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Bebauungsplan "Saarner Kuppe II/Luxemburger Allee - 0 25"

£23

Festsetzungen durch Text

Art der baulichen Nutzungen

Allgemeine Wohngebiete (WA)

Die in § 4 Abs. 3 Zf. 4 und 5 genannten
Ausnahmen "Gartenbaubetriebe" und "Tankstellen"
sind nicht BéstandteiT des Bebauungsplanes.

Mischgebiete (MI) _

Die in § 6 Abs. 2 Zf. 6 und 7 BauNVO genannten
Nutzungen "Gartenbaubetriebe” und "Tankstellen"
sind nicht zulassig.

In den Mischgebieten werden die nach § 6 Abs. 2
Nr. 8 und Abs. 3 BauNVO zugelassenen und aus-
nahmsweise zuldssigen Vergniigungsstatten aus-
geschlossen.

Gewerbegebiete (GE)
Von den in § 8 Abs. 2 BauNVO zuldssigen Gewerbe-
betrieben aller Art sind
1. Handelsbetriebe mit Verkauf an Endverbraucher
2. Lagerpldtze als eigenstdndige Nutzung sowie
3. Anlagen fiir sportliche Zuecke, auch wenn

sie gewerblich betrieben werden,
unzuldssig.

Die nach .§ 8 Abs. 3 Nr. 3 ausnahmsweise zuldssigen
Vergniigungsstdtten werden ausgeschlossen.

Nutzungseinschrankungen
In den Gewerbegebieten sind von den in § 8

§ 9 Abs. 1 Nr.
BauGB i. V. m.
§ 1 Abs. 6 Nr.
BauNv0

§ 9 Abs. 1 Nr.
BauGB i. V. m.
§ 1 Abs. 5
BaulVvO0

§ 9 Abs. 1 Nr.
BauGB i. V. m.
§ 1 Abs. 5 und
Nr. 1 BauNVvO

§ 9 Abs. 1 Nr.
BauGB i. V. m.
§ 1 Abs. 5 und
BauNvo0

§ 9 Abs. 1 Nr.
BauGB i. V. m.
§ 1 Abs. 6 Nr.
BauNVO ;

§ 9 Abs. 1 Nr.
BauGB i. V. m.
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Abs. 2 BauNVO genannten Gewerbebetricben aller § 1 Abs. 4 und 5

Art nur Betriebe und Anlagen zuldssig, die BauNvO
wegen ihres geringen Emissionsgrades in der
Abstandsliste 1990 nicht aufyefiihrt sind.

Ausnahmsweise sind Betricbe und Anlagen der Ab- .
standsklasse VII des Abstandserlasses im Einzel-
fall zuldssig, wenn durch
a) iiber den allgemein iblichen Stand der
Technik hinausgehende MaBnahmen oder
b) Betriebsbeschrankungen
die Emissionen soweit begrenzt oder die Ableit-
bedingungen so gestaltet werden, daB die Ein-
haltung der fiir die schutzbediirftigen Nachbar-
gebiete zuldssigen Immissionswerte nachgewiesen
werden kann.

Die Abstandsliste 1990 - Anhang zum RunderlaB des
Ministers fir Arbeit, Gesundheit und Soziales NW
vom 21.03.1990 iiber "Abstande zwischen Industrie-
bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen
der Bauleitplanung (AbstandserlaB)" - ist als
Anlage a Teil dieser Festsetzungen.

Betriebsarten, die nicht in der Abstandsliste auf-
gefiihrt sind, sind durch Einzeluntersuchungen im
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens auf ihre
Umweltvertriglichkeit zu priifen. Fiir die Zulassig-
keit in den einzelnen Gewerbegebieten ist der Listen-
abstand vergleichbarer Anlagen zugrundezulegen. Die
Einhaltung der Emissions- und Immissionswerte ist

im Einzelfall gutachterlich nachzuweisen.

MaB der baulichen Nutzung

In den Gewerbegebieten bleiben -Sheddacher bis zu .~ § 9 Abs.
einer Hohe von 1,5 m bei der Ermittlung der Gebdude-* i. Vom

1 Nr. 1
§ 16
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2.2

hohen unberucksichlige,

Ausnahmsweise diirfen im ErdgeschoB Oberdachungen

von Hauseingdngen und ab 1. Obergeschof3 Balkone

und Lrker die Baugrenzen um 1,50 m iiberschreiten,

3.1

3.1.1

3.1.2

3.2

3.3

sofern nicht zwingende Griinde des Bauordnungs-

rechtes entgegenstehen.

Stellplatze, Garagen und Nebenanlagen

Stellplatze und Garagen

Garagen, Stellplatze, iiberdachte Stellplitze und
Nebenanlagen sind nur innerha]b der iiberbaubaren
Fldache, innerhalb der seitlichen Abstandfldchen
odertauf gescndekt festgesetzten Flachen zuldssig.

Ausnahmsweise konnen in den reinen und aligemeinen
Wohngebieten Zufahrten zu Garagen von Einzel-,
Doppel- und Reihenhdusern als Stel]platz genutzt
werden.

Nebenanlagen nach § 14 BauNVO sind zulassig

- auf den mit 1 gekennzeichneten Flachen als
iiberdachte Stellpldtze (Carports)

- auf der mit 2 gekenhzeichneten Fldchen als
oberirdische Abstellrdume in einer GroBe von
max. 2 m Breite und 5 m Tiefe (Bergings).

Bei Doppelhdusern miissen diese Gebdude an der
gemeinsamen Grenze errichtet werden.

Stellpldtze in Gemeinschaftsgaragen sind nur den
Gebauden zugeordnet, die auf demselben Bau-
grundstiick errichtet sind.

s O
Abs. 2 Nr. 4
Abs. 3°Nr. 2

5 9 Abs. 1 Nr. ?
i. V. m., § 23
Abs. 2 u. 3
Baulvo

§ 9 Abs. 1 HNr. 4
BauGB i. V. m.

§ 12 Abs. 6 BauliVi
und § 14 Abs. |
BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 4
BauGB i. V. m.

§ 14 Abs. 1 Satz 3
BauNvo

§ 23 Abs. 5 Baulivd

§ 9 Abs. 1 Nr. 22
BauGB
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3.4 Die GomeinschaflastelIplatzanlage an der Plan- § 9 Abs. 1 Nr. 22
I strafe D 3 wird dom nordostlich angrenzenden BauGB
WA 11g-Gebiet zugeordnet.

Ein- und Ausfanrten zu den Gaéagenantagen sind & 9 Abs. 1 Nr. 4

(¥
.
o

nur innerhalb de im Plan feslyelegten Bereiche BauGB

zulissig.

4. Sonstige Festsetzungen

4.1 Die im Plan zur Belastung mit Rechten festgesetzten § 9 Abs. 1 Nr. 21
Fldachen sind unter BauGB
GR (1) mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemein-
heit,

GR  (2) mit einem Gehrecht zugunsten der Anlieger,

GFLR (1) mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
zugunsten der Allgemeinheit

GFLR (2) mit einem Geh-, Fahr--und Leitungsrecht
zugunsten der Anlieger,

LR (1) mit einem Leitungsrecht zugunsten der

_offentlichen Versorgungstrager und unter

LR (2) mit einem Leitungsrecht zugunsten des -
ErschlieBungstragers oder dessen Rechts-
nachfolger zu belasten.

4.2 Fiir die abweichende Bauweise gelten die Vor- § 9 Abs. 1 Nr. 2
schriften der offenen Bauweise mit der Aus- - BauGB i. V. m.
nahme, daB aus betriebsbedingten Griinden die ' § 22 Abs. 4 BauNv0
Gebdudelange von 50 m auch straBenseitig liber-

- schritten werden kann.

5. Begriinungsfestsetzungen : § 9 Abs. 1 Nr. 25 a
' ; BauGB

1J 5.1 Fiir den Bereich der Mischgebiete ist die Ver-
siegelung auf 60 % der Baugrundstiicke zu beschrdnken.
Die verbleibende Grundstiicksfldche ist dauerhaft




5.2

5.2.1

.

zu begriinen, wobei 50 % dieser Fldche mit Gehdlzen
zu bepflanzen sind. Die im Plangebiet zur Anpflan-
zung von Strauchern und Bdumen festgesetzte Fldche

ist anrechenbar.

Fiir den Bereich der Geﬂerbegebiete wird festgesetzt:
-

Die Versiegelung der Baugrundstiicke ist auf 60 % zu
beschrdnken. Die verbleibende Grundstiicksfldche ist
dauerhaft zu begriinen, wobei 50 % der nicht ver-
siegelten Grundstiicksfldche mit Gehdlzen zu bepflanzen
ist. Eine iiber den Versiegelungsgrad von 60 % hinaus-
gehende Ausnutzung des Grundstiickes ist im Verhdltnis
von 1 : 2 als extensive Dachbegriinung auszugleichen,
wobei jedoch 80 % Versiegelungsgrad insgesamt nicht
liberschritten werden darf.

Die unter 5.2.2 genannten und zu begrﬂneﬁden Flachen-
anteile sind auf die zu begriinende Grundstiicksflache
anrechenfdhig.

Die Begriinung ist wie folgt ‘vorzunehmen:

Je 100 m* der anteiligen Begriinungsfldche sind
mindestens anzupflanzen:

- = 1 Laubbaum, 18 - 20 cm Stammumfang

5.2.2

5.2.3

- 5 Solitdrstrducher, ab 125 cm Hdhe

In die Gesamtbegriinung sind einzubeziehen:

- Die nicht iiberbaubaren Grundstiicksflachen mit
Ausnahme von Zu- und Abfahrten.

- Ein mindestens 2 m breiter Gelindestreifen ent-
lang der Grundstiicksgrenzen zu den Nachbargrund-
stiicken, mit Ausnahme von notwendigen Oberfahrten.

- Die im Plangebiet zur Anpflanzung von Strauchern

“und Biaumen festgesetzten Flachen.

Innerhalb der nicht iliberbaubaren Grundstiicksflachen
sind entlang der Gffentlichen StraBenverkehrsfldchen
in Ergdnzung zur StraBenrandbepflanzung groBkronige
Bdume anzupflanzen.
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5.3  Fur dlle Baugebiete:

5.3.1 Flachdicher sowie Dacher von iebenanlagen (Bergings)
und Garagen sind durch Bepflanzung dauerhaft zu begriinen.

5.3.2 Garagen in unterer Ebene sind mit einer Pfianzschicht
yon mindestens €,50 m zu iiberdecken und dauerhaft zu

begriinen.

5.3.3 Fiir die Begriinungs- und PflanzmaBnahmen diirfen nur
standortgerechte und einheimische Pflanzen verwendet

werden.
6. Vorkehrungen zum Schutz vor schddlichen Umweltein- § 9 Abs. 1 Nr.
wirkungen und 24 BauGB

6.1 Notwendige Abluftanlagen fiir Garagen und Gemein-
schaftsgaragen in unterer Ebene und gewerbliche
Anlagen sind so anzulegen, dad die anfallende
Abluft iiber Dachhdhe der Hauptbaukdrper ausgestoBen
wird.

6.2 Bei der Errichtung von Wohnrdumen und sonstigen zum
dauernden Aufenthalt von Personen bestimmten Raumen
sind in den im Plan festgelegten-Bereichen die nach-
folgend aufgefiihrten Vorkehrungen zu treffen:

a) SchallschutzmaBnahme 2
Einbau von Fenstern und AuBentiiren der Schall-
schutzklasse 2 nach VDI-Richtlinie 2719 in
der jeweils giiltigen Fassung oder Fenster und
AuBentiiren mit einer dieser Schallschutzklasse

entsprechenden Eignungspriifung einer anerkannten
Priifstelle der Gruppe 1 fiir Eignungs- und Gite-
priifungen nach DIN 4109 B1. 2.

b) SchallschutzmaBnahme 3
Einbau von Fenstern und AuBentiiren der Schall-




6.3

6.4

7.

7.1

7.1.1

7.1.2

T 3

schutzklasse 3 nach VDI-Richtlinie 2719 in der
jeweils giiltigen Fassung oder Fenster und AuBen-
tiren mit einer dieser Schallschutzklasse ent-
sprechenden Eignungspriifung einer anerkannten
Priifstelle der Gruppe 1 fiir Eignungs- und Giite-
priifungen nach DIN 4109 B1. 2.

Fiir die Durchfiihrung gelten im iibrigen die hierzu

entsprechenden DIN-Normen und technischen Bestimmungen

in der bei der Ausfiihrung von Bauvorhaben giiltigen
Fassung.

(Die Zahl der SchallschutzmaBnahme ist so gewdhlt
worden, daB sie mit der Zahl der Schallschutzklasse
von Fenstern identisch ist.) '

Die Verwertung von festen und fliissigen Heizstoffen -

mit Ausnahme von Fliissiggas - fiir notwendige Heizan-
lagen ist unzuldssig.

In dem mit N 2 bezeichneten Gewerbegebiet ist der
Bau und die Anlage von Kellern und Garagen in
unterer Ebene ausgeschlossen.

Gestaltung

Sockelhdhen

In den WA- und WR-Gebieten sind Sockel bis zu einer
Hohe von 0,80 m ais mittlere Hohe liber der ausge-
bauten StraBencberkante (Fahrbahn) allgemein zu-
ldssig.-

Bei Doppelhdusern wird die mittlere Hdhe in der
Mitte zwischen den beiden Haushdlften gemessen.

Ausnahmsweise konnen groBere Sockelhdhen zugelassen
werden, wenn die Gelandesituation dies zwingend
erfordert.

"ty
L |
.' -,

§ 9 Abs. 4 BauGB

i. V. m. § 81
Abs. 1 Nr. 1 und
4 sowie Abs. 4
BauONW




1.2

7.2.1

7.2.2

7:3

?‘4

7.5

7.6

7.7

Firsthohen

In den WA- und WR-Gebieten werden FirsthGhen iiber
den unter Pkt. 7.1 festgesetzten Sockelhdhen wie
folgt festgesetzt: )

- fir l-geschossige Hauser bis 9.20 m

- fiir 2-geschossige Hduser bis 12.00 m

- fiir 3-geschossige Hauser bis 14.80 m

- fiir 4-geschossige Hauser bis 17.60 m

Bei Doppelhdusern ist die Firsthdhe fiir beide
Haushdlften einheitlich auszubilden.

Dacher ;

Fiir Satteldacher und Walmdacher wird in den

WA- und WR-Gebieten eine Neigung von 40° festgelegt.,
Garagen und Bergings sind mit Flachddchern herzu-
stellen.

Mit Ausnahme der Gewerbegebiete sind als Dachein-
deckung der geneigten Ddcher gebrannte Dachziegel
oder Dachsteine (Farbe: anthrazit) festgesetzt.

Drempel
Drempel sind bis zu einer HGhe von 1,20 m zuldssig.

AuBenwidnde in den WR und WA-Gebieten

-Die Fassaden def Gebdude sind in rotbraunen Ziegeln

oder Klinkern als Hauptmaterialien auszufiihren. Bei
Einzelhdusern und einheitlicher Ausfiihrung von
Doppelh@usern und Hausgruppen sind andere Materialien
mit Ausnahme von Glas, Kunststoff oder Metall als
Hauptmaterialien zuldssig. -

AuBenantennen

"Oberdachantennen und stthenseitige Antennenanlagen

sind im gesamten Planbereich unzulissig.

Werbeanlagen "
In den Gewerbegebieten und Mischgebieten sind




7.8

7.8.1

7.8.2

7.9

Ll

Werbeanlagen nur bis Oberkante Briistung des
2. Geschosses zulassig. I[n den allgencinen Uohn-
gebieten sind Werbeanlagen nur im Erdgeschol zu-

ldssig.

In den reinen Wohngebieten sind Werbeanlagen un-
zuldssig.

Einfriedigungen

In den refnén und allgemeinen WYohngebieten sind
Einfriedigungen auf den seitlichen und rickwartigen
Grundstiicksgrenzen nur in Form von Hecken bis zu
einer Hohe von 1,50 m zulissig. In diese Hecken kann
ein Maschendrahtzaun in gleicher Hohe eingezogen

werden.

In den Vorgdrten sind nur Hecken als Begrenzung
zum StraBenraum bis zu einer Hghe von 0,60 m

zuldssig.

Einfriedigungen sind in den Gewerbegebieten entlang
der Gffentlichen Verkehrsfldchen erst im Anschluf
an die nicht lberbaubaren Grundstiicksteile in einer
Hohe bis zu 2 m auf der Baugrenze zuldssig.

Private ErschlieBungen und Zufahrten zu Garagen von § 9 Abs.
Einzel-, Doppel- und Reihenhdusern sind mit wasser- BauGB
durchldssigen Materialien, wie z. B. offenfugigen

Pflaster, Rasengittersteinen oder vergleichbaren

Materialien zu befestigen.

Hachrichtliche Obernahme

1 Nr.

20

Das Plangebiet liegt im Bauschutzbereich des Verkehrs- § 9 Abs. 6 BauGB

flughafens Essen/Milheim innerhalb des 6 km=-Kreises. 8§ 12 bis 18 a

Bauvorhaben, die die nach Luftverkehrsgesetz festge- LuftVG
setzten Hohen iiberschreiten (auch Bauhilfsanlagen,
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Krane usw.) bediirfen der Zustimmung des Regierungs-
priasidenten als Luftverkehrsbehgrde im Rahmen des
Baugenehmigungsverfahrens.

Die Gebiude Elsenborner Weg 41 (Hof Oberlehn) und
Lehnerfeld 75 (Hof Kleinlehn) sind Baudenkmale.

Hinweise

Auf die Meldepflicht bei Entdeckung von Bodendenk-
malern wird ausdriicklich hingewiesen. Bei der Ver-
gabe von Ausschachtungs-, Kanalisations- und Er-
schlieBungsauftrdgen sowie bei der Erfeilung von
Baugenehmigungen sollen die ausfiihrenden Baufirmen
auf die Anzeigepflicht bei der Stadt Milheim an der
Ruhr (Untere Denkmalbehorde) oder beim Rheinischen
Amt fiir Bodendenkmalpflege, Bonn, hingewiesen werden.

Soweit in Abschnitt 6.2 (Festsetzungen zum Schutz
gegen Ldrm) keine Feétsetzungen getroffen sind, wird
der Einbau von Fenstern der Schallschutzklasse 2
empfohlen.

Ober den Planbereich verlduft eine Richtfunkverbindung
der Deutschen Bundespost fiir den Fernmeldeverkehr. Bei
maximaler Ausnutzung der zuldssigen Bauhghe kann die
Hochstgrenze von 30 m iiber Grund nicht erreicht werden.

Ober den Planbereich verlauft die 110-kV-RWE Energie-AG
Hochspannungsfreileitung Lintorf-Thyssen/Milheim, die
beidseitig mit einer Schutzstreifenfldche von jeweils
18,00 m gesichert ist. Der Leitungsschutzstreifen ist
von Bebauung freizuhalten.

Die Endwuchshihen der anzupflanzenden Baume und
Striaucher diirfen in Leitungsmitte eine Hohe von
4,0 m und in Mastndhe eine Hghe von 6,0 m nicht
ibersteigen.

)
)
~D

§ 9 Abs. 6 BauGB
§ 2 Abs. 1 und 3
DSchG

§ 15 DSchG NW
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Das Niederschlagswasser von Dachentwdsserungen und
Garagenzufahrten darf in dem Gebiet 3 des in dem
als Anlage b beigefiigten Obersichtsplanes nicht in
die Kanalisation eingeleitet werden, sondern ist
iiber geeignete MaBnahmen dem Grundwasser, der
Verdunstung oder der Wiedernutzung als Brauchwasser
zuzufiihren.

Das Plangebiet liegt zwar nicht im EinfluBbereich § 9 Abs. 5 Nr.
des Bergbaues. Trotzdem kann nicht ausgeschlossen BauGB

werden, daB in diesem Gebiet moglicherweise

unbekannter oberfldachennaher Abbau umgegangen

ist, der bauliche SicherungsmaBnahmen erforderlich

machen kannte.

Sollten beim Aushub der Baugruben UnregelmdBigkeiten
oder Hohlridume im Baugrund festgestellt werden, wird
empfohlen, eine Sachverstindigenstelle, z.B. DMT -
Deutsche Montan Technologie fiir Rohstoff, Energie,
Umnwelt e.V. Essen; Institut fiir Wasser- und Boden-
schutz - Baugrundinstitut - Herner StraBe 45 in

4630 Bochum 1, zu Rate zu ziehen.

In Anbetracht der rdumlich engen Nachbarschaft
zwischen Sportanlagen und Wohnbebauung sind fiir

die Benutzung der Sportanlagen Regelungen .uner-
1aB1ich, die hauptsdchlich eine zeitliche Beschrdn-
kung fiir deren Benutzung sowie fiir die Zuladssig-
keit von der Lautsprecheranlagen und Beleuchtungs-
einrichtungen eindeutig festlegen. Derartige Fest-
setzungen sind planungsrechtlich nicht méglich.

~

6551302A/8/C/D




Anla ge a I

zu den in Abschnitt I getroffenen Festsetzungen
Abstandsliste 1990 (Anhang zum RdErl. des Ministers fiir Umwelt, Raumordnung
und Landwirtschaft NW vom 21.03.1990 (MBl. NW 1990 S. 504)

Abstands- Abstand Lid. Nr. Nummer Betriebsart .
klasse inm. (Spalte) : 6 J 4
der
4, BImSchV
I 1500 1 1.1(1) Kraftwerke mit Feuerungsanlagen fiir den Einsatz von
festen, fliilssigen oder gasférmigen Brennstoffen, so-
weit die Feuerungswirmeleistung 900 MW iibersteigt.
2 111 (1) Anlagen zur Trockendestillation (z. B. Kokereien und
Schwelereien)
3z(1) Anlagen zur Gewinnung von Roheisen
41(1) Anlagen zur fabrikméaBigen Herstellung von Stoffen
durch chemische Umwandlung mit mehr als 10 Pro-
duktionsanlagen
5 4.1h (1) Anlagen zur fabrikméalBigen Herstellung von Chemie-
fasern
6 44 (1) Anlagen zur Destillation oder Raffination oder sonsti-
gen Weiterverarbeitung von Erddl oder Erddlerzeug-
nissen in Mineraldl-, Altél- oder Schmierstoffraffine-
rien, in petrochemischen Werken oder bei der Gewin-
nung von Paraffin
Bi 1000 7 1.14 (1) Anlagen zur Vergasung oder Verfliissigung von Kohle
2.14(1+2) Anlagen zur Herstellung von Formsticken unter Ver-
. wendung von Zement oder anderen Bindemitteln im
Freien (*) )
9 31(1) Anlagen zum Rosten, Schmelzen oder Sintern von Er-
zen
10 32(1) Anlagen. zur Gewinnung von Nichteisenrohmetallen
(Blei-, Zink- und Kupfererzhiitten)
11 33(1) ' Anlagen zur Stahlerzeugung ausgenommen Licht-
bogenifen mit weniger als 50 t Gesamtabstichgewicht
sowie Induktionséfen (*) (s. auch lfd. Nrn. 27 und 49)
12 3.15(2) Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behal-
tern aus Metall im Freien (z. B. Dampfkessel, Contai-
ner) (*)
13 3.18(1) Anlagen zur Herstellung von Schiffskérpern oder -sek-
tionen aus Metall im Freien (*) )
14 3.19(2) Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukon- i
_ struktionen im Freien (*) i
15 4.1(1) Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von Stoffen
durch chemische Umwandlung mit héchstens 10 Pro-
duktionsanlagen
18 41b }1) Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von Metallen
4.1c (1) oder Nichtmetallen auf nassemn Wege oder mit Hilfe
elektrischer Energie sowie von Ferrolegierungen, Ko-
rund und Karbid einschlieBlich Aluminiumbhiitten
17 4.1d (1) Anlagen zur fabrikmiligen Herstellung von Schwefel 1
oder Schwefelerzeugnissen,
18 6.3 (1) Anlagen zur Herstellung von Holzfaserplatten, Holz-
spanplatten oder Holzfasermatten
19 712 (1) ~ Anlagen zur Tierkrperbeseitigung sowie Anlagen, in
denen Tierkdrperteile oder Erzeugnisse tierischer ;
‘Herkunft zur Beseitigung in Tierkirperbeseitigungs- 3
anlagen gesammelt oder gelagert werden
20 7.15(1) Kottrocknungsanlagen
21 . 10.16 (2) Priifstdnde fiir oder mit Luftschrauben, RiickstoBan-
. trieben oder Strahltriebwerken ’
22 10.19 (2) Anlagen zur Luftverfliissigung mit einem Durchsatz
von 25 t Luft je Stunde oder mehr (*)
1 H 700 23 1.1(1) Kraftwerke und Heizkraftwerke mit Feuerungsanla-

gen fiir den Einsatz von festen, fliissigen oder gasfir-

migen Brennstoffen, soweit die Feuerungswiirmelei-

stung

a) bei Kraftwerken mehr als 150 MW bis max. 900 MW
betragt

b) bei Heizkraftwerken 300 MW iibersteigt




Lid. Nr.

Abstands- Abstand Nummer Betriebsart
klasse inm (Spailte)
der
4. BImSchV
I 700 24 1.12(1) Magen zur Destillation oder Weiterverarbeitung von
Teer oder Teererzeugnissen oder von Teer- oder Gas-
wasser
25 23(1) . Anlagen zur Herstellung von Zementklinker oder Ze-
menten
26 24 (1) Anlagen zum Brennen von Bauxit, Dolomit, Gips,
) Kalkstein, Kieselgur, Magnesit, Quarzit oder Schamot-
te
27 33 (1) Anlagen zur Stahlerzeugung mit Lichtbogenﬁf;zn unter
50 t Gesamtabstichgewicht (*) (s. auch lfd. Nrn. 11
und 49)
28 34(1+2) Anl 1 zum Umschmelzen von Altmetall (s. auch Ifd.
Nrn. 95 und 151)
29 4.la(l) Anlagen zur fabrikmiafigen Herstellung von anorgani-
schen Chemikalien wie Siuren, Basen, Salze
a0 41d (1) Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von Haloge-
nen oder Halogenerzeugnissen
k)| 4.1e(1) Anlagen zur fabrikméfigen Herstellung von phosphor-
oder stickstnffhaltigen Diingemitteln
32 48 (1) .Anlagen zur Herstellung von Rufl
33 411 (1) Anlagen zur fabrikméiBigen Herstellung von Kohlen-
wasserstoffen
M 7.19 (2) Anlagen, in denen Sauerkraut hergestellt wird, soweit
10 t Kohl oder mehr je Tag verarbeitet werden
35 724 (1) Anlagen zur Herstellung oder Raffination von Zucker
unter Verwendung von Zuckerriiben oder Rohzucker
a8 8.1(1) Anlagen zur teil oder vollstindigen Beseitigung
von festen oder fliissigen Stoffen durch Verbrennen
an 86 (1) Anlagen zur chemischen Aufbereitung von cyanidhal-
. tigen Konzentraten, Nitriten, Nitraten oder Sauren, so-
weit hierdurch eine Verwertung als Reststoff oder eine
Entsorgung als Abfall ermoglicht werden soll
38 - Aufbereitungsanlagen fiir schmelzfliissige Schlacke
(z. B. Hochofenschlacke)
39 - Automobil- u. Motorradfabriken sowie Fabriken zur
Herstellung von Verbrennungsmotoren
v- 500 40 1L1(1) Heizkraftwerke und Heizwerke mit Feuerungsanlagen
fiir den Einsatz von festen, fliissigen oder gasformigen
Brennstoffen, soweit die Feuerungswirmeleistung
a) bei Heizkraftwerken von 100 MW bis 300 MW
b) bei Heizwerken mehr als 100 MW
betrigt
41 1.7(1) Kuhjturme mit einem Kuhlwasserdurchsatz von
10000 m* oder mehr je Stunde
42 1.8(2) Elektroumspannanlagen einschlieflich der Schaltfel-
der mit einer Oberspannung von 220 kV oder mehr (*)
43 1.9(1) Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle mit ei-
ner Leistung von 30 t oder mehr je Stunde
44 1.10 (1) Anlagen zum Brikettieren von Braun- oder Steinkohle
45 28(1) . Anlagen zur fabrikméaBigen Herstellung von Glas, auch
soweit es aus Altglas hergestellt wird, einschlieBlich
Glasfasern, die nicht fiir medizinische oder fernmelde-
technische Zwecke bestimmt sind
46 211(1) - Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe .
47 213(2) Anlagen zur Herstellung von Beton, Mértel oder Stra-
Benbaustotfen unter Verwendung von Zement
48 2.15(1) Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mi-

schungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen
einschlieBlich Aufbereitungsanlagen fiir bituminése
Strafenbaustoffe und Teersplittanlagen, von denen
den Umstinden nach zu erwarten ist, daB sie linger als
wihrend der 12 Monate, die auf die Inbetriebnahme
folgen, an demselben Ort betrieben werden
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Lfd. Nr.

Nummer

(Spalte)
der

-4. BlmSchV

Betriebsart

49

51

55

57

81

62

63

85

67

brph

36(1+2)
3.1&{1}
3.17(2
3.11(1)
3.14 (1+2)

4.1g (1)

41h(1)
41k (1)

41m{l1)
4.5(1)

41 (1
48 (1)

5.1(1)

53(1)

54 (1)

55(1)

56(1)

58(2)

59 (2)

6.1(1)

Anlagen zur Stahlerzeugung mit Induktionséfen, Anla-
gen zum Erschmelzen von GuBeisen (s. auch 1fd. Nrn.
1T"und 27) sowie Eisen-, Temper- oder StahlgieBereien
in denen Formen oder Kerne auf kaltem Wege herge-
stellt werden, mit einer Leistung von 80 t oder mehr
Gubteile je Monat

Anlagen zum Walzen von Metallen und Anlagen zur
Herstellung von Rohren (*)

Schmiede-, Hammer- und Fallwerke (*)

Anlagen zum Zerkleinern von Schrott durch Rotor-
miihlen mit einer Nennleistung des Rotorantriebes von
100 KW oder mehr

Anlagen zur fabrikméfigen Herstellung von organi-
schen Chemikalien oder Losungsmitteln wie Alkohole,
Aldehyde, Ketone, Siuren, Ester, Acetate, Ather

Anlagen zur Herstellung von Kunststoffen

Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von Kunst-
harzen

Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von syntheti-
schem Kautschuk

Anlagen zur Herstellung von Schmierstoffen, wie
Schmierble, Schmierfette, Metallbearbeitungsile

Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hartbrand-
kohle) oder Elektrographit durch Brennen, z. B. fiir
Elektroden, Stromabnehmer oder Apparateteile

Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Lésungs-
mitteln durch Destillieren mit einer Leistung von 1 t
oder mehr je Stunde

Anlagen zum Lackieren von Gegenstinden oder bah-
nén- oder tafelférmigen Materialien einschlieBlich der
zugehdrigen Trocknungsanlagen soweit die Lacke or-
ganische Ldsungsmittel enthalten und von diesen
250 kg oder mehr je Stunde eingesetzt werden

Anlagen zum Beschichten, Imprignieren oder Trinken

von Glasfasern, Mineralfasern oder bahnen- oder ta-

felférmigen Materialien einschiieBlich der zugehdrigen

Trocknungsanlagen mit

a) Kunstharzen oder

b) Kunststoffen oder Gummi unter Einsatz von 250 kg
organischen Lésungsmitteln je Stunde oder mehr

Anlagen zum Trinken oder Uberziehen von Stoffen

. oder Gegenstiinden mit Teer, Teerii oder heilem Bitu-

men, ausgenommen Anlagen zum Triinken oder Uber-
ziehen von Kabeln mit heiBem Bitumen

Anlagen zum Isolieren von Drihten unter Verwendung
von Phenol- oder Kresolharzen

Anlagen zur Herstellung von bahnenférmigen Mate-
rialien auf Streichmaschinen einschlieilich der zuge-
hérigen Trocknungsanlagen unter Verwendung von
Gemischen aus Kunststoffen und Weichmachern oder
von Gemischen aus sonstigen Stoffen und oxidiertem
Leindl :
Anlagen zur Herstellung von Gegenstiinden unter Ver-
wendung von Amino- oder Phenoplasten, wie Furan-,
Harnstoff-, Phenol-, Resorcin- oder Xylolharzen mit-
tels Wiarmebehandlung, soweit die Menge der Aus-
gangsstoffe 10 kg oder mehr je Stunde betragt

Anlagen ‘zur Herstellung von Reibbelidgen unter Ver-
wendung von Phenoplasten oder sonstigen Kunst-
harzbindemitteln

Anlagen zur Gewinnung von Zellstotf aus Holz, Stroh
oder ghnlichen Faserstoffen



Abstands-
klasse

Abstand
inm

Lfd. Nr.

Nummer
(Spalte)
der

4. BImSchV

Betriebsart

v

500

300

68

69

70

71

72

73

74

75

6

77

78

9

80
81
82

83

85

7.1(1)

72(1+2)
73(1)

76 (2)
17(2)

78 (1)

111(1)

721 (1)

723 (1)
725(2)

8.3 (1)

9.1 (2)

15(1+2)
19(2)
1.13(1
1.1531;
21(2)

22 (2)

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Gefliigel
oder zum Halten von Schweinen mit

a) 51000 Hennenplitzen,

b) 102000 Junghennenpldtzen,

¢} 102000 Mastgefliigelplatzen,

d) 1900 Mastschweineplatzen oder

e) 640 Sauenplédtzen

oder mehr

Anlagen zum Schlachten von -

a) 500 kg oder mehr Lebendgewicht Gefliigel oder

b) 4000 kg oder mehr Lebendgewicht sonstiger Tiere
je Woche

Anlagen zum Schmelzen von tierischen Fetten mit
Ausnahme der Anlagen zur Verarbeitung von selbstge-
wonnenen tierischen Fetten zu Speisefetten in Flei-
schereien mit einer Leistung bis zu 200 kg Speisefett je
Woche

Anlagen zum Reinigen oder zum Entschleimen von tie-
rischen Ddrmen oder Mégen

Anlagen zur Zubereitung oder Verai-b'eitung von Kal-
bermégen zur Labgewinnung

Anlagen zur Herstellung von Futter- oder Diingemit-
teln oder technischen Fetten aus den Schlachtneben-
produkten Knochen, Tierhaare, Federn, Horner, Klau-
en oder Blut

Anlagen zum Lagern unbehandelter Knochen, ausge-

nommen Anlagen fiir selbstgewonnene Knochen in

— Fleischereien, in denen je Woche weniger als 4000 kg
Fleisch verarbeitet werden, und

- Anlagen, die nicht durch Nr. 89 erfaBt werden

Miihlen fiir Nahrungs- oder Futtermittel mit einer
Produktionsleistung von 500 t je Tag oder mehr

Anlagen zum Extrahieren pflanzlicher Fette oder Ole,
soweit die Menge des eingesetzten Extraktionsmittels
1 t oder mehr betrdgt

Anlagen zur Trocknung von Griinfutter, ausgenommen
Anlagen zur Trocknung von selbstgewonnenem Griin-
futter im landwirtschaftlichen Betrieb

Anlagen zur Riickgewinnung von einzelnen Bestand-
teilen aus festen Stoffen durch Verbrennen

Offene oder unvolistindig geschlossene Anlagen zum
Be- oder Entladen von Schiittgiitern, die im trockenen
Zustand stauben kénnen, durch Kippen von Wagen
oder Behiltern oder unter Verwendung von Baggern,
Schaufelladegeriten, Greifern, Saughebern oder ahnli-
chen Einrichtungen, soweit 200 t Schiitigiiter oder
mehr je Tag bewegt werden konnen, ausgenommen
Anlagen zum Be- oder Entladen von Erdaushub oder
von Gestein, das bei der Gewinnung oder Aufbereitung
von Bodenschitzen anfillt

Deponien fiir Haus- und Sondermiill

Autokinos (%)

Betriebshéfe fiir StraBenbahnen (*)
Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Generatoren
oder Arbeitsmaschinen (*)

Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle mit ei-
ner Leistung von 1 t bis weniger als 30 t je Stunde

Anlagen zur Erzeugung von Generator- oder Wasser-
gas aus festen Brennstoffen oder Stadt- oder Ferngas
aus Kohlenwasserstoffen durch Spalten

Steinbriiche, in denen Sprengstoffe oder Flammstrah-
ler verwendet werden

Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassieren von
natiirlichem oder kiinstlichem Gestein einschlieBlich
Schlacke und Abbruchmaterial, ausgenommen Klas-
sieranlagen fiir Sand oder Kies
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300

)

81

92

93

- 95

98

100

101

102
103

104

105

108

107

108

100

25(2)
26(1)

27(1)
2.10(1)

2.12(2)
2.14(1+2)

33(2

3.7(2

34(1+2)
3.8(1)
3.5(1)

39(1+2)

312(2)

3.15(2)

3.18(1)
310(2)

321 (1+2)
323(142)

41£(1)

4lp(1)

42(1+2)
43(2)
48(2)

49(1+2)

Anlagen zum Mahlen von Gips, Kieselgur, Magnesit,
Mineralfarben, Muschelschalen, Talkum, Ton, Tuff
(TraB) oder Zementklinker

Anlagen zur Gewinnung, Bearbeitung oder Verarbei-
tung von Asbest

Anlagen zum Blédhen von Perlite, Schiefer oder Ton

Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse unter
Verwendung von Tonen, soweit der Rauminhalt der
Brennanlage 3 m? oder mehr und die Besatzdichte 300
kg oder mehr je m* Rauminhalt der Brennanlage be- -
triigt, ausgenommen elektrisch beheizte Brennéfen, die
diskontinuierlich und ohne Abluftfiihrung betrieben
werden

Anlagen zur Herstellung von Kalksandsteinen, Gasbe-
tonstkeinen oder Faserzementplatten unter Dampfiiber-
druc .

Anlagen zur Herstellung von Formstiicken unter Ver-
wendung von Zement oder anderen Bindemitteln in

~ geschlossenen Hallen (*)

Anlagen zum Erschmelzen von GuBeisen oder Stahl
mit einer Schmelzleistung bis zu 2,5 t je Stunde, Vaku-
um-Schmelzanlagen fiir GuBeisen oder Stah! mit einer
Einsatzmenge von 5 t oder mehr sowie Eisen-, Tem-
per- oder StahlgieBereien, in denen Formen oder Ker-
ne auf kaltem Wege hergestellt werden, mit einer Lei-
stung von weniger als 80 t GuBteile je Monat

Schmelzanlagen fiir Nichteisenmetalle fiir einen Ein-
satz von 1000 kg oder mehr sowie GieBereien fiir
Nichteisenmetalle (s. auch ifd. Nrn. 28 und 151)

Anlagen zum Abziehen der Oberflichen von Stahl, ins-
besondere von Blocken, Brammen, Kniippeln, Platinen
oder Blechen, durch Flaimmen

Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutz-
schichten aus Blei, Zinn oder Zink auf Metalloberfld-.
chen mit Hilfe von schmelzfliissigen Bidern oder
durch Flammspritzen

Anlagen zur Herstellung von Bolzen, Nigeln, Niefen,
Muttern, Schrauben, Kugeln, Nadeln oder #hnlichen
metallischen Normteilen durch Druckumformen auf
Automaten (*)

Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behil-
tern aus Metall in geschlossenen Hallen (z. B. Dampf-
kessel, Container) (*)

Anlagen zur Herstellung von Schiffskirpern oder -sek-
tionen aus Metall in geschlossenen Hallen (*)

Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukon-
struktionen in geschlossenen Hallen (*)

Anlagen zur Herstellung von Akkumulatoren oder
Batterien R
Anlagen zur Herstellung von Aluminium-, Eisen- oder
Magnesiumpulver oder -pasten, von blei- oder nickel-
haltigen Pulvern oder Pasten oder sonstigen Metall-
pulvern oder -pasten ausgenommen Anlagen zur Her-
stellung von Metallpulver durch Stampfen

Anlagen zur fabrikmiGigen Herstellung von unter
Druck geldstem Acetylen (Dissousgasfabriken)

Anlagen zur fabrikmiéBigen Herstellung von Seifen
oder Waschmitteln durch chemische Umwandlung

Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder Schiidlingsbe-
kimpfungsmittel oder ihre Wirkstoffe gemahlen oder
maschinell gemischt, abgepackt oder umgefiillt werden

Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von Arznei-
mitteln oder Arzneimittelzwischenprodukten ohne
chemische Umwandlung

Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Lisungs-
mitteln durch Destillieren mit einer Leistung von 0,5 t
bis weniger als 1 t je Stunde

Anlagen zum Erschmelzen von Natur- oder Kunsthar-
zen mit einer Leistung von 1 t oder mehr je Tag

!




Abstands- Abstand Lid. Nr. Nummer Betriebsart
klasse inm (Spalteé)
der
4. BImSchV
v 300 110 410(2) Anlagen zur Herstellung von Firnis, Lacken oder
Druckfarben mit einer Leistung von 1 t oder mehr je
Tag
111 5.1(2) Anlagen zum Lackieren von Gegenstinden oder bah-

nen- oder tafelférmigen Materialien einschlieBlich der
zugehérigen Trocknungsanlagen, soweit die Lacke or-
ganische Ldsungsmittel enthalten und von diesen 25
kg bis weniger als 250 kg je Stunde eingesetzt werden

112 52(1+2) Anlagen zum Bedrucken von bahnen- odertafelférmi-
gen Materialien mit Rotationsdruckmaschinen ein-
schlieBlich der zugehérigen Trocknungsanlagen

113 5.3(2) Anlagen zum Beschichten oder Imprignieren bahnen-
oder tafelfsrmiger Materialien einschlieBlich der zuge-
hérigen Trocknungsanlagen mit Kunststoffen oder
Gummi unter Einsatz von 25 kg bis weniger als 250 kg
organischen Losungsmitteln je Stunde

114 5.11(2) Anlagen zur Herstellung von Polyurethanformteilen
oder zum Ausschiéumen von Hohlrdumen mit Polyur-
ethan, soweit die Menge der Ausgangsstoffe 200 kg
oder mehr je Stunde betrdgt, ausgenommen Anlagen
zum Einsatz von thermoplastischen Polyurethangra-
nulaten

115 82(1+2) Anlagen, di¢ aus einer oder mehreren Papiermaschi-
nen sowie Maschinen zur Herstellung von Papier, Kar-
ton, Pappe oder Wellpappe bestehen (*)

116 1.1(1) Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Gefltigel
oder zum Halten von Schweinen mit
a) 14000 bis weniger als 51000 Hennenplétzen,
b) 28000 bis weniger als 102000 Junghennenplitzen,
c) 28000 bis weniger als 102000 Mastgefliigelplitzen,
d) 525 bis weniger als 1900 Mastschweinepldatzen oder
€) 175 bis weniger als 840 Sauenpliitzen
auch soweit nicht genehmigungsbediirftig

117 14 (2'} Anlagen zum fabrikmiBigen Verarbeiten von Kartof-

feln, Gemiise, Fleisch oder Fisch fiir die menschliche
Ernéhrung durch Erwérmen

118 78(1) Anlagen zur Herstellung von Gelatine, Hautleim, Le-
derleim oder Knochenleim t
118 - 7.10(1) Anlagen zum Lagern oder Aufarbeiten unbehandelter

Tierhaare mit Ausnahme von Wolle, ausgenommen
Anlagen fiir selbstgewonnene Tierhaare in Anlagen,
die nicht durch Nr. 89 erfaBt werden

120 7.13(2) Anlagen zum Trocknen, Einsalzen, Lagern oder Ent-
haaren ungegerbter Tierhaute oder Tierfelle

121 7.14(2) Anlagen zum Gerben einschlieBlich Nachgerben von
Tierhduten oder Tierfellen sowie Lederfabriken

122 - 122(2) Anlagen zur Herstellung von Hefe oder Stirkemehlen

123 729(2) Anlagen zum Résten von Kaffee mit einer Leistung
von 75 kg oder mehr je Stunde

124 7.30 (2) Anlagen zum Résten von Kaffee-Ersatzprodukten, Ge-
treide, Kakao oder Niissen

125 7.31(2) Anlagen zur Herstellung von Lakritz oder Schokolade

126 7.32(2) Anlagen zur Herstellung von Milchpulver

127 84(1+2) Anlagen, in denen feste Abfille, auf die die Vorschrif-
. ten des Abfallgesetzes Anwendung finden, aufbereitet
werden sowie Anlagen, in denen Stoffe aus in Haus-
haltungen anfallenden oder aus gleichartigen Abfillen
durch Sortieren fiir den Wirtschaftskreislauf zuriick-
gewonnen werden, jeweils mit einer Leistung von

1 Tonne oder mehr je Stunde

128 T 85(1) Kompostwerke:

129 9.10 (1) Anlagen zum Umschlagen von festen Abfillen i. S. von
§1 Abs. 1 des Abfallgesetzes mit einer Leistung von
100t oder mehr je Tag, ausgenommen Anlagen zum
Umschlagen von Erdaushub oder von Gestein, da8 bei
gf,; Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschitzen

Allt :































































































































































