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1. Aufgabenstellung 

 

Die Stadt Neumarkt plant in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Vogelsang 

die Aufstellung des Bebauungsplanes „136 - Ganzjahresbad“ (vergleiche hierzu 

Anlage 1).  

 

Der Geltungsbereich umfasst das Gelände des künftigen Ganzjahresbades, des 

bestehenden Freibades, des öffentlichen Parkplatzes südlich des Freibades und 

die im Süden geplanten Mischgebiete. Die Fläche des bestehenden Pkw-

Parkplatzes soll erweitert werden. Der Parkplatz soll öffentlich gewidmet und von 

den Besuchern sowohl des Bades als auch der benachbarten Mischgebiete ge-

nutzt werden.  

 

Östlich des Geltungsbereiches befindet sich das Sportgelände der staatlichen 

Knabenrealschule, welche dem Schulsport sowie als Trainingsgelände des DFB-

Stützpunktes für Jugendmannschaften in den Monaten April bis November dient. 

 

Im Rahmen einer schallimmissionsschutztechnischen Untersuchung sollen die 

vom Planvorhaben zu erwartenden Geräuschimmissionen gemäß der  

18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverordnung) rechnerisch ermittelt und beur-

teilt werden.  

 

Im vorliegenden Bericht werden die Voraussetzungen und Ergebnisse der Unter-

suchungen zusammengefasst, und es werden die erforderlichen Lärmschutzmaß-

nahmen angegeben. 

 

 

2. Bearbeitungsunterlagen 

 

Der schallimmissionsschutztechnischen Bearbeitung liegen nachstehende Unter-

lagen zugrunde: 

 

- Stadt Neumarkt i. d. OPf., Bebauungsplan „136 - Ganzjahresbad“, Entwurf, 

Maßstab M 1:1000, Planfertiger: Planungsbüro Vogelsang, erhalten per E-Mail 

am 15. November 2016 
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- Verkehrsbelastung der Mühlstraße, Seelstraße, Sandstraße und Egerländer 

Straße, Verkehrsuntersuchung der R+T Ingenieure für Verkehrsplanung, Stand: 

4. Juli 2016 (Bestand) und 8. August 2016 (Mitfall) 

- Ergebnisse des Ortstermins am 12. April 2016 (Fotodokumentation) 

- Ergebnisse der Besprechungstermine im Stadtplanungsamt der Stadt Neumarkt 

im Zeitraum vom März 2016 bis Februar 2017 

 

 

3. Regelwerke 

 

Für die schallimmissionsschutztechnische Bearbeitung werden die nachstehenden 

Regelwerke und Veröffentlichungen herangezogen: 

 

- 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990,   

geändert am 18. Dezember 2014 

- 18. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 

- DIN 18005, Ausgabe Juli 2002  

“Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung“  

- Beiblatt 1 zur DIN 18005, Ausgabe Mai 1987  

“Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung“ 

- RLS-90, Ausgabe 1990  

“Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“ 

- VDI-Richtlinie 3770 - April 2004  

„Emissionskennwerte technischer Schallquellen - Sport- und Freizeitanlagen“ 

„Sport und Umwelt: Ermittlung der Schallemissionen und Schallimmissionen 

von Sport- und Freizeitanlagen“  

Niedersächsisches Umweltministerium, 1987 
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4. Immissionsorte und Anforderungen 

 

4.1 Immissionsorte 

 

Für die Beurteilung der Schallimmissionssituation werden folgende Immissionsorte 

herangezogen (vergleiche dazu Übersichtsplan, Anlage 1): 

 

Immissions-
ort 

Bezeichnung  Gebietsausweisung 
bzw. Schutzcharakter

 1)
 

IO 1 
Wohngebäude, Mühlstraße 36 (Flur-Nr.1364/3),  
Ostfassade, 1.OG 

Allgemeines  
Wohngebiet 

IO 2 
Wohngebäude, Seelstraße 19 (Flur-Nr.1260/136), 
Südfassade, 4.OG 

Allgemeines  
Wohngebiet 

IO 3 
Wohngebäude, Mühlstraße 51a (Flur-Nr.1260/153),  
Südfassade, 4.OG 

Allgemeines  
Wohngebiet 

     IO 3.1 
2)

 
Wohngebäude, Mühlstraße 53 (Flur-Nr.1260/153),  
Südfassade, 3.OG 

Allgemeines  
Wohngebiet 

IO 4 
Wohngebäude, Mühlstraße 57 (Flur-Nr. 1260/91),  
Südfassade, 1.OG 

Allgemeines  
Wohngebiet 

IO 5 
Wohngebäude, Egerländerstraße 3 (Flur-Nr. 1360/11), 
Westfassade, 1.OG 

Allgemeines  
Wohngebiet 

IO 6 
Wohngebäude, Saarlandstraße 1a (Flur-Nr.1367),  
Westfassade, 2.OG 

Mischgebiet 

IO 7 
Gebäude, Egerländerstraße 1 (Flur-Nr.1360/16), Nord-
fassade, 1.OG 

Mischgebiet 

IO 8 
Wohngebäude, Sandstraße 20 (Flur-Nr.1378/27),  
Nordfassade, 1.OG 

Mischgebiet 

IO 9 
Wohngebäude, Sandstraße 12b (Flur-Nr.1384/41),  
Nordfassade, 1.OG 

Mischgebiet 

IO 10 
Pfarramt, Seelstraße 11 (Flur-Nr.1380), Ostfassade, 
1.OG 

Sondergebiet 
3)

 

IO 11 
Wohngebäude, Seelstraße 13 (Flur-Nr.1380/1),  
Ostfassade, DG 

Sondergebiet 
3)

 

1)
  gemäß Flächennutzungsplan der Stadt Neumarkt 

2)
  ausschließlich für die Betrachtung des Verkehrs auf öffentlichen Straßen 

3)
  Für das Sondergebiet wird der Schutzcharakter eines Allgemeinen Wohngebietes zugrunde gelegt 
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4.2 Anforderungen 

 

4.2.1 Sportgeräuschimmissionen 

 

Für die Beurteilung der schallimmissionsschutztechnischen Situation ist im Bebau-

ungsplanverfahren die DIN 18005 heranzuziehen. Die DIN 18005 verweist jedoch 

bezüglich der Beurteilung von Geräuschimmissionen von Sportanlagen auf die 

Regelungen der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV), die hier be-

rücksichtigt wird.  

 

Die Immissionsrichtwerte und Beurteilungszeiträume sind gemäß der  

18. BImSchV, § 2, heranzuziehen. Dabei sind Geräuschimmissionen anderer 

Sportanlagen (hier: Sportanlage der benachbarten staatlichen Knabenrealschule 

Neumarkt) mit zu berücksichtigen. Folgende Immissionsrichtwerte und Beurtei-

lungszeiträume sind zu beachten: 

 

Gebietsausweisung 
 

Immissionsrichtwert  
gemäß 18. BImSchV 

LIRW in dB(A) 

Spitzenpegelkriterium 
gemäß 18. BImSchV 

Lmax,zul in dB(A) 

 tags 
a. d. RZ 

tags 
i. d. RZ 

nachts tags 
a. d. RZ 

tags 
i. d. RZ 

nachts 

Allgemeine Wohngebiete 55 50 40 85 80 60 

Mischgebiete 60 55 45 90 85 65 

Erläuterungen 

tags a. d. RZ Beurteilungszeitraum tags außerhalb der Ruhezeiten 
  an Werktagen 8.00 - 20.00 Uhr 
  an Sonn- und Feiertagen 9.00 - 13.00 Uhr 
   und 15.00 - 20.00 Uhr 
 
tags i. d. RZ Beurteilungszeitraum tags innerhalb der Ruhezeiten 
  an Werktagen 6.00 - 8.00 Uhr 
   und 20.00 - 22.00 Uhr   
  an Sonn- und Feiertagen 7.00 - 9.00 Uhr 
   und 13.00 - 15.00 Uhr 
   und 20.00 - 22.00 Uhr 
 
nachts Beurteilungszeitraum nachts, volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel 
  an Werktagen 0.00 - 6.00 Uhr 
   und 22.00 - 24.00 Uhr 
  an Sonn- und Feiertagen 0.00 - 7.00 Uhr 
   und 22.00 - 24.00 Uhr 

 

Die Sportanlage auf dem Gelände der Knabenrealschule Neumarkt dient sowohl 

dem Schulsport als auch als Trainingsgelände des DFB-Stützpunktes für Jugend-

mannschaften in den Monaten April bis November.  
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Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels für die allgemeine Sportausübung sind 

die dem Schulsport zuzurechnenden Teilzeiten außer Betracht zu lassen. Im vor-

liegenden Fall wird die Beurteilungszeit an Werktagen von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

um die dem Schulsport zuzurechnenden Teilzeiten verringert. 

 

 

4.2.2 Verkehrsgeräuschimmissionen 

 

Gemäß Angaben der Stadt Neumarkt soll der Parkplatz südlich des Freibades  

öffentlich gewidmet und von den Besuchern sowohl des Ganzjahresbades als 

auch der benachbarten Mischgebiete genutzt werden. Unter Berücksichtigung der 

Ergebnisse der juristischen Verfahrensbegleitung und nach Abstimmung mit der 

Stadt Neumarkt wird daher der Parkplatz in den vorliegenden Untersuchungen als 

öffentliche Verkehrsfläche berücksichtigt.  

 

Nach Ziffer 1.1 des Anhangs der 18. BImSchV sind die Geräuschimmissionen, 

ausgehend von dem einer Sport- bzw. Freizeitanlage zuzuordnenden Verkehrs-

aufkommen auf öffentlichen Verkehrsflächen bei der Beurteilung der Schallimmis-

sionssituation in der Nachbarschaft der Sport-/Freizeitanlage gesondert von den 

anderen Anlagengeräuschen zu betrachten und nur zu berücksichtigen, sofern sie 

nicht selten auftreten und im Zusammenhang mit der Nutzung der Sport-/Freizeit-

anlage den vorhandenen Pegel der Verkehrsgeräusche rechnerisch um mindes-

tens 3 dB(A) erhöhen.  

 

Zur Prüfung der vorgenannten Punkte ist das Berechnungsverfahren der Verkehrs-

lärmschutzverordnung - 16. BImSchV - sinngemäß anzuwenden.  

 

 

4.2.3 Anforderungen gemäß DIN 45691 

 

Für die in der Anlage 1 dargestellte Fläche des Ganzjahresbades erfolgt die Ge-

räuschkontingentierung gemäß der DIN 45691. Demnach dürfen die Gesamt-

Immissionswerte (LGI) nicht höher als die Immissionsrichtwerte nach DIN 18005 

sein. Daher werden in den Berechnungen die im Abschnitt 4.2.1 angegebenen 

Immissionsrichtwerte als Gesamt-Immissionswerte (LGI) zugrunde gelegt. 
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Für die Beurteilung der an den Immissionsorten einwirkenden Geräuschimmissio-

nen von Betrieben und Anlagen auf der Fläche des Ganzjahresbades ist die Fest-

legung von Planwerten (LPI) erforderlich. Die Planwerte geben die maximal mögli-

che Zusatzbelastung der Immissionsorte durch Geräuschimmissionen, ausgehend 

von der Fläche des Ganzjahresbades, wider. Die Planwerte werden gebildet aus 

den oben genannten Gesamt-Immissionswerten (LGI) unter Berücksichtigung der 

Vorbelastung durch den Betrieb des Freibades und der Sportanlage der Knaben-

realschule (Lvor - vergleiche hierzu Abschnitt 6.1) und sind im Abschnitt 6.4.1 des 

Berichtes dargestellt.  

 

 

5. Berechnungsvoraussetzungen 

 

5.1 Beschreibung des Plangebietes und der Umgebung 

 

Eine Übersicht über das Plangebiet und die Umgebung ist dem Übersichtsplan in 

der Anlage 1 zu entnehmen. 

 

Der Geltungsbereich umfasst das Gelände des künftigen Ganzjahresbades, des 

bestehenden Freibades, des öffentlichen Parkplatzes südlich des Freibades und 

die im Süden geplanten Mischgebiete MI 1 und MI 2.  

Im Norden und Nordwesten des Badgeländes ist die Errichtung des Gebäudes des 

Ganzjahresbades vorgesehen. In diesem Zusammenhang ist der Abriss des be-

stehenden Hallenbades im Nordosten und des Eingangsgebäudes im Nordwesten, 

der Wegfall des Beachvolleyballs und der Trampoline im Norden des Geländes 

sowie die Lageverschiebung der Wasserrutsche vom Norden nach Osten des 

Spaßbeckens vorgesehen.  

Die Öffnungszeiten des Freibades sind in den Sommermonaten täglich von  

8.00 Uhr bis 20.00 Uhr und ergänzend mittwochs bis 21.00 Uhr.  

Für das Ganzjahresbad sind Öffnungszeiten von 8.00 Uhr bis 24.00 Uhr geplant.  

Die Fläche des bestehenden Pkw-Parkplatzes südlich des Badgeländes soll erwei-

tert werden. Der Parkplatz soll öffentlich gewidmet werden und von den Besuchern 

sowohl des Bades als auch der benachbarten Mischgebiete genutzt werden.  

Östlich des Geltungsbereiches befindet sich das Sportgelände der staatlichen 

Knabenrealschule Neumarkt, welches sowohl dem Schulsport als auch als Trai-

ningsgelände des DFB-Stützpunktes für Jugendmannschaften in den Monaten  

April bis November dient.  
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Der Schulsport findet montags bis freitags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

und der Trainingsbetrieb der Jugendmannschaften ausschließlich montags von 

17.00 Uhr bis 21.00 Uhr statt. 

In den im Süden des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes geplanten Mischge-

bieten MI 1 und MI 2 befinden sich Handwerksbetriebe und Wohngebäude. Süd-

westlich grenzt an den Geltungsbereich eine Gemeinbedarfsfläche für soziale 

Zwecke an (hier: ein Pfarramt mit Pfarrhaus, ein Diakoniegebäude, ein Kindergar-

ten mit Wohnungen in den Obergeschossen sowie ein Alten- und Pflegeheim).  

 

 

5.2 Geräuschemissionsdaten 

 

Die in den schallimmissionsschutztechnischen Untersuchungen berücksichtigten 

Schallquellen sind in der Anlage 1 dargestellt. 

 

 

5.2.1 Freibadgelände 

 

Die Öffnungszeiten des Freibades sind in den Sommermonaten täglich von  

8.00 Uhr bis 20.00 Uhr und ergänzend mittwochs bis 21.00 Uhr. 

Für die auf dem künftigen Freibadgelände vorgesehenen Einrichtungen werden in 

den schalltechnischen Berechnungen auf der Grundlage der im Abschnitt 3.1  

zitierten VDI-Richtlinie 3770, Abschnitt 14, folgende Berechnungsansätze während 

der gesamten Öffnungszeit des Freibades gewählt: 

Bereich flächenbezogener 
Schallleistungspegel 

L“w [dB/m
2
] 

 Schallleistungs- 
pegel  

Lw [dB] 

Emissionshöhe  
[m ü. GOK bzw. 

Wasseroberfläche] 

Kinderbecken 80 - 0,3 

Spaßbecken 80 - 0,3 

Sprungbecken 75 - 0,3 

Schwimmerbecken 65 - 0,3 

Liegewiese 62 - 1,2  

Wasserrutsche/Plattform -    92 
1)

 6,0 

Wasserrutsche/Fußpunkt - 100 0,1 

Wasserpilz (2 Stück) - 100 1,3 
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1) Für die Plattform einer Rutsche liegen in der VDI 3770 keine Werte vor. Es 

wird daher das Schreien von 3 Kindern mit einem Schallleistungspegel je Kind 

von  Lw  =  87 dB(A) 

berücksichtigt. Es errechnet sich somit für die Plattform ein Schallleistungs-

pegel von  Lw  =  92 dB(A). 

 

Gastronomiebereich 

 

Für den Gastronomiebereich im Westen des Freibadgeländes steht die Unterhal-

tung der Gäste untereinander im Vordergrund. Für die Berechnungen der Kommu-

nikationsgeräusche im Freien wird die VDI-Richtlinie 3770 herangezogen. 

 

In den Berechnungen wird die gesamte Freischankfläche als Flächenschallquelle 

in einer Höhe von  h  =  1,20 m ü. OK Boden  

und mit ca. 40 Personen abgebildet.  

Für 50 % der anwesenden Personen (20 Personen) wird ein Schallleistungspegel 

für „Sprechen gehoben“ von LWAeq  =  70 dB(A) 

über die gesamte Betriebszeit von 8.00 Uhr bis 21.00 Uhr angesetzt. 

 

Blockheizkraftwerk 

 

Die beiden Kamine des Blockheizkraftwerkes im Osten des Freibadgeländes wer-

den in den Berechnungen als Punktschallquellen in einer Höhe  

von ca. h  =  8,00 m ü. GOK, 

einem Schallleistungspegel von jeweils  LWAeq  =  80 dB(A) 

(Erfahrungswert) und einem 24-Stunden-Betrieb abgebildet. 
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5.2.2 Sportanlage der Knabenrealschule 

 

Der Schulsport findet montags bis freitags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

und der Trainingsbetrieb der Jugendmannschaften ausschließlich montags von 

17.00 Uhr bis 21.00 Uhr statt. 

Für die schalltechnischen Berechnungen werden die Emissionskennwerte der un-

ter Abschnitt 3 genannten Richtlinien und Studien herangezogen.  

Demnach sind für die verschiedenen Nutzungen der geplanten Sportanlage fol-

gende typische Schallleistungspegel anzusetzen: 

 

- eine Schulklasse, Leichtathletik (Werfen und Weitsprung)  LW  =  92 dB(A) 

- zwei Schulklassen gleichzeitig, Werfen und Laufen LW  =  96 dB(A) 

- Fußballspiel (Rasenspielfeld) LW  =  94 dB(A) 

Für die schalltechnischen Berechnungen werden auf der Grundlage der oben ge-

nannten Emissionspegel folgende Berechnungsansätze gewählt:  

 

Schulsport (Montag - Freitag) 

 

Rasenspielfeld einschließlich Laufbahnen: 

Mittlerer Schallleistungspegel Schulsport (zwei Schulklassen  

gleichzeitig, Werfen und Laufen): LW  =  96 dB(A) 

Einwirkzeit an Werktagen (montags bis freitags): maximal  

8.00 Uhr bis 17.00 Uhr, abzüglich Pausen: TE  =  8 Stunden 

 

Trainingsbetrieb DFB-Stützpunkt 

 

Mittlerer Schallleistungspegel/Fußballspiel (Rasenspielfeld) LW,m  =  94 dB(A) 

Einwirkzeit an Werktagen (montags):  

maximal 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr: TE  =  4 Stunden 
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5.2.3 Spitzenpegelbetrachtung 

 

Für die Spitzenpegelbetrachtung gemäß der 18. BImSchV wird ein mittlerer,  

maximaler Schallleistungspegel für  

Rufen sehr laut auf der Liegewiese und Plattform/Rutsche  

von LWAF,max  =  95 dB(A) 

angesetzt. 

 

 

5.2.4 Verkehrsgeräuschimmissionen 

 

Die rechnerische Ermittlung der Verkehrsgeräuschimmissionen erfolgt gemäß den 

Richtlinien RLS-90. 

 

 

5.2.4.1 Straßenverkehrsdaten 

 

Die Berechnung der Straßenverkehrsgeräusche basiert auf der Verkehrsuntersu-

chung der R+T Ingenieure für Verkehrsplanung. Die Zusammenfassung der Ver-

kehrszahlen für den Bestand und den prognostizierten „Mitfall“, der Lkw-Anteile, 

der zulässigen Geschwindigkeiten und der daraus ermittelten Emissionspegel 

(Lm,E) tags sind in der folgenden Tabelle dargestellt:  

 

Straße Verkehrs-
belastung  
[Kfz/24 h] 

Lkw- 
Anteil 

[%] 

Geschwin-
schwin-
digkeit  
[km/h] 

Emissionspegel  
Lm,E [dB(A)] 

    tags nachts 

Bestand 

Mühlstraße westlich Seelstraße 6200 2,7 50 58,4 50,0 

Mühlstraße östlich Seelstraße 6400 2,7 50 58,6 50,1 

Karl-Speier-Straße 6100 2,7 50 58,4 49,9 

Seelstraße nördlich Sandstraße 2700 4,7 30 53,4 43,3 

Seelstraße südlich Sandstraße 2500 4,7 50 55,6 45,1 

Sandstraße westlich Seelstraße 600 1,5 50 47,5 38,9 

Sandstraße östlich Seelstraße 1200 1,5 50 50,5 41,9 
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Sandstraße östlich Egerländer Str. 300 1,5 50 44,5 35,9 

Egerländer Straße 900 2,2 50 49,8 40,7 

Mitfall 

Mühlstraße westlich Seelstraße 6500 2,6 50 58,6 50,2 

Mühlstraße östlich Seelstraße 6300 2,6 50 58,5 50,1 

Karl-Speier-Straße 6000 2,6 50 58,3 49,9 

Seelstraße Bereich Parkplatz 3200 4,2 30 53,9 44,0 

Seelstraße nördlich Parkplatz 3400 4,2 30 54,2 44,3 

Seelstraße südlich Sandstraße 2900 4,2 50 56,0 45,8 

Sandstraße westlich Seelstraße 700 1,3 50 48,0 39,6 

Sandstraße östlich Seelstraße 1500 1,3 50 51,4 42,9 

Sandstraße östlich Egerländer Str. 300 1,3 50 44,4 35,9 

Egerländer Straße Bereich Park-
platz 

1600 1,2 50 51,6 43,2 

Egerländer Straße nördlich Park-
platz 

1300 1,2 50 50,7 42,3 

 

Die Korrekturen für Steigungen und Gefälle (DStg) werden auf der Grundlage der 

berücksichtigten Geländetopographie mittels Software ermittelt.  

Die Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen wird bei allen Straßen  

mit  DStrO  =  0 dB 

angesetzt. 

 

 

5.2.4.2 Öffentliche Pkw-Stellplätze am Straßenrand  

 

Die Fahrzeugbewegungen werden gemäß RLS 90 für P+R-Parkplätze mit  

 

tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) mit  N  =  0,30 Bewegungen/(Stellplatz x h) 

nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) mit  N  =  0,06 Bewegungen/(Stellplatz x h) 

 

berücksichtigt. 

Die Zusammenfassung der Pkw-Stellplätze für den Bestand und den prognostizier-

ten „Mitfall“, der Stellplatzzahl und der daraus ermittelten Emissionspegel (Lm,E) 

tags sind in der folgenden Tabelle dargestellt: 
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Stellplätze Stellplatzzahl [n] Emissionspegel Lm,E [dB(A)] 

  tags nachts 

Bestand 

Mühlstraße  30 46,5 39,6 

Egerländer Straße 30 46,5 39,6 

Seelstraße Ostseite 17 44,1 37,1 

Seelstraße Westseite 30 46,5 39,6 

Mitfall 

Egerländer Straße 30 46,5 39,6 

Seelstraße Ostseite 5 38,8 31,8 

Seelstraße Westseite 17 44,1 37,1 

 

Die detaillierte Berechnung der Schallleistungspegel ist in den Anlagen 4 und 5 

(Bestand) sowie Anlagen 6 und 7 (Mitfall) dargestellt. Die Parkplätze werden in 

den Berechnungen als Flächenschallquellen mit den oben genannten Schallleis-

tungspegeln abgebildet. 

 

 

5.2.4.3 Öffentlicher Parkplatz südlich des Freibades 

 

In den Berechnungen wird angenommen, dass die mittlere Verweilzeit der meisten 

Besucher des Freizeitbades und des Hallenbades bei ca. 2 bis 3 Stunden liegt. 

Daraus errechnet sich eine Frequentierung auf dem Parkplatz   

von ca.  N  =  0,5 Bewegungen/(Stellplatz x h) 

Im Nachtzeitraum (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) wird die Frequentierung gemäß RLS 90 

für P+R-Parkplätze mit  N  =  0,06 Bewegungen/(Stellplatz x h) 

angesetzt.  

Die Zahl der Stellplätze wird in den Berechnungen mit ca.  n  =  100 Stellplätze 

berücksichtigt. 

 

Die ermittelten Emissionspegel tags/nachts sind in der folgenden Tabelle darge-

stellt: 
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Parkplatz Emissionspegel  Lm,E [dB(A)] 

 tags (6.00 - 22.00 Uhr) nachts (22.00 - 6.00 Uhr) 

Parkplatz neu 54,0 44,8 

 

Die detaillierte Berechnung der Emissionspegel für die Parkvorgänge ist in der  

Anlage 6 dokumentiert. Die Parkplatz wird in den Berechnungen als Flächen-

schallquelle mit den oben genannten Schallleistungspegeln abgebildet. 

 

 

5.3 Randbedingungen der schalltechnischen Berechnungen 

 

Die schalltechnischen Berechnungen wurden mit einem Schallimmissions-

prognoseprogramm (IMMI - Version 2016 [413], Softwarestand: 12. Juli 2016,  

Wölfel Engineering GmbH + Co. KG) mit folgenden Randbedingungen durchge-

führt: 

 

- Die Berechnungen erfolgten unter Berücksichtigung A-bewerteter Schallpegel 

auf der Basis der jeweils anzuwendenden Regelwerke und Veröffentlichungen 

sowie der unter Abschnitt 5.2 genannten Eingangsdaten. 

- Für das gewählte Untersuchungsgebiet wurde ein digitales, dreidimensionales 

Berechnungsmodell erstellt. Die Gelände- und Bebauungssituation wird anhand 

der im Abschnitt 2 genannten Pläne berücksichtigt und durch die während des 

Ortstermins angetroffenen Verhältnisse ergänzt. Sofern sich aus dem schall-

technischen Modell Abschirmungen für die untersuchten Immissionsorte erge-

ben, wurden diese auf Grundlage der genannten schalltechnischen Regelwerke 

berücksichtigt. 

- Bei der Ermittlung von Schallreflexionen an Fassaden von bestehenden und 

dem geplanten Gebäude des Ganzjahresbades wurde der Reflexionsverlust für 

glatte Wände mit ∆L  =  -1 dB 

angesetzt. 

- Das geplante Gebäude des Ganzjahresbades wird in den Berechnungen auf-

grund der zu erwartenden Abschirmwirkung mit den im Bebauungsplan vorge-

sehenen Höhen von  h  =  437,75 / 439,35 m ü. NN   

berücksichtigt. 
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6. Berechnungsergebnisse und Beurteilung 

 

6.1 Beurteilungspegel/Sportgeräuschimmissionen (Freibad und Sportanlage) 

 

Die unter Berücksichtigung der im Abschnitt 5 des Berichtes genannten Berech-

nungsvoraussetzungen berechneten Beurteilungspegel tags und nachts für den 

Betrieb des Freibades und der Sportanlage der Knabenrealschule sind zusam-

menfassend für alle Immissionsorte in der Anlage 8 dargestellt. Die Ergebnisse 

beziehen sich auf eine Summenwirkung aus Sportgeräuschen innerhalb und au-

ßerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „136 - Ganzjahresbad“. 

Zudem ist eine detaillierte Dokumentation für die aus schallimmissionsschutztech-

nischer Sicht ungünstigsten Immissionsorte IO 5 (Wohngebäude Egerländer  

Straße 3) der Anlage 9 und IO 7 (Wohngebäude Egerländer Straße 1) der Anlage 

10 zu entnehmen.  

 

Ergänzend dazu sind die Ergebnisse in Form von Rasterpegelkarte für den aus 

schallimmissionsschutztechnischer Sicht ungünstigsten Beurteilungszeitraum am 

Sonntag, Ruhezeitraum von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, für eine repräsentative  

Berechnungshöhe (1. Obergeschoss) von  h  =  4,50 m ü. GOK, 

in der Anlage 11 dargestellt.  

 

Beurteilung 

 

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass  

 

- an den Immissionsorten IO 1 bis IO 4 in der Mühlstraße nördlich des Geltungs-

bereiches die Immissionsrichtwerte tags der 18. BImSchV an Werktagen und an 

Sonntagen in allen Zeiträumen eingehalten werden.  

- am Immissionsort IO 5 (Wohngebäude Egerländer Straße 3) die Immissions-

richtwerte tags der 18. BImSchV in den Zeiträumen 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr und 

20.00 Uhr bis 22.00 Uhr an Werktagen sowie in den Zeiträumen 7.00 Uhr bis 

9.00 Uhr, 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr/15.00 Uhr bis 20.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 

15.00 Uhr an Sonntagen überschritten werden. 
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Die Überschreitung der Immissionsrichtwerte betragen:  

außerhalb der Ruhezeiten  

an Werktagen von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr um bis zu L  =  1 dB, 

an Sonntagen von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr und   

15.00 Uhr bis 20.00 Uhr um bis zu L  =  1 dB, 

innerhalb der Ruhezeiten  

an Werktagen (Mittwoch) von 20.00 Uhr bis 21.00 Uhr um bis zu L  =  3 dB, 

an Sonntagen von 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr um bis zu L  =  3 dB, 

an Sonntagen von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr um bis zu L  =  6 dB, 

- am Immissionsort IO 6 (Wohngebäude Saarlandstraße 1a) die Immissions-

richtwerte tags der 18. BImSchV, mit Ausnahme des Sonntags im Zeitraum 

13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, in allen anderen Zeiträumen sowohl an Werktagen als 

auch an Sonntagen eingehalten werden. An Sonntagen innerhalb der Ruhezei-

ten von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr ist eine Überschreitung des Immissionsricht-

wertes um bis zu L  =  3 dB  

zu erwarten, 

- am Immissionsort IO 7 (Wohngebäude Egerländer Straße 1) die Immissions-

richtwerte tags der 18. BImSchV außerhalb der Ruhezeiten eingehalten und in-

nerhalb der Ruhezeiten überschritten werden. Die Überschreitung des Immissi-

onsrichtwertes innerhalb der Ruhezeiten betragen:  

an Werktagen (Mittwoch) von 20.00 Uhr bis 21.00 Uhr um bis zu L  =  2 dB, 

an Sonntagen von 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr um bis zu L  =  2 dB, 

an Sonntagen von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr um bis zu L  =  5 dB.  

- an den Immissionsorten IO 8 und IO 9 in der Sandstraße südlich des Geltungs-

bereiches die Immissionsrichtwerte tags der 18. BImSchV, mit Ausnahme des 

IO 8 am Sonntag im Zeitraum 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, in allen anderen Zeit-

räumen sowohl an Werktagen als auch an Sonntagen eingehalten werden. An 

Sonntagen innerhalb der Ruhezeiten von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr ist eine 

Überschreitung des Immissionsrichtwertes um L  =  1 dB  

zu erwarten, 

  



13249.3 - 19 - 

 

- an den Immissionsorten IO 10 und IO 11 in der Seelstraße westlich des Gel-

tungsbereiches die Immissionsrichtwerte tags der 18. BImSchV, mit Ausnahme 

des Immissionsortes IO 11 am Sonntag im Zeitraum 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, in 

allen anderen Zeiträumen sowohl an Werktagen als auch an Sonntagen einge-

halten werden. An Sonntagen innerhalb der Ruhezeiten von 13.00 Uhr bis 

15.00 Uhr ist am Immissionsort IO 11 (Wohngebäude Seelstraße 13) eine 

Überschreitung des Immissionsrichtwertes um bis zu  L  =  3 dB  

zu erwarten. 

Ursächlich für die Überschreitungen sind an allen Immissionsorten in erster Linie 

die Geräuschimmissionen der Liegewiese, des Spaßbeckens und des Springbe-

ckens. 

 

 

6.2 Spitzenpegel/Sportgeräuschimmissionen 

 

Unter Berücksichtigung der in Abschnitt 5.2.3 genannten Voraussetzungen be-

rechnen sich an den Immissionsorten die in der Anlage 12 dargestellten Spitzen-

pegel. 

Das Spitzenpegelkriterium wird an allen maßgeblichen Immissionsorten innerhalb 

aller gemäß 18. BImSchV zu betrachtenden Beurteilungszeiträume eingehalten. 

 

 

6.3 Verkehrsgeräuschimmissionen/Beurteilungspegel 

 

Die unter Berücksichtigung der im Abschnitt 5.2.4 genannten Berechnungsvoraus-

setzungen ermittelten Beurteilungspegel sind für die repräsentativen Immissions-

orte IO 5 und IO 8 in den Anlagen 13 und 14 wie folgt dargestellt: 

 

Anlage 13: Beurteilungspegel tags/nachts „Bestand“ 

Anlage 14: Beurteilungspegel tags/nachts „Mitfall“ 

 

Der Anlage 15 ist der Vergleich der Beurteilungspegel tags und nachts der Be-

rechnungsfälle „Bestand“ und „Mitfall“ für alle Immissionsorte zu entnehmen. 
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Beurteilung 

 
Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die Verkehrsgeräuschimmissionen im 

Bestand durch den dem Bebauungsplan „136 - Ganzjahresbad“ zuzuordnenden 

Verkehr auf den öffentlichen Straßen und dem öffentlichen Parkplatz im Geltungs-

bereich an keinem maßgeblichen Immissionsort rechnerisch um  

mindestens  L  =  2,1 dB 

erhöht werden. Das Kriterium nach Ziffer 1.1 des Anhangs der 18. BImSchV (ver-

gleiche hierzu Abschnitt 4.2.1) wird damit eingehalten.  

Am Immissionsort IO 3.1 (Wohngebäude Mühlstraße 53) wurde im Berechnungs-

fall „Mitfall“ eine Erhöhung der Beurteilungspegel um bis zu  L  =  1,2 dB  

festgestellt. Diese resultiert in erster Linie aus den Schallreflexionen von der Nord-

fassade des geplanten Ganzjahresbades und nicht aus der höheren Verkehrsbe-

lastung der Mühlstraße. Dabei ist festzustellen, dass der Immissionsgrenzwert 

tags der 16. BImSchV an dem vorgenannten Immissionsort IO 3 bereits im Ist-

Zustand um 3 dB überschritten wird.  

 

 

6.4 Emissionskontingente Ganzjahresbad 

 

Für die in der Anlage 1 dargestellte Fläche des Ganzjahresbades erfolgt die Ge-

räuschkontingentierung gemäß der DIN 45691. 

 

 

6.4.1 Ermittlung der Planwerte 

 

Die Planwerte für Fläche des Ganzjahresbades, welche die maximal mögliche Zu-

satzbelastung der Immissionsorte durch Geräuschimmissionen, ausgehend von 

der Fläche des Ganzjahresbades, widergeben, werden aus den Gesamt-

Immissionswerten gemäß der DIN 18005 (LGI - vergleiche hierzu Abschnitt 4.2.1) 

unter Berücksichtigung der im Abschnitt 6.1 ermittelten Vorbelastung durch Sport-

geräuschimmissionen des Freibades und der Sportanlage der Knabenrealschule 

gebildet (siehe dazu Berechnungsblatt, Anlage 16). Dabei werden die Werte der 

kritischsten Beurteilungszeiträume innerhalb und außerhalb der Ruhezeiten her-

angezogen.  
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Die ermittelten Planwerte (LPI) gemäß DIN 45691 sind in der folgenden Tabelle zu-

sammengefasst: 

Immissionsort / 
Schutzcharakter 

Planwerte gemäß DIN 45691,  
LPI in dB 

tags (werktags und  
sonn-/feiertags)  

außerhalb der Ruhezeiten 

tags (werktags und  
sonn-/feiertags) 

innerhalb der Ruhezeiten 

nachts  
22.00 - 6.00 Uhr 

IO 1 / MI 60 54 45 

IO 2 / WA 54 46 40 

IO 3 / WA 53 38 40 

IO 4 / WA 55 49 40 

IO 5 / WA 45 40 39 

IO 6 / MI 56 45 45 

IO 7 / MI 49 45 45 

IO 8 / MI 58 45 45 

IO 9 / MI 59 52 45 

IO 10 / WA 53 34 40 

IO 11 / WA 51 40 40 

 

 

6.4.2 Ermittlung der zulässigen Emissionskontingente 

 

Das Auslegungsziel für die schallimmissionsschutztechnische Planung besteht da-

rin, mögliche Lärmkonflikte mit der angrenzenden Wohnbebauung bzw. schutzbe-

dürftigen Nutzungen im Sinne der DIN 4109 zu vermeiden. Dies ist dann zu erwar-

ten, wenn an jedem Immissionsort der Planwert (LPI - vergleiche Abschnitt 6.4.1 - 

die Summe aller auf den Immissionsort einwirkenden Geräusche von Anlagen auf 

der Teilfläche „Ganzjahresbad“) und die Vorbelastung (Lvor - vergleiche Abschnitt 

6.1) den Gesamt-Immissionswert (LGI) nicht überschreiten.  

 

Die Berechnung der maximal zulässigen Emissionskontingente (LEK) nach  

DIN 45691 erfolgt für die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „136 - Ganz-

jahresbad“ geplante Teilfläche „Ganzjahresbad“ (vergleiche Anlage 1).  

Aus den schalltechnischen Berechnungen ergeben sich für die geplante Fläche 

folgende maximal zulässige Emissionskontingente tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) 

und nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr): 
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Emissionskontingent LEK,i,k in dB  

tags (werktags und  
sonn-/feiertags)  

außerhalb der Ruhezeiten 

tags (werktags und  
sonn-/feiertags) 

innerhalb der Ruhezeiten 

nachts  
22.00 - 6.00 Uhr 

60 46 48 

 

Unter Berücksichtigung der oben genannten Emissionskontingente errechnen sich 

an den maßgeblichen Immissionsorten Beurteilungspegel tags/nachts, die in der 

folgenden Tabelle zusammengefasst und den unter Abschnitt 6.4.1 genannten 

Planwerten (LPI) gemäß DIN 45691 gegenüber gestellt werden: 

 

Werktags  

 

Immissions-
ort / 

Schutzcha-
rakter 

berechnete Beurteilungspegel Lr in dB(A) Planwert  
LPI in dB(A) 

 innerhalb  
der Ruhezeit 

6.00 - 8.00  

außerhalb  
der Ruhezeit 
8.00 - 20.00  

innerhalb 
der Ruhezeit 
20.00 - 22.00  

Nachtzeit  
 

22.00 - 23.00  

tags  nachts 

IO 1 / MI 31 45 31 33 60 
1)

/54 
2)

 45 

IO 2 / WA 35 49 35 37 54 
1)

/46 
2)

 40 

IO 3 / WA 38 52 38 40 53 
1)

/38 
2)

 40 

IO 4 / WA 34 48 34 36 55 
1)

/49 
2)

 40 

IO 5 / WA 30 44 30 32 45 
1)

/40 
2)

 39 

IO 6 / MI 30 44 30 32 56 
1)

/45 
2)

 45 

IO 7 / MI 29 43 29 31 49 
1)

/45 
2)

 45 

IO 8 / MI 26 40 26 28 58 
1)

/45 
2)

 45 

IO 9 / MI 26 39 26 27 59 
1)

/52 
2)

 45 

IO 10 / WA 27 41 27 29 53 
1)

/34 
2)

 40 

IO 11 / WA 30 44 301 32 51 
1)

/40 
2)

 40 

 
1)

 tags außerhalb der Ruhezeiten, vergleiche hierzu Abschnitt 6.4.1 
2)

 tags innerhalb der Ruhezeiten, vergleiche hierzu Abschnitt 6.4.1 

 
Die Dokumentation der Ergebnisse ist der Anlage 17 zu entnehmen. 
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Sonn-/Feiertags: 

 

Immissions-
ort / 

Schutzcha-
rakter 

berechnete Beurteilungspegel Lr in dB(A) Planwert  
LPI in dB(A) 

 7.00 - 9.00, 
13.00 - 15.00 

9.00 - 13.00,  
15.00 - 20.00 

20.00 - 22.00 Nachtzeit  
22.00 - 23.00 

tags nachts 

IO 1 / MI 31 45 31 33 60 
1)

/54 
2)

 45 

IO 2 / WA 35 49 35 37 54 
1)

/46 
2)

 40 

IO 3 / WA 38 52 38 40 53 
1)

/38 
2)

 40 

IO 4 / WA 34 48 34 36 55 
1)

/49 
2)

 40 

IO 5 / WA 30 44 30 32 45 
1)

/40 
2)

 39 

IO 6 / MI 30 44 30 32 56 
1)

/45 
2)

 45 

IO 7 / MI 29 43 29 31 49 
1)

/45 
2)

 45 

IO 8 / MI 26 40 26 28 58 
1)

/45 
2)

 45 

IO 9 / MI 26 39 26 27 59 
1)

/52 
2)

 45 

IO 10 / WA 27 41 27 29 53 
1)

/34 
2)

 40 

IO 11 / WA 30 44 301 32 51 
1)

/40 
2)

 40 

 
1)

 tags außerhalb der Ruhezeiten, vergleiche hierzu Abschnitt 6.4.1 
2)

 tags innerhalb der Ruhezeiten, vergleiche hierzu Abschnitt 6.4.1 

 

Die Dokumentation der Ergebnisse ist der Anlage 17 zu entnehmen. 

 

Wie aus der Tabelle ersichtlich, werden die Planwerte am Immissionsort IO 3 

(Wohngebäude, Mühlstraße 51a) im Tagzeitraum innerhalb der Ruhezeiten und im 

Nachtzeitraum vollständig und am Immissionsort IO 5 (Wohngebäude, Egerlän-

derstraße 3) im Tagzeitraum nahezu ausgeschöpft.  

 

Für die sonstigen Immissionsorte sind jedoch aufgrund der geringeren Vorbelas-

tung bzw. größeren Abstände höhere Emissionskontingente tags und nachts mög-

lich. Daher können für diese Immissionsorte gemäß DIN 45691 richtungs- und ge-

bietsabhängige Zusatzkontingente (LEK,zus) berechnet werden.  
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6.4.3 Ermittlung der Zusatzkontingente 

 

Um den Gewerbeflächen weitestgehende Anpassungs- und Entwicklungsmöglich-

keiten zu schaffen, enthält die DIN 45691 ein Verfahren zur Festsetzung von rich-

tungsabhängigen Zusatzkontingenten. Dies bedeutet, dass sich das Schallemissi-

onskontingent einer Fläche aus einem Basiskontingent (vergleiche hierzu Ab-

schnitt 6.4.2) und einem richtungsabhängigen Zusatzkontingent zusammensetzen 

kann. Dazu werden räumliche Sektoren definiert, in welche die Fläche des Gebie-

tes „Ganzjahresbad“ mehr Geräusche (als gemäß Basiskontingent zulässig) emit-

tieren darf.  

Um eventuelle künftige Planungen der Stadt Neumarkt nicht zu erschweren, wird 

dabei berücksichtigt, dass der in der DIN 18005 als Anhaltswert für flächenbezo-

gene Schallleistungspegel bzw. Emissionskontingente von Gewerbegebieten ohne 

Emissionsbegrenzung genannte Schallleistungspegel je m2 Betriebsgrundstücks-

fläche von  L“WA  =  60 dB(A) 

nicht überschritten wird.  

 

Es wird empfohlen, für das Plangebiet einen Bezugspunkt und die Richtungssekto-

ren „A“ bis „G“ festzulegen und in der Planzeichnung bzw. den textlichen Festset-

zungen zu kennzeichnen. Die planerische Darstellung des Bezugspunktes und der 

Richtungssektoren ist in der Anlage 18 dokumentiert. 

Für die so definierten Richtungssektoren können gemäß DIN 45691, Abschnitt A.2, 

dann folgende richtungsabhängige Zusatzkontingente (LEK,zus) festgesetzt werden: 

 

Richtungssektor Sektorgrenzen 
in ° 

Zusatzkontingent gemäß DIN 45691, Anhang A.2 
LEK,zus in dB 

Anfang Ende tags außerhalb 
der Ruhezeiten 

tags innerhalb 
der Ruhezeiten 

nachts  
22.00 - 6.00 Uhr 

A 289 338 0 +10 +3 

B 338 61 0 0 0 

C 61 114 0 +14 +4 

D 114 152 0 +8 +6 

E 152 223 0 +14 +12 

F 223 255 0 +7 +8 

G 255 289 0 +14 +12 
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Die Winkelangaben in der Tabelle beziehen sich auf den folgenden Bezugspunkt 

im Gauß-Krüger-Koordinatensystem:  

  x  =  4461370 (Rechtswert) / y  =  5460669 (Hochwert) 

Die Richtungsangabe ist wie folgt definiert: 

 Norden 0° / Osten 90° / Süden 180° / Westen 270° 

 

Unter Berücksichtigung der unter Abschnitt 6.4.2 genannten Emissionskontingente 

und der oben genannten gebiets- und richtungsabhängigen Zusatzkontingente 

werden die ermittelten Planwerte (LPI) tags/nachts an allen Immissionsorten und in 

allen Beurteilungszeiträumen eingehalten bzw. unterschritten. 

 

Die Emissionskontingente sowie die richtungsabhängigen Zusatzkontingente tags/ 

nachts wurden folglich so dimensioniert, dass - auch unter Berücksichtigung der 

Vorbelastung der Immissionsorte - die Anforderungen der 18. BImSchV eingehal-

ten werden bzw. keine weitere Erhöhung der bereits im Bestand festgestellten 

Überschreitungen der Anforderungen erfolgt. 

 

 

7. Erforderliche Lärmschutzmaßnahmen 

 

7.1 Freibad-Fläche 

 

Die Berechnungsergebnisse im Abschnitt 6.1 zeigen, dass bei dem Betrieb des 

Freibades die Immissionsrichtwerte tags der 18. BImSchV, insbesondere im Beur-

teilungszeitraum am Sonntag während der Ruhezeiten von 13.00 Uhr bis  

15.00 Uhr, an den Immissionsorten östlich, südlich und westlich des Freibades 

(hier Immissionsorte IO 5 bis IO 8) durch die Geräuschimmissionen des Freibades 

überschritten sind.  

 

Zum Schutz vor Sport- und Freizeitgeräuschimmissionen sind grundsätzlich vor-

rangig aktive Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutzwände, Lärmschutzwälle etc.) 

vorzusehen. Im Rahmen der Untersuchungen wurden Berechnungen durchge-

führt, um wirksame Lärmschutzmaßnahmen für die maßgeblichen Immissionsorte 

IO 5 bis IO 8 zu ermitteln.  
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Es wurden folgenden Varianten untersucht: 

 

Variante  
Anlagen-Nr. 

Beschreibung der Lärmschutzmaßnahme  Beurteilung der  
Ergebnisse 

Variante 1   
(Anlage 19) 

Lärmschutzwand mit einer Höhe von ca. 4,00 m  
ü. GOK östlich des Spaßbeckens 

Keine wesentliche Verbes-
serung der Schallimmissi-
onssituation an den Immis-
sionsorten IO 5 bis IO 8 

Variante 2  
 (Anlage 19) 

Lärmschutzwand, Variante 1 und ergänzend Lärm-
schutzwand mit einer Höhe von ca. 2,70 m ü. GOK 
südlich des Spaßbeckens 

Keine wesentliche Verbes-
serung der Schallimmissi-
onssituation an den Immis-
sionsorten IO 5 bis IO 8 

Variante 3  
(Anlage 20) 

Lärmschutzwand mit einer Höhe von ca. 4,30 m  
ü. GOK östlich, südlich und westlich des Freibades  

Keine wesentliche Verbes-
serung der Schallimmissi-
onssituation an den Immis-
sionsorten IO 5 bis IO 7. 
Einhaltung der Anforderun-
gen am IO 8. 

Variante 1-3 
(Anlage 20) 

Alle Lärmschutzwände der Varianten 1 bis 3  Keine wesentliche Verbes-
serung der Schallimmissi-
onssituation an den Immis-
sionsorten IO 5 bis IO 7. 
Einhaltung der Anforderun-
gen am IO 8. 

Variante 4  
(Anlage 21) 

Lärmschutzwand wie Variante 3 jedoch mit den 
Höhen von ca. 4,30…11,00 m ü. GOK  

Einhaltung der Anforderun-
gen innerhalb aller Beurtei-
lungszeiträume an den Im-
missionsorten IO 5 bis IO 8  

 

Die unter Berücksichtigung der Lärmschutzwand, Variante 4, ermittelten Beurtei-

lungspegel tags für alle Beurteilungszeiträume an Werktagen und Sonntagen sind 

in der Anlage 22 dargestellt.  

 

Ergänzend dazu ist der Anlage 23 eine Rasterpegelkarte für den Beurteilungszeit-

raum am Sonntag während der Ruhezeiten von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr zu ent-

nehmen.  

 

 

7.2 Bestehende Gebäude im Westen des Geltungsbereiches 

 

Für den Immissionsort IO 11 (Wohngebäude Seelstraße 13) können derzeit auf-

grund der bestehenden Bebauung im Westen des Geltungsbereiches keine wirk-

samen aktiven Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz vor Sportgeräuschimmissio-

nen ermittelt werden.  
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Sofern bauliche Maßnahmen an den bestehenden Gebäuden im Westen des Gel-

tungsbereiches vorgesehen werden, wird empfohlen, die jeweiligen Gebäude mit 

einer Höhe (Traufe bzw. Dachfirst) von mindestens h  =  437,00 m ü. NN 

zu planen, um damit eine wirksame Abschirmung der Geräuschimmissionen des 

Freibades am Wohnhaus Seelstraße 13 zu erreichen.  

 

 

7.3 Mischgebiet MI 2 

 

Die bestehenden gewerblichen Gebäude der Firma Dari GmbH im Mischgebiet  

MI 2 haben Lärmschutzfunktion für die dahinterliegende Wohnbebauung in der 

Sandstraße und am Schießstättenweg.  

Sofern bauliche Maßnahmen an diesen Gebäuden bzw. Neubauten an dieser Stel-

le vorgesehen werden, sind diese so auszuführen, dass die bestehende Lärm-

schutzfunktion weiterhin gewährleistet werden kann.  

 

Zudem dürfen an der dem Freibad zugewandten Westfassade keine Fenster von 

tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) genutzten schutzbedürftigen Räumen im Sinne der 

DIN 4109 geplant werden bzw. die Belüftung dieser Räume muss über zusätzliche 

Fenster an Fassaden ohne Überschreitung des Immissionsrichtwertes tags ge-

währleistet werden.  

Sofern eine derartige Grundrissplanung nicht durchgehend möglich ist, wäre zur 

Gewährleistung der gesunden Wohnverhältnisse in tags genutzten schutzbedürfti-

gen Räumen die Anordnung der öffenbaren Fenster dieser Räume an der West-

fassade nur mit Pufferlösungen (z. B. bauliche Schallschutzmaßnahmen in Form 

von Doppelfassaden, verglasten Vorbauten (Loggien, Wintergärten)) realisierbar.  

 

Für Außenwohnbereiche einer Wohnung (Balkone, Loggien) ist entweder durch 

Orientierung an lärmabgewandte Gebäudeseiten und/oder durch bauliche Schall-

schutzmaßnahmen (z. B. Verglasung der Balkone bzw. Loggien), sicherzustellen, 

dass in den Außenbereichen der zulässige Immissionsrichtwert tags innerhalb der 

Ruhezeiten der 18. BImSchV eingehalten wird. 
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8. Empfehlungen der textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan und 

schalltechnische Hinweise 

 

Für die textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplanes „136 - Ganzjahresbad“ 

der Stadt Neumarkt werden die nachstehenden Textvorschläge empfohlen: 

 

 

8.1 Empfehlungen für textliche Festsetzungen 

 

Den folgenden Festsetzungen liegen die schallimmissionsschutztechnischen Un-

tersuchungen der Wolfgang Sorge Ingenieurbüro für Bauphysik GmbH & Co. KG, 

Nürnberg, Bericht 13249.3 vom 15. März 2017, zugrunde. 

 

Ganzjahresbad 

 

8.1.1 Emissionskontingente 

 

Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der fol-

genden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK,i,k nach DIN 45691 weder 

tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) überschreiten: 

 

Emissionskontingent LEK,i,k in dB  

tags außerhalb  
der Ruhezeiten 

tags innerhalb  
der Ruhezeiten 

nachts  
22.00 Uhr - 6.00 Uhr 

60 46 48 

 

Für die im Plan dargestellten Richtungssektoren erhöhen sich die Emissionskon-

tingente LEK um folgende Zusatzkontingente LEK,zus: 
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Richtungssektor Sektorgrenzen 
in ° 

Zusatzkontingent gemäß DIN 45691, Anhang A.2 
LEK,zus in dB 

Anfang Ende tags außerhalb 
der Ruhezeiten 

tags innerhalb 
der Ruhezeiten 

nachts  
22.00 - 6.00 Uhr 

A 289 338 0 +10 +3 

B 338 61 0 0 0 

C 61 114 0 +14 +4 

D 114 152 0 +8 +6 

E 152 223 0 +14 +12 

F 223 255 0 +7 +8 

G 255 289 0 +14 +12 

 

Die Winkelangaben in der Tabelle beziehen sich auf den folgenden Bezugspunkt im Gauß-

Krüger-Koordinatensystem: x  =  4461370 (Rechtswert) / y  =  5460669 (Hochwert) 

Die Richtungsangabe ist wie folgt definiert: 

 Norden 0° / Osten 90° / Süden 180° / Westen 270° 

 

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in 

den Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte im Richtungssektor k LEK,i durch 

LEK,i + LEK,zus,k  zu ersetzen ist.  

 

Maßgebliche Bezugsfläche für die Umrechnung der betrieblichen Schallleistungs-

pegel ist die im Plan gekennzeichnete Fläche des Ganzjahresbades im Geltungs-

bereich des Bebauungsplanes. 

 

Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebau-

ungsplanes, wenn der Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert an den maßgeb-

lichen Immissionsorten um mindestens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze). 
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8.1.2 Bauliche Maßnahmen 

 

Um weitergehende Erhöhungen der Verkehrsgeräuschimmissionen durch Schall-

reflexionen von der Nordfassade des geplanten Gebäude des Ganzjahresbades 

an den Wohngebäuden in der Mühlstraße 51 bis 55 zu vermeiden, soll die Nord-

fassade (der Mühlstraße zugewandt) des Gebäudes als stark strukturierte (keine 

glatte Wand) bzw. als schallabsorbierende Fassade ausgeführt werden.  

Die Schallabsorption (DLa) ist nach der DIN EN 1793-1 zu prüfen. Sie muss der 

Gruppe A2 mit  DLa  =  4 - 7   

entsprechen. 

 

 

8.1.3 Technische Anlagen 

 

Tonhaltige Geräuschanteile, insbesondere bei tiefen Frequenzen unter 100 Hz, 

sind unzulässig. Sofern an den Immissionsorten tonhaltige Geräuschanteile im 

Ausnahmefall nicht vermeidbar sind, ist dies durch einen Zuschlag gemäß  

TA Lärm gesondert zu berücksichtigen. 
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9. Zusammenfassung 

 

Die Stadt Neumarkt plant in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Vogelsang 

die Aufstellung des Bebauungsplanes „136 - Ganzjahresbad“.  

 

Im Rahmen der Bauleitplanung wurden schallimmissionsschutztechnische Unter-

suchungen der Sportgeräuschimmissionen, ausgehend vom Geltungsbereich so-

wie der bestehenden Sportanlage auf dem Gelände der benachbarten Knaben-

realschule östlich des Plangebiets, und der Verkehrsgeräuschimmissionen auf den 

öffentlichen Verkehrsflächen (hier: benachbarte Straßen und öffentlicher Parkplatz 

südlich des Freibades), durchgeführt.  

 

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die Immissionsrichtwerte der  

18. BImSchV an den Wohngebäuden östlich, südlich und westlich des Freibades, 

insbesondere im Beurteilungszeitraum am Sonntag während der Ruhezeiten von 

13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, durch die Geräuschimmissionen des Freibades über-

schritten werden können, wenn das Freibad voll ausgelastet ist. 

Zum Schutz der Nachbarschaft vor Geräuschimmissionen des Freibades wurde 

eine Lärmschutzwand, wie in der Anlage 21 dargestellt, ausgearbeitet.  

Nach einer Prüfung der aktiven Lärmschutzmaßnahmen kann im Rahmen der Ab-

wägung der Stadt Neumarkt gegebenenfalls auf die Umsetzung der zum Teil sehr 

hohen Lärmschutzwände verzichtet werden. 

 

Für die im Norden des Geltungsbereich vorgesehene Fläche für das Ganzjahres-

bad wurden die maximal zulässigen Emissionskontingente einschließlich rich-

tungsabhängiger Zusatzkontingente tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und nachts 

(22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) auf der Grundlage der DIN 45691, unter Berücksichtigung 

der Vorbelastung durch Schallimmissionen, ausgehend vom Betrieb des Freibades 

und der Sportanlage der Knabenrealschule, rechnerisch ermittelt. 
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Des Weiteren wurden schallimmissionsschutztechnische Untersuchungen der 

planinduzierten Verkehrsgeräuschimmissionen, ausgehend von den öffentlichen 

Verkehrsflächen, durchgeführt. Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die Ver-

kehrsgeräuschimmissionen im Bestand durch den der Anlage zuzuordnenden 

Verkehr auf den öffentlichen Straßen und dem öffentlichen Parkplatz im Geltungs-

bereich an keinem Immissionsort rechnerisch um mindestens 2,1 dB(A) erhöht 

werden. Das Kriterium nach Ziffer 1.1 des Anhangs der 18. BImSchV hinsichtlich 

der Verkehrs wird damit eingehalten.  

An dem Immissionsort in der Mühlstraße 53 ist eine Erhöhung der Beurteilungspe-

gel um L  =  1,2 dB  

durch Schallreflexionen von der Nordfassade des geplanten Ganzjahresbades 

festzustellen.  

 

Unsere Empfehlungen für textliche Festsetzungen zum Schallimmissionsschutz für 

den Bereich des Ganzjahresbades sind in Abschnitt 8 des Berichtes zusammenge-

fasst. 

 

 

Nürnberg, den 15. März 2017 

 

 

 

Dipl.-Ing. (FH) Wilfried Wieland, M.Eng., M.BP. Dietmar Jagusch 

Geschäftsführung Projektleitung 

 

Diese Ausarbeitung wurde elektronisch versandt und ist ohne Unterschrift gültig. 

Das Dokument darf weder auszugsweise noch ohne Zustimmung 

der Wolfgang Sorge IfB GmbH & Co. KG an Dritte verteilt werden.  

 

Anlagen 
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Parkplätze (Bestand)  
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Parkplätze (MITFALL)  
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IMMI 2016   L:132xx / 13249_3_2017-02-20.IPR Seite _SN 

 

Kurze Liste - Teil 1  IP_0001 | 2017-02-22  15:50               

Immissionsberechnung  Beurteilung nach 18. BImSchV  

Freibad und Sportanlage                   Einstellung: Referenzeinstellung  

    Werktag, RZ (6-8h)    Werktag (8-20h)    Werktag, RZ (20-22h)    Werktag, Nacht (22-6h)    

     L r,A  L r,A  L r,A  L r,A 

     /dB  /dB  /dB  /dB 

IPkt001  IO1, Mühlstr. 36, 1OG  55 23 60 45 55 42 45 23 

IPkt014  IO2, Seelstr. 19, 4OG  50 25 55 47 50 44 40 25 

IPkt015  IO3, Mühlstr. 51a, 4OG  50 27 55 49 50 46 40 27 

IPkt004  IO4, Mühlstr. 57, 1OG  50 19 55 42 50 39 40 19 

IPkt005  IO5, Egerländerstr. 3, 1OG  50 33 55 56 50 53 40 33 

IPkt006  IO6, Saarlandstr. 1a, 2OG  55 33 60 58 55 55 45 33 

IPkt007  IO7, Egerländerstr. 1, 2OG  55 32 60 60 55 57 45 32 

IPkt008  IO8, Sandstr. 20, 1OG*  55 27 60 56 55 53 45 27 

IPkt009  IO9, Sandstr. 12b, 1OG  55 25 60 52 55 49 45 25 

IPkt010  IO10, Seelstr. 11, 1OG  50 21 55 48 50 45 40 21 

IPkt011  IO11, Seelstr. 13, DG  50 28 55 53 50 50 40 28 

 
Kurze Liste - Teil 2  IP_0001 | 2017-02-22  15:50               

Immissionsberechnung  Beurteilung nach 18. BImSchV  

Freibad und Sportanlage                   Einstellung: Referenzeinstellung  

    Sonntag, RZ (7-9h)    Sonntag (9-13h,15-20h)    Sonntag, RZ (13-15h)    Sonntag, RZ (20-22h)    

     L r,A  L r,A  L r,A  L r,A 

     /dB  /dB  /dB  /dB 

IPkt001  IO1, Mühlstr. 36, 1OG  55 42 60 45 55 45 55 23 

IPkt014  IO2, Seelstr. 19, 4OG  50 44 55 47 50 47 50 25 

IPkt015  IO3, Mühlstr. 51a, 4OG  50 46 55 49 50 49 50 27 

IPkt004  IO4, Mühlstr. 57, 1OG  50 39 55 42 50 42 50 19 

IPkt005  IO5, Egerländerstr. 3, 1OG  50 53 55 56 50 56 50 33 

IPkt006  IO6, Saarlandstr. 1a, 2OG  55 55 60 58 55 58 55 33 

IPkt007  IO7, Egerländerstr. 1, 2OG  55 57 60 60 55 60 55 32 

IPkt008  IO8, Sandstr. 20, 1OG*  55 53 60 56 55 56 55 27 

IPkt009  IO9, Sandstr. 12b, 1OG  55 49 60 52 55 52 55 25 

IPkt010  IO10, Seelstr. 11, 1OG  50 45 55 48 50 48 50 21 

IPkt011  IO11, Seelstr. 13, DG  50 49 55 52 50 52 50 28 

 
Kurze Liste - Teil 3  IP_0001 | 2017-02-22  15:50               

Immissionsberechnung  Beurteilung nach 18. BImSchV  

Freibad und Sportanlage                   Einstellung: Referenzeinstellung  

    Sonntag, Nacht (22-7h)                

     L r,A       

     /dB       

IPkt001  IO1, Mühlstr. 36, 1OG  45 23       

IPkt014  IO2, Seelstr. 19, 4OG  40 25       

IPkt015  IO3, Mühlstr. 51a, 4OG  40 27       

IPkt004  IO4, Mühlstr. 57, 1OG  40 19       

IPkt005  IO5, Egerländerstr. 3, 1OG  40 33       

IPkt006  IO6, Saarlandstr. 1a, 2OG  45 33       

IPkt007  IO7, Egerländerstr. 1, 2OG  45 32       

IPkt008  IO8, Sandstr. 20, 1OG*  45 27       

IPkt009  IO9, Sandstr. 12b, 1OG  45 25       

IPkt010  IO10, Seelstr. 11, 1OG  40 21       

IPkt011  IO11, Seelstr. 13, DG  40 28       
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Mittlere Liste »  IP_0001 | 2017-03-02  10:10               

Immissionsberechnung  Beurteilung nach 18. BImSchV  

IPkt005 »  IO5, Egerländerstr. 3, 
1OG  

Freibad und Sportanlage                       Einstellung: Kopie von Referenz  

    x = 4461472.58 m  y = 5460512.99 m  z = 441.85 m    

    Werktag, RZ (6-8h)  Werktag (8-20h)  Werktag, RZ (20-22h)  Werktag, Nacht (22-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB 

EZQi001 »  Wasserrutsche/Plattf    36.6 36.6 33.6 33.6   

EZQi002 »  Wasserrutsche/Fußpun    43.4 44.2 40.4 41.2   

EZQi003 »  Wasserpilz 1    43.7 47.0 40.7 44.0   

EZQi005 »  Wasserpilz 2    43.7 48.7 40.7 45.7   

EZQi004 »  BHKW Kamin 1  30.2 30.2 30.2 48.7 30.2 45.8 30.2 30.2 

EZQi006 »  BHKW Kamin 2  30.2 33.2 30.2 48.8 30.2 45.9 30.2 33.2 

FLQi001 »  Schwimmerbecken   33.2 38.3 49.2 35.3 46.3  33.2 

FLQi002 »  Sprungbecken   33.2 42.1 49.9 39.1 47.0  33.2 

FLQi003 »  Kinderbecken   33.2 37.7 50.2 34.7 47.3  33.2 

FLQi004 »  Spaßbecken   33.2 53.5 55.2 50.5 52.2  33.2 

FLQi005 »  Liegewiese   33.2 48.5 56.0 45.5 53.0  33.2 

FLQi006 »  Terrasse   33.2 26.3 56.0 23.3 53.1  33.2 

FLQi007 »  Schulgelände/Schulsp   33.2 38.6 56.1  53.1  33.2 

FLQi008 »  Schulgelände/Trainin   33.2 30.7 56.1 33.7 53.1  33.2 

n=14  Summe   33.2  56.1  53.1  33.2 

 
Mittlere Liste - Teil 1  IP_0001 | 2017-03-02  10:10               

Immissionsberechnung  Beurteilung nach 18. BImSchV  

IPkt005  IO5, Egerländerstr. 3, 
1OG  

Freibad und Sportanlage                       Einstellung: Kopie von Referenz  

    x = 4461472.58 m  y = 5460512.99 m  z = 441.85 m  

    Sonntag, RZ (7-9h)  Sonntag (9-13h,15-20h)  Sonntag, RZ (13-15h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB /dB /dB 

EZQi001  Wasserrutsche/Plattf  33.6 33.6 36.6 36.6 36.6 36.6 

EZQi002  Wasserrutsche/Fußpun  40.4 41.2 43.4 44.2 43.4 44.2 

EZQi003  Wasserpilz 1  40.7 44.0 43.7 47.0 43.7 47.0 

EZQi005  Wasserpilz 2  40.7 45.7 43.7 48.7 43.7 48.7 

EZQi004  BHKW Kamin 1  30.2 45.8 30.2 48.7 30.2 48.7 

EZQi006  BHKW Kamin 2  30.2 45.9 30.2 48.8 30.2 48.8 

FLQi001  Schwimmerbecken  35.3 46.3 38.3 49.2 38.3 49.2 

FLQi002  Sprungbecken  39.1 47.0 42.1 49.9 42.1 49.9 

FLQi003  Kinderbecken  34.7 47.3 37.7 50.2 37.7 50.2 

FLQi004  Spaßbecken  50.5 52.2 53.5 55.2 53.5 55.2 

FLQi005  Liegewiese  45.5 53.0 48.5 56.0 48.5 56.0 

FLQi006  Terrasse  23.3 53.1 26.3 56.0 26.3 56.0 

n=12  Summe   53.1  56.0  56.0 

 
Mittlere Liste - Teil 2  IP_0001 | 2017-03-02  10:10               

Immissionsberechnung  Beurteilung nach 18. BImSchV  

IPkt005  IO5, Egerländerstr. 3, 
1OG  

Freibad und Sportanlage                       Einstellung: Kopie von Referenz  

    x = 4461472.58 m  y = 5460512.99 m  z = 441.85 m  

    Sonntag, RZ (20-22h)  Sonntag, Nacht (22-7h)    

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A   

    /dB /dB /dB /dB   

EZQi004  BHKW Kamin 1  30.2 30.2 30.2 30.2   

EZQi006  BHKW Kamin 2  30.2 33.2 30.2 33.2   

  Summe   33.2  33.2   

  

13249.3 - Anlage 9 -
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Mittlere Liste »  IP_0002 | 2017-03-02  10:10               

Immissionsberechnung  Beurteilung nach 18. BImSchV  

IPkt007 »  IO7, Egerländerstr. 1, 
2OG  

Freibad und Sportanlage                       Einstellung: Kopie von Referenz  

    x = 4461377.32 m  y = 5460469.12 m  z = 440.59 m    

    Werktag, RZ (6-8h)  Werktag (8-20h)  Werktag, RZ (20-22h)  Werktag, Nacht (22-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB 

EZQi001 »  Wasserrutsche/Plattf    38.6 38.6 35.6 35.6   

EZQi002 »  Wasserrutsche/Fußpun    46.1 46.8 43.1 43.8   

EZQi003 »  Wasserpilz 1    45.3 49.2 42.3 46.2   

EZQi005 »  Wasserpilz 2    45.3 50.7 42.3 47.7   

EZQi004 »  BHKW Kamin 1  29.1 29.1 29.1 50.7 29.1 47.7 29.1 29.1 

EZQi006 »  BHKW Kamin 2  29.1 32.1 29.1 50.7 29.1 47.8 29.1 32.1 

FLQi001 »  Schwimmerbecken   32.1 45.7 51.9 42.7 48.9  32.1 

FLQi002 »  Sprungbecken   32.1 49.3 53.8 46.3 50.8  32.1 

FLQi003 »  Kinderbecken   32.1 48.3 54.9 45.3 51.9  32.1 

FLQi004 »  Spaßbecken   32.1 55.9 58.4 52.8 55.4  32.1 

FLQi005 »  Liegewiese   32.1 55.4 60.2 52.4 57.2  32.1 

FLQi006 »  Terrasse   32.1 27.6 60.2 24.6 57.2  32.1 

FLQi007 »  Schulgelände/Schulsp   32.1 35.4 60.2  57.2  32.1 

FLQi008 »  Schulgelände/Trainin   32.1 29.1 60.2 32.1 57.2  32.1 

n=14  Summe   32.1  60.2  57.2  32.1 

 
Mittlere Liste - Teil 1  IP_0002 | 2017-03-02  10:10               

Immissionsberechnung  Beurteilung nach 18. BImSchV  

IPkt007  IO7, Egerländerstr. 1, 
2OG  

Freibad und Sportanlage                       Einstellung: Kopie von Referenz  

    x = 4461377.32 m  y = 5460469.12 m  z = 440.59 m  

    Sonntag, RZ (7-9h)  Sonntag (9-13h,15-20h)  Sonntag, RZ (13-15h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB /dB /dB 

EZQi001  Wasserrutsche/Plattf  35.6 35.6 38.6 38.6 38.6 38.6 

EZQi002  Wasserrutsche/Fußpun  43.1 43.8 46.1 46.8 46.1 46.8 

EZQi003  Wasserpilz 1  42.3 46.2 45.3 49.2 45.3 49.2 

EZQi005  Wasserpilz 2  42.3 47.7 45.3 50.7 45.3 50.7 

EZQi004  BHKW Kamin 1  29.1 47.7 29.1 50.7 29.1 50.7 

EZQi006  BHKW Kamin 2  29.1 47.8 29.1 50.7 29.1 50.7 

FLQi001  Schwimmerbecken  42.7 48.9 45.7 51.9 45.7 51.9 

FLQi002  Sprungbecken  46.3 50.8 49.3 53.8 49.3 53.8 

FLQi003  Kinderbecken  45.3 51.9 48.3 54.9 48.3 54.9 

FLQi004  Spaßbecken  52.8 55.4 55.9 58.4 55.9 58.4 

FLQi005  Liegewiese  52.4 57.2 55.4 60.2 55.4 60.2 

FLQi006  Terrasse  24.6 57.2 27.6 60.2 27.6 60.2 

n=12  Summe   57.2  60.2  60.2 

 
Mittlere Liste - Teil 2  IP_0002 | 2017-03-02  10:10               

Immissionsberechnung  Beurteilung nach 18. BImSchV  

IPkt007  IO7, Egerländerstr. 1, 
2OG  

Freibad und Sportanlage                       Einstellung: Kopie von Referenz  

    x = 4461377.32 m  y = 5460469.12 m  z = 440.59 m  

    Sonntag, RZ (20-22h)  Sonntag, Nacht (22-7h)    

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A   

    /dB /dB /dB /dB   

EZQi004  BHKW Kamin 1  29.1 29.1 29.1 29.1   

EZQi006  BHKW Kamin 2  29.1 32.1 29.1 32.1   

  Summe   32.1  32.1   
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Immissionspunkt  Beurteilungszeitraum  Quelle(Lmax)  Lw,Sp D,ges Lr,Sp RW,Sp  

      /dB(A) /dB /dB(A) /dB(A)  

IPkt001  IO1, Mühlstr. 36, 1OG  Werktag (8-20h)  FLQi005  Liegewiese  95 -58 37 90.0  

    Werktag, RZ (20-22h)  FLQi005  Liegewiese  95 -58 37 85.0  

    Sonntag, RZ (7-9h)  FLQi005  Liegewiese  95 -58 37 85.0  

    Sonntag (9-13h,15-20h)  FLQi005  Liegewiese  95 -58 37 90.0  

    Sonntag, RZ (13-15h)  FLQi005  Liegewiese  95 -58 37 85.0  

IPkt014  IO2, Seelstr. 19, 4OG  Werktag (8-20h)  FLQi005  Liegewiese  95 -58 37 85.0  

    Werktag, RZ (20-22h)  FLQi005  Liegewiese  95 -58 37 80.0  

    Sonntag, RZ (7-9h)  FLQi005  Liegewiese  95 -58 37 80.0  

    Sonntag (9-13h,15-20h)  FLQi005  Liegewiese  95 -58 37 85.0  

    Sonntag, RZ (13-15h)  FLQi005  Liegewiese  95 -58 37 80.0  

IPkt015  IO3, Mühlstr. 51a, 4OG  Werktag (8-20h)  EZQi002  Wasserrutsche/Fußpunkt  100 -63 37 85.0  

    Werktag, RZ (20-22h)  EZQi002  Wasserrutsche/Fußpunkt  100 -63 37 80.0  

    Sonntag, RZ (7-9h)  EZQi002  Wasserrutsche/Fußpunkt  100 -63 37 80.0  

    Sonntag (9-13h,15-20h)  EZQi002  Wasserrutsche/Fußpunkt  100 -63 37 85.0  

    Sonntag, RZ (13-15h)  EZQi002  Wasserrutsche/Fußpunkt  100 -63 37 80.0  

IPkt004  IO4, Mühlstr. 57, 1OG  Werktag (8-20h)  FLQi005  Liegewiese  95 -63 32 85.0  

    Werktag, RZ (20-22h)  FLQi005  Liegewiese  95 -63 32 80.0  

    Sonntag, RZ (7-9h)  FLQi005  Liegewiese  95 -63 32 80.0  

    Sonntag (9-13h,15-20h)  FLQi005  Liegewiese  95 -63 32 85.0  

    Sonntag, RZ (13-15h)  FLQi005  Liegewiese  95 -63 32 80.0  

IPkt005  IO5, Egerländerstr. 3, 
1OG  

Werktag (8-20h)  FLQi005  Liegewiese  95 -47 48 85.0  

    Werktag, RZ (20-22h)  FLQi005  Liegewiese  95 -47 48 80.0  

    Sonntag, RZ (7-9h)  FLQi005  Liegewiese  95 -47 48 80.0  

    Sonntag (9-13h,15-20h)  FLQi005  Liegewiese  95 -47 48 85.0  

    Sonntag, RZ (13-15h)  FLQi005  Liegewiese  95 -47 48 80.0  

IPkt006  IO6, Saarlandstr. 1a, 
2OG  

Werktag (8-20h)  FLQi005  Liegewiese  95 -40 55 90.0  

    Werktag, RZ (20-22h)  FLQi005  Liegewiese  95 -40 55 85.0  

    Sonntag, RZ (7-9h)  FLQi005  Liegewiese  95 -40 55 85.0  

    Sonntag (9-13h,15-20h)  FLQi005  Liegewiese  95 -40 55 90.0  

    Sonntag, RZ (13-15h)  FLQi005  Liegewiese  95 -40 55 85.0  

IPkt007  IO7, Egerländerstr. 1, 
2OG  

Werktag (8-20h)  FLQi005  Liegewiese  95 -37 58 90.0  

    Werktag, RZ (20-22h)  FLQi005  Liegewiese  95 -37 58 85.0  

    Sonntag, RZ (7-9h)  FLQi005  Liegewiese  95 -37 58 85.0  

    Sonntag (9-13h,15-20h)  FLQi005  Liegewiese  95 -37 58 90.0  

    Sonntag, RZ (13-15h)  FLQi005  Liegewiese  95 -37 58 85.0  

IPkt008  IO8, Sandstr. 20, 1OG*  Werktag (8-20h)  FLQi005  Liegewiese  95 -45 50 90.0  

    Werktag, RZ (20-22h)  FLQi005  Liegewiese  95 -45 50 85.0  

    Sonntag, RZ (7-9h)  FLQi005  Liegewiese  95 -45 50 85.0  

    Sonntag (9-13h,15-20h)  FLQi005  Liegewiese  95 -45 50 90.0  

    Sonntag, RZ (13-15h)  FLQi005  Liegewiese  95 -45 50 85.0  

IPkt009  IO9, Sandstr. 12b, 1OG  Werktag (8-20h)  FLQi005  Liegewiese  95 -51 44 90.0  

    Werktag, RZ (20-22h)  FLQi005  Liegewiese  95 -51 44 85.0  

    Sonntag, RZ (7-9h)  FLQi005  Liegewiese  95 -51 44 85.0  

    Sonntag (9-13h,15-20h)  FLQi005  Liegewiese  95 -51 44 90.0  

    Sonntag, RZ (13-15h)  FLQi005  Liegewiese  95 -51 44 85.0  

IPkt010  IO10, Seelstr. 11, 1OG  Werktag (8-20h)  FLQi005  Liegewiese  95 -49 46 85.0  

    Werktag, RZ (20-22h)  FLQi005  Liegewiese  95 -49 46 80.0  

    Sonntag, RZ (7-9h)  FLQi005  Liegewiese  95 -49 46 80.0  

    Sonntag (9-13h,15-20h)  FLQi005  Liegewiese  95 -49 46 85.0  

    Sonntag, RZ (13-15h)  FLQi005  Liegewiese  95 -49 46 80.0  

IPkt011  IO11, Seelstr. 13, DG  Werktag (8-20h)  FLQi005  Liegewiese  95 -54 41 85.0  

    Werktag, RZ (20-22h)  FLQi005  Liegewiese  95 -54 41 80.0  

    Sonntag, RZ (7-9h)  FLQi005  Liegewiese  95 -54 41 80.0  

    Sonntag (9-13h,15-20h)  FLQi005  Liegewiese  95 -54 41 85.0  

    Sonntag, RZ (13-15h)  FLQi005  Liegewiese  95 -54 41 80.0  

13249.3 - Anlage 12 -
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Mittlere Liste »  IP_0003 | 2017-02-24  15:23               

Immissionsberechnung  Beurteilung nach 16. BImSchV  

IPkt018 »  IO5, Egerländerstr. 3, 1OG*  Öffentlicher Verkehr/Bestand                  Einstellung: Kopie von Referenz  

    x = 4461472.58 m  y = 5460512.99 m  z = 442.35 m  

    Tag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)    

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A   

    /dB /dB /dB /dB   

STRb001 »  Mühlstr. westl. Seel  34.9 34.9 26.4 26.4   

STRb002 »  Mühlstr. östlich See  36.3 38.6 27.8 30.2   

STRb003 »  Karl-Speier-Straße 30.4 39.3 22.0 30.8   

STRb004 »  Seelstraße nördlich   31.9 40.0 21.8 31.3   

STRb005 »  Seelstraße südlich S  25.3 40.1 14.9 31.4   

STRb006 »  Sandstraße westlich   21.2 40.2 12.6 31.5   

STRb007 »  Sandstraße östlich S  30.4 40.6 21.8 31.9   

STRb008 »  Sandstraße östlich E  8.5 40.6 -0.1 31.9   

STRb009 »  Egerländerstraße  54.1 54.3 45.0 45.2   

PRKb004 »  STP Eggerländer Str.  34.2 54.3 27.2 45.3   

PRKb006 »  STP Seelstr. Westsei  15.3 54.3 8.3 45.3   

PRKb010 »  STP Seelstr. Ostseit  17.2 54.3 10.2 45.3   

PRKb017 »  STP Mühlstr. Bestand  20.3 54.3 13.3 45.3   

n=13  Summe   54.3  45.3   

 
 
IPkt021 »  IO8, Sandstr. 20, 1OG**  Öffentlicher Verkehr/Bestand                  Einstellung: Kopie von Referenz  

    x = 4461272.95 m  y = 5460444.02 m  z = 434.85 m  

    Tag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)    

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A   

    /dB /dB /dB /dB   

STRb001 »  Mühlstr. westl. Seel  34.1 34.1 25.7 25.7   

STRb002 »  Mühlstr. östlich See  38.0 39.5 29.6 31.1   

STRb003 »  Karl-Speier-Straße 29.7 39.9 21.2 31.5   

STRb004 »  Seelstraße nördlich   39.0 42.5 28.9 33.4   

STRb005 »  Seelstraße südlich S  35.5 43.3 25.0 34.0   

STRb006 »  Sandstraße westlich   32.5 43.6 23.9 34.4   

STRb007 »  Sandstraße östlich S  55.2 55.5 46.6 46.9   

STRb008 »  Sandstraße östlich E  26.1 55.5 17.5 46.9   

STRb009 »  Egerländerstraße  39.3 55.6 30.2 47.0   

PRKb004 »  STP Eggerländer Str.  29.5 55.6 22.5 47.0   

PRKb006 »  STP Seelstr. Westsei  19.5 55.6 12.6 47.0   

PRKb010 »  STP Seelstr. Ostseit  8.2 55.6 1.2 47.0   

PRKb017 »  STP Mühlstr. Bestand  21.4 55.6 14.4 47.0   

n=13  Summe   55.6  47.0   
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IMMI 2016   L:32xx/13249_3_2017-02-20_Verkehr.IPR Seite _SN 

Mittlere Liste »  IP_0004 | 2017-02-24  15:24               

Immissionsberechnung  Beurteilung nach 16. BImSchV  

IPkt018 »  IO5, Egerländerstr. 3, 1OG*  Öffentlicher Verkehr/Mitfall                  Einstellung: Kopie von Referenz  

    x = 4461472.58 m  y = 5460512.99 m  z = 442.35 m  

    Tag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)    

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A   

    /dB /dB /dB /dB   

STRb010 »  Mühlstr. westl. Seel  28.2 28.2 19.8 19.8   

STRb011 »  Mühlstr. östlich See  34.8 35.6 26.4 27.2   

STRb012 »  Karl-Speier-Straße 30.3 36.7 21.9 28.3   

STRb013 »  Seelstraße Bereich P  27.4 37.2 17.4 28.7   

STRb020 »  Seelstraße nördlich   29.2 37.8 19.2 29.2   

STRb014 »  Seelstraße südlich S  28.2 38.3 17.9 29.5   

STRb015 »  Sandstraße westlich   23.6 38.4 15.2 29.6   

STRb016 »  Sandstraße östlich S  31.8 39.3 23.4 30.6   

STRb017 »  Sandstraße östlich E  8.3 39.3 -0.1 30.6   

STRb018 »  Egerländerstraße, Be  20.3 39.4 12.0 30.6   

STRb019 »  Egerländerstraße, nö  55.0 55.1 46.6 46.7   

PRKb002 »  Parkplatz  32.0 55.1 22.8 46.7   

PRKb011 »  STP Eggerländer Str.  34.2 55.1 27.2 46.8   

PRKb012 »  STP Seelstr. Westsei  6.6 55.1 -0.4 46.8   

PRKb015 »  STP Seelstr. Ostseit  -3.4 55.1 -10.4 46.8   

n=15  Summe   55.1  46.8   

 
 
IPkt021 »  IO8, Sandstr. 20, 1OG**  Öffentlicher Verkehr/Mitfall                  Einstellung: Kopie von Referenz  

    x = 4461272.95 m  y = 5460444.02 m  z = 434.85 m  

    Tag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)    

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A   

    /dB /dB /dB /dB   

STRb010 »  Mühlstr. westl. Seel  34.5 34.5 26.1 26.1   

STRb011 »  Mühlstr. östlich See  27.1 35.2 18.8 26.8   

STRb012 »  Karl-Speier-Straße 29.6 36.3 21.2 27.9   

STRb013 »  Seelstraße Bereich P  40.3 41.7 30.4 32.3   

STRb020 »  Seelstraße nördlich   40.2 44.0 30.3 34.4   

STRb014 »  Seelstraße südlich S  35.9 44.7 25.7 35.0   

STRb015 »  Sandstraße westlich   33.2 45.0 24.7 35.4   

STRb016 »  Sandstraße östlich S  56.0 56.4 47.6 47.8   

STRb017 »  Sandstraße östlich E  26.0 56.4 17.5 47.8   

STRb018 »  Egerländerstraße, Be  37.4 56.4 29.0 47.9   

STRb019 »  Egerländerstraße, nö  37.8 56.5 29.4 48.0   

PRKb002 »  Parkplatz  50.4 57.5 41.2 48.8   

PRKb011 »  STP Eggerländer Str.  29.6 57.5 22.6 48.8   

PRKb012 »  STP Seelstr. Westsei  18.0 57.5 11.0 48.8   

PRKb015 »  STP Seelstr. Ostseit  5.5 57.5 -1.5 48.8   

n=15  Summe   57.5  48.8   
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Ermittlung der Planwerte

Immissionsort / 

Schutzcharakter

Zeitraum Beurteilungspegel 

Freibad/Sport                               

Lr [dB(A)] 
1)

Gesamt-

Immissionswert               

LGI [dB(A)] 
2)

Planwert                            

LPI [dB]

IO 1/WA außerhalb RZ 46 60 60

innerhalb RZ 46 55 54

nachts 23 45 45

IO 2/WA außerhalb RZ 48 55 54

innerhalb RZ 48 50 46

nachts 25 40 40

IO 3/WA außerhalb RZ 50 55 53

innerhalb RZ 50 50 38

nachts 27 40 40

IO 4/WA außerhalb RZ 44 55 55

innerhalb RZ 44 50 49

nachts 20 40 40

IO 5/WA außerhalb RZ 56 55 45

innerhalb RZ 56 50 40

nachts 33 40 39

IO 6/MI außerhalb RZ 58 60 56

innerhalb RZ 58 55 45

nachts 33 45 45

IO 7/MI außerhalb RZ 60 60 49

innerhalb RZ 60 55 45

nachts 32 45 45

IO 8/MI außerhalb RZ 56 60 58

innerhalb RZ 56 55 45

nachts 27 45 45

IO 9/MI außerhalb RZ 52 60 59

innerhalb RZ 52 55 52

nachts 25 45 45

IO 10/WA außerhalb RZ 50 55 53

innerhalb RZ 50 50 34

nachts 23 40 40

IO 11/WA außerhalb RZ 53 55 51

innerhalb RZ 53 50 40

nachts 28 40 40

1)  
vergleiche Abschnitt 6.1

2)  
vergleiche Abschnitt 4.2.1

L:\Projekte\132xx\13249\Berechnungen\Berechnungen.xlsx / Bri_002 (SO-Gebiet) (2) / 01.03.2017
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IMMI 2016   L:132xx / 13249_3_2017-02-20.IPR Seite _SN 

Werktags 
 
Kurze Liste  IP_0004 | 2017-03-02  10:36               

Immissionsberechnung  Immissionskontingente 

Ganzjahresbad LEK                         Einstellung: Kopie von Referenz  

    Werktag, RZ (6-8h)    Werktag (8-20h)    Werktag, RZ (20-22h)    Werktag, Nacht (22-6h)    

     L r,A  L r,A  L r,A  L r,A 

     /dB  /dB  /dB  /dB 

IPkt001  IO1, Mühlstr. 36, 1OG   31  45  31  33 

IPkt014  IO2, Seelstr. 19, 4OG   35  49  35  37 

IPkt015  IO3, Mühlstr. 51a, 4OG   38  52  38  40 

IPkt004  IO4, Mühlstr. 57, 1OG   34  48  34  36 

IPkt005  IO5, Egerländerstr. 3, 1OG   30  44  30  32 

IPkt006  IO6, Saarlandstr. 1a, 2OG   30  44  30  32 

IPkt007  IO7, Egerländerstr. 1, 2OG   29  43  29  31 

IPkt008  IO8, Sandstr. 20, 1OG*   26  40  26  28 

IPkt009  IO9, Sandstr. 12b, 1OG   25  39  25  27 

IPkt010  IO10, Seelstr. 11, 1OG   27  41  27  29 

IPkt011  IO11, Seelstr. 13, DG   30  44  30  32 

 
 
 
 
Sonn-/feiertags 
 
Kurze Liste  IP_0004 | 2017-03-02  10:36               

Immissionsberechnung  Immissionskontingente 

Ganzjahresbad LEK                         Einstellung: Kopie von Referenz  

    Sonntag (9-13h,15-20h)    Sonntag, RZ (13-15h)    Sonntag, RZ (20-22h)    Sonntag, Nacht (22-7h)    

     L r,A  L r,A  L r,A  L r,A 

     /dB  /dB  /dB  /dB 

IPkt001  IO1, Mühlstr. 36, 1OG   45  31  31  33 

IPkt014  IO2, Seelstr. 19, 4OG   49  35  35  37 

IPkt015  IO3, Mühlstr. 51a, 4OG   52  38  38  40 

IPkt004  IO4, Mühlstr. 57, 1OG   48  34  34  36 

IPkt005  IO5, Egerländerstr. 3, 1OG   44  30  30  32 

IPkt006  IO6, Saarlandstr. 1a, 2OG   44  30  30  32 

IPkt007  IO7, Egerländerstr. 1, 2OG   43  29  29  31 

IPkt008  IO8, Sandstr. 20, 1OG*   40  26  26  28 

IPkt009  IO9, Sandstr. 12b, 1OG   39  25  25  27 

IPkt010  IO10, Seelstr. 11, 1OG   41  27  27  29 

IPkt011  IO11, Seelstr. 13, DG   44  30  30  32 
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IMMI 2016   L:132xx / 13249_3_2017-02-20.IPR Seite _SN 

Kurze Liste - Teil 1  IP_0002 | 2017-03-01  17:59               

Immissionsberechnung  Beurteilung nach 18. BImSchV  

Freibad+Sport+LSW, V.4                    Einstellung: Kopie von Referenz  

    Werktag, RZ (6-8h)    Werktag (8-20h)    Werktag, RZ (20-22h)    Werktag, Nacht (22-6h)    

     L r,A  L r,A  L r,A  L r,A 

     /dB  /dB  /dB  /dB 

IPkt001  IO1, Mühlstr. 36, 1OG  55 22 60 46 55 43 45 22 

IPkt014  IO2, Seelstr. 19, 4OG  50 25 55 48 50 45 40 25 

IPkt015  IO3, Mühlstr. 51a, 4OG  50 27 55 50 50 47 40 27 

IPkt004  IO4, Mühlstr. 57, 1OG  50 20 55 44 50 41 40 20 

IPkt005  IO5, Egerländerstr. 3, 1OG  50 28 55 50 50 47 40 28 

IPkt006  IO6, Saarlandstr. 1a, 2OG  55 27 60 53 55 50 45 27 

IPkt007  IO7, Egerländerstr. 1, 2OG  55 29 60 55 55 52 45 29 

IPkt008  IO8, Sandstr. 20, 1OG*  55 27 60 55 55 52 45 27 

IPkt009  IO9, Sandstr. 12b, 1OG  55 25 60 52 55 49 45 25 

IPkt010  IO10, Seelstr. 11, 1OG  50 23 55 50 50 47 40 23 

IPkt011  IO11, Seelstr. 13, DG  50 28 55 53 50 50 40 28 
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Immissionsberechnung  Beurteilung nach 18. BImSchV  

Freibad+Sport+LSW, V.4                    Einstellung: Kopie von Referenz  

    Sonntag, RZ (7-9h)    Sonntag (9-13h,15-20h)    Sonntag, RZ (13-15h)    Sonntag, RZ (20-22h)    

     L r,A  L r,A  L r,A  L r,A 

     /dB  /dB  /dB  /dB 

IPkt001  IO1, Mühlstr. 36, 1OG  55 43 60 46 55 46 55 22 

IPkt014  IO2, Seelstr. 19, 4OG  50 45 55 48 50 48 50 25 

IPkt015  IO3, Mühlstr. 51a, 4OG  50 47 55 50 50 50 50 27 

IPkt004  IO4, Mühlstr. 57, 1OG  50 41 55 44 50 44 50 20 

IPkt005  IO5, Egerländerstr. 3, 1OG  50 47 55 50 50 50 50 28 

IPkt006  IO6, Saarlandstr. 1a, 2OG  55 50 60 53 55 53 55 27 

IPkt007  IO7, Egerländerstr. 1, 2OG  55 52 60 55 55 55 55 29 

IPkt008  IO8, Sandstr. 20, 1OG*  55 52 60 55 55 55 55 27 

IPkt009  IO9, Sandstr. 12b, 1OG  55 49 60 52 55 52 55 25 

IPkt010  IO10, Seelstr. 11, 1OG  50 47 55 50 50 50 50 23 

IPkt011  IO11, Seelstr. 13, DG  50 50 55 53 50 53 50 28 

 
Kurze Liste - Teil 3  IP_0002 | 2017-03-01  17:59               

Immissionsberechnung  Beurteilung nach 18. BImSchV  

Freibad+Sport+LSW, V.4                    Einstellung: Kopie von Referenz  

    Sonntag, Nacht (22-7h)                

     L r,A       

     /dB       

IPkt001  IO1, Mühlstr. 36, 1OG  45 22       

IPkt014  IO2, Seelstr. 19, 4OG  40 25       

IPkt015  IO3, Mühlstr. 51a, 4OG  40 27       

IPkt004  IO4, Mühlstr. 57, 1OG  40 20       

IPkt005  IO5, Egerländerstr. 3, 1OG  40 28       

IPkt006  IO6, Saarlandstr. 1a, 2OG  45 27       

IPkt007  IO7, Egerländerstr. 1, 2OG  45 29       

IPkt008  IO8, Sandstr. 20, 1OG*  45 27       

IPkt009  IO9, Sandstr. 12b, 1OG  45 25       

IPkt010  IO10, Seelstr. 11, 1OG  40 23       

IPkt011  IO11, Seelstr. 13, DG  40 28       
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