
















































































mNN
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29.00
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38,35 mNN

DPH 34
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Schlagzahlen je 10 cm

39,23 mNN

DPH 36
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Schlagzahlen je 10 cm

RKS 35

38,82 mNN

6.80

 14.04.17

 0.60

A, mS, g, u, Betonbruch
<5%, Ziegelbruch <1%, gr
- bn

A

 1.80

U, fs, bn

 6.50

mS, g - 
_
g, ge - bn

 8.00

mS, g - 
_
g, ge - bn

P 1 0.60

P 2 1.80

P 3 2.80

P 4 3.80

P 5 4.80

P 6 5.80

P 7 6.80

P 8 8.00

RKS 38

39,47 mNN

8.00

 14.04.17

 0.11
Schwarzdecke

 1.10

A, U, fs, g', ms',  Betonbruch
<1%, Ziegelbruch <2%, gr
- bn

A

 1.70

U, f
_
s, bn

 7.30

mS, gs, g', fs', ge - bn

 8.00

mS, gs, g', fs', ge - bn

P 1 1.10

P 2 1.70

P 3 2.70

P 4 3.70

P 5 4.70

P 6 5.70

P 7 6.70

P 8 8.00

Profilschnitt I - I

BGW + 34,25 mNN

HGW + 33,75 mNN

MGW + 32,5 mNN

NGW + 31,1 mNN

KG UK Gründung + 35,89 mNN

Tiefgarage UK Gründung + 35,34  mNN5

Aufzug UK Gründung + 34,68 mNN Aufzug UK Gründung + 34,68 mNNKG Rampe UK Gründung + 34,66 mNN

6.80

14.04.17

8.00

14.04.17

Bauvorhaben:

Ort:

Grevenbroich, den

Anlage:

Maßstab: Projekt-Nr.:

geotechnischer Bericht

Wohngebiet St. Alexius

Neuss

15.09.2017 i.d.H. 1 : 50 1710/17

3.1

Profilschnitt I - I

Sande und Kiese
Schicht III

Auffüllung
Schicht I

Institut für Erd- und Grundbau

Baugrundberatung - Gutachten - Umweltschutz

Dr. T. Philipsen

Zeichnungsinhalt:

Auftraggeber:
Neusser Bauverein AG

Blatt-Nr.

Am Zollhafen 1
41460 Neuss

Baufeld 1

Hochflutsedimente
Schicht II

Sande und Kiese
Schicht III

Auffüllung
Schicht I

Hochflutsedimente
Schicht II



mNN

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00
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36.00

37.00

38.00

39.00

40.00

A A A A A A A A A A A A A A A A A

38,13 mNN

DPH 35

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

10.0

Schlagzahlen je 10 cm

39,30 mNN

DPH 38
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Schlagzahlen je 10 cm

RKS 37

39,19 mNN

 0.60

A, G, fs, Betonbruch <5%,
Ziegelbruch <3%, gr -
bn

A

 1.50

U, f
_
s, sw - bn

 2.80

gS, ms, ge - bn

 8.00

mS, g, gs, ge - bn

P 1 0.60

P 2 1.50

P 3 2.80

P 4 3.80

P 5 4.80

P 6 5.80

P 7 6.80

P 8 8.00

Profilschnitt II - II

BGW + 34,25 mNN

HGW + 33,75 mNN

MGW + 32,5 mNN

NGW + 31,1 mNN

KG UK Gründung + 35,89 mNN

Tiefgarage UK Gründung + 35,34  mNN5

Aufzug UK Gründung + 34,68 mNN

Bauvorhaben:

Ort:

Grevenbroich, den

Anlage:

Maßstab: Projekt-Nr.:

geotechnischer Bericht

Wohngebiet St. Alexius

Neuss

15.09.2017 i.d.H. 1 : 50 1710/17

3.2

Profilschnitt II - II

Sande und Kiese
Schicht III

Auffüllung
Schicht I

Institut für Erd- und Grundbau

Baugrundberatung - Gutachten - Umweltschutz

Dr. T. Philipsen

Zeichnungsinhalt:

Auftraggeber:
Neusser Bauverein AG

Blatt-Nr.

Am Zollhafen 1
41460 Neuss

Baufeld 1

Hochflutsedimente
Schicht II



mNN

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00
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40.00

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

A A A A A A A

39,23 mNN

DPH 36
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Schlagzahlen je 10 cm

39,52 mNN

DPH 37.2

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

10.0

Schlagzahlen je 10 cm39,30 mNN

DPH 38
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 0.0
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 8.0

 9.0

10.0

Schlagzahlen je 10 cm

RKS 38

39,47 mNN

8.00

 14.04.17

 0.11
Schwarzdecke

 1.10

A, U, fs, g', ms',  Betonbruch
<1%, Ziegelbruch <2%, gr
- bn

A

 1.70

U, f
_
s, bn

 7.30

mS, gs, g', fs', ge - bn

 8.00

mS, gs, g', fs', ge - bn

P 1 1.10

P 2 1.70

P 3 2.70

P 4 3.70

P 5 4.70

P 6 5.70

P 7 6.70

P 8 8.00

RKS 37

39,19 mNN

 0.60

A, G, fs, Betonbruch <5%,
Ziegelbruch <3%, gr -
bn

A

 1.50

U, f
_
s, sw - bn

 2.80

gS, ms, ge - bn

 8.00

mS, g, gs, ge - bn

P 1 0.60

P 2 1.50

P 3 2.80

P 4 3.80

P 5 4.80

P 6 5.80

P 7 6.80

P 8 8.00

RKS 36

39,10 mNN

8.00

 14.04.17

 1.70

U, f
_
s, bn

 6.00

mS, gs, g', ge - bn

 7.20

mS, 
_
g, gs, ge - bn

 8.00

mS, 
_
g, gs, ge - bn

P 1 1.00

P 2 1.70

P 3 2.70

P 4 3.70

P 5 4.70

P 6 6.00

P 7 7.00

P 8 8.00

Profilschnitt III - III

BGW + 34,25 mNN

HGW + 33,75 mNN

MGW + 32,5 mNN

NGW + 31,1 mNN

KG UK Gründung + 35,89 mNN

Tiefgarage UK Gründung + 35,34  mNN5

Aufzug UK Gründung + 34,68 mNN

8.00

14.04.17

8.00

14.04.17

Bauvorhaben:

Ort:

Grevenbroich, den

Anlage:

Maßstab: Projekt-Nr.:

geotechnischer Bericht

Wohngebiet St. Alexius

Neuss

15.09.2017 i.d.H. 1 : 50 1710/17

3.3

Profilschnitt III - III

Sande und Kiese
Schicht III

Auffüllung
Schicht I

Institut für Erd- und Grundbau

Baugrundberatung - Gutachten - Umweltschutz

Dr. T. Philipsen

Zeichnungsinhalt:

Auftraggeber:
Neusser Bauverein AG

Blatt-Nr.

Am Zollhafen 1
41460 Neuss

Baufeld 1

Hochflutsedimente
Schicht II

Sande und Kiese
Schicht III

Auffüllung
Schicht I

Hochflutsedimente
Schicht II



mNN
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40.00

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

39,98 mNN

DPH 42
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Schlagzahlen je 10 cm

RKS 42

40,06 mNN

 0.60

A, U, fs, Betonbruch <5%,
sw - bnA

 1.30

A, U, f
_
s, ms', g', Betonbruch

<2%, Arbeitsraumverfüllung,
bn

A

 8.00

mS, g, gs, ge - bn

P 1 0.60

P 2 1.30

P 3 2.30

P 4 3.30

P 5 4.30

P 6 5.30

P 7 6.30

P 8 8.00

RKS 41

40,10 mNN

 0.70

A, U, fs, g, ms', Ziegelbruch
<1%, Straßenaufbruch <1%,
Mu, sw - bn

A

 1.20

mS, 
_
u, g', Ziegelbruch

<5%, bn

 8.00

mS, g, gs, ge - bn

P 1 0.70

P 2 1.20

P 3 2.20

P 4 3.20

P 5 4.20

P 6 5.20

P 7 6.20

P 8 8.00

Profilschnitt IV - IV

BGW + 34,25 mNN

HGW + 33,75 mNN

MGW + 32,5 mNN

NGW + 31,1 mNN

Bauvorhaben:

Ort:

Grevenbroich, den

Anlage:

Maßstab: Projekt-Nr.:

geotechnischer Bericht

Wohngebiet St. Alexius

Neuss

15.09.2017 i.d.H. 1 : 50 1710/17

3.4

Profilschnitt IV - IV

Sande und Kiese
Schicht III

Auffüllung
Schicht I

Institut für Erd- und Grundbau

Baugrundberatung - Gutachten - Umweltschutz

Dr. T. Philipsen

Zeichnungsinhalt:

Auftraggeber:
Neusser Bauverein AG

Blatt-Nr.

Am Zollhafen 1
41460 Neuss

Baufeld 1



mNN
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40,40 mNN

DPH 39
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54

Schlagzahlen je 10 cm
40,23 mNN

DPH 40
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12.0

Schlagzahlen je 10 cm

RKS 39

40,10 mNN

 1.20

A, mS, fs, u', Betonbruch
<2%, gr - bnA

 2.70

A, U, m
_
s, f

_
s, bnA

 8.00

mS, g, gs, ge - bn

P 1 1.20

P 2 2.70

P 3 3.70

P 4 4.70

P 5 5.70

P 6 6.70

P 7 8.00

Profilschnitt V - V

BGW + 34,25 mNN

HGW + 33,75 mNN

MGW + 32,5 mNN

NGW + 31,1 mNN

Bauvorhaben:

Ort:

Grevenbroich, den

Anlage:

Maßstab: Projekt-Nr.:

geotechnischer Bericht

Wohngebiet St. Alexius

Neuss

15.09.2017 i.d.H. 1 : 50 1710/17

3.5

Profilschnitt V - V

Sande und Kiese
Schicht III

Auffüllung
Schicht I

Institut für Erd- und Grundbau

Baugrundberatung - Gutachten - Umweltschutz

Dr. T. Philipsen

Zeichnungsinhalt:

Auftraggeber:
Neusser Bauverein AG

Blatt-Nr.

Am Zollhafen 1
41460 Neuss

Baufeld 1



mNN
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A A A A A A A A A A A A A A A A

RKS 18 / BL

39,06 mNN

 0.30

Mu, fS, u, g', Asche 3%,
Bauschutt 3%, pf, bn

Mu

 3.20

A, Bauschutt + Ziegelbruch
20%, Asche + Schlacke 20%,
s, u, g', dbn

A

 3.80

A, Ziegelsteine + Bauschutt
80%, s, ro, grA

 5.70

A, mS, fs, u, gs, g', Bauschutt
+ Ziegelbruch 10%, Asche
5%, dbn

A

 7.00

mS, fs, u, gs, fg - mg,
bn

P 1 0.30

P 2 1.20

P 3 2.20

P 4 3.20

P 5 3.80

P 6 4.60

P 7 5.70

P 8 6.30

P 9 7.00

RKS 19 / BL

39,12 mNN

 0.30

Mu, fS, u, g, pf, Bauschutt
3%, bn

Mu

 1.30

A, mS, gs, g, Bauschutt
+ Ziegelbruch 15%, Asche
5%, dbn

A

 4.20

A, mS, fs, u, gg, Bauschutt
+ Ziegelbruch 5% - 10%,
dbn

A

 6.00

mS, fs, gs', hbn

P 1 0.30

P 2 1.30

P 3 2.20

P 4 3.20

P 5 4.20

P 6 5.00

P 7 6.00

Profilschnitt VI - VI

BGW + 34,25 mNN

HGW + 33,75 mNN

MGW + 32,5 mNN

NGW + 31,1 mNN

(aus Altlasten Untersuchungen) (aus Altlasten Untersuchungen)

KG UK Gründung + 35,89 mNN

Tiefgarage UK Gründung + 35,34  mNN5

Aufzug UK Gründung + 34,68 mNN

Bauvorhaben:

Ort:

Grevenbroich, den

Anlage:

Maßstab: Projekt-Nr.:

geotechnischer Bericht

Wohngebiet St. Alexius

Neuss

15.09.2017 i.d.H. 1 : 50 1710/17

3.6

Profilschnitt VI - VI

Sande und Kiese
Schicht III

Auffüllung
Schicht I

Institut für Erd- und Grundbau

Baugrundberatung - Gutachten - Umweltschutz

Dr. T. Philipsen

Zeichnungsinhalt:

Auftraggeber:
Neusser Bauverein AG

Blatt-Nr.

Am Zollhafen 1
41460 Neuss

Baufeld 1

Oberboden



mNN

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00
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38.00

39.00

40.00

A A A A A A A A A A A A A A A A

38,97 mNN

DPH 41
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11.0

919

Schlagzahlen je 10 cm

RKS 40

39,43 mNN

 0.70

A, fS, g, Betonbruch <1%,
bnA

 8.00

mS, g, gs, ge - bn

P 1 0.70

P 2 1.70

P 3 2.70

P 4 3.70

P 5 4.70

P 6 5.70

P 7 6.70

P 8 8.00

Profilschnitt VII - VII

BGW + 34,25 mNN

HGW + 33,75 mNN

MGW + 32,5 mNN

NGW + 31,1 mNN

KG UK Gründung + 35,89 mNN

Tiefgarage UK Gründung + 35,34  mNN5

Aufzug UK Gründung + 34,68 mNN

Bauvorhaben:

Ort:

Grevenbroich, den

Anlage:

Maßstab: Projekt-Nr.:

geotechnischer Bericht

Wohngebiet St. Alexius

Neuss

15.09.2017 i.d.H. 1 : 50 1710/17

3.7

Profilschnitt VII - VII

Sande und Kiese
Schicht III

Auffüllung
Schicht I

Institut für Erd- und Grundbau

Baugrundberatung - Gutachten - Umweltschutz

Dr. T. Philipsen

Zeichnungsinhalt:

Auftraggeber:
Neusser Bauverein AG

Blatt-Nr.

Am Zollhafen 1
41460 Neuss

Baufeld 1



mNN

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00

40.00

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

MuA MuA MuA MuA MuA MuA

39,08 mNN

DPH 26
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Schlagzahlen je 10 cm

39,65 mNN

DPH 25

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0
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 4.0

 5.0
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 7.0

Schlagzahlen je 10 cm

RKS 26

39,62 mNN

 0.35
Mu, fS, u', g', dbnMu

 1.30

U, f
_
s, t', 

_
u, dbn

 2.00

fS - mS, gs', fg, u, bn

 5.00

mS, fs - gs, fg' - mg',
hbn

 6.00

mS - gS + fG, mg, hbn

P 1 0.35

P 2 1.30

P 3 2.00

P 4 3.00

P 5 4.00

P 5 5.00

P 7 6.00

RKS 27

37,09 mNN

5.00

 04.04.17

 0.08
Kopfsteinpflaster

 0.14
A, mS, gr, bn

A

 0.35
A, s, g, sw, dbn

A

 0.70
A, mS - gS + G, dbn

A

 1.70

mS - gS, fg' - mg', hbn

 2.50

mS, fs' - gs', bn

 3.70

mS - gS, fg' - mg', bn

 4.00
Kernverlust

 4.70

mS - gS + fG, mg, bn

 6.00

mS - gS, fG, mg, bn

P 1 0.35

P 2 0.70

P 3 1.70

P 4 2.50

P 5 3.70

P 6 5.00

P 7 6.00

RKS 28

39,40 mNN

 0.08
Kopfsteinpflaster

 0.14
A, mS, gr, bn

A

 0.25

A, Kalksteinschotter, s,
g, gr, bn

A

 0.35
A, Schlacke, s, gr, bn

A

 0.80
A, mS, gs, fg - mg, bn

A

 2.50

A, fS - mS, u, Bauschutt
+ Ziegelbruch 50%, Asche
10%, Glasreste 3%, dbn

A

 3.60

fS - mS, fg', bn

 4.70

mS, fs - gs, fg', bn

 5.30

fS, ms, hbn

 6.00

fS - mS, gs', fg' - mg',
hbn

P 1 0.35

P 2 0.80

P 3 1.70

P 4 2.50

P 5 3.60

P 6 4.70

P 7 5.30

P 8 6.00

Profilschnitt VIII - VIII

BGW + 34,25 mNN

HGW + 33,75 mNN

MGW + 32,5 mNN

NGW + 31,1 mNN

KG UK Gründung + 35,89 mNN

Tiefgarage UK Gründung + 35,34  mNN5

Aufzug UK Gründung + 34,68 mNN

5.00

04.04.17

Bauvorhaben:

Ort:

Grevenbroich, den

Anlage:

Maßstab: Projekt-Nr.:

geotechnischer Bericht

Wohngebiet St. Alexius

Neuss

15.09.2017 i.d.H. 1 : 50 1710/17

3.8

Profilschnitt VIII - VIII

Sande und Kiese
Schicht III

Auffüllung
Schicht I

Institut für Erd- und Grundbau

Baugrundberatung - Gutachten - Umweltschutz

Dr. T. Philipsen

Zeichnungsinhalt:

Auftraggeber:
Neusser Bauverein AG

Blatt-Nr.

Am Zollhafen 1
41460 Neuss

Baufeld 2

Auffüllung
Schicht I

Hochflutsedimente
Schicht II

Sande und Kiese
Schicht III

Oberboden



mNN

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00

40.00

A MuA MuA MuA MuA MuA MuA A A

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

39,30 mNN

DPH 22

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0
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10.0

11.0

Schlagzahlen je 10 cm

39,23 mNN

DPH 24

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

10.0

Schlagzahlen je 10 cm

RKS 22

38,96 mNN

6.60

 30.03.17

 0.08
Pflasterstein, gr, bn

 0.14
A, mS, gr, bn

A

 0.20

A, Kalksteinschotter, gr,
bn

A

 0.30
A, mS, gs, g, bn

A

 1.20

A, fS - mS, 
_
u, g', Bauschutt

+ Ziegelbruch 20%, Holzreste
10%, Asche, dbn, sw

A

 1.40
A, U, fs, t, bn

A

 1.60
A, fS - mS, hbn

A

 3.10

A, Bauschutt + Ziegelbruch
50%, Asche 10%, s, g, dbn,
gr

A

 5.50

A, Asche + Schlacke 60
%, Bauschutt 10%, Holzreste,
Presspappe, s, g, sw,
dbn

A

 6.50

mS, gs, g, bn

 6.60
U, fs, t, bn

 7.00
mS, gs, g, bn

P 1 0.30

P 2 1.20

P 3 1.40

P 4 1.60

P 5 2.40

P 6 3.10

P 7 4.30

P 8 5.50

P 9 6.50
P 10 6.60

P 11 7.00

RKS 25

39,73 mNN

 0.30
Mu, A, fS, u, g', pf, dbnMuA

 1.00

A, fS - mS, u, g', Bauschutt
+ Ziegelbruch 30%, Asche
+ Schlacke 10%, dgr

A

 1.40
A, fS, 

_
u, fg', dbnA

 2.80

mS, fs, gs', fg, 
_
u, bn

 3.00
Kernverlust

 4.30

mS - gS + fG, mg, bn, dbn

 6.00

fS - mS, gs', fg, bn

 6.70

mS - gS + fG - mG, bn

 7.00
Kernverlust

P 1 0.30

P 2 1.00

P 3 1.40

P 4 2.10

P 5 2.80

P 6 3.60

P 7 4.30

P 8 5.30

P 9 6.00

P 10 6.70

Profilschnitt IX - IX

BGW + 34,25 mNN

HGW + 33,75 mNN

MGW + 32,5 mNN

NGW + 31,1 mNN

KG UK Gründung + 35,89 mNN

Tiefgarage UK Gründung + 35,34  mNN5

Aufzug UK Gründung + 34,68 mNN

6.60
30.03.17

Bauvorhaben:

Ort:

Grevenbroich, den

Anlage:

Maßstab: Projekt-Nr.:

geotechnischer Bericht

Wohngebiet St. Alexius

Neuss

15.09.2017 i.d.H. 1 : 50 1710/17
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Profilschnitt IX - IX

Sande und Kiese
Schicht III

Auffüllung
Schicht I
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Baugrundberatung - Gutachten - Umweltschutz

Dr. T. Philipsen

Zeichnungsinhalt:

Auftraggeber:
Neusser Bauverein AG

Blatt-Nr.

Am Zollhafen 1
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Auffüllung
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Sande und Kiese
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Oberboden



mNN

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00

40.00

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

MuA MuA MuA M uA MuA MuA MuA MuA MuA A A A MuA MuA MuA MuA MuA MuA M uA M uA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA A A A A A A A A

38,99 mNN

DPH 21

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

10.0

11.0

Schlagzahlen je 10 cm

39,10 mNN

DPH 23

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

Schlagzahlen je 10 cm

RKS 20a

39,45 mNN

 0.30
Mu, A, fS, 

_
u, g', pfMuA

 1.30

A, fS, u, g', Asche <3%,
bnA

 1.60

A, fS, u, g, Bauschutt
+ Ziegelbruch 30%, Asche
3%, Betonreste, dbn, ro

A

Abbruch, kein Bohrfortschritt

P 1 0.30

P 2 1.30

P 3 1.60

RKS 21

39,16 mNN

2.90

 24.03.17

 0.20
Mu, A, fS, u, pfMuA

 1.90

A, fS, u, g', Bauschutt
+ Ziegelbruch <10%, Asche
3%, dbn

A

 3.90

A, fS - mS, u', g', Bauschutt
+ Ziegelbruch 30%, Schlacke
5%, Holzreste, dbn

A

 4.80

A, s, g, Bauschutt + Ziegelbruch
40%, Asche + Schlacke 20%,
dgr, ro

A

 5.90

A, fS - mS, gs', Ziegelstücke
3%, bnA

 6.40

A, s, Asche + Schlacke
20%, Bauschutt + Ziegelbruch
35%, Presspappe, sw, dbn,
KW- Geruch

A

 7.00

A, s, Asche + Schlacke
20%, Bauschutt + Ziegelbruch
35%, Presspappe, sw, dbn,
KW- Geruch

A

 8.00
fS - mS, gs', bn

P 1 0.20

P 2 1.00

P 3 1.90

P 4 2.90

P 5 3.90

P 6 4.80

P 7 5.90

P 8 7.00

P 9 8.00

RKS 23

39,09 mNN

7.30

 30.03.17

 0.30
Mu, A, fS, u, pf, dbnMuA

 1.80

A, fS - mS, u, g', Asche
3%, Bauschutt 3%, Holzreste
3%, dbn

A

 4.70

A, mS, gs, g', Bauschutt
<5%, bnA

 5.30

A, Bauschutt + Ziegelbruch
40%, Schlacke + Asche 25%,
Mineralwolle <3%, s, ro,
dbn

A

 5.80

A, U, fs, t, g', Asche
<3%, dbn

A

 7.00

A, Ziegelbruch + Bauschutt
60%, Asche + Schlacke 5%,
s, ro, dgr

A

 7.30

A, Ziegelbruch + Bauschutt
60%, Asche + Schlacke 5%,
s, ro, dgr

A

 7.60
mS, gs, g', bn

 8.00
Kernverlust

Abbruch, kein Bohrfortschritt

P 1 0.30

P 2 1.00

P 3 1.80

P 4 2.70

P 5 3.70

P 6 4.70

P 7 5.30

P 8 5.80

P 9 6.50

P 10 7.30

P 11 7.60

RKS 24

38,98 Mnn

7.30

 31.03.17

 0.08

Kopfsteinpflaster, gr,
bn

 0.15
A, mS, gr, bn

A

 0.22

A, Kalksteinschotter, gr,
bn

A

 1.00
A, mS, gs, g, bn

A

 1.90
A, fS - mS, gs', bn

A

 3.40

A, mS, u', gs, fg - mg,
Ziegelbruch 3%, bn

A

 4.00

A, fS, u, g', Asche + Schlacke
35%, Bauschutt + Ziegelbruch
30%, dbn, sw

A

 6.20

A, fS - mS, 
_
u, Bauschutt

+ Ziegelbruch 5%, Asche
3%, dbn

A

 6.50

A, Bauschutt + Ziegelbruch
30%, Asche 20%, s, g, dgr

A

 7.30

A, Bauschutt + Ziegelbruch
30%, Asche 20%, s, g, dgr

A

 8.00

Kernverlust

 9.00

mS, gs, fg' - mg', bn

10.00

mS - gS + fG - mG, dbn

P 1 1.00

P 2 1.90

P 3 2.90

P 4 3.40

P 5 4.00

P 6 5.10

P 7 6.20

P 8 7.30

P 9 9.00

P 10 10.00

Profilschnitt X - X

BGW + 34,25 mNN

HGW + 33,75 mNN

MGW + 32,5 mNN

NGW + 31,1 mNN

KG UK Gründung + 35,89 mNN

Tiefgarage UK Gründung + 35,34  mNN5

Aufzug UK Gründung + 34,68 mNN

7.30

30.03.17 7.30

31.03.17

Bauvorhaben:

Ort:

Grevenbroich, den

Anlage:

Maßstab: Projekt-Nr.:

geotechnischer Bericht

Wohngebiet St. Alexius

Neuss

15.09.2017 i.d.H. 1 : 50 1710/17
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Profilschnitt X - X

Sande und Kiese
Schicht III

Auffüllung
Schicht I

Institut für Erd- und Grundbau

Baugrundberatung - Gutachten - Umweltschutz

Dr. T. Philipsen

Zeichnungsinhalt:

Auftraggeber:
Neusser Bauverein AG

Blatt-Nr.

Am Zollhafen 1
41460 Neuss

Baufeld 2

Auffüllung
Schicht I

Auffüllung
Schicht I

Sande und Kiese
Schicht III

Oberboden



mNN

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00

40.00

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

MuA M uA MuA MuA MuA MuA

39,30 mNN

DPH 22

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

10.0

11.0

Schlagzahlen je 10 cm

RKS 20a

39,45 mNN

 0.30
Mu, A, fS, 

_
u, g', pfMuA

 1.30

A, fS, u, g', Asche <3%,
bnA

 1.60

A, fS, u, g, Bauschutt
+ Ziegelbruch 30%, Asche
3%, Betonreste, dbn, ro

A

Abbruch, kein Bohrfortschritt

P 1 0.30

P 2 1.30

P 3 1.60

RKS 28

39,40 mNN

 0.08
Kopfsteinpflaster

 0.14
A, mS, gr, bn

A

 0.25

A, Kalksteinschotter, s,
g, gr, bn

A

 0.35
A, Schlacke, s, gr, bn

A

 0.80
A, mS, gs, fg - mg, bn

A

 2.50

A, fS - mS, u, Bauschutt
+ Ziegelbruch 50%, Asche
10%, Glasreste 3%, dbn

A

 3.60

fS - mS, fg', bn

 4.70

mS, fs - gs, fg', bn

 5.30

fS, ms, hbn

 6.00

fS - mS, gs', fg' - mg',
hbn

P 1 0.35

P 2 0.80

P 3 1.70

P 4 2.50

P 5 3.60

P 6 4.70

P 7 5.30

P 8 6.00

Profilschnitt XI - XI

BGW + 34,25 mNN

HGW + 33,75 mNN

MGW + 32,5 mNN

NGW + 31,1 mNN

KG UK Gründung + 35,89 mNN

Tiefgarage UK Gründung + 35,34  mNN5

Aufzug UK Gründung + 34,68 mNN

Bauvorhaben:

Ort:

Grevenbroich, den

Anlage:

Maßstab: Projekt-Nr.:

geotechnischer Bericht

Wohngebiet St. Alexius

Neuss

15.09.2017 i.d.H. 1 : 50 1710/17
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Profilschnitt XI - XI

Sande und Kiese
Schicht III

Auffüllung
Schicht I

Institut für Erd- und Grundbau

Baugrundberatung - Gutachten - Umweltschutz

Dr. T. Philipsen

Zeichnungsinhalt:

Auftraggeber:
Neusser Bauverein AG
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Am Zollhafen 1
41460 Neuss

Baufeld 2

Oberboden

Auffüllung
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mNN

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00

40.00

MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

38,99 mNN

DPH 21

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

10.0

11.0

Schlagzahlen je 10 cm

39,08 mNN

DPH 26

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

10.0

Schlagzahlen je 10 cm

RKS 21

39,16 mNN

2.90

 24.03.17

 0.20
Mu, A, fS, u, pfMuA

 1.90

A, fS, u, g', Bauschutt
+ Ziegelbruch <10%, Asche
3%, dbn

A

 3.90

A, fS - mS, u', g', Bauschutt
+ Ziegelbruch 30%, Schlacke
5%, Holzreste, dbn

A

 4.80

A, s, g, Bauschutt + Ziegelbruch
40%, Asche + Schlacke 20%,
dgr, ro

A

 5.90

A, fS - mS, gs', Ziegelstücke
3%, bnA

 6.40

A, s, Asche + Schlacke
20%, Bauschutt + Ziegelbruch
35%, Presspappe, sw, dbn,
KW- Geruch

A

 7.00

A, s, Asche + Schlacke
20%, Bauschutt + Ziegelbruch
35%, Presspappe, sw, dbn,
KW- Geruch

A

 8.00
fS - mS, gs', bn

P 1 0.20

P 2 1.00

P 3 1.90

P 4 2.90

P 5 3.90

P 6 4.80

P 7 5.90

P 8 7.00

P 9 8.00

RKS 22

38,96 mNN

6.60

 30.03.17

 0.08
Pflasterstein, gr, bn

 0.14
A, mS, gr, bn

A

 0.20

A, Kalksteinschotter, gr,
bn

A

 0.30
A, mS, gs, g, bn

A

 1.20

A, fS - mS, 
_
u, g', Bauschutt

+ Ziegelbruch 20%, Holzreste
10%, Asche, dbn, sw

A

 1.40
A, U, fs, t, bn

A

 1.60
A, fS - mS, hbn

A

 3.10

A, Bauschutt + Ziegelbruch
50%, Asche 10%, s, g, dbn,
gr

A

 5.50

A, Asche + Schlacke 60
%, Bauschutt 10%, Holzreste,
Presspappe, s, g, sw,
dbn

A

 6.50

mS, gs, g, bn

 6.60
fS, 

_
u, t, bn

 7.00
mS, gs, g, bn

P 1 0.30

P 2 1.20

P 3 1.40

P 4 1.60

P 5 2.40

P 6 3.10

P 7 4.30

P 8 5.50

P 9 6.50
P 10 6.60

P 11 7.00

Profilschnitt XII - XII

BGW + 34,25 mNN

HGW + 33,75 mNN

MGW + 32,5 mNN

NGW + 31,1 mNN

KG UK Gründung + 35,89 mNN

Tiefgarage UK Gründung + 35,34  mNN5

Aufzug UK Gründung + 34,68 mNN

6.60

30.03.17

Bauvorhaben:

Ort:

Grevenbroich, den

Anlage:

Maßstab: Projekt-Nr.:

geotechnischer Bericht

Wohngebiet St. Alexius

Neuss

15.09.2017 i.d.H. 1 : 50 1710/17

3.12

Profilschnitt XII - XII

Sande und Kiese
Schicht III

Auffüllung
Schicht I
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Dr. T. Philipsen
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Sande und Kiese
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Oberboden



mNN

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00

40.00

A A MuA MuA MuA MuA MuA MuA A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A A A

39,10 mNN

DPH 23

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

Schlagzahlen je 10 cm

39,65 mNN

DPH 25

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

Schlagzahlen je 10 cm
RKS 24

38,98 mNN

7.30

 31.03.17

 0.08

Kopfsteinpflaster, gr,
bn

 0.15
A, mS, gr, bn

A

 0.22

A, Kalksteinschotter, gr,
bn

A

 1.00
A, mS, gs, g, bn

A

 1.90
A, fS - mS, gs', bn

A

 3.40

A, mS, u', gs, fg - mg,
Ziegelbruch 3%, bn

A

 4.00

A, fS, u, g', Asche + Schlacke
35%, Bauschutt + Ziegelbruch
30%, dbn, sw

A

 6.20

A, fS - mS, 
_
u, Bauschutt

+ Ziegelbruch 5%, Asche
3%, dbn

A

 6.50

A, Bauschutt + Ziegelbruch
30%, Asche 20%, s, g, dgr

A

 7.30

A, Bauschutt + Ziegelbruch
30%, Asche 20%, s, g, dgr

A

 8.00

Kernverlust

 9.00

mS, gs, fg' - mg', bn

10.00

mS - gS + fG - mG, dbn

P 1 1.00

P 2 1.90

P 3 2.90

P 4 3.40

P 5 4.00

P 6 5.10

P 7 6.20

P 8 7.30

P 9 9.00

P 10 10.00

RKS 25

39,73 mNN

 0.30
Mu, A, fS, u, g', pf, dbnMuA

 1.00

A, fS - mS, u, g', Bauschutt
+ Ziegelbruch 30%, Asche
+ Schlacke 10%, dgr

A

 1.40
A, fS, 

_
u, fg', dbnA

 2.80

mS, fg, gs', fg, 
_
u, bn

 3.00
Kernverlust

 4.30

mS - gS + fG, mg, bn, dbn

 6.00

fS - mS, gs', fg, bn

 6.70

mS - gS + fG - mG, bn

 7.00
Kernverlust

P 1 0.30

P 2 1.00

P 3 1.40

P 4 2.10

P 5 2.80

P 6 3.60

P 7 4.30

P 8 5.30

P 9 6.00

P 10 6.70

Profilschnitt XIII - XIII

BGW + 34,25 mNN

HGW + 33,75 mNN

MGW + 32,5 mNN

NGW + 31,1 mNN

KG UK Gründung + 35,89 mNN

Tiefgarage UK Gründung + 35,34  mNN5

Aufzug UK Gründung + 34,68 mNN

Bauvorhaben:

Ort:

Grevenbroich, den

Anlage:

Maßstab: Projekt-Nr.:

geotechnischer Bericht

Wohngebiet St. Alexius

Neuss

15.09.2017 i.d.H. 1 : 50 1710/17
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Profilschnitt XIII - XIII

Sande und Kiese
Schicht III

Auffüllung
Schicht I
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Dr. T. Philipsen
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Oberboden



mNN

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00

40.00

MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA

A A A A A A A A A A A A A A A A

37,51 mNN

DPH 20

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

Schlagzahlen je 10 cm

RKS 19

37,66 mNN

 0.30
Mu, A, U, fs, t, pf, dbnMuA

 1.00

A, U, fs, t', Ziegelsteine
<3%, Asche <3%, dbnA

 1.50

A, U, f
_
s, t, Ziegelsteine

<3%, Asche <3%, dbnA

 3.50

mS, gs, g, bn

 5.20

mS, gs, fg' - mg', bn,
dbn

 6.00

mS, gs, fg' - mg', bn,
dbn

P 1 0.30

P 2 1.00

P 3 1.50

P 4 2.50

P 5 3.50

P 6 4.20

P 7 5.00

P 8 6.00

BGW + 34,25 mNN

HGW + 33,75 mNN

MGW + 32,5 mNN

NGW + 31,1 mNN

Profilschnitt XIV - XIV

KG UK Gründung + 35,89 mNN

Tiefgarage UK Gründung + 35,34  mNN5

Aufzug UK Gründung + 34,68 mNN

Bauvorhaben:

Ort:

Grevenbroich, den

Anlage:

Maßstab: Projekt-Nr.:

geotechnischer Bericht

Wohngebiet St. Alexius

Neuss

15.09.2017 i.d.H. 1 : 50 1710/17
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Profilschnitt XIV - XIV

Sande und Kiese
Schicht III

Auffüllung
Schicht I
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Dr. T. Philipsen
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mNN

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00

40.00

A MuA MuA MuA MuA MuA A

A A A A A A A A A A A A A A A A

38,47 mNN

DPH 19

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

10.0

11.0

Schlagzahlen je 10 cm

RKS 18

37,48 mNN

6.00

 23.03.17

 0.30

Mu, A, U, fs, t,  Ziegelsteine
<3%, Schlacke <3%, pf,
dbn

MuA

 1.20

A, U, fs, t, Ziegelsteine
<3%, dbn

A

 1.80

A, U, fs, t, Asche <3%,
dbn

A

 3.00

mS, fs, gs'

 4.70

mS, gs, fg - mg, bn

 5.30

mS, fs, gs', bn

 6.00

mS, fs, gs', bn

P 1 0.30

P 2 1.20

P 3 1.80

P 4 3.00

P 5 3.80

P 6 4.70

P 7 5.30

P 8 6.00

BGW + 34,25 mNN

HGW + 33,75 mNN

MGW + 32,5 mNN

NGW + 31,1 mNN

Profilschnitt XV - XV

KG UK Gründung + 35,89 mNN

Tiefgarage UK Gründung + 35,34  mNN5

Aufzug UK Gründung + 34,68 mNN

6.00

23.03.17

Bauvorhaben:

Ort:

Grevenbroich, den

Anlage:

Maßstab: Projekt-Nr.:

geotechnischer Bericht

Wohngebiet St. Alexius

Neuss

15.09.2017 i.d.H. 1 : 50 1710/17
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Profilschnitt XV - XV

Sande und Kiese
Schicht III
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Schicht I
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mNN

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00

40.00

MuA M uA A MuA MuA MuA MuA A A A A A

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

38,58 mNN

DPH 16

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

10.0

11.0

Schlagzahlen je 10 cm

39,04 mNN

DPH 12

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

Schlagzahlen je 10 cm

38,17 mNN

DPH 10

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

Schlagzahlen je 10 cm

RKS 10

37,78 mNN

6.00

 16.03.17

 0.30

A, U, fs', t', pf,  Ziegelstücke
3%, Mu, dbn

A

 0.40

A, Kalksteinschotter, s,
gr

A

 1.70

A, fS, 
_
u, t', Asche 3%,

Ziegelsteine 3%, dbn

A

 2.30

mS, u', gs, g, bn

 5.20

mS, gs, fg' - mg', bn

 5.50
mS - gS + fG - mG, bn

 6.00

mS - gS + fG - mG, bn

P 1 0.30
P 2 0.40

P 3 1.70

P 4 2.30

P 5 3.30

P 6 4.30

P 7 5.20

P 8 6.00

RKS 14

39,04 mNN

 0.40

Mu, A, U, fs, t, pf, dbnMuA

 1.30

A, U, fs, t, g', Ziegelbruch
3%, Asche 3%, dbnA

 1.80

fS, u, bn

 2.20

fS - mS, gs', bn

 6.00

mS, gs, fg - mg, bn, hbn

P 1 0.40

P 2 1.30

P 3 1.80

P 4 2.20

P 5 3.00

P 6 4.00

P 7 5.00

P 8 6.00

BGW + 34,25 mNN

HGW + 33,75 mNN

MGW + 32,5 mNN

NGW + 31,1 mNN

Profilschnitt XVI - XVI

UK Fundament ca. +37,62 mNN

6.00

16.03.17

Variante I - ohne Keller

Variante II - mit Keller
UK Gründung ca. + 35,62 mNN

Bauvorhaben:

Ort:

Grevenbroich, den

Anlage:

Maßstab: Projekt-Nr.:

geotechnischer Bericht

Wohngebiet St. Alexius

Neuss

15.09.2017 i.d.H. 1 : 50 1710/17
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Profilschnitt XVI - XVI

Sande und Kiese
Schicht III

Auffüllung
Schicht I

Institut für Erd- und Grundbau

Baugrundberatung - Gutachten - Umweltschutz

Dr. T. Philipsen

Zeichnungsinhalt:

Auftraggeber:

Neusser Bauverein AG

Blatt-Nr.

Am Zollhafen 1
41460 Neuss

Auffüllung
Schicht I

Hochflutsedimente
Schicht II

Sande und Kiese
Schicht III

Hochflutsedimente
Schicht II

Baufeld 3

Oberboden

Oberboden



mNN

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00

40.00

A A A A A A A A A A A A A A

MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA

39,26 mNN

DPH 13

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0
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 9.0

10.0

Schlagzahlen je 10 cm

37,79 mNN

DPH 11

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

Schlagzahlen je 10 cm

RKS 8

37,84 mNN

6.00

 14.03.17

 0.70

Mu, A, fS, 
_
u, t', pf,

dbnMuA

 1.50

A, U, fs, t, g', Asche
3%, Ziegelsteine 3%, dbn,
dgr

A

 2.10

fS, u, hbn

 3.50

gS - mS + fG - mG, gg,
hbn

 4.00

mS, fs, hbn

 5.20

mS, gs, fg, bn

 5.50
mS - gS, fg - mg, dbn

 6.00

mS - gS, fg - mg, dbn

P 1 0.70

P 2 1.50

P 3 2.10

P 4 2.80

P 5 3.50

P 6 4.00

P 7 5.20

P 8 6.00

RKS 11

39,13 mNN

 1.10

Mu, A, fS, 
_
u, pf, Asche

3%, Bauschutt 3%, dbnMuA

 1.80

A, mS, gs, g, bnA

 2.30

A, fS, u', Bauschutt 3%,
dbnA

 2.80

fS, u, g', bn

 3.20

mS, gs, g, bn

 3.80

mS, gs', bn

 6.00

mS, gs, fg' - mg', bn

P 1 1.10

P 2 1.80

P 3 2.30

P 4 2.80

P 5 3.20

P 6 3.80

P 7 4.90

P 8 6.00

RKS 16

38,09 mNN

6.00

 22.03.17

 0.30
U, fs, t, dbn

 1.40

fS, u - 
_
u, dbn

 3.40

mS, gs, fg' - mg', bn

 3.60
fS, dbn

 5.00

mS - gS + fG - mG, hbn

 5.40

mS - gS, fg, mg', bn

 7.00

mS - gS, fg, mg', bn

P 1 0.30

P 2 1.40

P 3 2.40

P 4 3.40

P 5 3.60

P 6 4.30

P 7 5.00

P 8 6.00

P 9 7.00

BGW + 34,25 mNN

HGW + 33,75 mNN

MGW + 32,5 mNN

NGW + 31,1 mNN

Profilschnitt XVII - XVII

UK Fundament ca. + 37,62 mNN

6.00

14.03.17

Variante I - ohne Keller

Variante II - mit Keller
UK Gründung ca. + 35,62 mNN

Bauvorhaben:

Ort:

Grevenbroich, den

Anlage:

Maßstab: Projekt-Nr.:

geotechnischer Bericht

Wohngebiet St. Alexius

Neuss

15.09.2017 i.d.H. 1 : 50 1710/17
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Profilschnitt XVII - XVII

Sande und Kiese
Schicht III

Auffüllung
Schicht I

Institut für Erd- und Grundbau

Baugrundberatung - Gutachten - Umweltschutz

Dr. T. Philipsen

Zeichnungsinhalt:

Auftraggeber:

Neusser Bauverein AG

Blatt-Nr.

Am Zollhafen 1
41460 Neuss

Baufeld 3

Hochflutsedimente
Schicht IISande und Kiese

Schicht III

Auffüllung
Schicht I

Hochflutsedimente
Schicht II

Oberboden

Oberboden



mNN

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00

40.00

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

37,64 mNN

DPH 18

0 5 10 15 20 25 30 35 40
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 8.0

 9.0

Schlagzahlen je 10 cm

37,73 mNN

DPH 17

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0
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 7.0

 8.0

 9.0

10.0

Schlagzahlen je 10 cm

37,13 mNN

DPH 15

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

Schlagzahlen je 10 cm

37,64 mNN

DPH 9

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

Schlagzahlen je 10 cm

RKS 9

37,81 mNN

6.00

 16.03.17

 0.02

Bodenbelag (Gummimateria),
(Sportplatz), dro

 0.05
Asphalt, sw

 0.12

A, Splitt, angespritzt,
s, gr, sw

A

 0.25

A, Kalksteinschotter, s,
gr

A

 0.40
A, mS - gS + G, bn

A

 1.40

A, fS, 
_
u, t, g', Asche

+ Schlacke 3%, pf, dgr

A

 1.80

A, U, 
_
s, t', g', Bauschutt

3%, bn

A

 5.50

mS - gS + fG, mg, bn

 6.00

mS - gS + fG, mg, bn

P 1 0.02
P 2 0.05

P 3 0.12
P 4 0.25
P 5 0.40

P 6 1.40

P 7 1.80

P 8 2.80

P 9 4.00

P 10 5.00

P 11 6.00

RKS 12

37,42 mNN

6.00

 17.03.17

 0.30

A, Bauschutt + Ziegelbruch
25%, Asche 5%, s, g, dbn

A

 0.90

A, fS, 
_
u, Asche 3%, Ziegelbruch

3%, dbn

A

 1.30
fS - mS, u', g, dbn

 4.00

mS, gs, fg' - mg', bn

 5.00

mS - gS + fG - mG, bn

 6.00

mS - gS+ fG - mG, bn

P 1 0.30

P 2 0.90

P 3 1.30

P 4 2.00

P 5 3.00

P 6 4.00

P 7 5.00

P 8 6.00

BGW + 34,25 mNN

HGW + 33,75 mNN

MGW + 32,5 mNN

NGW + 31,1 mNN

Profilschnitt XVIII - XVIII

UK Fundament ca. +36,76 mNN

6.00

17.03.17

6.00

16.03.17

Variante I - ohne Keller

Variante II - mit Keller
UK Gründung ca. + 35,62 mNN

Bauvorhaben:

Ort:

Grevenbroich, den

Anlage:

Maßstab: Projekt-Nr.:

geotechnischer Bericht

Wohngebiet St. Alexius

Neuss

15.09.2017 i.d.H. 1 : 50 1710/17
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Profilschnitt XVIII - XVIII

Sande und Kiese
Schicht III

Auffüllung
Schicht I

Institut für Erd- und Grundbau

Baugrundberatung - Gutachten - Umweltschutz

Dr. T. Philipsen

Zeichnungsinhalt:

Auftraggeber:

Neusser Bauverein AG

Blatt-Nr.

Am Zollhafen 1
41460 Neuss

Baufeld 3

Sande und Kiese
Schicht III

Auffüllung
Schicht I



mNN

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00

40.00

Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu

37,30 mNN

DPH 14

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0
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 3.0

 4.0

 5.0
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 7.0

 8.0

Schlagzahlen je 10 cm
37,17 mNN

DPH 8

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

Schlagzahlen je 10 cm

RKS 7

37,24 mNN

6.00

 14.03.17

 0.60

Mu, A, fS, 
_
u, g', pf,

Ziegelsteine 3%, dbnMuA

 1.20

U, f
_
s, t', dbn

 2.10

mS, fs, bn

 4.00

mS, gs', fg, bn

 4.80

mS - gS, fg - mg, bn

 5.10
mS - gS, fg - mg, bn

 6.00

Kernverlust

P 1 0.60

P 2 1.20

P 3 2.10

P 4 3.00

P 5 4.00

P 6 5.10

RKS 13

36,99 mNN

5.20

 21.03.17

 0.30
Mu, A, U, t, h, pf, dbnMuA

 0.80

U, fs, t, g, Ziegelbruch
3%, Asche 3%, dbn

 1.10
mS, gs, g', bn

 4.80

mS - gS + fG - mG, gg',
bn

 5.20

mS - gS + fG - mG, gg',
bn

 6.00

mS, gs, fg' - mg', bn

P 1 0.30

P 2 0.80

P 3 1.10

P 4 2.20

P 5 3.20

P 6 4.20

P 7 5.20

P 8 6.00

RKS 15

37,58 mNN

5.70

 22.03.17

 0.30
Mu, U, fs, t, g', pf, dbnMu

 1.20

fS, u, dbn

 1.40
fS - mS, dbn

 1.50
U, fs, t, bn

 2.00
fS - mS, dbn

 4.20

mS, fs - gs, hbn

 5.00

mS, gs, fg' - mg', bn

 5.70

mS, gs, fg' - mg', bn

 5.85
fS, u, h', dbn

 6.00
fS - mS, gs', fg', bn

P 1 0.30

P 2 1.20

P 3 1.40
P 4 1.50

P 5 2.00

P 6 3.10

P 7 4.20

P 8 5.00

P 9 5.70

P 10 5.85
P 11 6.00

RKS 17

37,61 mNN

6.00

 22.03.17

 0.35
Mu, U, fs, t, pf, dbnMu

 1.30

fS, 
_
u, bn

 2.30

mS, gs', hbn

 3.30

mS, U, fs, t, bn

 5.20

mS, fs, gs', fg, bn

 6.00

mS, fs, gs', fg, bn

P 1 0.35

P 2 1.30

P 3 2.30

P 4 3.30

P 5 4.00

P 6 5.00

P 7 6.00

BGW + 34,25 mNN

HGW + 33,75 mNN

MGW + 32,5 mNN

NGW + 31,1 mNN

Profilschnitt XIX - XIX

UK Fundament ca. + 36,52 mNN

5.70

22.03.17
5.20

21.03.17

6.00

14.03.17

Variante I - ohne Keller

Variante II - mit Keller
UK Gründung ca. + 35,62 mNN

Sande und Kiese
Schicht III

Hochflutsedimente
Schicht II

Sande und Kiese
Schicht III

Hochflutsedimente
Schicht II

Bauvorhaben:

Ort:

Grevenbroich, den

Anlage:

Maßstab: Projekt-Nr.:

geotechnischer Bericht

Wohngebiet St. Alexius

Neuss

15.09.2017 i.d.H. 1 : 50 1710/17
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Profilschnitt XIX - XIX
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Zeichnungsinhalt:

Auftraggeber:
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Oberboden
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mNN

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00

40.00

Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu

37,73 mNN

DPH 17

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0
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 9.0

10.0

Schlagzahlen je 10 cm

38,58 mNN

DPH 16

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

10.0

11.0

Schlagzahlen je 10 cm

RKS 15

37,58 mNN

5.70

 22.03.17

 0.30
U, fs, t, g', pf, Mu, dbn

 1.20

fS, u, dbn

 1.40
fS - mS, dbn

 1.50
U, fs, t, bn

 2.00
fS - mS, dbn

 4.20

mS, fs - gs, hbn

 5.00

mS, gs, fg' - mg', bn

 5.70

mS, gs, fg' - mg', bn

 5.85
fS, u, h', dbn

 6.00
fS - mS, gs', fg', bn

P 1 0.30

P 2 1.20

P 3 1.40
P 4 1.50

P 5 2.00

P 6 3.10

P 7 4.20

P 8 5.00

P 9 5.70

P 10 5.85
P 11 6.00

RKS 16

38,09 mNN

6.00

 22.03.17

 0.30
U, fs, t, dbn

 1.40

fS, u - 
_
u, dbn

 3.40

mS, gs, fg' - mg', bn

 3.60
fS, dbn

 5.00

mS - gS + fG - mG, hbn

 5.40

mS - gS, fg, mg', bn

 7.00

mS - gS, fg, mg', bn

P 1 0.30

P 2 1.40

P 3 2.40

P 4 3.40

P 5 3.60

P 6 4.30

P 7 5.00

P 8 6.00

P 9 7.00

BGW + 34,25 mNN

HGW + 33,75 mNN

MGW + 32,5 mNN

NGW + 31,1 mNN

Profilschnitt XX - XX

UK Fundament ca. + 37,62 mNN

UK Fundament ca. + 36,76 mNN
UK Fundament ca. + 37,52 mNN

6.00
22.03.17

Variante I - ohne Keller

Variante II - mit Keller
UK Gründung ca. + 35,62 mNN

Bauvorhaben:

Ort:

Grevenbroich, den

Anlage:

Maßstab: Projekt-Nr.:

geotechnischer Bericht

Wohngebiet St. Alexius

Neuss
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Profilschnitt XX - XX

Sande und Kiese
Schicht III

Hochflutsedimente
Schicht II
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Baugrundberatung - Gutachten - Umweltschutz

Dr. T. Philipsen

Zeichnungsinhalt:

Auftraggeber:

Neusser Bauverein AG

Blatt-Nr.

Am Zollhafen 1
41460 Neuss

Baufeld 3

Oberboden

Sande und Kiese
Schicht III

Hochflutsedimente
Schicht II

Oberboden



mNN

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00

40.00

Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

37,64 mNN

DPH 9

0 5 10 15 20 25 30 35 40
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 6.0

 7.0

 8.0

Schlagzahlen je 10 cm

38,17 mNN

DPH 10

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

Schlagzahlen je 10 cmRKS 7

37,24 mNN

5.10

 14.03.17

 0.60

Mu, A, fS, 
_
u, g', pf,

Ziegelsteine 3%, dbnMuA

 1.20

U, f
_
s, t', dbn

 2.10

mS, fs, bn

 4.00

mS, gs', fg, bn

 4.80

mS - gS, fg - mg, bn

 5.10
mS - gS, fg - mg, bn

 6.00

Kernverlust

P 1 0.60

P 2 1.20

P 3 2.10

P 4 3.00

P 5 4.00

P 6 5.10

RKS 8

37,84 mNN

6.00

 14.03.17

 0.70

Mu, A, fS, 
_
u, t', pf,

dbnMuA

 1.50

A, U, fs, t, g', Asche
3%, Ziegelsteine 3%, dbn,
dgr

A

 2.10

fS, u, hbn

 3.50

gS - mS + fG - mG, gg,
hbn

 4.00

mS, fs, hbn

 5.20

mS, gs, fg, bn

 5.50
mS - gS, fg - mg, dbn

 6.00

mS - gS, fg - mg, dbn

P 1 0.70

P 2 1.50

P 3 2.10

P 4 2.80

P 5 3.50

P 6 4.00

P 7 5.20

P 8 6.00

BGW + 34,25 mNN

HGW + 33,75 mNN

MGW + 32,5 mNN

NGW + 31,1 mNN

Profilschnitt XXI - XXI

UK Fundament ca. + 37,62 mNN

UK Fundament ca. + 36,76 mNN

UK Fundament ca. + 36,52 mNN

6.00

14.03.17

Variante I - ohne Keller

Variante II - mit Keller
UK Gründung ca. + 35,62 mNN

Bauvorhaben:

Ort:

Grevenbroich, den

Anlage:

Maßstab: Projekt-Nr.:

geotechnischer Bericht

Wohngebiet St. Alexius

Neuss

15.09.2017 i.d.H. 1 : 50 1710/17
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Profilschnitt XXI - XXI

Sande und Kiese
Schicht III

Auffüllung
Schicht I
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Dr. T. Philipsen

Zeichnungsinhalt:

Auftraggeber:

Neusser Bauverein AG

Blatt-Nr.

Am Zollhafen 1
41460 Neuss

Sande und Kiese
Schicht III

Oberboden

Hochflutsedimente
Schicht II

Oberboden

Baufeld 3

Auffüllung
Schicht I



mNN

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00

40.00

MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MA

37,56 mNN

DPH 4

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0
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 6.0

 7.0

 8.0

Schlagzahlen je 10 cm

RKS 4

37,53 mNN

5.60

 10.03.17

 0.30
U, fs, pf, dbn

 0.90

U, 
_
s, t, bn

 1.40

mS, fG, mg, u', dbn

 2.00

mS - gS, fg, mg, gr

 3.40

mS - gS + fG, mg, gr

 4.00

fS - mS, fg', hgr

 5.20

fS - mS, mg', gr

 5.60

fS, dgr

 6.00

Kernverlust

P 1 0.30

P 2 0.90

P 3 1.40

P 4 2.00

P 5 2.70

P 6 3.40

P 7 4.00

P 8 5.20

P 9 5.60

Profilschnitt XXII - XXII

BGW + 34,25 mNN

HGW + 33,75 mNN

MGW + 32,5 mNN

NGW + 31,1 mNN

UK Fundament ca. + 36,84 mNN
Variante I - ohne Keller

Variante II - mit Keller
UK Gründung ca. + 35,62 mNN

Bauvorhaben:

Ort:

Grevenbroich, den

Anlage:

Maßstab: Projekt-Nr.:

geotechnischer Bericht

Wohngebiet St. Alexius

Neuss

15.09.2017 i.d.H. 1 : 50 1710/17
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Profilschnitt XXII - XXII
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Zeichnungsinhalt:

Auftraggeber:
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Sande und Kiese
Schicht III

Oberboden

Hochflutsedimente
Schicht II



mNN
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A A A A A A A A A A A

37,41 mNN

DPH 5

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

Schlagzahlen je 10 cm

37,47 mNN

DPH 7

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0
50

Schlagzahlen je 10 cm

RKS 3

37,60 mNN

6.00

 10.03.17

 0.30
Mu, U, fs, t', pf, dbnMu

 1.40

U, f
_
s, t', dbn

 1.80

U, fs', t, dgr, bn

 3.60

mS, gS, fG, fs, mg, bn,
gr

 5.10

mS, fs, gs', fg', dbn

 6.00

mS, fs, gs', fg', dbn

P 1 0.30

P 2 1.40

P 3 1.80

P 4 2.70

P 5 3.60

P 6 4.00

P 7 5.00

P 8 6.00

RKS 6

37,35 mNN

6.00

 13.03.17

 0.30
Mu, A, fS, 

_
u, pf, dbnMuA

 1.10

A, fS, 
_
u, t', Ziegelbruch

<3%, Asche <3%, bnA

 1.50

fS, u', bn

 2.40

fS - mS, gs', bn

 4.00

mS - gS + fG, mg, hbn

 5.00

mS - gS + fG, mg', hbn

 6.00

mS - gS, fG, mg', hbn

P 1 0.30

P 2 1.10

P 3 1.50

P 4 2.40

P 5 3.20

P 6 4.00

P 7 5.00

P 8 6.00

Profilschnitt XXIII - XXIII

BGW + 34,25 mNN

HGW + 33,75 mNN

MGW + 32,5 mNN

NGW + 31,1 mNN

UK Fundament ca. + 36,84 mNN

6.00

13.03.17

Variante I - ohne Keller

Variante II - mit Keller
UK Gründung ca. + 35,62 mNN

Bauvorhaben:

Ort:

Grevenbroich, den

Anlage:

Maßstab: Projekt-Nr.:

geotechnischer Bericht

Wohngebiet St. Alexius

Neuss

15.09.2017 i.d.H. 1 : 50 1710/17

3.23

Profilschnitt XXIII - XXIII

Institut für Erd- und Grundbau

Baugrundberatung - Gutachten - Umweltschutz

Dr. T. Philipsen

Zeichnungsinhalt:

Auftraggeber:
Neusser Bauverein AG

Blatt-Nr.

Am Zollhafen 1
41460 Neuss

Baufeld 4

Sande und Kiese
Schicht III

Oberboden

Hochflutsedimente
Schicht II

Auffüllung
Schicht I

Sande und Kiese
Schicht III

Oberboden

Hochflutsedimente
Schicht II



mNN

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00

40.00

MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA

37,47 mNN

DPH 1

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

Schlagzahlen je 10 cm

37,74 mNN

DPH 3

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

Schlagzahlen je 10 cm

RKS 1

37,47 mNN

5.00

 09.03.17

 0.30

Mu, A, U, f
_
s, t', pf,

dbn
MuA

 1.10

U, fs, t, bn

 2.00

mS, fs' - gs', bn

 3.00

mS - gS + fG - mG, dbn

 5.00

mS, gs, fg - mg, bn

 6.00

mS, gs, fg - mg, bn

P 1 0.30

P 2 1.10

P 3 2.00

P 4 3.00

P 5 4.00

P 6 5.00

P 7 6.00

RKS 5

37,70 mNN

5.60

 13.03.17

 0.35
Mu, fS - mS, 

_
u, pf, dbnMu

 1.10

fS - mS, u, dbn

 1.90

U, fs, t, bn

 2.50

mS, gs, fg', bn

 4.50

mS - gS + fG, mg, bn

 5.30

fS - mS, bn

 5.60
fS - mS, bn

 6.00
Kernverlust

P 1 0.35

P 2 1.10

P 3 1.90

P 4 2.50

P 5 3.50

P 6 4.50

P 7 5.60

Profilschnitt XXIV - XXIV

BGW + 34,25 mNN

HGW + 33,75 mNN

MGW + 32,5 mNN

NGW + 31,1 mNN

UK Fundament ca. + 36,84 mNN

5.00

09.03.17

5.60

13.03.17

Variante I - ohne Keller

Variante II - mit Keller
UK Gründung ca. + 35,62 mNN

Bauvorhaben:

Ort:

Grevenbroich, den

Anlage:

Maßstab: Projekt-Nr.:

geotechnischer Bericht

Wohngebiet St. Alexius

Neuss

15.09.2017 i.d.H. 1 : 50 1710/17
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Profilschnitt XXIV - XXIV

Institut für Erd- und Grundbau

Baugrundberatung - Gutachten - Umweltschutz

Dr. T. Philipsen

Zeichnungsinhalt:

Auftraggeber:
Neusser Bauverein AG

Blatt-Nr.

Am Zollhafen 1
41460 Neuss

Baufeld 4

Sande und Kiese
Schicht III

Oberboden

Hochflutsedimente
Schicht II

Sande und Kiese
Schicht III

Oberboden

Hochflutsedimente
Schicht II



mNN

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00

40.00

A A A MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA A A A

37,70 mNN

DPH 2

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

Schlagzahlen je 10 cm

38,28 mNN

DPH 6

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

Schlagzahlen je 10 cm

RKS 2

38,08 mNN

5.00

 09.03.17

 0.35

Mu, A, fS, 
_
u, g', pf,

dbn
MuA

 1.10

U, f
_
s, t, pf, dbn

 2.30

fS, u, hbn

 2.90

mS, gs, fg - mg, hbn

 3.30

U, fs, t, gr - bn

 4.50

mS - gS, fg - mg, bn, dbn

 6.00

mS - gS, fg - mg, bn, dbn

P 1 0.35

P 2 1.10

P 3 2.30

P 4 2.90

P 5 3.30

P 6 4.00

P 7 5.00

P 8 6.00

Profilschnitt XXV - XXV

BGW + 34,25 mNN

HGW + 33,75 mNN

MGW + 32,5 mNN

NGW + 31,1 mNN

UK Fundament ca. + 36,84 mNN

5.00

09.03.17

Variante I - ohne Keller

Variante II - mit Keller

UK Gründung ca. + 35,62 mNN

Bauvorhaben:

Ort:

Grevenbroich, den

Anlage:

Maßstab: Projekt-Nr.:

geotechnischer Bericht

Wohngebiet St. Alexius

Neuss

15.09.2017 i.d.H. 1 : 50 1710/17
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Dr. T. Philipsen

Zeichnungsinhalt:

Auftraggeber:
Neusser Bauverein AG

Blatt-Nr.

Am Zollhafen 1
41460 Neuss

Baufeld 4

Sande und Kiese
Schicht III

Oberboden

Hochflutsedimente
Schicht II



mNN

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00

40.00

A A A MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA A A A

A A A A A A A A

37,74 mNN

DPH 3

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

Schlagzahlen je 10 cm

RKS 2

38,08 mNN

5.00

 09.03.17

 0.35

Mu, A, fS, 
_
u, g', pf,

dbn
MuA

 1.10

U, f
_
s, t, pf, dbn

 2.30

fS, u, hbn

 2.90

mS, gs, fg - mg, hbn

 3.30

U, fs, t, gr - bn

 4.50

mS - gS, fg - mg, bn, dbn

 6.00

mS - gS, fg - mg, bn, dbn

P 1 0.35

P 2 1.10

P 3 2.30

P 4 2.90

P 5 3.30

P 6 4.00

P 7 5.00

P 8 6.00

RKS 6

37,35 mNN

6.00

 13.03.17

 0.30
Mu, A, fS, 

_
u, pf, dbnMuA

 1.10

A, fS, 
_
u, t', Ziegelbruch

<3%, Asche <3%, bnA

 1.50

fS, u', bn

 2.40

fS - mS, gs', bn

 4.00

mS - gS + fG, mg, hbn

 5.00

mS - gS + fG, mg', hbn

 6.00

mS - gS, fG, mg', hbn

P 1 0.30

P 2 1.10

P 3 1.50

P 4 2.40

P 5 3.20

P 6 4.00

P 7 5.00

P 8 6.00

Profilschnitt XXVI - XXVI

BGW + 34,25 mNN

HGW + 33,75 mNN

MGW + 32,5 mNN

NGW + 31,1 mNN

UK Fundament ca. + 36,84 mNN

6.00

13.03.17

Variante I - ohne Keller

Variante II - mit Keller
UK Gründung ca. + 35,62 mNN

Bauvorhaben:

Ort:

Grevenbroich, den

Anlage:

Maßstab: Projekt-Nr.:

geotechnischer Bericht

Wohngebiet St. Alexius

Neuss

15.09.2017 i.d.H. 1 : 50 1710/17
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Institut für Erd- und Grundbau

Baugrundberatung - Gutachten - Umweltschutz

Dr. T. Philipsen

Zeichnungsinhalt:

Auftraggeber:
Neusser Bauverein AG

Blatt-Nr.

Am Zollhafen 1
41460 Neuss

Baufeld 4

Sande und Kiese
Schicht III

Oberboden

Hochflutsedimente
Schicht II

Auffüllung
Schicht I



mNN

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00

40.00

A MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA MuA A

37,90 mNN

DPH 27

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

10.0

Schlagzahlen je 10 cm

37,26 mNN

DPH 28

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

10.0

Schlagzahlen je 10 cm

RKS 29

38,45 mNN

5.20

 06.04.17

 0.30
Mu, mS, 

_
u, fs, bnMu

 1.20

mS, 
_
u, fs, bn

 5.50

mS, g, gs, ge - bn

 5.60
U-Linse, ge - bn

 6.40

mS, g, gs, ge - bn

 8.00

Kernverlust

P 1 1.20

P 2 2.20

P 3 3.20

P 4 4.20

P 5 5.20

P 6 6.40

RKS 30

37,40 mNN

6.00

 06.04.17

 0.30
Mu, U, fs, t, bnMu

 1.50

U, fs, t, bn

 4.00

mS, fs, g', gr - ge

 5.00

mS, 
_
g, gs, ge - bn

 6.80

mS, 
_
g, gs, ge - bn

 8.00

Kernverlust

P 1 1.00

P 2 1.50

P 3 2.50

P 4 4.00

P 5 5.00

P 6 6.00

P 7 6.80

RKS 31

37,28 mNN

5.70

 10.04.17

 0.30
Mu, U, t, fs, bnMu

 1.70

U, t, fs, bn

 4.70

mS, fs, g', grge

 5.00
mS, gs, g, gebn

 8.00

mS, gs, g, gebn

P 1 1.00

P 2 1.70

P 3 2.70

P 4 3.70

P 5 4.70

P 6 5.70

P 7 6.70

P 8 8.00

Profilschnitt XXVII - XXVII

BGW + 34,25 mNN

HGW + 33,75 mNN

MGW + 32,5 mNN

NGW + 31,1 mNN

UK Fundament ca. + 36,76 mNNUK Fundament ca. + 36,84 mNN

6.00

06.04.17

5.70

10.04.17

UK Fundament ca. + 36,86 mNN
Variante I - ohne Keller

Variante II - mit Keller UK Gründung
ca. + 35,62 mNN

Bauvorhaben:

Ort:

Grevenbroich, den

Anlage:

Maßstab: Projekt-Nr.:

geotechnischer Bericht

Wohngebiet St. Alexius

Neuss

15.09.2017 i.d.H. 1 : 50 1710/17
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Profilschnitt XXVII - XXVII

Institut für Erd- und Grundbau

Baugrundberatung - Gutachten - Umweltschutz

Dr. T. Philipsen

Zeichnungsinhalt:

Auftraggeber:
Neusser Bauverein AG

Blatt-Nr.

Am Zollhafen 1
41460 Neuss

Baufeld 5

Sande und Kiese
Schicht III

Oberboden

Hochflutsedimente
Schicht II

Sande und Kiese
Schicht III

Oberboden

Hochflutsedimente
Schicht II



mNN

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00

40.00

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

38,22 mNN

DPH 29

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

10.0

Schlagzahlen je 10 cm

39,27 mNN

DPH 30

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

10.0

Schlagzahlen je 10 cm

38,61 mNN

DPH 31

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

10.0

Schlagzahlen je 10 cm

39,67 mNN

DPH 32

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

10.0

Schlagzahlen je 10 cm

39,18 mNN

DPH 33

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

10.0

Schlagzahlen je 10 cm
RKS 32

38,48 mNN

5.80

 10.04.17

 0.70

A, G, ms, u', Betonbruch
<2%, Ziegelbruch <5%, ro
- sw

A

 1.80

fS, 
_
u, ms', bn

 3.20

mS, g, gs, ge - bn

 5.50

mS, g, gs, ge - bn

 8.00

mS, g, gs, ge - bn

P 1 0.70

P 2 1.80

P 3 2.80

P 4 3.80

P 5 4.80

P 6 5.80

P 7 6.80

P 8 8.00

RKS 33

39,36 mNN

7.30

 10.04.17

 0.09
Pflaster

 1.00

A, mS, g, Betonbruch <30%,
gr - bn

A

 7.10

gS, g, ms, ge - bn

 7.30
gS, g, ms, ge - bn

 8.00

Kernverlust

P 1 1.00

P 2 2.00

P 3 3.00

P 4 4.00

P 5 5.00

P 6 6.00

P 7 7.30

RKS 34

39,81 mNN

7.80

 11.04.17

 0.14
Schwarzdecke

 0.60

A, G, ms, Betonbruch <10%,
Schlacke <10%, gr - bn

A

 4.50

mS, g, ge - bn

 7.00

gS, ms, g', ge - bn

 7.50

mS, 
_
g, gs

 7.80
mS, 

_
g, gs

 8.00
Kernverlust

P 1 0.60

P 2 1.60

P 3 2.60

P 4 3.60

P 5 4.50

P 6 5.50

P 7 7.00

P 8 7.80

Profilschnitt XXVIII - XXVIII

BGW + 34,25 mNN

HGW + 33,75 mNN

MGW + 32,5 mNN

NGW + 31,1 mNN

9 cm Pflaster

KG UK Gründung + 35,89 mNN

Tiefgarage UK Gründung + 35,34  mNN5

Aufzug UK Gründung + 34,68 mNN

5.80

10.04.17

7.30

10.04.17
7.80

11.04.17

Bauvorhaben:

Ort:

Grevenbroich, den

Anlage:

Maßstab: Projekt-Nr.:

geotechnischer Bericht

Wohngebiet St. Alexius

Neuss

15.09.2017 i.d.H. 1 : 50 1710/17
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Sande und Kiese
Schicht III

Hochflutsedimente
Schicht II

Auffüllung
Schicht I

Sande und Kiese
Schicht III

Hochflutsedimente
Schicht II

Auffüllung
Schicht I

Sande und Kiese
Schicht III

Auffüllung
Schicht I

Sande und Kiese
Schicht III

Auffüllung
Schicht I



mNN

37.00

38.00

39.00

40.00
39,52 mNN

DPH 37

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

Schlagzahlen je 10 cm

Abbruch, kein Sondierfortschrit

39,52 mNN

DPH 37.1

0 5 10 15 20 25 30 35 40
 0.0

Schlagzahlen je 10 cm

Abbruch, kein Sondierfortschrit

RKS 20

39,45 mNN

 0.30
A, fS, 

_
u, g', pf, dbnA

 1.30

A, fS, u, g', Asche <3%,
bnA

 1.60

A, fS, u', g, Bauschutt
+ Ziegelbruch 5%, Asche
+ Schlacke 5%, Holzreste,
dbn

A

Abbruch, kein Bohrfortschritt

P 1 0.30

P 2 1.30

P 3 1.60

Bauvorhaben:

Ort:

Grevenbroich, den

Anlage:

Maßstab: Projekt-Nr.:

geotechnischer Bericht

Wohngebiet St. Alexius

Neuss

15.09.2017 i.d.H. 1 : 50 1710/17
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Anlage 5 

Projektnr. 1710-17 Augustinusviertel, ehemaliges St. Alexius-Krankenhaus, 41464 Neuss 

Festlegung der Homogenbereiche für Erdarbeiten, Bohrarbeiten und Verbauarbeiten 

  Homogenbereich 1 
Erläuterung 

  Homogenbereich 1a Homogenbereich 1b Homogenbereich 1c Homogenbereich 1d 

Nr. Eigenschaft/Kennwert 

Erdarbeiten DIN 18300* 

Oberböden gemäß  

Geotechnischer Bericht vom 

19.09.2017 

Schicht I gemäß 

Geotechnischer Bericht vom 

19.09.2017 

Schicht II gemäß 

Geotechnischer Bericht vom 

19.09.2017 

Schicht III gemäß 

Geotechnischer Bericht vom 

25.08.2017 

Homogenbereich 1 

Der Homogenbereich 1 besteht aus 

Oberböden, lockeren Auffüllungen 

(Schicht I), locker gelagertem 

Hochflutsand und weichem 

Hochflutlehm (Schicht II) sowie locker 

bis mitteldicht gelagerten Sanden und 

Kiesen (Schicht III). 

 

Der Homogenbereich I reicht bis ca. 

12 m Tiefe unter aktueller 

Geländeoberkante. 

 

Anfallende Aushubmaterialien aus der 

Schicht III sind für spätere 

Verfüllungen der Arbeitsräume 

geeignet.  

 

Aushubmaterialien aus Schicht I und II 

sind als nicht geeignetes 

Verfüllmaterial zu betrachten. 

 

 

1 Ortsübliche Bezeichnung Oberböden Auffüllungen Hochflutsand 

Hochflutlehm 

Sande und Kiese 

2 Bodengruppe nach DIN 18196 Mu, h, org. SE, SU, ST 

UL/UM/UA 

SE, GI SE, GI, SW, GW 

3 Korngrößenverteilung n. b. n. b. n. b. n. b. 

3a,b Anteil Steine und Blöcke grundsätzlich können grobstückige 

Materialien eingelagert sein 

grundsätzlich können grobstückige 

Materialien eingelagert sein 

grundsätzlich können grobstückige 

Materialien eingelagert sein 

grundsätzlich können grobstückige 

Materialien eingelagert sein 

3c Anteil große Blöcke grundsätzlich können grobstückige 

Materialien eingelagert sein 

grundsätzlich können grobstückige 

Materialien eingelagert sein 

grundsätzlich können grobstückige 

Materialien eingelagert sein 

grundsätzlich können grobstückige 

Materialien eingelagert sein 

4 Dichte, feucht nicht bestimmt, 

erfahrungsgemäß:  

1,7 – 1,8 g/cm³ 

nicht bestimmt, 

erfahrungsgemäß:  

1,7 – 1,8 g/cm³ 

nicht bestimmt, 

erfahrungsgemäß:  

1,7 – 1,8 g/cm³ 

nicht bestimmt, 

erfahrungsgemäß:  

1,7 – 1,8 g/cm³ 

5 Undränierten Scherfestigkeit unzutreffend unzutreffend Pocketpenetrometer 

100 - 245 kN/m2 

unzutreffend 

6 Wassergehalt* erdfeucht 

abgeschätzt zwischen 5 – 10 % 

erdfeucht 

abgeschätzt zwischen 5 – 10 % 

nass 

abgeschätzt zwischen 10 – 20 %. 

nass 

abgeschätzt zwischen 10 - 20%. 

7 Konsistenz* unzutreffend  unzutreffend- breiig bis weich- unzutreffend- 

8 Konsistenzzahl* unzutreffend unzutreffend 0 - 0,75 unzutreffend 

9 Plastizität* unzutreffend unzutreffend Schwach plastisch unzutreffend 

10 Plastizitätszahl* 
unzutreffend unzutreffend 2 - 10 unzutreffend 

11 Lagerungsdichte ID* sehr locker gelagert 

0,0 - 0,30 

locker 

0,30 - 0,45 

unzutreffend locker bis mitteldicht 

 0,30 - 0,65 

12 Organischer Anteil* 10 - 15 % abgeschätzt: < 5 % abgeschätzt: < 3 % kein Anteil 

13 Kalkgehalt**/*** kein Mergel oder ähnlicher Boden 

abgeschätzt als kein < 1% 

kein Mergel oder ähnlicher Boden 

abgeschätzt als kein  

kein Mergel oder ähnlicher Boden 

abgeschätzt als kein < 1 %  

kein Mergel oder ähnlicher Boden 

abgeschätzt als kein < 1%  

14 Sulfatgehalt**/*** eventuell, enthält angreifende 

Stoffe in niedriger Konzentration – 

nicht angreifend 

eventuell, enthält angreifende Stoffen eventuell, enthält angreifende Stoffe in 

niedriger Konzentration – nicht 

angreifend 

eventuell, enthält angreifende Stoffe in 

niedriger Konzentration – nicht 

angreifend 

15 Abrasivität** abgeschätzt als nicht Abrasiv abgeschätzt als Abrasiv ageschätzt als Abrasiv abgeschätzt als Abrasiv 

16 AVV gewachsene Böden je nach 

Belastung als 1700504  

anthropogene Böden je nach 

Belastung als 170504 ggf. 170503 

gewachsenen Böden je nach Belastung 

als 170504 

gewachsenen Böden je nach Belastung 

als 170504 

17 LAGA*** Untersuchungen laufen 

Ergebnissen sind nicht vorhanden 

Untersuchungen laufen 

Ergebnissen sind nicht vorhanden 

Untersuchungen laufen 

Ergebnissen sind nicht vorhanden 

Untersuchungen laufen 

Ergebnissen sind nicht vorhanden 

*abgeschätzt auf Grundlage von Felduntersuchung Ergebnissen und bodenmechanische Ansprache vor Ort 

**n. b.: nicht bestimmt bzw. 

*** weitere Untersuchungen nach LAGA oder Betonaggressivität erforderlich 

 





BPL 484 Augustinusviertel – Ehem. St.  Alexius  Krankenhaus.                                                    Seite 8 des Schreibens vom 08.01.2014 
Ortsnahe Beseitigung des Niederschlagswassers                                                           

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Gewässerstationierung 
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Abb. 4: Mittlerer Grundwasserstand 
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Abb. 5: Mittlerer Grundwasserflurabstand 
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Abb. 6: Höchster Grundwasserstand 
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Abb. 7: Minimaler Grundwasserflurabstand 
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