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Anhänge 

1.  Bescheinigungen zur abschließenden Fertigstellung für die Gemarkung 

Neuss, Flur(en) 9, Flurstück (e) 143, 145 der Stadt Neuss Amt für 

Bauberatung und Bauordnung vom 03.01.2012 (1 Seite) 

 und 

 Bescheinigungen zur abschließenden Fertigstellung für die Gemarkung 

Neuss, Flur(en) 9, 54 Flurstück (e) 146, 255, 258, 259 der Stadt Neuss 

Amt für Bauberatung und Bauordnung vom 03.01.2012 (1 Seite) 

2.  Kurzbericht der HPC AG vom 22.12.2011 zum Rückbau des Abscheiders 

und zur Kontrolle der Wartungsgrube bei Gebäude 20 am 

Altlastenstandort Ne -359 (11 Seiten) 

Anlagen 

1.  Übersichtsplan der oberirdisch rückgebauten Gebäude mit Kennzeichnung 

ehemaliger Transformatoren Standorte (2010 / 2011) und sanierter 

Bereiche am Altstandort Ne-359 (2011) 
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1. Vorbemerkungen 

1.1 Vorgang / Anlass 

 Für das ehemalige Betriebsgelände der Werhahn-Holz und Neusser 

Lagerhausgesellschaft an der Düsseldorfer Straße in Neuss liegt ein 

aktueller vorhabenbezogener Bebauungsplan (Nr. V 456) vor. Dieser sieht 

sowohl eine Nutzung als Gewerbe-, wie auch als Wohnfläche vor. 

 Eine „Historische Recherche und orientierende Untergrunduntersuchung 

zur Altlastenbewertung; Bodenuntersuchungen zur orientierenden 

Baugrundeinschätzung; Rückbau- und Verwertungskonzept“ auf dem 

oben genannten Gelände, der – seinerzeit noch – HPC HARRESS 

PICKEL CONSULT AG aus dem Jahr 2005 ergab, dass sämtliche 

Teilflächen des Untersuchungsgebietes als Altlastenverdachtsflächen 

erfasst waren. Ferner wurden vereinzelt Bodenverunreinigungen mit 

Mineralölkohlenwasserstoffen festgestellt. 

 Zwischenzeitlich wurden die vorhandenen Hallen und Gebäude, mit 

Ausnahme der Gebäude der Neusser Lagerhausgesellschaft, rückgebaut. 

Der Abbruch erfolgte oberirdisch unter der Belassung der 

Unterkellerungen, der Fundamente und der unterirdischen 

Medienleitungen im Untergrund. Ausgenommen hiervon waren die 

vorhandenen Abscheider und Wartungsgruben, die aufgrund behördlicher 

Auflagen ebenfalls rückgebaut wurden. 

 Auf Grundlage eines Angebotes vom 21.07.2010 wurde die HPC AG, 

Duisburg mit Schreiben vom 24.08.2010 mit der gutachterlichen 

Begleitung einschließlich der Dokumentation der Maßnahme beauftragt. 

 Der vorliegende Bericht fasst die durchgeführten Maßnahmen zusammen. 
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1.2 Allgemeine Angaben 

Projekt-Nr.: 2101201 

Auftraggeber:    Wilhelm Werhahn KG 

      Zweigniederlassung Haus & Grund 

Königstraße 1 

      41460 Neuss 

Ort der Untersuchung:   Ehemaliges Betriebsgelände  

      Werhahn-Holz an der Rheintorstraße / 

      Düsseldorfer Straße in 41460 Neuss 

      (Hafen) 

Ansprechpartner: 

Wilhelm Werhahn KG, Neuss:  Herr Büntig 

HPC AG, Duisburg:    Herr Quast; Herr Wentzler 
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2. Rückbau / oberirdischer Abbruch 

 Die Firma Rhiem & Sohn GmbH Co. KG, Luxemburger Straße 1, aus 

50374 Erftstadt-Erp wurde mit dem oberirdischen Rückbau beauftragt. Die 

Arbeiten wurden zwischen September 2010 und 2011 durchgeführt.  

 Der oberirdische Rückbau der Gebäude auf der ehemaligen 

Betriebsfläche Werhahn-Holz erfolgte wie unter Kapitel 1, Absatz 3 

beschrieben. 

 Ein Übersichtsplan mit allen rückgebauten Gebäuden befindet sich unter 

Anlage 1. 

 Eine Bauzustandsbesichtigung zur abschließenden Fertigstellung gemäß 

§ 82 der BauO NRW des Abbruchs wurde am 30.12.2012 durch das Amt 

für Bauberatung und Bauordnung der Stadt Neuss durchgeführt. Hierbei 

wurden keine sichtbaren Mängel festgestellt. Die Bescheinigungen (2 

Stück) sind diesem Bericht im Anhang 1 beigefügt. 

 Besonderheiten 

 Bei der Demontage von Asbestzementplatten am Gebäude 19 

(Verladebrücke) kam es am 27.09.2010 infolge unsachgemäßer / 

mangelhafter Durchführung des Nachunternehmers des beauftragten 

Abbruchunternehmers zu einer Verunreinigung des angrenzenden 

Hafenbeckens und der unterhalb der Verladebrücke befindlichen Flächen 

mit Asbestzementbruchstücken. 

 Von der HPC AG wurde daraufhin mit Datum vom 30.09.2010 ein Konzept 

für die Flächenreinigung und Restdemontage sowie der Reinigung des 

Hafenbeckens erstellt. 

 Die Reinigungsarbeiten wurden am 30.10.2010 mit der Bergung der 

Asbestzementplatten aus dem Hafenbecken durch 2 Taucher 
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abgeschlossen. Die Arbeiten wurden durch die HPC AG begleitet und 

fotographisch dokumentiert (vgl. Stellungnahme vom 17.11.2010). 

 Die fachgerechte Entsorgung des Materials inklusive der Nachweisführung 

oblag dem Verursacher. 
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3. Erdarbeiten / Bodensanierungen 

 Abweichend von der zuvor beschriebenen allgemeinen Vorgehensweise 

beim Rückbau wurden zusätzlich folgende unterirdische Bauwerke 

rückgebaut. 

a) Wartungsgrube im Norden der ehemaligen Betriebsfläche westlich 

von Gebäude 20 

b) Benzinabscheider / Schlammfang südöstlich von Gebäude 18 im 

Bereich des Altstandortes Ne-359 

 Die Arbeiten wurden am 15.11.2011 von der ausführenden Baufirma 

durchgeführt und durch die HPC AG gutachterlich begleitet.   

 Zur Beweissicherung wurden den Sohlen und Wandbereichen der 

Baugruben Proben entnommen und auf die verdachtsspezifischen 

Schadstoffe (MKW, BTEX) untersucht. In beiden Baugruben konnte 

analytisch keine Belastung nachgewiesen werden. Zusätzlich wurde eine 

Mischprobe des Aushubs entnommen auf den Parameterumfang 

entsprechend den Vorgaben der Länder Arbeitsgemeinschaft Abfall 

(LAGA) untersucht. Der Aushub wurde als > Z2 eingestuft. 

 Bei den Erdarbeiten wurden keine weiteren tankstellenspezifischen 

Baukörper (z.B. unterirdischer Tank) gefunden. 

 Die Lage der beiden o.g. Untersuchungsbereiche a) und b) ist im 

Übersichtsplan (Anlage 1) dargestellt. 

 Eine ausführliche Dokumentation inklusive Nachweisanalytik wurde von 

der HPC AG am 22.12.2011 in Form eines Kurzberichtes an die Werhahn 

KG Haus und Grund übersendet. Der Vollständigkeit halber haben wir 

diesen Kurzbericht als Anhang 2 beigefügt. 
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4. Sonstige Gefahrgüter 

 Auf dem Betriebsgelände befindliche ausrangierte Transformatoren (vgl. 

hierzu Bericht der HPC AG, 2005; Kapitel 2.2 „Frühere Nutzung und 

Baubeschreibung“ zur Teilfläche 3 (Säge und Hobelwerk - Werhahn Holz); 

Seite 10, Absatz zur Verladehalle und dem Gebäudekomplex westlich der 

Verladehalle) wurden nach Auskunft des Auftraggebers fachgerecht 

entsorgt. Eine Dokumentation bzw. Nachweise hierüber liegen uns nicht 

vor. 

 Die ehemaligen Standorte der Geräte sind im Übersichtplan unter Anlage 

1 dargestellt.  
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