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Kraftwerke mit Feuerungsanlagen fiir den Einsatz von
festen, flissigen oder gasformigen Brennstoffen, so-
weit die Feuerungswiirmeleistung 900 MW iibersteigt.

Anlagen zur Trockendestillation (z. B. Kokereien und
Schwelereien)

Anlagen zur Gewinnung von Roheisen

Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von Stoffen
durch chemische Umwandlung mit mehr als 10 Pro-
duktionsanlagen

Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von Chemie-
fasern

Anlagen zur Destillation oder Raffination oder sonsti-
gen Weiterverarbeitung von Erdél oder Erdolerzeug-
nissen in Mineraldl-, Altsl- oder Schmierstoffraffine-
rien, in petrochemischen Werken oder bei der Gewin-
nung von Paraffin

Anlagen zur Vergasung oder Verfliissigung von Kohle

Anlagen zur Herstellung von Formstiicken unter Ver-
wendung von Zement oder anderen Bindemitteln im
Freien (*)

Anlagen zum Rosten, Schmelzen oder Sintern von Er-
zen

Anlagen zur Gewinnung von Nichteisenrohmetallen
(Blei-, Zink- und Kupfererzhiitten)

Anlagen zur Stahlerzeugung ausgenommen Licht-
bogendfen mit weniger als 50 t Gesamtabstichgewicht
sowic Induktionsofen (*) (s. auch Ud. Nrn. 27 und 49)

Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behil-
tern aus Metall im Freien (z. B. Dampfkessel, Contai-
ner) (")

Anlagen zur Herstellung von Schiffskérpern oder -sek-
tionen aus Metall im Freien (*)

Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukon-
struktionen im Freien (%)

Anlagen zur fabrikm#Sigen Herstellung von Stolen
durch chemische Umwandlung mit hiéchstens 10 Pro-
duktionsanlagen

Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von Metallen
oder Nichtmetallen auf nassem Wege oder mit Hilfe
elektrischer Energie sowie von Ferrolegierungen, Ko-
rund und Karbid einschlieBlich Aluminiumhiitten

Anlagen zur fabrikmédBigen Herstellung von Schwefel
oder Schwefelerzeugnissen

Anlagen zur Herstellung von Holzfaserplatten, Holz-
spanplatten oder Holzfasermatten

Anlagen zur Tierkorperbeseitigung sowie Anlagen, in
denen Tierkérperteile oder Erzeugnisse tierischer
Herkunft zur Beseitigung in Tierkdrperbeseitigungs-
anlagen gesammelt oder gelagert werden

HKottrocknungsanlagen

Priilstinde fiir oder mit Luftschrauben, RiickstoBan-
trieben oder Strahltriebwerken

Anlagen zur Luftverfliissigung mit einem Durchsatz
von 25 t Luft je Stunde oder mehr (*)

Kraftwerke und Heizkraftwerke mit Feuerungsanla-

gen fiir den Einsatz von festen, fliissigen oder gasfor-

migen Brennstoffen, soweit die Feuerungswirmelei-

stung

a) bei Kraftwerken mehr als 150 MW bis max. 900 MW
betragt

b) bei Heizkraftwerken 300 MW iibersteigt

Anlagen zur Destillation oder Weiterverarbeitung von
Teer oder Teererzeugnissen oder van Teer- oder Gas-*
wasser

Anlagen zur Herstellung von Zementklinker oder Ze-
menten

Anlagen zum Brennen von Bauxit, Dolomit, Gips,
Kalkstein, Kieselgur, Magnesit, Quarzit oder Schamot-
te

Anlagen zur Stahlerzeugung mit Lichtbogendfen unter
50 t Gesamtabstichgewicht (*) (s. auch lfd. Nrn. 11
und 49)

Anlagen zum Umschmelzen von Altmetall (s. auch lfd.
Nrn. 95 und 151)

Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von anorgani-
schen Chemikalien wie Sduren, Basen, Salze

Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von Haloge-
nen oder Halogenerzeugnissen

Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von phosphor-
oder stickstoffhaltigen Diingemitteln

Anlagen zur Herstellung von Rufl

Anlagen zur fabrikmé#Bigen Herstellung von Kohlen-
wasserstoffen

Anlagen, in denen Sauerkraut hergestellt wird, soweit
10 t Kohl oder mehr je Tag verarbeitet werden

Anlagen zur Herstellung oder Raffination von Zucker
unter Verwendung von Zuckerriiben oder Rohzucker

Anlagen zur teilweisen oder vollstindigen Beseitigung
von festen oder fliissigen Stoffen durch Verbrennen

Anlagen zur chemischen Aufbereitung von cyanidhal-
tigen Konzentraten, Nitriten, Nitraten oder Siuren, so-
weit hierdurch eine Verwertung als Reststoff oder eine
Entsorgung als Abfall erm&glicht werden soll

Aufbereitungsanlagen fiir schmelzfliissige Schlacke
(z. B. Hochofenschlacke)

Automobil- u. Motorradfabriken sowie Fabriken zur
Herstellung von Verbrennungsmotoren

Heizkraftwerke und Heizwerke mit Feuerungsanlagen
fiir den Einsatz von festen, fliissigen oder gasformigen
Brennstoffen, soweit die Feuerungswiirmeleistung

a) bei Heizkraftwerken von 100 MW bis 300 MW

b) bei Heizwerken mehr als 100 MW

betragt

Kiihitirme mit einem Kihlwasserdurchsatz wvon
10000 m?’ oder mehr je Stunde

Elektroumspannanlagen einschlieBlich der Schaltfel-
der mit einer Oberspannung von 220 kV oder mehr (*)

Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle mit ei-
ner Leistung von 30 t oder mehr je Stunde :

Anlagen zum Brikettieren von Braun- oder Steinkohle

Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von Glas, auch
soweit es aus Altglas hergestellt wird, einschlieBlich
Glasfasern, die nicht fiir medizinische oder fernmelde-
technische Zwecke bestimmt sind

Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe

Anlagen zur Herstellung von Beton, Mértel oder Stra-
Benbaustoffen unter Verwendung von Zement

Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mi-
schungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen
einschlieBlich Aufbereitungsanlagen fiir bitumindse
StraBenbaustoffe und Teersplittanlagen, von denen
den Umsténden nach zu erwarten ist, daB sie langer als
wihrend der 12 Monate, die auf die Inbetriebnahme
folgen, an demselben Ort betrieben werden

Anlagen zur Stahlerzeugung mit Induktionséfen, Anla-
gen zum Erschmelzen von GuBeisen (s. auch Ifd. Nrn.
1I"'und 27) sowie Eisen-, Temper- oder StahlgieBereien
in denen Formen oder Kerne auf kaltem Wege herge-
stellt werden, mit einer Leistung von 80 t oder mehr
GubBteile je Monat

Anlagen zum Walzen von Metallen und Anlagen zur
Herstellung von Rohren (*)

Schmiede-, Hammer- und Fallwerke (*)

Anlagen zum Zerkleinern von Schrott durch Rotor-
miihlen mit einer Nennleistung des Rotorantriebes von
100 KW oder mehr

Anlagen zur fabrikméaBigen Herstellung von organi-
schen Chemikalien oder Losungsmitteln wie Alkohole,
Aldehyde, Ketone, Siuren, Ester, Acetate, Ather

Anlagen zur Herstellung von Kunststoffen

Anlagen zur fabrikmé#Bigen Herstellung von Kunst-
harzen

Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von syntheti-
schem Kautschuk

Anlagen zur Herstellung von Schmierstoffen, wie
Schmierdle, Schmierfette, Metallbearbeitungséle

Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hartbrand-
kohle) oder Elektrographit durch Brennen, z. B. fiir
Elektroden, Stromabnehmer oder Apparateteile

Anlagen zur Aufarbeitung von organischen L&sungs-
mitteln durch Destillieren mit einer Leistung von 1t
oder mehr je Stunde

Anlagen zum Lackieren von Gegenstinden oder bah-
nen- oder tafelférmigen Materialien einschlieBlich der
zugehdrigen Trocknungsanlagen soweit die Lacke or-
ganische Losungsmittel enthalten und von diesen
250 kg oder mehr je Stunde eingesetzt werden

Anlagen zum Beschichten, Impréagnieren oder Trinken

von Glasfasern, Mineralfasern oder bahnen- oder ta-

felférmigen Materialien einschlieBlich der zugehérigen

Trocknungsanlagen mit

a) Kunstharzen oder

b) Kunststoffen oder Gummi unter Einsatz von 250 kg
organischen Lisungsmitteln je Stunde oder mehr

Anlagen zum Trinken oder Uberziehen von Stoffen
oder Gegenstanden mit Teer, Teerdl oder heiBem Bitu-
men, ausgenommen Anlagen zum Trénken oder Uber-
ziehen von Kabeln mit heiBem Bitumen

Anlagen zum Isolieren von Drihten unter Verwendung
von Phenol- oder Kresolharzen

Anlagen zur Herstellung von bahnenférmigen Mate-
rialien auf Streichmaschinen einschlieBlich der zuge-
horigen Trocknungsanlagen unter Verwendung von
Gemischen aus Kunststoffen und Weichmachern oder
von Gemischen aus sonstigen Stoffen und oxidiertem
Leinol

Anlagen zur Herstellung von Gegenstinden unter Ver-
wendung von Amino- oder Phenoplasten, wie Furan-,
Harnstoff-, Phenol-, Resorcin- oder Xylolharzen mit-
tels Wiarmebehandlung, soweit die Menge der Aus-
gangsstoffe 10 kg oder mehr je Stunde betrégt

Anlagen zur Herstellung von Reibbeldgen unter Ver-
wendung von Phenoplasten oder sonstigen Kunst-
harzbindemitteln

Anlagen zur Gewinnung von Zellstoff aus Holz, Stroh
oder ahnlichen Faserstoffen

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Gefligel
oder zum Halten von Schweinen mit

a) 51000 Hennenpliétzen,

b) 102000 Junghennenplitzen,

¢) 102000 Mastgefliigelplitzen,

d) 1800 Mastschweineplétzen oder

e) 640 Sauenplitzen

oder mehr

Anlagen zum Schlachten von

a) 500 kg oder mehr Lebendgewicht Gefliigel oder

b) 4000 kg oder mehr Lebendgewicht sonstiger Tiere
je Woche _

Anlagen zum Schmelzen von tierischen Fetten mit
Ausnahme der Anlagen zur Verarbeitung von selbstge-
wonnenen tierischen Fetten zu Speisefetten in Flei-
schereien mit einer Leistung bis zu 200 kg Speiselett je
Woche

Anlagen zum Reinigen oder zum Entschleimen von tie-
rischen Diarmen oder Mégen

Anlagen zur Zubereitung oder Verarbeitung von Kil-

bermiégen zur Labgewinnung

Anlagen zur Herstellung von Futter- oder Diingemit-

teln oder technischen Fetten aus den Schlachtneben-

produkten Knochen, Tierhaare, Federn, Hérner, Klau-

en oder Blut

Anlagen zum Lagern unbehandelter Knochen, ausge-

nommen Anlagen fiir selb onnene Knochen in

- Fleischereien, in denen je Woche weniger als 4 000 kg
Fleisch verarbeitet werden, und

- Anlagen, die nicht durch Nr. 60 erfalt werden

Miihlen iiir Nahrungs- oder Futtermittel mit einer
Produktionsleistung von 500 t je Tag oder mehr
Anlagen zum Extrahieren pflanzlicher Fette oder Ole,
soweit die Menge des eingesetzten Extraktionsmittels
1 t oder mehr betragt

Anlagen zur Trocknung von Griinfutter, ausgenommen
Anlagen zur Trocknung von selbstgewonnenem Griin-
futter im landwirtschaftlichen Betrieb

Anlagen zur Riickgewinnung von einzelnen Bestand-
teilen aus festen Stoffen durch Verbrennen

Offene oder listindig geschl

Anlagen zum

Be- oder Entladen von Schiittgiitern, die im trockenen °

Zustand stauben kiénnen, durch Kippen von Wagen
oder Behiltern oder unter Verwendung von Baggern,
Schaufelladegeriiten, Greifern, Saughebern oder ahnli-
chen Einrichtungen, soweit 200 t Schiittgiiter oder
mehr je Tag bewegt werden kdnnen, ausgenommen
Anlagen zum Be- oder Entladen von Erdaushub oder
von Gestein, das bei der Gewinnung oder Aufbereitung
von Bodenschiitzen anfallt

Deponien fiir Haus- und Sondermiill

Autokinos (*)

Betriebshife fiir StraBenbahnen (*)
Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Generatoren
oder Arbeitsmaschinen (%)

Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle mit ei-
ner Leistung von 1 t bis weniger als 30 t je Stunde

Anlagen zur Erzeugung von Generator- oder Wasser-
gas aus festen Brennstoffen oder Stadt- oder Ferngas
aus Kohlenwasserstoffen durch Spalten .

Steinbriiche, in denen Sprengstoffe oder Flammstrah-
ler verwendet werden

Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassieren von
natiirlichem oder kiinstlichem Gestein einschlieBlich
Schlacke und Abbruchmaterial, ausgenommen Klas-
sieranlagen fiir Sand oder Kies
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Anlagen zum Mahlen von Gips, Kieselgur, Magnesit,
Mineralfarben, Muschelschalen, Talkum, Ton, Tuff
(TraB) oder Zementklinker

Anlagen zur Gewinnung, Bearbeitung oder Verarbei-
tung von Asbest

Anlagen zum Blihen von Perlite, Schiefer oder Ton

Anlagen zum B keramischer Erzeugni unter
Verwendung von Tonen, soweit der Rauminhalt der
Brennanlage 3 m® oder mehr und die Besatzdichte 300
kg oder mehr je m* Rauminhalt der Brennanlage be-
triigt, ausgenommen elektrisch beheizte Brennéfen, die
dis:(::ﬁnnierlich und ohne Abluftfiihrung betrieben
werden

Anlagen zur Herstellung von Kalksandsteinen, Gasbe-
tonst oder Faser platten unter Dampfiiber-
druck

Anlagen zur Herstellung von Formstiicken unter Ver-
wendung von Zement oder anderen Bindemitteln in
geschlossenen Hallen (%)

Anlagen zum Erschmel von Gubei oder Stahl
mit einer Schmelzleistung bis zu 2.5 t je Stunde, Vaku-
um-Schmelzanlagen fiir GuBeisen oder Stahl mit einer
Einsatzmenge von 5 t oder mehr sowie Eisen-, Tem-
per- oder StahlgieBereien, in denen Formen oder Ker-
ne auf kaltem Wege hergestellt werden, mit einer Lei-
stung von weniger als 80 t GuBteile je Monat

Schmelzanlagen fiir Nichteisenmetalle fiir einen Ein-
satz von 1000 kg oder mehr sowie GieBereien fiir
Nichteisenmetalle (s. auch lfd. Nrn. 28 und 151)

Anlagen zum Abziehen der Oberflichen von Stahl, ins-
besondere von Blécken, Br Kniippeln, Plati
oder Blechen, durch Flimmen

Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutz-
schichten aus Blei, Zinn oder Zink auf Metalloberfli-
chen mit Hilfe von schmelzfliissigen Bidern oder
durch Flammspritzen

Anlagen zur Herstellung von Bolzen, Nigeln, Nieten,
Muttern, Schrauben, Kugeln, Nadeln oder ahnlichen
metallischen Normteilen durch Druckumformen auf
Automaten (*)

Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behil-
tern aus Metall in geschlossenen Hallen (z. B. Dampf-
kessel, Container) (*)

Anlagen zur Herstellung von Schiffskérpern oder -sek-
tionen aus Metall in geschlossenen Hallen (*)

Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukon-
struktionen in geschlossenen Hallen (*)

Anlagen zur Herstellung von Akkumulatoren oder
Batterien

Anlagen zur Herstellung von Aluminium-, Eisen- oder
Magnesiumpulver oder -pasten, von blei- oder nickel-
haltigen Pulvern oder Pasten oder sonstigen Metall-
pulvern oder -pasten ausgenommen Anlagen zur Her-
stellung von Metallpulver durch Stampfen

Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von unter
Druck gelostein Acetylen (Dissousgasfabriken)

Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von Seifen
oder Waschmitteln durch chemische Umwandlung

Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder Schidlingsbe-
klmp!ungsmittel oder ihre Wirkstoffe gemahlen oder
m inell gemischt, abgepackt oder umgefiillt werden
Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von Arznei-
mitteln oder Arzneimittelzwischenprodukten ohne
hemische U e

Anlagen zur Aufarbeitung von org.anischen Lésungs-
mitteln durch Destillieren mit einer Leistung von 0,5 t
bis weniger als 1 t je Stunde

Anlagen zum Erschmelzen von Natur- oder Kunsthar-
zen mit einer Leistung von 1 t oder mehr je Tag

Anlagen zur Herstellung von Firnis, Lacken oder
?mckhrben mit einer Leistung von 1 t oder mehr je
ag
Anlagen zum Lackieren von Gegenstinden oder bah-
nen- oder tafelformigen Materialien einschlieBlich der
zugehdrigen Trocknungsanlagen, soweit die Lacke or-
ganische Losungsmittel enthalten und ven diesen 25
kg bis weniger als 250 kg je Stunde eingesetzt werden

Anlagen zum Bedrucken von bahnen- oder tafelférmi-
gen Materialien mit Rotationsdruckmaschinen ein-
schlieBlich der zugehérigen Trocknungsanlagen

Anlagen zum Beschichten oder Imprégnieren bahnen-
oder tafelformiger Materialien einschlieBlich der zuge-
hérigen Trocknungsanlagen mit Kunststoffen oder
Gumuni unter Einsatz von 25 kg bis weniger als 250 kg
organischen Losungsmitteln je Stunde

Anlagen zur Herstellung von Polyurethanformteilen
oder zum Ausschiéumen von Hohlrdumen mit Polyur-
ethan, soweit die Menge der Ausgangsstoffe 200 kg
oder mehr je Stunde betréigt, ausgenommen Anlagen
zt:ﬂm Einsatz von thermoplastischen Polyurethangra-
nulaten

Anlagen, die aus einer oder mehreren Papiermaschi-
nen sowie Maschinen zur Herstellung von Papier, Kar-
ton, Pappe oder Wellpappe bestehen (*)

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Gefliigel
oder zum Halten von Schweinen mit

a) 14000 bis weniger als 51000 Hennenplitzen,

b) 28000 bis weniger als 102000 Junghennenpliitzen,

c) 28000 bis weniger als 102 000 Mastgefliigelplitzen,
d) 525 bis weniger als 1900 Mastschweineplétzen oder
e) 175 bis weniger als 840 Sauenplitzen

auch it nicht genehmi bediirftig

Anlagen zum fabrikmiDigen Verarbeiten von Kartof-
feln, Gemiise, Fleisch oder Fisch fiir die menschliche
Erndhrung durch Erwirmen

Anlagen zur Herstellung von Gelatine, Hautleim, Le-
derleim oder Knochenleim

Anlagen zum Lagern oder Aufarbeiten unbehandelter

Tierhaare mit Ausnahme von Wolle, ausgenommen

Anlagen fiir selbstgewonnene Tierhaare in Anlagen,
die nicht durch Nr. 69 erfaBt werden

Anlagen zum Trocknen, Einsalzen, Lagern oder Ent-
haaren ungegerbter Tierhaute oder Tierfelle

Anlagen zum Gerben einschlieBlich Nachgerben von
Tierhiuten oder Tierfellen sowie Lederfabriken

Anlagen zur Herstellung von Hefe oder Stiirkemehlen

Anlagen zum Résten von Kaffee mit einer Leistung
von 73 kg oder mehr je Stunde

Anlagen zum Rasten von Kaffee-Ersatzprodukten, Ge-
treide, Kakao oder Niissen

Anlagen zur Herstellung von Lakritz oder Schokolade
Anlagen zur Herstellung von Milchpulver

Anlagen, in denen feste Abfille, auf die die Vorschrif-
ten des Abfallgesetzes Anwendung finden, aufbereitet
werden sowie Anlagen, in denen Stoffe aus in Haus-
haltungen anfallenden oder aus gleichartigen Abfillen
durch Sortieren fiir den Wirtschaftskreislauf zuriick-
gewonnen werden, jeweils mit einer Leistung von
1 Tonne oder mehr je Stunde

Kompostwerke

Anlagen zum Umschlagen von festen Abfillen i. S. von
§1 Abs. 1 des Abfallgesetzes mit einer Leistung von
100 t oder mehr je Tag, ausgenommen Anlagen zum
Umschlagen von Erdaushub oder von Gestein, daB bei
der Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschitzen
anfallt

Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder Synthese-

kautschuk unter Verwendung wvon Schwefel oder

Schwefelverbindungen, ausgenommen Anlagen, in de-

nen

- weniger als 50 kg Kautschuk je Stunde verarbeitet
werden oder

- ausschlieBlich vorvulkanisierter Kautschuk einge-
setzt wird

Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz-, Reini-

gungs-, Holzschutz- oder Klebemitteln mit einer Lei-

stung von 1 t oder mehr je Tag, ausgenommen Anla-

gen, in denen diese Mittel ausschlieBlich unter Ver-

wendung von Wasser als Verdiinnungsmittel herge-

stellt werden

Anlagen zur Herstellung von Holzschutzmitteln unter
Verwendung von halogenierten aromatischen Kohlen-
wasserstoffen

Anlagen zum automatischen Reinigen, Abfiillen oder
Verpacken von Flaschen aus Glas mit einer Leistung
von 2500 Flaschen oder mehr je Stunde (*)

Gattersiigen, wenn dic Antriebsleistung eines Gatters
100 ll‘{w oder mehr betriigt sowie Furnier- oder Schil-
werke

Abwasserbehandlungsaniagen

Anlagen zur Gewinnung oder Aufbereitung von Sand,
Bims, Kies, Ton und Lehm

Anlagen zur Herstellung von Bauelementen oder in
Serien gefertigten Holzbauten

Erdaushub- oder Bauschuttdeponien
Steinsligereien, -schleifereien oder -polierereien
Anlagen zur Herstellung von Terrazzowaren (*)
Anlagen zur Herstellung von Schienenfahrzeugen
Prefiwerke (*)

Stab- oder Drahtziehereien (*)
Schwermaschinenbau

Emaillieranlagen

Schrottplitze

Betricbshdfe der Miillabfuhr oder der StraBen-
dienste (*)

Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag

groBerer Giitermengen (*)

Anlagen zum fabrikméBigen Saurepolieren oder Matt-
itzen von Glas oder Glaswaren unter Verwendung von
Fluiséiure

Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse unter
Verwendung von Tonen, soweit der Rauminhalt der
Brennanlage 3 m* oder mehr und die Besatzdichte we-
niger als 300 kg/m’ Rauminhalt der Brennanlage be-
tragt, ausgenommen elektrisch beheizte Brennéfen, die
dis:&:nﬁnmerﬁch und ohne Abluftfilhrung betrieben
werden

Schmelzanlagen fiir Nichteisenmetalle fiir einen Ein-
satz an 50 bis weniger als 1000 kg (s. auch lfd. Nrn. 28
und 95

Anlagen, die aus einer oder mehreren DruckgieBma-
schinen mit Zuhaltekréften von 2 Meganewton oder
mehr bestehen

Anlagen zur fabrikmiBigen Oberflichenbehandlung
von Metallen unter Verwendung von FluB- oder Salpe-
tersiure, g hre i lagen

Anlagen zur Oberflichenbehandlung von Stahlbau-
konstruktionen, Werkstiicken fir Stahlbaukonstruk-
tionen oder Blechteilen mit Strahlmitteln, ausgenom-
men Anlagen, die geschlossen sind und bei denen das
Strahimittel im Kreislauf gefahren wird

Anlagen zur Verarbeitung von fliissigen ungesittigten

Polyesterharzen mit Styrol-Zusatz oder fliissigen

Epoxidharzen mit Aminen zu

a) Form (z. B. Harzmatten oder Faser-Form-
massen) oder

b) Formteilen oder Fertigerzeugnissen, soweit keine
geschlossenen Werkzeuge (Formen) verwendet
werden,

fiir einen Harzverbrauch von 500 kg oder mehr je Wo-

che z. B. Bootsbau, Fahrzeugbau oder Behélterbau

Anlagen zur Herstcllung von kiinstlichen Schleifschei-
ben, -kdrpern, -papieren oder -geweben unter Verwen-
dung organischer Binde- oder Losungsmittel

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Gefliigel
oder zum Halten von Schweinen mit

a) 3200 bis weniger als 14000 Hennenplitzen,

b) 6400 bis weniger als 28 000 Junghennenplitzen,

c) 6400 bis weniger als 28 000 Mastgefiigelplatzen

d) 102 bis weniger als 525 Mastschweineplitzen oder
e) 40 bis weniger als 175 Sauenpliétzen

auch soweit nicht genehmigungsbediirftig

Anlagen zum Réuchern von Fleisch- oder Fischwaren,

ausgenommen

— Anlagen in Gaststitten

- Riuchereien mit einer Riiucherleistung von weniger
als i000 kg Fleisch- oder Fischwaren je Woche

Anlagen zum Trocknen von Getreide, Malz oder Tabak
unter Einsatz von Gebliasen, ausg Anlag
zur Trocknung von selbstgewonnenem Getreide oder
Tabak im landwirtschaftlichen Betrieb

Miihlen fiir Nahrungs- oder Futtermittel mit einer
Produktionsleistung von 100 t bis weniger als 500 t je
Tag

Melassebrennereien, Biertrebertrocknungsanlagen
oder Brauereien mit einem Aussto8 von 5000 hl Bier
oder mehr je Jahr

Anlagen zur Herstellung von Speisewiirzen aus tieri-
schen oder pflanzlichen Stoffen unter Verwendung von
Shuren

Anlagen zum Firben oder Bleichen von Flocken, Gar-
nen oder Geweben unter Verwendung von Farbebe-
schleunigern, alkalischen Stoffen, Chlor oder Chlorver-
bindungen einschlieflich der Spannrahmenanlagen,
ausgenommen Anlagen, die unter erhhtem Druck be-
trieben werden

Aut tische AutowaschstraBen ()

Priifstinde fiir oder mit Verbrennungsmotoren oder
Gasturbinen mit einer Leistung von 300 KW oder mehr

Anlagen zum Bau von Kraftfahrzeugkarosserien und
-anhingern

Maschinenfabriken oder Hirtereien

Pr ien oder St eien (%)

Anlagen zur Herstellung von Kabeln unter Verwen-
dung von Bitumen

Anlagen zur Herstellung von Mébeln, Kisten und Pa-
letten aus Holz und sonstigen Holzwaren

Zimmereien (%)
Fleischzerlegebetriebe ohne Verarbeitung
Auslieferungslager fir Tiefkiihlkost (*)

Brotfabriken oder Fabriken zur Herstellung von Dau-
erbackwaren

Margarine- oder Kunstspeisefettfabriker

Milchverwertungsanlagen ohne Trockenmilcherzeu-
gung

PLANZEICHENERLAUTERUNG

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEMASS § 9 BAUGB

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

GE GEWERBEGEBIET - SIEHE TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

28.GFZ 1,2 | GESCHOSSFLACHENZAHL

zB. GRZ 0,6 | GRUNDFLACHENZAHL

| ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HOCHSTMASS
BAUGRENZEN

ssemwesesy | BAUGRENZEN

___m UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHEN
FLACHEN FUR DEN GEMEINBEDARF

e °° ° 3| FLACHE FUR DEN GEMEINBEDARF:

[ e o | BAUHOF
VERKEHRSFLACHEN

ssmsseseess| STRASSENBEGRENZUNGSLINIE

FLACHEN FUR VERSORGUNGSANLAGEN

ELEKTRIZITAT

GRUNFLACHEN

OFFENTLICHE GRUNFLACHE:
RANDEINGRUNUNG

PLANUNGEN UND NUTZUNGSREGELUNGEN

UMGRENZUNG VON FLACHEN ZUM ANPFLANZEN VON BAUMEN, STRAUCHERN UND
SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN - SIEHE TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

SONSTIGE PLANZEICHEN

Abstands-  Abstand Lid. Nr. &;T]mr Betriebsart BEARBEITUNG ES WIRD BESCHEINIGT, DASS DER DER BEBAUUNGSPLAN IST GEMASS DIE GEMEINDEVERTRETUNG STIMMTE
der DES BEBAUUNGSPLANS: BEBAUUNGSPLAN GEGENWARTIG DIE § 2 ABS. 1 UND 4 BAUGB DURCH BE- AM _.7.%..72. 777 7- DEM ENTWURF DES
4. BImSchV RECHTMASSIGEN GRENZEN IN GEOME- SCHLUSS DE_R9GE7M,E!NDEVERTRETUNG BEBAUUNGSPLANS ZU UND BESCHLOSS
vi 200 m - Autobusunternehmen, auch des Sffentlichen Personen- TRISCH RICHTIGER LAGE ENTHALT UND VOM ..78.27. 777 7 AUFGESTELLT DIE OFFENTLICHE AUSLEGUNG GEMASS
nahverkehrs (°) ZUR ZEIT MIT DER ORTLICHKEIT UBER- WORDEN. § 3 ABS. 2 BAUGB.
178 - Anlagen zum Be- oder Entladen von Schiittgiitern bei EINSTIMMT
Getreideannahmestellen, soweit weniger als 200 t . . ,.S_ - 5; 799 7, p q__ o7 1/?‘,7)25
Schutigiter je Tag bewegl werden konnen, susgenom- L NIEDERZIER, DEN .S T 0 L7 NIEDERZIER, DEN ... 7 L L LT
Getreide im landwirtschaftlichen Betrieb ‘ (/;,/'é}-_\
VIl 100 179 28(2) Anlagen zum m.w Be- oder Verarbeiten von T o Sy
Asb g a I .
180 14 (2) Bew nuc‘l-lushlluu von)hwﬁchhn (Kanti- 2 nl_: ;'gg.'y \
nendienste, Catering-Betriebe] . -
181 - Schiossereien, Drehereien, Schweilereien oder Schiei- PLANUNGSBURO BAVAJ Ve Gil. best,
fereien '"“Emmgsingenm, - -~ e “ — ' ‘
182 - Anlagen zur Herstellung von Kunststoffteilen ohne DIPL.-ING. ARCHITEKT v ,_g—a T
Verwendung von Phenolharzen TEL. 0241/874404 FAX 0241/874438 3 S [ SOOI SSTR O SRRSO
- : e cehreineres 52072 AACHEN MUFFETER WEG 30 BURGERMEISTER MEINDEDIREKTOR BURGERMEISTER MEINDEDIREKTOR
85 - Tapetenfabriken, die nicht durch ifd. Nrn. 112 oder 113 Nt
' erfadt werden - ‘
13 - Fabriken zur Herstellung von Lederwaren, Koftern DIE UBEREINSTIMMUNG MIT DEM ES WIRD BESCHEINIGT, DASS DIE DER ENTWURF DES BEBAUUNGSPLANS DER BEBAUUNGSPLAN WURDE GEM.§ 10
Schuhfabriken AMTLICHEN KATASTERNACHWEIS WIRD STADTEBAULICHE PLANUNG GEOME- HAT MIT DER BEGRUNDUNG GEMASS BAUGB IN DER SITZUNG DER GEMEINDE-
187 - Kompostierungsanlagen BESCHEINIGT. TRISCH EINDEUTIG FESTGELEGT IST. § 3 ABS. 2 BAUGB IN DER ZEIT ) VERTRETUNG AM ..7.&.. 27 7775
188 - Anlagen zur Herstellung von Reispinnstoffen. Indu- VoM 22.2¢. 7% Bis .£3.27. 75, ALS SATZUNG BESCHLOSSEN.
S
189 - Spinnereien oder Webereien OFFENTLICH AUSGELEGEN.
190 - Kleiderfabriken oder Anlagen Herstell 22 2 2 2
Textilien i e en NIEDERZIER, DEN .. 2227 7778 NIEDERZIER, DEN ... /72,27 7775
101 - GroBwhschereien oder groBe chemische Reinigungs-
anlager.
192 - Betriebe des Fernseh-, Rundfunk-, Telefonie-, Telegra-
fie- oder Elektrogeritebaus sowie der sonstigen elek-
tronischen oder fei hanischen Industrie
193 - Bauhdfe
194 - Anlagen zur Kraftfahrzeugiiberwachung
195 - Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstitten _‘.6_
1968 - An.hgenmnln‘r‘ Rundemeu’e(run‘ von Reifen soweit ;eni-
ger als je Stund huk eingesetzt werden PN RS et ) aEm i BT T b e feeieeiiiniiieeeieeneees b e
MEINDEDIREKTOR BURGERMEISTER GHMEINDEDIREKTOR
¥
RECHTSGRUNDLAGEN
BAUGESETZBUCH (BAUGB) IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 27.08.1997 (BGBL. |
§. 2141) DER BEBAUUNGSPLAN WURDE GEMASS DER BEBAUUNGSPLAN IST GEMASS § 12
VERORDNUNG UBER DIE BAULICHE NUTZUNG DER GRUNDSTUCKE (BAUNUTZUNGS- § 11 BAUGB AM ...................... ANGEZEIGT BAUGB MIT DER BEKANNTMACHUNG
VERORDNUNG - BAUNVO) IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 23.01.1990 (BGBL. | ZU DIESEM PLAN GEHORT DIE M. Cb. 1T 77978 R
§. 132), ZULETZT GEANDERT DURCH GESETZ VOM 12.04.1993 (BGBL. | S. 466) VERFUGUNG VOM ......c.coovveeesdimrricnnn, IN KRAFT GETRETEN.
VERORDNUNG UBER DIE AUSARBEITUNG DER BAULEITPLANE UND DIE DARSTELLUNG DES PLAN- AZ.: e
INHALTES (PLANZEICHENVERORDNUNG - PLANZV 90) VOM 18.12.90 (BGBL. 19911 §. 58) 6% 77199
BAUORDNUNG FUR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN (LANDESBAUORDNUNG - BAUO NW) NIEDERZIER, DEN..... 7.0 L. e 8
VOM 07.03.1995 (GV NW S. 218)
§§ 7 UND 41 DER GEMEINDEORDNUNG FUR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN (GO NW) IN
DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 13.08.1984, ZULETZT GEANDERT DURCH GESETZ
VOM 07.03.1990 (GV NW S. 141 / SGV NW 2023)
VERORDNUNG UBER DIE OFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG VON KOMMUNALEM ORTSRECHT
(BEKANNTMACHUNGSVERORDNUNG - BEKANNTMVO) VOM 07.04.1981 (GV NW §. 224) R _’LL
WASSERGESETZ FUR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN IN DER FASSUNG DER BEKANNT-
MACHUNG VOM 09.06.1989 (GV NW S. 384) ZULETZT GEANDERT DURCH GESETZ VOM | | oo s
07.03.1995 (GV NW S. 248). ER REGIERUNGSPRASIDENT EMEINDEDIREKTOR
-
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KENNZEICHNUNGEN

dB(A) auftreten.

Das Plangebiet liegt in der Erdbebenzone IV (DIN 4149).

Der Grundwasserstand liegt im Plangebiet bei< 5 m unter Flur. Bei unterirdischen Anlagen
sind gegebenenfalls MaBnahmen zum Schutz vor hohen Grundwasserstanden zu treffen.

Der als "Flachen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen &ufRere Ein-
wirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungen gegen Naturgewalten erforderlich
sind" gekennzeichnete Teil des Plangebiets liegt im Auebereich. Bei einer Bebauung sind
gegebenenfalls besondere bauliche MaRnahmen, insbesondere im Grundungsbereich, erforde
lich. Hier sind die Bauvorschriften der DIN 1054 "Zuldssige Belastung des Baugrunds” und
der DIN 18195 "Bauwerksabdichtungen” zu beachten.

Das Plangebiet liegt im Einwirkungsbereich des Tagebaus. Bei entsprechender Witterung
kénnen kurzzeitig héhere Staubimmissionen auftreten, wenn auch die Immissionswerte der
TA Luft zumeist deutlich unterschritten werden. Zudem kénnen Gerduschpegelwerte bis 50

]

BESTANDSANGABEN
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UMGRENZUNG DER FLACHEN, BEI DEREN BEBAUUNG BESONDERE BAULICHE VORKEH-
RUNGEN GEGEN AUSSERE EINWIRKUNGEN ODER BEI DENEN BESONDERE BAULICHE
SICHERUNGEN GEGEN NATURGEWALTEN ERFORDERLICH SIND.

GRENZE DES RAUMLICHEN GELTUNGSBEREICHS DES BEBAUUNGSPLANS

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

Nutzungsregelungen im Gewerbegebiet

GemaR § 1 Abs. 4 BauNVO sind im Gewerbegebiet die nachstehend aufgeflhrten
Betriebsarten der Abstandsklassen | bis VI des Abstandserlasses des Ministers fiir
Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 21.03.1990 nicht zulassig.

Betriebsarten der Abstandsklasse VI kénnen nach § 31 &s. 1 BauGB ausnahmsweise
zugelassen werden, wenn der Nachweis vorliegt, daR diese Betriebe und Anlagen in ihrem
Abstandserfordernis den Betrieben und Anlagen entsprechen, die in dem jeweiligen Teil

des Baugebiets zuléssig sind.

GemaR § 1 Abs. 4 BauNVQ ist die Errichtung von wassergefdhrdenden GroRaniagen wie
z.B. Tankstellen, Autowaschanlagen und chemischen Reinigungen nicht zulassig.

Im Gewerbegebiet sind gem&R § 1 Abs. 6 BauNVO die nach § 8 Abs. 3, Ziff. 3
ausnahmsweise zuldssigen Vergnlgungsstétten nicht zuldssig.

Flachen fir das Anpflanzen von Bdumen, Strauchern und sonst. Bepflanzungen

Auf den Flachen zum Anpflanzen von Bdumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen
nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB festgesetzten Flachen sind mindestens anzupflanzen:

Es sind nur Gehdlze entsprechend der nachstehenden Pflanzenliste zu verwenden:
BAUME

Die Anpflanzungen sind spéatestens in der auf die Fertigstellung des Bauvorhabens
folgenden Pflanzperiode durch die Grundstlickseigentimer durchzufihren und so zu
schitzen, zu pflegen und zu unterhalten, daf? ihre funktionsgerechte Entwicklung
dauerhaft gesichert ist. Bei eventuellem Pflanzenausfall ist sofort entsprechender Ersatz

Carpinus betulus
Fagus silvatica
Quercus pendunculata  Stieleiche
Quercus petraea
Tilia cordata
Populus tremula Espe

1 hochstdmmiger Baum, 3 x verpflanzt, je angefangene 10 m entlang der Grund-
sticksgrenze. Der Stammumfang der Baume muR mindestens 18 - 20 cm betragen.
Die Strducher sind in einem Rasterabstand ca. 1,50 / 1,50 m zu pflanzen. Die GréRe
der Strducher muR mindestens 60 - 100 cm, 2 x verpflanzt, betragen.

Hainbuche
Rotbuche

Traubeneiche
Winterlinde

anzupflanzen.

Festgelegte Geldndeoberfliche

Als festgelegte Geldndeoberflache nach § 2 (4) BauO NW gilt die H6he der Oberkante der
ausgebauten Verkehrsflache, von der aus die HaupterschlieBung des Baugrundstiicks
erfolgt, gemessen in Gebdudemitte auf der StraRenbegrenzungslinie entlang des

Baugrundstucks.

STRAUCHER

Corylus avellana Hasel
Prunus spinosa - Schlehe
Rosa canina Hundsrose
Salix caprea Salweide
Crataegus monogyna WeilRdorn

DIESER BEBAUUNGSPLAN BESTEHT AUS DIESER PLANZEICHNUNG UND DIESEN TEXTLI-
CHEN FESTSETZUNGEN. ZU DIESEM BEBAUUNGSPLAN GEHORT EINE BEGRUNDUNG.

GEMEINDE NIEDERZIER

BEBAUUNGSPLAN NR.B9
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