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Ihr Zeichen, Ihre Nachricht von Unser Zeichen Bearbeiter, Telefon Datum 
- St14721_01 J.Agosta-Preußner, -29 20.11.2018 
  j.agosta-preussner@mullundpartner.de 
 

BV Dinnendahlstraße in Oberhausen 

hier: Ergänzende Stellungnahme Winkelstützwand 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

aufgrund der aktuellen Kanalplanung wird die Planstraße ca. 1,2 m oberhalb des derzeitigen 

Geländeniveaus liegen. Im Süden schließt sich an das Bauvorhaben eine Böschung an. Zur 

Abfangung des entstehenden Geländesprungs zwischen der neuen Planstraße und der 

Bestandsböschung sind Winkelstützelemente erforderlich. 

 

Die Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH, Köln, erhielt mít dem Datum vom 19.09.2018 den 

Auftrag zur Durchführung ergänzender Bohrungen im Böschungsbereich sowie der Erstellung einer 

ergänzenden Geotechnischen Stellungnahme. 

 

Geplantes Bauwerk 

 

Zur Abfangung eines ca. 1,2 m hohen Geländesprunges zwischen der neuen Planstraße und der 

vorhandenen Böschungsoberkante sind Winkelstützwände erforderlich. 

 

GOK Böschungskante    ca. 55,0 m NHN 

OK Planstraße an Böschungskante   ca. 56,1 m NHN 

Gründung Winkelstützelemente   ca. 55,0 m NHN 

Abstand Planstraße – Böschungskante  ca. 0,5 m 

Mittlere Flächenlast unter Winkelelement: 22 kN/m² (1,1 m Höhe * 20 kN/m³ Wichte) + 

10 kN/m² Verkehrslast = 32 kN/m² 

 

VISTA Reihenhaus AG 
Karststraße 70 
 
41068 Mönchengladbach 

 



Seite 2 von 6 
 

BV Dinnendahlstraße in Oberhausen 

Geotechnische Stellungnahme für Winkelstützelemente 

AG: VISTA Reihenhaus AG 

St_14721_01 vom 20.11.2018 
 

  St14721_01.doc 

 

 

Abbildung 1: Systemskizze 
 

Erkundung 

 

Im Rahmen der aktuellen ergänzenden Baugrunduntersuchung wurden im Zeitraum Oktober 2018 

die folgenden Untersuchungen durchgeführt: 

5 Stck Kleinrammbohrungen (KRB),  50/60 mm, nach DIN EN ISO 

22475 zur Feststellung der Bodenarten und Entnahme von 

Bodenproben, erreichte Endtiefen von 2,4 bis 6 m u. GOK; 

Bezeichnung KRB 1 bis 4 

4 Stck Schwere Rammsondierungen (Dynamic Probing Heavy - DPH) 

nach DIN EN ISO 22476-2 zur Feststellung der Bodenfestigkeiten 

und Ableitung von Lagerungsdichten und Konsistenzen, erreichte 

Endteufen von 6 m u. GOK, Bezeichnung DPH 1 bis 4. 

Die Bohransatzpunkte wurden im Anschluss an die Bohrarbeiten nach Lage (relativ) eingemessen.  

Die Höhe der Bohransatzpunkte wurde mit einem Nivellement eingemessen. Als Höhenfestpunkt 

wurde Regenzulaufan der Dinnendahlstraße mit einer Bezugshöhe von 55,67 m NHN verwendet. 

Die Schichtenverzeichnisse sowie die jeweils zugehörigen Schichtenprofile der Bohrungen sind in 

Anlage II.2 dokumentiert. 

 

 

 

 

0,5 m 



Seite 3 von 6 
 

BV Dinnendahlstraße in Oberhausen 

Geotechnische Stellungnahme für Winkelstützelemente 

AG: VISTA Reihenhaus AG 

St_14721_01 vom 20.11.2018 
 

  St14721_01.doc 

Bodenmechanische Laborversuche 

 

An exemplarischen Bodenproben wurden bodenmechanische Laborversuche zur Klassifikation der 

Böden durch das hauseigene Baugrundlabor durchgeführt: 

2 Stck Bestimmung der Kornverteilung nach DIN EN ISO 17892-4 

Eine Übersicht der Versuchsergebnisse ist als Anlage III.1 beigefügt. Die vollständigen 

Versuchsprotokolle können der Anlage III.2 entnommen werden. 

Bodenschichten  

 

Entlang der Böschungskante wurden bis zur Erkundungsendtiefe von 6 m u. GOK Auffüllungen 

angetroffen. Lediglich in der südwestlichsten Bohrung (KRB 01) wurde der Auffüllungshorizont 

durchteuft und das darunterliegenden verwitterte Tonmergelgestein angetroffen. 

Schicht 1: Auffüllung 

Die Auffüllungen werden aus schwach kiesigen bis kiesigen Sanden und sandigen, schwach 

schluffigen bis schluffigen Feinkiesen gebildet. Die erwähnten nicht bindigen Horizonte werden durch 

schwach kiesige Fein- bis Mittelsande sowie mittel- bis grobkiesige Feinkiese charakterisiert.  

Die anthropogenen Schichten enthalten bereichsweise Ziegelbruch, Schlacke, Asche, Glas, Mörtel 

und Kohle. 

Im Bereich der gemischtkörnigen Böden wurden überwiegend Rammwiderstände von N10 = 1 bis 

> 20 erreicht, was in den tendenziell weitgestuften Böden eine sehr lockere bis mitteldichte 

Lagerungsdichte anzeigt. 

Bodenmechanische Rechenwerte 

Zur Durchführung bodenmechanischer Berechnungen nach DIN EN 1997-1 bzw. DIN 1054 können 

für die idealisierte Schichteneinteilung und die hier behandelte Bauaufgabe die nachfolgenden 

charakteristischen bodenmechanischen Kennwerte angesetzt werden. Die für die Ausschreibung der 

Bauleistung mit Homogenbereichen nach VOB/C 2015 anzunehmenden Kennwerte (Leitparameter) 

sowie ein Konzept zur Einteilung der Homogenbereiche sind in der angegeben. 

( ) Angaben in Klammern = mögliche, nicht dominante Zuordnung 
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Schicht 1: Auffüllung 

Bodenarten:  S, g‘-g, (u‘); fG, s, u‘-u 

Fremdstoffe: Ziegelbruch, Mörtel, Schlacke, 

Asche, Glas, Kohle 

Wichte  / ‘ 16,0 - 18,0 / 8 - 10,0 kN/m³ 

Scherfestigkeit k / ck 30,0° / 2 kN/m² 

Steifigkeit Es 20 - 30 MN/m² 

Wasserdurchlässigkeit kf k.A. 

Bodenklasse DIN 18196 SW, SI, SU, SU* GU, GU*; GW, GI 

Frostsicherheit ZTVE-StB F1, F2, F3 

 

Angaben zur Gründung 

Das angenommene Gründungsniveau der geplanten Winkelstützelemente entspricht dem 

vorhandener Geländeoberkante und liegt somit in der überwiegend lockeren Auffüllung.  

Die Winkelstützelemente können in der Schicht 1 prinzipiell flach auf einem verdichteten 

Bodenpolster in einer Mächtigkeit von 0,5 m gegründet werden. Für lotrecht und zentrisch belastete 

Fundamente neben der abfallenden Böschung können die nachfolgenden Bemessungswerte des 

Sohldruckwiderstands angegeben werden. Für horizontal oder ausmittig belastete Fundamente sind 

die Abminderungen nach DIN 1054-2010 zusätzlich zu berücksichtigen oder der 

Grundbruchnachweis im Einzelfall zu führen. Prinzipiell hängen die Sohldruckwiderstände neben der 

angegebenen Fundamentbreite auch vom Lastbild und der Böschungsgeometrie ab und können 

daher nicht allgemein angegeben werden. 

Tabelle 1: Bemessungswerte R,d des Sohldruckwiderstands nach DIN 1054-2010 in kN/m² für frei 
stehende Streifenfundamente auf einem 0,5 m mächtigen Gründungspolster 

Einbindetiefe t [m] 

Fundamentbreite b bzw. b‘ [m] 

0,5 m 1,0 m 2,0 m 

0 85 130 205 

Zwischenwerte können linear interpoliert werden 

* Spannungen zur Einhaltung von Setzungsmaße s ≤ 2,5 cm begrenzt, Bruchwerte liegen höher 

 

 



Seite 5 von 6 
 

BV Dinnendahlstraße in Oberhausen 

Geotechnische Stellungnahme für Winkelstützelemente 

AG: VISTA Reihenhaus AG 

St_14721_01 vom 20.11.2018 
 

  St14721_01.doc 

Weiterhin ist zu prüfen, ob das gewählte Fertigteil in seiner Typstatik auf den Entfall des 

Erdwiderstands (Einbindetiefe 0 m) bemessen wurden. 

Der Geländebruchnachweis ist mit einem Ausnutzungsgrad von µ =0,52 ebenfalls erfüllt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Abbildung 2: Nachweis Geländebruchsicherheit (GGU Stability) 
 

 

Freundliche Grüße 

Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH 

 

 

 

i.A. J. Agosta-Preußner M. Sc. 

 - Gutachterin –  
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Projekt: Dinnendahlstraße in Oberhausen, Winkelstützwand

Bericht: ergänzende geotechnische Stellungnahme

Projekt-Nr: 14721

AG: Vista Reihenhaus AG

Datum 20.11.2018

Kenndaten der Bodenaufschlüsse

Poben-

anzahl Tiefe ET Tiefe ET Tiefe ET Tiefe ET Tiefe Niveau

[mNHN] [Stck] [m] [mNHN] [m] [mNHN] [m] [mNHN] [m] [mNHN] [m] [mNHN]

1 55,05 6 6,00 49,05

2 55,00 7 6,00 49,00

3 55,08 6 6,00 49,08

4 55,16 2 2,40 52,76

4A 55,16 6 6,00 49,16

Anzahl [Stck] 5 27 0 0 5 0 

Min [m] 55 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 49,0 0,0 0,0 0,0

Max [m] 55,16 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 52,8 0,0 0,0 0,0

Summe [m] 27 0,0 0,0 26,4 0,0

Punkt-Nr

BK CPT KRB DPHAnsatz-

höhe

Grundwasser

Bemerkung

Anlage II.1

Tiefe in Fettdruck = kein Bohr- oder 

Sondierfortschritt

GeotBerTabellen06.xlsx; 20.11.2018 Seite 1 von 1



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: BV Dinnendahlstr. Winkelstützwand Datum: 10.10.2018

Bohrung: KRB 01 / DPH 01

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,50

Sand, schwach kiesig, schwach schluffig

umgelagerter Sand, vereinzelt mit Asche und Schlacke

dunkelgraubraun

Auffüllung +

schwach feucht bis
trocken

BP 1/1 0,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Sand, kiesig, schwach schluffig

Ziegel

dunkelgrau bis
graubraun

Auffüllung +

schwach feucht bis
trocken

BP 1/2 1,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,70

Sand, kiesig, schwach schluffig

umgelagerter Sand (kiesig), vereinzelt Ziegel, Mörtel

braun bis
graubraun

Auffüllung +

trocken BP 1/3 2,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,90

Sand, mittelkiesig bis stark mittelkiesig, schwach schluffig

umgelagerter Sand, Asche,Schlacke ,vereinzelt Ziegelbruch und Kohle

dunkelgrau

Auffüllung

trocken bis schwach
feucht

BP 1/4 3,70

BP 1/5 4,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig

hellgraubraun

Bohrung zugefallen
bei 4, 58m, trocken
schwach feucht bis
naß

BP 1/6 6,00



55,0

54,0

53,0

52,0

51,0

50,0

3
7
6
9

10
9
5
6
6
6
7
7
6

20
14
6
6
5
5
4
5
8

24
38
14
16
15
11
6
4
3
2
4
1
2
4
3
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
3
5
4
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

DPH 1

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0 10 20 30 40

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

BV Dinnendahlstr. Winkelstützwand

KRB 01 / DPH 01

Vista Reihenhaus GmbH

GeoTechnischerService

Röhse

10.10.2018

55,05 mNHN

6,00 m14721

0,50, Sand, schwach kiesig, schwach schluffig,
Auffüllung, dunkelgraubraun, schwach feucht bis
trocken, umgelagerter Sand, vereinzelt mit Asche
und Schlacke, kalkhaltig0,50

1,00, Sand, kiesig, schwach schluffig, Auffüllung,
dunkelgrau bis graubraun, schwach feucht bis
trocken, Ziegel, kalkhaltig1,50

1,20, Sand, kiesig, schwach schluffig, Auffüllung,
braun bis graubraun, trocken, umgelagerter Sand
(kiesig), vereinzelt Ziegel, Mörtel, kalkhaltig2,70

2,20, Sand, mittelkiesig bis stark mittelkiesig,
schwach schluffig, Auffüllung, dunkelgrau,
trocken bis schwach feucht, umgelagerter Sand,
Asche,Schlacke ,vereinzelt Ziegelbruch und
Kohle4,90

1,10, Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig,
hellgraubraun, schwach feucht bis naß, Bohrung
zugefallen bei 4,58m, trocken6,00

BP 1/1
0,50

BP 1/2
1,50

BP 1/3
2,70

BP 1/4
3,70

BP 1/5
4,90

BP 1/6
6,00

GOK (55,05 mNHN)

KRB 01 / DPH 01



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: BV Dinnendahlstr. Winkelstützwand Datum: 10.10.2018

Bohrung: KRB 02 / DPH 02

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,50

Feinsand, schwach feinkiesig, humos

umgelagerter Sand, vereinzelt mit Asche und Schlacke

dunkelbraun

Auffüllung

trocken BP 2/1 0,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,70

Sand, schwach feinkiesig bis feinkiesig, schwach schluffig

umgelagerter Boden, vereinzelt Ziegelbruch, Asche und Schlacke

dunkelgraubraun

Auffüllung +

trocken BP 2/2 1,60
BP 2/3 2,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,50

Sand, schwach feinkiesig bis feinkiesig, schwach schluffig

vereinzelt Ziegelbruch

dunkelgrau

Auffüllung +

trocken bis schwach
feucht

BP 2/4 3,70
BP 2/5 4,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Feinkies, sandig, schwach schluffig, schwach schluffig

Ziegel

dunkelgrau, rot

Auffüllung

Bohrung zugefallen
bei 5, 31m, Wasser
ab 4, 85m
schwach feucht bis
naß

BP 2/6 5,50

BP 2/7 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



55,0

54,0

53,0

52,0

51,0

50,0

49,0

1
1
1
3
8

11
16
13
11
8
9
7
1
5
5
5
6
4
9

17
18
17
22
38
31
23
14
10
8
6
4
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
2
2
3
1
2
1
1
2
2
2
5
3
3
3
2
2
2

DPH 2

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0 10 20 30 40

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

BV Dinnendahlstr. Winkelstützwand

KRB 02 / DPH 02

Vista Reihenhaus GmbH

GeoTechnischerService

Röhse

10.10.2018

55,00 mNHN

6,00 m14721

0,50, Feinsand, schwach feinkiesig, humos,
Auffüllung, dunkelbraun, trocken, umgelagerter
Sand, vereinzelt mit Asche und Schlacke0,50

2,20, Sand, schwach feinkiesig bis feinkiesig,
schwach schluffig, Auffüllung, dunkelgraubraun,
trocken, umgelagerter Boden, vereinzelt
Ziegelbruch, Asche und Schlacke, kalkhaltig2,70

1,80, Sand, schwach feinkiesig bis feinkiesig,
schwach schluffig, Auffüllung, dunkelgrau,
trocken bis schwach feucht, vereinzelt
Ziegelbruch, kalkhaltig4,50

1,50, Feinkies, sandig, schwach schluffig,
schwach schluffig, Auffüllung, dunkelgrau, rot,
schwach feucht bis naß, Ziegel, Bohrung
zugefallen bei 5,31m, Wasser ab 4,85m6,00

BP 2/1
0,50

BP 2/2
1,60

BP 2/3
2,70

BP 2/4
3,70

BP 2/5
4,50

BP 2/6
5,50

BP 2/7
6,00

GOK (55,00 mNHN)

KRB 02 / DPH 02



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: BV Dinnendahlstr. Winkelstützwand Datum: 10.10.2018

Bohrung: KRB 03 / DPH 03

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,20

Sand, kiesig, schwach schluffig

Asche, Schlacke, wenig Ziegelbruch

dunkelgrau

Auffüllung +

trocken BP 3/1 1,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,40

Sand, kiesig, schwach schluffig

umgelagerter Boden, Ziegelbruch, verreinzelt Asche und Schlacke

graubraun

Auffüllung

trocken BP 3/2 2,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,30

Sand, feinkiesig, schwach schluffig

umgelagerter Sand, Asche,Schlacke ,vereinzelt Ziegelbruch und
Mörtel

dunkelgrau bis
graubraun

Auffüllung +

trocken BP 3/3 3,40
BP 3/4 4,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Feinkies, sandig, schwach schluffig bis schluffig

umgelagerter Boden, wenig Ziegelbruch, Asche, Schlacke

dunkelgraubraun

Auffüllung

Bohrung zugefallen
bei 5, 02m, Wasser
ab 4, 8m
schwach feucht bis
naß

BP 3/5 5,30

BP 3/6 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)
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Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

BV Dinnendahlstr. Winkelstützwand

KRB 03 / DPH 03

Vista Reihenhaus GmbH

GeoTechnischerService

Röhse

10.10.2018

55,08 mNHN

6,00 m14721

1,20, Sand, kiesig, schwach schluffig, Auffüllung,
dunkelgrau, trocken, Asche, Schlacke, wenig
Ziegelbruch, kalkhaltig1,20

1,20, Sand, kiesig, schwach schluffig, Auffüllung,
graubraun, trocken, umgelagerter Boden,
Ziegelbruch, verreinzelt Asche und Schlacke,
schwach kalkhaltig2,40

1,90, Sand, feinkiesig, schwach schluffig,
Auffüllung, dunkelgrau bis graubraun, trocken,
umgelagerter Sand, Asche,Schlacke ,vereinzelt
Ziegelbruch und Mörtel, kalkhaltig4,30

1,70, Feinkies, sandig, schwach schluffig bis
schluffig, Auffüllung, dunkelgraubraun, schwach
feucht bis naß, umgelagerter Boden, wenig
Ziegelbruch, Asche, Schlacke, schwach
kalkhaltig, Bohrung zugefallen bei 5,02m,
Wasser ab 4,8m6,00

BP 3/1
1,20

BP 3/2
2,40

BP 3/3
3,40

BP 3/4
4,30

BP 3/5
5,30

BP 3/6
6,00

GOK (55,08 mNHN)

KRB 03 / DPH 03



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: BV Dinnendahlstr. Winkelstützwand Datum: 10.10.2018

Bohrung: KRB 04

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,40

Sand, sehr schwach mittelkiesig

umgelagerter Sand mit Wurzeln, Asche und Schlacke, vereinzelt
Ziegelbruch

grau bis
dunkelgrau

Auffüllung +

kein Bohrfortschritt
bei 2, 40m
trocken

BP 4/1 1,20

BP 4/2 2,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



55,0

54,0

53,0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

BV Dinnendahlstr. Winkelstützwand

KRB 04

Vista Reihenhaus GmbH

GeoTechnischerService

Röhse

10.10.2018

55,16 mNHN

2,40 m14721

2,40, Sand, sehr schwach mittelkiesig, Auffüllung,
grau bis dunkelgrau, trocken, umgelagerter Sand
mit Wurzeln, Asche und Schlacke, vereinzelt
Ziegelbruch, kalkhaltig, kein Bohrfortschritt bei
2,40m2,40

BP 4/1
1,20

BP 4/2
2,40

GOK (55,16 mNHN)

KRB 04



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: BV Dinnendahlstr. Winkelstützwand Datum: 10.10.2018

Bohrung: KRB 04a

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,20

Sand, kiesig, schwach schluffig

umgelagerter Sand mit Wurzeln, Asche und Schlacke, vereinzelt
Ziegelbruch, wenig Wurzeln

dunkelgrau

Auffüllung +

trocken BP 4a/1 1,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,50

Sand, feinkiesig, mittelkiesig, schwach schluffig

Gemisch aus Sand, Asche, Schlacke, Ziegelbruch, Glas, Mörtel

dunkelgrau

Auffüllung +

trocken BP 4a/2 2,40
BP 4a/3 3,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,50

Sand, schwach kiesig, schwach schluffig

umgelagerter Sand, wenig Asche und Schlacke

dunkelgrau

Auffüllung +

trocken BP 4a/4 4,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Feinkies, sandig, schwach schluffig

Gemisch aus Bauschutt, Asche, Schlacke, Ziegel, Mörtel

dunkelgrau, rot

Auffüllung +

Bohrung zugefallen
bei 4, 54m, trocken
naß

BP 4a/5 5,50

BP 4a/6 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)
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2
2
2
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3
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1
1
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4
4
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6
6
5
4
4
5
7
7
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6
4
2
5
5
3
4
4
5
4
2
3
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5
2
1
1
1
2
1
3
2
1
1
4
5
1
1

DPH4
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6,0

0 10 20 30 40

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

BV Dinnendahlstr. Winkelstützwand

KRB 04a

Vista Reihenhaus GmbH

GeoTechnischerService

Röhse

10.10.2018

55,16 mNHN

6,00 m14721

1,20, Sand, kiesig, schwach schluffig, Auffüllung,
dunkelgrau, trocken, umgelagerter Sand mit
Wurzeln, Asche und Schlacke, vereinzelt
Ziegelbruch, wenig Wurzeln, kalkhaltig1,20

2,30, Sand, feinkiesig, mittelkiesig, schwach
schluffig, Auffüllung, dunkelgrau, trocken,
Gemisch aus Sand, Asche, Schlacke,
Ziegelbruch, Glas, Mörtel, kalkhaltig3,50

1,00, Sand, schwach kiesig, schwach schluffig,
Auffüllung, dunkelgrau, trocken, umgelagerter
Sand, wenig Asche und Schlacke, kalkhaltig4,50

1,50, Feinkies, sandig, schwach schluffig,
Auffüllung, dunkelgrau, rot, naß, Gemisch aus
Bauschutt, Asche, Schlacke, Ziegel, Mörtel,
kalkhaltig, Bohrung zugefallen bei 4,54m, trocken6,00

BP 4a/1
1,20

BP 4a/2
2,40

BP 4a/3
3,50

BP 4a/4
4,50

BP 4a/5
5,50

BP 4a/6
6,00

GOK (55,16 mNHN)

KRB 04a



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage III 

Bodenmechanische Laborversuche 
 

 

 

Anlage III.1:  Übersichtstabelle 

Anlage III.2: Versuchsprotokolle 

 
 



Projekt: Dinnendahlstraße in Oberhausen, Winkelstützwand

Bericht: ergänzende geotechnische Stellungnahme

Projekt-Nr: 14721

AG: Vista Reihenhaus AG

Datum 20.11.2018

Bohrung Probe
Schicht-

Nr.

Boden-

gruppe
wn

Glüh-

verlust

Kalk-

gehalt
Wichte

Druck-

festigkeit

von bis DIN 18196 gd T U S G X wL wP IP IC Es,E Es,W qu

 [m]  [m] [%] [%] [g/cm³] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [MPa] [MPa] [MN/m²]

Anzahl 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

10,6 46,7 42,83/3, 3/4,

4a/2, 4a/3

1/2,1/3, 

2/2, 2/3
MP01 0,5 2,7 GU 5,0 13,1 43,1 43,9

MP02 1,2 3,5 6,9GU

Tiefe Kornverteilung Konsistenz Steifigkeit

Anlage III.1Ergebnisse der bodenmechanischen Laborversuche

GeotBerTabellen06.xlsx; 20.11.2018 Seite 1 von 1



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100

Bezeichnung:

Bodenart:

Bodengruppe:

Cu/Cc

T/U/S/G [%]:

Wassergehalt [M%]

MP 01

G, S, u'

GU

-/-

 - /13.1/43.1/43.9

5,0

Bemerkungen:

Auftraggeber:

Mull und Partner Ingenieurgesellschaft

Köln

Prüfungsnummer:  18107856-01

Probe entnommen am:  17.07.2018

Art der Entnahme:  gestört

Probenehmer:  Auftraggeber

Korngrößenverteilung DIN EN ISO 17892-4

14721

Dinneldahlstraße
WinkelstützwandBearbeiter:  Füntmann Datum:  18.10.2018



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm

M
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s
s
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0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100

Bezeichnung:

Bodenart:

Bodengruppe:

Cu/Cc

T/U/S/G [%]:

Wassergehalt [M%]

MP 02

S, G, u'

GU

-/-

 - /10.6/46.7/42.8

6,9

Bemerkungen:

Auftraggeber:

Mull und Partner Ingenieurgesellschaft

Köln

Prüfungsnummer:  18107856-02

Probe entnommen am:  17.07.2018

Art der Entnahme:  gestört

Probenehmer:  Auftraggeber

Korngrößenverteilung DIN EN ISO 17892-4

14721

Dinneldahlstraße
WinkelstützwandBearbeiter:  Füntmann Datum:  18.10.2018


