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1 Ausgangssituation und Aufgabenstellung 

Die Stadt Oberhausen stellt den Bebauungsplan Nr. 741 „Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz“ auf. Ziel des 
Bebauungsplanes ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Bebauung im zu-
künftig ausgewiesenen Gewerbegebiet und für eine Erweiterung der öffentlichen Straßenverkehrsfläche.  

Die THE MIRAI GmbH plant in Oberhausen im Bereich der Neuen Mitte die Entwicklung eines derzeit 
brachliegenden Gewerbegeländes zu einem Zentrum der Fitness. Dabei sollen Teile der auf dem Gelände 
bestehenden Fabrikhallen weiter genutzt werden und durch neue moderne Gebäude ergänzt werden. Be-
standteil des Konzeptes sollen u. a. innovative Formen des Fitnesstrainings, Präsentations- und Verkaufs-
flächen, Showrooms für Fitnessgeräte (Messe / Großhandel), Fachmessen für Fitnessprodukte, ein For-
schungsinstitut für Fitness und Gesundheit mit entsprechenden Start-Up-Unternehmen sowie Gastronomie 
sein. 

Die Erschließung des Vorhabens soll über eine Anbindung an die Straßen Alte Walz und Essener Straße 
erfolgen. Im Rahmen des Verfahrens wurde u. a. auch die verkehrliche Leistungsfähigkeit des bestehenden 
Verkehrsnetzes unter Berücksichtigung der durch das neue Vorhaben verursachten Verkehre sowie der 
vorhandenen und geplanten Nutzungen im Umfeld des „CentrO“ geprüft bzw. berücksichtigt [20]. Gemäß 
ersten vorliegenden Prüfergebnissen ist im Bereich des Planvorhabens ein Ausbau der Knotenpunkte im 
Verlauf der Straße Alte Walz sowie der Einmündung Alte Walz in die Essener Straße erforderlich. 

Obwohl es sich nicht um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt, ist die vorgenommene Be-
rechnung gemäß der Verkehrsuntersuchung [20] auf das Konzept der THE MIRAI GmbH abgestimmt 
durchgeführt worden. Das Konzept der THE MIRAI GmbH bildet aufgrund des hohen Neuverkehrsaufkom-
mens den ungünstigsten Fall für den Angebotsbebauungsplan ab, der für ein Gewerbegebiet an dieser 
Stelle möglich ist („worst-case“). Durch die Angabe von immissionswirksamen flächenbezogenen Schall-
leistungspegeln werden die maximal zulässigen Schallleistungspegel unabhängig von dem Konzept von 
THE MIRAI GmbH für jede geplante Teilfläche im Geltungsbereich festgesetzt. 

Bei dem der gutachterlichen Betrachtung zugrunde gelegten Bebauungsplan Nr. 741 „Konrad-Adenauer-
Allee / Alte Walz“ handelt es sich um einen „Angebots-Bebauungsplan“. Dieser setzt das Plangebiet über-
wiegend als Gewerbegebiet i S. d. § 8 BauNVO [26] fest, wobei die zulässigen Schallemissionen durch die 
Festsetzung immissionswirksamer flächenbezogener Schallleistungspegel begrenzt werden. Darüber hin-
aus werden bestimmte Arten der baulichen Nutzung, wie bspw. Tankstellen, Anlagen und Betriebe, die 
gewerblich betreibenden sexuellen Dienstleistungen und Darbietungen dienen und Wettannahmestellen 
ausgeschlossen. Außerdem wird die Zulässigkeit von Einzelhandel im Plangebiet stark eingeschränkt. Dar-
über hinaus sind grundsätzlich alle nach § 8 BauNVO [26] zulässigen Nutzungen im Plangebiet planungs-
rechtlich möglich. 

Im Rahmen der im Bebauungsplanverfahren zu erstellenden Gutachten ist grundsätzlich eine Betrachtung 
des „realistischen Worst-Case“ vorzunehmen. Das Vorhaben „THE MIRAI“ ist zwar ausschlaggebend für 
die Aufstellung des Bebauungsplanes, ist im rechtlichen Sinne jedoch nur eine von vielen denkbaren Nut-
zungen, die im Rahmen der Bebauungsplan-Festsetzzungen planungsrechtlich genehmigungsfähig wären. 

Dennoch wird im vorliegenden Gutachten eine spezielle Betrachtung der Auswirkungen durch das projek-
tierte Vorhaben „THE MIRAI“ vorgenommen. Dazu ist Folgendes auszuführen: 

Für das Vorhaben „THE MIRAI“ ist in der Regel ein höheres hervorgerufenes Verkehrsaufkommen anzu-
nehmen, als dies für andere gewerbliche Nutzungen der Fall wäre. Somit handelt es sich in Bezug auf die 
berücksichtigte Verkehrserzeugung bereits um den anzunehmenden „Worst-Case“. Entsprechende Erläu-
terungen dazu finden sich im zugrunde gelegten Verkehrsgutachten [20]. 
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In Bezug auf die möglichen Emissionen durch Gewerbelärm ist anzuführen, dass die festgesetzten immis-
sionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel selbstverständlich in gleicher Weise für alle an-
deren im Plangebiet denkbaren Nutzungen gelten. Zudem ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen der 
gutachterlichen Betrachtung der möglichen Schallemissionen auch möglicher Sportanlagenlärm nach der 
18. BImSchV [1] berücksichtigt wird. Hierbei handelt es sich um keine „klassische“ Nutzung im Gewerbe-
gebiet. Des Weiteren wird die Umsetzung das betrachtete Vorhaben durch einen städtebaulichen Vertrag 
gemäß § 11 BauGB [2] gesichert. 

Der für eine einwandfreie gutachterliche Einschätzung zu berücksichtigende „realistische Worst-Case“, 
auch für andere denkbar (gewerbliche) Nutzungen im Plangebiet, ist somit vollständig abgedeckt. 

Für die Bewältigung des ruhenden Verkehrs unterscheidet die Verkehrsuntersuchung zwei Varianten. Der 
ruhende Verkehr wird entweder komplett über ein neues Parkhaus auf dem Grundstück abgewickelt oder 
es wird die benachbarte Parkfläche zusätzlich zu einem neuen Parkplatz auf dem Grundstück beansprucht. 
In beiden Fällen soll die öffentliche Straßenverkehrsfläche für den entstehenden Neuverkehr erweitert wer-
den. Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes ist an die Straße Alte Walz vorgesehen. 

Die Abbildung 1 zeigt die Lage des Plangebietes in Oberhausen-Neue Mitte. 

 

 
Abbildung 1: Lage des Plangebietes in Oberhausen (Kartengrundlage: [14]) 

Die Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft mbH wurde von der McFit Global Group GmbH beauftragt, 
die schalltechnischen Auswirkungen der Planung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu quantifi-
zieren und zu bewerten. Dabei sind die vom Plangebiet ausgehenden Geräuschemissionen ebenso zu 
berücksichtigen, wie von außen auf das Plangebiet einwirkende Immissionen, wobei vorwiegend Verkehrs-
geräusche, sowohl durch Straßenverkehr als auch Schienenverkehr, maßgebend sind. 
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2 Grundlagen 

2.1 Lagebeschreibung 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Oberhausener Stadtteil Neue Mitte in der Nähe der BAB 42 und 
der Gewässer Rhein-Herne-Kanal sowie Emscher. Das sechs ha große Plangebiet umfasst am westlichen 
Rand die Konrad-Adenauer-Allee von der BAB 42 im Norden bis zur Essener Straße im Süden, setzt sich 
entlang der Essener Straße fort und reicht im Osten über die Osterfelder Straße bis zur Anschlussstelle 
Neue Mitte der BAB 42.  

Das Gelände liegt in dem Entwicklungsgebiet „Neue Mitte“ der Stadt Oberhausen. In diesem Areal haben 
sich, ausgehend von dem überregional bedeutsamen Einkaufszentrum „CentrO“, mittlerweile verschiedene 
Dienstleistungs- und Einzelhandelsunternehmen mit teilweise erheblicher Besucherfrequenz niedergelas-
sen. Weitere Ansiedelungen sind derzeit bereits geplant. 

Das Plangebiet befindet sich im räumlichen Kontext von Gewerbe sowie freizeit- und erlebnisorientierten 
Nutzungen. Hier ist die „König-Pilsener-ARENA“, der Gasometer, die „LUDWIGGALERIE Schloss Ober-
hausen“, das „CentrO“ sowie der „BusinessPark.O“ zu nennen. Somit wird das Projekt das Angebot an 
Gewerbebetriebe und freizeit- und erlebnisorientierter Nutzung in der Umgebung ergänzen und abrunden. 

Nordwestlich des Plangebietes befindet sich ein Wohngebiet mit schutzwürdigen Nutzungen. Zwischen 
dem genannten Wohngebiet und dem Plangebiet verlaufen Bahnstrecken der Deutschen Bahn im Bereich 
des Untersuchungsgebietes von Nordosten nach Südwesten auf einem bis zu ca. 9 m hohen Damm. Auf 
den zwei zweigleisigen Strecken verkehren ausschließlich Güterzüge. 

Die Konrad-Adenauer-Allee (B 223) führt nach Norden zum Stadtteil Sterkrade und zur BAB 42. Nach 
Süden führt die Mülheimer Straße (B 223) in die Nachbarstadt Mülheim. Die nach Osten verlaufende Es-
sener Straße (B 231) verbindet im Wesentlichen das Einkaufszentrum „CentrO“ und andere Gewerbe- und 
Industriegebiete mit der BAB 42. Die Duisburger Straße führt in Richtung Südwesten in die Nachbarstadt 
Duisburg. 

2.2 Beschreibung der Planung 

Der Bebauungsplan Nr. 741 „Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz“ überplant einen Teil des Bebauungspla-
nes Nr. 275 A „Lipperfeld“ und des Bebauungsplanes Nr. 637 „Essener Straße / Konrad-Adenauer-Allee“. 

Die Abbildung 2 zeigt einen Auszug aus dem Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 741 mit den geplanten 
Festsetzungen. 
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Abbildung 2: Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 741 (Quelle: ISR - Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH, 
Stand: 12.02.2020) 

Der Bebauungsplan Nr. 741 lässt planungsrechtlich bis auf einzelne bestimmte Nutzungen alle gewerbli-
chen Nutzungen zu. Somit kann es viele Szenarien geben, die schalltechnisch relevant sein können. Aus 
der Verkehrsuntersuchung [20] für das Vorhaben der McFit Global Group ergeben sich zwei Varianten der 
Stellplatznutzung, die vor allem aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens maßgebend sind: 

· Variante „100“ berücksichtigt, dass der ruhende Verkehr des Vorhabens zu 100 % in dem geplan-
ten Parkhaus und auf dem davor befindlichen Parkplatz im Geltungsbereich abgewickelt wird.  

· Variante „70-30“ unterstellt, dass 30 % des ruhenden Verkehrs auf dem geplanten Parkplatz im 
Geltungsbereich abgewickelt wird und 70 % auf dem östlich benachbarten bestehenden Park-
platz 10. 

Im Zuge der Variante „70-30“ wurde als Alternative zum Parkplatz 10 das Parkhaus 8, welches zu der 
„König-Pilsener-ARENA“ gehört, berücksichtigt. 

In beiden Varianten sind gemäß der Verkehrsuntersuchung drei Lastfälle enthalten: 

· Lastfall 1: Normalbetrieb der Sportanlagennutzung 

· Lastfall 2: Normalbetrieb der Sportanlagennutzung inklusive einer Kongress-Veranstaltung 

· Lastfall 3: Normalbetrieb der Sportanlagennutzung inklusive einer Messe-Veranstaltung 

Im Rahmen des projektierten Vorhabens ist vorgesehen, die bestehende Fabrikhalle vollständig zu entker-
nen, wobei die Außenkubatur des Gebäudes bestehen bleibt. Die Halle soll zum Bestandteil eines „Zent-
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rums der Fitness“ entwickelt werden und vorwiegend Präsentationsflächen / Showrooms für Fitnessgerä-
tehersteller beinhalten. Diese können die Geräte ausstellen und über den Großhandel z. B. an Fitnessstu-
dios vermarkten. Die Fitnessgeräte werden funktionsfähig aufgebaut und können so durch Besucher im 
Realbetrieb getestet werden. Mehrmals im Jahr sollen Fachmessen für Fitnessprodukte stattfinden; hierzu 
sollen ebenfalls die Flächen der Showrooms genutzt werden. 

Wesentlicher Bestandteil des Projektes ist auch ein Laufpfad, der sogenannte „Skyrun“, der das gesamte 
Gebäude auf unterschiedlichen Höhen durchläuft und als Trainingsstrecke genutzt werden kann. 

Im mittleren Bereich der bestehenden Halle soll der „Tree of Life“ als zentraler Blickfang geschaffen wer-
den. Dieser beinhaltet mehrere kleinteilige Ladeneinheiten im Erdgeschoss sowie einen auf den Dächern 
der Läden platzierten Gastronomiebereich. Die Ladeneinheiten werden an Partner aus den Tätigkeitsfel-
dern Sport, Fitness und Gesundheit vermietet. Ausstattung, Wartung und Betrieb der Flächen obliegt dem 
jeweiligen Partner. Als Partner kommen sowohl einzelne Sportmarken, als auch größere Händler mit brei-
terem Sortiment in Frage. Es möglich, sowohl Produkte als auch Dienstleistungen (z.B. Repräsentanz einer 
Krankenkasse) anzubieten. Hierbei können einzelne Einheiten miteinander bei Bedarf kombiniert werden, 
um die Verkaufsfläche zu vergrößern. Die THE MIRAI GmbH behält sich vor, Flächen auch selbst zu be-
treiben, um Souvenirs bzw. Merchandise-Artikel zu verkaufen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der 
Flächennutzung in der Integration von gastronomischen Konzepten ohne Vor-Ort-Verzehr („To-Go“). Es 
sind zum heutigen Stand folgende Angebote geplant: 

· Im nördlichen Bereich der Halle wird ein zweites Geschoss eingezogen. Dieses dient der Unter-
bringung der Technik-, RLT- und Sanitäranlagen sowie den Gymnastik- und Trainingsbereichen 
und Lagerflächen. 

· Südöstlich der Halle ist ein Neubau mit hohem Wiedererkennungswert geplant. Dieser Neubau 
wird mit einer „Fuge“ vom Bestand optisch getrennt. Zwischen dem Neubau und der bestehenden 
ehemaligen Fabrikationshalle ist im Erdgeschoss der Eingangsbereich mit großem Vordach ange-
dacht. Für den Eingangsbereich wird eine mobile Raumtrennung vorgesehen, sodass diese Räum-
lichkeiten auch für Veranstaltungen genutzt werden können. Im Erdgeschoss ist der Eingangsbe-
reich (Empfang, Foyer, Wartebereich, Information) geplant. Das erste und zweite Obergeschoss 
dienen dem Besucher als Umkleideräume, die über einen großzügigen Treppenraum erschlossen 
werden. Im dritten Obergeschoss ist eine Besprechungs- und Veranstaltungsebene angedacht. 
Das bestehende Bürogebäude inkl. der Anlieferungszone soll vorerst weiter genutzt werden. Es 
wird über zwei Neubauten in weiteren Bauabschnitten nachgedacht. 

· Ein weiterer Neubau ist westlich der bestehenden Halle in einem zweiten Bauabschnitt vorgese-
hen. Dieser soll unter anderem einen Veranstaltungsraum mit Platz für rund 1.000 Personen um-
fassen. In diesem Veranstaltungsraum können Messen und Kongresse stattfinden. Darüber hinaus 
soll hier als weiterer Baustein der miteinander vernetzten Gesamterlebniswelt ein Forschungsinsti-
tut für Fitness und Gesundheit entstehen. Dies kann als Plattform zur Entwicklung von Start-Up-
Unternehmen dienen. Die Anlieferung für die Gastronomie soll in der bestehenden kleinen Lager-
halle auf der Westseite der Halle untergebracht werden. 

· Als Bestandteil des „Zentrums der Fitness“ sollen des Weiteren unterschiedliche und innovative 
Formen des Fitnesstrainings, insbesondere auch verschiedene Gruppenveranstaltungen angebo-
ten werden. 



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 741 „Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz“ in Oberhausen Seite  8 

  

Die maximal zulässige Gebäudehöhe über Normalhöhennull beträgt 53,0 m für die Industriehalle. Somit 
kann die Gebäudehöhe etwa 19 m über Grund betragen. Für den davon östlich gelegenen Baukörper be-
trägt die maximal zulässige Gebäudehöhe über Normalhöhennull 74,0 m. Somit kann die Gebäudehöhe 
etwa 40 m über Grund betragen. 

Die Erschließung des Vorhabens soll über eine Anbindung an die Straße Alte Walz erfolgen. Die Erschlie-
ßung der Büro- und Verwaltungsflächen im Süden des Plangebietes soll weiter über die bestehende An-
bindung an die Straße Alte Walz nahe der Einmündung in die Essener Straße erfolgen. Um den Ver-
kehrszu- und abfluss zu gewährleisten, ist eine Aufweitung der Straße Alte Walz um einen Fahrstreifen 
notwendig. 

Die erforderlichen Stellplätze sollen auf der bestehenden Schotterfläche des „CentrO“ (Parkplatz 10) östlich 
des Plangebietes und auf einer Fläche östlich des Hallenkomplexes innerhalb des Plangebietes nachge-
wiesen werden. 

Die Abbildung 3 zeigt einen Auszug aus dem Vorentwurf des Lageplans zum Vorhaben. 

 

 

Abbildung 3: Vorentwurf des Lageplans (Quelle: Koschany + Zimmer Architekten, Stand: 10.07.2019) 
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2.3 Vorgehensweise 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung sind folgende schalltechnische Aspekte zu untersuchen: 

· Veränderung der Geräuschimmissionen außerhalb des Geltungsbereiches durch das zusätzliche 
Verkehrsaufkommen (sogen. Fernwirkung) 

· Geräuschimmissionen durch Verkehrsgeräusche im Geltungsbereich 

· Prüfung der Baumaßnahme an öffentlichen Straßen auf wesentliche Änderung der Lärmbelastung 

· Geräuschimmissionen außerhalb des Plangebietes durch Sportanlagen im Plangebiet - Lastfall 1 

· Geräuschimmissionen außerhalb des Plangebietes durch Gewerbeanlagen im Plangebiet - Last-
fall 3 (maßgebend gegenüber Lastfall 2) 

Maßgebende Geräuschquellen im Umfeld des Plangebietes sind die angrenzenden Verkehrswege, vor 
allem die B 223 und die B 231 sowie die Gleistrasse der DB mit insgesamt 4 Gleisen im Untersuchungs-
raum. 

Relevante Schallemissionen von Anlagen innerhalb des Plangebietes sind für das Konzept von THE MIRAI 
GmbH vom Parkplatz bzw. vom Parkhaus und von Anlieferungsvorgängen zu erwarten. Zu eventuell erfor-
derlichen haustechnischen Anlagen (Klima-/Lüftungsanlagen) ist zum aktuellen Stand der Planung wenig 
bekannt. Der Standort von Lüftungsanlagen an der Industriehalle ist bekannt, jedoch keine Schallleistungs-
pegel. Erfahrungsgemäß ist es unproblematisch, diese Schallquellen im Baugenehmigungsverfahren zu 
berücksichtigen, da diese Anlagen in aller Regel mit technischen, baulichen oder betrieblichen Mitteln be-
herrschbar sind (z.B. Gerätetechnik, Einhausung, Positionswahl). Für das Bebauungsplanverfahren wur-
den die Geräte mit einem pauschalen Ansatz berücksichtigt. 

Als Grundlage für das Verkehrsaufkommen auf den Straßen dient die Verkehrsuntersuchung [20] zur ge-
planten Entwicklung in dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 741. 

Für die Berechnungen der Verkehrsgeräusche wurden die Zahlen zum Verkehrsaufkommen aus der Ver-
kehrsuntersuchung für den Analysefall, für den Nullfall ohne die Planung und für den Planfall mit dem 
Verkehrsaufkommen der Planung für beide Varianten „100“ und „70-30“ übernommen. 

Die Angaben zum Verkehrsaufkommen im Schienenverkehr wurden von der Deutschen Bahn für den Prog-
nosehorizont 2030 zur Verfügung gestellt. 

Im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung für das Bebauungsplanverfahren sind fol-
gende Aspekte zu untersuchen: 

· die Veränderung der Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Verkehrswegen durch das zusätzliche 
Verkehrsaufkommen (sogenannte Fernwirkung) 

Aus schalltechnischer Sicht ist die Veränderung der Lärmbelastung der Anwohner an den unter-
suchten Straßen durch das zusätzliche Verkehrsaufkommen zu ermitteln und zu bewerten. Dabei 
ist die Vorbelastung zu berücksichtigen. Es wird untersucht, inwieweit das erzeugte zusätzliche 
Verkehrsaufkommen zu einem spürbaren Anstieg der Immissionen führt. Außerdem ist sicherzu-
stellen, dass städtebauliche Missstände vermieden werden. Dabei sind aus städtebaulicher Sicht 
die Vorgaben der DIN 18005 [10] zu beachten. 

Die Berechnungen erfolgen mit den Verkehrsbelastungen für den Analysefall sowie für einen Prog-
nose-Nullfall ohne das Vorhaben und einen Prognose-Planfall mit einer vollständigen Umsetzung 
des Vorhabens in beiden Varianten. Die Beurteilungspegel wurden nach den Verfahren der 
RLS-90 [13] für ausgewählte Immissionsorte an der Bestandsbebauung für die vier Fälle (Analyse, 
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Prognose-Nullfall, Prognose-Planfall Variante „100“, Prognose-Planfall Variante „70-30“) errech-
net, im Anschluss verglichen und die Veränderung nach den Vorgaben der DIN 18005 [10] und der 
geltenden Rechtsprechung bewertet. Weiterhin werden Aussagen zum Außenwohnbereich getrof-
fen, in dem sich Menschen im Freien aufhalten. 

· die Schalleinwirkungen im Plangebiet durch Verkehrsgeräusche 

Mit Aufstellung des Bebauungsplanes wird das Plangebiet zum größten Teil als Gewerbegebiet 
(GE) festgesetzt, in dem auch Büronutzungen oder schutzwürdige Sozialräume entstehen können. 
Daher ist zu prüfen, ob die Orientierungswerte (OW) gemäß DIN 18005 [10] für diese Nutzungen 
im Plangebiet eingehalten werden. Hierzu wurde das für den Prognose-Planfall prognostizierte 
Verkehrsaufkommen in beiden Varianten zugrunde gelegt.  

Für die Bestimmung des erforderlichen baulichen Schallschutzes vor Verkehrslärm im Geltungs-
bereich wurden Ausbreitungsberechnungen ohne die vorhandene Bebauung im ausgewiesenen 
Gewerbegebiet im Geltungsbereich durchgeführt. Auf diese Weise kann der „maßgebliche Außen-
lärmpegel“ nach DIN 4109 [8] zur Bestimmung des gesamten bewerteten Bauschalldämmmaßes 
ermittelt werden. 

· die Prüfung auf Anspruch auf passiven Lärmschutz durch die bauliche Änderung von öffentlichen 
Straßen nach 16. BImSchV 

Im Geltungsbereich ist eine bauliche Veränderung der öffentlichen Straßen vorgesehen. Es wird 
untersucht, ob eine wesentliche Änderung der Lärmbelastung gemäß 16. BImSchV [21] vorliegt. 
Im Falle einer wesentlichen Änderung besteht ein Anspruch auf passiven Lärmschutz. 

· die Schalleinwirkungen im Umfeld durch Sportanlagengeräusche - Lastfall 1 

Das geplante Sportstudio erzeugt Geräuschimmissionen, vorwiegend durch die Nutzung der Stell-
platzanlagen. Die Bewertung der Immissionen im Umfeld erfolgt nach den Vorgaben der 18. BIm-
SchV [1]. 

· die Schallauswirkungen im Umfeld durch Gewerbegeräusche - Lastfall 3 

Bei Veranstaltungen mit überwiegend gewerblichem Charakter ist die TA Lärm [21] anzuwenden. 
Für die relevanten Geräuschquellen wurden die zu erwartenden Geräuschemissionen ermittelt. Die 
Bewertung der Immissionen außerhalb des Plangebietes erfolgt nach den Vorgaben der 
DIN 18005 [10] und der TA Lärm [18]. 

Die Berechnungen erfolgen mit Hilfe des Programms SoundPLAN, Version 8.1. 

Als Basis dient eine digitale Geländegrundlage mit den relevanten Geräuschquellen, Hindernissen und 
Gebäuden. Für den Aufbau des Berechnungsmodells wurden öffentlich zugängliche Daten aus dem Be-
stand der Geobasisdaten [14] des Landes und der Kommunen verwendet. Diese Daten wurden ergänzt 
durch die Erkenntnisse von Ortsbesichtigungen am 18.07.2019 und am 29.07.2019. 
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2.4 Rechtliche Rahmenbedingungen 

2.4.1 Grundsätzliches 

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) [15] verpflichtet, alle Beeinträchtigungen von Natur und 
Umwelt durch städtebauliche Planungen so gering wie möglich zu halten. Im Hinblick auf Geräusche exis-
tieren verschiedene Verordnungen zum BImSchG [12], in denen die Prüfung und Bewertung von Geräu-
schimmissionen geregelt ist. 

Grundsätzlich ist bereits im Planverfahren zu prüfen, ob die durch die vorgesehene Nutzung zu erwarten-
den Geräuschemissionen und -immissionen und die schon vorhandenen schutzwürdigen Nutzungen in der 
Nachbarschaft aus immissionsschutzrechtlicher Sicht verträglich sind. 

Für die unterschiedlichen Geräuscharten sind verschiedene Rechenverfahren durch den Gesetzgeber vor-
geschrieben. Dabei berücksichtigt jedes Regelwerk die jeweiligen Eigenheiten und die Geräuschcharakte-
ristik der Schallquellen. 

Da für eine Realisierung des Vorhabens die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich ist, erfolgt die 
Bewertung der Geräuschimmissionen im Rahmen der vorliegenden Untersuchung nach den Grundsätzen 
der dort anzuwendenden Regelwerke. In diesem Verfahren ist vorrangig die DIN 18005 [10] anzuwenden. 
Diese verweist zur Berechnung der Schallbeiträge durch öffentlichen Straßenverkehr auf die „Richtlinie für 
Lärmschutz an Straßen (RLS-90)“ [10]. Für technische Anlagen verweist die DIN 18005 [10] auf die 6. All-
gemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (TA Lärm) [19]. Die Betriebsgeräu-
sche vom Grundstück fallen unter die Regelungen der 18. BImSchV [1] für Sportanlagen. 

In den Regelwerken sind Obergrenzen der Geräuschimmission festgelegt, die an einem der Nutzung ent-
sprechenden Schutzniveau ausgerichtet sind. Dieses Schutzniveau ergibt sich entweder aus vorliegenden 
Bebauungsplänen oder, falls diese nicht vorhanden sind, anhand der bestehenden Nutzung entsprechend 
§34 BauGB [2]. Im vorliegenden Fall liegen für die umliegenden Nutzungen nur teilweise rechtskräftige 
Bebauungspläne vor. Die nördlich gelegenen Wohngebäude Am Grafenbusch sind von keinem Bebau-
ungsplan erfasst. 

2.4.2 Verkehrsgeräusche von öffentlichen Verkehrswegen 

Die Bewertung der Immissionen erfolgt nach den Grundsätzen der DIN 18005 [9], die Orientierungs-
werte für eine Obergrenze der wünschenswerten Geräuschbelastung insbesondere bei Neuplanungen 
definiert. Diese stellen jedoch keine absolute Obergrenze dar, sondern können im Rahmen der Abwägung 
auch überschritten werden [15]. Dazu hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass DIN-Normen 
keine normativen Festlegungen gebietsbezogener Grenzwerte vornehmen können, da sie nicht im Wege 
demokratisch legitimierter Rechtsetzung entstanden sind [5]. Die DIN 18005 [10] kann allerdings im Rah-
men einer gerechten Abwägung als Orientierungshilfe herangezogen werden. 

Für die Bewertung der Verkehrsgeräusche von den öffentlichen Verkehrswegen sind nach DIN 18005 [10] 
die in Tabelle 1 dargestellten Orientierungswerte anzuwenden. 
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Tabelle 1: Orientierungswerte für Verkehrsgeräusche nach DIN 18005 [10] für die vorhandenen Gebietstypen 

Nutzung Orientierungswert [dB(A)] 

 Tag Nacht 
WR 50 40 

WA 55 45 

MK 65 55 

GI - - 

 

Da die DIN 18005 [10] auf Außenpegel abstellt, kann eine Überschreitung der Orientierungswerte an der 
lärmzugewandten Seite eines Gebäudes um 5 oder sogar 10 dB(A) das Ergebnis einer sachgerechten 
Abwägung sein, wenn sichergestellt werden kann, dass im Inneren der Gebäude durch die Anordnung der 
Räume und die Verwendung schallschützender Außenbauteile angemessener Lärmschutz gewährleistet 
wird [7]. 

Bei der Bewertung kann außerdem darauf zurückgegriffen werden, dass der Gesetzgeber bei dem um 
5 dB(A) höheren Lärmniveau eines Mischgebietes Wohnnutzungen für grundsätzlich zulässig ansieht, 
während in Gewerbegebieten mit einem um 10 dB(A) höheren Schutzniveau eine Wohnnutzung nur in 
Ausnahmefällen zugelassen werden soll. 

Da im vorliegenden Fall eine Vorbelastung vorhanden ist, ist zu prüfen, ob städtebauliche Missstände auf-
treten können. Dieses ist zu erwarten, wenn der Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche tagsüber 
70 dB(A) und nachts 60 dB(A) überschreitet. In diesem Fall ist die Grenze der zumutbaren Lärmbelastung 
erreicht, ab der bei dauerhafter Einwirkung eine Gesundheitsgefährdung möglich ist. 

Die absolute Obergrenze als Schwellenwert für eine Gesundheitsgefährdung für ein dauerhaft gesundes 
Wohnumfeld sieht die Rechtsprechung bei einem Geräuschniveau von 75/65 dB(A) tags/nachts. 

Bei Veränderungen der Verkehrslärmbelastung durch städtebauliche Planungen im weiteren Umfeld des 
Vorhabens ist die Vorbelastung und das Ausmaß der Veränderung zu berücksichtigen sowie die Vermei-
dung städtebaulicher Missstände zu gewährleisten. Bei der Veränderung der Geräuschbelastung ist dabei 
zu berücksichtigen, dass das menschliche Ohr in der Regel Veränderungen erst ab 2 bis 3 dB(A) wahr-
nimmt [4]. Die 16. BImSchV [19], deren Anwendung bei Baumaßnahmen an Straßen zwingend erforderlich 
ist und der als Berechnungsvorschrift die RLS-90 [13] zugrunde liegt, bewertet bereits eine Veränderung 
ab 2,1 dB(A) (nach den Rundungsregeln 3 dB(A)) als wesentliche Änderung der Geräuschbelastung und 
als Kriterium für einen Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen. 

Gemäß DIN 18005 [10] ist außerdem die Gesamtverkehrslärmsituation zu berücksichtigen, die durch die 
Gleistrasse zwischen dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes und dem Wohngebiet Am Grafenbusch 
beeinflusst wird. 

2.4.3 Baumaßnahmen an öffentlichen Verkehrswegen 

Bei dem (Neu-)Bau oder der wesentlichen Änderung von öffentlichen Verkehrswegen hat grundsätzlich 
eine Bewertung nach der 16. BImSchV [20] zu erfolgen. Diese Bewertung definiert den rechtlichen An-
spruch für Schallschutz, da sie im Gegensatz zur DIN 18005 [10] im Rahmen eines demokratisch legiti-
mierten Gesetzgebungsverfahrens entstanden ist. 

Im Sinne der 16. BImSchV [20] gilt eine Änderung dann als wesentlich, wenn eine Straße um einen durch-
gehenden Fahrstreifen baulich erweitert wird oder sich durch einen erheblichen baulichen Eingriff die von 
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dem zu ändernden Verkehrsweg ausgehenden Beurteilungspegel um mindestens 3 dB(A) oder auf min-
destens 70/60 dB(A) tags/nachts erhöhen.  

Zur Erweiterung einer Straße um einen durchgehenden Fahrstreifen existieren klare Regelungen. Die Ver-
kehrslärmschutzrichtlinie (VLärmSchR 97 [19]) definiert unter Ziffer 10.1 (2) 1. Spiegelstrich: 

- die bauliche Erweiterung einer Straße um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen für den 
Kraftfahrzeugverkehr (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 der 16. BImSchV). Diese bauliche Erweiterung muß zwi-
schen zwei Verknüpfungen erfolgen; eine Steigerung des Verkehrslärms ist hingegen nicht erfor-
derlich. Keine durchgehenden Fahrstreifen sind ineinanderübergehende Ein- und Ausfädelungs-
streifen; 

Insofern ist der geplante Ausbau der Knotenpunkte im Verlauf der Straße Alte Walz nicht als Erweiterung 
um einen durchgehenden Fahrstreifen zu sehen. Strick [23] fasst die geltende Rechtsprechung unter Rand-
nummer 87 folgendermaßen zusammen: 

… Eine Ausdehnung der >>Fahrstreifenregelung<< auf andere Baumaßnahmen wurde als sach-
lich nicht gerechtfertigt angesehen. Zum einen sollte eine für die Verwaltung eindeutige Vorgabe 
in der Verordnung festgeschrieben werden, die Auslegungsschwierigkeiten vermeidet, und zum 
anderen wird eine Änderung der Straße, die tatsächlich zu einer deutlichen Lärmsteigerung führt, 
durch die Nr. 2 des Absatz 1 und eine besonders belastende Lärmsituation durch Absatz 2 Satz 2 
der 16. BImSchV erfaßt. Vor dem Hintergrund dieser Erwägungen ist eine restriktive Handhabung 
des Merkmals >>durchgehender Fahrstreifen<< geboten. Mit einem durchgehenden Fahrstreifen 
ist der gesamte Streckenabschnitt zwischen zwei Verknüpfungen mit einer nicht nur untergeordne-
ten Verkehrsbedeutung, z. B. bei der Erweiterung einer Bundesfernstraße zwischen zwei An-
schlußstellen oder Knotenpunkten, gemeint. Unter solchen Verknüpfungen sind auch Kreuzungen 
mit Straßen einer nicht nur untergeordneten Bedeutung (Bundes—, Landes—, Kommunal—, Ge-
meindeverbindungs-Straße) zu verstehen. …. 

Die Straße Alte Walz ist in ihrer Funktion als Erschließungsstraße für die anliegenden Nutzungen zu sehen. 
Auch wenn diese Nutzungen ein mengenmäßig bedeutsames Verkehrsaufkommen hervorrufen können, 
haben diese öffentlichen Verkehrswege keine Verknüpfungsfunktion. 

Bei der Ermittlung der Beurteilungspegel ist jeder Verkehrsweg separat zu betrachten. Dabei findet die 
Vorbelastung durch andere Verkehrswege grundsätzlich keine Berücksichtigung. Die Bewertung der Schal-
limmissionen von dem herzustellenden oder baulich zu ändernden Verkehrsweg erfolgt anhand der Immis-
sionsgrenzwerte der 16. BImSchV [20]. Diese definieren Anspruchsvoraussetzungen für Schallschutzmaß-
nahmen dem Grunde nach (Lärmvorsorge). Gemäß §§ 41 und 42 BImSchG [15] sind dabei grundsätzlich 
aktive Schallschutzmaßnahmen passiven Maßnahmen vorzuziehen.  

Im vorliegenden Fall ist zu prüfen, ob die geplante bauliche Veränderung der öffentlichen Straßen Alte Walz 
und Essener Straße dieses Kriterium erfüllt. Der geplante bauliche Eingriff in die vorhandenen Verkehrs-
flächen ist als erheblich im Sinne der 16. BImSchV anzusehen. Ob dieser Eingriff zu einer wesentlichen 
Änderung der Lärmbelastung führt, ist im Rahmen der Berechnungen zu prüfen. 

Sofern der bauliche Eingriff zu einer wesentlichen Änderung der Lärmbelastung führt, sind nach 16. BIm-
SchV [20] die in Tabelle 2 dargestellten Grenzwerte anzuwenden. 
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Tabelle 2: Grenzwerte für Verkehrsgeräusche nach 16. BImSchV [20] für die vorhandenen Gebietstypen 

Nutzung Grenzwert [dB(A)] 

 Tag Nacht 
WR 59 49 

WA 59 49 

MK 64 54 

 

Auch wenn eine Addition der von verschiedenen Verkehrswegen ausgehenden Beurteilungspegel nach 
16. BImSchV [20] strenggenommen nicht vorgesehen ist, werden im Rahmen der vorliegenden Untersu-
chung die neu herzustellenden bzw. baulich anzupassenden Straßenabschnitte zusammengefasst be-
trachtet. Dies erfolgt im Sinne einer Vereinfachung zur sicheren Seite. 

2.4.4 Sportanlagengeräusche 

Die 18. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutz-
verordnung – 18. BImSchV) [1] ist ausschließlich für Sportanlagen anzuwenden. 

Die 18. BImSchV [1] definiert Immissionsrichtwerte, die beim Betrieb der Sportanlage einzuhalten sind. 
Dabei werden ausschließlich die Zeitbereiche betrachtet, die der allgemeinen Sportausübung und dem 
Vereinssport dienen. Zeiten, in denen die Anlage für den Schulsport genutzt wird, bleiben unberücksichtigt. 
Die Bewertung der Geräuscheinwirkung nach der 18. BImSchV [1] werden mehrere Beurteilungszeiträume 
separat betrachtet. 

Bei der Beurteilung der schalltechnischen Auswirkungen der Sportanlage ist zwischen dem Anlagenlärm 
vom Anlagengrundstück und damit verbundenen Nebenanlagen (Sportbetrieb, technische Einrichtungen, 
Zuschauer, Parkplätze) und der Zunahme des Verkehrslärms auf den öffentlichen Verkehrsflächen zu un-
terscheiden. 

Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Verkehrswegen durch der Anlage zuzuordnenden An- und Abreisever-
kehr sind nach den Grundsätzen der 16. BImSchV [20] zu bewerten. 

In der 18. BImSchV [1] sind Richtwerte für die Obergrenze der Geräuschimmissionen angegeben. Nach 
den vorliegenden Gebietsnutzungen ergeben sich die in der Tabelle 3 dargestellten Obergrenzen. 

Die Tabelle 4 zeigt die zu den Immissionsrichtwerten gehörigen Beurteilungszeiten nach 18. BImSchV [1]. 

Tabelle 3: Richtwerte für die Obergrenzen der Geräuschimmission nach 18. BImSchV [1] für die vorhandenen 
Gebietstypen 

Nutzung 

Immissionsrichtwerte [dB(A)] 

Tag außerhalb     
Ruhezeiten 

Tag innerhalb      
Ruhezeiten, nur am 

Morgen 

Nacht 

WR 50 45 35 

WA 55 50 40 

GE 65 60 50 
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Tabelle 4: Beurteilungszeiten nach 18. BImSchV [1] 

Zeitraum Uhrzeit Beurteilungszeit 

Tag außerhalb Ruhezeiten 
werktags 8 bis 20 Uhr Tr = 12 h 

sonn- und feiertags 
9 bis 13 Uhr 

15 bis 20 Uhr 
Tr = 9 h 

Ruhezeiten 

werktags 
6 bis 8 Uhr 

20 bis 22 Uhr 
Tr = 2 h 

sonn- und feiertags 
7 bis 9 Uhr 

13 bis 15 Uhr 
20 bis 22 Uhr 

Tr = 2 h 

Nacht 
werktags 22 bis 6 Uhr Tr = 1 h 

sonn- und feiertags 22 bis 7 Uhr Tr = 1 h 

 

Dabei wird die Ruhezeit von 13 bis 15 Uhr an Sonn- und Feiertagen nur berücksichtigt, wenn die Nutzungs-
dauer der Sportanlage in der Zeit von 9 bis 20 Uhr 4 Stunden und mehr beträgt. 

Darüber hinaus liefert die 18. BImSchV [1] Vorgaben für seltene Ereignisse, die nicht häufiger als 18 Mal 
pro Jahr auftreten dürfen. Bei diesen seltenen Ereignissen dürfen die Richtwerte nach Tabelle 3 um bis zu 
10 dB(A) überschritten werden, maximal jedoch 70 dB(A) tagsüber außerhalb der Ruhezeiten, 65 dB(A) 
tagsüber innerhalb der Ruhezeiten und 55 dB(A) nachts. Demnach sind bei seltenen Ereignissen die in der 
Tabelle 5 dargestellten Werte einzuhalten. 

Tabelle 5: Richtwerte für die Obergrenzen der Geräuschimmission bei seltenen Ereignissen nach 18. BIm-
SchV [1] für die vorhandenen Gebietstypen 

Nutzung 

Immissionsrichtwerte [dB(A)] 

Tag außerhalb     
Ruhezeiten 

Tag innerhalb      
Ruhezeiten, nur am 

Morgen 

Nacht 

WR 60 55 45 

WA 65 60 50 

GE 70 65 55 

 

Diese seltenen Ereignisse dürfen nach der Rechtsprechung nicht zum regelmäßigen Betrieb der Anlage 
gehören. Es kann sich dabei aber um außergewöhnlich gut besuchte Sportveranstaltungen handeln. 

Nach der 18. BImSchV [1] ist außerdem nachzuweisen, dass einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen die 
Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) 
und in den Ruhezeiten um nicht mehr als 10 dB(A) überschreiten. 

 

 

 



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 741 „Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz“ in Oberhausen Seite  16 

  

Die Beurteilung der Geräuschimmissionen erfordert die Bildung von Beurteilungspegeln und den Vergleich 
der Beurteilungspegel mit den Orientierungs-/Immissionsrichtwerten. Der Beurteilungspegel Lr ist ein Maß 
für die am Immissionsort einwirkende, durchschnittliche Geräuschbelastung im Beurteilungszeitraum. Die 
Bildung der Beurteilungspegel geschieht mit folgenden Ansätzen: 

· Zeitliche Bewertung 

Die zeitliche Bewertung berücksichtigt die Einwirkdauer der einzelnen Geräusche im Bezugszeitraum 
(tagsüber werktags außerhalb der Ruhezeiten 12 Stunden, tagsüber sonntags außerhalb der Ruhezei-
ten 9 Stunden, innerhalb der Ruhezeiten 2 Stunden, nachts 1 Stunde) 

Die entsprechenden Bewertungen in dB sind in den Berechnungen im Anhang dargestellt. 

· Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit KT und für Impulshaltigkeit KI 

Zuschläge sind, soweit erforderlich, bereits in den Emissionsansätzen berücksichtigt. Ein gesonderter Zu-
schlag wird im vorliegenden Fall nicht angesetzt. 

Die entsprechenden Emissionsansätze werden im Rahmen der Beschreibung der einzelnen Schallquellen 
erläutert (vgl. Ziffer 5.1.2). 

2.4.5 Betriebsgeräusche gewerblicher Nutzungen 

Im vorliegenden Fall sind neben der rein sportlichen Nutzung auch gelegentliche Kongress- und Messe-
veranstaltungen geplant. Deren Verkehrsaufkommen sind im Lastfall 3 berücksichtigt. Bei diesen Veran-
staltungen steht der gewerbliche Aspekt im Vordergrund. 

Da im Rahmen des Bauantragsverfahrens von gewerblichen Nutzungen die TA Lärm [21] Anwendung fin-
det, sind deren Immissionsrichtwerte zu berücksichtigen, die als Grenzwerte zu verstehen sind. Diese Prü-
fung ist bereits im Bauleitplanverfahren angezeigt, um Konflikte zu erkennen, die eine grundsätzliche Re-
alisierbarkeit des Bebauungsplanes gefährden können. 

Die Beurteilung der Geräuschimmissionen nach TA Lärm [21] erfordert die Bildung von Beurteilungspegeln 
und den Vergleich der Beurteilungspegel mit den Immissionsrichtwerten. 

Der Beurteilungspegel Lr ist ein Maß für die am Immissionsort einwirkende, durchschnittliche Geräuschbe-
lastung im Beurteilungszeitraum (tagsüber 6 bis 22 Uhr, nachts die lauteste volle Stunde). Die Bildung der 
Beurteilungspegel geschieht mit folgenden Ansätzen: 

· Zeitliche Bewertung 

Die zeitliche Bewertung berücksichtigt die Einwirkdauer der einzelnen Geräusche im Bezugszeit-
raum (tagsüber 16 Stunden, nachts 1 Stunde) 

Die entsprechenden Bewertungen in dB sind in den Berechnungen im Anhang dargestellt. 

· Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit KT 

Für die Teilzeiten, in denen in den zu beurteilenden Geräuschimmissionen ein oder mehrere Töne 
hervortreten oder in denen das Geräusch informationshaltig ist, ist nach TA Lärm [21] für den Zu-
schlag KT je nach Auffälligkeit der Wert 3 oder 6 dB anzusetzen. 

Die erforderlichen Zuschläge sind aber, soweit erforderlich, bereits in den Emissionsansätzen be-
rücksichtigt. Ein gesonderter Zuschlag ist nicht erforderlich. 

· Zuschlag für Impulshaltigkeit KI 

Für die Teilzeiten, in denen das zu beurteilende Geräusch Impulse enthält, ist nach TA Lärm [21] 
für den Zuschlag KI je nach Störwirkung der Wert 3 oder 6 dB anzusetzen. 
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Die erforderlichen Zuschläge sind aber, soweit erforderlich, bereits in den Emissionsansätzen be-
rücksichtigt. Ein gesonderter Zuschlag ist nicht erforderlich. 

· Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 

Für folgende Zeiten ist in Wohngebieten (WA, WR) bei der Ermittlung des Beurteilungspegels die 
erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen Zuschlag in Höhe von 6 dB zu berücksichtigen: 

1. an Werktagen    06.00 - 07.00 Uhr, 20.00 - 22.00 Uhr 

2. an Sonn- und Feiertagen   06.00 - 09.00 Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr, 20.00 - 22.00 Uhr 

Im direkten Untersuchungsbereich sind ausschließlich allgemeine Wohngebiete (WA) und Gewer-
begebiete (GE) vorhanden. Die Anwendung der Zuschläge erfolgt automatisiert durch das Pro-
grammsystem in Abhängigkeit vom Schutzniveau eines Immissionsortes. 

Für die Bewertung der Geräuschimmissionen aus den gewerblichen Nutzungen für die vorhandenen Ge-
bietstypen sind damit nach TA Lärm [21] die in Tabelle 6 dargestellten Richtwerte anzuwenden. 

Tabelle 6: Richtwerte für die Obergrenzen der Geräuschimmission nach TA Lärm [21] für die vorhandenen 
Gebietstypen 

Nutzung Richtwert [dB(A)] 

 Tag Nacht 
WR 50 35 

WA 55 40 

GE 65 50 

 

Nach TA Lärm [21] ist außerdem nachzuweisen, dass einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen die Immissi-
onsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) über-
schreiten („Spitzenpegelkriterium“). 

Nach den Vorgaben der TA Lärm [21] ist für jeden Immissionsort die Gesamtbelastung aus allen techni-
schen Geräuschquellen zu ermitteln. Auf eine detaillierte Prüfung weiterer technischer Geräuschquellen im 
Sinne der TA Lärm [21] kann verzichtet werden, wenn die Immissionsrichtwerte durch die untersuchte Nut-
zung um mehr als 6 dB(A) unterschritten werden. Im vorliegenden Fall sind weitere gewerbliche Nutzungen  
im Sinne der TA Lärm [21] in der Nachbarschaft vorhanden. 

Die entsprechenden Emissionsansätze werden im Rahmen der Beschreibung der einzelnen Schallquellen 
erläutert (vgl. Ziffer 5.1.3). 
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2.5 Immissionsorte 

2.5.1 Schutzniveau 

In den Regelwerken sind Obergrenzen der Geräuschimmission festgelegt, die an einem der Nutzung ent-
sprechenden Schutzniveau ausgerichtet sind. Dieses Schutzniveau ergibt sich aus vorliegenden Bebau-
ungsplänen oder, falls diese nicht vorhanden sind, anhand der bestehenden Nutzung entsprechend 
§34 BauGB [2]. 

Im vorliegenden Fall liegen teilweise rechtskräftige Bebauungspläne für die maßgebenden Immissionsorte 
vor. Die einzelnen Schutzniveaus wurden mit der Stadt Oberhausen abgestimmt oder den Bebauungsplä-
nen entnommen. Außerdem wurde eine Bauakteneinsicht durch die Brilon Bondzio Weiser Ingenieurge-
sellschaft mbH am 29.07.2019 durchgeführt. 

Im Umfeld der Essener Straße sind überwiegend gewerbliche Nutzungen vorhanden. Eine Auswertung der 
Bebauungspläne und der Bauakten hat ergeben, dass in den Gebäuden in einigen Fällen betriebsbezo-
gene Wohnungen zulässig wären, aber nicht genehmigt sind. Da allerdings auch Büronutzungen vor über-
mäßigen Immissionen zu schützen sind, wurden auch dort Immissionsorte berücksichtigt. Am Haus Max-
Planck-Ring 58, welches im Industriegebiet (GI) liegt, ist Wohnen zulässig. 

Für die einzelnen Berechnungen wurden unterschiedliche Immissionsorte an ausgewählten Gebäuden ge-
wählt, die für die jeweilige Berechnung eine repräsentative Aussage über die Lärmbelastung zulassen (vgl. 
Ziffer 2.5.2, 2.5.3 und 2.5.4). 

Für die Immissionsorte nördlich des Plangebietes im Bereich des Wohngebietes Am Grafenbusch existiert 
kein rechtskräftiger Bebauungsplan. Nach §34 BauGB [2] ist dieser Bereich als reines Wohngebiet (WR) 
anzusehen. Die Gebäudereihe am südlichen Rand befindet sich im schalltechnischen Einflussbereich der 
gewerblichen/industriellen Nutzungen südlich der Gleistrasse. Die Siedlung Grafenbusch ist historisch ge-
sehen eine betriebsbezogene Wohnnutzung für Verwaltungsmitarbeiter der Gutehoffnungshütte. Daher be-
stand eine historische Verbindung zu den südlich benachbarten Industriebetrieben. In der TA Lärm [19] ist 
unter Ziffer 6.7 "Gemengelagen" vorgesehen, dass bei aneinander grenzenden konkurrierenden Nutzun-
gen die Bildung eines Zwischenwertes als Obergrenze der Geräuschimmission möglich ist, sofern der 
Stand der Lärmminderungstechnik eingehalten ist und die Richtwerte für Mischgebiete nicht überschritten 
werden. Im vorliegenden Fall wäre somit auch die Anwendung von Richtwerten für WA-Gebiete als tole-
rierbar anzusehen. 

Weitere Immissionsorte im Untersuchungsraum, in denen keine Wohnnutzung stattfindet, befinden sich in 
Kern- (MK), Gewerbe- (GE) und Industriegebieten (GI), die in den Bebauungsplänen Nr. 275 A, Nr. 212 
und Nr. 637 festgesetzt sind. 

2.5.2 Verkehrsgeräusche - Fernwirkung im Straßenverkehr über den Geltungsbereich hinaus 

Die Berechnung der Beurteilungspegel im Untersuchungsraum erfolgte an mehreren repräsentativen Im-
missionsorten, an denen aufgrund des zusätzlichen Verkehrsaufkommens im Prognose-Planfall eine we-
sentliche Änderung der Geräuschbelastung am ehesten zu erwarten ist. Die schützenswerten Gebäude 
befinden sich entlang der Konrad-Adenauer-Allee im Wohngebiet Am Grafenbusch. 

Die Abbildung 4 zeigt eine Darstellung des Berechnungsmodells für den Prognose-Planfall mit den rele-
vanten Verkehrswegen, Gebäuden (mit dem potenziellen Parkhaus im Geltungsbereich) und Immission-
sorten für die Berechnung nach DIN 18005 [9]. Es wurden die Straßen Alte Walz, Duisburger Straße, Es-
sener Straße, Konrad-Adenauer-Allee, Mülheimer Straße und Osterfelder Straße modelliert (rote Linien). 



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 741 „Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz“ in Oberhausen Seite  19 

  

6 Immissionsorte wurden an insgesamt 5 Gebäuden modelliert, die repräsentativ sind für die Lärmbelas-
tung an einem Straßenabschnitt. In der Abbildung 4 sind die untersuchten Immissionsorte als gelbe Punkte 
markiert. Dargestellt ist der Prognose-Planfall mit dem potenziellen Parkhaus im Geltungsbereich. In der 
anderen Variante wurden dieselben Immissionsorte gewählt. 

 

 

Abbildung 4: Auszug aus dem Berechnungsmodell nach DIN 18005 [10] im Prognose-Planfall mit dem potenziellen 
Parkhaus im Geltungsbereich 

  



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 741 „Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz“ in Oberhausen Seite  20 

  

2.5.3 Verkehrsgeräusche – Prüfung auf wesentliche Änderung von öffentlichen Straßen 

Gemäß VLärmSchR 97 [19] ist bei der Ermittlung der Beurteilungspegel, die von dem herzustellenden bzw. 
wesentlich zu ändernden Verkehrsweg hervorgerufen werden, zu unterscheiden, ob sich der jeweilige Im-
missionsort innerhalb oder außerhalb des Bauabschnittes befindet. Bei Immissionsorten innerhalb des 
Bauabschnittes sind auch die Immissionen von dem herzustellenden bzw. wesentlich zu ändernden Ver-
kehrsweges außerhalb des Bauabschnittes zu berücksichtigen. Dagegen sind bei Immissionsorten außer-
halb des Bauabschnittes ausschließlich die Immissionen des baulich veränderten Verkehrsweges inner-
halb des Bauabschnittes zu berücksichtigen. 

Im vorliegenden Fall befinden sich im Umfeld der Baumaßnahme keine Wohnnutzungen, sondern nur Bü-
ronutzungen oder andere Arbeitsplätze. Es ist außerdem erkennbar, dass sich am Rand des Baubereichs 
keine Wohnnutzungen befinden, sodass die Ermittlung des Ausstrahlungsbereichs der Baumaßnahme ent-
behrlich ist. Es wird daher für mehrere Immissionsorte im Umfeld der Baumaßnahme geprüft, ob eine we-
sentliche Änderung der Lärmbelastung im Sinne der 16. BImSchV [20] vorliegt. 

Die Abbildung 5 zeigt eine Darstellung des Berechnungsmodells für den Prognose-Planfall mit den rele-
vanten Verkehrswegen, Gebäuden (mit dem potenziellen Parkhaus im Geltungsbereich) und Immission-
sorten für die Berechnung nach 16. BImSchV [20]. Es wurden die Straßenabschnitte der baulich veränder-
ten Straßen Alte Walz und Essener Straße modelliert (rote Linien). 9 Immissionsorte wurden an insgesamt 
5 Gebäuden modelliert, an denen eine wesentliche Änderung auftreten kann. In der Abbildung 5 sind die 
untersuchten Immissionsorte als gelbe Punkte markiert. Dargestellt ist der Prognose-Planfall mit dem po-
tenziellen Parkhaus im Geltungsbereich. In der anderen Variante wurden dieselben Immissionsorte ge-
wählt. 

 

 

Abbildung 5: Auszug aus dem Berechnungsmodell nach 16. BImSchV [21] im Prognose-Planfall mit dem potenziel-
len Parkhaus im Geltungsbereich 
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2.5.4 Sportanlagen- und Gewerbegeräusche 

Die Berechnung der Beurteilungspegel im Untersuchungsraum erfolgte an mehreren repräsentativen Im-
missionsorten im Umfeld des Betriebsgeländes bzw. der verbundenen Anlagen (z.B. der Parkplatz). 

Die Abbildung 6 (Variante „100“), die Abbildung 7 (Variante „70-30“ Parkplatz 10) und die Abbildung 8 
(Variante „70-30“ Parkhaus 8) zeigen das jeweilige Berechnungsmodell für den Prognose-Planfall mit den 
relevanten Verkehrswegen, Gebäuden und Immissionsorten für die Berechnung nach 18. BImSchV [1] und 
nach TA Lärm [19]. Als Geräuschquellen wurden die haustechnischen Anlagen an der Industriehalle, die 
Parkplätze, die Parkhäuser mit den Zu- und Ausfahrten sowie die An- und Abfahrt der Lkw und der Liefer-
fahrzeuge modelliert. 12 Immissionsorte wurden an insgesamt 12 Gebäuden modelliert, die repräsentativ 
sind für die Lärmbelastung. In den drei Abbildungen sind die untersuchten Immissionsorte als gelbe Punkte 
markiert. 

 

 

Abbildung 6:  Auszug aus dem Berechnungsmodell nach 18. BImSchV [1] und TA Lärm [21] im Prognose-Planfall für 
die Variante „100“ (Kartengrundlage: [14]) 
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Abbildung 7: Auszug aus dem Berechnungsmodell nach 18. BImSchV [1] und TA Lärm [21] im Prognose-Planfall für 
die Variante „70-30“ mit dem Parkplatz 10 (Kartengrundlage: [14]) 

 

Abbildung 8:  Auszug aus dem Berechnungsmodell nach 18. BImSchV [1] und TA Lärm [21] im Prognose-Planfall für 
die Variante „70-30“ mit dem Parkhaus 8 (Kartengrundlage: [14]) 
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3 Verkehrsaufkommen des Schienenverkehrs 

Die Verkehrsdaten auf den Streckengleisen im Untersuchungsbereich wurden von der Deutschen Bahn 
zum Prognosehorizont 2030 (Prognose-Planfall) zur Verfügung gestellt. Diese Daten umfassen alle Anga-
ben zu Personenzügen und Güterzügen. 

Die Verkehrsbelastungen zum Schienenverkehr sind in Tabelle 7 dargestellt. Insgesamt werden die Gleise 
(vgl. Abbildung 9) von 151 Zügen im Tageszeitraum und 82 Zügen im Nachtzeitraum befahren. Es handelt 
sich ausschließlich um Güterzüge. 

Tabelle 7:  Verkehrsbelastungen des Schienenverkehrs im Untersuchungsgebiet 

 Zugart Anzahl 

Tags 6 – 22 h Nachts 22 – 6 h 

Strecke 2280 

GZ-E 1 47 32 

GZ-E 2 36 18 

Summe beider Richtungen 83 50 

Strecke 2320 

GZ-E 1 40 18 

GZ-E 2 28 14 

Summe beider Richtungen 68 32 

Gesamtsumme 151 82 
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Abbildung 9:   Streckenbezeichnung im Untersuchungsbereich (Quelle: OpenRailwayMap) 
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4 Verkehrsaufkommen des Straßenverkehrs 

Die Angaben zum Verkehrsaufkommen auf den Straßen im Untersuchungsbereich wurden aus der „Ver-
kehrsuntersuchung und Mobilitätskonzept für THE MIRAI in Oberhausen“ [20] übernommen.  

Die Werte sind in der Abbildung 10 für den Analysefall dargestellt. 

In der Abbildung 11 ist der Prognose-Nullfall abgebildet. 

Die Abbildung 12 zeigt die Verkehrsbelastungen im Prognose-Planfall mit Realisierung des Vorhabens in 
der Variante „100“. Das Verkehrsaufkommen der Variante „70-30“ wird in der Abbildung 13 dargestellt. 

 

 

Abbildung 10: DTV im Analysefall in Kfz/24h (SV-Kfz/24h) (Kartengrundlage: Open StreetMap - Mitwirkende) 
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Abbildung 11: DTV im Prognose-Nullfall in Kfz/24h (SV-Kfz/24h) (Kartengrundlage: Open StreetMap - Mitwirkende) 
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Abbildung 12: DTV im Prognose-Planfall (Variante „100“) in Kfz/24h (SV-Kfz/24h) (Kartengrundlage: Open StreetMap 
- Mitwirkende) 
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Abbildung 13: DTV im Prognose-Planfall (Variante „70-30“) in Kfz/24h (SV-Kfz/24h) (Kartengrundlage: Open Street-
Map - Mitwirkende) 
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5 Schalltechnische Berechnungen 

5.1 Geräuschemissionen 

5.1.1 Verkehrsgeräusche von öffentlichen Verkehrswegen 

Straßenverkehr 

Im Rahmen des Berechnungsverfahrens der RLS-90 [13] ergeben sich die Geräuschemissionen des Stra-
ßenverkehrs im Wesentlichen aus der Verkehrsstärke und dem Schwerverkehrsanteil, ergänzt um einzelne 
Korrekturfaktoren für die zulässige Geschwindigkeit, die Straßenoberfläche und die Längsneigung. 

Das Berechnungsverfahren basiert auf dem unter Ziffer 4 dargestellten durchschnittlichen täglichen Ver-
kehrsaufkommen (DTV) über alle Tage des Jahres. Dieses ist für den Tages- und den Nachtzeitraum in 
eine mittlere stündliche Belastung umzurechnen. Die Geräuschemission von einem Straßenabschnitt Lm,E 
errechnet sich aus dem Mittelungspegel Lm(25) zuzüglich Korrekturwerten für die zulässige Geschwindigkeit 
Dv, die Straßenoberfläche DStrO und die Längsneigung DStg nach der Formel 

Lm,E = Lm(25) + Dv + DStrO + DStg in dB(A). 

Die Berechnung des Mittelungspegels erfolgt nach der Formel 

Lm(25) = 37,3 + 10 log[M (1 + 0,082 p)]s 

mit M = mittlere stündliche Verkehrsstärke in Kfz/h und p = Schwerverkehrsanteil in %. 

Für die Berechnung der Parameter MT, MN (mittlere stündliche Verkehrsstärke) wurde auf die Faktoren der 
Tabelle 3 der RLS-90 [13] zurückgegriffen, da aus der Verkehrsuntersuchung [20] keine projektbezogenen 
Daten vorlagen. Da es sich bei der Straße Alte Walz um eine nicht klassifizierte Gemeindestraße handelt, 
errechnet sich MT zu 0,06 DTV und MN zu 0,011 DTV. Die Duisburger Straße und die Osterfelder Straße 
sind klassifizierte Landesstraßen, sodass sich hierfür MT zu 0,06 DTV und MN zu 0,008 DTV ergibt. Bei der 
Konrad-Adenauer-Allee, der Mülheimer Straße und der Essener Straße handelt es sich um klassifizierte 
Bundesstraßen, sodass sich hierfür MT zu 0,06 DTV und MN zu 0,011 DTV ergibt. Die Schwerverkehrsan-
teile PT und PN (maßgebender LKW-Anteil) wurden aus den ermittelten Verkehrsmengen errechnet (vgl. 
Ziffer 4). 

Entsprechend den Vorgaben des Rechenverfahrens ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf den ein-
zelnen Abschnitten zu berücksichtigen unabhängig von den real gefahrenen Geschwindigkeiten. Die zu-
lässige Höchstgeschwindigkeit (vzul) beträgt auf fast allen untersuchten Straßenabschnitten 50 km/h. In 
zwei Abschnitten auf der Konrad-Adenauer-Allee beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 60 km/h. 
Auf dem Teilstück der Straße Alte Walz, welches Einbahnstraßenverkehr zulässt, beträgt die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit 30 km/h. 

Für die Straßenoberfläche wird auf den betrachteten Straßenabschnitten eine Asphaltbetonbauweise (o.ä.) 
angesetzt, wodurch der Parameter DStrO für diese Abschnitte einen Wert von 0 dB(A) annimmt. 

Schalltechnisch relevante Längsneigungen von mehr als 5 % sind im Untersuchungsbereich nicht vorhan-
den. Die Auswertung und die Wahl des entsprechenden Wertes für den Parameter DStg erfolgt durch das 
Programmsystem automatisch auf der Basis des dreidimensionalen Geländemodells. 

Die Berechnung der Emissionspegel nach RLS-90 [13] ist detailliert in den Anlagen 1 (Analysefall), 2 (Prog-
nose-Nullfall), 3 (Prognose-Planfall, Variante „100“) und 4 (Prognose-Planfall, Variante „70-30“) dargestellt. 
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Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Emissionspegel Lm,E in einer Entfernung von 25 m von der Stra-
ßenachse gelten. 

Signalgeregelte Knotenpunkte sind im Untersuchungsbereich vorhanden. Insofern wird der gemäß 
RLS-90 [13] erforderliche Zuschlag K zur Berücksichtigung der erhöhten Störwirkung von Knotenpunkten 
mit Lichtsignalanlagen berücksichtigt. 

Schienenverkehr 

Die Berechnung der Geräuschemissionen des Schienenverkehrs erfolgt nach dem Berechnungsverfahren 
Schall 03, das zuletzt im Jahr 2012 überarbeitet und als Bestandteil der 16. BImSchV [22] Ende 2014 
veröffentlicht wurde. 

Das Aufkommen an Schienenfahrzeugen wird entsprechend Tabelle 7 angesetzt. 

Die von der DB zur Verfügung gestellten Daten enthalten alle relevanten Angaben zu den jeweiligen Fahr-
zeugtypen entsprechend dem Katalog der Schall 03.  

Folgende Korrekturfaktoren wurden berücksichtigt: 

· Geschwindigkeit vFz
 
– Im Untersuchungsbereich gelten für die einzelnen Gleise Streckengeschwin-

digkeiten von 60 km/h. 

· Fahrbahnart c1 – Da es sich um eine Standardbauweise mit Schwellengleisen auf Schotterbett 
handelt, wurden keine Pegelkorrekturen angesetzt. 

· Kurvenfahrgeräusch – In den betrachteten Gleisabschnitten im Untersuchungsbereich sind Kurven mit 
einem Radius ≥ 300 m und < 500 m vorhanden, sodass für diese Gleisbereiche eine Korrektur von 
3 dB(A) für Kurvenquietschen angesetzt wurde. 

In der Anlage 5 sind alle wesentlichen Faktoren der Emissionsberechnung nach Schall 03 dokumentiert. 

5.1.2 Sportanlagengeräusche - Lastfall 1 

Die Emissionsansätze sind in den Anlagen 27 bis 32 tabellarisch dargestellt. 

Grundlagen 

Wesentliche Schallquelle des geplanten Bauvorhabens stellen die Fahrbewegungen auf den Stellplatzan-
lagen dar. Die Planung sieht eine gemeinsame Zu- und Ausfahrt für den geplanten Parkplatz (Variante „70-
30“) bzw. das geplante Parkhaus (Variante „100“) vor. Der geplante Parkplatz in der Variante „70-30“ soll 
insgesamt 290 Stellplätze bieten. Das geplante Parkhaus in der Variante „100“ soll insgesamt 1.260 Stell-
plätze verteilt auf 7 Ebenen mit je 180 Stellplätzen bieten. Dazu kommt ein Parkplatz südlich des Parkhau-
ses mit insgesamt 57 Stellplätzen. Der vorhandene Parkplatz 10 weist 949 Stellplätze auf. Das Parkhaus 8 
weist drei Ebenen auf mit insgesamt 1.000 Stellplätzen. Es wird allgemein eine gleichmäßige Aufteilung 
des Verkehrsaufkommens auf die Ebenen sowie auf die Parkplatzflächen angenommen. 

In der Zeit von 5:30 Uhr bis 23:45 Uhr ergibt sich nach der Verkehrsuntersuchung [20] ein Gesamtverkehrs-
aufkommen von 8.983 Pkw-Fahrten am Werktag. Im Tageszeitraum von 6 bis 22 Uhr sind 8.626 Pkw-
Fahrten zu erwarten. Die restlichen 357 Pkw-Fahrten werden auf die Stunde von 22 bis 23 Uhr gelegt, um 
den ungünstigsten Fall abzubilden. Dabei entspricht das Verkehrsaufkommen als Summe von Zu- und 
Abfahrt auch der Anzahl der Fahrbewegungen auf den Stellplatzanlagen. 
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In der Variante „100“ werden das geplante Parkhaus und der kleine Parkplatz innerhalb des Geltungsbe-
reichs zu 100 % vom Gesamtverkehrsaufkommen genutzt. In der Variante „70-30“ wird der geplante Park-
platz von 30 % des Gesamtverkehrsaufkommens genutzt. Die restlichen 70 % des Gesamtverkehrsauf-
kommens benutzen den nordöstlich benachbarten Parkplatz 10 oder als Alternative das südöstlich benach-
barte Parkhaus 8. 

Damit ergeben sich die in Tabelle 8, Tabelle 9 und Tabelle 10 dargestellten Bewegungshäufigkeiten für die 
Stellplatzanlagennutzung in den beiden Varianten. 

Tabelle 8: Grundwerte der Bewegungshäufigkeit für die Geräuschemission in der Variante „100“ im Lastfall 1 

 Parkplatz (vor dem Parkhaus) Parkhaus 

Zeitraum Pkw/h (bis 
auf den 

Parkplatz) 

Pkw-Bewegungen je Stell-
platz und Stunde (N) 

Pkw/h (ab 
dem Park-

platz) 

Pkw-Bewegungen je Stell-
platz und Stunde (N) 

je Ebene 
6 - 22 Uhr 539,13 0,69 500,00 0,40 

22 - 23 Uhr 357,00 1,00 300,00 0,24 

Tabelle 9: Grundwerte der Bewegungshäufigkeit für die Geräuschemission in der Variante „70-30“ im Lastfall 1 für 
die Nutzung des Parkplatzes 10 

 Parkplatz (30 %) Parkplatz 10 (70 %) 

Zeitraum Pkw/h Pkw-Bewegungen je Stell-
platz und Stunde (N) 

Pkw/h Pkw-Bewegungen je Stell-
platz und Stunde (N) 

je Ebene 
6 - 22 Uhr 161,74 0,56 377,39 0,40 

22 - 23 Uhr 107,10 0,37 249,90 0,26 

Tabelle 10: Grundwerte der Bewegungshäufigkeit für die Geräuschemission in der Variante „70-30“ im Lastfall 1 für 
die alternative Nutzung des Parkhauses 8 

 Parkplatz (30 %) Parkhaus 8 (70 %) 

Zeitraum Pkw/h Pkw-Bewegungen je Stell-
platz und Stunde (N) 

Pkw/h je 
Fahrlinie 

Pkw-Bewegungen je Stell-
platz und Stunde (N) 

je Ebene 
6 - 22 Uhr 161,74 0,56 188,69 0,38 

22 - 23 Uhr 107,10 0,37 124,95 0,25 

 

Zudem sind im Zeitraum von 7:00 bis 9:30 Uhr 8 Lkw und 11 Lieferwagen zu erwarten. Ein weiterer Lkw 
wird zwischen 17 und 21 Uhr erwartet. Dieses Verkehrsaufkommen ist unberührt von den beiden Varianten. 

Daraus ergeben sich die in Tabelle 11 dargestellten Bewegungshäufigkeiten für den Güterverkehr. 
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Tabelle 11: Grundwerte der Bewegungshäufigkeit für die Geräuschemission des Güterverkehrs im Lastfall 1 

Zeitraum Lkw/h Lieferwagen/h 
7 - 10 Uhr 2,67 3,67 

17 - 21 Uhr 0,25 0,00 

 

Diese Fahrten von Lkw und Lieferwagen treten nur werktags und nicht am Sonntag auf. 

Neben einer Bewertung an einem Werktag wird auch eine Bewertung an einem Sonntag vorgenommen. 
Hierbei werden die gleichen im Folgenden beschriebenen Emissionsansätze bis auf die Anlieferungsfahr-
ten des Güterverkehrs gewählt wie werktags. 

Parkplatzgeräusche vom Parkplatz im Geltungsbereich je Variante 

Die Berechnung der Schallemissionen vom Parkplatz erfolgt nach dem zusammengefassten Verfahren der 
Bayerischen Parkplatzlärmstudie [3]. 

Für die geplanten Parkplätze im Geltungsbereich wurde eine asphaltierte Parkplatzoberfläche angesetzt. 

Bei der Parkplatzart handelt es sich bei allen untersuchten Parkplätzen im Sinne des Berechnungsverfah-
rens um einen Besucher- und Mitarbeiter-Parkplatz. 

Die Berechnung des Schallleistungspegels erfolgt nach der Formel 

LW  = LW0 + KPA + KI + KD + KStrO + 10 log (B x N)      [dB(A)] 

mit: LW0 [dB(A)]   Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung pro Stunde auf 
einem P+R-Parkplatz 

 KPA [dB(A)]   Zuschlag für die Parkplatzart 

KI [dB(A)]   Zuschlag für die Impulshaltigkeit (Taktmaximalpegelverfahren) 

KD [dB(A)]   Zuschlag für den Durchfahr- und Parksuchverkehr *1 

KStrO [dB(A)]   Zuschlag für die Fahrbahnoberfläche 

B [-]   Bezugsgröße (hier: Stellplatzanzahl (Stpl.)) 

N [Pkw-Bew./(Stpl. x h)] Bewegungshäufigkeit 

*1 KD = 2,5 log(f B - 9) 

Die Schallleistung des geplanten Parkplatzes (je Variante) errechnet sich mit 

 LW0 = 63 dB(A) für Pkw 

 KPA = 0 dB(A) für Besucher- und Mitarbeiter-Parkplätze 

 KI = 4 dB(A) für Besucher- und Mitarbeiter-Parkplätze 

KD = 4,20 dB(A) für f = 1,0 und B = 57 (Variante „100“ , THE MIRAI) 

 KD = 6,12 dB(A) für f = 1,0 und B = 290 (Variante „70-30“, THE MIRAI) 

KD = 7,43 dB(A) für f = 1,0 und B = 949 (Variante „70-30“ , P10) 

 KStrO = 0 dB(A) für asphaltierte Fahrgassen (THE MIRAI) 

 KStrO = 2,5 dB(A) für eine wassergebundene Oberfläche (P10) 
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 B = 57  Stellplätze (Variante „100“, THE MIRAI) 

 B = 290  Stellplätze (Variante „70-30“, THE MIRAI) 

 B = 949  Stellplätze (Variante „70-30“, P10) 

 N = siehe Tabelle 8, Tabelle 9 und Tabelle 10 je Variante 

Daraus ergeben sich die in den Anlagen 28, 29 und 31 dargestellten Schallleistungspegel LW. 

Kurzfristige Schallereignisse im Sinne des Maximalpegelkriteriums sind durch das Türenschlagen zu er-
warten. Dafür wird ein Schallleistungspegel von 99,5 dB(A) für das Schließen des Kofferraums in Ansatz 
gebracht. 

Verkehrsgeräusche von den Parkebenen des Parkhauses je Variante 

Die Berechnung der Schallemission durch die Parkebenen erfolgt nach der Parkplatzlärmstudie des Bay-
erischen Landesamtes für Umwelt [3]. 

Für die Parkhäuser wurde unterstellt, dass die Oberfläche der Parkebenen eine glatte Struktur aufweist 
(Betonoberfläche), entsprechend einer asphaltierten Parkplatzoberfläche, sodass kein Zuschlag erforder-
lich ist. 

Bei der Parkplatzart handelt es sich bei beiden Parkhäusern im Sinne des Berechnungsverfahrens um 
einen Besucher- und Mitarbeiter-Parkplatz. 

Die Berechnung des Schallleistungspegels erfolgt nach der Formel 

LW  = LW0 + KPA + KI + KD + KStrO + 10 log (B x N)      [dB(A)] 

mit: LW0 [dB(A)]   Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung pro Stunde auf 
einem P+R-Parkplatz 

 KPA [dB(A)]   Zuschlag für die Parkplatzart 

KI [dB(A)]   Zuschlag für die Impulshaltigkeit (Taktmaximalpegelverfahren) 

KD [dB(A)]   Zuschlag für den Durchfahr- und Parksuchverkehr *1 

KStrO [dB(A)]   Zuschlag für die Fahrbahnoberfläche 

B [-]   Bezugsgröße (hier: Stellplatzanzahl (Stpl.)) 

N [Pkw-Bew./(Stpl. x h)] Bewegungshäufigkeit 

*1 KD = 2,5 log(f B - 9) 

Die Schallleistung der einzelnen Parkebenen (je Variante) errechnet sich mit 

 LW0 = 63 dB(A) für Pkw 

 KPA = 0 dB(A) für Besucher- und Mitarbeiter-Parkplätze 

 KI = 4 dB(A) für Besucher- und Mitarbeiter-Parkplätze 

 KD = 5,58 dB(A) für f = 1,0 und B = 180 (Variante „100“ , THE  MIRAI) 

KD = 6,28 dB(A) für f = 1,0 und B = 333 (Variante „70-30“ , P8) 

 KStrO = 0 dB(A) für asphaltierte Fahrgassen 

 B = 180  Stellplätze je Ebene (Variante „100“ , THE  MIRAI) 
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B = 333  Stellplätze je Ebene (Variante „70-30“ , P8) 

 N = siehe Tabelle 8 und Tabelle 10 je Variante 

Kurzfristige Schallereignisse im Sinne des Maximalpegelkriteriums sind durch das Türenschlagen zu er-
warten. Dafür wird ein Schallleistungspegel von 99,5 dB(A) für das Schließen des Kofferraums in Ansatz 
gebracht. 

Die Berechnung des Innenschallpegels erfolgt nach der VDI-Richtlinie 2571 [20]. Dabei sind die Absorpti-
ons- bzw. Reflexionseigenschaften der Umfassungsbauteile zu berücksichtigen. Für die geschlossenen 
Fassadenabschnitte wurde eine weitgehend schallharte Oberflächengestaltung mit einem Absorptionsko-
effizienten von α = 0,03 angesetzt (entsprechend einer massiven Wandausführung mit Mauerwerk oder 
Beton und Boden in Betonbauweise). Für die offenen Fassadenabschnitte ist α = 1,0 anzusetzen. 

Der Innenschallpegel für die sieben Ebenen des Parkhauses im Geltungsbereich in der Variante 
„100“ ergibt sich nach der Formel 

LI  = LW,ges + 14 + 10 log(0,16 / A)   [dB(A)] 

mit:  A  [m2]   energieäquivalente Absorptionsfläche *2 

*2 A = Ai x α. 

Für die sieben Ebenen ergibt sich der Innenschallpegel LI im Tageszeitraum zu 67,3 dB(A) und in der 
lautesten Nachtstunde zu 65,0 dB(A). 

Der Innenschallpegel LI für die beiden Ebenen des P8 in der Variante „70-30“ errechnet sich analog im 
Tageszeitraum zu 67,4 dB(A) und in der lautesten Nachtstunde zu 65,5 dB(A). 

Die nach außen über die offenen Fassaden des Parkhauses abgestrahlte Schallleistung errechnet sich 
nach der Formel 

LW’’ = Li - RW´ - 4 in dB(A)/m². 

Für die Öffnung ist das Schalldämm-Maß RW´ = 0 zu setzen. 

Die oberste Ebene des P8 wurde als offener Parkplatz mit 334 Stellplätzen modelliert. Mit der Bewegungs-
häufigkeit aus der Tabelle 10 ergibt sich für den Tageszeitraum ein Schallleistungspegel von 
LW = 94,3 dB(A) und LW = 92,5 dB(A) für die lauteste Nachtstunde. 

Geräusche von der Zu- und Ausfahrt der Parkplätze und der Parkhäuser 

Für die Fahrbewegungen über die Zu- und Ausfahrt zwischen der Straße Alte Walz und dem neuen Park-
platz bzw. Parkhaus von THE MIRAI sowie dem Parkplatz 10 wird eine Linienschallquelle mit einer Ereig-
nishäufigkeit entsprechend der Tabelle 8, der Tabelle 9 und der Tabelle 10 modelliert. 

Für die Fahrbewegungen über die Zu- und Ausfahrt zwischen der Straße Alte Walz und dem Parkhaus 8 
wird je eine Linienschallquelle mit einer Ereignishäufigkeit entsprechend der Tabelle 10 modelliert. 

Die Berechnung des Schallleistungspegels erfolgt nach der Formel 

LWA  = Lm25 + DV + DStrO + DStg + DE + 10 log (B x N)      [dB(A)] 

mit: Lm25 [dB(A)]   Mittelungspegel *2 

 DV [dB(A)]   Korrektur für die Geschwindigkeit *3 

 DStrO [dB(A)]   Korrektur für die Straßenoberfläche 

 DStg [dB(A)]   Korrektur für die Steigungen und das Gefälle *4 
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DE [dB(A)]   Korrektur für die Absorptionseigenschaften von reflektierenden  
Flächen 

B x N [Kfz-Bew./h]  Anzahl an Fahrzeugbewegungen je Stunde 

 *2 Lm25 = 37,3 + 10 log [M (1 + 0,082 p)] 

 *3 DV = LPkw - 37,3 + 10 log ([100 + (100,1D-1) p] / [100 + 8,23 p]) 

  mit: LPkw = 27,7 + 10 log [1 + (0,02 vPkw)3] 

   D = LLkw - LPkw 

   LLkw = 23,1 + 12,5 log (vLkw) 

   p …maßgebender Lkw-Anteil in % 

 *4 DStg = 0,6 |g| - 3  für |g| > 5 %, sonst DStg = 0 dB(A) 

Die Schallleistung der Fahrlinie für den Parkplatz 10 errechnet sich mit 

 Lm25 = 37,3 dB(A) für p = 0 % 

 DV = -8,8 dB(A) für vPkw = 30 km/h und p = 0 % 

DStrO = 2,5 dB(A) für eine wassergebundene Oberfläche 

 DStg = 0 dB(A) für |g| ≤ 5 % 

 DE *5 

*5 Reflexionen werden im Rahmen der Ausbreitungsberechnung durch das Programmsystem 
ausgewertet. Insofern wird der Parameter DE für Einfachreflexionen nicht separat angesetzt. 

Daraus ergibt sich LWA zu 37,3 - 8,8 +19 + 0 = 50,0 dB(A)/m je Pkw. 

Die Schallleistung der Fahrlinien für den geplanten Parkplatz bzw. das geplante Parkhaus und das beste-
hende Parkhaus errechnet sich mit 

 Lm25 = 37,3 dB(A) für p = 0 % 

 DV = -8,8 dB(A) für vPkw = 30 km/h und p = 0 % 

 DStrO = 0 dB(A) für eine Asphaltoberfläche 

 DStg = 0 dB(A) für |g| ≤ 5 % 

 DE *5 

*5 Reflexionen werden im Rahmen der Ausbreitungsberechnung durch das Programmsystem 
ausgewertet. Insofern wird der Parameter DE für Einfachreflexionen nicht separat angesetzt. 

Daraus ergibt sich LWA zu 37,3 - 8,8 +19 + 0 = 47,5 dB(A)/m je Pkw. 

Der berechnete Schallleistungspegel LW für die Fahrlinien ist in den Anlagen 27, 29 und 31 wiederzufinden. 

Geräusche durch den Güterverkehr 

Für die Fahrbewegungen der Lkw und der Lieferwagen auf dem Betriebsgelände wird je Kfz-Typ eine Li-
nienschallquelle mit einer Ereignishäufigkeit entsprechend der Tabelle 11 modelliert. 

Die Berechnung des Schallleistungspegels erfolgt nach der Formel 

LW  = LW‘ + 10 log (N)    [dB(A)] 
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mit: LW’ [dB(A)/m]  längenbezognener Schallleistungspegel 

N [Kfz-Bew./h]  Anzahl an Fahrzeugbewegungen je Stunde   

Die Schallleistung der Fahrlinie für den Anlieferungsverkehr durch die Lkw errechnet sich mit 

 LW‘  = 63  dB(A)/m  für Lkw [3] 

Der berechnete Schallleistungspegel LW für die Lkw ist in den Anlagen 27, 29 und 31 wiederzufinden. 

Der Rangiervorgang durch die anliefernden Lkw wurde durch die Modellierung der Fahrlinien berücksich-
tigt. Die Fahrlinien wurden als Linienschallquelle mit einer Schallleistung von 63 dB(A)/m je Anlieferungs-
vorgang modelliert. Dabei wurden Anfahrt und Abfahrt getrennt modelliert. Für die Fahrbewegung rück-
wärts vor eine Laderampe wurde die Schallleistung auf 68 dB(A)/m erhöht, um die zusätzliche Emission 
durch den Rückfahrwarner zu berücksichtigen. 

Zur Berücksichtigung von Pegelspitzen wurde ein Wert von 108 dB(A) als Spitzenschallleistung für das 
Entlüftungsgeräusch der Betriebsbremse der Lkw angesetzt [13]. 

Die Schallleistung der Fahrlinie für den Anlieferungsverkehr durch Lieferwagen errechnet sich mit 

 LW‘  = 58 dB(A)/m   (Erfahrungswert) 

Der berechnete Schallleistungspegel LW für die Lieferwagen ist in den Anlagen 27, 29 und 31 wiederzufin-
den. 

Technische Gebäudeausstattung 

Relevante Geräuschbeiträge sind ebenfalls von klima- und lüftungstechnischen Anlagen zu erwarten. Da-
bei ist von Bedeutung, dass diese Geräte in der Regel Thermostat gesteuert arbeiten und somit auch im 
Nachtzeitraum aktiv sein können. 

Zum Zeitpunkt der vorliegenden Untersuchung ist die Lage möglicher technischer Geräte grob bekannt. An 
der nördlichen Fassade der Industriehalle im westlichen Hallenabschnitt ist in jedem der drei Stockwerke 
eine Lüftungseinheit geplant. Die Schallemission ist dagegen nicht bekannt. 

Zur Berücksichtigung dieser drei Schallquellen wurden Punktschallquellen mit einer Schallleistung von je-
weils 80 dB(A) in Ansatz gebracht. Dabei wurde Dauerbetrieb unterstellt. Die Punktschallquellen befinden 
sich jeweils in 0,3 m Abstand von der Außenfassade in 4 m, 8 m und 12 m Höhe über Grund. 

5.1.3 Gewerbegeräusche - Lastfall 3 

Im Lastfall 3 ist zusätzlich zum Sportbetrieb eine Kongressveranstaltung zu berücksichtigen, die ein zu-
sätzliches Aufkommen an Besuchern generiert. 

Die Emissionsansätze sind in den Anlagen 49 bis 54 tabellarisch dargestellt. 

Grundlagen 

Wesentliche Schallquelle des geplanten Bauvorhabens stellen die Fahrbewegungen auf den Stellplatzan-
lagen dar. Die Planung sieht eine gemeinsame Zu- und Ausfahrt für den geplanten Parkplatz (Variante „70-
30“) bzw. das geplante Parkhaus (Variante „100“) vor. Der geplante Parkplatz in der Variante „70-30“ soll 
insgesamt 290 Stellplätze für alle Nutzer der geplanten Nutzungen bieten. Das geplante Parkhaus in der 
Variante „100“ soll insgesamt 1.260 Stellplätze verteilt auf 7 Etagen mit je 180 Stellplätzen bieten. Dazu 
kommt ein Parkplatz südlich des Parkhauses mit insgesamt 57 Stellplätzen. Der weitere Parkplatz 10 weist 
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949 Stellplätze auf. Das Parkhaus 8 weist drei Ebenen auf mit insgesamt 1.000 Stellplätzen. Es wird eine 
gleichmäßige Aufteilung auf die Ebenen angenommen. 

In der Zeit von 5:30 Uhr bis 23:45 Uhr ergibt sich nach dem Verkehrsgutachten [20] ein Gesamtverkehrs-
aufkommen von 10.110 Pkw-Fahrten am Werktag. Im Tageszeitraum von 6 bis 22 Uhr sind 9.754 Pkw-
Fahrten zu erwarten. Die restlichen 356 Pkw-Fahrten werden auf die Stunde von 22 bis 23 Uhr gelegt, um 
den ungünstigsten Fall abzubilden. Dabei entspricht das Verkehrsaufkommen als Summe von Zu- und 
Abfahrt auch der Anzahl der Fahrbewegungen auf den Stellplatzanlagen. 

In der Variante „100“ werden das geplante Parkhaus und der kleine Parkplatz zu 100 % vom Gesamtver-
kehrsaufkommen genutzt. In der Variante „70-30“ wird der geplante Parkplatz von 30 % des Gesamtver-
kehrsaufkommens genutzt. Die restlichen 70 % des Gesamtverkehrsaufkommens benutzen den nordöst-
lich benachbarten Parkplatz 10 oder als Alternative das südöstlich benachbarte Parkhaus 8. 

Damit ergeben sich die in Tabelle 12, Tabelle 13 und Tabelle 14 dargestellten Bewegungshäufigkeiten für 
die Stellplatzanlagennutzung in den beiden Varianten. 

Tabelle 12: Grundwerte der Bewegungshäufigkeit für die Geräuschemission in der Variante „100“ im Lastfall 3 

 Parkplatz (vor dem Parkhaus) Parkhaus 

Zeitraum Pkw/h (bis 
auf den 

Parkplatz) 

Pkw-Bewegungen je Stell-
platz und Stunde (N) 

Pkw/h (ab 
dem Park-

platz) 

Pkw-Bewegungen je Stell-
platz und Stunde (N) 

je Ebene 
6 - 22 Uhr 609,63 0,83 562,50 0,45 

22 - 23 Uhr 356,00 0,98 300,00 0,24 

Tabelle 13: Grundwerte der Bewegungshäufigkeit für die Geräuschemission in der Variante „70-30“ im Lastfall 3 für 
die Nutzung des Parkplatzes 10 

 Parkplatz (30 %) Parkhaus 10 (70 %) 

Zeitraum Pkw/h Pkw-Bewegungen je Stell-
platz und Stunde (N) 

Pkw/h Pkw-Bewegungen je Stell-
platz und Stunde (N) 

je Ebene 
6 - 22 Uhr 182,89 0,63 426,74 0,45 

22 - 23 Uhr 106,80 0,37 249,20 0,26 

Tabelle 14: Grundwerte der Bewegungshäufigkeit für die Geräuschemission in der Variante „70-30“ im Lastfall 3 für 
die alternative Nutzung des Parkhauses 8 

 Parkplatz (30 %) Parkhaus 8 (70 %) 

Zeitraum Pkw/h Pkw-Bewegungen je Stell-
platz und Stunde (N) 

Pkw/h je 
Fahrlinie 

Pkw-Bewegungen je Stell-
platz und Stunde (N) 

je Ebene 
6 - 22 Uhr 182,89 0,63 213,37 0,43 

22 - 23 Uhr 106,80 0,37 124,60 0,25 
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Zudem sind im Zeitraum von 6 bis 22 Uhr 10 Lkw und im Zeitraum von 8 bis 16 Uhr 11 Lieferwagen zu 
erwarten. Dieses Verkehrsaufkommen ist unberührt von den beiden Varianten. 

Daraus ergeben sich die in Tabelle 15 dargestellten Bewegungshäufigkeiten für den Güterverkehr. 

Tabelle 15: Grundwerte der Bewegungshäufigkeit für die Geräuschemission des Güterverkehrs im Lastfall 3 

Zeitraum Lkw/h Lieferwagen/h 
6 - 22 Uhr 0,63 0,00 

8 - 16 Uhr 0,00 0,73 

 

Güterverkehrsfahrten sind nur werktags und nicht am Sonntag zu erwarten. 

Parkplatzgeräusche vom Parkplatz im Geltungsbereich je Variante 

Die Berechnung der Schallemissionen vom Parkplatz erfolgt nach dem zusammengefassten Verfahren der 
Bayerischen Parkplatzlärmstudie [3]. 

Für die möglichen Parkplätze im Geltungsbereich wurde eine asphaltierte Parkplatzoberfläche angesetzt. 

Bei der Parkplatzart handelt es sich bei allen untersuchten Parkplätzen im Sinne des Berechnungsverfah-
rens um einen Besucher- und Mitarbeiter-Parkplatz. 

Die Berechnung des Schallleistungspegels erfolgt nach der Formel 

LW  = LW0 + KPA + KI + KD + KStrO + 10 log (B x N)      [dB(A)] 

mit: LW0 [dB(A)]   Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung pro Stunde auf 
einem P+R-Parkplatz 

 KPA [dB(A)]   Zuschlag für die Parkplatzart 

KI [dB(A)]   Zuschlag für die Impulshaltigkeit (Taktmaximalpegelverfahren) 

KD [dB(A)]   Zuschlag für den Durchfahr- und Parksuchverkehr *1 

KStrO [dB(A)]   Zuschlag für die Fahrbahnoberfläche 

B [-]   Bezugsgröße (hier: Stellplatzanzahl (Stpl.)) 

N [Pkw-Bew./(Stpl. x h)] Bewegungshäufigkeit 

*1 KD = 2,5 log(f B - 9) 

Die Schallleistung des geplanten Parkplatzes (je Variante) errechnet sich mit 

 LW0 = 63 dB(A) für Pkw 

 KPA = 0 dB(A) für Besucher- und Mitarbeiter-Parkplätze 

 KI = 4 dB(A) für Besucher- und Mitarbeiter-Parkplätze 

 KD = 4,20 dB(A) für f = 1,0 und B = 57 (Variante „100“, THE MIRAI) 

KD = 6,12 dB(A) für f = 1,0 und B = 290 (Variante „70-30“, THE MIRAI) 

KD = 7,43 dB(A) für f = 1,0 und B = 949 (Variante „70-30“, P10) 

 KStrO = 0 dB(A) für asphaltierte Fahrgassen (THE MIRAI) 
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 KStrO = 2,5 dB(A) für eine wassergebundene Oberfläche (P10) 

 B = 57  Stellplätze (Variante „100“, THE MIRAI) 

B = 290  Stellplätze (Variante „70-30“, THE MIRAI) 

 B = 949  Stellplätze (Variante „70-30“, P10) 

 N = siehe Tabelle 12, Tabelle 13 und Tabelle 14 je Variante 

Daraus ergeben sich die in den Anlagen 50, 52 und 54 dargestellten Schallleistungspegel LW. 

Kurzfristige Schallereignisse im Sinne des Maximalpegelkriteriums sind durch das Türenschlagen zu er-
warten. Dafür wird ein Schallleistungspegel von 99,5 dB(A) für das Schließen des Kofferraums in Ansatz 
gebracht. 

Verkehrsgeräusche von den Parkebenen des Parkhauses je Variante 

Die Berechnung der Schallemission durch die Parkebenen erfolgt nach der Parkplatzlärmstudie des Bay-
erischen Landesamtes für Umwelt [3]. 

Für die beiden Parkhäuser wurde eine asphaltierte Parkplatzoberfläche angesetzt. 

Bei der Parkplatzart handelt es sich bei beiden Parkhäusern im Sinne des Berechnungsverfahrens um 
einen Besucher- und Mitarbeiter-Parkplatz. 

Die Berechnung des Schallleistungspegels erfolgt nach der Formel 

LW  = LW0 + KPA + KI + KD + KStrO + 10 log (B x N)      [dB(A)] 

mit: LW0 [dB(A)]   Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung pro Stunde auf 
einem P+R-Parkplatz 

 KPA [dB(A)]   Zuschlag für die Parkplatzart 

KI [dB(A)]   Zuschlag für die Impulshaltigkeit (Taktmaximalpegelverfahren) 

KD [dB(A)]   Zuschlag für den Durchfahr- und Parksuchverkehr *1 

KStrO [dB(A)]   Zuschlag für die Fahrbahnoberfläche 

B [-]   Bezugsgröße (hier: Stellplatzanzahl (Stpl.)) 

N [Pkw-Bew./(Stpl. x h)] Bewegungshäufigkeit 

*1 KD = 2,5 log(f B - 9) 

Die Schallleistung der obersten Parkebene errechnet sich mit 

 LW0 = 63 dB(A) für Pkw 

 KPA = 0 dB(A) für Besucher- und Mitarbeiter-Parkplätze 

 KI = 4 dB(A) für Besucher- und Mitarbeiter-Parkplätze 

 KD = 5,58 dB(A) für f = 1,0 und B = 180 (Variante „100“, THE MIRAI) 

 KD = 6,28 dB(A) für f = 1,0 und B = 333 (Variante „70-30“, P8) 

 KStrO = 0 dB(A) für asphaltierte Fahrgassen 

 B = 180 Stellplätze je Ebene (Variante „100“, THE MIRAI) 

 B = 333  Stellplätze je Ebene (Variante „70-30“, P8) 
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 N = siehe Tabelle 12 und Tabelle 14 

Kurzfristige Schallereignisse im Sinne des Maximalpegelkriteriums sind durch das Türenschlagen zu er-
warten. Dafür wird ein Schallleistungspegel von 99,5 dB(A) für das Schließen des Kofferraums in Ansatz 
gebracht. 

Die Berechnung des Innenschallpegels erfolgt nach der VDI-Richtlinie 2571 [20]. Dabei sind die Absorpti-
ons- bzw. Reflexionseigenschaften der Umfassungsbauteile zu berücksichtigen. Für die geschlossenen 
Fassaden wurde eine weitgehend schallharte Oberflächengestaltung mit einem Absorptionskoeffizienten 
von α = 0,03 angesetzt (entsprechend einer massiven Wandausführung mit Mauerwerk oder Beton und 
Boden in Betonbauweise). Für die offenen Fassaden ist α = 1,0 anzusetzen. 

Der gesamte Innenschallpegel für die sieben Ebenen des Parkhauses im Geltungsbereich in der Variante 
„100“ ergibt sich nach der Formel 

LI  = LW,ges + 14 + 10 log(0,16 / A)   [dB(A)] 

Mit:  A  [m2]   energieäquivalente Absorptionsfläche *2 

*2 A = Ai x α. 

Für die sieben Ebenen ergibt sich der Innenschallpegel LI im Tageszeitraum zu 67,8 dB(A) und in der 
lautesten Nachtstunde zu 65,0 dB(A). 

Der Innenschallpegel LI für die beiden Ebenen des P8 in der Variante „70-30“ errechnet sich analog im 
Tageszeitraum zu 67,9 dB(A) und in der lautesten Nachtstunde zu 65,5 dB(A). 

Die nach außen über die offenen Fassaden des Parkhauses abgestrahlte Schallleistung errechnet sich 
nach der Formel 

LW’’ = Li - RW´ - 4 in dB(A)/m². 

Für die Öffnung ist das Schalldämm-Maß RW´ = 0 zu setzen. 

Die oberste Ebene des P8 wurde als offener Parkplatz mit 334 Stellplätzen modelliert. Mit der Bewegungs-
häufigkeit aus der Tabelle 14 ergibt sich für den Tageszeitraum ein Schallleistungspegel von 
LW = 94,9 dB(A) und LW = 92,5 dB(A) für die lauteste Nachtstunde. 

Geräusche von der Zu- und Ausfahrt der Parkplätze und der Parkhäuser 

Für die Fahrbewegungen über die Zu- und Ausfahrt zwischen der Straße Alte Walz und dem neuen Park-
platz von THE MIRAI sowie dem Parkplatz 10 wird eine Linienschallquelle mit einer Ereignishäufigkeit ent-
sprechend der Tabelle 12, der Tabelle 13 und der Tabelle 14 modelliert. 

Für die Fahrbewegungen über die Zu- und Ausfahrt zwischen der Straße Alte Walz und dem Parkhaus 8 
wird je eine Linienschallquelle mit einer Ereignishäufigkeit entsprechend der Tabelle 14 modelliert. 

Die Berechnung des Schallleistungspegels erfolgt nach der Formel 

LWA  = Lm25 + DV + DStrO + DStg + DE + 10 log (B x N)      [dB(A)] 

mit: Lm25 [dB(A)]   Mittelungspegel *2 

 DV [dB(A)]   Korrektur für die Geschwindigkeit *3 

 DStrO [dB(A)]   Korrektur für die Straßenoberfläche 

 DStg [dB(A)]   Korrektur für die Steigungen und das Gefälle *4 
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DE [dB(A)]   Korrektur für die Absorptionseigenschaften von reflektierenden 
Flächen 

B x N [Kfz-Bew./h]  Anzahl an Fahrzeugbewegungen je Stunde 

 *2 Lm25 = 37,3 + 10 log [M (1 + 0,082 p)] 

 *3 DV = LPkw - 37,3 + 10 log ([100 + (100,1D-1) p] / [100 + 8,23 p]) 

  mit: LPkw = 27,7 + 10 log [1 + (0,02 vPkw)3] 

   D = LLkw - LPkw 

   LLkw = 23,1 + 12,5 log (vLkw) 

   p …maßgebender Lkw-Anteil in % 

 *4 DStg = 0,6 |g| - 3  für |g| > 5 %, sonst DStg = 0 dB(A) 

Die Schallleistung der Fahrlinie für den Parkplatz 10 errechnet sich mit 

 Lm25 = 37,3 dB(A) für p = 0 % 

 DV = -8,8 dB(A) für vPkw = 30 km/h und p = 0 % 

 DStrO = 2,5 dB(A) für eine wassergebundene Oberfläche 

 DStg = 0 dB(A) für |g| ≤ 5 % 

 DE *5 

*5 Reflexionen werden im Rahmen der Ausbreitungsberechnung durch das Programmsystem 
ausgewertet. Insofern wird der Parameter DE für Einfachreflexionen nicht separat angesetzt. 

Daraus ergibt sich LWA zu 37,3 - 8,8 +19 + 0 = 50,0 dB(A)/m je Pkw. 

Die Schallleistung der Fahrlinien für den geplanten Parkplatz bzw. das geplante Parkhaus und das beste-
hende Parkhaus errechnet sich mit 

 Lm25 = 37,3 dB(A) für p = 0 % 

 DV = -8,8 dB(A) für vPkw = 30 km/h und p = 0 % 

 DStrO = 0 dB(A) für eine Asphaltoberfläche 

 DStg = 0 dB(A) für |g| ≤ 5 % 

 DE *5 

*5 Reflexionen werden im Rahmen der Ausbreitungsberechnung durch das Programmsystem 
ausgewertet. Insofern wird der Parameter DE für Einfachreflexionen nicht separat angesetzt. 

Daraus ergibt sich LWA zu 37,3 - 8,8 + 19 + 0 = 47,5 dB(A)/m je Pkw. 

Der berechnete Schallleistungspegel LW für die Fahrlinien ist in den Anlagen 49, 51 und 53 wiederzufinden. 

Geräusche durch den Güterverkehr 

Für die Fahrbewegungen der Lkw und der Lieferwagen auf dem Betriebsgelände wird je Kfz-Typ eine Li-
nienschallquelle mit einer Ereignishäufigkeit entsprechend der Tabelle 15 modelliert. 

Die Berechnung des Schallleistungspegels erfolgt nach der Formel 

LW  = LW‘ + 10 log (N)    [dB(A)] 
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mit: LW’ [dB(A)/m]  längenbezognener Schallleistungspegel 

N [Kfz-Bew./h]  Anzahl an Fahrzeugbewegungen je Stunde   

Die Schallleistung der Fahrlinie für den Anlieferungsverkehr durch die Lkw errechnet sich mit 

 LW‘  = 63  dB(A)/m  für Lkw [3] 

Der berechnete Schallleistungspegel LW für die Lkw ist in den Anlagen 49, 51 und 53 wiederzufinden. 

Der Rangiervorgang durch die anliefernden Lkw wurde durch die Modellierung der Fahrlinien berücksich-
tigt. Die Fahrlinien wurden als Linienschallquelle mit einer Schallleistung von 63 dB(A)/m je Anlieferungs-
vorgang modelliert. Dabei wurden Anfahrt und Abfahrt getrennt modelliert. Für die Fahrbewegung rück-
wärts vor die Laderampe wurde die Schallleistung auf 68 dB(A)/m erhöht, um die zusätzliche Emission 
durch den Rückfahrwarner zu berücksichtigen. 

Zur Berücksichtigung von Pegelspitzen wurde ein Wert von 108 dB(A) als Spitzenschallleistung für das 
Entlüftungsgeräusch der Betriebsbremse der Lkw angesetzt [13]. 

Die Schallleistung der Fahrlinie für den Anlieferungsverkehr durch die Lieferwagen errechnet sich mit 

 LW‘  = 58 dB(A)/m   (Erfahrungswert) 

Der berechnete Schallleistungspegel LW für die Lieferwagen ist in den Anlagen 49, 51 und 53 wiederzufin-
den. 

Technische Gebäudeausstattung 

Relevante Geräuschbeiträge sind ebenfalls von klima- und lüftungstechnischen Anlagen zu erwarten. Da-
bei ist von Bedeutung, dass diese Geräte in der Regel Thermostat gesteuert arbeiten und somit auch im 
Nachtzeitraum aktiv sein können. 

Zum Zeitpunkt der vorliegenden Untersuchung ist die Lage möglicher technischer Geräte grob bekannt. Es 
befindet sich an der nördlichen Fassade der Industriehalle im westlichen Hallenabschnitt in jeder der drei 
Stockwerke eine Lüftungseinheit. Die Schallemission ist dagegen nicht bekannt. 

Zur Berücksichtigung dieser drei Schallquellen wurden Punktschallquellen mit einer Schallleistung von je-
weils 80 dB(A) in Ansatz gebracht. Dabei wurde Dauerbetrieb unterstellt. Die Punktschallquellen befinden 
sich jeweils in 0,3 m Abstand von der Außenfassade in 4 m, 8 m und 12 m Höhe über Grund. 

5.1.4 Gewerbegeräusche - allgemeine Prüfung 

Zusätzlich zu dem konkreten Vorhaben war zu prüfen, welche Geräuschemission vom Geltungsbereich 
ausgehen darf, wenn es sich um eine allgemeine gewerbliche Nutzung handelt. Die vorgesehene Festset-
zung eines GE-Gebietes lässt theoretisch auch eine Vielzahl anderer gewerblicher Nutzungen zu. Da die 
Variationsmöglichkeiten vielfältig sind, wurde ein pauschaler Ansatz aus der DIN 18005 [10] gewählt, der 
als Ansatz für typische Gewerbebetriebe herangezogen werden kann, wenn präzisere Angaben fehlen. 

Mit diesem Ansatz soll geprüft werden, ob eine gewerbliche Nutzung im Geltungsbereich uneingeschränkt 
möglich ist. 

Gemäß DIN 18005 [10] wurde eine Flächenschallquelle in dem zukünftig festzusetzenden Gewerbegebiet 
mit einem Schallleistungspegel von je 60 dB(A) tags und nachts modelliert. Für diese Berechnung wurde 
innerhalb des Geltungsbereiches eine freie Schallausbreitung ohne Gebäude angesetzt. Außerhalb des 
Geltungsbereichs wurden das Geländemodell und die vorhandene Bebauung berücksichtigt. 
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5.2 Berechnung der Geräuschimmissionen 

Im Rahmen von Einzelpunktberechnungen werden die Beurteilungspegel für die Bereiche 

· Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Straßen 

· Betriebsgeräusche vom Vorhaben 

errechnet. 

Ergänzend zu den Einzelpunktberechnungen wurden die Beurteilungspegel auch in Form von Isophonen 
für den Tageszeitraum im Untersuchungsbereich ermittelt. 

Die Berechnung der zu erwartenden Schallimmissionen erfolgt mit Hilfe des Programms SoundPLAN, Ver-
sion 8.1, unter Anwendung von Ausbreitungsrechnungen nach RLS-90 [13] für die Bewertung nach 
16. BImSchV [21] und nach DIN ISO 9613 [11] für die Bewertung nach 18. BImSchV [1] und nach 
TA Lärm [21]. Als Basis diente ein digitales dreidimensionales Geländemodell mit den relevanten Ge-
räuschquellen, Hindernissen und Gebäuden. Für den Aufbau dieses Berechnungsmodells wurden öffent-
lich zugängliche Daten aus dem Bestand der Geobasisdaten [14] des Landes und der Kommunen verwen-
det. 
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5.3 Berechnungsergebnisse 

5.3.1 Geräuschimmissionen von öffentlichen Verkehrswegen - Fernwirkung im Straßenverkehr 
über den Geltungsbereich hinaus 

Die Berechnungen der Beurteilungspegel von öffentlichen Straßen außerhalb des Geltungsbereiches zei-
gen die Veränderung der Geräuschbelastung durch das zusätzliche Verkehrsaufkommen im Straßenver-
kehr. 

Die Ergebnisse der Berechnungen sind in den Anlagen 6 bis 8 tabellarisch und in den Anlagen 9 bis 12 in 
Lageplänen dargestellt. Die Anlage 6 zeigt die Beurteilungspegel durch Verkehrsgeräusche für den Analy-
sefall und den Prognose-Nullfall. Die Spalten 12 und 13 zeigen die Veränderung im Prognose-Nullfall durch 
die allgemeine Verkehrszunahme ohne das Vorhaben im Vergleich zum Analysefall. 

In der Anlage 7 ist die Veränderung vom Prognose-Nullfall mit dem Vorhaben zum Prognose-Planfall in der 
Variante „100“ mit  vollständiger Umsetzung der Planung dargestellt. Die Spalten 8 und 9 zeigen die Beur-
teilungspegel nach RLS-90 [13] für Tag und Nacht im Prognose-Nullfall. Die Spalten 10 und 11 zeigen die 
entsprechenden Werte für den Prognose-Planfall in der Variante „100“. Die Spalten 12 und 13 zeigen die 
Differenz. 

In der Anlage 8 ist die Veränderung vom Prognose-Nullfall zum Prognose-Planfall in der Variante „70-
30“ mit  vollständiger Umsetzung der Planung dargestellt. Die Spalten 8 und 9 zeigen die Beurteilungspegel 
nach RLS-90 [13] für Tag und Nacht im Prognose-Nullfall. Die Spalten 10 und 11 zeigen die entsprechen-
den Werte für den Prognose-Planfall in der Variante „70-30“. Die Spalten 12 und 13 zeigen die Differenz. 

Es zeigt sich: 

· An den Häusern Am Grafenbusch ist der Orientierungswert der DIN 18005 [10] von 50 dB(A) tags 
und 40 dB(A) nachts bereits im Analysefall deutlich überschritten. An der nächstgelegenen Fas-
sade zur Konrad-Adenauer-Allee wurden am Immissionsort 1 (Am Grafenbusch 2) im 2. OG Beur-
teilungspegel von maximal 66,7/59,3 dB(A) tags/nachts errechnet. Damit ist die Grenze der poten-
ziellen Gesundheitsgefährdung von 70/60 dB(A) tags noch nicht erreicht und nachts gemäß der 
Rundungsregel nach RLS-90 [13] erreicht. 

· Durch die allgemeine Verkehrsentwicklung steigt der Beurteilungspegel maximal um 0,1 dB(A). 
Der Beurteilungspegel liegt weiterhin bei maximal 66,7/59,3 dB(A) am Immissionsort 1 im 2. OG. 

· Durch das zusätzliche Verkehrsaufkommen steigt der Beurteilungspegel in beiden Varianten ma-
ximal um 0,3 dB(A) entlang der Konrad-Adenauer-Allee. Der größte Beurteilungspegel liegt weiter-
hin am Immissionsort 1 im 2. OG mit 66,9/59,5 dB(A) vor. Damit ist die Grenze der potenziellen 
Gesundheitsgefährdung von 70/60 dB(A) tags/nachts weiterhin nachts durch die Rundungsregel 
nach RLS-90 [13] erreicht, aber nicht überschritten. 

· Am Haus Max-Planck-Ring 58 ist Wohnen zulässig. Da das Gebäude im Industriegebiet liegt, gibt 
es keine Orientierungswerte, die für eine Bewertung herangezogen werden können. Das Haus liegt 
allerdings ca. 200 m von der Mülheimer Straße entfernt, sodass eine relevante Lärmbelastung 
nicht zu erwarten ist. 
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5.3.2 Geräuschimmissionen von öffentlichen Verkehrswegen - Gesamtverkehrslärmbelastung 
im Plangebiet 

Bei der Berechnung der Geräuschbelastung innerhalb des Geltungsbereiches wurde neben den Straßen 
auch die Gleistrasse der DB berücksichtigt. Die dargestellten Ergebnisse zeigen die Gesamtbeurteilungs-
pegel durch Straßen- und Schienenverkehr. 

Die Anlagen 13 bis 16 zeigen die Isophonen in 4 m, 8 m, 12 m und 16 m Höhe über Grund verursacht 
durch den Gesamtlärm aller relevanten Verkehrswege im Untersuchungsbereich im Prognose-Planfall in 
der Variante „100“. Die Anlagen 17 bis 20 zeigen die Isophonen in 4 m, 8 m, 12 m und 16 m Höhe über 
Grund verursacht durch den Gesamtlärm aller relevanten Verkehrswege im Untersuchungsbereich im 
Prognose-Planfall in der Variante „70-30“. Bewertet ist die Geräuschbelastung im Tageszeitraum nach 
DIN 18005 [10]. 

Es zeigt sich für beide Varianten: 

· An den Fassaden zur Konrad-Adenauer-Allee und zur Gleistrasse liegen die Beurteilungspegel in 
Bodennähe zwischen 60 dB(A) und 65 dB(A) im Tageszeitraum. Der Orientierungswert eines Ge-
werbegebietes von 65 dB(A) ist somit ungefähr erreicht und nicht wesentlich überschritten. 

· In größerer Höhe ist der Einfluss der Gleistrasse deutlich erkennbar. Im Nahbereich der Gleistrasse 
können die Beurteilungspegel im Tageszeitraum Werte von über 70 dB(A) annehmen. Damit ist 
die Grenze der potenziellen Gesundheitsgefahr erreicht. 

· Im geplanten Eingangsbereich zur Industriehalle an der Zufahrt Alte Walz liegen die Beurteilungs-
pegel zwischen 57 dB(A) und 61 dB(A). Durch das geplante Parkhaus in der Variante „100“ wird 
der Eingangsbereich gegenüber der Variante „70-30“ abgeschirmt. 

5.3.3 Geräuschimmissionen von öffentlichen Verkehrswegen – Bewertung des baulichen Ein-
griffs nach 16. BImSchV 

Die Beurteilungspegel wurden von den Straßenabschnitten berechnet, die baulich verändert werden müs-
sen. Um die Wirkung der Baumaßnahme zu ermitteln, wurde das Verkehrsaufkommen aus dem Prognose-
Planfall mit dem Ausbau aus der Bestandssituation mit der Planungssituation für die beiden Varianten 
„100“ und „70-30“ verglichen. 

Die Ergebnisse der Berechnungen sind in den Anlagen 21 und 22 tabellarisch und in den Anlagen 23 bis 
26 in Lageplänen dargestellt. Die Anlage 21 zeigt den Vergleich der Beurteilungspegel für die Vari-
ante „100“ und die Prüfung, ob eine wesentliche Änderung und ein Anspruch auf Lärmschutz vorliegt. Die 
Anlage 22 zeigt die entsprechenden Werte für die Variante „70-30“. Die Anlagen 23 bis 26 zeigen die Er-
gebnisse aus den Tabellen im Lageplan. In den Lageplänen 23 und 25 sind die Immissionsorte rot gekenn-
zeichnet, an denen der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV [21] überschritten wird. Die Immissionsorte, 
an denen der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV [21] nicht überschritten wird, sind weiß dargestellt. In 
den Lageplänen 24 und 26 sind die Immissionsorte rot gekennzeichnet, an denen ein Anspruch auf Lärm-
schutz besteht. Die Fassaden, an denen kein Anspruch auf Lärmschutz besteht, sind weiß dargestellt. 

Es zeigt sich für beide Varianten, dass das Verkehrsaufkommen im Prognose-Planfall in beiden Varianten 
mit der Bestandssituation der Straßenführung an den maßgebenden Immissionsorten zu Überschreitungen 
der Immissionsgrenzwerte führt. Durch die bauliche Veränderung der Straßenführung ergibt sich für keinen 
Immissionsort eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV [22]. 

Anspruch auf Schallschutz besteht demnach nicht. 
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5.3.4 Geräuschimmissionen von Sportanlagen im Plangebiet 

Die Ergebnisse der Berechnungen für die Variante „100“ am Werktag sind in der Anlage 33 tabellarisch 
und in der Anlage 34 im Lageplan dargestellt. Die Anlage 33 zeigt die Beurteilungspegel bei einer Bewer-
tung nach 18. BImSchV [1]. Die Anlage 34 zeigt die Beurteilungspegel aus Anlage 33 am Werktag.  

Die Ergebnisse der Berechnungen für die Variante „70-30“ mit P10 am Werktag sind in der Anlage 35 
tabellarisch und in der Anlage 36 im Lageplan dargestellt. Die Anlage 35 zeigt die Beurteilungspegel bei 
einer Bewertung nach 18. BImSchV [1]. Die Anlage 36 zeigt die Beurteilungspegel aus der Anlage 35 am 
Werktag. 

Die Ergebnisse der Berechnungen für die Variante „70-30“ mit P8 am Werktag sind in der Anlage 37 tabel-
larisch und in der Anlage 38 im Lageplan dargestellt. Die Anlage 37 zeigt die Beurteilungspegel bei einer 
Bewertung nach 18. BImSchV [1]. Die Anlage 38 zeigt die Beurteilungspegel aus der Anlage 37 am Werk-
tag. 

Die Ergebnisse der Berechnungen für die Variante „100“ am Sonntag sind in den Anlagen 39 bis 41 tabel-
larisch und in der Anlage 42 im Lageplan dargestellt. Die Anlage 39 zeigt die Beurteilungspegel bei einer 
Bewertung nach 18. BImSchV [1]. Die Anlage 40 zeigt die Teilpegel der einzelnen Schallquellen nach dem 
höchsten Beitrag in der Ruhezeit in der Nacht absteigend sortiert für ausgewählte Immissionsorte am Sonn-
tag. Die Anlage 41 zeigt die mittlere Ausbreitung der einzelnen Schallquellen in der Ruhezeit in der Nacht 
für ausgewählte Immissionsorte am Sonntag. Die Anlage 42 zeigt die Beurteilungspegel aus der Anlage 39 
am Sonntag. 

Die Ergebnisse der Berechnungen für die Variante „70-30“ mit P10 am Sonntag sind in den Anlagen 43 bis 
45 tabellarisch und in der Anlage 46 im Lageplan dargestellt. Die Anlage 43 zeigt die Beurteilungspegel bei 
einer Bewertung nach 18. BImSchV [1]. Die Anlage 44 zeigt die Teilpegel der einzelnen Schallquellen nach 
dem höchsten Beitrag in der Ruhezeit in der Nacht absteigend sortiert für ausgewählte Immissionsorte am 
Sonntag. Die Anlage 45 zeigt die mittlere Ausbreitung der einzelnen Schallquellen in der Ruhezeit in der 
Nacht für ausgewählte Immissionsorte am Sonntag. Die Anlage 46 zeigt die Beurteilungspegel aus der 
Anlage 43 am Sonntag. 

Die Ergebnisse der Berechnungen für die Variante „70-30“ mit P8 am Sonntag sind in der Anlage 47 tabel-
larisch und in der Anlage 48 im Lageplan dargestellt. Die Anlage 43 zeigt die Beurteilungspegel bei einer 
Bewertung nach 18. BImSchV [1]. Die Anlage 48 zeigt die Beurteilungspegel aus der Anlage 47 am Sonn-
tag. 

Für die beiden maßgebenden Immissionsorte 8 (Am Grafenbusch 36) und 12 (Essener Straße 10) jeweils 
im 2. Obergeschoss sind die Beurteilungspegel in Tabelle 16 und in Tabelle 17 für die Beurteilungszeit-
räume Werktag und Sonntag dargestellt. Die oberste Zeile zeigt den jeweiligen Immissionsrichtwert in der 
Beurteilungszeit. Die übrigen Immissionsorte weisen geringere Beurteilungspegel auf. 
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Tabelle 16: Ergebnisse für den Immissionsort 8 „Am Grafenbusch 36“ (2. OG) für die untersuchten Varianten 

WR 45 50 50 50 35 

WA 50 55 55 55 40 

Variante „100“ LrMo [dB(A)] LrMi [dB(A)] LrA [dB(A)] LrTaR [dB(A)] LrN [dB(A)] 

Werktag 39,9 - 39,7 39,8 37,8 

Sonntag 39,6 39,7 39,7 39,7 39,6 

Variante „70-30“ 
P10 

LrMo [dB(A)] LrMi [dB(A)] LrA [dB(A)] LrTaR [dB(A)] LrN [dB(A)] 

Werktag 37,9 - 37,6 37,7 36,2 

Sonntag 37,6 37,6 37,6 37,6 37,5 

Variante „70-30“ 
P8 

LrMo [dB(A)] LrMi [dB(A)] LrA [dB(A)] LrTaR [dB(A)] LrN [dB(A)] 

Werktag 36,4 - 35,9 36,1 34,7 

Sonntag 35,8 35,9 35,9 35,9 35,8 

 

Tabelle 17: Ergebnisse für den Immissionsort 12 „Essener Straße 10“ (2. OG) für die untersuchten Varianten 

GE 60 65 65 65 50 

Variante „100“ LrMo [dB(A)] LrMi [dB(A)] LrA [dB(A)] LrTaR [dB(A)] LrN [dB(A)] 

Werktag 37,9 - 34,4 35,8 32,4 

Sonntag 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 

Variante „70-30“ 
P10 

LrMo [dB(A)] LrMi [dB(A)] LrA [dB(A)] LrTaR [dB(A)] LrN [dB(A)] 

Werktag 37,5 - 33,5 35,2 31,2 

Sonntag 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 

Variante „70-30“ 
P8 

LrMo [dB(A)] LrMi [dB(A)] LrA [dB(A)] LrTaR [dB(A)] LrN [dB(A)] 

Werktag 40,7 - 39,2 39,7 37,3 

Sonntag 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 

 

Die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV [1] werden in fast allen Beurteilungszeiträumen in allen Varian-
ten am Werktag und am Sonntag eingehalten. Lediglich bei den Wohngebäuden am Südrand des Wohn-
gebietes Am Grafenbusch sind im Nachtzeitraum im Einzelfall Überschreitungen des Richtwertes für 
WR-Gebiete um bis zu 4,6 dB(A) möglich. Der Richtwert für WA-Gebiete ist jedoch eingehalten. 
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5.3.5 Geräuschimmissionen von Gewerbeanlagen im Plangebiet 

Ohne Berücksichtigung der Vorbelastung durch weitere gewerbliche Nutzungen 

Die Ergebnisse der Berechnungen für die Variante „100“ sind in den Anlagen 55 bis 57 tabellarisch und in 
der Anlage 58 im Lageplan dargestellt. Die Anlage 55 zeigt die Beurteilungspegel bei einer Bewertung nach 
TA Lärm [21]. Die Anlage 56 zeigt die Teilpegel der einzelnen Schallquellen nach dem höchsten Beitrag 
im Nachtzeitraum absteigend sortiert für ausgewählte Immissionsorte. Die Anlage 57 zeigt die mittlere Aus-
breitung der einzelnen Schallquellen im Nachtzeitraum für ausgewählte Immissionsorte. Die Anlage 58 
zeigt die Beurteilungspegel aus der Anlage 55. 

Die Ergebnisse der Berechnungen für die Variante „70-30“ mit P10 sind in den Anlagen 59 bis 61 tabella-
risch und in der Anlage 62 im Lageplan dargestellt. Die Anlage 59 zeigt die Beurteilungspegel bei einer 
Bewertung nach TA Lärm [21]. Die Anlage 60 zeigt die Teilpegel der einzelnen Schallquellen nach dem 
höchsten Beitrag im Nachtzeitraum absteigend sortiert für ausgewählte Immissionsorte. Die Anlage 61 
zeigt die mittlere Ausbreitung der einzelnen Schallquellen im Nachtzeitraum für ausgewählte Immission-
sorte. Die Anlage 62 zeigt die Beurteilungspegel aus der Anlage 59. 

Die Ergebnisse der Berechnungen für die Variante „70-30“ mit P8 sind in der Anlage 63 tabellarisch und in 
der Anlage 64 im Lageplan dargestellt. Die Anlage 63 zeigt die Beurteilungspegel bei einer Bewertung nach 
TA Lärm [21]. Die Anlage 64 zeigt die Beurteilungspegel aus der Anlage 63. 

Für die beiden maßgebenden Immissionsorte 8 (Am Grafenbusch 36) und 12 (Essener Straße 10) jeweils 
im 2. Obergeschoss sind die Beurteilungspegel in der Tabelle 18 und der Tabelle 19 für die untersuchten 
Varianten dargestellt. Die übrigen Immissionsorte weisen geringere Beurteilungspegel auf. 

Tabelle 18: Ergebnisse für den Immissionsort 8 „Am Grafenbusch 36“ (2. OG) für die untersuchten Varianten 

WR 50 35 

WA 55 40 

 LrT [dB(A)] LrN [dB(A)] 

Variante „100“ 42,1 37,8 

Variante „70-30“ P10 40,1 36,2 

Variante „70-30“ P8 38,4 34,7 

Tabelle 19: Ergebnisse für den Immissionsort 12 „Essener Straße 10“ (2. OG) für die untersuchten Varianten 

GE 65 50 

 LrT [dB(A)] LrN [dB(A)] 

Variante „100“ 36,3 32,4 

Variante „70-30“ P10 35,6 31,2 

Variante „70-30“ P8 40,2 37,3 

 

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm [21] werden in fast allen Beurteilungszeiträumen in allen Varianten 
eingehalten. Lediglich bei den Wohngebäuden am Südrand des Wohngebietes Am Grafenbusch sind im 
Nachtzeitraum im Einzelfall Überschreitungen des Richtwertes für WR-Gebiete um bis zu 2,8 dB(A) mög-
lich. Der Richtwert für WA-Gebiete ist jedoch eingehalten. 
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Gesamtimmission unter Berücksichtigung der Vorbelastung durch weitere gewerbliche Nutzun-
gen 

Für die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm [21] ist grundsätzlich die Gesamtbelastung aus 
allen technischen Geräuschquellen zu betrachten. Nach Ziffer 3.2.1 der TA Lärm [21] kann eine detaillierte 
Ermittlung aller Geräuschimmissionen unterbleiben, wenn der Pegelbeitrag der zu betrachtenden Anlage 
den IRW am jeweiligen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet. Diese Prüfung ist für jeden 
Immissionsort separat durchzuführen. 

Im vorliegenden Fall ist dabei von Bedeutung, dass Wohnnutzungen im Bestand ausschließlich nördlich 
der Gleistrasse vorhanden sind. Im Hinblick auf die mögliche Vorbelastung sind daher die gewerblichen 
Nutzungen unmittelbar südlich der Gleistrasse relevant. Dabei sind die Betriebe im Verlauf der Essener 
Straße aufgrund der Entfernung und aufgrund der Abschirmung durch den Baukörper des hier zu untersu-
chenden Vorhabens weitgehend unkritisch. 

Allerdings sind Beschwerden über eine Lärmbelastung aus dem Wohngebiet Am Grafenbusch bekannt, 
die sich auf die „König-Pilsener-ARENA“, auf das nördlich des Rhein-Herne-Kanals gelegene Stadion Nie-
derrhein und auf den OLGA-Park nordöstlich des Geltungsbereichs beziehen. 

Im Tageszeitraum beträgt die Unterschreitung des IRW für WR-Gebiete in beiden Varianten deutlich mehr 
als 6 dB(A). Insofern ist im Tageszeitraum eine detaillierte Berücksichtigung der Vorbelastung nicht erfor-
derlich. 

In der lautesten Nachtstunde, die nach den Ganglinien aus dem Verkehrsgutachten in der Zeit von 22 bis 
23 Uhr liegt, wird der IRW für WR-Gebiete an den meisten Immissionsorten entlang der Straße Am Gra-
fenbusch um weniger als 6 dB(A) unterschritten oder teilweise sogar überschritten. Insofern ist hier die 
Vorbelastung zu berücksichtigen. 

Aufgrund der vorliegenden Beschwerden werden bei jeder Veranstaltung im Stadion Niederrhein, in der 
Arena und auch im OLGA-Park Schallimmissionsmessungen in der Siedlung Am Grafenbusch durchge-
führt, um die Einhaltung der Immissionsrichtwerte zu überprüfen. Die Veranstaltungen sind zeitlich auf 
22 Uhr begrenzt worden und finden nicht regelmäßig statt. In der Stunde von 22 bis 23 Uhr findet lediglich 
der Abreiseverkehr statt, der aufgrund der großen Entfernung keinen Einfluss auf die Immissionsorte hat. 
Zudem befindet sich der OLGA-Park etwa 1.000 m von der Siedlung Am Grafenbusch entfernt, sodass 
dieser Teilbeurteilungspegel aufgrund der Ausbreitungsberechnung keinen Einfluss auf das Gesamtergeb-
nis hat. 

Wenn die Veranstaltungen im Stadion oder in der Arena um 22 Uhr enden und in der Stunde nach 22 Uhr 
lediglich die Abreise der Besucher erfolgt, ist die Vorbelastung in der Stunde von 22 bis 23 Uhr in der 
Siedlung Am Grafenbusch nicht relevant. 

Die Veranstaltung „Oberhausen Olé“ findet einmal jährlich bis 23 Uhr auf dem Freigelände vor der Arena 
statt. Diese ist in jedem Fall als Freizeitveranstaltung anzusehen, für die die Freizeitlärmrichtlinie [18] nicht 
gilt. Diese gilt für Freizeitanlagen, auf denen regelmäßig (mehrmals jährlich) Veranstaltungen stattfinden. 

Die geplante Nutzung ist im Regelbetrieb als Sportanlage im Sinne der 18. BImSchV [1] anzusehen. Eine 
Summation mit anderen Anlagen erfolgt in der Regel nur, wenn es sich ebenfalls um Sportanlagen handelt, 
was in diesem Fall nicht zutrifft. 

Die vorliegenden Klagen über Lärmbelästigungen beziehen sich auf Veranstaltungen, die der Freizeitlärm-
richtlinie [18] unterliegen. Eine Überlagerung der Lärmbelastung mit Sportanlagen erfolgt in der Regel nur, 
wenn es sich um eine konzeptionelle Einheit der Anlagen handelt. Dieser Fall ist hier nicht gegeben. 
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Insofern kann eine Berücksichtigung der Geräuschimmissionen von den genannten Freizeitveranstaltun-
gen unterbleiben. Im Hinblick auf Gewerbelärm nach TA Lärm [21] sind die vorgesehenen Veranstaltungen 
(Lastfall 3) unproblematisch. Die Immissionsrichtwerte werden in der lautesten Nachtstunde zwar um we-
niger als 6 dB(A) unterschritten. Allerdings ist eine relevante Vorbelastung durch die umliegenden gewerb-
lichen Nutzungen nicht zu erwarten, da diese von den Gebäuden Am Grafenbusch weiter entfernt sind. 

Geräuschimmissionen durch allgemeine gewerbliche Nutzungen 

Aufgrund der geplanten Festsetzung eines allgemeinen Gewerbegebietes GE im Angebotsbebauungsplan 
Nr. 741 sind auch andere gewerbliche Nutzungen möglich, als das vorgesehene Sportstudio. 

Die Anlage 65 zeigt die Ergebnisse einer Berechnung mit einer immissionswirksamen Flächenschallleis-
tung von 60 dB(A)/m² tags und 60 dB(A)/m² nachts für jede Teilfläche im Gewerbegebiet. Gemäß der Ab-
bildung 2 werden in dem Gewerbegebiet fünf Teilflächen festgesetzt. 

Es zeigt sich, dass im Nachtzeitraum an allen Immissionsorten die Orientierungswerte der DIN 18005 [10] 
überschritten sind. Dagegen sind im Tageszeitraum keine Überschreitungen zu erwarten. Im Tageszeit-
raum gibt es an den Wohngebäuden Am Grafenbusch ein Potenzial für eine bis zu 5 dB(A) größere Schal-
lemission. Die Büronutzung am Gebäude Essener Straße 10 weist dagegen nur eine geringe Unterschrei-
tung von 3,2 dB(A) auf. 

Iterativ wurde die Schallleistung schrittweise verändert, sodass die Obergrenze noch eingehalten ist. Dabei 
wurden die in der Tabelle 20 dargestellten möglichen immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleis-
tungspegel (IFSP) ermittelt. 

Tabelle 20: Immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel für die Teilflächen im Gewerbegebiet 

 IFSP IFSP 

 6-22 Uhr 22-6 Uhr 

Teilfläche [dB(A)/m2] [dB(A)/m2] 

GE 1 63 43 

GE 2 60 60 

GE 3 64 49 

GE 4 65 45 

GE 5 64 45 

 

Das Ergebnis ist in der Anlage 66 dargestellt. 

5.4 Bewertung der Ergebnisse 

5.4.1 Geräuschimmissionen von öffentlichen Verkehrswegen - Fernwirkung im Straßenverkehr 
über den Geltungsbereich hinaus 

Das menschliche Gehör nimmt Veränderungen von Schalldruckpegeln in aller Regel erst ab 2 bis 3 dB(A) 
als Veränderung wahr [4]. Durch das zusätzliche Verkehrsaufkommen des Vorhabens ist im Bereich der 
Wohnnutzungen eine Veränderung der Lärmbelastung um maximal 0,2 dB(A) zu erwarten. Insofern ist die 
Veränderung durch das zusätzliche Verkehrsaufkommen als nicht wahrnehmbar anzusehen. Die Grenze 
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der potenziellen Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts ist tagsüber deutlich 
unterschritten und nachts gerade erreicht. Die Grenze von 75 dB(A) tags bzw. 65 dB(A) nachts, ab der eine 
dauerhafte Wohnnutzung unzumutbar ist, wird in jedem Fall nicht erreicht. Insofern ist die Veränderung der 
Verkehrsgeräusche außerhalb des Geltungsbereiches unproblematisch. 

5.4.2 Geräuschimmissionen von öffentlichen Verkehrswegen - Gesamtverkehrslärmbelastung 
im Plangebiet 

Es ist zu berücksichtigen, dass bei Pegeln von mehr als 62 dB(A) zwischenmenschliche Kommunikation 
nur mit deutlich angehobener Stimme möglich ist. Dieser Sachverhalt ist bei einer Nutzung im Außenbe-
reich des Plangebietes zu berücksichtigen. 

Im Nahbereich zur Gleistrasse sind Beurteilungspegel von mehr als 70 dB(A) möglich. Für den Betrieb 
innerhalb der bestehenden Industriehalle ist an der nördlichen Fassade zur Gleistrasse mit architektoni-
schen Mitteln auf den hohen Außenlärm zu reagieren. 

5.4.3 Geräuschimmissionen von öffentlichen Verkehrswegen - wesentliche Änderung von öf-
fentlichen Straßen 

Bei der geplanten Straßenbaumaßnahme handelt es sich um einen erheblichen baulichen Eingriff in eine 
vorhandene Verkehrsanlage im Sinne der 16. BImSchV [22] [23]. Daher wurde die Veränderung der Lärm-
belastung durch die Baumaßnahme gemäß 16. BImSchV § 1 (2) 2. [22] überprüft. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Veränderung der Lärmbelastung durch die Baumaßnahme nicht wesent-
lich im Sinne der 16. BImSchV [22] ist. Ein Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen besteht demnach nicht. 

5.4.4 Geräuschimmissionen von Sportanlagen im Plangebiet 

Im Tageszeitraum werden die Immissionsrichtwerte (IRW) der 18. BImSchV [1] deutlich eingehalten. Die 
nächtlichen Überschreitungen der IRW nach 18. BImSchV [1] an den Wohngebäuden Am Grafenbusch 
treten nur bei Anwendung der Obergrenze für WR-Gebiete auf, nicht jedoch bei Anwendung der Ober-
grenze für WA-Gebiete. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass der Abreiseverkehr im Sinne eines worst-
case-Szenarios bewusst hoch angesetzt wurde. Für die Berechnung wurde das gesamte nächtliche Ver-
kehrsaufkommen der Stunden 22 bis 00 Uhr in der Stunde von 22 bis 23 Uhr zusammengefasst. Da die 
Obergrenze für WA-Gebiete eingehalten wird, ist eine unzumutbare Geräuschbelastung nicht zu erwarten. 

Der Begriff Gemengelage ist im Wortlaut der 18. BImSchV [1] nicht enthalten, wird aber in der Rechtspre-
chung im Einzelfall in ähnlicher Form geltend gemacht [6]. 

5.4.5 Geräuschimmissionen von Gewerbeanlagen im Plangebiet 

Die umliegenden schutzwürdigen Nutzungen befinden sich in einer Gemengelage gemäß Ziffer 6.7 der 
TA Lärm [21]. Die Berechnungen für Lastfall 3 zeigen für das konkrete Vorhaben in der Variante „70-30“ mit 
P8, dass die IRW nach TA Lärm [21] an allen Immissionsorten eingehalten werden können. In der Variante 
„70-30“ mit P10 und in der Variante „100“ sind in der lautesten Nachtstunde im Einzelfall Überschreitungen 
der IRW für WR-Gebiete möglich. Die IRW für WA-Gebiete werden deutlich unterschritten. 

Eine Geräuschkontingentierung nach DIN 45691 [11] wurde in Abstimmung mit der Stadt Oberhausen nicht 
durchgeführt. Im Unterschied zu den vor Einführung der DIN 45691 [11] angewendeten immissionswirksa-
men flächenbezogenen Schallleistungspegeln (IFSP) spielen Abschirmungen keine Rolle. Zudem gilt für 
die Geräuschkontingentierung nach DIN 45691 [11], dass eine Gliederung des Baugebietes nach § 1 Abs.4 
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S. 1 Nr. 2 BauNVO [26] vorgenommen werden muss (mindestens zwei Teilflächen) und es eine Teilfläche 
ohne Emissionsbeschränkung geben muss [8]. 

Da im vorliegenden Fall fünf Teilflächen kontingentiert wurden und eine Teilfläche eine uneingeschränkte 
gewerbliche Nutzung zugewiesen bekommt, ist das Vorgehen mit den immissionswirksamen flächenbezo-
genen Schallleistungspegeln anwendbar. 

Für eine nicht näher spezifizierte gewerbliche Nutzung im Bebauungsplan Nr. 741 sind die in der Tabelle 
20 dargestellten immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel möglich. 

5.5 Vorschlag für Festsetzungen zum baulichen Schallschutz nach DIN 4109 

5.5.1 Baulicher Schallschutz nach DIN 4109-1 zum Schutz vor Verkehrsgeräuschen 

Um unzumutbare Belästigungen in Aufenthaltsräumen innerhalb der geplanten Gebäude zu vermeiden, ist 
ausreichender Schallschutz nachzuweisen. Im Rahmen des Schallschutznachweises nach DIN 4109 [8] ist 
das erforderliche Maß an Luftschalldämmung von Außenbauteilen zu ermitteln. Dieses wird abhängig von 
dem „maßgeblichen Außenlärmpegel“ ermittelt, der je nach Geräuschart aus dem Beurteilungspegel be-
stimmt wird. Wenn die Gesamtbelastung aus Geräuschbeiträgen mehrerer Quellen resultiert, sind die ein-
zelnen maßgeblichen Außenlärmpegel logarithmisch zu addieren. Dies soll nach DIN 4109 [8] auch für 
verschiedenartige Geräuschquellen erfolgen. 

Gemäß DIN 4109 [8] wird bei der Berechnung des maßgeblichen Außenlärmpegels durch Verkehrsgeräu-
sche zunächst die Differenz zwischen den Beurteilungspegeln im Tages- und Nachtzeitraum betrachtet. 
Beträgt die Differenz mindestens 10 dB(A), so ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel aus dem Be-
urteilungspegel im Tageszeitraum zuzüglich eines Zuschlags von 3 dB(A). Fällt die Differenz geringer als 
10 dB(A) aus, so ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel aus dem Beurteilungspegel im Nachtzeit-
raum zuzüglich eines Zuschlags zum Schutz des Nachtschlafs von insgesamt 10 dB(A) + 3 dB(A) = 
13 dB(A). 

Da im vorliegenden Fall im Gewerbegebiet Wohnen nicht vorgesehen ist, entfällt der Zuschlag zum Schutz 
des Nachtschlafs von 10 dB(A). 

Im vorliegenden Fall sind Geräuschimmissionen durch Straßen- und Schienenverkehr relevant. Zur Be-
stimmung der Beurteilungspegel verweist die DIN 4109 [8] auf die DIN 18005-1 [10], die wiederum auf das 
Rechenverfahren RLS-90 [13] und Schall 03 [22] verweist. Die Richtlinie Schall 03 ist Bestandteil der 
16. BImSchV [22]. Gemäß DIN 4109 [8] ist der Beurteilungspegel für Schienenverkehr pauschal um 5 dB 
zu mindern. 

Es ist zu beachten, dass die Ermittlung der Außenlärmpegel und folglich der Bau-Schalldämm-Maße für 
das gesamte Gewerbegebiet bei freier Schallausbreitung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes er-
folgt. 

Die Anlagen 67 und 68 zeigen die errechneten Bauschalldämm-Maße für die möglichen Vollgeschosse in 
beiden Varianten. Aus der Höhenfestsetzung wurde abgeleitet, dass bis zu vier Geschosse zulässig sind. 
Die Darstellungen zeigen für das Plangebiet das Maximum der möglichen vier Geschosse.  

Die dargestellten Bauschalldämm-Maße errechnen sich im vorliegenden Fall aus dem Beurteilungspegel 
im Nachtzeitraum + 3 dB(A), weil im Nachtzeitraum der Schienenlärm einen höheren Außenlärmpegel her-
vorruft als im Tageszeitraum. Für die Berechnung des Bauschalldämm-Maßes wurde als Raumart von 
Büroräumen und Ähnlichem ausgegangen, woraus ein Korrekturwert von 35 dB resultiert. 
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Die entsprechenden Regelungen finden sich unter Ziffer 7.1 der DIN 4109 [8]: 

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R′w,ges der Außenbauteile von 
schutzbedürftigen Räumen ergibt sich unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach 
Gleichung (6):  

�′w,ges = �a − �Raumart (6)  

Dabei ist  

�Raumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;  

�Raumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherber-
gungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches;  

�Raumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches;  

�a  der Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2018-01, 4.5.5.*  

Mindestens einzuhalten sind:  

�′w,ges = 35 dB  für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;  

�′w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherber-
gungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches. 

Für gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maße von R′w,ges > 50 dB sind die Anforderungen aufgrund 
der örtlichen Gegebenheiten festzulegen.  

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R′w,ges sind in Abhängigkeit vom Ver-
hältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes Ss zur Grundfläche des 
Raumes SG nach DIN 4109-2:2018-01, Gleichung (32) mit dem Korrekturwert KAL nach Gleichung 
(33) zu korrigieren. Für Außenbauteile, die unterschiedlich zur maßgeblichen Lärmquelle orientiert 
sind, siehe DIN 4109-2:2018-01, 4.4.1.  

Gleichung (6) gilt nicht für Fluglärm, soweit er in FluLärmG geregelt ist. In diesem Fall sind die Anfor-
derungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegen Fluglärm im FluLärmG bzw. in 
FluLärmGDV 2 festgelegt.  

… 

* Anmerkung des Autors: Die Ermittlung des Maßgeblichen Außenlärmpegels findet sich in Ziffer 4.4.5 
der DIN 4109-2:2018-01 

Für Bauschalldämm-Maße von 30 dB sind keine besonderen Festsetzungen erforderlich. Moderne Bau-
weisen, die den Standards der Energieeinsparverordnung (EnEV) [25] entsprechen, erfüllen automatisch 
diese Mindestanforderungen an den Schallschutz. 

Die Außenbauteile der Gebäude im Plangebiet müssen in den meisten Bereichen ein gesamtes bewertetes 
Bauschalldämm-Maß nach DIN 4109 [8] zwischen 30 und 45 dB aufweisen.  

Es zeigt sich, dass die Anforderungen an den baulichen Schallschutz in den beiden Varianten „100“ und 
„70-30“ nahezu identisch sind. 
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5.5.2 Textvorschläge für Festsetzungen im Bebauungsplan  

Regelungen zum Lärmschutz  

Bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Räumen in Gebäuden, die nicht nur vorüberge-
hend zum Aufenthalt von Menschen dienen, ist der erforderliche bauliche Schallschutz gemäß 
DIN 4109-1:2018-01 zu bestimmen. 

Im Bebauungsplan sind die Mindestanforderungen an das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß 
R’w,ges der Außenbauteile nach DIN 4109-1:2018-01 festgesetzt. 

Jegliche Einbauten in die Außenbauteile (z.B. Lüfter) dürfen das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß 
(R'w,ges.) des Außenbauteils nicht verschlechtern. 

Von den festgesetzten Schallschutzmaßnahmen sind abweichende Ausführungen zulässig, sofern im Rah-
men der Baugenehmigung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schallschutz nachge-
wiesen wird, dass geringere Maßnahmen ausreichend sind. Somit können im Rahmen der Baugenehmi-
gung auch andere Maßnahmen zum Schallschutz ergriffen werden (z.B. architektonische Selbsthilfe, 
Grundrissanordnung). 

Regelungen zum Schutz der Nachbarschaft vor Geräuscheinwirkungen 

Zulässig sind Betriebe und Anlagen, deren Geräusche die im Folgenden angegebenen immissionswirksa-
men flächenbezogenen Schallleistungspegel IFSP je Teilfläche nicht überschreiten: 

 

 IFSP IFSP 

 6 - 22 Uhr 22 - 6 Uhr 

Teilfläche [dB(A)/m2] [dB(A)/m2] 

GE 1 63 43 

GE 2 60 60 

GE 3 64 49 

GE 4 65 45 

GE 5 64 45 

 

Die Ermittlung der immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistung ist mit Hilfe von Ausbreitungs-
rechnungen nach DIN-ISO 9613-2 [12] unter Berücksichtigung des Geländes und der vorhandenen Bebau-
ung außerhalb des Geltungsbereiches durchzuführen. 
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6 Zusammenfassung und gutachterliche Stellungnahme 

Die Stadt Oberhausen stellt den Bebauungsplan Nr. 741 „Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz“ auf. Ziel des 
Bebauungsplanes ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Bebauung im zu-
künftig ausgewiesenen Gewerbegebiet und für eine Erweiterung der öffentlichen Straßenverkehrsfläche. 
Das vorliegende Nutzungskonzept von THE MIRAI GmbH zeigt die Planung eines derzeit brachliegenden 
Gewerbegeländes zu einer multifunktionalen Freizeitanlage. 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung waren die schalltechnischen Auswirkungen der Planung im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu ermitteln und zu bewerten. 

Das vorhandene Verkehrsaufkommen im angrenzenden Straßennetz wurde aus der Verkehrsuntersu-
chung zum Vorhaben [20] übernommen. Das Verkehrsaufkommen auf der Gleistrasse der DB nördlich des 
Plangebietes wurde von der DB zur Verfügung gestellt. 

Die schalltechnische Untersuchung kommt zu folgenden Ergebnissen: 

· Die Beurteilungspegel im Verlauf der Konrad-Adenauer-Allee liegen im Analysefall mit bis zu 
66,7/59,3 dB(A) tags/nachts über den Orientierungswerten der DIN 18005 [8], aber unter bzw. auf 
der Grenze der potenziellen Gesundheitsgefährdung von 70/60 dB(A) tags/nachts. 

· Durch die allgemeine Verkehrsentwicklung steigt der Beurteilungspegel maximal um 0,1 dB(A). 
Der Beurteilungspegel liegt weiterhin bei maximal 66,7/59,3 dB(A) tags/nachts am Gebäude Am 
Grafenbusch 2 im 2. OG. 

· Die Veränderung der Lärmbelastung durch das zusätzliche Verkehrsaufkommen in der Umgebung 
ist überwiegend nicht messbar und beträgt maximal 0,3 dB(A). Diese Veränderung ist nicht wahr-
nehmbar [4]. Der Beurteilungspegel liegt bei maximal 66,9/59,5 dB(A) am Gebäude Am Grafen-
busch 2 im 2. OG. Städtebauliche Missstände sind nicht zu erwarten. 

· An den Fassaden der Industriehalle zur Konrad-Adenauer-Allee liegen die Beurteilungspegel zwi-
schen 60 dB(A) und 70 dB(A), an der Fassade zur Gleistrasse beträgt der Beurteilungspegel teil-
weise über 70 dB(A). 

· Die Veränderung der Lärmbelastung durch die Baumaßnahme an der öffentlichen Straßenver-
kehrsfläche ist nicht wesentlich im Sinne der Verkehrslärmschutzverordnung [22]. Ein Anspruch 
auf Schallschutzmaßnahmen besteht demnach nicht. 

· Für die Außenbauteile der Gebäude im Plangebiet wurde ein gesamtes bewertetes Bauschall-
dämm-Maß nach DIN 4109 [9] zwischen 45 dB im Nahbereich zur Gleistrasse und mindestens 
30 dB an der Zufahrt Alte Walz ermittelt. 

· Durch den Sportbetrieb werden die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV [1] für WA-Gebiete in 
allen Beurteilungszeiträumen an beiden Belastungstagen eingehalten. Bei einer WR-Einstufung 
sind in der lautesten Nachtstunde Überschreitungen möglich. 

· Bei gewerblichen Nutzungen werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm [21] für WA-Gebiete 
eingehalten. Bei einer WR-Einstufung sind in der lautesten Nachtstunde Überschreitungen mög-
lich. Die Wohngebäude am Südrand des Wohngebietes Am Grafenbusch grenzen unmittelbar an 
gewerblich/industrielle Nutzungen, sodass hier eine Gemengelage nach TA Lärm [21] festzustellen 
ist. 
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· Die Prüfung einer allgemein möglichen gewerblichen Nutzung ergab die in der Tabelle 20 auf 
Seite 49 dargestellten möglichen immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel 
IFSP für das Gewerbegebiet innerhalb des Geltungsbereiches. 

· Bei allen schalltechnischen Aspekten in der vorliegenden Untersuchung ist kein relevanter Unter-
schied zwischen den beiden Varianten „100“ und „70-30“ aufgetreten. Daher sind aus schalltech-
nischer Sicht beide Varianten möglich. Alternativ zum Parkplatz 10 wäre im Zuge der Variante „70-
30“ auch die Nutzung des Parkhauses 8 des Einkaufszentrums „CentrO“ möglich. 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Bebauungsplan umsetzbar ist. 

 

 

 

 

Brilon Bondzio Weiser 
Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen 
Bochum, Februar 2020 
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Anlagen 



Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Straße, Analysefall

Straße Abschnittsname DTV

Kfz/24h

vPkw

Tag

km/h

vPkw

Nacht

km/h

vLkw

Tag

km/h

vLkw

Nacht

km/h

k

Tag

k

Nacht

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

p

Tag

%

p

Nacht

%

Dv

Tag

dB

Dv

Nacht

dB

Steigung

%

D Stg

dB(A)

D Refl

dB(A)

Lm25

Tag

dB(A)

Lm25

Nacht

dB(A)

LmE

Tag

dB(A)

LmE

Nacht

dB(A)

Alte Walz West 1010 50 50 50 50 0,0600 0,0110 61 11 2,3 0,7 -5,55 -6,21 -1,7 0,0 0,0 55,9 48,0 50,3 41,8 
Alte Walz West 1010 30 30 30 30 0,0600 0,0110 61 11 2,3 0,7 -7,92 -8,45 -4,2 0,0 0,0 55,9 48,0 48,0 39,5 
Alte Walz Nord 1010 30 30 30 30 0,0600 0,0110 61 11 2,3 0,7 -7,92 -8,45 -0,5 0,0 0,0 55,9 48,0 48,0 39,5 
Alte Walz Süd 7901 50 50 50 50 0,0600 0,0110 474 87 3,5 1,1 -5,20 -6,04 -0,4 0,0 0,0 65,2 57,1 60,0 51,0 
Alte Walz Ost 7225 50 50 50 50 0,0600 0,0110 434 79 3,6 1,1 -5,18 -6,03 -0,2 0,0 0,0 64,8 56,7 59,6 50,6 
Duisburger Straße 16428 50 50 50 50 0,0600 0,0080 986 131 3,0 1,5 -5,35 -5,86 0,0 0,0 0,0 68,2 59,0 62,8 53,1 
Essener Straße (B231) West 29294 50 50 50 50 0,0600 0,0110 1758 322 2,1 2,1 -5,63 -5,63 1,6 0,0 0,0 70,4 63,1 64,8 57,4 
Essener Straße (B231) Ost 18706 50 50 50 50 0,0600 0,0110 1122 206 1,9 1,9 -5,71 -5,71 0,7 0,0 0,0 68,4 61,1 62,7 55,3 
Konrad-Adenauer-Allee Süd 29022 60 60 60 60 0,0600 0,0110 1741 319 1,8 1,8 -4,48 -4,48 -4,9 0,0 0,0 70,3 63,0 65,8 58,5 
Konrad-Adenauer-Allee Nord 30040 60 60 60 60 0,0600 0,0110 1802 330 2,1 2,1 -4,40 -4,40 0,4 0,0 0,0 70,5 63,2 66,1 58,8 
Konrad-Adenauer-Allee Nord 30040 50 50 50 50 0,0600 0,0110 1802 330 2,1 2,1 -5,63 -5,63 0,0 0,0 0,0 70,5 63,2 64,9 57,5 
Konrad-Adenauer-Allee Süd 29022 50 50 50 50 0,0600 0,0110 1741 319 1,8 1,8 -5,72 -5,72 -1,3 0,0 0,0 70,3 63,0 64,6 57,2 
Mülheimer Straße 38661 50 50 50 50 0,0600 0,0110 2320 425 1,5 1,5 -5,85 -5,85 -0,2 0,0 0,0 71,5 64,1 65,6 58,2 
Osterfelder Straße 23604 50 50 50 50 0,0600 0,0080 1416 189 2,5 1,3 -5,48 -5,95 -1,7 0,0 0,0 69,6 60,5 64,2 54,5 
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Straße, Analysefall

Legende

Straße Straßenname
Abschnittsname 
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
vPkw Tag km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vPkw Nacht km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vLkw Tag km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
vLkw Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
k Tag Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
k Nacht Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
p Tag % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
p Nacht % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
Dv Tag dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Dv Nacht dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Steigung % Längsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefälle)
D Stg dB(A) Zuschlag für Steigung
D Refl dB(A) Zuschlag für Mehrfachreflexionen
Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
LmE Tag dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich
LmE Nacht dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Straße, Prognose-Nullfall

Straße Abschnittsname DTV

Kfz/24h

vPkw

Tag

km/h

vPkw

Nacht

km/h

vLkw

Tag

km/h

vLkw

Nacht

km/h

k

Tag

k

Nacht

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

p

Tag

%

p

Nacht

%

Dv

Tag

dB

Dv

Nacht

dB

Steigung

%

D Stg

dB(A)

D Refl

dB(A)

Lm25

Tag

dB(A)

Lm25

Nacht

dB(A)

LmE

Tag

dB(A)

LmE

Nacht

dB(A)

Alte Walz West 1010 50 50 50 50 0,0600 0,0110 61 11 2,3 0,7 -5,55 -6,21 -1,7 0,0 0,0 55,9 48,0 50,3 41,8 
Alte Walz West 1010 30 30 30 30 0,0600 0,0110 61 11 2,3 0,7 -7,92 -8,45 -4,2 0,0 0,0 55,9 48,0 48,0 39,5 
Alte Walz Nord 1010 30 30 30 30 0,0600 0,0110 61 11 2,3 0,7 -7,92 -8,45 -0,5 0,0 0,0 55,9 48,0 48,0 39,5 
Alte Walz Süd 7901 50 50 50 50 0,0600 0,0110 474 87 3,5 1,1 -5,20 -6,04 -0,4 0,0 0,0 65,2 57,1 60,0 51,0 
Alte Walz Ost 7225 50 50 50 50 0,0600 0,0110 434 79 3,6 1,1 -5,18 -6,03 -0,2 0,0 0,0 64,8 56,7 59,6 50,6 
Duisburger Straße 16611 50 50 50 50 0,0600 0,0080 997 133 3,0 1,5 -5,35 -5,86 0,0 0,0 0,0 68,2 59,0 62,9 53,2 
Essener Straße (B231) West 30168 50 50 50 50 0,0600 0,0110 1810 332 2,1 2,1 -5,63 -5,63 1,6 0,0 0,0 70,6 63,2 64,9 57,6 
Essener Straße (B231) Ost 19581 50 50 50 50 0,0600 0,0110 1175 215 1,9 1,9 -5,70 -5,70 0,7 0,0 0,0 68,6 61,3 62,9 55,6 
Konrad-Adenauer-Allee Süd 29262 60 60 60 60 0,0600 0,0110 1756 322 1,8 1,8 -4,48 -4,48 -4,9 0,0 0,0 70,4 63,0 65,9 58,5 
Konrad-Adenauer-Allee Nord 30281 60 60 60 60 0,0600 0,0110 1817 333 2,1 2,1 -4,40 -4,40 0,4 0,0 0,0 70,6 63,2 66,2 58,8 
Konrad-Adenauer-Allee Nord 30281 50 50 50 50 0,0600 0,0110 1817 333 2,1 2,1 -5,63 -5,63 0,0 0,0 0,0 70,6 63,2 65,0 57,6 
Konrad-Adenauer-Allee Süd 29262 50 50 50 50 0,0600 0,0110 1756 322 1,8 1,8 -5,72 -5,72 -1,3 0,0 0,0 70,4 63,0 64,6 57,3 
Mülheimer Straße 38873 50 50 50 50 0,0600 0,0110 2332 428 1,5 1,5 -5,85 -5,85 -0,2 0,0 0,0 71,5 64,1 65,6 58,3 
Osterfelder Straße 25402 50 50 50 50 0,0600 0,0080 1524 203 2,5 1,3 -5,48 -5,95 -1,7 0,0 0,0 70,0 60,8 64,5 54,9 
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Straße, Prognose-Nullfall

Legende

Straße Straßenname
Abschnittsname 
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
vPkw Tag km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vPkw Nacht km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vLkw Tag km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
vLkw Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
k Tag Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
k Nacht Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
p Tag % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
p Nacht % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
Dv Tag dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Dv Nacht dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Steigung % Längsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefälle)
D Stg dB(A) Zuschlag für Steigung
D Refl dB(A) Zuschlag für Mehrfachreflexionen
Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
LmE Tag dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich
LmE Nacht dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Straße, Prognose-Planfall - Variante "100"

Straße Abschnittsname DTV

Kfz/24h

vPkw

Tag

km/h

vPkw

Nacht

km/h

vLkw

Tag

km/h

vLkw

Nacht

km/h

k

Tag

k

Nacht

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

p

Tag

%

p

Nacht

%

Dv

Tag
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Dv

Nacht

dB

Steigung

%

D Stg

dB(A)
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dB(A)

Lm25

Tag

dB(A)

Lm25

Nacht

dB(A)

LmE

Tag

dB(A)

LmE

Nacht

dB(A)

Alte Walz West 9092 50 50 50 50 0,0600 0,0110 546 100 0,4 0,1 -6,35 -6,51 -1,7 0,0 0,0 64,8 57,3 58,5 50,8 
Alte Walz West 9092 30 30 30 30 0,0600 0,0110 546 100 0,4 0,1 -8,56 -8,69 -4,2 0,0 0,0 64,8 57,3 56,3 48,7 
Alte Walz Nord 9092 30 30 30 30 0,0600 0,0110 546 100 0,4 0,1 -8,56 -8,69 -0,5 0,0 0,0 64,8 57,3 56,3 48,7 
Alte Walz Süd 16003 50 50 50 50 0,0600 0,0110 960 176 1,9 0,6 -5,70 -6,27 -1,2 0,0 0,0 67,8 60,0 62,1 53,7 
Alte Walz Ost 7235 50 50 50 50 0,0600 0,0110 434 80 3,7 1,1 -5,15 -6,02 0,8 0,0 0,0 64,8 56,7 59,7 50,7 
Duisburger Straße 18170 50 50 50 50 0,0600 0,0080 1090 145 2,8 1,4 -5,41 -5,90 -0,5 0,0 0,0 68,6 59,4 63,2 53,5 
Essener Straße (B231) West 37754 50 50 50 50 0,0600 0,0110 2265 415 1,7 1,7 -5,78 -5,78 2,8 0,0 0,0 71,4 64,1 65,6 58,3 
Essener Straße (B231) Ost 19975 50 50 50 50 0,0600 0,0110 1199 220 1,9 1,9 -5,70 -5,70 1,0 0,0 0,0 68,7 61,3 63,0 55,6 
Konrad-Adenauer-Allee FR Norden 31396 60 60 60 60 0,0600 0,0110 1884 345 1,7 1,7 -4,53 -4,53 -0,9 0,0 0,0 70,6 63,2 66,1 58,7 
Konrad-Adenauer-Allee FR Norden 32326 60 60 60 60 0,0600 0,0110 1940 356 2,0 2,0 -4,43 -4,43 0,2 0,0 0,0 70,8 63,5 66,4 59,0 
Konrad-Adenauer-Allee FR Süden 32326 50 50 50 50 0,0600 0,0110 1940 356 2,0 2,0 -5,66 -5,66 3,3 0,0 0,0 70,8 63,5 65,2 57,8 
Konrad-Adenauer-Allee FR Süden 31396 50 50 50 50 0,0600 0,0110 1884 345 1,8 1,8 -5,72 -5,72 -0,3 0,0 0,0 70,7 63,3 64,9 57,6 
Mülheimer Straße 40626 50 50 50 50 0,0600 0,0110 2438 447 1,5 1,5 -5,85 -5,85 -1,1 0,0 0,0 71,7 64,3 65,8 58,5 
Osterfelder Straße 25604 50 50 50 50 0,0600 0,0080 1536 205 2,5 1,3 -5,48 -5,95 -0,3 0,0 0,0 70,0 60,8 64,5 54,9 
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Straße, Prognose-Planfall - Variante "100"

Legende

Straße Straßenname
Abschnittsname 
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
vPkw Tag km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vPkw Nacht km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vLkw Tag km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
vLkw Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
k Tag Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
k Nacht Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
p Tag % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
p Nacht % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
Dv Tag dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Dv Nacht dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Steigung % Längsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefälle)
D Stg dB(A) Zuschlag für Steigung
D Refl dB(A) Zuschlag für Mehrfachreflexionen
Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
LmE Tag dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich
LmE Nacht dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Straße, Prognose-Planfall - Variante "70-30"

Straße Abschnittsname DTV

Kfz/24h

vPkw

Tag

km/h

vPkw

Nacht

km/h
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Nacht
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p
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%
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Lm25

Tag

dB(A)
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dB(A)

LmE

Tag

dB(A)

LmE

Nacht

dB(A)

Alte Walz West 6263 50 50 50 50 0,0600 0,0110 376 69 0,5 0,2 -6,29 -6,50 -1,7 0,0 0,0 63,2 55,7 56,9 49,2 
Alte Walz West 6263 30 30 30 30 0,0600 0,0110 376 69 0,5 0,2 -8,52 -8,68 -4,2 0,0 0,0 63,2 55,7 54,7 47,1 
Alte Walz Nord 6263 30 30 30 30 0,0600 0,0110 376 69 0,5 0,2 -8,52 -8,68 -0,5 0,0 0,0 63,2 55,7 54,7 47,1 
Alte Walz Süd 16003 50 50 50 50 0,0600 0,0110 960 176 1,9 0,6 -5,70 -6,27 -1,2 0,0 0,0 67,8 60,0 62,1 53,7 
Alte Walz Ost 10053 50 50 50 50 0,0600 0,0110 603 111 2,7 0,8 -5,45 -6,16 0,8 0,0 0,0 66,0 58,0 60,5 51,8 
Duisburger Straße 18170 50 50 50 50 0,0600 0,0080 1090 145 2,8 1,4 -5,41 -5,90 -0,5 0,0 0,0 68,6 59,4 63,2 53,5 
Essener Straße (B231) West 37754 50 50 50 50 0,0600 0,0110 2265 415 1,7 1,7 -5,78 -5,78 2,8 0,0 0,0 71,4 64,1 65,6 58,3 
Essener Straße (B231) Ost 19975 50 50 50 50 0,0600 0,0110 1199 220 1,9 1,9 -5,70 -5,70 1,0 0,0 0,0 68,7 61,3 63,0 55,6 
Konrad-Adenauer-Allee FR Norden 31396 60 60 60 60 0,0600 0,0110 1884 345 1,7 1,7 -4,53 -4,53 -0,9 0,0 0,0 70,6 63,2 66,1 58,7 
Konrad-Adenauer-Allee FR Norden 32326 60 60 60 60 0,0600 0,0110 1940 356 2,0 2,0 -4,43 -4,43 0,2 0,0 0,0 70,8 63,5 66,4 59,0 
Konrad-Adenauer-Allee FR Süden 32326 50 50 50 50 0,0600 0,0110 1940 356 2,0 2,0 -5,66 -5,66 3,3 0,0 0,0 70,8 63,5 65,2 57,8 
Konrad-Adenauer-Allee FR Süden 31396 50 50 50 50 0,0600 0,0110 1884 345 1,8 1,8 -5,72 -5,72 -0,3 0,0 0,0 70,7 63,3 64,9 57,6 
Mülheimer Straße 40626 50 50 50 50 0,0600 0,0110 2438 447 1,5 1,5 -5,85 -5,85 -1,1 0,0 0,0 71,7 64,3 65,8 58,5 
Osterfelder Straße 25604 50 50 50 50 0,0600 0,0080 1536 205 2,5 1,3 -5,48 -5,95 -1,7 0,0 0,0 70,0 60,8 64,5 54,9 
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Straße, Prognose-Planfall - Variante "70-30"

Legende

Straße Straßenname
Abschnittsname 
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
vPkw Tag km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vPkw Nacht km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vLkw Tag km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
vLkw Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
k Tag Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
k Nacht Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
p Tag % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
p Nacht % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
Dv Tag dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Dv Nacht dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Steigung % Längsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefälle)
D Stg dB(A) Zuschlag für Steigung
D Refl dB(A) Zuschlag für Mehrfachreflexionen
Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
LmE Tag dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich
LmE Nacht dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich
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2280 Gleis 1 Gleis: 1 Richtung: Abschnitt: 1 Km: 0+000
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]

Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m

68 2280_GZ-E_1_Prognose 24,0 16,0 60 734 - 82,6 68,6 33,6 83,8 69,8 34,8
69 2280_GZ-E_2_Prognose 18,0 9,0 60 207 - 75,8 64,0 32,3 75,8 64,0 32,3

- Gesamt 42,0 25,0 - - - 83,4 69,9 36,0 84,5 70,9 36,8
Schienen- Fahrflächen- Kurvenfahr- Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geräusch geräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM

km c1 c2 dB dB dB dB dB dB
0+000 Standardfahrbahn - - - - - - -

2280 Gleis 1 Gleis: 1 Richtung: Abschnitt: 2 Km: 1+648
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]

Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m

68 2280_GZ-E_1_Prognose 24,0 16,0 60 734 - 85,6 68,6 33,6 86,8 69,8 34,8
69 2280_GZ-E_2_Prognose 18,0 9,0 60 207 - 78,8 64,0 32,3 78,8 64,0 32,3

- Gesamt 42,0 25,0 - - - 86,4 69,9 36,0 87,5 70,9 36,8
Schienen- Fahrflächen- Kurvenfahr- Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geräusch geräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM

km c1 c2 dB dB dB dB dB dB
1+648 Standardfahrbahn - 3,0 - - - - -

2280 Gleis 1 Gleis: 1 Richtung: Abschnitt: 3 Km: 2+012
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]

Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m

68 2280_GZ-E_1_Prognose 24,0 16,0 60 734 - 82,6 68,6 33,6 83,8 69,8 34,8
69 2280_GZ-E_2_Prognose 18,0 9,0 60 207 - 75,8 64,0 32,3 75,8 64,0 32,3

- Gesamt 42,0 25,0 - - - 83,4 69,9 36,0 84,5 70,9 36,8
Schienen- Fahrflächen- Kurvenfahr- Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geräusch geräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM

km c1 c2 dB dB dB dB dB dB
2+012 Standardfahrbahn - - - - - - -

Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Schiene, Prognose-Nullfall
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2320 Gleis 1 Gleis: 1 Richtung: Abschnitt: 1 Km: 0+000
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]

Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m

66 2320_GZ-E_1_Prognose 20,0 9,0 60 734 - 81,8 67,8 32,8 81,3 67,4 32,3
67 2320_GZ-E_2_Prognose 14,0 7,0 60 207 - 74,7 62,9 31,2 74,7 62,9 31,2

- Gesamt 34,0 16,0 - - - 82,6 69,0 35,1 82,2 68,7 34,8
Schienen- Fahrflächen- Kurvenfahr- Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geräusch geräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM

km c1 c2 dB dB dB dB dB dB
0+000 Standardfahrbahn - - - - - - -

2320 Gleis 1 Gleis: 1 Richtung: Abschnitt: 2 Km: 1+125
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]

Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m

66 2320_GZ-E_1_Prognose 20,0 9,0 60 734 - 84,8 67,8 32,8 84,3 67,4 32,3
67 2320_GZ-E_2_Prognose 14,0 7,0 60 207 - 77,7 62,9 31,2 77,7 62,9 31,2

- Gesamt 34,0 16,0 - - - 85,6 69,0 35,1 85,2 68,7 34,8
Schienen- Fahrflächen- Kurvenfahr- Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geräusch geräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM

km c1 c2 dB dB dB dB dB dB
1+125 Standardfahrbahn - 3,0 - - - - -

2320 Gleis 1 Gleis: 1 Richtung: Abschnitt: 3 Km: 1+316
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]

Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m

66 2320_GZ-E_1_Prognose 20,0 9,0 60 734 - 81,8 67,8 32,8 81,3 67,4 32,3
67 2320_GZ-E_2_Prognose 14,0 7,0 60 207 - 74,7 62,9 31,2 74,7 62,9 31,2

- Gesamt 34,0 16,0 - - - 82,6 69,0 35,1 82,2 68,7 34,8
Schienen- Fahrflächen- Kurvenfahr- Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geräusch geräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM

km c1 c2 dB dB dB dB dB dB
1+316 Standardfahrbahn - - - - - - -
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2320 Gleis 1 Gleis: 1 Richtung: Abschnitt: 4 Km: 1+614
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]

Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m

66 2320_GZ-E_1_Prognose 20,0 9,0 60 734 - 84,8 67,8 32,8 84,3 67,4 32,3
67 2320_GZ-E_2_Prognose 14,0 7,0 60 207 - 77,7 62,9 31,2 77,7 62,9 31,2

- Gesamt 34,0 16,0 - - - 85,6 69,0 35,1 85,2 68,7 34,8
Schienen- Fahrflächen- Kurvenfahr- Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geräusch geräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM

km c1 c2 dB dB dB dB dB dB
1+614 Standardfahrbahn - 3,0 - - - - -

2280 Gleis 2 Gleis: 2 Richtung: Abschnitt: 1 Km: 0+000
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]

Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m

68 2280_GZ-E_1_Prognose 23,0 16,0 60 734 - 82,4 68,4 33,4 83,8 69,8 34,8
69 2280_GZ-E_2_Prognose 18,0 9,0 60 207 - 75,8 64,0 32,3 75,8 64,0 32,3

- Gesamt 41,0 25,0 - - - 83,3 69,8 35,9 84,5 70,9 36,8
Schienen- Fahrflächen- Kurvenfahr- Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geräusch geräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM

km c1 c2 dB dB dB dB dB dB
0+000 Standardfahrbahn - - - - - - -

2280 Gleis 2 Gleis: 2 Richtung: Abschnitt: 2 Km: 1+642
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]

Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m

68 2280_GZ-E_1_Prognose 23,0 16,0 60 734 - 85,4 68,4 33,4 86,8 69,8 34,8
69 2280_GZ-E_2_Prognose 18,0 9,0 60 207 - 78,8 64,0 32,3 78,8 64,0 32,3

- Gesamt 41,0 25,0 - - - 86,3 69,8 35,9 87,5 70,9 36,8
Schienen- Fahrflächen- Kurvenfahr- Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geräusch geräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM

km c1 c2 dB dB dB dB dB dB
1+642 Standardfahrbahn - 3,0 - - - - -
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2280 Gleis 2 Gleis: 2 Richtung: Abschnitt: 3 Km: 2+013
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]

Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m

68 2280_GZ-E_1_Prognose 23,0 16,0 60 734 - 82,4 68,4 33,4 83,8 69,8 34,8
69 2280_GZ-E_2_Prognose 18,0 9,0 60 207 - 75,8 64,0 32,3 75,8 64,0 32,3

- Gesamt 41,0 25,0 - - - 83,3 69,8 35,9 84,5 70,9 36,8
Schienen- Fahrflächen- Kurvenfahr- Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geräusch geräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM

km c1 c2 dB dB dB dB dB dB
2+013 Standardfahrbahn - - - - - - -

2320 Gleis 2 Gleis: 2 Richtung: Abschnitt: 1 Km: 0+000
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]

Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m

66 2320_GZ-E_1_Prognose 20,0 9,0 60 734 - 81,8 67,8 32,8 81,3 67,4 32,3
67 2320_GZ-E_2_Prognose 14,0 7,0 60 207 - 74,7 62,9 31,2 74,7 62,9 31,2

- Gesamt 34,0 16,0 - - - 82,6 69,0 35,1 82,2 68,7 34,8
Schienen- Fahrflächen- Kurvenfahr- Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geräusch geräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM

km c1 c2 dB dB dB dB dB dB
0+000 Standardfahrbahn - - - - - - -

2320 Gleis 2 Gleis: 2 Richtung: Abschnitt: 2 Km: 1+052
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]

Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m

66 2320_GZ-E_1_Prognose 20,0 9,0 60 734 - 84,8 67,8 32,8 84,3 67,4 32,3
67 2320_GZ-E_2_Prognose 14,0 7,0 60 207 - 77,7 62,9 31,2 77,7 62,9 31,2

- Gesamt 34,0 16,0 - - - 85,6 69,0 35,1 85,2 68,7 34,8
Schienen- Fahrflächen- Kurvenfahr- Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geräusch geräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM

km c1 c2 dB dB dB dB dB dB
1+052 Standardfahrbahn - 3,0 - - - - -
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2320 Gleis 2 Gleis: 2 Richtung: Abschnitt: 3 Km: 1+346
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]

Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m

66 2320_GZ-E_1_Prognose 20,0 9,0 60 734 - 81,8 67,8 32,8 81,3 67,4 32,3
67 2320_GZ-E_2_Prognose 14,0 7,0 60 207 - 74,7 62,9 31,2 74,7 62,9 31,2

- Gesamt 34,0 16,0 - - - 82,6 69,0 35,1 82,2 68,7 34,8
Schienen- Fahrflächen- Kurvenfahr- Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geräusch geräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM

km c1 c2 dB dB dB dB dB dB
1+346 Standardfahrbahn - - - - - - -

2320 Gleis 2 Gleis: 2 Richtung: Abschnitt: 4 Km: 1+608
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]

Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m

66 2320_GZ-E_1_Prognose 20,0 9,0 60 734 - 84,8 67,8 32,8 84,3 67,4 32,3
67 2320_GZ-E_2_Prognose 14,0 7,0 60 207 - 77,7 62,9 31,2 77,7 62,9 31,2

- Gesamt 34,0 16,0 - - - 85,6 69,0 35,1 85,2 68,7 34,8
Schienen- Fahrflächen- Kurvenfahr- Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geräusch geräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM

km c1 c2 dB dB dB dB dB dB
1+608 Standardfahrbahn - 3,0 - - - - -
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IO Punktname HFront SW Nutz OW Analyse Nullfall Differenz
Nr. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht S10-8 S11-9

 in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Am Grafenbusch 2 SW EG WR 50 40 62,9 55,5 62,9 55,5 0,0 0,0
1 SW 1.OG WR 50 40 65,9 58,5 65,9 58,6 0,0 0,1
1 SW 2.OG WR 50 40 66,7 59,3 66,7 59,3 0,0 0,0
2 NW EG WR 50 40 62,6 55,2 62,6 55,2 0,0 0,0
2 NW 1.OG WR 50 40 63,9 56,6 64,0 56,6 0,1 0,0
2 NW 2.OG WR 50 40 65,1 57,7 65,1 57,7 0,0 0,0
3 Am Grafenbusch 4 NW EG WR 50 40 61,4 54,0 61,4 54,1 0,0 0,1
3 NW 1.OG WR 50 40 62,4 55,1 62,5 55,1 0,1 0,0
3 NW 2.OG WR 50 40 63,4 56,1 63,5 56,1 0,1 0,0
4 Am Grafenbusch 6 NW EG WR 50 40 59,8 52,5 59,9 52,5 0,1 0,0
4 NW 1.OG WR 50 40 60,7 53,3 60,7 53,3 0,0 0,0
4 NW 2.OG WR 50 40 61,4 54,0 61,4 54,1 0,0 0,1
5 Am Grafenbusch 7 W EG WR 50 40 61,3 54,0 61,4 54,0 0,1 0,0
5 W 1.OG WR 50 40 62,0 54,6 62,0 54,6 0,0 0,0
5 W 2.OG WR 50 40 62,5 55,2 62,6 55,2 0,1 0,0
6 Am Grafenbusch 8 NW EG WR 50 40 59,2 51,8 59,2 51,8 0,0 0,0
6 NW 1.OG WR 50 40 59,9 52,5 59,9 52,5 0,0 0,0
6 NW 2.OG WR 50 40 60,5 53,1 60,5 53,1 0,0 0,0

Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Beurteilungspegel durch öffentliche Straßen, Veränderung Prognose-Nullfall zum Analysefall,

Bewertung gemäß DIN 18005

25.01.2020
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Spalten- Spalte Beschreibung
nummer

1 IO Objektnummer

2 Punktname Bezeichnung des Immissionsortes

3 HFront Himmelsrichtung der Gebäudeseite

4 SW Stockwerk

5 Nutz Gebietsnutzung

6-7 OW Orientierungswert DIN 18005 tags/nachts

8-9 Analyse Beurteilungspegel Nullfall tags/nachts

10-11 Nullfall Beurteilungspegel Planfall tags/nachts

12-13 Differenz Differenz tags/nachts

Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Beurteilungspegel durch öffentliche Straßen, Veränderung Prognose-Nullfall zum Analysefall,

Bewertung gemäß DIN 18005

25.01.2020
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IO Punktname HFront SW Nutz OW Nullfall Planfall Differenz
Nr. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht S10-8 S11-9

 in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Am Grafenbusch 2 SW EG WR 50 40 62,9 55,5 63,0 55,6 0,1 0,1
1 SW 1.OG WR 50 40 65,9 58,6 66,0 58,6 0,1 0,0
1 SW 2.OG WR 50 40 66,7 59,3 66,9 59,5 0,2 0,2
2 NW EG WR 50 40 62,6 55,2 62,8 55,4 0,2 0,2
2 NW 1.OG WR 50 40 64,0 56,6 64,1 56,7 0,1 0,1
2 NW 2.OG WR 50 40 65,1 57,7 65,3 57,9 0,2 0,2
3 Am Grafenbusch 4 NW EG WR 50 40 61,4 54,1 61,6 54,3 0,2 0,2
3 NW 1.OG WR 50 40 62,5 55,1 62,7 55,3 0,2 0,2
3 NW 2.OG WR 50 40 63,5 56,1 63,7 56,3 0,2 0,2
4 Am Grafenbusch 6 NW EG WR 50 40 59,9 52,5 60,1 52,7 0,2 0,2
4 NW 1.OG WR 50 40 60,7 53,3 60,9 53,6 0,2 0,3
4 NW 2.OG WR 50 40 61,4 54,1 61,6 54,3 0,2 0,2
5 Am Grafenbusch 7 W EG WR 50 40 61,4 54,0 61,6 54,2 0,2 0,2
5 W 1.OG WR 50 40 62,0 54,6 62,3 54,9 0,3 0,3
5 W 2.OG WR 50 40 62,6 55,2 62,8 55,5 0,2 0,3
6 Am Grafenbusch 8 NW EG WR 50 40 59,2 51,8 59,4 52,1 0,2 0,3
6 NW 1.OG WR 50 40 59,9 52,5 60,1 52,7 0,2 0,2
6 NW 2.OG WR 50 40 60,5 53,1 60,7 53,4 0,2 0,3

Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Beurteilungspegel durch öffentliche Straßen, Veränderung Prognose-Planfall (Variante "100") zum Prognose-

Nullfall, Bewertung gemäß DIN 18005

25.01.2020
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Spalten- Spalte Beschreibung
nummer

1 IO Objektnummer

2 Punktname Bezeichnung des Immissionsortes

3 HFront Himmelsrichtung der Gebäudeseite

4 SW Stockwerk

5 Nutz Gebietsnutzung

6-7 OW Orientierungswert DIN 18005 tags/nachts

8-9 Nullfall Beurteilungspegel Nullfall tags/nachts

10-11 Planfall Beurteilungspegel Planfall tags/nachts

12-13 Differenz Differenz tags/nachts

Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Beurteilungspegel durch öffentliche Straßen, Veränderung Prognose-Planfall (Variante "100") zum Prognose-

Nullfall, Bewertung gemäß DIN 18005

25.01.2020
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IO Punktname HFront SW Nutz OW Nullfall Planfall Differenz
Nr. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht S10-8 S11-9

 in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Am Grafenbusch 2 SW EG WR 50 40 62,9 55,5 63,0 55,6 0,1 0,1
1 SW 1.OG WR 50 40 65,9 58,6 66,0 58,6 0,1 0,0
1 SW 2.OG WR 50 40 66,7 59,3 66,9 59,5 0,2 0,2
2 NW EG WR 50 40 62,6 55,2 62,8 55,4 0,2 0,2
2 NW 1.OG WR 50 40 64,0 56,6 64,1 56,7 0,1 0,1
2 NW 2.OG WR 50 40 65,1 57,7 65,3 57,9 0,2 0,2
3 Am Grafenbusch 4 NW EG WR 50 40 61,4 54,1 61,6 54,3 0,2 0,2
3 NW 1.OG WR 50 40 62,5 55,1 62,7 55,3 0,2 0,2
3 NW 2.OG WR 50 40 63,5 56,1 63,7 56,3 0,2 0,2
4 Am Grafenbusch 6 NW EG WR 50 40 59,9 52,5 60,1 52,7 0,2 0,2
4 NW 1.OG WR 50 40 60,7 53,3 60,9 53,6 0,2 0,3
4 NW 2.OG WR 50 40 61,4 54,1 61,6 54,3 0,2 0,2
5 Am Grafenbusch 7 W EG WR 50 40 61,4 54,0 61,6 54,2 0,2 0,2
5 W 1.OG WR 50 40 62,0 54,6 62,3 54,9 0,3 0,3
5 W 2.OG WR 50 40 62,6 55,2 62,8 55,5 0,2 0,3
6 Am Grafenbusch 8 NW EG WR 50 40 59,2 51,8 59,4 52,1 0,2 0,3
6 NW 1.OG WR 50 40 59,9 52,5 60,1 52,7 0,2 0,2
6 NW 2.OG WR 50 40 60,5 53,1 60,7 53,4 0,2 0,3

Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Beurteilungspegel durch öffentliche Straßen, Veränderung Prognose-Planfall (Variante "70-30") zum Prognose-

Nullfall, Bewertung gemäß DIN 18005

25.01.2020

Anlage 8
Seite 1

Brilon Bondzio Weiser mbH        Universitätsstraße 142    44799 Bochum

SoundPLAN 8.1



Spalten- Spalte Beschreibung
nummer

1 IO Objektnummer

2 Punktname Bezeichnung des Immissionsortes

3 HFront Himmelsrichtung der Gebäudeseite

4 SW Stockwerk

5 Nutz Gebietsnutzung

6-7 OW Orientierungswert DIN 18005 tags/nachts

8-9 Nullfall Beurteilungspegel Nullfall tags/nachts

10-11 Planfall Beurteilungspegel Planfall tags/nachts

12-13 Differenz Differenz tags/nachts

Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Beurteilungspegel durch öffentliche Straßen, Veränderung Prognose-Planfall (Variante "70-30") zum Prognose-

Nullfall, Bewertung gemäß DIN 18005

25.01.2020
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Lfd. Punktname HFront SW Nutz IGW Bestand Neubau Diff. alt/neu wes. Anspruch
Nr. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht S10-8 S11-9 Änd. passiv

 in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Am Grafenbusch 2 SO EG WR 59 49 31 23 31 23 0,0 0,0 nein
1 SO 1.OG WR 59 49 33 25 33 25 0,0 0,0 nein
1 SO 2.OG WR 59 49 35 27 35 27 0,1 0,0 nein
2 Essener Straße 3 NO EG MK 64 54 56 49 56 49 0,0 0,0 nein
2 NO 1.OG MK 64 54 57 50 57 50 0,0 0,1 nein
2 NO 2.OG MK 64 54 58 51 58 51 0,1 0,0 nein
2 NO 3.OG MK 64 54 59 52 59 52 0,0 0,0 nein
3 NW EG MK 64 54 46 39 48 41 1,9 1,9 nein
3 NW 1.OG MK 64 54 47 40 49 41 1,6 1,8 nein
3 NW 2.OG MK 64 54 48 40 50 42 1,5 1,7 nein
3 NW 3.OG MK 64 54 49 41 50 43 1,4 1,5 nein
4 Essener Straße 26 O EG MK 64 54 60 52 60 52 0,4 0,4 nein
4 O 1.OG MK 64 54 62 54 62 54 0,7 0,5 nein
5 SO EG MK 64 54 61 53 62 54 1,0 1,0 nein
5 SO 1.OG MK 64 54 63 55 64 56 1,2 1,2 nein
6 Essener Straße 62 W EG MK 64 54 61 53 61 53 0,1 0,0 nein
6 W 1.OG MK 64 54 62 54 62 54 0,0 0,0 nein
6 W 2.OG MK 64 54 63 56 63 56 0,1 0,0 nein
7 W EG MK 64 54 62 54 62 54 0,0 0,0 nein
7 W 1.OG MK 64 54 63 55 63 55 -0,1 0,0 nein
7 W 2.OG MK 64 54 64 56 64 56 -0,1 -0,1 nein
8 Im Lipperfeld 44 N 1.OG MK 64 54 60 52 60 52 0,0 0,0 nein
9 N EG MK 64 54 59 52 59 52 -0,1 0,0 nein

Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Bewertung des baulichen Eingriffs nach 16. BImSchV im Prognose-Planfall - Variante "100"
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Lfd. Punktname HFront SW Nutz IGW Bestand Neubau Diff. alt/neu wes. Anspruch
Nr. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht S10-8 S11-9 Änd. passiv

 in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Am Grafenbusch 2 SO EG WR 59 49 31 23 31 23 0,0 0,0 nein
1 SO 1.OG WR 59 49 33 25 33 25 0,0 0,0 nein
1 SO 2.OG WR 59 49 35 27 35 27 0,0 0,0 nein
2 Essener Straße 3 NO EG MK 64 54 56 49 56 49 0,0 0,0 nein
2 NO 1.OG MK 64 54 57 50 57 50 0,0 0,1 nein
2 NO 2.OG MK 64 54 58 51 58 51 0,1 0,0 nein
2 NO 3.OG MK 64 54 59 52 59 52 0,0 0,1 nein
3 NW EG MK 64 54 46 39 48 41 1,9 1,9 nein
3 NW 1.OG MK 64 54 47 40 49 41 1,6 1,8 nein
3 NW 2.OG MK 64 54 48 40 50 42 1,6 1,7 nein
3 NW 3.OG MK 64 54 49 41 50 43 1,4 1,5 nein
4 Essener Straße 26 O EG MK 64 54 60 51 60 52 0,5 0,4 nein
4 O 1.OG MK 64 54 61 53 62 54 0,8 0,7 nein
5 SO EG MK 64 54 61 53 62 54 1,0 1,0 nein
5 SO 1.OG MK 64 54 63 55 64 56 1,2 1,2 nein
6 Essener Straße 62 W EG MK 64 54 61 53 61 53 0,0 0,0 nein
6 W 1.OG MK 64 54 62 54 62 54 0,0 0,0 nein
6 W 2.OG MK 64 54 63 55 63 56 0,1 0,1 nein
7 W EG MK 64 54 62 54 62 54 0,0 0,0 nein
7 W 1.OG MK 64 54 63 55 63 55 -0,1 0,0 nein
7 W 2.OG MK 64 54 64 56 64 56 -0,1 -0,1 nein
8 Im Lipperfeld 44 N 1.OG MK 64 54 60 52 60 52 0,0 0,0 nein
9 N EG MK 64 54 59 52 59 52 0,0 0,0 nein

Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Bewertung des baulichen Eingriffs nach 16. BImSchV im Prognose-Planfall - Variante "70-30"

02.12.2019

Anlage 22
Seite 1

Brilon Bondzio Weiser mbH   Universitätsstraße 142    44799 Bochum

SoundPLAN 8.1



Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude

Industriehalle

Straße

Emission Straße

Lichtsignalanlage

Geltungsbereich

1 Punkt ohne Grenzwertüberschreitung

2 Punkt mit Grenzwertüberschreitung

EG

WA 59

58

49

50
1.OG 59 51
2.OG 60 52 Pegeltabellen

McFit Global Group GmbH
Saarbrücker Straße 38,
10405 Berlin

Projekt:
Bebauungsplan Nr. 741 in Oberhausen,
Schalltechnische Untersuchung
Darstellung:  
Beurteilungspegel im Prognose-Planfall - Variante "100",
erheblicher baulicher Eingriff von öffentlichen Straßen,
Bewertung der Bestandssituation,
Bewertung nach 16. BImSchV

RegNr.:

erstellt: Groß

Maßstab 1:4000
Format DIN-A4  

geprüft: Weinert

Blatt Nr.: Anlage 23

Projekt Nr.: 3.1810

Datum: 12.12.2019

Projektleiter: Bondzio



Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude

Industriehalle

Straße

Emission Straße

Lichtsignalanlage

Geltungsbereich

1 Punkt ohne Anspruch auf passiven Lärmschutz

2 Punkt mit Anspruch auf passiven Lärmschutz

EG

WA 59

58

49

50
1.OG 59 51
2.OG 60 52 Pegeltabellen

McFit Global Group GmbH
Saarbrücker Straße 38,
10405 Berlin

Projekt:
Bebauungsplan Nr. 741 in Oberhausen,
Schalltechnische Untersuchung
Darstellung:  
Beurteilungspegel im Prognose-Planfall - Variante "100",
erheblicher baulicher Eingriff von öffentlichen Straßen,
Prüfung auf wesentliche Änderung in der Planungssituation,
Bewertung nach 16. BImSchV

RegNr.:

erstellt: Groß

Maßstab 1:4000
Format DIN-A4  

geprüft: Weinert

Blatt Nr.: Anlage 24

Projekt Nr.: 3.1810

Datum: 12.12.2019

Projektleiter: Bondzio



Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude

Industriehalle

Straße

Emission Straße

Lichtsignalanlage

Geltungsbereich

1 Punkt ohne Grenzwertüberschreitung

2 Punkt mit Grenzwertüberschreitung

EG

WA 59

58

49

50
1.OG 59 51
2.OG 60 52 Pegeltabellen

McFit Global Group GmbH
Saarbrücker Straße 38,
10405 Berlin

Projekt:
Bebauungsplan Nr. 741 in Oberhausen,
Schalltechnische Untersuchung
Darstellung:
Beurteilungspegel im Prognose-Planfall - Variante "70-30",
erheblicher baulicher Eingriff von öffentlichen Straßen,
Bewertung der Bestandssituation,
Bewertung nach 16. BImSchV

RegNr.:

erstellt: Groß

Maßstab 1:4000
Format DIN-A4  

geprüft: Weinert

Blatt Nr.: Anlage 25

Projekt Nr.: 3.1810

Datum: 12.12.2019

Projektleiter: Bondzio



Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude

Industriehalle

Straße

Emission Straße

Lichtsignalanlage

Geltungsbereich

1 Punkt ohne Anspruch auf passiven Lärmschutz

2 Punkt mit Anspruch auf passiven Lärmschutz

EG

WA 59

58

49

50
1.OG 59 51
2.OG 60 52 Pegeltabellen

McFit Global Group GmbH
Saarbrücker Straße 38,
10405 Berlin

Projekt:
Bebauungsplan Nr. 741 in Oberhausen,
Schalltechnische Untersuchung
Darstellung:  
Beurteilungspegel im Prognose-Planfall - Variante "70-30",
erheblicher baulicher Eingriff von öffentlichen Straßen,
Prüfung auf wesentliche Änderung in der Planungssituation,
Bewertung nach 16. BImSchV

RegNr.:

erstellt: Groß

Maßstab 1:4000
Format DIN-A4  

geprüft: Weinert

Blatt Nr.: Anlage 26

Projekt Nr.: 3.1810

Datum: 12.12.2019

Projektleiter: Bondzio



Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Schallleistungen und Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - Variante "100" im Lastfall 1

Schallquelle Quelltyp l oder S *LwMax Lw L´w 63

Hz

125

Hz

250

Hz

500

Hz

1

kHz

2

kHz

4

kHz

8

kHz

Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 46,23 64,15 47,5 49,04 53,04 55,04 57,04 59,04 57,04 52,04 44,04

Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 25,94 61,64 47,5 46,53 50,53 52,53 54,53 56,53 54,53 49,53 41,53

Klimaanlage 1.OG Punkt 80,00 80,0 80,00

Klimaanlage 2.OG Punkt 80,00 80,0 80,00

Klimaanlage EG Punkt 80,00 80,0 80,00

Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 351,59 108,00 88,46 63,0 70,01 74,01 78,01 81,01 84,01 82,01 77,01 72,01

Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 116,80 108,00 88,67 68,0 70,22 74,22 78,22 81,22 84,22 82,22 77,22 72,22

Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 219,93 108,00 86,42 63,0 67,97 71,97 75,97 78,97 81,97 79,97 74,97 69,97

LNF Linie 437,36 84,41 58,0 65,96 69,96 73,96 76,96 79,96 77,96 72,96 67,96

Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 126,78 75,60 81,03 60,0 63,38 63,38 68,28 72,38 75,78 76,48 71,68 61,48
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 126,78 75,60 83,33 62,3 65,68 65,68 70,58 74,68 78,08 78,78 73,98 63,78

Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 226,26 75,60 83,55 60,0 65,89 65,89 70,79 74,89 78,29 78,99 74,19 63,99
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 226,26 75,60 85,85 62,3 68,19 68,19 73,09 77,19 80,59 81,29 76,49 66,29

Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 126,92 75,60 81,04 60,0 63,38 63,38 68,28 72,38 75,78 76,48 71,68 61,48

Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 126,92 75,60 83,34 62,3 65,68 65,68 70,58 74,68 78,08 78,78 73,98 63,78

Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 226,40 75,60 83,55 60,0 65,90 65,90 70,80 74,90 78,30 79,00 74,20 64,00
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 226,40 75,60 85,85 62,3 68,20 68,20 73,10 77,20 80,60 81,30 76,50 66,30
Parkhaus, OG1, Öffnung -
Nord-Nacht Fläche 126,78 75,60 81,03 60,0 63,38 63,38 68,28 72,38 75,78 76,48 71,68 61,48

Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 126,78 75,60 83,33 62,3 65,68 65,68 70,58 74,68 78,08 78,78 73,98 63,78

Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 226,26 75,60 83,55 60,0 65,89 65,89 70,79 74,89 78,29 78,99 74,19 63,99

Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 226,26 75,60 85,85 62,3 68,19 68,19 73,09 77,19 80,59 81,29 76,49 66,29

Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 126,92 75,60 81,04 60,0 63,38 63,38 68,28 72,38 75,78 76,48 71,68 61,48
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 126,92 75,60 83,34 62,3 65,68 65,68 70,58 74,68 78,08 78,78 73,98 63,78
Parkhaus, OG1, Öffnung -
West-Nacht Fläche 226,40 75,60 83,55 60,0 65,90 65,90 70,80 74,90 78,30 79,00 74,20 64,00
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Schallleistungen und Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - Variante "100" im Lastfall 1

Schallquelle Quelltyp l oder S *LwMax Lw L´w 63

Hz

125

Hz

250

Hz

500

Hz

1

kHz

2

kHz

4

kHz

8

kHz

Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 226,40 75,60 85,85 62,3 68,20 68,20 73,10 77,20 80,60 81,30 76,50 66,30
Parkhaus, OG2, Öffnung -
Nord-Nacht Fläche 126,78 75,60 81,03 60,0 63,38 63,38 68,28 72,38 75,78 76,48 71,68 61,48

Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 126,78 75,60 83,33 62,3 65,68 65,68 70,58 74,68 78,08 78,78 73,98 63,78

Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 226,26 75,60 83,55 60,0 65,89 65,89 70,79 74,89 78,29 78,99 74,19 63,99
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 226,26 75,60 85,85 62,3 68,19 68,19 73,09 77,19 80,59 81,29 76,49 66,29

Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 126,92 75,60 81,04 60,0 63,38 63,38 68,28 72,38 75,78 76,48 71,68 61,48
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 126,92 75,60 83,34 62,3 65,68 65,68 70,58 74,68 78,08 78,78 73,98 63,78
Parkhaus, OG2, Öffnung -
West-Nacht Fläche 226,40 75,60 83,55 60,0 65,90 65,90 70,80 74,90 78,30 79,00 74,20 64,00

Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 226,40 75,60 85,85 62,3 68,20 68,20 73,10 77,20 80,60 81,30 76,50 66,30
Parkhaus, OG3, Öffnung -
Nord-Nacht Fläche 126,78 75,60 81,03 60,0 63,38 63,38 68,28 72,38 75,78 76,48 71,68 61,48

Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 126,78 75,60 83,33 62,3 65,68 65,68 70,58 74,68 78,08 78,78 73,98 63,78

Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 226,26 75,60 83,55 60,0 65,89 65,89 70,79 74,89 78,29 78,99 74,19 63,99
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 226,26 75,60 85,85 62,3 68,19 68,19 73,09 77,19 80,59 81,29 76,49 66,29

Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 126,92 75,60 81,04 60,0 63,38 63,38 68,28 72,38 75,78 76,48 71,68 61,48

Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 126,92 75,60 83,34 62,3 65,68 65,68 70,58 74,68 78,08 78,78 73,98 63,78
Parkhaus, OG3, Öffnung -
West-Nacht Fläche 226,40 75,60 83,55 60,0 65,90 65,90 70,80 74,90 78,30 79,00 74,20 64,00

Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 226,40 75,60 85,85 62,3 68,20 68,20 73,10 77,20 80,60 81,30 76,50 66,30
Parkhaus, OG4, Öffnung -
Nord-Nacht Fläche 126,78 75,60 81,03 60,0 63,38 63,38 68,28 72,38 75,78 76,48 71,68 61,48

Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 126,78 75,60 83,33 62,3 65,68 65,68 70,58 74,68 78,08 78,78 73,98 63,78

Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 226,26 75,60 83,55 60,0 65,89 65,89 70,79 74,89 78,29 78,99 74,19 63,99

Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 226,26 75,60 85,85 62,3 68,19 68,19 73,09 77,19 80,59 81,29 76,49 66,29

Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 126,92 75,60 81,04 60,0 63,38 63,38 68,28 72,38 75,78 76,48 71,68 61,48
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 126,92 75,60 83,34 62,3 65,68 65,68 70,58 74,68 78,08 78,78 73,98 63,78
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Schallleistungen und Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - Variante "100" im Lastfall 1

Schallquelle Quelltyp l oder S *LwMax Lw L´w 63

Hz

125

Hz

250

Hz

500

Hz

1

kHz

2

kHz

4

kHz

8

kHz

Parkhaus, OG4, Öffnung -
West-Nacht Fläche 226,40 75,60 83,55 60,0 65,90 65,90 70,80 74,90 78,30 79,00 74,20 64,00

Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 226,40 75,60 85,85 62,3 68,20 68,20 73,10 77,20 80,60 81,30 76,50 66,30
Parkhaus, OG5, Öffnung -
Nord-Nacht Fläche 126,78 75,60 81,03 60,0 63,38 63,38 68,28 72,38 75,78 76,48 71,68 61,48

Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 126,78 75,60 83,33 62,3 65,68 65,68 70,58 74,68 78,08 78,78 73,98 63,78

Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 226,26 75,60 83,55 60,0 65,89 65,89 70,79 74,89 78,29 78,99 74,19 63,99

Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 226,26 75,60 85,85 62,3 68,19 68,19 73,09 77,19 80,59 81,29 76,49 66,29

Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 126,92 75,60 81,04 60,0 63,38 63,38 68,28 72,38 75,78 76,48 71,68 61,48
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 126,92 75,60 83,34 62,3 65,68 65,68 70,58 74,68 78,08 78,78 73,98 63,78
Parkhaus, OG5, Öffnung -
West-Nacht Fläche 226,40 75,60 83,55 60,0 65,90 65,90 70,80 74,90 78,30 79,00 74,20 64,00

Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 226,40 75,60 85,85 62,3 68,20 68,20 73,10 77,20 80,60 81,30 76,50 66,30
Parkhaus, OG6, Öffnung -
Nord-Nacht Fläche 126,78 75,60 81,03 60,0 63,38 63,38 68,28 72,38 75,78 76,48 71,68 61,48

Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 126,78 75,60 83,33 62,3 65,68 65,68 70,58 74,68 78,08 78,78 73,98 63,78

Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 226,26 75,60 83,55 60,0 65,89 65,89 70,79 74,89 78,29 78,99 74,19 63,99
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 226,26 75,60 85,85 62,3 68,19 68,19 73,09 77,19 80,59 81,29 76,49 66,29

Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 126,92 75,60 81,04 60,0 63,38 63,38 68,28 72,38 75,78 76,48 71,68 61,48
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 126,92 75,60 83,34 62,3 65,68 65,68 70,58 74,68 78,08 78,78 73,98 63,78
Parkhaus, OG6, Öffnung -
West-Nacht Fläche 226,40 75,60 83,55 60,0 65,90 65,90 70,80 74,90 78,30 79,00 74,20 64,00

Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 226,40 75,60 85,85 62,3 68,20 68,20 73,10 77,20 80,60 81,30 76,50 66,30

Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 2635,91 99,50 88,76 54,6 72,11 83,71 76,21 80,71 80,81 81,21 78,51 72,31
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Schallleistungen und Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - Variante "100" im Lastfall 1

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
*LwMax dB -
Lw dB(A) Anlagenleistung
L´w dB(A) Leistung pro m, m²
63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) - Variante "100" im Lastfall 1

Schallquelle 00-01

Uhr

01-02

Uhr

02-03

Uhr

03-04

Uhr

04-05

Uhr

05-06

Uhr

06-07

Uhr

07-08

Uhr

08-09

Uhr

09-10

Uhr

10-11

Uhr

11-12

Uhr

12-13

Uhr

13-14

Uhr

14-15

Uhr

15-16

Uhr

16-17

Uhr

17-18

Uhr

18-19

Uhr

19-20

Uhr

20-21

Uhr

21-22

Uhr

22-23

Uhr

23-24

Uhr

Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 88,9

Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 87,2

Klimaanlage 1.OG 79,3 79,3 79,3 79,3 79,4 79,5 79,6 79,8 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 79,8

Klimaanlage 2.OG 79,3 79,3 79,3 79,3 79,4 79,5 79,6 79,8 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 79,8

Klimaanlage EG 79,3 79,3 79,3 79,3 79,4 79,5 79,6 79,8 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 79,8

Lkw, Abfahrt vorwärts 92,7 92,7 92,7 82,4 82,4 82,4 82,4

Lkw, Anfahrt rückwärts 92,9 92,9 92,9 82,7 82,7 82,7 82,7

Lkw, Anfahrt vorwärts 90,7 90,7 90,7 80,4 80,4 80,4 80,4

LNF 90,1 90,1 90,1

Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht 81,0

Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3

Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht 83,5

Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8

Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht 81,0

Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3

Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht 83,5

Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8

Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht 81,0

Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3

Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht 83,5

Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8

Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht 81,0

Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3

Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht 83,5

Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8

Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht 81,0

Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3

Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht 83,5
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) - Variante "100" im Lastfall 1

Schallquelle 00-01

Uhr

01-02

Uhr

02-03

Uhr

03-04

Uhr

04-05

Uhr

05-06

Uhr

06-07

Uhr

07-08

Uhr

08-09

Uhr

09-10

Uhr

10-11

Uhr

11-12

Uhr

12-13

Uhr

13-14

Uhr

14-15

Uhr

15-16

Uhr

16-17

Uhr

17-18

Uhr

18-19

Uhr

19-20

Uhr

20-21

Uhr

21-22

Uhr

22-23

Uhr

23-24

Uhr

Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8

Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht 81,0

Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3

Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht 83,5

Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8

Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht 81,0

Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3

Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht 83,5

Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8

Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht 81,0

Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3

Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht 83,5

Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8

Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht 81,0

Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3

Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht 83,5

Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8

Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht 81,0

Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3

Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht 83,5

Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8

Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht 81,0

Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3

Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht 83,5

Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8

Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht 81,0

Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3

Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht 83,5

Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) - Variante "100" im Lastfall 1

Schallquelle 00-01

Uhr

01-02

Uhr

02-03

Uhr

03-04

Uhr

04-05

Uhr

05-06

Uhr

06-07

Uhr

07-08

Uhr

08-09

Uhr

09-10

Uhr

10-11

Uhr

11-12

Uhr

12-13

Uhr

13-14

Uhr

14-15

Uhr

15-16

Uhr

16-17

Uhr

17-18

Uhr

18-19

Uhr

19-20

Uhr

20-21

Uhr

21-22

Uhr

22-23

Uhr

23-24

Uhr

Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht 81,0

Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3

Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht 83,5

Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8

Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht 81,0

Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3

Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht 83,5

Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8

Parkplatz THE MIRAI 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 88,8
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) - Variante "100" im Lastfall 1

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
00-01 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
01-02 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
02-03 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
03-04 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
04-05 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
05-06 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
06-07 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
07-08 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
08-09 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
09-10 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
23-24 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Schallleistungen und Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - Variante "70-30" (P10) im Lastfall 1

Schallquelle Quelltyp l oder S *LwMax Lw L´w 63

Hz

125

Hz

250

Hz

500

Hz

1

kHz

2

kHz

4

kHz

8

kHz

Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 11,43 60,58 50,0 45,47 49,47 51,47 53,47 55,47 53,47 48,47 40,47

Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 15,89 59,51 47,5 44,40 48,40 50,40 52,40 54,40 52,40 47,40 39,40

Klimaanlage 1.OG Punkt 80,00 80,0 80,00

Klimaanlage 2.OG Punkt 80,00 80,0 80,00

Klimaanlage EG Punkt 80,00 80,0 80,00

Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 351,59 108,00 88,46 63,0 70,01 74,01 78,01 81,01 84,01 82,01 77,01 72,01

Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 116,80 108,00 88,67 68,0 70,22 74,22 78,22 81,22 84,22 82,22 77,22 72,22

Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 219,93 108,00 86,42 63,0 67,97 71,97 75,97 78,97 81,97 79,97 74,97 69,97

LNF Linie 437,36 84,41 58,0 65,96 69,96 73,96 76,96 79,96 77,96 72,96 67,96

Parkplatz 10 Parkplatz 21325,01 99,50 106,71 63,4 90,05 101,65 94,15 98,65 98,75 99,15 96,45 90,25

Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 7821,67 99,50 97,75 58,8 81,09 92,69 85,19 89,69 89,79 90,19 87,49 81,29
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Schallleistungen und Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - Variante "70-30" (P10) im Lastfall 1

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
*LwMax dB -
Lw dB(A) Anlagenleistung
L´w dB(A) Leistung pro m, m²
63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) - Variante "70-30" (P10) im Lastfall 1

Schallquelle 00-01

Uhr

01-02

Uhr

02-03

Uhr

03-04

Uhr

04-05

Uhr

05-06

Uhr

06-07

Uhr

07-08

Uhr

08-09

Uhr

09-10

Uhr

10-11

Uhr

11-12

Uhr

12-13

Uhr

13-14

Uhr

14-15

Uhr

15-16

Uhr

16-17

Uhr

17-18

Uhr

18-19

Uhr

19-20

Uhr

20-21

Uhr

21-22

Uhr

22-23

Uhr

23-24

Uhr

Fahrlinie Parkplatz 10 70% 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 84,6

Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 79,8

Klimaanlage 1.OG 79,3 79,3 79,3 79,3 79,4 79,5 79,6 79,8 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 79,8

Klimaanlage 2.OG 79,3 79,3 79,3 79,3 79,4 79,5 79,6 79,8 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 79,8

Klimaanlage EG 79,3 79,3 79,3 79,3 79,4 79,5 79,6 79,8 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 79,8

Lkw, Abfahrt vorwärts 92,7 92,7 92,7 82,4 82,4 82,4 82,4

Lkw, Anfahrt rückwärts 92,9 92,9 92,9 82,7 82,7 82,7 82,7

Lkw, Anfahrt vorwärts 90,7 90,7 90,7 80,4 80,4 80,4 80,4

LNF 90,1 90,1 90,1

Parkplatz 10 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 100,9

Parkplatz THE MIRAI 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 93,4
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) - Variante "70-30" (P10) im Lastfall 1

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
00-01 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
01-02 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
02-03 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
03-04 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
04-05 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
05-06 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
06-07 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
07-08 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
08-09 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
09-10 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
23-24 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Schallleistungen und Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - Variante "70-30" (P8) im Lastfall 1

Schallquelle Quelltyp l oder S *LwMax Lw L´w 63

Hz

125

Hz

250

Hz

500

Hz

1

kHz

2

kHz

4

kHz

8

kHz

Ausfahrt P8 70% Linie 185,33 70,18 47,5 55,07 59,07 61,07 63,07 65,07 63,07 58,07 50,07

Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 15,89 59,51 47,5 44,40 48,40 50,40 52,40 54,40 52,40 47,40 39,40

Klimaanlage 1.OG Punkt 80,00 80,0 80,00

Klimaanlage 2.OG Punkt 80,00 80,0 80,00

Klimaanlage EG Punkt 80,00 80,0 80,00

Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 351,59 108,00 88,46 63,0 70,01 74,01 78,01 81,01 84,01 82,01 77,01 72,01

Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 116,80 108,00 88,67 68,0 70,22 74,22 78,22 81,22 84,22 82,22 77,22 72,22

Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 219,93 108,00 86,42 63,0 67,97 71,97 75,97 78,97 81,97 79,97 74,97 69,97

LNF Linie 437,36 84,41 58,0 65,96 69,96 73,96 76,96 79,96 77,96 72,96 67,96

P8, Dachfläche Parkplatz 11932,15 99,50 98,52 57,7 81,86 93,46 85,96 90,46 90,56 90,96 88,26 82,06

P8, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 426,91 72,60 86,80 60,5 69,15 69,15 74,05 78,15 81,55 82,25 77,45 67,25
P8, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 426,91 72,60 88,70 62,4 71,05 71,05 75,95 80,05 83,45 84,15 79,35 69,15

P8, EG, Öffnung - Ost 1-Nacht Fläche 31,50 72,60 75,48 60,5 57,83 57,83 62,73 66,83 70,23 70,93 66,13 55,93
P8, EG, Öffnung - Ost 1-Tag Fläche 31,50 72,60 77,38 62,4 59,73 59,73 64,63 68,73 72,13 72,83 68,03 57,83

P8, EG, Öffnung - Ost 2-Nacht Fläche 63,24 72,60 78,51 60,5 60,86 60,86 65,76 69,86 73,26 73,96 69,16 58,96
P8, EG, Öffnung - Ost 2-Tag Fläche 63,24 72,60 80,41 62,4 62,76 62,76 67,66 71,76 75,16 75,86 71,06 60,86

P8, EG, Öffnung - Süd 1-Nacht Fläche 101,10 72,60 80,55 60,5 62,90 62,90 67,80 71,90 75,30 76,00 71,20 61,00

P8, EG, Öffnung - Süd 1-Tag Fläche 101,10 72,60 82,45 62,4 64,80 64,80 69,70 73,80 77,20 77,90 73,10 62,90

P8, EG, Öffnung - Süd 2-Nacht Fläche 83,34 72,60 79,71 60,5 62,06 62,06 66,96 71,06 74,46 75,16 70,36 60,16
P8, EG, Öffnung - Süd 2-Tag Fläche 83,34 72,60 81,61 62,4 63,96 63,96 68,86 72,96 76,36 77,06 72,26 62,06

P8, EG, Öffnung - Süd 3-Nacht Fläche 98,51 72,60 80,43 60,5 62,78 62,78 67,68 71,78 75,18 75,88 71,08 60,88
P8, EG, Öffnung - Süd 3-Tag Fläche 98,51 72,60 82,33 62,4 64,68 64,68 69,58 73,68 77,08 77,78 72,98 62,78

P8, EG, Öffnung - Süd 4-Nacht Fläche 101,21 72,60 80,55 60,5 62,90 62,90 67,80 71,90 75,30 76,00 71,20 61,00

P8, EG, Öffnung - Süd 4-Tag Fläche 101,21 72,60 82,45 62,4 64,80 64,80 69,70 73,80 77,20 77,90 73,10 62,90

P8, EG, Öffnung - West 1-Nacht Fläche 72,84 72,60 79,12 60,5 61,47 61,47 66,37 70,47 73,87 74,57 69,77 59,57
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Schallleistungen und Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - Variante "70-30" (P8) im Lastfall 1

Schallquelle Quelltyp l oder S *LwMax Lw L´w 63

Hz

125

Hz

250

Hz

500

Hz

1

kHz

2

kHz

4

kHz

8

kHz

P8, EG, Öffnung - West 1-Tag Fläche 72,84 72,60 81,02 62,4 63,37 63,37 68,27 72,37 75,77 76,47 71,67 61,47

P8, EG, Öffnung - West 2-Nacht Fläche 14,87 72,60 72,22 60,5 54,57 54,57 59,47 63,57 66,97 67,67 62,87 52,67
P8, EG, Öffnung - West 2-Tag Fläche 14,87 72,60 74,12 62,4 56,47 56,47 61,37 65,47 68,87 69,57 64,77 54,57

P8, OG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 426,91 72,60 86,80 60,5 69,15 69,15 74,05 78,15 81,55 82,25 77,45 67,25
P8, OG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 426,91 72,60 88,70 62,4 71,05 71,05 75,95 80,05 83,45 84,15 79,35 69,15

P8, OG, Öffnung - Ost 1-Nacht Fläche 31,50 72,60 75,48 60,5 57,83 57,83 62,73 66,83 70,23 70,93 66,13 55,93

P8, OG, Öffnung - Ost 1-Tag Fläche 31,50 72,60 77,38 62,4 59,73 59,73 64,63 68,73 72,13 72,83 68,03 57,83

P8, OG, Öffnung - Ost 2-Nacht Fläche 63,24 72,60 78,51 60,5 60,86 60,86 65,76 69,86 73,26 73,96 69,16 58,96
P8, OG, Öffnung - Ost 2-Tag Fläche 63,24 72,60 80,41 62,4 62,76 62,76 67,66 71,76 75,16 75,86 71,06 60,86

P8, OG, Öffnung - Süd 1-Nacht Fläche 101,10 72,60 80,55 60,5 62,90 62,90 67,80 71,90 75,30 76,00 71,20 61,00
P8, OG, Öffnung - Süd 1-Tag Fläche 101,10 72,60 82,45 62,4 64,80 64,80 69,70 73,80 77,20 77,90 73,10 62,90

P8, OG, Öffnung - Süd 2-Nacht Fläche 83,34 72,60 79,71 60,5 62,06 62,06 66,96 71,06 74,46 75,16 70,36 60,16

P8, OG, Öffnung - Süd 2-Tag Fläche 83,34 72,60 81,61 62,4 63,96 63,96 68,86 72,96 76,36 77,06 72,26 62,06

P8, OG, Öffnung - Süd 3-Nacht Fläche 98,51 72,60 80,43 60,5 62,78 62,78 67,68 71,78 75,18 75,88 71,08 60,88
P8, OG, Öffnung - Süd 3-Tag Fläche 98,51 72,60 82,33 62,4 64,68 64,68 69,58 73,68 77,08 77,78 72,98 62,78

P8, OG, Öffnung - Süd 4-Nacht Fläche 101,21 72,60 80,55 60,5 62,90 62,90 67,80 71,90 75,30 76,00 71,20 61,00
P8, OG, Öffnung - Süd 4-Tag Fläche 101,21 72,60 82,45 62,4 64,80 64,80 69,70 73,80 77,20 77,90 73,10 62,90

P8, OG, Öffnung - West 1-Nacht Fläche 72,84 72,60 79,12 60,5 61,47 61,47 66,37 70,47 73,87 74,57 69,77 59,57
P8, OG, Öffnung - West 1-Tag Fläche 72,84 72,60 81,02 62,4 63,37 63,37 68,27 72,37 75,77 76,47 71,67 61,47

P8, OG, Öffnung - West 2-Nacht Fläche 14,87 72,60 72,22 60,5 54,57 54,57 59,47 63,57 66,97 67,67 62,87 52,67
P8, OG, Öffnung - West 2-Tag Fläche 14,87 72,60 74,12 62,4 56,47 56,47 61,37 65,47 68,87 69,57 64,77 54,57

Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 7821,67 99,50 97,75 58,8 81,09 92,69 85,19 89,69 89,79 90,19 87,49 81,29

Zufahrt P8 70% Linie 46,12 64,14 47,5 49,03 53,03 55,03 57,03 59,03 57,03 52,03 44,03
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Schallleistungen und Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - Variante "70-30" (P8) im Lastfall 1

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
*LwMax dB -
Lw dB(A) Anlagenleistung
L´w dB(A) Leistung pro m, m²
63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) - Variante "70-30" (P8) im Lastfall 1

Schallquelle 00-01

Uhr

01-02

Uhr

02-03

Uhr

03-04

Uhr

04-05

Uhr

05-06

Uhr

06-07

Uhr

07-08

Uhr

08-09

Uhr

09-10

Uhr

10-11

Uhr

11-12

Uhr

12-13

Uhr

13-14

Uhr

14-15

Uhr

15-16

Uhr

16-17

Uhr

17-18

Uhr

18-19

Uhr

19-20

Uhr

20-21

Uhr

21-22

Uhr

22-23

Uhr

23-24

Uhr

Ausfahrt P8 70% 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 91,1

Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 79,8

Klimaanlage 1.OG 79,3 79,3 79,3 79,3 79,4 79,5 79,6 79,8 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 79,8

Klimaanlage 2.OG 79,3 79,3 79,3 79,3 79,4 79,5 79,6 79,8 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 79,8

Klimaanlage EG 79,3 79,3 79,3 79,3 79,4 79,5 79,6 79,8 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 79,8

Lkw, Abfahrt vorwärts 92,7 92,7 92,7 82,4 82,4 82,4 82,4

Lkw, Anfahrt rückwärts 92,9 92,9 92,9 82,7 82,7 82,7 82,7

Lkw, Anfahrt vorwärts 90,7 90,7 90,7 80,4 80,4 80,4 80,4

LNF 90,1 90,1 90,1

P8, Dachfläche 94,3 94,3 94,3 94,3 94,3 94,3 94,3 94,3 94,3 94,3 94,3 94,3 94,3 94,3 94,3 94,3 92,5

P8, EG, Öffnung - Nord-Nacht 86,8

P8, EG, Öffnung - Nord-Tag 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7

P8, EG, Öffnung - Ost 1-Nacht 75,5

P8, EG, Öffnung - Ost 1-Tag 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4

P8, EG, Öffnung - Ost 2-Nacht 78,5

P8, EG, Öffnung - Ost 2-Tag 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4

P8, EG, Öffnung - Süd 1-Nacht 80,5

P8, EG, Öffnung - Süd 1-Tag 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4

P8, EG, Öffnung - Süd 2-Nacht 79,7

P8, EG, Öffnung - Süd 2-Tag 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6

P8, EG, Öffnung - Süd 3-Nacht 80,4

P8, EG, Öffnung - Süd 3-Tag 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3

P8, EG, Öffnung - Süd 4-Nacht 80,6

P8, EG, Öffnung - Süd 4-Tag 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5

P8, EG, Öffnung - West 1-Nacht 79,1

P8, EG, Öffnung - West 1-Tag 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0

P8, EG, Öffnung - West 2-Nacht 72,2

P8, EG, Öffnung - West 2-Tag 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) - Variante "70-30" (P8) im Lastfall 1

Schallquelle 00-01

Uhr

01-02

Uhr

02-03

Uhr

03-04

Uhr

04-05

Uhr

05-06

Uhr

06-07

Uhr

07-08

Uhr

08-09

Uhr

09-10

Uhr

10-11

Uhr

11-12

Uhr

12-13

Uhr

13-14

Uhr

14-15

Uhr

15-16

Uhr

16-17

Uhr

17-18

Uhr

18-19

Uhr

19-20

Uhr

20-21

Uhr

21-22

Uhr

22-23

Uhr

23-24

Uhr

P8, OG, Öffnung - Nord-Nacht 86,8

P8, OG, Öffnung - Nord-Tag 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7

P8, OG, Öffnung - Ost 1-Nacht 75,5

P8, OG, Öffnung - Ost 1-Tag 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4

P8, OG, Öffnung - Ost 2-Nacht 78,5

P8, OG, Öffnung - Ost 2-Tag 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4

P8, OG, Öffnung - Süd 1-Nacht 80,5

P8, OG, Öffnung - Süd 1-Tag 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4

P8, OG, Öffnung - Süd 2-Nacht 79,7

P8, OG, Öffnung - Süd 2-Tag 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6

P8, OG, Öffnung - Süd 3-Nacht 80,4

P8, OG, Öffnung - Süd 3-Tag 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3

P8, OG, Öffnung - Süd 4-Nacht 80,6

P8, OG, Öffnung - Süd 4-Tag 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5

P8, OG, Öffnung - West 1-Nacht 79,1

P8, OG, Öffnung - West 1-Tag 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0

P8, OG, Öffnung - West 2-Nacht 72,2

P8, OG, Öffnung - West 2-Tag 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1

Parkplatz THE MIRAI 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 93,4

Zufahrt P8 70% 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 85,1
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) - Variante "70-30" (P8) im Lastfall 1

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
00-01 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
01-02 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
02-03 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
03-04 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
04-05 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
05-06 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
06-07 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
07-08 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
08-09 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
09-10 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
23-24 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Beurteilungspegel durch Sportanlagengeräusche im Plangebiet am Werktag in Variante "100", Bewertung gemäß 18. BImSchV

INr Immissionsort Nutzung SW HR Mo

RW

dB(A)

Mo

Lr

dB(A)

Mo

diff

dB

A

RW

dB(A)

A

Lr

dB(A)

A

diff

dB

TaR

RW

dB(A)

TaR

Lr

dB(A)

TaR

diff

dB

N

RW

dB(A)

N

Lr

dB(A)

N

diff

dB

Mo,max

RW

dB(A)

Mo,max

Lr

dB(A)

Mo,max

diff

dB

A,max

RW

dB(A)

A,max

Lr

dB(A)

A,max

diff

dB

TaR,max

RW

dB(A)

TaR,max

Lr

dB(A)

TaR,max

diff

dB

N,max

RW

dB(A)

N,max

Lr

dB(A)

N,max

diff

dB

1 Am Grafenbusch 16 WR EG SO 45 33,1 --- 50 33,1 --- 50 33,2 --- 35 32,5 --- 75 38,6 --- 80 38,6 --- 80 38,6 --- 55 23,4 ---
1.OG 45 35,1 --- 50 35,1 --- 50 35,1 --- 35 34,5 --- 75 40,0 --- 80 40,0 --- 80 40,0 --- 55 24,4 ---
2.OG 45 36,0 --- 50 36,0 --- 50 36,0 --- 35 35,3 0,3 75 41,0 --- 80 41,0 --- 80 41,0 --- 55 26,4 ---

2 Am Grafenbusch 22 WR EG SO 45 33,9 --- 50 33,8 --- 50 33,9 --- 35 33,1 --- 75 38,5 --- 80 38,5 --- 80 38,5 --- 55 22,4 ---
1.OG 45 35,4 --- 50 35,4 --- 50 35,5 --- 35 34,7 --- 75 39,5 --- 80 39,5 --- 80 39,5 --- 55 23,4 ---
2.OG 45 36,7 --- 50 36,7 --- 50 36,8 --- 35 35,9 0,9 75 41,5 --- 80 41,5 --- 80 41,5 --- 55 24,9 ---

3 Am Grafenbusch 24 WR EG SO 45 34,0 --- 50 33,9 --- 50 34,0 --- 35 33,1 --- 75 38,9 --- 80 38,9 --- 80 38,9 --- 55 24,1 ---
1.OG 45 35,5 --- 50 35,5 --- 50 35,5 --- 35 34,6 --- 75 39,7 --- 80 39,7 --- 80 39,7 --- 55 25,2 ---
2.OG 45 36,8 --- 50 36,7 --- 50 36,8 --- 35 35,8 0,8 75 41,8 --- 80 41,8 --- 80 41,8 --- 55 27,6 ---

4 Am Grafenbusch 26 WR EG SO 45 35,0 --- 50 34,8 --- 50 34,9 --- 35 33,2 --- 75 41,5 --- 80 41,5 --- 80 41,5 --- 55 25,8 ---
1.OG 45 36,4 --- 50 36,2 --- 50 36,3 --- 35 34,6 --- 75 44,9 --- 80 44,9 --- 80 44,9 --- 55 28,9 ---
2.OG 45 37,2 --- 50 37,0 --- 50 37,1 --- 35 35,4 0,4 75 45,8 --- 80 45,8 --- 80 45,8 --- 55 29,9 ---

5 Am Grafenbusch 28 WR EG SO 45 34,5 --- 50 34,2 --- 50 34,3 --- 35 31,9 --- 75 41,7 --- 80 41,7 --- 80 41,7 --- 55 26,1 ---
1.OG 45 35,9 --- 50 35,6 --- 50 35,7 --- 35 33,3 --- 75 45,2 --- 80 45,2 --- 80 45,2 --- 55 29,7 ---

6 Am Grafenbusch 30 WR EG SO 45 36,3 --- 50 36,2 --- 50 36,3 --- 35 34,7 --- 75 42,3 --- 80 42,3 --- 80 42,3 --- 55 30,8 ---
1.OG 45 37,6 --- 50 37,5 --- 50 37,5 --- 35 35,9 0,9 75 45,4 --- 80 45,4 --- 80 45,4 --- 55 32,0 ---
2.OG 45 38,6 --- 50 38,4 --- 50 38,5 --- 35 36,9 1,9 75 46,4 --- 80 46,4 --- 80 46,4 --- 55 33,0 ---

7 Am Grafenbusch 32 WR EG SO 45 35,4 --- 50 35,2 --- 50 35,3 --- 35 33,8 --- 75 41,7 --- 80 41,7 --- 80 41,7 --- 55 31,4 ---
1.OG 45 38,4 --- 50 38,2 --- 50 38,3 --- 35 36,4 1,4 75 46,0 --- 80 46,0 --- 80 46,0 --- 55 32,5 ---
2.OG 45 39,2 --- 50 39,0 --- 50 39,1 --- 35 37,3 2,3 75 47,0 --- 80 47,0 --- 80 47,0 --- 55 33,7 ---

8 Am Grafenbusch 36 WR EG SO 45 38,5 --- 50 38,4 --- 50 38,4 --- 35 36,5 1,5 75 43,3 --- 80 43,3 --- 80 43,3 --- 55 33,1 ---
1.OG 45 39,5 --- 50 39,3 --- 50 39,4 --- 35 37,4 2,4 75 46,6 --- 80 46,6 --- 80 46,6 --- 55 34,7 ---
2.OG 45 39,9 --- 50 39,7 --- 50 39,8 --- 35 37,8 2,8 75 47,9 --- 80 47,9 --- 80 47,9 --- 55 34,8 ---

9 Am Grafenbusch 40 WR EG SO 45 37,8 --- 50 37,7 --- 50 37,7 --- 35 35,7 0,7 75 43,1 --- 80 43,1 --- 80 43,1 --- 55 32,6 ---
1.OG 45 38,9 --- 50 38,7 --- 50 38,8 --- 35 36,7 1,7 75 45,9 --- 80 45,9 --- 80 45,9 --- 55 34,3 ---
2.OG 45 39,5 --- 50 39,2 --- 50 39,3 --- 35 37,2 2,2 75 47,1 --- 80 47,1 --- 80 47,1 --- 55 34,4 ---

10 Am Grafenbusch 69a WR EG SW 45 35,6 --- 50 35,4 --- 50 35,5 --- 35 33,5 --- 75 41,6 --- 80 41,6 --- 80 41,6 --- 55 24,9 ---
11 Am Grafenbusch 73 WR EG SO 45 36,6 --- 50 36,5 --- 50 36,5 --- 35 34,6 --- 75 40,9 --- 80 40,9 --- 80 40,9 --- 55 20,3 ---

1.OG 45 37,6 --- 50 37,3 --- 50 37,4 --- 35 35,3 0,3 75 44,3 --- 80 44,3 --- 80 44,3 --- 55 20,7 ---
12 Essener Straße 10 GE EG NO 60 36,6 --- 65 32,5 --- 65 34,3 --- 50 30,5 --- 90 58,3 --- 95 58,3 --- 95 58,3 --- 70 40,1 ---

1.OG 60 37,3 --- 65 33,4 --- 65 35,1 --- 50 31,4 --- 90 58,7 --- 95 58,7 --- 95 58,7 --- 70 41,4 ---
2.OG 60 37,9 --- 65 34,4 --- 65 35,8 --- 50 32,4 --- 90 58,8 --- 95 58,8 --- 95 58,8 --- 70 41,6 ---
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Beurteilungspegel durch Sportanlagengeräusche im Plangebiet am Werktag in Variante "100", Bewertung gemäß 18. BImSchV

Legende

INr Nummer des Immissionsorts
Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Geschoss
HR Himmelsrichtung
Mo RW dB(A) Richtwert morgens
Mo Lr dB(A) Beurteilungspegel morgens
Mo diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LMo
A RW dB(A) Richtwert abends
A Lr dB(A) Beurteilungspegel abends
A diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrA
TaR RW dB(A) Richtwert tags a.R.
TaR Lr dB(A) Beurteilungspegel tags a.R.
TaR diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrTaR
N RW dB(A) Richtwert nachts
N Lr dB(A) Beurteilungspegel nachts
N diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN
Mo,max RW dB(A) Richtwert Maximalpegel tags i.R.
Mo,max Lr dB(A) Maximalpegel tags i.R.
Mo,max diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LTiR,max
A,max RW dB(A) Richtwert Maximalpegel tags a.R.
A,max Lr dB(A) Maximalpegel tags a.R.
A,max diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LTaR,max
TaR,max RW dB(A) Richtwert Maximalpegel nachts
TaR,max Lr dB(A) Maximalpegel nachts
TaR,max diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LN,max
N,max RW dB(A) Richtwert Maximalpegel Ruhezeit abends
N,max Lr dB(A) Maximalpegel Ruhezeit abends
N,max diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LA,max
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9

I

WR 45

37,8

50

37,7

50

37,7

35

35,7

75

43,1

80

43,1

80

43,1

55

32,6
II 38,9 38,7 38,8 36,7 45,9 45,9 45,9 34,3
III 39,5 39,2 39,3 37,2 47,1 47,1 47,1 34,4

12

I

GE 60

36,6

65

32,5

65

34,3

50

30,5

90

58,3

95

58,3

95

58,3

70

40,1
II 37,3 33,4 35,1 31,4 58,7 58,7 58,7 41,4
III 37,9 34,4 35,8 32,4 58,8 58,8 58,8 41,6

5

I

WR 45

34,5

50

34,2

50

34,3

35

31,9

75

41,7

80

41,7

80

41,7

55

26,1
II 35,9 35,6 35,7 33,3 45,2 45,2 45,2 29,7

7

I

WR 45

35,4

50

35,2

50

35,3

35

33,8

75

41,7

80

41,7

80

41,7

55

31,4
II 38,4 38,2 38,3 36,4 46,0 46,0 46,0 32,5
III 39,2 39,0 39,1 37,3 47,0 47,0 47,0 33,7

10

I
WR 45

35,6
50

35,4
50

35,5
35

33,5
75

41,6
80

41,6
80

41,6
55

24,9

3I

WR 45

34,0

50

33,9

50

34,0

35

33,1

75

38,9

80

38,9

80

38,9

55

24,1
II 35,5 35,5 35,5 34,6 39,7 39,7 39,7 25,2
III 36,8 36,7 36,8 35,8 41,8 41,8 41,8 27,6

1

I

WR 45

33,1

50

33,1

50

33,2

35

32,5

75

38,6

80

38,6

80

38,6

55

23,4
II 35,1 35,1 35,1 34,5 40,0 40,0 40,0 24,4
III 36,0 36,0 36,0 35,3 41,0 41,0 41,0 26,4

8

I

WR 45

38,5

50

38,4

50

38,4

35

36,5

75

43,3

80

43,3

80

43,3

55

33,1
II 39,5 39,3 39,4 37,4 46,6 46,6 46,6 34,7
III 39,9 39,7 39,8 37,8 47,9 47,9 47,9 34,8

4
I

WR 45

35,0

50

34,8

50

34,9

35

33,2

75

41,5

80

41,5

80

41,5

55

25,8
II 36,4 36,2 36,3 34,6 44,9 44,9 44,9 28,9
III 37,2 37,0 37,1 35,4 45,8 45,8 45,8 29,9

11 I

WR 45

36,6

50

36,5

50

36,5

35

34,6

75

40,9

80

40,9

80

40,9

55

20,3
II 37,6 37,3 37,4 35,3 44,3 44,3 44,3 20,7

2

I

WR 45

33,9

50

33,8

50

33,9

35

33,1

75

38,5

80

38,5

80

38,5

55

22,4
II 35,4 35,4 35,5 34,7 39,5 39,5 39,5 23,4
III 36,7 36,7 36,8 35,9 41,5 41,5 41,5 24,9

6

I

WR 45

36,3

50

36,2

50

36,3

35

34,7

75

42,3

80

42,3

80

42,3

55

30,8
II 37,6 37,5 37,5 35,9 45,4 45,4 45,4 32,0
III 38,6 38,4 38,5 36,9 46,4 46,4 46,4 33,0

Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude

Industriehalle

Punktschallquelle an Fassade/Dach

Linienschallquelle

Parkplatz

1 Punkt ohne Richtwertüberschreitung

2 Punkt mit Richtwertüberschreitung

Fassade mit Richtwertüberschreitung

I

WA 59

57,3

49

49,8
II 58,3 50,8
III 59,3 51,8 Stockwerke mit

Beurteilungspegel Tag/Nacht in dB(A)

von links:
RW,Mo/LrMo                      Richtwert/Beurteilungspegel morgens
RW,A/LrA                           Richtwert/Beurteilungspegel abends
Rw,TaR/LrTaR                    Richtwert/Beurteilungspegel tags außerhalb Ruhezeit
RW,N/Lr,N                          Richtwert/Beurteilungspegel nachts
RW,Mo,max/LMo,max       Richtwert/Spitzenpegel morgens
RW,A,max/LA,max            Richtwert/Spitzenpegel abends
RW,TaR,max/LTaR,max    Richtwert/Spitzenpegel tags außerhalb Ruhezeit
RW,N,max/LN,max            Richtwert/Spitzenpegel nachts
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Beurteilungspegel durch Sportanlagengeräusche im Plangebiet am Werktag in Variante "70-30" (P10), Bewertung gemäß 18. BImSchV

INr Immissionsort Nutzung SW HR Mo

RW

dB(A)

Mo

Lr

dB(A)

Mo

diff

dB

A

RW

dB(A)

A

Lr

dB(A)

A

diff

dB

TaR

RW

dB(A)

TaR

Lr

dB(A)

TaR

diff

dB

N

RW

dB(A)

N

Lr

dB(A)

N

diff

dB

Mo,max

RW

dB(A)

Mo,max

Lr

dB(A)

Mo,max

diff

dB

A,max

RW

dB(A)

A,max

Lr

dB(A)

A,max

diff

dB

TaR,max

RW

dB(A)

TaR,max

Lr

dB(A)

TaR,max

diff

dB

N,max

RW

dB(A)

N,max

Lr

dB(A)

N,max

diff

dB

1 Am Grafenbusch 16 WR EG SO 45 33,6 --- 50 33,6 --- 50 33,6 --- 35 32,9 --- 75 38,6 --- 80 38,6 --- 80 38,6 --- 55 30,5 ---
1.OG 45 35,2 --- 50 35,2 --- 50 35,3 --- 35 34,7 --- 75 40,0 --- 80 40,0 --- 80 40,0 --- 55 32,0 ---
2.OG 45 36,0 --- 50 36,0 --- 50 36,1 --- 35 35,5 0,5 75 41,0 --- 80 41,0 --- 80 41,0 --- 55 32,8 ---

2 Am Grafenbusch 22 WR EG SO 45 34,8 --- 50 34,7 --- 50 34,8 --- 35 33,9 --- 75 38,5 --- 80 38,5 --- 80 38,5 --- 55 31,1 ---
1.OG 45 36,0 --- 50 36,0 --- 50 36,1 --- 35 35,3 0,3 75 39,4 --- 80 39,4 --- 80 39,4 --- 55 32,1 ---
2.OG 45 37,0 --- 50 37,0 --- 50 37,1 --- 35 36,3 1,3 75 40,7 --- 80 40,7 --- 80 40,7 --- 55 33,7 ---

3 Am Grafenbusch 24 WR EG SO 45 34,7 --- 50 34,7 --- 50 34,7 --- 35 33,8 --- 75 38,9 --- 80 38,9 --- 80 38,9 --- 55 31,3 ---
1.OG 45 35,9 --- 50 35,9 --- 50 36,0 --- 35 35,1 0,1 75 39,7 --- 80 39,7 --- 80 39,7 --- 55 32,4 ---
2.OG 45 37,0 --- 50 36,9 --- 50 37,0 --- 35 36,1 1,1 75 41,0 --- 80 41,0 --- 80 41,0 --- 55 33,9 ---

4 Am Grafenbusch 26 WR EG SO 45 34,3 --- 50 34,1 --- 50 34,2 --- 35 32,8 --- 75 40,0 --- 80 40,0 --- 80 40,0 --- 55 33,2 ---
1.OG 45 36,0 --- 50 35,8 --- 50 35,9 --- 35 34,5 --- 75 42,3 --- 80 42,3 --- 80 42,3 --- 55 35,2 ---
2.OG 45 36,8 --- 50 36,6 --- 50 36,7 --- 35 35,3 0,3 75 43,0 --- 80 43,0 --- 80 43,0 --- 55 35,8 ---

5 Am Grafenbusch 28 WR EG SO 45 34,2 --- 50 33,9 --- 50 34,0 --- 35 32,0 --- 75 40,2 --- 80 40,2 --- 80 40,2 --- 55 33,7 ---
1.OG 45 35,1 --- 50 34,8 --- 50 34,9 --- 35 32,9 --- 75 42,6 --- 80 42,6 --- 80 42,6 --- 55 35,7 ---

6 Am Grafenbusch 30 WR EG SO 45 35,9 --- 50 35,8 --- 50 35,8 --- 35 34,6 --- 75 39,9 --- 80 39,9 --- 80 39,9 --- 55 34,2 ---
1.OG 45 36,8 --- 50 36,7 --- 50 36,7 --- 35 35,5 0,5 75 43,0 --- 80 43,0 --- 80 43,0 --- 55 36,1 ---
2.OG 45 37,7 --- 50 37,6 --- 50 37,7 --- 35 36,4 1,4 75 43,7 --- 80 43,7 --- 80 43,7 --- 55 36,8 ---

7 Am Grafenbusch 32 WR EG SO 45 35,2 --- 50 35,1 --- 50 35,2 --- 35 33,9 --- 75 40,6 --- 80 40,6 --- 80 40,6 --- 55 33,9 ---
1.OG 45 37,0 --- 50 36,8 --- 50 36,9 --- 35 35,5 0,5 75 43,5 --- 80 43,5 --- 80 43,5 --- 55 37,3 ---
2.OG 45 37,9 --- 50 37,7 --- 50 37,8 --- 35 36,4 1,4 75 44,2 --- 80 44,2 --- 80 44,2 --- 55 38,3 ---

8 Am Grafenbusch 36 WR EG SO 45 35,8 --- 50 35,6 --- 50 35,7 --- 35 34,3 --- 75 40,5 --- 80 40,5 --- 80 40,5 --- 55 35,6 ---
1.OG 45 37,0 --- 50 36,7 --- 50 36,8 --- 35 35,3 0,3 75 44,1 --- 80 44,1 --- 80 44,1 --- 55 37,7 ---
2.OG 45 37,9 --- 50 37,6 --- 50 37,7 --- 35 36,2 1,2 75 45,8 --- 80 45,8 --- 80 45,8 --- 55 38,6 ---

9 Am Grafenbusch 40 WR EG SO 45 36,1 --- 50 35,9 --- 50 36,0 --- 35 34,4 --- 75 41,0 --- 80 41,0 --- 80 41,0 --- 55 35,7 ---
1.OG 45 37,3 --- 50 37,0 --- 50 37,1 --- 35 35,5 0,5 75 45,1 --- 80 45,1 --- 80 45,1 --- 55 37,6 ---
2.OG 45 38,1 --- 50 37,7 --- 50 37,9 --- 35 36,2 1,2 75 46,5 --- 80 46,5 --- 80 46,5 --- 55 38,3 ---

10 Am Grafenbusch 69a WR EG SW 45 32,3 --- 50 31,8 --- 50 32,0 --- 35 30,6 --- 75 40,8 --- 80 40,8 --- 80 40,8 --- 55 33,8 ---
11 Am Grafenbusch 73 WR EG SO 45 36,4 --- 50 36,2 --- 50 36,3 --- 35 34,7 --- 75 40,5 --- 80 40,5 --- 80 40,5 --- 55 33,6 ---

1.OG 45 37,3 --- 50 37,0 --- 50 37,1 --- 35 35,4 0,4 75 44,3 --- 80 44,3 --- 80 44,3 --- 55 34,7 ---
12 Essener Straße 10 GE EG NO 60 36,2 --- 65 31,6 --- 65 33,7 --- 50 29,2 --- 90 58,3 --- 95 58,3 --- 95 58,3 --- 70 40,2 ---

1.OG 60 36,9 --- 65 32,4 --- 65 34,4 --- 50 30,1 --- 90 58,6 --- 95 58,6 --- 95 58,6 --- 70 41,6 ---
2.OG 60 37,5 --- 65 33,5 --- 65 35,2 --- 50 31,2 --- 90 58,8 --- 95 58,8 --- 95 58,8 --- 70 41,9 ---
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Beurteilungspegel durch Sportanlagengeräusche im Plangebiet am Werktag in Variante "70-30" (P10), Bewertung gemäß 18. BImSchV

Legende

INr Nummer des Immissionsorts
Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Geschoss
HR Himmelsrichtung
Mo RW dB(A) Richtwert morgens
Mo Lr dB(A) Beurteilungspegel morgens
Mo diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LMo
A RW dB(A) Richtwert abends
A Lr dB(A) Beurteilungspegel abends
A diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrA
TaR RW dB(A) Richtwert tags a.R.
TaR Lr dB(A) Beurteilungspegel tags a.R.
TaR diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrTaR
N RW dB(A) Richtwert nachts
N Lr dB(A) Beurteilungspegel nachts
N diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN
Mo,max RW dB(A) Richtwert Maximalpegel tags i.R.
Mo,max Lr dB(A) Maximalpegel tags i.R.
Mo,max diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LTiR,max
A,max RW dB(A) Richtwert Maximalpegel tags a.R.
A,max Lr dB(A) Maximalpegel tags a.R.
A,max diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LTaR,max
TaR,max RW dB(A) Richtwert Maximalpegel nachts
TaR,max Lr dB(A) Maximalpegel nachts
TaR,max diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LN,max
N,max RW dB(A) Richtwert Maximalpegel Ruhezeit abends
N,max Lr dB(A) Maximalpegel Ruhezeit abends
N,max diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LA,max
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9

I

WR 45

36,1

50

35,9

50

36,0

35

34,4

75

41,0

80

41,0

80

41,0

55

35,7
II 37,3 37,0 37,1 35,5 45,1 45,1 45,1 37,6
III 38,1 37,7 37,9 36,2 46,5 46,5 46,5 38,3

12
I

GE 60

36,2

65

31,6

65

33,7

50

29,2

90

58,3

95

58,3

95

58,3

70

40,2
II 36,9 32,4 34,4 30,1 58,6 58,6 58,6 41,6
III 37,5 33,5 35,2 31,2 58,8 58,8 58,8 41,9

5

I

WR 45

34,2

50

33,9

50

34,0

35

32,0

75

40,2

80

40,2

80

40,2

55

33,7
II 35,1 34,8 34,9 32,9 42,6 42,6 42,6 35,7

7

I

WR 45

35,2

50

35,1

50

35,2

35

33,9

75

40,6

80

40,6

80

40,6

55

33,9
II 37,0 36,8 36,9 35,5 43,5 43,5 43,5 37,3
III 37,9 37,7 37,8 36,4 44,2 44,2 44,2 38,3

10

I
WR 45

32,3
50

31,8
50

32,0
35

30,6
75

40,8
80

40,8
80

40,8
55

33,8

3

I

WR 45

34,7

50

34,7

50

34,7

35

33,8

75

38,9

80

38,9

80

38,9

55

31,3
II 35,9 35,9 36,0 35,1 39,7 39,7 39,7 32,4
III 37,0 36,9 37,0 36,1 41,0 41,0 41,0 33,9

1

I

WR 45

33,6

50

33,6

50

33,6

35

32,9

75

38,6

80

38,6

80

38,6

55

30,5
II 35,2 35,2 35,3 34,7 40,0 40,0 40,0 32,0
III 36,0 36,0 36,1 35,5 41,0 41,0 41,0 32,8

8

I

WR 45

35,8

50

35,6

50

35,7

35

34,3

75

40,5

80

40,5

80

40,5

55

35,6
II 37,0 36,7 36,8 35,3 44,1 44,1 44,1 37,7
III 37,9 37,6 37,7 36,2 45,8 45,8 45,8 38,6

4

I

WR 45

34,3

50

34,1

50

34,2

35

32,8

75

40,0

80

40,0

80

40,0

55

33,2
II 36,0 35,8 35,9 34,5 42,3 42,3 42,3 35,2
III 36,8 36,6 36,7 35,3 43,0 43,0 43,0 35,8

11

I

WR 45

36,4

50

36,2

50

36,3

35

34,7

75

40,5

80

40,5

80

40,5

55

33,6
II 37,3 37,0 37,1 35,4 44,3 44,3 44,3 34,7

2
I

WR 45

34,8

50

34,7

50

34,8

35

33,9

75

38,5

80

38,5

80

38,5

55

31,1
II 36,0 36,0 36,1 35,3 39,4 39,4 39,4 32,1
III 37,0 37,0 37,1 36,3 40,7 40,7 40,7 33,7

6

I

WR 45

35,9

50

35,8

50

35,8

35

34,6

75

39,9

80

39,9

80

39,9

55

34,2
II 36,8 36,7 36,7 35,5 43,0 43,0 43,0 36,1
III 37,7 37,6 37,7 36,4 43,7 43,7 43,7 36,8

Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude

Industriehalle

Punktschallquelle an Fassade/Dach

Linienschallquelle

Parkplatz

1 Punkt ohne Richtwertüberschreitung

2 Punkt mit Richtwertüberschreitung

Fassade mit Richtwertüberschreitung

I

WA 59

57,3

49

49,8
II 58,3 50,8
III 59,3 51,8 Stockwerke mit

Beurteilungspegel Tag/Nacht in dB(A)

von links:
RW,Mo/LrMo                      Richtwert/Beurteilungspegel morgens
RW,A/LrA                           Richtwert/Beurteilungspegel abends
Rw,TaR/LrTaR                    Richtwert/Beurteilungspegel tags außerhalb Ruhezeit
RW,N/Lr,N                          Richtwert/Beurteilungspegel nachts
RW,Mo,max/LMo,max       Richtwert/Spitzenpegel morgens
RW,A,max/LA,max            Richtwert/Spitzenpegel abends
RW,TaR,max/LTaR,max    Richtwert/Spitzenpegel tags außerhalb Ruhezeit
RW,N,max/LN,max            Richtwert/Spitzenpegel nachts
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Beurteilungspegel durch Sportanlagengeräusche im Plangebiet am Werktag in Variante "70-30" (P8), Bewertung gemäß 18. BImSchV

INr Immissionsort Nutzung SW HR Mo

RW

dB(A)

Mo

Lr

dB(A)

Mo

diff

dB

A

RW

dB(A)

A

Lr

dB(A)

A

diff

dB

TaR

RW

dB(A)

TaR

Lr

dB(A)

TaR

diff

dB

N

RW

dB(A)

N

Lr

dB(A)

N

diff

dB

Mo,max

RW

dB(A)

Mo,max

Lr

dB(A)

Mo,max

diff

dB

A,max

RW

dB(A)

A,max

Lr

dB(A)

A,max

diff

dB

TaR,max

RW

dB(A)

TaR,max

Lr

dB(A)

TaR,max

diff

dB

N,max

RW

dB(A)

N,max

Lr

dB(A)

N,max

diff

dB

1 Am Grafenbusch 16 WR EG SO 45 32,3 --- 50 32,2 --- 50 32,3 --- 35 32,0 --- 75 38,6 --- 80 38,6 --- 80 38,6 --- 55 30,5 ---
1.OG 45 34,2 --- 50 34,2 --- 50 34,3 --- 35 34,0 --- 75 40,0 --- 80 40,0 --- 80 40,0 --- 55 31,9 ---
2.OG 45 35,0 --- 50 35,0 --- 50 35,1 --- 35 34,7 --- 75 41,0 --- 80 41,0 --- 80 41,0 --- 55 32,7 ---

2 Am Grafenbusch 22 WR EG SO 45 32,5 --- 50 32,5 --- 50 32,6 --- 35 32,2 --- 75 38,5 --- 80 38,5 --- 80 38,5 --- 55 31,1 ---
1.OG 45 34,0 --- 50 34,1 --- 50 34,1 --- 35 33,8 --- 75 39,4 --- 80 39,4 --- 80 39,4 --- 55 32,1 ---
2.OG 45 35,2 --- 50 35,2 --- 50 35,3 --- 35 34,9 --- 75 40,7 --- 80 40,7 --- 80 40,7 --- 55 33,7 ---

3 Am Grafenbusch 24 WR EG SO 45 32,5 --- 50 32,5 --- 50 32,6 --- 35 32,1 --- 75 38,9 --- 80 38,9 --- 80 38,9 --- 55 31,3 ---
1.OG 45 33,9 --- 50 33,9 --- 50 34,0 --- 35 33,6 --- 75 39,7 --- 80 39,7 --- 80 39,7 --- 55 32,4 ---
2.OG 45 35,1 --- 50 35,1 --- 50 35,2 --- 35 34,7 --- 75 41,0 --- 80 41,0 --- 80 41,0 --- 55 33,9 ---

4 Am Grafenbusch 26 WR EG SO 45 32,0 --- 50 31,6 --- 50 31,8 --- 35 30,9 --- 75 40,0 --- 80 40,0 --- 80 40,0 --- 55 33,2 ---
1.OG 45 33,4 --- 50 33,0 --- 50 33,2 --- 35 32,2 --- 75 42,3 --- 80 42,3 --- 80 42,3 --- 55 35,2 ---
2.OG 45 34,4 --- 50 34,0 --- 50 34,1 --- 35 33,1 --- 75 43,0 --- 80 43,0 --- 80 43,0 --- 55 35,8 ---

5 Am Grafenbusch 28 WR EG SO 45 29,8 --- 50 28,9 --- 50 29,2 --- 35 27,1 --- 75 40,2 --- 80 40,2 --- 80 40,2 --- 55 33,7 ---
1.OG 45 31,5 --- 50 30,6 --- 50 30,9 --- 35 28,8 --- 75 42,6 --- 80 42,6 --- 80 42,6 --- 55 35,7 ---

6 Am Grafenbusch 30 WR EG SO 45 33,5 --- 50 33,3 --- 50 33,4 --- 35 32,6 --- 75 39,9 --- 80 39,9 --- 80 39,9 --- 55 34,2 ---
1.OG 45 34,6 --- 50 34,4 --- 50 34,5 --- 35 33,6 --- 75 43,0 --- 80 43,0 --- 80 43,0 --- 55 36,1 ---
2.OG 45 35,8 --- 50 35,6 --- 50 35,7 --- 35 34,8 --- 75 43,7 --- 80 43,7 --- 80 43,7 --- 55 36,8 ---

7 Am Grafenbusch 32 WR EG SO 45 33,0 --- 50 32,7 --- 50 32,8 --- 35 32,0 --- 75 40,6 --- 80 40,6 --- 80 40,6 --- 55 34,0 ---
1.OG 45 35,0 --- 50 34,6 --- 50 34,8 --- 35 33,7 --- 75 43,5 --- 80 43,5 --- 80 43,5 --- 55 37,6 ---
2.OG 45 36,2 --- 50 35,8 --- 50 36,0 --- 35 34,8 --- 75 44,2 --- 80 44,2 --- 80 44,2 --- 55 38,6 ---

8 Am Grafenbusch 36 WR EG SO 45 34,5 --- 50 34,2 --- 50 34,4 --- 35 33,1 --- 75 40,5 --- 80 40,5 --- 80 40,5 --- 55 35,6 ---
1.OG 45 35,6 --- 50 35,2 --- 50 35,4 --- 35 34,0 --- 75 44,0 --- 80 44,0 --- 80 44,0 --- 55 37,7 ---
2.OG 45 36,4 --- 50 35,9 --- 50 36,1 --- 35 34,7 --- 75 45,6 --- 80 45,6 --- 80 45,6 --- 55 38,6 ---

9 Am Grafenbusch 40 WR EG SO 45 33,2 --- 50 32,8 --- 50 33,0 --- 35 31,7 --- 75 41,0 --- 80 41,0 --- 80 41,0 --- 55 35,7 ---
1.OG 45 34,7 --- 50 34,1 --- 50 34,4 --- 35 32,9 --- 75 45,1 --- 80 45,1 --- 80 45,1 --- 55 37,6 ---
2.OG 45 35,6 --- 50 34,9 --- 50 35,2 --- 35 33,6 --- 75 46,5 --- 80 46,5 --- 80 46,5 --- 55 38,3 ---

10 Am Grafenbusch 69a WR EG SW 45 32,5 --- 50 31,9 --- 50 32,1 --- 35 30,8 --- 75 40,8 --- 80 40,8 --- 80 40,8 --- 55 33,8 ---
11 Am Grafenbusch 73 WR EG SO 45 33,0 --- 50 32,6 --- 50 32,8 --- 35 31,6 --- 75 40,5 --- 80 40,5 --- 80 40,5 --- 55 33,5 ---

1.OG 45 34,0 --- 50 33,4 --- 50 33,6 --- 35 32,1 --- 75 44,3 --- 80 44,3 --- 80 44,3 --- 55 34,7 ---
12 Essener Straße 10 GE EG NO 60 39,6 --- 65 38,0 --- 65 38,6 --- 50 36,1 --- 90 58,3 --- 95 58,3 --- 95 58,3 --- 70 44,7 ---

1.OG 60 40,3 --- 65 38,8 --- 65 39,4 --- 50 36,9 --- 90 58,6 --- 95 58,6 --- 95 58,6 --- 70 45,1 ---
2.OG 60 40,7 --- 65 39,2 --- 65 39,7 --- 50 37,3 --- 90 58,8 --- 95 58,8 --- 95 58,8 --- 70 45,4 ---
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Beurteilungspegel durch Sportanlagengeräusche im Plangebiet am Werktag in Variante "70-30" (P8), Bewertung gemäß 18. BImSchV

Legende

INr Nummer des Immissionsorts
Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Geschoss
HR Himmelsrichtung
Mo RW dB(A) Richtwert morgens
Mo Lr dB(A) Beurteilungspegel morgens
Mo diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LMo
A RW dB(A) Richtwert abends
A Lr dB(A) Beurteilungspegel abends
A diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrA
TaR RW dB(A) Richtwert tags a.R.
TaR Lr dB(A) Beurteilungspegel tags a.R.
TaR diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrTaR
N RW dB(A) Richtwert nachts
N Lr dB(A) Beurteilungspegel nachts
N diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN
Mo,max RW dB(A) Richtwert Maximalpegel tags i.R.
Mo,max Lr dB(A) Maximalpegel tags i.R.
Mo,max diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LTiR,max
A,max RW dB(A) Richtwert Maximalpegel tags a.R.
A,max Lr dB(A) Maximalpegel tags a.R.
A,max diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LTaR,max
TaR,max RW dB(A) Richtwert Maximalpegel nachts
TaR,max Lr dB(A) Maximalpegel nachts
TaR,max diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LN,max
N,max RW dB(A) Richtwert Maximalpegel Ruhezeit abends
N,max Lr dB(A) Maximalpegel Ruhezeit abends
N,max diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LA,max
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9

I

WR 45

33,2

50

32,8

50

33,0

35

31,7

75

41,0

80

41,0

80

41,0

55

35,7
II 34,7 34,1 34,4 32,9 45,1 45,1 45,1 37,6
III 35,6 34,9 35,2 33,6 46,5 46,5 46,5 38,3

12

I

GE 60

39,6

65

38,0

65

38,6

50

36,1

90

58,3

95

58,3

95

58,3

70

44,7
II 40,3 38,8 39,4 36,9 58,6 58,6 58,6 45,1
III 40,7 39,2 39,7 37,3 58,8 58,8 58,8 45,4

5

I

WR 45

29,8

50

28,9

50

29,2

35

27,1

75

40,2

80

40,2

80

40,2

55

33,7
II 31,5 30,6 30,9 28,8 42,6 42,6 42,6 35,7

7

I

WR 45

33,0

50

32,7

50

32,8

35

32,0

75

40,6

80

40,6

80

40,6

55

34,0
II 35,0 34,6 34,8 33,7 43,5 43,5 43,5 37,6
III 36,2 35,8 36,0 34,8 44,2 44,2 44,2 38,6

10

I
WR 45

32,5
50

31,9
50

32,1
35

30,8
75

40,8
80

40,8
80

40,8
55

33,8

3I

WR 45

32,5

50

32,5

50

32,6

35

32,1

75

38,9

80

38,9

80

38,9

55

31,3
II 33,9 33,9 34,0 33,6 39,7 39,7 39,7 32,4
III 35,1 35,1 35,2 34,7 41,0 41,0 41,0 33,9

1

I

WR 45

32,3

50

32,2

50

32,3

35

32,0

75

38,6

80

38,6

80

38,6

55

30,5
II 34,2 34,2 34,3 34,0 40,0 40,0 40,0 31,9
III 35,0 35,0 35,1 34,7 41,0 41,0 41,0 32,7

8

I

WR 45

34,5

50

34,2

50

34,4

35

33,1

75

40,5

80

40,5

80

40,5

55

35,6
II 35,6 35,2 35,4 34,0 44,0 44,0 44,0 37,7
III 36,4 35,9 36,1 34,7 45,6 45,6 45,6 38,6

4
I

WR 45

32,0

50

31,6

50

31,8

35

30,9

75

40,0

80

40,0

80

40,0

55

33,2
II 33,4 33,0 33,2 32,2 42,3 42,3 42,3 35,2
III 34,4 34,0 34,1 33,1 43,0 43,0 43,0 35,8

11 I

WR 45

33,0

50

32,6

50

32,8

35

31,6

75

40,5

80

40,5

80

40,5

55

33,5
II 34,0 33,4 33,6 32,1 44,3 44,3 44,3 34,7

2

I

WR 45

32,5

50

32,5

50

32,6

35

32,2

75

38,5

80

38,5

80

38,5

55

31,1
II 34,0 34,1 34,1 33,8 39,4 39,4 39,4 32,1
III 35,2 35,2 35,3 34,9 40,7 40,7 40,7 33,7

6

I

WR 45

33,5

50

33,3

50

33,4

35

32,6

75

39,9

80

39,9

80

39,9

55

34,2
II 34,6 34,4 34,5 33,6 43,0 43,0 43,0 36,1
III 35,8 35,6 35,7 34,8 43,7 43,7 43,7 36,8

Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude

Industriehalle

Punktschallquelle an Fassade/Dach

Flächenschallquelle an Fassade/Dach

Linienschallquelle

Parkplatz

1 Punkt ohne Richtwertüberschreitung

2 Punkt mit Richtwertüberschreitung

Fassade mit Richtwertüberschreitung

I

WA 59

57,3

49

49,8
II 58,3 50,8
III 59,3 51,8 Stockwerke mit

Beurteilungspegel Tag/Nacht in dB(A)

von links:
RW,Mo/LrMo                      Richtwert/Beurteilungspegel morgens
RW,A/LrA                           Richtwert/Beurteilungspegel abends
Rw,TaR/LrTaR                    Richtwert/Beurteilungspegel tags außerhalb Ruhezeit
RW,N/Lr,N                          Richtwert/Beurteilungspegel nachts
RW,Mo,max/LMo,max       Richtwert/Spitzenpegel morgens
RW,A,max/LA,max            Richtwert/Spitzenpegel abends
RW,TaR,max/LTaR,max    Richtwert/Spitzenpegel tags außerhalb Ruhezeit
RW,N,max/LN,max            Richtwert/Spitzenpegel nachts
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Beurteilungspegel durch Sportanlagengeräusche im Plangebiet am Sonntag in Variante "100", Bewertung gemäß 18. BImSchV

INr Immissionsort Nutz. SW HR Mo

RW

dB(A)

Mo

Lr

dB(A)

Mo

diff

dB

Mi

RW

dB(A)

Mi

Lr

dB(A)

Mi

diff

dB

A

RW

dB(A)

A

Lr

dB(A)

A

diff

dB

TaR

RW

dB(A)

TaR

Lr

dB(A)

TaR

diff

dB

N

RW

dB(A)

N

Lr

dB(A)

N

diff

dB

Mo,max

RW

dB(A)

Mo,max

Lr

dB(A)

Mo,max

diff

dB

Mi,max

RW

dB(A)

Mi,max

Lr

dB(A)

Mi,max

diff

dB

A,max

RW

dB(A)

A,max

Lr

dB(A)

A,max

diff

dB

TaR,max

RW

dB(A)

TaR,max

Lr

dB(A)

TaR,max

diff

dB

N,max

RW

dB(A)

N,max

Lr

dB(A)

N,max

diff

dB

1 Am Grafenbusch 16 WR EG SO 45 33,0 --- 50 33,1 --- 50 33,1 --- 50 33,1 --- 35 32,8 --- 75 23,4 --- 80 23,4 --- 80 23,4 --- 80 23,4 --- 55 23,4 ---
1 Am Grafenbusch 16 WR 1.OG SO 45 35,0 --- 50 35,1 --- 50 35,1 --- 50 35,1 --- 35 34,8 --- 75 24,4 --- 80 24,4 --- 80 24,4 --- 80 24,4 --- 55 24,4 ---
1 Am Grafenbusch 16 WR 2.OG SO 45 35,9 --- 50 35,9 --- 50 35,9 --- 50 35,9 --- 35 35,7 0,7 75 26,4 --- 80 26,4 --- 80 26,4 --- 80 26,4 --- 55 26,4 ---
2 Am Grafenbusch 22 WR EG SO 45 33,7 --- 50 33,8 --- 50 33,8 --- 50 33,8 --- 35 33,6 --- 75 22,4 --- 80 22,4 --- 80 22,4 --- 80 22,4 --- 55 22,4 ---
2 Am Grafenbusch 22 WR 1.OG SO 45 35,4 --- 50 35,4 --- 50 35,4 --- 50 35,4 --- 35 35,2 0,2 75 23,4 --- 80 23,4 --- 80 23,4 --- 80 23,4 --- 55 23,4 ---
2 Am Grafenbusch 22 WR 2.OG SO 45 36,6 --- 50 36,7 --- 50 36,7 --- 50 36,7 --- 35 36,5 1,5 75 24,9 --- 80 24,9 --- 80 24,9 --- 80 24,9 --- 55 24,9 ---
3 Am Grafenbusch 24 WR EG SO 45 33,8 --- 50 33,9 --- 50 33,9 --- 50 33,9 --- 35 33,7 --- 75 24,1 --- 80 24,1 --- 80 24,1 --- 80 24,1 --- 55 24,1 ---
3 Am Grafenbusch 24 WR 1.OG SO 45 35,4 --- 50 35,4 --- 50 35,4 --- 50 35,4 --- 35 35,2 0,2 75 25,2 --- 80 25,2 --- 80 25,2 --- 80 25,2 --- 55 25,2 ---
3 Am Grafenbusch 24 WR 2.OG SO 45 36,6 --- 50 36,7 --- 50 36,7 --- 50 36,7 --- 35 36,5 1,5 75 27,6 --- 80 27,6 --- 80 27,6 --- 80 27,6 --- 55 27,6 ---
4 Am Grafenbusch 26 WR EG SO 45 34,7 --- 50 34,8 --- 50 34,8 --- 50 34,8 --- 35 34,7 --- 75 25,8 --- 80 25,8 --- 80 25,8 --- 80 25,8 --- 55 25,8 ---
4 Am Grafenbusch 26 WR 1.OG SO 45 36,1 --- 50 36,1 --- 50 36,1 --- 50 36,1 --- 35 36,1 1,1 75 28,9 --- 80 28,9 --- 80 28,9 --- 80 28,9 --- 55 28,9 ---
4 Am Grafenbusch 26 WR 2.OG SO 45 36,9 --- 50 37,0 --- 50 37,0 --- 50 37,0 --- 35 36,9 1,9 75 29,9 --- 80 29,9 --- 80 29,9 --- 80 29,9 --- 55 29,9 ---
5 Am Grafenbusch 28 WR EG SO 45 34,1 --- 50 34,1 --- 50 34,1 --- 50 34,1 --- 35 34,1 --- 75 26,1 --- 80 26,1 --- 80 26,1 --- 80 26,1 --- 55 26,1 ---
5 Am Grafenbusch 28 WR 1.OG SO 45 35,6 --- 50 35,6 --- 50 35,6 --- 50 35,6 --- 35 35,6 0,6 75 29,7 --- 80 29,7 --- 80 29,7 --- 80 29,7 --- 55 29,7 ---
6 Am Grafenbusch 30 WR EG SO 45 36,2 --- 50 36,2 --- 50 36,2 --- 50 36,2 --- 35 36,1 1,1 75 30,8 --- 80 30,8 --- 80 30,8 --- 80 30,8 --- 55 30,8 ---
6 Am Grafenbusch 30 WR 1.OG SO 45 37,4 --- 50 37,5 --- 50 37,5 --- 50 37,5 --- 35 37,4 2,4 75 32,0 --- 80 32,0 --- 80 32,0 --- 80 32,0 --- 55 32,0 ---
6 Am Grafenbusch 30 WR 2.OG SO 45 38,3 --- 50 38,4 --- 50 38,4 --- 50 38,4 --- 35 38,3 3,3 75 33,0 --- 80 33,0 --- 80 33,0 --- 80 33,0 --- 55 33,0 ---
7 Am Grafenbusch 32 WR EG SO 45 35,2 --- 50 35,2 --- 50 35,2 --- 50 35,2 --- 35 35,1 0,1 75 31,4 --- 80 31,4 --- 80 31,4 --- 80 31,4 --- 55 31,4 ---
7 Am Grafenbusch 32 WR 1.OG SO 45 38,2 --- 50 38,2 --- 50 38,2 --- 50 38,2 --- 35 38,1 3,1 75 32,5 --- 80 32,5 --- 80 32,5 --- 80 32,5 --- 55 32,5 ---
7 Am Grafenbusch 32 WR 2.OG SO 45 38,9 --- 50 39,0 --- 50 39,0 --- 50 39,0 --- 35 38,9 3,9 75 33,7 --- 80 33,7 --- 80 33,7 --- 80 33,7 --- 55 33,7 ---
8 Am Grafenbusch 36 WR EG SO 45 38,4 --- 50 38,4 --- 50 38,4 --- 50 38,4 --- 35 38,3 3,3 75 33,1 --- 80 33,1 --- 80 33,1 --- 80 33,1 --- 55 33,1 ---
8 Am Grafenbusch 36 WR 1.OG SO 45 39,3 --- 50 39,3 --- 50 39,3 --- 50 39,3 --- 35 39,2 4,2 75 34,7 --- 80 34,7 --- 80 34,7 --- 80 34,7 --- 55 34,7 ---
8 Am Grafenbusch 36 WR 2.OG SO 45 39,6 --- 50 39,7 --- 50 39,7 --- 50 39,7 --- 35 39,6 4,6 75 34,8 --- 80 34,8 --- 80 34,8 --- 80 34,8 --- 55 34,8 ---
9 Am Grafenbusch 40 WR EG SO 45 37,7 --- 50 37,7 --- 50 37,7 --- 50 37,7 --- 35 37,6 2,6 75 32,6 --- 80 32,6 --- 80 32,6 --- 80 32,6 --- 55 32,6 ---
9 Am Grafenbusch 40 WR 1.OG SO 45 38,6 --- 50 38,6 --- 50 38,6 --- 50 38,6 --- 35 38,6 3,6 75 34,3 --- 80 34,3 --- 80 34,3 --- 80 34,3 --- 55 34,3 ---
9 Am Grafenbusch 40 WR 2.OG SO 45 39,2 --- 50 39,2 --- 50 39,2 --- 50 39,2 --- 35 39,1 4,1 75 34,4 --- 80 34,4 --- 80 34,4 --- 80 34,4 --- 55 34,4 ---

10 Am Grafenbusch 69a WR EG SW 45 35,4 --- 50 35,4 --- 50 35,4 --- 50 35,4 --- 35 35,4 0,4 75 24,9 --- 80 24,9 --- 80 24,9 --- 80 24,9 --- 55 24,9 ---
11 Am Grafenbusch 73 WR EG SO 45 36,4 --- 50 36,4 --- 50 36,4 --- 50 36,4 --- 35 36,4 1,4 75 20,3 --- 80 20,3 --- 80 20,3 --- 80 20,3 --- 55 20,3 ---
11 Am Grafenbusch 73 WR 1.OG SO 45 37,3 --- 50 37,3 --- 50 37,3 --- 50 37,3 --- 35 37,2 2,2 75 20,7 --- 80 20,7 --- 80 20,7 --- 80 20,7 --- 55 20,7 ---
12 Essener Straße 10 GE EG NO 60 32,1 --- 65 32,1 --- 65 32,1 --- 65 32,1 --- 50 32,1 --- 90 40,1 --- 95 40,1 --- 95 40,1 --- 95 40,1 --- 70 40,1 ---
12 Essener Straße 10 GE 1.OG NO 60 32,9 --- 65 32,9 --- 65 32,9 --- 65 32,9 --- 50 32,9 --- 90 41,4 --- 95 41,4 --- 95 41,4 --- 95 41,4 --- 70 41,4 ---
12 Essener Straße 10 GE 2.OG NO 60 34,0 --- 65 34,0 --- 65 34,0 --- 65 34,0 --- 50 34,0 --- 90 41,6 --- 95 41,6 --- 95 41,6 --- 95 41,6 --- 70 41,6 ---
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Beurteilungspegel durch Sportanlagengeräusche im Plangebiet am Sonntag in Variante "100", Bewertung gemäß 18. BImSchV

Legende

INr Nummer des Immissionsorts
Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutz. Gebietsnutzung
SW Geschoss
HR Himmelsrichtung
Mo RW dB(A) Richtwert morgens
Mo Lr dB(A) Beurteilungspegel morgens
Mo diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LMo
Mi RW dB(A) Richtwert abends
Mi Lr dB(A) Beurteilungspegel abends
Mi diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrA
A RW dB(A) Richtwert tags a.R.
A Lr dB(A) Beurteilungspegel tags a.R.
A diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrTaR
TaR RW dB(A) Richtwert nachts
TaR Lr dB(A) Beurteilungspegel nachts
TaR diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN
N RW dB(A) Richtwert Maximalpegel tags i.R.
N Lr dB(A) Maximalpegel tags i.R.
N diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LTiR,max
Mo,max RW dB(A) Richtwert Maximalpegel tags a.R.
Mo,max Lr dB(A) Maximalpegel tags a.R.
Mo,max diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LTaR,max
Mi,max RW dB(A) Richtwert Maximalpegel nachts
Mi,max Lr dB(A) Maximalpegel nachts
Mi,max diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LN,max
A,max RW dB(A) Richtwert Maximalpegel Ruhezeit abends
A,max Lr dB(A) Maximalpegel Ruhezeit abends
A,max diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LA,max
TaR,max RW dB(A) Richtwert Maximalpegel tags a.R.
TaR,max Lr dB(A) Maximalpegel tags a.R.
TaR,max diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LTaR,max
N,max RW dB(A) Richtwert Maximalpegel nachts
N,max Lr dB(A) Maximalpegel nachts
N,max diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LN,max
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 1   Am Grafenbusch 16   SW 2.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 26,4 dB(A)   
Klimaanlage 2.OG Punkt 32,2 32,3 32,3 32,3 31,9 
Klimaanlage 1.OG Punkt 29,2 29,3 29,3 29,3 29,0 
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 
Klimaanlage EG Punkt 19,9 20,0 20,0 20,0 19,6 
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 
Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -8,4 -8,4 -8,4 -8,4 -8,4 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -10,7 -10,7 -10,7 -10,7 -10,7 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 7,7 
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -10,7 
Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -1,1 
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 8,0 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 10,0 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -8,8 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 1,4 
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 9,9 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 10,8 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -8,4 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 4,8 
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 10,9 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 11,3 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -4,0 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 8,6 
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 11,2 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 12,6 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -3,8 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 11,1 
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 12,9 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 14,7 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -3,8 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 11,3 
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 14,9 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 15,2 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -2,4 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 10,3 
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 15,3 
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 2   Am Grafenbusch 22   SW 2.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 24,9 dB(A)   
Klimaanlage 2.OG Punkt 32,3 32,4 32,4 32,4 32,1 
Klimaanlage 1.OG Punkt 29,6 29,7 29,7 29,7 29,4 
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 
Klimaanlage EG Punkt 20,2 20,4 20,4 20,4 20,0 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 
Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1 
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 -8,7 -8,7 -8,7 -8,7 -8,7 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 -7,8 -7,8 -7,8 -7,8 -7,8 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -6,9 -6,9 -6,9 -6,9 -6,9 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -7,8 -7,8 -7,8 -7,8 -7,8 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -7,9 -7,9 -7,9 -7,9 -7,9 
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -9,1 -9,1 -9,1 -9,1 -9,1 
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 7,9 
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -8,7 
Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -9,1 
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 8,5 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 10,5 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -5,1 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -7,9 
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 10,8 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 12,8 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -4,4 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -7,8 
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 12,5 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 13,1 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -2,2 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -6,9 
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 12,9 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 15,5 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 1,3 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -7,8 
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 14,1 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 17,0 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 1,6 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -4,4 
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 16,7 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 17,2 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 3,6 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 8,3 
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 17,1 
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Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 3   Am Grafenbusch 24   SW 2.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 27,6 dB(A)   
Klimaanlage 2.OG Punkt 32,4 32,5 32,5 32,5 32,1 
Klimaanlage 1.OG Punkt 27,8 27,9 27,9 27,9 27,5 
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 
Klimaanlage EG Punkt 19,9 20,0 20,0 20,0 19,7 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 
Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 -3,7 -3,7 -3,7 -3,7 -3,7 
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 -8,3 -8,3 -8,3 -8,3 -8,3 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -5,3 -5,3 -5,3 -5,3 -5,3 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -7,1 -7,1 -7,1 -7,1 -7,1 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -7,8 -7,8 -7,8 -7,8 -7,8 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -8,2 -8,2 -8,2 -8,2 -8,2 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 -8,5 -8,5 -8,5 -8,5 -8,5 
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Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -8,7 -8,7 -8,7 -8,7 -8,7 
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 8,0 
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -8,3 
Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -8,7 
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 8,4 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 10,9 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -3,7 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -8,5 
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 10,7 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 12,8 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -2,8 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -8,2 
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 13,0 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 14,0 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -1,2 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -7,8 
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 13,7 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 16,0 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 2,4 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -7,1 
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 16,0 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 17,4 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 2,7 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -5,3 
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 17,5 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 17,6 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 4,5 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 8,8 
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 17,6 
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Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 4   Am Grafenbusch 26   SW 2.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 29,9 dB(A)   
Klimaanlage 2.OG Punkt 28,0 28,1 28,1 28,1 27,7 
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 
Klimaanlage 1.OG Punkt 26,6 26,7 26,7 26,7 26,3 
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 
Klimaanlage EG Punkt 18,4 18,5 18,5 18,5 18,1 
Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 -7,3 -7,3 -7,3 -7,3 -7,3 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -7,5 -7,5 -7,5 -7,5 -7,5 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -7,9 -7,9 -7,9 -7,9 -7,9 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -8,2 -8,2 -8,2 -8,2 -8,2 
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Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -8,4 -8,4 -8,4 -8,4 -8,4 
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 12,5 
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -7,3 
Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -8,4 
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 10,4 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 15,3 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 6,1 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -8,2 
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 13,1 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 16,9 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 6,3 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -7,9 
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 14,5 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 17,3 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 6,3 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -7,5 
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 17,1 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 18,5 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 6,4 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -4,2 
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 18,5 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 18,7 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 6,5 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 3,1 
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 18,7 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 18,8 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 7,8 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 4,8 
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 18,8 
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Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 5   Am Grafenbusch 28   SW 1.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 29,7 dB(A)   
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 
Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 
Klimaanlage 2.OG Punkt 12,5 12,6 12,6 12,6 12,2 
Klimaanlage 1.OG Punkt 10,2 10,3 10,3 10,3 9,9 
Klimaanlage EG Punkt 10,2 10,3 10,3 10,3 9,9 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -3,7 -3,7 -3,7 -3,7 -3,7 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -3,9 -3,9 -3,9 -3,9 -3,9 
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Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -3,9 -3,9 -3,9 -3,9 -3,9 
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 12,9 
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -7,0 
Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -3,9 
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 8,3 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 14,5 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 1,9 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -3,9 
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 11,4 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 17,5 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 2,1 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -3,8 
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 14,5 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 18,0 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 2,2 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -3,7 
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 16,3 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 18,6 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 2,3 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -3,5 
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 18,6 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 19,1 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 2,6 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -1,7 
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 19,1 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 19,1 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 4,8 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 10,8 
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 19,1 
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 6   Am Grafenbusch 30   SW 2.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 33,0 dB(A)   
Klimaanlage 2.OG Punkt 30,1 30,2 30,2 30,2 29,8 
Klimaanlage 1.OG Punkt 28,8 28,9 28,9 28,9 28,6 
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 
Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 
Klimaanlage EG Punkt 19,9 20,0 20,0 20,0 19,7 
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 -6,7 -6,7 -6,7 -6,7 -6,7 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -7,5 -7,5 -7,5 -7,5 -7,5 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -7,8 -7,8 -7,8 -7,8 -7,8 
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Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 14,2 
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -6,7 
Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -8,0 
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 11,3 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 17,6 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -0,1 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -7,8 
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 14,7 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 18,8 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 0,1 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -7,5 
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 16,4 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 19,2 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 0,2 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -3,0 
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 18,5 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 19,3 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 0,4 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 3,1 
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 19,3 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 19,5 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 0,8 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 3,4 
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 19,5 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 19,5 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 3,4 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 5,1 
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 19,5 
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Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 7   Am Grafenbusch 32   SW 2.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 33,7 dB(A)   
Klimaanlage 2.OG Punkt 29,1 29,2 29,2 29,2 28,8 
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 
Klimaanlage 1.OG Punkt 28,2 28,3 28,3 28,3 27,9 
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 
Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 
Klimaanlage EG Punkt 19,6 19,7 19,7 19,7 19,4 
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 33,7 33,7 33,7 33,7 33,7 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 -5,9 -5,9 -5,9 -5,9 -5,9 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -7,2 -7,2 -7,2 -7,2 -7,2 
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Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -7,4 -7,4 -7,4 -7,4 -7,4 
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 15,2 
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -5,9 
Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -7,4 
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 16,2 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 19,3 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -2,8 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -7,2 
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 19,3 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 20,2 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -2,6 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -6,4 
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 20,2 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 20,3 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 4,0 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 0,6 
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 20,3 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 20,3 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 4,1 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 8,4 
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 20,3 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 20,3 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 4,3 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 8,4 
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 20,3 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 20,3 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 6,3 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 9,1 
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 20,3 
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Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 8   Am Grafenbusch 36   SW 2.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 34,8 dB(A)   
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 
Klimaanlage 2.OG Punkt 27,7 27,8 27,8 27,8 27,4 
Klimaanlage 1.OG Punkt 27,1 27,2 27,2 27,2 26,9 
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 
Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 
Klimaanlage EG Punkt 19,1 19,2 19,2 19,2 18,8 
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 -4,7 -4,7 -4,7 -4,7 -4,7 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 -4,8 -4,8 -4,8 -4,8 -4,8 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 

SoundPLAN 8.1

09.10.2019

Anlage 40
Seite 15

Brilon Bondzio Weiser mbH,     Universitätsstraße 142    44799 Bochum



Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -7,3 -7,3 -7,3 -7,3 -7,3 
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 15,6 
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -5,1 
Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -7,3 
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 16,2 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 19,9 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -4,4 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -5,0 
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 20,0 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 20,9 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -3,2 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -4,8 
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 20,9 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 21,0 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 2,6 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -4,7 
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 21,0 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 21,0 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 2,7 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -4,5 
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 21,0 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 21,0 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 3,0 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -4,0 
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 21,0 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 21,0 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 5,4 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -0,3 
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 21,0 
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Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 9   Am Grafenbusch 40   SW 2.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 34,4 dB(A)   
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
Klimaanlage 2.OG Punkt 26,4 26,5 26,5 26,5 26,1 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 
Klimaanlage 1.OG Punkt 26,0 26,2 26,2 26,2 25,8 
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 
Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 
Klimaanlage EG Punkt 18,6 18,7 18,7 18,7 18,4 
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 -3,7 -3,7 -3,7 -3,7 -3,7 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 -4,3 -4,3 -4,3 -4,3 -4,3 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 -5,2 -5,2 -5,2 -5,2 -5,2 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 -5,3 -5,3 -5,3 -5,3 -5,3 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 

SoundPLAN 8.1

09.10.2019

Anlage 40
Seite 17

Brilon Bondzio Weiser mbH,     Universitätsstraße 142    44799 Bochum



Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)
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dB(A)
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dB(A)
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dB(A)
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dB(A)

Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -7,4 -7,4 -7,4 -7,4 -7,4 
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 15,6 
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -4,3 
Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -7,4 
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 16,1 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 20,1 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -3,7 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -5,5 
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 20,0 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 21,1 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -2,3 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -5,3 
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 21,1 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 21,2 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 5,1 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -5,2 
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 21,1 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 21,2 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 5,2 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -5,0 
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 21,2 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 21,2 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 5,4 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -4,5 
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 21,2 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 21,2 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 7,1 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -1,1 
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 21,2 
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Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)
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dB(A)
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dB(A)
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dB(A)
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dB(A)
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dB(A)

INr 10   Am Grafenbusch 69a   SW EG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 24,9 dB(A)   
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
Klimaanlage 2.OG Punkt 24,6 24,7 24,7 24,7 24,3 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 
Klimaanlage 1.OG Punkt 22,4 22,5 22,5 22,5 22,1 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 
Klimaanlage EG Punkt 16,0 16,1 16,1 16,1 15,7 
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 
Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1 
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -5,4 -5,4 -5,4 -5,4 -5,4 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 -5,6 -5,6 -5,6 -5,6 -5,6 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 -5,9 -5,9 -5,9 -5,9 -5,9 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -6,3 -6,3 -6,3 -6,3 -6,3 
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Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)
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dB(A)

LrA

dB(A)
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dB(A)
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dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)
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Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -6,3 -6,3 -6,3 -6,3 -6,3 
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 7,0 
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -3,4 
Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -6,3 
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 5,8 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 10,2 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -3,1 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -6,3 
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 8,6 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 14,7 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -2,2 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -5,9 
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 12,9 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 17,9 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 1,8 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -5,8 
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 17,7 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 22,0 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 11,5 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -5,6 
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 21,5 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 22,3 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 11,5 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -5,4 
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 22,2 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 22,3 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 12,1 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -2,7 
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 22,3 
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Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 11   Am Grafenbusch 73   SW 1.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 20,7 dB(A)   
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 
Klimaanlage 2.OG Punkt 25,3 25,5 25,5 25,5 25,1 
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 
Klimaanlage 1.OG Punkt 23,8 23,9 23,9 23,9 23,5 
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 
Klimaanlage EG Punkt 16,8 16,9 16,9 16,9 16,5 
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 
Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 -3,9 -3,9 -3,9 -3,9 -3,9 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -4,6 -4,6 -4,6 -4,6 -4,6 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -5,4 -5,4 -5,4 -5,4 -5,4 

SoundPLAN 8.1

09.10.2019

Anlage 40
Seite 21

Brilon Bondzio Weiser mbH,     Universitätsstraße 142    44799 Bochum



Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -8,6 -8,6 -8,6 -8,6 -8,6 
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 8,5 
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -3,9 
Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -8,6 
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 6,8 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 11,9 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -3,6 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -5,4 
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 11,1 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 15,6 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -3,0 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -4,6 
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 14,8 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 17,6 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 14,3 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -4,5 
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 16,5 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 20,5 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 14,3 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -4,4 
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 20,1 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 20,7 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 14,3 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -1,0 
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 20,6 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 20,7 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 14,8 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 0,7 
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 20,7 
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Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 12   Essener Straße 10   SW 2.OG   RW,Mo 60 dB(A)   RW,Mi 65 dB(A)   RW,A 65 dB(A)   RW,TaR 65 dB(A)   RW,N 50 dB(A)   RW,Mo,max 90 dB(A)   RW,Mi,max 95 dB(A)   RW,A,max 95 dB(A)   RW,TaR,max 95 dB(A)   RW,N,max 70 dB(A)   LMi,max 41,6 dB(A)   
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 
Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 
Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
Klimaanlage 2.OG Punkt 7,1 7,2 7,2 7,2 6,8 
Klimaanlage 1.OG Punkt 6,5 6,6 6,6 6,6 6,2 
Klimaanlage EG Punkt 6,5 6,6 6,6 6,6 6,2 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 -4,8 -4,8 -4,8 -4,8 -4,8 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 -6,1 -6,1 -6,1 -6,1 -6,1 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 -6,2 -6,2 -6,2 -6,2 -6,2 
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 -6,6 -6,6 -6,6 -6,6 -6,6 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 -6,5 -6,5 -6,5 -6,5 -6,5 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -7,4 -7,4 -7,4 -7,4 -7,4 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -7,6 -7,6 -7,6 -7,6 -7,6 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -7,7 -7,7 -7,7 -7,7 -7,7 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -7,7 -7,7 -7,7 -7,7 -7,7 
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Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -7,8 -7,8 -7,8 -7,8 -7,8 
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche -7,8 
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -6,6 
Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 10,8 
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 1,6 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche -7,7 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -6,2 
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 12,6 
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 3,9 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche -7,7 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -6,1 
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 12,7 
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 6,3 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche -7,6 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -6,0 
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 12,9 
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 8,2 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche -7,4 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -5,8 
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 13,4 
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 12,9 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche -6,5 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -4,8 
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 15,4 
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 14,5 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche -1,4 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -0,3 
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 16,2 
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 15,6 

SoundPLAN 8.1

09.10.2019

Anlage 40
Seite 24

Brilon Bondzio Weiser mbH,     Universitätsstraße 142    44799 Bochum



Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
LrMo dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrMi dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrA dB(A) Maximalpegel Tag
LrTaR dB(A) Maximalpegel Nacht
LrN dB(A) Beurteilungspegel nachts
LMo,max dB(A) Maximalpegel tags
LMi,max dB(A) Maximalpegel nachts
LTaR,max dB(A) Maximalpegel tags a.R.
LA,max dB(A) Maximalpegel nachts
LN,max dB(A) Maximalpegel nachts
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Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB(A)

Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Cmet Ls

dB(A)

ADI

dB

dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

INr 1   Am Grafenbusch 16   SW 2.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 26,4 dB(A)   
Lr,N Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 64,1 47,5 46,2 0 0 0,0 293,66 -60,3 -2,8 -14,9 -0,4 0,0 0,0 -14,2 0,0 27,0 0,0 12,8
Lr,N Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 61,6 47,5 25,9 0 0 0,0 311,39 -60,9 -2,8 -18,2 -0,6 0,1 0,0 -20,7 0,0 27,3 0,0 6,6
Lr,N Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 107,95 -51,7 -3,2 -4,6 -0,2 3,0 0,0 29,3 0,0 -0,4 0,0 29,0
Lr,N Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 108,09 -51,7 -2,4 -2,3 -0,2 3,0 0,0 32,3 0,0 -0,4 0,0 31,9
Lr,N Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 107,96 -51,7 -3,9 -13,3 -0,2 3,0 0,0 20,0 0,0 -0,4 0,0 19,6
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 261,27 -59,3 -1,2 -9,5 -1,1 0,1 0,0 10,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 261,27 -59,3 -1,2 -9,5 -1,1 0,1 0,0 12,3 0,0 0,0 0,0 12,3
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 300,95 -60,6 -1,2 -23,3 -1,8 0,1 0,0 -3,3 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 300,95 -60,6 -1,2 -23,3 -1,8 0,1 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 297,02 -60,4 -0,9 -23,5 -1,8 0,8 0,0 -4,9 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 297,02 -60,4 -0,9 -23,5 -1,8 0,8 0,0 -2,6 0,0 0,0 0,0 -2,6
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 254,20 -59,1 -0,9 -11,8 -1,0 0,1 0,0 10,8 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 254,20 -59,1 -0,9 -11,8 -1,0 0,1 0,0 13,1 0,0 0,0 0,0 13,1
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 261,26 -59,3 -0,1 -7,6 -1,3 0,0 0,0 12,8 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 261,26 -59,3 -0,1 -7,6 -1,3 0,0 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0 15,1
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 300,94 -60,6 -0,1 -24,1 -1,7 0,1 0,0 -2,8 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 300,94 -60,6 -0,1 -24,1 -1,7 0,1 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 297,01 -60,4 0,0 -24,3 -1,7 1,1 0,0 -4,3 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 297,01 -60,4 0,0 -24,3 -1,7 1,1 0,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 -2,0
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 254,20 -59,1 0,0 -9,8 -1,2 0,1 0,0 13,5 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 254,20 -59,1 0,0 -9,8 -1,2 0,1 0,0 15,8 0,0 0,0 0,0 15,8
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 261,29 -59,3 0,0 -5,9 -1,6 0,0 0,0 14,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 261,29 -59,3 0,0 -5,9 -1,6 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0 16,5
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 300,97 -60,6 0,0 -24,1 -1,7 0,1 0,0 -2,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 300,97 -60,6 0,0 -24,1 -1,7 0,1 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 297,04 -60,4 0,0 -24,2 -1,7 2,2 0,0 -3,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 297,04 -60,4 0,0 -24,2 -1,7 2,2 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,8
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 254,23 -59,1 0,0 -7,8 -1,4 0,1 0,0 15,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 254,23 -59,1 0,0 -7,8 -1,4 0,1 0,0 17,7 0,0 0,0 0,0 17,7
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 261,35 -59,3 0,1 -5,5 -1,7 0,1 0,0 14,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 261,35 -59,3 0,1 -5,5 -1,7 0,1 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 301,03 -60,6 0,1 -23,9 -1,6 0,1 0,0 -2,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 301,03 -60,6 0,1 -23,9 -1,6 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB(A)

Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Cmet Ls

dB(A)

ADI

dB

dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 297,10 -60,5 0,1 -24,0 -1,6 4,0 0,0 -1,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 297,10 -60,5 0,1 -24,0 -1,6 4,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 254,30 -59,1 0,1 -6,3 -1,5 0,1 0,0 16,8 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 254,30 -59,1 0,1 -6,3 -1,5 0,1 0,0 19,1 0,0 0,0 0,0 19,1
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 261,45 -59,3 0,1 -3,5 -2,1 0,1 0,0 16,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 261,45 -59,3 0,1 -3,5 -2,1 0,1 0,0 18,5 0,0 0,0 0,0 18,5
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 301,11 -60,6 0,1 -22,8 -1,4 0,0 0,0 -1,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 301,11 -60,6 0,1 -22,8 -1,4 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 297,18 -60,5 0,1 -23,6 -1,5 4,2 0,0 -0,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 297,18 -60,5 0,1 -23,6 -1,5 4,2 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 2,1
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 254,40 -59,1 0,1 -4,5 -1,7 0,1 0,0 18,3 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 254,40 -59,1 0,1 -4,5 -1,7 0,1 0,0 20,6 0,0 0,0 0,0 20,6
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 261,59 -59,3 0,1 -1,1 -2,0 0,0 0,0 18,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 261,59 -59,3 0,1 -1,1 -2,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 21,0
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 301,23 -60,6 0,1 -22,4 -1,2 0,0 0,0 -0,5 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 301,23 -60,6 0,1 -22,4 -1,2 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 297,30 -60,5 0,1 -22,8 -1,2 3,9 0,0 0,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 297,30 -60,5 0,1 -22,8 -1,2 3,9 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 2,7
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 254,53 -59,1 0,1 -2,5 -2,1 0,0 0,0 20,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 254,53 -59,1 0,1 -2,5 -2,1 0,0 0,0 22,3 0,0 0,0 0,0 22,3
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 261,76 -59,4 0,1 -0,8 -1,8 0,0 0,0 19,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 261,76 -59,4 0,1 -0,8 -1,8 0,0 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0 21,4
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 301,37 -60,6 0,1 -20,5 -0,9 0,0 0,0 1,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 301,37 -60,6 0,1 -20,5 -0,9 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 297,45 -60,5 0,1 -16,9 -0,8 0,0 0,0 2,9 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 297,45 -60,5 0,1 -16,9 -0,8 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 254,71 -59,1 0,1 -0,8 -2,0 0,0 0,0 21,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 254,71 -59,1 0,1 -0,8 -2,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 24,0
Lr,N Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 88,8 54,6 2635,9 0 0 0,0 317,76 -61,0 -2,3 -12,3 -0,3 0,0 0,0 12,8 0,0 -1,6 0,0 11,2
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte
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INr 2   Am Grafenbusch 22   SW 2.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 24,9 dB(A)   
Lr,N Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 64,1 47,5 46,2 0 0 0,0 266,33 -59,5 -2,7 -18,6 -0,6 0,0 0,0 -17,3 0,0 27,0 0,0 9,7
Lr,N Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 61,6 47,5 25,9 0 0 0,0 287,88 -60,2 -2,8 -16,5 -0,5 0,0 0,0 -18,3 0,0 27,3 0,0 9,0
Lr,N Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 106,65 -51,6 -3,1 -4,3 -0,2 2,9 0,0 29,7 0,0 -0,4 0,0 29,4
Lr,N Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 106,79 -51,6 -2,4 -2,4 -0,2 3,0 0,0 32,4 0,0 -0,4 0,0 32,1
Lr,N Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 106,67 -51,6 -3,9 -13,0 -0,2 3,0 0,0 20,4 0,0 -0,4 0,0 20,0
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 218,71 -57,8 -1,2 -9,8 -0,9 0,0 0,0 11,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 218,71 -57,8 -1,2 -9,8 -0,9 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 13,7
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 262,02 -59,4 -1,3 -23,2 -1,6 0,0 0,0 -1,9 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 262,02 -59,4 -1,3 -23,2 -1,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,3
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 265,47 -59,5 -1,0 -23,7 -1,7 0,0 0,0 -4,9 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 265,47 -59,5 -1,0 -23,7 -1,7 0,0 0,0 -2,6 0,0 0,0 0,0 -2,6
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 218,06 -57,8 -0,9 -11,7 -0,8 0,0 0,0 12,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 218,06 -57,8 -0,9 -11,7 -0,8 0,0 0,0 14,7 0,0 0,0 0,0 14,7
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 218,70 -57,8 -0,1 -7,9 -1,0 0,0 0,0 14,3 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 218,70 -57,8 -0,1 -7,9 -1,0 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 16,6
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 262,01 -59,4 -0,1 -23,9 -1,5 0,0 0,0 -1,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 262,01 -59,4 -0,1 -23,9 -1,5 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 265,46 -59,5 0,0 -24,6 -1,7 0,0 0,0 -4,8 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 265,46 -59,5 0,0 -24,6 -1,7 0,0 0,0 -2,5 0,0 0,0 0,0 -2,5
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 218,05 -57,8 0,0 -10,0 -0,9 0,0 0,0 14,8 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 218,05 -57,8 0,0 -10,0 -0,9 0,0 0,0 17,1 0,0 0,0 0,0 17,1
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 218,73 -57,8 0,0 -5,3 -1,3 0,0 0,0 16,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 218,73 -57,8 0,0 -5,3 -1,3 0,0 0,0 18,9 0,0 0,0 0,0 18,9
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 262,04 -59,4 0,0 -23,8 -1,4 0,0 0,0 -1,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 262,04 -59,4 0,0 -23,8 -1,4 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 265,49 -59,5 0,0 -24,6 -1,7 0,0 0,0 -4,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 265,49 -59,5 0,0 -24,6 -1,7 0,0 0,0 -2,4 0,0 0,0 0,0 -2,4
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 218,08 -57,8 0,0 -7,6 -1,2 0,0 0,0 17,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 218,08 -57,8 0,0 -7,6 -1,2 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0 19,4
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 218,80 -57,8 0,1 -4,3 -1,5 0,0 0,0 17,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 218,80 -57,8 0,1 -4,3 -1,5 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 0,0 19,9
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 262,10 -59,4 0,1 -23,6 -1,4 0,0 0,0 -0,8 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 262,10 -59,4 0,1 -23,6 -1,4 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte
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Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 265,55 -59,5 0,1 -24,6 -1,7 0,0 0,0 -4,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 265,55 -59,5 0,1 -24,6 -1,7 0,0 0,0 -2,3 0,0 0,0 0,0 -2,3
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 218,15 -57,8 0,1 -6,2 -1,3 0,0 0,0 18,3 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 218,15 -57,8 0,1 -6,2 -1,3 0,0 0,0 20,6 0,0 0,0 0,0 20,6
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 218,92 -57,8 0,1 -3,0 -1,9 0,0 0,0 18,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 218,92 -57,8 0,1 -3,0 -1,9 0,0 0,0 20,7 0,0 0,0 0,0 20,7
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 262,20 -59,4 0,1 -22,1 -1,1 0,0 0,0 1,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 262,20 -59,4 0,1 -22,1 -1,1 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 3,3
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 265,65 -59,5 0,1 -24,5 -1,6 0,0 0,0 -4,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 265,65 -59,5 0,1 -24,5 -1,6 0,0 0,0 -2,1 0,0 0,0 0,0 -2,1
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 218,27 -57,8 0,1 -5,1 -1,6 0,0 0,0 19,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 218,27 -57,8 0,1 -5,1 -1,6 0,0 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0 21,4
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 219,07 -57,8 0,1 -0,4 -1,7 0,0 0,0 21,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 219,07 -57,8 0,1 -0,4 -1,7 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 23,5
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 262,33 -59,4 0,1 -21,7 -1,0 0,0 0,0 1,5 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 262,33 -59,4 0,1 -21,7 -1,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 265,77 -59,5 0,1 -24,2 -1,5 0,0 0,0 -4,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 265,77 -59,5 0,1 -24,2 -1,5 0,0 0,0 -1,8 0,0 0,0 0,0 -1,8
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 218,43 -57,8 0,1 -2,6 -1,8 0,0 0,0 21,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 218,43 -57,8 0,1 -2,6 -1,8 0,0 0,0 23,7 0,0 0,0 0,0 23,7
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 219,27 -57,8 0,1 -0,1 -1,6 0,0 0,0 21,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 219,27 -57,8 0,1 -0,1 -1,6 0,0 0,0 23,9 0,0 0,0 0,0 23,9
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 262,49 -59,4 0,1 -20,0 -0,8 0,0 0,0 3,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 262,49 -59,4 0,1 -20,0 -0,8 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 265,94 -59,5 0,1 -21,2 -1,0 0,0 0,0 -0,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 265,94 -59,5 0,1 -21,2 -1,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 218,63 -57,8 0,1 -1,1 -1,6 0,0 0,0 23,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 218,63 -57,8 0,1 -1,1 -1,6 0,0 0,0 25,4 0,0 0,0 0,0 25,4
Lr,N Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 88,8 54,6 2635,9 0 0 0,0 289,14 -60,2 -2,2 -19,4 -0,7 0,0 0,0 6,2 0,0 -1,6 0,0 4,6
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB(A)

Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)
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m,m²
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dB

KT
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s

m

Adiv
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Agnd
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dLrefl
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Cmet Ls

dB(A)

ADI
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dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

INr 3   Am Grafenbusch 24   SW 2.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 27,6 dB(A)   
Lr,N Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 64,1 47,5 46,2 0 0 0,0 261,03 -59,3 -2,7 -13,7 -0,4 0,0 0,0 -11,9 0,0 27,0 0,0 15,0
Lr,N Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 61,6 47,5 25,9 0 0 0,0 283,28 -60,0 -2,8 -16,8 -0,5 0,0 0,0 -18,5 0,0 27,3 0,0 8,8
Lr,N Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 109,47 -51,8 -3,2 -5,9 -0,2 3,0 0,0 27,9 0,0 -0,4 0,0 27,5
Lr,N Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 109,60 -51,8 -2,5 -1,7 -0,2 2,7 0,0 32,5 0,0 -0,4 0,0 32,1
Lr,N Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 109,49 -51,8 -3,9 -13,1 -0,2 3,0 0,0 20,0 0,0 -0,4 0,0 19,7
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 209,61 -57,4 -1,2 -10,2 -0,8 0,0 0,0 11,5 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 209,61 -57,4 -1,2 -10,2 -0,8 0,0 0,0 13,8 0,0 0,0 0,0 13,8
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 253,67 -59,1 -1,3 -23,3 -1,6 0,0 0,0 -1,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 253,67 -59,1 -1,3 -23,3 -1,6 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 258,99 -59,3 -1,0 -23,5 -1,6 0,0 0,0 -4,3 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 258,99 -59,3 -1,0 -23,5 -1,6 0,0 0,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 -2,0
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 210,50 -57,5 -0,9 -11,7 -0,7 0,0 0,0 12,8 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 210,50 -57,5 -0,9 -11,7 -0,7 0,0 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0 15,1
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 209,60 -57,4 -0,1 -8,1 -0,9 0,0 0,0 14,5 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 209,60 -57,4 -0,1 -8,1 -0,9 0,0 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0 16,8
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 253,66 -59,1 -0,1 -23,8 -1,4 0,0 0,0 -0,9 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 253,66 -59,1 -0,1 -23,8 -1,4 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 258,98 -59,3 0,0 -24,3 -1,6 0,0 0,0 -4,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 258,98 -59,3 0,0 -24,3 -1,6 0,0 0,0 -1,9 0,0 0,0 0,0 -1,9
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 210,49 -57,5 0,0 -10,0 -0,8 0,0 0,0 15,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 210,49 -57,5 0,0 -10,0 -0,8 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 17,5
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 209,63 -57,4 0,0 -5,4 -1,3 0,0 0,0 17,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 209,63 -57,4 0,0 -5,4 -1,3 0,0 0,0 19,3 0,0 0,0 0,0 19,3
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 253,69 -59,1 0,0 -23,7 -1,4 0,0 0,0 -0,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 253,69 -59,1 0,0 -23,7 -1,4 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 259,01 -59,3 0,0 -24,3 -1,5 0,0 0,0 -4,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 259,01 -59,3 0,0 -24,3 -1,5 0,0 0,0 -1,7 0,0 0,0 0,0 -1,7
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 210,52 -57,5 0,0 -7,5 -1,1 0,0 0,0 17,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 210,52 -57,5 0,0 -7,5 -1,1 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 0,0 19,9
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 209,71 -57,4 0,1 -4,1 -1,4 0,0 0,0 18,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 209,71 -57,4 0,1 -4,1 -1,4 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 20,5
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 253,76 -59,1 0,1 -23,5 -1,3 0,0 0,0 -0,3 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 253,76 -59,1 0,1 -23,5 -1,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB(A)

Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Cmet Ls

dB(A)

ADI

dB

dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 259,07 -59,3 0,1 -24,1 -1,4 0,0 0,0 -3,8 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 259,07 -59,3 0,1 -24,1 -1,4 0,0 0,0 -1,5 0,0 0,0 0,0 -1,5
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 210,60 -57,5 0,1 -5,7 -1,3 0,0 0,0 19,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 210,60 -57,5 0,1 -5,7 -1,3 0,0 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0 21,4
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 209,83 -57,4 0,1 -2,8 -1,9 0,0 0,0 19,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 209,83 -57,4 0,1 -2,8 -1,9 0,0 0,0 21,3 0,0 0,0 0,0 21,3
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 253,86 -59,1 0,1 -21,9 -1,1 0,0 0,0 1,5 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 253,86 -59,1 0,1 -21,9 -1,1 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 259,17 -59,3 0,1 -23,8 -1,3 0,0 0,0 -3,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 259,17 -59,3 0,1 -23,8 -1,3 0,0 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 210,72 -57,5 0,1 -4,3 -1,6 0,0 0,0 20,3 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 210,72 -57,5 0,1 -4,3 -1,6 0,0 0,0 22,6 0,0 0,0 0,0 22,6
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 210,00 -57,4 0,1 -0,3 -1,6 0,0 0,0 21,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 210,00 -57,4 0,1 -0,3 -1,6 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 24,0
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 253,99 -59,1 0,1 -21,5 -1,0 0,0 0,0 2,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 253,99 -59,1 0,1 -21,5 -1,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 259,30 -59,3 0,1 -23,2 -1,1 0,0 0,0 -2,5 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 259,30 -59,3 0,1 -23,2 -1,1 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 210,89 -57,5 0,1 -2,2 -1,7 0,0 0,0 22,3 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 210,89 -57,5 0,1 -2,2 -1,7 0,0 0,0 24,6 0,0 0,0 0,0 24,6
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 210,20 -57,4 0,1 -0,1 -1,6 0,0 0,0 22,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 210,20 -57,4 0,1 -0,1 -1,6 0,0 0,0 24,3 0,0 0,0 0,0 24,3
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 254,17 -59,1 0,1 -19,9 -0,8 0,0 0,0 3,8 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 254,17 -59,1 0,1 -19,9 -0,8 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 259,47 -59,3 0,1 -19,1 -0,7 0,0 0,0 2,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 259,47 -59,3 0,1 -19,1 -0,7 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 211,10 -57,5 0,1 -0,7 -1,7 0,0 0,0 23,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 211,10 -57,5 0,1 -0,7 -1,7 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 26,0
Lr,N Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 88,8 54,6 2635,9 0 0 0,0 283,31 -60,0 -2,2 -12,8 -0,3 0,0 0,0 13,4 0,0 -1,6 0,0 11,8
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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INr 4   Am Grafenbusch 26   SW 2.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 29,9 dB(A)   
Lr,N Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 64,1 47,5 46,2 0 0 0,0 254,34 -59,1 -2,7 -11,3 -0,4 0,0 0,0 -9,4 0,0 27,0 0,0 17,6
Lr,N Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 61,6 47,5 25,9 0 0 0,0 279,46 -59,9 -2,8 -12,9 -0,4 0,0 0,0 -14,3 0,0 27,3 0,0 13,0
Lr,N Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 130,63 -53,3 -3,3 -2,7 -0,3 0,2 0,0 26,7 0,0 -0,4 0,0 26,3
Lr,N Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 130,67 -53,3 -2,7 -1,7 -0,3 0,1 0,0 28,1 0,0 -0,4 0,0 27,7
Lr,N Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 130,71 -53,3 -3,9 -11,3 -0,3 1,2 0,0 18,5 0,0 -0,4 0,0 18,1
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 188,99 -56,5 -1,2 -7,0 -1,1 0,0 0,0 15,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 188,99 -56,5 -1,2 -7,0 -1,1 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 17,5
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 235,89 -58,4 -1,3 -23,0 -1,5 0,0 0,0 -0,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 235,89 -58,4 -1,3 -23,0 -1,5 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 248,70 -58,9 -1,0 -23,5 -1,5 0,0 0,0 -3,9 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 248,70 -58,9 -1,0 -23,5 -1,5 0,0 0,0 -1,6 0,0 0,0 0,0 -1,6
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 196,69 -56,9 -0,9 -8,8 -0,9 0,0 0,0 16,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 196,69 -56,9 -0,9 -8,8 -0,9 0,0 0,0 18,3 0,0 0,0 0,0 18,3
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 188,94 -56,5 -0,1 -4,5 -1,3 0,0 0,0 18,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 188,94 -56,5 -0,1 -4,5 -1,3 0,0 0,0 20,9 0,0 0,0 0,0 20,9
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 235,85 -58,4 -0,1 -21,6 -1,1 0,0 0,0 2,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 235,85 -58,4 -0,1 -21,6 -1,1 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 4,7
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 248,67 -58,9 0,0 -24,3 -1,5 0,0 0,0 -3,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 248,67 -58,9 0,0 -24,3 -1,5 0,0 0,0 -1,4 0,0 0,0 0,0 -1,4
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 196,64 -56,9 0,0 -6,9 -1,0 0,0 0,0 18,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 196,64 -56,9 0,0 -6,9 -1,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 21,0
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 188,94 -56,5 0,0 -2,3 -1,4 0,0 0,0 20,8 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 188,94 -56,5 0,0 -2,3 -1,4 0,0 0,0 23,1 0,0 0,0 0,0 23,1
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 235,85 -58,4 0,0 -21,5 -1,0 0,0 0,0 2,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 235,85 -58,4 0,0 -21,5 -1,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 248,67 -58,9 0,0 -24,2 -1,5 0,0 0,0 -3,5 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 248,67 -58,9 0,0 -24,2 -1,5 0,0 0,0 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,2
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 196,64 -56,9 0,0 -5,1 -1,3 0,0 0,0 20,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 196,64 -56,9 0,0 -5,1 -1,3 0,0 0,0 22,7 0,0 0,0 0,0 22,7
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 188,99 -56,5 0,1 -1,6 -1,5 0,0 0,0 21,5 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 188,99 -56,5 0,1 -1,6 -1,5 0,0 0,0 23,8 0,0 0,0 0,0 23,8
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 235,89 -58,4 0,1 -21,4 -1,0 0,0 0,0 2,8 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 235,89 -58,4 0,1 -21,4 -1,0 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 248,70 -58,9 0,1 -24,1 -1,4 0,0 0,0 -3,3 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 248,70 -58,9 0,1 -24,1 -1,4 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 196,69 -56,9 0,1 -4,4 -1,4 0,0 0,0 20,9 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 196,69 -56,9 0,1 -4,4 -1,4 0,0 0,0 23,2 0,0 0,0 0,0 23,2
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 189,09 -56,5 0,1 -0,2 -1,4 0,0 0,0 22,9 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 189,09 -56,5 0,1 -0,2 -1,4 0,0 0,0 25,2 0,0 0,0 0,0 25,2
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 235,97 -58,4 0,1 -21,2 -1,0 0,0 0,0 3,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 235,97 -58,4 0,1 -21,2 -1,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 248,78 -58,9 0,1 -22,2 -1,1 0,0 0,0 -1,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 248,78 -58,9 0,1 -22,2 -1,1 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 196,80 -56,9 0,1 -1,6 -1,6 0,0 0,0 23,5 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 196,80 -56,9 0,1 -1,6 -1,6 0,0 0,0 25,8 0,0 0,0 0,0 25,8
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 189,23 -56,5 0,1 -0,1 -1,4 0,0 0,0 23,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 189,23 -56,5 0,1 -0,1 -1,4 0,0 0,0 25,4 0,0 0,0 0,0 25,4
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 236,08 -58,5 0,1 -20,9 -0,9 0,0 0,0 3,3 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 236,08 -58,5 0,1 -20,9 -0,9 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 248,89 -58,9 0,1 -21,1 -0,9 0,0 0,0 0,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 248,89 -58,9 0,1 -21,1 -0,9 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 2,4
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 196,99 -56,9 0,1 -0,5 -1,5 0,0 0,0 24,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 196,99 -56,9 0,1 -0,5 -1,5 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 27,0
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 189,43 -56,5 0,1 0,0 -1,4 0,0 0,0 23,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 189,43 -56,5 0,1 0,0 -1,4 0,0 0,0 25,4 0,0 0,0 0,0 25,4
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 236,24 -58,5 0,1 -19,5 -0,7 0,0 0,0 5,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 236,24 -58,5 0,1 -19,5 -0,7 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 7,3
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 249,03 -58,9 0,1 -18,4 -0,7 0,0 0,0 3,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 249,03 -58,9 0,1 -18,4 -0,7 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 197,18 -56,9 0,1 -0,1 -1,5 0,0 0,0 25,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 197,18 -56,9 0,1 -0,1 -1,5 0,0 0,0 27,4 0,0 0,0 0,0 27,4
Lr,N Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 88,8 54,6 2635,9 0 0 0,0 275,12 -59,8 -2,2 -12,0 -0,3 0,1 0,0 14,6 0,0 -1,6 0,0 12,9
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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INr 5   Am Grafenbusch 28   SW 1.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 29,7 dB(A)   
Lr,N Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 64,1 47,5 46,2 0 0 0,0 248,58 -58,9 -2,7 -11,5 -0,3 0,0 0,0 -9,3 0,0 27,0 0,0 17,7
Lr,N Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 61,6 47,5 25,9 0 0 0,0 274,37 -59,8 -2,8 -12,6 -0,3 0,0 0,0 -13,9 0,0 27,3 0,0 13,5
Lr,N Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 134,00 -53,5 -3,8 -21,1 -0,3 2,9 0,0 10,3 0,0 -0,4 0,0 9,9
Lr,N Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 134,12 -53,5 -3,2 -17,9 -0,3 1,5 0,0 12,6 0,0 -0,4 0,0 12,2
Lr,N Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 134,01 -53,5 -4,3 -20,6 -0,3 3,0 0,0 10,3 0,0 -0,4 0,0 9,9
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 179,99 -56,1 -1,2 -7,9 -1,0 0,0 0,0 14,9 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 179,99 -56,1 -1,2 -7,9 -1,0 0,0 0,0 17,2 0,0 0,0 0,0 17,2
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 227,39 -58,1 -1,3 -23,2 -1,4 0,0 0,0 -0,5 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 227,39 -58,1 -1,3 -23,2 -1,4 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 242,03 -58,7 -1,0 -23,5 -1,5 0,0 0,0 -3,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 242,03 -58,7 -1,0 -23,5 -1,5 0,0 0,0 -1,3 0,0 0,0 0,0 -1,3
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 189,20 -56,5 -1,0 -11,1 -0,6 0,0 0,0 14,3 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 189,20 -56,5 -1,0 -11,1 -0,6 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 16,6
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 179,98 -56,1 -0,1 -5,6 -1,2 0,0 0,0 18,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 179,98 -56,1 -0,1 -5,6 -1,2 0,0 0,0 20,3 0,0 0,0 0,0 20,3
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 227,39 -58,1 -0,1 -23,5 -1,3 0,0 0,0 0,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 227,39 -58,1 -0,1 -23,5 -1,3 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 2,9
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 242,02 -58,7 -0,1 -24,2 -1,5 0,0 0,0 -3,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 242,02 -58,7 -0,1 -24,2 -1,5 0,0 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 189,20 -56,5 -0,1 -9,4 -0,7 0,0 0,0 16,8 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 189,20 -56,5 -0,1 -9,4 -0,7 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0 0,0 19,1
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 180,03 -56,1 0,0 -2,0 -1,4 0,0 0,0 21,5 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 180,03 -56,1 0,0 -2,0 -1,4 0,0 0,0 23,8 0,0 0,0 0,0 23,8
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 227,43 -58,1 0,0 -21,6 -1,0 0,0 0,0 2,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 227,43 -58,1 0,0 -21,6 -1,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 242,06 -58,7 0,0 -24,2 -1,4 0,0 0,0 -3,3 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 242,06 -58,7 0,0 -24,2 -1,4 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 189,24 -56,5 0,0 -6,7 -1,0 0,0 0,0 19,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 189,25 -56,5 0,0 -6,7 -1,0 0,0 0,0 21,7 0,0 0,0 0,0 21,7
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 180,13 -56,1 0,0 -1,4 -1,4 0,0 0,0 22,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 180,13 -56,1 0,0 -1,4 -1,4 0,0 0,0 24,4 0,0 0,0 0,0 24,4
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 227,51 -58,1 0,0 -21,5 -1,0 0,0 0,0 2,9 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 227,51 -58,1 0,0 -21,5 -1,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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dLw
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dB
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dB(A)

Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 242,13 -58,7 0,0 -24,0 -1,4 0,0 0,0 -3,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 242,13 -58,7 0,0 -24,0 -1,4 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,8
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 189,34 -56,5 0,0 -4,8 -1,2 0,0 0,0 21,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 189,34 -56,5 0,0 -4,8 -1,2 0,0 0,0 23,3 0,0 0,0 0,0 23,3
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 180,28 -56,1 0,0 -0,5 -1,5 0,0 0,0 22,9 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 180,28 -56,1 0,0 -0,5 -1,5 0,0 0,0 25,2 0,0 0,0 0,0 25,2
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 227,62 -58,1 0,0 -21,4 -1,0 0,0 0,0 3,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 227,62 -58,1 0,0 -21,4 -1,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 242,24 -58,7 0,0 -23,8 -1,3 0,0 0,0 -2,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 242,24 -58,7 0,0 -23,8 -1,3 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 189,48 -56,5 0,0 -3,7 -1,4 0,0 0,0 21,9 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 189,48 -56,5 0,0 -3,7 -1,4 0,0 0,0 24,2 0,0 0,0 0,0 24,2
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 180,47 -56,1 0,0 -0,1 -1,4 0,0 0,0 23,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 180,47 -56,1 0,0 -0,1 -1,4 0,0 0,0 25,7 0,0 0,0 0,0 25,7
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 227,78 -58,1 0,0 -21,1 -0,9 0,0 0,0 3,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 227,78 -58,1 0,0 -21,1 -0,9 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 242,39 -58,7 0,0 -23,0 -1,1 0,0 0,0 -1,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 242,39 -58,7 0,0 -23,0 -1,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 189,70 -56,6 0,0 -1,7 -1,5 0,0 0,0 23,8 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 189,70 -56,6 0,0 -1,7 -1,5 0,0 0,0 26,1 0,0 0,0 0,0 26,1
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 180,72 -56,1 0,0 -0,1 -1,4 0,0 0,0 23,5 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 180,72 -56,1 0,0 -0,1 -1,4 0,0 0,0 25,8 0,0 0,0 0,0 25,8
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 227,98 -58,2 0,0 -19,7 -0,7 0,0 0,0 5,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 227,98 -58,2 0,0 -19,7 -0,7 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 7,3
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 242,57 -58,7 0,0 -19,1 -0,7 0,0 0,0 2,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 242,57 -58,7 0,0 -19,1 -0,7 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 189,93 -56,6 0,0 -0,7 -1,5 0,0 0,0 24,8 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 189,93 -56,6 0,0 -0,7 -1,5 0,0 0,0 27,1 0,0 0,0 0,0 27,1
Lr,N Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 88,8 54,6 2635,9 0 0 0,0 268,88 -59,6 -2,6 -12,3 -0,3 0,1 0,0 14,1 0,0 -1,6 0,0 12,4
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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ZR
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INr 6   Am Grafenbusch 30   SW 2.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 33,0 dB(A)   
Lr,N Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 64,1 47,5 46,2 0 0 0,0 248,44 -58,9 -2,7 -9,2 -0,5 0,0 0,0 -7,1 0,0 27,0 0,0 19,9
Lr,N Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 61,6 47,5 25,9 0 0 0,0 274,83 -59,8 -2,8 -10,7 -0,4 0,0 0,0 -12,0 0,0 27,3 0,0 15,3
Lr,N Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 142,35 -54,1 -3,5 -2,2 -0,3 2,9 0,0 28,9 0,0 -0,4 0,0 28,6
Lr,N Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 142,39 -54,1 -2,9 -1,5 -0,3 3,0 0,0 30,2 0,0 -0,4 0,0 29,8
Lr,N Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 142,44 -54,1 -4,0 -10,7 -0,3 3,0 0,0 20,0 0,0 -0,4 0,0 19,7
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 175,46 -55,9 -1,1 -5,7 -1,2 0,0 0,0 17,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 175,46 -55,9 -1,1 -5,7 -1,2 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0 19,4
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 223,50 -58,0 -1,3 -23,0 -1,4 0,0 0,0 -0,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 223,50 -58,0 -1,3 -23,0 -1,4 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 2,2
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 240,68 -58,6 -1,0 -23,4 -1,5 0,0 0,0 -3,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 240,67 -58,6 -1,0 -23,4 -1,5 0,0 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 186,94 -56,4 -0,9 -8,3 -0,9 0,1 0,0 17,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 186,94 -56,4 -0,9 -8,3 -0,9 0,1 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0 19,4
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 175,41 -55,9 -0,1 -2,8 -1,5 0,0 0,0 20,8 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 175,41 -55,9 -0,1 -2,8 -1,5 0,0 0,0 23,1 0,0 0,0 0,0 23,1
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 223,45 -58,0 -0,1 -21,8 -1,0 0,0 0,0 2,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 223,45 -58,0 -0,1 -21,8 -1,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 240,64 -58,6 0,0 -24,1 -1,4 0,0 0,0 -3,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 240,64 -58,6 0,0 -24,1 -1,4 0,0 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 186,89 -56,4 0,0 -6,2 -1,0 0,0 0,0 19,9 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 186,89 -56,4 0,0 -6,2 -1,0 0,0 0,0 22,2 0,0 0,0 0,0 22,2
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 175,40 -55,9 0,0 -0,4 -1,4 0,0 0,0 23,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 175,40 -55,9 0,0 -0,4 -1,4 0,0 0,0 25,7 0,0 0,0 0,0 25,7
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 223,45 -58,0 0,0 -21,7 -1,0 0,0 0,0 2,9 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 223,45 -58,0 0,0 -21,7 -1,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 240,63 -58,6 0,0 -24,1 -1,4 0,0 0,0 -3,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 240,63 -58,6 0,0 -24,1 -1,4 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,8
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 186,89 -56,4 0,0 -4,6 -1,3 0,0 0,0 21,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 186,89 -56,4 0,0 -4,6 -1,3 0,0 0,0 23,7 0,0 0,0 0,0 23,7
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 175,45 -55,9 0,1 -0,2 -1,4 0,0 0,0 23,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 175,45 -55,9 0,1 -0,2 -1,4 0,0 0,0 25,9 0,0 0,0 0,0 25,9
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 223,49 -58,0 0,1 -21,6 -1,0 0,0 0,0 3,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 223,49 -58,0 0,1 -21,6 -1,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 240,67 -58,6 0,1 -23,7 -1,3 0,0 0,0 -2,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 240,67 -58,6 0,1 -23,7 -1,3 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 186,94 -56,4 0,1 -3,8 -1,4 0,0 0,0 22,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 186,94 -56,4 0,1 -3,8 -1,4 0,0 0,0 24,3 0,0 0,0 0,0 24,3
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 175,56 -55,9 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 23,8 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 175,55 -55,9 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 26,1 0,0 0,0 0,0 26,1
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 223,57 -58,0 0,1 -21,5 -0,9 0,0 0,0 3,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 223,57 -58,0 0,1 -21,5 -0,9 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 5,5
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 240,74 -58,6 0,1 -20,3 -0,9 0,0 0,0 1,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 240,74 -58,6 0,1 -20,3 -0,9 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 187,07 -56,4 0,1 -1,3 -1,6 0,0 0,0 24,3 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 187,07 -56,4 0,1 -1,3 -1,6 0,0 0,0 26,6 0,0 0,0 0,0 26,6
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 175,71 -55,9 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 23,9 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 175,71 -55,9 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 26,2 0,0 0,0 0,0 26,2
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 223,69 -58,0 0,1 -21,2 -0,9 0,0 0,0 3,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 223,70 -58,0 0,1 -21,2 -0,9 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 240,86 -58,6 0,1 -20,0 -0,9 0,0 0,0 1,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 240,86 -58,6 0,1 -20,0 -0,9 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 187,19 -56,4 0,1 -0,3 -1,5 0,0 0,0 25,5 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 187,19 -56,4 0,1 -0,3 -1,5 0,0 0,0 27,8 0,0 0,0 0,0 27,8
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 175,92 -55,9 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 23,9 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 175,92 -55,9 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 26,2 0,0 0,0 0,0 26,2
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 223,86 -58,0 0,1 -19,7 -0,7 0,0 0,0 5,3 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 223,86 -58,0 0,1 -19,7 -0,7 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 241,01 -58,6 0,1 -18,7 -0,7 0,0 0,0 3,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 241,01 -58,6 0,1 -18,7 -0,7 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 187,39 -56,4 0,1 -0,1 -1,4 0,0 0,0 25,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 187,39 -56,4 0,1 -0,1 -1,4 0,0 0,0 28,0 0,0 0,0 0,0 28,0
Lr,N Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 88,8 54,6 2635,9 0 0 0,0 268,06 -59,6 -2,2 -11,1 -0,4 0,1 0,0 15,6 0,0 -1,6 0,0 14,0
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB(A)

Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB
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dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Cmet Ls

dB(A)

ADI

dB

dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

INr 7   Am Grafenbusch 32   SW 2.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 33,7 dB(A)   
Lr,N Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 64,1 47,5 46,2 0 0 0,0 243,39 -58,7 -2,8 -6,7 -0,8 0,0 0,0 -4,9 0,0 27,0 0,0 22,1
Lr,N Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 61,6 47,5 25,9 0 0 0,0 271,38 -59,7 -2,8 -6,6 -0,7 0,0 0,0 -8,0 0,0 27,3 0,0 19,3
Lr,N Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 158,23 -55,0 -3,6 -1,7 -0,3 2,9 0,0 28,3 0,0 -0,4 0,0 27,9
Lr,N Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 158,26 -55,0 -3,2 -1,3 -0,3 3,0 0,0 29,2 0,0 -0,4 0,0 28,8
Lr,N Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 158,31 -55,0 -4,1 -9,9 -0,3 3,0 0,0 19,7 0,0 -0,4 0,0 19,4
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 161,60 -55,2 -1,1 -6,4 -1,0 0,0 0,0 17,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 161,60 -55,2 -1,1 -6,4 -1,0 0,0 0,0 19,7 0,0 0,0 0,0 19,7
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 210,48 -57,5 -1,3 -23,1 -1,3 0,0 0,0 0,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 210,48 -57,5 -1,3 -23,1 -1,3 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 2,7
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 233,10 -58,3 -1,0 -23,3 -1,5 0,0 0,0 -3,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 233,10 -58,3 -1,0 -23,3 -1,5 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,8
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 177,75 -56,0 -0,9 -6,7 -1,0 0,1 0,0 19,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 177,75 -56,0 -0,9 -6,7 -1,0 0,1 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0 21,4
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 161,54 -55,2 -0,1 -2,9 -1,3 0,0 0,0 21,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 161,54 -55,2 -0,1 -2,9 -1,3 0,0 0,0 23,9 0,0 0,0 0,0 23,9
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 210,43 -57,5 -0,1 -22,7 -1,1 0,0 0,0 2,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 210,43 -57,5 -0,1 -22,7 -1,1 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 233,06 -58,3 0,0 -24,1 -1,4 0,0 0,0 -2,9 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 233,06 -58,3 0,0 -24,1 -1,4 0,0 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 -0,6
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 177,69 -56,0 0,0 -4,2 -1,2 0,0 0,0 22,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 177,69 -56,0 0,0 -4,2 -1,2 0,0 0,0 24,4 0,0 0,0 0,0 24,4
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 161,53 -55,2 0,0 -0,6 -1,2 0,0 0,0 24,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 161,53 -55,2 0,0 -0,6 -1,2 0,0 0,0 26,4 0,0 0,0 0,0 26,4
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 210,43 -57,5 0,0 -22,6 -1,0 0,0 0,0 2,5 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 210,43 -57,5 0,0 -22,6 -1,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 233,05 -58,3 0,0 -24,0 -1,4 0,0 0,0 -2,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 233,05 -58,3 0,0 -24,0 -1,4 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 177,70 -56,0 0,0 -2,5 -1,2 0,0 0,0 23,9 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 177,70 -56,0 0,0 -2,5 -1,2 0,0 0,0 26,2 0,0 0,0 0,0 26,2
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 161,58 -55,2 0,1 -0,5 -1,3 0,0 0,0 24,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 161,58 -55,2 0,1 -0,5 -1,3 0,0 0,0 26,5 0,0 0,0 0,0 26,5
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 210,47 -57,5 0,1 -21,0 -0,9 0,0 0,0 4,3 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 210,47 -57,5 0,1 -21,0 -0,9 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 6,6
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 233,09 -58,3 0,1 -22,3 -1,1 0,0 0,0 -0,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 233,09 -58,3 0,1 -22,3 -1,1 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 177,75 -56,0 0,1 -2,2 -1,2 0,0 0,0 24,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 177,75 -56,0 0,1 -2,2 -1,2 0,0 0,0 26,5 0,0 0,0 0,0 26,5
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 161,69 -55,2 0,1 0,0 -1,2 0,0 0,0 24,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 161,69 -55,2 0,1 0,0 -1,2 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 27,0
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 210,55 -57,5 0,1 -20,8 -0,8 0,0 0,0 4,5 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 210,55 -57,5 0,1 -20,8 -0,8 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 6,8
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 233,16 -58,3 0,1 -20,4 -0,9 0,0 0,0 1,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 233,16 -58,3 0,1 -20,4 -0,9 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 3,7
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 177,84 -56,0 0,1 -1,0 -1,5 0,0 0,0 25,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 177,84 -56,0 0,1 -1,0 -1,5 0,0 0,0 27,5 0,0 0,0 0,0 27,5
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 161,85 -55,2 0,1 0,0 -1,2 0,0 0,0 24,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 161,85 -55,2 0,1 0,0 -1,2 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 27,0
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 210,68 -57,5 0,1 -20,6 -0,8 0,0 0,0 4,8 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 210,68 -57,5 0,1 -20,6 -0,8 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 7,1
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 233,28 -58,3 0,1 -20,1 -0,9 0,0 0,0 1,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 233,28 -58,3 0,1 -20,1 -0,9 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 177,99 -56,0 0,1 -0,2 -1,4 0,0 0,0 26,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 177,99 -56,0 0,1 -0,2 -1,4 0,0 0,0 28,4 0,0 0,0 0,0 28,4
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 162,07 -55,2 0,1 0,0 -1,2 0,0 0,0 24,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 162,07 -55,2 0,1 0,0 -1,2 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 27,0
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 210,85 -57,5 0,1 -19,2 -0,6 0,0 0,0 6,3 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 210,85 -57,5 0,1 -19,2 -0,6 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 233,43 -58,4 0,1 -18,8 -0,7 0,0 0,0 3,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 233,43 -58,4 0,1 -18,8 -0,7 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 5,5
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 178,20 -56,0 0,1 -0,1 -1,3 0,0 0,0 26,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 178,20 -56,0 0,1 -0,1 -1,3 0,0 0,0 28,5 0,0 0,0 0,0 28,5
Lr,N Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 88,8 54,6 2635,9 0 0 0,0 261,64 -59,3 -2,2 -10,6 -0,7 0,8 0,0 16,8 0,0 -1,6 0,0 15,2
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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INr 8   Am Grafenbusch 36   SW 2.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 34,8 dB(A)   
Lr,N Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 64,1 47,5 46,2 0 0 0,0 242,57 -58,7 -2,8 -5,0 -1,3 0,0 0,0 -3,6 0,0 27,0 0,0 23,3
Lr,N Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 61,6 47,5 25,9 0 0 0,0 268,53 -59,6 -2,8 -2,8 -1,2 0,0 0,0 -4,7 0,0 27,3 0,0 22,6
Lr,N Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 182,27 -56,2 -3,8 -1,3 -0,4 3,0 0,0 27,2 0,0 -0,4 0,0 26,9
Lr,N Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 182,29 -56,2 -3,4 -1,2 -0,4 3,0 0,0 27,8 0,0 -0,4 0,0 27,4
Lr,N Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 182,33 -56,2 -4,2 -9,0 -0,4 3,1 0,0 19,2 0,0 -0,4 0,0 18,8
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 147,90 -54,4 -1,1 -8,6 -0,7 0,0 0,0 16,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 147,90 -54,4 -1,1 -8,6 -0,7 0,0 0,0 18,5 0,0 0,0 0,0 18,5
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 196,81 -56,9 -1,2 -23,2 -1,3 0,0 0,0 1,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 196,81 -56,9 -1,2 -23,2 -1,3 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 3,3
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 227,17 -58,1 -0,9 -23,0 -1,3 0,0 0,0 -2,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 227,17 -58,1 -0,9 -23,0 -1,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 170,66 -55,6 -0,9 -4,3 -1,2 0,0 0,0 21,5 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 170,66 -55,6 -0,9 -4,3 -1,2 0,0 0,0 23,8 0,0 0,0 0,0 23,8
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 147,83 -54,4 -0,1 -4,5 -1,1 0,0 0,0 21,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 147,83 -54,4 -0,1 -4,5 -1,1 0,0 0,0 23,3 0,0 0,0 0,0 23,3
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 196,76 -56,9 -0,1 -23,3 -1,1 0,0 0,0 2,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 196,76 -56,9 -0,1 -23,3 -1,1 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 227,12 -58,1 0,0 -22,4 -1,1 0,0 0,0 -0,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 227,12 -58,1 0,0 -22,4 -1,1 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 170,60 -55,6 0,0 -1,9 -1,6 0,0 0,0 24,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 170,60 -55,6 0,0 -1,9 -1,6 0,0 0,0 26,7 0,0 0,0 0,0 26,7
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 147,82 -54,4 0,0 -1,7 -1,1 0,0 0,0 23,8 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 147,82 -54,4 0,0 -1,7 -1,1 0,0 0,0 26,1 0,0 0,0 0,0 26,1
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 196,76 -56,9 0,0 -23,3 -1,1 0,0 0,0 2,3 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 196,76 -56,9 0,0 -23,3 -1,1 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 4,6
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 227,12 -58,1 0,0 -22,4 -1,1 0,0 0,0 -0,5 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 227,12 -58,1 0,0 -22,4 -1,1 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 170,59 -55,6 0,0 -0,1 -1,3 0,0 0,0 26,5 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 170,59 -55,6 0,0 -0,1 -1,3 0,0 0,0 28,8 0,0 0,0 0,0 28,8
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 147,88 -54,4 0,1 -1,2 -1,2 0,0 0,0 24,3 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 147,88 -54,4 0,1 -1,2 -1,2 0,0 0,0 26,6 0,0 0,0 0,0 26,6
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 196,80 -56,9 0,1 -20,9 -0,8 0,0 0,0 5,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 196,80 -56,9 0,1 -20,9 -0,8 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 7,3
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 227,16 -58,1 0,1 -22,3 -1,1 0,0 0,0 -0,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 227,16 -58,1 0,1 -22,3 -1,1 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 170,64 -55,6 0,1 -0,1 -1,3 0,0 0,0 26,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 170,64 -55,6 0,1 -0,1 -1,3 0,0 0,0 28,9 0,0 0,0 0,0 28,9
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 148,00 -54,4 0,1 -0,1 -1,2 0,0 0,0 25,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 148,00 -54,4 0,1 -0,1 -1,2 0,0 0,0 27,7 0,0 0,0 0,0 27,7
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 196,89 -56,9 0,1 -20,4 -0,8 0,0 0,0 5,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 196,89 -56,9 0,1 -20,4 -0,8 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 227,24 -58,1 0,1 -22,1 -1,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 227,24 -58,1 0,1 -22,1 -1,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 2,1
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 170,75 -55,6 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 26,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 170,75 -55,6 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0 29,0
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 148,18 -54,4 0,1 0,0 -1,1 0,0 0,0 25,5 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 148,18 -54,4 0,1 0,0 -1,1 0,0 0,0 27,8 0,0 0,0 0,0 27,8
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 197,03 -56,9 0,1 -20,1 -0,7 0,0 0,0 5,9 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 197,03 -56,9 0,1 -20,1 -0,7 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 227,35 -58,1 0,1 -21,8 -0,9 0,0 0,0 0,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 227,35 -58,1 0,1 -21,8 -0,9 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 170,92 -55,6 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 26,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 170,92 -55,6 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0 29,0
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 148,42 -54,4 0,1 0,0 -1,1 0,0 0,0 25,5 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 148,42 -54,4 0,1 0,0 -1,1 0,0 0,0 27,8 0,0 0,0 0,0 27,8
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 197,22 -56,9 0,1 -18,9 -0,6 0,0 0,0 7,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 197,22 -56,9 0,1 -18,9 -0,6 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 227,51 -58,1 0,1 -20,3 -0,7 0,0 0,0 2,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 227,51 -58,1 0,1 -20,3 -0,7 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 171,14 -55,7 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 26,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 171,14 -55,7 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0 29,0
Lr,N Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 88,8 54,6 2635,9 0 0 0,0 256,61 -59,2 -2,2 -11,3 -1,0 0,6 0,0 15,7 0,0 -1,6 0,0 14,1
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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INr 9   Am Grafenbusch 40   SW 2.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 34,4 dB(A)   
Lr,N Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 64,1 47,5 46,2 0 0 0,0 243,40 -58,7 -2,6 -9,0 -1,2 0,0 0,0 -7,4 0,0 27,0 0,0 19,6
Lr,N Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 61,6 47,5 25,9 0 0 0,0 269,13 -59,6 -2,8 -2,6 -1,3 0,0 0,0 -4,7 0,0 27,3 0,0 22,6
Lr,N Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 208,91 -57,4 -4,0 -1,0 -0,4 3,0 0,0 26,2 0,0 -0,4 0,0 25,8
Lr,N Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 208,93 -57,4 -3,6 -1,1 -0,4 3,0 0,0 26,5 0,0 -0,4 0,0 26,1
Lr,N Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 208,96 -57,4 -4,3 -8,2 -0,4 3,0 0,0 18,7 0,0 -0,4 0,0 18,4
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 140,56 -53,9 -1,1 -11,9 -0,5 0,0 0,0 13,5 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 140,56 -53,9 -1,1 -11,9 -0,5 0,0 0,0 15,8 0,0 0,0 0,0 15,8
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 188,05 -56,5 -1,2 -23,2 -1,2 0,0 0,0 1,3 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 188,05 -56,5 -1,2 -23,2 -1,2 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 226,04 -58,1 -0,9 -23,3 -1,4 0,0 0,0 -2,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 226,04 -58,1 -0,9 -23,3 -1,4 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 170,14 -55,6 -0,9 -4,6 -1,2 0,0 0,0 21,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 170,14 -55,6 -0,9 -4,6 -1,2 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 23,4
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 140,50 -53,9 -0,1 -8,1 -0,8 0,0 0,0 18,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 140,50 -53,9 -0,1 -8,1 -0,8 0,0 0,0 20,4 0,0 0,0 0,0 20,4
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 188,00 -56,5 -0,1 -24,0 -1,1 0,0 0,0 1,9 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 188,00 -56,5 -0,1 -24,0 -1,1 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 226,00 -58,1 0,0 -22,8 -1,2 0,0 0,0 -1,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 226,00 -58,1 0,0 -22,8 -1,2 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 170,08 -55,6 0,0 -2,4 -1,5 0,0 0,0 24,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 170,08 -55,6 0,0 -2,4 -1,5 0,0 0,0 26,3 0,0 0,0 0,0 26,3
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 140,50 -53,9 0,0 -5,4 -1,0 0,0 0,0 20,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 140,50 -53,9 0,0 -5,4 -1,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0 23,0
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 188,00 -56,5 0,0 -23,9 -1,1 0,0 0,0 2,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 188,00 -56,5 0,0 -23,9 -1,1 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 226,00 -58,1 0,0 -22,7 -1,1 0,0 0,0 -0,9 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 226,00 -58,1 0,0 -22,7 -1,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 170,08 -55,6 0,0 -0,2 -1,3 0,0 0,0 26,5 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 170,08 -55,6 0,0 -0,2 -1,3 0,0 0,0 28,8 0,0 0,0 0,0 28,8
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 140,56 -53,9 0,1 -2,6 -1,1 0,0 0,0 23,5 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 140,56 -53,9 0,1 -2,6 -1,1 0,0 0,0 25,8 0,0 0,0 0,0 25,8
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 188,05 -56,5 0,1 -19,7 -0,7 0,0 0,0 6,8 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 188,05 -56,5 0,1 -19,7 -0,7 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 226,04 -58,1 0,1 -22,6 -1,1 0,0 0,0 -0,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 226,04 -58,1 0,1 -22,6 -1,1 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 170,14 -55,6 0,1 -0,1 -1,3 0,0 0,0 26,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 170,14 -55,6 0,1 -0,1 -1,3 0,0 0,0 28,9 0,0 0,0 0,0 28,9
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 140,69 -54,0 0,1 -1,1 -1,0 0,0 0,0 25,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 140,69 -54,0 0,1 -1,1 -1,0 0,0 0,0 27,3 0,0 0,0 0,0 27,3
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 188,16 -56,5 0,1 -18,9 -0,7 0,0 0,0 7,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 188,16 -56,5 0,1 -18,9 -0,7 0,0 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 9,9
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 226,12 -58,1 0,1 -22,5 -1,1 0,0 0,0 -0,5 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 226,12 -58,1 0,1 -22,5 -1,1 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 170,25 -55,6 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 26,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 170,25 -55,6 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0 29,0
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 140,89 -54,0 0,1 -0,9 -1,0 0,0 0,0 25,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 140,89 -54,0 0,1 -0,9 -1,0 0,0 0,0 27,5 0,0 0,0 0,0 27,5
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 188,31 -56,5 0,1 -18,7 -0,6 0,0 0,0 7,8 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 188,31 -56,5 0,1 -18,7 -0,6 0,0 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 226,24 -58,1 0,1 -22,2 -1,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 226,24 -58,1 0,1 -22,2 -1,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 2,1
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 170,42 -55,6 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 26,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 170,42 -55,6 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0 29,0
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 141,14 -54,0 0,1 -0,7 -1,0 0,0 0,0 25,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 141,14 -54,0 0,1 -0,7 -1,0 0,0 0,0 27,7 0,0 0,0 0,0 27,7
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 188,51 -56,5 0,1 -17,8 -0,5 0,0 0,0 8,8 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 188,51 -56,5 0,1 -17,8 -0,5 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 226,40 -58,1 0,1 -20,7 -0,8 0,0 0,0 1,5 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 226,40 -58,1 0,1 -20,7 -0,8 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 170,65 -55,6 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 26,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 170,65 -55,6 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0 29,0
Lr,N Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 88,8 54,6 2635,9 0 0 0,0 256,03 -59,2 -2,2 -16,0 -0,8 0,5 0,0 11,1 0,0 -1,6 0,0 9,5
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB(A)

Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv
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Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Cmet Ls

dB(A)

ADI

dB

dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

INr 10   Am Grafenbusch 69a   SW EG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 24,9 dB(A)   
Lr,N Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 64,1 47,5 46,2 0 0 0,0 247,68 -58,9 -2,8 -20,7 -0,8 4,9 0,0 -14,1 0,0 27,0 0,0 12,9
Lr,N Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 61,6 47,5 25,9 0 0 0,0 270,37 -59,6 -2,8 -19,7 -0,7 7,2 0,0 -14,0 0,0 27,3 0,0 13,4
Lr,N Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 254,49 -59,1 -4,5 -2,4 -0,5 3,0 0,0 22,5 0,0 -0,4 0,0 22,1
Lr,N Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 254,58 -59,1 -4,2 -0,5 -0,5 3,0 0,0 24,7 0,0 -0,4 0,0 24,3
Lr,N Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 254,46 -59,1 -4,8 -8,6 -0,5 3,0 0,0 16,1 0,0 -0,4 0,0 15,7
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 134,85 -53,6 -1,2 -15,2 -0,3 0,3 0,0 11,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 134,85 -53,6 -1,2 -15,2 -0,3 0,3 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0 13,4
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 175,74 -55,9 -1,3 -23,3 -1,2 0,0 0,0 1,9 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 175,74 -55,9 -1,3 -23,3 -1,2 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 225,01 -58,0 -0,9 -23,8 -1,5 0,7 0,0 -2,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 225,01 -58,0 -0,9 -23,8 -1,5 0,7 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 175,08 -55,9 -0,9 -23,6 -1,2 2,1 0,0 4,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 175,08 -55,9 -0,9 -23,6 -1,2 2,1 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 6,4
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 134,89 -53,6 -0,1 -13,6 -0,4 0,4 0,0 13,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 134,89 -53,6 -0,1 -13,6 -0,4 0,4 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 16,0
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 175,78 -55,9 -0,1 -24,3 -1,2 0,0 0,0 2,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 175,78 -55,9 -0,1 -24,3 -1,2 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 225,04 -58,0 -0,1 -24,5 -1,5 0,7 0,0 -2,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 225,04 -58,0 -0,1 -24,5 -1,5 0,7 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 175,12 -55,9 -0,1 -23,8 -1,0 1,8 0,0 4,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 175,12 -55,9 -0,1 -23,8 -1,0 1,8 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 6,9
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 135,00 -53,6 0,0 -9,8 -0,5 0,5 0,0 17,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 135,00 -53,6 0,0 -9,8 -0,5 0,5 0,0 19,9 0,0 0,0 0,0 19,9
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 175,87 -55,9 0,0 -23,7 -1,0 0,0 0,0 2,8 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 175,87 -55,9 0,0 -23,7 -1,0 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 225,10 -58,0 0,0 -24,2 -1,4 0,7 0,0 -2,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 225,10 -58,0 0,0 -24,2 -1,4 0,7 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 175,21 -55,9 0,0 -20,7 -0,7 0,9 0,0 7,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 175,21 -55,9 0,0 -20,7 -0,7 0,9 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 135,18 -53,6 0,0 -5,1 -1,0 0,6 0,0 21,9 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 135,18 -53,6 0,0 -5,1 -1,0 0,6 0,0 24,2 0,0 0,0 0,0 24,2
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 176,01 -55,9 0,0 -23,6 -1,0 0,0 0,0 3,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 176,01 -55,9 0,0 -23,6 -1,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 225,21 -58,0 0,0 -24,1 -1,4 0,6 0,0 -1,8 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 225,21 -58,0 0,0 -24,1 -1,4 0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 175,35 -55,9 0,0 -20,0 -0,7 0,9 0,0 7,8 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 175,35 -55,9 0,0 -20,0 -0,7 0,9 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 135,42 -53,6 0,0 -1,5 -1,3 0,8 0,0 25,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 135,42 -53,6 0,0 -1,5 -1,3 0,8 0,0 27,7 0,0 0,0 0,0 27,7
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 176,22 -55,9 0,0 -14,5 -0,7 0,0 0,0 12,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 176,22 -55,9 0,0 -14,5 -0,7 0,0 0,0 14,7 0,0 0,0 0,0 14,7
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 225,35 -58,0 0,0 -23,9 -1,3 0,6 0,0 -1,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 225,35 -58,0 0,0 -23,9 -1,3 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 175,56 -55,9 0,0 -14,0 -0,7 0,3 0,0 13,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 175,56 -55,9 0,0 -14,0 -0,7 0,3 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 15,5
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 135,73 -53,6 0,0 -0,1 -1,1 0,6 0,0 26,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 135,73 -53,6 0,0 -0,1 -1,1 0,6 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0 29,0
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 176,47 -55,9 0,0 -13,3 -0,7 0,0 0,0 13,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 176,47 -55,9 0,0 -13,3 -0,7 0,0 0,0 15,9 0,0 0,0 0,0 15,9
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 225,54 -58,1 0,0 -23,6 -1,2 0,5 0,0 -1,3 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 225,54 -58,1 0,0 -23,6 -1,2 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 175,81 -55,9 0,0 -12,5 -0,7 0,2 0,0 14,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 175,82 -55,9 0,0 -12,5 -0,7 0,2 0,0 16,9 0,0 0,0 0,0 16,9
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 136,10 -53,7 0,0 -0,1 -1,1 0,6 0,0 26,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 136,10 -53,7 0,0 -0,1 -1,1 0,6 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0 29,0
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 176,78 -55,9 0,0 -12,6 -0,6 0,0 0,0 14,3 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 176,78 -55,9 0,0 -12,6 -0,6 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 16,6
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 225,76 -58,1 0,0 -21,9 -0,9 0,4 0,0 0,5 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 225,76 -58,1 0,0 -21,9 -0,9 0,4 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 2,8
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 176,13 -55,9 0,0 -11,8 -0,7 0,2 0,0 15,3 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 176,13 -55,9 0,0 -11,8 -0,7 0,2 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 17,6
Lr,N Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 88,8 54,6 2635,9 0 0 0,0 254,58 -59,1 -2,6 -20,1 -0,7 1,0 0,0 7,3 0,0 -1,6 0,0 5,7
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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INr 11   Am Grafenbusch 73   SW 1.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 20,7 dB(A)   
Lr,N Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 64,1 47,5 46,2 0 0 0,0 251,05 -59,0 -2,9 -20,4 -0,8 0,0 0,0 -18,8 0,0 27,0 0,0 8,1
Lr,N Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 61,6 47,5 25,9 0 0 0,0 280,27 -59,9 -2,8 -12,3 -0,6 0,0 0,0 -13,9 0,0 27,3 0,0 13,4
Lr,N Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 234,89 -58,4 -4,3 -1,9 -0,5 3,0 0,0 23,9 0,0 -0,4 0,0 23,5
Lr,N Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 234,96 -58,4 -4,0 -0,6 -0,5 2,9 0,0 25,5 0,0 -0,4 0,0 25,1
Lr,N Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 234,89 -58,4 -4,6 -8,7 -0,5 3,0 0,0 16,9 0,0 -0,4 0,0 16,5
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 140,88 -54,0 -1,2 -13,6 -0,4 0,0 0,0 11,9 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 140,88 -54,0 -1,2 -13,6 -0,4 0,0 0,0 14,2 0,0 0,0 0,0 14,2
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 185,76 -56,4 -1,3 -23,2 -1,2 0,0 0,0 1,5 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 185,76 -56,4 -1,3 -23,2 -1,2 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 229,86 -58,2 -0,9 -23,7 -1,5 0,0 0,0 -3,3 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 229,86 -58,2 -0,9 -23,7 -1,5 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 176,30 -55,9 -1,0 -12,7 -0,5 0,0 0,0 13,5 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 176,30 -55,9 -1,0 -12,7 -0,5 0,0 0,0 15,8 0,0 0,0 0,0 15,8
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 140,87 -54,0 -0,1 -11,5 -0,5 0,0 0,0 15,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 140,87 -54,0 -0,1 -11,5 -0,5 0,0 0,0 17,3 0,0 0,0 0,0 17,3
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 185,75 -56,4 -0,1 -24,1 -1,2 0,0 0,0 1,8 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 185,75 -56,4 -0,1 -24,1 -1,2 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 229,86 -58,2 -0,1 -23,9 -1,4 0,0 0,0 -2,5 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 229,86 -58,2 -0,1 -23,9 -1,4 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 176,30 -55,9 -0,1 -10,4 -0,6 0,0 0,0 16,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 176,30 -55,9 -0,1 -10,4 -0,6 0,0 0,0 18,9 0,0 0,0 0,0 18,9
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 140,93 -54,0 0,0 -7,2 -0,8 0,0 0,0 19,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 140,93 -54,0 0,0 -7,2 -0,8 0,0 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0 21,4
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 185,80 -56,4 0,0 -23,9 -1,1 0,0 0,0 2,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 185,80 -56,4 0,0 -23,9 -1,1 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 229,89 -58,2 0,0 -23,7 -1,3 0,0 0,0 -2,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 229,89 -58,2 0,0 -23,7 -1,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 176,35 -55,9 0,0 -7,0 -0,8 0,0 0,0 19,8 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 176,35 -55,9 0,0 -7,0 -0,8 0,0 0,0 22,1 0,0 0,0 0,0 22,1
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 141,05 -54,0 0,0 -4,3 -1,2 0,0 0,0 21,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 141,05 -54,0 0,0 -4,3 -1,2 0,0 0,0 23,9 0,0 0,0 0,0 23,9
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 185,90 -56,4 0,0 -19,8 -0,8 0,0 0,0 6,5 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 185,90 -56,4 0,0 -19,8 -0,8 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 229,97 -58,2 0,0 -23,6 -1,3 0,0 0,0 -2,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 229,97 -58,2 0,0 -23,6 -1,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 176,45 -55,9 0,0 -4,3 -1,2 0,0 0,0 22,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 176,45 -55,9 0,0 -4,3 -1,2 0,0 0,0 24,5 0,0 0,0 0,0 24,5
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 141,23 -54,0 0,0 -0,2 -1,2 0,0 0,0 25,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 141,23 -54,0 0,0 -0,2 -1,2 0,0 0,0 27,9 0,0 0,0 0,0 27,9
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 186,05 -56,4 0,0 -16,3 -0,7 0,0 0,0 10,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 186,05 -56,4 0,0 -16,3 -0,7 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 230,08 -58,2 0,0 -23,3 -1,2 0,0 0,0 -1,8 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 230,08 -58,2 0,0 -23,3 -1,2 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 176,61 -55,9 0,0 -2,6 -1,4 0,0 0,0 23,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 176,61 -55,9 0,0 -2,6 -1,4 0,0 0,0 25,9 0,0 0,0 0,0 25,9
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 141,48 -54,0 0,0 -0,1 -1,1 0,0 0,0 25,8 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 141,48 -54,0 0,0 -0,1 -1,1 0,0 0,0 28,1 0,0 0,0 0,0 28,1
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 186,25 -56,4 0,0 -16,2 -0,7 0,0 0,0 10,3 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 186,25 -56,4 0,0 -16,2 -0,7 0,0 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 230,23 -58,2 0,0 -22,0 -1,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 230,23 -58,2 0,0 -22,0 -1,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 2,1
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 176,82 -55,9 0,0 -1,0 -1,4 0,0 0,0 25,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 176,82 -55,9 0,0 -1,0 -1,4 0,0 0,0 27,5 0,0 0,0 0,0 27,5
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 141,79 -54,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 0,0 25,9 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 141,79 -54,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 0,0 28,2 0,0 0,0 0,0 28,2
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 186,50 -56,4 0,0 -15,6 -0,6 0,0 0,0 10,9 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 186,50 -56,4 0,0 -15,6 -0,6 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0 13,2
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 230,43 -58,2 0,0 -20,7 -0,8 0,0 0,0 1,3 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 230,43 -58,2 0,0 -20,7 -0,8 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 177,09 -56,0 0,0 -0,2 -1,4 0,0 0,0 26,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 177,09 -56,0 0,0 -0,2 -1,4 0,0 0,0 28,3 0,0 0,0 0,0 28,3
Lr,N Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 88,8 54,6 2635,9 0 0 0,0 260,09 -59,3 -2,6 -19,8 -0,7 0,0 0,0 6,4 0,0 -1,6 0,0 4,8
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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INr 12   Essener Straße 10   SW 2.OG   RW,Mo 60 dB(A)   RW,Mi 65 dB(A)   RW,A 65 dB(A)   RW,TaR 65 dB(A)   RW,N 50 dB(A)   RW,Mo,max 90 dB(A)   RW,Mi,max 95 dB(A)   RW,A,max 95 dB(A)   RW,TaR,max 95 dB(A)   RW,N,max 70 dB(A)   LMi,max 41,6 dB(A)   
Lr,N Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 64,1 47,5 46,2 0 0 0,0 152,19 -54,6 -2,5 -16,9 -0,3 5,0 0,0 -5,1 0,0 27,0 0,0 21,9
Lr,N Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 61,6 47,5 25,9 0 0 0,0 137,37 -53,7 -2,6 -3,9 -0,9 1,3 0,0 1,7 0,0 27,3 0,0 29,0
Lr,N Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 163,92 -55,3 -3,2 -21,7 -0,3 1,1 0,0 6,6 0,0 -0,4 0,0 6,2
Lr,N Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 163,92 -55,3 -2,7 -22,1 -0,3 1,7 0,0 7,2 0,0 -0,4 0,0 6,8
Lr,N Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 164,01 -55,3 -3,6 -21,3 -0,3 1,1 0,0 6,6 0,0 -0,4 0,0 6,2
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 241,39 -58,6 -1,2 -23,5 -1,6 0,8 0,0 -3,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 241,39 -58,6 -1,2 -23,5 -1,6 0,8 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,8
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 227,41 -58,1 -1,3 -23,1 -1,4 0,0 0,0 -0,3 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 227,41 -58,1 -1,3 -23,1 -1,4 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 180,13 -56,1 -1,0 -19,0 -0,6 8,9 0,0 13,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 180,13 -56,1 -1,0 -19,0 -0,6 8,9 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 15,5
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 188,80 -56,5 -0,8 -18,3 -0,6 0,8 0,0 8,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 188,80 -56,5 -0,8 -18,3 -0,6 0,8 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 241,34 -58,6 -0,1 -24,6 -1,6 0,8 0,0 -3,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 241,34 -58,6 -0,1 -24,6 -1,6 0,8 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 227,36 -58,1 -0,1 -24,1 -1,4 0,1 0,0 -0,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 227,36 -58,1 -0,1 -24,1 -1,4 0,1 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 2,2
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 180,06 -56,1 0,0 -18,8 -0,5 9,4 0,0 15,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 180,06 -56,1 0,0 -18,8 -0,5 9,4 0,0 17,3 0,0 0,0 0,0 17,3
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 188,73 -56,5 0,0 -17,3 -0,5 0,9 0,0 10,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 188,73 -56,5 0,0 -17,3 -0,5 0,9 0,0 12,3 0,0 0,0 0,0 12,3
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 241,33 -58,6 0,0 -24,6 -1,5 0,8 0,0 -2,9 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 241,33 -58,6 0,0 -24,6 -1,5 0,8 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 -0,6
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 227,35 -58,1 0,0 -24,1 -1,4 0,1 0,0 0,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 227,35 -58,1 0,0 -24,1 -1,4 0,1 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 2,4
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 180,04 -56,1 0,0 -17,4 -0,5 8,2 0,0 15,3 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 180,04 -56,1 0,0 -17,4 -0,5 8,2 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 17,6
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 188,72 -56,5 0,0 -15,4 -0,6 1,1 0,0 12,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 188,72 -56,5 0,0 -15,4 -0,6 1,1 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 14,4
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 241,35 -58,6 0,1 -24,5 -1,5 0,8 0,0 -2,8 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 241,35 -58,6 0,1 -24,5 -1,5 0,8 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 227,37 -58,1 0,1 -24,0 -1,3 0,1 0,0 0,2 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 227,37 -58,1 0,1 -24,0 -1,3 0,1 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 180,08 -56,1 0,1 -15,5 -0,5 7,0 0,0 16,0 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 180,08 -56,1 0,1 -15,5 -0,5 7,0 0,0 18,3 0,0 0,0 0,0 18,3
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 188,75 -56,5 0,1 -13,4 -0,6 1,3 0,0 14,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 188,75 -56,5 0,1 -13,4 -0,6 1,3 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 16,7
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 241,41 -58,6 0,1 -24,3 -1,4 0,7 0,0 -2,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 241,41 -58,6 0,1 -24,3 -1,4 0,7 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 227,44 -58,1 0,1 -23,9 -1,3 0,0 0,0 0,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 227,44 -58,1 0,1 -23,9 -1,3 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 2,7
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 180,16 -56,1 0,1 -12,9 -0,6 5,3 0,0 16,8 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 180,16 -56,1 0,1 -12,9 -0,6 5,3 0,0 19,1 0,0 0,0 0,0 19,1
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 188,83 -56,5 0,1 -8,6 -0,9 1,0 0,0 18,6 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 188,83 -56,5 0,1 -8,6 -0,9 1,0 0,0 20,9 0,0 0,0 0,0 20,9
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 241,51 -58,7 0,1 -23,9 -1,3 0,7 0,0 -2,1 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 241,51 -58,7 0,1 -23,9 -1,3 0,7 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 227,54 -58,1 0,1 -23,4 -1,1 0,0 0,0 0,9 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 227,55 -58,1 0,1 -23,4 -1,1 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 180,29 -56,1 0,1 -6,8 -1,0 2,7 0,0 19,9 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 180,29 -56,1 0,1 -6,8 -1,0 2,7 0,0 22,2 0,0 0,0 0,0 22,2
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 188,96 -56,5 0,1 -6,8 -1,1 1,3 0,0 20,5 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 188,96 -56,5 0,1 -6,8 -1,1 1,3 0,0 22,8 0,0 0,0 0,0 22,8
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 241,65 -58,7 0,1 -21,7 -0,9 0,5 0,0 0,3 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,8 0 0 0,0 241,65 -58,7 0,1 -21,7 -0,9 0,5 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 2,6
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 227,69 -58,1 0,1 -21,3 -0,8 0,0 0,0 3,4 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,3 0 0 0,0 227,69 -58,1 0,1 -21,3 -0,8 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 180,48 -56,1 0,1 -4,9 -1,2 2,1 0,0 20,9 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,3 0,0 83,3 62,3 126,9 0 0 0,0 180,48 -56,1 0,1 -4,9 -1,2 2,1 0,0 23,2 0,0 0,0 0,0 23,2
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 189,14 -56,5 0,1 -5,2 -1,3 1,1 0,0 21,7 0,0 
Lr,N Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 67,3 0,0 85,8 62,3 226,4 0 0 0,0 189,14 -56,5 0,1 -5,2 -1,3 1,1 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 24,0
Lr,N Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 88,8 54,6 2635,9 0 0 0,0 169,86 -55,6 -2,0 -7,0 -1,1 1,7 0,0 24,8 0,0 -1,6 0,0 23,2
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Legende

Zeitber. Zeitbereich
Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB(A) bewertetes Schalldämm-Maß
Lw dB(A) Anlagenleistung
Lw' dB(A) Leistung pro m, m²
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
s m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agnd dB Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
Cmet Meteorologische Korrektur
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
ADI dB Richtwirkungskorrektur
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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9

I

WR 45

37,7

50

37,7

50

37,7

50

37,7

35

37,6

75

32,6

80

32,6

80

32,6

80

32,6

55

32,6
II 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 34,3 34,3 34,3 34,3 34,3
III 39,2 39,2 39,2 39,2 39,1 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4

12

I

GE 60

32,1

65

32,1

65

32,1

65

32,1

50

32,1

90

40,1

95

40,1

95

40,1

95

40,1

70

40,1
II 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4
III 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6

5

I

WR 45

34,1

50

34,1

50

34,1

50

34,1

35

34,1

75

26,1

80

26,1

80

26,1

80

26,1

55

26,1
II 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7

7

I

WR 45

35,2

50

35,2

50

35,2

50

35,2

35

35,1

75

31,4

80

31,4

80

31,4

80

31,4

55

31,4
II 38,2 38,2 38,2 38,2 38,1 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5
III 38,9 39,0 39,0 39,0 38,9 33,7 33,7 33,7 33,7 33,7

10

I
WR 45

35,4
50

35,4
50

35,4
50

35,4
35

35,4
75

24,9
80

24,9
80

24,9
80

24,9
55

24,9

3

I

WR 45

33,8

50

33,9

50

33,9

50

33,9

35

33,7

75

24,1

80

24,1

80

24,1

80

24,1

55

24,1
II 35,4 35,4 35,4 35,4 35,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2
III 36,6 36,7 36,7 36,7 36,5 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6

1

I

WR 45

33,0

50

33,1

50

33,1

50

33,1

35

32,8

75

23,4

80

23,4

80

23,4

80

23,4

55

23,4
II 35,0 35,1 35,1 35,1 34,8 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4
III 35,9 35,9 35,9 35,9 35,7 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4

8

I

WR 45

38,4

50

38,4

50

38,4

50

38,4

35

38,3

75

33,1

80

33,1

80

33,1

80

33,1

55

33,1
II 39,3 39,3 39,3 39,3 39,2 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7
III 39,6 39,7 39,7 39,7 39,6 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8

4

I

WR 45

34,7

50

34,8

50

34,8

50

34,8

35

34,7

75

25,8

80

25,8

80

25,8

80

25,8

55

25,8
II 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9
III 36,9 37,0 37,0 37,0 36,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9

11

I

WR 45

36,4

50

36,4

50

36,4

50

36,4

35

36,4

75

20,3

80

20,3

80

20,3

80

20,3

55

20,3
II 37,3 37,3 37,3 37,3 37,2 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7

2
I

WR 45

33,7

50

33,8

50

33,8

50

33,8

35

33,6

75

22,4

80

22,4

80

22,4

80

22,4

55

22,4
II 35,4 35,4 35,4 35,4 35,2 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4
III 36,6 36,7 36,7 36,7 36,5 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9

6

I

WR 45

36,2

50

36,2

50

36,2

50

36,2

35

36,1

75

30,8

80

30,8

80

30,8

80

30,8

55

30,8
II 37,4 37,5 37,5 37,5 37,4 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0
III 38,3 38,4 38,4 38,4 38,3 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0

Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude

Industriehalle

Punktschallquelle an Fassade/Dach

Linienschallquelle

Parkplatz

1 Punkt ohne Richtwertüberschreitung

2 Punkt mit Richtwertüberschreitung

Fassade mit Richtwertüberschreitung

I

WA 59

57,3

49

49,8
II 58,3 50,8
III 59,3 51,8 Stockwerke mit

Beurteilungspegel Tag/Nacht in dB(A)

von links:
RW,Mo/LrMo                      Richtwert/Beurteilungspegel morgens
RW,Mi/LrMi                        Richtwert/Beurteilungspegel mittags
RW,A/LrA                           Richtwert/Beurteilungspegel abends
Rw,TaR/LrTaR                    Richtwert/Beurteilungspegel tags außerhalb Ruhezeit
RW,N/Lr,N                          Richtwert/Beurteilungspegel nachts
RW,Mo,max/LMo,max       Richtwert/Spitzenpegel morgens
RW,Mi,max/LMi,max         Richtwert/Spitzenpegel mittags
RW,A,max/LA,max            Richtwert/Spitzenpegel abends
RW,TaR,max/LTaR,max    Richtwert/Spitzenpegel tags außerhalb Ruhezeit
RW,N,max/LN,max            Richtwert/Spitzenpegel nachts
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Beurteilungspegel durch Sportanlagengeräusche im Plangebiet am Sonntag in Variante "70-30" (P10), Bewertung gemäß 18. BImSchV

INr Immissionsort Nutz. SW HR Mo

RW

dB(A)

Mo

Lr

dB(A)

Mo

diff

dB

Mi

RW

dB(A)

Mi

Lr

dB(A)

Mi

diff

dB

A

RW

dB(A)

A

Lr

dB(A)

A

diff

dB

TaR

RW

dB(A)

TaR

Lr

dB(A)

TaR

diff

dB

N

RW

dB(A)

N

Lr

dB(A)

N

diff

dB

Mo,max

RW

dB(A)

Mo,max

Lr

dB(A)

Mo,max

diff

dB

Mi,max

RW

dB(A)

Mi,max

Lr

dB(A)

Mi,max

diff

dB

A,max

RW

dB(A)

A,max

Lr

dB(A)

A,max

diff

dB

TaR,max

RW

dB(A)

TaR,max

Lr

dB(A)

TaR,max

diff

dB

N,max

RW

dB(A)

N,max

Lr

dB(A)

N,max

diff

dB

1 Am Grafenbusch 16 WR EG SO 45 33,5 --- 50 33,5 --- 50 33,5 --- 50 33,5 --- 35 33,3 --- 75 30,5 --- 80 30,5 --- 80 30,5 --- 80 30,5 --- 55 30,5 ---
1 Am Grafenbusch 16 WR 1.OG SO 45 35,1 --- 50 35,2 --- 50 35,2 --- 50 35,2 --- 35 35,0 --- 75 32,0 --- 80 32,0 --- 80 32,0 --- 80 32,0 --- 55 32,0 ---
1 Am Grafenbusch 16 WR 2.OG SO 45 35,9 --- 50 36,0 --- 50 36,0 --- 50 36,0 --- 35 35,7 0,7 75 32,8 --- 80 32,8 --- 80 32,8 --- 80 32,8 --- 55 32,8 ---
2 Am Grafenbusch 22 WR EG SO 45 34,7 --- 50 34,7 --- 50 34,7 --- 50 34,7 --- 35 34,6 --- 75 31,1 --- 80 31,1 --- 80 31,1 --- 80 31,1 --- 55 31,1 ---
2 Am Grafenbusch 22 WR 1.OG SO 45 35,9 --- 50 36,0 --- 50 36,0 --- 50 36,0 --- 35 35,8 0,8 75 32,1 --- 80 32,1 --- 80 32,1 --- 80 32,1 --- 55 32,1 ---
2 Am Grafenbusch 22 WR 2.OG SO 45 37,0 --- 50 37,0 --- 50 37,0 --- 50 37,0 --- 35 36,8 1,8 75 33,7 --- 80 33,7 --- 80 33,7 --- 80 33,7 --- 55 33,7 ---
3 Am Grafenbusch 24 WR EG SO 45 34,6 --- 50 34,7 --- 50 34,7 --- 50 34,7 --- 35 34,5 --- 75 31,3 --- 80 31,3 --- 80 31,3 --- 80 31,3 --- 55 31,3 ---
3 Am Grafenbusch 24 WR 1.OG SO 45 35,9 --- 50 35,9 --- 50 35,9 --- 50 35,9 --- 35 35,7 0,7 75 32,4 --- 80 32,4 --- 80 32,4 --- 80 32,4 --- 55 32,4 ---
3 Am Grafenbusch 24 WR 2.OG SO 45 36,9 --- 50 36,9 --- 50 36,9 --- 50 36,9 --- 35 36,7 1,7 75 33,9 --- 80 33,9 --- 80 33,9 --- 80 33,9 --- 55 33,9 ---
4 Am Grafenbusch 26 WR EG SO 45 34,0 --- 50 34,0 --- 50 34,0 --- 50 34,0 --- 35 33,9 --- 75 33,2 --- 80 33,2 --- 80 33,2 --- 80 33,2 --- 55 33,2 ---
4 Am Grafenbusch 26 WR 1.OG SO 45 35,8 --- 50 35,8 --- 50 35,8 --- 50 35,8 --- 35 35,7 0,7 75 35,2 --- 80 35,2 --- 80 35,2 --- 80 35,2 --- 55 35,2 ---
4 Am Grafenbusch 26 WR 2.OG SO 45 36,5 --- 50 36,5 --- 50 36,5 --- 50 36,5 --- 35 36,4 1,4 75 35,8 --- 80 35,8 --- 80 35,8 --- 80 35,8 --- 55 35,8 ---
5 Am Grafenbusch 28 WR EG SO 45 33,8 --- 50 33,8 --- 50 33,8 --- 50 33,8 --- 35 33,8 --- 75 33,7 --- 80 33,7 --- 80 33,7 --- 80 33,7 --- 55 33,7 ---
5 Am Grafenbusch 28 WR 1.OG SO 45 34,8 --- 50 34,8 --- 50 34,8 --- 50 34,8 --- 35 34,7 --- 75 35,7 --- 80 35,7 --- 80 35,7 --- 80 35,7 --- 55 35,7 ---
6 Am Grafenbusch 30 WR EG SO 45 35,7 --- 50 35,7 --- 50 35,7 --- 50 35,7 --- 35 35,6 0,6 75 34,2 --- 80 34,2 --- 80 34,2 --- 80 34,2 --- 55 34,2 ---
6 Am Grafenbusch 30 WR 1.OG SO 45 36,6 --- 50 36,6 --- 50 36,6 --- 50 36,6 --- 35 36,5 1,5 75 36,1 --- 80 36,1 --- 80 36,1 --- 80 36,1 --- 55 36,1 ---
6 Am Grafenbusch 30 WR 2.OG SO 45 37,5 --- 50 37,5 --- 50 37,5 --- 50 37,5 --- 35 37,4 2,4 75 36,8 --- 80 36,8 --- 80 36,8 --- 80 36,8 --- 55 36,8 ---
7 Am Grafenbusch 32 WR EG SO 45 35,0 --- 50 35,1 --- 50 35,1 --- 50 35,1 --- 35 34,9 --- 75 33,9 --- 80 33,9 --- 80 33,9 --- 80 33,9 --- 55 33,9 ---
7 Am Grafenbusch 32 WR 1.OG SO 45 36,7 --- 50 36,7 --- 50 36,7 --- 50 36,7 --- 35 36,6 1,6 75 37,3 --- 80 37,3 --- 80 37,3 --- 80 37,3 --- 55 37,3 ---
7 Am Grafenbusch 32 WR 2.OG SO 45 37,6 --- 50 37,7 --- 50 37,7 --- 50 37,7 --- 35 37,6 2,6 75 38,3 --- 80 38,3 --- 80 38,3 --- 80 38,3 --- 55 38,3 ---
8 Am Grafenbusch 36 WR EG SO 45 35,6 --- 50 35,6 --- 50 35,6 --- 50 35,6 --- 35 35,5 0,5 75 35,6 --- 80 35,6 --- 80 35,6 --- 80 35,6 --- 55 35,6 ---
8 Am Grafenbusch 36 WR 1.OG SO 45 36,6 --- 50 36,7 --- 50 36,7 --- 50 36,7 --- 35 36,6 1,6 75 37,7 --- 80 37,7 --- 80 37,7 --- 80 37,7 --- 55 37,7 ---
8 Am Grafenbusch 36 WR 2.OG SO 45 37,6 --- 50 37,6 --- 50 37,6 --- 50 37,6 --- 35 37,5 2,5 75 38,6 --- 80 38,6 --- 80 38,6 --- 80 38,6 --- 55 38,6 ---
9 Am Grafenbusch 40 WR EG SO 45 35,9 --- 50 35,9 --- 50 35,9 --- 50 35,9 --- 35 35,8 0,8 75 35,7 --- 80 35,7 --- 80 35,7 --- 80 35,7 --- 55 35,7 ---
9 Am Grafenbusch 40 WR 1.OG SO 45 37,0 --- 50 37,0 --- 50 37,0 --- 50 37,0 --- 35 36,9 1,9 75 37,6 --- 80 37,6 --- 80 37,6 --- 80 37,6 --- 55 37,6 ---
9 Am Grafenbusch 40 WR 2.OG SO 45 37,7 --- 50 37,7 --- 50 37,7 --- 50 37,7 --- 35 37,6 2,6 75 38,3 --- 80 38,3 --- 80 38,3 --- 80 38,3 --- 55 38,3 ---

10 Am Grafenbusch 69a WR EG SW 45 31,7 --- 50 31,7 --- 50 31,7 --- 50 31,7 --- 35 31,6 --- 75 33,8 --- 80 33,8 --- 80 33,8 --- 80 33,8 --- 55 33,8 ---
11 Am Grafenbusch 73 WR EG SO 45 36,2 --- 50 36,2 --- 50 36,2 --- 50 36,2 --- 35 36,1 1,1 75 33,6 --- 80 33,6 --- 80 33,6 --- 80 33,6 --- 55 33,6 ---
11 Am Grafenbusch 73 WR 1.OG SO 45 37,0 --- 50 37,0 --- 50 37,0 --- 50 37,0 --- 35 37,0 2,0 75 34,7 --- 80 34,7 --- 80 34,7 --- 80 34,7 --- 55 34,7 ---
12 Essener Straße 10 GE EG NO 60 31,0 --- 65 31,0 --- 65 31,0 --- 65 31,0 --- 50 31,0 --- 90 40,2 --- 95 40,2 --- 95 40,2 --- 95 40,2 --- 70 40,2 ---
12 Essener Straße 10 GE 1.OG NO 60 31,9 --- 65 31,9 --- 65 31,9 --- 65 31,9 --- 50 31,9 --- 90 41,6 --- 95 41,6 --- 95 41,6 --- 95 41,6 --- 70 41,6 ---
12 Essener Straße 10 GE 2.OG NO 60 33,1 --- 65 33,1 --- 65 33,1 --- 65 33,1 --- 50 33,1 --- 90 41,9 --- 95 41,9 --- 95 41,9 --- 95 41,9 --- 70 41,9 ---
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Beurteilungspegel durch Sportanlagengeräusche im Plangebiet am Sonntag in Variante "70-30" (P10), Bewertung gemäß 18. BImSchV

Legende

INr Nummer des Immissionsorts
Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutz. Gebietsnutzung
SW Geschoss
HR Himmelsrichtung
Mo RW dB(A) Richtwert morgens
Mo Lr dB(A) Beurteilungspegel morgens
Mo diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LMo
Mi RW dB(A) Richtwert abends
Mi Lr dB(A) Beurteilungspegel abends
Mi diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrA
A RW dB(A) Richtwert tags a.R.
A Lr dB(A) Beurteilungspegel tags a.R.
A diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrTaR
TaR RW dB(A) Richtwert nachts
TaR Lr dB(A) Beurteilungspegel nachts
TaR diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN
N RW dB(A) Richtwert Maximalpegel tags i.R.
N Lr dB(A) Maximalpegel tags i.R.
N diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LTiR,max
Mo,max RW dB(A) Richtwert Maximalpegel tags a.R.
Mo,max Lr dB(A) Maximalpegel tags a.R.
Mo,max diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LTaR,max
Mi,max RW dB(A) Richtwert Maximalpegel nachts
Mi,max Lr dB(A) Maximalpegel nachts
Mi,max diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LN,max
A,max RW dB(A) Richtwert Maximalpegel Ruhezeit abends
A,max Lr dB(A) Maximalpegel Ruhezeit abends
A,max diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LA,max
TaR,max RW dB(A) Richtwert Maximalpegel tags a.R.
TaR,max Lr dB(A) Maximalpegel tags a.R.
TaR,max diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LTaR,max
N,max RW dB(A) Richtwert Maximalpegel nachts
N,max Lr dB(A) Maximalpegel nachts
N,max diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LN,max
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
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Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 1   Am Grafenbusch 16   SW 2.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 32,8 dB(A)   

Klimaanlage 2.OG Punkt 32,2 32,3 32,3 32,3 31,9 
Parkplatz 10 Parkplatz 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 
Klimaanlage 1.OG Punkt 29,2 29,3 29,3 29,3 29,0 
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 
Klimaanlage EG Punkt 19,9 20,0 20,0 20,0 19,6 
Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 
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Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 2   Am Grafenbusch 22   SW 2.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 33,7 dB(A)   

Parkplatz 10 Parkplatz 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 
Klimaanlage 2.OG Punkt 32,3 32,4 32,4 32,4 32,1 
Klimaanlage 1.OG Punkt 29,6 29,7 29,7 29,7 29,4 
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 33,7 33,7 33,7 33,7 33,7 
Klimaanlage EG Punkt 20,2 20,4 20,4 20,4 20,0 
Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 3   Am Grafenbusch 24   SW 2.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 33,9 dB(A)   

Parkplatz 10 Parkplatz 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 
Klimaanlage 2.OG Punkt 32,4 32,5 32,5 32,5 32,1 
Klimaanlage 1.OG Punkt 27,8 27,9 27,9 27,9 27,5 
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 
Klimaanlage EG Punkt 19,9 20,0 20,0 20,0 19,7 
Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 
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Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 4   Am Grafenbusch 26   SW 2.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 35,8 dB(A)   

Parkplatz 10 Parkplatz 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 
Klimaanlage 2.OG Punkt 28,0 28,1 28,1 28,1 27,7 
Klimaanlage 1.OG Punkt 26,6 26,7 26,7 26,7 26,3 
Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 
Klimaanlage EG Punkt 18,4 18,5 18,5 18,5 18,1 
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 
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Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 5   Am Grafenbusch 28   SW 1.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 35,7 dB(A)   

Parkplatz 10 Parkplatz 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 34,3 34,3 34,3 34,3 34,3 
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 
Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 
Klimaanlage 2.OG Punkt 12,5 12,6 12,6 12,6 12,2 
Klimaanlage 1.OG Punkt 10,2 10,3 10,3 10,3 9,9 
Klimaanlage EG Punkt 10,2 10,3 10,3 10,3 9,9 
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 
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Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 6   Am Grafenbusch 30   SW 2.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 36,8 dB(A)   

Parkplatz 10 Parkplatz 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 
Klimaanlage 2.OG Punkt 30,1 30,2 30,2 30,2 29,8 
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 
Klimaanlage 1.OG Punkt 28,8 28,9 28,9 28,9 28,6 
Klimaanlage EG Punkt 19,9 20,0 20,0 20,0 19,7 
Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 
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Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 7   Am Grafenbusch 32   SW 2.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 38,3 dB(A)   

Parkplatz 10 Parkplatz 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 
Klimaanlage 2.OG Punkt 29,1 29,2 29,2 29,2 28,8 
Klimaanlage 1.OG Punkt 28,2 28,3 28,3 28,3 27,9 
Klimaanlage EG Punkt 19,6 19,7 19,7 19,7 19,4 
Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 
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Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 8   Am Grafenbusch 36   SW 2.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 38,6 dB(A)   

Parkplatz 10 Parkplatz 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 
Klimaanlage 2.OG Punkt 27,7 27,8 27,8 27,8 27,4 
Klimaanlage 1.OG Punkt 27,1 27,2 27,2 27,2 26,9 
Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 
Klimaanlage EG Punkt 19,1 19,2 19,2 19,2 18,8 
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 
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Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 9   Am Grafenbusch 40   SW 2.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 38,3 dB(A)   

Parkplatz 10 Parkplatz 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 
Klimaanlage 2.OG Punkt 26,4 26,5 26,5 26,5 26,1 
Klimaanlage 1.OG Punkt 26,0 26,2 26,2 26,2 25,8 
Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 
Klimaanlage EG Punkt 18,6 18,7 18,7 18,7 18,4 
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 
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Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 10   Am Grafenbusch 69a   SW EG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 33,8 dB(A)   

Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 
Parkplatz 10 Parkplatz 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 
Klimaanlage 2.OG Punkt 24,6 24,7 24,7 24,7 24,3 
Klimaanlage 1.OG Punkt 22,4 22,5 22,5 22,5 22,1 
Klimaanlage EG Punkt 16,0 16,1 16,1 16,1 15,7 
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 
Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 
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Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 11   Am Grafenbusch 73   SW 1.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 34,7 dB(A)   

Parkplatz 10 Parkplatz 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 
Klimaanlage 2.OG Punkt 25,3 25,5 25,5 25,5 25,1 
Klimaanlage 1.OG Punkt 23,8 23,9 23,9 23,9 23,5 
Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 
Klimaanlage EG Punkt 16,8 16,9 16,9 16,9 16,5 
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 
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Schallquelle Quelltyp LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 12   Essener Straße 10   SW 2.OG   RW,Mo 60 dB(A)   RW,Mi 65 dB(A)   RW,A 65 dB(A)   RW,TaR 65 dB(A)   RW,N 50 dB(A)   RW,Mo,max 90 dB(A)   RW,Mi,max 95 dB(A)   RW,A,max 95 dB(A)   RW,TaR,max 95 dB(A)   RW,N,max 70 dB(A)   LMi,max 41,9 dB(A)   

Parkplatz 10 Parkplatz 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 31,1 31,1 31,1 31,1 31,1 
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 
Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 
Klimaanlage 2.OG Punkt 7,1 7,2 7,2 7,2 6,8 
Klimaanlage 1.OG Punkt 6,5 6,6 6,6 6,6 6,2 
Klimaanlage EG Punkt 6,5 6,6 6,6 6,6 6,2 
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Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
LrMo dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrMi dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrA dB(A) Maximalpegel Tag
LrTaR dB(A) Maximalpegel Nacht
LrN dB(A) Beurteilungspegel nachts
LMo,max dB(A) Maximalpegel tags
LMi,max dB(A) Maximalpegel nachts
LTaR,max dB(A) Maximalpegel tags a.R.
LA,max dB(A) Maximalpegel nachts
LN,max dB(A) Maximalpegel nachts
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Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB(A)

Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Cmet Ls

dB(A)

ADI

dB

dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

INr 1   Am Grafenbusch 16   SW 2.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 32,8 dB(A)   
Lr,N Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 60,6 50,0 11,4 0 0 0,0 386,54 -62,7 -2,7 -3,4 -1,6 0,0 0,0 -9,9 0,0 25,8 0,0 15,9
Lr,N Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 59,5 47,5 15,9 0 0 0,0 313,82 -60,9 -2,8 -18,6 -0,6 0,1 0,0 -23,3 0,0 22,1 0,0 -1,3
Lr,N Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 107,95 -51,7 -3,2 -4,6 -0,2 3,0 0,0 29,3 0,0 -0,4 0,0 29,0
Lr,N Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 108,09 -51,7 -2,4 -2,3 -0,2 3,0 0,0 32,3 0,0 -0,4 0,0 31,9
Lr,N Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 107,96 -51,7 -3,9 -13,3 -0,2 3,0 0,0 20,0 0,0 -0,4 0,0 19,6

Lr,N Parkplatz 10 Parkplatz 106,7 63,4 21325,
0 0 0 0,0 422,75 -63,5 -2,4 -5,4 -1,3 0,0 0,0 34,0 0,0 -4,0 0,0 30,1

Lr,N Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 97,7 58,8 7821,7 0 0 0,0 288,28 -60,2 -2,1 -8,3 -0,5 0,0 0,0 26,7 0,0 -2,5 0,0 24,2
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB(A)

Lw

dB(A)

Lw'
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l oder S
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dB
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m
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dB
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dB(A)
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dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

INr 2   Am Grafenbusch 22   SW 2.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 33,7 dB(A)   
Lr,N Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 60,6 50,0 11,4 0 0 0,0 345,98 -61,8 -2,7 -4,9 -1,1 0,0 0,0 -9,9 0,0 25,8 0,0 15,9
Lr,N Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 59,5 47,5 15,9 0 0 0,0 290,92 -60,3 -2,8 -17,8 -0,5 0,0 0,0 -21,9 0,0 22,1 0,0 0,2
Lr,N Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 106,65 -51,6 -3,1 -4,3 -0,2 2,9 0,0 29,7 0,0 -0,4 0,0 29,4
Lr,N Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 106,79 -51,6 -2,4 -2,4 -0,2 3,0 0,0 32,4 0,0 -0,4 0,0 32,1
Lr,N Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 106,67 -51,6 -3,9 -13,0 -0,2 3,0 0,0 20,4 0,0 -0,4 0,0 20,0

Lr,N Parkplatz 10 Parkplatz 106,7 63,4 21325,
0 0 0 0,0 376,48 -62,5 -2,4 -4,0 -1,1 0,0 0,0 36,7 0,0 -4,0 0,0 32,7

Lr,N Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 97,7 58,8 7821,7 0 0 0,0 253,03 -59,1 -2,0 -8,6 -0,3 0,0 0,0 27,8 0,0 -2,5 0,0 25,2
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB(A)

Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S
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m
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dLw
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dB(A)

INr 3   Am Grafenbusch 24   SW 2.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 33,9 dB(A)   
Lr,N Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 60,6 50,0 11,4 0 0 0,0 337,11 -61,5 -2,8 -5,3 -1,0 0,0 0,0 -10,0 0,0 25,8 0,0 15,8
Lr,N Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 59,5 47,5 15,9 0 0 0,0 286,55 -60,1 -2,8 -19,1 -0,7 0,0 0,0 -23,2 0,0 22,1 0,0 -1,1
Lr,N Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 109,47 -51,8 -3,2 -5,9 -0,2 3,0 0,0 27,9 0,0 -0,4 0,0 27,5
Lr,N Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 109,60 -51,8 -2,5 -1,7 -0,2 2,7 0,0 32,5 0,0 -0,4 0,0 32,1
Lr,N Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 109,49 -51,8 -3,9 -13,1 -0,2 3,0 0,0 20,0 0,0 -0,4 0,0 19,7

Lr,N Parkplatz 10 Parkplatz 106,7 63,4 21325,
0 0 0 0,0 366,20 -62,3 -2,4 -4,1 -1,1 0,0 0,0 36,9 0,0 -4,0 0,0 32,9

Lr,N Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 97,7 58,8 7821,7 0 0 0,0 245,71 -58,8 -2,0 -7,6 -0,4 0,0 0,0 29,0 0,0 -2,5 0,0 26,4
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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l oder S
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INr 4   Am Grafenbusch 26   SW 2.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 35,8 dB(A)   
Lr,N Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 60,6 50,0 11,4 0 0 0,0 316,55 -61,0 -2,8 -2,7 -1,5 0,0 0,0 -7,4 0,0 25,8 0,0 18,3
Lr,N Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 59,5 47,5 15,9 0 0 0,0 283,07 -60,0 -2,8 -14,0 -0,4 0,0 0,0 -17,7 0,0 22,1 0,0 4,4
Lr,N Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 130,63 -53,3 -3,3 -2,7 -0,3 0,2 0,0 26,7 0,0 -0,4 0,0 26,3
Lr,N Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 130,67 -53,3 -2,7 -1,7 -0,3 0,1 0,0 28,1 0,0 -0,4 0,0 27,7
Lr,N Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 130,71 -53,3 -3,9 -11,3 -0,3 1,2 0,0 18,5 0,0 -0,4 0,0 18,1

Lr,N Parkplatz 10 Parkplatz 106,7 63,4 21325,
0 0 0 0,0 340,12 -61,6 -2,3 -3,6 -1,2 0,0 0,0 38,0 0,0 -4,0 0,0 34,0

Lr,N Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 97,7 58,8 7821,7 0 0 0,0 231,74 -58,3 -2,0 -5,8 -0,5 0,0 0,0 31,2 0,0 -2,5 0,0 28,7
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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l oder S
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dB(A)

INr 5   Am Grafenbusch 28   SW 1.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 35,7 dB(A)   
Lr,N Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 60,6 50,0 11,4 0 0 0,0 307,44 -60,7 -2,8 -2,7 -1,5 0,0 0,0 -7,2 0,0 25,8 0,0 18,6
Lr,N Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 59,5 47,5 15,9 0 0 0,0 278,20 -59,9 -2,8 -13,6 -0,4 0,0 0,0 -17,2 0,0 22,1 0,0 4,9
Lr,N Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 134,00 -53,5 -3,8 -21,1 -0,3 2,9 0,0 10,3 0,0 -0,4 0,0 9,9
Lr,N Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 134,12 -53,5 -3,2 -17,9 -0,3 1,5 0,0 12,6 0,0 -0,4 0,0 12,2
Lr,N Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 134,01 -53,5 -4,3 -20,6 -0,3 3,0 0,0 10,3 0,0 -0,4 0,0 9,9

Lr,N Parkplatz 10 Parkplatz 106,7 63,4 21325,
0 0 0 0,0 329,80 -61,4 -2,7 -4,2 -0,9 0,0 0,0 37,5 0,0 -4,0 0,0 33,5

Lr,N Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 97,7 58,8 7821,7 0 0 0,0 224,05 -58,0 -2,4 -6,5 -0,3 0,0 0,0 30,5 0,0 -2,5 0,0 28,0
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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R'w
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l oder S
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dLw
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Lr
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INr 6   Am Grafenbusch 30   SW 2.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 36,8 dB(A)   
Lr,N Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 60,6 50,0 11,4 0 0 0,0 302,38 -60,6 -2,8 -2,6 -1,4 0,0 0,0 -6,8 0,0 25,8 0,0 19,0
Lr,N Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 59,5 47,5 15,9 0 0 0,0 278,64 -59,9 -2,8 -12,2 -0,4 0,0 0,0 -15,7 0,0 22,1 0,0 6,4
Lr,N Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 142,35 -54,1 -3,5 -2,2 -0,3 2,9 0,0 28,9 0,0 -0,4 0,0 28,6
Lr,N Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 142,39 -54,1 -2,9 -1,5 -0,3 3,0 0,0 30,2 0,0 -0,4 0,0 29,8
Lr,N Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 142,44 -54,1 -4,0 -10,7 -0,3 3,0 0,0 20,0 0,0 -0,4 0,0 19,7

Lr,N Parkplatz 10 Parkplatz 106,7 63,4 21325,
0 0 0 0,0 322,85 -61,2 -2,3 -3,8 -1,1 0,0 0,0 38,3 0,0 -4,0 0,0 34,4

Lr,N Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 97,7 58,8 7821,7 0 0 0,0 221,54 -57,9 -2,0 -5,1 -0,6 0,0 0,0 32,2 0,0 -2,5 0,0 29,7
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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l oder S
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INr 7   Am Grafenbusch 32   SW 2.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 38,3 dB(A)   
Lr,N Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 60,6 50,0 11,4 0 0 0,0 286,73 -60,1 -2,8 -4,2 -1,0 0,0 0,0 -7,6 0,0 25,8 0,0 18,2
Lr,N Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 59,5 47,5 15,9 0 0 0,0 275,63 -59,8 -2,8 -6,5 -0,7 0,0 0,0 -10,3 0,0 22,1 0,0 11,8
Lr,N Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 158,23 -55,0 -3,6 -1,7 -0,3 2,9 0,0 28,3 0,0 -0,4 0,0 27,9
Lr,N Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 158,26 -55,0 -3,2 -1,3 -0,3 3,0 0,0 29,2 0,0 -0,4 0,0 28,8
Lr,N Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 158,31 -55,0 -4,1 -9,9 -0,3 3,0 0,0 19,7 0,0 -0,4 0,0 19,4

Lr,N Parkplatz 10 Parkplatz 106,7 63,4 21325,
0 0 0 0,0 303,33 -60,6 -2,2 -4,2 -1,0 0,0 0,0 38,7 0,0 -4,0 0,0 34,7

Lr,N Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 97,7 58,8 7821,7 0 0 0,0 211,43 -57,5 -1,9 -4,2 -0,7 0,0 0,0 33,4 0,0 -2,5 0,0 30,9
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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l oder S
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INr 8   Am Grafenbusch 36   SW 2.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 38,6 dB(A)   
Lr,N Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 60,6 50,0 11,4 0 0 0,0 268,41 -59,6 -2,8 -4,0 -1,1 0,0 0,0 -6,9 0,0 25,8 0,0 18,9
Lr,N Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 59,5 47,5 15,9 0 0 0,0 274,77 -59,8 -2,8 -3,1 -1,1 0,0 0,0 -7,2 0,0 22,1 0,0 14,9
Lr,N Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 182,27 -56,2 -3,8 -1,3 -0,4 3,0 0,0 27,2 0,0 -0,4 0,0 26,9
Lr,N Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 182,29 -56,2 -3,4 -1,2 -0,4 3,0 0,0 27,8 0,0 -0,4 0,0 27,4
Lr,N Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 182,33 -56,2 -4,2 -9,0 -0,4 3,1 0,0 19,2 0,0 -0,4 0,0 18,8

Lr,N Parkplatz 10 Parkplatz 106,7 63,4 21325,
0 0 0 0,0 279,23 -59,9 -2,2 -5,3 -0,7 0,0 0,0 38,6 0,0 -4,0 0,0 34,6

Lr,N Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 97,7 58,8 7821,7 0 0 0,0 202,30 -57,1 -1,9 -3,4 -0,9 0,0 0,0 34,4 0,0 -2,5 0,0 31,9
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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l oder S
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INr 9   Am Grafenbusch 40   SW 2.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 38,3 dB(A)   
Lr,N Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 60,6 50,0 11,4 0 0 0,0 252,93 -59,1 -2,8 -4,4 -1,0 0,0 0,0 -6,6 0,0 25,8 0,0 19,2
Lr,N Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 59,5 47,5 15,9 0 0 0,0 277,07 -59,8 -2,8 -2,4 -1,3 0,0 0,0 -6,9 0,0 22,1 0,0 15,2
Lr,N Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 208,91 -57,4 -4,0 -1,0 -0,4 3,0 0,0 26,2 0,0 -0,4 0,0 25,8
Lr,N Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 208,93 -57,4 -3,6 -1,1 -0,4 3,0 0,0 26,5 0,0 -0,4 0,0 26,1
Lr,N Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 208,96 -57,4 -4,3 -8,2 -0,4 3,0 0,0 18,7 0,0 -0,4 0,0 18,4

Lr,N Parkplatz 10 Parkplatz 106,7 63,4 21325,
0 0 0 0,0 257,30 -59,2 -2,2 -4,9 -0,8 0,0 0,0 39,7 0,0 -4,0 0,0 35,7

Lr,N Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 97,7 58,8 7821,7 0 0 0,0 198,52 -56,9 -1,9 -5,2 -0,8 0,1 0,0 32,9 0,0 -2,5 0,0 30,4
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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l oder S
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INr 10   Am Grafenbusch 69a   SW EG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 33,8 dB(A)   
Lr,N Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 60,6 50,0 11,4 0 0 0,0 224,51 -58,0 -2,8 -17,6 -0,4 0,1 0,0 -18,2 0,0 25,8 0,0 7,6
Lr,N Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 59,5 47,5 15,9 0 0 0,0 286,16 -60,1 -2,8 -7,6 -0,5 2,1 0,0 -9,4 0,0 22,1 0,0 12,7
Lr,N Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 254,49 -59,1 -4,5 -2,4 -0,5 3,0 0,0 22,5 0,0 -0,4 0,0 22,1
Lr,N Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 254,58 -59,1 -4,2 -0,5 -0,5 3,0 0,0 24,7 0,0 -0,4 0,0 24,3
Lr,N Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 254,46 -59,1 -4,8 -8,6 -0,5 3,0 0,0 16,1 0,0 -0,4 0,0 15,7

Lr,N Parkplatz 10 Parkplatz 106,7 63,4 21325,
0 0 0 0,0 216,95 -57,7 -2,6 -17,0 -0,3 0,0 0,0 29,1 0,0 -4,0 0,0 25,1

Lr,N Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 97,7 58,8 7821,7 0 0 0,0 196,06 -56,8 -2,4 -8,1 -0,2 0,2 0,0 30,4 0,0 -2,5 0,0 27,9
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB(A)

Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Cmet Ls

dB(A)

ADI

dB

dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

INr 11   Am Grafenbusch 73   SW 1.OG   RW,Mo 45 dB(A)   RW,Mi 50 dB(A)   RW,A 50 dB(A)   RW,TaR 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,Mo,max 75 dB(A)   RW,Mi,max 80 dB(A)   RW,A,max 80 dB(A)   RW,TaR,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LMi,max 34,7 dB(A)   
Lr,N Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 60,6 50,0 11,4 0 0 0,0 242,67 -58,7 -2,8 -5,8 -0,7 0,0 0,0 -7,3 0,0 25,8 0,0 18,4
Lr,N Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 59,5 47,5 15,9 0 0 0,0 288,37 -60,2 -2,8 -6,6 -0,6 0,0 0,0 -10,6 0,0 22,1 0,0 11,5
Lr,N Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 234,89 -58,4 -4,3 -1,9 -0,5 3,0 0,0 23,9 0,0 -0,4 0,0 23,5
Lr,N Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 234,96 -58,4 -4,0 -0,6 -0,5 2,9 0,0 25,5 0,0 -0,4 0,0 25,1
Lr,N Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 234,89 -58,4 -4,6 -8,7 -0,5 3,0 0,0 16,9 0,0 -0,4 0,0 16,5

Lr,N Parkplatz 10 Parkplatz 106,7 63,4 21325,
0 0 0 0,0 240,63 -58,6 -2,6 -5,5 -0,5 0,1 0,0 39,5 0,0 -4,0 0,0 35,5

Lr,N Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 97,7 58,8 7821,7 0 0 0,0 201,30 -57,1 -2,4 -6,9 -0,3 0,1 0,0 31,2 0,0 -2,5 0,0 28,6
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB(A)

Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Cmet Ls

dB(A)

ADI

dB

dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

INr 12   Essener Straße 10   SW 2.OG   RW,Mo 60 dB(A)   RW,Mi 65 dB(A)   RW,A 65 dB(A)   RW,TaR 65 dB(A)   RW,N 50 dB(A)   RW,Mo,max 90 dB(A)   RW,Mi,max 95 dB(A)   RW,A,max 95 dB(A)   RW,TaR,max 95 dB(A)   RW,N,max 70 dB(A)   LMi,max 41,9 dB(A)   
Lr,N Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 60,6 50,0 11,4 0 0 0,0 294,40 -60,4 -2,8 -10,2 -0,4 0,0 0,0 -13,1 0,0 25,8 0,0 12,7
Lr,N Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 59,5 47,5 15,9 0 0 0,0 135,47 -53,6 -2,6 -2,1 -1,0 1,0 0,0 1,1 0,0 22,1 0,0 23,2
Lr,N Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 163,92 -55,3 -3,2 -21,7 -0,3 1,1 0,0 6,6 0,0 -0,4 0,0 6,2
Lr,N Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 163,92 -55,3 -2,7 -22,1 -0,3 1,7 0,0 7,2 0,0 -0,4 0,0 6,8
Lr,N Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 164,01 -55,3 -3,6 -21,3 -0,3 1,1 0,0 6,6 0,0 -0,4 0,0 6,2

Lr,N Parkplatz 10 Parkplatz 106,7 63,4 21325,
0 0 0 0,0 360,55 -62,1 -2,4 -8,1 -0,4 1,0 0,0 34,7 0,0 -4,0 0,0 30,8

Lr,N Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 97,7 58,8 7821,7 0 0 0,0 187,29 -56,4 -2,0 -9,9 -0,8 1,6 0,0 30,2 0,0 -2,5 0,0 27,7
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Sonntag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Legende

Zeitber. Zeitbereich
Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB(A) bewertetes Schalldämm-Maß
Lw dB(A) Anlagenleistung
Lw' dB(A) Leistung pro m, m²
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
s m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agnd dB Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
Cmet Meteorologische Korrektur
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
ADI dB Richtwirkungskorrektur
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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9

I

WR 45

35,9

50

35,9

50

35,9

50

35,9

35

35,8

75

35,7

80

35,7

80

35,7

80

35,7

55

35,7
II 37,0 37,0 37,0 37,0 36,9 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6
III 37,7 37,7 37,7 37,7 37,6 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3

12I

GE 60

31,0

65

31,0

65

31,0

65

31,0

50

31,0

90

40,2

95

40,2

95

40,2

95

40,2

70

40,2
II 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6
III 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9

5

I

WR 45

33,8

50

33,8

50

33,8

50

33,8

35

33,8

75

33,7

80

33,7

80

33,7

80

33,7

55

33,7
II 34,8 34,8 34,8 34,8 34,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7

7

I

WR 45

35,0

50

35,1

50

35,1

50

35,1

35

34,9

75

33,9

80

33,9

80

33,9

80

33,9

55

33,9
II 36,7 36,7 36,7 36,7 36,6 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3
III 37,6 37,7 37,7 37,7 37,6 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3

10

I
WR 45

31,7
50

31,7
50

31,7
50

31,7
35

31,6
75

33,8
80

33,8
80

33,8
80

33,8
55

33,8

3

I

WR 45

34,6

50

34,7

50

34,7

50

34,7

35

34,5

75

31,3

80

31,3

80

31,3

80

31,3

55

31,3
II 35,9 35,9 35,9 35,9 35,7 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4
III 36,9 36,9 36,9 36,9 36,7 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9

1

I

WR 45

33,5

50

33,5

50

33,5

50

33,5

35

33,3

75

30,5

80

30,5

80

30,5

80

30,5

55

30,5
II 35,1 35,2 35,2 35,2 35,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0
III 35,9 36,0 36,0 36,0 35,7 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8

8

I

WR 45

35,6

50

35,6

50

35,6

50

35,6

35

35,5

75

35,6

80

35,6

80

35,6

80

35,6

55

35,6
II 36,6 36,7 36,7 36,7 36,6 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7
III 37,6 37,6 37,6 37,6 37,5 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6

4

I

WR 45

34,0

50

34,0

50

34,0

50

34,0

35

33,9

75

33,2

80

33,2

80

33,2

80

33,2

55

33,2
II 35,8 35,8 35,8 35,8 35,7 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2
III 36,5 36,5 36,5 36,5 36,4 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8

11

I

WR 45

36,2

50

36,2

50

36,2

50

36,2

35

36,1

75

33,6

80

33,6

80

33,6

80

33,6

55

33,6
II 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7

2I

WR 45

34,7

50

34,7

50

34,7

50

34,7

35

34,6

75

31,1

80

31,1

80

31,1

80

31,1

55

31,1
II 35,9 36,0 36,0 36,0 35,8 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1
III 37,0 37,0 37,0 37,0 36,8 33,7 33,7 33,7 33,7 33,7

6

I

WR 45

35,7

50

35,7

50

35,7

50

35,7

35

35,6

75

34,2

80

34,2

80

34,2

80

34,2

55

34,2
II 36,6 36,6 36,6 36,6 36,5 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1
III 37,5 37,5 37,5 37,5 37,4 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8

Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude

Industriehalle

Punktschallquelle an Fassade/Dach

Linienschallquelle

Parkplatz

1 Punkt ohne Richtwertüberschreitung

2 Punkt mit Richtwertüberschreitung

Fassade mit Richtwertüberschreitung

I

WA 59

57,3

49

49,8
II 58,3 50,8
III 59,3 51,8 Stockwerke mit

Beurteilungspegel Tag/Nacht in dB(A)

von links:
RW,Mo/LrMo                      Richtwert/Beurteilungspegel morgens
RW,Mi/LrMi                        Richtwert/Beurteilungspegel mittags
RW,A/LrA                           Richtwert/Beurteilungspegel abends
Rw,TaR/LrTaR                    Richtwert/Beurteilungspegel tags außerhalb Ruhezeit
RW,N/Lr,N                          Richtwert/Beurteilungspegel nachts
RW,Mo,max/LMo,max       Richtwert/Spitzenpegel morgens
RW,Mi,max/LMi,max         Richtwert/Spitzenpegel mittags
RW,A,max/LA,max            Richtwert/Spitzenpegel abends
RW,TaR,max/LTaR,max    Richtwert/Spitzenpegel tags außerhalb Ruhezeit
RW,N,max/LN,max            Richtwert/Spitzenpegel nachts
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Beurteilungspegel durch Sportanlagengeräusche im Plangebiet am Sonntag in Variante "70-30" (P8), Bewertung gemäß 18. BImSchV

INr Immissionsort Nutz. SW HR Mo

RW

dB(A)

Mo

Lr

dB(A)

Mo

diff

dB

Mi

RW

dB(A)

Mi

Lr

dB(A)

Mi

diff

dB

A

RW

dB(A)

A

Lr

dB(A)

A

diff

dB

TaR

RW

dB(A)

TaR

Lr

dB(A)

TaR

diff

dB

N

RW

dB(A)

N

Lr

dB(A)

N

diff

dB

Mo,max

RW

dB(A)

Mo,max

Lr

dB(A)

Mo,max

diff

dB

Mi,max

RW

dB(A)

Mi,max

Lr

dB(A)

Mi,max

diff

dB

A,max

RW

dB(A)

A,max

Lr

dB(A)

A,max

diff

dB

TaR,max

RW

dB(A)

TaR,max

Lr

dB(A)

TaR,max

diff

dB

N,max

RW

dB(A)

N,max

Lr

dB(A)

N,max

diff

dB

1 Am Grafenbusch 16 WR EG SO 45 32,1 --- 50 32,2 --- 50 32,2 --- 50 32,2 --- 35 32,0 --- 75 30,5 --- 80 30,5 --- 80 30,5 --- 80 30,5 --- 55 30,5 ---
1 Am Grafenbusch 16 WR 1.OG SO 45 34,1 --- 50 34,2 --- 50 34,2 --- 50 34,2 --- 35 34,0 --- 75 31,9 --- 80 31,9 --- 80 31,9 --- 80 31,9 --- 55 31,9 ---
1 Am Grafenbusch 16 WR 2.OG SO 45 34,9 --- 50 35,0 --- 50 35,0 --- 50 35,0 --- 35 34,7 --- 75 32,7 --- 80 32,7 --- 80 32,7 --- 80 32,7 --- 55 32,7 ---
2 Am Grafenbusch 22 WR EG SO 45 32,4 --- 50 32,5 --- 50 32,5 --- 50 32,5 --- 35 32,2 --- 75 31,1 --- 80 31,1 --- 80 31,1 --- 80 31,1 --- 55 31,1 ---
2 Am Grafenbusch 22 WR 1.OG SO 45 33,9 --- 50 34,0 --- 50 34,0 --- 50 34,0 --- 35 33,8 --- 75 32,1 --- 80 32,1 --- 80 32,1 --- 80 32,1 --- 55 32,1 ---
2 Am Grafenbusch 22 WR 2.OG SO 45 35,1 --- 50 35,2 --- 50 35,2 --- 50 35,2 --- 35 34,9 --- 75 33,7 --- 80 33,7 --- 80 33,7 --- 80 33,7 --- 55 33,7 ---
3 Am Grafenbusch 24 WR EG SO 45 32,4 --- 50 32,5 --- 50 32,5 --- 50 32,5 --- 35 32,2 --- 75 31,3 --- 80 31,3 --- 80 31,3 --- 80 31,3 --- 55 31,3 ---
3 Am Grafenbusch 24 WR 1.OG SO 45 33,8 --- 50 33,9 --- 50 33,9 --- 50 33,9 --- 35 33,6 --- 75 32,4 --- 80 32,4 --- 80 32,4 --- 80 32,4 --- 55 32,4 ---
3 Am Grafenbusch 24 WR 2.OG SO 45 35,0 --- 50 35,1 --- 50 35,1 --- 50 35,1 --- 35 34,8 --- 75 33,9 --- 80 33,9 --- 80 33,9 --- 80 33,9 --- 55 33,9 ---
4 Am Grafenbusch 26 WR EG SO 45 31,5 --- 50 31,6 --- 50 31,6 --- 50 31,6 --- 35 31,4 --- 75 33,2 --- 80 33,2 --- 80 33,2 --- 80 33,2 --- 55 33,2 ---
4 Am Grafenbusch 26 WR 1.OG SO 45 32,9 --- 50 33,0 --- 50 33,0 --- 50 33,0 --- 35 32,8 --- 75 35,2 --- 80 35,2 --- 80 35,2 --- 80 35,2 --- 55 35,2 ---
4 Am Grafenbusch 26 WR 2.OG SO 45 33,9 --- 50 33,9 --- 50 33,9 --- 50 33,9 --- 35 33,8 --- 75 35,8 --- 80 35,8 --- 80 35,8 --- 80 35,8 --- 55 35,8 ---
5 Am Grafenbusch 28 WR EG SO 45 28,8 --- 50 28,8 --- 50 28,8 --- 50 28,8 --- 35 28,8 --- 75 33,7 --- 80 33,7 --- 80 33,7 --- 80 33,7 --- 55 33,7 ---
5 Am Grafenbusch 28 WR 1.OG SO 45 30,5 --- 50 30,5 --- 50 30,5 --- 50 30,5 --- 35 30,5 --- 75 35,7 --- 80 35,7 --- 80 35,7 --- 80 35,7 --- 55 35,7 ---
6 Am Grafenbusch 30 WR EG SO 45 33,2 --- 50 33,3 --- 50 33,3 --- 50 33,3 --- 35 33,0 --- 75 34,2 --- 80 34,2 --- 80 34,2 --- 80 34,2 --- 55 34,2 ---
6 Am Grafenbusch 30 WR 1.OG SO 45 34,3 --- 50 34,3 --- 50 34,3 --- 50 34,3 --- 35 34,1 --- 75 36,1 --- 80 36,1 --- 80 36,1 --- 80 36,1 --- 55 36,1 ---
6 Am Grafenbusch 30 WR 2.OG SO 45 35,5 --- 50 35,5 --- 50 35,5 --- 50 35,5 --- 35 35,3 0,3 75 36,8 --- 80 36,8 --- 80 36,8 --- 80 36,8 --- 55 36,8 ---
7 Am Grafenbusch 32 WR EG SO 45 32,6 --- 50 32,7 --- 50 32,7 --- 50 32,7 --- 35 32,5 --- 75 34,0 --- 80 34,0 --- 80 34,0 --- 80 34,0 --- 55 34,0 ---
7 Am Grafenbusch 32 WR 1.OG SO 45 34,6 --- 50 34,6 --- 50 34,6 --- 50 34,6 --- 35 34,4 --- 75 37,6 --- 80 37,6 --- 80 37,6 --- 80 37,6 --- 55 37,6 ---
7 Am Grafenbusch 32 WR 2.OG SO 45 35,7 --- 50 35,8 --- 50 35,8 --- 50 35,8 --- 35 35,6 0,6 75 38,6 --- 80 38,6 --- 80 38,6 --- 80 38,6 --- 55 38,6 ---
8 Am Grafenbusch 36 WR EG SO 45 34,2 --- 50 34,2 --- 50 34,2 --- 50 34,2 --- 35 34,1 --- 75 35,6 --- 80 35,6 --- 80 35,6 --- 80 35,6 --- 55 35,6 ---
8 Am Grafenbusch 36 WR 1.OG SO 45 35,1 --- 50 35,2 --- 50 35,2 --- 50 35,2 --- 35 35,1 0,1 75 37,7 --- 80 37,7 --- 80 37,7 --- 80 37,7 --- 55 37,7 ---
8 Am Grafenbusch 36 WR 2.OG SO 45 35,8 --- 50 35,9 --- 50 35,9 --- 50 35,9 --- 35 35,8 0,8 75 38,6 --- 80 38,6 --- 80 38,6 --- 80 38,6 --- 55 38,6 ---
9 Am Grafenbusch 40 WR EG SO 45 32,7 --- 50 32,8 --- 50 32,8 --- 50 32,8 --- 35 32,7 --- 75 35,7 --- 80 35,7 --- 80 35,7 --- 80 35,7 --- 55 35,7 ---
9 Am Grafenbusch 40 WR 1.OG SO 45 34,0 --- 50 34,1 --- 50 34,1 --- 50 34,1 --- 35 33,9 --- 75 37,6 --- 80 37,6 --- 80 37,6 --- 80 37,6 --- 55 37,6 ---
9 Am Grafenbusch 40 WR 2.OG SO 45 34,8 --- 50 34,8 --- 50 34,8 --- 50 34,8 --- 35 34,7 --- 75 38,3 --- 80 38,3 --- 80 38,3 --- 80 38,3 --- 55 38,3 ---

10 Am Grafenbusch 69a WR EG SW 45 31,8 --- 50 31,9 --- 50 31,9 --- 50 31,9 --- 35 31,8 --- 75 33,8 --- 80 33,8 --- 80 33,8 --- 80 33,8 --- 55 33,8 ---
11 Am Grafenbusch 73 WR EG SO 45 32,5 --- 50 32,6 --- 50 32,6 --- 50 32,6 --- 35 32,4 --- 75 33,5 --- 80 33,5 --- 80 33,5 --- 80 33,5 --- 55 33,5 ---
11 Am Grafenbusch 73 WR 1.OG SO 45 33,3 --- 50 33,3 --- 50 33,3 --- 50 33,3 --- 35 33,2 --- 75 34,7 --- 80 34,7 --- 80 34,7 --- 80 34,7 --- 55 34,7 ---
12 Essener Straße 10 GE EG NO 60 37,9 --- 65 37,9 --- 65 37,9 --- 65 37,9 --- 50 37,9 --- 90 44,7 --- 95 44,7 --- 95 44,7 --- 95 44,7 --- 70 44,7 ---
12 Essener Straße 10 GE 1.OG NO 60 38,7 --- 65 38,7 --- 65 38,7 --- 65 38,7 --- 50 38,7 --- 90 45,1 --- 95 45,1 --- 95 45,1 --- 95 45,1 --- 70 45,1 ---
12 Essener Straße 10 GE 2.OG NO 60 39,1 --- 65 39,1 --- 65 39,1 --- 65 39,1 --- 50 39,1 --- 90 45,4 --- 95 45,4 --- 95 45,4 --- 95 45,4 --- 70 45,4 ---
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Beurteilungspegel durch Sportanlagengeräusche im Plangebiet am Sonntag in Variante "70-30" (P8), Bewertung gemäß 18. BImSchV

Legende

INr Nummer des Immissionsorts
Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutz. Gebietsnutzung
SW Geschoss
HR Himmelsrichtung
Mo RW dB(A) Richtwert morgens
Mo Lr dB(A) Beurteilungspegel morgens
Mo diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LMo
Mi RW dB(A) Richtwert abends
Mi Lr dB(A) Beurteilungspegel abends
Mi diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrA
A RW dB(A) Richtwert tags a.R.
A Lr dB(A) Beurteilungspegel tags a.R.
A diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrTaR
TaR RW dB(A) Richtwert nachts
TaR Lr dB(A) Beurteilungspegel nachts
TaR diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN
N RW dB(A) Richtwert Maximalpegel tags i.R.
N Lr dB(A) Maximalpegel tags i.R.
N diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LTiR,max
Mo,max RW dB(A) Richtwert Maximalpegel tags a.R.
Mo,max Lr dB(A) Maximalpegel tags a.R.
Mo,max diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LTaR,max
Mi,max RW dB(A) Richtwert Maximalpegel nachts
Mi,max Lr dB(A) Maximalpegel nachts
Mi,max diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LN,max
A,max RW dB(A) Richtwert Maximalpegel Ruhezeit abends
A,max Lr dB(A) Maximalpegel Ruhezeit abends
A,max diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LA,max
TaR,max RW dB(A) Richtwert Maximalpegel tags a.R.
TaR,max Lr dB(A) Maximalpegel tags a.R.
TaR,max diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LTaR,max
N,max RW dB(A) Richtwert Maximalpegel nachts
N,max Lr dB(A) Maximalpegel nachts
N,max diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LN,max
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9

I

WR 45

32,7

50

32,8

50

32,8

50

32,8

35

32,7

75

35,7

80

35,7

80

35,7

80

35,7

55

35,7
II 34,0 34,1 34,1 34,1 33,9 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6
III 34,8 34,8 34,8 34,8 34,7 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3

12

I

GE 60

37,9

65

37,9

65

37,9

65

37,9

50

37,9

90

44,7

95

44,7

95

44,7

95

44,7

70

44,7
II 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1
III 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 45,4 45,4 45,4 45,4 45,4

5

I

WR 45

28,8

50

28,8

50

28,8

50

28,8

35

28,8

75

33,7

80

33,7

80

33,7

80

33,7

55

33,7
II 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7

7

I

WR 45

32,6

50

32,7

50

32,7

50

32,7

35

32,5

75

34,0

80

34,0

80

34,0

80

34,0

55

34,0
II 34,6 34,6 34,6 34,6 34,4 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6
III 35,7 35,8 35,8 35,8 35,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6

10

I
WR 45

31,8
50

31,9
50

31,9
50

31,9
35

31,8
75

33,8
80

33,8
80

33,8
80

33,8
55

33,8

3

I

WR 45

32,4

50

32,5

50

32,5

50

32,5

35

32,2

75

31,3

80

31,3

80

31,3

80

31,3

55

31,3
II 33,8 33,9 33,9 33,9 33,6 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4
III 35,0 35,1 35,1 35,1 34,8 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9

1

I

WR 45

32,1

50

32,2

50

32,2

50

32,2

35

32,0

75

30,5

80

30,5

80

30,5

80

30,5

55

30,5
II 34,1 34,2 34,2 34,2 34,0 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9
III 34,9 35,0 35,0 35,0 34,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7

8

I

WR 45

34,2

50

34,2

50

34,2

50

34,2

35

34,1

75

35,6

80

35,6

80

35,6

80

35,6

55

35,6
II 35,1 35,2 35,2 35,2 35,1 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7
III 35,8 35,9 35,9 35,9 35,8 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6

4

I

WR 45

31,5

50

31,6

50

31,6

50

31,6

35

31,4

75

33,2

80

33,2

80

33,2

80

33,2

55

33,2
II 32,9 33,0 33,0 33,0 32,8 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2
III 33,9 33,9 33,9 33,9 33,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8

11

I

WR 45

32,5

50

32,6

50

32,6

50

32,6

35

32,4

75

33,5

80

33,5

80

33,5

80

33,5

55

33,5
II 33,3 33,3 33,3 33,3 33,2 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7

2
I

WR 45

32,4

50

32,5

50

32,5

50

32,5

35

32,2

75

31,1

80

31,1

80

31,1

80

31,1

55

31,1
II 33,9 34,0 34,0 34,0 33,8 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1
III 35,1 35,2 35,2 35,2 34,9 33,7 33,7 33,7 33,7 33,7

6

I

WR 45

33,2

50

33,3

50

33,3

50

33,3

35

33,0

75

34,2

80

34,2

80

34,2

80

34,2

55

34,2
II 34,3 34,3 34,3 34,3 34,1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1
III 35,5 35,5 35,5 35,5 35,3 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8

Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude

Industriehalle

Punktschallquelle an Fassade/Dach

Flächenschallquelle an Fassade/Dach

Linienschallquelle

Parkplatz

1 Punkt ohne Richtwertüberschreitung

2 Punkt mit Richtwertüberschreitung

Fassade mit Richtwertüberschreitung

I

WA 59

57,3

49

49,8
II 58,3 50,8
III 59,3 51,8 Stockwerke mit

Beurteilungspegel Tag/Nacht in dB(A)

von links:
RW,Mo/LrMo                      Richtwert/Beurteilungspegel morgens
RW,Mi/LrMi                        Richtwert/Beurteilungspegel mittags
RW,A/LrA                           Richtwert/Beurteilungspegel abends
Rw,TaR/LrTaR                    Richtwert/Beurteilungspegel tags außerhalb Ruhezeit
RW,N/Lr,N                          Richtwert/Beurteilungspegel nachts
RW,Mo,max/LMo,max       Richtwert/Spitzenpegel morgens
RW,Mi,max/LMi,max         Richtwert/Spitzenpegel mittags
RW,A,max/LA,max            Richtwert/Spitzenpegel abends
RW,TaR,max/LTaR,max    Richtwert/Spitzenpegel tags außerhalb Ruhezeit
RW,N,max/LN,max            Richtwert/Spitzenpegel nachts
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Schallleistungen und Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - Variante "100" im Lastfall 3

Schallquelle Quelltyp l oder S *LwMax Lw L´w 63

Hz

125

Hz

250

Hz

500

Hz

1

kHz

2

kHz

4

kHz

8

kHz

Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 46,23 64,15 47,5 49,04 53,04 55,04 57,04 59,04 57,04 52,04 44,04

Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 25,94 61,64 47,5 46,53 50,53 52,53 54,53 56,53 54,53 49,53 41,53

Klimaanlage 1.OG Punkt 80,00 80,0 80,00

Klimaanlage 2.OG Punkt 80,00 80,0 80,00

Klimaanlage EG Punkt 80,00 80,0 80,00

Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 351,59 108,00 88,46 63,0 70,01 74,01 78,01 81,01 84,01 82,01 77,01 72,01

Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 116,80 108,00 88,67 68,0 70,22 74,22 78,22 81,22 84,22 82,22 77,22 72,22

Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 219,93 108,00 86,42 63,0 67,97 71,97 75,97 78,97 81,97 79,97 74,97 69,97

LNF Linie 437,36 84,41 58,0 65,96 69,96 73,96 76,96 79,96 77,96 72,96 67,96

Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 126,78 75,60 81,03 60,0 63,38 63,38 68,28 72,38 75,78 76,48 71,68 61,48
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 126,78 75,60 83,83 62,8 66,18 66,18 71,08 75,18 78,58 79,28 74,48 64,28

Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 226,26 75,60 83,55 60,0 65,89 65,89 70,79 74,89 78,29 78,99 74,19 63,99
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 226,26 75,60 86,35 62,8 68,69 68,69 73,59 77,69 81,09 81,79 76,99 66,79

Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 126,92 75,60 81,04 60,0 63,38 63,38 68,28 72,38 75,78 76,48 71,68 61,48

Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 126,92 75,60 83,84 62,8 66,18 66,18 71,08 75,18 78,58 79,28 74,48 64,28

Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 226,40 75,60 83,55 60,0 65,90 65,90 70,80 74,90 78,30 79,00 74,20 64,00
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 226,40 75,60 86,35 62,8 68,70 68,70 73,60 77,70 81,10 81,80 77,00 66,80
Parkhaus, OG1, Öffnung -
Nord-Nacht Fläche 126,78 75,60 81,03 60,0 63,38 63,38 68,28 72,38 75,78 76,48 71,68 61,48

Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 126,78 75,60 83,83 62,8 66,18 66,18 71,08 75,18 78,58 79,28 74,48 64,28

Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 226,26 75,60 83,55 60,0 65,89 65,89 70,79 74,89 78,29 78,99 74,19 63,99

Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 226,26 75,60 86,35 62,8 68,69 68,69 73,59 77,69 81,09 81,79 76,99 66,79

Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 126,92 75,60 81,04 60,0 63,38 63,38 68,28 72,38 75,78 76,48 71,68 61,48
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 126,92 75,60 83,84 62,8 66,18 66,18 71,08 75,18 78,58 79,28 74,48 64,28
Parkhaus, OG1, Öffnung -
West-Nacht Fläche 226,40 75,60 83,55 60,0 65,90 65,90 70,80 74,90 78,30 79,00 74,20 64,00
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Schallleistungen und Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - Variante "100" im Lastfall 3

Schallquelle Quelltyp l oder S *LwMax Lw L´w 63

Hz

125

Hz

250

Hz

500

Hz

1

kHz

2

kHz

4

kHz

8

kHz

Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 226,40 75,60 86,35 62,8 68,70 68,70 73,60 77,70 81,10 81,80 77,00 66,80
Parkhaus, OG2, Öffnung -
Nord-Nacht Fläche 126,78 75,60 81,03 60,0 63,38 63,38 68,28 72,38 75,78 76,48 71,68 61,48

Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 126,78 75,60 83,83 62,8 66,18 66,18 71,08 75,18 78,58 79,28 74,48 64,28

Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 226,26 75,60 83,55 60,0 65,89 65,89 70,79 74,89 78,29 78,99 74,19 63,99
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 226,26 75,60 86,35 62,8 68,69 68,69 73,59 77,69 81,09 81,79 76,99 66,79

Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 126,92 75,60 81,04 60,0 63,38 63,38 68,28 72,38 75,78 76,48 71,68 61,48
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 126,92 75,60 83,84 62,8 66,18 66,18 71,08 75,18 78,58 79,28 74,48 64,28
Parkhaus, OG2, Öffnung -
West-Nacht Fläche 226,40 75,60 83,55 60,0 65,90 65,90 70,80 74,90 78,30 79,00 74,20 64,00

Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 226,40 75,60 86,35 62,8 68,70 68,70 73,60 77,70 81,10 81,80 77,00 66,80
Parkhaus, OG3, Öffnung -
Nord-Nacht Fläche 126,78 75,60 81,03 60,0 63,38 63,38 68,28 72,38 75,78 76,48 71,68 61,48

Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 126,78 75,60 83,83 62,8 66,18 66,18 71,08 75,18 78,58 79,28 74,48 64,28

Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 226,26 75,60 83,55 60,0 65,89 65,89 70,79 74,89 78,29 78,99 74,19 63,99
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 226,26 75,60 86,35 62,8 68,69 68,69 73,59 77,69 81,09 81,79 76,99 66,79

Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 126,92 75,60 81,04 60,0 63,38 63,38 68,28 72,38 75,78 76,48 71,68 61,48

Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 126,92 75,60 83,84 62,8 66,18 66,18 71,08 75,18 78,58 79,28 74,48 64,28
Parkhaus, OG3, Öffnung -
West-Nacht Fläche 226,40 75,60 83,55 60,0 65,90 65,90 70,80 74,90 78,30 79,00 74,20 64,00

Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 226,40 75,60 86,35 62,8 68,70 68,70 73,60 77,70 81,10 81,80 77,00 66,80
Parkhaus, OG4, Öffnung -
Nord-Nacht Fläche 126,78 75,60 81,03 60,0 63,38 63,38 68,28 72,38 75,78 76,48 71,68 61,48

Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 126,78 75,60 83,83 62,8 66,18 66,18 71,08 75,18 78,58 79,28 74,48 64,28

Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 226,26 75,60 83,55 60,0 65,89 65,89 70,79 74,89 78,29 78,99 74,19 63,99

Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 226,26 75,60 86,35 62,8 68,69 68,69 73,59 77,69 81,09 81,79 76,99 66,79

Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 126,92 75,60 81,04 60,0 63,38 63,38 68,28 72,38 75,78 76,48 71,68 61,48
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 126,92 75,60 83,84 62,8 66,18 66,18 71,08 75,18 78,58 79,28 74,48 64,28
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Schallleistungen und Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - Variante "100" im Lastfall 3

Schallquelle Quelltyp l oder S *LwMax Lw L´w 63

Hz

125

Hz

250

Hz

500

Hz

1

kHz

2

kHz

4

kHz

8

kHz

Parkhaus, OG4, Öffnung -
West-Nacht Fläche 226,40 75,60 83,55 60,0 65,90 65,90 70,80 74,90 78,30 79,00 74,20 64,00

Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 226,40 75,60 86,35 62,8 68,70 68,70 73,60 77,70 81,10 81,80 77,00 66,80
Parkhaus, OG5, Öffnung -
Nord-Nacht Fläche 126,78 75,60 81,03 60,0 63,38 63,38 68,28 72,38 75,78 76,48 71,68 61,48

Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 126,78 75,60 83,83 62,8 66,18 66,18 71,08 75,18 78,58 79,28 74,48 64,28

Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 226,26 75,60 83,55 60,0 65,89 65,89 70,79 74,89 78,29 78,99 74,19 63,99

Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 226,26 75,60 86,35 62,8 68,69 68,69 73,59 77,69 81,09 81,79 76,99 66,79

Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 126,92 75,60 81,04 60,0 63,38 63,38 68,28 72,38 75,78 76,48 71,68 61,48
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 126,92 75,60 83,84 62,8 66,18 66,18 71,08 75,18 78,58 79,28 74,48 64,28
Parkhaus, OG5, Öffnung -
West-Nacht Fläche 226,40 75,60 83,55 60,0 65,90 65,90 70,80 74,90 78,30 79,00 74,20 64,00

Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 226,40 75,60 86,35 62,8 68,70 68,70 73,60 77,70 81,10 81,80 77,00 66,80
Parkhaus, OG6, Öffnung -
Nord-Nacht Fläche 126,78 75,60 81,03 60,0 63,38 63,38 68,28 72,38 75,78 76,48 71,68 61,48

Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 126,78 75,60 83,83 62,8 66,18 66,18 71,08 75,18 78,58 79,28 74,48 64,28

Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 226,26 75,60 83,55 60,0 65,89 65,89 70,79 74,89 78,29 78,99 74,19 63,99
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 226,26 75,60 86,35 62,8 68,69 68,69 73,59 77,69 81,09 81,79 76,99 66,79

Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 126,92 75,60 81,04 60,0 63,38 63,38 68,28 72,38 75,78 76,48 71,68 61,48
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 126,92 75,60 83,84 62,8 66,18 66,18 71,08 75,18 78,58 79,28 74,48 64,28
Parkhaus, OG6, Öffnung -
West-Nacht Fläche 226,40 75,60 83,55 60,0 65,90 65,90 70,80 74,90 78,30 79,00 74,20 64,00

Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 226,40 75,60 86,35 62,8 68,70 68,70 73,60 77,70 81,10 81,80 77,00 66,80

Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 2635,91 99,50 88,76 54,6 72,11 83,71 76,21 80,71 80,81 81,21 78,51 72,31
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Schallleistungen und Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - Variante "100" im Lastfall 3

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
*LwMax dB -
Lw dB(A) Anlagenleistung
L´w dB(A) Leistung pro m, m²
63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) - Variante "100" im Lastfall 3

Schallquelle 00-01

Uhr

01-02

Uhr

02-03

Uhr

03-04

Uhr

04-05

Uhr

05-06

Uhr

06-07

Uhr

07-08

Uhr

08-09

Uhr

09-10

Uhr

10-11

Uhr

11-12

Uhr

12-13

Uhr

13-14

Uhr

14-15

Uhr

15-16

Uhr

16-17

Uhr

17-18

Uhr

18-19

Uhr

19-20

Uhr

20-21

Uhr

21-22

Uhr

22-23

Uhr

23-24

Uhr

Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 88,9
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 87,2
Klimaanlage 1.OG 79,3 79,3 79,3 79,3 79,4 79,5 79,6 79,8 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 79,8
Klimaanlage 2.OG 79,3 79,3 79,3 79,3 79,4 79,5 79,6 79,8 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 79,8
Klimaanlage EG 79,3 79,3 79,3 79,3 79,4 79,5 79,6 79,8 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 79,8
Lkw, Abfahrt vorwärts 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
Lkw, Anfahrt rückwärts 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7
Lkw, Anfahrt vorwärts 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4
LNF 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht 81,0
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht 83,5
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3
Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht 81,0
Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht 83,5
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht 81,0
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht 83,5
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht 81,0
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht 83,5
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht 81,0
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht 83,5
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht 81,0
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht 83,5
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) - Variante "100" im Lastfall 3

Schallquelle 00-01

Uhr

01-02

Uhr

02-03

Uhr

03-04

Uhr

04-05

Uhr

05-06

Uhr

06-07

Uhr

07-08

Uhr

08-09

Uhr

09-10

Uhr

10-11

Uhr

11-12

Uhr

12-13

Uhr

13-14

Uhr

14-15

Uhr

15-16

Uhr

16-17

Uhr

17-18

Uhr

18-19

Uhr

19-20

Uhr

20-21

Uhr

21-22

Uhr

22-23

Uhr

23-24

Uhr

Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht 81,0
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht 83,5
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht 81,0
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht 83,5
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht 81,0
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht 83,5
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht 81,0
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht 83,5
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht 81,0
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht 83,5
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht 81,0
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht 83,5
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht 81,0
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht 83,5
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht 81,0
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht 83,5
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3
Parkplatz THE MIRAI 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,7
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) - Variante "100" im Lastfall 3

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
00-01 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
01-02 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
02-03 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
03-04 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
04-05 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
05-06 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
06-07 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
07-08 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
08-09 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
09-10 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
23-24 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Schallleistungen und Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - Variante "70-30" (P10) im Lastfall 3

Schallquelle Quelltyp l oder S LwMax Lw 63

Hz

125

Hz

250

Hz

500

Hz

1

kHz

2

kHz

4

kHz

8

kHz

Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 11,43 60,58 45,47 49,47 51,47 53,47 55,47 53,47 48,47 40,47

Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 15,89 59,51 44,40 48,40 50,40 52,40 54,40 52,40 47,40 39,40

Klimaanlage 1.OG Punkt 80,00 80,00

Klimaanlage 2.OG Punkt 80,00 80,00

Klimaanlage EG Punkt 80,00 80,00

Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 351,59 108,00 88,46 70,01 74,01 78,01 81,01 84,01 82,01 77,01 72,01

Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 116,80 108,00 88,67 70,22 74,22 78,22 81,22 84,22 82,22 77,22 72,22

Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 219,93 108,00 86,42 67,97 71,97 75,97 78,97 81,97 79,97 74,97 69,97

LNF Linie 437,36 84,41 65,96 69,96 73,96 76,96 79,96 77,96 72,96 67,96

Parkplatz 10 Parkplatz 21325,01 99,50 106,71 90,05 101,65 94,15 98,65 98,75 99,15 96,45 90,25

Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 7821,67 99,50 97,75 81,09 92,69 85,19 89,69 89,79 90,19 87,49 81,29
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Schallleistungen und Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - Variante "70-30" (P10) im Lastfall 3

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
LwMax dB(A) Maximalpegel
Lw dB(A) Anlagenleistung
63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) - Variante "70-30" (P10) im Lastfall 3

Schallquelle 00-01

Uhr

01-02

Uhr

02-03

Uhr

03-04

Uhr

04-05

Uhr

05-06

Uhr

06-07

Uhr

07-08

Uhr

08-09

Uhr

09-10

Uhr

10-11

Uhr

11-12

Uhr

12-13

Uhr

13-14

Uhr

14-15

Uhr

15-16

Uhr

16-17

Uhr

17-18

Uhr

18-19

Uhr

19-20

Uhr

20-21

Uhr

21-22

Uhr

22-23

Uhr

23-24

Uhr

Fahrlinie Parkplatz 10 70% 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 84,5

Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 79,8

Klimaanlage 1.OG 79,3 79,3 79,3 79,3 79,4 79,5 79,6 79,8 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 79,8

Klimaanlage 2.OG 79,3 79,3 79,3 79,3 79,4 79,5 79,6 79,8 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 79,8

Klimaanlage EG 79,3 79,3 79,3 79,3 79,4 79,5 79,6 79,8 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 79,8

Lkw, Abfahrt vorwärts 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

Lkw, Anfahrt rückwärts 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7

Lkw, Anfahrt vorwärts 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4

LNF 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0

Parkplatz 10 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 100,9

Parkplatz THE MIRAI 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 93,4
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) - Variante "70-30" (P10) im Lastfall 3

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
00-01 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
01-02 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
02-03 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
03-04 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
04-05 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
05-06 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
06-07 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
07-08 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
08-09 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
09-10 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
23-24 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Schallleistungen und Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - Variante "70-30" (P8) im Lastfall 3

Schallquelle Quelltyp l oder S LwMax Lw 63

Hz

125

Hz

250

Hz

500

Hz

1

kHz

2

kHz

4

kHz

8

kHz

Ausfahrt Parkplatz 8 70% Linie 185,33 70,18 55,07 59,07 61,07 63,07 65,07 63,07 58,07 50,07

Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 15,89 59,51 44,40 48,40 50,40 52,40 54,40 52,40 47,40 39,40

Klimaanlage 1.OG Punkt 80,00 80,00

Klimaanlage 2.OG Punkt 80,00 80,00

Klimaanlage EG Punkt 80,00 80,00

Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 351,59 108,00 88,46 70,01 74,01 78,01 81,01 84,01 82,01 77,01 72,01

Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 116,80 108,00 88,67 70,22 74,22 78,22 81,22 84,22 82,22 77,22 72,22

Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 219,93 108,00 86,42 67,97 71,97 75,97 78,97 81,97 79,97 74,97 69,97

LNF Linie 437,36 84,41 65,96 69,96 73,96 76,96 79,96 77,96 72,96 67,96

P8, Dachfläche Parkplatz 11932,15 99,50 98,52 81,86 93,46 85,96 90,46 90,56 90,96 88,26 82,06

P8, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 426,91 72,60 86,80 69,15 69,15 74,05 78,15 81,55 82,25 77,45 67,25
P8, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 426,91 72,60 89,20 71,55 71,55 76,45 80,55 83,95 84,65 79,85 69,65

P8, EG, Öffnung - Ost 1-Nacht Fläche 31,50 72,60 75,48 57,83 57,83 62,73 66,83 70,23 70,93 66,13 55,93
P8, EG, Öffnung - Ost 1-Tag Fläche 31,50 72,60 77,88 60,23 60,23 65,13 69,23 72,63 73,33 68,53 58,33

P8, EG, Öffnung - Ost 2-Nacht Fläche 63,24 72,60 78,51 60,86 60,86 65,76 69,86 73,26 73,96 69,16 58,96
P8, EG, Öffnung - Ost 2-Tag Fläche 63,24 72,60 80,91 63,26 63,26 68,16 72,26 75,66 76,36 71,56 61,36

P8, EG, Öffnung - Süd 1-Nacht Fläche 101,10 72,60 80,55 62,90 62,90 67,80 71,90 75,30 76,00 71,20 61,00

P8, EG, Öffnung - Süd 1-Tag Fläche 101,10 72,60 82,95 65,30 65,30 70,20 74,30 77,70 78,40 73,60 63,40

P8, EG, Öffnung - Süd 2-Nacht Fläche 83,34 72,60 79,71 62,06 62,06 66,96 71,06 74,46 75,16 70,36 60,16
P8, EG, Öffnung - Süd 2-Tag Fläche 83,34 72,60 82,11 64,46 64,46 69,36 73,46 76,86 77,56 72,76 62,56

P8, EG, Öffnung - Süd 3-Nacht Fläche 98,51 72,60 80,43 62,78 62,78 67,68 71,78 75,18 75,88 71,08 60,88
P8, EG, Öffnung - Süd 3-Tag Fläche 98,51 72,60 82,83 65,18 65,18 70,08 74,18 77,58 78,28 73,48 63,28

P8, EG, Öffnung - Süd 4-Nacht Fläche 101,21 72,60 80,55 62,90 62,90 67,80 71,90 75,30 76,00 71,20 61,00

P8, EG, Öffnung - Süd 4-Tag Fläche 101,21 72,60 82,95 65,30 65,30 70,20 74,30 77,70 78,40 73,60 63,40

P8, EG, Öffnung - West 1-Nacht Fläche 72,84 72,60 79,12 61,47 61,47 66,37 70,47 73,87 74,57 69,77 59,57
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Schallleistungen und Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - Variante "70-30" (P8) im Lastfall 3

Schallquelle Quelltyp l oder S LwMax Lw 63

Hz

125

Hz

250

Hz

500

Hz

1

kHz

2

kHz

4

kHz

8

kHz

P8, EG, Öffnung - West 1-Tag Fläche 72,84 72,60 81,52 63,87 63,87 68,77 72,87 76,27 76,97 72,17 61,97

P8, EG, Öffnung - West 2-Nacht Fläche 14,87 72,60 72,22 54,57 54,57 59,47 63,57 66,97 67,67 62,87 52,67
P8, EG, Öffnung - West 2-Tag Fläche 14,87 72,60 74,62 56,97 56,97 61,87 65,97 69,37 70,07 65,27 55,07

P8, OG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 426,91 72,60 86,80 69,15 69,15 74,05 78,15 81,55 82,25 77,45 67,25
P8, OG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 426,91 72,60 89,20 71,55 71,55 76,45 80,55 83,95 84,65 79,85 69,65

P8, OG, Öffnung - Ost 1-Nacht Fläche 31,50 72,60 75,48 57,83 57,83 62,73 66,83 70,23 70,93 66,13 55,93

P8, OG, Öffnung - Ost 1-Tag Fläche 31,50 72,60 77,88 60,23 60,23 65,13 69,23 72,63 73,33 68,53 58,33

P8, OG, Öffnung - Ost 2-Nacht Fläche 63,24 72,60 78,51 60,86 60,86 65,76 69,86 73,26 73,96 69,16 58,96
P8, OG, Öffnung - Ost 2-Tag Fläche 63,24 72,60 80,91 63,26 63,26 68,16 72,26 75,66 76,36 71,56 61,36

P8, OG, Öffnung - Süd 1-Nacht Fläche 101,10 72,60 80,55 62,90 62,90 67,80 71,90 75,30 76,00 71,20 61,00
P8, OG, Öffnung - Süd 1-Tag Fläche 101,10 72,60 82,95 65,30 65,30 70,20 74,30 77,70 78,40 73,60 63,40

P8, OG, Öffnung - Süd 2-Nacht Fläche 83,34 72,60 79,71 62,06 62,06 66,96 71,06 74,46 75,16 70,36 60,16

P8, OG, Öffnung - Süd 2-Tag Fläche 83,34 72,60 82,11 64,46 64,46 69,36 73,46 76,86 77,56 72,76 62,56

P8, OG, Öffnung - Süd 3-Nacht Fläche 98,51 72,60 80,43 62,78 62,78 67,68 71,78 75,18 75,88 71,08 60,88
P8, OG, Öffnung - Süd 3-Tag Fläche 98,51 72,60 82,83 65,18 65,18 70,08 74,18 77,58 78,28 73,48 63,28

P8, OG, Öffnung - Süd 4-Nacht Fläche 101,21 72,60 80,55 62,90 62,90 67,80 71,90 75,30 76,00 71,20 61,00
P8, OG, Öffnung - Süd 4-Tag Fläche 101,21 72,60 82,95 65,30 65,30 70,20 74,30 77,70 78,40 73,60 63,40

P8, OG, Öffnung - West 1-Nacht Fläche 72,84 72,60 79,12 61,47 61,47 66,37 70,47 73,87 74,57 69,77 59,57
P8, OG, Öffnung - West 1-Tag Fläche 72,84 72,60 81,52 63,87 63,87 68,77 72,87 76,27 76,97 72,17 61,97

P8, OG, Öffnung - West 2-Nacht Fläche 14,87 72,60 72,22 54,57 54,57 59,47 63,57 66,97 67,67 62,87 52,67
P8, OG, Öffnung - West 2-Tag Fläche 14,87 72,60 74,62 56,97 56,97 61,87 65,97 69,37 70,07 65,27 55,07

Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 7821,67 99,50 97,75 81,09 92,69 85,19 89,69 89,79 90,19 87,49 81,29

Zufahrt Parkplatz 8 70% Linie 46,12 64,14 49,03 53,03 55,03 57,03 59,03 57,03 52,03 44,03
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Schallleistungen und Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - Variante "70-30" (P8) im Lastfall 3

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
LwMax dB(A) Maximalpegel
Lw dB(A) Anlagenleistung
63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) - Variante "70-30" (P10) im Lastfall 3

Schallquelle 00-01

Uhr

01-02

Uhr

02-03

Uhr

03-04

Uhr

04-05

Uhr

05-06

Uhr

06-07

Uhr

07-08

Uhr

08-09

Uhr

09-10

Uhr

10-11

Uhr

11-12

Uhr

12-13

Uhr

13-14

Uhr

14-15

Uhr

15-16

Uhr

16-17

Uhr

17-18

Uhr

18-19

Uhr

19-20

Uhr

20-21

Uhr

21-22

Uhr

22-23

Uhr

23-24

Uhr

Ausfahrt Parkplatz 8 70% 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 91,1

Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 79,8

Klimaanlage 1.OG 79,3 79,3 79,3 79,3 79,4 79,5 79,6 79,8 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 79,8

Klimaanlage 2.OG 79,3 79,3 79,3 79,3 79,4 79,5 79,6 79,8 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 79,8

Klimaanlage EG 79,3 79,3 79,3 79,3 79,4 79,5 79,6 79,8 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 79,8

Lkw, Abfahrt vorwärts 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

Lkw, Anfahrt rückwärts 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7

Lkw, Anfahrt vorwärts 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4

LNF 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0

P8, Dachfläche 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9 92,5

P8, EG, Öffnung - Nord-Nacht 86,8

P8, EG, Öffnung - Nord-Tag 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2

P8, EG, Öffnung - Ost 1-Nacht 75,5

P8, EG, Öffnung - Ost 1-Tag 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9

P8, EG, Öffnung - Ost 2-Nacht 78,5

P8, EG, Öffnung - Ost 2-Tag 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9

P8, EG, Öffnung - Süd 1-Nacht 80,5

P8, EG, Öffnung - Süd 1-Tag 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9

P8, EG, Öffnung - Süd 2-Nacht 79,7

P8, EG, Öffnung - Süd 2-Tag 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1

P8, EG, Öffnung - Süd 3-Nacht 80,4

P8, EG, Öffnung - Süd 3-Tag 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8

P8, EG, Öffnung - Süd 4-Nacht 80,6

P8, EG, Öffnung - Süd 4-Tag 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0

P8, EG, Öffnung - West 1-Nacht 79,1

P8, EG, Öffnung - West 1-Tag 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

P8, EG, Öffnung - West 2-Nacht 72,2

P8, EG, Öffnung - West 2-Tag 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) - Variante "70-30" (P10) im Lastfall 3

Schallquelle 00-01

Uhr

01-02

Uhr

02-03

Uhr

03-04

Uhr

04-05

Uhr

05-06

Uhr

06-07

Uhr

07-08

Uhr

08-09

Uhr

09-10

Uhr

10-11

Uhr

11-12

Uhr

12-13

Uhr

13-14

Uhr

14-15

Uhr

15-16

Uhr

16-17

Uhr

17-18

Uhr

18-19

Uhr

19-20

Uhr

20-21

Uhr

21-22

Uhr

22-23

Uhr

23-24

Uhr

P8, OG, Öffnung - Nord-Nacht 86,8

P8, OG, Öffnung - Nord-Tag 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2

P8, OG, Öffnung - Ost 1-Nacht 75,5

P8, OG, Öffnung - Ost 1-Tag 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9

P8, OG, Öffnung - Ost 2-Nacht 78,5

P8, OG, Öffnung - Ost 2-Tag 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9

P8, OG, Öffnung - Süd 1-Nacht 80,5

P8, OG, Öffnung - Süd 1-Tag 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9

P8, OG, Öffnung - Süd 2-Nacht 79,7

P8, OG, Öffnung - Süd 2-Tag 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1

P8, OG, Öffnung - Süd 3-Nacht 80,4

P8, OG, Öffnung - Süd 3-Tag 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8

P8, OG, Öffnung - Süd 4-Nacht 80,6

P8, OG, Öffnung - Süd 4-Tag 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0

P8, OG, Öffnung - West 1-Nacht 79,1

P8, OG, Öffnung - West 1-Tag 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

P8, OG, Öffnung - West 2-Nacht 72,2

P8, OG, Öffnung - West 2-Tag 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6

Parkplatz THE MIRAI 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 93,4

Zufahrt Parkplatz 8 70% 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 85,1
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) - Variante "70-30" (P10) im Lastfall 3

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
00-01 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
01-02 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
02-03 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
03-04 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
04-05 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
05-06 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
06-07 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
07-08 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
08-09 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
09-10 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
23-24 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Beurteilungspegel durch Gewerbeanlagengeräusche im Plangebiet am Werktag in Variante "100", Bewertung gemäß TA Lärm

INr Immissionsort Nutzung SW HR RW,T

dB(A)

RW,N

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

RW,T,max

dB(A)

RW,N,max

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

LT,max,diff

dB(A)

LN,max,diff

dB(A)
1 Am Grafenbusch 16 WR EG SO 50 35 35,2 32,5 --- --- 80 55 38,6 23,4 --- ---
1 Am Grafenbusch 16 WR 1.OG SO 50 35 37,2 34,5 --- --- 80 55 40,0 24,4 --- ---
1 Am Grafenbusch 16 WR 2.OG SO 50 35 38,1 35,3 --- 0,3 80 55 41,0 26,4 --- ---
2 Am Grafenbusch 22 WR EG SO 50 35 36,0 33,1 --- --- 80 55 38,5 22,4 --- ---
2 Am Grafenbusch 22 WR 1.OG SO 50 35 37,6 34,7 --- --- 80 55 39,5 23,4 --- ---
2 Am Grafenbusch 22 WR 2.OG SO 50 35 38,9 35,9 --- 0,9 80 55 41,5 24,9 --- ---
3 Am Grafenbusch 24 WR EG SO 50 35 36,1 33,1 --- --- 80 55 38,9 24,1 --- ---
3 Am Grafenbusch 24 WR 1.OG SO 50 35 37,6 34,6 --- --- 80 55 39,7 25,2 --- ---
3 Am Grafenbusch 24 WR 2.OG SO 50 35 38,9 35,8 --- 0,8 80 55 41,8 27,6 --- ---
4 Am Grafenbusch 26 WR EG SO 50 35 37,2 33,2 --- --- 80 55 41,5 25,8 --- ---
4 Am Grafenbusch 26 WR 1.OG SO 50 35 38,6 34,6 --- --- 80 55 44,9 28,9 --- ---
4 Am Grafenbusch 26 WR 2.OG SO 50 35 39,4 35,4 --- 0,4 80 55 45,8 29,9 --- ---
5 Am Grafenbusch 28 WR EG SO 50 35 36,7 31,9 --- --- 80 55 41,7 26,1 --- ---
5 Am Grafenbusch 28 WR 1.OG SO 50 35 38,1 33,3 --- --- 80 55 45,2 29,7 --- ---
6 Am Grafenbusch 30 WR EG SO 50 35 38,5 34,7 --- --- 80 55 42,3 30,8 --- ---
6 Am Grafenbusch 30 WR 1.OG SO 50 35 39,8 35,9 --- 0,9 80 55 45,4 32,0 --- ---
6 Am Grafenbusch 30 WR 2.OG SO 50 35 40,7 36,9 --- 1,9 80 55 46,4 33,0 --- ---
7 Am Grafenbusch 32 WR EG SO 50 35 37,6 33,8 --- --- 80 55 41,7 31,4 --- ---
7 Am Grafenbusch 32 WR 1.OG SO 50 35 40,6 36,4 --- 1,4 80 55 46,0 32,5 --- ---
7 Am Grafenbusch 32 WR 2.OG SO 50 35 41,4 37,3 --- 2,3 80 55 47,0 33,7 --- ---
8 Am Grafenbusch 36 WR EG SO 50 35 40,8 36,5 --- 1,5 80 55 43,3 33,1 --- ---
8 Am Grafenbusch 36 WR 1.OG SO 50 35 41,7 37,4 --- 2,4 80 55 46,6 34,7 --- ---
8 Am Grafenbusch 36 WR 2.OG SO 50 35 42,1 37,8 --- 2,8 80 55 47,9 34,8 --- ---
9 Am Grafenbusch 40 WR EG SO 50 35 40,1 35,7 --- 0,7 80 55 43,1 32,6 --- ---
9 Am Grafenbusch 40 WR 1.OG SO 50 35 41,1 36,7 --- 1,7 80 55 45,9 34,3 --- ---
9 Am Grafenbusch 40 WR 2.OG SO 50 35 41,7 37,2 --- 2,2 80 55 47,1 34,4 --- ---
10 Am Grafenbusch 69a WR EG SW 50 35 37,9 33,5 --- --- 80 55 41,6 24,9 --- ---
11 Am Grafenbusch 73 WR EG SO 50 35 38,9 34,6 --- --- 80 55 40,9 20,3 --- ---
11 Am Grafenbusch 73 WR 1.OG SO 50 35 39,8 35,3 --- 0,3 80 55 44,3 20,7 --- ---
12 Essener Straße 10 GE EG NO 65 50 34,7 30,5 --- --- 95 70 58,3 40,1 --- ---
12 Essener Straße 10 GE 1.OG NO 65 50 35,5 31,3 --- --- 95 70 58,7 41,4 --- ---
12 Essener Straße 10 GE 2.OG NO 65 50 36,3 32,4 --- --- 95 70 58,8 41,6 --- ---
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Beurteilungspegel durch Gewerbeanlagengeräusche im Plangebiet am Werktag in Variante "100", Bewertung gemäß TA Lärm

Legende

INr laufende Nummer des Immissionsorts
Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
HR Himmelsrichtung
RW,T dB(A) Richtwert Tag
RW,N dB(A) Richtwert Nacht
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrT,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN
RW,T,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Tag
RW,N,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Nacht
LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht
LT,max,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LT,max
LN,max,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LN,max
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 1   Immissionsort Am Grafenbusch 16   SW 2.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 38,1 dB(A)   LrN 35,3 dB(A)   LT,max 41,0 dB(A)   LN,max 26,4 dB(A)   
Klimaanlage 2.OG Punkt 34,2 32,3
Klimaanlage 1.OG Punkt 31,2 29,3
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 21,7 15,3
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 20,0 14,9
Klimaanlage EG Punkt 21,8 20,0
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 19,1 15,2
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 18,7 14,7
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 18,3 12,9
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 16,8 11,2
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 16,2 12,6
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 15,4 10,9
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 14,7 11,3
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 14,2 10,8
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 13,5 9,9
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 12,8 10,0
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 13,9 12,7 26,4 26,4
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 10,8 8,0
Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 15,2 10,6
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 10,0 7,7
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 9,1 4,8
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 2,9 10,3
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 1,6 -2,4
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 0,4 11,3
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -0,2 11,1
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -0,5 -3,8
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -1,0 8,6
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -1,1 -3,8
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -2,4 -4,0
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -2,7 -8,4
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -2,8 -8,8
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -3,1 4,8
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -3,3 -10,7
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -4,3 1,4
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -4,9 -1,1
Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 15,5 41,0
Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 19,6 40,7
Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 10,8 39,9
LNF Linie 3,9
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 14,7 7,7
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 1,4 -10,7
Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche -0,1 -1,1
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 15,6 8,0
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 17,5 10,0
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 1,9 -8,8
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 0,4 1,4
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 18,2 9,9
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 18,9 10,8
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 2,1 -8,4
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 1,6 4,8
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 20,1 10,9
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 19,4 11,3
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 2,3 -4,0
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 3,7 8,6
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 21,5 11,2
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 20,9 12,6
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 3,6 -3,8
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 4,5 11,1
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 23,0 12,9
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 23,4 14,7
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 4,2 -3,8
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 5,2 11,3
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 24,7 14,9
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 23,8 15,2
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 6,4 -2,4
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 7,7 10,3
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 26,4 15,3
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 2   Immissionsort Am Grafenbusch 22   SW 2.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 38,9 dB(A)   LrN 35,9 dB(A)   LT,max 41,5 dB(A)   LN,max 24,9 dB(A)   
Klimaanlage 2.OG Punkt 34,3 32,4
Klimaanlage 1.OG Punkt 31,6 29,7
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 23,1 17,1
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 21,6 17,2
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 21,4 16,7
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 21,2 17,0
Klimaanlage EG Punkt 22,2 20,4
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 19,1 14,1
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 18,4 15,5
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 18,3 12,9
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 17,6 13,1
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 17,1 12,5
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 16,6 12,8
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 14,8 10,8
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 14,3 10,5
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 12,4 8,5
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 11,4 7,9
Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 12,2 7,5
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 11,5 7,2
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 7,3 6,1 24,9 24,9
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 3,4 3,6
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 1,5 1,6
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 1,0 1,3
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -0,6 8,3
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -0,8 -2,2
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -1,0 -4,4
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -1,2 -5,1
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -2,0 -8,7
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -4,1 -4,4
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -4,4 -7,8
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -4,6 -6,9
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -4,7 -7,8
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -4,8 -7,9
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -4,9 -9,1
Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 15,1 41,5
Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 18,8 41,0
Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 14,2 40,9
LNF Linie 6,4
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 16,1 7,9
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 2,8 -8,7
Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche -0,2 -9,1
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 17,2 8,5
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 19,0 10,5
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 3,5 -5,1
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 0,0 -7,9
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 19,6 10,8
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 21,4 12,8
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 3,7 -4,4
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 0,0 -7,8
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 21,8 12,5
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 22,3 13,1
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 3,9 -2,2
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 0,1 -6,9
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 23,0 12,9
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 23,1 15,5
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 5,7 1,3
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 0,3 -7,8
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 23,8 14,1
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 25,9 17,0
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 6,2 1,6
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 0,7 -4,4
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 26,1 16,7
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 26,3 17,2
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 8,1 3,6
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 4,1 8,3
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 27,8 17,1
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 3   Immissionsort Am Grafenbusch 24   SW 2.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 38,9 dB(A)   LrN 35,8 dB(A)   LT,max 41,8 dB(A)   LN,max 27,6 dB(A)   
Klimaanlage 2.OG Punkt 34,3 32,5
Klimaanlage 1.OG Punkt 29,7 27,9
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 23,7 17,6
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 22,3 17,5
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 22,0 17,6
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 21,7 17,4
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 20,3 16,0
Klimaanlage EG Punkt 21,9 20,0
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 19,1 13,7
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 19,0 16,0
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 18,2 14,0
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 17,6 13,0
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 17,0 12,8
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 15,2 10,7
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 14,5 10,9
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 14,5 13,3 27,6 27,6
Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 17,5 12,8
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 12,8 8,4
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 11,5 8,0
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 11,3 7,0
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 3,8 4,5
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 2,0 8,8
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 2,0 2,7
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 1,5 2,4
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -0,3 -1,2
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -0,6 -2,8
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -0,9 -3,7
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -1,6 -8,3
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -2,5 -5,3
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -3,4 -7,1
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -3,8 -7,8
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -4,0 -8,2
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -4,2 -8,5
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
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Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -4,3 -8,7
Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 15,8 41,8
Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 19,2 40,9
Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 14,6 41,2
LNF Linie 6,7
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 16,2 8,0
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 3,1 -8,3
Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 0,4 -8,7
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 17,5 8,4
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 19,3 10,9
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 3,9 -3,7
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 0,6 -8,5
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 19,9 10,7
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 21,7 12,8
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 4,2 -2,8
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 0,7 -8,2
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 22,3 13,0
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 22,9 14,0
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 4,4 -1,2
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 1,0 -7,8
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 23,9 13,7
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 23,8 16,0
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 6,3 2,4
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 1,4 -7,1
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 25,0 16,0
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 26,4 17,4
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 6,7 2,7
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 2,3 -5,3
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 27,0 17,5
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 26,7 17,6
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 8,6 4,5
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 6,7 8,8
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 28,4 17,6
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Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 4   Immissionsort Am Grafenbusch 26   SW 2.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 39,4 dB(A)   LrN 35,4 dB(A)   LT,max 45,8 dB(A)   LN,max 29,9 dB(A)   
Klimaanlage 2.OG Punkt 30,0 28,1
Klimaanlage 1.OG Punkt 28,5 26,7
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 25,1 18,8
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 24,7 18,7
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 23,5 18,5
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 23,1 18,8
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 23,1 18,7
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 22,9 18,5
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 21,5 17,3
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 20,9 17,1
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 20,8 16,9
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 20,4 14,5
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 18,7 13,1
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 18,6 15,3
Klimaanlage EG Punkt 20,4 18,5
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 16,0 10,4
Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 20,1 15,4
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 15,2 12,5
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 15,7 14,5 29,9 29,9
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 15,5 11,2
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 5,0 7,8
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 3,3 6,5
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 3,1 4,8
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 3,0 6,4
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 2,8 6,3
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 2,6 6,3
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 2,4 6,1
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 0,1 3,1
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -0,6 -7,3
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -1,1 -4,2
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -3,3 -7,5
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -3,5 -7,9
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -3,7 -8,2
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Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -3,9 -8,4
Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 18,2 43,5
Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 20,7 42,8
Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 17,6 45,8
LNF Linie 9,7
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 19,9 12,5
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 4,1 -7,3
Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 0,9 -8,4
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 20,8 10,4
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 23,3 15,3
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 7,1 6,1
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 1,1 -8,2
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 23,5 13,1
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 25,6 16,9
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 7,4 6,3
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 1,2 -7,9
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 25,1 14,5
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 26,2 17,3
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 7,5 6,3
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 1,4 -7,5
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 25,6 17,1
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 27,7 18,5
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 7,7 6,4
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 3,7 -4,2
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 28,3 18,5
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 27,8 18,7
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 8,0 6,5
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 4,9 3,1
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 29,4 18,7
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 27,9 18,8
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 9,7 7,8
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 7,8 4,8
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 29,8 18,8
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 5   Immissionsort Am Grafenbusch 28   SW 1.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 38,1 dB(A)   LrN 33,3 dB(A)   LT,max 45,2 dB(A)   LN,max 29,7 dB(A)   
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 24,8 19,1
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 23,8 19,1
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 23,5 19,1
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 23,4 19,1
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 22,9 18,6
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 22,1 18,0
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 21,9 18,6
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 21,5 17,5
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 21,0 16,3
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 19,4 14,5
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 18,0 14,5
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 16,8 11,4
Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 20,1 15,5
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 14,9 12,9
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 14,3 8,3
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 15,2 14,0 29,7 29,7
Klimaanlage 2.OG Punkt 14,4 12,6
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 15,9 11,6
Klimaanlage 1.OG Punkt 12,2 10,3
Klimaanlage EG Punkt 12,1 10,3
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 5,0 4,8
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 3,4 2,6
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 3,0 2,3
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 2,9 2,2
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 2,7 2,1
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 2,6 10,8
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 0,6 1,9
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -0,5 -7,0
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -1,7 -1,7
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -2,7 -3,5
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -3,1 -3,7
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -3,3 -3,8
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -3,4 -3,9
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -3,6 -3,9
Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 16,9 41,9
Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 19,5 41,3
Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 17,0 45,2
LNF Linie 9,1
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 19,6 12,9
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 4,3 -7,0
Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 1,1 -3,9
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 19,1 8,3
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 22,7 14,5
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 5,3 1,9
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 1,3 -3,9
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 21,5 11,4
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 26,2 17,5
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 7,5 2,1
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 1,5 -3,8
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 24,1 14,5
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 26,8 18,0
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 7,6 2,2
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 1,7 -3,7
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 25,8 16,3
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 27,6 18,6
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 7,7 2,3
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 2,0 -3,5
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 26,6 18,6
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 28,2 19,1
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 8,1 2,6
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 3,0 -1,7
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 28,5 19,1
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 28,2 19,1
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 9,7 4,8
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 7,3 10,8
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 29,6 19,1
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 6   Immissionsort Am Grafenbusch 30   SW 2.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 40,7 dB(A)   LrN 36,9 dB(A)   LT,max 46,4 dB(A)   LN,max 33,0 dB(A)   
Klimaanlage 2.OG Punkt 32,0 30,2
Klimaanlage 1.OG Punkt 30,8 28,9
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 25,7 19,5
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 25,5 19,5
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 24,3 19,3
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 23,9 19,5
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 23,9 19,5
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 23,8 19,3
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 23,6 19,2
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 23,4 18,8
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 22,0 18,5
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 21,4 16,4
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 20,8 17,6
Klimaanlage EG Punkt 21,9 20,0
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 19,9 14,7
Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 22,3 17,6
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 17,1 14,2
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 17,1 11,3
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 16,7 15,5 33,0 33,0
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 17,8 13,5
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 5,3 3,4
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 3,6 0,8
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 3,2 0,4
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 3,1 5,1
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 3,0 0,2
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 2,9 0,1
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 2,6 -0,1
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 1,6 3,4
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 1,2 3,1
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -0,1 -6,7
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -2,6 -3,0
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -3,1 -7,5
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -3,2 -7,8
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -3,4 -8,0
Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 18,7 43,7
Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 20,9 43,1
Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 18,9 46,4
LNF Linie 11,0
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 21,9 14,2
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 4,6 -6,7
Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 1,3 -8,0
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 21,9 11,3
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 25,5 17,6
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 7,4 -0,1
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 1,6 -7,8
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 24,6 14,7
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 28,2 18,8
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 7,6 0,1
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 1,6 -7,5
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 26,1 16,4
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 28,3 19,2
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 7,7 0,2
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 2,1 -3,0
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 26,7 18,5
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 28,6 19,3
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 7,9 0,4
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 6,0 3,1
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 29,0 19,3
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 28,6 19,5
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 8,3 0,8
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 6,3 3,4
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 30,2 19,5
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 28,6 19,5
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 10,0 3,4
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 7,8 5,1
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 30,4 19,5
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 7   Immissionsort Am Grafenbusch 32   SW 2.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 41,4 dB(A)   LrN 37,3 dB(A)   LT,max 47,0 dB(A)   LN,max 33,7 dB(A)   
Klimaanlage 2.OG Punkt 31,1 29,2
Klimaanlage 1.OG Punkt 30,1 28,3
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 26,2 20,3
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 26,1 20,3
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 25,2 20,3
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 24,7 20,3
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 24,7 20,3
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 24,7 20,3
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 24,2 20,3
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 24,2 20,3
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 24,1 20,2
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 23,9 20,2
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 22,1 19,3
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 21,6 19,3
Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 24,6 19,9
Klimaanlage EG Punkt 21,6 19,7
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 19,1 16,2
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 21,8 17,5
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 17,4 15,2
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 17,9 16,7 33,7 33,7
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 6,3 6,3
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 4,8 4,3
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 4,5 4,1
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 4,3 4,0
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 3,2 9,1
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 2,5 -2,6
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 2,2 -2,8
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 1,7 8,4
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 1,4 8,4
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 0,4 -5,9
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -0,7 0,6
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -2,7 -6,4
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -2,9 -7,2
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -3,1 -7,4
Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 19,4 46,6
Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 21,2 46,1
Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 19,6 47,0
LNF Linie 12,4
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 22,1 15,2
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 5,1 -5,9
Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 1,6 -7,4
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 23,8 16,2
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 26,4 19,3
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 7,0 -2,8
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 1,8 -7,2
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 26,9 19,3
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 28,8 20,2
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 7,2 -2,6
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 2,1 -6,4
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 28,6 20,2
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 28,9 20,3
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 9,0 4,0
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 4,1 0,6
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 28,9 20,3
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 29,4 20,3
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 9,2 4,1
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 6,1 8,4
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 29,9 20,3
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 29,4 20,3
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 9,5 4,3
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 6,5 8,4
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 30,8 20,3
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 29,4 20,3
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 11,0 6,3
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 8,0 9,1
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 30,9 20,3
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 8   Immissionsort Am Grafenbusch 36   SW 2.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 42,1 dB(A)   LrN 37,8 dB(A)   LT,max 47,9 dB(A)   LN,max 34,8 dB(A)   
Klimaanlage 2.OG Punkt 29,7 27,8
Klimaanlage 1.OG Punkt 29,1 27,2
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 26,7 21,0
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 26,7 21,0
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 26,7 21,0
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 26,6 21,0
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 26,5 20,9
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 25,5 21,0
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 25,5 21,0
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 25,4 21,0
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 24,4 20,0
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 24,3 21,0
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 23,8 20,9
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 21,5 16,2
Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 25,8 21,1
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 21,0 19,9
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 25,1 20,8
Klimaanlage EG Punkt 21,1 19,2
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 16,2 15,6
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 16,9 15,7 34,8 34,8
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 7,2 5,4
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 5,9 3,0
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 5,6 2,7
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 5,0 2,6
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 2,3 -3,2
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 2,2 -4,4
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 2,0 -0,3
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 1,0 -5,1
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 0,2 -4,0
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -0,2 -4,5
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -0,4 -4,7
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -0,5 -4,8
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -0,7 -5,0
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -2,2 -7,3
Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 21,7 47,9
Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 21,6 44,9
Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 20,0 47,7
LNF Linie 13,6
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 21,0 15,6
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 5,7 -5,1
Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 2,5 -7,3
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 26,2 16,2
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 25,7 19,9
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 6,9 -4,4
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 4,1 -5,0
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 29,2 20,0
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 28,6 20,9
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 7,1 -3,2
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 4,2 -4,8
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 31,2 20,9
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 29,0 21,0
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 9,7 2,6
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 4,4 -4,7
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 31,3 21,0
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 30,2 21,0
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 10,3 2,7
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 4,5 -4,5
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 31,4 21,0
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 30,2 21,0
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 10,6 3,0
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 4,9 -4,0
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 31,4 21,0
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 30,3 21,0
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 12,0 5,4
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 6,7 -0,3
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 31,4 21,0
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 9   Immissionsort Am Grafenbusch 40   SW 2.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 41,7 dB(A)   LrN 37,2 dB(A)   LT,max 47,1 dB(A)   LN,max 34,4 dB(A)   
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 26,7 21,2
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 26,7 21,2
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 26,7 21,2
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 26,6 21,1
Klimaanlage 2.OG Punkt 28,4 26,5
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 26,5 21,1
Klimaanlage 1.OG Punkt 28,0 26,2
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 25,4 21,2
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 25,2 21,2
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 25,0 21,2
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 24,0 20,0
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 23,5 21,2
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 21,1 16,1
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 25,1 20,8
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 20,7 21,1
Klimaanlage EG Punkt 20,6 18,7
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 18,1 20,1
Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 22,1 17,4
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 13,5 15,6
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 12,2 11,0 34,4 34,4
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 8,8 7,1
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 7,8 5,4
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 7,6 5,2
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 6,8 5,1
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 2,0 -2,3
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 1,9 -3,7
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 1,5 -1,1
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 1,3 -4,3
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -0,2 -4,5
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -0,5 -5,0
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -0,7 -5,2
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -0,9 -5,3
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -1,0 -5,5
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -2,6 -7,4
Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 23,1 47,1
Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 22,1 45,7
Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 19,1 46,5
LNF Linie 13,4
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 18,3 15,6
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 6,1 -4,3
Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 2,1 -7,4
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 25,9 16,1
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 22,9 20,1
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 6,6 -3,7
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 3,7 -5,5
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 28,7 20,0
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 25,5 21,1
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 6,8 -2,3
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 3,8 -5,3
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 31,2 21,1
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 28,2 21,2
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 11,5 5,1
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 4,1 -5,2
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 31,4 21,1
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 29,7 21,2
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 12,3 5,2
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 4,2 -5,0
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 31,4 21,2
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 30,0 21,2
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 12,5 5,4
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 4,6 -4,5
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 31,4 21,2
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 30,1 21,2
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 13,5 7,1
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 6,2 -1,1
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 31,4 21,2
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 10   Immissionsort Am Grafenbusch 69a   SW EG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 37,9 dB(A)   LrN 33,5 dB(A)   LT,max 41,6 dB(A)   LN,max 24,9 dB(A)   
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 26,7 22,3
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 26,7 22,3
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 25,4 22,0
Klimaanlage 2.OG Punkt 26,5 24,7
Klimaanlage 1.OG Punkt 24,3 22,5
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 21,9 17,9
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 17,6 14,7
Klimaanlage EG Punkt 17,9 16,1
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 15,3 22,3
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 14,6 22,2
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 14,3 12,1
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 13,7 10,2
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 13,6 11,5
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 13,2 21,5
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 12,4 11,5
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 15,8 11,5
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 11,1 7,0
Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 15,3 10,7
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 7,8 17,7
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 8,4 7,2 24,9 24,9
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 7,2 12,9
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 4,6 8,6
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 4,1 5,8
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 3,0 1,8
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 2,8 -2,2
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 2,1 -3,1
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 1,9 -3,4
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 0,5 -2,7
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -1,3 -5,4
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -1,7 -5,6
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -1,8 -5,8
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -2,0 -5,9
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -2,4 -6,3
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -2,4 -6,3
Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 15,9 40,8
Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 18,5 40,8
Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 15,7 41,6
LNF Linie 7,9
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 15,8 7,0
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 6,7 -3,4
Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 2,3 -6,3
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 8,8 5,8
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 18,4 10,2
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 6,8 -3,1
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 2,4 -6,3
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 9,3 8,6
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 22,3 14,7
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 7,6 -2,2
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 2,7 -5,9
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 11,9 12,9
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 26,6 17,9
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 7,8 1,8
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 2,9 -5,8
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 12,5 17,7
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 30,1 22,0
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 17,1 11,5
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 3,1 -5,6
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 18,0 21,5
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 31,4 22,3
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 18,3 11,5
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 3,4 -5,4
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 19,4 22,2
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 31,5 22,3
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 19,0 12,1
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 5,2 -2,7
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 20,1 22,3
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 11   Immissionsort Am Grafenbusch 73   SW 1.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 39,8 dB(A)   LrN 35,3 dB(A)   LT,max 44,3 dB(A)   LN,max 20,7 dB(A)   
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 26,0 20,7
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 25,9 20,7
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 25,8 20,7
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 25,6 20,5
Klimaanlage 2.OG Punkt 27,3 25,5
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 25,2 20,6
Klimaanlage 1.OG Punkt 25,8 23,9
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 23,6 20,1
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 22,2 16,5
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 21,6 17,6
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 19,8 14,8
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 19,1 15,6
Klimaanlage EG Punkt 18,7 16,9
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 16,6 11,1
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 15,0 11,9
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 13,5 6,8
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 11,9 8,5
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 15,8 11,6
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 10,9 14,8
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 10,3 14,3
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 10,1 14,3
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 6,5 14,3
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 7,5 6,3 18,2 18,2
Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 10,6 5,9
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 2,2 -3,0
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 1,8 -3,6
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 1,5 -3,9
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 1,3 0,7
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -0,2 -1,0
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -1,8 -4,4
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -2,1 -4,5
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -2,2 -4,6
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -2,5 -5,4
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche -3,3 -8,6
Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 19,8 44,3
Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 20,9 43,9
Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 17,7 43,6
LNF Linie 11,2
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 16,6 8,5
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 6,2 -3,9
Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 1,4 -8,6
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 18,2 6,8
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 19,7 11,9
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 6,5 -3,6
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 2,2 -5,4
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 21,3 11,1
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 23,8 15,6
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 6,9 -3,0
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 2,5 -4,6
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 24,5 14,8
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 26,3 17,6
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 11,3 14,3
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 2,6 -4,5
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 26,9 16,5
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 30,3 20,5
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 14,9 14,3
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 3,0 -4,4
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 28,4 20,1
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 30,5 20,7
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 15,0 14,3
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 4,5 -1,0
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 29,9 20,6
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 30,6 20,7
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 15,6 14,8
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 6,1 0,7
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 30,7 20,7
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 12   Immissionsort Essener Straße 10   SW 2.OG   RW,T 65 dB(A)   RW,N 50 dB(A)   RW,T,max 95 dB(A)   RW,N,max 70 dB(A)   LrT 36,3 dB(A)   LrN 32,4 dB(A)   LT,max 58,8 dB(A)   LN,max 41,6 dB(A)   
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 29,5 27,2
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 24,0 24,7 41,6 41,6
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 21,7 15,6
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 20,9 16,2
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 20,5 14,5
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 19,9 15,4
Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 22,4 19,7
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 18,6 12,9
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 16,8 13,4
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 16,0 12,9
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 15,3 12,7
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 15,0 12,6
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 14,4 8,2
Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 13,2 10,8
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 12,1 6,3
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 10,0 3,9
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 8,1 1,6
Klimaanlage 2.OG Punkt 7,1 7,2
Klimaanlage 1.OG Punkt 6,6 6,6
Klimaanlage EG Punkt 6,6 6,6
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 3,4 -0,3
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 0,9 -4,8
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 0,4 -5,8
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 0,3 -1,4
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 0,2 -6,0
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 0,1 -6,1
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -0,1 -6,2
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche -0,3 -6,6
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche -2,1 -6,5
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche -2,6 -7,4
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche -2,8 -7,6
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche -2,9 -7,7
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche -3,0 -7,7
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche -3,1 -7,8
Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 30,6 58,8
Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 10,1 34,9
Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 8,8 39,9
LNF Linie 23,5
Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche -0,3 -7,8
Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 2,5 -6,6
Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 16,0 10,8
Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 10,9 1,6
Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche -0,2 -7,7
Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 2,7 -6,2
Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 17,8 12,6
Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 12,8 3,9
Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche -0,1 -7,7
Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 2,9 -6,1
Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 18,1 12,7
Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 14,9 6,3
Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 0,0 -7,6
Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 3,0 -6,0
Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 18,8 12,9
Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 17,2 8,2
Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 0,2 -7,4
Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 3,2 -5,8
Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 19,6 13,4
Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 21,4 12,9
Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 0,7 -6,5
Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 3,7 -4,8
Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 22,7 15,4
Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 23,3 14,5
Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 3,1 -1,4
Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 6,2 -0,3
Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 23,7 16,2
Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 24,5 15,6
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Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht
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Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB(A)

Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Cmet Ls

dB(A)

ADI

dB

dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

INr 1   Immissionsort Am Grafenbusch 16   SW 2.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 38,1 dB(A)   LrN 35,3 dB(A)   LT,max 41,0 dB(A)   LN,max 26,4 dB(A)   
LrN Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 64,1 47,5 46,2 0 0 0,0 293,66 -60,3 -2,8 -14,9 -0,4 0,0 0,0 -14,2 0,0 24,8 0,0 10,6
LrN Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 61,6 47,5 25,9 0 0 0,0 311,39 -60,9 -2,8 -18,2 -0,6 0,1 0,0 -20,7 0,0 25,5 0,0 4,8
LrN Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 107,95 -51,7 -3,2 -4,6 -0,2 3,0 0,0 29,3 0,0 0,0 0,0 29,3
LrN Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 108,09 -51,7 -2,4 -2,3 -0,2 3,0 0,0 32,3 0,0 0,0 0,0 32,3
LrN Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 107,96 -51,7 -3,9 -13,3 -0,2 3,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
LrN Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 88,5 63,0 351,6 0 0 0,0 229,91 -58,2 -2,6 -15,0 -0,5 3,5 0,0 15,6 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 88,7 68,0 116,8 0 0 0,0 174,69 -55,8 -2,6 -13,2 -0,5 3,2 0,0 19,7 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 86,4 63,0 219,9 0 0 0,0 263,72 -59,4 -2,7 -13,6 -0,7 0,8 0,0 10,9 0,0 
LrN LNF Linie 84,4 58,0 437,4 0 0 0,0 274,97 -59,8 -2,7 -15,5 -0,7 2,5 0,0 8,2 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 261,27 -59,3 -1,2 -9,5 -1,1 0,1 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 261,27 -59,3 -1,2 -9,5 -1,1 0,1 0,0 12,8 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 300,95 -60,6 -1,2 -23,3 -1,8 0,1 0,0 -3,3 0,0 0,0 0,0 -3,3
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 300,95 -60,6 -1,2 -23,3 -1,8 0,1 0,0 -0,5 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 297,02 -60,4 -0,9 -23,5 -1,8 0,8 0,0 -4,9 0,0 0,0 0,0 -4,9
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 297,02 -60,4 -0,9 -23,5 -1,8 0,8 0,0 -2,1 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 254,20 -59,1 -0,9 -11,8 -1,0 0,1 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 254,20 -59,1 -0,9 -11,8 -1,0 0,1 0,0 13,6 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 261,26 -59,3 -0,1 -7,6 -1,3 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 12,8
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 261,26 -59,3 -0,1 -7,6 -1,3 0,0 0,0 15,6 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 300,94 -60,6 -0,1 -24,1 -1,7 0,1 0,0 -2,8 0,0 0,0 0,0 -2,8
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 300,94 -60,6 -0,1 -24,1 -1,7 0,1 0,0 0,0 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 297,01 -60,4 0,0 -24,3 -1,7 1,1 0,0 -4,3 0,0 0,0 0,0 -4,3
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 297,01 -60,4 0,0 -24,3 -1,7 1,1 0,0 -1,5 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 254,20 -59,1 0,0 -9,8 -1,2 0,1 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 13,5
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 254,20 -59,1 0,0 -9,8 -1,2 0,1 0,0 16,3 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 261,29 -59,3 0,0 -5,9 -1,6 0,0 0,0 14,2 0,0 0,0 0,0 14,2
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 261,29 -59,3 0,0 -5,9 -1,6 0,0 0,0 17,0 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 300,97 -60,6 0,0 -24,1 -1,7 0,1 0,0 -2,7 0,0 0,0 0,0 -2,7
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 300,97 -60,6 0,0 -24,1 -1,7 0,1 0,0 0,1 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 297,04 -60,4 0,0 -24,2 -1,7 2,2 0,0 -3,1 0,0 0,0 0,0 -3,1
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 297,04 -60,4 0,0 -24,2 -1,7 2,2 0,0 -0,3 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 254,23 -59,1 0,0 -7,8 -1,4 0,1 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 15,4
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 254,23 -59,1 0,0 -7,8 -1,4 0,1 0,0 18,2 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 261,35 -59,3 0,1 -5,5 -1,7 0,1 0,0 14,7 0,0 0,0 0,0 14,7
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 261,35 -59,3 0,1 -5,5 -1,7 0,1 0,0 17,5 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 301,03 -60,6 0,1 -23,9 -1,6 0,1 0,0 -2,4 0,0 0,0 0,0 -2,4
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Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB(A)

Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Cmet Ls

dB(A)

ADI

dB

dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 301,03 -60,6 0,1 -23,9 -1,6 0,1 0,0 0,4 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 297,10 -60,5 0,1 -24,0 -1,6 4,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 297,10 -60,5 0,1 -24,0 -1,6 4,0 0,0 1,8 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 254,30 -59,1 0,1 -6,3 -1,5 0,1 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0 16,8
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 254,30 -59,1 0,1 -6,3 -1,5 0,1 0,0 19,6 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 261,45 -59,3 0,1 -3,5 -2,1 0,1 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 16,2
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 261,45 -59,3 0,1 -3,5 -2,1 0,1 0,0 19,0 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 301,11 -60,6 0,1 -22,8 -1,4 0,0 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 301,11 -60,6 0,1 -22,8 -1,4 0,0 0,0 1,7 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 297,18 -60,5 0,1 -23,6 -1,5 4,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 297,18 -60,5 0,1 -23,6 -1,5 4,2 0,0 2,6 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 254,40 -59,1 0,1 -4,5 -1,7 0,1 0,0 18,3 0,0 0,0 0,0 18,3
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 254,40 -59,1 0,1 -4,5 -1,7 0,1 0,0 21,1 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 261,59 -59,3 0,1 -1,1 -2,0 0,0 0,0 18,7 0,0 0,0 0,0 18,7
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 261,59 -59,3 0,1 -1,1 -2,0 0,0 0,0 21,5 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 301,23 -60,6 0,1 -22,4 -1,2 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 301,23 -60,6 0,1 -22,4 -1,2 0,0 0,0 2,3 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 297,30 -60,5 0,1 -22,8 -1,2 3,9 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 297,30 -60,5 0,1 -22,8 -1,2 3,9 0,0 3,2 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 254,53 -59,1 0,1 -2,5 -2,1 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 254,53 -59,1 0,1 -2,5 -2,1 0,0 0,0 22,8 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 261,76 -59,4 0,1 -0,8 -1,8 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0 0,0 19,1
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 261,76 -59,4 0,1 -0,8 -1,8 0,0 0,0 21,9 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 301,37 -60,6 0,1 -20,5 -0,9 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 301,37 -60,6 0,1 -20,5 -0,9 0,0 0,0 4,4 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 297,45 -60,5 0,1 -16,9 -0,8 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 2,9
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 297,45 -60,5 0,1 -16,9 -0,8 0,0 0,0 5,7 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 254,71 -59,1 0,1 -0,8 -2,0 0,0 0,0 21,7 0,0 0,0 0,0 21,7
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 254,71 -59,1 0,1 -0,8 -2,0 0,0 0,0 24,5 0,0 
LrN Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 88,8 54,6 2635,9 0 0 0,0 317,76 -61,0 -2,3 -12,3 -0,3 0,0 0,0 12,8 0,0 -0,1 0,0 12,7
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Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li

dB(A)

R'w
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s

m

Adiv
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dB(A)

INr 2   Immissionsort Am Grafenbusch 22   SW 2.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 38,9 dB(A)   LrN 35,9 dB(A)   LT,max 41,5 dB(A)   LN,max 24,9 dB(A)   
LrN Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 64,1 47,5 46,2 0 0 0,0 266,33 -59,5 -2,7 -18,6 -0,6 0,0 0,0 -17,3 0,0 24,8 0,0 7,5
LrN Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 61,6 47,5 25,9 0 0 0,0 287,88 -60,2 -2,8 -16,5 -0,5 0,0 0,0 -18,3 0,0 25,5 0,0 7,2
LrN Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 106,65 -51,6 -3,1 -4,3 -0,2 2,9 0,0 29,7 0,0 0,0 0,0 29,7
LrN Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 106,79 -51,6 -2,4 -2,4 -0,2 3,0 0,0 32,4 0,0 0,0 0,0 32,4
LrN Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 106,67 -51,6 -3,9 -13,0 -0,2 3,0 0,0 20,4 0,0 0,0 0,0 20,4
LrN Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 88,5 63,0 351,6 0 0 0,0 196,83 -56,9 -2,5 -16,5 -0,4 3,1 0,0 15,2 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 88,7 68,0 116,8 0 0 0,0 142,26 -54,1 -2,5 -15,2 -0,4 2,5 0,0 18,9 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 86,4 63,0 219,9 0 0 0,0 222,69 -57,9 -2,7 -12,8 -0,6 1,9 0,0 14,3 0,0 
LrN LNF Linie 84,4 58,0 437,4 0 0 0,0 241,72 -58,7 -2,7 -13,7 -0,6 2,0 0,0 10,7 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 218,71 -57,8 -1,2 -9,8 -0,9 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 11,4
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 218,71 -57,8 -1,2 -9,8 -0,9 0,0 0,0 14,2 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 262,02 -59,4 -1,3 -23,2 -1,6 0,0 0,0 -1,9 0,0 0,0 0,0 -2,0
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 262,02 -59,4 -1,3 -23,2 -1,6 0,0 0,0 0,9 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 265,47 -59,5 -1,0 -23,7 -1,7 0,0 0,0 -4,9 0,0 0,0 0,0 -4,9
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 265,47 -59,5 -1,0 -23,7 -1,7 0,0 0,0 -2,1 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 218,06 -57,8 -0,9 -11,7 -0,8 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 218,06 -57,8 -0,9 -11,7 -0,8 0,0 0,0 15,2 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 218,70 -57,8 -0,1 -7,9 -1,0 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 218,70 -57,8 -0,1 -7,9 -1,0 0,0 0,0 17,1 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 262,01 -59,4 -0,1 -23,9 -1,5 0,0 0,0 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,2
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 262,01 -59,4 -0,1 -23,9 -1,5 0,0 0,0 1,6 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 265,46 -59,5 0,0 -24,6 -1,7 0,0 0,0 -4,8 0,0 0,0 0,0 -4,8
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 265,46 -59,5 0,0 -24,6 -1,7 0,0 0,0 -2,0 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 218,05 -57,8 0,0 -10,0 -0,9 0,0 0,0 14,8 0,0 0,0 0,0 14,8
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 218,05 -57,8 0,0 -10,0 -0,9 0,0 0,0 17,6 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 218,73 -57,8 0,0 -5,3 -1,3 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 16,6
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 218,73 -57,8 0,0 -5,3 -1,3 0,0 0,0 19,4 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 262,04 -59,4 0,0 -23,8 -1,4 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 262,04 -59,4 0,0 -23,8 -1,4 0,0 0,0 1,8 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 265,49 -59,5 0,0 -24,6 -1,7 0,0 0,0 -4,7 0,0 0,0 0,0 -4,7
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 265,49 -59,5 0,0 -24,6 -1,7 0,0 0,0 -1,9 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 218,08 -57,8 0,0 -7,6 -1,2 0,0 0,0 17,1 0,0 0,0 0,0 17,1
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 218,08 -57,8 0,0 -7,6 -1,2 0,0 0,0 19,9 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 218,80 -57,8 0,1 -4,3 -1,5 0,0 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 17,6
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 218,80 -57,8 0,1 -4,3 -1,5 0,0 0,0 20,4 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 262,10 -59,4 0,1 -23,6 -1,4 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,8
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte
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LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 262,10 -59,4 0,1 -23,6 -1,4 0,0 0,0 2,0 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 265,55 -59,5 0,1 -24,6 -1,7 0,0 0,0 -4,6 0,0 0,0 0,0 -4,6
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 265,55 -59,5 0,1 -24,6 -1,7 0,0 0,0 -1,8 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 218,15 -57,8 0,1 -6,2 -1,3 0,0 0,0 18,3 0,0 0,0 0,0 18,3
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 218,15 -57,8 0,1 -6,2 -1,3 0,0 0,0 21,1 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 218,92 -57,8 0,1 -3,0 -1,9 0,0 0,0 18,4 0,0 0,0 0,0 18,4
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 218,92 -57,8 0,1 -3,0 -1,9 0,0 0,0 21,2 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 262,20 -59,4 0,1 -22,1 -1,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 262,20 -59,4 0,1 -22,1 -1,1 0,0 0,0 3,8 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 265,65 -59,5 0,1 -24,5 -1,6 0,0 0,0 -4,4 0,0 0,0 0,0 -4,4
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 265,65 -59,5 0,1 -24,5 -1,6 0,0 0,0 -1,6 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 218,27 -57,8 0,1 -5,1 -1,6 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0 0,0 19,1
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 218,27 -57,8 0,1 -5,1 -1,6 0,0 0,0 21,9 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 219,07 -57,8 0,1 -0,4 -1,7 0,0 0,0 21,2 0,0 0,0 0,0 21,2
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 219,07 -57,8 0,1 -0,4 -1,7 0,0 0,0 24,0 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 262,33 -59,4 0,1 -21,7 -1,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 262,33 -59,4 0,1 -21,7 -1,0 0,0 0,0 4,3 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 265,77 -59,5 0,1 -24,2 -1,5 0,0 0,0 -4,1 0,0 0,0 0,0 -4,1
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 265,77 -59,5 0,1 -24,2 -1,5 0,0 0,0 -1,3 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 218,43 -57,8 0,1 -2,6 -1,8 0,0 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0 21,4
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 218,43 -57,8 0,1 -2,6 -1,8 0,0 0,0 24,2 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 219,27 -57,8 0,1 -0,1 -1,6 0,0 0,0 21,6 0,0 0,0 0,0 21,6
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 219,27 -57,8 0,1 -0,1 -1,6 0,0 0,0 24,4 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 262,49 -59,4 0,1 -20,0 -0,8 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 262,49 -59,4 0,1 -20,0 -0,8 0,0 0,0 6,2 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 265,94 -59,5 0,1 -21,2 -1,0 0,0 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 -0,6
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 265,94 -59,5 0,1 -21,2 -1,0 0,0 0,0 2,2 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 218,63 -57,8 0,1 -1,1 -1,6 0,0 0,0 23,1 0,0 0,0 0,0 23,1
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 218,63 -57,8 0,1 -1,1 -1,6 0,0 0,0 25,9 0,0 
LrN Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 88,8 54,6 2635,9 0 0 0,0 289,14 -60,2 -2,2 -19,4 -0,7 0,0 0,0 6,2 0,0 -0,1 0,0 6,1
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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INr 3   Immissionsort Am Grafenbusch 24   SW 2.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 38,9 dB(A)   LrN 35,8 dB(A)   LT,max 41,8 dB(A)   LN,max 27,6 dB(A)   
LrN Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 64,1 47,5 46,2 0 0 0,0 261,03 -59,3 -2,7 -13,7 -0,4 0,0 0,0 -11,9 0,0 24,8 0,0 12,8
LrN Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 61,6 47,5 25,9 0 0 0,0 283,28 -60,0 -2,8 -16,8 -0,5 0,0 0,0 -18,5 0,0 25,5 0,0 7,0
LrN Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 109,47 -51,8 -3,2 -5,9 -0,2 3,0 0,0 27,9 0,0 0,0 0,0 27,9
LrN Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 109,60 -51,8 -2,5 -1,7 -0,2 2,7 0,0 32,5 0,0 0,0 0,0 32,5
LrN Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 109,49 -51,8 -3,9 -13,1 -0,2 3,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
LrN Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 88,5 63,0 351,6 0 0 0,0 190,56 -56,6 -2,5 -15,7 -0,5 2,7 0,0 15,9 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 88,7 68,0 116,8 0 0 0,0 136,58 -53,7 -2,5 -15,4 -0,4 2,6 0,0 19,3 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 86,4 63,0 219,9 0 0 0,0 213,85 -57,6 -2,7 -13,0 -0,5 2,0 0,0 14,6 0,0 
LrN LNF Linie 84,4 58,0 437,4 0 0 0,0 234,45 -58,4 -2,7 -13,9 -0,6 2,2 0,0 11,1 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 209,61 -57,4 -1,2 -10,2 -0,8 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 11,5
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 209,61 -57,4 -1,2 -10,2 -0,8 0,0 0,0 14,3 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 253,67 -59,1 -1,3 -23,3 -1,6 0,0 0,0 -1,6 0,0 0,0 0,0 -1,6
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 253,67 -59,1 -1,3 -23,3 -1,6 0,0 0,0 1,2 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 258,99 -59,3 -1,0 -23,5 -1,6 0,0 0,0 -4,3 0,0 0,0 0,0 -4,3
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 258,99 -59,3 -1,0 -23,5 -1,6 0,0 0,0 -1,5 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 210,50 -57,5 -0,9 -11,7 -0,7 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 12,8
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 210,50 -57,5 -0,9 -11,7 -0,7 0,0 0,0 15,6 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 209,60 -57,4 -0,1 -8,1 -0,9 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 14,5
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 209,60 -57,4 -0,1 -8,1 -0,9 0,0 0,0 17,3 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 253,66 -59,1 -0,1 -23,8 -1,4 0,0 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 253,67 -59,1 -0,1 -23,8 -1,4 0,0 0,0 1,9 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 258,98 -59,3 0,0 -24,3 -1,6 0,0 0,0 -4,2 0,0 0,0 0,0 -4,2
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 258,98 -59,3 0,0 -24,3 -1,6 0,0 0,0 -1,4 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 210,49 -57,5 0,0 -10,0 -0,8 0,0 0,0 15,2 0,0 0,0 0,0 15,2
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 210,49 -57,5 0,0 -10,0 -0,8 0,0 0,0 18,0 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 209,63 -57,4 0,0 -5,4 -1,3 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 209,63 -57,4 0,0 -5,4 -1,3 0,0 0,0 19,8 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 253,69 -59,1 0,0 -23,7 -1,4 0,0 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 -0,6
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 253,69 -59,1 0,0 -23,7 -1,4 0,0 0,0 2,2 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 259,01 -59,3 0,0 -24,3 -1,5 0,0 0,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 -4,0
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 259,01 -59,3 0,0 -24,3 -1,5 0,0 0,0 -1,2 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 210,52 -57,5 0,0 -7,5 -1,1 0,0 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 17,6
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 210,52 -57,5 0,0 -7,5 -1,1 0,0 0,0 20,4 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 209,71 -57,4 0,1 -4,1 -1,4 0,0 0,0 18,2 0,0 0,0 0,0 18,2
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 209,71 -57,4 0,1 -4,1 -1,4 0,0 0,0 21,0 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 253,76 -59,1 0,1 -23,5 -1,3 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte
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LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 253,76 -59,1 0,1 -23,5 -1,3 0,0 0,0 2,5 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 259,07 -59,3 0,1 -24,1 -1,4 0,0 0,0 -3,8 0,0 0,0 0,0 -3,8
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 259,07 -59,3 0,1 -24,1 -1,4 0,0 0,0 -1,0 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 210,60 -57,5 0,1 -5,7 -1,3 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0 0,0 19,1
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 210,60 -57,5 0,1 -5,7 -1,3 0,0 0,0 21,9 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 209,83 -57,4 0,1 -2,8 -1,9 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 19,0
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 209,83 -57,4 0,1 -2,8 -1,9 0,0 0,0 21,8 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 253,86 -59,1 0,1 -21,9 -1,1 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 253,86 -59,1 0,1 -21,9 -1,1 0,0 0,0 4,3 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 259,17 -59,3 0,1 -23,8 -1,3 0,0 0,0 -3,4 0,0 0,0 0,0 -3,4
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 259,17 -59,3 0,1 -23,8 -1,3 0,0 0,0 -0,6 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 210,72 -57,5 0,1 -4,3 -1,6 0,0 0,0 20,3 0,0 0,0 0,0 20,3
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 210,72 -57,5 0,1 -4,3 -1,6 0,0 0,0 23,1 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 210,00 -57,4 0,1 -0,3 -1,6 0,0 0,0 21,7 0,0 0,0 0,0 21,7
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 210,00 -57,4 0,1 -0,3 -1,6 0,0 0,0 24,5 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 253,99 -59,1 0,1 -21,5 -1,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 253,99 -59,1 0,1 -21,5 -1,0 0,0 0,0 4,8 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 259,30 -59,3 0,1 -23,2 -1,1 0,0 0,0 -2,5 0,0 0,0 0,0 -2,5
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 259,30 -59,3 0,1 -23,2 -1,1 0,0 0,0 0,3 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 210,89 -57,5 0,1 -2,2 -1,7 0,0 0,0 22,3 0,0 0,0 0,0 22,3
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 210,89 -57,5 0,1 -2,2 -1,7 0,0 0,0 25,1 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 210,20 -57,4 0,1 -0,1 -1,6 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 22,0
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 210,20 -57,4 0,1 -0,1 -1,6 0,0 0,0 24,8 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 254,17 -59,1 0,1 -19,9 -0,8 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 254,16 -59,1 0,1 -19,9 -0,8 0,0 0,0 6,6 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 259,47 -59,3 0,1 -19,1 -0,7 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 259,47 -59,3 0,1 -19,1 -0,7 0,0 0,0 4,8 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 211,10 -57,5 0,1 -0,7 -1,7 0,0 0,0 23,7 0,0 0,0 0,0 23,7
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 211,10 -57,5 0,1 -0,7 -1,7 0,0 0,0 26,5 0,0 
LrN Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 88,8 54,6 2635,9 0 0 0,0 283,31 -60,0 -2,2 -12,8 -0,3 0,0 0,0 13,4 0,0 -0,1 0,0 13,3
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte
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INr 4   Immissionsort Am Grafenbusch 26   SW 2.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 39,4 dB(A)   LrN 35,4 dB(A)   LT,max 45,8 dB(A)   LN,max 29,9 dB(A)   
LrN Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 64,1 47,5 46,2 0 0 0,0 254,34 -59,1 -2,7 -11,3 -0,4 0,0 0,0 -9,4 0,0 24,8 0,0 15,4
LrN Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 61,6 47,5 25,9 0 0 0,0 279,46 -59,9 -2,8 -12,9 -0,4 0,0 0,0 -14,3 0,0 25,5 0,0 11,2
LrN Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 130,63 -53,3 -3,3 -2,7 -0,3 0,2 0,0 26,7 0,0 0,0 0,0 26,7
LrN Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 130,67 -53,3 -2,7 -1,7 -0,3 0,1 0,0 28,1 0,0 0,0 0,0 28,1
LrN Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 130,71 -53,3 -3,9 -11,3 -0,3 1,2 0,0 18,5 0,0 0,0 0,0 18,5
LrN Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 88,5 63,0 351,6 0 0 0,0 185,29 -56,3 -2,5 -13,6 -0,5 2,7 0,0 18,3 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 88,7 68,0 116,8 0 0 0,0 131,71 -53,4 -2,5 -14,7 -0,3 3,0 0,0 20,7 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 86,4 63,0 219,9 0 0 0,0 194,88 -56,8 -2,7 -11,0 -0,7 2,3 0,0 17,6 0,0 
LrN LNF Linie 84,4 58,0 437,4 0 0 0,0 220,73 -57,9 -2,7 -11,3 -0,7 2,2 0,0 14,0 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 188,99 -56,5 -1,2 -7,0 -1,1 0,0 0,0 15,2 0,0 0,0 0,0 15,2
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 188,99 -56,5 -1,2 -7,0 -1,1 0,0 0,0 18,0 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 235,89 -58,4 -1,3 -23,0 -1,5 0,0 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 -0,6
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 235,89 -58,4 -1,3 -23,0 -1,5 0,0 0,0 2,2 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 248,70 -58,9 -1,0 -23,5 -1,5 0,0 0,0 -3,9 0,0 0,0 0,0 -3,9
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 248,70 -58,9 -1,0 -23,5 -1,5 0,0 0,0 -1,1 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 196,69 -56,9 -0,9 -8,8 -0,9 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 16,0
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 196,69 -56,9 -0,9 -8,8 -0,9 0,0 0,0 18,8 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 188,94 -56,5 -0,1 -4,5 -1,3 0,0 0,0 18,6 0,0 0,0 0,0 18,6
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 188,94 -56,5 -0,1 -4,5 -1,3 0,0 0,0 21,4 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 235,85 -58,4 -0,1 -21,6 -1,1 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 2,4
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 235,85 -58,4 -0,1 -21,6 -1,1 0,0 0,0 5,2 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 248,67 -58,9 0,0 -24,3 -1,5 0,0 0,0 -3,7 0,0 0,0 0,0 -3,7
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 248,67 -58,9 0,0 -24,3 -1,5 0,0 0,0 -0,9 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 196,64 -56,9 0,0 -6,9 -1,0 0,0 0,0 18,7 0,0 0,0 0,0 18,7
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 196,64 -56,9 0,0 -6,9 -1,0 0,0 0,0 21,5 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 188,94 -56,5 0,0 -2,3 -1,4 0,0 0,0 20,8 0,0 0,0 0,0 20,8
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 188,94 -56,5 0,0 -2,3 -1,4 0,0 0,0 23,6 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 235,85 -58,4 0,0 -21,5 -1,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 2,6
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 235,85 -58,4 0,0 -21,5 -1,0 0,0 0,0 5,4 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 248,67 -58,9 0,0 -24,2 -1,5 0,0 0,0 -3,5 0,0 0,0 0,0 -3,5
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 248,67 -58,9 0,0 -24,2 -1,5 0,0 0,0 -0,7 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 196,64 -56,9 0,0 -5,1 -1,3 0,0 0,0 20,4 0,0 0,0 0,0 20,4
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 196,64 -56,9 0,0 -5,1 -1,3 0,0 0,0 23,2 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 188,99 -56,5 0,1 -1,6 -1,5 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0 21,5
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 188,99 -56,5 0,1 -1,6 -1,5 0,0 0,0 24,3 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 235,89 -58,4 0,1 -21,4 -1,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 2,8
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte
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LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 235,89 -58,4 0,1 -21,4 -1,0 0,0 0,0 5,6 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 248,70 -58,9 0,1 -24,1 -1,4 0,0 0,0 -3,3 0,0 0,0 0,0 -3,3
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 248,70 -58,9 0,1 -24,1 -1,4 0,0 0,0 -0,5 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 196,69 -56,9 0,1 -4,4 -1,4 0,0 0,0 20,9 0,0 0,0 0,0 20,9
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 196,69 -56,9 0,1 -4,4 -1,4 0,0 0,0 23,7 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 189,09 -56,5 0,1 -0,2 -1,4 0,0 0,0 22,9 0,0 0,0 0,0 22,9
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 189,09 -56,5 0,1 -0,2 -1,4 0,0 0,0 25,7 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 235,97 -58,4 0,1 -21,2 -1,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 235,97 -58,4 0,1 -21,2 -1,0 0,0 0,0 5,8 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 248,78 -58,9 0,1 -22,2 -1,1 0,0 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 248,78 -58,9 0,1 -22,2 -1,1 0,0 0,0 1,7 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 196,80 -56,9 0,1 -1,6 -1,6 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 23,5
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 196,80 -56,9 0,1 -1,6 -1,6 0,0 0,0 26,3 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 189,23 -56,5 0,1 -0,1 -1,4 0,0 0,0 23,1 0,0 0,0 0,0 23,1
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 189,23 -56,5 0,1 -0,1 -1,4 0,0 0,0 25,9 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 236,08 -58,5 0,1 -20,9 -0,9 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 3,3
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 236,08 -58,5 0,1 -20,9 -0,9 0,0 0,0 6,1 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 248,89 -58,9 0,1 -21,1 -0,9 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 248,89 -58,9 0,1 -21,1 -0,9 0,0 0,0 2,9 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 196,99 -56,9 0,1 -0,5 -1,5 0,0 0,0 24,7 0,0 0,0 0,0 24,7
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 196,99 -56,9 0,1 -0,5 -1,5 0,0 0,0 27,5 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 189,43 -56,5 0,1 0,0 -1,4 0,0 0,0 23,1 0,0 0,0 0,0 23,1
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 189,43 -56,5 0,1 0,0 -1,4 0,0 0,0 25,9 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 236,24 -58,5 0,1 -19,5 -0,7 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 236,24 -58,5 0,1 -19,5 -0,7 0,0 0,0 7,8 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 249,03 -58,9 0,1 -18,4 -0,7 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 3,1
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 249,03 -58,9 0,1 -18,4 -0,7 0,0 0,0 5,9 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 197,18 -56,9 0,1 -0,1 -1,5 0,0 0,0 25,1 0,0 0,0 0,0 25,1
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 197,18 -56,9 0,1 -0,1 -1,5 0,0 0,0 27,9 0,0 
LrN Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 88,8 54,6 2635,9 0 0 0,0 275,12 -59,8 -2,2 -12,0 -0,3 0,1 0,0 14,6 0,0 -0,1 0,0 14,5
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB(A)

Lw

dB(A)

Lw'
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s

m
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Cmet Ls

dB(A)
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dLw
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ZR
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INr 5   Immissionsort Am Grafenbusch 28   SW 1.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 38,1 dB(A)   LrN 33,3 dB(A)   LT,max 45,2 dB(A)   LN,max 29,7 dB(A)   
LrN Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 64,1 47,5 46,2 0 0 0,0 248,58 -58,9 -2,7 -11,5 -0,3 0,0 0,0 -9,3 0,0 24,8 0,0 15,5
LrN Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 61,6 47,5 25,9 0 0 0,0 274,37 -59,8 -2,8 -12,6 -0,3 0,0 0,0 -13,9 0,0 25,5 0,0 11,6
LrN Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 134,00 -53,5 -3,8 -21,1 -0,3 2,9 0,0 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3
LrN Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 134,12 -53,5 -3,2 -17,9 -0,3 1,5 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6
LrN Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 134,01 -53,5 -4,3 -20,6 -0,3 3,0 0,0 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3
LrN Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 88,5 63,0 351,6 0 0 0,0 179,66 -56,1 -2,6 -15,2 -0,4 2,8 0,0 17,0 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 88,7 68,0 116,8 0 0 0,0 127,32 -53,1 -2,6 -15,9 -0,3 2,8 0,0 19,6 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 86,4 63,0 219,9 0 0 0,0 186,34 -56,4 -2,7 -12,1 -0,5 2,5 0,0 17,1 0,0 
LrN LNF Linie 84,4 58,0 437,4 0 0 0,0 212,85 -57,6 -2,7 -12,5 -0,6 2,5 0,0 13,5 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 179,99 -56,1 -1,2 -7,9 -1,0 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0 14,9
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 179,99 -56,1 -1,2 -7,9 -1,0 0,0 0,0 17,7 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 227,39 -58,1 -1,3 -23,2 -1,4 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 227,39 -58,1 -1,3 -23,2 -1,4 0,0 0,0 2,3 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 242,03 -58,7 -1,0 -23,5 -1,5 0,0 0,0 -3,6 0,0 0,0 0,0 -3,6
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 242,03 -58,7 -1,0 -23,5 -1,5 0,0 0,0 -0,8 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 189,20 -56,5 -1,0 -11,1 -0,6 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 189,20 -56,5 -1,0 -11,1 -0,6 0,0 0,0 17,1 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 179,98 -56,1 -0,1 -5,6 -1,2 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 179,98 -56,1 -0,1 -5,6 -1,2 0,0 0,0 20,8 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 227,39 -58,1 -0,1 -23,5 -1,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 227,39 -58,1 -0,1 -23,5 -1,3 0,0 0,0 3,4 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 242,02 -58,7 -0,1 -24,2 -1,5 0,0 0,0 -3,4 0,0 0,0 0,0 -3,4
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 242,02 -58,7 -0,1 -24,2 -1,5 0,0 0,0 -0,6 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 189,20 -56,5 -0,1 -9,4 -0,7 0,0 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0 16,8
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 189,20 -56,5 -0,1 -9,4 -0,7 0,0 0,0 19,6 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 180,03 -56,1 0,0 -2,0 -1,4 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0 21,5
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 180,03 -56,1 0,0 -2,0 -1,4 0,0 0,0 24,3 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 227,43 -58,1 0,0 -21,6 -1,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 2,7
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 227,43 -58,1 0,0 -21,6 -1,0 0,0 0,0 5,5 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 242,06 -58,7 0,0 -24,2 -1,4 0,0 0,0 -3,3 0,0 0,0 0,0 -3,3
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 242,06 -58,7 0,0 -24,2 -1,4 0,0 0,0 -0,5 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 189,24 -56,5 0,0 -6,7 -1,0 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0 19,4
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 189,24 -56,5 0,0 -6,7 -1,0 0,0 0,0 22,2 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 180,13 -56,1 0,0 -1,4 -1,4 0,0 0,0 22,1 0,0 0,0 0,0 22,1
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 180,13 -56,1 0,0 -1,4 -1,4 0,0 0,0 24,9 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 227,51 -58,1 0,0 -21,5 -1,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 2,9
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 227,51 -58,1 0,0 -21,5 -1,0 0,0 0,0 5,7 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 242,13 -58,7 0,0 -24,0 -1,4 0,0 0,0 -3,1 0,0 0,0 0,0 -3,1
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 242,13 -58,7 0,0 -24,0 -1,4 0,0 0,0 -0,3 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 189,34 -56,5 0,0 -4,8 -1,2 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 21,0
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 189,34 -56,5 0,0 -4,8 -1,2 0,0 0,0 23,8 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 180,28 -56,1 0,0 -0,5 -1,5 0,0 0,0 22,9 0,0 0,0 0,0 22,9
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 180,28 -56,1 0,0 -0,5 -1,5 0,0 0,0 25,7 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 227,62 -58,1 0,0 -21,4 -1,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 227,62 -58,1 0,0 -21,4 -1,0 0,0 0,0 5,8 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 242,24 -58,7 0,0 -23,8 -1,3 0,0 0,0 -2,7 0,0 0,0 0,0 -2,7
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 242,24 -58,7 0,0 -23,8 -1,3 0,0 0,0 0,1 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 189,48 -56,5 0,0 -3,7 -1,4 0,0 0,0 21,9 0,0 0,0 0,0 21,9
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 189,48 -56,5 0,0 -3,7 -1,4 0,0 0,0 24,7 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 180,47 -56,1 0,0 -0,1 -1,4 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 23,4
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 180,47 -56,1 0,0 -0,1 -1,4 0,0 0,0 26,2 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 227,78 -58,1 0,0 -21,1 -0,9 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 227,78 -58,1 0,0 -21,1 -0,9 0,0 0,0 6,2 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 242,39 -58,7 0,0 -23,0 -1,1 0,0 0,0 -1,7 0,0 0,0 0,0 -1,7
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 242,39 -58,7 0,0 -23,0 -1,1 0,0 0,0 1,1 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 189,70 -56,6 0,0 -1,7 -1,5 0,0 0,0 23,8 0,0 0,0 0,0 23,8
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 189,70 -56,6 0,0 -1,7 -1,5 0,0 0,0 26,6 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 180,72 -56,1 0,0 -0,1 -1,4 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 23,5
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 180,72 -56,1 0,0 -0,1 -1,4 0,0 0,0 26,3 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 227,98 -58,2 0,0 -19,7 -0,7 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 227,98 -58,2 0,0 -19,7 -0,7 0,0 0,0 7,8 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 242,57 -58,7 0,0 -19,1 -0,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 2,6
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 242,57 -58,7 0,0 -19,1 -0,7 0,0 0,0 5,4 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 189,93 -56,6 0,0 -0,7 -1,5 0,0 0,0 24,8 0,0 0,0 0,0 24,8
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 189,93 -56,6 0,0 -0,7 -1,5 0,0 0,0 27,6 0,0 
LrN Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 88,8 54,6 2635,9 0 0 0,0 268,88 -59,6 -2,6 -12,3 -0,3 0,1 0,0 14,1 0,0 -0,1 0,0 14,0
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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INr 6   Immissionsort Am Grafenbusch 30   SW 2.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 40,7 dB(A)   LrN 36,9 dB(A)   LT,max 46,4 dB(A)   LN,max 33,0 dB(A)   
LrN Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 64,1 47,5 46,2 0 0 0,0 248,44 -58,9 -2,7 -9,2 -0,5 0,0 0,0 -7,1 0,0 24,8 0,0 17,6
LrN Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 61,6 47,5 25,9 0 0 0,0 274,83 -59,8 -2,8 -10,7 -0,4 0,0 0,0 -12,0 0,0 25,5 0,0 13,5
LrN Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 142,35 -54,1 -3,5 -2,2 -0,3 2,9 0,0 28,9 0,0 0,0 0,0 28,9
LrN Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 142,39 -54,1 -2,9 -1,5 -0,3 3,0 0,0 30,2 0,0 0,0 0,0 30,2
LrN Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 142,44 -54,1 -4,0 -10,7 -0,3 3,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
LrN Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 88,5 63,0 351,6 0 0 0,0 181,02 -56,1 -2,5 -13,4 -0,4 2,8 0,0 18,7 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 88,7 68,0 116,8 0 0 0,0 128,92 -53,2 -2,5 -14,8 -0,3 3,1 0,0 21,0 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 86,4 63,0 219,9 0 0 0,0 182,62 -56,2 -2,6 -11,1 -0,6 3,0 0,0 18,9 0,0 
LrN LNF Linie 84,4 58,0 437,4 0 0 0,0 210,51 -57,5 -2,7 -11,1 -0,6 2,8 0,0 15,4 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 175,46 -55,9 -1,1 -5,7 -1,2 0,0 0,0 17,1 0,0 0,0 0,0 17,1
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 175,46 -55,9 -1,1 -5,7 -1,2 0,0 0,0 19,9 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 223,50 -58,0 -1,3 -23,0 -1,4 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 223,50 -58,0 -1,3 -23,0 -1,4 0,0 0,0 2,7 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 240,68 -58,6 -1,0 -23,4 -1,5 0,0 0,0 -3,4 0,0 0,0 0,0 -3,4
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 240,67 -58,6 -1,0 -23,4 -1,5 0,0 0,0 -0,6 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 186,94 -56,4 -0,9 -8,3 -0,9 0,1 0,0 17,1 0,0 0,0 0,0 17,1
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 186,94 -56,4 -0,9 -8,3 -0,9 0,1 0,0 19,9 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 175,41 -55,9 -0,1 -2,8 -1,5 0,0 0,0 20,8 0,0 0,0 0,0 20,8
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 175,41 -55,9 -0,1 -2,8 -1,5 0,0 0,0 23,6 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 223,45 -58,0 -0,1 -21,8 -1,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 2,6
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 223,45 -58,0 -0,1 -21,8 -1,0 0,0 0,0 5,4 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 240,64 -58,6 0,0 -24,1 -1,4 0,0 0,0 -3,2 0,0 0,0 0,0 -3,2
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 240,64 -58,6 0,0 -24,1 -1,4 0,0 0,0 -0,4 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 186,89 -56,4 0,0 -6,2 -1,0 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 0,0 19,9
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 186,89 -56,4 0,0 -6,2 -1,0 0,0 0,0 22,7 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 175,40 -55,9 0,0 -0,4 -1,4 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 23,4
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 175,40 -55,9 0,0 -0,4 -1,4 0,0 0,0 26,2 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 223,45 -58,0 0,0 -21,7 -1,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 2,9
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 223,45 -58,0 0,0 -21,7 -1,0 0,0 0,0 5,7 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 240,63 -58,6 0,0 -24,1 -1,4 0,0 0,0 -3,1 0,0 0,0 0,0 -3,1
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 240,63 -58,6 0,0 -24,1 -1,4 0,0 0,0 -0,3 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 186,89 -56,4 0,0 -4,6 -1,3 0,0 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0 21,4
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 186,89 -56,4 0,0 -4,6 -1,3 0,0 0,0 24,2 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 175,45 -55,9 0,1 -0,2 -1,4 0,0 0,0 23,6 0,0 0,0 0,0 23,6
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 175,45 -55,9 0,1 -0,2 -1,4 0,0 0,0 26,4 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 223,49 -58,0 0,1 -21,6 -1,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte
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LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 223,49 -58,0 0,1 -21,6 -1,0 0,0 0,0 5,8 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 240,67 -58,6 0,1 -23,7 -1,3 0,0 0,0 -2,6 0,0 0,0 0,0 -2,6
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 240,67 -58,6 0,1 -23,7 -1,3 0,0 0,0 0,2 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 186,94 -56,4 0,1 -3,8 -1,4 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 22,0
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 186,94 -56,4 0,1 -3,8 -1,4 0,0 0,0 24,8 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 175,56 -55,9 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 23,8 0,0 0,0 0,0 23,8
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 175,55 -55,9 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 26,6 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 223,57 -58,0 0,1 -21,5 -0,9 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 223,57 -58,0 0,1 -21,5 -0,9 0,0 0,0 6,0 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 240,74 -58,6 0,1 -20,3 -0,9 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 240,74 -58,6 0,1 -20,3 -0,9 0,0 0,0 4,0 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 187,07 -56,4 0,1 -1,3 -1,6 0,0 0,0 24,3 0,0 0,0 0,0 24,3
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 187,07 -56,4 0,1 -1,3 -1,6 0,0 0,0 27,1 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 175,71 -55,9 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 23,9 0,0 0,0 0,0 23,9
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 175,71 -55,9 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 26,7 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 223,69 -58,0 0,1 -21,2 -0,9 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 223,69 -58,0 0,1 -21,2 -0,9 0,0 0,0 6,4 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 240,86 -58,6 0,1 -20,0 -0,9 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 240,86 -58,6 0,1 -20,0 -0,9 0,0 0,0 4,4 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 187,19 -56,4 0,1 -0,3 -1,5 0,0 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0 25,5
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 187,19 -56,4 0,1 -0,3 -1,5 0,0 0,0 28,3 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 175,92 -55,9 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 23,9 0,0 0,0 0,0 23,9
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 175,92 -55,9 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 26,7 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 223,86 -58,0 0,1 -19,7 -0,7 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 223,86 -58,0 0,1 -19,7 -0,7 0,0 0,0 8,1 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 241,01 -58,6 0,1 -18,7 -0,7 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 3,1
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 241,01 -58,6 0,1 -18,7 -0,7 0,0 0,0 5,9 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 187,39 -56,4 0,1 -0,1 -1,4 0,0 0,0 25,7 0,0 0,0 0,0 25,7
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 187,39 -56,4 0,1 -0,1 -1,4 0,0 0,0 28,5 0,0 
LrN Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 88,8 54,6 2635,9 0 0 0,0 268,06 -59,6 -2,2 -11,1 -0,4 0,1 0,0 15,6 0,0 -0,1 0,0 15,5
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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INr 7   Immissionsort Am Grafenbusch 32   SW 2.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 41,4 dB(A)   LrN 37,3 dB(A)   LT,max 47,0 dB(A)   LN,max 33,7 dB(A)   
LrN Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 64,1 47,5 46,2 0 0 0,0 243,40 -58,7 -2,8 -6,7 -0,8 0,0 0,0 -4,9 0,0 24,8 0,0 19,9
LrN Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 61,6 47,5 25,9 0 0 0,0 271,38 -59,7 -2,8 -6,6 -0,7 0,0 0,0 -8,0 0,0 25,5 0,0 17,5
LrN Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 158,23 -55,0 -3,6 -1,7 -0,3 2,9 0,0 28,3 0,0 0,0 0,0 28,3
LrN Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 158,26 -55,0 -3,2 -1,3 -0,3 3,0 0,0 29,2 0,0 0,0 0,0 29,2
LrN Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 158,31 -55,0 -4,1 -9,9 -0,3 3,0 0,0 19,7 0,0 0,0 0,0 19,7
LrN Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 88,5 63,0 351,6 0 0 0,0 179,77 -56,1 -2,5 -12,8 -0,5 2,9 0,0 19,5 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 88,7 68,0 116,8 0 0 0,0 128,45 -53,2 -2,5 -14,4 -0,3 3,0 0,0 21,2 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 86,4 63,0 219,9 0 0 0,0 170,17 -55,6 -2,6 -11,2 -0,4 3,2 0,0 19,7 0,0 
LrN LNF Linie 84,4 58,0 437,4 0 0 0,0 200,14 -57,0 -2,6 -11,0 -0,5 3,6 0,0 16,8 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 161,60 -55,2 -1,1 -6,4 -1,0 0,0 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 17,4
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 161,60 -55,2 -1,1 -6,4 -1,0 0,0 0,0 20,2 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 210,48 -57,5 -1,3 -23,1 -1,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 210,48 -57,5 -1,3 -23,1 -1,3 0,0 0,0 3,2 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 233,10 -58,3 -1,0 -23,3 -1,5 0,0 0,0 -3,1 0,0 0,0 0,0 -3,1
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 233,10 -58,3 -1,0 -23,3 -1,5 0,0 0,0 -0,3 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 177,75 -56,0 -0,9 -6,7 -1,0 0,1 0,0 19,1 0,0 0,0 0,0 19,1
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 177,75 -56,0 -0,9 -6,7 -1,0 0,1 0,0 21,9 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 161,54 -55,2 -0,1 -2,9 -1,3 0,0 0,0 21,6 0,0 0,0 0,0 21,6
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 161,54 -55,2 -0,1 -2,9 -1,3 0,0 0,0 24,4 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 210,43 -57,5 -0,1 -22,7 -1,1 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 2,2
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 210,43 -57,5 -0,1 -22,7 -1,1 0,0 0,0 5,0 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 233,06 -58,3 0,0 -24,1 -1,4 0,0 0,0 -2,9 0,0 0,0 0,0 -2,9
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 233,06 -58,3 0,0 -24,1 -1,4 0,0 0,0 -0,1 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 177,69 -56,0 0,0 -4,2 -1,2 0,0 0,0 22,1 0,0 0,0 0,0 22,1
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 177,69 -56,0 0,0 -4,2 -1,2 0,0 0,0 24,9 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 161,53 -55,2 0,0 -0,6 -1,2 0,0 0,0 24,1 0,0 0,0 0,0 24,1
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 161,53 -55,2 0,0 -0,6 -1,2 0,0 0,0 26,9 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 210,43 -57,5 0,0 -22,6 -1,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 210,43 -57,5 0,0 -22,6 -1,0 0,0 0,0 5,3 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 233,05 -58,3 0,0 -24,0 -1,4 0,0 0,0 -2,7 0,0 0,0 0,0 -2,7
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 233,05 -58,3 0,0 -24,0 -1,4 0,0 0,0 0,1 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 177,70 -56,0 0,0 -2,5 -1,2 0,0 0,0 23,9 0,0 0,0 0,0 23,9
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 177,70 -56,0 0,0 -2,5 -1,2 0,0 0,0 26,7 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 161,58 -55,2 0,1 -0,5 -1,3 0,0 0,0 24,2 0,0 0,0 0,0 24,2
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 161,58 -55,2 0,1 -0,5 -1,3 0,0 0,0 27,0 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 210,47 -57,5 0,1 -21,0 -0,9 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte
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LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 210,47 -57,5 0,1 -21,0 -0,9 0,0 0,0 7,1 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 233,09 -58,3 0,1 -22,3 -1,1 0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 233,09 -58,3 0,1 -22,3 -1,1 0,0 0,0 2,1 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 177,75 -56,0 0,1 -2,2 -1,2 0,0 0,0 24,2 0,0 0,0 0,0 24,2
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 177,75 -56,0 0,1 -2,2 -1,2 0,0 0,0 27,0 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 161,69 -55,2 0,1 0,0 -1,2 0,0 0,0 24,7 0,0 0,0 0,0 24,7
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 161,69 -55,2 0,1 0,0 -1,2 0,0 0,0 27,5 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 210,55 -57,5 0,1 -20,8 -0,8 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 210,55 -57,5 0,1 -20,8 -0,8 0,0 0,0 7,3 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 233,16 -58,3 0,1 -20,4 -0,9 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 233,16 -58,3 0,1 -20,4 -0,9 0,0 0,0 4,2 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 177,84 -56,0 0,1 -1,0 -1,5 0,0 0,0 25,2 0,0 0,0 0,0 25,2
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 177,84 -56,0 0,1 -1,0 -1,5 0,0 0,0 28,0 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 161,85 -55,2 0,1 0,0 -1,2 0,0 0,0 24,7 0,0 0,0 0,0 24,7
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 161,85 -55,2 0,1 0,0 -1,2 0,0 0,0 27,5 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 210,68 -57,5 0,1 -20,6 -0,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 210,68 -57,5 0,1 -20,6 -0,8 0,0 0,0 7,6 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 233,28 -58,3 0,1 -20,1 -0,9 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 233,28 -58,3 0,1 -20,1 -0,9 0,0 0,0 4,5 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 177,99 -56,0 0,1 -0,2 -1,4 0,0 0,0 26,1 0,0 0,0 0,0 26,1
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 177,99 -56,0 0,1 -0,2 -1,4 0,0 0,0 28,9 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 162,07 -55,2 0,1 0,0 -1,2 0,0 0,0 24,7 0,0 0,0 0,0 24,7
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 162,07 -55,2 0,1 0,0 -1,2 0,0 0,0 27,5 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 210,85 -57,5 0,1 -19,2 -0,6 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 210,85 -57,5 0,1 -19,2 -0,6 0,0 0,0 9,1 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 233,43 -58,4 0,1 -18,8 -0,7 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 233,43 -58,4 0,1 -18,8 -0,7 0,0 0,0 6,0 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 178,20 -56,0 0,1 -0,1 -1,3 0,0 0,0 26,2 0,0 0,0 0,0 26,2
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 178,20 -56,0 0,1 -0,1 -1,3 0,0 0,0 29,0 0,0 
LrN Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 88,8 54,6 2635,9 0 0 0,0 261,64 -59,3 -2,2 -10,6 -0,7 0,8 0,0 16,8 0,0 -0,1 0,0 16,7
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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R'w
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dB
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INr 8   Immissionsort Am Grafenbusch 36   SW 2.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 42,1 dB(A)   LrN 37,8 dB(A)   LT,max 47,9 dB(A)   LN,max 34,8 dB(A)   
LrN Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 64,1 47,5 46,2 0 0 0,0 242,57 -58,7 -2,8 -5,0 -1,3 0,0 0,0 -3,6 0,0 24,8 0,0 21,1
LrN Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 61,6 47,5 25,9 0 0 0,0 268,53 -59,6 -2,8 -2,8 -1,2 0,0 0,0 -4,7 0,0 25,5 0,0 20,8
LrN Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 182,27 -56,2 -3,8 -1,3 -0,4 3,0 0,0 27,2 0,0 0,0 0,0 27,2
LrN Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 182,29 -56,2 -3,4 -1,2 -0,4 3,0 0,0 27,8 0,0 0,0 0,0 27,8
LrN Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 182,33 -56,2 -4,2 -9,0 -0,4 3,1 0,0 19,2 0,0 0,0 0,0 19,2
LrN Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 88,5 63,0 351,6 0 0 0,0 185,05 -56,3 -2,5 -9,7 -0,9 2,7 0,0 21,8 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 88,7 68,0 116,8 0 0 0,0 134,04 -53,5 -2,5 -12,6 -0,5 2,1 0,0 21,7 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 86,4 63,0 219,9 0 0 0,0 158,54 -55,0 -2,6 -10,6 -0,4 2,2 0,0 20,0 0,0 
LrN LNF Linie 84,4 58,0 437,4 0 0 0,0 191,14 -56,6 -2,6 -9,5 -0,7 3,0 0,0 18,0 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 147,90 -54,4 -1,1 -8,6 -0,7 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 16,2
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 147,90 -54,4 -1,1 -8,6 -0,7 0,0 0,0 19,0 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 196,81 -56,9 -1,2 -23,2 -1,3 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 196,81 -56,9 -1,2 -23,2 -1,3 0,0 0,0 3,8 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 227,17 -58,1 -0,9 -23,0 -1,3 0,0 0,0 -2,2 0,0 0,0 0,0 -2,2
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 227,17 -58,1 -0,9 -23,0 -1,3 0,0 0,0 0,6 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 170,66 -55,6 -0,9 -4,3 -1,2 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0 21,5
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 170,66 -55,6 -0,9 -4,3 -1,2 0,0 0,0 24,3 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 147,83 -54,4 -0,1 -4,5 -1,1 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 21,0
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 147,83 -54,4 -0,1 -4,5 -1,1 0,0 0,0 23,8 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 196,76 -56,9 -0,1 -23,3 -1,1 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 2,2
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 196,76 -56,9 -0,1 -23,3 -1,1 0,0 0,0 5,0 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 227,12 -58,1 0,0 -22,4 -1,1 0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 227,12 -58,1 0,0 -22,4 -1,1 0,0 0,0 2,1 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 170,60 -55,6 0,0 -1,9 -1,6 0,0 0,0 24,4 0,0 0,0 0,0 24,4
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 170,60 -55,6 0,0 -1,9 -1,6 0,0 0,0 27,2 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 147,82 -54,4 0,0 -1,7 -1,1 0,0 0,0 23,8 0,0 0,0 0,0 23,8
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 147,82 -54,4 0,0 -1,7 -1,1 0,0 0,0 26,6 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 196,76 -56,9 0,0 -23,3 -1,1 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 2,3
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 196,76 -56,9 0,0 -23,3 -1,1 0,0 0,0 5,1 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 227,12 -58,1 0,0 -22,4 -1,1 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 227,12 -58,1 0,0 -22,4 -1,1 0,0 0,0 2,3 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 170,59 -55,6 0,0 -0,1 -1,3 0,0 0,0 26,5 0,0 0,0 0,0 26,5
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 170,59 -55,6 0,0 -0,1 -1,3 0,0 0,0 29,3 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 147,88 -54,4 0,1 -1,2 -1,2 0,0 0,0 24,3 0,0 0,0 0,0 24,3
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 147,88 -54,4 0,1 -1,2 -1,2 0,0 0,0 27,1 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 196,80 -56,9 0,1 -20,9 -0,8 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 196,80 -56,9 0,1 -20,9 -0,8 0,0 0,0 7,8 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 227,16 -58,1 0,1 -22,3 -1,1 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 227,16 -58,1 0,1 -22,3 -1,1 0,0 0,0 2,4 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 170,64 -55,6 0,1 -0,1 -1,3 0,0 0,0 26,6 0,0 0,0 0,0 26,6
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 170,64 -55,6 0,1 -0,1 -1,3 0,0 0,0 29,4 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 148,00 -54,4 0,1 -0,1 -1,2 0,0 0,0 25,4 0,0 0,0 0,0 25,4
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 148,00 -54,4 0,1 -0,1 -1,2 0,0 0,0 28,2 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 196,89 -56,9 0,1 -20,4 -0,8 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 196,90 -56,9 0,1 -20,4 -0,8 0,0 0,0 8,4 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 227,24 -58,1 0,1 -22,1 -1,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 227,24 -58,1 0,1 -22,1 -1,0 0,0 0,0 2,6 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 170,75 -55,6 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 26,7 0,0 0,0 0,0 26,7
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 170,75 -55,6 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 29,5 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 148,18 -54,4 0,1 0,0 -1,1 0,0 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0 25,5
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 148,18 -54,4 0,1 0,0 -1,1 0,0 0,0 28,3 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 197,03 -56,9 0,1 -20,1 -0,7 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 197,03 -56,9 0,1 -20,1 -0,7 0,0 0,0 8,7 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 227,35 -58,1 0,1 -21,8 -0,9 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 227,35 -58,1 0,1 -21,8 -0,9 0,0 0,0 3,0 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 170,92 -55,6 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 26,7 0,0 0,0 0,0 26,7
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 170,92 -55,6 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 29,5 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 148,42 -54,4 0,1 0,0 -1,1 0,0 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0 25,5
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 148,42 -54,4 0,1 0,0 -1,1 0,0 0,0 28,3 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 197,22 -56,9 0,1 -18,9 -0,6 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 7,2
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 197,22 -56,9 0,1 -18,9 -0,6 0,0 0,0 10,0 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 227,51 -58,1 0,1 -20,3 -0,7 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 227,51 -58,1 0,1 -20,3 -0,7 0,0 0,0 4,8 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 171,14 -55,7 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 26,7 0,0 0,0 0,0 26,7
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 171,14 -55,7 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 29,5 0,0 
LrN Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 88,8 54,6 2635,9 0 0 0,0 256,61 -59,2 -2,2 -11,3 -1,0 0,6 0,0 15,7 0,0 -0,1 0,0 15,7
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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INr 9   Immissionsort Am Grafenbusch 40   SW 2.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 41,7 dB(A)   LrN 37,2 dB(A)   LT,max 47,1 dB(A)   LN,max 34,4 dB(A)   
LrN Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 64,1 47,5 46,2 0 0 0,0 243,40 -58,7 -2,6 -9,0 -1,2 0,0 0,0 -7,4 0,0 24,8 0,0 17,4
LrN Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 61,6 47,5 25,9 0 0 0,0 269,13 -59,6 -2,8 -2,6 -1,3 0,0 0,0 -4,7 0,0 25,5 0,0 20,8
LrN Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 208,91 -57,4 -4,0 -1,0 -0,4 3,0 0,0 26,2 0,0 0,0 0,0 26,2
LrN Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 208,93 -57,4 -3,6 -1,1 -0,4 3,0 0,0 26,5 0,0 0,0 0,0 26,5
LrN Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 208,96 -57,4 -4,3 -8,2 -0,4 3,0 0,0 18,7 0,0 0,0 0,0 18,7
LrN Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 88,5 63,0 351,6 0 0 0,0 197,02 -56,9 -2,6 -7,0 -1,1 2,3 0,0 23,2 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 88,7 68,0 116,8 0 0 0,0 145,95 -54,3 -2,5 -11,7 -0,4 2,5 0,0 22,2 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 86,4 63,0 219,9 0 0 0,0 153,98 -54,7 -2,6 -11,4 -0,4 1,9 0,0 19,2 0,0 
LrN LNF Linie 84,4 58,0 437,4 0 0 0,0 188,42 -56,5 -2,6 -9,6 -0,7 2,8 0,0 17,8 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 140,56 -53,9 -1,1 -11,9 -0,5 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 13,5
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 140,56 -53,9 -1,1 -11,9 -0,5 0,0 0,0 16,3 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 188,05 -56,5 -1,2 -23,2 -1,2 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 188,05 -56,5 -1,2 -23,2 -1,2 0,0 0,0 4,1 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 226,04 -58,1 -0,9 -23,3 -1,4 0,0 0,0 -2,6 0,0 0,0 0,0 -2,6
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 226,04 -58,1 -0,9 -23,3 -1,4 0,0 0,0 0,2 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 170,14 -55,6 -0,9 -4,6 -1,2 0,0 0,0 21,1 0,0 0,0 0,0 21,1
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 170,14 -55,6 -0,9 -4,6 -1,2 0,0 0,0 23,9 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 140,50 -53,9 -0,1 -8,1 -0,8 0,0 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0 18,1
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 140,50 -53,9 -0,1 -8,1 -0,8 0,0 0,0 20,9 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 188,00 -56,5 -0,1 -24,0 -1,1 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 188,00 -56,5 -0,1 -24,0 -1,1 0,0 0,0 4,7 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 226,00 -58,1 0,0 -22,8 -1,2 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 226,00 -58,1 0,0 -22,8 -1,2 0,0 0,0 1,8 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 170,08 -55,6 0,0 -2,4 -1,5 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 24,0
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 170,08 -55,6 0,0 -2,4 -1,5 0,0 0,0 26,8 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 140,50 -53,9 0,0 -5,4 -1,0 0,0 0,0 20,7 0,0 0,0 0,0 20,7
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 140,50 -53,9 0,0 -5,4 -1,0 0,0 0,0 23,5 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 188,00 -56,5 0,0 -23,9 -1,1 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 188,00 -56,5 0,0 -23,9 -1,1 0,0 0,0 4,8 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 226,00 -58,1 0,0 -22,7 -1,1 0,0 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 226,00 -58,1 0,0 -22,7 -1,1 0,0 0,0 1,9 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 170,08 -55,6 0,0 -0,2 -1,3 0,0 0,0 26,5 0,0 0,0 0,0 26,5
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 170,08 -55,6 0,0 -0,2 -1,3 0,0 0,0 29,3 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 140,56 -53,9 0,1 -2,6 -1,1 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 23,5
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 140,56 -53,9 0,1 -2,6 -1,1 0,0 0,0 26,3 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 188,05 -56,5 0,1 -19,7 -0,7 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 6,8
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 188,05 -56,5 0,1 -19,7 -0,7 0,0 0,0 9,6 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 226,04 -58,1 0,1 -22,6 -1,1 0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 226,04 -58,1 0,1 -22,6 -1,1 0,0 0,0 2,1 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 170,14 -55,6 0,1 -0,1 -1,3 0,0 0,0 26,6 0,0 0,0 0,0 26,6
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 170,14 -55,6 0,1 -0,1 -1,3 0,0 0,0 29,4 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 140,69 -54,0 0,1 -1,1 -1,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 140,69 -54,0 0,1 -1,1 -1,0 0,0 0,0 27,8 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 188,16 -56,5 0,1 -18,9 -0,7 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 188,16 -56,5 0,1 -18,9 -0,7 0,0 0,0 10,4 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 226,12 -58,1 0,1 -22,5 -1,1 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 226,12 -58,1 0,1 -22,5 -1,1 0,0 0,0 2,3 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 170,25 -55,6 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 26,7 0,0 0,0 0,0 26,7
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 170,25 -55,6 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 29,5 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 140,89 -54,0 0,1 -0,9 -1,0 0,0 0,0 25,2 0,0 0,0 0,0 25,2
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 140,89 -54,0 0,1 -0,9 -1,0 0,0 0,0 28,0 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 188,31 -56,5 0,1 -18,7 -0,6 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 188,31 -56,5 0,1 -18,7 -0,6 0,0 0,0 10,6 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 226,24 -58,1 0,1 -22,2 -1,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 226,24 -58,1 0,1 -22,2 -1,0 0,0 0,0 2,6 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 170,42 -55,6 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 26,7 0,0 0,0 0,0 26,7
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 170,42 -55,6 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 29,5 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 141,14 -54,0 0,1 -0,7 -1,0 0,0 0,0 25,4 0,0 0,0 0,0 25,4
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 141,14 -54,0 0,1 -0,7 -1,0 0,0 0,0 28,2 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 188,51 -56,5 0,1 -17,8 -0,5 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 188,51 -56,5 0,1 -17,8 -0,5 0,0 0,0 11,6 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 226,40 -58,1 0,1 -20,7 -0,8 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 226,40 -58,1 0,1 -20,7 -0,8 0,0 0,0 4,3 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 170,65 -55,6 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 26,7 0,0 0,0 0,0 26,7
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 170,65 -55,6 0,1 0,0 -1,3 0,0 0,0 29,5 0,0 
LrN Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 88,8 54,6 2635,9 0 0 0,0 256,03 -59,2 -2,2 -16,0 -0,8 0,5 0,0 11,1 0,0 -0,1 0,0 11,0
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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INr 10   Immissionsort Am Grafenbusch 69a   SW EG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 37,9 dB(A)   LrN 33,5 dB(A)   LT,max 41,6 dB(A)   LN,max 24,9 dB(A)   
LrN Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 64,1 47,5 46,2 0 0 0,0 247,68 -58,9 -2,8 -20,7 -0,8 4,9 0,0 -14,1 0,0 24,8 0,0 10,7
LrN Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 61,6 47,5 25,9 0 0 0,0 270,37 -59,6 -2,8 -19,7 -0,7 7,2 0,0 -14,0 0,0 25,5 0,0 11,5
LrN Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 254,49 -59,1 -4,5 -2,4 -0,5 3,0 0,0 22,5 0,0 0,0 0,0 22,5
LrN Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 254,58 -59,1 -4,2 -0,5 -0,5 3,0 0,0 24,7 0,0 0,0 0,0 24,7
LrN Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 254,46 -59,1 -4,8 -8,6 -0,5 3,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 16,1
LrN Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 88,5 63,0 351,6 0 0 0,0 219,62 -57,8 -2,6 -14,3 -0,4 2,7 0,0 16,0 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 88,7 68,0 116,8 0 0 0,0 171,30 -55,7 -2,7 -14,1 -0,4 2,7 0,0 18,6 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 86,4 63,0 219,9 0 0 0,0 151,08 -54,6 -2,7 -15,2 -0,3 2,1 0,0 15,7 0,0 
LrN LNF Linie 84,4 58,0 437,4 0 0 0,0 188,32 -56,5 -2,7 -14,8 -0,4 2,3 0,0 12,3 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 134,85 -53,6 -1,2 -15,2 -0,3 0,3 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 134,85 -53,6 -1,2 -15,2 -0,3 0,3 0,0 13,9 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 175,74 -55,9 -1,3 -23,3 -1,2 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 175,74 -55,9 -1,3 -23,3 -1,2 0,0 0,0 4,7 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 225,01 -58,0 -0,9 -23,8 -1,5 0,7 0,0 -2,4 0,0 0,0 0,0 -2,4
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 225,01 -58,0 -0,9 -23,8 -1,5 0,7 0,0 0,4 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 175,08 -55,9 -0,9 -23,6 -1,2 2,1 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 175,08 -55,9 -0,9 -23,6 -1,2 2,1 0,0 6,9 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 134,89 -53,6 -0,1 -13,6 -0,4 0,4 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 13,7
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 134,89 -53,6 -0,1 -13,6 -0,4 0,4 0,0 16,5 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 175,78 -55,9 -0,1 -24,3 -1,2 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 2,1
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 175,78 -55,9 -0,1 -24,3 -1,2 0,0 0,0 4,9 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 225,04 -58,0 -0,1 -24,5 -1,5 0,7 0,0 -2,4 0,0 0,0 0,0 -2,4
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 225,04 -58,0 -0,1 -24,5 -1,5 0,7 0,0 0,4 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 175,12 -55,9 -0,1 -23,8 -1,0 1,8 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 4,6
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 175,12 -55,9 -0,1 -23,8 -1,0 1,8 0,0 7,4 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 135,00 -53,6 0,0 -9,8 -0,5 0,5 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 17,6
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 135,00 -53,6 0,0 -9,8 -0,5 0,5 0,0 20,4 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 175,87 -55,9 0,0 -23,7 -1,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 2,8
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 175,87 -55,9 0,0 -23,7 -1,0 0,0 0,0 5,6 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 225,10 -58,0 0,0 -24,2 -1,4 0,7 0,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 -2,0
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 225,10 -58,0 0,0 -24,2 -1,4 0,7 0,0 0,8 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 175,21 -55,9 0,0 -20,7 -0,7 0,9 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 7,2
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 175,21 -55,9 0,0 -20,7 -0,7 0,9 0,0 10,0 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 135,18 -53,6 0,0 -5,1 -1,0 0,6 0,0 21,9 0,0 0,0 0,0 21,9
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 135,18 -53,6 0,0 -5,1 -1,0 0,6 0,0 24,7 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 176,01 -55,9 0,0 -23,6 -1,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 176,01 -55,9 0,0 -23,6 -1,0 0,0 0,0 5,8 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 225,21 -58,0 0,0 -24,1 -1,4 0,6 0,0 -1,8 0,0 0,0 0,0 -1,8
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 225,21 -58,0 0,0 -24,1 -1,4 0,6 0,0 1,0 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 175,35 -55,9 0,0 -20,0 -0,7 0,9 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 175,35 -55,9 0,0 -20,0 -0,7 0,9 0,0 10,6 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 135,42 -53,6 0,0 -1,5 -1,3 0,8 0,0 25,4 0,0 0,0 0,0 25,4
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 135,42 -53,6 0,0 -1,5 -1,3 0,8 0,0 28,2 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 176,22 -55,9 0,0 -14,5 -0,7 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 176,22 -55,9 0,0 -14,5 -0,7 0,0 0,0 15,2 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 225,35 -58,0 0,0 -23,9 -1,3 0,6 0,0 -1,7 0,0 0,0 0,0 -1,7
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 225,35 -58,0 0,0 -23,9 -1,3 0,6 0,0 1,1 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 175,56 -55,9 0,0 -14,0 -0,7 0,3 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0 13,2
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 175,56 -55,9 0,0 -14,0 -0,7 0,3 0,0 16,0 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 135,73 -53,6 0,0 -0,1 -1,1 0,6 0,0 26,7 0,0 0,0 0,0 26,7
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 135,73 -53,6 0,0 -0,1 -1,1 0,6 0,0 29,5 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 176,47 -55,9 0,0 -13,3 -0,7 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0 13,6
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 176,47 -55,9 0,0 -13,3 -0,7 0,0 0,0 16,4 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 225,54 -58,1 0,0 -23,6 -1,2 0,5 0,0 -1,3 0,0 0,0 0,0 -1,3
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 225,54 -58,1 0,0 -23,6 -1,2 0,5 0,0 1,5 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 175,81 -55,9 0,0 -12,5 -0,7 0,2 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0 14,6
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 175,81 -55,9 0,0 -12,5 -0,7 0,2 0,0 17,4 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 136,10 -53,7 0,0 -0,1 -1,1 0,6 0,0 26,7 0,0 0,0 0,0 26,7
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 136,10 -53,7 0,0 -0,1 -1,1 0,6 0,0 29,5 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 176,78 -55,9 0,0 -12,6 -0,6 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 176,78 -55,9 0,0 -12,6 -0,6 0,0 0,0 17,1 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 225,76 -58,1 0,0 -21,9 -0,9 0,4 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 225,76 -58,1 0,0 -21,9 -0,9 0,4 0,0 3,3 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 176,13 -55,9 0,0 -11,8 -0,7 0,2 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0 15,3
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 176,13 -55,9 0,0 -11,8 -0,7 0,2 0,0 18,1 0,0 
LrN Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 88,8 54,6 2635,9 0 0 0,0 254,58 -59,1 -2,6 -20,1 -0,7 1,0 0,0 7,3 0,0 -0,1 0,0 7,2
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB(A)

Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Cmet Ls

dB(A)

ADI

dB

dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

INr 11   Immissionsort Am Grafenbusch 73   SW 1.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 39,8 dB(A)   LrN 35,3 dB(A)   LT,max 44,3 dB(A)   LN,max 20,7 dB(A)   
LrN Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 64,1 47,5 46,2 0 0 0,0 251,05 -59,0 -2,9 -20,4 -0,8 0,0 0,0 -18,8 0,0 24,8 0,0 5,9
LrN Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 61,6 47,5 25,9 0 0 0,0 280,27 -59,9 -2,8 -12,3 -0,6 0,0 0,0 -13,9 0,0 25,5 0,0 11,6
LrN Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 234,89 -58,4 -4,3 -1,9 -0,5 3,0 0,0 23,9 0,0 0,0 0,0 23,9
LrN Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 234,96 -58,4 -4,0 -0,6 -0,5 2,9 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0 25,5
LrN Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 234,89 -58,4 -4,6 -8,7 -0,5 3,0 0,0 16,9 0,0 0,0 0,0 16,9
LrN Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 88,5 63,0 351,6 0 0 0,0 212,58 -57,5 -2,6 -8,4 -0,9 1,0 0,0 19,9 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 88,7 68,0 116,8 0 0 0,0 161,99 -55,2 -2,7 -11,8 -0,4 2,4 0,0 21,0 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 86,4 63,0 219,9 0 0 0,0 156,07 -54,9 -2,7 -12,6 -0,4 1,9 0,0 17,7 0,0 
LrN LNF Linie 84,4 58,0 437,4 0 0 0,0 192,25 -56,7 -2,7 -9,1 -1,0 0,6 0,0 15,6 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 140,88 -54,0 -1,2 -13,6 -0,4 0,0 0,0 11,9 0,0 0,0 0,0 11,9
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 140,87 -54,0 -1,2 -13,6 -0,4 0,0 0,0 14,7 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 185,76 -56,4 -1,3 -23,2 -1,2 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 185,76 -56,4 -1,3 -23,2 -1,2 0,0 0,0 4,3 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 229,86 -58,2 -0,9 -23,7 -1,5 0,0 0,0 -3,3 0,0 0,0 0,0 -3,3
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 229,86 -58,2 -0,9 -23,7 -1,5 0,0 0,0 -0,5 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 176,30 -55,9 -1,0 -12,7 -0,5 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 13,5
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 176,30 -55,9 -1,0 -12,7 -0,5 0,0 0,0 16,3 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 140,87 -54,0 -0,1 -11,5 -0,5 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 140,87 -54,0 -0,1 -11,5 -0,5 0,0 0,0 17,8 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 185,75 -56,4 -0,1 -24,1 -1,2 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 185,75 -56,4 -0,1 -24,1 -1,2 0,0 0,0 4,6 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 229,86 -58,2 -0,1 -23,9 -1,4 0,0 0,0 -2,5 0,0 0,0 0,0 -2,5
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 229,86 -58,2 -0,1 -23,9 -1,4 0,0 0,0 0,3 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 176,30 -55,9 -0,1 -10,4 -0,6 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 16,6
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 176,30 -55,9 -0,1 -10,4 -0,6 0,0 0,0 19,4 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 140,93 -54,0 0,0 -7,2 -0,8 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0 0,0 19,1
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 140,93 -54,0 0,0 -7,2 -0,8 0,0 0,0 21,9 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 185,80 -56,4 0,0 -23,9 -1,1 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 2,2
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 185,80 -56,4 0,0 -23,9 -1,1 0,0 0,0 5,0 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 229,89 -58,2 0,0 -23,7 -1,3 0,0 0,0 -2,2 0,0 0,0 0,0 -2,2
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 229,89 -58,2 0,0 -23,7 -1,3 0,0 0,0 0,6 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 176,35 -55,9 0,0 -7,0 -0,8 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 0,0 19,8
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 176,35 -55,9 0,0 -7,0 -0,8 0,0 0,0 22,6 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 141,05 -54,0 0,0 -4,3 -1,2 0,0 0,0 21,6 0,0 0,0 0,0 21,6
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 141,05 -54,0 0,0 -4,3 -1,2 0,0 0,0 24,4 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 185,90 -56,4 0,0 -19,8 -0,8 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 6,5
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte
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LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 185,90 -56,4 0,0 -19,8 -0,8 0,0 0,0 9,3 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 229,97 -58,2 0,0 -23,6 -1,3 0,0 0,0 -2,1 0,0 0,0 0,0 -2,1
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 229,97 -58,2 0,0 -23,6 -1,3 0,0 0,0 0,7 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 176,45 -55,9 0,0 -4,3 -1,2 0,0 0,0 22,2 0,0 0,0 0,0 22,2
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 176,45 -55,9 0,0 -4,3 -1,2 0,0 0,0 25,0 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 141,23 -54,0 0,0 -0,2 -1,2 0,0 0,0 25,6 0,0 0,0 0,0 25,6
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 141,23 -54,0 0,0 -0,2 -1,2 0,0 0,0 28,4 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 186,05 -56,4 0,0 -16,3 -0,7 0,0 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 10,1
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 186,05 -56,4 0,0 -16,3 -0,7 0,0 0,0 12,9 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 230,08 -58,2 0,0 -23,3 -1,2 0,0 0,0 -1,8 0,0 0,0 0,0 -1,8
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 230,08 -58,2 0,0 -23,3 -1,2 0,0 0,0 1,0 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 176,61 -55,9 0,0 -2,6 -1,4 0,0 0,0 23,6 0,0 0,0 0,0 23,6
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 176,61 -55,9 0,0 -2,6 -1,4 0,0 0,0 26,4 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 141,48 -54,0 0,0 -0,1 -1,1 0,0 0,0 25,8 0,0 0,0 0,0 25,8
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 141,48 -54,0 0,0 -0,1 -1,1 0,0 0,0 28,6 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 186,25 -56,4 0,0 -16,2 -0,7 0,0 0,0 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 186,25 -56,4 0,0 -16,2 -0,7 0,0 0,0 13,1 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 230,23 -58,2 0,0 -22,0 -1,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 230,23 -58,2 0,0 -22,0 -1,0 0,0 0,0 2,6 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 176,82 -55,9 0,0 -1,0 -1,4 0,0 0,0 25,2 0,0 0,0 0,0 25,2
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 176,83 -55,9 0,0 -1,0 -1,4 0,0 0,0 28,0 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 141,79 -54,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 0,0 25,9 0,0 0,0 0,0 25,9
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 141,79 -54,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 0,0 28,7 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 186,50 -56,4 0,0 -15,6 -0,6 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 186,50 -56,4 0,0 -15,6 -0,6 0,0 0,0 13,7 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 230,43 -58,2 0,0 -20,7 -0,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 230,43 -58,2 0,0 -20,7 -0,8 0,0 0,0 4,1 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 177,09 -56,0 0,0 -0,2 -1,4 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 26,0
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 177,09 -56,0 0,0 -0,2 -1,4 0,0 0,0 28,8 0,0 
LrN Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 88,8 54,6 2635,9 0 0 0,0 260,09 -59,3 -2,6 -19,8 -0,7 0,0 0,0 6,4 0,0 -0,1 0,0 6,3
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB(A)

Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Cmet Ls

dB(A)

ADI

dB

dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

INr 12   Immissionsort Essener Straße 10   SW 2.OG   RW,T 65 dB(A)   RW,N 50 dB(A)   RW,T,max 95 dB(A)   RW,N,max 70 dB(A)   LrT 36,3 dB(A)   LrN 32,4 dB(A)   LT,max 58,8 dB(A)   LN,max 41,6 dB(A)   
LrN Fahrlinie Parkhaus THE MIRAI Linie 64,1 47,5 46,2 0 0 0,0 152,19 -54,6 -2,5 -16,9 -0,3 5,0 0,0 -5,1 0,0 24,8 0,0 19,7
LrN Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 100% Linie 61,6 47,5 25,9 0 0 0,0 137,37 -53,7 -2,6 -3,9 -0,9 1,3 0,0 1,7 0,0 25,5 0,0 27,2
LrN Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 163,92 -55,3 -3,2 -21,7 -0,3 1,1 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 6,6
LrN Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 163,92 -55,3 -2,7 -22,1 -0,3 1,7 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 7,2
LrN Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 164,01 -55,3 -3,6 -21,3 -0,3 1,1 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 6,6
LrN Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 88,5 63,0 351,6 0 0 0,0 121,87 -52,7 -2,4 -2,1 -0,9 2,3 0,0 32,6 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 88,7 68,0 116,8 0 0 0,0 185,51 -56,4 -2,6 -20,7 -0,8 3,9 0,0 12,1 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 86,4 63,0 219,9 0 0 0,0 230,22 -58,2 -2,7 -19,7 -0,8 5,8 0,0 10,8 0,0 
LrN LNF Linie 84,4 58,0 437,4 0 0 0,0 131,89 -53,4 -2,5 -2,0 -0,9 2,3 0,0 27,8 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 241,39 -58,6 -1,2 -23,5 -1,6 0,8 0,0 -3,1 0,0 0,0 0,0 -3,1
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 241,39 -58,6 -1,2 -23,5 -1,6 0,8 0,0 -0,3 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 227,41 -58,1 -1,3 -23,1 -1,4 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 227,41 -58,1 -1,3 -23,1 -1,4 0,0 0,0 2,5 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 180,13 -56,1 -1,0 -19,0 -0,6 8,9 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0 13,2
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 180,13 -56,1 -1,0 -19,0 -0,6 8,9 0,0 16,0 0,0 
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 188,80 -56,5 -0,8 -18,3 -0,6 0,8 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1
LrN Parkhaus, EG, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 188,80 -56,5 -0,8 -18,3 -0,6 0,8 0,0 10,9 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 241,34 -58,6 -0,1 -24,6 -1,6 0,8 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 -3,0
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 241,34 -58,6 -0,1 -24,6 -1,6 0,8 0,0 -0,2 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 227,36 -58,1 -0,1 -24,1 -1,4 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 227,36 -58,1 -0,1 -24,1 -1,4 0,1 0,0 2,7 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 180,06 -56,1 0,0 -18,8 -0,5 9,4 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 180,06 -56,1 0,0 -18,8 -0,5 9,4 0,0 17,8 0,0 
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 188,73 -56,5 0,0 -17,3 -0,5 0,9 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0
LrN Parkhaus, OG1, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 188,73 -56,5 0,0 -17,3 -0,5 0,9 0,0 12,8 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 241,33 -58,6 0,0 -24,6 -1,5 0,8 0,0 -2,9 0,0 0,0 0,0 -2,9
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 241,33 -58,6 0,0 -24,6 -1,5 0,8 0,0 -0,1 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 227,35 -58,1 0,0 -24,1 -1,4 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 227,35 -58,1 0,0 -24,1 -1,4 0,1 0,0 2,9 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 180,04 -56,1 0,0 -17,4 -0,5 8,2 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0 15,3
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 180,04 -56,1 0,0 -17,4 -0,5 8,2 0,0 18,1 0,0 
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 188,72 -56,5 0,0 -15,4 -0,6 1,1 0,0 12,1 0,0 0,0 0,0 12,1
LrN Parkhaus, OG2, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 188,72 -56,5 0,0 -15,4 -0,6 1,1 0,0 14,9 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 241,35 -58,6 0,1 -24,5 -1,5 0,8 0,0 -2,8 0,0 0,0 0,0 -2,8
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 241,35 -58,6 0,1 -24,5 -1,5 0,8 0,0 0,0 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 227,37 -58,1 0,1 -24,0 -1,3 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB(A)

Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Cmet Ls

dB(A)

ADI

dB

dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 227,37 -58,1 0,1 -24,0 -1,3 0,1 0,0 3,0 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 180,08 -56,1 0,1 -15,5 -0,5 7,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 16,0
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 180,08 -56,1 0,1 -15,5 -0,5 7,0 0,0 18,8 0,0 
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 188,75 -56,5 0,1 -13,4 -0,6 1,3 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 14,4
LrN Parkhaus, OG3, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 188,75 -56,5 0,1 -13,4 -0,6 1,3 0,0 17,2 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 241,41 -58,6 0,1 -24,3 -1,4 0,7 0,0 -2,6 0,0 0,0 0,0 -2,6
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 241,41 -58,6 0,1 -24,3 -1,4 0,7 0,0 0,2 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 227,44 -58,1 0,1 -23,9 -1,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 227,44 -58,1 0,1 -23,9 -1,3 0,0 0,0 3,2 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 180,16 -56,1 0,1 -12,9 -0,6 5,3 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0 16,8
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 180,16 -56,1 0,1 -12,9 -0,6 5,3 0,0 19,6 0,0 
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 188,83 -56,5 0,1 -8,6 -0,9 1,0 0,0 18,6 0,0 0,0 0,0 18,6
LrN Parkhaus, OG4, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 188,83 -56,5 0,1 -8,6 -0,9 1,0 0,0 21,4 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 241,51 -58,7 0,1 -23,9 -1,3 0,7 0,0 -2,1 0,0 0,0 0,0 -2,1
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 241,51 -58,7 0,1 -23,9 -1,3 0,7 0,0 0,7 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 227,54 -58,1 0,1 -23,4 -1,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 227,55 -58,1 0,1 -23,4 -1,1 0,0 0,0 3,7 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 180,29 -56,1 0,1 -6,8 -1,0 2,7 0,0 19,9 0,0 0,0 0,0 19,9
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 180,29 -56,1 0,1 -6,8 -1,0 2,7 0,0 22,7 0,0 
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 188,96 -56,5 0,1 -6,8 -1,1 1,3 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 20,5
LrN Parkhaus, OG5, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 188,96 -56,5 0,1 -6,8 -1,1 1,3 0,0 23,3 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,8 0 0 0,0 241,65 -58,7 0,1 -21,7 -0,9 0,5 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Nord-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,8 0 0 0,0 241,65 -58,7 0,1 -21,7 -0,9 0,5 0,0 3,1 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,3 0 0 0,0 227,69 -58,1 0,1 -21,3 -0,8 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Ost-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,3 0 0 0,0 227,69 -58,1 0,1 -21,3 -0,8 0,0 0,0 6,2 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Nacht Fläche 65,0 0,0 81,0 60,0 126,9 0 0 0,0 180,48 -56,1 0,1 -4,9 -1,2 2,1 0,0 20,9 0,0 0,0 0,0 20,9
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - Süd-Tag Fläche 67,8 0,0 83,8 62,8 126,9 0 0 0,0 180,48 -56,1 0,1 -4,9 -1,2 2,1 0,0 23,7 0,0 
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Nacht Fläche 65,0 0,0 83,5 60,0 226,4 0 0 0,0 189,14 -56,5 0,1 -5,2 -1,3 1,1 0,0 21,7 0,0 0,0 0,0 21,7
LrN Parkhaus, OG6, Öffnung - West-Tag Fläche 67,8 0,0 86,3 62,8 226,4 0 0 0,0 189,14 -56,5 0,1 -5,2 -1,3 1,1 0,0 24,5 0,0 
LrN Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 88,8 54,6 2635,9 0 0 0,0 169,86 -55,6 -2,0 -7,0 -1,1 1,7 0,0 24,8 0,0 -0,1 0,0 24,7
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "100", ausgewählte Immissionsorte

Legende

Zeitber. Zeitbereich
Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB(A) bewertetes Schalldämm-Maß
Lw dB(A) Anlagenleistung
Lw' dB(A) Leistung pro m, m²
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
s m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agnd dB Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
Cmet Meteorologische Korrektur
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
ADI dB Richtwirkungskorrektur
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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9

I

WR 50

40,1

35

35,7

80

43,1

55

32,6
II 41,1 36,7 45,9 34,3
III 41,7 37,2 47,1 34,4

12

I

GE 65

34,7

50

30,5

95

58,3

70

40,1
II 35,5 31,3 58,7 41,4
III 36,3 32,4 58,8 41,6

5

I

WR 50

36,7

35

31,9

80

41,7

55

26,1
II 38,1 33,3 45,2 29,7

7

I

WR 50

37,6

35

33,8

80

41,7

55

31,4
II 40,6 36,4 46,0 32,5
III 41,4 37,3 47,0 33,7

10

I
WR 50

37,9
35

33,5
80

41,6
55

24,9

3I

WR 50

36,1

35

33,1

80

38,9

55

24,1
II 37,6 34,6 39,7 25,2
III 38,9 35,8 41,8 27,6

1

I

WR 50

35,2

35

32,5

80

38,6

55

23,4
II 37,2 34,5 40,0 24,4
III 38,1 35,3 41,0 26,4

8

I

WR 50

40,8

35

36,5

80

43,3

55

33,1
II 41,7 37,4 46,6 34,7
III 42,1 37,8 47,9 34,8

4

I

WR 50

37,2

35

33,2

80

41,5

55

25,8
II 38,6 34,6 44,9 28,9
III 39,4 35,4 45,8 29,9

11 I

WR 50

38,9

35

34,6

80

40,9

55

20,3
II 39,8 35,3 44,3 20,7

2

I

WR 50

36,0

35

33,1

80

38,5

55

22,4
II 37,6 34,7 39,5 23,4
III 38,9 35,9 41,5 24,9

6

I

WR 50

38,5

35

34,7

80

42,3

55

30,8
II 39,8 35,9 45,4 32,0
III 40,7 36,9 46,4 33,0

Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude

Industriehalle

Punktschallquelle an Fassade/Dach

Linienschallquelle

Parkplatz

1 Punkt ohne Richtwertüberschreitung

2 Punkt mit Richtwertüberschreitung

Fassade mit Richtwertüberschreitung

I

WA 59

57,3

49

49,8
II 58,3 50,8
III 59,3 51,8 Stockwerke mit

Beurteilungspegel Tag/Nacht in dB(A)

von links:
Stockwerk
Beurteilungspegel tags
Beurteilungspegel nachts
Maximalpegel tags
Maximalpegel nachts
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Beurteilungspegel durch Gewerbeanlagengeräusche im Plangebiet am Werktag in Variante "70-30" (P10), Bewertung gemäß TA Lärm

INr Immissionsort Nutzung SW HR RW,T

dB(A)

RW,N

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

RW,T,max

dB(A)

RW,N,max

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

LT,max,diff

dB(A)

LN,max,diff

dB(A)
1 Am Grafenbusch 16 WR EG SO 50 35 35,7 32,9 --- --- 80 55 38,6 30,5 --- ---
1 Am Grafenbusch 16 WR 1.OG SO 50 35 37,3 34,7 --- --- 80 55 40,0 32,0 --- ---
1 Am Grafenbusch 16 WR 2.OG SO 50 35 38,2 35,5 --- 0,5 80 55 41,0 32,8 --- ---
2 Am Grafenbusch 22 WR EG SO 50 35 37,0 33,9 --- --- 80 55 38,5 31,1 --- ---
2 Am Grafenbusch 22 WR 1.OG SO 50 35 38,2 35,3 --- 0,3 80 55 39,4 32,1 --- ---
2 Am Grafenbusch 22 WR 2.OG SO 50 35 39,2 36,3 --- 1,3 80 55 40,7 33,7 --- ---
3 Am Grafenbusch 24 WR EG SO 50 35 36,9 33,8 --- --- 80 55 38,9 31,3 --- ---
3 Am Grafenbusch 24 WR 1.OG SO 50 35 38,1 35,1 --- 0,1 80 55 39,7 32,4 --- ---
3 Am Grafenbusch 24 WR 2.OG SO 50 35 39,2 36,1 --- 1,1 80 55 41,0 33,9 --- ---
4 Am Grafenbusch 26 WR EG SO 50 35 36,4 32,8 --- --- 80 55 40,0 33,2 --- ---
4 Am Grafenbusch 26 WR 1.OG SO 50 35 38,2 34,5 --- --- 80 55 42,3 35,2 --- ---
4 Am Grafenbusch 26 WR 2.OG SO 50 35 39,0 35,3 --- 0,3 80 55 43,0 35,8 --- ---
5 Am Grafenbusch 28 WR EG SO 50 35 36,4 32,0 --- --- 80 55 40,2 33,7 --- ---
5 Am Grafenbusch 28 WR 1.OG SO 50 35 37,3 32,9 --- --- 80 55 42,6 35,7 --- ---
6 Am Grafenbusch 30 WR EG SO 50 35 38,1 34,6 --- --- 80 55 39,9 34,2 --- ---
6 Am Grafenbusch 30 WR 1.OG SO 50 35 39,0 35,5 --- 0,5 80 55 43,0 36,1 --- ---
6 Am Grafenbusch 30 WR 2.OG SO 50 35 39,9 36,4 --- 1,4 80 55 43,7 36,8 --- ---
7 Am Grafenbusch 32 WR EG SO 50 35 37,4 33,9 --- --- 80 55 40,6 33,9 --- ---
7 Am Grafenbusch 32 WR 1.OG SO 50 35 39,2 35,5 --- 0,5 80 55 43,5 37,3 --- ---
7 Am Grafenbusch 32 WR 2.OG SO 50 35 40,1 36,4 --- 1,4 80 55 44,2 38,3 --- ---
8 Am Grafenbusch 36 WR EG SO 50 35 38,0 34,3 --- --- 80 55 40,5 35,6 --- ---
8 Am Grafenbusch 36 WR 1.OG SO 50 35 39,1 35,3 --- 0,3 80 55 44,1 37,7 --- ---
8 Am Grafenbusch 36 WR 2.OG SO 50 35 40,1 36,2 --- 1,2 80 55 45,8 38,6 --- ---
9 Am Grafenbusch 40 WR EG SO 50 35 38,3 34,4 --- --- 80 55 41,0 35,7 --- ---
9 Am Grafenbusch 40 WR 1.OG SO 50 35 39,5 35,5 --- 0,5 80 55 45,1 37,6 --- ---
9 Am Grafenbusch 40 WR 2.OG SO 50 35 40,2 36,2 --- 1,2 80 55 46,5 38,3 --- ---
10 Am Grafenbusch 69a WR EG SW 50 35 34,2 30,6 --- --- 80 55 40,8 33,8 --- ---
11 Am Grafenbusch 73 WR EG SO 50 35 38,6 34,7 --- --- 80 55 40,5 33,6 --- ---
11 Am Grafenbusch 73 WR 1.OG SO 50 35 39,5 35,4 --- 0,4 80 55 44,3 34,7 --- ---
12 Essener Straße 10 GE EG NO 65 50 34,1 29,2 --- --- 95 70 58,3 40,2 --- ---
12 Essener Straße 10 GE 1.OG NO 65 50 34,8 30,1 --- --- 95 70 58,6 41,6 --- ---
12 Essener Straße 10 GE 2.OG NO 65 50 35,6 31,2 --- --- 95 70 58,8 41,9 --- ---
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Beurteilungspegel durch Gewerbeanlagengeräusche im Plangebiet am Werktag in Variante "70-30" (P10), Bewertung gemäß TA Lärm

Legende

INr laufende Nummer des Immissionsorts
Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
HR Himmelsrichtung
RW,T dB(A) Richtwert Tag
RW,N dB(A) Richtwert Nacht
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrT,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN
RW,T,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Tag
RW,N,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Nacht
LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht
LT,max,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LT,max
LN,max,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LN,max
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 1   Immissionsort Am Grafenbusch 16   SW 2.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 38,2 dB(A)   LrN 35,5 dB(A)   LT,max 41,0 dB(A)   LN,max 32,8 dB(A)   

Klimaanlage 2.OG Punkt 34,2 32,3
Klimaanlage 1.OG Punkt 31,2 29,3
Parkplatz 10 Parkplatz 32,5 28,2 31,0 31,0
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 26,6 22,4 32,8 32,8
Klimaanlage EG Punkt 21,8 20,0
Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 18,4 14,1
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 1,2 -3,1
Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 14,9 41,0
Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 19,4 41,0
Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 13,9 38,7
LNF Linie 4,6
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 2   Immissionsort Am Grafenbusch 22   SW 2.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 39,2 dB(A)   LrN 36,3 dB(A)   LT,max 40,7 dB(A)   LN,max 33,7 dB(A)   

Klimaanlage 2.OG Punkt 34,3 32,4
Parkplatz 10 Parkplatz 35,2 30,8 32,3 32,3
Klimaanlage 1.OG Punkt 31,6 29,7
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 27,7 23,4 33,7 33,7
Klimaanlage EG Punkt 22,2 20,4
Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 18,3 14,1
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 2,7 -1,6
Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 14,0 40,7
Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 18,5 40,4
Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 15,6 39,8
LNF Linie 6,5

SoundPLAN 8.1

09.10.2019

Anlage 60
Seite 2

Brilon Bondzio Weiser mbH,     Universitätsstraße 142    44799 Bochum



Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 3   Immissionsort Am Grafenbusch 24   SW 2.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 39,2 dB(A)   LrN 36,1 dB(A)   LT,max 41,0 dB(A)   LN,max 33,9 dB(A)   

Klimaanlage 2.OG Punkt 34,3 32,5
Parkplatz 10 Parkplatz 35,4 31,1 32,7 32,7
Klimaanlage 1.OG Punkt 29,7 27,9
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 28,9 24,6 33,9 33,9
Klimaanlage EG Punkt 21,9 20,0
Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 18,3 14,0
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 1,4 -2,9
Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 14,9 41,0
Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 18,9 40,9
Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 15,6 39,8
LNF Linie 6,7
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 4   Immissionsort Am Grafenbusch 26   SW 2.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 39,0 dB(A)   LrN 35,3 dB(A)   LT,max 43,0 dB(A)   LN,max 35,8 dB(A)   

Parkplatz 10 Parkplatz 36,4 32,1 34,4 34,4
Klimaanlage 2.OG Punkt 30,0 28,1
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 31,1 26,9 35,8 35,8
Klimaanlage 1.OG Punkt 28,5 26,7
Klimaanlage EG Punkt 20,4 18,5
Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 20,8 16,5
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 6,8 2,6
Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 17,1 42,8
Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 20,3 42,8
Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 18,4 43,0
LNF Linie 9,6
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 5   Immissionsort Am Grafenbusch 28   SW 1.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 37,3 dB(A)   LrN 32,9 dB(A)   LT,max 42,6 dB(A)   LN,max 35,7 dB(A)   

Parkplatz 10 Parkplatz 35,9 31,6 34,3 34,3
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 30,5 26,2 35,7 35,7
Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 21,0 16,8
Klimaanlage 2.OG Punkt 14,4 12,6
Klimaanlage 1.OG Punkt 12,2 10,3
Klimaanlage EG Punkt 12,1 10,3
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 7,4 3,1
Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 15,9 41,9
Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 19,2 40,9
Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 17,5 42,6
LNF Linie 8,7
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 6   Immissionsort Am Grafenbusch 30   SW 2.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 39,9 dB(A)   LrN 36,4 dB(A)   LT,max 43,7 dB(A)   LN,max 36,8 dB(A)   

Parkplatz 10 Parkplatz 36,8 32,5 34,7 34,7
Klimaanlage 2.OG Punkt 32,0 30,2
Klimaanlage 1.OG Punkt 30,8 28,9
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 32,1 27,9 36,8 36,8
Klimaanlage EG Punkt 21,9 20,0
Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 21,4 17,2
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 8,8 4,6
Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 17,6 43,1
Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 20,6 43,1
Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 19,4 43,7
LNF Linie 10,6
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 7   Immissionsort Am Grafenbusch 32   SW 2.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 40,1 dB(A)   LrN 36,4 dB(A)   LT,max 44,2 dB(A)   LN,max 38,3 dB(A)   

Parkplatz 10 Parkplatz 37,1 32,8 34,9 34,9
Klimaanlage 2.OG Punkt 31,1 29,2
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 33,3 29,1 38,3 38,3
Klimaanlage 1.OG Punkt 30,1 28,3
Klimaanlage EG Punkt 21,6 19,7
Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 20,7 16,4
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 14,3 10,0
Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 18,1 43,1
Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 20,8 43,0
Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 20,2 44,2
LNF Linie 11,4
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 8   Immissionsort Am Grafenbusch 36   SW 2.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 40,1 dB(A)   LrN 36,2 dB(A)   LT,max 45,8 dB(A)   LN,max 38,6 dB(A)   

Parkplatz 10 Parkplatz 37,0 32,7 34,4 34,4
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 34,3 30,1 38,6 38,6
Klimaanlage 2.OG Punkt 29,7 27,8
Klimaanlage 1.OG Punkt 29,1 27,2
Klimaanlage EG Punkt 21,1 19,2
Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 21,3 17,1
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 17,3 13,1
Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 20,0 45,8
Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 21,4 44,8
Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 20,2 44,5
LNF Linie 12,0
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 9   Immissionsort Am Grafenbusch 40   SW 2.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 40,2 dB(A)   LrN 36,2 dB(A)   LT,max 46,5 dB(A)   LN,max 38,3 dB(A)   

Parkplatz 10 Parkplatz 38,1 33,8 34,8 34,8
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 32,8 28,6 38,3 38,3
Klimaanlage 2.OG Punkt 28,4 26,5
Klimaanlage 1.OG Punkt 28,0 26,2
Klimaanlage EG Punkt 20,6 18,7
Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 21,6 17,4
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 17,7 13,4
Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 21,8 46,5
Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 22,1 45,7
Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 19,8 45,5
LNF Linie 12,6
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 10   Immissionsort Am Grafenbusch 69a   SW EG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 34,2 dB(A)   LrN 30,6 dB(A)   LT,max 40,8 dB(A)   LN,max 33,8 dB(A)   

Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 30,4 26,1 33,8 33,8
Klimaanlage 2.OG Punkt 26,5 24,7
Parkplatz 10 Parkplatz 27,6 23,3 25,8 25,8
Klimaanlage 1.OG Punkt 24,3 22,5
Klimaanlage EG Punkt 17,9 16,1
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 15,1 10,9
Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 10,1 5,8
Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 16,9 40,8
Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 18,5 40,8
Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 15,8 38,9
LNF Linie 8,5
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 11   Immissionsort Am Grafenbusch 73   SW 1.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 39,5 dB(A)   LrN 35,4 dB(A)   LT,max 44,3 dB(A)   LN,max 34,7 dB(A)   

Parkplatz 10 Parkplatz 37,9 33,6 34,4 34,4
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 31,1 26,8 34,7 34,7
Klimaanlage 2.OG Punkt 27,3 25,5
Klimaanlage 1.OG Punkt 25,8 23,9
Klimaanlage EG Punkt 18,7 16,9
Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 20,9 16,6
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 13,9 9,7
Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 19,8 44,3
Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 20,9 44,0
Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 18,0 43,8
LNF Linie 11,3
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Schallquelle Quelltyp LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

INr 12   Immissionsort Essener Straße 10   SW 2.OG   RW,T 65 dB(A)   RW,N 50 dB(A)   RW,T,max 95 dB(A)   RW,N,max 70 dB(A)   LrT 35,6 dB(A)   LrN 31,2 dB(A)   LT,max 58,8 dB(A)   LN,max 41,9 dB(A)   

Parkplatz 10 Parkplatz 31,3 28,9 31,1 31,1
Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 28,2 25,9 41,9 41,9
Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 23,8 21,4
Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 13,2 10,9
Klimaanlage 2.OG Punkt 7,1 7,2
Klimaanlage 1.OG Punkt 6,6 6,6
Klimaanlage EG Punkt 6,6 6,6
Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 30,6 58,8
Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 7,1 31,4
Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 12,2 40,6
LNF Linie 23,5
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Teilbeurteilungspegel am Werktag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB(A)

Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Cmet Ls

dB(A)

ADI

dB

dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

INr 1   Immissionsort Am Grafenbusch 16   SW 2.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 38,2 dB(A)   LrN 35,5 dB(A)   LT,max 41,0 dB(A)   LN,max 32,8 dB(A)   
LrN Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 60,6 50,0 11,4 0 0 0,0 386,54 -62,7 -2,7 -3,4 -1,6 0,0 0,0 -9,9 0,0 24,0 0,0 14,1
LrN Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 59,5 47,5 15,9 0 0 0,0 313,82 -60,9 -2,8 -18,6 -0,6 0,1 0,0 -23,3 0,0 20,3 0,0 -3,1
LrN Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 107,95 -51,7 -3,2 -4,6 -0,2 3,0 0,0 29,3 0,0 0,0 0,0 29,3
LrN Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 108,09 -51,7 -2,4 -2,3 -0,2 3,0 0,0 32,3 0,0 0,0 0,0 32,3
LrN Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 107,96 -51,7 -3,9 -13,3 -0,2 3,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
LrN Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 88,5 63,0 351,6 0 0 0,0 229,91 -58,2 -2,6 -15,0 -0,5 2,9 0,0 15,0 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 88,7 68,0 116,8 0 0 0,0 174,69 -55,8 -2,6 -13,2 -0,5 3,0 0,0 19,5 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 86,4 63,0 219,9 0 0 0,0 263,71 -59,4 -2,7 -9,4 -1,0 0,0 0,0 14,0 0,0 
LrN LNF Linie 84,4 58,0 437,4 0 0 0,0 274,97 -59,8 -2,7 -12,1 -1,0 0,1 0,0 9,0 0,0 
LrN Parkplatz 10 Parkplatz 106,7 63,4 21325,0 0 0 0,0 422,75 -63,5 -2,4 -5,4 -1,3 0,0 0,0 34,0 0,0 -5,9 0,0 28,2
LrN Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 97,7 58,8 7821,7 0 0 0,0 288,28 -60,2 -2,1 -8,3 -0,5 0,0 0,0 26,7 0,0 -4,3 0,0 22,4
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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INr 2   Immissionsort Am Grafenbusch 22   SW 2.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 39,2 dB(A)   LrN 36,3 dB(A)   LT,max 40,7 dB(A)   LN,max 33,7 dB(A)   
LrN Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 60,6 50,0 11,4 0 0 0,0 345,98 -61,8 -2,7 -4,9 -1,1 0,0 0,0 -9,9 0,0 24,0 0,0 14,1
LrN Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 59,5 47,5 15,9 0 0 0,0 290,92 -60,3 -2,8 -17,8 -0,5 0,0 0,0 -21,9 0,0 20,3 0,0 -1,6
LrN Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 106,65 -51,6 -3,1 -4,3 -0,2 2,9 0,0 29,7 0,0 0,0 0,0 29,7
LrN Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 106,79 -51,6 -2,4 -2,4 -0,2 3,0 0,0 32,4 0,0 0,0 0,0 32,4
LrN Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 106,67 -51,6 -3,9 -13,0 -0,2 3,0 0,0 20,4 0,0 0,0 0,0 20,4
LrN Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 88,5 63,0 351,6 0 0 0,0 196,82 -56,9 -2,5 -16,5 -0,4 2,0 0,0 14,1 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 88,7 68,0 116,8 0 0 0,0 142,26 -54,1 -2,5 -15,2 -0,4 2,1 0,0 18,6 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 86,4 63,0 219,9 0 0 0,0 222,85 -58,0 -2,7 -9,3 -0,8 0,0 0,0 15,7 0,0 
LrN LNF Linie 84,4 58,0 437,4 0 0 0,0 241,58 -58,7 -2,7 -11,5 -0,8 0,1 0,0 10,9 0,0 
LrN Parkplatz 10 Parkplatz 106,7 63,4 21325,0 0 0 0,0 376,48 -62,5 -2,4 -4,0 -1,1 0,0 0,0 36,7 0,0 -5,9 0,0 30,8
LrN Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 97,7 58,8 7821,7 0 0 0,0 253,03 -59,1 -2,0 -8,6 -0,3 0,0 0,0 27,8 0,0 -4,3 0,0 23,4

SoundPLAN 8.1

09.10.2019

Anlage 61
Seite 2

Brilon Bondzio Weiser mbH,     Universitätsstraße 142    44799 Bochum



Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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l oder S
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INr 3   Immissionsort Am Grafenbusch 24   SW 2.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 39,2 dB(A)   LrN 36,1 dB(A)   LT,max 41,0 dB(A)   LN,max 33,9 dB(A)   
LrN Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 60,6 50,0 11,4 0 0 0,0 337,11 -61,5 -2,8 -5,3 -1,0 0,0 0,0 -10,0 0,0 24,0 0,0 14,0
LrN Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 59,5 47,5 15,9 0 0 0,0 286,55 -60,1 -2,8 -19,1 -0,7 0,0 0,0 -23,2 0,0 20,3 0,0 -2,9
LrN Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 109,47 -51,8 -3,2 -5,9 -0,2 3,0 0,0 27,9 0,0 0,0 0,0 27,9
LrN Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 109,60 -51,8 -2,5 -1,7 -0,2 2,7 0,0 32,5 0,0 0,0 0,0 32,5
LrN Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 109,49 -51,8 -3,9 -13,1 -0,2 3,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
LrN Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 88,5 63,0 351,6 0 0 0,0 190,56 -56,6 -2,5 -15,7 -0,5 1,8 0,0 15,0 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 88,7 68,0 116,8 0 0 0,0 136,60 -53,7 -2,5 -15,4 -0,4 2,2 0,0 18,9 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 86,4 63,0 219,9 0 0 0,0 213,85 -57,6 -2,7 -9,8 -0,7 0,0 0,0 15,7 0,0 
LrN LNF Linie 84,4 58,0 437,4 0 0 0,0 234,45 -58,4 -2,7 -11,6 -0,7 0,1 0,0 11,1 0,0 
LrN Parkplatz 10 Parkplatz 106,7 63,4 21325,0 0 0 0,0 366,20 -62,3 -2,4 -4,1 -1,1 0,0 0,0 36,9 0,0 -5,9 0,0 31,1
LrN Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 97,7 58,8 7821,7 0 0 0,0 245,71 -58,8 -2,0 -7,6 -0,4 0,0 0,0 29,0 0,0 -4,3 0,0 24,6
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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INr 4   Immissionsort Am Grafenbusch 26   SW 2.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 39,0 dB(A)   LrN 35,3 dB(A)   LT,max 43,0 dB(A)   LN,max 35,8 dB(A)   
LrN Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 60,6 50,0 11,4 0 0 0,0 316,55 -61,0 -2,8 -2,7 -1,5 0,0 0,0 -7,4 0,0 24,0 0,0 16,5
LrN Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 59,5 47,5 15,9 0 0 0,0 283,07 -60,0 -2,8 -14,0 -0,4 0,0 0,0 -17,7 0,0 20,3 0,0 2,6
LrN Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 130,63 -53,3 -3,3 -2,7 -0,3 0,2 0,0 26,7 0,0 0,0 0,0 26,7
LrN Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 130,67 -53,3 -2,7 -1,7 -0,3 0,1 0,0 28,1 0,0 0,0 0,0 28,1
LrN Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 130,71 -53,3 -3,9 -11,3 -0,3 1,2 0,0 18,5 0,0 0,0 0,0 18,5
LrN Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 88,5 63,0 351,6 0 0 0,0 185,29 -56,3 -2,5 -13,6 -0,5 1,7 0,0 17,2 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 88,7 68,0 116,8 0 0 0,0 131,71 -53,4 -2,5 -14,7 -0,3 2,7 0,0 20,4 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 86,4 63,0 219,9 0 0 0,0 194,88 -56,8 -2,7 -7,6 -0,9 0,0 0,0 18,5 0,0 
LrN LNF Linie 84,4 58,0 437,4 0 0 0,0 220,73 -57,9 -2,7 -9,1 -0,9 0,0 0,0 14,0 0,0 
LrN Parkplatz 10 Parkplatz 106,7 63,4 21325,0 0 0 0,0 340,12 -61,6 -2,3 -3,6 -1,2 0,0 0,0 38,0 0,0 -5,9 0,0 32,1
LrN Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 97,7 58,8 7821,7 0 0 0,0 231,74 -58,3 -2,0 -5,8 -0,5 0,0 0,0 31,2 0,0 -4,3 0,0 26,9
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li

dB(A)
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l oder S
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INr 5   Immissionsort Am Grafenbusch 28   SW 1.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 37,3 dB(A)   LrN 32,9 dB(A)   LT,max 42,6 dB(A)   LN,max 35,7 dB(A)   
LrN Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 60,6 50,0 11,4 0 0 0,0 307,44 -60,7 -2,8 -2,7 -1,5 0,0 0,0 -7,2 0,0 24,0 0,0 16,8
LrN Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 59,5 47,5 15,9 0 0 0,0 278,20 -59,9 -2,8 -13,6 -0,4 0,0 0,0 -17,2 0,0 20,3 0,0 3,1
LrN Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 134,00 -53,5 -3,8 -21,1 -0,3 2,9 0,0 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3
LrN Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 134,12 -53,5 -3,2 -17,9 -0,3 1,5 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6
LrN Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 134,01 -53,5 -4,3 -20,6 -0,3 3,0 0,0 10,3 0,0 0,0 0,0 10,3
LrN Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 88,5 63,0 351,6 0 0 0,0 179,66 -56,1 -2,6 -15,2 -0,4 1,8 0,0 16,0 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 88,7 68,0 116,8 0 0 0,0 127,32 -53,1 -2,6 -15,9 -0,3 2,4 0,0 19,2 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 86,4 63,0 219,9 0 0 0,0 186,34 -56,4 -2,7 -9,1 -0,7 0,0 0,0 17,5 0,0 
LrN LNF Linie 84,4 58,0 437,4 0 0 0,0 212,85 -57,6 -2,7 -10,4 -0,7 0,1 0,0 13,1 0,0 
LrN Parkplatz 10 Parkplatz 106,7 63,4 21325,0 0 0 0,0 329,80 -61,4 -2,7 -4,2 -0,9 0,0 0,0 37,5 0,0 -5,9 0,0 31,6
LrN Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 97,7 58,8 7821,7 0 0 0,0 224,05 -58,0 -2,4 -6,5 -0,3 0,0 0,0 30,5 0,0 -4,3 0,0 26,2
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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l oder S
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INr 6   Immissionsort Am Grafenbusch 30   SW 2.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 39,9 dB(A)   LrN 36,4 dB(A)   LT,max 43,7 dB(A)   LN,max 36,8 dB(A)   
LrN Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 60,6 50,0 11,4 0 0 0,0 302,38 -60,6 -2,8 -2,6 -1,4 0,0 0,0 -6,8 0,0 24,0 0,0 17,2
LrN Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 59,5 47,5 15,9 0 0 0,0 278,64 -59,9 -2,8 -12,2 -0,4 0,0 0,0 -15,7 0,0 20,3 0,0 4,6
LrN Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 142,35 -54,1 -3,5 -2,2 -0,3 2,9 0,0 28,9 0,0 0,0 0,0 28,9
LrN Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 142,39 -54,1 -2,9 -1,5 -0,3 3,0 0,0 30,2 0,0 0,0 0,0 30,2
LrN Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 142,44 -54,1 -4,0 -10,7 -0,3 3,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
LrN Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 88,5 63,0 351,6 0 0 0,0 181,02 -56,1 -2,5 -13,4 -0,4 1,7 0,0 17,7 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 88,7 68,0 116,8 0 0 0,0 128,92 -53,2 -2,5 -14,8 -0,3 2,8 0,0 20,7 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 86,4 63,0 219,9 0 0 0,0 182,62 -56,2 -2,6 -7,1 -1,0 0,0 0,0 19,5 0,0 
LrN LNF Linie 84,4 58,0 437,4 0 0 0,0 210,51 -57,5 -2,7 -8,5 -0,9 0,1 0,0 15,0 0,0 
LrN Parkplatz 10 Parkplatz 106,7 63,4 21325,0 0 0 0,0 322,85 -61,2 -2,3 -3,8 -1,1 0,0 0,0 38,3 0,0 -5,9 0,0 32,5
LrN Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 97,7 58,8 7821,7 0 0 0,0 221,54 -57,9 -2,0 -5,1 -0,6 0,0 0,0 32,2 0,0 -4,3 0,0 27,9
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li
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l oder S
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INr 7   Immissionsort Am Grafenbusch 32   SW 2.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 40,1 dB(A)   LrN 36,4 dB(A)   LT,max 44,2 dB(A)   LN,max 38,3 dB(A)   
LrN Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 60,6 50,0 11,4 0 0 0,0 286,73 -60,1 -2,8 -4,2 -1,0 0,0 0,0 -7,6 0,0 24,0 0,0 16,4
LrN Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 59,5 47,5 15,9 0 0 0,0 275,63 -59,8 -2,8 -6,5 -0,7 0,0 0,0 -10,3 0,0 20,3 0,0 10,0
LrN Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 158,23 -55,0 -3,6 -1,7 -0,3 2,9 0,0 28,3 0,0 0,0 0,0 28,3
LrN Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 158,26 -55,0 -3,2 -1,3 -0,3 3,0 0,0 29,2 0,0 0,0 0,0 29,2
LrN Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 158,31 -55,0 -4,1 -9,9 -0,3 3,0 0,0 19,7 0,0 0,0 0,0 19,7
LrN Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 88,5 63,0 351,6 0 0 0,0 179,77 -56,1 -2,5 -12,8 -0,5 1,6 0,0 18,2 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 88,7 68,0 116,8 0 0 0,0 128,46 -53,2 -2,5 -14,4 -0,3 2,6 0,0 20,9 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 86,4 63,0 219,9 0 0 0,0 170,18 -55,6 -2,6 -6,9 -1,0 0,0 0,0 20,3 0,0 
LrN LNF Linie 84,4 58,0 437,4 0 0 0,0 200,14 -57,0 -2,6 -8,2 -0,9 0,2 0,0 15,8 0,0 
LrN Parkplatz 10 Parkplatz 106,7 63,4 21325,0 0 0 0,0 303,33 -60,6 -2,2 -4,2 -1,0 0,0 0,0 38,7 0,0 -5,9 0,0 32,8
LrN Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 97,7 58,8 7821,7 0 0 0,0 211,43 -57,5 -1,9 -4,2 -0,7 0,0 0,0 33,4 0,0 -4,3 0,0 29,1
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB(A)

Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Cmet Ls

dB(A)

ADI

dB

dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

INr 8   Immissionsort Am Grafenbusch 36   SW 2.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 40,1 dB(A)   LrN 36,2 dB(A)   LT,max 45,8 dB(A)   LN,max 38,6 dB(A)   
LrN Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 60,6 50,0 11,4 0 0 0,0 268,41 -59,6 -2,8 -4,0 -1,1 0,0 0,0 -6,9 0,0 24,0 0,0 17,1
LrN Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 59,5 47,5 15,9 0 0 0,0 274,77 -59,8 -2,8 -3,1 -1,1 0,0 0,0 -7,2 0,0 20,3 0,0 13,1
LrN Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 182,27 -56,2 -3,8 -1,3 -0,4 3,0 0,0 27,2 0,0 0,0 0,0 27,2
LrN Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 182,29 -56,2 -3,4 -1,2 -0,4 3,0 0,0 27,8 0,0 0,0 0,0 27,8
LrN Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 182,33 -56,2 -4,2 -9,0 -0,4 3,1 0,0 19,2 0,0 0,0 0,0 19,2
LrN Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 88,5 63,0 351,6 0 0 0,0 185,05 -56,3 -2,5 -9,7 -0,9 1,0 0,0 20,0 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 88,7 68,0 116,8 0 0 0,0 133,82 -53,5 -2,5 -13,0 -0,4 2,3 0,0 21,4 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 86,4 63,0 219,9 0 0 0,0 158,48 -55,0 -2,6 -8,1 -0,7 0,2 0,0 20,3 0,0 
LrN LNF Linie 84,4 58,0 437,4 0 0 0,0 190,96 -56,6 -2,6 -8,2 -0,8 0,2 0,0 16,4 0,0 
LrN Parkplatz 10 Parkplatz 106,7 63,4 21325,0 0 0 0,0 279,23 -59,9 -2,2 -5,3 -0,7 0,0 0,0 38,6 0,0 -5,9 0,0 32,7
LrN Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 97,7 58,8 7821,7 0 0 0,0 202,30 -57,1 -1,9 -3,4 -0,9 0,0 0,0 34,4 0,0 -4,3 0,0 30,1
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB(A)

Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Cmet Ls

dB(A)

ADI

dB

dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

INr 9   Immissionsort Am Grafenbusch 40   SW 2.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 40,2 dB(A)   LrN 36,2 dB(A)   LT,max 46,5 dB(A)   LN,max 38,3 dB(A)   
LrN Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 60,6 50,0 11,4 0 0 0,0 252,93 -59,1 -2,8 -4,4 -1,0 0,0 0,0 -6,6 0,0 24,0 0,0 17,4
LrN Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 59,5 47,5 15,9 0 0 0,0 277,07 -59,8 -2,8 -2,4 -1,3 0,0 0,0 -6,9 0,0 20,3 0,0 13,4
LrN Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 208,91 -57,4 -4,0 -1,0 -0,4 3,0 0,0 26,2 0,0 0,0 0,0 26,2
LrN Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 208,93 -57,4 -3,6 -1,1 -0,4 3,0 0,0 26,5 0,0 0,0 0,0 26,5
LrN Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 208,96 -57,4 -4,3 -8,2 -0,4 3,0 0,0 18,7 0,0 0,0 0,0 18,7
LrN Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 88,5 63,0 351,6 0 0 0,0 197,02 -56,9 -2,6 -7,0 -1,1 1,0 0,0 21,8 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 88,7 68,0 116,8 0 0 0,0 145,94 -54,3 -2,5 -11,7 -0,4 2,5 0,0 22,2 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 86,4 63,0 219,9 0 0 0,0 153,79 -54,7 -2,6 -9,2 -0,5 0,5 0,0 19,9 0,0 
LrN LNF Linie 84,4 58,0 437,4 0 0 0,0 188,25 -56,5 -2,6 -8,2 -0,8 0,7 0,0 17,0 0,0 
LrN Parkplatz 10 Parkplatz 106,7 63,4 21325,0 0 0 0,0 257,30 -59,2 -2,2 -4,9 -0,8 0,0 0,0 39,7 0,0 -5,9 0,0 33,8
LrN Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 97,7 58,8 7821,7 0 0 0,0 198,52 -56,9 -1,9 -5,2 -0,8 0,1 0,0 32,9 0,0 -4,3 0,0 28,6
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB(A)

Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Cmet Ls

dB(A)

ADI

dB

dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

INr 10   Immissionsort Am Grafenbusch 69a   SW EG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 34,2 dB(A)   LrN 30,6 dB(A)   LT,max 40,8 dB(A)   LN,max 33,8 dB(A)   
LrN Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 60,6 50,0 11,4 0 0 0,0 224,51 -58,0 -2,8 -17,6 -0,4 0,1 0,0 -18,2 0,0 24,0 0,0 5,8
LrN Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 59,5 47,5 15,9 0 0 0,0 286,16 -60,1 -2,8 -7,6 -0,5 2,1 0,0 -9,4 0,0 20,3 0,0 10,9
LrN Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 254,49 -59,1 -4,5 -2,4 -0,5 3,0 0,0 22,5 0,0 0,0 0,0 22,5
LrN Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 254,58 -59,1 -4,2 -0,5 -0,5 3,0 0,0 24,7 0,0 0,0 0,0 24,7
LrN Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 254,46 -59,1 -4,8 -8,6 -0,5 3,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 16,1
LrN Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 88,5 63,0 351,6 0 0 0,0 219,64 -57,8 -2,6 -12,7 -0,4 2,1 0,0 17,0 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 88,7 68,0 116,8 0 0 0,0 171,30 -55,7 -2,7 -14,1 -0,4 2,7 0,0 18,6 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 86,4 63,0 219,9 0 0 0,0 151,06 -54,6 -2,7 -13,3 -0,3 0,3 0,0 15,9 0,0 
LrN LNF Linie 84,4 58,0 437,4 0 0 0,0 188,13 -56,5 -2,7 -12,9 -0,4 0,9 0,0 12,9 0,0 
LrN Parkplatz 10 Parkplatz 106,7 63,4 21325,0 0 0 0,0 216,95 -57,7 -2,6 -17,0 -0,3 0,0 0,0 29,1 0,0 -5,9 0,0 23,3
LrN Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 97,7 58,8 7821,7 0 0 0,0 196,06 -56,8 -2,4 -8,1 -0,2 0,2 0,0 30,4 0,0 -4,3 0,0 26,1
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB(A)

Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Cmet Ls

dB(A)

ADI

dB

dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

INr 11   Immissionsort Am Grafenbusch 73   SW 1.OG   RW,T 50 dB(A)   RW,N 35 dB(A)   RW,T,max 80 dB(A)   RW,N,max 55 dB(A)   LrT 39,5 dB(A)   LrN 35,4 dB(A)   LT,max 44,3 dB(A)   LN,max 34,7 dB(A)   
LrN Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 60,6 50,0 11,4 0 0 0,0 242,67 -58,7 -2,8 -5,8 -0,7 0,0 0,0 -7,3 0,0 24,0 0,0 16,6
LrN Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 59,5 47,5 15,9 0 0 0,0 288,37 -60,2 -2,8 -6,6 -0,6 0,0 0,0 -10,6 0,0 20,3 0,0 9,7
LrN Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 234,89 -58,4 -4,3 -1,9 -0,5 3,0 0,0 23,9 0,0 0,0 0,0 23,9
LrN Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 234,96 -58,4 -4,0 -0,6 -0,5 2,9 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0 25,5
LrN Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 234,89 -58,4 -4,6 -8,7 -0,5 3,0 0,0 16,9 0,0 0,0 0,0 16,9
LrN Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 88,5 63,0 351,6 0 0 0,0 212,59 -57,5 -2,6 -8,4 -0,9 1,0 0,0 19,9 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 88,7 68,0 116,8 0 0 0,0 161,98 -55,2 -2,7 -11,8 -0,4 2,4 0,0 21,0 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 86,4 63,0 219,9 0 0 0,0 156,02 -54,9 -2,7 -10,7 -0,4 0,3 0,0 18,1 0,0 
LrN LNF Linie 84,4 58,0 437,4 0 0 0,0 192,19 -56,7 -2,7 -8,4 -0,9 0,0 0,0 15,7 0,0 
LrN Parkplatz 10 Parkplatz 106,7 63,4 21325,0 0 0 0,0 240,63 -58,6 -2,6 -5,5 -0,5 0,1 0,0 39,5 0,0 -5,9 0,0 33,6
LrN Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 97,7 58,8 7821,7 0 0 0,0 201,30 -57,1 -2,4 -6,9 -0,3 0,1 0,0 31,2 0,0 -4,3 0,0 26,8
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Zeitber. Schallquelle Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB(A)

Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Cmet Ls

dB(A)

ADI

dB

dLw

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

INr 12   Immissionsort Essener Straße 10   SW 2.OG   RW,T 65 dB(A)   RW,N 50 dB(A)   RW,T,max 95 dB(A)   RW,N,max 70 dB(A)   LrT 35,6 dB(A)   LrN 31,2 dB(A)   LT,max 58,8 dB(A)   LN,max 41,9 dB(A)   
LrN Fahrlinie Parkplatz 10 70% Linie 60,6 50,0 11,4 0 0 0,0 294,40 -60,4 -2,8 -10,2 -0,4 0,0 0,0 -13,1 0,0 24,0 0,0 10,9
LrN Fahrlinie Parkplatz THE MIRAI 30% Linie 59,5 47,5 15,9 0 0 0,0 135,47 -53,6 -2,6 -2,1 -1,0 1,0 0,0 1,1 0,0 20,3 0,0 21,4
LrN Klimaanlage 1.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 163,92 -55,3 -3,2 -21,7 -0,3 1,1 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 6,6
LrN Klimaanlage 2.OG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 163,92 -55,3 -2,7 -22,1 -0,3 1,7 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 7,2
LrN Klimaanlage EG Punkt 80,0 80,0 0 0 6,0 164,01 -55,3 -3,6 -21,3 -0,3 1,1 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 6,6
LrN Lkw, Abfahrt vorwärts Linie 88,5 63,0 351,6 0 0 0,0 121,87 -52,7 -2,4 -2,1 -0,9 2,3 0,0 32,6 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt rückwärts Linie 88,7 68,0 116,8 0 0 0,0 185,59 -56,4 -2,6 -20,7 -0,8 0,9 0,0 9,1 0,0 
LrN Lkw, Anfahrt vorwärts Linie 86,4 63,0 219,9 0 0 0,0 230,22 -58,2 -2,7 -14,9 -0,5 4,1 0,0 14,2 0,0 
LrN LNF Linie 84,4 58,0 437,4 0 0 0,0 131,89 -53,4 -2,5 -2,0 -0,9 2,3 0,0 27,9 0,0 
LrN Parkplatz 10 Parkplatz 106,7 63,4 21325,0 0 0 0,0 360,55 -62,1 -2,4 -8,1 -0,4 1,0 0,0 34,7 0,0 -5,9 0,0 28,9
LrN Parkplatz THE MIRAI Parkplatz 97,7 58,8 7821,7 0 0 0,0 187,29 -56,4 -2,0 -9,9 -0,8 1,6 0,0 30,2 0,0 -4,3 0,0 25,9
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Mittlere Ausbreitung am Werktag in Variante "70-30" (P10), ausgewählte Immissionsorte

Legende

Zeitber. Zeitbereich
Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB(A) bewertetes Schalldämm-Maß
Lw dB(A) Anlagenleistung
Lw' dB(A) Leistung pro m, m²
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
s m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agnd dB Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
Cmet Meteorologische Korrektur
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
ADI dB Richtwirkungskorrektur
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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9

I

WR 50

38,3

35

34,4

80

41,0

55

35,7
II 39,5 35,5 45,1 37,6
III 40,2 36,2 46,5 38,3

12

I

GE 65

34,1

50

29,2

95

58,3

70

40,2
II 34,8 30,1 58,6 41,6
III 35,6 31,2 58,8 41,9

5

I

WR 50

36,4

35

32,0

80

40,2

55

33,7
II 37,3 32,9 42,6 35,7

7

I

WR 50

37,4

35

33,9

80

40,6

55

33,9
II 39,2 35,5 43,5 37,3
III 40,1 36,4 44,2 38,3

10

I
WR 50

34,2
35

30,6
80

40,8
55

33,8

3I

WR 50

36,9

35

33,8

80

38,9

55

31,3
II 38,1 35,1 39,7 32,4
III 39,2 36,1 41,0 33,9

1

I

WR 50

35,7

35

32,9

80

38,6

55

30,5
II 37,3 34,7 40,0 32,0
III 38,2 35,5 41,0 32,8

8

I

WR 50

38,0

35

34,3

80

40,5

55

35,6
II 39,1 35,3 44,1 37,7
III 40,1 36,2 45,8 38,6

4

I

WR 50

36,4

35

32,8

80

40,0

55

33,2
II 38,2 34,5 42,3 35,2
III 39,0 35,3 43,0 35,8

11

I

WR 50

38,6

35

34,7

80

40,5

55

33,6
II 39,5 35,4 44,3 34,7

2

I

WR 50

37,0

35

33,9

80

38,5

55

31,1
II 38,2 35,3 39,4 32,1
III 39,2 36,3 40,7 33,7

6

I

WR 50

38,1

35

34,6

80

39,9

55

34,2
II 39,0 35,5 43,0 36,1
III 39,9 36,4 43,7 36,8

Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude

Industriehalle

Punktschallquelle an Fassade/Dach

Linienschallquelle

Parkplatz

1 Punkt ohne Richtwertüberschreitung

2 Punkt mit Richtwertüberschreitung

Fassade mit Richtwertüberschreitung

I

WA 59

57,3

49

49,8
II 58,3 50,8
III 59,3 51,8 Stockwerke mit

Beurteilungspegel Tag/Nacht in dB(A)

von links:
Stockwerk
Beurteilungspegel tags
Beurteilungspegel nachts
Maximalpegel tags
Maximalpegel nachts
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Beurteilungspegel durch Gewerbeanlagengeräusche im Plangebiet am Werktag in Variante "70-30" (P8), Bewertung gemäß TA Lärm

INr Immissionsort Nutzung SW HR RW,T

dB(A)

RW,N

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

RW,T,max

dB(A)

RW,N,max

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

LT,max,diff

dB(A)

LN,max,diff

dB(A)
1 Am Grafenbusch 16 WR EG SO 50 35 34,3 32,0 --- --- 80 55 38,6 30,5 --- ---
1 Am Grafenbusch 16 WR 1.OG SO 50 35 36,3 34,0 --- --- 80 55 40,0 31,9 --- ---
1 Am Grafenbusch 16 WR 2.OG SO 50 35 37,0 34,7 --- --- 80 55 41,0 32,7 --- ---
2 Am Grafenbusch 22 WR EG SO 50 35 34,5 32,2 --- --- 80 55 38,5 31,1 --- ---
2 Am Grafenbusch 22 WR 1.OG SO 50 35 36,1 33,8 --- --- 80 55 39,4 32,1 --- ---
2 Am Grafenbusch 22 WR 2.OG SO 50 35 37,2 34,9 --- --- 80 55 40,7 33,7 --- ---
3 Am Grafenbusch 24 WR EG SO 50 35 34,6 32,1 --- --- 80 55 38,9 31,3 --- ---
3 Am Grafenbusch 24 WR 1.OG SO 50 35 36,0 33,6 --- --- 80 55 39,7 32,4 --- ---
3 Am Grafenbusch 24 WR 2.OG SO 50 35 37,2 34,7 --- --- 80 55 41,0 33,9 --- ---
4 Am Grafenbusch 26 WR EG SO 50 35 34,0 30,9 --- --- 80 55 40,0 33,2 --- ---
4 Am Grafenbusch 26 WR 1.OG SO 50 35 35,4 32,2 --- --- 80 55 42,3 35,2 --- ---
4 Am Grafenbusch 26 WR 2.OG SO 50 35 36,3 33,1 --- --- 80 55 43,0 35,8 --- ---
5 Am Grafenbusch 28 WR EG SO 50 35 31,7 27,1 --- --- 80 55 40,2 33,7 --- ---
5 Am Grafenbusch 28 WR 1.OG SO 50 35 33,3 28,8 --- --- 80 55 42,6 35,7 --- ---
6 Am Grafenbusch 30 WR EG SO 50 35 35,5 32,6 --- --- 80 55 39,9 34,2 --- ---
6 Am Grafenbusch 30 WR 1.OG SO 50 35 36,6 33,6 --- --- 80 55 43,0 36,1 --- ---
6 Am Grafenbusch 30 WR 2.OG SO 50 35 37,9 34,8 --- --- 80 55 43,7 36,8 --- ---
7 Am Grafenbusch 32 WR EG SO 50 35 35,0 32,0 --- --- 80 55 40,6 34,0 --- ---
7 Am Grafenbusch 32 WR 1.OG SO 50 35 37,0 33,7 --- --- 80 55 43,5 37,6 --- ---
7 Am Grafenbusch 32 WR 2.OG SO 50 35 38,2 34,8 --- --- 80 55 44,2 38,6 --- ---
8 Am Grafenbusch 36 WR EG SO 50 35 36,6 33,1 --- --- 80 55 40,5 35,6 --- ---
8 Am Grafenbusch 36 WR 1.OG SO 50 35 37,6 34,0 --- --- 80 55 44,0 37,7 --- ---
8 Am Grafenbusch 36 WR 2.OG SO 50 35 38,4 34,7 --- --- 80 55 45,6 38,6 --- ---
9 Am Grafenbusch 40 WR EG SO 50 35 35,3 31,7 --- --- 80 55 41,0 35,7 --- ---
9 Am Grafenbusch 40 WR 1.OG SO 50 35 36,6 32,9 --- --- 80 55 45,1 37,6 --- ---
9 Am Grafenbusch 40 WR 2.OG SO 50 35 37,4 33,6 --- --- 80 55 46,5 38,3 --- ---
10 Am Grafenbusch 69a WR EG SW 50 35 34,4 30,8 --- --- 80 55 40,8 33,8 --- ---
11 Am Grafenbusch 73 WR EG SO 50 35 35,0 31,6 --- --- 80 55 40,5 33,5 --- ---
11 Am Grafenbusch 73 WR 1.OG SO 50 35 35,9 32,1 --- --- 80 55 44,3 34,7 --- ---
12 Essener Straße 10 GE EG NO 65 50 39,1 36,1 --- --- 95 70 58,3 44,7 --- ---
12 Essener Straße 10 GE 1.OG NO 65 50 39,8 36,9 --- --- 95 70 58,6 45,1 --- ---
12 Essener Straße 10 GE 2.OG NO 65 50 40,2 37,3 --- --- 95 70 58,8 45,4 --- ---
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Bebauungsplan Nr. 741 "Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz" in Oberhausen
Beurteilungspegel durch Gewerbeanlagengeräusche im Plangebiet am Werktag in Variante "70-30" (P8), Bewertung gemäß TA Lärm

Legende

INr laufende Nummer des Immissionsorts
Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
HR Himmelsrichtung
RW,T dB(A) Richtwert Tag
RW,N dB(A) Richtwert Nacht
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrT,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN
RW,T,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Tag
RW,N,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Nacht
LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht
LT,max,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LT,max
LN,max,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LN,max
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I

WR 50

35,3

35

31,7

80

41,0

55

35,7
II 36,6 32,9 45,1 37,6
III 37,4 33,6 46,5 38,3

12

I

GE 65

39,1

50

36,1

95

58,3

70

44,7
II 39,8 36,9 58,6 45,1
III 40,2 37,3 58,8 45,4

5

I

WR 50

31,7

35

27,1

80

40,2

55

33,7
II 33,3 28,8 42,6 35,7

7

I

WR 50

35,0

35

32,0

80

40,6

55

34,0
II 37,0 33,7 43,5 37,6
III 38,2 34,8 44,2 38,6

10

I
WR 50

34,4
35

30,8
80

40,8
55

33,8

3I

WR 50

34,6

35

32,1

80

38,9

55

31,3
II 36,0 33,6 39,7 32,4
III 37,2 34,7 41,0 33,9

1

I

WR 50

34,3

35

32,0

80

38,6

55

30,5
II 36,3 34,0 40,0 31,9
III 37,0 34,7 41,0 32,7

8

I

WR 50

36,6

35

33,1

80

40,5

55

35,6
II 37,6 34,0 44,0 37,7
III 38,4 34,7 45,6 38,6

4

I

WR 50

34,0

35

30,9

80

40,0

55

33,2
II 35,4 32,2 42,3 35,2
III 36,3 33,1 43,0 35,8

11 I

WR 50

35,0

35

31,6

80

40,5

55

33,5
II 35,9 32,1 44,3 34,7

2

I

WR 50

34,5

35

32,2

80

38,5

55

31,1
II 36,1 33,8 39,4 32,1
III 37,2 34,9 40,7 33,7

6

I

WR 50

35,5

35

32,6

80

39,9

55

34,2
II 36,6 33,6 43,0 36,1
III 37,9 34,8 43,7 36,8

Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude

Industriehalle

Punktschallquelle an Fassade/Dach

Flächenschallquelle an Fassade/Dach

Linienschallquelle

Parkplatz

1 Punkt ohne Richtwertüberschreitung

2 Punkt mit Richtwertüberschreitung

Fassade mit Richtwertüberschreitung

I

WA 59

57,3

49

49,8
II 58,3 50,8
III 59,3 51,8 Stockwerke mit

Beurteilungspegel Tag/Nacht in dB(A)

von links:
Stockwerk
Beurteilungspegel tags
Beurteilungspegel nachts
Maximalpegel tags
Maximalpegel nachts
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Bewertung nach TA Lärm
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I

WR 50

41,0

35

41,0
II 43,7 43,7
III 44,9 44,9

12

I

GE 65

61,8

50

61,8
II 61,1 61,1
III 60,7 60,7

5

I

WR 50

39,6

35

39,6
II 42,5 42,5

7

I

WR 50

39,8

35

39,8
II 43,2 43,2
III 45,1 45,1

10

I
WR 50

41,8
35

41,8

3I

WR 50

37,6

35

37,6
II 40,1 40,1
III 43,0 43,0

1

I

WR 50

37,9

35

37,9
II 40,9 40,9
III 43,6 43,6

8

I

WR 50

41,2

35

41,2
II 43,8 43,8
III 45,3 45,3

4

I

WR 50

39,8

35

39,8
II 42,5 42,5
III 44,7 44,7

11 I

WR 50

40,9

35

40,9
II 43,1 43,1

2

I

WR 50

37,7

35

37,7
II 40,3 40,3
III 43,0 43,0

6

I

WR 50

39,9

35

39,9
II 42,6 42,6
III 44,9 44,9

Teilfläche GE 2

Teilfläche GE 4

Teilfläche GE 1

Teilfläche GE 3

Teilfläche GE 5

Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude

Flächenschallquelle (Gewerbegebiet)

1 Punkt ohne Orientierungswertüberschreitung

2 Punkt mit Orientierungswertüberschreitung

Fassade mit Orientierungswertüberschreitung

I

WA 59

57,3

49

49,8
II 58,3 50,8
III 59,3 51,8 Stockwerke mit

Beurteilungspegel Tag/Nacht in dB(A)

Geltungsbereich

McFit Global Group GmbH
Saarbrücker Straße 38,
10405 Berlin

Projekt:
Bebauungsplan Nr. 741 in Oberhausen,
Schalltechnische Untersuchung
Darstellung:  
Lageplan, Beurteilungspegel durch Gewerbegebiet im
Prognose-Planfall, immissionswirksamer flächenbezogener
Schallleistungspegel (IFSP): 60/60 dB(A) T/N je Teilfläche,
Berechnung nach DIN ISO 9613-2

RegNr.:

erstellt: Groß

Maßstab 1:4000
Format DIN-A4  

geprüft: Weinert

Blatt Nr.: Anlage 65

Projekt Nr.: 3.1810

Datum: 25.01.2020

Projektleiter: Bondzio
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I

WR 50

44,6

35

31,6
II 47,3 34,4
III 48,6 35,0

12

I

GE 65

64,9

50

46,3
II 64,2 46,3
III 63,8 46,2

5

I

WR 50

43,2

35

27,9
II 46,1 31,2

7

I

WR 50

43,4

35

28,2
II 47,0 31,4
III 48,9 33,9

10

I
WR 50

45,3
35

29,8

3I

WR 50

41,2

35

23,7
II 43,7 26,7
III 46,6 29,5

1

I

WR 50

41,4

35

26,2
II 44,4 29,0
III 47,0 32,0

8

I

WR 50

45,2

35

28,9
II 47,7 32,1
III 49,1 34,1

4

I

WR 50

43,3

35

28,0
II 46,1 31,0
III 48,2 33,8

11 I

WR 50

44,3

35

31,5
II 46,6 34,0

2

I

WR 50

41,1

35

26,2
II 43,6 29,2
III 46,4 31,9

6

I

WR 50

43,6

35

28,1
II 46,3 31,2
III 48,5 33,9

Teilfläche GE 1

Teilfläche GE 2

Teilfläche GE 3

Teilfläche GE 4

Teilfläche GE 5

Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude

Flächenschallquelle (Gewerbegebiet)

1 Punkt ohne Orientierungswertüberschreitung

2 Punkt mit Orientierungswertüberschreitung

Fassade mit Orientierungswertüberschreitung

I

WA 59

57,3

49

49,8
II 58,3 50,8
III 59,3 51,8 Stockwerke mit

Beurteilungspegel Tag/Nacht in dB(A)

Geltungsbereich

McFit Global Group GmbH
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10405 Berlin
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Schalltechnische Untersuchung
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Maßstab 1:4000
Format DIN-A4  

geprüft: Weinert

Blatt Nr.: Anlage 66

Projekt Nr.: 3.1810

Datum: 25.01.2020

Projektleiter: Bondzio



Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude

Straße

Emission Straße

Lichtsignalanlage

Schienenunterbau

Emission Schiene

Brücke

Brückenwiderlager

Geltungsbereich

Anforderungen an
Luftschalldämmung von
Außenbauteilen
für Vollgeschosse
erforderliches gesamtes
Bauschalldämm-Maß R'w,ges [dB] 
nach DIN 4109-1 (2018), 7.1

  = 30 dB (Minimum)
 <= 35 dB
 <= 40 dB
 <= 45 dB
 <= 50 dB
  > 50 dB
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Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude

Straße

Emission Straße

Lichtsignalanlage

Schienenunterbau

Emission Schiene

Brücke

Brückenwiderlager

Geltungsbereich

Anforderungen an
Luftschalldämmung von
Außenbauteilen
für Vollgeschosse
erforderliches gesamtes
Bauschalldämm-Maß R'w,ges [dB] 
nach DIN 4109-1 (2018), 7.1

  = 30 dB (Minimum)
 <= 35 dB
 <= 40 dB
 <= 45 dB
 <= 50 dB
  > 50 dB
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