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I. Zusammenfassung 

Die Stadt Oberhausen plant die Aufstellung des Bebauungsplanes 633 Gabelstraße/Neukölner 

Straße. Ein Großteil dieses Bereiches ist bislang mit dem Bebauungsplan Nr. 237 beplant. In 

einem separaten Verfahren wird geprüft, ob der Bebauungsplan Nr. 237 im Übrigen - soweit 

er nicht durch den Bebauungsplan Nr. 633 überplant wird - aufgehoben werden soll. Begrenzt 

wird das Plangebiet im Südosten durch die Wiesenfläche im Hinterland der Wohnbebauung 

entlang der Neukölner Straße, im Südwesten durch den Anbauverbotsstreifen entlang der 

BAB 3, im Nordwesten durch den Grünstreifen entlang der Tüsselbeck I und im Nordosten 

durch die Gabelstraße. Soweit der Bebauungsplan Nr. 237 im Übrigen aufgehoben wird - was 

für die Immissionsbetrachtung vorsorglich unterstellt wird  - befinden sich die Gebäude direkt 

an der Neukölner Straße außerhalb des Plangebietes in einem unbeplanten Innenbereich, der 

auf der Grundlage des §34 BauGB wie ein allgemeines Wohngebiet zu betrachten ist. 

Immissionsschutzrechtlich ist davon auszugehen, dass es sich um eine Gemengelage im Sinne 

der Nr. 6.7 der TA-Lärm handelt. Die Hofstelle zwischen der Neukölner Straße und dem 

Plangebiet ist als Hofstelle genehmigt. Ob das Gebäude im Außenbereich liegt oder eine 

Mischgebietsnutzung vorliegt, wird für das Gutachten nicht abschließend entschieden, da in 

beiden Fällen die Immissionsrichtwerte für Mischgebiete für die Lärmbeurteilung 

herangezogen werden. Nordöstlich des Plangebietes befindet sich ein Gebäude im 

Außenbereich (Gabelstraße 52), südlich anschließend, nordöstlich der Gabelstraße ein 

Gewerbegebiet (zwischen Gabelstraße 52 und An der Pannhütte) und ein allgemeines 

Wohngebiet (zwischen An der Pannhütte und Neukölner Straße). Südwestlich der Gabelstraße 

liegen drei Gebäude außerhalb des Plangebietes im dann unbeplanten Innenbereich 

(Gabelstraße 49-53). Diese Gebäude sind auf der Grundlage des §34 BauGB wie ein 

allgemeines Wohngebiet einzustufen. Immissionsschutzrechtlich ist auch hier davon 

auszugehen, dass es sich um eine Gemengelage im Sinne der Nr. 6.7 der TA-Lärm handelt. 

Als Immissionsrichtwerte sind angemessenerweise die eines Mischgebietes anzusetzen. Im 

Plangebiet befinden sich zwei Einzelhandelsbetriebe, zwei Kraftfahrzeughändler (davon einer 

mit Werkstatt im Plangebiet, der andere mit der Werkstatt außerhalb auf der 

gegenüberliegenden Straßenseite), ein Schraubengroßhandel, eine Soccerhalle und eine 

Tennis-anlage mit 4 Außenplätzen, davon wird einer nicht bespielt. Ziel der Planung des 

Bebauungs-planes ist es Gewerbegebiete auszuweisen.  

Da der überwiegende Teil des Gewerbegebietes jetzt schon genutzt wird, ist von keiner 

bedeutsamen Zunahme des Straßenverkehrs durch die Planung auszugehen. Aus diesem 

Grund wird die Fernwirkung der Planung, bzw. Erhöhung der Verkehrsanzahl auf 

öffentlichen Straßen nicht untersucht. 

Die Straßen, die Gewerbetriebe und der Tennisplatz stellen Schallquellen dar, deren Einfluss 

auf das Plangebiet zu untersuchen ist. 

Als Schallquellen für den Verkehrslärm werden die BAB 3 zwischen der Anschlussstelle 

Dinslaken-Süd und dem Autobahnkreuz Oberhausen, sowie die Gabelstraße und die 

Neukölner Straße berücksichtigt. Die Straßenverkehrsbelegung der BAB 3 beruht auf einer 

Verkehrsuntersuchung des Ingenieurbüros igs für Straßen.nrw und berücksichtigt die 

Verkehrsentwicklung bis 2025. Die Belegung der Gabelstraße und der Neukölner Straße 

beruht auf dem Verkehrsmodell der Stadt Oberhausen für das Jahr 2025. Die Tag/Nacht-

Verteilung erfolgte nach der RLS 90. Die Prozentanteile für den Schwerverkehr wurden 

pauschal mit 2 % am Tag und 3 % in der Nacht angesetzt. Dies entspricht in etwa den 

Anteilen für die Gabelstraße und die Neukölner Straße im Jahr 2010. 

Im Plangebiet befindet sich eine Tennisanlage mit 4 Spielfeldern. Als Nutzungszeiten der 

Sportanlage werden Betriebszeiten von 08:00 bis 22:00 an einem Sonntag angesetzt. Der 

Sonntag ist der Tag, an dem es zusätzlich zu den Ruhezeiten am Morgen (Werktags von 06:00 
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bis 08:00 Uhr und sonntags von 07.00 - 09:00 Uhr) und am Abend (20:00 - 22:00 Uhr) noch 

eine Ruhezeit mittags (13:00 - 15:00 Uhr) gibt. Können bei Vollauslastung in der 

sonntäglichen Mittagszeit die Immissionsrichtwerte eingehalten werden, ist dies auch an 

einem Werktag innerhalb und außerhalb der Ruhezeit der Fall. Ein Nachtbetrieb findet nicht 

statt. 

Entsprechend der Merkblätter 10 "Geräuschimmissionsprognose von Sport- und Freizeit-

anlagen - Berechnungshilfen -" des Landesumweltamtes NRW werden je Spielfeld (4 Spiel-

felder) 4 Pkw-Bewegungen je h angesetzt. Damit ergeben sich je Stunde 16 Kfz-Be-

wegungen/h (Einparken und Ausparken zählt je als eine Bewegung).  

Gewerbe außerhalb des Plangebietes (Siehe Karte 3) 

Außerhalb des Plangebietes liegen ein Kfz-Zubehörteilhandel (Musketier), ein Teil des 

Betriebes von Postert, ein landwirtschaftlicher Betrieb und eine zur Zeit nicht genutze Fläche, 

die als Gewerbefläche genehmigt ist.  

Die Firmen Musketier und Postert haben sowohl einen Service (Werkstatt), wie auch einen 

Verkauf. Die Kraftfahrzeughändler beurteilen wir nach der GSA-Studie „Emissionsdaten für 

Gewerbe- und Industriebetriebe“ als sonstigen Einzelhandel (Nr. 625) mit einem 

flächenbezogenen Schallleistungspegel von 60 dB(A) /m². Reparatur von Kraftfahrzeugen 

und Fahrrädern (Nr. 300) wird von der GSA-Studie mit flächenbezogenen 

Schallleistungspegel zwischen 52 und 56 dB(A) je nach Grundstücksgröße angegeben. Es 

wurde der höhere Ansatz als sonstiger Einzelhandel gewählt. Bei Postert sind hier die Flächen 

gemeint, die außerhalb des Plangebietes liegen 

Den landwirtschaftlichen Betrieb Gabelstraße 71 nordwestlich des Plangebietes beurteilen wir 

nach der GSA-Studie „Emissionsdaten für Gewerbe- und Industriebetriebe“ als Allgemeine 

Landwirtschaft Nr. 000 mit einem flächenbezogenen Schallleistungspegel von 55 dB(A) /m². 

Nordwestlich der Straße An der Pannhütte liegt eine Fläche die zu einem Gewerbegebiet 

gehört, die zwar bebaut, aber zurzeit nicht gewerblich genutzt wird. Aufgrund der Nähe zum 

direkt gegenüberliegenden Wohngebiet, Gabelstraße 30-32, haben wir die Fläche mit einem 

flächenbezogenen Schallleistungspegel von 55 dB(A) /m² belegt, wie bei nicht störendem 

Gewerbe. 

Gliederung des Plangebiets  

Aufgrund der Nähe zu den allgemeinen Wohngebieten, Gabelstraße 30 und 32 und auf der 

Ostseite der Neukölner Straße, schlagen wir eine Gliederung nach dem Abstandserlaß NRW 

vor. Der Bebauungsplan 633 sollte für das Plangebiet eine Aufteilung in 2 Teilflächen GE 1 

und GE 2 (siehe Karte 4) vorsehen. Fast die gesamte Teilfläche GE 1 liegt in einem Abstand 

von weniger als 100 m zu den allgemeinen Wohngebieten. GE 2 liegt in einem 100 m 

Abstand zu allgemeinen Wohngebieten. 

Aus diesem Grund schlagen wir vor, dass im GE 1 regelmäßig nichtstörende Gewerbebetriebe 

erlaubt sein sollen. Ausnahmsweise sollen auch Betriebe der Abstandsklasse VII erlaubt sein. 

Im GE 2 sollen Betriebe der Abstandsklasse VII regelmäßig erlaubt sein und ausnahmsweise 

Betriebe der Abstandsklasse VI. Die Kraftfahrzeughändler sind danach weiterhin zulässig. GE 

2 grenzt allerdings unmittelbar an Gebiete an, die eine Wohnnutzung beinhalten (Gabelstraße 

49-53, 52, Tenter Hof und Köster Hof). 

Nach dem Abstandserlass NRW ist eine Einzelfallprüfung erforderlich, wenn ein 

Mindestabstand von 100 m zu Wohnnutzungen unterschritten wird. Wir führen diese 

Einzelfallprüfung mit der gegenwärtigen Belegung der GE-Flächen sowie mit einer 

potentiellen Belegung der GE-Flächen durch. Bei der potentiellen Belegung orientieren wir 

uns an typischen Ansätzen für gering und wenig störende Gewerbebetriebe. Bei der 
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potentiellen Belegung werden zwei Varianten untersucht. Die Variante 1 geht vom 

Fortbestand der bestehenden unter Bestand beschriebenen Nutzung aus; hinzugenommen 

werden, die zur Zeit nicht gewerblich genutzten Flächen Tennis, Frei und Nordfläche. Die 

Variante 2 berücksichtigt eine neue Nutzung für die Flächen Penny und Soccer durch einen 

flächenbezogenen Schallleistungspegel. Die Flächen der Kfz-Handelsbetriebe Postert und 

Köster müssen nicht geändert werden, da sie in ihrem angesetzten Emissionsverhalten gering 

emittierenden Betrieben gleichwertig sind. 

 

Gewerbe im Plangebiet Bestand (Siehe Karte 3) 

Im Plangebiet befinden sich zwei Einzelhandelsbetriebe, zwei Kraftfahrzeughändler (davon 

einer mit Werkstatt im Plangebiet, der andere mit der Werkstatt außerhalb auf der gegen-

überliegenden Straßenseite) und ein Schraubengroßhandel. Für die Einzelhandelsbetriebe liegt 

uns das Genehmigungsgutachten vor. Der Schraubengroßhandel befindet sich im Gebäude des 

Einzelhandelsbetriebes. Er benutzt die Stellplätze des Einzelhandels mit. Es findet durch den 

Schraubengroßhandel keine nennenswerte Erhöhung der Anzahl der Stellplatzwechsel noch 

des Fahrzeugverkehrs statt. Aus diesem Grund wird er nicht weiter betrachtet. Die Kraftfahr-

zeughändler beurteilen wir nach der GSA-Studie „Emissionsdaten für Gewerbe- und 

Industriebetriebe“ als sonstigen Einzelhandel. Die Soccerhalle wird am Wochenende in der 

Zeit von 09:00 - 01:00 betrieben. Nach Auskunft der Stadt Oberhausen ist der Nachtbetrieb 

nicht genehmigt. In der Halle gibt es 4 Spielfelder. Es wird 5 gegen 5 ge-spielt. Als 

durchschnittliche Aufenthaltsdauer werden 2 Stunden angenommen. Stellplätze befinden sich 

vor der Halle an der Gabelstraße und an der Südostseite des Gebäudes 

Die Kraftfahrzeughändler beurteilen wir nach der GSA-Studie „Emissionsdaten für Gewerbe- 

und Industriebetriebe“ als sonstigen Einzelhandel (Nr. 625) mit einem flächenbezogenen 

Schallleistungspegel von 60 dB(A) /m². 

Zur Errichtung des Lebensmittelmarktes wurde vom Büro Graner und Partner am 22.03.2011 

ein Lärmgutachten erstellt. Demnach wird der Einzelhandel mit 3 Lkw beliefert. 1 Lkw 

kommt in der Ruhezeit, die andere beiden außerhalb der Ruhezeit. Für die Warenanalieferung 

wurden von dem Planer 97 dB/A über eine halbe Stunde angesetzt. Die Parkplatzemission 

wurde nach der 6. Auflage der bayerischen Parkplatzlärmstudie im zusammengefassten 

Verfahren aufgrund einer Verkaufsfläche von 799 m² ermittelt und für einen Zeitraum von 16 

Stunden am Tag angesetzt.  

Die Soccerhalle wird am Wochenende in der Zeit von 09:00 - 01:00 betrieben. In der Halle 

gibt es 4 Spielfelder. Es wird 5 gegen 5 gespielt. Als durchschnittliche Aufenthaltsdauer 

werden 2 Stunden angenommen. Stellplätze befinden sich vor der Halle an der Gabelstraße 

und an der Südostseite des Gebäudes 

Die Geräuschemissionen aus der bestehenden und genehmigten Soccerhalle werden 

maßgeblich durch das geöffnete Tor an der Südostseite der Halle hervorgerufen.  

Die Ansätze des Parkplatzes werden nach der Bayerischen Parkplatzlärmstudie berechnet. 

Nach Aussagen der Stadt ist der Nachtbetrieb nicht genehmigt. 

Potentielles Gewerbe Variante 1 (Siehe Karte 3 und 4) 

Für die Ausbreitungsrechnung der potentiellen Schallemissionen Variante 1 haben wir für das 

Plangebiet folgende Teilflächen mit den angegebenen Schallleistungspegeln definiert. Bei der 

Festlegung der Größe und Lage der Teilflächen haben wir uns an der jetzigen 

Grundstücksnutzung orientiert. Es wird davon ausgegangen, das die Flächen Penny, Soccer, 

Kfz-Köster und Postert nicht neu genutzt werden. Die hinzukommende Teilfläche im GE 2 

(Nordfläche) wird mit einem typischen Emissionsansatz (60 dB(A)/m²) für gering störendes 
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Gewerbe versehen. Die hinzukommende Fläche im GE 1 (Frei) wird mit einem typischen 

Emissionsansatz für nichtstörendes Gewerbe (55 dB(A)/m²) belegt. Für die Tennisfläche 

wurde der geringere Emissionsansatz gewählt, weil die Fläche teilweise im GE 1 liegt und 

noch nicht gewerblich genutzt wird. Der nicht genehmigte Nachtbetrieb der Soccerhalle wird 

bei der Berechnung berücksichtigt. 

Schallquelle Betriebszeit 

 

 

Höhe über 

Boden 

 

m 

Schallleistungs-

pegel je m² 

L‘‘wA 

dB(A) 

GE - Teilfläche 

Nordfläche 06:00 - 22:00  4 60 GE 2 

Tennis 06:00 - 22:00 4 55 GE 1 und 2 

Frei 06:00 - 22:00 4 55 GE 1 

Tabelle 1-1: Schallleistungspegel der Gewerbeflächen Variante 1 

Potentielles Gewerbe Variante 2 (Siehe Karte 4) 

Für die Ausbreitungsrechnung der potentiellen Schallemissionen Variante 2 haben wir für das 

Plangebiet folgende Teilflächen mit den angegebenen Schallleistungspegeln definiert Bei der 

Festlegung der Größe und Lage der Teilflächen haben wir uns an der jetzigen 

Grundstücksnutzung orientiert. Die Teilflächen im GE 2 (Nordfläche, Kfz-Köster, Penny) 

werden mit einem typischen Emissionsansatz (60 dB(A)/m²) für gering störendes Gewerbe 

versehen. Die Flächen im GE 1 (Soccer und Frei) werden mit einem typischen 

Emissionsansatz für nichtstörendes Gewerbe (55 dB(A)/m²) belegt. Die Teilfläche Postert, die 

sowohl in GE 1 als auch in GE 2 liegt, wurde mit dem höheren Emissionsansatz versehen, um 

auch zukünftig die Bestandsnutzung weiter zu ermöglichen. Für die Tennisfläche wurde der 

geringere Emissionsansatz gewählt, weil die Fläche teilweise im GE 1 liegt und noch nicht 

gewerblich genutzt wird. Ein Nachtbetrieb soll nicht stattfinden. Aus diesem Grund werden 

keine Nachtwerte angesetzt. 

 

Schallquelle Betriebszeit 

 

 

Höhe über 

Boden 

 

m 

Schallleistungs-

pegel je m² 

L‘‘wA 

dB(A) 

GE - Teilfläche 

Nordfläche 06:00 - 22:00  4 60 GE 2 

Kfz Köster 06:00 – 22:00 4 60 GE 2 

Penny 06:00 - 22:00 4 60 GE 2  

Kfz Postert 06:00 – 22:00 4 60 GE 1 und 2 

Tennis 06:00 - 22:00 4 55 GE 1 und 2 

Soccer 06:00 - 22:00 4 55 GE 1 

Frei 06:00 - 22:00 4 55 GE 1 

Tabelle 1-2: Schallleistungspegel der Gewerbeflächen Variante 2 

Schallimmissionen Verkehr (Siehe Karten 6 bis 8) 

Die Verkehrsimmissionen (siehe Karten 6 und 7) haben wir in einer Höhe von 6 m über 

Grund bei freier Schallausbreitung im Plangebiet gerechnet. In der Regel ist dort die höchste 

Emission zu erwarten, da in dieser Höhe die Bodendämpfungseffekte weniger zum Tragen 
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kommen. Die Emissionen nehmen von Südosten nach Nordwesten am Tage von 62 dB(A) bis 

auf 73 dB(A) und in der Nacht von 56 dB(A) auf 67 dB(A) zu. Ursache hierfür ist, das die 

Lärmschutzwand an der BAB 3 ungefähr in der Höhe des Autohauses Köster endet. 

Der Orientierungswert der DIN 18005 für Verkehr im Gewerbegebiet von 65 dB(A) am Tag 

wird in ca. einem Drittel des Plangebietes um bis zu 8 dB(A) überschritten. In der Nacht wird 

der Orientierungswert von 55 dB(A) im gesamten Plangebiet um bis zu 12 dB(A) 

überschritten. Die Grenze zur Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) am Tag und von 60 

dB(A) in der Nacht wird am Tag in einem sehr kleinem Bereich im Nordwesten des GE 2 -

Gebietes (siehe Karte 6) und in der Nacht im Nordwesten in ca. einem Drittel des GE 2-

Gebietes (siehe Karte 7) überschritten. Aus diesem Grund schlagen wir vor, im gesamten 

Plangebiet kein betriebsbedingtes Wohnen zuzulassen. 

Der überwiegende, zentrale Teil des Plangebietes liegt damit im Lärmpegelbereich IV (siehe 

Karte 8) der DIN 4109 mit maßgeblichen Außenlärmpegeln von 66-70 dB(A). Im Süden des 

Plangebiets gibt es einen Bereich der im Lärmpegelbereich III mit maßgeblichen Außenlärm-

pegeln von 61-65 dB(A) liegt. Der Nordwesten liegt im Lärmpegelbereich V (maßgeblichen 

Außenlärmpegeln von 71-75 dB(A). Die erforderliche Schalldämmung von Außenbauteilen 

für Büroräume liegt zwischen 30 und 45 dB.  

Schallimmissionen Sport (Siehe Karte 5) 

Die Sportlärmimmissionen des Tennisplatzes haben wir für einen Sonntag in der Ruhezeit 

und außerhalb der Ruhezeit beurteilt. Der Sonntag ist der Tag an dem es zusätzlich zu den 

Ruhezeiten am Morgen (Werktags von 06:00 bis 08:00 Uhr und sonntags von 07.00 - 09:00 

Uhr) und am Abend (20:00 - 22:00 Uhr) noch eine Ruhezeit mittags (13:00 - 15:00 Uhr) gibt. 

Können bei Vollauslastung in der sonntäglichen Mittagszeit die Immissionsrichtwerte 

eingehalten werden, ist dies auch an einem Werktag innerhalb und außerhalb der Ruhezeit der 

Fall. 

 

 

Immissionso

rte 

I-Ort rel. Höhe 

über 

Grund m 

Immissionsrichtwert 

dB(A) 

Beurteilungspegel  

dB(A) 

   außerhalb 

der 

Ruhezeit 
09:00 - 13:00 

15:00 - 20:00 

innerhalb 

der 

Ruhezeit 
07:00 - 09.00 

20:00 - 22:00 

außerhalb 

der 

Ruhezeit 
09:00 - 13:00 

15:00 - 20:00 

innerhalb 

der 

Ruhezeit 
07:00 - 09.00 

20:00 - 22:00 
Neukölner 

Str. 25 

NO-Fassade 

I-Ort 

001 

2,0 60 55 55,2 55,2 

5,0 60 55 55,7 55,7 

8,0 60 55 55,8 55,8 

Neukölner 

Str. 25 a 

NW-Fassade 

I-Ort 

002 

2,0 55 50 44.7 44,7 

5,0 55 50 45,9 45,9 

Gabelstraße 

32 

SW-Fassade 

I-Ort 

003 

2,0 55 50 39,5 39,5 

 55 50   

Gabelstraße 

32 

SW-Fassade 

I-Ort 

004 

2,0 55 50 39,7 39,7 

5,0 55 50 40,7 40,7 

Gabelstraße I-Ort 2,0 55 50 39,4 39,4 
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Immissionso

rte 

I-Ort rel. Höhe 

über 

Grund m 

Immissionsrichtwert 

dB(A) 

Beurteilungspegel  

dB(A) 

30 

SW-Fassade 

005 5,0 55 50 40,0 40,0 

Gabelstraße 

27 

NW-Fassade 

I-Ort 

006 

2,0 55 50 42,8 42,8 

5,0 55 50 43,7 43,7 

Tabelle 1-3: Beurteilungspegel Sportlärm 

Die Immissionsorte I-Orte 001, 002 und 006 (siehe Karte 5) liegen in unbeplanten Bereichen. 

Dabei ist der Immissionsort I-Ort 001 wie in einem Mischgebiet und die Immissionsorte I-Ort 

002 und 006 wie in einem allgemeinen Wohngebiet liegend zu beurteilen. Die Immissionsorte 

I-Orte 003 - 005 liegen in einem allgemeinen Wohngebiet. Die Richtwerte für Mischgebiete 

betragen außerhalb der Ruhezeit 60 dB(A) und in der Ruhezeit 55 dB(A), für allgemeine 

Wohngebiete betragen sie 55 dB(A) außerhalb der Ruhezeit und 50 dB(A) in der Ruhezeit. 

An allen Immissionsorten werden außerhalb der Ruhezeit die Richtwerte der Sportanlagen-

lärmschutzverordnung, der 18. BImSchV, eingehalten. Innerhalb der Ruhezeit wird am 

Immissionsort I-Ort 001 der Richtwert der 18. BImSchV für Mischgebiete um 0,8 dB(A) 

überschritten. Da diese Anlage aber vor dem 18.07.1991 errichtet wurde, darf sie die 

Richtwerte um bis zu 5 dB(A) überschreiten (sog. Altanlagenbonus), ohne dass Betriebszeit-

beschränkungen festgesetzt werden müssen. Aufgrund der jetzt festgestellten Über-

schreitungen ohne Altanlagenbonus wird empfohlen im gesamten Plangebiet keine Sportan-

lagen zu genehmigen die der Sportausübung im Freien dienen. 

Ergebnis der Einzelfallprüfung Gewerbe Bestand (Siehe Karte 3) 

Mit den gewählten Emissionsansätzen kommt es zu folgenden Beurteilungspegeln vor den 

Gebäuden.  

 

Immissions-

orte 

Gebiet I-Ort Fassade Geschoss Orientierungs- 

werte 

Beurteilungs-

pegel  

dB(A) 

     tags nachts tags nachts 

GABELSTR 27 wie WA* I001 SW -FAS. EG 60 45 45,1 35,6 

GABELSTR 27 wie WA* I001 SW -FAS. 1.OG 60 45 47,5 37,8 

GABELSTR 27 wie WA* I002 NW -FAS. EG 60 45 46,8 36,4 

GABELSTR 27 wie WA* I002 NW -FAS. 1.OG 60 45 48,8 38,8 

GABELSTR 30 WA I003 SW -FAS. EG 55 40 44,8 34,5 

GABELSTR 30 WA I003 SW -FAS. 1.OG 55 40 47,1 36,6 

GABELSTR 30 WA I004 NW -FAS. EG 55 40 42,6 34,1 

GABELSTR 30 WA I004 NW -FAS. 1.OG 55 40 47,2 36,5 

GABELSTR 32 WA I005 SW -FAS. EG 55 40 47,0 37,8 

GABELSTR 32 WA I006 SW -FAS. EG 55 40 50,7 37,1 

GABELSTR 32 WA I006 SW -FAS. 1.OG 55 40 52,2 39,6 

GABELSTR 38 GE I007 NW -FAS. EG 65 50 54,5 39,0 

GABELSTR 38 GE I007 NW -FAS. 1.OG 65 50 54,6 41,4 

GABELSTR 38 GE I008 SW -FAS. EG 65 50 55,4 42,5 

GABELSTR 49 wie WA* I009 SW -FAS. EG 60 45 57,8 21,7 

GABELSTR 49 wie WA* I009 NW -FAS. 1.OG 60 45 58,4 23,6 

GABELSTR 49 wie WA* I009 NW -FAS. 2.OG 60 45 58,5 25,0 

GABELSTR 49 wie WA* I009 SW -FAS. 3.OG 60 45 58,4 25,9 
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Immissions-

orte 

Gebiet I-Ort Fassade Geschoss Orientierungs- 

werte 

Beurteilungs-

pegel  

dB(A) 

     tags nachts tags nachts 

GABELSTR 49 wie WA* I010 NW -FAS. EG 60 45 57,4 13,1 

GABELSTR 49 wie WA* I010 NW -FAS. 1.OG 60 45 58,7 14,2 

GABELSTR 49 wie WA* I010 SO -FAS. 2.OG 60 45 59,0 15,7 

GABELSTR 49 wie WA* I010 SO -FAS. 3.OG 60 45 59,0 17,8 

GABELSTR 51 wie WA* I011 SW -FAS. EG 60 45 57,9 8,4 

GABELSTR 51 wie WA* I011 SO -FAS. 1.OG 60 45 58,3 9,5 

GABELSTR 52 wie MI I012 SO -FAS. EG 60 45 50,9 15,7 

GABELSTR 52 wie MI I012 SO -FAS. 1.OG 60 45 52,7 18,5 

GABELSTR 53 wie WA* I013 SO -FAS. EG 60 45 55,4 6,1 

GABELSTR 53 wie WA* I013 SW -FAS. 1.OG 60 45 57,2 7,6 

GABELSTR 53 wie WA* I013 SW -FAS. 2.OG 60 45 58,0 10,0 

GABELSTR 53 wie WA* I014 SW -FAS. EG 60 45 53,7 3,4 

GABELSTR 53 wie WA* I014 SW -FAS. 1.OG 60 45 55,1 5,0 

GABELSTR 53 wie WA* I014 SW -FAS. 2.OG 60 45 56,6 8,1 

GABELSTR 71 wie MI I015 SW -FAS. EG 60 45 57,1 6,0 

GABELSTR 71 wie MI I015 SW -FAS. 1.OG 60 45 57,1 6,9 

NEUKÖLNER 25 wie MI I016 SW -FAS. EG 60 45 45,0 31,4 

NEUKÖLNER 25 wie MI I016 SW -FAS. 1.OG 60 45 46,4 33,7 

NEUKÖLNER 25 wie MI I016 SW -FAS. 2.OG 60 45 47,9 34,9 

NEUKÖLNER 
25A 

wie WA* I017 SW -FAS. EG 60 45 
44,1 28,8 

NEUKÖLNER 
25A 

wie WA* I017 NW -FAS. 1.OG 60 45 
46,0 32,2 

NEUKÖLNER 31 wie WA* I018 NW -FAS. EG 60 45 44,3 31,7 

NEUKÖLNER 31 wie WA* I018 NW -FAS. 1.OG 60 45 46,3 34,8 

NEUKÖLNER 31 wie WA* I018 SO -FAS. 2.OG 60 45 47,6 36,0 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I019 SO -FAS. EG 60 45 43,8 34,5 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I019 NO -FAS. 1.OG 60 45 46,1 36,6 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I019 NO -FAS. 2.OG 60 45 48,7 37,9 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I020 NO -FAS. EG 60 45 42,3 26,1 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I020 NW -FAS. 1.OG 60 45 43,9 28,0 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I020 NW -FAS. 2.OG 60 45 46,8 32,6 

GABELSTR 50 GE I021 NW -FAS. EG 65 50 60,0 20,2 

GABELSTR 50 GE I021 NW -FAS. 1.OG 65 50 60,0 21,1 

Tabelle 1-4: Beurteilungspegel Gewerbelärm Bestand; WA*: auf Grundlage von §34 BauGB 

wie WA, nach Nr. 6.7 der TA-Lärm (Gemengelage) wie MI 

(Immissionsrichtwerte Tag/Nacht 60/45 dB(A) 

Am Tag werden an allen Immissionsorten die Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. die 

Richtwerte der TA-Lärm für allgemeine Wohngebiete (55 dB(A)), für Mischgebiete (60 

dB(A)) und für Gewerbegebiete (65 dB(A)) eingehalten. In der Nacht werden ebenfalls an 

allen Immissionsorten, die Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. die Richtwerte der TA-

Lärm für allgemeine Wohngebiete (40 dB(A)), für Mischgebiete (45 dB(A)) und für 

Gewerbegebiete (50 dB(A)) eingehalten.  
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Ergebnis der Einzelfallprüfung potentielle Schallimmissionen Gewerbe Variante 1 (Siehe 

Karte 3 und 4) 

Unter der Vorraussetzung, dass die Flächen Soccer, Postert, Penny und Kfz-Köster ihre 

Nutzung beibehalten und die Flächen Nordfläche und Frei hinzukommen, kommt es zu 

folgenden Beurteilungspegeln vor den Gebäuden (Siehe Karte 4).  

 

Immissions-

orte 

Gebiet I-Ort Fassade Geschoss Orientierungs- 

werte 

Beurteilungs-

pegel  

dB(A) 

     tags nachts tags nachts 

GABELSTR 27 wie WA* I001 SW -FAS. EG 60 45 52,8 35,6 

GABELSTR 27 wie WA* I001 SW -FAS. 1.OG 60 45 53,8 37,8 

GABELSTR 27 wie WA* I002 NW -FAS. EG 60 45 54,2 36,4 

GABELSTR 27 wie WA* I002 NW -FAS. 1.OG 60 45 54,8 38,8 

GABELSTR 30 WA I003 SW -FAS. EG 55 40 49,3 34,5 

GABELSTR 30 WA I003 SW -FAS. 1.OG 55 40 50,6 36,6 

GABELSTR 30 WA I004 NW -FAS. EG 55 40 47,9 34,2 

GABELSTR 30 WA I004 NW -FAS. 1.OG 55 40 50,3 36,5 

GABELSTR 32 WA I005 SW -FAS. EG 55 40 50,6 37,8 

GABELSTR 32 WA I006 SW -FAS. EG 55 40 51,7 37,1 

GABELSTR 32 WA I006 SW -FAS. 1.OG 55 40 53,2 39,6 

GABELSTR 38 GE I007 NW -FAS. EG 65 50 54,7 39,0 

GABELSTR 38 GE I007 NW -FAS. 1.OG 65 50 54,8 41,4 

GABELSTR 38 GE I008 SW -FAS. EG 65 50 55,6 42,5 

GABELSTR 49 wie WA* I009 SW -FAS. EG 60 45 57,8 21,7 

GABELSTR 49 wie WA* I009 NW -FAS. 1.OG 60 45 58,4 23,6 

GABELSTR 49 wie WA* I009 NW -FAS. 2.OG 60 45 58,6 25,0 

GABELSTR 49 wie WA* I009 SW -FAS. 3.OG 60 45 58,5 25,9 

GABELSTR 49 wie WA* I010 NW -FAS. EG 60 45 57,5 12,7 

GABELSTR 49 wie WA* I010 NW -FAS. 1.OG 60 45 58,8 14,0 

GABELSTR 49 wie WA* I010 SO -FAS. 2.OG 60 45 59,1 15,7 

GABELSTR 49 wie WA* I010 SO -FAS. 3.OG 60 45 59,1 17,8 

GABELSTR 51 wie WA* I011 SW -FAS. EG 60 45 58,0 8,2 

GABELSTR 51 wie WA* I011 SO -FAS. 1.OG 60 45 58,5 9,4 

GABELSTR 52 wie MI I012 SO -FAS. EG 60 45 52,1 15,7 

GABELSTR 52 wie MI I012 SO -FAS. 1.OG 60 45 53,8 18,5 

GABELSTR 53 wie WA* I013 SO -FAS. EG 60 45 55,6 5,8 

GABELSTR 53 wie WA* I013 SW -FAS. 1.OG 60 45 57,5 7,4 

GABELSTR 53 wie WA* I013 SW -FAS. 2.OG 60 45 58,4 10,0 

GABELSTR 53 wie WA* I014 SW -FAS. EG 60 45 54,1 3,3 

GABELSTR 53 wie WA* I014 SW -FAS. 1.OG 60 45 55,7 4,9 

GABELSTR 53 wie WA* I014 SW -FAS. 2.OG 60 45 57,1 8,1 

GABELSTR 71 wie MI I015 SW -FAS. EG 60 45 57,9 6,0 

GABELSTR 71 wie MI I015 SW -FAS. 1.OG 60 45 58,1 6,9 

NEUKÖLNER 25 wie MI I016 SW -FAS. EG 60 45 51,3 31,4 

NEUKÖLNER 25 wie MI I016 SW -FAS. 1.OG 60 45 52,0 33,7 

NEUKÖLNER 25 wie MI I016 SW -FAS. 2.OG 60 45 52,6 34,9 

NEUKÖLNER 
25A 

wie WA* I017 SW -FAS. EG 60 45 
49,8 28,8 
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Immissions-

orte 

Gebiet I-Ort Fassade Geschoss Orientierungs- 

werte 

Beurteilungs-

pegel  

dB(A) 

     tags nachts tags nachts 

NEUKÖLNER 
25A 

wie WA* I017 NW -FAS. 1.OG 60 45 
51,2 32,2 

NEUKÖLNER 31 wie WA* I018 NW -FAS. EG 60 45 48,9 31,7 

NEUKÖLNER 31 wie WA* I018 NW -FAS. 1.OG 60 45 51,8 34,8 

NEUKÖLNER 31 wie WA* I018 SO -FAS. 2.OG 60 45 52,4 36,0 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I019 SO -FAS. EG 60 45 51,5 34,5 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I019 NO -FAS. 1.OG 60 45 52,6 36,6 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I019 NO -FAS. 2.OG 60 45 53,3 37,9 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I020 NO -FAS. EG 60 45 43,7 26,1 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I020 NW -FAS. 1.OG 60 45 45,3 28,0 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I020 NW -FAS. 2.OG 60 45 48,3 32,6 

GABELSTR 50 GE I021 NW -FAS. EG 65 50 60,1 20,2 

GABELSTR 50 GE I021 NW -FAS. 1.OG 65 50 60,1 21,1 

Tabelle 1-5: Beurteilungspegel Gewerbe Plan Variante 1; WA*: auf Grundlage von §34 

BauGB wie WA, nach Nr. 6.7 der TA-Lärm (Gemengelage) wie MI 

(Immissionsrichtwerte Tag/Nacht 60/45 dB(A) 

An allen Immissionsorten werden die Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. die Richtwerte 

der TA-Lärm am Tag für allgemeine Wohngebiete (55 dB(A)), Mischgebiete (60 dB(A)) und 

für Gewerbegebiete (65 dB(A)) eingehalten. In der Nacht werden ebenfalls an allen 

Immissionsorten, die Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. die Richtwerte der TA-Lärm 

für allgemeine Wohngebiete (40 dB(A)), für Mischgebiete (45 dB(A)) und für 

Gewerbegebiete (50 dB(A)) eingehalten. Allerdings stellt sich die Situation an den einzelnen 

Immissionsorten sehr unterschiedlich dar: 

An der Neukölner Straße, inklusive Gabelstraße 27 und exklusive Neukölner Straße 25 wird 

der Richtwert der TA-Lärm für Mischgebiete (60 dB(A)) am Tag zwischen 6,7 dB(A) und 

16,3 dB(A) unterschritten, an den Gebäuden Gabelstraße 49 -53 zwischen 0,9 dB(A) und 5,9 

dB(A).  

In den Außenbereichen Gabelstraße 71 und Gabelstraße 52 wird der Richtwert der TA-Lärm 

für Mischgebiete (60 dB(A)) am Tag zwischen 1,9 dB(A) (Gabelstraße 71) und 7,9 dB(A) 

(Gabelstraße 52) unterschritten. 

Am Gebäude Neukölner Straße 25 wird der Richtwert der TA-Lärm für Mischgebiete  

(60 dB(A)) am Tag zwischen 7,4 dB(A) und 8,7 dB(A) unterschritten.  

Im allgemeinen Wohngebiet, Gabelstraße 30 und 32, wird der Richtwert der TA-Lärm  

(55 dB(A)) am Tag zwischen 1,8 dB(A) und 7,1 dB(A) unterschritten. 

Im Gewerbegebiet, Gabelstraße 38 und 50, wird der Richtwert der TA-Lärm (65 dB(A)) am 

Tag zwischen 10,3 dB(A) und 4,9 dB(A) unterschritten. 

Ergebnis der Einzelfallprüfung potentielle Schallimmissionen Gewerbe Variante 2 (Siehe 

Karte 4) 

Mit den gewählten Emissionsansätzen und einer Gliederung nach Abstandserlass NRW 

kommt es zu folgenden Beurteilungspegeln vor den Gebäuden (siehe Karte 4). Ein 

Nachtbetrieb ist nicht zulässig und wird deshalb bei der potentiellen Nutzung Variante 2 nicht 

mehr berücksichtigt.  
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Immissions-

orte 

Gebiet I-Ort Fassade Geschoss Orien-

tierungs-

werte - 

dB(A)  

Beurteilungs

-pegel  

 

dB(A) 

     tags tags 

GABELSTR 27 wie WA* I001 SW -FAS. EG 60 52,8 

GABELSTR 27 wie WA* I001 SW -FAS. 1.OG 60 53,6 

GABELSTR 27 wie WA* I002 NW -FAS. EG 60 54,3 

GABELSTR 27 wie WA* I002 NW -FAS. 1.OG 60 54,8 

GABELSTR 30 WA I003 SW -FAS. EG 55 49,7 

GABELSTR 30 WA I003 SW -FAS. 1.OG 55 50,8 

GABELSTR 30 WA I004 NW -FAS. EG 55 48,3 

GABELSTR 30 WA I004 NW -FAS. 1.OG 55 50,6 

GABELSTR 32 WA I005 SW -FAS. EG 55 51,3 

GABELSTR 32 WA I006 SW -FAS. EG 55 52,2 

GABELSTR 32 WA I006 SW -FAS. 1.OG 55 53,6 

GABELSTR 38 GE I007 NW -FAS. EG 65 55,0 

GABELSTR 38 GE I007 NW -FAS. 1.OG 65 55,2 

GABELSTR 38 GE I008 SW -FAS. EG 65 56,0 

GABELSTR 49 wie WA* I009 SW -FAS. EG 60 58,1 

GABELSTR 49 wie WA* I009 NW -FAS. 1.OG 60 58,6 

GABELSTR 49 wie WA* I009 NW -FAS. 2.OG 60 58,7 

GABELSTR 49 wie WA* I009 SW -FAS. 3.OG 60 58,5 

GABELSTR 49 wie WA* I010 NW -FAS. EG 60 57,3 

GABELSTR 49 wie WA* I010 NW -FAS. 1.OG 60 58,0 

GABELSTR 49 wie WA* I010 SO -FAS. 2.OG 60 58,3 

GABELSTR 49 wie WA* I010 SO -FAS. 3.OG 60 58,5 

GABELSTR 51 wie WA* I011 SW -FAS. EG 60 57,2 

GABELSTR 51 wie WA* I011 SO -FAS. 1.OG 60 57,6 

GABELSTR 52 wie MI I012 SO -FAS. EG 60 52,5 

GABELSTR 52 wie MI I012 SO -FAS. 1.OG 60 54,1 

GABELSTR 53 wie WA* I013 SO -FAS. EG 60 55,7 

GABELSTR 53 wie WA* I013 SW -FAS. 1.OG 60 57,4 

GABELSTR 53 wie WA* I013 SW -FAS. 2.OG 60 57,9 

GABELSTR 53 wie WA* I014 SW -FAS. EG 60 54,6 

GABELSTR 53 wie WA* I014 SW -FAS. 1.OG 60 56,1 

GABELSTR 53 wie WA* I014 SW -FAS. 2.OG 60 57,0 

GABELSTR 71 wie MI I015 SW -FAS. EG 60 58,0 

GABELSTR 71 wie MI I015 SW -FAS. 1.OG 60 58,2 

NEUKÖLNER 25 wie MI I016 SW -FAS. EG 60 54,0 

NEUKÖLNER 25 wie MI I016 SW -FAS. 1.OG 60 54,7 

NEUKÖLNER 25 wie MI I016 SW -FAS. 2.OG 60 55,3 

NEUKÖLNER 25A wie WA* I017 SW -FAS. EG 60 50,2 

NEUKÖLNER 25A wie WA* I017 NW -FAS. 1.OG 60 51,5 

NEUKÖLNER 31 wie WA* I018 NW -FAS. EG 60 49,1 

NEUKÖLNER 31 wie WA* I018 NW -FAS. 1.OG 60 51,9 

NEUKÖLNER 31 wie WA* I018 SO -FAS. 2.OG 60 52,5 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I019 SO -FAS. EG 60 51,6 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I019 NO -FAS. 1.OG 60 52,6 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I019 NO -FAS. 2.OG 60 53,4 
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Immissions-

orte 

Gebiet I-Ort Fassade Geschoss Orien-

tierungs-

werte - 

dB(A)  

Beurteilungs

-pegel  

 

dB(A) 

     tags tags 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I020 NO -FAS. EG 60 43,5 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I020 NW -FAS. 1.OG 60 45,1 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I020 NW -FAS. 2.OG 60 48,4 

GABELSTR 50 GE I021 NW -FAS. EG 65 60,1 

GABELSTR 50 GE I021 NW -FAS. 1.OG 65 60,1 

Tabelle 1-6; Beurteilungspegel Gewerbelärm Plan Variante 2; WA*: auf Grundlage von §34 

BauGB wie WA, nach Nr. 6.7 der TA-Lärm (Gemengelage) wie MI 

(Immissionsrichtwerte Tag/Nacht 60/45 dB(A) 

An allen Immissionsorten werden die Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. die Richtwerte 

der TA-Lärm am Tag für allgemeine Wohngebiete (55 dB(A)), Mischgebiete (60 dB(A)) und 

für Gewerbegebiete (65 dB(A)) eingehalten. Allerdings stellt sich die Situation an den ein-

zelnen Immissionsorten sehr unterschiedlich dar: 

An der Neukölner Straße, inklusive Gabelstraße 27 und exklusive Neukölner Straße 25 wird 

der Richtwert der TA-Lärm für Mischgebiete (60 dB(A)) am Tag zwischen 5,7 dB(A) und 

16,5 dB(A) unterschritten, an den Gebäuden Gabelstraße 49 -53 zwischen 1,3 dB(A) und 5,4 

dB(A).  

In den Außenbereichen Gabelstraße 71 und Gabelstraße 52 wird der Richtwert der TA-Lärm 

für Mischgebiete (60 dB(A)) am Tag zwischen 1,8 dB(A) (Gabelstraße 71) und 7,5 dB(A) 

(Gabelstraße 52) unterschritten. 

Am Gebäude Neukölner Straße 25 wird der Richtwert der TA-Lärm für Mischgebiete  

(60 dB(A)) am Tag zwischen 5,7 dB(A) und 6,0 dB(A) unterschritten.  

Im allgemeinen Wohngebiet, Gabelstraße 30 und 32, wird der Richtwert der TA-Lärm  

(55 dB(A)) am Tag zwischen 1,4 dB(A) und 6,7 dB(A) unterschritten. 

Im Gewerbegebiet, Gabelstraße 38 und 50, wird der Richtwert der TA-Lärm (65 dB(A)) am 

Tag zwischen 10,0 dB(A) und 4,9 dB(A) unterschritten. 

 

Die heutigen Nutzungen im Plangebiet mit ihrem Tagbetrieb verursachen keinen Konflikt 

durch Lärm. Auch das Hinzukommen der bisher freien (Nordfläche, Frei) oder anderweitig 

genutzten Flächen (Tennis) verursachen keine Konflikt durch Lärm. Sollte es zu anderen 

Nutzungen auf den bisherigen gewerblich genutzten Flächen im Sinne des Bebauungsplanes 

kommen, werden immer noch keine Konflikte durch Lärm verursacht.  

Aufgrund der geringen Unterschreitung der Richtwerte der TA-Lärm schon im Bestand, 

besteht kein großer Spielraum für die Genehmigung zusätzlicher emittierender Betriebe. Aus 

diesem Grund wird zum Schutz vor Gewerbelärm eine Gliederung des Plangebietes nach dem 

Abstandserlass NRW 2007 vorgeschlagen. Wir schlagen folgende textliche Festsetzung für 

den Bebauungsplan vor: 

Im Gewerbegebiet GE 1 sind Anlagen und Betriebsarten der Abstandsklassen I (1500 m-

Klasse) bis VII (100 m-Klasse) der Abstandsliste des Abstandserlasses (Runderlass des 

Ministeriums für Umwelt und Naturschutz Landwirtschaft und Verbraucherschutz -V -3- 

8804.25.1 vom 6.6.2007. Veröffentlicht im Ministerialblatt NRW, Ausgabe 2007 Nr. 29 vom 

12.10.2007, S. 655-686.) oder Anlagen und Betriebsarten mit vergleichbarem 

Emissionsverhalten nicht zulässig. 
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Ausnahmsweise können Anlagen und Betriebe der Abstandsklasse VII (100 m – Klasse) oder 

Anlagen und Betriebe mit vergleichbarem Emissionsverhalten zugelassen werden, wenn im 

Einzelfall der konkrete Nachweis erbracht wird, dass durch technische, organisatorische oder 

sonstige Maßnahmen sichergestellt ist, dass keine schädlichen Umwelteinwirkungen in den 

schutzwürdigen Gebieten (Nachbarschaftsverträglichkeit) hervorgerufen werden. 

Im Gewerbegebiet GE 2 sind Anlagen und Betriebsarten der Abstandsklassen I (1500 m-

Klasse) bis VI (200 m-Klasse) der Abstandsliste des Abstandserlasses (Runderlass des 

Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 

06.06.2007) oder Anlagen und Betriebsarten mit vergleichbarem Emissionsverhalten nicht 

zulässig. 

Ausnahmsweise können Anlagen und Betriebe der Abstandsklasse VI (200 m – Klasse) oder 

Anlagen und Betriebe mit vergleichbarem Emissionsverhalten zugelassen werden, wenn im 

Einzelfall der konkrete Nachweis erbracht wird, dass durch technische, organisatorische oder 

sonstige Maßnahmen sichergestellt ist, dass keine schädlichen Umwelteinwirkungen in den 

schutzwürdigen Gebieten (Nachbarschaftsverträglichkeit) hervorgerufen werden. 

Die Abstandsliste ist als Anlage der Begründung beigefügt. 

 

Zum Schutz vor Verkehrslärm ist die Festsetzung von Schalldämm-Maßen für Außenbauteile 

notwendig. Im gesamten Plangebiet werden die Orientierungswerte der DIN 18005 für 

Gewerbegebiete nachts überschritten, deshalb schlagen wir vor, die Wohnnutzung im 

gesamten Plangebiet auszuschließen: 

Festsetzungsvorschlag:  
In den Lärmpegelbereichen müssen die Umfassungsbauteile einschließlich der Fenster von Fassaden 

bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden in den nicht nur vorübergehend 

zum Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Räume die nachfolgend aufgeführten Anforderungen an 

das resultierende Luftschalldämm-Maß R'w,res gemäß den ermittelten und ausgewiesenen 

Lärmpegelbereichen nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau. Anforderungen und Nachweise.“ des 

DIN Deutschen Instituts für Normung e. V. (Hg.), Berlin, Ausgabe November 1989 sowie Beiblatt 1 

zur DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau. Ausführungsbeispiele und Rechenverfahren.“ des DIN 

Deutschen Instituts für Normung e.V. (Hg.), Berlin, Ausgabe November 1989 einhalten: 

 
Lärmpegel-bereich Maßgeblicher 

Außenlärmpegel 
dB (A) 

R`w,res dB (A) erforderlich für Beherbergungsstätten, 
Unterrichtsräume u. ä. 

 

R`w,res 
dB (A) erforderlich für 

Büroräume
1
 

u. ä. 
 
 

 
III 
IV 
V 

 
61-65 
66-70 
71-75 

 
35 
40 
45 

 
30 
35 
40 

R`w,res = bewertetes Bauschalldämmmaß nach DIN ISO 140 des gesamten Außenbauteils (Wand + Fenster + 
Rollladenkasten + Lüftung u. dgl.) 
1 

An Fassaden von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen ausgeübten 
Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt. 

 
In den Lärmpegelbereichen IV und V sind für alle Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten, 

Unterrichtsräume und ähnlichem schallgedämmte Lüftungs- einrichtungen vorzusehen, die eine 

Luftwechselrate von 20 m³/h pro Person unter Beibehaltung des erforderlichen bewerteten 

Schalldämmmaßes garantieren. 

 

Ausnahmen von diesen Festsetzungen können in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden 

zugelassen werden, soweit durch einen anerkannten Sachverständigen nachgewiesen wird, dass 

geringere Maßnahmen als die oben aufgeführten ausreichen. 
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Die DIN 4109 kann bei der Stadt Oberhausen, Bereich 5-1 -Stadtplanung-, Technisches Rathaus 

Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Zimmer A 009, während der Dienststunden eingesehen oder 

kostenpflichtig beim Beuth Verlag, 10772 Berlin, bezogen werden. 

 

Die Berechnung der konkreten Dämmwerte erfolgt im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren 

unter Berücksichtigung der DIN 4109.  

Die Einzelfallprüfung der Immissionen aus gewerblichen Anlagen wurde für 

Lärmimmissionen durchgeführt. Es ist nicht bekannt, dass andere Immissionen (Staub, 

Erschütterungen, Gerüche…) von den vorhandenen Gewerbebetrieben verursacht werden. 

Deshalb ist für andere Immissionsarten keine Einzelfallprüfung möglich. Ebenso besteht für 

andere Immissionsarten zur Zeit kein Regelungsbedarf, da keine zu regelnde Konfliktlage 

vorliegt. Es ist ebenfalls nicht bekannt, ob sich Betriebe mit anderen Emissionsarten in dem 

Gewerbegebiet ansiedeln werden. Deshalb wird es als ausreichend angesehen, die 

Auswirkungen von anderen Emissionen im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren zu 

beurteilen und zu regeln.  

 

.
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1 Einleitung 

1.1 Aufgabenstellung 

Die Stadt Oberhausen plant die Aufstellung des Bebauungsplanes 633 Gabelstraße/Neukölner 

Straße. Ein Großteil dieses Bereiches ist bislang mit dem Bebauungsplan Nr. 237 beplant. In 

einem separaten Verfahren wird geprüft, ob der Bebauungsplan Nr. 237 im Übrigen - soweit 

er nicht durch den Bebauungsplan Nr. 633 überplant wird - aufgehoben werden soll. Begrenzt 

wird das Plangebiet im Südosten durch die Wiesenfläche im Hinterland der Wohnbebauung 

entlang der Neukölner Straße, im Südwesten durch den Anbauverbotsstreifen entlang der 

BAB 3, im Nordwesten durch den Grünstreifen entlang der Tüsselbeck I und im Nordosten 

durch die Gabelstraße. Soweit der Bebauungsplan Nr. 237 im Übrigen aufgehoben wird - was 

für die Immissionsbetrachtung vorsorglich unterstellt wird - befinden sich die Gebäude direkt 

an der Neukölner Straße außerhalb des Plangebietes in einem unbeplanten Innenbereich, der 

auf der Grundlage des §34 BauGB wie ein allgemeines Wohngebiet zu betrachten ist. 

Immissionsschutzrechtlich ist davon auszugehen, dass es sich um eine Gemengelage im Sinne 

der Nr. 6.7 der TA-Lärm handelt. Die Hofstelle zwischen der Neukölner Straße und dem 

Plangebiet ist als Hofstelle genehmigt. Ob das Gebäude im Außenbereich liegt oder eine 

Mischgebietsnutzung vorliegt, wird für das Gutachten nicht abschließend entschieden, da in 

beiden Fällen die Immissionsrichtwerte für Mischgebiete für die Lärmbeurteilung 

herangezogen werden. Nordöstlich des Plangebietes befindet sich ein Gebäude im 

Außenbereich (Gabelstraße 52), südlich anschließend, nordöstlich der Gabelstraße ein 

Gewerbegebiet (zwischen Gabelstraße 52 und An der Pannhütte) und ein allgemeines 

Wohngebiet (zwischen An der Pannhütte und Neukölner Straße). Südwestlich der Gabelstraße 

liegen drei Gebäude außerhalb des Plangebietes im dann unbeplanten Innenbereich 

(Gabelstraße 49-53). Diese Gebäude sind auf der Grundlage des § 34 BauGB wie ein 

allgemeines Wohngebiet eingzustufen. Immissionsschutzrechtlich ist auch hier davon 

auszugehen, dass es sich um eine Gemengelage im Sinne der Nr. 6.7 der TA-Lärm handelt. 

Als Immissionsrichtwerte sind angemessenerweise die eines Mischgebietes anzusetzen. Im 

Plangebiet befinden sich zwei Einzelhandelsbetriebe, zwei Kraftfahrzeughändler (davon einer 

mit Werkstatt im Plangebiet, der andere mit der Werkstatt außerhalb auf der gegen-

überliegenden Straßenseite), ein Schraubengroßhandel, eine Soccerhalle und 1 Tennisanlage 

mit 4 Außenplätzen, davon wird einer zurzeit nicht bespielt. Ziel der Planung des 

Bebauungsplanes ist es Gewerbegebiete auszuweisen.  

Da der überwiegende Teil des Gewerbegebietes jetzt schon genutzt wird, ist von keiner 

bedeutsamen Zunahme des Straßenverkehrs durch die Planung auszugehen. Aus diesem 

Grund wird die Fernwirkung der Planung, bzw. Erhöhung der Verkehrsanzahl auf 

öffentlichen Straßen nicht untersucht. 

Die Straßen, die Gewerbetriebe und der Tennisplatz stellen Schallquellen dar, deren Einfluss 

auf das Plangebiet zu untersuchen ist. 

Die Stadt Oberhausen hat deshalb das afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und 

Umwelttechnik mit der Erstellung der Schallimmissionsprognose beauftragt. Es ist 

erforderlich, die Lärmsituation für das Plangebiet durch eine Ausbreitungsrechnung zu 

bestimmen, die Schallimmissionen im Untersuchungsgebiet zu beurteilen und evtl. 

notwendige Schallschutzmaßnahmen festzulegen. Ergibt sich aus der Beurteilung die 

Notwendigkeit von aktivem Schallschutz zum Schutz der Bewohner, werden die 

Möglichkeiten von Schallschutzmaßnahmen geprüft. 
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1.2 Verwendete Unterlagen 

Folgende Unterlagen wurden bei der Bearbeitung berücksichtigt: 

 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz: 

„Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm“, Bonn, 26. August 1998 

 DIN ISO 9613-2 „Akustik – Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien – 

Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren“, Oktober 1999 

 16. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz – Verkehrslärmschutz-

verordnung, 1990 

 DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“, DIN Deutsches Institut für Normung e.V. 

(Hg.), Berlin, 2002 

 Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1“Schallschutz im Städtebau. Berechnungsverfahren. 

Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung.“, DIN Deutsches 

Institut für Normung e.V. (Hg.), Berlin, Mai 1987 

 „Parkplatzlärmstudie“, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, 6. überarbeitete  

Auflage, 2007 

 DIN 4109 : „Schallschutz im Hochbau. Anforderungen und Nachweise“, DIN 

Deutsches Institut für Normung e.V. (Hg.), Berlin, November 1989 

 Beiblatt 1 zu DIN 4109 : „Schallschutz im Hochbau. Ausführungsbeispiele und 

Rechenverfahren.“, DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (Hg.), Berlin, November 

1989 

 RLS-90 Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen, Bundesminister für Verkehr, 1990 

 VDI-Richtlinie 3770 „Emissionskennwerte von Schallquellen Sport und 

Freizeitanlagen“, August 1999 

 „Geräuschimmissionsprognose von Sport- und Freizeitanlagen -Berechnungshilfen-„ 

Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen, Februar 1998, Merkblätter Nr. 10 

 „Emissionsdaten für Gewerbe- und Industriebetriebe. Gliederung nach 

Wirtschaftsklassen.“ Gesellschaft für Schalltechnik und Arbeitsschutz mbH (GSA), 

Limburg, Januar 1988 

 Bebauungsplan-Entwurf V, Stadt Oberhausen, Januar 2013 

 „Verkehrsuntersuchung zum Um- und Ausbau des AK Oberhausen A2/A3/A516 im 

Bereich der Stadt Oberhausen“. Ergebnisbericht. Projekt A2266 / Februar 2012. 

Bearbeitung im Auftrag des Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen Planungs- 

und Baucenter Ruhr. Ingenieurgesellschaft Stolz mbH (igs), Neuss. 

 „Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen 

der Bauleitplanung und sonstige für den Immissionsschutz bedeutsame Abstände 

(Abstandserlass )“, Runderlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz -V -3- 8804.25.1 vom 6.6.2007. Veröffentlicht 

im Ministerialblatt NRW, Ausgabe 2007 Nr. 29 vom 12.10.2007, S. 655-686. 

 Schalltechnisches Prognosegutachten „Neubau eines SB-Marktes inklusive 

Stellplatzanlage, Gabelstraße 47 in Oberhausen“, Graner + Partner Ingenieure, 

Bergisch-Gladbach vom 22.03.2011  

 Straßenverkehrsbelegungen der Neukölner Straße und Gabelstraße , Stadt Oberhausen, 

Januar und Februar 2013 
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2 Grundlagen 

2.1 Allgemeine Grundlagen 

Frequenz und Schalldruckpegel 

Eine Schallwelle entsteht dadurch, dass Luftteilchen aus ihrer Gleichgewichtslage gebracht 

werden und Druckschwankungen verursachen. Der größte Schwingungsausschlag (Ampli-

tude) p als Maß der Druckschwankungen in der Einheit Pascal (Pa) und die Frequenz f 

(Anzahl der Druckschwankungen pro Sekunde) in der Einheit Hertz (Hz) sind die beiden 

charakteristischen Größen einer Schallwelle. Eine Schallwelle mit nur einer Frequenz wird als 

Ton bezeichnet, die Überlagerung von Schallwellen vieler verschiedener Frequenzen und 

verschiedener Amplituden als Geräusch oder, wenn es als lästig empfunden wird, üblicher-

weise als Lärm. Wird ein Geräusch in seine Frequenzteile zerlegt, so erhält man das 

Frequenzspektrum. 

Die Schalldruckempfindlichkeit des Ohres reicht von 20 x 10
-6

 Pa (Hörschwelle bei 2.000 Hz, 

mit Po bezeichnet) bis etwa 20 Pa (Schmerzschwelle), was einem Empfindlich-keitsbereich 

von 1:1.000.000 entspricht. Um derart große Zahlen in den Berechnungen zu vermeiden, 

wurde ein logarithmischer Maßstab und in diesem Zusammenhang der Schall-druckpegel L 

(kurz: Schallpegel) mit der Recheneinheit dB (Dezibel) eingeführt. Auf dieser Skala reicht 

dann die Empfindlichkeit des Ohres von 0 bis 120 dB. 

Der logarithmische Maßstab hat zur Folge, dass zwei Schallquellen mit dem gleichen 

Schalldruck pI und damit dem gleichen Schallpegel LI nicht zusammen einen Gesamtschall-

pegel von 2 x LI, sondern von LI + 3 dB erzeugen. 

Frequenzbewertung 

Untersuchungen haben ergeben, dass der Mensch Geräusche gleichen Schallpegels bei tiefen 

und hohen Frequenzen leiser hört als bei etwa 1.000 bis 6.000 Hz. Deshalb werden zwei Töne 

gleichen Schallpegels, aber unterschiedlicher Frequenz verschieden laut empfunden. Dieser 

Effekt ist bei leisen Geräuschen sehr stark ausgeprägt; bei sehr lauten Geräuschen verschwin-

det er aber fast vollständig. 

Um diesen Eigenschaften des menschlichen Gehörs gerecht zu werden, wurden Frequenz-

bewertungen eingeführt. Mit ihnen werden die Schallpegel im Bereich unterhalb 1.000 Hz 

und oberhalb 5.000 Hz vermindert, im Zwischenbereich dagegen teilweise erhöht. Diese 

Frequenzbewertungen mit den Kennzeichnungen A, B und C gelten für folgende Schallpegel-

bereiche: 

Schallpegel kleiner als 55 dB  A-Bewertung 

Schallpegel zwischen 55 und 85 dB  B-Bewertung 

Schallpegel größer als 85 dB  C-Bewertung 

Die so ermittelten Schallpegel werden mit dem Buchstaben der jeweiligen Bewertung gekenn-

zeichnet, z. B. dB(A). Zur Lärmbewertung hat sich international die A-Bewertung durchge-

setzt. 

Zeitliche Mittelung 

Typisch für den Verkehrslärm ist, dass die Geräusche unregelmäßig auftreten und der 

jeweilige Schallpegel stark schwankt. Um hier Vergleiche anstellen zu können, wurde eine 

Mittelung zeitlich schwankender Geräusche eingeführt. Dabei wird die im betrachteten 

Zeitraum bei schwankenden Schallpegeln insgesamt abgestrahlte Schallenergie ermittelt und 

daraus ein konstanter Schallpegel bestimmt, der derselben Schallenergie verteilt über 

denselben Zeitraum entspricht. 



B6750 4 

 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

 

Mit zunehmender Entfernung von der Schallquelle nimmt der Immissionspegel stark ab. Eine 

Abstandsverdoppelung im Nahbereich führt zu einer Abnahme von ca. 3 dB(A), im Fernbe-

reich um ca. 4 dB(A). Bewuchs und Bebauung zwischen Straße und Immissionsort führen zu 

zusätzlichen Pegelminderungen. 

Einfluss von Wind und Temperatur 

Da sich Wind- und Schallgeschwindigkeit überlagern, erhält man unterschiedliche Schallaus-

breitungsbedingungen mit und gegen den Wind. Bei der Berechnung von Immissionspegeln 

werden solche Witterungseinflüsse dadurch berücksichtigt, dass immer eine leichte 

Mitwindsituation zugrunde gelegt, also ein ungünstiger Fall betrachtet wird. 

Bestimmung von Emissionen und Immissionen 

Der Emissionspegel 

Bei der Planung von Verkehrswegen oder der Ansiedlung von Wohnungen stellt sich vor 

allem für Anwohner die Frage, welche Schallpegel nach der Realisierung dieser Maßnahmen 

zu erwarten sind. 

Beim Erstellen entsprechender Prognosen wird zunächst der Emissionspegel ermittelt. 

Darunter ist der zu erwartende Mittelungspegel zu verstehen, bezogen auf eine Entfernung 

von 25 Metern zur jeweiligen Fahrbahnmitte bei freier Schallausbreitung und getrennt für die 

Tageszeit (6 bis 22 Uhr) und die Nachtzeit (22 bis 6 Uhr). Für gewerbliche Anlagen und 

Sportstätten wird der Schallleistungspegel bestimmt, der von der Anlage oder Teilen der 

Anlage verursacht werden wird. Diese Schalleistungen werden dann je nach räumlicher 

Verteilung der Schallquellen zu Punkt-, Linien- oder Flächenschallquellen umgerechnet. 

Der Immissionspegel 

Liegt der Emissionspegel vor, wird in einem zweiten Schritt der Immissionspegel ermittelt. 

Darunter versteht man den am Immissionsort, z. B. vor einem Hausfenster auftretenden 

Mittelungspegel. Bei seiner Berechnung werden die örtlichen Verhältnisse wie Abstände von 

den Straßenwegen, Abschirmung durch Wände usw. berücksichtigt. 

Lärmwirkungen 

Vegetative und physiologische Wirkungen 

Die Aktivierung des zentralen und vegetativen Nervensystems durch Geräusche ruft weitere 

Reaktionen hervor, z. B.: 

a) Erhöhung der Muskelspannung und Hautfeuchtigkeit 

b) Verengung der peripheren Hautgefäße und Absinken der Hauttemperatur 

Diese Reaktionen entziehen sich der menschlichen Willenskontrolle. Ihre Reizschwellen 

liegen unterschiedlich hoch. Die Hautfeuchtigkeit erhöht sich z. B. bei einer Pegelzunahme 

von 3 bis 5 dB(A), die peripheren Hautgefäße verengen sich bei Pegelsteigerungen von 5 bis 

10 dB(A). Auch die Art der Reaktionen ist individuell sehr unterschiedlich. 

Störungen von Schlaf und Entspannung 

Um einschlafen zu können, muss der Organismus zur Ruhe kommen. Dem können Schall-

reize jedoch entgegenwirken, so z. B., wenn starke Pegelschwankungen ohne längere 

Geräuschpausen, hohe Spitzenpegel, lästige oder informationshaltige Geräusche (z. B. Ge-

flüster) auftreten. 
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Störungen von Leistungen 

Leistungen können durch störende Geräusche beeinträchtigt werden. Kreatives Denken, 

Problemlösungsaktivität und Konzentration werden eher gestört als einfachere, sich wieder-

holende Tätigkeiten. Hierbei sind jedoch Persönlichkeitsfaktoren, individuelle Ablenkbarkeit, 

Motivation usw. von größter Bedeutung für das Ausmaß der Störung. 

2.2 Berechnungsmethodik  

Zur Beurteilung der Lärmsituation in der Umgebung von Straßen, Gewerbeansiedlungen oder 

Sport- und Freizeitanlagen werden die Schallimmissionen für festgelegte Immissionsorte 

berechnet. Für diese Berechnung werden folgende Parameter bestimmt: 

 für die Straße die Verkehrsmengen (Kfz/h für die Tages und die Nachtzeit), Lkw-

Anteile, Geschwindigkeiten, Straßenbelag und Steigung  

 für Gewerbe- und Sportanlagen die Schallleistungspegel der Anlagen oder An-

lagenteile oder bei fehlenden Informationen flächenbezogene Schallleistungspegel 

Aus diesen Daten werden die Schallemissionen für Verkehrslärm als Mittelungspegel Lm,E in 

25 m Abstand von der Fahrstreifenmittellinie sowie für das Gewerbe und Sportanlagen als 

Schallleistungspegel berechnet. Befinden sich die gewerblichen Schallquellen in Hallen oder 

Gebäuden, wird der Halleninnenpegel berechnet, gemessen oder abgeschätzt. Unter Ein-

beziehung des Aufbaus der Fassade wird dann der Schallleistungspegel berechnet, der von 

den einzelnen Elementen der Hallenaußenfläche emittiert wird. Für die Immissionsprognose 

werden damit die Hallenaußenfläche oder die Gebäudeöffnungen zur Schallquelle. 

Die zu ermittelnden Größen sind: 

beim Verkehrslärm -  der Beurteilungspegel am Tag (16 h Beurteilungszeit) und in der 

Nacht (8 h Beurteilungszeit) 

beim Gewerbelärm -  der Beurteilungspegel am Tage (16 h Beurteilungszeit) und in 

 der Nacht (1h Beurteilungszeit)  

beim Sport-/Freizeitlärm   der Beurteilungspegel am Sonntag außerhalb der Ruhezeit 

und in den Ruhezeiten von 7.00 bis 9.00 Uhr, 13.00 bis 

15.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr  

Mit den Schallemissionen, der vorliegenden Geländeform und den vorhandenen Hindernissen 

(z. B. Gebäude, Wände) erfolgt die Berechnung der Schallimmissionen auf der Grundlage 

folgender Richtlinien: 

Straße: Richtlinie für Lärmschutz an Straßen - RLS 90 

Gewerbe: ISO 9613-2 „Akustik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im 

Freien - Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren“ und TA-Lärm 

1998 

Sport: ISO 9613-2 „Akustik – Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im 

Freien – Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren“ 

Bei der Berechnung werden die eingegebenen Schallquellen in, im Verhältnis zum Abstand 

Schallquelle - Immissionsort ausreichend kleine Teilschallquellen zerlegt und die Teil-

immissionen berechnet. Es wird die erste Reflexion der Schallwellen an den Reflexions-

flächen (Hauswände, Mauern) berücksichtigt, die in einem Abstand von bis zu 50 m von den 

Schallquellen oder dem berechneten Aufpunkt oder Rasterpunkt liegen. Für reflektierende 

Gebäudefassaden wird ein Reflexionsverlust von 1 dB angesetzt. Die Gebäude sind als 

Quader mit der, im Bebauungsplan zugelassenen Traufhöhe in dem Berechnungsmodell 

berücksichtigt. Bei den Bestandsgebäuden wurde die Traufhöhe während einer Ortsbegehung 

geschätzt. Die Gesamtimmissionen ergeben sich jeweils getrennt für die Schallquellen-
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gruppen Verkehr, Gewerbe und Sportlärm aus der energetischen Summe aller Teilschall-

quellen. Als Resultat ergeben sich Beurteilungspegel für die Tages- und die Nachtzeit sowie 

für die Ruhezeiten beim Sportlärm. Für die graphische Darstellung der Immissionen werden 

Berechnungen für Aufpunkte vor den Gebäudefassaden durchgeführt. Die Berechnung der 

Geräuschimmissionen erfolgt mit dem Programm LIMA Version 8.11. Die Beurteilungspegel 

der Prognoseberechnungen werden dann mit den  

 Orientierungswerten der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“, 

 Immissionsrichtwerten der TA-Lärm und  

 Immissionsrichtwerten der 18. BImSchV – Sportanlagenlärmschutzverordnung 

verglichen.  

Wird ein Orientierungswert oder Immissionsrichtwert der oben genannten Richtlinien 

überschritten, werden aktive Schallschutzmaßnahmen wie z.B. eine Abschirmung der Schall-

quelle geprüft.  

Reichen zum Schutz gegen Verkehrslärm diese Maßnahmen nicht aus oder sind sie nicht 

realisierbar, wird für die betroffenen Fassaden das erforderliche Schalldämm-Maß festgelegt. 

Die Bestimmung der Schalldämm-Maße wird wie folgt durchgeführt: 

Im ersten Schritt werden die Tages- und Nacht-Immissionspegel an den geplanten Gebäude-

fassaden berechnet. Dabei wird der Beurteilungspegel auf den nächsten ganzzahligen Pegel-

wert aufgerundet.  

Gemäß DIN 4109 ergeben sich der maßgebliche Außenlärmpegel und der entsprechende 

Lärmpegelbereich aus dem gerundeten Beurteilungspegel plus 3 dB(A). Im derzeitigen 

Stadium der Planung kann der Korrekturwert K (DIN 4109, Tabelle 9) zur Berücksichtigung 

des Verhältnisses der Außenfläche eines Raumes zu seiner Grundfläche noch nicht bestimmt 

werden. Deshalb wird eine Korrektur von 0 dB angesetzt. Es wird aber ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass bei Abweichungen von dieser Annahme der  Korrekturwert nach DIN 4109 

Tabelle 9 entsprechend angepasst werden muss. 

Das erforderliche resultierende Schalldämm-Maß ohne Korrektur für das Verhältnis 

Raumaußenfläche/Grundfläche ergibt sich aus Tabelle 8 der DIN 4109: 

 

Lärmpegel-

bereich 

Maßgeblicher 

Außenlärmpegel 

Raumart 

 

  Aufenthaltsräume in Wohnungen, Über-

nachtungsräume in Beherbergungsstätten, 

Unterrichtsräume u. ä. 

Büroräume
1
 u. ä. 

  Erf. R’w,res des Außenbauteiles in dB 

I bis 55 30 - 

II 56 bis 60 30 30 

III 61 bis 65 35 30 

IV 66 bis 70 40 35 

V 71 bis 75 45 40 

VI 76 bis 80 50 45 

VII > 80 
2
 50 

1   An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen ausgeübten Tätigkeiten nur einen 

     untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt. 
2   Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

Tabelle 2-1:  Anforderungen an den Schallschutz nach DIN 4109, Tabelle 8. 
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3 Anforderungen an die Planung aus schalltechnischer Sicht 

Zur Wahrung gesunder Wohnverhältnisse muss in der Bauleitplanung auch der Schallschutz 

ausreichend berücksichtigt werden. In der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ – 

Beiblatt 1 zu Teil 1, in der TA-Lärm und in der 18. BImSchV - Sportanlagenlärmschutz-

verordnung - sind dazu Orientierungswerte bzw. Immissionsrichtwerte aufgeführt, bei deren 

Unterschreitung ein angemessener Schutz vor Lärm zu erwarten ist. Die berechneten 

Beurteilungspegel werden deshalb anhand der folgenden Werte beurteilt. 

 

Nutzung Einzuhaltende Schallimmissionen 

 Tag - dB(A) - Nacht - dB(A) - 

Krankenhäuser 45 35 

Reine Wohngebiete 50 40 

Allg. Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete 55 45 

Dorfgebiete, Mischgebiete 60 50 

Kerngebiete, Gewerbegebiet 65 55 

Tabelle 3-1:  Orientierungswerte der DIN 18005, Teil 1 für Verkehrslärm 

 

Nutzung Einzuhaltende Schallimmissionen 

 Tag - dB(A) - Nacht - dB(A) - 

Reine Wohngebiete 50 35 

Allg. Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete 55 40 

Dorfgebiete, Mischgebiete 60 45 

Kerngebiete, Gewerbegebiet 65 50 

Tabelle 3-2:  Orientierungswerte der DIN 18005, Teil 1 für Gewerbelärm 

 

Nutzung Einzuhaltende Schallimmissionen 

 > 10 

Ereignisse/Jahr 

Seltene Ereignisse 

 Tag 

[dB(A)] 

Nacht 

[dB(A)] 

Tag 

[dB(A)] 

Nacht 

[dB(A)] 

Kurgebiete, Pflegeheime, Krankenhäuser 45 35 70 55 

Reine Wohngebiete 50 35 70 55 

Allg. Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete 55 40 70 55 

Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete 60 45 70 55 

Gewerbegebiet 65 50 70 55 

Industriegebiet 70 70 - - 

Tabelle 3-3:  Schallimmissionsrichtwerte der TA Lärm für Gewerbelärm 

Für den Gewerbelärm werden zusätzlich kurzzeitige Geräuschspitzen beurteilt. Einzelne 

kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte um nicht mehr als 30 dB(A) am 

Tage und 20 dB(A) in der Nacht überschreiten. Bei einer Beurteilung von seltenen Ereig-

nissen dürfen kurzzeitige Geräuschspitzen die Richtwerte in Gewerbegebieten am Tage um 

nicht mehr als 25 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 15 dB(A) überschreiten. In den 

Gebieten mit empfindlicheren Nutzungen (MI, WA, WR, Kliniken) dürfen einzelne Ge-

räuschspitzen die Richtwerte um nicht mehr als 20 dB(A) am Tage und 10 dB(A) in der Nacht 

überschreiten. 

Sportlärmimmissionen werden in der Regel auf der Grundlage der 18. BImSchV – Sportan-

lagenlärmschutzverordnung beurteilt. Dabei wird zusätzlich zu Lärmimmissionen die tagsüber 
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oder nachts auftreten noch unterschieden, ob die Immissionen innerhalb von Ruhezeiten 

auftreten. Ruhezeiten sind an Werktagen die Zeiten von 6.00 bis 8.00 Uhr und von 20.00 bis 

22.00 Uhr und an Sonntagen von 7.00 bis 9.00 Uhr, 13.00 bis 15.00 Uhr und von 20.00 bis 

22.00 Uhr. 

 

Nutzung Einzuhaltende Beurteilungspegel 

 Tag 

[dB(A)] 

Nacht 

[dB(A)] 

 Außerhalb von 

Ruhezeiten 

Innerhalb von 

Ruhezeiten 

 

Kurgebiet, Pflegeheime, Krankenhäuser 45 45 35 

Reine Wohngebiete 50 45 35 

Allgemeine Wohngebiete, 

Kleinsiedlungsgebiete 

55 50 40 

Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete 60 55 45 

Gewerbegebiete 65 60 50 

Tabelle 3-4:  Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV - Sportanlagenlärmschutzverordnung 

Kurzzeitig auftretende Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tag um 30 dB 

und in der Nacht um 20 dB überschreiten. Seltene Ereignisse dürfen die in Tabelle 3-3 

genannten Immissionsrichtwerte um nicht mehr als 10 dB überschreiten. 

Die Geräusche verschiedener Schallquellenarten (Gewerbe, Sport/Freizeit, Verkehr) werden 

wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu den verschiedenen Arten der 

Geräuschquellen jeweils für sich allein bewertet und nicht addiert. 

Werden die Orientierungswerte bzw. Immissionsrichtwerte überschritten, sollten folgende 

Möglichkeiten des Lärmschutzes berücksichtigt werden. 

1. Schallquellen durch Schallschutzwälle oder -wände abschirmen. 

2. Lage der Gebäude so ausrichten, dass möglichst große geschützte Bereiche ent-

stehen (z. B. Gebäude parallel statt senkrecht zur Schallquelle anordnen). 

3. Funktionsräume und Räume mit unempfindlicher Nutzung an die verlärmte Seite 

der Gebäude legen. 

4. Gebäude durch Schallschutzwälle oder -wände abschirmen. 

5. Schallschutzmaßnahmen gegen Verkehrslärm am Gebäude (Schallschutzfenster, 

Dach- und Wanddämmung). 

 

4 Schallemissionen 

4.1 Schallemissionen Straße (siehe Karte 2) 

Als Schallquellen für den Verkehrslärm werden die BAB 3 zwischen der Anschlussstelle 

Dinslaken-Süd und dem Autobahnkreuz Oberhausen, sowie die Gabelstraße und die 

Neukölner Straße berücksichtigt. Die Straßenverkehrsbelegung der BAB 3 beruht auf einer 

Verkehrsuntersuchung des Ingenieurbüros igs für Straßen.nrw und berücksichtigt die 

Verkehrsentwicklung bis 2025. Die Belegung der Gabelstraße und der Neukölner Straße 

beruht auf dem Verkehrsmodell der Stadt Oberhausen für das Jahr 2025. Die Tag/Nacht-

Verteilung der Gabelstraße und der Neukölner Straße erfolgte nach der RLS 90. Die 

Prozentanteile für den Schwerverkehr wurden pauschal mit 2 % am Tag und 3 % in der Nacht 

angesetzt. Dies entspricht in etwa den Anteilen für die Gabelstraße und die Neukölner Straße 

im Jahr 2010. 
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In der folgenden Tabelle 4-1 sind die jeweiligen Emissionspegel der Straßen aufgeführt. Die 

Karte 2 stellt alle Emittenten aus Verkehr dar.  
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Straßenname Ident Ga Bl RQ Stg. DTV Tag Nacht 

     

m 

 

% 

 M 

Kfz/h 

Lkw-

Anteil 

% 

v-Pkw 

km/h 

v-Lkw 

km/h 

Pegel 

Lm,E 

M 

Kfz/h 

Lkw-Anteil 

% 

v-Pkw 

km/h 

v-Lkw 

Km/h 

Pegel 

Lm,E 

Gabelstraße   K 1 7,5  5900 354 * 2,0 50 50 57,78 64,9 3,0 50 50 51,03 

BAB 3  A 1   70800 4039 14,0 100 80 76,62 779 23,8 100 80 70,85 

BAB 3  A 1   70800 4039 14,0 120 80 77,62 779 23,8 120 80 71,52 

Neukölner Straße  L 1 7,5  4600 276* 2,0 50 50 56,70 50,6 3,0 50 50 49,95 
  

Tabelle 4-1: Emissionskenngrößen Straßen, Planungshorizont 2025 nach RLS-90 

 

Erläuterung zu den Tabellen :                                                                                                                

 Kennzeichnung der Strassengattungen (Ga) sind:                                                                                            
 A     = Bundesautobahn                                                                                                                    

 B     = Bundesstrassen                                                                                                                    

 L,K,V = Landes-, Kreis- und Gemeindeverbindungsstrassen                                                                                   
 G     = Gemeindestrassen                                                                                                                  

                                                                                                                                           

Besondere Kennzeichnungen sind:                                                                                                           
 *     = gewählte Voreinstellung gem. RLS-90                                                                                               

 V     = vorgegebener Pegel ohne Berechnung                                                                                                

 

Klassen des Fahrbahnbelages (Bl) sind:                                                                                                    

 1     = nicht geriffelter Gussasphalt, Asphaltbeton, Splittmastixasphalt                                                                  
 2     = Betone oder geriffelte Gussasphalte                                                                                               

 3     = Pflaster mit ebener Oberfläche                                                                                                    

 4     = sonstige Pflaster                                                                                                                 
  - zusätzliche Fahrbahnbeläge für Ausserortsstrassen mit v >, 60 km/h, gem. Allg. Rundschreiben Strassenbau Nr. 14/1991 -                 

 5     = Betone n. ZTV Beton 78 mit Stahlbesenstrich mit Längsglätter                                                                      

 6     = Betone n. ZTV Beton 78 ohne Stahlbesenstrich mit Längsglätter und Längsexturierung mit einem Jutetuch                             
 7     = Asphaltbetone <= 0/11 und Splittmastixasphalte 0/8 und 0/11 ohne Absplittung                                                      

8     = offenporige Asphaltdeckschichten, die im Neuzustand einen Hohlraumgehalt >= 15% aufweisen - mit Kornaufbau 0/11                   

 9     = offenporige Asphaltdeckschichten, die im Neuzustand einen Hohlraumgehalt >= 15% aufweisen - mit Kornaufbau 0/8                   
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4.2 Schallemission Sportlärm (siehe Karte 5) 

4.2.1 Parkplatz  

Entsprechend der Merkblätter 10 "Geräuschimmissionsprognose von Sport- und Freizeit-

anlagen - Berechnungshilfen -" des Landesumweltamtes NRW werden je Spielfeld (4 Spiel-

felder) 4 Pkw-Bewegungen je h angesetzt. Damit ergeben sich je Stunde 16 Kfz-Be-

wegungen/h (Einparken und Ausparken zählt je als eine Bewegung).  

Die Berechnungen der Schallemissionen für die Pkw-Stellplätze und deren Parkvorgänge 

erfolgen nach dem zusammengefassten Berechnungsverfahren der bayerischen Parkplatzlärm-

studie (6. Auflage 2007). Zusätzlich wird ein Zuschlag für Impulshaltigkeit Ki von 4 dB 

vergeben (siehe Anlage 1). Der auf eine Stunde bezogene energieäquivalente Dauerschallleis-

tungspegel des Parkplatzes ergibt sich aus: 

LwmA,1h = LW0 + KPA +10 lg nPark + 2,5 lg (N - 9) + Ki 

LW0 : 63 dB(A) Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung/h 

KPA : Zuschlag für die Parkplatzart: 0 dB für Besucher und Mitarbeiterparkplätze  

KD Zuschlag für den Durchfahrtanteil (2,5 lg (N - 9)) 

nPark : Parkplatzbewegungen je Parkplatz und Stunde 

N: Anzahl der Stellplätze  

Ki: Impulszuschlag 4 dB 

 

Schallquelle Zeit Stell- 

plätze 

Fahrzeug-

bewegungen/ 

Stunde 

Durchschnittliche 

stündliche Kfz-Bew. 

je Parkplatz 

 

Schall- 

leistungs- 

pegel 

LwmA,1h 

    Kfz/h dB(A) 

Tennis P 1 08.00 – 22.00 10 16 1,6 80 

Tabelle 4-2: Schallemissionen der Pkw-Parkvorgänge 

 

4.2.2 Tennisplatz 

Im Plangebiet befindet sich eine Tennisanlage mit 4 Spielfeldern. Als Nutzungszeiten der 

Sportanlage werden Betriebszeiten von 08:00 bis 22:00 an einem Sonntag angesetzt. Der 

Sonntag ist der Tag an dem es zusätzlich zu den Ruhezeiten am Morgen (Werktags von 06:00 

bis 08:00 Uhr und sonntags von 07.00 - 09:00 Uhr) und am Abend (20:00 - 22:00 Uhr) noch 

eine Ruhezeit mittags (13:00 - 15:00 Uhr) gibt. Können bei Vollauslastung in  der 

sonntäglichen Mittagszeit die Immissionsrichtwerte eingehalten werden, ist dies auch an 

einem Werktag innerhalb und außerhalb der Ruhezeit der Fall. Ein Nachtbetrieb findet nicht 

statt. Es wird bei der Beurteilung der Geräuschimmissionen von folgenden Nutzungszeiten 

ausgegangen: 

 

Sportanlage Schallquelle Betriebszeit Bemerkung 

Tennisplätze Tennisspiele 08-22 Uhr Maßgebliche Schall-

quelle in der sonn-

täglichen Mittagszeit 

Tabelle 4-3: Nutzungszeiten der Tennisanlage 

Die Emissionsansätze für die Tennisanlage sind der VDI Richtlinie 3770 Emissionskenn-

größen – Sport- und Freizeitanlagen entnommen. Auf den Tennisplätzen ist an Sonntagen als 

pessimistische Annahme von einer Vollbelegung von 08.00 bis 22.00 Uhr auszugehen. 

Zuschauer werden nicht angenommen. Es gibt 4 Außenplätze, von denen einer zurzeit nicht 



B6750 12 

 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

 

mehr bespielt wird. Je Platz werden zwei Spieler angesetzt. Die Lage der Schallquellen ist in 

der Karte 5 dargestellt. Damit ergeben sich für die Tennisanlage folgende Ansätze: 

 

Schallquelle Betriebszeit 

 

 

Höhe über Platz 

 

m 

Schallleistungspegel je 

Spieler 

LwA 

dB(A) 

Tennisspieler 1 08:00 – 22:00 2 89,8 

Tennisspieler 2 08:00 – 22:00 2 88,2 

Tennisspieler 3 08:00 – 22:00 2 86,7 

Tennisspieler 4 08:00 – 22:00 2 85,1 

Tennisspieler 5 08:00 – 22:00 2 83,6 

Tennisspieler 6 08:00 – 22:00 2 82,0 

Tennisspieler 7 08:00 – 22:00 2 80,5 

Tennisspieler 8 08:00 – 22:00 2 78,9 

Tabelle 4-4: Schallleistungspegel der Tennisspieler 

Die Zuordnung der Emissionen zu den Tennisspielern hängt vom Abstand zwischen Spieler 

und Immissionsort ab. Der nächstgelegene Spieler bekommt den höchsten Emissionswert 

zugewiesen, der zweitnächste den nächstniedrigeren usw. 

 

4.3 Schallemissionen Gewerbelärm außerhalb des Plangebietes 

(Vorbelastung) 

Außerhalb des Plangebietes liegen ein Kfz-Zubehörteilhandel (Musketier), ein Teil des 

Betriebes von Postert, ein landwirtschaftlicher Betrieb und eine zur Zeit nicht genutze Fläche, 

die als Gewerbefläche genehmigt ist.  

4.3.1 Kraftfahrzeughändler 

Die Firmen Musketier und Postert haben sowohl einen Service (Werkstatt), wie auch einen 

Verkauf. Die Kraftfahrzeughändler beurteilen wir nach der GSA-Studie „Emissionsdaten für 

Gewerbe- und Industriebetriebe“ als sonstigen Einzelhandel (Nr. 625) mit einem 

flächenbezogenen Schallleistungspegel von 60 dB(A) /m². Reparatur von Kraftfahrzeugen 

und Fahrrädern (Nr. 300) wird von der GSA-Studie mit flächenbezogenen 

Schallleistungspegel zwischen 52 und 56 dB(A) je nach Grundstücksgröße angegeben. Es 

wurde der höhere Ansatz als sonstiger Einzelhandel gewählt. Bei Postert sind hier die Flächen 

gemeint, die außerhalb des Plangebietes liegen. 

 

Schallquelle Betriebszeit 

 

 

Höhe über Boden 

 

m 

Schallleistungspegel je m² 

L‘‘wA 

dB(A) 

Musketier 06:00 – 22:00 4 60 

Postert 

 

06:00 – 22:00 
4 60 

Tabelle 4-5: Schallleistungspegel der Kraftfahrzeughändler u. -werkstätten außerhalb des 

Plangebietes 
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4.3.2 Landwirtschaftlicher Betrieb 

Den landwirtschaftlichen Betrieb Gabelstraße 71 (Köster) nordwestlich des Plangebietes 

beurteilen wir nach der GSA-Studie „Emissionsdaten für Gewerbe- und Industriebetriebe“ als 

Allgemeine Landwirtschaft Nr. 000 mit einem flächenbezogenen Schallleistungspegel von 55 

dB(A) /m². 

 

Schallquelle Betriebszeit 

 

 

Höhe über Boden 

 

m 

Schallleistungspegel je m² 

L‘‘wA 

dB(A) 

Köster 06:00 – 22:00 4 55 

Tabelle 4-6: Schallleistungspegel des landwirtschaftlichen Betriebs 

4.3.3 Ungenutzte Fläche nordwestlich der Straße An der Pannhütte 

Nordwestlich der Straße An der Pannhütte liegt eine Fläche die zu einem Gewerbegebiet 

gehört, die zwar bebaut, aber zurzeit nicht gewerblich genutzt wird. Aufgrund der Nähe zum 

direkt gegenüberliegenden Wohngebiet, Gabelstraße 30-32, haben wir die Fläche mit einem 

flächenbezogenen Schallleistungspegel von 55 dB(A) /m² belegt, wie bei nicht störendem 

Gewerbe. 

 

Schallquelle Betriebszeit 

 

 

Höhe über Boden 

 

m 

Schallleistungspegel je m² 

L‘‘wA 

dB(A) 

Frei GE 06:00 – 22:00 4 55 

Tabelle 4-7: Schallleistungspegel der gewerblich z. Z. ungenutzten Fläche 

 

4.4 Schallemissionen Gewerbelärm im Plangebiet 

Aufgrund der Nähe zu den allgemeinen Wohngebieten, Gabelstraße 30 und 32 und auf der 

Ostseite der Neukölner Straße, schlagen wir eine Gliederung nach dem Abstandserlaß NRW 

vor. Der Bebauungsplan 633 sollte für das Plangebiet eine Aufteilung in 2 Teilflächen GE 1 

und GE 2 (siehe Karte 4) vorsehen. Fast die gesamte Teilfläche GE 1 liegt in einem Abstand 

von weniger als 100 m zu den allgemeinen Wohngebieten. GE 2 liegt in einem 100 m 

Abstand zu allgemeinen Wohngebieten.  

Aus diesem Grund schlagen wir vor, dass im GE 1 regelmäßig nichtstörende Gewerbebetriebe 

erlaubt sein sollen. Ausnahmsweise sollen auch Betriebe der Abstandsklasse VII erlaubt sein. 

Im GE 2 sollen Betriebe der Abstandsklasse VII regelmäßig erlaubt sein und ausnahmsweise 

Betriebe der Abstandsklasse VI. Die Kraftfahrzeughändler sind danach weiterhin zulässig.  

GE 2 grenzt allerdings unmittelbar an Gebiete an, die eine Wohnnutzung beinhalten 

(Gabelstraße 49-53, 52, Tenter Hof und Köster Hof) und als Gemengelage nach TA Lärm 

eingestuft werden.Nach dem Abstandserlass NRW ist eine Einzelfallprüfung erforderlich, 

wenn ein Mindestabstand von 100 m zu Wohnnutzungen unterschritten wird. Wir führen 

diese Einzelfallprüfung aufgrund der gegenwärtigen Belegung der GE-Flächen und aufgrund 

einer potentiellen Belegung der GE-Flächen durch. Bei der potentiellen Belegung orientieren 

wir uns an typischen Ansätzen für gering und wenig störende Gewerbebetriebe. Bei der 

potentiellen Belegung werden zwei Varianten untersucht. Die Variante 1 geht vom 

Fortbestand der bestehenden unter Bestand beschriebenen Nutzung aus; hinzugenommen 

werden die zur Zeit nicht gewerblich genutzten Flächen Tennis, Frei und Nordfläche (siehe 

Karte 4). Die Variante 2 berücksichtigt eine neue Nutzung für die Flächen Penny und Soccer 
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durch einen flächenbezogenen Schallleistungspegel. Die Flächen der KFz-Handelsbetriebe 

Postert und Köster müssen nicht geändert werden, da sie in ihrem angesetzten 

Emissionsverhalten gering emittierenden Betrieben der Abstandsklasse VII gleichwertig sind. 

4.4.1 Schallemissionen Gewerbelärm im Plangebiet Bestand 

Im Plangebiet befinden sich zwei Einzelhandelsbetriebe, zwei Kraftfahrzeughändler (davon 

einer mit Werkstatt im Plangebiet, der andere mit der Werkstatt außerhalb auf der 

gegenüberliegenden Straßenseite) und ein Schraubengroßhandel. Der Schraubengroßhandel 

befindet sich im Gebäude des Einzelhandelsbetriebes. Er benutzt die Stellplätze des Einzel-

handels mit. Es findet durch den Schraubengroßhandel keine nennenswerte Erhöhung der 

Anzahl der Stellplatzwechsel noch des Fahrzeugverkehrs statt. Aus diesem Grund wird er 

nicht weiter betrachtet. Für die Einzelhandelsbetriebe liegt uns das Genehmigungsgutachten 

vor. Die Kraftfahrzeughändler beurteilen wir nach der GSA-Studie „Emissionsdaten für 

Gewerbe- und Industriebetriebe“ als sonstigen Einzelhandel. Die Soccerhallle wird am 

Wochenende in der Zeit von 09:00 - 01:00 betrieben. In der Halle gibt es 4 Spielfelder. Es 

wird 5 gegen 5 gespielt. Als durchschnittliche Aufenthaltsdauer werden 2 Stunden ange-

nommen. Stellplätze befinden sich vor der Halle an der Gabelstraße und an der Südostseite 

des Gebäudes. Außerhalb des Plangebietes liegen nordöstlich der Gabelstraße noch zwei 

Betriebsstätten mit Kraftfahrzeugwerkstätten (Fa. Musketier u. Fa. Postert) 

4.4.1.1 Kraftfahrzeughändler 

Die Firmen Postert und Köster haben sowohl einen Service (Werkstatt), wie auch einen 

Verkauf. Die Kraftfahrzeughändler beurteilen wir nach der GSA-Studie „Emissionsdaten für 

Gewerbe- und Industriebetriebe“ als sonstigen Einzelhandel (Nr. 625) mit einem 

flächenbezogenen Schallleistungspegel von 60 dB(A) /m². Reparatur von Kraftfahrzeugen 

und Fahrrädern (Nr. 300) wird von der GSA-Studie mit flächenbezogenen 

Schallleistungspegel zwischen 52 und 56 dB(A) je nach Grundstücksgröße angegeben. Es 

wurde der höhere Ansatz als sonstiger Einzelhandel gewählt. Bei Postert sind hier die Flächen 

gemeint, die innerhalb des Plangebietes liegen. 

 

Schallquelle Betriebszeit 

 

 

Höhe über Boden 

 

m 

Schallleistungspegel je m² 

L‘‘wA 

dB(A) 

Postert 06:00 – 22:00 4 60 

Köster 06:00 – 22:00 4 60 

Tabelle 4-8: Schallleistungspegel der Kraftfahrzeughändler u. -werkstätten 

4.4.1.2 Einzelhandel 

Zur Errichtung des Lebensmittelmarktes wurde vom Büro Graner und Partner am 22.03.2011 

ein Lärmgutachten erstellt. Demnach wird der Einzelhandel mit 3 Lkw beliefert. 1 Lkw 

kommt in der Ruhezeit, die andere beiden außerhalb der Ruhezeit. Für die Warenanalieferung 

wurden von dem Planer 97 dB/A über eine halbe Stunde angesetzt. Die Parkplatzemission 

wurde nach der 6. Auflage der bayerischen Parkplatzlärmstudie im zusammengefassten 

Verfahren aufgrund einer Verkaufsfläche von 799 m² ermittelt und für einen Zeitraum von 16 

Stunden am Tag angesetzt.  

Stellplätze 

Die Berechnungen der Schallemissionen für die Pkw-Stellplätze und deren Parkvorgänge 

erfolgen nach dem zusammengefassten Berechnungsverfahren der bayerischen Parkplatz-

lärmstudie (6. Auflage 2007). Die Verkehrsmengen ergeben sich aus der Studie. Zusätzlich 
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wird ein Zuschlag für Impulshaltigkeit Ki von 4 dB vergeben. Der Parkplatz ist mit un-

gefastem eng verlegtem Pflaster gepflastert. Der auf eine Stunde bezogene energieäquivalente 

Dauerschallleistungspegel des Parkplatzes ergibt sich aus: 

LwmA,1h = LW0 + KPA +10 lg B*N + 2,5 lg (N - 9) + KStrO + Ki 

LW0 : 63 dB(A) Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung/h 

KPA : Zuschlag für die Parkplatzart: 0 dB für Besucher und Mitarbeiterparkplätze  

KD: Zuschlag für den Durchfahrtanteil (2,5 lg (B*f - 9)) 

B: Bezugsgröße (759 m²) 

f: Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße (0,11 Stellplätz /m²) 

KStrO: Zuschlag für die Straßenoberfläche: hier 0 dB  

 

N: Bewegungshäufigkeit (Bewegungen je Einheit der Bezugsgröße und  

Stunde) 0,17 Bewegungen/m² 

Ki: Impulszuschlag 4 dB für Besucher und Mitarbeiterparkplätze 

 

Schallquelle Zeit Stell- 

plätze 

Durchschnittliche 

stündliche Kfz-Bew. 

je Parkplatz 

 

Schallleistungs- 

pegel 

LwmA,1h 

   Kfz/h dB(A) 

Parkplatz 06.00 – 16.00 84 129 95,8 

Tabelle 4-9: Schallemissionen der Pkw-Parkvorgänge 

Fahrwege 

Der längenbezogene Schallleistungspegel des Fahrweges der Lkw ergibt sich aus der „Unter-

suchung der Lkw- und Ladegeräusche auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Ausliefe-

rungslagern und Speditionen“ mit 63 dB(A)/m je Fahrt je Stunde.  

Die Emissionsansätze der Pkw-Fahrten ergeben sich aus Formel 6 der RLS 90: 

 

 

Lm(25) = Mittelungspegel in 25 m Abstand für 129 Kfz/Stunde und einem Lkw-

Anteil von 0 

Dv =  Geschwindigkeitskorrektur, 30km/h statt 100 km/h  

DStro =  0,0 dB(A) , Korrektur für die Oberflächenbeschaffenheit der Straße nach 

Tabelle 4 (hier Asphalt) 

DStg = 0,0 dB(A), Korrektur für die Steigung, hier <= 5% 

 

LmE(25)=  49,7 dB(A)  

 

Daraus kann dann der längenbezogene Schallleistungspegel (L
‘
w

 
=

 
68,7 dB(A)) berechnet 

werden.
 

 
 

So ergibt sich für 129 Fahrzeuge /Stunde aus den Emissionsansätzen der RLS 90 ein 

längenbezogener Schallleistungspegel von 68,7 dB(A)/m und Stunde.  
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Fahrweg Zeit Kfz-

Fahrten 

 

Durchschnittliche 

stündliche Kfz-

Bewegungen 

Kfz/h 

Längenbezogener 

Schallleistungspegel 

Lw‘mA,1h 

dB(A) 
Lkw-Fahrt  06.00-09.00 3 1,0 63 
Pkw-Fahrt  06.00-22.00 2064 129 68,7 

Tabelle 4-10: Schallemissionen der Fahrwege 

Verladung  

Für die Warenanalieferung wurden von dem Planer 97 dB/A über eine halbe Stunde 

angesetzt. 

 

Lärmquelle Zeit Häufig-
keit /h 

 

Dauer je Vorgang 
Minuten 

Schallleistungs-
pegel je h 

dB(A) 
Lkw-Entladung  06:00-09:00 1 30 97 
Tabelle 4-11:Schallemissionen des Be- und Entladens 

4.4.1.3 Soccerhalle 

Die Soccerhalle wird am Wochenende in der Zeit von 09:00 - 01:00 betrieben. In der Halle 

gibt es 4 Spielfelder. Es wird 5 gegen 5 gespielt. Als durchschnittliche Aufenthaltsdauer 

werden 2 Stunden angenommen. Stellplätze befinden sich vor der Halle an der Gabelstraße 

und an der Südostseite des Gebäudes 

Die Geräuschemissionen aus der bestehenden und genehmigten Soccerhalle werden 

maßgeblich durch das geöffnete Tor an der Südostseite der Halle hervorgerufen.  

Die Ansätze des Parkplatzes werden nach der Bayerischen Parkplatzlärmstudie berechnet. 

Nach Aussagen der Stadt ist der Nachtbetrieb nicht genehmigt. 

Hallentor 

Die Emission des Hallentores wurde von uns an anderer Stelle gemessen. 

 
Schallquelle Wochentag Sportart Nutzungszeit-

raum 

Schalleistungspegel Emissionsgrundlage 

    [dB(A)]  

21Türen Soccerhalle Sonntag Fußball 9.00-01.00 85,1 Messung afi 

Tabelle 4-12: Kenngrößen und Schallemissionen des Sportlärms für die Zeit sonntags außer-

halb der Ruhezeiten 

Parkplätze 

Es werden die Parkplätze südöstlich (P1) und vor der Soccerhalle (P2) angesetzt. Es wird für 

jeden Stellplatz pessimistisch eine Wechselhäufigkeit von 1 Kfz-Bewegung / h angesetzt. 

Die Berechnungen der Schallemissionen für die Pkw-Stellplätze und deren Parkvorgänge 

erfolgen nach dem zusammengefassten Berechnungsverfahren der Bayerischen Parkplatz-

lärmstudie (6. Auflage 2007). Zusätzlich wird ein Zuschlag für Impulshaltigkeit Ki von 4 dB 

vergeben (siehe Anlage 1). Der auf eine Stunde bezogene energieäquivalente Dauerschall-

leistungspegel des Parkplatzes ergibt sich aus: 
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LwmA,1h = LW0 + KPA +10 lg nPark + 2,5 lg (N - 9) + Ki 

LW0 : 63 dB(A) Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung/h 

KPA : Zuschlag für die Parkplatzart: 0 dB für Besucher und Mitarbeiterparkplätze  

KD Zuschlag für den Durchfahrtanteil (2,5 lg (N - 9)) 

nPark : Parkplatzbewegungen je Parkplatz und Stunde 

N: Anzahl der Stellplätze  

Ki: Impulszuschlag 4 dB 

 

Schallquelle Zeit Stell- 

plätze 

Fahrzeug-

bewegungen 

in der 

Teilzeit 

Durchschnittliche 

stündliche Kfz-Bew. 

je Parkplatz 

 

Schall- 

leistungs- 

pegel 

LwmA,1h 

    Kfz/h dB(A) 

P1 09.00 – 01.00 14 1 14 80 

P2 09.00 – 01.00 10 1 10 79,5 

Tabelle 4-13: Schallemissionen der Pkw-Parkvorgänge 

 

4.4.2 Potentielle Schallemissionen Gewerbelärm Variante 1 

Für die Ausbreitungsrechnung der potentiellen Schallemissionen Variante 1 haben wir für das 

Plangebiet folgende Teilflächen mit den angegebenen Schallleistungspegeln definiert. Bei der 

Festlegung der Größe und Lage der Teilflächen haben wir uns an der jetzigen 

Grundstücksnutzung orientiert. Es wird davon ausgegangen, dass die Flächen Penny, Soccer, 

Kfz-Köster und Postert nicht neu genutzt werden. Die hinzukommende Teilfläche im GE 2 

(Nordfläche) wird mit einem typischen Emissionsansatz (60 dB(A)/m²) für gering störendes 

Gewerbe der Abstandsklasse VII des Abstandserlasses versehen. Die hinzukommmende 

Fläche im GE 1 (Frei) wird mit einem typischen Emissionsansatz für nichtstörendes Gewerbe 

(55 dB(A)/m²) belegt. Für die Tennisfläche wurde der geringere Emissionsansatz gewählt, 

weil die Fläche teilweise im GE 1 liegt und noch nicht gewerblich genutzt wird. Der nicht 

genehmigte Nachtbetrieb der Soccerhalle wird bei der Berechnung berücksichtigt. 

 

Schallquelle Betriebszeit 

 

 

Höhe über 

Boden 

 

m 

Schallleistungs-

pegel je m² 

L‘‘wA 

dB(A) 

GE - Teilfläche 

Nordfläche 06:00 - 22:00  4 60 GE 2 

Tennis 06:00 - 22:00 4 55 GE 1 und 2 

Frei 06:00 - 22:00 4 55 GE 1 

Tabelle 4-14: Schallleistungspegel der Gewerbeflächen Variante 1 

 

4.4.3 Potentielle Schallemissionen Gewerbelärm Variante 2 

Für die Ausbreitungsrechnung der potentiellen Schallemissionen Variante 2 haben wir für das 

Plangebiet folgende Teilflächen mit den angegebenen Schallleistungspegeln definiert. Bei der 

Festlegung der Größe und Lage der Teilflächen haben wir uns an der jetzigen 

Grundstücksnutzung orientiert.. Die Teilflächen im GE 2 (Nordfläche, Kfz-Köster, Penny) 

werden mit einem typischen Emissionsansatz (60 dB(A)/m²) für gering störendes Gewerbe 

der Abstandsklasse VII des Abstandserlasses versehen. Die Flächen im GE 1 (Soccer und 
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Frei) werden mit einem typischen Emissionsansatz für nichtstörendes Gewerbe (55 dB(A)/m²) 

belegt. Die Teilfläche Postert, die sowohl im GE 1 als auch im GE 2 liegt, wurde mit dem 

höheren Emissionsansatz versehen, um auch zukünftig die Bestandsnutzung weiter zu 

ermöglichen. Für die Tennisfläche wurde der geringere Emissionsansatz gewählt, weil die 

Fläche teilweise im GE 1 liegt und noch nicht gewerblich genutzt wird. Ein Nachtbetrieb soll 

nicht stattfinden. Aus diesem Grund werden keine Nachtwerte angesetzt. 

 

Schallquelle Betriebszeit 

 

 

Höhe über 

Boden 

 

m 

Schallleistungs-

pegel je m² 

L‘‘wA 

dB(A) 

GE - Teilfläche 

Nordfläche 06:00 - 22:00  4 60 GE 2 

Kfz Köster 06:00 – 22:00 4 60 GE 2 

Penny 06:00 - 22:00 4 60 GE 2  

Kfz Postert 06:00 – 22:00 4 60 GE 1 und 2 

Tennis 06:00 - 22:00 4 55 GE 1 und 2 

Soccer 06:00 - 22:00 4 55 GE 1 

Frei 06:00 - 22:00 4 55 GE 1 

Tabelle 4-15: Schallleistungspegel der Gewerbeflächen Variante 2 

 

5 Immissionsorte 

Für die Immissionsberechnungen für Gewerbelärm werden folgende Immissionsorte 

berücksichtigt. 

 

I-Ort I-Ort-Nr. Fassade Höhe 

(m) 

Gebiets-

einstufung 

Immissions-

richtwerte 

Gabelstraße 27 I-001 NW 2 m; 5 m wie WA* wie MI 

Gabelstraße 27 I-002 SW 2 m; 5 m wie WA* wie MI 

Gabelstraße 30 I-003 SW 2 m; 5 m WA WA 

Gabelstraße 30 I-004 NW 2 m; 5 m WA WA 

Gabelstraße 32 I-005 SW 2 m; 5 m WA WA 

Gabelstraße 32 I-006 NW 2 m WA WA 

Gabelstraße 38 I-007 SO 2 m GE GE 

Gabelstraße 38 I-008 SW 2 m; 5 m; 8 m GE GE 

Gabelstraße 49 I-009 SO 2 m; 5 m; 8 m; 

11 m 

wie WA* wie MI 

Gabelstraße 49 I-010 SW 2 m; 5 m; 8 m; 

11 m 

wie WA* wie MI 

Gabelstraße 50 I-021 SW 2 m; 5 m GE GE 

Gabelstraße 51 I-011 SW 2 m; 5 m wie WA* wie MI 

Gabelstraße 52 I-012 SW 2 m; 5 m wie MI wie MI 

Gabelstraße 53 I-013 SW 2 m; 5 m; 8 m wie WA* wie MI 

Gabelstraße 53 I-014 NW 2 m; 5 m; 8 m wie WA* wie MI 

Gabelstraße 71 I-015 SO 2 m; 5 m wie MI wie MI 

Neukölner Straße 25 I-016 NO 2 m; 5 m; 8 m wie MI wie MI 
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I-Ort I-Ort-Nr. Fassade Höhe 

(m) 

Gebiets-

einstufung 

Immissions-

richtwerte 

Neukölner Straße 

25a 

I-017 NW 2 m; 5 m; 8 m wie WA* wie MI 

Neukölner Straße 31 I-018 NW 2 m; 5 m; 8 m wie WA* wie MI 

Neukölner Straße 33 I-019 NW 2 m; 5 m; 8 m wie WA* wie MI 

Neukölner Straße 33 I-020 NO 2 m; 5 m; 8 m wie WA* wie MI 

Tabelle 5-1: Immissionsorte Gewerbelärm, WA*: auf Grundlage von §34 BauGB wie WA, 

nach Nr. 6.7 der TA-Lärm (Gemengelage) wie MI (Immissionsrichtwerte 

Tag/Nacht 60/45 dB(A) 

Für die Immissionsberechnungen für Sportlärm werden folgende Immissionsorte berück-

sichtigt. 

 

I-Ort I-Ort-Nr. Fassade Höhe Gebiets-

einstufung 

Neukölner Straße 25 I-001 NO 2 m; 5 m; 8 m wie MI 

Neukölner Straße 25a I-002 NO 2 m; 5 m; 8 m wie WA 

Gabelstraße 32 I-003 SW 2 m WA 

Gabelstraße 32 I-004 NW 2 m; 5 m WA 

Gabelstraße 30 I-005 SW 2 m; 5 m WA 

Gabelstraße 27 I-006 NW 2 m; 5 m wie WA 

Tabelle 5-2: Immissionsorte Sportlärm 

Bei allen Immissionsorten handelt es sich um Punkte vor den Fassaden der Gebäude. 

 

6 Hindernisse 

Als Hindernisse werden die vorhandenen und geplanten Gebäude mit ihren Traufhöhen 

berücksichtigt. Die Gebäudehöhen wurden uns von der Stadt Oberhausen übermittelt. Die 

Geländehöhen der Umgebung entstammen den Höhendaten der Bez. Reg. Köln (ehem. 

Landesvermessungsamt NRW) (Laserscan-Daten).  

 

7 Schallimmissionen 

7.1 Schallimmissionen Verkehr 

Schallimmissionen Verkehr (Siehe Karten 6 bis 8) 

Die Verkehrsimmissionen (siehe Karten 6 und 7) haben wir in einer Höhe von 6 m über 

Grund bei freier Schallausbreitung im Plangebiet gerechnet. In der Regel ist dort die höchste 

Emission zu erwarten, da in dieser Höhe die Bodendämpfungseffekte weniger zum Tragen 

kommen. Die Emissionen nehmen von Südosten nach Nordwesten am Tage von 62 dB(A) bis 

auf 73 dB(A) und in der Nacht von 56 dB(A) auf 67 dB(A) zu. Ursache hierfür ist, das die 

Lärmschutzwand an der BAB 3 ungefähr in der Höhe des Autohauses Köster endet. 

Der Orientierungswert der DIN 18005 für Verkehr im Gewerbegebiet von 65 dB(A) am Tag 

wird in ca. einem Drittel des Plangebietes um bis zu 8 dB(A) überschritten. In der Nacht wird 

der Orientierungswert von 55 dB(A) im gesamten Plangebiet um bis zu 12 dB(A) 

überschritten. Die Grenze zur Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) am Tag und von 60 

dB(A) in der Nacht wird am Tag in einem sehr kleinem Bereich im Nordwesten des GE 2 -

Gebietes (siehe Karte 6) und in der Nacht im Nordwesten in ca. einem Drittel des GE 2-
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Gebietes (siehe Karte 7) überschritten. Aus diesem Grund schlagen wir vor, im gesamten 

Plangebiet kein betriebsbedingtes Wohnen zuzulassen. 

Der überwiegende, zentrale Teil des Plangebietes liegt damit im Lärmpegelbereich IV (siehe 

Karte 8) der DIN 4109 mit maßgeblichen Außenlärmpegeln von 66-70 dB(A). Im Süden des 

Plangebiets gibt es einen Bereich der im Lärmpegelbereich III mit maßgeblichen Außenlärm-

pegeln von 61-65 dB(A) liegt. Der Nordwesten liegt im Lärmpegelbereich V (maßgeblichen 

Außenlärmpegeln von 71-75 dB(A). Die erforderliche Schalldämmung von Außenbauteilen 

für Büroräume liegt zwischen 30 und 45 dB.  

 

7.2 Schallimmissionen Sport (siehe Karte 5) 

Die Sportlärmimmissionen des Tennisplatzes haben wir für einen Sonntag in der Ruhezeit 

und außerhalb der Ruhezeit beurteilt. Der Sonntag ist der Tag an dem es zusätzlich zu den 

Ruhezeiten am Morgen (Werktags von 06:00 bis 08:00 Uhr und sonntags von 07.00 - 09:00 

Uhr) und am Abend (20:00 - 22:00 Uhr) noch eine Ruhezeit mittags (13:00 - 15:00 Uhr) gibt. 

Können bei Vollauslastung in der sonntäglichen Mittagszeit die Immissionsrichtwerte 

eingehalten werden, ist dies auch an einem Werktag innerhalb und außerhalb der Ruhezeit der 

Fall. 

Die Immissionsorte I-Orte 001, 002 und 006 liegen in unbeplanten Bereichen. Dabei ist der 

Immissionsort I-Ort 001 wie Mischgebiet und die Immissionsorte I-Ort 002 und 006 wie 

allgemeines Wohngebiet zu beurteilen. Die Immissionsorte I-Orte 003 - 005 liegen in einem 

allgemeinen Wohngebiet. Die Richtwerte für Mischgebiete betragen außerhalb der Ruhezeit 

60 dB(A) und in der Ruhezeit 55 dB(A), für allgemeine Wohngebiete betragen sie 55 dB(A) 

außerhalb der Ruhezeit und 50 dB(A) in der Ruhezeit. 

An allen Immissionsorten werden außerhalb der Ruhezeit die Richtwerte der Sportanlagen-

lärmschutzverordnung, der 18. BImSchV, eingehalten. Innerhalb der Ruhezeit wird am 

Immissionsort I-Ort 001 der Richtwert der 18. BImSchV für Mischgebiete um 0,8 dB(A) 

überschritten. Da diese Anlage aber vor dem 18.07.1991 errichtet wurde, darf sie die Richt-

werte um bis zu 5 dB(A) überschreiten (sog. Altanlagenbonus), ohne dass Betriebszeitbe-

schränkungen festgesetzt werden müssen. Aufgrund der jetzt festgestellten Überschreitungen 

wird empfohlen, im gesamten Plangebiet keine Sportanlagen zu genehmigen, die der Sport-

ausübung im Freien dienen. 

 

Immissions-

orte 

I-Ort rel. Höhe 

über 

Grund  

m 

Immissionsrichtwert 

dB(A) 

Beurteilungspegel  

dB(A) 

   außerhalb 

der 

Ruhezeit 
09:00 - 13:00 

15:00 - 20:00 

innerhalb 

der 

Ruhezeit 
07:00 - 09.00 

20:00 - 22:00 

außerhalb 

der 

Ruhezeit 
09:00 - 13:00 

15:00 - 20:00 

innerhalb 

der 

Ruhezeit 
07:00 - 09.00 

20:00 - 22:00 
Neukölner Str. 

25 

NO-Fassade 

I-Ort 

001 

2,0 60 55 55,2 55,2 

5,0 60 55 55,7 55,7 

8,0 60 55 55,8 55,8 

Neukölner Str. 

25 a 

NW-Fassade 

I-Ort 

002 

2,0 55 50 44.7 44,7 

5,0 55 50 45,9 45,9 

Gabelstraße 32 

SW-Fassade 

I-Ort 

003 

2,0 55 50 39,5 39,5 
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Immissions-

orte 

I-Ort rel. Höhe 

über 

Grund  

m 

Immissionsrichtwert 

dB(A) 

Beurteilungspegel  

dB(A) 

Gabelstraße 32 

SW-Fassade 

I-Ort 

004 

2,0 55 50 39,7 39,7 

5,0 55 50 40,7 40,7 

Gabelstraße 30 

SW-Fassade 

I-Ort 

005 

2,0 55 50 39,4 39,4 

5,0 55 50 40,0 40,0 

Gabelstraße 27 

NW-Fassade 

I-Ort 

006 

2,0 55 50 42,8 42,8 

5,0 55 50 43,7 43,7 

Tabelle 7-1: Beurteilungspegel Sportlärm  

 

7.3 Schallimmissionen Gewerbe Bestand (siehe Karte 3) 

Mit den gewählten Emissionsansätzen kommt es zu folgenden Beurteilungspegeln vor den 

Gebäuden.  

 

Immissions-

orte 

Gebiet I-Ort Fassade Geschoss Orientierungs- 

werte 

Beurteilungs-

pegel  

dB(A) 

     tags nachts tags nachts 

GABELSTR 27 wie WA* I001 SW -FAS. EG 60 45 45,1 35,6 

GABELSTR 27 wie WA* I001 SW -FAS. 1.OG 60 45 47,5 37,8 

GABELSTR 27 wie WA* I002 NW -FAS. EG 60 45 46,8 36,4 

GABELSTR 27 wie WA* I002 NW -FAS. 1.OG 60 45 48,8 38,8 

GABELSTR 30 WA I003 SW -FAS. EG 55 40 44,8 34,5 

GABELSTR 30 WA I003 SW -FAS. 1.OG 55 40 47,1 36,6 

GABELSTR 30 WA I004 NW -FAS. EG 55 40 42,6 34,1 

GABELSTR 30 WA I004 NW -FAS. 1.OG 55 40 47,2 36,5 

GABELSTR 32 WA I005 SW -FAS. EG 55 40 47,0 37,8 

GABELSTR 32 WA I006 SW -FAS. EG 55 40 50,7 37,1 

GABELSTR 32 WA I006 SW -FAS. 1.OG 55 40 52,2 39,6 

GABELSTR 38 GE I007 NW -FAS. EG 65 50 54,5 39,0 

GABELSTR 38 GE I007 NW -FAS. 1.OG 65 50 54,6 41,4 

GABELSTR 38 GE I008 SW -FAS. EG 65 50 55,4 42,5 

GABELSTR 49 wie WA* I009 SW -FAS. EG 60 45 57,8 21,7 

GABELSTR 49 wie WA* I009 NW -FAS. 1.OG 60 45 58,4 23,6 

GABELSTR 49 wie WA* I009 NW -FAS. 2.OG 60 45 58,5 25,0 

GABELSTR 49 wie WA* I009 SW -FAS. 3.OG 60 45 58,4 25,9 

GABELSTR 49 wie WA* I010 NW -FAS. EG 60 45 57,4 13,1 

GABELSTR 49 wie WA* I010 NW -FAS. 1.OG 60 45 58,7 14,2 

GABELSTR 49 wie WA* I010 SO -FAS. 2.OG 60 45 59,0 15,7 

GABELSTR 49 wie WA* I010 SO -FAS. 3.OG 60 45 59,0 17,8 

GABELSTR 51 wie WA* I011 SW -FAS. EG 60 45 57,9 8,4 

GABELSTR 51 wie WA* I011 SO -FAS. 1.OG 60 45 58,3 9,5 

GABELSTR 52 wie MI I012 SO -FAS. EG 60 45 50,9 15,7 

GABELSTR 52 wie MI I012 SO -FAS. 1.OG 60 45 52,7 18,5 

GABELSTR 53 wie WA* I013 SO -FAS. EG 60 45 55,4 6,1 

GABELSTR 53 wie WA* I013 SW -FAS. 1.OG 60 45 57,2 7,6 

GABELSTR 53 wie WA* I013 SW -FAS. 2.OG 60 45 58,0 10,0 
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Immissions-

orte 

Gebiet I-Ort Fassade Geschoss Orientierungs- 

werte 

Beurteilungs-

pegel  

dB(A) 

     tags nachts tags nachts 

GABELSTR 53 wie WA* I014 SW -FAS. EG 60 45 53,7 3,4 

GABELSTR 53 wie WA* I014 SW -FAS. 1.OG 60 45 55,1 5,0 

GABELSTR 53 wie WA* I014 SW -FAS. 2.OG 60 45 56,6 8,1 

GABELSTR 71 wie MI I015 SW -FAS. EG 60 45 57,1 6,0 

GABELSTR 71 wie MI I015 SW -FAS. 1.OG 60 45 57,1 6,9 

NEUKÖLNER 25 wie MI I016 SW -FAS. EG 60 45 45,0 31,4 

NEUKÖLNER 25 wie MI I016 SW -FAS. 1.OG 60 45 46,4 33,7 

NEUKÖLNER 25 wie MI I016 SW -FAS. 2.OG 60 45 47,9 34,9 

NEUKÖLNER 
25A 

wie WA* I017 SW -FAS. EG 60 45 
44,1 28,8 

NEUKÖLNER 
25A 

wie WA* I017 NW -FAS. 1.OG 60 45 
46,0 32,2 

NEUKÖLNER 31 wie WA* I018 NW -FAS. EG 60 45 44,3 31,7 

NEUKÖLNER 31 wie WA* I018 NW -FAS. 1.OG 60 45 46,3 34,8 

NEUKÖLNER 31 wie WA* I018 SO -FAS. 2.OG 60 45 47,6 36,0 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I019 SO -FAS. EG 60 45 43,8 34,5 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I019 NO -FAS. 1.OG 60 45 46,1 36,6 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I019 NO -FAS. 2.OG 60 45 48,7 37,9 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I020 NO -FAS. EG 60 45 42,3 26,1 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I020 NW -FAS. 1.OG 60 45 43,9 28,0 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I020 NW -FAS. 2.OG 60 45 46,8 32,6 

GABELSTR 50 GE I021 NW -FAS. EG 65 50 60,0 20,2 

GABELSTR 50 GE I021 NW -FAS. 1.OG 65 50 60,0 21,1 

Tabelle 7-2: Beurteilungspegel Gewerbelärm Bestand; WA*: auf Grundlage von §34 BauGB 

wie WA, nach Nr. 6.7 der TA-Lärm (Gemengelage) wie MI 

(Immissionsrichtwerte Tag/Nacht 60/45 dB(A) 

Am Tag werden an allen Immissionsorten die Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. die 

Richtwerte der TA-Lärm für allgemeine Wohngebiete (55 dB(A)), für Mischgebiete (60 

dB(A)) und für Gewerbegebiete (65 dB(A)) eingehalten. In der Nacht werden ebenfalls an 

allen Immissionsorten, die Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. die Richtwerte der TA-

Lärm für allgemeine Wohngebiete (40 dB(A)), für Mischgebiete (45 dB(A)) und für 

Gewerbe-gebiete (50 dB(A)) eingehalten.  

7.4 Potentielle Schallimmissionen Gewerbe Variante 1 (siehe Karte 4) 

Unter der Vorraussetzung, dass die Flächen Soccer, Postert, Penny und Kfz-Köster ihre 

Nutzung beibehalten und die Flächen Nordfläche und Frei hinzukommen, kommt es zu 

folgenden Beurteilungspegeln vor den Gebäuden (Siehe Karte 4).  

 

Immissions-

orte 

Gebiet I-Ort Fassade Geschoss Orientierungs- 

werte 

Beurteilungs-

pegel  

dB(A) 

     tags nachts tags nachts 

GABELSTR 27 wie WA* I001 SW -FAS. EG 60 45 52,8 35,6 

GABELSTR 27 wie WA* I001 SW -FAS. 1.OG 60 45 53,8 37,8 

GABELSTR 27 wie WA* I002 NW -FAS. EG 60 45 54,2 36,4 
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Immissions-

orte 

Gebiet I-Ort Fassade Geschoss Orientierungs- 

werte 

Beurteilungs-

pegel  

dB(A) 

     tags nachts tags nachts 

GABELSTR 27 wie WA* I002 NW -FAS. 1.OG 60 45 54,8 38,8 

GABELSTR 30 WA I003 SW -FAS. EG 55 40 49,3 34,5 

GABELSTR 30 WA I003 SW -FAS. 1.OG 55 40 50,6 36,6 

GABELSTR 30 WA I004 NW -FAS. EG 55 40 47,9 34,2 

GABELSTR 30 WA I004 NW -FAS. 1.OG 55 40 50,3 36,5 

GABELSTR 32 WA I005 SW -FAS. EG 55 40 50,6 37,8 

GABELSTR 32 WA I006 SW -FAS. EG 55 40 51,7 37,1 

GABELSTR 32 WA I006 SW -FAS. 1.OG 55 40 53,2 39,6 

GABELSTR 38 GE I007 NW -FAS. EG 65 50 54,7 39,0 

GABELSTR 38 GE I007 NW -FAS. 1.OG 65 50 54,8 41,4 

GABELSTR 38 GE I008 SW -FAS. EG 65 50 55,6 42,5 

GABELSTR 49 wie WA* I009 SW -FAS. EG 60 45 57,8 21,7 

GABELSTR 49 wie WA* I009 NW -FAS. 1.OG 60 45 58,4 23,6 

GABELSTR 49 wie WA* I009 NW -FAS. 2.OG 60 45 58,6 25,0 

GABELSTR 49 wie WA* I009 SW -FAS. 3.OG 60 45 58,5 25,9 

GABELSTR 49 wie WA* I010 NW -FAS. EG 60 45 57,5 12,7 

GABELSTR 49 wie WA* I010 NW -FAS. 1.OG 60 45 58,8 14,0 

GABELSTR 49 wie WA* I010 SO -FAS. 2.OG 60 45 59,1 15,7 

GABELSTR 49 wie WA* I010 SO -FAS. 3.OG 60 45 59,1 17,8 

GABELSTR 51 wie WA* I011 SW -FAS. EG 60 45 58,0 8,2 

GABELSTR 51 wie WA* I011 SO -FAS. 1.OG 60 45 58,5 9,4 

GABELSTR 52 wie MI I012 SO -FAS. EG 60 45 52,1 15,7 

GABELSTR 52 wie MI I012 SO -FAS. 1.OG 60 45 53,8 18,5 

GABELSTR 53 wie WA* I013 SO -FAS. EG 60 45 55,6 5,8 

GABELSTR 53 wie WA* I013 SW -FAS. 1.OG 60 45 57,5 7,4 

GABELSTR 53 wie WA* I013 SW -FAS. 2.OG 60 45 58,4 10,0 

GABELSTR 53 wie WA* I014 SW -FAS. EG 60 45 54,1 3,3 

GABELSTR 53 wie WA* I014 SW -FAS. 1.OG 60 45 55,7 4,9 

GABELSTR 53 wie WA* I014 SW -FAS. 2.OG 60 45 57,1 8,1 

GABELSTR 71 wie MI I015 SW -FAS. EG 60 45 57,9 6,0 

GABELSTR 71 wie MI I015 SW -FAS. 1.OG 60 45 58,1 6,9 

NEUKÖLNER 25 wie MI I016 SW -FAS. EG 60 45 51,3 31,4 

NEUKÖLNER 25 wie MI I016 SW -FAS. 1.OG 60 45 52,0 33,7 

NEUKÖLNER 25 wie MI I016 SW -FAS. 2.OG 60 45 52,6 34,9 

NEUKÖLNER 
25A 

wie WA* I017 SW -FAS. EG 60 45 
49,8 28,8 

NEUKÖLNER 
25A 

wie WA* I017 NW -FAS. 1.OG 60 45 
51,2 32,2 

NEUKÖLNER 31 wie WA* I018 NW -FAS. EG 60 45 48,9 31,7 

NEUKÖLNER 31 wie WA* I018 NW -FAS. 1.OG 60 45 51,8 34,8 

NEUKÖLNER 31 wie WA* I018 SO -FAS. 2.OG 60 45 52,4 36,0 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I019 SO -FAS. EG 60 45 51,5 34,5 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I019 NO -FAS. 1.OG 60 45 52,6 36,6 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I019 NO -FAS. 2.OG 60 45 53,3 37,9 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I020 NO -FAS. EG 60 45 43,7 26,1 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I020 NW -FAS. 1.OG 60 45 45,3 28,0 
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Immissions-

orte 

Gebiet I-Ort Fassade Geschoss Orientierungs- 

werte 

Beurteilungs-

pegel  

dB(A) 

     tags nachts tags nachts 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I020 NW -FAS. 2.OG 60 45 48,3 32,6 

GABELSTR 50 GE I021 NW -FAS. EG 65 50 60,1 20,2 

GABELSTR 50 GE I021 NW -FAS. 1.OG 65 50 60,1 21,1 

Tabelle 7-3: Beurteilungspegel Gewerbelärm Plan Variante 1; WA*: auf Grundlage von §34 

BauGB wie WA, nach Nr. 6.7 der TA-Lärm (Gemengelage) wie MI 

(Immissionsrichtwerte Tag/Nacht 60/45 dB(A) 

An allen Immissionsorten werden die Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. die Richtwerte 

der TA-Lärm am Tag für allgemeine Wohngebiete (55 dB(A)), Mischgebiete (60 dB(A)) und 

für Gewerbegebiete (65 dB(A)) eingehalten. In der Nacht werden ebenfalls an allen 

Immissionsorten, die Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. die Richtwerte der TA-Lärm 

für allgemeine Wohngebiete (40 dB(A)), für Mischgebiete (45 dB(A)) und für Gewerbe-

gebiete (50 dB(A)) eingehalten. Allerdings stellt sich die Situation an den einzelnen 

Immissionsorten sehr unterschiedlich dar: 

An der Neukölner Straße, inklusive Gabelstraße 27 und exklusive Neukölner Straße 25 wird 

der Richtwert der TA-Lärm für Mischgebiete (60 dB(A)) am Tag zwischen 6,7 dB(A) und 

16,3 dB(A) unterschritten, an den Gebäuden Gabelstraße 49 -53 zwischen 0,9 dB(A) und 5,9 

dB(A).  

In den Außenbereichen Gabelstraße 71 und Gabelstraße 52 wird der Richtwert der TA-Lärm 

für Mischgebiete (60 dB(A)) am Tag zwischen 1,9 dB(A) (Gabelstraße 71) und 7,9 dB(A) 

(Gabelstraße 52) unterschritten. 

Am Gebäude Neukölner Straße 25 wird der Richtwert der TA-Lärm für Mischgebiete  

(60 dB(A)) am Tag zwischen 7,4 dB(A) und 8,7 dB(A) unterschritten.  

Im allgemeinen Wohngebiet, Gabelstraße 30 und 32, wird der Richtwert der TA-Lärm  

(55 dB(A)) am Tag zwischen 1,8 dB(A) und 7,1 dB(A) unterschritten. 

Im Gewerbegebiet, Gabelstraße 38 und 50, wird der Richtwert der TA-Lärm (65 dB(A)) am 

Tag zwischen 10,3 dB(A) und 4,9 dB(A) unterschritten. 

7.5  Potentielle Schallimmissionen Gewerbe Variante 2 (siehe Karte 4) 

Mit den gewählten Emissionsansätzen und einer Gliederung nach Abstandserlass NRW 

kommt es zu folgenden Beurteilungspegeln vor den Gebäuden (Siehe Karte 4). Ein 

Nachtbetrieb soll zukünftig nicht zulässig sein und wird deshalb bei der potentiellen Nutzung 

Variante 2 nicht mehr berücksichtigt.  

 

Immissions-

orte 

Gebiet I-Ort Fassade Geschoss Orien-

tierungs-

werte - 

dB(A)  

Beurteilungs

-pegel  

 

dB(A) 

     tags tags 

GABELSTR 27 wie WA* I001 SW -FAS. EG 60 52,8 

GABELSTR 27 wie WA* I001 SW -FAS. 1.OG 60 53,6 

GABELSTR 27 wie WA* I002 NW -FAS. EG 60 54,3 

GABELSTR 27 wie WA* I002 NW -FAS. 1.OG 60 54,8 

GABELSTR 30 WA I003 SW -FAS. EG 55 49,7 

GABELSTR 30 WA I003 SW -FAS. 1.OG 55 50,8 
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Immissions-

orte 

Gebiet I-Ort Fassade Geschoss Orien-

tierungs-

werte - 

dB(A)  

Beurteilungs

-pegel  

 

dB(A) 

     tags tags 

GABELSTR 30 WA I004 NW -FAS. EG 55 48,3 

GABELSTR 30 WA I004 NW -FAS. 1.OG 55 50,6 

GABELSTR 32 WA I005 SW -FAS. EG 55 51,3 

GABELSTR 32 WA I006 SW -FAS. EG 55 52,2 

GABELSTR 32 WA I006 SW -FAS. 1.OG 55 53,6 

GABELSTR 38 GE I007 NW -FAS. EG 65 55,0 

GABELSTR 38 GE I007 NW -FAS. 1.OG 65 55,2 

GABELSTR 38 GE I008 SW -FAS. EG 65 56,0 

GABELSTR 49 wie WA* I009 SW -FAS. EG 60 58,1 

GABELSTR 49 wie WA* I009 NW -FAS. 1.OG 60 58,6 

GABELSTR 49 wie WA* I009 NW -FAS. 2.OG 60 58,7 

GABELSTR 49 wie WA* I009 SW -FAS. 3.OG 60 58,5 

GABELSTR 49 wie WA* I010 NW -FAS. EG 60 57,3 

GABELSTR 49 wie WA* I010 NW -FAS. 1.OG 60 58,0 

GABELSTR 49 wie WA* I010 SO -FAS. 2.OG 60 58,3 

GABELSTR 49 wie WA* I010 SO -FAS. 3.OG 60 58,5 

GABELSTR 51 wie WA* I011 SW -FAS. EG 60 57,2 

GABELSTR 51 wie WA* I011 SO -FAS. 1.OG 60 57,6 

GABELSTR 52 wie MI I012 SO -FAS. EG 60 52,5 

GABELSTR 52 wie MI I012 SO -FAS. 1.OG 60 54,1 

GABELSTR 53 wie WA* I013 SO -FAS. EG 60 55,7 

GABELSTR 53 wie WA* I013 SW -FAS. 1.OG 60 57,4 

GABELSTR 53 wie WA* I013 SW -FAS. 2.OG 60 57,9 

GABELSTR 53 wie WA* I014 SW -FAS. EG 60 54,6 

GABELSTR 53 wie WA* I014 SW -FAS. 1.OG 60 56,1 

GABELSTR 53 wie WA* I014 SW -FAS. 2.OG 60 57,0 

GABELSTR 71 wie MI I015 SW -FAS. EG 60 58,0 

GABELSTR 71 wie MI I015 SW -FAS. 1.OG 60 58,2 

NEUKÖLNER 25 wie MI I016 SW -FAS. EG 60 54,0 

NEUKÖLNER 25 wie MI I016 SW -FAS. 1.OG 60 54,7 

NEUKÖLNER 25 wie MI I016 SW -FAS. 2.OG 60 55,3 

NEUKÖLNER 25A wie WA* I017 SW -FAS. EG 60 50,2 

NEUKÖLNER 25A wie WA* I017 NW -FAS. 1.OG 60 51,5 

NEUKÖLNER 31 wie WA* I018 NW -FAS. EG 60 49,1 

NEUKÖLNER 31 wie WA* I018 NW -FAS. 1.OG 60 51,9 

NEUKÖLNER 31 wie WA* I018 SO -FAS. 2.OG 60 52,5 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I019 SO -FAS. EG 60 51,6 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I019 NO -FAS. 1.OG 60 52,6 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I019 NO -FAS. 2.OG 60 53,4 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I020 NO -FAS. EG 60 43,5 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I020 NW -FAS. 1.OG 60 45,1 

NEUKÖLNER 33 wie WA* I020 NW -FAS. 2.OG 60 48,4 

GABELSTR 50 GE I021 NW -FAS. EG 65 60,1 

GABELSTR 50 GE I021 NW -FAS. 1.OG 65 60,1 
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Tabelle 7-4; Beurteilungspegel Gewerbelärm Plan Variante 2; WA*: auf Grundlage von §34 

BauGB wie WA, nach Nr. 6.7 der TA-Lärm (Gemengelage) wie MI 

(Immissionsrichtwerte Tag/Nacht 60/45 dB(A) 

An allen Immissionsorten werden die Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. die Richtwerte 

der TA-Lärm am Tag für allgemeine Wohngebiete (55 dB(A)), Mischgebiete (60 dB(A)) und 

für Gewerbegebiete (65 dB(A)) eingehalten. Allerdings stellt sich die Situation an den ein-

zelnen Immissionsorten sehr unterschiedlich dar: 

An der Neukölner Straße, inklusive Gabelstraße 27 und exklusive Neukölner Straße 25 wird 

der Richtwert der TA-Lärm für Mischgebiete (60 dB(A)) am Tag zwischen 5,7 dB(A) und 

16,5 dB(A) unterschritten, an den Gebäuden Gabelstraße 49 -53 zwischen 1,3 dB(A) und 5,4 

dB(A).  

In den Außenbereichen Gabelstraße 71 und Gabelstraße 52 wird der Richtwert der TA-Lärm 

für Mischgebiete (60 dB(A)) am Tag zwischen 1,8 dB(A) (Gabelstraße 71) und 7,5 dB(A) 

(Gabelstraße 52) unterschritten. 

Am Gebäude Neukölner Straße 25 wird der Richtwert der TA-Lärm für Mischgebiete  

(60 dB(A)) am Tag zwischen 5,7 dB(A) und 6,0 dB(A) unterschritten.  

Im allgemeinen Wohngebiet, Gabelstraße 30 und 32, wird der Richtwert der TA-Lärm  

(55 dB(A)) am Tag zwischen 1,4 dB(A) und 6,7 dB(A) unterschritten. 

Im Gewerbegebiet, Gabelstraße 38 und 50, wird der Richtwert der TA-Lärm (65 dB(A)) am 

Tag zwischen 10,0 dB(A) und 4,9 dB(A) unterschritten. 

 

8 Schlussfolgerung Lärmimmissionen 

Die heutigen Nutzungen im Plangebiet mit ihrem Tagbetrieb verursachen keinen Konflikt 

durch Lärm. Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm werden im Bestand eingehalten. Auch 

das Hinzukommen der bisher freien (Nordfläche, Frei) oder anderweitig genutzten Flächen 

(Tennis) verursachen keine Konflikt durch Lärm. Sollte es zu anderen Nutzungen auf den 

bisherigen gewerblich genutzten Flächen im Sinne des Bebauungsplanes kommen, werden 

immer noch keine Konflikte durch Lärm verursacht. Aufgrund der geringen Unterschreitung 

der Richtwerte der TA-Lärm schon im Bestand, ist kein großer Spielraum für die 

Genehmigung zusätzlicher emittierender Betriebe. Aus diesem Grund wird zum Schutz vor 

Gewerbelärm eine Gliederung des Plangebietes nach dem Abstandserlass NRW 2007 

vorgeschlagen. Wir schlagen folgende textliche Festsetzung für den Bebauungsplan vor: 

Im Gewerbegebiet GE 1 sind Anlagen und Betriebsarten der Abstandsklassen I (1500 m-

Klasse) bis VII (100 m-Klasse) der Abstandsliste des Abstandserlasses (Runderlass des 

Ministeriums für Umwelt und Naturschutz Landwirtschaft und Verbraucherschutz -V -3- 

8804.25.1 vom 6.6.2007. Veröffentlicht im Ministerialblatt NRW, Ausgabe 2007 Nr. 29 vom 

12.10.2007, S. 655-686) oder Anlagen und Betriebsarten mit vergleichbarem 

Emissionsverhalten nicht zulässig. 

Ausnahmsweise können Anlagen und Betriebe der Abstandsklasse VII (100 m – Klasse) oder 

Anlagen und Betriebe mit vergleichbarem Emissionsverhalten zugelassen werden, wenn im 

Einzelfall der konkrete Nachweis erbracht wird, dass durch technische, organisatorische oder 

sonstige Maßnahmen sichergestellt ist, dass keine schädlichen Umwelteinwirkungen in den 

schutzwürdigen Gebieten (Nachbarschaftsverträglichkeit) hervorgerufen werden. 

Im Gewerbegebiet GE 2 sind Anlagen und Betriebsarten der Abstandsklassen I (1500 m-

Klasse) bis VI (200 m-Klasse) der Abstandsliste des Abstandserlasses (Runderlass des 

Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 
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06.06.2007) oder Anlagen und Betriebsarten mit vergleichbarem Emissionsverhalten nicht 

zulässig. 

Ausnahmsweise können Anlagen und Betriebe der Abstandsklasse VI (200 m – Klasse) oder 

Anlagen und Betriebe mit vergleichbarem Emissionsverhalten zugelassen werden, wenn im 

Einzelfall der konkrete Nachweis erbracht wird, dass durch technische, organisatorische oder 

sonstige Maßnahmen sichergestellt ist, dass keine schädlichen Umwelteinwirkungen in den 

schutzwürdigen Gebieten (Nachbarschaftsverträglichkeit) hervorgerufen werden. 

Die Abstandsliste ist als Anlage  der Begründung beigefügt. 

Zum Schutz vor Verkehrslärm ist die Festsetzung von Schalldämm-Maßen für Außenbauteile 

notwendig. Im gesamten Plangebiet werden die Orientierungswerte der DIN 18005 für 

Gewerbegebiete nachts überschritten, deshalb schlagen wir vor, die Wohnnutzung im 

gesamten Plangebiet auszuschließen: 

In den Lärmpegelbereichen müssen die Umfassungsbauteile einschließlich der Fenster von Fassaden 

bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden in den nicht nur vorübergehend 

zum Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Räume die nachfolgend aufgeführten Anforderungen an 

das resultierende Luftschalldämm-Maß R'w,res gemäß den ermittelten und ausgewiesenen 

Lärmpegelbereichen nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau. Anforderungen und Nachweise.“ des 

DIN Deutschen Instituts für Normung e. V. (Hg.), Berlin, Ausgabe November 1989 sowie Beiblatt 1 

zur DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau. Ausführungsbeispiele und Rechenverfahren.“ des DIN 

Deutschen Instituts für Normung e.V. (Hg.), Berlin, Ausgabe November 1989 einhalten: 

 
Lärmpegel-bereich Maßgeblicher 

Außenlärmpegel 
dB (A) 

R`w,res dB (A) erforderlich für Beherbergungsstätten, 
Unterrichtsräume u. ä. 

 

R`w,res 
dB (A) erforderlich für 

Büroräume
1
 

u. ä. 
 
 

 
III 
IV 
V 

 
61-65 
66-70 
71-75 

 
35 
40 
45 

 
30 
35 
40 

R`w,res = bewertetes Bauschalldämmmaß nach DIN ISO 140 des gesamten Außenbauteils (Wand + Fenster + 
Rollladenkasten + Lüftung u. dgl.) 
1 

An Fassaden von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen ausgeübten 
Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt. 

 
In den Lärmpegelbereichen IV und V sind für alle Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten, 

Unterrichtsräume und ähnlichem schallgedämmte Lüftungs- einrichtungen vorzusehen, die eine 

Luftwechselrate von 20 m³/h pro Person unter Beibehaltung des erforderlichen bewerteten 

Schalldämmmaßes garantieren. 

 

Ausnahmen von diesen Festsetzungen können in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden 

zugelassen werden, soweit durch einen anerkannten Sachverständigen nachgewiesen wird, dass 

geringere Maßnahmen als die oben aufgeführten ausreichen. 

 

Die DIN 4109 kann bei der Stadt Oberhausen, Bereich 5-1 -Stadtplanung-, Technisches Rathaus 

Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Zimmer A 009, während der Dienststunden eingesehen oder 

kostenpflichtig beim Beuth Verlag, 10772 Berlin, bezogen werden. 

 

Die Berechnung der konkreten Dämmwerte erfolgt im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren 

unter Berücksichtigung der DIN 4109.  

 

9 Sonstige Immissionen durch gewerbliche Anlagen 
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Die Einzelfallprüfung der Immissionen aus gewerblichen Anlagen wurde für 

Lärmimmissionen durchgeführt. Es ist nicht bekannt, dass andere Immissionen (Staub, 

Erschütterungen, Gerüche…) von den vorhandenen Gewerbebetrieben verursacht werden. 

Deshalb ist für andere Immissionsarten keine Einzelfallprüfung möglich. Ebenso besteht für 

andere Immissionsarten zur Zeit kein Regelungsbedarf, da keine zu regelnde Konfliktlage 

vorliegt. Es ist ebenfalls nicht bekannt, ob sich Betriebe mit anderen Emissionsarten in dem 

Gewerbegebiet ansiedeln werden. Deshalb wird vorgeschlagen, die Auswirkungen von 

anderen Emissionen im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren zu beurteilen und zu regeln.  
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Karten 
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Anlage I 

Emittenten Gewerbe Bestand 

 



B6750 Anlage I: Emittenten Gewerbe Bestand 

 Seite: 1 

 
 
  
x  

x  

  

       Projekt:                                                                                                                                                                                                     Auftrag             Datum               Seite 

       Liste der Gewerbe / Industrieobjekte                                                                                                                                                                         B675A                 20/02/2013           1 

  

  

  

; INDUSTRIE            ; GEOMETRIE ; ELE-NR.    ; EMISSION TAG ; EMISSION NACHT ; LW MAX     ; STANDARDABWEICHUNG ; MITTENFREQUENZ ; Z-HÖHEN                ; BETRIEB                        ; BETRIEB                        ; IMPULS ; VARIATION            ; 

  

; Postert              ; 2         ; 2          ; 60           ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 4 r                    ; Wo 06:00 22:00 p 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Postert 1            ; 2         ; 3          ; 60           ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 4 r                    ; Wo 06:00 22:00 p 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Musketier            ; 2         ; 4          ; 60           ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 4 r                    ; Wo 06:00 22:00 p 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Koester              ; 2         ; 5          ; 60           ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 4 r                    ; Wo 06:00 22:00 p 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Penny Parkplatz      ; 2         ; 10         ; 95.8 Lw      ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 1 r                    ; Wo 06:00 22:00 p 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Penny Lkw            ; 1         ; 11         ; 63           ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 0.5 r                  ; Wo 06:00 09:00 N 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Penny Zufahrt        ; 1         ; 12         ; 68.7         ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 0.5 r                  ; Wo 06:00 22:00 N 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Penny Anlieferung    ; 0         ; 13         ; 68.7         ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 1 r                    ; Wo 06:00 09:00  m 30           ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Fußballhalle P1      ; 2         ; 21         ; 79.5 lw      ; 79.5 lw        ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 0.5 r                  ; Wo 09:00 22:00 p 1             ; Wo 22:00 23:00 p 1             ; -      ; +                    ; 

; Fußballhalle P2      ; 2         ; 22         ; 77 lw        ; 77 lw          ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 0.5 r                  ; Wo 09:00 22:00 p 1             ; Wo 22:00 23:00 p 1             ; -      ; +                    ; 

; Fußballhalle Tor     ; 0         ; 24         ; 85.1         ; -              ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 0.5 r                  ; Wo 09:00 22:00 p 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Frei GE              ; 2         ; 14         ; 55           ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 4 r                    ; Wo 06:00 22:00  p 1            ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Landwirtschaft       ; 2         ; 15         ; 55           ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 4 r                    ; Wo 06:00 22:00 p 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 
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B6750 Anlage II: Emittenten Gewerbe Plan Variante 1 

 Seite: 1 

 

  
x  

x  

  

       Projekt:                                                                                                                                                                                                     Auftrag             Datum               Seite 

       Liste der Gewerbe / Industrieobjekte                                                                                                                                                                         B675B                 20/02/2013           1 

  

  

  

; INDUSTRIE            ; GEOMETRIE ; ELE-NR.    ; EMISSION TAG ; EMISSION NACHT ; LW MAX     ; STANDARDABWEICHUNG ; MITTENFREQUENZ ; Z-HÖHEN                ; BETRIEB                        ; BETRIEB                        ; IMPULS ; VARIATION            ; 

  

; Postert              ; 2         ; 2          ; 60           ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 4 r                    ; Wo 06:00 22:00 p 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Postert 1            ; 2         ; 3          ; 60           ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 4 r                    ; Wo 06:00 22:00 p 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Musketier            ; 2         ; 4          ; 60           ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 4 r                    ; Wo 06:00 22:00 p 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Koester              ; 2         ; 5          ; 60           ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 4 r                    ; Wo 06:00 22:00 p 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Penny Parkplatz      ; 2         ; 10         ; 95.8 Lw      ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 1 r                    ; Wo 06:00 22:00 p 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Penny Lkw            ; 1         ; 11         ; 63           ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 0.5 r                  ; Wo 06:00 09:00 N 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Penny Zufahrt        ; 1         ; 12         ; 68.7         ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 0.5 r                  ; Wo 06:00 22:00 N 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Penny Anlieferung    ; 0         ; 13         ; 68.7         ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 1 r                    ; Wo 06:00 09:00  m 30           ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Fußballhalle P1      ; 2         ; 21         ; 79.5 lw      ; 79.5 lw        ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 0.5 r                  ; Wo 09:00 22:00 p 1             ; Wo 22:00 23:00 p 1             ; -      ; +                    ; 

; Fußballhalle P2      ; 2         ; 22         ; 77 lw        ; 77 lw          ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 0.5 r                  ; Wo 09:00 22:00 p 1             ; Wo 22:00 23:00 p 1             ; -      ; +                    ; 

; Fußballhalle Tor     ; 0         ; 24         ; 85.1         ; -              ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 0.5 r                  ; Wo 09:00 22:00 p 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Frei GE              ; 2         ; 14         ; 55           ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 4 r                    ; Wo 06:00 22:00  p 1            ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Landwirtschaft       ; 2         ; 15         ; 55           ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 4 r                    ; Wo 06:00 22:00 p 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Tennis               ; 2         ; 25         ; 55           ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 4 r                    ; Wo 06:00 22:00 p 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Nordfläche           ; 2         ; 26         ; 60           ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 4 r                    ; Wo 06:00 22:00 p 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Frei                 ; 2         ; 27         ; 55           ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 4 r                    ; Wo 06:00 22:00 p 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 
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 Seite: 1 

 

  
x  

x  

  

       Projekt:                                                                                                                                                                                                     Auftrag             Datum               Seite 

       Liste der Gewerbe / Industrieobjekte                                                                                                                                                                         B675B                 20/02/2013           1 

  

  

  

; INDUSTRIE            ; GEOMETRIE ; ELE-NR.    ; EMISSION TAG ; EMISSION NACHT ; LW MAX     ; STANDARDABWEICHUNG ; MITTENFREQUENZ ; Z-HÖHEN                ; BETRIEB                        ; BETRIEB                        ; IMPULS ; VARIATION            ; 

  

; Postert              ; 2         ; 2          ; 60           ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 4 r                    ; Wo 06:00 22:00 p 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Postert 1            ; 2         ; 3          ; 60           ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 4 r                    ; Wo 06:00 22:00 p 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Musketier            ; 2         ; 4          ; 60           ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 4 r                    ; Wo 06:00 22:00 p 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Koester              ; 2         ; 5          ; 60           ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 4 r                    ; Wo 06:00 22:00 p 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Penny Parkplatz      ; 2         ; 10         ; 95.8 Lw      ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 1 r                    ; Wo 06:00 22:00 p 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Penny Lkw            ; 1         ; 11         ; 63           ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 0.5 r                  ; Wo 06:00 09:00 N 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Penny Zufahrt        ; 1         ; 12         ; 68.7         ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 0.5 r                  ; Wo 06:00 22:00 N 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Penny Anlieferung    ; 0         ; 13         ; 68.7         ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 1 r                    ; Wo 06:00 09:00  m 30           ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Fußballhalle P1      ; 2         ; 21         ; 79.5 lw      ; 79.5 lw        ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 0.5 r                  ; Wo 09:00 22:00 p 1             ; Wo 22:00 23:00 p 1             ; -      ; +                    ; 

; Fußballhalle P2      ; 2         ; 22         ; 77 lw        ; 77 lw          ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 0.5 r                  ; Wo 09:00 22:00 p 1             ; Wo 22:00 23:00 p 1             ; -      ; +                    ; 

; Fußballhalle Tor     ; 0         ; 24         ; 85.1         ; -              ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 0.5 r                  ; Wo 09:00 22:00 p 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Frei GE              ; 2         ; 14         ; 55           ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 4 r                    ; Wo 06:00 22:00  p 1            ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Landwirtschaft       ; 2         ; 15         ; 55           ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 4 r                    ; Wo 06:00 22:00 p 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Tennis               ; 2         ; 25         ; 55           ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 4 r                    ; Wo 06:00 22:00 p 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Nordfläche           ; 2         ; 26         ; 60           ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 4 r                    ; Wo 06:00 22:00 p 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 

; Frei                 ; 2         ; 27         ; 55           ; 0.0            ; 0.0        ; -                  ; 500.0          ; 4 r                    ; Wo 06:00 22:00 p 1             ; -                              ; -      ; +                    ; 
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x  

x  

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Gewerbe                                                                                                                                                                                               B6750EGE              20/02/2013           1 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I013    EG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 53          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.8906 km   Yi= 5713.1797 km   Zi=   50.96 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   55.4 dB(A)     6.1 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  113.6 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.3 | -53.7 |  -4.0 |  -0.3 | -18.3 |  15.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  15.5 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  155.9 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |  -1.7 |   0.2 | -55.0 |  -4.5 |  -0.3 | -19.2 |   2.0 |   2.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   1.1 |   2.0 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |  121.5 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |  -1.6 |   0.0 | -53.7 |  -4.4 |  -0.3 | -16.0 |   4.0 |   4.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   3.1 |   4.0 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  156.3 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.0 | -54.9 |  -4.5 |  -0.3 | -20.5 |   6.2 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   5.3 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   23.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.3 |  -0.5 |  -0.1 |  -2.5 |  50.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  50.5 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |   96.8 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.1 | -54.5 |  -4.1 |  -0.3 |  -0.5 |  37.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.1 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   42.4 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.1 | -47.2 |  -2.8 |  -0.1 | -18.9 |  28.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.7 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |   62.9 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   2.4 | -47.0 |  -3.6 |  -0.1 |  -5.3 |  17.1 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |   6.8 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   25.6 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.3 | -43.5 |  -2.8 |  -0.1 |  -1.8 |  42.0 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  34.7 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   17.6 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.3 | -42.6 |  -1.9 |  -0.1 |  -1.3 |  52.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  52.9 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   51.5 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.0 | -46.4 |  -0.7 |  -0.1 |  -7.5 |  30.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.7 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   62.8 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.3 | -49.4 |  -3.0 |  -0.2 |  -4.4 |  44.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  44.3 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   61.0 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.2 | -50.2 |  -3.4 |  -0.2 | -19.2 |  25.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  25.8 |   0.0 | 

 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Gewerbe                                                                                                                                                                                               B6750EGE              20/02/2013           2 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I013  1.OG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 53          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.8906 km   Yi= 5713.1797 km   Zi=   53.96 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   57.2 dB(A)     7.6 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  113.5 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.5 | -53.5 |  -3.4 |  -0.3 | -19.1 |  16.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  16.1 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  155.9 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |  -1.3 |   0.4 | -55.1 |  -4.2 |  -0.3 | -19.2 |   2.8 |   2.8 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   1.9 |   2.8 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |  121.5 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |  -1.2 |   0.0 | -53.7 |  -4.0 |  -0.3 | -15.1 |   5.7 |   5.8 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   4.9 |   5.8 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  156.3 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -54.9 |  -4.1 |  -0.3 | -20.9 |   6.6 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   5.7 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   23.6 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.4 |  -0.6 |  -0.1 |  -0.4 |  52.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  52.3 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |   96.8 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.1 | -54.1 |  -3.4 |  -0.3 |  -0.8 |  38.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.3 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   42.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -47.2 |  -1.7 |  -0.1 | -18.8 |  30.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.1 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |   63.1 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   2.3 | -47.0 |  -2.6 |  -0.1 |   0.0 |  24.2 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |  13.9 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   26.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -43.6 |  -1.2 |  -0.1 |  -1.0 |  44.9 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  37.6 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   18.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -42.9 |  -0.8 |  -0.1 |  -0.8 |  54.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  54.6 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   51.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -45.4 |  -2.3 |  -0.1 |  -4.0 |  34.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.6 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   62.7 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.3 | -50.0 |  -2.1 |  -0.2 |  -2.8 |  46.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.7 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   60.9 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.3 | -50.1 |  -2.7 |  -0.2 | -18.8 |  27.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.5 |   0.0 | 



B6750 Anlage IV: Beurteilungspegel Gewerbe Bestand 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Gewerbe                                                                                                                                                                                               B6750EGE              20/02/2013           3 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I013  2.OG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 53          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.8906 km   Yi= 5713.1797 km   Zi=   56.96 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   58.0 dB(A)    10.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  113.5 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.9 | -53.9 |  -0.5 |  -0.3 | -12.6 |  25.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  25.9 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  156.0 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |  -0.9 |   0.6 | -55.0 |  -3.7 |  -0.3 | -18.8 |   4.5 |   4.5 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   3.6 |   4.5 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |  121.6 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |  -0.7 |   0.0 | -53.7 |  -3.6 |  -0.3 | -13.1 |   8.6 |   8.6 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   7.7 |   8.6 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  156.3 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.0 | -54.9 |  -3.8 |  -0.3 | -21.2 |   7.0 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   6.1 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   23.8 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -44.5 |  -0.2 |  -0.1 |  -0.3 |  52.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  52.7 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |   97.0 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.2 | -54.4 |  -3.3 |  -0.3 |  -0.1 |  39.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.3 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   42.4 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -47.3 |   0.0 |  -0.1 | -13.5 |  37.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.0 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |   63.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.3 | -47.0 |  -1.6 |  -0.2 |   0.0 |  25.2 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |  14.9 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   26.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -43.8 |  -0.4 |  -0.1 |  -0.3 |  46.2 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  38.9 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   19.0 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -43.1 |  -0.2 |  -0.1 |   0.0 |  55.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  55.6 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   51.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -45.5 |  -1.0 |  -0.1 |  -4.0 |  35.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.8 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   62.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -50.1 |  -1.6 |  -0.2 |  -2.4 |  47.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.5 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   60.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.5 | -50.4 |   0.0 |  -0.2 | -12.9 |  36.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.2 |   0.0 | 

 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Gewerbe                                                                                                                                                                                               B6750EGE              20/02/2013           4 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I011    EG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 51          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9039 km   Yi= 5713.1679 km   Zi=   53.99 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   57.9 dB(A)     8.4 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   96.9 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.1 | -52.7 |  -3.3 |  -0.2 | -19.8 |  16.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  16.2 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  138.1 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |  -1.2 |   0.7 | -54.1 |  -4.1 |  -0.3 | -19.7 |   3.8 |   3.8 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   2.9 |   3.8 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |  103.9 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |  -1.0 |   1.0 | -52.5 |  -3.9 |  -0.2 | -16.9 |   6.5 |   6.5 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   5.6 |   6.5 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  138.7 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -53.8 |  -4.1 |  -0.3 | -20.9 |   7.8 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   6.9 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   41.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -47.3 |  -1.4 |  -0.1 |  -0.4 |  49.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.0 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  113.5 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.4 | -55.0 |  -3.3 |  -0.3 |  -2.1 |  36.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.3 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   42.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.9 |  -1.6 |  -0.1 | -20.1 |  29.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.1 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |   69.1 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.7 | -47.8 |  -2.8 |  -0.1 |  -5.5 |  15.9 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |   5.6 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   25.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -42.5 |  -0.9 |  -0.1 |  -0.8 |  46.5 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  39.2 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   17.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -42.1 |  -0.5 |  -0.1 |   0.0 |  56.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  56.4 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   33.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -41.9 |  -0.6 |  -0.1 |  -4.3 |  39.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.5 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   45.0 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.2 | -48.6 |  -1.6 |  -0.1 |  -2.6 |  48.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  48.8 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   51.1 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.1 | -49.1 |  -2.4 |  -0.1 | -19.4 |  28.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.2 |   0.0 | 



B6750 Anlage IV: Beurteilungspegel Gewerbe Bestand 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I011  1.OG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 51          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9039 km   Yi= 5713.1679 km   Zi=   56.99 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   58.3 dB(A)     9.5 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   97.0 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.1 | -52.7 |  -2.7 |  -0.2 | -17.3 |  19.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  19.8 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  138.2 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |  -0.8 |   0.3 | -53.9 |  -3.6 |  -0.3 | -19.7 |   4.5 |   4.5 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   3.6 |   4.5 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |  104.1 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |  -0.5 |   0.0 | -52.6 |  -3.4 |  -0.2 | -15.5 |   7.8 |   7.8 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   6.9 |   7.8 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  138.8 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.0 | -53.8 |  -3.6 |  -0.3 | -21.4 |   8.2 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   7.3 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   41.3 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -47.2 |  -0.7 |  -0.1 |  -0.4 |  49.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.7 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  113.6 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.4 | -55.2 |  -3.3 |  -0.3 |  -1.0 |  37.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.6 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   42.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.9 |  -0.8 |  -0.1 | -17.4 |  32.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.5 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |   69.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.7 | -47.8 |  -1.9 |  -0.1 |  -5.5 |  17.1 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |   6.8 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   26.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -42.7 |  -0.1 |  -0.1 |  -0.7 |  47.2 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  39.9 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   18.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -42.3 |  -0.1 |  -0.1 |   0.0 |  56.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  56.6 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   34.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -42.0 |   0.0 |  -0.1 |  -4.3 |  40.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.0 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   45.1 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -48.9 |  -0.9 |  -0.1 |  -2.3 |  49.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.5 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   51.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -49.0 |  -1.3 |  -0.1 | -17.2 |  31.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.7 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I010    EG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 49          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9152 km   Yi= 5713.1563 km   Zi=   50.99 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   57.4 dB(A)    13.1 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   89.1 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.0 | -51.8 |  -3.8 |  -0.2 | -14.1 |  21.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  21.9 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  121.8 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |  -1.6 |   1.1 | -53.1 |  -4.5 |  -0.2 | -18.4 |   5.8 |   5.9 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   5.0 |   5.9 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   88.1 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |  -1.5 |   0.0 | -51.2 |  -4.4 |  -0.2 | -10.6 |  12.1 |  12.1 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  11.2 |  12.1 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  122.4 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.0 | -52.8 |  -4.5 |  -0.2 | -20.5 |   8.5 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   7.6 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   57.3 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.0 | -49.0 |  -3.0 |  -0.2 |  -1.2 |  44.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  44.0 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  129.6 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -55.9 |  -2.1 |  -0.3 |  -4.3 |  33.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  33.6 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   44.2 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 | -47.6 |  -2.9 |  -0.1 | -20.5 |  26.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.6 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |   76.7 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   1.0 | -48.7 |  -3.9 |  -0.1 | -12.8 |   6.0 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |  -4.3 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   15.3 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.2 | -40.1 |  -1.8 |   0.0 |  -1.5 |  47.1 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  39.8 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   16.5 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.2 | -41.6 |  -1.8 |  -0.1 |   0.0 |  55.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  55.3 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   17.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -37.0 |  -0.7 |   0.0 |  -2.7 |  46.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.0 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   28.9 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.1 | -46.8 |  -1.8 |  -0.1 |  -1.7 |  51.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  51.2 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   44.7 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 | -48.2 |  -3.0 |  -0.1 | -19.0 |  28.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.7 |   0.0 | 



B6750 Anlage IV: Beurteilungspegel Gewerbe Bestand 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Gewerbe                                                                                                                                                                                               B6750EGE              20/02/2013           7 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I010  1.OG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 49          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9152 km   Yi= 5713.1563 km   Zi=   53.99 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   58.7 dB(A)    14.2 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   89.0 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.0 | -51.8 |  -3.2 |  -0.2 | -13.6 |  23.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  23.5 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  121.9 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |  -1.1 |   1.6 | -52.7 |  -3.9 |  -0.2 | -19.1 |   7.1 |   7.1 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   6.2 |   7.1 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   88.1 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |  -0.8 |   0.0 | -51.3 |  -3.7 |  -0.2 | -10.7 |  13.3 |  13.3 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  12.4 |  13.3 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  122.4 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -52.8 |  -4.0 |  -0.2 | -21.0 |   9.0 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   8.1 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   57.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.2 |  -2.2 |  -0.1 |  -0.4 |  46.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.0 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  129.6 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.0 | -55.7 |  -3.1 |  -0.3 |  -2.5 |  34.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.9 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   44.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -47.5 |  -1.9 |  -0.1 | -20.9 |  27.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.4 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |   76.8 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   1.5 | -48.7 |  -3.1 |  -0.1 | -11.2 |   9.7 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |  -0.6 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   15.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -40.3 |  -0.5 |  -0.1 |  -1.2 |  48.6 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  41.3 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   16.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -41.9 |  -0.5 |  -0.1 |   0.0 |  56.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  56.6 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   17.9 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -36.9 |   0.0 |   0.0 |  -3.0 |  46.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.5 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   28.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -46.9 |  -0.9 |  -0.1 |  -1.4 |  52.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  52.4 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   44.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.2 |  -2.0 |  -0.1 | -19.2 |  29.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.8 |   0.0 | 

 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Gewerbe                                                                                                                                                                                               B6750EGE              20/02/2013           8 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I010  2.OG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 49          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9152 km   Yi= 5713.1563 km   Zi=   56.99 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   59.0 dB(A)    15.7 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   89.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.8 |  -2.6 |  -0.2 | -13.3 |  24.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  24.6 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  122.0 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |  -0.6 |   1.8 | -52.8 |  -3.5 |  -0.2 | -17.7 |   9.5 |   9.5 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   8.6 |   9.5 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   88.3 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |  -0.2 |   0.0 | -51.4 |  -3.1 |  -0.2 | -10.6 |  14.5 |  14.5 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  13.6 |  14.5 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  122.5 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.0 | -52.8 |  -3.5 |  -0.2 | -21.5 |   9.5 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   8.6 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   57.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.2 |  -1.3 |  -0.1 |  -0.4 |  46.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.9 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  129.7 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.0 | -56.1 |  -3.4 |  -0.3 |  -1.1 |  36.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.0 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   44.2 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -47.5 |  -1.3 |  -0.1 | -19.9 |  28.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.9 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |   77.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.4 | -48.7 |  -2.3 |  -0.1 | -11.0 |  11.0 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |   0.7 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   16.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -40.7 |  -0.1 |  -0.1 |  -1.1 |  48.7 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  41.4 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   17.8 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -41.9 |  -0.1 |  -0.1 |   0.0 |  56.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  56.9 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   18.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -37.2 |   0.0 |   0.0 |  -3.0 |  46.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.1 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   28.9 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -47.1 |  -0.4 |  -0.1 |  -1.3 |  52.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  52.8 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   44.6 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.2 |  -1.1 |  -0.1 | -18.9 |  30.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.8 |   0.0 | 



B6750 Anlage IV: Beurteilungspegel Gewerbe Bestand 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Gewerbe                                                                                                                                                                                               B6750EGE              20/02/2013           9 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I010  3.OG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 49          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9152 km   Yi= 5713.1563 km   Zi=   59.99 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   59.0 dB(A)    17.8 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   89.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.8 |  -2.1 |  -0.2 | -12.5 |  26.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.0 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  122.1 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |  -0.2 |   2.3 | -52.5 |  -2.2 |  -0.2 | -17.1 |  12.7 |  12.7 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  11.8 |  12.7 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   88.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.0 |  -2.3 |  -0.2 | -10.4 |  16.1 |  16.2 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  15.3 |  16.2 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  122.7 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 | -52.8 |  -3.0 |  -0.2 | -17.0 |  15.0 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  14.1 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   57.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.2 |  -0.7 |  -0.1 |  -0.3 |  47.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.5 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  129.9 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.0 | -56.3 |  -3.3 |  -0.3 |  -0.3 |  37.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.0 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   44.5 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -47.6 |  -0.6 |  -0.1 | -18.6 |  30.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.8 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |   77.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.3 | -48.8 |  -1.5 |  -0.1 | -11.0 |  11.6 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |   1.3 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   18.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -41.0 |   0.0 |  -0.1 |  -1.1 |  48.6 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  41.3 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   19.1 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -42.3 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |  56.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  56.7 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   20.0 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -37.7 |   0.0 |   0.0 |  -3.0 |  45.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  45.6 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   29.4 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -47.1 |  -0.3 |  -0.1 |  -1.1 |  53.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  53.0 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   44.9 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.1 |  -0.6 |  -0.1 | -17.5 |  32.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.7 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I009    EG    SO -FAS.     - GEB.: GABELSTR 49          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9246 km   Yi= 5713.1582 km   Zi=   51.81 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   57.7 dB(A)    21.7 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   79.7 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.0 | -51.1 |  -3.5 |  -0.2 |  -0.7 |  36.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.4 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  116.2 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |  -1.6 |   1.5 | -51.8 |  -4.2 |  -0.2 | -15.1 |  11.1 |  11.1 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  10.2 |  11.1 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   81.3 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |  -1.5 |   0.0 | -50.7 |  -4.2 |  -0.2 |  -2.1 |  21.3 |  21.3 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  20.4 |  21.3 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  118.1 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.0 | -52.4 |  -4.4 |  -0.2 | -20.7 |   8.8 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   8.0 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   63.9 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.0 | -49.9 |  -3.1 |  -0.2 | -19.4 |  24.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  24.7 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  135.3 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.1 | -56.7 |  -4.2 |  -0.4 | -19.9 |  15.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  15.1 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   39.9 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 | -46.8 |  -2.5 |  -0.1 | -15.8 |  32.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.5 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |   86.3 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   2.4 | -49.7 |  -3.9 |  -0.2 | -21.1 |  -2.1 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 | -12.4 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   10.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -39.7 |  -0.4 |   0.0 |  -0.3 |  50.2 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  42.9 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   21.1 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.3 | -43.8 |  -2.2 |  -0.1 |  -3.3 |  49.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.4 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   12.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -34.1 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  52.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  52.3 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   23.2 |  2.9|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.3 | -46.6 |  -1.3 |  -0.1 |  -0.3 |  53.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  53.4 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   35.8 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 | -47.0 |  -2.3 |  -0.1 |   0.0 |  49.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.7 |   0.0 | 



B6750 Anlage IV: Beurteilungspegel Gewerbe Bestand 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I009  1.OG    SO -FAS.     - GEB.: GABELSTR 49          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9246 km   Yi= 5713.1582 km   Zi=   54.81 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   58.4 dB(A)    23.6 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   79.6 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 | -50.5 |  -2.5 |  -0.2 |  -1.4 |  37.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.8 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  116.2 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |  -1.1 |   1.6 | -51.9 |  -3.8 |  -0.2 | -13.1 |  14.0 |  14.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  13.1 |  14.0 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   81.3 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |  -0.8 |   0.0 | -50.8 |  -3.5 |  -0.2 |  -1.6 |  23.1 |  23.1 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  22.2 |  23.1 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  118.2 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -52.5 |  -3.9 |  -0.2 | -21.1 |   9.3 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   8.5 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   63.9 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 | -49.9 |  -2.4 |  -0.2 | -18.8 |  26.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.5 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  135.4 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.0 | -56.6 |  -3.9 |  -0.4 | -19.3 |  16.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  16.3 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   39.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.8 |  -1.7 |  -0.1 | -14.8 |  34.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.5 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |   86.4 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   2.4 | -49.7 |  -3.2 |  -0.2 | -21.8 |  -1.4 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 | -11.7 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   11.0 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -39.7 |  -0.1 |   0.0 |  -0.5 |  50.2 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  42.9 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   21.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -43.8 |  -0.8 |  -0.1 |  -3.5 |  50.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  50.9 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   12.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -34.5 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  51.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  51.9 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   23.1 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -46.7 |  -0.6 |  -0.1 |  -0.3 |  54.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  54.1 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   35.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.8 |  -1.3 |  -0.1 |   0.0 |  50.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  50.9 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I009  2.OG    SO -FAS.     - GEB.: GABELSTR 49          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9246 km   Yi= 5713.1582 km   Zi=   57.81 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   58.5 dB(A)    25.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   79.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -50.9 |  -2.2 |  -0.2 |  -0.7 |  38.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.6 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  116.3 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |  -0.6 |   1.4 | -52.4 |  -3.4 |  -0.2 | -12.3 |  15.0 |  15.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  14.1 |  15.0 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   81.5 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |  -0.2 |   0.0 | -50.8 |  -2.9 |  -0.2 |  -1.4 |  24.5 |  24.5 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  23.6 |  24.5 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  118.3 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.0 | -52.5 |  -3.4 |  -0.2 | -21.6 |   9.8 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   9.0 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   64.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.8 |  -1.7 |  -0.2 | -18.3 |  27.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.8 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  135.4 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.0 | -56.5 |  -3.6 |  -0.4 | -18.3 |  18.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  18.0 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   39.9 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -46.7 |  -1.0 |  -0.1 | -12.9 |  37.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.2 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |   86.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.4 | -49.8 |  -2.5 |  -0.2 | -22.4 |  -0.8 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 | -11.1 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   12.5 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -40.2 |   0.0 |   0.0 |  -0.6 |  49.7 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  42.4 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   22.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -43.8 |  -0.3 |  -0.1 |  -3.5 |  51.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  51.4 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   14.0 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -35.2 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  51.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  51.2 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   23.4 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -46.6 |  -0.3 |  -0.1 |  -0.3 |  54.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  54.4 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   35.8 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.9 |  -0.7 |  -0.1 |   0.0 |  51.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  51.4 |   0.0 | 



B6750 Anlage IV: Beurteilungspegel Gewerbe Bestand 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Gewerbe                                                                                                                                                                                               B6750EGE              20/02/2013          13 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I009  3.OG    SO -FAS.     - GEB.: GABELSTR 49          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9246 km   Yi= 5713.1582 km   Zi=   60.81 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   58.4 dB(A)    25.9 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   79.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.1 |  -1.7 |  -0.2 |  -0.3 |  39.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.3 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  116.5 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |  -0.1 |   1.3 | -52.0 |  -2.3 |  -0.2 | -12.9 |  16.3 |  16.3 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  15.4 |  16.3 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   81.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -50.8 |  -2.3 |  -0.2 |  -1.3 |  25.4 |  25.4 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  24.5 |  25.4 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  118.5 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 | -52.5 |  -2.9 |  -0.2 | -17.1 |  15.3 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  14.4 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   64.3 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.8 |  -1.0 |  -0.2 | -16.1 |  30.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.7 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  135.8 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.0 | -56.1 |  -1.5 |  -0.4 | -16.7 |  22.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  22.4 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   40.4 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.9 |  -0.4 |  -0.1 |  -9.9 |  40.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.4 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |   87.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.4 | -49.8 |  -1.8 |  -0.2 | -20.7 |   1.6 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |  -8.7 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   14.5 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -40.7 |   0.0 |   0.0 |  -0.8 |  49.0 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  41.7 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   23.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -44.0 |  -0.1 |  -0.1 |  -3.5 |  51.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  51.4 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   15.8 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -36.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  50.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  50.4 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   24.1 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -46.8 |  -0.2 |  -0.1 |  -0.3 |  54.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  54.2 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   36.2 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -47.0 |  -0.3 |  -0.1 |   0.0 |  51.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  51.7 |   0.0 | 

 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Gewerbe                                                                                                                                                                                               B6750EGE              20/02/2013          14 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I015    EG    SO -FAS.     - GEB.: GABELSTR 71          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.8118 km   Yi= 5713.2560 km   Zi=   50.94 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   57.1 dB(A)     6.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  217.6 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -57.5 |  -3.2 |  -0.4 |  -3.9 |  26.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.1 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  265.5 |  3.0|   0.0 |  -1.8 |  -1.8 |   0.1 | -59.6 |  -4.6 |  -0.5 | -16.9 |  -0.8 |  -0.8 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  -1.7 |  -0.8 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |  230.4 |  3.0|   0.0 |  -1.8 |  -1.8 |   0.0 | -58.8 |  -4.6 |  -0.5 |  -9.3 |   5.0 |   5.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   4.1 |   5.0 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  265.8 |  3.0|   0.0 |  -1.8 |   0.0 |   0.0 | -59.5 |  -4.6 |  -0.5 | -20.4 |   1.3 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   0.4 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   61.5 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.1 | -49.1 |  -3.0 |  -0.1 |   0.0 |  45.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  45.4 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |    7.5 |  2.3|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -39.9 |  -0.3 |   0.0 |   0.0 |  56.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  56.6 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  116.0 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.3 | -53.8 |  -4.0 |  -0.3 |  -0.6 |  38.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.3 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  116.8 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   3.0 | -52.4 |   0.0 |  -0.2 | -15.2 |   5.4 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |  -4.9 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  110.9 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.0 | -53.8 |  -4.3 |  -0.3 |  -4.3 |  26.1 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  18.8 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  107.9 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.0 | -53.2 |  -4.2 |  -0.3 |  -4.8 |  34.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.7 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  161.1 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.0 | -55.1 |  -4.2 |  -0.3 |  -4.1 |  21.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  21.0 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  125.1 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.4 | -55.3 |  -3.0 |  -0.3 |  -3.6 |  38.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.5 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  156.9 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.2 | -55.1 |  -2.7 |  -0.3 |  -4.2 |  35.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.6 |   0.0 | 



B6750 Anlage IV: Beurteilungspegel Gewerbe Bestand 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Gewerbe                                                                                                                                                                                               B6750EGE              20/02/2013          15 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I015  1.OG    SO -FAS.     - GEB.: GABELSTR 71          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.8118 km   Yi= 5713.2560 km   Zi=   53.94 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   57.1 dB(A)     6.9 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  217.6 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -57.7 |  -2.6 |  -0.4 |  -3.3 |  27.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.4 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  265.5 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |  -1.6 |   0.1 | -59.7 |  -4.4 |  -0.5 | -16.7 |  -0.2 |  -0.1 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  -1.0 |  -0.1 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |  230.5 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |  -1.6 |   0.0 | -58.8 |  -4.4 |  -0.5 |  -8.8 |   5.9 |   5.9 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   5.0 |   5.9 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  265.8 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.0 | -59.5 |  -4.4 |  -0.5 | -20.6 |   1.5 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   0.6 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   61.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -49.1 |  -2.2 |  -0.1 |   0.0 |  46.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.6 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |    7.5 |  2.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -39.9 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 |  56.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  56.4 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  115.9 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.4 | -53.4 |  -3.3 |  -0.3 |  -1.1 |  39.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.4 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  116.9 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   3.0 | -52.4 |   0.0 |  -0.2 | -10.3 |  10.8 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |   0.5 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  111.1 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -52.7 |  -3.5 |  -0.3 |  -5.5 |  27.1 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  19.8 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  108.0 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -53.6 |  -3.3 |  -0.3 |  -4.2 |  36.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.3 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  161.2 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -55.4 |  -2.6 |  -0.3 |  -5.3 |  21.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  21.5 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  125.1 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.4 | -55.5 |  -2.4 |  -0.3 |  -3.3 |  39.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.5 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  156.9 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.2 | -55.4 |  -2.1 |  -0.4 |  -3.8 |  36.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.7 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I012    EG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 52          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.8942 km   Yi= 5713.2389 km   Zi=   52.00 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   50.9 dB(A)    15.7 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  140.5 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -53.4 |  -3.4 |  -0.3 | -13.7 |  20.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  20.6 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  195.7 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |  -1.7 |   0.0 | -56.4 |  -4.4 |  -0.4 | -14.2 |   5.3 |   5.3 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   4.4 |   5.3 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |  160.1 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |  -1.7 |   0.0 | -56.0 |  -4.5 |  -0.3 |  -2.2 |  15.3 |  15.3 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  14.4 |  15.3 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  202.7 |  3.0|   0.0 |  -1.8 |   0.0 |   0.0 | -57.1 |  -4.5 |  -0.4 | -20.5 |   3.8 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   2.9 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   34.5 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.2 | -47.7 |  -2.2 |  -0.1 |   0.0 |  47.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.9 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |   70.4 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.0 | -53.1 |  -3.8 |  -0.2 |  -0.3 |  39.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.2 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   33.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -45.9 |  -1.6 |  -0.1 |  -5.2 |  45.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  45.2 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  110.6 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.9 | -51.9 |  -4.5 |  -0.2 |  -3.3 |  11.2 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |   0.9 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   80.4 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   1.4 | -50.7 |  -4.4 |  -0.2 |  -3.0 |  32.0 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  24.7 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   72.4 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   1.3 | -51.0 |  -4.0 |  -0.2 |  -4.2 |  39.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.3 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   94.6 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -50.8 |  -4.3 |  -0.2 |  -4.1 |  25.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  25.5 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  106.8 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   1.2 | -53.6 |  -3.2 |  -0.3 |  -4.9 |  39.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.6 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   79.1 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.1 | -50.9 |  -3.3 |  -0.2 | -13.0 |  31.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.2 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I012  1.OG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 52          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.8942 km   Yi= 5713.2389 km   Zi=   55.00 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   52.7 dB(A)    18.5 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  140.5 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.0 | -53.9 |  -2.1 |  -0.3 |  -6.6 |  28.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.8 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  195.7 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |  -1.4 |   0.0 | -56.4 |  -4.2 |  -0.4 | -11.9 |   8.2 |   8.2 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   7.3 |   8.2 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |  160.1 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |  -1.4 |   0.0 | -55.9 |  -4.2 |  -0.3 |  -0.1 |  18.1 |  18.1 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  17.2 |  18.1 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  202.7 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -57.1 |  -4.3 |  -0.4 | -20.7 |   4.1 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   3.2 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   34.5 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -47.7 |  -1.3 |  -0.1 |   0.0 |  49.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.0 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |   70.5 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.0 | -53.0 |  -3.2 |  -0.2 |  -0.4 |  40.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.3 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   33.4 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -45.5 |  -0.4 |  -0.1 |  -4.6 |  47.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.4 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  110.7 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   1.9 | -51.9 |  -3.9 |  -0.2 |  -2.7 |  14.0 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |   3.7 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   80.6 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   1.8 | -50.8 |  -3.5 |  -0.2 |  -3.2 |  33.8 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  26.5 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   72.5 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   2.3 | -51.1 |  -3.3 |  -0.2 |  -4.1 |  41.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.7 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   94.7 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.0 | -51.0 |  -3.7 |  -0.2 |  -4.0 |  26.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.7 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  106.8 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   1.0 | -54.0 |  -2.5 |  -0.3 |  -3.9 |  41.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.2 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   79.0 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.1 | -51.3 |  -0.1 |  -0.2 |  -7.7 |  39.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.7 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I006    EG    NW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 32          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0436 km   Yi= 5713.0968 km   Zi=   53.01 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   50.7 dB(A)    37.1 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   32.8 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.3 | -45.8 |  -1.9 |  -0.1 |  -0.3 |  44.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  46.6 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   27.3 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |  -0.8 |   0.2 | -44.9 |  -3.3 |  -0.1 |   0.0 |  33.6 |  33.6 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  34.3 |  33.6 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   31.8 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |  -0.7 |   1.6 | -43.1 |  -3.2 |  -0.1 |   0.0 |  34.5 |  34.5 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  35.2 |  34.5 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   60.7 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   2.7 | -46.7 |  -3.9 |  -0.1 |   0.0 |  38.9 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  39.6 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  197.5 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -57.8 |  -4.1 |  -0.4 |  -1.7 |  32.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.3 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  267.0 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.1 | -61.4 |  -4.5 |  -0.6 |  -2.8 |  26.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.6 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  137.8 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.1 | -54.2 |  -1.8 |  -0.3 | -11.5 |  28.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.6 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  208.9 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   1.7 | -57.4 |  -4.6 |  -0.4 | -16.6 |  -7.3 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -14.6 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  121.1 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.9 | -54.4 |  -4.5 |  -0.3 |  -1.6 |  28.9 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  24.6 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  128.2 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.7 | -54.9 |  -4.5 |  -0.3 |  -2.8 |  35.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  37.3 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  123.6 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   1.1 | -52.8 |  -4.4 |  -0.3 |   0.0 |  28.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.3 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   70.2 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.8 | -52.3 |  -3.1 |  -0.2 |  -4.4 |  41.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  43.3 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   75.9 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.0 | -50.6 |  -2.4 |  -0.2 |  -3.3 |  41.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  43.7 |   0.0 | 



B6750 Anlage IV: Beurteilungspegel Gewerbe Bestand 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Gewerbe                                                                                                                                                                                               B6750EGE              20/02/2013          19 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I006  1.OG    NW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 32          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0436 km   Yi= 5713.0968 km   Zi=   56.01 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   52.2 dB(A)    39.6 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   33.4 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -45.9 |  -0.9 |  -0.1 |   0.0 |  46.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  47.8 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   27.6 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |  -0.1 |   0.3 | -45.1 |  -1.5 |  -0.1 |   0.0 |  36.0 |  36.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  36.7 |  36.0 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   32.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.7 | -43.2 |  -1.3 |  -0.1 |   0.0 |  37.1 |  37.1 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  37.8 |  37.1 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   60.9 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   2.8 | -46.7 |  -2.8 |  -0.1 |   0.0 |  41.1 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  41.8 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  197.5 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.1 | -57.9 |  -4.0 |  -0.4 |  -1.5 |  33.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.9 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  267.0 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.2 | -60.9 |  -3.6 |  -0.6 |  -2.5 |  28.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.6 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  137.8 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.3 | -54.0 |  -2.1 |  -0.3 |  -8.6 |  32.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.0 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  209.0 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   1.7 | -57.4 |  -4.3 |  -0.4 | -12.0 |  -2.1 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 |  -9.4 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  121.2 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.6 | -54.2 |  -4.0 |  -0.3 |  -1.3 |  30.1 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  25.8 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  128.3 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.3 | -54.8 |  -3.9 |  -0.3 |  -1.9 |  37.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.9 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  123.7 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   1.2 | -52.8 |  -4.0 |  -0.3 |   0.0 |  29.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.3 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   70.2 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.5 | -52.8 |  -2.3 |  -0.2 |  -4.0 |  42.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  44.5 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   75.9 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 | -51.2 |  -3.0 |  -0.2 |  -0.9 |  43.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  45.6 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I005    EG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 32          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0434 km   Yi= 5713.0899 km   Zi=   53.01 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   47.0 dB(A)    37.8 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   40.2 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   1.2 | -46.9 |  -2.4 |  -0.1 | -10.2 |  34.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  36.0 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   25.3 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |  -0.6 |   0.8 | -44.4 |  -3.1 |  -0.1 |   0.0 |  35.1 |  35.1 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  35.8 |  35.1 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   31.3 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |  -0.7 |   1.5 | -43.1 |  -3.2 |  -0.1 |   0.0 |  34.4 |  34.4 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  35.1 |  34.4 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   56.9 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   2.5 | -46.1 |  -3.8 |  -0.1 |   0.0 |  39.5 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  40.2 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  200.8 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -57.8 |  -4.0 |  -0.4 |  -1.5 |  32.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.5 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  271.0 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.1 | -61.4 |  -4.4 |  -0.6 |  -1.9 |  27.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  29.6 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  142.4 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   1.2 | -53.6 |  -3.6 |  -0.3 | -15.5 |  24.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  26.6 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  210.4 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   2.2 | -57.5 |  -4.6 |  -0.4 | -18.0 |  -8.3 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -15.6 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  123.9 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.6 | -54.5 |  -4.5 |  -0.3 |  -2.5 |  27.6 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  23.3 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  130.5 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.1 | -55.0 |  -4.5 |  -0.3 |  -4.3 |  33.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  35.1 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  126.4 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   1.1 | -53.0 |  -4.4 |  -0.3 |   0.0 |  28.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.0 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   72.3 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.3 | -52.5 |  -3.3 |  -0.2 |  -4.9 |  40.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  42.1 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   80.4 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.1 | -51.7 |  -3.7 |  -0.2 |  -8.9 |  34.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  35.9 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I014    EG    NW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 53          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.8892 km   Yi= 5713.1848 km   Zi=   51.24 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   53.7 dB(A)     3.3 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  116.1 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.2 | -54.0 |  -4.0 |  -0.3 | -19.3 |  14.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  14.2 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  160.3 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |  -1.7 |   0.2 | -55.3 |  -4.4 |  -0.3 | -20.5 |   0.5 |   0.5 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  -0.4 |   0.5 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |  125.6 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |  -1.6 |   0.0 | -54.0 |  -4.4 |  -0.3 | -19.6 |   0.1 |   0.1 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  -0.8 |   0.1 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  161.0 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.0 | -55.1 |  -4.5 |  -0.3 | -20.5 |   6.0 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   5.1 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   20.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.7 |  -0.8 |  -0.1 |  -0.5 |  52.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  52.8 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |   92.6 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -54.1 |  -4.1 |  -0.3 |  -0.2 |  37.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.7 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   39.6 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 | -47.0 |  -2.7 |  -0.1 |  -7.0 |  40.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.9 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |   64.9 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   2.4 | -47.2 |   0.0 |  -0.1 |  -8.1 |  17.6 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |   7.3 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   29.0 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.5 | -44.4 |  -2.5 |  -0.1 |  -8.8 |  34.5 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  27.2 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   20.7 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.6 | -43.6 |  -2.1 |  -0.1 |  -9.5 |  43.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  43.8 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   56.0 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -46.1 |  -3.6 |  -0.1 | -18.5 |  17.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  17.0 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   67.2 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.0 | -50.8 |  -2.4 |  -0.2 | -13.3 |  34.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.1 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   62.3 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.1 | -50.3 |  -3.4 |  -0.2 | -19.3 |  25.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  25.4 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I014  1.OG    NW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 53          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.8892 km   Yi= 5713.1848 km   Zi=   54.24 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   55.1 dB(A)     4.9 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  116.0 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.2 | -53.6 |  -3.3 |  -0.3 | -18.4 |  16.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  16.5 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  160.3 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |  -1.3 |   0.2 | -55.5 |  -4.1 |  -0.3 | -20.2 |   1.4 |   1.4 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   0.5 |   1.4 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |  125.6 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |  -1.2 |   0.0 | -54.0 |  -4.0 |  -0.3 | -18.1 |   2.4 |   2.4 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   1.5 |   2.4 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  161.0 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -55.1 |  -4.1 |  -0.3 | -21.0 |   6.3 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   5.4 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   20.0 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.6 |  -0.5 |  -0.1 |   0.0 |  53.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  53.6 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |   92.6 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.0 | -54.1 |  -3.5 |  -0.3 |  -0.3 |  38.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.7 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   39.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.9 |  -1.6 |  -0.1 |  -6.9 |  42.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  42.3 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |   65.1 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   2.3 | -47.3 |  -2.7 |   0.0 |   0.0 |  23.8 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |  13.5 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   29.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -44.5 |  -1.1 |  -0.1 |  -5.2 |  40.0 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  32.7 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   21.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.7 | -43.9 |  -0.6 |  -0.1 |  -6.7 |  48.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  48.2 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   56.1 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 | -46.0 |  -2.4 |  -0.1 | -18.0 |  19.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  19.7 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   67.2 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 | -51.0 |  -1.6 |  -0.2 | -10.3 |  38.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.3 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   62.2 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.1 | -50.1 |  -2.6 |  -0.2 | -18.7 |  27.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.5 |   0.0 | 



B6750 Anlage IV: Beurteilungspegel Gewerbe Bestand 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Gewerbe                                                                                                                                                                                               B6750EGE              20/02/2013          23 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I014  2.OG    NW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 53          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.8892 km   Yi= 5713.1848 km   Zi=   57.24 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   56.6 dB(A)     8.1 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  116.1 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.4 | -54.0 |  -0.1 |  -0.3 | -10.0 |  28.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.3 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  160.4 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |  -1.0 |   0.7 | -54.9 |  -3.4 |  -0.3 | -20.4 |   3.2 |   3.2 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   2.3 |   3.2 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |  125.7 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |  -0.8 |   0.0 | -54.0 |  -3.6 |  -0.3 | -15.0 |   6.3 |   6.4 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   5.5 |   6.4 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  161.1 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.0 | -55.1 |   0.0 |  -0.3 | -25.1 |   6.7 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   5.8 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   20.3 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.7 |  -0.2 |  -0.1 |   0.0 |  53.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  53.7 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |   92.7 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.2 | -54.2 |  -3.2 |  -0.3 |   0.0 |  39.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.7 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   39.6 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -46.9 |  -0.6 |  -0.1 |  -4.9 |  45.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  45.3 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |   65.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.3 | -47.3 |  -1.7 |  -0.1 |   0.0 |  24.9 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |  14.6 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   30.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -44.7 |  -0.3 |  -0.1 |  -2.6 |  43.1 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  35.8 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   22.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.5 | -44.1 |  -0.2 |  -0.1 |  -3.3 |  51.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  51.6 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   56.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -46.2 |  -1.3 |  -0.1 | -14.4 |  24.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  24.8 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   67.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -50.6 |  -1.4 |  -0.2 |  -6.7 |  42.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  42.8 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   62.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -50.5 |   0.0 |  -0.2 |  -8.9 |  39.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.8 |   0.0 | 

 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Gewerbe                                                                                                                                                                                               B6750EGE              20/02/2013          24 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I003    EG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 30          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0569 km   Yi= 5713.0785 km   Zi=   53.01 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   44.8 dB(A)    34.5 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   55.6 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.2 | -48.9 |  -3.1 |  -0.1 | -13.4 |  26.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.8 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   39.2 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |  -1.0 |   1.7 | -46.4 |  -3.7 |  -0.1 |   0.0 |  33.1 |  33.1 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  33.8 |  33.1 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   46.4 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |  -1.1 |   0.0 | -46.1 |  -3.8 |  -0.1 |   0.0 |  28.9 |  28.9 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  29.6 |  28.9 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   65.3 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   2.5 | -47.3 |  -3.8 |  -0.2 |   0.0 |  38.1 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  38.9 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  218.3 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -58.4 |  -3.9 |  -0.5 |  -1.8 |  31.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  33.7 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  288.5 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.1 | -61.6 |  -4.3 |  -0.7 |  -1.9 |  27.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  29.3 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  160.1 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.5 | -54.9 |  -3.1 |  -0.3 | -16.4 |  22.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  24.2 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  226.4 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   1.8 | -58.1 |  -4.6 |  -0.4 | -17.4 |  -8.7 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -16.0 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  140.9 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.7 | -55.5 |  -4.5 |  -0.3 |  -2.9 |  26.2 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  21.9 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  147.0 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.1 | -55.8 |  -4.5 |  -0.3 |  -4.9 |  31.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  33.6 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  143.1 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   1.2 | -54.1 |  -4.5 |  -0.3 |  -0.2 |  26.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.7 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   89.2 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.4 | -53.5 |  -3.3 |  -0.2 |  -5.7 |  38.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  40.1 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   98.0 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.1 | -52.9 |  -3.9 |  -0.2 | -11.9 |  29.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.2 |   0.0 | 



B6750 Anlage IV: Beurteilungspegel Gewerbe Bestand 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Gewerbe                                                                                                                                                                                               B6750EGE              20/02/2013          25 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I003  1.OG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 30          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0569 km   Yi= 5713.0785 km   Zi=   56.01 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   47.1 dB(A)    36.6 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   55.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -49.2 |  -1.4 |  -0.1 |  -8.7 |  33.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  35.2 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   39.5 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |  -0.1 |   1.6 | -46.4 |  -2.3 |  -0.1 |   0.0 |  35.2 |  35.2 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  35.9 |  35.2 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   46.6 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |  -0.1 |   0.0 | -46.1 |  -2.6 |  -0.1 |   0.0 |  31.1 |  31.1 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  31.8 |  31.1 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   65.5 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   2.5 | -47.3 |  -2.8 |  -0.2 |   0.0 |  40.0 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  40.7 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  218.3 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.1 | -58.7 |  -4.0 |  -0.5 |  -1.3 |  32.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.1 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  288.5 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.3 | -61.5 |  -4.0 |  -0.7 |  -1.8 |  28.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.2 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  160.1 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.3 | -54.7 |  -2.3 |  -0.3 | -12.7 |  27.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  29.0 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  226.5 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   1.7 | -58.1 |  -4.4 |  -0.4 | -17.1 |  -8.1 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -15.4 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  141.0 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.7 | -55.6 |  -4.2 |  -0.3 |  -1.7 |  28.1 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  23.8 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  147.1 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.1 | -55.8 |  -4.2 |  -0.3 |  -2.9 |  34.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  36.3 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  143.2 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   1.4 | -54.2 |  -4.1 |  -0.3 |   0.0 |  28.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  29.9 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   89.2 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.4 | -53.9 |  -2.0 |  -0.2 |  -5.9 |  39.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  41.4 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   98.4 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.0 | -53.1 |  -2.5 |  -0.2 |  -6.6 |  36.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.3 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I004    EG    NW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 30          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0578 km   Yi= 5713.0836 km   Zi=   53.01 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   42.6 dB(A)    34.1 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   52.8 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.3 | -48.2 |  -2.7 |  -0.1 | -13.7 |  27.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  29.6 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   39.4 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |  -1.1 |   1.5 | -46.5 |  -3.7 |  -0.1 |   0.0 |  32.6 |  32.6 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  33.3 |  32.6 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   47.6 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |  -1.0 |   1.5 | -46.1 |  -3.8 |  -0.1 |  -1.7 |  28.9 |  29.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  29.7 |  29.0 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   67.6 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   2.5 | -47.6 |  -3.9 |  -0.1 |   0.0 |  37.7 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  38.4 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  216.4 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.1 | -58.6 |  -4.3 |  -0.5 |  -7.1 |  26.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  27.9 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  286.5 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.5 | -61.6 |  -4.4 |  -0.7 | -12.2 |  17.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  19.4 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  157.2 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.3 | -55.2 |  -2.6 |  -0.3 | -17.4 |  21.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  23.2 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  225.9 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   2.5 | -58.1 |   0.0 |  -0.4 | -24.8 | -10.8 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -18.1 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  138.0 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   2.6 | -53.7 |  -3.9 |  -0.3 | -13.1 |  20.4 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  16.1 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  146.0 |  3.0|   0.1 |  -1.7 |   0.0 |   0.3 | -54.2 |  -3.6 |  -0.3 | -13.7 |  25.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  27.6 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  139.9 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   4.2 | -53.9 |  -4.5 |  -0.3 |  -8.6 |  21.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  23.6 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   88.0 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   1.4 | -53.4 |  -3.6 |  -0.3 | -10.0 |  34.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  36.5 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   95.2 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.1 | -52.7 |  -3.9 |  -0.2 | -12.9 |  28.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.5 |   0.0 | 



B6750 Anlage IV: Beurteilungspegel Gewerbe Bestand 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I004  1.OG    NW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 30          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0578 km   Yi= 5713.0836 km   Zi=   56.01 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   47.2 dB(A)    36.5 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   52.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -48.6 |   0.0 |  -0.1 |  -7.2 |  37.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.9 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   39.7 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |  -0.2 |   1.5 | -46.6 |  -2.4 |  -0.1 |   0.0 |  34.7 |  34.7 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  35.4 |  34.7 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   47.8 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |  -0.1 |   1.6 | -46.1 |  -2.5 |  -0.1 |  -1.0 |  31.8 |  31.8 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  32.5 |  31.8 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   67.7 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   2.5 | -47.6 |  -2.9 |  -0.2 |   0.0 |  39.5 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  40.2 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  216.4 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.3 | -58.7 |  -4.0 |  -0.5 |  -2.5 |  31.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  33.1 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  286.6 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.3 | -61.7 |  -2.2 |  -0.7 |  -6.1 |  25.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  27.5 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  157.2 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.1 | -55.7 |  -0.9 |  -0.3 | -11.8 |  28.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.1 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  225.9 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   2.5 | -58.1 |  -4.4 |  -0.4 | -19.1 |  -9.3 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -16.6 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  138.0 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   1.2 | -54.2 |  -3.2 |  -0.3 |  -7.2 |  25.5 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  21.2 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  146.1 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.2 | -54.9 |  -2.6 |  -0.3 |  -8.3 |  31.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  33.5 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  139.9 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   2.3 | -53.9 |  -4.1 |  -0.3 |  -3.3 |  25.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  27.7 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   88.0 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   1.0 | -53.5 |  -2.9 |  -0.2 |  -6.5 |  39.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  40.9 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   95.2 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.0 | -52.9 |  -0.2 |  -0.2 |  -7.2 |  38.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  40.2 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I002    EG    NW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 27          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0403 km   Yi= 5713.0492 km   Zi=   52.71 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   46.7 dB(A)    36.4 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   83.8 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.1 | -51.1 |  -3.5 |  -0.2 |  -0.4 |  36.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.5 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   38.4 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |  -0.9 |   1.9 | -44.4 |  -3.2 |  -0.1 |   0.0 |  35.8 |  35.8 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  36.5 |  35.8 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   50.8 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |  -1.1 |   0.0 | -46.6 |  -3.8 |  -0.1 |  -0.9 |  27.5 |  27.5 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  28.2 |  27.5 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   48.5 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   2.6 | -44.7 |  -3.4 |  -0.1 |   0.0 |  41.5 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  42.2 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  221.9 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.1 | -58.0 |  -3.8 |  -0.5 |  -8.9 |  25.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  27.1 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  294.0 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.1 | -61.8 |  -4.5 |  -0.7 |  -6.4 |  22.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  24.4 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  171.9 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.0 | -55.5 |  -3.5 |  -0.4 |  -6.7 |  30.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  32.2 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  221.3 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   1.8 | -57.9 |  -4.6 |  -0.4 | -19.4 | -10.5 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -17.8 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  144.8 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   1.1 | -55.4 |  -4.6 |  -0.3 | -10.0 |  19.6 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  15.3 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  146.2 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.6 | -55.4 |  -4.3 |  -0.3 | -12.6 |  25.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  27.1 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  147.2 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   1.6 | -54.4 |  -4.5 |  -0.3 |  -6.9 |  20.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  22.1 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   92.5 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.7 | -53.4 |  -3.3 |  -0.2 | -10.1 |  34.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  36.2 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  112.6 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -53.7 |  -3.4 |  -0.3 |  -2.2 |  38.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  40.4 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I002  1.OG    NW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 27          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0403 km   Yi= 5713.0492 km   Zi=   55.71 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   48.8 dB(A)    38.8 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   83.8 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.2 | -51.0 |  -2.8 |  -0.2 |  -0.7 |  38.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.9 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   38.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.8 | -44.3 |  -1.7 |  -0.1 |   0.0 |  38.2 |  38.2 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  38.9 |  38.2 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   50.9 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |  -0.2 |   0.0 | -46.7 |  -2.6 |  -0.1 |  -0.6 |  29.8 |  29.8 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  30.5 |  29.8 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   48.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.6 | -44.8 |  -1.9 |  -0.1 |   0.0 |  43.9 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  44.6 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  221.9 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.1 | -58.1 |  -3.4 |  -0.5 |  -5.3 |  29.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.3 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  294.0 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.1 | -61.5 |  -4.1 |  -0.7 |  -3.5 |  26.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.2 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  171.9 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -55.3 |  -2.6 |  -0.4 |  -6.9 |  31.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  33.3 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  221.4 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   1.8 | -57.9 |   0.0 |  -0.4 | -23.9 | -10.2 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -17.5 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  144.9 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   1.1 | -54.9 |  -3.2 |  -0.3 |  -8.1 |  23.8 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  19.5 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  146.3 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.6 | -54.8 |  -3.5 |  -0.3 | -11.2 |  28.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.2 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  147.3 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   1.4 | -54.2 |  -3.9 |  -0.3 |  -3.1 |  25.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  27.0 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   92.5 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.6 | -53.7 |  -1.8 |  -0.2 |  -9.0 |  37.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.9 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  112.6 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.0 | -53.5 |  -2.9 |  -0.3 |  -2.1 |  39.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  41.6 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I001    EG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 27          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0400 km   Yi= 5713.0433 km   Zi=   52.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   45.1 dB(A)    35.6 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   89.7 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.2 | -51.7 |  -3.7 |  -0.2 | -12.8 |  23.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  25.6 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   41.9 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |  -1.0 |   3.2 | -44.7 |  -3.4 |  -0.1 |  -1.0 |  35.5 |  35.5 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  36.2 |  35.5 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   55.4 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |  -1.2 |   0.1 | -47.1 |  -3.9 |  -0.1 | -10.0 |  17.8 |  17.8 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  18.5 |  17.8 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   50.1 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   4.0 | -45.0 |  -3.5 |  -0.1 |   0.0 |  42.5 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  43.2 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  225.6 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   2.3 | -58.3 |  -3.7 |  -0.5 |  -9.8 |  26.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.3 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  297.8 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   1.0 | -61.7 |  -4.4 |  -0.7 |  -8.0 |  22.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  23.9 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  176.4 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.0 | -55.6 |  -3.9 |  -0.4 | -16.9 |  19.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  21.5 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  223.5 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   2.2 | -58.0 |  -4.6 |  -0.4 | -19.5 | -10.3 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -17.6 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  148.3 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   2.0 | -55.3 |  -4.4 |  -0.3 | -12.6 |  18.2 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  13.9 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  147.7 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   2.5 | -55.2 |  -4.1 |  -0.3 | -13.3 |  26.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.6 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  150.9 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   1.0 | -54.5 |  -4.6 |  -0.3 | -10.4 |  15.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  17.7 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   96.1 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   2.0 | -53.6 |  -3.8 |  -0.3 | -10.7 |  34.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  36.0 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  117.8 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.1 | -54.4 |  -4.1 |  -0.3 | -11.2 |  28.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.0 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I001  1.OG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 27          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0400 km   Yi= 5713.0433 km   Zi=   55.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   47.5 dB(A)    37.8 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   89.6 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.3 | -51.4 |  -3.0 |  -0.2 | -11.8 |  26.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.0 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   42.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.1 | -44.8 |  -2.0 |  -0.1 |  -1.0 |  37.7 |  37.7 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  38.4 |  37.7 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   55.5 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |  -0.1 |   0.2 | -47.5 |  -2.7 |  -0.1 |  -8.9 |  20.9 |  20.9 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  21.6 |  20.9 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   50.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.8 | -45.0 |  -2.1 |  -0.1 |   0.0 |  44.7 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  45.4 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  225.6 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   2.2 | -58.1 |  -2.3 |  -0.5 |  -7.0 |  31.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  32.8 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  297.8 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   1.0 | -61.2 |  -3.5 |  -0.7 |  -5.1 |  26.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.4 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  176.6 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -55.4 |  -3.2 |  -0.4 | -15.5 |  22.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  24.1 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  223.6 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   2.3 | -58.0 |   0.0 |  -0.4 | -23.9 |  -9.8 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -17.1 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  148.4 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   1.9 | -54.6 |  -3.6 |  -0.3 | -11.3 |  21.3 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  17.0 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  147.8 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   2.5 | -54.9 |  -3.2 |  -0.3 | -12.1 |  29.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.4 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  151.0 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   1.2 | -53.6 |  -4.0 |  -0.3 |  -9.5 |  19.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  20.9 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   96.1 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   1.7 | -52.9 |  -3.1 |  -0.3 |  -8.9 |  37.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.2 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  118.9 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.2 | -54.0 |  -3.6 |  -0.3 | -10.8 |  29.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.8 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I019    EG    NW -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 33         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0434 km   Yi= 5713.0346 km   Zi=   52.56 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   43.8 dB(A)    34.5 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   97.1 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.1 | -52.3 |  -3.7 |  -0.2 | -11.4 |  24.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  26.0 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   50.8 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |  -1.1 |   2.5 | -46.0 |  -3.6 |  -0.1 |   0.0 |  34.1 |  34.1 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  34.8 |  34.1 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   64.3 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |  -1.3 |   0.0 | -48.5 |  -4.0 |  -0.1 |  -2.6 |  23.5 |  23.5 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  24.2 |  23.5 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   57.0 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   2.6 | -46.1 |  -3.7 |  -0.1 |   0.0 |  39.7 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  40.4 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  233.7 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -58.3 |  -2.9 |  -0.5 | -10.2 |  24.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  26.4 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  306.3 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.0 | -61.8 |  -4.3 |  -0.7 |  -7.0 |  21.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  23.7 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  185.8 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.0 | -55.5 |  -3.5 |  -0.4 |  -8.8 |  28.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.0 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  230.5 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.0 | -58.3 |   0.0 |  -0.4 | -24.4 | -13.1 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -20.4 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  156.5 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.3 | -55.2 |  -4.0 |  -0.3 | -12.6 |  17.0 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  12.7 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  153.5 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.2 | -55.4 |  -3.8 |  -0.3 | -13.5 |  24.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  26.2 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  159.3 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.7 | -55.1 |  -4.6 |  -0.3 |  -8.9 |  16.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  18.4 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  104.5 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.3 | -53.8 |  -3.5 |  -0.3 |  -9.2 |  33.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  35.7 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  127.2 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -55.0 |  -4.1 |  -0.3 |  -5.1 |  33.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  35.4 |   0.0 | 



B6750 Anlage IV: Beurteilungspegel Gewerbe Bestand 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I019  1.OG    NW -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 33         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0434 km   Yi= 5713.0346 km   Zi=   55.56 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   46.1 dB(A)    36.6 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   97.1 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.1 | -52.0 |  -3.0 |  -0.2 |  -8.3 |  28.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.7 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   50.9 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |  -0.1 |   2.4 | -46.1 |  -2.4 |  -0.1 |   0.0 |  36.2 |  36.3 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  37.0 |  36.3 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   64.4 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |  -0.4 |   0.0 | -48.6 |  -3.1 |  -0.1 |  -2.2 |  25.6 |  25.6 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  26.3 |  25.6 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   57.1 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   2.6 | -46.1 |  -2.5 |  -0.1 |   0.0 |  41.9 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  42.6 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  234.0 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -58.5 |  -1.9 |  -0.5 |  -6.7 |  29.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.9 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  306.3 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -61.4 |  -3.1 |  -0.7 |  -4.7 |  26.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.0 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  185.8 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -55.9 |  -3.0 |  -0.4 |  -7.8 |  29.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.5 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  230.6 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -58.3 |   0.0 |  -0.4 | -23.9 | -12.4 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -19.7 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  156.6 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.3 | -55.2 |  -3.4 |  -0.3 | -10.6 |  19.9 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  15.6 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  153.5 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.2 | -55.2 |  -2.8 |  -0.3 | -12.2 |  27.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  29.1 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  159.3 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.8 | -55.4 |  -3.6 |  -0.3 |  -7.5 |  19.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  21.0 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  104.5 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.3 | -53.7 |  -3.0 |  -0.3 |  -7.8 |  36.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.2 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  127.2 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.0 | -54.6 |  -3.6 |  -0.3 |  -4.6 |  35.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  37.2 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I019  2.OG    NW -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 33         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0434 km   Yi= 5713.0346 km   Zi=   58.56 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   48.7 dB(A)    37.9 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   97.2 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.2 | -52.4 |  -2.7 |  -0.2 |  -1.6 |  35.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  37.7 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   51.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.4 | -46.0 |  -1.2 |  -0.1 |  -0.1 |  37.5 |  37.5 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  38.2 |  37.5 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   64.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.6 |  -2.2 |  -0.1 |  -2.0 |  27.1 |  27.1 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  27.8 |  27.1 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   57.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.6 | -46.2 |  -1.4 |  -0.1 |   0.0 |  43.0 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  43.7 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  234.0 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -58.6 |  -1.1 |  -0.5 |  -4.3 |  32.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.1 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  306.4 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -61.7 |  -1.2 |  -0.7 |  -4.3 |  28.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.2 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  185.8 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.0 | -56.5 |  -2.0 |  -0.4 |  -5.0 |  33.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.9 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  230.7 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -58.3 |   0.0 |  -0.4 | -23.6 | -11.8 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -19.1 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  156.7 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.4 | -55.3 |  -1.6 |  -0.3 |  -7.1 |  25.5 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  21.2 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  153.7 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.2 | -56.0 |  -0.4 |  -0.4 |  -7.8 |  33.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  35.3 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  159.5 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   1.2 | -55.0 |  -3.6 |  -0.3 |  -3.7 |  24.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  26.0 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  104.6 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.2 | -53.7 |  -2.6 |  -0.3 |  -5.2 |  39.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  41.5 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  127.2 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.0 | -54.4 |  -2.7 |  -0.3 |  -2.1 |  39.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  41.1 |   0.0 | 



B6750 Anlage IV: Beurteilungspegel Gewerbe Bestand 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Gewerbe                                                                                                                                                                                               B6750EGE              20/02/2013          35 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I018    EG    NW -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 31         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0287 km   Yi= 5713.0108 km   Zi=   52.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   44.3 dB(A)    31.7 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  115.6 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.1 | -54.0 |  -3.9 |  -0.3 |  -0.6 |  32.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.7 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   55.2 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |  -1.2 |   2.2 | -46.8 |   0.0 |  -0.1 |  -5.0 |  31.6 |  31.6 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  32.3 |  31.6 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   81.5 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |  -1.4 |   0.0 | -50.4 |  -3.7 |  -0.2 | -10.5 |  13.8 |  13.8 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  14.5 |  13.8 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   62.3 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   2.5 | -46.9 |   0.0 |  -0.1 |  -5.0 |  37.4 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  38.1 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  240.0 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -58.5 |  -3.7 |  -0.5 |  -8.4 |  25.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  27.2 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  313.7 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.1 | -61.6 |  -3.5 |  -0.7 |  -7.4 |  22.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  24.5 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  199.7 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -57.0 |  -2.1 |  -0.4 | -12.4 |  24.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  26.2 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  230.4 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.0 | -58.2 |   0.0 |  -0.4 | -24.6 | -13.2 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -20.5 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  159.9 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.4 | -55.7 |  -1.9 |  -0.3 | -15.6 |  15.7 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  11.4 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  152.7 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.5 | -56.3 |  -3.0 |  -0.3 | -10.4 |  27.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  29.5 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  165.8 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   1.7 | -55.6 |  -4.6 |  -0.3 | -12.7 |  13.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  15.1 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  111.0 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.1 | -55.0 |  -0.9 |  -0.3 |  -7.4 |  36.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.7 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  145.2 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -55.5 |  -2.3 |  -0.3 |  -3.8 |  36.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  37.9 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I018  1.OG    NW -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 31         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0287 km   Yi= 5713.0108 km   Zi=   55.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   46.3 dB(A)    34.8 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  118.4 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.1 | -53.8 |  -3.4 |  -0.3 |  -0.3 |  34.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  36.1 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   55.3 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |  -0.2 |   2.0 | -46.8 |  -2.7 |  -0.1 |   0.0 |  34.7 |  34.7 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  35.4 |  34.7 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   81.6 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |  -0.7 |   0.0 | -50.2 |  -3.5 |  -0.2 |  -8.6 |  16.8 |  16.8 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  17.5 |  16.8 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   62.4 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   2.5 | -46.9 |  -2.8 |  -0.1 |   0.0 |  40.6 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  41.3 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  240.7 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -58.3 |  -2.3 |  -0.5 |  -6.1 |  29.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.2 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  313.7 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -61.6 |  -1.6 |  -0.7 |  -5.3 |  26.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.7 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  200.1 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -57.1 |  -1.8 |  -0.4 |  -9.7 |  27.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  29.5 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  230.5 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -58.3 |   0.0 |  -0.4 | -24.0 | -12.5 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -19.8 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  159.9 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.4 | -55.6 |  -4.0 |  -0.4 | -10.8 |  18.7 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  14.4 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  152.7 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.4 | -56.6 |  -3.4 |  -0.3 |  -7.9 |  29.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.7 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  165.9 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   1.8 | -54.6 |  -2.5 |  -0.3 | -13.6 |  15.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  17.7 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  111.0 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.1 | -53.2 |  -3.6 |  -0.3 |  -5.6 |  38.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  40.0 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  145.2 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.0 | -55.8 |  -3.6 |  -0.3 |  -1.7 |  36.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.7 |   0.0 | 



B6750 Anlage IV: Beurteilungspegel Gewerbe Bestand 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I018  2.OG    NW -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 31         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0287 km   Yi= 5713.0108 km   Zi=   58.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   47.6 dB(A)    36.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  118.4 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 | -53.9 |  -3.1 |  -0.3 |   0.0 |  35.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  36.9 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   55.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.0 | -46.9 |  -1.6 |  -0.1 |   0.0 |  35.9 |  35.9 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  36.6 |  35.9 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   81.8 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |  -0.1 |   0.0 | -50.2 |  -2.8 |  -0.2 |  -8.3 |  18.5 |  18.5 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  19.2 |  18.5 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   62.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.5 | -46.9 |  -1.7 |  -0.2 |   0.0 |  41.8 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  42.5 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  240.8 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -58.4 |  -2.2 |  -0.5 |  -3.6 |  32.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.0 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  313.8 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.1 | -62.4 |  -0.2 |  -0.7 |  -4.7 |  28.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.2 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  200.1 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.0 | -58.1 |  -0.1 |  -0.4 |  -7.6 |  30.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  32.6 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  230.6 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -58.3 |   0.0 |  -0.4 | -23.8 | -12.0 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -19.3 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  160.1 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.5 | -55.3 |  -3.4 |  -0.4 |  -9.2 |  21.6 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  17.3 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  152.9 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.4 | -55.7 |  -3.1 |  -0.3 |  -7.2 |  31.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  33.8 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  166.0 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   2.1 | -54.6 |  -2.3 |  -0.3 | -11.6 |  18.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  20.6 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  111.0 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.1 | -53.2 |  -3.0 |  -0.3 |  -5.4 |  39.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  41.1 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  145.2 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.0 | -55.5 |  -3.0 |  -0.3 |  -1.8 |  38.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.9 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I016    EG    NO -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 25         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9572 km   Yi= 5713.0088 km   Zi=   52.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   45.0 dB(A)    31.4 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  128.1 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.1 | -54.0 |  -3.3 |  -0.3 | -11.8 |  22.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  22.1 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   39.4 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |  -1.0 |   0.0 | -46.4 |  -3.6 |  -0.1 |   0.0 |  31.4 |  31.4 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  30.5 |  31.4 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   97.0 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |  -1.5 |   0.9 | -50.8 |  -4.2 |  -0.2 | -18.2 |   6.0 |   6.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   5.1 |   6.0 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   64.7 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.9 | -47.2 |  -4.0 |  -0.2 |   0.0 |  36.4 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  35.5 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  195.8 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.0 | -56.5 |  -3.0 |  -0.4 |  -2.3 |  34.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.2 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  270.0 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.0 | -60.3 |  -1.9 |  -0.6 |  -3.7 |  29.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.4 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  182.6 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.0 | -56.5 |  -3.8 |  -0.4 | -10.9 |  24.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  24.8 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  178.0 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.0 | -56.0 |  -4.6 |  -0.3 | -16.7 |  -7.6 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 | -17.9 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  116.2 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.1 | -54.2 |  -0.9 |  -0.3 |  -5.5 |  28.0 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  20.7 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  103.5 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.4 | -53.3 |  -1.0 |  -0.3 |  -4.6 |  38.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.5 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  134.0 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   1.8 | -54.0 |  -4.5 |  -0.3 |  -9.1 |  18.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  18.7 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   81.0 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.2 | -51.7 |  -3.7 |  -0.2 |  -3.6 |  41.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.8 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  144.1 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   1.0 | -55.2 |  -2.9 |  -0.3 | -12.7 |  27.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.8 |   0.0 | 



B6750 Anlage IV: Beurteilungspegel Gewerbe Bestand 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I016  1.OG    NO -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 25         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9572 km   Yi= 5713.0088 km   Zi=   55.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   46.4 dB(A)    33.7 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  128.1 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.2 | -54.1 |  -1.6 |  -0.3 | -10.2 |  25.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  25.7 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   39.6 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |  -0.1 |   0.0 | -46.5 |  -2.2 |  -0.1 |   0.0 |  33.6 |  33.6 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  32.7 |  33.6 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   97.1 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |  -0.9 |   1.3 | -50.8 |  -3.6 |  -0.2 | -18.1 |   7.7 |   7.7 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   6.8 |   7.7 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   64.8 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.7 | -47.2 |  -3.0 |  -0.2 |   0.0 |  38.1 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  37.2 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  195.8 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -57.6 |  -3.9 |  -0.4 |  -0.3 |  34.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.6 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  270.0 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.1 | -60.4 |  -2.0 |  -0.6 |  -3.6 |  29.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.6 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  182.6 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -56.5 |  -3.5 |  -0.4 |  -7.7 |  28.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.5 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  178.1 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -56.0 |  -4.2 |  -0.3 | -14.8 |  -4.9 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 | -15.2 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  116.4 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.2 | -53.6 |  -2.6 |  -0.3 |  -3.8 |  29.2 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  21.9 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  103.6 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.4 | -52.8 |  -2.9 |  -0.3 |  -2.7 |  39.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.4 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  134.7 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   1.9 | -53.6 |  -4.0 |  -0.3 |  -6.7 |  22.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  22.5 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   81.0 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.1 | -51.6 |  -3.0 |  -0.2 |  -3.3 |  43.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  43.3 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  144.1 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.5 | -55.7 |  -0.6 |  -0.3 | -10.2 |  31.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.9 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I016  2.OG    NO -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 25         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9572 km   Yi= 5713.0088 km   Zi=   58.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   47.9 dB(A)    34.9 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  128.1 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.2 | -55.0 |   0.0 |  -0.3 |  -6.5 |  30.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.5 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   40.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.4 |  -1.1 |  -0.1 |   0.0 |  34.9 |  34.9 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  34.0 |  34.9 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   97.2 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |  -0.3 |   1.8 | -50.8 |  -2.9 |  -0.2 | -18.2 |   9.4 |   9.4 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   8.5 |   9.4 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   65.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.8 | -47.3 |  -2.0 |  -0.2 |   0.0 |  39.4 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  38.5 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  195.8 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.0 | -57.5 |  -3.6 |  -0.4 |  -0.3 |  35.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.2 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  270.1 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.1 | -61.0 |  -3.9 |  -0.6 |  -0.8 |  30.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.1 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  182.7 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.0 | -56.8 |  -1.4 |  -0.4 |  -6.5 |  31.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.8 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  178.2 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.0 | -56.0 |  -3.9 |  -0.3 | -14.9 |  -4.4 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 | -14.7 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  116.6 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.2 | -53.3 |  -3.1 |  -0.3 |  -2.6 |  30.5 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  23.2 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  103.8 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.4 | -53.4 |  -3.3 |  -0.3 |  -1.2 |  40.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.4 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  134.9 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   1.3 | -53.2 |  -1.8 |  -0.3 |  -6.7 |  24.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  24.9 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   81.1 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 | -51.4 |  -2.4 |  -0.2 |  -2.9 |  44.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  44.6 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  144.2 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.2 | -56.1 |   0.0 |  -0.3 |  -5.9 |  36.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.6 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I017    EG    NW -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 25A        <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9947 km   Yi= 5712.9850 km   Zi=   52.52 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   44.1 dB(A)    28.8 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  137.3 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -55.2 |  -3.6 |  -0.3 |  -2.2 |  30.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.9 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   58.7 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |  -1.3 |   2.1 | -47.5 |  -1.7 |  -0.1 |  -5.3 |  28.7 |  28.7 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  29.4 |  28.7 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |  105.6 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |  -1.5 |   0.1 | -52.1 |  -4.3 |  -0.2 | -14.2 |   7.8 |   7.8 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |   8.5 |   7.8 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   77.3 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   2.6 | -48.8 |   0.0 |  -0.1 |  -5.3 |  35.1 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  35.8 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  238.0 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -58.1 |  -2.7 |  -0.5 |  -3.0 |  32.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.0 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  311.7 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.1 | -61.4 |  -1.8 |  -0.7 |  -3.8 |  28.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.1 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  212.0 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.3 | -58.6 |   0.0 |  -0.5 | -14.1 |  23.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  25.3 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  221.0 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.0 | -57.9 |  -4.6 |  -0.4 | -15.6 |  -8.5 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -15.8 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  156.1 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.1 | -56.3 |  -2.0 |  -0.4 |  -6.3 |  23.9 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  19.6 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  145.0 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.5 | -55.5 |  -1.6 |  -0.3 |  -5.3 |  34.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  36.8 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  169.4 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   1.5 | -56.0 |  -4.6 |  -0.3 | -11.4 |  14.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  15.9 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  113.1 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.2 | -53.4 |  -4.0 |  -0.3 |  -4.9 |  37.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.8 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  165.3 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.1 | -55.9 |  -3.5 |  -0.4 |  -8.5 |  29.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.5 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I017  1.OG    NW -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 25A        <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9947 km   Yi= 5712.9850 km   Zi=   55.52 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   46.0 dB(A)    32.1 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  137.3 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.0 | -55.6 |  -3.7 |  -0.3 |  -1.1 |  31.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  32.9 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   58.4 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |  -0.5 |   2.5 | -47.7 |  -2.6 |  -0.1 |  -2.0 |  32.1 |  32.1 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  32.8 |  32.1 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |  105.6 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |  -1.0 |   0.1 | -52.1 |  -3.8 |  -0.2 | -13.6 |   9.4 |   9.4 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  10.1 |   9.4 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   77.4 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   3.1 | -48.8 |  -3.2 |  -0.1 |   0.0 |  38.5 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  39.2 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  238.0 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.2 | -58.4 |  -3.5 |  -0.5 |  -1.7 |  32.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.6 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  311.7 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.2 | -61.4 |  -1.7 |  -0.7 |  -3.9 |  28.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.4 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  212.0 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   1.0 | -58.6 |   0.0 |  -0.5 | -10.6 |  27.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  29.7 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  221.1 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -57.9 |  -4.4 |  -0.4 | -13.4 |  -5.9 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -13.2 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  156.2 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.3 | -56.1 |  -2.2 |  -0.4 |  -4.7 |  26.0 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  21.7 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  145.1 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.5 | -55.3 |  -2.1 |  -0.3 |  -3.9 |  36.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.3 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  169.5 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   2.8 | -55.8 |  -4.3 |  -0.3 | -10.4 |  17.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  18.9 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  113.1 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.3 | -53.3 |  -3.5 |  -0.3 |  -4.8 |  39.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  41.1 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  171.4 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.3 | -56.0 |  -2.0 |  -0.4 |  -7.0 |  33.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.9 |   0.0 | 



B6750 Anlage IV: Beurteilungspegel Gewerbe Bestand 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I008    EG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 34          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0100 km   Yi= 5713.1182 km   Zi=   52.91 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   55.4 dB(A)    42.5 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |    8.1 |  2.6|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -38.3 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 |  53.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  53.7 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   32.9 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |  -0.6 |   0.7 | -45.7 |  -3.3 |  -0.1 |  -4.8 |  28.7 |  28.7 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  27.8 |  28.7 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   17.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.2 | -37.8 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 |  42.3 |  42.3 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  41.4 |  42.3 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   58.3 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.2 | -46.3 |  -3.9 |  -0.1 | -16.1 |  20.8 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  19.9 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  157.8 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.0 | -56.0 |  -3.8 |  -0.4 |  -2.4 |  33.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  33.9 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  227.7 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.0 | -60.2 |  -4.4 |  -0.5 |  -2.1 |  28.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.8 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   98.9 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.0 | -50.8 |  -3.6 |  -0.2 | -12.5 |  29.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.7 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  172.0 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   1.6 | -55.7 |  -4.5 |  -0.3 | -15.8 |  -4.7 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 | -15.0 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   81.8 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.6 | -51.8 |  -4.3 |  -0.2 |  -0.9 |  32.4 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  25.1 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   90.7 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.3 | -52.1 |  -4.1 |  -0.2 |  -2.3 |  38.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.9 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   84.4 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   1.0 | -49.5 |  -4.2 |  -0.3 |   0.0 |  32.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.0 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   38.9 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.1 | -49.6 |  -2.4 |  -0.1 |  -0.8 |  48.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  48.6 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   37.4 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.3 | -47.5 |  -2.4 |  -0.1 |  -9.0 |  40.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.3 |   0.0 | 

 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Gewerbe                                                                                                                                                                                               B6750EGE              20/02/2013          44 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I007    EG    SO -FAS.     - GEB.: GABELSTR 34          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0165 km   Yi= 5713.1192 km   Zi=   52.94 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   54.5 dB(A)    39.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |    7.5 |  2.3|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -37.4 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 |  54.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  54.4 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   33.0 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |  -0.7 |   0.9 | -46.0 |  -3.4 |  -0.1 |  -3.9 |  29.3 |  29.4 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  28.5 |  29.4 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   22.4 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |  -0.1 |   1.5 | -39.4 |  -2.1 |   0.0 |  -1.5 |  38.4 |  38.4 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  37.5 |  38.4 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   61.4 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.2 | -46.8 |  -3.9 |  -0.1 | -14.3 |  22.0 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  21.1 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  163.1 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.3 | -56.5 |  -4.1 |  -0.4 | -16.4 |  19.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  19.4 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  233.0 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.0 | -60.2 |  -4.4 |  -0.6 | -16.7 |  13.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  13.9 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  102.8 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   1.4 | -52.0 |  -2.3 |  -0.2 | -22.3 |  21.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  21.3 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  178.3 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   2.5 | -56.0 |  -4.5 |  -0.3 | -20.5 |  -8.8 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 | -19.1 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   87.4 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.3 | -52.3 |  -4.4 |  -0.2 | -16.3 |  16.1 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |   8.8 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   97.1 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.2 | -52.7 |  -4.2 |  -0.2 | -17.6 |  22.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  22.8 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   89.8 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.5 | -50.1 |  -4.3 |  -0.2 | -15.7 |  15.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  15.2 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   45.1 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.1 | -50.1 |  -2.8 |  -0.1 | -15.7 |  32.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.7 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   40.7 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.1 | -47.6 |  -2.6 |  -0.1 | -17.5 |  31.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.3 |   0.0 | 



B6750 Anlage IV: Beurteilungspegel Gewerbe Bestand 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Gewerbe                                                                                                                                                                                               B6750EGE              20/02/2013          45 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I007  1.OG    SO -FAS.     - GEB.: GABELSTR 34          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0165 km   Yi= 5713.1192 km   Zi=   55.94 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   54.6 dB(A)    41.4 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |    7.5 |  1.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -37.4 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  54.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  54.1 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   33.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.8 | -46.3 |  -1.4 |  -0.1 |  -3.6 |  31.9 |  31.9 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  31.0 |  31.9 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   22.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.7 | -39.5 |   0.0 |  -0.1 |  -1.3 |  40.8 |  40.9 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  40.0 |  40.9 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   61.5 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.1 | -46.8 |  -2.9 |  -0.1 | -14.5 |  23.7 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  22.9 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  163.1 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.2 | -56.8 |  -0.8 |  -0.4 | -12.8 |  26.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.2 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  233.0 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.1 | -60.3 |  -1.1 |  -0.6 | -12.4 |  21.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  21.8 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  102.8 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.5 | -52.6 |  -0.8 |  -0.2 | -15.1 |  29.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.0 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  178.4 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   2.4 | -56.0 |  -4.2 |  -0.3 | -19.3 |  -7.0 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 | -17.3 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   87.5 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.7 | -51.8 |  -3.0 |  -0.2 | -10.7 |  24.6 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  17.3 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   97.2 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.4 | -52.6 |  -1.5 |  -0.2 | -12.2 |  31.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.7 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   89.9 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.9 | -50.1 |  -3.6 |  -0.2 |  -8.9 |  23.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  23.7 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   45.5 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.2 | -50.0 |  -0.9 |  -0.2 | -10.8 |  39.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.7 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   40.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -47.8 |   0.0 |  -0.1 | -12.1 |  39.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.5 |   0.0 | 
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       Gewerbe                                                                                                                                                                                               B6750EGE              20/02/2013          46 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I020    EG    NO -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 33         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0547 km   Yi= 5713.0427 km   Zi=   52.85 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   42.3 dB(A)    26.1 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   88.0 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.2 | -51.6 |  -3.6 |  -0.2 |  -2.0 |  34.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  36.4 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   53.2 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |  -1.1 |   8.3 | -46.7 |  -3.8 |  -0.1 | -13.8 |  25.3 |  25.3 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  26.0 |  25.3 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   64.8 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |  -1.3 |   0.0 | -48.6 |  -4.1 |  -0.1 |  -7.8 |  18.1 |  18.1 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  18.8 |  18.1 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   64.1 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |  15.0 | -47.1 |  -3.8 |  -0.1 | -18.2 |  32.7 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  33.4 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  236.9 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -58.8 |  -4.2 |  -0.5 | -15.0 |  17.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  19.8 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  309.0 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.0 | -62.2 |  -4.5 |  -0.7 | -13.8 |  14.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  16.5 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  185.4 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.0 | -56.7 |  -2.1 |  -0.4 | -10.4 |  26.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.7 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  237.0 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.0 | -58.5 |  -4.6 |  -0.5 | -20.4 | -14.0 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -21.3 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  159.9 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.2 | -56.1 |  -4.6 |  -0.3 | -15.9 |  12.2 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |   7.9 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  161.9 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.1 | -56.2 |  -4.5 |  -0.4 | -17.7 |  18.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  20.4 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  162.1 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.4 | -55.2 |  -4.6 |  -0.3 | -13.2 |  11.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  13.7 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  107.6 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.1 | -54.3 |  -4.0 |  -0.3 | -16.1 |  25.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  27.8 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  125.0 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -54.4 |  -3.3 |  -0.3 |  -2.7 |  37.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.2 |   0.0 | 



B6750 Anlage IV: Beurteilungspegel Gewerbe Bestand 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Gewerbe                                                                                                                                                                                               B6750EGE              20/02/2013          47 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I020  1.OG    NO -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 33         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0547 km   Yi= 5713.0427 km   Zi=   55.85 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   43.9 dB(A)    28.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   87.9 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.2 | -51.5 |  -2.6 |  -0.2 |  -1.8 |  36.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.2 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   53.4 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |  -0.1 |   6.1 | -46.9 |  -2.6 |  -0.1 | -11.9 |  27.1 |  27.1 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  27.8 |  27.1 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   64.9 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |  -0.5 |   0.0 | -48.5 |  -3.3 |  -0.1 |  -6.6 |  21.0 |  21.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  21.7 |  21.0 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   64.3 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |  10.2 | -47.2 |  -2.8 |  -0.1 | -13.7 |  34.2 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  34.9 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  236.9 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -58.4 |  -3.7 |  -0.5 | -12.9 |  21.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  23.0 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  309.0 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.1 | -62.1 |  -4.2 |  -0.7 | -10.4 |  18.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  20.7 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  185.4 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -56.5 |  -2.0 |  -0.4 |  -8.6 |  29.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.9 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  237.1 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -58.5 |  -4.4 |  -0.5 | -20.5 | -13.7 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -21.0 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  160.0 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.4 | -55.6 |  -4.0 |  -0.3 | -13.7 |  15.9 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  11.6 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  162.0 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.1 | -55.6 |  -4.0 |  -0.4 | -15.5 |  22.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  23.9 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  162.2 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.9 | -55.2 |  -4.2 |  -0.3 | -10.4 |  15.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  17.7 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  107.6 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.4 | -53.7 |  -3.4 |  -0.3 | -14.8 |  29.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.1 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  125.0 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.0 | -54.2 |  -2.9 |  -0.3 |  -2.4 |  38.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  40.4 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I020  2.OG    NO -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 33         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0547 km   Yi= 5713.0427 km   Zi=   58.85 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   46.8 dB(A)    32.6 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   88.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -52.1 |  -2.6 |  -0.2 |  -0.7 |  37.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.1 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   53.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.3 | -47.1 |  -1.0 |  -0.1 |  -6.3 |  31.3 |  31.4 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  32.1 |  31.4 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   65.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.3 |  -2.0 |  -0.1 |  -3.0 |  26.6 |  26.6 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  27.3 |  26.6 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   64.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   4.3 | -47.2 |  -1.8 |  -0.1 |  -6.2 |  37.1 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  37.8 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  237.0 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -58.5 |  -1.6 |  -0.5 |  -5.2 |  31.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  32.9 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  309.0 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.1 | -61.6 |  -2.8 |  -0.7 |  -3.1 |  28.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.1 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  185.5 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.1 | -56.4 |  -2.1 |  -0.4 |  -4.9 |  33.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  35.1 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  237.2 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -58.5 |  -4.2 |  -0.4 | -18.8 | -11.5 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -18.8 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  160.1 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.7 | -55.2 |  -2.6 |  -0.3 |  -6.6 |  25.4 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  21.1 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  162.1 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -54.6 |  -3.3 |  -0.4 |  -8.1 |  31.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  33.1 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  162.3 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   1.3 | -54.7 |  -2.1 |  -0.3 |  -3.8 |  25.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  27.6 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  107.7 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.7 | -53.5 |  -2.7 |  -0.3 |  -8.4 |  37.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.0 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  125.1 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.0 | -54.4 |  -3.0 |  -0.3 |  -1.4 |  39.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  41.6 |   0.0 | 



B6750 Anlage IV: Beurteilungspegel Gewerbe Bestand 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I021    EG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 50          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9170 km   Yi= 5713.2092 km   Zi=   52.18 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   60.0 dB(A)    20.2 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  104.2 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   2.3 | -51.3 |  -3.5 |  -0.2 | -12.7 |  26.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.2 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  158.2 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |  -1.7 |   0.0 | -55.0 |  -4.5 |  -0.3 | -11.0 |  10.0 |  10.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   9.1 |  10.0 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |  122.9 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |  -1.6 |   0.0 | -53.8 |  -4.4 |  -0.3 |   0.0 |  19.8 |  19.8 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  18.9 |  19.8 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  165.7 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.0 | -55.4 |  -4.5 |  -0.3 | -20.5 |   5.7 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   4.8 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   41.4 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.0 | -48.4 |  -2.7 |  -0.1 |   0.0 |  46.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.4 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  101.9 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.6 | -55.0 |  -4.1 |  -0.3 |   0.0 |  37.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.5 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |    7.5 |  2.3|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -37.3 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 |  59.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  59.6 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  102.0 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.4 | -51.2 |  -4.2 |  -0.2 |  -3.3 |  11.8 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |   1.5 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   57.0 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.4 | -48.5 |  -4.0 |  -0.1 |  -5.0 |  32.1 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  24.8 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   57.0 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.6 | -49.0 |  -3.9 |  -0.1 |  -5.0 |  40.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.2 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   58.7 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.1 | -47.0 |  -3.9 |  -0.1 |  -2.8 |  31.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.5 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   71.6 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.5 | -52.1 |  -3.4 |  -0.2 |  -3.6 |  42.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  42.1 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   42.3 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   3.3 | -46.9 |  -2.6 |  -0.1 | -14.9 |  37.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.7 |   0.0 | 

 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Gewerbe                                                                                                                                                                                               B6750EGE              20/02/2013          50 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I021  1.OG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 50          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9170 km   Yi= 5713.2092 km   Zi=   55.18 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   60.0 dB(A)    21.1 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  104.2 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.8 | -51.9 |  -1.7 |  -0.2 |  -7.5 |  31.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.6 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  158.3 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |  -1.3 |   0.0 | -55.0 |  -4.1 |  -0.3 | -10.7 |  11.1 |  11.1 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  10.2 |  11.1 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |  122.9 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |  -1.2 |   0.0 | -53.9 |  -4.0 |  -0.3 |   0.0 |  20.6 |  20.6 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  19.7 |  20.6 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  165.7 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -55.4 |  -4.1 |  -0.3 | -20.9 |   6.1 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   5.2 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   41.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.6 |  -1.6 |  -0.1 |   0.0 |  47.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.6 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  102.0 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.6 | -55.0 |  -3.7 |  -0.3 |   0.0 |  38.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.3 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |    7.5 |  1.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -37.3 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  59.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  59.4 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  102.1 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.9 | -51.2 |  -3.6 |  -0.2 |  -3.6 |  13.2 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |   2.9 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   57.1 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.4 | -48.6 |  -3.1 |  -0.1 |  -4.6 |  34.2 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  26.9 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   57.3 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.6 | -49.2 |  -3.0 |  -0.1 |  -5.0 |  41.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.9 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   58.9 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.1 | -47.2 |  -2.8 |  -0.1 |  -2.7 |  33.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  33.6 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   71.6 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.3 | -52.1 |  -2.7 |  -0.2 |  -3.3 |  43.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  43.4 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   42.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.8 | -48.0 |   0.0 |  -0.1 |  -7.4 |  44.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  44.6 |   0.0 | 
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afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

 
  
x  

x  

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Gewerbe Plan                                                                                                                                                                                          B6750PL2              20/02/2013           1 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I013    EG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 53          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.8906 km   Yi= 5713.1797 km   Zi=   50.96 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   55.6 dB(A)     5.8 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  166.6 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   1.5 | -55.5 |  -3.8 |  -0.3 | -11.1 |  20.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  20.9 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  113.6 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.3 | -53.7 |  -4.0 |  -0.3 | -18.3 |  15.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  15.5 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  155.9 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |  -1.7 |   0.3 | -55.1 |  -4.5 |  -0.3 | -19.4 |   1.8 |   1.8 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   0.9 |   1.8 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |  121.5 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |  -1.6 |   0.0 | -53.8 |  -4.4 |  -0.3 | -16.5 |   3.5 |   3.5 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   2.6 |   3.5 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  156.3 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.0 | -54.9 |  -4.5 |  -0.3 | -20.5 |   6.2 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   5.3 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   23.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.3 |  -0.5 |  -0.1 |  -2.5 |  50.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  50.5 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |   96.8 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.1 | -54.5 |  -4.1 |  -0.3 |  -0.5 |  37.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.1 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   42.4 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.1 | -47.2 |  -2.8 |  -0.1 | -18.9 |  28.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.7 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   54.1 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.2 | -49.2 |  -3.1 |  -0.1 |  -4.0 |  42.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  42.4 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |   62.9 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   2.4 | -47.0 |  -3.6 |  -0.1 |  -5.3 |  17.1 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |   6.8 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   25.6 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.3 | -43.5 |  -2.8 |  -0.1 |  -1.8 |  42.0 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  34.7 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   17.6 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.3 | -42.6 |  -1.9 |  -0.1 |  -1.3 |  52.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  52.9 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   51.5 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.0 | -46.4 |  -0.7 |  -0.1 |  -7.5 |  30.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.7 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   62.8 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.3 | -49.4 |  -3.0 |  -0.2 |  -4.4 |  44.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  44.3 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   61.0 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.2 | -50.2 |  -3.4 |  -0.2 | -19.2 |  25.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  25.8 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |  100.8 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -53.2 |  -3.7 |  -0.2 |  -0.4 |  34.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.8 |   0.0 | 

 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Gewerbe Plan                                                                                                                                                                                          B6750PL2              20/02/2013           2 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I013  1.OG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 53          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.8906 km   Yi= 5713.1797 km   Zi=   53.96 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   57.5 dB(A)     7.4 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  166.6 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   1.7 | -55.0 |  -3.2 |  -0.3 | -10.3 |  23.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  23.2 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  113.5 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.5 | -53.5 |  -3.4 |  -0.3 | -19.1 |  16.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  16.1 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  155.9 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |  -1.3 |   0.4 | -55.0 |  -4.1 |  -0.3 | -19.2 |   2.8 |   2.8 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   1.9 |   2.8 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |  121.5 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |  -1.2 |   0.0 | -53.7 |  -4.0 |  -0.3 | -15.3 |   5.5 |   5.5 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   4.6 |   5.5 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  156.3 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -54.9 |  -4.1 |  -0.3 | -20.9 |   6.6 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   5.7 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   23.6 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.4 |  -0.6 |  -0.1 |  -0.4 |  52.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  52.3 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |   96.8 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.1 | -54.1 |  -3.4 |  -0.3 |  -0.8 |  38.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.3 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   42.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -47.2 |  -1.7 |  -0.1 | -18.8 |  30.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.1 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   54.0 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.2 | -49.4 |  -1.2 |  -0.2 |  -3.2 |  45.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  45.0 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |   63.1 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   2.3 | -47.0 |  -2.6 |  -0.1 |   0.0 |  24.2 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |  13.9 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   26.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -43.6 |  -1.2 |  -0.1 |  -1.0 |  44.9 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  37.6 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   18.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -42.9 |  -0.8 |  -0.1 |  -0.8 |  54.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  54.6 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   51.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -45.4 |  -2.3 |  -0.1 |  -4.0 |  34.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.6 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   62.7 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.3 | -50.0 |  -2.1 |  -0.2 |  -2.8 |  46.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.7 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   60.9 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.3 | -50.1 |  -2.7 |  -0.2 | -18.8 |  27.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.5 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |  100.7 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.0 | -53.3 |  -3.3 |  -0.2 |  -0.2 |  35.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.8 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I013  2.OG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 53          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.8906 km   Yi= 5713.1797 km   Zi=   56.96 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   58.3 dB(A)    10.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  166.6 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   2.4 | -55.2 |  -2.8 |  -0.3 | -10.2 |  24.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  24.5 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  113.5 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.9 | -53.9 |  -0.5 |  -0.3 | -12.6 |  25.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  25.9 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  156.0 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |  -0.9 |   0.6 | -55.0 |  -3.7 |  -0.3 | -18.8 |   4.5 |   4.5 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   3.6 |   4.5 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |  121.6 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |  -0.7 |   0.0 | -53.7 |  -3.6 |  -0.3 | -13.1 |   8.6 |   8.6 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   7.7 |   8.6 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  156.3 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.0 | -54.9 |  -3.8 |  -0.3 | -21.2 |   7.0 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   6.1 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   23.8 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -44.5 |  -0.2 |  -0.1 |  -0.3 |  52.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  52.7 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |   97.0 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.2 | -54.4 |  -3.3 |  -0.3 |  -0.1 |  39.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.3 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   42.4 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -47.3 |   0.0 |  -0.1 | -13.5 |  37.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.0 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   54.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -49.8 |  -1.8 |  -0.2 |  -1.1 |  46.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.2 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |   63.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.3 | -47.0 |  -1.6 |  -0.2 |   0.0 |  25.2 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |  14.9 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   26.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -43.8 |  -0.4 |  -0.1 |  -0.3 |  46.2 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  38.9 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   19.0 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -43.1 |  -0.2 |  -0.1 |   0.0 |  55.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  55.6 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   51.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -45.5 |  -1.0 |  -0.1 |  -4.0 |  35.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.8 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   62.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -50.1 |  -1.6 |  -0.2 |  -2.4 |  47.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.5 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   60.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.5 | -50.4 |   0.0 |  -0.2 | -12.9 |  36.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.2 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |  100.8 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 | -53.5 |  -2.9 |  -0.2 |  -0.1 |  36.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.7 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I011    EG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 51          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9039 km   Yi= 5713.1679 km   Zi=   53.99 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   58.0 dB(A)     8.2 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  148.8 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   1.3 | -54.4 |  -2.8 |  -0.3 | -11.7 |  22.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  22.5 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   96.9 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.1 | -52.7 |  -3.3 |  -0.2 | -19.8 |  16.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  16.2 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  138.1 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |  -1.2 |   0.7 | -54.1 |  -4.1 |  -0.3 | -19.8 |   3.7 |   3.7 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   2.8 |   3.7 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |  103.9 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |  -1.0 |   1.1 | -52.6 |  -3.9 |  -0.2 | -17.3 |   6.2 |   6.2 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   5.3 |   6.2 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  138.7 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -53.8 |  -4.1 |  -0.3 | -20.9 |   7.8 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   6.9 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   41.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -47.3 |  -1.4 |  -0.1 |  -0.4 |  49.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.0 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  113.5 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.4 | -55.0 |  -3.3 |  -0.3 |  -2.1 |  36.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.3 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   42.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.9 |  -1.6 |  -0.1 | -20.1 |  29.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.1 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   71.7 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.3 | -51.0 |  -1.4 |  -0.2 |  -3.8 |  42.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  42.6 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |   69.1 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.7 | -47.8 |  -2.8 |  -0.1 |  -5.5 |  15.9 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |   5.6 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   25.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -42.5 |  -0.9 |  -0.1 |  -0.8 |  46.5 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  39.2 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   17.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -42.1 |  -0.5 |  -0.1 |   0.0 |  56.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  56.4 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   33.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -41.9 |  -0.6 |  -0.1 |  -4.3 |  39.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.5 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   45.0 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.2 | -48.6 |  -1.6 |  -0.1 |  -2.6 |  48.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  48.8 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   51.1 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.1 | -49.1 |  -2.4 |  -0.1 | -19.4 |  28.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.2 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   85.2 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.0 | -52.3 |  -3.1 |  -0.2 |  -0.2 |  37.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.2 |   0.0 | 



B6750 Anlage V: Beurteilungspegel Gewerbe Plan Variante 1 

 Seite: 3 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I011  1.OG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 51          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9039 km   Yi= 5713.1679 km   Zi=   56.99 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   58.4 dB(A)     9.4 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  148.8 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   1.8 | -54.5 |  -2.4 |  -0.3 | -11.4 |  23.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  23.9 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   97.0 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.1 | -52.7 |  -2.7 |  -0.2 | -17.3 |  19.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  19.8 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  138.2 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |  -0.8 |   0.3 | -53.9 |  -3.6 |  -0.3 | -19.8 |   4.4 |   4.5 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   3.6 |   4.5 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |  104.1 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |  -0.5 |   0.0 | -52.5 |  -3.4 |  -0.2 | -15.5 |   7.8 |   7.8 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   6.9 |   7.8 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  138.8 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.0 | -53.8 |  -3.6 |  -0.3 | -21.4 |   8.2 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   7.3 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   41.3 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -47.2 |  -0.7 |  -0.1 |  -0.4 |  49.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.7 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  113.6 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.4 | -55.2 |  -3.3 |  -0.3 |  -1.0 |  37.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.6 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   42.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.9 |  -0.8 |  -0.1 | -17.4 |  32.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.5 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   71.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -51.5 |  -2.5 |  -0.2 |  -1.5 |  43.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  43.6 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |   69.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.7 | -47.8 |  -1.9 |  -0.1 |  -5.5 |  17.1 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |   6.8 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   26.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -42.7 |  -0.1 |  -0.1 |  -0.7 |  47.2 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  39.9 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   18.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -42.3 |  -0.1 |  -0.1 |   0.0 |  56.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  56.6 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   34.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -42.0 |   0.0 |  -0.1 |  -4.3 |  40.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.0 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   45.1 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -48.9 |  -0.9 |  -0.1 |  -2.3 |  49.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.5 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   51.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -49.0 |  -1.3 |  -0.1 | -17.2 |  31.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.7 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   85.2 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 | -52.1 |  -2.6 |  -0.2 |  -0.2 |  38.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.2 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I010    EG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 49          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9152 km   Yi= 5713.1563 km   Zi=   50.99 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   57.5 dB(A)    12.7 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  132.6 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   1.1 | -53.9 |  -2.4 |  -0.3 | -10.0 |  24.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  24.6 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   89.1 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.0 | -51.8 |  -3.8 |  -0.2 | -14.1 |  21.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  21.9 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  121.8 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |  -1.6 |   1.2 | -53.1 |  -4.5 |  -0.2 | -18.7 |   5.6 |   5.6 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   4.7 |   5.6 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   88.1 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |  -1.5 |   0.0 | -51.1 |  -4.4 |  -0.2 | -11.0 |  11.7 |  11.7 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  10.8 |  11.7 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  122.4 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.0 | -52.8 |  -4.5 |  -0.2 | -20.5 |   8.5 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   7.6 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   57.3 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.0 | -49.0 |  -3.0 |  -0.2 |  -1.2 |  44.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  44.0 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  129.6 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -55.9 |  -2.1 |  -0.3 |  -4.3 |  33.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  33.6 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   44.2 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 | -47.6 |  -2.9 |  -0.1 | -20.5 |  26.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.6 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   87.9 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.2 | -52.2 |  -2.9 |  -0.2 |  -3.9 |  39.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.1 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |   76.7 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   1.0 | -48.7 |  -3.9 |  -0.1 | -12.8 |   6.0 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |  -4.3 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   15.3 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.2 | -40.1 |  -1.8 |   0.0 |  -1.5 |  47.1 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  39.8 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   16.5 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.2 | -41.6 |  -1.8 |  -0.1 |   0.0 |  55.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  55.3 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   17.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -37.0 |  -0.7 |   0.0 |  -2.7 |  46.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.0 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   28.9 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.1 | -46.8 |  -1.8 |  -0.1 |  -1.7 |  51.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  51.2 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   44.7 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 | -48.2 |  -3.0 |  -0.1 | -19.0 |  28.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.7 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   71.0 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.0 | -50.8 |  -3.3 |  -0.2 |  -0.7 |  37.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.7 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I010  1.OG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 49          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9152 km   Yi= 5713.1563 km   Zi=   53.99 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   58.8 dB(A)    14.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  132.6 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   1.5 | -53.8 |  -2.1 |  -0.3 |  -9.3 |  26.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.5 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   89.0 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.0 | -51.8 |  -3.2 |  -0.2 | -13.6 |  23.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  23.5 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  121.9 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |  -1.1 |   1.8 | -52.8 |  -3.9 |  -0.2 | -19.5 |   6.8 |   6.8 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   5.9 |   6.8 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   88.1 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |  -0.8 |   0.0 | -51.3 |  -3.7 |  -0.2 | -10.9 |  13.1 |  13.1 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  12.2 |  13.1 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  122.4 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -52.8 |  -4.0 |  -0.2 | -21.0 |   9.0 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   8.1 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   57.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.2 |  -2.2 |  -0.1 |  -0.4 |  46.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.0 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  129.6 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.0 | -55.7 |  -3.1 |  -0.3 |  -2.5 |  34.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.9 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   44.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -47.5 |  -1.9 |  -0.1 | -20.9 |  27.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.4 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   87.9 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.1 | -52.1 |  -2.0 |  -0.2 |  -3.4 |  40.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.9 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |   76.8 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   1.5 | -48.7 |  -3.1 |  -0.1 | -11.2 |   9.7 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |  -0.6 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   15.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -40.3 |  -0.5 |  -0.1 |  -1.2 |  48.6 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  41.3 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   16.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -41.9 |  -0.5 |  -0.1 |   0.0 |  56.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  56.6 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   17.9 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -36.9 |   0.0 |   0.0 |  -3.0 |  46.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.5 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   28.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -46.9 |  -0.9 |  -0.1 |  -1.4 |  52.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  52.4 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   44.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.2 |  -2.0 |  -0.1 | -19.2 |  29.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.8 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   71.1 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 | -51.1 |  -2.9 |  -0.2 |  -0.2 |  38.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.8 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I010  2.OG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 49          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9152 km   Yi= 5713.1563 km   Zi=   56.99 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   59.1 dB(A)    15.6 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  132.6 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   2.2 | -53.1 |  -2.7 |  -0.3 |  -8.9 |  27.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.9 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   89.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.8 |  -2.6 |  -0.2 | -13.3 |  24.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  24.6 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  122.0 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |  -0.6 |   1.8 | -52.8 |  -3.5 |  -0.2 | -17.8 |   9.4 |   9.4 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   8.5 |   9.4 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   88.3 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |  -0.2 |   0.0 | -51.3 |  -3.0 |  -0.2 | -10.7 |  14.5 |  14.5 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  13.6 |  14.5 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  122.5 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.0 | -52.8 |  -3.5 |  -0.2 | -21.5 |   9.5 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   8.6 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   57.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.2 |  -1.3 |  -0.1 |  -0.4 |  46.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.9 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  129.7 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.0 | -56.1 |  -3.4 |  -0.3 |  -1.1 |  36.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.0 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   44.2 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -47.5 |  -1.3 |  -0.1 | -19.9 |  28.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.9 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   87.9 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.1 | -52.6 |  -2.8 |  -0.2 |  -1.5 |  41.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.9 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |   77.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.4 | -48.7 |  -2.3 |  -0.1 | -11.0 |  11.0 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |   0.7 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   16.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -40.7 |  -0.1 |  -0.1 |  -1.1 |  48.7 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  41.4 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   17.8 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -41.9 |  -0.1 |  -0.1 |   0.0 |  56.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  56.9 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   18.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -37.2 |   0.0 |   0.0 |  -3.0 |  46.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.1 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   28.9 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -47.1 |  -0.4 |  -0.1 |  -1.3 |  52.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  52.8 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   44.6 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.2 |  -1.1 |  -0.1 | -18.9 |  30.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.8 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   71.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.1 |  -2.2 |  -0.2 |  -0.1 |  39.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.8 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I010  3.OG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 49          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9152 km   Yi= 5713.1563 km   Zi=   59.99 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   59.1 dB(A)    17.8 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  132.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.6 | -53.5 |  -1.9 |  -0.3 |  -6.4 |  30.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.8 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   89.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.8 |  -2.1 |  -0.2 | -12.5 |  26.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.0 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  122.1 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |  -0.2 |   2.4 | -52.4 |  -2.2 |  -0.2 | -17.0 |  12.9 |  12.9 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  12.0 |  12.9 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   88.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.0 |  -2.3 |  -0.2 | -10.4 |  16.1 |  16.1 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  15.2 |  16.1 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  122.7 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 | -52.8 |  -3.0 |  -0.2 | -17.0 |  15.0 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  14.1 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   57.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.2 |  -0.7 |  -0.1 |  -0.3 |  47.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.5 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  129.9 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.0 | -56.3 |  -3.3 |  -0.3 |  -0.3 |  37.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.0 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   44.5 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -47.6 |  -0.6 |  -0.1 | -18.6 |  30.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.8 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   88.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -52.6 |  -2.3 |  -0.2 |  -0.9 |  43.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  43.0 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |   77.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.3 | -48.8 |  -1.5 |  -0.1 | -11.0 |  11.6 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |   1.3 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   18.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -41.0 |   0.0 |  -0.1 |  -1.1 |  48.6 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  41.3 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   19.1 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -42.3 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |  56.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  56.7 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   20.0 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -37.7 |   0.0 |   0.0 |  -3.0 |  45.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  45.6 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   29.4 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -47.1 |  -0.3 |  -0.1 |  -1.1 |  53.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  53.0 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   44.9 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.1 |  -0.6 |  -0.1 | -17.5 |  32.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.7 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   71.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.1 |  -1.6 |  -0.2 |  -0.1 |  40.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.4 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I009    EG    SO -FAS.     - GEB.: GABELSTR 49          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9246 km   Yi= 5713.1582 km   Zi=   51.81 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   57.8 dB(A)    21.7 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  126.8 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   1.4 | -53.6 |  -2.4 |  -0.3 |  -8.9 |  26.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.4 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   79.7 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.0 | -51.1 |  -3.5 |  -0.2 |  -0.7 |  36.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.4 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  116.2 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |  -1.6 |   1.5 | -51.8 |  -4.2 |  -0.2 | -15.1 |  11.1 |  11.1 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  10.2 |  11.1 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   81.3 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |  -1.5 |   0.0 | -50.7 |  -4.2 |  -0.2 |  -2.1 |  21.3 |  21.3 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  20.4 |  21.3 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  118.1 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.0 | -52.4 |  -4.4 |  -0.2 | -20.7 |   8.8 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   8.0 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   63.9 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.0 | -49.9 |  -3.1 |  -0.2 | -19.4 |  24.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  24.7 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  135.3 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.1 | -56.7 |  -4.2 |  -0.4 | -19.9 |  15.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  15.1 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   39.9 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 | -46.8 |  -2.5 |  -0.1 | -15.8 |  32.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.5 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   93.7 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.1 | -53.2 |  -3.8 |  -0.3 | -18.2 |  22.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  22.4 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |   86.3 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   2.4 | -49.7 |  -3.9 |  -0.2 | -21.1 |  -2.1 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 | -12.4 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   10.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -39.7 |  -0.4 |   0.0 |  -0.3 |  50.2 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  42.9 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   21.1 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.3 | -43.8 |  -2.2 |  -0.1 |  -3.3 |  49.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.4 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   12.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -34.1 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  52.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  52.3 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   23.2 |  2.9|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.3 | -46.6 |  -1.3 |  -0.1 |  -0.3 |  53.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  53.4 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   35.8 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 | -47.0 |  -2.3 |  -0.1 |   0.0 |  49.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.7 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   71.9 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.1 | -50.7 |  -2.9 |  -0.2 |  -1.3 |  37.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.7 |   0.0 | 



B6750 Anlage V: Beurteilungspegel Gewerbe Plan Variante 1 

 Seite: 6 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I009  1.OG    SO -FAS.     - GEB.: GABELSTR 49          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9246 km   Yi= 5713.1582 km   Zi=   54.81 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   58.4 dB(A)    23.6 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  126.7 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   1.8 | -53.1 |  -2.3 |  -0.3 |  -8.8 |  27.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.9 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   79.6 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 | -50.5 |  -2.5 |  -0.2 |  -1.4 |  37.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.8 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  116.2 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |  -1.1 |   1.6 | -51.9 |  -3.8 |  -0.2 | -13.1 |  14.0 |  14.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  13.1 |  14.0 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   81.3 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |  -0.8 |   0.0 | -50.8 |  -3.5 |  -0.2 |  -1.6 |  23.1 |  23.1 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  22.2 |  23.1 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  118.2 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -52.5 |  -3.9 |  -0.2 | -21.1 |   9.3 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   8.5 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   63.9 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 | -49.9 |  -2.4 |  -0.2 | -18.8 |  26.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.5 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  135.4 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.0 | -56.6 |  -3.9 |  -0.4 | -19.3 |  16.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  16.3 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   39.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.8 |  -1.7 |  -0.1 | -14.8 |  34.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.5 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   93.7 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.1 | -53.1 |  -3.4 |  -0.2 | -18.6 |  23.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  23.1 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |   86.4 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   2.4 | -49.7 |  -3.2 |  -0.2 | -21.8 |  -1.4 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 | -11.7 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   11.0 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -39.7 |  -0.1 |   0.0 |  -0.5 |  50.2 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  42.9 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   21.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -43.8 |  -0.8 |  -0.1 |  -3.5 |  50.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  50.9 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   12.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -34.5 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  51.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  51.9 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   23.1 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -46.7 |  -0.6 |  -0.1 |  -0.3 |  54.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  54.1 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   35.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.8 |  -1.3 |  -0.1 |   0.0 |  50.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  50.9 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   71.8 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.1 | -51.1 |  -2.7 |  -0.2 |  -0.3 |  39.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.0 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I009  2.OG    SO -FAS.     - GEB.: GABELSTR 49          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9246 km   Yi= 5713.1582 km   Zi=   57.81 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   58.6 dB(A)    25.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  126.8 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   2.0 | -52.9 |  -2.7 |  -0.3 |  -8.0 |  29.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.2 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   79.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -50.9 |  -2.2 |  -0.2 |  -0.7 |  38.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.6 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  116.3 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |  -0.6 |   1.4 | -52.4 |  -3.4 |  -0.2 | -12.3 |  15.0 |  15.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  14.1 |  15.0 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   81.5 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |  -0.2 |   0.0 | -50.8 |  -2.9 |  -0.2 |  -1.4 |  24.5 |  24.5 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  23.6 |  24.5 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  118.3 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.0 | -52.5 |  -3.4 |  -0.2 | -21.6 |   9.8 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   9.0 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   64.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.8 |  -1.7 |  -0.2 | -18.3 |  27.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.8 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  135.4 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.0 | -56.5 |  -3.6 |  -0.4 | -18.3 |  18.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  18.0 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   39.9 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -46.7 |  -1.0 |  -0.1 | -12.9 |  37.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.2 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   93.8 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.1 | -53.2 |  -2.9 |  -0.2 | -18.0 |  24.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  24.5 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |   86.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.4 | -49.8 |  -2.5 |  -0.2 | -22.4 |  -0.8 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 | -11.1 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   12.5 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -40.2 |   0.0 |   0.0 |  -0.6 |  49.7 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  42.4 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   22.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -43.8 |  -0.3 |  -0.1 |  -3.5 |  51.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  51.4 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   14.0 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -35.2 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  51.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  51.2 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   23.4 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -46.6 |  -0.3 |  -0.1 |  -0.3 |  54.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  54.4 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   35.8 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.9 |  -0.7 |  -0.1 |   0.0 |  51.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  51.4 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   71.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.1 |  -2.1 |  -0.2 |   0.0 |  40.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.0 |   0.0 | 
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afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I009  3.OG    SO -FAS.     - GEB.: GABELSTR 49          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9246 km   Yi= 5713.1582 km   Zi=   60.81 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   58.5 dB(A)    25.9 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  126.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.5 | -53.3 |  -1.7 |  -0.3 |  -5.9 |  31.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.6 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   79.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.1 |  -1.7 |  -0.2 |  -0.3 |  39.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.3 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  116.5 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |  -0.1 |   1.3 | -52.0 |  -2.3 |  -0.2 | -12.9 |  16.3 |  16.4 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  15.5 |  16.4 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   81.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -50.8 |  -2.3 |  -0.2 |  -1.3 |  25.4 |  25.4 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  24.5 |  25.4 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  118.5 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 | -52.5 |  -2.9 |  -0.2 | -17.1 |  15.3 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  14.4 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   64.3 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.8 |  -1.0 |  -0.2 | -16.1 |  30.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.7 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  135.8 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.0 | -56.1 |  -1.5 |  -0.4 | -16.7 |  22.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  22.4 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   40.4 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.9 |  -0.4 |  -0.1 |  -9.9 |  40.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.4 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   93.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -53.2 |  -2.4 |  -0.2 | -14.7 |  28.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.5 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |   87.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.4 | -49.8 |  -1.8 |  -0.2 | -20.7 |   1.6 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |  -8.7 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   14.5 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -40.7 |   0.0 |   0.0 |  -0.8 |  49.0 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  41.7 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   23.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -44.0 |  -0.1 |  -0.1 |  -3.5 |  51.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  51.4 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   15.8 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -36.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  50.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  50.4 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   24.1 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -46.8 |  -0.2 |  -0.1 |  -0.3 |  54.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  54.2 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   36.2 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -47.0 |  -0.3 |  -0.1 |   0.0 |  51.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  51.7 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   72.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.1 |  -1.5 |  -0.2 |   0.0 |  40.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.6 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I015    EG    SO -FAS.     - GEB.: GABELSTR 71          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.8118 km   Yi= 5713.2560 km   Zi=   50.94 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   57.9 dB(A)     6.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  276.2 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   1.7 | -59.2 |  -4.0 |  -0.5 |  -7.2 |  20.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  20.4 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  217.6 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -57.5 |  -3.2 |  -0.4 |  -3.9 |  26.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.1 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  265.5 |  3.0|   0.0 |  -1.8 |  -1.8 |   0.1 | -59.6 |  -4.6 |  -0.5 | -16.9 |  -0.8 |  -0.8 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  -1.7 |  -0.8 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |  230.4 |  3.0|   0.0 |  -1.8 |  -1.8 |   0.0 | -58.8 |  -4.6 |  -0.5 |  -9.3 |   5.0 |   5.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   4.1 |   5.0 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  265.8 |  3.0|   0.0 |  -1.8 |   0.0 |   0.0 | -59.5 |  -4.6 |  -0.5 | -20.4 |   1.3 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   0.4 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   61.5 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.1 | -49.1 |  -3.0 |  -0.1 |   0.0 |  45.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  45.4 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |    7.5 |  2.3|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -39.9 |  -0.3 |   0.0 |   0.0 |  56.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  56.6 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  116.0 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.3 | -53.8 |  -4.0 |  -0.3 |  -0.6 |  38.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.3 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   38.3 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 | -46.6 |  -1.8 |  -0.1 |   0.0 |  50.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  50.3 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  116.8 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   3.0 | -52.4 |   0.0 |  -0.2 | -15.2 |   5.4 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |  -4.9 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  110.9 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.0 | -53.8 |  -4.3 |  -0.3 |  -4.3 |  26.1 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  18.8 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  107.9 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.0 | -53.2 |  -4.2 |  -0.3 |  -4.8 |  34.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.7 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  161.1 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.0 | -55.1 |  -4.2 |  -0.3 |  -4.1 |  21.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  21.0 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  125.1 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.4 | -55.3 |  -3.0 |  -0.3 |  -3.6 |  38.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.5 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  156.9 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.2 | -55.1 |  -2.7 |  -0.3 |  -4.2 |  35.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.6 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |  205.5 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -57.5 |  -3.3 |  -0.4 |  -2.2 |  28.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.5 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I015  1.OG    SO -FAS.     - GEB.: GABELSTR 71          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.8118 km   Yi= 5713.2560 km   Zi=   53.94 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   58.1 dB(A)     6.9 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  276.2 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   1.8 | -59.2 |  -3.5 |  -0.5 |  -6.9 |  21.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  21.6 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  217.6 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -57.7 |  -2.6 |  -0.4 |  -3.3 |  27.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.4 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  265.5 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |  -1.6 |   0.1 | -59.7 |  -4.4 |  -0.5 | -16.7 |  -0.2 |  -0.1 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  -1.0 |  -0.1 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |  230.5 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |  -1.6 |   0.0 | -58.8 |  -4.4 |  -0.5 |  -8.8 |   5.9 |   5.9 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   5.0 |   5.9 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  265.8 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.0 | -59.5 |  -4.4 |  -0.5 | -20.6 |   1.5 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   0.6 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   61.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -49.1 |  -2.2 |  -0.1 |   0.0 |  46.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.6 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |    7.5 |  2.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -39.9 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 |  56.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  56.4 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  115.9 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.4 | -53.4 |  -3.3 |  -0.3 |  -1.1 |  39.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.4 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   38.3 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.5 |  -0.8 |  -0.1 |   0.0 |  51.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  51.4 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  116.9 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   3.0 | -52.4 |   0.0 |  -0.2 | -10.3 |  10.8 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |   0.5 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  111.1 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -52.7 |  -3.5 |  -0.3 |  -5.5 |  27.1 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  19.8 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  108.0 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -53.6 |  -3.3 |  -0.3 |  -4.2 |  36.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.3 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  161.2 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -55.4 |  -2.6 |  -0.3 |  -5.3 |  21.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  21.5 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  125.1 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.4 | -55.5 |  -2.4 |  -0.3 |  -3.3 |  39.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.5 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  156.9 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.2 | -55.4 |  -2.1 |  -0.4 |  -3.8 |  36.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.7 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |  205.5 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -58.2 |  -3.8 |  -0.4 |  -1.2 |  28.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.6 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I012    EG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 52          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.8942 km   Yi= 5713.2389 km   Zi=   52.00 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   52.1 dB(A)    15.7 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  206.6 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   2.0 | -57.1 |  -3.2 |  -0.4 |  -8.1 |  23.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  23.1 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  140.5 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -53.4 |  -3.4 |  -0.3 | -13.7 |  20.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  20.6 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  195.7 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |  -1.7 |   0.0 | -56.5 |  -4.4 |  -0.4 | -14.3 |   5.2 |   5.3 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   4.4 |   5.3 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |  160.1 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |  -1.7 |   0.0 | -56.0 |  -4.5 |  -0.3 |  -2.2 |  15.3 |  15.3 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  14.4 |  15.3 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  202.7 |  3.0|   0.0 |  -1.8 |   0.0 |   0.0 | -57.1 |  -4.5 |  -0.4 | -20.5 |   3.8 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   2.9 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   34.5 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.2 | -47.7 |  -2.2 |  -0.1 |   0.0 |  47.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.9 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |   70.4 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.0 | -53.1 |  -3.8 |  -0.2 |  -0.3 |  39.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.2 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   33.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -45.9 |  -1.6 |  -0.1 |  -5.2 |  45.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  45.2 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   43.5 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.1 | -49.9 |  -2.8 |  -0.1 |   0.0 |  45.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  45.9 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  110.6 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.9 | -51.9 |  -4.5 |  -0.2 |  -3.3 |  11.2 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |   0.9 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   80.4 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   1.4 | -50.7 |  -4.4 |  -0.2 |  -3.0 |  32.0 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  24.7 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   72.4 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   1.3 | -51.0 |  -4.0 |  -0.2 |  -4.2 |  39.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.3 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   94.6 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -50.8 |  -4.3 |  -0.2 |  -4.1 |  25.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  25.5 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  106.8 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   1.2 | -53.6 |  -3.2 |  -0.3 |  -4.9 |  39.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.6 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   79.1 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.1 | -50.9 |  -3.3 |  -0.2 | -13.0 |  31.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.2 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |  156.1 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -56.4 |  -4.1 |  -0.3 |  -6.1 |  25.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  25.2 |   0.0 | 



B6750 Anlage V: Beurteilungspegel Gewerbe Plan Variante 1 

 Seite: 9 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I012  1.OG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 52          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.8942 km   Yi= 5713.2389 km   Zi=   55.00 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   53.7 dB(A)    18.5 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  206.6 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   2.1 | -57.1 |  -3.0 |  -0.4 |  -6.9 |  24.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  24.8 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  140.5 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.0 | -53.9 |  -2.1 |  -0.3 |  -6.6 |  28.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.8 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  195.7 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |  -1.4 |   0.0 | -56.4 |  -4.2 |  -0.4 | -11.9 |   8.2 |   8.2 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   7.3 |   8.2 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |  160.1 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |  -1.4 |   0.0 | -55.9 |  -4.2 |  -0.3 |  -0.1 |  18.1 |  18.1 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  17.2 |  18.1 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  202.7 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -57.1 |  -4.3 |  -0.4 | -20.7 |   4.1 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   3.2 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   34.5 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -47.7 |  -1.3 |  -0.1 |   0.0 |  49.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.0 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |   70.5 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.0 | -53.0 |  -3.2 |  -0.2 |  -0.4 |  40.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.3 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   33.4 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -45.5 |  -0.4 |  -0.1 |  -4.6 |  47.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.4 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   43.5 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.1 | -49.9 |  -1.8 |  -0.1 |   0.0 |  47.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.1 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  110.7 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   1.9 | -51.9 |  -3.9 |  -0.2 |  -2.7 |  14.0 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |   3.7 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   80.6 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   1.8 | -50.8 |  -3.5 |  -0.2 |  -3.2 |  33.8 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  26.5 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   72.5 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   2.3 | -51.1 |  -3.3 |  -0.2 |  -4.1 |  41.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.7 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   94.7 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.0 | -51.0 |  -3.7 |  -0.2 |  -4.0 |  26.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.7 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  106.8 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   1.0 | -54.0 |  -2.5 |  -0.3 |  -3.9 |  41.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.2 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   79.0 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.1 | -51.3 |  -0.1 |  -0.2 |  -7.7 |  39.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.7 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |  156.0 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.0 | -56.4 |  -3.8 |  -0.3 |  -3.8 |  28.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.1 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I006    EG    NW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 32          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0436 km   Yi= 5713.0968 km   Zi=   53.01 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   51.7 dB(A)    37.1 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   27.7 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.2 | -45.8 |  -1.6 |  -0.1 |  -2.7 |  41.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  43.2 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   32.8 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.3 | -45.8 |  -1.9 |  -0.1 |  -0.3 |  44.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  46.6 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   27.3 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |  -0.8 |   0.2 | -44.9 |  -3.3 |  -0.1 |   0.0 |  33.6 |  33.6 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  34.3 |  33.6 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   31.8 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |  -0.7 |   1.7 | -43.2 |  -3.2 |  -0.1 |   0.0 |  34.5 |  34.6 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  35.3 |  34.6 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   60.7 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   2.7 | -46.7 |  -3.9 |  -0.1 |   0.0 |  38.9 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  39.6 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  197.5 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -57.8 |  -4.1 |  -0.4 |  -1.7 |  32.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.3 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  267.0 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.1 | -61.4 |  -4.5 |  -0.6 |  -2.8 |  26.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.6 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  137.8 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.1 | -54.2 |  -1.8 |  -0.3 | -11.5 |  28.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.6 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  225.8 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.1 | -58.9 |  -3.2 |  -0.5 |  -3.1 |  31.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  33.7 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  208.9 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   1.7 | -57.4 |  -4.6 |  -0.4 | -16.6 |  -7.3 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -14.6 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  121.1 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.9 | -54.4 |  -4.5 |  -0.3 |  -1.6 |  28.9 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  24.6 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  128.2 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.7 | -54.9 |  -4.5 |  -0.3 |  -2.8 |  35.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  37.3 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  123.6 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   1.1 | -52.8 |  -4.4 |  -0.3 |   0.0 |  28.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.3 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   70.2 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.8 | -52.3 |  -3.1 |  -0.2 |  -4.4 |  41.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  43.4 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   75.9 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.0 | -50.6 |  -2.4 |  -0.2 |  -3.3 |  41.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  43.7 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   62.8 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.3 | -52.2 |  -3.7 |  -0.2 |   0.0 |  36.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.7 |   0.0 | 



B6750 Anlage V: Beurteilungspegel Gewerbe Plan Variante 1 

 Seite: 10 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I006  1.OG    NW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 32          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0436 km   Yi= 5713.0968 km   Zi=   56.01 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   53.2 dB(A)    39.6 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   27.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -45.7 |  -0.9 |  -0.1 |  -2.2 |  42.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  44.5 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   33.4 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -45.9 |  -0.9 |  -0.1 |   0.0 |  46.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  47.8 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   27.6 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |  -0.1 |   0.3 | -45.1 |  -1.5 |  -0.1 |   0.0 |  36.0 |  36.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  36.7 |  36.0 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   32.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.7 | -43.2 |  -1.3 |  -0.1 |   0.0 |  37.1 |  37.1 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  37.8 |  37.1 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   60.9 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   2.8 | -46.7 |  -2.8 |  -0.1 |   0.0 |  41.1 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  41.8 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  197.5 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.1 | -57.9 |  -4.0 |  -0.4 |  -1.5 |  33.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.9 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  267.0 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.2 | -60.9 |  -3.6 |  -0.6 |  -2.5 |  28.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.6 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  137.8 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.3 | -54.0 |  -2.1 |  -0.3 |  -8.6 |  32.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.0 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  225.8 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.2 | -58.8 |  -3.4 |  -0.5 |  -2.5 |  32.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.5 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  209.0 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   1.7 | -57.4 |  -4.3 |  -0.4 | -12.0 |  -2.1 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 |  -9.4 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  121.2 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.6 | -54.2 |  -4.0 |  -0.3 |  -1.3 |  30.1 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  25.8 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  128.3 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.3 | -54.8 |  -3.9 |  -0.3 |  -1.9 |  37.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.9 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  123.7 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   1.2 | -52.8 |  -4.0 |  -0.3 |   0.0 |  29.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.3 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   70.2 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.5 | -52.7 |  -2.3 |  -0.2 |  -4.0 |  42.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  44.6 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   75.9 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 | -51.2 |  -3.0 |  -0.2 |  -0.9 |  43.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  45.6 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   62.8 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.3 | -52.1 |  -3.1 |  -0.2 |   0.0 |  37.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.8 |   0.0 | 

 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Gewerbe Plan                                                                                                                                                                                          B6750PL2              20/02/2013          20 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I005    EG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 32          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0434 km   Yi= 5713.0899 km   Zi=   53.01 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   50.6 dB(A)    37.8 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   22.6 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.6 |  -1.0 |  -0.1 |   0.0 |  45.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  47.4 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   40.2 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   1.2 | -46.9 |  -2.4 |  -0.1 | -10.2 |  34.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  36.0 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   25.3 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |  -0.6 |   0.8 | -44.4 |  -3.1 |  -0.1 |   0.0 |  35.1 |  35.1 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  35.8 |  35.1 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   31.3 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |  -0.7 |   1.5 | -43.1 |  -3.2 |  -0.1 |   0.0 |  34.4 |  34.4 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  35.1 |  34.4 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   56.9 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   2.5 | -46.1 |  -3.8 |  -0.1 |   0.0 |  39.5 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  40.2 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  200.8 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -57.8 |  -4.0 |  -0.4 |  -1.5 |  32.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.5 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  271.0 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.1 | -61.4 |  -4.4 |  -0.6 |  -1.9 |  27.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  29.6 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  142.4 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   1.2 | -53.6 |  -3.6 |  -0.3 | -15.5 |  24.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  26.6 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  229.5 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.1 | -58.8 |  -3.4 |  -0.5 |  -2.6 |  32.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.1 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  210.4 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   2.2 | -57.5 |  -4.6 |  -0.4 | -18.0 |  -8.3 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -15.6 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  123.9 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.6 | -54.5 |  -4.5 |  -0.3 |  -2.5 |  27.6 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  23.3 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  130.5 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.1 | -55.0 |  -4.5 |  -0.3 |  -4.3 |  33.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  35.1 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  126.4 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   1.1 | -53.0 |  -4.4 |  -0.3 |   0.0 |  28.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.0 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   72.3 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.3 | -52.4 |  -3.3 |  -0.2 |  -4.9 |  40.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  42.0 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   80.4 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.1 | -51.7 |  -3.7 |  -0.2 |  -8.9 |  34.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  35.9 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   64.5 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.3 | -52.0 |  -3.7 |  -0.2 |   0.0 |  37.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.8 |   0.0 | 
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afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I014    EG    NW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 53          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.8892 km   Yi= 5713.1848 km   Zi=   51.24 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   54.1 dB(A)     3.3 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  171.0 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.9 | -55.8 |  -3.8 |  -0.4 | -20.2 |  10.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  10.5 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  116.1 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.2 | -54.0 |  -4.0 |  -0.3 | -19.3 |  14.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  14.2 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  160.3 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |  -1.7 |   0.2 | -55.3 |  -4.4 |  -0.3 | -20.5 |   0.5 |   0.5 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  -0.4 |   0.5 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |  125.6 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |  -1.6 |   0.0 | -54.1 |  -4.4 |  -0.3 | -19.8 |  -0.1 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  -0.9 |   0.0 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  161.0 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.0 | -55.1 |  -4.5 |  -0.3 | -20.5 |   6.0 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   5.1 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   20.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.7 |  -0.8 |  -0.1 |  -0.5 |  52.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  52.8 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |   92.6 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -54.1 |  -4.1 |  -0.3 |  -0.2 |  37.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.7 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   39.6 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 | -47.0 |  -2.7 |  -0.1 |  -7.0 |  40.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.9 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   49.7 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.1 | -48.7 |  -2.9 |  -0.1 |  -3.3 |  43.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  43.8 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |   64.9 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   2.4 | -47.2 |   0.0 |  -0.1 |  -8.1 |  17.6 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |   7.3 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   29.0 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.5 | -44.4 |  -2.5 |  -0.1 |  -8.8 |  34.5 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  27.2 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   20.7 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.6 | -43.6 |  -2.1 |  -0.1 |  -9.5 |  43.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  43.8 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   56.0 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -46.1 |  -3.6 |  -0.1 | -18.5 |  17.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  17.0 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   67.2 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.0 | -50.8 |  -2.4 |  -0.2 | -13.3 |  34.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.1 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   62.3 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.1 | -50.3 |  -3.4 |  -0.2 | -19.3 |  25.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  25.4 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |  106.0 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -53.5 |  -3.8 |  -0.3 | -13.2 |  21.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  21.4 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I014  1.OG    NW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 53          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.8892 km   Yi= 5713.1848 km   Zi=   54.24 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   55.7 dB(A)     4.9 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  171.0 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.8 | -55.6 |  -3.2 |  -0.3 | -20.1 |  11.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  11.9 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  116.0 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.2 | -53.6 |  -3.3 |  -0.3 | -18.4 |  16.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  16.5 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  160.3 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |  -1.3 |   0.2 | -55.5 |  -4.1 |  -0.3 | -20.2 |   1.4 |   1.4 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   0.5 |   1.4 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |  125.6 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |  -1.2 |   0.0 | -54.0 |  -4.0 |  -0.3 | -18.2 |   2.3 |   2.3 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   1.4 |   2.3 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  161.0 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -55.1 |  -4.1 |  -0.3 | -21.0 |   6.3 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   5.4 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   20.0 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.6 |  -0.5 |  -0.1 |   0.0 |  53.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  53.6 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |   92.6 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.0 | -54.1 |  -3.5 |  -0.3 |  -0.3 |  38.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.7 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   39.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.9 |  -1.6 |  -0.1 |  -6.9 |  42.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  42.3 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   49.6 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.1 | -49.0 |  -1.2 |  -0.1 |  -2.5 |  46.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.1 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |   65.1 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   2.3 | -47.3 |  -2.7 |   0.0 |   0.0 |  23.8 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |  13.5 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   29.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -44.5 |  -1.1 |  -0.1 |  -5.2 |  40.0 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  32.7 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   21.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.7 | -43.9 |  -0.6 |  -0.1 |  -6.7 |  48.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  48.2 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   56.1 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 | -46.0 |  -2.4 |  -0.1 | -18.0 |  19.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  19.7 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   67.2 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 | -51.0 |  -1.6 |  -0.2 | -10.3 |  38.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.3 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   62.2 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.1 | -50.1 |  -2.6 |  -0.2 | -18.7 |  27.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.5 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |  106.0 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.0 | -53.7 |  -3.3 |  -0.3 | -12.4 |  23.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  23.1 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I014  2.OG    NW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 53          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.8892 km   Yi= 5713.1848 km   Zi=   57.24 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   57.1 dB(A)     8.1 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  171.0 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   1.4 | -55.8 |  -2.5 |  -0.4 | -13.7 |  19.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  19.6 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  116.1 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.4 | -54.0 |  -0.1 |  -0.3 | -10.0 |  28.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.3 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  160.4 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |  -1.0 |   0.7 | -54.9 |  -3.4 |  -0.3 | -20.4 |   3.2 |   3.2 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   2.3 |   3.2 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |  125.7 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |  -0.8 |   0.0 | -54.0 |  -3.6 |  -0.3 | -15.0 |   6.3 |   6.4 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   5.5 |   6.4 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  161.1 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.0 | -55.1 |   0.0 |  -0.3 | -25.1 |   6.7 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   5.8 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   20.3 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.7 |  -0.2 |  -0.1 |   0.0 |  53.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  53.7 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |   92.7 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.2 | -54.2 |  -3.2 |  -0.3 |   0.0 |  39.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.7 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   39.6 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -46.9 |  -0.6 |  -0.1 |  -4.9 |  45.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  45.3 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   49.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -49.6 |  -1.5 |  -0.1 |  -0.7 |  47.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.2 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |   65.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.3 | -47.3 |  -1.7 |  -0.1 |   0.0 |  24.9 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |  14.6 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   30.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -44.7 |  -0.3 |  -0.1 |  -2.6 |  43.1 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  35.8 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   22.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.5 | -44.1 |  -0.2 |  -0.1 |  -3.3 |  51.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  51.6 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   56.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -46.2 |  -1.3 |  -0.1 | -14.4 |  24.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  24.8 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   67.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -50.6 |  -1.4 |  -0.2 |  -6.7 |  42.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  42.8 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   62.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -50.5 |   0.0 |  -0.2 |  -8.9 |  39.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.8 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |  106.0 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 | -53.7 |   0.0 |  -0.3 |  -7.5 |  31.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.7 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I003    EG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 30          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0569 km   Yi= 5713.0785 km   Zi=   53.01 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   49.3 dB(A)    34.5 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   23.8 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 | -45.2 |  -1.1 |  -0.1 |   0.0 |  44.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  46.7 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   55.6 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.2 | -48.9 |  -3.1 |  -0.1 | -13.4 |  26.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.8 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   39.2 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |  -1.0 |   1.7 | -46.4 |  -3.7 |  -0.1 |   0.0 |  33.1 |  33.1 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  33.8 |  33.1 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   46.4 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |  -1.1 |   0.0 | -46.0 |  -3.8 |  -0.1 |   0.0 |  29.0 |  29.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  29.7 |  29.0 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   65.3 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   2.5 | -47.3 |  -3.8 |  -0.2 |   0.0 |  38.1 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  38.9 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  218.3 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -58.4 |  -4.0 |  -0.5 |  -1.7 |  31.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  33.7 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  288.5 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.1 | -61.6 |  -4.3 |  -0.7 |  -1.9 |  27.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  29.3 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  160.1 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.5 | -54.9 |  -3.1 |  -0.3 | -16.4 |  22.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  24.2 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  247.0 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.2 | -59.5 |  -3.7 |  -0.5 |  -2.1 |  31.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  33.6 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  226.4 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   1.8 | -58.1 |  -4.6 |  -0.4 | -17.4 |  -8.7 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -16.0 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  140.9 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.7 | -55.5 |  -4.5 |  -0.3 |  -2.9 |  26.2 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  21.9 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  147.0 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.1 | -55.8 |  -4.5 |  -0.3 |  -4.9 |  31.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  33.6 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  143.1 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   1.2 | -54.1 |  -4.5 |  -0.3 |  -0.2 |  26.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.7 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   89.2 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.4 | -53.5 |  -3.3 |  -0.2 |  -5.8 |  38.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  40.1 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   98.0 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.1 | -52.9 |  -3.9 |  -0.2 | -11.9 |  29.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.3 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   81.1 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.3 | -52.8 |  -3.8 |  -0.2 |   0.0 |  35.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  37.8 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I003  1.OG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 30          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0569 km   Yi= 5713.0785 km   Zi=   56.01 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   50.6 dB(A)    36.6 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   23.8 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -45.1 |  -0.6 |  -0.1 |   0.0 |  45.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  47.3 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   55.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -49.2 |  -1.4 |  -0.1 |  -8.7 |  33.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  35.2 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   39.5 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |  -0.1 |   1.6 | -46.4 |  -2.3 |  -0.1 |   0.0 |  35.2 |  35.2 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  35.9 |  35.2 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   46.6 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |  -0.1 |   0.0 | -46.1 |  -2.6 |  -0.1 |   0.0 |  31.1 |  31.1 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  31.8 |  31.1 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   65.5 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   2.5 | -47.3 |  -2.8 |  -0.2 |   0.0 |  40.0 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  40.7 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  218.3 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.1 | -58.7 |  -4.0 |  -0.5 |  -1.3 |  32.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.1 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  288.5 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.3 | -61.5 |  -4.0 |  -0.7 |  -1.8 |  28.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.2 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  160.1 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.3 | -54.7 |  -2.3 |  -0.3 | -12.7 |  27.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  29.0 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  247.0 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.4 | -59.4 |  -3.2 |  -0.5 |  -2.6 |  32.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.1 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  226.5 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   1.7 | -58.1 |  -4.4 |  -0.4 | -17.1 |  -8.1 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -15.4 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  141.0 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.7 | -55.6 |  -4.2 |  -0.3 |  -1.7 |  28.1 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  23.8 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  147.1 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.1 | -55.8 |  -4.2 |  -0.3 |  -2.9 |  34.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  36.3 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  143.2 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   1.4 | -54.2 |  -4.1 |  -0.3 |   0.0 |  28.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  29.9 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   89.2 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.4 | -53.9 |  -2.0 |  -0.2 |  -5.9 |  39.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  41.5 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   98.4 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.0 | -53.0 |  -2.5 |  -0.2 |  -6.5 |  36.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.3 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   81.1 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.3 | -52.8 |  -3.3 |  -0.2 |   0.0 |  36.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.8 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I004    EG    NW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 30          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0578 km   Yi= 5713.0836 km   Zi=   53.02 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   47.9 dB(A)    34.2 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   27.5 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 | -45.9 |  -1.4 |  -0.1 |   0.0 |  43.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  45.7 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   52.8 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.3 | -48.2 |  -2.7 |  -0.1 | -13.7 |  27.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  29.7 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   39.4 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |  -1.1 |   1.5 | -46.5 |  -3.7 |  -0.1 |   0.0 |  32.6 |  32.6 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  33.3 |  32.6 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   47.6 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |  -1.0 |   1.6 | -46.1 |  -3.8 |  -0.1 |  -1.7 |  29.0 |  29.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  29.7 |  29.0 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   67.6 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   2.5 | -47.6 |  -3.9 |  -0.1 |   0.0 |  37.7 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  38.4 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  216.4 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.1 | -58.6 |  -4.3 |  -0.5 |  -7.1 |  26.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  27.9 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  286.5 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.5 | -61.6 |  -4.4 |  -0.7 | -12.2 |  17.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  19.4 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  157.2 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.3 | -55.1 |  -2.6 |  -0.3 | -17.4 |  21.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  23.3 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  244.9 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.2 | -59.8 |  -4.3 |  -0.5 |  -8.0 |  24.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  26.7 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  225.9 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   2.5 | -58.1 |   0.0 |  -0.4 | -24.8 | -10.8 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -18.1 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  138.0 |  3.0|   0.1 |  -1.7 |   0.0 |   2.6 | -53.6 |  -3.8 |  -0.3 | -13.0 |  20.5 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  16.2 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  146.0 |  3.0|   0.1 |  -1.7 |   0.0 |   0.3 | -54.2 |  -3.6 |  -0.3 | -13.7 |  25.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  27.6 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  139.9 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   4.2 | -53.9 |  -4.5 |  -0.3 |  -8.6 |  21.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  23.6 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   88.0 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   1.3 | -53.4 |  -3.6 |  -0.3 |  -9.9 |  34.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  36.5 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   95.2 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.1 | -52.7 |  -3.9 |  -0.2 | -12.9 |  28.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.5 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   80.1 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.4 | -53.0 |  -3.8 |  -0.2 |  -0.2 |  35.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  37.5 |   0.0 | 



B6750 Anlage V: Beurteilungspegel Gewerbe Plan Variante 1 

 Seite: 14 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I004  1.OG    NW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 30          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0578 km   Yi= 5713.0836 km   Zi=   56.02 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   50.2 dB(A)    36.5 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   27.5 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -45.9 |  -0.7 |  -0.1 |   0.0 |  44.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  46.4 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   52.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -48.6 |   0.0 |  -0.1 |  -7.2 |  37.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.9 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   39.7 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |  -0.2 |   1.5 | -46.6 |  -2.4 |  -0.1 |   0.0 |  34.7 |  34.7 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  35.4 |  34.7 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   47.8 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |  -0.1 |   1.6 | -46.1 |  -2.5 |  -0.1 |  -1.0 |  31.8 |  31.8 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  32.5 |  31.8 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   67.7 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   2.5 | -47.6 |  -2.9 |  -0.2 |   0.0 |  39.5 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  40.2 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  216.4 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.3 | -58.6 |  -4.0 |  -0.5 |  -2.5 |  31.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  33.2 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  286.6 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.2 | -61.6 |  -2.2 |  -0.7 |  -6.1 |  25.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  27.5 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  157.2 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.1 | -55.7 |  -0.9 |  -0.3 | -11.8 |  28.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.1 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  244.9 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.4 | -59.4 |  -3.7 |  -0.5 |  -3.7 |  30.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  32.5 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  225.9 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   2.5 | -58.1 |  -4.4 |  -0.4 | -19.0 |  -9.2 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -16.5 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  138.0 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   1.2 | -54.2 |  -3.2 |  -0.3 |  -7.2 |  25.5 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  21.2 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  146.1 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.2 | -54.9 |  -2.6 |  -0.3 |  -8.3 |  31.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  33.5 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  140.0 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   2.3 | -54.0 |  -4.1 |  -0.3 |  -3.2 |  25.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  27.8 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   88.0 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   1.0 | -53.6 |  -2.9 |  -0.2 |  -6.4 |  39.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  40.9 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   95.2 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.0 | -52.8 |  -0.2 |  -0.2 |  -7.1 |  38.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  40.2 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   80.1 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.4 | -53.1 |  -3.3 |  -0.2 |  -0.1 |  36.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.5 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I002    EG    NW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 27          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0403 km   Yi= 5713.0492 km   Zi=   52.70 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   54.2 dB(A)    36.4 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |    9.6 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -39.9 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 |  51.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  53.2 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   83.8 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.1 | -51.1 |  -3.5 |  -0.2 |  -0.4 |  36.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.5 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   38.4 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |  -0.9 |   1.9 | -44.4 |  -3.2 |  -0.1 |   0.0 |  35.8 |  35.8 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  36.5 |  35.8 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   50.8 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |  -1.1 |   0.0 | -46.6 |  -3.8 |  -0.1 |  -0.9 |  27.5 |  27.5 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  28.2 |  27.5 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   48.5 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   2.6 | -44.7 |  -3.4 |  -0.1 |   0.0 |  41.5 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  42.2 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  221.9 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.1 | -58.0 |  -3.8 |  -0.5 |  -8.9 |  25.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  27.1 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  294.0 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.1 | -61.8 |  -4.5 |  -0.7 |  -6.4 |  22.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  24.4 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  171.9 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.0 | -55.5 |  -3.5 |  -0.4 |  -6.7 |  30.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  32.2 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  252.4 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.4 | -59.6 |  -4.1 |  -0.5 |  -8.6 |  24.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  26.8 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  221.3 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   1.8 | -57.9 |  -4.6 |  -0.4 | -19.4 | -10.5 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -17.8 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  144.8 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   1.1 | -55.4 |  -4.6 |  -0.3 | -10.0 |  19.6 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  15.3 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  146.2 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.6 | -55.4 |  -4.4 |  -0.3 | -12.6 |  25.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  27.1 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  147.2 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   1.6 | -54.4 |  -4.5 |  -0.3 |  -6.9 |  20.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  22.1 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   92.5 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.7 | -53.4 |  -3.3 |  -0.2 | -10.1 |  34.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  36.2 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  112.6 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -53.7 |  -3.4 |  -0.3 |  -2.2 |  38.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  40.4 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   74.3 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.3 | -51.4 |  -3.6 |  -0.2 |   0.0 |  37.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.6 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I002  1.OG    NW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 27          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0403 km   Yi= 5713.0492 km   Zi=   55.70 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   54.8 dB(A)    38.8 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |    9.4 |  2.5|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -39.7 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 |  51.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  53.2 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   83.8 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.2 | -51.0 |  -2.8 |  -0.2 |  -0.7 |  38.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.9 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   38.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.8 | -44.3 |  -1.7 |  -0.1 |   0.0 |  38.2 |  38.2 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  38.9 |  38.2 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   50.9 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |  -0.2 |   0.0 | -46.7 |  -2.6 |  -0.1 |  -0.6 |  29.8 |  29.8 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  30.5 |  29.8 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   48.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.6 | -44.8 |  -2.0 |   0.0 |   0.0 |  43.9 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  44.6 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  221.9 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.1 | -58.0 |  -3.4 |  -0.5 |  -5.4 |  29.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.3 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  294.0 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.1 | -61.5 |  -4.1 |  -0.7 |  -3.5 |  26.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.2 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  171.9 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -55.4 |  -2.6 |  -0.4 |  -6.9 |  31.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  33.3 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  252.4 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.4 | -59.3 |  -2.3 |  -0.5 |  -6.6 |  29.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.1 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  221.4 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   1.8 | -57.9 |   0.0 |  -0.4 | -23.9 | -10.2 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -17.5 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  144.9 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   1.1 | -54.9 |  -3.2 |  -0.3 |  -8.1 |  23.8 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  19.5 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  146.3 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.6 | -54.8 |  -3.5 |  -0.3 | -11.2 |  28.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.2 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  147.3 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   1.4 | -54.0 |  -2.4 |  -0.3 |  -4.6 |  25.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  27.1 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   92.5 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.6 | -53.7 |  -1.8 |  -0.2 |  -9.0 |  37.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.9 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  112.6 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.0 | -53.5 |  -2.9 |  -0.3 |  -2.1 |  39.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  41.6 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   74.6 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.3 | -51.6 |  -3.0 |  -0.2 |   0.0 |  38.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  40.7 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I001    EG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 27          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0400 km   Yi= 5713.0433 km   Zi=   52.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   52.8 dB(A)    35.6 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   12.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.1 | -40.6 |  -0.4 |  -0.1 |  -1.4 |  49.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  51.7 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   89.7 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.2 | -51.7 |  -3.7 |  -0.2 | -12.8 |  23.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  25.6 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   41.9 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |  -1.0 |   3.2 | -44.7 |  -3.4 |  -0.1 |  -1.0 |  35.5 |  35.5 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  36.2 |  35.5 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   55.4 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |  -1.2 |   0.1 | -47.1 |  -3.9 |  -0.1 | -10.0 |  17.8 |  17.8 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  18.5 |  17.8 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   50.1 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   4.0 | -45.0 |  -3.5 |  -0.1 |   0.0 |  42.5 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  43.2 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  225.6 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   2.3 | -58.3 |  -3.7 |  -0.5 |  -9.8 |  26.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.3 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  297.8 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   1.0 | -61.7 |  -4.4 |  -0.7 |  -8.0 |  22.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  23.9 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  176.4 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.0 | -55.6 |  -3.9 |  -0.4 | -16.9 |  19.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  21.5 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  256.2 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   2.8 | -59.4 |  -3.3 |  -0.5 | -10.4 |  26.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.4 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  223.5 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   2.2 | -58.0 |  -4.6 |  -0.4 | -19.5 | -10.3 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -17.6 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  148.3 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   2.0 | -55.3 |  -4.4 |  -0.3 | -12.6 |  18.2 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  13.9 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  147.7 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   2.5 | -55.2 |  -4.1 |  -0.3 | -13.3 |  26.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.6 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  150.9 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   1.0 | -54.5 |  -4.6 |  -0.3 | -10.4 |  15.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  17.7 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   96.1 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   2.0 | -53.6 |  -3.8 |  -0.3 | -10.7 |  34.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  36.0 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  117.8 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.1 | -54.4 |  -4.1 |  -0.3 | -11.2 |  28.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.0 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   71.7 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   1.1 | -51.4 |  -3.6 |  -0.2 |  -0.1 |  38.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  40.3 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I001  1.OG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 27          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0400 km   Yi= 5713.0433 km   Zi=   55.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   53.7 dB(A)    37.8 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   12.5 |  2.7|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.4 | -40.6 |  -0.1 |  -0.1 |  -1.3 |  50.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  52.2 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   89.6 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.3 | -51.4 |  -3.0 |  -0.2 | -11.8 |  26.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.0 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   42.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.1 | -44.8 |  -2.0 |  -0.1 |  -1.0 |  37.7 |  37.7 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  38.4 |  37.7 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   55.5 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |  -0.1 |   0.2 | -47.5 |  -2.7 |  -0.1 |  -8.9 |  20.9 |  20.9 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  21.6 |  20.9 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   50.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.8 | -45.0 |  -2.1 |  -0.1 |   0.0 |  44.7 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  45.4 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  225.6 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   2.2 | -58.1 |  -2.3 |  -0.5 |  -7.0 |  31.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  32.8 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  297.8 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   1.0 | -61.2 |  -3.5 |  -0.7 |  -5.1 |  26.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.4 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  176.6 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -55.4 |  -3.2 |  -0.4 | -15.5 |  22.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  24.1 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  256.2 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   2.7 | -59.8 |  -1.5 |  -0.5 |  -7.4 |  31.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  33.0 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  223.6 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   2.3 | -58.0 |   0.0 |  -0.4 | -23.9 |  -9.8 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -17.1 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  148.4 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   1.9 | -54.6 |  -3.6 |  -0.3 | -11.3 |  21.3 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  17.0 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  147.8 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   2.5 | -54.9 |  -3.2 |  -0.3 | -12.1 |  29.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.4 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  151.0 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   1.2 | -53.6 |  -4.0 |  -0.3 |  -9.5 |  19.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  20.9 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   96.1 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   1.7 | -52.9 |  -3.1 |  -0.3 |  -8.9 |  37.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.2 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  118.9 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.2 | -54.0 |  -3.6 |  -0.3 | -10.8 |  29.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.8 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   73.1 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   1.2 | -51.6 |  -3.0 |  -0.2 |   0.0 |  39.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  41.5 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I019    EG    NW -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 33         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0434 km   Yi= 5713.0346 km   Zi=   52.55 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   51.5 dB(A)    34.5 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   20.3 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.4 | -42.8 |  -0.7 |  -0.1 |  -0.7 |  48.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  50.2 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   97.1 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.1 | -52.3 |  -3.7 |  -0.2 | -11.4 |  24.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  26.0 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   50.8 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |  -1.1 |   2.5 | -46.0 |  -3.6 |  -0.1 |   0.0 |  34.1 |  34.1 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  34.8 |  34.1 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   64.3 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |  -1.3 |   0.0 | -48.5 |  -4.0 |  -0.1 |  -2.6 |  23.5 |  23.5 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  24.2 |  23.5 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   57.0 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   2.6 | -46.1 |  -3.7 |  -0.1 |   0.0 |  39.7 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  40.4 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  233.7 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -58.3 |  -2.9 |  -0.5 | -10.2 |  24.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  26.4 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  306.3 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.0 | -61.7 |  -4.3 |  -0.7 |  -7.0 |  21.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  23.7 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  185.8 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.0 | -55.5 |  -3.5 |  -0.4 |  -8.8 |  28.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.0 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  264.7 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.3 | -59.5 |  -2.3 |  -0.6 | -10.4 |  24.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  26.6 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  230.5 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.0 | -58.3 |   0.0 |  -0.4 | -24.4 | -13.1 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -20.4 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  156.5 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.3 | -55.2 |  -4.0 |  -0.3 | -12.6 |  17.0 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  12.7 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  153.5 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.2 | -55.4 |  -3.8 |  -0.3 | -13.5 |  24.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  26.2 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  159.3 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.7 | -55.1 |  -4.6 |  -0.3 |  -8.9 |  16.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  18.4 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  104.5 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.3 | -53.8 |  -3.5 |  -0.3 |  -9.2 |  33.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  35.7 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  127.2 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -55.0 |  -4.1 |  -0.3 |  -5.1 |  33.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  35.4 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   73.0 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   1.1 | -51.9 |  -3.6 |  -0.2 |   0.0 |  38.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.9 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I019  1.OG    NW -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 33         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0434 km   Yi= 5713.0346 km   Zi=   55.55 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   52.6 dB(A)    36.6 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   20.2 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.4 | -42.7 |  -0.2 |  -0.1 |  -0.5 |  49.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  51.0 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   97.1 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.1 | -52.0 |  -3.0 |  -0.2 |  -8.3 |  28.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.7 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   50.9 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |  -0.1 |   2.4 | -46.1 |  -2.4 |  -0.1 |   0.0 |  36.2 |  36.3 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  37.0 |  36.3 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   64.4 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |  -0.4 |   0.0 | -48.6 |  -3.1 |  -0.1 |  -2.2 |  25.6 |  25.6 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  26.3 |  25.6 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   57.1 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   2.6 | -46.1 |  -2.5 |  -0.1 |   0.0 |  41.9 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  42.6 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  234.0 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -58.5 |  -1.9 |  -0.5 |  -6.7 |  29.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.9 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  306.3 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -61.4 |  -3.1 |  -0.7 |  -4.7 |  26.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.0 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  185.8 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -55.9 |  -3.0 |  -0.4 |  -7.8 |  29.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.5 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  264.7 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.3 | -59.9 |  -1.3 |  -0.6 |  -6.8 |  29.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.1 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  230.6 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -58.3 |   0.0 |  -0.4 | -23.9 | -12.4 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -19.7 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  156.6 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.3 | -55.2 |  -3.4 |  -0.3 | -10.6 |  19.9 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  15.6 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  153.5 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.2 | -55.2 |  -2.8 |  -0.3 | -12.2 |  27.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  29.1 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  159.3 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.8 | -55.4 |  -3.6 |  -0.3 |  -7.5 |  19.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  21.0 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  104.5 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.3 | -53.6 |  -3.0 |  -0.3 |  -7.8 |  36.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.2 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  127.2 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.0 | -54.6 |  -3.6 |  -0.3 |  -4.6 |  35.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  37.2 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   75.4 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   1.2 | -51.9 |  -3.1 |  -0.2 |   0.0 |  39.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  41.1 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I019  2.OG    NW -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 33         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0434 km   Yi= 5713.0346 km   Zi=   58.55 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   53.3 dB(A)    37.9 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   20.6 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.3 | -42.7 |  -0.1 |  -0.1 |  -0.4 |  49.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  51.0 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   97.2 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.2 | -52.4 |  -2.7 |  -0.2 |  -1.6 |  35.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  37.7 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   51.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.4 | -46.0 |  -1.2 |  -0.1 |  -0.1 |  37.5 |  37.5 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  38.2 |  37.5 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   64.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.6 |  -2.2 |  -0.1 |  -2.0 |  27.1 |  27.1 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  27.8 |  27.1 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   57.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.6 | -46.2 |  -1.4 |  -0.1 |   0.0 |  43.0 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  43.7 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  234.0 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -58.6 |  -1.1 |  -0.5 |  -4.3 |  32.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.1 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  306.4 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -61.7 |  -1.2 |  -0.7 |  -4.3 |  28.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.2 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  185.8 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.0 | -56.5 |  -2.0 |  -0.4 |  -5.0 |  33.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.9 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  264.7 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.2 | -59.7 |  -1.4 |  -0.6 |  -4.1 |  32.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  33.9 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  230.7 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -58.3 |   0.0 |  -0.4 | -23.6 | -11.8 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -19.1 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  156.7 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.4 | -55.3 |  -1.6 |  -0.3 |  -7.1 |  25.5 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  21.2 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  153.7 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.2 | -56.0 |  -0.4 |  -0.4 |  -7.8 |  33.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  35.3 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  159.5 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   1.3 | -55.1 |  -3.6 |  -0.3 |  -3.6 |  24.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  26.1 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  104.6 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.2 | -53.7 |  -2.6 |  -0.3 |  -5.2 |  39.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  41.5 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  127.2 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.0 | -54.4 |  -2.7 |  -0.3 |  -2.1 |  39.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  41.1 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   75.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -51.8 |  -2.5 |  -0.2 |   0.0 |  39.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  41.0 |   0.0 | 



B6750 Anlage V: Beurteilungspegel Gewerbe Plan Variante 1 
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afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Gewerbe Plan                                                                                                                                                                                          B6750PL2              20/02/2013          35 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I018    EG    NW -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 31         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0287 km   Yi= 5713.0108 km   Zi=   52.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   48.9 dB(A)    31.7 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   27.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.5 | -43.4 |  -1.2 |  -0.1 |  -2.7 |  44.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  46.3 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  115.6 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.1 | -54.0 |  -3.9 |  -0.3 |  -0.6 |  32.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.7 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   55.2 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |  -1.2 |   2.2 | -46.8 |   0.0 |  -0.1 |  -5.0 |  31.6 |  31.6 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  32.3 |  31.6 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   81.5 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |  -1.4 |   0.0 | -50.4 |  -3.7 |  -0.2 | -10.5 |  13.8 |  13.8 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  14.5 |  13.8 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   62.3 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   2.5 | -46.9 |   0.0 |  -0.1 |  -5.0 |  37.4 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  38.1 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  240.0 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -58.5 |  -3.7 |  -0.5 |  -8.4 |  25.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  27.2 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  313.7 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.1 | -61.6 |  -3.5 |  -0.7 |  -7.4 |  22.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  24.5 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  199.7 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -57.0 |  -2.1 |  -0.4 | -12.4 |  24.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  26.2 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  272.2 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.2 | -59.8 |  -4.1 |  -0.6 |  -7.1 |  25.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  27.8 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  230.4 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.0 | -58.2 |   0.0 |  -0.4 | -24.6 | -13.2 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -20.5 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  159.9 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.4 | -55.7 |  -1.9 |  -0.3 | -15.6 |  15.7 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  11.4 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  152.7 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.5 | -56.3 |  -3.0 |  -0.3 | -10.4 |  27.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  29.5 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  165.8 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   1.7 | -55.6 |  -4.6 |  -0.3 | -12.7 |  13.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  15.1 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  111.0 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.1 | -55.0 |  -0.9 |  -0.3 |  -7.4 |  36.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.7 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  145.2 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -55.5 |  -2.3 |  -0.3 |  -3.8 |  36.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  37.9 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   61.2 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.1 | -51.2 |  -3.5 |  -0.2 |  -1.2 |  36.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.5 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I018  1.OG    NW -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 31         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0287 km   Yi= 5713.0108 km   Zi=   55.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   51.8 dB(A)    34.8 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   27.3 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -43.5 |  -0.2 |  -0.1 |   0.0 |  47.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  49.7 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  118.4 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.1 | -53.8 |  -3.4 |  -0.3 |  -0.3 |  34.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  36.1 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   55.3 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |  -0.2 |   2.0 | -46.8 |  -2.7 |  -0.1 |   0.0 |  34.7 |  34.7 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  35.4 |  34.7 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   81.6 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |  -0.7 |   0.0 | -50.1 |  -3.5 |  -0.2 |  -8.6 |  16.9 |  16.9 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  17.6 |  16.9 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   62.4 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   2.5 | -46.9 |  -2.8 |  -0.1 |   0.0 |  40.6 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  41.3 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  240.7 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -58.3 |  -2.3 |  -0.5 |  -6.1 |  29.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.2 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  313.7 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -61.6 |  -1.6 |  -0.7 |  -5.3 |  26.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.7 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  199.7 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -57.1 |  -1.8 |  -0.4 |  -9.7 |  27.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  29.5 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  272.2 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.2 | -59.5 |  -3.4 |  -0.6 |  -4.1 |  30.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  32.0 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  230.5 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -58.3 |   0.0 |  -0.4 | -24.0 | -12.5 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -19.8 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  159.9 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.4 | -55.6 |  -4.0 |  -0.4 | -10.8 |  18.7 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  14.4 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  152.7 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.4 | -56.6 |  -3.4 |  -0.3 |  -7.9 |  29.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.7 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  165.9 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   1.8 | -54.6 |  -2.5 |  -0.3 | -13.6 |  15.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  17.7 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  111.0 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.1 | -53.1 |  -3.5 |  -0.3 |  -5.8 |  38.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  40.0 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  145.2 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.0 | -55.8 |  -3.6 |  -0.3 |  -1.7 |  36.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.7 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   63.6 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.1 | -51.3 |  -2.8 |  -0.2 |   0.0 |  39.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  40.9 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I018  2.OG    NW -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 31         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0287 km   Yi= 5713.0108 km   Zi=   58.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   52.4 dB(A)    36.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   27.5 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.5 | -43.5 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |  48.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  49.9 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  118.4 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 | -53.9 |  -3.1 |  -0.3 |   0.0 |  35.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  36.9 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   55.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.0 | -46.9 |  -1.6 |  -0.1 |   0.0 |  35.9 |  35.9 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  36.6 |  35.9 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   81.8 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |  -0.1 |   0.0 | -50.2 |  -2.8 |  -0.2 |  -8.2 |  18.6 |  18.6 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  19.3 |  18.6 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   62.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.5 | -46.9 |  -1.7 |  -0.2 |   0.0 |  41.8 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  42.5 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  240.8 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -58.4 |  -2.2 |  -0.5 |  -3.6 |  32.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.0 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  313.8 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.1 | -62.4 |  -0.2 |  -0.7 |  -4.7 |  28.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.2 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  199.7 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.0 | -58.1 |  -0.1 |  -0.4 |  -7.6 |  30.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  32.6 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  272.2 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.2 | -59.6 |  -2.1 |  -0.6 |  -3.5 |  32.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.0 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  230.6 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -58.3 |   0.0 |  -0.4 | -23.8 | -12.0 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -19.3 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  160.1 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.5 | -55.1 |  -3.3 |  -0.4 |  -9.4 |  21.6 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  17.3 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  152.9 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.4 | -55.7 |  -3.1 |  -0.3 |  -7.2 |  31.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  33.8 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  166.0 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   2.2 | -55.6 |   0.0 |  -0.3 | -13.1 |  18.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  20.5 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  111.0 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.1 | -53.2 |  -3.0 |  -0.3 |  -5.5 |  39.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  41.1 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  145.2 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.0 | -55.5 |  -3.0 |  -0.3 |  -1.8 |  38.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.9 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   63.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -51.2 |  -2.2 |  -0.2 |   0.0 |  39.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  41.8 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I016    EG    NO -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 25         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9572 km   Yi= 5713.0088 km   Zi=   52.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   51.3 dB(A)    31.4 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   17.4 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -43.6 |  -0.8 |  -0.1 |   0.0 |  46.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.8 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  128.1 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.1 | -54.0 |  -3.3 |  -0.3 | -11.8 |  22.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  22.1 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   39.4 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |  -1.0 |   0.0 | -46.4 |  -3.6 |  -0.1 |   0.0 |  31.4 |  31.4 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  30.5 |  31.4 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   97.0 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |  -1.5 |   0.9 | -50.9 |  -4.2 |  -0.2 | -18.2 |   6.0 |   6.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   5.1 |   6.0 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   64.7 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.9 | -47.2 |  -4.0 |  -0.2 |   0.0 |  36.4 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  35.5 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  195.8 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.0 | -56.5 |  -3.0 |  -0.4 |  -2.3 |  34.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.2 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  270.0 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.0 | -60.3 |  -1.9 |  -0.6 |  -3.7 |  29.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.4 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  182.6 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.0 | -56.5 |  -3.8 |  -0.4 | -10.9 |  24.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  24.8 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  228.4 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.2 | -57.8 |  -2.7 |  -0.5 |  -3.0 |  33.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  33.6 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  178.0 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.0 | -56.0 |  -4.6 |  -0.3 | -16.7 |  -7.6 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 | -17.9 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  116.2 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.1 | -54.2 |  -0.9 |  -0.3 |  -5.5 |  28.0 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  20.7 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  103.5 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.4 | -53.3 |  -1.0 |  -0.3 |  -4.6 |  38.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.5 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  134.0 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   1.8 | -54.0 |  -4.5 |  -0.3 |  -9.1 |  18.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  18.7 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   81.0 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.2 | -51.7 |  -3.7 |  -0.2 |  -3.6 |  41.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.8 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  144.1 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   1.0 | -55.2 |  -2.9 |  -0.3 | -12.7 |  27.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.8 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   18.5 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.6 |  -1.0 |  -0.1 |  -0.3 |  47.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.3 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I016  1.OG    NO -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 25         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9572 km   Yi= 5713.0088 km   Zi=   55.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   52.0 dB(A)    33.7 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   17.3 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -43.5 |  -0.4 |  -0.1 |   0.0 |  47.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.2 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  128.1 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.2 | -54.1 |  -1.6 |  -0.3 | -10.2 |  25.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  25.7 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   39.6 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |  -0.1 |   0.0 | -46.5 |  -2.2 |  -0.1 |   0.0 |  33.6 |  33.6 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  32.7 |  33.6 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   97.1 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |  -0.9 |   1.3 | -50.8 |  -3.6 |  -0.2 | -18.1 |   7.7 |   7.7 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   6.8 |   7.7 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   64.8 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.7 | -47.2 |  -3.0 |  -0.2 |   0.0 |  38.1 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  37.2 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  195.8 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -57.6 |  -3.9 |  -0.4 |  -0.3 |  34.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.6 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  270.0 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.1 | -60.4 |  -2.0 |  -0.6 |  -3.6 |  29.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.6 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  182.6 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -56.5 |  -3.5 |  -0.4 |  -7.7 |  28.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.5 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  228.5 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.2 | -57.9 |  -2.3 |  -0.5 |  -3.2 |  33.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  33.9 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  178.1 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -56.0 |  -4.2 |  -0.3 | -14.8 |  -4.9 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 | -15.2 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  116.4 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.2 | -53.6 |  -2.6 |  -0.3 |  -3.8 |  29.2 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  21.9 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  103.6 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.4 | -52.8 |  -2.9 |  -0.3 |  -2.7 |  39.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.4 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  134.7 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   1.9 | -53.6 |  -4.0 |  -0.3 |  -6.7 |  22.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  22.5 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   81.0 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.1 | -51.6 |  -3.0 |  -0.2 |  -3.3 |  43.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  43.3 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  144.1 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.5 | -55.7 |  -0.6 |  -0.3 | -10.2 |  31.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.9 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   18.4 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.4 |  -0.5 |  -0.1 |  -0.4 |  47.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.8 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I016  2.OG    NO -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 25         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9572 km   Yi= 5713.0088 km   Zi=   58.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   52.6 dB(A)    34.9 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   17.8 |  2.7|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -43.7 |  -0.2 |  -0.1 |   0.0 |  47.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.2 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  128.1 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.2 | -55.0 |   0.0 |  -0.3 |  -6.5 |  30.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.5 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   40.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.4 |  -1.1 |  -0.1 |   0.0 |  34.9 |  34.9 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  34.0 |  34.9 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   97.2 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |  -0.3 |   1.8 | -50.8 |  -2.9 |  -0.2 | -18.2 |   9.4 |   9.4 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   8.5 |   9.4 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   65.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.8 | -47.3 |  -2.0 |  -0.2 |   0.0 |  39.4 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  38.5 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  195.8 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.0 | -57.5 |  -3.6 |  -0.4 |  -0.3 |  35.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.2 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  270.1 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.1 | -61.0 |  -3.9 |  -0.6 |  -0.8 |  30.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.1 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  182.7 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.0 | -56.8 |  -1.4 |  -0.4 |  -6.5 |  31.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.8 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  228.5 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.2 | -58.7 |  -3.8 |  -0.5 |  -0.7 |  34.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.4 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  178.2 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.0 | -56.0 |  -3.9 |  -0.3 | -14.9 |  -4.4 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 | -14.7 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  116.6 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.2 | -53.3 |  -3.1 |  -0.3 |  -2.6 |  30.5 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  23.2 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  103.8 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.4 | -53.4 |  -3.3 |  -0.3 |  -1.2 |  40.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.4 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  134.9 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   1.3 | -53.2 |  -1.8 |  -0.3 |  -6.7 |  24.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  24.9 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   81.1 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 | -51.4 |  -2.4 |  -0.2 |  -2.9 |  44.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  44.6 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  144.2 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.2 | -56.1 |   0.0 |  -0.3 |  -5.9 |  36.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.6 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   18.8 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.6 |  -0.2 |  -0.1 |  -0.3 |  48.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  48.0 |   0.0 | 



B6750 Anlage V: Beurteilungspegel Gewerbe Plan Variante 1 

 Seite: 21 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I017    EG    NW -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 25A        <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9947 km   Yi= 5712.9850 km   Zi=   52.52 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   49.8 dB(A)    28.8 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   21.3 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -44.5 |  -0.9 |  -0.1 |  -0.2 |  45.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  47.6 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  137.3 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -55.2 |  -3.6 |  -0.3 |  -2.2 |  30.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.9 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   58.7 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |  -1.3 |   2.1 | -47.5 |  -1.7 |  -0.1 |  -5.3 |  28.7 |  28.7 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  29.4 |  28.7 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |  105.6 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |  -1.6 |   0.1 | -52.1 |  -4.3 |  -0.2 | -14.5 |   7.4 |   7.4 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |   8.1 |   7.4 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   77.3 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   2.6 | -48.8 |   0.0 |  -0.1 |  -5.3 |  35.1 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  35.8 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  238.0 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -58.1 |  -2.7 |  -0.5 |  -3.0 |  32.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.0 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  311.7 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.1 | -61.4 |  -1.8 |  -0.7 |  -3.8 |  28.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.1 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  212.0 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.3 | -58.6 |   0.0 |  -0.5 | -14.1 |  23.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  25.3 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  270.6 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.3 | -59.4 |  -2.2 |  -0.5 |  -3.4 |  32.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.0 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  221.0 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.0 | -57.9 |  -4.6 |  -0.4 | -15.6 |  -8.5 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -15.8 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  156.1 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.1 | -56.2 |  -2.0 |  -0.4 |  -6.3 |  23.9 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  19.6 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  145.0 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.5 | -55.5 |  -1.6 |  -0.3 |  -5.3 |  34.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  36.8 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  169.4 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   1.5 | -56.0 |  -4.6 |  -0.3 | -11.4 |  14.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  15.9 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  113.1 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.2 | -53.4 |  -4.0 |  -0.3 |  -4.9 |  37.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.8 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  164.8 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.1 | -56.0 |  -3.7 |  -0.4 |  -8.2 |  29.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.5 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   51.5 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.0 | -50.1 |  -3.2 |  -0.2 |  -1.0 |  38.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  40.2 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I017  1.OG    NW -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 25A        <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9947 km   Yi= 5712.9850 km   Zi=   55.52 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   51.2 dB(A)    32.2 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   21.5 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -44.4 |  -0.5 |  -0.1 |   0.0 |  46.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  48.5 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  137.3 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.0 | -55.6 |  -3.7 |  -0.3 |  -1.1 |  31.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  32.9 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   58.4 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |  -0.5 |   2.5 | -47.7 |  -2.6 |  -0.1 |  -2.0 |  32.1 |  32.1 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  32.8 |  32.1 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |  105.6 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |  -1.0 |   0.1 | -52.1 |  -3.8 |  -0.2 | -13.5 |   9.5 |   9.5 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  10.2 |   9.5 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   77.4 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   3.1 | -48.8 |  -3.2 |  -0.1 |   0.0 |  38.5 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  39.2 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  238.0 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.2 | -58.4 |  -3.5 |  -0.5 |  -1.7 |  32.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.6 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  311.7 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.2 | -61.4 |  -1.7 |  -0.7 |  -3.9 |  28.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.4 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  212.0 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   1.0 | -58.6 |   0.0 |  -0.5 | -10.6 |  27.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  29.7 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  270.6 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.3 | -59.5 |  -1.6 |  -0.5 |  -3.8 |  32.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.3 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  221.1 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -57.9 |  -4.4 |  -0.4 | -13.4 |  -5.9 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -13.2 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  156.2 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.3 | -56.1 |  -2.2 |  -0.4 |  -4.7 |  26.0 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  21.7 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  145.1 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.5 | -55.3 |  -2.1 |  -0.3 |  -3.9 |  36.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.3 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  169.5 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   2.8 | -55.8 |  -4.3 |  -0.3 | -10.4 |  17.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  18.9 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  113.1 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.3 | -53.3 |  -3.5 |  -0.3 |  -4.8 |  39.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  41.1 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  171.4 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.3 | -56.0 |  -2.0 |  -0.4 |  -7.0 |  33.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.9 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   52.5 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.1 | -50.2 |  -2.3 |  -0.2 |  -0.4 |  40.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  42.2 |   0.0 | 



B6750 Anlage V: Beurteilungspegel Gewerbe Plan Variante 1 

 Seite: 22 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I008    EG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 34          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0100 km   Yi= 5713.1182 km   Zi=   52.91 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   55.6 dB(A)    42.5 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   45.5 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.5 | -48.7 |  -2.7 |  -0.1 |  -1.6 |  38.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.6 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |    8.1 |  2.6|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -38.3 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 |  53.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  53.7 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   32.9 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |  -0.6 |   0.7 | -45.7 |  -3.3 |  -0.1 |  -4.8 |  28.7 |  28.7 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  27.8 |  28.7 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   17.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.2 | -37.8 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 |  42.3 |  42.3 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  41.4 |  42.3 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   58.3 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.2 | -46.3 |  -3.9 |  -0.1 | -16.1 |  20.8 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  19.9 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  157.8 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.0 | -56.0 |  -3.8 |  -0.4 |  -2.4 |  33.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  33.9 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  227.7 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.0 | -60.2 |  -4.4 |  -0.5 |  -2.1 |  28.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.8 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   98.9 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.0 | -50.8 |  -3.6 |  -0.2 | -12.5 |  29.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.7 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  185.9 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.2 | -57.6 |  -3.4 |  -0.4 |  -3.0 |  33.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  33.2 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  172.0 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   1.6 | -55.7 |  -4.5 |  -0.3 | -15.8 |  -4.7 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 | -15.0 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   81.8 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.6 | -51.8 |  -4.3 |  -0.2 |  -0.9 |  32.4 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  25.1 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   90.7 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.3 | -52.1 |  -4.1 |  -0.2 |  -2.3 |  38.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.9 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   84.4 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   1.0 | -49.5 |  -4.2 |  -0.3 |   0.0 |  32.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.0 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   38.9 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.1 | -49.6 |  -2.4 |  -0.1 |  -0.8 |  48.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  48.6 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   37.4 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.3 | -47.5 |  -2.4 |  -0.1 |  -9.0 |  40.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.3 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   29.0 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.0 | -50.0 |  -2.4 |  -0.1 |  -0.3 |  40.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.2 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I007    EG    SO -FAS.     - GEB.: GABELSTR 34          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0165 km   Yi= 5713.1192 km   Zi=   52.94 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   54.7 dB(A)    39.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   44.9 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.4 | -48.5 |  -2.8 |  -0.1 |  -0.8 |  39.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.3 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |    7.5 |  2.3|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -37.4 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 |  54.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  54.4 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   33.0 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |  -0.7 |   0.9 | -45.9 |  -3.4 |  -0.1 |  -3.9 |  29.4 |  29.4 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  28.5 |  29.4 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   22.4 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |  -0.1 |   1.5 | -39.4 |  -2.1 |   0.0 |  -1.5 |  38.4 |  38.5 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  37.6 |  38.5 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   61.4 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.2 | -46.8 |  -3.9 |  -0.1 | -14.3 |  22.0 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  21.1 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  163.1 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.3 | -56.5 |  -4.1 |  -0.4 | -16.4 |  19.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  19.4 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  233.0 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.0 | -60.2 |  -4.4 |  -0.6 | -16.7 |  13.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  13.9 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  102.8 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   1.4 | -52.0 |  -2.3 |  -0.2 | -22.3 |  21.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  21.3 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  190.9 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.5 | -58.2 |  -4.3 |  -0.4 | -16.1 |  19.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  19.0 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  178.3 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   2.5 | -56.0 |  -4.5 |  -0.3 | -20.5 |  -8.8 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 | -19.1 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   87.4 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.3 | -52.3 |  -4.4 |  -0.2 | -16.3 |  16.1 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |   8.8 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   97.1 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.2 | -52.7 |  -4.2 |  -0.2 | -17.6 |  22.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  22.8 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   89.8 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.5 | -50.1 |  -4.3 |  -0.2 | -15.7 |  15.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  15.2 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   45.1 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.1 | -50.1 |  -2.8 |  -0.1 | -15.7 |  32.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.7 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   40.7 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.1 | -47.6 |  -2.6 |  -0.1 | -17.5 |  31.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.3 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   35.6 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.1 | -50.0 |  -3.5 |  -0.2 |  -7.5 |  31.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.5 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I007  1.OG    SO -FAS.     - GEB.: GABELSTR 34          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0165 km   Yi= 5713.1192 km   Zi=   55.94 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   54.8 dB(A)    41.4 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   44.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.5 | -48.5 |  -1.7 |  -0.1 |  -0.9 |  40.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.6 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |    7.5 |  1.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -37.4 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  54.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  54.1 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   33.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.8 | -46.3 |  -1.4 |  -0.1 |  -3.6 |  31.9 |  31.9 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  31.0 |  31.9 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   22.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.7 | -39.4 |   0.0 |  -0.1 |  -1.3 |  40.9 |  40.9 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  40.0 |  40.9 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   61.5 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.1 | -46.8 |  -2.9 |  -0.1 | -14.5 |  23.7 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  22.9 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  163.1 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.2 | -56.8 |  -0.8 |  -0.4 | -12.8 |  26.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.2 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  233.0 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.1 | -60.3 |  -1.1 |  -0.6 | -12.4 |  21.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  21.8 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  102.8 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.5 | -52.6 |  -0.8 |  -0.2 | -15.1 |  29.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.0 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  190.9 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.4 | -58.5 |  -1.2 |  -0.4 | -12.4 |  25.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  25.7 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  178.4 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   2.4 | -56.0 |  -4.2 |  -0.3 | -19.3 |  -7.0 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 | -17.3 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   87.5 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.7 | -51.8 |  -3.0 |  -0.2 | -10.7 |  24.6 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  17.3 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   97.2 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.4 | -52.6 |  -1.5 |  -0.2 | -12.2 |  31.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.7 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   89.9 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.9 | -50.1 |  -3.6 |  -0.2 |  -8.9 |  23.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  23.7 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   45.5 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.2 | -50.0 |  -0.9 |  -0.2 | -10.8 |  39.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.7 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   40.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -47.8 |   0.0 |  -0.1 | -12.1 |  39.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.5 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   35.6 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.1 | -49.8 |  -1.5 |  -0.2 |  -6.1 |  35.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.7 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I020    EG    NO -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 33         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0547 km   Yi= 5713.0427 km   Zi=   52.85 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   43.7 dB(A)    26.1 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   24.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.6 | -44.0 |  -0.6 |  -0.1 | -14.1 |  36.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  37.9 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   88.0 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.2 | -51.6 |  -3.6 |  -0.2 |  -2.0 |  34.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  36.4 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   53.2 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |  -1.1 |   8.3 | -46.7 |  -3.8 |  -0.1 | -13.8 |  25.3 |  25.3 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  26.0 |  25.3 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   64.8 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |  -1.3 |   0.0 | -48.6 |  -4.1 |  -0.1 |  -7.8 |  18.1 |  18.1 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  18.8 |  18.1 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   64.1 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |  15.0 | -47.1 |  -3.8 |  -0.1 | -18.2 |  32.7 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  33.4 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  236.9 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -58.8 |  -4.2 |  -0.5 | -15.0 |  17.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  19.8 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  309.0 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.0 | -62.2 |  -4.5 |  -0.7 | -13.8 |  14.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  16.5 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  185.4 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.0 | -56.7 |  -2.1 |  -0.4 | -10.4 |  26.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.7 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  267.4 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.1 | -60.0 |  -4.3 |  -0.6 | -15.7 |  17.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  18.8 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  237.0 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.0 | -58.5 |  -4.6 |  -0.5 | -20.4 | -14.0 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -21.3 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  159.9 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.2 | -56.1 |  -4.6 |  -0.3 | -15.9 |  12.2 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |   7.9 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  161.9 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.1 | -56.2 |  -4.5 |  -0.4 | -17.7 |  18.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  20.4 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  162.1 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.4 | -55.2 |  -4.6 |  -0.3 | -13.2 |  11.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  13.7 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  107.6 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.1 | -54.3 |  -4.0 |  -0.3 | -16.1 |  25.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  27.8 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  125.0 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -54.4 |  -3.3 |  -0.3 |  -2.7 |  37.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.2 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   87.5 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   5.7 | -52.6 |  -3.7 |  -0.2 | -17.2 |  24.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  26.4 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I020  1.OG    NO -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 33         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0547 km   Yi= 5713.0427 km   Zi=   55.85 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   45.3 dB(A)    28.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   24.9 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.5 | -43.9 |  -0.2 |  -0.1 | -13.0 |  37.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.3 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   87.9 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.2 | -51.5 |  -2.6 |  -0.2 |  -1.8 |  36.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.2 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   53.4 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |  -0.1 |   6.1 | -46.9 |  -2.6 |  -0.1 | -11.9 |  27.1 |  27.1 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  27.8 |  27.1 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   64.9 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |  -0.5 |   0.0 | -48.5 |  -3.3 |  -0.1 |  -6.6 |  21.0 |  21.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  21.7 |  21.0 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   64.3 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |  10.2 | -47.2 |  -2.8 |  -0.1 | -13.7 |  34.2 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  34.9 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  236.9 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -58.4 |  -3.7 |  -0.5 | -12.9 |  21.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  23.0 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  309.0 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.1 | -62.1 |  -4.2 |  -0.7 | -10.4 |  18.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  20.7 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  185.4 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -56.5 |  -2.0 |  -0.4 |  -8.6 |  29.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.9 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  267.4 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.2 | -59.6 |  -3.3 |  -0.5 | -13.6 |  20.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  22.6 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  237.1 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -58.5 |  -4.4 |  -0.5 | -20.5 | -13.7 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -21.0 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  160.0 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.4 | -55.6 |  -4.0 |  -0.3 | -13.7 |  15.9 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  11.6 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  162.0 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.1 | -55.6 |  -4.0 |  -0.4 | -15.5 |  22.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  23.9 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  162.2 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.9 | -55.2 |  -4.2 |  -0.3 | -10.4 |  15.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  17.7 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  107.6 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.3 | -53.7 |  -3.4 |  -0.3 | -14.4 |  29.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.4 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  125.0 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.0 | -54.2 |  -2.9 |  -0.3 |  -2.4 |  38.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  40.4 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   87.5 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   3.8 | -52.6 |  -3.2 |  -0.2 | -14.2 |  26.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.5 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I020  2.OG    NO -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 33         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0547 km   Yi= 5713.0427 km   Zi=   58.85 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   48.3 dB(A)    32.6 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   25.2 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.2 | -44.1 |   0.0 |  -0.1 |  -8.6 |  40.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  42.4 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   88.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -52.1 |  -2.6 |  -0.2 |  -0.7 |  37.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.1 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |   53.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.3 | -47.1 |  -1.0 |  -0.1 |  -6.3 |  31.3 |  31.4 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  32.1 |  31.4 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |   65.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.3 |  -2.0 |  -0.1 |  -3.0 |  26.6 |  26.6 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  27.3 |  26.6 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |   64.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   4.3 | -47.2 |  -1.8 |  -0.1 |  -6.2 |  37.1 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  1.6 |  37.8 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  237.0 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -58.5 |  -1.6 |  -0.5 |  -5.2 |  31.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  32.9 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  309.0 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.1 | -61.6 |  -2.8 |  -0.7 |  -3.1 |  28.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.1 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  185.5 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.1 | -56.4 |  -2.1 |  -0.4 |  -4.9 |  33.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  35.1 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  267.4 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.2 | -59.8 |  -1.7 |  -0.6 |  -5.6 |  30.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  32.0 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  237.2 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -58.5 |  -4.2 |  -0.4 | -18.8 | -11.5 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  3.0 | -18.8 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  160.1 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.7 | -55.0 |  -2.8 |  -0.3 |  -6.4 |  25.6 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  3.0 |  21.3 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |  162.1 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -54.6 |  -3.3 |  -0.4 |  -8.1 |  31.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  33.1 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  162.3 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   1.2 | -54.6 |  -2.5 |  -0.3 |  -3.3 |  25.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  27.8 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  107.7 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.7 | -53.6 |  -2.7 |  -0.3 |  -8.4 |  37.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.0 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  125.1 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.0 | -54.4 |  -3.0 |  -0.3 |  -1.4 |  39.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  41.6 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   87.5 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   2.0 | -52.7 |  -2.6 |  -0.2 | -10.0 |  29.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.8 |   0.0 | 



B6750 Anlage V: Beurteilungspegel Gewerbe Plan Variante 1 
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afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I021    EG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 50          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9170 km   Yi= 5713.2092 km   Zi=   52.18 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   60.1 dB(A)    20.2 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  169.3 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   2.0 | -55.2 |  -3.0 |  -0.3 |  -7.6 |  25.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  25.8 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  104.2 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   2.3 | -51.3 |  -3.5 |  -0.2 | -12.7 |  26.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.2 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  158.2 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |  -1.7 |   0.0 | -55.0 |  -4.5 |  -0.3 | -11.0 |  10.0 |  10.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   9.1 |  10.0 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |  122.9 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |  -1.6 |   0.0 | -53.8 |  -4.4 |  -0.3 |   0.0 |  19.8 |  19.8 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  18.9 |  19.8 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  165.7 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.0 | -55.4 |  -4.5 |  -0.3 | -20.5 |   5.7 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   4.8 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   41.4 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.0 | -48.4 |  -2.7 |  -0.1 |   0.0 |  46.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.4 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  101.9 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.6 | -55.0 |  -4.1 |  -0.3 |   0.0 |  37.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.5 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |    7.5 |  2.3|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -37.3 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 |  59.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  59.6 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   63.3 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.3 | -51.5 |  -3.4 |  -0.2 |  -0.7 |  42.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  42.8 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  102.0 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.4 | -51.2 |  -4.2 |  -0.2 |  -3.3 |  11.8 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |   1.5 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   57.0 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.4 | -48.5 |  -4.0 |  -0.1 |  -5.0 |  32.1 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  24.8 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   57.0 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.6 | -49.0 |  -3.9 |  -0.1 |  -5.0 |  40.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.2 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   58.7 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.1 | -47.0 |  -3.9 |  -0.1 |  -2.8 |  31.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.5 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   71.6 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.5 | -52.1 |  -3.4 |  -0.2 |  -3.6 |  42.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  42.1 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   42.3 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   3.3 | -46.9 |  -2.6 |  -0.1 | -14.9 |  37.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.7 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |  118.7 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -54.9 |  -3.3 |  -0.3 |  -6.7 |  27.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.0 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I021  1.OG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 50          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9170 km   Yi= 5713.2092 km   Zi=   55.18 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   60.1 dB(A)    21.1 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  169.2 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   2.0 | -55.3 |  -2.9 |  -0.3 |  -7.2 |  26.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.6 |   0.0 | 

   | Frei GE              | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  104.2 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.8 | -51.9 |  -1.7 |  -0.2 |  -7.5 |  31.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.6 |   0.0 | 

   | Fußballhalle P1      | -          |  53.4 |  53.4 | Lw"  | 2.0|     404.3 |  79.5 |  79.5 |  0.0 |  158.3 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |  -1.3 |   0.0 | -55.0 |  -4.1 |  -0.3 | -10.7 |  11.1 |  11.1 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  10.2 |  11.1 | 

   | Fußballhalle P2      | -          |  54.3 |  54.3 | Lw"  | 2.0|     185.5 |  77.0 |  77.0 |  0.0 |  122.9 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |  -1.2 |   0.0 | -53.9 |  -4.0 |  -0.3 |   0.0 |  20.6 |  20.6 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |  19.7 |  20.6 | 

   | Fußballhalle Tor     | -          |  85.1 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.1 |   0.0 |  0.0 |  165.7 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -55.4 |  -4.1 |  -0.3 | -20.9 |   6.1 |   0.0 | -0.9 |  0.0 |  0.0 |   5.2 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   41.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.6 |  -1.6 |  -0.1 |   0.0 |  47.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.6 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  102.0 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.6 | -55.0 |  -3.7 |  -0.3 |   0.0 |  38.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.3 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |    7.5 |  1.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -37.3 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  59.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  59.4 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   63.3 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.3 | -51.3 |  -2.4 |  -0.2 |  -1.1 |  44.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  44.0 |   0.0 | 

   | Penny Anlieferung    | -          |  68.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  68.7 |   0.0 |  0.0 |  102.1 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.9 | -51.2 |  -3.6 |  -0.2 |  -3.6 |  13.2 |   0.0 |-10.3 |  0.0 |  0.0 |   2.9 |   0.0 | 

   | Penny Lkw            | -          |  63.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     284.1 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   57.1 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.4 | -48.6 |  -3.1 |  -0.1 |  -4.6 |  34.2 |   0.0 | -7.3 |  0.0 |  0.0 |  26.9 |   0.0 | 

   | Penny Parkplatz      | -          |  61.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3046.2 |  95.8 |   0.0 |  0.0 |   57.3 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.6 | -49.2 |  -3.0 |  -0.1 |  -5.0 |  41.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.9 |   0.0 | 

   | Penny Zufahrt        | -          |  68.7 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      29.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   58.9 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.1 | -47.2 |  -2.8 |  -0.1 |  -2.7 |  33.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  33.6 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   71.6 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.3 | -52.1 |  -2.7 |  -0.2 |  -3.3 |  43.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  43.4 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   42.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.8 | -48.0 |   0.0 |  -0.1 |  -7.4 |  44.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  44.6 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |  118.7 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.0 | -54.8 |  -3.5 |  -0.3 |  -5.6 |  28.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.5 |   0.0 | 
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x  

x  

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Gewerbe Plan                                                                                                                                                                                          B6750PLE              20/02/2013           1 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I013    EG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 53          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.8906 km   Yi= 5713.1797 km   Zi=   50.96 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   55.7 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  166.6 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   1.5 | -55.5 |  -3.8 |  -0.3 | -11.1 |  20.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  20.9 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  113.6 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.3 | -53.7 |  -4.0 |  -0.3 | -18.3 |  15.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  15.5 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   23.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.3 |  -0.5 |  -0.1 |  -2.5 |  50.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  50.5 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |   96.8 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.1 | -54.5 |  -4.1 |  -0.3 |  -0.5 |  37.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.1 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   42.4 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.1 | -47.2 |  -2.8 |  -0.1 | -18.9 |  28.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.7 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   54.1 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.2 | -49.2 |  -3.1 |  -0.1 |  -4.0 |  42.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  42.4 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |   22.1 |  2.9|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 | -44.8 |  -1.2 |  -0.1 |  -1.1 |  53.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  53.1 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   62.8 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.3 | -49.4 |  -3.0 |  -0.2 |  -4.4 |  44.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  44.3 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   61.0 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.2 | -50.2 |  -3.4 |  -0.2 | -19.2 |  25.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  25.8 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  121.9 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -53.5 |  -1.8 |  -0.3 |  -4.2 |  31.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.6 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |  100.8 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.5 | -53.2 |  -3.7 |  -0.2 |  -0.6 |  35.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.1 |   0.0 | 

 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Gewerbe Plan                                                                                                                                                                                          B6750PLE              20/02/2013           2 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I013  1.OG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 53          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.8906 km   Yi= 5713.1797 km   Zi=   53.96 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   57.4 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  166.6 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   1.7 | -55.0 |  -3.2 |  -0.3 | -10.3 |  23.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  23.2 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  113.5 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.5 | -53.5 |  -3.4 |  -0.3 | -19.1 |  16.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  16.1 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   23.6 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.4 |  -0.6 |  -0.1 |  -0.4 |  52.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  52.3 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |   96.8 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.1 | -54.1 |  -3.4 |  -0.3 |  -0.8 |  38.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.3 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   42.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -47.2 |  -1.7 |  -0.1 | -18.8 |  30.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.1 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   54.0 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.2 | -49.4 |  -1.2 |  -0.2 |  -3.2 |  45.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  45.0 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |   22.1 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -45.0 |  -0.6 |  -0.1 |  -0.1 |  54.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  54.6 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   62.7 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.3 | -50.0 |  -2.1 |  -0.2 |  -2.8 |  46.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.7 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   60.9 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.3 | -50.1 |  -2.7 |  -0.2 | -18.8 |  27.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.5 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  121.9 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.0 | -53.8 |  -3.3 |  -0.3 |  -2.0 |  32.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.5 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |  100.7 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.5 | -53.4 |  -3.3 |  -0.2 |  -0.3 |  36.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.1 |   0.0 | 
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afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I013  2.OG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 53          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.8906 km   Yi= 5713.1797 km   Zi=   56.96 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   57.9 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  166.6 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   2.4 | -55.2 |  -2.8 |  -0.3 | -10.2 |  24.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  24.5 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  113.5 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.9 | -53.9 |  -0.5 |  -0.3 | -12.6 |  25.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  25.9 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   23.8 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -44.5 |  -0.2 |  -0.1 |  -0.3 |  52.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  52.7 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |   97.0 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.2 | -54.4 |  -3.3 |  -0.3 |  -0.1 |  39.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.3 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   42.4 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -47.3 |   0.0 |  -0.1 | -13.5 |  37.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.0 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   54.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -49.8 |  -1.8 |  -0.2 |  -1.1 |  46.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.2 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |   22.9 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -45.0 |  -0.3 |  -0.1 |  -0.1 |  54.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  54.8 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   62.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -50.1 |  -1.6 |  -0.2 |  -2.4 |  47.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.5 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   60.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.5 | -50.4 |   0.0 |  -0.2 | -12.9 |  36.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.2 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  121.9 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.0 | -53.8 |  -3.1 |  -0.3 |  -1.1 |  34.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.0 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |  100.8 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.5 | -53.5 |  -2.8 |  -0.2 |  -0.3 |  37.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.0 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I011    EG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 51          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9039 km   Yi= 5713.1679 km   Zi=   53.99 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   57.2 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  148.8 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   1.3 | -54.4 |  -2.8 |  -0.3 | -11.7 |  22.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  22.5 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   96.9 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.1 | -52.7 |  -3.3 |  -0.2 | -19.8 |  16.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  16.2 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   41.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -47.3 |  -1.4 |  -0.1 |  -0.4 |  49.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.0 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  113.5 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.4 | -55.0 |  -3.3 |  -0.3 |  -2.1 |  36.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.3 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   42.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.9 |  -1.6 |  -0.1 | -20.1 |  29.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.1 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   71.7 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.3 | -51.0 |  -1.4 |  -0.2 |  -3.8 |  42.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  42.6 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |   21.9 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.2 |  -0.5 |  -0.1 |  -0.3 |  55.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  55.3 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   45.0 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.2 | -48.6 |  -1.6 |  -0.1 |  -2.6 |  48.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  48.8 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   51.1 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.1 | -49.1 |  -2.4 |  -0.1 | -19.4 |  28.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.2 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  104.1 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.0 | -52.7 |  -3.2 |  -0.2 |  -2.3 |  33.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  33.7 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   85.2 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.4 | -52.1 |  -3.1 |  -0.2 |  -0.5 |  37.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.5 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I011  1.OG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 51          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9039 km   Yi= 5713.1679 km   Zi=   56.99 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   57.6 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  148.8 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   1.8 | -54.5 |  -2.4 |  -0.3 | -11.4 |  23.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  23.9 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   97.0 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.1 | -52.7 |  -2.7 |  -0.2 | -17.3 |  19.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  19.8 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   41.3 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -47.2 |  -0.7 |  -0.1 |  -0.4 |  49.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.7 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  113.6 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.4 | -55.2 |  -3.3 |  -0.3 |  -1.0 |  37.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.6 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   42.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.9 |  -0.8 |  -0.1 | -17.4 |  32.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.5 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   71.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -51.5 |  -2.5 |  -0.2 |  -1.5 |  43.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  43.6 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |   22.3 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.3 |  -0.2 |  -0.1 |  -0.3 |  55.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  55.4 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   45.1 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -48.9 |  -0.9 |  -0.1 |  -2.3 |  49.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.5 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   51.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -49.0 |  -1.3 |  -0.1 | -17.2 |  31.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.7 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  104.2 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 | -52.9 |  -2.8 |  -0.2 |  -1.2 |  35.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.4 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   85.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -52.3 |  -2.5 |  -0.2 |  -0.4 |  38.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.4 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I010    EG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 49          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9152 km   Yi= 5713.1563 km   Zi=   50.99 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   57.3 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  132.6 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   1.1 | -53.9 |  -2.4 |  -0.3 | -10.0 |  24.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  24.6 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   89.1 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.0 | -51.8 |  -3.8 |  -0.2 | -14.1 |  21.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  21.9 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   57.3 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.0 | -49.0 |  -3.0 |  -0.2 |  -1.2 |  44.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  44.0 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  129.6 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -55.9 |  -2.1 |  -0.3 |  -4.3 |  33.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  33.6 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   44.2 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 | -47.6 |  -2.9 |  -0.1 | -20.5 |  26.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.6 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   87.9 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.2 | -52.2 |  -2.9 |  -0.2 |  -3.9 |  39.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.1 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |   13.1 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.2 |  -0.9 |  -0.1 |  -0.7 |  55.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  55.5 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   28.9 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.1 | -46.8 |  -1.8 |  -0.1 |  -1.7 |  51.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  51.2 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   44.7 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 | -48.2 |  -3.0 |  -0.1 | -19.0 |  28.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.7 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   88.0 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.0 | -50.7 |  -2.1 |  -0.2 |  -3.5 |  35.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.3 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   71.0 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.4 | -50.8 |  -3.4 |  -0.2 |  -0.8 |  37.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.9 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I010  1.OG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 49          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9152 km   Yi= 5713.1563 km   Zi=   53.99 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   58.0 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  132.6 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   1.5 | -53.8 |  -2.1 |  -0.3 |  -9.3 |  26.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.5 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   89.0 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.0 | -51.8 |  -3.2 |  -0.2 | -13.6 |  23.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  23.5 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   57.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.2 |  -2.2 |  -0.1 |  -0.4 |  46.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.0 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  129.6 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.0 | -55.7 |  -3.1 |  -0.3 |  -2.5 |  34.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.9 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   44.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -47.5 |  -1.9 |  -0.1 | -20.9 |  27.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.4 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   87.9 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.1 | -52.1 |  -2.0 |  -0.2 |  -3.4 |  40.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.9 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |   12.8 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.3 |  -0.4 |  -0.1 |  -0.6 |  55.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  55.9 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   28.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -46.9 |  -0.9 |  -0.1 |  -1.4 |  52.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  52.4 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   44.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.2 |  -2.0 |  -0.1 | -19.2 |  29.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.8 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   87.9 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.0 | -51.4 |  -3.0 |  -0.2 |  -1.3 |  36.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.4 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   71.1 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.5 | -51.2 |  -2.8 |  -0.2 |  -0.4 |  39.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.1 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I010  2.OG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 49          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9152 km   Yi= 5713.1563 km   Zi=   56.99 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   58.3 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  132.6 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   2.2 | -53.1 |  -2.7 |  -0.3 |  -8.9 |  27.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.9 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   89.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.8 |  -2.6 |  -0.2 | -13.3 |  24.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  24.6 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   57.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.2 |  -1.3 |  -0.1 |  -0.4 |  46.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.9 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  129.7 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.0 | -56.1 |  -3.4 |  -0.3 |  -1.1 |  36.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.0 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   44.2 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -47.5 |  -1.3 |  -0.1 | -19.9 |  28.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.9 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   87.9 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.1 | -52.6 |  -2.8 |  -0.2 |  -1.5 |  41.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.9 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |   13.2 |  2.7|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.3 |  -0.2 |  -0.1 |  -0.6 |  56.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  56.0 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   28.9 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -47.1 |  -0.4 |  -0.1 |  -1.3 |  52.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  52.8 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   44.6 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.2 |  -1.1 |  -0.1 | -18.9 |  30.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.8 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   87.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.5 |  -2.5 |  -0.2 |  -0.3 |  38.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.1 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   71.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.5 | -51.1 |  -2.2 |  -0.2 |  -0.3 |  40.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.1 |   0.0 | 
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       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Gewerbe Plan                                                                                                                                                                                          B6750PLE              20/02/2013           9 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I010  3.OG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 49          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9152 km   Yi= 5713.1563 km   Zi=   59.99 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   58.5 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  132.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.6 | -53.5 |  -1.9 |  -0.3 |  -6.4 |  30.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.8 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   89.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.8 |  -2.1 |  -0.2 | -12.5 |  26.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.0 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   57.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.2 |  -0.7 |  -0.1 |  -0.3 |  47.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.5 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  129.9 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.0 | -56.3 |  -3.3 |  -0.3 |  -0.3 |  37.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.0 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   44.5 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -47.6 |  -0.6 |  -0.1 | -18.6 |  30.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.8 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   88.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -52.6 |  -2.3 |  -0.2 |  -0.9 |  43.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  43.0 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |   14.3 |  2.7|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.5 |  -0.1 |  -0.1 |  -0.5 |  56.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  56.0 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   29.4 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -47.1 |  -0.3 |  -0.1 |  -1.1 |  53.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  53.0 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   44.9 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.1 |  -0.6 |  -0.1 | -17.5 |  32.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.7 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   88.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.4 |  -2.0 |  -0.2 |  -0.3 |  38.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.7 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   71.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.5 | -51.1 |  -1.6 |  -0.2 |  -0.3 |  40.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.7 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I009    EG    SO -FAS.     - GEB.: GABELSTR 49          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9246 km   Yi= 5713.1582 km   Zi=   51.81 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   58.1 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  126.8 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   1.4 | -53.6 |  -2.4 |  -0.3 |  -8.9 |  26.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.4 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   79.7 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.0 | -51.1 |  -3.5 |  -0.2 |  -0.7 |  36.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.4 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   63.9 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.0 | -49.9 |  -3.1 |  -0.2 | -19.4 |  24.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  24.7 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  135.3 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.1 | -56.7 |  -4.2 |  -0.4 | -19.9 |  15.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  15.1 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   39.9 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 | -46.8 |  -2.5 |  -0.1 | -15.8 |  32.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.5 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   93.7 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.1 | -53.2 |  -3.8 |  -0.3 | -18.2 |  22.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  22.4 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |    7.5 |  2.7|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -43.4 |  -0.4 |   0.0 |  -1.4 |  55.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  55.1 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   23.2 |  2.9|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.3 | -46.6 |  -1.3 |  -0.1 |  -0.3 |  53.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  53.4 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   35.8 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 | -47.0 |  -2.3 |  -0.1 |   0.0 |  49.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.7 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   82.4 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.0 | -50.2 |  -2.3 |  -0.2 |  -2.8 |  36.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.3 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   71.9 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.7 | -50.9 |  -3.2 |  -0.2 |  -1.1 |  38.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.0 |   0.0 | 
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       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Gewerbe Plan                                                                                                                                                                                          B6750PLE              20/02/2013          11 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I009  1.OG    SO -FAS.     - GEB.: GABELSTR 49          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9246 km   Yi= 5713.1582 km   Zi=   54.81 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   58.6 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  126.7 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   1.8 | -53.1 |  -2.3 |  -0.3 |  -8.8 |  27.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.9 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   79.6 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 | -50.5 |  -2.5 |  -0.2 |  -1.4 |  37.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.8 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   63.9 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 | -49.9 |  -2.4 |  -0.2 | -18.8 |  26.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.5 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  135.4 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.0 | -56.6 |  -3.9 |  -0.4 | -19.3 |  16.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  16.3 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   39.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.8 |  -1.7 |  -0.1 | -14.8 |  34.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.5 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   93.7 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.1 | -53.1 |  -3.4 |  -0.2 | -18.6 |  23.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  23.1 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |    7.5 |  2.3|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -43.1 |  -0.2 |   0.0 |  -1.6 |  55.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  55.0 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   23.1 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -46.7 |  -0.6 |  -0.1 |  -0.3 |  54.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  54.1 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   35.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.8 |  -1.3 |  -0.1 |   0.0 |  50.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  50.9 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   82.3 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 | -51.2 |  -2.9 |  -0.2 |  -0.5 |  37.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.6 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   71.8 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.7 | -51.1 |  -2.7 |  -0.2 |  -0.5 |  39.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.4 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I009  2.OG    SO -FAS.     - GEB.: GABELSTR 49          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9246 km   Yi= 5713.1582 km   Zi=   57.81 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   58.7 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  126.8 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   2.0 | -52.9 |  -2.7 |  -0.3 |  -8.0 |  29.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.2 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   79.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -50.9 |  -2.2 |  -0.2 |  -0.7 |  38.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.6 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   64.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.8 |  -1.7 |  -0.2 | -18.3 |  27.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.8 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  135.4 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.0 | -56.5 |  -3.6 |  -0.4 | -18.3 |  18.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  18.0 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   39.9 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -46.7 |  -1.0 |  -0.1 | -12.9 |  37.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.2 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   93.8 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.1 | -53.2 |  -2.9 |  -0.2 | -18.0 |  24.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  24.5 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |    8.1 |  2.2|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -43.3 |  -0.1 |   0.0 |  -1.8 |  54.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  54.7 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   23.4 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -46.6 |  -0.3 |  -0.1 |  -0.3 |  54.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  54.4 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   35.8 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.9 |  -0.7 |  -0.1 |   0.0 |  51.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  51.4 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   82.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.2 |  -2.3 |  -0.2 |   0.0 |  38.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.9 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   71.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.6 | -51.3 |  -2.0 |  -0.2 |  -0.3 |  40.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.2 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I009  3.OG    SO -FAS.     - GEB.: GABELSTR 49          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9246 km   Yi= 5713.1582 km   Zi=   60.81 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   58.5 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  126.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.5 | -53.3 |  -1.7 |  -0.3 |  -5.9 |  31.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.6 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   79.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.1 |  -1.7 |  -0.2 |  -0.3 |  39.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.3 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   64.3 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.8 |  -1.0 |  -0.2 | -16.1 |  30.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.7 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  135.8 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.0 | -56.1 |  -1.5 |  -0.4 | -16.7 |  22.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  22.4 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   40.4 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.9 |  -0.4 |  -0.1 |  -9.9 |  40.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.4 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   93.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -53.2 |  -2.4 |  -0.2 | -14.7 |  28.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.5 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |    9.9 |  2.3|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.5 |  -0.1 |  -0.1 |  -2.0 |  54.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  54.1 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   24.1 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -46.8 |  -0.2 |  -0.1 |  -0.3 |  54.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  54.2 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   36.2 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -47.0 |  -0.3 |  -0.1 |   0.0 |  51.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  51.7 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   82.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.2 |  -1.7 |  -0.2 |   0.0 |  39.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.5 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   72.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.6 | -51.2 |  -1.4 |  -0.2 |  -0.3 |  40.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.9 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I015    EG    SO -FAS.     - GEB.: GABELSTR 71          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.8118 km   Yi= 5713.2560 km   Zi=   50.94 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   58.0 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  276.2 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   1.7 | -59.2 |  -4.0 |  -0.5 |  -7.2 |  20.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  20.4 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  217.6 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -57.5 |  -3.2 |  -0.4 |  -3.9 |  26.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.1 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   61.5 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.1 | -49.1 |  -3.0 |  -0.1 |   0.0 |  45.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  45.4 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |    7.5 |  2.3|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -39.9 |  -0.3 |   0.0 |   0.0 |  56.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  56.6 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  116.0 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.3 | -53.8 |  -4.0 |  -0.3 |  -0.6 |  38.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.3 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   38.3 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 | -46.6 |  -1.8 |  -0.1 |   0.0 |  50.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  50.3 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |  104.2 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -53.3 |  -2.8 |  -0.3 |  -4.1 |  38.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.9 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  125.1 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.4 | -55.3 |  -3.0 |  -0.3 |  -3.6 |  38.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.5 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  156.9 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.2 | -55.1 |  -2.7 |  -0.3 |  -4.2 |  35.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.6 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  231.6 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -58.3 |  -2.6 |  -0.5 |  -3.5 |  26.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.1 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |  205.5 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.5 | -57.6 |  -3.3 |  -0.4 |  -2.3 |  28.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.9 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I015  1.OG    SO -FAS.     - GEB.: GABELSTR 71          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.8118 km   Yi= 5713.2560 km   Zi=   53.94 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   58.2 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  276.2 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   1.8 | -59.2 |  -3.5 |  -0.5 |  -6.9 |  21.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  21.6 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  217.6 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -57.7 |  -2.6 |  -0.4 |  -3.3 |  27.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.4 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   61.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -49.1 |  -2.2 |  -0.1 |   0.0 |  46.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.6 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |    7.5 |  2.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -39.9 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 |  56.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  56.4 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  115.9 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.4 | -53.4 |  -3.3 |  -0.3 |  -1.1 |  39.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.4 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   38.3 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.5 |  -0.8 |  -0.1 |   0.0 |  51.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  51.4 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |  104.2 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.0 | -53.2 |  -2.1 |  -0.3 |  -3.9 |  40.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.3 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  125.1 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.4 | -55.5 |  -2.4 |  -0.3 |  -3.3 |  39.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.5 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  156.9 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.2 | -55.4 |  -2.1 |  -0.4 |  -3.8 |  36.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.7 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  231.6 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -58.6 |  -3.7 |  -0.5 |  -2.0 |  26.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.5 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |  205.5 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.5 | -58.1 |  -3.8 |  -0.4 |  -1.3 |  29.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.1 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I012    EG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 52          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.8942 km   Yi= 5713.2389 km   Zi=   52.00 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   52.5 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  206.6 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   2.0 | -57.1 |  -3.2 |  -0.4 |  -8.1 |  23.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  23.1 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  140.5 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -53.4 |  -3.4 |  -0.3 | -13.7 |  20.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  20.6 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   34.5 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.2 | -47.7 |  -2.2 |  -0.1 |   0.0 |  47.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.9 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |   70.4 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.0 | -53.1 |  -3.8 |  -0.2 |  -0.3 |  39.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.2 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   33.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -45.9 |  -1.6 |  -0.1 |  -5.2 |  45.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  45.2 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   43.5 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.1 | -49.9 |  -2.8 |  -0.1 |   0.0 |  45.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  45.9 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |   74.3 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   1.7 | -52.0 |  -3.7 |  -0.2 |  -1.8 |  43.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  43.7 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  106.8 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   1.2 | -53.6 |  -3.2 |  -0.3 |  -4.9 |  39.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.6 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   79.1 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.1 | -50.9 |  -3.3 |  -0.2 | -13.0 |  31.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.2 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  166.1 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -56.4 |  -4.1 |  -0.4 |  -1.3 |  29.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.1 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |  156.1 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.9 | -56.4 |  -4.1 |  -0.3 |  -6.2 |  26.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.0 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I012  1.OG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 52          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.8942 km   Yi= 5713.2389 km   Zi=   55.00 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   54.1 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  206.6 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   2.1 | -57.1 |  -3.0 |  -0.4 |  -6.9 |  24.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  24.8 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  140.5 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.0 | -53.9 |  -2.1 |  -0.3 |  -6.6 |  28.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.8 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   34.5 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -47.7 |  -1.3 |  -0.1 |   0.0 |  49.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.0 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |   70.5 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.0 | -53.0 |  -3.2 |  -0.2 |  -0.4 |  40.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.3 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   33.4 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -45.5 |  -0.4 |  -0.1 |  -4.6 |  47.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.4 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   43.5 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.1 | -49.9 |  -1.8 |  -0.1 |   0.0 |  47.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.1 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |   74.4 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   1.7 | -51.9 |  -3.1 |  -0.2 |  -1.4 |  45.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  45.3 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  106.8 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   1.0 | -54.0 |  -2.5 |  -0.3 |  -3.9 |  41.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.2 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   79.0 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.1 | -51.3 |  -0.1 |  -0.2 |  -7.7 |  39.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.7 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  166.0 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.0 | -56.5 |  -3.8 |  -0.4 |  -1.0 |  29.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.9 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |  156.0 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.6 | -56.4 |  -3.8 |  -0.3 |  -3.9 |  28.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.6 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I006    EG    NW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 32          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0436 km   Yi= 5713.0968 km   Zi=   53.01 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   52.2 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   27.7 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.2 | -45.8 |  -1.6 |  -0.1 |  -2.7 |  41.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  43.2 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   32.8 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.3 | -45.8 |  -1.9 |  -0.1 |  -0.3 |  44.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  46.6 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  197.5 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -57.8 |  -4.1 |  -0.4 |  -1.7 |  32.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.3 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  267.0 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.1 | -61.4 |  -4.5 |  -0.6 |  -2.8 |  26.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.6 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  137.8 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.1 | -54.2 |  -1.8 |  -0.3 | -11.5 |  28.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.6 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  225.8 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.1 | -58.9 |  -3.2 |  -0.5 |  -3.1 |  31.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  33.7 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |  117.8 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.9 | -54.9 |  -3.2 |  -0.3 |  -3.5 |  38.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  40.2 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   70.2 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.8 | -52.3 |  -3.1 |  -0.2 |  -4.4 |  41.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  43.4 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   75.9 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.0 | -50.6 |  -2.4 |  -0.2 |  -3.3 |  41.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  43.7 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   36.5 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.1 | -46.6 |  -2.2 |  -0.1 |   0.0 |  43.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  45.6 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   61.5 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   2.2 | -51.2 |  -2.3 |  -0.2 | -10.7 |  30.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  32.5 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I006  1.OG    NW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 32          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0436 km   Yi= 5713.0968 km   Zi=   56.01 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   53.5 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   27.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -45.7 |  -0.9 |  -0.1 |  -2.2 |  42.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  44.5 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   33.4 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -45.9 |  -0.9 |  -0.1 |   0.0 |  46.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  47.8 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  197.5 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.1 | -57.9 |  -4.0 |  -0.4 |  -1.5 |  33.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.9 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  267.0 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.2 | -60.9 |  -3.6 |  -0.6 |  -2.5 |  28.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.6 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  137.8 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.3 | -54.0 |  -2.1 |  -0.3 |  -8.6 |  32.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.0 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  225.8 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.2 | -58.8 |  -3.4 |  -0.5 |  -2.5 |  32.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.5 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |  117.8 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.5 | -54.9 |  -2.8 |  -0.3 |  -2.8 |  39.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  41.2 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   70.2 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.5 | -52.7 |  -2.3 |  -0.2 |  -4.0 |  42.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  44.6 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   75.9 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 | -51.2 |  -3.0 |  -0.2 |  -0.9 |  43.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  45.6 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   36.5 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -46.5 |  -1.1 |  -0.1 |   0.0 |  44.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  46.8 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   61.5 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   1.8 | -51.4 |  -1.6 |  -0.2 | -10.2 |  31.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  33.5 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I005    EG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 32          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0434 km   Yi= 5713.0899 km   Zi=   53.01 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   51.3 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   22.6 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.6 |  -1.0 |  -0.1 |   0.0 |  45.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  47.4 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   40.2 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   1.2 | -46.9 |  -2.4 |  -0.1 | -10.2 |  34.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  36.0 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  200.8 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -57.8 |  -4.0 |  -0.4 |  -1.5 |  32.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.5 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  271.0 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.1 | -61.4 |  -4.4 |  -0.6 |  -1.9 |  27.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  29.6 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  142.4 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   1.2 | -53.6 |  -3.6 |  -0.3 | -15.5 |  24.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  26.6 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  229.5 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.1 | -58.8 |  -3.4 |  -0.5 |  -2.6 |  32.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.1 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |  121.1 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.2 | -55.2 |  -3.8 |  -0.3 |  -3.3 |  36.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.8 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   72.3 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.3 | -52.4 |  -3.3 |  -0.2 |  -4.9 |  40.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  42.0 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   80.4 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.1 | -51.7 |  -3.7 |  -0.2 |  -8.9 |  34.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  35.9 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   34.9 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 | -46.3 |  -2.0 |  -0.1 |   0.0 |  44.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  46.0 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   63.0 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   2.2 | -51.0 |  -2.5 |  -0.2 | -10.6 |  30.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  32.6 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I014    EG    NW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 53          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.8892 km   Yi= 5713.1848 km   Zi=   51.24 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   54.6 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  171.0 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.9 | -55.8 |  -3.8 |  -0.4 | -20.2 |  10.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  10.5 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  116.1 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.2 | -54.0 |  -4.0 |  -0.3 | -19.3 |  14.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  14.2 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   20.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.7 |  -0.8 |  -0.1 |  -0.5 |  52.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  52.8 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |   92.6 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -54.1 |  -4.1 |  -0.3 |  -0.2 |  37.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.7 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   39.6 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 | -47.0 |  -2.7 |  -0.1 |  -7.0 |  40.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.9 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   49.7 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.1 | -48.7 |  -2.9 |  -0.1 |  -3.3 |  43.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  43.8 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |   25.0 |  2.9|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.1 | -45.8 |  -0.8 |  -0.1 |  -6.5 |  47.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.2 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   67.2 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.0 | -50.8 |  -2.4 |  -0.2 | -13.3 |  34.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.1 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   62.3 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.1 | -50.3 |  -3.4 |  -0.2 | -19.3 |  25.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  25.4 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  126.5 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -54.2 |  -3.9 |  -0.3 | -17.8 |  15.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  15.2 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |  106.0 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.1 | -53.5 |  -3.8 |  -0.3 | -13.3 |  21.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  21.5 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I014  1.OG    NW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 53          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.8892 km   Yi= 5713.1848 km   Zi=   54.24 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   56.1 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  171.0 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.8 | -55.6 |  -3.2 |  -0.3 | -20.1 |  11.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  11.9 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  116.0 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.2 | -53.6 |  -3.3 |  -0.3 | -18.4 |  16.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  16.5 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   20.0 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.6 |  -0.5 |  -0.1 |   0.0 |  53.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  53.6 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |   92.6 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.0 | -54.1 |  -3.5 |  -0.3 |  -0.3 |  38.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.7 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   39.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.9 |  -1.6 |  -0.1 |  -6.9 |  42.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  42.3 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   49.6 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.1 | -49.0 |  -1.2 |  -0.1 |  -2.5 |  46.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.1 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |   25.0 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.0 |  -0.4 |  -0.1 |  -3.6 |  50.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  50.3 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   67.2 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 | -51.0 |  -1.6 |  -0.2 | -10.3 |  38.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.3 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   62.2 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.1 | -50.1 |  -2.6 |  -0.2 | -18.7 |  27.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.5 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  126.4 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.0 | -54.3 |  -3.5 |  -0.3 | -17.0 |  16.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  16.8 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |  106.0 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.1 | -53.6 |  -3.3 |  -0.3 | -12.5 |  23.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  23.2 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I014  2.OG    NW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 53          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.8892 km   Yi= 5713.1848 km   Zi=   57.24 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   57.0 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  171.0 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   1.4 | -55.8 |  -2.5 |  -0.4 | -13.7 |  19.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  19.6 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  116.1 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.4 | -54.0 |  -0.1 |  -0.3 | -10.0 |  28.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.3 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   20.3 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.7 |  -0.2 |  -0.1 |   0.0 |  53.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  53.7 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |   92.7 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.2 | -54.2 |  -3.2 |  -0.3 |   0.0 |  39.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.7 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   39.6 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -46.9 |  -0.6 |  -0.1 |  -4.9 |  45.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  45.3 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   49.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -49.6 |  -1.5 |  -0.1 |  -0.7 |  47.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.2 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |   25.4 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -45.7 |  -0.2 |  -0.1 |  -2.8 |  51.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  51.5 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   67.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -50.6 |  -1.4 |  -0.2 |  -6.7 |  42.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  42.8 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   62.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -50.5 |   0.0 |  -0.2 |  -8.9 |  39.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.8 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  126.4 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.0 | -54.5 |  -0.3 |  -0.3 |  -9.8 |  27.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.4 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |  106.0 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.5 | -53.8 |  -0.1 |  -0.3 |  -7.6 |  32.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.0 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I003    EG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 30          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0569 km   Yi= 5713.0785 km   Zi=   53.01 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   49.7 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   23.8 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 | -45.2 |  -1.1 |  -0.1 |   0.0 |  44.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  46.7 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   55.6 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.2 | -48.9 |  -3.1 |  -0.1 | -13.4 |  26.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.8 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  218.3 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -58.4 |  -4.0 |  -0.5 |  -1.7 |  31.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  33.7 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  288.5 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.1 | -61.6 |  -4.3 |  -0.7 |  -1.9 |  27.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  29.3 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  160.1 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.5 | -54.9 |  -3.1 |  -0.3 | -16.4 |  22.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  24.2 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  247.0 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.2 | -59.5 |  -3.7 |  -0.5 |  -2.1 |  31.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  33.6 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |  138.6 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.2 | -56.0 |  -4.0 |  -0.3 |  -3.9 |  35.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  37.1 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   89.2 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.4 | -53.5 |  -3.3 |  -0.2 |  -5.8 |  38.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  40.1 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   98.0 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.1 | -52.9 |  -3.9 |  -0.2 | -11.9 |  29.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.3 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   46.1 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.0 | -48.1 |  -2.8 |  -0.1 |   0.0 |  41.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  43.2 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   79.5 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   2.0 | -52.0 |  -2.8 |  -0.2 |  -9.6 |  30.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  32.0 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I003  1.OG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 30          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0569 km   Yi= 5713.0785 km   Zi=   56.01 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   50.8 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   23.8 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -45.1 |  -0.6 |  -0.1 |   0.0 |  45.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  47.3 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   55.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -49.2 |  -1.4 |  -0.1 |  -8.7 |  33.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  35.2 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  218.3 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.1 | -58.7 |  -4.0 |  -0.5 |  -1.3 |  32.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.1 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  288.5 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.3 | -61.5 |  -4.0 |  -0.7 |  -1.8 |  28.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.2 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  160.1 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.3 | -54.7 |  -2.3 |  -0.3 | -12.7 |  27.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  29.0 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  247.0 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.4 | -59.4 |  -3.2 |  -0.5 |  -2.6 |  32.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.1 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |  138.6 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.3 | -55.8 |  -2.5 |  -0.3 |  -4.5 |  36.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.5 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   89.2 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.4 | -53.9 |  -2.0 |  -0.2 |  -5.9 |  39.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  41.5 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   98.4 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.0 | -53.0 |  -2.5 |  -0.2 |  -6.5 |  36.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.3 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   46.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.2 |  -1.8 |  -0.1 |   0.0 |  42.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  44.4 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   79.5 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   1.7 | -51.9 |  -1.9 |  -0.2 |  -9.3 |  31.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  33.2 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I004    EG    NW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 30          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0578 km   Yi= 5713.0836 km   Zi=   53.02 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   48.3 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   27.5 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 | -45.9 |  -1.4 |  -0.1 |   0.0 |  43.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  45.7 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   52.8 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.3 | -48.2 |  -2.7 |  -0.1 | -13.7 |  27.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  29.7 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  216.4 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.1 | -58.6 |  -4.3 |  -0.5 |  -7.1 |  26.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  27.9 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  286.5 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.5 | -61.6 |  -4.4 |  -0.7 | -12.2 |  17.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  19.4 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  157.2 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.3 | -55.1 |  -2.6 |  -0.3 | -17.4 |  21.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  23.3 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  244.9 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.2 | -59.8 |  -4.3 |  -0.5 |  -8.0 |  24.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  26.7 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |  136.7 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.6 | -55.4 |  -4.0 |  -0.3 |  -9.1 |  31.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  32.8 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   88.0 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   1.3 | -53.4 |  -3.6 |  -0.3 |  -9.9 |  34.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  36.5 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   95.2 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.1 | -52.7 |  -3.9 |  -0.2 | -12.9 |  28.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.5 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   54.8 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.0 | -48.2 |  -2.9 |  -0.1 |  -0.1 |  41.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  42.9 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   78.4 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   2.7 | -51.8 |  -3.2 |  -0.2 | -10.6 |  29.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.5 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I004  1.OG    NW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 30          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0578 km   Yi= 5713.0836 km   Zi=   56.02 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   50.6 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   27.5 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -45.9 |  -0.7 |  -0.1 |   0.0 |  44.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  46.4 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   52.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -48.6 |   0.0 |  -0.1 |  -7.2 |  37.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.9 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  216.4 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.3 | -58.6 |  -4.0 |  -0.5 |  -2.5 |  31.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  33.2 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  286.6 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.2 | -61.6 |  -2.2 |  -0.7 |  -6.1 |  25.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  27.5 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  157.2 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.1 | -55.7 |  -0.9 |  -0.3 | -11.8 |  28.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.1 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  244.9 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.4 | -59.4 |  -3.7 |  -0.5 |  -3.7 |  30.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  32.5 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |  136.7 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.3 | -55.5 |  -3.2 |  -0.3 |  -5.1 |  35.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  37.7 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   88.0 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   1.0 | -53.6 |  -2.9 |  -0.2 |  -6.4 |  39.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  40.9 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   95.2 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.0 | -52.8 |  -0.2 |  -0.2 |  -7.1 |  38.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  40.2 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   54.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -48.3 |  -1.9 |  -0.1 |  -0.1 |  42.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  44.2 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   78.6 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   2.1 | -52.0 |  -2.1 |  -0.2 |  -9.8 |  31.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  32.9 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I002    EG    NW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 27          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0403 km   Yi= 5713.0492 km   Zi=   52.70 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   54.3 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |    9.6 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -39.9 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 |  51.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  53.2 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   83.8 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.1 | -51.1 |  -3.5 |  -0.2 |  -0.4 |  36.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.5 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  221.9 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.1 | -58.0 |  -3.8 |  -0.5 |  -8.9 |  25.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  27.1 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  294.0 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.1 | -61.8 |  -4.5 |  -0.7 |  -6.4 |  22.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  24.4 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  171.9 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.0 | -55.5 |  -3.5 |  -0.4 |  -6.7 |  30.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  32.2 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  252.4 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.4 | -59.6 |  -4.1 |  -0.5 |  -8.6 |  24.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  26.8 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |  143.5 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.6 | -55.1 |  -2.7 |  -0.3 | -12.1 |  29.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.5 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   92.5 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.7 | -53.4 |  -3.3 |  -0.2 | -10.1 |  34.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  36.2 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  112.6 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -53.7 |  -3.4 |  -0.3 |  -2.2 |  38.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  40.4 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   42.2 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 | -46.8 |  -2.3 |  -0.1 |   0.0 |  43.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  45.2 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   70.5 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   1.3 | -50.9 |  -3.2 |  -0.2 |  -6.2 |  33.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  35.5 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I002  1.OG    NW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 27          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0403 km   Yi= 5713.0492 km   Zi=   55.70 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   54.8 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |    9.4 |  2.5|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -39.7 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 |  51.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  53.2 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   83.8 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.2 | -51.0 |  -2.8 |  -0.2 |  -0.7 |  38.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.9 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  221.9 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.1 | -58.0 |  -3.4 |  -0.5 |  -5.4 |  29.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.3 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  294.0 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.1 | -61.5 |  -4.1 |  -0.7 |  -3.5 |  26.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.2 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  171.9 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -55.4 |  -2.6 |  -0.4 |  -6.9 |  31.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  33.3 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  252.4 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.4 | -59.3 |  -2.3 |  -0.5 |  -6.6 |  29.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.1 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |  143.5 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.5 | -55.2 |  -1.7 |  -0.3 |  -9.8 |  33.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.9 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   92.5 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.6 | -53.7 |  -1.8 |  -0.2 |  -9.0 |  37.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.9 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  112.6 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.0 | -53.5 |  -2.9 |  -0.3 |  -2.1 |  39.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  41.6 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   42.1 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.7 |  -1.2 |  -0.1 |   0.0 |  44.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  46.3 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   70.5 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   1.3 | -50.8 |  -2.5 |  -0.2 |  -5.9 |  35.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  37.0 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I001    EG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 27          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0400 km   Yi= 5713.0433 km   Zi=   52.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   52.8 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   12.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.1 | -40.6 |  -0.4 |  -0.1 |  -1.4 |  49.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  51.7 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   89.7 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.2 | -51.7 |  -3.7 |  -0.2 | -12.8 |  23.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  25.6 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  225.6 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   2.3 | -58.3 |  -3.7 |  -0.5 |  -9.8 |  26.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.3 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  297.8 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   1.0 | -61.7 |  -4.4 |  -0.7 |  -8.0 |  22.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  23.9 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  176.4 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.0 | -55.6 |  -3.9 |  -0.4 | -16.9 |  19.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  21.5 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  256.2 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   2.8 | -59.4 |  -3.3 |  -0.5 | -10.4 |  26.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.4 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |  147.2 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   2.2 | -55.2 |  -2.9 |  -0.3 | -12.7 |  30.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  32.2 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   96.1 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   2.0 | -53.6 |  -3.8 |  -0.3 | -10.7 |  34.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  36.0 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  117.8 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.1 | -54.4 |  -4.1 |  -0.3 | -11.2 |  28.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.0 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   45.7 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.5 | -47.1 |  -2.5 |  -0.1 |  -0.7 |  42.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  44.4 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   69.7 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   2.8 | -50.9 |  -3.4 |  -0.2 |  -5.4 |  35.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  37.6 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I001  1.OG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 27          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0400 km   Yi= 5713.0433 km   Zi=   55.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   53.6 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   12.5 |  2.7|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.4 | -40.6 |  -0.1 |  -0.1 |  -1.3 |  50.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  52.2 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   89.6 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.3 | -51.4 |  -3.0 |  -0.2 | -11.8 |  26.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.0 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  225.6 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   2.2 | -58.1 |  -2.3 |  -0.5 |  -7.0 |  31.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  32.8 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  297.8 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   1.0 | -61.2 |  -3.5 |  -0.7 |  -5.1 |  26.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.4 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  176.6 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -55.4 |  -3.2 |  -0.4 | -15.5 |  22.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  24.1 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  256.2 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   2.7 | -59.8 |  -1.5 |  -0.5 |  -7.4 |  31.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  33.0 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |  147.2 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   2.1 | -55.4 |  -1.5 |  -0.3 | -10.4 |  34.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  35.9 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   96.1 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   1.7 | -52.9 |  -3.1 |  -0.3 |  -8.9 |  37.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.2 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  118.9 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.2 | -54.0 |  -3.6 |  -0.3 | -10.8 |  29.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.8 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   45.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.6 | -47.2 |  -1.4 |  -0.1 |  -0.7 |  43.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  45.7 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   69.7 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   2.9 | -50.8 |  -2.7 |  -0.2 |  -5.2 |  37.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.0 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I019    EG    NW -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 33         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0434 km   Yi= 5713.0346 km   Zi=   52.55 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   51.6 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   20.3 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.4 | -42.8 |  -0.7 |  -0.1 |  -0.7 |  48.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  50.2 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   97.1 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.1 | -52.3 |  -3.7 |  -0.2 | -11.4 |  24.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  26.0 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  233.7 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -58.3 |  -2.9 |  -0.5 | -10.2 |  24.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  26.4 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  306.3 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.0 | -61.7 |  -4.3 |  -0.7 |  -7.0 |  21.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  23.7 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  185.8 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.0 | -55.5 |  -3.5 |  -0.4 |  -8.8 |  28.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.0 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  264.7 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.3 | -59.5 |  -2.3 |  -0.6 | -10.4 |  24.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  26.6 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |  152.9 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.2 | -55.6 |  -2.9 |  -0.3 | -12.2 |  28.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.2 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  104.5 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.3 | -53.8 |  -3.5 |  -0.3 |  -9.2 |  33.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  35.7 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  127.2 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -55.0 |  -4.1 |  -0.3 |  -5.1 |  33.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  35.4 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   54.5 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.2 | -48.2 |  -2.8 |  -0.1 |   0.0 |  41.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  43.3 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   73.0 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   2.3 | -51.4 |  -3.4 |  -0.2 |  -4.3 |  35.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  37.6 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I019  1.OG    NW -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 33         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0434 km   Yi= 5713.0346 km   Zi=   55.55 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   52.6 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   20.2 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.4 | -42.7 |  -0.2 |  -0.1 |  -0.5 |  49.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  51.0 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   97.1 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.1 | -52.0 |  -3.0 |  -0.2 |  -8.3 |  28.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.7 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  234.0 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -58.5 |  -1.9 |  -0.5 |  -6.7 |  29.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.9 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  306.3 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -61.4 |  -3.1 |  -0.7 |  -4.7 |  26.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.0 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  185.8 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -55.9 |  -3.0 |  -0.4 |  -7.8 |  29.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.5 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  264.7 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.3 | -59.9 |  -1.3 |  -0.6 |  -6.8 |  29.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.1 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |  152.9 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.2 | -55.8 |  -1.3 |  -0.4 | -10.1 |  32.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  33.9 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  104.5 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.3 | -53.6 |  -3.0 |  -0.3 |  -7.8 |  36.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.2 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  127.2 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.0 | -54.6 |  -3.6 |  -0.3 |  -4.6 |  35.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  37.2 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   54.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -48.1 |  -1.9 |  -0.1 |   0.0 |  42.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  44.5 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   73.4 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   2.4 | -51.5 |  -2.8 |  -0.2 |  -4.0 |  37.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.0 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I019  2.OG    NW -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 33         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0434 km   Yi= 5713.0346 km   Zi=   58.55 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   53.4 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   20.6 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.3 | -42.7 |  -0.1 |  -0.1 |  -0.4 |  49.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  51.0 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   97.2 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.2 | -52.4 |  -2.7 |  -0.2 |  -1.6 |  35.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  37.7 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  234.0 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -58.6 |  -1.1 |  -0.5 |  -4.3 |  32.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.1 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  306.4 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -61.7 |  -1.2 |  -0.7 |  -4.3 |  28.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.2 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  185.8 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.0 | -56.5 |  -2.0 |  -0.4 |  -5.0 |  33.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.9 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  264.7 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.2 | -59.7 |  -1.4 |  -0.6 |  -4.1 |  32.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  33.9 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |  152.9 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.2 | -56.3 |  -0.4 |  -0.4 |  -5.4 |  37.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.3 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  104.6 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.2 | -53.7 |  -2.6 |  -0.3 |  -5.2 |  39.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  41.5 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  127.2 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.0 | -54.4 |  -2.7 |  -0.3 |  -2.1 |  39.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  41.1 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   54.5 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -48.2 |  -1.0 |  -0.1 |   0.0 |  43.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  45.3 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   73.5 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.7 | -51.3 |  -2.2 |  -0.2 |  -3.2 |  37.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.0 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I018    EG    NW -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 31         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0287 km   Yi= 5713.0108 km   Zi=   52.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   49.1 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   27.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.5 | -43.4 |  -1.2 |  -0.1 |  -2.7 |  44.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  46.3 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  115.6 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.1 | -54.0 |  -3.9 |  -0.3 |  -0.6 |  32.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.7 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  240.0 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -58.5 |  -3.7 |  -0.5 |  -8.4 |  25.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  27.2 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  313.7 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.1 | -61.6 |  -3.5 |  -0.7 |  -7.4 |  22.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  24.5 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  199.7 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -57.0 |  -2.1 |  -0.4 | -12.4 |  24.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  26.2 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  272.2 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.2 | -59.8 |  -4.1 |  -0.6 |  -7.1 |  25.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  27.8 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |  152.3 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.1 | -56.7 |  -3.1 |  -0.4 |  -7.1 |  32.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  33.9 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  111.0 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.1 | -55.0 |  -0.9 |  -0.3 |  -7.4 |  36.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.7 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  145.2 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -55.5 |  -2.3 |  -0.3 |  -3.8 |  36.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  37.9 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   58.6 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.0 | -48.8 |  -3.0 |  -0.1 |  -1.6 |  38.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  40.6 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   61.2 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.2 | -51.1 |  -3.4 |  -0.2 |  -2.5 |  35.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  37.6 |   0.0 | 

 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Gewerbe Plan                                                                                                                                                                                          B6750PLE              20/02/2013          36 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I018  1.OG    NW -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 31         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0287 km   Yi= 5713.0108 km   Zi=   55.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   51.9 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   27.3 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -43.5 |  -0.2 |  -0.1 |   0.0 |  47.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  49.7 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  118.4 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.1 | -53.8 |  -3.4 |  -0.3 |  -0.3 |  34.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  36.1 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  240.7 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -58.3 |  -2.3 |  -0.5 |  -6.1 |  29.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.2 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  313.7 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -61.6 |  -1.6 |  -0.7 |  -5.3 |  26.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.7 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  199.7 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -57.1 |  -1.8 |  -0.4 |  -9.7 |  27.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  29.5 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  272.2 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.2 | -59.5 |  -3.4 |  -0.6 |  -4.1 |  30.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  32.0 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |  152.3 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.1 | -56.0 |  -3.7 |  -0.4 |  -5.5 |  34.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  35.9 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  111.0 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.1 | -53.1 |  -3.5 |  -0.3 |  -5.8 |  38.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  40.0 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  145.2 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.0 | -55.8 |  -3.6 |  -0.3 |  -1.7 |  36.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.7 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   58.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.8 |  -2.2 |  -0.1 |   0.0 |  41.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  43.4 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   63.6 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.2 | -51.3 |  -2.7 |  -0.2 |  -1.1 |  38.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  40.0 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I018  2.OG    NW -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 31         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0287 km   Yi= 5713.0108 km   Zi=   58.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   52.5 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   27.5 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.5 | -43.5 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |  48.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  49.9 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  118.4 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 | -53.9 |  -3.1 |  -0.3 |   0.0 |  35.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  36.9 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  240.8 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -58.4 |  -2.2 |  -0.5 |  -3.6 |  32.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.0 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  313.8 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.1 | -62.4 |  -0.2 |  -0.7 |  -4.7 |  28.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.2 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  199.7 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.0 | -58.1 |  -0.1 |  -0.4 |  -7.6 |  30.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  32.6 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  272.2 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.2 | -59.6 |  -2.1 |  -0.6 |  -3.5 |  32.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.0 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |  152.4 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.1 | -55.6 |  -2.8 |  -0.4 |  -4.4 |  36.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.6 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  111.0 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.1 | -53.2 |  -3.0 |  -0.3 |  -5.5 |  39.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  41.1 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  145.2 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.0 | -55.5 |  -3.0 |  -0.3 |  -1.8 |  38.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.9 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   58.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.9 |  -1.3 |  -0.1 |   0.0 |  42.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  44.2 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   63.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -51.2 |  -2.1 |  -0.2 |  -1.1 |  39.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  40.9 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I016    EG    NO -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 25         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9572 km   Yi= 5713.0088 km   Zi=   52.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   54.0 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   17.4 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -43.6 |  -0.8 |  -0.1 |   0.0 |  46.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  48.7 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  128.1 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.1 | -54.0 |  -3.3 |  -0.3 | -11.8 |  22.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  24.0 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  195.8 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.0 | -56.5 |  -3.0 |  -0.4 |  -2.3 |  34.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  36.1 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  270.0 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.0 | -60.3 |  -1.9 |  -0.6 |  -3.7 |  29.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.2 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  182.6 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.0 | -56.5 |  -3.8 |  -0.4 | -10.9 |  24.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  26.7 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  228.4 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.2 | -57.8 |  -2.7 |  -0.5 |  -3.0 |  33.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  35.5 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |  102.9 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.1 | -53.8 |  -4.0 |  -0.3 |  -0.4 |  41.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  42.9 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   81.0 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.2 | -51.7 |  -3.7 |  -0.2 |  -3.6 |  41.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  43.7 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  144.1 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   1.0 | -55.2 |  -2.9 |  -0.3 | -12.7 |  27.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  29.7 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   42.9 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 | -47.3 |  -2.4 |  -0.1 |   0.0 |  42.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  44.5 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   18.5 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.6 | -44.6 |  -1.0 |  -0.1 |  -0.4 |  47.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  49.7 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I016  1.OG    NO -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 25         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9572 km   Yi= 5713.0088 km   Zi=   55.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   54.7 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   17.3 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -43.5 |  -0.4 |  -0.1 |   0.0 |  47.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  49.1 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  128.1 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.2 | -54.1 |  -1.6 |  -0.3 | -10.2 |  25.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  27.6 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  195.8 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -57.6 |  -3.9 |  -0.4 |  -0.3 |  34.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  36.5 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  270.0 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.1 | -60.4 |  -2.0 |  -0.6 |  -3.6 |  29.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.5 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  182.6 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -56.5 |  -3.5 |  -0.4 |  -7.7 |  28.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.4 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  228.5 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.2 | -57.9 |  -2.3 |  -0.5 |  -3.2 |  33.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  35.8 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |  102.9 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.1 | -53.8 |  -3.5 |  -0.3 |  -0.3 |  42.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  43.9 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   81.0 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.1 | -51.6 |  -3.0 |  -0.2 |  -3.3 |  43.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  45.2 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  144.1 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.5 | -55.7 |  -0.6 |  -0.3 | -10.2 |  31.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  33.8 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   42.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -47.3 |  -1.3 |  -0.1 |   0.0 |  43.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  45.8 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   18.4 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.7 | -44.4 |  -0.5 |  -0.1 |  -0.5 |  48.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  50.3 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I016  2.OG    NO -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 25         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9572 km   Yi= 5713.0088 km   Zi=   58.50 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   55.3 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   17.8 |  2.7|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -43.7 |  -0.2 |  -0.1 |   0.0 |  47.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  49.1 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  128.1 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.2 | -55.0 |   0.0 |  -0.3 |  -6.5 |  30.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  32.4 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  195.8 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.0 | -57.5 |  -3.6 |  -0.4 |  -0.3 |  35.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  37.1 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  270.1 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.1 | -61.0 |  -3.9 |  -0.6 |  -0.8 |  30.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.9 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  182.7 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.0 | -56.8 |  -1.4 |  -0.4 |  -6.5 |  31.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  33.7 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  228.5 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.2 | -58.7 |  -3.8 |  -0.5 |  -0.7 |  34.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  36.3 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |  103.2 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.1 | -54.1 |  -3.2 |  -0.3 |  -0.1 |  42.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  44.7 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   81.1 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 | -51.4 |  -2.4 |  -0.2 |  -2.9 |  44.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  46.5 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  144.2 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.2 | -56.1 |   0.0 |  -0.3 |  -5.9 |  36.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.5 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   43.0 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -47.2 |  -0.7 |  -0.1 |   0.0 |  44.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  46.4 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   18.8 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.8 | -44.5 |  -0.2 |  -0.1 |  -0.5 |  48.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  50.6 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I017    EG    NW -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 25A        <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9947 km   Yi= 5712.9850 km   Zi=   52.52 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   50.2 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   21.3 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -44.5 |  -0.9 |  -0.1 |  -0.2 |  45.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  47.6 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  137.3 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -55.2 |  -3.6 |  -0.3 |  -2.2 |  30.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.9 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  238.0 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -58.1 |  -2.7 |  -0.5 |  -3.0 |  32.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.0 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  311.7 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.1 | -61.4 |  -1.8 |  -0.7 |  -3.8 |  28.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.1 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  212.0 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.3 | -58.6 |   0.0 |  -0.5 | -14.1 |  23.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  25.3 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  270.6 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.3 | -59.4 |  -2.2 |  -0.5 |  -3.4 |  32.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.0 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |  144.6 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -55.6 |  -3.7 |  -0.3 |  -1.7 |  37.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.8 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  113.1 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.2 | -53.4 |  -4.0 |  -0.3 |  -4.9 |  37.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.8 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  164.8 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.1 | -56.0 |  -3.7 |  -0.4 |  -8.2 |  29.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.5 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   60.5 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.0 | -49.8 |  -3.3 |  -0.2 |  -1.2 |  37.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.5 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   51.5 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.0 | -50.0 |  -3.1 |  -0.2 |  -1.5 |  38.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  40.0 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I017  1.OG    NW -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 25A        <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9947 km   Yi= 5712.9850 km   Zi=   55.52 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   51.5 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   21.5 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -44.4 |  -0.5 |  -0.1 |   0.0 |  46.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  48.5 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  137.3 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.0 | -55.6 |  -3.7 |  -0.3 |  -1.1 |  31.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  32.9 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  238.0 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.2 | -58.4 |  -3.5 |  -0.5 |  -1.7 |  32.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.6 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  311.7 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.2 | -61.4 |  -1.7 |  -0.7 |  -3.9 |  28.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.4 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  212.0 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   1.0 | -58.6 |   0.0 |  -0.5 | -10.6 |  27.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  29.7 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  270.6 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.3 | -59.5 |  -1.6 |  -0.5 |  -3.8 |  32.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.3 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |  144.6 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.1 | -56.1 |  -3.9 |  -0.3 |  -0.5 |  38.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  40.7 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  113.1 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.3 | -53.3 |  -3.5 |  -0.3 |  -4.8 |  39.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  41.1 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  171.4 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.3 | -56.0 |  -2.0 |  -0.4 |  -7.0 |  33.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  34.9 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   63.2 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.2 | -49.9 |  -2.5 |  -0.2 |   0.0 |  40.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  42.0 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   52.5 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.1 | -50.1 |  -2.3 |  -0.2 |  -0.8 |  40.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  41.9 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I008    EG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 34          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0100 km   Yi= 5713.1182 km   Zi=   52.91 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   56.0 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   45.5 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.5 | -48.7 |  -2.7 |  -0.1 |  -1.6 |  38.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.6 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |    8.1 |  2.6|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -38.3 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 |  53.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  53.7 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  157.8 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.0 | -56.0 |  -3.8 |  -0.4 |  -2.4 |  33.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  33.9 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  227.7 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.0 | -60.2 |  -4.4 |  -0.5 |  -2.1 |  28.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.8 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |   98.9 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.0 | -50.8 |  -3.6 |  -0.2 | -12.5 |  29.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.7 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  185.9 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.2 | -57.6 |  -3.4 |  -0.4 |  -3.0 |  33.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  33.2 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |   78.0 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.2 | -52.4 |  -2.8 |  -0.2 |  -2.7 |  41.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.6 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   38.9 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.1 | -49.6 |  -2.4 |  -0.1 |  -0.8 |  48.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  48.6 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   37.4 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.3 | -47.5 |  -2.4 |  -0.1 |  -9.0 |  40.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.3 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   25.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.2 |  -1.0 |  -0.1 |   0.0 |  47.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.3 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   28.5 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.2 | -50.4 |  -1.4 |  -0.1 |  -6.6 |  34.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.9 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I007    EG    SO -FAS.     - GEB.: GABELSTR 34          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0165 km   Yi= 5713.1192 km   Zi=   52.94 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   55.0 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   44.9 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.4 | -48.5 |  -2.8 |  -0.1 |  -0.8 |  39.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.3 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |    7.5 |  2.3|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -37.4 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 |  54.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  54.4 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  163.1 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.3 | -56.5 |  -4.1 |  -0.4 | -16.4 |  19.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  19.4 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  233.0 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.0 | -60.2 |  -4.4 |  -0.6 | -16.7 |  13.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  13.9 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  102.8 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   1.4 | -52.0 |  -2.3 |  -0.2 | -22.3 |  21.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  21.3 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  190.9 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.5 | -58.2 |  -4.3 |  -0.4 | -16.1 |  19.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  19.0 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |   83.5 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.1 | -53.6 |  -3.9 |  -0.3 | -14.8 |  26.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.9 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   45.1 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.1 | -50.1 |  -2.8 |  -0.1 | -15.7 |  32.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.7 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   40.7 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.1 | -47.6 |  -2.6 |  -0.1 | -17.5 |  31.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.3 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   30.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -45.0 |  -1.4 |  -0.1 |  -1.3 |  44.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  44.9 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   35.0 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   1.0 | -50.6 |  -2.7 |  -0.1 | -17.3 |  23.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  23.2 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I007  1.OG    SO -FAS.     - GEB.: GABELSTR 34          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0165 km   Yi= 5713.1192 km   Zi=   55.94 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   55.2 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   44.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.5 | -48.5 |  -1.7 |  -0.1 |  -0.9 |  40.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.6 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |    7.5 |  1.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -37.4 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  54.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  54.1 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  163.1 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.2 | -56.8 |  -0.8 |  -0.4 | -12.8 |  26.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.2 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  233.0 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.1 | -60.3 |  -1.1 |  -0.6 | -12.4 |  21.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  21.8 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  102.8 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.5 | -52.6 |  -0.8 |  -0.2 | -15.1 |  29.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.0 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  190.9 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.4 | -58.5 |  -1.2 |  -0.4 | -12.4 |  25.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  25.7 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |   83.5 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.1 | -53.4 |  -0.4 |  -0.3 | -11.3 |  34.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.6 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   45.5 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.2 | -50.0 |  -0.9 |  -0.2 | -10.8 |  39.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.7 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   40.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -47.8 |   0.0 |  -0.1 | -12.1 |  39.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.5 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   30.5 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -44.8 |  -0.6 |  -0.1 |  -1.2 |  45.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  45.9 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   35.6 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.9 | -50.3 |  -1.7 |  -0.2 | -12.4 |  29.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.6 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I020    EG    NO -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 33         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0547 km   Yi= 5713.0427 km   Zi=   52.85 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   43.5 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   24.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.6 | -44.0 |  -0.6 |  -0.1 | -14.1 |  36.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  37.9 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   88.0 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.2 | -51.6 |  -3.6 |  -0.2 |  -2.0 |  34.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  36.4 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  236.9 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 | -58.8 |  -4.2 |  -0.5 | -15.0 |  17.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  19.8 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  309.0 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.0 | -62.2 |  -4.5 |  -0.7 | -13.8 |  14.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  16.5 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  185.4 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.0 | -56.7 |  -2.1 |  -0.4 | -10.4 |  26.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  28.7 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  267.4 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.1 | -60.0 |  -4.3 |  -0.6 | -15.7 |  17.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  18.8 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |  158.5 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.1 | -55.8 |  -3.8 |  -0.3 | -18.7 |  20.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  22.6 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  107.6 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.1 | -54.3 |  -4.0 |  -0.3 | -16.1 |  25.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  27.8 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  125.0 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -54.4 |  -3.3 |  -0.3 |  -2.7 |  37.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.2 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   57.1 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   3.5 | -48.7 |  -3.0 |  -0.1 | -14.3 |  29.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.5 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   84.3 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   8.1 | -52.6 |  -3.7 |  -0.2 | -19.9 |  24.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  26.1 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I020  1.OG    NO -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 33         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0547 km   Yi= 5713.0427 km   Zi=   55.85 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   45.1 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   24.9 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.5 | -43.9 |  -0.2 |  -0.1 | -13.0 |  37.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.3 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   87.9 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.2 | -51.5 |  -2.6 |  -0.2 |  -1.8 |  36.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  38.2 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  236.9 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.0 | -58.4 |  -3.7 |  -0.5 | -12.9 |  21.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  23.0 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  309.0 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.1 | -62.1 |  -4.2 |  -0.7 | -10.4 |  18.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  20.7 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  185.4 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -56.5 |  -2.0 |  -0.4 |  -8.6 |  29.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.9 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  267.4 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.2 | -59.6 |  -3.3 |  -0.5 | -13.6 |  20.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  22.6 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |  158.5 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.3 | -55.1 |  -3.2 |  -0.3 | -17.0 |  24.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  26.1 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  107.6 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.3 | -53.7 |  -3.4 |  -0.3 | -14.4 |  29.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  31.4 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  125.0 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.0 | -54.2 |  -2.9 |  -0.3 |  -2.4 |  38.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  40.4 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   57.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.5 | -48.8 |  -1.9 |  -0.1 | -12.7 |  31.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  33.6 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   84.3 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   5.7 | -51.9 |  -2.9 |  -0.2 | -17.7 |  26.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  27.9 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I020  2.OG    NO -FAS.     - GEB.: NEUKÖLNER 33         <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  349.0547 km   Yi= 5713.0427 km   Zi=   58.85 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   48.4 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |   25.2 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.2 | -44.1 |   0.0 |  -0.1 |  -8.6 |  40.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  42.4 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   88.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -52.1 |  -2.6 |  -0.2 |  -0.7 |  37.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.1 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |  237.0 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -58.5 |  -1.6 |  -0.5 |  -5.2 |  31.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  32.9 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  309.0 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   0.1 | -61.6 |  -2.8 |  -0.7 |  -3.1 |  28.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.1 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |  185.5 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.1 | -56.4 |  -2.1 |  -0.4 |  -4.9 |  33.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  35.1 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |  267.4 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.2 | -59.8 |  -1.7 |  -0.6 |  -5.6 |  30.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  32.0 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |  158.6 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.4 | -55.4 |  -2.0 |  -0.4 |  -8.7 |  33.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  35.6 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |  107.7 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.7 | -53.6 |  -2.7 |  -0.3 |  -8.4 |  37.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.0 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  125.1 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.0 | -54.4 |  -3.0 |  -0.3 |  -1.4 |  39.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  41.6 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |   57.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.7 | -48.8 |  -1.3 |  -0.1 |  -5.8 |  37.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  39.2 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |   84.4 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   3.9 | -51.9 |  -2.0 |  -0.2 | -14.9 |  28.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  1.9 |  30.1 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I021    EG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 50          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9170 km   Yi= 5713.2092 km   Zi=   52.18 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   60.1 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  169.3 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   2.0 | -55.2 |  -3.0 |  -0.3 |  -7.6 |  25.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  25.8 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  104.2 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   2.3 | -51.3 |  -3.5 |  -0.2 | -12.7 |  26.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.2 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   41.4 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.0 | -48.4 |  -2.7 |  -0.1 |   0.0 |  46.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.4 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  101.9 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.6 | -55.0 |  -4.1 |  -0.3 |   0.0 |  37.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.5 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |    7.5 |  2.3|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -37.3 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 |  59.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  59.6 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   63.3 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.3 | -51.5 |  -3.4 |  -0.2 |  -0.7 |  42.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  42.8 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |   54.5 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.0 | -49.9 |  -3.1 |  -0.2 |  -4.3 |  42.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  42.4 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   71.6 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.5 | -52.1 |  -3.4 |  -0.2 |  -3.6 |  42.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  42.1 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   42.3 |  3.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   3.3 | -46.9 |  -2.6 |  -0.1 | -14.9 |  37.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.7 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  129.1 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -53.8 |  -3.4 |  -0.3 |  -1.4 |  32.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.3 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |  118.7 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   2.2 | -54.8 |  -3.8 |  -0.3 |  -7.3 |  28.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.4 |   0.0 | 

 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Gewerbe Plan                                                                                                                                                                                          B6750PLE              20/02/2013          50 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I021  1.OG    SW -FAS.     - GEB.: GABELSTR 50          <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  348.9170 km   Yi= 5713.2092 km   Zi=   55.18 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   60.1 dB(A)   -96.0 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Frei                 | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2142.7 |  88.3 |   0.0 |  0.0 |  169.2 |  3.0|   0.0 |  -1.0 |   0.0 |   2.0 | -55.3 |  -2.9 |  -0.3 |  -7.2 |  26.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.6 |   0.0 | 

   | Frei  GE             | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2848.8 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  104.2 |  3.0|   0.0 |  -0.5 |   0.0 |   0.8 | -51.9 |  -1.7 |  -0.2 |  -7.5 |  31.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.6 |   0.0 | 

   | Koester              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3060.6 |  94.9 |   0.0 |  0.0 |   41.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.6 |  -1.6 |  -0.1 |   0.0 |  47.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.6 |   0.0 | 

   | Landwirtschaft       | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    8805.2 |  94.5 |   0.0 |  0.0 |  102.0 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.6 | -55.0 |  -3.7 |  -0.3 |   0.0 |  38.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.3 |   0.0 | 

   | Musketier            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2999.4 |  94.8 |   0.0 |  0.0 |    7.5 |  1.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -37.3 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  59.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  59.4 |   0.0 | 

   | Nordfläche           | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3840.3 |  95.9 |   0.0 |  0.0 |   63.3 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.3 | -51.3 |  -2.4 |  -0.2 |  -1.1 |  44.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  44.0 |   0.0 | 

   | Penny                | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    5606.8 |  97.5 |   0.0 |  0.0 |   54.5 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.0 | -50.0 |  -2.4 |  -0.2 |  -3.9 |  43.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  43.9 |   0.0 | 

   | Postert              | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    7282.1 |  98.6 |   0.0 |  0.0 |   71.6 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.3 | -52.1 |  -2.7 |  -0.2 |  -3.3 |  43.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  43.4 |   0.0 | 

   | Postert 1            | -          |  60.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    4182.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   42.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.8 | -48.0 |   0.0 |  -0.1 |  -7.4 |  44.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  44.6 |   0.0 | 

   | Soccer               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    2883.0 |  89.6 |   0.0 |  0.0 |  129.0 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   0.0 | -54.5 |  -3.6 |  -0.3 |  -0.2 |  33.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  33.2 |   0.0 | 

   | Tennis               | -          |  55.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3426.5 |  90.4 |   0.0 |  0.0 |  118.7 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   1.6 | -54.7 |  -3.5 |  -0.3 |  -6.3 |  29.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.5 |   0.0 | 

 

 


