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1. Allgemeine Situation 

Die Kreisstadt Olpe beabsichtigt eine Fläche im Ortsteil Olpe-Rüblinghausen einer 

baulichen Entwicklung in Form eines Wohngebietes zuzuführen.  

  

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 60 „Rüblinghausen - Rüblinghauser Höhe“ 

liegt westlich der Kernstadt von Olpe und gehört zur Ortslage Rüblinghausen. Der 

Bereich stellt derzeitig noch einen sichtbaren Freibereich nördlich der vorhandenen 

Siedlungsstruktur von Rüblinghausen dar. Der Planbereich ist geprägt von Wiesen 

und Waldstrukturen sowie landwirtschaftlicher Nutzflächen. Die Plangebietsfläche 

wird im Norden von der Kreisstraße K 36 und im Westen von der BAB 45 begrenzt. 

Das Plangebiet hat eine Größe von ungefähr 4,3 ha und fällt in Richtung Südosten 

ab. Die Konzeption sieht die Erschließung von 28 neuen Einzelhausbauplätzen vor. 

Auf weiteren 18 Grundstücken ist eine Doppelhausbebauung zulässig, auf der bei 

nicht vorhandener Nachfrage auch bis zu 9 Einzelhäuser errichtet werden können. 

Auf dem Gelände befindet sich ein ehemals genutzter Osterfeuerplatz und eine Flak-

Stellung aus dem zweiten Weltkrieg, deren Positionen nicht flächenscharf vorliegen. 

 

Für das durchzuführende Bebauungsplanverfahren werden folgende gutachterliche 

Untersuchungen als erforderlich erachtet und durchgeführt: 

 

 Untersuchung der Versickerungsfähigkeit des Bodens zur Ermittlung der 

Möglichkeit einer dezentralen Versickerung auf den Baugrundstücken. 

 Baugrunduntersuchung mit Rammkernsondierungen, Rammsondierungen und 

Baggerschürfen zur Angabe der Tiefenlage möglicher Felshorizonte sowie 

Angaben gemäß Eurocode 7 für eine orientierende Baugrunderkundung 

 Gutachterliche Einschätzung zur Ermittlung der Wiederverwertbarkeit des 

Bodenaushubs (LAGA-Analyse), sowie Benennung der Verwertungs-

/Entsorgungsmöglichkeiten. 

 

Zur Angebotskalkulation wurden folgende Unterlagen durch den Auftraggeber 

übergeben /6/: 

 

 Lageplan zur räumlichen Orientierung 

 Vorläufiger Entwurf des Bebauungsplanes mit Firsthöhen 

 

Das geotechnische Untersuchungsprogramm erfolgt im Rahmen einer orientierenden 

Baugrunduntersuchung im Bereich des geplanten Bebauungsgebietes. Im Rahmen 

der Baugrunduntersuchungen wurden Feld- und Laborversuche zwecks Ermittlung 

von Bodenkennwerten und bautechnischen Parametern inkl. Festlegung von 
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Homogenbereichen durchgeführt. Zusätzlich wurden Versickerungsversuche zur 

Ermittlung der hydraulischen Durchlässigkeit des Bodens (Lockergestein) ausgeführt. 

Weiterhin wurden an Bodenproben Analysen für eine orientierende abfallrechtliche 

Einordnung nach LAGA 20- Boden und Deponieverordnung durchgeführt. Die Daten 

aus den abfallrechtlichen Analysen wurden ebenfalls für eine orientierende 

Einordnung in Anlehnung an die nutzungsbezogenen Prüfwerten der BBodSchV  

vorgenommen. Anhand der ermittelten Bodenkennwerte erfolgen Empfehlungen zu 

den Erdarbeiten. 

 

Folgende Unterlagen wurden zur Berichtserstattung herangezogen:  

 
/1/ GEOLOGISCHES LANDESAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (2011): Geologische Karte von 

Nordrhein-Westfalen; Blatt 4913 Olpe (Maßstab 1:25.000) mit Erläuterungen, 
bearbeitet durch M. THÜNKER 

/2/ GEOLOGISCHES LANDESAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (1968): Geologische Karte von 
Nordrhein-Westfalen; Blatt 4912 Drolshagen (Maßstab 1:25.000) mit 
Erläuterungen, bearbeitet durch H. GRABERT 

/3/ BEZIRKSREGIERUNG KÖLN (2021): Geoserver NRW http://geoportal.nrw.de (zuletzt 
aufgerufen am 09.07.2021)  

/4/ Geologischer Dienst NRW (2021): Gefährdungspotentiale des Untergrundes 
http://www.gdu.nrw.de Km Quadrant: 9917 (zuletzt aufgerufen am 09.07.2021)  

/5/ MINISTERIUM FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT, NATUR- UND VERBRAUCHERSCHUTZ 

NRW (2021). Elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die 
Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW, ELWAS-WEB. 
(https://www.elwasweb.nrw.de, zuletzt aufgerufen am 09.07.2021). 

/6/ KREISSTADT OLPE (2021). Lageplan und Entwurf des B-Plans BP-60 (M1:500) per 
Mail am 16.03.2021 

/7/ GFA-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ABWASSERTECHNIK E.V. (2002): ATV-
DVWK-Regelwerk: Arbeitsblatt 138: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur 
Versickerung von Niederschlagswasser. GFA: Hennef.  

/8/ MINISTERIUM FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT, NATUR- UND VERBRAUCHERSCHUTZ 
NRW (2021). Fachinformationssystem Klimaanpassung. 
(http://www.klimaanpassung-karte.nrw.de, zuletzt aufgerufen am 12.07.2021). 

/9/ KLAPP + MÜLLER GMBH (2021). BV Erschließung Bebauungsplan Nr. 60 
„Rüblinghauser Höhe“, Lageplan (Nr. 3.1), Höhenpläne (Nr. 4.1, 4.2), 
Regelquerschnitt A (Nr. 7.1) vom 22.01.2021 

 

Die Geländearbeiten wurden zwischen dem 14.06. bis 28.06.2021 durchgeführt. Die 

geotechnischen und chemischen Laborversuche wurden zwischen dem 16.06. bis 

14.07.2021 ausgeführt. Mit dem Bericht werden die Ergebnisse der orientierenden 

baugrundtechnischen Geländeuntersuchungen und die darauf basierenden 

Empfehlungen vorgelegt. 
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2. Generelle Geologische Situation 

Das Untersuchungsgebiet liegt genau im Grenzbereich der Geologischen Karten Blatt 

Olpe /1/ und Blatt Drolshagen /2/. Gemäß der älteren Geologischen Karte Blatt 

Drolshagen /2/, deren geologische Aufnahme 1966 abgeschlossen wurde, bilden im 

Untersuchungsgebiet die „Remscheider Schichten“ des Unterdevons das Festgestein. 

Die Remscheider Schichten bestehen aus blaugrauen meist sandigen Tonschiefern 

mit kleineren Kalkkonkretionen. Gemäß der jüngeren Geologischen Karte Blatt Olpe 

/1/, deren geologische Aufnahme 2003 abgeschlossen wurde, bilden im 

Untersuchungsgebiet die „Unteren cultrijugatus-Schichten“ des Unterdevons das 

Festgestein. Die Unteren cultrijugatus-Schichten bestehen aus dunkelgrauem bis 

schwarzem, geschiefertem, gestreiftem bis gebändertem Tonstein und untergeordnet 

feinkörnigem Sandstein (dünn- bis mittelbankig, quarzitisch). Vereinzelt treten 

dünnlagig oder linsenartig Kalksteine auf.  

 

Die Lockergesteine werden aus Hanglehmen und Fließerden gebildet. Diese 

bestehen aus tonig bis sandigem, braun bis gelbbraunem Schluff, der oft steinig bis 

grusig ist.  

 

Hydrogeologisch betrachtet liegt das Untersuchungsgebiet im Bereich einer Wasser-

scheide und im Einzugsgebiet des „Bigge“-Baches, der in ca. 560 m südöstlicher 

Richtung verläuft. Gemäß den Erläuterungen der Geologischen Karte Blatt Olpe /2/ 

liegt der Grundwasserleiter im Festgestein als Kluftgrundwasserleiter mit mäßiger bis 

sehr geringer Trennfugendurchlässigkeit vor. Die Grundwasserneubildungsrate wird 

mit bis zu 150 mm/a angegeben /8/. In ELWAS wird die Grundwasserneubildungsrate 

mit 1 - 3 l/sec*km2 (30-90 mm/a) angegeben /5/.  

 

Gemäß der Gefahrenkarte des Landes NRW /3/ sind für das Kilometerquadrat 7442 

und 7443, in dem das Untersuchungsgebiet liegt, insgesamt zehn verlassene 

Tagesöffnungen und oberflächennaher Bergbau belegt. Genauere Angaben, ob eine 

Tagesöffnung innerhalb des B-Plan-Gebietes liegt, sind bei der Bezirksregierung 

Arnsberg einzuholen. 
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3. Durchgeführte Untersuchungen 

Zur Erkundung des Bodenaufbaus und der Lage der Felsoberfläche wurden insge-

samt 42 Sondierungen, davon 20 Kleinrammbohrungen (KRB) und 9 Schwere 

Rammsondierungen (DPH), 13 Mittelschwere Rammsondierungen (DPM) und 5 

Baggerschürfe ausgeführt. Die Baggerschürfe – ausgeführt mit einem ca. 28 t 

schweren Bagger mit Reißzahn aus gehärtetem Stahl – dienten weiterhin der 

Prüfung, bis in welche Tiefe der Fels noch ohne Einsatz von Fräs- oder 

Stemmtechniken praktikabel lösbar ist. Die Versickerungsfähigkeit des Untergrundes 

wurde an 22 Stellen im Bereich der DPHs/DPMs (DPV) geprüft. Die 

Untersuchungspunkte und deren Lage sind der Anlage 1b zu entnehmen.  

 

Während der Rammsondierungen gemäß DIN 22475 wurde die Schlagzahl (n) des 

Fallgewichts von 50 kg (DPH) bzw. 30 kg (DPM) je dm Eindringtiefe der Sondenspitze 

mit  15 cm² (DPH) bzw.  10 cm² (DPM) festgehalten und graphisch gegen die 

Tiefe aufgezeichnet (Anlage 3), um Auskunft über die Lagerungsdichten des Bodens 

zu erhalten. Die Auswertung der Sondierergebnisse erfolgte nach DIN 4094 und H. 

Zweck 1969 (Anlage 6). 

 

Zur Eichung der beprobungslosen Rammsondierungen mit den tatsächlichen 

lithologischen Gegebenheiten und zur Entnahme von Bodenproben dienten die  20 

KRBs sowie die Baggerschürfe. Die lithologischen Aufnahmen der KRBs und 

Baggerschürfe durch einen Dipl.-Geologen vor Ort finden Eingang in die 

Einzelprofildarstellungen und Schichtenverzeichnisse der Anlage 4.  

 

Aus den KRBs und Baggerschürfen wurden Mischproben für bodenmechanische und 

chemische  Untersuchungen aus unterschiedlichen Tiefen entnommen. Tabelle 1 gibt 

eine Übersicht über die Verteilung der Mischproben sowie den Umfang der 

Untersuchungen.  
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Tabelle 1: Zusammenfassende Darstellung der untersuchten Proben aus den KRBs 
und Schürfen 

 

An 14 Mischproben wurde jeweils eine Wassergehaltsbestimmung nach DIN 17892-1 

vorgenommen, an 12 Proben jeweils eine Siebanalytik zur Bestimmung der 

Korngrößenverteilung nach DIN 17892-4 durchgeführt, an zwei Proben die 

Proctordichte nach DIN 18127 festgestellt und an vier Felsproben der Cerchar-

Abrasivitäts-Index (CAI) gemäß DGGT-Empfehlung Nr. 23 bestimmt. Die 

Laborprotokolle der geotechnischen Versuche sind der Anlage 5 beigefügt.  

 

Probe Tiefe (m) 
Wasser-

gehalt 

Sieb-

analyse 

Proctor-

dichte 

CAI LAGA DepV 

KRB1 MP2 0,7-1,5     X  

KRB3 MP2 1,0-2,0 X X     

KRB4 MP1 0,3-1,0     X  

KRB4 MP2 1,0-2,5     X  

KRB4 MP4 3,0-4,2     X  

KRB5 MP2 0,5-1,2 X X     

KRB7 MP1 0,2-1,0 X X     

KRB9 MP1 0,3-1,0 X X     

KRB9 MP2 1,0-2,0     X  

KRB10 MP1 0,4-1,4 X X     

KRB11 MP1 0,2-0,7 X X     

KRB13 MP1 0,3-1,2 X X     

KRB13 MP3 2,0-3,1 X X     

KRB14 MP3 1,4-2,3     X  

KRB17 MP1 0,4-0,8     X  

KRB17 MP2 0,8-2,0 X X     

KRB18 MP2 1,0-1,7 X X     

KRB19 MP2 0,4-1,2 X X     

KRB20 MP2 0,7-1,4 X X     

Schurf 1 MP1 2,0-3,0    X   

Schurf 2 MP1 2,0-2,4    X   

Schurf 3 MP1 0,3-1,3 X  X    

Schurf 3 MP2 3,0-3,3    X   

Schurf 4 MP1 1,9-2,1    X   

Schurf 5 MP1 0,2-0,5 X  X    

Schurf 6 MP1 0,0-0,7     X X 
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Acht Mischproben wurden auf die Parameter der LAGA 20-Boden und eine 

Mischprobe auf die Parameter der Deponieverordnung (DepV) im akkreditierten 

Labor der Geotaix Umwelttechnologie GmbH aus 52146 Würselen analysiert.  

 

Bei den durchgeführten Versickerungsversuchen (DPV) wird die Versickerungsrate 

gegen die Zeit gemessen. Aus der innerhalb einer messbaren Zeit versickerten 

Wassermenge wird der Durchlässigkeitsbeiwert berechnet (Anlage 7). Für die 

abschließende Beurteilung der Versickerungsfähigkeit von Niederschlagswasser ist 

der Durchlässigkeitsbeiwert von entscheidender Bedeutung. Die ATV-Richtlinie 138 

empfiehlt eine Versickerung erst ab kf-Werten von > 5,0 x 10−6 m/s /7/. Die 

Bestimmung des kf-Wertes erfolgte über Versickerungsversuche in Meter-Schritten 

bis in maximale Tiefen – je nach geologischen Verhältnissen – von 6,3 m unter 

Geländeoberkante (u. GOK). 

 

Die Aufschlussstellen wurden lagemäßig und höhenmäßig mittels eines GPS-Rovers 

festgehalten und vermessen (Genauigkeit im einstelligen Zentimeter-Bereich).  
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4. Beschreibung und Auswertung der Gelände- und Laborarbeiten 

4.1  Geologische Befunde 

Den Analgen 2a bis 2i sind die geologischen Querprofile (vgl. auch Anlage 1d), zu 

entnehmen. Die Profile A-A‘ bis G-G‘ (Anlage 2a-2g) verlaufen senkrecht zum Hang, 

die Profile H-H‘ und I-I‘ (Anlage 2h-2i) verlaufen parallel zum Hang.    

 

Das Gelände fällt analog zur Felslinie in Richtung Südosten ab. Die Mächtigkeit der 

Lockergesteine variiert. Im Bereich des Schnittes H-H‘ steht der Fels teils direkt unter 

dem humosen Oberboden an (Bergrücken). In Richtung K36 (Landstraße in Richtung 

Berlinghausen) fällt der Fels deutlich ab. Im Hangbereich in Richtung „Rüblinghauser 

Drift“ ist die Lockergesteinsdecke im Mittel ca. 1,5-2,0 m mächtig. Eine Isolinien-Karte 

mit dem Verlauf der Felshöhen ist der Anlage 1c zu entnehmen. 

 

Die Lockergesteinsdecke im Untersuchungsgebiet beginnt mit einer im Mittel 0,2 m 

mächtigen Bodenzone aus Mutterboden, Ackerboden oder Waldboden. Darunter 

folgen teils  Lagen aus Hanglehmen / Verwitterungslehmen von weicher bis steifer 

Konsistenz, gefolgt von locker bis mitteldicht gelagertem Hangschutt. Die 

Mächtigkeiten der Lockergesteinsabfolgen variieren entsprechend der 

unterschiedlichen Tiefenlagen des Felsniveaus. Tendenziell nimmt die Mächtigkeit 

der Lockergesteine in Richtung Tal zu. Lokal begrenzt werden aber auch Anomalien 

in Form von Felsdepressionen als auch aufsteigende Felsrippen beobachtet. Der mit 

dem vorhandenen Bagger (vgl. Kapitel 3) im Rahmen der Feldversuche ermittelte 

nicht mehr reißbare Fels beginnt in Tiefen zwischen 1,0 – 2,5 m unter Oberkante 

angewitterter Fels (vgl. Anlage 4.21-4.25).  

 

Grundwasser wurde zum Zeitpunkt der Untersuchungen nicht angetroffen. 

 

Für den Überblick der geologischen Verhältnisse am Standort wird auf die 

Profilschnitte der Anlagen 2ff verwiesen. Es handelt sich bei den Schnitten um 

Auszüge aus einem interpolierten geologischen Modell. Die in den Schnitten 

genannten Sondierungen sind projiziert und dienen der Orientierung im Profil. Die 

Schichtmächtigkeiten aus der Anlage 2 stimmen nur dann mit den 

Schichtmächtigkeiten der jeweiligen Sondierung überein (vgl. Anlage 3 und 4), wenn 

die Sondierung genau im Profilschnitt gekreuzt wurde.  
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4.2 Profil A-A‘ 

Das Profil A-A‘ verläuft am nordöstlichen Rand von NW nach SE (siehe Anlage 2a). 

Das Profil weist eine Länge von ca. 102 m bei einem Höhenunterschied von 383,13 

auf 376,17 m NHN auf. Der Profilschnitt wird durch die Sondierungen DPH8/KRB4, 

DPH4, DPH7 und KRB11 markiert.  

 

Unterhalb des bis zu 0,4 m mächtigen humosen Oberbodens folgt in Richtung der 

DPH8/KRB4 (projiziert, ehemaliger Flak-Stützpunkt) eine ca. 2,2 m mächtige locker 

gelagerte anthropogene Anfüllung. Darunter folgt ein ca. 3 m mächtiger 

Verwitterungslehm von weicher Konsistenz. Unterhalb der Verwitterungslehme folgt 

ein lehmiger Hangschutt, der bis zum Erreichen der verwitterten Felszone von einer 

lockeren in eine mitteldichte Lagerung übergeht.  

 

Im Bereich der DPH4, DPH7 und KRB11 folgen unterhalb des humosen Oberbodens 

Verwitterungslehme von weicher bis steifer Konsistenz mit Mächtigkeiten von bis zu 

0,75 m. Darunter folgt ein mitteldicht gelagerter Hangschutt mit einer Mächtigkeit von 

bis zu 1,7 m. 

 

Das verwitterte Festgestein weist Mächtigkeiten von bis zu 0,8 m auf. Das 

angewitterte Festgestein steht zwischen 1,1 (KRB11) – 6,1 (DPH8/KRB4) m unter 

Geländeoberkante (u. GOK) an.  

 

 

4.3 Profil B-B‘ 

Das Profil B-B‘ verläuft ca. 20 m südwestlich des Profilschnitts A-A‘ von NW nach SE 

(siehe Anlage 2b). Das Profil weist eine Länge von ca. 128 m bei einem 

Höhenunterschied von 385,13 auf 371,9 m NHN auf. Der Profilschnitt wird durch die 

Sondierungen DPH8/KRB4, KRB5, DPH3, KRB8, DPM20 und KRB20 markiert.  

 

Unterhalb des bis zu 0,3 m mächtigen humosen Oberbodens folgt im Bereich der 

DPH8/KRB4 (ehemaliger Flak-Stützpunkt) eine ca. 2 m mächtige locker gelagerte 

anthropogene Anfüllung. Darunter folgt ein ca. 2,5 m mächtiger Verwitterungslehm 

von weicher Konsistenz. Unterhalb der Verwitterungslehme folgt ein lehmiger 

Hangschutt, der bis zum Erreichen der verwitterten Felszone von einer lockeren in 

eine mitteldichte Lagerung übergeht. Die anthropogene Anfüllung ist in geringerer 

Mächtigkeit auch noch in der KRB5 anzutreffen und streicht in Richtung DPH3 aus.  

 

Im Bereich der DPH3 folgt unmittelbar unterhalb des 0,2 m mächtigen humosen 

Oberbodens ein 0,2 m mächtiger mitteldicht gelagerter Hangschutt, bevor das 
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Festgestein ansteht. In Richtung KRB8, DPM20 und KRB20 nimmt die Mächtigkeit 

der Lockergesteinsdecke, in Form von lehmigem Hangschutt von locker bis 

mitteldichter Lagerung, zu. Die Mächtigkeit variiert zwischen 0,7 – 1,1 m. 

 

Das verwitterte Festgestein weist nennenswerte Mächtigkeiten nur nordwestlich der 

DPH3 von bis zu 2,4 m auf. Das angewitterte Festgestein steht nordwestlich der 

DPH3 in Tiefen von bis zu 6 m u. GOK an. Im Bereich zwischen DPH3 und KRB20 

taucht der Fels leicht ab und steht zwischen 0,5 – 1,5 m u. GOK an.  

 

 

4.4 Profil C-C‘ 

Das Profil C-C‘ verläuft ca. 22 m südwestlich des Profilschnitts B-B‘ von NW nach SE 

(siehe Anlage 2c). Das Profil weist eine Länge von ca. 143 m bei einem 

Höhenunterschied von 384,76 auf 365,89 m NHN auf. Der Profilschnitt wird durch die 

Sondierungen DPH8/KRB4, KRB3, KRB7, DPH6, DPM19 und DPM21 markiert.  

 

Unterhalb des bis zu 0,3 m mächtigen humosen Oberbodens folgt in Richtung der 

DPH8/KRB4 (projiziert, ehemaliger Flak-Stützpunkt) eine ca. 1,5 m mächtige locker 

gelagerte anthropogene Anfüllung. Darunter folgt ein ca. 2 m mächtiger 

Verwitterungslehm von weicher Konsistenz. Unterhalb der Verwitterungslehme folgt 

ein lehmiger Hangschutt, der bis zum Erreichen der verwitterten Felszone von einer 

lockeren in eine mitteldichte Lagerung übergeht. Die anthropogene Anfüllung streicht 

in Richtung KRB3 aus.  

 

Im Bereich zwischen KRB3 und DPM21 folgen unterhalb des humosen Oberbodens 

Lagen aus locker gelagertem, lehmigem Hangschutt, der mit zunehmender Tiefe in 

eine mitteldichte Lagerung übergeht. Die Mächtigkeit der Lockergesteine beträgt bis 

zu 1,5 m. 

 

Das verwitterte Festgestein weist Mächtigkeiten von bis zu 0,3 m auf. Das 

angewitterte Festgestein steht nordwestlich der KRB3 in Tiefen von bis zu 5,3 m u. 

GOK an. Im Bereich zwischen KRB3 und DPM21 steht der angewitterte Fels ab ca. 

1,3 m  u. GOK an.  
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4.5 Profil D-D‘ 

Das Profil D-D‘ verläuft ca. 29 m südwestlich des Profilschnitts C-C‘ von NW nach SE 

(siehe Anlage 2d). Das Profil weist eine Länge von ca. 141 m bei einem 

Höhenunterschied von 385,66 auf 363,60 m NHN auf. Der Profilschnitt wird durch die 

Sondierungen DPH2, KRB6, KRB10, Schurf 5, DPM18 und DPM22 markiert.  

 

Unterhalb des bis zu 0,3 m mächtigen humosen Oberbodens folgt nordwestlich der 

DPH2 eine ca. 0,7 m mächtige locker gelagerte anthropogene Anfüllung. Darunter 

folgt ein ca. 1,4 m mächtiger Verwitterungslehm von weicher Konsistenz. Unterhalb 

des Verwitterungslehmes folgt ein lehmiger mitteldicht gelagerter Hangschutt, der 

wiederum von einem ca. 1 m mächtigen Verwitterungslehm von weicher Konsistenz 

unterlagert wird. Die anthropogene Anfüllung und der Verwitterungslehm streichen in 

Richtung DPH2 aus.  

 

Im Bereich zwischen DPH2 und DPM22 folgen unterhalb des humosen Oberbodens 

Lagen aus locker gelagertem, lehmigem Hangschutt, der mit zunehmender Tiefe in 

eine mitteldichte Lagerung übergeht. Die Grenze zwischen lehmigem Hangschutt und 

Hanglehm ist fließend (vgl. Bereich zwischen KRB10 und DPM18). Die Mächtigkeit 

der Lockergesteine beträgt zwischen 0,2 m (DPH2) und 1,8 m. 

 

Das verwitterte Festgestein weist Mächtigkeiten von bis zu 0,3 m auf. Das 

angewitterte Festgestein steht nordwestlich der DPH2 in Tiefen von bis zu 4,2 m u. 

GOK an. Im Bereich zwischen DPH2 und DPM22 steht der angewitterte Fels 

zwischen 0,4 – 1,8 m  u. GOK an.  

 

 

4.6 Profil E-E‘ 

Das Profil E-E‘ verläuft ca. 27 m südwestlich des Profilschnitts D-D‘ von NW nach SE 

(siehe Anlage 2e). Das Profil weist eine Länge von ca. 158 m bei einem 

Höhenunterschied von 387,17 auf 361,81 m NHN auf. Der Profilschnitt wird durch die 

Sondierungen DPH9/KRB1, KRB2, Schurf3, DPM17, DPM16 und DPM14 markiert.  

 

Unterhalb des bis zu 0,3 m mächtigen humosen Oberbodens folgen 

Wechsellagerungen aus weichen Hanglehmen, verlehmtem, locker gelagertem 

Hangschutt und mitteldicht gelagertem Hangschutt. Im Bereich der DPH9/KRB1 folgt 

unterhalb des mitteldicht gelagerten Hangschutts ein Verwitterungslehm von weicher 

Konsistenz. Die Mächtigkeit der Lockergesteine variiert zwischen 0,4 m (KRB2) und 

3,0 m (DPH9/KRB1) bzw. 2,3 m (DPM17).  
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Das verwitterte Festgestein weist Mächtigkeiten von bis zu 1,0 m auf. Das 

angewitterte Festgestein steht nordwestlich der KRB2 in Tiefen von bis zu 3,3 m u. 

GOK an. Im Bereich zwischen KRB2 und DPM14 steht der angewitterte Fels 

zwischen 0,7 – 3,5 m  u. GOK an.  

 

 

4.7 Profil F-F‘ 

Das Profil F-F‘ verläuft südwestlich des Profilschnitts E-E‘ von NW nach SE (siehe 

Anlage 2f). Das Profil weist eine Länge von ca. 80 m bei einem Höhenunterschied 

von 379,84 auf 361,54 m NHN auf. Der Profilschnitt wird durch die Sondierungen 

KRB16, DPM15 und DPM14 markiert.  

 

Unterhalb des bis zu 0,3 m mächtigen humosen Oberbodens folgt im Bereich der 

KRB16 ein mitteldicht gelagerter Hangschutt. In Richtung DPM15 nimmt der lehmige 

Anteil im Hangschutt zu. Der verlehmte Hangschutt weist dann eine lockere Lagerung 

auf. In Richtung DPM14 wechselt der verlehmte Hangschutt in einen Hanglehm von 

weicher Konsistenz, der von einem mitteldicht gelagerten Hangschutt unterlagert 

wird. 

 

Das verwitterte Festgestein weist Mächtigkeiten von bis zu 0,7 m auf. Das 

angewitterte Festgestein steht zwischen 1,3 – 4,2 m u. GOK an. 

 

 

4.8 Profil G-G‘ 

Das Profil G-G‘ verläuft südwestlich des Profilschnitts F-F‘ von NW nach SE (siehe 

Anlage 2g). Das Profil weist eine Länge von ca. 45 m bei einem Höhenunterschied 

von 376,46 auf 364,32 m NHN auf. Der Profilschnitt wird durch die Sondierungen 

KRB15 und DPM10 markiert.  

 

Unterhalb des bis zu 0,3 m mächtigen humosen Oberbodens folgt im Bereich der 

KRB15 ein mitteldicht gelagerter Hangschutt. Im Bereich der DPM10 folgt unterhalb 

des humosen Oberbodens ein 0,4 m mächtiger Hanglehm von weicher Konsistenz, 

der mit zunehmender Tiefe in einen verlehmten Hangschutt übergeht. Unterhalb des 

verlehmten, locker gelagerten Hangschutts steht ein mitteldicht gelagerter Hangschutt 

an. Die Mächtigkeit der Lockergesteine beträgt zwischen 1,3 – 2,3 m. 

 

Das verwitterte Festgestein weist Mächtigkeiten von bis zu 0,3 m auf. Das 

angewitterte Festgestein steht zwischen 1,6 – 2,4 m u. GOK an. 
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4.9 Profil H-H‘ 

Das Profil H-H‘ verläuft hangparallel in unmittelbarer Nähe zur geplanten bergseitigen 

Erschließungsstraße (siehe Anlage 1d und 2h). Das Profil weist eine Länge von ca. 

157 m auf und dient primär der Veranschaulichung des Verlaufs der Oberfläche des 

angewitterten Festgesteins. Der Profilschnitt wird durch die Sondierungen DPH1, 

KRB2, Schurf1, DPH2, Schurf2, KRB3, DPH3 und DPH4 markiert.  

 

Zwischen den Sondierungen DPH1 und Schurf2 ist der Verlauf der angewitterten 

Felsoberfläche relativ geradlinig. Die angewitterte Felsoberfläche steht in diesem 

Bereich sehr hoch zwischen 0,3 – 0,8 m u. GOK an. Zwischen Schurf2 und DPH4 

weist die Felsoberfläche eine unregelmäßige Oberfläche auf und taucht auf bis zu 3,1 

m u. GOK ab.  

 

 

4.10 Profil I-I‘ 

Das Profil I-I‘ verläuft hangparallel unterhalb angrenzend der geplanten talseitigen 

Straße (siehe Anlage 1d und 2i). Das Profil weist eine Länge von ca. 195 m auf und 

dient primär der Veranschaulichung des Verlaufs der Oberfläche des angewitterten 

Festgesteins. Der Profilschnitt wird durch die Sondierungen KRB6, DPM13, DPM17, 

DPM18, DPM19, DPM20 und KRB11 markiert.  

 

Die Geländeoberfläche folgt dem morphologischen Verlauf der angewitterten 

Felsoberfläche. Die Lockergesteine weisen eine größere Mächtigkeit als im 

Profilschnitt H-H‘ auf und bestehen primär aus locker gelagertem, verlehmtem 

Hangschutt und mitteldicht gelagertem Hangschutt.  

 

Die angewitterte Felsoberfläche steht in dem in Richtung BAB 45 ansteigenden 

Gelände (KRB11) ab ca. 1,2 m u. GOK und in den tiefer liegenden Profilabschnitten 

(DPM17) ab ca. 2,3 m u. GOK an. 
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4.11 Untersuchungen im Erdbaulabor  

Die natürlichen Wassergehalte gemäß DIN 17892-1 wurden an acht Bodenproben 

aus dem Baufeld ermittelt (siehe Tabelle 2). Einzelheiten zu den Wassergehalts-

bestimmungen sind der Anlage 5.1 zu entnehmen. 

 

Die natürlichen Wassergehalte im Bereich der Hangschuttlagen mit geringerem 

Schluffanteil (Bodenart GU) liegt im Mittel zwischen 8,1 – 10,6%. Im Bereich der 

Hangschuttlagen mit hohem Schluffanteil (GU*) liegt der natürliche Wassergehalt im 

Mittel zwischen 10,6 – 14,8 %. Im Bereich der Hanglehme von weicher Konsistenz 

liegt der natürliche Wassergehalt im Mittel zwischen 20,7 – 23,5 %. 

 

Tabelle 2: Spektrum der natürlichen Wassergehalte 

Probe Entnahmetiefe 

GOK 

Durchschnittlicher 

Wassergehalt [%] 

Bodenart nach DIN 18196 

KRB3 MP2 1,0-2,0 14,8 GU* - Hangschutt 

KRB5 MP2 0,5-1,2 8,1 GU - Hangschutt 

KRB7 MP1 0,2-1,0 11,0 GU* - Hangschutt 

KRB9 MP1 0,3-1,0 21,0 UL – Hanglehm, weich 

KRB10 MP1 0,4-1,4 12,6 GU* - Hangschutt 

KRB11 MP1 0,2-0,7 10,6 GU* - Hangschutt 

KRB13 MP1 0,3-1,2 23,5 UL – Hanglehm, weich 

KRB13 MP3 2,0-3,1 9,3 GU - Hangschutt 

KRB17 MP2 0,8-2,0 13,7 GU* - Hangschutt 

KRB18 MP2 1,0-1,7 12,1 GU* - Hangschutt 

KRB19 MP2 0,4-1,2 10,8 GU* - Hangschutt 

KRB20 MP2 0,7-1,4 11,6 GU* - Hangschutt 

Schurf 3 MP1 0,3-1,3 21,7 UL – Hanglehm, weich 

Schurf 5 MP1 0,2-0,5 20,7 UL – Hanglehm, weich 

 

An 12 Mischproben wurde je eine Siebanalyse gemäß DIN 17892-4 durchgeführt. Die 

Anlage 5.2 sowie die Tabelle 3 zeigen die Ergebnisse dieser Untersuchung.  

 

Die Ergebnisse der Siebanalysen nach DIN 17892-4 weisen für den Bereich der 

Hangschuttlagen schluffige als auch stark schluffige Kies-Schluff-Gemische mit einem 

Feinstkornanteil <0,063 mm von 10,9 - 14,9% (GU) bzw. 16,7 – 27,3 % aus. Für den 

Bereich der Hanglehme weisen die Ergebnisse in Verbindung mit der 

organoleptischen Ansprache kiesige, leicht plastische Schluffe mit einem  

Feinstkornanteil <0,063 mm von 48,3 – 57,5% aus. 
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Tabelle 3: Bodenarten gem. DIN 18196 der analysierten Proben. 

Probe 
Fraktion 

<0,063mm 
Fraktion 
>2,0mm 

Bodenart nach DIN 
18196 

Verlauf der 
Körnungskurve 

KRB3 MP2 26,1% 57,2% 
GU* –  Kies-Schluff-

Gemisch 
intermittierend 

KRB5 MP2 10,9% 72,7% 
GU –  Kies-Schluff-

Gemisch 
intermittierend 

KRB7 MP1 16,7% 74,8% 
GU* –  Kies-Schluff-

Gemisch 
intermittierend 

KRB9 MP1 48,3% 41,8% 
UL – leicht plastische 

Schluffe (Lehm) 
 

KRB10 MP1 23,0% 65,0% 
GU* –  Kies-Schluff-

Gemisch 
intermittierend 

KRB11 MP1 22,6% 56,0% 
GU* –  Kies-Schluff-

Gemisch 
weit gestuft 

KRB13 MP1 57,5% 27,4% 
UL – leicht plastische 

Schluffe (Lehm) 
 

KRB13 MP3 14,9% 71,7% 
GU –  Kies-Schluff-

Gemisch 
weit gestuft 

KRB17 MP2 27,3% 59,9% 
GU* –  Kies-Schluff-

Gemisch 
weit gestuft 

KRB18 MP2 22,4% 66,7% 
GU* –  Kies-Schluff-

Gemisch 
intermittierend 

KRB19 MP2 26,9% 58,0% 
GU* –  Kies-Schluff-

Gemisch 
intermittierend 

KRB20 MP2 18,0% 70,6% 
GU* –  Kies-Schluff-

Gemisch 
intermittierend 

 

An vier Felsproben aus dem Grenzbereich zwischen reißbarem und nicht mehr 

reißbarem Fels wurde jeweils ein Cerchar-Abrasivitätsversuch gemäß DGGT 

Empfehlung Nr. 23 zur Ermittlung des Cerchar-Abrasivitäts-Index (CAI) durchgeführt. 

Je Versuch wurden fünf Einzeltests durchgeführt. Die Tabelle 4 gibt einen Überblick 

über die Ergebnisse. Die Versuchsprotokolle sind der Anlage 5.3 beigefügt.  

 

Tabelle 4: Zusammenstellung CAI-Versuche 

Probe 
CAI 

Abrasivitäts-
klassifizierung Gestein 

Schurf1 MP1 0,46 extrem niedrig Tonstein 

Schurf 2 MP1 0,55 sehr niedrig Tonstein 

Schurf 3 MP2 0,49 extrem niedrig Tonstein 

Schurf 4 MP1 0,93 sehr niedrig Tonstein 
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Die Ergebnisse der Abrasivitäts-Klassifizierung liegen zwischen extrem niedrig und 

sehr niedrig. Mit zunehmender Tiefe im nicht mehr lösbaren Fels wird die 

Abrasivitäts-Klassifizierung erfahrungsgemäß steigen. In Bereichen mit quarzitischen 

oder kalkhaltigen Einlagerungen im Tonstein kann die Abrasivitäts-Klassifizierung auf 

„mittel“ bis „hoch“ ansteigen. 

 

An zwei Mischproben aus dem Bereich der kiesigen, weichen Hanglehme (UL) wurde 

ein 5-Punkt Proctorversuch zur Bestimmung der optimalen Proctordichte 

durchgeführt. Das Ergebnis der Versuche ist in Tabelle 4 zusammengefasst. Das 

Versuchsprotokoll ist der Anlage 5.4 zu entnehmen. 

 

Tabelle 4: Zusammenstellung Proctor-Versuche 

Probe DPr(optimal) wPr Bodenart 

Schurf 3 MP1 1,74 17,4% UL 

Schurf 5 MP1 1,66 18,1% UL 

 
 
 

4.12 Bodenmechanische Kennwerte  

Den im Rahmen der Feld- und Laborversuche festgestellten Bodenarten können nach 

DIN 1055 unterschiedliche bodenmechanische Kennwerte wie folgt zugeordnet 

werden 

 
a) Humoser Oberboden, weiche Konsistenz bzw. locker gelagert (Mutterboden, Waldboden) 
  = 17,0 kN/m3 
 ’ = 15 Grad 
 c’ = 0 kN/m2 

 Es = 1-3 MN/m2 
 

b) Anfüllung, locker gelagert 
  = 18,0 kN/m3 

 ’ = 27,5 Grad 
 c’ = 0 kN/m2 

 Es = 3 MN/m2 

 

c) Hanglehm/Verwitterungslehm, weiche Konsistenz 
  = 19,0 kN/m3 
 ’ = 27,5 Grad 
 c’ = 0 kN/m2 

 Es = 2-4 MN/m2 

 

d) Hanglehm/Verwitterungslehm, steife Konsistenz 
  = 20,5 kN/m3 
 ’ = 27,5 Grad 
 c’ = 2 kN/m2 

 Es = 7 MN/m2 
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e) Hangschutt, verlehmt, locker gelagert 
  = 18,0 kN/m3 

 ’ = 27,5 Grad 
 c’ = 0 kN/m2 

 Es = 4-9 MN/m2 

 

f) Hangschutt, mitteldicht gelagert 
  = 20,5 kN/m3 

 ’ = 32,5 Grad 
 c’ = 0 kN/m2 

 Es = 8-24 MN/m2 

 

g) Verwitterter bis angewitterter Tonschiefer 
  = 28,0   kN/m3 
 ’ = 35,0 Grad 
 c’ = 5 kN/m2 

 Es = 14->53 MN/m2 

 

h) schwer lösbarer Fels Tonschiefer 
  = 28,0   kN/m3 
 ’ = 42,5 Grad 
 c’ = 100 kN/m2 

 Es = >53 MN/m2 

 

Gemäß DIN 18300:2015-08 ist bei Erdbaumaßnahme der Untergrund in Homogen-

bereiche zu unterteilen, die sich aus den Befunden der Feld- und Laboruntersu-

chungen ergeben. Eine Zusammenfassung aller Homogenbereiche ist der Tabelle 5 

am Ende des Berichts zu entnehmen. Die vertikale und horizontale Abgrenzung der 

Homogenbereiche ist den Geologischen Profilschnitten (Anlage 2) und den Beschrei-

bungen der geologischen Verhältnisse (Kap. 4) zu entnehmen. Die farblichen 

Markierungen der Tabelle 5 entsprechen der Farbgebung der lithologischen Einheiten 

in den geologischen Profilschnitten. 

 

 

4.13 Orientierende chemische Analytik  

Zur orientierenden abfallrechtlichen Einstufung des Bodens wurden Mischproben 

erstellt und auf die Parameter der LAGA 20-Boden analysiert (vgl. auch Tabelle 6 am 

Ende des Berichts sowie Anlage 8). Bei Überschreitung der Zuordnungsklasse Z2 

gemäß LAGA Boden wurde eine Analytik auf die Parameter der Deponieverordnung 

(DepV) durchgeführt (Tabelle 7 am Ende des Berichts). Die vorhandenen Analysen-

ergebnisse wurden zwecks Orientierung auch mit den nutzungsbezogenen Prüfwer-

ten nach BBodSchV gegenübergestellt (Tabelle 8 am Ende des Berichts), mit der 

Anmerkung, dass die Probenahme nicht gemäß den in der BBodSchV angegebenen 

Tiefenhorizonten erfolgte und der Parameterkatalog nicht vollständig analysiert 

wurde.  
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Analytik der geogenen Böden (lehmiger Hangschutt) 

Die Bodenproben KRB1 MP2, KRB9 MP2, KRB14 MP3 und KRB17 MP1 aus der 

Tiefenlage zwischen 0,4 – 2,3 repräsentieren den am Standort dominierenden 

Hangschutt (teils verlehmt). Die Proben weisen gemäß der Analytik auf die Parameter 

der LAGA 20-Boden erhöhte Schermetallkonzentrationen in der Originalsubstanz auf. 

Die erhöhten Schwermetallkonzentrationen sind erfahrungsgemäß aufgrund des Erze 

führenden Grundgebirges geogen bedingt. Die Proben sind in die Zuordnungsklasse 

Z1.1 gemäß der LAGA 20-Boden einzustufen (Tabelle 6). 

 

Analytik im Bereich der ehemaligen Flak-Stellung und Osterfeuerplatz 

Die Bodenproben KRB4 MP1 und MP2 stammen aus der anthropogenen Verfüllung 

im Bereich der ehemaligen Flak-Geschützstellung. Die Proben weisen gemäß der 

Analytik auf die Parameter der LAGA 20-Boden erhöhte Schermetallkonzentrationen 

in der Originalsubstanz auf. Die Proben aus den obersten 2,5 m der Anfüllung sind in 

die Zuordnungsklasse Z1.1 gemäß der LAGA 20-Boden einzustufen (Tabelle 6). Der 

darunter anstehende, geogene Hanglehm wurde mit der Probe KRB4 MP4 ebenfalls 

analysiert, um nicht auszuschließende Stoffverlagerungen überprüfen zu können. Der 

Verwitterungslehm weist erhöhte Konzentrationen an Arsen, Nickel und Zink in der 

Originalsubstanz auf und ist in die Zuordnungsklasse Z2 gemäß der LAGA 20-Boden 

einzustufen (Tabelle 6).  

 

Die Bodenprobe Schurf 6 Osterfeuerplatz MP1 aus der Tiefenlage zwischen 0,0 –  

0,7 m stammt aus dem Bereich des ehemaligen Osterfeuerplatzes. Es handelt sich 

um eine Hot-Spot-Beprobung aus Aschelagen. Die Probe weist einen erhöhten pH- 

Wert im Eluat sowie deutlich erhöhte Konzentrationen an TOC, langkettigen Mineral-

ölkohlenwasserstoffen (C10-C40), PAKs und extrahierbaren lipophilen Stoffen in der 

Originalsubstanz auf. Die Probe überschreitet sowohl die Zuordnungswerte der 

Klasse Z2  gemäß LAGA 20-Boden (Tabelle 6) als auch die Zuordnungswerte der der 

Deponieklasse DKIII (Tabelle 7). Die erhöhten TOC-Konzentrationen sind primär auf 

nicht vollständig verbrannte Holzreste und den hohen Anteil an Mineralölkohlen-

wasserstoffen zurückzuführen sowie sekundär auf elementaren Kohlenstoff in Form 

von Aschen.  

 

 

4.14 Ergebnis der Versickerungsversuche 

Die Versickerungsversuche wurden gleichmäßig über das Untersuchungsgebiet 

verteilt (vgl. Anlage 1b) durchgeführt. Tabelle 9 gibt einen Überblick über die 

ermittelten kf-Werte. In Anlage 7 sind die Berechnungen der Durchlässigkeitsbeiwerte 
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hinterlegt sowie die kf-Werte (in m/s) je DPV in Abhängigkeit von der Tiefe der 

Versuchsdurchführung dargestellt.  

 

In Bereichen mit hoch anstehendem Fels ist eine Versickerung praktisch nicht 

möglich (DPV1-3). Im Bereich der Hangschuttlagen waren bis auf den Bereich der 

DPV9 Versickerungen möglich. Im Bereich der DPV17 und DPV23 war keine 

Versickerung möglich. Der Durchlässigkeitsbeiwert (kf-Wert) in den Bereichen, in den 

nach ATV-Richtlinie 138 /7/ eine Versickerung möglich erscheint (> 5,0 x 10−6 m/s) 

lag dabei zwischen 1,5 x 10−4 m/s bis 5,5 x 10−6 m/s. Bis auf den Bereich der DPV8 

und der DPV15 war aufgrund des hoch anstehenden Festgesteins eine Versickerung 

nur in ein bis maximal zwei Tiefenbereichen (bis 2,5 m u. GOK) möglich. 
 
 
Tabelle 9: Zusammenfassende Darstellung der Durchlässigkeitsbestimmungen im Gelände 

Versuchspunkt Versickerungstiefe 
in m unter GOK 

kf-Wert Versickerungsmöglichkeit 
möglich nicht möglich 

DPV 1 0,0-0,9 Abbruch  x 
     

DPV 2 0,0-0,4 Abbruch  x 
     

DPV 3 0,0-0,6 Abbruch  x 
     

DPV 4 0,5-3,2 Abbruch  x 
     

DPV 5 0,5-1,5 1,3 E-04 m/s x  
     

DPV 5 1,4-2,4 8,4 E-05 m/s x  
     

DPV 6 0,1-1,1 1,4 E-04 m/s x  
     

DPV 7 0,5-1,5 1,4 E-04 m/s x  
     

DPV 7 1,0-2,0 1,1 E-04 m/s x  
     

DPV 8 0,5-1,5 1,5 E-04 m/s x  
     

DPV 8 1,5-2,5 9,0 E-05 m/s x  
     

DPV 8 2,5-3,5 2,0 E-05 m/s x  
     

DPV 8 3,5-4,5 4,0 E-05 m/s x  
     

DPV 8 4,5-5,5 3,3 E-05 m/s x  
     

DPV 8 5,3-6,3 2,9 E-05 m/s x  
     

DPV 9 0,5-1,5 Abbruch  x 
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Versuchspunkt Versickerungstiefe 
in m unter GOK 

kf-Wert Versickerungsmö
glichkeit 

Versickerungsmö
glichkeit 

möglich möglich 
DPV 9 1,5-2,5 3,0 E-07 m/s  x 

     
DPV 9 2,4-3,4 5,5 E-06 m/s x  

     
DPV 10 0,5-1,5 1,4 E-04 m/s x  

     
DPV 10 1,5-2,5 8,8 E-05 m/s x  

     
DPV 11 0,5-1,5 1,2 E-04 m/s x  

     
DPV 11 1,3-2,3 9,3 E-05 m/s x  

     
DPV 12 0,5-1,5 1,1 E-04 m/s x  

     
DPV 12 0,9-1,9 8,0 E-05 m/s x  

     
DPV 13 0,5-1,5 1,2 E-04 m/s x  

     
DPV 13 1,1-2,1 1,1 E-04 m/s x  

     
DPV 14 0,5-1,5 1,4 E-04 m/s x  

     
DPV 14 1,4-2,4 9,6 E-05 m/s x  

     
DPV 15 0,5-1,5 1,4 E-04 m/s x  

     
DPV 15 1,5-2,5 8,0 E-05 m/s x  

     
DPV 15 2,5-3,5 5,3 E-05 m/s x  

     
DPV 15 3,4-4,4 5,4 E-05 m/s x  

     
DPV 16 0,5-1,5 1,3 E-04 m/s x  

     
DPV 16 1,2-2,2 1,0 E-04 m/s x  

     
DPV 17 0,5-1,5 1,5 E-04 m/s x  

     
DPV 17 1,5-2,5 8,7 E-05 m/s x  

     
DPV 18 0,5-1,5 1,4 E-04 m/s x  

     
DPV 18 0,9-1,9 1,2 E-04 m/s x  

     
DPV19 0,3-1,3 1,5 E-04 m/s x  

     
DPV 20 0,5-1,5 1,4 E-04 m/s x  

     
DPV 21 0,5-1,5 2,2 E-05 m/s x  

     
DPV22 0,5-1,5 1,4 E-04 m/s x  

 

Eine Darstellung der Versickerungsmöglichkeiten bezogen auf Lage und Tiefen-

niveaus ist der Anlage 1e zu entnehmen.  
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5. Bautechnische Bewertung und Empfehlungen 

Die Untersuchungen am Standort haben ergeben, dass der Bodenaufbau im Bereich 

der geplanten Baufenster in geologischer Hinsicht relativ einheitlich ist. Es dominiert 

der Bodenaufbau humoser Oberboden – verlehmter Hangschutt – Festgestein. Der 

Fels steht in der Kuppenlage (Bereich obere Straße) teils direkt unter dem humosen 

Oberboden an. In Richtung Tal steigt die Lockergesteinsmächtigkeit auf 1,0 bis 2,5 m. 

Der Fels war im Rahmen von Probeschürfen ab einer Tiefe zwischen 1,0 – 2,5 m 

unter Oberkante angewittertem Fels mit einem 28 t Bagger (vgl. Kapitel 3) praktisch 

kaum noch reißbar (der Fels malmte). Schichtmächtigkeiten im Untersuchungsgebiet 

können dem Kapitel 4 und der Anlage 2 entnommen werden. Die Lage der 

Felsoberfläche bezogen auf NHN ist dem Isolinienplan der Anlage 1c zu entnehmen.  

 

 

Bautechnische Empfehlungen 

Der humose Oberboden, die weichen Hang-/Verwitterungslehme und der locker 

gelagerte, verlehmte Hangschutt  stellen keinen ausreichend tragfähigen Baugrund 

dar. Gemäß DIN 1054 können für diese Böden keine Bemessungswerte des 

Sohlwiderstandes (Tragfähigkeiten) angegeben werden. Tragfähige Böden stehen ab 

dem Niveau des mitteldicht gelagerten Hangschutts bzw. ab dem Niveau des 

Festgesteins (Fels) an. Es bieten sich Bodenplatten- oder Streifenfundament-

gründungen direkt auf dem Festgestein oder auf dem mitteldicht gelagerten 

Hangschutt an. Gründungen mit Keller können je nach Lage des Gebäudes im 

Untersuchungsgebiet einen kostenintensiven Abtrag von Festgestein bedeuten, 

zumal der Tonstein bereits zwischen 1,0 – 2,5 m unter Oberkante angewittertem Fels 

praktisch nicht mehr reißbar ist (s.o.). Es wird der Einsatz einer Fräse zum Abtrag des 

nicht mehr reißbaren Fels empfohlen, um Erschütterungen auf Nachbargebäude zu 

minimieren. Weiterhin ist bei einem Bauvorhaben mit Keller zu berücksichtigen, dass 

sich in der errichteten dichten Felswanne Sickerwasser einstauen kann. Wenn das 

Wasser mittels Drainage nicht sicher abgeführt werden kann, ist der Lastfall c der DIN 

4095 („weiße Wanne“) zu berücksichtigen.  

 

Gemäß Eurocode 7 sind Baumaßnahmen in Hanglage – wie hier vorhanden –  in die 

Geotechnische Kategorie 2 einzustufen und Baukörper bezogene Baugrundgutachten 

gemäß EC7 für etwaige zu erstellende Gebäude / Bauwerke anzufertigen. 

 

In Bezug auf Straßenbaumaßnahmen sind die anstehenden Böden in die 

Frostempfindlichkeitsklasse F3 einzustufen. Die Böden sind als Frostschutzmaterial 

ungeeignet (Bodenarten GU, GU*, UL). Um den im Straßenbau erforderlichen EV2 

von mindesten 45 MN/m² auf dem Erdplanum zu erreichen, kann es in Bereichen mit 
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weichen Hanglehmen und stark schluffigen Hangschuttlagen notwendig werden, 

diese zu vermörteln oder gegen geeignetes, verdichtungsfähiges Material (z.B. Boden 

der Bodengruppe GE, GW oder GI) auszutauschen. Entscheidet man sich für eine 

Vermörtelung wird die Verwendung eines Granulats 70% Weißfeinkalk / 30% Zement 

in einer Menge von 25 kg/m² bei 0,40 m Frästiefe empfohlen. 

 

Bei hoch anstehendem Fels ist durch Drainierung/Profilierung sicherzustellen, dass 

es hier nicht zu einem Wassereinstau kommen kann. Gegebenenfalls kann dann ein 

geringerer Tragschichtaufbau eine ausreichende Standsicherheit gewährleisten, 

 

Tiefbaumaßnahmen im Bereich der Hanglehme und stark schluffigen Hangschutt-

lagen sind in frostfreien Trockenperioden durchzuführen. Andernfalls muss mit 

Mehrkosten bei der Baumaßnahme für die Ertüchtigung der Böden gerechnet werden.  

 

 

Hinweise zu Baugruben 

Beim Herrichten von Baugruben ist darauf zu achten, dass eine Böschungsneigung 

im weichen Hanglehm und stark schluffigen Hangschutt von 1:1,5 (34°) für die 

temporäre Standsicherheit bei einem Arbeitsraum von 80 cm eingehalten wird. Für 

dauerhaft standsichere Böschungen  aus gekipptem Lockergestein bis max. 10 m 

Höhe wird mindestens ein Böschungsverhältnis von 1:2 (ca. 27°) empfohlen. 

Baugrubenböschungen und allgemein angelegte Böschungen über 5 m bedürfen 

eines rechnerischen Standsicherheitsnachweises.  

 

Beachtung der Vorgaben nach BBodSchV (Tabelle 8) 

Die geogen anstehenden Böden in Form von Hangschutt halten für die ausgewählten 

Parameter die Prüfwerte hinsichtlich der Nutzungsart „Wohngebiete“ ein. 

 

Die anthropogene Anfüllung im Bereich der ehemaligen Flak-Geschützstellung, wie 

auch die unterlagernde geogene Hanglehmabfolge überschreiten mit den Befunden 

aus der KRB4 bereichsweise die Prüfwerte hinsichtlich der Nutzungsart „Wohnbe-

bauung“. Im Zuge der Baureifmachung des B-Plangebietes, sollte hier eine abschlie-

ßende Prüfung und Befundung nach den Vorgaben der Bundesbodenschutzver-

ordnung erfolgen (Rasterfeldbeprobung des geplanten Abgrabungsniveaus). Sollten 

hier dann die nutzungsbezogenen Prüfwerte für Wohnbebauung überschritten 

werden, ist der belastete Bereich soweit auszutauschen, dass eine Wohnbebauung 

unkritisch ist. 

 

Im Bereich des ehemaligen Osterfeuerplatzes (großräumiger Bereich um Schurf 6) 
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wurden verkohlte Holz und Aschreste zusammen mit Mineralölbefunden und teer-

haltigen Substanzen gefunden. Es wird empfohlen, die genaue Örtlichkeit des 

ehemaligen Osterfeuerplatzes weiter abzugrenzen. Im Zuge der Baureifmachung des 

B-Plangebietes, sollte hier eine abschließende Prüfung und Befundung nach den 

Vorgaben der Bundesbodenschutzverordnung erfolgen (Rasterfeldbeprobung des 

geplanten Abgrabungsniveaus). Sollten hier dann die nutzungsbezogenen Prüfwerte 

für Wohnbebauung überschritten werden ist, der belastete Bereich soweit auszu-

tauschen, dass eine Wohnbebauung unkritisch ist. 

 

Verwertung der Böden 

Bei der Bewertung der Böden im Hinblick auf eine Verwertung des Materials, die bei 

zukünftig zu tätigenden Aushubmaßnahmen zu beurteilen ist, dienen aus 

abfallrechtlicher Sicht als Beurteilungsgrundlage die Technischen Regeln der LAGA 

(Länderarbeitsgemeinschaft Abfall). Je nach Inhaltsstoffen im Boden kann eine 

uneingeschränkte oder eine eingeschränkte Verwertung vorgeschrieben werden. In 

der Mitteilung 20 der LAGA „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von 

mineralischen Reststoffen/ Abfällen“ werden verschiedene Einbauklassen „Z0, Z0*, 

Z1 und Z2“ beschrieben und mit Zuordnungswerten belegt. Je nach Zuordnung von 

Böden kann entweder eine uneingeschränkte Verwertung (Z0-Material) oder eine 

eingeschränkte Verwertung Z1 bis Z2 erfolgen. Die eingeschränkte Verwertung von 

Böden ist überwachungsbedürftig. Überschreiten Böden die Einbauklasse Z2, ist in 

der Regel eine Verwertung nur über eine Bodenbehandlung möglich. Im ungünstig-

sten Fall sind Böden mit Einstufungen >Z2 entsprechend der Abfallablagerungs-

verordnung, bzw. Deponieverwertungsverordnung zu entsorgen.  

 

Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, dass der Hangschutt (Z1.1) und ggf. 

auszukoffernde Hanglehme (Bereich K36, KRB4 und KRB1, Z2) einer einge-

schränkten Verwertung zugeführt werden können. Die Böden sind aufgrund des 

hohen Feinkornanteils (GU*, UL) als tragfähiges Anfüllungsmaterial ungeeignet. Das 

Material kann als Anfüllungsmaterial für Erdwälle oder nicht tragfähige Anfüllungen 

verwendet werden. Die Böschungswinkel solcher Erdbaumaßnahmen sind auf die 

Reibungswinkel der jeweiligen Bodenart abzustimmen. Nicht verdichtungsfähige 

Hanglehme und gemischtkörnige Böden (verlehmter Hangschutt) können auch mit 

stückig anfallendem Gesteinsmaterial aus den festen, unverwitterten Tonsteinen 

gemischt werden. Ein solches Mischen verschiedener Böden zwecks optimierter 

Wiedereinbaufähigkeit ist in der Erdbaupraxis üblich und gerade auch bei Anfall 

stückigen Felsbruchs wünschenswert, um eine hohlraumarme Struktur des 

einzubauenden Bodens zu erreichen. Optimal wird ein Mischungsverhältnis von etwa 

80 Gewichts-% Gesteinsmaterial mit etwa 20 Gewichts-% Hanglehm bzw. gemischt-
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körnigem Boden der Bodengruppe GU* angesehen. 

 

Im Bereich des ehemaligen Flak-Geschützes wurde die anthropogene Anfüllung in die 

Zuordnungsklasse Z2 eingestuft. Das Material kann im Falle eine Auskofferung 

eingeschränkt verwertet werden. 

 

Im Bereich des Osterfeuerplatzes überschreitet die Probe (entnommen aus einem 

Hot-Spot-Bereich) die Zuordnungswerte der Deponieklasse DKIII in Bezug auf den 

organischen Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz und der 

extrahierbaren lipophilen Stoffe. Weiterhin wurden deutlich erhöhte Konzentrationen 

an langkettigen Mineralölkohlenwasserstoffen gefunden, die vermutlich von 

Brandbeschleunigern (Öl) stammen. Es wird empfohlen den Boden im Bereich des 

Osterfeuerfeuerplatzes bis in eine Tiefe, in der keine anthropogenen Reste mehr im 

Boden festzustellen sind, abzuziehen. Der Boden ist je nach Analysenergebnis einer 

(thermischen) Bodenbehandlung zuzuführen. 

 

Im Bereich der gerodeten Waldfläche wurden – unregelmäßig verteilt – Reste von 

Sperrmüll, Kunststoff und Gartenabfällen auf der Erdoberfläche festgestellt.  

 

Wir weisen darauf hin, dass die oben genannten Einstufungen lediglich für die 

entnommenen Bodenproben bzw. für die zusammengestellten Mischproben gelten 

und nicht als abfallrechtlich gesicherte Deklarationsanalyse für den gesamten zu 

tätigenden Aushub bei zukünftigen Baumaßnahmen angesehen werden können. Die 

durchgeführten Analysen haben daher zunächst orientierenden Charakter. Böden, die 

vom Standort abgefahren werden müssen, sind nach den Vorgaben der LAGA PN98 

zu beproben und zu analysieren. Aus abfallrechtlicher Sicht erlischt in der Regel die 

Gültigkeit der Analysen drei Monate nach der Beprobung. 

 

 

Grundwasser/Sickerwasser 

Grundwasser wurde zum Zeitpunkt der Sondierungen nicht angetroffen. Der 

Bergwasserspiegel liegt mindestens 3,5 m unter aktueller Geländeoberkante (GOK). 

Nach starken Niederschlägen kann der Hangschutt wasserführend sein, sowie 

Kluftwässer im Festgestein oberhalb von 3,5 m unter GOK temporär auftreten. Bei 

einem Bauvorhaben mit Keller ist zu berücksichtigen, dass sich in der errichteten 

dichten Felswanne Sickerwasser einstauen bzw. Kluftwasser eintreten kann. Wenn 

das Wasser mittels Drainage nicht sicher abgeführt werden kann, ist der Lastfall c) 

der DIN 4095 („druckwasserdichte Bauweise“) zu berücksichtigen. 
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Versickerungsfähigkeit der anstehenden Böden 

Die Untersuchungen bezogen auf die hydrogeologischen Gegebenheiten am Standort 

zeigen ein differenziertes Bild. Im Bereich des hoch anstehenden Festgesteins ist 

eine Versickerung von Oberflächenwasser praktisch nicht möglich. Dies betrifft die 

geplanten Grundstücke zwischen der K36 und der oberen geplanten Straße des 

Baugebietes bzw. auch alle Grundstücke östlich des geplanten Fußweges. 

 

Im Bereich des Hangschutts ist eine Versickerungsfähigkeit nachweisebar. Der kf-

Wert im Bereich des Hangschutts liegt oberhalb des empfohlenen Wertes der ATV-

Richtlinie 138 (> 5,0 x 10−6 m/s). Allerdings ist anzumerken, dass die versickerungs-

fähige Lockergesteinsmächtigkeit lediglich 1,0 – 2,5 m beträgt. Als Mindest-

mächtigkeit für die Versickerung im Untergrund wird eine Lockergesteinsmächtigkeit 

von ≥ 1,5 m empfohlen. Dort, wo aufgrund des hoch anstehenden Festgesteins oder 

aufgrund von Geländeabtrag die Lockergesteinsmächtigkeit unterhalb von 1,5 m liegt, 

kann eine Versickerung des B-Plangebietes nicht empfohlen werden. 

 

Erfahrungsgemäß erfolgt im hängigen Gelände bergseitig ein Abtrag des Geländes 

und talseitig eine Anfüllung / Stützbauwerke. Die Einleitung von Niederschlags-

wässern muss im B-Plan Gebiet außerhalb der vorab ausgeschlossenen Bereiche 

über eine talseits hangparallel anzuordnende Kiesrigole erfolgen, die einen Mindest-

abstand zum tiefer liegenden Grundstück von 3,0 m aufweist. 

 

Versickertes Oberflächenwasser des Oberliegers kann dann bei Lockergesteins-

mächtigkeiten von unter 1,5 m und punktuellen Einträgen bei dem Unterlieger zu 

einer lokalen Vernässung des Grundstücks bzw. zu unkontrollierten Wasseraustritten 

aus Stützbauwerken / Böschungen führen. Bei einer unterkellerten Bauweise des 

Unterliegers kann das vom Oberlieger versickerte Wasser über die Felsoberfläche in 

die Felswanne des Kellergeschosses laufen und die Gebäudedrainage überlasten. 

Weiterhin besteht die Gefahr, dass aus der Böschung zur Straße „Rüblinghauser 

Drift“ (in der die Felslinie ebenfalls angeschnitten ist), aufgrund der erhöhten hydrau-

lischen Belastung Wasser unkontrolliert austritt und die Böschung mittelfristig desta-

bilisiert. Um diese Risiken zu minimieren sind punktuelle Schachtversickerungen 

auszuschließen und ausschließlich Rigolenversickerungen bei größtmöglicher 

Ausnutzung der Flurstücksbreite zu genehmigen. Entsprechende Anordnungen der 

Rigolen würden den gegenwärtigen natürlichen Gegebenheiten entsprechen. 

 

Eine dezentrale Versickerung des gesamten im B-Plangebiet anfallenden Ober-

flächenwassers im Bereich der DPV11, DPV12 und DPV15 ist aufgrund der geringen 

Lockergesteinsmächtigkeiten und der talseitigen Bebauung entlang der Rübling-
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Tabelle 5

Homogenbereiche in Analogie zur DIN 18300:2015-08, Punkt 2.3 "Einteilung von Boden und Fels in Homogenbereiche" (Farbgebung wie in den geologischen Profilschnitten)

G5421 B-Plan Rüblinghausen

Homogenbereich 1 Homogenbereich 2 Homogenbereich 3 Homogenbereich 4 Homogenbereich 5 Homogenbereich 6

Bezeichnung

humoser Oberboden, 

weiche Konsistenz

Anfüllung, locker 

gelagert

Hanglehm / 

Verwitterungslehm, 

weiche Konsistenz

Hanglehm / 

Verwitterungslehm, 

steife Konsistenz

Hangschutt verlehmt, 

locker gelagert

Hangschutt, mitteldicht 

gelagert

Untersuchungs-

normen

mittlere Tiefenlage [m u. GOK] 0,0-0,4 0,0-2,5 0,2-4,2 0,1-0,5 0,1-4,1 0,2-6,0 DIN 22475

ortsübliche Bezeichnung Mutterboden Anfüllung, locker gelagert Lehm Lehm Hangschutt Hangschutt

Korngrößenverteilung 0-0,63 mm 0-200mm 0-63 mm 0-63mm 0-63mm 0-63mm DIN 17892-4

Steine, Blöcke <5% < 30% <15% <15% < 30% < 30% DIN 14688-1

Dichte 1,8 g/cm³ 1,9-2,0 g/cm³ 1,7-2,0 g/cm³ 1,8-2,1 g/cm³ 1,9-2,0 g/cm³ 2,0-2,1 g/cm³

DIN 18125-2 / DIN 

18126 /     DIN 

17892

undrainierte Scherfestigkeit - - - - - - DIN 17892-6

Wassergehalt erdfeucht erdfeucht 20,7-23,5% 20,7-23,5% 8,1-14,8% 8,1-14,8% DIN 17892-1

Plastizitätszahl - - - - - - DIN 17892-12

Konsistenzzahl - - - - - - DIN 17892-12

Lagerungsdichte Es in kN/m² 1.000-3.000 3.000 2.000-4.000 7.000 4.000-9.000 8.000-24.000 DIN 22475

organischer Anteil 10-90% <0,5 bis >10% <1% <1% <1% <1% DIN 18128

Bodengruppen OH GU-GU* UL UL GU-GU* GU-GU* DIN 18196

abfallrechtliche Zuordnung - Z1.1 bis > DKIII Z1.1-Z2 (geogen) Z1.1-Z2 (geogen) Z1.1 (geogen) Z1.1 (geogen)

Bodenklassen alte Normung 1 3-4 2,4 2,4 3-4 4-5

Homogenbereich 7 Homogenbereich 8 Homogenbereich 9

ortsübliche Bezeichnung
Fels, verwitt. - 

angewittert, lösbar
Fels, schwer lösbar

Fels, nicht reißbar (mit 

28t Bagger)
Untersuchungsnormen

Tiefe ab [m u. GOK]
≥ 0,2 ≥ 0,5

ab 1,0 m unter UK Fels 

schwer lösbar

Bennenung von Fels nach 

DIN14689-1
Tonstein Tonstein (schwer lösbar) Tonstein DIN 14689-1

Dichte DIN 18125-1 2,65 g/cm³ 2,65 g/cm³ 2,65 g/cm³ DIN 18125-2

Verwitterung, Veränderung, 

Veränderlichkeit nach Tabelle 4 

DIN14689-1

mäßig bis kaum 

verwittert
kaum verwittert kaum verwittert DIN 14689-1

Einaxiale Druckfestigkeit 

Abschätzung nach Tabelle 5 

DIN14689-1

50-100 MPa 100-140 MPa 100-140 MPa
DIN 14689-1 / DIN 18136 

/ DIN 18137

Trennflächenrichtung nach DIN 

14689-1
Schieferflächen Schieferflächen Schieferflächen DIN 14689-1

Schichtflächenabstand  nach 

Tabelle 7  DIN 14689-1
engständig engständig engständig DIN 14689-1

Kluft- und 

Schieferflächenabstand  nach 

Tabelle 8  DIN 14689-1

engständig engständig engständig DIN 14689-1

Gesteinskörperform nach 

Tabelle 9 und 10 DIN 14689-1
groß-sehr groß sehr groß sehr groß DIN 14689-1

Cerchar-Abrasivität
extrem bis sehr niedrig  

(0,46-0,93)

extrem bis sehr niedrig  

(0,46-0,93)
≥ mittel DGGT Empfehlung Nr. 23

Bodenklassen alte Normung 6-7 7 7

Lockergesteine 

Festgesteine
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Tabelle 6

Labornummer 2107011-001 2107011-002 2107011-003 2107011-004 2107011-005 2107011-006 2107011-007 2107540-001

Probenbezeichnung KRB1, MP2 KRB4, MP1 KRB4, MP2 KRB4, MP4 KRB9, MP2 KRB14, MP3 KRB17, MP1

Schurf 6 
Osterfeuerplatz, 

MP1

Entnahmetiefe (m) 0,70-1,50 0,30-1,0 1,0-2,50 3,0-4,20 1,0-2,0 1,40-2,30 0,40-0,80 0,0-0,70 Sb
X

5 µg/l

Bodenart Kies-Schluff Kies-Schluff Kies-Schluff Lehm-Schluff Kies-Schluff Kies-Schluff Kies-Schluff Z 0 / Z 0* 
4)

Z 1.1 Z 1.2 Z 2 > Z 2 As
X

10 µg/l

Eluat Ba** X 340 µg/l

pH-Wert 8,4 8,4 8,3 8,4 8,6 8,8 8,5 9,6 6,5-9,5 6,5-9,5 6,0-12 5,5-12 Pb X 23 µg/l

Leitfähigkeit 10 9 12 27 8 6 5 28 250 250 1500 2000 µS/cm B** X 740 µg/l

Chlorid < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 30 30 50 100 mg/l Cd X 2 µg/l

Sulfat < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 20 20 50 200 mg/l Cr X 10 µg/l

Cyanide, ges. < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 5 5 10 20 µg/l Co X 26 µg/l

Arsen < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 14 14 20 60 µg/l Cu X 20 µg/l

Blei < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 40 40 80 200 µg/l Mo X 35 µg/l

Cadmium < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,5 1,5 3 6 µg/l Ni X 20 µg/l

Chrom < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 12,5 12,5 25 60 µg/l Hg X 0,05 µg/l

Kupfer < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 14,6 20 20 60 100 µg/l Se X 7 µg/l

Nickel < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 15 15 20 70 µg/l Tl X 0,8 µg/l

Quecksilber < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 <0,5 <0,5 1 2 µg/l V X 20,0 µg/l

Zink < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 44,5 150 150 200 600 µg/l Zn X 100,0 µg/l

Phenolindex < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 20 20 40 100 µg/l Cyanid ges.** X 50,0 µg/l

Cyanid lf.** X 5 µg/l

Fluorid** X 750 µg/l

Chlorid** X 250 µg/l

Originalsubstanz Sulfat** X 240 µg/l

Arsen 27,3 9,90 20,2 43,1 17,9 33,5 16,3 7,42 10/15/20 15/15/20 45 150 mg/kg pH-Wert** X 6,5-9 µg/l

Blei 42,4 11,2 15,6 56,9 31,9 134 64,8 106 40/70/100 140/140/140 210 700 mg/kg Leitfähigkeit** X 350 µS/cm

Cadmium <0,4 <0,4 0,75 0,86 <0,4 <0,4 <0,4 0,65 0,4/1/1,5 1/1/1,5 3 10 mg/kg

Chrom 36,8 11,9 16,5 38,3 23,2 30,1 25,6 38,7 30/60/100 120/120/120 180 600 mg/kg

Kupfer 24,2 6,14 8,61 29,3 26,0 31,3 21,5 52,7 20/40/60 80/80/80 120 400 mg/kg MKW X 100,0 µg/l

Nickel 90,3 127 144 355 53,9 72,3 43,1 23,1 15/50/70 100/100/100 150 500 mg/kg Phenole X 8,0 µg/l

Quecksilber <0,1 0,11 0,18 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,30 0,1/0,5/1 1/1/1 1,5 5 mg/kg PCB, gesamt X 0,01 µg/l

Thallium < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 <0,4 0,4/0,7/1 0,7/0,7/1 2,1 7 mg/kg PAK, gesamt X 0,2 µg/l

Zink 159 231 220 322 112 198 128 206 60/150/200 300/300/300 450 1500 mg/kg

Cyanide, ges. <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3,85 - - 3 10 mg/kg

TOC5)
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 24,8 0,5 (1,0)/0,5 (1,0)/0,5 (1,0) 2) 0,5 (1,0)/0,5 (1,0)/0,5 (1,0) 2) 1,5 5 % Nonylphenole X 0,3 µg/l

EOX < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 <1 1/1/1 1/1/1 3) 3 10 mg/kg

KW/GC (C10-C40) < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 3630 100/100/100 400/400/400 600 2000 mg/kg ** Parameter nach LAWA (2004): Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für Grundwasser

KW/GC (C10-C22) < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 175 100/100/100 200/200/200 300 1000 mg/kg

BTEX < 0,175 <0,15 <0,175 <0,2 <0,175 <0,15 <0,2 <0,175 1/1/1 1/1/1 1 1 mg/kg

LHKW < 0,21 <0,18 <0,21 <0,24 <0,21 <0,18 <0,24 <0,21 1/1/1 1/1/1 1 1 mg/kg

PCB (n. DIN) <0,0075 <0,0075 <0,0075 <0,0075 <0,0075 <0,0075 <0,0075 <0,075 0,05/0,05/0,05 0,1/0,1/0,1 0,15 0,5 mg/kg

PAK (EPA) < 0,24 0,04 <0,24 <0,24 <0,24 <0,24 <0,24 4,51 3/3/3 3/3/3 3 (9)6) 30 mg/kg

Benzo(a)pyren < 0,03 < 0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,2 0,3/0,3/0,3 0,6/0,6/0,6 0,9 3 mg/kg

2) Bei einem C:N-Verhältnis > 25 beträgt der Zuordnungswert 1 Masse-%.
3) Bei Überschreitung ist die Ursache zu prüfen.

Grenzwert Einheit

AT4 0,5 mg/g

DOC 10 mg/l

1) maximale Feststoffgehalte für die Verfüllung von Abgrabungen unter Einhaltung bestimmter Randbedingungen (siehe "Ausnahmen von der Regel" für die Verfüllung von Abgrabungen in Nr. II.1.2.3.2). Abgrabungen sind Gewinnungsgebiete für feste mineralische Rohstoffe in offener Grube zur Gewinnungvon Steinen und Erden. Unter Abgrabungen im Sinne 
dieser Begriffsbestimmung fallen auch solche Abbausstätten, die als Tagebaue nach BBergG zugelassen worden sind, jedoch keine bergbaulichen Besonderheiten aufweisen, und die mit dem Ziel der Herstellung natürlicher Bodenfunktionen verfüllt werden sollen. Nicht dazu gehören Tagebaue der Braunkohle.

Anorganik Regelparameter

Z 1.1

Parameter bei spez. 

Verdacht
Zuordnungswerte gem. "LAGA 20-Boden" (TR-Boden),  Stand 05.11.2004

Z 1.1 Z 1.1 > Z 2

Eluatwerte gemäß Rundererlass vom 17.09.2014, nach DIN 19529

Einheit

Z 0                    Sand/Lehm-
Schluff/Ton

Z 0* 
1)                  

Sand/Lehm-Schluff/Ton

Zusammenfassende Tabelle Untersuchung von Bodenproben [G5421- Olpe-Rüblinghausen- B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe]

Z 2

Z 1.1 Z 1.1 Z 2 Z 1.1

6) Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und ≤9 
mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch günstigen 

Eluatwert

Z 1

5) Eine Überschreitung des TOC von 1-Masse % ist für Z0*-Material i.d.R für das Auf- und Einbringen ü. Grundwasserschwankungsbereich und in WSG nicht erlaubt. Es kann jedoch zusätzlich ein Nachweis durch biologisch 
mineralsierbaren Kohlenstoff (AT4 < 0,5 mg/g und DOC <10 mg/l) erfolgen /(vgl. Runderlass Bodenschutz vom der Umweltministeriums NRW 17.09.2014).

4) Ein Ein- und Aufbringen bis zu den Zuordnungswerten Z0* im Feststoff oberhalb des Grundwassers o. außerhalb eines WSG sind laut Erlass vom 17.09.2014 des Umweltminisertiums NRW möglich, 
sofern die in der beigefügten Tabelle dargestellten Eluatwerte eingehalten werden.

Einstufung LAGA

> Z 2

Chlorphenole, 
gesamt

1,0

X µg/l

Zuordnungswerte gem. "LAGA 20-Boden" (TR-Boden),  Stand 05.11.2004

Organik
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Tabelle 7

2107540-001
Schurf 6 

Osterfeuerplatz, MP1
0,0-0,7

Nr.

Parameter Einheiten > DKIII DK 0 DK I DK II DK III

Rekultivier
ungs-

schicht1)

1

Organischer Anteil 

des Trockenrückstandes in 

der Originalsubstanz 
2)

1.01 bestimmt als Glühverlust Masse% TM 28,3 ≤ 3 2a) ≤ 3 2a) 3) 4) 5) ≤ 5  3) 4) 5) ≤ 10 4) 5)

1.02 bestimmt als TOC Masse% TM 24,8 ≤ 1 2a) ≤ 1  2a) 3) 4) 5) ≤ 3  3) 4) 5) ≤ 6  4) 5)

1.03 AT4 (Atmungsaktivität) mg/g - 5 5 5 5

1.04 Heizwert Ho (Brennwert) kJ/kg - 6000 6000 6000 6000

1.05 GB21 (Gasbidlungsrate) l/kg - 20 20 20 20

1.06 TOC 400 Masse% TM 16,3
1.07 ROC Masse% TM 6,85
1.08 TIC 900 Masse% TM <0,1

2 Feststoffkriterien

2.01 Summe BTEX mg/kg TM <0,245 ≤ 6
2.02 Summe PCB mg/kg TM <0,0875 ≤ 1 ≤ 0,1

2.03

Mineralölkohlenwasserstoffe
(C10 - C40)

mg/kg TM 3630 ≤ 500

2.04 Summe PAK (nach EPA) mg/kg TM 4,51 ≤ 30 ≤ 5 6)

2.05 Benzo(a)pyren 0,2 ≤ 0,6
2.06 Säureneutralisationskapazität mmol/kg -

2.07
Extrahierbare lipophile Stoffe 
in der Originalsubstanz Masse% TM 7,16 ≤ 0,1 ≤ 0,4 5) ≤ 0,8 5) ≤ 4 5)

2.08 Blei mg/kg TM ≤ 140
2.09 Cadmium mg/kg TM ≤ 1,0
2.10 Chrom mg/kg TM ≤ 120
2.11 Kupfer mg/kg TM ≤ 80
2.12 Nickel mg/kg TM ≤ 100
2.13 Quecksilber mg/kg TM ≤ 1,0
2.14 Zink mg/kg TM ≤ 300

3 Eluatkriterien

3.01 pH-Wert 8) 9,6 5,5-13 5,5-13 5,5-13 4-13 6,5-9

3.02 DOC 9) mg/l 11,8 ≤ 50 ≤ 50 3) 10) ≤ 80 3) 10) 11) ≤ 100
3.03 Phenole mg/l <0,01 ≤ 0,1 ≤ 0,2 ≤ 50 ≤ 100
3.04 Arsen mg/l <0,01 ≤ 0,05 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 2,5 ≤ 0,01
3.05 Blei mg/l <0,007 ≤ 0,05 ≤ 0,2 ≤ 1 ≤ 5 ≤ 0,04
3.06 Cadmium mg/l <0,0005 ≤ 0,004 ≤ 0,05 ≤ 0,01 ≤ 0,5 ≤ 0,002
3.07 Kupfer mg/l 0,0146 ≤ 0,2 ≤ 1 ≤ 5 ≤ 10 ≤ 0,05
3.08 Nickel mg/l <0,01 ≤ 0,04 ≤ 0,2 ≤ 1 ≤ 4 ≤ 0,05
3.09 Quecksilber mg/l <0,0002 ≤ 0,001 ≤ 0,005 ≤ 0,02 ≤ 0,2 ≤ 0,0002
3.10 Zink mg/l 0,0445 ≤ 0,4 ≤ 2 ≤ 5 ≤ 20 ≤ 0,1

3.11 Chlorid 12) mg/l <10 ≤ 80 ≤ 1500 13) ≤ 1500 13) ≤ 2500 ≤ 10 14)

3.12 Sulfat 12) mg/l <20 ≤ 100 15) ≤ 2000 13) ≤ 2000 13) ≤ 5000 ≤ 50 14)

3.13 Cyanid, leicht freisetzbar mg/l <0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,1 ≤ 0,5 ≤ 1
3.14 Fluorid mg/l <0,75 ≤ 1 ≤ 5 ≤ 15 ≤ 50

3.15 Barium mg/l 0,0137 ≤ 2 ≤ 5 13) ≤ 10 13) ≤ 30
3.16 Chrom, gesamt mg/l <0,007 ≤ 0,05 ≤ 0,3 ≤ 1 ≤ 7 ≤ 0,03

3.17 Molybdän mg/l <0,01 ≤ 0,05 ≤ 0,3 13) ≤ 1 13) ≤ 3

3.18a Antimon 16) mg/l <0,005 ≤ 0,006 ≤ 0,03 13) ≤ 0,07 13) ≤ 0,5

3.18b Antimon-Co-Wert 16)
mg/l - ≤ 0,1 ≤ 0,12 13) ≤ 0,15 12) ≤ 1,0

3.19 Selen mg/l <0,007 ≤ 0,01 ≤ 0,03 12) ≤ 0,05 13) ≤ 0,7

3.20

Gesamtgehalt an gelösten 

Feststoffen  (12 mg/l 103 ≤ 400 ≤ 3000 ≤ 6000 ≤ 10000
3.21 Elektrische Leitfähigkeit µS/cm - ≤ 500

Zusammenfassende Darstellung der orientierenden Analyik zur Deponieklassenbestimmung / G5421- 

Olpe-Rüblinghausen- B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 

Labor-Nr. 
Einstufung 

Entnahmetiefe [m]
Probenbez.
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Tabelle 7

2. Zuordnungskriterien für Deponien der Klasse 0, I, II oder III

3.3.1 Atmungsaktivität, bestimmt über 4 Tage im Laborversuch (AT4):

3.3.2 Gasbildung, bestimmt über 21 Tage im Laborversuch (GB21):

Eine Überschreitung nach den Sätzen 2 bis 4 ist nicht zulässig bei mechanisch-biologisch behandelten Abfällen. Satz 9 gilt für mechanisch-biologisch behandelte Abfälle mit folgenden Maßgaben:

d.    es sich bei Ablagerung auf Deponien der Klasse 0 um Boden und Baggergut handelt und ein TOC von 6 Masseprozent nicht überschritten wird und

Abweichend von den Sätzen 3 und 8 sind Überschreitungen bei den Parametern Glühverlust oder TOC mit Zustimmung der zuständigen Behörde zulässig, wenn die Überschreitungen durch elementaren 
Kohlenstoff verursacht werden oder wenn

a.     der organische Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz gilt als eingehalten, wenn ein TOC von 18 Masseprozent oder ein Brennwert (H O-Wert) von 6 000 kJ/kg TM nicht überschritten wird,
b.     es gilt ein DOC von max. 300 mg/l und
c.     die biologische Abbaubarkeit des Trockenrückstandes der Originalsubstanz von 5 mg/g (bestimmt als Atmungsaktivität - AT4 ) oder von 20 l/kg (bestimmt als Gasbildungsrate im Gärrest - GB21) wird nicht 
überschritten.

b.     die biologische Abbaubarkeit des Trockenrückstandes der Originalsubstanz von 5 mg/g (bestimmt als Atmungsaktivität - AT4) oder von 20 l/kg (bestimmt als Gasbildungsrate - GB21) unterschritten wird,

c.     der Brennwert (HO-Wert) von 6 000 kJ/kg TM nicht überschritten wird, es sei denn, es handelt sich um schwermetallbelastete lonentauscherharze aus der Trinkwasserbehandlung,

Abweichend von Satz 3 dürfen die Zuordnungswerte der Parameter Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen, Chlorid oder Sulfat bei den Deponieklassen I, II und III jeweils um maximal 100 % überschritten werden, 
soweit Satz 4 nicht zur Anwendung kommt.

siehe DepV

e.     der Abfall nicht für den Bau der geologischen Barriere verwendet wird.

Abweichend von Satz 8 ist mit Zustimmung der zuständigen Behörde bei einer Deponie der Klasse III eine Überschreitung des DOC im Eluat bis 200 mg/l zulässig, wenn das Wohl der Allgemeinheit nicht 
beeinträchtigt wird.

Weitere Parameter sowie die Feststoff-Gesamtgehalte ausgewählter Parameter können von der zuständigen Behörde im Einzelfall im Hinblick auf die Abfallart, auf Vorbehandlungsschritte und auf besondere 
Ablagerungs- oder Einsatzbedingungen festgelegt werden.

Für Probenahme, Probenvorbereitung und Untersuchung ist Anhang 4 und bei vollständig stabilisierten Abfällen zusätzlich § 6 Absatz 2 zu beachten.

Soweit nicht anders vorgegeben, ist das Eluat nach Anhang 4 Nummer 3.2.1.1 herzustellen. Die zuständige Behörde führt ein Register über die nach Satz 2 getroffenen Entscheidungen.

Dieses Prüfverfahren ist nur anwendbar bei Abfällen, die einen pH-Wert im Bereich von pH 6,8 bis pH 8,2 aufweisen. Bei Abfällen mit davon abweichenden pH-Werten ist die biologische Abbaubarkeit des 
Trockenrückstandes der Originalsubstanz nach Nummer 3.3.2 zu bestimmen.

Eine Überschreitung nach den Sätzen 2 bis 4 ist nicht zulässig bei den Parametern Glühverlust, TOC, BTEX, PCB, Mineralölkohlenwasserstoffe, PAK, pH-Wert und DOC, soweit nicht durch die Fußnoten der 
Tabelle Überschreitungen zugelassen werden.

7) Nicht erforderlich bei asbesthaltigen Abfällen und Abfällen, die andere gefährliche Mineralfasern enthalten.

8) Abweichende pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Über- oder Unterschreitungen ist die Ursache zu prüfen. Werden jedoch auf Deponien der Klassen I und II gefährliche Abfälle 
abgelagert, muss deren pH-Wert mindestens 6,0 betragen.

10) Auf Abfälle oder Deponieersatzbaustoffe auf Gipsbasis nur anzuwenden, wenn sie gemeinsam mit gefährlichen Abfällen abgelagert oder eingesetzt werden.

9) Der Zuordnungswert für DOC ist auch eingehalten, wenn der Abfall oder der Deponieersatzbaustoff den Zuordnungswert nicht bei seinem eigenen pH-Wert, aber bei einem pH-Wert zwischen 7,5 und 8,0 
einhält.

13) Der Zuordnungswert gilt nicht, wenn auf der Deponie oder dem Deponieabschnitt seit dem 16. Juli 2005 ausschließlich nicht gefährliche Abfälle oder Deponieersatzbaustoffe abgelagert oder eingesetzt 
werden.

12) Nummer 3.20 kann, außer in den Fällen gemäß Spalte 9 (Rekultivierungsschicht), gleichwertig zu den Nummern 3.11 und 3.12 angewandt werden.

15) Überschreitungen des Sulfatwertes bis zu einem Wert von 600 mg/l sind zulässig, wenn der C 0-Wert Perkolationsprüfung den Wert von 1 500 mg/l bei L/S = 0,1 l/kg nicht überschreitet.

14) Untersuchung entfällt bei Bodenmaterial ohne mineralische Fremdbestandteile.

d. auf der Deponie, dem Deponieabschnitt oder dem gesonderten Teilabschnitt eines Deponieabschnitts ausschließlich nicht gefährliche Abfälle abgelagert werden und  

e. das Wohl der Allgemeinheit - gemessen an den Anforderungen dieser Verordnung - nicht beeinträchtigt wird.

2) Nummer 1.01 kann gleichwertig zu Nummer 1.02 angewandt werden.

2a) Für Bodenmaterial ohne Fremdbestandteile sind Überschreitungen beim Glühverlust bis 5 Masse% oder beim TOC bis 3 Masse% zulässig, wenn die Überschreitung ausschließlich auf natürliche Bestandteile 
des Bodenmaterials zurückgeht.

Bei erhöhten Gehalten des natürlich anstehenden Bodens im Umfeld von Deponien kann die zuständige Behörde zulassen, dass Bodenmaterial aus diesem Umfeld abgelagert wird. Dabei dürfen keine 
nachteiligen Auswirkungen auf das Deponieverhalten zu erwarten sein.

1) In Gebieten mit naturbedingt oder großflächig siedlungsbedingt erhöhten Schadstoffgehalten in Böden ist eine Verwendung von Bodenmaterial aus diesen Gebieten zulässig, welches die Hintergrundgehalte 
des Gebietes nicht überschreitet, sofern die Funktion der Rekultivierungsschicht nicht beeinträchtigt wird.

3) Eine Überschreitung des Zuordnungswertes ist mit Zustimmung der zuständigen Behörde bei Bodenaushub (Abfallschlüssel 17 05 04 und 20 02 02 nach der Anlage zur Abfallverzeichnis-Verordnung) und bei 
Baggergut  (Abfallschlüssel 17 05 06 nach der Anlage zur Abfallverzeichnis-Verordnung) zulässig, wenn  die Überschreitung ausschließlich auf natürliche Bestandteile des Bodenaushubes oder des Baggergutes 

4) Der Zuordnungswert gilt nicht für Aschen aus der Braunkohlefeuerung sowie für Abfälle oder Deponieersatzbaustoffe aus Hochtemperaturprozessen; zu Letzteren gehören insbesondere Abfälle aus der 
Verarbeitung von Schlacke, unbearbeitete Schlacke, Stäube und Schlämme aus der Abgasreinigung von Sinteranlagen, Hochöfen, Schachtöfen und Stahlwerken der Eisen- und Stahlindustrie. Bei gemeinsamer 
Ablagerung mit gipshaltigen Abfällen darf der TOC-Wert der in Satz 1     genannten Abfälle oder Deponieersatzbaustoffe maximal 5 Masseprozent betragen. Eine Überschreitung dieses TOC-Wertes ist zulässig, 
wenn der DOC-Wert maximal 80 mg/l beträgt.

6) Bei PAK-Gehalten von mehr als 3 mg/kg ist mit Hilfe eines Säulenversuches nach Anhang 4 Nummer 3.2.2 nachzuweisen, dass in dem Säuleneluat bei einem Flüssigkeits-Feststoffverhältnis von 2:1 ein Wert 
von 0,2 μ/l nicht überschritten wird.

a. zurückgeht,   

b. sonstige Fremdbestandteile nicht mehr als 5 Volumenprozent ausmachen,

c. bei der gemeinsamen Ablagerung mit gipshaltigen Abfällen der DOC-Wert maximal 80 mg/l beträgt, 

5) Gilt nicht für Asphalt auf Bitumen- oder auf Teerbasis.

a.     der jeweilige Zuordnungswert für den DOC, jeweils unter Berücksichtigung der Fußnoten 9, 10 oder 11 zur Tabelle 2, eingehalten wird,

11) Überschreitungen des DOC-Wertes bis maximal 100 mg/l sind zulässig, wenn auf der Deponie oder dem Deponieabschnitt keine gipshaltigen Abfälle und seit dem 16. Juli 2005 ausschließlich nicht 
gefährliche Abfälle oder Deponieersatzbaustoffe abgelagert oder eingesetzt werden.

Abweichend von Satz 3 gilt für spezifische Massenabfälle, die auf einer Monodeponie oder einem Monodeponieabschnitt der Klasse I beseitigt werden, Satz 2 mit der Maßgabe, dass die Überschreitung maximal 
das Dreifache des jeweiligen Zuordnungswertes für die Klasse II (Tabelle 2 Spalte 7) betragen darf, soweit nicht durch die Fußnoten der Tabelle höhere Überschreitungen zugelassen werden.

Bei einer Überschreitung nach Satz 2 darf der den Zuordnungswert überschreitende Messwert maximal das Dreifache des jeweiligen Zuordnungswertes betragen, soweit nicht durch die Fußnoten der Tabelle 
höhere Überschreitungen zugelassen werden.

Abweichend von Satz 1 dürfen Abfälle und Deponieersatzbaustoffe im Einzelfall mit Zustimmung der zuständigen Behörde auch bei Überschreitung einzelner Zuordnungswerte abgelagert oder eingesetzt werden, 
wenn der Deponiebetreiber nachweist, dass das Wohl der Allgemeinheit - gemessen an den Anforderungen dieser Verordnung - nicht beeinträchtigt wird.

Bei der Zuordnung von Abfällen und von Deponieersatzbaustoffen zu Deponien oder Deponieabschnitten der Klasse 0, I, II oder III sind die Zuordnungswerte der Tabelle 2 einzuhalten.

16) Überschreitungen des Antimonwertes nach Nummer 3.18a sind zulässig, wenn der C O-Wert der Perkolationsprüfung bei L/S = 0,1 l/kg nach Nummer 3.18b nicht überschritten wird.
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Tabelle 8

Probenbez.

KRB1, MP2 KRB4, MP1 KRB4, MP2 KRB4, MP4 KRB9, MP2 KRB14, MP3 KRB17, MP1

Labor-Nr. 2107011-001 2107011-002 2107011-003 2107011-004 2107011-005 2107011-006 2107011-007

Entnahmetiefe [m] 0,70-1,50 0,30-1,0 1,0-2,50 3,0-4,20 1,0-2,0 1,40-2,30 0,40-0,80

Parameter Einheiten

Arsen mg/kg TS 27,3 9,90 20,2 43,1 17,9 33,5 16,3 25 50 125 140

Blei mg/kg TS 42,4 11,2 15,6 56,9 31,9 134 64,8 200 400 1000 2000 100/70/40

Cadmium mg/kg TS <0,4 <0,4 0,75 0,86 <0,4 <0,4 <0,4 102) 202) 50 60 1,5/1/0,4

Cyanide mg/kg TS <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 50 50 50 100

Chrom(ges.) mg/kg TS 36,8 11,9 16,5 38,3 23,2 30,1 25,6 200 400 1000 1000 100/60/30

Nickel mg/kg TS 90,3 127 144 355 53,9 72,3 43,1 70 140 350 900 70/50/15

Quecksilber mg/kg TS <0,1 0,11 0,18 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 10 20 50 80 1/0,5/0,1

Aldrin mg/kg TS - - - - - - - 2 4 10 -

PAK mg/kg TS <0,24 0,04 <0,24 <0,24 <0,24 <0,24 <0,24 - - - - 3/10 1)

Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 2 4 10 12 0,3/1 1)

DDT mg/kg TS - - - - - - - 40 80 200 -

Hexachlorbenzol mg/kg TS - - - - - - - 4 8 20 200

Hexachlorcyclohexan mg/kg TS - - - - - - - 5 10 25 400

Pentachlorphenol mg/kg TS - - - - - - - 50 100 250 250

PCB3) mg/kg TS <0,0075 <0,0075 <0,0075 <0,0075 <0,0075 <0,0075 <0,0075 0,4 0,8 2 40 0,05/0,1

Kupfer mg/kg TS 24,2 6,14 8,61 29,3 26,0 31,3 21,5 60/40/20

Zink mg/kg TS 159 231 220 322 112 198 128 200/150/60

TOC Masse-% <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1 4)

*Die Mischproben entsprechen am ehesten der Bodenart Lehm/Schluff!

1)  Humusgehalt < 8% wird der geringe Wert angenommen, ansonsten siehe BBBodSchV, Anhang2, Tab. 4.2

3) Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermitteltne Meßwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

4) Regelwerte, unter Berücksichtigung der im Erlass vom 17.09.2014 genannten Ausnahmen 

Hinweise zur  Anwendung der Vorsorgewerte

a. Die Vorsorgewerte werden nach den Hauptbodenarten gemäß Bodenkundlicher Kartieranleitung, 4. Auflage, berichtigter Nachdruck 1996, unterschieden;

sie berücksichtigen den vorsorgenden Schutz der Bodenfunktionen bei empfindlichen Nutzungen. Für die landwirtschaftliche Bodennutzung gilt § 17 Abs.

1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes.

b. Stark schluffige Sande sind entsprechend der Bodenart Lehm/b. Schluff zu bewerten.

c. Bei den Vorsorgewerten der Tabelle 4.1 ist der Säuregrad der Böden wie folgt zu berücksichtigen:

Bei Böden der Bodenart Ton mit einem pH-Wert von < 6,0 gelten für Cadmium, Nickel und Zink die Vorsorgewerte der Bodenart Lehm/Schluff.

Bei Böden der Bodenart Lehm/Schluff mit einem pH-Wert von < 6,0 gelten für Cadmium, Nickel und Zink die Vorsorgewerte der Bodenart Sand. §

4 Abs. 8 Satz 2 der Klärschlammverordnung vom 15. April 1992 (BGBl. I S. 912), zuletzt geändert durch Verordnung vom 6. März 1997 (BGBl. I S.

446), bleibt unberührt.

Bei Böden mit einem pH-Wert von < 5,0 sind die Vorsorgewerte für Blei entsprechend den ersten beiden Anstrichen herabzusetzen.

d. Die Vorsorgewerte der Tabelle 4.1 finden für Böden und Bodenhorizonte mit einem Humusgehalt von mehr als 8 Prozent keine Anwendung. Für diese

Böden können die zuständigen Behörden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.

Zulässige zusätzliche jährliche Frachten an Schadstoffen über alle Wirkungspfade

nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes (in Gramm je Hektar)

Element 

Blei 

Cadmium

Chrom 

Kupfer 

Nickel 

Quecksilber

Zink

Tabelle: Zusammenfassende Darstellung der Analysenergebnisse von Bodenproben und Gegenüberstellung mit den 

nutzungsbezogenen Prüfwerten und Vorsorgewerten der BBodSchV[G5421- Olpe_Rüblinghausen- B-Plan Nr. 60]

2) In Haus- und Kleingärten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche für Kinder als auch für den Anbau von Nahrungspflanzen genutzt werden, ist für Cadmium der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prüfwert anzuwenden.
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Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH1 nach DIN 4094
---------------------------------------------------------------------
Auftrags-Nr.: G5421 Sondierdatum: 14.06.2021
Sondierart  : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 385,93
Bezugspunkt : 
---------------------------------------------------------------------
Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10
 [m] |  [m] |  [m] | [m] |  [m]

| | | |
 0,10     1 |  3,10       |  6,10       |  9,10       | 12,10       
 0,20     1 |  3,20       |  6,20       |  9,20       | 12,20       
 0,30     2 |  3,30       |  6,30       |  9,30       | 12,30       
 0,40     5 |  3,40       |  6,40       |  9,40       | 12,40       
 0,50    10 |  3,50       |  6,50       |  9,50       | 12,50       
 0,60    12 |  3,60       |  6,60       |  9,60       | 12,60       
 0,70    21 |  3,70       |  6,70       |  9,70       | 12,70       
 0,80    47 |  3,80       |  6,80       |  9,80       | 12,80       
 0,90    50 |  3,90       |  6,90       |  9,90       | 12,90       
 1,00       |  4,00       |  7,00       | 10,00       | 13,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 1,10       |  4,10       |  7,10       | 10,10       | 13,10       
 1,20       |  4,20       |  7,20       | 10,20       | 13,20       
 1,30       |  4,30       |  7,30       | 10,30       | 13,30       
 1,40       |  4,40       |  7,40       | 10,40       | 13,40       
 1,50       |  4,50       |  7,50       | 10,50       | 13,50       
 1,60       |  4,60       |  7,60       | 10,60       | 13,60       
 1,70       |  4,70       |  7,70       | 10,70       | 13,70       
 1,80       |  4,80       |  7,80       | 10,80       | 13,80       
 1,90       |  4,90       |  7,90       | 10,90       | 13,90       
 2,00       |  5,00       |  8,00       | 11,00       | 14,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 2,10       |  5,10       |  8,10       | 11,10       | 14,10       
 2,20       |  5,20       |  8,20       | 11,20       | 14,20       
 2,30       |  5,30       |  8,30       | 11,30       | 14,30       
 2,40       |  5,40       |  8,40       | 11,40       | 14,40       
 2,50       |  5,50       |  8,50       | 11,50       | 14,50       
 2,60       |  5,60       |  8,60       | 11,60       | 14,60       
 2,70       |  5,70       |  8,70       | 11,70       | 14,70       
 2,80       |  5,80       |  8,80       | 11,80       | 14,80       
 2,90       |  5,90       |  8,90       | 11,90       | 14,90       
 3,00       |  6,00       |  9,00       | 12,00       | 15,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             

---------------------------------------------------------------------
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Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH2 nach DIN 4094
---------------------------------------------------------------------
Auftrags-Nr.: G5421 Sondierdatum: 14.06.2021
Sondierart  : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 384,80
Bezugspunkt : 
---------------------------------------------------------------------
Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10
 [m] |  [m] |  [m] | [m] |  [m]

| | | |
 0,10     1 |  3,10       |  6,10       |  9,10       | 12,10       
 0,20     3 |  3,20       |  6,20       |  9,20       | 12,20       
 0,30    35 |  3,30       |  6,30       |  9,30       | 12,30       
 0,40    50 |  3,40       |  6,40       |  9,40       | 12,40       
 0,50       |  3,50       |  6,50       |  9,50       | 12,50       
 0,60       |  3,60       |  6,60       |  9,60       | 12,60       
 0,70       |  3,70       |  6,70       |  9,70       | 12,70       
 0,80       |  3,80       |  6,80       |  9,80       | 12,80       
 0,90       |  3,90       |  6,90       |  9,90       | 12,90       
 1,00       |  4,00       |  7,00       | 10,00       | 13,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 1,10       |  4,10       |  7,10       | 10,10       | 13,10       
 1,20       |  4,20       |  7,20       | 10,20       | 13,20       
 1,30       |  4,30       |  7,30       | 10,30       | 13,30       
 1,40       |  4,40       |  7,40       | 10,40       | 13,40       
 1,50       |  4,50       |  7,50       | 10,50       | 13,50       
 1,60       |  4,60       |  7,60       | 10,60       | 13,60       
 1,70       |  4,70       |  7,70       | 10,70       | 13,70       
 1,80       |  4,80       |  7,80       | 10,80       | 13,80       
 1,90       |  4,90       |  7,90       | 10,90       | 13,90       
 2,00       |  5,00       |  8,00       | 11,00       | 14,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 2,10       |  5,10       |  8,10       | 11,10       | 14,10       
 2,20       |  5,20       |  8,20       | 11,20       | 14,20       
 2,30       |  5,30       |  8,30       | 11,30       | 14,30       
 2,40       |  5,40       |  8,40       | 11,40       | 14,40       
 2,50       |  5,50       |  8,50       | 11,50       | 14,50       
 2,60       |  5,60       |  8,60       | 11,60       | 14,60       
 2,70       |  5,70       |  8,70       | 11,70       | 14,70       
 2,80       |  5,80       |  8,80       | 11,80       | 14,80       
 2,90       |  5,90       |  8,90       | 11,90       | 14,90       
 3,00       |  6,00       |  9,00       | 12,00       | 15,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             

---------------------------------------------------------------------
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Projekt   : B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe
Dateiname : DPH3

Anlage 3.3 / 1 

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH3 nach DIN 4094
---------------------------------------------------------------------
Auftrags-Nr.: G5421 Sondierdatum: 14.06.2021
Sondierart  : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 385,14
Bezugspunkt : 
---------------------------------------------------------------------
Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10
 [m] |  [m] |  [m] | [m] |  [m]

| | | |
 0,10     1 |  3,10       |  6,10       |  9,10       | 12,10       
 0,20     1 |  3,20       |  6,20       |  9,20       | 12,20       
 0,30     5 |  3,30       |  6,30       |  9,30       | 12,30       
 0,40    20 |  3,40       |  6,40       |  9,40       | 12,40       
 0,50    42 |  3,50       |  6,50       |  9,50       | 12,50       
 0,60    50 |  3,60       |  6,60       |  9,60       | 12,60       
 0,70    50 |  3,70       |  6,70       |  9,70       | 12,70       
 0,80       |  3,80       |  6,80       |  9,80       | 12,80       
 0,90       |  3,90       |  6,90       |  9,90       | 12,90       
 1,00       |  4,00       |  7,00       | 10,00       | 13,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 1,10       |  4,10       |  7,10       | 10,10       | 13,10       
 1,20       |  4,20       |  7,20       | 10,20       | 13,20       
 1,30       |  4,30       |  7,30       | 10,30       | 13,30       
 1,40       |  4,40       |  7,40       | 10,40       | 13,40       
 1,50       |  4,50       |  7,50       | 10,50       | 13,50       
 1,60       |  4,60       |  7,60       | 10,60       | 13,60       
 1,70       |  4,70       |  7,70       | 10,70       | 13,70       
 1,80       |  4,80       |  7,80       | 10,80       | 13,80       
 1,90       |  4,90       |  7,90       | 10,90       | 13,90       
 2,00       |  5,00       |  8,00       | 11,00       | 14,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 2,10       |  5,10       |  8,10       | 11,10       | 14,10       
 2,20       |  5,20       |  8,20       | 11,20       | 14,20       
 2,30       |  5,30       |  8,30       | 11,30       | 14,30       
 2,40       |  5,40       |  8,40       | 11,40       | 14,40       
 2,50       |  5,50       |  8,50       | 11,50       | 14,50       
 2,60       |  5,60       |  8,60       | 11,60       | 14,60       
 2,70       |  5,70       |  8,70       | 11,70       | 14,70       
 2,80       |  5,80       |  8,80       | 11,80       | 14,80       
 2,90       |  5,90       |  8,90       | 11,90       | 14,90       
 3,00       |  6,00       |  9,00       | 12,00       | 15,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             

---------------------------------------------------------------------
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Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH4 nach DIN 4094
---------------------------------------------------------------------
Auftrags-Nr.: G5421 Sondierdatum: 14.06.2021
Sondierart  : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 383,11
Bezugspunkt : 
---------------------------------------------------------------------
Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10
 [m] |  [m] |  [m] | [m] |  [m]

| | | |
 0,10     1 |  3,10    41 |  6,10       |  9,10       | 12,10       
 0,20     1 |  3,20    50 |  6,20       |  9,20       | 12,20       
 0,30     1 |  3,30       |  6,30       |  9,30       | 12,30       
 0,40     1 |  3,40       |  6,40       |  9,40       | 12,40       
 0,50     1 |  3,50       |  6,50       |  9,50       | 12,50       
 0,60     2 |  3,60       |  6,60       |  9,60       | 12,60       
 0,70     2 |  3,70       |  6,70       |  9,70       | 12,70       
 0,80     5 |  3,80       |  6,80       |  9,80       | 12,80       
 0,90     7 |  3,90       |  6,90       |  9,90       | 12,90       
 1,00     9 |  4,00       |  7,00       | 10,00       | 13,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 1,10     8 |  4,10       |  7,10       | 10,10       | 13,10       
 1,20     9 |  4,20       |  7,20       | 10,20       | 13,20       
 1,30    10 |  4,30       |  7,30       | 10,30       | 13,30       
 1,40    10 |  4,40       |  7,40       | 10,40       | 13,40       
 1,50     9 |  4,50       |  7,50       | 10,50       | 13,50       
 1,60    10 |  4,60       |  7,60       | 10,60       | 13,60       
 1,70    11 |  4,70       |  7,70       | 10,70       | 13,70       
 1,80     9 |  4,80       |  7,80       | 10,80       | 13,80       
 1,90    10 |  4,90       |  7,90       | 10,90       | 13,90       
 2,00    12 |  5,00       |  8,00       | 11,00       | 14,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 2,10    12 |  5,10       |  8,10       | 11,10       | 14,10       
 2,20    10 |  5,20       |  8,20       | 11,20       | 14,20       
 2,30    12 |  5,30       |  8,30       | 11,30       | 14,30       
 2,40    16 |  5,40       |  8,40       | 11,40       | 14,40       
 2,50    25 |  5,50       |  8,50       | 11,50       | 14,50       
 2,60    31 |  5,60       |  8,60       | 11,60       | 14,60       
 2,70    39 |  5,70       |  8,70       | 11,70       | 14,70       
 2,80    32 |  5,80       |  8,80       | 11,80       | 14,80       
 2,90    27 |  5,90       |  8,90       | 11,90       | 14,90       
 3,00    32 |  6,00       |  9,00       | 12,00       | 15,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             

---------------------------------------------------------------------
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Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH5 nach DIN 4094
---------------------------------------------------------------------
Auftrags-Nr.: G5421 Sondierdatum: 14.06.2021
Sondierart  : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 378,05
Bezugspunkt : 
---------------------------------------------------------------------
Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10
 [m] |  [m] |  [m] | [m] |  [m]

| | | |
 0,10     1 |  3,10       |  6,10       |  9,10       | 12,10       
 0,20     1 |  3,20       |  6,20       |  9,20       | 12,20       
 0,30     1 |  3,30       |  6,30       |  9,30       | 12,30       
 0,40     2 |  3,40       |  6,40       |  9,40       | 12,40       
 0,50     1 |  3,50       |  6,50       |  9,50       | 12,50       
 0,60     1 |  3,60       |  6,60       |  9,60       | 12,60       
 0,70     1 |  3,70       |  6,70       |  9,70       | 12,70       
 0,80     1 |  3,80       |  6,80       |  9,80       | 12,80       
 0,90     1 |  3,90       |  6,90       |  9,90       | 12,90       
 1,00       |  4,00       |  7,00       | 10,00       | 13,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 1,10     1 |  4,10       |  7,10       | 10,10       | 13,10       
 1,20     3 |  4,20       |  7,20       | 10,20       | 13,20       
 1,30     8 |  4,30       |  7,30       | 10,30       | 13,30       
 1,40    10 |  4,40       |  7,40       | 10,40       | 13,40       
 1,50     9 |  4,50       |  7,50       | 10,50       | 13,50       
 1,60     4 |  4,60       |  7,60       | 10,60       | 13,60       
 1,70     4 |  4,70       |  7,70       | 10,70       | 13,70       
 1,80     3 |  4,80       |  7,80       | 10,80       | 13,80       
 1,90     3 |  4,90       |  7,90       | 10,90       | 13,90       
 2,00     3 |  5,00       |  8,00       | 11,00       | 14,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 2,10     7 |  5,10       |  8,10       | 11,10       | 14,10       
 2,20    18 |  5,20       |  8,20       | 11,20       | 14,20       
 2,30    41 |  5,30       |  8,30       | 11,30       | 14,30       
 2,40    50 |  5,40       |  8,40       | 11,40       | 14,40       
 2,50       |  5,50       |  8,50       | 11,50       | 14,50       
 2,60       |  5,60       |  8,60       | 11,60       | 14,60       
 2,70       |  5,70       |  8,70       | 11,70       | 14,70       
 2,80       |  5,80       |  8,80       | 11,80       | 14,80       
 2,90       |  5,90       |  8,90       | 11,90       | 14,90       
 3,00       |  6,00       |  9,00       | 12,00       | 15,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             

---------------------------------------------------------------------
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Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH6 nach DIN 4094
---------------------------------------------------------------------
Auftrags-Nr.: G5421 Sondierdatum: 14.06.2021
Sondierart  : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 381,00
Bezugspunkt : 
---------------------------------------------------------------------
Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10
 [m] |  [m] |  [m] | [m] |  [m]

| | | |
 0,10     1 |  3,10       |  6,10       |  9,10       | 12,10       
 0,20     1 |  3,20       |  6,20       |  9,20       | 12,20       
 0,30     3 |  3,30       |  6,30       |  9,30       | 12,30       
 0,40     5 |  3,40       |  6,40       |  9,40       | 12,40       
 0,50     8 |  3,50       |  6,50       |  9,50       | 12,50       
 0,60     6 |  3,60       |  6,60       |  9,60       | 12,60       
 0,70     6 |  3,70       |  6,70       |  9,70       | 12,70       
 0,80     8 |  3,80       |  6,80       |  9,80       | 12,80       
 0,90     9 |  3,90       |  6,90       |  9,90       | 12,90       
 1,00    41 |  4,00       |  7,00       | 10,00       | 13,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 1,10    50 |  4,10       |  7,10       | 10,10       | 13,10       
 1,20    50 |  4,20       |  7,20       | 10,20       | 13,20       
 1,30       |  4,30       |  7,30       | 10,30       | 13,30       
 1,40       |  4,40       |  7,40       | 10,40       | 13,40       
 1,50       |  4,50       |  7,50       | 10,50       | 13,50       
 1,60       |  4,60       |  7,60       | 10,60       | 13,60       
 1,70       |  4,70       |  7,70       | 10,70       | 13,70       
 1,80       |  4,80       |  7,80       | 10,80       | 13,80       
 1,90       |  4,90       |  7,90       | 10,90       | 13,90       
 2,00       |  5,00       |  8,00       | 11,00       | 14,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 2,10       |  5,10       |  8,10       | 11,10       | 14,10       
 2,20       |  5,20       |  8,20       | 11,20       | 14,20       
 2,30       |  5,30       |  8,30       | 11,30       | 14,30       
 2,40       |  5,40       |  8,40       | 11,40       | 14,40       
 2,50       |  5,50       |  8,50       | 11,50       | 14,50       
 2,60       |  5,60       |  8,60       | 11,60       | 14,60       
 2,70       |  5,70       |  8,70       | 11,70       | 14,70       
 2,80       |  5,80       |  8,80       | 11,80       | 14,80       
 2,90       |  5,90       |  8,90       | 11,90       | 14,90       
 3,00       |  6,00       |  9,00       | 12,00       | 15,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             

---------------------------------------------------------------------
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Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH7 nach DIN 4094
---------------------------------------------------------------------
Auftrags-Nr.: G5421 Sondierdatum: 14.06.2021
Sondierart  : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 382,50
Bezugspunkt : 
---------------------------------------------------------------------
Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10
 [m] |  [m] |  [m] | [m] |  [m]

| | | |
 0,10     2 |  3,10       |  6,10       |  9,10       | 12,10       
 0,20     4 |  3,20       |  6,20       |  9,20       | 12,20       
 0,30     6 |  3,30       |  6,30       |  9,30       | 12,30       
 0,40     6 |  3,40       |  6,40       |  9,40       | 12,40       
 0,50     6 |  3,50       |  6,50       |  9,50       | 12,50       
 0,60     3 |  3,60       |  6,60       |  9,60       | 12,60       
 0,70     3 |  3,70       |  6,70       |  9,70       | 12,70       
 0,80     1 |  3,80       |  6,80       |  9,80       | 12,80       
 0,90     3 |  3,90       |  6,90       |  9,90       | 12,90       
 1,00     6 |  4,00       |  7,00       | 10,00       | 13,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 1,10     7 |  4,10       |  7,10       | 10,10       | 13,10       
 1,20     7 |  4,20       |  7,20       | 10,20       | 13,20       
 1,30     6 |  4,30       |  7,30       | 10,30       | 13,30       
 1,40     7 |  4,40       |  7,40       | 10,40       | 13,40       
 1,50     8 |  4,50       |  7,50       | 10,50       | 13,50       
 1,60     9 |  4,60       |  7,60       | 10,60       | 13,60       
 1,70    13 |  4,70       |  7,70       | 10,70       | 13,70       
 1,80    17 |  4,80       |  7,80       | 10,80       | 13,80       
 1,90    29 |  4,90       |  7,90       | 10,90       | 13,90       
 2,00    50 |  5,00       |  8,00       | 11,00       | 14,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 2,10       |  5,10       |  8,10       | 11,10       | 14,10       
 2,20       |  5,20       |  8,20       | 11,20       | 14,20       
 2,30       |  5,30       |  8,30       | 11,30       | 14,30       
 2,40       |  5,40       |  8,40       | 11,40       | 14,40       
 2,50       |  5,50       |  8,50       | 11,50       | 14,50       
 2,60       |  5,60       |  8,60       | 11,60       | 14,60       
 2,70       |  5,70       |  8,70       | 11,70       | 14,70       
 2,80       |  5,80       |  8,80       | 11,80       | 14,80       
 2,90       |  5,90       |  8,90       | 11,90       | 14,90       
 3,00       |  6,00       |  9,00       | 12,00       | 15,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             

---------------------------------------------------------------------
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Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH8 nach DIN 4094
---------------------------------------------------------------------
Auftrags-Nr.: G5421 Sondierdatum: 14.06.2021
Sondierart  : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 382,60
Bezugspunkt : 
---------------------------------------------------------------------
Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10
 [m] |  [m] |  [m] | [m] |  [m]

| | | |
 0,10     1 |  3,10     2 |  6,10    21 |  9,10       | 12,10       
 0,20     1 |  3,20     1 |  6,20    36 |  9,20       | 12,20       
 0,30     1 |  3,30     1 |  6,30    50 |  9,30       | 12,30       
 0,40     2 |  3,40     1 |  6,40       |  9,40       | 12,40       
 0,50     3 |  3,50     1 |  6,50       |  9,50       | 12,50       
 0,60     4 |  3,60     1 |  6,60       |  9,60       | 12,60       
 0,70     2 |  3,70     1 |  6,70       |  9,70       | 12,70       
 0,80     1 |  3,80     1 |  6,80       |  9,80       | 12,80       
 0,90     3 |  3,90     1 |  6,90       |  9,90       | 12,90       
 1,00     3 |  4,00     1 |  7,00       | 10,00       | 13,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 1,10     2 |  4,10     1 |  7,10       | 10,10       | 13,10       
 1,20     1 |  4,20     3 |  7,20       | 10,20       | 13,20       
 1,30     2 |  4,30     2 |  7,30       | 10,30       | 13,30       
 1,40     4 |  4,40       |  7,40       | 10,40       | 13,40       
 1,50     4 |  4,50       |  7,50       | 10,50       | 13,50       
 1,60     2 |  4,60     1 |  7,60       | 10,60       | 13,60       
 1,70     1 |  4,70     3 |  7,70       | 10,70       | 13,70       
 1,80     2 |  4,80     2 |  7,80       | 10,80       | 13,80       
 1,90     1 |  4,90     1 |  7,90       | 10,90       | 13,90       
 2,00     2 |  5,00     2 |  8,00       | 11,00       | 14,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 2,10     2 |  5,10     1 |  8,10       | 11,10       | 14,10       
 2,20     2 |  5,20     2 |  8,20       | 11,20       | 14,20       
 2,30     1 |  5,30     4 |  8,30       | 11,30       | 14,30       
 2,40     1 |  5,40     4 |  8,40       | 11,40       | 14,40       
 2,50     1 |  5,50     5 |  8,50       | 11,50       | 14,50       
 2,60     1 |  5,60     9 |  8,60       | 11,60       | 14,60       
 2,70     1 |  5,70     9 |  8,70       | 11,70       | 14,70       
 2,80     1 |  5,80     9 |  8,80       | 11,80       | 14,80       
 2,90     1 |  5,90    14 |  8,90       | 11,90       | 14,90       
 3,00     1 |  6,00    14 |  9,00       | 12,00       | 15,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             

---------------------------------------------------------------------
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Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH9 nach DIN 4094
---------------------------------------------------------------------
Auftrags-Nr.: G5421 Sondierdatum: 15.06.2021
Sondierart  : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 387,20
Bezugspunkt : 
---------------------------------------------------------------------
Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10
 [m] |  [m] |  [m] | [m] |  [m]

| | | |
 0,10     1 |  3,10     6 |  6,10       |  9,10       | 12,10       
 0,20     1 |  3,20    13 |  6,20       |  9,20       | 12,20       
 0,30     2 |  3,30    10 |  6,30       |  9,30       | 12,30       
 0,40     3 |  3,40    50 |  6,40       |  9,40       | 12,40       
 0,50     3 |  3,50       |  6,50       |  9,50       | 12,50       
 0,60     4 |  3,60       |  6,60       |  9,60       | 12,60       
 0,70     2 |  3,70       |  6,70       |  9,70       | 12,70       
 0,80     2 |  3,80       |  6,80       |  9,80       | 12,80       
 0,90     2 |  3,90       |  6,90       |  9,90       | 12,90       
 1,00     6 |  4,00       |  7,00       | 10,00       | 13,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 1,10    15 |  4,10       |  7,10       | 10,10       | 13,10       
 1,20    20 |  4,20       |  7,20       | 10,20       | 13,20       
 1,30    14 |  4,30       |  7,30       | 10,30       | 13,30       
 1,40    11 |  4,40       |  7,40       | 10,40       | 13,40       
 1,50     9 |  4,50       |  7,50       | 10,50       | 13,50       
 1,60     7 |  4,60       |  7,60       | 10,60       | 13,60       
 1,70     7 |  4,70       |  7,70       | 10,70       | 13,70       
 1,80     6 |  4,80       |  7,80       | 10,80       | 13,80       
 1,90     4 |  4,90       |  7,90       | 10,90       | 13,90       
 2,00     4 |  5,00       |  8,00       | 11,00       | 14,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 2,10     6 |  5,10       |  8,10       | 11,10       | 14,10       
 2,20     7 |  5,20       |  8,20       | 11,20       | 14,20       
 2,30     6 |  5,30       |  8,30       | 11,30       | 14,30       
 2,40     5 |  5,40       |  8,40       | 11,40       | 14,40       
 2,50     2 |  5,50       |  8,50       | 11,50       | 14,50       
 2,60     3 |  5,60       |  8,60       | 11,60       | 14,60       
 2,70     3 |  5,70       |  8,70       | 11,70       | 14,70       
 2,80     3 |  5,80       |  8,80       | 11,80       | 14,80       
 2,90     3 |  5,90       |  8,90       | 11,90       | 14,90       
 3,00     5 |  6,00       |  9,00       | 12,00       | 15,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             

---------------------------------------------------------------------
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Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPM10 nach DIN 4094
---------------------------------------------------------------------
Auftrags-Nr.: G5421 Sondierdatum: 15.06.2021
Sondierart  : Mittelschwere Rammsonde DPM (Ac=10cm², m=30kg, h=50cm) DIN 22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 364,78
Bezugspunkt : 
---------------------------------------------------------------------
Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10
 [m] |  [m] |  [m] | [m] |  [m]

| | | |
 0,10     1 |  3,10       |  6,10       |  9,10       | 12,10       
 0,20     2 |  3,20       |  6,20       |  9,20       | 12,20       
 0,30     4 |  3,30       |  6,30       |  9,30       | 12,30       
 0,40     3 |  3,40       |  6,40       |  9,40       | 12,40       
 0,50     2 |  3,50       |  6,50       |  9,50       | 12,50       
 0,60     2 |  3,60       |  6,60       |  9,60       | 12,60       
 0,70     2 |  3,70       |  6,70       |  9,70       | 12,70       
 0,80     4 |  3,80       |  6,80       |  9,80       | 12,80       
 0,90     5 |  3,90       |  6,90       |  9,90       | 12,90       
 1,00     4 |  4,00       |  7,00       | 10,00       | 13,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 1,10     3 |  4,10       |  7,10       | 10,10       | 13,10       
 1,20     2 |  4,20       |  7,20       | 10,20       | 13,20       
 1,30     4 |  4,30       |  7,30       | 10,30       | 13,30       
 1,40    10 |  4,40       |  7,40       | 10,40       | 13,40       
 1,50    12 |  4,50       |  7,50       | 10,50       | 13,50       
 1,60    11 |  4,60       |  7,60       | 10,60       | 13,60       
 1,70    20 |  4,70       |  7,70       | 10,70       | 13,70       
 1,80    15 |  4,80       |  7,80       | 10,80       | 13,80       
 1,90    12 |  4,90       |  7,90       | 10,90       | 13,90       
 2,00    23 |  5,00       |  8,00       | 11,00       | 14,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 2,10    21 |  5,10       |  8,10       | 11,10       | 14,10       
 2,20    19 |  5,20       |  8,20       | 11,20       | 14,20       
 2,30    18 |  5,30       |  8,30       | 11,30       | 14,30       
 2,40    23 |  5,40       |  8,40       | 11,40       | 14,40       
 2,50    50 |  5,50       |  8,50       | 11,50       | 14,50       
 2,60       |  5,60       |  8,60       | 11,60       | 14,60       
 2,70       |  5,70       |  8,70       | 11,70       | 14,70       
 2,80       |  5,80       |  8,80       | 11,80       | 14,80       
 2,90       |  5,90       |  8,90       | 11,90       | 14,90       
 3,00       |  6,00       |  9,00       | 12,00       | 15,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             

---------------------------------------------------------------------



Auftrag: Olpe_Rüblinghausen Anlage 3.11

Datum: 15.06.2021

Projekt: B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 

Dateiname: DPM11.FLD

Sondierung Nr. DPM11

Mittelschwere Rammsonde DPM (Ac=10cm², m=30kg, h=50cm) DIN 22475

371,50 0 10 20 30 40 50N10= [Schl/10cm]
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Tiefen-Maßstab M 1 : 50



Reißner Geotechnik und Umwelt
An der Broke 12 in 57462 Olpe * Tel. 02761/836502-0

---------------------------------------------------------------------

Seite 1
Auftrag   : Olpe_Rüblinghausen 
Datum     : 15.06.2021
Projekt   : B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 
Dateiname : DPM11

Anlage 3.11 / 1 

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPM11 nach DIN 4094
---------------------------------------------------------------------
Auftrags-Nr.: G5421 Sondierdatum: 15.06.2021
Sondierart  : Mittelschwere Rammsonde DPM (Ac=10cm², m=30kg, h=50cm) DIN 22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 371,50
Bezugspunkt : 
---------------------------------------------------------------------
Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10
 [m] |  [m] |  [m] | [m] |  [m]

| | | |
 0,10     2 |  3,10       |  6,10       |  9,10       | 12,10       
 0,20     6 |  3,20       |  6,20       |  9,20       | 12,20       
 0,30     5 |  3,30       |  6,30       |  9,30       | 12,30       
 0,40     4 |  3,40       |  6,40       |  9,40       | 12,40       
 0,50     5 |  3,50       |  6,50       |  9,50       | 12,50       
 0,60     6 |  3,60       |  6,60       |  9,60       | 12,60       
 0,70     4 |  3,70       |  6,70       |  9,70       | 12,70       
 0,80     4 |  3,80       |  6,80       |  9,80       | 12,80       
 0,90     3 |  3,90       |  6,90       |  9,90       | 12,90       
 1,00     5 |  4,00       |  7,00       | 10,00       | 13,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 1,10     5 |  4,10       |  7,10       | 10,10       | 13,10       
 1,20     4 |  4,20       |  7,20       | 10,20       | 13,20       
 1,30     4 |  4,30       |  7,30       | 10,30       | 13,30       
 1,40     4 |  4,40       |  7,40       | 10,40       | 13,40       
 1,50     9 |  4,50       |  7,50       | 10,50       | 13,50       
 1,60     8 |  4,60       |  7,60       | 10,60       | 13,60       
 1,70    17 |  4,70       |  7,70       | 10,70       | 13,70       
 1,80    24 |  4,80       |  7,80       | 10,80       | 13,80       
 1,90    30 |  4,90       |  7,90       | 10,90       | 13,90       
 2,00    21 |  5,00       |  8,00       | 11,00       | 14,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 2,10    18 |  5,10       |  8,10       | 11,10       | 14,10       
 2,20    32 |  5,20       |  8,20       | 11,20       | 14,20       
 2,30    50 |  5,30       |  8,30       | 11,30       | 14,30       
 2,40       |  5,40       |  8,40       | 11,40       | 14,40       
 2,50       |  5,50       |  8,50       | 11,50       | 14,50       
 2,60       |  5,60       |  8,60       | 11,60       | 14,60       
 2,70       |  5,70       |  8,70       | 11,70       | 14,70       
 2,80       |  5,80       |  8,80       | 11,80       | 14,80       
 2,90       |  5,90       |  8,90       | 11,90       | 14,90       
 3,00       |  6,00       |  9,00       | 12,00       | 15,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             

---------------------------------------------------------------------



Auftrag: Olpe_Rüblinghausen Anlage 3.12

Datum: 15.06.2021

Projekt: B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 

Dateiname: DPM12.FLD

Sondierung Nr. DPM12

Mittelschwere Rammsonde DPM (Ac=10cm², m=30kg, h=50cm) DIN 22475

375,45 0 10 20 30 40 50N10= [Schl/10cm]
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Reißner Geotechnik und Umwelt
An der Broke 12 in 57462 Olpe * Tel. 02761/836502-0

---------------------------------------------------------------------

Seite 1
Auftrag   : Olpe_Rüblinghausen 
Datum     : 15.06.2021
Projekt   : B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 
Dateiname : DPM12

Anlage 3.12 / 1 

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPM12 nach DIN 4094
---------------------------------------------------------------------
Auftrags-Nr.: G5421 Sondierdatum: 15.06.2021
Sondierart  : Mittelschwere Rammsonde DPM (Ac=10cm², m=30kg, h=50cm) DIN 22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 375,45
Bezugspunkt : 
---------------------------------------------------------------------
Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10
 [m] |  [m] |  [m] | [m] |  [m]

| | | |
 0,10     2 |  3,10       |  6,10       |  9,10       | 12,10       
 0,20     4 |  3,20       |  6,20       |  9,20       | 12,20       
 0,30     5 |  3,30       |  6,30       |  9,30       | 12,30       
 0,40     3 |  3,40       |  6,40       |  9,40       | 12,40       
 0,50     4 |  3,50       |  6,50       |  9,50       | 12,50       
 0,60     4 |  3,60       |  6,60       |  9,60       | 12,60       
 0,70     5 |  3,70       |  6,70       |  9,70       | 12,70       
 0,80     4 |  3,80       |  6,80       |  9,80       | 12,80       
 0,90     6 |  3,90       |  6,90       |  9,90       | 12,90       
 1,00     7 |  4,00       |  7,00       | 10,00       | 13,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 1,10    10 |  4,10       |  7,10       | 10,10       | 13,10       
 1,20    14 |  4,20       |  7,20       | 10,20       | 13,20       
 1,30    18 |  4,30       |  7,30       | 10,30       | 13,30       
 1,40    23 |  4,40       |  7,40       | 10,40       | 13,40       
 1,50    21 |  4,50       |  7,50       | 10,50       | 13,50       
 1,60    25 |  4,60       |  7,60       | 10,60       | 13,60       
 1,70    31 |  4,70       |  7,70       | 10,70       | 13,70       
 1,80    40 |  4,80       |  7,80       | 10,80       | 13,80       
 1,90    50 |  4,90       |  7,90       | 10,90       | 13,90       
 2,00       |  5,00       |  8,00       | 11,00       | 14,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 2,10       |  5,10       |  8,10       | 11,10       | 14,10       
 2,20       |  5,20       |  8,20       | 11,20       | 14,20       
 2,30       |  5,30       |  8,30       | 11,30       | 14,30       
 2,40       |  5,40       |  8,40       | 11,40       | 14,40       
 2,50       |  5,50       |  8,50       | 11,50       | 14,50       
 2,60       |  5,60       |  8,60       | 11,60       | 14,60       
 2,70       |  5,70       |  8,70       | 11,70       | 14,70       
 2,80       |  5,80       |  8,80       | 11,80       | 14,80       
 2,90       |  5,90       |  8,90       | 11,90       | 14,90       
 3,00       |  6,00       |  9,00       | 12,00       | 15,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             

---------------------------------------------------------------------



Auftrag: Olpe_Rüblinghausen Anlage 3.13

Datum: 15.06.2021

Projekt: B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 

Dateiname: DPM13.FLD

Sondierung Nr. DPM13

Mittelschwere Rammsonde DPM (Ac=10cm², m=30kg, h=50cm) DIN 22475

376,13 0 10 20 30 40 50N10= [Schl/10cm]
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Reißner Geotechnik und Umwelt
An der Broke 12 in 57462 Olpe * Tel. 02761/836502-0

---------------------------------------------------------------------

Seite 1
Auftrag   : Olpe_Rüblinghausen 
Datum     : 15.06.2021
Projekt   : B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 
Dateiname : DPM13

Anlage 3.13 / 1 

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPM13 nach DIN 4094
---------------------------------------------------------------------
Auftrags-Nr.: G5421 Sondierdatum: 15.06.2021
Sondierart  : Mittelschwere Rammsonde DPM (Ac=10cm², m=30kg, h=50cm) DIN 22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 376,13
Bezugspunkt : 
---------------------------------------------------------------------
Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10
 [m] |  [m] |  [m] | [m] |  [m]

| | | |
 0,10     3 |  3,10       |  6,10       |  9,10       | 12,10       
 0,20     4 |  3,20       |  6,20       |  9,20       | 12,20       
 0,30     6 |  3,30       |  6,30       |  9,30       | 12,30       
 0,40     4 |  3,40       |  6,40       |  9,40       | 12,40       
 0,50     5 |  3,50       |  6,50       |  9,50       | 12,50       
 0,60     3 |  3,60       |  6,60       |  9,60       | 12,60       
 0,70     5 |  3,70       |  6,70       |  9,70       | 12,70       
 0,80     4 |  3,80       |  6,80       |  9,80       | 12,80       
 0,90     5 |  3,90       |  6,90       |  9,90       | 12,90       
 1,00     4 |  4,00       |  7,00       | 10,00       | 13,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 1,10     5 |  4,10       |  7,10       | 10,10       | 13,10       
 1,20     5 |  4,20       |  7,20       | 10,20       | 13,20       
 1,30     4 |  4,30       |  7,30       | 10,30       | 13,30       
 1,40     5 |  4,40       |  7,40       | 10,40       | 13,40       
 1,50     6 |  4,50       |  7,50       | 10,50       | 13,50       
 1,60     7 |  4,60       |  7,60       | 10,60       | 13,60       
 1,70     8 |  4,70       |  7,70       | 10,70       | 13,70       
 1,80    11 |  4,80       |  7,80       | 10,80       | 13,80       
 1,90    17 |  4,90       |  7,90       | 10,90       | 13,90       
 2,00    25 |  5,00       |  8,00       | 11,00       | 14,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 2,10    50 |  5,10       |  8,10       | 11,10       | 14,10       
 2,20    50 |  5,20       |  8,20       | 11,20       | 14,20       
 2,30       |  5,30       |  8,30       | 11,30       | 14,30       
 2,40       |  5,40       |  8,40       | 11,40       | 14,40       
 2,50       |  5,50       |  8,50       | 11,50       | 14,50       
 2,60       |  5,60       |  8,60       | 11,60       | 14,60       
 2,70       |  5,70       |  8,70       | 11,70       | 14,70       
 2,80       |  5,80       |  8,80       | 11,80       | 14,80       
 2,90       |  5,90       |  8,90       | 11,90       | 14,90       
 3,00       |  6,00       |  9,00       | 12,00       | 15,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             

---------------------------------------------------------------------



Auftrag: Olpe_Rüblinghausen Anlage 3.14

Datum: 16.06.2021

Projekt: B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 

Dateiname: DPM14.FLD

Sondierung Nr. DPM14

Mittelschwere Rammsonde DPM (Ac=10cm², m=30kg, h=50cm) DIN 22475
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Reißner Geotechnik und Umwelt
An der Broke 12 in 57462 Olpe * Tel. 02761/836502-0

---------------------------------------------------------------------

Seite 1
Auftrag   : Olpe_Rüblinghausen 
Datum     : 16.06.2021
Projekt   : B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 
Dateiname : DPM14

Anlage 3.14 / 1 

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPM14 nach DIN 4094
---------------------------------------------------------------------
Auftrags-Nr.: G5421 Sondierdatum: 16.06.2021
Sondierart  : Mittelschwere Rammsonde DPM (Ac=10cm², m=30kg, h=50cm) DIN 22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 361,54
Bezugspunkt : 
---------------------------------------------------------------------
Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10
 [m] |  [m] |  [m] | [m] |  [m]

| | | |
 0,10     2 |  3,10       |  6,10       |  9,10       | 12,10       
 0,20     6 |  3,20       |  6,20       |  9,20       | 12,20       
 0,30     6 |  3,30       |  6,30       |  9,30       | 12,30       
 0,40     4 |  3,40       |  6,40       |  9,40       | 12,40       
 0,50     3 |  3,50       |  6,50       |  9,50       | 12,50       
 0,60     4 |  3,60       |  6,60       |  9,60       | 12,60       
 0,70     2 |  3,70       |  6,70       |  9,70       | 12,70       
 0,80     1 |  3,80       |  6,80       |  9,80       | 12,80       
 0,90       |  3,90       |  6,90       |  9,90       | 12,90       
 1,00     2 |  4,00       |  7,00       | 10,00       | 13,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 1,10     2 |  4,10       |  7,10       | 10,10       | 13,10       
 1,20     1 |  4,20       |  7,20       | 10,20       | 13,20       
 1,30     4 |  4,30       |  7,30       | 10,30       | 13,30       
 1,40     3 |  4,40       |  7,40       | 10,40       | 13,40       
 1,50     9 |  4,50       |  7,50       | 10,50       | 13,50       
 1,60    11 |  4,60       |  7,60       | 10,60       | 13,60       
 1,70     9 |  4,70       |  7,70       | 10,70       | 13,70       
 1,80     8 |  4,80       |  7,80       | 10,80       | 13,80       
 1,90     7 |  4,90       |  7,90       | 10,90       | 13,90       
 2,00    14 |  5,00       |  8,00       | 11,00       | 14,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 2,10    11 |  5,10       |  8,10       | 11,10       | 14,10       
 2,20    10 |  5,20       |  8,20       | 11,20       | 14,20       
 2,30    35 |  5,30       |  8,30       | 11,30       | 14,30       
 2,40    50 |  5,40       |  8,40       | 11,40       | 14,40       
 2,50       |  5,50       |  8,50       | 11,50       | 14,50       
 2,60       |  5,60       |  8,60       | 11,60       | 14,60       
 2,70       |  5,70       |  8,70       | 11,70       | 14,70       
 2,80       |  5,80       |  8,80       | 11,80       | 14,80       
 2,90       |  5,90       |  8,90       | 11,90       | 14,90       
 3,00       |  6,00       |  9,00       | 12,00       | 15,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             

---------------------------------------------------------------------



Auftrag: Olpe_Rüblinghausen Anlage 3.15

Datum: 16.06.2021

Projekt: B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 

Dateiname: DPM15.FLD

Sondierung Nr. DPM15

Mittelschwere Rammsonde DPM (Ac=10cm², m=30kg, h=50cm) DIN 22475

371,72 0 10 20 30 40 50N10= [Schl/10cm]
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Reißner Geotechnik und Umwelt
An der Broke 12 in 57462 Olpe * Tel. 02761/836502-0

---------------------------------------------------------------------

Seite 1
Auftrag   : Olpe_Rüblinghausen 
Datum     : 16.06.2021
Projekt   : B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 
Dateiname : DPM15

Anlage 3.15 / 1 

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPM15 nach DIN 4094
---------------------------------------------------------------------
Auftrags-Nr.: G5421 Sondierdatum: 16.06.2021
Sondierart  : Mittelschwere Rammsonde DPM (Ac=10cm², m=30kg, h=50cm) DIN 22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 371,72
Bezugspunkt : 
---------------------------------------------------------------------
Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10
 [m] |  [m] |  [m] | [m] |  [m]

| | | |
 0,10     1 |  3,10     4 |  6,10       |  9,10       | 12,10       
 0,20     5 |  3,20     7 |  6,20       |  9,20       | 12,20       
 0,30     7 |  3,30     4 |  6,30       |  9,30       | 12,30       
 0,40     7 |  3,40     5 |  6,40       |  9,40       | 12,40       
 0,50     5 |  3,50    10 |  6,50       |  9,50       | 12,50       
 0,60     3 |  3,60    10 |  6,60       |  9,60       | 12,60       
 0,70     3 |  3,70    11 |  6,70       |  9,70       | 12,70       
 0,80     2 |  3,80    10 |  6,80       |  9,80       | 12,80       
 0,90     4 |  3,90     7 |  6,90       |  9,90       | 12,90       
 1,00     4 |  4,00    10 |  7,00       | 10,00       | 13,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 1,10     4 |  4,10     8 |  7,10       | 10,10       | 13,10       
 1,20     4 |  4,20     7 |  7,20       | 10,20       | 13,20       
 1,30     3 |  4,30    20 |  7,30       | 10,30       | 13,30       
 1,40     3 |  4,40    50 |  7,40       | 10,40       | 13,40       
 1,50     4 |  4,50       |  7,50       | 10,50       | 13,50       
 1,60     4 |  4,60       |  7,60       | 10,60       | 13,60       
 1,70     5 |  4,70       |  7,70       | 10,70       | 13,70       
 1,80     4 |  4,80       |  7,80       | 10,80       | 13,80       
 1,90     9 |  4,90       |  7,90       | 10,90       | 13,90       
 2,00     4 |  5,00       |  8,00       | 11,00       | 14,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 2,10     2 |  5,10       |  8,10       | 11,10       | 14,10       
 2,20     4 |  5,20       |  8,20       | 11,20       | 14,20       
 2,30     4 |  5,30       |  8,30       | 11,30       | 14,30       
 2,40     7 |  5,40       |  8,40       | 11,40       | 14,40       
 2,50     7 |  5,50       |  8,50       | 11,50       | 14,50       
 2,60     6 |  5,60       |  8,60       | 11,60       | 14,60       
 2,70     4 |  5,70       |  8,70       | 11,70       | 14,70       
 2,80     4 |  5,80       |  8,80       | 11,80       | 14,80       
 2,90     4 |  5,90       |  8,90       | 11,90       | 14,90       
 3,00     7 |  6,00       |  9,00       | 12,00       | 15,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             

---------------------------------------------------------------------



Auftrag: Olpe_Rüblinghausen Anlage 3.16

Datum: 16.06.2021

Projekt: B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 

Dateiname: DPM16.FLD

Sondierung Nr. DPM16

Mittelschwere Rammsonde DPM (Ac=10cm², m=30kg, h=50cm) DIN 22475
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An der Broke 12 in 57462 Olpe * Tel. 02761/836502-0

---------------------------------------------------------------------
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Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPM16 nach DIN 4094
---------------------------------------------------------------------
Auftrags-Nr.: G5421 Sondierdatum: 16.06.2021
Sondierart  : Mittelschwere Rammsonde DPM (Ac=10cm², m=30kg, h=50cm) DIN 22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 364,47
Bezugspunkt : 
---------------------------------------------------------------------
Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10
 [m] |  [m] |  [m] | [m] |  [m]

| | | |
 0,10     1 |  3,10       |  6,10       |  9,10       | 12,10       
 0,20     3 |  3,20       |  6,20       |  9,20       | 12,20       
 0,30     5 |  3,30       |  6,30       |  9,30       | 12,30       
 0,40     3 |  3,40       |  6,40       |  9,40       | 12,40       
 0,50     2 |  3,50       |  6,50       |  9,50       | 12,50       
 0,60     1 |  3,60       |  6,60       |  9,60       | 12,60       
 0,70     2 |  3,70       |  6,70       |  9,70       | 12,70       
 0,80     2 |  3,80       |  6,80       |  9,80       | 12,80       
 0,90     2 |  3,90       |  6,90       |  9,90       | 12,90       
 1,00     5 |  4,00       |  7,00       | 10,00       | 13,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 1,10     9 |  4,10       |  7,10       | 10,10       | 13,10       
 1,20     7 |  4,20       |  7,20       | 10,20       | 13,20       
 1,30     5 |  4,30       |  7,30       | 10,30       | 13,30       
 1,40     7 |  4,40       |  7,40       | 10,40       | 13,40       
 1,50    10 |  4,50       |  7,50       | 10,50       | 13,50       
 1,60    13 |  4,60       |  7,60       | 10,60       | 13,60       
 1,70    21 |  4,70       |  7,70       | 10,70       | 13,70       
 1,80    21 |  4,80       |  7,80       | 10,80       | 13,80       
 1,90    21 |  4,90       |  7,90       | 10,90       | 13,90       
 2,00    19 |  5,00       |  8,00       | 11,00       | 14,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 2,10    18 |  5,10       |  8,10       | 11,10       | 14,10       
 2,20    50 |  5,20       |  8,20       | 11,20       | 14,20       
 2,30       |  5,30       |  8,30       | 11,30       | 14,30       
 2,40       |  5,40       |  8,40       | 11,40       | 14,40       
 2,50       |  5,50       |  8,50       | 11,50       | 14,50       
 2,60       |  5,60       |  8,60       | 11,60       | 14,60       
 2,70       |  5,70       |  8,70       | 11,70       | 14,70       
 2,80       |  5,80       |  8,80       | 11,80       | 14,80       
 2,90       |  5,90       |  8,90       | 11,90       | 14,90       
 3,00       |  6,00       |  9,00       | 12,00       | 15,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             

---------------------------------------------------------------------



Auftrag: Olpe_Rüblinghausen Anlage 3.17

Datum: 16.06.2021

Projekt: B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 

Dateiname: DPM17.FLD

Sondierung Nr. DPM17

Mittelschwere Rammsonde DPM (Ac=10cm², m=30kg, h=50cm) DIN 22475

371,13 0 10 20 30 40 50N10= [Schl/10cm]
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Tiefen-Maßstab M 1 : 50



Reißner Geotechnik und Umwelt
An der Broke 12 in 57462 Olpe * Tel. 02761/836502-0

---------------------------------------------------------------------

Seite 1
Auftrag   : Olpe_Rüblinghausen 
Datum     : 16.06.2021
Projekt   : B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 
Dateiname : DPM17

Anlage 3.17 / 1 

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPM17 nach DIN 4094
---------------------------------------------------------------------
Auftrags-Nr.: G5421 Sondierdatum: 16.06.2021
Sondierart  : Mittelschwere Rammsonde DPM (Ac=10cm², m=30kg, h=50cm) DIN 22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 371,13
Bezugspunkt : 
---------------------------------------------------------------------
Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10
 [m] |  [m] |  [m] | [m] |  [m]

| | | |
 0,10     2 |  3,10       |  6,10       |  9,10       | 12,10       
 0,20     5 |  3,20       |  6,20       |  9,20       | 12,20       
 0,30     4 |  3,30       |  6,30       |  9,30       | 12,30       
 0,40     3 |  3,40       |  6,40       |  9,40       | 12,40       
 0,50     2 |  3,50       |  6,50       |  9,50       | 12,50       
 0,60     2 |  3,60       |  6,60       |  9,60       | 12,60       
 0,70     2 |  3,70       |  6,70       |  9,70       | 12,70       
 0,80     3 |  3,80       |  6,80       |  9,80       | 12,80       
 0,90     5 |  3,90       |  6,90       |  9,90       | 12,90       
 1,00     8 |  4,00       |  7,00       | 10,00       | 13,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 1,10    15 |  4,10       |  7,10       | 10,10       | 13,10       
 1,20    12 |  4,20       |  7,20       | 10,20       | 13,20       
 1,30    21 |  4,30       |  7,30       | 10,30       | 13,30       
 1,40    14 |  4,40       |  7,40       | 10,40       | 13,40       
 1,50    17 |  4,50       |  7,50       | 10,50       | 13,50       
 1,60    12 |  4,60       |  7,60       | 10,60       | 13,60       
 1,70    11 |  4,70       |  7,70       | 10,70       | 13,70       
 1,80    10 |  4,80       |  7,80       | 10,80       | 13,80       
 1,90    10 |  4,90       |  7,90       | 10,90       | 13,90       
 2,00     9 |  5,00       |  8,00       | 11,00       | 14,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 2,10     8 |  5,10       |  8,10       | 11,10       | 14,10       
 2,20     5 |  5,20       |  8,20       | 11,20       | 14,20       
 2,30     6 |  5,30       |  8,30       | 11,30       | 14,30       
 2,40    23 |  5,40       |  8,40       | 11,40       | 14,40       
 2,50    50 |  5,50       |  8,50       | 11,50       | 14,50       
 2,60       |  5,60       |  8,60       | 11,60       | 14,60       
 2,70       |  5,70       |  8,70       | 11,70       | 14,70       
 2,80       |  5,80       |  8,80       | 11,80       | 14,80       
 2,90       |  5,90       |  8,90       | 11,90       | 14,90       
 3,00       |  6,00       |  9,00       | 12,00       | 15,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             

---------------------------------------------------------------------



Auftrag: Olpe_Rüblinghausen Anlage 3.18

Datum: 16.06.2021

Projekt: B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 

Dateiname: DPM18.FLD

Sondierung Nr. DPM18

Mittelschwere Rammsonde DPM (Ac=10cm², m=30kg, h=50cm) DIN 22475

370,99 0 10 20 30 40 50N10= [Schl/10cm]
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Tiefen-Maßstab M 1 : 50



Reißner Geotechnik und Umwelt
An der Broke 12 in 57462 Olpe * Tel. 02761/836502-0

---------------------------------------------------------------------

Seite 1
Auftrag   : Olpe_Rüblinghausen 
Datum     : 16.06.2021
Projekt   : B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 
Dateiname : DPM18

Anlage 3.18 / 1 

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPM18 nach DIN 4094
---------------------------------------------------------------------
Auftrags-Nr.: G5421 Sondierdatum: 16.06.2021
Sondierart  : Mittelschwere Rammsonde DPM (Ac=10cm², m=30kg, h=50cm) DIN 22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 370,99
Bezugspunkt : 
---------------------------------------------------------------------
Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10
 [m] |  [m] |  [m] | [m] |  [m]

| | | |
 0,10     1 |  3,10       |  6,10       |  9,10       | 12,10       
 0,20     3 |  3,20       |  6,20       |  9,20       | 12,20       
 0,30     7 |  3,30       |  6,30       |  9,30       | 12,30       
 0,40     4 |  3,40       |  6,40       |  9,40       | 12,40       
 0,50     4 |  3,50       |  6,50       |  9,50       | 12,50       
 0,60     3 |  3,60       |  6,60       |  9,60       | 12,60       
 0,70     2 |  3,70       |  6,70       |  9,70       | 12,70       
 0,80     2 |  3,80       |  6,80       |  9,80       | 12,80       
 0,90     5 |  3,90       |  6,90       |  9,90       | 12,90       
 1,00    10 |  4,00       |  7,00       | 10,00       | 13,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 1,10    24 |  4,10       |  7,10       | 10,10       | 13,10       
 1,20    26 |  4,20       |  7,20       | 10,20       | 13,20       
 1,30    22 |  4,30       |  7,30       | 10,30       | 13,30       
 1,40    18 |  4,40       |  7,40       | 10,40       | 13,40       
 1,50    13 |  4,50       |  7,50       | 10,50       | 13,50       
 1,60    11 |  4,60       |  7,60       | 10,60       | 13,60       
 1,70    14 |  4,70       |  7,70       | 10,70       | 13,70       
 1,80    21 |  4,80       |  7,80       | 10,80       | 13,80       
 1,90    50 |  4,90       |  7,90       | 10,90       | 13,90       
 2,00       |  5,00       |  8,00       | 11,00       | 14,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 2,10       |  5,10       |  8,10       | 11,10       | 14,10       
 2,20       |  5,20       |  8,20       | 11,20       | 14,20       
 2,30       |  5,30       |  8,30       | 11,30       | 14,30       
 2,40       |  5,40       |  8,40       | 11,40       | 14,40       
 2,50       |  5,50       |  8,50       | 11,50       | 14,50       
 2,60       |  5,60       |  8,60       | 11,60       | 14,60       
 2,70       |  5,70       |  8,70       | 11,70       | 14,70       
 2,80       |  5,80       |  8,80       | 11,80       | 14,80       
 2,90       |  5,90       |  8,90       | 11,90       | 14,90       
 3,00       |  6,00       |  9,00       | 12,00       | 15,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             

---------------------------------------------------------------------



Auftrag: Olpe_Rüblinghausen Anlage 3.19

Datum: 16.06.2021

Projekt: B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 

Dateiname: DPM19.FLD

Sondierung Nr. DPM19

Mittelschwere Rammsonde DPM (Ac=10cm², m=30kg, h=50cm) DIN 22475

373,26 0 10 20 30 40 50N10= [Schl/10cm]
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Tiefen-Maßstab M 1 : 50



Reißner Geotechnik und Umwelt
An der Broke 12 in 57462 Olpe * Tel. 02761/836502-0

---------------------------------------------------------------------

Seite 1
Auftrag   : Olpe_Rüblinghausen 
Datum     : 16.06.2021
Projekt   : B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 
Dateiname : DPM19

Anlage 3.19 / 1 

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPM19 nach DIN 4094
---------------------------------------------------------------------
Auftrags-Nr.: G5421 Sondierdatum: 16.06.2021
Sondierart  : Mittelschwere Rammsonde DPM (Ac=10cm², m=30kg, h=50cm) DIN 22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 373,26
Bezugspunkt : 
---------------------------------------------------------------------
Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10
 [m] |  [m] |  [m] | [m] |  [m]

| | | |
 0,10     2 |  3,10       |  6,10       |  9,10       | 12,10       
 0,20    12 |  3,20       |  6,20       |  9,20       | 12,20       
 0,30    10 |  3,30       |  6,30       |  9,30       | 12,30       
 0,40     5 |  3,40       |  6,40       |  9,40       | 12,40       
 0,50     5 |  3,50       |  6,50       |  9,50       | 12,50       
 0,60     6 |  3,60       |  6,60       |  9,60       | 12,60       
 0,70     8 |  3,70       |  6,70       |  9,70       | 12,70       
 0,80     7 |  3,80       |  6,80       |  9,80       | 12,80       
 0,90    10 |  3,90       |  6,90       |  9,90       | 12,90       
 1,00    19 |  4,00       |  7,00       | 10,00       | 13,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 1,10    22 |  4,10       |  7,10       | 10,10       | 13,10       
 1,20    45 |  4,20       |  7,20       | 10,20       | 13,20       
 1,30    50 |  4,30       |  7,30       | 10,30       | 13,30       
 1,40       |  4,40       |  7,40       | 10,40       | 13,40       
 1,50       |  4,50       |  7,50       | 10,50       | 13,50       
 1,60       |  4,60       |  7,60       | 10,60       | 13,60       
 1,70       |  4,70       |  7,70       | 10,70       | 13,70       
 1,80       |  4,80       |  7,80       | 10,80       | 13,80       
 1,90       |  4,90       |  7,90       | 10,90       | 13,90       
 2,00       |  5,00       |  8,00       | 11,00       | 14,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 2,10       |  5,10       |  8,10       | 11,10       | 14,10       
 2,20       |  5,20       |  8,20       | 11,20       | 14,20       
 2,30       |  5,30       |  8,30       | 11,30       | 14,30       
 2,40       |  5,40       |  8,40       | 11,40       | 14,40       
 2,50       |  5,50       |  8,50       | 11,50       | 14,50       
 2,60       |  5,60       |  8,60       | 11,60       | 14,60       
 2,70       |  5,70       |  8,70       | 11,70       | 14,70       
 2,80       |  5,80       |  8,80       | 11,80       | 14,80       
 2,90       |  5,90       |  8,90       | 11,90       | 14,90       
 3,00       |  6,00       |  9,00       | 12,00       | 15,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             

---------------------------------------------------------------------



Auftrag: Olpe_Rüblinghausen Anlage 3.20

Datum: 16.06.2021

Projekt: B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 

Dateiname: DPM20.FLD

Sondierung Nr. DPM20

Mittelschwere Rammsonde DPM (Ac=10cm², m=30kg, h=50cm) DIN 22475

374,45 0 10 20 30 40 50N10= [Schl/10cm]
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Tiefen-Maßstab M 1 : 50



Reißner Geotechnik und Umwelt
An der Broke 12 in 57462 Olpe * Tel. 02761/836502-0

---------------------------------------------------------------------

Seite 1
Auftrag   : Olpe_Rüblinghausen 
Datum     : 16.06.2021
Projekt   : B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 
Dateiname : DPM20

Anlage 3.20 / 1 

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPM20 nach DIN 4094
---------------------------------------------------------------------
Auftrags-Nr.: G5421 Sondierdatum: 16.06.2021
Sondierart  : Mittelschwere Rammsonde DPM (Ac=10cm², m=30kg, h=50cm) DIN 22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 374,45
Bezugspunkt : 
---------------------------------------------------------------------
Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10
 [m] |  [m] |  [m] | [m] |  [m]

| | | |
 0,10     2 |  3,10       |  6,10       |  9,10       | 12,10       
 0,20     5 |  3,20       |  6,20       |  9,20       | 12,20       
 0,30     9 |  3,30       |  6,30       |  9,30       | 12,30       
 0,40     7 |  3,40       |  6,40       |  9,40       | 12,40       
 0,50     7 |  3,50       |  6,50       |  9,50       | 12,50       
 0,60     8 |  3,60       |  6,60       |  9,60       | 12,60       
 0,70    10 |  3,70       |  6,70       |  9,70       | 12,70       
 0,80    13 |  3,80       |  6,80       |  9,80       | 12,80       
 0,90    16 |  3,90       |  6,90       |  9,90       | 12,90       
 1,00    14 |  4,00       |  7,00       | 10,00       | 13,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 1,10    17 |  4,10       |  7,10       | 10,10       | 13,10       
 1,20    21 |  4,20       |  7,20       | 10,20       | 13,20       
 1,30    22 |  4,30       |  7,30       | 10,30       | 13,30       
 1,40    29 |  4,40       |  7,40       | 10,40       | 13,40       
 1,50    34 |  4,50       |  7,50       | 10,50       | 13,50       
 1,60    41 |  4,60       |  7,60       | 10,60       | 13,60       
 1,70    50 |  4,70       |  7,70       | 10,70       | 13,70       
 1,80       |  4,80       |  7,80       | 10,80       | 13,80       
 1,90       |  4,90       |  7,90       | 10,90       | 13,90       
 2,00       |  5,00       |  8,00       | 11,00       | 14,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 2,10       |  5,10       |  8,10       | 11,10       | 14,10       
 2,20       |  5,20       |  8,20       | 11,20       | 14,20       
 2,30       |  5,30       |  8,30       | 11,30       | 14,30       
 2,40       |  5,40       |  8,40       | 11,40       | 14,40       
 2,50       |  5,50       |  8,50       | 11,50       | 14,50       
 2,60       |  5,60       |  8,60       | 11,60       | 14,60       
 2,70       |  5,70       |  8,70       | 11,70       | 14,70       
 2,80       |  5,80       |  8,80       | 11,80       | 14,80       
 2,90       |  5,90       |  8,90       | 11,90       | 14,90       
 3,00       |  6,00       |  9,00       | 12,00       | 15,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             

---------------------------------------------------------------------



Auftrag: Olpe_Rüblinghausen Anlage 3.21

Datum: 17.06.2021

Projekt: B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 

Dateiname: DPM21.FLD

Sondierung Nr. DPM21

Mittelschwere Rammsonde DPM (Ac=10cm², m=30kg, h=50cm) DIN 22475
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Reißner Geotechnik und Umwelt
An der Broke 12 in 57462 Olpe * Tel. 02761/836502-0

---------------------------------------------------------------------

Seite 1
Auftrag   : Olpe_Rüblinghausen 
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Projekt   : B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 
Dateiname : DPM21

Anlage 3.21 / 1 

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPM21 nach DIN 4094
---------------------------------------------------------------------
Auftrags-Nr.: G5421 Sondierdatum: 17.06.2021
Sondierart  : Mittelschwere Rammsonde DPM (Ac=10cm², m=30kg, h=50cm) DIN 22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 367,17
Bezugspunkt : 
---------------------------------------------------------------------
Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10
 [m] |  [m] |  [m] | [m] |  [m]

| | | |
 0,10     2 |  3,10       |  6,10       |  9,10       | 12,10       
 0,20     9 |  3,20       |  6,20       |  9,20       | 12,20       
 0,30     9 |  3,30       |  6,30       |  9,30       | 12,30       
 0,40     6 |  3,40       |  6,40       |  9,40       | 12,40       
 0,50     4 |  3,50       |  6,50       |  9,50       | 12,50       
 0,60     4 |  3,60       |  6,60       |  9,60       | 12,60       
 0,70     4 |  3,70       |  6,70       |  9,70       | 12,70       
 0,80     8 |  3,80       |  6,80       |  9,80       | 12,80       
 0,90    14 |  3,90       |  6,90       |  9,90       | 12,90       
 1,00    22 |  4,00       |  7,00       | 10,00       | 13,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 1,10    31 |  4,10       |  7,10       | 10,10       | 13,10       
 1,20    26 |  4,20       |  7,20       | 10,20       | 13,20       
 1,30    19 |  4,30       |  7,30       | 10,30       | 13,30       
 1,40    23 |  4,40       |  7,40       | 10,40       | 13,40       
 1,50    31 |  4,50       |  7,50       | 10,50       | 13,50       
 1,60    50 |  4,60       |  7,60       | 10,60       | 13,60       
 1,70       |  4,70       |  7,70       | 10,70       | 13,70       
 1,80       |  4,80       |  7,80       | 10,80       | 13,80       
 1,90       |  4,90       |  7,90       | 10,90       | 13,90       
 2,00       |  5,00       |  8,00       | 11,00       | 14,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 2,10       |  5,10       |  8,10       | 11,10       | 14,10       
 2,20       |  5,20       |  8,20       | 11,20       | 14,20       
 2,30       |  5,30       |  8,30       | 11,30       | 14,30       
 2,40       |  5,40       |  8,40       | 11,40       | 14,40       
 2,50       |  5,50       |  8,50       | 11,50       | 14,50       
 2,60       |  5,60       |  8,60       | 11,60       | 14,60       
 2,70       |  5,70       |  8,70       | 11,70       | 14,70       
 2,80       |  5,80       |  8,80       | 11,80       | 14,80       
 2,90       |  5,90       |  8,90       | 11,90       | 14,90       
 3,00       |  6,00       |  9,00       | 12,00       | 15,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             

---------------------------------------------------------------------



Auftrag: Olpe_Rüblinghausen Anlage 3.22
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Projekt: B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 

Dateiname: DPM22.FLD

Sondierung Nr. DPM22

Mittelschwere Rammsonde DPM (Ac=10cm², m=30kg, h=50cm) DIN 22475
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---------------------------------------------------------------------
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Dateiname : DPM22

Anlage 3.22 / 1 

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPM22 nach DIN 4094
---------------------------------------------------------------------
Auftrags-Nr.: G5421 Sondierdatum: 17.06.2021
Sondierart  : Mittelschwere Rammsonde DPM (Ac=10cm², m=30kg, h=50cm) DIN 22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 363,69
Bezugspunkt : 
---------------------------------------------------------------------
Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10 | Tiefe   N10
 [m] |  [m] |  [m] | [m] |  [m]

| | | |
 0,10     2 |  3,10       |  6,10       |  9,10       | 12,10       
 0,20     4 |  3,20       |  6,20       |  9,20       | 12,20       
 0,30     5 |  3,30       |  6,30       |  9,30       | 12,30       
 0,40     3 |  3,40       |  6,40       |  9,40       | 12,40       
 0,50     3 |  3,50       |  6,50       |  9,50       | 12,50       
 0,60     3 |  3,60       |  6,60       |  9,60       | 12,60       
 0,70     5 |  3,70       |  6,70       |  9,70       | 12,70       
 0,80     2 |  3,80       |  6,80       |  9,80       | 12,80       
 0,90     6 |  3,90       |  6,90       |  9,90       | 12,90       
 1,00    18 |  4,00       |  7,00       | 10,00       | 13,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 1,10    18 |  4,10       |  7,10       | 10,10       | 13,10       
 1,20    16 |  4,20       |  7,20       | 10,20       | 13,20       
 1,30    15 |  4,30       |  7,30       | 10,30       | 13,30       
 1,40    18 |  4,40       |  7,40       | 10,40       | 13,40       
 1,50    23 |  4,50       |  7,50       | 10,50       | 13,50       
 1,60    36 |  4,60       |  7,60       | 10,60       | 13,60       
 1,70    50 |  4,70       |  7,70       | 10,70       | 13,70       
 1,80       |  4,80       |  7,80       | 10,80       | 13,80       
 1,90       |  4,90       |  7,90       | 10,90       | 13,90       
 2,00       |  5,00       |  8,00       | 11,00       | 14,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             
         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------

 2,10       |  5,10       |  8,10       | 11,10       | 14,10       
 2,20       |  5,20       |  8,20       | 11,20       | 14,20       
 2,30       |  5,30       |  8,30       | 11,30       | 14,30       
 2,40       |  5,40       |  8,40       | 11,40       | 14,40       
 2,50       |  5,50       |  8,50       | 11,50       | 14,50       
 2,60       |  5,60       |  8,60       | 11,60       | 14,60       
 2,70       |  5,70       |  8,70       | 11,70       | 14,70       
 2,80       |  5,80       |  8,80       | 11,80       | 14,80       
 2,90       |  5,90       |  8,90       | 11,90       | 14,90       
 3,00       |  6,00       |  9,00       | 12,00       | 15,00       

         ------------|-------------|-------------|-------------|--------------
                     |             |             |             |             

---------------------------------------------------------------------



 
 
 
 
 

Anlage 4 
 

Kleinrammbohrungen / Schürfe, Einzelprofildarstellungen 
und Schichtenverzeichnisse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U,h,s

0.40

humoser Oberboden, weich 
Schluff, torfig, 
schwach sandig .u- kiesig 

OH

Lx+G,u,s

0.70

lehmiger Hangschutt, locker 
Kies, stark schluffig,
schwach sandig .u- steinig 

GU

Lx+G,u,s

 2.20

Hangschutt, mitteldicht 
Kies, stark schluffig,
schwach sandig .u- steinig 

GU

G,x,s
 2.30

verwitterter Schiefer, dicht 
Kies, steinig, sandig 

ZV

0.70MP1

 1.50MP2

 2.20MP3

U, Schluff

H, Torf

S, Sand

Lx, Hangschutt

G, Kies

X, Steine

weich

Legende
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage:

Bericht:

AZ:

Bauvorhaben:

Bohrung Datum:
Nr.: / Blatt 

Schurf

Bis
..m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung ¹)

c) Beschaffenheit
    nach Bohrgut

f) Übliche
    Benennung

d) Beschaffenheit
   nach Bohrvorgang

g) Geologische
    Benennung ¹)

e) Farbe

h) ¹)
  Gruppe

i) Kalk-
 gehalt

 Bemerkungen
  Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
  Kernverlust
    Sonstiges

Entnommene
    Proben

Art Nr.

Tiefe
in m
(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschafttliche Bearbeiter vor.    

Reißner

Geotech. u. Umwelt

An der Broke 12

57462 Olpe

4.1

G5421

Olpe_B-Plan Nr. 60 Rüblinghausen-Rüblinghauser Höhe 

14.06.2021KRB1 1

0,40

a) 

b) 

c) 

f) humoser g) 

d) e) 

h) i) 

     U, h, s', g'

     

     weich

     Oberboden      Quartär

     leicht      dunkelbraun 

     OH      

0,70

a) 

b) 

c) 

f) lehmiger g) 

d) e) 

h) i) 

     Lx, G, u*, s', x'

     

     locker 

     Hangschutt      Quartär

     leicht      braun

     GU*      

MP 1 0,40-

0,70 m

2,20

a) 

b) 

c) 

f) g) 

d) e) 

h) i) 

     Lx, G, u*, s', x'

     

     mitteldicht 

     Hangschutt      Quartär

     mittelschwer      braun

     GU*      

MP 2 0,70-

1,50 m

MP 3 1,50-

2,20 m

2,30

a) 

b) 

c) 

f) verwitterter g) 

d) e) 

h) i) 

     G, x, s

     

     dicht 

     Schiefer      Devon 

     schwer      braun

     ZV      



U,h,s

0.10

humoser Oberboden, weich 
Schluff, torfig, 
schwach sandig .u- kiesig 

OH

Lx+G,s,x

0.30

Hangschutt, mitteldicht 
Kies, schwach sandig, 
schwach steinig .u- schluffig 

GU

X,s
0.40

verwitterter Schiefer, dicht 
Steine, schwach sandig 

ZV

0.40MP1

U, Schluff

H, Torf

S, Sand

Lx, Hangschutt

G, Kies

X, Steine

weich

Legende
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage:

Bericht:

AZ:

Bauvorhaben:

Bohrung Datum:
Nr.: / Blatt 

Schurf

Bis
..m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung ¹)

c) Beschaffenheit
    nach Bohrgut

f) Übliche
    Benennung

d) Beschaffenheit
   nach Bohrvorgang

g) Geologische
    Benennung ¹)

e) Farbe

h) ¹)
  Gruppe

i) Kalk-
 gehalt

 Bemerkungen
  Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
  Kernverlust
    Sonstiges

Entnommene
    Proben

Art Nr.

Tiefe
in m
(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschafttliche Bearbeiter vor.    

Reißner

Geotech. u. Umwelt

An der Broke 12

57462 Olpe

4.2

G5421

Olpe_B-Plan Nr. 60 Rüblinghausen-Rüblinghauser Höhe 

14.06.2021KRB2 1

0,10

a) 

b) 

c) 

f) humoser g) 

d) e) 

h) i) 

     U, h, s', g'

     

     weich

     Oberboden      Quartär

     leicht      dunkelbraun 

     OH      

0,30

a) 

b) 

c) 

f) g) 

d) e) 

h) i) 

     Lx, G, s', x', u'

     

     mitteldicht 

     Hangschutt      Quartär

     mittelschwer      braun

     GU      

MP 1 0,10-

0,40 m

0,40

a) 

b) 

c) 

f) verwitterter g) 

d) e) 

h) i) 

     X, s'

     

     dicht 

     Schiefer      Devon 

     schwer      grau

     ZV      



U,h,s

0.30

humoser Oberboden, weich 
Schluff, torfig, 
schwach sandig .u- kiesig 

OH

Lx+G,s,x

 2.00

Hangschutt, mitteldicht 
Kies, stark schluffig  
schwach sandig .u- steinig 

GU

X,s
 2.10

verwitterter Schiefer, dicht 
Steine, schwach sandig 

ZV

 1.00MP1

 2.00MP2

U, Schluff

H, Torf

S, Sand

Lx, Hangschutt

G, Kies

X, Steine

weich

Legende
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage:

Bericht:

AZ:

Bauvorhaben:

Bohrung Datum:
Nr.: / Blatt 

Schurf

Bis
..m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung ¹)

c) Beschaffenheit
    nach Bohrgut

f) Übliche
    Benennung

d) Beschaffenheit
   nach Bohrvorgang

g) Geologische
    Benennung ¹)

e) Farbe

h) ¹)
  Gruppe

i) Kalk-
 gehalt

 Bemerkungen
  Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
  Kernverlust
    Sonstiges

Entnommene
    Proben

Art Nr.

Tiefe
in m
(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschafttliche Bearbeiter vor.    

Reißner

Geotech. u. Umwelt

An der Broke 12

57462 Olpe

4.3

G5421

Olpe_B-Plan Nr. 60 Rüblinghausen-Rüblinghauser Höhe 

14.06.2021KRB3 1

0,30

a) 

b) 

c) 

f) humoser g) 

d) e) 

h) i) 

     U, h, s', g'

     

     weich

     Oberboden      Quartär

     leicht      dunkelbraun 

     OH      

2,00

a) 

b) 

c) 

f) g) 

d) e) 

h) i) 

     Lx, G, u*, s', x'

     

     mitteldicht 

     Hangschutt      Quartär

     mittelschwer      grau-braun

     GU*      

MP 1 0,30-

1,0 m

MP 2 1,0-

2,0 m

2,10

a) 

b) 

c) 

f) verwitterter g) 

d) e) 

h) i) 

     X, s

     

     dicht 

     Schiefer      Devon 

     schwer      grau

     ZV      



A

A

A+U,h,s

0.30

humoser Oberboden, weich 
Auffüllung, Schluff, torfig, 
schwach sandig .u- kiesig 

OH

A+G,x,s

 2.50

Auffüllung, locker 
Kies, steinig, 
schwach sandig .u- schluffig 

GU

L+U,s,g

 4.20

kiesiger Hanglehm, locker 
Schluff, schwach sandig, 
schwach kiesig .u- tonig 

UL

G,x,s

 4.30

verwitterter Schiefer, dicht 
Kies, steinig, 
schwach sandig 

ZV

 1.00MP1

 2.50MP2

 3.00MP3

 4.20MP4

A, Auffüllung

U, Schluff

H, Torf

S, Sand

G, Kies

X, Steine

L, Verwitterungslehm

A

weich

Legende
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KRB 4
382,60

B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 

Olpe-Rüblinghausen

Reißner
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Auftrag: 

Datum: 

Projekt: 
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage:

Bericht:

AZ:

Bauvorhaben:

Bohrung Datum:
Nr.: / Blatt 

Schurf

Bis
..m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung ¹)

c) Beschaffenheit
    nach Bohrgut

f) Übliche
    Benennung

d) Beschaffenheit
   nach Bohrvorgang

g) Geologische
    Benennung ¹)

e) Farbe

h) ¹)
  Gruppe

i) Kalk-
 gehalt

 Bemerkungen
  Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
  Kernverlust
    Sonstiges

Entnommene
    Proben

Art Nr.

Tiefe
in m
(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschafttliche Bearbeiter vor.    

Reißner

Geotech. u. Umwelt

An der Broke 12

57462 Olpe

4.4

G5421

Olpe_B-Plan Nr. 60 Rüblinghausen-Rüblinghauser Höhe 

14.06.2021KRB4 1

0,30

a) 

b) 

c) 

f) humoser g) 

d) e) 

h) i) 

     A: U, h, s', g'

     

     weich

     Oberboden      anthropogen 

     leicht      dunkelbraun 

     OH      

2,50

a) 

b) 

c) 

f) g) 

d) e) 

h) i) 

     A: G, x, s', u'

     Schotter -u. Ziegelstücke 

     locker 

     Auffüllung      anthropogen 

     leicht      rot-braun

     GU      

MP 1 0,30-

1,0 m

MP 2 1,0-

2,50

4,20

a) 

b) 

c) 

f) kiesiger g) 

d) e) 

h) i) 

     L, U, s', g', t'

     

     locker 

     Hanglehm      Quartär 

     leicht      braun

     UL      

MP 3 2,50-

3,0 m

MP 4 3,0-

4,20 m

4,30

a) 

b) 

c) 

f) verwitterter g) 

d) e) 

h) i) 

     G, x, s'

     

     dicht 

     Schiefer      Devon 

     schwer      grau-braun 

     ZV      



A

A+G,u,s

0.50

Auffüllung, locker 
Kies, schluffig, 
schwach sandig .u- steinig 

GU

Lx+G,s,x

 1.20

Hangschutt, mitteldicht 
Kies, schwach sandig, 
schwach steinig.u- schluffig 

GU

X,s
 1.30

verwitterter Schiefer, dicht 
Steine, schwach sandig 

ZV

0.50MP1

 1.20MP2

A, Auffüllung

G, Kies

U, Schluff

S, Sand

Lx, Hangschutt

X, Steine

A

Legende
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage:

Bericht:

AZ:

Bauvorhaben:

Bohrung Datum:
Nr.: / Blatt 

Schurf

Bis
..m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung ¹)

c) Beschaffenheit
    nach Bohrgut

f) Übliche
    Benennung

d) Beschaffenheit
   nach Bohrvorgang

g) Geologische
    Benennung ¹)

e) Farbe

h) ¹)
  Gruppe

i) Kalk-
 gehalt

 Bemerkungen
  Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
  Kernverlust
    Sonstiges

Entnommene
    Proben

Art Nr.

Tiefe
in m
(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschafttliche Bearbeiter vor.    

Reißner

Geotech. u. Umwelt

An der Broke 12

57462 Olpe

4.5

G5421

Olpe_B-Plan Nr. 60 Rüblinghausen-Rüblinghauser Höhe 

14.06.2021KRB5 1

0,50

a) 

b) 

c) 

f) g) 

d) e) 

h) i) 

     A: G, u, s', x'

     Ziegel, Schotter -u. Asphaltstücke 

     locker 

     Auffüllung      anthropogen 

     leicht      rot-braun

     GU      

MP 1 0,0-

0,50 m

1,20

a) 

b) 

c) 

f) g) 

d) e) 

h) i) 

     Lx, G, s', x', u'

     

     mitteldicht 

     Hangschutt      Quartär 

     mittelschwer      braun

     GU      

MP 2 0,50-

1,20 m

1,30

a) 

b) 

c) 

f) verwitterter g) 

d) e) 

h) i) 

     X, s'

     

     dicht 

     Schiefer      Devon 

     schwer      grau

     ZV      



U,h,s

0.10

humoser Oberboden, weich 
Schluff, torfig, 
schwach sandig .u- kiesig 

OH

Lx+G,s,x

0.70

Hangschutt, mitteldicht 
Kies, schwach sandig, 
schwach steinig .u- schluffig 

GU

X,s
0.80

verwitterter Schiefer, dicht 
Steine, schwach sandig 

ZV

0.70MP1

U, Schluff

H, Torf

S, Sand

Lx, Hangschutt

G, Kies

X, Steine

weich

Legende
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage:

Bericht:

AZ:

Bauvorhaben:

Bohrung Datum:
Nr.: / Blatt 

Schurf

Bis
..m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung ¹)

c) Beschaffenheit
    nach Bohrgut

f) Übliche
    Benennung

d) Beschaffenheit
   nach Bohrvorgang

g) Geologische
    Benennung ¹)

e) Farbe

h) ¹)
  Gruppe

i) Kalk-
 gehalt

 Bemerkungen
  Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
  Kernverlust
    Sonstiges

Entnommene
    Proben

Art Nr.

Tiefe
in m
(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschafttliche Bearbeiter vor.    

Reißner

Geotech. u. Umwelt

An der Broke 12

57462 Olpe

4.6

G5421

Olpe_B-Plan Nr. 60 Rüblinghausen-Rüblinghauser Höhe 
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0,10

a) 

b) 

c) 

f) humoser g) 

d) e) 

h) i) 

     U, h, s', g'

     

     weich

     Oberboden      Quartär

     leicht      dunkelbraun 

     OH      

0,70

a) 

b) 

c) 

f) g) 

d) e) 

h) i) 

     Lx, G, s', x', u'

     

     mitteldicht 

     Hangschutt      Quartär

     mittelschwer      braun

     GU      

MP 1 0,10-

0,70 m

0,80

a) 

b) 

c) 

f) verwitterter g) 

d) e) 

h) i) 

     X, s'

     

     dicht 

     Schiefer      Devon 

     schwer      grau

     ZV      



AA+G,x,u

0.20

Auffüllung, mitteldicht 
Kies, schwach steinig 
schwach schluffig 

GU

Lx+G,u,s

 1.00

Hangschutt, mitteldicht 
Kies, stark schluffig,
schwach sandig .u- steinig 

GU

X,s
 1.10

verwitterter Schiefer, dicht 
Steine, schwach sandig 

ZV

 1.00MP1

A, Auffüllung

G, Kies

X, Steine

U, Schluff

Lx, Hangschutt

S, Sand

A

Legende
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage:

Bericht:

AZ:

Bauvorhaben:

Bohrung Datum:
Nr.: / Blatt 

Schurf

Bis
..m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung ¹)

c) Beschaffenheit
    nach Bohrgut

f) Übliche
    Benennung

d) Beschaffenheit
   nach Bohrvorgang

g) Geologische
    Benennung ¹)

e) Farbe

h) ¹)
  Gruppe

i) Kalk-
 gehalt

 Bemerkungen
  Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
  Kernverlust
    Sonstiges

Entnommene
    Proben

Art Nr.

Tiefe
in m
(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschafttliche Bearbeiter vor.    
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Geotech. u. Umwelt

An der Broke 12
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b) 

c) 
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d) e) 

h) i) 

     A: G, x', u'

     Schotterstücke 

     mitteldicht 

     Auffüllung      anthropogen 

     mittelschwer      grau-braun

     GU      

1,0

a) 

b) 

c) 

f) g) 

d) e) 

h) i) 

     Lx, G, u*, s', x'

     

     mitteldicht 

     Hangschutt      Quartär 

     mittelschwer      braun

     GU*      

MP 1 0,20-

1,0 m

1,10

a) 

b) 

c) 

f) verwitterter g) 

d) e) 

h) i) 

     X, s'

     

     dicht 

     Schiefer      Devon 

     schwer      grau

     ZV      



Lx+G,s,x

 1.30

Hangschutt, locker 
Kies, schwach sandig, 
schwach steinig.u- schluffig 

GU

X,s
 1.40

verwitterter Schiefer, dicht 
Steine, schwach sandig 

ZV

 1.30MP1

Lx, Hangschutt

G, Kies

S, Sand

X, Steine

Legende
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage:

Bericht:

AZ:

Bauvorhaben:

Bohrung Datum:
Nr.: / Blatt 

Schurf

Bis
..m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung ¹)

c) Beschaffenheit
    nach Bohrgut

f) Übliche
    Benennung

d) Beschaffenheit
   nach Bohrvorgang

g) Geologische
    Benennung ¹)

e) Farbe

h) ¹)
  Gruppe

i) Kalk-
 gehalt

 Bemerkungen
  Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
  Kernverlust
    Sonstiges

Entnommene
    Proben

Art Nr.

Tiefe
in m
(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschafttliche Bearbeiter vor.    

Reißner

Geotech. u. Umwelt

An der Broke 12

57462 Olpe

4.8

G5421

Olpe_B-Plan Nr. 60 Rüblinghausen-Rüblinghauser Höhe 

14.06.2021KRB8 1

1,30

a) 

b) 

c) 

f) g) 

d) e) 

h) i) 

     Lx, G, s', x', u'

     

     locker 

     Hangschutt      Quartär 

     leicht      grau-braun

     GU      

Stein mit runter MP 1 0,0-

 geschlagen 1,30 m

1,40

a) 

b) 

c) 

f) verwitterter g) 

d) e) 

h) i) 

     X, s'

     

     dicht 

     Schiefer      Devon 

     schwer      grau

     ZV      



U,h,s

0.30

humoser Oberboden, weich 
Schluff, torfig, 
schwach sandig .u- kiesig 

OH

L+U,g,s

 1.00

kiesiger Hanglehm, weich 
Schluff, kiesig,
schwach sandig .u- steinig 

UL

Lx+G,s,x

 2.00

Hangschutt, mitteldicht 
Kies, schwach sandig,
schwach steinig.u- schluffig  

GU

X,s
 2.10

verwitterter Schiefer, dicht 
Steine, schwach sandig 

ZV

 1.00MP1

 2.00MP2

U, Schluff

H, Torf

S, Sand

L, Verwitterungslehm

G, Kies

Lx, Hangschutt

X, Steine

weich

Legende
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage:

Bericht:

AZ:

Bauvorhaben:

Bohrung Datum:
Nr.: / Blatt 

Schurf

Bis
..m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung ¹)

c) Beschaffenheit
    nach Bohrgut

f) Übliche
    Benennung

d) Beschaffenheit
   nach Bohrvorgang

g) Geologische
    Benennung ¹)

e) Farbe

h) ¹)
  Gruppe

i) Kalk-
 gehalt

 Bemerkungen
  Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
  Kernverlust
    Sonstiges

Entnommene
    Proben

Art Nr.

Tiefe
in m
(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschafttliche Bearbeiter vor.    

Reißner

Geotech. u. Umwelt

An der Broke 12

57462 Olpe

4.9
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0,30

a) 

b) 

c) 

f) humoser g) 

d) e) 

h) i) 

     U, h, s', g'

     

     weich

     Oberboden      Quartär

     leicht      dunkelbraun 

     OH      

1,0

a) 

b) 

c) 

f) kiesiger g) 

d) e) 

h) i) 

     L, U, g, s', x'

     

     weich 

     Hanglehm      Quartär

     leicht      braun

     UL      

MP 1 0,30-

1,0 m

2,00

a) 

b) 

c) 

f) g) 

d) e) 

h) i) 

     Lx, G, s', x', u'

     

     mitteldicht 

     Hangschutt      Quartär

     mittelschwer      grau-braun

     GU      

MP 2 1,0-

2,0 m

2,10

a) 

b) 

c) 

f) verwitterter g) 

d) e) 

h) i) 

     X, s'

     

     dicht 

     Schiefer      Devon 

     schwer      grau 

     ZV      



U,h,s

0.40

humoser Oberboden, weich 
Schluff, torfig, 
schwach sandig .u- kiesig 

OH

Lx+G,s,x

 1.40

Hangschutt, mitteldicht 
Kies, stark schluffig, 
schwach sandig .u- steinig 

GU

X,s
 1.50

verwitterter Schiefer, dicht 
Steine, schwach sandig 

ZV

 1.40MP1

U, Schluff

H, Torf

S, Sand

Lx, Hangschutt

G, Kies

X, Steine

weich

Legende
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage:

Bericht:

AZ:

Bauvorhaben:

Bohrung Datum:
Nr.: / Blatt 

Schurf

Bis
..m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung ¹)

c) Beschaffenheit
    nach Bohrgut

f) Übliche
    Benennung

d) Beschaffenheit
   nach Bohrvorgang

g) Geologische
    Benennung ¹)

e) Farbe

h) ¹)
  Gruppe

i) Kalk-
 gehalt

 Bemerkungen
  Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
  Kernverlust
    Sonstiges

Entnommene
    Proben

Art Nr.

Tiefe
in m
(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschafttliche Bearbeiter vor.    

Reißner

Geotech. u. Umwelt

An der Broke 12

57462 Olpe

4.10

G5421
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a) 

b) 

c) 

f) humoser g) 

d) e) 

h) i) 

     U, h, s', g'

     

     weich

     Oberboden      Quartär

     leicht      dunkelbraun 

     OH      

1,40

a) 

b) 

c) 

f) g) 

d) e) 

h) i) 

     Lx, G, u*, s', x'

     

     mitteldicht 

     Hangschutt      Quartär

     mittelschwer      grau-braun

     GU*      

MP 1 0,40-

1,40 m

1,50

a) 

b) 

c) 

f) verwitterter g) 

d) e) 

h) i) 

     X, s'

     

     dicht 

     Schiefer      Devon 

     schwer      grau 

     ZV      



U,h,s

0.20

humoser Oberboden, weich 
Schluff, torfig, 
schwach sandig .u- kiesig 

OH

Lx+G,u,s

0.70

Hangschutt, mitteldicht 
Kies, stark schluffig,
schwach sandig .u- steinig

GU

X,s
0.80

verwitterter Schiefer, dicht 
Steine, schwach sandig 

ZV

0.70MP1

U, Schluff

H, Torf

S, Sand

Lx, Hangschutt

G, Kies

X, Steine

weich

Legende
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage:

Bericht:

AZ:

Bauvorhaben:

Bohrung Datum:
Nr.: / Blatt 

Schurf

Bis
..m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung ¹)

c) Beschaffenheit
    nach Bohrgut

f) Übliche
    Benennung

d) Beschaffenheit
   nach Bohrvorgang

g) Geologische
    Benennung ¹)

e) Farbe

h) ¹)
  Gruppe

i) Kalk-
 gehalt

 Bemerkungen
  Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
  Kernverlust
    Sonstiges

Entnommene
    Proben

Art Nr.

Tiefe
in m
(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschafttliche Bearbeiter vor.    

Reißner

Geotech. u. Umwelt

An der Broke 12

57462 Olpe

4.11

G5421
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0,20

a) 

b) 

c) 

f) humoser g) 

d) e) 

h) i) 

     U, h, s', g'

     

     weich

     Oberboden      Quartär

     leicht      braun 

     OH      

0,70

a) 

b) 

c) 

f) g) 

d) e) 

h) i) 

     Lx, G, u*, s', x'

     

     mitteldicht 

     Hangschutt      Quartär

     mittelschwer      grau-braun

     GU*      

MP 1 0,20-

0,70 m

0,80

a) 

b) 

c) 

f) verwitterter g) 

d) e) 

h) i) 

     X, s'

     

     dicht 

     Schiefer      Devon 

     schwer      grau 

     ZV      



U,h,s

0.30

humoser Oberboden, weich 
Schluff, torfig, 
schwach sandig .u- kiesig 

OH

Lx+G,u,s

 1.00

lehmiger Hangschutt, locker 
Kies, stark schluffig,
schwach sandig .u- steinig 

GU

Lx+G,s,x

 2.00

Hangschutt, mitteldicht 
Kies, schwach sandig,
schwach steinig.u- schluffig  

GU

X,s
 2.10

verwitterter Schiefer, dicht 
Steine, schwach sandig 

ZV

 1.00MP1

 2.00MP2

U, Schluff

H, Torf

S, Sand

Lx, Hangschutt

G, Kies

X, Steine

weich

Legende
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage:

Bericht:

AZ:

Bauvorhaben:

Bohrung Datum:
Nr.: / Blatt 

Schurf

Bis
..m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung ¹)

c) Beschaffenheit
    nach Bohrgut

f) Übliche
    Benennung

d) Beschaffenheit
   nach Bohrvorgang

g) Geologische
    Benennung ¹)

e) Farbe

h) ¹)
  Gruppe

i) Kalk-
 gehalt

 Bemerkungen
  Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
  Kernverlust
    Sonstiges

Entnommene
    Proben

Art Nr.

Tiefe
in m
(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschafttliche Bearbeiter vor.    

Reißner

Geotech. u. Umwelt

An der Broke 12

57462 Olpe

4.12

G5421
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15.06.2021KRB12 1

0,30

a) 

b) 

c) 

f) humoser g) 

d) e) 

h) i) 

     U, h, s', g'

     

     weich

     Oberboden      Quartär

     leicht      braun 

     OH      

1,0

a) 

b) 

c) 

f) lehmiger g) 

d) e) 

h) i) 

     Lx, G, u*, s', x'

     

     locker 

     Hangschutt      Quartär

     leicht      braun

     GU*      

MP 1 0,30-

1,0 m

2,00

a) 

b) 

c) 

f) g) 

d) e) 

h) i) 

     Lx, G, s', x', u'

     

     mitteldicht 

     Hangschutt      Quartär

     mittelschwer      grau-braun

     GU      

MP 2 1,0-

2,0 m

2,10

a) 

b) 

c) 

f) verwitterter g) 

d) e) 

h) i) 

     X, s'

     

     dicht 

     Schiefer      Devon 

     schwer      grau 

     ZV      



U,h,s

0.30

humoser Oberboden, weich 
Schluff, torfig, 
schwach sandig .u- kiesig 

OH

L+U,g,s

 1.20

kiesiger Hanglehm, weich 
Schluff, kiesig,
schwach sandig .u- steinig 

UL

Lx+G,s,x

 3.10

Hangschutt, mitteldicht 
Kies, schwach sandig,
schwach steinig.u- schluffig  

GU

X,s
 3.20

verwitterter Schiefer, dicht 
Steine, schwach sandig 

ZV

 1.20MP1

 2.00MP2

 3.10MP3

U, Schluff

H, Torf

S, Sand

L, Verwitterungslehm

G, Kies

Lx, Hangschutt

X, Steine

weich

Legende
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage:

Bericht:

AZ:

Bauvorhaben:

Bohrung Datum:
Nr.: / Blatt 

Schurf

Bis
..m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung ¹)

c) Beschaffenheit
    nach Bohrgut

f) Übliche
    Benennung

d) Beschaffenheit
   nach Bohrvorgang

g) Geologische
    Benennung ¹)

e) Farbe

h) ¹)
  Gruppe

i) Kalk-
 gehalt

 Bemerkungen
  Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
  Kernverlust
    Sonstiges

Entnommene
    Proben

Art Nr.

Tiefe
in m
(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschafttliche Bearbeiter vor.    

Reißner

Geotech. u. Umwelt

An der Broke 12

57462 Olpe

4.13

G5421
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0,30

a) 

b) 

c) 

f) humoser g) 

d) e) 

h) i) 

     U, h, s', g'

     

     weich

     Oberboden      Quartär

     leicht      braun 

     OH      

1,20

a) 

b) 

c) 

f) kiesiger g) 

d) e) 

h) i) 

     L, U, g, s', x'

     

     weich 

     Hanglehm      Quartär

     leicht      braun

     UL      

MP 1 0,30-

1,20 m

3,10

a) 

b) 

c) 

f) g) 

d) e) 

h) i) 

     Lx, G, s', x', u'

     

     mitteldicht 

     Hangschutt      Quartär

     mittelschwer      grau-braun

     GU      

MP 2 1,20-

2,0 m

MP 3 2,0-

3,10 m

3,20

a) 

b) 

c) 

f) verwitterter g) 

d) e) 

h) i) 

     X, s'

     

     dicht 

     Schiefer      Devon 

     schwer      grau 

     ZV      



U,h,s

0.30

humoser Oberboden, weich 
Schluff, torfig, 
schwach sandig .u- kiesig 

OH

Lx+G,u,s

 1.40

lehmiger Hangschutt, locker 
Kies, stark schluffig,
schwach sandig .u- steinig 

GU

Lx+G,s,x

 2.30

Hangschutt, mitteldicht 
Kies, schwach sandig,
schwach steinig.u- schluffig  

GU

X,s
 2.40

verwitterter Schiefer, dicht 
Steine, schwach sandig 

ZV

 1.00MP1

 1.40MP2

 2.30MP3

U, Schluff

H, Torf

S, Sand

Lx, Hangschutt

G, Kies

X, Steine

weich

Legende
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage:

Bericht:

AZ:

Bauvorhaben:

Bohrung Datum:
Nr.: / Blatt 

Schurf

Bis
..m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung ¹)

c) Beschaffenheit
    nach Bohrgut

f) Übliche
    Benennung

d) Beschaffenheit
   nach Bohrvorgang

g) Geologische
    Benennung ¹)

e) Farbe

h) ¹)
  Gruppe

i) Kalk-
 gehalt

 Bemerkungen
  Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
  Kernverlust
    Sonstiges

Entnommene
    Proben

Art Nr.

Tiefe
in m
(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschafttliche Bearbeiter vor.    

Reißner

Geotech. u. Umwelt

An der Broke 12

57462 Olpe
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a) 

b) 

c) 

f) humoser g) 

d) e) 

h) i) 

     U, h, s', g'

     

     weich

     Oberboden      Quartär

     leicht      braun 

     OH      

1,40

a) 

b) 

c) 

f) lehmiger g) 

d) e) 

h) i) 

     Lx, G, u*, s', x'

     

     locker 

     Hangschutt      Quartär

     leicht      braun

     GU*      

MP 1 0,30-

1,0 m

MP 2 1,0-

1,40 m

2,30

a) 

b) 

c) 

f) g) 

d) e) 

h) i) 

     Lx, G, s', x', u'

     

     mitteldicht 

     Hangschutt      Quartär

     mittelschwer      braun

     GU      

MP 3 1,40-

2,30 m

2,40

a) 

b) 

c) 

f) verwitterter g) 

d) e) 

h) i) 

     X, s'

     

     dicht 

     Schiefer      Devon 

     schwer      grau 

     ZV      



U,h,s

0.30

humoser Oberboden, weich 
Schluff, torfig, 
schwach sandig .u- kiesig 

OH

Lx+G,s,x

 1.30

Hangschutt, mitteldicht 
Kies, schwach sandig,
schwach steinig.u- schluffig  

GU

X,s
 1.40

verwitterter Schiefer, dicht 
Steine, schwach sandig 

ZV

 1.30MP1

U, Schluff

H, Torf

S, Sand

Lx, Hangschutt

G, Kies

X, Steine

weich

Legende
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage:

Bericht:

AZ:

Bauvorhaben:

Bohrung Datum:
Nr.: / Blatt 

Schurf

Bis
..m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung ¹)

c) Beschaffenheit
    nach Bohrgut

f) Übliche
    Benennung

d) Beschaffenheit
   nach Bohrvorgang

g) Geologische
    Benennung ¹)

e) Farbe

h) ¹)
  Gruppe

i) Kalk-
 gehalt

 Bemerkungen
  Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
  Kernverlust
    Sonstiges

Entnommene
    Proben

Art Nr.

Tiefe
in m
(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschafttliche Bearbeiter vor.    

Reißner

Geotech. u. Umwelt

An der Broke 12

57462 Olpe

4.15

G5421

Olpe_B-Plan Nr. 60 Rüblinghausen-Rüblinghauser Höhe 

16.06.2021KRB15 1

0,30

a) 

b) 

c) 

f) humoser g) 

d) e) 

h) i) 

     U, h, s', g'

     

     weich

     Oberboden      Quartär

     leicht      braun 

     OH      

1,30

a) 

b) 

c) 

f) g) 

d) e) 

h) i) 

     Lx, G, s', x', u'

     

     mitteldicht 

     Hangschutt      Quartär

     mittelschwer      grau-braun

     GU      

MP 1 0,30-

1,30 m

1,40

a) 

b) 

c) 

f) verwitterter g) 

d) e) 

h) i) 

     X, s'

     

     dicht 

     Schiefer      Devon 

     schwer      grau 

     ZV      



U,h,s

0.30

humoser Oberboden, weich 
Schluff, torfig, 
schwach sandig .u- kiesig 

OH

Lx+G,s,x

 1.20

Hangschutt, mitteldicht 
Kies, schwach sandig,
schwach steinig.u- schluffig  

GU

X,s
 1.30

verwitterter Schiefer, dicht 
Steine, schwach sandig 

ZV

 1.20MP1

U, Schluff

H, Torf

S, Sand

Lx, Hangschutt

G, Kies

X, Steine

weich

Legende

Höhenmaßstab 1 : 25 (Datei: KRB16)

KRB 16
377,85

B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 

Olpe-Rüblinghausen

Reißner

Geotechnik u. Umwelt

54762 Olpe

02761/8365020

Auftrag: 

Datum: 

Projekt: 

Blatt-Nr.: 

16.06.2021

G5421

4.16



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage:

Bericht:

AZ:

Bauvorhaben:

Bohrung Datum:
Nr.: / Blatt 

Schurf

Bis
..m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung ¹)

c) Beschaffenheit
    nach Bohrgut

f) Übliche
    Benennung

d) Beschaffenheit
   nach Bohrvorgang

g) Geologische
    Benennung ¹)

e) Farbe

h) ¹)
  Gruppe

i) Kalk-
 gehalt

 Bemerkungen
  Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
  Kernverlust
    Sonstiges

Entnommene
    Proben

Art Nr.

Tiefe
in m
(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschafttliche Bearbeiter vor.    

Reißner

Geotech. u. Umwelt

An der Broke 12

57462 Olpe

4.16

G5421

Olpe_B-Plan Nr. 60 Rüblinghausen-Rüblinghauser Höhe 

16.06.2021KRB16 1

0,30

a) 

b) 

c) 

f) humoser g) 

d) e) 

h) i) 

     U, h, s', g'

     

     weich

     Oberboden      Quartär

     leicht      braun 

     OH      

1,20

a) 

b) 

c) 

f) g) 

d) e) 

h) i) 

     Lx, G, s', x', u'

     

     mitteldicht 

     Hangschutt      Quartär

     mittelschwer      braun

     GU      

MP 1 0,30-

1,20 m

1,30

a) 

b) 

c) 

f) verwitterter g) 

d) e) 

h) i) 

     X, s'

     

     dicht 

     Schiefer      Devon 

     schwer      grau 

     ZV      



U,h,s

0.40

humoser Oberboden, weich 
Schluff, torfig, 
schwach sandig .u- kiesig 

OH

Lx+G,u,s

0.80

lehmiger Hangschutt, locker 
Kies, stark schluffig,
schwach sandig .u- steinig 

GU

Lx+G,u,s

 2.00

Hangschutt, mitteldicht 
Kies, stark schluffig,
schwach sandig .u- steinig

GU

X,s
 2.10

verwitterter Schiefer, dicht 
Steine, schwach sandig 

ZV

0.80MP1

 2.00MP2

U, Schluff

H, Torf

S, Sand

Lx, Hangschutt

G, Kies

X, Steine

weich

Legende

Höhenmaßstab 1 : 25 (Datei: KRB17)

KRB 17
369,29

B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 

Olpe-Rüblinghausen

Reißner

Geotechnik u. Umwelt

54762 Olpe

02761/8365020

Auftrag: 

Datum: 

Projekt: 

Blatt-Nr.: 

16.06.2021

G5421

4.17



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage:

Bericht:

AZ:

Bauvorhaben:

Bohrung Datum:
Nr.: / Blatt 

Schurf

Bis
..m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung ¹)

c) Beschaffenheit
    nach Bohrgut

f) Übliche
    Benennung

d) Beschaffenheit
   nach Bohrvorgang

g) Geologische
    Benennung ¹)

e) Farbe

h) ¹)
  Gruppe

i) Kalk-
 gehalt

 Bemerkungen
  Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
  Kernverlust
    Sonstiges

Entnommene
    Proben

Art Nr.

Tiefe
in m
(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschafttliche Bearbeiter vor.    

Reißner

Geotech. u. Umwelt

An der Broke 12

57462 Olpe

4.17

G5421

Olpe_B-Plan Nr. 60 Rüblinghausen-Rüblinghauser Höhe 

16.06.2021KRB17 1

0,40

a) 

b) 

c) 

f) humoser g) 

d) e) 

h) i) 

     U, h, s', g'

     

     weich

     Oberboden      Quartär

     leicht      braun 

     OH      

0,80

a) 

b) 

c) 

f) lehmiger g) 

d) e) 

h) i) 

     Lx, G, u*, s', x'

     

     locker 

     Hangschutt      Quartär

     leicht      braun

     GU*      

MP 1 0,40-

0,80 m

2,0

a) 

b) 

c) 

f) g) 

d) e) 

h) i) 

     Lx, G, u*, s', x'

     

     mitteldicht 

     Hangschutt      Quartär

     mittelschwer      braun

     GU*      

MP 2 0,80-

2,0 m

2,10

a) 

b) 

c) 

f) verwitterter g) 

d) e) 

h) i) 

     X, s'

     

     dicht 

     Schiefer      Devon 

     schwer      grau 

     ZV      



U,h,s

0.30

humoser Oberboden, weich 
Schluff, torfig, 
schwach sandig .u- kiesig 

OH

Lx+G,u,s

0.50

lehmiger Hangschutt, locker 
Kies, stark schluffig,
schwach sandig .u- steinig 

GU

Lx+G,u,s

 1.70

Hangschutt, mitteldicht 
Kies, stark schluffig,
schwach sandig .u- steinig

GU

X,s
 1.80

verwitterter Schiefer, dicht 
Steine, schwach sandig 

ZV

 1.00MP1

 1.70MP2

U, Schluff

H, Torf

S, Sand

Lx, Hangschutt

G, Kies

X, Steine

weich

Legende

Höhenmaßstab 1 : 25 (Datei: KRB18)

KRB 18
373,69

B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 

Olpe-Rüblinghausen

Reißner

Geotechnik u. Umwelt

54762 Olpe

02761/8365020

Auftrag: 

Datum: 

Projekt: 

Blatt-Nr.: 

16.06.2021

G5421

4.18



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage:

Bericht:

AZ:

Bauvorhaben:

Bohrung Datum:
Nr.: / Blatt 

Schurf

Bis
..m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung ¹)

c) Beschaffenheit
    nach Bohrgut

f) Übliche
    Benennung

d) Beschaffenheit
   nach Bohrvorgang

g) Geologische
    Benennung ¹)

e) Farbe

h) ¹)
  Gruppe

i) Kalk-
 gehalt

 Bemerkungen
  Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
  Kernverlust
    Sonstiges

Entnommene
    Proben

Art Nr.

Tiefe
in m
(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschafttliche Bearbeiter vor.    

Reißner

Geotech. u. Umwelt

An der Broke 12

57462 Olpe

4.18

G5421

Olpe_B-Plan Nr. 60 Rüblinghausen-Rüblinghauser Höhe 

16.06.2021KRB18 1

0,30

a) 

b) 

c) 

f) humoser g) 

d) e) 

h) i) 

     U, h, s', g'

     

     weich

     Oberboden      Quartär

     leicht      braun 

     OH      

0,50

a) 

b) 

c) 

f) lehmiger g) 

d) e) 

h) i) 

     Lx, G, u*, s', x'

     

     locker 

     Hangschutt      Quartär

     leicht      braun

     GU*      

1,70

a) 

b) 

c) 

f) g) 

d) e) 

h) i) 

     Lx, G, u*, s', x'

     

     mitteldicht 

     Hangschutt      Quartär

     mittelschwer      braun

     GU*      

MP 1 0,50-

1,0 m

MP 2 1,0-

1,70 m

1,80

a) 

b) 

c) 

f) verwitterter g) 

d) e) 

h) i) 

     X, s'

     

     dicht 

     Schiefer      Devon 

     schwer      grau 

     ZV      



U,h,s

0.30

humoser Oberboden, weich 
Schluff, torfig, 
schwach sandig .u- kiesig 

OH

Lx+G,u,s

0.40

lehmiger Hangschutt, locker 
Kies, stark schluffig,
schwach sandig .u- steinig 

GU

Lx+G,u,s

 1.20

Hangschutt, mitteldicht 
Kies, stark schluffig, 
schwach sandig .u- steinig

GU

X,s
 1.30

verwitterter Schiefer, dicht 
Steine, schwach sandig 

ZV

0.40MP1

 1.20MP2

U, Schluff

H, Torf

S, Sand

Lx, Hangschutt

G, Kies

X, Steine

weich

Legende

Höhenmaßstab 1 : 25 (Datei: KRB19)

KRB 19
369,73

B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 

Olpe-Rüblinghausen

Reißner

Geotechnik u. Umwelt

54762 Olpe

02761/8365020

Auftrag: 

Datum: 

Projekt: 

Blatt-Nr.: 

16.06.2021

G5421

4.19



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage:

Bericht:

AZ:

Bauvorhaben:

Bohrung Datum:
Nr.: / Blatt 

Schurf

Bis
..m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung ¹)

c) Beschaffenheit
    nach Bohrgut

f) Übliche
    Benennung

d) Beschaffenheit
   nach Bohrvorgang

g) Geologische
    Benennung ¹)

e) Farbe

h) ¹)
  Gruppe

i) Kalk-
 gehalt

 Bemerkungen
  Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
  Kernverlust
    Sonstiges

Entnommene
    Proben

Art Nr.

Tiefe
in m
(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschafttliche Bearbeiter vor.    

Reißner

Geotech. u. Umwelt

An der Broke 12

57462 Olpe

4.19

G5421

Olpe_B-Plan Nr. 60 Rüblinghausen-Rüblinghauser Höhe 

16.06.2021KRB19 1

0,30

a) 

b) 

c) 

f) humoser g) 

d) e) 

h) i) 

     U, h, s', g'

     

     weich

     Oberboden      Quartär

     leicht      braun 

     OH      

0,40

a) 

b) 

c) 

f) lehmiger g) 

d) e) 

h) i) 

     Lx, G, u*, s', x'

     

     locker 

     Hangschutt      Quartär

     leicht      braun

     GU*      

MP 1 0,30-

0,40 m

1,20

a) 

b) 

c) 

f) g) 

d) e) 

h) i) 

     Lx, G, u*, s', x'

     

     mitteldicht 

     Hangschutt      Quartär

     mittelschwer      braun

     GU*      

MP 2 0,40-

1,20 m

1,30

a) 

b) 

c) 

f) verwitterter g) 

d) e) 

h) i) 

     X, s'

     

     dicht 

     Schiefer      Devon 

     schwer      grau 

     ZV      



U,h,s

0.30

humoser Oberboden, weich 
Schluff, torfig, 
schwach sandig .u- kiesig 

OH

Lx+G,u,s

0.70

lehmiger Hangschutt, locker 
Kies, stark schluffig,
schwach sandig .u- steinig 

GU

Lx+G,u,s

 1.40

Hangschutt, mitteldicht 
Kies, stark schluffig, 
schwach sandig .u- steinig

GU

X,s
 1.50

verwitterter Schiefer, dicht 
Steine, schwach sandig 

ZV

0.70MP1

 1.40MP2

U, Schluff

H, Torf

S, Sand

Lx, Hangschutt

G, Kies

X, Steine

weich

Legende

Höhenmaßstab 1 : 25 (Datei: KRB20)

KRB 20
371,86

B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 

Olpe-Rüblinghausen

Reißner

Geotechnik u. Umwelt

54762 Olpe

02761/8365020

Auftrag: 

Datum: 

Projekt: 

Blatt-Nr.: 

16.06.2021

G5421

4.20



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage:

Bericht:

AZ:

Bauvorhaben:

Bohrung Datum:
Nr.: / Blatt 

Schurf

Bis
..m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung ¹)

c) Beschaffenheit
    nach Bohrgut

f) Übliche
    Benennung

d) Beschaffenheit
   nach Bohrvorgang

g) Geologische
    Benennung ¹)

e) Farbe

h) ¹)
  Gruppe

i) Kalk-
 gehalt

 Bemerkungen
  Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
  Kernverlust
    Sonstiges

Entnommene
    Proben

Art Nr.

Tiefe
in m
(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschafttliche Bearbeiter vor.    

Reißner

Geotech. u. Umwelt

An der Broke 12

57462 Olpe

4.20

G5421

Olpe_B-Plan Nr. 60 Rüblinghausen-Rüblinghauser Höhe 

16.06.2021KRB20 1

0,30

a) 

b) 

c) 

f) humoser g) 

d) e) 

h) i) 

     U, h, s', g'

     

     weich

     Oberboden      Quartär

     leicht      braun 

     OH      

0,70

a) 

b) 

c) 

f) lehmiger g) 

d) e) 

h) i) 

     Lx, G, u*, s', x'

     

     locker 

     Hangschutt      Quartär

     leicht      braun

     GU*      

MP 1 0,30-

0,70 m

1,40

a) 

b) 

c) 

f) g) 

d) e) 

h) i) 

     Lx, G, u*, s', x'

     

     mitteldicht 

     Hangschutt      Quartär

     mittelschwer      braun

     GU*      

MP 2 0,70-

1,40 m

1,50

a) 

b) 

c) 

f) verwitterter g) 

d) e) 

h) i) 

     X, s'

     

     dicht 

     Schiefer      Devon 

     schwer      grau 

     ZV      



U,s
0.20

humoser Oberboden, weich 
Schluff, schwach sandig

OH

Zv

0.50

Fels, dicht 
Fels, verwittert, 
reißbar 

ZV

Z

 3.00

Fels, sehr dicht 
Fels, angewittert, 
reißbar 

Z

 3.00MP1

U, Schluff

S, Sand

Zv, Fels, verwittert

Z, Fels

weich

Legende

Höhenmaßstab 1 : 25 (Datei: SCHURF1)

Schurf 1
385,70

B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 

Olpe-Rüblinghausen

Reißner

Geotechnik u. Umwelt

54762 Olpe

02761/8365020

Auftrag: 

Datum: 

Projekt: 

Blatt-Nr.: 

28.06.2021

G5421

4.21



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage:

Bericht:

AZ:

Bauvorhaben:

Bohrung Datum:
Nr.: / Blatt 

Schurf

Bis
..m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung ¹)

c) Beschaffenheit
    nach Bohrgut

f) Übliche
    Benennung

d) Beschaffenheit
   nach Bohrvorgang

g) Geologische
    Benennung ¹)

e) Farbe

h) ¹)
  Gruppe

i) Kalk-
 gehalt

 Bemerkungen
  Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
  Kernverlust
    Sonstiges

Entnommene
    Proben

Art Nr.

Tiefe
in m
(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschafttliche Bearbeiter vor.    

Reißner

Geotech. u. Umwelt

An der Broke 12

57462 Olpe

4.21

G5421

Olpe_B-Plan Nr. 60 Rüblinghausen-Rüblinghauser Höhe 

28.06.2021Schurf1 1

0,20

a) 

b) 

c) 

f) humoser g) 

d) e) 

h) i) 

     U, s'

     

     weich

     Oberboden      Quartär

     leicht      braun 

     OH      

0,50

a) 

b) 

c) 

f) g) 

d) e) 

h) i) 

     Fels, verwittert

     Fels reißbar 

     dicht 

     Fels      Devon 

     schwer      grau 

     ZV      

3,00

a) 

b) 

c) 

f) g) 

d) e) 

h) i) 

     Fels, angewittert 

     Fels reißbar 

     sehr dicht 

     Fels      Devon 

     sehr schwer      grau 

     Z      

ab 3,00 m Fels nicht 

mehr reißbar MP 1 2,00-

3,00 m



U,s
0.30

humoser Oberboden, weich 
Schluff, schwach sandig

OH

Zv

0.60

Fels, dicht 
Fels, verwittert, 
reißbar 

ZV

Z

 2.40

Fels, sehr dicht 
Fels, angewittert, 
reißbar 

Z

 2.40MP1

U, Schluff

S, Sand

Zv, Fels, verwittert

Z, Fels

weich

Legende

Höhenmaßstab 1 : 25 (Datei: SCHURF2)

Schurf 2
384,54

B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 

Olpe-Rüblinghausen

Reißner

Geotechnik u. Umwelt

54762 Olpe

02761/8365020

Auftrag: 

Datum: 

Projekt: 

Blatt-Nr.: 

28.06.2021

G5421

4.22



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage:

Bericht:

AZ:

Bauvorhaben:

Bohrung Datum:
Nr.: / Blatt 

Schurf

Bis
..m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung ¹)

c) Beschaffenheit
    nach Bohrgut

f) Übliche
    Benennung

d) Beschaffenheit
   nach Bohrvorgang

g) Geologische
    Benennung ¹)

e) Farbe

h) ¹)
  Gruppe

i) Kalk-
 gehalt

 Bemerkungen
  Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
  Kernverlust
    Sonstiges

Entnommene
    Proben

Art Nr.

Tiefe
in m
(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschafttliche Bearbeiter vor.    

Reißner

Geotech. u. Umwelt

An der Broke 12

57462 Olpe

4.22

G5421

Olpe_B-Plan Nr. 60 Rüblinghausen-Rüblinghauser Höhe 

28.06.2021Schurf2 1

0,30

a) 

b) 

c) 

f) humoser g) 

d) e) 

h) i) 

     U, s'

     

     weich

     Oberboden      Quartär

     leicht      braun 

     OH      

0,60

a) 

b) 

c) 

f) g) 

d) e) 

h) i) 

     Fels, verwittert: Z

     Fels reißbar 

     dicht 

     Fels      Devon 

     schwer      grau 

     ZV      

2,40

a) 

b) 

c) 

f) g) 

d) e) 

h) i) 

     Fels, angewittert 

     Fels reißbar 

     sehr dicht 

     Fels      Devon 

     sehr schwer      grau 

     Z      

ab 2,40 m Fels nicht 

mehr reißbar MP 1 2,00-

2,40 m



U,s
0.30

humoser Oberboden, weich 
Schluff, schwach sandig

OH

U,g
 1.30

kiesiger Hanglehm, weich 
Schluff, kiesig 

UL

G,u,x

 2.70

lehmiger Hangschutt, 
locker-mitteldicht, Kies, 
stark schluffig, steinig 

GU

X,g
 3.40

starkverwitterter Fels, 
mitteldicht, Steine, kiesig

ZV

 1.30MP1

U, Schluff

S, Sand

G, Kies

X, Steine

weich

Legende

Höhenmaßstab 1 : 25 (Datei: SCHURF3)

Schurf 3
378,53

B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 

Olpe-Rüblinghausen

Reißner

Geotechnik u. Umwelt

54762 Olpe

02761/8365020

Auftrag: 

Datum: 

Projekt: 

Blatt-Nr.: 

28.06.2021

G5421

4.23



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage:

Bericht:

AZ:

Bauvorhaben:

Bohrung Datum:
Nr.: / Blatt 

Schurf

Bis
..m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung ¹)

c) Beschaffenheit
    nach Bohrgut

f) Übliche
    Benennung

d) Beschaffenheit
   nach Bohrvorgang

g) Geologische
    Benennung ¹)

e) Farbe

h) ¹)
  Gruppe

i) Kalk-
 gehalt

 Bemerkungen
  Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
  Kernverlust
    Sonstiges

Entnommene
    Proben

Art Nr.

Tiefe
in m
(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschafttliche Bearbeiter vor.    

Reißner

Geotech. u. Umwelt

An der Broke 12

57462 Olpe

4.23

G5421

Olpe_B-Plan Nr. 60 Rüblinghausen-Rüblinghauser Höhe 

28.06.2021Schurf3 1

0,30

a) 

b) 

c) 

f) humoser g) 

d) e) 

h) i) 

     U, s'

     

     weich

     Oberboden      Quartär

     leicht      braun 

     OH      

1,30

a) 

b) 

c) 

f) kiesiger g) 

d) e) 

h) i) 

     U, g

     

     weich 

     Hanglehm      Quartär 

     leicht      hellbraun 

     UL-TM      

MP 1 0,30-

1,30 m

2,70

a) 

b) 

c) 

f) lehmiger g) 

d) e) 

h) i) 

     G, u*, x

     steinig 

     locker-mitteldicht 

     Hangschutt      Quartär 

     leicht-mittelschwer      hellbraun 

     GU*      

3,40

a) 

b) 

c) 

f) starkverwitterter g) 

d) e) 

h) i) 

     X, g

     Fels stark verwittert

     mitteldicht 

     Fels      Devon 

     mittelschwer      braun-grau 

     ZV      

 



U
0.20

humoser Oberboden, weich 
Schluff

OH

G,u
0.90

Hangschutt, mitteldicht 
Kies, schluffig 

GU

Zv
 1.10

Fels, dicht 
Fels, verwittert 

ZV

Z

 2.10

Fels, sehr dicht 
Fels, angewittert, 
reißbar 

Z

 2.10MP1

U, Schluff

G, Kies

Zv, Fels, verwittert

Z, Fels

weich

Legende

Höhenmaßstab 1 : 25 (Datei: SCHURF4)

Schurf 4
380,94

B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 

Olpe-Rüblinghausen

Reißner

Geotechnik u. Umwelt

54762 Olpe

02761/8365020

Auftrag: 

Datum: 

Projekt: 

Blatt-Nr.: 

28.06.2021

G5421

4.24



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage:

Bericht:

AZ:

Bauvorhaben:

Bohrung Datum:
Nr.: / Blatt 

Schurf

Bis
..m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung ¹)

c) Beschaffenheit
    nach Bohrgut

f) Übliche
    Benennung

d) Beschaffenheit
   nach Bohrvorgang

g) Geologische
    Benennung ¹)

e) Farbe

h) ¹)
  Gruppe

i) Kalk-
 gehalt

 Bemerkungen
  Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
  Kernverlust
    Sonstiges

Entnommene
    Proben

Art Nr.

Tiefe
in m
(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschafttliche Bearbeiter vor.    

Reißner

Geotech. u. Umwelt

An der Broke 12

57462 Olpe

4.24

G5421

Olpe_B-Plan Nr. 60 Rüblinghausen-Rüblinghauser Höhe 

28.06.2021Schurf4 1

0,20

a) 

b) 

c) 

f) humoser g) 

d) e) 

h) i) 

     U

     

     weich

     Oberboden      Quartär

     leicht      braun 

     OH      

0,90

a) 

b) 

c) 

f) g) 

d) e) 
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     G, u

     

     mitteldicht 

     Hangschutt      Quartär 

     mittelschwer      braun-grau 

     GU      

1,10

a) 

b) 

c) 

f) g) 

d) e) 

h) i) 

     Fels , verwittert, X

     

     dicht 

     Fels      Devon 

     schwer      braun 

     ZV      

2,10

a) 

b) 

c) 

f) g) 

d) e) 

h) i) 

     Fels , angewittert 

     Fels reißbar 

     sehr dicht 

     Fels      Devon 

     schwer      grau-blau 

     Z      

ab 2,10 m Fels nicht MP 1 1,90-

mehr reißbar 2,10 m



U
0.20

humoser Oberboden, weich 
Schluff

OH

U,g
0.50

kiesiger Hanglehm, weich 
Schluffm, schwach kiesig 

UL

G,u,x

 1.50

Hangschutt, mitteldicht 
Kies, schluffig,  
schwach steinig 

GU

Zv
 1.70

Fels, dicht 
Fels, verwittert 

ZV

Z

 3.30

Fels, sehr dicht 
Fels, angewittert, 
reißbar 

Z

0.50MP1

 3.30MP2

U, Schluff

G, Kies

X, Steine

Zv, Fels, verwittert

Z, Fels

weich

Legende

Höhenmaßstab 1 : 25 (Datei: SCHURF5)

Schurf 5
374,22

B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 

Olpe-Rüblinghausen

Reißner

Geotechnik u. Umwelt

54762 Olpe

02761/8365020

Auftrag: 

Datum: 

Projekt: 

Blatt-Nr.: 

28.06.2021

G5421

4.25



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage:

Bericht:

AZ:

Bauvorhaben:

Bohrung Datum:
Nr.: / Blatt 

Schurf

Bis
..m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung ¹)

c) Beschaffenheit
    nach Bohrgut

f) Übliche
    Benennung

d) Beschaffenheit
   nach Bohrvorgang

g) Geologische
    Benennung ¹)

e) Farbe

h) ¹)
  Gruppe

i) Kalk-
 gehalt

 Bemerkungen
  Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
  Kernverlust
    Sonstiges

Entnommene
    Proben

Art Nr.

Tiefe
in m
(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschafttliche Bearbeiter vor.    

Reißner

Geotech. u. Umwelt

An der Broke 12

57462 Olpe

4.25

G5421

Olpe_B-Plan Nr. 60 Rüblinghausen-Rüblinghauser Höhe 

28.06.2021Schurf5 1

0,20

a) 

b) 
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f) humoser g) 

d) e) 

h) i) 

     U

     

     weich

     Oberboden      Quartär

     leicht      braun 
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0,50
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f) kiesiger g) 
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     leicht      dunkelbraun 

     UL-UM     

MP 1 0,20-

0,50 m

1,50
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b) 

c) 

f) g) 

d) e) 

h) i) 

     G, u, x'

     

     mitteldicht 

     Hangschutt      Quartär 

     mittelschwer      braun-grau  

     GU      

1,70

a) 

b) 

c) 

f) g) 

d) e) 

h) i) 

     Fels , verwittert, X

     

     dicht 

     Fels      Devon 

     schwer      braun 

     ZV      

3,30

a) 

b) 

c) 

f) g) 

d) e) 

h) i) 

     Fels , angewittert 

     Fels reißbar 

     sehr dicht 

     Fels      Devon 

     sehr schwer      grau

     Z      

ab 3,30 m Fels nicht MP 2 3,00-

mehr reißbar 3,30 m



A

A+U,g

0.70

humoser Oberboden, weich 
Schluff, schwach kiesig 
mit resten von Asche .u- Kohle

OH

0.70MP1

A, Auffüllung

U, Schluff

G, Kies

A

weich

Legende

Höhenmaßstab 1 : 25 (Datei: SCHURF6)

Schurf 6
387,24

B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe 

Olpe-Rüblinghausen

Reißner

Geotechnik u. Umwelt

54762 Olpe

02761/8365020

Auftrag: 

Datum: 

Projekt: 

Blatt-Nr.: 

28.06.2021

G5421

4.26



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage:

Bericht:

AZ:

Bauvorhaben:

Bohrung Datum:
Nr.: / Blatt 

Schurf

Bis
..m
unter
Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung ¹)

c) Beschaffenheit
    nach Bohrgut

f) Übliche
    Benennung

d) Beschaffenheit
   nach Bohrvorgang

g) Geologische
    Benennung ¹)

e) Farbe

h) ¹)
  Gruppe

i) Kalk-
 gehalt

 Bemerkungen
  Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge
  Kernverlust
    Sonstiges

Entnommene
    Proben

Art Nr.

Tiefe
in m
(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschafttliche Bearbeiter vor.    

Reißner

Geotech. u. Umwelt

An der Broke 12

57462 Olpe

4.26

G5421

Olpe_B-Plan Nr. 60 Rüblinghausen-Rüblinghauser Höhe 

28.06.2021Schurf6 1

0,70

a) 

b)  

c) 

f) humoser g) 

d) e) 

h) i) 

     A: U, g'

     humoser Oberboden mit resten von Asche und Kohle

     weich

     Oberboden      anthropogen 

     leicht      braun-schwarz  

     OH-UL     

MP 1 0,0-

0,70 m



 
 
 
 
 
 

Anlage 5 
 

Prüfberichte aus dem Erdbaulabor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reißner 

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

D-57462 Olpe

Tel. 02761/836502-0

Anlage 5.1.1

Bestimmung des Wassergehalts nach EN-DIN 17892-1

Probenbezeichnung

35 11 18 7 10 13 6 8 14

8,65 8,65 8,71 8,7 8,63 8,68 8,75 8,59 8,76

38,65 36,69 39,07 37,52 42,21 49,29 49,05 45,56 48,61

34,90 33,07 35,02 35,32 39,63 46,35 45,26 41,75 44,67

30,00 28,04 30,36 28,82 33,58 40,61 40,30 36,97 39,85

26,25 24,42 26,31 26,62 31,00 37,67 36,51 33,16 35,91

3,75 3,62 4,05 2,20 2,58 2,94 3,79 3,81 3,94

14,29 14,82 15,39 8,26 8,32 7,80 10,38 11,49 10,97

Für die Richtigkeit der Untersuchung: mB: Gewicht des Gefäßes

m: Gewicht der feuchten Probe

md: Gewicht der trockenen Probe

Olpe, den 21.06.2021 mw: Gewicht des Wassers

Projekt:

G5421

Olpe_Rüblinghausen

Projekt-Nr.:

Datum des Versuchs:

Probenbezeichnung:

Art der Probe:

Datum der Probenahme:

Lage der Probe im Baufeld:

KRB3-MP2/KRB5-MP2/KRB7-MP1

gestört 

s.Plan 

14.06.2021

16.06.2021

Mittelwert mw/md in % 14,83 8,13

Frank 

Schlabach Ausführender:

Probenehmer:

10,95

KRB3-MP2 (1,0-2,0 m) KRB5-MP2 (0,5-1,20 m)

mw/md in %

mw in g

md in g

m in g

md + mB in g

mB + m in g

mB in g

Gefäß-Nr.

KRB7-MP1 (0,2-1,0 m)



Reißner 

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

D-57462 Olpe

Tel. 02761/836502-0

Anlage 5.1.2

Bestimmung des Wassergehalts nach EN-DIN 17892-1

Probenbezeichnung

3 4 9 A11 A16 A21 A5 A7 A22

8,61 8,68 8,59 13,53 13,47 13,61 13,48 13,57 13,54

44,85 45,75 44,22 46,64 47,12 45,97 52,67 48,41 49,31

38,73 39,29 37,89 42,95 43,40 42,29 48,83 45,13 45,90

36,24 37,07 35,63 33,11 33,65 32,36 39,19 34,84 35,77

30,12 30,61 29,30 29,42 29,93 28,68 35,35 31,56 32,36

6,12 6,46 6,33 3,69 3,72 3,68 3,84 3,28 3,41

20,32 21,10 21,60 12,54 12,43 12,83 10,86 10,39 10,54

Für die Richtigkeit der Untersuchung: mB: Gewicht des Gefäßes

m: Gewicht der feuchten Probe

md: Gewicht der trockenen Probe

Olpe, den 21.06.2021 mw: Gewicht des Wassers

KRB11-MP1 (0,2-0,7 m)

Gefäß-Nr.

Mittelwert mw/md in % 21,01 12,60 10,60

mB + m in g

md + mB in g

m in g

md in g

mw in g

mw/md in %

mB in g

Datum des Versuchs: 17.06.2021

Probenehmer: Frank 

Ausführender: Schlabach 

KRB9-MP1 (0,3-1,0 m) KRB10-MP1 (0,4-1,40 m)

Art der Probe: gestört 

Lage der Probe im Baufeld: s.Plan 

Datum der Probenahme: 15.06.2021

Projekt: Olpe_Rüblinghausen

Projekt-Nr.: G5421

Probenbezeichnung: KRB9-MP1/KRB10-MP1/KRB11-MP1



Reißner 

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

D-57462 Olpe

Tel. 02761/836502-0

Anlage 5.1.3

Bestimmung des Wassergehalts nach EN-DIN 17892-1

Probenbezeichnung

A8 A17 A25 A4 A12 A13 A9 A18 A23

13,58 13,4 13,46 13,53 13,63 13,49 13,64 13,46 13,41

54,54 46,16 46,93 47,75 49,25 50,18 49,84 51,71 50,71

46,77 39,84 40,64 44,73 46,26 47,16 45,61 47,01 46,21

40,96 32,76 33,47 34,22 35,62 36,69 36,20 38,25 37,30

33,19 26,44 27,18 31,20 32,63 33,67 31,97 33,55 32,80

7,77 6,32 6,29 3,02 2,99 3,02 4,23 4,70 4,50

23,41 23,90 23,14 9,68 9,16 8,97 13,23 14,01 13,72

Für die Richtigkeit der Untersuchung: mB: Gewicht des Gefäßes

m: Gewicht der feuchten Probe

md: Gewicht der trockenen Probe

Olpe, den 21.06.2021 mw: Gewicht des Wassers

KRB17-MP2 (0,8-2,0 m)

Gefäß-Nr.

Mittelwert mw/md in % 23,49 9,27 13,65

mB + m in g

md + mB in g

m in g

md in g

mw in g

mw/md in %

mB in g

Datum des Versuchs: 18.06.2021

Probenehmer: Frank 

Ausführender: Schlabach 

KRB13-MP1 (0,3-1,20 m) KRB13-MP3 (2,0-3,10 m)

Art der Probe: gestört 

Lage der Probe im Baufeld: s.Plan 

Datum der Probenahme: 15.06.2021

Projekt: Olpe_Rüblinghausen

Projekt-Nr.: G5421

Probenbezeichnung: KRB13-MP1/KRB13-MP3/KRB17-MP2



Reißner 

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

D-57462 Olpe

Tel. 02761/836502-0

Anlage 5.1.4

Bestimmung des Wassergehalts nach EN-DIN 17892-1

Probenbezeichnung

A6 A10 A20

13,58 13,38 13,61

53,38 57,50 54,51

49,15 52,80 50,01

39,80 44,12 40,90

35,57 39,42 36,40

4,23 4,70 4,50

11,89 11,92 12,36

Für die Richtigkeit der Untersuchung: mB: Gewicht des Gefäßes

m: Gewicht der feuchten Probe

md: Gewicht der trockenen Probe

Olpe, den 21.06.2021 mw: Gewicht des Wassers

Gefäß-Nr.

Mittelwert mw/md in % 12,06

mB + m in g

md + mB in g

m in g

md in g

mw in g

mw/md in %

mB in g

Datum des Versuchs: 18.06.2021

Probenehmer: Frank 

Ausführender: Schlabach 

KRB18-MP2 (1,0-1,70 m)

Art der Probe: gestört 

Lage der Probe im Baufeld: s.Plan 

Datum der Probenahme: 16.06.2021

Projekt: Olpe_Rüblinghausen

Projekt-Nr.: G5421

Probenbezeichnung: KRB18-MP2



Reißner 

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

D-57462 Olpe

Tel. 02761/836502-0

Anlage 5.1.5

Bestimmung des Wassergehalts nach EN-DIN 17892-1

Probenbezeichnung

6 7 11 8 14 37a

8,76 8,72 8,65 8,6 8,76 8,76

50,20 49,74 48,69 41,66 48,77 45,52

46,23 45,69 44,74 38,25 44,70 41,60

41,44 41,02 40,04 33,06 40,01 36,76

37,47 36,97 36,09 29,65 35,94 32,84

3,97 4,05 3,95 3,41 4,07 3,92

10,60 10,95 10,94 11,50 11,32 11,94

Für die Richtigkeit der Untersuchung: mB: Gewicht des Gefäßes

m: Gewicht der feuchten Probe

md: Gewicht der trockenen Probe

Olpe, den 22.06.2021 mw: Gewicht des Wassers

Projekt: Olpe_Rüblinghausen

Projekt-Nr.: G5421

Probenbezeichnung: KRB19-MP2/ KRB20 MP2 

Art der Probe: gestört 

Lage der Probe im Baufeld: s.Plan 

Datum der Probenahme: 16.06.2021

mB in g

Datum des Versuchs: 21.06.2021

Probenehmer: Frank 

Ausführender: Schlabach 

KRB19-MP2 (0,40-1,20 m) KRB20-MP2 (0,70-1,40 m)

Gefäß-Nr.

Mittelwert mw/md in % 10,83 11,59

mB + m in g

md + mB in g

m in g

md in g

mw in g

mw/md in %



Reißner 

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

D-57462 Olpe

Tel. 02761/836502-0

Anlage 5.1.6

Bestimmung des Wassergehalts nach EN-DIN 17892-1

Probenbezeichnung

3 4 1 2

894 1603 534 520

7670,00 5743,00 5634,00 6341,00

6469,00 5003,00 4746,00 5358,00

6776,00 4140,00 5100,00 5821,00

5575,00 3400,00 4212,00 4838,00

1201,00 740,00 888,00 983,00

21,54 21,76 21,08 20,32

Für die Richtigkeit der Untersuchung: mB: Gewicht des Gefäßes

m: Gewicht der feuchten Probe

md: Gewicht der trockenen Probe

Olpe, den 09.07.2021 mw: Gewicht des Wassers

Mittelwert mw/md in % 21,65 20,70

mB + m in g

md + mB in g

m in g

md in g

mw in g

mw/md in %

Schurf 3 MP1 (0,3-1,3 m) Schurf 5 MP1 (0,2-0,5 m)

Gefäß-Nr.

mB in g

Datum des Versuchs: 01.07.2021

Probenehmer: S. Reißner

Ausführender: Wacker

Art der Probe: gestört 

Lage der Probe im Baufeld: s.Plan 

Datum der Probenahme: 28.06.2021

Projekt: Olpe_Rüblinghausen

Projekt-Nr.: G5421

Probenbezeichnung: Schurf 3 MP1 (0,3-1,3 m), Schurf 5 MP1 (0,2-0,5 m)



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH 
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Tel. +49/2761/836502-0

Fax: +49/2761/836502-22

Anlage 5.2.1

Siebanalyse gem. DIN 17892-4

Projekt: Olpe_Rüblinghausen

Projektnummer: G5421

Datum der Probennahme : 14.06.2021

Labor-Nr. der Probe: KRB3_MP2 (1,0-2,0 m) 

Versuchsdatum: 17.06.2021

Laborant: Schlabach 

Siebsatz-Nr.: 1

Siebsatz-Typ: gem. DIN 4187 und 4188

Sieb-Methode: Nass-Siebung

Anzahl der Siebe: 8

Einwaage F.G. v. d. Versuch [g] 2171,60

Einwaage T.G. v. d. Versuch [g] 1918,94

Wassergehalt der Probe Ø [%] 14,83

Lfd.-Nr. Prüfsieb Schalengewicht GE Masse des Rückstandes Rückstand

Maschenweite d [g] m in

[mm] [g] [%]

Durchtr.

1 > 63,0 0,00

2 > 35,5

3 > 20,0 215,24 11,22

4 > 6,3 593,38 30,92

5 > 4,0 193,92 10,11

6 > 2,0 94,98 4,95

7 > 0,63 170,54 8,89

8 > 0,20 79,35 4,14

9 > 0,10 38,48 2,01

10 > 0,063 24,33 1,27

11 < 0,063 501,47 26,13

12

13

14

15

16

17

17

Summe [g] 1911,69 99,62

Einwaage v. d. Versuch [g] 1918,94 100

Siebverlust [g] 7,25 0,38



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Anlage 5.2.1
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                                         Kieskorn 
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        Fein-                         Mittel-                       Grob-  

                                         Schluffkorn 

           Fein-                         Mittel-                             Grob-  

0,001 20 0,002 0,006 0,02 0,63 0,06 0,2 2,0 6,3 63 100 

Feinstes 

Schlämmkorn Siebkorn 

Bodenarten nach DIN 17892-4:     

GU* (Kies-Schluff-Gemisch mit  intermittierend gestuftem Verlauf der Körnungslinie) 

4,0 



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH 
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Tel. +49/2761/836502-0

Fax: +49/2761/836502-22

Anlage  5.2.1

Olpe_Rüblinghausen

Probe

D10

D30

D60

U=D60/D10 7000,00

D30² 0,05

(D10xD60) 0,01

C=D30²/(D10xD60) 7,56

eng gestuft

weit gestuft

intermittierend gestuft

Olpe, den 21.06.2021

U = Ungleichförmigkeitszahl

C = Krümmungszahl

-

-

Berechnung der Ungleichförmigkeitszahl und der Krümmungszahl aus Nasssiebung

KRB3_MP2 (1,0-2,0 m) 

0,0010

0,230

7

ja



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH 
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Tel. +49/2761/836502-0

Fax: +49/2761/836502-22

Anlage 5.2.2

Siebanalyse gem. DIN 17892-4

Projekt: Olpe_Rüblinghausen

Projektnummer: G5421

Datum der Probennahme : 14.06.2021

Labor-Nr. der Probe: KRB5_MP2 (0,5-1,20 m) 

Versuchsdatum: 17.06.2021

Laborant: Schlabach 

Siebsatz-Nr.: 1

Siebsatz-Typ: gem. DIN 4187 und 4188

Sieb-Methode: Nass-Siebung

Anzahl der Siebe: 8

Einwaage F.G. v. d. Versuch [g] 1867,17

Einwaage T.G. v. d. Versuch [g] 1736,57

Wassergehalt der Probe Ø [%] 8,13

Lfd.-Nr. Prüfsieb Schalengewicht GE Masse des Rückstandes Rückstand

Maschenweite d [g] m in

[mm] [g] [%]

Durchtr.

1 > 63,0 0,00

2 > 35,5

3 > 20,0 130,19 7,50

4 > 6,3 628,58 36,20

5 > 4,0 203,67 11,73

6 > 2,0 299,96 17,27

7 > 0,63 159,36 9,18

8 > 0,20 74,03 4,26

9 > 0,10 30,43 1,75

10 > 0,063 15,32 0,88

11 < 0,063 188,46 10,85

12

13

14

15

16

17

17

Summe [g] 1730,00 99,62

Einwaage v. d. Versuch [g] 1736,57 100

Siebverlust [g] 6,57 0,38



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Anlage 5.2.2
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Korndurchmesser d in mm 

Körnungslinie 

Steine 
                                         Kieskorn 

           Fein-                         Mittel-                         Grob-  

                                       Sandkorn 

        Fein-                         Mittel-                       Grob-  

                                         Schluffkorn 

           Fein-                         Mittel-                             Grob-  

0,001 20 0,002 0,006 0,02 0,63 0,06 0,2 2,0 6,3 63 100 

Feinstes 

Schlämmkorn Siebkorn 

Bodenarten nach DIN 17892-4:     

GU (Kies-Schluff-Gemisch mit  intermittierend gestuftem Verlauf der Körnungslinie) 

4,0 



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH 
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Tel. +49/2761/836502-0

Fax: +49/2761/836502-22

Anlage  5.2.2

Olpe_Rüblinghausen

Probe

D10

D30

D60

U=D60/D10 240,00

D30² 5,29

(D10xD60) 0,22

C=D30²/(D10xD60) 24,49

eng gestuft

weit gestuft

intermittierend gestuft

Olpe, den 21.06.2021

U = Ungleichförmigkeitszahl

C = Krümmungszahl

-

-

Berechnung der Ungleichförmigkeitszahl und der Krümmungszahl aus Nasssiebung

KRB5_MP2 (0,5-1,20 m) 

0,0300

2,300

7,2

ja



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH 
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Tel. +49/2761/836502-0

Fax: +49/2761/836502-22

Anlage 5.2.3

Siebanalyse gem. DIN 17892-4

Projekt: Olpe_Rüblinghausen

Projektnummer: G5421

Datum der Probennahme : 15.06.2021

Labor-Nr. der Probe: KRB7_MP1 (0,2-1,0 m) 

Versuchsdatum: 17.06.2021

Laborant: Schlabach 

Siebsatz-Nr.: 1

Siebsatz-Typ: gem. DIN 4187 und 4188

Sieb-Methode: Nass-Siebung

Anzahl der Siebe: 8

Einwaage F.G. v. d. Versuch [g] 1759,88

Einwaage T.G. v. d. Versuch [g] 1630,54

Wassergehalt der Probe Ø [%] 10,95

Lfd.-Nr. Prüfsieb Schalengewicht GE Masse des Rückstandes Rückstand

Maschenweite d [g] m in

[mm] [g] [%]

Durchtr.

1 > 63,0 0,00

2 > 35,5

3 > 20,0 449,34 27,56

4 > 6,3 582,65 35,73

5 > 4,0 124,32 7,62

6 > 2,0 63,23 3,88

7 > 0,63 73,19 4,49

8 > 0,20 33,13 2,03

9 > 0,10 16,05 0,98

10 > 0,063 11,96 0,73

11 < 0,063 270,10 16,56

12

13

14

15

16

17

17

Summe [g] 1623,97 99,60

Einwaage v. d. Versuch [g] 1630,54 100

Siebverlust [g] 6,57 0,40



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Anlage 5.2.3
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Korndurchmesser d in mm 

Körnungslinie 

Steine 
                                         Kieskorn 

           Fein-                         Mittel-                         Grob-  

                                       Sandkorn 

        Fein-                         Mittel-                       Grob-  

                                         Schluffkorn 

           Fein-                         Mittel-                             Grob-  

0,001 20 0,002 0,006 0,02 0,63 0,06 0,2 2,0 6,3 63 100 

Feinstes 

Schlämmkorn Siebkorn 

Bodenarten nach DIN 17892-4:     

GU* (Kies-Schluff-Gemisch mit  intermittierend gestuftem Verlauf der Körnungslinie) 

4,0 



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH 
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Tel. +49/2761/836502-0

Fax: +49/2761/836502-22

Anlage  5.2.3

Olpe_Rüblinghausen

Probe

D10

D30

D60

U=D60/D10 14500,00

D30² 18,49

(D10xD60) 0,01

C=D30²/(D10xD60) 1275,17

eng gestuft

weit gestuft

intermittierend gestuft

Olpe, den 21.06.2021

U = Ungleichförmigkeitszahl

C = Krümmungszahl

-

-

Berechnung der Ungleichförmigkeitszahl und der Krümmungszahl aus Nasssiebung

KRB7_MP1 (0,2-1,0 m) 

0,0010

4,300

14,5

ja



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH 
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Tel. +49/2761/836502-0

Fax: +49/2761/836502-22

Anlage 5.2.4

Siebanalyse gem. DIN 17892-4

Projekt: Olpe_Rüblinghausen

Projektnummer: G5421

Datum der Probennahme : 15.06.2021

Labor-Nr. der Probe: KRB9_MP1 (0,3-1,0 m) 

Versuchsdatum: 17.06.2021

Laborant: Schlabach 

Siebsatz-Nr.: 1

Siebsatz-Typ: gem. DIN 4187 und 4188

Sieb-Methode: Nass-Siebung

Anzahl der Siebe: 8

Einwaage F.G. v. d. Versuch [g] 1350,06

Einwaage T.G. v. d. Versuch [g] 1129,63

Wassergehalt der Probe Ø [%] 21,01

Lfd.-Nr. Prüfsieb Schalengewicht GE Masse des Rückstandes Rückstand

Maschenweite d [g] m in

[mm] [g] [%]

Durchtr.

1 > 63,0 0,00

2 > 35,5

3 > 20,0 80,48 7,12

4 > 6,3 226,26 20,03

5 > 4,0 103,04 9,12

6 > 2,0 62,86 5,56

7 > 0,63 65,33 5,78

8 > 0,20 17,96 1,59

9 > 0,10 13,43 1,19

10 > 0,063 11,15 0,99

11 < 0,063 545,38 48,28

12

13

14

15

16

17

17

Summe [g] 1125,89 99,67

Einwaage v. d. Versuch [g] 1129,63 100

Siebverlust [g] 3,74 0,33



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Anlage 5.2.4
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Korndurchmesser d in mm 

Körnungslinie 

Steine 
                                         Kieskorn 

           Fein-                         Mittel-                         Grob-  

                                       Sandkorn 

        Fein-                         Mittel-                       Grob-  

                                         Schluffkorn 

           Fein-                         Mittel-                             Grob-  

0,001 20 0,002 0,006 0,02 0,63 0,06 0,2 2,0 6,3 63 100 

Feinstes 

Schlämmkorn Siebkorn 

Bodenarten nach DIN 17892-4:     

UL (leicht plastische Schluffe ) Lehm 

4,0 



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH 
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Tel. +49/2761/836502-0

Fax: +49/2761/836502-22

Anlage  5.2.4

Olpe_Rüblinghausen

Probe

D10

D30

D60

U=D60/D10 2800,00

D30² 0,00

(D10xD60) 0,00

C=D30²/(D10xD60) 0,00

eng gestuft

weit gestuft

intermittierend gestuft

Olpe, den 21.06.2021

U = Ungleichförmigkeitszahl

C = Krümmungszahl

-

-

Berechnung der Ungleichförmigkeitszahl und der Krümmungszahl aus Nasssiebung

KRB9_MP1 (0,3-1,0 m) 

0,0010

0,001

2,8

ja



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH 
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Tel. +49/2761/836502-0

Fax: +49/2761/836502-22

Anlage 5.2.5

Siebanalyse gem. DIN 17892-4

Projekt: Olpe_Rüblinghausen

Projektnummer: G5421

Datum der Probennahme : 15.06.2021

Labor-Nr. der Probe: KRB10_MP1 (0,4-1,40 m)

Versuchsdatum: 17.06.2021

Laborant: Schlabach 

Siebsatz-Nr.: 1

Siebsatz-Typ: gem. DIN 4187 und 4188

Sieb-Methode: Nass-Siebung

Anzahl der Siebe: 8

Einwaage F.G. v. d. Versuch [g] 1975,83

Einwaage T.G. v. d. Versuch [g] 1795,71

Wassergehalt der Probe Ø [%] 12,60

Lfd.-Nr. Prüfsieb Schalengewicht GE Masse des Rückstandes Rückstand

Maschenweite d [g] m in

[mm] [g] [%]

Durchtr.

1 > 63,0 0,00

2 > 35,5

3 > 20,0 366,20 20,39

4 > 6,3 598,65 33,34

5 > 4,0 133,10 7,41

6 > 2,0 68,53 3,82

7 > 0,63 94,18 5,24

8 > 0,20 57,66 3,21

9 > 0,10 31,22 1,74

10 > 0,063 26,59 1,48

11 < 0,063 412,44 22,97

12

13

14

15

16

17

17

Summe [g] 1788,57 99,60

Einwaage v. d. Versuch [g] 1795,71 100

Siebverlust [g] 7,14 0,40



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Anlage 5.2.5
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Korndurchmesser d in mm 

Körnungslinie 

Steine 
                                         Kieskorn 

           Fein-                         Mittel-                         Grob-  

                                       Sandkorn 

        Fein-                         Mittel-                       Grob-  

                                         Schluffkorn 

           Fein-                         Mittel-                             Grob-  

0,001 20 0,002 0,006 0,02 0,63 0,06 0,2 2,0 6,3 63 100 

Feinstes 

Schlämmkorn Siebkorn 

Bodenarten nach DIN 17892-4:     

GU* (Kies-Schluff-Gemisch mit  intermittierend gestuftem Verlauf der Körnungslinie) 

4,0 



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH 
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Tel. +49/2761/836502-0

Fax: +49/2761/836502-22

Anlage  5.2.5

Olpe_Rüblinghausen

Probe

D10

D30

D60

U=D60/D10 10500,00

D30² 0,49

(D10xD60) 0,01

C=D30²/(D10xD60) 46,67

eng gestuft

weit gestuft

intermittierend gestuft

Olpe, den 21.06.2021

U = Ungleichförmigkeitszahl

C = Krümmungszahl

-

-

Berechnung der Ungleichförmigkeitszahl und der Krümmungszahl aus Nasssiebung

KRB10_MP1 (0,4-1,40 m)

0,0010

0,700

10,5

ja



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH 
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Tel. +49/2761/836502-0

Fax: +49/2761/836502-22

Anlage 5.2.6

Siebanalyse gem. DIN 17892-4

Projekt: Olpe_Rüblinghausen

Projektnummer: G5421

Datum der Probennahme : 15.06.2021

Labor-Nr. der Probe: KRB11_MP1 (0,2-0,7 m)

Versuchsdatum: 18.06.2021

Laborant: Schlabach 

Siebsatz-Nr.: 1

Siebsatz-Typ: gem. DIN 4187 und 4188

Sieb-Methode: Nass-Siebung

Anzahl der Siebe: 8

Einwaage F.G. v. d. Versuch [g] 1216,20

Einwaage T.G. v. d. Versuch [g] 1114,49

Wassergehalt der Probe Ø [%] 10,60

Lfd.-Nr. Prüfsieb Schalengewicht GE Masse des Rückstandes Rückstand

Maschenweite d [g] m in

[mm] [g] [%]

Durchtr.

1 > 63,0 0,00

2 > 35,5

3 > 20,0 154,92 13,90

4 > 6,3 335,66 30,12

5 > 4,0 72,87 6,54

6 > 2,0 60,98 5,47

7 > 0,63 105,59 9,47

8 > 0,20 63,27 5,68

9 > 0,10 36,39 3,27

10 > 0,063 25,62 2,30

11 < 0,063 252,05 22,62

12

13

14

15

16

17

17

Summe [g] 1107,35 99,36

Einwaage v. d. Versuch [g] 1114,49 100

Siebverlust [g] 7,14 0,64



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Anlage 5.2.6
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Korndurchmesser d in mm 

Körnungslinie 

Steine 
                                         Kieskorn 

           Fein-                         Mittel-                         Grob-  

                                       Sandkorn 

        Fein-                         Mittel-                       Grob-  

                                         Schluffkorn 

           Fein-                         Mittel-                             Grob-  

0,001 20 0,002 0,006 0,02 0,63 0,06 0,2 2,0 6,3 63 100 

Feinstes 

Schlämmkorn Siebkorn 

Bodenarten nach DIN 17892-4:     

GU* (Kies-Schluff-Gemisch mit  weit gestuftem Verlauf der Körnungslinie) 

4,0 



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH 
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Tel. +49/2761/836502-0

Fax: +49/2761/836502-22

Anlage  5.2.6

Olpe_Rüblinghausen

Probe

D10

D30

D60

U=D60/D10 1520,00

D30² 0,09

(D10xD60) 0,04

C=D30²/(D10xD60) 2,37

eng gestuft

weit gestuft

intermittierend gestuft

Olpe, den 21.06.2021

U = Ungleichförmigkeitszahl

C = Krümmungszahl

-

ja

Berechnung der Ungleichförmigkeitszahl und der Krümmungszahl aus Nasssiebung

KRB11_MP1 (0,2-0,7 m)

0,0050

0,300

7,6

-



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH 
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Tel. +49/2761/836502-0

Fax: +49/2761/836502-22

Anlage 5.2.7

Siebanalyse gem. DIN 17892-4

Projekt: Olpe_Rüblinghausen

Projektnummer: G5421

Datum der Probennahme : 15.06.2021

Labor-Nr. der Probe: KRB13-MP1 (0,3-1,20 m)

Versuchsdatum: 18.06.2021

Laborant: Schlabach 

Siebsatz-Nr.: 1

Siebsatz-Typ: gem. DIN 4187 und 4188

Sieb-Methode: Nass-Siebung

Anzahl der Siebe: 8

Einwaage F.G. v. d. Versuch [g] 946,60

Einwaage T.G. v. d. Versuch [g] 769,05

Wassergehalt der Probe Ø [%] 23,49

Lfd.-Nr. Prüfsieb Schalengewicht GE Masse des Rückstandes Rückstand

Maschenweite d [g] m in

[mm] [g] [%]

Durchtr.

1 > 63,0 0,00

2 > 35,5

3 > 20,0 13,20 1,72

4 > 6,3 93,65 12,18

5 > 4,0 58,29 7,58

6 > 2,0 45,87 5,96

7 > 0,63 61,20 7,96

8 > 0,20 21,12 2,75

9 > 0,10 16,88 2,19

10 > 0,063 14,13 1,84

11 < 0,063 442,24 57,50

12

13

14

15

16

17

17

Summe [g] 766,58 99,68

Einwaage v. d. Versuch [g] 769,05 100

Siebverlust [g] 2,47 0,32



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Anlage 5.2.7
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Korndurchmesser d in mm 

Körnungslinie 

Steine 
                                         Kieskorn 

           Fein-                         Mittel-                         Grob-  

                                       Sandkorn 

        Fein-                         Mittel-                       Grob-  

                                         Schluffkorn 

           Fein-                         Mittel-                             Grob-  

0,001 20 0,002 0,006 0,02 0,63 0,06 0,2 2,0 6,3 63 100 

Feinstes 

Schlämmkorn Siebkorn 

Bodenarten nach DIN 17892-4:     

UL (leicht plastische Schluffe) Lehm 

4,0 



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH 
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Tel. +49/2761/836502-0

Fax: +49/2761/836502-22

Anlage  5.2.7

Olpe_Rüblinghausen

Probe

D10

D30

D60

U=D60/D10 130,00

D30² 0,00

(D10xD60) 0,00

C=D30²/(D10xD60) 0,01

eng gestuft

weit gestuft

intermittierend gestuft

Olpe, den 21.06.2021

U = Ungleichförmigkeitszahl

C = Krümmungszahl

-

-

Berechnung der Ungleichförmigkeitszahl und der Krümmungszahl aus Nasssiebung

KRB13-MP1 (0,3-1,20 m)

0,0010

0,001

0,13

ja



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH 
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Tel. +49/2761/836502-0

Fax: +49/2761/836502-22

Anlage 5.2.8

Siebanalyse gem. DIN 17892-4

Projekt: Olpe_Rüblinghausen

Projektnummer: G5421

Datum der Probennahme : 16.06.2021

Labor-Nr. der Probe: KRB13_MP3 (2,0-3,10 m)

Versuchsdatum: 18.06.2021

Laborant: Schlabach 

Siebsatz-Nr.: 1

Siebsatz-Typ: gem. DIN 4187 und 4188

Sieb-Methode: Nass-Siebung

Anzahl der Siebe: 8

Einwaage F.G. v. d. Versuch [g] 1194,19

Einwaage T.G. v. d. Versuch [g] 1130,73

Wassergehalt der Probe Ø [%] 9,27

Lfd.-Nr. Prüfsieb Schalengewicht GE Masse des Rückstandes Rückstand

Maschenweite d [g] m in

[mm] [g] [%]

Durchtr.

1 > 63,0 0,00

2 > 35,5

3 > 20,0 446,12 39,45

4 > 6,3 273,66 24,20

5 > 4,0 57,28 5,07

6 > 2,0 34,20 3,02

7 > 0,63 41,14 3,64

8 > 0,20 38,92 3,44

9 > 0,10 18,67 1,65

10 > 0,063 47,75 4,22

11 < 0,063 168,64 14,91

12

13

14

15

16

17

17

Summe [g] 1126,38 99,62

Einwaage v. d. Versuch [g] 1130,73 100

Siebverlust [g] 4,35 0,38



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Anlage 5.2.8
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Korndurchmesser d in mm 

Körnungslinie 

Steine 
                                         Kieskorn 

           Fein-                         Mittel-                         Grob-  

                                       Sandkorn 

        Fein-                         Mittel-                       Grob-  

                                         Schluffkorn 

           Fein-                         Mittel-                             Grob-  

0,001 20 0,002 0,006 0,02 0,63 0,06 0,2 2,0 6,3 63 100 

Feinstes 

Schlämmkorn Siebkorn 

Bodenarten nach DIN 17892-4:     

GU (Kies-Schluff-Gemisch mit  weit gestuftem Verlauf der Körnungslinie) 

4,0 



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH 
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Tel. +49/2761/836502-0

Fax: +49/2761/836502-22

Anlage  5.2.8

Olpe_Rüblinghausen

Probe

D10

D30

D60

U=D60/D10 1333,33

D30² 10,89

(D10xD60) 0,30

C=D30²/(D10xD60) 36,30

eng gestuft

weit gestuft

intermittierend gestuft

Olpe, den 21.06.2021

U = Ungleichförmigkeitszahl

C = Krümmungszahl

-

-

Berechnung der Ungleichförmigkeitszahl und der Krümmungszahl aus Nasssiebung

KRB13_MP3 (2,0-3,10 m)

0,0150

3,300

20

ja



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH 
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Tel. +49/2761/836502-0

Fax: +49/2761/836502-22

Anlage 5.2.9

Siebanalyse gem. DIN 17892-4

Projekt: Olpe_Rüblinghausen

Projektnummer: G5421

Datum der Probennahme : 16.06.2021

Labor-Nr. der Probe: KRB17_MP2 (0,8-2,0 m)

Versuchsdatum: 18.06.2021

Laborant: Schlabach 

Siebsatz-Nr.: 1

Siebsatz-Typ: gem. DIN 4187 und 4188

Sieb-Methode: Nass-Siebung

Anzahl der Siebe: 8

Einwaage F.G. v. d. Versuch [g] 2425,25

Einwaage T.G. v. d. Versuch [g] 2176,01

Wassergehalt der Probe Ø [%] 13,65

Lfd.-Nr. Prüfsieb Schalengewicht GE Masse des Rückstandes Rückstand

Maschenweite d [g] m in

[mm] [g] [%]

Durchtr.

1 > 63,0 0,00

2 > 35,5

3 > 20,0 350,04 16,09

4 > 6,3 767,55 35,27

5 > 4,0 120,55 5,54

6 > 2,0 64,59 2,97

7 > 0,63 96,67 4,44

8 > 0,20 66,20 3,04

9 > 0,10 56,95 2,62

10 > 0,063 53,90 2,48

11 < 0,063 593,09 27,26

12

13

14

15

16

17

17

Summe [g] 2169,54 99,70

Einwaage v. d. Versuch [g] 2176,01 100

Siebverlust [g] 6,47 0,30



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Anlage 5.2.9
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Korndurchmesser d in mm 

Körnungslinie 

Steine 
                                         Kieskorn 

           Fein-                         Mittel-                         Grob-  

                                       Sandkorn 

        Fein-                         Mittel-                       Grob-  

                                         Schluffkorn 

           Fein-                         Mittel-                             Grob-  

0,001 20 0,002 0,006 0,02 0,63 0,06 0,2 2,0 6,3 63 100 

Feinstes 

Schlämmkorn Siebkorn 

Bodenarten nach DIN 17892-4:     

GU* (Kies-Schluff-Gemisch mit  weit gestuftem Verlauf der Körnungslinie) 

4,0 



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH 
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Tel. +49/2761/836502-0

Fax: +49/2761/836502-22

Anlage  5.2.9

Olpe_Rüblinghausen

Probe

D10

D30

D60

U=D60/D10 9200,00

D30² 0,01

(D10xD60) 0,01

C=D30²/(D10xD60) 1,09

eng gestuft

weit gestuft

intermittierend gestuft

Olpe, den 21.06.2021

U = Ungleichförmigkeitszahl

C = Krümmungszahl

-

ja

Berechnung der Ungleichförmigkeitszahl und der Krümmungszahl aus Nasssiebung

KRB17_MP2 (0,8-2,0 m)

0,0010

0,100

9,2

-



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH 
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Tel. +49/2761/836502-0

Fax: +49/2761/836502-22

Anlage 5.2.10

Siebanalyse gem. DIN 17892-4

Projekt: Olpe_Rüblinghausen

Projektnummer: G5421

Datum der Probennahme : 16.06.2021

Labor-Nr. der Probe: KRB18_MP2 (1,0-1,70 m)

Versuchsdatum: 21.06.2021

Laborant: Schlabach 

Siebsatz-Nr.: 1

Siebsatz-Typ: gem. DIN 4187 und 4188

Sieb-Methode: Nass-Siebung

Anzahl der Siebe: 8

Einwaage F.G. v. d. Versuch [g] 1635,45

Einwaage T.G. v. d. Versuch [g] 1481,55

Wassergehalt der Probe Ø [%] 12,06

Lfd.-Nr. Prüfsieb Schalengewicht GE Masse des Rückstandes Rückstand

Maschenweite d [g] m in

[mm] [g] [%]

Durchtr.

1 > 63,0 0,00

2 > 35,5

3 > 20,0 205,47 13,87

4 > 6,3 622,75 42,03

5 > 4,0 108,66 7,33

6 > 2,0 50,61 3,42

7 > 0,63 67,73 4,57

8 > 0,20 41,00 2,77

9 > 0,10 25,67 1,73

10 > 0,063 22,77 1,54

11 < 0,063 331,75 22,39

12

13

14

15

16

17

17

Summe [g] 1476,41 99,65

Einwaage v. d. Versuch [g] 1481,55 100

Siebverlust [g] 5,14 0,35



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Anlage 5.2.10
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Korndurchmesser d in mm 

Körnungslinie 

Steine 
                                         Kieskorn 

           Fein-                         Mittel-                         Grob-  

                                       Sandkorn 

        Fein-                         Mittel-                       Grob-  

                                         Schluffkorn 

           Fein-                         Mittel-                             Grob-  

0,001 20 0,002 0,006 0,02 0,63 0,06 0,2 2,0 6,3 63 100 

Feinstes 

Schlämmkorn Siebkorn 

Bodenarten nach DIN 17892-4:     

GU* (Kies-Schluff-Gemisch mit  intermittierend gestuftem Verlauf der Körnungslinie) 

4,0 



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH 
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Tel. +49/2761/836502-0

Fax: +49/2761/836502-22

Anlage  5.2.10

Olpe_Rüblinghausen

Probe

D10

D30

D60

U=D60/D10 6600,00

D30² 0,81

(D10xD60) 0,01

C=D30²/(D10xD60) 54,55

eng gestuft

weit gestuft

intermittierend gestuft

Olpe, den 22.06.2021

U = Ungleichförmigkeitszahl

C = Krümmungszahl

-

-

Berechnung der Ungleichförmigkeitszahl und der Krümmungszahl aus Nasssiebung

KRB18_MP2 (1,0-1,70 m)

0,0015

0,900

9,9

ja



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH 
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Tel. +49/2761/836502-0

Fax: +49/2761/836502-22

Anlage 5.2.11

Siebanalyse gem. DIN 17892-4

Projekt: Olpe_Rüblinghausen

Projektnummer: G5421

Datum der Probennahme : 16.06.2021

Labor-Nr. der Probe: KRB19_MP2 (0,40-1,20 m)

Versuchsdatum: 21.06.2021

Laborant: Schlabach 

Siebsatz-Nr.: 1

Siebsatz-Typ: gem. DIN 4187 und 4188

Sieb-Methode: Nass-Siebung

Anzahl der Siebe: 8

Einwaage F.G. v. d. Versuch [g] 2038,16

Einwaage T.G. v. d. Versuch [g] 1863,47

Wassergehalt der Probe Ø [%] 10,83

Lfd.-Nr. Prüfsieb Schalengewicht GE Masse des Rückstandes Rückstand

Maschenweite d [g] m in

[mm] [g] [%]

Durchtr.

1 > 63,0 0,00

2 > 35,5

3 > 20,0 250,49 13,44

4 > 6,3 591,80 31,76

5 > 4,0 152,28 8,17

6 > 2,0 85,32 4,58

7 > 0,63 133,81 7,18

8 > 0,20 77,82 4,18

9 > 0,10 37,88 2,03

10 > 0,063 26,22 1,41

11 < 0,063 500,38 26,85

12

13

14

15

16

17

17

Summe [g] 1856,00 99,60

Einwaage v. d. Versuch [g] 1863,47 100

Siebverlust [g] 7,47 0,40



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Anlage 5.2.11
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Korndurchmesser d in mm 

Körnungslinie 

Steine 
                                         Kieskorn 

           Fein-                         Mittel-                         Grob-  

                                       Sandkorn 

        Fein-                         Mittel-                       Grob-  

                                         Schluffkorn 

           Fein-                         Mittel-                             Grob-  

0,001 20 0,002 0,006 0,02 0,63 0,06 0,2 2,0 6,3 63 100 

Feinstes 

Schlämmkorn Siebkorn 

Bodenarten nach DIN 17892-4:     

GU* (Kies-Schluff-Gemisch mit  intermittierend gestuftem Verlauf der Körnungslinie) 

4,0 



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH 
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Tel. +49/2761/836502-0

Fax: +49/2761/836502-22

Anlage  5.2.11

Olpe_Rüblinghausen

Probe

D10

D30

D60

U=D60/D10 7900,00

D30² 0,04

(D10xD60) 0,01

C=D30²/(D10xD60) 5,06

eng gestuft

weit gestuft

intermittierend gestuft

Olpe, den 22.06.2021

U = Ungleichförmigkeitszahl

C = Krümmungszahl

-

-

Berechnung der Ungleichförmigkeitszahl und der Krümmungszahl aus Nasssiebung

KRB19_MP2 (0,40-1,20 m)

0,0010

0,200

7,9

ja



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH 
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Tel. +49/2761/836502-0

Fax: +49/2761/836502-22

Anlage 5.2.12

Siebanalyse gem. DIN 17892-4

Projekt: Olpe_Rüblinghausen

Projektnummer: G5421

Datum der Probennahme : 16.06.2021

Labor-Nr. der Probe: KRB20_MP2 (0,70-1,40 m)

Versuchsdatum: 21.06.2021

Laborant: Schlabach 

Siebsatz-Nr.: 1

Siebsatz-Typ: gem. DIN 4187 und 4188

Sieb-Methode: Nass-Siebung

Anzahl der Siebe: 8

Einwaage F.G. v. d. Versuch [g] 1286,78

Einwaage T.G. v. d. Versuch [g] 1178,84

Wassergehalt der Probe Ø [%] 11,59

Lfd.-Nr. Prüfsieb Schalengewicht GE Masse des Rückstandes Rückstand

Maschenweite d [g] m in

[mm] [g] [%]

Durchtr.

1 > 63,0 0,00

2 > 35,5

3 > 20,0 247,53 21,00

4 > 6,3 425,11 36,06

5 > 4,0 99,18 8,41

6 > 2,0 60,13 5,10

7 > 0,63 64,70 5,49

8 > 0,20 41,67 3,53

9 > 0,10 17,25 1,46

10 > 0,063 6,31 0,54

11 < 0,063 212,37 18,02

12

13

14

15

16

17

17

Summe [g] 1174,25 99,61

Einwaage v. d. Versuch [g] 1178,84 100

Siebverlust [g] 4,59 0,39



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Anlage 5.2.12
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Korndurchmesser d in mm 

Körnungslinie 

Steine 
                                         Kieskorn 

           Fein-                         Mittel-                         Grob-  

                                       Sandkorn 

        Fein-                         Mittel-                       Grob-  

                                         Schluffkorn 

           Fein-                         Mittel-                             Grob-  

0,001 20 0,002 0,006 0,02 0,63 0,06 0,2 2,0 6,3 63 100 

Feinstes 

Schlämmkorn Siebkorn 

Bodenarten nach DIN 17892-4:     

GU* (Kies-Schluff-Gemisch mit  intermittierend gestuftem Verlauf der Körnungslinie) 

4,0 



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH 
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Tel. +49/2761/836502-0

Fax: +49/2761/836502-22

Anlage  5.2.12

Olpe_Rüblinghausen

Probe

D10

D30

D60

U=D60/D10 12000,00

D30² 5,29

(D10xD60) 0,01

C=D30²/(D10xD60) 440,83

eng gestuft

weit gestuft

intermittierend gestuft

Olpe, den 28.06.2021

U = Ungleichförmigkeitszahl

C = Krümmungszahl

-

-

Berechnung der Ungleichförmigkeitszahl und der Krümmungszahl aus Nasssiebung

KRB20_MP2 (0,70-1,40 m)

0,0010

2,300

12

ja



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH 
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Tel. +49/2761/836502-0

Fax: +49/2761/836502-22

Anlage 5.3.1 

Probenahmedatum:

Probenehmer: Probenbezeichnung:

Entnahmetiefe: Gestein:

Laborant:

rau x senkrecht x

gesägt o parallel o

lufttrocken

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

0,03 0,03 0,05 0,05 0,03

0,02 0,03 0,10 0,08 0,05

0,03 0,03 0,08 0,05 0,03

0,03 0,03 0,10 0,10 0,03

0,03 0,03 0,08 0,07 0,03

0,05

0,46 Klassifizierung: extrem niedrig

0,24 Standardfehler (SEM): 0,11

Prüfgerät Typ Wille Geotechnik 1-D (Hersteller APS Antriebs-, Prüf- und Steuertechnik GmbH)

Prüfstifte 54/56 HRC; 115CrV3

Ablesung d4 [mm]

Prüfstiftabnutzung Dj [mm]

Einzelversuch-Nr.

Prüfstift-Nr.

Ablesung d1 [mm]

Ablesung d2 [mm]

Ablesung d3 [mm]

28.06.2021

Cerchar-Abrasivitätsversuch zur Bestimmung der Abrasivität von Festgesteinen gemäß DGGT Empfehlung 

Nr. 23 und unter Berücksichtigung der AFNOR NF P 94-430-1 sowie ASTM D 7625-10

Schurf1 MP1

Tonstein, Schluffstein

WackerVersuchsdatum:

Projekt: G5421-Olpe-Rüblinghausen-B-Plan Nr. 60

S.Reißner

2,0-3,0 m (Felsprobe)

30.06.2021

Zustand der 

Prüfobrefläche

Schichtung / 

Schieferung

Tonstein-Schluffstein mit Sand -und Glimmeranteilen, braun bis grau/blau 

Gesteinsbeschreibung

Wassergehalt

Gerätespzifikationen:

mittlere Prüfstiftabnutzung Dm [mm]:

Cerchar-Abrasivitäts-Index (CAI) [ ]:

Standardabweichung (SD):

Fotodokumentation



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH 
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Tel. +49/2761/836502-0

Fax: +49/2761/836502-22

Anlage 5.3.2 

Probenahmedatum:

Probenehmer: Probenbezeichnung:

Entnahmetiefe: Gestein:

Laborant:

rau x senkrecht x

gesägt o parallel o

lufttrocken

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

0,05 0,03 0,03 0,05 0,05

0,08 0,03 0,10 0,05 0,08

0,05 0,05 0,08 0,05 0,05

0,08 0,03 0,10 0,08 0,03

0,06 0,03 0,08 0,06 0,05

0,06

0,55 Klassifizierung: sehr niedrig

0,14 Standardfehler (SEM): 0,06

Prüfgerät Typ Wille Geotechnik 1-D (Hersteller APS Antriebs-, Prüf- und Steuertechnik GmbH)

Prüfstifte 54/56 HRC; 115CrV3

Ablesung d4 [mm]

Prüfstiftabnutzung Dj [mm]

Einzelversuch-Nr.

Prüfstift-Nr.

Ablesung d1 [mm]

Ablesung d2 [mm]

Ablesung d3 [mm]

28.06.2021

Cerchar-Abrasivitätsversuch zur Bestimmung der Abrasivität von Festgesteinen gemäß DGGT Empfehlung 

Nr. 23 und unter Berücksichtigung der AFNOR NF P 94-430-1 sowie ASTM D 7625-10

Schurf 2-MP1

Tonstein, Schluffstein

WackerVersuchsdatum:

Projekt: G5421-Olpe-Rüblinghausen-B-Plan Nr. 60

S.Reißner

2,0-2,40 (Felsprobe)

30.06.2021

Zustand der 

Prüfobrefläche

Schichtung / 

Schieferung

Tonstein-Schluffstein mit Sand -und Glimmeranteilen, braun bis grau/blau 

Gesteinsbeschreibung

Wassergehalt

Gerätespzifikationen:

mittlere Prüfstiftabnutzung Dm [mm]:

Cerchar-Abrasivitäts-Index (CAI) [ ]:

Standardabweichung (SD):

Fotodokumentation



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH 
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Tel. +49/2761/836502-0

Fax: +49/2761/836502-22

Anlage 5.3.3 

Probenahmedatum:

Probenehmer: Probenbezeichnung:

Entnahmetiefe: Gestein:

Laborant:

rau x senkrecht x

gesägt o parallel o

lufttrocken

1 2 3 4 5

11 12 13 14 15

0,05 0,05 0,03 0,05 0,03

0,03 0,05 0,08 0,03 0,05

0,08 0,08 0,03 0,05 0,03

0,03 0,05 0,10 0,05 0,08

0,04 0,06 0,06 0,04 0,04

0,05

0,49 Klassifizierung: extrem niedrig

0,06 Standardfehler (SEM): 0,03

Prüfgerät Typ Wille Geotechnik 1-D (Hersteller APS Antriebs-, Prüf- und Steuertechnik GmbH)

Prüfstifte 54/56 HRC; 115CrV3

Ablesung d4 [mm]

Prüfstiftabnutzung Dj [mm]

Einzelversuch-Nr.

Prüfstift-Nr.

Ablesung d1 [mm]

Ablesung d2 [mm]

Ablesung d3 [mm]

28.06.2021

Cerchar-Abrasivitätsversuch zur Bestimmung der Abrasivität von Festgesteinen gemäß DGGT Empfehlung 

Nr. 23 und unter Berücksichtigung der AFNOR NF P 94-430-1 sowie ASTM D 7625-10

Schurf 3-MP2

Tonstein, Schluffstein

WackerVersuchsdatum:

Projekt: G5421-Olpe-Rüblinghausen-B-Plan Nr. 60

S.Reißner

3,0-3,30 (Felsprobe)

30.06.2021

Zustand der 

Prüfobrefläche

Schichtung / 

Schieferung

Tonstein-Schluffstein mit Sand -und Glimmeranteilen, braun bis grau/blau 

Gesteinsbeschreibung

Wassergehalt

Gerätespzifikationen:

mittlere Prüfstiftabnutzung Dm [mm]:

Cerchar-Abrasivitäts-Index (CAI) [ ]:

Standardabweichung (SD):

Fotodokumentation



Reißner Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH 
An der Broke 12

D-57462 Olpe/Biggesee

Tel. +49/2761/836502-0

Fax: +49/2761/836502-22

Anlage 5.3.4 

Probenahmedatum:

Probenehmer: Probenbezeichnung:

Entnahmetiefe: Gestein:

Laborant:

rau x senkrecht x

gesägt o parallel o

lufttrocken

1 2 3 4 5

16 17 18 19 20

0,08 0,10 0,10 0,10 0,08

0,10 0,08 0,10 0,13 0,08

0,08 0,10 0,10 0,08 0,10

0,10 0,08 0,13 0,10 0,08

0,09 0,09 0,11 0,10 0,08

0,09

0,93 Klassifizierung: sehr niedrig

0,09 Standardfehler (SEM): 0,04

Prüfgerät Typ Wille Geotechnik 1-D (Hersteller APS Antriebs-, Prüf- und Steuertechnik GmbH)

Prüfstifte 54/56 HRC; 115CrV3

Ablesung d4 [mm]

Prüfstiftabnutzung Dj [mm]

Einzelversuch-Nr.

Prüfstift-Nr.

Ablesung d1 [mm]

Ablesung d2 [mm]

Ablesung d3 [mm]

28.06.2021

Cerchar-Abrasivitätsversuch zur Bestimmung der Abrasivität von Festgesteinen gemäß DGGT Empfehlung 

Nr. 23 und unter Berücksichtigung der AFNOR NF P 94-430-1 sowie ASTM D 7625-10

Schurf 4-MP1

Tonstein, Schluffstein

WackerVersuchsdatum:

Projekt: G5421-Olpe-Rüblinghausen-B-Plan Nr. 60

S.Reißner

1,90-2,10 (Felsprobe)

30.06.2021

Zustand der 

Prüfobrefläche

Schichtung / 

Schieferung

Tonstein-Schluffstein mit Sand -und Glimmeranteilen, braun bis grau/blau 

Gesteinsbeschreibung

Wassergehalt

Gerätespzifikationen:

mittlere Prüfstiftabnutzung Dm [mm]:

Cerchar-Abrasivitäts-Index (CAI) [ ]:

Standardabweichung (SD):

Fotodokumentation



Reißner 

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

D-57462 Olpe

Tel. 02761/836502-0

Anlage 5.4.1

Probennehmer: 
Laborant: 

natürlicher 10,0% 17,0% 19,0% 25,0%
Wassergehalt Wassergehalt Wassergehalt Wassergehalt Wassergehalt

2165,55 1938,41 2260,87 2293,02 2204,52
1781,02 1787,61 1986,10 1984,45 1841,42
359,07 275,57 356,40 359,26 355,13
384,53 150,80 274,77 308,57 363,10
1421,95 1512,04 1629,70 1625,19 1486,29
0,2704 0,0997 0,1686 0,1899 0,2443

4321,00 4166,00 4407,00 4437,00 4354,00
2506,01 2504,00 2504,00 2504,00 2504,00
1814,99 1662,00 1903,00 1933,00 1850,00
942,00 942,00 942,00 942,00 942,00
1,9267 1,7643 2,0202 2,0520 1,9639
1,5095 1,6051 1,7300 1,7253 1,5778

Für die Richtigkeit der Versuchsdurchführung:

Olpe, den 09.07.2021

Masse der feuchten Probe (m + mB)  in g

D. Saleh
S. Reißner

Masse der trockenen Probe md  in g
Masse des Porenwassers (m - md)  = mw in g
Masse des Behälters mB  in g
Masse der trockenen Probe (md + mB)  in g

Bestimmung der Proctordichte mit Wassergehaltsbestimmungen nach DIN 18127

Trockendichte md/V  oder ρ/(1+w)  in g/cm³
Feuchtdichte m/V  = ρ  in g/cm³
Volumen des Zylinders (V)

Probenahmedatum: 
Bauvorhaben: 

Probenbezeichnung:

Olpe_Rüblinghausen
28.06.2021
Schurf 3 MP1 0,3-1,3 m

w'
Einfluss des Überkornanteils
Wassergehalt mw/md = w 

Masse der feuchten Probe (m)
Masse des Zylinders (mz)
Masse der feuchten Probe mit Zylinder (m + mz)



REIßNER
Geotechnik und Umwelt
An der Eichhardt 16
57462 Olpe/Biggesee

Tel. +49/2761/836502-0
Fax:+49/2761/64029

Anlage 5.4.1

Probennehmer: 
Laborant: 

Bodenart: UL

Überkornanteil: 0,00%

Versuchszylinder: d1 = 100 mm
h1 = 120 mm

Fallgewicht: 2,5 kg
Fallhöhe: 300 mm
Anzahl der
Schichten: 3
Anzahl der 
Schläge/Schicht: 25

Korndichte: 2,68 g/cm³

Ergebnis: ρ DPr(optimal) = 1,735 g/cm³

w Pr
= 17,4 %

Für die Richtigkeit der Versuchsdurchführung:

Olpe, den 09.07.2021

S. Reißner
D. Saleh

Bestimmung der Proctordichte mit Wassergehaltsbestimmungen nach DIN 18127

Bauvorhaben: Olpe_Rüblinghausen
Probenahmedatum: 28.06.2021

Probenbezeichnung: Schurf 3 MP1 0,3-1,3 m

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

Proctordichte 

natürlicher Wassergehalt 

Wassergehalt 

Sr = 1,0 für ρs = 2,68 

Trockendichte 



Reißner 

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

D-57462 Olpe

Tel. 02761/836502-0

Anlage 5.4.2

Probennehmer: 
Laborant: 

natürlicher 10,5% 14,7% 18,4% 25,2%
Wassergehalt Wassergehalt Wassergehalt Wassergehalt Wassergehalt

2085,35 2168,13 2279,12 3457,08 2679,94
1787,99 2011,31 2052,35 3169,00 2320,59
356,36 519,40 505,96 1603,39 894,60
297,36 156,82 226,77 288,08 359,35
1431,63 1491,91 1546,39 1565,61 1425,99
0,2077 0,1051 0,1466 0,1840 0,2520

4241,00 4152,00 4276,00 4360,00 4292,00
2507,10 2504,00 2504,00 2504,00 2504,00
1733,90 1648,00 1772,00 1856,00 1788,00
942,00 942,00 942,00 942,00 942,00
1,8407 1,7495 1,8811 1,9703 1,8981
1,5198 1,5838 1,6416 1,6620 1,5138

Für die Richtigkeit der Versuchsdurchführung:

Olpe, den 09.07.2021

Masse der feuchten Probe (m + mB)  in g

D. Saleh
S. Reißner

Masse der trockenen Probe md  in g
Masse des Porenwassers (m - md)  = mw in g
Masse des Behälters mB  in g
Masse der trockenen Probe (md + mB)  in g

w'
Einfluss des Überkornanteils
Wassergehalt mw/md = w 

Masse der feuchten Probe (m)
Masse des Zylinders (mz)
Masse der feuchten Probe mit Zylinder (m + mz)

Bestimmung der Proctordichte mit Wassergehaltsbestimmungen nach DIN 18127

Trockendichte md/V  oder ρ/(1+w)  in g/cm³
Feuchtdichte m/V  = ρ  in g/cm³
Volumen des Zylinders (V)

Probenahmedatum: 
Bauvorhaben: 

Probenbezeichnung:

Olpe_Rüblinghausen
28.06.2021
Schurf 5 MP1 0,2-0,5



Reißner 

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

D-57462 Olpe

Tel. 02761/836502-0

Anlage 5.4.2

Probennehmer: 
Laborant: 

2085,35
1787,99
356,36

4241
2507,1

Bodenart: UL

Überkornanteil: 0,00%

Versuchszylinder: d1 = 100 mm
h1 = 120 mm

Fallgewicht: 2,5 kg
Fallhöhe: 300 mm
Anzahl der
Schichten: 3
Anzahl der 
Schläge/Schicht: 25

Korndichte: 2,68 g/cm³

Ergebnis: ρ DPr(optimal) = 1,66 g/cm³

w Pr = 18,1 %

Für die Richtigkeit der Versuchsdurchführung:

Olpe, den 09.07.2021

S. Reißner
D. Saleh

Bestimmung der Proctordichte mit Wassergehaltsbestimmungen nach DIN 18127

Bauvorhaben: Olpe_Rüblinghausen
Probenahmedatum: 28.06.2021

Probenbezeichnung: Schurf 5 MP1 0,2-0,5

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

Proctordichte 

natürlicher Wassergehalt 

Wassergehalt 

Sr = 1,0 für ρs = 2,68 

Trockendichte 



 
 
 
 
 
 

Anlage 6 
 

Steifemodulberechnungen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reißner

Geotechnik und Umwelt
57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Berechnung des Steifemoduls

Anlage 6.1

Projekt: B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe G5421

Olpe-Rüblinghausen 

Sondierung
Sondiertiefe

(cm)

Schichtmächtigkeit

(cm)

Schlagzahl

(n10)

Spitzenquerschnitt

(cm²)

Rammgewicht

(N)

Rammarbeit

(MN/m²)

Dynamischer 

Eindringwiderstand 
(nach H. ZWECK 1969 )

(MN/m²)

Lithologie
Steifemodul Es 

(nach H. Zweck 1969)

(MN/m²)

DPH 1 30 30 4 15 500 3 4 humoser Oberboden 2

DPH 1 60 30 27 15 500 18 23 Hangschutt, mitteldicht 11

DPH 1 80 20 68 15 500 68 86 verwitterter Fels 40

DPH 1 90 10 50 15 500 100 126 angewitterter Fels 59



Reißner

Geotechnik und Umwelt
57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Berechnung des Steifemoduls

Anlage 6.2

Projekt: B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe G5421

Olpe-Rüblinghausen 

Sondierung
Sondiertiefe

(cm)

Schichtmächtigkeit

(cm)

Schlagzahl

(n10)

Spitzenquerschnitt

(cm²)

Rammgewicht

(N)

Rammarbeit

(MN/m²)

Dynamischer 

Eindringwiderstand 
(nach H. ZWECK 1969 )

(MN/m²)

Lithologie
Steifemodul Es 

(nach H. Zweck 1969)

(MN/m²)

DPH 2 20 20 4 15 500 4 6 humoser Oberboden 3

DPH 2 30 10 35 15 500 70 88 verwitterter Fels 41

DPH 2 40 10 50 15 500 100 126 angewitterter Fels 59



Reißner

Geotechnik und Umwelt
57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Berechnung des Steifemoduls

Anlage 6.3

Projekt: B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe G5421

Olpe-Rüblinghausen 

Sondierung
Sondiertiefe

(cm)

Schichtmächtigkeit

(cm)

Schlagzahl

(n10)

Spitzenquerschnitt

(cm²)

Rammgewicht

(N)

Rammarbeit

(MN/m²)

Dynamischer 

Eindringwiderstand 
(nach H. ZWECK 1969 )

(MN/m²)

Lithologie
Steifemodul Es 

(nach H. Zweck 1969)

(MN/m²)

DPH 3 20 20 2 15 500 2 3 humoser Oberboden 1

DPH 3 40 20 25 15 500 25 32 Hangschutt, mitteldicht 15

DPH 3 50 10 42 15 500 84 106 verwitterter Fels 49

DPH 3 60 10 50 15 500 100 126 angewitterter Fels 59



Reißner

Geotechnik und Umwelt
57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Berechnung des Steifemoduls

Anlage 6.4

Projekt: B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe G5421

Olpe-Rüblinghausen 

Sondierung
Sondiertiefe

(cm)

Schichtmächtigkeit

(cm)

Schlagzahl

(n10)

Spitzenquerschnitt

(cm²)

Rammgewicht

(N)

Rammarbeit

(MN/m²)

Dynamischer 

Eindringwiderstand 
(nach H. ZWECK 1969 )

(MN/m²)

Lithologie
Steifemodul Es 

(nach H. Zweck 1969)

(MN/m²)

DPH 4 40 40 4 15 500 2 3 humoser Oberboden 1

DPH 4 70 30 5 15 500 3 5 Verwitterungslehm, weich 2

DPH 4 240 170 169 15 500 20 25 Hangschutt, mitteldicht 12

DPH 4 310 70 227 15 500 65 82 verwitterter Fels 38

DPH 4 320 10 50 15 500 100 126 angewitterter Fels 59



Reißner

Geotechnik und Umwelt
57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Berechnung des Steifemoduls

Anlage 6.5

Projekt: B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe G5421

Olpe-Rüblinghausen 

Sondierung
Sondiertiefe

(cm)

Schichtmächtigkeit

(cm)

Schlagzahl

(n10)

Spitzenquerschnitt

(cm²)

Rammgewicht

(N)

Rammarbeit

(MN/m²)

Dynamischer 

Eindringwiderstand 
(nach H. ZWECK 1969 )

(MN/m²)

Lithologie
Steifemodul Es 

(nach H. Zweck 1969)

(MN/m²)

DPH 5 30 30 3 15 500 2 3 humoser Oberboden 1

DPH 5 120 90 11 15 500 2 4 Verwitterungslehm, weich 2

DPH 5 150 30 27 15 500 18 23 Hangschutt, mitteldicht 11

DPH 5 200 50 17 15 500 7 9 Verwitterungslehm, weich 4

DPH 5 230 30 66 15 500 44 56 verwitterter Fels 26

DPH 5 240 10 50 15 500 100 126 angewitterter Fels 59



Reißner

Geotechnik und Umwelt
57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Berechnung des Steifemoduls

Anlage 6.6

Projekt: B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe G5421

Olpe-Rüblinghausen 

Sondierung
Sondiertiefe

(cm)

Schichtmächtigkeit

(cm)

Schlagzahl

(n10)

Spitzenquerschnitt

(cm²)

Rammgewicht

(N)

Rammarbeit

(MN/m²)

Dynamischer 

Eindringwiderstand 
(nach H. ZWECK 1969 )

(MN/m²)

Lithologie
Steifemodul Es 

(nach H. Zweck 1969)

(MN/m²)

DPH 6 20 20 2 15 500 2 3 humoser Oberboden 1

DPH 6 30 10 3 15 500 6 8 lehmiger Hangschutt, locker, weich 4

DPH 6 90 60 42 15 500 14 18 Hangschutt, mitteldicht 8

DPH 6 100 10 41 15 500 82 103 verwitterter Fels 48

DPH 6 110 10 50 15 500 100 126 angewitterter Fels 59



Reißner

Geotechnik und Umwelt
57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Berechnung des Steifemoduls

Anlage 6.7

Projekt: B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe G5421

Olpe-Rüblinghausen 

Sondierung
Sondiertiefe

(cm)

Schichtmächtigkeit

(cm)

Schlagzahl

(n10)

Spitzenquerschnitt

(cm²)

Rammgewicht

(N)

Rammarbeit

(MN/m²)

Dynamischer 

Eindringwiderstand 
(nach H. ZWECK 1969 )

(MN/m²)

Lithologie
Steifemodul Es 

(nach H. Zweck 1969)

(MN/m²)

DPH 7 10 10 2 15 500 4 6 humoser Oberboden 3

DPH 7 50 40 22 15 500 11 14 Verwitterungslehm, steif 7

DPH 7 90 40 10 15 500 5 7 Verwitterungslehm, weich 3

DPH 7 180 90 80 15 500 18 23 Hangschutt, mitteldicht 11

DPH 7 190 10 29 15 500 58 73 verwitterter Fels 34

DPH 7 200 10 50 15 500 100 126 angewitterter Fels 59



Reißner

Geotechnik und Umwelt
57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Berechnung des Steifemoduls

Anlage 6.8

Projekt: B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe G5421

Olpe-Rüblinghausen 

Sondierung
Sondiertiefe

(cm)

Schichtmächtigkeit

(cm)

Schlagzahl

(n10)

Spitzenquerschnitt

(cm²)

Rammgewicht

(N)

Rammarbeit

(MN/m²)

Dynamischer 

Eindringwiderstand 
(nach H. ZWECK 1969 )

(MN/m²)

Lithologie
Steifemodul Es 

(nach H. Zweck 1969)

(MN/m²)

DPH 8 30 30 3 15 500 2 3 humoser Oberboden 1

DPH 8 250 220 46 15 500 4 6 Anfüllung, locker, weich 3

DPH 8 520 270 34 15 500 3 4 Verwitterungslehm, weich 2

DPH 8 550 30 13 15 500 9 11 lehmiger Hangschutt, locker, weich 5

DPH 8 600 50 55 15 500 22 28 Hangschutt, mitteldicht 13

DPH 8 620 20 57 15 500 57 72 verwitterter Fels 33

DPH 8 630 10 50 15 500 100 126 angewitterter Fels 59



Reißner

Geotechnik und Umwelt
57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Berechnung des Steifemoduls

Anlage 6.9

Projekt: B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe G5421

Olpe-Rüblinghausen 

Sondierung
Sondiertiefe

(cm)

Schichtmächtigkeit

(cm)

Schlagzahl

(n10)

Spitzenquerschnitt

(cm²)

Rammgewicht

(N)

Rammarbeit

(MN/m²)

Dynamischer 

Eindringwiderstand 
(nach H. ZWECK 1969 )

(MN/m²)

Lithologie
Steifemodul Es 

(nach H. Zweck 1969)

(MN/m²)

DPH 9 20 20 2 15 500 2 3 humoser Oberboden 1

DPH 9 90 70 18 15 500 5 7 Verwitterungslehm, weich 3

DPH 9 240 150 127 15 500 17 22 Hangschutt, mitteldicht 10

DPH 9 310 70 25 15 500 7 9 Verwitterungslehm, weich 4

DPH 9 330 20 23 15 500 23 29 verwitterter Fels 14

DPH 9 340 10 50 15 500 100 126 angewitterter Fels 59



Reißner

Geotechnik und Umwelt
57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Berechnung des Steifemoduls

Anlage 6.10

Projekt:_ B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe G5421

Olpe-Rüblinghausen 

Sondierung
Sondiertiefe

(cm)

Schichtmächtigkeit

(cm)

Schlagzahl

(n10)

Spitzenquerschnitt

(cm²)

Rammgewicht

(N)

Rammarbeit

(MN/m²)

Dynamischer 

Eindringwiderstand 
(nach H. ZWECK 1969 )

(MN/m²)

Lithologie
Steifemodul Es 

(nach H. Zweck 1969)

(MN/m²)

DPM 10 20 20 3 10 300 2 3 humoser Oberboden 2

DPM 10 70 50 13 10 300 4 4 Verwitterungslehm, weich 3

DPM 10 130 60 22 10 300 6 6 lehmiger Hangschutt, locker 4

DPM 10 230 100 161 10 300 24 24 Hangschutt, mitteldicht 17

DPM 10 240 10 23 10 300 35 35 verwitterter Fels 24

DPM 10 250 10 50 10 300 75 75 angewitterter Fels 53



Reißner

Geotechnik und Umwelt
57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Berechnung des Steifemoduls

Anlage 6.11

Projekt:_ B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe G5421

Olpe-Rüblinghausen 

Sondierung
Sondiertiefe

(cm)

Schichtmächtigkeit

(cm)

Schlagzahl

(n10)

Spitzenquerschnitt

(cm²)

Rammgewicht

(N)

Rammarbeit

(MN/m²)

Dynamischer 

Eindringwiderstand 
(nach H. ZWECK 1969 )

(MN/m²)

Lithologie
Steifemodul Es 

(nach H. Zweck 1969)

(MN/m²)

DPM 11 10 10 2 10 300 3 3 humoser Oberboden 2

DPM 11 160 150 76 10 300 8 8 lehmiger Hangschutt, locker, weich 6

DPM 11 210 50 110 10 300 33 33 Hangschutt, mitteldicht 23

DPM 11 220 10 32 10 300 48 48 verwitterter Fels 34

DPM 11 230 10 50 10 300 75 75 angewitterter Fels 53



Reißner

Geotechnik und Umwelt
57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Berechnung des Steifemoduls

Anlage 6.12

Projekt:_ B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe G5421

Olpe-Rüblinghausen 

Sondierung
Sondiertiefe

(cm)

Schichtmächtigkeit

(cm)

Schlagzahl

(n10)

Spitzenquerschnitt

(cm²)

Rammgewicht

(N)

Rammarbeit

(MN/m²)

Dynamischer 

Eindringwiderstand 
(nach H. ZWECK 1969 )

(MN/m²)

Lithologie
Steifemodul Es 

(nach H. Zweck 1969)

(MN/m²)

DPM 12 10 10 2 10 300 3 3 humoser Oberboden 2

DPM 12 110 100 52 10 300 8 8 lehmiger Hangschutt, locker 6

DPM 12 160 50 101 10 300 30 31 Hangschutt, mitteldicht 21

DPM 12 190 30 71 10 300 36 36 verwitterter Fels 25

DPM 12 200 10 50 10 300 75 75 angewitterter Fels 53



Reißner

Geotechnik und Umwelt
57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Berechnung des Steifemoduls

Anlage 6.13

Projekt:_ B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe G5421

Olpe-Rüblinghausen 

Sondierung
Sondiertiefe

(cm)

Schichtmächtigkeit

(cm)

Schlagzahl

(n10)

Spitzenquerschnitt

(cm²)

Rammgewicht

(N)

Rammarbeit

(MN/m²)

Dynamischer 

Eindringwiderstand 
(nach H. ZWECK 1969 )

(MN/m²)

Lithologie
Steifemodul Es 

(nach H. Zweck 1969)

(MN/m²)

DPM 13 10 10 3 10 300 5 5 humoser Oberboden 3

DPM 13 180 170 91 10 300 8 8 lehmiger Hangschutt, locker 6

DPM 13 190 10 17 10 300 26 26 Hangschutt, mitteldicht 18

DPM 13 200 10 25 10 300 38 38 verwitterter Fels 26

DPM 13 210 10 50 10 300 75 75 angewitterter Fels 53



Reißner

Geotechnik und Umwelt
57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Berechnung des Steifemoduls

Anlage 6.14

Projekt:_ B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe G5421

Olpe-Rüblinghausen 

Sondierung
Sondiertiefe

(cm)

Schichtmächtigkeit

(cm)

Schlagzahl

(n10)

Spitzenquerschnitt

(cm²)

Rammgewicht

(N)

Rammarbeit

(MN/m²)

Dynamischer 

Eindringwiderstand 
(nach H. ZWECK 1969 )

(MN/m²)

Lithologie
Steifemodul Es 

(nach H. Zweck 1969)

(MN/m²)

DPM 14 10 10 2 10 300 3 3 humoser Oberboden 2

DPM 14 140 130 36 10 300 4 4 Verwitterungslehm, weich 3

DPM 14 220 80 79 10 300 15 15 Hangschutt, mitteldicht 11

DPM 14 230 10 35 10 300 53 53 verwitterter Fels 37

DPM 14 240 10 50 10 300 75 75 angewitterter Fels 53



Reißner

Geotechnik und Umwelt
57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Berechnung des Steifemoduls

Anlage 6.15

Projekt:_ B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe G5421

Olpe-Rüblinghausen 

Sondierung
Sondiertiefe

(cm)

Schichtmächtigkeit

(cm)

Schlagzahl

(n10)

Spitzenquerschnitt

(cm²)

Rammgewicht

(N)

Rammarbeit

(MN/m²)

Dynamischer 

Eindringwiderstand 
(nach H. ZWECK 1969 )

(MN/m²)

Lithologie
Steifemodul Es 

(nach H. Zweck 1969)

(MN/m²)

DPM 15 10 10 1 10 300 2 2 humoser Oberboden 1

DPM 15 420 410 226 10 300 8 9 lehmiger Hangschutt, locker, weich 6

DPM 15 430 10 20 10 300 30 30 verwitterter Fels 21

DPM 15 440 10 50 10 300 75 75 angewitterter Fels 53



Reißner

Geotechnik und Umwelt
57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Berechnung des Steifemoduls

Anlage 6.16

Projekt:_ B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe G5421

Olpe-Rüblinghausen 

Sondierung
Sondiertiefe

(cm)

Schichtmächtigkeit

(cm)

Schlagzahl

(n10)

Spitzenquerschnitt

(cm²)

Rammgewicht

(N)

Rammarbeit

(MN/m²)

Dynamischer 

Eindringwiderstand 
(nach H. ZWECK 1969 )

(MN/m²)

Lithologie
Steifemodul Es 

(nach H. Zweck 1969)

(MN/m²)

DPM 16 10 10 1 10 300 2 2 humoser Oberboden 1

DPM 16 150 140 63 10 300 7 7 lehmiger Hangschutt, locker, weich 5

DPM 16 210 60 113 10 300 28 29 Hangschutt, mitteldicht 20

DPM 16 220 10 50 10 300 75 75 angewitterter Fels 53



Reißner

Geotechnik und Umwelt
57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Berechnung des Steifemoduls

Anlage 6.17

Projekt:_ B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe G5421

Olpe-Rüblinghausen 

Sondierung
Sondiertiefe

(cm)

Schichtmächtigkeit

(cm)

Schlagzahl

(n10)

Spitzenquerschnitt

(cm²)

Rammgewicht

(N)

Rammarbeit

(MN/m²)

Dynamischer 

Eindringwiderstand 
(nach H. ZWECK 1969 )

(MN/m²)

Lithologie
Steifemodul Es 

(nach H. Zweck 1969)

(MN/m²)

DPM 17 10 10 2 10 300 3 3 humoser Oberboden 2

DPM 17 100 90 34 10 300 6 6 lehmiger Hangschutt, locker, weich 4

DPM 17 160 60 91 10 300 23 23 Hangschutt, mitteldicht 16

DPM 17 230 70 59 10 300 13 13 lehmiger Hangschutt, locker 9

DPM 17 240 10 23 10 300 35 35 verwitterter Fels 24

DPM 17 250 10 50 10 300 75 75 angewitterter Fels 53



Reißner

Geotechnik und Umwelt
57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Berechnung des Steifemoduls

Anlage 6.18

Projekt:_ B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe G5421

Olpe-Rüblinghausen 

Sondierung
Sondiertiefe

(cm)

Schichtmächtigkeit

(cm)

Schlagzahl

(n10)

Spitzenquerschnitt

(cm²)

Rammgewicht

(N)

Rammarbeit

(MN/m²)

Dynamischer 

Eindringwiderstand 
(nach H. ZWECK 1969 )

(MN/m²)

Lithologie
Steifemodul Es 

(nach H. Zweck 1969)

(MN/m²)

DPM 18 10 10 1 10 300 2 2 humoser Oberboden 1

DPM 18 100 90 40 10 300 7 7 lehmiger Hangschutt, locker, weich 5

DPM 18 170 70 128 10 300 27 28 Hangschutt, mitteldicht 19

DPM 18 180 10 21 10 300 32 32 verwitterter Fels 22

DPM 18 190 10 50 10 300 75 75 angewitterter Fels 53



Reißner

Geotechnik und Umwelt
57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Berechnung des Steifemoduls

Anlage 6.19

Projekt:_ B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe G5421

Olpe-Rüblinghausen 

Sondierung
Sondiertiefe

(cm)

Schichtmächtigkeit

(cm)

Schlagzahl

(n10)

Spitzenquerschnitt

(cm²)

Rammgewicht

(N)

Rammarbeit

(MN/m²)

Dynamischer 

Eindringwiderstand 
(nach H. ZWECK 1969 )

(MN/m²)

Lithologie
Steifemodul Es 

(nach H. Zweck 1969)

(MN/m²)

DPM 19 10 10 2 10 300 3 3 humoser Oberboden 2

DPM 19 90 80 63 10 300 12 12 lehmiger Hangschutt, locker, weich 8

DPM 19 110 20 41 10 300 31 31 Hangschutt, mitteldicht 22

DPM 19 120 10 45 10 300 68 68 verwitterter Fels 47

DPM 19 130 10 50 10 300 75 75 angewitterter Fels 53



Reißner

Geotechnik und Umwelt
57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Berechnung des Steifemoduls

Anlage 6.20

Projekt:_ B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe G5421

Olpe-Rüblinghausen 

Sondierung
Sondiertiefe

(cm)

Schichtmächtigkeit

(cm)

Schlagzahl

(n10)

Spitzenquerschnitt

(cm²)

Rammgewicht

(N)

Rammarbeit

(MN/m²)

Dynamischer 

Eindringwiderstand 
(nach H. ZWECK 1969 )

(MN/m²)

Lithologie
Steifemodul Es 

(nach H. Zweck 1969)

(MN/m²)

DPM 20 10 10 2 10 300 3 3 humoser Oberboden 2

DPM 20 70 60 46 10 300 12 12 lehmiger Hangschutt, locker 8

DPM 20 130 60 103 10 300 26 26 Hangschutt, mitteldicht 18

DPM 20 160 30 104 10 300 52 52 verwitterter Fels 37

DPM 20 170 10 50 10 300 75 75 angewitterter Fels 53



Reißner

Geotechnik und Umwelt
57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Berechnung des Steifemoduls

Anlage 6.21

Projekt:_ B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe G5421

Olpe-Rüblinghausen 

Sondierung
Sondiertiefe

(cm)

Schichtmächtigkeit

(cm)

Schlagzahl

(n10)

Spitzenquerschnitt

(cm²)

Rammgewicht

(N)

Rammarbeit

(MN/m²)

Dynamischer 

Eindringwiderstand 
(nach H. ZWECK 1969 )

(MN/m²)

Lithologie
Steifemodul Es 

(nach H. Zweck 1969)

(MN/m²)

DPM 21 10 10 2 10 300 3 3 humoser Oberboden 2

DPM 21 80 70 44 10 300 9 10 lehmiger Hangschutt, locker-weich 7

DPM 21 130 50 112 10 300 34 34 Hangschutt, mitteldicht 24

DPM 21 150 20 54 10 300 41 41 verwitterter Fels 29

DPM 21 160 10 50 10 300 75 75 angewitterter Fels 53



Reißner

Geotechnik und Umwelt
57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Berechnung des Steifemoduls

Anlage 6.22

Projekt:_ B-Plan Nr. 60 Rüblinghauser Höhe G5421

Olpe-Rüblinghausen 

Sondierung
Sondiertiefe

(cm)

Schichtmächtigkeit

(cm)

Schlagzahl

(n10)

Spitzenquerschnitt

(cm²)

Rammgewicht

(N)

Rammarbeit

(MN/m²)

Dynamischer 

Eindringwiderstand 
(nach H. ZWECK 1969 )

(MN/m²)

Lithologie
Steifemodul Es 

(nach H. Zweck 1969)

(MN/m²)

DPM 22 10 10 2 10 300 3 3 humoser Oberboden 2

DPM 22 90 80 31 10 300 6 6 lehmiger Hangschutt, locker-weich 4

DPM 22 150 60 108 10 300 27 27 Hangschutt, mitteldicht 19

DPM 22 160 10 36 10 300 54 54 verwitterter Fels 38

DPM 22 170 10 50 10 300 75 75 angewitterter Fels 53



 
 
 
 
 
 

Anlage 7 
 

Berechnung der kf-Werte aus Versickerungsversuchen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.1.1  

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

Versuch 1

Versuch 2

Versuch 3

Versuch 4

Versuch 5

Wasser drückt sich raus 

Bemerkung: Höhe GOK 383,11 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 4 (0,50-1,50 m)

Projektnummer G5421

Datum 14.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.1.2  

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,00000000

300,0 s

1,00 m

0,0010 m²

0,0178 m

0,1131 m²

3,0 m

Versuch 1 0,00E+00 m/s

Versuch 2

Versuch 3

Versuch 4

Versuch 5

Bemerkung: Höhe GOK 383,11 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 4 (1,50-2,50 m)

Projektnummer G5421

Datum 14.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.1.3  

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,00000000

300,0 s

1,00 m

0,0010 m²

0,0178 m

0,1131 m²

4,0 m

Versuch 1 0,00E+00 m/s

Versuch 2

Versuch 3

Versuch 4

Versuch 5

Bemerkung: Höhe GOK 383,11 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 4 (2,20-3,20 m)

Projektnummer G5421

Datum 14.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.2.1  

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

30,3 s 31,8 s 32,9 s 29,7 s 29,0 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m

Versuch 1 1,46E-04 m/s

Versuch 2 1,39E-04 m/s

Versuch 3 1,34E-04 m/s

Versuch 4 1,49E-04 m/s

Versuch 5 1,52E-04 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 378,05 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 5 (0,50-1,50 m)

Projektnummer G5421

Datum 14.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.2.2  

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

34,4 s 34,6 s 34,5 s 35,1 s 35,0 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m

Versuch 1 8,57E-05 m/s

Versuch 2 8,51E-05 m/s

Versuch 3 8,54E-05 m/s

Versuch 4 8,41E-05 m/s

Versuch 5 8,43E-05 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 378,05 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 5 (1,40-2,40 m)

Projektnummer G5421

Datum 14.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.3

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

28,7 s 32,2 s 31,4 s 32,8 s 32,1 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m

Versuch 1 1,54E-04 m/s

Versuch 2 1,37E-04 m/s

Versuch 3 1,41E-04 m/s

Versuch 4 1,35E-04 m/s

Versuch 5 1,38E-04 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 381,00 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 6 (0,10-1,10 m)

Projektnummer G5421

Datum 14.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.4.1 

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

29,5 s 31,8 s 31,1 s 31,9 s 31,5 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m

Versuch 1 1,50E-04 m/s

Versuch 2 1,39E-04 m/s

Versuch 3 1,42E-04 m/s

Versuch 4 1,39E-04 m/s

Versuch 5 1,40E-04 m/s

Bemerkung: Höhe GOK  382,50 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 7 (0,50-1,50 m)

Projektnummer G5421

Datum 14.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.4.2 

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

31,5 s 31,9 s 31,8 s 31,4 s 32,1 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

Versuch 1 1,12E-04 m/s

Versuch 2 1,11E-04 m/s

Versuch 3 1,11E-04 m/s

Versuch 4 1,13E-04 m/s

Versuch 5 1,10E-04 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 382,50 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 7 (1,0-2,0 m)

Projektnummer G5421

Datum 14.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.5.1

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

27,3 s 29,8 s 30,1 s 29,6 s 29,8 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m

Versuch 1 1,62E-04 m/s

Versuch 2 1,48E-04 m/s

Versuch 3 1,47E-04 m/s

Versuch 4 1,49E-04 m/s

Versuch 5 1,48E-04 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 382,60 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 8 (0,50-1,50 m)

Projektnummer G5421

Datum 14.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.5.2

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

32,1 s 32,7 s 32,5 s 32,3 s 32,9 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m

Versuch 1 9,20E-05 m/s

Versuch 2 9,01E-05 m/s

Versuch 3 9,07E-05 m/s

Versuch 4 9,14E-05 m/s

Versuch 5 8,96E-05 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 382,60 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 8 (1,50-2,50 m)

Projektnummer G5421

Datum 14.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.5.3

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

50,2 s 108,8 s 108,4 s 109,8 s 109,4 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

4,0 m 4,0 m 4,0 m 4,0 m 4,0 m

Versuch 1 4,41E-05 m/s

Versuch 2 2,03E-05 m/s

Versuch 3 2,04E-05 m/s

Versuch 4 2,01E-05 m/s

Versuch 5 2,02E-05 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 382,60 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 8 (2,50-3,50 m)

Projektnummer G5421

Datum 14.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.5.4

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

41,4 s 44,1 s 43,9 s 45,0 s 44,7 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

5,0 m 5,0 m 5,0 m 5,0 m 5,0 m

Versuch 1 4,27E-05 m/s

Versuch 2 4,01E-05 m/s

Versuch 3 4,03E-05 m/s

Versuch 4 3,93E-05 m/s

Versuch 5 3,96E-05 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 382,60 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 8 (3,50-4,50 m)

Projektnummer G5421

Datum 14.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.5.5

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

43,9 s 43,6 s 44,1 s 44,3 s 43,9 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

6,0 m 6,0 m 6,0 m 6,0 m 6,0 m

Versuch 1 3,36E-05 m/s

Versuch 2 3,38E-05 m/s

Versuch 3 3,34E-05 m/s

Versuch 4 3,33E-05 m/s

Versuch 5 3,35E-05 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 382,60 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 8 (4,50-5,50 m)

Projektnummer G5421

Datum 14.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.5.6

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

42,0 s 42,5 s 43,2 s 43,9 s 43,9 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

7,0 m 7,0 m 7,0 m 7,0 m 7,0 m

Versuch 1 3,01E-05 m/s

Versuch 2 2,97E-05 m/s

Versuch 3 2,93E-05 m/s

Versuch 4 2,88E-05 m/s

Versuch 5 2,88E-05 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 382,60 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 8 (5,30-6,30 m)

Projektnummer G5421

Datum 14.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.6.1  

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

Versuch 1

Versuch 2

Versuch 3

Versuch 4

Versuch 5

Wasser drückt sich raus 

Bemerkung: Höhe GOK 387,20 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 9 (0,50-1,50 m)

Projektnummer G5421

Datum 15.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.6.2

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,00008 0,00004 0,00004 0,00004 0,00003

300,0 s 300,0 s 300,0 s 300,0 s 300,0 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m

Versuch 1 7,86E-07 m/s

Versuch 2 3,93E-07 m/s

Versuch 3 3,93E-07 m/s

Versuch 4 3,93E-07 m/s

Versuch 5 2,95E-07 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 387,20 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 9 (1,50-2,50 m)

Projektnummer G5421

Datum 15.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.6.3

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,0009 0,00083 0,00075

239,0 s 298,8 s 300,0 s 300,0 s 300,0 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

4,0 m 4,0 m 4,0 m 4,0 m 4,0 m

Versuch 1 9,25E-06 m/s

Versuch 2 7,40E-06 m/s

Versuch 3 6,63E-06 m/s

Versuch 4 6,12E-06 m/s

Versuch 5 5,53E-06 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 387,20 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 9 (2,40-3,40 m)

Projektnummer G5421

Datum 15.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.7.1

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

29,9 s 29,4 s 30,9 s 30,4 s 30,9 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m

Versuch 1 1,48E-04 m/s

Versuch 2 1,50E-04 m/s

Versuch 3 1,43E-04 m/s

Versuch 4 1,46E-04 m/s

Versuch 5 1,43E-04 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 364,78 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 10 (0,50-1,50 m)

Projektnummer G5421

Datum 15.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.7.2

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

33,2 s 33,6 s 33,0 s 33,4 s 33,7 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m

Versuch 1 8,89E-05 m/s

Versuch 2 8,77E-05 m/s

Versuch 3 8,94E-05 m/s

Versuch 4 8,83E-05 m/s

Versuch 5 8,75E-05 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 364,78 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 10 (1,50-2,50 m)

Projektnummer G5421

Datum 15.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.8.1

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

31,0 s 34,1 s 35,5 s 37,1 s 37,9 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m

Versuch 1 1,43E-04 m/s

Versuch 2 1,30E-04 m/s

Versuch 3 1,25E-04 m/s

Versuch 4 1,19E-04 m/s

Versuch 5 1,17E-04 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 371,50 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 11 (0,50-1,50 m)

Projektnummer G5421

Datum 15.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.8.2

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

31,0 s 34,1 s 35,5 s 37,1 s 37,9 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

Versuch 1 1,14E-04 m/s

Versuch 2 1,04E-04 m/s

Versuch 3 9,96E-05 m/s

Versuch 4 9,53E-05 m/s

Versuch 5 9,34E-05 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 371,50 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 11 (1,30-2,30 m)

Projektnummer G5421

Datum 15.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.9.1

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

40,2 s 40,0 s 40,2 s 40,5 s 41,1 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m

Versuch 1 1,10E-04 m/s

Versuch 2 1,11E-04 m/s

Versuch 3 1,10E-04 m/s

Versuch 4 1,09E-04 m/s

Versuch 5 1,08E-04 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 375,45 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 12 (0,50-1,50 m)

Projektnummer G5421

Datum 15.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.9.2

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

42,2 s 43,5 s 44,4 s 43,9 s 44,4 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

Versuch 1 8,38E-05 m/s

Versuch 2 8,13E-05 m/s

Versuch 3 7,96E-05 m/s

Versuch 4 8,06E-05 m/s

Versuch 5 7,97E-05 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 375,45 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 12 (0,90-1,90 m)

Projektnummer G5421

Datum 15.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.10.1

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

37,1 s 37,4 s 37,7 s 38,1 s 37,8 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m

Versuch 1 1,19E-04 m/s

Versuch 2 1,18E-04 m/s

Versuch 3 1,17E-04 m/s

Versuch 4 1,16E-04 m/s

Versuch 5 1,17E-04 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 376,13 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 13 (0,50-1,50 m)

Projektnummer G5421

Datum 15.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.10.2

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

32,2 s 32,9 s 33,6 s 32,9 s 33,1 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

Versuch 1 1,10E-04 m/s

Versuch 2 1,08E-04 m/s

Versuch 3 1,05E-04 m/s

Versuch 4 1,07E-04 m/s

Versuch 5 1,07E-04 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 376,13 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 13 (1,10-2,10 m)

Projektnummer G5421

Datum 15.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.11.1

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

30,5 s 29,5 s 30,1 s 30,0 s 30,7 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m

Versuch 1 1,45E-04 m/s

Versuch 2 1,50E-04 m/s

Versuch 3 1,47E-04 m/s

Versuch 4 1,48E-04 m/s

Versuch 5 1,44E-04 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 361,54 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 14 (0,50-1,50 m)

Projektnummer G5421

Datum 16.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.11.2

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

30,5 s 29,5 s 30,1 s 30,0 s 30,7 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m

Versuch 1 9,66E-05 m/s

Versuch 2 9,99E-05 m/s

Versuch 3 9,79E-05 m/s

Versuch 4 9,84E-05 m/s

Versuch 5 9,60E-05 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 361,54 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 14 (1,40-2,40 m)

Projektnummer G5421

Datum 16.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.12.1

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

30,0 s 30,5 s 31,2 s 30,7 s 30,9 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m

Versuch 1 1,48E-04 m/s

Versuch 2 1,45E-04 m/s

Versuch 3 1,42E-04 m/s

Versuch 4 1,44E-04 m/s

Versuch 5 1,43E-04 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 371,72 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 15 (0,50-1,50 m)

Projektnummer G5421

Datum 16.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.12.2

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

36,8 s 34,9 s 35,6 s 36,2 s 36,7 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m

Versuch 1 8,00E-05 m/s

Versuch 2 8,44E-05 m/s

Versuch 3 8,28E-05 m/s

Versuch 4 8,14E-05 m/s

Versuch 5 8,03E-05 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 371,72 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 15 (1,50-2,50 m)

Projektnummer G5421

Datum 16.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.12.3

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

40,7 s 41,1 s 41,0 s 42,1 s 41,7 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

4,0 m 4,0 m 4,0 m 4,0 m 4,0 m

Versuch 1 5,44E-05 m/s

Versuch 2 5,38E-05 m/s

Versuch 3 5,40E-05 m/s

Versuch 4 5,25E-05 m/s

Versuch 5 5,30E-05 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 371,72 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 15 (2,50-3,50 m)

Projektnummer G5421

Datum 16.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.12.4

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

40,2 s 40,8 s 41,2 s 40,7 s 40,6 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

4,0 m 4,0 m 4,0 m 4,0 m 4,0 m

Versuch 1 5,50E-05 m/s

Versuch 2 5,42E-05 m/s

Versuch 3 5,37E-05 m/s

Versuch 4 5,43E-05 m/s

Versuch 5 5,45E-05 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 371,72 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 15 (3,40-4,40 m)

Projektnummer G5421

Datum 16.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.13.1

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

31,2 s 33,3 s 32,3 s 32,6 s 33,2 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m

Versuch 1 1,42E-04 m/s

Versuch 2 1,33E-04 m/s

Versuch 3 1,37E-04 m/s

Versuch 4 1,36E-04 m/s

Versuch 5 1,33E-04 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 364,47 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 16 (0,50-1,50 m)

Projektnummer G5421

Datum 16.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.13.2

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

33,2 s 33,5 s 34,1 s 33,9 s 33,8 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

Versuch 1 1,07E-04 m/s

Versuch 2 1,06E-04 m/s

Versuch 3 1,04E-04 m/s

Versuch 4 1,04E-04 m/s

Versuch 5 1,05E-04 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 364,47 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 16 (1,20-2,20 m)

Projektnummer G5421

Datum 16.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.14.1

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

26,8 s 27,9 s 27,5 s 28,7 s 28,2 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m

Versuch 1 1,65E-04 m/s

Versuch 2 1,58E-04 m/s

Versuch 3 1,61E-04 m/s

Versuch 4 1,54E-04 m/s

Versuch 5 1,57E-04 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 371,13 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 17 (0,50-1,50 m)

Projektnummer G5421

Datum 16.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.14.2

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

32,0 s 32,8 s 33,4 s 32,9 s 33,8 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m

Versuch 1 9,20E-05 m/s

Versuch 2 8,99E-05 m/s

Versuch 3 8,82E-05 m/s

Versuch 4 8,96E-05 m/s

Versuch 5 8,72E-05 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 371,13 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 17 (1,50-2,50 m)

Projektnummer G5421

Datum 16.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.15.1

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

29,4 s 30,2 s 30,6 s 30,6 s 30,3 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m

Versuch 1 1,51E-04 m/s

Versuch 2 1,46E-04 m/s

Versuch 3 1,45E-04 m/s

Versuch 4 1,44E-04 m/s

Versuch 5 1,46E-04 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 370,99 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 18 (0,50-1,50 m)

Projektnummer G5421

Datum 16.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.15.2

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

28,1 s 29,6 s 28,9 s 28,6 s 29,1 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

Versuch 1 1,26E-04 m/s

Versuch 2 1,19E-04 m/s

Versuch 3 1,23E-04 m/s

Versuch 4 1,24E-04 m/s

Versuch 5 1,22E-04 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 370,99 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 18 (0,90-1,90 m)

Projektnummer G5421

Datum 16.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.16

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

28,8 s 29,5 s 29,1 s 29,8 s 29,5 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m

Versuch 1 1,53E-04 m/s

Versuch 2 1,50E-04 m/s

Versuch 3 1,52E-04 m/s

Versuch 4 1,48E-04 m/s

Versuch 5 1,50E-04 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 373,26 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 19 (0,30-1,30 m)

Projektnummer G5421

Datum 16.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.17

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

31,5 s 30,1 s 30,9 s 31,1 s 31,6 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m

Versuch 1 1,40E-04 m/s

Versuch 2 1,47E-04 m/s

Versuch 3 1,43E-04 m/s

Versuch 4 1,42E-04 m/s

Versuch 5 1,40E-04 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 374,45 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 20 (0,50-1,50 m)

Projektnummer G5421

Datum 16.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.18

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

37,5 s 103,3 s 159,0 s 198,4 s 193,1 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m

Versuch 1 1,18E-04 m/s

Versuch 2 4,28E-05 m/s

Versuch 3 2,78E-05 m/s

Versuch 4 2,23E-05 m/s

Versuch 5 2,29E-05 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 367,17 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 21 (0,50-1,50 m)

Projektnummer G5421

Datum 17.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



Reißner

Geotechnik und Umwelt

Ingenieurgesellschaft mbH

An der Broke 12

57462 Olpe

Tel. +49/2761/836502-0

Tel. +49/2761/836502-22

Anlage 7.19

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5

0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³ 0,001 m³

30,9 s 30,3 s 27,6 s 28,6 s 29,1 s

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m² 0,0010 m²

0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m 0,0178 m

0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m² 0,1131 m²

2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m

Versuch 1 1,43E-04 m/s

Versuch 2 1,46E-04 m/s

Versuch 3 1,60E-04 m/s

Versuch 4 1,55E-04 m/s

Versuch 5 1,52E-04 m/s

Bemerkung: Höhe GOK 363,69 m NHN

Kf-Wert-Berechnung aus DPV 22 (0,50-1,50 m)

Projektnummer G5421

Datum 17.06.2021

Versickerungsfläche 

Wassersäule 

Versuchsnummer

Wassermenge Q 

Zeit der Versickerung 

Versickerungsstrecke 

Querschnitt

Sondenradius 



 
 
 
 
 
 

Anlage 8 
 

Prüfberichte chemisches Labor Geotaix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



GEOTAIX UMWELTTECHNOLOGIE GMBH 
SCHUMANSTR. 29 
52146 WÜRSELEN 
TEL.:  02405/4685-0 
FAX:  02405/4685-10 

Akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025   

 
 
 
Chemische Untersuchung von Feststoffproben Seite 1/4 
(gem. "LAGA 20-Boden", Stand: 05.11.2004) 

Auftraggeber:  Reißner Geotechnik und Umwelt Ingenieurgesellschaft mbH, Olpe-
Lütringhausen 

Unsere Auftragsnummer:  2107011 
Projekt:  G5421 Rüblinghausen, 
Probeneingang:  18.06.2021 
Probenahme:  Anlieferung 
Probenvorbereitung:  Teilen und Brechen 

Labornummer 2107011-001 Zuordnungswerte  
Probenbez. KRB1, MP 2, 0,70-1,50m Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2  

1. Eluat DIN EN 12457-4 (01.03)       

pH-Wert (bei 20 °C) DIN EN ISO 10523 (2012) 8,4 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 5,5-12  
Leitfähigkeit DIN EN 27888 (11.93) 10 250 250 1500 2000 µS/cm 
Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (07.09) < 10 30 30 50 100 mg/l 
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (07.09) < 20 20 20 50 200 mg/l 
Cyanide, ges. DIN EN ISO 14403 (07.02) < 5 5 5 10 20 µg/l 
Arsen DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 10 14 14 20 60 µg/l 
Blei DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 7 40 40 80 200 µg/l 
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,5 1,5 1,5 3 6 µg/l 
Chrom DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 7 12,5 12,5 25 60 µg/l 
Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 10 20 20 60 100 µg/l 
Nickel DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 10 15 15 20 70 µg/l 
Quecksilber DIN EN ISO 12846 (08.12) < 0,2 < 0,5 < 0,5 1 2 µg/l 
Zink DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 40 150 150 200 600 µg/l 
Phenolindex DIN EN ISO 14402 (12.99) < 10 20 20 40 100 µg/l 

2. Originalsubstanz: bez. auf TS  
Z 0 

Sand/Lehm-Schluff/Ton 
Z 1 Z 2  

Arsen DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 27,3 10/15/20 45 150 mg/kg 
Blei DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 42,4 40/70/100 210 700 mg/kg 
Cadmium  DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,4 0,4/1/1,5 3 10 mg/kg 
Chrom DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 36,8 30/60/100 180 600 mg/kg 
Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 24,2 20/40/60 120 400 mg/kg 
Nickel DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 90,3 15/50/70 150 500 mg/kg 
Quecksilber DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,1 0,1/0,5/1 1,5 5 mg/kg 
Thallium DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,4 0,4/0,7/1 2,1 7 mg/kg 
Zink DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 159 60/150/200 450 1500 mg/kg 
Cyanide, ges. DIN ISO 17380 (2011) < 1 - 3 10 mg/kg 
TOC DIN EN 15936 (11.12) < 0,5 0,5 (1,0)/0,5 (1,0)/0,5 (1,0) 1,5 5 % 
EOX DIN 38414-S 17 (04.14) < 1 1/1/1 3 10 mg/kg 

KW/GC (C10-C40) 
DIN EN 14039 (01.05), (LAGA 
KW/04) (12.09) 

< 100 100/100/100 600 2000 mg/kg 

KW/GC (C10-C22) 
DIN EN 14039 (01.05), (LAGA 
KW/04) (12.09) 

< 100 100/100/100 300 1000 mg/kg 

BTEX DIN EN ISO 22155 (07.16) a < 0,175 1/1/1 1 1 mg/kg 
LHKW DIN EN ISO 22155 (07.16) a < 0,21 1/1/1 1 1 mg/kg 
PCB (n. DIN) DIN EN 15308 (12.16) < 0,0075 0,05/0,05/0,05 0,15 0,5 mg/kg 
PAK (EPA) DIN ISO 18287 (05.06) <0,24 3/3/3 3 (9) 30 mg/kg 
Benzo(a)pyren DIN ISO 18287 (05.06) < 0,03 0,3/0,3/0,3 0,9 3 mg/kg 

a Probe wurde im Labor mit Methanol überschichtet 

 
Würselen, den 23.06.2021 
 gez. Christopher Braun 
 Standortleitung 

   

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig. 

  

 
 
 
 

 



GEOTAIX UMWELTTECHNOLOGIE GMBH 
SCHUMANSTR. 29 
52146 WÜRSELEN 
TEL.:  02405/4685-0 
FAX:  02405/4685-10 

Akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025   

 
 
 
 
Chemische Untersuchung von Feststoffproben Seite 2/4 
(gem. "LAGA 20-Boden", Stand: 05.11.2004) 

 
 
 
Untersuchungsparameter:  PAK gem. EPA-Liste im Feststoff 
 
Analysenverfahren:  DIN ISO 18287 (05.06) 
 
_________________________________________________________________________ 

Untersuchungsergebnisse: 
 

PAK [mg/kg TS]  

Labornummer 2107011-001 

Probenbezeichnung KRB1, MP 2, 0,70-1,50m 

Einzelverbindungen  

Naphthalin < 0,03 

Acenaphthylen < 0,03 

Acenaphthen < 0,03 

Fluoren < 0,03 

Phenanthren < 0,03 

Anthracen < 0,03 

Fluoranthen < 0,03 

Pyren < 0,03 

Benzo(a)anthracen < 0,03 

Chrysen < 0,03 

Benzo(b)fluoranthen < 0,03 

Benzo(k)fluoranthen < 0,03 

Benzo(a)pyren < 0,03 

Dibenzo(a,h)anthracen < 0,03 

Benzo(ghi)perylen < 0,03 

Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,03 

Summe EPA-PAK <0,24 

 

   

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig. 

  

 
 
 
 

 



GEOTAIX UMWELTTECHNOLOGIE GMBH 
SCHUMANSTR. 29 
52146 WÜRSELEN 
TEL.:  02405/4685-0 
FAX:  02405/4685-10 

Akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025   

 
 
 
 
Chemische Untersuchung von Feststoffproben Seite 3/4 
(gem. "LAGA 20-Boden", Stand: 05.11.2004) 

 
 
 
Untersuchungsparameter:  Polychlorierte Biphenyle (PCB) im Feststoff 
 
Analysenverfahren:  DIN EN 15308 (12.16) 
 
_________________________________________________________________________ 

Untersuchungsergebnisse: 
 

[mg/kg TS]  

Labornummer 2107011-001 

Probenbezeichnung KRB1, MP 2, 0,70-1,50m 

  

PCB 28 < 0,0025 

PCB 52 < 0,0025 

PCB 101 < 0,0025 

PCB 153 < 0,0025 

PCB 138 < 0,0025 

PCB 180 < 0,0025 

Summe PCB (DIN) < 0,0075 

 

   

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig. 

  

 
 
 
 

 



GEOTAIX UMWELTTECHNOLOGIE GMBH 
SCHUMANSTR. 29 
52146 WÜRSELEN 
TEL.:  02405/4685-0 
FAX:  02405/4685-10 

Akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025   

 
 
 
 
Chemische Untersuchung von Feststoffproben Seite 4/4 
(gem. "LAGA 20-Boden", Stand: 05.11.2004) 

 
 
 
Untersuchungsparameter:  BTEX-Aromaten und LHKW im Feststoff 
 
Analysenverfahren:  DIN EN ISO 22155 (07.16) a 

 
_________________________________________________________________________ 

Untersuchungsergebnisse: 

 
BTEX, LHKW 
[mg/kg TS] 

 

Labornummer 2107011-001 

Probenbezeichnung KRB1, MP 2, 0,70-1,50m 

  

Benzol < 0,07 

Toluol < 0,07 

Ethylbenzol < 0,07 

p,m-Xylol < 0,07 

o-Xylol < 0,07 

Summe BTEX < 0,175 

Dichlormethan < 0,07 

Trichlormethan < 0,07 

1.1.1-Trichlorethan < 0,07 

Tetrachlormethan < 0,07 

Trichlorethen < 0,07 

Tetrachlorethen < 0,07 

Summe LHKW < 0,21 
a Probe wurde im Labor mit Methanol überschichtet 
 
 
 
 

   

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig. 
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Chemische Untersuchung von Feststoffproben Seite 1/4 
(gem. "LAGA 20-Boden", Stand: 05.11.2004) 

Auftraggeber:  Reißner Geotechnik und Umwelt Ingenieurgesellschaft mbH, Olpe-
Lütringhausen 

Unsere Auftragsnummer:  2107011 
Projekt:  G5421 Rüblinghausen, 
Probeneingang:  18.06.2021 
Probenahme:  Anlieferung 
Probenvorbereitung:  Teilen und Brechen 

Labornummer 2107011-002 Zuordnungswerte  
Probenbez. KRB4, MP 1, 0,30-1,00m Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2  

1. Eluat DIN EN 12457-4 (01.03)       

pH-Wert (bei 20 °C) DIN EN ISO 10523 (2012) 8,4 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 5,5-12  
Leitfähigkeit DIN EN 27888 (11.93) 9 250 250 1500 2000 µS/cm 
Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (07.09) < 10 30 30 50 100 mg/l 
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (07.09) < 20 20 20 50 200 mg/l 
Cyanide, ges. DIN EN ISO 14403 (07.02) < 5 5 5 10 20 µg/l 
Arsen DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 10 14 14 20 60 µg/l 
Blei DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 7 40 40 80 200 µg/l 
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,5 1,5 1,5 3 6 µg/l 
Chrom DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 7 12,5 12,5 25 60 µg/l 
Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 10 20 20 60 100 µg/l 
Nickel DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 10 15 15 20 70 µg/l 
Quecksilber DIN EN ISO 12846 (08.12) < 0,2 < 0,5 < 0,5 1 2 µg/l 
Zink DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 40 150 150 200 600 µg/l 
Phenolindex DIN EN ISO 14402 (12.99) < 10 20 20 40 100 µg/l 

2. Originalsubstanz: bez. auf TS  
Z 0 

Sand/Lehm-Schluff/Ton 
Z 1 Z 2  

Arsen DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 9,90 10/15/20 45 150 mg/kg 
Blei DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 11,2 40/70/100 210 700 mg/kg 
Cadmium  DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,4 0,4/1/1,5 3 10 mg/kg 
Chrom DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 11,9 30/60/100 180 600 mg/kg 
Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 6,14 20/40/60 120 400 mg/kg 
Nickel DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 127 15/50/70 150 500 mg/kg 
Quecksilber DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 0,11 0,1/0,5/1 1,5 5 mg/kg 
Thallium DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,4 0,4/0,7/1 2,1 7 mg/kg 
Zink DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 231 60/150/200 450 1500 mg/kg 
Cyanide, ges. DIN ISO 17380 (2011) < 1 - 3 10 mg/kg 
TOC DIN EN 15936 (11.12) < 0,5 0,5 (1,0)/0,5 (1,0)/0,5 (1,0) 1,5 5 % 
EOX DIN 38414-S 17 (04.14) < 1 1/1/1 3 10 mg/kg 

KW/GC (C10-C40) 
DIN EN 14039 (01.05), (LAGA 
KW/04) (12.09) 

< 100 100/100/100 600 2000 mg/kg 

KW/GC (C10-C22) 
DIN EN 14039 (01.05), (LAGA 
KW/04) (12.09) 

< 100 100/100/100 300 1000 mg/kg 

BTEX DIN EN ISO 22155 (07.16) a < 0,15 1/1/1 1 1 mg/kg 
LHKW DIN EN ISO 22155 (07.16) a < 0,18 1/1/1 1 1 mg/kg 
PCB (n. DIN) DIN EN 15308 (12.16) < 0,0075 0,05/0,05/0,05 0,15 0,5 mg/kg 
PAK (EPA) DIN ISO 18287 (05.06) 0,04 3/3/3 3 (9) 30 mg/kg 
Benzo(a)pyren DIN ISO 18287 (05.06) < 0,03 0,3/0,3/0,3 0,9 3 mg/kg 

a Probe wurde im Labor mit Methanol überschichtet 

 
Würselen, den 23.06.2021 
 gez. Christopher Braun 
 Standortleitung 

   

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig. 
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Chemische Untersuchung von Feststoffproben Seite 2/4 
(gem. "LAGA 20-Boden", Stand: 05.11.2004) 

 
 
 
Untersuchungsparameter:  PAK gem. EPA-Liste im Feststoff 
 
Analysenverfahren:  DIN ISO 18287 (05.06) 
 
_________________________________________________________________________ 

Untersuchungsergebnisse: 
 

PAK [mg/kg TS]  

Labornummer 2107011-002 

Probenbezeichnung KRB4, MP 1, 0,30-1,00m 

Einzelverbindungen  

Naphthalin < 0,03 

Acenaphthylen < 0,03 

Acenaphthen < 0,03 

Fluoren < 0,03 

Phenanthren < 0,03 

Anthracen < 0,03 

Fluoranthen 0,04 

Pyren < 0,03 

Benzo(a)anthracen < 0,03 

Chrysen < 0,03 

Benzo(b)fluoranthen < 0,03 

Benzo(k)fluoranthen < 0,03 

Benzo(a)pyren < 0,03 

Dibenzo(a,h)anthracen < 0,03 

Benzo(ghi)perylen < 0,03 

Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,03 

Summe EPA-PAK 0,04 

 

   

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig. 
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Chemische Untersuchung von Feststoffproben Seite 3/4 
(gem. "LAGA 20-Boden", Stand: 05.11.2004) 

 
 
 
Untersuchungsparameter:  Polychlorierte Biphenyle (PCB) im Feststoff 
 
Analysenverfahren:  DIN EN 15308 (12.16) 
 
_________________________________________________________________________ 

Untersuchungsergebnisse: 
 

[mg/kg TS]  

Labornummer 2107011-002 

Probenbezeichnung KRB4, MP 1, 0,30-1,00m 

  

PCB 28 < 0,0025 

PCB 52 < 0,0025 

PCB 101 < 0,0025 

PCB 153 < 0,0025 

PCB 138 < 0,0025 

PCB 180 < 0,0025 

Summe PCB (DIN) < 0,0075 

 

   

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig. 
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Chemische Untersuchung von Feststoffproben Seite 4/4 
(gem. "LAGA 20-Boden", Stand: 05.11.2004) 

 
 
 
Untersuchungsparameter:  BTEX-Aromaten und LHKW im Feststoff 
 
Analysenverfahren:  DIN EN ISO 22155 (07.16) a 

 
_________________________________________________________________________ 

Untersuchungsergebnisse: 

 
BTEX, LHKW 
[mg/kg TS] 

 

Labornummer 2107011-002 

Probenbezeichnung KRB4, MP 1, 0,30-1,00m 

  

Benzol < 0,06 

Toluol < 0,06 

Ethylbenzol < 0,06 

p,m-Xylol < 0,06 

o-Xylol < 0,06 

Summe BTEX < 0,15 

Dichlormethan < 0,06 

Trichlormethan < 0,06 

1.1.1-Trichlorethan < 0,06 

Tetrachlormethan < 0,06 

Trichlorethen < 0,06 

Tetrachlorethen < 0,06 

Summe LHKW < 0,18 
a Probe wurde im Labor mit Methanol überschichtet 
 
 
 
 

   

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig. 
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Chemische Untersuchung von Feststoffproben Seite 1/4 
(gem. "LAGA 20-Boden", Stand: 05.11.2004) 

Auftraggeber:  Reißner Geotechnik und Umwelt Ingenieurgesellschaft mbH, Olpe-
Lütringhausen 

Unsere Auftragsnummer:  2107011 
Projekt:  G5421 Rüblinghausen, 
Probeneingang:  18.06.2021 
Probenahme:  Anlieferung 
Probenvorbereitung:  Teilen und Brechen 

Labornummer 2107011-003 Zuordnungswerte  
Probenbez. KRB4, MP 2, 1,00-2,50m Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2  

1. Eluat DIN EN 12457-4 (01.03)       

pH-Wert (bei 20 °C) DIN EN ISO 10523 (2012) 8,3 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 5,5-12  
Leitfähigkeit DIN EN 27888 (11.93) 12 250 250 1500 2000 µS/cm 
Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (07.09) < 10 30 30 50 100 mg/l 
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (07.09) < 20 20 20 50 200 mg/l 
Cyanide, ges. DIN EN ISO 14403 (07.02) < 5 5 5 10 20 µg/l 
Arsen DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 10 14 14 20 60 µg/l 
Blei DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 7 40 40 80 200 µg/l 
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,5 1,5 1,5 3 6 µg/l 
Chrom DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 7 12,5 12,5 25 60 µg/l 
Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 10 20 20 60 100 µg/l 
Nickel DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 10 15 15 20 70 µg/l 
Quecksilber DIN EN ISO 12846 (08.12) < 0,2 < 0,5 < 0,5 1 2 µg/l 
Zink DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 40 150 150 200 600 µg/l 
Phenolindex DIN EN ISO 14402 (12.99) < 10 20 20 40 100 µg/l 

2. Originalsubstanz: bez. auf TS  
Z 0 

Sand/Lehm-Schluff/Ton 
Z 1 Z 2  

Arsen DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 20,2 10/15/20 45 150 mg/kg 
Blei DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 15,6 40/70/100 210 700 mg/kg 
Cadmium  DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 0,75 0,4/1/1,5 3 10 mg/kg 
Chrom DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 16,5 30/60/100 180 600 mg/kg 
Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 8,61 20/40/60 120 400 mg/kg 
Nickel DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 144 15/50/70 150 500 mg/kg 
Quecksilber DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 0,18 0,1/0,5/1 1,5 5 mg/kg 
Thallium DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,4 0,4/0,7/1 2,1 7 mg/kg 
Zink DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 220 60/150/200 450 1500 mg/kg 
Cyanide, ges. DIN ISO 17380 (2011) < 1 - 3 10 mg/kg 
TOC DIN EN 15936 (11.12) < 0,5 0,5 (1,0)/0,5 (1,0)/0,5 (1,0) 1,5 5 % 
EOX DIN 38414-S 17 (04.14) < 1 1/1/1 3 10 mg/kg 

KW/GC (C10-C40) 
DIN EN 14039 (01.05), (LAGA 
KW/04) (12.09) 

< 100 100/100/100 600 2000 mg/kg 

KW/GC (C10-C22) 
DIN EN 14039 (01.05), (LAGA 
KW/04) (12.09) 

< 100 100/100/100 300 1000 mg/kg 

BTEX DIN EN ISO 22155 (07.16) a < 0,175 1/1/1 1 1 mg/kg 
LHKW DIN EN ISO 22155 (07.16) a < 0,21 1/1/1 1 1 mg/kg 
PCB (n. DIN) DIN EN 15308 (12.16) < 0,0075 0,05/0,05/0,05 0,15 0,5 mg/kg 
PAK (EPA) DIN ISO 18287 (05.06) <0,24 3/3/3 3 (9) 30 mg/kg 
Benzo(a)pyren DIN ISO 18287 (05.06) < 0,03 0,3/0,3/0,3 0,9 3 mg/kg 

a Probe wurde im Labor mit Methanol überschichtet 

 
Würselen, den 23.06.2021 
 gez. Christopher Braun 
 Standortleitung 

   

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig. 
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Chemische Untersuchung von Feststoffproben Seite 2/4 
(gem. "LAGA 20-Boden", Stand: 05.11.2004) 

 
 
 
Untersuchungsparameter:  PAK gem. EPA-Liste im Feststoff 
 
Analysenverfahren:  DIN ISO 18287 (05.06) 
 
_________________________________________________________________________ 

Untersuchungsergebnisse: 
 

PAK [mg/kg TS]  

Labornummer 2107011-003 

Probenbezeichnung KRB4, MP 2, 1,00-2,50m 

Einzelverbindungen  

Naphthalin < 0,03 

Acenaphthylen < 0,03 

Acenaphthen < 0,03 

Fluoren < 0,03 

Phenanthren < 0,03 

Anthracen < 0,03 

Fluoranthen < 0,03 

Pyren < 0,03 

Benzo(a)anthracen < 0,03 

Chrysen < 0,03 

Benzo(b)fluoranthen < 0,03 

Benzo(k)fluoranthen < 0,03 

Benzo(a)pyren < 0,03 

Dibenzo(a,h)anthracen < 0,03 

Benzo(ghi)perylen < 0,03 

Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,03 

Summe EPA-PAK <0,24 

 

   

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig. 
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Chemische Untersuchung von Feststoffproben Seite 3/4 
(gem. "LAGA 20-Boden", Stand: 05.11.2004) 

 
 
 
Untersuchungsparameter:  Polychlorierte Biphenyle (PCB) im Feststoff 
 
Analysenverfahren:  DIN EN 15308 (12.16) 
 
_________________________________________________________________________ 

Untersuchungsergebnisse: 
 

[mg/kg TS]  

Labornummer 2107011-003 

Probenbezeichnung KRB4, MP 2, 1,00-2,50m 

  

PCB 28 < 0,0025 

PCB 52 < 0,0025 

PCB 101 < 0,0025 

PCB 153 < 0,0025 

PCB 138 < 0,0025 

PCB 180 < 0,0025 

Summe PCB (DIN) < 0,0075 

 

   

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig. 
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Chemische Untersuchung von Feststoffproben Seite 4/4 
(gem. "LAGA 20-Boden", Stand: 05.11.2004) 

 
 
 
Untersuchungsparameter:  BTEX-Aromaten und LHKW im Feststoff 
 
Analysenverfahren:  DIN EN ISO 22155 (07.16) a 

 
_________________________________________________________________________ 

Untersuchungsergebnisse: 

 
BTEX, LHKW 
[mg/kg TS] 

 

Labornummer 2107011-003 

Probenbezeichnung KRB4, MP 2, 1,00-2,50m 

  

Benzol < 0,07 

Toluol < 0,07 

Ethylbenzol < 0,07 

p,m-Xylol < 0,07 

o-Xylol < 0,07 

Summe BTEX < 0,175 

Dichlormethan < 0,07 

Trichlormethan < 0,07 

1.1.1-Trichlorethan < 0,07 

Tetrachlormethan < 0,07 

Trichlorethen < 0,07 

Tetrachlorethen < 0,07 

Summe LHKW < 0,21 
a Probe wurde im Labor mit Methanol überschichtet 
 
 
 
 

   

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig. 
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Chemische Untersuchung von Feststoffproben Seite 1/4 
(gem. "LAGA 20-Boden", Stand: 05.11.2004) 

Auftraggeber:  Reißner Geotechnik und Umwelt Ingenieurgesellschaft mbH, Olpe-
Lütringhausen 

Unsere Auftragsnummer:  2107011 
Projekt:  G5421 Rüblinghausen, 
Probeneingang:  18.06.2021 
Probenahme:  Anlieferung 
 

Labornummer 2107011-004 Zuordnungswerte  
Probenbez. KRB4, MP 4, 3,00-4,20m Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2  

1. Eluat DIN EN 12457-4 (01.03)       

pH-Wert (bei 20 °C) DIN EN ISO 10523 (2012) 8,4 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 5,5-12  
Leitfähigkeit DIN EN 27888 (11.93) 27 250 250 1500 2000 µS/cm 
Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (07.09) < 10 30 30 50 100 mg/l 
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (07.09) < 20 20 20 50 200 mg/l 
Cyanide, ges. DIN EN ISO 14403 (07.02) < 5 5 5 10 20 µg/l 
Arsen DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 10 14 14 20 60 µg/l 
Blei DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 7 40 40 80 200 µg/l 
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,5 1,5 1,5 3 6 µg/l 
Chrom DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 7 12,5 12,5 25 60 µg/l 
Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 10 20 20 60 100 µg/l 
Nickel DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 10 15 15 20 70 µg/l 
Quecksilber DIN EN ISO 12846 (08.12) < 0,2 < 0,5 < 0,5 1 2 µg/l 
Zink DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 40 150 150 200 600 µg/l 
Phenolindex DIN EN ISO 14402 (12.99) < 10 20 20 40 100 µg/l 

2. Originalsubstanz: bez. auf TS  
Z 0 

Sand/Lehm-Schluff/Ton 
Z 1 Z 2  

Arsen DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 43,1 10/15/20 45 150 mg/kg 
Blei DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 56,9 40/70/100 210 700 mg/kg 
Cadmium  DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 0,86 0,4/1/1,5 3 10 mg/kg 
Chrom DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 38,3 30/60/100 180 600 mg/kg 
Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 29,3 20/40/60 120 400 mg/kg 
Nickel DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 355 15/50/70 150 500 mg/kg 
Quecksilber DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,1 0,1/0,5/1 1,5 5 mg/kg 
Thallium DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,4 0,4/0,7/1 2,1 7 mg/kg 
Zink DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 322 60/150/200 450 1500 mg/kg 
Cyanide, ges. DIN ISO 17380 (2011) < 1 - 3 10 mg/kg 
TOC DIN EN 15936 (11.12) < 0,5 0,5 (1,0)/0,5 (1,0)/0,5 (1,0) 1,5 5 % 
EOX DIN 38414-S 17 (04.14) < 1 1/1/1 3 10 mg/kg 

KW/GC (C10-C40) 
DIN EN 14039 (01.05), (LAGA 
KW/04) (12.09) 

< 100 100/100/100 600 2000 mg/kg 

KW/GC (C10-C22) 
DIN EN 14039 (01.05), (LAGA 
KW/04) (12.09) 

< 100 100/100/100 300 1000 mg/kg 

BTEX DIN EN ISO 22155 (07.16) a < 0,2 1/1/1 1 1 mg/kg 
LHKW DIN EN ISO 22155 (07.16) a < 0,24 1/1/1 1 1 mg/kg 
PCB (n. DIN) DIN EN 15308 (12.16) < 0,0075 0,05/0,05/0,05 0,15 0,5 mg/kg 
PAK (EPA) DIN ISO 18287 (05.06) <0,24 3/3/3 3 (9) 30 mg/kg 
Benzo(a)pyren DIN ISO 18287 (05.06) < 0,03 0,3/0,3/0,3 0,9 3 mg/kg 

a Probe wurde im Labor mit Methanol überschichtet 

 
Würselen, den 23.06.2021 
 gez. Christopher Braun 
 Standortleitung 

   

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig. 
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Chemische Untersuchung von Feststoffproben Seite 2/4 
(gem. "LAGA 20-Boden", Stand: 05.11.2004) 

 
 
 
Untersuchungsparameter:  PAK gem. EPA-Liste im Feststoff 
 
Analysenverfahren:  DIN ISO 18287 (05.06) 
 
_________________________________________________________________________ 

Untersuchungsergebnisse: 
 

PAK [mg/kg TS]  

Labornummer 2107011-004 

Probenbezeichnung KRB4, MP 4, 3,00-4,20m 

Einzelverbindungen  

Naphthalin < 0,03 

Acenaphthylen < 0,03 

Acenaphthen < 0,03 

Fluoren < 0,03 

Phenanthren < 0,03 

Anthracen < 0,03 

Fluoranthen < 0,03 

Pyren < 0,03 

Benzo(a)anthracen < 0,03 

Chrysen < 0,03 

Benzo(b)fluoranthen < 0,03 

Benzo(k)fluoranthen < 0,03 

Benzo(a)pyren < 0,03 

Dibenzo(a,h)anthracen < 0,03 

Benzo(ghi)perylen < 0,03 

Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,03 

Summe EPA-PAK <0,24 

 

   

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig. 
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Chemische Untersuchung von Feststoffproben Seite 3/4 
(gem. "LAGA 20-Boden", Stand: 05.11.2004) 

 
 
 
Untersuchungsparameter:  Polychlorierte Biphenyle (PCB) im Feststoff 
 
Analysenverfahren:  DIN EN 15308 (12.16) 
 
_________________________________________________________________________ 

Untersuchungsergebnisse: 
 

[mg/kg TS]  

Labornummer 2107011-004 

Probenbezeichnung KRB4, MP 4, 3,00-4,20m 

  

PCB 28 < 0,0025 

PCB 52 < 0,0025 

PCB 101 < 0,0025 

PCB 153 < 0,0025 

PCB 138 < 0,0025 

PCB 180 < 0,0025 

Summe PCB (DIN) < 0,0075 

 

   

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig. 
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Chemische Untersuchung von Feststoffproben Seite 4/4 
(gem. "LAGA 20-Boden", Stand: 05.11.2004) 

 
 
 
Untersuchungsparameter:  BTEX-Aromaten und LHKW im Feststoff 
 
Analysenverfahren:  DIN EN ISO 22155 (07.16) a 

 
_________________________________________________________________________ 

Untersuchungsergebnisse: 

 
BTEX, LHKW 
[mg/kg TS] 

 

Labornummer 2107011-004 

Probenbezeichnung KRB4, MP 4, 3,00-4,20m 

  

Benzol < 0,08 

Toluol < 0,08 

Ethylbenzol < 0,08 

p,m-Xylol < 0,08 

o-Xylol < 0,08 

Summe BTEX < 0,2 

Dichlormethan < 0,08 

Trichlormethan < 0,08 

1.1.1-Trichlorethan < 0,08 

Tetrachlormethan < 0,08 

Trichlorethen < 0,08 

Tetrachlorethen < 0,08 

Summe LHKW < 0,24 
a Probe wurde im Labor mit Methanol überschichtet 
 
 
 
 

   

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig. 
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Chemische Untersuchung von Feststoffproben Seite 1/4 
(gem. "LAGA 20-Boden", Stand: 05.11.2004) 

Auftraggeber:  Reißner Geotechnik und Umwelt Ingenieurgesellschaft mbH, Olpe-
Lütringhausen 

Unsere Auftragsnummer:  2107011 
Projekt:  G5421 Rüblinghausen, 
Probeneingang:  18.06.2021 
Probenahme:  Anlieferung 
Probenvorbereitung:  Teilen und Brechen 

Labornummer 2107011-005 Zuordnungswerte  
Probenbez. KRB9, MP 2, 1,00-2,00m Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2  

1. Eluat DIN EN 12457-4 (01.03)       

pH-Wert (bei 20 °C) DIN EN ISO 10523 (2012) 8,6 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 5,5-12  
Leitfähigkeit DIN EN 27888 (11.93) 8 250 250 1500 2000 µS/cm 
Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (07.09) < 10 30 30 50 100 mg/l 
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (07.09) < 20 20 20 50 200 mg/l 
Cyanide, ges. DIN EN ISO 14403 (07.02) < 5 5 5 10 20 µg/l 
Arsen DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 10 14 14 20 60 µg/l 
Blei DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 7 40 40 80 200 µg/l 
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,5 1,5 1,5 3 6 µg/l 
Chrom DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 7 12,5 12,5 25 60 µg/l 
Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 10 20 20 60 100 µg/l 
Nickel DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 10 15 15 20 70 µg/l 
Quecksilber DIN EN ISO 12846 (08.12) < 0,2 < 0,5 < 0,5 1 2 µg/l 
Zink DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 40 150 150 200 600 µg/l 
Phenolindex DIN EN ISO 14402 (12.99) < 10 20 20 40 100 µg/l 

2. Originalsubstanz: bez. auf TS  
Z 0 

Sand/Lehm-Schluff/Ton 
Z 1 Z 2  

Arsen DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 17,9 10/15/20 45 150 mg/kg 
Blei DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 31,9 40/70/100 210 700 mg/kg 
Cadmium  DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,4 0,4/1/1,5 3 10 mg/kg 
Chrom DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 23,2 30/60/100 180 600 mg/kg 
Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 26,0 20/40/60 120 400 mg/kg 
Nickel DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 53,9 15/50/70 150 500 mg/kg 
Quecksilber DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,1 0,1/0,5/1 1,5 5 mg/kg 
Thallium DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,4 0,4/0,7/1 2,1 7 mg/kg 
Zink DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 112 60/150/200 450 1500 mg/kg 
Cyanide, ges. DIN ISO 17380 (2011) < 1 - 3 10 mg/kg 
TOC DIN EN 15936 (11.12) < 0,5 0,5 (1,0)/0,5 (1,0)/0,5 (1,0) 1,5 5 % 
EOX DIN 38414-S 17 (04.14) < 1 1/1/1 3 10 mg/kg 

KW/GC (C10-C40) 
DIN EN 14039 (01.05), (LAGA 
KW/04) (12.09) 

< 100 100/100/100 600 2000 mg/kg 

KW/GC (C10-C22) 
DIN EN 14039 (01.05), (LAGA 
KW/04) (12.09) 

< 100 100/100/100 300 1000 mg/kg 

BTEX DIN EN ISO 22155 (07.16) a < 0,175 1/1/1 1 1 mg/kg 
LHKW DIN EN ISO 22155 (07.16) a < 0,21 1/1/1 1 1 mg/kg 
PCB (n. DIN) DIN EN 15308 (12.16) < 0,0075 0,05/0,05/0,05 0,15 0,5 mg/kg 
PAK (EPA) DIN ISO 18287 (05.06) <0,24 3/3/3 3 (9) 30 mg/kg 
Benzo(a)pyren DIN ISO 18287 (05.06) < 0,03 0,3/0,3/0,3 0,9 3 mg/kg 

a Probe wurde im Labor mit Methanol überschichtet 

 
Würselen, den 23.06.2021 
 gez. Christopher Braun 
 Standortleitung 

   

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig. 

  

 
 
 
 

 



GEOTAIX UMWELTTECHNOLOGIE GMBH 
SCHUMANSTR. 29 
52146 WÜRSELEN 
TEL.:  02405/4685-0 
FAX:  02405/4685-10 

Akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025   

 
 
 
 
Chemische Untersuchung von Feststoffproben Seite 2/4 
(gem. "LAGA 20-Boden", Stand: 05.11.2004) 

 
 
 
Untersuchungsparameter:  PAK gem. EPA-Liste im Feststoff 
 
Analysenverfahren:  DIN ISO 18287 (05.06) 
 
_________________________________________________________________________ 

Untersuchungsergebnisse: 
 

PAK [mg/kg TS]  

Labornummer 2107011-005 

Probenbezeichnung KRB9, MP 2, 1,00-2,00m 

Einzelverbindungen  

Naphthalin < 0,03 

Acenaphthylen < 0,03 

Acenaphthen < 0,03 

Fluoren < 0,03 

Phenanthren < 0,03 

Anthracen < 0,03 

Fluoranthen < 0,03 

Pyren < 0,03 

Benzo(a)anthracen < 0,03 

Chrysen < 0,03 

Benzo(b)fluoranthen < 0,03 

Benzo(k)fluoranthen < 0,03 

Benzo(a)pyren < 0,03 

Dibenzo(a,h)anthracen < 0,03 

Benzo(ghi)perylen < 0,03 

Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,03 

Summe EPA-PAK <0,24 

 

   

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig. 
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Chemische Untersuchung von Feststoffproben Seite 3/4 
(gem. "LAGA 20-Boden", Stand: 05.11.2004) 

 
 
 
Untersuchungsparameter:  Polychlorierte Biphenyle (PCB) im Feststoff 
 
Analysenverfahren:  DIN EN 15308 (12.16) 
 
_________________________________________________________________________ 

Untersuchungsergebnisse: 
 

[mg/kg TS]  

Labornummer 2107011-005 

Probenbezeichnung KRB9, MP 2, 1,00-2,00m 

  

PCB 28 < 0,0025 

PCB 52 < 0,0025 

PCB 101 < 0,0025 

PCB 153 < 0,0025 

PCB 138 < 0,0025 

PCB 180 < 0,0025 

Summe PCB (DIN) < 0,0075 

 

   

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig. 
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Chemische Untersuchung von Feststoffproben Seite 4/4 
(gem. "LAGA 20-Boden", Stand: 05.11.2004) 

 
 
 
Untersuchungsparameter:  BTEX-Aromaten und LHKW im Feststoff 
 
Analysenverfahren:  DIN EN ISO 22155 (07.16) a 

 
_________________________________________________________________________ 

Untersuchungsergebnisse: 

 
BTEX, LHKW 
[mg/kg TS] 

 

Labornummer 2107011-005 

Probenbezeichnung KRB9, MP 2, 1,00-2,00m 

  

Benzol < 0,07 

Toluol < 0,07 

Ethylbenzol < 0,07 

p,m-Xylol < 0,07 

o-Xylol < 0,07 

Summe BTEX < 0,175 

Dichlormethan < 0,07 

Trichlormethan < 0,07 

1.1.1-Trichlorethan < 0,07 

Tetrachlormethan < 0,07 

Trichlorethen < 0,07 

Tetrachlorethen < 0,07 

Summe LHKW < 0,21 
a Probe wurde im Labor mit Methanol überschichtet 
 
 
 
 

   

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig. 
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Chemische Untersuchung von Feststoffproben Seite 1/4 
(gem. "LAGA 20-Boden", Stand: 05.11.2004) 

Auftraggeber:  Reißner Geotechnik und Umwelt Ingenieurgesellschaft mbH, Olpe-
Lütringhausen 

Unsere Auftragsnummer:  2107011 
Projekt:  G5421 Rüblinghausen, 
Probeneingang:  18.06.2021 
Probenahme:  Anlieferung 
Probenvorbereitung:  Teilen und Brechen 

Labornummer 2107011-006 Zuordnungswerte  
Probenbez. KRB14, MP 3, 1,40-2,30m Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2  

1. Eluat DIN EN 12457-4 (01.03)       

pH-Wert (bei 20 °C) DIN EN ISO 10523 (2012) 8,8 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 5,5-12  
Leitfähigkeit DIN EN 27888 (11.93) 6 250 250 1500 2000 µS/cm 
Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (07.09) < 10 30 30 50 100 mg/l 
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (07.09) < 20 20 20 50 200 mg/l 
Cyanide, ges. DIN EN ISO 14403 (07.02) < 5 5 5 10 20 µg/l 
Arsen DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 10 14 14 20 60 µg/l 
Blei DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 7 40 40 80 200 µg/l 
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,5 1,5 1,5 3 6 µg/l 
Chrom DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 7 12,5 12,5 25 60 µg/l 
Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 10 20 20 60 100 µg/l 
Nickel DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 10 15 15 20 70 µg/l 
Quecksilber DIN EN ISO 12846 (08.12) < 0,2 < 0,5 < 0,5 1 2 µg/l 
Zink DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 40 150 150 200 600 µg/l 
Phenolindex DIN EN ISO 14402 (12.99) < 10 20 20 40 100 µg/l 

2. Originalsubstanz: bez. auf TS  
Z 0 

Sand/Lehm-Schluff/Ton 
Z 1 Z 2  

Arsen DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 33,5 10/15/20 45 150 mg/kg 
Blei DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 134 40/70/100 210 700 mg/kg 
Cadmium  DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,4 0,4/1/1,5 3 10 mg/kg 
Chrom DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 30,1 30/60/100 180 600 mg/kg 
Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 31,3 20/40/60 120 400 mg/kg 
Nickel DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 72,3 15/50/70 150 500 mg/kg 
Quecksilber DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,1 0,1/0,5/1 1,5 5 mg/kg 
Thallium DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,4 0,4/0,7/1 2,1 7 mg/kg 
Zink DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 198 60/150/200 450 1500 mg/kg 
Cyanide, ges. DIN ISO 17380 (2011) < 1 - 3 10 mg/kg 
TOC DIN EN 15936 (11.12) < 0,5 0,5 (1,0)/0,5 (1,0)/0,5 (1,0) 1,5 5 % 
EOX DIN 38414-S 17 (04.14) < 1 1/1/1 3 10 mg/kg 

KW/GC (C10-C40) 
DIN EN 14039 (01.05), (LAGA 
KW/04) (12.09) 

< 100 100/100/100 600 2000 mg/kg 

KW/GC (C10-C22) 
DIN EN 14039 (01.05), (LAGA 
KW/04) (12.09) 

< 100 100/100/100 300 1000 mg/kg 

BTEX DIN EN ISO 22155 (07.16) a < 0,15 1/1/1 1 1 mg/kg 
LHKW DIN EN ISO 22155 (07.16) a < 0,18 1/1/1 1 1 mg/kg 
PCB (n. DIN) DIN EN 15308 (12.16) < 0,0075 0,05/0,05/0,05 0,15 0,5 mg/kg 
PAK (EPA) DIN ISO 18287 (05.06) <0,24 3/3/3 3 (9) 30 mg/kg 
Benzo(a)pyren DIN ISO 18287 (05.06) < 0,03 0,3/0,3/0,3 0,9 3 mg/kg 

a Probe wurde im Labor mit Methanol überschichtet 

 
Würselen, den 23.06.2021 
 gez. Christopher Braun 
 Standortleitung 

   

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig. 
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Chemische Untersuchung von Feststoffproben Seite 2/4 
(gem. "LAGA 20-Boden", Stand: 05.11.2004) 

 
 
 
Untersuchungsparameter:  PAK gem. EPA-Liste im Feststoff 
 
Analysenverfahren:  DIN ISO 18287 (05.06) 
 
_________________________________________________________________________ 

Untersuchungsergebnisse: 
 

PAK [mg/kg TS]  

Labornummer 2107011-006 

Probenbezeichnung KRB14, MP 3, 1,40-2,30m 

Einzelverbindungen  

Naphthalin < 0,03 

Acenaphthylen < 0,03 

Acenaphthen < 0,03 

Fluoren < 0,03 

Phenanthren < 0,03 

Anthracen < 0,03 

Fluoranthen < 0,03 

Pyren < 0,03 

Benzo(a)anthracen < 0,03 

Chrysen < 0,03 

Benzo(b)fluoranthen < 0,03 

Benzo(k)fluoranthen < 0,03 

Benzo(a)pyren < 0,03 

Dibenzo(a,h)anthracen < 0,03 

Benzo(ghi)perylen < 0,03 

Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,03 

Summe EPA-PAK <0,24 

 

   

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig. 
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Chemische Untersuchung von Feststoffproben Seite 3/4 
(gem. "LAGA 20-Boden", Stand: 05.11.2004) 

 
 
 
Untersuchungsparameter:  Polychlorierte Biphenyle (PCB) im Feststoff 
 
Analysenverfahren:  DIN EN 15308 (12.16) 
 
_________________________________________________________________________ 

Untersuchungsergebnisse: 
 

[mg/kg TS]  

Labornummer 2107011-006 

Probenbezeichnung KRB14, MP 3, 1,40-2,30m 

  

PCB 28 < 0,0025 

PCB 52 < 0,0025 

PCB 101 < 0,0025 

PCB 153 < 0,0025 

PCB 138 < 0,0025 

PCB 180 < 0,0025 

Summe PCB (DIN) < 0,0075 

 

   

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig. 
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Chemische Untersuchung von Feststoffproben Seite 4/4 
(gem. "LAGA 20-Boden", Stand: 05.11.2004) 

 
 
 
Untersuchungsparameter:  BTEX-Aromaten und LHKW im Feststoff 
 
Analysenverfahren:  DIN EN ISO 22155 (07.16) a 

 
_________________________________________________________________________ 

Untersuchungsergebnisse: 

 
BTEX, LHKW 
[mg/kg TS] 

 

Labornummer 2107011-006 

Probenbezeichnung KRB14, MP 3, 1,40-2,30m 

  

Benzol < 0,06 

Toluol < 0,06 

Ethylbenzol < 0,06 

p,m-Xylol < 0,06 

o-Xylol < 0,06 

Summe BTEX < 0,15 

Dichlormethan < 0,06 

Trichlormethan < 0,06 

1.1.1-Trichlorethan < 0,06 

Tetrachlormethan < 0,06 

Trichlorethen < 0,06 

Tetrachlorethen < 0,06 

Summe LHKW < 0,18 
a Probe wurde im Labor mit Methanol überschichtet 
 
 
 
 

   

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig. 
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Chemische Untersuchung von Feststoffproben Seite 1/4 
(gem. "LAGA 20-Boden", Stand: 05.11.2004) 

Auftraggeber:  Reißner Geotechnik und Umwelt Ingenieurgesellschaft mbH, Olpe-
Lütringhausen 

Unsere Auftragsnummer:  2107011 
Projekt:  G5421 Rüblinghausen, 
Probeneingang:  18.06.2021 
Probenahme:  Anlieferung 
 

Labornummer 2107011-007 Zuordnungswerte  
Probenbez. KRB17, MP 1, 0,40-0,80m Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2  

1. Eluat DIN EN 12457-4 (01.03)       

pH-Wert (bei 20 °C) DIN EN ISO 10523 (2012) 8,5 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 5,5-12  
Leitfähigkeit DIN EN 27888 (11.93) 5 250 250 1500 2000 µS/cm 
Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (07.09) < 10 30 30 50 100 mg/l 
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (07.09) < 20 20 20 50 200 mg/l 
Cyanide, ges. DIN EN ISO 14403 (07.02) < 5 5 5 10 20 µg/l 
Arsen DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 10 14 14 20 60 µg/l 
Blei DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 7 40 40 80 200 µg/l 
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,5 1,5 1,5 3 6 µg/l 
Chrom DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 7 12,5 12,5 25 60 µg/l 
Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 10 20 20 60 100 µg/l 
Nickel DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 10 15 15 20 70 µg/l 
Quecksilber DIN EN ISO 12846 (08.12) < 0,2 < 0,5 < 0,5 1 2 µg/l 
Zink DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 40 150 150 200 600 µg/l 
Phenolindex DIN EN ISO 14402 (12.99) < 10 20 20 40 100 µg/l 

2. Originalsubstanz: bez. auf TS  
Z 0 

Sand/Lehm-Schluff/Ton 
Z 1 Z 2  

Arsen DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 16,3 10/15/20 45 150 mg/kg 
Blei DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 64,8 40/70/100 210 700 mg/kg 
Cadmium  DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,4 0,4/1/1,5 3 10 mg/kg 
Chrom DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 25,6 30/60/100 180 600 mg/kg 
Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 21,5 20/40/60 120 400 mg/kg 
Nickel DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 43,1 15/50/70 150 500 mg/kg 
Quecksilber DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,1 0,1/0,5/1 1,5 5 mg/kg 
Thallium DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,4 0,4/0,7/1 2,1 7 mg/kg 
Zink DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 128 60/150/200 450 1500 mg/kg 
Cyanide, ges. DIN ISO 17380 (2011) < 1 - 3 10 mg/kg 
TOC DIN EN 15936 (11.12) < 0,5 0,5 (1,0)/0,5 (1,0)/0,5 (1,0) 1,5 5 % 
EOX DIN 38414-S 17 (04.14) < 1 1/1/1 3 10 mg/kg 

KW/GC (C10-C40) 
DIN EN 14039 (01.05), (LAGA 
KW/04) (12.09) 

< 100 100/100/100 600 2000 mg/kg 

KW/GC (C10-C22) 
DIN EN 14039 (01.05), (LAGA 
KW/04) (12.09) 

< 100 100/100/100 300 1000 mg/kg 

BTEX DIN EN ISO 22155 (07.16) a < 0,2 1/1/1 1 1 mg/kg 
LHKW DIN EN ISO 22155 (07.16) a < 0,24 1/1/1 1 1 mg/kg 
PCB (n. DIN) DIN EN 15308 (12.16) < 0,0075 0,05/0,05/0,05 0,15 0,5 mg/kg 
PAK (EPA) DIN ISO 18287 (05.06) <0,24 3/3/3 3 (9) 30 mg/kg 
Benzo(a)pyren DIN ISO 18287 (05.06) < 0,03 0,3/0,3/0,3 0,9 3 mg/kg 

a Probe wurde im Labor mit Methanol überschichtet 

 
Würselen, den 23.06.2021 
 gez. Christopher Braun 
 Standortleitung 

   

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig. 

  

 
 
 
 

 



GEOTAIX UMWELTTECHNOLOGIE GMBH 
SCHUMANSTR. 29 
52146 WÜRSELEN 
TEL.:  02405/4685-0 
FAX:  02405/4685-10 

Akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025   

 
 
 
 
Chemische Untersuchung von Feststoffproben Seite 2/4 
(gem. "LAGA 20-Boden", Stand: 05.11.2004) 

 
 
 
Untersuchungsparameter:  PAK gem. EPA-Liste im Feststoff 
 
Analysenverfahren:  DIN ISO 18287 (05.06) 
 
_________________________________________________________________________ 

Untersuchungsergebnisse: 
 

PAK [mg/kg TS]  

Labornummer 2107011-007 

Probenbezeichnung KRB17, MP 1, 0,40-0,80m 

Einzelverbindungen  

Naphthalin < 0,03 

Acenaphthylen < 0,03 

Acenaphthen < 0,03 

Fluoren < 0,03 

Phenanthren < 0,03 

Anthracen < 0,03 

Fluoranthen < 0,03 

Pyren < 0,03 

Benzo(a)anthracen < 0,03 

Chrysen < 0,03 

Benzo(b)fluoranthen < 0,03 

Benzo(k)fluoranthen < 0,03 

Benzo(a)pyren < 0,03 

Dibenzo(a,h)anthracen < 0,03 

Benzo(ghi)perylen < 0,03 

Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,03 

Summe EPA-PAK <0,24 
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Chemische Untersuchung von Feststoffproben Seite 3/4 
(gem. "LAGA 20-Boden", Stand: 05.11.2004) 

 
 
 
Untersuchungsparameter:  Polychlorierte Biphenyle (PCB) im Feststoff 
 
Analysenverfahren:  DIN EN 15308 (12.16) 
 
_________________________________________________________________________ 

Untersuchungsergebnisse: 
 

[mg/kg TS]  

Labornummer 2107011-007 

Probenbezeichnung KRB17, MP 1, 0,40-0,80m 

  

PCB 28 < 0,0025 

PCB 52 < 0,0025 

PCB 101 < 0,0025 

PCB 153 < 0,0025 

PCB 138 < 0,0025 

PCB 180 < 0,0025 

Summe PCB (DIN) < 0,0075 

 

   

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig. 

  

 
 
 
 

 



GEOTAIX UMWELTTECHNOLOGIE GMBH 
SCHUMANSTR. 29 
52146 WÜRSELEN 
TEL.:  02405/4685-0 
FAX:  02405/4685-10 

Akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025   

 
 
 
 
Chemische Untersuchung von Feststoffproben Seite 4/4 
(gem. "LAGA 20-Boden", Stand: 05.11.2004) 

 
 
 
Untersuchungsparameter:  BTEX-Aromaten und LHKW im Feststoff 
 
Analysenverfahren:  DIN EN ISO 22155 (07.16) a 

 
_________________________________________________________________________ 

Untersuchungsergebnisse: 

 
BTEX, LHKW 
[mg/kg TS] 

 

Labornummer 2107011-007 

Probenbezeichnung KRB17, MP 1, 0,40-0,80m 

  

Benzol < 0,08 

Toluol < 0,08 

Ethylbenzol < 0,08 

p,m-Xylol < 0,08 

o-Xylol < 0,08 

Summe BTEX < 0,2 

Dichlormethan < 0,08 

Trichlormethan < 0,08 

1.1.1-Trichlorethan < 0,08 

Tetrachlormethan < 0,08 

Trichlorethen < 0,08 

Tetrachlorethen < 0,08 

Summe LHKW < 0,24 
a Probe wurde im Labor mit Methanol überschichtet 
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Akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025   

Von der GEOTAIX 
angewendete Normen 
mit deren 
Ausgabeständen  

AltholzV 08-2002  

Bundesgesundheitsblatt 2019 
62:1026-1031  

DEV B1/2 1971  

DIN 10113-3 1997-07  

DIN 19527 2010-05  

DIN 19527 2012  

DIN 19528 2009-01  

DIN 19529 2009-01  

DIN 19539 2016-12  

DIN 19738 2004-07  

DIN 19747 2009-07  

DIN 24260 1994-05  

DIN 38402-13 1985-12  

DIN 38404-10 2012-12  

DIN 38404-3 2005-07  

DIN 38405-24 1987-05  

DIN 38405-27 2017-10  

DIN 38406-26 1997-07  

DIN 38406-5 1983-10  

DIN 38407-3 1998-07  

DIN 38407-39 2008-08  

DIN 38407-39 2011-09  

DIN 38407-41 2011-06  

DIN 38407-43 2014-10.  

DIN 38409-1 1987-01.  

DIN 38409-2 1987-03  

DIN 38409-41 1980-12  

DIN 38414-17 2017-01  

DIN 38414-20 1996-01  

DIN 38414-S 17 2014-04  

DIN 51727 2011-01  

DIN 52183 1977-11  

DIN EN 12457-4 2003-01  

DIN EN 12766-1 2000-11  

DIN EN 12766-2 2001-12  

DIN EN 13137 2001-12  

DIN EN 13657 2003-01  

DIN EN 14039 2005-01  

DIN EN 14346 2007-03  

DIN EN 14582 2007-06  

DIN EN 14582 2016-12  

DIN EN 1483 2007-07  

DIN EN 1484 (H3) 2019-04  

DIN EN 15169 2007-05  

DIN EN 15170 2009-05  

DIN EN 15192 2007-02  

DIN EN 15308 2008-05  

DIN EN 15527 2008-09  

DIN EN 15936 2012-11  

DIN EN 16167 2012-11  

DIN EN 16167 2019-06  

DIN EN 16171 2017-01  

DIN EN 1622 2006-10  

DIN EN 1899-1 1998-05  

DIN EN 22719 1993-12  

DIN EN 872 2005-04  

DIN EN ISO 10304-1 1995-04  

DIN EN ISO 10304-1 2009-07  

DIN EN ISO 10304-2 1996-11  

DIN EN ISO 10523 2012-04  

DIN EN ISO 11731 2019-03  

DIN EN ISO 12846 2012-08  

DIN EN ISO 13395 1996-12  

DIN EN ISO 14189 2016-11  

DIN EN ISO 14403 2002-07  

DIN EN ISO 14403-1 2012-10  

DIN EN ISO 16266 2008-05  

DIN EN ISO 17025:2018  

DIN EN ISO 17294-2 2005-02  

DIN EN ISO 17294-2 2017-01  

DIN EN ISO 19458 2006-12  

DIN EN ISO 22475-1 2007-01  

DIN EN ISO 2719 2016-11  

DIN EN ISO 5667-1 2007-04.  

DIN EN ISO 5667-3 2013-03  

DIN EN ISO 5667-3 2019-07  

DIN EN ISO 5667-6-A15 2016-12  

DIN EN ISO 6222 1999-07  

DIN EN ISO 6468 1997-02  

DIN EN ISO 7027-1 2016-11  

DIN EN ISO 7887 2012-04  

DIN EN ISO 7899-2 1999  

DIN EN ISO 7899-2 2000-11  

DIN EN ISO 9308-1 2001-07  

DIN EN ISO 9308-1 2017-09  

DIN EN ISO 9377-2 2001-07  

DIN EN ISO 9562 2005-02  

DIN ISO 10381-1 2003-08  

DIN ISO 10381-2 2003  

DIN ISO 10381-4 2004-04  

DIN ISO 10381-7 2007-10  

DIN ISO 10390 2005-12  

DIN ISO 10694 1996-08  

DIN ISO 11349 2015-12  

DIN ISO 11465 1996-12  

DIN ISO 11466 1997-06  

DIN ISO 14154 2005-12  

DIN ISO 15705 2003-01  

DIN ISO 16000-16 2009-12  

DIN ISO 16000-17 2010-06  

DIN ISO 16000-18 2012-01  

DIN ISO 16000-21 2014-05  

DIN ISO 16000-3 2013-01  

DIN ISO 16000-6 2012-11  

DIN ISO 17380 2006-05  

DIN ISO 17380 2011  

DIN ISO 18287 2006-05  

DIN ISO 20279 2006-01  

DIN ISO 5667-5-A14 2011-02  

DVGW W112  

DepV 04-2009  

Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 
Heft 401 Berlin 1989  

EN 1484 1997-08  

EN ISO 11732 2005-05  

EN ISO 14402 1999-12  

EN ISO 17380 2013-10  

EN ISO 8467 1995-05  

EPA 160.4  

EPA 200.7 1994  

EPA 310.1 1978  

EPA 350.1 1993  

EPA 353.2 1978  

HLUG Band 7 Teil 4  

IFA Arbeitsmappe 6068  

IFA Arbeitsmappe 7808  

ISO 22262-2 2014-09  

ISO 7875-1 1996-12  

LAGA EW98 2012  

LAGA PN 98 2001  

LAGA-Richtlinie KW/04 2012  

SM 2540 D 1. Edition 2017  

SM 5210 B 1. Edition 2017  

SM 5220 B 1 Edition 2017  

SM 5310 B 1. Edition 2017  

SM 5520 1. Edition 2017  

SM 9223  

TP Gestein 7.1.1 S4 2016  

TrinkwV 2001  

UBA Empfehlung 2013-08 Beurteilung 
Feuchteschäden  

UBA Empfehlung 2018-12 Legionellen 
TwVO  

VDI 3492 2004-10  

VDI 3865 Blatt 4 2000  

VDI 3866 Blatt 5 2015-07 Entwurf  

VDI 3866 Blatt 5 2017-06  

VDI 3877 Blatt 1 2011-09  

VDI Blatt 3865  
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Chemische Untersuchung von Feststoffproben Seite 1/4 
(gem. "LAGA 20-Boden", Stand: 05.11.2004) 

Auftraggeber:  Reißner Geotechnik und Umwelt Ingenieurgesellschaft mbH, Olpe-
Lütringhausen 

Unsere Auftragsnummer:  2107540 
Projekt:  G5421 Rüblinghausen 
Probeneingang:  01.07.2021 
Probenahme:  Anlieferung 
Probenvorbereitung:  Teilen und Brechen  

Labornummer 2107540-001 Zuordnungswerte  
Probenbez. Schurf 6 Osterfeuerplatz MP1 0,0 - 0,7m Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2  

1. Eluat DIN EN 12457-4 (01.03)       

pH-Wert (bei 20 °C) DIN EN ISO 10523 (2012) 9,6 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 5,5-12  
Leitfähigkeit DIN EN 27888 (11.93) 28 250 250 1500 2000 µS/cm 
Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (07.09) < 10 30 30 50 100 mg/l 
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (07.09) < 20 20 20 50 200 mg/l 
Cyanide, ges. DIN EN ISO 14403 (07.02) < 5 5 5 10 20 µg/l 
Arsen DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 10 14 14 20 60 µg/l 
Blei DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 7 40 40 80 200 µg/l 
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,5 1,5 1,5 3 6 µg/l 
Chrom DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 7 12,5 12,5 25 60 µg/l 
Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 14,6 20 20 60 100 µg/l 
Nickel DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 10 15 15 20 70 µg/l 
Quecksilber DIN EN ISO 12846 (08.12) < 0,2 < 0,5 < 0,5 1 2 µg/l 
Zink DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 44,5 150 150 200 600 µg/l 
Phenolindex DIN EN ISO 14402 (12.99) < 10 20 20 40 100 µg/l 

2. Originalsubstanz: bez. auf TS  
Z 0 

Sand/Lehm-Schluff/Ton 
Z 1 Z 2  

Arsen DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 7,42 10/15/20 45 150 mg/kg 
Blei DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 106 40/70/100 210 700 mg/kg 
Cadmium  DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 0,65 0,4/1/1,5 3 10 mg/kg 
Chrom DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 38,7 30/60/100 180 600 mg/kg 
Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 52,7 20/40/60 120 400 mg/kg 
Nickel DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 23,1 15/50/70 150 500 mg/kg 
Quecksilber DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 0,30 0,1/0,5/1 1,5 5 mg/kg 
Thallium DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,4 0,4/0,7/1 2,1 7 mg/kg 
Zink DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 206 60/150/200 450 1500 mg/kg 
Cyanide, ges. DIN ISO 17380 (2011) 3,85 - 3 10 mg/kg 
TOC DIN EN 15936 (11.12) 24,8 0,5 (1,0)/0,5 (1,0)/0,5 (1,0) 1,5 5 % 
EOX DIN 38414-S 17 (04.14) < 1 1/1/1 3 10 mg/kg 

KW/GC (C10-C40) 
DIN EN 14039 (01.05), (LAGA 
KW/04) (12.09) 

3630 100/100/100 600 2000 mg/kg 

KW/GC (C10-C22) 
DIN EN 14039 (01.05), (LAGA 
KW/04) (12.09) 

175 100/100/100 300 1000 mg/kg 

BTEX DIN EN ISO 22155 (07.16) a < 0,175 1/1/1 1 1 mg/kg 
LHKW DIN EN ISO 22155 (07.16) a < 0,21 1/1/1 1 1 mg/kg 
PCB (n. DIN) DIN EN 15308 (12.16) < 0,075 0,05/0,05/0,05 0,15 0,5 mg/kg 
PAK (EPA) DIN ISO 18287 (05.06) 4,51 3/3/3 3 (9) 30 mg/kg 
Benzo(a)pyren DIN ISO 18287 (05.06) 0,2 0,3/0,3/0,3 0,9 3 mg/kg 

a Probe wurde im Labor mit Methanol überschichtet 

 
Würselen, den 07.07.2021 
 gez. Christopher Braun 
 Standortleitung 

   

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig. 
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Chemische Untersuchung von Feststoffproben Seite 2/4 
(gem. "LAGA 20-Boden", Stand: 05.11.2004) 

 
 
 
Untersuchungsparameter:  PAK gem. EPA-Liste im Feststoff 
 
Analysenverfahren:  DIN ISO 18287 (05.06) 
 
_________________________________________________________________________ 

Untersuchungsergebnisse: 
 

PAK [mg/kg TS]  

Labornummer 2107540-001 

Probenbezeichnung 
Schurf 6 Osterfeuerplatz MP1 0,0 

- 0,7m 

Einzelverbindungen  

Naphthalin 0,11 

Acenaphthylen < 0,1 

Acenaphthen < 0,1 

Fluoren < 0,1 

Phenanthren 0,48 

Anthracen 0,26 

Fluoranthen 0,56 

Pyren 0,89 

Benzo(a)anthracen < 0,1 

Chrysen 0,31 

Benzo(b)fluoranthen 0,68 

Benzo(k)fluoranthen 0,21 

Benzo(a)pyren 0,2 

Dibenzo(a,h)anthracen < 0,1 

Benzo(ghi)perylen 0,58 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,23 

Summe EPA-PAK 4,51 

 

   

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig. 
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Chemische Untersuchung von Feststoffproben Seite 3/4 
(gem. "LAGA 20-Boden", Stand: 05.11.2004) 

 
 
 
Untersuchungsparameter:  Polychlorierte Biphenyle (PCB) im Feststoff 
 
Analysenverfahren:  DIN EN 15308 (12.16) 
 
_________________________________________________________________________ 

Untersuchungsergebnisse: 
 

[mg/kg TS]  

Labornummer 2107540-001 

Probenbezeichnung 
Schurf 6 Osterfeuerplatz MP1 0,0 

- 0,7m 

  

PCB 28 < 0,025 

PCB 52 < 0,025 

PCB 101 < 0,025 

PCB 153 < 0,025 

PCB 138 < 0,025 

PCB 180 < 0,025 

Summe PCB (DIN) < 0,075 

 

   

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig. 
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Chemische Untersuchung von Feststoffproben Seite 4/4 
(gem. "LAGA 20-Boden", Stand: 05.11.2004) 

 
 
 
Untersuchungsparameter:  BTEX-Aromaten und LHKW im Feststoff 
 
Analysenverfahren:  DIN EN ISO 22155 (07.16) a 

 
_________________________________________________________________________ 

Untersuchungsergebnisse: 

 
BTEX, LHKW 
[mg/kg TS] 

 

Labornummer 2107540-001 

Probenbezeichnung 
Schurf 6 Osterfeuerplatz MP1 0,0 

- 0,7m 

  

Benzol < 0,07 

Toluol < 0,07 

Ethylbenzol < 0,07 

p,m-Xylol < 0,07 

o-Xylol < 0,07 

Summe BTEX < 0,175 

Dichlormethan < 0,07 

Trichlormethan < 0,07 

1.1.1-Trichlorethan < 0,07 

Tetrachlormethan < 0,07 

Trichlorethen < 0,07 

Tetrachlorethen < 0,07 

Summe LHKW < 0,21 
a Probe wurde im Labor mit Methanol überschichtet 
 
 
 
 

   

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig. 

  

 
 
 
 

 



 

Akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025   

Von der GEOTAIX 
angewendete Normen 
mit deren 
Ausgabeständen  

AltholzV 08-2002  

Bundesgesundheitsblatt 2019 
62:1026-1031  

DEV B1/2 1971  

DIN 10113-3 1997-07  

DIN 19527 2010-05  

DIN 19527 2012  

DIN 19528 2009-01  

DIN 19529 2009-01  

DIN 19539 2016-12  

DIN 19738 2004-07  

DIN 19747 2009-07  

DIN 24260 1994-05  

DIN 38402-13 1985-12  

DIN 38404-10 2012-12  

DIN 38404-3 2005-07  

DIN 38405-24 1987-05  

DIN 38405-27 2017-10  

DIN 38406-26 1997-07  

DIN 38406-5 1983-10  

DIN 38407-3 1998-07  

DIN 38407-39 2008-08  

DIN 38407-39 2011-09  

DIN 38407-41 2011-06  

DIN 38407-43 2014-10.  

DIN 38409-1 1987-01.  

DIN 38409-2 1987-03  

DIN 38409-41 1980-12  

DIN 38414-17 2017-01  

DIN 38414-20 1996-01  

DIN 38414-S 17 2014-04  

DIN 51727 2011-01  

DIN 52183 1977-11  

DIN EN 12457-4 2003-01  

DIN EN 12766-1 2000-11  

DIN EN 12766-2 2001-12  

DIN EN 13137 2001-12  

DIN EN 13657 2003-01  

DIN EN 14039 2005-01  

DIN EN 14346 2007-03  

DIN EN 14582 2007-06  

DIN EN 14582 2016-12  

DIN EN 1483 2007-07  

DIN EN 1484 (H3) 2019-04  

DIN EN 15169 2007-05  

DIN EN 15170 2009-05  

DIN EN 15192 2007-02  

DIN EN 15308 2008-05  

DIN EN 15527 2008-09  

DIN EN 15936 2012-11  

DIN EN 16167 2012-11  

DIN EN 16167 2019-06  

DIN EN 16171 2017-01  

DIN EN 1622 2006-10  

DIN EN 1899-1 1998-05  

DIN EN 22719 1993-12  

DIN EN 872 2005-04  

DIN EN ISO 10304-1 1995-04  

DIN EN ISO 10304-1 2009-07  

DIN EN ISO 10304-2 1996-11  

DIN EN ISO 10523 2012-04  

DIN EN ISO 11731 2019-03  

DIN EN ISO 12846 2012-08  

DIN EN ISO 13395 1996-12  

DIN EN ISO 14189 2016-11  

DIN EN ISO 14403 2002-07  

DIN EN ISO 14403-1 2012-10  

DIN EN ISO 16266 2008-05  

DIN EN ISO 17025:2018  

DIN EN ISO 17294-2 2005-02  

DIN EN ISO 17294-2 2017-01  

DIN EN ISO 19458 2006-12  

DIN EN ISO 22475-1 2007-01  

DIN EN ISO 2719 2016-11  

DIN EN ISO 5667-1 2007-04.  

DIN EN ISO 5667-3 2013-03  

DIN EN ISO 5667-3 2019-07  

DIN EN ISO 5667-6-A15 2016-12  

DIN EN ISO 6222 1999-07  

DIN EN ISO 6468 1997-02  

DIN EN ISO 7027-1 2016-11  

DIN EN ISO 7887 2012-04  

DIN EN ISO 7899-2 1999  

DIN EN ISO 7899-2 2000-11  

DIN EN ISO 9308-1 2001-07  

DIN EN ISO 9308-1 2017-09  

DIN EN ISO 9377-2 2001-07  

DIN EN ISO 9562 2005-02  

DIN ISO 10381-1 2003-08  

DIN ISO 10381-2 2003  

DIN ISO 10381-4 2004-04  

DIN ISO 10381-7 2007-10  

DIN ISO 10390 2005-12  

DIN ISO 10694 1996-08  

DIN ISO 11349 2015-12  

DIN ISO 11465 1996-12  

DIN ISO 11466 1997-06  

DIN ISO 14154 2005-12  

DIN ISO 15705 2003-01  

DIN ISO 16000-16 2009-12  

DIN ISO 16000-17 2010-06  

DIN ISO 16000-18 2012-01  

DIN ISO 16000-21 2014-05  

DIN ISO 16000-3 2013-01  

DIN ISO 16000-6 2012-11  

DIN ISO 17380 2006-05  

DIN ISO 17380 2011  

DIN ISO 18287 2006-05  

DIN ISO 20279 2006-01  

DIN ISO 5667-5-A14 2011-02  

DVGW W112  

DepV 04-2009  

Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 
Heft 401 Berlin 1989  

EN 1484 1997-08  

EN ISO 11732 2005-05  

EN ISO 14402 1999-12  

EN ISO 17380 2013-10  

EN ISO 8467 1995-05  

EPA 160.4  

EPA 200.7 1994  

EPA 310.1 1978  

EPA 350.1 1993  

EPA 353.2 1978  

HLUG Band 7 Teil 4  

IFA Arbeitsmappe 6068  

IFA Arbeitsmappe 7808  

ISO 22262-2 2014-09  

ISO 7875-1 1996-12  

LAGA EW98 2012  

LAGA PN 98 2001  

LAGA-Richtlinie KW/04 2012  

SM 2540 D 1. Edition 2017  

SM 5210 B 1. Edition 2017  

SM 5220 B 1 Edition 2017  

SM 5310 B 1. Edition 2017  

SM 5520 1. Edition 2017  

SM 9223  

TP Gestein 7.1.1 S4 2016  

TrinkwV 2001  

UBA Empfehlung 2013-08 Beurteilung 
Feuchteschäden  

UBA Empfehlung 2018-12 Legionellen 
TwVO  

VDI 3492 2004-10  

VDI 3865 Blatt 4 2000  

VDI 3866 Blatt 5 2015-07 Entwurf  

VDI 3866 Blatt 5 2017-06  

VDI 3877 Blatt 1 2011-09  

VDI Blatt 3865  
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GEOTAIX UMWELTTECHNOLOGIE GMBH 
SCHUMANSTR. 29 
52146 WÜRSELEN 
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FAX:  02405/4685-10 

Akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025   

 
 
 
Chemische Untersuchung von Feststoffproben   Seite 1/4 
Deponieverordnung vom 27. April 2009 (BGBl. I S. 900), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 27. September 2017 
(BGBl. I S. 3465) geändert worden ist 

 
Auftraggeber:  Reißner Geotechnik und Umwelt Ingenieurgesellschaft mbH, Olpe-

Lütringhausen 
Unsere Auftragsnummer:  2107891 
Projekt:  G5421 Rüblinghausen 
Probeneingang:  01.07.2021  
Probenahme:  Anlieferung 
Probenvorbereitung:  Teilen und Brechen 

Labornummer 2107540-001 Zuordnungswerte  

Probenbezeichnung 
Schurf 6 Osterfeuerplatz MP1  

0,0 - 0,7m 
DK 0 DK I DK II DK III  

Feststoff        

AT4 (Atmungsaktivität) Anhang 4 Nr. 3.3.1 DepV n.b.  5 5 5 5 mgO2/g TM 
Heizwert Ho (Brennwert) DIN EN 15170 (05.09) n. b.  6000 6000 6000 6000 kJ/kg TM 
Glühverlust DIN EN 15169 (05.07) 28,3   3   3   5   10 % TM 
TOC DIN EN 15936 (11.12) 24,8   1   1   3   6 % TM 
Summe BTEX DIN EN ISO 22155 (07.16) a < 0,245   6    mg/kg TM 
Summe PCB DIN EN 15308 (12.16) < 0,0875   1    mg/kg TM 

KW/GC (C10-C40) 
DIN EN 14039 (01.05), (LAGA 
KW/04) (12.09) 

3630   500    mg/kg TM 

Summe PAK DIN ISO 18287 (05.06) 4,51   30    mg/kg TM 
Säureneutralisationskapazität LAGA-Richtlinie EW 98p (2012) n. b.      mmol/kg 
Extrahierbare lipophile Stoffe LAGA-Richtlinie KW/04 (2012) 7,16   0,1   0,4   0,8   4 % 

Eluat DIN EN 12457-4 (01.03)       

pH-Wert (bei 20 °C) DIN EN ISO 10523 (2012) 9,6 5,5-13  5,5-13  5,5-13 4-13  
DOC DIN EN 1484-H3 (04.19) 11,8   50   50   80   100 mg/L 
Phenolindex DIN EN ISO 14402 (12.99) < 0,01   0,1   0,2   50   100 mg/L 
Arsen DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,01   0,05   0,2   0,2   2,5 mg/L 
Blei DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,007   0,05   0,2   1   5 mg/L 
Cadmium  DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,0005   0,004   0,05   0,1   0,5 mg/L 
Chrom, ges. DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,007   0,05   0,3   1   7 mg/L 
Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 0,0146   0,2   1   5   10 mg/L 
Nickel DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,01   0,04   0,2   1   4 mg/L 
Quecksilber DIN EN ISO 12846 (08.12) < 0,0002   0,001   0,005   0,02   0,2 mg/L 
Zink DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 0,0445   0,4   2   5   20 mg/L 
Fluorid DIN EN ISO 10304-1 (07.09) < 0,75   1   5   15   50 mg/L 
Cyanide, l. fr. DIN EN ISO 14403 (10.12) < 0,01   0,01   0,1   0,5   1 mg/L 
Gesamtgehalt an gelösten 
Feststoffen 

DIN 38409-H 1-2 (01.87) 103 400 3000 6000 10 000 mg/L 

Molybdän DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,01   0,05   0,3   1   3 mg/L 
Barium DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 0,0137   2   5   10   30 mg/L 
Selen DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,007   0,01   0,03   0,05   0,7 mg/L 
Antimon DIN EN ISO 17294-2 (01.17) < 0,005   0,006   0,03   0,07   0,5 mg/L 
Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (07.09) < 10   80   1500   1500   2500 mg/L 
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (07.09) < 20   100   2000   2000   5000 mg/L 

n. b.: Parameter nicht bestimmt 
a Probe wurde im Labor mit Methanol überschichtet 
 
Würselen, den 14.07.2021 
 gez. Christopher Braun 
 Standortleitung 

   

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig. 
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Chemische Untersuchung von Feststoffproben    Seite 2/4 

 
 
 
Untersuchungsparameter: PAK gem. EPA-Liste im Feststoff 

Analysenverfahren: DIN ISO 18287 (05.06) 
_________________________________________________________________________ 

Untersuchungsergebnisse: 
 

PAK [mg/kg TS]  

Labornummer 2107540-001 

Probenbezeichnung 
Schurf 6 Osterfeuerplatz 

MP1 0,0 - 0,7m 

Einzelverbindungen  

Naphthalin 0,11 

Acenaphthylen < 0,1 

Acenaphthen < 0,1 

Fluoren < 0,1 

Phenanthren 0,48 

Anthracen 0,26 

Fluoranthen 0,56 

Pyren 0,89 

Benzo(a)anthracen < 0,1 

Chrysen 0,31 

Benzo(b)fluoranthen 0,68 

Benzo(k)fluoranthen 0,21 

Benzo(a)pyren 0,2 

Dibenzo(a,h)anthracen < 0,1 

Benzo(ghi)perylen 0,58 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,23 

Summe EPA-PAK 4,51 
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Chemische Untersuchung von Feststoffproben   Seite 3/4 

 
 
 
Untersuchungsparameter:  Polychlorierte Biphenyle (PCB) im Feststoff 
 
Analysenverfahren:  DIN EN 15308 (12.16) 
_________________________________________________________________________ 

Untersuchungsergebnisse: 
 

[mg/kg TS]  

Labornummer 2107540-001 

Probenbezeichnung 
Schurf 6 Osterfeuerplatz 

MP1 0,0 - 0,7m 

  

PCB 28 < 0,025 

PCB 52 < 0,025 

PCB 101 < 0,025 

PCB 118 < 0,025 

PCB 153 < 0,025 

PCB 138 < 0,025 

PCB 180 < 0,025 

Summe PCB (DIN) < 0,075 

Summe PCB (DIN+PCB 118) < 0,0875 
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Chemische Untersuchung von Feststoffproben   Seite 4/4 
 
 
 
Untersuchungsparameter:  BTEX im Feststoff 
 

Analysenverfahren:  DIN EN ISO 22155 (07.16) a 
________________________________________________________________________ 

Untersuchungsergebnisse: 

 
BTEX 
[mg/kg TS] 

 

Labornummer 2107540-001 

Probenbez. 
Schurf 6 Osterfeuerplatz MP1 

0,0 - 0,7m 

  

Benzol < 0,07 

Toluol < 0,07 

Ethylbenzol < 0,07 

p,m-Xylol < 0,07 

o-Xylol < 0,07 

Styrol < 0,07 

Cumol < 0,07 

Summe BTEX < 0,245 
a Probe wurde im Labor mit Methanol überschichtet 
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PROBENBEGLEITPROTOKOLL 
(DIN 19747:2009-07) 

 

AuftragsNr. / LaborNr. 2107891 / 2107540-001 

Projekt / Probenbez. 
G5421 Rüblinghausen 

Schurf 6 Osterfeuerplatz MP1 0,0 - 0,7m 

 

Probenvorbereitung 

Anlieferungsdatum 01.07.2021 Anlieferungszeit  

Probenahmeprotokoll vorhanden  nicht vorhanden x x 

Probenanlieferung ordnungsgemäß    

Sortierung 
ja  nein x separierte Stoffe:  

separierte Stoffe T
e
i
l
v
o
l
u
m
e
n
 
[
l
] 

 Teilmasse [kg]  

Zerkleinerung ja x nein    

Trocknung ja  nein x Art: 

 

ja  nein x 

Siebschnitt [mm]  

Siebung Siebdurchgang [g]  

 Siebrückstand [g]  

 Siebrückstand  

Analyse Durchgang  

 Gesamtfraktion x 

 fraktionierendes Teilen x Kegeln und Vierteln  

Teilung /Homogenisierung Cross-Riffling  Rotationsteiler  

 Riffelteiler  sonstiges: Homogenisieren  

Anzahl der Prüfproben 1 

Rückstellprobe ja x nein  Probenmenge [g] > 1.000 
 

Probenaufarbeitung 

Untersuchungsspezifische chemische Trocknung x Lufttrocknung  

Trocknung der Prüfproben Trocknung bei 105°C x Gefriertrocknung  

Untersuchungsspez. Fein- mahlen  
Endfeinheit [µm] < 250 

zerkleinerung d. Prüfproben schneiden  

Kontrollsiebung ja  nein x  
 

Datum 14.07.2021 Ort Würselen 

Standortleitung  gez. Christopher Braun 
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Chemische Untersuchung von Feststoffproben 
 

Auftraggeber:  Reißner Geotechnik und Umwelt Ingenieurgesellschaft mbH, Olpe-
Lütringhausen 

Auftragsnummer:  2107886 

Projekt:  G5421 Rüblinghausen 

Probeneingang:  01.07.2021 

Probenahme:  Anlieferung 

 

Probenvorbereitung:  Teilen und Brechen 

___________________________________________________________________________ 

Untersuchungsergebnisse: 
 

Labornummer  2107540-001  

Probenbezeichnung  

Schurf 6 Osterfeuerplatz 
MP1  

0,0 - 0,7m 
 

TOC 400 DIN 19539 16,3 % TS 

ROC, (enthält 
elementaren 
Kohlenstoff) 

DIN 19539 6,85 % TS 

TIC 900 DIN 19539 < 0,1 % TS 

 
 
Würselen, den 12.07.2021 
 
 gez. Christopher Braun 
 Standortleitung 
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DIN EN ISO 9562 2005-02  

DIN ISO 10381-1 2003-08  

DIN ISO 10381-2 2003  

DIN ISO 10381-4 2004-04  

DIN ISO 10381-7 2007-10  

DIN ISO 10390 2005-12  

DIN ISO 10694 1996-08  

DIN ISO 11349 2015-12  

DIN ISO 11465 1996-12  

DIN ISO 11466 1997-06  

DIN ISO 14154 2005-12  

DIN ISO 15705 2003-01  

DIN ISO 16000-16 2009-12  

DIN ISO 16000-17 2010-06  

DIN ISO 16000-18 2012-01  

DIN ISO 16000-21 2014-05  

DIN ISO 16000-3 2013-01  

DIN ISO 16000-6 2012-11  

DIN ISO 17380 2006-05  

DIN ISO 17380 2011  

DIN ISO 18287 2006-05  

DIN ISO 20279 2006-01  

DIN ISO 5667-5-A14 2011-02  

DVGW W112  

DepV 04-2009  

Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 
Heft 401 Berlin 1989  

EN 1484 1997-08  

EN ISO 11732 2005-05  

EN ISO 14402 1999-12  

EN ISO 17380 2013-10  

EN ISO 8467 1995-05  

EPA 160.4  

EPA 200.7 1994  

EPA 310.1 1978  

EPA 350.1 1993  

EPA 353.2 1978  

HLUG Band 7 Teil 4  

IFA Arbeitsmappe 6068  

IFA Arbeitsmappe 7808  

ISO 22262-2 2014-09  

ISO 7875-1 1996-12  

LAGA EW98 2012  

LAGA PN 98 2001  

LAGA-Richtlinie KW/04 2012  

SM 2540 D 1. Edition 2017  

SM 5210 B 1. Edition 2017  

SM 5220 B 1 Edition 2017  

SM 5310 B 1. Edition 2017  

SM 5520 1. Edition 2017  

SM 9223  

TP Gestein 7.1.1 S4 2016  

TrinkwV 2001  

UBA Empfehlung 2013-08 Beurteilung 
Feuchteschäden  

UBA Empfehlung 2018-12 Legionellen 
TwVO  

VDI 3492 2004-10  

VDI 3865 Blatt 4 2000  

VDI 3866 Blatt 5 2015-07 Entwurf  

VDI 3866 Blatt 5 2017-06  

VDI 3877 Blatt 1 2011-09  

VDI Blatt 3865  
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