


























ENTNAHMEGERÄT:

SPÜLMITTEL

DU LWK

Umtec Osnabrück

20.01.2014

            RP 1

n.b.

RP 1

50

2,17

2,17

3,0

2,5

-

-

~1,5

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

100 ml PE

100 ml PE

1000 ml BG

100 ml PE

250 ml BG

500 ml BG

30 ml BG

20 ml SEPTUM

1

2
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K Cr O   HNO2 2 7 3
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H. Voigts + M. Schmidt-Vöcks VSV Geotechnik GbR

Hinterm Berge 15 · 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317
E-Mail: info@vsv-geotechnik.de
Web: www.vsv-geotechnik.de
__________________________________________________________________________________________

Projekt: DU LWK
Datum: 07.11.2013

Höhen und Abstichmessung (07.11.2013)

BZP: POK 3097002 (GWM 4) (+60,28 m NHN) / POK 3096003 (+60,52 m NHN)

Messstelle POK [+m NHN] Wasserstand
(POK) [m]

Wasserstand [+m
NHN]

RP 1 60,288 2,15 58,138

RP 2 60,097 1,96 58,137

RP 3 60,779 1,93 58,849

RP 4 60,765 1,92 58,845

RP 5 61,572 2,56 59,012

RP 6 61,501 2,56 58,941

RP 7 61,561 2,61 58,951

RP 8 61,649 2,65 58,999

RP 9 61,822 2,81 59,012

RP 10 61,712 2,72 58,992

RP 11 60,932 2,10 58,832

3097002 (GWM 4) 60,280 1,91 58,370

3096003 60,520 1,48 59,040

__________________________________________________________________________________________
Bankverbindung: Deutsche Bank · BLZ 265 700 24· Kto.-Nr. 0298315

IBAN DE03 2657 0024 0029 8315 00· BIC DEUTDEDB265
USt-ID: DE261430278· Steuernr.: 67 232 07800
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