
Temperatur: 10,7 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 90,0% Luftdruck: 986,1 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 1

1.01

1:50

Datum:      07.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 04.11.2013

B 1

m

-2

-1

0

 1.00

Auffüllung (Feinsand, schluffig, schwach

humos, schwach mittelsandig, schwach kiesig),
Kies = Bauschutt, Ziegelbruch, Kohle, braun,

mittelschwer bohrbar, kalkfrei, erdfeucht,

Auffüllung

A

 2.00

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig,

graubeige, mittelschwer bohrbar, kalkfrei,
erdfeucht, ab 1,5 m naß

Bohrloch zugefallen bei 1,44 m

kein Grundwasser meßbar

B 1/1 (0 m - 1,0 m)

B 1/2 (1,0 m - 2,0 m)

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, homos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen



Temperatur: 10,8 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 92,0% Luftdruck: 986,1 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 2

1.02

1:50

Datum:      07.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 04.11.2013

B 2

m

-2

-1

0

 1.00

Auffüllung (Feinsand, schwach schluffig,
schwach humos, schwach mittelsandig, schwach
kiesig), Kies = Bauschutt, Ziegelbruch, braun,
mittelschwer bohrbar, kalkfrei, erdfeucht,
Auffüllung

A

 2.00

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach pflanzliche
Reste, graubeige, mittelschwer bohrbar, kalkfrei,
erdfeucht, ab 1,5 m naß

Bohrloch zugefallen bei 1,48 m

kein Grundwasser meßbar

B 2/1 (0 m - 1,0 m)

B 2/2 (1,0 m - 2,0 m)

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen



Temperatur: 10,8 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 95,0% Luftdruck: 986,0 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 3

1.03

1:50

Datum:      07.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 04.11.2013

B 3
+59,729 m NHN

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen

+ m NHN

57

58

59

60

1.73

 

 0.60

Auffüllung (Feinsand, humos, schwach schluffig,
schwach mittelsandig, schwach kiesig), Kies

= Bauschutt, Schlacke, dunkelbraun, mittelschwer

bohrbar, kalkfrei, erdfeucht, Auffüllung

A

 1.10

Auffüllung (Feinsand, schwach schluffig,

schwach mittelsandig), beige, mittelschwer
bohrbar, kalkfrei, erdfeucht, Auffüllung

A

 2.00

Feinsand, schwach schluffig, schwach mittelsandig,
schwach pflanzliche Reste, graubeige, mittelschwer

bohrbar, kalkfrei, erdfeucht, ab 1,4 m naß

B 3/1 (0 m - 0,6 m)

B 3/2 (0,6 m - 1,1 m)

B 3/3 (1,1 m - 2,0 m)



Temperatur: 10,8 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 95,0% Luftdruck: 986,0 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 3 = RP 1

1.04

1:50

Datum:      07.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 04.11.2013

B 3 = RP 1
GOK: +59,729 m NHN
POK: +60,288 m NHN

+ m NHN

57

58

59

60

61

1 .73

 

 0 .60

A, fS, h, u', ms',
g', dbn, AA

 1 .10

A, fS, u', ms',
b, AA

 2 .00

fS, u', ms', pf',
grb

B 3/1  (0 m - 0 ,6 m)

B 3/2 (0 ,6 m - 1 ,1 m)

B 3/3 (1 ,1 m - 2 ,0 m)

0.00 (60.288)

0 .00 (59.729)

 0 .20

Ton

Mikolit 00

 0 .40
Sand

 2 .50

esikretli

esik

F

nieF

2 .15

 (07 .11.2013)

 1.00

Vollrohr
DN50 mm HDPE

 3.00

Filterrohr
DN50 mm HDPE

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen



Temperatur: 12,2 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 95,0% Luftdruck: 985,9 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 4

1.05

1:50

Datum:      07.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 04.11.2013

B 4

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen

m

-2

-1

0

 0.80

Auffüllung (Feinsand, schluffig, humos, schwach
mittelsandig, schwach kiesig), Kies = Ziegelbruch,
Bauschutt, Schlacke, dunkelbraun, mittelschwer
bohrbar, kalkfrei, erdfeucht, Auffüllung

A

 2.00

Feinsand, schluffig, sehr schwach mittelsandig,
schwach pflanzliche Reste, graubeige, mittelschwer
bohrbar, kalkfrei, erdfeucht, ab 1,5 m naß

Bohrloch zugefallen bei 1,47 m

kein Grundwasser meßbar

B 4/1 (0 m - 0,8 m)

B 4/2 (0,8 m - 2,0 m)



Temperatur: 12,1 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 93,0% Luftdruck: 986,0 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 5

1.06

1:50

Datum:      07.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 04.11.2013

B 5
+59,601 m NHN

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen

+ m NHN

57

58

59

60

1.60

 

 0.70

Auffüllung (Feinsand, schluffig, humos, schwach

mittelsandig), dunkelbraun, m ittelschwer

bohrbar, kalkfrei, erdfeucht, Auffüllung
A

 2.00

Feinsand, schluffig, schwach m ittelsandig,

sehr schwach pflanzliche Reste, graubeige,

m ittelschwer bohrbar, kalkfrei, erdfeucht,

ab 1,4 m naß

B 5/1 (0 m - 0,7 m)

B 5/2 (0,7 m - 2,0 m)



Temperatur: 12,1 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 93,0% Luftdruck: 986,0 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 5 = RP 2

1.07

1:50

Datum:      07.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 04.11.2013

B 5 = RP 2
GOK: +59,601 m NHN
POK: +60,097 m NHN

+ m NHN

57

58

59

60

1.60

 

 0.70

A, fS, u, h, ms',

dbn, AA

 2.00

fS, u, ms', pf',
grb

B 5/1 (0 m - 0,7 m)

B 5/2 (0,7 m - 2,0 m)

0.00 (60.097)

0.00 (59.601)

 0.20

Ton

Mikolit 00

 0.40
Sand

 2.60

esiknieF
Filterkies

1.96

 (07.11.2013)

 1.00

Vollrohr

DN50 mm HDPE

 3.00

Filterrohr

DN50 mm HDPE

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen



Temperatur: 9,2 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 89,0% Luftdruck: 986,0 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 6

1.08

1:50

Datum:      07.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 04.11.2013

B 6
+59,842 m NHN

+ m NHN

56

57

58

59

60

1 .09

 

 0.15

Beton

 0.45

Auffüllung (Feinsand, schluffig, schwach
kiesig - schwach steinig), Kies - Steine
= Bauschutt, braun, mittelschwer bohrbar,
kalkfrei, erdfeucht, Auffüllung

A

 0.75

Auffüllung (Feinsand, schluffig, kiesig,
schwach mittelsandig), graubraun, mittelschwer
bohrbar, kalkfrei, erdfeucht, Auffüllung,
KW-Geruch

A

 3.00

Feinsand, schwach schluffig, schwach mittelsandig,
schwach pflanzliche Reste, grau, mittelschwer

bohrbar, kalkfrei, erdfeucht, ab 1,1 m naß,
schwacher KW-Geruch

B 6 /1 (0,15  m - 0,45 m )

B 6 /2 (0,45  m - 0,75 m )

B 6/3  (0,75 m  - 1,1 m )

B 6/4 (1,1 m  - 2,0 m )

B 6/5 (2,0 m  - 3,0 m )

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen



Temperatur: 9,2 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 89,0% Luftdruck: 986,0 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 6 = RP 3

1.09

1:50

Datum:      07.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 04.11.2013

B 6 = RP 3
GOK: +59,842 m NHN
POK: +60,779 m NHN

+ m NHN

56

57

58

59

60

61

1.09

 

 0.15

 0.45

A, fS, u, g' - x',
bn, A

A

 0.75

A, fS, u, g, ms',
grbn, A

A

 3.00

fS, u', ms', pf',
gr

B  6/1 (0,15 m - 0,45 m )

B  6/2  (0,45 m - 0,75 m )

B 6/3 (0,75 m - 1,1 m )

B 6/4 (1,1 m - 2,0 m )

B 6/5 (2,0 m - 3,0 m )

0.00 (60.779 )

0.00 (59 ,84 2)

 0.20
Beton

 0.40

Ton
Mikolit 00

 0.80
Sand

 3.10

Feinkies
Filterkies

1 .93

 (0 7.1 1.2013)
 2.0 0

Vollrohr
DN50 mm HDPE

 4.0 0

Filterrohr
DN50 mm HDPE

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen



Temperatur: 9,7 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 86,0% Luftdruck: 985,8 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 7

1.10

1:50

Datum:      07.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 04.11.2013

B 7
+59,815 m NHN

+ m NHN

56

57

58

59

60

1.08

 

0.135
Beton

0.450

Auffüllung (Kies - Steine, sandig), Kies
- Steine = Bauschutt, Ziegelbruch, braun,

schwer bohrbar, kalkig, erdfeucht, Auffüllung

A

3.000

Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig,

schwach pflanzliche Reste, grau, mittelschwer

bohrbar, kalkfrei, erdfeucht, ab 1,2 m naß,
0,45 m - 1,2 m: deutlicher KW-Geruch, 1,

2 m - 3,0 m: KW-Geruch

B 7/1 (0,135 m - 0,45 m)

B 7/2 (0,45 m - 1,2 m)

B 7/3 (1,2 m - 2,0 m)

B 7/4 (2,0 m - 3,0 m)

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen



Temperatur: 9,7 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 86,0% Luftdruck: 985,8 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 7 = RP 4

1.11

1:50

Datum:      07.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 04.11.2013

B 7 = RP 4
GOK: +59,815 m NHN
POK: +60,765 m NHN

+ m NHN

56

57

58

59

60

61

1.08

 

0.13 5

0.45 0

A, G - X, s, bn,

A

A

3.00 0

fS, u , ms ', pf',

gr

B  7/1  (0,1 35 m  -  0 ,4 5 m )

B  7/2 (0,45  m  - 1,2 m )

B  7 /3  (1 ,2  m  - 2,0 m )

B  7 /4  (2 ,0  m  - 3,0 m )

0 .00 (60 .7 65 )

0.00  (5 9,81 5)

 0 .20
Beton

 0 .40

Ton
Mikolit 00

 0 .80
Sand

 3 .10

Feinkies
Filterkies

1 .9 2

 (07 .1 1.20 13 )
2.00 0

Vollrohr

DN50 mm HDPE

4.00 0

Filterrohr

DN50 mm HDPE

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen



Temperatur: 8,6 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 95,0% Luftdruck: 987,9 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 8

1.12

1:50

Datum:      07.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 04.11.2013

B 8
+60,623 m NHN

+ m NHN

57

58

59

60

61

1.69

 

0.370

Beton

0.550

Auffüllung (Feinsand, humos, schwach schluffig,
schwach mittelsandig), dunkelbraun, mittelschwer
bohrbar, kalkfrei, erdfeucht, Auffüllung,

schwacher KW-Geruch

A

1.600

Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig,
braun, mittelschwer bohrbar, kalkfrei, erdfeucht

3.000

Feinsand, schwach mittelsandig - mittelsandig,
schwach schluffig + einzelne Kiese, grau,
mittelschwer bohrbar, kalkfrei, erdfeucht,

ab 1,8 m naß, fauliger Geruch

B 8/1 (0,37 m - 0,55 m)

B 8/2 (0,55 m - 1,6 m)

B 8/3 (1,6 m - 3,0 m)

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen



Temperatur: 8,6 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 95,0% Luftdruck: 987,9 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 8 = RP 5

1.13

1:50

Datum:      07.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 04.11.2013

B 8 = RP 5
GOK: +60,623 m NHN
POK: +61,572 m NHN

+ m NHN

57

58

59

60

61

62

1.69

 

0.370

0.550

A, fS, h, u', ms',

dbn, A

A

1.600

fS, u, ms', bn

3.000

fS, ms' - ms, u',
gr

B  8 /1  (0,37 m  -  0 ,5 5 m )

B  8/2 (0,55 m  - 1,6 m )

B 8/3 (1,6 m  - 3,0 m )

0.00  (6 1.572 )

0 .00  (60.62 3)

 0.20
Beton

 0.40

Ton

Mikolit 00

 0.80
Sand

 3.10

Feinkies

Filterkies

2.56

 (07.11.20 13)

2.0 00

Vollrohr
DN50 mm HDPE

4.0 00

Filterrohr

DN50 mm HDPE

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen



Temperatur: 7,9 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 91,0% Luftdruck: 1000,0 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 9

1.14

1:50

Datum:      07.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 05.11.2013

B 9

m

-3

-2

-1

0

0.750

Auffüllung (Feinsand, humos, schwach mittelsandig
+ einzelne Kiese), einzelne Kiese = Ziegelbruch,
Bauschutt, dunkelbraun, mittelschwer bohrbar,
kalkfrei, erdfucht, Auffüllung

A

2.100

Feinsand, schluffig, hellbraun, mittelschwer
bohrbar, kalkfrei, erdfeucht

3.000

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig
+ einzelne Kiese, grau, mittelschwer bohrbar,
kalkfrei, naß, schwacher KW-Geruch

Bohrloch zugefallen bei 1,92 m

kein Grundwasser meßbar

B 9/1 (0 m - 0,75 m)

B 9/2 (0,75 m - 2,1 m)

B 9/3 (2,1 m - 3,0 m)

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen



Temperatur: 7,8 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 91,0% Luftdruck: 1000,1 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 10

1.15

1:50

Datum:      07.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 05.11.2013

B 10

m

-3

-2

-1

0

1.64

 

0.300

Beton

0.450

Auffüllung (Feinsand, mittelsandig), beigebraun,
mittelschwer bohrbar, kalkfrei, erdfeucht,
Auffüllung

A

0.700

Auffüllung (Feinsand, humos, schwach schluffig,
schwach mittelsandig), dunkelbraun, mittelschwer
bohrbar, kalkfrei, erdfeucht, Auffüllung

A

3.000

Feinsand, schwach schluffig, schwach mittelsandig,
braun, mittelschwer bohrbar, kalkfrei, erdfeucht,
ab 1,7 m naß

B 10/1 (0,3 m - 0,45 m)

B 10/2 (0,45 m - 0,7 m)

B 10/3 (0,7 m - 1,7 m)

B 10/4 (1,7 m - 3,0 m)

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen



Temperatur: 9,1 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 92,0% Luftdruck: 1000,3 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 11

1.16

1:50

Datum:      07.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 05.11.2013

B 11

m

-2

-1

0

0.200
Beton

0.600

Auffüllung (Feinsand, mittelsandig + einzelne
Kiese), beige, mittelschwer bohrbar, kalkfrei,

trocken, Auffüllung

A

2.000

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig,

graubeige, mittelschwer bohrbar, kalkfrei,
erdfeucht, ab 1,6 m naß

Bohrloch zugefallen bei 1,58 m

kein Grundwasser meßbar

B 11/1 (0,2 m - 0,6 m)

B 11/2 (0,6 m - 1,6 m)

B 11/3 (1,6 m - 2,0 m)

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen



Temperatur: 8,7 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 92,0% Luftdruck: 1000,2 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 12

1.17

1:50

Datum:      07.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 05.11.2013

B 12

m

-2

-1

0

0.450

Auffüllung (Feinsand, schwach mittelsandig,
schwach schluffig, schwach humos + einzelne
Kiese), beigebraun, mittelschwer bohrbar,
kalkfrei, erdfeucht, Auffüllung

A

2.000

Feinsand, schluffig, sehr schwach mittelsandig,
graubeige, mittelschwer bohrbar, kalkfrei,
erdfeucht, ab 1,5 m naß, 1,5 m - 2,0 m:
schwacher PAK-Geruch

Bohrloch zugefallen bei 1,51 m

kein Grundwasser meßbar

B 12/1 (0 m - 0,45 m)

B 12/2 (0,45 m - 1,5 m)

B 12/3 (1,5 m - 2,0 m)

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen



Temperatur: 9,2 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 93,0% Luftdruck: 999,8 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 13

1.18

1:50

Datum:      07.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 05.11.2013

B 13

m

-2

-1

0

0.200
Schwarzdecke

0.450

Auffüllung (Mittelsand, feinsandig), beige,
mittelschwer bohrbar, kalkfrei, erdfeucht,
Auffüllung

A

2.000

Feinsand, schwach schluffig, schwach mittelsandig
+ einzelne Kiese, graubeige, mittelschwer
bohrbar, kalkfrei, erdfeucht, ab 1,5 m naß

Bohrloch zugefallen bei 1,51 m

kein Grundwasser meßbar

B 13/1 (0,2 m - 0,45 m)

B 13/2 (0,45 m - 1,5 m)

B 13/3 (1,5 m - 2,0 m)

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen



Temperatur: 10,1 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 90,0% Luftdruck: 999,0 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 14

1.19

1:50

Datum:      07.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 05.11.2013

B 14

m

-2

-1

0

0.200
Schwarzdecke

0.550

Auffüllung (Mittelsand, feinsandig + einzelne

Kiese), einzelne Kiese = Bauschutt, beige,

mittelschwer bohrbar, kalkfrei, trocken,
Auffüllung

A

2.000

Feinsand, schwach schluffig, schwach mittelsandig,
graubeige, mittelschwer bohrbar, kalkfrei,

erdfeucht, ab 1,5 m naß

Bohrloch zugefallen bei 1,48 m

kein Grundwasser meßbar

B 14/1 (0,2 m - 0,55 m)

B 14/2 (0,55 m - 1,5 m)

B 14/3 (1,5 m - 2,0 m)

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen



Temperatur: 10,9 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 90,0% Luftdruck: 999,0 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 15

1.20

1:50

Datum:      07.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 05.11.2013

B 15

m

-2

-1

0

0.200
Schwarzdecke

0.500

Auffüllung (Mittelsand, feinsandig + einzelne
Kiese), einzelne Kiese = Bauschutt, beige,
mittelschwer bohrbar, kalkfrei, trocken,
Auffüllung

A

2.000

Feinsand, schwach schluffig, schwach mittelsandig,

graubeige, mittelschwer bohrbar, kalkfrei,
erdfeucht, ab 1,5 m naß

Bohrloch zugefallen bei 1,53 m

kein Grundwasser meßbar

B 15/1 (0,2 m - 0,5 m)

B 15/2 (0,5 m - 1,5 m)

B 15/3 (1,5 m - 2,0 m)

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen



Temperatur: 11,5 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 91,0% Luftdruck: 998,1 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 16

1.21

1:50

Datum:      07.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 05.11.2013

B 16

m

-2

-1

0

1.28

 

0.060
Pflaster

0.450

Auffüllung (Feinsand, humos, schwach schluffig),
braun, mittelschwer bohrbar, kalkfrei, erdfeucht,
Auffüllung

A

2.000

Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig,
graubeige, mittelschwer bohrbar, kalkfrei,
erdfeucht, ab 1,1 m naß

B 16/1 (0,06 m - 0,45 m)

B 16/2 (0,45 m - 1,1 m)

B 16/3 (1,1 m - 2,0 m)

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen



Temperatur: 10,8 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 86,0% Luftdruck: 997,8 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 17

1.22

1:50

Datum:      07.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 05.11.2013

B 17

m

-2

-1

0

1.33

 

0.060
Pflaster

0.150

Auffüllung (Mittelsand, kiesig, schwach grobsandig),
Kies = Bauschutt, beige, mittelschwer bohrbar,

kalkfrei, trocken, Auffüllung

A

0.500

Auffüllung (Feinsand, humos, schluffig, schwach

mittelsandig), dunkelbraun, mittelschwer
bohrbar, kalkfrei, erdfeucht, Auffüllung

A

2.000

Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig,
partiell feinkiesig, graubeige, mittelschwer

bohrbar, kalkfrei, erdfeucht, ab 1,1 m naß

B 17/1 (0,06 m - 0,5 m)

B 17/2 (0,5 m - 1,1 m)

B 17/3 (1,1 m - 2,0 m)

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen



Temperatur: 8,9 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 78,0% Luftdruck: 996,2 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 18

1.23

1:50

Datum:      08.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 05.11.2013

B 18
+60,534 m NHN

+ m NHN

56

57

58

59

60

61

1 .6 5

 

0.2 7 0

Beton

0.9 0 0

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig,

grau, mittelschwer bohrbar, kalkfrei, erdfeucht,

Auffüllung

4.0 0 0

Feinsand, schluffig, sehr schwach mittelsandig,

partiell feinkiesig, braungrau, mittelschwer

bohrbar, kalkfrei, erdfeucht, ab 1,2 m naß,

2,9 m - 4,0 m: fauliger Geruch

B 1 8 /1  (0 ,2 7  m  - 0,9  m )

B  1 8 /2  (0 ,9  m  - 1,9  m )

B  1 8 /3  (1,9  m  - 2,9  m )

B  1 8 /4  (2,9  m  - 4,0  m )

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen



Temperatur: 8,9 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 78,0% Luftdruck: 996,2 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 18 = RP 6

1.24

1:50

Datum:      07.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 05.11.2013

B 18 = RP 6
GOK: +60,534 m NHN
POK: +61,501 m NHN

+ m NHN

56

57

58

59

60

61

62

1 .6 5

 

0 .2 7 0

0 .9 0 0

fS, ms, u', gr,
A

4 .0 0 0

fS, u, ms', bngr

B  1 8 /1  (0 ,2 7  m  -  0 ,9  m )

B  1 8 /2  (0 ,9  m  -  1 ,9  m )

B  1 8 /3  (1 ,9  m  -  2 ,9  m )

B  1 8 /4  (2 ,9  m  -  4 ,0  m )

0 .0 0  ( 6 1 .5 0 1 )

0 .0 0  ( 6 0 .5 3 4 )

 0 .2 0
B eton

 0 .4 0

Ton

M ikolit  00

 0 .8 0
S a nd

 4 .1 0

Fein k ies

F ilterk ies

2 .5 6

 ( 0 7 .1 1.2 0 1 3 )

2 .0 0 0

Vollrohr

DN50 mm HDPE

5 .0 0 0

Filterrohr
DN50 mm HDPE

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen



Temperatur: 7,9 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 79,0% Luftdruck: 995,6 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 19

1.25

1:50

Datum:      08.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 05.11.2013

B 19
+60,601 m NHN

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen

+ m NHN

56

57

58

59

60

61

1 .7 2

 

0.245
Beton

4.000

Feinsand, schwach schluffig, schwach mittelsandig,
gelbbeige, mittelschwer bohrbar, kalkfrei,
erdfeucht, ab 1,2 m naß, 3,2 m - 4,0 m:
fauliger Geruch

B 19 /1 (0 ,2 45 m  -  1 ,2 m )

B  19/2 (1,2 m  -  2 ,2 m )

B  19/3 (2,2 m  -  3 ,2 m )

B  1 9/4 (3,2 m  -  4 ,0 m )



Temperatur: 7,9 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 79,0% Luftdruck: 995,6 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 19 = RP 7

1.26

1:50

Datum:      07.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 05.11.2013

B 19 = RP 7
GOK: +60,601 m NHN
POK: +61,561 m NHN

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen

+ m NHN

56

57

58

59

60

61

62

1 .7 2

 

0 .2 4 5

4 .0 0 0

fS, u', ms', geb

B  1 9 /1  ( 0 ,2 4 5  m  - 1 ,2  m )

B  1 9 /2  ( 1 ,2  m  - 2 ,2  m )

B  1 9 /3  ( 2 ,2  m  - 3 ,2  m )

B  1 9 /4  ( 3 ,2  m  - 4 ,0  m )

0 .0 0  (6 1 .5 6 1 )

0 .0 0  ( 6 0 .6 0 1 )

 0 .2 0
B eto n

 0 .4 0

To n

M iko lit 0 0

 0 .8 0
S an d

 4 .1 0

Fe ink ies

F ilte rk ies

2 .6 1

 ( 0 7 .1 1 .2 0 1 3 )

2 .0 0 0

Vollrohr

DN50 mm HDPE

5 .0 0 0

Filterrohr

DN50 mm HDPE



Temperatur: 8,2 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 89,0% Luftdruck: 1001,3 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 20

1.27

1:50

Datum:      08.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 06.11.2013

B 20
+60,694 m NHN

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen

+ m NHN

56

57

58

59

60

61

62

1.7 5

 

0 .305

Beton

0 .800

Auffüllung (Feinsand, schwach mittelsandig),
graubeige, mittelschwer bohrbar, kalkfrei,
trocken, Auffüllung

A

2 .100

Feinsand, schwach schluffig, schwach mittelsandig,
braungrau, mittelschwer bohrbar, kalkfrei,
erdfeucht

4 .000

Feinsand, schluffig, sehr schwach mittelsandig,
braungrau, mittelschwer bohrbar, kalkfrei,
naß

B 20/1 (0 ,3 05 m  - 0 ,8  m )

B  20/2  (0 ,8 m  - 2 ,1  m )

B  20/3  (2 ,1 m  - 3 ,0  m )

B  20/4  (3 ,0 m  - 4 ,0  m )



Temperatur: 8,2 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 89,0% Luftdruck: 1001,3 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 20 / RP 8

1.28

1:50

Datum:      08.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 06.11.2013

B 20 = RP 8
GOK: +60,694 m NHN
POK: +61,649 m NHN

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen

+ m NHN

56

57

58

59

60

61

62

1.75

 

0 .305

0 .800

A, fS, ms', grb,
AA

2 .100

fS, u', ms', bngr

4 .000

fS, u, ms', bngr

B 20/1  (0 , 305 m  -  0 ,8  m )

B 20 /2 (0 ,8 m  -  2 ,1  m )

B 20 /3 (2 ,1 m  -  3 ,0  m )

B 20 /4 (3 ,0 m  -  4 ,0  m )

0.00 (61. 649)

0.00 (60.6 94)

 0 .20
Beton

 0 .40

Ton

M ikolit 00

 0 .80
Sand

 4 .10

Feinkies

Filterkies

2.65

 (07 .11.201 3)

2.000

Vollrohr
DN50 mm HDPE

5.000

Filterrohr
DN50 mm HDPE



Temperatur: 9,8 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 90,0% Luftdruck: 1002,6 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 21

1.29

1:50

Datum:      08.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 06.11.2013

B 21
+60,871 m NHN

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen

+ m NHN

56

57

58

59

60

61

1 .7 9

 

0 .3 5 0

Beton

1 .1 0 0

Auffüllung (Feinsand, schwach mittelsandig

- mittelsandig), beige, mittelschwer bohrbar,

kalkfrei, erdfeucht, Auffüllung
A

4 .0 0 0

Feinsand, schwach schluffig, schwach mittelsandig,

braun, mittelschwer bohrbar, kalkfrei, erdfeucht,

ab 1,7 m naß, 1,7 m - 2,6 m: schwacher KW-Geruch

B 2 1 /1  (0 ,3 5  m  - 1 ,1  m )

B  2 1 /2  (1 ,1  m  - 1 ,7  m )

B  2 1 /3  (1 ,7  m  - 2 ,6  m )

B  2 1 /4  (2 ,6  m  - 4 ,0  m )



Temperatur: 9,8 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 90,0% Luftdruck: 1002,6 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 21 = RP 9

1.30

1:50

Datum:      08.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 06.11.2013

B 21 = RP 9
GOK: +60,871 m NHN
POK: +61,822 m NHN

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen

+ m NHN

56

57

58

59

60

61

62

1.7 9

 

0.3 50

1.1 00

A, fS, ms' - ms,
b, AA

4.0 00

fS, u', ms', bn

B 2 1/1 (0 ,35 m  -  1 ,1  m )

B  21/2  (1 ,1 m  -  1 ,7  m )

B  21/3  (1 ,7 m  -  2 ,6  m )

B  21/4  (2 ,6 m  -  4 ,0  m )

0.0 0 (61. 822 )

0 .00 (6 0.87 1)

 0 .20
B eton

 0 .40

T on

Mikol it 00

 0 .80
S and

 4 .10

Feinkies

Fi lterkies

2.81

 (0 7.11 .201 3)

2.0 00

Vollrohr
DN50 mm HDPE

5.0 00

Filterrohr
DN50 mm HDPE



Temperatur: 9,9 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 90,0% Luftdruck: 1002,5 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 22

1.31

1:50

Datum:      08.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 06.11.2013

B 22
+60,758 m NHN

+ m NHN

56

57

58

59

60

61

1.81

 

0.3 20

Beton

0.8 00

Auffüllung (Feinsand, schwach mittelsandig),

beige, mittelschwer bohrbar, kalkfrei, erdfeucht,

Auffüllung

A

4.0 00

Feinsand, schwach schluffig, schwach mittelsandig,

beigebraun, mittelschwer bohrbar, kalkfrei,

erdfeucht, ab 1,8 m naß, 1,9 m - 3,0 m:

KW-Geruch

B  22/1 (0,32  m  - 0,8 m )

B  22/2 (0,8  m  - 1,9 m )

B  22/3 (1,9 m  - 3,0 m )

B  22/4 (3,0 m  - 4,0 m )

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen



Temperatur: 9,9 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 90,0% Luftdruck: 1002,5 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 22 = RP 10

1.32

1:50

Datum:      08.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 06.11.2013

B 22 = RP 10
GOK: +60,758 m NHN
POK: +61,712 m NHN

+ m NHN

56

57

58

59

60

61

62

1 .81

 

0.3 20

0.8 00

A, fS, ms', b, AA

4.0 00

fS, u', ms', bbn

B 22/1 (0 , 32 m  - 0 ,8  m )

B  22/2 (0 ,8 m  - 1 ,9  m )

B  22/3 (1 ,9 m  - 3 ,0  m )

B  22/4 (3 ,0 m  - 4 ,0  m )

0.0 0 (61.7 12)

0.0 0 (60.7 58)

 0 .2 0
Beton

 0 .4 0

Ton

Mikolit 00

 0 .8 0
Sand

 4 .1 0

Feinkies

Filterkies

2.7 2

 (07. 11.20 13)

2.0 00

Vollrohr
DN50 mm HDPE

5.0 00

Filterrohr
DN50 mm HDPE

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen



Temperatur: 10,3 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 89,0% Luftdruck: 1003,1 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 23

1.33

1:50

Datum:      08.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 06.11.2013

B 23

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen

m

-2

-1

0

0.500

Auffüllung (Feinsand, kiesig, schwach mittelsandig,
schwach humos), Kies = Schlacke, Bauschutt,
braun, mittelschwer bohrbar, kalkfrei, erdfeucht,
Auffüllung

A

2.000

Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig,
gelbbeige, mittelschwer bohrbar, kalkfrei,
erdfeucht, ab 1,5 naß, 0,5 m - 1,5 m: muffiger
Geruch, 1,5 m - 2,0 m: schwach muffiger Geruch

Bohrloch zugefallen bei 1,52 m

kein Grundwasser meßbar

B 23/1 (0 m - 0,5 m)

B 23/2 (0,5 m - 1,5 m)

B 23/3 (1,5 m - 2,0 m)



Temperatur: 10,9 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 89,0% Luftdruck: 1003,4 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 24a

1.34

1:50

Datum:      08.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 06.11.2013

B 24a

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen

m

-1

0

0.150
Schwarzdecke

0.300
Schottertragschicht

0.600

Auffüllung (Feinsand, mittelsandig, schwach
kiesig), Kies = Ziegelbruch, Bauschutt, beige,
mittelschwer bohrbar, kalkfrei, erdfeucht,
Auffüllung

A

0.900

Auffüllung (Feinsand, stark schluffig), braun,
mittelschwer bohrbar, kalkfrei, erdfeucht,
Auffüllung

A

Bohrloch zugefallen bei 0,87 m

kein Grundwasser meßbar, kein weiterer Bohrfortschritt

B 24a/1 (0,3 m - 0,6 m)

B 24a/2 (0,6 m - 0,9 m)



Temperatur: 11,0 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 88,0% Luftdruck: 1003,4 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 24

1.35

1:50

Datum:      08.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 06.11.2013

B 24

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen

m

-2

-1

0

0.150
Schwarzdecke

0.300
Schottertragschicht

0.400

Auffüllung (Feinsand, humos, schluffig, schwach
mittelsandig), dunkelbraun, mittelschwer

bohrbar, kalkfrei, erdfeucht, Auffüllung

A

2.000

Feinsand, schwach mittelsandig - mittelsandig,

schwach schluffig, braun, mittelschwer bohrbar,
kalkfrei, erdfeucht, ab 1,4 m naß

Bohrloch zugefallen bei 1,29 m

kein Grundwasser meßbar,

B 24/1 (0,3 m - 0,4 m)

B 24/2 (0,4 m - 1,4 m)

B 24/3 (1,4 m - 2,0 m)



Temperatur: 11,2 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 88,0% Luftdruck: 1003,7 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 25

1.36

1:50

Datum:      08.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 06.11.2013

B 25

m

-2

-1

0

0.300

Beton

0.800

Auffüllung (Mittelsand, grobsandig, schwach
feinkiesig), grau, mittelschwer bohrbar,
kalkfrei, trocken, Auffüllung

A

2.000

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig,
graubeige, mittelschwer bohrbar, kalkfrei,
erdfeucht, ab 1,3 m naß

Bohrloch zugefallen bei 1,46 m

kein Grundwasser meßbar,

B 25/1 (0,3 m - 0,8 m)

B 25/2 (0,8 m - 1,3 m)

B 25/3 (1,3 m - 2,0 m)

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen



Temperatur: 10,5 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 88,0% Luftdruck: 1003,7 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 26

1.37

1:50

Datum:      08.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 06.11.2013

B 26

m

-2

-1

0

0.300

Beton

0.800

Auffüllung (Mittelsand, grobsandig, schwach
feinkiesig), grau, mittelschwer bohrbar,
kalkfrei, trocken, Auffüllung

A

2.000

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig

+ einzelne Kiese, graubeige, mittelschwer
bohrbar, kalkfrei, erdfeucht, ab 1,3 m naß

Bohrloch zugefallen bei 1,39 m

kein Grundwasser meßbar,

B 26/1 (0,3 m - 0,8 m)

B 26/2 (0,8 m - 1,3 m)

B 26/3 (1,3 m - 2,0 m)

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen



Temperatur: 10,4 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 90,0% Luftdruck: 1003,8 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 27

1.38

1:50

Datum:      08.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 06.11.2013

B 27
+59,923 m NHN

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen

+ m NHN

56

57

58

59

60

1 .21

 

0 .900

Auffüllung (Feinsand, humos, kiesig, schwach

schluffig, schwach mittelsandig), Kies =
Bauschutt, Schlacke, dunkelbraun, mittelschwer

bohrbar, kalkfrei, erdfeucht, Auffüllung

A

1 .200

Feinsand, schluffig, graubeige, mittelschwer
bohrbar, kalkfrei, erdfeucht

3 .000

Feinsand, schwach schluffig, schwach mittelsandig,
schwach pflanzliche Reste, grau, mittelschwer

bohrbar, kalkfrei, naß, 1,2 m - 1,8 m: KW-Geruch,
1,8 m - 3,0 m: schwacher KW-Geruch

B 27 /1  (0 m - 0,9 m)

B  27 /2  (0 ,9 m - 1,2 m)

B  27 /3  (1 ,2 m - 1,8 m)

B  27 /4  (1 ,8 m - 3,0 m)



Temperatur: 10,4 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 90,0% Luftdruck: 1003,8 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 27 = RP 11

1.39

1:50

Datum:      08.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 06.11.2013

B 27 = RP 11
GOK: +59,923 m NHN
POK: +60,932 m NHN

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen

+ m NHN

56

57

58

59

60

61

1 .2 1

 

0 .9 00

A, fS, h, g, u',
ms', dbn, AA

1 .2 00

fS, u, grb

3 .0 00

fS, u', ms', pf',
gr

B 2 7/1 (0  m  - 0 ,9  m )

B  2 7/2 (0,9  m  - 1 ,2  m )

B  2 7/3 (1,2  m  - 1 ,8  m )

B  2 7/4 (1,8  m  - 3 ,0  m )

0.00  (6 0 .9 32 )

0 .0 0 (59 .9 23 )

 0.20
Beton

 0.40

Ton

M iko lit 00

 0.80
Sand

 3.00

Feinkies

Filte rkies

2 .10

 (0 7 .1 1.20 13 )

2 .0 00

Vollrohr
DN50 mm HDPE

4 .0 00

Filterrohr
DN50 mm HDPE



Temperatur: 13,3 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 90,0% Luftdruck: 1008,1 hPa

Bearbeiter: msv

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse
Projekt: DU LWK

B 28

1.40

1:50

Datum:      08.11.2013

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de

Datum der Bohrung: 07.11.2013

B 28

m

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1.26

 

0 .095
Pflaster

0 .120

Auffüllung (Feinsand, mittelsandig), = Bettungssand,
beige, leicht bohrbar, kalkfrei, erdfeucht,
Auffüllung

A

0 .250

Auffüllung (Kies, schwach sandig), = Schotter,
grau, schwer bohrbar, kalkig, erdfeucht,
Auffüllung

A

3 .800

Auffüllung (Feinsand, schwach schluffig,
schwach mittelsandig + einzelne Kiese), einzelne
Kiese = Ziegelbruch, Bauschutt, Kiese, graubeige,
mittelschwer bohrbar, kalkfrei, erdfeucht,
ab 1,2 m naß, Auffüllung

A

6 .000

Mittelsand, feinsandig, schwach feinkiesig,
hellbraun, mittelschwer bohrbar, kalkfrei,
naß

B 2 8/1 (0 ,25  m  -  1 ,2  m )

B 28/2 (1 ,2  m  -  2 ,2  m )

B 28/3 (2 ,2  m  -  3 ,2  m )

B 2 8/4 (3 ,2  m  -  3 ,8  m )

B 2 8/5 (3 ,8  m  -  4 ,8  m )

B 2 8/6 (4 ,8  m  -  6 ,0  m )

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen



Temperatur: 1,1 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 74,0% Luftdruck: 1008,2 hPa

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de
B 29

1.42

Bearbeiter: msv

1:50

Datum:      20.01.2014

Datum der Bohrung: 20.01.2014

B 29

m

-3

-2

-1

0

1.66

 (20.01.2014)

 0.35

Auffüllung (Feinsand, mittelsandig, humos + einzelne
Kiese), einzelne Kiese = Ziegelbruch, dunkelbraun,
mittelschwer bohrbar, kalkfrei, erdfeucht, Auffüllung

A

 0.60

Auffüllung (Feinsand, schwach mittelsandig), beigebraun,
mittelschwer bohrbar, kalkfrei, erdfeucht, ab 1,7
m naß, Auffüllung

A

 3.00

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig,
graubeige, mittelschwer bohrbar, kalkfrei, naß

B 29/1 (0 m - 0,35 m)

B 29/2 (0,35 m - 0,6 m)

B 29/3 (0,6 m - 1,7 m)

B 29/4 (1,7 m - 3,0 m)

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse

DU LWK



Temperatur: 1,0 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 76,0% Luftdruck: 1008,1 hPa

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de
B 30

1.43

Bearbeiter: msv

1:50

Datum:      20.01.2014

Datum der Bohrung: 20.01.2014

B 30

m

-3

-2

-1

0

 0.40

Auffüllung (Feinsand, mittelsandig, humos), dunkelbraun,
mittelschwer bohrbar, kalkfrei, erdfeucht, AuffüllungA

 2.10

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig +
einzelne Kiese, beige, mittelschwer bohrbar, kalkfrei,
erdfeucht, ab 1,7 m naß

 3.00

Feinsand, schluffig, braungrau, mittelschwer bohrbar,
kalkfrei, naß

Bohrloch zugefallen bei 1,62 m

kein Grundwasser meßbat

B 30/1 (0 m - 0,4 m)

B 30/2 (0,4 m - 1,7 m)

B 30/3 (1,7 m - 2,1 m)

B 30/4 (2,1 m - 3,0 m)

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse

DU LWK



Temperatur: 1,5 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 86,0% Luftdruck: 1008,7 hPa

Hinterm Berge 15 • 49565 Bramsche
Tel. 0173 5258317 • Fax. 05407 8146658

info@vsv-geotechnik.de
RP 12

1.41

Bearbeiter: msv

1:50

Datum:      20.01.2014

Datum der Bohrung: 20.01.2014

RP 12
GOK: +58,535 m NHN
POK: +59,394 m NHN

+ m NHN

56

57

58

59

60

0.55

 (20.01.2014)

 0.50

Auffüllung (Feinsand,
mittelsandig + einzelne
Kiese), einzelne Kiese
= Ziegelbruch, Bauschutt,
braungrau, mittelschwer
bohrbar, kalkfrei, erdfeucht,
Auffüllung

A

 2.50

Feinsand, schwach mittelsandig,
schwach schluffig +
einzelne Kiese, grau,
mittelschwer bohrbar,
kalkfrei, naß

0.00 (59.394)

0.00 (58.535)

 0.10

Ton
Mikolit 00

 1.70

Feink ies
Filterk ies

1.41

 (20.01.2014)

 1.00

Vollrohr
DN50 mm HDPE

 2.50

Filterrohr
DN50 mm HDPE

A Auffüllung

Steine
steinig

Grobkies
grobkiesig

Mittelkies
mittelkiesig

Feinkies
feinkiesig

Grobsand
grobsandig

Mittelsand
mittelsandig

Feinsand
feinsandig

Schluff
schluffig

Ton
tonig

Torf
torfig, humos

Organik
organisch

Legende
Bodenarten

fest

halbfest-fest

halbfest

steif-halbfest

steif

weich-steif

weich

breiig-weich

breiig

naß

Legende
Konsistenzen

Zeichnerische Darstellung der Bohrergebnisse

DU LWK
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