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Anlage 1.1

STADT OSNABRÜCK
B-Plan Nr. 578 "Limberg"
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Kontingentierung für: Beurteilungspegel Tag

Immissionsort IO 01 IO 02 IO 03 IO 04 IO 05 IO 06 IO 07 IO 08 IO 09 IO 10 IO 11 IO 12 IO 13 IO 14

Gesamtimmissionswert L(GI) 50,0 55,0 50,0 55,0 55,0 55,0 50,0 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Geräuschvorbelastung L(vor) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Planwert L(PI) 50,0 55,0 50,0 55,0 55,0 55,0 50,0 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Teilpegel

Teilfläche Größe [m²] L(EK)

TF01 - GEe 1 7645,1 58

TF02 - GEe 2 15760,6 60

TF03 - GEe 2/GEe 10 36403,1 60

TF04 - GEe 6 12453,3 53

TF05 - GEe 7 9823,1 57

TF06 - GEe 8 8298,5 58

TF07 - GEe 3/GEe 9 19681,3 59

TF08 - GEe 2/GEe 10 53767,9 60

TF09 - GEe 11 10216,4 55

TF10 - GEe 4/GEe 7 13881,5 57

TF11 - GEe 12 8622,0 58

TF12 - GEe 13 17536,4 60

TF13 - GEe 13 9636,5 60

TF14 - GEe 13 16787,1 60

TF15 - GEe 14 7619,1 57

TF16 - GEe 13 7767,6 60

TF17 - GEe 13 7049,8 60

IO 01 IO 02 IO 03 IO 04 IO 05 IO 06 IO 07 IO 08 IO 09 IO 10 IO 11 IO 12 IO 13 IO 14

27,8 28,7 28,8 30,3 33,3 35,4 38,0 39,8 37,2 28,9 24,0 25,1 31,6 30,9

32,2 33,0 32,8 34,3 36,5 37,7 38,9 39,6 42,5 37,1 30,0 30,4 36,1 35,4

34,9 35,6 35,1 36,4 37,6 38,2 38,6 38,7 41,6 46,4 35,2 34,4 38,3 37,9

26,4 27,5 27,6 29,5 33,5 36,5 39,6 40,4 31,2 25,3 21,4 23,1 31,0 30,1

29,2 30,3 30,1 32,1 35,5 37,4 39,0 39,2 34,6 29,2 24,9 26,3 34,2 33,2

29,3 30,3 30,1 32,1 35,0 36,5 37,6 37,6 34,8 30,1 25,5 26,7 34,4 33,4

33,5 34,4 34,0 35,9 38,1 39,1 39,8 39,8 39,4 36,3 30,8 31,5 38,3 37,5

38,7 39,5 38,8 40,6 41,8 42,1 42,1 41,9 41,9 43,6 37,8 37,9 43,3 42,8

29,6 31,0 30,8 33,7 38,8 40,6 39,5 37,5 29,6 26,2 23,5 25,7 36,5 35,0

32,3 33,5 32,8 35,4 37,8 38,1 37,5 36,6 32,8 31,0 27,9 29,6 39,3 38,0

38,0 40,4 37,0 41,2 37,4 35,0 33,0 31,9 27,7 27,0 27,5 32,2 46,6 51,2

45,2 46,4 42,0 44,1 40,1 38,1 36,4 35,4 31,8 31,3 33,0 39,2 45,5 47,7

37,6 38,4 36,0 38,1 36,2 34,8 33,4 32,6 29,6 29,9 31,8 36,8 41,5 42,7

37,1 37,8 36,1 37,9 37,1 36,2 35,2 34,4 32,3 33,4 35,7 38,5 41,2 41,6

42,4 41,1 36,2 36,4 32,0 30,2 28,6 27,7 24,2 23,6 25,8 33,3 35,2 36,5

40,0 40,0 36,6 37,7 34,6 33,0 31,6 30,7 27,6 27,6 30,1 37,8 38,7 40,1

35,5 36,0 33,8 35,4 33,5 32,3 31,1 30,4 27,7 28,4 31,1 36,7 37,9 38,8

Immissionskontingent L(IK) 50,0 50,8 47,9 49,9 49,5 49,7 50,0 49,9 48,9 49,4 43,8 46,9 52,7 54,7

Unterschreitung 0,0 4,2 2,1 5,1 5,5 5,3 0,0 0,1 11,1 10,6 16,2 13,1 7,3 5,3
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Kontingentierung für: Beurteilungspegel Nacht

Immissionsort IO 01 IO 02 IO 03 IO 04 IO 05 IO 06 IO 07 IO 08 IO 09 IO 10 IO 11 IO 12 IO 13 IO 14

Gesamtimmissionswert L(GI) 35,0 40,0 35,0 40,0 40,0 40,0 35,0 35,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

Geräuschvorbelastung L(vor) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Planwert L(PI) 35,0 40,0 35,0 40,0 40,0 40,0 35,0 35,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

Teilpegel

Teilfläche Größe [m²] L(EK)

TF01 - GEe 1 7645,1 43

TF02 - GEe 2 15760,6 45

TF03 - GEe 2/GEe 10 36403,1 45

TF04 - GEe 6 12453,3 38

TF05 - GEe 7 9823,1 42

TF06 - GEe 8 8298,5 43

TF07 - GEe 3/GEe 9 19681,3 44

TF08 - GEe 2/GEe 10 53767,9 45

TF09 - GEe 11 10216,4 40

TF10 - GEe 4/GEe 7 13881,5 42

TF11 - GEe 12 8622,0 43

TF12 - GEe 13 17536,4 45

TF13 - GEe 13 9636,5 45

TF14 - GEe 13 16787,1 45

TF15 - GEe 14 7619,1 42

TF16 - GEe 13 7767,6 45

TF17 - GEe 13 7049,8 45

IO 01 IO 02 IO 03 IO 04 IO 05 IO 06 IO 07 IO 08 IO 09 IO 10 IO 11 IO 12 IO 13 IO 14

12,8 13,7 13,8 15,3 18,3 20,4 23,0 24,8 22,2 13,9 9,0 10,1 16,6 15,9

17,2 18,0 17,8 19,3 21,5 22,7 23,9 24,6 27,5 22,1 15,0 15,4 21,1 20,4

19,9 20,6 20,1 21,4 22,6 23,2 23,6 23,7 26,6 31,4 20,2 19,4 23,3 22,9

11,4 12,5 12,6 14,5 18,5 21,5 24,6 25,4 16,2 10,3 6,4 8,1 16,0 15,1

14,2 15,3 15,1 17,1 20,5 22,4 24,0 24,2 19,6 14,2 9,9 11,3 19,2 18,2

14,3 15,3 15,1 17,1 20,0 21,5 22,6 22,6 19,8 15,1 10,5 11,7 19,4 18,4

18,5 19,4 19,0 20,9 23,1 24,1 24,8 24,8 24,4 21,3 15,8 16,5 23,3 22,5

23,7 24,5 23,8 25,6 26,8 27,1 27,1 26,9 26,9 28,6 22,8 22,9 28,3 27,8

14,6 16,0 15,8 18,7 23,8 25,6 24,5 22,5 14,6 11,2 8,5 10,7 21,5 20,0

17,3 18,5 17,8 20,4 22,8 23,1 22,5 21,6 17,8 16,0 12,9 14,6 24,3 23,0

23,0 25,4 22,0 26,2 22,4 20,0 18,0 16,9 12,7 12,0 12,5 17,2 31,6 36,2

30,2 31,4 27,0 29,1 25,1 23,1 21,4 20,4 16,8 16,3 18,0 24,2 30,5 32,7

22,6 23,4 21,0 23,1 21,2 19,8 18,4 17,6 14,6 14,9 16,8 21,8 26,5 27,7

22,1 22,8 21,1 22,9 22,1 21,2 20,2 19,4 17,3 18,4 20,7 23,5 26,2 26,6

27,4 26,1 21,2 21,4 17,0 15,2 13,6 12,7 9,2 8,6 10,8 18,3 20,2 21,5

25,0 25,0 21,6 22,7 19,6 18,0 16,6 15,7 12,6 12,6 15,1 22,8 23,7 25,1

20,5 21,0 18,8 20,4 18,5 17,3 16,1 15,4 12,7 13,4 16,1 21,7 22,9 23,8

Immissionskontingent L(IK) 35,0 35,8 32,9 34,9 34,5 34,7 35,0 34,9 33,9 34,4 28,8 31,9 37,7 39,7

Unterschreitung 0,0 4,2 2,1 5,1 5,5 5,3 0,0 0,1 11,1 10,6 16,2 13,1 7,3 5,3
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Geräuschkontingentierung

112 Vorberechnung Kontingentierung (neue Bez. GEe, 160818)

Anlage 1.2 

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG  49134 Wallenhorst  (0 54 07) 880-0
H:\OS\215325\BERECHNUNG\SC\SP74sc01\

RNAT0111

Seite 2 / 4

SoundPLAN 7.4



Vorschlag für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente L{EK} nach DIN45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 - 6:00 Uhr) überschreiten.

Emissionskontingente

Teilfläche L(EK),T L(EK),N

TF01 - GEe 1 58 43

TF02 - GEe 2 60 45

TF03 - GEe 2/GEe 10 60 45

TF04 - GEe 6 53 38

TF05 - GEe 7 57 42

TF06 - GEe 8 58 43

TF07 - GEe 3/GEe 9 59 44

TF08 - GEe 2/GEe 10 60 45

TF09 - GEe 11 55 40

TF10 - GEe 4/GEe 7 57 42

TF11 - GEe 12 58 43

TF12 - GEe 13 60 45

TF13 - GEe 13 60 45

TF14 - GEe 13 60 45

TF15 - GEe 14 57 42

TF16 - GEe 13 60 45

TF17 - GEe 13 60 45

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt5.
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Vorschlag für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:
Für in den im Plan dargestellten Richtungssektoren A bis # liegende Immissionsorte darf in den Gleichungen (6) und (7) der DIN45691 das Emissionskontingent L{EK} der einzelnen Teilflächen durch L{EK}+L{EK,zus} ersetzt werden
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Referenzpunkt

X Y

437904,99 5795435,69

Sektoren mit Zusatzkontingenten

Sektor Anfang Ende EK,zus,T EK,zus,N

A 231,0 315,0 0 0

B 315,0 57,0 10 10

C 57,0 184,0 16 16

D 184,0 231,0 13 13
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Schalltechnische Beurteilung

N4: Nutzung aller vier Plätze (in der Ruhezeit, Sonn-/Feiertage) - mit LS
Sportlärm - Lageplan N4 / N4 (mod.)
 
N4mod: Nutzung ohne Platz 'West' (in der Ruhezeit, Sonn-/Feiertage) - LS nur Ost 'neu'

Rechenlauf: 0, Datei: 160329_Anl_2_1_1.sgs
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Anlage 2.1-1

STADT OSNABRÜCK
B-Plan Nr. 578 "Limberg"

Legende
B-Plan-Grenze

Hauptgebäude

Flächenschallquelle (Platz+Zuschauer)
Lwa" Tag / Nacht 
in dB(A)/m²

Parkplatz

Schallquelle (Lautsprecher)

Immissionsort

Allgemeine Wohngebiete

Reines Wohngebiet

'West'
'Mitte'

   'Ost'
-neu-

'Ost'
  -alt-

Ickerweg (Nord)

Dodeshausweg Ickerweg (Süd)

437250
437250

437500
437500

437750
437750

438000
438000

438250
438250

438500
438500

438750
438750

5794750 5794750

5795000 5795000

5795250 5795250

5795500 5795500

5795750 5795750





STADT OSNABRÜCK - B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Beurteilungspegel (Sonn- + Feiertage > 4h) innnerhalb (Mi) + außerhalb (TaR) der Ruhezeit

 212 Fußball mit Lautsprecher - maximale Nutzung (N4/N5)

 Anlage 2.1.2 

Immissionsort Nutzung Geschoss HR RW,Mi

dB(A)

Rw,TaR

dB(A)

LrMi
(N4)

dB(A)

LrTaR
(N5)

dB(A)

LrMi,diff

dB(A)

LrTaR,diff

dB(A)

IO 01 Dodeshausweg 65 WR EG O 45 50 49,4 46,0 4,4 ---
1.OG 45 50 49,6 46,2 4,6 ---
2.OG 45 50 49,8 46,3 4,8 ---
3.OG 45 50 49,9 46,5 4,9 ---

IO 02 Ickerweg 124 WA EG O 50 55 48,4 44,9 --- ---
1.OG 50 55 49,2 45,7 --- ---
2.OG 50 55 49,4 45,9 --- ---
3.OG 50 55 49,6 46,1 --- ---

IO 04 Ickerweg 129 WA EG O 50 55 47,1 43,7 --- ---
1.OG 50 55 47,5 44,0 --- ---
2.OG 50 55 47,6 44,1 --- ---
3.OG 50 55 47,7 44,2 --- ---

IO 05 Walter-Haas-Str. 35 WA EG SO 50 55 45,3 41,8 --- ---
1.OG 50 55 45,3 41,9 --- ---
2.OG 50 55 45,4 41,9 --- ---

IO 06 Walter-Haas-Str. 43A WA EG SO 50 55 44,0 40,6 --- ---
1.OG 50 55 44,1 40,6 --- ---
2.OG 50 55 44,1 40,7 --- ---

IO 07 Newtonstraße 14 WR EG O 45 50 42,9 39,4 --- ---
1.OG 45 50 43,0 39,5 --- ---

IO 12 Am Zuschlag 12 AU EG NW 55 60 53,0 49,5 --- ---

IO 13 Kindergarten Nord MI EG N 55 60 29,6 26,1 --- ---
1.OG 55 60 35,8 32,3 --- ---

IO 14 Kindergarten - Süd MI EG S 55 60 49,0 45,5 --- ---
1.OG 55 60 49,6 46,1 --- ---

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG  49134 Wallenhorst  (0 54 07) 880-0
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STADT OSNABRÜCK - B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Beurteilungspegel (Sonn- + Feiertage > 4h) innnerhalb (Mi) + außerhalb (TaR) der Ruhezeit

 212 Fußball mit Lautsprecher - maximale Nutzung (N4/N5)

 Anlage 2.1.2 

Legende
 
Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
Geschoss Geschoss
HR Himmelsrichtung
RW,Mi dB(A) Richtwert mittags
Rw,TaR dB(A) Richtwert tags außerhalb der Ruhezeit
LrMi (N4) dB(A) Beurteilungspegel mittags
LrTaR (N5) dB(A) Beurteilungspegel tags außerhalb der Ruhezeit
LrMi,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung für Zeitbereich LrMi
LrTaR,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung für Zeitbereich tags außerhalb der Ruhezeit
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STADT OSNABRÜCK - B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Beurteilungspegel (Sonn- + Feiertage > 4h) innnerhalb (Mi) + außerhalb (TaR) der Ruhezeit

 222 Fußball (idR) m Lautsprecher nur Ost(neu) + o Platz West (N4/N5 modif.)
außerhalb der Ruhezeiten 3(!) Spiele und Lautsprecher auf allen Plätzen

 Anlage 2.1.3 

Immissionsort Nutzung Geschoss HR RW,Mi

dB(A)

Rw,TaR

dB(A)

LrMi
(N4 mod.)

dB(A)

LrTaR
(N5 mod.)

dB(A)

LrMi,diff

dB(A)

LrTaR,diff

dB(A)

IO 01 Dodeshausweg 65 WR EG O 45 50 44,0 47,6 --- ---
1.OG 45 50 44,1 47,8 --- ---
2.OG 45 50 44,2 47,9 --- ---
3.OG 45 50 44,4 48,1 --- ---

IO 02 Ickerweg 124 WA EG O 50 55 42,6 46,6 --- ---
1.OG 50 55 44,2 47,4 --- ---
2.OG 50 55 44,3 47,5 --- ---
3.OG 50 55 44,4 47,7 --- ---

IO 04 Ickerweg 129 WA EG O 50 55 42,5 45,3 --- ---
1.OG 50 55 43,1 45,7 --- ---
2.OG 50 55 43,3 45,8 --- ---
3.OG 50 55 43,3 45,9 --- ---

IO 05 Walter-Haas-Str. 35 WA EG SO 50 55 41,5 43,5 --- ---
1.OG 50 55 41,5 43,5 --- ---
2.OG 50 55 41,5 43,6 --- ---

IO 06 Walter-Haas-Str. 43A WA EG SO 50 55 40,4 42,3 --- ---
1.OG 50 55 40,4 42,3 --- ---
2.OG 50 55 40,4 42,4 --- ---

IO 07 Newtonstraße 14 WR EG O 45 50 39,3 41,1 --- ---
1.OG 45 50 39,4 41,2 --- ---

IO 12 Am Zuschlag 12 AU EG NW 55 60 50,2 51,2 --- ---

IO 13 Kindergarten Nord MI EG N 55 60 26,4 27,8 --- ---
1.OG 55 60 32,4 34,0 --- ---

IO 14 Kindergarten - Süd MI EG S 55 60 44,5 47,2 --- ---
1.OG 55 60 45,6 47,8 --- ---
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STADT OSNABRÜCK - B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Beurteilungspegel (Sonn- + Feiertage > 4h) innnerhalb (Mi) + außerhalb (TaR) der Ruhezeit

 222 Fußball (idR) m Lautsprecher nur Ost(neu) + o Platz West (N4/N5 modif.)
außerhalb der Ruhezeiten 3(!) Spiele und Lautsprecher auf allen Plätzen

 Anlage 2.1.3 

Legende
 
Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
Geschoss Geschoss
HR Himmelsrichtung
RW,Mi dB(A) Richtwert mittags
Rw,TaR dB(A) Richtwert tags außerhalb der Ruhezeit
LrMi (N4 mod.) dB(A) Beurteilungspegel mittags
LrTaR (N5 mod.) dB(A) Beurteilungspegel tags außerhalb der Ruhezeit
LrMi,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung für Zeitbereich LrMi
LrTaR,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung für Zeitbereich tags außerhalb der Ruhezeit

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG  49134 Wallenhorst  (0 54 07) 880-0
H:\OS\215325\BERECHNUNG\SC\SP74sc01\

 30.03.2016 
  Seite 2 

SoundPLAN 7.4

 



B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Lärmquellen

212 Fußball mit Lautsprecher - maximale Nutzung (N4/N5)

 Anlage 2.1-4 

Schallquelle TG Name TG Quelltyp Lw L´w Z *LwMax l oder S KI KT KO-Wand 500

Hz

Parkplatz SP West) -1 100%/24h Parkplatz 88,0 57,1 93,5 1215,2 88,0

Parkplatz West (I) -1 100%/24h Parkplatz 89,4 57,8 93,5 1442,2 89,4

Parkplatz Sportplatz Ost) -1 100%/24h Parkplatz 92,8 59,3 93,7 2284,4 92,8

Sportplatz II (Mitte) 42 Fussball - 90' (idR) Fläche 104,5 66,7 96,6 5965,1 0,0 0,0 0,00 104,5

Sportplatz III (Ost) 42 Fussball - 90' (idR) Fläche 105,9 68,2 96,6 5965,1 0,0 0,0 0,00 105,9

Sportplatz II (West) 42 Fussball - 90' (idR) Fläche 104,5 66,7 94,6 5965,1 0,0 0,0 0,00 104,5

Sportplatz IV (Ost) 42 Fussball - 90' (idR) Fläche 104,5 66,8 98,9 5954,1 0,0 0,0 0,00 104,5

Zuschauer West (100) 42 Fussball - 90' (idR) Fläche 100,0 74,4 93,5 360,6 0,0 0,0 0,00 100,0

Zuschauer Mitte (100) 42 Fussball - 90' (idR) Fläche 100,0 74,4 95,5 360,6 0,0 0,0 0,00 100,0

Zuschauer Ost (300) 42 Fussball - 90' (idR) Fläche 104,7 73,5 98,1 1308,8 0,0 0,0 0,00 104,7

Zuschauer Ost (100) 42 Fussball - 90' (idR) Fläche 100,0 74,5 98,6 353,7 0,0 0,0 0,00 100,0

Lautsprecher FB West (106 dB(A)) 54 Fußballspiel -Durchsagen Punkt 106,0 106,0 96,6 0,0 6,0 0,00 106,0

Lautsprecher FB Mitte (106 dB(A)) 54 Fußballspiel -Durchsagen Punkt 106,0 106,0 98,1 0,0 6,0 0,00 106,0

Lautsprecher FB Ost 'neu' (106 dB(A)) 54 Fußballspiel -Durchsagen Punkt 106,0 106,0 100, 0,0 6,0 0,00 106,0

Lautsprecher FB Ost 'alt' (106 dB(A)) 54 Fußballspiel -Durchsagen Punkt 106,0 106,0 101, 0,0 6,0 0,00 106,0

Lautsprecher FB West (106 dB(A)) 54 Fußballspiel -Durchsagen Punkt 106,0 106,0 96,6 0,0 6,0 0,00 106,0

Lautsprecher FB Mitte (106 dB(A)) 54 Fußballspiel -Durchsagen Punkt 106,0 106,0 98,1 0,0 6,0 0,00 106,0

Lautsprecher FB Ost 'neu' (106 dB(A)) 54 Fußballspiel -Durchsagen Punkt 106,0 106,0 100, 0,0 6,0 0,00 106,0

Lautsprecher FB Ost 'alt' (106 dB(A)) 54 Fußballspiel -Durchsagen Punkt 106,0 106,0 101, 0,0 6,0 0,00 106,0
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Lärmquellen

212 Fußball mit Lautsprecher - maximale Nutzung (N4/N5)

 Anlage 2.1-4 

Legende
 
Schallquelle Name der Schallquelle
TG Verweis auf Tagesgang-Bibliothek (-1 = alle Std. 100%)
Name TG Name Tagesgang
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Lw dB(A) Schallleistungspegel 
L´w dB(A) längen-/flächenbez. Schallleistungspegel (pro m, m²)
Z m Z-Koordinate (Höhe Lärmquelle)
*LwMax dB  Maximalwert des Schallleistungspegels
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
KO-Wand dB(A) Zuschlag für Schallquellen vor Wänden
500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG  49134 Wallenhorst  (0 54 07) 880-0
H:\OS\215325\BERECHNUNG\SC\SP74sc01\

RSPS0212.res

Seite 2

SoundPLAN 7.4

 



B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Stundenwerte der längenbez. Schallleistungspegel in dB(A)
212 Fußball mit Lautsprecher - maximale Nutzung (N4/N5)

 Anlage 2.1-4 

Schallquelle TG 00-01

Uhr

01-02

Uhr

02-03

Uhr

03-04

Uhr

04-05

Uhr

05-06

Uhr

06-07

Uhr

07-08

Uhr

08-09

Uhr

09-10

Uhr

10-11

Uhr

11-12

Uhr

12-13

Uhr

13-14

Uhr

14-15

Uhr

15-16

Uhr

16-17

Uhr

17-18

Uhr

18-19

Uhr

19-20

Uhr

20-21

Uhr

21-22

Uhr

22-23

Uhr

23-24

Uhr

Parkplatz SP West) -1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1

Parkplatz West (I) -1 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8

Parkplatz Sportplatz Ost) -1 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3

Sportplatz II (Mitte) 42 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5

Sportplatz III (Ost) 42 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9

Sportplatz II (West) 42 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5

Sportplatz IV (Ost) 42 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5

Zuschauer West (100) 42 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2

Zuschauer Mitte (100) 42 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2

Zuschauer Ost (300) 42 72,3 72,3 72,3 72,3 72,3 72,3

Zuschauer Ost (100) 42 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3

Lautsprecher FB West (106 dB(A)) 54 98,2 98,2 98,2

Lautsprecher FB Mitte (106 dB(A)) 54 98,2 98,2 98,2

Lautsprecher FB Ost 'neu' (106 dB(A)) 54 98,2 98,2 98,2

Lautsprecher FB Ost 'alt' (106 dB(A)) 54 98,2 98,2 98,2

Lautsprecher FB West (106 dB(A)) 54 98,2 98,2 98,2

Lautsprecher FB Mitte (106 dB(A)) 54 98,2 98,2 98,2

Lautsprecher FB Ost 'neu' (106 dB(A)) 54 98,2 98,2 98,2

Lautsprecher FB Ost 'alt' (106 dB(A)) 54 98,2 98,2 98,2
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Stundenwerte der längenbez. Schallleistungspegel in dB(A)
212 Fußball mit Lautsprecher - maximale Nutzung (N4/N5)

 Anlage 2.1-4 

Legende
 
Schallquelle Name der Schallquelle
TG Verweis auf Tagesgang-Bibliothek
00-01 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
01-02 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
02-03 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
03-04 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
04-05 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
05-06 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
06-07 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
07-08 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
08-09 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
09-10 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
23-24 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Dokumentation Eingabedaten Parkplätze

212 Fußball mit Lautsprecher - maximale Nutzung (N4/N5)

 Anlage 2.1-4 

Parkplatz Anzahl

Stellplätze

Fahrbew.

tags

Kfz/h

Fahrbew.

nachts

Kfz/h

Parkpl.-Typ

PPT

*LmE*(T) *LmE*(N) Zuschlag

P-Typ

dB

Parkplatz SP 30,00 1,00 0,00 eigene Angaben 51,8  - 0,0

Parkplatz West (I) 42,00 1,00 0,00 eigene Angaben 53,2  - 0,0

Parkplatz 92,00 1,00 0,00 eigene Angaben 56,6  - 0,0
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Dokumentation Eingabedaten Parkplätze

212 Fußball mit Lautsprecher - maximale Nutzung (N4/N5)

 Anlage 2.1-4 

Legende
 
Parkplatz Name des Parkplatzes
Anzahl Stellplätze Anzahl der Stellplätze
Fahrbew. tags Kfz/h Fahrbewegungen tags/h
Fahrbew. nachts Kfz/h Fahrbewegungen nachts/h
Parkpl.-Typ PPT Parkplatztyp
*LmE*(T) Emissionspegel Tag in 25 m Abstand vom Mittelpunkt der Fläche
*LmE*(N) Emissionspegel Nacht in 25 m Abstand vom Mittelpunkt der Fläche
Zuschlag P-Typ dB Zuschlag für den Parkplatztyp
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Rechenlauf-Info

212 Fußball mit Lautsprecher - maximale Nutzung (N4/N5)

 Anlage 2.1-4 

 

Projektbeschreibung

Projekttitel: B-Plan Nr. 578 "Limberg"

Projekt Nr. 215325
Bearbeiter: vW

Auftraggeber: STADT OSNABRÜCK

Beschreibung:
  Kopie aus ESOS 215144

Rechenlaufbeschreibung

Rechenkern: Einzelpunkt Schall

Titel:         212 Fußball mit Lautsprecher - maximale Nutzung (N4/N5)
Gruppe:        EP - Sport

Laufdatei:     RunFile.runx
Ergebnisnummer: 212

Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 3)
Berechnungsbeginn: 29.02.2016 15:19:37

Berechnungsende: 29.02.2016 15:19:45
Rechenzeit: 00:03:862 [m:s:ms]

Anzahl Punkte: 9
Anzahl berechneter Punkte: 9

Kernel Version: 24.02.2016 (32 bit)

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 1
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m

Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m

Filter:                dB(A)
Toleranz: 0,100 dB

Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Gewerbe: ISO 9613-2: 1996

Luftabsorption: ISO 9613
regular ground effect (chapter 7.3.1), for sources without a spectrum automatically alternative ground effect

Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB

Berechnung mit Seitenbeugung: Ja
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung

Mehrweg in der vertikalen Ebene berechnen, die Quelle und Immissionsort enthält
Umgebung:

        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %

        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 

        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0

Zerlegungsparameter:
        Faktor Abst./Durchmesser 8

        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodend.+Beugung 1,0 dB

        Max. Iterationszahl 4
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Rechenlauf-Info

212 Fußball mit Lautsprecher - maximale Nutzung (N4/N5)

 Anlage 2.1-4 

Minderung

        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Parkplätze: RLS-90

Emissionsberechnung nach: RLS-90
Berechnung mit Seitenbeugung: Ja

Minderung
        Bewuchs:       Benutzerdefiniert

        Bebauung:      Benutzerdefiniert
        Industriegelände: Benutzerdefiniert

Bewertung: 18. BImSchVS (>4Std.)

Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

212.sit      29.02.2016 14:13:08
- enthält:

BAUGRENZE.geo 26.02.2016 08:34:08
BPlan-Grenze.geo 15.02.2016 15:11:00
DXF_ALKIS.1600.Flurstücke_Grenzpunkte.11.von61-1.geo 29.02.2016 13:07:44

i_200.geo    29.02.2016 15:19:24
Nutzungen.geo 24.02.2016 14:12:00

q_210_Fussball.geo 26.02.2016 08:52:24
r_200_auf_DXF_ALKIS.1600.Gebäude.geo 29.02.2016 13:07:44

RDGM0999.dgm 15.02.2016 15:22:36
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Lärmquellen

222 Fußball (idR) m Lautsprecher nur Ost(neu) + o Platz West (N4/N5 modif.)

 Anlage 2.1-4 

Schallquelle TG Name TG Quelltyp Lw L´w Z *LwMax l oder S KI KT KO-Wand 500

Hz

Parkplatz SP West) -1 100%/24h Parkplatz 88,0 57,1 93,5 1215,2 88,0

Parkplatz West (I) -1 100%/24h Parkplatz 89,4 57,8 93,5 1442,2 89,4

Parkplatz Sportplatz Ost) -1 100%/24h Parkplatz 92,8 59,3 93,7 2284,4 92,8

Zuschauer West (100) 55 Fussball - 2 x 90' (OHNE Rz) Fläche 100,0 74,4 93,5 360,6 0,0 0,0 0,00 100,0

Sportplatz II (Mitte) 57 Fussball - 90' (idR) N4(mod) Fläche 104,5 66,7 96,6 5965,1 0,0 0,0 0,00 104,5

Sportplatz III (Ost) 57 Fussball - 90' (idR) N4(mod) Fläche 105,9 68,2 96,6 5965,1 0,0 0,0 0,00 105,9

Sportplatz IV (Ost) 57 Fussball - 90' (idR) N4(mod) Fläche 104,5 66,8 98,9 5954,1 0,0 0,0 0,00 104,5

Zuschauer Mitte (100) 57 Fussball - 90' (idR) N4(mod) Fläche 100,0 74,4 95,5 360,6 0,0 0,0 0,00 100,0

Zuschauer Ost (300) 57 Fussball - 90' (idR) N4(mod) Fläche 104,7 73,5 98,1 1308,8 0,0 0,0 0,00 104,7

Zuschauer Ost (100) 57 Fussball - 90' (idR) N4(mod) Fläche 100,0 74,5 98,6 353,7 0,0 0,0 0,00 100,0

Lautsprecher FB West (106 dB(A)) 58 Fußball-Durchs. (3x90' ohne Rz) Punkt 106,0 106,0 96,6 0,0 6,0 0,00 106,0

Lautsprecher FB Mitte (106 dB(A)) 58 Fußball-Durchs. (3x90' ohne Rz) Punkt 106,0 106,0 98,1 0,0 6,0 0,00 106,0

Lautsprecher FB Ost 'neu' (106 dB(A)) 58 Fußball-Durchs. (3x90' ohne Rz) Punkt 106,0 106,0 100, 0,0 6,0 0,00 106,0

Lautsprecher FB Ost 'alt' (106 dB(A)) 58 Fußball-Durchs. (3x90' ohne Rz) Punkt 106,0 106,0 101, 0,0 6,0 0,00 106,0

Lautsprecher FB West (106 dB(A)) 58 Fußball-Durchs. (3x90' ohne Rz) Punkt 106,0 106,0 96,6 0,0 6,0 0,00 106,0

Lautsprecher FB Mitte (106 dB(A)) 58 Fußball-Durchs. (3x90' ohne Rz) Punkt 106,0 106,0 98,1 0,0 6,0 0,00 106,0

Lautsprecher FB Ost 'neu' (106 dB(A)) 58 Fußball-Durchs. (3x90' ohne Rz) Punkt 106,0 106,0 100, 0,0 6,0 0,00 106,0

Lautsprecher FB Ost 'alt' (106 dB(A)) 58 Fußball-Durchs. (3x90' ohne Rz) Punkt 106,0 106,0 101, 0,0 6,0 0,00 106,0

Sportplatz II (West) 59 Fussball - 3 x 90' (OHNE Rz) Fläche 104,5 66,7 94,6 5965,1 0,0 0,0 0,00 104,5
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Lärmquellen

222 Fußball (idR) m Lautsprecher nur Ost(neu) + o Platz West (N4/N5 modif.)

 Anlage 2.1-4 

Legende
 
Schallquelle Name der Schallquelle
TG Verweis auf Tagesgang-Bibliothek (-1 = alle Std. 100%)
Name TG Name Tagesgang
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Lw dB(A) Schallleistungspegel 
L´w dB(A) längen-/flächenbez. Schallleistungspegel (pro m, m²)
Z m Z-Koordinate (Höhe Lärmquelle)
*LwMax dB  Maximalwert des Schallleistungspegels
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
KO-Wand dB(A) Zuschlag für Schallquellen vor Wänden
500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Stundenwerte der längenbez. Schallleistungspegel in dB(A)

222 Fußball (idR) m Lautsprecher nur Ost(neu) + o Platz West (N4/N5 modif.)

 Anlage 2.1-4 

Schallquelle TG 00-01

Uhr

01-02

Uhr

02-03

Uhr

03-04

Uhr

04-05

Uhr

05-06

Uhr

06-07

Uhr

07-08

Uhr

08-09

Uhr

09-10

Uhr

10-11

Uhr

11-12

Uhr

12-13

Uhr

13-14

Uhr

14-15

Uhr

15-16

Uhr

16-17

Uhr

17-18

Uhr

18-19

Uhr

19-20

Uhr

20-21

Uhr

21-22

Uhr

22-23

Uhr

23-24

Uhr

Parkplatz SP West) -1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1

Parkplatz West (I) -1 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8

Parkplatz Sportplatz Ost) -1 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3

Zuschauer West (100) 55 73,2 73,2 73,2 73,2

Sportplatz II (Mitte) 57 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5

Sportplatz III (Ost) 57 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9

Sportplatz IV (Ost) 57 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5

Zuschauer Mitte (100) 57 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2

Zuschauer Ost (300) 57 72,3 72,3 72,3 72,3 72,3 72,3 72,3 72,3

Zuschauer Ost (100) 57 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3

Lautsprecher FB West (106 dB(A)) 58 98,2 98,2 98,2

Lautsprecher FB Mitte (106 dB(A)) 58 98,2 98,2 98,2

Lautsprecher FB Ost 'neu' (106 dB(A)) 58 98,2 98,2 98,2

Lautsprecher FB Ost 'alt' (106 dB(A)) 58 98,2 98,2 98,2

Lautsprecher FB West (106 dB(A)) 58 98,2 98,2 98,2

Lautsprecher FB Mitte (106 dB(A)) 58 98,2 98,2 98,2

Lautsprecher FB Ost 'neu' (106 dB(A)) 58 98,2 98,2 98,2

Lautsprecher FB Ost 'alt' (106 dB(A)) 58 98,2 98,2 98,2

Sportplatz II (West) 59 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Stundenwerte der längenbez. Schallleistungspegel in dB(A)

222 Fußball (idR) m Lautsprecher nur Ost(neu) + o Platz West (N4/N5 modif.)

 Anlage 2.1-4 

Legende
 
Schallquelle Name der Schallquelle
TG Verweis auf Tagesgang-Bibliothek
00-01 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
01-02 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
02-03 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
03-04 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
04-05 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
05-06 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
06-07 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
07-08 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
08-09 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
09-10 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
23-24 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Dokumentation Eingabedaten Parkplätze

222 Fußball (idR) m Lautsprecher nur Ost(neu) + o Platz West (N4/N5 

 Anlage 2.1-4 

Parkplatz Anzahl

Stellplätze

Fahrbew.

tags

Kfz/h

Fahrbew.

nachts

Kfz/h

Parkpl.-Typ

PPT

*LmE*(T) *LmE*(N) Zuschlag

P-Typ

dB

Parkplatz SP 30,00 1,00 0,00 eigene Angaben 51,8  - 0,0

Parkplatz West (I) 42,00 1,00 0,00 eigene Angaben 53,2  - 0,0

Parkplatz 92,00 1,00 0,00 eigene Angaben 56,6  - 0,0

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG  49134 Wallenhorst  (0 54 07) 880-0
H:\OS\215325\BERECHNUNG\SC\SP74sc01\

   Seite 13 

SoundPLAN 7.4

 



B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Dokumentation Eingabedaten Parkplätze

222 Fußball (idR) m Lautsprecher nur Ost(neu) + o Platz West (N4/N5 

 Anlage 2.1-4 

Legende
 
Parkplatz Name des Parkplatzes
Anzahl Stellplätze Anzahl der Stellplätze
Fahrbew. tags Kfz/h Fahrbewegungen tags/h
Fahrbew. nachts Kfz/h Fahrbewegungen nachts/h
Parkpl.-Typ PPT Parkplatztyp
*LmE*(T) Emissionspegel Tag in 25 m Abstand vom Mittelpunkt der Fläche
*LmE*(N) Emissionspegel Nacht in 25 m Abstand vom Mittelpunkt der Fläche
Zuschlag P-Typ dB Zuschlag für den Parkplatztyp
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Rechenlauf-Info

222 Fußball (idR) m Lautsprecher nur Ost(neu) + o Platz West (N4/N5 

 Anlage 2.1-4 

 

Projektbeschreibung

Projekttitel: B-Plan Nr. 578 "Limberg"

Projekt Nr. 215325
Bearbeiter: vW

Auftraggeber: STADT OSNABRÜCK

Beschreibung:
  Kopie aus ESOS 215144

Rechenlaufbeschreibung

Rechenkern: Einzelpunkt Schall

Titel:         222 Fußball (idR) m Lautsprecher nur Ost(neu) + o Platz West (N4/N5 modif.)
Gruppe:        EP - Sport

Laufdatei:     RunFile.runx
Ergebnisnummer: 222

Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 3)
Berechnungsbeginn: 29.02.2016 15:19:46

Berechnungsende: 29.02.2016 15:19:54
Rechenzeit: 00:03:439 [m:s:ms]

Anzahl Punkte: 9
Anzahl berechneter Punkte: 9

Kernel Version: 24.02.2016 (32 bit)

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 1
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m

Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m

Filter:                dB(A)
Toleranz: 0,100 dB

Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Gewerbe: ISO 9613-2: 1996

Luftabsorption: ISO 9613
regular ground effect (chapter 7.3.1), for sources without a spectrum automatically alternative ground effect

Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB

Berechnung mit Seitenbeugung: Ja
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung

Mehrweg in der vertikalen Ebene berechnen, die Quelle und Immissionsort enthält
Umgebung:

        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %

        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 

        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0

Zerlegungsparameter:
        Faktor Abst./Durchmesser 8

        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodend.+Beugung 1,0 dB

        Max. Iterationszahl 4

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG  49134 Wallenhorst  (0 54 07) 880-0
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Rechenlauf-Info

222 Fußball (idR) m Lautsprecher nur Ost(neu) + o Platz West (N4/N5 

 Anlage 2.1-4 

Minderung

        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Parkplätze: RLS-90

Emissionsberechnung nach: RLS-90
Berechnung mit Seitenbeugung: Ja

Minderung
        Bewuchs:       Benutzerdefiniert

        Bebauung:      Benutzerdefiniert
        Industriegelände: Benutzerdefiniert

Bewertung: 18. BImSchVS (>4Std.)

Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

222.sit      29.02.2016 15:19:24
- enthält:

BAUGRENZE.geo 26.02.2016 08:34:08
BPlan-Grenze.geo 15.02.2016 15:11:00
DXF_ALKIS.1600.Flurstücke_Grenzpunkte.11.von61-1.geo 29.02.2016 13:07:44

i_200.geo    29.02.2016 15:19:24
Nutzungen.geo 24.02.2016 14:12:00

q_222_Fussball.geo 29.02.2016 14:58:24
r_200_auf_DXF_ALKIS.1600.Gebäude.geo 29.02.2016 13:07:44

RDGM0999.dgm 15.02.2016 15:22:36
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Maßstab 1:5000
0 25 50 100 150 200

m

Schalltechnische Beurteilung

Nutzung aller vier Plätze (in der Ruhezeit, Sonn-/Feiertage) - mit LS
Sportlärm - Lageplan N6 (seltenes Ereignis) (max. 18 x  im Jahr)
 
American Football: Rahmenprogramm (30 ') i.d. Ruhezeit, Spiel: außerhalb d. Ruhezeit

Rechenlauf: 1211 Datei: 160329_Anl_2_2_1.sgs

Proj.: 215325 29.03.2016

INGENIEURPLANUNG GmbH & Co.KG
Marie-Curie-Str. 4a    49134 Wallenhorstt

Tel. 05407/880-0 Fax 05407/880-88t 

Anlage 2.1-1

STADT OSNABRÜCK
B-Plan Nr. 578 "Limberg"

Legende
B-Plan-Grenze

Baugrenze

Hauptgebäude

Flächenschallquelle (Platz+Zuschauer)
Lwa" Tag / Nacht 
in dB(A)/m²

Parkplatz

Schallquelle (Lautsprecher)

Immissionsort

Allgemeine Wohngebiete

Reines Wohngebiet

'West'
'Mitte'

   'Ost'
-neu-

'Ost'
  -alt-

Ickerweg (Nord)

Dodeshausweg Ickerweg (Süd)

American
Football

437250
437250

437500
437500

437750
437750

438000
438000

438250
438250

438500
438500

438750
438750

5794750 5794750

5795000 5795000

5795250 5795250

5795500 5795500

5795750 5795750





STADT OSNABRÜCK - B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Beurteilungspegel (Seltene Ereignsisse) innnerhalb (Mi) + außerhalb (TaR) der Ruhezeit

 1211 American Football + Fußball - maximal (N6 - seltenes Ereignis)

 Anlage 2.2.2 

Immissionsort Nutzung Geschoss HR RW,Mi

dB(A)

Rw,TaR

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrMi,diff

dB(A)

LrTaR,diff

dB(A)

IO 01 Dodeshausweg 65 WR EG O 55 60 52,9 53,0 --- ---
1.OG 55 60 53,1 53,2 --- ---
2.OG 55 60 53,2 53,3 --- ---
3.OG 55 60 53,4 53,4 --- ---

IO 02 Ickerweg 124 WA EG O 60 65 53,8 54,5 --- ---
1.OG 60 65 54,1 54,7 --- ---
2.OG 60 65 54,3 54,9 --- ---
3.OG 60 65 54,5 55,1 --- ---

IO 04 Ickerweg 129 WA EG O 60 65 54,9 56,1 --- ---
1.OG 60 65 55,5 56,7 --- ---
2.OG 60 65 55,7 57,0 --- ---
3.OG 60 65 55,9 57,2 --- ---

IO 05 Walter-Haas-Str. 35 WA EG SO 60 65 55,2 56,7 --- ---
1.OG 60 65 55,4 56,9 --- ---
2.OG 60 65 55,6 57,1 --- ---

IO 06 Walter-Haas-Str. 43A WA EG SO 60 65 53,5 54,9 --- ---
1.OG 60 65 53,7 55,0 --- ---
2.OG 60 65 53,8 55,2 --- ---

IO 07 Newtonstraße 14 WR EG O 55 60 51,4 52,7 --- ---
1.OG 55 60 51,7 53,0 --- ---

IO 12 Am Zuschlag 12 AU EG NW 65 70 54,2 52,6 --- ---

IO 13 Kindergarten Nord MI EG N 65 70 58,0 63,3 --- ---
1.OG 65 70 61,4 65,9 --- ---

IO 14 Kindergarten - Süd MI EG S 65 70 58,0 58,5 --- ---
1.OG 65 70 59,7 60,6 --- ---
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STADT OSNABRÜCK - B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Beurteilungspegel (Seltene Ereignsisse) innnerhalb (Mi) + außerhalb (TaR) der Ruhezeit

 1211 American Football + Fußball - maximal (N6 - seltenes Ereignis)

 Anlage 2.2.2 

Legende
 
Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
Geschoss Geschoss
HR Himmelsrichtung
RW,Mi dB(A) Richtwert mittags
Rw,TaR dB(A) Richtwert tags außerhalb der Ruhezeit
LrMi dB(A) Beurteilungspegel mittags
LrTaR dB(A) Beurteilungspegel tags außerhalb der Ruhezeit
LrMi,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung für Zeitbereich LrMi
LrTaR,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung für Zeitbereich tags außerhalb der Ruhezeit

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG  49134 Wallenhorst  (0 54 07) 880-0
H:\OS\215325\BERECHNUNG\SC\SP74sc01\

 30.03.2016 
  Seite 2 

SoundPLAN 7.4

 



B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Lärmquellen

1211 American Football + Fußball - maximal (N6 - seltenes Ereignis)

 Anlage 2.2-3 

Schallquelle TG Name TG Quelltyp Lw L´w Z *LwMax l oder S KI KT KO-Wand 500

Hz

Parkplatz American Football -1 100%/24h Parkplatz 94,4 59,1 102, 3404,5 94,4

Parkplatz SP West) -1 100%/24h Parkplatz 88,0 57,1 93,5 1215,2 88,0

Parkplatz West (I) -1 100%/24h Parkplatz 89,4 57,8 93,5 1442,2 89,4

Parkplatz Sportplatz Ost) -1 100%/24h Parkplatz 92,8 59,3 93,7 2284,4 92,8

Sportplatz II (Mitte) 42 Fussball - 90' (idR) Fläche 104,5 66,7 96,6 5965,1 0,0 0,0 0,00 104,5

Sportplatz III (Ost) 42 Fussball - 90' (idR) Fläche 105,9 68,2 96,6 5965,1 0,0 0,0 0,00 105,9

Sportplatz II (West) 42 Fussball - 90' (idR) Fläche 104,5 66,7 94,6 5965,1 0,0 0,0 0,00 104,5

Sportplatz IV (Ost) 42 Fussball - 90' (idR) Fläche 104,5 66,8 98,9 5954,1 0,0 0,0 0,00 104,5

Zuschauer West (100) 42 Fussball - 90' (idR) Fläche 100,0 74,4 93,5 360,6 0,0 0,0 0,00 100,0

Zuschauer Mitte (100) 42 Fussball - 90' (idR) Fläche 100,0 74,4 95,5 360,6 0,0 0,0 0,00 100,0

Zuschauer Ost (300) 42 Fussball - 90' (idR) Fläche 104,7 73,5 98,1 1308,8 0,0 0,0 0,00 104,7

Zuschauer Ost (100) 42 Fussball - 90' (idR) Fläche 100,0 74,5 98,6 353,7 0,0 0,0 0,00 100,0

American Football Maximal Spieler+SR 51 American Football - maximal Fläche 108,2 70,4 105, 6045,2 0,0 0,0 0,00 108,2

Tribüne West (2000) 51 American Football - maximal Fläche 113,2 80,2 106, 1978,4 0,0 0,0 0,00 113,2

Tribüne Ost (2000) 51 American Football - maximal Fläche 113,2 82,0 106, 1318,9 0,0 0,0 0,00 113,2

Lautsprecher Nord (112 dB(A)) 52 American Football - Beschallungsanlage Punkt 112,0 112,0 108, 0,0 6,0 0,00 112,0

Lautsprecher Süd (112 dB(A)) 52 American Football - Beschallungsanlage Punkt 112,0 112,0 108, 0,0 6,0 0,00 112,0

Lautsprecher FB West (106 dB(A)) 54 Fußballspiel -Durchsagen Punkt 106,0 106,0 96,6 0,0 6,0 0,00 106,0

Lautsprecher FB Mitte (106 dB(A)) 54 Fußballspiel -Durchsagen Punkt 106,0 106,0 98,1 0,0 6,0 0,00 106,0

Lautsprecher FB Ost 'neu' (106 dB(A)) 54 Fußballspiel -Durchsagen Punkt 106,0 106,0 100, 0,0 6,0 0,00 106,0

Lautsprecher FB Ost 'alt' (106 dB(A)) 54 Fußballspiel -Durchsagen Punkt 106,0 106,0 101, 0,0 6,0 0,00 106,0

Lautsprecher FB West (106 dB(A)) 54 Fußballspiel -Durchsagen Punkt 106,0 106,0 96,6 0,0 6,0 0,00 106,0

Lautsprecher FB Mitte (106 dB(A)) 54 Fußballspiel -Durchsagen Punkt 106,0 106,0 98,1 0,0 6,0 0,00 106,0

Lautsprecher FB Ost 'neu' (106 dB(A)) 54 Fußballspiel -Durchsagen Punkt 106,0 106,0 100, 0,0 6,0 0,00 106,0

Lautsprecher FB Ost 'alt' (106 dB(A)) 54 Fußballspiel -Durchsagen Punkt 106,0 106,0 101, 0,0 6,0 0,00 106,0
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Lärmquellen

1211 American Football + Fußball - maximal (N6 - seltenes Ereignis)

 Anlage 2.2-3 

Legende
 
Schallquelle Name der Schallquelle
TG Verweis auf Tagesgang-Bibliothek (-1 = alle Std. 100%)
Name TG Name Tagesgang
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Lw dB(A) Schallleistungspegel 
L´w dB(A) längen-/flächenbez. Schallleistungspegel (pro m, m²)
Z m Z-Koordinate (Höhe Lärmquelle)
*LwMax dB  Maximalwert des Schallleistungspegels
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
KO-Wand dB(A) Zuschlag für Schallquellen vor Wänden
500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Stundenwerte der längenbez. Schallleistungspegel in dB(A)

1211 American Football + Fußball - maximal (N6 - seltenes Ereignis)

 Anlage 2.2-3 

Schallquelle TG 00-01

Uhr

01-02

Uhr

02-03

Uhr

03-04

Uhr

04-05

Uhr

05-06

Uhr

06-07

Uhr

07-08

Uhr

08-09

Uhr

09-10

Uhr

10-11

Uhr

11-12

Uhr

12-13

Uhr

13-14

Uhr

14-15

Uhr

15-16

Uhr

16-17

Uhr

17-18

Uhr

18-19

Uhr

19-20

Uhr

20-21

Uhr

21-22

Uhr

22-23

Uhr

23-24

Uhr

Parkplatz American Football -1 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1

Parkplatz SP West) -1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1

Parkplatz West (I) -1 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8

Parkplatz Sportplatz Ost) -1 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3

Sportplatz II (Mitte) 42 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5

Sportplatz III (Ost) 42 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9

Sportplatz II (West) 42 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5

Sportplatz IV (Ost) 42 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5

Zuschauer West (100) 42 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2

Zuschauer Mitte (100) 42 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2

Zuschauer Ost (300) 42 72,3 72,3 72,3 72,3 72,3 72,3

Zuschauer Ost (100) 42 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3

American Football Maximal Spieler+SR 51 64,3 70,4 70,4

Tribüne West (2000) 51 74,2 80,2 80,2

Tribüne Ost (2000) 51 75,9 82,0 82,0

Lautsprecher Nord (112 dB(A)) 52 112,0 109,0 112,0 109,0

Lautsprecher Süd (112 dB(A)) 52 112,0 109,0 112,0 109,0

Lautsprecher FB West (106 dB(A)) 54 98,2 98,2 98,2

Lautsprecher FB Mitte (106 dB(A)) 54 98,2 98,2 98,2

Lautsprecher FB Ost 'neu' (106 dB(A)) 54 98,2 98,2 98,2

Lautsprecher FB Ost 'alt' (106 dB(A)) 54 98,2 98,2 98,2

Lautsprecher FB West (106 dB(A)) 54 98,2 98,2 98,2

Lautsprecher FB Mitte (106 dB(A)) 54 98,2 98,2 98,2

Lautsprecher FB Ost 'neu' (106 dB(A)) 54 98,2 98,2 98,2

Lautsprecher FB Ost 'alt' (106 dB(A)) 54 98,2 98,2 98,2
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Stundenwerte der längenbez. Schallleistungspegel in dB(A)

1211 American Football + Fußball - maximal (N6 - seltenes Ereignis)

 Anlage 2.2-3 

Legende
 
Schallquelle Name der Schallquelle
TG Verweis auf Tagesgang-Bibliothek
00-01 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
01-02 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
02-03 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
03-04 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
04-05 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
05-06 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
06-07 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
07-08 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
08-09 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
09-10 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
23-24 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Dokumentation Eingabedaten Parkplätze

1211 American Football + Fußball - maximal (N6 - seltenes Ereignis)

 Anlage 2.2-3 

Parkplatz Anzahl

Stellplätze

Fahrbew.

tags

Kfz/h

Fahrbew.

nachts

Kfz/h

Parkpl.-Typ

PPT

*LmE*(T) *LmE*(N) Zuschlag

P-Typ

dB

Parkplatz 132 1 0 0 58,20999 -1000 0

Parkplatz SP 30 1 0 0 51,77000 -1000 0

Parkplatz West (I) 42 1 0 0 53,22999 -1000 0

Parkplatz 92 1 0 0 56,63999 -1000 0
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Dokumentation Eingabedaten Parkplätze

1211 American Football + Fußball - maximal (N6 - seltenes Ereignis)

 Anlage 2.2-3 

Legende
 
Parkplatz Name des Parkplatzes
Anzahl Stellplätze Anzahl der Stellplätze
Fahrbew. tags Kfz/h Fahrbewegungen tags/h
Fahrbew. nachts Kfz/h Fahrbewegungen nachts/h
Parkpl.-Typ PPT Parkplatztyp
*LmE*(T) Emissionspegel Tag in 25 m Abstand vom Mittelpunkt der Fläche
*LmE*(N) Emissionspegel Nacht in 25 m Abstand vom Mittelpunkt der Fläche
Zuschlag P-Typ dB Zuschlag für den Parkplatztyp
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Rechenlauf-Info

1211 American Football + Fußball - maximal (N6 - seltenes Ereignis)

 Anlage 2.2-3 

 

Projektbeschreibung

Projekttitel: B-Plan Nr. 578 "Limberg"

Projekt Nr. 215325
Bearbeiter: vW

Auftraggeber: STADT OSNABRÜCK

Beschreibung:
  Kopie aus ESOS 215144

Rechenlaufbeschreibung

Rechenkern: Einzelpunkt Schall

Titel:         1211 American Football + Fußball - maximal (N6 - seltenes Ereignis)
Gruppe:        EP - Sport

Laufdatei:     RunFile.runx
Ergebnisnummer: 1211

Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 3)
Berechnungsbeginn: 08.03.2016 10:23:41

Berechnungsende: 08.03.2016 10:23:49
Rechenzeit: 00:04:074 [m:s:ms]

Anzahl Punkte: 9
Anzahl berechneter Punkte: 9

Kernel Version: 01.03.2016 (32 bit)

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 1
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m

Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m

Filter:                dB(A)
Toleranz: 0,100 dB

Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Gewerbe: ISO 9613-2: 1996

Luftabsorption: ISO 9613
regular ground effect (chapter 7.3.1), for sources without a spectrum automatically alternative ground effect

Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB

Berechnung mit Seitenbeugung: Ja
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung

Mehrweg in der vertikalen Ebene berechnen, die Quelle und Immissionsort enthält
Umgebung:

        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %

        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 

        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0

Zerlegungsparameter:
        Faktor Abst./Durchmesser 8

        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodend.+Beugung 1,0 dB

        Max. Iterationszahl 4

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG  49134 Wallenhorst  (0 54 07) 880-0
H:\OS\215325\BERECHNUNG\SC\SP74sc01\
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Rechenlauf-Info

1211 American Football + Fußball - maximal (N6 - seltenes Ereignis)

 Anlage 2.2-3 

Minderung

        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Parkplätze: RLS-90

Emissionsberechnung nach: RLS-90
Berechnung mit Seitenbeugung: Ja

Minderung
        Bewuchs:       Benutzerdefiniert

        Bebauung:      Benutzerdefiniert
        Industriegelände: Benutzerdefiniert

Bewertung: 18. BImSchVS (>4Std.) selt. Er.

Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

211.sit      29.02.2016 14:14:10
- enthält:

BPlan-Grenze.geo 15.02.2016 15:11:00
DXF_ALKIS.1600.Flurstücke_Grenzpunkte.11.von61-1.geo 29.02.2016 13:07:44
i_200.geo    29.02.2016 15:19:24

Nutzungen.geo 07.03.2016 13:44:54
q_210_Football.geo 26.02.2016 08:52:24

q_210_Fussball.geo 26.02.2016 08:52:24
r_200_auf_DXF_ALKIS.1600.Gebäude.geo 08.03.2016 09:52:30

RDGM0999.dgm 07.03.2016 13:50:28

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG  49134 Wallenhorst  (0 54 07) 880-0
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Maßstab 1:2500
0 12,5 25 50 75

Legende
B-Plan-Grenze

Baugrenze

Straßenachse

Emission Straße

Straße

Hauptgebäude

Allgemeine Wohngebiete

Reines Wohngebiet

WA-Isophone 55 dB(A) tags

Beurteilungspegel
h=5,20 m über
Gelände (1G)
in dB(A)

< 1 <= 35
35 < 2 <= 40  

40 < 3 <= 45
45 < 4 <= 50
50 < 5 <= 55
55 < 6 <= 60
60 < 7 <= 65
65 < 8 <= 70
70 < 9 <= 75
75 < 10 <= 80
80 < 11 > 80

Schalltechnische Beurteilung
Verkehrslärm (Straße)
Beurteilungspegel Tag (1G; h= GOK + 5,20 m) 

Rechenlauf: 391, LrT Datei: 160603_Anl_3.1-1.sgs

Proj.: 215325 03.06.2016
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STADT OSNABRÜCK
B-Plan Nr. 578 "Limberg"

437500
437500

437750
437750

438000
438000

5795250 5795250

5795500 5795500

5795750 5795750





Planstraße

Dodeshausweg

Vehrter Landstraße (K 16)
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Schalltechnische Beurteilung
Verkehrslärm (Straße)
Beurteilungspegel Tag (1G; h= GOK + 5,20 m) 

Rechenlauf: 390 (T) + 3 dB(A) Datei: 160603_Anl_3.1-2.sgs

Proj.: 215325 03.06.2016

INGENIEURPLANUNG GmbH & Co.KG
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Tel. 05407/880-0 Fax 05407/880-88t 

Anlage 3.1-2

STADT OSNABRÜCK
B-Plan Nr. 578 "Limberg"
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STADT OSNABRÜCK
B-Plan Nr. 578 "Limberg"
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Emissionsberechnung Straße

391 RLK für LPB (2.OG) - 26.05.2016

 Anlage 3.1-4 

Straße KM Abschnittsname DTV

Kfz/24h

LmE

Tag

db(A)

LmE

Nacht

dB(A)

vPkw

Tag

km/h

vPkw

Nacht

km/h

vLkw

Tag

km/h

vLkw

Nacht

km/h

k

Tag

k

Nacht

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

DStrO

Tag

dB

DStrO

Nacht

dB

p

Tag

%

p

Nacht

%

Lm25

Tag

dB(A)

Lm25

Nacht

dB(A)

Planstraße 0,000 Abschnitt Süd 4270 58,2 48,8 50 50 50 50 0,0600 0,0110 256 47 0,00 0,00 5,5 1,7 63,0 54,6 

Planstraße 0,441 Abschnitt Nord 9814 64,4 53,8 50 50 50 50 0,0600 0,0110 589 108 0,00 0,00 13,6 4,1 68,3 58,9 

Ickerweg (Nord) PMit 0,000 nördlich Planstraße 1400 53,9 43,3 30 30 30 30 0,0600 0,0110 84 15 0,00 0,00 16,2 4,9 60,2 50,6 

Ickerweg (Süd) PMit 0,000 südlich Planstraße 2890 53,8 46,0 50 50 50 50 0,0600 0,0110 173 32 0,00 0,00 0,8 0,3 60,0 52,4 

Ickerweg (Süd) PMit 1,126 südlich Planstraße 280 43,7 35,9 50 50 50 50 0,0600 0,0110 17 3 0,00 0,00 0,8 0,3 49,8 42,3 

Dodeshausweg PMit 0,000 Dodeshausweg 4060 59,8 49,5 50 50 50 50 0,0600 0,0110 244 45 0,00 0,00 10,5 3,2 63,9 54,8 

Vehrter Landstraße PMit 0,000 westlich 'Zum Ickerkolk' 17174 65,9 55,3 50 50 50 50 0,0600 0,0080 1030 137 0,00 0,00 9,9 5,0 70,0 60,2 

Vehrter Landstraße PMit 0,263 östlich 'Zum Ickerkolk' 17174 65,9 55,3 50 50 50 50 0,0600 0,0080 1030 137 0,00 0,00 9,9 5,0 70,0 60,2 

Vehrter Landstraße PMit 0,741 östlich 19727 65,9 56,9 50 50 50 50 0,0600 0,0110 1184 217 0,00 0,00 8,2 4,2 70,3 61,9 

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG  49134 Wallenhorst  (0 54 07) 880-0
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Emissionsberechnung Straße

391 RLK für LPB (2.OG) - 26.05.2016

 Anlage 3.1-4 

Legende
 
Straße Straßenname
KM Kilometrierung
Abschnittsname 
DTV Kfz/24h  Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
LmE Tag db(A)  Emissionspegel Tag
LmE Nacht dB(A)  Emissionspegel Nacht
vPkw Tag km/h  zul. Geschwindigkeit Pkw Tag
vPkw Nacht km/h  -
vLkw Tag km/h  zul. Geschwindigkeit Schwerverkehr Tag
vLkw Nacht km/h  -
k Tag  stündlicher Anteil am DTV Tag 
k Nacht  stündlicher Anteil am DTV Nacht
M Tag Kfz/h  durschschnittliche stündliche Verkehrsstärke Tag
M Nacht Kfz/h  durschschnittliche stündliche Verkehrsstärke Nacht
DStrO Tag dB Korrektur Straßenoberfläche in Zeitbereich
DStrO Nacht dB Korrektur Straßenoberfläche in Zeitbereich
p Tag %  Schwerverkehrsanteil Tag
p Nacht %  Schwerverkehrsanteil Nacht
Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG  49134 Wallenhorst  (0 54 07) 880-0
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Rechenlauf-Info

391 RLK für LPB (2.OG) - 26.05.2016

 Anlage 3.1-4 

 

Projektbeschreibung

Projekttitel: B-Plan Nr. 578 "Limberg"

Projekt Nr. 215325
Bearbeiter: vW

Auftraggeber: STADT OSNABRÜCK

Beschreibung:
  Kopie aus ESOS 215144

Rechenlaufbeschreibung

Rechenkern: Rasterlärmkarte

Titel:         391 RLK für LPB (2.OG) - 26.05.2016
Gruppe:        RLK

Laufdatei:     RunFile.runx
Ergebnisnummer: 391

Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 3)
Berechnungsbeginn: 03.06.2016 11:41:40

Berechnungsende: 03.06.2016 11:42:55
Rechenzeit: 01:12:055 [m:s:ms]

Anzahl Punkte: 16920
Anzahl berechneter Punkte: 16920

Kernel Version: 30.05.2016 (32 bit)

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 1
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m

Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m

Filter:                dB(A)
Toleranz: 0,100 dB

Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Straßen: RLS-90

Rechtsverkehr
Emissionsberechnung nach: RLS-90

Berechnung mit Seitenbeugung: Nein
Minderung

        Bewuchs:       Benutzerdefiniert
        Bebauung:      Benutzerdefiniert

        Industriegelände: Benutzerdefiniert

Bewertung: DIN 18005 Verkehr
Rasterkarte:

Rasterabstand: 5,00 m
Höhe über Gelände: 8,000 m

Rasterinterpolation:
Feldgröße = 

Min/Max = 
Differenz = 

Geometriedaten

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG  49134 Wallenhorst  (0 54 07) 880-0
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Rechenlauf-Info

391 RLK für LPB (2.OG) - 26.05.2016

 Anlage 3.1-4 

391.sit      03.06.2016 11:40:20

- enthält:
Baugrenzen_neue_TF(final).geo 03.06.2016 08:14:26
BPlan-Grenze.geo 08.03.2016 15:42:10

DXF_ALKIS.1600.Flurstücke_Grenzpunkte.11.von61-1.geo 29.02.2016 14:07:44
DXF_UMGR_STRASSENVERKEHRSFLÄCHE_ÖFFENTLICH(1).geo 18.05.2016 10:31:06

lokal_20151005_Städtebaulicher_Entwurf_.geo 23.02.2016 15:28:08
Nutzungen.geo 12.04.2016 08:56:36

r_200_auf_DXF_ALKIS.1600.Gebäude.geo 12.04.2016 08:56:36
RG_300.geo   12.04.2016 08:56:36

s_311_Planstraße PMit(neu).geo 03.06.2016 11:40:20
s_321_Ickerweg(N) PMit.geo 26.05.2016 15:14:38

s_331_Ickerweg(S) PMit.geo 03.06.2016 11:40:20
s_341_Dodeshausweg PMit.geo 03.06.2016 11:40:20

s_351_Vehrter_Landstraße PMit.geo 26.05.2016 15:14:38
RDGM0999.dgm 09.03.2016 09:28:00
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IO 01

IO 02

IO 07 IO 10

Lfd. HFront SW Nutz IGW P-0 P-mit Diff. P-mit/P-0
Nr. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht S13-11 S14-12

 in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13

1 S EG WR 59 49 60 49 61 51 1,4 1,6
1 S 1.OG WR 59 49 61 50 62 52 1,4 1,6
1 S 2.OG WR 59 49 61 51 62 52 1,3 1,5
1 S 3.OG WR 59 49 61 50 62 52 1,2 1,3

Lfd. HFront SW Nutz IGW P-0 P-mit Diff. P-mit/P-0
Nr. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht S13-11 S14-12

 in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13

2 O EG WR 59 49 58 48 59 49 1,1 1,2
2 O 1.OG WR 59 49 59 49 60 50 1,1 1,2
2 O 2.OG WR 59 49 60 49 61 50 1,0 1,0
2 O 3.OG WR 59 49 60 50 60 50 0,8 0,7

Lfd. HFront SW Nutz IGW P-0 P-mit Diff. P-mit/P-0
Nr. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht S13-11 S14-12

 in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13

3 S EG WA 59 49 53 44 52 42 -0,6 -1,5
3 S 1.OG WA 59 49 54 45 53 43 -1,1 -2,1
3 S 2.OG WA 59 49 55 46 54 44 -1,0 -1,9
3 S 3.OG WA 59 49 55 46 54 44 -0,9 -1,7

Lfd. HFront SW Nutz IGW P-0 P-mit Diff. P-mit/P-0
Nr. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht S13-11 S14-12

 in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13

4 O EG WA 59 49 53 45 49 40 -3,4 -5,0
4 O 1.OG WA 59 49 54 46 50 40 -4,2 -5,7
4 O 2.OG WA 59 49 55 46 50 41 -4,1 -5,5
4 O 3.OG WA 59 49 55 47 51 41 -3,7 -5,2

Lfd. HFront SW Nutz IGW P-0 P-mit Diff. P-mit/P-0
Nr. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht S13-11 S14-12

 in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13

5 O EG WR 59 49 52 44 45 35 -6,1 -8,4
5 O 1.OG WR 59 49 53 45 46 35 -7,8 -10,2

Lfd. HFront SW Nutz IGW P-0 P-mit Diff. P-mit/P-0
Nr. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht S13-11 S14-12

 in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13

6 W EG AU 64 54 26 17 45 35 19,5 17,9
6 W 1.OG AU 64 54 26 18 45 35 19,5 17,8

Maßstab 1:5000
0 25 50 100 150

m

Legende
B-Plan-Grenze

Straße  (Bezugsfall)

Straßenachse (Bezugsfall)

Emission Straße (Bezugsfall)

Straße (Planfall)

Straßenachse (Planfall)

Emission Straße (Planfall)

Hauptgebäude

Allgemeine Wohngebiete

Reines Wohngebiet

Schalltechnische Beurteilung
Lageplan 'wesentliche Änderung' 

Rechenlauf: 403.sit Datei: 160603_Anl_3.2_1.sgs

Proj.: 215325 03.06.2016

INGENIEURPLANUNG GmbH & Co.KG
Marie-Curie-Str. 4a    49134 Wallenhorstt

Tel. 05407/880-0 Fax 05407/880-88t 
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STADT OSNABRÜCK
B-Plan Nr. 578 "Limberg"
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Lfd. HFront SW SA H I-A IGW P-0 P-mit Diff. P-mit/P-0 wes. Anpruch
Nr. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht S13-11 S14-12 And. passiv

 m  m  in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Objekt 01 Dodeshausweg 75 Gebietsnutzung: WR

1 S EG 16,19 1,12 59 49 60 49 61 51 1,4 1,6 nein
1 S 1.OG 16,19 3,92 59 49 61 50 62 52 1,4 1,6 nein
1 S 2.OG 16,19 6,72 59 49 61 51 62 52 1,3 1,5 nein
1 S 3.OG 16,19 9,52 59 49 61 50 62 52 1,2 1,3 nein
2 O EG 17,72 1,09 59 49 58 48 59 49 1,1 1,2 nein
2 O 1.OG 17,72 3,89 59 49 59 49 60 50 1,1 1,2 nein
2 O 2.OG 17,72 6,69 59 49 60 49 61 50 1,0 1,0 nein
2 O 3.OG 17,72 9,49 59 49 60 50 60 50 0,8 0,7 nein

Objekt 02 Ickerweg 124 Gebietsnutzung: WA

3 S EG 28,81 1,37 59 49 53 44 52 42 -0,6 -1,5 nein
3 S 1.OG 28,81 4,17 59 49 54 45 53 43 -1,1 -2,1 nein
3 S 2.OG 28,81 6,97 59 49 55 46 54 44 -1,0 -1,9 nein
3 S 3.OG 28,81 9,77 59 49 55 46 54 44 -0,9 -1,7 nein
4 O EG 33,98 1,36 59 49 53 45 49 40 -3,4 -5,0 nein
4 O 1.OG 33,98 4,16 59 49 54 46 50 40 -4,2 -5,7 nein
4 O 2.OG 33,98 6,96 59 49 55 46 50 41 -4,1 -5,5 nein
4 O 3.OG 33,98 9,76 59 49 55 47 51 41 -3,7 -5,2 nein

Objekt 07 Newtonstraße 14 Gebietsnutzung: WR

5 O EG 31,28 9,22 59 49 52 44 45 35 -6,1 -8,4 nein
5 O 1.OG 31,28 12,02 59 49 53 45 46 35 -7,8 -10,2 nein

Objekt 10 Vehrter Landstraße 256 Gebietsnutzung: AU

6 W EG 15,44 3,18 64 54 26 17 45 35 19,5 17,9 X nein
6 W 1.OG 15,44 5,98 64 54 26 18 45 35 19,5 17,8 X nein

STADT OSNABRÜCK - B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Zusammenstellung der Beurteilungspegel

Lärmvorsorge (wesentl.Änderung) passiver Lärmschutz

Anlage 3.2-2
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Spalten- Spalte Beschreibung
nummer

1 Lfd. Laufende Punktnummer

2 HFront Himmelsrichtung der Gebäudeseite

3 SW Stockwerk

4 SA Orthogonaler Abstand Immissionsort/Achse Verkehrsweg

5 H I-A Höhe des Immissionsortes über Achse Verkehrsweg

6-7 IGW Immissionsgrenzwert tags/nachts

8-9 P-0 Beurteilungspegel P-0 (ohne Ausbau) tags/nachts

10-11 P-mit Tag

12-13 Diff. P-mit/P-0 Differenz Prognose P-mit/P-0 (tags/nachts)

14 wes. Wesentliche Änderung: ja/nein

15 Anpruch Anspruch auf passiven Lärmschutz tags/nachts bzw. Entschädigung Außenwohnbereich

STADT OSNABRÜCK - B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Zusammenstellung der Beurteilungspegel

Lärmvorsorge (wesentl.Änderung) passiver Lärmschutz

Anlage 3.2-2

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG  49134 Wallenhorst  (0 54 07) 880-0
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Datei: 160603_Anl_3-2-2
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Emissionsberechnung Straße

401 EP - Bezugsfall (P-0)

 Anlage 3.2-3 

Straße KM Abschnittsname DTV

Kfz/24h

LmE

Tag

db(A)

LmE

Nacht

dB(A)

vPkw

Tag

km/h

vPkw

Nacht

km/h

vLkw

Tag

km/h

vLkw

Nacht

km/h

k

Tag

k

Nacht

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

DStrO

Tag

dB

DStrO

Nacht

dB

p

Tag

%

p

Nacht

%

Lm25

Tag

dB(A)

Lm25

Nacht

dB(A)

Dodeshausweg/Am 0,000 Dodeshausweg 2200 58,2 47,5 50 50 50 50 0,0600 0,0110 132 24 0,00 0,00 14,8 4,5 62,0 52,5 

Dodeshausweg/Am 0,055 Am Limberg 15000 62,0 53,4 50 50 50 50 0,0600 0,0110 900 165 0,00 0,00 2,2 0,6 67,6 59,7 

Dodeshausweg/Am 0,076 Am Limberg 2200 52,9 44,8 50 50 50 50 0,0600 0,0110 132 24 0,00 0,00 1,1 0,3 58,9 51,2 

Ickerweg (Bezugsfall) 0,000 südlich 1200 51,0 42,5 50 50 50 50 0,0600 0,0110 72 13 0,00 0,00 2,2 0,6 56,6 48,7 

Ickerweg (Bezugsfall) 0,061 nördlich 1400 53,9 43,3 30 30 30 30 0,0600 0,0110 84 15 0,00 0,00 16,2 4,9 60,2 50,6 

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG  49134 Wallenhorst  (0 54 07) 880-0
H:\OS\215325\BERECHNUNG\SC\SP74sc01\

RSPS0401.res
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Emissionsberechnung Straße

401 EP - Bezugsfall (P-0)

 Anlage 3.2-3 

Legende
 
Straße Straßenname
KM Kilometrierung
Abschnittsname 
DTV Kfz/24h  Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
LmE Tag db(A)  Emissionspegel Tag
LmE Nacht dB(A)  Emissionspegel Nacht
vPkw Tag km/h  zul. Geschwindigkeit Pkw Tag
vPkw Nacht km/h  -
vLkw Tag km/h  zul. Geschwindigkeit Schwerverkehr Tag
vLkw Nacht km/h  -
k Tag  stündlicher Anteil am DTV Tag 
k Nacht  stündlicher Anteil am DTV Nacht
M Tag Kfz/h  durschschnittliche stündliche Verkehrsstärke Tag
M Nacht Kfz/h  durschschnittliche stündliche Verkehrsstärke Nacht
DStrO Tag dB Korrektur Straßenoberfläche in Zeitbereich
DStrO Nacht dB Korrektur Straßenoberfläche in Zeitbereich
p Tag %  Schwerverkehrsanteil Tag
p Nacht %  Schwerverkehrsanteil Nacht
Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG  49134 Wallenhorst  (0 54 07) 880-0
H:\OS\215325\BERECHNUNG\SC\SP74sc01\

RSPS0401.res
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Rechenlauf-Info

401 EP - Bezugsfall (P-0)

 Anlage 3.2-3 

 

Projektbeschreibung

Projekttitel: B-Plan Nr. 578 "Limberg"

Projekt Nr. 215325
Bearbeiter: vW

Auftraggeber: STADT OSNABRÜCK

Beschreibung:
  Kopie aus ESOS 215144

Rechenlaufbeschreibung

Rechenkern: Einzelpunkt Schall

Titel:         401 EP - Bezugsfall (P-0)
Gruppe:        EP - Verkehr

Laufdatei:     RunFile.runx
Ergebnisnummer: 401

Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 3)
Berechnungsbeginn: 03.06.2016 11:43:03

Berechnungsende: 03.06.2016 11:43:08
Rechenzeit: 00:00:787 [m:s:ms]

Anzahl Punkte: 6
Anzahl berechneter Punkte: 6

Kernel Version: 30.05.2016 (32 bit)

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 1
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m

Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m

Filter:                dB(A)
Toleranz: 0,100 dB

Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Straßen: RLS-90

Rechtsverkehr
Emissionsberechnung nach: RLS-90

Berechnung mit Seitenbeugung: Nein
Minderung

        Bewuchs:       Benutzerdefiniert
        Bebauung:      Benutzerdefiniert

        Industriegelände: Benutzerdefiniert

Bewertung: 16.BImSchV - Vorsorge
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

401.sit      03.06.2016 09:50:28
- enthält:

BAUGRENZE.geo 03.06.2016 09:50:28
BPlan-Grenze.geo 08.03.2016 15:42:10

DXF_ALKIS.1600.Flurstücke_Grenzpunkte.11.von61-1.geo 29.02.2016 14:07:44
DXF_ALKIS.1600.Gebäude.31.von61-1.geo 30.03.2016 08:35:54

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG  49134 Wallenhorst  (0 54 07) 880-0
H:\OS\215325\BERECHNUNG\SC\SP74sc01\

RSPS0401.res
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Rechenlauf-Info

401 EP - Bezugsfall (P-0)

 Anlage 3.2-3 

i_300.geo    30.03.2016 08:28:00

Nutzungen.geo 12.04.2016 08:56:36
r_200_auf_DXF_ALKIS.1600.Gebäude.geo 12.04.2016 08:56:36
s_400_Am_Limberg.geo 03.06.2016 09:50:28

s_403_Ickerweg.geo 03.06.2016 09:50:28
RDGM0999.dgm 09.03.2016 09:28:00

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG  49134 Wallenhorst  (0 54 07) 880-0
H:\OS\215325\BERECHNUNG\SC\SP74sc01\

RSPS0401.res
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Emissionsberechnung Straße

403 EP - Planfall (P-Mit)

 Anlage 3.2-3 

Straße KM Abschnittsname DTV

Kfz/24h

LmE

Tag

db(A)

LmE

Nacht

dB(A)

vPkw

Tag

km/h

vPkw

Nacht

km/h

vLkw

Tag

km/h

vLkw

Nacht

km/h

k

Tag

k

Nacht

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

DStrO

Tag

dB

DStrO

Nacht

dB

p

Tag

%

p

Nacht

%

Lm25

Tag

dB(A)

Lm25

Nacht

dB(A)

Dodeshausweg / 0,000 Dodeshausweg 4060 59,8 49,5 50 50 50 50 0,0600 0,0110 244 45 0,00 0,00 10,5 3,2 63,9 54,8 

Dodeshausweg / 0,055 Abschnitt Süd 4270 58,2 48,8 50 50 50 50 0,0600 0,0110 256 47 0,00 0,00 5,5 1,7 63,0 54,6 

Dodeshausweg / 0,500 Abschnitt Süd 9814 64,4 53,8 50 50 50 50 0,0600 0,0110 589 108 0,00 0,00 13,6 4,1 68,3 58,9 

Dodeshausweg / 0,696 Abschnitt Nord 9814 64,4 53,8 50 50 50 50 0,0600 0,0110 589 108 0,00 0,00 13,6 4,1 68,3 58,9 

Dodeshausweg / 1,066 Abschnitt Nord 9814 64,4 53,8 50 50 50 50 0,0600 0,0110 589 108 0,00 0,00 13,6 4,1 68,3 58,9 

Dodeshausweg / 1,082 Abschnitt Nord 9814 64,4 53,8 50 50 50 50 0,0600 0,0110 589 108 0,00 0,00 13,6 4,1 68,3 58,9 

Dodeshausweg / 1,096 Abschnitt Nord 9814 64,4 53,8 50 50 50 50 0,0600 0,0110 589 108 0,00 0,00 13,6 4,1 68,3 58,9 

Dodeshausweg / 1,116 Abschnitt Nord 9814 64,4 53,8 50 50 50 50 0,0600 0,0110 589 108 0,00 0,00 13,6 4,1 68,3 58,9 

Vehrter Landstraße 0,000 östlich 'Zum Ickerkolk' 17174 65,9 55,3 50 50 50 50 0,0600 0,0080 1030 137 0,00 0,00 9,9 5,0 70,0 60,2 

Vehrter Landstraße 0,078 östlich 19727 65,9 56,9 50 50 50 50 0,0600 0,0110 1184 217 0,00 0,00 8,2 4,2 70,3 61,9 

Vehrter Landstraße 0,097 östlich 19727 65,9 56,9 50 50 50 50 0,0600 0,0110 1184 217 0,00 0,00 8,2 4,2 70,3 61,9 

Vehrter Landstraße 0,109 östlich 19727 65,9 56,9 50 50 50 50 0,0600 0,0110 1184 217 0,00 0,00 8,2 4,2 70,3 61,9 

Ickerweg (Planfall) 0,000 südlich Planstraße 2890 53,8 46,0 50 50 50 50 0,0600 0,0110 173 32 0,00 0,00 0,8 0,3 60,0 52,4 

Ickerweg (Planfall) 0,061 nördlich Planstraße 1400 53,9 43,3 30 30 30 30 0,0600 0,0110 84 15 0,00 0,00 16,2 4,9 60,2 50,6 

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG  49134 Wallenhorst  (0 54 07) 880-0
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Emissionsberechnung Straße

403 EP - Planfall (P-Mit)

 Anlage 3.2-3 

Legende
 
Straße Straßenname
KM Kilometrierung
Abschnittsname 
DTV Kfz/24h  Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
LmE Tag db(A)  Emissionspegel Tag
LmE Nacht dB(A)  Emissionspegel Nacht
vPkw Tag km/h  zul. Geschwindigkeit Pkw Tag
vPkw Nacht km/h  -
vLkw Tag km/h  zul. Geschwindigkeit Schwerverkehr Tag
vLkw Nacht km/h  -
k Tag  stündlicher Anteil am DTV Tag 
k Nacht  stündlicher Anteil am DTV Nacht
M Tag Kfz/h  durschschnittliche stündliche Verkehrsstärke Tag
M Nacht Kfz/h  durschschnittliche stündliche Verkehrsstärke Nacht
DStrO Tag dB Korrektur Straßenoberfläche in Zeitbereich
DStrO Nacht dB Korrektur Straßenoberfläche in Zeitbereich
p Tag %  Schwerverkehrsanteil Tag
p Nacht %  Schwerverkehrsanteil Nacht
Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG  49134 Wallenhorst  (0 54 07) 880-0
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Rechenlauf-Info

403 EP - Planfall (P-Mit)

 Anlage 3.2-3 

 

Projektbeschreibung

Projekttitel: B-Plan Nr. 578 "Limberg"

Projekt Nr. 215325
Bearbeiter: vW

Auftraggeber: STADT OSNABRÜCK

Beschreibung:
  Kopie aus ESOS 215144

Rechenlaufbeschreibung

Rechenkern: Einzelpunkt Schall

Titel:         403 EP - Planfall (P-Mit)
Gruppe:        EP - Verkehr

Laufdatei:     RunFile.runx
Ergebnisnummer: 403

Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 3)
Berechnungsbeginn: 03.06.2016 09:43:30

Berechnungsende: 03.06.2016 09:43:34
Rechenzeit: 00:01:047 [m:s:ms]

Anzahl Punkte: 6
Anzahl berechneter Punkte: 6

Kernel Version: 30.05.2016 (32 bit)

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 1
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m

Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m

Filter:                dB(A)
Toleranz: 0,100 dB

Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Straßen: RLS-90

Rechtsverkehr
Emissionsberechnung nach: RLS-90

Berechnung mit Seitenbeugung: Nein
Minderung

        Bewuchs:       Benutzerdefiniert
        Bebauung:      Benutzerdefiniert

        Industriegelände: Benutzerdefiniert

Bewertung: 16.BImSchV - Vorsorge
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

403.sit      03.06.2016 09:43:10
- enthält:

BAUGRENZE.geo 09.03.2016 11:09:26
BPlan-Grenze.geo 08.03.2016 15:42:10

DXF_ALKIS.1600.Flurstücke_Grenzpunkte.11.von61-1.geo 29.02.2016 14:07:44
i_300.geo    30.03.2016 08:28:00

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG  49134 Wallenhorst  (0 54 07) 880-0
H:\OS\215325\BERECHNUNG\SC\SP74sc01\

RSPS0403.res
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Rechenlauf-Info

403 EP - Planfall (P-Mit)

 Anlage 3.2-3 

Nutzungen.geo 12.04.2016 08:56:36

r_200_auf_DXF_ALKIS.1600.Gebäude.geo 12.04.2016 08:56:36
s_411_Verbindungsstraße.geo 03.06.2016 09:43:10
s_412_Vehrter_Landstraße.geo 03.06.2016 09:43:10

s_413_Ickerweg.geo 03.06.2016 09:43:10
RDGM0999.dgm 09.03.2016 09:28:00

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG  49134 Wallenhorst  (0 54 07) 880-0
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Objekt 101 Dodeshausweg 75 Gebietsnutzung: WR
S EG 60 50 62 52
S 1.OG 62 51 63 53
S 2.OG 62 51 63 53
S 3.OG 61 51 63 53

Objekt 101 Dodeshausweg 75 Gebietsnutzung: WR
O EG 58 47 59 49
O 1.OG 59 49 61 50
O 2.OG 59 49 61 51
O 3.OG 59 49 61 51

Objekt 102 Ickerweg 124 Gebietsnutzung: WA
W EG 54 43 54 44
W 1.OG 55 45 56 45
W 2.OG 56 45 56 46
W 3.OG 56 46 56 46 Objekt 102 Ickerweg 124 Gebietsnutzung: WA

S EG 53 44 54 44
S 1.OG 55 46 55 45
S 2.OG 56 46 56 46
S 3.OG 56 46 56 46

Objekt 103 Ickerweg 129 Gebietsnutzung: WR
O EG 57 47 58 47
O 1.OG 58 47 58 47
O 2.OG 58 47 58 47
O 3.OG 57 47 58 47

Objekt 104 Bierbaumsweg 2 Gebietsnutzung: WA
S EG 55 45 55 45
S 1.OG 55 45 56 45
S 2.OG 55 45 56 45
S 3.OG 55 45 56 45

Objekt 104 Bierbaumsweg 2 Gebietsnutzung: WA
W EG 56 45 56 45
W 1.OG 56 46 57 46
W 2.OG 56 46 57 46
W 3.OG 56 46 56 46

Objekt 105 Ickerweg 143 Gebietsnutzung: WR
O EG 59 49 59 49
O 1.OG 59 49 59 49
O 2.OG 59 48 59 48
O 3.OG 58 48 58 48

Objekt 110 Vehrter Landstraße 256 Gebietsnutzung: AU
N EG 70 61 72 63
N 1.OG 70 61 72 63

Objekt 115 Ickerweg 31 Gebietsnutzung: WA
NO EG 57 49 60 52
NO 1.OG 58 49 60 52

101

102

103
104

105

110

115

Maßstab 1:5000
0 25 50 100 150

m

Legende
B-Plan-Grenze

Straße  (Bezugsfall)

Straßenachse (Bezugsfall)

Emission Straße (Bezugsfall)

Straße (Planfall)

Straßenachse (Planfall)

Emission Straße (Planfall)

Hauptgebäude

Allgemeine Wohngebiete

Reines Wohngebiet

Schalltechnische Beurteilung
Lageplan 'Mehrverkehr auf vorhandenen Straßen'

Rechenlauf: 310.sit Datei: 160603_Anl_3.3_1.sgs

Proj.: 215325 03.06.2016

INGENIEURPLANUNG GmbH & Co.KG
Marie-Curie-Str. 4a    49134 Wallenhorstt

Tel. 05407/880-0 Fax 05407/880-88t 

Anlage 3.3-1

STADT OSNABRÜCK
B-Plan Nr. 578 "Limberg"

437250
437250

437500
437500

437750
437750

438000
438000

438250
438250

5794250 5794250

5794500 5794500

5794750 5794750

5795000 5795000

5795250 5795250

5795500 5795500

5795750 5795750





HFront SW SA H I-A OW (DIN 18005) Bezugsfall (P-0) Planfall (P-mit) Diff. P-mit/P-0
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht S13-11 S14-12

 m  m  in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Objekt 101 Dodeshausweg 75 Gebietsnutzung: WR
S EG 16,19 1,12 50 40 60 50 62 52 1,7 2,1
S 1.OG 16,19 3,92 50 40 62 51 63 53 1,7 2,1
S 2.OG 16,19 6,72 50 40 62 51 63 53 1,7 2,0
S 3.OG 16,19 9,52 50 40 61 51 63 53 1,7 2,2
O EG 17,72 1,09 50 40 58 47 59 49 1,6 2,0
O 1.OG 17,72 3,89 50 40 59 49 61 50 1,6 1,8
O 2.OG 17,72 6,69 50 40 59 49 61 51 1,5 1,9
O 3.OG 17,72 9,49 50 40 59 49 61 51 1,6 1,8

Objekt 102 Ickerweg 124 Gebietsnutzung: WA
W EG 25,30 1,53 55 45 54 43 54 44 0,5 0,6
W 1.OG 25,30 4,33 55 45 55 45 56 45 0,4 0,5
W 2.OG 25,30 7,13 55 45 56 45 56 46 0,4 0,5
W 3.OG 25,30 9,93 55 45 56 46 56 46 0,4 0,4
S EG 28,81 1,37 55 45 53 44 54 44 0,4 -0,1
S 1.OG 28,81 4,17 55 45 55 46 55 45 0,0 -0,5
S 2.OG 28,81 6,97 55 45 56 46 56 46 0,1 -0,3
S 3.OG 28,81 9,77 55 45 56 46 56 46 0,4 -0,2

Objekt 103 Ickerweg 129 Gebietsnutzung: WR
O EG 15,33 1,32 50 40 57 47 58 47 0,2 0,1
O 1.OG 15,33 4,12 50 40 58 47 58 47 0,2 0,1
O 2.OG 15,33 6,92 50 40 58 47 58 47 0,2 0,2
O 3.OG 15,33 9,72 50 40 57 47 58 47 0,2 0,1

Objekt 104 Bierbaumsweg 2 Gebietsnutzung: WA
S EG 19,57 3,19 55 45 55 45 55 45 0,3 0,3
S 1.OG 19,57 5,99 55 45 55 45 56 45 0,2 0,3
S 2.OG 19,57 8,79 55 45 55 45 56 45 0,3 0,2
S 3.OG 19,57 11,59 55 45 55 45 56 45 0,2 0,1
W EG 20,32 3,29 55 45 56 45 56 45 0,1 0,1
W 1.OG 20,32 6,09 55 45 56 46 57 46 0,1 0,1
W 2.OG 20,32 8,89 55 45 56 46 57 46 0,1 0,1
W 3.OG 20,32 11,69 55 45 56 46 56 46 0,1 0,0

Objekt 105 Ickerweg 143 Gebietsnutzung: WR
O EG 10,80 2,58 50 40 59 49 59 49 0,0 0,0
O 1.OG 10,80 5,38 50 40 59 49 59 49 0,0 0,0
O 2.OG 10,80 8,18 50 40 59 48 59 48 0,0 0,1
O 3.OG 10,80 10,98 50 40 58 48 58 48 0,1 0,1

Objekt 110 Vehrter Landstraße 256 Gebietsnutzung: AU
N EG 9,57 3,13 60 50 70 61 72 63 1,7 1,5
N 1.OG 9,57 5,93 60 50 70 61 72 63 1,7 1,5

Objekt 115 Ickerweg 31 Gebietsnutzung: WA
NO EG 11,57 2,87 55 45 57 49 60 52 2,8 3,5
NO 1.OG 11,57 5,67 55 45 58 49 60 52 2,7 3,5

STADT OSNABRÜCK - B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Zusammenstellung der Beurteilungspegel

Überprüfung der vorhabenbedingten Verkehrszunahme auf vorhandenen Straßen

Anlage 3.3-2 
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Spalten- Spalte Beschreibung
nummer

1 HFront Himmelsrichtung der Gebäudeseite

2 SW Stockwerk

3 SA Orthogonaler Abstand Immissionsort/Achse Verkehrsweg

4 H I-A Höhe des Immissionsortes über Achse Verkehrsweg

5-6 OW (DIN 18005) OW (DIN 18005) Tag/Nacht [dB(A)]

7-8 Bezugsfall (P-0) Beurteilungspegel P-0 (ohne Plangebiet) tags/nachts

9-10 Planfall (P-mit) Beurteilungspegel P-mit (mit Plangebiet) tags/nachts

11-12 Diff. P-mit/P-0 Differenz Prognose P-0/P-mit (tags/nachts)

STADT OSNABRÜCK - B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Zusammenstellung der Beurteilungspegel

Überprüfung der vorhabenbedingten Verkehrszunahme auf vorhandenen Straßen

Anlage 3.3-2 

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG  49134 Wallenhorst  (0 54 07) 880-0
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Rechenläufe 410 und 412
Datei: 160603_Anl_3.3-2
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Emissionsberechnung Straße

410 EP Lärmzuwachs im Bestandsnetz (DIN 18005) P0

 Anlage 3.3-3 

Straße KM Abschnittsname DTV

Kfz/24h

LmE
Tag

db(A)

LmE
Nacht
dB(A)

vPkw
Tag
km/h

vPkw
Nacht
km/h

vLkw
Tag
km/h

vLkw
Nacht
km/h

k
Tag

k
Nacht

M
Tag

Kfz/h

M
Nacht
Kfz/h

DStrO
Tag
dB

DStrO
Nacht
dB

p
Tag
%

p
Nacht

%

Lm25
Tag

dB(A)

Lm25
Nacht
dB(A)

Am Limberg P0 0,000 Am Limberg 1500 51,3 43,3 50 50 50 50 0,0600 0,0110 90 17 0,00 0,00 1,2 0,4 57,3 49,6 
Am Limberg P0 0,023 Am Limberg 2200 52,9 44,8 50 50 50 50 0,0600 0,0110 132 24 0,00 0,00 1,1 0,3 58,9 51,2 
Ickerweg (Nord) P0 0,000 nördlich Planstraße 1400 53,9 43,3 30 30 30 30 0,0600 0,0110 84 15 0,00 0,00 16,2 4,9 60,2 50,6 
Ickerweg (Süd) P0 0,000 südlich Planstraße 1200 51,0 42,5 50 50 50 50 0,0600 0,0110 72 13 0,00 0,00 2,2 0,6 56,6 48,7 
Ickerweg (Süd) P0 0,102 südlich Planstraße 1200 51,0 42,5 50 50 50 50 0,0600 0,0110 72 13 0,00 0,00 2,2 0,6 56,6 48,7 
Ickerweg (Süd) P0 0,209 südlich Planstraße 1200 51,0 42,5 50 50 50 50 0,0600 0,0110 72 13 0,00 0,00 2,2 0,6 56,6 48,7 
Dodeshausweg P0 0,000 Dodeshausweg 2200 58,2 47,5 50 50 50 50 0,0600 0,0110 132 24 0,00 0,00 14,8 4,5 62,0 52,5 
Dodeshausweg P0 0,065 Dodeshausweg 2200 58,2 47,5 50 50 50 50 0,0600 0,0110 132 24 0,00 0,00 14,8 4,5 62,0 52,5 
Vehrter Landstraße (P0) 0,000 westlich 'Zum Ickerkolk' 14000 63,7 54,8 50 50 50 50 0,0600 0,0110 840 154 0,00 0,00 6,2 3,1 68,3 60,2 
Vehrter Landstraße (P0) 0,263 östlich 'Zum Ickerkolk' 15800 64,2 55,4 50 50 50 50 0,0600 0,0110 948 174 0,00 0,00 6,2 3,1 68,9 60,7 
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Emissionsberechnung Straße

410 EP Lärmzuwachs im Bestandsnetz (DIN 18005) P0

 Anlage 3.3-3 

Legende
 
Straße Straßenname
KM Kilometrierung
Abschnittsname 
DTV Kfz/24h  Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
LmE Tag db(A)  Emissionspegel Tag
LmE Nacht dB(A)  Emissionspegel Nacht
vPkw Tag km/h  zul. Geschwindigkeit Pkw Tag
vPkw Nacht km/h  -
vLkw Tag km/h  zul. Geschwindigkeit Schwerverkehr Tag
vLkw Nacht km/h  -
k Tag  stündlicher Anteil am DTV Tag 
k Nacht  stündlicher Anteil am DTV Nacht
M Tag Kfz/h  durschschnittliche stündliche Verkehrsstärke Tag
M Nacht Kfz/h  durschschnittliche stündliche Verkehrsstärke Nacht
DStrO Tag dB Korrektur Straßenoberfläche in Zeitbereich
DStrO Nacht dB Korrektur Straßenoberfläche in Zeitbereich
p Tag %  Schwerverkehrsanteil Tag
p Nacht %  Schwerverkehrsanteil Nacht
Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Rechenlauf-Info

410 EP Lärmzuwachs im Bestandsnetz (DIN 18005) P0

 Anlage 3.3-3 

 
Projektbeschreibung

Projekttitel: B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Projekt Nr. 215325
Bearbeiter: vW
Auftraggeber: STADT OSNABRÜCK

Beschreibung:
  Kopie aus ESOS 215144

Rechenlaufbeschreibung

Rechenkern: Einzelpunkt Schall
Titel:         410 EP Lärmzuwachs im Bestandsnetz (DIN 18005) P0
Gruppe:        EP - Verkehr
Laufdatei:     RunFile.runx
Ergebnisnummer: 410
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 3)
Berechnungsbeginn: 30.05.2016 09:19:11
Berechnungsende: 30.05.2016 09:19:18
Rechenzeit: 00:02:505 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 10
Anzahl berechneter Punkte: 10
Kernel Version: 24.05.2016 (32 bit)

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 1
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Toleranz: 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Straßen: RLS-90
Rechtsverkehr
Emissionsberechnung nach: RLS-90
Berechnung mit Seitenbeugung: Nein
Minderung
        Bewuchs:       Benutzerdefiniert
        Bebauung:      Benutzerdefiniert
        Industriegelände: Benutzerdefiniert

Bewertung: DIN 18005 Verkehr
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

410.sit      27.05.2016 09:29:10
- enthält:

BAUGRENZE.geo 09.03.2016 11:09:26
BPlan-Grenze.geo 08.03.2016 15:42:10
DXF_ALKIS.1600.Flurstücke_Grenzpunkte.11.von61-1.geo 29.02.2016 14:07:44
DXF_ALKIS.1600.Gebäude.31.von61-1.geo 30.03.2016 08:35:54
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Rechenlauf-Info

410 EP Lärmzuwachs im Bestandsnetz (DIN 18005) P0

 Anlage 3.3-3 

i_310.geo    16.03.2016 14:48:36
lokal_B63.geo 08.03.2016 16:04:02
Nutzungen.geo 12.04.2016 08:56:36
r_200_auf_DXF_ALKIS.1600.Gebäude.geo 12.04.2016 08:56:36
s_410_Am_Limberg P0.geo 27.05.2016 09:29:10
s_420_Ickerweg(N) P0.geo 27.05.2016 09:29:10
s_430_Ickerweg(S) P0.geo 27.05.2016 09:29:10
s_440_Dodeshausweg P0.geo 27.05.2016 09:29:10
s_450_Vehrter_Landstraße P0.geo 27.05.2016 09:29:10

RDGM0999.dgm 09.03.2016 09:28:00
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Emissionsberechnung Straße

412 EP Lärmzuwachs im Bestandsnetz (DIN 18005) PMit

 Anlage 3.3-3 

Straße KM Abschnittsname DTV

Kfz/24h

LmE
Tag

db(A)

LmE
Nacht
dB(A)

vPkw
Tag
km/h

vPkw
Nacht
km/h

vLkw
Tag
km/h

vLkw
Nacht
km/h

k
Tag

k
Nacht

M
Tag

Kfz/h

M
Nacht
Kfz/h

DStrO
Tag
dB

DStrO
Nacht
dB

p
Tag
%

p
Nacht

%

Lm25
Tag

dB(A)

Lm25
Nacht
dB(A)

Planstraße 0,000 Abschnitt Süd 4270 58,2 48,8 50 50 50 50 0,0600 0,0110 256 47 0,00 0,00 5,5 1,7 63,0 54,6 
Planstraße 0,441 Abschnitt Nord 9814 64,4 53,8 50 50 50 50 0,0600 0,0110 589 108 0,00 0,00 13,6 4,1 68,3 58,9 
Ickerweg (Nord) PMit 0,000 nördlich Planstraße 1400 53,9 43,3 30 30 30 30 0,0600 0,0110 84 15 0,00 0,00 16,2 4,9 60,2 50,6 
Ickerweg (Süd) PMit 0,000 südlich Planstraße 2890 53,8 46,0 50 50 50 50 0,0600 0,0110 173 32 0,00 0,00 0,8 0,3 60,0 52,4 
Dodeshausweg PMit 0,000 Dodeshausweg 4060 59,8 49,5 50 50 50 50 0,0600 0,0110 244 45 0,00 0,00 10,5 3,2 63,9 54,8 
Vehrter Landstraße PMit 0,000 westlich 'Zum Ickerkolk' 17174 65,9 55,3 50 50 50 50 0,0600 0,0080 1030 137 0,00 0,00 9,9 5,0 70,0 60,2 
Vehrter Landstraße PMit 0,263 östlich 'Zum Ickerkolk' 17174 65,9 55,3 50 50 50 50 0,0600 0,0080 1030 137 0,00 0,00 9,9 5,0 70,0 60,2 
Vehrter Landstraße PMit 0,741 östlich 19727 65,9 56,9 50 50 50 50 0,0600 0,0110 1184 217 0,00 0,00 8,2 4,2 70,3 61,9 
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Emissionsberechnung Straße

412 EP Lärmzuwachs im Bestandsnetz (DIN 18005) PMit

 Anlage 3.3-3 

Legende
 
Straße Straßenname
KM Kilometrierung
Abschnittsname 
DTV Kfz/24h  Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
LmE Tag db(A)  Emissionspegel Tag
LmE Nacht dB(A)  Emissionspegel Nacht
vPkw Tag km/h  zul. Geschwindigkeit Pkw Tag
vPkw Nacht km/h  -
vLkw Tag km/h  zul. Geschwindigkeit Schwerverkehr Tag
vLkw Nacht km/h  -
k Tag  stündlicher Anteil am DTV Tag 
k Nacht  stündlicher Anteil am DTV Nacht
M Tag Kfz/h  durschschnittliche stündliche Verkehrsstärke Tag
M Nacht Kfz/h  durschschnittliche stündliche Verkehrsstärke Nacht
DStrO Tag dB Korrektur Straßenoberfläche in Zeitbereich
DStrO Nacht dB Korrektur Straßenoberfläche in Zeitbereich
p Tag %  Schwerverkehrsanteil Tag
p Nacht %  Schwerverkehrsanteil Nacht
Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
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B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Rechenlauf-Info

412 EP Lärmzuwachs im Bestandsnetz (DIN 18005) PMit

 Anlage 3.3-3 

 
Projektbeschreibung

Projekttitel: B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Projekt Nr. 215325
Bearbeiter: vW
Auftraggeber: STADT OSNABRÜCK

Beschreibung:
  Kopie aus ESOS 215144

Rechenlaufbeschreibung

Rechenkern: Einzelpunkt Schall
Titel:         412 EP Lärmzuwachs im Bestandsnetz (DIN 18005) PMit
Gruppe:        EP - Verkehr
Laufdatei:     RunFile.runx
Ergebnisnummer: 412
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 3)
Berechnungsbeginn: 03.06.2016 11:43:09
Berechnungsende: 03.06.2016 11:43:15
Rechenzeit: 00:02:232 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 10
Anzahl berechneter Punkte: 10
Kernel Version: 30.05.2016 (32 bit)

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 1
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Toleranz: 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Straßen: RLS-90
Rechtsverkehr
Emissionsberechnung nach: RLS-90
Berechnung mit Seitenbeugung: Nein
Minderung
        Bewuchs:       Benutzerdefiniert
        Bebauung:      Benutzerdefiniert
        Industriegelände: Benutzerdefiniert

Bewertung: DIN 18005 Verkehr
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

412.sit      03.06.2016 11:36:30
- enthält:

Baugrenzen_160509.geo 18.05.2016 11:50:36
BPlan-Grenze.geo 08.03.2016 15:42:10
DXF_ALKIS.1600.Flurstücke_Grenzpunkte.11.von61-1.geo 29.02.2016 14:07:44
i_310.geo    16.03.2016 14:48:36

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG  49134 Wallenhorst  (0 54 07) 880-0
H:\OS\215325\BERECHNUNG\SC\SP74sc01\

RSPS0412.res

Seite 7

SoundPLAN 7.4

 



B-Plan Nr. 578 "Limberg"
Rechenlauf-Info

412 EP Lärmzuwachs im Bestandsnetz (DIN 18005) PMit

 Anlage 3.3-3 

Nutzungen.geo 12.04.2016 08:56:36
r_200_auf_DXF_ALKIS.1600.Gebäude.geo 12.04.2016 08:56:36
s_411_Planstraße PMit(neu).geo 03.06.2016 11:36:30
s_421_Ickerweg(N) PMit.geo 27.05.2016 10:14:06
s_432_Ickerweg(S) PMit.geo 03.06.2016 11:36:30
s_441_Dodeshausweg PMit.geo 03.06.2016 11:36:30
s_451_Vehrter_Landstraße PMit.geo 27.05.2016 10:14:06

RDGM0999.dgm 09.03.2016 09:28:00
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