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1 Zusammenfassung 

 

Die Pro Urban Projekt in Osnabrück "Möserstraße" GmbH beabsichtigt den Neubau 

eines Wohn- und Geschäftshauses an der Ecke Möserstraße / Georgstraße in 49074 

Osnabrück.  

 

In diesem Zusammenhang waren die auf das geplante Gebäude einwirkenden Verkehrs-

lärmimmissionen der umliegenden Straßen sowie der nordöstlich verlaufenden Bahn-

strecken zu ermitteln und die daraus resultierenden Anforderungen an den baulichen 

Schallschutz gemäß DIN 4109-1 zu bestimmen. 

 
Auf Basis der zu Grunde gelegten Verkehrsbelastungsdaten (siehe Kapitel 4) wurden an 

den Fassaden des Wohn- und Geschäftshauses verkehrsbedingte Mittelungspegel von 

tagsüber 40 bis 66 dB(A) und nachts von 39 bis 56 dB(A) berechnet (siehe Kapitel 6.1 

und Lärmkarten in Kapitel 8.2.1 und 8.2.2). 

 
Zum Schutz von Aufenthaltsräumen vor Verkehrslärmeinwirkungen ergaben sich aus 

den maßgeblichen Außenlärmpegeln La von 63 bis 70 dB(A) gemäß DIN 4109-1 erfor-

derliche gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges für Aufenthaltsräume in Woh-

nungen und Ähnliches von 33 bis 40 dB bzw. für Büroräume und Ähnliches von 30 bis 

35 dB, die hinsichtlich der Raumfläche noch mit dem Korrekturwert KAL anzupassen sind 

(siehe Kapitel 6.2 und Lärmkarten in Kapitel 8.2.3). 

 
Gemäß Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 ist bei Nacht-Beurteilungspegeln von > 45 dB(A) ein 

ungestörter Schlaf häufig auch bei nur teilweise geöffneten Fenstern nicht möglich; 

gemäß VDI 2719 ist bei einem nächtlichen Mittelungspegel von > 50 dB(A) an Schlaf-

räumen eine schalldämmende, fensterunabhängige Lüftungseinrichtung notwendig. Für 

betroffene Schlafräume sind daher fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen vorzuse-

hen. Im Sinne des vorbeugenden Immissionsschutzes empfehlen wir dabei, auf die 

Regelungen des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 abzustellen. 

 
Diese schalltechnische Untersuchung umfasst einschließlich Anhang 48 Seiten *) und er-

setzt unseren Bericht Nr. 4322.1/01 vom 27.10.2020 (wesentliche Änderung: ergän-

zende Berücksichtigung des in Verbindung mit dem Bauvorhaben zu erwartenden Neu-

verkehrs). 

 

Gronau, den 21.01.2021 

 

WENKER & GESING 

Akustik und Immissionsschutz GmbH 

 

 

 

i. V. Jens Lapp, Dipl.-Met.  Jürgen Gesing, Dipl.-Ing. 

- Berichtserstellung -  - Prüfung und Freigabe - 

*) Die Vervielfältigung dieses Berichts ist nur dem Auftraggeber zum internen Gebrauch und zur Weiter-
gabe in Zusammenhang mit dem Untersuchungsobjekt gestattet. 
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2 Situation und Aufgabenstellung 

 

Die Pro Urban Projekt in Osnabrück "Möserstraße" GmbH beabsichtigt den Neubau 

eines Wohn- und Geschäftshauses an der Ecke Möserstraße / Georgstraße in 49074 

Osnabrück.  

 

Die Lage des Vorhabengrundstücks in der Osnabrücker Innenstadt ist in der nachste-

henden Abbildung markiert, Abbildung 2 zeigt einen Lageplan zum Bauvorhaben. 

 

 

Abb. 1: Übersichtskarte mit Kennzeichnung der Lage des Vorhabengrundstücks 

© Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) 

 

Im Auftrag der Pro Urban Projekt in Osnabrück "Möserstraße" GmbH sind die auf die 

geplante Bebauung einwirkenden Verkehrsgeräusche der umliegenden Straßen sowie 

der nordöstlich verlaufenden Bahnstrecken zu ermitteln und die daraus resultierenden 

Anforderungen an den baulichen Schallschutz gemäß DIN 4109-1 /5/ zu bestimmen. 

  

Vorhaben-
grundstück 
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Abb. 2: Lageplan zum Bauvorhaben /9/ 
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3 Beurteilungsgrundlagen 

 

In der DIN 4109-1 sind Anforderungen an den Schallschutz mit dem Ziel festgelegt, Men-

schen in Aufenthaltsräumen vor unzumutbaren Belästigungen durch Schallübertragung 

zu schützen.  

 

Allgemein gilt die Norm zum Schutz von Aufenthaltsräumen  

• gegen Geräusche aus fremden Räumen, z. B. Sprache, Musik oder 

Gehen, Stühlerücken und den Betrieb von Haushaltsgeräten, 

• gegen Geräusche aus haustechnischen Anlagen und aus Betrieben im 

selben Gebäude oder in baulich damit verbundenen Gebäuden, 

• gegen Außenlärm wie Verkehrslärm (Straßen-, Schienen-, Wasser- und 

Luftverkehr) und Lärm aus Gewerbe- und Industriebetrieben, die baulich 

mit den Aufenthaltsräumen im Regelfall nicht verbunden sind. 

 

Schutzbedürftige Räume im Sinne der DIN 4109-1 sind Aufenthaltsräume, soweit sie 

gegen Geräusche zu schützen sind: 

• Wohnräume, einschließlich Wohndielen, Wohnküchen, 

• Schlafräume, einschließlich Übernachtungsräume in Beherbergungsstät-

ten und Bettenräume in Krankenhäusern und Sanatorien, 

• Unterrichtsräume in Schulen, Hochschulen und ähnlichen Einrichtungen, 

• Büroräume (ausgenommen Großraumbüros), Praxisräume, 

Sitzungsräume und ähnliche Arbeitsräume. 

 

In der Einleitung der DIN 4109-1 wird ausgeführt, dass nicht erwartet werden kann, dass 

Geräusche von außen oder aus benachbarten Räumen nicht mehr bzw. als nicht beläs-

tigend wahrgenommen werden, auch wenn die in dieser Norm festgelegten Anforderun-

gen erfüllt werden. 

 

Rührt die Geräuschbelastung von mehreren (gleich- oder verschiedenartigen) Quellen 

her, so berechnet sich der resultierende Außenlärmpegel aus den verschiedenen maß-

geblichen Außenlärmpegeln der einzelnen Quellen. Im Sinne einer Vereinfachung wer-

den dabei unterschiedliche Definitionen der einzelnen maßgeblichen Außenlärmpegel in 

Kauf genommen (Nr. 4.4.5.7 der DIN 4109-2). 

 

Die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen sind in Kapitel 7 der 

DIN 4109-1 definiert (siehe auch Kapitel 6.2 der vorliegenden Untersuchung). 
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4 Emissionsdaten 

 

4.1 Straßenverkehr 

 

Die Berechnung der Geräuschemissionen des Erich-Maria-Remarque-Rings und der 

Wittekindstraße erfolgt auf Grundlage von Verkehrsdaten, die uns von der Stadt Osna-

brück zur Verfügung gestellt wurden /10/. Hierbei handelt es sich um Daten aus dem 

sog. Prognosenullfall 2030 mit einem für den motorisierten Individualverkehr geöffneten 

Neumarkt, sodass die Daten nach Auskunft der Stadt Osnabrück "auf der sicheren Seite" 

liegen. Die Daten beinhalten Angaben zu den durchschnittlichen täglichen Verkehrsstär-

ken (DTV) sowie zu den prozentualen Schwerverkehrsanteilen (SV-Anteile) tags und 

nachts (pt, pn).  

 

Gemäß einer vorhabenbezogenen Verkehrsuntersuchung /9/ kann davon ausgegangen 

werden, dass durch das Wohn- und Geschäftshaus zusätzlich 342 Zufahrten und 342 

Abfahrten pro Tag und somit in Summe 684 Fahrten/Tag als Neuverkehr induziert wer-

den. Die vorgenannte Verkehrsstärke wird daher zusätzlich auf den das Vorhabengrund-

stück unmittelbar flankierenden Straßen (Möserstraße und Georgstraße) berücksichtigt. 

Da die Verkehrsuntersuchung keine detaillierten Angaben zum SV-Anteil enthält, wer-

den hierfür sowie zur Abschätzung der maßgeblichen stündlichen Verkehrsstärken M 

die Kennwerte für Gemeindestraße nach Tabelle 3 der RLS-90 herangezogen, wobei es 

im vorliegenden Fall sachgerecht erscheint, den SV-Anteil des Neuverkehrs tags pau-

schal auf einen Wert von 3 % zu reduzieren. 

 

Darüber hinaus wird die auf den betreffenden Straßenabschnitten zulässige Höchst- 

geschwindigkeit in Ansatz gebracht (siehe Tabelle 1). 

 

Tab. 1: Verkehrsdaten - Öffentlicher Straßenverkehr (Teil 1) 

Straßenabschnitt DTV SV-Anteil zul. Höchstge-
schwindigkeit 

 tags nachts  

 

[Kfz/24h] 

pt 

[%] 

pn 

[%] 

vmax 

[km/h] 

Erich-Maria-Remarque-Ring, 
Abschnitt Berliner Platz - Karlstraße  

32.500 6,5 5,5 50 

Wittekindstraße, 
Abschnitt Möser Straße - Berliner Platz  

17.900 4,0 2,5 50 

Georgstraße, 
Abschnitt Möserstraße - Schillerstraße, 
Zusatzverkehr 

684 3,0 3,0 30 

Möserstraße, 
Abschnitt Wittekindstraße - Georgstraße, 
Zusatzverkehr 

684 3,0 3,0 30 
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Zur Erhebung der auf der Georgstraße und der Möserstraße im Bestand vorherrschen-

den Verkehrsbelastung wurde im September 2020 von der Stadt Osnabrück eine Ver-

kehrszählung (24 h-Zählung) durchgeführt. Um möglichen Verkehrsschwankungen 

(auch pandemie-bedingt) und möglichen künftigen Verkehrssteigerungen Rechnung zu 

tragen, werden die aus der Zählung abgeleiteten maßgebenden stündlichen Verkehrs-

stärken tags / nachts (Mt, Mn) für die Berechnungen pauschal um 10 % erhöht. Es erge-

ben sich die in Tabelle 2 zusammengefassten Daten. 

 

Tab. 2: Verkehrsdaten - Öffentlicher Straßenverkehr (Teil 2) 

Straßenabschnitt stündliche 
Verkehrsstärke 

SV-Anteil zul. Höchstge-
schwindigkeit 

tags nachts tags nachts  

Mt 

[Kfz/h] 

Mn 

[Kfz/h] 

pt 

[%] 

pn 

[%] 

vmax 

[km/h] 

Georgstraße, 
Abschnitt Möserstraße - Schillerstraße 

127,5 4,1 7,1 20,0 30 

Möserstraße, 
Abschnitt Georgstraße - Schillerstraße  

362,6 9,5 3,1 13,0 30 

Möserstraße, 
Abschnitt Wittekindstraße - Georgstraße  

452,6 16,1 4,3 16,2 30 

 

Die Korrektur für die Ausführung der Fahrbahnoberfläche wird gemäß Tabelle 4 der  

RLS-90 /4/ berücksichtigt, wobei die Straßen mit Ausnahme des nordöstlichen Abschnit-

tes der Georgstraße (hier: ebenes Pflaster) asphaltiert sind.   

 

Die somit in den Berechnungen zu berücksichtigenden Emissionspegel Lm,E sind in 

Tabelle 3 aufgeführt.  

 
Tab. 3: Emissionspegel - Öffentlicher Straßenverkehr 

Straßenabschnitt Tageszeitraum 
(6.00 - 22.00 Uhr) 

Nachtzeitraum 
(22.00 - 6.00 Uhr) 

 Mt Lm,E Mn Lm,E 

 [Kfz/h] [dB(A)] [Kfz/h] [dB(A)] 

Erich-Maria-Remarque-Ring, 
Abschnitt Berliner Platz - Karlstraße  

1.950,0 67,5 357,5 59,7 

Georgstraße, 
Abschnitt Möserstraße - Schillerstraße (Asphalt)  

127,5 53,3 4,1 41,5 

Georgstraße, 
Abschnitt Möserstraße - Schillerstraße (Pflaster)  

127,5 55,3 4,1 43,5 

Möserstraße, 
Abschnitt Georgstraße - Schillerstraße  

362,6 56,2 9,5 43,7 
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Tab. 3: Emissionspegel - Öffentlicher Straßenverkehr (Fortsetzung) 

Straßenabschnitt Tageszeitraum 
(6.00 - 22.00 Uhr) 

Nachtzeitraum 
(22.00 - 6.00 Uhr) 

 Mt Lm,E Mn Lm,E 

 [Kfz/h] [dB(A)] [Kfz/h] [dB(A)] 

Möserstraße, 
Abschnitt Wittekindstraße - Georgstraße  

452,6 57,7 16,1 46,7 

Wittekindstraße, 
Abschnitt Möser Straße - Berliner Platz  

1.074,0 63,8 196,9 55,6 

Georgstraße, 
Abschnitt Möserstraße - Schillerstraße  
(Asphalt), Zusatzverkehr 

41,04 46,6 7,52 39,3 

Georgstraße, 
Abschnitt Möserstraße - Schillerstraße  
(Pflaster), Zusatzverkehr 

41,04 48,6 7,52 41,3 

Möserstraße, 
Abschnitt Wittekindstraße - Georgstraße, 
Zusatzverkehr 

41,04 46,6 7,52 39,3 

 

 
 

4.2 Schienenverkehr 

 
Die Verkehrsdaten der nordöstlich des Vorhabengrundstücks verlaufenden Bahnstre-

cken 1600, 1602, 1622 und 2992 wurden uns von der Deutschen Bahn AG /11/ bzw. der 

Stadt Osnabrück /10/ zur Verfügung gestellt. Die Daten liegen als Prognosewerte für das 

Jahr 2025 und tlw. auch für das Jahr 2030 vor, sodass im Rahmen der vorliegenden 

Untersuchung jeweils die schalltechnisch ungünstigeren Werte verwendet werden.  

 

Der Verlauf der Strecken kann dem Digitalisierungsplan in Kapitel 8.1 dieses Berichts 

entnommen werden; die Ausgangsdaten der schalltechnischen Berechnung für die rele-

vanten Streckenabschnitte sind in Kapitel 8.3 aufgeführt.  

 

Im näheren Umfeld des Wittekindplatzes befindet sich ein Brückenbauwerk, das mit dem 

entsprechenden Zuschlag KBR gemäß Tabelle 9 der Schall 03 /2/ in Ansatz gebracht wird. 

Der Zuschlag ist in den nachfolgend zusammengefassten Emissionspegeln enthalten. 

 

Für die einzelnen Gleisabschnitte (Abschnitt 2 beinhaltet das Brückenbauwerk) resultie-

ren die in Tabelle 4 angegebenen längenbezogenen Schallleistungspegel. 
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Tab. 4: Schienenverkehr, Emissionspegel 

Strecke, Gleis, Abschnitt (von Ost nach West) LW' 

[dB(A)/m] 

 Tag Nacht 

1600 (Ost-West, 1/3)  82,0  80,1  

1600 (Ost-West, 2/3)  85,0  82,9  

1600 (Ost-West, 3/3)  82,0  80,1  

1602 (1/3)  77,2  82,0  

1602 (2/3)  80,1  84,9  

1602 (3/3)  77,2  82,0  

1622 (1/3)  86,2  87,1  

1622 (2/3)  89,1  90,1  

1622 (3/3)  86,2  87,1  

2992, ab Abzw. 1602 (1/3)  89,8  91,4  

2992, ab Abzw. 1602 (2/3)  92,7  94,3  

2992, ab Abzw. 1602 (3/3)  89,8  91,4  

2992, bis Abzw. 1602  86,2  87,0  
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5 Berechnung der Geräuschemissionen 

 

5.1 Straßenverkehr 

 

Die Berechnung der Geräuschemissionen und -immissionen durch den öffentlichen Stra-

ßenverkehr erfolgt nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 1990 

(RLS-90). 

 

Zur Berechnung des Mittelungspegels Lm von einem Fahrstreifen wird dieser beim Teil-

stückverfahren nach Nr. 4.4.2 der RLS-90 in annähernd gerade Teilstücke i unterteilt. 

Die Teilstücke sind so zu wählen, dass über die Länge jedes Einzelnen die Emission 

und die Ausbreitungsbedingungen annähernd konstant sind. 

 

Der Emissionsort wird in der Mitte des Teilstückes in 0,5 m Höhe über dem Fahrstreifen 

angenommen. Die Länge li eines Teilstückes darf höchstens 0,5 · si sein, wobei si der 

Abstand zwischen Immissions- und Emissionsort ist. 

 
Der Mittelungspegel Lm,i von einem Teilstück ist 

Lm,i = Lm,E + DI + DS + DBM + DB 

mit 

Lm,E Emissionspegel für das Teilstück 

DI Korrektur zur Berücksichtigung der Teilstück-Länge: DI = 10 · lg (l) 

DS Pegeländerung zur Berücksichtigung des Abstandes und der Luftabsorption 

DBM Pegeländerung zur Berücksichtigung der Boden- und Meteorologiedämpfung 

DB Pegeländerung durch topographische und bauliche Gegebenheiten 

 

Der Emissionspegel Lm,E ist  

Lm,E = Lm
(25) + Dv + DStrO + DStg + DE 

mit  

Lm
(25) Mittelungspegel in einem horizontalen Abstand von 25 m 

Dv Korrektur für unterschiedliche zulässige Höchstgeschwindigkeiten  

DStrO  Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen 

DStg  Zuschlag für Steigungen und Gefälle 

DE Korrektur nur bei Spiegelschallquellen 

 

Für jedes Teilstück i ist der Mittelungspegel Lm,i getrennt zu berechnen und energetisch 

zum Mittelungspegel zusammenzufassen: 

=


i

L0,1

m
im,10lg10L  
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Der Beurteilungspegel Lr von einer Straße ist dann: 

KLL mr +=  

mit  

Lm Mittelungspegel einer Straße 

K Zuschlag für erhöhte Störwirkungen von lichtzeichengeregelten 

 Kreuzungen und Einmündungen 

 

Die Höhe des Zuschlages K für die erhöhte Störwirkung der lichtzeichengeregelten Kreu-

zung Wittekindstraße / Möserstraße ergibt sich aus Tabelle 5. Der ebenfalls lichtzeichen-

geregelte Knotenpunkt Wittekindstraße / Erich-Maria-Remarque-Ring befindet sich in 

einem Abstand von knapp über 100 m zum geplanten Wohn- und Geschäftsgebäude, 

sodass der entsprechende Zuschlag hier K = 0 dB(A) beträgt.  

 

Tab. 5:  Zuschlag K in dB(A) für erhöhte Störwirkung von lichtzeichengeregelten Kreuzungen 

Abstand des Immissionsortes vom nächsten 
Schnittpunkt der Achse von sich kreuzenden 

oder zusammentreffenden Fahrstreifen 

Zuschlag K 

[dB(A)] 

bis 40 m 3 

über 40 m bis 70 m 2 

über 70 m bis 100 m 1 

über 100 m 0 

 

Auf Basis der uns vorliegenden Planunterlagen werden die schalltechnischen Berech-

nungen für die folgenden Immissionshöhen (Höhe der Geschossdecke) durchgeführt. 

Oberhalb der Erdgeschossebene wird eine Geschosshöhe von 2,9 m berücksichtigt: 

• Erdgeschoss (EG)       4,3 m über Gelände 

• 1. Obergeschoss (1. OG)      7,2 m über Gelände 

• 2. Obergeschoss (2. OG)    10,1 m über Gelände 

• 3. Obergeschoss (3. OG)    13,0 m über Gelände 

• 4. Obergeschoss (4. OG)    15,9 m über Gelände 

• 5. Obergeschoss (5. OG)    18,8 m über Gelände 

• 6. Obergeschoss (6. OG)    21,7 m über Gelände 

 

Die Immissionspegel werden für die o. g. Immissionshöhen an dem geplanten Wohn- 

und Geschäftshaus als Fassadenpegel berechnet und als Gebäudelärmkarten darge-

stellt. Hierbei werden Abschirmungen und Reflexionen von Gebäuden sowie die topo-

graphischen Verhältnisse berücksichtigt. 
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Bei den Ausbreitungsrechnungen wird für jeden Immissionspunkt eine die Schallausbrei-

tung fördernde Mitwind- und Temperaturinversions-Situation berücksichtigt. Die Lärm-

berechnung erfolgt mit Hilfe des Computerprogramms CadnaA /13/, das auch die Unter-

teilung der Fahrstreifen in die erforderlichen Teilstücke vornimmt. 

 

 

 

5.2 Schienenverkehr 

 

Die Berechnung des Beurteilungspegels des Schienenverkehrs erfolgt nach dem 

Berechnungsverfahren gemäß Schall 03 /2/. Grundlage für die Berechnung sind die an-

gegebenen Zugzahlen, die jeweilige Zugart sowie die zugrunde liegenden Geschwindig-

keiten auf den verschiedenen Streckenabschnitten. 

 

Auf der Grundlage dieser Verkehrsdaten (vgl. Kapitel 4.2) erfolgt die Berechnung des 

Beurteilungspegels gemäß Schall 03 als Anlage 2 (zu § 4) der 16. BImSchV /2/ in fol-

genden Schritten: 

• "Aufteilung der zu betrachtenden Bahnstrecke in einzelne Gleise und Abschnitte 

u. a. mit gleicher Verkehrszusammensetzung, gleicher Geschwindigkeit, gleicher 

Fahrbahnart und gleichem Fahrflächenzustand nach Nummer 3.1 sowie Identifizie-

rung und Festlegung der Schallquellen von Rangier- und Umschlagbahnhöfen nach 

Nummer 4.8; 

• ausgehend von den Mengen je Stunde nFz aller Arten Fz von Fahrzeugeinheiten, 

Berechnung der längenbezogenen bzw. flächenbezogenen Pegel der Schallleis-

tung in Oktavbändern, getrennt für jeden Abschnitt einer Strecke nach Nummer 3.2 

bzw. für jede Schallquelle eines Rangier- und Umschlagbahnhofs in allen Höhen-

bereichen h nach Nummer 3.3; 

• Zerlegung der Abschnitte in Teilstücke ks bzw. Zerlegung der Flächen in Teilflächen 

kf zur Bildung von Punktschallquellen mit zugeordnetem Pegel der Schallleistung 

unter Berücksichtigung der Richtwirkung und der Abstrahlcharakteristik nach den 

Nummern 3.4 und 3.5; 

• Berechnung der Schallemissionen von Eisenbahnen nach Nummer 4 und Beiblatt 1 

bzw. Beiblatt 3 und von Straßenbahnen nach Nummer 5 und Beiblatt 2; 

• Berechnung der Schallimmission durch Ausbreitungsrechnung nach Nummer 6; 

• Zusammenfassung der Schallimmissionsanteile am Immissionsort nach Nummer 7; 

• Bildung des Beurteilungspegels für die maßgeblichen Beurteilungszeitraume nach 

Nummer 8." 

 

Der Beurteilungspegel Lr je Gleis errechnet sich nach folgender Gleichung: 









 = =

+n
1i

dB/)(1,0
i

r

r 10 KLT
T

1
lg10L iTj,pAFeq  
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mit  

Lr Beurteilungspegel in dB(A) 

LpAFeq,Ti Äquivalenter Dauerschalldruckpegel in dB(A) 

Ki Zuschläge in dB(A) 

Ti Teilzeitintervalle 

Tr Beurteilungszeit 

 

Für die Berechnung des Beurteilungspegels werden die Gleise bzw. Bereiche in Teilstü-

cke zerlegt. Die Zerlegung in Teilstücke erfolgt bei der Verwendung des Berechnungs-

programms CadnaA rechnerintern. Die Immissionshöhen entsprechen den in Kapitel 5.1 

gemachten Angaben. 

 

Bei den Berechnungen wird die tlw. vorhandene Lärmschutzwand entlang der Bahnstre-

cken (h = 3 m über Gleis) berücksichtigt. 
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6 Berechnungsergebnisse 

 

6.1 Verkehrsbedingte Mittelungspegel 

 

In Kapitel 8.2 dieser Untersuchung sind die für den Tages- und Nachtzeitraum berech-

neten verkehrsbedingten Mittelungspegel geschossabhängig in Form von Gebäudelärm-

karten dargestellt. 

 

An den Fassaden des geplanten Wohn- und Geschäftshauses ergeben sich lage- und 

geschossabhängig verkehrsbedingte Mittelungspegel von 40 dB(A) bis 66 dB(A) im Ta-

geszeitraum (6.00 - 22.00 Uhr) und von 39 dB(A) bis 56 dB(A) im Nachtzeitraum (22.00 - 

6.00 Uhr). 

 

Das Maß der Verkehrslärmeinwirkungen hängt von Abstand und Ausrichtung zu den 

Verkehrswegen, von der Aufpunkthöhe sowie von der Abschirmung durch den Gebäude-

körper selbst ab. 

 

Gemäß Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 /7/ ist bei Nacht-Beurteilungspegeln von > 45 dB(A) 

ein ungestörter Schlaf häufig auch bei nur teilweise geöffneten Fenstern nicht möglich; 

gemäß VDI 2719 /8/ ist bei einem nächtlichen Mittelungspegel von > 50 dB(A) an Schlaf-

räumen eine schalldämmende, fensterunabhängige Lüftungseinrichtung notwendig. Mit 

"fensterunabhängig" ist dabei gemeint, dass zur Gewährleistung des hygienisch und 

bauphysikalisch notwendigen Luftwechsels in Schlafräumen eine vom Öffnen der Fens-

ter unabhängige Lüftung erforderlich ist. Der Zusatz "schallgedämmt" bedeutet, dass das 

nach DIN 4109-1 erforderliche gesamte bewertete Bauschalldämm-Maß der Außenfas-

sade durch diese Lüftungseinrichtung nicht unterschritten werden darf. 

 

Für betroffene Schlafräume sind daher fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen vor-

zusehen. Im Sinne des vorbeugenden Immissionsschutzes empfehlen wir dabei, auf die 

Regelungen des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 abzustellen. 

 

Die durch den planinduzierten Neuverkehr zu erwartende Pegelerhöhung liegt an dem 

geplanten Wohn- und Geschäftshaus im Vergleich zu einer Betrachtung ohne Neuver-

kehr in einer Größenordnung von maximal rund 1 dB(A). 

 

 

 

6.2 Erforderliche Schalldämm-Maße der Fassadenbauteile 

 

Zur Ermittlung der Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen erfolgt 

die rechnerische Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels nach Abschnitt 4.4.5 

der DIN 4109-2 /6/. 
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Hierbei ist zu beachten, dass sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des 

Nachtschlafes bei Straßen- und Schienenverkehr aus einem um 3 dB(A) erhöhten Beur-

teilungspegel für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A) ergibt, wenn die Differenz 

der Beurteilungspegel zwischen Tag und Nacht weniger als 10 dB(A) beträgt. Maßgeb-

lich ist die Lärmbelastung derjenigen Tageszeit, für die sich die höhere Anforderung 

ergibt.  

 

Aufgrund der Frequenzzusammensetzung von Schienenverkehrsgeräuschen in Verbin-

dung mit dem Frequenzspektrum der Schalldämm-Maße von Außenbauteilen ist der 

Anteil des Beurteilungspegels für Schienenverkehr bei der Berechnung der maßgebli-

chen Außenlärmpegel um 5 dB zu mindern. 

 

Ist die Geräuschbelastung auf mehrere gleich- oder verschiedenartige Quellen zurück-

zuführen, so berechnet sich der maßgebliche Außenlärmpegel aus den einzelnen maß-

geblichen Außenlärmpegeln nach Gleichung (44) der DIN 4109-2. Im Sinne einer Ver-

einfachung werden dabei unterschiedliche Definitionen der einzelnen maßgeblichen 

Außenlärmpegel in Kauf genommen. Die Addition von 3 dB(A) darf nur einmal erfolgen, 

d. h. auf den Summenpegel. 

 

Bei der Berechnung der maßgeblichen Außenlärmpegel werden aufgrund möglicher 

Gewerbelärmeinwirkungen die in Kern- und Mischgebieten geltenden Immissionsricht-

werte der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) /3/ von tagsüber 

60 dB(A) und nachts 45 dB(A) energetisch addiert. 

 

Im hier vorliegenden Fall ergeben sich für den Beurteilungszeitraum "Tag" die ungünsti-

geren Werte, sodass die Berechnung der maßgeblichen Außenlärmpegel nach dem fol-

genden Rechengang erfolgt: 

[Verkehrsgeräusche Straße tags + (Verkehrsgeräusche Schiene tags - 5 dB) + 60 dB] + 3 dB 

 

Unter Berücksichtigung der ermittelten Verkehrsgeräusche berechnen sich an der 

geplanten Bebauung maßgebliche Außenlärmpegel La von 63 dB(A) bis 70 dB(A). 

 

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R′w,ges der 

Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen ergeben sich unter Berücksichtigung der 

unterschiedlichen Raumarten nach folgender Gleichung: 

R'w,ges = La - KRaumart 

Dabei ist 

KRaumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;  

KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 

 Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches;  

KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches;  

La  der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2, Kap. 4.5.5. 
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Mindestens einzuhalten sind: 

R′w,ges = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;  

R′w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 

 Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches. 

 
Auf Basis der o. g. maßgeblichen Außenlärmpegel La ergeben sich gesamte bewertete 

Bau-Schalldämm-Maße R′w,ges für Aufenthaltsräume in Wohnungen und Ähnliches von 

33 bis 40 dB bzw. für Büroräume und Ähnliches von 30 bis 35 dB. 

 

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R′w,ges sind in Abhängig-

keit vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes 

Ss zur Grundfläche des Raumes SG nach DIN 4109-2, Gleichung (32) mit dem Korrektur-

wert KAL nach folgender Gleichung (33) zu korrigieren.  

)
S8,0

S
(lg10K

G

S

AL


=  

 

Für Außenbauteile, die unterschiedlich zur maßgeblichen Lärmquelle orientiert sind, 

siehe DIN 4109-2, Kapitel 4.4.1. 

 

Die für das geplante Wohn- und Geschäftshaus berechneten maßgeblichen Außenlärm-

pegel La sind in Kapitel 8.2.3 geschossabhängig dargestellt. 

 

Nachfolgend sind beispielhaft einige nicht schutzbedürftige Räume aufgeführt, für die 

die o. g. Anforderungen somit nicht gelten: 

• Abstellräume 

• Waschräume 

• Hausanschlussräume 

• Technikräume 

• Flure / Eingangsbereiche 

• Badezimmer 

• Küchen (keine Wohnküchen)  
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8 Anhang 

 

8.1 Digitalisierungsplan 

 

 

 

8.2 Gebäudelärmkarten 

 

8.2.1 Verkehrsbedingte Mittelungspegel tags 

 

8.2.2 Verkehrsbedingte Mittelungspegel nachts 

 

8.2.3 Maßgebliche Außenlärmpegel gemäß DIN 4109-1 
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8.1 Digitalisierungsplan 
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8.2 Gebäudelärmkarten 

 

8.2.1 Verkehrsbedingte Mittelungspegel tags 
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Mittelungspegel:

 >  35 dB(A)

 >  40 dB(A)

 >  45 dB(A)

 >  50 dB(A)

 >  55 dB(A)

 >  60 dB(A)

 >  65 dB(A)

 >  70 dB(A)

 >  75 dB(A)

Maßstab 1 : 750

(DIN A4)

Datum: 21.01.2021

Datei: 4322-1-02.cna

CadnaA, Version 2021 (32 Bit)

Gartenstraße 8  ·  48599 Gronau

Tel.: 02562 / 70119-0  ·  Fax: 02562 / 70119-10

mail@wenker-gesing.de  ·  www.wenker-gesing.de



40

40

41
41

43

50

49

50

52

59
60

59
60

60
61

61

64

64

64

64

65 60

54

4341

M
öserstraße

Ge
org
str
aß
e

W
itt
e
ki
n
d
st
ra
ß
e

32435080

32435080

32435100

32435100

32435120

32435120

32435140

32435140

32435160

32435160

32435180

32435180

32435200

32435200

32435220

32435220

32435240

32435240

32435260

32435260

5
7
9
2
0
0
0

5
7
9
2
0
0
0

5
7
9
2
0
2
0

5
7
9
2
0
2
0

5
7
9
2
0
4
0

5
7
9
2
0
4
0

5
7
9
2
0
6
0

5
7
9
2
0
6
0

5
7
9
2
0
8
0

5
7
9
2
0
8
0

5
7
9
2
1
0
0

5
7
9
2
1
0
0Schalltechnische Untersuchung

zum Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses

an der Ecke Möserstraße / Georgstraße 

in 49074 Osnabrück

Projekt-Nr. 4322.1

Auftraggeber:

Pro Urban Projekt in Osnabrück

"Möserstraße" GmbH

Auf der Herrschwiese 15

49716 Meppen

GEBÄUDELÄRMKARTE VERKEHR 
(STRAßE UND SCHIENE)
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49716 Meppen

GEBÄUDELÄRMKARTE VERKEHR 
(STRAßE UND SCHIENE)

Beurteilungszeitraum: Tag (6.00 - 22.00 Uhr)

Berechnungshöhe: 15,9 m (4. OG)

Mittelungspegel:

 >  35 dB(A)

 >  40 dB(A)

 >  45 dB(A)

 >  50 dB(A)

 >  55 dB(A)

 >  60 dB(A)

 >  65 dB(A)

 >  70 dB(A)

 >  75 dB(A)

Maßstab 1 : 750

(DIN A4)

Datum: 21.01.2021

Datei: 4322-1-02.cna

CadnaA, Version 2021 (32 Bit)

Gartenstraße 8  ·  48599 Gronau

Tel.: 02562 / 70119-0  ·  Fax: 02562 / 70119-10

mail@wenker-gesing.de  ·  www.wenker-gesing.de
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0Schalltechnische Untersuchung

zum Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses

an der Ecke Möserstraße / Georgstraße 

in 49074 Osnabrück

Projekt-Nr. 4322.1

Auftraggeber:

Pro Urban Projekt in Osnabrück

"Möserstraße" GmbH

Auf der Herrschwiese 15

49716 Meppen

GEBÄUDELÄRMKARTE VERKEHR 
(STRAßE UND SCHIENE)

Beurteilungszeitraum: Tag (6.00 - 22.00 Uhr)

Berechnungshöhe: 18,8 m (5. OG)

Mittelungspegel:

 >  35 dB(A)

 >  40 dB(A)

 >  45 dB(A)

 >  50 dB(A)

 >  55 dB(A)

 >  60 dB(A)

 >  65 dB(A)

 >  70 dB(A)

 >  75 dB(A)

Maßstab 1 : 750

(DIN A4)

Datum: 21.01.2021

Datei: 4322-1-02.cna

CadnaA, Version 2021 (32 Bit)

Gartenstraße 8  ·  48599 Gronau

Tel.: 02562 / 70119-0  ·  Fax: 02562 / 70119-10

mail@wenker-gesing.de  ·  www.wenker-gesing.de
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0Schalltechnische Untersuchung

zum Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses

an der Ecke Möserstraße / Georgstraße 

in 49074 Osnabrück

Projekt-Nr. 4322.1

Auftraggeber:

Pro Urban Projekt in Osnabrück

"Möserstraße" GmbH

Auf der Herrschwiese 15

49716 Meppen

GEBÄUDELÄRMKARTE VERKEHR 
(STRAßE UND SCHIENE)

Beurteilungszeitraum: Tag (6.00 - 22.00 Uhr)

Berechnungshöhe: 21,7 m (6. OG)

Mittelungspegel:

 >  35 dB(A)

 >  40 dB(A)

 >  45 dB(A)

 >  50 dB(A)

 >  55 dB(A)

 >  60 dB(A)

 >  65 dB(A)

 >  70 dB(A)

 >  75 dB(A)

Maßstab 1 : 750

(DIN A4)

Datum: 21.01.2021

Datei: 4322-1-02.cna

CadnaA, Version 2021 (32 Bit)

Gartenstraße 8  ·  48599 Gronau

Tel.: 02562 / 70119-0  ·  Fax: 02562 / 70119-10

mail@wenker-gesing.de  ·  www.wenker-gesing.de
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8.2.2 Verkehrsbedingte Mittelungspegel nachts 
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0Schalltechnische Untersuchung

zum Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses

an der Ecke Möserstraße / Georgstraße 

in 49074 Osnabrück

Projekt-Nr. 4322.1

Auftraggeber:

Pro Urban Projekt in Osnabrück

"Möserstraße" GmbH

Auf der Herrschwiese 15

49716 Meppen

GEBÄUDELÄRMKARTE VERKEHR 
(STRAßE UND SCHIENE)

Beurteilungszeitraum: Nacht (22.00 - 6.00 Uhr)

Berechnungshöhe: 4,3 m (EG)

Mittelungspegel:

 >  35 dB(A)

 >  40 dB(A)

 >  45 dB(A)

 >  50 dB(A)

 >  55 dB(A)

 >  60 dB(A)

 >  65 dB(A)

 >  70 dB(A)

 >  75 dB(A)

Maßstab 1 : 750

(DIN A4)

Datum: 21.01.2021

Datei: 4322-1-02.cna

CadnaA, Version 2021 (32 Bit)

Gartenstraße 8  ·  48599 Gronau

Tel.: 02562 / 70119-0  ·  Fax: 02562 / 70119-10

mail@wenker-gesing.de  ·  www.wenker-gesing.de
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0Schalltechnische Untersuchung

zum Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses

an der Ecke Möserstraße / Georgstraße 

in 49074 Osnabrück

Projekt-Nr. 4322.1

Auftraggeber:

Pro Urban Projekt in Osnabrück

"Möserstraße" GmbH

Auf der Herrschwiese 15

49716 Meppen

GEBÄUDELÄRMKARTE VERKEHR 
(STRAßE UND SCHIENE)

Beurteilungszeitraum: Nacht (22.00 - 6.00 Uhr)

Berechnungshöhe: 7,2 m (1. OG)

Mittelungspegel:

 >  35 dB(A)

 >  40 dB(A)

 >  45 dB(A)

 >  50 dB(A)

 >  55 dB(A)

 >  60 dB(A)

 >  65 dB(A)

 >  70 dB(A)

 >  75 dB(A)

Maßstab 1 : 750

(DIN A4)

Datum: 21.01.2021

Datei: 4322-1-02.cna

CadnaA, Version 2021 (32 Bit)

Gartenstraße 8  ·  48599 Gronau

Tel.: 02562 / 70119-0  ·  Fax: 02562 / 70119-10

mail@wenker-gesing.de  ·  www.wenker-gesing.de
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0Schalltechnische Untersuchung

zum Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses

an der Ecke Möserstraße / Georgstraße 

in 49074 Osnabrück

Projekt-Nr. 4322.1

Auftraggeber:

Pro Urban Projekt in Osnabrück

"Möserstraße" GmbH

Auf der Herrschwiese 15

49716 Meppen

GEBÄUDELÄRMKARTE VERKEHR 
(STRAßE UND SCHIENE)

Beurteilungszeitraum: Nacht (22.00 - 6.00 Uhr)

Berechnungshöhe: 10,1 m (2. OG)

Mittelungspegel:

 >  35 dB(A)

 >  40 dB(A)

 >  45 dB(A)

 >  50 dB(A)

 >  55 dB(A)

 >  60 dB(A)

 >  65 dB(A)

 >  70 dB(A)

 >  75 dB(A)

Maßstab 1 : 750

(DIN A4)

Datum: 21.01.2021

Datei: 4322-1-02.cna

CadnaA, Version 2021 (32 Bit)

Gartenstraße 8  ·  48599 Gronau

Tel.: 02562 / 70119-0  ·  Fax: 02562 / 70119-10

mail@wenker-gesing.de  ·  www.wenker-gesing.de
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0Schalltechnische Untersuchung

zum Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses

an der Ecke Möserstraße / Georgstraße 

in 49074 Osnabrück

Projekt-Nr. 4322.1

Auftraggeber:

Pro Urban Projekt in Osnabrück

"Möserstraße" GmbH

Auf der Herrschwiese 15

49716 Meppen

GEBÄUDELÄRMKARTE VERKEHR 
(STRAßE UND SCHIENE)

Beurteilungszeitraum: Nacht (22.00 - 6.00 Uhr)

Berechnungshöhe: 13,0 m (3. OG)

Mittelungspegel:

 >  35 dB(A)

 >  40 dB(A)

 >  45 dB(A)

 >  50 dB(A)

 >  55 dB(A)

 >  60 dB(A)

 >  65 dB(A)

 >  70 dB(A)

 >  75 dB(A)

Maßstab 1 : 750

(DIN A4)

Datum: 21.01.2021

Datei: 4322-1-02.cna

CadnaA, Version 2021 (32 Bit)

Gartenstraße 8  ·  48599 Gronau

Tel.: 02562 / 70119-0  ·  Fax: 02562 / 70119-10

mail@wenker-gesing.de  ·  www.wenker-gesing.de
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0Schalltechnische Untersuchung

zum Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses

an der Ecke Möserstraße / Georgstraße 

in 49074 Osnabrück

Projekt-Nr. 4322.1

Auftraggeber:

Pro Urban Projekt in Osnabrück

"Möserstraße" GmbH

Auf der Herrschwiese 15

49716 Meppen

GEBÄUDELÄRMKARTE VERKEHR 
(STRAßE UND SCHIENE)

Beurteilungszeitraum: Nacht (22.00 - 6.00 Uhr)

Berechnungshöhe: 15,9 m (4. OG)

Mittelungspegel:

 >  35 dB(A)

 >  40 dB(A)

 >  45 dB(A)

 >  50 dB(A)

 >  55 dB(A)

 >  60 dB(A)

 >  65 dB(A)

 >  70 dB(A)

 >  75 dB(A)

Maßstab 1 : 750

(DIN A4)

Datum: 21.01.2021

Datei: 4322-1-02.cna

CadnaA, Version 2021 (32 Bit)

Gartenstraße 8  ·  48599 Gronau

Tel.: 02562 / 70119-0  ·  Fax: 02562 / 70119-10

mail@wenker-gesing.de  ·  www.wenker-gesing.de
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0Schalltechnische Untersuchung

zum Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses

an der Ecke Möserstraße / Georgstraße 

in 49074 Osnabrück

Projekt-Nr. 4322.1

Auftraggeber:

Pro Urban Projekt in Osnabrück

"Möserstraße" GmbH

Auf der Herrschwiese 15

49716 Meppen

GEBÄUDELÄRMKARTE VERKEHR 
(STRAßE UND SCHIENE)

Beurteilungszeitraum: Nacht (22.00 - 6.00 Uhr)

Berechnungshöhe: 18,8 m (5. OG)

Mittelungspegel:

 >  35 dB(A)

 >  40 dB(A)

 >  45 dB(A)

 >  50 dB(A)

 >  55 dB(A)

 >  60 dB(A)

 >  65 dB(A)

 >  70 dB(A)

 >  75 dB(A)

Maßstab 1 : 750

(DIN A4)

Datum: 21.01.2021

Datei: 4322-1-02.cna

CadnaA, Version 2021 (32 Bit)

Gartenstraße 8  ·  48599 Gronau

Tel.: 02562 / 70119-0  ·  Fax: 02562 / 70119-10

mail@wenker-gesing.de  ·  www.wenker-gesing.de
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0Schalltechnische Untersuchung

zum Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses

an der Ecke Möserstraße / Georgstraße 

in 49074 Osnabrück

Projekt-Nr. 4322.1

Auftraggeber:

Pro Urban Projekt in Osnabrück

"Möserstraße" GmbH

Auf der Herrschwiese 15

49716 Meppen

GEBÄUDELÄRMKARTE VERKEHR 
(STRAßE UND SCHIENE)

Beurteilungszeitraum: Nacht (22.00 - 6.00 Uhr)

Berechnungshöhe: 21,7 m (6. OG)

Mittelungspegel:

 >  35 dB(A)

 >  40 dB(A)

 >  45 dB(A)

 >  50 dB(A)

 >  55 dB(A)

 >  60 dB(A)

 >  65 dB(A)

 >  70 dB(A)

 >  75 dB(A)

Maßstab 1 : 750

(DIN A4)

Datum: 21.01.2021

Datei: 4322-1-02.cna

CadnaA, Version 2021 (32 Bit)

Gartenstraße 8  ·  48599 Gronau

Tel.: 02562 / 70119-0  ·  Fax: 02562 / 70119-10

mail@wenker-gesing.de  ·  www.wenker-gesing.de
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8.2.3 Maßgebliche Außenlärmpegel gemäß DIN 4109-1 
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Schalltechnische Untersuchung

zum Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses

an der Ecke Möserstraße / Georgstraße 

in 49074 Osnabrück

Projekt-Nr. 4322.1

Auftraggeber:

Pro Urban Projekt in Osnabrück

"Möserstraße" GmbH

Auf der Herrschwiese 15

49716 Meppen

MAßGEBLICHE AUßENLÄRMPEGEL 
GEMÄß DIN 4109-1

Beurteilungszeitraum: Tag (6.00 - 22.00 Uhr)

Berechnungshöhe: 4,3 m (EG)

Maßgeblicher

Außenlärmpegel:

 bis 55 dB(A)

 56 bis 60 dB(A)

 61 bis 65 dB(A)

 66 bis 70 dB(A)

 71 bis 75 dB(A)

 76 bis 80 dB(A)

 > 80 dB(A)

Maßstab 1 : 750

(DIN A4)

Datum: 21.01.2021

Datei: 4322-1-02.cna

CadnaA, Version 2021 (32 Bit)

Gartenstraße 8  ·  48599 Gronau

Tel.: 02562 / 70119-0  ·  Fax: 02562 / 70119-10

mail@wenker-gesing.de  ·  www.wenker-gesing.de
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Schalltechnische Untersuchung

zum Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses

an der Ecke Möserstraße / Georgstraße 

in 49074 Osnabrück

Projekt-Nr. 4322.1

Auftraggeber:

Pro Urban Projekt in Osnabrück

"Möserstraße" GmbH

Auf der Herrschwiese 15

49716 Meppen

MAßGEBLICHE AUßENLÄRMPEGEL 
GEMÄß DIN 4109-1

Beurteilungszeitraum: Tag (6.00 - 22.00 Uhr)

Berechnungshöhe: 7,2 m (1. OG)

Maßgeblicher

Außenlärmpegel:

 bis 55 dB(A)

 56 bis 60 dB(A)

 61 bis 65 dB(A)

 66 bis 70 dB(A)

 71 bis 75 dB(A)

 76 bis 80 dB(A)

 > 80 dB(A)

Maßstab 1 : 750

(DIN A4)

Datum: 21.01.2021

Datei: 4322-1-02.cna

CadnaA, Version 2021 (32 Bit)

Gartenstraße 8  ·  48599 Gronau

Tel.: 02562 / 70119-0  ·  Fax: 02562 / 70119-10

mail@wenker-gesing.de  ·  www.wenker-gesing.de
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Schalltechnische Untersuchung

zum Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses

an der Ecke Möserstraße / Georgstraße 

in 49074 Osnabrück

Projekt-Nr. 4322.1

Auftraggeber:

Pro Urban Projekt in Osnabrück

"Möserstraße" GmbH

Auf der Herrschwiese 15

49716 Meppen

MAßGEBLICHE AUßENLÄRMPEGEL 
GEMÄß DIN 4109-1

Beurteilungszeitraum: Tag (6.00 - 22.00 Uhr)

Berechnungshöhe: 10,1 m (2. OG)

Maßgeblicher

Außenlärmpegel:

 bis 55 dB(A)

 56 bis 60 dB(A)

 61 bis 65 dB(A)

 66 bis 70 dB(A)

 71 bis 75 dB(A)

 76 bis 80 dB(A)

 > 80 dB(A)

Maßstab 1 : 750

(DIN A4)

Datum: 21.01.2021

Datei: 4322-1-02.cna

CadnaA, Version 2021 (32 Bit)

Gartenstraße 8  ·  48599 Gronau

Tel.: 02562 / 70119-0  ·  Fax: 02562 / 70119-10

mail@wenker-gesing.de  ·  www.wenker-gesing.de
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Schalltechnische Untersuchung

zum Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses

an der Ecke Möserstraße / Georgstraße 

in 49074 Osnabrück

Projekt-Nr. 4322.1

Auftraggeber:

Pro Urban Projekt in Osnabrück

"Möserstraße" GmbH

Auf der Herrschwiese 15

49716 Meppen

MAßGEBLICHE AUßENLÄRMPEGEL 
GEMÄß DIN 4109-1

Beurteilungszeitraum: Tag (6.00 - 22.00 Uhr)

Berechnungshöhe: 13,0 m (3. OG)

Maßgeblicher

Außenlärmpegel:

 bis 55 dB(A)

 56 bis 60 dB(A)

 61 bis 65 dB(A)

 66 bis 70 dB(A)

 71 bis 75 dB(A)

 76 bis 80 dB(A)

 > 80 dB(A)

Maßstab 1 : 750

(DIN A4)

Datum: 21.01.2021

Datei: 4322-1-02.cna

CadnaA, Version 2021 (32 Bit)

Gartenstraße 8  ·  48599 Gronau

Tel.: 02562 / 70119-0  ·  Fax: 02562 / 70119-10

mail@wenker-gesing.de  ·  www.wenker-gesing.de
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Schalltechnische Untersuchung

zum Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses

an der Ecke Möserstraße / Georgstraße 

in 49074 Osnabrück

Projekt-Nr. 4322.1

Auftraggeber:

Pro Urban Projekt in Osnabrück

"Möserstraße" GmbH

Auf der Herrschwiese 15

49716 Meppen

MAßGEBLICHE AUßENLÄRMPEGEL 
GEMÄß DIN 4109-1

Beurteilungszeitraum: Tag (6.00 - 22.00 Uhr)

Berechnungshöhe: 15,9 m (4. OG)

Maßgeblicher

Außenlärmpegel:

 bis 55 dB(A)

 56 bis 60 dB(A)

 61 bis 65 dB(A)

 66 bis 70 dB(A)

 71 bis 75 dB(A)

 76 bis 80 dB(A)

 > 80 dB(A)

Maßstab 1 : 750

(DIN A4)

Datum: 21.01.2021

Datei: 4322-1-02.cna

CadnaA, Version 2021 (32 Bit)

Gartenstraße 8  ·  48599 Gronau

Tel.: 02562 / 70119-0  ·  Fax: 02562 / 70119-10

mail@wenker-gesing.de  ·  www.wenker-gesing.de
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Schalltechnische Untersuchung

zum Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses

an der Ecke Möserstraße / Georgstraße 

in 49074 Osnabrück

Projekt-Nr. 4322.1

Auftraggeber:

Pro Urban Projekt in Osnabrück

"Möserstraße" GmbH

Auf der Herrschwiese 15

49716 Meppen

MAßGEBLICHE AUßENLÄRMPEGEL 
GEMÄß DIN 4109-1

Beurteilungszeitraum: Tag (6.00 - 22.00 Uhr)

Berechnungshöhe: 18,8 m (5. OG)

Maßgeblicher

Außenlärmpegel:

 bis 55 dB(A)

 56 bis 60 dB(A)

 61 bis 65 dB(A)

 66 bis 70 dB(A)

 71 bis 75 dB(A)

 76 bis 80 dB(A)

 > 80 dB(A)

Maßstab 1 : 750

(DIN A4)

Datum: 21.01.2021

Datei: 4322-1-02.cna

CadnaA, Version 2021 (32 Bit)

Gartenstraße 8  ·  48599 Gronau

Tel.: 02562 / 70119-0  ·  Fax: 02562 / 70119-10

mail@wenker-gesing.de  ·  www.wenker-gesing.de
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Schalltechnische Untersuchung

zum Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses

an der Ecke Möserstraße / Georgstraße 

in 49074 Osnabrück

Projekt-Nr. 4322.1

Auftraggeber:

Pro Urban Projekt in Osnabrück

"Möserstraße" GmbH

Auf der Herrschwiese 15

49716 Meppen

MAßGEBLICHE AUßENLÄRMPEGEL 
GEMÄß DIN 4109-1

Beurteilungszeitraum: Tag (6.00 - 22.00 Uhr)

Berechnungshöhe: 21,7 m (6. OG)

Maßgeblicher

Außenlärmpegel:

 bis 55 dB(A)

 56 bis 60 dB(A)

 61 bis 65 dB(A)

 66 bis 70 dB(A)

 71 bis 75 dB(A)

 76 bis 80 dB(A)

 > 80 dB(A)

Maßstab 1 : 750

(DIN A4)

Datum: 21.01.2021

Datei: 4322-1-02.cna

CadnaA, Version 2021 (32 Bit)

Gartenstraße 8  ·  48599 Gronau

Tel.: 02562 / 70119-0  ·  Fax: 02562 / 70119-10

mail@wenker-gesing.de  ·  www.wenker-gesing.de



 

 
 

Bericht Nr. 4322.1/02 vom 21.01.2021 

Seite 47 von 48 

Zugzahlen nach Schall 03 

Strecke Anzahl Zugart v_max Fahrzeitkategorien gem. Schall03 im Zugverband 

 Tag Nacht Traktion [km/h] Kat. Anz. Kat. Anz. Kat. Anz. Kat. Anz. Kat. Anz. 

1600 

14 2 GZ-E* 70 7-Z5_A4 1 10-Z5 24 10-Z2 6 10-Z18 6 10-Z15 1 

0 20 RV-E 70 7-Z5_A4 1 9-Z5 5       

2 0 IC-E 70 7-Z5_A4 1 9-Z5 12       

3 2 NZ/D-E 70 7-Z5_A4 1 9-Z5 12       

1602 4 6 GZ-V 70 8_A6 1 10-Z5 24 10-Z2 6 10-Z18 6 10-Z15 1 

1622 34 21 GZ-E 70 7-Z5_A4 1 10-Z5 24 10-Z2 6 10-Z18 6 10-Z15 1 

2992, 

Abschnitt 

OS Hbf bis 

Einm. 

1602+1622 

2 5 GZ-E 100 7-Z5_A4 1 10-Z5 24 10-Z2 6 10-Z18 6 10-Z15 1 

7 8 GZ-E 120 7-Z5_A4 1 10-Z5 24 10-Z2 6 10-Z18 6 10-Z15 1 

16 0 RV-E 140 7-Z5_A4 1 9-Z5 6       

32 6 RV-ET 140 5-Z5_A10 2         

36 2 RV-VT 120 6_A8 2         

44 6 RV-VT 120 6_A8 3 9-Z5 12       

15 1 IC-E 140 7-Z5_A4 1 9-Z5 10       

0 2 NZ/D-E 140 7-Z5_A4 1 9-Z5 14       

 

  



 

 
 

Bericht Nr. 4322.1/02 vom 21.01.2021 

Seite 48 von 48 

Zugzahlen nach Schall 03 (Fortsetzung) 

Strecke Anzahl Zugart v_max Fahrzeitkategorien gem. Schall03 im Zugverband 

 Tag Nacht Traktion [km/h] Kat. Anz. Kat. Anz. Kat. Anz. Kat. Anz. Kat. Anz. 

2992, 
Abschnitt 
OS Hbf ab 
Einm. 
1602+1622 
bis Abzw. 
1602 

4 6 GZ-V 100 8_A6 1 10-Z5 24 10-Z2 6 10-Z18 6 10-Z15 1 

36 26 GZ-E 100 7-Z5_A4 1 10-Z5 24 10-Z2 6 10-Z18 6 10-Z15 1 

7 8 GZ-E 120 7-Z5_A4 1 10-Z5 24 10-Z2 6 10-Z18 6 10-Z15 1 

16 0 RV-E 140 7-Z5_A4 1 9-Z5 6       

32 6 RV-ET 140 5-Z5_A10 2         

36 2 RV-VT 120 6_A8 2         

44 6 RV-VT 120 6_A8 3         

16 0 IC-E 140 7-Z5_A4 1 9-Z5 10       

0 2 NZ/D-E 140 7-Z5_A4 1 9-Z5 14       

 

 

 
 


