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1.0 Straßenbeschreibung 
Die Straße Am Krähenhügel liegt im östlichen Bereich des Stadtteiles Lüstringen. Sie beginnt 
im Süden  am Stadtweg und ist als Sackgasse ausgeführt. 

Der Untersuchungsabschnitt umfasst die gesamte Länge der Straße auf etwa 150 m. 

 

Die Straße Am Krähenhügel ist eine reine Anliegerstraße ohne Durchgangsverkehr. Beginnend 
bei der Einmündung Stadtweg besitzt die bituminös befestigte Wohnstraße bis zur Station 
0+036 m auf der südwestlichen Seite einen etwa 1,00 m breiten Gehweg mit einer Oberfläche 
aus Splitt. Zwischen dem Gehweg und der Asphaltoberfläche ist eine 3-reihige Betonsteinrinne 
angelegt. Entlang der Anliegergrenzen wird der Straßenraum durch private Einfriedungen, wie 
Mauern und Borde abgeschlossen. 

Etwa ab Station 0+047 m teilt sich die Straße in eine nördliche und südliche Straßentrasse und 
verbindet sich wieder bei ca. Station 0+114 m. Die nördliche Fahrbahn (Asphalt) ist etwa 4,00 
bis 5,00 m breit. Eine seitliche Bordanlage  oder Entwässerungsrinne liegt in diesem Abschnitt 
nicht vor. 

Die Trassierung der südlichen bit. Fahrbahn ist separat bezeichnet und geht von 1+000 m bis 
1+057 m. Das Straßenende schließt mit einer 5-reihigen Betonsteinrinne 20/10 cm ab, die 
Fahrbahnbreite liegt durchgängig bei etwa 3,50 m.  

Die nördliche und südliche Fahrbahn wird durch eine bis zu 2,50 m hohe Erdböschung getrennt. 

 

Im verbleibenden Abschnitt von Station 0+114 m bis 0+154 m besteht die Straße Am Krähen-
hügel aus einer etwa 7,00 m breiten Asphaltstraße, die sich am Ende im Bereich der Anlieger-
zufahrten auf etwa 9,50 m aufweitet. Die südwestliche Straßenseite ist hier durch einen Tief-
bord mit 1-reihiger Betonsteinrinne gesichert. 

 

Im Bereich der Anliegerzufahrten wechseln die Oberflächen teilweise auf Betonsteinpflaster. In 
der Straßenoberfläche liegen die üblichen Schachtabdeckungen der Kanalisation und die Stra-
ßenkappen der Versorger. 

 

Die Beleuchtungsmasten orientieren sich am nordöstlichen Grenzverlauf. Die südliche Straßen-
trasse weist lediglich eine Außenleuchte an der südwestlichen Grundstücksgrenze auf. 

Gemäß der RStO 01 bzw. der Bauweisen der Stadt Osnabrück ist für die Straße Am  
Krähenhügel die Bauklasse IV vorzusehen. 
 

 

2.0 Profilquerschnitt 
  Stat.: 0+000 bis 0+154 
  Stat.: 1+000 bis 1+057    
 
Das vorhandene Fahrbahnprofil ist größtenteils noch erkennbar. Die Hauptfahrbahn einschl. der 
nördlichen Trasse von Station 0+000 bis 0+154 zeigt überwiegend eine Einseitneigung in süd-
westliche Richtung. 
Die südliche Straßentrasse hat überwiegend ein Dachprofil. 
 
Die dargestellten Profilquerschnitte sind der Anlage 3  zu entnehmen. 
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3.0 Untersuchung des Straßenaufbaus 
3.1 Untersuchungsergebnisse und Straßenaufbau 

Der Stadt Osnabrück liegt eine gutachterliche Stellungnahme der Prüftechnik Z+L GmbH aus 
Osnabrück vom 28.06.2012 vor. Hiernach liegt ein uneinheitlicher Straßenaufbau vor: 

4,0 – 8,0 cm   Asphalttragdeckschicht 

Ungebundene Oberbau- oder Tragschichten wurden nicht angetroffen. 

Darunter Auffüllung, überwiegend aus frostempfindlichen, schwach schluffigen Kiesen und 
Sanden mit mäßiger Tragfähigkeit.  

 

Grundwasser wurde am Untersuchungstag bis zu einer Tiefe von etwa 2,00 m nicht festgestellt. 

Weitere Einzelheiten können der gutachterlichen Stellungnahme entnommen werden. 

 

 

3.2 Kontamination 

Den chemischen Untersuchungen zufolge sind sämtliche Asphaltschichten teerfrei und in die 
Verwertungsklasse A einzuordnen. 

Weitergehende chemische Untersuchungen, wie z. B. Asbest, wurden nicht durchgeführt. 

Weitere Einzelheiten können der gutachterlichen Stellungnahme entnommen werden. 

 

 

3.3 Straßenentwässerung 

Das Straßenlängsgefälle Am Krähenhügel verläuft tendenziell von Norden nach Süden. Bei 
etwa Station 0+095 m liegt der Hochpunkt bzw. die Wasserscheide. Von hier aus fällt die Stra-
ße einerseits mit teilweise über 10 % in Richtung Süden zum Stadtweg und andererseits in 
nordwestliche Richtung zum Straßenende. Die südliche Straßentrasse fällt ebenfalls in Rich-
tung Stadtweg. 

 

Im südlichen Abschnitt sind lediglich 2 Straßenabläufe 50 x 50 cm vorhanden, die das gesamte 
Oberflächenwasser über die westliche 3-reihige Betonsteinrinne sammeln und ableiten. Ein 
nicht unerheblicher Teil (südliche Straßentrasse) versickert in den unbefestigten Seitenräumen.  

Die Anzahl der Straßenabläufe ist für die vorhandene Straßenbefestigung mit einer Fläche von 
etwa 800 m2 und des enormen Längsgefälles nicht ausreichend. Die fremden Oberflächenab-
flüsse von den Anliegergrundstücken sind dabei nicht berücksichtigt. 

 

Das im nordwestlichen Abschnitt anfallende Oberflächenwasser wird zum Teil über eine Tief-
bordanlage mit 1-reihiger Rinne gesammelt und ebenfalls über nur 2 Straßenabläufe 50 x 50 
cm abgeleitet. 

Die Anzahl der Straßenabläufe ist für die vorhandene Straßenbefestigung mit einer Fläche von 
gut 400 m2 im Grunde ausreichend. Die fremden Oberflächenabflüsse von den Anlieger-
grundstücken sind dabei allerdings nicht berücksichtigt. 
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Einige Anliegerzufahrten und sonstige Nebenflächen entwässern ebenfalls zur Straße hin. Dort 
wird das Oberflächenwasser von den etwaigen Entwässerungsrinnen gesammelt und zu den 
Straßenabläufen geführt.  

 

Trotz der erheblichen Setzungen und Absackungen der Straßenoberfläche sowie der vielen 
Flickstellen kann zumeist ein Quergefälle festgestellt werden. Die umfangreichen Setzungen, 
Verdrückungen und Ausbrüche führen bei Regenereignissen nur teilweise zu erheblichen Pfüt-
zenbildungen, da sich hier das hohe Längsgefälle abmindernd auswirkt. Nur „überlaufendes“ 
Oberflächenwasser wird an diesen Stellen zu den vorhandenen Straßenabläufen geführt. 

Bei den Entwässerungsrinnen (Betonsteine) sind zumeist nur unerhebliche Absackungen fest-
zustellen.  

 

 

4.0 Visuelle Erfassung des Straßenzustands 
Die örtliche Zustandserfassung der Straße Am Krähenhügel wurde am 29.06.2012 vorgenom-
men. Die Auswertung und Auflistung der Schäden wird in der Tabelle „Ergebnis der visuellen 
Zustandserfassung“ als Anlage 1  detailliert aufgeführt.  

 

 

5.0 Zusammenfassung / Ergebnis 
Bei der untersuchten Straße Am Krähenhügel handelt es sich um eine Anliegerstraße, die als 
Sackgasse ausgebildet ist. Die Fahrbahn ist in bituminöser Bauweise, der anfangs vorhandene 
Gehweg mit einer Splittoberfläche hergestellt. 

 

Die Entwässerung des Straßenraumes wird über zumeist einseitig angelegte Betonsteinrinnen 
und Straßenabläufe realisiert. Das Quergefälle in der durchlaufenden Haupttrasse (einschl.  
nördlicher Straßentrasse) ist größtenteils ein Einseitprofil, die südliche Straßentrasse weist 
überwiegend ein Dachprofil auf.  

 

Die allgemeinen Unebenheiten der Fahrbahn sind durchgängig deutlich bis stark ausgeprägt. 
Es ist damit zu rechnen, dass sich die Absackungen und Verdrückungen in der Oberfläche 
durch den unterdimensionierten Oberbau zukünftig noch verschlimmern. Bei Regenereignissen 
entstehen unzählige Wasserpfützen, die nur durch Versickerung und Verdunstung wieder aus-
trocknen. 

 

Die visuelle Erfassung hat in der Fahrbahn einen geschätzten Anteil von 90 % an Einzel- und 
Netzrissen, offenen Nähten, Ausbrüchen, Flickstellen und sonstigen Oberflächenschäden erge-
ben. Die zahlreichen Absackungen und Verdrückungen sind das Ergebnis eines ungenügenden 
Straßenoberbaus. Es gibt keine 10 m2 große, zusammenhängende Straßenfläche ohne einen 
Schaden oder einer Flickstelle. 
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Im Ergebnis ist die Fahrbahn aufgrund des schwachen Oberbaues durchgehend defekt. Auch 
die festgestellten Absackungen der Borde und Rinnen bestätigen die unzureichende Statik. 

Das ursprüngliche Fahrbahnprofil ist zwar insgesamt noch erkennbar, dennoch sind die Un-
ebenheiten der Oberfläche teilweise stark ausgeprägt. Aufkantungen im Bereich der Fugen von 
Flickstellen sowie Abplatzungen und Ausbrüche in der bituminösen Oberfläche lassen keine 
sichere Begehbarkeit mehr zu. Zudem ist auch die Oberflächenentwässerung unzureichend. 

Eine punktuelle oder auch oberflächenhafte Sanierung schafft nur für kurze Zeit Abhilfe. Daher 
ist eine komplette Straßenerneuerung bzw. ein Straßenneuausbau geboten. Die Durchführung 
der Fahrbahnerneuerung ist aufgrund der unsicheren Begehbarkeit schnellstmöglich erforder-
lich. Ggf. sind vorweg die massivsten Schäden zu beseitigen. 

 

Der neue Oberbau ist entsprechend der RStO bzw. der Regelquerschnitte der Stadt Osnabrück 
nach Bauklasse IV herzustellen. Zudem ist unbedingt eine ordnungsgemäße Oberflächenent-
wässerung vorzusehen. 

 

Aufgestellt: 
Osnabrück, den  09.07.2012 
 
 
 
 
INGENIEURBÜRO WILLEN        
    Dipl.-Ing. Edmund Willen  
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Straße: Am Krähenhügel

Ort: Osnabrück

Datum: 29.06.2012

Allgemeine 
Unebenheiten

sehr schwach ausgeprägt = a
schwach ausgeprägt = b
deutlich ausgeprägt = c

stark ausgeprägt = d
sehr stark ausgeprägt = e

0+000,00 1 Bild Straßenansicht

1 Fahrbahn bit. 0,00 - 10,10 2, 3 x c x x x x x x

2 Gehweg links Splitt 0,00 - 10,10 4 x b x

0+010,10 5 Bild Straßenansicht

3 Fahrbahn bit. 10,10 - 29,00 6,7,8,9, 
10 x c x x x x x x x

4 Gehweg links Splitt 10,10 - 29,00 x b x

5 Fahrbahn bit. 29,00 - 46,20 11,13,14,
15 x d x x x x x x x x

6 Gehweg links Splitt 29,00 - 36,00 12 x d x

0+046,20 16 Bild Straßenansicht (nördliche Trasse)

7 Fahrbahn bit. 46,20 - 63,50 17,18 x d x x x x x x

8 Fahrbahn bit. 63,50 - 80,70 19,20,21 x c x x x x x x

0+080,70 22 Bild Straßenansicht (nördliche Trasse)

9 Fahrbahn bit. 80,70 - 96,80 23,24,25 x c x x x x x x

10 Fahrbahn bit. 96,80 - 113,90 26,27,28 x c x x x x x x

0+113,90 29 Bild Straßenansicht (Rückblick nördliche Trasse, Ende)

0+113,90 30 Bild Straßenansicht
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11 Fahrbahn bit. 113,90 - 129,00 31,32,33 x c x x x x x

12 Fahrbahn bit. 129,00 - 142,00 34,35,36 x c x x x x x

13 Fahrbahn bit. 142,00 - 153,10 37,38,39,
40,41 x c x x x x x x x x

1+000,00 42 Bild Straßenansicht (südliche Trasse)

14 Fahrbahn bit. 0,00 - 16,00 43,44 x c x x x x x x

15 Fahrbahn bit. 16,00 - 29,65 45,46,47 x c x x x x x x

1+029,65 48 Bild Straßenansicht (südliche Trasse)

16 Fahrbahn bit. 29,65 - 57,00 49,50,51,
52 x c x x x x x x

1+057,00 53 Bild Straßenansicht (Rückblick südliche Trasse, Ende)
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