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A N L A G E  6.1 – 6.3

Glühverlustbestimmungen
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Glühverlustbestimmung
nach DIN 18128

Anlage

Nr.:

Projekt:

Auftraggeber:

Probe :

Bodenart :

Ort :

Tiefe :

Art :

Datum :

Person :

Witterung :

Bemerkungen :

6

1

Stadt Paderborn / OT Schloß Neuhaus 

Bebauungsplan Nr. SN 252 "Amtsweg"

-Baugrunderk./hydrogeol. Unters./orient. Gefährd.-

WIEPEN Bauträger GmbH, Schäferweg 3, Paderborn

Probe 1/3

BS 1

0,70 - 1,20 m

gestörte Probe

16.11.2004

Herr Schulte

Sand, sehr schw. organ.

Prüfung DIN 18 128 - GL

Glühzeit [h]: 2

1 2 3

Masse des Tiegels [g]

Masse der trockenen Probe + Tiegel [g]

Masse der geglühten Probe + Tiegel [g]

Masse der trockenen Probe [g]

Masse der geglühten Probe [g]

Glühverlust [%]

Mittelwert des Glühverlustes [%]

26.760 30.670 27.000

51.870 56.740 54.700

51.710 56.570 54.490

25.110 26.070 27.700

24.950 25.900 27.490

0.637 0.652 0.758

0.682

Datum :

Person :

17.11.2004

Herr Thiemann
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Glühverlustbestimmung
nach DIN 18128

Anlage

Nr.:

Projekt:

Auftraggeber:

Probe :

Bodenart :

Ort :

Tiefe :

Art :

Datum :

Person :

Witterung :

Bemerkungen :

6

2

Stadt Paderborn / OT Schloß Neuhaus 

Bebauungsplan Nr. SN 252 "Amtsweg"

-Baugrunderk./hydrogeol. Unters./orient. Gefährd.-

WIEPEN Bauträger GmbH, Schäferweg 3, Paderborn

Probe 9/3

BS 9

1,80 - 2,80 m

gestörte Probe

16.11.2004

Herr Schulte

Sand

Prüfung DIN 18 128 - GL

Glühzeit [h]: 2

1 2 3

Masse des Tiegels [g]

Masse der trockenen Probe + Tiegel [g]

Masse der geglühten Probe + Tiegel [g]

Masse der trockenen Probe [g]

Masse der geglühten Probe [g]

Glühverlust [%]

Mittelwert des Glühverlustes [%]

32.020 32.500 28.100

56.610 57.410 54.410

56.550 57.340 54.380

24.590 24.910 26.310

24.530 24.840 26.280

0.244 0.281 0.114

0.213

Datum :

Person :

17.11.2004

Herr Thiemann
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Glühverlustbestimmung
nach DIN 18128

Anlage

Nr.:

Projekt:

Auftraggeber:

Probe :

Bodenart :

Ort :

Tiefe :

Art :

Datum :

Person :

Witterung :

Bemerkungen :

6

3

Stadt Paderborn / OT Schloß Neuhaus 

Bebauungsplan Nr. SN 252 "Amtsweg"

-Baugrunderk./hydrogeol. Unters./orient. Gefährd.-

WIEPEN Bauträger GmbH, Schäferweg 3, Paderborn

Probe 11/2

BS 11

0,50 - 0,90 m

gestörte Probe

16.11.2004

Herr Schulte

Prüfung DIN 18 128 - GL

Glühzeit [h]: 2

1 2 3

Masse des Tiegels [g]

Masse der trockenen Probe + Tiegel [g]

Masse der geglühten Probe + Tiegel [g]

Masse der trockenen Probe [g]

Masse der geglühten Probe [g]

Glühverlust [%]

Mittelwert des Glühverlustes [%]

29.230 27.740 26.810

56.490 52.920 54.130

56.210 52.630 53.820

27.260 25.180 27.320

26.980 24.890 27.010

1.027 1.152 1.135

1.105

Datum :

Person :

17.11.2004

Herr Thiemann




