Wie kann ich mein
Haus schutzen?

Analyse der Gefahrenstellen und SchutzmafBnahmen
Anhand von Informationen der eigenen Kommune (z.B.
Erfahrungen aus vergangenen Ereignissen, Stark-
regengefahrenkarte] kann der Grundstickeigentimer
feststellen, ob sein Anwesen in einem besonders gefahr-
deten Gebiet liegt.

In der folgenden Abbildung sind mogliche Zutrittswege in-
folge von Starkregen dargestellt. Der Grundstlickseigen-
timer kann damit selbst oder durch Fachleute ermitteln,
inwieweit sein Gebaude davon betroffen ist und Schutz-
mafinahmen ergreifen.
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Untersuchungen haben gezeigt, dass bereits kleine bauliche
Anpassungsmalinahmen erhebliche Schaden aufgrund von
eindringendem Wasser vermeiden konnen. Dies kann z.B.
durch Barrieren an Kellerfenstern, Tiefgarageneinfahrten,
und durch Riickstausicherung zur offentlichen Kanalisation

oft in einfacher Weise realisiert werden.

Bild 5: Einfache Schutzmalinahme am Kellerfenster
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Informationen

Fir Gemeinden:

I beiden beratenden Wasserwirtschaftsamtern und Fach-
biros fir Wasserwirtschaft beztiglich Gefahrenbeurtei-
lung, Vorsorge- und Vermeidungsmafnahmen und Forde-
rung.

Starkregen-ews

22> Starkregen ews

I DWA-Audit Hochwasser fir Gemeinden www.dwa.de/audit

Fir Grundstiickseigentiimer: bei der eigenen Kommune
oder im Internet

Weiterfiihrende Informationen:
http://de.dwa.de/thema-hochwasser.html

Weitere Links:

Hochwasser-Pass des HochwasserKompetenzCentrum
(HKC) e. V. zur Bewertung von bestehenden oder geplanten
Privat- und Gewerbe-Immobilien www.hochwasser-pass.de

Bayerisches Landesamt fur Umwelt www.lfu.bayern.de/wasser

Studie Niederschlagswasser (urbane Sturzfluten)
www.bdb-bfh.de/bdb (s. Downloads Studien]
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Starkregen und urbane Sturzfluten
Hintergrinde - Risiken - Vorsorge

.Starkregen und seine Auswirkungen sind eine lebens- und
existenzbedrohende Gefahr. Kommunen, Biirger und Planer
mussen sich der Gefahr stellen und aktiv damit umgehen!”




www.dwa-bayern.de

Wie kommt es zu
Starkregen mit
extremen Folgen?

Ursachen und Hintergriinde

Steigende Temperaturen im Sommer bewirken eine hohere
Verdunstung. Der schnelle Feuchtigkeitsaufstieg erzeugt
eine starke Wolkenbildung in der Atmosphare. Gewitter-
wolken mit grofen Wassermassen regnen schlagartig
auf kleinrdumigen Gebieten ab. Dabei kann mehr als
100 |/m* Wasser in kurzer Zeit auf die Oberflache fallen., Dies
Ubersteigt die Versickerungsfahigkeit des Bodens.

Darlber hinaus kann durch die zunehmende Versiegelung
von Verkehrs- und Wohnflachen das Niederschlagswasser
nicht mehr natirlich versickern und gelangt in die Kanalisa-
tion. Zudem kdonnen Landnutzungsdnderungen im Umland
erhohte Oberflachenabflisse mit Bodenerosion bewirken,
die Siedlungsgebiete mit Wasser und Schlamm gefahrden.

Die fur Niederschlagswasser vorgesehenen Entwasserungs-
einrichtungen (Kanale, Versickerungsanlagen) sind aus tech-
nischen und wirtschaftlichen Griinden nicht auf diese extre-
men Ereignisse ausgelegt. Daher bilden sie keinen ausrei-
chenden Schutz vor Starkregen und es treten Uberflutungen
an der Oberfldche von Siedlungsgebieten auf (urbane Sturz-
fluten). Diese gefahrden Menschen, Gebdude und Infrastruk-
tureinrichtungen.

Starkniederschlag

Landnutzungsénderung

kleiner
FlieRgewasser

Bild 1: Auswirkungen des Niederschlags auf Siedlungsgebiete

Bild 2: Gewitterwolke mit Starkregen

Starkregen kann
Jeden treffen!

Risiken aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen
Starkregen kann Uberall in Bayern - von Franken bis zum
Voralpengebiet - auftreten.

Hohe Niederschlagsmengen in kurzer Zeit und auf begrenz-
temn Raum kénnen zu unerwarteten regionalen Uberschwem-
mungen fihren. Auch fernab von FlieBgewdssern, sogar an
Hanglagen, kénnen so Uberflutungen entstehen. Ein jeder
kann betroffen sein. Insofern kann der Abschluss einer Ele-
mentarschadensversicherung sinnvoll sein.

Da es kaum Vorwarnzeiten gibt, bestehen nur begrenzt, er-
eignisbezogene Schutzmdglichkeiten. Dies kann zu hohen
Sachschaden und Gefahrdung von Menschenleben fihren.

Diese Schaden werden erhéht, wenn Wasser mit Sedimenten

und Verunreinigungen in Hauser und Entwdsserungseinrich-
tungen eindringt.

Wie konnen sich
Kommunen
vorbereiten?

Bauleitplanung, Generalentwéasserungsplan, Regenwas-
sermanagement und Uberflutungskarten

Bereits vor der Ausweisung von Neubaugebieten sind in
der Bauleitplanung die Niederschlagswasserbeseitigung
zu regeln und UberflutungsvorsorgemaBnahmen zu pla-
nen.

Fir bestehende Siedlungsgebiete muss ein Generalent-
wéasserungsplan (GEP) mit aktuellen Flachen und Abfluss-
beiwerten erstellt und gepflegt werden. Die Berechnungen
sind mit belastbaren Niederschlags- und Abflussmess-
daten durchzufiihren. Mainahmen zur Verdunstung (Grin-
dach), Versickerung [Versickerungsmulden) und Rickhal-
temafinahmen sind in einem modernen Regenwasserma-
nagement zu planen und umzusetzen.

Nach den Regeln der Technik (DIN EN 752] werden Entwas-
serungseinrichtungen in Siedlungen nur fir einen 2- bis
5-jéhrlichen Niederschlag bemessen. Starkregen kdnnen
mit den so bemessenen Einrichtungen nicht bewaltigt wer-
den. Um zu ermitteln, wohin dass nicht aufgenommene
Niederschlagswasser flieBt, ist ein Uberflutungsnachweis
erforderlich. Das Ergebnis der Berechnung ist in Karten ggf.
unter Einbeziehung des Kanalnetzes und der Oberflachenge-
wasser zu dokumentieren.

Bild 3: Ausschnitt einer Starkregengefahrenkarte mit den blau hinterleg-
ten Uberflutungsflichen



