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. 1.0 A H IMMTER ARTEN BAULICH! NST N ; !
// \\ - ’ " A 1 Dos Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBL. | Satz 2141, USSCHLUSS BESTIMMTER ARTEN BAULICHER UND SONSTIGER ANLAGEN GEMASZ § 1 (6) NR. 1 BauNVO 1.0 BAUSCHUTZBEREICH FLUGHAFEN
/ \ e P \\ 1998 | Satz 137) zuletzt gedndert durch Gesetz vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 2414). 1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die gemdB § 4 (3) BouNVO ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen unzuldssig. Das Plangebiet liegt im Bauschutzbereich des Verkehrsflughafens Diisseldorf, und zwar unterhalb des An— und Abflugsektors 23 L.
/ \ e /’ \ Bauvorhaben, die nach §§ 12 — 17 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) die festgesetzten Hohen iiberschreiten sollen (auch Bauhilfsanlagen,
’ N 7 & i =z 2 Die Verordnung iiber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung— BauNVO) in der : B Krdne usw.), bediirfen unabhingig von der Stellungnahme zum Planverfahren der besonderen luftrechtlichen Zustimmung.
// A < \ L Bekanntmachung der Neufassung vom 23.01.1990 (BGBI. S. 132), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des 2.0 HOHENLAGE DES GEBAUDES UND DES GELANDES (S;ofer’? fﬁr Buuth\%b%n,1 giT_ ?1e vi(g.hHiihe{ﬁb{:Lrsfctt\\/rg;ten sglleré, kfzine Bougen;élmigléngherfc()r)derLic!\ dist, Lis}t fdiﬁ tht:fthr'(?c(:ltlicbe "
. 1 ; \ Investitionserleich o Wohnbaul 04.1 'S, 466). enehmigung gemd uftverkehrgesetz (Lu vor Baubeginn von der/dem Bauherr{i)n bei der Luftfahrtbehdrde einzuholen.
7N . @ nvestitionserleichterungs~ und Wohnbaulandgesetz vom 22.04.1993 (BGBI. S. 466) 21 Die Oberkante der fertigen EingangsfuBbodenhhe/Erdgeschoss (OK EFH) wird fir das WA-Gebiet gemds § 18 (1) BouNO Fiir das Plangebiel betrigt die zustimmungs— bzw. genehmigungsireie Hohe 136,00 m GNN.
o . e S - - : ek . 4 . - : o .
S O 5. i Ponzshneroung 199 (Fni0 ) o 15121080 (881§ 5] e s e e i e e RS
< \, \ KN ' Z . . . 2.3 Auffiillungen des natiirlichen Geldndes sind bis zur Hohe der den Grundstiicken vorgelagerten offentlichen Verkehrsfliche nur auf
\ \ \-\ \, - 4, Die Bauordnung Nordrhein— Westfalen (Landesbauordnung- BauO NW) in der Fassung der Bekanntmachung der Fldche zwischen der Heiligenhauser Strasse und dem Wohngebdude zultssig. Hierbei bezieht sich die Hohe der vorgelagerten
\ N, \ | . vom 01.03.2000 (GV NRW S. 256), zuletzt getndert am 04.05.2004 (GV NRW S. 259). tffentlichen Verkehrsfliche auf die Oberkante der Heiligenhauser Strasse (StraBenkrone), gemessen in Hohe des Hauseinganges.
\ \ 572 ] 13550 g g
\, \ 2 "\ . - ! // : Im Allgemeinen Wohngebiet sind Auffiillungen des natiirlichen Geltndes zwischen der Planstrasse bzw. der angrenzenden
\ \ : \, ' \ ! Grundstiicke und dem Wohngebdude bis zur Herstellung der Niveaugleichheit der unter 2.1 festgesetzten EFH zuldssig. Hinweise
\ \.\ \\ > 2 N\ \\ - 2.4 Die Geldndehohe im Allgemeinen Wohngebiet wird auf eine Hohe von mindestens 135,55 m NN festgesetzt.
\ \ L 3 .
q \ 7 \ :
\ . ¥ 13612\ 10 ZU DIESEM BEBAUUUNGSPLAN GEHOREN.
\ \ ' e \ N . "
& \ N 0 s A e Bestandssignaturen 30  ANZAHL DER WOHNEINHEITEN GEMASZ § 9 (1) BauGB Nr. 6 _ i :
\, \ A \ o7 o . 27N\ - eine Begriindung (Teil A) .
\ PN Xe A \ 31 Im Reinen Wohngebiet sind je Houseinheit maximal 2 Wohneinheiten zulissig. — ein Londschaftspflegerischer Fachbeitrag
, s o~ \ v g \ .. - ein  Umweltbericht (Teil B)
\\ o7 7 \ '% e \ 12l WOHNGEBAUDE MIT / OHNE HAUSNUMMERN ~ ein Bodengutachten
\ - \-\ ?Q ‘3“2 7 o . 40 BESTIMMUNG DES MASZES DER BAULICHEN NUTZUNG GEMASZ § 16 (5) UND § 18 BauNVO - ein  Schallschutzgutachten
A \ (R Pad o X WIRTSCHAFS— UND INDUSTRIEGEBAUDE
v \ d¥0 s - 41  Die gemdB § 16 (3) Nr. 2 BauNVO als Hochstgrenze festgesetzten Firsthohen betragen im Allgemeinen Wohngebiet 148,55 m GNN
\'\‘135.09 ) Az DURCHFAHRT / ARKADE und im Reinen Wohngebiet 148,00 m GiNN. 2.0 BODENDENKMALPFLEGE
\, \ o) 7 4.2 Im Aligemeinen Wohngebiet konnen im Einzelfall Ausnahmen fiir untergeordnete Bauteile der Betriebstechnik, die die
\ \ e 08 A e MAUER maximal zulssige Firsthohe iiberschreiten, zugelassen werden. Beim Auftreten archdologischer Bodenfunde und Befunde oder Zeugnissen tierischen und pflanzlichen Lebens aus erd-
\ . AL
\_ Baufelder R < \ N\, 4.3 Im Aligemeinen Wohngebiet ist eine zweite Ebene im Dachgeschoss nicht zuldssig. geschichtlicher Zeit gemd dem Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmdler im Land Nordrhein—Westfalen
\ \ ] a E L . ¢ (Denkmalschutzgesetz —DSchG) vom 11.03.1980, zuletzt gedndert durch das Gesetz vom 20.06.1989 GV NW S.366, ist das
.gemaB B-Plan H250 e N mn HOHENLAGE
\ = N\ \ Rheinische Landesmuseum Bonn, Rheinische Amt fiir Bodendenkmalpflege, ColmantstraBe 14-16, 53115 Bonn unverziiglich zu
\.\ \) \ @ CESCHOSSZAHL 50 BAUWEISE GEMASZ § 22 (4) BauNvo informieren. Auf §§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW wird verwiesen.
\ 13695 \\\
e A5 i . N 51 Im Allgemeinen Wohngebiet ist eine abweichende Bauweise (a) wie folgt definiert: Es sind Gebdude mit mehr als 50 m
Y BORDSTEIN Ldnge bei Einhaltung der Abstdndsflichen zu den Nachbargrenzen zuldssig. 3.0  BODENSCHUTZ
% NN
N g NN e STRASSENSINKKASTEN Die untere Bodenschutzbehdrde des Kreises Mettmann ist beziiglich des Altstandortes im baurechtlichen Genehmigungsverfahren
\ 148 \\ 6.0 UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHEN zu beteiligen.
b \\ AN | ; GRENZANGABEN: 6.1  Gemdd § 31 (1) BauGB ist eine Uberschreitung der mit Index (A) festgesetzten Baugrenzen durch ein offenes Vordach um max. 3,10 m Erdarbeiten sind oufgrund eventuell vorhandener Kampfmittel mit entsprechender Vorsicht auszufiihren. Sollten Kampfmittel
N s P zuldssig. Die mit Index (B) festgesetzte Bougrenze darf durch ein offenes Vordach um max. 6,60 m iiberschritten werden. gefunden werden, ist aus Sicherheitsgriinden die Erdarbeit sofort einzustellen und der Kampfmitteldienst zu
N, e N | i - 6.2 Untergeschosse miissen aufgrund des hohen Grundwasserstandes im Plongebiet gemd8 § 9 (4) BouGB in Verbindung benachrichtigen. Vor Durchfiihrung eventuell erforderlicher groBerer Bohrungen — z.B. Pfahlgriindung - sind
’ b GEMARKUNGSGRENZE mit § 44 LWG als weiBe Wanne ohne Anordnung von Drainagen errichtet werden. Probebohrungen ~ 100mm Durchmesser — zu erstellen, die mit Kunststoff- oder Nichtmetallrohren zu versehen sind.
j | Danach ist eine Uberpriifung dieser Probebohrungen mit ferromagnetischen Sonden erforderlich.
P =t FLURGRENZE Samtliche Bohrarbeiten sind mit Vorsicht durchzufiihren. Sie sind sofort einzustellen, sobald im gewachsenen Boden auf
/ f 7.0  STELLPLATZE UND GARAGEN Widerstand gestoBen wird. In diesem Fall ist umgehend der Kampfmitteldienst zu benachrichtigen.
8 \ e FLURSTUCKGRENZE
} 047 7.1 Im Aligemeinen Wohngebiet sind gemd8 § 12 (6) BauNVO Stellpltze nur innerhalb der iiberbaubaren Grundstiicksflichen Im Falle einer Entsorgung von Material >= Z 2 ist gem8 Nachweisverordnung ein entsprechender Entsorgungsnachweis
Weitere Signaturen gemdss DIN 3020 und Katastervorschriften und innerhalb der mit "St” zeichnerisch festgesetzten Fldchen zuldssig. zu fiihren. Dieser ist vorab der Unteren Abfallwirtschafisbehtrde des Kreises Mettmann vorzulegen. Erst noch deren
Im Allgemeinen Wohngebiet sind oberirdische Garagen nur innerhalb der iiberboubaren Grundstiicksfliche zuldssig. Zustimmung darf mit der Entsorgung begonnen werden.
7.2 Im Reinen Wohngebiet sind Stellpldtze, Carports und Garagen auBerhalb der iiberbaubaren Grundstiicksfldche nur bis zur
- & = hinteren (strossenabgewandten) Baugrenze zuldssig. Die Bdelonge(ggs dBSo?'er;schutze;,Ogi: sich ousddem Bundes;Bode}r‘nschutzgesetz( (BBoSdS<(:;h)G) vomgg.é)%gg& der Bundez—Bodenschtutz—
B . : 2 irdi i i ticksfld dssig. Di irdi V) vom 12.07.1999 und des Landesbodenschutzgesetzes (LbodSchG) vom 09.05. ergeben, sind zu beachten.
P JE s > Z@lChn GI’ISCh e Fes.rse.’.zung en 7.3 Unterirdische Garagen sind ausserhalb der iiberbaubaren Grundstiicksfidchen zuldssig Die Oberkante unterirdischer Garagen verordnung (BBodSc
T BT e i muss mind. 0,80 m unter der mittleren Geldndehthe fiir das jeweilige Bauteil liegen.
Der Schutz und die Sicherung erhaltenswerter Gehdlz— und Vegetationsbestdnde durch SchutzmaBnahmen nach DIN 18920
(Planzelchenverordnung 1990 - PlanzV 90) (Schutz von Biumen, Pflanzenbestinden und Vegetationsfid i
; getationsfldchen bei BaumaBnehmen) und RAS- LP 4 (Schutz von
e 8.0  NEBENANLAGEN Béumen, Vegetationsbestdnden und Tieren bei BaumaBnahmen) wdhrend der Bauzeit ist zu gewdhrleisten.
semkro\f,@ﬁf
o ART DER BAULICHEN NUTZUNG PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN B1 Im Aligemeinen Wohngebiet sind gemd8 § 23 (5) BouNVO Nebenanlagen nach § 14 (1) BouNVO mit Ausnchme von Einfriedungen bis Die fachgerechte Behandlung von Oberboden nach DIN 18915 (Bodenarbeiten), DIN 18917 (Rasen— und Saatarbeiten) und
f LA y zu einer Hohe von 1,0 m iiber dem natiirlichen Geliindeniveau, einem eingegriinten Demenzgarten bis zu einer Hohe von 2,2 m, DIN 18300 (Erdarbeiten) ist zu gewdhrleisten.
(§ 5 Abs2 Nr.l, § 9 Abs.1 Nr.t BauGB - §§ 1-11 BauNvO) | MASSNAHMEN UND F CHEN ZUM SCHUTZ, eingegriinten Standorten fiir Abfallbehdlter, Standorten fiir die Gebdudezuluft (freistehend), zwei Freitreppen (Rettungswege) .
) = ZUR PFLEGE UND ZUR und einem Gartenpavillon bis zu einer GriBe von max. 8 qm Grundfliiche ouBerhalb der iiberbaubaren Grundstiicksflichen unzuldssig. Es wird empfohlen: ) g : )
o S22 WR REINE WOHNGEBIETE ENTWICKLUNG VON NATUR UND 8.2 Im Allgemeinen Wohngebiet sind gemdB § 9 (1) BauGB Nr. 12 und 14 Standorte fiir Abfallbehdlter und Nebenanlagen nach - die Buqstellenelnnch“iungsﬂuchen flUf das erforderhqhe 'MlndestmuB u begrenzen und diese auBerhalb spdterer
DK g e\ﬂg;/%\\;;%%«;%w - § 14 (2) BauNVO innerhalb und ausserhalb der iiberbaubaren Fidiche zuldssig. Vegetations— und Giinfldchen sowie auBerhalb empfindlicher Vegetationsstrukturen anzulegen.
AP ¢ LANDSCHAFT — Mauern zu begriinen. Maschendrahtzaun mit Hinterpflanzung vorzusehen.
i ,/ £ ' WA ALLGEMEINE WOHNGEBIETE (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) ~ Standpldtze fiir Miillsommelbehdlter im Gebdude unterzubringen oder mit Hecken abzupflanzen. Die Hecken sind
) 1l ) 9.0 GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN GEMASZ § 9 (4) BauGB IN VERBINDUNG MIT § 86 BauO NRW fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten.
= ANPFLANZEN  VON BAUMEN 9.1 Im Plangebiet sind fiir Gebdude und Goragen nur geneigte Ddcher mit einer Dachneigung von 30° bis 45 zuldssig.
MASS DER BAULICHEN NUTZUNG Im Aligemeinen Wohngebiet sind hiervon ausgenommen die beiden mit Index (C) bezeichneten dreigeschossigen Eckbauteile 40 BETEILIGUNGEN
””””” UMGRENZUNG VON FLACHEN ZUM ANPFLANZEN mit einer zuldssigen Dachneigung von 20" bis 30" . . R . ' ’ =
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO0) S VON BEUMEN UND STRAUCHERN Im Allgemeinen Wohngebiet ist eine Flachdachausbildung im oberen Bereich des Daches zuliissig, wenn die Hohe der geneigten Dachfliche, Fiir das Allgemeine Wohngebiet ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens das Kreisgesundheitsamt Mettmann zu beteiligen.
. senkrecht gemessen von der Dachtraufe bis zum oberen AbschluB der geneigten Dachfldche (First) mindestens 4,00 m betrdgt.
GESCHOSSFLACHENZAHL 9.2  Bei Doppelhdusern ist je Baukorper dasselbe Material in Form und Farbe zu verwenden.
B 9.3 Im Reinen Wohngebiet sind nur Einfriedungen in Form von Hecken bzw. Boum— oder Buschpflanzungen zuldssig. Eine Einfriedung
p 040 GRUNDFLACHENZAHL SONSTIGE PLANZEICHEN der Grundstiicke mit kunststoffummanteltem Maschendraht bzw. Holzstaketenzdunen bis zu einer Hohe von 1,0 m ist zuldssig.
r———1 UMGRENZUNG VON FLACHEN FUR NEBENANLAGEN, .
ZAHL DER VOLLGESCHOSSE: L___J  STELLPLATZE UND GARAGENZUFAHRTEN 100 IMMISSIONSSCHUTZ U BE RSI( HTSPLAN M ] ' 5000
. 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB
i ALS HOCHSTGRENZE (8 ) 101 GemdB § 9 (1) Nr. 24 BouGB miissen zum Schutz gegen den ortlich vorhandenen StraBenverkehrsldrm entsprechend DIN 4109, Tabelle 8 . e S ——
ZWECKBESTIMMUNG: die mit ( ) bzw. mit ( ) gekennzeichneten Gebdudeseiten ein bewertetes Mindest-Bauschalldimm—MaB der . . p"""' ,;:'1,7 \\‘ﬁ?‘
HUHE BAULICHER ANLAGEN ALS HOCHSTGRENZE: AuBenbauteile von R'w,res. = 35 dB (LPB: I) bzw. R'wres. = 40 dB (LPB: IV) fiir Aufenthaltsrume in Wohnungen, Ubernachtungsréume, LAIRTTLEFE Ay j:» 'I(’{} N &,
St STELLPLATZE Unterrichtsréume und R'w,res. = 30 dB (LPB: Ill) bzw. R'w,res. = 35 dB (LPB: IV) fiir Biirordume aufweiscin. #
. Bei einer Zuordnung gemdB DIN 4109, Tabelle 3, Abs. 4 in die Nutzungsart Krankenanstalten, Sanatorien, Altenheime) sind die jeweils um ]
Fiss)45:060m CbIN FIRSTHOHE (Uber Normal Null) . 5 dB(A) erhshten Anforderungen an die resultierende Schallddmmung der AuBenbauteile gemd8 DIN 4109, Tabelle 8, Spalte 3 zu
GRENZE DES RAUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES beriicksichtigen. Die Werte gelten auch fiir Dachfliichen, sofern sie Aufenthaltsrdume nach auBen abschlieSen.
DES BEBAUUNGSPLANS (§ 9 Abs. 7 BauGB) 10.2 Fiir Schlafrdume, die ausschlieBlich Fenster innerhalb des Larmpegelbereiches Il, il oder IV oufweisen, sind zustzlich schallgeddmmte,
BAUWEISE / BAUGRENZEN fensterunabhdngige  Liiftungseinrichtungen im Bereich der Fenster oder Briistungen gemd8 VDI 2719 oder eine mechanische Be-und
Entliiftung einzubauen, die auch bei geschlossenen Fenstern eine ausreichende Roumliiftung zur Nachtzeit gewdhrleisten.
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB - §§ 1 und 11 BauNVO) <«—»  HAUPTFIRSTRICHTUNG 10.3 An den iibrigen Fassaden des Gebdudes miissen zum Schutz gegen StraBenverkehrsldrm die Umfassungsbauteile von Aufenthaltsrdumen ein
5 . bewertetes Mindest-Bauschalldimm-MaB von R'wres. = 30 dB = (LPB Il) aufweisen.
NUR EINZEL- UND DOPPELHAUSER ZULASSIG | oo i Bei einer Zuordnung in die Nutzungsart Krankenanstalten, Sanatorien, (Altenheime) gilt: R'w,res. = 35 dB.
OFFENE VORDACHER (geplant) 10.4 Die Entliiftung unterirdischer Garagen ist so anzuordnen, dass Immissionen durch luftverunreinigende Stoffe nicht im Bereich
a ABWEICHENDE BAUWEISE HAUPTEINGANG (geplant) von Aufenthalts— und Ubernachtungsrdumen auftreten.
B geplan
srETEwT= BAUGRENZE BUSCHUNGEN (geplant) 11.0  PFLANZBINDUNGEN
1.1 GemdB § 9 (1) Nr. 25 BauGB sind fiir die zeichnerisch als anzupflanzen festgesetzten Baume auf der Allgemeinen Wohngebietsfiche
wA | 1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG | ZAHL DER VOLLGESCHOSSE TS MIT GEH-, FAHR— UND LEITUNGSRECHTEN ZU und der ffentlichen Verkehrsfldche entsprechend der Liste Nr. 1 standorigerechte oder kulturraumtypische Laubbdume zu pflanzen und
. - - L BELASTENDE FLACHEN ZUGUNSTEN DER daverhaft zu unterhalten (Hochstamm 18/20, 3x verpflanzt).
040 GRUNDFLACHENZAHL GESCHOSSFLACHENZAHL ALLGEMEINHEIT o e T 4 ”
anzenliste Nr. - Bdume
Acer platanoides in Sorten Spitzahorn
ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG, Z.B. Fraxinus ornus Blumen—Esche
VON BAUGEBIETEN ODER ABGRENZUNG DES Quercus petraea Trauben—Eiche
VERKEHRSFLACHEN MASZES DER NUTZUNG INNERHALB EINES Quercus robur Stiel-Eiche
§9 Abs.1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB A IET Tilia cordata in Sorten Winterlinde Y
( ) 81 Aos 4 §16 Abs 5 B0 i Tk T Goroges Sonact
B 5. S. au Prunus in Arten Zierkirschen, —pflaumen | / B raumich benachbart
. - _ STRASSENVERKEHRSFLACHEN e e Eberesche. Mehlb _Jg Mumichen nachbarter
Der Blrgermelister der Stadt Ratingen Geometrische Eindeutigkeit Aufstellung Beteiligung der Offentlichkeit Auslegung e e s T s orus i Are R Eeaaal cettungsbereichs Bebauungsplane
P < . 5 g . " : 2 s T . - .
Betreut durch: Die vorliegende Plangrundiage ist eine Ablichtung der Der Rat der Stadt hat am ................ccccccocoeee an Die Unterrichtung der Offentlichkeit nach § 3 (1) BauGB Der Rat der Stadt hat am x2.@F. 2006........ die e STRASSENBEGRENZUNGSLINIE Paaad  BESCHRANKUNGEN ODER FUR VORKEHRUNGEN W e e(,ft)s;ﬁ:;cffnf e Lt 1. 2 1 ot St %1’12?&2?%22“&5‘20&22rk“%’é’?%"’3’?'32'?55;,323’.“ ° b el
Amt fUr Stadtplanung, Vermessung amtlichen Flurkarte (Stand: 15.11.2004) unter §2 (1) BauGB die Aufsteliung des Bebauungsplanes T JOR—— im Amtsblatt der StagtRatingen offentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes 6%?%%ggﬁ%’gﬁ%ﬂ%ﬁg%ES ’
und Bauordnun 61.12 Herr Kr&ageloh Bertcksichtigung eines Feldvergleiches | | e beschlossen. bekannt gemacht worden. nach § 3 (2) BauGB beschlossen. VERKEHRSFLACHEN BESONDERER Pflanzenliste Nr. 2~ Bdume
9/ 9 Nach ortsGblicher Bekanntmachung am Z2.0%.2a0S ZWECKBESTIMMUNG BUNDESIMMISSIONSSCHUTZGESETZES
Ratingen, den im Amtsblatt der Stadt Ratingen haben der Entwurf (§ 9 Abs. 2 Nr. 6 und Abs. 4 BauGB) Carpinus betulus Hainbuche
Sie entspricht den Anforderungen des § 1 Plan ZVO Die ortsubliche Bekanntmachung des Die Unterrichtung fand am ..., <"...coueeeeceennes statt. des Bebauungsplanes und die Begrndung, sowie die AR i E’“t"e‘-"“; s é?ff’“[)g"; Buch
. 2. : besch berei i eltbezoge ; agus sylvativea Fastigiata dulen—Rot-Buche o
Entwurf und Bearbeitet_ vom 18 12 1990 Aufste“ungs 'usses am .....cceeevvieiecinees . . . ItS Voﬂlegel |den u'gw 4 e - BRI o ) s GEPLANTE GRUNDSTUCKSGRENZE llex qufohum Stechpﬂlme Am.'. fur S.rqd.rplonung
plan-g L+S architekten + stadtplaner Dusseldorf ’ Ratingen, den Der Burgermeister Ste"ungna!‘me" vom'!.cﬁ.éﬁms ﬂ OFFENTLICHE PARKFLACHE Malus in Arten Zierapfel !
Der Blrgermeister  Beigeordneter Amtsleiter Trillser Siepen 3 - MISCHVERKEHRSFLACHE ) Sorbus in Arten Eberesche, Mehlbeere g g '
SIEGEL D-40699 Ertrath Ratingen, don Sl 2aas,  Dor Brganmoistos A\ LKRMPEGELBEREICH I (bzw. I oder IV) Apfe Landsberger Renctle
_____ ) Apfel Luxemburger Renette
¢Z..Dr. Netzel \ P EINFAHRTBEREICH Apfel Schafsnase
>irk ¢ -d SleGEL ez, Speltec SIEGEL Apfel Schdner aus Boskoo,
3‘—2- irken Kamp .Halzle 3 y Pe'l . gq?).rkmknm‘) Die dargestellte Verkehrsflachenaufteilung ist nicht festgesetzt. Agfel Winterrambur P Be b O ' I l l n S IO n
(Birkenkamp) (Dr. UK-R Netzel) (Holzle) (Spelter,6bV) (Birkenkamp) (Birkenkamp) (Birkenkamp)
11.3 GemadB § 9 (1) Nr. 25 BouGB sind innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Flichen jeweils eine mehrreihige, freiwachsende Hecke mit s
. A standortgerechten heimischen Laubgehdlzen gemdB der Liste Nr. 3 zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten (verpflanzte Strgucher 80-100,
ingeschrdnkte Betelligung Vereinfachte Anderung / Ermneute Auslegung SatzungsbeschiuB Inkrafttreten P H 2 50 / ] A n d e rU n g
2 . . (]
Der Rat der Stadt hat aufgrund berticksichti Gemaf § 13 BauGB wurde in der Zeit Der Rat der Staﬁ gga;i en hat am .20.42.3Sden GemaR § 10 (3) BauGB ist der Satzungsbeschiuf Pflanzenliste Nr. 3 - Gehdize
Stellungnahmenam ............ccccoeueeeee anstelle-@iner VOM ..oveirneneaeneenennes biS .coceveerirriricree NG || ANEQUNGEN @M ..o offentl Bebauungsplan Sg‘gamas § 10 (1) BauGB in sowie die Moglichkeit der Einsichtnahme des ili 9
. g ; - ) - ; A t Feld—Ah
emeuten offentlichen Auslegung die ei rénkte Beteiligung der von den Anderungen Auslegung des geanderten Bebauungsplahentwurfes Verbindung mit den §§ 7 und 41 GONRW als Satzung Bebauungsplanes mit der Begriindung und der c§f£u§°$§§s * Kgmelkirg::?me Helhgenhcuser Strosse / FongerSkap
Beteiligung nach § 13 BauGB _beschl . Der Eigentimer, sowie der berGhrten Be beschlossen. zusammenfassenden Erkidrung am Cornus sanguinea Roter Hartriegel
geanderte Planungsentwurf mit erter Begriindung sonstiger Trager &ffentlicher Belangé durchgefthrt. ..22.48.202S.... im Amtsblatt der Stadt Ratingen Corylus avellana Hasel Gemarkung: Ratingen Flur: 2 Geplant:
wurde der betroffenen Offentlichkeit undberthten | | 7 ] e bekannt gemacht worden. Crataequs laevigata Rotdorn
Behorden, sowie den sonstigén Tragern Sffentlicher der gesinderte Bebauungsplanentwurf mit Begrandung Crataegus monogyna WeiBdorn
Belange mit Schreiben yoff .................. zur Ratingen, den Der Burgermeister | | VOM .....ccooecrreene. insehlieRlich ........................ ﬁ“°”y’"‘,‘fs ey Sptf“fge":‘““he"
Stellungnahme vo t. EX Utioim ks el Stand: G .
: " _ : | - and: ezeichnet:
Ratingen, den 25.42.2c6S  Der Burgermeister Ratingen, den £3.42.ZaeS Der Burgermeister Ligustrum wigore s 0 10 20 30m
Rati e Der B : ] Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche —— Ssse— 28. Apm 2005
ingen, den r Burgermeister Der Burgermeister Rhamnus cartharticus Kreuzdorn
Rhamnus frangula Faulbaum
315666 66(. Rosa caning Hunds-Rose .
3& B'. fK?—nkamP SIE 34:. B:(ttnkq m Sambucus nigra Schwarzer Holunder MaBstab: 1: 500 P'Clngfundlcge.
(Birkenkamp) (Birkenkamp) (Birkenkamp) (Birkenkamp) (Birkenkamp) Sambucus racemosa Roter Holunder ot
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball



