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Satzung vonm 30.07.1992

iber die d&duBere Gestaltung baulicher und sonstiger Anlagen
(Gestaltungssatzung) im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 160
- KreuzstraBe/WinnlohstraBe - sowie der 1. hnderung - verein-
fachte - des Bebauungsplanes

GemdB § 81 (1) der Bauordnung fir das Land Nordrhein-West-
falen (BauO NW) i.d.F. der Bekanntmachung vom 26. Juni 1984
(GV NW 1984, S. 419), =zuletzt gedndert durch Gesetz vom
20.06.1989 (GV NW S. 432), in Verbindung mit § 4 der Gemein-
deordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen i.d.F. der Be-
kanntmachung vom 13.08.1984 (GV NW S. 475) zuletzt gedndert
durch Gesetz wvom 30.04.1991 (GV NW S. 214) hat der Rat der
Stadt Recklinghausen in seiner Sitzung am 29.06.1992 folgen-
de Satzung beschlossen:

I. Geltungsbereich

g 1
Rdumlicher Geltungsbereich

1. Der r&umliche Geltungsbereich der Satzung ist iden-
tisch mit dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes
Nr. 160 - KreuzstraBe/WinnlohstraBe - sowie der 1. &n-
derung - vereinfachte - des Bebauungsplanes.

2. Der riumliche Geltungsbereich der Satzung ist aus dem
beigefiigten Ubersichtsplan {(Anlage 1) ersichtlich, der
Bestandteil der Satzung ist.

g 2
Sachlicher Geltungsbereich

1. Die Satzung gilt filr bauliche und sonstige Anlagen und
Einrichtungen innerhalb des rdumlichen Geltungsbe-
reiches, die nach der Bauordnung fiir das Land Nord-
rhein-Westfalen (BauONW) genehmigungspflichtig sind.

2. Die Satzung gilt dariiber hinaus auch fiir die nachfol-

gend aufgefiilhrten genehmigungsfreie Vorhaben gem. § 62
Abs. 1 Nrn. 1, 6, 12, und 23 BauQO NW '84:
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1. Gebdude bis zu 30 m? umbautem Raum ohne Aufent-
haltsrdume, Stdlle, Aborte oder Feuerstidtten und
untergeordnete andere bauliche Anlagen bis zu 30 m?
umbautem Raum, im AauBenbereich nur, wenn sie einem
land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen
(8 35 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesbaugesetzes); dies
gilt nicht fiir Garagen und Verkaufs- und Ausstel-
lungsstédnde,

6. nicht iiberdachte Stellplédtze flr Personenkraftwa-
gen bis zu insgesamt 100 m?,

12. stitzmauern wund Einfriedungen bis zu 2,0 m, an
Offentlichen Verkehrsflachen bis zu 1,0 m HShe iiber
Geldndeoberflidche,

23. Antennenanlagen bis zu 10,0 m Hbhe Blitzschutzanla-
gen und ortsverdnderliche Antennentridger der Deut-
schen Bundespost.

Gestaltungsvorschriften

§ 3

Sockel- und Traufengestaltung

Bei Doppel- und Reihenhdusern ist die Sockel- und Traufen-
gestaltung sowohl in der Hbhe als auch in Material und
Farbe einheitlich auszufiihren.

§ 4

Fassadengestaltung

1. Fassadengestaltung allgemein

AuBenwandflédchen sind entweder in naturrotem, rotbrau-
nem bzw. weiBem Verblendmauerwerk oder als weifle bzw.
hellgraue unstrukturierte Putzfldchen auszufiihren. Als
strukturierte Putze sind ausnahmsweise Kratzputz bzw.

Minchener Rauhputz mdglich. Wandverkleidungen aus
Holz, Zink- oder Kupferblechen mit Stehfalz sind zulds-
8ig,

Die Verwendung glasierter oder glidnzender Materialien
bzw. Anstriche, Kunststoffverkleidungen und Mauerwerks-
imitationen ist ausgeschlossen.

Bei Doppel- und Reihenhiusern ist die Fassade in Bezug
auf Farbe und Material einheitlich zu gestalten.
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Die freien Giebel sind durch Gliederung mit mindestens
1 Fenster oder Tiir je GeschoB, Erker 0.&. zu gestal-
ten. Freie Giebel ochne Fenster- bzw. Tilirdffnungen
(Blindgiebel) sind unzulédssig.

Fassadengestaltung der mit "A" gekennzeichneten
Gebdude

Ergdnzend zu Ziffer 1 wird festgesetzt:

2.1. Die vorhandene Putzfassade sowie die Gesimsban-
der, Putzfaschen und Fensterbdnke sind zu erhal-
ten. Verkleidungen sind unzuléssig.

2.2. Anbauten miissen sich in der &ufleren Gestaltung
dem Hauptgebdude anpassen.

2.3. AuBerdem sind Vordidcher bzw. vorgebaute Windfénge
zuldssig. Die &uBere Gestaltung muB sich in der
Farbe dem Hauptgebdude anpassen. Als Materialien
sind zul3dssig: Metall, Holz und farbloses Glas.
Die Verwendung von Glasbausteinen ist unzuldssig.

(Gestaltungsbeispiele siehe Anlagen Nr. 2 - 6)

§ 5

Fenster-, Tiir- und sonstige Offnungen

Bffnungen allgemein

Fenster-, Tir- und sonstige Offnungen sind in stehen-
dem Format auszufithren. Dabei muB das MaB der Hohe
mindestens ein Drittel grdBer sein als das MaB der
Breite. Ausgenommen sind Offnungen unter 1 m®* GroBe.

Bei den gartenseitigen UOffnungen Kkann dieses Format
auch durch Mauerstiitzen oder entsprechende Konstruk-
tionen (feststehende Pfosten, Rolladenfiihrungen o0.4.)
innerhalb der einzelnen Fenster- bzw. Tlranlagen er-
Zielt werden. :

Jffnungen bei den mit "A" gekennzeichneten Gebduden

Die vorhandenen Fenster~ und Tiréffnungen sind zu er-
halten. Das SchlieBen der Haustiiréffnung flir die Ober-
geschofBwohnung ist zulédssig.

Der Einbau von Tilirelementen in die rilickwdrtigen Fen-
sterbffnungen ist =zuldssig, wenn die Breite der Off-
nung beibehalten wird.

Der Einbau von Ganzglastiiren, ornamentierten Metalltii-

ren und Metallfenstern sowie die Verwendung von Glas-
bausteinen ist unzulédssig.
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8§ 6
Dachgestaltung

Dachgestaltung allgemein

1

1.

Die Gebdude sind mit geneigten Ddchern zu ver-
sehen. Ausgenommen hiervon sind Garagen und Neben-
anlagen i.S. von § 14 Bau NVO. In den {iberwiegend
bebauten Bereichen sind Dachform und Dachneigung
der unmittelbaren Umgebung zu iibernehmen.

Zwischen den mit "A" gekennzeichneten Gebiduden
sind nur Walm- bzw. Kriippelwalmdicher zulissig.

Fir das mit '"C" gekennzeichnete Baugebiet wird
eine Dachneigung von 35° festgesetzt.
Fir das mit "D" gekennzeichnete Baugebiet wird
eine Dachneigung von 45° festgesetzt.

Bei Doppel- und Reihenhdusern ist die Dachein-
deckung in gleichem Material und gleicher Farbe
auszufihren.

Bei allen Gebduden, mit Ausnahme der mit "A" ge-
kennzeichneten Gebdude, sind Dachaufbauten bis zu
3/5 der Traufenlédnge zulidssig. Dies gilt auch fiir
Erker, Vorbauten und Nebengiebel.

Die Traufenldnge wird von Ortgang zu Ortgang, die
Ldnge der Dachaufbauten am Fufpunkt gemessen.

Die Dachaufbauten sind mit Flachdach, Satteldach,
Walmdach oder als Schleppgaube zulédssig.

Dachaufbauten miissen untereinander und zum Ort-
gang bzw. 2zur Gebdudetrennwand einen Abstand von
mindestens 1,25 m einhalten. Bei Doppel- und
Reihenhdusern ist die Errichtung von Dachaufbau-
ten an der Gebdudetrennwand zulidssig. Die &uBere
Gestaltung und die Dachform miissen gleich sein.

Dachaufbauten miissen so angeordnet werden, dap
die' Dachhaut den Dachaufbau unmittelbar unterhalb
der Fensterbank (Briistung) anschneidet.

Die Eindeckung der Dachaufbauten ist in Material
und Farbe dem Hauptdach, die senkrechten AuBenfli-
chen der Dachflidche oder der GebiudeauBenwand
anzupassen. Eine Eindeckung bzw. Verkleidung mit
Kupfer, Zink oder anderen Blechen mit 8tehfalz
ist ebenfalls zuléssig.

Dacheinschnitte sind nur auf der rickwidrtigen

Gartenseite der Dachfldchen bis zu 3/5 der Trau-
fenldnge zuldssig.
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2. Dachgestaltuhg der mit "A" gekennzeichneten Gebiude

Ergdnzend 2u § 6 Nr. 1 wird festgesetzt:

2.1. Die vorhandene Dachform (Walmdach) wund Dachnei-
gung sind 2zu erhalten. Eingeschossige Anbauten
sind mit Walmdach oder Flachdach, 2welgeschossige
Anbauten nur mit Flachdach zulédssig.

2.2. Dachaufbauten wund Dacheinschnitte sind bis max.
3,50 m Lidnge zulédssig. Werden Dachaufbauten in
einem Abstand zur Gebidudetrennwand errichtet, so
dlirfen sie eine Linge von 2,00 m nicht itiberschrei-
ten.

Abweichend zu Punkt 1.6. sind bei den Dachaufbau-
ten geringere Abstédnde zur Gebiudetrennwand zulés-
sig.

2.3. Die Dachaufbauten miissen sich in Proportion und
Gliederung an den Fensterachsen der darunterlie-
genden Fassade orientieren. Dachaufbauten mit
mehr als 2,5 m Lidnge sind mit 2 Fenstern 2zu ver-
sehen.

(Gestaltungsbeispiele siehe Anlagen Nr. 2-6)

§ 7

Empfangs- und Antennenanlagen

Empfangs- bzw. Antennenanlagen fiir Rundfunk, Fernsehen und
anderen Kommunikationstechniken sind grundsdtzlich unter der
Dachhaut zu installieren. Ist in diesem Fall der Empfang nur
eingeschrdnkt mdglich, sind Antennen o.d. ausnahmsweise auch
auf den Dachfldchen zuldssig, sofern eine farbliche Anglei-
chung vorgenommen wird.

Das Anbringen von Empfangs- bzw. Antennenanlagen fir Rund-
funk, Fernsehen und anderen Kommunikationstechniken an die
Fassade ist unzuléssig.

g 8
Garagen, liberdachte Stellplidtze und Nebenanlagen

1. Garagen und iliberdachte Stellplédtze (Carports) sind in der
farblichen Gestaltung den Hauptgebiduden anzupassen. Neben-
einanderliegende Garagen und Carports missen gleiche Hdbhe
sowie aufeinander abgestimmte Vorderfronten haben.

2. Die Garagenzufahrten diirfen nur mit Kleinpflaster, Platten

oder wassergebundener Decke befestigt werden. Asphalt-
oder Betonflidchen sind unzuladssig.

- 15 -




3.

—6-

Nebenanlagen wie Fahrrad- und Kinderwagenabstellridume bzw.
Gartenhduschen und Lauben sind in Material und Farbe auf
die Hauptgebdude abzustimmen bzw. in Holz auszufiihren.
Hierbei sind Nebenanlagen im Vorgartenbereich von Hausgrup-
pen und Doppelhdusern einheitlich zu gestalten.

g 9

Vorgartengestaltung

Die Vorgartenflédchen (Fl&dchen zwischen StraBenbegrenzungs-
linie und Geb&dude) sind gdrtnerisch zu gestalten.

Die 1Integration von Aufenthaltsplatzen zum Sitzen und
Spielflédchen fir Kinder ist 2zulissig. Pkw-Einstellplé&tze
sind im Vorgarten unzulédssig.

g 10
Einfriedungen

Wohngartenbereich

Die Gartenflidchen koénnen zur Sffentlichen Fliche hin auf
privatem Grundstiick durch freiwachsende Hecken (max.
2,00 m) aus Laubgehdlzen abgeschirmt werden. Bevor Grenz-
pflanzungen zur Verkehrsfldche hin durch entsprechende
Wuchshthe wirksam werden, ist es zulidssig, auf der dem
Grundstiick zugewandten Seite Ziune bis max. 1,00 m Hoéhe
aus Holz zu erstellen.

Fir die vorgenannten Z&dune aus Holz sind zuldssig: Rundhol-
zer, Halbrundh&lzer und beidseitig gradlinig besdumte Bret-
ter. Die Holzzdune sind transparent zu gestalten (Lattung
auf Abstand, kein Sichtschutzzaun).

Bel Wohngédrten von Doppelhiusern und Hausgruppen sind Holz-
zdune bis max. 1,00 m Hbdhe zulidssig. Die Holzz&une sind in
der o.a. Form zu erstellen und zu beranken bzw. mit boden-
stdndigen heimischen Geh&lzen und Stauden abzupflanzen.

Terrassenbereich

Die Terrassenbereiche kénnen bei Reihen- bzw. Doppelhiu-
sern auf der gemeinsamen Grundstiicksgrenze mit einem Sicht-
schutzzaun oder einer Mauer in einer L&nge von max. 4,00 m
und in einer H8he von max. 2,00 m eingefriedet werden.
Die Mauer muB in Material und Farbe dem Hauptgebiude ent-
sprechen. -

Vorgartenbereich

Zur Einfriedung der Vorgédrten sind bis max. 1,00 m Hdhe
zulissiyg: :

- Freiwachsende Hecken aus lLaubgehdlzen

- Schnitthecken
- Holzz&une entsprechend Punkt 1
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Die Holzzdune sind in einem Grenzabstand von mind. 0,50 m
innerhalb des Grundstilickes zu setzen. Sie sind zu beranken
oder mit heimischen Geh&lzen und Stauden zur Verkehrs-
fldche hin abzupflanzen.

ITI. SchluBbestimmungen

g 11
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer vorsdtzlich oder fahrlissig
den 8§ 3 - 8 dieser Satzung zuwiderhandelt. Die Ordnungs-
widrigkeit kann gem. § 79 BauO NW mit einer GeldbuBe bis
Zu 100.000,-- DM geahndet werden.

§ 12
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in
Kraft.

Vorstehende Satzung wird hiermit gemdB § 10 der Hauptsatzung der Stadt Reckling-
hausen offentlich bekanntgemacht.

Es wird auf folgende Rechtsfolgen hingewiesen:

1. Fristen flr die Geltendmachung der Verletzung von VYerfahrens- und Formvor-
- schriften sowie von Mdngeln der Abwdgung nach dem Baugesetzbuch

GemdB § 125 BauGB sind. unbeachtlich

1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften und

2. Mdngel der Abwigung,

wenn sie nicht in Fdllen zu 1. innerhalb eines Jahres, in Féllen zu 2. inner-
halb von sieben Jahren seit Bekanntmachung der Anderung des Flichennutzungs-
planes oder der Satzung schriftlich gegenilber der Gemeinde geltend gemacht
worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begriinden
soll, ist darzulegen.
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2. Frist fir die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften nach der Gemeindeordnung

Gemdd § 4 Abs. 6 der Gemeindeordnung fir das Land Nordrhein-Hestfalen
i.d. Fassung der DBckanntmachung vom 13.8.1984 (Gv. NW 1984 S. 475),
zuletzt gedndert durch Gesetz vom 30.04.1991 (GV. NW 214 Ff) wird darauf
hingewiesen, daB cine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
der Gemeindeordnung beim Zustandekommen von Satzungen und Flichennutzungs-
pldnen nach Ablauf cines Jahres seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr gel-
Lend gemacht werden kann, es sei denn, daB - eine vorgeschriebene Genchmi-
gung fehlt, die Satzung oder der Fléchennutzungsplan nicht ordnungsgemdn
offentlich bekanntgemacht worden ist, der Stadtdirektor den RatsbeschiuB |
vorher beanstandet hat oder der Form- oder Yerfahrensmangel gegeniiber
der Stadt Recklinghausen vorher gerligt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache, die den Mangel ergibt, bezeichnet worden ist.

Recklinghausen, den 30.07.1992
Der Biirgermeister

elt

Yerdffentlicht im Amtsblatt
der Stadt Recklinghausen
Nr. 21 am 04,08.1992
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Ubersicht zum rédumlichen Geltuhgsbereich Anlage !
Satzung gem. § 81 (1) BauO NW iiber die duBere Gestdltuhg baulicher und
sonstiger Anlagen {Gestaltungssatzung) im Bereich des Bebauungsplanés
Nr. 160 - KreuzstraBe/WinnlohstraBe - sowie der 1. Anderung des Bebau-
ungsplanes

(Anlage gem. §1 Ziffer 2 der Satzung) MaBstab : 1 : 2500
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Anlage 2

Satzung Ober die 3uBere Gestaltung baulicher und sonstiger Anlagen (Gestaltungs-
satzung) im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 160 - Kreuzstrafe/WinnlohstraBe -
sowie der 1. Anderung des Bebauungsplanes

Gestaltungsbeispiel fir die mit “A" gekennzeichneten Gebaude.
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Anlage 3

Satzung Ober die 3uBere Gestaltung baulicher und sonstiger Anlagen (Gestaltungs-
satzung) im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 160 - Kreuzstrafe/WinnlohstraBe -
sowie der 1. Anderung des Bebauungsplanes

Gestaltungsbeispiel fir die mit “A" gekennzeichneten Gebdude.
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Anlage 4

Satzung ilber die 3uBere Gestaltung baulicher und sonstiger Anlagen {Gestaltungs-
satzung) im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 160 - KreuzstraBe/WinnlohstraBe -
sowie der 1. Anderung des Bebauungsplanes

Gestaltungsbeispiel fir die mit "A" gekennzeichneten Gebdude.
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Anlage 5

Satzung fiber die duBere Gestaltung baulicher und sonstiger Anlagen (Gestaltungs-

satzung) im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 160 - KreuzstraBe/WinnlohstraBe -
sowie der 1. Anderung des Bebauungsplanes

Gestaltungsbeispiel fir die mit "A" gekennzeichneten Gebiude.

{ mit oder chne Waimdach maglich !)
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Anlage ©

Satzung Gber die duBere Gestaltung baulicher und sonstiger Anlagen (Gestaltungs-
satzung) im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 160 - KreuzstraBe/WinnlohstraBe -
sowie der 1. Anderung des Bebauungsplanes

Gestaltungsbeispiel flir die mit A" gekennzeichneten Gebiude.
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