
Mu

RKS 1

0,20 m

73,36 m ü NN

4,80 m

Mutterboden, Sand,
schluffig, humos, 
dunkelgrau, OH

0,90 m
Feinsand, schluffig, 
schwach tonig, SU*, ST*

2,20 m

m ü NN

73,0

72,0

71,0

Ingenieurgeologisches Büro Dr. E. Horsthemke
Determeyerstraße 172; 33334 Gütersloh

Bebauungsplangebiet Kaiserforst, Rheda-Wiedenbrück, 
Baugrunduntersuchungen

RKS 1

2.1

26.02.2014

Dr. E. Horsthemke

Anlage

Bearbeiter

DatumProjekt

Bohrung

70,0

69,0

5,00 m

0,50 m

Feinsand, mittelsandig, 
schluffig, braun, SU*

Feinsand, mittelsandig, 
schwach schluffig, 
braun, fleckig,
SU

1,10 m

1,50 m

Schluff, Sand, 
hellbraun, hellgrau,
fleckig,
UL, SU*

Feinsand, mittelsandig, 
schwach schluffig, 
braun, 
SU

2,50 m

Fein- bis Mittelsand, 
schwach grobsandig,
braun, SE

2,80 m

Feinsand, mittelsandig, 
schluffig, braun, 
SU, SU*

4,10 m

Feinsand, mittelsandig, 
in Lagen 
schwach schluffig, 
braun, 
SE, SU

Wechsellagerung
von Schluff, tonig, 
und Sand, kiesig, schluffig,
kalkig,
UM, TL, TM,
SU*, ST* 

Schluff, tonig, 
sandig, kalkig, braun,
TM, TL, UM, UL 

GW bei 
1,34 m unter GOF 
am 26.02.2014



Mu

RKS 2

0,40 m

GW bei 
1,36 m unter GOF 
am 26.02.2014

73,69 m ü NN

Mutterboden, Sand,
schluffig, humos, 
dunkelbraun, OH

0,80 m

Feinsand, schluffig, 
schwach tonig, SU*, ST*

2,30 m

Ingenieurgeologisches Büro Dr. E. Horsthemke
Determeyerstraße 172; 33334 Gütersloh

Bebauungsplangebiet Kaiserforst, Rheda-Wiedenbrück, 
Baugrunduntersuchungen

RKS 2

2.2

26.02.2014

Dr. E. Horsthemke

Anlage

Bearbeiter

DatumProjekt

Bohrung

5,00 m

0,60 m
Feinsand, schluffig, 
graubraun, SU*

Feinsand, mittelsandig, 
schwach schluffig, 
dunkelbraun, SU

1,10 m

Feinsand, mittelsandig, 
schluffig, in Lagen 
stark schluffig
braun, 
SU, SU*

2,50 m
Fein- bis Mittelsand, 
grobsandig, braun, SE, SU

2,90 m

Schluff, tonig, 
sandig, vereinzelt Kiesig,
Kalksteine, 
hellbraun, hellgrau
steif, unten halbfest,
kalkig,
TM, TL, UM, UL 

m ü NN

73,0

72,0

71,0

70,0

69,0

Fein- bis Mittelsand, 
grobsandig, grau, 
SE

3,20 m

Kies, sandig, 
schluffig,
GU, GU*



Mu

RKS 3

0,45 m

GW bei 
1,44 m unter GOF 
am 26.02.2014

73,53 m ü NN

Mutterboden, 
Sand, Schluff,
humos, 
dunkelgrau, OH

Ingenieurgeologisches Büro Dr. E. Horsthemke
Determeyerstraße 172; 33334 Gütersloh

Bebauungsplangebiet Kaiserforst, Rheda-Wiedenbrück, 
Baugrunduntersuchungen

RKS 3

2.3

26.02.2014

Dr. E. Horsthemke

Anlage

Bearbeiter

DatumProjekt

Bohrung

4,00 m

Feinsand, mittelsandig, 
wechsellagernd schwach schluffig
bis schluffig,
braun, 
SU, SU*

1,50 m

Fein- bis Mittelsand, 
in Lagen schwach schluffig,
braun, SE, SU

Schluff, tonig, 
sandig, braun, 
kalkig,
TM, TL, UM, UL 

m ü NN

73,0

72,0

71,0

70,0

3,30 m

3,50 m

Kies, sandig, 
schluffig, GU, GU*



Mu

RKS 4

0,60 m

GW bei 
1,54 m unter GOF 
am 26.02.2014

73,54 m ü NN

Mutterboden, 
Sand, Schluff,
humos, 
dunkelgrau, OH

Ingenieurgeologisches Büro Dr. E. Horsthemke
Determeyerstraße 172; 33334 Gütersloh

Bebauungsplangebiet Kaiserforst, Rheda-Wiedenbrück, 
Baugrunduntersuchungen

RKS 4

2.4

26.02.2014

Dr. E. Horsthemke

Anlage

Bearbeiter

DatumProjekt

Bohrung

4,00 m

Feinsand, mittelsandig, 
schluffig, in Lagen 
schwach tonig, 
grau, braun, 
SU, SU*, ST*

1,60 m

Fein- bis Mittelsand, 
in Lagen schwach schluffig,
graubeige, SE, SU

Schluff, tonig, sandig, braun, 
TM, TL, UM, UL 

m ü NN

73,0

72,0

71,0

70,0

3,10 m

3,60 m

1,00 m

Feinsand, mittelsandig, 
in Lagen schluffig,
dunkelbraun verockert, 
SE, SU

1,90 m

Feinsand, mittelsandig, 
schwach schluffig, in Lagen 
schluffig, braun, SU, SU*

3,25 m Feinsand, schluffig, SU*

Fein- bis Mittelsand, 
schwach grobsandig, 
graubraun, SE

3,75 m
Fein- bis Mittelsand, 
schluffig, braun, 
SU*



Mu

RKS 5

0,50 m

GW bei 
1,59 m unter GOF 
am 26.02.2014

73,43 m ü NN

Mutterboden, Sand,
schluffig, humos, 
dunkelgrau, OH

0,80 m

Ingenieurgeologisches Büro Dr. E. Horsthemke
Determeyerstraße 172; 33334 Gütersloh

Bebauungsplangebiet Kaiserforst, Rheda-Wiedenbrück, 
Baugrunduntersuchungen

RKS 5

2.5

26.02.2014

Dr. E. Horsthemke

Anlage

Bearbeiter

DatumProjekt

Bohrung

5,00 m

Feinsand, mittelsandig, 
schluffig, in Lagen 
schwach tonig, braun, 
SU, SU*, ST*

Feinsand, mittelsandig, 
in Lagen schwach 
schluffig,
braun, oben fleckig, 
SE, SU

Schluff, tonig, 
sandig, hellbraun, steif, 
kalkig,
TM, TL, UM, UL 

Fein- bis Mittelsand, 
grobsandig, grau, SE

4,30 m

m ü NN

73,0

72,0

71,0

70,0

69,0
4,50 m



Mu

RKS 6

0,25 m

GW bei 
1,40 m unter GOF 
am 26.02.2014

73,22 m ü NN

Mutterboden, Schluff,
sandig, schwach tonig,
humos, dunkelgrau, OH

0,80 m

Ingenieurgeologisches Büro Dr. E. Horsthemke
Determeyerstraße 172; 33334 Gütersloh

Bebauungsplangebiet Kaiserforst, Rheda-Wiedenbrück, 
Baugrunduntersuchungen

RKS 6

2.6

26.02.2014

Dr. E. Horsthemke

Anlage

Bearbeiter

DatumProjekt

Bohrung

5,00 m

Feinsand, mittelsandig, 
in Lagen schwach 
schluffig,
braun,  
SE, SU

m ü NN

73,0

72,0

71,0

70,0

69,0

4,40 m

Feinsand, mittelsandig, 
schluffig, in Lagen 
schwach tonig, braun, 
SU, SU*, ST*

1,20 m

Feinsand, mittelsandig, 
schluffig, rostbraun, 
SU*

2,50 m

Fein- bis Mittelsand, 
grobsandig, grau, SE

Fein- bis Grobsand,
graubraun,  
SE



Mu

RKS 7

0,20 m

GW bei 
1,39 m unter GOF 
am 26.02.2014

73,38 m ü NN
Mutterboden, Sand,
Schluff, humos, 
dunkelgrau, OH

1,00 m

Ingenieurgeologisches Büro Dr. E. Horsthemke
Determeyerstraße 172; 33334 Gütersloh

Bebauungsplangebiet Kaiserforst, Rheda-Wiedenbrück, 
Baugrunduntersuchungen

RKS 7

2.7

26.02.2014

Dr. E. Horsthemke

Anlage

Bearbeiter

DatumProjekt

Bohrung

5,00 m

Feinsand, mittelsandig, 
schluffig, in Lagen 
schwach tonig, braun, 
grau, fleckig,
SU, SU*, ST*

Feinsand, mittelsandig, 
in Lagen schwach 
schluffig,
rostbraun,  
SE, SU

Schluff, tonig, 
sandig, hellbraun, steif, 
kalkig,
TM, TL, UM, UL 

4,40 m

m ü NN

73,0

72,0

71,0

70,0

69,0

1,50 m

1,75 m

Fein- bis Mitelsand,  
grau, SE

1,85 m Fein- bis Grobsand,  
schluffig, SU*

Fein- bis Mittelsand, 
schwach grobsandig,
in Lagen schwach schluffig,
graubeige, braun, 
SE, SU



Mu

RKS 8

0,60 m

GW bei 
1,38 m unter GOF 
am 26.02.2014

73,51 m ü NN

Mutterboden, 
Sand, Schluff,
humos, 
dunkelgrau, OH

Ingenieurgeologisches Büro Dr. E. Horsthemke
Determeyerstraße 172; 33334 Gütersloh

Bebauungsplangebiet Kaiserforst, Rheda-Wiedenbrück, 
Baugrunduntersuchungen

RKS 8

2.8

26.02.2014

Dr. E. Horsthemke

Anlage

Bearbeiter

DatumProjekt

Bohrung

4,00 m

Feinsand, mittelsandig, 
wechsellagernd 
schwach schluffig
bis schluffig,
braun, graubeige,
SU, SU*

2,20 m

Fein- bis Mittelsand, 
grau,
SE

m ü NN

73,0

72,0

71,0

70,0

3,10 m

3,60 m

Kies, sandig, 
schluffig, GU, GU*

0,85 m

Schluff, Sand, 
wechsellagernd, 
grau, braun, UL, SU*

2,60 m

Feinsand, schluffig,
graubeige,
SU*

Feinsand, mittelsandig, 
schwach schluffig
bis schluffig,
braun,
SU, SU*



Mu

RKS 9

0,50 m

GW bei 
1,31 m unter GOF 
am 26.02.2014

73,70 m ü NN

Mutterboden, 
Schluff, Sand,
humos, 
dunkelbraun, OH

1,90 m

Ingenieurgeologisches Büro Dr. E. Horsthemke
Determeyerstraße 172; 33334 Gütersloh

Bebauungsplangebiet Kaiserforst, Rheda-Wiedenbrück, 
Baugrunduntersuchungen

RKS 9

2.9

26.02.2014

Dr. E. Horsthemke

Anlage

Bearbeiter

DatumProjekt

Bohrung

5,00 m

0,70 m

Feinsand, mittelsandig,
schluffig, grau,
fleckig SU*

Feinsand, mittelsandig, 
schwach schluffig, 
dunkelbraun, SU

1,40 m

Feinsand, mittelsandig, 
in Lagen schwach schluffig
braun, 
SE, SU

2,40 m

Fein- bis Mittelsand, 
grobsandig, braun, 
SE, SU

m ü NN

73,0

72,0

71,0

70,0

69,0

3,15 m

Kies, sandig, 
schluffig,
GU, GU*

1,00 m

Feinsand, schluffig
graubeige, 
SU*

Feinsand, mittelsandig, 
schwach schluffig
bis schluffig,
braun,
SU, SU*

3,80 m

Fein- bis Mittelsand, 
in Lagen schwach schluffig,
braun, SE, SU

4,10 m

Feinsand, mittelsandig, 
wechsellagernd
schwach schluffig
bis schluffig,
braun,
SU, SU*



Schluff, Sand, 
hellbraun,
UL, SU*

Mu

RKS 10

0,30 m

GW bei 
1,46 m unter GOF 
am 07.03.2014

73,85 m ü NN

Mutterboden, Sand,
schluffig, humos, 
dunkelbraun, OH

2,20 m

Ingenieurgeologisches Büro Dr. E. Horsthemke
Determeyerstraße 172; 33334 Gütersloh

Bebauungsplangebiet Kaiserforst, Rheda-Wiedenbrück, 
Baugrunduntersuchungen

RKS 10

2.10

07.03.2014

Dr. E. Horsthemke

Anlage

Bearbeiter

DatumProjekt

Bohrung

5,00 m

Feinsand, mittelsandig, 
schwach schluffig,
bis schluffig, 
hellbraun, 
SU, SU*

1,25 m

Feinsand, mittelsandig, 
schluffig, in Lagen 
schwach tonig,
braun, grau,
SU, SU*, ST*

2,70 m

Schluff, feinsandig,
schwach tonig, 
braun,
steif, unten halbfest,
kalkig,
TM, UM 

m ü NN

73,0

72,0

71,0

70,0

69,0

Feinsand, mittelsandig,
in Lagen schwach schluffig,
graubeige, 
SE, SU

3,50 m

4,60 m

Schluff, feinsandig,
hellbraun, 
weich bis steif, 
TL, UL 



Mu

RKS 11

0,40 m

GW bei 
1,46 m unter GOF 
am 07.03.2014

73,68 m ü NN

Mutterboden, 
Schluff, Sand,
humos, 
dunkelbraun, OH

Ingenieurgeologisches Büro Dr. E. Horsthemke
Determeyerstraße 172; 33334 Gütersloh

Bebauungsplangebiet Kaiserforst, Rheda-Wiedenbrück, 
Baugrunduntersuchungen

RKS 11

2.11

07.03.2014

Dr. E. Horsthemke

Anlage

Bearbeiter

DatumProjekt

Bohrung

5,00 m

Feinsand, mittelsandig, 
schwach schluffig,
bis schluffig, 
hellbraun, 
SU, SU*

1,50 m

Schluff, feinsandig,
schwach tonig, 
schwach kiesig, 
Kalksteine,
braun,
steif, unten halbfest,
TM, UM, TL, UL 

m ü NN

73,0

72,0

71,0

70,0

69,0

Feinsand, mittelsandig,
in Lagen schwach schluffig,
graubeige, 
SE, SU

3,80 m

0,90 m

Schluff, Sand, 
schwach tonig,
graugrün, unten weißgrau,
kalkig, UL, SU*, ST*

4,00 m
Grobsand, kiesig, 
braun, SE


