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Gutachten zu den landwirtschaftlichen Geruchsimmissionen  
im Rahmen der geplanten Erweiterung einer Wohnbebauung  
auf dem Flurstück 55 in Rheda-Wiedenbrück  
(Az.: UWL-17 1131 10 vom 13.09.2017); 
hier: Neubau eines Mistlagers 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

im September 2017 wurde durch unser Haus das o.g. Gutachten erstellt, in dem die von dem landwirt-

schaftlichen Betrieb „Am Voßkamp 8“ verursachten und auf die geplante Wohnbebauung einwirkenden 

Geruchsimmissionen ermittelt wurden.  

 

Zwischenzeitlich ist diesem landwirtschaftlichen Betrieb der Bau und Betrieb eines überdachten und 

dreiseitig geschlossen Mistlagers südlich der Straße „Am Voßkamp“, unmittelbar angrenzend an das Flur-

stück 55, genehmigt worden, so dass die auf das Plangebiet einwirkenden Geruchsimmissionen neu berech-

net werden müssen. Diese Berechnungen erfolgen analog zu dem o.g. Gutachten.  

 

Die Grundlage für die Berechnungen bildet wiederum die Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL). 

            … 

Dipl.-Met. 
York v. Bachmann 
 
Telefon-Nummer: 
(0 52 06) 7055-40 
 
Fax-Nummer: 
(0 52 06) 7055-99 
 
Datum: 
06. Februar 2019 
 
 
Aktenzeichen: 
UWL-17 1131 20 
Kd.-Nr. 38 190 
(Digitale Version - PDF) 
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Geruchsemissionen  

 

Nach Auskunft der Stadt Rheda-Wiedenbrück sind auf der landwirtschaftlichen Hofstelle „Am Voßkamp 8“ 

65 Rinder genehmigt. Weitere Informationen, ob es sich hierbei um Mastrinder oder Milchkühe inklusive 

Nachzucht handelt, liegen nicht vor. Es wird daher weiterhin von dem aus Sicht des geplanten Wohngebie-

tes ungünstigsten Tierbestand, der zu den höchsten Geruchsemissionen führt, ausgegangen: 

 

 30 Milchkühe; 
 20 weibl. Rinder (O,5 bis 2 Jahre); 
 15 Kälber. 

 

In die Berechnung der Geruchsemissionen  gehen folgende Eingangsgrößen ein: 

 

 Großvieheinheiten (GV):   Milchkühe: 1,2 GV/Tier 
Rinder (1 – 2 J.): 0,7 GV/Tier 
Rinder (0,5 – 1 J.): 0,5 GV/Tier 
Kälber (≤ 0,5 J.): 0,19 GV/Tier 
 

 Spezifische Geruchseinheiten (GE):  Milchkühe, Rinder,  
Kälber: 12 GE/(GV·s) 
Festmist: 3 GE/(GV·s) 
Silage: 3 GE/(GV·s) 
 

 

Das geplante Festmistlager soll eine Fläche F = 8,1 x 15,0 = 122 m2 aufweisen. Das Mistlager ist überdacht 

und nach Nordwesten, Südwesten und Südosten geschlossen. Die Beschickung des Mistlagers erfolgt von 

Nordosten. Für ein derart geschlossenes Mistlager kann gemäß den vom Ministerium für ländliche Entwick-

lung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg herausgegebenen „Emissionsfaktoren – Stand 

März 2015“ von einer Bauart bedingten Emissionsminderung um 70% ausgegangen werden.  
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Für den in Rede stehenden landwirtschaftlichen Betrieb ergeben sich somit die in Tabelle 1 dargestellten 

Geruchsemissionen. 

 

Tabelle 1: Geruchsemissionen  

 

Tierhaltungsanlage  Anzahl  

Tierplätze 
GV GE/s 

(V1) Am Voßkamp 8 Milchkühe: 

Weibl. Rinder (0,5 bis 2 J.) 

Kälber: 

Silage 1: 

Silage 2: 

Mistlager 1): 

30 

20 

15 

F = 15 m2 

F = 15 m2 

F = 122 m2 

36 

10 

2,9  

 

 

 

432 

120 

35 

45 

45 

73 

1) Im Jahresmittel zu 2/3 belegt, Emissionsminderung um 70%  berücksichtigt. 

 

Durch den hier angenommen Tierbestand werden somit Geruchsemissionen in Höhe von Q = 587 GE/s ver-

ursacht. Würde man einen reinen Rindermastbetrieb mit 65 Tieren zwischen 0,5 und 2 Jahren unterstellen, 

ergäben sich Q = 468 GE/s. Der gewählte Ansatz ist somit hinreichend konservativ. 
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Immissionen 

 

Die Anlage 1 zeigt die Berechnungsergebnisse der Geruchs-Belastung IGb in einer GIRL konformen Darstel-

lung für quadratische Beurteilungsflächen mit einer Seitenlänge von l = 10 m dar.  

 

Die dort dokumentierten Ergebnisse zeigen: 

 

 Im überwiegenden Plangebiet wird der für Wohngebiete idealtypische Immissionswert in Höhe von 

10% der Jahresstunden eingehalten.  

 

 Nur unmittelbar östlich des Mistlagers erreicht die Geruchs-Belastung IGb Werte > 10% der Jahres-

stunden. Dort ist aber keine Wohnbebauung geplant.  

 

 Auf einem Baugrundstück südöstlich des Mistlagers sind Geruchsimmissionen zwischen 10% und 11% 

der Jahresstunden zu verzeichnen. Dort liegen die Geruchsimmissionen in einer Größenordnung, die als 

typisch für Wohngebiete am Rande zum landwirtschaftlich genutzten Außenbereich einzustufen ist. 

Gemäß GIRL können für derartige Wohngebiete Geruchsimmissionen an bis zu 15% der Jahresstunden 

für zumutbar erachtet werden. Gesunde Wohnverhältnisse sind dort gegeben, wenn auch bei einem 

erhöhten Belästigungsgrad durch Gerüche.  

 

Der Bereich mit einer baugebietsuntypischen Geruchsbelastung sollte im Bebauungsplan kenntlich 

gemacht werden.  

 

 

gez. 

Der Sachverständige 
Dipl.-Met. v. Bachmann 

(Digitale Version – ohne Unterschrift gültig) 
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Anlage 1
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Rheda-Wiedenbrück / Entwicklung einer Wohnbebauung auf dem Flurstück 55
Geruchs-Belastung IG - Angaben in % der Jahresstunden - Größe der Beurteilungsflächen: 20 m x 20 mb

Mistlager
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Modellspezifische Eingabeparameter 

 

Die modellspezifischen Eingabeparameter sind nachfolgend aufgeführt:  
 
  definition of general parameters ======================== param.def 
. 
  Titel = "Rheda-Wiedenbrück"      
  Kennung = Geruch           
  Seed      = 11111 
  Folge     = 1000 
  Start     = 0.00:00:00                 ' Beginn mit Zeitpunkt 0 
  Intervall = 0.01:00:00                                    
  Average   = 8760 
  Ende      = 364.24:00:00      
  Gruppen = 9                       
  Flags = +RATEDODOR+MAXIMA 
  Odorthr = 0.250                   
-------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 
= definition of calculation grid =========================== grid.def 
. 
  Sk = { 0 3.0 6.0 10.0 16.0 25.0 40.0 65.0 100.0 150.0 200.0 300.0   
     400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 1000.0 1200.0 1500.0 } 
  Refx = 32449000                  
  Refy = 5745500                  
  Flags = NESTED                    
- 
! NM | Nl Ni Nt Pt  Dd    Xmin   Ymin  Nx  Ny  Nz     Ie   Im  Ir   Rf  
-----+--------------------------------------------------------------- 
N N1 |  1  1  1  3  10.00    0      0 100 100  19  1.e-4  200 1.5  1.0  
N N2 |  2  1  1  3   5.00  500    500  40  40  19  1.e-4  200 1.5  1.0  
-----+--------------------------------------------------------------- 
- 
 
= definition of emission sources ======================== sources.def 
. 
- 
!  Name      |        Xq        Yq  Hq    Aq    Bq    Cq    Qq    Vq    Dq 
-------------+-------------------------------------------------------------- 
Q  V11       |    573.00    592.00  0.00  0.00  0.00  7.00  0.00  0.00  0.00    
Q  V12       |    537.00    549.00  0.00  0.00  0.00  5.00  0.00  0.00  0.00    
Q  V13       |    602.00    626.00  0.00  0.00  0.00  2.00  0.00  0.00  0.00    
Q  V14       |    576.00    574.00  0.00  0.00  0.00  2.00  0.00  0.00  0.00    
----------------------------------------------------------------------------- 
= definition of substances =========================== substances.def 
. 
  Name = gas                        
  Einheit = OU                      
  Rate = 8.0                    
  Vsed = 0.0                        
- 
- Auflistung der Komponenten 
- 
!    STOFF |        Vdep       Refc       Refd  
-----------+---------------------------------- 
K     odor |  0.000e+000 1.000e-001 0.000e+000  
K odor_050 |  0.000e+000 1.000e-001 0.000e+000  
-----------+---------------------------------- 
- 
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= definition of emission rates ======================== emissions.def 
. 
  Emisfac = 1.0                     
-  Tabelle der Anteile der einzelnen Komponenten 
- 
! SOURCE |  gas.odor  gas.odor_050 
---------+--------------------------------------------------------- 
E  V11   |  0.0      587.0  ' 
E  V12   |  0.0       73.0  ' 
E  V13   |  0.0       45.0  ' 
E  V14   |  0.0       45.0  ' 
---------+--------------------------------------------------------------- 

 
 
========================================================================== meteo.def 
- LPRAKT 3.3.46: time series uwl-16108901/Rietberg_2009.dat 
-         Umin=0.7  Seed=11111 
. 
  Version = 2.6  ' boundary layer version 
  Z0 = 1.000     ' surface roughness length (m) 
  D0 = 6.000     ' displacement height (m) 
  Xa =   0.0     ' anemometer (measurement) x-position (m) 
  Ya =   0.0     ' anemometer (measurement) y-position (m) 
  Ha =  14.9     ' anemometer (measurement) height above ground (m) 
  Ua = ?         ' wind velocity (m/s) 
  Ra = ?         ' wind direction (deg) 
  KM = ?         ' stability class according to Klug/Manier 
  Tmzn = "GMT+01:00" 
  Rdat = 2009-01-01T00:00:00+0100 
-   
!            T1             T2     Ua     Ra    KM 
-(ddd.hh:mm:ss) (ddd.hh:mm:ss)  (m/s)  (deg) (K/M) 
Z      00:00:00       01:00:00  2.500    326   3.1 ' 2009-01-01T01:00:00+0100 
Z      01:00:00       02:00:00  1.200    316     1 ' 2009-01-01T02:00:00+0100 
Z      02:00:00       03:00:00  1.900    285   3.1 ' 2009-01-01T03:00:00+0100 
. 
. 
. 
Z  364.21:00:00   364.22:00:00  2.400     52   3.1 ' 2009-12-31T22:00:00+0100 
Z  364.22:00:00   364.23:00:00  2.900     52   3.1 ' 2009-12-31T23:00:00+0100 
Z  364.23:00:00   365.00:00:00  3.400     62   3.1 ' 2010-01-01T00:00:00+0100 
----------------------------------------------------------------- 


