STADT RHEDA-WIEDENBRUCK:

Zeichenerkldarung und textliche Festsetzungen

A. Rechtsgrundlagen . F. Hinweise
10, Nifisisachatiin 4.2 MaRnahme: Versickerungs- und Quartier-/Spielplatzbereiche E. Ortliche Bauvorschriften gemaR § 9(4) BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW
Ba.l.lgesetzbuch (Ba.uGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt Entwicklungsziele: Anlage eines Quartier-/Spielplatzbereichs mit naturnahen Bereichen fiir ich 1. Ausdrﬁckliche Hinweise Z!.l den ortlichen BaAuvorscI'_lriften ge_mﬁB § 89 BauO NRW Artenschut_z . ) B .
- geiandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394); . ‘ dlle Rilckteltvinig: it Murshokeriing vor Nisderschingswnsser 1. Bauliche Anlagen (§ 89(1) Nr. 1 BauO NRW) Abweichungen von ortlichen Bauvorschriften richten sich nach § 69 BauO NRW. Zur Vermeidung baubedingter Totungsrisiken und dem generellen Schutz von Nist-, Brut-,
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. WA Allgemeines Wohngebiet rsartetl dar selinzelchnaten Bafekhe Kt aie Sialogsdy hiothwttiss, sdknamstdic . . ) o o Zuwiderhandlungen gegen ortliche Bauvorschriften sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne der Wohn- und Zufluchtsstatten sind die allgemeinen Verbote des § 39 BNatSchG zu
3786), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176); 04 Grundflichenzahl Geschossflichenzahl L | EE : : ) CINETEeS, | _ 1.1 Dachfo.rn':und Dachneigung der Hauptbaukdrper in allen Teilfldchen des WA: Die jewells in BuRgeldvorschriften des § 86 BauO NRW und kénnen entsprechend geahndet werden. Bei berticksichtigen. Danach gilt, dass Schnitt- und Rodungsarbeiten etc. von Baumen, Hecken,
L A ] n T - . Grinflache mit einem geringen Versiegelungsgrad, bespielbarer Freiflaichen (Spielplatz) sowie den Teilflaichen zuldssigen Dachformen und Dachneigungen ergeben sich aus den Eintrdgen Zweifelsfillen in Gestaltungsfragen wird eine friihzeitige Abstimmung mit der Stadt empfohlen lebenden Zdunen, Geblischen und anderen Gehdlzen sowie Réhrichte zum Schutz von Nist-
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (BGBI. | 2Wo_|SD 25°-35° Zahl der Vollgeschosse Bauweise naturnaher, dkologisch hochwertiger Riickhalte- und Versickerungsbereiche (geméaR separaten ' il i ' ' e RESES o @ 2 ' : :
: : THmax. ... m 0.NHN N . " & & & : & P in der Plankarte. In allen Teilflichen des WA sind bei untergeordneten Bauteilen und Brut-, Wohn- und Zufluchtsstatten in der Zeit vom 1. Méarz bis zum 30. September verboten
S. 2542), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08.12.2022 (BGBI. | S. 2240); FAmax - mGNAN" Zahl der Wohneinheiten Dachform und Dachneigung wasserrechtlichen Verfahren) vorzunehmen. Die Versickerung erfolgt iber die belebte Nebengelsindem |ewetls sudyentiere Dauhfomsen und naigmeen s 5 BefiibonNominiit) il , A e 0 A N A W . i o il
Planzeichenverordnung (PlanzV) i. d. F. vom 18.12.1990 (BGBI. | 1991 S. 58), zuletzt gedndert o—iﬂ?j; ';zm'\,f, Trauf-, First- und GesamthGhen Bodenzone. Die Mulden sind mit einem geeigneten, artenreichen Wildpflanzensaatgut - Nicht tberbaute bzw. nicht Uberbaubare Fliche zwischen Bese;itigung des Zuwachses der Pflanzen sowie behérdlich angeordnete odgr zugelassene
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. | S. 1802); Mindesthéhe ErdgeschossfuRboden (OKFF) :j:glonaler b!-lirlzunf\L {tl:ieglfsiatgup ; ge':waf%t 34tO BNs;Scth (Terlc;tmftyeglc.}.n bzu; 1.2 gac:aufbauten und Dgc;hemschmt;s in dden Te.tf{acheg WA1 une:1 WA;; sind erslt" a}? einer GebsiaaiiRanwindan slfischiisRlieh angrenizender’ Schiial iiaBiaBinets dl aus vichileaniGiliadin ichit 20 andsrer 78t durdhecliire westen kSanen.
Landesbauordnung (BauO NRW 2018) i.d.F. vom 21.07.2018 (GV. NRW. S. 421), zuletzt tSpninggetict 2 JWestdeatshes Tieriana: it Kitstcm Wesetbergand') isinzusden, un SCRCRNE von Tiagesicna O0° MG B W Cer SECToSICEne 2GR seiten und Verkehrsflichen = halboffentlicher Ubergangs- Erganzend dazu ist eine Baufeldeinrichtung (inkl. Baumfallungen und Gebaudeabbriichen),
gedndert durch Gesetz vom 31.10.2023 (GV. NRW. S. 1172); extensiv zu pflegen. Die Verwendung von Dingemitteln und Pestiziden ist ausgeschlossen. Spitzbodenbereich (= 2. Ebene im Dachraum) sind Dachaufbauten und Dacheinschnitte bereich entlang vorderer Baugrenzen mit einem Abstand der auf die Zeit zwischen dem 1. Oktober und 28. Februar zu beschranken
iondeswassergesetz (LWG NRW) i, 4. . dis Artikeis1 des: Gesetzes sur Kndemung wasser= und Erganzend ist zur Durchﬂgrunung'und positiven Unterstutzung de? ortlichen K.Iemkllfnas in unzuia755|g. A!Ie tber dfer TraL.l'fe angeo_rdneten Bautf.:lle, wie Dachgauben, '."Zviu'erchglebeluund Baugrenzen und Gebaude von meist 3-5 m zu den PlanstraRen. o . . o i
] N " wechselnden Pflanzabstinden eine lockere Bepflanzung mit gliedernden Einzelbdumen, Dacheinschnitte (Loggien) diirfen in ihrer Gesamtlange 50 % der zugehérigen Trauflange i i : 5 ; Die im Sinne der Vorsorge zum Ausgleich von beeintrachtigten Lebensrdaumen der Arten
wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559), zuletzt gedndert . . 2 . : 3 : , : : : Wohngérten/Fldchen von in der Regel ungefdhr 10,0 m Tiefe : s il i . .
8 Baumgruppen und Gehdlzen aus standortheimischen heimischen Laubgehélzarten nicht (berschreiten. Abstand zwischen Dachaufbauten sowie Dacheinschnitten und € Star und Feldsperling sowie fiir Fledermiuse Ersatzquartiere erforderlichen MaRnahmen
durch Artikel 3 d 2. . -5 : . B . 2 : ' it Stid/WesterschlieBung fall driicklich nicht hi ter. 2 : s L
urc ; ikel 3 des Gesetzes v'om 17.12.2021 (GV. NRW S. 1470) C. Darstellungen der Kartengrundlage ohne Festsetzungscharakter vorzunehmen (Mindestpflanzqualitit: verpflanzte Striucher, Hohe 60 — 100 cm sowie Ortgang: mindestens 1,5 m. ::Iinzi‘;siizzzsrr?i?;b;e::fn;23:1apli?vartlézcn \;\jor?r:;aﬁel:?wG?r (vorgezogene AusgleichsmaRnahmen - CEF-MaRnahmen (Anbringung von Nistkésten), siehe
Gemeindeordnung Nordrhem-Westfale‘r‘l (GO NRW) - d.F. der Bekanntmachung vom Hochstdmme, 3xv mDb StU 16 — 18). Die Flachen sind fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erganzend Kapitel 6.3 Bebauungsplanbegriindung) wurden im Plangebiet auf zum Erhalt
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 o erhalten. Abgingige Geholze sind gleichwertig zu ersetzen. Bauliche Anlagen, Einfriedungen, 1.3 Der First- bzw. die Oberkante von Nebendéchern muss mindestens 0,5 m unterhalb der : . z festgesetzter Baume innerhalb &ffentlicher Fldchen der Stadt Rheda-Wiedenbriick (entlang
(GV. NRW. S. 490). m Aufschiittungen und Flichenversiegelungen sind mit Ausnahme erforderlicher Anlagen fiir die Oberkante des Hauptfirsts liegen 3. Niederschlagswasser und Gelandeoberflache StraRe Zum Galgenk ) bereit tzt. Eine d hafte Sich ist damit
4 \ Varhandene Flurstlcksgrenzen und Flursticksnummern Wasserwirtsihaft ——— betrieinEhe gufahlrten lundu ArFdiifigen fi.llr Fuﬁgéingger ';IOW!e P B Zum Schutz vor extremen Niederschlagen ist das Baugeldnde so zu profilieren, dass Ober- sichergestallt genknapp) DErells umeeselzl. Tine dauerharie sicherung 15t dam
E Racialiee Mict eestatst dhe- ollsel die FUINIon oer UNIERTIRCHE besinmoeiige. 1.4 Als Dacheindeckung fiir geneigte Dacher in den Teilflichen WAL und WA2 sind nur fslzzzzlﬁit:t;u?fn Slgh(t) 5u:“lgTiI:ddzrr;pj‘zhItE;d-/CJnglri[ag:;Z::;SfTUsfeln:i?::‘iinnilt:;tm;ir;. Nir:\e Des Weiteren sind additive Stérungen fiur den Raum generell ermeiden. Dazu sind
Bestehende Bebauung R . . . . ; Betondachsteine und Tonziegel nur in roten bis rotbraunen Farben sowie in den Farben von 5 P o e , i J ' i u W o my iden. Lazu sl
B. Planzeichen und zeichnerische Festsetzungen (§ 9 BauGB und BauNVO HH-'IWE'I'S.' Fur das Plangebiet w.urde eine Erschheﬁungs;;fanun? und ein Entwasserquskonzept soitirezit bis schwary (Abrernzung 20 grau glsich oder dunkler als RAL 7616 snithrazitgran) !:)argrundstucke abgeleitet werden, sofern dieses nicht im Entwasserungskonzept vorgesehen Lampen und Leuchten im AuRenbereich auf das Notigste zu beschranken. Es wird empfohlen,
E dfle =11 UTd & estsetzungen (§ 9 BauGB und BauNVO) i . mit Bauhéhen etc. erstellt. Diese werden Grundlage der Héhenermittlung/ Entwdsserungs- 2ulssig. Bei untergeordneten Bauteilen und Nebenanlagen sind auch andere Materialien ist. Lichtkegel unvermeidbarer Beleuchtungen nach unten auszurichten, Beleuchtungszeiten zu
——————— — | Vorgeschlagene Grundstiicksgrenze (unverbindlich) planung (Stadt Rheda-Wiedenbriick und Réver Ingenieurgesellschaft, Stand Oktober iitid, Farbic Zalkeils: Dasnsie Dadhbesrtnthias Stk wiltcda: ClRsShar JRd Gue T Fir das Plangebiet wurde eine ErschlieRungsplanung mit Bauhdhen etc. und ein minimieren sowie Beleuchtungsintensititen zu reduzieren (z. B. Abdimmen,
1. Artder bajlllchen Nutzung und Héchstzahl der Wohnungen je 2022,./M.arz 2023) und u'..rerden beim Fachbereich Stadtplanung der Stadt Rheda-Wiedenbriick untergeordnete Bauteile und Nebenanlagen zulssig. Glinzend glasierte oder glinzend Equasserungskonzept erstellt. D|e‘se wetden Grunnjlage der ‘ Hohenermittlung/Ent- Abschaltregelungen etc.)." Blendwurkungen kcm.nen zusatzlich durch du.e Verwen.c.iung
Wohngebiude (§ 9(1) Nr. 1 und Nr. 6 BauGB) O Vorgeschlagene Trafostation (unverbindlich) zur Einsichtnahme bereitgehalten. lasierte Dachsteine/-ziegel, ausgenommen Solaranlagen, sind ausdriicklich unzulissig. In wasserungsp!anqu (Stadt Rheda—Wmdenpruck und Bover Ingenieurgesellschaft, Stand geschlossgner Lampengehause, Ausncﬂhtung des_ Llcht.kegels na'ch unten, geringe M_asthohe.n
Al gncosis Welbogebieh TN, Tl SO W cadh Zweifelsfllen wird eine friihzeitige Abstimmung mit der Stadt empfohlen. Hinweis: typische \JOMIftzberbZIFJiZ/Magz ?thtB} rl;md :erc.iten hbim Fachbereich Stadtplanung der Stadt Rheda- e.tc_ deutlich ig:zmmt_iert we:'deli.'l.hErgan.il'eSd W|r|$t 5|‘ch der. Ii:nsati von Le.uchtrr::ttEIIF mit
: j s = 5 - i : Produktbezeichnungen fiir glinzende Dachpfannen sind Glanz-Engobe, Edelengobe glasiert, TR CEF IR NS e PP einem nur sehr geringen Blaulichtanteil bzw. mit einem Lichtspektrum mit Wellenlangen
WA NutzungsmaRen gegliedert, siehe textliche Festsetzung D.1.1 — Hohenpunkte entlang der Gradiente gemaR ErschlieBungsplanung (Stadt 5. Vorkehrungen zum Schutz vor schidlichen Umwelteinwirkungen (§ 9(1) Nr. 24 BauGB) . ep g P J gone g zwischen 540 - 650 nm sowie einer Farbtemperatur < 2.700 Kelvin deutlich konfliktmindernd
— 7055 Rheda-Wiedenbriick und Réver Ingenieurgesellschaft Stand Oktober 2022) Seidenmatt-Glasur, Glasur, Hochglanz-Glasur, Schwarz-Matt-Glasur. 4. Okologische Bel GemaR § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB f A Flich i nibee
' . : ologische Belange aus. Gema s. 1 Nr. auGB festgesetzte Flachen sind nicht zu beleuchten.
3 i 4 ! Extensive Flachdachbegriinungen: Siehe Festsetzung D.6.1 i licksichti 5 i i ickli i
Ezzzhr;?:i‘;r;gtg:trliﬁzl ;ieesz::;:::ngjrjzl)r: Honeebauden (5 SN © Héhenpunkte im Bereich der Versickerungsbereiche (§ 9(1) Nr. 20 BauGB) 3. Schalschutzaningen aix Winde yischen deniGebilgen: : : ) ‘?\:’jsslae?'iulf:csilth:legr:?egei::;&:(:EII'\S;h:liit?jr:znﬁiﬂ»:\;;tie?tﬂ?;;‘;ﬂ:'CEn:rmgsezc;::e:ikg:saiiz::;:z 10. Energie- und Warmeversorgung der Gebdude
70,80 5 s . i A - . . ’ ’ 5
o gemaR Entwasserungskonzept (Stadt Rheda-Wiedenbriick und Roéver 1.5 Solaranlagen in allen Teilflichen des WA: Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie = ol : : : : : : : “
. ' ) B EEsRl aTE SP DA S0 541 Geran Planelivtrag sind swiscien den Gabiiden eeschlossena Litmischutawande it elner aiakseh] Sk T inariah e Thsrbaiiain FESER i de Tadigassiios Wohnumfeldgestaltung, Ver\..'vendung_ umweltvertra.gllcher Baustoffe,“Beachten der Arten Flr das Baugebiet wurde ein Fachbeitrag zum Thema , Energie/Energiekonzept” erstellt, der
2 Wo z. B. maximal 2 Wohnungen je Wohngebdude g g : : el ; . i g g schutzbelange und -vorschriften bei der Vorbereitung und Durchfiihrung von BaumaR- das Plangebiet auf eine energieeffiziente und klimagerechte Wohngebietsplanun
wirksamen Schirmhohe von mindestens 81,7 m und maximal 82,7 m {. NHN Bereiche gemaR § 9(1) Nr. 22 BauGB zulissig. Es gelten folgende Anforderungen: . o 5 ; T e : - . . g g
1 Wo / z. B. maximal 1 Wohnungen je angefangene 120 m? Grundstiicksfliche (GF) SRRl (Normalhchennull, Hohensystem DHHN 2016) bei der Larmschutzwand LSW1, von ' S s = nahmen.. Hachbegnimingen wetden aucn Rir Heuptgebdude: mét: Stelidfchern and Uberprift hat. Fir die Energie- und Wdrmeversorgung des Gebiets wird die individuelle
120 m? GF . B. 4 Eastzestallie Borbordicrung, sishe Hinweis R E B SIS B A Al B2 T NN Bl e LaishieanE YW i ven sachiifich . _ _ Nebenanlfagen"ausdruckllch ?mpfohlen. Fir die im Gebiet ft.estgesetzten Anpflanzungen sind Errichtung dezentraler Warmepumpen zur Warmeerzeugung sowie die Ausstattung der
X 1.5.1 Flachddcher von Hauptbaukérpern und Nebenanlagen wie Garagen/Carports mit By - : :
XX ind 810 d imal 820 3. NHN bei der L3 h d . , . . i vornehmlich Bdume und Straucher der folgenden Auswabhlliste zu verwenden. Zusatzlich ist Gebadude mit Photovoltaikanlagen empfohlen.
XX X X mindesens £Le BN mEsmal Sotim K. €l fer Lapmsengtowang LaWs: 20 einer Neigung bis einschlieBlich 5°: Auf dem Dach angebrachte Solaranlagen diirfen die Bepflanzung der Grundstiicke moglichst an dieser Auswahlliste zu orientieren
2. MaR der baulichen Nutzung (§ 9(1) Nr. 1 BauGB) X Festgestellte Stellungsbereiche, siehe Hinweis F.6 errichten. Die Luftschallddmmung DLR muss mindestens der Gruppe B3 (DLR 2 25 dB) der die Oberkante Attika nur bis zu einer Hohe von maximal 1,2 m iiberschreiten; jedoch ' Grundlage: Fachbeitrag zum Thema Energiekonzept fiir eine zukunftsfihige Energie- und
X s 5 >><< DIN EN 1793-2 entsprechen. nur in den Grenzen der maximal zuldssigen Gesamthohe (siehe auch Festsetzung Artenauswabhlliste standortgerechter, klimaresilienter oder kulturhistorisch bedeutsamer Wdrmeversorgung des Neubaugebiets 418 ,Am Grofsen Moor” fiir die Rheda-Wiedenbriick
GRZ 0,4 Grundflachenzahl GRZ (§ 19 BauNVO), HochstmaB, hier z. B. 0,4, siehe _— ; ; " D.2.4.1). Aufgestinderte Solaranlagen miissen auf allen Seiten einen Mindestabstand Laubgehdlze fiir Anpflanzungen: (Stadt Rheda-Wiedenbriick und energieagentur Lippe GmbH; Stand 6. Juli 2022). Dieser wird
textliche EectsetzungD.2.2 Bestehender Schmutzwasserkanal 5.1.2 In den Teilflichen WA2 sind zwischen den aufgehenden Gebauden geschlossene 3 _ . : ! 4 d=ile
gD.2. Lirmschutzwiinde mit einer wirksamen Schirmhéhe von mindestens 81,7 m und maximal zu den GebaudeauBenkanter\ (ALf.Ben!fante aufgejhendes Mauerwerk) einhalten, Biume 1. und II. Ordnung Hochstamm-Obstbiume, Regionalsorten berm' Fachbereich Stadtplanung der Stadt Rheda-Wiedenbriick zur Einsichtnahme
GFZ 0,8 Geschossflichenzahl GFZ (§ 20 BauNVO), HochstmaR hier z. B. 1,2 82,7 m . NHN (Normalhdhennull, Héhensystem DHHN 2016) zu errichten. Die welcher der AnlagenkonstruktionshGhe Gber der Attika entspricht. Bergahorn Clapps Liebling bereitgehatten.
’ ’ T Luftschallddmmung DLR muss mindestens der Gruppe B3 (DLR > 25 dB) der DIN EN 1793-2 1.5.2 Geneigte Dachfldchen (Steilddacher) ab einer Neigung von mehr als 5°: Anlagen Eberesche Gellers Butterbirne = s
Zahl der Vollgeschosse (§ 20 BauNVO): entsprechen. miuissen die gleiche Neigung wie die entsprechende Dachfliche aufweisen; Elsbeere Jakob Lebel 11, Etschutterun StEthiSChe Unte'rsuchugg ) ) y
' aufgestanderte, nicht parallel zur Dachfliache verlaufende Anlagen sind unzulissig. Feldahorn Schéner aus Boskoop ol Sauggb}-llet u:u;de em" F;chbgltragh zuml 'I;hemz ,,Erschufterung d;rchh gen
Il - 2 Vollgeschosse als Hochstzahl D. PI htliche textliche F (§ 9 BauGB i.V BauNVO) 5.2 Hochabsorbierende Fassaden: GemaR Planeintrag sind die Fassaden der Gebaude entlang Hainbuche Weiler Klarapfel HOEEEREIIER, PovRVRINR RESIElt. Der . e ter- at. et i Erschl.,!?:terungep HEEYEEn
0) B — . _Planungsrechtliche textliche Festsetzungen (§ 9 BauGB i.V.m. Bau der Bahnlinie hochabsorbierend (Schallabsorption DLa 2 8 dB; hochabsorbierend; ZTV-LSW 1.6 Fiir AuBenwandflichen der Hauptgebiude sind im gesamten Plangebiet neben Glas Holz-Apfel Knorpelkirsche gahnverkghr in den geplanten Gebduden teilweise deutl:ch_ spurb_ar sein konnef'l.
L Art der baulichen Nut AT— 06) auszufiihren. ausschlieRlich folgende Materialien und Farben zugelassen: Mikilhase GisRe Sehidiite Uberschreituggen der Anhaltswerte der DIN [21150-2; Tabelle 1, Zeile 4 (E|nW|rkun)gsorte, 1r;
A er baulichen Nutzung r. 1 Bau ; deren Umgebung vorwiegend oder ausschlieRlich Wohnungen untergebracht sind) sind au
= y ’ ” ; = o i Purpur-Erle Ontariopflaume
Hohe baulicher Anlagen in Meter iber NHN (§§ 16, 18 BauNVO), siehe 1.6.1 AuBenwandflachen der Hauptbaukérper: Grundlage der bei der Schwingungsmessung am 21.04.2021 erfassten Ziige und in
4 ) ’ : : ; ’ ey 5.3 Passiver Schallschutz nach DIN 4109, Schutzvorkehrungen nach Larmpegelbereichen: Rotbuche Hauszwetschge g gung g T g
textliche Festsetzung D.2.1: 1.1 Im allgemeinen Wohngebiet WA (§ 4 BauNVO) gilt gemaR § 1(6) BauNVO: Die Ausnahmen - Zementputz: WeiRe und helle Gelb- und Grauténungen (Definition , helle Gelb- und Spitzahorn . Abhéngigkeit der spater in den Gebduden vorhandenen Deckeneigenfrequenzen bis zu einer
nach § 4(3) Nr. 4 und Nr. 5 (Gartenbaubetriebe, Tankstellen) sind unzuldssig. . i ; & G tbli : is ni i i J i i
. ZuiSéslge Firsthhie bel geneigtisn Dachern (= Obrkante FIrst), Hochistmal §4(3) ( ) g 5.3.1 Innerhalb der fiir Schutzvorkehrungen nach den Lirmpegelbereichen I1l-VI| festgesetzten Grauténungen r.\ach dem handelsiiblichen Natural Color System: Farben aus dem Stieleiche Entfernung von ca. 75m zum ersten Gleis nicht auszuschlieRen. Diese Uberschreitungen sind
FHmax. 80,5 m (i.NHN ; i’ y ’ -- : ¥ ; ; s : : gelben Farbbereich (G80Y-Y30R) und Farben aus dem neutralen Farbbereich mit ; durch planerische und/oder bauliche MaBnahmen wie z. B. eine sehr massive Bodenplatte
hier max. z. B. 80.5 m ii. NHN 1.2 Beschrinkung der Zahl der Wohnungen in Wohngebiuden (§ 9(1) Nr. 6 BauGB) in allen Fldchen (siehe Ubersichtskarte G) sind zum Schutz vor Verkehrslirm bei Errichtung, S ror Enmtiell wer e S5 et i it ket Traubenkirsche O e e SRR, Der Ghchte Bl fask
Teilflichen das WA: In den Teilflichen WAL und WA2 sind maximal 2 Wohnungen je Nutzungsanderung oder baulicher Anderung von Raumen, die zum dauernden Aufenthalt . 3 - ) o o e “e'lr_'lem METITER. WOt SISk Ulmus RESISTA® Rebona r ) ; W'_ SHRE=N0LEN m. z.u " Bk el - il
i —_— - _ . . . 5 ? S ! : : 2 von Menschen bestimmt sind, passive SchallschutzmaRnahmen erforderlich 10 %). Fir Gebaudesockel sind andere Farben zulassig. Winterlinde dass es sich hierbei um MalRnahmen handelt, die nicht pauschal festzulegen sind, sondern
THmax. 775 m iNHN Zuldssige Traufhéhe bei geneigten Dé&chern (= Schnittkante der Wohngebdude und in den Teilflichen WA3 sind maximal 1 Wohnung je Wohngebaude baastiirit auf dis ndividuelle B K el habish. Eswiid dibs fohl h
max. /7,5 m . . : . . 4 i 161 - I 2 (Luftschallddimmung von AuBenbauteilen). Fiir die Larmpegelbereiche II-VIl sind bauliche - Ziegelmauerwerk: Rote bis sog. rotbunte und graue-, beige bis sog. sandige OGRS IEETEN R KRR IR TR SRk i Sl el TR SRS I e TR A SR PRI Ky ML
AuBenfliche der Wand mit der Oberflache der Dachhaut), HochstmaR, zulassig. In der Teilfliche WA4 westlich des Moorwegs sind je angefangene 120 m 5 ¢ : i, Striucher fiir Gehélzofl d Heck frithzeiti t puille Fanii ( aiirbi it d Titigkeitssch kt
- Y . - ; e - ; Schutzvorkehrungen gemaR DIN 4109 (Ausgabe Januar 2018, Deutsches Institut fur Farbtonungen. Dunkelgraue Farbténungen sind unzuldssig (Abgrenzung zu grau: traucher fur Geholzptlanzungen und Hecken runzeitig enisprechende rachplaner (Ingenieurduros mit dem [latgkeisschwerpun
hier z. B. max. 77,5 m ii. NHN Grundstiicksflache (GF) und in der Teilfliche WA4 ostlich des Moorwegs je angefangene _ ) Feldahorn Ligust Baudynamik) in die konkrete Objektplanung auf der Umsetzungsebene mit einzubeziehen
105 m? Grundstiicksflache (GF) maximal 1 Wohnung zulassig Normung e. V., Beuth Verlag GmbH, Berlin) vorzunehmen. gleich oder heller als RAL 7038 Achatgrau) o S b Blrehericid Y Jeipiantng & '
e N ) _ . _ . 3 em. Schneeba rchenweide ) 2 i ! _ i ;
FH81,5-825 miNHN| - Zu.|a53|ge Flrsthoh.t.e bei ger?r-.wgten D?chern (= Oberkan?e First), 5.3.2 Aufenthaltsriume sind mit schallgedimmten Liiftungseinrichtungen auszustatten, sofern - Holz Hainbuche Rotbuche Erund!ag;. Sch:t;w4ir;;h;;t§e;uggsgn.zssg.eichglrk G{ndb:.. ffrs;zuttgr:ngsi:d:msche
MindestmaR und HochstmaR, hier 81,5 m {iber NHN und 82,5 m tiber NHN SRR R T T mEp—— nicht eine ausreichende Beliftung dieser Riume vom straBen-/bahnabgewandten, - Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie (Solaranlagen) Haselniiss Roter Hartriegel dntgs{:fcr ::gd””;/_ it = E - hi [1] . I;ese..;w.r; “erm achbereich Stadtplanung
. a er paulichen NUtzung r. au 1.V.m Bau s . , s . er sta eaa-vvieaenDbruck zur cinsicntnanme pereitgenaiten.
) - Zulissige Traufhdhe bei geneigten Dichern (= Schnittkante der . . . . ) ) o larmabgeschirmten Bereich her moglich ist. 1.6.2 Untergeordnete Bau- / Fassadenanteile: Fiir untergeordnete Bauteile sind andere HOIZ-APfel Schlehe
TH 78,5 - 79,5 m (.NHN 3 ; B g 2.1 Hohe baulicher Anla.n.gen |‘n Meter (‘5 18 BauNVO) uber_NHN: Die ma.mmafll_ zulasggen Trauf—, Hinweis zum Begriff Aufenthaltsraum: Abgestellt wird auf den Begriff , Aufenthaltsraum” Materialien bis zu einem Flichenanteil von héchstens 1/3 je Fassadenseite zulassig. Holz-Birne Schw. Holunder
AuBenflaiche der Wand mit der Oberflache der Dachhaut), MindestmaR g .
; : ) € 4 First- oder Gesamthohen in Meter tiber NHN ergeben sich aus dem jeweiligen Eintrag in der emdR § 2(7) BauO NRW, also auf Réume, die zum nicht nur voribergehenden Aufenthalt Hundsrose Vogelkirsche
und HéchstmaR, hier 78,5 m Giber NHN und 79,5 m iiber NHN Plankarte: g e - _ o . . g et 1.7 Gestalterische Einheit von Doppel-, Reihen- und Kettenhiusern: Bei Doppel-, Reihen- und Kormelkirsche WeiRdoin
;qnhMerj:cber; f'stfm;nt oder geeignet sind (z. B. Wohn- und Schlafrdume, Kinderzimmer, Kettenhdusern sind Dachform- und Dachneigung, Art der Dachdeckung, Dachlberstande, Kreuzdorn
2 3ssi 5 i 5 i & , L o _ . L . tchen, Arbeitsrdume). " " " o g S .
GH 81,7 - 82,7 m i.NHN Zylasmge GESam}hohe bei Flachdach(‘e'rn, MindestmaR und Hochstmag, - Die zuldssige Traufhohe in Meter bei Sattelddchern ergibt sich aus der Schnittkante der Aysfuhrung “der G?bagdehohe“{Sockel-, Wand- und Gesamthohe_) einheitlich ayszufuhren.
hier z. B. 81,7 m Gber NHN und 82,7 m uber NHN AuRenfliche der AuRenwand mit der Oberkante der Dachhaut. 5.4 Bei Neubauten sind AuBenwohnbereiche in Form von Terrassen, Balkonen und Loggien Die AuRenwadnde sind in Oberflachenstruktur und Farbgebung aufeinander abzustimmen. 5. Bodenfunde
. ) Héhenlage baulicher Anlagen (§ 9(1) BauGB), hier fiir alle iiberbaubaren - Als oberer Abschluss gilt bei Satteldichern die Oberkante First (= zulissige Firsthéhe). innerhalb des gekennzeichneten Bereichs nur zuldssig, soweit durch schallabschirmende Bei Bodeneingriffen konnen Bodendenkmdler (kultur- und/oder naturgeschichtliche
OKFFmin. .. m GNAN Grundstlcksflichen im Plangebiet: Mindesthéhe ErdgeschossfuBboden v A bater Alicakhues ailb hat Bashiiihain-dis Dleilants Mk des Darbaukats ds bauliche Manahmen (Schallddmm-MaR Rw 2 25 dB(A)), z. B. Terrassenwande/Sichtblenden 2. Gestaltungs- und Bepflanzungsvorschriften (§ 89(1) Nrn. 4 und 5 BauO NRW) Bod\cinfunde, d h. Mau?r,. i Sl Einzelfund.e at‘m‘er auch Verdnderungen und LILA: Redaktionelle Klarstellungen/Anderungen nach der Offenlage, welche die Grundziige
4] 63 (OKFF), siehe textliche Festsetzung D.2.3 obersten Geschosses (ﬁ zuldssige Gesamthéhe) whesame FephulOenige i GISEERpEge] SHES  WEnEG NeEn e | ‘;’Effar_bungén 'mhder HZ:’U:;ICher}I Boﬁegbesthgﬁenhﬂt, thlenhgr:md!'st?altezn,' ;merdalilckh " der Planung nicht berUhregn : - :
I B - ' schalltechnischer Nachweis auf Grundlage anerkannter technischer Regelwerke ist hierfir zu 15 it i i ; W : eugnisse tlerischer und/oder phianzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt '
- 2Wo77 5S;D 25:\1]-?!\?0 ) erbringen 21 :SH den Eeﬂflachen WAL und WA2 ist je Baugrundstiick eine Zufahrt mit einer Breite von max. werden. Die Entdeckung von Bodendenkmadlern ist der Stadt als Untere Denkmalbehérde
max. ,5m . Beispiel mit Satteldach und 1 ) - geschossige Bauweise (2 Vollgeschosse) . m Zulassig. i 5 - "
FHmax. 80,5 m G.NHN 3. Bauweise, iiberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflichen H o . undfoder. der LWL-Archdologie fiir Westfalen/AuRenstelle Bielefeld ‘(f-"-ﬁ'I Stadtholz 24a,
8?,52:2 TS N sowie Stellung baulicher Anlagen (§ 9(1) Nr. 2 BauGB) —[ 5.5 Ausnahmeregelung gemiR §31(1) BauGB: Ausnahmen von den Regelungen 5.3 bis 5.4 2.2 Einfriedungen sind im gesamten Plangebiet nur als geschlossene Laubhecken aus standortge- 33609 Bielefeld, Tel.: 0521 52002-50; Fax: 0521 52002-39; E-Mail: lwl-archaeologie-
= e 1 kénnen zugelassen werden, wenn durch einen anerkannten Sachverstindigen nachgewiesen rechten oder klimaresilienten Geholzen zuldssig. Zwischen den Pflanzen (StammfuR) und der b|eiefeld@1wl‘?rg) _unven_*zugl:ch anzuzeigen. Das entdeckte BodenFienkmal “Uf"ld die
A Offene Bauweise, nur Einzelhduser zuldssig (§ 22 BauNVO) ok [ 2 wird, dass geringere MaBnahmen ausreichen. StraBenbegrenzungslinie entlang privater und 6ffentlicher Verkehrsflachen sowie entlang der Entdeckungsstétte sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverdndert zu
WA2 angenommenes < T festgesetzten &ffentlichen Griinfliche ist ein Abstand von mindestens 0,5 m einzuhalten. belassen, wenn nicht die Obere DenkmalbehGrde die Entdeckungsstatte vorher freigibt
Offene Bauweise, nur Hausgruppen zuldssig (§ 22 BauNVO) elande neu S . i i . Di 3 i i
%)4 %@ A T Tt ¥ 5.6 Riegelbebauung: Im gesamten Plangebiet sind zur Garteninnenseite (bei mehrreihigen Hecken auch zwischen Sgﬁ;ndl.:.r:oﬁierﬁugige g:;hA;Ez::; gj?:g:iiihﬁr 223:?;2';??::8h;ésdeagzz:dgfk;r;?:
2Wo 1SD 25°-38° g9 Geschlossene Bauweise (§ 22 BauNVO) FH = Firsthohe den Pflanzreihen) Kombinationen mit anderen Einfriedungen maglich. di gf d’ d dies fii gd Betroff gb : 16(2 gDSghG NRW). G ib
FD__ 5.6.1 Die baulichen Anlagen in den Teilflichen WA2, WA3 und WA4 sind in den einzelnen, 55 o ae Fm u‘n IeRE |e. e r? =nen Z""mUt ar st (§ (2) DSc )'_ egem{ i
T res-pamatl Uberbaubare Grundstiicksfliche (§ 23 BauNVO): zusammenhangenden Baufeldern als durchgingiger Gebaudekorper (z. B. Hauptgebiude 2.3 Sammelstellplatzanlagen mit 4 oder mehr Stellpldtzen sind mit mindestens 1 standortge- dGer Eégflﬂt:men?;derBdedm 3gerk1tulr.1l*|er sotv;m g:en sodnstlgin Nutzungs:erichtlg;en e(ujnes
. 5 m . 5 5 : . ; ol S rundstiicks, auf dem Bodendenkmadler entdeckt werden, kann angeordnet werden, dass
GJ'KZE@ ;?'Z m”,\'}m' E = durch Baulinien oder Baugrenzen umgrenzter Bereich Beispiel mit Satteldach und 2 % - geschossige Bauweise (2 Vollgeschosse und Dachbereich) und/oder anderweitige bauliche Anlagen wie z. B. aktive SchallschutzmaRnahmen) ohne rechten oder klimaresilienten Laubbaum (Hochstamm, Pflanzqualitit: 2x verpflanzt, STU 16 - 18 gty N e el Tk s R dg ks ’
min. A4 mu. nicht tiberbaubare Grundsticksfiiche o Unterbrechung zu errichten. Als Mindesthéhe gelten die in der Plankarte festgesetzten cm) pro jeweils 4 angefangene Stellplatze zu durchgriinen. Die Biume sind zwischen oder ¥ & - CUECHFLD BEIEUIE B0F PRRCTRTNIE SINIC 1r
—T Gebadudehdohen (siehe auch Punkt B.2). neben den Stellplatzen in Pflanzbeeten von je Baum mindestens 5 m? (Breite und Lange jeweils Kldrung der F}Jndumstande t:md zur Sicherung weiterer auf dem Grundstiick vorhandener
_ R ) ™ o mind. 1,5 m) zu pflanzen und zu unterhalten. Bodendenkmaler zu dulden sind (§ 16(4) DSchG NRW).
WA3 «— Hauptfirstrichtung und Geb&audeldngsachse der Hauptbaukdrper < c 5.6.2 Volistandig errichtete Riegelbebauung in den Teilflaichen WA2, WA3 und WA4 als . iy , . . _—— GemaR Stellungnahme der LWL-Archdologie fir Westfalen vom 30.09.2021 im Zuge der
0,4 [ 69 = ; ; 5 Ty (Hinweis: Geeignete Arten siehe Artenauswahlliste unter Hinweis F. 4). : : : _ e o8
, g:genommenes R aufschiebende Bedingung gemaR § 9(2) Nr. 2 BauGB fir die stidlich angrenzende Bebauung vorliegenden Bauleitplanung liegt nordlich der Bahnlinie ein eisenzeitlicher Siedlungsplatz
@ GH®13¥V7°_ - 7F'?nﬁNHN ) Gelande neu ? J in allen Teilflachen des WA_I: Eine Bebauung ist erst zu!'éiss.ig, e die‘,,Riegerebat{ung‘" 2.4 Standplitze fiirr Abfallbehilter sind mit standortgerechten oder klimaresilienten Laub- (DKZ 4115,0026) unbekannter Ausdehnung, der bis in das Plangebiet reichen diirfte. Daher
CH® 81’5 - 82.5 m G.NHN 4. Verkehrsflichen (§ 9(1) Nr. 11 BauGB) TH = Traufhohe nac‘h den I.:ests.etzungen dlesk.‘es lBebauungspIans .vollstandlg errichtet |st Als vollste!pdlg gehdlzen einzugriinen, eine Kombination mit begriinten Holz- oder sonstigen Rankgeriisten ist eine archéologische Prospektion vor Beginn von ErschlieRBungsarbeiten erforderlich. Die
GH( 80,7 - 81,7 m i.NHN o i i FH = Firsthohe errichtet gilt hier das vollstindige Vorhandensein der gesamten GebdudeauBenwande ist zuldssig (Hinweis: Geeignete Arten siehe Artenauswahlliste unter Hinweis F. 4). LWL-Archéologie fiir Westfalen macht zur Auflage, dass bei Bodeneingriffen im Vorfeld der
8%2:2 ;Hzmm — StralRenbegrenzungslinie, auch gegeniiber Verkehrsflachen besonderer einschlieflich Dachbereiche und/oder anderweitige bauliche Anlagen wie z. B. aktive geplanten MaRnahme der Oberbodenabtrag im Beisein einer vom Bauherrn/Veranlasser
OKFFmin.[3] 70.6 m t.NHN Zweckbestimmung SchallschutzmaBnahmen in den Teilflichen WA2, WA3 und WAA4 siidlich der bestehenden 2.5 Anschiittungen und Abtragungen auf den Baugrundstiicken: Das vorhandene beauftragten archéologischen Fachfirma durchgefihrt wird. Die vorgesehenen
) ) _ Beispiel mit Flachdach und 2 % - geschossige Bauweise (2 Vollgeschosse und zuriickgesetztem obersten Geschoss) Bahnlinie. Geldndeniveau ist bei allen Baugrundstiicken auf die fiir die NeubaumaBnahmen im Bodeneingriffe betreffen somit gemaR VV zum DSChG, RdErl. des Ministeriums fiir Bauen,
StraBenverkehrsflachen, 6ffentlich aH _ _ ‘ ‘ Plangebiet bereits erstellte ErschlieBungsplanung sowie das Entwdsserungskonzept Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr v. 11.4.2014, zu § 3 ein vermutetes Bodendenkmal,
WA4 ) _ ‘T Grundlage: RP Schalltechnik: Scha.-:{techmsche U”rerSLfChu”g __’m Rahme‘.‘q des Bauleitplan- anzupassen. Je nach Ausbau (Stralen und Versickerungsbereiche) ist die Oberkante fertige wodurch dem Verursacher gemaB § 29 DSchG NRW die Kostentragungspflicht fiir die
0.4 Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung: 2 verfahrens Nr. 418 ,Am Grofien Moor” der Stadt Rheda-Wiedenbriick, Osnabriick, 08.05.2023. Fahrbahn oder die Oberkante Gehweg respektive die Oberkannte der Versickerungsbereiche wissenschaftliche Untersuchung zufallt.
Wo's. Plankarte| FD _ “FR - FuB- und Radweg, offentlich oK ; ) ‘ _ _ ‘ ) ) heranzuziehen. Bei Eckgrundstiicken bzw. zweiseitig erschlossenen Grundstiicken gilt es alle
_______ 83%3133%23“:“ T B . ] _ ratiiiioniaed T Hinweis: Die DiN-Narmen werden beim Fachbereich Stadtplanung der Stadt Rheda-Wiedenbriick Seiten anzupassen. Die Verdnderung des vorhandenen Geldndeniveaus ist nur insoweit 6. Altlasten und Kampfmittel
N OKFFmin. [ 71,4 m G.NHN — s - Stellplatzfléche, Sffentlich zur Einsichtnahme bereitgehalten. zuléssig, als sie zur Anlage von Hauseingdngen, Zufahrten, Vorplatzbereichen, Stellplatzen, Im Plangebiet sind keine Altablagerungen bekannt. Unabhéngig davon besteht nach § 2(1)
: OKFFmin. (2] 70,6 m G.NHN GH = Gesamththe Wegen, Vor- und Wohngirten sowie Terrassen erforderlich werden. Abweichungen kénnen Landesbodenschutzgesetz vom 09.05.2000 die Verpflichtung, Anhaltspunkte fiir das
5. Griinflichen (§ 9(1) Nr. 15 BauGB) . zugelassen werden, die Anschlisse an Verkehrs- und Grinflaichen sowie die Vorliegen einer Altlast oder einer schadlichen Bodenveranderung unverziiglich der Stadt
: ranflachen (§ I. au 2.2 Uberschreitung der zuldssigen Grundfldche: Die gemaR § 19(4) Satz 2 BauNVO zuldssige 6. Grinordnerische Festsetzungen (§ 9(1) Nrn. 15 und 25a BauGB) nachbarschaftlichen Belange diirfen jedoch nicht negativ beriihrt sein. und der zustindigen Behdrde (hier: Untere Bodenschutzbehdrde, Tel.: 05241/85-2740)
e —— Gesamtgrundfldche von 0,6 (GRZ 0,4 zzgl. 50%) darf in den Teilflichen WA2 — WA4 bis zu Hinweis: Auf die fiir die Neubaumafnahmen im Plangebiet bereits erstellte Erschliefungs- mitzuteilen, sofern derartige Feststellungen bei der Durchfiihrung von BaumaRnahmen,
= - einer Gesamt-Grundflachenzahl von héchstens 0,70 berschritten werden. 6.1 Extensive Flachdachbegriinungen in den Teilflichen WA2 — WA4: Auf den Hauptgebduden planung mit Bauhdhen etc. und das Entwdsserungskonzept wird ausdriicklich verwiesen. Baugrunduntersuchungen oder hnlichen Eingriffen in den Boden und in den Untergrund
- Quartier-/Spielplatz mit Wegefiihrung sind Flachdacher und flachgeneigte Dachflachen mit einer Neigung bis einschlieBlich 5° Diese werden Grundlage der Hoéhenermittiung (Stadt Rheda-Wiedenbriick und Réver getroffen werden.
2.3 Hohenlage baulicher Anlagen (§ 9(1) BauGB), hier fiir alle iiberbaubaren Grundstiicks- mindestens extensiv zu begriinen. Die durchwurzelbare Gesamtschichtdicke der Ingenieurgesellschaft, Stand Oktober 2022/Mérz 2023) und werden beim Fachbereich _ s . _ _ . . _
\" - Verkehrsgrin flichen im Plangebiet: Mindesthéhe ErdgeschossfuRboden (OKFF) in Meter lber NHN Vegetationstragschicht muss mindestens 8 cm betragen. Die Bepflanzung mit einer stand- Stadtplanung der Stadt Rheda-Wiedenbriick zur Einsichtnahme bereitgehalten. Das Plangebiet wurde h|r.15|chtllch Kampfmlttel mittels Luftbildauswertung Gberprdft. Dabei
[E] - Gebietseingriinung mit Heckenpflanzung und Héhenvorgabe in Meter gemaR jeweiligem Eintrag in der Plankarte. ortgerechten Vegetation ist fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten, flichenhafte wurden folgende Ergebnisse festgestellt:
OKmin. 70,2 m &i.NHN Uber NHN, hier OK min. 70,2 m i. NHN, siehe textliche Festsetzung D.6.5 Ausfille der Vegetation ab 5 m? sind in der folgenden Pflanzperiode zu erganzen. - Ostlich der zentral gelegenen ehemaligen Hofstelle im Plangebiet wird eine
- Grundlage: Erschlieffungsplanung und Entwdsserungskonzept zum Bebauungsplan Nr. 418 - _— . : 5 : e : Bombardierungsfliche dokumentiert. Fiir den Bereich war die Luftbildauswertungsauf-
G. Ubersichtskarte: Vorkehrungen zum Schutz vor schidlichen Umweltein- Ay Grofién Moer” (Stadt Rhedd-WISHErBAIEE undl Rover Igenleargeselbeliai Stiid Die Kombination der Begrinung mit aufgestinderten Solaranlagen ist zuldssig. Die ik sslorh ; : &
; 2 g g brandschutztechnischen Bestimmungen sind zu beachten. Von der Vorschrift ausgenommen nahme nur bedingt moglich. GemaR Bezirksregierung missen an der Stelle die Baugruben
152 wirkungen (§ 9(1) Nr. 24 BauGB) s D w - '. 6. _Planungen, Nutzungsregelungen, Flichen und MaRnahmen zum Oktober 2022/Mdrz 2023). Diese werden beim Fachbereich Stadtplanung der Stadt Wl Bl Hanstabsiden ds s g Barstén Gasdh S S, vor der Bebauung sondiert werden. Die Auflagen der Anlage 1 der technischen
| | = / ,f | Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land- Rheda-Wiedenbriick zur Einsichtnahme bereitgehalten (siehe Hinweis F.3.). : = b = e Rag- il slcann Dot v It hrift fur die Kampfmittelbeseiti (TW KpfMi-BesNRW) sind
. . . . |} - ) ; . Dachterrassen sowie Glas-/Belichtungsflichen und technische Einrichtungen/Anlagen. CAWAILUNESVORSCIEE 1L Qie  RaApRmitieesciugung privii-bes ) sin
hier: Passiver Schallschutz nach DIN 4109, Schutzvorkehrungen nach Lirmpegelbereichen, ) P // //3.{ schaft sowie  Pflanzbindungen/-gebote (§ 9(1) Nrn. 20, 25 BauGB) dementsprechend zu beachten.
siehe auch textliche Festsetzung D.5.3 e 3 e e 2.4 Ausnahmeregelungen nach § 16(6) BauNVO: . . . — . . . . . i : ;
& f/ e . - RSk S e i Ea i v Badak. Rt na u g U g § 16(6) -U » ‘ " 6.2 Pflar?z.ggbot in Vorgar:enlln d.en TenlflagI.\en WAl' und WA2: Die Vorgéarten (::nehe '|.‘|II"|WEIS F.2 - Im Plangebiet sind entlang der Rander (Bahnlinie im Norden und StraRe Zum
= I:I Laripegelbereidt Il = miaRgeblicher AuRGAIS B0 < 65 dB(A) — / Landschaft (§ 9(1) Nr. 20 BauGB), siche textliche Festsetzung D.4.1 24.1 Ggsamthoh?n - Solaranlagfzn in (.i.er? Teilflaichen \_f.VAZ — WAA4: Bei Hauptgebduden »Definition Vorgarten”) sind je Grundstilick zu mindestens 50 % als Vegetationsflachen (z. B. Galgenknapp im Siuiden) mehrere Stellungsbereiche dokumentiert. Fiir diese Bereiche
- ~ \\g mit Flachdiachern kann die zuldssige Gesamthoéhe durch auf dem Flachdach Rasen, Graser, Stauden, Kletterpflanzen, Gehdlze) anzulegen und dauerhaft zu erhalten. muss gemdR Bezirksregierung eine Sondierung erfolgen. Auf diese kann verzichtet
I:I Larmpegelbereich IV = maRgeblicher AuRenldrm 65 < 70 dB(A) MaRnahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur angebrachte Solaranlagen um maximal 1,2 m Gberschritten werden (zur Kombinationen mit natirlich vorkommenden mineralischen Feststoffen (z.B. Kies, werden, wenn diese Bereiche nach dem 2. Weltkrieg liberbaut wurden. Aus Sicht der
i I:I Lirmpegelbereich V = maRgeblicher AuRenlirm 70 < 75 dB(A) und Landschaft (§ 9(1) Nr. 20 BauGB), siehe textliche Festsetzung D.4.2 Anlagenhohe und Anordnung siehe auch Festsetzung E.1.5.1). Bruchsteine, Wz.ssserb"austeil.'\e} sind bjs zu einem Drittel der VegetaFionsfiéchen zuiéssi‘g. . Stadt ist dies jedoch nicht erfolgt und eine Sondierung der kleinteiligen Flachen muss
. _ . ) In den Vegetationsflachen ist nur die Verwendung von offenporigen, wasserdurchldssigen gemaR aktuellem Kenntnisstand durchgefiihrt werden.
I:I Larmpegelbereich VI = maBgeblicher AuBenldrm 75 < 80 dB(A) Pflanzgebot von Gehélzen (§ 9(1) Nr. 25a BauGB): 2.4.2 Bei Dachaufbauten fiir Maschinenrdume, Fahrstiihle, Liiftungsanlagen und sonstige Materialien zuldssig. Dies gilt auch innerhalb des Bodenaufbaus. Wasserundurchlassige | i T R A VerdaeREaeR d1 Bl i
. : _ . " ' ' durch die Art der Einrichtung bedingte Anlagen wie Schornsteine etc. kann eine Sperrschichten wie z. B. Abdichtbahnen sind unzulssig. {1 Yersegenden Batanting-pin Sid GiE Feievaiten verdacisisitactien als nIawsse: [ Gey
Larmpegelbereich VII = maRgeblicher Auenlarm > 80 dB(A) - L . . . > g Plankarte dargestellt. Die notwendigen Sondierungsmalnahmen und das konkrete
i ©0000600:- - Einreihige Schnitthecke, siehe textliche Festsetzung D.6.3 Uberschreitung der in der Plankarte festgesetzten Hohe baulicher Anlagen bis zu bt dg % d’ Sty Rl V\? « B gd tseeRlatees: Pachesil 3
‘ ) _ ) A )f ) maximal 2,0 m zugelassen werden. 6.3 Pflanzung einer einreihigen Schnitthecke: Entlang der im Plan festgesetzten Bereiche ist eine dorge T(n 5|nf Ttl iber ‘t.a d? a~t ° En rtuc un end erelig er['n) aifﬁhe en so';ne
Grundlage: RP Schalltechnik: Schah‘fiechmsche Untersucf?ung m.'.? Rahmen "des Bauleitplan- - Erhaltungsgebot von Gehdlzen (§ 9(1) Nr. 25b BauGB): einreihige Schnitthecke mit einer Hohe von mind. 80 cm tiber Oberkante des Gelindes aus BZTmaﬂ:;pe:éufch23$h;%:2gs ienst abzustimmen un vor urchfiihrung er
verfahrens Nr. 418 ,Am GrofSen Moor” der Stadt Rheda-Wiedenbrick, Osnabriick, 08.05.2023. . - Baumstandorte/Einzelbiume, siehe textliche Festsetzung D.6.6 ) ) . - - - standortgerechten oder klimaresilienten Gehdlzen anzupflanzen. Mindestens 3 Pflanzen je ’ .
o P 3. Bauweise, liberbaubare und nicht uberbaubrflre Grundstiicksflachen, Stellplatzanlagen Ifd. Meter, Mindestpflanzqualitdt: verpflanzte Strducher, Héhe 60 — 100 cm (Hinweis: Dariiber hinaus sind Einzelfunde nicht auszuschlieRen, Tiefbauarbeiten sind mit STADT RHEDA-WIEDENBRUCK:
‘.,\ \ - ;\,ff'é// und Nebenanlagen (§ 9 (1) Nrn. 2, 4, 22 BauGB i. V. m. §§ 12, 14, 23 BauNVO Geeignete Arten siehe Artenauswahlliste unter Hinweis F. 4). entsprechender Vorsicht auszufiihren. Weist bei Durchflihrung des Bauvorhabens der
\ \°_ 7.  MaBnahmen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen Erdaushub auf auRergewohnliche Verfarbung hin oder werden verddchtige Gegenstdande
\ " f,/" e . . T i = . . L
\ (§ 9(1) Nr. 24 BauGB) 3.1 Uberschreitung der Baugrenzen in allen Teilflichen des WA (gemaR § 23(3) Satz 3 6.4 Pflanzung Hausbaum: Zur Durchgriinung des Plangebiets und positiven Unterstiitzung des beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Kampfmittelbeseitigungsdienst ist BEBAUUNGSPLAN NR. 418
] BauNVO): ortlichen Kleinklimas ist mindestens ein standortgerechter oder klimaresilienten Obstbaum / durch die Ordnungsbehorde oder die Polizei zu verstandigen.
LSW1 - LSW 3 Aktiver Schallschutz vor Verkehrslarm, hier Schallschutzanlagen als Wand In allen Teilflichen des allgemeinen Wohngebiets WA ist eine Uberschreitung der Laubbaum 2. Ordnung je abgeschlossene 250 m? Baugrundstiick anzupflanzen. Die Am GrolRen Moor*
zwischen den Gebduden (LSW1 - LSW3), siehe textliche Festsetzung D.5.1.1 Baugrenzen durch Terrassen und Terrasseniiberdachungen bis zu einer Tiefe von maximal fachgerechte Anpflanzung ist zeitnah nach Bebauung der Grundstiicksflichen vorzunehmen. 7. Private Pkw-Stellplitze ”
. ‘ , . _ ‘ 3,0 m einseitig zuldssig, sofern die Gesamttiefe der Uberschreitung nicht mehr als 3,0 m Die Baume sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang in der darauffolgenden Pflanzperiode Die Stellplatzsatzung der Stadt Rheda-Wiedenbriick vom 12.01.2022 ist zu beachten.
WW Aktiver Schallschutz vor \Verkehrsldrm, hier hochab_sorblerende Gebaude- betrigt und eine Grundfliche von 30 m? nicht iiberschreitet. Dabei ist ein Abstand von gleichwertig zu ersetzen. (Hinweis: Geeignete Arten siehe Artenauswahlliste unter Hinweis F. 4).
e a fassaden entlang der Bahnlinie (WA2 — WA4), siehe textliche Festsetzung D.5.2 mindestens 3,0 m zur 6ffentlichen Verkehrsfliche einzuhalten. Die maximale Bauhshe der 8. Eingriffsregelung Land NAW (2022) Datenlizenz Deutschiand ~ ABK Schwarz- Weif -Version 20 . . * N\ 1\ -~ - -
) . . Terrasseniiberdachungen ist auf 3,0 m oberhalb des ErdgeschossfertigfuRbodens der 6.5 Gebietseingriinung mit Hohenvorgaben (§ 9(1) Nr. 15 BauGB i. V. m. § 9(3) BauGB): Die Die rechnerische Ermittlung der naturschutzrechtlichen Eingriffs-/Ausgleichsbilanz hat Eﬁwﬁﬁ”ﬂ&?tf'dﬂﬁﬁﬂhr}m xS oy \ R
Flacherj, bgl dergn Beba.uung bauliche Vorkehrungen. gegen Verkeh.r.slarm er- Wohngebiude begrenzt. Die jeweils festgesetzte Grundflichenzahl (GRZ) sowie die Griinflache ist von Bebauung freizuhalten und als natirliche Bdschung ohne bauliche anhand des ,vereinfachten Bewertungsmodells NRW* fiir die mit dem Bebauungsplan Nr. ﬁ’;"———— K |' ~ -4 e el "
5 LOdeF:Ch Slt;ld, hier {;aSSNEI Sﬁhallschutzmaﬁnahmen innerhalb der Larmpegel- bauordnungsrechtlichen Abstandflichen sind zu beachten. Befestigungen wie folgt anzulegen: 418 zuséatzlich erméglichten Eingriffe in die Leistungsfahigkeit von Natur und Landschaft g | s R e
ereiche Il bis VII, siehe textliche Festsetzung D.5.3 und Ubersichtskarte G - Héhenvorgabe geméR Plankarte als Mindesthéhe: hier OK min. 70,2 m . NHN einen externen Ausgleichsbedarf im Umfang von 35.208 Biotopwertpunkten ergeben ! Hoor e © o
i 3 U u 3 i ' ’ i 3 ' - ’ et —— |I i CL o @ pe
Y.y VY Vv & :'l.ns;hr:nkur:g (& 2.3|[5} BauN\a;O) fslr Garzgetn u?d ube(rsdachte Ste:jlp!ztzz(Cz;po;:s1ls?Tle - Abbdschung zur ostlich angrenzenden Fldche gemaR § 9(1) Nr. 20 BauGB und der westlich Dieser soll durch anteilige Inanspruchnahme im Bereich der anerkannten Okokontoflache 7 | il = ! ,I’ o -
/" ,i'- I Vorkehrungen zum Schutz vor schédlichen Umwelteinwirkungen, v em.m agen. 0 BEsAIER Langs I? en ara%‘"” . u,,er e e“ b angrenzenden Flache auRerhalb des Plangebiets unter Aufnahme der dort jeweils ,Meintrup-Erganzung” vollstindig gedeckt werden. Das Okokonto umfasst insgesamt - puaneee? ; o eof \
il i P Riegelbebauung im WA2, WA3 und WAA4, siehe textliche Festsetzung D.5.6 (Carports) im S"_]_ne ‘?“-‘5 §A 12 BauNVO sowie dauerhafte N_Iulla?stellplatze und uberde!‘chte vorhandenen angrenzenden natiirlichen Gelandehéhe und 54.182 m? in der Gemarkung Sankt Vit, Flur 1, Flurstiicke 21 (tlw.), 22 (tlw.) und 23 (tlw.) : 5 N:HD - ,/ A v o
R ;?;;rada_bst?lpfla;zf t'Jm S.lnrr:e Fies S ;i ?EU:VO 5 f:ledn ntlcht usberbaubar;n Grundstult':k.:-;- - Bepflanzung mit einer geschlossenen, mindestens zweireihigen Wildstrauchhecke gemaR sowie Flur 7, Flurstiick 207 (tlw.). Die MaRnahme umfasst landwirtschaftliche Flachen und St S f ’ ;}s_' > _gga% b SRt
_ X X Schutzvorkehrungen fiir AuBenwohnbereiche vor Verkehrsldrm, siehe 5f etr r']m Vu ak rhs foe;‘c emehn It * 2” .tl.vﬁn. an.ej e:ls On; zurAbe;grezzungs :jme § 9(1) Nr. 25a BauGB (Mindestpflanzqualitat: verpflanzte Straucher, Hohe 60 — 100 cm / sieht wie folgt aus: Anlage einer artenreichen Mahwiese als Dauergriinland. ' :ﬂ T 7 - = | K % -
/"\’Qf y §XX><X><>><< textliche Festsetzung D.5.4 3 ekn hlc f‘I-:‘"r her enrs sc en ew}: @ \?th er'] E st min ;_'s er;sB,Rr:; > and von EE Pflanzdichte Straucher: mindestens 30 Straucher je 100 m? Pflanzfliche - Hinweis: — e w”"n o = o 5% : & e 5
\ . SRR ey (auch zu Wirtscha AERER R R L -/Ra Weg?n)’ aresna Geeignete Arten siehe Artenauswabhlliste unter Hinweis F. 4). i i e |- C A = Tkl o :
% et § 9(1) Nr. 25 BauGB mit standortgerechten, heimischen Gehélzen zu begriinen ist. Diese Ubersichtskarte MaRnahme S ' 5 2 e
- : » : . = g = ;
) > - & - . - . ! Mm'r III'
2z 8. C?rtrl‘iche Bhauvml":r.c:n:ten (§ 89 BauoEl.V.m. § 9(4) BauGB), II?egru;unbg |§t als IIT.[et:.ke (z.B. als Buchenschnitthecke) sowie als dauerhafte 6.6 Bindungen fir den Erhalt von Biumen: Der standortgerechte, heimische Baumbestand ist Tasi | L : Y o
MaBstob 1t 1.000 A L siehe auch textliche Festsetzungen Qs5A0ENDEETHINLNE 2UIaSSIE. fachgerecht zu erhalten. Die Erdoberfliche im Bereich der Kronentraufe der in- und - ot R ' <
i \ Y ¥ ! W )
= ! i s . = x aulerhalb des jeweiligen Grundstiicks stockenden erhaltenswerten standortgerechten v b | \ -
s . __ i G : . . ; ! ,
'L?/ - . D_achfor_m i.ll:]d te;lwm?e L.‘rachnellgu_ng der Hauptbaukérper, gemaR Plan 3.3 In allen Tellflachen"des allgemeinen Wohngeblets W{& smd“Ngbena"nlagen, Garagen I.I!1d Biume ist so zu erhalten, dass die Vitalitst der Biume nicht beeintrichtigt wird. Als S %%% i =1 M [
I ] \ i i ||I- —II L-—l—a“l f— . pr==i} \ - S ohne MaRstab eintrag jeweils ausschlieBlich zulassig, iiberdachte Stellpldtze (Carports) nur eingeschossig zuldssig. Fur Nebenanlagen im Schutzbereich gilt der festgesetzte, aktuelle Kronentraufbereich. Von dem festgelegten ) e ik -
0 10 20 20 100 m Pl S5 il O B O S ——-—41‘*"_* | = e b . \ o baulichen Zusammenhang mit Garagen und Carports gilt die Festsetzung D.3.1. . e : : . . Bl > = : $
o . o - — i r a iy
SD 25° - 45 Satteldach SD mit z. B. 25° — 45° Dachneigung Schutzbereich kann ausnahmsweise abgewichen werden, wenn sichergestellt ist, dass die : 7 .
o . - == . Vitalitdt der Bdume nicht beeintrachtigt wird. Zaunanlagen und ErschlieBungsmaRnahmen : :
FD - Flachdach, mit einer Neigung bis einschlieRlich 5 : )
4. Flichen und MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur sind zuldssig, soweit diese jeweils Stamm und Wurzelwerk der Bdume nicht beeintrachtigen. N e
und Landschaft gemaR § 9(1) Nr. 20 Ba:JGB * Untersagt sind dartliber hinaus alle Eingriffe in den Kronenbereich der Baume, sofern sie nicht A= 5, =
9. Sonstige Planzeichen und Festsetzungen gemiR § 9 BauGB aus Grijlnde.n der alig?meine‘n Sicherheit erforderlich sind (vgl. DIN-Norm_18920, Ausgabe 7, %‘;;\
Aufstellungsbeschluss Friihzeitige Offentlichkeits- und Behorden Beteili- Offentliche Auslegung Satzungsbeschluss Bekanntmachung Planunterlage _ ) ‘ _ . o 5 _ 4.1 Flachen: Versickerungsbereiche/Gebietseingriinung 28/2003*_ eln;sr:th:ar .uber die Stad;planung ;ier Sl’:a_d; Rhedfe:-Wledenbrut:k)% i 80 \ CaL Ry o
gemiR § 2(1) BauGB gung gemiR & 3(1), § 4(1) BauGB gemiR & 3(2) BauGB gemiR & 10{1) BauGB gemaR § 10(3) BauGB ~-1 > Sichtfelder sind von Sichtbehinderungen jeder Art in einer Hohe zwischen 0,8 m . _— . — - SSTEImE TSt PEICETTY SO SREETL SHMNRIT ST gen SoniEs e ; ) ad @
~ und 2,5 m Uber Fahrbahnoberkante sténdig freizuhalten (§ 9(1) Nr. 10 BauGB : Inzelbaume: mindestens 0,2 min 1,U m Hohe. :

. — - . . - , g (§9(1) ) Entwicklungsziele: Anlage naturnaher Bereiche fiir die Riickhaltung und Versickerung von E Ib destens 0.2 1.0 m Héh AL g sy 3 -
Der Bau-, Stadtentwicklungs-, Um- Nach ortstblicher &ffentlicher Bekanntmachung Nach ortsiblicher offentlicher Bekanntmachung Dieser Bebauungsplan wurde vom Rat Der Beschluss des Bebauungsplans als Satz- Die Planunterlage entspricht den An- Niederschlagswasser einschlieBlich Gebietseingriinung BT e o
welt- und Verkehrsausschuss hat ge- i (1 [ — .. wurde die frihzeitige Informa- BT wcvsssasnansis hat dieser Bebauungsplan mit Be- der Stadt Rheda-Wiedenbriick gemiR ung gemalR § 10(1) BauGB ist am .............. forderungen des § 1 der PlanzV vom lich . . | ” —— B g g " : : = i AL

. . : . . = , \ , 4 - P N e Y B oo 1) Nr. 22 B : Innerhalb der Flachen ist eine fachgerechte Anlage naturnaher, dkologisch hochwertiger [
mafRR § 2(1) BauGB in seiner Sitzung tion und Beteiligung der Offentlichkeit gemaf grindung und Umweltbericht und den wesentli- § 10{1} BauGB am .................. mit ortsiiblich gemaR § 10(3) BauGB mit Hin- 18.12.1990. Stand der Planunterlage |' GS 1 e en_fur GRmeEeHa R 1 )__ g SUEBL Rachen [k die = : ; € i g & : & . 8 U iy
. . . . . . . . . | t Unterbringung von Carportanlagen, Stellpldtzen, Fahrradabstellanlagen und Riickhalte- und Versickerungsbereiche und (gemdR separaten wasserrechtlichen Verfahren) 7. Sonstige Festsetzungen = R oy
am ......oeeeeenenn die Aufstellung des §3(1) BauGB am .......coovveniinnn, im Rahmen ei- chen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stel- || seinen planungs- und bauordnungs- weis darauf bekannt gemacht worden, dass im beplanten Bereich: L 3 e ] g h . ., Folot Bher dis Belah q ‘e Flich e E .. A
Bebauungsplans Nr. 418 beschlossen. ner offentlichen Veranstaltung durchgefihrt. lungnahmen gemdR § 3(2) BauGB vom || rechtlichen Festsetzungen als Satzung || der Bebauungsplan mit Begriindung und || .....coeee.... (bzgl. Bebauung) A.bfalIentsorgungselnnchtungen '”_{deln Teilflachen WA3 U”f_j WA4. Garagen vorzunehmen. Die Versickerung erfoigt Uber die belebte Bodenzone. Die Flichen sind mit =B - | o _ I
Dieser Beschluss ist am ..............c.... Ihr wurde Gelegenheit zur AuBerung gegeben | | .......ccccceee. B i sffentlich ausge- | | beschlossen. gem. § 10(4) BauGB mit einer zusammen- | | ..cccovenene. (bzgl. Flurstiicksnachweis) sind nach §12(6) BauNVO unzuldssig. Uberdachte Stellplatze (Carports = einem geeigneten, artenreichen Wildpflanzensaatgut regionaler Herkunft (Regiosaatgut) 7.1 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (A, V) (§ 9(1) Nr. 21 BauGB): Die Flichen sind in gesamter Breite e NS B - el B B | e e L
bl : . p bt ; n : Unterform von Garagen) sind von dieser Einschrankung ausgenommen. gemiR § 40 BNatSchG (Herkunftsregion bzw. Ursprunggebiet 2 , Westdeutsches Tiefland mit - el ) s : Gemarkung Rheda, Flur 12 und 13 Ubersichtskarte, MaRstab 1:10.000

ortsuiblich bekanntgemacht worden. VOM eaaasssasviiass DiS v legen. fass-znder) Ec;klarsng vlvahrend c?letri Dienst 'lg;e Fest_legung‘ \;ier s;adtebgylfcf:en b WaSE e SkaNaer, SRt DG, DS Vi i T mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Anlieger sowie zugunsten der Ver- und

Die Behérden und sonstigen Trager offentli- SFun. e e'rwatung et TLRCIRE dnting ISt - Lk e i i yot ) ) ) ) ) o g ., SRTRE T B TSI & ot Entsorgungstrager sowie der Stadt Rheda-Wiedenbriick, deren Leitungen fiir die ErschlieBung 0 50 100 m

. : Einsichtnahme bereitgehalten wird. Planungsdaten-Bestand (hier: DXF-Datei) GFL(A,V) Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Anlieger sowie der Ver- mitteln und Pestiziden ist ausgeschlossen. Erganzend ist zur Gebietseingriinung, Durchgriinung gl L . : . ' ' !
cher Belange wurden mit Schreiben vom . . 0 i A S ' g ._ i W ; i _ notwendig sind, zu belasten. Eine friihzeitige Abstimmung mit den Nachbarn und mit der Stadt /\
.................. gemaB § 4(1) BauGB beteiligt. Rheda-Wiedenbriick. den Mit erfolgter Bekanntmachung ist der || als Bestandteil dieses Bebauungsplanes Donooo und Entsorgungstriger inklusive der Stadt Rheda-Wiedenbriick zu belastende und positiven Unterstiitzung des ortlichen Kleinklimas in wechselnden Pflanzabstinden eine Rheda-Wiedenbriick wird embfohlen MaRstab Plankarte: 1:1.000 Pl HEE LT 6 OO Nord
_ ) A ) _ i PO Bebauungsplan in Kraft getreten. - geometrisch eindeutig. Flichen (§ 9(1) Nr. 21 BauGB) lockere Bepflanzung mit gliedernden Einzelbdumen, Baumgruppen und Gehélzen aus P ' . i i
Rheda-Wiedenbriick, den ................. Rheda-Wiedenbriick, den ................. Rheda-Wiedenbriick, den ................. Rheda-Wiedenbriick, den ................ standortheimischen heimischen Laubgehélzarten vorzunehmen (Mindestpflanzqualitt: " /{’ Bearbeitung in Abstimmung mit der Verwaltung: )
Der Birgermeister Der Biirgermeister Der Biirgermeister _ — - ) e Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen und NutzungsmaRe verpflanzte Stréucher, Héhe 60 — 100 cm sowie Hochstdmme, 3xv mDb StU 16 — 18). v 4 N . . y o Marz 2024
Im Auftrage Im Auftrage Im Auftrage im Auftrage des Rates der Stadt InfrAuL;;?:g;?els o Gutersloh, den ............... Die Flachen sind fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Abgéngige Gehdélze sind m&:mfgz_jﬁﬁz}wf_ae“Mh'and_ABK e /\ o Y ¥ MaBstab 1: 10.000 Tischmann Loh & Partner
Gierie des Falimlician Gelingsbaraicns des BAbaLlRgsAlaRE (5:5(7) BauGR) gl?lchwertlg. zu  ersetzen. .Baullche Anlagen, Einfriedungen, Aufschittungen und Stadtplaner PartGmbB _ ) o
th """ : hSdI Fachbere!chStadtIanun """""""""" FachberelchStadtlanun spremrsese s omerosrgmenaeee: | | seaseomspeaesas S R R e Flichenversiegelungen sind mit Ausnahme erforderlicher Anlagen fiir die Wasserwirtschaft Berliner Strale 38, 33378 Rheda-Wiedenbriick Gezeichnet: Pr
achbereich Stadtplanung P g p g Blirgermeister Fachbereich Stadtplanung Vermessungsbiro Vormweg . nicht gestattet und diirfen die Funktion der Mulden nicht beeintrachtigen. Tel. 05242 5509-0, Fax 05242 5509-29 Bearbeitet: Lo
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