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Die Emissionsansatze fur den Kfz- und Bahnverkehr, die Gelandetopographie und die
vorhandenen SchallschutzmalRnahmen im Bereich der A2 und der B64 wurden aus der
schalltechnischen Untersuchung 553003640 (Wohnbauentwicklung im Bereich der
Woermannstral3e) tlbernommen.

In den folgenden Anlagen werden die ermittelten Beurteilungspegel zur Tages- und
Nachtzeit im EG und OG den Orientierungswerten der DIN 18005 (s. Anl. 1l und Ill) und den
Immissionsgrenzwerten der 16.BImSchV (s. Anl. IV und V) bei freier Schallausbreitung im

Plangebiet dargestellt.
Bei den Berechnungen wurde als Gebietsausweisung ein Allgemeines Wohngebiet

berucksichtigt.
Aus der Anlage VI kénnen die Larmpegelbereiche geman DIN 4109 enthommen werden.
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Planinhalt: Vergleich der Beurteilungspegel mit den Orientierungswerte der
DIN 18005 zur Tageszeit im EG
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Planinhalt: ~ Vergleich der Beurteilungspegel mit den Orientierungswerte der
DIN 18005 zur Tageszeit im OG
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Planinhalt: ~ Vergleich der Beurteilungspegel mit den Orientierungswerte der
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Planinhalt: ~ Vergleich der Beurteilungspegel mit den Orientierungswerte der
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Planinhalt: ~ Vergleich der Beurteilungspegel mit den Immissionsgrenzwerte der
16.BImSchV zur Tageszeit im EG
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Planinhalt:  Vergleich der Beurteilungspegel mit den Immissionsgrenzwerte der
16.BImSchV zur Tageszeit im OG
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C:\daten\A26692\Eigene Dateien\Herrmann\20121553003640_553003774_(05-152)_(55340207) ... \553003774_02-2014.IPR
MMI 2012-1 07/2012




D DEKRA

Bericht- Nr.: 21486/A26692/553003774_Arbeitsblatt 14.02.2014 Anlage V, Blatt 2 von 2

2?0 390 3?0 490
Raster Nacht (22h-6h) [ Prognose Bahn 2025, Rel. H6he 5.60m ]| N

1110
0LLl

Nacht (22h-6h)
Pegel
dB(A)

> -49
I >49-54
M >54-59

>59-64

>64-69
7 >B69-74
W >74-79
[ >79-84
M >84-89
I >89-94
M >94- .

1060
0901

1010
T
oLol

250 300 350 400

Planinhalt:  Vergleich der Beurteilungspegel mit den Immissionsgrenzwerte der
16.BImSchV zur Nachtzeit im OG
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Planinhalt: Larmpegelbereiche gemaf DIN 4109 im EG
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Planinhalt: Larmpegelbereiche gemaf DIN 4109 im OG
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