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Rammkernsondierungs- und
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1 Rammkernsondierungspunkt 
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RKS 1 / DPH 1

Höhenmaßstab 1:50

NN + 53,68 m

1/1 0,00
0,60

1/2 0,60
3,50

1/3 3,50
4,50

1/4 4,50
6,00

Schluff, feinsandig, 
tonig, sehr schwach 
kiesig,
humos, weich, 
mittelschwer zu 
bohren, braun, 
Mutterboden

Schluff, feinsandig, 
sehr schwach tonig,
weich bis steif, 
mittelschwer zu 
bohren, braun, 
Lösslehm

Schluff, sandig,
steif, mittelschwer zu 
bohren, braun, 
Lösssand

Mittelsand, feinsandig 
und grobsandig, 
schwach feinkiesig,
mitteldicht bis dicht, 
mittelschwer zu 
bohren, braun, 
Terrasse

NN + 47,68 m

0,60

3,50

4,50

6,00

54,00

53,50

53,00

52,50

52,00
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51,00
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: HOE 15 "Im Kamp", Rommerskirchen

Datum:

29.11.2017Bohrung Nr RKS 1 / DPH 1 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, feinsandig, tonig, sehr schwach kiesig

humos

weich
mittelschwer zu
bohren

braun

Mutterboden

0,60
erdfeucht, kein
Geruch

C 1/1 0,60

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, feinsandig, sehr schwach tonig

weich bis steif
mittelschwer zu
bohren

braun

Lösslehm

3,50
feucht, kein
Geruch

C 1/2 3,50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, sandig

steif
mittelschwer zu
bohren

braun

Lösssand

4,50
erdfeucht bis
feucht, kein
Geruch

C 1/3 4,50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Mittelsand, feinsandig und grobsandig, schwach feinkiesig

mitteldicht bis
dicht

mittelschwer zu
bohren

braun

Terrasse

6,00
erdfeucht, kein
Geruch

C 1/4 6,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



RKS 2 / DPH 2

Höhenmaßstab 1:50

NN + 53,46 m

2/1 0,00
0,40

2/2 0,40
1,60

2/3 1,60
2,80

2/4 2,80
3,60

2/5 3,60
4,20

Schluff, feinsandig, 
schwach tonig,
humos, steif, 
mittelschwer zu 
bohren, dunkelbraun, 
Mutterboden
Schluff, feinsandig, 
sehr schwach tonig,
weich bis steif, 
mittelschwer zu 
bohren, braun, 
Lösslehm
Schluff, stark 
feinsandig,
weich bis steif, mittel 
bis schwer zu bohren, 
braun, Lösslehm
Sand,
gut sortierte Sande, 
locker bis mitteldicht, 
mittel bis schwer zu 
bohren, braun, 
Terrasse
Feinsand und 
Mittelkies, stark sandig,
kein Bohrfortschritt ab 
4, 2 m, mitteldicht, 
schwer zu bohren, 
braun, Terrasse

NN + 49,26 m

0,40

1,60

2,80

3,60

4,20

53,50

53,00

52,50

52,00

51,50

51,00

50,50

50,00

49,50

49,00
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TERRA
Umwelt Consulting

Gell'sche Straße 45
41472 Neuss

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 

Projekt: HOE 15 "Im Kamp",
Rommerskirchen

Auftraggeber: Gemeinde Rommerskirchen

Bearb.: S. Liedtke Datum: 29.11.2017



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: HOE 15 "Im Kamp", Rommerskirchen

Datum:

29.11.2017Bohrung Nr RKS 2 / DPH 2 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, feinsandig, schwach tonig

humos

steif
mittelschwer zu
bohren

dunkelbraun

Mutterboden

0,40
erdfeucht, kein
Geruch

C 2/1 0,40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, feinsandig, sehr schwach tonig

weich bis steif
mittelschwer zu
bohren

braun

Lösslehm

1,60
erdfeucht, kein
Geruch

C 2/2 1,60

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, stark feinsandig

weich bis steif
mittel bis schwer
zu bohren

braun

Lösslehm

2,80
erdfeucht, kein
Geruch

C 2/3 2,80

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Sand

gut sortierte Sande

locker bis
mitteldicht

mittel bis schwer
zu bohren

braun

Terrasse

3,60
erdfeucht, kein
Geruch

C 2/4 3,60

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Feinsand und Mittelkies, stark sandig

kein Bohrfortschritt ab 4, 2 m

mitteldicht
schwer zu
bohren

braun

Terrasse

4,20
erdfeucht, kein
Geruch

C 2/5 4,20



RKS 3

Höhenmaßstab 1:50

NN + 53,34 m

3/1 0,00
0,25

3/2 0,25
4,70

3/3 4,70
5,00

Schluff, feinsandig,
humos, durchwurzelt, 
weich bis steif, 
mittelschwer zu 
bohren, dunkelbraun, 
Mutterboden

Schluff, feinsandig, 
tonig,
weich bis steif, 
mittelschwer zu 
bohren, braun, 
Lösslehm

Mittelsand und 
Grobsand,
mittel bis schwer zu 
bohren, braun, 
Terrasse

NN + 48,34 m

0,25

4,70

5,00

53,50

53,00

52,50

52,00

51,50

51,00

50,50

50,00

49,50

49,00

48,50

48,00
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TERRA
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: HOE 15 "Im Kamp", Rommerskirchen

Datum:

30.11.2017Bohrung Nr RKS 3 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, feinsandig

humos, durchwurzelt

weich bis steif
mittelschwer zu
bohren

dunkelbraun

Mutterboden

0,25
erdfeucht, kein
Geruch

C 3/1 0,25

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, feinsandig, tonig

weich bis steif
mittelschwer zu
bohren

braun

Lösslehm

4,70
erdfeucht, kein
Geruch

C 3/2 4,70

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Mittelsand und Grobsand

mittel bis schwer
zu bohren

braun

Terrasse

5,00
erdfeucht, kein
Geruch

C 3/3 5,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



RKS 4

Höhenmaßstab 1:50

NN + 53,33 m

4/1 0,00
0,30

4/2 0,30
3,90

4/3 3,90
5,00

Schluff, feinsandig,
humos, durchwurzelt, 
weich, leicht zu 
bohren, dunkelbraun, 
Mutterboden

Schluff, feinsandig, 
tonig,
weich bis steif, 
mittelschwer zu 
bohren, braun, 
Lösslehm

Feinsand und 
Grobsand, kiesig,
mittel bis schwer zu 
bohren, braun, 
Terrasse

NN + 48,33 m

0,30

3,90

5,00

53,50

53,00

52,50

52,00

51,50

51,00

50,50

50,00

49,50

49,00

48,50

48,00
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Anlage: 
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: HOE 15 "Im Kamp", Rommerskirchen

Datum:

30.11.2017Bohrung Nr RKS 4 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, feinsandig

humos, durchwurzelt

weich leicht zu bohren dunkelbraun

Mutterboden

0,30
erdfeucht, kein
Geruch

C 4/1 0,30

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, feinsandig, tonig

weich bis steif
mittelschwer zu
bohren

braun

Lösslehm

3,90
erdfeucht, kein
Geruch

C 4/2 3,90

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Feinsand und Grobsand, kiesig

mittel bis schwer
zu bohren

braun

Terrasse

5,00
erdfeucht, kein
Geruch

C 4/3 5,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



RKS 5

Höhenmaßstab 1:50

NN + 53,55 m

5/1 4,50
5,00

Schluff, feinsandig, 
mittelsandig,
humos, durchwurzelt, 
weich, mittelschwer 
zu bohren, 
dunkelbraun, 
Mutterboden

Schluff, feinsandig 
und mittelsandig,
weich bis steif, 
mittelschwer zu 
bohren, braun, 
Lösslehm

Feinsand und 
Grobsand, kiesig,
schwer zu bohren, 
braun, Terrasse

NN + 48,55 m

0,30

4,50

5,00

54,00

53,50

53,00

52,50

52,00

51,50

51,00

50,50

50,00

49,50

49,00

48,50
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: HOE 15 "Im Kamp", Rommerskirchen

Datum:

30.11.2017Bohrung Nr RKS 5 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, feinsandig, mittelsandig

humos, durchwurzelt

weich
mittelschwer zu
bohren

dunkelbraun

Mutterboden

0,30
erdfeucht, kein
Geruch

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, feinsandig und mittelsandig

weich bis steif
mittelschwer zu
bohren

braun

Lösslehm

4,50
erdfeucht, kein
Geruch

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Feinsand und Grobsand, kiesig

schwer zu
bohren

braun

Terrasse

5,00
erdfeucht, kein
Geruch

C 5/1 5,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



RKS 6 / DPH 6

Höhenmaßstab 1:50

NN + 53,56 m

6/1 4,20
5,00

Schluff, feinsandig,
örtlich mittelsandig, 
humos, durchwurzelt, 
weich, mittelschwer 
zu bohren, 
dunkelbraun, 
Mutterboden

Schluff, feinsandig,
örtlich mittelsandig, 
weich bis steif, 
mittelschwer zu 
bohren, braun, 
Lösslehm

Feinsand und 
Grobsand, kiesig,
mitteldicht, 
mittelschwer zu 
bohren, braun, 
Terrasse

NN + 48,56 m

0,30

4,20

5,00

54,00

53,50

53,00

52,50

52,00

51,50

51,00

50,50

50,00

49,50

49,00

48,50

0 10 20
1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

3

3

3

2

3

3

2

3

3

3

3

3

4

3
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3
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4

3
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3

4

3

3

3

3

3

3

4

3

7

7

8

8
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1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Tiefe (m)

TERRA
Umwelt Consulting

Gell'sche Straße 45
41472 Neuss

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 

Projekt: HOE 15 "Im Kamp",
Rommerskirchen

Auftraggeber: Gemeinde Rommerskirchen

Bearb.: S. Liedtke Datum: 30.11.2017

TERRA
Umwelt Consulting

Gell'sche Straße 45
41472 Neuss

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 

Projekt: HOE 15 "Im Kamp",
Rommerskirchen

Auftraggeber: Gemeinde Rommerskirchen

Bearb.: S. Liedtke Datum: 30.11.2017



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: HOE 15 "Im Kamp", Rommerskirchen

Datum:

30.11.2017Bohrung Nr RKS 6 / DPH 6 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, feinsandig

örtlich mittelsandig, humos, durchwurzelt

weich
mittelschwer zu
bohren

dunkelbraun

Mutterboden

0,30
erdfeucht, kein
Geruch

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, feinsandig

örtlich mittelsandig

weich bis steif
mittelschwer zu
bohren

braun

Lösslehm

4,20
erdfeucht, kein
Geruch

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Feinsand und Grobsand, kiesig

mitteldicht
mittelschwer zu
bohren

braun

Terrasse

5,00
erdfeucht, kein
Geruch

C 6/1 5,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



RKS 7

Höhenmaßstab 1:50

NN + 53,70 m

7/1 4,60
5,00

Schluff, feinsandig,
humos, durchwurzelt, 
weich, mittelschwer 
zu bohren, 
dunkelbraun, 
Mutterboden

Schluff, feinsandig,
weich bis steif, 
mittelschwer zu 
bohren, braun, 
Lösslehm

Feinsand und 
Grobsand, kiesig,
schwer zu bohren, 
braun, Terrasse

NN + 48,70 m

0,30

4,60

5,00

54,00

53,50

53,00

52,50

52,00

51,50

51,00

50,50

50,00

49,50

49,00

48,50

TERRA
Umwelt Consulting

Gell'sche Straße 45
41472 Neuss

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 

Projekt: HOE 15 "Im Kamp",
Rommerskirchen

Auftraggeber: Gemeinde Rommerskirchen

Bearb.: S. Liedtke Datum: 30.11.2017

TERRA
Umwelt Consulting

Gell'sche Straße 45
41472 Neuss

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 

Projekt: HOE 15 "Im Kamp",
Rommerskirchen

Auftraggeber: Gemeinde Rommerskirchen

Bearb.: S. Liedtke Datum: 30.11.2017



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 

Bauvorhaben: HOE 15 "Im Kamp", Rommerskirchen

Datum:

30.11.2017Bohrung Nr RKS 7 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, feinsandig

humos, durchwurzelt

weich
mittelschwer zu
bohren

dunkelbraun

Mutterboden

0,30
erdfeucht, kein
Geruch

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, feinsandig

weich bis steif
mittelschwer zu
bohren

braun

Lösslehm

4,60
erdfeucht, kein
Geruch

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Feinsand und Grobsand, kiesig

schwer zu
bohren

braun

Terrasse

5,00
erdfeucht, kein
Geruch

C 7/1 5,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)
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