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PLANZEICHENERLAUTERUNG
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB

Ml Mischgebiet, siehe textliche Festsetzung Nr. 1 und Nr. 2

MI 1, MI2 siehe textliche Festsetzung Nr. 1 und Nr. 2

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB

Il Zahl der Vollgeschosse - als HéchstmaB

0,6 Grundflachenzahl

H max: Maximale Baukorperhdhe bezogen auf den Kanaldeckel (57.23 m. . NHN) in der nérdlich

liegenden ErschlieBungsstrale, siehe textliche Festsetzung Nr. 3

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB

a Abweichende Bauweise, siehe textliche Festsetzung Nr.4
o} Offene Bauweise
========: Baugrenze

VERKEHRSFLACHEN gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB

StraBenverkehrsflachen

StraBenbegrenzungslinie

GRUNFLACHEN gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB

Private Grinflache

SONSTIGE PLANZEICHEN
m m m mm Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gem. § 9 (7) BauGB
Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches der Erweiterung

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen gem. § 16 (5) BauNVO

Immissionsschutz, siehe textliche Festsetzung Nr. 5

BESTANDSDARSTELLUNGEN UND HINWEISE

Vorhandene Flurstiicksgrenze ?7.23 Vorhandene KanaldeckelhGhe
Vorhandene Flurgrenze - Richtfunktrasse mit
1o S ~ 100 m Schutzbereich
3 Vorhandene Flursticksnummer @
m 111] Landschaftsschutzgebietsgrenze

Vorhandene Gebaude

5

FESTSETZUNGEN gem. § 86 BauO NRW i.V.m. § 9 (4) BauGB

38-45° Dachneigung

TEXT

FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (5) BauNVO)

1.1 Zulassig sind im Mischgebiet MI 1 die Nutzungen gem. § 6 (2) BauNVO

Nr. 1 Wohnen

Nr. 2 Geschéfts- und Birogebaude

Nr. 3 Einzelhandelsbetriebe / Schank- und Speisewirtschaften sowie Betreiben des Beherbergungsgewerbes
Nr. 4 Sonstige Gewerbebetriebe

Nr. 5 Anlagen fur Verwaltungen sowie fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke
Nr. 6 Gartenbaubetrieb

1.2 Zulassig sind im Mischgebiet MI 2 die Nutzungen gem. § 6 (2) BauNVO

Nr. 1 Wohnen nur als Betriebswohnen

Nr. 2 Geschéfts- und Birogebaude

Nr. 3 Einzelhandelsbetriebe / Schank- und Speisewirtschaften sowie Betreiben des Beherbergungsgewerbes
Nr. 4 Sonstige Gewerbebetriebe

Nr. 5 Anlagen fur Verwaltungen sowie fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke
Nr. 6 Gartenbaubetrieb

2. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (10) BauNVO)

2.1 Im Mischgebiet Ml 2 ist der bestehende Fensterbaubetrieb allgemein zulassig, soweit bei Erweiterun-
gen, Anderungen, Nutzungsanderungen und Erneuerungen sich das derzeitige Immissionsverhalten
nicht verandert.

2.2 Im Mischgebiet MI 1 ist die bestehende Vighhandlung im rickwéartigen Bereich Lappenbrink 76 allge-
mein zuldssig, soweit bei Erweiterungen, Anderungen, Nutzungsédnderungen und Erneuerungen sich
das derzeitige Immissionsverhalten nicht verandert.

3. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(gem. §9 (1) Nr.1 u. § 9 (3) BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 4 BauNVO)

3.1 Ho6he der baulichen Anlagen

Die héchstzuldssige Baukorperhdhe (H. max.) ist in der Planzeichnung festgesetzt. Unterer Bezugspunkt
ist die vorhandene Kanaldeckelhéhe (57.23 m. (i. NHN). Oberer Bezugspunkt flr die festgesetzte Hohe
ist die Oberkante der baulichen Anlage.

4. BAUWEISE UND UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHE
(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 22 (4)BauNVO)

4.1 Fur die im Mischgebiet MI 1 festgesetzte abweichende Bauweise ist eine einseitige Grenzbebauung
zuldssig. Zur Erhaltung der derzeitigen Traufgassen / Parzellenrhythmus ist eine Unterschreitung
des Grenzabstandes im derzeitigen Umfang zulassig.

4.2 Fur die im Mischgebiet MI 2 festgesetzte abweichende Bauweise ist eine produktionsbedingte bzw. be-
triebsbedingte Uberschreitung der Gebaudeldngen von 50 m grundsatzlich zulassig, wobei die fiir eine
offene Bauweise erforderlichen Grenzabstadnde gem. BauO NW einzuhalten sind.

5. VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHADLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN
(gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB

5.1 Zum Schutz vor Larmeinwirkungen durch den gewerblichen Betrieb (Fensterbau) werden bei einer bau-
lichen Errichtung oder baulichen Anderung von Raumen, die nicht nur zum voriibergehenden Aufenthalt
von Menschen bestimmt sind, an der Nord- und Ostseite der Parzelle 63 Anforderungen an die Schall-
dammung von AuBenbauteilen gestellt.

Far AuBenbauteile von Aufenthaltsrdumen von Wohnungen (mit Ausnahme von Kiichen, Badern und
Hausarbeitsrdumen) sind die in der folgenden Tabelle aufgefiihrten Anforderungen an die Luftschall-
dammung einzuhalten:

Larmpegelbereich | ,MaRgeblicher Aul3enlarmpegel” Erforderliches
in db(A) R'\wv.res des
Auf3enbauteils
in dB
1] 61 bis 65 35

Die Berechnung des resultierenden SchalldammaBes R' |, o5 hat nach der DIN 4109 zu erfolgen. Bei

der Anordnung von Luftungseinrichtungen/ Rolladenkasten ist deren SchallddmmaRB bei der Berechnung

des resultierenden SchalldammaBes R', o4 zu berlcksichtigen.

In die Schallschutzfenster ist eine schallgeddmmte Zwangsliiftung einzubauen.

5.2 Die nachsten direkt angrenzenden Grundstiicke an der mit X X  gekennzeichneten Grundstiicksgrenze
(zur Parzelle 63) durfen fur schutzbediirftige Rdume im Sinne der DIN 4109 keine 6ffenbare Fenster mit
Sicht auf die Larmquelle eingebaut werden.

6. AUSGLEICHSMASSNAHMEN
(gem. § 9 (1a) BauGB)

6.1 Das mit der Planung verbundene Ausgleichsdefizit wird auf einer externen Flache im Oko-Pool der
Stadt vollstandig kompensiert. Die Verrechnung der Biotopwertpunkte und die Zuordnung der Flache er-
folgen im Rahmen der Oko-Konto-Fiihrung.

FESTSETZUNGEN GEM. § 86 BauO NRW i.V.m. § 9 (4) BauGB

1. Die zur telekommunikativen Versorgung des Plangebietes erforderlichen Leitungen sind ausschlieBlich
unterirdisch zu verlegen.

HINWEISE

DENKMALER

Bei Bodeneingriffen kénnen Bodendenkmaler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, Ein-
zelfunde aber auch Veranderungen und Verfarbungen in der natiirlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt
werden. Die Entdeckung von Bodendenkmaélern ist der Stadt Sassenberg und dem Landschaftsver-
band Westfalen- Lippe, Westf. Museum fir Archdologie / Amt fir Bodendenkmalpflege, Mlnster unver-
zuglich anzuzeigen ( §§ 15 und 16 DSCHG NRW ).

LARMSCHUTZ

Im Falle von Um- und Neubauten parallel zur K 44 wird den Bauherren empfohlen, auf eine geeignete
Grundrissgestaltung (larmempfindliche Rdume abgewandt von der La&rmquelle) zu achten und Fenster
der Schallschutzklasse 2 vorzusehen.

NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Das Niederschlagswasser erschlossener Grundstlcke ist nach der Entwasserungssatzung und den
Vorgaben der Stadt Sassenberg zu versickern..

AUFSTELLUNGSVERFAHREN

Der Infrastrukturausschuss des Rates der Stadt hat am
gesetzbuches beschlossen, diesen Bebauungsplan aufzustellen.
Dieser Beschluss ist am ortsiiblich bekannt gemacht worden.
Sassenberg , den

gem.§2und §2ai. V. m§ 13 a des Bau-

Blrgermeister

Die friihzeitige Unterrichtung der Offentlichkeit tber die Bauleitplanung hat am
des Baugesetzbuches stattgefunden.
Sassenberg , den

gem. § 3 Abs. 1

Blrgermeister

Die Unterrichtung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange Uber die Bauleitplanung hat
vom bis gem. § 4 Abs. 1 des Baugesetzbuches stattgefunden.
Sassenberg , den

Blrgermeister

Der Rat der Stadt hat am gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches beschlossen, diesen Be-
bauungsplan - Entwurf mit Begriindung - éffentlich auszulegen.
Sassenberg , den

Blrgermeister

Dieser Bebauungsplan - Entwurf mit Begriindung - hat gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches in der Zeit
vom bis einschlieBlich zu jedermanns Einsicht 6éffentlich ausgelegen.

Diese Auslegung gem. § 3 Abs. 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 2
des Baugesetzbuches durchgefiihrt.

Sassenberg , den

Blrgermeister
Der Rat der Stadt hat am

beschlossen.
Sassenberg , den

gem. § 10 des Baugesetzbuches diesen Bebauungsplan als Satzung

Blrgermeister

Gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ist der Beschluss dieses Bebauungsplanes am ortsiblich
bekannt gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung ist dieser Bebauungsplan in Kraft getreten.
Sassenberg , den

Blrgermeister
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