
 

 

 

Niederschlagsentwässerung der Privatgrundstücke 
 zum Bebauungsplan Straßfeld Sr 4 „Am Kradenpohl“   

 

Vorbemessung der 
Rigolen und Mulden-Rigolen 

 

 

Vorbemessung der notwendigen Rigolenlängen und Muldenflächen nach Arbeitsblatt DWA-

A 138 für Regenereignisse < 30 jährlicher Wahrscheinlichkeit anhand der planungsrechtlich 

zulässigen Grundflächen und den hydrogeologischen Kennwerten des Büros GTU Müller vom 

Juni 2023. 

 

 

 Wachtberg, den 07.07.2023 
 Für das Planungsbüro 

‚Städtebauliche Arbeitsgemeinschaft‘  
 
 
 
(Thielecke) 
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Rigolenvers.

Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

Eingabedaten:
L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + hR/2 * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + bR * kf/2))

1 L = (Au * 10
-7 

* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2))

AE m
2 195

Ψm - 0,85

Au m
2 166

kf m/s 1,00E-05

hR m 1,15

bR m 1,5

Speicherkoeffizient des Füllmaterials der Rigole sR - 0,35

da mm 235

Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole di mm 200

gewählte Anzahl der Rohre in der Rigole a - 1

sRR - 0,36

QDr l/s

Wasseraustrittsfläche des Dränagerohres AAustritt cm
2
/m 150

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,033

Zuschlagsfaktor fZ - 1,2

Ergebnisse:

maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min

maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha)

erforderliche Rigolenlänge L m

gewählte Rigolenlänge Lgew m

vorhandene Speichervolumen Rigole VR m
3

versickerungswirksame Fläche AS, Rigole m
2

 maßgebender Wasserzufluss Qzu l/s

vorhandene Wasseraustrittsleistung QAustritt l/s

Sickerleistung l/s 0,216 8,0 h
Entleerungszeit

9,9

6,2

3

15

55,3

120

Seite 1

Bemessungsprogramm:  ATV-A138.XLS  © 05/2008 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH

Berechnung: STÄDTEBAULICHE ARBEITSGEMEINSCHAFT · BÜRO FÜR STÄDTEBAU UND SIEDLUNGSWESEN
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10,0

mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole

Gesamtspeicherkoeffizient

21,6

Außendurchmesser Rohr(e) in der Rigole

Durchlässigkeitsbeiwert der ungesättigten Zone

Höhe des Rigolenkörpers mindestens

Breite der Rigole

undurchlässige Fläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Nummer 1a

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

Einzugsgebietsfläche

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 1,5 m, Verteilror DN200

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Flächen bei GRZ 0,3

ATV-A138Rigole_Mulde64Bit2023_06_28.xlsm  28.06.2023



Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

T= 30 KOSTRA Zeile/ Spalte 145 100 Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

30 149,4 8,1

45 113,0 8,8

60 91,9 9,3

90 68,3 9,8

120 55,3 9,9

180 40,7 9,9

240 32,8 9,6

360 24,1 9,0

540 17,7 8,0

120 9,9

120 0,0

120 8,1

120 8,8

120 9,3

120 9,8

120 9,9

120 9,9

120 9,6

120 9,0

120 8,0

 120 0,0

8,0

Bemessungsprogramm:  ATV-A138.XLS  © 05/2008 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH

Berechnung: STÄDTEBAULICHE ARBEITSGEMEINSCHAFT · BÜRO FÜR STÄDTEBAU UND SIEDLUNGSWESEN

Seite 2

9,0

Biemsmaar 11 · 53343 Wachtberg · 0228/96 63 09 -95 · info@staedtebauliche.de · www.staedtebauliche.de

L [m] 

8,1

8,8

9,9

9,6

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,3

9,8

9,9

9,3

Nummer 1a

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 1,5 m, Verteilror DN200
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Rigolenvers.

Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

Eingabedaten:
L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + hR/2 * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + bR * kf/2))

1 L = (Au * 10
-7 

* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2))

AE m
2 195

Ψm - 0,85

Au m
2 166

kf m/s 2,30E-05

hR m 0,90

bR m 1,5

Speicherkoeffizient des Füllmaterials der Rigole sR - 0,35

da mm 235

Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole di mm 200

gewählte Anzahl der Rohre in der Rigole a - 1

sRR - 0,36

QDr l/s

Wasseraustrittsfläche des Dränagerohres AAustritt cm
2
/m 150

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,033

Zuschlagsfaktor fZ - 1,2

Ergebnisse:

maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min

maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha)

erforderliche Rigolenlänge L m

gewählte Rigolenlänge Lgew m

vorhandene Speichervolumen Rigole VR m
3

versickerungswirksame Fläche AS, Rigole m
2

 maßgebender Wasserzufluss Qzu l/s

vorhandene Wasseraustrittsleistung QAustritt l/s

Sickerleistung l/s 0,464 2,9 h
Entleerungszeit

Biemsmaar 11 · 53343 Wachtberg · 0228/96 63 09 -95 · info@staedtebauliche.de · www.staedtebauliche.de

Seite 1

Bemessungsprogramm:  ATV-A138.XLS  © 05/2008 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH

Berechnung: STÄDTEBAULICHE ARBEITSGEMEINSCHAFT · BÜRO FÜR STÄDTEBAU UND SIEDLUNGSWESEN

10,0

4,9

20,2

3

15

9,7

Höhe des Rigolenkörpers mindestens

Breite der Rigole

Außendurchmesser Rohr(e) in der Rigole

Gesamtspeicherkoeffizient

mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole

60

91,9

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

Durchlässigkeitsbeiwert der ungesättigten Zone

Einzugsgebietsfläche

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 1,5 m, Verteilror DN200

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

Nummer 1b

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,3

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

ATV-A138Rigole_Mulde64Bit2023_06_28.xlsm  28.06.2023



Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

T= 30 KOSTRA Zeile/ Spalte 145 100 Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

30 149,4 9,2

45 113,0 9,6

60 91,9 9,7

90 68,3 9,5

120 55,3 9,1

180 40,7 8,2

240 32,8 7,5

360 24,1 6,3

540 17,7 5,1

60 9,7

60 0,0

60 9,2

60 9,6

60 9,7

60 9,5

60 9,1

60 8,2

60 7,5

60 6,3

60 5,1

 60 0,0

Bemessungsprogramm:  ATV-A138.XLS  © 05/2008 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH

Berechnung: STÄDTEBAULICHE ARBEITSGEMEINSCHAFT · BÜRO FÜR STÄDTEBAU UND SIEDLUNGSWESEN
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Seite 2

8,2

7,5

6,3

5,1

9,7

9,5

9,1

9,6

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 1,5 m, Verteilror DN200

L [m] 

9,2

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

Nummer 1b

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,3

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138
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Rigolenvers.

Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

Eingabedaten:
L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + hR/2 * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + bR * kf/2))

1 L = (Au * 10
-7 

* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2))

AE m
2 195

Ψm - 0,85

Au m
2 166

kf m/s 8,50E-06

hR m 1,2

bR m 1,5

Speicherkoeffizient des Füllmaterials der Rigole sR - 0,35

da mm 240

Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole di mm 200

gewählte Anzahl der Rohre in der Rigole a - 1

sRR - 0,36

QDr l/s

Wasseraustrittsfläche des Dränagerohres AAustritt cm
2
/m 150

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,033

Zuschlagsfaktor fZ - 1,2

Ergebnisse:

maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min

maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha)

erforderliche Rigolenlänge L m

gewählte Rigolenlänge Lgew m

vorhandene Speichervolumen Rigole VR m
3

versickerungswirksame Fläche AS, Rigole m
2

 maßgebender Wasserzufluss Qzu l/s

vorhandene Wasseraustrittsleistung QAustritt l/s

Sickerleistung l/s 0,186 9,7 h
Entleerungszeit

Biemsmaar 11 · 53343 Wachtberg · 0228/96 63 09 -95 · info@staedtebauliche.de · www.staedtebauliche.de
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Bemessungsprogramm:  ATV-A138.XLS  © 05/2008 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH

Berechnung: STÄDTEBAULICHE ARBEITSGEMEINSCHAFT · BÜRO FÜR STÄDTEBAU UND SIEDLUNGSWESEN

10,0

6,48

21,9

3

15

10,0

Höhe des Rigolenkörpers mindestens

Breite der Rigole

Außendurchmesser Rohr(e) in der Rigole

Gesamtspeicherkoeffizient

mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole

180

40,7

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

Durchlässigkeitsbeiwert der ungesättigten Zone

Einzugsgebietsfläche

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 1,5 m, Verteilror DN200

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

Nummer 2a

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,3

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

ATV-A138Rigole_Mulde64Bit2023_06_28.xlsm  28.06.2023



Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

T= 30 KOSTRA Zeile/ Spalte 145 100 Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

30 149,4 7,8

45 113,0 8,6

60 91,9 9,1

90 68,3 9,7

120 55,3 9,9

180 40,7 ###

240 32,8 9,9

360 24,1 9,4

540 17,7 8,5

180 10,0

180 0,0

180 7,8

180 8,6

180 9,1

180 9,7

180 9,9

180 10,0

180 9,9

180 9,4

180 8,5

 180 0,0

Bemessungsprogramm:  ATV-A138.XLS  © 05/2008 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH

Berechnung: STÄDTEBAULICHE ARBEITSGEMEINSCHAFT · BÜRO FÜR STÄDTEBAU UND SIEDLUNGSWESEN
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Seite 2

10,0

9,9

9,4

8,5

9,1

9,7

9,9

8,6

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 1,5 m, Verteilror DN200

L [m] 

7,8

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

Nummer 2a

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,3

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138
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Rigolenvers.

Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

Eingabedaten:
L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + hR/2 * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + bR * kf/2))

1 L = (Au * 10
-7 

* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2))

AE m
2 195

Ψm - 0,85

Au m
2 166

kf m/s 1,60E-05

hR m 1,00

bR m 1,5

Speicherkoeffizient des Füllmaterials der Rigole sR - 0,35

da mm 240

Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole di mm 200

gewählte Anzahl der Rohre in der Rigole a - 1

sRR - 0,36

QDr l/s

Wasseraustrittsfläche des Dränagerohres AAustritt cm
2
/m 150

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,033

Zuschlagsfaktor fZ - 1,2

Ergebnisse:

maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min

maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha)

erforderliche Rigolenlänge L m

gewählte Rigolenlänge Lgew m

vorhandene Speichervolumen Rigole VR m
3

versickerungswirksame Fläche AS, Rigole m
2

 maßgebender Wasserzufluss Qzu l/s

vorhandene Wasseraustrittsleistung QAustritt l/s

Sickerleistung l/s 0,332 4,5 h
Entleerungszeit

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,3

Nummer 2b

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

Einzugsgebietsfläche

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 1,5 m, Verteilror DN200

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

Durchlässigkeitsbeiwert der ungesättigten Zone

9,9

Höhe des Rigolenkörpers mindestens

Breite der Rigole

Außendurchmesser Rohr(e) in der Rigole

Gesamtspeicherkoeffizient

mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole

90

68,3

10,0

5,40

20,8

3

15

Biemsmaar 11 · 53343 Wachtberg · 0228/96 63 09 -95 · info@staedtebauliche.de · www.staedtebauliche.de
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Bemessungsprogramm:  ATV-A138.XLS  © 05/2008 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
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Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

T= 30 KOSTRA Zeile/ Spalte 145 100 Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

30 149,4 8,8

45 113,0 9,5

60 91,9 9,7

90 68,3 9,9

120 55,3 9,7

180 40,7 9,2

240 32,8 8,6

360 24,1 7,6

540 17,7 6,4

90 9,9

90 0,0

90 8,8

90 9,5

90 9,7

90 9,9

90 9,7

90 9,2

90 8,6

90 7,6

90 6,4

 90 0,0

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,3

Nummer 2b

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

9,5

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 1,5 m, Verteilror DN200

L [m] 

8,8

9,7

9,9

9,7

9,2

8,6

7,6

6,4
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Rigolenvers.

Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

Eingabedaten:
L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + hR/2 * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + bR * kf/2))

1 L = (Au * 10
-7 

* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2))

AE m
2 197

Ψm - 0,85

Au m
2 168

kf m/s 3,20E-05

hR m 0,8

bR m 1,5

Speicherkoeffizient des Füllmaterials der Rigole sR - 0,35

da mm 240

Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole di mm 200

gewählte Anzahl der Rohre in der Rigole a - 1

sRR - 0,36

QDr l/s

Wasseraustrittsfläche des Dränagerohres AAustritt cm
2
/m 150

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,033

Zuschlagsfaktor fZ - 1,2

Ergebnisse:

maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min

maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha)

erforderliche Rigolenlänge L m

gewählte Rigolenlänge Lgew m

vorhandene Speichervolumen Rigole VR m
3

versickerungswirksame Fläche AS, Rigole m
2

 maßgebender Wasserzufluss Qzu l/s

vorhandene Wasseraustrittsleistung QAustritt l/s

Sickerleistung l/s 0,627 1,9 h
Entleerungszeit

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,25

Nummer 3

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

Einzugsgebietsfläche

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 2,6 m, Verteilror DN200

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

Durchlässigkeitsbeiwert der ungesättigten Zone

9,8

Höhe des Rigolenkörpers mindestens

Breite der Rigole

Außendurchmesser Rohr(e) in der Rigole

Gesamtspeicherkoeffizient

mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole

45

113,0

10,0

4,32

19,6

3
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Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

T= 30 KOSTRA Zeile/ Spalte 145 100 Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

30 149,4 9,6

45 113,0 9,8

60 91,9 9,6

90 68,3 9,0

120 55,3 8,4

180 40,7 7,3

240 32,8 6,4

360 24,1 5,2

540 17,7 4,1

45 9,8

45 0,0

45 9,6

45 9,8

45 9,6

45 9,0

45 8,4

45 7,3

45 6,4

45 5,2

45 4,1

 45 0,0

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,25

Nummer 3

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

9,8

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 2,6 m, Verteilror DN200

L [m] 

9,6

9,6

9,0

8,4

7,3

6,4

5,2

4,1
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Rigolenvers.

Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

Eingabedaten:
L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + hR/2 * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + bR * kf/2))

1 L = (Au * 10
-7 

* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2))

AE m
2 213

Ψm - 0,86

Au m
2 184

kf m/s 1,62E-05

hR m 1,2

bR m 1,5

Speicherkoeffizient des Füllmaterials der Rigole sR - 0,35

da mm 240

Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole di mm 200

gewählte Anzahl der Rohre in der Rigole a - 1

sRR - 0,36

QDr l/s

Wasseraustrittsfläche des Dränagerohres AAustritt cm
2
/m 150

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,01

Zuschlagsfaktor fZ - 1,2

Ergebnisse:

maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min

maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha)

erforderliche Rigolenlänge L m

gewählte Rigolenlänge Lgew m

vorhandene Speichervolumen Rigole VR m
3

versickerungswirksame Fläche AS, Rigole m
2

 maßgebender Wasserzufluss Qzu l/s

vorhandene Wasseraustrittsleistung QAustritt l/s

Sickerleistung l/s 0,35 4,9 h
Entleerungszeit

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,25

Nummer 4

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

Einzugsgebietsfläche

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 2 m, Verteilror DN200

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

Durchlässigkeitsbeiwert der ungesättigten Zone

9,7

Höhe des Rigolenkörpers mindestens

Breite der Rigole

Außendurchmesser Rohr(e) in der Rigole

Gesamtspeicherkoeffizient

mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole

90

68,3

10,0

6,21

21,6

4
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Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

T= 30 KOSTRA Zeile/ Spalte 145 100 Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

30 149,4 8,6

45 113,0 9,2

60 91,9 9,5

90 68,3 9,7

120 55,3 9,6

180 40,7 9,2

240 32,8 8,7

360 24,1 7,7

540 17,7 6,5

90 9,7

90 0,0

90 8,6

90 9,2

90 9,5

90 9,7

90 9,6

90 9,2

90 8,7

90 7,7

90 6,5

 90 0,0

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,25

Nummer 4

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

9,2

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 2 m, Verteilror DN200

L [m] 

8,6

9,5

9,7

9,6

9,2

8,7

7,7

6,5
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Rigolenvers.

Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

Eingabedaten:
L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + hR/2 * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + bR * kf/2))

1 L = (Au * 10
-7 

* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2))

AE m
2 197

Ψm - 0,85

Au m
2 168

kf m/s 3,40E-06

hR m 1,00

bR m 1,5

Speicherkoeffizient des Füllmaterials der Rigole sR - 0,35

da mm 240

Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole di mm 200

gewählte Anzahl der Rohre in der Rigole a - 1

sRR - 0,36

QDr l/s

Wasseraustrittsfläche des Dränagerohres AAustritt cm
2
/m 150

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,01

Zuschlagsfaktor fZ - 1,2

Ergebnisse:

maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min

maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha)

erforderliche Rigolenlänge L m

gewählte Rigolenlänge Lgew m

vorhandene Speichervolumen Rigole VR m
3

versickerungswirksame Fläche AS, Rigole m
2

 maßgebender Wasserzufluss Qzu l/s

vorhandene Wasseraustrittsleistung QAustritt l/s

Sickerleistung l/s 0,071 21,1 h
Entleerungszeit

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,25

Nummer 5

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

Einzugsgebietsfläche

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 1,5 m, Verteilror DN200

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

Durchlässigkeitsbeiwert der ungesättigten Zone

10,0

Höhe des Rigolenkörpers mindestens

Breite der Rigole

Außendurchmesser Rohr(e) in der Rigole

Gesamtspeicherkoeffizient

mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole

360

16,5

10,0

5,40

20,8

3

15
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Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

T= 5 KOSTRA Zeile/ Spalte 145 100 Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

30 102,8 6,7

45 77,4 7,5

60 63,1 8,0

90 46,9 8,7

120 37,9 9,2

180 28,0 9,7

240 22,5 9,9

360 16,5 ###

540 12,1 9,8

360 10,0

360 0,0

360 6,7

360 7,5

360 8,0

360 8,7

360 9,2

360 9,7

360 9,9

360 10,0

360 9,8

 360 0,0

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,25

Nummer 5

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

7,5

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 1,5 m, Verteilror DN200

L [m] 

6,7

8,0

8,7

9,2

9,7

9,9

10,0

9,8
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Rigolenvers.

Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

Eingabedaten:
L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + hR/2 * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + bR * kf/2))

1 L = (Au * 10
-7 

* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2))

AE m
2 195

Ψm - 0,85

Au m
2 166

kf m/s 9,70E-06

hR m 1,15

bR m 1,5

Speicherkoeffizient des Füllmaterials der Rigole sR - 0,35

da mm 235

Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole di mm 200

gewählte Anzahl der Rohre in der Rigole a - 1

sRR - 0,36

QDr l/s

Wasseraustrittsfläche des Dränagerohres AAustritt cm
2
/m 150

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,033

Zuschlagsfaktor fZ - 1,2

Ergebnisse:

maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min

maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha)

erforderliche Rigolenlänge L m

gewählte Rigolenlänge Lgew m

vorhandene Speichervolumen Rigole VR m
3

versickerungswirksame Fläche AS, Rigole m
2

 maßgebender Wasserzufluss Qzu l/s

vorhandene Wasseraustrittsleistung QAustritt l/s

Sickerleistung l/s 0,21 8,2 h
Entleerungszeit

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,3

Nummer 6a

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

Einzugsgebietsfläche

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 1,5 m, Verteilror DN200

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

Durchlässigkeitsbeiwert der ungesättigten Zone

10,0

Höhe des Rigolenkörpers mindestens

Breite der Rigole

Außendurchmesser Rohr(e) in der Rigole

Gesamtspeicherkoeffizient

mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole

120

55,3

10,0

6,2

21,6

3
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Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

T= 30 KOSTRA Zeile/ Spalte 145 100 Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

30 149,4 8,1

45 113,0 8,9

60 91,9 9,3

90 68,3 9,8

120 55,3 ###

180 40,7 ###

240 32,8 9,7

360 24,1 9,1

540 17,7 8,1

120 10,0

120 0,0

120 8,1

120 8,9

120 9,3

120 9,8

120 10,0

120 10,0

120 9,7

120 9,1

120 8,1

 120 0,0

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,3

Nummer 6a

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

8,9

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 1,5 m, Verteilror DN200

L [m] 

8,1

9,3

9,8

10,0

10,0

9,7

9,1

8,1
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Rigolenvers.

Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

Eingabedaten:
L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + hR/2 * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + bR * kf/2))

1 L = (Au * 10
-7 

* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2))

AE m
2 195

Ψm - 0,85

Au m
2 166

kf m/s 1,70E-05

hR m 1,00

bR m 1,5

Speicherkoeffizient des Füllmaterials der Rigole sR - 0,35

da mm 235

Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole di mm 200

gewählte Anzahl der Rohre in der Rigole a - 1

sRR - 0,36

QDr l/s

Wasseraustrittsfläche des Dränagerohres AAustritt cm
2
/m 150

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,033

Zuschlagsfaktor fZ - 1,2

Ergebnisse:

maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min

maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha)

erforderliche Rigolenlänge L m

gewählte Rigolenlänge Lgew m

vorhandene Speichervolumen Rigole VR m
3

versickerungswirksame Fläche AS, Rigole m
2

 maßgebender Wasserzufluss Qzu l/s

vorhandene Wasseraustrittsleistung QAustritt l/s

Sickerleistung l/s 0,353 4,2 h
Entleerungszeit
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10,0

5,4

20,8

3

15

9,7

Höhe des Rigolenkörpers mindestens

Breite der Rigole

Außendurchmesser Rohr(e) in der Rigole

Gesamtspeicherkoeffizient

mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole

90

68,3

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

Durchlässigkeitsbeiwert der ungesättigten Zone

Einzugsgebietsfläche

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 1,5 m, Verteilror DN200

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

Nummer 6b

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,3

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138
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Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

T= 30 KOSTRA Zeile/ Spalte 145 100 Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

30 149,4 8,8

45 113,0 9,4

60 91,9 9,6

90 68,3 9,7

120 55,3 9,5

180 40,7 9,0

240 32,8 8,4

360 24,1 7,3

540 17,7 6,1

90 9,7

90 0,0

90 8,8

90 9,4

90 9,6

90 9,7

90 9,5

90 9,0

90 8,4

90 7,3

90 6,1

 90 0,0
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9,0

8,4

7,3

6,1

9,6

9,7

9,5

9,4

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 1,5 m, Verteilror DN200

L [m] 

8,8

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

Nummer 6b

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,3

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138
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Rigolenvers.

Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

Eingabedaten:
L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + hR/2 * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + bR * kf/2))

1 L = (Au * 10
-7 

* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2))

AE m
2 195

Ψm - 0,85

Au m
2 166

kf m/s 8,10E-07

hR m 1,20

bR m 2,6

Speicherkoeffizient des Füllmaterials der Rigole sR - 0,35

da mm 235

Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole di mm 200

gewählte Anzahl der Rohre in der Rigole a - 1

sRR - 0,36

QDr l/s

Wasseraustrittsfläche des Dränagerohres AAustritt cm
2
/m 150

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,033

Zuschlagsfaktor fZ - 1,2

Ergebnisse:

maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min

maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha)

erforderliche Rigolenlänge L m

gewählte Rigolenlänge Lgew m

vorhandene Speichervolumen Rigole VR m
3

versickerungswirksame Fläche AS, Rigole m
2

 maßgebender Wasserzufluss Qzu l/s

vorhandene Wasseraustrittsleistung QAustritt l/s

Sickerleistung l/s 0,028 117,0 h
Entleerungszeit
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Bemessungsprogramm:  ATV-A138.XLS  © 05/2008 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH

Berechnung: STÄDTEBAULICHE ARBEITSGEMEINSCHAFT · BÜRO FÜR STÄDTEBAU UND SIEDLUNGSWESEN

10,5

11,8

35,2

3

16

10,3

Höhe des Rigolenkörpers mindestens

Breite der Rigole

Außendurchmesser Rohr(e) in der Rigole

Gesamtspeicherkoeffizient

mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole

1440

8,3

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

Durchlässigkeitsbeiwert der ungesättigten Zone

Einzugsgebietsfläche

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 2,6 m, Verteilror DN200

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

Nummer 7a

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,3

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

ATV-A138Rigole_Mulde64Bit2023_06_28.xlsm  28.06.2023



Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

T= 30 KOSTRA Zeile/ Spalte 145 100 Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

120 55,3 6,9

180 40,7 7,6

240 32,8 8,1

360 24,1 8,7

540 17,7 9,3

720 14,1 9,7

1080 10,4 ###

1440 8,3 ###

2880 4,9 ###

1440 10,3

1440 0,0

1440 6,9

1440 7,6

1440 8,1

1440 8,7

1440 9,3

1440 9,7

1440 10,1

1440 10,3

1440 10,1

 1440 0,0
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9,7

10,1

10,3

10,1

8,1

8,7

9,3

7,6

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 2,6 m, Verteilror DN200

L [m] 

6,9

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

Nummer 7a

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,3

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138
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Rigolenvers.

Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

Eingabedaten:
L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + hR/2 * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + bR * kf/2))

1 L = (Au * 10
-7 

* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2))

AE m
2 195

Ψm - 0,85

Au m
2 166

kf m/s 1,70E-05

hR m 0,90

bR m 1,5

Speicherkoeffizient des Füllmaterials der Rigole sR - 0,35

da mm 235

Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole di mm 200

gewählte Anzahl der Rohre in der Rigole a - 1

sRR - 0,36

QDr l/s

Wasseraustrittsfläche des Dränagerohres AAustritt cm
2
/m 150

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,033

Zuschlagsfaktor fZ - 1,2

Ergebnisse:

maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min

maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha)

erforderliche Rigolenlänge L m

gewählte Rigolenlänge Lgew m

vorhandene Speichervolumen Rigole VR m
3

versickerungswirksame Fläche AS, Rigole m
2

 maßgebender Wasserzufluss Qzu l/s

vorhandene Wasseraustrittsleistung QAustritt l/s

Sickerleistung l/s 0,36 3,9 h
Entleerungszeit

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,3

Nummer 7b

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

Einzugsgebietsfläche

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 1,5 m, Verteilror DN200

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

Durchlässigkeitsbeiwert der ungesättigten Zone

10,5

Höhe des Rigolenkörpers mindestens

Breite der Rigole

Außendurchmesser Rohr(e) in der Rigole

Gesamtspeicherkoeffizient

mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole

90

68,3

10,5

5,1

21,2

3

16
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Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

T= 30 KOSTRA Zeile/ Spalte 145 100 Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

30 149,4 9,6

45 113,0 ###

60 91,9 ###

90 68,3 ###

120 55,3 ###

180 40,7 9,6

240 32,8 8,9

360 24,1 7,7

540 17,7 6,4

90 10,5

90 0,0

90 9,6

90 10,3

90 10,5

90 10,5

90 10,3

90 9,6

90 8,9

90 7,7

90 6,4

 90 0,0

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,3

Nummer 7b

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

10,3

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 1,5 m, Verteilror DN200

L [m] 

9,6

10,5

10,5

10,3

9,6

8,9

7,7

6,4

Bemessungsprogramm:  ATV-A138.XLS  © 05/2008 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
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Rigolenvers.

Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

Eingabedaten:
L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + hR/2 * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + bR * kf/2))

1 L = (Au * 10
-7 

* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2))

AE m
2 194

Ψm - 0,89

Au m
2 174

kf m/s 2,10E-05

hR m 0,75

bR m 2

Speicherkoeffizient des Füllmaterials der Rigole sR - 0,35

da mm 235

Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole di mm 200

gewählte Anzahl der Rohre in der Rigole a - 1

sRR - 0,36

QDr l/s

Wasseraustrittsfläche des Dränagerohres AAustritt cm
2
/m 150

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,033

Zuschlagsfaktor fZ - 1,2

Ergebnisse:

maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min

maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha)

erforderliche Rigolenlänge L m

gewählte Rigolenlänge Lgew m

vorhandene Speichervolumen Rigole VR m
3

versickerungswirksame Fläche AS, Rigole m
2

 maßgebender Wasserzufluss Qzu l/s

vorhandene Wasseraustrittsleistung QAustritt l/s

Sickerleistung l/s 0,49 2,9 h
Entleerungszeit

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,25

Nummer 8

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

Einzugsgebietsfläche

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 2 m, Verteilror DN200

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

Durchlässigkeitsbeiwert der ungesättigten Zone

9,1

Höhe des Rigolenkörpers mindestens

Breite der Rigole

Außendurchmesser Rohr(e) in der Rigole

Gesamtspeicherkoeffizient

mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole

60

91,9

9,5

5,1

23,3

3

14
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Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

T= 30 KOSTRA Zeile/ Spalte 145 100 Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

30 149,4 8,6

45 113,0 9,1

60 91,9 9,1

90 68,3 8,9

120 55,3 8,5

180 40,7 7,7

240 32,8 7,0

360 24,1 5,9

540 17,7 4,8

60 9,1

60 0,0

60 8,6

60 9,1

60 9,1

60 8,9

60 8,5

60 7,7

60 7,0

60 5,9

60 4,8

 60 0,0

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,25

Nummer 8

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

9,1

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 2 m, Verteilror DN200

L [m] 

8,6

9,1

8,9

8,5

7,7

7,0

5,9

4,8

Bemessungsprogramm:  ATV-A138.XLS  © 05/2008 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
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Rigolenvers.

Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

Eingabedaten:
L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + hR/2 * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + bR * kf/2))

1 L = (Au * 10
-7 

* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2))

AE m
2 212

Ψm - 0,86

Au m
2 183

kf m/s 2,10E-06

hR m 1,45

bR m 2

Speicherkoeffizient des Füllmaterials der Rigole sR - 0,35

da mm 235

Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole di mm 200

gewählte Anzahl der Rohre in der Rigole a - 1

sRR - 0,36

QDr l/s

Wasseraustrittsfläche des Dränagerohres AAustritt cm
2
/m 150

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,033

Zuschlagsfaktor fZ - 1,2

Ergebnisse:

maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min

maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha)

erforderliche Rigolenlänge L m

gewählte Rigolenlänge Lgew m

vorhandene Speichervolumen Rigole VR m
3

versickerungswirksame Fläche AS, Rigole m
2

 maßgebender Wasserzufluss Qzu l/s

vorhandene Wasseraustrittsleistung QAustritt l/s

Sickerleistung l/s 0,06 48,3 h
Entleerungszeit

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,25

Nummer 9a

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

Einzugsgebietsfläche

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 2 m, Verteilror DN200

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

Durchlässigkeitsbeiwert der ungesättigten Zone

10,0

Höhe des Rigolenkörpers mindestens

Breite der Rigole

Außendurchmesser Rohr(e) in der Rigole

Gesamtspeicherkoeffizient

mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole

720

14,1

10,0

10,4

28,7

4

15
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Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

T= 30 KOSTRA Zeile/ Spalte 145 100 Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

90 68,3 7,5

120 55,3 8,0

180 40,7 8,6

240 32,8 9,0

360 24,1 9,6

540 17,7 9,9

720 14,1 ###

1080 10,4 9,9

1440 8,3 9,6

720 10,0

720 0,0

720 7,5

720 8,0

720 8,6

720 9,0

720 9,6

720 9,9

720 10,0

720 9,9

720 9,6

 720 0,0

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,25

Nummer 9a

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

8,0

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 2 m, Verteilror DN200

L [m] 

7,5

8,6

9,0

9,6

9,9

10,0

9,9

9,6
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Rigolenvers.

Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

Eingabedaten:
L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + hR/2 * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + bR * kf/2))

1 L = (Au * 10
-7 

* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2))

AE m
2 212

Ψm - 0,86

Au m
2 183

kf m/s 9,50E-07

hR m 1,40

bR m 2,6

Speicherkoeffizient des Füllmaterials der Rigole sR - 0,35

da mm 235

Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole di mm 200

gewählte Anzahl der Rohre in der Rigole a - 1

sRR - 0,35

QDr l/s

Wasseraustrittsfläche des Dränagerohres AAustritt cm
2
/m 150

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,033

Zuschlagsfaktor fZ - 1,2

Ergebnisse:

maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min

maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha)

erforderliche Rigolenlänge L m

gewählte Rigolenlänge Lgew m

vorhandene Speichervolumen Rigole VR m
3

versickerungswirksame Fläche AS, Rigole m
2

 maßgebender Wasserzufluss Qzu l/s

vorhandene Wasseraustrittsleistung QAustritt l/s

Sickerleistung l/s 0,033 107,2 h
Entleerungszeit
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10,0

12,7

34,8

4

15

9,8

Höhe des Rigolenkörpers mindestens

Breite der Rigole

Außendurchmesser Rohr(e) in der Rigole

Gesamtspeicherkoeffizient

mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole

1440

8,3

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

Durchlässigkeitsbeiwert der ungesättigten Zone

Einzugsgebietsfläche

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 2,6 m, Verteilror DN200

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

Nummer 9b

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,25

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

ATV-A138Rigole_Mulde64Bit2023_06_28.xlsm  28.06.2023



Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

T= 30 KOSTRA Zeile/ Spalte 145 100 Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

120 55,3 6,7

180 40,7 7,3

240 32,8 7,8

360 24,1 8,4

540 17,7 9,0

720 14,1 9,3

1080 10,4 9,7

1440 8,3 9,8

2880 4,9 9,6

1440 9,8

1440 0,0

1440 6,7

1440 7,3

1440 7,8

1440 8,4

1440 9,0

1440 9,3

1440 9,7

1440 9,8

1440 9,6

 1440 0,0
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9,3

9,7

9,8

9,6

7,8

8,4

9,0

7,3

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 2,6 m, Verteilror DN200

L [m] 

6,7

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

Nummer 9b

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,25

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138
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Rigolenvers.

Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

Eingabedaten:
L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + hR/2 * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + bR * kf/2))

1 L = (Au * 10
-7 

* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2))

AE m
2 194

Ψm - 0,89

Au m
2 174

kf m/s 3,70E-07

hR m 1,20

bR m 3,5

Speicherkoeffizient des Füllmaterials der Rigole sR - 0,35

da mm 235

Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole di mm 200

gewählte Anzahl der Rohre in der Rigole a - 1

sRR - 0,35

QDr l/s

Wasseraustrittsfläche des Dränagerohres AAustritt cm
2
/m 150

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,033

Zuschlagsfaktor fZ - 1,2

Ergebnisse:

maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min

maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha)

erforderliche Rigolenlänge L m

gewählte Rigolenlänge Lgew m

vorhandene Speichervolumen Rigole VR m
3

versickerungswirksame Fläche AS, Rigole m
2

 maßgebender Wasserzufluss Qzu l/s

vorhandene Wasseraustrittsleistung QAustritt l/s

Sickerleistung l/s 0,016 255,2 h
Entleerungszeit

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,25

Nummer 10

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

Einzugsgebietsfläche

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 3,4 m, Verteilror DN200

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

Durchlässigkeitsbeiwert der ungesättigten Zone

9,9

Höhe des Rigolenkörpers mindestens

Breite der Rigole

Außendurchmesser Rohr(e) in der Rigole

Gesamtspeicherkoeffizient

mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole

4320

3,6

10,0

14,7

43,1

3

15
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Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

T= 30 KOSTRA Zeile/ Spalte 145 100 Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

240 32,8 6,6

360 24,1 7,2

540 17,7 7,8

720 14,1 8,2

1080 10,4 8,8

1440 8,3 9,2

2880 4,9 9,8

4320 3,6 9,9

5760 2,8 9,8

4320 9,9

4320 0,0

4320 6,6

4320 7,2

4320 7,8

4320 8,2

4320 8,8

4320 9,2

4320 9,8

4320 9,9

4320 9,8

 4320 0,0

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,25

Nummer 10

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

7,2

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 3,4 m, Verteilror DN200

L [m] 

6,6

7,8

8,2

8,8

9,2

9,8

9,9

9,8
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Rigolenvers.

Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

Eingabedaten:
L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + hR/2 * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + bR * kf/2))

1 L = (Au * 10
-7 

* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2))

AE m
2 304

Ψm - 0,91

Au m
2 276

kf m/s 8,00E-06

hR m 1,05

bR m 4

Speicherkoeffizient des Füllmaterials der Rigole sR - 0,35

da mm 235

Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole di mm 200

gewählte Anzahl der Rohre in der Rigole a - 1

sRR - 0,35

QDr l/s

Wasseraustrittsfläche des Dränagerohres AAustritt cm
2
/m 150

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,033

Zuschlagsfaktor fZ - 1,2

Ergebnisse:

maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min

maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha)

erforderliche Rigolenlänge L m

gewählte Rigolenlänge Lgew m

vorhandene Speichervolumen Rigole VR m
3

versickerungswirksame Fläche AS, Rigole m
2

 maßgebender Wasserzufluss Qzu l/s

vorhandene Wasseraustrittsleistung QAustritt l/s

Sickerleistung l/s 0,297 10,7 h
Entleerungszeit

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,3

Nummer 11

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

Einzugsgebietsfläche

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 4 m, Verteilror DN200

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

Durchlässigkeitsbeiwert der ungesättigten Zone

7,5

Höhe des Rigolenkörpers mindestens

Breite der Rigole

Außendurchmesser Rohr(e) in der Rigole

Gesamtspeicherkoeffizient

mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole

180

40,7

7,75

11,4

37,2

6

12
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Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

T= 30 KOSTRA Zeile/ Spalte 145 100 Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

30 149,4 5,8

45 113,0 6,4

60 91,9 6,7

90 68,3 7,2

120 55,3 7,4

180 40,7 7,5

240 32,8 7,5

360 24,1 7,2

540 17,7 6,6

180 7,5

180 0,0

180 5,8

180 6,4

180 6,7

180 7,2

180 7,4

180 7,5

180 7,5

180 7,2

180 6,6

 180 0,0

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,3

Nummer 11

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

6,4

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 4 m, Verteilror DN200

L [m] 

5,8

6,7

7,2

7,4

7,5

7,5

7,2

6,6
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Rigolenvers.

Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

Eingabedaten:
L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + hR/2 * kf/2)) L = (Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + bR * kf/2))

1 L = (Au * 10
-7 

* rD(n) - QDr/1000) / ((bR * hR * sRR) / (D * 60 * fZ) + (bR + hR/2) * kf/2))

AE m
2 353

Ψm - 0,89

Au m
2 313

kf m/s 1,40E-06

hR m 1,45

bR m 4

Speicherkoeffizient des Füllmaterials der Rigole sR - 0,35

da mm 235

Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole di mm 200

gewählte Anzahl der Rohre in der Rigole a - 1

sRR - 0,35

QDr l/s

Wasseraustrittsfläche des Dränagerohres AAustritt cm
2
/m 150

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,033

Zuschlagsfaktor fZ - 1,2

Ergebnisse:

maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min

maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha)

erforderliche Rigolenlänge L m

gewählte Rigolenlänge Lgew m

vorhandene Speichervolumen Rigole VR m
3

versickerungswirksame Fläche AS, Rigole m
2

 maßgebender Wasserzufluss Qzu l/s

vorhandene Wasseraustrittsleistung QAustritt l/s

Sickerleistung l/s 0,07 80,6 h
Entleerungszeit

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,3

Nummer 12

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

Einzugsgebietsfläche

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 4 m, Verteilror DN200

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

Durchlässigkeitsbeiwert der ungesättigten Zone

9,9

Höhe des Rigolenkörpers mindestens

Breite der Rigole

Außendurchmesser Rohr(e) in der Rigole

Gesamtspeicherkoeffizient

mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole

1440

8,3

10,0

20,3

50,2

6

15
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Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

T= 30 KOSTRA Zeile/ Spalte 145 100 Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

120 55,3 7,2

180 40,7 7,8

240 32,8 8,3

360 24,1 8,9

540 17,7 9,4

720 14,1 9,7

1080 10,4 9,9

1440 8,3 9,9

2880 4,9 9,3

1440 9,9

1440 0,0

1440 7,2

1440 7,8

1440 8,3

1440 8,9

1440 9,4

1440 9,7

1440 9,9

1440 9,9

1440 9,3

 1440 0,0

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers von Dächern und befestigten

Flächen bei GRZ 0,3

Nummer 12

Wacker Immobilien & Bauträger GmbH

Zeissstraße 8

53359 Rheinbach

7,8

Nachweis Versickerung n=0,033 (30-jähriges Ereignis) Zuschlagfaktor 1,2!

Rigolengeometrie: Sohlbreite 4 m, Verteilror DN200

L [m] 

7,2

8,3

8,9

9,4

9,7

9,9

9,9

9,3
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