RECHTSGRUNDLAGEN

1. Baugesetzbuch (BauGB) vom 08.12.1986 (BGBL. S. 2253), zuletzt geandert - ?
durch Geseltz vem 22.04.1993 (BEBI . SU466I)E RE'S STE'NFURT "

2. Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom ORTSTE'L BROCHTERBECK i

BEBAUUNGSPLAN NR.19 '
“GEWERBEGEBIET HARKENSTRA
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3. Planzeichenverordnung in der Neufassung vom 18.12.1990
(BEBIL. ‘I S: 833) .

4. §S 7 und 41 der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (GoNW)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666)
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B erEsublitchi bekanntgemnacht worden:
Der Bebauungsplan ist damit am ..........
rechtsverbindlich geworden.

Teeldl@misiise) - G2l 556550000 c ¢ -

@ 6 o6 6 6 6 o 06 0 06 0 0 06 06 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

Blirgermeister Elfering
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Zustandekommen des Bebauungsplanes nicht

Teelll@alsbied], GEM cocococcoco -

© ¢ 5 6 06 ¢ o o 0 06 0 06 0 0 00 0 0 0 0 06 0 0 0 0 0 0 o

schriftlich geltend gemacht worden. Blirgermeister / /
@
84 f
‘ |
] - | %
/ > PRy O
64
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die stadtebaulich | =2
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie StraBen, Wege und Platze volistdndig nach ( Stand vom 7

JhO0T. 26

o007 Y% ). Sieist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen
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Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in
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PLANZEICHENERKLARUNG

gem. PlanzVO ~90

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 'Nr.'1l BaueP, §5 1 bis 11 BaulvVo)

Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO
(siehe Textliche Festsetzungen)

2. MAB DER BAULICHEN NUTZUNG
(5 © MNes, i WNie, il umel Aos. 2 BauClE, § 6 Baulvo)

Q7 Grundfldchenzahl
<:> GeschoBfldchenzahl
0K max. max. Hohe baulicher Anlagen hier: 10 m

(siehe Textliche Festsetzungen)

3. BAUWEISE, STELLUNGEN, BAUGRENZEN
(& @ MNos. L Whes 2 Bew@El, §F§ 22 el 23 ERuliyo)

0 offene Bauweise

Baugrenze

4. VERKEHRSFLACHEN
(§ 9 ANog. 1L N, Ll BauGh)

StraBenverkehrsflache

= Strafenbegrenzungslinie

@aaamaa Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Verkehrsgrin

5. FLACHEN FUR MABNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR
ENTWICKLUNG DER LANDSCHAFT
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

00000 Umgrenzung von Fldchen zum Anpflanzen von
0 oood Bdumen, Strduchern und sonstigen

Bepflanzungen (privat)

6. WASSERFLACHEN UND FLACHEN FUR DIE WASSERWIRTSCHAFT, DEN
HOCHWASSERSCHUTZ UND DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES.
(§.8) /NoSe Il e, LG el UNeE . (5 IBEiliEiE)

Zweckbestimmung der Wasserfldche
hier: Gewdsser II. Ordnung mit Uferrandstreifen

7. SONSTIGE PLANZEICHEN

mmmmm Crenze des rdumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

000 @ Abgrenzung unterschiedlicher Art der Nutzung
(z. B. von Baugebieten) und/oder Abgrenzung
des MaRes der Nutzung innerhalb eines Bau-
gebietes gem. § 1 Abs. 4 und § 16 Abs. 5 BauNVO

SSG0T 0 Skt el

™~._| Die darin eingeschlossenen Fldchen sind von
~

jeder sichtbehindernden Einfriedung, Nutzung
und Bepflanzung zwischen 0,7 m und 2,5 m
Héhe ilber Fahrbahnoberkante freizuhalten.

==t Mjt Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu be-
lastende Elachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und
Abs. 6 BauGB)

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

In Ergidnzung der Planzeichen wird folgendes festgesetzt:

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

gem. § 9 BauGB sowie § 31 Abs. 1 BauGB

a) Eingeschrédnktes Gewerbegebiet GE(el) und GE (e2) gem.

§ 8 BauNVO:

al) Die in der Liste der Betriebsarten unter den im Plan
festgesetzten Abstandsklassen I - VI (Nr. 1 - 178
Abstandsliste NRW 1990%) aufgefiihrten Betriebsarten und
solche mit dhnlichem Emissionsradius sind im GE (el)
unzuldssig. Betriebsarten der Abstandsklasse VI kdénnen
ausnahmsweise zuldssig sein, wenn nachgewiesen ist, daB
der Immissionsschutz gewdhrleistet ist.

a2) Gem. § 1 Abs. 7 Nr. 3 isV.m. § € Abs. 8 Nre. 1 BauNVe
sind im GE (el) Wohnungen filir Aufsichts- und Bereit-
schaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber und Betriebs-
leiter ausnahmsweise nur dann zuldssig, wenn sie in die
baulichen Anlagen gem. § 8 Abs. 2 BauNVO integriert sind.

a3) Die in der Liste der Betriebsarten unter den im Plan
festgesetzten Abstandsklassen I bis V (Nummer 1 bis 148
der Abstandsliste NRW 1990%*) aufgefiihrten Betriebsarten
und solche mit &hnlichem Emissionsradius sind im GE
(e2) unzuldssig. Betriebsarten der Abstandsklasse I
bis V kdnnen zuldssig sein, wenn nachgewiesen ist, daB
der Immissionsschutz gewdhrleistet ist. Gem. § 1 Abs.6 BauNVO
sind die ausnahmsweisen Nutzungen(Wohnungen)gem& 8 Abs.3 Nr.1BauNVO unzuldssig .
a4) Gem. § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO sind isolierte Einzel-
handelsbetriebe aus den Bereichen

- Oberbekleidung, Wdsche und sonstige Textilien
— Schuhe und Lederwaren

- Spielwaren und Sportartikel

- Uhren, Schmuck, Optik und Fotoartikel

- Musikalien, Schallplatten

- Glaswaren, Porzellan und Geschenkartikel

- Schreibwaren und Biicher

- Drogerien und Arzneimittel

nicht zuldssig. Isolierte Einzelhandelsbetriebe aus dem
Bereich Nahrungs- und GenuPfmittel sind bis zu einer
Verkaufsfldche von max. 500 m2? zuldssig.

* Die Abstandsliste NRW 1990 gilt in der aktualisierten
Fassung des Anhangs 1 - verdffentlicht im Ministerialblatt

NW - Nr. 72 vom 24.11.1994 - als Anhang zu diesen Text-
lichen Festsetzungen.

b) Hdhe baulicher Anlagen gem. § 18 BauNVO

d)

L))

£2)

£:3)

g)

h)

bl) Die festgesetzte maximale Hohe baulicher Anlagen von 10 m
gilt innerhalb der jeweiligen Baugrenzen bzw. Abgren-
zungen. Als jeweiliger Bezugs-HShenpunkt gilt die Ober-
fliche der fertigen Fahrbahndecke der angrenzenden Sffent-
lichen Verkehrsfliche, gemessen im Schnittpunkt der Mit-
telachse der 6ffentlichen Verkehrsfldche mit der verléan-
gerten, senkrecht zur Sffentlichen Verkehrsfldache ver-
laufenden Mittellinie des jeweiligen Bauvorhabens.

b2) Ausnahmen Hohe baulicher Anlagen:
Fiir besondere, technisch notwendige Funktionsanlagen
diirfen Ausnahmen von der HOhe baulicher Anlagen zugelassen
werden, wenn diese nicht mehr als 3 v. H. der lberbaubaren
Flidchen des jeweiligen Grundstlickes beanspruchen.

Uberschreitung der zuldssigen Grundfldchenzahl gem. § 19
Abs. 4 Satz 2 BaulNVO:

Die Uberschreitung der festgesetzten zuldssigen Grundflache ist durchdie in
§ 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen nur zuldssig,
wenn die iiberschreitenden Flichen in wasserdurchlédssiger Weise
(z. B. wasserdurchlidssige Beldge) gestaltet oder die darauf
anfallenden Regenwdsser nicht der 8ffentlichen Kanalisation
zugeleitet werden.

Flichen fiir Nebenanlagen, Stellpldtze und Garagen

AuBerhalb der iiberbaubaren Fldche sind Garagen gem. § 12
Abs. 6 BauNVO und Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO
unzuldssig. Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 2 BauNVO sind
ausnahmsweise auch im nicht {iberbaubaren Bereich zulédssig
(siehe jedoch Festsetzungen zu K 5).

Einfriedungen

Grundstiickseinfriedungen innerhalb der Gewerbegebiete sind
durch Laubgehdlze oder mit Rankpflanzen 2zu begriinen.

Dachbegriinung

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Dachflidchen von Gebduden mit
einer Dachneigung von weniger als 20° dauerhaft und fldchendeckend zu
begriinen.

Ausnahmen von der Festsetzung f1) kdnnen zugelassen werden, wenn diese im
Widerspruch zum Nutzungszweck steht (z. B. Dachflidchen fiir Belichtungs-
zwecke, Installation technischer Anlagen wie Klimaanlagen oder Sonnenkol-
lektoren) bzw. wenn diese zu einem unangemessenen technischen Aufwand g
filhrt (z. B. bei stiitzenlosen, weitspannenden Hallen in leichter Bauweise
oder Wiedernutzung bzw. -aufbau gebrauchter Hallen). In diesen Fdllen
sind:
a) bei D&chern mit weniger als 20° Dachneigung mindestens % der Dach-
flichen dauerhaft zu begriinen, oder

b) Wandfl&chen in einer GrdBenordnung von mindestens 50 v. H. dauerhaft
mit Kletterpflanzen zu beranken. Je 2 m Wandlidnge ist mindestens eilne
Pflanze zu setzen (siehe Pflanzliste im Anhang der Begriindung) . In
diesem Fall kommt Festsetzung g) nicht mehr zur Anwendung, oder

c) Jje angefangener 100 m? unbegriinter Dachflédche ein standortgerechter
einheimischer Laubbaum oder drei standortgerechte einheimische Laub-
striucher auf dem Grundstiick zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.
Die Festsetzung k3) bleibt hiervon unberihrt.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind bei Ddchern mit eigem
Neigungswinkel iiber 20° die Festsetzungen f£2 b) und f2 c) gemeinsam
anzuwenden. Die Alternativwahl entfdllt.

Fassadenbegriinung

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind M RAl 200 Vi
der Wandflichen dauerhaft mit Kletterpflanzen zu beranken.
Je 2 m Wandldnge ist mind. eine Pflanze 2zu setzen (siehe
Pflanzliste im Anhang zur Begriindung).

Regenwasser von Dachfldchen

In dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist das auf den
Dachflichen anfallende Regenwasser durch bauliche oder
technische MaBnahmen auf den Grundstiicken zu versickern.

Die Errichtung eines Speichers und die Entnahme von Brauch-
wasser bleiben hiervon unberihrt.

i) Luftschadstoffe

k)

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB sind im gesamten Geltungsbe-
reich Holz- und Kohlefeuerungsanlagen unzuldssig. Aus-
nahmsweise kdnnen schonende Spezialfeuerungen zugelassen
werden, wenn nachgewiesen ist, daB sie in Erholungsorten
allgemein unschddlich und somit zuldssig sind.

Anlagen der AuBenwerbung

Gem. § 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO i.V.m. § 28 StraBen- und
Wegegesetz NRW sind Anlagen der AuBenwerbung, die den
Verkehrsteilnehmer auf der freien Strecke der L 591 und
der K 24 ansprechen sollen, nicht zuldssig.

Allgemeine Pflanzfestsetzungen:

k1) Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB sind innerhalb der
festgesetzten Pflanzfldche PF1l nur einheimische,
standortgerechte Bidume und Strducher zu pflanzen (siehe
Pflanzschemata im Anhang zur Begriindung) .

k2) Pflanzfestsetzung/Zufahrten/Ausnahmen:
Je Grundstiick darf die Fldche der Pflanzfestsetzung
PF1 auf maximal 10 m Breite bzw. max. 2 & 5 m Breite
fiir Zu- und Ausfahrten bzw. Wege unterbrochen werden.

k3) ‘€em. S 9 Absi. 1 N 200 i Vim. Nie. 25 . a BauGBraistErauf
den privaten Grundstilicken je angefangener 150 m2 ver-
siegelter Grundflidche ein standortgerechter einhei-
mischer Laubbaum oder drei standortgerechte einheimsche
Laubstriducher zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.
Die Standorte der erforderlichen PflanzmaBnahmen sind
im Bauantrag darzustellen. Es gilt die Auswahl der
Pflanzen gemdB der Pflanzliste im Anhang zur Begriindung.

k4) Auf privaten Stellplatzanlagen ist je angefangener
100 m2 versiegelter Fl&che ein hochstdmmiger, stand-
ortgerechter einheimischer Laubbaum zu pflanzen (siehe
Pflanzliste im Anhang zur Begrindung) .

k5) Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 2 BauNVO sind in den nach
§ 9 Abs.1l Nr. 25 a BauGB ausgewiesenen Fldchen zum
Anpflanzen von B3umen, Strduchern und sonstigen
Bepflanzungen unzuldssig. Zum Schutz der Anpflanzungen
ist ein Abstand von mind. 2 m zu diesen Fldchen (von
Nebenanlagen und sonstigen baulichen Anlagen) freizu-
halten.

6 iGemn SO 2l is ENEHleE e AV s N 2 D la Bau GBIl Skine innerss
halb der festgesetzten Fl&dche fir die Wasserwirtschaft
entlang der Uferrandstreifen des offentlichen Gewdssers
nur einheimische, standortgerechte Bdume und Strducher zu
pflanzen (siehe Pflanzschema PF2 im Anhang zur Begriin-
cllmerp)e

HINWEISE

a)

b)

c)

e)

£)

Dem Westf. Museum flir Archdologie/Amt flir Bodendenkmalpflege
oder der Stadt als Untere Denkmalbehdrde sind Bodendenkmdler
(kulturgeschichtliche sowie erdgeschichtliche Bodenfunde)
oder Veridnderungen und Verfdrbungen in der natirlichen
Bodenbeschaffenheit unverziiglich zu melden. Ihre Lage im
Geldnde darf nicht verdndert werden (§§ 15 und 16 DSchG NW).

Zur Sicherung eines rechtzeitigen Ausbaues des Fernmelde-
netzes sowie der Koordinierung mit anderen Versorgungstréa-
gern ist der Beginn der ErschlieBungsmafnahmen im Planbereich
der Deutschen Telekom AG, Direktion Miinster, mindestens 6
Monate vor Baubeginn schriftlich anzuzeigen.

Die der Erstellung oder wesentlichen Verdnderungen von Kana-
lisationsnetzen fiir die Ooffentliche Abwasserbeseitigung
zugrunde liegende Planung bedarf einer Genehmigung/Anzeige gem.
§ 58 LWG. Beim Bau und Betrieb von Anlagen fir die offent-

liche Wasserversorgung sind die §§ 48 LWG und 40 BauONW zu
beachten.

Der AnschluB an die Kanalisation (Schmutz- und Regenwasser)
bedarf der Genehmigung durch den Betreiber des Entwdsserungs-
netzes. Um die Ableitung des Regenwassers in die Kanalisation
zu verringern wird empfohlen, unbelastetes bzw. gering be-
lastetes Niederschlagswasser (z. B. von Gehwegen und Garagen-
zufahrten) auf den jeweiligen Grundstiicken zu versickern oder
als Brauchwasser zu nutzen (siehe auch Festsetzung h)

Gem. RAErl. des MURL vom 04.01.1988 sind die "Anforderungen
an die Offentliche Niederschlagsentwdsserung im Trennver-
fahren" aus Gewerbegebieten zu beachten.

Westlich und siidlich des geplanten Gewerbegebietes befinden
sich die landwirtschaftlichen Betriebe Markfort, Vornbdumen
und Elfering, von welchen Geruchsemissionen ausgehen. Diese
sind als Vorbelastung hinzunehmen.
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111

11

700

700

500

300

16

18

19

20
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23

24

25

26

217

28

29

30

31

32

33
34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44
45

46

48

49

50

51
52

55
56

57

58

59

60

61
62

63

65

66

67

68

69

70

71

72

73

T4

5

6

71

78

79

80
81
82

sliste NRW

1.14 (1)
2.14 (2)

31 (1)
32 (1)

33 (1)

315 (2)

3.18 (1)

7.15 (1)
10.16 (2)

10.19 (2)

11 (1)

112 (1)
23 (1)
24 (2)
33 (1)
34 (1+2)
41a (1)
41d (1)
41e (1)
£11(1)

46 (1)
719 (2)

7.24 (1)
81 (1)

86 (1)

1.10 (1)
28 (1)

2.11 (1)
2.13 (2)

33 (1)
37 (1)

36 (1+2)
3.16 (1)

311 (1+2)
3.14 (1+2)

41g (1)

41h (1)
41k (1)
41m (1)

45 (1)

47 (1)

438 (1)

5.1(1)

54 (2)

55 (2)

56 (2)

58 (2)

6.1 (1)

71 (1)

72 (1+2)

73 (1)

78 (2)
71 (2)

79 (1)

711 (1)

721 (1)

723 (1)

725 (2)

83 (1)

9.11 (2)

15 (1+2)

19 (2)

1990, gecéindert 24.11.19%

Anlagen rur Trockendestillation (z B Kokereten und
Schwelereien)

Anlagen rur Gewinnung von Roheisen

Anlagen zur fabnkmadigen Herstellung von Stoffen durch
chemische Umwandlung mit mehr als 10 Produktions-
anlagen

Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von Chemiefasern

Anlagen zur Destillation oder Raffination oder sonstigen
Weiterverarbeitung von Erdol oder Erddlerzeugnissen in
Mineralol-, Altol- oder Schmierstoffraffinerien, in petro-
chemischen Werken oder bei der Gewinnung von Paraffin

Anlagen zur Vergasung oder Verflussigung von Kohle

Anlagen zur Herstellung von Formstucken unter Verwen
dung von Zement oder anderen Bindemitteln im Freien (%)

Anlagen zum Rosten, Schmelzen und Sintern von Erzen

Anlagen zur Gewinnung von Nichteisenrohmetallen aus
Erzen oder Sekundarrohstoffen (Blei-, Zink- und Kupfererz-
hiitten)

Anlagen zur Stahlerzeugung ausgenommen Licht-
bogendfen mit weniger als 50 t Gesamtabstichgewicht sowie
Induktionsdfen (°) (s. auch lfd. Nrn. 27 und 48)

Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behaltern
aus Metall im Freien (z.B. Dampfkessel, Container) (°)

Anlagen zur Herstellung von Schiffskorpern oder -sektionen
aus Metall im Freien (%)

Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukonstruk-
tionen im Freien (*)

Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von Stoffen durch
chemische Umwandlung mit hochstens 10 Produktions-
anlagen

Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von Metallen oder
Nichtmetallen auf nassem Wege oder mit Hilfe elektrischer
Energie sowie von Ferrolegierungen, Korund und Karbid
einschlieSlich Aluminiumhutten

Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von Schwefel oder
Schwefelerzeugnissen

Anlagen zur Herstellung von Holzfaserplatten, Holzspan-
platten oder Holzfasermatten

Anlagen zur Tierkérperbeseitigung sowie Anlagen, in denen
Tierkorperteile oder Erzeugnisse tierischer Herkunft zur
Beseitigung in Tierkérperbeseitigun lagen ge 1
oder gelagert werden

Kottrocknungsanlagen

Prifstande fiir oder mit Luftschrauben, RuckstoBantrieben
oder Strahltriebwerken

Anlagen zur Luftverfliissigung mit einem Durchsatz von 25it
Luft je Stunde oder mehr (*)

Kraftwerke und Heizkraftwerke mit Feuerungsanlagen fur
den Einsatz von festen, fliissigen oder gasformigen
Brennstoffen, soweit die Feuerungswérmeleistung

a) bei Kraftwerken mehr als 150 MW bis max. 900 MW betragt
b) bei Heizkraftwerken 300 MW iibersteigt

Anlagen zur Destillation oder Weiterverarbeitung von Teer
oder Teererzeugnissen oder von Teer- oder Gaswasser
Anlagen zur Herstellung von Zementklinker oder Zementen

Anlagen zur Herstellung von Bauxit, Dolomit, Gips,
Kalkstein, Kieselgur, Magnesit, Quarzit oder von Ton zu
Schamotte

Anlagen zur Stahlerzeugung mit Lichtbogendfen unter 50 t
Gesamtabstichgewicht (*) (s. auch Ifd. Nrn. 11 und 49)
Anlagen zum Umschmelzen von Altmetall

(s. auch lfd. Nrn. 95 und 151}

Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von anorganischen
Chemikalien wie Sauren, Basen, Salzen

Anlagen zur fabrikmafigen Herstellung von Halogenen
oder Halogene:

Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von phosphor- oder
stickstoffhaltigen Dungemitteln

Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von Kohlenwasser-
stoffen

Anlagen zur Herstellung von Rub

Anlagen, in denen Sauerkraut hergestellt wird, soweit 10 t
Kohl oder mehr je Tag verarbeitet werden

Anlagen zur Herstellung oder Raffination von Zucker unter
Verwendung von Zuckerruben oder Rohzucker

Anlagen zur teilweisen oder vollstandigen Beseitigung von
festen oder fliissigen Stoffen durch Verbrennen

Anlagen zur chemischen Aufbereitung von cyanidhaltigen
Konzentraten, Nitriten, Nitraten oder Sauren, soweit hier-
durch eine Verwertung als Reststoff oder eine Entsorgung
als Abfall ermoglicht werden soll

Aufbereitungsanlagen fur schmelzflussige Schlacke

(z.B. Hochofenschlacke)

Automobil- und Motorradfabriken sowie Fabriken zur Her-
stellung von Verbrennungsmotoren

Heizkraftwerke und Heizwerke mit Feuerungsanlagen fur
den Einsatz von festen, flussigen oder gasformigen
Brennstoffen, soweit die Feuerungswarmeleistung

a) bei Heizkraftwerken von 100 MW bis 300 MW

b) bei Heizwerken mehr als 100 MW

betragt

Kiihlturme mit einem Kuhlwasserdurchsatz von 10000 m*
oder mehr je Stunde

Elektroumspannanlagen mit einer Oberspannung von 220 kV
oder mehr einschlieBlich der Schaltfelder, ausgenommen
eingehauste Elektroumspannanlagen (°)

Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle mit einer
Leistung von 30 t oder mehr je Stunde

Anlagen zum Brikettieren von Braun- oder Steinkohle
Anlagen zur Herstellung von Glas, auch soweit es aus Alt-
glas hergestellt wird, einschheBlich Glasfasern, die nicht fur
medizinische oder fernmeldetechnische Zwecke bestimmt
sind

Anlagen zum Schmelzen mineralischer Swife

ge.

Anlagen zur Stahlerzeugung mit Indukuonsofen.
zum Erschmelzen von GuBeisen (s. auch ifd. 2
sowie Eisen-, Temper- oder StahlgieSereie:
men oder Kerne auf kaltem Wege hergestelit
einer Leistung von 80 t oder mehr GuBteile je Mon

Anlagen zum Walzen von Metallen und Anlagen zur Her-
stellung von Rohren (*)
Schmiede-, Hammer- oder Fallwerke (°)

Anlagen zum Zerkleinern von Schrott durch Rotormuhlen
mit einer Nennleistung des Rotorantriebes von 100 KW oder
mehr

Anlagen zur fabrikmas| Herstell von or; b
Chemikal oder L5 In wie Alkohole, Aldehyde,
Ketone, Sduren, Ester, Acetate, Ather

Anlagen zur Herstellung von Kunststoffen

Anlagen zur fabrikmaBigen Hersteliung von Kunstharzen

Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von synthetischem
Kautschuk

Anlagen zur Herstellung von Schmierstoffen, wie Schmier-
ole, Schmierfette, Metallbearbeitungsole

Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hartbrandkohle)
oder Elektrographit durch Brennen, z B. fur Elektroden,
Stromabnehmer oder Apparateteile

Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Losungsmitteln
durch Destllieren mit emner Leistung von 3 t oder mehr
je Stunde

Anlagen zum Beschichten, Lackieren, Kaschieren,

Impragnieren oder Tranken von Gegenstanden, Glas- oder

Mineralfasern oder bahnen- oder tafelformigen Materialien

einschlieBlich der zugehorigen Trocknungsanlagen mit

a) Lacken, die organische Losungsmittel enthalten und von
diesen 250 kg oder mehr je Stunde eingesetzt werden.

b) Kunstharzen, die unter weitgehender Selbstvernetzung
ausreagieren (Reaktionsharze), wie Melamin-, Harnstoff-,
Phenol-, Epoxid-, Furan-, Kresol-, Resorcin- oder Poly-
esterharzen, sofern die Menge dieser Harze 25 kg oder
mehr je Stunde betragt, oder

c) Kunststoffen oder Gummi unter Einsatz von 250 kg organi-
schen Lasungsmitteln oder mehr je Stunde,

ausgenommen Anlagen fir den Einsatz von Pulverlacken

oder Pulverbeschichtungsstoffen

Anlagen zum Tranken oder Uberziehen von Stoffen oder
Gegenstanden mit Teer, Teerdl oder heiBem Bitumen, aus-
genommen Anlagen zum Tranken oder Uberziehen von
Kabeln mit heiem Bitumen

Anlagen zum Isolieren von Drahten unter Verwendung von
Phenol- oder Kresolharzen

Anlagen zur Herstellung von bahnenférmigen Materialien
auf Streichmaschinen einschlieBlich der zugehorigen Trock-
nungsanlagen unter Verwendung von Gemischen aus
Kunststoffen und Weichmachern oder von Gemischen aus
sonstigen Stoffen und oxidiertem Leingl

Anlagen zur Herstellung von Gegenstanden unter Verwen-
dung von Amino- oder Phenoplasten, wie Furan-, Harnstoff-,
Phenol-, Resorcin- oder Xylolharzen mittels Warmebehand-
lung, soweit die Menge der Ausgangsstoffe 10 kg oder mehr
je Stunde betragt

Anlagen zur Herstellung von Reibbelagen unter Ver-
wendung von Phenoplasten oder sonstigen Kunstharzbinde-
mitteln, soweit kein Asbest eingesetzt wird

Anlagen zur Gewinnung von Zellstoff aus Holz, Stroh oder
ahnlichen Faserstoffen

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Geflugel oder
zum Halten von Schweinen mit

a) 51000 Hennenplatzen

b) 102000 Junghennenplatzen

c) 102000 Mastgeflugelplatzen

d) 1900 Mastschweineplatzen oder

e) 640 Sauenplatzen

oder mehr

Anlagen zum Schlachten von
a) 500 kg oder mehr Lebendgewicht Geflugel oder

b) 8000 kg oder mehr Lebendgewicht sonstiger Tiere
je Woche

Anlagen zum Schmelzen von tierischen Fetten mit Aus
nahme der Anlagen zur Verarbeitung von selbstgewon-
nenen tierischen Fetten zu Speisefetten in Fleischereien
mit einer Leistung bis zu 200 kg Speisefett je Woche

Anlagen zum Reinigen oder zum Entschleimen von tieri-
schen Darmen oder Mégen

Anlagen zur Zubereitung oder Verarbeitung von Kalberma-
gen zur Labgewinnung

Anlagen zur Herstellung von Futter- oder Diingemitteln
oder technischen Fetten aus den Schlachtnebenprodukten
Knochen, Tierhaare, Federn, Horner, Klauen oder Blut

Anlagen zum Lagern unbehandelter Knochen, ausgenom-

men Anlagen fiir selbstgewonnene Knochen in

- Fleischereien, in denen je Woche weniger als 4000 kg
Fleisch verarbeitet werden, und

— Anlagen, die nicht durch Nr. 69 erfaBt werden

Miihlen fiir Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Produk-
tionsleistung von 500 t je Tag oder mehr

Anlagen zum Extrahieren pflanzlicher Fette oder Ole,
soweit die Menge des eingesetzten Extraktionsmittels 1 t
oder mehr betragt

Anlagen zur Trocknung von Griinfutter, ausgenommen An-
lagen zur Trocknung von selbstgewonnenem Griinfutter im
landwirtschaftlichen Betrieb

Anlagen zur Ruckgewinnung von einzelnen Bestandteilen
aus festen Stoffen durch Verbrennen

Offene oder unvollstindig geschlossene Anlagen zum Be-
oder Entladen von Schiittgiitern, die im trockenen Zustand
stauben konnen, durch Kippen von Wagen oder Behaltern
oder unter Verwendung von Baggern, Schaufelladegeraten,
Greifern, Saughebern oder dhnlichen Einrichtungen, soweit
200 t Schiittgiter oder mehr je Tag bewegt werden konnen,
ausgenommen Anlagen zum Be- oder Entladen von Erd-
aushub oder von Gestein, das bei der Gewinnung oder Auf-
bereitung von Bodenschéatzen anfallt; fiir nur saisonal ge-
nutzte Getreideannahmestellen tritt die Genehmigungs-
pilicht erst bei einer Umschlagleistung von 400 t oder mehr
je Tag ein .

Deponien fir Haus- und Sondermill

Autokinos (*)

Betriebshafe fiir StraBenbahnen (*)

Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Generatoren oder
Arbeitsmaschinen (°)

An.lagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle mit einer
Leistung von 1 t bis weniger als 30 t je Stunde

Abstands
klasse

v

v

VI

Abs

tand Lfd Nr

inm

300

300

Nummer (Spalte)
der 4. BlmSchV

Betriebsart

85

86

87

88

89

90
91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102
103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113
114

126

127

128
129

130

131

133

134

135
136

137

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

149

150

151

152

153

155

156

157

11 )
21 (2)

22 (2)

25 (2)
26 (1)

27 (2)
210 (1)

214 (2)
33 (2)

37 (2)

34 (142)
38 (1)
35 (2)

39 (142)

315 (2)

318 (1)

321 (1+2)
323 (1+2)

411 (1)
4.1p (1)

42(142)
43 (2)
48 (2)

49 (2)

410 (2)

31 (2}

52 (1+2)

511 (2)

62 (2)

71 (1)

78 (1)

710 (1)

713 (2)
114 (2)

722 (2)
729 (2)

730 (2)

731 (2)

732 (2)

84 (1+2)

85 (1)
9.10 (1)

107 (2)

108 (2)

109 (2)

29 (2)

210 (2)

34 (1+2)
38 (2)

3.10 (2)

320 (2)

57 (2)

510 (2)

71 (1)

Anlagen zur Erzeugung von Generator- oder Wassergas aus
festen Brennstoffen oder Stadt- oder Ferngas aus Kohlen-
wasserstoffen durch Spalten

Steinbriiche, in denen Sprengstoffe oder Flammstrahler
verwendet werden

Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassieren von natir-
lichem oder kiinstlichem Gestein einschlieBlich Schlacke
und Abbruchmaterial, ausgenommen Klassieranlagen fur
Sand oder Kies und Anlagen zur Behandlung von Ab-
bruchmaterial am Entstehungsort

Anlagen zum Mahlen von Gips, Kieselgur, Magnesit,
Mineralfarben, Muschelschalen, Talkum, Ton, Tuff (Traf)
oder Zementklinker

Anlagen zur Gewinnung, Bearbeitung oder Verarbeitung -~
von Asbest

Anlagen zum Blahen von Perlite, Schiefer oder Ton

Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der
Rauminhalt der Brennanlage 4 m® oder mehr und die Be-
satzdichte 300 kg oder mehr je m’ Rauminhalt der Brenn-
anlage betragt, ausgenommen elektrisch beheizte Brenn-
ofen, die diskontinuierhich und ohne Abluftfihrung be-
trieben werden

Anlagen zur Herstellung von Kalksandsteinen, Gasbeton-
steinen oder Faserzementplatten unter Dampfuberdruck

Anlagen zur Herstellung von Formstucken unter Verwen-
dung von Zement oder anderen Bindemitteln in geschlosse-
nen Hallen (°)

Anlagen zum Erschmelzen von GuBeisen oder Stahl mit
einer Schmelzleistung bis zu 2,5 t je Stunde, Vakuum-
Schmelzanl fiar GuBei oder Stahl mit einer Einsatz-
menge von 5 t oder mehr sowie Eisen-, Temper- oder Stahl-
gieBereien, in denen Formen oder Kerne auf kaltem Wege
hergestellt werden, mit einer Leistung von weniger als 80 t
GuBteile je Monat

Schmelzanlagen fir Nichteisenmetalle fur einen Einsatz
von 1000 kg oder mehr sowie GieBereien fur Nichteisen-
metalle (s. auch 1fd. Nrn. 28 und 151)

Anlagen zum Abziehen der Oberflaichen von Stahl, insbe-
sondere von Blocken, Brammen, Knuppeln, Platinen oder
Blechen, durch Flammen

Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten
aus Blei, Zinn oder Zink auf Metalloberflachen mit Hilfe
von schmelzflissigen Badern oder durch Flammspritzen

Anlagen zur Herstellung von Bolzen, Nageln, Nieten, Mut-
tern, Schrauben, Kugeln, Nadeln oder ahnlichen metalli-
schen Normteilen durch Druckumformen auf Automaten (°)

Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behéltern aus
Metall in geschlossenenen Hallen (z.B. Dampfkessel, Con-
tainer) (°)

Anlagen zur Herstellung von Schiffskorpern oder -sektio-
nen aus Metall in geschlossenen Hallen (*)

Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukonstruk-
tionen in geschlossenen Hallen (*)

Anlagen zur Herstellung von Akkumulatoren oder Batterien

Anlagen zur Herstellung von Aluminium-, Eisen- oder
Magnesiumpulver oder -pasten, von blei- oder nickel-
haltigen Pulvern oder Pasten oder sonstigen Metallpulvern
oder -pasten ausgenommen Anlagen zur Herstellung von
Metallpulver durch Stampfen

Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von unter Druck
gelostem Acetylen (Dissousgasfabriken)

Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von Seifen oder
Waschmitteln durch chemische Umwandlung

Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder Schadlingsbekamp-
fungsmittel oder ihre Wirkstoffe gemahlen oder maschinell
gemischt, abgepackt oder umgefiillt werden

Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von Arzneimitteln
oder Arzneimittelzwischenprodukten ohne chemische Um-
wandlung

Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Losungsmitteln
durch Destillieren mit einer Leistung von 1 t bis weniger als
3 t je Stunde

Anlagen zum Erschmelzen von Natur- oder Kunstharzen
mit einer Leistung von 1 t oder mehr je Tag

Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungs-
stoffen (Lasuren, Firnis, Lacke, Dispersionsfarben) oder von
Druckfarben mit einer Leistung von 10 t oder mehr je Tag

Anlagen zum Beschichten, Lackieren, Kaschieren, Impra-
gnieren oder Tranken von Gegenstanden, Glas- oder Mine-
ralfasern oder bahnen- oder tafelférmigen Materialien ein-
schlieBlich der zugehérigen Trocknungsanlagen mit

a) Lacken, die organische Losungsmittel enthalten und von
diesen 25 kg bis weniger als 250 kg je Stunde eingesetzt
werden,

b) Kunstharzen, die unter weitgehender Selbstvernetzung
ausreagieren (Reaktionsharze), wie Melamin-, Harnstoff-,
Phenol-, Epoxid-, Furan-, Kresol-, Resorcin- oder Poly-
esterharzen, sofern die Menge dieser Harze 10 kg bis we-
niger als 25 kg je Stunde betragt, oder

©

Kunststoffen oder Gummi unter Einsatz von 25 kg bis we-
niger als 250 kg organischer Losungsmittel je Stunde,
ausgenommen Anlagen fur den Einsatz von Pulverlacken
oder Pulverbeschichtungsstoffen

Anlagen zum Bedrucken von bahnen- oder tafelformigen
Materialien mit Rotationsdruckmaschinen einschlieBlich der
zugehorigen Trockungsanlagen

Anlagen zur Her von Polyur formteil Bau-
teilen unter Verwendung von Polyurethan, Polyurethan-
blocken in K formen oder zum A hé von

Hohlraumen mit Polyurethan, soweit die Menge der Aus-
gangsstoffe 200 kg oder mehr je Stunde betragt, ausgenom-
men Anlagen zum Einsatz von thermoplastischen Poly-
urethangranulaten

Anlagen, die aus einer oder mehreren Maschinen zur fa-
brikmaBigen Herstellung von Papier und Pappe bestehen (*)
Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Gefligel oder
zum Halten von Schweinen mit

a) 14000 bis weniger als 51000 Hennenplatzen

b) 28000 bis weniger als 102000 Junghennenplatzen,

c) 28000 bis weniger als 102000 Mastgeflugelplatzen,

d) 525 bis weniger als 1900 Mastschweineplatzen oder
e) 175 bis weniger als 840 Sauenplatzen

auch soweit nicht genehmigungsbedurfug

Anlagen zum fabrikmaBigen Verarbeiten von Kartoffeln,
Gemuse, Fleisch oder Fisch fur die menschliche Ernahrung
durch Erwarmen

Anlagen zur Herstellung von Gelatine, Hautleim, Lederleim
oder Knochenleim

Anlagen zum Lagern oder Aufarbeiten unbehandelter Tier-
haare mit Ausnahme von Wolle, ausgenommen Anlagen
fur selbstgewonnene Tierhaare in Anlagen, die nicht durch
Nr. 69 erfat werden

Anlagen zum Trocknen, Einsalzen, Lagern oder Enthaaren
ungegerbter Tierhaute oder Tierfelle

Anlagen zum Gerben einschlieBlich Nachgerben von Tier-
hauten oder Tierfellen sowie Lederfabriken

Anlagen zur Herstellung von Hefe oder Starkemehlen

Anlagen zum Résten oder Mahlen von Kaffee oder Ab-
packen von gemahlenem Kaffee mit einer Leistung von je-
weils 250 kg oder mehr je Stunde

Anlagen zum Rosten von Kaffee-Ersatzprodukten, Getreide,
Kakaobohnen oder Niussen mit einer Leistung von 75 kg
oder mehr je Stunde

Anlagen zur
a) Herstellung von Lakritz,
b) Herstellung von Kakaomasse aus Rohkakao oder

c) thermischen Veredelung von Kakao- oder Schokoladen-
masse

Anlagen zum Trocknen von Milch, Erzeugnissen aus Milch
oder von Milchbestandteilen mit Sprihtrocknern

Anlagen, in denen feste Abfille, auf die die Vorschriften des
Abfallgesetzes Anwendung finden, aufbereitet werden sowie
Anlagen, in denen Stoffe aus in Haushaltungen anfallenden
oder aus gleichartigen Abfallen durch Sortieren fir den
Wirtschaftskreislauf zuriickgewonnen werden, jeweils mit
einer Leistung von 1 Tonne oder mehr je Stunde

Kompostwerke

Anlagen zum Umschlagen von festen Abféllen i.S. von § 1
Abs. 1 des Abfallgesetzes mit einer Leistung von 100 t oder
mehr je Tag, ausgenommen Anlagen zum Umschlagen von
Erdaushub oder von Gestein, das bei der Gewinnung oder
Aufbereitung von Bodenschatzen anfallt

Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder Synthese-

kautschuk unter Verwendung von Schwefel oder Schwefel-

verbindungen, ausgenommen Anlagen, in denen

— weniger als 50 kg Kautschuk je Stunde verarbeitet wer-
den oder

— ausschhieBlich vorvulkanisierter Kautschuk eingesetzt
wird

Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz-, Reinigungs-,

Holzschutz- oder Klebemitteln mit einer Leistung von 1t

oder mehr je Tag, ausgenommen Anlagen, in denen diese

Mittel ausschlieflich unter Verwendung von Wasser als Ver-

dinnungsmittel hergestellt werden

Anlagen zur Herstellung von Holzschutzmitteln unter Ver-

von hal ierten aromatischen Kohl asser-

g
stoffen
Anlagen zum automatischen Reinigen, Abfiillen oder Ver-

packen von Flaschen aus Glas mit einer Leistung von
2500 Flaschen oder mehr je Stunde (*)

Gattersagen, wenn die Antriebsleistung eines Gatters
100 KW oder mehr betragt sowie Furnier- oder Schalwerke

Abwasserbehandlungsanlagen

Anlagen zur Gewinnung oder Aufbereitung von Sand, Bims,
Kies, Ton und Lehm

Anlagen zur Herstellung von Bauelementen oder in Serien
gefertigten Holzbauten

Erdaushub- oder Bauschuttdeponien

Steinsagereien, -schleifereien oder -polierereien
Anlagen zur Herstellung von Terrazzowaren (°)
Anlagen zur Herstellung von Schienenfahrzeugen
PreBwerke (*)

Stab- oder Drahtziehereien (*)

Schwermaschinenbau

Emaillieranlagen

Schrottplatze

Betriebshafe der Miillabfuhr oder der Stralendienste (*)
Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag
groBerer Giitermengen (*)

Anlagen zum Saurepolieren oder Mattatzen von Glas oder
Glaswaren unter Verwendung von Flufisaure

Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit
der Rauminhalt der Brennanlage 4 m* oder mehr und die

Besatzdichte mehr als 100 kg/m® und weniger als 300 kg/m® _

Rauminhalt der Brennanlage betragt, ausgenommen elek-
trisch beheizte Brennofen, die diskontinuierlich und ohne
Abluftfiihrung betrieben werden

Schmelzanlagen fiir Nichteisenmetalle fiir einen Einsatz
von 50 bis weniger als 1000 kg (s. auch lfd. Nrn. 28 und 95)

Anlagen, die aus einer oder mehreren DruckgieBmaschinen
mit Zuhaltekraften von 2 Meganewton oder mehr bestehen

Anlagen zur Oberflichenbehandlung von Metallen unter
Verwendung von FluB- oder Salpetersaure, ausgenommen
Chromatieranlagen

Anlagen zur Oberflachenbehandlung von Gegenstianden aus
Stahl, Blech oder GuB mit festen Strahlmitteln, die auBer-
halb geschlossener Rdume betrieben werden, ausgenommen
nicht begehbare Handstrahlkabinen

Anlagen zur Verarbeitung von flussigen ungesattigten Poly-

esterharzen mit Styrol-Zusatz oder flissigen Epoxidharzen

mit Aminen zu

a) Form (z.B. Harzmatten oder Faser-Formmassen)
oder

b) Formteilen oder Fertigerzeugnissen, soweit keine ge-
schlossenen Werkzeuge (Formen) verwendet werden,

fiir einen Harzverbrauch von 500 kg oder mehr je Woche

z.B. Bootsbau, Fahrzeugbau oder Behalterbau

Anlagen zur Herstellung von kunstlichen Schleifscheiben,
-kérpern, -papieren oder -geweben unter Verwendung
organischer Binde- oder Losungsmittel

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Gefliigel oder
zum Halten von Schweinen mit

a) 3200 bis weniger als 14000 Hennenplatzen,

b) 6400 bis weniger als 28000 Junghennenplatzen,

¢) 6400 bis weniger als 28000 Mastgefliigelplatzen,

d) 102 bis weniger als 525 Mastschweinepldtzen oder
e) 40 bis igerals 175S latzen

auch soweit nicht genehmigungsbedurftig

Abstands- Abstand
klasse in m

Lfd. Nr. Nummer (Spalte)
der 4 BImSchV

Betniebsart

VI 200
VII 100
VII 100

158 1.5 (2)

159 720 (2)

160 721 (2)

161 727 (2)

162 728 (2)

163 1010 52)
1011 (2)

164 =
165 1015 (2)

167 =
168 =
169 =

171 =
172 =

174 -

179 26 (2)

180 74 (2)

186 =

187 =
188 =

189 -
190 =
191 -
192 =

193 =
194 =
195 =
196 =

Anlagen zum Réuchern von Fleisch- oder Fischwaren, aus-

genommen

- Anlagen in Gaststatten

— Riuchereien mit einer Raucherleistung von weniger als
1000 kg Fleisch- oder Fischwaren je Woche

Malzdarren sowie Anlagen zum Trocknen von Getreide oder
Tabak unter Einsatz von Geblasen, ausgenommen Anlagen

zur Trocknung von selbstgewonnenem Getreide oder Tabak
im landwirtschaftlichen Betrieb

Miihlen fiir Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Produk-
tionsleistung von 100 t bis weniger als 500 t je Tag

Melassebrennereien, Biertrebertrocknungsanlagen oder
Brauereien mit einem AusstoB von 5000 hl Bier oder mehr
je Jahr

Anlagen zur Herstellung von Speisewiirzen aus tierischen
oder pflanzlichen Stoffen unter Verwendung von Sauren

Anlagen zum Farben oder Bleichen von Flocken, Garnen
oder Geweben unter Verwendung von Férbebeschleunigern,
alkalischen Stoffen, Chlor oder Chlorverbindungen ein-
schlieBlich der Spannrahmenanlagen, ausgenommen Anla-
gen, die unter erhohtem Druck betrieben werden

Automatische AutowaschstraBien (*)

Priifstande fiir oder mit Verbrennungsmotoren oder Gas-
turbinen mit einer Leistung von 300 KW oder mehr

Anlagen zum Bau von Kraftfahrzeugkarosserien und
-anhangern

Maschinenfabriken oder Hartereien
Pressereien oder Stanzereien (*)

Anlagen zur Herstellung von Kabeln unter Verwendung von
Bitumen

Anlagen zur Herstellung von Mobeln, Kisten und Paletten
aus Holz und sonstigen Holzwaren

Zimmereien (°)
Fleischzerlegebetriebe ohne Verarbeitung
Auslieferungslager fir Tiefkihlkost (°)

Brotfabriken oder Fabriken zur Herstellung von Dauer-
backwaren

Margarine- oder Kunstspeisefettfabriken
Milchverwertungsanlagen ohne Trockenmilcherzeugung

Autobusunternehmen, auch des offentlichen Personennah-
verkehrs (*)

Anlagen zum Be- oder Entladen von Schiittgutern bei
Getreideannah llen, soweit iger als 200 t Schutt-
gliter je Tag bewegt werden konnen, ausgenommen
Anlagen zur Aufnahme von selbstgewonnenem Getreide im
landwirtschaftlichen Betrieb

Anlagen zum mechanischen Be- oder Verarbeiten von
Asbesterzeugnissen auf Maschinen

Betriebe zur Herstellung von Fertiggerichten (Kantinen-
dienste, Catering-Betriebe)

Schlossereien, Drehereien, SchweiBereien oder Schleifereien

Anlagen zur Herstellung von Kunststoffteilen ohne Verwen-
dung von Phenolharzen

Autolackierereien
Tischlereien oder Schreinerelien

Tapetenfabriken, die nicht durch lfd. Nrn. 111 oder 112 er-
faft werden

Fabriken zur Herstellung von Lederwaren, Koffern oder
Taschen sowie Handschuhmachereien oder Schuhfabriken

Kompostierungsanlagen

Anlagen zur Herstellung von ReiBspinnstoffen, Industrie-
watte oder Putzwolle

Spinnereien oder Webereien

Kleiderfabriken oder Arlagen zur Herstellung von Textilien
GroBwaschereien oder groBe chemische Reinigungsanlagen
Betriebe des Fernseh-, Rundfunk-, Telefonie-, Telegrafie-
oder Eektrogeratebaus sowie der sonstigen elektronischen
oder feinmechanischen Industrie

Bauhbfe

Anlagen zur Kraftfahrzeugiiberwachung
Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstitten

Anlagen zur Runderneuerung von Reifen soweit weniger als
50 kg je Stunde Kautschuk eingesetzt werden

- MBI NW. 1994 S. 1330.

Ergénzende Hinweise zur Abstandsliste

Nummer (Spalte)
der 4. BlImSchV

Genel bediirftige Anlagen,
die nicht in die Ab dsli f, worden sind
Hinweis auf Anlagenart Bemerkungen
(Kurzbezeichnung)

12(1+2)
13(1+2)

14(2)b

18(2)

1.16 (1)

215 (2)

3.13 (1)

322 (1)
41i(1)

41n(1)
410(1)

411(1)

7.16 (1)
7.17 (1)

7.18 (1)

726 (2)

82 (1)

83(2)
9.1-9.9
9.12-9.14
101 (1)
102 (1)

103 (1)

104 (1)
10.5 (1)

108 (2)

10.17 (2)

10.18 (2)

Feuerungsanlagen fur
den Einsatz von festen,
fliissigen und gasformi-
gen Brennstoffen
Verbrennungsmotoranla-
gen

Windkraftanlagen

Gewinnung von Ol aus
Schiefer :

Anlagen zur Herstellung
oder zum Schmelzen von
Misch aus Bi

Die genannten Anlagearten sind haufig Teile- oder Neben-
einrichtungen anderer Anlagen, die dem Nutzungszweck der
in dem Baugebiet gelegenen Grundstiicke oder des Bauge-
biets selbst dienen und die seiner Eigenart nicht widerspre-
chen

Nach Untersuchungen an einzelnen Windkraftanlagen ist bei
Anlagen mit einer Leistung von mehr als 300 KW von einem
erforderlichen Abstand von mindestens 500 m auszugehen.
Wegen der Abhangigkeit des erforderlichen Abstandes von
der Leistung und Konstruktion der einzelnen Anlage ist eine
pauschale Beurteilung nicht mdglich.

Zur Zeit in NRW nicht vorhanden

Diese Anlagen sind nicht aufgenommen worden, da sie wegen
der kurzzeiti Standortbezogenheit den planungsrechtli-
chen Fi nicht zuginglich sind.

oder Teer mit Mineral-
stoffen e
Aufbereitungsanlagen ffir
bitumindse StraBenbau-
stotfe und Teersplittanla-
gen, von denen den Um-

1 nach zu erwarten
ist, daB sie nicht linger
als withrend der zwolf
Monate, die auf die Inbe-
triebnahme folgen, an
demselben Ort betrieben
werden;

Sprengverformung

Metallpulverherstellung

Herstellung von Cellulo-
senitraten

Regenerieren von Gummi
oder Gummimischpro-
dukten

Herstellung von Teerfar-
ben oder Teerfarben-
zwischenprodukten

Anlagen zum Umgang

mit

a) gentechnisch verdn-
derten Mikroorganis-
men,

b) gentechnisch verdn-
derten Zellkulturen,
soweit sie nicht dazu
bestimmt sind, zu
Pflanzen regeneriert
zu werden,

c) Bestandteilen oder
Stoffwechselproduk-
ten von Mikroorganis-
men nach a) oder Zell-
kulturen nach b), so-
weit sie biologisch ak-
tive, rekombinante
Nukleinséure enthal-
ten,

ausgenommen Anlagen,

die ausschlieBlich For-

schungszwecken dienen.

Ierstellung von Fisch-
mehl oder Fischol
Aufbereitung oder Lage-
rung von Fischmehl
Garnelendarren oder Ko-
chereien fiir Futterkrab-
ben

Hopfen-Schwefeldarren

Anlagen zur thermischen
Zersetzung brennbarer
fester oder fliissiger Stof-
fe unter Sauerstoffman-
gel (Pyrolyseanlagen)
Gekritze-Veraschungs-
ofen

Lagerung, Be- und Entla-
den von Stoffen

Sprengstotfe
Herstellung von Zellhorn

Herstellung von Zusatz-
stoffen zu Lacken oder
Druckfarben auf der Ba-
sis von Cellulosenitrat

Schmelzen oder Destillie-
ren von Naturasphalt

Pechsiedereien

Reini oder Aufberei-
tung von Sulfatterpentin-
41 oder Talldl

Motorsportanlagen

SchieBstéinde fiir Hand-
teuerwaffen und Schie8-
plitze

In NRW befinden sich zwei Anlagen; eine wird im Hallenin-
neren nach dem Vakuumverfahren, die andere im Freien be-
trieben. Beim Sprengverformen im Vakuum sind im wesent-
lichen Sicherheitsaspekte maBgebend, wéhrend beim
Sprengverformen im Freien, wegen des lauten Knalles, Ab-
stinde liber 2000 m notwendig sind Ein fester Abstand im
Sinne der Abstandsliste kann daher nicht festgelegt werden.

Zur Zeit in NRW nicht vorhanden
Zur Zeit in NRW nicht vorhanden

Zur Zeit in NRW nicht vorhanden

Zur Zeit in NRW nicht vorhanden

Kein Immissionsschutzproblem bei bestimmungsgemafem
Betrieb.

Zur Zeit in NRW nicht vorhanden
Zur Zeit in NRW nicht vorhanden

Zur Zeit in NRW nicht vorhanden

Zur Zeit in NRW nicht vorhanden

Nach Vorkommen und Bedeutung in NRW nicht regelungsbe-
durftig

Zur Zeit in NRW nicht vorhanden

Kein Immissionsschutzproblem bei bestimmungsgemaGem
Betrieb

Diese Anlagen gehoren at hlieBSlich in den AuBenbereich,
Schutzabstiinde ergeben sich nach dem Sprengstoffrecht

Nach Vorkommen und Bedeutung in NRW nicht regelungsbe-
diirftig.

Nach Vorkommen und Bedeutung in NRW nicht regelungsbe-
durftig.

Nach Vork und Bed in NRW nicht regelungsbe-
dirftig.
Nach Vorkommen und Bedeutung in NRW nicht regelungsbe-
diirftig.

Zur Zeit in NRW nicht vorhanden

Anlagen zur Ausiibung des Mot:rsports, nusee;immnuh:ﬁ;
dellsportanlagen, ulﬁn in der Ausgestaltung Einzel

ein v?:lm Bild. Einsatz nnhndﬁod.llch:n Geriltes
und durch Unterschiede in der N ensitiit ergeben
sich unterschiedlich groBe Einwirkungsbereiche. Im allge-
meinen wird ein Abstand von mindestens 1500 m als notwen-
dig angesehen.

Eine typisierende Betrachtung des Stirgrades derartiger An-
lagen ist wegen der hohen Vielfalt im tz von Munition
und Watfen sowie der Gestaltung der Anlagen nicht mdglich.
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5. AUSFERTIGUNG
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