






































KD 1

2

3

4

5

6

8

9

10 11
13

14

15

16

25

26
27

27a
27b

28 

KD 2

KD 4

N

12

12

18

19 20

21

22

2323A

24

1
7 

17

Auftraggeber:

Bearbeiter:
Gezeichnet:
Geprüft:

Projekt:
Bezeichnung:
Maßstab:

Ort:

Index Datum

Projekt-Nr.:Datum: Anlage:

Änderung

BORCHERT INGENIEURE
Umwelt  -  Geotechnik  -  Baugrundlabor

fon 0201/43555-0 info@borchert-ing.de
Steeler Straße 529       D-45276 Essen fax 0201/43555-43 www.borchert-ing.de

Deutsche Reihenhaus
Velbert
BV Am Schnappstüber 3-5
Bohr- und Sondierplan - Bauplanung

1:500
Kellner 10/02/2016
Hauffe 10/02/2016 7461/47-g2 1/1

C
:\P

ro
gr

am
 F

ile
s\

D
C

-B
od

en
m

ec
ha

ni
k\

D
at

en
\7

46
1\

74
61

-g
2-

al
1.

dw
g

Kleinrammbohrung (KRB)

Sondierung mit der mittelschweren  Rammsonde (DPM)

Kanaldeckel (KD)

Bodenluftentnahme (BL)
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DC

 260.00

 259.00

 258.00

 257.00

 256.00

 255.00

 254.00

Gebäude 141_a Gebäude 141_b

0.18m

0.95m

1.98m

2.00m

    0.00m
    0.08mA: Pflasterstein, rot
    0.18m

A: fG,k, G:Kst-Splitt, grau A
    0.95mA: G,u,fs',k, G:Kst-Scho, gelb 

grau A
A     1.98mA: U,g,s',k, G:Zg,Q,Kst, grau 

schwarz rot     2.00m
A: Beton, grau Endtiefe

Bohrhindernis!

 257.26 m NHN

KRB 4

0.12m

0.52m

    0.00m
    0.08mA: Pflasterstein, dunkelgrau
    0.12m

A: fG,u',k, G:Kst, grau
A

    0.52m
A: G,u',k, G:Kst     0.53m

A: Beton,Zg,k, grau rot Endtiefe

Bohrhindernis!

 256.05 m NHN

KRB 3

0.49m

0.50m

    0.00m
    0.08mA: Pflasterstein, dunkelgrau
    0.12m

A: fG,u',k, G:Kst-Splitt, 
dunkelgrau

A
    0.49m

A: G,s',u',k, G:Kst,Scho, grau
    0.50m

A: Zg, rot
Endtiefe

Bohrhindernis!

 256.05 m NHN

KRB 3A

0.60m

0.80m

SW1.95m
(16.12.2015)
2.00m

    0.00m
    0.08mA: Pflasterstein, grau
    0.12m

A: fG,u',k', fG:Kst-Splitt, grau A
    0.60m

A: G,s',u',k, G:Kst-Scho, grau     0.80m

A: G,u,k, G:Kst,Zg, grau rot
    2.00mG,u', G:Tst,v, braun gelb
Endtiefe

 256.19 m NHN

KRB 2
0.13m

0.52m

1.10m

1.90m

2.00m

    0.00m
    0.08mA: Pflasterstein, grau
    0.13m

A:fG,s',k, fG:Kst-Splitt, 
dunkelgrau hellgrau

A
    0.52m

A: G,u',fs',k, G:Kst, hellgrau
    1.10m

U,fs,mg',fg', fg:Tst,v, hellgrau     1.90m
G,u',fs', G:Tst,v, hellgrau     2.00m

Z (Tst,v) Endtiefe

 256.41 m NHN

KRB 10 10 20 30 40 50
Anzahl Schläge N10
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bis 1.1 m vorgeschachtet!

 257.26 m NHN

DPM 4
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Anzahl Schläge N10
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kein Bohrfortschritt!

 256.05 m NHN

DPM 3
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Anzahl Schläge N10
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bis 1.2 m vorgeschachtet!
ET 2.0 m

 256.41 m NHN

DPM 1

 257.00

 256.00

 255.00

 254.00

 253.00

 252.00

 251.00

 250.00

1.00m

1.20m

1.60m

3.00m

    0.00m
    0.08mA: Pflasterstein, grau
    0.12m

A: fG,u',k, G:Kst-Splitt, grau A
A     1.10mA: G,s,u',k, G:Kst-Scho, grau 

gelb     1.20m

A: G,u',s',Gl,Zg,k, G:Tst,Kst,     1.60m

U,fg, fg:Tst,v, hellbraun

    3.00m
G,u', G:Tst,v, braun gelb

Endtiefe

 256.10 m NHN

KRB 5

0.30m

0.50m

1.10m

1.70m

2.40m

    0.00m
    0.08mA: Pflasterstein, grau
    0.12m

A: fg,u',k, G:Kst-Splitt, grau     0.30m
A: G,s,u',k, G:Kst-Scho, grau     0.50m

A:S,fg',k', fg:Q, gelb     1.10m

U,g,fs', g:Tst,v, hellbraun     1.70m

U,g, g:Tst,v, braun     2.40m
G,u', G:Tst,v, braun Endtiefe

Bohrhindernis!

 255.71 m NHN

KRB 25

0.30m

0.40m

1.70m

3.00m

    0.00m
    0.08mA: Pflasterstein, grau
    0.12m

A: fG,u',k, fG:Kst-Splitt, grau     0.30m
A: G,s,u',k, G:Kst-Scho, grau     0.40m

A: G,u,s',k', G:Zg,Tst,Asche 
25%, schwarz grau     1.70m

U,g, g:Tst,v, braun

    3.00m
G,u', G:Tst,v, braun

Endtiefe

 255.68 m NHN

KRB 6

0.50m

1.50m

2.30m

2.40m

    0.00m
    0.08mA: Pflasterstein, grau
    0.12m

A: fG,k, fG:Kst-Splitt, grau
A

    0.50m
A: G,s',u',k, G:Kst-Scho,Kalk, 
hellgrau

A

A
A

A     2.30m

A: G,s',k', G:Zg,Scho,Kst,
Kalk, rot gelb grau

    2.40mTst,v
Endtiefe

Bohrhindernis!

 255.79 m NHN

KRB 26

0.55m

0.60m

    0.00m
    0.08mA: Pflasterstein, grau
    0.12m

A: fG,u', fG:Kst-Splitt, grau A
    0.55m

A: G,s,u',k, G: Kst-Scho, grau     0.60m

A: G, G:Zg, rot Endtiefe

Bohrhindernis!

 255.91 m NHN

KRB 7

0.80m

1.40m

1.60m

2.20m

    0.00m
    0.08mA: Pflasterstein, grau
    0.12m

A: fG,u',k, G: Kst-Splitt, grau A
    0.80m

A: G,s,u',k, G. Kst-Scho, grau A
A     1.40mA: G,s',k, G:Zg,Bn, rot

    1.60m
A: G,s',h',Hz, G:Zg A

    2.20mA: G,s',h',Teerpappe,Hz, 
Teergeruch Endtiefe

Bohrhindernis!

 255.63 m NHN

KRB 7B
    0.00m
    0.08mA: Pflasterstein, grau
    0.12m

A: fG,k, fG:Kst-Splitt, grau     0.16m
A: G,s',u',k, G:Kst-Scho, grau 
weiß

A
    0.60m

A: G,s',u',k, G:Zg,Tst,v 
(aromatischer Geruch), 
schwarz braun

    1.10m

U,e.G, G:Tst,v, braun orange

    2.20m

G,u, G:Tst,v, hellbraun

Endtiefe

Bohrhindernis!

 256.01 m NHN

KRB 28

0.60m

1.40m

2.30m

    0.00m
    0.08mA: Pflasterstein, grau
    0.12m

A fG,u',k, Kst-Splitt, grau A
    0.60m

A: G,s,u',k, A: Kst-Scho, grau A
    1.40mA: G,u,s,k, G: Kst,Tst,Zg,Q,

Bn,k, grau rot A
A     2.30mA: U,s',e.G,e.Hz,k',o, g:Zg, 

(Teergeruch), schwarz Endtiefe

Bohrhindernis!

 255.63 m NHN

KRB/BL 7A

 256.00

 255.00

 254.00

 253.00

 252.00

 251.00

 250.00

Gebäude 141_c Gebäude 141_d

0.07m

0.32m

0.82m

1.80m

2.40m

3.30m

    0.00m
    0.07mA: mG,h',k, G:Kst, grau A
    0.32m

A: G,u',s',k, G:Kst, gelb grau A     0.82m
A:U,g,fs',Gl,Asche,k', g:Zg,Q,
Kst, gelb rot grau A

A A
    2.10m

A: U,g,fs',k', G: Bn,Zg,Schl, 
gelb schwarz

A     2.40mA: mG,u',fs',k', mG:Kst,Schl, 
schwarz Z

Z
Z

Z
Z
Z     3.30mTst,v

Endtiefe

Bohrhindernis!

 255.84 m NHN

KRB 10

0.70m

0.90m

1.40m

2.50m

    0.00m
    0.08mA: Pflasterstein, grau
    0.12m

A: fG,u',k, fG:Kst-Splitt, grau
A

    0.52m
A: G,s',u',k, G:Kst-Scho, grau 
hellbraun

    0.70m

A: G,s,u', G:Schl 50%, 
schwarz

    0.90m

U,t,e.G, G:Tst, gelb braun

    1.40m

G,u, G:Tst,v, braun gelb
    2.50m

G,u', G:Tst,v, braun gelb

Endtiefe

Bohrhindernis!

 255.55 m NHN

KRB 9

0.75m

0.95m

    0.00m
    0.08mA: Pflasterstein, grau
    0.12m

A: fG,u',k, fG:Kst-Splitt, grau A
    0.75m

A: G,s,u',k, G: Kst-Scho, grau     0.95m

A: G,s',k Endtiefe

Bohrhindernis!

 255.63 m NHN

KRB 8

0.70m

0.90m

1.40m

2.50m

    0.00m
    0.08mA: Pflasterstein, grau
    0.12m

A: fG,u',k, fG: Kst-Splitt, grau A
    0.60m

A: G,s,u',k, G:Kst-Scho, grau     0.80m

A: G,s',u', G:Schl 50%, 
schwarz

    0.90m

A: U,fs',e.G, G: Kst (leichter 
Ölgeruch), hellgrau

    1.40m

U,fs,e.G, G:Tst, gelb
    2.50m

G,u, G:Tst, gelb

Endtiefe

Bohrhindernis!

 255.63 m NHN

KRB 8A
    0.00m
    0.08mA: Pflasterstein, grau
    0.12m

A: fG,k, fG:Kst-Splitt, grau
A

    0.40m
A: G,s',u',k, G:Kst-Scho, grau     0.60m

A: G,s,k', G:Zg,Mö, rot weiß Endtiefe

Bohrstillstand!

 255.86 m NHN

KRB 27
    0.00m
    0.08mA: Pflasterstein, grau
    0.12m

A: fG,k, fG:Kst-Splitt, grau
A

    0.40m
A: G,s',u',k, G:Kst-Scho, grau     0.60m

A: G,s,k', G:Zg,Mö, rot weiß Endtiefe

Bohrstillstand!

 255.87 m NHN

KRB 27A

0.45m

0.55m

0.65m

1.65m

2.00m

    0.00m
    0.08mA: Pflasterstein, grau
    0.12m

A: fG,k, fG:Kst-Splitt, grau
A

    0.45m
A: G,s',u',k, G:Kst-Scho, grau     0.55m

A: S,g',u',k', g:Schl  
(aromatischer Geruch), 
schwarz braun

    0.65m

A: U,s',e.G, G:Glasasche,Zg,
Tst,v, braun schwarz

    2.00m

G,u, G:Tst,v, gelb,braun

Endtiefe

Bohrhindernis!

 255.89 m NHN

KRB 27B
0 10 20 30 40 50

Anzahl Schläge N10
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bis 1.1 m vorgeschachtet!
ET 1.4 m

 255.84 m NHN

DPM 10

0 10 20 30 40 50
Anzahl Schläge N10
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ET 2.9 m

 255.55 m NHN

DPM 9

0 10 20 30 40 50
Anzahl Schläge N10
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kein Bohrfortschritt!

 255.63 m NHN

DPM 8

Kleinrammbohrung (KRB) nach DIN EN ISO 22475-1.
Bohrinnendurchmesser (Schappen): 80-33 mm

Mittelschwere Rammsonde (DPM) in Anlehnung DIN EN ISO 22476-2
Ac = 10 cm² ;  m = 20 kg ;  h = 0,5 m

Tst = Tonstein
Kst = Kalkstein
Q = Quarzit
Z = Fels
Scho = Schotter
Zg = Ziegelstücke
Gl = Glasstücke
Bn = Betonstücke
Schl = Schlacke
v = verwittert
Hz = Holzstücke
Mö = Mörtelstücke

Index Datum Änderung

BORCHERT INGENIEURE
Umwelt  -  Geotechnik  -  Baugrundlabor

fon 0201/43555-0 info@borchert-ing.de
Steeler Straße 529       D-45276 Essen fax 0201/43555-43 www.borchert-ing.de

Auftraggeber: Deutsche Reihenhaus
Ort: Velbert
Projekt: BV Am Schnappstüber 3-5
Bezeichnung: Bohrprofile und Widerstandslinien
Maßstab: 1:100 Datum: Projekt -Nr.: Anlage:
Bearbeiter: Kellner 10/02/2016
Gezeichnet: Hauffe 10/02/2016 7461/47-g2 2/1Geprüft:

Legende

A
A

A
A

A = Auffüllung fG = Feinkies
fg = feinkiesig

fs = feinsandig
Z

Z

Z

Z
Z = Fels

h = humos G = Kies
g = kiesig

mG= Mittelkies
mg = mittelkiesig

o = org. Beimengung

S = Sand
s = sandig

U = Schluff
u = schluffig

t = tonig
Z
Z
Z

Z
Z
Z

Tst = Tonstein

Proben Wasserstände Beschaffenheit nach DIN 4023 Verwitterungsstufen

Sonderprobe

Gestörte Probe

Kernprobe

Wasserprobe

GW GW angebohrt

GW Änderung des WSP

GW Ruhewasserstand

SW Sickerwasser

nass

breiig

weich

steif

halbfest

fest

klüftig

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

schwach verwittert

mäßig-stark verw.

vollständig verw.



DC

 256.00

 255.00

 254.00

 253.00

 252.00

 251.00

 250.00

Gebäude 116_e Gebäude 141_f Gebäude 116_g Gebäude 141_h

0.32m

0.50m

1.10m

2.10m

4.50m

    0.00m
    0.08mA: Pflasterstein, grau
    0.12m

A: S,e.G,k', g:Q,Kst-Scho, 
gelb bunt

    0.32m

A: G,s,u',k, G:Kst-Scho, 
graubraun

    0.50m

A: G,u,s',k, G:Z,v,Zg, braun 
grau schwarz

    1.10m

U,g', g:Tst,v, grau
    3.10mU,g, g:Tst,v, braun

    4.50m

G,u, G:Tst,v, braun

Endtiefe

Bohrhindernis!

 255.70 m NHN

KRB 11

0.22m

0.32m

1.40m

2.70m

    0.00m
    0.22mA: Beton
    0.32m

A: U,g,s',k, G:Tst,v,Q, grau 
braun

    2.20m

U,g, g:Tst,v, braun

    2.70mG,u', G:Tst,v, braun gelb
Endtiefe

Bohrhindernis!

 255.43 m NHN

KRB 23A

0.26m

0.36m

    0.00m
    0.16mA: Beton
    0.26m

A: G,u', G:Tst,v, braun     0.36m
A: G, G:Tst,v, braun gelb     0.37m

A: Beton Endtiefe

Bohrhindernis!

 255.43 m NHN

KRB 23

0.10m

0.30m

1.00m

    0.00m
    0.10mA: Beton, grau
    0.30m

U,t',e.G, G:Tst, braun gelb
    1.00mG,u, G:Tst,v, gelb braun
Endtiefe

 253.13 m NHN

KRB 12
0.20m

0.30m

0.50m

1.00m

    0.00m
    0.20mA: Beton
    0.30m

A:G,s', G:Glasasche,Q, 
schwarz

    0.50m

A: U,g,k, g:Schl,Tst, gelb grau
    1.00m

G,u, G:Tst,v
Endtiefe

 253.43 m NHN

KRB 21
0.50m

1.10m

1.50m

2.00m

    0.00m
    0.08mA: Pflasterstein, grau
    0.12m

A: S,e.G, G:Q, bunt gelb
A

    0.50m
A:G,s,k, G:Kst, gelb grau A

    1.10m

A: G,s,u',k, G:Schl 60%, 
schwarz

    1.50m

U,g, g:Tst,v, gelb
    2.00m

G,u, G:Tst,v
Endtiefe

Bohrhindernis!

 255.24 m NHN

KRB 14

0.32m

0.42m

1.00m

2.00m

2.70m

    0.00m
    0.08mA: Pflasterstein, grau
    0.12m

A: S,e.G, G:Kst, gelb bunt     0.32m
A: G,s,k, G:Kst, grau,gelb     0.42m

U,fs,g', grau schwarz     1.00m

U,e.G, G:Tst,v, braun

    2.40mG,u', G:Tst,v, braun
Z Z     2.70mTst,v

Endtiefe

Bohrhindernis!

 254.99 m NHN

KRB 130 10 20 30 40 50
Anzahl Schläge N10
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ET 4.7 m

 255.70 m NHN

DPM 11

0 10 20 30 40 50
Anzahl Schläge N10
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ET 3.3 m

 255.43 m NHN

DPM 23A

0 10 20 30 40 50
Anzahl Schläge N10
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Rammhindernis!

 255.43 m NHN

DPM 23

0 10 20 30 40 50
Anzahl Schläge N10
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ET 3.5 m

 255.19 m NHN

DPM 12

0 10 20 30 40 50
Anzahl Schläge N10
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ET 2.3 m

 255.24 m NHN

DPM 14

0 10 20 30 40 50
Anzahl Schläge N10
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ET 2.0 m

 254.99 m NHN

DPM 13

 256.00

 255.00

 254.00

 253.00

 252.00

 251.00

 250.00

 249.00

 248.00

0.23m

0.43m

1.00m

2.20m

    0.00m
    0.23mA: Beton
    0.43m

A:G,u',k, G:Schl,Zg, rot 
schwarz grau     1.00m

U,g', g:Tst, grau

    2.20m
G,u', G:Tst,v, gelb braun

Endtiefe

Bohrhindernis!

 255.43 m NHN

KRB 24

0.45m

0.55m

1.00m

2.00m

2.70m

    0.00m

A A     0.45mA: Beton
    0.55mA: G,s,u',k, G:Q,Kst, braun 

grau
A

    0.80m

A: G,u', G:Tst,v, gelb braun
    1.00m

A: U,fs,e.G, G:Schl 5%, grau
    2.10mG,u, G:Tst,v, braun
    2.70mG,u, G:Tst,v, braun
Endtiefe

Bohrhindernis!

 255.43 m NHN

KRB 22

0.22m

0.60m

1.20m

1.80m

2.70m

    0.00m
    0.22mA: Beton A     0.60mA: G,s,u',k, G:Bn,Schl 60%, 

schwarz grau gelb     1.20m
U,fs',e.G,k', g:Tst, gelb braun

    1.80mU,fs,mg',fg', fg:Tst, gelb

    2.70m
G,u, G:Tst,v, gelb

Endtiefe

Bohrhindernis!

 255.43 m NHN

KRB 18

0.06m

0.26m

1.00m

    0.00m
    0.06mA: Beton, grau
    0.26m

A: G,s',u', G:Schl, schwarz
    1.00mG,u, G:Tst,v, gelb
Endtiefe

 249.23 m NHN

KRB 19

0.18m

0.22m

1.00m

    0.00m
    0.18mA:Beton
    0.22m

A: G,s', G:Glasasche,Tst, 
schwarz     1.00m

G,u, G:Tst,v Endtiefe

 253.43 m NHN

KRB 20
0.70m

1.30m

2.30m

2.90m

    0.00m
    0.08mA: Pflasterstein, grau A
    0.70mA: G,s,u',k, G:Bn,Zg,Q,Schl 

60%, rot braun grau schwarz A
    1.30mA: G,s,u',k, G:Kst,Q,Zg, grau

A

A A
    2.65m

A: U,s,g,k, g:Q,Kst,Schl,Zg,
Bn 50%, grau

Z     2.90mTst,v,u', gelb
Endtiefe

Bohrhindernis!

 255.43 m NHN

KRB 17

0.50m

0.60m

0.80m

2.10m

2.70m

    0.00m
    0.08mA: Pflasterstein, grau
    0.12m

A: S.e.G, G:Q, gelb bunt
A

    0.50m
A: G,s,k, G:Kst, grau gelb     0.60m

A: G,s',u',k, G:Kst,e.Q, 
schwarz

    0.80m

A:G,s',u',k, G:Kst

A
A

    1.40m

A: U,g',k', g:e.Q,e.Kst,Tst
    2.10m

G,u', G:Tst,v

Z
Z

Z
Z     2.70m

Tst,v, 
Endtiefe

Bohrhindernis!

 255.59 m NHN

KRB 16

0.90m

1.40m

2.10m

    0.00m
    0.08mA: Pflasterstein, grau
    0.12m

A: S,e.G, G:Kst, gelb bunt A
A     0.90m

A: G,s,k, G:Kst, grau bunt
    1.40mU,fs,e.G, G:Tst,v, gelb braun

    2.10mG,u', G:Tst,v, gelbbraun
Endtiefe

Bohrhindernis!

 255.35 m NHN

KRB 15
0 10 20 30 40 50

Anzahl Schläge N10
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 255.43 m NHN

DPM 24
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Anzahl Schläge N10
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63

ET 3.3 m

 255.43 m NHN

DPM 18

Kleinrammbohrung (KRB) nach DIN EN ISO 22475-1.
Bohrinnendurchmesser (Schappen): 80-33 mm

Mittelschwere Rammsonde (DPM) in Anlehnung DIN EN ISO 22476-2
Ac = 10 cm² ;  m = 20 kg ;  h = 0,5 m

Tst = Tonstein
Kst = Kalkstein
Q = Quarzit
Z = Fels
Scho = Schotter
Zg = Ziegelstücke
Gl = Glasstücke
Bn = Betonstücke
Schl = Schlacke
v = verwittert
Hz = Holzstücke
Mö = Mörtelstücke

Index Datum Änderung
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Legende

A
A

A
A

A = Auffüllung fs = feinsandig G = Kies
g = kiesig

mg= mittelkiesig

S = Sand
s = sandig

U = Schluff
u = schluffig

t = tonig
Z
Z
Z

Z
Z
Z

Tst= Tonstein

Proben Wasserstände Beschaffenheit nach DIN 4023 Verwitterungsstufen

Sonderprobe

Gestörte Probe

Kernprobe

Wasserprobe

GW GW angebohrt

GW Änderung des WSP

GW Ruhewasserstand

SW Sickerwasser

nass

breiig

weich

steif

halbfest

fest

klüftig

locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

schwach verwittert

mäßig-stark verw.

vollständig verw.
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Analytikauswertung

Material Anschüttung

MP 2 MP 3 MP 4

Z0 Z1.1 Z1.2 Z2
KW mg/kg 140 100 91 280 100 300* 500* 1000*
EOX mg/kg <0,1 <0,1 <0,1 <1,0 1 3 5 10
PAK (EPA) mg/kg 4,79 9,98 5,06 3,69 1 5(20) 15(50) 75(100)
PCB mg/kg n.b. n.b. 0,290 0,180 0,02 0,1 0,5 1
Arsen mg/kg 4,1 10 7,9 15 20 30 50 150
Blei mg/kg 45 82 48 69 100 200 300 1000
Cadmium mg/kg 0,3 2,5 0,7 0,3 0,6 1 3 10
Chrom,ges. mg/kg 9 10 43 20 50 100 200 600
Kupfer mg/kg 26 140 61 21 40 100 200 600
Nickel mg/kg 8,7 13 45 26 40 100 200 600
Quecksilber mg/kg <0,05 0,12 0,07 0,05 0,3 1 3 10
Zink mg/kg 68,9 555 176 86,2 120 300 500 1500
pH-Wert 8,15 7,90 7,90 9,25

pH-Wert 8,96 9,00 8,88 8,96
Leitfähigkeit µS/cm 55 49 129 52 500 1500 2500 3000
Arsen mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,01 0,01 0,04 0,05
Blei mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,02 0,04 0,1 0,1
Cadmium mg/l <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,002 0,002 0,005 0,005
Chrom,ges. mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,015 0,03 0,075 0,1
Kupfer mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,05 0,05 0,15 0,2
Nickel mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,04 0,05 0,1 0,1
Quecksilber mg/l <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,0002 0,0002 0,001 0,002
Zink mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,1 0,1 0,3 0,4
Chlorid mg/l <1,0 <1,0 1,7 <1,0 10 20 40 150
Sulfat mg/l <1,0 <1,0 37 <1,0 50 150 300 600
Phenolindex mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,05 0,1
Zuordnung LAGA Z1.1 Z2 Z1.2 Z1.2

n.b. nicht bestimmbar

7,0-12,5
Eluatanalysen

Feststoffanalysen

MP 1

Zuordnungswerte 

LAGA-Mitteilung Nr. 20
Stand 11.2003

Bauschutt

7461-al3 Seite 1/2



BORCHERT INGENIEURE
Umwelt - Geotechnik - Baugrundlabor

Seite 2/2

Analytikauswertung

Material Anschüttung

Analysennummer
Probe MP 5 MP 6 MP 7
Parameter
Feststoffanalysen Z0 Z1.2 Z2
Arsen (As) mg/kg 6,9 7,0 6,0 20 30 50 150
Blei (Pb) mg/kg 24 35 25 100 200 300 1000
Cadmium (Cd) mg/kg <0,2 0,4 0,3 0,6 1 3 10
Chrom (Cr) mg/kg 44 37 47 50 100 200 600
Kupfer (Cu) mg/kg 20 22 24 40 100 200 600
Nickel (Ni) mg/kg 49 40 53 40 100 200 600
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,05 0,05 <0,05 0,3 1 3 10
Zink (Zn) mg/kg 107 143 134 120 300 500 1500
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)mg/kg <50 <50 <50 100 300 500 1000
Benzo(a)pyren mg/kg <0,05 0,06 <0,05 0,3 0,5 1
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 0,15 0,59 n.b. 1 5 15 20
Bewertung Z1.1 Z1.1 Z1.1

n.b. = nicht bestimmbar

LAGA-Mitteilung Nr. 20 (1997)

Zuordnungswerte 
Z1.1

7461-al3 Seite 2/2
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