




















































Gutachterliche Stellungnahme zur altlastorientierten Boden- und Bodenlufterkundung 
auf dem Grundstück Tönisheider Straße 24 – Velbert-Neviges Anlage 1 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lageplan der Untersuchungsstellen 

  

- Maßstab ca. 1 : 500 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lage des HöhenbezugspunktesKanaldeckel = + 10 mKD

KD Lageplan der Untersuchungsstellen18.09.2018Datum: 1
Boden- und Bodenlufterkundung auf dem Grundstück Tönisheider Straße 24 in VelbertP 0818043ca. 1 : 500Anlage:Bezeichnung:

Maßstab:Projekt-Nr.:Projektname:Auftraggeber:

Lage der Rammkernsondierungen- RKS 1 -12 und 2a, 6a, 10a, b, cLegende1 - 12
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Gutachterliche Stellungnahme zur altlastorientierten Boden- und Bodenlufterkundung 
auf dem Grundstück Tönisheider Straße 24 – Velbert-Neviges Anlage 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bohrprofile 

  

- RKS 1 – 12, 2a, 6a und 11a-c - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RKS 1

Höhenmaßstab 1:25

0 = +10,99 m zu Festpunkt

1/1 0,20

1/2 1,00

kein Bohvortrieb mehr1/3 1,50

Betonplatte ca. 5 cm

Auffüllung - feinsandig, grobsandig - Bettungssand, grau, braun, erdfeucht

Auffüllung - sandig, kiesig - Sand, Bauschutt (Ziegel, Mörtel, Beton, Fliesen), 
hellbeige, rot, erdfeucht bis trocken

Auffüllung - kiesig/steinig, sandig - Bauschutt (Beton, Fliesen), Sand, grau, 
beige, erdfeucht

1,50 m

11,00

10,75

10,50

10,25

10,00

9,75

9,50

9,25

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 1

2.1

21.08.2018

 

G. Kuhfeld

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 1

2.1

21.08.2018

 

G. Kuhfeld



RKS 2

Höhenmaßstab 1:25

0 = +10,91 m zu Festpunkt

kein Bohrvortrieb mehr
2/1 0,03
2/2 0,12
2/3 0,16

2/4 0,40

2/5 1,00

2/6 1,80

Asphaltdecke
Asphalttragschicht
Asphaltdecke (alt), teeriger Geruch
Auffüllung - kiesig/steinig - Schottertragschicht, oberflächlich teerig 
angespritzt, grau, erdfeucht

Auffüllung - fein- bis mittelsandig, kiesig - Sand, Bauschutt (Ziegel, 
Betonbruch), Ziegel- und Betonbruch in der Spitze, hellbeige, braun, rot, 
erdfeucht

1,80 m

11,00

10,75

10,50

10,25

10,00

9,75

9,50

9,25

9,00

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 2

2.2

21.08.2018

 

G. Kuhfeld

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 2

2.2

21.08.2018

 

G. Kuhfeld



RKS 2a

Höhenmaßstab 1:25

0 = +10,93 m zu Festpunkt

kein Bohrvortrieb mehr

2a/1 0,30

2a/2 1,00

2a/3 1,70

2a/4 2,30

2a/5 3,30

Aufüllung - feinsandig, schluffig, schwach kiesig - umgelagerter Oberboden, 
trocken

Auffüllung - sandig, kiesig - Sand, Bauschutt (Ziegel, Mörtel, Beton), 
hellbeige, braun, rot, trocken

Auffüllung - sandig, kiesig, schluffig - umgelagerter Boden, Sand, Bauschutt, 
grau, braun, erdfeucht

Schluff, sandig, kiesig/steinig (Felsbruch), in der Spitze Siltsteinbruch, braun, 
erdfeucht

3,30 m

11,00

10,75

10,50

10,25

10,00

9,75

9,50

9,25

9,00

8,75

8,50

8,25

8,00

7,75

7,50

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 2a

2.3

21.08.2018

 

G. Kuhfeld

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 2a

2.3

21.08.2018

 

G. Kuhfeld



RKS 3

Höhenmaßstab 1:25

0 = +5,26 m zu Festpunkt
3/1 0,05

3/2 0,25

3/3 1,00sehr schwerer Bohrvortrieb
Asphaltdecke
Auffüllung - fein- bis mittelkiesig, sandig - umgelagerter Felsbruch, wenig 
Bauschutt (Ziegel), braun, grau, erdfeucht

Kies/Steine, sandig, schwach humos - angewitterter Fels, hellgrau, beige, 
erdfeucht bis trocken

1,00 m

5,50

5,25

5,00

4,75

4,50

4,25

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 3

2.4

21.08.208

 

G. Kuhfeld

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 3

2.4

21.08.208

 

G. Kuhfeld



RKS 4

Höhenmaßstab 1:25

0 = +6,33 m zu Festpunkt

4/1 0,30

4/2 0,60

4/3 1,00sehr schwerer Bohrvortrieb
Auffüllung - fein- bis mittelsandig, humos, schwach kiesig - umgelagerter 
Oberboden, grau, trocken

Auffüllung - fein- bis mittsandig, humos, kiesig - umgelagerter Boden, Asche, 
Bauschutt, grau, trocken

Schluff, sandig, kiesig/steinig - Verwitterungshorizont, braun, erdfeucht

1,00 m

6,50

6,25

6,00

5,75

5,50

5,25

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 4

2.5

21.08.2018

 

G. Kuhfeld

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 4

2.5

21.08.2018

 

G. Kuhfeld



RKS 5

Höhenmaßstab 1:25

0 = +4,71 m zu Festpunkt

5/1 0,30

5/2 0,80

5/3 1,20

5/4 2,10

5/5 3,00sehr schwerer Bohrvortrieb

Auffüllung - schluffig, feinsandig, schwach kiesig - umgelagerter Oberboden, 
humos, Kohlereste, Plastik, dunkelgrau, schwarz, erdfeucht bis trocken

Auffüllung - schluffig, schwach feinsandig, feinkiesig - umgelagerter Boden, 
wenig Bauschutt, Kohle, braun, erdfeucht

Auffüllung (?) - schluffig, feinsandig, schwach feinkiesig - umgelagerter 
Boden, sehr wenig Kohle, braun, erdfeucht

Schluff, sandig, kiesig/steinig - Verwitterungshorizont, braun, erdfeucht

Kies/Steine, sandig, schluffig, angewitterter Fels, hellbraun, erdfeucht

3,00 m

4,75

4,50

4,25

4,00

3,75

3,50

3,25

3,00

2,75

2,50

2,25

2,00

1,75

1,50

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 5

2.6

21.08.2018

 

G. Kuhfeld

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 5

2.6

21.08.2018

 

G. Kuhfeld



RKS 6

Höhenmaßstab 1:25

0 = +7,83 m zu Festpunkt

6/1 0,13kein Bohrvortrieb mehr6/2 0,45

Asphaltdecke

Auffüllug - hydraulisch gebundener Schotter

0,45 m

8,00

7,75

7,50

7,25

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 6

2.7

21.08.2018

 

G. Kuhfeld

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 6

2.7

21.08.2018

 

G. Kuhfeld



RKS 6a

Höhenmaßstab 1:25

0 = +7,88 m zu Festpunkt

kein Bohrvortrieb mehr
6a/1 0,11

6a/2 0,60

6a/3 0,85

Asphaltdecke

Auffüllung - hydraulisch gebundener Schotter, hellbeige, erdfeucht

Auffüllung - steinig - Ziegel, Beton, Mörtel, rot, grau, trocken

0,85 m

8,00

7,75

7,50

7,25

7,00

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 6a

2.8

21.08.2018

 

G. Kuhfeld

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 6a

2.8

21.08.2018

 

G. Kuhfeld



RKS 7

Höhenmaßstab 1:25

0 = +1,95 m zu Festpunkt

kein Bohrvortrieb mehr
7/1 0,15

7/2 0,40

7/3 1,00

7/4 2,20

Betonpflaster
Bettungssand

Schotterlage, beige, grau, erdfeucht

Schluff, kiesig/steinig - Verwitterungshorizont, hellbraun, erdfeucht

Kies/Steine, sandig, schluffig, angewitterter Fels, hellbraun, erdfeucht

2,20 m

2,00

1,75

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

-0,25

-0,50

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 7

2.9

15.08.2018

 

G. Kuhfeld

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 7

2.9

15.08.2018

 

G. Kuhfeld



RKS 8

Höhenmaßstab 1:25

0 = +8,59 m zu Festpunkt

8/1 0,15

8/2 0,40

8/3 0,70

sehr schwerer Bohrvortrieb8/4 1,00

Betonpflaster
Bettungssand

Schotterlage, grau, braun, erdfeucht

Schluff, kiesig/steinig - Verwitterungshorizont, hellbraun, erdfeucht

Kies/Steine, sandig, schluffig, angewitterter Fels, hellbraun, erdfeucht

1,00 m

8,75

8,50

8,25

8,00

7,75

7,50

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 8

2.10

15.08.2018

 

G. Kuhfeld

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 8

2.10

15.08.2018

 

G. Kuhfeld



RKS 9

Höhenmaßstab 1:25

0 = +12,77 m zu Festpunkt

9/1 0,30

sehr schwerer Bohrvortrieb9/2 1,00

Sand, schluffig, kiesig, humos - Oberboden, dunkelgrau, schwarz, erdfeucht

Sand, schluffig. kiesig/steinig - Verwitterungshorizont, beige, braun, trocken

1,00 m

13,00

12,75

12,50

12,25

12,00

11,75

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 9

2.12

15.08.2018

 

G. Kuhfeld

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 9

2.12

15.08.2018

 

G. Kuhfeld



RKS 10

Höhenmaßstab 1:25

0 = +7,95 m zu Festpunktkein Bohrvortrieb mehr10/1 0,13

10/2 0,30

Fliese (1 cm) auf Estrich (5 cm) bzw. in Speiß verlegt
Beton

Stein, sandig, schwach schluffig - braun, erdfeucht (zerbohrter Fels)

0,30 m

8,00

7,75

7,50

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 10

2.12

15.08.2018

 

G. Kuhfeld

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 10

2.12

15.08.2018

 

G. Kuhfeld



RKS 11

Höhenmaßstab 1:25

0 = +8,67 m zu Festpunkt

kein Bohrvortrieb mehr11/1 0,23

11/2 0,45

11/3 0,60

Bohrkern: Estrich, Aschebeton

Steine, sandig, schluffig, braun, erdfeucht, zerbohrter Fels

Steine, sandig, schluffig, grau, erdfeucht bis feucht, zerbohrter Fels, Ölgeruch

0,60 m

8,75

8,50

8,25

8,00

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 11

2.13

15.08.2018

 

G. Kuhfeld

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 11

2.13

15.08.2018

 

G. Kuhfeld



RKS 11a

Höhenmaßstab 1:25

0 = +8,61 m zu Festpunkt

kein Bohrvortrieb mehr
11a/1 0,19

11a/2 0,40

11a/3 0,85

Estrich(4 cm)
Aschebeton (11 cm)
Naturstein (4 cm)

Auffüllung (?) - kiesig/steinig. sandig, schluffig - grau, braun, erdfeucht

Steine (Ton-/Siltstein), grau, beige, trocken

0,85 m

8,75

8,50

8,25

8,00

7,75

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 11a

2.14

21.08.2018

 

G. Kuhfeld

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 11a

2.14

21.08.2018

 

G. Kuhfeld



RKS 11b

Höhenmaßstab 1:25

0 = +8,34 m zu Festpunkt

kein Bohrvortrieb mehr11b/1 0,24

11b/2 0,40

Estrich (4 cm)

Beton (Rohbetondecke 20 cm)

Stein, sandig, grau, erdfeucht

0,40 m

8,50

8,25

8,00

7,75

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 11b

2.15

21.08.2018

 

G. Kuhfeld

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 11b

2.15

21.08.2018

 

G. Kuhfeld



RKS 11c

Höhenmaßstab 1:25

0 = +8,63 m zu Festpunkt

kein Bohrvortrieb mehr
11c/1 0,26

11c/2 0,50

11c/3 0,65

Betondecke

Auffüllung - kiesig, sandig - Bauschutt (Beton, Ziegel, Mörtel), grau, rot, 
erdfeucht

Steine, Felsbruch, grau, erdfeucht bis trocken

0,65 m

8,75

8,50

8,25

8,00

7,75

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 11c

2.16

21.08.2018

 

G. Kuhfeld

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 11c

2.16

21.08.2018

 

G. Kuhfeld



RKS 12

Höhenmaßstab 1:25

0 = +7,92 m zu Festpunkt

12/1 0,15

12/2 1,00

12/3 2,20

kein Bohrvortrieb mehr12/4 3,20

Pflasterstein

Bettungssand

Auffüllung - kiesig/steinig, sandig, schluffig - umgelagertrer Boden, 
Bauschutt, wenig Asche, dunkelgrau, erdfeucht

Auffüllung - kiesig/steinig, sandig, schluffig - umgelagerter Boden, Bauschutt, 
wenig Asche grau, beige, braun, erdfeucht

Auffüllung (?) - schluffig, kiesig/steinig, sandig - Kohlereste, braun, grau, 
erdfeucht

3,20 m

8,00

7,75

7,50

7,25

7,00

6,75

6,50

6,25

6,00

5,75

5,50

5,25

5,00

4,75

4,50

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 12

2.17

21.08.2018

 

G. Kuhfeld

Projekt:

Bohrung/Schurf: 

Anlage:

Datum: 

Projektnummer: 

Bearb.: 

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Tönisheider Straße 24 - Velbert-Neviges

RKS 12

2.17

21.08.2018

 

G. Kuhfeld



Gutachterliche Stellungnahme zur altlastorientierten Boden- und Bodenlufterkundung 
auf dem Grundstück Tönisheider Straße 24 – Velbert-Neviges Anlage 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilschnitte 

  

- RKS 1 – 5, RKS 3 - 9 und RKS 7 - 9 - 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RKS 1

0 = +10,99 m zu Festpunkt

1,50 m

0,05
0,20

1,00

35,00 m

RKS 2a

0 = +10,93 m zu Festpunkt

3,30 m

0,30

1,70

2,30

10,00 m

RKS 4

0 = +6,33 m zu Festpunkt

1,00 m

0,30

0,60

22,50 m

RKS 5

0 = +4,71 m zu Festpunkt

3,00 m

0,30

0,80

1,20

2,10

12,50 m

RKS 6a

0 = +7,88 m zu Festpunkt

0,85 m

0,11

0,60

Mauern

ca. Höhe OK Kellerfußboden

11,00

10,50

10,00

9,50

9,00

8,50

8,00

7,50

7,00

6,50

6,00

5,50

5,00

4,50

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

11,00

10,50

10,00

9,50

9,00

8,50

8,00

7,50

7,00

6,50

6,00

5,50

5,00

4,50

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50
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RKS 9

0 = +12,77 m zu Festpunkt

1,00 m

0,30

27,50 m

RKS 8

0 = +8,59 m zu Festpunkt

1,00 m

0,08
0,15
0,40

0,70

22,50 m

RKS 6a

0 = +7,88 m zu Festpunkt

0,85 m

0,11

0,60

7,50 m

RKS 4

0 = +6,33 m zu Festpunkt

1,00 m

0,30

0,60

17,50 m

RKS 3

0 = +5,26 m zu Festpunkt

1,00 m

0,05
0,25

ca. Höhe OK Kellerfußboden

13,00

12,50

12,00

11,50

11,00

10,50

10,00

9,50

9,00

8,50

8,00

7,50

7,00

6,50

6,00

5,50

5,00

4,50

4,00

13,00

12,50

12,00

11,50

11,00

10,50

10,00

9,50

9,00

8,50

8,00

7,50

7,00

6,50

6,00

5,50

5,00

4,50

4,00
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RKS 9

0 = +12,77 m zu Festpunkt

1,00 m

0,30

20,00 m

RKS 7

0 = +1,95 m zu Festpunkt

2,20 m

0,08
0,15
0,40
1,00

35,00 m

RKS 12

0 = +7,92 m zu Festpunkt

3,20 m

0,10
0,15

1,00

2,20

Anbau 2 Geschosse

Anbau 2 Geschosse
+
2 Kellergeschosse

Terrasse

13,50

12,75

12,00

11,25

10,50

9,75

9,00

8,25

7,50

6,75

6,00

5,25

4,50

3,75

3,00

2,25

1,50

0,75

0,00

-0,75

13,50

12,75

12,00

11,25

10,50

9,75

9,00

8,25

7,50

6,75

6,00

5,25

4,50

3,75

3,00

2,25

1,50

0,75

0,00

-0,75
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Projekt:Tönisheider Straße 24 in Velbert
Untersuchungsbericht: LAB63658 vom 13.09.2018

Untersuchungsstelle:

UntersuchungsberichtSEWA GmbH
Berichtsnummer:

Berichtsdatum:

Projekt:

Auftraggeber:

Auftrag:

Probeneingang:

Untersuchungsgegenstand:

Laborleitung

Die  Untersuchungen  beziehen   sich   ausschließlich   auf   die   eingegangenen   Proben. Die auszugsweise Vervielfältigung des
Untersuchungsberichtes ist ohne die schriftliche Genehmigung der SEWA GmbH  nicht gestattet.

Probenahme durch:

Untersuchungszeitraum:

Tönisheider Straße 24 in Velbert
IGW  Ingenieurgesellschaft für
Geotechnik GmbH

Uellendahl 70

42109 Wuppertal

AU63658

bB

22 Feststoffproben

Werner Buse

Laborbetriebsgesellschaft m.b.H

Lichtstr. 3

45127 Essen

Tel. (0201) 847363-0    Fax (0201) 847363-332

04.09.2018

04.09.2018

13.09.2018

Auftraggeber/Gutachter

04.09.2018 13.09.2018
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Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf die Trockensubstanz.
Projekt:Tönisheider Straße 24 in Velbert
Untersuchungsbericht: LAB63658 vom 13.09.2018   

Untersuchungsergebnisse
63658 - 1 MP 2

63658 - 2 MP 3

63658 - 3 MP 4

63658 - 4 MP 5

Labornummer Ihre Probenbezeichnung Probenentnahme
63658 - 1 63658 - 2 63658 - 3 63658 - 4

� Untersuchungen im Königswasseraufschluß
Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

3,8 18 12 8,7

310 180 56 20

0,24 0,86 <0,20 <0,20

13 40 55 36

7,4 85 38 20

9,5 44 51 29

<0,30 0,72 <0,30 <0,30

260 310 190 69

Metalle
� Untersuchungen im Salpetersäureaufschluß

Thallium mg/kg <0,40 <0,40 <0,40 <0,40

Metalle
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Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf die Trockensubstanz.
Projekt:Tönisheider Straße 24 in Velbert
Untersuchungsbericht: LAB63658 vom 13.09.2018   

Untersuchungsergebnisse
63658 - 1 MP 2

63658 - 2 MP 3

63658 - 3 MP 4

63658 - 4 MP 5

Labornummer Ihre Probenbezeichnung Probenentnahme
63658 - 1 63658 - 2 63658 - 3 63658 - 4

� Untersuchungen im Feststoff

TOC

EOX

Cyanid (ges.)

KW-Index

C10-C22

C22-C40

%

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

0,72 5,6 <0,050 0,66

<0,50 <0,50 <0,50 <0,50

1,2 <1,0 <1,0 <1,0

<50 <50 <50 <50

<50 <50 <50 <50

<50 <50 <50 <50

Dichlormethan

trans-1,2-Dichlorethen

cis-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

1,1,1-Trichlorethan

Tetrachlormethan

Trichlorethen

1,1,2-Trichlorethan

Tetrachlorethen

Chlorbenzol

1,1,1,2-Tetrachlorethan

Summe LHKW

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025

n. berechenbar n. berechenbar n. berechenbar n. berechenbar

LHKW
Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m/p-Xylol

o-Xylol

Summe BTEX

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025

n. berechenbar n. berechenbar n. berechenbar n. berechenbar

BTEX
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Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf die Trockensubstanz.
Projekt:Tönisheider Straße 24 in Velbert
Untersuchungsbericht: LAB63658 vom 13.09.2018   

Untersuchungsergebnisse
63658 - 1 MP 2

63658 - 2 MP 3

63658 - 3 MP 4

63658 - 4 MP 5

Labornummer Ihre Probenbezeichnung Probenentnahme
63658 - 1 63658 - 2 63658 - 3 63658 - 4

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzofluoranthene

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(123-cd)pyren

Summe PAK n. US EPA

Summe PAK n.TrinkwV

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

0,014 0,016 <0,010 <0,010

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010

0,010 0,017 <0,010 <0,010

0,19 0,23 <0,010 <0,010

0,054 <0,010 <0,010 <0,010

0,49 0,28 <0,010 0,030

0,39 0,19 <0,010 0,017

0,29 0,089 <0,010 0,012

0,36 0,17 <0,010 0,019

0,55 0,37 <0,010 0,037

0,30 0,11 <0,010 0,014

0,036 <0,010 <0,010 <0,010

0,14 0,057 <0,010 <0,010

0,16 0,073 <0,010 <0,010

3,0 1,6 n. berechenbar 0,13

0,85 0,50 n. berechenbar 0,037

PAK nach US EPA
PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Summe PCB n. DIN

Summe PCB n. AltÖlV mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010

n. berechenbar n. berechenbar n. berechenbar n. berechenbar

n. berechenbar n. berechenbar n. berechenbar n. berechenbar

PCB nach DIN
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Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf die Trockensubstanz.
Projekt:Tönisheider Straße 24 in Velbert
Untersuchungsbericht: LAB63658 vom 13.09.2018   

Untersuchungsergebnisse
63658 - 1 MP 2

63658 - 2 MP 3

63658 - 3 MP 4

63658 - 4 MP 5

Labornummer Ihre Probenbezeichnung Probenentnahme
63658 - 1 63658 - 2 63658 - 3 63658 - 4

� Untersuchungen im Eluat

pH-Wert

Elektr. Leitfähigkeit
Chlorid

Sulfat

Cyanid (ges.)

Phenolindex (w.f.)

ohneµS/cm
mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

8,86 7,88 8,90 8,36

150 47 290 65

8,8 6,4 3,5 1,8

21 4,3 1,4 2,1

<0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050

<0,0080 <0,0080 <0,0080 <0,0080

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

0,0017 0,0031 0,0036 0,0013

<0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050

<0,00050 <0,00050 <0,00050 <0,00050

<0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050

<0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050

<0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050

<0,00020 <0,00020 <0,00020 <0,00020

<0,010 0,055 <0,010 <0,010

Metalle
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Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf die Trockensubstanz.
Projekt:Tönisheider Straße 24 in Velbert
Untersuchungsbericht: LAB63658 vom 13.09.2018   

Untersuchungsergebnisse
63658 - 5 RKS 12 0,15-2,2 m

63658 - 6 MP 1

63658 - 7 MP 6

63658 - 8 RKS 6a 0,6-0,85 m

Labornummer Ihre Probenbezeichnung Teufe Probenentnahme
63658 - 5 63658 - 6 63658 - 7 63658 - 8

� Untersuchungen im Königswasseraufschluß
Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

11 19 2,0 3,0

93 300 15 24

0,98 1,4 0,28 <0,20

38 41 6,3 9,6

35 130 6,4 4,6

36 46 8,3 3,2

<0,30 0,95 <0,30 <0,30

280 390 47 28

Metalle
� Untersuchungen im Salpetersäureaufschluß

Thallium mg/kg <0,40

Metalle
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Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf die Trockensubstanz.
Projekt:Tönisheider Straße 24 in Velbert
Untersuchungsbericht: LAB63658 vom 13.09.2018   

Untersuchungsergebnisse
63658 - 5 RKS 12 0,15-2,2 m

63658 - 6 MP 1

63658 - 7 MP 6

63658 - 8 RKS 6a 0,6-0,85 m

Labornummer Ihre Probenbezeichnung Teufe Probenentnahme
63658 - 5 63658 - 6 63658 - 7 63658 - 8

� Untersuchungen im Feststoff

TOC

EOX

Cyanid (ges.)

KW-Index

C10-C22

C22-C40

%

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

1,7

<0,50 <0,50 <0,50 <0,50

<1,0

<50 <50 <50 <50

<50

<50

Dichlormethan

trans-1,2-Dichlorethen

cis-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

1,1,1-Trichlorethan

Tetrachlormethan

Trichlorethen

1,1,2-Trichlorethan

Tetrachlorethen

Chlorbenzol

1,1,1,2-Tetrachlorethan

Summe LHKW

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

n. berechenbar

LHKW
Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m/p-Xylol

o-Xylol

Summe BTEX

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

n. berechenbar

BTEX
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Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf die Trockensubstanz.
Projekt:Tönisheider Straße 24 in Velbert
Untersuchungsbericht: LAB63658 vom 13.09.2018   

Untersuchungsergebnisse
63658 - 5 RKS 12 0,15-2,2 m

63658 - 6 MP 1

63658 - 7 MP 6

63658 - 8 RKS 6a 0,6-0,85 m

Labornummer Ihre Probenbezeichnung Teufe Probenentnahme
63658 - 5 63658 - 6 63658 - 7 63658 - 8

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzofluoranthene

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(123-cd)pyren

Summe PAK n. US EPA

Summe PAK n.TrinkwV

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

0,031 0,026 <0,010 0,039

0,011 0,014 <0,010 <0,010

0,023 0,010 <0,010 0,012

0,077 0,020 <0,010 0,011

0,73 0,26 <0,010 0,12

0,17 0,042 <0,010 0,023

1,5 0,60 0,051 0,20

1,1 0,45 0,040 0,16

0,73 0,30 0,051 0,10

0,88 0,44 0,070 0,14

1,4 0,94 0,17 0,28

0,65 0,24 0,080 0,13

0,075 0,046 <0,010 <0,010

0,34 0,16 0,058 0,054

0,38 0,13 0,047 0,049

8,1 3,7 0,57 1,3

2,1 1,2 0,28 0,38

PAK nach US EPA
PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Summe PCB n. DIN

Summe PCB n. AltÖlV mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

n. berechenbar

n. berechenbar

PCB nach DIN
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Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf die Trockensubstanz.
Projekt:Tönisheider Straße 24 in Velbert
Untersuchungsbericht: LAB63658 vom 13.09.2018   

Untersuchungsergebnisse
63658 - 5 RKS 12 0,15-2,2 m

63658 - 6 MP 1

63658 - 7 MP 6

63658 - 8 RKS 6a 0,6-0,85 m

Labornummer Ihre Probenbezeichnung Teufe Probenentnahme
63658 - 5 63658 - 6 63658 - 7 63658 - 8

� Untersuchungen im Eluat

pH-Wert

Elektr. Leitfähigkeit
Chlorid

Sulfat

Cyanid (ges.)

Phenolindex (w.f.)

ohneµS/cm
mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

8,41

140

2,1

28

<0,0050

<0,0080

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

0,0048

<0,0050

<0,00050

<0,0050

<0,0050

<0,0050

<0,00020

<0,010

Metalle
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Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf die Trockensubstanz.
Projekt:Tönisheider Straße 24 in Velbert
Untersuchungsbericht: LAB63658 vom 13.09.2018   

Untersuchungsergebnisse
63658 - 9 RKS 9 0-0,3 m

63658 - 10 RKS 2 0-0,12 m

63658 - 11 RKS 2 0,12-0,16 m

63658 - 12 RKS 2 0,16-0,4 m

Labornummer Ihre Probenbezeichnung Teufe Probenentnahme
63658 - 9 63658 - 10 63658 - 11 63658 - 12

� Untersuchungen im Königswasseraufschluß
Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

11

180

0,85

34

57

32

0,53

230

Metalle
� Untersuchungen im Feststoff

EOX

KW-Index

mg/kg

mg/kg

<0,50

<50

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzofluoranthene

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(123-cd)pyren

Summe PAK n. US EPA

Summe PAK n.TrinkwV

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

0,010 <0,30 <0,30 <0,10

<0,010 <0,30 <0,30 <0,10

<0,010 0,36 8,2 0,18

<0,010 <0,30 31 0,71

0,098 1,1 880 31

<0,010 <0,30 170 6,8

0,19 0,48 440 31

0,14 0,30 320 22

0,072 <0,30 220 12

0,12 <0,30 160 9,9

0,24 <0,30 150 12

0,083 <0,30 75 6,2

0,015 <0,30 8,5 0,64

0,047 <0,30 18 1,8

0,057 <0,30 31 2,7

1,1 2,2 2500 140

0,34 n. berechenbar 200 17

PAK nach US EPA
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Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf die Trockensubstanz.
Projekt:Tönisheider Straße 24 in Velbert
Untersuchungsbericht: LAB63658 vom 13.09.2018   

Untersuchungsergebnisse
63658 - 13 RKS 3 0-0,05 m

63658 - 14 RKS 3 0,05-0,25 m

63658 - 15 RKS 6 0-0,13 m

63658 - 16 RKS 6 0,13-0,45 m

Labornummer Ihre Probenbezeichnung Teufe Probenentnahme
63658 - 13 63658 - 14 63658 - 15 63658 - 16

� Untersuchungen im Feststoff

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzofluoranthene

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(123-cd)pyren

Summe PAK n. US EPA

Summe PAK n.TrinkwV

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

<0,30 <0,010 <0,30 <0,010

<0,30 <0,010 <0,30 <0,010

<0,30 <0,010 <0,30 <0,010

<0,30 0,010 <0,30 <0,010

2,7 0,12 <0,30 <0,010

0,54 0,017 <0,30 <0,010

2,2 0,20 <0,30 <0,010

1,1 0,13 <0,30 <0,010

0,69 0,092 <0,30 <0,010

0,90 0,12 <0,30 0,010

1,3 0,23 <0,30 0,030

0,60 0,12 <0,30 0,012

<0,30 0,014 <0,30 <0,010

0,30 0,061 <0,30 0,012

0,30 0,074 <0,30 0,013

11 1,2 n. berechenbar 0,077

1,9 0,37 n. berechenbar 0,055

PAK nach US EPA
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Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf die Trockensubstanz.
Projekt:Tönisheider Straße 24 in Velbert
Untersuchungsbericht: LAB63658 vom 13.09.2018   

Untersuchungsergebnisse
63658 - 17 RKS 11 0,23-0,45 m

63658 - 18 RKS 11 0,45-0,6 m

63658 - 19 RKS 11a 0,19-0,4 m

63658 - 20 RKS 11a 0,4-0,85 m

Labornummer Ihre Probenbezeichnung Teufe Probenentnahme
63658 - 17 63658 - 18 63658 - 19 63658 - 20

� Untersuchungen im Feststoff

EOX

Schwerfl. liph. Stoffe

KW-Index

mg/kg

%

mg/kg

<1,0

<0,10

<50 1300 <50 <50
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Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf die Trockensubstanz.
Projekt:Tönisheider Straße 24 in Velbert
Untersuchungsbericht: LAB63658 vom 13.09.2018   

Untersuchungsergebnisse
63658 - 21 RKS 11b 0,25-0,4 m

63658 - 22 RKS 11c 0,26-0,5 m

Labornummer Ihre Probenbezeichnung Teufe Probenentnahme
63658 - 21 63658 - 22

� Untersuchungen im Feststoff

KW-Index mg/kg <50 <50
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Untersuchungsmethoden

Projekt:Tönisheider Straße 24 in Velbert
Untersuchungsbericht: LAB63658 vom 13.09.2018

� Untersuchungen im Königswasseraufschluß
Aufschluß DIN EN 13657

Arsen DIN EN ISO 11885

Blei DIN EN ISO 11885

Cadmium DIN EN ISO 11885

Chrom DIN EN ISO 11885

Kupfer DIN EN ISO 11885

Nickel DIN EN ISO 11885

Quecksilber DIN EN ISO 12846

Zink DIN EN ISO 11885

� Untersuchungen im Salpetersäureaufschluß
Aufschluß VDI 3796-1

Thallium VDI 3796-1

� Untersuchungen im Feststoff

Cyanid (ges.) DIN ISO 11262

EOX DIN 38414 S17

KW-Index DIN EN 14039

Schwerfl. liph. Stoffe LAGA KW/04

TOC DIN EN 13137

LHKW DIN ISO 22155

BTEX DIN ISO 22155

PAK nach US EPA DIN ISO 18287

PCB nach DIN DIN EN 15308

� Untersuchungen im Eluat

Chlorid DIN EN ISO 10304-1

Cyanid (ges.) DIN 38405 D7

DEV S4 Eluat DIN EN 12457

Elektr. Leitfähigkeit DIN EN 27888

Phenolindex (w.f.) DIN EN ISO 14402 H37

Sulfat DIN EN ISO 10304-1

pH-Wert DIN EN ISO 10523

Arsen DIN EN ISO 11885

Blei DIN EN ISO 11885

Cadmium DIN EN ISO 11885

Chrom DIN EN ISO 11885

Kupfer DIN EN ISO 11885

Nickel DIN EN ISO 11885

Quecksilber DIN EN ISO 12846

Zink DIN EN ISO 11885


