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Genehmigungsverfahren zur geplanten Sportanlage an der 
Hebbelstraße / Am Wiedenfeld im Ortsteil Peckeloh der Stadt 
Versmold (Az.: GEN-21 1123 01 vom 21.10.2021) 
Stellungnahme des Kreises Gütersloh vom 28.11.2022 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Niggemann, 
 
zu der o.g. Stellungnahme äußern wir uns wie folgt: 
 

• Es ist richtig, dass wir ausschließlich eine Sportanlage für fußballerische Zwecke begutachtet ha-
ben. Weitergehende Nutzungen wurden uns nicht mitgeteilt und sind somit in der Begutachtung 
nicht enthalten. 

 
• Es wurde von uns gegenüber der Stadt Versmold und in der Bürgerversammlung kategorisch aus-

geschlossen, dass ein „Vereinsheimleben“ in der geplanten Anlage möglich sein wird! Grund: Nicht 
einzuhaltender nächtlicher Schallschutz. 
 

• In Kapitel 3 werden alle Daten (Pegel, Zeiten, Zuschauermengen) dezidiert aufgeführt. Damit ist 
vollständig geklärt, welche Werte in die Berechnungen eingehen. 
 
Allerdings liegt ein Schreibfehler auf Seite 13 vor. Für die Linienschallquelle L1 muss es heißen: 
„50 bzw. 200 Zuschauer“ und für die Linienschallquelle L2 muss es heißen: „50 bzw. 300 Zuschau-
er“. 
 
Gemäß 18. BImSchV sind Beurteilungspegel je Beurteilungszeitraum zu ermitteln. Das sind die 
Summenpegel der Teilpegel. Einzelne Teilpegel sind nicht beurteilungsrelevant. Gleichwohl fügen 
wir in Anlage 1 exemplarisch die von dem Berechnungsprogramm IMMI erzeugten Detailergebnis-
se der Ausbreitungsberechnungen für den Immissionsort Lönspfad 4 / 6 (Beurteilungszeitraum: 
werktags (samstags), Normalzeit) bei. 
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• In dem Zusatzschreiben bewerten wir abfahrende PKW während der Nacht. Wie dem Schreiben 
entnommen werden kann, ist Voraussetzung für das Ergebnis, dass nachts keine Geräusch relevan-
ten Tätigkeiten stattfinden. Sollte diese Voraussetzung nicht eingehalten werden können, gilt das 
Ergebnis unserer nachträglichen Untersuchung nicht. Wir widersprechen dem Kreis somit aus-
drücklich: Wir haben hier keine Nacht-Aktivitäten vergessen. 
 
Sollte die Genehmigungsbehörde zu der Auffassung gelangen, dass nächtliche PKW-Abfahrten  
ohne zusätzliche Geräusch relevante Aktivitäten nicht möglich sein, müssten die nächtlichen PKW-
Abfahrten untersagt werden, z.B. durch Festsetzung der Nutzungszeiten. 

 
• Den Zweifeln des Kreises Gütersloh bzgl. der Einpegelung der Lautsprecheranlage widersprechen 

wir. Genauso wurde die Lautsprecheranlage im Stadion Poststraße in Verl eingepegelt. 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Die Sachverständige 
gez. Hanna Brokopf, M.Sc. 

(Digitale Version – ohne händische Unterschrift gültig) 
 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1:  Detailergebnisse der Ausbreitungsberechnungen 
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Detailergebnisse der Schallausbreitungsberechnungen 
 

Auftraggeber: Stadt Versmold 

Projekt: Sportanlage an der Hebbelstraße / Am Wiedenfeld 

Datum: 12.01.2023 

 

IPkt: Bezeichnung  IPkt: IP x IPkt: IP y IPkt: IP z Ls(IP) 
 /m /m /m /dB(A) 
Lönspfad 4 / 6 1.OG –  
samstags, Normalzeit 440391.7  5763633.4  72.5  52.3  

 
 
 
 

Nr.  Name  Ab.  Tlg.  Länge  Fläche  RO  Abstand  Lw,i  L_Korr  AM  K0  DS  DL  DBM  De  Ls,i  Ls(SQ)  

-  -  -  -  /m  /m²  -  /m  /dB(A)  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB(A)  /dB(A)  

1  L1  1  1  14.5    0  307.6  81.8  11.6  -64.0  3.0  60.8  0.6  4.5  0.0  17.8    

2  L1  1  2  35.0    0  305.0  85.6  15.4  -64.2  3.0  60.7  0.6  4.5  0.3  21.5    

3  L1  1  3  42.2    0  304.9  86.5  16.3  -64.2  3.0  60.7  0.6  4.5  0.3  22.3    

4  L1  1  4  8.3    0  307.5  79.4  9.2  -64.0  3.0  60.8  0.6  4.5  0.0  15.4  26.1  

5  L2  1  1  23.4    0  233.6  83.9  13.7  -61.0  3.0  58.4  0.5  4.3  0.0  22.9    

6  L2  1  2  26.5    0  230.7  84.4  14.2  -69.5  3.0  58.3  0.5  4.3  8.6  14.9    

7  L2  1  3  31.9    0  230.6  85.2  15.0  -69.5  3.0  58.3  0.5  4.3  8.6  15.7    

8  L2  1  4  18.2    0  233.5  82.8  12.6  -61.0  3.0  58.4  0.5  4.3  0.0  21.8  26.2  

9  L3  1  1  100.0    0  204.5  90.2  20.0  -59.6  3.0  57.2  0.4  4.2  0.0  30.6    

10  L3  1  1  24.9    1  216.6  84.2  14.0  -60.2  3.0  57.7  0.4  4.2  0.0  23.0    

11  L3  1  1  29.9    1  216.1  85.0  14.8  -60.2  3.0  57.7  0.4  4.2  0.0  23.8  32.0  

12  L4  1  1  51.9    0  132.5  87.4  17.2  -54.8  3.0  53.4  0.3  3.7  0.0  32.5    

13  L4  1  2  48.1    0  132.2  87.0  16.8  -54.8  3.0  53.4  0.3  3.7  0.0  32.2  35.4  

14  L5  1  1  35.7    0  119.0  87.1  15.5  -53.7  3.0  52.5  0.2  3.6  0.0  33.5    

15  L5  1  2  37.3    0  88.3  87.3  15.7  -50.3  3.0  49.9  0.2  3.0  0.0  37.0  38.6  

16  L6  1  1  8.3    0  120.2  80.8  9.2  -53.8  3.0  52.6  0.2  3.6  0.0  27.0    

17  L6  1  2  38.8    0  96.8  87.5  15.9  -51.4  3.0  50.7  0.2  3.2  0.0  36.1    

18  L6  1  3  26.0    0  64.7  85.7  14.1  -46.8  3.0  47.2  0.1  2.3  0.0  39.0  41.0  

19  F1  1  1    10.4  0  278.7  71.8  10.2  -63.4  3.0  59.9  0.6  4.4  0.5  8.4    

20  F1  2  1    8.1  0  255.9  70.7  9.1  -63.3  3.0  59.2  0.5  4.4  1.3  7.4    

21  F1  3  1    1101.3  0  279.0  92.0  30.4  -63.4  3.0  59.9  0.6  4.4  0.5  28.6    

22  F1  4  1    851.1  0  256.7  90.9  29.3  -63.3  3.0  59.2  0.5  4.4  1.3  27.6    

23  F1  5  1    88.0  0  280.6  81.0  19.4  -63.0  3.0  60.0  0.6  4.4  0.0  18.1    



 
 
 
 

  Anlage 1, Blatt 2 
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Nr.  Name  Ab.  Tlg.  Länge  Fläche  RO  Abstand  Lw,i  L_Korr  AM  K0  DS  DL  DBM  De  Ls,i  Ls(SQ)  

-  -  -  -  /m  /m²  -  /m  /dB(A)  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB(A)  /dB(A)  

24  F1  6  1    68.0  0  257.7  79.9  18.3  -62.1  3.0  59.2  0.5  4.4  0.0  17.8    

25  F1  7  1    622.4  0  281.6  89.5  27.9  -63.0  3.0  60.0  0.6  4.4  0.0  26.5    

26  F1  8  1    912.8  0  260.1  91.2  29.6  -62.2  3.0  59.3  0.5  4.4  0.0  29.0    

27  F1  9  1    1338.0  0  279.5  92.9  31.3  -63.4  3.0  59.9  0.6  4.4  0.4  29.5    

28  F1  10  1    1034.1  0  256.0  91.7  30.1  -63.3  3.0  59.2  0.5  4.4  1.3  28.4    

29  F1  11  1    444.5  0  282.8  88.1  26.5  -63.1  3.0  60.0  0.6  4.4  0.0  25.0    

30  F1  12  1    749.6  0  259.1  90.3  28.7  -62.2  3.0  59.3  0.5  4.4  0.0  28.2    

31  F1  13  1    83.1  0  280.9  80.8  19.2  -63.0  3.0  60.0  0.6  4.4  0.0  17.8    

32  F1  14  1    64.3  0  257.8  79.7  18.1  -62.1  3.0  59.2  0.5  4.4  0.0  17.6  37.3  

33  F2  1  1    1847.2  0  170.7  94.3  32.7  -57.6  3.0  55.6  0.3  4.1  0.0  36.6    

34  F2  1  2    923.6  0  191.0  91.3  29.7  -58.8  3.0  56.6  0.4  4.1  0.0  32.4    

35  F2  1  3    923.6  0  190.7  91.3  29.7  -58.8  3.0  56.6  0.4  4.2  0.0  32.4    

36  F2  2  1    1847.1  0  171.4  94.3  32.7  -57.7  3.0  55.7  0.3  4.0  0.0  36.6    

37  F2  2  2    923.6  0  145.3  91.3  29.7  -55.9  3.0  54.2  0.3  3.9  0.0  35.4    

38  F2  2  3    923.6  0  145.8  91.3  29.7  -55.9  3.0  54.3  0.3  3.9  0.0  35.4  42.9  

39  F3  1  1    184.7  0  73.0  88.3  22.7  -48.2  3.0  48.3  0.1  2.6  0.0  40.1    

40  F3  1  2    184.7  0  81.2  88.3  22.7  -49.4  3.0  49.2  0.2  2.9  0.0  38.8    

41  F3  1  3    184.7  0  59.9  88.3  22.7  -45.8  3.0  46.6  0.1  2.1  0.0  42.4    

42  F3  1  4    92.3  0  66.1  85.3  19.7  -47.0  3.0  47.4  0.1  2.3  0.0  38.3    

43  F3  1  5    92.3  0  66.2  85.3  19.7  -47.1  3.0  47.4  0.1  2.4  0.0  38.2    

44  F3  1  6    369.4  0  101.8  91.3  25.7  -52.0  3.0  51.2  0.2  3.3  0.0  39.3    

45  F3  1  7    92.3  0  76.2  85.3  19.7  -48.7  3.0  48.6  0.2  2.8  0.0  36.5    

46  F3  1  8    92.3  0  63.9  85.3  19.7  -46.6  3.0  47.1  0.1  2.3  0.0  38.6    

47  F3  1  9    184.7  0  84.0  88.3  22.7  -49.8  3.0  49.5  0.2  3.0  0.0  38.4    

48  F3  2  1    738.8  0  117.2  94.3  28.7  -53.5  3.0  52.4  0.2  3.6  0.0  40.8    

49  F3  2  2    369.4  0  87.2  91.3  25.7  -50.2  3.0  49.8  0.2  3.0  0.0  41.0    

50  F3  2  3    369.4  0  109.7  91.3  25.7  -52.8  3.0  51.8  0.2  3.5  0.0  38.5  50.3  

51  F4  1  1    134.2  0  219.7  86.4  21.3  -60.1  3.0  57.8  0.4  4.0  0.0  26.3    

52  F4  2  1    134.2  0  216.3  86.4  21.3  -59.9  3.0  57.7  0.4  4.0  0.0  26.5  29.4  

53  F5  1  1    341.0  0  153.7  82.3  25.3  -56.7  3.0  54.7  0.3  4.1  0.0  25.7    

54  F5  1  2    341.0  0  180.2  82.3  25.3  -58.4  3.0  56.1  0.4  4.3  0.0  23.9    

55  F5  1  3    341.0  0  246.8  82.3  25.3  -61.7  3.0  58.8  0.5  4.5  0.0  20.6    

56  F5  1  4    341.0  0  194.6  82.3  25.3  -59.2  3.0  56.8  0.4  4.4  0.0  23.1    

57  F5  2  1    645.3  0  272.1  85.1  28.1  -62.8  3.0  59.7  0.5  4.5  0.0  22.3    

58  F5  2  2    322.6  0  190.6  82.1  25.1  -59.0  3.0  56.6  0.4  4.3  0.0  23.1    

59  F5  2  3    322.6  0  243.9  82.1  25.1  -61.6  3.0  58.7  0.5  4.4  0.0  20.5  31.5  

60  F6  1  1    340.4  0  86.4  79.5  25.3  -50.4  3.0  49.7  0.2  3.3  0.0  29.1    

61  F6  1  2    170.2  0  66.0  76.5  22.3  -47.3  3.0  47.4  0.1  2.7  0.0  29.2    

62  F6  1  3    170.2  0  79.5  76.5  22.3  -49.5  3.0  49.0  0.2  3.1  0.0  27.0    

63  F6  1  4    340.4  0  113.4  79.5  25.3  -53.4  3.0  52.1  0.2  3.7  0.0  26.2    

64  F6  1  5    340.4  0  99.7  79.5  25.3  -52.0  3.0  51.0  0.2  3.5  0.0  27.6    

65  F6  2  1    108.2  0  56.3  74.5  20.3  -45.5  3.0  46.0  0.1  2.3  0.0  29.1    

66  F6  2  2    54.1  0  77.1  71.5  17.3  -49.1  3.0  48.7  0.2  3.1  0.0  22.4    
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Nr.  Name  Ab.  Tlg.  Länge  Fläche  RO  Abstand  Lw,i  L_Korr  AM  K0  DS  DL  DBM  De  Ls,i  Ls(SQ)  

-  -  -  -  /m  /m²  -  /m  /dB(A)  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB(A)  /dB(A)  

67  F6  2  3    54.1  0  64.4  71.5  17.3  -47.1  3.0  47.2  0.1  2.7  0.0  24.5    

68  F6  2  4    108.2  0  106.2  74.5  20.3  -52.7  3.0  51.5  0.2  3.6  0.0  21.9    

69  F6  2  5    54.1  0  85.7  71.5  17.3  -50.3  3.0  49.7  0.2  3.3  0.0  21.2    

70  F6  2  6    27.0  0  65.8  68.5  14.3  -47.3  3.0  47.4  0.1  2.7  0.0  21.2    

71  F6  2  7    27.0  0  78.5  68.5  14.3  -49.3  3.0  48.9  0.2  3.1  0.0  19.2    

72  F6  3  1    889.6  0  113.9  83.7  29.5  -53.4  3.0  52.1  0.2  3.7  0.0  30.3    

73  F6  3  2    222.4  0  80.7  77.7  23.5  -49.6  3.0  49.1  0.2  3.2  0.0  28.0    

74  F6  3  3    111.2  0  60.6  74.7  20.5  -46.3  3.0  46.7  0.1  2.5  0.0  28.3    

75  F6  3  4    111.2  0  72.6  74.7  20.5  -48.4  3.0  48.2  0.1  2.9  0.0  26.2    

76  F6  3  5    444.8  0  97.7  80.7  26.5  -51.7  3.0  50.8  0.2  3.5  0.0  29.0  39.3  

 
 
 
 
Lange Liste - Legende  
IPkt  -  Aus Typ und Elementnummer automatisch erzeugter Name des Immissionspunktes  

IPkt: IP_x  /m  x-Koordinate des Immissionspunktes  

IPkt: IP_y  /m  y-Koordinate des Immissionspunktes  

IPkt: IP_z  /m  z-Koordinate des Immissionspunktes  

Nr.  -  Laufende Nummer der Daten-Zeile (ohne Überschriften usw. )  

Name -  Vom Anwender vergebene Bezeichnung der Schallquelle  

Ab.  -  Nummer des Elementabschnitts (Linienabschnitt oder Teildreieck)  

Tlg.  -  Nummer des Teilstückes/Teildreiecks, das infolge von Abstandskriterium oder Projektion entstanden ist  

Länge /m Länge des Teilstücks der Quelle  

Fläche  /m²  Fläche des Teilstücks der Quelle  

RO  -  Reflexionsordnung: 0= Direktschall, 1= 1.Reflexion, 2= 2. und höhere Reflexionen  

Abstand  /m  Abstand des Immissionspunktes zur (virtuellen) Punktquelle  

Lw,i  /dB(A)  A-bewerteter Emissionswert für die Teilquelle in dB  

L_Korr  /dB  Korrektur wg. Teilstücklänge bzw. Teilfläche  

AM  /dB  Gesamtes Ausbreitungsmaß = Differenz zwischen Emission und Immission  

K0  /dB  Raumwinkelmaß (nach VDI 2714: K0=0 für Quellen frei im Raum)  

DS  /dB  Abstandsmaß  

DL  /dB  Luftabsorptionsmaß  

DBM  /dB  Boden- und Meteorologiedämpfungsmaß  

De  /dB  Einfügungsdämpfungsmaß eines Schallschirms  

Ls,i  /dB(A)  A-bewerteter beurteilter Immissionswert für die Teilquelle  

Ls(SQ)  /dB(A)  A-bewerteter beurteilter Immissionswert für die Quelle  

Ls(IP)  /dB(A)  A-bewerteter beurteilter Immissionswert am Immissionsort  
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