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Festsetzungen Uber die Huliere Gestaltung baulicher Anlasgen nach
§ 103 abs., 1 Nrn. 1, 2 u. 4 der Landesbauordnung, zwe Bebauungs-

plan Nr. 7 Briggelchen.

Die Gesamtbreite der Dachgauben zusammen darf %/5 der gesamten
Hausbreite nicht liberschreiten. StraBenwirts ist nur eine Dach-
gaube mit einer Mindestbreite von 2 m zulidssig.

Die Eindeckung der straBenseitigen Gebiude muB durch altfarbene
oder dunkle Falsziegel erfolgen. Schiefer ist ebenfalls zuge-
lassen. Asbestzement, Dachpappe oder Kunststoff sind fiir flach

geneigte Dachflidchen bis zu 107 zugelassen.

In Bereichen, in denen eingeschossige Bauweise festgesetzt
wurde, kann ein Drempel bis zu 50 cm Hohe, gemessen von 0.K.PF.
der Erdgeschofidecken bis zum Schnitt der 0.K. des Sparrens mit

der Auflenwand an der AuBenseite vorgesehen werden.

Uverdachungen und Verkleidungen der Hauseinginge, Windfédnge und
Balkone sind straBenseitig mit Kunststoff oder Asbestzement

unzulissig.

C.K.F. Brdgeschof ist hochstens 50 cm iiber fertig ausgebauter

Siralfienkrone anzuordnen.

Die Derfgebiete der Gemeinde Haaren, Ortsteil Briiggelchen werden
derari gegliedert, dafl im Bereich dees Bebauvungsplanes Nr. 7 naur
die gem&B § 5 (2) Nrn. 2,3,5,6 u. 7 der BaullVO aufgefiihrten

Arten der Nutzung zulidssig sind.



