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1 VERANLASSUNG UND AUFGABENSTELLUNG  

Die Stadt Waltrop beabsichtigt die bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche auf einer ehemaligen 
Bergehalde zu einem gewerblich / industriellen Standort zu entwickeln. Die Plateaufläche auf der 
Bergehalde bemisst ca. 15 ha, von denen ca. 10 ha zu einem Gewerbe- und Industriegebiet ent-
wickelt werden sollen. Auf der verbleibenden Fläche sollen der ökologische Ausgleich sowie eine 
Wegeerschließung für die Naherholung hergestellt werden. 

Im Vorfeld der Entwicklung der Fläche „Im Dicken Dören“ als Gewerbe- und Industrie-Standort 
(GE/GI) ist eine flächige Baugrundverbesserung vorgesehen. Seitens CDM Smith wurde im Jahr 
2021 im Rahmen der Angebotsbearbeitung ein Projekt-Konzept entwickelt, welches im Kapitel 
3.2 kurz erläutert wird.  

Im März 2022 erhielt die CDM Consult GmbH basierend auf dem Angebot vom 13.12.2021 von 
der Stadt Waltrop den Auftrag zur Grundlagenermittlung und Vorplanung der Baureifmachung für 
die Standortfläche „Im Dicken Dören“ in Waltrop. 

Die Leistungsbilder beinhalten u.a.: 

· die Einarbeitung, Übernahme, Prüfung und Bewertung der bisherigen Untersuchungsergeb-
nisse,  

· die Durchführung weiterer Baugrunderkundungen, Probennahmen und chemischen und bo-
denmechanischen Laboruntersuchungen,  

· die Erarbeitung einer folgenutzungsorientierten Gefährdungsabschätzung,  

· die Erstellung eines Bodengutachtens mit Darstellung technisch geeigneten und wirtschaftli-
chen Bodenverbesserungskonzepte für die Baureifmachung,  

· eine Risikoanalyse der favorisierten Baugrundverbesserungsmaßnahme und Gegenüberstel-
lung mit einem Alternativverfahren und 

· die Erarbeitung eines technisch geeigneten und wirtschaftlichen Bodenverbesserungskonzep-
tes für die Baureifmachung und Aktualisierung der Kostenschätzung. 

Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse der Feldarbeiten und umwelttechnischen Unter-
suchungen dargelegt. Die bodenchemischen Untersuchungen dienen hierzu als Bewertungs-
grundlage. Die Einstufung bzw. Klassifizierung erfolgt bzgl. den Vorgaben der LAGA TR Boden 
(2004), LAGA Bauschutt (1997), sowie den Prüfwerten für Industrie- und Gewerbeflächen der 
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV). Ferner werden die Gefährdungs-
pfade Boden-Mensch und Bodenluft-Mensch für die nachfolgende Entwicklung der Projektfläche 
als gewerblich / industriell genutzter Standort untersucht und bewertet.  

Zur Beurteilung der geotechnischen Untergrundverhältnisse und der Bodenverbesserungsmaß-
nahmen wird ein separater Bericht erstellt. 
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2 UNTERLAGEN 

Folgende Planunterlagen wurden uns zur Verfügung gestellt: 

[U1] Taberg Ingenieure GmbH: Entwicklungsfläche (ID 2337) an der Mengeder Straße in 
Waltrop, Orientierende Baugrunduntersuchung und Gründungsempfehlungen für eine 
gewerbliche Nutzung, 06.02.2012, erhalten mit E-Mail der Stadt Waltrop vom 
30.11.2021 

[U2] Taberg Ingenieure GmbH: Entwicklungsfläche „Am Dicken Dören“, Orientierendes Bau-
reifmachungs- und Erschließungskonzept, 06.02.2018, erhalten mit E-Mail der Stadt 
Waltrop vom 30.11.2021 

[U3] Taberg Ingenieure GmbH: Stadt Waltrop, Entwicklungsfläche „Im Dicken Dören“ in 
Waltrop, Planungsleistungen zur öffentlichen Erschließung sowie Geotechnische Bera-
tung, Hier: Fachgutachterlicher Beitrag zur Festlegung der Maßnahme der Kampfmit-
teldetektion (Gefährdungsband) im Bereich der Fläche, 15.12.2020, erhalten mit E-Mail 
der Stadt Waltrop vom 30.11.2021 

[U4] NRW.Urban: Standortentwicklung „Im Dicken Dören“ ZV21-129, Verhandlungsverfah-
ren ohne Teilnahmewettbewerb gem. ³ 14 (4) und ³ 17 (5) VgV, Vergabe von fachgut-
achterlichen und ingenieurtechnischen Leistungen im Planungsbereich Herrichtung in 
Anlehnung an die Leistungsbilder der AHO-Fachkommission, Heft 18 / 2014 und be-
sondere Leistungen, Projekt- und Leistungsbeschreibung, November 2021 

[U5] CDM Consult GmbH: Standortentwicklung „Im Dicken Dören, Fachgutachterliche und 
ingenieurtechnische Leistungen im Planungsbereich Herrichtung, Projekt-Konzept; 
Proj.-Nr. 268434, Bochum, 22.12.2021 

Darüber hinaus wurden folgende Unterlagen zur Auswertung mit herangezogen werden: 

[U6] Westfälische Berggewerkschaftskasse: Hydrogeologische Karte des Rheinisch-
Westfälischen Steinkohlenbezirks, Blatt Bochum Nr. 211, 1973  

[U7] Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen (1978): Ingenieurgeologische Karte von 
Nordrhein-Westfalen, 1:25.000, Blatt 4410 Dortmund 

[U8] Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen (1987): Geologische Karte von Nord-
rhein-Westfalen, 1:25.000, Blatt 4410 Dortmund 

[U9] Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen (1989): Geologische Karte von Nord-
rhein-Westfalen, 1:100.000, Blatt C 4710 Dortmund mit Erläuterungen 
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[U10] Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999 (BGBl. I S.1554), die 
zuletzt durch Artikel 126 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S.1328) geändert 
worden ist. (BBodSchV) 

[U11] Länderarbeitsgemeinschaft Abfall: Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Ab-
fall 20, Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststof-
fen/Abfällen - Technische Regeln,  
Teil I Allgemeiner Teil:  Fassung vom 06.11.2003,  
Teil II, Technische Regeln für die Verwertung:  
   1.2 Bodenmaterial (TR Boden) Stand 05.11.2004 
   1.4 Bauschutt (TR Bauschutt) Stand 06.11.1997 

[U12] Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Deponieverord-
nung vom 27. April 2009 (BGBl. I S. 900), die zuletzt durch Artikel 119 der Verordnung 
vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist 

[U13] Hessische Landesanstalt für Umwelt (HlfU): Fachliche Grundlagen zur Beurteilung von 
flüchtigen organischen Substanzen in der Bodenluft bei Altlasten- Umweltplanung, Ar-
beits- und Umweltschutz, 1999 

[U14] Verordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bun-
des-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Änderung der Deponieverordnung 
und der Gewerbeabfallverordnung vom 09. Juli 2021 (BGBl I, 2012, Nr. 43, S. 2598-
2752) 
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3 STANDORTBESCHREIBUNG UND BAUREIFMACHUNG 

3.1 Lage des Standortes 

Die Stadt Waltrop beabsichtigt die bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche auf einer ehemaligen 
Bergehalde zu einem gewerblich / industriellen Standort zu entwickeln. Das als „Im Dicken Dö-
ren“ bezeichnete Projektgebiet befindet sich an der südlichen Stadtgrenze der Stadt Waltrop und 
hat eine Gesamtgröße von rund 23 ha. Das Projektgebiet wird nach Norden durch den Dortmund-
Ems-Kanal, nach Osten durch die Mengender Straße sowie im Süden und Westen durch die 
Straße Dicker Dören begrenzt. Im Süden trennt der Groppenbach die Projektfläche von der 
Groppenbach-Siedlung. Das Gebiet wird von einer 110kV-Freileitung durchquert. Die Plateauflä-
che der Bergehalde bemisst ca. 15 ha, von denen rd. 10 ha zu einem Gewerbe- und Industriege-
biet entwickelt werden sollen. Die verbleibenden Flächen sollen für den ökologischen Ausgleich 
und zur Wegeerschließung für die Naherholung genutzt werden. 

Die Projektfläche befindet sich in einem Bergsenkungsgebiet, das in den Nachkriegs-Jahrzehnten 
deutlich über 10 Meter abgesunken ist. Im Zeitraum Anfang 1980 bis 2002 wurde die Projektflä-
che in mehreren Schüttphasen unter Leitung der Ruhrkohle AG mit Bergematerialien aufgefüllt. 
Daraus ist ein rund 11 m hoher Tafelberg entstanden, dessen Plateau für eine nachfolgende Nut-
zung als Agrarfläche, mit einer im Mittel ca. 1,5 m mächtigen Rekultivierungsschicht überdeckt 
wurde. Ferner besteht die trapezförmige Gesamtfläche aus Böschungen, Waldfläche sowie einer 
Privatstraße. 

 

Abbildung 1: Übersicht Projektgebiet (Quelle: geoportal.nrw/geoviewer) 

Die ehemalige Geländeoberfläche stellt die Unterkante des Schüttkörpers dar und steigt in Rich-
tung Norden an. Nach vorliegender Luftbildauswertung sind Bereiche des Baufeldes im 2. Welt-
krieg bombardiert / beschossen worden, so dass Kampfmittelverdacht besteht. Da die Halde nach 
1945 aufgeschüttet wurde, liegen evtl. vorhandene Kampfmittel in einem Gefährdungsband un-
terhalb der Unterkante des Bergematerials. 
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3.2 Baureifmachungskonzept 

Im Vorfeld der Entwicklung der Fläche „Im Dicken Dören“ als Gewerbe- und Industrie-Standort 
(GE/GI) ist eine flächige Baugrundverbesserung der Bebauungsflächen vorgesehen. Im Lageplan 
der Anlage 1 sind die vorgesehenen Bebauungsflächen Baufelder I bis III (blaue Umrandungen) 
sowie das geplanten Regenrückhaltebecken RRB mit der Erschließungsstraße dargestellt.  

Im südlichen, östlichen und nördlichen Bereich ist die Anordnung von Lärm- und Sichtschutzwäl-
len (LSW) geplant. Aus den Angaben zur Ausbildung [U3] lässt sich in einer groben Näherung 
eine Gesamtkubatur von ca. 25.000 m³ Boden für die Errichtung der Lärm- und Sichtschutzwällen 
abschätzen. Der Aufbau soll mit den vorhandenen Bodenmaterialien aus den Baufeldern erfol-
gen.  

Im Bereich der geplanten gewerblichen Bauflächen ist eine Tiefenverdichtung der geschütteten 
Bergehalde bis zu einer Einwirktiefe zwischen ca. 4 und 7 m (ca. 6 und 9 m unter derzeitige 
GOK) vorgesehen. Als Verfahren der Tiefenverdichtung wurde in [U2] die qualifizierte Verbesse-
rung der Bergehalde mittels Fallplattenverdichtung vorgesehen, die nach Abtrag des Oberbodens 
und der Rekultivierungsschicht auf dem Bergematerial durchgeführt werden sollte.  

Der abgeschobene Oberboden ist zur Andeckung im Grünflächenbereich bzw. in Lärmschutzwäl-
len vorgesehen. Das Material der Rekultivierungsschicht (Reku-Boden) soll unter Zugabe von 
hydraulischen Bindemitteln aufbereitet und in den Gründungs- und Verkehrsflächen lagenweise 
verdichtet eingebaut werden. 

Im Zuge der weiteren Bearbeitung des Flächenherrichtungskonzeptes wird nunmehr eine Bau-
grundverbesserung mittels Rüttelstopfverdichtung als Tiefenverdichtung vorgesehen. 

Auf die aufbereitete Reku-Bodenschicht wird eine ca. 30 cm mächtige Tragschicht aus einem 
nichtbindigen, witterungsunempfindlichen, gut tragfähigen Material eingebaut, die als lastvertei-
lende Schicht und als Arbeitsebene für die Raupengeräte der Stopfverdichtung dienen soll. Wei-
terhin übernimmt diese Schicht die Funktion einer Schutzschicht gegen Witterungseinflüsse. Als 
Tragschichtmaterial ist ein gütegeprüftes Recyclingmaterial (RC-Material) vorgesehen. 

Bei der Baugrundverbesserung mittels Rüttelstopfverfahren wird eine Gerätekombination aus 
einer Tragraupe mit angehängtem geführten Tiefenrüttler (Tiefenrüttelverfahren) eingesetzt. Der 
Tiefenrüttler wird an vorher definierten Ansatzpunkten durch Verdrängung des Bodens bis auf 
Endteufe versenkt und baut von unten nach oben unter gleichzeitiger Verdichtung des umgeben-
den Bodens lastabtragende Stopfsäulen aus Kies oder Schotter auf. Beim Anheben des Rüttlers 
tritt Stopfmaterial an der Rüttlerspitze mit Druckluftunterstützung aus. Beim wiederholten kurzfris-
tigen Absenken wird das ausgetretene Stopfmaterial nach unten und zur Seite hin verdichtet und 
eingespannt. 
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4 ALLGEMEINE GEOLOGIBAUGRUNDMODELL / SCHICHTENAUFBAUE UND 
HYDROGEOLOGIE 

4.1 Geologischer Überblick 

Das Untersuchungsgebiet liegt regionalgeologisch am Südrand des Münsterländer Kreidebe-
ckens im Übergangsbereich zum Rheinischen Schiefergebirge ([U7] bis [U9].  

Der Festgesteinsuntergrund wird durch die bis in große Tiefen anstehenden Gesteine des Ober-
karbons (Ton-, Schluff- und Sandstein mit eingelagerten Steinkohlenflözen) gebildet. Darüber 
folgen die Ablagerungen der Kreide und des Quartärs. Bei den Kreideablagerungen handelt es 
sich um den Emscher Mergel. Diese Festgesteinsablagerungen sind im oberen Bereich verwittert 
und weisen lockergesteinsartige Eigenschaften auf.  

Die Einheiten der Oberkreide werden von quartären Sedimenten überlagert, die gemäß [U8] 
Mächtigkeiten von 2 m bis 5 m aufweisen. Die quartären Sedimente setzen sich oberflächennah 
aus Sanden und Schluffen (Auen- und Lößlehm) zusammen, darunter folgen pleistozänen Abla-
gerungen (Geschiebelehme, Grundmoräne), die glazial vorbelastet sind. 

Gemäß [U8] liegt der Übergang Quartär / Kreide im Bereich der Projektfläche zwischen ca. 49 m 
NHN (Südwestecke) und 54 m NHN befindet. Die Kreideoberfläche weist ein nach Westen ge-
richtetes Einfallen auf und steigt in nördlicher Richtung leicht an. 

 

4.2 Hydrogeologie im Untersuchungsgebiet 

Gemäß [U6] handelt es sich bei den quartären Sedimente um einen schwach durchlässigen Po-
rengrundwasserleiter. Bei dem 2. Grundwasserstockwerk handelt es sich um einen Kluftgrund-
wasserleiter, der innerhalb der Kreide ausgebildet ist. Lokal können hydraulische Verbindungen 
zwischen den beiden Grundwasserstockwerken vorliegen. Die Grundwasserfließrichtung ist SW 
Richtung Groppenbach (+54 m NHN), wird jedoch auch durch Pumpwerk Groppenbach der Em-
schergenossenschaft beeinflusst. Der Flurabstand beträgt gem. [U6] im Norden der Projektfläche 
ca. 11 m und im Südwesten bei ca. 17 m.  
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4.3 Felduntersuchungen 

Zur Erkundung des Baugrundaufbaus wurden im Rahmen einer orientierenden Baugrunduntersu-
chung [U1] im Jahre 2012 an 13 Ansatzstellen Kleinrammbohrungen (RKS) und Schwere Ramm-
sondierungen ausgeführt. Die Ergebnisse dieser Untersuchungskampagnen wurden in Gutachten 
aus den Jahren 2012 bis 2020 dargelegt und bewertet (siehe [U1] bis [U3]). 

Ergänzend zu den im Planungsgebiet bereits durchgeführten Untersuchungen wurden im Rah-
men der aktuellen Erkundungskampagne im Zeitraum von März bis April 2022 seitens CDM 
Smith folgende Feldarbeiten durchgeführt: 

· 12 Kleinbohrungen (BS - Bohrsondierungen) nach DIN EN ISO 22475-1 bis in Tiefen von 
maximal 15,0 m unter GOK. Es handelt sich hierbei um ein direktes Aufschlussverfahren, 
bei dem die Schichtenfolgen über die Bohrtiefe ermittelt und Proben entnommen werden 
können. Bei diesen Kleinbohrungen werden mittels Motorhammer Stahlsonden mit einer 
Längsnut (Bohrkernsonde) in den Untergrund getrieben und anschließend gezogen. Die 
Bohrkernsonden besitzen Außendurchmesser zwischen 36 und 80 mm. Die so gewonne-
nen Bodenproben werden vor Ort durch einen Dipl.-Geologen hinsichtlich ihrer granulo-
metrischen Zusammensetzung sowie organoleptisch angesprochen und in Schichtenver-
zeichnissen geführt. Anschließend werden die meterweise bzw. bei Schichtwechsel ent-
nommenen Proben luftdicht in Glasbehälter verpackt und eingelagert. 

· 5 Bodenluftpegel bis in Tiefen von max. 5,5 m unter GOK. Hierzu wurden 5 Kleinbohrun-
gen zu Bodenluftpegeln (DN 80, HDPE Vollrohr) ausgebaut.  

· 18 Schwere Rammsondierungen (DPH) nach DIN EN ISO 22476-2 bis in Tiefen von ma-
ximal 15,0 m unter Geländeoberkante (GOK). Die Rammsondierungen sind ein indirektes 
Aufschlussverfahren. Die Schweren Rammsonden mit Rammspitzen (Spitzenquerschnitts-
fläche = 15 cm2) werden über ein Fallgewicht von 50 kg bei einer Fallhöhe von 0,5 m kon-
tinuierlich in den Boden eingerammt. Anhand der protokollierten Schlagzahlen je 10 cm 
Eindringung sind Rückschlüsse auf die Tragfähigkeit der Baugrundschichten möglich. Zur 
zeichnerischen Darstellung der Ergebnisse werden die Schlagzahlen in einem Rammdia-
gramm in Abhängigkeit von der jeweiligen Sondiertiefe aufgetragen. 

Durch den Bohrunternehme Fluhme und Sohn GmbH erfolgten im Mai 2022 

· 2 Bohrungen mit der Flachförderschnecke DN 120 mm bis in Tiefen von maximal 16,0 m 
unter GOK. Die Bohrungen wurden als Vorbohrungen für die Kampfmitteldetektion ausge-
führt und mit einem PVC-Rohr DN 70 für die die Tiefendetektion ausgebaut. 
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Alle Ansatzpunkte wurden vor Ort höhen- und lagemäßig eingemessen und sind zusammen mit 
den vorliegenden Altaufschlüsse in dem Lageplan zur Baugrunduntersuchung (Anlagen A.1.1) 
dargestellt. 

Die Sondierdiagramme der Schweren Rammsondierungen (DPH) sind neben den Profilen der 
Kleinbohrungen (BS) in den Baugrundschnitten (Anlage A.2) dargestellt. Ausbauzeichnungen der 
Bodenluftpegel sind neben den Profilen der zugehörigen Kleinbohrungen (BS) in Anlage A.3 ent-
halten. Die Schichtenverzeichnisse der Kleinbohrungen (BS) sind Anlage A.4 zu entnehmen.  

 

4.4 Chemische Laboruntersuchungen 

Im Rahmen der Erkundungskampagne wurde aus den gewonnenen Bodenproben Mischproben 
zusammengestellt und dem chemischen Untersuchungslabor Wessling Altenberge zur Analytik 
übergeben. Folgende Untersuchungen wurden beauftragt: 

- 10 Analysen gemäß der LAGA TR Boden (2004) [U11]  

- 5 Analysen gemäß der BBodSchV (1999) [U10] 

Ergänzend wurden aus den Bodenluftpegeln dementsprechende Proben entnommen und auf 
folgenden Untersuchungsumfang hin untersucht: 

- 5 Analysen an Bodenluftproben auf die leichtflüchtigen Substanzen BTEX, LHKW und Me-
than.  

Die chemischen Laboruntersuchungen an den Bodenluftproben wurden von dem Hygiene Institut 
des Ruhrgebiets, Gelsenkirchen durchgeführt. 

Die Prüfberichte der chemischen Analysenergebnisse sind der Anlage B zu entnehmen. Die Er-
gebnisse der chemischen Analysen werden im Kapitel 6 dargelegt 
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5 BAUGRUNDBEURTEILUNG 

5.1 Baugrundmodell / Schichtenaufbau 

Für die Beschreibung der Baugrundverhältnisse werden die auf der Untersuchungsfläche ausge-
führten Sondierungen und Bohrungen zugrunde gelegt. Die Ergebnisse der aktuell durchgeführ-
ten Feldversuche sind einschließlich der Ergebnisse der früheren Untersuchungen den Schnitt-
darstellungen der Anlagen A2.2 bis A2.5 zu entnehmen. Die Schichtenverzeichnisse der im Zuge 
der Erstellung des vorliegenden Gutachtens durchgeführten Bohrsondierungen sind in der Anlage 
A3 zusammengefasst. 

Der Baugrundaufbau wird nachfolgend getrennt für die einzelnen Schichten von der Gelände-
oberkante zur Tiefe hin dargelegt. 

Oberboden 
Im gesamten Untersuchungsgebiet steht an der Oberfläche zunächst eine zwischen ca. 0,3 und 
1,0 m starke Oberbodenschicht (Pflughorizont/Ackerboden) an, die eine mittlere Mächtigkeit von 
ca. 0,55 m aufweist. Der Oberboden wird aus Schluffen bzw. schluffigen Feinsanden gebildet, die 
humose (organische) Bestandteile aufweisen. Die Konsistenz wird überwiegend als halbfest, un-
tergeordnet als weich bis steif angesprochen. 

Reku-Boden 

Unterhalb der Oberbodenschicht stehen die umgelagerten Böden der Rekultivierungsschicht an, 
die sich aus Tonen und Schluffen mit schwach organischen Nebenbestandteilen zusammenset-
zen. Die Konsistenzen sind als steif bis halbfest zu beschreiben. Die Mächtigkeit der Reku-
Schicht wurde in einer Bandbreite zwischen ca. 0,4 und 2,6 m, im Mittel ca. 1,1 m angetroffen. 

Bergematerialien 

Unterhalb der o.g. Reku-Schicht folgen die Bergematerialien, die im Untersuchungsgebiet zu-
meist aus schwach schluffigen bis schluffigen, sandigen Kiesen gebildet werden. Die gemischt-
körnigen Bodenmaterialien weisen eine lockere bis mitteldichte, z.T. auch sehr lockere Lage-
rungsdichte auf. 

Natürliche (geogene) Schichten 

An der Basis der Bergehalde sind die geogenen quartären Schichten, die im Rahmen der bisher 
durchgeführten Erkundungen nur mit einer Alterkundung außerhalb der Herrichtungsfläche bzw. 
mit den Schneckenbohrungen erkundet wurden. Nach den geologischen Karten und den Erkun-
dungen stehen im hier betrachteten Untersuchungsgebiet Auen- und Lößlehme an, die von den 
Kreideablagerungen des Emscher Mergels unterlagert werden. Aus den beiden Schneckenboh-
rungen lässt sich die Oberkante der gewachsenen Böden an beiden Standorten bei ca. 8 bis 9 m 
annehmen.  
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Weitere Erkenntnisse zu dem tieferen Untergrund unterhalb der Bergehalde können aus den 
noch auszuführenden Großbohrungen gewonnen werden, die im Anschluss an die noch ausste-
hende Freimessung (Detektion) ausgeführt werden. 

 

5.2 Grundwassersituation 

Im Zuge der durchgeführten Baugrunderkundungen wurde in den umgelagerten und aufgefüllten 
Böden kein Grundwasser angetroffen. Nach Angaben der Bohrfirma wurde auch mit den beiden 
Schneckenbohrungen kein Hinweis auf Grundwasser festgestellt. 
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6 ERGEBNISSE DER UMWELTTECHNISCHEN UNTERSUCHUNGEN 

6.1 Bewertung nach LAGA TR Boden 2004 und LAGA M 20 (2003) 

Bewertungsgrundlagen 

Die Analysenergebnisse der Mischproben werden gemäß den Vorgaben der LAGA [U11] bewer-
tet um den Entsorgungsweg der anfallenden Aushubmassen festlegen zu können.  

Hinsichtlich der Verwertung der untersuchten Bodenmaterialien sind gemäß [U11] folgende Krite-
rien beim Wiedereinbau maßgeblich: 

Z 0 = Uneingeschränkter Einbau möglich 

Bei der Unterschreitung der Zuordnungswerte Z 0 ist im Allgemeinen ein uneingeschränkter Ein-
bau von Boden möglich. Auf den Einbau von Böden aus der Bodenbehandlung und der Altlasten-
sanierung sollte auf besonders sensiblen Flächen (Kinderspielplätze, Klein- und Hausgärten, 
Trinkwasserschutzgebiete Zonen I und II etc.) verzichtet werden. Die TR Boden (2004) sieht ei-
nen zusätzlichen Wert Z0* vor, bis zu dem bei gegebenen günstigen Randbedingungen eine Bo-
denverwertung als „Z0“-Material noch zulässig ist. 

Z 1 = Eingeschränkter offener Einbau  

Die Zuordnungswerte Z 1.1 und Z 1.2 stellen die Obergrenze für den offenen Einbau unter Be-
rücksichtigung bestimmter Nutzungseinschränkungen dar.  

Grundsätzlich gelten die Z 1.1-Werte. Bei Einhaltung dieser Werte ist selbst unter ungünstigen 
hydrogeologischen Voraussetzungen davon auszugehen, dass keine nachteiligen Veränderun-
gen des Grundwassers auftreten. Darüber hinaus kann in hydrogeologisch günstigen Gebieten 
bei Ausführung eines Erosionsschutzes (z.B. geschlossene Vegetationsdecke) Boden bzw. Bau-
schutt bis zu den Zuordnungswerten Z 1.2 eingebaut werden. In der Regel soll der Abstand zwi-
schen der Schüttkörperbasis und dem höchsten zu erwartenden Grundwasserstand mindestens 
1 m betragen. Ausgenommen ist die Verwertung z. B. in Trinkwasserschutzgebieten (Zone I –
 III A), Heilquellenschutzgebieten (Zone I - III), in Gebieten mit häufigen Überschwemmungen 
(z.B. Hochwasserrückhaltebecken, eingedeichte Flächen) etc..  
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Z 2 = Eingeschränkter Einbau mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen 

Die entsprechend eingestuften Bodenmaterialien können gemäß folgender Randbedingungen 
verwertet werden: 

a) bei Erdbaumaßnahmen (kontrollierte Großbaumaßnahmen) in hydrogeologisch günstigen 
Gebieten als 

- Lärmschutzwall mit mineralischer Oberflächenabdichtung d > 0,5 m und k < 10-8 m/s und 
darüber liegender Rekultivierungsschicht und 

- Straßendamm (Unterbau) mit wasserundurchlässiger Fahrbahndecke und mineralischer 
Oberflächenabdichtung d > 0,5 m und k < 10-8 m/s im Böschungs-bereich mit darüber liegender 
Rekultivierungsschicht.  

b) ggf. auch im Straßen- und Wegebau, bei der Anlage von befestigten Flächen in Industrie- 
und Gewerbegebieten (Parkplätze, Lagerflächen) sowie sonstigen Verkehrsflächen (z.B. Flug-
plätze, Hafenbereiche, Güterverkehrszentren) als 

- Tragschicht unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Beton, Asphalt, Pflaster) und 

- gebundene Tragschicht unter wenig durchlässiger Deckschicht (Pflaster, Platten).  

Ausgeschlossen sind Baumaßnahmen z.B. in Trinkwasserschutzgebieten  

(Zone I - III B), Heilquellenschutzgebieten (Zone I - IV), in Gebieten mit häufigen 

Überschwemmungen (z.B. Hochwasserrückhaltebecken, eingedeichte Flächen), in Karstgebieten 
etc. 

In den Anlagen B1.1 und B1.2 sind die Auswertetabellen bzw. die Einstufungen der untersuchten 
Bodenmaterialproben gemäß der LAGA TR Boden 2004 und LAGA M 20 in Übersichtstabellen 
zusammengestellt. 

Ergebnisse 

Es wurden jeweils 5 Mischproben der Rekultivierungsschicht und des Bergematerials untersucht. 
Nachfolgend werden die Ergebnisse getrennt nach „Materialart“ bzw. Herkunft dargelegt: 
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Tabelle 1: Zuordnungsklassen gem. LAGA TR Boden (2004), Rekultivierungsschicht 

Mischprobe Zuordnungsklasse LAGA TR Boden (2004) Einstufungsrelevante Parameter 
Feststoff / Eluat 

MP UG BA 1 Z1.1 TOC / Sulfat 

MP UG BA 2a Z2  TOC  

MP UG BA 2b Z0 - 

MP UG BA 3 Z0 - 

MP UG RRB Z1.1 TOC  

 

Gemäß den vorliegenden Analysenergebnissen weisen die Mischproben der Rekultivierungs-
schicht (MP UG BA 1 bis BA 3 und MP UG RRB) keine oder nur geringfügig erhöhte Gehalte an 
TOC und Sulfat auf, die eine Einstufung > Z 0 bedingen. Die erhöhten TOC-Gehalte sind auf or-
ganisches Material (Wurzeln und Pflanzenreste) zurückzuführen und damit geogen bedingt. 
Demnach sind mit Ausnahme der MP UG BA 1 (Z1.1) alle weiteren Mischproben in die Zuord-
nungsklasse Z 0 einzustufen. 

Tabelle 2: Zuordnungsklassen gem. Zuordnungswerte für Bauschutt LAGA M 20 (1997), Berge-
material 

Mischprobe Zuordnungsklasse LAGA M 20 für 
Bauschutt (1997) 

Einstufungsrelevante Parameter 
Feststoff / Eluat 

MP BM BA 1 Z1.2 ΣPCB / Sulfat 

MP BM BA 2a Z1.2 ΣPCB / Sulfat 

MP BM BA 2b Z1.2 - / Arsen 
MP BM BA 3 Z1.2 ΣPAK 

MP BM RRB Z1.1 Cu, Ni, ΣPAK, KW 

 

Auf Grund von mehr als 10% an Fremdbestandteilen (Bergematerial) erfolgt die Bewertung der 
Mischproben nach LAGA Bauschutt. Gemäß der vorliegenden Analysenergebnisse können alle 
Mischproben des Bergematerials mit Ausnahme der MP BM RRB aufgrund leicht erhöhter Gehal-
te der Summenparameter ΣPCB und PAK im Feststoff sowie leicht erhöhter Konzentrationen von 
Arsen im Eluat in die Zuordnungsklasse Z 1.2 einzustufen. Die Mischprobe MP BM RRB ist auf-
grund leicht erhöhter Gehalte an PAK (EPA), Kohlenwasserstoffen Kupfer und Nickel in die Zu-
ordnungsklasse Z 1.1 einzustufen.  
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6.2 Bewertung nach BBodSchV 

Die BBodSchV sieht für die Prüfung bestehender Gefährdungspfade (hier: Boden – Mensch) ins-
besondere eine oberflächennahe Beprobung und Analytik in der Kornfraktion < 2mm vor, da Ein-
träge insbesondere an der Feinsubstanz des Bodens sorbieren. Insgesamt wurden 5 Mischpro-
ben des Oberbodens gem. BBodSchV untersucht.  

Ergebnisse 

In der nachfolgenden Tabelle 3 sind die Analysedaten zusammenfassend dargestellt. 

Tabelle 3: Übersicht zur Bewertung von chemischen Festsubstanzanalysen gem. der Prüfwerte 
(Industrie- und Gewerbegebiete) der BBodSchV (1999) 

Parameter Prüfwert BBodSchV 
(Industrie- und Ge-

werbeflächen) 

Bandbreite  
der ermittelten  

Gehalte (mg/kg) 
(Datengrundlage: 5 Analysen) 

Anzahl der Prüfwert-
Überschreitungen 

Arsen 140 5,7 bis 10 0 

Blei 2000 28 bis 35 0 

Cadmium 660 0,52 bis 0,69 0 

Chromges. 1000 18 bis 26 0 

Nickel 900 7,9 bis 13 0 

Quecksilber 80 0,08 bis 0,11 0 

Cyanid ges. 100 0,12 bis 0,15 0 

Benzo(a)pyren 12 <0,05 bis 0,1 0 

PCB 40 n.n. 0 

DDT - <0,020 0 
Hexachlorbenzol 200 <0,020 0 

Hexachlorcyclohexan 400 <0,020 0 
Pentachlorphenol 250 <0,1 bis <0,2 0 

 

Generell weisen alle untersuchten Mischproben des Oberbodens keine Überschreitungen der 
Prüfwerte für Industrie- und Gewerbegebiete auf. In der Tabelle 3 ist ersichtlich, dass für die Pa-
rameter Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Nickel, Quecksilber, Cyanid und Benzo(a)pyren lediglich 
leicht erhöhte Gehalte oberhalb der Nachweisgrenze festgestellt wurden.  
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6.3 Auswertung Bodenluft gemäß HLfU 

Die Analysenergebnisse der entnommenen Bodenluftproben werden mangels vergleichbarer Ori-
entierungswerte für das Bundesland NRW gemäß der Orientierungswerte der Hessischen Län-
deranstalt für Umwelt (HLfU, 2004) [U13] beurteilt. Die Prüfberichte sind als Anlage B2.3 beige-
fügt. 

Ergebnisse 

Es liegen insgesamt 5 Bodenluftanalysen auf leichtflüchtige Substanzen (BTEX, LHKW und Me-
than) vor. In der nachfolgenden Tabelle 4 sind die Analysedaten zusammenfassend dargestellt. 

Tabelle 4: Übersicht Orientierungswerte Bodenluft gem. Hessische Länderanstalt für Umwelt 

Parameter 
Orientierungswert 

Bodenluft (gem. HLfU) 
[mg/m3] 

Bandbreite  
der ermittelten  

Konzentrationen [mg/m3] (Da-
tengrundlage: 5 Analysen) 

Anzahl der Orientie-
rungswert-

Überschreitungen 

ΣLHKW 5 <0,005 – 0,006 0 

kanzerogene LHKW 1 <0,005 0 

ΣBTEX 5 <0,005 0 

Benzol <1 <0,005 0 

 

Gemäß der vorliegenden Untersuchungsergebnisse ist festzustellen, dass keine nennenswerten 
Bodenluftkonzentrationen von leichtflüchtigen Substanzen (LHKW und BTEX) in der Bodenluft 
vorliegen. Eine Überschreitung der Orientierungswerte der Hessischen Länderanstalt für Umwelt 
wurde in keiner Probe festgestellt. Der Methangehalt liegt in allen untersuchten Bodenluftproben 
mit <0,1 Vol.-% unterhalb der Nachweisgrenze.  
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7 ZUSAMMENFASSSUNG / AUSBLICK 

Der vorliegende Bericht dient zur Bewertung der umwelttechnischen bzw. abfalltechnischen Ei-
genschaften der im Zuge der Baureifmachungsarbeiten anfallenden Aushubmassen sowie der 
Bewertung der Bodenluft. 

Gemäß des Wirkungspfades Boden-Mensch liegen für die untersuchten Oberbodenmaterialien 
keine Überschreitungen der Prüfwerte für Industrie- und Gewerbegebiete gem. BBodSchV vor. 
Der abgeschobene Oberboden kann somit zur Andeckung im Grünflächenbereich bzw. in Lärm-
schutzwällen verwendet werden. 

Alle anstehenden Bodenmaterialien (Reku-Schicht, Bergematerial) können gemäß den Vorgaben 
der LAGA TR Boden (2004) bzw. LAGA Bauschutt (1997) wieder verwertet werden. Überschrei-
tungen der Zuordnungswerte Z 2 liegen nicht vor.  

Das Material der Rekultivierungsschicht (Reku-Boden) soll unter Zugabe von hydraulischen Bin-
demitteln aufbereitet und in den Gründungs- und Verkehrsflächen lagenweise verdichtet einge-
baut werden. 

Das Bergematerial wird im Zuge der geplanten Bodenverbesserung mittels Rüttelstopfverdich-
tung im Untergrund verdrängt und vermutlich nur im Bereich des geplanten Regenrückhaltebe-
ckens werden Aushubarbeiten durchgeführt. Das entnommene Bergematerial kann z.B. als 
Kernmaterial für den Aufbau der Lärm- und Sichtschutzwälle verwendet werden. 

Die Untersuchungsergebnisse der Bodenluft belegen, dass keine Gefährdung bzgl. des Wir-
kungspfads Bodenluft – Mensch zu besorgen ist. Die Orientierungswerte der HLfU werden nicht 
überschritten und der Methangehalt liegt unterhalb der Nachweisgrenze. Im Hinblick auf die ge-
plante Bebauung sind auf Grundlage der vorliegenden Ergebnisse keine weiteren Sicherungs-
maßnahmen (z.B. passive Gasdrainagen) unterhalb der Gründungsflächen vorgesehen. 

Seit 07/2021 gilt die neue Mantelverordnung, die neben der Ersatzbaustoffverordnung u.a. Ände-
rungen der Bundes-Bodenschutz und Deponieverordnung enthält.  

Die Mantelverordnung [U14], die am 1. August 2023 in Kraft tritt, wurde im vorliegenden Bericht 
nicht berücksichtigt. Die durchgeführte Analytik entspricht nicht den entsprechenden Vorgaben 
dieser Mantelverordnung. Bei einer Analytik nach LAGA werden die Eluatanalysen in einem 
Feststoff/Wasserverhältnis 10:1 durchgeführt, nach der neuen Mantelverordnung dagegen im 
Verhältnis 2:1. Eine Umrechnung von 10:1 auf 2:1 Eluatwert ist nicht möglich, daher sind die vor-
liegenden Analysen gemäß Mantelverordnung nicht auswertbar. 
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Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass die umwelttechnische Einstufung der untersuchten Bo-
denmaterielein auf Grundlage der punktuell durchgeführten Baugrundaufschlüsse erfolgte und 
insbesondere in den Auffüllungen das Schadstoffinventar starken Schwankungen unterliegen 
kann.  

Im Zuge der Bauausführung ist daher eine umwelttechnische Begleitung der Aushubarbeiten vor-
zusehen. 

Wir bitten Sie, uns zu einer ergänzenden Stellungnahme aufzufordern, falls sich Fragen ergeben, 
die in diesem Bericht nicht erörtert wurden. 

 

CDM Smith Consult GmbH 

2022-07-19 
 
 
i. V.   i. A.  
 
Dipl.-Ing. Rudolf Wernecke Dr. rer. nat. Martina Küster 
 
 
i. A. 
 
M. Sc. Fabian Schocke 
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A 1.1 Lageplan mit Darstellung der Baugrunder-
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RRB 1

1:2

1:2 140m x 35 m

Durchlass 500x1000

R
Q

 6

R
Q

 4

RQ 5

RQ 2

RQ 1

R
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R
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R
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Wegeverbreiterung

B; DN 10007,38m;2,0‰

 R-30
 KD:  70,59
 KS:  68,84

 R-35
 KD:  70,76
 KS:  68,86

 R-45
 KD:  71,10
 KS:  68,99

 R-50
 KD:  71,14
 KS:  69,02

 R-40
 KD:  70,97
 KS:  68,94

B; 
DN

 10
00

41,
00m

;2,0
‰

B; 
DN

 10
00

27,
00m

;2,0
‰

 R-55
 KD:  71,40
 KS:  69,12

B; DN 900 50,00m;2,0‰

 R-60
 KD:  71,71
 KS:  69,22

B; DN 800 50,00m;2,0‰

 R-65
 KD:  73,65
 KS:  70,20

B; DN 400 50,00m;19,6‰

 R-70
 KD:  75,24
 KS:  72,20

B; DN 300 40,00m;50,0‰

B; DN 900
13,50m;2,0‰

 R-25
 KD:  71,11
 KS:  68,74

B; DN 1000 50,00m;2,0‰ R-20
 KD:  71,71
 KS:  68,66

B; DN 1300 40,00m;2,0‰

 S-20
 KD:  75,20
 KS:  67,83

 S-25
 KD:  73,74
 KS:  67,97

PP; DN 300 35,00m;4,0‰

 S-30
 KD:  71,77
 KS:  68,17

PP; DN 300 50,00m;4,0‰

 S-35
 KD:  71,42
 KS:  68,37

PP; DN 300 50,00m;4,0‰

 S-40
 KD:  71,17
 KS:  68,57

PP; DN 300 50,00m;4,0‰

 S-45
KD:  71,10
 KS:  68,61

PP; DN 300

10,00m;4,0‰

 S-50
 KD:  70,90
 KS:  68,77

PP
; D

N 3
00

40,
00m

;4,0
‰

 S-55
 KD:  70,73
 KS:  68,63

PP
; D

N 3
00

34,
00m

;4,0
‰

 S-15
 KD:  75,04
 KS:  67,79

PP
; D

N 3
00

9,7
5m

;4,
0‰

 R-10
 KD:  72,09
 KS:  68,60

B; DN 1300
11,00m;2,0‰

Sohle 66,90

 DS-2
 KD:  72,00
 RSE:  65,67
 KS:  65,18

 R-100
 KD:  72,20
 KS:  64,97

B; DN 30020,75m;10,0‰

 R-105
 KD:  62,85
 KS:  61,05

B; DN 30025,18m;10,0‰

 R-110
 KD:  60,55
 KS:  58,75

B; 
DN

 30
0

73,
58m

;31
,2‰

 R-115
 KD:  58,60
 KS:  56,80

B; 
DN

 30
0

30,
53m

;63
,9‰

 R-120
 KD:  58,20
 KS:  56,40

B; DN 300
10,68m;37,5‰

 R-125
 KD:  54,81
 KS:  53,00

B; DN 300
13,36m;254,5‰

 R-400 R-405 R-410
B; DN 3008,00m;

 R-15
 KD:  72,07
 RSA:  68,64
 RSE:  68,64
 KS:  67,64

B; DN 1300
12,47m;3,2‰

Böschung OK 72,20

Wsp 68,90

 R-102
 KD:  66,56
 RSA:  64,76
 RSE:  64,72
 KS:  64,72

B; 
DN

 30
0

48,
73m

;76
,2‰

Böschungsstück

Böschungsstück

Böschungsstück

 DS1
 KD:  72,00
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2‰
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Im Dicken Dören (Privat)

Kein Begenungsverkehr
von Baustellenfahrzeugen möglich!!!

Während der Bauzeit (Bodenmanagement) muss eine Baustellen-LSA
zur leistungsfähigen Abwicklung des Verkehrs installiert werden.
Begründung: Die hohe Verkehrsbelastung entlang der L 609 lässt
kein leistungsfähiges Linksabbiegen in die Privatstraße "Im Dicken Dören" zu.
.
1. Die zurückgesetzte Baustellen-LSA in der Baustraße muss mit der LSA an der
L 609 koordiniert werden. Das bedeutet, dass mit Voranmeldung eines KFZ in der
Baustraße die LSA für alle Fahrtrichtungen an der L 609 auf  ROT geschaltet wird.
Dann kann das Fahrzeug auf die L 609 einbiegen.

2. Aus südlicher Fahrtrichtung wird ein Linksabbiegestreifen gelb abmarkiert. Der
Geradeausverkehr nutzt den Mehrzweckstreifen.

3. Der Verkehr aus Fahrtrichtung Norden wird als Mischform (Geradeaus/ Rechts)
betrieben. Der mehrzweckstreifen dient zusätzlich als Ausweichstreifen.

In dieser Betriebsform kann auf bauliche Eingriffe an der vorh. Einmündung verzichtet
werden.

WICHTIG:
Die Leistungsfähigkeit ist mittels einer HBS-Berechnung nachzuweisen. Ebenso die
erforderliche Aufstellänge für die Baustellenfahrzeuge für den Linksabbiegestreifen.
Die Darstellen zeigt die Länge für 1 Lkw.

Baustellenzufahrt-/ Straße
Breite 7,00 m

Verziehungslänge nur schematisch dargestellt!

Sichtdreick nach RAL
Länge= 110 m für Vzul= 70 km/h

Sichtdreick nach RAL
Länge= 110 m für Vzul= 70 km/h

Kreis Recklinghausen
Gemarkung Waltrop
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RRB 1

1:2

1:2 140m x 35 m

Durchlass 500x1000
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Wegeverbreiterung

B; DN 10007,38m;2,0‰

 R-30
 KD:  70,59
 KS:  68,84

 R-35
 KD:  70,76
 KS:  68,86

 R-45
 KD:  71,10
 KS:  68,99

 R-50
 KD:  71,14
 KS:  69,02

 R-40
 KD:  70,97
 KS:  68,94

B; 
DN

 10
00

41,
00m

;2,0
‰

B; 
DN

 10
00

27,
00m

;2,0
‰

 R-55
 KD:  71,40
 KS:  69,12

B; DN 900 50,00m;2,0‰

 R-60
 KD:  71,71
 KS:  69,22

B; DN 800 50,00m;2,0‰

 R-65
 KD:  73,65
 KS:  70,20

B; DN 400 50,00m;19,6‰

 R-70
 KD:  75,24
 KS:  72,20

B; DN 300 40,00m;50,0‰

B; DN 900
13,50m;2,0‰

 R-25
 KD:  71,11
 KS:  68,74

B; DN 1000 50,00m;2,0‰ R-20
 KD:  71,71
 KS:  68,66

B; DN 1300 40,00m;2,0‰

 S-20
 KD:  75,20
 KS:  67,83

 S-25
 KD:  73,74
 KS:  67,97

PP; DN 300 35,00m;4,0‰

 S-30
 KD:  71,77
 KS:  68,17

PP; DN 300 50,00m;4,0‰

 S-35
 KD:  71,42
 KS:  68,37

PP; DN 300 50,00m;4,0‰

 S-40
 KD:  71,17
 KS:  68,57

PP; DN 300 50,00m;4,0‰

 S-45
KD:  71,10
 KS:  68,61

PP; DN 300

10,00m;4,0‰

 S-50
 KD:  70,90
 KS:  68,77

PP
; D

N 3
00

40,
00m

;4,0
‰

 S-55
 KD:  70,73
 KS:  68,63

PP
; D

N 3
00

34,
00m

;4,0
‰

 S-15
 KD:  75,04
 KS:  67,79

PP
; D

N 3
00

9,7
5m

;4,
0‰

 R-10
 KD:  72,09
 KS:  68,60

B; DN 1300
11,00m;2,0‰

Sohle 66,90

 DS-2
 KD:  72,00
 RSE:  65,67
 KS:  65,18

 R-100
 KD:  72,20
 KS:  64,97

B; DN 30020,75m;10,0‰

 R-105
 KD:  62,85
 KS:  61,05

B; DN 30025,18m;10,0‰

 R-110
 KD:  60,55
 KS:  58,75

B; 
DN

 30
0

73,
58m

;31
,2‰

 R-115
 KD:  58,60
 KS:  56,80

B; 
DN

 30
0

30,
53m

;63
,9‰

 R-120
 KD:  58,20
 KS:  56,40

B; DN 300
10,68m;37,5‰

 R-125
 KD:  54,81
 KS:  53,00

B; DN 300
13,36m;254,5‰

 R-400 R-405 R-410
B; DN 3008,00m;

 R-15
 KD:  72,07
 RSA:  68,64
 RSE:  68,64
 KS:  67,64

B; DN 1300
12,47m;3,2‰

Böschung OK 72,20

Wsp 68,90

 R-102
 KD:  66,56
 RSA:  64,76
 RSE:  64,72
 KS:  64,72

B; 
DN

 30
0

48,
73m

;76
,2‰
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Böschungsstück

Böschungsstück
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 KD:  72,00
 KS:  66,00
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Im Dicken Dören (Privat)

Kein Begenungsverkehr
von Baustellenfahrzeugen möglich!!!

Während der Bauzeit (Bodenmanagement) muss eine Baustellen-LSA
zur leistungsfähigen Abwicklung des Verkehrs installiert werden.
Begründung: Die hohe Verkehrsbelastung entlang der L 609 lässt
kein leistungsfähiges Linksabbiegen in die Privatstraße "Im Dicken Dören" zu.
.
1. Die zurückgesetzte Baustellen-LSA in der Baustraße muss mit der LSA an der
L 609 koordiniert werden. Das bedeutet, dass mit Voranmeldung eines KFZ in der
Baustraße die LSA für alle Fahrtrichtungen an der L 609 auf  ROT geschaltet wird.
Dann kann das Fahrzeug auf die L 609 einbiegen.

2. Aus südlicher Fahrtrichtung wird ein Linksabbiegestreifen gelb abmarkiert. Der
Geradeausverkehr nutzt den Mehrzweckstreifen.

3. Der Verkehr aus Fahrtrichtung Norden wird als Mischform (Geradeaus/ Rechts)
betrieben. Der mehrzweckstreifen dient zusätzlich als Ausweichstreifen.

In dieser Betriebsform kann auf bauliche Eingriffe an der vorh. Einmündung verzichtet
werden.

WICHTIG:
Die Leistungsfähigkeit ist mittels einer HBS-Berechnung nachzuweisen. Ebenso die
erforderliche Aufstellänge für die Baustellenfahrzeuge für den Linksabbiegestreifen.
Die Darstellen zeigt die Länge für 1 Lkw.

Baustellenzufahrt-/ Straße
Breite 7,00 m

Verziehungslänge nur schematisch dargestellt!

Sichtdreick nach RAL
Länge= 110 m für Vzul= 70 km/h

Sichtdreick nach RAL
Länge= 110 m für Vzul= 70 km/h

Kreis Recklinghausen
Gemarkung Waltrop

Flur 102

Kreis Recklinghausen
Gemarkung Waltrop

Flur 90

Kreis Recklinghausen
Gemarkung Waltrop

Flur 100

Kreis Recklinghausen
Gemarkung Waltrop

Flur 105

Kreis Recklinghausen
Gemarkung Waltrop

Flur 101

Stadt Dortmund
Gemarkung Groppenbruch

Flur 3

Stadt Dortmund
Gemarkung Mengenden

Flur 2

Kreis Recklinghausen
Gemarkung Waltrop

Flur 101

Kreis Recklinghausen
Gemarkung Waltrop

Flur 102

R

Regenrückhaltebecken

51
,0

2,5

2,5

22
,5

22
,5

GI II

0,8
FH / WH
84,3 m ü

NHN

12
,5

5

5

5

5

5
5

5
5

20

20

3,5

8

220

16
5,0

5

GI III

0,8
FH / WH
83,0 m ü

NHN

GI I

0,8
FH / WH
85,3 m ü

NHN

1. Art der baulichen Nutzung

GI
Industriegebiete
(§ 9 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung

GI II

0,8
FH / WH
84,3 m ü

NHN

Nutzungsschablone
Bauliche Nutzung: Industriegebiet
Grundflächenzahl, Höchstmaß: 0.8
Firsthöhe in m, Höchstmaß: 84.3

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

4. Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Zweckbestimmung Fuß- und Radverkehr
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

5. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und
Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen
und sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken

Versorgungsfläche Abwasserpumpstation
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

6. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen (nachrichtlich § 9
Abs. 6 BauGB)

Hauptversorgungsleitungen oberirdisch: 110 kV-Leitung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

Hauptversorgungsleitung unterirdisch: Ferngasleitung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

7. Grünflächen

Öffentliche Grünfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Öffentliche Grünfläche zur Aufschüttung einer begrünten Wallhecke
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Öffentliche Grünfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

8. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

R
Regenrückhaltebecken

9. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft

Zu erhaltene Bäume
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) und Abs. 6 BauGB)

10. Sonstige Planzeichen

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden
Stoffen belastet sind
(§ 9 Abs. 5 Nr. 3 und Abs. 6 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder
Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebiets
(z.B. § 1 Abs. 4  § 16 Abs. 5 BauNVO )

Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden Schutzflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie zur
Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind
(§ 9 Abs. 1 Nr. 26 und Abs. 6 BauGB)

5 Bemaßung in Meter

Geplante Fuß- und Radwegeverbindung innerhalb der öffentlichen Grünfläche
(siehe textliche Festsetzung xy)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)
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CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3 - 5
44793 Bochum

tel: 0234 68775-0
fax: 0234 68775-10

bochum@cdmsmith.com
cdmsmith.com

Standortentwicklung "Im Dicken Dören"
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Lageplan mit Darstellung der geplanten Baugrunderkundungen
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1

Bergematerial
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Rekultivierungsschicht

Der im Schnitt farbig eingetragene Schichtenverlauf stellt nur eine
grobe Näherung bzw. Interpolation der vorhandenen Aufschlüsse dar;
Abweichungen sind möglich bzw. wahrscheinlich.

TABERG Ingenieure GmbH, 02/2012
CDM Smith Consult GmbH, 04-05/2022
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Schnitt 2-2
Legende

RAMMDIAGRAMMRAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2:2005
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Schlagzahl für 10 cm Eindringtiefe
N10schwermittelschwerleicht

DPHDPMDPL

cm²
cm

kg
cm

15.00
4.37

50.00
3.20

cm50.00

cm²
cm

kg
cm

15.00
4.37

30.00
3.20

cm50.0050.00
10.00
2.20

10.00
3.57

cm
kg

cm
cm²
cm

Fallhöhe:
Rammbärgewicht:
Gestängedurchmesser:
Spitzenquerschnitt:
Spitzendurchmesser:

3
2

BaugrundschichtBGS

1

Bergematerial

Oberboden

Rekultivierungsschicht

Der im Schnitt farbig eingetragene Schichtenverlauf stellt nur eine
grobe Näherung bzw. Interpolation der vorhandenen Aufschlüsse dar;
Abweichungen sind möglich bzw. wahrscheinlich.

TABERG Ingenieure GmbH, 02/2012
CDM Smith Consult GmbH, 04-05/2022

B Bohrung
BS Kleinbohrung

"Darstellung 5-fach überhöht"
1:250

0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5     25 m

1:
50

0
0,

5
1

1,
5

2
2,

5
3

3,
5

4
4,

5
   

 5
 m

0,00

0,60

2,70

10,0010,00

A (U, fs, g', h¯), umgelagerter
Boden, Mutterboden, stark
zersetzte Pflanzenreste,
Wurzeln, Bergematerial, Kies,
dunkelbraun,
Auffüllung, ++

A (S, t¯, g'), umgelagerter
Boden, Bergematerial,
Sand-Ton-Wechsellagerung,
braun,
Auffüllung, ++

A (G, u¯, s), Bergematerial,
dunkelgrau, schwarzgrau,
Auffüllung, 0

BS 109
m u. GOK (71,34 m NHN)

64 mNHN

63 mNHN

62 mNHN

61 mNHN

60 mNHN

59 mNHN

58 mNHN

65 mNHN

66 mNHN

67 mNHN

68 mNHN

69 mNHN

70 mNHN

71 mNHN

72 mNHN

57 mNHN

73 mNHN

74 mNHN

56 mNHN

64 mNHN

63 mNHN

62 mNHN

61 mNHN

60 mNHN

59 mNHN

58 mNHN

65 mNHN

66 mNHN

67 mNHN

68 mNHN

69 mNHN

70 mNHN

71 mNHN

72 mNHN

57 mNHN

73 mNHN

74 mNHN

56 mNHN

0,00

1,00

1,50

2,50

9,00

10,0010,00

A (U, s, g'-g, h'-h),
umgelagerter Boden, stark
zersetzte Pflanzenreste,
Bergematerial, Kies, braun,
Auffüllung, ++

A (U, s¯, g, h'), umgelagerter
Boden, Quarzsand,
Bergematerial, braun,
Auffüllung, ++

A (U, g¯, s), umgelagerter
Boden, Bergematerial, grau,
braun,
Auffüllung, ++

A (G, u, s), Bergematerial,
dunkelgrau, schwarzgrau,
Auffüllung, 0

A (G, s', u'), Bergematerial,
dunkelgrau,
Auffüllung, 0

BS 111
m u. GOK (71,71 m NHN)

W E
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m u. GOK (71,80 m NHN)

0,00
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1,50

10,0010,00

A (U, fs, g', h),
umgelagerter Boden,
Mutterboden, stark
zersetzte
Pflanzenreste,
Wurzeln, Kies,
dunkelbraun,
Auffüllung, ++
A (U, s', g', t'),
umgelagerter Boden,
Bergematerial,
vereinzelt Ziegelbruch,
braun,
Auffüllung, 0

A (G, s, u'-u),
Bergematerial,
dunkelgrau, schwarz,
Auffüllung, 0

BS 108
m u. GOK (71,24 m NHN)
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1

2

3

1

2

3

1



Projekt

Titel

Datum

Name

Gezeichnet Geprüft

Bauherr / Auftraggeber

Planverfasser

Maßstab

Plan-Nr.

Dateiname 271697-0-02-002-A-LS.DWG

Phase

Projekt-Nr. Bericht-Nr.

Diese Unterlage und ihr Inhalt sind unser geistiges Eigentum. Sie darf nicht ohne unsere schriftliche Genehmigung vervielfältigt,
unbefugten Dritten zur Einsicht überlassen oder sonstwie mitgeteilt werden oder zu anderen Zwecken, als sie dem Empfänger
anvertraut ist, benutzt werden. Sie ist auf Verlangen zurückzugeben.

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3 - 5
44793 Bochum

tel: 0234 68775-0
fax: 0234 68775-10

bochum@cdmsmith.com
cdmsmith.com

Standortentwicklung "Im Dicken Dören"

Anlagen.-Nr.

Freigegeben

271697 01

Schnitt 3-3:
Darstellung der Bohr- und Sondierergebnisse
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07/2022
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07/2022

M.d.H./L.: 1:50/250 2.4

1609 x 420 mm, 0,68 m²
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BS/DPH 13 BS/DPH 4 BS/DPH 105 DPH 107 DPH 106
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m u. GOK (71,66 m NHN)

0,00

0,40

0,80

3,003,00

A (fS, u¯, o),
dunkelbraun,
Auffüllung
A (U, fs', g'), vereinzelt
Bergematerial, braun,
Auffüllung

A (G, s, u'),
Bergematerial, schwarz
bis grau,
Auffüllung

BS 13
m u. GOK (71,66 m NHN)

0,00

0,40

1,70

3,00

5,50

8,408,40

A (U, fs, o),
dunkelbraun,
Auffüllung

A (U, fs', g'), vereinzelt
Bergematerial,
hellbraun,
Auffüllung

A (G, s', fs),
Bergematerial, schwarz
bis grau,
Auffüllung

A (G, s', fs),
Bergematerial,
vereinzelt Kohlengrus,
schwarz bis grau,
Auffüllung

A (G, s, fs),
Bergematerial,
Kohlengrus, schwarz
bis grau,
Auffüllung

BS 04
m u. GOK (72,29 m NHN)
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Schnitt 3-3
Legende

RAMMDIAGRAMMRAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2:2005
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Schlagzahl für 10 cm Eindringtiefe
N10schwermittelschwerleicht

DPHDPMDPL

cm²
cm

kg
cm

15.00
4.37

50.00
3.20

cm50.00

cm²
cm

kg
cm

15.00
4.37

30.00
3.20

cm50.0050.00
10.00
2.20

10.00
3.57

cm
kg

cm
cm²
cm

Fallhöhe:
Rammbärgewicht:
Gestängedurchmesser:
Spitzenquerschnitt:
Spitzendurchmesser:

3
2

BaugrundschichtBGS

1

Bergematerial

Oberboden

Rekultivierungsschicht

Der im Schnitt farbig eingetragene Schichtenverlauf stellt nur eine
grobe Näherung bzw. Interpolation der vorhandenen Aufschlüsse dar;
Abweichungen sind möglich bzw. wahrscheinlich.

TABERG Ingenieure GmbH, 02/2012
CDM Smith Consult GmbH, 04-05/2022

B Bohrung
BS Kleinbohrung

"Darstellung 5-fach überhöht"
1:250

0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5     25 m

1:
50

0
0,

5
1

1,
5

2
2,

5
3

3,
5

4
4,

5
   

 5
 m

0,00

0,30

1,20

4,004,00

A (U, fs, g', h),
umgelagerter Boden,
Mutterboden, stark
zersetzte
Pflanzenreste,
Wurzeln, Kies,
dunkelbraun,
Auffüllung, ++
A (U, s¯, g¯, h), mit
Kieslagen, braun,
Auffüllung, ++

A (G, s, u),
Bergematerial, schwarz,
grau,
Auffüllung, 0

BS 107
m u. GOK (71,31 m NHN)

0,00

0,70

2,10

3,003,00

A (U, fs, g', h'), umgelagerter
Boden (humoser Oberboden),
Pflughorizont, Wurzeln,
dunkelbraun,
Auffüllung, 0

A (U, s', g', t'), umgelagerter
Boden, vereinzelt Ziegelbruch,
braun,
Auffüllung, 0

A (G, s, u), Bergematerial,
dunkelgrau,
Auffüllung, +

BS 120
m u. GOK (71,69 m NHN)
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74 mNHN
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0,40

2,20

3,003,00

A (U, fs, g', h¯),
umgelagerter Boden,
braun,
Auffüllung, ++

A (T, g, s),
umgelagerter Boden,
Bergematerial,
Mergelstein, braun,
schwarz,
Auffüllung, ++

A (G, s, u),
Bergematerial, schwarz,
grau,
Auffüllung, 0

BS 105
m u. GOK (71,43 m NHN)
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Projekt

Titel

Datum

Name

Gezeichnet Geprüft

Bauherr / Auftraggeber

Planverfasser

Maßstab

Plan-Nr.

Dateiname 271697-0-02-002-A-LS.DWG

Phase

Projekt-Nr. Bericht-Nr.

Diese Unterlage und ihr Inhalt sind unser geistiges Eigentum. Sie darf nicht ohne unsere schriftliche Genehmigung vervielfältigt,
unbefugten Dritten zur Einsicht überlassen oder sonstwie mitgeteilt werden oder zu anderen Zwecken, als sie dem Empfänger
anvertraut ist, benutzt werden. Sie ist auf Verlangen zurückzugeben.

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3 - 5
44793 Bochum

tel: 0234 68775-0
fax: 0234 68775-10

bochum@cdmsmith.com
cdmsmith.com

Standortentwicklung "Im Dicken Dören"

Anlagen.-Nr.

Freigegeben

271697 01

Schnitt 4-4:
Darstellung der Bohr- und Sondierergebnisse
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07/2022

M.d.H./L.: 1:50/250 2.5

1345 x 420 mm, 0,56 m²
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DPH 101

64 mNHN

63 mNHN
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4,00
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8,608,60

A (U, fs', o),
dunkelbraun,
Auffüllung

A (U, fs), vereinzelt
Bergematerial,
hellbraun,
Auffüllung

A (G, s', fs),
Bergematerial,
vereinzelt Kohlengrus,
schwarz bis grau,
Auffüllung

A (G, s', fs),
Bergematerial,
Kohlengrus, schwarz
bis grau,
Auffüllung

A (G, s, fs),
Bergematerial,
Kohlengrus, schwarz
bis grau,
Auffüllung

BS 05
m u. GOK (72,29 m NHN)

Schnitt 4-4
Legende

RAMMDIAGRAMMRAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2:2005
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Schlagzahl für 10 cm Eindringtiefe
N10schwermittelschwerleicht
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15.00
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Fallhöhe:
Rammbärgewicht:
Gestängedurchmesser:
Spitzenquerschnitt:
Spitzendurchmesser:

3
2

BaugrundschichtBGS

1

Bergematerial

Oberboden

Rekultivierungsschicht

Der im Schnitt farbig eingetragene Schichtenverlauf stellt nur eine
grobe Näherung bzw. Interpolation der vorhandenen Aufschlüsse dar;
Abweichungen sind möglich bzw. wahrscheinlich.

TABERG Ingenieure GmbH, 02/2012
CDM Smith Consult GmbH, 04-05/2022

B Bohrung
BS Kleinbohrung

"Darstellung 5-fach überhöht"
1:250

0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5     25 m
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50

0
0,

5
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1,
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2
2,

5
3

3,
5

4
4,

5
   

 5
 m

0,00

0,70

1,30

3,003,00

A (U, fs, g', h¯), umgelagerter
Boden (humoser Oberboden),
Pflughorizont, Wurzeln,
dunkelbraun,
Auffüllung, 0

A (U, s', g', t'), umgelagerter
Boden, Bergematerial, braun,
Auffüllung, +

A (G, s, u), Bergematerial,
dunkelgrau,
Auffüllung, +

BS 119
m u. GOK (71,33 m NHN)

0,00

0,40

1,30

3,00

3,60

13,4013,40

A (U, fs, g', h),
umgelagerter Boden,
Sandstein, stark
zersetzte
Pflanzenreste, braun,
Auffüllung, 0
A (T, fs, g', h'),
umgelagerter Boden,
Bergematerial,
Ziegelbruch, stark
zersetzte
Pflanzenreste,
hellbraun,
dunkelbraun,
Auffüllung, 0

A (U, s¯, t, g'),
umgelagerter Boden,
Bergematerial, Kies,
dunkelgrau,
Auffüllung, 0

A (fS), umgelagerter
Boden, dunkelgrau,
Auffüllung, 0

A (G, s¯, u),
Bergematerial, schwarz,
Auffüllung, 0

BS 102
m u. GOK (71,36 m NHN)

0,00

0,40

0,90

3,003,00

A (fS, u¯, g', o),
vereinzelt
Bergematerial,
dunkelbraun,
Auffüllung
A (U, fs', g'), vereinzelt
Bergematerial, braun
bis hellbraun,
Auffüllung

A (G, s, u'),
Bergematerial, schwarz
bis grau,
Auffüllung

BS 09
m u. GOK (72,10 m NHN)

BS 119

64 mNHN

63 mNHN

62 mNHN

61 mNHN

60 mNHN

59 mNHN

58 mNHN

65 mNHN

66 mNHN

67 mNHN

68 mNHN

69 mNHN

70 mNHN

71 mNHN

72 mNHN

57 mNHN

73 mNHN

74 mNHN

56 mNHN

0,00

0,50

1,50

3,003,00

A (U, fs, g', h¯),
umgelagerter Boden
(humoser Oberboden),
Schluffstein, stark
zersetzte
Pflanzenreste,
Wurzeln, dunkelbraun,
Auffüllung, 0
A (U, g-g¯, s', t'),
umgelagerter Boden,
Bergematerial, braun,
Auffüllung, 0

A (G, s, u),
Bergematerial,
dunkelgrau,
Auffüllung, 0

BS 103
m u. GOK (71,66 m NHN)
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A 3 AUSBAUZEICHNUNGEN 

BODENLUFTPEGEL 

WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 



Projekt:Bohrung:Auftraggeber:Bearbeiter:Datum:

A (U, fs, g', h¯), umgelagerterBoden (humoser Oberboden),Schluffstein, stark zersetztePflanzenreste, Wurzeln,dunkelbraun, 0, 0,00-1,00m: BS801,00-3,00m: BS600,50 A (U, g-g¯, s', t'), umgelagerterBoden, Bergematerial, braun, 01,50 A (G, s, u), Bergematerial,dunkelgrau, 03,003,00
-1,000,001,001,602,003,003,05

Abschlußkappe 32,00mmBohrlochdurchmesser 80,00mmBentonitVollrohr HDPE 32,00mmBohrlochdurchmesser 60,00mmFilterkiesFilterrohr HDPE 32,00mmSpitze 32,00mm

BS 103André Plönißen02.05.2022

-1,00,01,02,03,0
BS 103

Höhenmaßstab: 1:80   Horizontalmaßstab: 1:10 Blatt 1 von 1

m u. GOK (71,66 m NHN)

Stadt WaltropCDM Smith Consult GmbH 571681471,66mNHN271697 RE, Im Dicken Dören, Waltrop 3883363,00m

1; 0,00-0,502; 0,50-1,503; 1,50-3,00

Bohrfirma: Hochwert:Rechtswert:Ansatzhöhe:Endtiefe:



Projekt:Bohrung:Auftraggeber:Bearbeiter:Datum:

A (U, fs, g', h¯), umgelagerterBoden, braun, ++, 0,00-1,00m:BS601,00-3,00m: BS500,40 A (T, g, s), umgelagerter Boden,Bergematerial, Mergelstein, braun,schwarz, ++2,20 A (G, s, u), Bergematerial,schwarz, grau, 0, keinGrundwasser angetroffen3,003,00
-1,000,001,001,502,003,003,05

Abschlußkappe 32,00mmBohrlochdurchmesser 80,00mmBentonitVollrohr 32,00mmBohrlochdurchmesser 60,00mmFilterkiesFilterrohr 32,00mmSpitze 32,00mm

BS 105Rudolf Wernecke28.04.2022

-1,00,01,02,03,0
BS 105

Höhenmaßstab: 1:80   Horizontalmaßstab: 1:10 Blatt 1 von 1

m u. GOK (71,43 m NHN)

Stadt WaltropCDM Smith Consult GmbH 571675571,43mNHN271697 RE, Im Dicken Dören, Waltrop 3885473,00m

1; 0,00-0,402; 0,40-1,303; 1,30-2,204; 2,20-3,00

Bohrfirma: Hochwert:Rechtswert:Ansatzhöhe:Endtiefe:



Projekt:Bohrung:Auftraggeber:Bearbeiter:Datum:

A (U, fs, g', h), umgelagerterBoden, Mutterboden, starkzersetzte Pflanzenreste, Wurzeln,Kies, dunkelbraun, ++,0,00-1,00m: BS801,00-4,00m: BS604,00-10,00m: BS500,001,00 A (U, s', g', t'), umgelagerterBoden, Bergematerial, vereinzeltZiegelbruch, braun, 01,50
A (G, s, u'-u), Bergematerial,dunkelgrau, schwarz, 0

10,0010,00

-1,000,001,001,502,003,003,054,00

10,00

Abschlußkappe 32,00mmBohrlochdurchmesser 80,00mmBentonitVollrohr 32,00mmBohrlochdurchmesser 60,00mmFilterkiesFilterrohr 32,00mmSpitze 32,00mm
Bohrlochdurchmesser 50,00mm

BS 108Rudolf Wernecke03.05.2022

-1,00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,0

BS 108

Höhenmaßstab: 1:80   Horizontalmaßstab: 1:10 Blatt 1 von 1

m u. GOK (71,24 m NHN)

Stadt WaltropCDM Smith Consult GmbH 571661871,24mNHN271697 RE, Im Dicken Dören, Waltrop 38833910,00m

1; 0,00-1,002; 1,00-1,50

3; 1,50-10,00

Bohrfirma: Hochwert:Rechtswert:Ansatzhöhe:Endtiefe:



Projekt:Bohrung:Auftraggeber:Bearbeiter:Datum:

A (U, s, g'-g, h'-h), umgelagerterBoden, stark zersetztePflanzenreste, Bergematerial,Kies, braun, ++, 0,00-1,50m: BS801,50-7,00m: BS607,00-10,0m: BS500,001,00 A (U, s¯, g, h'), umgelagerterBoden, Quarzsand, Bergematerial,braun, ++1,50 A (U, g¯, s), umgelagerter Boden,Bergematerial, grau, braun, ++2,50
A (G, u, s), Bergematerial,dunkelgrau, schwarzgrau, 0

9,00 A (G, s', u'), Bergematerial,dunkelgrau, 0, kein Grundwasserangetroffen10,0010,00

0,001,502,003,003,05
7,00

10,00

Abschlußkappe 32,00mmBohrlochdurchmesser 80,00mmBentonitVollrohr 32,00mmFilterkiesFilterrohr 32,00mmSpitze 32,00mmBohrlochdurchmesser 60,00mm
Bohrlochdurchmesser 50,00mm

BS 111André Plönißen28.04.2022

0,01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,0

BS 111

Höhenmaßstab: 1:80   Horizontalmaßstab: 1:10 Blatt 1 von 1

m u. GOK (71,71 m NHN)

Stadt WaltropCDM Smith Consult GmbH 571664471,71mNHN271697 RE, Im Dicken Dören, Waltrop 38848910,00m

1; 0,00-1,002; 1,00-1,503; 1,50-2,50

4; 2,50-9,005; 9,00-10,00

Bohrfirma: Hochwert:Rechtswert:Ansatzhöhe:Endtiefe:



Projekt:Bohrung:Auftraggeber:Bearbeiter:Datum:

A (fS, u, h), umgelagerter Boden,Pflughorizont, Pflanzenreste,Wurzeln, dunkelbraun,dunkelgrau, 0, 0,00-1,00m: BS801,00-7,00m: BS607,00-11,1m: BS500,000,40 A (fS, u, g'), umgelagerter Boden,vereinzelt Quarzkies,dunkelbraun, hellbraun, 00,80 A (U, s, t'), umgelagerter Boden,vereinzelte Tonlagen, hellbraun,dunkelgrau, ++2,50
A (G, s, u'), Bergematerial,umgelagerter Boden, schwarz,dunkelgrau, 0, zugefallen bei5,20m, kein Grundwasserangetroffen, ab 11,10m keinBohrfortschritt mehr

11,1011,10

-1,000,001,001,802,003,003,05
5,507,00

11,10

Abschlußkappe 32,00mmBohrlochdurchmesser 80,00mmVollrohr 32,00mmBentonitFilterrohr 32,00mmSpitze 32,00mmBohrlochdurchmesser 60,00mmFilterkies
Bohrlochdurchmesser 50,00mm

BS 118André Plönißen25.04.2022

-1,00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,0

BS 118

Höhenmaßstab: 1:80   Horizontalmaßstab: 1:10 Blatt 1 von 1

m u. GOK (71,29 m NHN)

Stadt WaltropCDM Smith Consult GmbH 571648771,29mNHN271697 RE, Im Dicken Dören, Waltrop 38847111,10m

1; 0,00-0,402; 0,40-0,803; 0,80-1,804; 1,80-2,505; 2,50-3,506; 3,50-4,507; 4,50-5,508; 5,50-6,509; 6,50-7,5010; 7,50-8,5011; 8,50-9,5012; 9,50-10,5013;10,50-11,10

Bohrfirma: Hochwert:Rechtswert:Ansatzhöhe:Endtiefe:



A 4 SCHICHTENVERZEICHNISSE 

NACH DIN 4022 

WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

Projekt: 271697 RE, Im Dicken Dören, Waltrop Datum: 26.04.2022

 71,36mBohrung: BS 102

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Auffüllung (Schluff, feinsandig, schwach kiesig, humos)

umgelagerter Boden, Sandstein, stark zersetzte Pflanzenreste

halbfest mäßig schwer zu
bohren

braun

Auffüllung 0

0,00-1,00m: BS80
1,00-7,00m: BS60
7,00-13,4m: BS50

G 1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,30

Auffüllung (Ton, feinsandig, schwach kiesig, schwach humos)

umgelagerter Boden, Bergematerial, Ziegelbruch, stark zersetzte
Pflanzenreste

steif bis halbfest mäßig schwer zu
bohren

hellbraun,
dunkelbraun

Auffüllung 0

G 2 1,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Auffüllung (Schluff, stark sandig, tonig, schwach kiesig)

umgelagerter Boden, Bergematerial, Kies

halbfest mäßig bis schwer zu
bohren

dunkelgrau

Auffüllung 0

G 3 2,00

G 4 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,60

Auffüllung (Feinsand)

umgelagerter Boden

schwach feucht mäßig schwer zu
bohren

dunkelgrau

Auffüllung 0

G 5 3,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

13,40

Auffüllung (Kies, stark sandig, schluffig)

Bergematerial

schwach feucht mäßig schwer zu
bohren

schwarz

Auffüllung 0

kein Grundwasser
angetroffen, bei
13,40m kein
Bohrfortschritt mehr

G 6 4,70

G 7 5,80

G 8 7,00
G 9 8,00

G 10 9,00

G 11 10,00
G 12 11,00

G 13 12,20
G 14 13,40



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

Projekt: 271697 RE, Im Dicken Dören, Waltrop Datum: 02.05.2022

 71,66mBohrung: BS 103

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,50

Auffüllung (Schluff, feinsandig, schwach kiesig, stark humos)

umgelagerter Boden (humoser Oberboden), Schluffstein, stark
zersetzte Pflanzenreste, Wurzeln

halbfest mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Auffüllung 0

0,00-1,00m: BS80
1,00-3,00m: BS60

G 1 0,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Auffüllung (Schluff, kiesig bis stark kiesig, schwach sandig, schwach
tonig)

umgelagerter Boden, Bergematerial

steif mäßig schwer zu
bohren

braun

Auffüllung 0

E 2 1,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Auffüllung (Kies, sandig, schluffig)

Bergematerial

trocken bis schwach
feucht

mäßig bis schwer zu
bohren

dunkelgrau

Auffüllung 0

E 3 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

Projekt: 271697 RE, Im Dicken Dören, Waltrop Datum: 28.04.2022

 71,43mBohrung: BS 105

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Auffüllung (Schluff, feinsandig, schwach kiesig, stark humos)

umgelagerter Boden

halbfest mäßig schwer zu
bohren

braun

Auffüllung ++

0,00-1,00m: BS60
1,00-3,00m: BS50

G 1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,20

Auffüllung (Ton, kiesig, sandig)

umgelagerter Boden, Bergematerial, Mergelstein

steif mäßig schwer zu
bohren

braun, schwarz

Auffüllung ++

G 2 1,30
G 3 2,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Auffüllung (Kies, sandig, schluffig)

Bergematerial

schwach feucht schwer zu bohren schwarz, grau

Auffüllung 0

kein Grundwasser
angetroffen

G 4 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

Projekt: 271697 RE, Im Dicken Dören, Waltrop Datum: 26.04.2022

 71,38mBohrung: BS 106

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Auffüllung (Schluff, feinsandig, schwach kiesig, stark humos)

umgelagerter Boden, Sandstein, Schluffstein, stark zersetzte
Pflanzenreste

halbfest mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Auffüllung 0

0,00-1,00m: BS80
1,00-6,00m: BS60
6,00-10,3m: BS50

G 1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,20

Auffüllung (Sand, schluffig, schwach tonig)

umgelagerter Boden

feucht mäßig schwer zu
bohren

graubraun, braun

Auffüllung 0

ab 1,0m nass G 2 1,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

10,30

Auffüllung (Kies, stark sandig, schluffig)

Bergematerial, lagenweise Staunässe

schwach feucht mäßig schwer zu
bohren

schwarzgrau

Auffüllung 0

bis 1,50m nass, kein
Grundwasser
angetroffen, ab
10,30m kein
Bohrfortschritt mehr

G 3 2,00

G 4 3,00

G 5 4,00

G 6 5,00
G 7 6,00

G 8 7,00

G 9 8,00
G 10 9,00

G 11 10,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

Projekt: 271697 RE, Im Dicken Dören, Waltrop Datum: 28.04.2022

 71,31mBohrung: BS 107

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Auffüllung (Schluff, feinsandig, schwach kiesig, humos)

umgelagerter Boden, Mutterboden, stark zersetzte Pflanzenreste,
Wurzeln, Kies

halbfest mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Auffüllung ++

0,00-1,00m: BS80
1,00-4,00m: BS60

G 1 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,20

Auffüllung (Schluff, stark sandig, stark kiesig, humos)

mit Kieslagen

halbfest schwer zu bohren braun

Auffüllung ++

B 2 1,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Auffüllung (Kies, sandig, schluffig)

Bergematerial

schwach feucht schwer bis sehr
schwer zu bohren

schwarz, grau

Auffüllung 0

kein Grundwasser
angetroffen

E 3 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

Projekt: 271697 RE, Im Dicken Dören, Waltrop Datum: 03.05.2022

 71,24mBohrung: BS 108

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Auffüllung (Schluff, feinsandig, schwach kiesig, humos)

umgelagerter Boden, Mutterboden, stark zersetzte Pflanzenreste,
Wurzeln, Kies

halbfest mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Auffüllung ++

0,00-1,00m: BS80
1,00-4,00m: BS60
4,00-10,00m: BS50

G 1 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Auffüllung (Schluff, schwach sandig, schwach kiesig, schwach tonig)

umgelagerter Boden, Bergematerial, vereinzelt Ziegelbruch

steif mäßig schwer zu
bohren

braun

Auffüllung 0

G 2 1,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

10,00

Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig bis schluffig)

Bergematerial

trocken bis schwach
feucht

mäßig bis sehr schwer
zu bohren

dunkelgrau,
schwarz

Auffüllung 0

E 3 10,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

Projekt: 271697 RE, Im Dicken Dören, Waltrop Datum: 28.04.2022

 71,34mBohrung: BS 109

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

Auffüllung (Schluff, feinsandig, schwach kiesig, stark humos)

umgelagerter Boden, Mutterboden, stark zersetzte Pflanzenreste,
Wurzeln, Bergematerial, Kies

halbfest mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Auffüllung ++

0,00-1,50m: BS80
1,50-7,00m: BS60
7,00-10,0m: BS50

G 1 0,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,70

Auffüllung (Sand, stark tonig, schwach kiesig)

umgelagerter Boden, Bergematerial, Sand-Ton-Wechsellagerung

feucht mäßig schwer zu
bohren

braun

Auffüllung ++

B 2 1,50
B 3 2,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

10,00

Auffüllung (Kies, stark schluffig, sandig)

Bergematerial

schwach feucht schwer zu bohren dunkelgrau,
schwarzgrau

Auffüllung 0

kein Grundwasser
angetroffen

E 4 10,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

Projekt: 271697 RE, Im Dicken Dören, Waltrop Datum: 28.04.2022

 71,71mBohrung: BS 111

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Auffüllung (Schluff, sandig, schwach kiesig bis kiesig, schwach humos
bis humos)

umgelagerter Boden, stark zersetzte Pflanzenreste, Bergematerial,
Kies

halbfest mäßig schwer zu
bohren

braun

Auffüllung ++

0,00-1,50m: BS80
1,50-7,00m: BS60
7,00-10,0m: BS50

B 1 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Auffüllung (Schluff, stark sandig, kiesig, schwach humos)

umgelagerter Boden, Quarzsand, Bergematerial

halbfest mäßig schwer zu
bohren

braun

Auffüllung ++

B 2 1,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,50

Auffüllung (Schluff, stark kiesig, sandig)

umgelagerter Boden, Bergematerial

halbfest mäßig schwer zu
bohren

grau, braun

Auffüllung ++

G 3 2,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

9,00

Auffüllung (Kies, schluffig, sandig)

Bergematerial

schwach feucht mäßig bis schwer zu
bohren

dunkelgrau,
schwarzgrau

Auffüllung 0

E 4 9,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

10,00

Auffüllung (Kies, schwach sandig, schwach schluffig)

Bergematerial

schwach feucht mäßig bis schwer zu
bohren

dunkelgrau

Auffüllung 0

kein Grundwasser
angetroffen

G 5 10,00



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

Projekt: 271697 RE, Im Dicken Dören, Waltrop Datum: 25.04.2022

 71,99mBohrung: BS 114

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,50

Auffüllung (Schluff, sandig, schwach kiesig, schwach humos)

umgelagerter Boden, Pflughorizont, Wurzeln, vereinzelt Quarzkies

weich mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun,
dunkelgrau

Auffüllung +

0,00-2,00: BS80
2,00-8,00m: BS60
8,00-12,0m: BS50
12,0-15,0m: BS36

G 1 0,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,90

Auffüllung (Schluff, sandig, schwach tonig, schwach kiesig)

umgelagerter Boden, vereinzelt Bergematerial

steif mäßig schwer zu
bohren

hellbraun, braun

Auffüllung +

G 2 0,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,60

Auffüllung (Kies, sandig, schluffig)

Bergematerial, umgelagerter Boden

feucht mäßig schwer zu
bohren

schwarz,
hellbraun

Auffüllung +

G 3 1,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

15,00

Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig)

Bergematerial, umgelagerter Boden

schwach bis sehr
feucht

mäßig bis schwer zu
bohren

schwarzgrau,
dunkelgrau

Auffüllung 0

zugefallen bei 7,00m,
bohren ins
gewachsene nicht
möglich, kein
Grundwasser
angetroffen

G 4 3,00

G 5 4,00

G 6 5,00
G 7 6,00

G 8 7,00

G 9 8,00
G 10 9,00

G 11 10,00

G 12 11,00

G 13 12,00

G 14 13,00

G 15 14,00

G 16 15,00



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

Projekt: 271697 RE, Im Dicken Dören, Waltrop Datum: 25.04.2022

 71,29mBohrung: BS 118

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Auffüllung (Feinsand, schluffig, humos)

umgelagerter Boden, Pflughorizont, Pflanzenreste, Wurzeln

feucht mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun,
dunkelgrau

Auffüllung 0

0,00-1,00m: BS80
1,00-7,00m: BS60
7,00-11,1m: BS50

G 1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,80

Auffüllung (Feinsand, schluffig, schwach kiesig)

umgelagerter Boden, vereinzelt Quarzkies

feucht mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun,
hellbraun

Auffüllung 0

G 2 0,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,50

Auffüllung (Schluff, sandig, schwach tonig)

umgelagerter Boden, vereinzelte Tonlagen

weich bis steif mäßig schwer zu
bohren

hellbraun,
dunkelgrau

Auffüllung ++

G 3 1,80

G 4 2,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

11,10

Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig)

Bergematerial, umgelagerter Boden

feucht bis sehr feucht schwer zu bohren schwarz,
dunkelgrau

Auffüllung 0

zugefallen bei 5,20m,
kein Grundwasser
angetroffen, ab
11,10m kein
Bohrfortschritt mehr

G 5 3,50

G 6 4,50

G 7 5,50
G 8 6,50

G 9 7,50

G 10 8,50
G 11 9,50

G 12 10,50

G 13 11,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

Projekt: 271697 RE, Im Dicken Dören, Waltrop Datum: 02.05.2022

 71,33mBohrung: BS 119

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,70

Auffüllung (Schluff, feinsandig, schwach kiesig, stark humos)

umgelagerter Boden (humoser Oberboden), Pflughorizont, Wurzeln

steif mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Auffüllung 0

0,00-1,00m: BS80
1,00-3,00m: BS60

G 1 0,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,30

Auffüllung (Schluff, schwach sandig, schwach kiesig, schwach tonig)

umgelagerter Boden, Bergematerial

steif mäßig schwer zu
bohren

braun

Auffüllung +

E 2 1,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Auffüllung (Kies, sandig, schluffig)

Bergematerial

trocken bis schwach
feucht

schwer zu bohren dunkelgrau

Auffüllung +

E 3 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

Projekt: 271697 RE, Im Dicken Dören, Waltrop Datum: 02.05.2022

 71,69mBohrung: BS 120

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,70

Auffüllung (Schluff, feinsandig, schwach kiesig, schwach humos)

umgelagerter Boden (humoser Oberboden), Pflughorizont, Wurzeln

steif mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Auffüllung 0

0,00-1,00m: BS80
1,00-3,00m: BS60

G 1 0,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,10

Auffüllung (Schluff, schwach sandig, schwach kiesig, schwach tonig)

umgelagerter Boden, vereinzelt Ziegelbruch

steif mäßig schwer zu
bohren

braun

Auffüllung 0

E 2 2,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Auffüllung (Kies, sandig, schluffig)

Bergematerial

trocken bis schwach
feucht

mäßig bis schwer zu
bohren

dunkelgrau

Auffüllung +

E 3 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

Projekt: 271697 RE, Im Dicken Dören, Waltrop Datum: 08.11.2011

 71,98mBohrung: RKS 01

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

Auffüllung (Feinsand, stark schluffig, organisch)

erdfeucht leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

G 1 0,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,30

Auffüllung (Feinsand, stark schluffig)

erdfeucht mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Auffüllung

G 2 1,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig)

Bergematerial

erdfeucht schwer zu bohren schwarz bis grau

Auffüllung

G 3 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

Projekt: 271697 RE, Im Dicken Dören, Waltrop Datum: 27.09.2011

 72,29mBohrung: RKS 04

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Auffüllung (Schluff, feinsandig, organisch)

weich bis steif mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Auffüllung

G 1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,70

Auffüllung (Schluff, schwach feinsandig, schwach kiesig)

vereinzelt Bergematerial

steif mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Auffüllung

G 2 1,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Auffüllung (Kies, schwach sandig, feinsandig)

Bergematerial

erdfeucht mäßig schwer zu
bohren

schwarz bis grau

Auffüllung

G 3 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,50

Auffüllung (Kies, schwach sandig, feinsandig)

Bergematerial, vereinzelt Kohlengrus

erdfeucht mäßig schwer zu
bohren

schwarz bis grau

Auffüllung

G 4 5,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,40

Auffüllung (Kies, sandig, feinsandig)

Bergematerial, Kohlengrus

erdfeucht mäßig bis schwer zu
bohren

schwarz bis grau

Auffüllung

G 5 8,40



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

Projekt: 271697 RE, Im Dicken Dören, Waltrop Datum: 27.09.2011

 72,29mBohrung: RKS 05

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Auffüllung (Schluff, schwach feinsandig, organisch)

weich bis steif leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

G 1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Auffüllung (Schluff, feinsandig)

vereinzelt Bergematerial

steif mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Auffüllung

G 2 1,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Auffüllung (Kies, schwach sandig, feinsandig)

Bergematerial, vereinzelt Kohlengrus

erdfeucht mäßig schwer zu
bohren

schwarz bis grau

Auffüllung

G 3 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Auffüllung (Kies, schwach sandig, feinsandig)

Bergematerial, Kohlengrus

erdfeucht mäßig schwer zu
bohren

schwarz bis grau

Auffüllung

G 4 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,60

Auffüllung (Kies, sandig, feinsandig)

Bergematerial, Kohlengrus

erdfeucht mäßig bis schwer zu
bohren

schwarz bis grau

Auffüllung

G 5 8,60



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

Projekt: 271697 RE, Im Dicken Dören, Waltrop Datum: 05.10.2011

 56,16mBohrung: RKS 06

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,50

Feinsand, schluffig, schwach sandig, organisch

erdfeucht mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

G 1 0,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,40

Feinsand, schwach schluffig, sandig

erdfeucht mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

G 2 2,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,50

Schluff, schwach feinsandig

weich bis steif mäßig schwer zu
bohren

hellbraun bis
grau

G 3 3,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Feinsand, schluffig

erdfeucht mäßig schwer zu
bohren

grau

G 4 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

7,20

Feinsand, schluffig, schwach sandig

erdfeucht mäßig bis schwer zu
bohren

grau

G 5 7,20



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

Projekt: 271697 RE, Im Dicken Dören, Waltrop Datum: 08.11.2011

 71,9mBohrung: RKS 07

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,70

Auffüllung (Feinsand, stark schluffig, organisch)

erdfeucht mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Auffüllung

G 1 0,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Auffüllung (Feinsand, stark schluffig)

erdfeucht mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Auffüllung

G 2 1,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Auffüllung (Kies, schwach sandig, schwach schluffig)

Bergematerial

erdfeucht schwer zu bohren schwarz bis grau

Auffüllung

G 3 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

Projekt: 271697 RE, Im Dicken Dören, Waltrop Datum: 09.11.2011

 72,3mBohrung: RKS 08

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Auffüllung (Feinsand, stark schluffig, organisch)

erdfeucht mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Auffüllung

G 1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,70

Auffüllung (Feinsand, schluffig)

erdfeucht mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Auffüllung

G 2 1,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig)

Bergematerial

erdfeucht mäßig bis schwer zu
bohren

schwarz bis grau

Auffüllung

G 3 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

Projekt: 271697 RE, Im Dicken Dören, Waltrop Datum: 09.11.2011

 72,1mBohrung: RKS 09

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Auffüllung (Feinsand, stark schluffig, schwach kiesig, organisch)

vereinzelt Bergematerial

erdfeucht mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Auffüllung

G 1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,90

Auffüllung (Schluff, schwach feinsandig, schwach kiesig)

vereinzelt Bergematerial

steif mäßig schwer zu
bohren

braun bis
hellbraun

Auffüllung

G 2 0,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig)

Bergematerial

erdfeucht mäßig bis schwer zu
bohren

schwarz bis grau

Auffüllung

G 3 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

Projekt: 271697 RE, Im Dicken Dören, Waltrop Datum: 08.11.2011

 71,8mBohrung: RKS 10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

Auffüllung (Feinsand, stark schluffig, organisch)

erdfeucht mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Auffüllung

G 1 0,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Auffüllung (Feinsand, sandig, schluffig)

erdfeucht mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Auffüllung

G 2 1,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig)

Bergematerial

erdfeucht schwer zu bohren grau bis schwarz

Auffüllung

G 3 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

Projekt: 271697 RE, Im Dicken Dören, Waltrop Datum: 08.11.2011

 71,7mBohrung: RKS 11

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,80

Auffüllung (Feinsand, stark schluffig, organisch)

erdfeucht leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

G 1 0,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,60

Auffüllung (Feinsand, stark schluffig)

erdfeucht mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Auffüllung

G 2 1,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig)

Bergematerial

erdfeucht schwer zu bohren schwarz bis grau

Auffüllung

G 3 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

Projekt: 271697 RE, Im Dicken Dören, Waltrop Datum: 09.11.2011

 72,3mBohrung: RKS 12

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Auffüllung (Feinsand, stark schluffig, organisch)

erdfeucht mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Auffüllung

G 1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,80

Auffüllung (Feinsand, schluffig)

erdfeucht mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Auffüllung

G 2 1,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Auffüllung (Kies, sandig, schluffig)

Bergematerial

erdfeucht schwer zu bohren schwarz bis grau

Auffüllung

G 3 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

Projekt: 271697 RE, Im Dicken Dören, Waltrop Datum: 08.11.2011

 72mBohrung: RKS 13

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Auffüllung (Feinsand, stark schluffig, organisch)

erdfeucht mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Auffüllung

G 1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,80

Auffüllung (Schluff, schwach feinsandig, schwach kiesig)

vereinzelt Bergematerial

steif mäßig schwer zu
bohren

braun

Auffüllung

G 2 0,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig)

Bergematerial

erdfeucht schwer zu bohren schwarz bis grau

Auffüllung

G 3 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

Projekt: 271697 RE, Im Dicken Dören, Waltrop Datum: 29.04.2022

 0mBohrung: Schurf 102

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,50

Auffüllung (Schluff, feinsandig, schwach kiesig, humos)

umgelagerter Boden, humoser Oberboden

halbfest Baggerschurf dunkelbraun,
braun

Auffüllung ++

0,00-1,00m:
Baggerschurf
1,00-10,0m: BS60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,30

Auffüllung (Ton, schwach feinsandig bis feinsandig, schwach kiesig,
schwach humos)

umgelagerter Boden, vereinzelt Kies, Tonstein, Bergematerial, sehr
vereinzelt Wurzeln und Pflanzenreste

steif hellbraun

Auffüllung ++

E 1 1,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

10,00

Auffüllung (Kies, sandig, schluffig)

Bergematerial

trocken bis schwach
feucht

schwer zu bohren schwarzgrau

Auffüllung 0

kein Grundwasser
angetroffen

E 2 10,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
3

Projekt: 271697 RE, Im Dicken Dören, Waltrop Datum: 29.04.2022

 0mBohrung: Schurf 106

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,35

Auffüllung (Schluff, feinsandig, schwach kiesig, stark humos)

umgelagerter Boden, humoser Oberboden, Sandstein, Schluffstein,
stark zersetzte Pflanzenreste, Wurzeln

halbfest Baggerschurf dunkelbraun

Auffüllung ++

0,00-0,80m:
Baggerschurf

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,80

Auffüllung (Sand, schwach tonig bis tonig)

umgelagerter Boden

feucht Baggerschurf braun

Auffüllung ++

kein Grundwasser
angetroffen

E 1 0,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



B CHEMISCHE 

ANALYSENERGEBNISSE 

WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 



B 1 TABELLARISCHE ÜBERSICHTEN 

DER CHEMISCHEN ANALYSEER-

GEBNISSE 

B 1.1 Analysenergebnisse und Einstufung nach 

LAGA TR Boden (2004) 

B 1.2 Analysenergebnisse und Einstufung nach 

LAGA M 20 Bauschutt (2003) 

B 1.3 Analysenergebnisse und Einstufung nach 

BBodSchV (Prüfwerte für Industrie- und 

Gewerbegebiete) 

B 1.4 Analysenergebnisse und Einstufung ge-

mäß Hessischer Länderanstalt für Umwelt 

(HLfU, Orientierungswerte) 

WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 



Stand: 19.07.2022 08:42

Bezeichnung

Z0* 1)

Parameter Einheit

Feststoff
Arsen mg/kg 10 15 20 15/20 2) 150 7,90 8,70 6,80 5,40 8,30
Blei mg/kg 40 70 100 140 700 18,00 25,00 14,00 12,00 17,00
Cadmium mg/kg 0,4 1,0 1,5 1 3) 10,0 0,21 0,26 0,17 0,20 0,15
Chrom(gesamt) mg/kg 30 60 100 120 600 21,00 18,00 14,00 14,00 28,00
Kupfer mg/kg 20 40 60 80 400 17,00 12,00 5,00 7,60 11,00
Nickel mg/kg 15 50 70 100 500 23,00 15,00 11,00 15,00 19,00
Thallium mg/kg 0,4 0,7 1,0 0,7 4) 7 0,15 0,16 <0,1 <0,1 0,18
Quecksilber mg/kg 0,1 0,5 1,0 1,0 5 0,08 0,10 0,05 <0,05 0,07
Zink mg/kg 60 150 200 300 1.500 63,00 60,00 39,00 36,00 49,00
Cyanide,gesamt mg/kg 10 <0,12 <0,11 <0,1 <0,1 0,23
EOX mg/kg 1 8) 1 1 1 6) 10 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
KW-Index, mobiler 
Anteil (C10-C22)

mg/kg 200 1.000 <10 <10 <10 <10 <10

Kohlenwasser
stoffe 2)

mg/kg 100 100 100 400 7) 2.000 7) 17,00 13,00 29,00 <10 <10

ΣBTEX mg/kg 1 1 1 1 1 -/- -/- -/- -/- -/-
ΣLHKW mg/kg 1 1 1 1 1 -/- -/- -/- -/- -/-
ΣPCB mg/kg 0,05 0,05 0,05 0,1 0,5 -/- 0,05 -/- -/- -/-
ΣPAK mg/kg 3 3 3 3 30 0,24 0,32 0,09 -/- 0,37
Benzo(a)pyren mg/kg 0,3 0,3 0,3 0,6 3 0,03 0,02 <0,01 <0,01 0,04
TOC Gew% 0,5 (1,0) 5) 0,5 (1,0) 5) 0,5 (1,0) 5) 0,5 (1,0) 5) 5 1,50 2,10 0,48 0,47 1,30

Eluat
pH-Wert 3) 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6,5 - 9,56,5 - 9,56,5 - 9,5 6 - 12 5,5 - 12 8,20 8,20 8,30 8,10 8,10
Leitfähigkeit 3) µS/cm 250 250 250 250 250 1.500 2.000 137,00 110,00 105,00 83,00 136,00
Chlorid mg/l 30 30 30 30 30 50 100 11) <1 1,20 <1 1,50 1,50
Sulfat mg/l 20 20 20 20 20 50 200 20,00 12,00 15,00 5,70 12,00
Arsen µg/l 14 14 14 14 14 20 60 12) <3 <3 <3 <3 <3
Blei µg/l 40 40 40 40 40 80 200 <5 <5 <5 <5 <5
Cadmium µg/l 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3 6 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Chrom µg/l 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 25 60 <4 <4 <4 <4 <4
Kupfer µg/l 20 20 20 20 20 60 100 <5 <5 <5 <5 <5
Nickel µg/l 15 15 15 15 15 20 70 <5 <5 <5 <5 <5
Quecksilber µg/l <0,5 <0,5 <0,5 0,5 < 0,5 1 2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Zink µg/l 150 150 150 150 150 200 600 <30 <30 <30 <30 <30
Cyanide,gesamt µg/l 5 5 5 5 5 10 20 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050
Phenolindex µg/l 20 20 20 20 20 40 100 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008

45

12) bei natürlich Böden in Ausnahmefällen bis 1220 µg/l

2,1

n.n. = nicht nachweisbar n.u. = nicht untersucht n.b. = nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

2) Der Wert 15 mg/kg gilt für Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Für Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt 20 mg/kg.

600 7)

450

300

210

1,5

3,0

1,5

3

0,15

3

180
120
150

11) bei natürlich Böden in Ausnahmefällen bis 300mg/l

3 (9) 10)

0,9

1
1

Zuordnungswerte
LAGA Mitteilungen "TR-Boden" vom 05.11.2004

Z0

Z1.1 Z1.2 Z2
Sand Ton

Lehm / 
Schluff

Z1.1 Z2 Z0 Z0 Z1.1

22-073127-01
MP UG BA 1

22-073127-02
MP UG BA 2a

22-073127-03
MP UG BA 2b

22-073127-04
MP UG BA 3

22-073127-05
MP UG RRB

Standortentwicklung "Im Dicken Dören"
Projekt-Nr.: 271697

1) maximale Feststoffgehalten für die v'erfüllung von Abgrabungen unter Einhaltung bestimmter Randbedingungen(siehe "Ausnahmen von der Regel für die Verfüllung von Abgrabungen in NR. II1.2.3.2)

3) Der Wert 1 mg/kg gilt für Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Für Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg.

4) Der Wert 0,7 mg/kg gilt für Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Für Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,0 mg/kg.

10) Bodenmaterial mit Zuordnungswerten  > 3 mg/kg und  ≤ 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch günstigen Deckschichten eingebaut werden.

8) Bei Überschreitung ist die Ursache zu prüfen.

7) Die angegebenen Zuordnungswerte ohne Klammer gelten für KW mit einer Kettenlänge von C10 bis C22, die jenigen in der Klammer für Kettenlängen von C10 bis C40. ---Die Werte sind hier direkt über die Zeile KW-Index, 

mobiler Anteil (C10-C22) realisiert ---

6) Bei Überschreitung ist die Ursache zu prüfen

5) Bei einem C:N-Verhältnis >25 beträgt der Zuordnungswert 1 Masse-%

Q:\271500-271999\271697\300_Daten\330_Labor\Chemie\271967 Auswertung LAGA Boden



Stand: 30.06.2022 13:37

Bezeichnung

Parameter Einheit

Feststoff

Arsen 2) mg/kg 20 - - - 13 11 7,4 12 13
Blei 2) mg/kg 100 - - - 27 31 22 25 28
Cadmium 2) mg/kg 0,6 - - - 0,2 0,16 0,16 0,17 0,14
Chrom(gesamt) 2) mg/kg 50 - - - 20 17 16 16 32
Kupfer 2) mg/kg 40 - - - 44 48 36 45 46
Nickel 2) mg/kg 40 - - - 48 50 37 39 45
Quecksilber mg/kg 0,3 - - - 0,25 0,27 0,17 0,25 0,19
Zink 2) mg/kg 120 - - - 81 71 71 73 73
ΣPAK mg/kg 1 5 (20)3) 15 (50)3) 75 (100)3) 2,5 2 2,4 5,6 4,4
ΣPCB mg/kg 0,02 0,1 0,5 1,0 0,42 0,11 -/- 0,006 0,016
EOX mg/kg 1 3 5 10 0,73 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Kohlenwasser
stoffe 

mg/kg 100 3001) 5001) 10001) 73 94 82 70 130

Eluat

pH-Wert 7 - 12,5 7 - 12,5 7 - 12,5 7 - 12,5 8,5 8,4 9,7 8,7 8,9
Leitfähigkeit µS/cm 500 1.500 2.500 3.000 405 602 216 127 168
Chlorid mg/l 10 20 40 150 <1 6,4 <1 <1 <1
Sulfat mg/l 50 150 300 600 160 240 26 27 49
Arsen µg/l 10 10 40 50 <3 <3 15 <3 <3
Blei µg/l 20 40 100 100 <5 <5 <5 <5 <5
Cadmium µg/l 2,0 2,0 5 5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Chrom µg/l 15,0 30,0 75 100 <4 <4 <4 <4 <4
Kupfer µg/l 50 50 150 200 <5 <5 <5 <5 <5
Nickel µg/l 40 50 100 100 <5 <5 <5 <5 <5
Quecksilber µg/l 0,2 0,2 1 2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Zink µg/l 100 100 300 400 <30 <30 <30 <30 <30
Phenolindex µg/l < 10 10 50 100 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008

3) Im Einzelfall kann bis zu dem in Klammern genannten Wert abgewichen werden.

Z 1.2

1) Überschreitungen, die auf Asphaltantele zurückzuführen sind, stellen kein 
Ausschlusskriterium dar.

2) Sollen Recyclingbaustoffe, z.B. Vorabsiebmaterial, und nicht aufbereiteter Bauschutt als 
Bodenmaterial für Rekultivierungszwecke und Geländeauffüllungen in der Einbauklasse 1 
verwendet werden, ist die Untersuchung von Arsen und Schwermetallen erforderlich. Es 
gelten dann die Kriterien und Zuordnungswerte Z 1 (Z 1.1 und Z 1.2) der Technischen Regeln 
Boden.

n.n. = nicht nachweisbar n.u. = nicht untersucht n.b. = nicht berechenbar, da zur 
Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

Z 1.2 Z 1.2 Z 1.2 Z 1.1

22-073127-10
MP BM RRB

22-073127-06
MP BM BA 1

22-073127-07
MP BM BA 2a

22-073127-08
MP BM BA 2b

22-073127-09
MP BM BA 3

Zuordnungswerte
LAGA Mitteilungen "TR Bauschutt" 

vom 1997

Z0 Z1.1 Z1.2 Z2

Standortentwicklung "Im Dicken Dören"
Projekt-Nr.: 271697

Q:\271500-271999\271697\300_Daten\330_Labor\Chemie\271697 Auswertung LAGA Bauschutt



Vergleich der Analysenergebnisse mit den Zuordnungswerten 
(Untersuchungsumfang = chemische Parameter Prüfwerte/Vorsorgewerte nach BBodSchV - 1999)
Projekt-Nr.: 271697 - "Im Dicken Dören"
Probe-Nr.: MP OB BA 1

Parameter Einheit Probennr.
Prüfwerte Wirkungspfad Boden Mensch

ERGEBNIS
Zuordnungskriterien in der Originalsubstanz
Arsen mg/kg 7,3 < 25 < 50 < 125 < 140
Blei mg/kg 28 < 200 < 400 < 1000 < 2000
Cadmium mg/kg 0,58 < 10 ² < 20 ² < 50 < 60
Chrom ges. mg/kg 23 < 200 < 400 < 1000 < 1000
Nickel mg/kg 12 < 70 < 140 < 350 < 900
Quecksilber mg/kg 0,09 < 10 < 20 < 50 < 80
Cyanide ges. mg/kg 0,14 < 50 < 50 < 50 < 100
Aldrin mg/kg <0,020 < 2 < 4 < 10 < 12
Benzo-(a)-pyren mg/kg 0,069 < 2 < 4 < 10 < 12

Summe 6 PCB1) mg/kg -/- < 0,4 < 0,8 < 2 < 40
DDT mg/kg <0,020 < 40 < 80 < 200
Hexachlorbenzol mg/kg <0,020 < 4 < 8 < 20 < 200
Hexachlorcyclohexan mg/kg <0,020 < 5 < 10 < 25 < 400
Pentachlorphenol mg/kg <0,1 < 50 < 100 < 250 < 250
TOC Masse-% n.b.

pH-Wert - n.b.
Trockenrückstand Gew.-% 86,8

12 = Wert überschreitet die Prüfwerte der BBodSchV
1) = soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Meßwerte durch den Faktor 5 zu dividieren

3) = Summe der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe

2) = in Haus und Kleingärten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche für Kinder als auch für den Anbau von Nahrungspflanzen genutzt werden, ist für Cadmium der Wert von 2,0 mg/kg TM
als Prüfwert anzuwenden

22-073131-01-1
Kinder-
spielflächen Wohngebiete

Park- und 
Freizeitanlagen

Industrie- und 
Gewerbeflächen



Vergleich der Analysenergebnisse mit den Zuordnungswerten 
(Untersuchungsumfang = chemische Parameter Prüfwerte/Vorsorgewerte nach BBodSchV - 1999)
Projekt-Nr.: 271697 - "Im Dicken Dören"
Probe-Nr.: MP OB BA 2a

Parameter Einheit Probennr.
Prüfwerte Wirkungspfad Boden Mensch

ERGEBNIS
Zuordnungskriterien in der Originalsubstanz
Arsen mg/kg 10 < 25 < 50 < 125 < 140
Blei mg/kg 35 < 200 < 400 < 1000 < 2000
Cadmium mg/kg 0,61 < 10 ² < 20 ² < 50 < 60
Chrom ges. mg/kg 18 < 200 < 400 < 1000 < 1000
Nickel mg/kg 7,9 < 70 < 140 < 350 < 900
Quecksilber mg/kg 0,1 < 10 < 20 < 50 < 80
Cyanide ges. mg/kg 0,14 < 50 < 50 < 50 < 100
Aldrin mg/kg <0,020 < 2 < 4 < 10 < 12
Benzo-(a)-pyren mg/kg <0,05 < 2 < 4 < 10 < 12

Summe 6 PCB1) mg/kg -/- < 0,4 < 0,8 < 2 < 40
DDT mg/kg <0,020 < 40 < 80 < 200
Hexachlorbenzol mg/kg <0,020 < 4 < 8 < 20 < 200
Hexachlorcyclohexan mg/kg <0,020 < 5 < 10 < 25 < 400
Pentachlorphenol mg/kg <0,1 < 50 < 100 < 250 < 250
TOC Masse-% n.b.

pH-Wert - n.b.
Trockenrückstand Gew.-% 74,6

12 = Wert überschreitet die Prüfwerte der BBodSchV
1) = soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Meßwerte durch den Faktor 5 zu dividieren

3) = Summe der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe

2) = in Haus und Kleingärten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche für Kinder als auch für den Anbau von Nahrungspflanzen genutzt werden, ist für Cadmium der Wert von 2,0 mg/kg TM
als Prüfwert anzuwenden

22-073131-02-1
Kinder-
spielflächen Wohngebiete

Park- und 
Freizeitanlagen

Industrie- und 
Gewerbeflächen



Vergleich der Analysenergebnisse mit den Zuordnungswerten 
(Untersuchungsumfang = chemische Parameter Prüfwerte/Vorsorgewerte nach BBodSchV - 1999)
Projekt-Nr.: 271697 - "Im Dicken Dören"
Probe-Nr.: MP OB BA 2b

Parameter Einheit Probennr.
Prüfwerte Wirkungspfad Boden Mensch

ERGEBNIS
Zuordnungskriterien in der Originalsubstanz
Arsen mg/kg 9,3 < 25 < 50 < 125 < 140
Blei mg/kg 29 < 200 < 400 < 1000 < 2000
Cadmium mg/kg 0,52 < 10 ² < 20 ² < 50 < 60
Chrom ges. mg/kg 22 < 200 < 400 < 1000 < 1000
Nickel mg/kg 13 < 70 < 140 < 350 < 900
Quecksilber mg/kg 0,11 < 10 < 20 < 50 < 80
Cyanide ges. mg/kg 0,12 < 50 < 50 < 50 < 100
Aldrin mg/kg <0,020 < 2 < 4 < 10 < 12
Benzo-(a)-pyren mg/kg <0,05 < 2 < 4 < 10 < 12

Summe 6 PCB1) mg/kg -/- < 0,4 < 0,8 < 2 < 40
DDT mg/kg <0,020 < 40 < 80 < 200
Hexachlorbenzol mg/kg <0,020 < 4 < 8 < 20 < 200
Hexachlorcyclohexan mg/kg <0,020 < 5 < 10 < 25 < 400
Pentachlorphenol mg/kg <0,1 < 50 < 100 < 250 < 250
TOC Masse-% n.b.

pH-Wert - n.b.
Trockenrückstand Gew.-% 85,6

12 = Wert überschreitet die Prüfwerte der BBodSchV
1) = soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Meßwerte durch den Faktor 5 zu dividieren

3) = Summe der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe

2) = in Haus und Kleingärten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche für Kinder als auch für den Anbau von Nahrungspflanzen genutzt werden, ist für Cadmium der Wert von 2,0 mg/kg TM
als Prüfwert anzuwenden

22-073131-03-1
Kinder-
spielflächen Wohngebiete

Park- und 
Freizeitanlagen

Industrie- und 
Gewerbeflächen



Vergleich der Analysenergebnisse mit den Zuordnungswerten 
(Untersuchungsumfang = chemische Parameter Prüfwerte/Vorsorgewerte nach BBodSchV - 1999)
Projekt-Nr.: 271697 - "Im Dicken Dören"
Probe-Nr.: MP OB BA 3

Parameter Einheit Probennr.
Prüfwerte Wirkungspfad Boden Mensch

ERGEBNIS
Zuordnungskriterien in der Originalsubstanz
Arsen mg/kg 5,7 < 25 < 50 < 125 < 140
Blei mg/kg 29 < 200 < 400 < 1000 < 2000
Cadmium mg/kg 0,53 < 10 ² < 20 ² < 50 < 60
Chrom ges. mg/kg 19 < 200 < 400 < 1000 < 1000
Nickel mg/kg 9,4 < 70 < 140 < 350 < 900
Quecksilber mg/kg 0,08 < 10 < 20 < 50 < 80
Cyanide ges. mg/kg 0,13 < 50 < 50 < 50 < 100
Aldrin mg/kg <0,020 < 2 < 4 < 10 < 12
Benzo-(a)-pyren mg/kg 0,057 < 2 < 4 < 10 < 12

Summe 6 PCB1) mg/kg -/- < 0,4 < 0,8 < 2 < 40
DDT mg/kg <0,020 < 40 < 80 < 200
Hexachlorbenzol mg/kg <0,020 < 4 < 8 < 20 < 200
Hexachlorcyclohexan mg/kg <0,020 < 5 < 10 < 25 < 400
Pentachlorphenol mg/kg <0,2 < 50 < 100 < 250 < 250
TOC Masse-% n.b.

pH-Wert - n.b.
Trockenrückstand Gew.-% 87,7

12 = Wert überschreitet die Prüfwerte der BBodSchV
1) = soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Meßwerte durch den Faktor 5 zu dividieren

3) = Summe der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe

2) = in Haus und Kleingärten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche für Kinder als auch für den Anbau von Nahrungspflanzen genutzt werden, ist für Cadmium der Wert von 2,0 mg/kg TM
als Prüfwert anzuwenden

22-073131-04-1
Kinder-
spielflächen Wohngebiete

Park- und 
Freizeitanlagen

Industrie- und 
Gewerbeflächen



Vergleich der Analysenergebnisse mit den Zuordnungswerten 
(Untersuchungsumfang = chemische Parameter Prüfwerte/Vorsorgewerte nach BBodSchV - 1999)
Projekt-Nr.: 271697 - "Im Dicken Dören"
Probe-Nr.: MP OB BA RRB

Parameter Einheit Probennr.
Prüfwerte Wirkungspfad Boden Mensch

ERGEBNIS
Zuordnungskriterien in der Originalsubstanz
Arsen mg/kg 6,6 < 25 < 50 < 125 < 140
Blei mg/kg 34 < 200 < 400 < 1000 < 2000
Cadmium mg/kg 0,69 < 10 ² < 20 ² < 50 < 60
Chrom ges. mg/kg 26 < 200 < 400 < 1000 < 1000
Nickel mg/kg 9,9 < 70 < 140 < 350 < 900
Quecksilber mg/kg 0,11 < 10 < 20 < 50 < 80
Cyanide ges. mg/kg 0,15 < 50 < 50 < 50 < 100
Aldrin mg/kg <0,020 < 2 < 4 < 10 < 12
Benzo-(a)-pyren mg/kg 0,1 < 2 < 4 < 10 < 12

Summe 6 PCB1) mg/kg -/- < 0,4 < 0,8 < 2 < 40
DDT mg/kg <0,020 < 40 < 80 < 200
Hexachlorbenzol mg/kg <0,020 < 4 < 8 < 20 < 200
Hexachlorcyclohexan mg/kg <0,020 < 5 < 10 < 25 < 400
Pentachlorphenol mg/kg <0,2 < 50 < 100 < 250 < 250
TOC Masse-% n.b.

pH-Wert - n.b.
Trockenrückstand Gew.-% 87,7

12 = Wert überschreitet die Prüfwerte der BBodSchV
1) = soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Meßwerte durch den Faktor 5 zu dividieren

3) = Summe der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe

2) = in Haus und Kleingärten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche für Kinder als auch für den Anbau von Nahrungspflanzen genutzt werden, ist für Cadmium der Wert von 2,0 mg/kg TM
als Prüfwert anzuwenden

22-073131-05-1
Kinder-
spielflächen Wohngebiete

Park- und 
Freizeitanlagen

Industrie- und 
Gewerbeflächen



Bezeichnung

Parameter

Vor Ort Parameter

Lufttemperatur ° C 31,60 17,00 17,00 17,00 17,00

Luftdruck hPa 1.005,00 1.012,00 1.012,00 1.012,00 1.012,00

Wetterlage - wechselhaft wechselhaft wechselhaft wechselhaft wechselhaft

Direktanzeigendes Messgerät
(gem. Hy-12.8 (05-2020))

Methan Vol.-% <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Kohlenstoffdioxid Vol.-% 0,60 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Sauerstoff Vol.-% 19,10 20,40 19,40 20,90 20,10

Stickstoff (Literatur) Vol.-% 78,10 78,10 78,10 78,10 78,10

Leichtflüchtige Aromate
Benzol µg/m³ <5 <5 <5 <5 <5

Toluol µg/m³ <5 <5 <5 <5 <5

Ethylbenzol µg/m³ <5 <5 <5 <5 <5

m- + p - Xylol µg/m³ <5 <5 <5 <5 <5

o - Xylol µg/m³ <5 <5 <5 <5 <5

Trimethylbenzol µg/m³ <5 <5 <5 <5 <5

Naphthalin µg/m³ <5 <5 <5 <5 <5

ΣBTEX µg/m³ <5 <5 <5 <5 <5

Leichtflüchtige Chlorkohlen-
wasserstoffe
Dichlormethan µg/m³ <5 <5 <5 <5 <5

trans-1,2-Dichlorethen µg/m³ <13 <13 <13 <13 <13

cis-1,2-Dichlorethen µg/m³ <5 <5 <5 <5 <5
Trichlormethan µg/m³ <10 <10 <10 <10 <10

Trichlorethen µg/m³ <5 <5 <5 <5 <5

1,1,2-Trichlorethan µg/m³ <5 <5 <5 <5 <5

1,1,1,2-Tetrachlorethan µg/m³ <5 <5 <5 <5 <5

Tetrachlorethen µg/m³ <5 <5 <5 <5 <5

ΣLHKW µg/m³ <5 <5 <5 <5 <5

kanzerogene LHKW µg/m³ <5 6 <5 <5 <5

A2022-14287
DPH 111

A2022-14882
DPH 118

Orientierungswerte für Bodenluft unter Ansatz

verschiedenner Beurteilungskriterien gem. HLfU
1)

A2022-14881
DPH 103

A2022-14879
DPH 105

A2022-14880
DPH 108
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B 2 PRÜFBERICHTE DER UMWELT-

TECHNISCHEN BODENUNTER-

SUCHUNGEN 

B 2.1 Analysen 2022, LAGA TR Boden (2004) 

B 2.2 Analysen 2022, BBodSchV (Prüfwerte für 

Industrie- und Gewerbegebiete) 

B 2.3 Analysen 2022, Methan, LHKW, BTEX 

WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 



WESSLING GmbH
Am Umweltpark 1 · 44793 Bochum
www.wessling.de

Seite 1 von 53Prüfbericht
D-PL-14162-01-00

Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

WESSLING GmbH, Am Umweltpark 1, 44793 Bochum

CDM Smith Consult GmbH
Herr Rudolf Wernecke
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Geschäftsfeld: Umwelt

Ansprechpartner: M. Mista

Durchwahl: +49 234  6 897 119

Michael.Mista
@wessling.de

E-Mail:

Prüfbericht
Datum:Prüfbericht Nr.: CBO22-003442-1 23.05.2022

Auftrag Nr.: CBO-01213-22

Projekt: 271697, Baufreimachung "Im Dicken Dören"Auftrag:

Michael Mista
Sachverständiger Umwelt

Diplom-Chemiker



WESSLING GmbH
Am Umweltpark 1 · 44793 Bochum
www.wessling.de

Seite 2 von 53Prüfbericht
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Probeninformation
22-073127-01

MP UG BA 1

Boden

Auftraggeber

PE-Dose

1

11.05.2022

11.05.2022

23.05.2022

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Physikalische Untersuchung

Art des 
Trocknungsverfahrens Trocknung 105 °C   OS DIN EN 14346 (2007-03) Ý AL

Trockenrückstand 83,3 Gew% OS DIN EN 14346 (2007-03) Ý AL

22-073127-01 Einheit Bezug Methode aS

Eluaterstellung

Volumen des 
Auslaugungsmittel 980,0 ml OS DIN EN 12457-4 

(2003-01) Ý AL

Frischmasse der 
Messprobe 120,1 g OS DIN EN 12457-4 

(2003-01) Ý AL

Erstellung eines Eluats 17.05.2022   OS DIN EN 12457-4 
(2003-01) Ý AL

Feuchtegehalt 20,1 Gew% TS DIN EN 12457-4 
(2003-01) Ý AL

22-073127-01 Einheit Bezug Methode aS

Extraktions- und Reinigungsverfahren

Aufschlussverfahren 
Königswasserextrakt thermischer Aufschluss   TS 

40°C
DIN EN 13657 Verf. III 

(2003-01) Ý AL

Extraktionsverfahren (KW) Fest-Flüssig   OS
DIN EN 14039 (2005-01) 

i.V. LAGA KW/04 
(2019-09) Ý

AL

Reinigungsverfahren (KW) schüttel-clean-up   OS
DIN EN 14039 (2005-01) 

i.V. LAGA KW/04 
(2019-09) Ý

AL

Extraktionsverfahren (PCB) Schütteln   OS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

Reinigungsverfahren (PCB) nicht erforderlich   OS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

22-073127-01 Einheit Bezug Methode aS



WESSLING GmbH
Am Umweltpark 1 · 44793 Bochum
www.wessling.de

Seite 3 von 53Prüfbericht
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Im Königswasser-Aufschluss

Elemente

Arsen (As) 7,9 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Blei (Pb) 18 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Cadmium (Cd) 0,21 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Chrom (Cr) 21 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Kupfer (Cu) 17 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Nickel (Ni) 23 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Thallium (Tl) 0,15 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Zink (Zn) 63 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

22-073127-01 Einheit Bezug Methode aS

Im Königswasser-Extrakt

Elemente

Quecksilber (Hg) 0,08 mg/kg TS DIN EN ISO 12846 
(2012-08) Ý AL

22-073127-01 Einheit Bezug Methode aS

Summenparameter

Cyanid (CN), ges. <0,12 mg/kg TS DIN ISO 17380 (2013-10) 
Ý AL

EOX <0,5 mg/kg TS DIN 38414 S17 mod. 
(2017-01) Ý AL

Kohlenwasserstoffe 
C10-C22 <10 mg/kg TS

DIN EN 14039 (2005-01) 
i.V. LAGA KW/04 

(2019-09) Ý
AL

Kohlenwasserstoffe 
C10-C40 17 mg/kg TS

DIN EN 14039 (2005-01) 
i.V. LAGA KW/04 

(2019-09) Ý
AL

TOC 1,5 Gew% TS DIN EN 15936 (2012-11) Ý OP

22-073127-01 Einheit Bezug Methode aS

Leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)

Benzol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Toluol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Ethylbenzol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

m-, p-Xylol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

o-Xylol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Cumol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Styrol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Summe quantifizierter BTEX -/- mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

22-073127-01 Einheit Bezug Methode aS



WESSLING GmbH
Am Umweltpark 1 · 44793 Bochum
www.wessling.de
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Naphthalin 0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Acenaphthylen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Acenaphthen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Fluoren <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Phenanthren 0,03 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Anthracen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Fluoranthen 0,03 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Pyren 0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(a)anthracen 0,03 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Chrysen 0,04 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(b)fluoranthen 0,03 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(k)fluoranthen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(a)pyren 0,03 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Dibenz(a,h)anthracen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(ghi)perylen 0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Summe quantifizierter PAK 0,24 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

22-073127-01 Einheit Bezug Methode aS

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

PCB Nr. 28 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 52 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 101 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 138 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 153 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 180 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

Summe der 6 PCB -/- mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 118 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

Summe der 7 PCB -/- mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

22-073127-01 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)

Dichlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

cis-1,2-Dichlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

trans-1,2-Dichlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Trichlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Tetrachlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

1,1,1-Trichlorethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Trichlorfluormethan (Frigen 
11) <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 

(2016-07) Ý RM

1,1,2-Trichlor - 
1,2,2-trifluorethan (Frigen 
113)

<0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Trichlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Tetrachlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Vinylchlorid <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Bromdichlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Dibromchlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Tribrommethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Summe quantifizierter 
LHKW -/- mg/kg TS DIN EN ISO 22155 

(2016-07) Ý RM

22-073127-01 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Im Eluat

Physikalische Untersuchung

pH-Wert 8,2     EL 10:1 DIN EN ISO 10523 
(2012-04) Ý AL

Messtemperatur pH-Wert 21,1 °C EL 10:1 DIN EN ISO 10523 
(2012-04) Ý AL

Leitfähigkeit [25°C], 
elektrische 137 µS/cm EL 10:1 DIN EN 27888 (1993-11) Ý AL

22-073127-01 Einheit Bezug Methode aS

Anionen

Chlorid (Cl) <1 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 10304-1 
(2009-07) Ý AL

Sulfat (SO4) 20 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 10304-1 
(2009-07) Ý AL

22-073127-01 Einheit Bezug Methode aS

Summenparameter

Cyanid (CN), gesamt <0,0050 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 14403-2 
(2012-10) Ý AL

Phenol-Index nach 
Destillation <0,008 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 14402 

(1999-12) Ý AL

22-073127-01 Einheit Bezug Methode aS

Elemente

Arsen (As) <3 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Blei (Pb) <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Cadmium (Cd) <0,5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Chrom (Cr) <4 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Kupfer (Cu) <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Nickel (Ni) <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Zink (Zn) <30 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Quecksilber (Hg) <0,2 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 12846 
(2012-08) Ý AL

22-073127-01 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Probeninformation
22-073127-02

MP UG BA 2a

Boden

Auftraggeber

PE-Dose

1

11.05.2022

11.05.2022

23.05.2022

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Physikalische Untersuchung

Art des 
Trocknungsverfahrens Trocknung 105 °C   OS DIN EN 14346 (2007-03) Ý AL

Trockenrückstand 82,0 Gew% OS DIN EN 14346 (2007-03) Ý AL

22-073127-02 Einheit Bezug Methode aS

Eluaterstellung

Volumen des 
Auslaugungsmittel 978,0 ml OS DIN EN 12457-4 

(2003-01) Ý AL

Frischmasse der 
Messprobe 122,0 g OS DIN EN 12457-4 

(2003-01) Ý AL

Erstellung eines Eluats 17.05.2022   OS DIN EN 12457-4 
(2003-01) Ý AL

Feuchtegehalt 22,0 Gew% TS DIN EN 12457-4 
(2003-01) Ý AL

22-073127-02 Einheit Bezug Methode aS

Extraktions- und Reinigungsverfahren

Aufschlussverfahren 
Königswasserextrakt thermischer Aufschluss   TS 

40°C
DIN EN 13657 Verf. III 

(2003-01) Ý AL

Extraktionsverfahren (KW) Fest-Flüssig   OS
DIN EN 14039 (2005-01) 

i.V. LAGA KW/04 
(2019-09) Ý

AL

Reinigungsverfahren (KW) schüttel-clean-up   OS
DIN EN 14039 (2005-01) 

i.V. LAGA KW/04 
(2019-09) Ý

AL

Extraktionsverfahren (PCB) Schütteln   OS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

Reinigungsverfahren (PCB) nicht erforderlich   OS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

22-073127-02 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Im Königswasser-Aufschluss

Elemente

Arsen (As) 8,7 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Blei (Pb) 25 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Cadmium (Cd) 0,26 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Chrom (Cr) 18 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Kupfer (Cu) 12 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Nickel (Ni) 15 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Thallium (Tl) 0,16 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Zink (Zn) 60 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

22-073127-02 Einheit Bezug Methode aS

Im Königswasser-Extrakt

Elemente

Quecksilber (Hg) 0,10 mg/kg TS DIN EN ISO 12846 
(2012-08) Ý AL

22-073127-02 Einheit Bezug Methode aS

Summenparameter

Cyanid (CN), ges. <0,11 mg/kg TS DIN ISO 17380 (2013-10) 
Ý AL

EOX <0,5 mg/kg TS DIN 38414 S17 mod. 
(2017-01) Ý AL

Kohlenwasserstoffe 
C10-C22 <10 mg/kg TS

DIN EN 14039 (2005-01) 
i.V. LAGA KW/04 

(2019-09) Ý
AL

Kohlenwasserstoffe 
C10-C40 13 mg/kg TS

DIN EN 14039 (2005-01) 
i.V. LAGA KW/04 

(2019-09) Ý
AL

TOC 2,1 Gew% TS DIN EN 15936 (2012-11) Ý OP

22-073127-02 Einheit Bezug Methode aS

Leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)

Benzol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Toluol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Ethylbenzol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

m-, p-Xylol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

o-Xylol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Cumol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Styrol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Summe quantifizierter BTEX -/- mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

22-073127-02 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Naphthalin 0,06 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Acenaphthylen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Acenaphthen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Fluoren 0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Phenanthren 0,09 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Anthracen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Fluoranthen 0,03 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Pyren 0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(a)anthracen 0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Chrysen 0,03 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(b)fluoranthen 0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(k)fluoranthen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(a)pyren 0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Dibenz(a,h)anthracen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(ghi)perylen 0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Summe quantifizierter PAK 0,32 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

22-073127-02 Einheit Bezug Methode aS

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

PCB Nr. 28 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 52 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 101 0,010 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 138 0,017 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 153 0,017 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 180 0,011 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

Summe der 6 PCB 0,054 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 118 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

Summe der 7 PCB 0,054 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

22-073127-02 Einheit Bezug Methode aS



WESSLING GmbH
Am Umweltpark 1 · 44793 Bochum
www.wessling.de

Seite 10 von 53Prüfbericht
D-PL-14162-01-00

Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)

Dichlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

cis-1,2-Dichlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

trans-1,2-Dichlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Trichlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Tetrachlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

1,1,1-Trichlorethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Trichlorfluormethan (Frigen 
11) <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 

(2016-07) Ý RM

1,1,2-Trichlor - 
1,2,2-trifluorethan (Frigen 
113)

<0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Trichlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Tetrachlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Vinylchlorid <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Bromdichlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Dibromchlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Tribrommethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Summe quantifizierter 
LHKW -/- mg/kg TS DIN EN ISO 22155 

(2016-07) Ý RM

22-073127-02 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Im Eluat

Physikalische Untersuchung

pH-Wert 8,2     EL 10:1 DIN EN ISO 10523 
(2012-04) Ý AL

Messtemperatur pH-Wert 21,2 °C EL 10:1 DIN EN ISO 10523 
(2012-04) Ý AL

Leitfähigkeit [25°C], 
elektrische 110 µS/cm EL 10:1 DIN EN 27888 (1993-11) Ý AL

22-073127-02 Einheit Bezug Methode aS

Anionen

Chlorid (Cl) 1,2 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 10304-1 
(2009-07) Ý AL

Sulfat (SO4) 12 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 10304-1 
(2009-07) Ý AL

22-073127-02 Einheit Bezug Methode aS

Summenparameter

Cyanid (CN), gesamt <0,0050 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 14403-2 
(2012-10) Ý AL

Phenol-Index nach 
Destillation <0,008 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 14402 

(1999-12) Ý AL

22-073127-02 Einheit Bezug Methode aS

Elemente

Arsen (As) <3 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Blei (Pb) <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Cadmium (Cd) <0,5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Chrom (Cr) <4 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Kupfer (Cu) <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Nickel (Ni) <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Zink (Zn) <30 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Quecksilber (Hg) <0,2 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 12846 
(2012-08) Ý AL

22-073127-02 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Probeninformation
22-073127-03

MP UG BA 2b

Boden

Auftraggeber

PE-Dose

1

11.05.2022

11.05.2022

23.05.2022

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Physikalische Untersuchung

Art des 
Trocknungsverfahrens Trocknung 105 °C   OS DIN EN 14346 (2007-03) Ý AL

Trockenrückstand 82,3 Gew% OS DIN EN 14346 (2007-03) Ý AL

22-073127-03 Einheit Bezug Methode aS

Eluaterstellung

Volumen des 
Auslaugungsmittel 978,0 ml OS DIN EN 12457-4 

(2003-01) Ý AL

Frischmasse der 
Messprobe 121,6 g OS DIN EN 12457-4 

(2003-01) Ý AL

Erstellung eines Eluats 17.05.2022   OS DIN EN 12457-4 
(2003-01) Ý AL

Feuchtegehalt 21,6 Gew% TS DIN EN 12457-4 
(2003-01) Ý AL

22-073127-03 Einheit Bezug Methode aS

Extraktions- und Reinigungsverfahren

Aufschlussverfahren 
Königswasserextrakt thermischer Aufschluss   TS 

40°C
DIN EN 13657 Verf. III 

(2003-01) Ý AL

Extraktionsverfahren (KW) Fest-Flüssig   OS
DIN EN 14039 (2005-01) 

i.V. LAGA KW/04 
(2019-09) Ý

AL

Reinigungsverfahren (KW) schüttel-clean-up   OS
DIN EN 14039 (2005-01) 

i.V. LAGA KW/04 
(2019-09) Ý

AL

Extraktionsverfahren (PCB) Schütteln   OS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

Reinigungsverfahren (PCB) nicht erforderlich   OS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

22-073127-03 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Im Königswasser-Aufschluss

Elemente

Arsen (As) 6,8 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Blei (Pb) 14 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Cadmium (Cd) 0,17 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Chrom (Cr) 14 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Kupfer (Cu) 5,0 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Nickel (Ni) 11 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Thallium (Tl) <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Zink (Zn) 39 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

22-073127-03 Einheit Bezug Methode aS

Im Königswasser-Extrakt

Elemente

Quecksilber (Hg) 0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 12846 
(2012-08) Ý AL

22-073127-03 Einheit Bezug Methode aS

Summenparameter

Cyanid (CN), ges. <0,1 mg/kg TS DIN ISO 17380 (2013-10) 
Ý AL

EOX <0,5 mg/kg TS DIN 38414 S17 mod. 
(2017-01) Ý AL

Kohlenwasserstoffe 
C10-C22 <10 mg/kg TS

DIN EN 14039 (2005-01) 
i.V. LAGA KW/04 

(2019-09) Ý
AL

Kohlenwasserstoffe 
C10-C40 29 mg/kg TS

DIN EN 14039 (2005-01) 
i.V. LAGA KW/04 

(2019-09) Ý
AL

TOC 0,48 Gew% TS DIN EN 15936 (2012-11) Ý OP

22-073127-03 Einheit Bezug Methode aS

Leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)

Benzol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Toluol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Ethylbenzol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

m-, p-Xylol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

o-Xylol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Cumol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Styrol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Summe quantifizierter BTEX -/- mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

22-073127-03 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Naphthalin 0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Acenaphthylen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Acenaphthen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Fluoren <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Phenanthren 0,04 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Anthracen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Fluoranthen 0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Pyren 0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(a)anthracen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Chrysen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(b)fluoranthen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(k)fluoranthen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(a)pyren <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Dibenz(a,h)anthracen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(ghi)perylen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Summe quantifizierter PAK 0,09 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

22-073127-03 Einheit Bezug Methode aS

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

PCB Nr. 28 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 52 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 101 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 138 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 153 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 180 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

Summe der 6 PCB -/- mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 118 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

Summe der 7 PCB -/- mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

22-073127-03 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)

Dichlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

cis-1,2-Dichlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

trans-1,2-Dichlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Trichlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Tetrachlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

1,1,1-Trichlorethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Trichlorfluormethan (Frigen 
11) <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 

(2016-07) Ý RM

1,1,2-Trichlor - 
1,2,2-trifluorethan (Frigen 
113)

<0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Trichlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Tetrachlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Vinylchlorid <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Bromdichlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Dibromchlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Tribrommethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Summe quantifizierter 
LHKW -/- mg/kg TS DIN EN ISO 22155 

(2016-07) Ý RM

22-073127-03 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Im Eluat

Physikalische Untersuchung

pH-Wert 8,3     EL 10:1 DIN EN ISO 10523 
(2012-04) Ý AL

Messtemperatur pH-Wert 21,1 °C EL 10:1 DIN EN ISO 10523 
(2012-04) Ý AL

Leitfähigkeit [25°C], 
elektrische 105 µS/cm EL 10:1 DIN EN 27888 (1993-11) Ý AL

22-073127-03 Einheit Bezug Methode aS

Anionen

Chlorid (Cl) <1 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 10304-1 
(2009-07) Ý AL

Sulfat (SO4) 15 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 10304-1 
(2009-07) Ý AL

22-073127-03 Einheit Bezug Methode aS

Summenparameter

Cyanid (CN), gesamt <0,0050 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 14403-2 
(2012-10) Ý AL

Phenol-Index nach 
Destillation <0,008 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 14402 

(1999-12) Ý AL

22-073127-03 Einheit Bezug Methode aS

Elemente

Arsen (As) <3 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Blei (Pb) <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Cadmium (Cd) <0,5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Chrom (Cr) <4 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Kupfer (Cu) <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Nickel (Ni) <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Zink (Zn) <30 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Quecksilber (Hg) <0,2 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 12846 
(2012-08) Ý AL

22-073127-03 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Probeninformation
22-073127-04

MP UG BA 3

Boden

Auftraggeber

PE-Dose

1

11.05.2022

11.05.2022

23.05.2022

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Physikalische Untersuchung

Art des 
Trocknungsverfahrens Trocknung 105 °C   OS DIN EN 14346 (2007-03) Ý AL

Trockenrückstand 81,2 Gew% OS DIN EN 14346 (2007-03) Ý AL

22-073127-04 Einheit Bezug Methode aS

Eluaterstellung

Volumen des 
Auslaugungsmittel 977,0 ml OS DIN EN 12457-4 

(2003-01) Ý AL

Frischmasse der 
Messprobe 123,1 g OS DIN EN 12457-4 

(2003-01) Ý AL

Erstellung eines Eluats 17.05.2022   OS DIN EN 12457-4 
(2003-01) Ý AL

Feuchtegehalt 23,1 Gew% TS DIN EN 12457-4 
(2003-01) Ý AL

22-073127-04 Einheit Bezug Methode aS

Extraktions- und Reinigungsverfahren

Aufschlussverfahren 
Königswasserextrakt thermischer Aufschluss   TS 

40°C
DIN EN 13657 Verf. III 

(2003-01) Ý AL

Extraktionsverfahren (KW) Fest-Flüssig   OS
DIN EN 14039 (2005-01) 

i.V. LAGA KW/04 
(2019-09) Ý

AL

Reinigungsverfahren (KW) schüttel-clean-up   OS
DIN EN 14039 (2005-01) 

i.V. LAGA KW/04 
(2019-09) Ý

AL

Extraktionsverfahren (PCB) Schütteln   OS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

Reinigungsverfahren (PCB) nicht erforderlich   OS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

22-073127-04 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Im Königswasser-Aufschluss

Elemente

Arsen (As) 5,4 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Blei (Pb) 12 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Cadmium (Cd) 0,20 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Chrom (Cr) 14 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Kupfer (Cu) 7,6 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Nickel (Ni) 15 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Thallium (Tl) <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Zink (Zn) 36 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

22-073127-04 Einheit Bezug Methode aS

Im Königswasser-Extrakt

Elemente

Quecksilber (Hg) <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 12846 
(2012-08) Ý AL

22-073127-04 Einheit Bezug Methode aS

Summenparameter

Cyanid (CN), ges. <0,1 mg/kg TS DIN ISO 17380 (2013-10) 
Ý AL

EOX <0,5 mg/kg TS DIN 38414 S17 mod. 
(2017-01) Ý AL

Kohlenwasserstoffe 
C10-C22 <10 mg/kg TS

DIN EN 14039 (2005-01) 
i.V. LAGA KW/04 

(2019-09) Ý
AL

Kohlenwasserstoffe 
C10-C40 <10 mg/kg TS

DIN EN 14039 (2005-01) 
i.V. LAGA KW/04 

(2019-09) Ý
AL

TOC 0,47 Gew% TS DIN EN 15936 (2012-11) Ý OP

22-073127-04 Einheit Bezug Methode aS

Leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)

Benzol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Toluol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Ethylbenzol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

m-, p-Xylol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

o-Xylol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Cumol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Styrol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Summe quantifizierter BTEX -/- mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

22-073127-04 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Naphthalin <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Acenaphthylen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Acenaphthen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Fluoren <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Phenanthren <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Anthracen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Fluoranthen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Pyren <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(a)anthracen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Chrysen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(b)fluoranthen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(k)fluoranthen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(a)pyren <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Dibenz(a,h)anthracen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(ghi)perylen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Summe quantifizierter PAK -/- mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

22-073127-04 Einheit Bezug Methode aS

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

PCB Nr. 28 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 52 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 101 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 138 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 153 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 180 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

Summe der 6 PCB -/- mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 118 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

Summe der 7 PCB -/- mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

22-073127-04 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)

Dichlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

cis-1,2-Dichlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

trans-1,2-Dichlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Trichlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Tetrachlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

1,1,1-Trichlorethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Trichlorfluormethan (Frigen 
11) <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 

(2016-07) Ý RM

1,1,2-Trichlor - 
1,2,2-trifluorethan (Frigen 
113)

<0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Trichlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Tetrachlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Vinylchlorid <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Bromdichlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Dibromchlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Tribrommethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Summe quantifizierter 
LHKW -/- mg/kg TS DIN EN ISO 22155 

(2016-07) Ý RM

22-073127-04 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Im Eluat

Physikalische Untersuchung

pH-Wert 8,1     EL 10:1 DIN EN ISO 10523 
(2012-04) Ý AL

Messtemperatur pH-Wert 21,1 °C EL 10:1 DIN EN ISO 10523 
(2012-04) Ý AL

Leitfähigkeit [25°C], 
elektrische 83 µS/cm EL 10:1 DIN EN 27888 (1993-11) Ý AL

22-073127-04 Einheit Bezug Methode aS

Anionen

Chlorid (Cl) 1,5 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 10304-1 
(2009-07) Ý AL

Sulfat (SO4) 5,7 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 10304-1 
(2009-07) Ý AL

22-073127-04 Einheit Bezug Methode aS

Summenparameter

Cyanid (CN), gesamt <0,0050 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 14403-2 
(2012-10) Ý AL

Phenol-Index nach 
Destillation <0,008 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 14402 

(1999-12) Ý AL

22-073127-04 Einheit Bezug Methode aS

Elemente

Arsen (As) <3 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Blei (Pb) <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Cadmium (Cd) <0,5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Chrom (Cr) <4 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Kupfer (Cu) <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Nickel (Ni) <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Zink (Zn) <30 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Quecksilber (Hg) <0,2 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 12846 
(2012-08) Ý AL

22-073127-04 Einheit Bezug Methode aS



WESSLING GmbH
Am Umweltpark 1 · 44793 Bochum
www.wessling.de

Seite 22 von 53Prüfbericht
D-PL-14162-01-00

Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Probeninformation
22-073127-05

MP UG RRB

Boden

Auftraggeber

PE-Dose

1

11.05.2022

11.05.2022

23.05.2022

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Physikalische Untersuchung

Art des 
Trocknungsverfahrens Trocknung 105 °C   OS DIN EN 14346 (2007-03) Ý AL

Trockenrückstand 81,7 Gew% OS DIN EN 14346 (2007-03) Ý AL

22-073127-05 Einheit Bezug Methode aS

Eluaterstellung

Volumen des 
Auslaugungsmittel 978,0 ml OS DIN EN 12457-4 

(2003-01) Ý AL

Frischmasse der 
Messprobe 122,5 g OS DIN EN 12457-4 

(2003-01) Ý AL

Erstellung eines Eluats 17.05.2022   OS DIN EN 12457-4 
(2003-01) Ý AL

Feuchtegehalt 22,5 Gew% TS DIN EN 12457-4 
(2003-01) Ý AL

22-073127-05 Einheit Bezug Methode aS

Extraktions- und Reinigungsverfahren

Aufschlussverfahren 
Königswasserextrakt thermischer Aufschluss   TS 

40°C
DIN EN 13657 Verf. III 

(2003-01) Ý AL

Extraktionsverfahren (KW) Fest-Flüssig   OS
DIN EN 14039 (2005-01) 

i.V. LAGA KW/04 
(2019-09) Ý

AL

Reinigungsverfahren (KW) schüttel-clean-up   OS
DIN EN 14039 (2005-01) 

i.V. LAGA KW/04 
(2019-09) Ý

AL

Extraktionsverfahren (PCB) Schütteln   OS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

Reinigungsverfahren (PCB) nicht erforderlich   OS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

22-073127-05 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Im Königswasser-Aufschluss

Elemente

Arsen (As) 8,3 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Blei (Pb) 17 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Cadmium (Cd) 0,15 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Chrom (Cr) 28 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Kupfer (Cu) 11 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Nickel (Ni) 19 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Thallium (Tl) 0,18 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Zink (Zn) 49 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

22-073127-05 Einheit Bezug Methode aS

Im Königswasser-Extrakt

Elemente

Quecksilber (Hg) 0,07 mg/kg TS DIN EN ISO 12846 
(2012-08) Ý AL

22-073127-05 Einheit Bezug Methode aS

Summenparameter

Cyanid (CN), ges. 0,23 mg/kg TS DIN ISO 17380 (2013-10) 
Ý AL

EOX <0,5 mg/kg TS DIN 38414 S17 mod. 
(2017-01) Ý AL

Kohlenwasserstoffe 
C10-C22 <10 mg/kg TS

DIN EN 14039 (2005-01) 
i.V. LAGA KW/04 

(2019-09) Ý
AL

Kohlenwasserstoffe 
C10-C40 <10 mg/kg TS

DIN EN 14039 (2005-01) 
i.V. LAGA KW/04 

(2019-09) Ý
AL

TOC 1,3 Gew% TS DIN EN 15936 (2012-11) Ý OP

22-073127-05 Einheit Bezug Methode aS

Leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)

Benzol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Toluol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Ethylbenzol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

m-, p-Xylol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

o-Xylol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Cumol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Styrol <0,12 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Summe quantifizierter BTEX -/- mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

22-073127-05 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Naphthalin <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Acenaphthylen 0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Acenaphthen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Fluoren <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Phenanthren 0,03 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Anthracen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Fluoranthen 0,08 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Pyren 0,05 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(a)anthracen 0,04 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Chrysen 0,03 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(b)fluoranthen 0,03 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(k)fluoranthen 0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(a)pyren 0,04 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Dibenz(a,h)anthracen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(ghi)perylen 0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Summe quantifizierter PAK 0,37 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

22-073127-05 Einheit Bezug Methode aS

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

PCB Nr. 28 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 52 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 101 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 138 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 153 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 180 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

Summe der 6 PCB -/- mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 118 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

Summe der 7 PCB -/- mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

22-073127-05 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)

Dichlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

cis-1,2-Dichlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

trans-1,2-Dichlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Trichlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Tetrachlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

1,1,1-Trichlorethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Trichlorfluormethan (Frigen 
11) <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 

(2016-07) Ý RM

1,1,2-Trichlor - 
1,2,2-trifluorethan (Frigen 
113)

<0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Trichlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Tetrachlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Vinylchlorid <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Bromdichlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Dibromchlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Tribrommethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Summe quantifizierter 
LHKW -/- mg/kg TS DIN EN ISO 22155 

(2016-07) Ý RM

22-073127-05 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Im Eluat

Physikalische Untersuchung

pH-Wert 8,1     EL 10:1 DIN EN ISO 10523 
(2012-04) Ý AL

Messtemperatur pH-Wert 20,9 °C EL 10:1 DIN EN ISO 10523 
(2012-04) Ý AL

Leitfähigkeit [25°C], 
elektrische 136 µS/cm EL 10:1 DIN EN 27888 (1993-11) Ý AL

22-073127-05 Einheit Bezug Methode aS

Anionen

Chlorid (Cl) 1,5 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 10304-1 
(2009-07) Ý AL

Sulfat (SO4) 12 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 10304-1 
(2009-07) Ý AL

22-073127-05 Einheit Bezug Methode aS

Summenparameter

Cyanid (CN), gesamt <0,0050 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 14403-2 
(2012-10) Ý AL

Phenol-Index nach 
Destillation <0,008 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 14402 

(1999-12) Ý AL

22-073127-05 Einheit Bezug Methode aS

Elemente

Arsen (As) <3 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Blei (Pb) <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Cadmium (Cd) <0,5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Chrom (Cr) <4 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Kupfer (Cu) <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Nickel (Ni) <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Zink (Zn) <30 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Quecksilber (Hg) <0,2 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 12846 
(2012-08) Ý AL

22-073127-05 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Probeninformation
22-073127-06

MP BM BA 1

Boden

Auftraggeber

PE-Dose

1

11.05.2022

11.05.2022

23.05.2022

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Physikalische Untersuchung

Art des 
Trocknungsverfahrens Trocknung 105 °C   OS DIN EN 14346 (2007-03) Ý AL

Trockenrückstand 96,0 Gew% OS DIN EN 14346 (2007-03) Ý AL

22-073127-06 Einheit Bezug Methode aS

Eluaterstellung

Volumen des 
Auslaugungsmittel 996,0 ml OS DIN EN 12457-4 

(2003-01) Ý AL

Frischmasse der 
Messprobe 104,2 g OS DIN EN 12457-4 

(2003-01) Ý AL

Erstellung eines Eluats 17.05.2022   OS DIN EN 12457-4 
(2003-01) Ý AL

Feuchtegehalt 4,2 Gew% TS DIN EN 12457-4 
(2003-01) Ý AL

22-073127-06 Einheit Bezug Methode aS

Extraktions- und Reinigungsverfahren

Aufschlussverfahren 
Königswasserextrakt thermischer Aufschluss   TS 

40°C
DIN EN 13657 Verf. III 

(2003-01) Ý AL

Extraktionsverfahren (KW) Fest-Flüssig   OS
DIN EN 14039 (2005-01) 

i.V. LAGA KW/04 
(2019-09) Ý

AL

Reinigungsverfahren (KW) schüttel-clean-up   OS
DIN EN 14039 (2005-01) 

i.V. LAGA KW/04 
(2019-09) Ý

AL

Extraktionsverfahren (PCB) Schütteln   OS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

Reinigungsverfahren (PCB) nicht erforderlich   OS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

22-073127-06 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Im Königswasser-Aufschluss

Elemente

Arsen (As) 13 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Blei (Pb) 27 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Cadmium (Cd) 0,20 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Chrom (Cr) 20 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Kupfer (Cu) 44 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Nickel (Ni) 48 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Thallium (Tl) 0,32 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Zink (Zn) 81 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

22-073127-06 Einheit Bezug Methode aS

Im Königswasser-Extrakt

Elemente

Quecksilber (Hg) 0,25 mg/kg TS DIN EN ISO 12846 
(2012-08) Ý AL

22-073127-06 Einheit Bezug Methode aS

Summenparameter

Cyanid (CN), ges. <0,1 mg/kg TS DIN ISO 17380 (2013-10) 
Ý AL

EOX 0,73 mg/kg TS DIN 38414 S17 mod. 
(2017-01) Ý AL

Kohlenwasserstoffe 
C10-C22 50 mg/kg TS

DIN EN 14039 (2005-01) 
i.V. LAGA KW/04 

(2019-09) Ý
AL

Kohlenwasserstoffe 
C10-C40 73 mg/kg TS

DIN EN 14039 (2005-01) 
i.V. LAGA KW/04 

(2019-09) Ý
AL

TOC 9,3 Gew% TS DIN EN 15936 (2012-11) Ý OP

22-073127-06 Einheit Bezug Methode aS

Leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)

Benzol 0,63 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Toluol 1,9 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Ethylbenzol 0,31 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

m-, p-Xylol 2,6 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

o-Xylol 0,31 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Cumol <0,10 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Styrol <0,10 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Summe quantifizierter BTEX 5,7 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

22-073127-06 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Naphthalin 0,63 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Acenaphthylen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Acenaphthen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Fluoren 0,13 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Phenanthren 0,68 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Anthracen 0,64 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Fluoranthen 0,06 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Pyren 0,06 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(a)anthracen 0,03 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Chrysen 0,09 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(b)fluoranthen 0,04 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(k)fluoranthen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(a)pyren 0,03 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Dibenz(a,h)anthracen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(ghi)perylen 0,04 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Summe quantifizierter PAK 2,5 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

22-073127-06 Einheit Bezug Methode aS

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

PCB Nr. 28 0,080 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 52 0,22 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 101 0,11 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 138 0,013 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 153 0,009 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 180 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

Summe der 6 PCB 0,42 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 118 0,058 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

Summe der 7 PCB 0,48 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

22-073127-06 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)

Dichlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

cis-1,2-Dichlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

trans-1,2-Dichlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Trichlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Tetrachlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

1,1,1-Trichlorethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Trichlorfluormethan (Frigen 
11) <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 

(2016-07) Ý RM

1,1,2-Trichlor - 
1,2,2-trifluorethan (Frigen 
113)

<0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Trichlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Tetrachlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Vinylchlorid <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Bromdichlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Dibromchlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Tribrommethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Summe quantifizierter 
LHKW -/- mg/kg TS DIN EN ISO 22155 

(2016-07) Ý RM

22-073127-06 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Im Eluat

Physikalische Untersuchung

pH-Wert 8,5     EL 10:1 DIN EN ISO 10523 
(2012-04) Ý AL

Messtemperatur pH-Wert 20,8 °C EL 10:1 DIN EN ISO 10523 
(2012-04) Ý AL

Leitfähigkeit [25°C], 
elektrische 405 µS/cm EL 10:1 DIN EN 27888 (1993-11) Ý AL

22-073127-06 Einheit Bezug Methode aS

Anionen

Chlorid (Cl) <1 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 10304-1 
(2009-07) Ý AL

Sulfat (SO4) 160 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 10304-1 
(2009-07) Ý AL

22-073127-06 Einheit Bezug Methode aS

Summenparameter

Cyanid (CN), gesamt <0,0050 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 14403-2 
(2012-10) Ý AL

Phenol-Index nach 
Destillation <0,008 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 14402 

(1999-12) Ý AL

22-073127-06 Einheit Bezug Methode aS

Elemente

Arsen (As) <3 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Blei (Pb) <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Cadmium (Cd) <0,5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Chrom (Cr) <4 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Kupfer (Cu) <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Nickel (Ni) <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Zink (Zn) <30 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Quecksilber (Hg) <0,2 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 12846 
(2012-08) Ý AL

22-073127-06 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Probeninformation
22-073127-07

MP BM BA 2a

Boden

Auftraggeber

PE-Dose

1

11.05.2022

11.05.2022

23.05.2022

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Physikalische Untersuchung

Art des 
Trocknungsverfahrens Trocknung 105 °C   OS DIN EN 14346 (2007-03) Ý AL

Trockenrückstand 92,7 Gew% OS DIN EN 14346 (2007-03) Ý AL

22-073127-07 Einheit Bezug Methode aS

Eluaterstellung

Volumen des 
Auslaugungsmittel 992,0 ml OS DIN EN 12457-4 

(2003-01) Ý AL

Frischmasse der 
Messprobe 107,9 g OS DIN EN 12457-4 

(2003-01) Ý AL

Erstellung eines Eluats 17.05.2022   OS DIN EN 12457-4 
(2003-01) Ý AL

Feuchtegehalt 7,9 Gew% TS DIN EN 12457-4 
(2003-01) Ý AL

22-073127-07 Einheit Bezug Methode aS

Extraktions- und Reinigungsverfahren

Aufschlussverfahren 
Königswasserextrakt thermischer Aufschluss   TS 

40°C
DIN EN 13657 Verf. III 

(2003-01) Ý AL

Extraktionsverfahren (KW) Fest-Flüssig   OS
DIN EN 14039 (2005-01) 

i.V. LAGA KW/04 
(2019-09) Ý

AL

Reinigungsverfahren (KW) schüttel-clean-up   OS
DIN EN 14039 (2005-01) 

i.V. LAGA KW/04 
(2019-09) Ý

AL

Extraktionsverfahren (PCB) Schütteln   OS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

Reinigungsverfahren (PCB) nicht erforderlich   OS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

22-073127-07 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Im Königswasser-Aufschluss

Elemente

Arsen (As) 11 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Blei (Pb) 31 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Cadmium (Cd) 0,16 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Chrom (Cr) 17 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Kupfer (Cu) 48 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Nickel (Ni) 50 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Thallium (Tl) 0,25 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Zink (Zn) 71 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

22-073127-07 Einheit Bezug Methode aS

Im Königswasser-Extrakt

Elemente

Quecksilber (Hg) 0,27 mg/kg TS DIN EN ISO 12846 
(2012-08) Ý AL

22-073127-07 Einheit Bezug Methode aS

Summenparameter

Cyanid (CN), ges. <0,1 mg/kg TS DIN ISO 17380 (2013-10) 
Ý AL

EOX <0,5 mg/kg TS DIN 38414 S17 mod. 
(2017-01) Ý AL

Kohlenwasserstoffe 
C10-C22 66 mg/kg TS

DIN EN 14039 (2005-01) 
i.V. LAGA KW/04 

(2019-09) Ý
AL

Kohlenwasserstoffe 
C10-C40 94 mg/kg TS

DIN EN 14039 (2005-01) 
i.V. LAGA KW/04 

(2019-09) Ý
AL

TOC 13 Gew% TS DIN EN 15936 (2012-11) Ý OP

22-073127-07 Einheit Bezug Methode aS

Leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)

Benzol 0,76 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Toluol 2,5 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Ethylbenzol 0,32 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

m-, p-Xylol 3,0 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

o-Xylol 0,32 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Cumol <0,11 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Styrol <0,11 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Summe quantifizierter BTEX 6,9 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

22-073127-07 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Naphthalin 0,45 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Acenaphthylen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Acenaphthen 0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Fluoren 0,15 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Phenanthren 0,57 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Anthracen 0,54 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Fluoranthen 0,03 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Pyren 0,04 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(a)anthracen 0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Chrysen 0,07 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(b)fluoranthen 0,03 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(k)fluoranthen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(a)pyren 0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Dibenz(a,h)anthracen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(ghi)perylen 0,03 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Summe quantifizierter PAK 2,0 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

22-073127-07 Einheit Bezug Methode aS

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

PCB Nr. 28 0,016 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 52 0,033 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 101 0,021 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 138 0,013 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 153 0,015 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 180 0,012 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

Summe der 6 PCB 0,11 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 118 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

Summe der 7 PCB 0,11 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

22-073127-07 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)

Dichlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

cis-1,2-Dichlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

trans-1,2-Dichlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Trichlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Tetrachlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

1,1,1-Trichlorethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Trichlorfluormethan (Frigen 
11) <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 

(2016-07) Ý RM

1,1,2-Trichlor - 
1,2,2-trifluorethan (Frigen 
113)

<0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Trichlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Tetrachlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Vinylchlorid <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Bromdichlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Dibromchlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Tribrommethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Summe quantifizierter 
LHKW -/- mg/kg TS DIN EN ISO 22155 

(2016-07) Ý RM

22-073127-07 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Im Eluat

Physikalische Untersuchung

pH-Wert 8,4     EL 10:1 DIN EN ISO 10523 
(2012-04) Ý AL

Messtemperatur pH-Wert 21,1 °C EL 10:1 DIN EN ISO 10523 
(2012-04) Ý AL

Leitfähigkeit [25°C], 
elektrische 602 µS/cm EL 10:1 DIN EN 27888 (1993-11) Ý AL

22-073127-07 Einheit Bezug Methode aS

Anionen

Chlorid (Cl) 6,4 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 10304-1 
(2009-07) Ý AL

Sulfat (SO4) 240 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 10304-1 
(2009-07) Ý AL

22-073127-07 Einheit Bezug Methode aS

Summenparameter

Cyanid (CN), gesamt <0,0050 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 14403-2 
(2012-10) Ý AL

Phenol-Index nach 
Destillation <0,008 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 14402 

(1999-12) Ý AL

22-073127-07 Einheit Bezug Methode aS

Elemente

Arsen (As) <3 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Blei (Pb) <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Cadmium (Cd) <0,5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Chrom (Cr) <4 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Kupfer (Cu) <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Nickel (Ni) <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Zink (Zn) <30 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Quecksilber (Hg) <0,2 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 12846 
(2012-08) Ý AL

22-073127-07 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Probeninformation
22-073127-08

MP BM BA 2b

Boden

Auftraggeber

PE-Dose

1

11.05.2022

11.05.2022

23.05.2022

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Physikalische Untersuchung

Art des 
Trocknungsverfahrens Trocknung 105 °C   OS DIN EN 14346 (2007-03) Ý AL

Trockenrückstand 93,7 Gew% OS DIN EN 14346 (2007-03) Ý AL

22-073127-08 Einheit Bezug Methode aS

Eluaterstellung

Volumen des 
Auslaugungsmittel 993,0 ml OS DIN EN 12457-4 

(2003-01) Ý AL

Frischmasse der 
Messprobe 106,7 g OS DIN EN 12457-4 

(2003-01) Ý AL

Erstellung eines Eluats 17.05.2022   OS DIN EN 12457-4 
(2003-01) Ý AL

Feuchtegehalt 6,7 Gew% TS DIN EN 12457-4 
(2003-01) Ý AL

22-073127-08 Einheit Bezug Methode aS

Extraktions- und Reinigungsverfahren

Aufschlussverfahren 
Königswasserextrakt thermischer Aufschluss   TS 

40°C
DIN EN 13657 Verf. III 

(2003-01) Ý AL

Extraktionsverfahren (KW) Fest-Flüssig   OS
DIN EN 14039 (2005-01) 

i.V. LAGA KW/04 
(2019-09) Ý

AL

Reinigungsverfahren (KW) schüttel-clean-up   OS
DIN EN 14039 (2005-01) 

i.V. LAGA KW/04 
(2019-09) Ý

AL

Extraktionsverfahren (PCB) Schütteln   OS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

Reinigungsverfahren (PCB) nicht erforderlich   OS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

22-073127-08 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Im Königswasser-Aufschluss

Elemente

Arsen (As) 7,4 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Blei (Pb) 22 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Cadmium (Cd) 0,16 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Chrom (Cr) 16 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Kupfer (Cu) 36 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Nickel (Ni) 37 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Thallium (Tl) 0,22 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Zink (Zn) 71 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

22-073127-08 Einheit Bezug Methode aS

Im Königswasser-Extrakt

Elemente

Quecksilber (Hg) 0,17 mg/kg TS DIN EN ISO 12846 
(2012-08) Ý AL

22-073127-08 Einheit Bezug Methode aS

Summenparameter

Cyanid (CN), ges. <0,1 mg/kg TS DIN ISO 17380 (2013-10) 
Ý AL

EOX <0,5 mg/kg TS DIN 38414 S17 mod. 
(2017-01) Ý AL

Kohlenwasserstoffe 
C10-C22 58 mg/kg TS

DIN EN 14039 (2005-01) 
i.V. LAGA KW/04 

(2019-09) Ý
AL

Kohlenwasserstoffe 
C10-C40 82 mg/kg TS

DIN EN 14039 (2005-01) 
i.V. LAGA KW/04 

(2019-09) Ý
AL

TOC 9,1 Gew% TS DIN EN 15936 (2012-11) Ý OP

22-073127-08 Einheit Bezug Methode aS

Leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)

Benzol 0,11 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Toluol 0,11 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Ethylbenzol <0,11 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

m-, p-Xylol 0,43 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

o-Xylol <0,11 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Cumol <0,11 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Styrol <0,11 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Summe quantifizierter BTEX 0,64 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

22-073127-08 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Naphthalin 0,67 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Acenaphthylen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Acenaphthen 0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Fluoren 0,20 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Phenanthren 0,59 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Anthracen 0,56 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Fluoranthen 0,05 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Pyren 0,06 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(a)anthracen 0,03 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Chrysen 0,08 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(b)fluoranthen 0,04 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(k)fluoranthen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(a)pyren 0,03 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Dibenz(a,h)anthracen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(ghi)perylen 0,05 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Summe quantifizierter PAK 2,4 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

22-073127-08 Einheit Bezug Methode aS

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

PCB Nr. 28 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 52 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 101 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 138 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 153 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 180 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

Summe der 6 PCB -/- mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 118 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

Summe der 7 PCB -/- mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

22-073127-08 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)

Dichlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

cis-1,2-Dichlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

trans-1,2-Dichlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Trichlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Tetrachlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

1,1,1-Trichlorethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Trichlorfluormethan (Frigen 
11) <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 

(2016-07) Ý RM

1,1,2-Trichlor - 
1,2,2-trifluorethan (Frigen 
113)

<0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Trichlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Tetrachlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Vinylchlorid <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Bromdichlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Dibromchlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Tribrommethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Summe quantifizierter 
LHKW -/- mg/kg TS DIN EN ISO 22155 

(2016-07) Ý RM

22-073127-08 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Im Eluat

Physikalische Untersuchung

pH-Wert 9,7     EL 10:1 DIN EN ISO 10523 
(2012-04) Ý AL

Messtemperatur pH-Wert 21,1 °C EL 10:1 DIN EN ISO 10523 
(2012-04) Ý AL

Leitfähigkeit [25°C], 
elektrische 216 µS/cm EL 10:1 DIN EN 27888 (1993-11) Ý AL

22-073127-08 Einheit Bezug Methode aS

Anionen

Chlorid (Cl) <1 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 10304-1 
(2009-07) Ý AL

Sulfat (SO4) 26 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 10304-1 
(2009-07) Ý AL

22-073127-08 Einheit Bezug Methode aS

Summenparameter

Cyanid (CN), gesamt <0,0050 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 14403-2 
(2012-10) Ý AL

Phenol-Index nach 
Destillation <0,008 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 14402 

(1999-12) Ý AL

22-073127-08 Einheit Bezug Methode aS

Elemente

Arsen (As) 15 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Blei (Pb) <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Cadmium (Cd) <0,5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Chrom (Cr) <4 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Kupfer (Cu) <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Nickel (Ni) <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Zink (Zn) <30 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Quecksilber (Hg) <0,2 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 12846 
(2012-08) Ý AL

22-073127-08 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Probeninformation
22-073127-09

MP BM BA 3

Boden

Auftraggeber

PE-Dose

1

11.05.2022

11.05.2022

23.05.2022

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Physikalische Untersuchung

Art des 
Trocknungsverfahrens Trocknung 105 °C   OS DIN EN 14346 (2007-03) Ý AL

Trockenrückstand 92,8 Gew% OS DIN EN 14346 (2007-03) Ý AL

22-073127-09 Einheit Bezug Methode aS

Eluaterstellung

Volumen des 
Auslaugungsmittel 992,0 ml OS DIN EN 12457-4 

(2003-01) Ý AL

Frischmasse der 
Messprobe 107,8 g OS DIN EN 12457-4 

(2003-01) Ý AL

Erstellung eines Eluats 17.05.2022   OS DIN EN 12457-4 
(2003-01) Ý AL

Feuchtegehalt 7,8 Gew% TS DIN EN 12457-4 
(2003-01) Ý AL

22-073127-09 Einheit Bezug Methode aS

Extraktions- und Reinigungsverfahren

Aufschlussverfahren 
Königswasserextrakt thermischer Aufschluss   TS 

40°C
DIN EN 13657 Verf. III 

(2003-01) Ý AL

Extraktionsverfahren (KW) Fest-Flüssig   OS
DIN EN 14039 (2005-01) 

i.V. LAGA KW/04 
(2019-09) Ý

AL

Reinigungsverfahren (KW) schüttel-clean-up   OS
DIN EN 14039 (2005-01) 

i.V. LAGA KW/04 
(2019-09) Ý

AL

Extraktionsverfahren (PCB) Schütteln   OS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

Reinigungsverfahren (PCB) nicht erforderlich   OS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

22-073127-09 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Im Königswasser-Aufschluss

Elemente

Arsen (As) 12 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Blei (Pb) 25 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Cadmium (Cd) 0,17 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Chrom (Cr) 16 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Kupfer (Cu) 45 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Nickel (Ni) 39 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Thallium (Tl) 0,25 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Zink (Zn) 73 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

22-073127-09 Einheit Bezug Methode aS

Im Königswasser-Extrakt

Elemente

Quecksilber (Hg) 0,25 mg/kg TS DIN EN ISO 12846 
(2012-08) Ý AL

22-073127-09 Einheit Bezug Methode aS

Summenparameter

Cyanid (CN), ges. <0,1 mg/kg TS DIN ISO 17380 (2013-10) 
Ý AL

EOX <0,5 mg/kg TS DIN 38414 S17 mod. 
(2017-01) Ý AL

Kohlenwasserstoffe 
C10-C22 52 mg/kg TS

DIN EN 14039 (2005-01) 
i.V. LAGA KW/04 

(2019-09) Ý
AL

Kohlenwasserstoffe 
C10-C40 70 mg/kg TS

DIN EN 14039 (2005-01) 
i.V. LAGA KW/04 

(2019-09) Ý
AL

TOC 13 Gew% TS DIN EN 15936 (2012-11) Ý OP

22-073127-09 Einheit Bezug Methode aS

Leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)

Benzol 0,86 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Toluol 1,9 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Ethylbenzol 0,32 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

m-, p-Xylol 3,3 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

o-Xylol 0,43 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Cumol <0,11 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Styrol <0,11 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Summe quantifizierter BTEX 6,9 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

22-073127-09 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Naphthalin 1,7 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Acenaphthylen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Acenaphthen 0,04 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Fluoren 0,36 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Phenanthren 1,5 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Anthracen 1,4 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Fluoranthen 0,06 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Pyren 0,08 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(a)anthracen 0,04 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Chrysen 0,17 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(b)fluoranthen 0,05 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(k)fluoranthen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(a)pyren 0,04 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Dibenz(a,h)anthracen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(ghi)perylen 0,05 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Summe quantifizierter PAK 5,6 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

22-073127-09 Einheit Bezug Methode aS

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

PCB Nr. 28 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 52 0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 101 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 138 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 153 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 180 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

Summe der 6 PCB 0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 118 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

Summe der 7 PCB 0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

22-073127-09 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)

Dichlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

cis-1,2-Dichlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

trans-1,2-Dichlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Trichlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Tetrachlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

1,1,1-Trichlorethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Trichlorfluormethan (Frigen 
11) <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 

(2016-07) Ý RM

1,1,2-Trichlor - 
1,2,2-trifluorethan (Frigen 
113)

<0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Trichlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Tetrachlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Vinylchlorid <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Bromdichlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Dibromchlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Tribrommethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Summe quantifizierter 
LHKW -/- mg/kg TS DIN EN ISO 22155 

(2016-07) Ý RM

22-073127-09 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Im Eluat

Physikalische Untersuchung

pH-Wert 8,7     EL 10:1 DIN EN ISO 10523 
(2012-04) Ý AL

Messtemperatur pH-Wert 21,1 °C EL 10:1 DIN EN ISO 10523 
(2012-04) Ý AL

Leitfähigkeit [25°C], 
elektrische 127 µS/cm EL 10:1 DIN EN 27888 (1993-11) Ý AL

22-073127-09 Einheit Bezug Methode aS

Anionen

Chlorid (Cl) <1 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 10304-1 
(2009-07) Ý AL

Sulfat (SO4) 27 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 10304-1 
(2009-07) Ý AL

22-073127-09 Einheit Bezug Methode aS

Summenparameter

Cyanid (CN), gesamt <0,0050 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 14403-2 
(2012-10) Ý AL

Phenol-Index nach 
Destillation <0,008 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 14402 

(1999-12) Ý AL

22-073127-09 Einheit Bezug Methode aS

Elemente

Arsen (As) <3 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Blei (Pb) <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Cadmium (Cd) <0,5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Chrom (Cr) <4 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Kupfer (Cu) <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Nickel (Ni) <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Zink (Zn) <30 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Quecksilber (Hg) <0,2 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 12846 
(2012-08) Ý AL

22-073127-09 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Probeninformation
22-073127-10

MP BM RRB

Boden

Auftraggeber

PE-Dose

1

11.05.2022

11.05.2022

23.05.2022

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Physikalische Untersuchung

Art des 
Trocknungsverfahrens Trocknung 105 °C   OS DIN EN 14346 (2007-03) Ý AL

Trockenrückstand 95,1 Gew% OS DIN EN 14346 (2007-03) Ý AL

22-073127-10 Einheit Bezug Methode aS

Eluaterstellung

Volumen des 
Auslaugungsmittel 995,0 ml OS DIN EN 12457-4 

(2003-01) Ý AL

Frischmasse der 
Messprobe 105,2 g OS DIN EN 12457-4 

(2003-01) Ý AL

Erstellung eines Eluats 17.05.2022   OS DIN EN 12457-4 
(2003-01) Ý AL

Feuchtegehalt 5,2 Gew% TS DIN EN 12457-4 
(2003-01) Ý AL

22-073127-10 Einheit Bezug Methode aS

Extraktions- und Reinigungsverfahren

Aufschlussverfahren 
Königswasserextrakt thermischer Aufschluss   TS 

40°C
DIN EN 13657 Verf. III 

(2003-01) Ý AL

Extraktionsverfahren (KW) Fest-Flüssig   OS
DIN EN 14039 (2005-01) 

i.V. LAGA KW/04 
(2019-09) Ý

AL

Reinigungsverfahren (KW) schüttel-clean-up   OS
DIN EN 14039 (2005-01) 

i.V. LAGA KW/04 
(2019-09) Ý

AL

Extraktionsverfahren (PCB) Schütteln   OS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

Reinigungsverfahren (PCB) nicht erforderlich   OS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

22-073127-10 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Im Königswasser-Aufschluss

Elemente

Arsen (As) 13 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Blei (Pb) 28 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Cadmium (Cd) 0,14 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Chrom (Cr) 32 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Kupfer (Cu) 46 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Nickel (Ni) 45 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Thallium (Tl) <0,4 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Zink (Zn) 73 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

22-073127-10 Einheit Bezug Methode aS

Im Königswasser-Extrakt

Elemente

Quecksilber (Hg) 0,19 mg/kg TS DIN EN ISO 12846 
(2012-08) Ý AL

22-073127-10 Einheit Bezug Methode aS

Summenparameter

Cyanid (CN), ges. <0,15 mg/kg TS DIN ISO 17380 (2013-10) 
Ý AL

EOX <0,5 mg/kg TS DIN 38414 S17 mod. 
(2017-01) Ý AL

Kohlenwasserstoffe 
C10-C22 93 mg/kg TS

DIN EN 14039 (2005-01) 
i.V. LAGA KW/04 

(2019-09) Ý
AL

Kohlenwasserstoffe 
C10-C40 130 mg/kg TS

DIN EN 14039 (2005-01) 
i.V. LAGA KW/04 

(2019-09) Ý
AL

TOC 11 Gew% TS DIN EN 15936 (2012-11) Ý OP

22-073127-10 Einheit Bezug Methode aS

Leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)

Benzol 0,84 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Toluol 2,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Ethylbenzol 0,32 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

m-, p-Xylol 2,7 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

o-Xylol 0,32 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Cumol <0,11 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Styrol <0,11 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Summe quantifizierter BTEX 6,3 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

22-073127-10 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Naphthalin 1,1 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Acenaphthylen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Acenaphthen 0,04 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Fluoren 0,30 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Phenanthren 1,2 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Anthracen 1,2 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Fluoranthen 0,06 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Pyren 0,09 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(a)anthracen 0,05 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Chrysen 0,17 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(b)fluoranthen 0,06 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(k)fluoranthen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(a)pyren 0,04 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Dibenz(a,h)anthracen <0,01 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Benzo(ghi)perylen 0,07 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

Summe quantifizierter PAK 4,4 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05) 
Ý MÜ

22-073127-10 Einheit Bezug Methode aS

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

PCB Nr. 28 0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 52 0,010 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 101 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 138 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 153 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 180 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

Summe der 6 PCB 0,016 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

PCB Nr. 118 <0,006 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

Summe der 7 PCB 0,016 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12) Ý MÜ

22-073127-10 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)

Dichlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

cis-1,2-Dichlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

trans-1,2-Dichlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Trichlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Tetrachlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

1,1,1-Trichlorethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Trichlorfluormethan (Frigen 
11) <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 

(2016-07) Ý RM

1,1,2-Trichlor - 
1,2,2-trifluorethan (Frigen 
113)

<0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Trichlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Tetrachlorethen <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Vinylchlorid <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Bromdichlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Dibromchlormethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Tribrommethan <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07) Ý RM

Summe quantifizierter 
LHKW -/- mg/kg TS DIN EN ISO 22155 

(2016-07) Ý RM

22-073127-10 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

Im Eluat

Physikalische Untersuchung

pH-Wert 8,9     EL 10:1 DIN EN ISO 10523 
(2012-04) Ý AL

Messtemperatur pH-Wert 20,8 °C EL 10:1 DIN EN ISO 10523 
(2012-04) Ý AL

Leitfähigkeit [25°C], 
elektrische 168 µS/cm EL 10:1 DIN EN 27888 (1993-11) Ý AL

22-073127-10 Einheit Bezug Methode aS

Anionen

Chlorid (Cl) <1 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 10304-1 
(2009-07) Ý AL

Sulfat (SO4) 49 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 10304-1 
(2009-07) Ý AL

22-073127-10 Einheit Bezug Methode aS

Summenparameter

Cyanid (CN), gesamt <0,0050 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 14403-2 
(2012-10) Ý AL

Phenol-Index nach 
Destillation <0,008 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 14402 

(1999-12) Ý AL

22-073127-10 Einheit Bezug Methode aS

Elemente

Arsen (As) <3 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Blei (Pb) <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Cadmium (Cd) <0,5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Chrom (Cr) <4 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Kupfer (Cu) <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Nickel (Ni) <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Zink (Zn) <30 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01) Ý AL

Quecksilber (Hg) <0,2 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 12846 
(2012-08) Ý AL

22-073127-10 Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

22-073127-01
Eine parameterspezifische Analysenprobe zur Bestimmung leichtflüchtiger organischer Stoffe, d.h. eine mit Methanol 
überschichtete Stichprobe, ist nicht angeliefert worden. Minderbefunde der vorgenannten Stoffe können nicht 
ausgeschlossen werden. Ergänzend ist anzumerken, dass die Entnahme einer parameterspezifischen Analysenprobe 
in Abhängigkeit von der Körnigkeit des zu beprobenden Materials u.U. nicht möglich ist.
Kommentare der Ergebnisse:
KW (F m) GC-FID DepV - R, OS_KW C10-C40: Die Probe zeigt kein eindeutiges Mineralölkohlenwasserstoffspektrum.
Ges.CN (F m) Photom. DepV - R, OS_Cyanid (CN), ges.: Aufgrund von Matrixstörungen wurde die Bestimmungsgrenze 
angehoben.

22-073127-02
Kommentare der Ergebnisse:
KW (F m) GC-FID DepV - R, OS_KW C10-C40: Die Probe zeigt kein eindeutiges Mineralölkohlenwasserstoffspektrum.
Ges.CN (F m) Photom. DepV - R, OS_Cyanid (CN), ges.: Aufgrund von Matrixstörungen wurde die Bestimmungsgrenze 
angehoben.

22-073127-03
Kommentare der Ergebnisse:
KW (F m) GC-FID DepV - R, OS_KW C10-C40: Die Probe zeigt kein eindeutiges Mineralölkohlenwasserstoffspektrum.

22-073127-06
Kommentare der Ergebnisse:
KW (F m) GC-FID DepV - R, OS_KW C10-C40: Mineralölkohlenwasserstoffe mit Kettenlängen < 10 anwesend; 
vorschriftsmäßig bei der Auswertung nicht berücksichtigt.

22-073127-07
Kommentare der Ergebnisse:
KW (F m) GC-FID DepV - R, OS_KW C10-C40: Mineralölkohlenwasserstoffe mit Kettenlängen < 10 anwesend; 
vorschriftsmäßig bei der Auswertung nicht berücksichtigt.

22-073127-08
Kommentare der Ergebnisse:
KW (F m) GC-FID DepV - R, OS_KW C10-C40: Mineralölkohlenwasserstoffe mit Kettenlängen < 10 anwesend; 
vorschriftsmäßig bei der Auswertung nicht berücksichtigt.

22-073127-09
Kommentare der Ergebnisse:
KW (F m) GC-FID DepV - R, OS_KW C10-C40: Mineralölkohlenwasserstoffe mit Kettenlängen < 10 anwesend; 
vorschriftsmäßig bei der Auswertung nicht berücksichtigt.

22-073127-10
Kommentare der Ergebnisse:
KW (F m) GC-FID DepV - R, OS_KW C10-C40: Mineralölkohlenwasserstoffe mit Kettenlängen < 10 anwesend; 
vorschriftsmäßig bei der Auswertung nicht berücksichtigt.
Elem.(F m) ICP-MS/OES DepV - R, Thallium (Tl): Aufgrund von Matrixstörungen wurde die Bestimmungsgrenze 
angehoben.
Ges.CN (F m) Photom. DepV - R, OS_Cyanid (CN), ges.: Aufgrund von Matrixstörungen wurde die Bestimmungsgrenze 
angehoben.

Norm Modifikation
DIN 38414 S17 mod. (2017-01) Modifikation: zusätzlich Böden, Extraktion mit Ultraschall

Legende
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003442-1

aS ausführender Standort OS Originalsubstanz TS Trockensubstanz

TS 
40°C

Trockensubstanz TS 40°C EL 10:1 EL 10:1 AL WESSLING GmbH Altenberge

MÜ WESSLING GmbH München 
(Neuried)

OP WESSLING GmbH Oppin RM WESSLING GmbH Rhein-Main 
(Weiterstadt)
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003758-1

WESSLING GmbH, Am Umweltpark 1, 44793 Bochum

CDM Smith Consult GmbH
Herr Rudolf Wernecke
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Geschäftsfeld: Umwelt

Ansprechpartner: M. Mista

Durchwahl: +49 234  6 897 119

Michael.Mista
@wessling.de

E-Mail:

Prüfbericht
Datum:Prüfbericht Nr.: CBO22-003758-1 02.06.2022

Auftrag Nr.: CBO-01213-22

Projekt: 271697, Baufreimachung "Im Dicken Dören"Auftrag:

Michael Mista
Sachverständiger Umwelt

Diplom-Chemiker
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003758-1

Probeninformation
22-073131-01

MP OB BA 1

Boden

Auftaggeber

PE-Dose

1

11.05.2022

11.05.2022

02.06.2022

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Physikalische Untersuchung

Feinanteil < 2mm 86,1 -/- Gew% TS DIN ISO 11464 (2006-12) 
Ý AL

Grobanteil > 2mm 13,9 -/- Gew% TS DIN ISO 11464 (2006-12) 
Ý AL

22-073131-01 MU Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003758-1

Probeninformation
22-073131-01-1

MP OB BA 1 - Fraktion < 2mm

Boden

Auftaggeber

PE-Dose

1

11.05.2022

11.05.2022

02.06.2022

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Physikalische Untersuchung

Trockenrückstand 86,8 ± 4,34 Gew% OS DIN ISO 11465 (1996-12) 
Ý AL

Lufttrockensubstanz 98,9 ± 4,95 Gew% OS DIN ISO 11465 (1996-12) 
Ý AL

22-073131-01-1 MU Einheit Bezug Methode aS

Extraktions- und Reinigungsverfahren

Aufschlussverfahren 
Königswasserextrakt thermischer Aufschluss -/-   TS 

40°C
DIN EN 13657 Verf. III 

(2003-01) Ý AL

22-073131-01-1 MU Einheit Bezug Methode aS

Chlorphenole

Pentachlorphenol <0,1 -/- mg/kg TS DIN ISO 14154 (2005-12) 
Ý AL

22-073131-01-1 MU Einheit Bezug Methode aS

Summenparameter

Cyanid (CN), ges. 0,14 ± 0,049 mg/kg TS DIN ISO 17380 (2013-10) 
Ý AL

22-073131-01-1 MU Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003758-1

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

PCB Nr. 28 <0,01 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

PCB Nr. 52 <0,01 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

PCB Nr. 101 <0,01 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

PCB Nr. 138 <0,01 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

PCB Nr. 153 <0,01 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

PCB Nr. 180 <0,01 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

Summe der 6 PCB -/- -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

PCB gesamt (Summe 6 PCB  
x 5 ) -/- -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 

Ý AL

22-073131-01-1 MU Einheit Bezug Methode aS

Im Königswasser-Extrakt

Elemente

Arsen (As) 7,3 ± 2,2 mg/kg TS DIN EN ISO 11885 
(2009-09) Ý AL

Blei (Pb) 28 ± 8 mg/kg TS DIN EN ISO 11885 
(2009-09) Ý AL

Cadmium (Cd) 0,58 ± 0,17 mg/kg TS DIN EN ISO 11885 
(2009-09) Ý AL

Chrom (Cr) 23 ± 7 mg/kg TS DIN EN ISO 11885 
(2009-09) Ý AL

Nickel (Ni) 12 ± 4 mg/kg TS DIN EN ISO 11885 
(2009-09) Ý AL

Quecksilber (Hg) 0,09 ± 0,027 mg/kg TS DIN ISO 16772 (2005-06) 
Ý AL

22-073131-01-1 MU Einheit Bezug Methode aS

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Benzo(a)pyren 0,069 ± 0,031 mg/kg TS DIN 38414 S23 (2002-02) 
Ý AL

22-073131-01-1 MU Einheit Bezug Methode aS

Schwerflüchtige Chlorkohlenwasserstoffe

Aldrin <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

DDT, o,p'- <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

DDT, p,p'- <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

Hexachlorbenzol (HCB) <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

¤-HCH <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

¥-HCH <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

Hexachlorcyclohexan, 
gamma- (Lindan) <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 

Ý AL

ª-HCH <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

«-HCH <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

22-073131-01-1 MU Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003758-1

Probeninformation
22-073131-02

MP OB BA 2a

Boden

Auftaggeber

PE-Dose

1

11.05.2022

11.05.2022

02.06.2022

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Physikalische Untersuchung

Feinanteil < 2mm 90,4 -/- Gew% TS DIN ISO 11464 (2006-12) 
Ý AL

Grobanteil > 2mm 9,60 -/- Gew% TS DIN ISO 11464 (2006-12) 
Ý AL

22-073131-02 MU Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003758-1

Probeninformation
22-073131-02-1

MP OB BA 2a - Fraktion < 2mm

Boden

Auftaggeber

PE-Dose

1

11.05.2022

11.05.2022

02.06.2022

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Physikalische Untersuchung

Trockenrückstand 74,6 ± 3,73 Gew% OS DIN ISO 11465 (1996-12) 
Ý AL

Lufttrockensubstanz 98,4 ± 4,92 Gew% OS DIN ISO 11465 (1996-12) 
Ý AL

22-073131-02-1 MU Einheit Bezug Methode aS

Extraktions- und Reinigungsverfahren

Aufschlussverfahren 
Königswasserextrakt thermischer Aufschluss -/-   TS 

40°C
DIN EN 13657 Verf. III 

(2003-01) Ý AL

22-073131-02-1 MU Einheit Bezug Methode aS

Chlorphenole

Pentachlorphenol <0,1 -/- mg/kg TS DIN ISO 14154 (2005-12) 
Ý AL

22-073131-02-1 MU Einheit Bezug Methode aS

Summenparameter

Cyanid (CN), ges. 0,14 ± 0,051 mg/kg TS DIN ISO 17380 (2013-10) 
Ý AL

22-073131-02-1 MU Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003758-1

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

PCB Nr. 28 <0,01 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

PCB Nr. 52 <0,01 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

PCB Nr. 101 <0,01 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

PCB Nr. 138 <0,01 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

PCB Nr. 153 <0,01 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

PCB Nr. 180 <0,01 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

Summe der 6 PCB -/- -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

PCB gesamt (Summe 6 PCB  
x 5 ) -/- -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 

Ý AL

22-073131-02-1 MU Einheit Bezug Methode aS

Im Königswasser-Extrakt

Elemente

Arsen (As) 10 ± 3 mg/kg TS DIN EN ISO 11885 
(2009-09) Ý AL

Blei (Pb) 35 ± 10 mg/kg TS DIN EN ISO 11885 
(2009-09) Ý AL

Cadmium (Cd) 0,61 ± 0,18 mg/kg TS DIN EN ISO 11885 
(2009-09) Ý AL

Chrom (Cr) 18 ± 5 mg/kg TS DIN EN ISO 11885 
(2009-09) Ý AL

Nickel (Ni) 7,9 ± 2,4 mg/kg TS DIN EN ISO 11885 
(2009-09) Ý AL

Quecksilber (Hg) 0,10 ± 0,030 mg/kg TS DIN ISO 16772 (2005-06) 
Ý AL

22-073131-02-1 MU Einheit Bezug Methode aS

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Benzo(a)pyren <0,05 -/- mg/kg TS DIN 38414 S23 (2002-02) 
Ý AL

22-073131-02-1 MU Einheit Bezug Methode aS

Schwerflüchtige Chlorkohlenwasserstoffe

Aldrin <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

DDT, o,p'- <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

DDT, p,p'- <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

Hexachlorbenzol (HCB) <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

¤-HCH <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

¥-HCH <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

Hexachlorcyclohexan, 
gamma- (Lindan) <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 

Ý AL

ª-HCH <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

«-HCH <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

22-073131-02-1 MU Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003758-1

Probeninformation
22-073131-03

MP OB BA 2b

Boden

Auftaggeber

PE-Dose

1

11.05.2022

11.05.2022

02.06.2022

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Physikalische Untersuchung

Feinanteil < 2mm 88,4 -/- Gew% TS DIN ISO 11464 (2006-12) 
Ý AL

Grobanteil > 2mm 11,6 -/- Gew% TS DIN ISO 11464 (2006-12) 
Ý AL

22-073131-03 MU Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003758-1

Probeninformation
22-073131-03-1

MP OB BA 2b - Fraktion < 2mm

Boden

Auftaggeber

PE-Dose

1

11.05.2022

11.05.2022

02.06.2022

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Physikalische Untersuchung

Trockenrückstand 85,6 ± 4,28 Gew% OS DIN ISO 11465 (1996-12) 
Ý AL

Lufttrockensubstanz 98,8 ± 4,94 Gew% OS DIN ISO 11465 (1996-12) 
Ý AL

22-073131-03-1 MU Einheit Bezug Methode aS

Extraktions- und Reinigungsverfahren

Aufschlussverfahren 
Königswasserextrakt thermischer Aufschluss -/-   TS 

40°C
DIN EN 13657 Verf. III 

(2003-01) Ý AL

22-073131-03-1 MU Einheit Bezug Methode aS

Chlorphenole

Pentachlorphenol <0,1 -/- mg/kg TS DIN ISO 14154 (2005-12) 
Ý AL

22-073131-03-1 MU Einheit Bezug Methode aS

Summenparameter

Cyanid (CN), ges. 0,12 ± 0,043 mg/kg TS DIN ISO 17380 (2013-10) 
Ý AL

22-073131-03-1 MU Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003758-1

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

PCB Nr. 28 <0,01 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

PCB Nr. 52 <0,01 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

PCB Nr. 101 <0,01 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

PCB Nr. 138 <0,01 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

PCB Nr. 153 <0,01 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

PCB Nr. 180 <0,01 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

Summe der 6 PCB -/- -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

PCB gesamt (Summe 6 PCB  
x 5 ) -/- -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 

Ý AL

22-073131-03-1 MU Einheit Bezug Methode aS

Im Königswasser-Extrakt

Elemente

Arsen (As) 9,3 ± 2,8 mg/kg TS DIN EN ISO 11885 
(2009-09) Ý AL

Blei (Pb) 29 ± 9 mg/kg TS DIN EN ISO 11885 
(2009-09) Ý AL

Cadmium (Cd) 0,52 ± 0,16 mg/kg TS DIN EN ISO 11885 
(2009-09) Ý AL

Chrom (Cr) 22 ± 6 mg/kg TS DIN EN ISO 11885 
(2009-09) Ý AL

Nickel (Ni) 13 ± 4 mg/kg TS DIN EN ISO 11885 
(2009-09) Ý AL

Quecksilber (Hg) 0,11 ± 0,033 mg/kg TS DIN ISO 16772 (2005-06) 
Ý AL

22-073131-03-1 MU Einheit Bezug Methode aS

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Benzo(a)pyren <0,05 -/- mg/kg TS DIN 38414 S23 (2002-02) 
Ý AL

22-073131-03-1 MU Einheit Bezug Methode aS

Schwerflüchtige Chlorkohlenwasserstoffe

Aldrin <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

DDT, o,p'- <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

DDT, p,p'- <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

Hexachlorbenzol (HCB) <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

¤-HCH <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

¥-HCH <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

Hexachlorcyclohexan, 
gamma- (Lindan) <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 

Ý AL

ª-HCH <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

«-HCH <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

22-073131-03-1 MU Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003758-1

Probeninformation
22-073131-04

MP OB BA 3

Boden

Auftaggeber

PE-Dose

1

11.05.2022

11.05.2022

02.06.2022

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Physikalische Untersuchung

Feinanteil < 2mm 90,6 -/- Gew% TS DIN ISO 11464 (2006-12) 
Ý AL

Grobanteil > 2mm 9,40 -/- Gew% TS DIN ISO 11464 (2006-12) 
Ý AL

22-073131-04 MU Einheit Bezug Methode aS
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Am Umweltpark 1 · 44793 Bochum
www.wessling.de

Seite 12 von 17Prüfbericht
D-PL-14162-01-00

Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003758-1

Probeninformation
22-073131-04-1

MP OB BA 3 - Fraktion < 2mm

Boden

Auftaggeber

PE-Dose

1

11.05.2022

11.05.2022

02.06.2022

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Physikalische Untersuchung

Trockenrückstand 87,7 ± 4,39 Gew% OS DIN ISO 11465 (1996-12) 
Ý AL

Lufttrockensubstanz 98,9 ± 4,95 Gew% OS DIN ISO 11465 (1996-12) 
Ý AL

22-073131-04-1 MU Einheit Bezug Methode aS

Extraktions- und Reinigungsverfahren

Aufschlussverfahren 
Königswasserextrakt thermischer Aufschluss -/-   TS 

40°C
DIN EN 13657 Verf. III 

(2003-01) Ý AL

22-073131-04-1 MU Einheit Bezug Methode aS

Chlorphenole

Pentachlorphenol <0,2 -/- mg/kg TS DIN ISO 14154 (2005-12) 
Ý AL

22-073131-04-1 MU Einheit Bezug Methode aS

Summenparameter

Cyanid (CN), ges. 0,13 ± 0,045 mg/kg TS DIN ISO 17380 (2013-10) 
Ý AL

22-073131-04-1 MU Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003758-1

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

PCB Nr. 28 <0,01 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

PCB Nr. 52 <0,01 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

PCB Nr. 101 <0,01 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

PCB Nr. 138 <0,01 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

PCB Nr. 153 <0,01 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

PCB Nr. 180 <0,01 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

Summe der 6 PCB -/- -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

PCB gesamt (Summe 6 PCB  
x 5 ) -/- -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 

Ý AL

22-073131-04-1 MU Einheit Bezug Methode aS

Im Königswasser-Extrakt

Elemente

Arsen (As) 5,7 ± 1,7 mg/kg TS DIN EN ISO 11885 
(2009-09) Ý AL

Blei (Pb) 29 ± 9 mg/kg TS DIN EN ISO 11885 
(2009-09) Ý AL

Cadmium (Cd) 0,53 ± 0,16 mg/kg TS DIN EN ISO 11885 
(2009-09) Ý AL

Chrom (Cr) 19 ± 6 mg/kg TS DIN EN ISO 11885 
(2009-09) Ý AL

Nickel (Ni) 9,4 ± 2,8 mg/kg TS DIN EN ISO 11885 
(2009-09) Ý AL

Quecksilber (Hg) 0,08 ± 0,024 mg/kg TS DIN ISO 16772 (2005-06) 
Ý AL

22-073131-04-1 MU Einheit Bezug Methode aS

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Benzo(a)pyren 0,057 ± 0,026 mg/kg TS DIN 38414 S23 (2002-02) 
Ý AL

22-073131-04-1 MU Einheit Bezug Methode aS

Schwerflüchtige Chlorkohlenwasserstoffe

Aldrin <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

DDT, o,p'- <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

DDT, p,p'- <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

Hexachlorbenzol (HCB) <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

¤-HCH <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

¥-HCH <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

Hexachlorcyclohexan, 
gamma- (Lindan) <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 

Ý AL

ª-HCH <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

«-HCH <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

22-073131-04-1 MU Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003758-1

Probeninformation
22-073131-05

MP OB RRB

Boden

Auftaggeber

PE-Dose

1

11.05.2022

11.05.2022

02.06.2022

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Physikalische Untersuchung

Feinanteil < 2mm 87,3 -/- Gew% TS DIN ISO 11464 (2006-12) 
Ý AL

Grobanteil > 2mm 12,7 -/- Gew% TS DIN ISO 11464 (2006-12) 
Ý AL

22-073131-05 MU Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003758-1

Probeninformation
22-073131-05-1

MP OB RRB - Fraktion < 2mm

Boden

Auftaggeber

PE-Dose

1

11.05.2022

11.05.2022

02.06.2022

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Physikalische Untersuchung

Trockenrückstand 87,7 ± 4,39 Gew% OS DIN ISO 11465 (1996-12) 
Ý AL

Lufttrockensubstanz 98,7 ± 4,94 Gew% OS DIN ISO 11465 (1996-12) 
Ý AL

22-073131-05-1 MU Einheit Bezug Methode aS

Extraktions- und Reinigungsverfahren

Aufschlussverfahren 
Königswasserextrakt thermischer Aufschluss -/-   TS 

40°C
DIN EN 13657 Verf. III 

(2003-01) Ý AL

22-073131-05-1 MU Einheit Bezug Methode aS

Chlorphenole

Pentachlorphenol <0,2 -/- mg/kg TS DIN ISO 14154 (2005-12) 
Ý AL

22-073131-05-1 MU Einheit Bezug Methode aS

Summenparameter

Cyanid (CN), ges. 0,15 ± 0,053 mg/kg TS DIN ISO 17380 (2013-10) 
Ý AL

22-073131-05-1 MU Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003758-1

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

PCB Nr. 28 <0,01 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

PCB Nr. 52 <0,01 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

PCB Nr. 101 <0,01 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

PCB Nr. 138 <0,01 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

PCB Nr. 153 <0,01 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

PCB Nr. 180 <0,01 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

Summe der 6 PCB -/- -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

PCB gesamt (Summe 6 PCB  
x 5 ) -/- -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 

Ý AL

22-073131-05-1 MU Einheit Bezug Methode aS

Im Königswasser-Extrakt

Elemente

Arsen (As) 6,6 ± 2,0 mg/kg TS DIN EN ISO 11885 
(2009-09) Ý AL

Blei (Pb) 34 ± 10 mg/kg TS DIN EN ISO 11885 
(2009-09) Ý AL

Cadmium (Cd) 0,69 ± 0,21 mg/kg TS DIN EN ISO 11885 
(2009-09) Ý AL

Chrom (Cr) 26 ± 8 mg/kg TS DIN EN ISO 11885 
(2009-09) Ý AL

Nickel (Ni) 9,9 ± 3,0 mg/kg TS DIN EN ISO 11885 
(2009-09) Ý AL

Quecksilber (Hg) 0,11 ± 0,033 mg/kg TS DIN ISO 16772 (2005-06) 
Ý AL

22-073131-05-1 MU Einheit Bezug Methode aS

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Benzo(a)pyren 0,10 ± 0,046 mg/kg TS DIN 38414 S23 (2002-02) 
Ý AL

22-073131-05-1 MU Einheit Bezug Methode aS

Schwerflüchtige Chlorkohlenwasserstoffe

Aldrin <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

DDT, o,p'- <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

DDT, p,p'- <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

Hexachlorbenzol (HCB) <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

¤-HCH <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

¥-HCH <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

Hexachlorcyclohexan, 
gamma- (Lindan) <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 

Ý AL

ª-HCH <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

«-HCH <0,020 -/- mg/kg TS DIN ISO 10382 (2003-05) 
Ý AL

22-073131-05-1 MU Einheit Bezug Methode aS
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Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 
des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den 
in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. 
Diese können unter https://wessling-group.com abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung 
der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian 
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

CBO22-003758-1

22-073131-04-1
Kommentare der Ergebnisse:
Pentachlorphenol: Aufgrund von Matrixstörungen wurde die Bestimmungsgrenze angehoben.

22-073131-05-1
Kommentare der Ergebnisse:
Pentachlorphenol: Aufgrund von Matrixstörungen wurde die Bestimmungsgrenze angehoben.

Legende
aS ausführender Standort MU Messunsicherheit (k=2, 

P=95%)
TS Trockensubstanz

OS Originalsubstanz TS 
40°C

Trockensubstanz TS 40°C AL WESSLING GmbH Altenberge



HYGIENE-INSTITUT DES RUHRGEBIETS, GELSENKIRCHEN

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

A-360584-22-Seg

Prüfbericht 1 von 1

Seite 1 von 2

Bodenluftuntersuchungen

Auftraggeber:

Projekt:    

Entnahmedatum:

Bearbeitungszeitraum:

Messstelle DPH 103 DPH 105 DPH 108

Parameter

BuchCode A2022-14881 A2022-14879 A2022-14880

Lufttemperatur °C 31,6 17,0 17,0

Luftdruck hPa 1005 1012 1012

Wetterlage wechselhaft wechselhaft wechselhaft

Methan CH4 Vol.% < 0,1 < 0,1 < 0,1

Kohlenstoffdioxid CO2 Vol.% 0,6 < 0,1 < 0,1

Sauerstoff O2 Vol.% 19,1 20,4 19,4

Stickstoff (Literatur) N2 Vol.% 78,1 78,1 78,1

Benzol µg/m
3

<5 <5 <5

Toluol µg/m
3

<5 <5 <5

Ethylbenzol µg/m
3

<5 <5 <5

m- + p - Xylol µg/m
3

<5 <5 <5

o - Xylol µg/m
3

<5 <5 <5

Trimethylbenzol µg/m
3

<5 <5 <5

Naphthalin µg/m
3

<5 <5 <5

Dichlormethan µg/m
3

<5 <5 <5

trans-1,2-Dichlorethen µg/m
3

<13 <13 <13

1,1-Dichlorethen µg/m
3

<5 <5 <5

cis-1,2-Dichlorethen µg/m
3

<10 <10 <10

Trichlormethan µg/m
3

<5 <5 <5

1,1,1-Trichlorethan µg/m
3

<5 <5 <5

1,2-Dichlorethan µg/m
3

<5 <5 <5

Tetrachlormethan µg/m
3

<5 <5 <5

Trichlorethen µg/m
3

<5 <5 <5

1,1,2-Trichlorethan µg/m
3

<5 <5 <5

1,1,1,2-Tetrachlorethan µg/m
3

<5 <5 <5

Tetrachlorethen µg/m
3 <5 6 <5

Leichtflüchtige Chlorkohlenwasserstoffe

(Probenahme gemäß VDI 3865, Blatt 2, Abschn. 4.4.3

(01-1998); Analytik gemäß VDI 3865, Blatt 3 (06-1998))

CDM Smith, Am Umweltpark 3-5, 44793 Bochum

Standortentwicklung "Im Dicken Dören"

19.05.2022 und 30.05.2022

19.05.2022 - 07.06.2022

Vor Ort Parameter

Direktanzeigendes Messgerät 

(gemäß Hy-12.8 (05-2020))

Leichtflüchtige Aromate

(Probenahme gemäß VDI 3865, Blatt 2, Abschn. 4.4.3

(01-1998); Analytik gemäß VDI 3865, Blatt 3 (06-1998))

Träger des Hygiene-Instituts: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Gelsenkirchen



HYGIENE-INSTITUT DES RUHRGEBIETS, GELSENKIRCHEN

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

A-360584-22-Seg
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Bodenluftuntersuchungen

Auftraggeber:

Projekt:    

Entnahmedatum:

Bearbeitungszeitraum:

Messstelle

Parameter

BuchCode

Lufttemperatur °C

Luftdruck hPa

Wetterlage

Methan CH4 Vol.%

Kohlenstoffdioxid CO2 Vol.%

Sauerstoff O2 Vol.%

Stickstoff (Literatur) N2 Vol.%

Benzol µg/m
3

Toluol µg/m
3

Ethylbenzol µg/m
3

m- + p - Xylol µg/m
3

o - Xylol µg/m
3

Trimethylbenzol µg/m
3

Naphthalin µg/m
3

Dichlormethan µg/m
3

trans-1,2-Dichlorethen µg/m
3

1,1-Dichlorethen µg/m
3

cis-1,2-Dichlorethen µg/m
3

Trichlormethan µg/m
3

1,1,1-Trichlorethan µg/m
3

1,2-Dichlorethan µg/m
3

Tetrachlormethan µg/m
3

Trichlorethen µg/m
3

1,1,2-Trichlorethan µg/m
3

1,1,1,2-Tetrachlorethan µg/m
3

Tetrachlorethen µg/m
3

Leichtflüchtige Chlorkohlenwasserstoffe

(Probenahme gemäß VDI 3865, Blatt 2, Abschn. 4.4.3

(01-1998); Analytik gemäß VDI 3865, Blatt 3 (06-1998))

Vor Ort Parameter

Direktanzeigendes Messgerät 

(gemäß Hy-12.8 (05-2020))

Leichtflüchtige Aromate

(Probenahme gemäß VDI 3865, Blatt 2, Abschn. 4.4.3

(01-1998); Analytik gemäß VDI 3865, Blatt 3 (06-1998))

DPH 111 DPH 118

A2022-14287 A2022-14882

17,0 17,0

1012 1012

wechselhaft wechselhaft

< 0,1 < 0,1

< 0,1 < 0,1

20,9 20,1

78,1 78,1

<5 <5

<5 <5

<5 <5

<5 <5

<5 <5

<5 <5

<5 <5

<5 <5

<13 <13

<5 <5

<10 <10

<5 <5

<5 <5

<5 <5

<5 <5

<5 <5

<5 <5

<5 <5

<5 <5

CDM Smith, Am Umweltpark 3-5, 44793 Bochum

Standortentwicklung "Im Dicken Dören"

19.05.2022 und 30.05.2022

19.05.2022 - 07.06.2022

Träger des Hygiene-Instituts: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Gelsenkirchen
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