












Proj.: Erschließung BG "westlich Friedho Warendorf"

Projekt-Nr:  6017-1

Anlage: 1

Lageplan      M  1 : 1000

Datum:   23.03.2015

Gez:  C.V

L E G E N D E

HP = OK Kanaldeckel
         (57,10 m +NN)

InfiltrationsversuchINF

Rammkernsondierung RKS

INF + RKS 1

Hinz Ingenieure GmbH
Alte Dorfstraße 5
48161 Münster

Tel.: 02534 / 9743-0
Fax: 02534 / 9743-30

e-mail: info@hinz-ingenieure.de

Auftraggeber: Abwasserbetrieb Warendorf
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INF + RKS 2
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RKS 1

A (S, u, h*), A ,OH , 2 -4 , braun

A (fS, ms, u'), A ,SU , 3 -5 , humose 
Einlagerungen, gelb-grau
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Bauvorhaben: Erschließung Baugebiet "westlich Friedhof
Warendorf"
Versickerung von Niederschlagswasser

Planbezeichnung: Bohrprofile

Anlage: 2 Maßstab: 1 . - / 50
Bearbeiter: He
Gezeichnet: He
Geändert:

Gesehen:

Projekt-Nr: 6017-1

Datum:
13.03.2015

HINZ Ingenieure GmbH
Alte Dorfstraße 5
48161 Münster
Tel: 02534/9743-0     Fax: -30

ZEICHENERKLÄRUNG (S. DIN 4023)
UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1
RKS Rammkernsondierung Grundwasser angebohrt

Grundwasser nach Bohrende

BODENARTEN

Auffüllung A
Sand Ssandig s
Schluff Uschluffig u
Ton Ttonig t
Torf Hhumos h
humos h
schluffig u
stark humos h*
stark schluffig u*

KORNGRÖßENBEREICH
f      fein
m      mittel
g      grob

NEBENANTEILE
'      schwach (< 15 %)
¯      stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

KONSISTENZ stf steif
BODENGRUPPE nach DIN 18 196:   z.B.          = leicht plastische SchluffeUL

BODENKLASSE
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