
 

HeWes Umweltakustik GmbH Tel: 0541 – 66 899 154 Commerzbank Osnabrück Sitz: Osnabrück 
Am Speicher 2 Fax: 0541 – 68 538 125 IBAN: DE83 2654 0070 0601 3379 00 GF: Heike Wessels 

49090 Osnabrück Mobil: 0151 – 103 90 234 BIC: COBADEFFXXX Amtsgericht Osnabrück 
 service@hewes-umweltakustik.de Steuer-Nr.: 66/200/65876 HRB 212292 
 www.hewes-umweltakustik.de USt-IdNr: DE316698465 

 

 

 

 

 

 

Schalltechnische Untersuchung 

B-Plan Nr. 1.26 „Sondergebiet Reit- und Fahrverein westlich der 
B 475“ Warendorf 

Ersetzt das Gutachten 2021-018 – t3 Gutachten vom 21.05.2022 

Auftraggeber: 

 

Stadt Warendorf 

Freckenhorster Straße 43 

 

48231 Warendorf 

  

Bearbeiter: Dipl.-Geogr. Heike Wessels 

Projekt-Nr.: 2021-018 (2021-018 - t4 Gutachten) 

Datum: 26.08.2022 



 

 

Schalltechnische Untersuchung 

B-Plan Nr. 1.26 „Sondergebiet Reit- und Fahrverein westlich der B 475“ Warendorf 

2021-018 - t4 Gutachten; Stand: 26.08.2022 

Inhaltsverzeichnis 

1 Aufgabenstellung ...................................................................................................... 1 

2 Örtliche Situation ...................................................................................................... 2 

3 Berechnungsverfahren und Grundlagen Straßenverkehr ............................................ 2 

3.1 Verkehrskenndaten Straßenverkehr .......................................................................................... 3 

4 Gewerbliche Nutzung außerhalb des Plangebietes ..................................................... 3 

5 Berechnungsverfahren und Grundlagen Reit- und Fahrverein .................................... 4 

5.1 Szenario 1: täglicher Ablauf werktags ........................................................................................ 4 
5.1.1 Ställe ................................................................................................................................................ 5 
5.1.2 Koppeln ........................................................................................................................................... 7 
5.1.3 Führanlage und Bewegungsplatz .................................................................................................... 8 
5.1.4 Reithallen ........................................................................................................................................ 8 
5.1.5 Spring- und Dressurplatz ............................................................................................................... 11 
5.1.6 Traktor und Hoflader ..................................................................................................................... 11 
5.1.7 Stroh- und Heulager ...................................................................................................................... 12 
5.1.8 Mistabholung ................................................................................................................................ 13 
5.1.9 Stellplätze ...................................................................................................................................... 14 

5.2 Szenario 2: Ablauf sonntags ..................................................................................................... 15 

5.3 Szenario 3: Turniertage – seltenes Ereignis ............................................................................. 16 
5.3.1 Spring- und Dressurplatz ............................................................................................................... 16 
5.3.2 Zuschauer ...................................................................................................................................... 16 
5.3.3 Lautsprecher ................................................................................................................................. 17 
5.3.4 Stellplätze ...................................................................................................................................... 17 

5.4 Fahrverkehr öffentlichen Straßenraum ................................................................................... 18 

5.5 Pegelspitzen ............................................................................................................................. 19 

5.6 Vorbelastung ............................................................................................................................ 19 

5.7 Qualität der Prognose .............................................................................................................. 19 

5.8 Ausbreitungsberechnung ......................................................................................................... 20 

6 Schallschutzmaßnahmen ......................................................................................... 20 

7 Beurteilungsgrundlagen .......................................................................................... 20 

7.1 Straßenverkehr – Orientierungswerte der DIN 18005 ............................................................. 20 

7.2 Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm ....................................................... 21 

7.3 Sportanlagenlärmschutzverordnung – 18. BImSchV ................................................................ 22 

7.4 Verkehrsgeräusche – Grenzwerte der 16. BImSchV ................................................................ 23 

8 Ergebnisse der Berechnungen .................................................................................. 24 

8.1 Geltungsbereich des Bebauungsplans ..................................................................................... 24 
8.1.1 Straßenverkehr mit Berücksichtigung einer Geschwindigkeit von 100 / 80 km/h ........................ 24 
8.1.2 Straßenverkehr mit Berücksichtigung einer Geschwindigkeit von 70 / 70 km/h .......................... 25 
8.1.3 Gewerbliche Nutzung .................................................................................................................... 25 



 

 

Schalltechnische Untersuchung 

B-Plan Nr. 1.26 „Sondergebiet Reit- und Fahrverein westlich der B 475“ Warendorf 

2021-018 - t4 Gutachten; Stand: 26.08.2022 

8.2 Umliegende Bebauung ............................................................................................................. 26 
8.2.1 Reit- und Fahrverein werktags ...................................................................................................... 26 
8.2.2 Reit- und Fahrverein sonntags ...................................................................................................... 27 
8.2.3 Reit- und Fahrverein, Turniertag – seltenes Ereignis .................................................................... 27 
8.2.4 Vorbelastung ................................................................................................................................. 28 
8.2.5 Fahrverkehr im öffentlichen Straßenraum .................................................................................... 28 

8.3 Summenpegelbetrachtung ....................................................................................................... 28 

9 Zusammenfassung ................................................................................................... 29 

 

 

Anlagen 

Anlage 1 Rechenlauf-Information Straßenverkehr 100/80 km/h 

Anlage 2 – 3 Emissionsberechnung Straßenverkehr 100/80 km/h 

Anlage 4 Rechenlauf-Information Straßenverkehr 70/70 km/h 

Anlage 5 – 6 Emissionsberechnung Straßenverkehr 70/70 km/h 

Anlage 7 – 8 Rechenlauf-Information gewerbliche Nutzung 

Anlage 9 – 10 Schallquellen gewerbliche Nutzung 

Anlage 11 – 12 Rechenlauf-Information Reit- und Fahrverein werktags 

Anlage 13 – 19 Schallquellen Reit- und Fahrverein werktags 

Anlage 20 – 21 Rechenlauf-Information Reit- und Fahrverein sonntags 

Anlage 22 – 27 Schallquellen Reit- und Fahrverein sonntags 

Anlage 28 – 29 Rechenlauf-Information Reit- und Fahrverein Turniertag – seltenes Ereignis 

Anlage 30 – 36 Schallquellen Reit- und Fahrverein Turniertag – seltenes Ereignis 

Anlage 37 – 38 Ergebnisse Straßenverkehr 100/80 km/h 

Anlage 39 – 40 Ergebnisse Straßenverkehr 70/70 km/h 

Anlage 41 – 42 Ergebnisse gewerbliche Nutzung 

Anlage 43 – 91 Ergebnisse Reit- und Fahrverein werktags 

Anlage 92 – 134 Ergebnisse Reit- und Fahrverein sonntags 

Anlage 135 – 177 Ergebnisse Reit- und Fahrverein Turniertag – seltenes Ereignis 

  

Karte 1 Pegelverteilung Straßenverkehr 100/80 km/h tags 

Karte 2 Pegelverteilung Straßenverkehr 100/80 km/h nachts 

Karte 3 Pegelverteilung Straßenverkehr 70/70 km/h tags 

Karte 4 Pegelverteilung Straßenverkehr 70/70 km/h nachts 



 

 

Schalltechnische Untersuchung 

B-Plan Nr. 1.26 „Sondergebiet Reit- und Fahrverein westlich der B 475“ Warendorf 

2021-018 - t4 Gutachten; Stand: 26.08.2022 

Karte 5 Pegelverteilung gewerbliche Nutzung tags 

Karte 6 Pegelverteilung gewerbliche Nutzung in der lautesten Nachtstunde 

Karte 7 Pegelverteilung Reit- und Fahrverein werktags tags außerhalb der Ruhezeiten 

Karte 8 Pegelverteilung Reit- und Fahrverein sonntags in der lautesten Nachstunde 

Karte 9 Pegelverteilung Reit- und Fahrverein Turniertag in der Ruhezeit mittags 

 

  



 

 

Schalltechnische Untersuchung 

B-Plan Nr. 1.26 „Sondergebiet Reit- und Fahrverein westlich der B 475“ Warendorf 

2021-018 - t4 Gutachten; Stand: 26.08.2022 

Literaturverzeichnis 

Für die Erstellung der schalltechnischen Untersuchung wurden folgende projektbezogenen 

Unterlagen (Bebauungspläne, etc.) verwendet: 

 Fockenbrock.ING Architektur & Statik (10.03.2021): Neubau eines Pferdesportzentrums, 

Entwurf Lageplan Stall- und Reitanlagen (Stand: 23.02.2022) im Maßstab 1:1000 

 IPW Ingenieurplanung Wallenhorst (10.05.2022): VUS B-Plan 1.26 in Warendorf 

 Planungsbüro Hahm (14.02.2022): Stadt Warendorf Bebauungsplan Nr. 1.26 „Sondergebiet 

Reit- und Fahrverein Westlich der B 475“ – Verkehrstechnische Untersuchung 

Des Weiteren wurden folgende Regelwerke (DIN-Normen, Verordnungen, etc.) verwendet: 

 Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportan-

lagenlärmschutzverordnung – 18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 (BGBl. I S. 1588, 1790), die 

zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 1. Juni 2017 (BGBl. I S. 1468) geändert worden 

ist 

 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau – Berechnungsverfahren; Schalltechni-

sche Orientierungswerte für die städtebauliche Planung. Mai 1987 

 DIN EN 12354-4 Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus 

den Bauteileigenschaften - Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie; Deutsche Fas-

sung EN 12354-4: 2017. November 2017 

 Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V.: Richtlinien für den Lärm-

schutz an Straßen RLS-19, Ausgabe 2019 

 Knothe, Ekkehard; Busche, Hans-Joachim (2000): Merkblätter Nr. 25 Leitfaden zur Prog-

nose von Geräuschen bei der Be- und Entladung von Lkw. Hg. vom Landesumweltamt Nord-

rhein-Westfalen. Essen 

 Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersuchung der Ge-

räuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslie-

ferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche 

insbesondere von Verbrauchermärkten. Hg. vom Hessischen Landesamt für Umwelt und 

Geologie. Wiesbaden 

 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Techni-

sche Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 

S. 503) geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (Banz AT 08.06.2017 B5) 

 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-

kehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV) Anlage 2 (zu § 4) Berechnung des Beurteilungs-

pegels für Schienenwege (Schall03) (BGBl. 2014 S. 2271 – 2313) 

 Umweltbundesamt GmbH (2013): Praxisleitfaden Schalltechnik in der Landwirtschaft 

 VDI 2571 Schallabstrahlung von Industriebauten. August 1976 

 VDI-Richtlinie 2714:1988-01: Schallausbreitung im Freien 

 VDI-Richtlinie 2720 Blatt 1:1997-03: Schallschutz durch Abschirmung im Freien 

 VDI-Richtlinie 3770:2012-09: Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitan-

lagen 



 

 

Schalltechnische Untersuchung 

B-Plan Nr. 1.26 „Sondergebiet Reit- und Fahrverein westlich der B 475“ Warendorf 

2021-018 - t4 Gutachten; Stand: 26.08.2022  Seite | 1  

1 Aufgabenstellung 

In Warendorf ist die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 1.26 „Sondergebiet Reit- und Fahr-

verein westlich der B 475“ geplant. Vorgesehen ist die Ansiedlung des Reit- und Fahrvereins 

Warendorf e.V. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist die Erstellung einer schalltech-

nischen Untersuchung erforderlich. 

Südöstlich des Plangebietes verläuft die Sassenberger Straße. Diese ist im Rahmen des Bebau-

ungsplanverfahrens für die im Plangebiet vorgesehene Betriebsleiterwohnung zu berücksich-

tigen. Ebenfalls sind die Immissionen der südlich gelegenen gewerblichen Nutzung auf die Be-

triebsleiterwohnung zu beachten. Weitere Sportanlagen befinden sich nicht im Bereich, so 

dass eine Vorbelastung entsprechend der Sportanlagenlärmschutzverordnung – 18. BImSchV 

nicht zu berücksichtigen ist. 

Abbildung 1 – Vorhabenplanung1 

 

 

Eine Beurteilung des Straßenverkehrs erfolgt nach der DIN 180052 mit den darin genannten 

Richtlinien und Regelwerken, die gewerbliche Nutzung wird nach der Technischen Anleitung 

 
1 Fockenbrock.ING Architektur & Statik (10.03.2021): Neubau eines Pferdesportzentrums, Entwurf Lageplan Stall- 

und Reitanlagen (Stand: 23.02.2022) im Maßstab 1:1000. 
2 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau – Berechnungsverfahren; Schalltechnische Orientierungs-

werte für die städtebauliche Planung. Mai 1987. 
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zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm1 beurteilt. Der Reit- und Fahrverein wird nach der Sportan-

lagenlärmschutzverordnung – 18. BImSchV2 beurteilt. Bei einer Überschreitung der geltenden 

Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwerte werden Vorschläge zu Schallschutzmaßnahmen un-

terbreitet.  

 

2 Örtliche Situation 

Die Schutzbedürftigkeit eines Gebietes ergibt sich in der Regel aus den Bebauungsplänen. Die 

umliegende Bebauung befindet sich im Außenbereich. Es ist von der Schutzbedürftigkeit ent-

sprechend der eines Mischgebietes (MI) auszugehen. Für die Bebauung innerhalb des Plange-

bietes wird ebenfalls von der Schutzbedürftigkeit eines Mischgebietes (MI) ausgegangen. 

 

3 Berechnungsverfahren und Grundlagen Straßenverkehr 

Die Berechnung der Beurteilungspegel durch den Straßenverkehr erfolgt nach den Richtlinien 

für Lärmschutz an Straßen – RLS-193. Für die Berechnungen werden für mehrstreifige Straßen 

Linienschallquellen in einer Höhe von 0,5 m über den Mitten der beiden äußeren Fahrstreifen 

angenommen. Bei einstreifigen Straßen liegt die Linienschallquelle in der Mitte der Straße. 

Folgende Angaben sind für die Ermittlung der Emissionen der Straße erforderlich: 

 die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV), 

 Anteil der Fahrzeuge der Fahrzeuggruppen Lkw1 und Lkw2, 

 die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Pkw und Lkw für den Tag und die Nacht sowie 

 die Art der Straßenoberfläche. 

Des Weiteren werden der Abstand zwischen Immissions- und Emissionsort, die Längsneigung 

der Straße, Reflexionen und ggf. eine Abschirmung berücksichtigt. Grundsätzlich wird bei den 

Berechnungen für alle Immissionsorte ein leichter Wind (etwa 3 m/s) von der Straße zum Im-

missionsort hin und/oder eine Temperaturinversion, die beide die Schallausbreitung fördern, 

beachtet. 

 
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503) geändert durch Verwaltungsvor-

schrift vom 01.06.2017 (Banz AT 08.06.2017 B5). 
2 Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutzver-

ordnung – 18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 (BGBl. I S. 1588, 1790), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 

1. Juni 2017 (BGBl. I S. 1468) geändert worden ist. 
3 Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V.: Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen RLS-

19, Ausgabe 2019. 
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3.1 Verkehrskenndaten Straßenverkehr 

Die Verkehrszahlen auf der B 475 wurden der Verkehrszählung 2015 entnommen. Nach Aus-

sage des Planungsbüro Hahm1 ist für das Prognosejahr 2030 für Pkw ein Zuwachs von 2,85 % 

und für den Schwerverkehr von 13,2 % zu erwarten.  

Tabelle 1 – Verkehrsbelastung Sassenberger Straße 

Straße DTV 

 

Kfz/24 h 

SV-Anteil 

p1 / p2 

% 

 2015 2030 tags nachts 

Sassenberger Str. 12.879 13.356 3 / 7 7 / 13 

p1 = Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 (Lkw ohne Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse über 

3,5 t und Busse) 

p2 = Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw2 (Lkw mit Anhänger bzw. Sattelkraftfahrzeuge (Zugmaschine 

mit Auflieger) mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t) 

 

Für die Straßenoberfläche wird ein Korrekturwert von DSD,SDT = 0 dB(A) für alle Fahrzeuggrup-

pen und Geschwindigkeiten berücksichtigt. Für die Längsneigung ist keine Korrektur zu be-

rücksichtigen. Signalanlagen befinden sich keine im Untersuchungsraum. Schallschutzmaß-

nahmen sind entlang der Straße nicht vorhanden.  

Bisher ist auf der Sassenberger Straße aus Richtung Sassenberg kommend bis zur Einfahrt in 

die Straße „Gröblingen“ eine Geschwindigkeit von 100 km/h für Pkw und 80 km/h für Lkw zu 

berücksichtigen. Anschließend gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h für Pkw und Lkw. 

Im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan Nr. 1.262 ist angedacht, bereits 

ab dem Gebäude Gröblingen 129 70 km/h für Pkw und Lkw als Höchstgeschwindigkeit festzu-

setzen. Da bisher nicht feststeht, ob das Konzept umgesetzt wird, werden im Rahmen der vor-

liegenden schalltechnischen Untersuchung beide Fälle separat betrachtet. 

Die ausführliche Emissionsberechnung befindet sich mit Berücksichtigung einer Geschwindig-

keit von 100 km/h für Pkw und 80 km/h für Lkw im Anhang 2 – 3 und mit einer Geschwindigkeit 

von 70 km/h für Pkw und Lkw im Anhang 5 – 6. 

 

4 Gewerbliche Nutzung außerhalb des Plangebietes 

Südlich des Reit- und Fahrvereins befindet sich gewerbliche Nutzung. Die Immissionen sind an 

der geplanten Betriebsleiterwohnung ebenfalls zu berücksichtigen. Unmittelbar an das Be-

triebsgrundstück angrenzend befindet sich das Wohnhaus Gröblingen 129. An diesem müssen 

durch die gewerbliche Nutzung die Immissionsrichtwerte der TA Lärm eingehalten werden. 

 
1 Planungsbüro Hahm (07.2021): Stadt Warendorf Bebauungsplan Nr. 1.26 „Sondergebiet Reit- und Fahrverein 

Westlich der B 475“ – Verkehrstechnische Untersuchung. 
2 IPW Ingenieurplanung Wallenhorst (21.12.2021): VUS B-Plan 1.26 in Warendorf. 
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Für die gesamte Fläche wird ein flächenbezogener Schallleistungspegel von 65 dB(A)/m2 tags 

und 50 dB(A)/m2 nachts berücksichtigt.  

Die ausführliche Emissionsberechnung befindet sich im Anhang 9 – 10. 

 

5 Berechnungsverfahren und Grundlagen Reit- und Fahrverein 

Auf dem zukünftigen Gelände des Reit- und Fahrvereins Warendorf ist die Errichtung verschie-

dener Stallanlagen, zweier Reithallen und Außenplätzen geplant. Folgende Szenarien werden 

betrachtet: 

 täglicher Ablauf werktags 

 Ablauf sonntags 

 Turniertage sonntags (Worst-Case-Ansatz) 

Die Bildung der Beurteilungspegel durch die Sportanlage erfolgt nach dem in der Sportanla-

genlärmschutzverordnung – 18. BImSchV1 beschriebenen Verfahren. Im Rahmen der Ortsbe-

sichtigung wurden durch den Architekten des Vorhabens Angaben zu den Betriebsvorgängen 

gemacht. Diese werden den schalltechnischen Berechnungen zugrunde gelegt. Es wird ein 3D-

Rechenmodell aufgestellt und die Beurteilungspegel anhand folgender Gleichung ermittelt: 

�� = 10�� � 1	� ∗  � 	 ∗  10�,�����,�� ��,�� ��,��
 � 

Mit: 	� Beurteilungszeitraum 	 Teilzeit i ���, Mittelungspegel während der Teilzeit i ��, Zuschlag für Impulshaltigkeit 

� , Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit 

Die Berechnungen werden mit A-bewerteten Schallleistungspegeln für eine Frequenz von 

500 Hz durchgeführt. 

5.1 Szenario 1: täglicher Ablauf werktags 

Der intensivste Betrieb auf der Anlage findet samstags statt. Daher wird der Ablauf samstags 

im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung den Berechnungen zugrunde gelegt. 

 
1 Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutzver-

ordnung – 18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 (BGBl. I S. 1588, 1790), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 

1. Juni 2017 (BGBl. I S. 1468) geändert worden ist. 
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5.1.1 Ställe 

Auf dem Betriebsgelände befinden sich Einzelboxen und Aktivställe. Diese bieten jeweils Platz 

für unterschiedlich viele Tiere und werden daher bei den Berechnungen getrennt berücksich-

tigt.  

Einzelboxen 

In den drei Pferdeställen mit Einzelboxen können jeweils 20 Pferde untergebracht werden. 

Tags sind die Tiere im Regelfall auf der Weide und nachts im Stall. Im Sinne eines Worst-Case-

Ansatzes werden tags und nachts Tiere im Stall angenommen. An jeder Box befindet sich ein 

kleiner Paddock, den die Tiere zu jeder Zeit betreten können.  

Der Gesamt-Schallleistungspegel je Stall berechnet sich wie folgt: �!�,"#$%% =  �!,� &'(�)*"+(,(, � + 10 ∗ ��./0 

Mit: �!,� &'(�)*"+(,( Schallleistungspegel für ein Pferd, 54,1 dB(A) tags und 47,0 dB(A) in der 

lautesten Nachtstunde1 /   Anzahl der Tiere; hier 20 

Nach dem im „Praxisleitfaden Schalltechnik in der Landwirtschaft“1 angegebenen Verfahren 

berechnet sich der Innenpegel des Stalles wie folgt: 

�,"#$%% =  �!�,"#$%% + 10 ∗ log 4467 

Mit: 

�,"#$%%   Pegel im Innern 

�!�,"#$%%  Gesamt-Schallleistungspegel, hier 72,1 dB(A) tags und 65,0 dB(A) in der lautes-

ten Nachtstunde inkl. eines generellen Anpassungswerts von 5 dB(A)2 

6  äquivalente Absorptionsfläche des Stalles, hier 318,9 m2; A = ɑ * SV mit ɑ = 0,15, 

SV = 2.126 m2 

Die Ställe werden täglich mit einem Hoflader ausgemistet. Die Einwirkzeit beträgt 2 Stunden 

je Stall. Für den Hoflader wird ein anlagenbezogener Schallleistungspegel von 99,0 dB(A) zzgl. 

eines generellen Anpassungswertes von 5 dB(A)1 und einer Korrektur für die Einwirkzeit von  

-9,0 dB(A) berücksichtigt. Es ergibt sich für den Hoflader ein anlagenbezogener Schallleis-

tungspegel von 95,0 dB(A).  

Die Fütterung der Tiere erfolgt von Hand und ist daher aus schalltechnischer Sicht nicht zu 

berücksichtigen. 

 
1 Umweltbundesamt GmbH (2013): Praxisleitfaden Schalltechnik in der Landwirtschaft. 
2 Dieser ist entsprechend dem „Praxisleitfaden Schalltechnik in der Landwirtschaft“ zu berücksichtigen. 
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Insgesamt ist tags ein Schallleistungspegel von 95,0 dB(A) und nachts von 65,0 dB(A) bei den 

Berechnungen zu berücksichtigen. Daraus berechnet sich ein Innenpegel von 76,0 dB(A) tags 

und 46,0 dB(A) nachts.  

Ermittlung der Schallabstrahlung 

Nach Anhang A.2.3.3 der TA Lärm1 ist für die Ermittlung der Schallabstrahlung über die Au-

ßenbauteile die VDI 25712 heranzuziehen, jedoch wurde die VDI-Richtlinie im Oktober 2006 

zurückgezogen. Die Schallabstrahlung der Außenbauteile wurde daher anhand der DIN 

EN 12354-43 ermittelt. Die anlagenbezogenen Schallleistungspegel der einzelnen Bauteile be-

rechnen sich frequenzabhängig nach: 

�!�  =  �+,8 −  :) −  ;< + 10 ∗ lg . ==�0 

Mit: 

�!� anlagenbezogener Schallleistungspegel des Außenbauteils 

�+,8 Schalldruckpegel im Abstand von 1 bis 2 m vor dem Bauteil innen 

:) Diffusitätsterm, hier 3 dB für den Stall 

 Relativ kleine, gleichförmige Räume (diffuses Feld) vor reflektierender Oberfläche 

6 dB 

 Relativ kleine, gleichförmige Räume (diffuses Feld) vor absorbierender Oberfläche 

3 dB 

 Große, flache oder lange Hallen, viele Schallquellen (durchschnittliches Industrie-

gebäude) vor reflektierender Oberfläche 5 dB 

 Industriegebäude, wenige dominierende und gerichtet abstrahlende Schallquellen 

vor reflektierender Oberfläche 3 dB 

 Industriegebäude, wenige dominierende und gerichtet abstrahlende Schallquellen 

vor absorbierender Oberfläche 0 dB 

;′  Schalldämm-Maß des betrachteten Bauteils 

=/=� Fläche des betrachteten Bauteils, Bezugsgröße S0 = 1 m2 

Folgende Schalldämm-Maße R’W der Außenbauteile wurden den Berechnungen zugrunde ge-

legt: 

 Fassade R’w ≥ 36 dB (100 mm Gasbetonplatten) 

 Dach R’w ≥ 27 dB (1 mm Stahlblech + 75 mm Moltoprene hart + 1 mm Stahlblech) 

 Lichtband R’w ≥ 19 dB (Lichtkuppel zweischalig Acrylglas) 

 
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503) geändert durch Verwaltungsvor-

schrift vom 01.06.2017 (Banz AT 08.06.2017 B5). 
2 VDI 2571 Schallabstrahlung von Industriebauten. August 1976. 
3 DIN EN 12354-4 Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus den Bauteileigen-

schaften - Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie; Deutsche Fassung EN 12354-4: 2017. November 2017. 
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 Tür R’w ≥ 0 dB (Öffnung) 

 Tor tags R’w ≥ 0 dB (Öffnung) 

 Tor nachts R’w ≥ 12 dB (Rolltor aus Aluminium) 

Tags werden die Tore als geöffnet und nachts als geschlossen berücksichtigt. Die Türen zwi-

schen Boxen Paddocks sind tags und nachts geöffnet. (Schallquelle: Stall 1 bis 3 – HR – Bauteil) 

Außenfläche der Boxen 

Jede Einzelbox verfügt über einen kleinen Paddock. Für die Berechnungen werden jeweils 

5 Paddocks zu einer Flächenschallquelle zusammengefasst. Demnach ergibt sich ein anlagen-

bezogener Schallleistungspegel von 66,1 dB(A) tags und 59,0 dB(A) nachts. (Schallquelle: Ställe 

Außenfläche 1 bis 12) 

Aktivställe 

In den drei Aktivställen sind jeweils 10 Pferde untergebracht. Von den Ställen aus haben die 

Tiere jederzeit Zugang zur Koppel 1. Für die Tiere wird ein Schallleistungspegel von 59,1 dB(A) 

je Tier tags und 52,0 dB(A) je Tier nachts inkl. eines generellen Anpassungswertes von 5 dB(A)1 

berücksichtigt. Daraus ergibt sich tags ein Gesamt-Schallleistungspegel von 69,1 dB(A) und 

nachts von 62,0 dB(A). Es wird eine äquivalente Absorptionsfläche von 123,9 m2 bei einer Ge-

samtoberfläche des Raumes von 826 m2 zugrunde gelegt. Es ergibt sich ein Innenpegel von 

54,2 dB(A) tags und 47,1 dB(A) nachts. 

Die Schallabstrahlung über die Außenbauteile wird nach der DIN EN 12354-42 mit der Berück-

sichtigung eines Diffusitätsterms von 3 dB ermittelt. Folgende Schalldämm-Maße R’W der Au-

ßenbauteile wurden den Berechnungen zugrunde gelegt: 

 Fassade R’w ≥ 36 dB (100 mm Gasbetonplatten) 

 Dach R’w ≥ 27 dB (1 mm Stahlblech + 75 mm Moltoprene hart + 1 mm Stahlblech) 

 Tor R’w ≥ 0 dB (Öffnung) 

Das Tor wird tags und nachts als geöffnet berücksichtigt. (Schallquelle: Aktivstall 1 bis 3 – HR 

– Bauteil) 

5.1.2 Koppeln 

Tags und teilweise auch nachts befinden sich die Pferde in der Regel auf den Koppeln. Für die 

Berechnungen wird angenommen, dass sich die 30 Pferde aus den Aktivställen auf der westli-

chen Koppel 1 und die übrigen 60 Pferde aus den Einzelboxen auf der nördlichen Koppel 2 

aufhalten.  

Für die Koppel 1 ergibt sich inkl. eines generellen Anpassungswertes von 5 dB(A) ein anlagen-

bezogener Schallleistungspegel von 73,9 dB(A) tags und 66,8 dB(A) nachts. (Schallquelle: Kop-

pel 1). 

 
1 Umweltbundesamt GmbH (2013): Praxisleitfaden Schalltechnik in der Landwirtschaft. 
2 DIN EN 12354-4 Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus den Bauteileigen-

schaften - Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie; Deutsche Fassung EN 12354-4: 2017. November 2017. 
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Für die Koppel 2 ergibt sich tags ein anlagenbezogener Schallleistungspegel von 76,9 dB(A) 

inkl. eines generellen Anpassungswertes von 5 dB(A). Nachts wird die Koppel nicht genutzt. 

(Schallquelle: Koppel 2) 

5.1.3 Führanlage und Bewegungsplatz 

Im Bereich der Ställe befindet sich eine Führanlage sowie ein Bewegungsplatz. Im Sinne eines 

Worst-Case-Ansatzes wird davon ausgegangen, dass beide Anlagen zwischen 600 und 2200 Uhr 

durchgängig genutzt werden. Die Führanlage kann durch maximal 6 Pferde gleichzeitig genutzt 

werden. Es wird ein anlagenbezogener Schallleistungspegel von 66,9 dB(A) einschließlich ei-

nes generellen Anpassungswertes von 5 dB(A) berücksichtigt.  

Der Bewegungsplatz kann durch 1 Pferd genutzt werden. Es wird ein anlagenbezogener Schall-

leistungspegel von 59,1 dB(A) einschließlich eines generellen Anpassungswertes von 5 dB(A) 

berücksichtigt. (Schallquelle: Führanlage, Bewegungsanlage) 

5.1.4 Reithallen 

Im östlichen Bereich des Geländes befinden sich zwei Reithallen. Für beide Hallen wird eine 

Einwirkzeit durchgängig von 800 bis 2100 Uhr berücksichtigt.  

Reithalle 1 

Die nördliche Reithalle 1 kann durch maximal 10 Pferde gleichzeitig genutzt werden. Für die 

Tiere wird ein Schallleistungspegel von 59,1 dB(A) je Tier tags inkl. eines generellen Anpas-

sungswertes von 5 dB(A) berücksichtigt.1 Daraus ergibt sich tags ein Gesamt-Schallleistungs-

pegel von 69,1 dB(A).  

Für den Trainer werden Kommunikationsgeräusche berücksichtigt. Die Schallabstrahlung 

wurde nach dem Verfahren der VDI 37702 berechnet. Es wurde von „rufen laut“ mit einem 

Grund-Schallleistungspegel von 90 dB(A) ausgegangen. Der Schallleistungspegel berechnet 

sich wie folgt:  �!�  = 90 + 10 × ��./0 

Mit: /  Anzahl der sprechenden Personen, hier 1 

Es ergibt sich ein anlagenbezogener Schallleistungspegel von 90,0 dB(A) für den Trainer. Ins-

gesamt wird ein Schallleistungspegel von 90,0 dB(A) berücksichtigt. Für die Ermittlung des In-

nenpegels wird eine äquivalente Absorptionsfläche von 819 m2 bei einer Gesamtoberfläche 

des Raumes von 5.460 m2 zugrunde gelegt. Es ergibt sich ein Innenpegel von 66,9 dB(A) tags.  

Die Schallabstrahlung über die Außenbauteile wird nach der DIN EN 12354-43 mit der Berück-

sichtigung eines Diffusitätsterms von 3 dB ermittelt. Folgende Schalldämm-Maße R’W der Au-

ßenbauteile wurden den Berechnungen zugrunde gelegt:  

 
1 Umweltbundesamt GmbH (2013): Praxisleitfaden Schalltechnik in der Landwirtschaft. 
2 VDI-Richtlinie 3770:2012-09: Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen. 
3 DIN EN 12354-4 Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus den Bauteileigen-

schaften - Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie; Deutsche Fassung EN 12354-4: 2017. November 2017. 
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 Fassade   R’w ≥ 28 dB (25 mm Holzwand mit Steifen) 

 Doppelstegplatten  R’w ≥ 24 dB (Stegdoppelplatte 16 mm) 

 Spaceboard   R’w ≥ 10 dB 

 Dach   R’w ≥ 27 dB (1 mm Stahlblech + 75 mm Moltoprene hart + 1 mm 

Stahlblech) 

 Lichtband   R’w ≥ 19 dB (Lichtkuppel zweischalig Acrylglas) 

 Tor   R’w ≥ 0 dB (Öffnung) 

Die Tore werden als durchgängig geöffnet berücksichtigt. (Schallquelle: Reithalle 1 – HR – Bau-

teil) 

Gymnastikraum Voltigieren 

Südwestlich an die Reithalle 1 angrenzend befindet sich ein Gymnastikraum, der hauptsäch-

lich durch die Voltigiergruppen genutzt wird. Es wird davon ausgegangen, dass der Raum zwi-

schen 800 und 2100 Uhr durchgängig von 9 Kinder und 1 Trainer genutzt wird. Die Schallab-

strahlung wird nach dem Verfahren der VDI 37701 berechnet. Für den Trainer wurde von „ru-

fen laut“ mit einem Grund-Schallleistungspegel von 90 dB(A) und für die Kinder von „rufen 

normal“ mit einem Grund-Schallleistungspegel von 80 dB(A) ausgegangen. Insgesamt ergibt 

sich ein Schallleistungspegel für die Kommunikationsgeräusche von 92,7 dB(A). Für die Ermitt-

lung des Innenpegels wird eine äquivalente Absorptionsfläche von 114,0 m2 bei einer Gesamt-

oberfläche des Raumes von 760 m2 zugrunde gelegt. Es ergibt sich ein Innenpegel von 

78,2 dB(A) tags  

Die Schallabstrahlung über die Außenbauteile wird nach der DIN EN 12354-42 mit der Berück-

sichtigung eines Diffusitätsterms von 3 dB ermittelt. Folgende Schalldämm-Maße R’W der Au-

ßenbauteile wurden den Berechnungen zugrunde gelegt: 

 Fassade R’w ≥ 36 dB (100 Gasbetonplatten) 

 Dach R’w ≥ 27 dB (1 mm Stahlblech + 75 mm Moltoprene hart + 1 mm Stahlblech) 

 Fenster R’w ≥ 10 dB (gekippt) 

(Schallquelle: Gymnastikraum – HR – Bauteil) 

Reithalle 2 

In der südlichen Reithalle 2 können sich maximal 10 Pferde gleichzeitig aufhalten. Für die Tiere 

wird ein Schallleistungspegel von 59,1 dB(A) je Tier tags inkl. eines generellen Anpassungswer-

tes von 5 dB(A) berücksichtigt.3 Daraus ergibt sich tags ein Gesamt-Schallleistungspegel von 

69,1 dB(A).  

Für den Trainer werden Kommunikationsgeräusche berücksichtigt. Die Schallabstrahlung 

wurde ebenfalls nach dem Verfahren der VDI 37701 berechnet. Es wurde von „rufen laut“ mit 

einem Grund-Schallleistungspegel von 90 dB(A) ausgegangen. Es ergibt sich ein anlagenbezo-

 
1 VDI-Richtlinie 3770:2012-09: Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen. 
2 DIN EN 12354-4 Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus den Bauteileigen-

schaften - Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie; Deutsche Fassung EN 12354-4: 2017. November 2017. 
3 Umweltbundesamt GmbH (2013): Praxisleitfaden Schalltechnik in der Landwirtschaft. 
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gener Schallleistungspegel von 90,0 dB(A) für den Trainer. Insgesamt wird ein Schallleistungs-

pegel von 90,0 dB(A) berücksichtigt. Für die Ermittlung des Innenpegels wird eine äquivalente 

Absorptionsfläche von 811,2 m2 bei einer Gesamtoberfläche des Raumes von 5.408 m2 zu-

grunde gelegt. Es ergibt sich ein Innenpegel von 66,9 dB(A) tags. 

Die Schallabstrahlung über die Außenbauteile wird nach der DIN EN 12354-41 mit der Berück-

sichtigung eines Diffusitätsterms von 3 dB ermittelt. Folgende Schalldämm-Maße R’W der Au-

ßenbauteile wurden den Berechnungen zugrunde gelegt: 

 Fassade   R’w ≥ 28 dB (25 mm Holzwand mit Steifen) 

 Doppelstegplatten  R’w ≥ 24 dB (Stegdoppelplatte 16 mm) 

 Spaceboard   R’w ≥ 10 dB 

 Dach   R’w ≥ 27 dB (1 mm Stahlblech + 75 mm Moltoprene hart + 1 mm 

Stahlblech) 

 Lichtband   R’w ≥ 19 dB (Lichtkuppel zweischalig Acrylglas) 

 Tor   R’w ≥ 0 dB (Öffnung) 

Die Tore werden als durchgängig geöffnet berücksichtigt. (Schallquelle: Reithalle 2 – HR – Bau-

teil) 

Casino 

Südwestlich an die Reithalle 2 angrenzend befindet sich das Casino. Die Nutzungszeit ist von 

800 bis 2100 Uhr. Im Tagesbetrieb befinden sich hier 8 Sitzplätze. Die Schallabstrahlung wird 

ebenfalls nach dem Verfahren der VDI 37702 berechnet. Es wird von „sprechen normal“ mit 

einem Grund-Schallleistungspegel von 65 dB(A) bei 4 sprechenden Personen (50 % der anwe-

senden 8 Personen) ausgegangen. Insgesamt ergibt sich ein Schallleistungspegel von 

71,0 dB(A) für den Tagesbetrieb. 

Im Casino finden auch vereinsinterne kleine Feiern statt. Für diesen Fall stehen maximal 

58 Sitzplätze zur Verfügung. Berücksichtigt wird eine Einwirkzeit ab 1800 Uhr mit offenem 

Ende. Es wird von „sprechen gehoben“ mit einem Grund-Schallleistungspegel von 70 dB(A) bei 

29 sprechenden Personen (50 % der anwesenden 58 Personen) ausgegangen. Insgesamt 

ergibt sich ein Schallleistungspegel von 84,6 dB(A).  

Für die Ermittlung des Innenpegels wird eine äquivalente Absorptionsfläche von 86 m2 bei ei-

ner Gesamtoberfläche des Raumes von 860 m2 zugrunde gelegt. Es ergibt sich ein Innenpegel 

von 71,3 dB(A) tags. Zusätzlich wird Musik wiedergegeben. Es wird ein Innenpegel von 

80,0 dB(A) berücksichtigt. Es ergibt sich en Gesamt-Innenpegel von 80,5 dB(A) ab 2000 Uhr. 

Die Schallabstrahlung über die Außenbauteile wird nach der DIN EN 12354-41 mit der Berück-

sichtigung eines Diffusitätsterms von 3 dB ermittelt. Folgende Schalldämm-Maße R’W der Au-

ßenbauteile wurden den Berechnungen zugrunde gelegt: 

 Fassade R’w ≥ 30 dB (Außenwand in Holzbauart) 

 Dach R’w ≥ 27 dB (1 mm Stahlblech + 75 mm Moltoprene hart + 1 mm Stahlblech) 

 
1 DIN EN 12354-4 Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus den Bauteileigen-

schaften - Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie; Deutsche Fassung EN 12354-4: 2017. November 2017. 
2 VDI-Richtlinie 3770:2012-09: Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen. 
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 Fenster R’w ≥ 10 dB (gekippt) 

 Tür R’w ≥ 0 dB (Öffnung) 

Die Tür wird als durchgehend geöffnet und die Fenster als gekippt berücksichtigt. (Schall-

quelle: Casino – HR – Bauteil) 

Terrasse 

Angrenzend an das Casino befindet sich eine Terrasse mit 28 Sitzplätzen. Es wird eine Einwirk-

zeit von 800 bis 2300 Uhr berücksichtigt. Die Schallabstrahlung wird ebenfalls nach dem Verfah-

ren der VDI 37701 berechnet. Es wird von „sprechen normal“ mit einem Grund-Schallleistungs-

pegel von 65 dB(A) bei 14 sprechenden Personen (50 % der anwesenden 28 Personen) ausge-

gangen. Insgesamt ergibt sich ein Schallleistungspegel von 76,5 dB(A). (Schallquelle: Terrasse) 

5.1.5 Spring- und Dressurplatz 

Südlich der Reithalle 2 befinden sich Spring- und Dressurplätze. In den Planungen werden eine 

Ausbaureserve sowie ein optionaler zweiter Dressurplatz angegeben. Diese werden bei den 

Berechnungen im Sinne eines Worst-Case-Ansatzes vollständig berücksichtigt.  

Für den Spring- und Dressurplatz inkl. der Ausbaureserve wird eine Einwirkzeit von 800 bis 

2100 Uhr berücksichtigt. Maximal befinden sich 12 Pferde und 1 Trainer auf dem Platz. Für die 

Tiere wird ein Schallleistungspegel von 59,1 dB(A) je Tier tags inkl. eines generellen Anpas-

sungswertes von 5 dB(A)2 berücksichtigt. Daraus ergibt sich tags ein Gesamt-Schallleistungs-

pegel von 69,9 dB(A).  

Für den Trainer werden Kommunikationsgeräusche berücksichtigt. Die Schallabstrahlung 

wurde ebenfalls nach dem Verfahren der VDI 37701 berechnet. Es wurde von „rufen laut“ mit 

einem Grund-Schallleistungspegel von 90 dB(A) ausgegangen. Es ergibt sich ein anlagenbezo-

gener Schallleistungspegel von 90,0 dB(A) für den Trainer. Insgesamt wird ein anlagenbezoge-

ner Schallleistungspegel von 90,0 dB(A) berücksichtigt. (Schallquelle: Spring- und Dressurplatz) 

Auf dem optionalen Dressurplatz sind maximal 6 Pferde und 1 Trainer anwesend. Es wird eine 

Einwirkzeit von 800 bis 2100 Uhr berücksichtigt. Für die Tiere wird ein Schallleistungspegel von 

59,1 dB(A) je Tier tags inkl. eines generellen Anpassungswertes von 5 dB(A) berücksichtigt.2 

Daraus ergibt sich tags ein Gesamt-Schallleistungspegel von 66,9 dB(A). 

Für den Trainer werden Kommunikationsgeräusche berücksichtigt. Die Schallabstrahlung 

wurde ebenfalls nach dem Verfahren der VDI 37701 berechnet. Es wurde von „rufen laut“ mit 

einem Grund-Schallleistungspegel von 90 dB(A) ausgegangen. Es ergibt sich ein anlagenbezo-

gener Schallleistungspegel von 90,0 dB(A) für den Trainer. Insgesamt wird ein anlagenbezoge-

ner Schallleistungspegel von 90,0 dB(A) berücksichtigt. (Schallquelle: Dressurplatz) 

5.1.6 Traktor und Hoflader 

Die Reithallen und Plätze werden mit einem Traktor geschleppt. Die Einwirkzeit beträgt 20 Mi-

nuten je Platz oder Halle. Das Schleppen findet nicht gleichzeitig zur Nutzung durch Reiter und 

 
1 VDI-Richtlinie 3770:2012-09: Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen. 
2 Umweltbundesamt GmbH (2013): Praxisleitfaden Schalltechnik in der Landwirtschaft. 
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Trainer statt. Da die Nutzung durch Reiter und Trainer den Worst-Case-Fall darstellt, wird die-

ser bei den Berechnungen berücksichtigt. 

Des Weiteren findet allgemeiner Fahrverkehr im Hofbereich durch einen Hoflader statt. Die 

Einwirkzeit beträgt zwei Stunden im Bereich der Ställe und 30 Minuten im Bereich der Reit-

hallen. Es wird analog zum Traktor ein anlagenbezogener Schallleistungspegel von 104 dB(A) 

einschließlich eines generellen Anpassungswertes von 5 dB(A)1 berücksichtigt. (Schallquelle: 

Hoflader Ställe, Hoflader Reithallen) 

5.1.7 Stroh- und Heulager 

Im Bereich der Ställe befindet sich ein Heu- und Strohlager. In diesem befinden sich auch zwei 

Futtersilos. Die Anlieferung erfolgt mit maximal 1 Silo-Lkw tags (600 bis 2200 Uhr). Für den Fahr-

weg des Lkw wird ein längenbezogener Schallleistungspegel von 63,0 dB(A)/m2 bei den Be-

rechnungen berücksichtigt. (Schallquelle: Futteranlieferung Fahrweg Lkw) 

Das Rangieren setzt sich aus mehreren Einzelereignissen zusammen (vgl. Tabelle 2). 

Tabelle 2 – Teilpegel der Rangiervorgänge je Lkw2  

 Anzahl Einwirkzeit je 

Ereignis 

LWA 

dB(A) 

Korrektur 

Einwirkzeit 

Teilpegel 

dB(A) 

Rangieren 1 5 Min 94 -10,8 83,2 

Betriebsbremse 2 5 Sek*) 108 -25,6 82,4 

Türenschlagen 2 5 Sek*) 100 -25,6 74,4 

Anlassen 1 5 Sek*) 100 -28,6 71,4 

Auf die Beurteilungszeit (1 Std.) bezogener Schallleistungspegel LWar   86,3 dB(A) 
*) Bezogen auf einen 5-Sekunden-Takt, damit wird von vornherein die Impulshaltigkeit berücksichtigt. 

(Schallquelle: Futteranlieferung Rangieren Lkw) 

Für die Entladung der Silofahrzeuge wird ein anlagenbezogener Schallleistungspegel von 

106,6 dB(A) zuzüglich eines Tonzuschlags von 3 dB(A)3 und einer Einwirkzeit von 10 Minuten 

je Silo bei den Berechnungen berücksichtigt.  

Der Innenpegel der Halle setzt sich aus folgenden Teilpegeln zusammen: 

  

 
1 Umweltbundesamt GmbH (2013): Praxisleitfaden Schalltechnik in der Landwirtschaft. 
2 Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch 

Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbraucher-

märkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten. Hg. vom Hessischen Lan-

desamt für Umwelt und Geologie. Wiesbaden. 
3 Knothe, Ekkehard; Busche, Hans-Joachim (2000): Merkblätter Nr. 25 Leitfaden zur Prognose von Geräuschen 

bei der Be- und Entladung von Lkw. Hg. vom Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen. Essen. 
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Tabelle 3 – Teilpegel Futteranlieferung  

 Einwirkzeit je 

Ereignis 

LWA 

dB(A) 

Korrektur 

Einwirkzeit 

Teilpegel 

dB(A) 

Rangieren Lkw 60 Min 86,3 0 86,3 

Entleeren 20 Min 106,6 -4,8 101,8 

Auf die Beurteilungszeit (1 Std.) bezogener Schallleistungspegel LWar   101,9 dB(A) 

 

Für die Ermittlung des Innenpegels wird eine äquivalente Absorptionsfläche von 213,4 m2 bei 

einer Gesamtoberfläche des Raumes von 2.134 m2 zugrunde gelegt. Es ergibt sich ein Innen-

pegel von 84,6 dB(A) tags.  

Die Schallabstrahlung über die Außenbauteile wird nach der DIN EN 12354-41 mit der Berück-

sichtigung eines Diffusitätsterms von 3 dB ermittelt. Folgende Schalldämm-Maße R’W der Au-

ßenbauteile wurden den Berechnungen zugrunde gelegt: 

 Fassade R’w ≥ 36 dB (100 mm Gasbetonplatten) 

 Dach R’w ≥ 27 dB (1 mm Stahlblech + 75 mm Moltoprene hart + 1 mm Stahlblech) 

 NO-Fassade R’w ≥ 0 dB (Öffnung) 

(Schallquelle: Heulager – HR – Bauteil) 

5.1.8 Mistabholung 

Die Mistabholung erfolgt aus dem nördlichen Teilbereich des Stroh- und Heulagers. Den Be-

rechnungen werden 5 Fahrten mit einem Schlepper und einer Leerlaufzeit in der Halle von 

jeweils 10 Minuten zugrunde gelegt. Für den Fahrweg wird den Berechnungen ein längenbe-

zogener Schallleistungspegel von 62 dB(A)/m zzgl. eines generellen Anpassungswertes von 

5 dB(A)2 zugrunde gelegt. (Schallquelle: Mistabholung Fahrweg Schlepper) Die Beladung er-

folgt mittels Hoflader. Es wird eine Einwirkzeit von 10 Minuten je Schlepper berücksichtigt. Es 

wird je Schlepper bzw. Hoflader ein anlagenbezogener Schallleistungspegel von 104 dB(A) ein-

schl. eines generellen Anpassungswertes von 5 dB(A)2 zu Grunde gelegt.  

Für die Ermittlung des Innenpegels wird eine äquivalente Absorptionsfläche von 60,0 m2 bei 

einer Gesamtoberfläche des Raumes von 600 m2 zugrunde gelegt. Es ergibt sich ein Innenpe-

gel von 95,2 dB(A) tags.  

Die Schallabstrahlung über die Außenbauteile wird nach der DIN EN 12354-41 mit der Berück-

sichtigung eines Diffusitätsterms von 3 dB ermittelt. Folgende Schalldämm-Maße R’W der Au-

ßenbauteile wurden den Berechnungen zugrunde gelegt: 

 Fassade R’w ≥ 36 dB (100 mm Gasbetonplatten) 

 Dach R’w ≥ 27 dB (1 mm Stahlblech + 75 mm Moltoprene hart + 1 mm Stahlblech) 

 
1 DIN EN 12354-4 Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus den Bauteileigen-

schaften - Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie; Deutsche Fassung EN 12354-4: 2017. November 2017. 
2 Umweltbundesamt GmbH (2013): Praxisleitfaden Schalltechnik in der Landwirtschaft. 
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 Tor R’w ≥ 0 dB (Öffnung) 

(Schallquelle: Mistlager – HR – Bauteil) 

5.1.9 Stellplätze 

Auf dem Gelände sind verschiedene Parkflächen für Pkw, Gespanne und Lkw vorhanden. 

Nordöstlich der Reithalle 1 befinden sich 9 Stellplätze für Lkw von externen Nutzern. Für den 

Fahrweg der Lkw wird ein längenbezogener Schallleistungspegel von 63,0 dB(A)1 berücksich-

tigt. (Schallquelle: Fahrweg Lkw externe) Die angesetzten Bewegungshäufigkeiten können der 

Tabelle 4 entnommen werden.  

Für die Berechnungen wird ebenfalls die Verladung der Tiere berücksichtigt. Es wird von 

6 Pferden mit einem Gesamt-Schallleistungspegel von 66,9 dB(A) ausgegangen. (Schallquelle: 

Verladung extern) 

Östlich der Reithalle 1 befindet sich ein Pkw-Parkplatz für die Einstaller. Hier befinden sich 

26 Stellplätze für Pkw. Für den Fahrweg wird ein längenbezogener Schallleistungspegel von 

47,5 dB(A)/m berücksichtigt. Die Bewegungshäufigkeiten können der Tabelle 4 entnommen 

werden. (Schallquelle: Fahrweg Einstaller) 

Im Bereich der Ställe befinden sich 6 Stellplätze für Gespanne und Lkw. Im Sinne eines Worst-

Case-Ansatzes werden bei den Berechnungen nur Lkw berücksichtigt. Für den Fahrweg der 

Lkw wird ein längenbezogener Schallleistungspegel von 63,0 dB(A)1 berücksichtigt. Die ange-

setzten Bewegungshäufigkeiten können der Tabelle 4 entnommen werden. (Schallquelle: 

Fahrweg Gespanne) 

Für die Berechnungen wird ebenfalls die Verladung der Tiere berücksichtigt. Es wird von 

4 Pferden mit einem Gesamt-Schallleistungspegel von 65,1 dB(A) ausgegangen. (Schallquelle: 

Verladung Gespanne) 

Östlich der Reithalle 2 befindet sich ein weiterer Stellplatz mit 28 Stellplätzen. Dieser wird 

samstags für das Holen und Bringen der Voltigierkinder genutzt. Für den Fahrweg wird ein 

längenbezogener Schallleistungspegel von 47,5 dB(A)/m berücksichtigt. Die Bewegungshäu-

figkeiten können der Tabelle 4 entnommen werden. (Schallquelle: Fahrweg Voltigieren) 

Tabelle 4 – Fahrbewegungen Park- und Verladeplätze werktags 

Uhrzeit Östl. Reithalle Einstaller Gespanne Ställe  Voltigieren 

 9 Stellplätze Lkw 26 Stellplätze Pkw 6 Stellplätze Lkw 28 Stellplätze Pkw 

 Hin Rück Pro SP Hin Rück Pro SP Hin Rück Pro SP Hin Rück Pro SP 

6 – 7 0 0 0,0 2 0 0,08 2 0 0,3 0 0 0,0 

7 – 8 0 0 0,0 6 2 0,31 2 2 0,6 0 0 0,0 

8 – 9 0 0 0,0 8 6 0,54 2 2 0,6 0 0 0,0 

 
1 Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch 

Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbraucher-

märkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten. Hg. vom Hessischen Lan-

desamt für Umwelt und Geologie. Wiesbaden. 



 

 

Schalltechnische Untersuchung 

B-Plan Nr. 1.26 „Sondergebiet Reit- und Fahrverein westlich der B 475“ Warendorf 

2021-018 - t4 Gutachten; Stand: 26.08.2022  Seite | 15  

Fortsetzung Tabelle 4 

Uhrzeit Östl. Reithalle Einstaller Gespanne Ställe  Voltigieren 

 9 Stellplätze Lkw 26 Stellplätze Pkw 6 Stellplätze Lkw 28 Stellplätze Pkw 

9 – 10 1 0 0,1 10 8 0,69 2 2 0,6 2 0 0,07 

10 – 11 1 0 0,1 12 10 0,85 2 2 0,6 5 2 0,25 

11 – 12 3 1 0,4 12 12 0,92 2 2 0,6 5 5 0,36 

12 – 13 3 1 0,4 8 12 0,77 2 2 0,6 5 5 0,36 

13 – 14 3 3 0,6 8 8 0,62 2 2 0,6 5 5 0,36 

14 – 15 3 3 0,6 10 8 0,69 2 2 0,6 5 5 0,36 

15 – 16 3 3 0,6 10 10 0,77 2 2 0,6 5 5 0,36 

16 – 17 2 3 0,5 8 10 0,69 2 2 0,6 5 5 0,36 

17 – 18 2 2 0,4 6 8 0,54 2 2 0,6 2 5 0,25 

18 – 19 2 2 0,4 5 6 0,42 2 2 0,6 0 2 0,07 

19 – 20 2 2 0,4 3 5 0,31 2 2 0,6 0 0 0,0 

20 – 21 0 2 0,2 2 3 0,19 2 2 0,6 0 0 0,0 

21 – 22 0 2 0,2 1 2 0,12 2 2 0,6 0 0 0,0 

22 – 23 0 0 0,0 1 1 0,08 0 2 0,3 0 0 0,0 

Gespanne und Lkw werden im Sinne eines Worst-Case-Ansatzes zu Lkw zusammengefasst. 

5.2 Szenario 2: Ablauf sonntags 

Im Prinzip werden sonntags die gleichen Vorgänge berücksichtigt wie werktags. Abweichend 

zum Szenario werktags finden keine Futterlieferungen und keine Mistabholung sowie kein 

Voltigieren statt. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass ein Fahrverkehr durch Hoflader 

sowohl im Bereich der Ställe als auch im Bereich der Reithallen erst nach 700 Uhr stattfindet. 

Auf den Parkplätzen werden folgende geänderten Fahrbewegungen berücksichtigt: 

Tabelle 5 – Fahrbewegungen Park- und Verladeplätze sonntags 

Uhrzeit Östl. Reithalle Einstaller Gespanne Ställe  Voltigieren 

 9 Stellplätze Lkw 26 Stellplätze Pkw 6 Stellplätze Lkw 28 Stellplätze Pkw 

 Hin Rück Pro SP Hin Rück Pro SP Hin Rück Pro SP Hin Rück Pro SP 

6 – 7 0 0 0,0 2  0 0,08 2 0 0,3 0 0 0,0 

7 – 8 0 0 0,0 4 2 0,23 2 2 0,6 0 0 0,0 

8 – 9 0 0 0,0 8 4 0,46 2 2 0,6 0 0 0,0 

9 – 10 1 0 0,1 8 8 0,62 2 2 0,6 0 0 0,0 

10 – 11 1 0 0,1 8 8 0,62 2 2 0,6 0 0 0,0 

11 – 12 3 1 0,4 10 8 0,69 2 2 0,6 0 0 0,0 

12 – 13 3 1 0,4 12 10 0,85 2 2 0,6 0 0 0,0 
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Fortsetzung Tabelle 5 

Uhrzeit Östl. Reithalle Einstaller Gespanne Ställe  Voltigieren 

 9 Stellplätze Lkw 26 Stellplätze Pkw 6 Stellplätze Lkw 28 Stellplätze Pkw 

13 – 14 3 3 0,6 12 12 0,92 2 2 0,6 0 0 0,0 

14 – 15 3 3 0,6 12 12 0,92 2 2 0,6 0 0 0,0 

15 – 16 3 3 0,6 10 12 0,85 2 2 0,6 0 0 0,0 

16 – 17 3 3 0,6 8 10 0,69 2 2 0,6 0 0 0,0 

17 – 18 2 3 0,5 6 8 0,54 2 2 0,6 0 0 0,0 

18 – 19 2 3 0,5 5 6 0,42 2 2 0,6 0 0 0,0 

19 – 20 0 2 0,2 3 5 0,31 2 2 0,6 0 0 0,0 

20 – 21 0 2 0,2 3 3 0,23 2 2 0,6 0 0 0,0 

21 – 22 0 0 0,0 2 3 0,19 2 2 0,6 0 0 0,0 

22 – 23 0 0 0,0 1 2 0,12 0 2 0,3 0 0 0,0 

Gespanne und Lkw werden im Sinne eines Worst-Case-Ansatzes zu Lkw zusammengefasst. 

5.3 Szenario 3: Turniertage – seltenes Ereignis 

Auch an den Turniertagen (ca. 4-mal im Jahr) wird davon ausgegangen, dass der „normale“ 

Stallbetrieb auf dem Reiterhof weitergeführt wird. Abweichend zum Szenario werktags wer-

den keine Futterlieferungen und keine Mistabholung berücksichtigt. 

5.3.1 Spring- und Dressurplatz 

Südlich der Reithalle 2 befinden sich Spring- und Dressurplätze. In den Planungen werden eine 

Ausbaureserve sowie ein optionaler zweiter Dressurplatz angegeben. Diese werden bei den 

Berechnungen im Sinne eines Worst-Case-Ansatzes vollständig berücksichtigt.  

Für den Spring- und Dressurplatz inkl. der Ausbaureserve sowie den optionalen Dressurplatz 

wird eine Einwirkzeit von 1000 bis 1800 Uhr berücksichtigt. Maximal befinden sich 10 Pferde 

auf dem Platz. Für die Tiere wird ein Schallleistungspegel von 69,1 dB(A) tags inkl. eines gene-

rellen Anpassungswertes von 5 dB(A) berücksichtigt.1 (Schallquelle: Spring- und Dressurplatz, 

Dressurplatz) 

5.3.2 Zuschauer 

Während der Turniere befinden sich zwischen 1000 und 1800 Uhr maximal 50 Zuschauer gleich-

zeitig auf dem Gelände zwischen Reithalle und Außenplätzen sowie auf dem kleinen Wall. Die 

Schallabstrahlung wurde ebenfalls nach dem Verfahren der VDI 37702 berechnet. Es wurde 

von „Klatschen normal“ mit einem Grund-Schallleistungspegel von 89 dB(A) ausgegangen. Es 

ergibt sich ein anlagenbezogener Schallleistungspegel von 106,0 dB(A) für die Zuschauer. 

(Schallquelle: Zuschauer) 

 
1 Umweltbundesamt GmbH (2013): Praxisleitfaden Schalltechnik in der Landwirtschaft. 
2 VDI-Richtlinie 3770:2012-09: Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen. 
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5.3.3 Lautsprecher 

An der südlichen Fassade der Reithalle 2 sind 4 Lautsprecher angebracht. Im Sinne eines 

Worst-Case-Ansatzes wird an Turniertagen ein durchgängiger Betrieb von 1000 bis 1800 Uhr 

angesetzt. Es wird je Lautsprecher ein anlagenbezogener Schallleistungspegel von 108 dB(A) 

bei den Berechnungen berücksichtigt. (Schallquelle: Lautsprecher 1 bis 4) 

5.3.4 Stellplätze 

Auf dem Gelände sind auch während der Turniere verschiedene Parkflächen für Pkw, Ge-

spanne und Lkw vorhanden. Ein Teil der nördlichen Koppel wird zu Stellplätzen umgewandelt. 

Es wird davon ausgegangen, dass sich hier 90 Stellplätze befinden. Für den Fahrweg der Lkw 

wird ein längenbezogener Schallleistungspegel von 63,0 dB(A)1 berücksichtigt. Die angesetz-

ten Bewegungshäufigkeiten können der Tabelle 6 entnommen werden. (Schallquelle: Einfahrt 

Lkw Turnier) 

Für die Berechnungen wird ebenfalls die Verladung der Tiere berücksichtigt. Es wird von 

90 Pferden mit einem Gesamt-Schallleistungspegel von 78,6 dB(A) ausgegangen. (Schall-

quelle: Verladung Turnier) 

Östlich der Reithalle 1 befindet sich ein Pkw-Parkplatz für die Einstaller. Hier befinden sich 

26 Stellplätze für Pkw. Für den Fahrweg wird ein längenbezogener Schallleistungspegel von 

47,5 dB(A)/m berücksichtigt. Die Bewegungshäufigkeiten können der Tabelle 6 entnommen 

werden. (Schallquelle: Einfahrt Einstaller) 

Im Bereich der Ställe befinden sich 6 Stellplätze für Gespanne und Lkw. Im Sinne eines Worst-

Case-Ansatzes werden bei den Berechnungen nur Lkw berücksichtigt. Für den Fahrweg der 

Lkw wird ein längenbezogener Schallleistungspegel von 63,0 dB(A)1 berücksichtigt. Die ange-

setzten Bewegungshäufigkeiten können der Tabelle 6 entnommen werden. (Schallquelle: Ein-

fahrt Gespanne) 

Für die Berechnungen wird ebenfalls die Verladung der Tiere berücksichtigt. Es wird von 

4 Pferden mit einem Gesamt-Schallleistungspegel von 65,1 dB(A) ausgegangen. (Schallquelle: 

Verladung Gespanne) 

Westlich der Reithalle 2 befindet sich ein großer Stellplatz mit 28 Stellplätzen. Dieser wird von 

Zuschauern mit Pkw genutzt. Für den Fahrweg wird ein längenbezogener Schallleistungspegel 

von 47,5 dB(A)/m berücksichtigt. Die Bewegungshäufigkeiten können der Tabelle 6 entnom-

men werden. (Schallquelle: Einfahrt Pkw-Parkplatz) 

  

 
1 Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch 

Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbraucher-

märkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten. Hg. vom Hessischen Lan-

desamt für Umwelt und Geologie. Wiesbaden. 
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Tabelle 6 – Fahrbewegungen Park- und Verladeplätze an Turniertagen 

Uhrzeit Nördl. Koppel1 Einstaller Gespanne Ställe  Voltigieren 

 90 Stellplätze Lkw 26 Stellplätze Pkw 6 Stellplätze Lkw 28 Stellplätze Pkw 

 Hin Rück Pro SP Hin Rück Pro SP Hin Rück Pro SP Hin Rück Pro SP 

6 – 7 0 0 0,0 2 0 0,08 2 0 0,3 5  0 0,19 

7 – 8 48 0 0,53 6 2 0,31 2 2 0,6 3  0 0,11 

8 – 9 21 0 0,23 8 6 0,54 2 2 0,6 4  0 0,14 

9 – 10 21 0 0,23 10 8 0,69 2 2 0,6 4  0 0,14 

10 – 11 33 48 0,9 12 10 0,85 2 2 0,6 6 3 0,32 

11 – 12 24 21 0,5 12 12 0,92 2 2 0,6 6 4 0,36 

12 – 13 24 21 0,5 8 12 0,77 2 2 0,6 6 4 0,36 

13 – 14 21 33 0,6 8 8 0,62 2 2 0,6 6 6 0,43 

14 – 15 21 24 0,5 10 8 0,69 2 2 0,6 6 6 0,43 

15 – 16 21 24 0,5 10 10 0,77 2 2 0,6 6 6 0,43 

16 – 17 14 21 0,38 8 10 0,69 2 2 0,6 4 6 0,36 

17 – 18 6 21 0,3 6 8 0,54 2 2 0,6 3 6 0,32 

18 – 19 0 21 0,23 5 6 0,42 2 2 0,6 3 6 0,32 

19 – 20 0 14 0,15 3 5 0,31 2 2 0,6  0 4 0,14 

20 – 21 0 6 0,06 2 3 0,19 2 2 0,6 0 5 0,19 

21 – 22 0 0 0,0 1 2 0,12 2 2 0,6  0 6 0,21 

22 – 23 0 0 0,0 1 1 0,08 0 2 0,3  0 0  0,0 

Gespanne und Lkw werden im Sinne eines Worst-Case-Ansatzes zu Lkw zusammengefasst. 

5.4 Fahrverkehr öffentlichen Straßenraum 

Nach der Sportanlagenlärmschutzverordnung – 18. BImSchV2 ist der Fahrverkehr gesondert 

von den anderen Anlagengeräuschen zu betrachten und nur zu berücksichtigen, sofern er 

nicht im Zusammenhang mit seltenen Ereignissen auftritt und im Zusammenhang mit der Nut-

zung der Sportanlage den vorhandenen Pegel der Verkehrsgeräusche rechnerisch um mindes-

tens 3dB(A) erhöht. Im vorliegenden Fall wird daher der Fahrverkehr durch den Betrieb werk-

tags und sonntags berücksichtigt. 

Folgende Fahrbewegungen sind im öffentlichen Straßenraum zu berücksichtigen: 

  

 
1 Es wird angenommen, dass ein Teil der Koppel für die Stellplätze abgesperrt wird. Auf dem übrigen Teil befinden 

sich die Pferde aus den Einzelboxen. 
2 Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutzver-

ordnung – 18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 (BGBl. I S. 1588, 1790), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 

1. Juni 2017 (BGBl. I S. 1468) geändert worden ist. 
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Werktags Einstaller  223 Pkw-Bewegungen 

  Voltigieren  78 Pkw-Bewegungen 

  Gesamt  301 Pkw-Bewegungen, davon 2 Bewegungen nachts 

  Östl. Reithallen 50 Lkw-Bewegungen 

  Gespanne  64 Lkw-Bewegungen 

  Gesamt  114 Lkw-Bewegungen, davon 2 Bewegungen nachts 

Sonntags Einstaller  227 Pkw-Bewegungen, davon 3 Bewegungen nachts 

  Östl. Reithallen 48 Lkw-Bewegungen 

Gespanne  64 Lkw-Bewegungen 

  Gesamt  112 Lkw-Bewegungen, davon 2 Bewegungen nachts 

5.5 Pegelspitzen 

Maßgeblich sind Geräuschspitzen durch Vorgänge im Freien. Demnach ist mit folgenden 

Schallleistungspegeln für Einzelereignisse zu rechnen: 

 Pferde   92,7 dB(A)1 

 Schreien laut  108,0 dB(A)2 

 Betriebsbremse Lkw 108,0 dB(A)3 

 Klatschen normal  90,0 dB(A)2 

 Türen schlagen  97,5 dB(A) 

5.6 Vorbelastung 

Im Rahmen einer Betrachtung nach der Sportanlagenlärmschutzverordnung – 18. BImSchV4 

ist auch die Vorbelastung durch bereits ansässige Sportanlagen zu berücksichtigen. Da sich 

keine weiteren Sportanlagen in der Umgebung befinden, ist eine Berücksichtigung der Vorbe-

lastung nicht erforderlich.  

5.7 Qualität der Prognose 

Folgende Einflussfaktoren haben Einfluss auf die Qualität der Ergebnisse: 

 Die Angaben zu den Schallleistungspegeln basieren auf einer Maximalauslastung (Worst-

Case-Ansatz). 

 Die verwendeten Schallleistungspegel sind der einschlägigen Fachliteratur entnommen. 

Die angegebenen Emissionsdaten führen in der Regel eher zu einer Überschätzung der 

Schallimmissionen. 

 
1 Umweltbundesamt GmbH (2013): Praxisleitfaden Schalltechnik in der Landwirtschaft. 
2 VDI-Richtlinie 3770:2012-09: Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen. 
3 Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch 

Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbraucher-

märkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten. Hg. vom Hessischen Lan-

desamt für Umwelt und Geologie. Wiesbaden. 
4 Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutzver-

ordnung – 18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 (BGBl. I S. 1588, 1790), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 

1. Juni 2017 (BGBl. I S. 1468) geändert worden ist. 
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5.8 Ausbreitungsberechnung 

Die Berechnung der Beurteilungspegel erfolgte mit dem EDV-Programm SoundPlan 8.2 auf 

Basis der VDI 27141/27202. Das Modell berücksichtigt:  

 die Anteile aus Reflexionen der Schallquellen an Stützmauern, Hausfassaden oder anderen 

Flächen (Spiegelschallquellen-Modell),  

 Pegeländerungen aufgrund des Abstandes und der Luftabsorption, 

 Pegeländerungen aufgrund der Boden- und Meteorologiedämpfung,  

 Pegeländerungen durch topographische und bauliche Gegebenheiten (Mehrfachreflexio-

nen und Abschirmungen), 

 einen leichten Wind, etwa 3 m/s, zum Immissionsort hin und Temperaturinversion, die 

beide die Schallausbreitung fördern. 

 

6 Schallschutzmaßnahmen 

Bereits im Vorfeld bzw. parallel zu den laufenden schalltechnischen Untersuchungen wurden 

Schallschutzmaßnahmen konzipiert. Folgende Maßnahmen wurden bei den Berechnungen 

bereits berücksichtigt: 

 Begrenzung des Schallleistungspegels der Lautsprecher auf maximal jeweils 108 dB(A). 

 Sonntags findet Fahrverkehr durch den Hoflader ausschließlich im Tagzeitraum ab 700 Uhr 

statt. 

 

7 Beurteilungsgrundlagen  

7.1 Straßenverkehr – Orientierungswerte der DIN 18005 

Zur Beurteilung der Schallimmissionen im Bebauungsplanverfahren werden die Orientierungs-

werte des Beiblattes 1 der DIN 180053 herangezogen: 

  

 
1 VDI-Richtlinie 2714:1988-01: Schallausbreitung im Freien. 
2 VDI-Richtlinie 2720 Blatt 1:1997-03: Schallschutz durch Abschirmung im Freien. 
3 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau – Berechnungsverfahren; Schalltechnische Orientierungs-

werte für die städtebauliche Planung. Mai 1987. 



 

 

Schalltechnische Untersuchung 

B-Plan Nr. 1.26 „Sondergebiet Reit- und Fahrverein westlich der B 475“ Warendorf 

2021-018 - t4 Gutachten; Stand: 26.08.2022  Seite | 21  

Tabelle 7 – Orientierungswerte der DIN 18005 

Gebietsnutzung Orientierungswerte 

dB(A) 

 tags (600 – 2200 Uhr) nachts (2200 – 600 Uhr) 

Kern-/ Gewerbegebiete (MK / GE) 65 55 / 50 

Dorf-/ Mischgebiete (MD / MI) 60 50 / 45 

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 / 40 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45 / 40 

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 / 35 

Der jeweils niedrigere Nachtwert gilt für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm, der höhere für Verkehrslärm. 

Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen werden entspre-

chend der DIN 18005 jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht 

addiert. Grund dafür ist die unterschiedliche Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen 

Arten von Geräuschquellen sowie eine verschiedenartige Geräuschzusammensetzung. Die 

Orientierungswerte sollten im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens eingehalten werden, 

sind jedoch mit anderen Belangen abzuwägen. 

Im vorliegenden Fall wird für die Immissionen durch die gewerbliche Nutzung die Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm1 sowie für den Reit- und Fahrverein die Sportan-

lagenlärmschutzverordnung – 18. BImSchV2 zur Beurteilung herangezogen. Die 18. BImSchV 

ist im Bebauungsplanverfahren nicht bindend, es sollte jedoch im Rahmen der Abwägung ge-

prüft werden, ob deren Anforderungen eingehalten werden können. Bei den Regelwerken 

stimmen die Immissionsrichtwerte mit den Orientierungswerten der DIN 18005 überein. Ab-

weichungen gibt es im Beurteilungsverfahren, so kennt die DIN 18005 beispielsweise keine 

Ruhezeiten. Eine Betrachtung nach der 18. BImSchV führt im vorliegenden Fall zu einer stren-

geren Beurteilung.  

7.2 Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm 

Zur Beurteilung der Schallimmissionen durch die gewerbliche Nutzung werden die Immissi-

onsrichtwerte der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm1 herangezogen. 

Während des regulären Betriebs sollen folgende Immissionsrichtwerte nicht überschritten 

werden: 

  

 
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503) geändert durch Verwaltungsvor-

schrift vom 01.06.2017 (Banz AT 08.06.2017 B5). 
2 Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutzver-

ordnung – 18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 (BGBl. I S. 1588, 1790), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 

1. Juni 2017 (BGBl. I S. 1468) geändert worden ist. 
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Tabelle 8  Immissionsrichtwerte der TA Lärm, außerhalb von Gebäuden 

Gebietsnutzung Immissionsrichtwerte in dB(A) 

 tags (600 bis 2200 Uhr) lauteste Nachtstunde 

a) Industriegebiete 70 70 

b) Gewerbegebiete 65 50 

c) urbane Gebiete 63 45 

d) Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 45 

e) Allgemeine Wohngebiete und 

Kleinsiedlungsgebiete 
55 40 

f) reine Wohngebiete 50 35 

g) Kurgebiete, Krankenhäuser, 

Pflegeanstalten 
45 35 

Es soll vermieden werden, dass kurzzeitige Geräuschspitzen den Tagrichtwert um mehr als 

30 dB(A) und den Nachtrichtwert um mehr als 20 dB(A) überschreiten. Innerhalb von Ruhe-

zeiten (werktags 600 bis 700 Uhr und 2000 bis 2200 Uhr, sonntags 600 bis 900 Uhr, 1300 bis 1500 Uhr 

und 2000 bis 2200 Uhr) ist für die Gebietskategorien e) bis g) ein Zuschlag von 6 dB(A) zum 

Mittelungspegel in der entsprechenden Teilzeit anzusetzen. Für die Nachtzeit ist die lauteste 

Stunde zwischen 2200 und 600 Uhr maßgeblich. 

7.3 Sportanlagenlärmschutzverordnung – 18. BImSchV 

Zur Beurteilung der Schallimmissionen durch die Sportanlage werden die Immissionsricht-

werte der Sportanlagenlärmschutzverordnung – 18. BImSchV1 herangezogen.  

Tabelle 9  Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV 

Gebietsnutzung Immissionsrichtwerte in dB(A) 

 tags außerhalb von 

Ruhezeiten 

tags innerhalb von 

Ruhezeiten 

lauteste Nacht-

stunde 

a) Gewerbegebiete 65 60 50 

b) urbane Gebiete 63 58 45 

c) Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 55 45 

d) Allgemeine Wohngebiete und 

Kleinsiedlungsgebiete 
55 50 40 

e) reine Wohngebiete 50 45 35 

f) Kurgebiete, Krankenhäuser, 

Pflegeanstalten 
45 45 35 

 
1 Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutzver-

ordnung – 18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 (BGBl. I S. 1588, 1790), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 

1. Juni 2017 (BGBl. I S. 1468) geändert worden ist. 
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Die in der Tabelle 9 genannten Immissionsrichtwerte beziehen sich auf die folgenden Beurtei-

lungszeiträume: 

Werktags 

 Tags außerhalb von Ruhezeiten: 800 bis 2000 Uhr 

 Tags innerhalb von Ruhezeiten: 600 bis 800 Uhr und 2000 bis 2200 Uhr 

 Nachts: lauteste Nachtstunde zwischen 2200 und 600 Uhr 

Sonntags 

 Tags außerhalb von Ruhezeiten: 900 bis 1300 Uhr und 1500 bis 2000 Uhr 

 Tags innerhalb von Ruhezeiten: 700 bis 900 Uhr, 1300 bis 1500 Uhr und 2000 bis 2200 Uhr 

 Nachts: lauteste Nachtstunde zwischen 2200 und 700 Uhr 

Die Ruhezeit an Sonn- und Feiertagen zwischen 1300 und 1500 Uhr ist nur zu berücksichtigen, 

wenn die Nutzungsdauer der Anlage vier Stunden oder mehr beträgt. Es soll vermieden wer-

den, dass kurzzeitige Geräuschspitzen den Tagrichtwert um mehr als 30 dB(A) und den Nach-

trichtwert um mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

Die Richtwerte gelten für alle Sportanlagen gemeinsam, d.h. eine Vorbelastung durch bereits 

ansässige Sportanlagen ist zu berücksichtigen.  

Seltene Ereignisse 

Bei seltenen Ereignissen, dies betrifft Veranstaltungen an höchstens 18 Kalendertagen pro 

Jahr, soll von einer Beschränkung der Betriebszeiten abgesehen werden, wenn die Immissi-

onsrichtwerte nach Tabelle 9 um nicht mehr als 10 dB(A) überschritten werden. 

Als Höchstgrenze gelten jedoch: 

 tags außerhalb der Ruhezeiten 70 dB(A) 

 tags innerhalb der Ruhezeiten 65 dB(A) 

 nachts 55 dB(A) 

Einzelne, kurzzeitige Geräuschspitzen sollen die Richtwerte bei seltenen Ereignissen tags um 

nicht mehr als 20 dB(A) und nachts um nicht mehr als 10 dB(A) überschreiten. 

7.4 Verkehrsgeräusche – Grenzwerte der 16. BImSchV 

Die Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Verkehrsflächen sind nach der 18. BImSchV1 geson-

dert von den anderen Anlagengeräuschen zu betrachten und nur zu berücksichtigen, sofern 

sie nicht im Zusammenhang mit seltenen Ereignissen auftreten und im Zusammenhang mit 

der Nutzung der Sportanlage den vorhandenen Pegel der Verkehrsgeräusche rechnerisch um 

mindestens 3dB(A) erhöhen. Hierbei ist das Berechnungsverfahren der Verkehrslärmschutz-

verordnung vom 12. Juni 19902 sinngemäß anzuwenden. 

 
1 Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutzver-

ordnung – 18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 (BGBl. I S. 1588, 1790), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 

1. Juni 2017 (BGBl. I S. 1468) geändert worden ist. 
2 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverord-

nung – 16. BImSchV) Anlage 2 (zu § 4) Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege (Schall03) (BGBl. 

2014 S. 2271 – 2313). 
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Tabelle 10  Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

Gebietsnutzung Immissionsgrenzwerte in dB(A) 

 tags 600 bis 2200 Uhr nachts 2200 bis 600 Uhr 

Gewerbegebiete 69 59 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 64 54 

Wohngebiete 59 49 

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime 

und Altenheime 
57 47 

 

8 Ergebnisse der Berechnungen 

Die Ergebnisse werden in zwei Abschnitte unterteilt: Im ersten Abschnitt wird dargestellt, wel-

che Immissionen durch den Straßenverkehr sowie die gewerbliche Nutzung an der geplanten 

Betriebsleiterwohnung im Plangebiet hervorgerufen werden. Im zweiten Abschnitt wird dar-

gestellt, welche Immissionen durch den Reit- und Fahrverein im Plangebiet an der umliegen-

den Bebauung zu erwarten sind.  

8.1 Geltungsbereich des Bebauungsplans 

Die Immissionen im Plangebiet des Bebauungsplans sind zu unterscheiden in Verkehrslärm-

immissionen und Immissionen aus der gewerblichen Nutzung. Da bisher nicht feststeht, ob 

die Geschwindigkeit bereits ab dem Gebäude Gröblingen 129 auf 70 km/h für Pkw und Lkw 

reduziert wird, werden beide Fälle separat betrachtet. 

8.1.1 Straßenverkehr mit Berücksichtigung einer Geschwindigkeit von 100 / 80 km/h 

Durch den Straßenverkehr werden mit Berücksichtigung einer Geschwindigkeit von 100 km/h 

für Pkw und 80 km/h für Lkw an der geplanten Betriebsleiterwohnung die folgenden Beurtei-

lungspegel erreicht: 

Tabelle 11 – Beurteilungspegel Straßenverkehr 100 / 80 km/h 

Immissionsorte OW 

tags/nachts 

dB(A) 

Beurteilungspegel 

tags/nachts 

dB(A) 

Überschreitung 

tags/nachts 

dB(A) 

Nordwest 1.OG 

60 / 50 

44 / 37 - / - 

Nordost 1.OG 55 / 49 - / - 

Südost 1.OG 56 / 50 - / - 

Südwest 1.OG 52 / 45 - / - 

OW – Orientierungswerte der DIN 18005 

Durch den Straßenverkehr betragen die Beurteilungspegel mit Berücksichtigung einer Ge-

schwindigkeit von 100 km/h für Pkw und 80 km/h für Lkw bis zu 56 dB(A) tags und 50 dB(A) 
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nachts. Die Orientierungswerte werden an allen Immissionsorten eingehalten. Es sind keine 

Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 

Die ausführliche Ergebnisberechnung befindet sich im Anhang 37 – 38, die Pegelverteilung ist 

in den Karten 1 und 2 im Anhang dargestellt. 

8.1.2 Straßenverkehr mit Berücksichtigung einer Geschwindigkeit von 70 / 70 km/h 

Folgende Beurteilungspegel werden an der geplanten Betriebsleiterwohnung durch den Stra-

ßenverkehr mit Berücksichtigung einer Geschwindigkeit von 70 km/h für Pkw und Lkw er-

reicht: 

Tabelle 12 – Beurteilungspegel Straßenverkehr 70 / 70 km/h 

Immissionsorte OW 

tags/nachts 

dB(A) 

Beurteilungspegel 

tags/nachts 

dB(A) 

Überschreitung 

tags/nachts 

dB(A) 

Nordwest 1.OG 

60 / 50 

44 / 37 - / - 

Nordost 1.OG 54 / 47 - / - 

Südost 1.OG 55 / 48 - / - 

Südwest 1.OG 50 / 43 - / - 

OW – Orientierungswerte der DIN 18005 

Mit Berücksichtigung einer reduzierten Geschwindigkeit von 70 km/h für Pkw und Lkw betra-

gen die Beurteilungspegel an der geplanten Betriebsleiterwohnung bis zu 55 dB(A) tags und 

48 dB(A) nachts. Die Orientierungswerte werden tags und nachts an allen Immissionsorten 

eingehalten. Es sind keine Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 

Die ausführliche Ergebnisberechnung befindet sich im Anhang 39 – 40, die Pegelverteilung ist 

in den Karten 3 und 4 im Anhang dargestellt. 

8.1.3 Gewerbliche Nutzung  

Durch die südlich gelegene gewerbliche Nutzung werden folgende Beurteilungspegel hervor-

gerufen: 

Tabelle 13 – Beurteilungspegel gewerbliche Nutzung 

Immissionsorte IRW 

tags/nachts 

dB(A) 

Beurteilungspegel 

tags/nachts 

dB(A) 

Überschreitung 

tags/nachts 

dB(A) 

Nordwest 1.OG 

60 / 45 

31 / 16 - / - 

Nordost 1.OG 46 / 32 - / - 

Südost 1.OG 48 / 33 - / - 

Südwest 1.OG 44 / 29 - / - 

IRW – Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
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Durch die gewerbliche Nutzung außerhalb des Plangebietes betragen die Beurteilungspegel 

werktags bis zu 48 dB(A) tags und bis zu 33 dB(A) in der lautesten Nachtstunde. Die Immissi-

onsrichtwerte der TA Lärm werden tags und in der lautesten Nachtstunde an allen Immission-

sorten eingehalten. Es sind keine Schutzmaßnahmen erforderlich. 

Die ausführliche Ergebnisberechnung befindet sich im Anhang 41 – 42, die Pegelverteilung ist 

in den Karten 5 und 6 im Anhang dargestellt. 

8.2 Umliegende Bebauung 

An der außerhalb des Plangebietes liegenden Bebauung werden die Immissionen durch den 

Reit- und Fahrverein betrachtet. Aufgrund der unterschiedlichen Auslastung werktags und 

sonntags sowie an Turniertagen werden die Ergebnisse getrennt dargestellt. Als Turniertag 

wird im Sinne eines Worst-Case-Ansatzes der Sonntag herangezogen.  

8.2.1 Reit- und Fahrverein werktags 

Durch die werktags auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins stattfindenden Tätigkeiten 

werden an der schutzbedürftigen Bebauung außerhalb des Plangebietes die folgenden Beur-

teilungspegel erreicht: 

Tabelle 14 – Beurteilungspegel Reit- und Fahrverein werktags, ausgewählte Immissionsorte 

Immissionsorte IRW 

Mo/taRz/N 

dB(A) 

Beurteilungspegel 

Mo/A/taRz/N 

dB(A) 

Überschreitung 

Mo/A/taRz/N 

dB(A) 

Gröblingen 48 NW, 1.OG 

55/60/45 

38/40/44/24 -/-/-/- 

Gröblingen 57 SO, 2.OG 39/40/46/31 -/-/-/- 

Gröblingen 129 NW, 1.OG 46/48/50/39 -/-/-/- 

Gröblingen 130 NW, 1.OG 43/45/47/39 -/-/-/- 

IRW – Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV 

Mo = innerhalb der Ruhezeit morgens (600 bis 800 Uhr) 

taRz = tags außerhalb der Ruhezeiten und innerhalb der Ruhezeit abends (2000 bis 2200 Uhr) 

N = in der lautesten Nachtstunde 

Die Beurteilungspegel durch den Reit- und Fahrverein betragen werktags innerhalb der Ruhe-

zeit morgens bis zu 46 dB(A), innerhalb der Ruhezeit abends bis zu 48 dB(A), tags außerhalb 

der Ruhezeiten bis zu 50 dB(A) und in der lautesten Nachtstunde bis zu 39 dB(A). Spitzenpegel 

betragen in der Ruhezeit morgens und in der lautesten Nachtstunde bis zu 59 dB(A) sowie in 

der Ruhezeit abends und tags außerhalb der Ruhezeiten bis zu 81 dB(A). Die Immissionsricht-

werte und das Spitzenpegelkriterium werden tags innerhalb und außerhalb der Ruhezeiten 

sowie in der lautesten Nachtstunde an allen Immissionsorten eingehalten. Es sind keine Schall-

schutzmaßnahmen erforderlich. 

Die ausführliche Ergebnisberechnung befindet sich im Anhang 43 – 91, die Pegelverteilung ist 

in der Karte 7 im Anhang dargestellt. 
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8.2.2 Reit- und Fahrverein sonntags 

Sonntags werden durch den Reit- und Fahrverein an der umliegenden Bebauung die folgenden 

Beurteilungspegel hervorgerufen: 

Tabelle 15 – Beurteilungspegel Reit- und Fahrverein sonntags, ausgewählte Immissionsorte 

Immissionsorte IRW 

Mo/taRz/N 

dB(A) 

Beurteilungspegel 

Mo/Mi/A/taRz/N 

dB(A) 

Überschreitung 

Mo/Mi/A/taRz/N 

dB(A) 

Gröblingen 48 NW, 1.OG 

55/60/45 

39/42/40/42/35 -/-/-/-/- 

Gröblingen 57 SO, 2.OG 40/42/40/41/37 -/-/-/-/- 

Gröblingen 129 NW, 1.OG 48/50/48/50/45 -/-/-/-/- 

Gröblingen 130 NW, 1.OG 43/47/44/46/41 -/-/-/-/- 

IRW – Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV 

Mo = innerhalb der Ruhezeit morgens (700 bis 900 Uhr) 

taRz = tags außerhalb der Ruhezeiten, innerhalb der Ruhezeit mittags (1300 bis 1500 Uhr) und innerhalb der Ru-

hezeit abends (2000 bis 2200 Uhr) 

N = in der lautesten Nachtstunde 

Sonntags betragen die Beurteilungspegel durch den Reit- und Fahrverein innerhalb der Ruhe-

zeit morgens bis zu 48 dB(A), innerhalb der Ruhezeit mittags bis zu 50 dB(A), innerhalb der 

Ruhezeit abends bis zu 48 dB(A), tags außerhalb der Ruhezeiten bis zu 50 dB(A) und in der 

lautesten Nachtstunde bis zu 45 dB(A). Spitzenpegel betragen bis zu 70 dB(A) tags innerhalb 

und außerhalb der Ruhzeiten sowie bis zu 60 dB(A) in der lautesten Nachtstunde. Die Immis-

sionsrichtwerte und das Spitzenpegelkriterium werden tags innerhalb und außerhalb der Ru-

hezeiten sowie in der lautesten Nachtstunde an allen Immissionsorten eingehalten. Es sind 

keine Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 

Die ausführliche Ergebnisberechnung befindet sich im Anhang 92 – 134, die Pegelverteilung 

ist in der Karte 8 im Anhang dargestellt. 

8.2.3 Reit- und Fahrverein, Turniertag – seltenes Ereignis 

An Turniertagen werden sonntags durch den Reit- und Fahrverein an der umliegenden schutz-

bedürftigen Bebauung die folgenden Beurteilungspegel erreicht: 

Tabelle 16 – Beurteilungspegel Reit- und Fahrverein Turniertag sonntags, ausgewählte Immissionsorte 

Immissionsorte IRW 

Mo/Mi/A/taRz/N 

dB(A) 

Beurteilungspegel 

Mo/Mi/A/taRz/N 

dB(A) 

Überschreitung 

Mo/Mi/A/taRz/N 

dB(A) 

Gröblingen 48 NW, 1.OG 

65/65/65/70/55 

42/61/39/59/35 -/-/-/-/- 

Gröblingen 57 SO, 2.OG 45/47/40/55/37 -/-/-/-/- 

Gröblingen 129 NW, 1.OG 51/65/47/65/45 -/-/-/-/- 

Gröblingen 130 NW, 1.OG 52/55/43/63/41 -/-/-/-/- 

IRW – Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV 

Mo = innerhalb der Ruhezeit morgens (700 bis 900 Uhr) 
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Mi = innerhalb der Ruhezeit mittags (1300 bis 1500 Uhr) 

A = innerhalb der Ruhezeit abends (2000 bis 2200 Uhr) 

taRz = tags außerhalb der Ruhezeiten 

N = in der lautesten Nachtstunde 

An Turniertagen betragen die Beurteilungspegel durch den Reit- und Fahrverein innerhalb der 

Ruhezeit morgens bis zu 52 dB(A), innerhalb der Ruhezeit mittags bis zu 65 dB(A), innerhalb 

der Ruhezeit abends bis zu 47 dB(A), tags außerhalb der Ruhzeiten bis zu 65 dB(A) und in der 

lautesten Nachtstunde bis zu 45 dB(A). Spitzenpegel betragen tags innerhalb und außerhalb 

der Ruhzeiten sowie in der lautesten Nachtstunde bis zu 60 dB(A). Die Immissionsrichtwerte 

und das Spitzenpegelkriterium werden tags innerhalb und außerhalb der Ruhezeiten sowie in 

der lautesten Nachtstunde an allen Immissionsorten eingehalten. Es sind keine Schallschutz-

maßnahmen erforderlich. 

Die ausführliche Ergebnisberechnung befindet sich im Anhang 135 – 177, die Pegelverteilung 

ist in der Karte 9 im Anhang dargestellt. 

8.2.4 Vorbelastung 

Es befinden sich keine weiteren Sportanlagen im Einwirkbereich der Anlage, so dass keine 

Vorbelastung zu berücksichtigen ist. 

8.2.5 Fahrverkehr im öffentlichen Straßenraum 

Gemäß der 18. BImSchV ist der Fahrverkehr im öffentlichen Straßenraum für den regulären 

Tagesablauf sowie bei einer rechnerischen Erhöhung der Beurteilungspegel um mindestens 

3 dB(A) zu betrachten. Für eine rechnerische Erhöhung um 3 dB(A) ist eine Verdoppelung der 

Verkehrsmenge erforderlich. Diese wird auf der Sassenberger Straße nicht erreicht, so dass 

hier eine detaillierte Betrachtung des Straßenverkehrs nicht erforderlich ist. 

Für die Straße „Gröblingen“ liegen keine Verkehrszahlen vor. Durch den Verkehr des Reit- und 

Fahrvereins betragen die Beurteilungspegel bis zu 50 dB(A) tags und bis zu 35 dB(A) nachts. 

Sollte es durch den Reit- und Fahrverein zu einer Verdopplung des Verkehrs kommen, erhöhen 

sich die Beurteilungspegel um 3 dB(A). Die Immissionsgrenzwerte von 64 dB(A) tags und 

54 dB(A) nachts werden dennoch sicher eingehalten, so dass auch hier eine detaillierte Be-

trachtung nicht erforderlich ist. 

8.3 Summenpegelbetrachtung  

Da das Gebäude Gröblingen 129 unmittelbar an der Sassenberger Straße zwischen Straße und 

dem Gelände des Reit- und Fahrvereins liegt und durch die Verkehrsbelastung auf der Straße 

bereits hohe Immissionen hervorgerufen werden, wird für das Gebäude eine Summenpegel-

betrachtung durchgeführt. 
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Tabelle 17 – Summenpegel Straßenverkehr 100 / 80 km/h, gewerbliche Nutzung sowie Reit- und Fahr-

verein, Gröblingen 129 

Immissionsorte OW 

tags/nachts 

dB(A) 

Straßenverkehr 

tags/nachts 

dB(A) 

Gewerbe 

tags/nachts 

dB(A) 

Reit- und Fahrverein 

tags/nachts 

dB(A) 

Summenpegel 

tags/nachts 

dB(A) 

Nordwest 1.OG 

60 / 50 

53,5 / 46,9 55,7 / 40,7 52,6 / 38,7 58,9 / 48,3 

Südost 1.OG 68,2 / 61,6 52,0 / 37,0 38,0 / 25,4 68,3 / 61,6 

Südwest 1.OG 65,0 / 58,4 59,3 / 44,3 48,5 / 33,0 66,1 / 58,6 

OW – Orientierungswerte der DIN 18005 

Fett, kursiv = Überschreitung der Orientierungswerte 

Durch den Straßenverkehr auf der Sassenberger Straße betragen die Beurteilungspegel an 

dem Gebäude Gröblingen 129 an der Südost-Fassade bis zu 69 dB(A) tags und bis zu 62 dB(A) 

nachts. Die Orientierungswerte der DIN 18005 werden tags bis zu 9 dB(A) und nachts bis zu 

12 dB(A) überschritten. Zudem wird nachts der Schwellenwert der Gesundheitsgefährdung 

von 60 dB(A) um 2 dB(A) überschritten.  

Für die Bildung eines Summenpegels liegen keine konkreten Äußerungen in der Rechtspre-

chung oder Regelwerke vor. Hilfsweise kann eine energetische Summation der Beurteilungs-

pegel vorgenommen werden. Da die Beurteilungsgrundlagen verschiedene Beurteilungszeit-

räume im Tagbereich aufweisen, werden die Beurteilungspegel durch die Reitanlage im Zeit-

bereich tags zu einem Beurteilungspegel zusammengefasst. Tags wird auch durch den Sum-

menpegel der Schwellenwert der Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) nicht überschritten. 

Im Zeitraum nachts beträgt der Beurteilungspegel durch den Straßenverkehr an der Südost-

Fassade bis zu 61,6 dB(A), durch die gewerbliche Nutzung bis zu 37,0 dB(A) und durch die Reit-

anlage bis zu 25,4 dB(A) Daraus ergibt sich ein Summenpegel von 61,6 dB(A). Durch die Reit-

anlage kommt es zu keiner Erhöhung der Beurteilungspegel. 

 

9 Zusammenfassung 

In Warendorf ist die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 1.26 „Sondergebiet Reit- und Fahr-

verein westlich der B 475“ geplant. Vorgesehen ist die Ansiedlung des Reit- und Fahrvereins 

Warendorf e.V. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist die Erstellung einer schalltech-

nischen Untersuchung erforderlich. Südöstlich des Plangebietes verläuft die Sassenberger 

Straße. Diese ist im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens für die im Plangebiet vorgesehene 

Betriebsleiterwohnung zu berücksichtigen. Ebenfalls sind die Immissionen der südlich gelege-

nen gewerblichen Nutzung auf die Betriebsleiterwohnung zu beachten. Weitere Sportanlagen 

befinden sich nicht im Bereich, so dass eine Vorbelastung entsprechend der Sportanlagen-

lärmschutzverordnung – 18. BImSchV nicht zu berücksichtigen ist. Eine Beurteilung des Stra-

ßenverkehrs erfolgt nach der DIN 180051 mit den darin genannten Richtlinien und Regelwer-

ken, die gewerbliche Nutzung wird nach der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm – 

 
1 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau – Berechnungsverfahren; Schalltechnische Orientierungs-

werte für die städtebauliche Planung. Mai 1987. 
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TA Lärm1 beurteilt. Der Reit- und Fahrverein wird nach der Sportanlagenlärmschutzverord-

nung – 18. BImSchV2 beurteilt. Bei einer Überschreitung der geltenden Orientierungs- bzw. 

Immissionsrichtwerte werden Vorschläge zu Schallschutzmaßnahmen unterbreitet.  

Bereits im Vorfeld bzw. parallel zu den laufenden schalltechnischen Untersuchungen wurden 

Schallschutzmaßnahmen konzipiert. Folgende Maßnahmen wurden bei den Berechnungen 

bereits berücksichtigt: 

 Begrenzung des Schallleistungspegels der Lautsprecher auf maximal jeweils 108 dB(A). 

 Sonntags findet Fahrverkehr durch den Hoflader ausschließlich im Tagzeitraum ab 700 Uhr 

statt. 

Durch den Straßenverkehr betragen die Beurteilungspegel mit Berücksichtigung einer Ge-

schwindigkeit von 100 km/h für Pkw und 80 km/h für Lkw bis zu 56 dB(A) tags und 50 dB(A) 

nachts. Mit Berücksichtigung einer reduzierten Geschwindigkeit von 70 km/h für Pkw und Lkw 

betragen die Beurteilungspegel an der geplanten Betriebsleiterwohnung bis zu 55 dB(A) tags 

und 48 dB(A) nachts. Die Orientierungswerte werden tags und nachts an allen Immissionsor-

ten eingehalten. Es sind keine Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 

Durch die gewerbliche Nutzung außerhalb des Plangebietes betragen die Beurteilungspegel 

werktags bis zu 48 dB(A) tags und bis zu 33 dB(A) in der lautesten Nachtstunde. Die Immissi-

onsrichtwerte der TA Lärm werden tags und in der lautesten Nachtstunde an allen Immission-

sorten eingehalten. Es sind keine Schutzmaßnahmen erforderlich. 

Die Beurteilungspegel durch den Reit- und Fahrverein betragen werktags innerhalb der Ruhe-

zeit morgens bis zu 46 dB(A), innerhalb der Ruhezeit abends bis zu 48 dB(A), tags außerhalb 

der Ruhezeiten bis zu 50 dB(A) und in der lautesten Nachtstunde bis zu 39 dB(A). Spitzenpegel 

betragen in der Ruhezeit morgens und in der lautesten Nachtstunde bis zu 59 dB(A) sowie in 

der Ruhezeit abends und tags außerhalb der Ruhezeiten bis zu 81 dB(A). Sonntags betragen 

die Beurteilungspegel durch den Reit- und Fahrverein innerhalb der Ruhezeit morgens bis zu 

48 dB(A), innerhalb der Ruhezeit mittags bis zu 50 dB(A), innerhalb der Ruhezeit abends bis zu 

48 dB(A), tags außerhalb der Ruhezeiten bis zu 50 dB(A) und in der lautesten Nachtstunde bis 

zu 45 dB(A). Spitzenpegel betragen bis zu 70 dB(A) tags innerhalb und außerhalb der Ruhzei-

ten sowie bis zu 60 dB(A) in der lautesten Nachtstunde. Die Immissionsrichtwerte und das 

Spitzenpegelkriterium werden tags innerhalb und außerhalb der Ruhezeiten sowie in der lau-

testen Nachtstunde an allen Immissionsorten eingehalten. Es sind keine Schallschutzmaßnah-

men erforderlich. 

An Turniertagen betragen die Beurteilungspegel durch den Reit- und Fahrverein innerhalb der 

Ruhezeit morgens bis zu 52 dB(A), innerhalb der Ruhezeit mittags bis zu 65 dB(A), innerhalb 

der Ruhezeit abends bis zu 47 dB(A), tags außerhalb der Ruhzeiten bis zu 65 dB(A) und in der 

lautesten Nachtstunde bis zu 45 dB(A). Spitzenpegel betragen tags innerhalb und außerhalb 

der Ruhzeiten sowie in der lautesten Nachtstunde bis zu 60 dB(A). Die Immissionsrichtwerte 

 
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503) geändert durch Verwaltungsvor-

schrift vom 01.06.2017 (Banz AT 08.06.2017 B5). 
2 Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutzver-

ordnung – 18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 (BGBl. I S. 1588, 1790), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 

1. Juni 2017 (BGBl. I S. 1468) geändert worden ist. 
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und das Spitzenpegelkriterium werden tags innerhalb und außerhalb der Ruhezeiten sowie in 

der lautesten Nachtstunde an allen Immissionsorten eingehalten. Es sind keine Schallschutz-

maßnahmen erforderlich. 

Auf der Sassenberger Straße wird durch den zusätzlichen Fahrverkehr durch den Reit- und 

Fahrverein keine Erhöhung der Beurteilungspegel um 3 dB(A) hervorgerufen, so dass keine 

Betrachtung erforderlich ist. Für die Straße „Gröblingen“ liegen keine Verkehrszahlen vor. 

Durch den Verkehr des Reit- und Fahrvereins betragen die Beurteilungspegel bis zu 50 dB(A) 

tags und bis zu 35 dB(A) nachts. Sollte es zu einer Verdopplung des Verkehrs kommen, erhö-

hen sich die Beurteilungspegel um 3 dB(A). Die Immissionsgrenzwerte von 64 dB(A) tags und 

54 dB(A) nachts werden dennoch sicher eingehalten, so dass auch hier eine detaillierte Be-

trachtung nicht erforderlich ist. 

 

 

Osnabrück, 26.08.2022 

 

Dipl.-Geogr. Heike Wessels 



Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Rechenlauf-Info Straßenverkehr 100 / 80 km/h

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart: Einzelpunkt Schall
Titel:         02-2022 EP Straßenverkehr Betriebsleiterwohnen 100-80 kmh
Rechenkerngruppe
Laufdatei:     RunFile.runx
Ergebnisnummer: 108
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 8)
Berechnungsbeginn: 08.03.2022 08:08:44
Berechnungsende: 08.03.2022 08:08:48
Rechenzeit: 00:00:600 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 4
Anzahl berechneter Punkte: 4
Kernel Version: SoundPLAN 8.2 (02.03.2022) - 32 bit

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 2
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Zulässige Toleranz (für einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Straße: RLS-19
Rechtsverkehr
Emissionsberechnung nach: RLS-19
Reflexionsordnung begrenzt auf : 2
Reflexionsverluste gemäß Richtlinie verwenden
Seitenbeugung: ausgeschaltet
Minderung
        Bewuchs:       Benutzerdefiniert
        Bebauung:      Benutzerdefiniert
        Industriegelände: Benutzerdefiniert

Bewertung: DIN 18005:1987 - Verkehr
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

R001 Bestand.geo 26.02.2022 11:14:30
S002 Sassenberger Straße B 475.geo 08.03.2022 08:07:56
IO003 Betriebsleiter 02-2022.geo 07.03.2022 13:49:26
R003 Betriebsleiterwohnen 02-2022.geo 26.02.2022 11:23:10
RDGM0001.dgm 28.07.2021 09:48:36
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Schalltechnische Unterschung

Pferdesportzentrum Warendorf
Emissionsberechnung Straßenverkehr 100 / 80 km/h

Legende

Straße Straßenname

Straßenoberfläche 

DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr

M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich

M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich

pPkw Tag % Prozent Pkw im Zeitbereich

pLkw1 Tag % Prozent Lkw1 im Zeitbereich

pLkw2 Tag % Prozent Lkw2 im Zeitbereich

pPkw Nacht % Prozent Pkw im Zeitbereich

pLkw1 Nacht % Prozent Lkw1 im Zeitbereich

pLkw2 Nacht % Prozent Lkw2 im Zeitbereich

vPkw km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich

vLkw1 km/h Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich

vLkw2 km/h Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich

Steigung % Längsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefälle)

Drefl dB Pegeldifferenz durch Reflexionen

L'w Tag dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich

L'w Nacht dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich

SoundPLAN 8.2

26.08.2022 HeWes Umweltakustik GmbH, Am Speicher 2, 49090 Osnabrück 2



Schalltechnische Unterschung

Pferdesportzentrum Warendorf
Emissionsberechnung Straßenverkehr 100 / 80 km/h

Straße Straßenoberfläche DTV

Kfz/24h

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

pPkw

Tag

%

pLkw1

Tag

%

pLkw2

Tag

%

pPkw

Nacht

%

pLkw1

Nacht

%

pLkw2

Nacht

%

vPkw

km/h

vLkw1

km/h

vLkw2

km/h

Steigung

%

Drefl

dB

L'w

Tag

dB(A)

L'w

Nacht

dB(A)

B 475 Nicht geriffelter Gussasphalt 13356 768 134 90 3 7 80 7 13 70 70 70 0,0 0,0 87,0 80,6

B 475 Nicht geriffelter Gussasphalt 13356 768 134 90 3 7 80 7 13 100 80 80 0,0 0,0 89,7 83,1

SoundPLAN 8.2

26.08.2022 HeWes Umweltakustik GmbH, Am Speicher 2, 49090 Osnabrück 3



Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Rechenlauf-Info Straßenverkehr 70 / 70 km/h

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart: Einzelpunkt Schall
Titel:         02-2022 EP Straßenverkehr Betriebsleiterwohnen 70-70 kmh
Rechenkerngruppe
Laufdatei:     RunFile.runx
Ergebnisnummer: 110
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 8)
Berechnungsbeginn: 08.03.2022 08:08:56
Berechnungsende: 08.03.2022 08:09:00
Rechenzeit: 00:00:741 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 4
Anzahl berechneter Punkte: 4
Kernel Version: SoundPLAN 8.2 (02.03.2022) - 32 bit

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 2
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Zulässige Toleranz (für einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Straße: RLS-19
Rechtsverkehr
Emissionsberechnung nach: RLS-19
Reflexionsordnung begrenzt auf : 2
Reflexionsverluste gemäß Richtlinie verwenden
Seitenbeugung: ausgeschaltet
Minderung
        Bewuchs:       Benutzerdefiniert
        Bebauung:      Benutzerdefiniert
        Industriegelände: Benutzerdefiniert

Bewertung: DIN 18005:1987 - Verkehr
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

R001 Bestand.geo 26.02.2022 11:14:30
IO003 Betriebsleiter 02-2022.geo 07.03.2022 13:49:26
R003 Betriebsleiterwohnen 02-2022.geo 26.02.2022 11:23:10
S002 Sassenberger Straße B 475 red kmh.geo 08.03.2022 08:07:06
RDGM0001.dgm 28.07.2021 09:48:36

SoundPLAN 8.2

26.08.2022 HeWes Umweltakustik GmbH, Am Speicher 2, 49090 Osnabrück 4



Schalltechnische Unterschung

Pferdesportzentrum Warendorf
Emissionsberechnung Straßenverkehr 70 / 70 km/h

Legende

Straße Straßenname

Straßenoberfläche 

DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr

M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich

M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich

pPkw Tag % Prozent Pkw im Zeitbereich

pLkw1 Tag % Prozent Lkw1 im Zeitbereich

pLkw2 Tag % Prozent Lkw2 im Zeitbereich

pPkw Nacht % Prozent Pkw im Zeitbereich

pLkw1 Nacht % Prozent Lkw1 im Zeitbereich

pLkw2 Nacht % Prozent Lkw2 im Zeitbereich

vPkw km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich

vLkw1 km/h Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich

vLkw2 km/h Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich

Steigung % Längsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefälle)

Drefl dB Pegeldifferenz durch Reflexionen

L'w Tag dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich

L'w Nacht dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich

SoundPLAN 8.2
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Schalltechnische Unterschung

Pferdesportzentrum Warendorf
Emissionsberechnung Straßenverkehr 70 / 70 km/h

Straße Straßenoberfläche DTV

Kfz/24h

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

pPkw

Tag

%

pLkw1

Tag

%

pLkw2

Tag

%

pPkw

Nacht

%

pLkw1

Nacht

%

pLkw2

Nacht

%

vPkw

km/h

vLkw1

km/h

vLkw2

km/h

Steigung

%

Drefl

dB

L'w

Tag

dB(A)

L'w

Nacht

dB(A)

B 475 Nicht geriffelter Gussasphalt 13356 768 134 90 3 7 80 7 13 70 70 70 0,0 0,0 87,0 80,6

B 475 Nicht geriffelter Gussasphalt 13356 768 134 90 3 7 80 7 13 100 80 80 0,0 0,0 89,7 83,1

SoundPLAN 8.2

26.08.2022 HeWes Umweltakustik GmbH, Am Speicher 2, 49090 Osnabrück 6



Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Rechenlauf-Info gewerbliche Nutzung

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart: Einzelpunkt Schall
Titel:         02-2022 gewerbliche Nutzung pauschal
Rechenkerngruppe
Laufdatei:     RunFile.runx
Ergebnisnummer: 16
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 8)
Berechnungsbeginn: 07.03.2022 13:50:56
Berechnungsende: 07.03.2022 13:51:02
Rechenzeit: 00:01:521 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 18
Anzahl berechneter Punkte: 18
Kernel Version: SoundPLAN 8.2 (02.03.2022) - 32 bit

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Zulässige Toleranz (für einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Gewerbe: ISO 9613-2: 1996
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer 

Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: ISO/TR 17534-3:2015 konform: keine Seitenbeugung, wenn das Gelände 

die Sichtverbindung unterbricht
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand / Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

SoundPLAN 8.2
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Rechenlauf-Info gewerbliche Nutzung

Bewertung: TA-Lärm 1998/2017 - Werktag
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

IO001 Bestand.geo 26.02.2022 11:40:40
IO003 Betriebsleiter 02-2022.geo 07.03.2022 13:49:26
Q100 gewerbliche Nutzung.geo 07.03.2022 13:50:42
R001 Bestand.geo 26.02.2022 11:14:30
R003 Betriebsleiterwohnen 02-2022.geo 26.02.2022 11:23:10
RG001 Gesamt.geo 28.02.2022 09:36:06
RDGM0001.dgm 28.07.2021 09:48:36

SoundPLAN 8.2
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Schallquellen gewerbliche Nutzung

Legende

Name Quellname

L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²

Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage

KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit

KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit

63Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

125Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

250Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

1kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

2kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

4kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

8kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

SoundPLAN 8.2
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Schallquellen gewerbliche Nutzung

Name L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

gewerbliche Nutzung 65,0 107,8 0 0 88,2 91,2 97,2 100,2 104,2 101,2 95,2 87,2 
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Rechenlauf-Info Reit- und Fahrverein werktags

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart: Einzelpunkt Schall
Titel:         02-2022 EP täglicher Betrieb Werktag oLS
Rechenkerngruppe
Laufdatei:     RunFile.runx
Ergebnisnummer: 100
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 8)
Berechnungsbeginn: 09.03.2022 08:56:38
Berechnungsende: 09.03.2022 08:57:10
Rechenzeit: 00:16:169 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 14
Anzahl berechneter Punkte: 14
Kernel Version: SoundPLAN 8.2 (02.03.2022) - 32 bit

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 2
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Zulässige Toleranz (für einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Gewerbe: VDI 2714: 1988
Luftabsorption: ISO 3891
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: ISO/TR 17534-4:2020 konform: keine Seitenbeugung, wenn das Gelände 

die Sichtverbindung unterbricht
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand / Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       Benutzerdefiniert
        Bebauung:      Benutzerdefiniert
        Industriegelände: Benutzerdefiniert

Parkplätze: RLS-19
Emissionsberechnung nach: RLS-19
Reflexionsordnung begrenzt auf : 2
Reflexionsverluste gemäß Richtlinie verwenden
Seitenbeugung: ausgeschaltet

SoundPLAN 8.2
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Rechenlauf-Info Reit- und Fahrverein werktags

Minderung
        Bewuchs:       Benutzerdefiniert
        Bebauung:      Benutzerdefiniert
        Industriegelände: Benutzerdefiniert

Bewertung: 18.BImSchV 2017 - Werktag
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

IO001 Bestand.geo 26.02.2022 11:40:40
R001 Bestand.geo 26.02.2022 11:14:30
RG001 Gesamt.geo 28.02.2022 09:36:06
Q010 täglich oLS 02-2022.geo 07.03.2022 15:12:56
R003 Betriebsleiterwohnen 02-2022.geo 26.02.2022 11:23:10
RDGM0001.dgm 28.07.2021 09:48:36

SoundPLAN 8.2

26.08.2022 HeWes Umweltakustik GmbH, Am Speicher 2, 49090 Osnabrück 12



Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Schallquellen Reit- und Fahrverein werktags

Legende

Name Quellname

Li dB(A) Innenpegel

R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß

L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²

Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage

KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit

KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit

DO-Boden dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung durch den Boden

500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Schallquellen Reit- und Fahrverein werktags

Name Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

DO-Boden

dB

500Hz

dB(A)

Aktivstall 1-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 3 41,7 

Aktivstall 1-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 3 31,2 

Aktivstall 1-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 3 30,5 

Aktivstall 1-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 3 30,9 

Aktivstall 1-Südwest-Fassade 54,2 36,0 19,0 37,4 0 0 3 34,2 

Aktivstall 1-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 3 48,8 

Aktivstall 2-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 3 41,7 

Aktivstall 2-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 3 30,9 

Aktivstall 2-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 3 31,2 

Aktivstall 2-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 3 31,2 

Aktivstall 2-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 3 30,5 

Aktivstall 2-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 3 48,8 

Aktivstall 3-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 3 41,7 

Aktivstall 3-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 3 30,9 

Aktivstall 3-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 3 31,2 

Aktivstall 3-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 3 31,2 

Aktivstall 3-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 3 30,5 

Aktivstall 3-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 3 48,8 

Bewegungsplatz 30,7 59,1 0 0 3 50,7 

Casino-Dach 57,9 27,0 29,4 53,6 0 0 3 53,6 

Casino-Nordost-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 3 39,9 

Casino-Nordwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 3 39,9 

Casino-Südost-Fassade 57,9 30,0 24,9 42,0 0 0 3 42,0 

Casino-Südost-Tür 57,9 0,0 54,9 62,9 0 0 3 62,9 

Casino-Südwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 44,7 0 0 3 44,7 

Casino-Südwest-Fenster 1 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 3 52,3 

Casino-Südwest-Fenster 2 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 3 52,3 

Casino-Südwest-Fenster 3 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 3 52,3 

Casino-Südwest-Fenster 4 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 3 52,3 

Casino-Südwest-Fenster 5 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 3 52,3 

Dressurplatz 59,2 90,0 0 0 3 81,6 

Einstaller 48,1 77,1 77,1 

Fahrweg Einstaller 47,5 72,7 0 0 3 65,6 

Fahrweg Gespanne 63,0 86,3 0 0 3 78,6 

Fahrweg Lkw externe 63,0 90,0 0 0 3 82,3 

Fahrweg Voltigieren 47,5 71,7 0 0 3 64,6 

Führanlage 41,1 66,9 0 0 3 58,5 

Futterlieferung Fahrweg Lkw 63,0 86,2 0 0 3 78,6 

Futterlieferung Rangieren Lkw 61,4 86,3 0 0 3 78,7 

Gymnastikraum-Dach 78,2 27,0 49,7 73,5 0 0 3 73,5 

Gymnastikraum-Nordwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 3 61,1 

Gymnastikraum-Südost-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 3 61,1 

Gymnastikraum-Südwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 64,5 0 0 3 64,5 

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 1 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 3 72,6 

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 2 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 3 72,6 

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 3 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 3 72,6 

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 4 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 3 72,6 

SoundPLAN 8.2

26.08.2022 HeWes Umweltakustik GmbH, Am Speicher 2, 49090 Osnabrück 14



Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Schallquellen Reit- und Fahrverein werktags

Name Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

DO-Boden

dB

500Hz

dB(A)

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 5 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 3 72,6 

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 6 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 3 72,6 

Heulager-Dach 84,6 27,0 58,3 86,9 0 3 3 77,1 

Heulager-Nordost-Fassade 84,6 0,0 81,6 104,8 0 3 3 97,2 

Heulager-Südost-Fassade 84,6 36,0 47,5 70,7 0 3 3 67,1 

Heulager-Südwest-Fassade 84,6 36,0 47,5 68,5 0 3 3 65,0 

Hoflader Reithallen 69,6 104,0 0 0 3 95,8 

Hoflader Ställe 70,0 104,0 0 0 3 95,8 

Koppel 1 32,1 73,9 0 0 3 65,5 

Koppel 2 30,5 76,9 0 0 3 68,5 

Mistlager-Dach 95,2 27,0 65,2 86,5 0 0 3 86,5 

Mistlager-Nordost-Fassade 95,2 0,0 92,2 108,0 0 0 3 99,8 

Mistlager-Südost-Fassade 95,2 36,0 58,1 79,1 0 0 3 75,0 

Mistlager-Südwest-Fassade 95,2 36,0 58,1 73,9 0 0 3 69,8 

Mitabholung Fahrweg Schlepper 67,0 90,3 0 0 3 82,1 

Parken Gespanne 51,6 80,8 80,8 

Parken Gespanne externe 54,9 82,5 82,5 

Parken Voligieren 47,5 77,5 77,5 

Reithalle 1-Dach 66,9 27,0 38,4 71,1 0 0 3 71,1 

Reithalle 1-Dach-Lichtband 66,9 19,0 48,8 70,8 0 0 3 70,8 

Reithalle 1-Nordost-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 3 54,9 

Reithalle 1-Nordost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 3 58,6 

Reithalle 1-Nordost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 3 76,8 

Reithalle 1-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 3 59,9 

Reithalle 1-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 3 63,6 

Reithalle 1-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 3 82,0 

Reithalle 1-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 3 75,9 

Reithalle 1-Südost-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 3 59,9 

Reithalle 1-Südost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 3 63,6 

Reithalle 1-Südost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 3 82,0 

Reithalle 1-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 3 75,9 

Reithalle 1-Südwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 3 54,9 

Reithalle 1-Südwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 3 58,6 

Reithalle 1-Südwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 3 76,8 

Reithalle 2-Dach 66,9 27,0 40,2 73,2 0 0 3 63,0 

Reithalle 2-Dach-Lichtband 66,9 19,0 44,7 65,8 0 0 3 61,5 

Reithalle 2-Nordost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,6 0 0 3 49,6 

Reithalle 2-Nordost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 54,5 0 0 3 54,5 

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 51,3 0 0 3 51,3 

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 56,2 0 0 3 56,2 

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 72,4 0 0 3 72,4 

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 77,8 0 0 3 77,8 

Reithalle 2-Nordost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 3 75,9 

Reithalle 2-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,2 0 0 3 59,2 

Reithalle 2-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 60,9 0 0 3 60,9 

Reithalle 2-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,1 0 0 3 82,1 

Reithalle 2-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 3 75,9 
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Schallquellen Reit- und Fahrverein werktags

Name Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

DO-Boden

dB

500Hz

dB(A)

Reithalle 2-Südost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,1 0 0 3 49,1 

Reithalle 2-Südost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 55,8 0 0 3 55,8 

Reithalle 2-Südost-Fassade 3 66,9 28,0 38,4 55,6 0 0 3 55,6 

Reithalle 2-Südost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 50,8 0 0 3 50,8 

Reithalle 2-Südost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 57,5 0 0 3 57,5 

Reithalle 2-Südost-Lichtband 3 66,9 24,0 41,8 57,3 0 0 3 57,3 

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 71,8 0 0 3 71,8 

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 79,0 0 0 3 79,0 

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 3 66,9 10,0 57,9 78,4 0 0 3 78,4 

Reithalle 2-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 3 75,9 

Spring- und Dressurplatz 52,7 90,0 0 0 3 81,6 

Stall 1-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 3 67,7 

Stall 1-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 3 65,6 

Stall 1-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 3 50,3 

Stall 1-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 3 36,2 

Stall 1-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 3 76,0 

Stall 1-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 3 57,5 

Stall 1-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 3 36,0 

Stall 1-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 3 75,8 

Stall 1-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 3 50,3 

Stall 1-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 3 36,2 

Stall 1-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 3 76,0 

Stall 1-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 3 57,5 

Stall 1-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 3 36,0 

Stall 1-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 3 75,8 

Stall 1-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 
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Pferdesportzentrum Warendorf
Schallquellen Reit- und Fahrverein werktags

Name Li

dB(A)
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dB

L'w

dB(A)
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dB(A)
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dB

KT

dB

DO-Boden

dB

500Hz

dB(A)

Stall 1-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 3 67,7 

Stall 2-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 3 65,6 

Stall 2-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 3 50,3 

Stall 2-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 3 36,2 

Stall 2-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 3 76,0 

Stall 2-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 3 57,5 

Stall 2-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 3 36,0 

Stall 2-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 3 75,8 

Stall 2-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 3 50,3 

Stall 2-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 3 36,2 

Stall 2-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 3 76,0 

Stall 2-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 3 57,5 

Stall 2-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 3 36,0 

Stall 2-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 3 75,8 

Stall 2-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 
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dB
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500Hz
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Stall 2-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 3 67,7 

Stall 3-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 3 65,6 

Stall 3-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 3 50,3 

Stall 3-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 3 36,2 

Stall 3-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 3 76,0 

Stall 3-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 3 57,5 

Stall 3-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 3 36,0 

Stall 3-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 3 75,8 

Stall 3-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 3 50,3 

Stall 3-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 3 36,2 

Stall 3-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 3 76,0 

Stall 3-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 3 57,5 

Stall 3-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 3 36,0 

Stall 3-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 3 75,8 

Stall 3-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Ställe - Außenfläche 1 47,2 66,1 0 0 3 57,7 

Ställe - Außenfläche 10 47,2 66,1 0 0 3 57,7 

Ställe - Außenfläche 11 47,3 66,1 0 0 3 57,7 

Ställe - Außenfläche 12 47,2 66,1 0 0 3 57,7 
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Ställe - Außenfläche 2 47,2 66,1 0 0 3 57,7 

Ställe - Außenfläche 3 47,2 66,1 0 0 3 57,7 

Ställe - Außenfläche 4 47,2 66,1 0 0 3 57,7 

Ställe - Außenfläche 5 47,2 66,1 0 0 3 57,7 

Ställe - Außenfläche 6 47,1 66,1 0 0 3 57,7 

Ställe - Außenfläche 7 47,2 66,1 0 0 3 57,7 

Ställe - Außenfläche 8 47,2 66,1 0 0 3 57,7 

Ställe - Außenfläche 9 47,1 66,1 0 0 3 57,7 

Terrasse 58,3 76,5 0 0 3 76,5 

Verladung externe 39,3 66,9 0 0 3 58,5 

Verladung Gespanne 36,0 65,1 0 0 3 56,7 
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Rechenlauf-Info Reit- und Fahrverein sonntags

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart: Einzelpunkt Schall
Titel:         02-2022 EP sonntags oLS
Rechenkerngruppe
Laufdatei:     RunFile.runx
Ergebnisnummer: 102
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 8)
Berechnungsbeginn: 09.03.2022 09:14:21
Berechnungsende: 09.03.2022 09:14:55
Rechenzeit: 00:19:268 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 14
Anzahl berechneter Punkte: 14
Kernel Version: SoundPLAN 8.2 (02.03.2022) - 32 bit

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 2
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Zulässige Toleranz (für einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Gewerbe: VDI 2714: 1988
Luftabsorption: ISO 3891
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: ISO/TR 17534-4:2020 konform: keine Seitenbeugung, wenn das Gelände 

die Sichtverbindung unterbricht
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand / Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       Benutzerdefiniert
        Bebauung:      Benutzerdefiniert
        Industriegelände: Benutzerdefiniert

Parkplätze: RLS-19
Emissionsberechnung nach: RLS-19
Reflexionsordnung begrenzt auf : 2
Reflexionsverluste gemäß Richtlinie verwenden
Seitenbeugung: ausgeschaltet

SoundPLAN 8.2

26.08.2022 HeWes Umweltakustik GmbH, Am Speicher 2, 49090 Osnabrück 20



Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Rechenlauf-Info Reit- und Fahrverein sonntags

Minderung
        Bewuchs:       Benutzerdefiniert
        Bebauung:      Benutzerdefiniert
        Industriegelände: Benutzerdefiniert

Bewertung: 18.BImSchV 2017 - Sonntag (>4Std.)
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

IO001 Bestand.geo 26.02.2022 11:40:40
R001 Bestand.geo 26.02.2022 11:14:30
RG001 Gesamt.geo 28.02.2022 09:36:06
R003 Betriebsleiterwohnen 02-2022.geo 26.02.2022 11:23:10
Q011 sonntags oLS 02-2022.geo 28.02.2022 11:19:30
RDGM0001.dgm 28.07.2021 09:48:36
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Schallquellen Reit- und Fahrverein sonntags

Legende

Name Quellname

Li dB(A) Innenpegel

R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß

L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²

Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage

KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit

KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit

DO-Boden dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung durch den Boden

500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

SoundPLAN 8.2
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Schallquellen Reit- und Fahrverein sonntags

Name Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

DO-Boden

dB

500Hz

dB(A)

Aktivstall 1-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 3 41,7 

Aktivstall 1-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 3 31,2 

Aktivstall 1-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 3 30,5 

Aktivstall 1-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 3 30,9 

Aktivstall 1-Südwest-Fassade 54,2 36,0 19,0 37,4 0 0 3 34,2 

Aktivstall 1-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 3 48,8 

Aktivstall 2-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 3 41,7 

Aktivstall 2-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 3 30,9 

Aktivstall 2-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 3 31,2 

Aktivstall 2-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 3 31,2 

Aktivstall 2-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 3 30,5 

Aktivstall 2-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 3 48,8 

Aktivstall 3-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 3 41,7 

Aktivstall 3-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 3 30,9 

Aktivstall 3-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 3 31,2 

Aktivstall 3-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 3 31,2 

Aktivstall 3-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 3 30,5 

Aktivstall 3-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 3 48,8 

Bewegungsplatz 30,7 59,1 0 0 3 50,7 

Casino-Dach 57,9 27,0 29,4 53,6 0 0 3 53,6 

Casino-Nordost-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 3 39,9 

Casino-Nordwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 3 39,9 

Casino-Südost-Fassade 57,9 30,0 24,9 42,0 0 0 3 42,0 

Casino-Südost-Tür 57,9 0,0 54,9 62,9 0 0 3 62,9 

Casino-Südwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 44,7 0 0 3 44,7 

Casino-Südwest-Fenster 1 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 3 52,3 

Casino-Südwest-Fenster 2 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 3 52,3 

Casino-Südwest-Fenster 3 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 3 52,3 

Casino-Südwest-Fenster 4 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 3 52,3 

Casino-Südwest-Fenster 5 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 3 52,3 

Dressurplatz 59,2 90,0 0 0 3 81,6 

Einstaller 45,5 74,5 74,5 

Fahrweg Einstaller 47,5 72,6 0 0 3 65,5 

Fahrweg Gespanne 63,0 86,3 0 0 3 78,6 

Fahrweg Lkw externe 63,0 90,0 0 0 3 82,3 

Führanlage 41,1 66,9 0 0 3 58,5 

Gymnastikraum-Dach 78,2 27,0 49,7 73,5 0 0 3 73,5 

Gymnastikraum-Nordwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 3 61,1 

Gymnastikraum-Südost-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 3 61,1 

Gymnastikraum-Südwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 64,5 0 0 3 64,5 

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 1 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 3 72,6 

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 2 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 3 72,6 

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 3 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 3 72,6 

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 4 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 3 72,6 

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 5 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 3 72,6 

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 6 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 3 72,6 

Hoflader Reithallen 69,6 104,0 0 0 3 95,8 
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Schallquellen Reit- und Fahrverein sonntags

Name Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

DO-Boden

dB

500Hz

dB(A)

Hoflader Ställe 70,0 104,0 0 0 3 95,8 

Koppel 1 32,1 73,9 0 0 3 65,5 

Koppel 2 30,5 76,9 0 0 3 68,5 

Parken Gespanne 51,6 80,8 80,8 

Parken Gespanne externe 55,0 82,5 82,5 

Reithalle 1-Dach 66,9 27,0 38,4 71,1 0 0 3 71,1 

Reithalle 1-Dach-Lichtband 66,9 19,0 48,8 70,8 0 0 3 70,8 

Reithalle 1-Nordost-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 3 54,9 

Reithalle 1-Nordost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 3 58,6 

Reithalle 1-Nordost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 3 76,8 

Reithalle 1-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 3 59,9 

Reithalle 1-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 3 63,6 

Reithalle 1-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 3 82,0 

Reithalle 1-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 3 75,9 

Reithalle 1-Südost-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 3 59,9 

Reithalle 1-Südost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 3 63,6 

Reithalle 1-Südost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 3 82,0 

Reithalle 1-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 3 75,9 

Reithalle 1-Südwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 3 54,9 

Reithalle 1-Südwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 3 58,6 

Reithalle 1-Südwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 3 76,8 

Reithalle 2-Dach 66,9 27,0 40,2 73,2 0 0 3 63,0 

Reithalle 2-Dach-Lichtband 66,9 19,0 44,7 65,8 0 0 3 61,5 

Reithalle 2-Nordost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,6 0 0 3 49,6 

Reithalle 2-Nordost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 54,5 0 0 3 54,5 

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 51,3 0 0 3 51,3 

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 56,2 0 0 3 56,2 

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 72,4 0 0 3 72,4 

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 77,8 0 0 3 77,8 

Reithalle 2-Nordost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 3 75,9 

Reithalle 2-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,2 0 0 3 59,2 

Reithalle 2-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 60,9 0 0 3 60,9 

Reithalle 2-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,1 0 0 3 82,1 

Reithalle 2-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 3 75,9 

Reithalle 2-Südost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,1 0 0 3 49,1 

Reithalle 2-Südost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 55,8 0 0 3 55,8 

Reithalle 2-Südost-Fassade 3 66,9 28,0 38,4 55,6 0 0 3 55,6 

Reithalle 2-Südost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 50,8 0 0 3 50,8 

Reithalle 2-Südost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 57,5 0 0 3 57,5 

Reithalle 2-Südost-Lichtband 3 66,9 24,0 41,8 57,3 0 0 3 57,3 

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 71,8 0 0 3 71,8 

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 79,0 0 0 3 79,0 

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 3 66,9 10,0 57,9 78,4 0 0 3 78,4 

Reithalle 2-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 3 75,9 

Spring- und Dressurplatz 52,7 90,0 0 0 3 81,6 

Stall 1-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 3 67,7 

Stall 1-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 3 65,6 
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Pferdesportzentrum Warendorf
Schallquellen Reit- und Fahrverein sonntags

Name Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

DO-Boden

dB

500Hz

dB(A)

Stall 1-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 3 50,3 

Stall 1-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 3 36,2 

Stall 1-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 3 76,0 

Stall 1-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 3 57,5 

Stall 1-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 3 36,0 

Stall 1-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 3 75,8 

Stall 1-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 3 50,3 

Stall 1-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 3 36,2 

Stall 1-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 3 76,0 

Stall 1-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 3 57,5 

Stall 1-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 3 36,0 

Stall 1-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 3 75,8 

Stall 1-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 3 67,7 

Stall 2-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 3 65,6 

Stall 2-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 3 50,3 

Stall 2-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 3 36,2 

Stall 2-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 3 76,0 

Stall 2-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 3 57,5 

Stall 2-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 3 36,0 
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Schallquellen Reit- und Fahrverein sonntags

Name Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

DO-Boden

dB

500Hz

dB(A)

Stall 2-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 3 75,8 

Stall 2-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 3 50,3 

Stall 2-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 3 36,2 

Stall 2-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 3 76,0 

Stall 2-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 3 57,5 

Stall 2-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 3 36,0 

Stall 2-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 3 75,8 

Stall 2-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 3 67,7 

Stall 3-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 3 65,6 

Stall 3-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 3 50,3 

Stall 3-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 3 36,2 

Stall 3-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 3 76,0 

Stall 3-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 3 57,5 

Stall 3-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 3 36,0 

Stall 3-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 3 75,8 

Stall 3-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 
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Schallquellen Reit- und Fahrverein sonntags

Name Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

DO-Boden

dB

500Hz

dB(A)

Stall 3-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 3 50,3 

Stall 3-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 3 36,2 

Stall 3-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 3 76,0 

Stall 3-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 3 57,5 

Stall 3-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 3 36,0 

Stall 3-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 3 75,8 

Stall 3-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Ställe - Außenfläche 1 47,2 66,1 0 0 3 57,7 

Ställe - Außenfläche 10 47,2 66,1 0 0 3 57,7 

Ställe - Außenfläche 11 47,3 66,1 0 0 3 57,7 

Ställe - Außenfläche 12 47,2 66,1 0 0 3 57,7 

Ställe - Außenfläche 2 47,2 66,1 0 0 3 57,7 

Ställe - Außenfläche 3 47,2 66,1 0 0 3 57,7 

Ställe - Außenfläche 4 47,2 66,1 0 0 3 57,7 

Ställe - Außenfläche 5 47,2 66,1 0 0 3 57,7 

Ställe - Außenfläche 6 47,1 66,1 0 0 3 57,7 

Ställe - Außenfläche 7 47,2 66,1 0 0 3 57,7 

Ställe - Außenfläche 8 47,2 66,1 0 0 3 57,7 

Ställe - Außenfläche 9 47,1 66,1 0 0 3 57,7 

Terrasse 58,3 76,5 0 0 3 76,5 

Verladung externe 39,2 66,9 0 0 3 58,5 

Verladung Gespanne 36,0 65,1 0 0 3 56,7 
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Rechenlaufbeschreibung

Rechenart: Einzelpunkt Schall
Titel:         02-2022 EP Turnier sonntags oLS
Rechenkerngruppe
Laufdatei:     RunFile.runx
Ergebnisnummer: 105
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 8)
Berechnungsbeginn: 09.03.2022 09:20:55
Berechnungsende: 09.03.2022 09:21:35
Rechenzeit: 00:21:320 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 14
Anzahl berechneter Punkte: 14
Kernel Version: SoundPLAN 8.2 (02.03.2022) - 32 bit

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 2
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Zulässige Toleranz (für einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Gewerbe: VDI 2714: 1988
Luftabsorption: ISO 3891
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: ISO/TR 17534-4:2020 konform: keine Seitenbeugung, wenn das Gelände 

die Sichtverbindung unterbricht
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand / Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       Benutzerdefiniert
        Bebauung:      Benutzerdefiniert
        Industriegelände: Benutzerdefiniert

Parkplätze: RLS-19
Emissionsberechnung nach: RLS-19
Reflexionsordnung begrenzt auf : 2
Reflexionsverluste gemäß Richtlinie verwenden
Seitenbeugung: ausgeschaltet
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Minderung
        Bewuchs:       Benutzerdefiniert
        Bebauung:      Benutzerdefiniert
        Industriegelände: Benutzerdefiniert

Bewertung: 18.BImSchV 2017 - Sonntag selt.Er. (>4Std.)
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

IO001 Bestand.geo 26.02.2022 11:40:40
R001 Bestand.geo 26.02.2022 11:14:30
RG001 Gesamt.geo 28.02.2022 09:36:06
R003 Betriebsleiterwohnen 02-2022.geo 26.02.2022 11:23:10
Q012 Turnier oLS 02-2022.geo 07.03.2022 13:48:52
RDGM0001.dgm 28.07.2021 09:48:36
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Legende

Name Quellname

Li dB(A) Innenpegel

R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß

L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²

Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage

KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit

KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit

DO-Boden dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung durch den Boden

500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Name Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

DO-Boden

dB

500Hz

dB(A)

Aktivstall 1-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 3 41,7 

Aktivstall 1-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 3 31,2 

Aktivstall 1-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 3 30,5 

Aktivstall 1-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 3 30,9 

Aktivstall 1-Südwest-Fassade 54,2 36,0 19,0 37,4 0 0 3 34,2 

Aktivstall 1-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 3 48,8 

Aktivstall 2-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 3 41,7 

Aktivstall 2-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 3 30,9 

Aktivstall 2-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 3 31,2 

Aktivstall 2-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 3 31,2 

Aktivstall 2-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 3 30,5 

Aktivstall 2-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 3 48,8 

Aktivstall 3-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 3 41,7 

Aktivstall 3-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 3 30,9 

Aktivstall 3-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 3 31,2 

Aktivstall 3-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 3 31,2 

Aktivstall 3-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 3 30,5 

Aktivstall 3-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 3 48,8 

Bewegungsplatz 30,7 59,1 0 0 3 50,7 

Casino-Dach 57,9 27,0 29,4 53,6 0 0 3 53,6 

Casino-Nordost-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 3 39,9 

Casino-Nordwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 3 39,9 

Casino-Südost-Fassade 57,9 30,0 24,9 42,0 0 0 3 42,0 

Casino-Südost-Tür 57,9 0,0 54,9 62,9 0 0 3 62,9 

Casino-Südwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 44,7 0 0 3 44,7 

Casino-Südwest-Fenster 1 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 3 52,3 

Casino-Südwest-Fenster 2 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 3 52,3 

Casino-Südwest-Fenster 3 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 3 52,3 

Casino-Südwest-Fenster 4 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 3 52,3 

Casino-Südwest-Fenster 5 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 3 52,3 

Dressurplatz 38,3 69,1 0 0 3 60,7 

Einfahrt Einstaller 47,5 72,7 0 0 3 65,6 

Einfahrt Gespanne 63,0 86,3 0 0 3 78,6 

Einfahrt Lkw Turnier 63,0 88,5 0 0 3 80,9 

Einstaller 48,1 77,1 77,1 

Fahrweg Pkw-Parkplatz 47,5 71,7 0 0 3 64,6 

Führanlage 41,1 66,9 0 0 3 58,5 

Gymnastikraum-Dach 78,2 27,0 49,7 73,5 0 0 3 73,5 

Gymnastikraum-Nordwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 3 61,1 

Gymnastikraum-Südost-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 3 61,1 

Gymnastikraum-Südwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 64,5 0 0 3 64,5 

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 1 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 3 72,6 

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 2 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 3 72,6 

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 3 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 3 72,6 

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 4 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 3 72,6 

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 5 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 3 72,6 

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 6 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 3 72,6 
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Name Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

DO-Boden

dB

500Hz

dB(A)

Hoflader Reithallen 69,6 104,0 0 0 3 95,8 

Hoflader Ställe 70,0 104,0 0 0 3 95,8 

Koppel 1 32,1 73,9 0 0 3 65,5 

Koppel 2 31,7 76,9 0 0 3 68,5 

Lautsprecher 1 108,0 108,0 0 0 3 108,0 

Lautsprecher 2 108,0 108,0 0 0 3 108,0 

Lautsprecher 3 108,0 108,0 0 0 3 108,0 

Lautsprecher 4 108,0 108,0 0 0 3 108,0 

Parken Gespanne 51,6 80,8 80,8 

Parken Pkw 49,5 79,4 79,4 

Parkplatz Lkw Turnier 54,5 92,5 92,5 

Reithalle 1-Dach 66,9 27,0 38,4 71,1 0 0 3 71,1 

Reithalle 1-Dach-Lichtband 66,9 19,0 48,8 70,8 0 0 3 70,8 

Reithalle 1-Nordost-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 3 54,9 

Reithalle 1-Nordost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 3 58,6 

Reithalle 1-Nordost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 3 76,8 

Reithalle 1-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 3 59,9 

Reithalle 1-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 3 63,6 

Reithalle 1-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 3 82,0 

Reithalle 1-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 3 75,9 

Reithalle 1-Südost-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 3 59,9 

Reithalle 1-Südost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 3 63,6 

Reithalle 1-Südost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 3 82,0 

Reithalle 1-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 3 75,9 

Reithalle 1-Südwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 3 54,9 

Reithalle 1-Südwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 3 58,6 

Reithalle 1-Südwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 3 76,8 

Reithalle 2-Dach 66,9 27,0 40,2 73,2 0 0 3 63,0 

Reithalle 2-Dach-Lichtband 66,9 19,0 44,7 65,8 0 0 3 61,5 

Reithalle 2-Nordost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,6 0 0 3 49,6 

Reithalle 2-Nordost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 54,5 0 0 3 54,5 

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 51,3 0 0 3 51,3 

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 56,2 0 0 3 56,2 

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 72,4 0 0 3 72,4 

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 77,8 0 0 3 77,8 

Reithalle 2-Nordost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 3 75,9 

Reithalle 2-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,2 0 0 3 59,2 

Reithalle 2-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 60,9 0 0 3 60,9 

Reithalle 2-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,1 0 0 3 82,1 

Reithalle 2-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 3 75,9 

Reithalle 2-Südost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,1 0 0 3 49,1 

Reithalle 2-Südost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 55,8 0 0 3 55,8 

Reithalle 2-Südost-Fassade 3 66,9 28,0 38,4 55,6 0 0 3 55,6 

Reithalle 2-Südost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 50,8 0 0 3 50,8 

Reithalle 2-Südost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 57,5 0 0 3 57,5 

Reithalle 2-Südost-Lichtband 3 66,9 24,0 41,8 57,3 0 0 3 57,3 

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 71,8 0 0 3 71,8 
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Name Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

DO-Boden

dB

500Hz

dB(A)

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 79,0 0 0 3 79,0 

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 3 66,9 10,0 57,9 78,4 0 0 3 78,4 

Reithalle 2-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 3 75,9 

Spring- und Dressurplatz 31,8 69,1 0 0 3 60,7 

Stall 1-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 3 67,7 

Stall 1-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 3 65,6 

Stall 1-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 3 50,3 

Stall 1-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 3 36,2 

Stall 1-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 3 76,0 

Stall 1-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 3 57,5 

Stall 1-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 3 36,0 

Stall 1-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 3 75,8 

Stall 1-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 3 50,3 

Stall 1-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 3 36,2 

Stall 1-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 3 76,0 

Stall 1-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 3 57,5 

Stall 1-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 3 36,0 

Stall 1-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 3 75,8 

Stall 1-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 1-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 3 67,7 
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Name Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

DO-Boden

dB

500Hz

dB(A)

Stall 2-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 3 65,6 

Stall 2-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 3 50,3 

Stall 2-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 3 36,2 

Stall 2-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 3 76,0 

Stall 2-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 3 57,5 

Stall 2-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 3 36,0 

Stall 2-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 3 75,8 

Stall 2-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 3 50,3 

Stall 2-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 3 36,2 

Stall 2-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 3 76,0 

Stall 2-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 3 57,5 

Stall 2-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 3 36,0 

Stall 2-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 3 75,8 

Stall 2-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 2-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 3 67,7 

Stall 3-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 3 65,6 

Stall 3-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 3 50,3 

Stall 3-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 3 36,2 

Stall 3-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 3 76,0 

Stall 3-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 3 57,5 
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Schallquellen Reit- und Fahrverein Turniertage - seltenes Ereignis

Name Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

DO-Boden

dB

500Hz

dB(A)

Stall 3-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 3 36,0 

Stall 3-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 3 75,8 

Stall 3-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 3 50,3 

Stall 3-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 3 36,2 

Stall 3-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 3 76,0 

Stall 3-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 3 57,5 

Stall 3-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 3 36,0 

Stall 3-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 3 75,8 

Stall 3-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Stall 3-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 3 68,4 

Ställe - Außenfläche 1 47,2 66,1 0 0 3 57,7 

Ställe - Außenfläche 10 47,2 66,1 0 0 3 57,7 

Ställe - Außenfläche 11 47,3 66,1 0 0 3 57,7 

Ställe - Außenfläche 12 47,2 66,1 0 0 3 57,7 

Ställe - Außenfläche 2 47,2 66,1 0 0 3 57,7 

Ställe - Außenfläche 3 47,2 66,1 0 0 3 57,7 

Ställe - Außenfläche 4 47,2 66,1 0 0 3 57,7 

Ställe - Außenfläche 5 47,2 66,1 0 0 3 57,7 

Ställe - Außenfläche 6 47,1 66,1 0 0 3 57,7 

Ställe - Außenfläche 7 47,2 66,1 0 0 3 57,7 

Ställe - Außenfläche 8 47,2 66,1 0 0 3 57,7 
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Schallquellen Reit- und Fahrverein Turniertage - seltenes Ereignis

Name Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

DO-Boden

dB

500Hz

dB(A)

Ställe - Außenfläche 9 47,1 66,1 0 0 3 57,7 

Terrasse 58,3 76,5 0 0 3 76,5 

Verladung Gespanne 36,0 65,1 0 0 3 56,7 

Verladung Turnier 40,5 78,6 0 0 3 70,2 

Zuschauer 74,6 106,0 0 0 3 106,0 
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Spalte Beschreibung

Stockwerk Stockwerk

Richtung Himmelsrichtung der Gebäudeseite

Straßenverkehr Straßenverkehr - Beurteilungspegel tags und nachts

Überschreitung Überschreitung der Orientierungswerte tags und nachts

Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf

Ergebnisse Straßenverkehr 100 / 80 km/h
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Straßenverkehr Überschreitung

Stockwerk Richtung LrT LrN LrT LrN

  [dB(A)]   [dB(A)]

Orientierungswert: 60 / 50Nutzung: MI  Betriebsleiterwohnen

EG NO 55 48 - -
1.OG 55 49 - -

EG NW 43 37 - -
1.OG 44 37 - -

EG SO 56 49 - -
1.OG 56 50 - -

EG SW 51 45 - -
1.OG 52 45 - -

Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf

Ergebnisse Straßenverkehr 100 / 80 km/h
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Spalte Beschreibung

Stockwerk Stockwerk

Richtung Himmelsrichtung der Gebäudeseite

Straßenverkehr Straßenverkehr - Beurteilungspegel tags und nachts

Überschreitung Überschreitung der Orientierungswerte tags und nachts

Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf

Ergebnisse Straßenverkehr 70 / 70 km/h

26.08.2022 HeWes Umweltakustik GmbH, Am Speicher 2, 49090 Osnabrück 39
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Straßenverkehr Überschreitung

Stockwerk Richtung LrT LrN LrT LrN

  [dB(A)]   [dB(A)]

Orientierungswert: 60 / 50Nutzung: MI  Betriebsleiterwohnen

EG NO 53 47 - -
1.OG 54 47 - -

EG NW 43 37 - -
1.OG 44 37 - -

EG SO 54 48 - -
1.OG 55 48 - -

EG SW 50 43 - -
1.OG 50 43 - -

Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf

Ergebnisse Straßenverkehr 70 / 70 km/h
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung gewerbliche Nutzung

Legende

Quelle Name der Schallquelle

L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m2

Lw dB Schallleistungspegel pro Anlage

KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit

KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit

Ko dB Zuschlag K Omega

Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung

Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt

Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung

Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption

dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen

Ls dB Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Amisc+Awind+dLrefl

dLw (LrT) dB Korrektur Betriebszeiten

dLw (LrN) dB Korrektur Betriebszeiten

ZR (LrT) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

ZR (LrN) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag

LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung gewerbliche Nutzung

Quelle L'w

dB(A)

Lw

dB

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB

dLw

(LrT)

dB

dLw

(LrN)

dB

ZR

(LrT)

dB

ZR

(LrN)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Immissionsort Betriebsleiterwohnen   SW EG   HR NW   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 30,1 dB(A)   LrN 15,1 dB(A)   

gewerbliche Nutzung 65,0 107,8 0 0 0 -55,5 -2,1 -19,8 -0,6 0,2 30,1 0,0 -15,0 0,0 0,0 30,1 15,1

Immissionsort Betriebsleiterwohnen   SW 1.OG   HR NW   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 31,0 dB(A)   LrN 16,0 dB(A)   

gewerbliche Nutzung 65,0 107,8 0 0 0 -55,5 -2,1 -19,0 -0,5 0,2 31,0 0,0 -15,0 0,0 0,0 31,0 16,0

Immissionsort Betriebsleiterwohnen   SW EG   HR SO   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 48,0 dB(A)   LrN 33,0 dB(A)   

gewerbliche Nutzung 65,0 107,8 0 0 0 -54,9 -2,1 -2,6 -1,0 0,7 48,0 0,0 -15,0 0,0 0,0 48,0 33,0

Immissionsort Betriebsleiterwohnen   SW 1.OG   HR SO   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 48,3 dB(A)   LrN 33,3 dB(A)   

gewerbliche Nutzung 65,0 107,8 0 0 0 -54,9 -2,0 -2,3 -1,0 0,7 48,3 0,0 -15,0 0,0 0,0 48,3 33,3

Immissionsort Betriebsleiterwohnen   SW EG   HR SW   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 43,1 dB(A)   LrN 28,1 dB(A)   

gewerbliche Nutzung 65,0 107,8 0 0 0 -55,2 -2,1 -7,3 -1,0 0,9 43,1 0,0 -15,0 0,0 0,0 43,1 28,1

Immissionsort Betriebsleiterwohnen   SW 1.OG   HR SW   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 43,5 dB(A)   LrN 28,5 dB(A)   

gewerbliche Nutzung 65,0 107,8 0 0 0 -55,2 -2,1 -6,9 -1,0 0,8 43,5 0,0 -15,0 0,0 0,0 43,5 28,5

Immissionsort Betriebsleiterwohnen   SW EG   HR NO   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 46,0 dB(A)   LrN 31,0 dB(A)   

gewerbliche Nutzung 65,0 107,8 0 0 0 -55,1 -2,1 -4,0 -1,1 0,5 46,0 0,0 -15,0 0,0 0,0 46,0 31,0

Immissionsort Betriebsleiterwohnen   SW 1.OG   HR NO   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 46,2 dB(A)   LrN 31,2 dB(A)   

gewerbliche Nutzung 65,0 107,8 0 0 0 -55,1 -2,1 -3,9 -1,0 0,4 46,2 0,0 -15,0 0,0 0,0 46,2 31,2
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein werktags

Legende

Quelle Name der Schallquelle

Li dB Innenpegel

R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß

L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m2

Lw dB Schallleistungspegel pro Anlage

KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit

KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit

Ko dB Zuschlag K Omega

Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung

Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt

Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung

Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption

dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen

Ls dB Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Amisc+Awind+dLrefl

dLw (LrMo) dB Korrektur Betriebszeiten

dLw (LrA) dB Korrektur Betriebszeiten

dLw (LrTaR) dB Korrektur Betriebszeiten

dLw (LrN) dB Korrektur Betriebszeiten

ZR (LrMo) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

ZR (LrA) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

ZR (LrTaR) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

ZR (LrN) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

LrMo dB(A) Beurteilungspegel Ruhezeit morgens

LrA dB(A) Beurteilungspegel Ruhezeit abends

LrTaR dB(A) Beurteilungspegel tags a.R.

LrN dB(A) Beurteilungspegel nachts
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein werktags

Quelle Li

dB

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB

dLw

(LrMo)

dB

dLw

(LrA)

dB

dLw

(LrTaR)

dB

dLw

(LrN)

dB

ZR

(LrMo)

dB

ZR

(LrA)

dB

ZR

(LrTaR)

dB

ZR

(LrN)

dB

LrMo

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

Gröblingen 58a+b   EG   NO   LrMo 38,1 dB(A)   LrA 40,1 dB(A)   LrTaR 42,5 dB(A)   LrN 33,5 dB(A)   LMo,max 54,2 dB(A)   LA,max 75,2 dB(A)   LTaR,max 75,2 dB(A)   LN,max 54,2 dB(A)   

Aktivstall 1-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -59,5 -4,4 -0,6 -1,1 0,0 -7,6 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,6 -7,6 -7,6 -14,7

Aktivstall 1-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -59,7 -4,5 -12,9 -0,6 0,0 -37,3 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -37,3 -37,3 -37,3 -44,4

Aktivstall 1-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -59,7 -4,5 -13,5 -0,6 0,0 -38,5 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -38,5 -38,5 -38,5 -45,6

Aktivstall 1-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -59,3 -4,5 -2,4 -0,7 0,0 -26,8 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,8 -26,8 -26,8 -33,9

Aktivstall 1-Südwest-Fassade 54,2 36,0 19,0 37,4 0 0 6 -59,3 -4,5 -3,5 -0,7 0,0 -24,5 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,5 -24,5 -24,5 -31,6

Aktivstall 1-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -59,7 -4,6 -18,9 -1,2 0,0 -21,2 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,2 -21,2 -21,2 -28,3

Aktivstall 2-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -58,9 -4,3 -0,4 -1,0 0,2 -6,4 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,4 -6,4 -6,4 -13,5

Aktivstall 2-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -59,1 -4,5 -13,7 -0,6 3,8 -33,9 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -33,9 -33,9 -33,9 -41,0

Aktivstall 2-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -59,1 -4,5 -12,3 -0,5 0,0 -35,9 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -36,0 -36,0 -36,0 -43,1

Aktivstall 2-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -58,7 -4,5 -5,1 -0,6 1,2 -27,3 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -27,3 -27,3 -27,3 -34,4

Aktivstall 2-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -58,7 -4,5 0,0 -0,7 0,0 -24,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,0 -24,0 -24,0 -31,1

Aktivstall 2-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -58,7 -4,5 0,0 -1,3 0,4 -1,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 -8,1

Aktivstall 3-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -58,4 -4,3 -0,4 -0,9 0,3 -5,8 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,8 -5,8 -5,8 -12,9

Aktivstall 3-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -58,6 -4,5 -12,4 -0,5 0,8 -35,1 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -35,1 -35,1 -35,1 -42,2

Aktivstall 3-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -58,6 -4,5 -12,3 -0,5 4,2 -31,2 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -31,2 -31,2 -31,2 -38,3

Aktivstall 3-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -58,2 -4,4 -0,1 -0,7 0,0 -23,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,0 -23,0 -23,0 -30,1

Aktivstall 3-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -58,2 -4,4 0,0 -0,7 0,0 -23,5 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,5 -23,5 -23,5 -30,6

Aktivstall 3-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -58,2 -4,5 0,0 -1,3 0,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 -7,6

Bewegungsplatz 30,7 59,1 0 0 3 -61,6 -4,6 -6,6 -1,4 2,1 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 -10,0 -10,0

Casino-Dach 57,9 27,0 29,4 53,6 0 0 6 -62,5 -4,5 -0,2 -0,8 2,3 -6,0 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 16,6 8,9 16,6

Casino-Nordost-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -62,7 -4,6 -14,6 -0,8 0,0 -36,8 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 -14,2 -21,9 -14,2

Casino-Nordwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -62,5 -4,6 -12,2 -0,8 1,2 -33,1 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 -10,5 -18,2 -10,5

Casino-Südost-Fassade 57,9 30,0 24,9 42,0 0 0 6 -62,5 -4,6 0,2 -0,8 0,1 -19,6 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 3,0 -4,7 3,0

Casino-Südost-Tür 57,9 0,0 54,9 62,9 0 0 6 -62,5 -4,6 0,1 -0,8 0,1 1,1 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 23,7 16,0 23,7

Casino-Südwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 44,7 0 0 6 -62,4 -4,6 0,2 -0,8 0,1 -16,8 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 5,8 -1,9 5,8

Casino-Südwest-Fenster 1 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,4 -4,6 -0,1 -0,8 0,0 -9,5 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 13,1 5,4 13,1

Casino-Südwest-Fenster 2 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,4 -4,6 -0,8 -0,8 0,1 -10,2 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 12,4 4,7 12,4

Casino-Südwest-Fenster 3 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,4 -4,6 1,0 -0,8 0,0 -8,5 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 14,1 6,4 14,1

Casino-Südwest-Fenster 4 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,4 -4,6 0,6 -0,8 0,0 -8,8 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 13,8 6,1 13,8

Casino-Südwest-Fenster 5 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,4 -4,6 0,3 -0,8 0,0 -9,1 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 13,5 5,8 13,5

Dressurplatz 59,2 90,0 0 0 3 -61,7 -4,6 -0,2 -1,8 0,2 24,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 21,8 24,9

Fahrweg Einstaller 47,5 72,7 0 0 3 -57,1 -4,5 -0,2 -0,8 1,3 14,4 7,0 6,0 12,3 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4 20,4 26,7 17,4

Fahrweg Gespanne 63,0 86,3 0 0 3 -55,8 -4,4 -0,3 -0,8 1,4 29,4 4,8 6,0 6,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,2 35,4 35,4 32,4
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Fahrweg Lkw externe 63,0 90,0 0 0 3 -58,4 -4,4 -0,6 -0,9 1,6 30,2 3,0 5,7 0,0 0,0 33,2 35,9

Fahrweg Voltigieren 47,5 71,7 0 0 3 -56,4 -4,5 0,0 -0,8 1,3 14,3 8,1 0,0 22,4

Führanlage 41,1 66,9 0 0 3 -59,2 -4,6 -11,7 -0,9 3,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0 -3,0

Futterlieferung Fahrweg Lkw 63,0 86,2 0 0 3 -55,8 -4,4 -0,2 -0,8 1,4 29,4 -7,8 0,0 21,6

Futterlieferung Rangieren Lkw 61,4 86,3 0 0 3 -58,6 -4,5 -12,7 -0,6 7,2 20,0 -10,8 0,0 9,2

Gymnastikraum-Dach 78,2 27,0 49,7 73,5 0 0 6 -62,7 -4,5 -0,3 -0,8 1,3 12,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 9,6 12,6

Gymnastikraum-Nordwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -62,7 -4,6 -13,7 -0,8 1,5 -13,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 -16,2 -13,2

Gymnastikraum-Südost-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -62,6 -4,6 -0,4 -0,8 0,0 -1,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 -1,3

Gymnastikraum-Südwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 64,5 0 0 6 -62,6 -4,6 -0,9 -0,8 0,1 1,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 1,7

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 1 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,6 -4,6 -1,5 -0,8 0,1 9,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 6,2 9,2

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 2 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,6 -4,6 -1,4 -0,8 0,1 9,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 6,3 9,3

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 3 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,6 -4,6 -0,8 -0,8 0,1 9,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 6,9 9,9

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 4 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,6 -4,6 -0,5 -0,8 0,1 10,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 7,2 10,2

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 5 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,5 -4,6 -0,4 -0,8 0,1 10,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 7,3 10,3

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 6 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,5 -4,6 -0,4 -0,8 0,0 10,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 7,3 10,3

Heulager-Dach 84,6 27,0 58,3 86,9 0 3 6 -58,4 -4,1 -1,0 -0,8 2,3 30,9 -10,8 0,0 23,1

Heulager-Nordost-Fassade 84,6 0,0 81,6 104,8 0 3 6 -58,6 -4,4 -15,9 -0,7 10,0 41,2 -10,8 0,0 33,4

Heulager-Südost-Fassade 84,6 36,0 47,5 70,7 0 3 6 -58,1 -4,4 0,0 -0,6 1,9 15,6 -10,8 0,0 7,8

Heulager-Südwest-Fassade 84,6 36,0 47,5 68,5 0 3 6 -57,8 -4,3 -2,6 -0,5 3,0 12,4 -10,8 0,0 4,6

Hoflader Reithallen 69,6 104,0 0 0 3 -63,3 -4,7 -6,4 -1,5 3,1 34,4 -15,0 -15,0 -15,0 0,0 0,0 0,0 19,3 19,3 19,3

Hoflader Ställe 70,0 104,0 0 0 3 -59,6 -4,6 -9,6 -0,8 3,6 36,1 -9,0 -9,0 -9,0 0,0 0,0 0,0 27,1 27,1 27,1

Koppel 1 32,1 73,9 0 0 3 -56,9 -4,5 -0,3 -1,1 0,4 14,7 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 14,7 14,7 7,6

Koppel 2 30,5 76,9 0 0 3 -65,8 -4,7 -0,7 -2,7 2,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0

Mistlager-Dach 95,2 27,0 65,2 86,5 0 0 6 -59,0 -4,2 -0,5 -0,5 2,3 30,5 -8,6 0,0 21,9

Mistlager-Nordost-Fassade 95,2 0,0 92,2 108,0 0 0 6 -59,2 -4,4 -15,3 -0,8 0,8 35,1 -8,6 0,0 26,5

Mistlager-Südost-Fassade 95,2 36,0 58,1 79,1 0 0 6 -59,1 -4,4 -11,3 -0,3 2,6 12,6 -8,6 0,0 4,0

Mistlager-Südwest-Fassade 95,2 36,0 58,1 73,9 0 0 6 -58,8 -4,4 0,0 -0,5 0,6 16,8 -8,6 0,0 8,2

Mitabholung Fahrweg Schlepper 67,0 90,3 0 0 3 -55,9 -4,4 -0,4 -1,0 1,4 33,2 -0,8 0,0 32,4

Reithalle 1-Dach 66,9 27,0 38,4 71,1 0 0 6 -63,6 -4,4 -0,3 -0,9 0,0 7,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 4,8 7,8

Reithalle 1-Dach-Lichtband 66,9 19,0 48,8 70,8 0 0 6 -63,6 -4,4 -0,3 -0,9 0,0 7,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 4,6 7,6

Reithalle 1-Nordost-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -64,4 -4,7 -19,7 -1,0 0,0 -28,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 -31,9 -28,9

Reithalle 1-Nordost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -64,4 -4,6 -19,6 -1,0 0,0 -24,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 -28,0 -24,9

Reithalle 1-Nordost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -64,4 -4,5 -13,0 -1,0 0,0 -0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 -0,1

Reithalle 1-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -63,6 -4,7 -19,2 -0,9 0,0 -22,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 -25,5 -22,5

Reithalle 1-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -63,6 -4,6 -19,1 -0,9 0,0 -18,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 -21,6 -18,6
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Reithalle 1-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -63,6 -4,5 -12,0 -0,9 0,0 6,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 3,9 6,9

Reithalle 1-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,5 -4,6 -19,1 -0,9 0,0 -6,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 -9,3 -6,3

Reithalle 1-Südost-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -63,6 -4,7 -1,0 -0,9 0,0 -4,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 -7,2 -4,2

Reithalle 1-Südost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -63,6 -4,6 -0,5 -0,9 0,0 0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 0,1

Reithalle 1-Südost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -63,5 -4,5 0,0 -0,9 0,0 19,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 16,1 19,1

Reithalle 1-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,3 -4,6 -0,1 -0,9 0,0 13,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 10,0 13,0

Reithalle 1-Südwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -62,8 -4,6 -9,6 -0,8 0,0 -16,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 -19,9 -16,9

Reithalle 1-Südwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -62,8 -4,6 -2,6 -0,8 0,0 -6,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 -9,2 -6,2

Reithalle 1-Südwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -62,8 -4,4 0,0 -0,8 0,0 14,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 11,7 14,8

Reithalle 2-Dach 66,9 27,0 40,2 73,2 0 0 6 -63,3 -4,4 -1,0 -1,6 1,7 10,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 7,7 10,7

Reithalle 2-Dach-Lichtband 66,9 19,0 44,7 65,8 0 0 6 -63,3 -4,4 -0,4 -1,5 0,9 3,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,1

Reithalle 2-Nordost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,6 0 0 6 -63,4 -4,7 -18,7 -0,9 0,0 -32,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 -35,1 -32,1

Reithalle 2-Nordost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 54,5 0 0 6 -64,0 -4,7 -19,4 -1,0 0,0 -28,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 -31,6 -28,6

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 51,3 0 0 6 -63,4 -4,6 -18,7 -0,9 0,0 -30,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 -33,3 -30,3

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 56,2 0 0 6 -64,0 -4,6 -19,5 -1,0 0,0 -26,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 -29,9 -26,9

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 72,4 0 0 6 -63,4 -4,5 -14,4 -0,9 0,0 -4,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 -7,9 -4,8

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 77,8 0 0 6 -64,0 -4,5 -13,9 -1,0 0,0 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 0,4

Reithalle 2-Nordost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -64,0 -4,6 -19,6 -1,0 0,0 -7,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 -10,3 -7,3

Reithalle 2-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,2 0 0 6 -63,3 -4,7 -20,0 -0,9 0,0 -23,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 -26,7 -23,7

Reithalle 2-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 60,9 0 0 6 -63,3 -4,6 -20,0 -0,9 0,0 -21,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 -24,9 -21,9

Reithalle 2-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,1 0 0 6 -63,4 -4,5 -9,8 -0,9 0,0 9,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 6,6 9,6

Reithalle 2-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,5 -4,6 -19,8 -0,9 0,0 -6,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 -9,9 -6,9

Reithalle 2-Südost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,1 0 0 6 -62,6 -4,6 -10,6 -0,8 0,9 -22,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 -25,7 -22,7

Reithalle 2-Südost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 55,8 0 0 6 -63,1 -4,7 0,2 -0,9 0,0 -6,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 -9,6 -6,6

Reithalle 2-Südost-Fassade 3 66,9 28,0 38,4 55,6 0 0 6 -63,7 -4,7 -14,3 -0,9 0,0 -22,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 -25,0 -22,0

Reithalle 2-Südost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 50,8 0 0 6 -62,6 -4,6 -6,3 -0,8 1,1 -16,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 -19,5 -16,5

Reithalle 2-Südost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 57,5 0 0 6 -63,1 -4,6 0,3 -0,9 0,0 -4,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 -7,7 -4,7

Reithalle 2-Südost-Lichtband 3 66,9 24,0 41,8 57,3 0 0 6 -63,7 -4,6 -12,3 -0,9 0,0 -18,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 -21,2 -18,2

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 71,8 0 0 6 -62,6 -4,5 0,2 -0,8 2,2 12,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 9,3 12,3

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 79,0 0 0 6 -63,1 -4,5 0,5 -0,9 0,0 17,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 14,1 17,1

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 3 66,9 10,0 57,9 78,4 0 0 6 -63,7 -4,5 -5,5 -0,9 0,0 9,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 6,7 9,7

Reithalle 2-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,0 -4,6 0,3 -0,9 0,0 13,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 10,7 13,7

Spring- und Dressurplatz 52,7 90,0 0 0 3 -63,3 -4,7 -0,4 -2,1 0,1 22,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 19,6 22,6

Stall 1-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -59,9 -4,4 -2,9 -1,0 2,7 18,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 18,5 18,5 -11,5

Stall 1-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -59,9 -4,4 -2,7 -0,9 2,3 10,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 10,3 10,3 -19,7
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Stall 1-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,4 -4,5 -14,3 -0,6 0,8 -19,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,5 -19,5 -19,5 -49,5

Stall 1-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,4 -4,5 -17,5 -1,0 1,4 -33,2 0,0 0,0 -33,2

Stall 1-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,4 -4,5 -18,0 -1,2 1,5 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 7,8 7,8 -92,2

Stall 1-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,1 -4,5 -13,3 -0,6 7,0 -4,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 -4,8 -4,8 -34,8

Stall 1-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,1 -4,5 -17,9 -0,9 11,3 -23,6 0,0 0,0 -23,6

Stall 1-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,1 -4,5 -18,4 -1,2 12,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0 18,0 -82,0

Stall 1-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,6 -15,4 -1,0 0,7 2,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8 2,8 -27,2

Stall 1-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,7 -4,6 -17,7 -1,1 16,7 16,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 16,4 16,4 -13,6

Stall 1-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,8 -4,6 -18,3 -1,2 17,6 16,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 16,6 16,6 -13,4

Stall 1-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,8 -4,6 -18,8 -1,3 12,6 11,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 -19,0

Stall 1-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,6 -19,0 -1,3 12,6 10,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 10,7 10,7 -19,3

Stall 1-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,6 -19,1 -1,3 12,7 10,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 10,5 10,5 -19,5

Stall 1-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,6 -19,2 -1,3 10,3 8,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 -22,0

Stall 1-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,6 -19,3 -1,3 10,3 7,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 -22,3

Stall 1-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,6 -19,4 -1,4 10,3 7,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 7,6 7,6 -22,4

Stall 1-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,6 -19,4 -1,4 10,3 7,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 7,5 -22,5

Stall 1-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,6 -19,4 -1,4 10,4 7,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 7,5 -22,5

Stall 1-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,6 -19,3 -1,4 10,3 7,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 7,4 7,4 -22,6

Stall 1-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,6 -19,3 -1,4 10,6 7,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 7,6 7,6 -22,4

Stall 1-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,6 -19,2 -1,4 10,7 7,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 7,8 7,8 -22,2

Stall 1-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -59,4 -4,5 0,0 -0,8 1,1 -4,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,1 -4,1 -4,1 -34,1

Stall 1-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -59,4 -4,5 0,0 -1,1 1,8 -14,5 0,0 0,0 -14,5

Stall 1-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -59,4 -4,5 0,0 -1,5 2,0 27,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,1 27,1 27,1 -72,9

Stall 1-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -59,7 -4,5 -4,9 -0,7 1,6 -1,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 -1,5 -1,5 -31,5

Stall 1-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -59,7 -4,5 -10,9 -0,8 2,0 -25,5 0,0 0,0 -25,5

Stall 1-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -59,7 -4,5 -11,7 -1,0 2,1 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 15,4 15,4 -84,6

Stall 1-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,6 -8,0 -1,1 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 -21,1

Stall 1-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,6 -7,9 -1,1 2,0 11,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 -19,0

Stall 1-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,6 -9,0 -1,1 2,0 10,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 10,1 10,1 -19,9

Stall 1-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,6 -9,1 -1,1 2,3 10,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 10,4 10,4 -19,6

Stall 1-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,6 -9,0 -1,0 1,9 10,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 10,1 10,1 -19,9

Stall 1-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,6 -10,3 -1,0 1,9 8,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 -21,1

Stall 1-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,8 -4,6 -11,8 -1,0 1,8 7,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 7,5 -22,5

Stall 1-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,6 -15,1 -1,0 3,2 5,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 5,6 5,6 -24,4

Stall 1-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,6 -15,0 -1,0 1,7 4,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 4,3 4,3 -25,7
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein werktags
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Stall 1-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,5 -4,6 -15,0 -1,0 1,8 4,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 4,5 -25,5

Stall 1-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,4 -4,6 -14,4 -0,9 10,6 14,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 14,0 14,0 -16,0

Stall 1-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,4 -4,6 -12,7 -0,9 4,9 10,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 10,1 10,1 -19,9

Stall 1-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,3 -4,6 -6,6 -1,1 0,3 11,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 11,6 11,6 -18,4

Stall 1-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,3 -4,6 0,0 -1,4 2,0 19,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 19,6 19,6 -10,4

Stall 2-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -60,5 -4,4 -0,9 -1,2 2,4 19,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3 19,3 19,3 -10,7

Stall 2-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -60,5 -4,4 -0,8 -1,1 2,0 11,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 -19,0

Stall 2-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -61,0 -4,5 -13,8 -0,7 1,3 -19,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,2 -19,2 -19,2 -49,2

Stall 2-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -61,0 -4,6 -17,7 -1,0 1,5 -34,0 0,0 0,0 -34,0

Stall 2-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -61,0 -4,6 -18,2 -1,3 1,6 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0 7,0 -93,0

Stall 2-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,7 -4,5 -12,9 -0,7 7,6 -4,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,5 -4,5 -4,5 -34,5

Stall 2-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,7 -4,6 -17,8 -1,0 13,7 -21,8 0,0 0,0 -21,8

Stall 2-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,7 -4,6 -18,3 -1,3 14,6 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 -80,0

Stall 2-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,6 -15,6 -1,1 0,7 1,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9 1,9 -28,1

Stall 2-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,6 -17,8 -1,2 16,9 15,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 15,7 15,7 -14,3

Stall 2-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,6 -18,3 -1,3 17,7 15,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9 15,9 15,9 -14,1

Stall 2-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,6 -18,8 -1,3 11,7 9,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 9,3 9,3 -20,7

Stall 2-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,6 -19,0 -1,4 12,6 9,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 9,9 9,9 -20,1

Stall 2-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,6 -19,1 -1,4 12,8 9,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 9,9 9,9 -20,1

Stall 2-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,6 -19,2 -1,4 12,8 9,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 9,7 9,7 -20,3

Stall 2-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,6 -19,3 -1,4 12,9 9,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 9,6 9,6 -20,4

Stall 2-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,6 -19,4 -1,4 12,2 8,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 8,8 8,8 -21,2

Stall 2-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,6 -19,4 -1,5 11,3 7,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 7,8 7,8 -22,2

Stall 2-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,6 -19,4 -1,5 11,4 7,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 7,8 7,8 -22,2

Stall 2-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -19,4 -1,5 11,4 7,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 -22,3

Stall 2-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -19,4 -1,5 11,3 7,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 7,6 7,6 -22,4

Stall 2-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,6 -19,3 -1,5 11,3 7,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 7,6 7,6 -22,4

Stall 2-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,1 -4,5 0,0 -0,8 1,0 -4,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,9 -4,9 -4,9 -34,9

Stall 2-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,1 -4,5 0,0 -1,2 1,7 -15,4 0,0 0,0 -15,4

Stall 2-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,1 -4,5 0,0 -1,6 1,9 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2 26,2 26,2 -73,8

Stall 2-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,4 -4,5 -3,4 -0,8 1,8 -0,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 -0,6 -0,6 -30,6

Stall 2-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,4 -4,5 -7,8 -1,0 4,5 -20,7 0,0 0,0 -20,7

Stall 2-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,4 -4,5 -8,5 -1,2 5,0 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,6 20,6 20,6 -79,4

Stall 2-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,6 -10,7 -1,2 2,7 8,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 8,2 8,2 -21,8

Stall 2-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,6 -10,9 -1,1 2,7 8,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 8,1 8,1 -21,9
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein werktags
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Stall 2-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,6 -11,0 -1,1 2,7 8,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 8,1 8,1 -21,9

Stall 2-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,6 -11,2 -1,1 2,7 8,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 -22,0

Stall 2-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,6 -11,3 -1,1 2,8 8,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 -22,0

Stall 2-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,6 -11,3 -1,1 2,8 8,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 -22,0

Stall 2-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,6 -11,3 -1,1 2,8 8,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 8,1 8,1 -21,9

Stall 2-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,6 -11,3 -1,1 5,5 11,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 -19,0

Stall 2-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,6 -11,2 -1,1 5,4 11,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 11,1 11,1 -18,9

Stall 2-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,6 -10,0 -1,1 5,5 12,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 12,5 12,5 -17,5

Stall 2-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,6 -9,3 -1,1 6,4 14,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 14,2 14,2 -15,8

Stall 2-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,6 -8,3 -1,0 1,1 9,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 9,9 9,9 -20,1

Stall 2-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,6 -1,6 -1,4 2,0 17,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1 17,1 17,1 -12,9

Stall 2-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,6 0,0 -1,5 2,0 18,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7 18,7 18,7 -11,3

Stall 3-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -61,1 -4,4 -0,4 -1,3 2,2 18,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 18,9 18,9 -11,1

Stall 3-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -61,1 -4,4 -0,4 -1,2 1,7 10,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 10,4 10,4 -19,6

Stall 3-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -61,5 -4,6 -13,6 -0,7 1,6 -19,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,4 -19,4 -19,4 -49,4

Stall 3-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -61,5 -4,6 -17,5 -1,1 1,5 -34,5 0,0 0,0 -34,5

Stall 3-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -61,5 -4,6 -18,0 -1,4 1,6 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 6,5 6,5 -93,5

Stall 3-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -61,3 -4,5 -13,0 -0,7 0,9 -12,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 -12,0 -12,0 -42,0

Stall 3-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -61,3 -4,6 -17,6 -1,1 1,1 -34,9 0,0 0,0 -34,9

Stall 3-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -61,3 -4,6 -18,1 -1,4 1,3 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 6,2 6,2 -93,8

Stall 3-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -18,8 -1,4 1,4 -1,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 -1,7 -1,7 -31,7

Stall 3-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -17,8 -1,3 1,1 -0,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 -0,9 -0,9 -30,9

Stall 3-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,6 -18,4 -1,4 1,3 -1,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 -1,3 -1,3 -31,3

Stall 3-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,6 -18,8 -1,4 1,4 -1,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 -1,8 -1,8 -31,8

Stall 3-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,6 -19,0 -1,5 1,7 -1,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 -1,7 -1,7 -31,7

Stall 3-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,6 -19,1 -1,5 1,5 -2,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 -2,1 -2,1 -32,1

Stall 3-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,6 -19,2 -1,5 1,5 -2,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 -2,3 -2,3 -32,3

Stall 3-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,6 -19,3 -1,5 1,6 -2,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 -2,4 -2,4 -32,4

Stall 3-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,4 -4,6 -19,4 -1,5 1,6 -2,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 -32,5

Stall 3-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,4 -4,6 -19,4 -1,5 1,6 -2,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 -2,6 -2,6 -32,6

Stall 3-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,5 -4,6 -19,4 -1,6 12,1 7,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 7,8 7,8 -22,2

Stall 3-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,5 -4,6 -19,4 -1,6 12,1 7,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 -22,3

Stall 3-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,6 -4,6 -19,4 -1,6 12,2 7,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 7,8 7,8 -22,2

Stall 3-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,6 -4,6 -19,4 -1,6 12,2 7,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 -22,3

Stall 3-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,8 -4,5 1,0 -0,9 0,6 -5,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 -5,1 -5,1 -35,1
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Stall 3-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,8 -4,6 1,1 -1,3 1,0 -15,9 0,0 0,0 -15,9

Stall 3-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,8 -4,6 1,0 -1,7 1,0 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,5 25,5 25,5 -74,5

Stall 3-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -61,0 -4,5 -3,0 -0,8 1,7 -0,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 -0,9 -0,9 -30,9

Stall 3-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -61,0 -4,6 -5,5 -1,1 3,5 -20,1 0,0 0,0 -20,1

Stall 3-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -61,0 -4,6 -6,0 -1,4 4,0 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3 21,3 21,3 -78,7

Stall 3-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,4 -4,6 -10,7 -1,2 2,8 7,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 7,6 7,6 -22,4

Stall 3-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,6 -10,8 -1,2 2,8 7,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 -22,3

Stall 3-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,6 -10,8 -1,2 2,8 7,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 -22,3

Stall 3-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,6 -10,8 -1,2 2,8 7,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 7,8 7,8 -22,2

Stall 3-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,6 -10,8 -1,2 5,3 10,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 10,4 10,4 -19,6

Stall 3-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,6 -10,8 -1,2 5,3 10,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 10,4 10,4 -19,6

Stall 3-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -10,8 -1,2 5,3 10,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 10,5 10,5 -19,5

Stall 3-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,6 -9,8 -1,2 4,8 11,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 -19,0

Stall 3-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,6 -9,7 -1,2 4,7 11,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 11,1 11,1 -18,9

Stall 3-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,6 -9,6 -1,2 4,7 11,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 11,3 11,3 -18,7

Stall 3-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,6 -9,3 -1,1 6,4 13,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 13,4 13,4 -16,6

Stall 3-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,6 -8,7 -1,1 4,2 11,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 11,8 11,8 -18,2

Stall 3-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,6 -4,5 -1,3 0,4 12,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1 -17,9

Stall 3-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,6 0,0 -1,7 1,5 17,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 17,4 17,4 -12,6

Ställe - Außenfläche 1 47,2 66,1 0 0 3 -60,0 -4,6 -8,7 -1,1 4,2 -1,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 -8,1

Ställe - Außenfläche 2 47,2 66,1 0 0 3 -59,3 -4,6 -6,3 -1,3 5,4 3,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 -4,1

Ställe - Außenfläche 3 47,2 66,1 0 0 3 -60,4 -4,6 -17,7 -1,2 11,2 -3,7 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 -3,7 -3,7 -10,8

Ställe - Außenfläche 4 47,2 66,1 0 0 3 -59,8 -4,6 -11,7 -1,3 10,0 1,7 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 1,7 -5,4

Ställe - Außenfläche 5 47,2 66,1 0 0 3 -60,6 -4,6 -12,1 -1,1 6,5 -2,9 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 -2,9 -2,9 -10,0

Ställe - Außenfläche 6 47,1 66,1 0 0 3 -60,0 -4,6 -5,0 -1,4 5,4 3,5 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5 3,5 -3,6

Ställe - Außenfläche 7 47,2 66,1 0 0 3 -61,0 -4,6 -17,8 -1,3 11,8 -3,7 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 -3,7 -3,7 -10,8

Ställe - Außenfläche 8 47,2 66,1 0 0 3 -60,5 -4,6 -12,5 -1,4 10,1 0,3 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 -6,8

Ställe - Außenfläche 9 47,1 66,1 0 0 3 -61,2 -4,6 -12,0 -1,2 7,0 -2,9 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 -2,9 -2,9 -10,0

Ställe - Außenfläche 10 47,2 66,1 0 0 3 -60,7 -4,6 -5,4 -1,5 5,2 2,1 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 2,1 -5,0

Ställe - Außenfläche 11 47,3 66,1 0 0 3 -61,6 -4,6 -17,8 -1,3 11,0 -5,3 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,3 -5,3 -5,3 -12,4

Ställe - Außenfläche 12 47,2 66,1 0 0 3 -61,1 -4,6 -12,1 -1,5 1,1 -9,2 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,2 -9,2 -9,2 -16,3

Terrasse 58,3 76,5 0 0 3 -62,5 -4,6 0,1 -0,8 0,6 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 12,3 12,3

Verladung externe 39,3 66,9 0 0 3 -64,3 -4,7 -16,2 -1,7 1,1 -15,9 0,0 -0,4 0,0 0,0 -15,9 -16,3

Verladung Gespanne 36,0 65,1 0 0 3 -60,8 -4,6 -10,6 -1,1 5,7 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2

Einstaller 48,1 77,1 -59,2 0,0 -9,2 -1,8 7,2 14,2 -7,1 -8,1 -1,9 -11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 6,1 12,3 3,2
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Parken Gespanne 51,6 80,8 -57,7 0,0 -11,9 -1,5 8,3 17,8 -3,5 -2,2 -2,2 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 15,6 15,6 12,6

Parken Gespanne externe 54,9 82,5 -61,2 0,0 -18,7 -2,3 2,7 2,9 -7,0 -4,3 0,0 0,0 -4,0 -1,3

Parken Voligieren 47,5 77,5 -58,8 0,0 -6,4 -1,7 5,3 15,9 -6,3 0,0 9,6
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Gröblingen 57   2.OG   SO   LrMo 38,8 dB(A)   LrA 39,9 dB(A)   LrTaR 45,7 dB(A)   LrN 30,7 dB(A)   LMo,max 51,7 dB(A)   LA,max 72,7 dB(A)   LTaR,max 72,7 dB(A)   LN,max 51,7 dB(A)   

Aktivstall 1-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -58,0 -3,8 -0,8 -0,9 0,0 -5,5 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,5 -5,5 -5,5 -12,6

Aktivstall 1-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -58,2 -4,0 -10,4 -0,5 0,4 -32,3 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -32,3 -32,3 -32,3 -39,4

Aktivstall 1-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -57,9 -4,0 0,0 -0,6 0,0 -22,7 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,7 -22,7 -22,7 -29,8

Aktivstall 1-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -58,0 -4,0 -10,1 -0,5 0,0 -32,5 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -32,5 -32,5 -32,5 -39,6

Aktivstall 1-Südwest-Fassade 54,2 36,0 19,0 37,4 0 0 6 -57,6 -3,9 -2,3 -0,6 0,7 -20,4 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,4 -20,4 -20,4 -27,5

Aktivstall 1-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -57,9 -4,1 0,0 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1

Aktivstall 2-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -56,9 -3,7 -1,0 -0,8 0,0 -4,3 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 -4,3 -4,3 -11,4

Aktivstall 2-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -57,2 -3,9 -10,5 -0,5 6,3 -25,6 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,6 -25,6 -25,6 -32,7

Aktivstall 2-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -56,7 -3,8 0,0 -0,6 0,0 -20,7 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,7 -20,7 -20,7 -27,8

Aktivstall 2-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -57,0 -3,9 -8,7 -0,5 6,2 -23,3 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,3 -23,3 -23,3 -30,4

Aktivstall 2-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -56,5 -3,8 0,0 -0,6 0,0 -21,1 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,1 -21,1 -21,1 -28,2

Aktivstall 2-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -56,5 -3,9 0,0 -1,1 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 1,7 -5,4

Aktivstall 3-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -57,1 -3,7 -0,9 -0,8 0,0 -4,6 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,6 -4,6 -4,6 -11,7

Aktivstall 3-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -57,5 -3,9 -10,7 -0,5 2,3 -30,2 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,2 -30,2 -30,2 -37,3

Aktivstall 3-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -57,0 -3,9 -1,8 -0,6 1,4 -21,3 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,3 -21,3 -21,3 -28,4

Aktivstall 3-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -57,2 -3,9 -9,2 -0,5 0,0 -30,4 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,4 -30,4 -30,4 -37,5

Aktivstall 3-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -56,8 -3,8 0,0 -0,6 0,0 -21,4 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,4 -21,4 -21,4 -28,5

Aktivstall 3-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -56,8 -3,9 0,0 -1,1 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 1,4 -5,7

Bewegungsplatz 30,7 59,1 0 0 3 -60,5 -4,3 0,0 -1,6 0,0 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,2 -4,2 -4,2

Casino-Dach 57,9 27,0 29,4 53,6 0 0 6 -62,7 -4,2 -0,7 -0,8 1,3 -7,5 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 15,1 7,5 15,1

Casino-Nordost-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -62,9 -4,3 -12,3 -0,9 0,0 -34,4 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 -11,8 -19,5 -11,8

Casino-Nordwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -62,5 -4,3 -0,4 -0,8 0,0 -22,1 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 0,5 -7,2 0,5

Casino-Südost-Fassade 57,9 30,0 24,9 42,0 0 0 6 -62,8 -4,3 -9,6 -0,8 1,2 -28,4 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 -5,8 -13,5 -5,8

Casino-Südost-Tür 57,9 0,0 54,9 62,9 0 0 6 -62,8 -4,4 -14,3 -0,8 0,9 -12,5 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 10,1 2,5 10,1

Casino-Südwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 44,7 0 0 6 -62,5 -4,3 -0,4 -0,8 0,2 -17,2 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 5,4 -2,2 5,4

Casino-Südwest-Fenster 1 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,4 -4,3 -0,4 -0,8 0,1 -9,5 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 13,1 5,4 13,1

Casino-Südwest-Fenster 2 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,5 -4,3 -0,4 -0,8 0,1 -9,6 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 13,0 5,4 13,0

Casino-Südwest-Fenster 3 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,5 -4,3 -0,4 -0,8 0,1 -9,6 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 13,0 5,3 13,0

Casino-Südwest-Fenster 4 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,6 -4,4 -0,4 -0,8 0,1 -9,7 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 12,9 5,3 12,9

Casino-Südwest-Fenster 5 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,6 -4,4 -0,4 -0,8 0,1 -9,7 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 12,9 5,2 12,9

Dressurplatz 59,2 90,0 0 0 3 -62,8 -4,4 -0,4 -2,0 0,4 23,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 20,8 23,8

Fahrweg Einstaller 47,5 72,7 0 0 3 -58,1 -4,0 -1,5 -0,8 0,2 11,5 7,0 6,0 12,3 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 17,6 23,8 14,5

Fahrweg Gespanne 63,0 86,3 0 0 3 -56,9 -3,9 -1,3 -0,9 0,4 26,7 4,8 6,0 6,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,5 32,8 32,8 29,7
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Fahrweg Lkw externe 63,0 90,0 0 0 3 -59,2 -4,0 -1,4 -1,0 0,4 27,7 3,0 5,7 0,0 0,0 30,7 33,4

Fahrweg Voltigieren 47,5 71,7 0 0 3 -57,5 -4,0 -1,3 -0,8 0,2 11,3 8,1 0,0 19,5

Führanlage 41,1 66,9 0 0 3 -58,4 -4,1 -2,8 -1,1 2,6 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0

Futterlieferung Fahrweg Lkw 63,0 86,2 0 0 3 -56,9 -3,9 -1,1 -0,9 0,4 26,8 -7,8 0,0 19,0

Futterlieferung Rangieren Lkw 61,4 86,3 0 0 3 -58,2 -4,1 -2,2 -1,0 3,3 27,1 -10,8 0,0 16,3

Gymnastikraum-Dach 78,2 27,0 49,7 73,5 0 0 6 -62,2 -4,2 -0,5 -0,8 1,2 13,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 10,0 13,0

Gymnastikraum-Nordwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -62,1 -4,3 0,0 -0,8 0,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 0,0

Gymnastikraum-Südost-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -62,3 -4,3 -9,6 -0,8 1,6 -8,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 -11,3 -8,2

Gymnastikraum-Südwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 64,5 0 0 6 -62,1 -4,3 0,1 -0,8 0,2 3,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,6 3,6

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 1 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,0 -4,3 0,0 -0,8 0,0 11,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 8,6 11,6

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 2 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,0 -4,3 0,0 -0,8 0,1 11,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 8,6 11,6

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 3 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,1 -4,3 0,0 -0,8 0,1 11,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 8,6 11,6

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 4 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,1 -4,3 0,0 -0,8 0,1 11,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 8,5 11,6

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 5 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,1 -4,3 0,0 -0,8 0,1 11,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 8,5 11,5

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 6 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,2 -4,3 0,4 -0,8 0,1 11,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 8,9 11,9

Heulager-Dach 84,6 27,0 58,3 86,9 0 3 6 -58,6 -3,7 -1,2 -0,8 0,0 28,5 -10,8 0,0 20,7

Heulager-Nordost-Fassade 84,6 0,0 81,6 104,8 0 3 6 -58,4 -3,9 -0,2 -1,1 0,5 47,6 -10,8 0,0 39,8

Heulager-Südost-Fassade 84,6 36,0 47,5 70,7 0 3 6 -58,8 -4,0 -12,5 -0,4 0,0 1,1 -10,8 0,0 -6,7

Heulager-Südwest-Fassade 84,6 36,0 47,5 68,5 0 3 6 -58,0 -3,9 -3,5 -0,5 1,5 10,0 -10,8 0,0 2,2

Hoflader Reithallen 69,6 104,0 0 0 3 -62,9 -4,4 -2,7 -1,8 1,7 36,9 -15,0 -15,0 -15,0 0,0 0,0 0,0 21,9 21,9 21,9

Hoflader Ställe 70,0 104,0 0 0 3 -58,7 -4,1 -3,2 -1,2 2,5 42,2 -9,0 -9,0 -9,0 0,0 0,0 0,0 33,2 33,2 33,2

Koppel 1 32,1 73,9 0 0 3 -53,2 -3,2 -0,4 -0,7 0,1 19,5 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 19,5 19,5 12,4

Koppel 2 30,5 76,9 0 0 3 -64,8 -4,5 0,0 -2,5 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 8,2 8,2

Mistlager-Dach 95,2 27,0 65,2 86,5 0 0 6 -59,2 -3,8 -0,9 -0,6 0,0 27,9 -8,6 0,0 19,3

Mistlager-Nordost-Fassade 95,2 0,0 92,2 108,0 0 0 6 -59,1 -4,0 -0,5 -1,4 1,4 50,3 -8,6 0,0 41,7

Mistlager-Südost-Fassade 95,2 36,0 58,1 79,1 0 0 6 -59,3 -4,0 -9,8 -0,4 3,3 14,9 -8,6 0,0 6,3

Mistlager-Südwest-Fassade 95,2 36,0 58,1 73,9 0 0 6 -59,4 -4,0 -9,8 -0,4 0,0 6,3 -8,6 0,0 -2,2

Mitabholung Fahrweg Schlepper 67,0 90,3 0 0 3 -56,9 -3,9 -1,2 -1,1 0,4 30,7 -0,8 0,0 29,9

Reithalle 1-Dach 66,9 27,0 38,4 71,1 0 0 6 -63,1 -4,1 -0,6 -0,9 0,0 8,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 5,3 8,3

Reithalle 1-Dach-Lichtband 66,9 19,0 48,8 70,8 0 0 6 -63,1 -4,1 -0,6 -0,9 0,0 8,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 5,1 8,1

Reithalle 1-Nordost-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -63,9 -4,4 -14,9 -1,0 0,0 -23,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 -26,3 -23,3

Reithalle 1-Nordost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -63,9 -4,4 -15,0 -1,0 0,0 -19,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 -22,6 -19,6

Reithalle 1-Nordost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -63,9 -4,3 -9,4 -1,0 0,0 4,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 1,2 4,3

Reithalle 1-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -63,0 -4,4 0,0 -0,9 0,0 -2,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 -5,4 -2,3

Reithalle 1-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -63,0 -4,3 0,0 -0,9 0,0 1,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 1,4
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Reithalle 1-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -63,0 -4,2 0,0 -0,9 0,0 20,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 17,0 20,0

Reithalle 1-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -62,9 -4,3 0,0 -0,9 0,0 13,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 10,8 13,8

Reithalle 1-Südost-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -63,2 -4,4 -15,0 -0,9 8,2 -9,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 -12,4 -9,4

Reithalle 1-Südost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -63,2 -4,3 -15,0 -0,9 8,2 -5,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 -8,7 -5,6

Reithalle 1-Südost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -63,2 -4,2 -9,1 -0,9 4,4 15,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 12,1 15,1

Reithalle 1-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,0 -4,4 -15,1 -0,9 13,6 12,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 9,3 12,3

Reithalle 1-Südwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -62,3 -4,4 -5,2 -0,8 0,0 -11,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 -14,7 -11,7

Reithalle 1-Südwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -62,3 -4,3 -1,2 -0,8 0,0 -3,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 -7,0 -3,9

Reithalle 1-Südwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -62,3 -4,1 0,0 -0,8 0,0 15,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 12,6 15,6

Reithalle 2-Dach 66,9 27,0 40,2 73,2 0 0 6 -63,3 -4,2 -0,6 -1,6 0,0 9,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 6,5 9,6

Reithalle 2-Dach-Lichtband 66,9 19,0 44,7 65,8 0 0 6 -63,2 -4,1 -0,6 -1,5 0,0 2,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 2,3

Reithalle 2-Nordost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,6 0 0 6 -63,5 -4,4 -15,5 -0,9 0,0 -28,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 -31,8 -28,7

Reithalle 2-Nordost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 54,5 0 0 6 -63,9 -4,4 -15,5 -1,0 0,0 -24,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 -27,3 -24,3

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 51,3 0 0 6 -63,5 -4,4 -15,5 -0,9 0,0 -27,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 -27,0

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 56,2 0 0 6 -63,9 -4,4 -15,5 -1,0 0,0 -22,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 -25,6 -22,6

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 72,4 0 0 6 -63,5 -4,3 -10,3 -0,9 0,0 -0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 -0,6

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 77,8 0 0 6 -63,9 -4,3 -10,1 -1,0 0,0 4,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 1,6 4,6

Reithalle 2-Nordost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,9 -4,4 -15,5 -1,0 0,0 -2,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 -5,9 -2,9

Reithalle 2-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,2 0 0 6 -63,1 -4,4 -3,3 -0,9 0,2 -6,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 -9,3 -6,3

Reithalle 2-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 60,9 0 0 6 -63,1 -4,3 -2,2 -0,9 0,2 -3,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 -6,5 -3,5

Reithalle 2-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,1 0 0 6 -63,1 -4,2 -0,6 -0,9 0,3 19,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 16,6 19,6

Reithalle 2-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,2 -4,4 -4,4 -0,9 4,0 13,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 10,0 13,1

Reithalle 2-Südost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,1 0 0 6 -62,8 -4,4 -15,6 -0,8 0,0 -28,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 -31,5 -28,5

Reithalle 2-Südost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 55,8 0 0 6 -63,3 -4,4 -15,4 -0,9 0,0 -22,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 -25,2 -22,2

Reithalle 2-Südost-Fassade 3 66,9 28,0 38,4 55,6 0 0 6 -63,8 -4,4 -15,4 -0,9 0,0 -23,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 -26,0 -23,0

Reithalle 2-Südost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 50,8 0 0 6 -62,8 -4,3 -15,6 -0,8 0,0 -26,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 -29,8 -26,7

Reithalle 2-Südost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 57,5 0 0 6 -63,3 -4,3 -15,5 -0,9 0,0 -20,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 -23,5 -20,5

Reithalle 2-Südost-Lichtband 3 66,9 24,0 41,8 57,3 0 0 6 -63,8 -4,4 -15,5 -0,9 0,0 -21,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 -24,3 -21,2

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 71,8 0 0 6 -62,8 -4,2 -8,6 -0,8 0,0 1,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 1,4

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 79,0 0 0 6 -63,3 -4,2 -9,3 -0,9 0,0 7,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 4,3 7,3

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 3 66,9 10,0 57,9 78,4 0 0 6 -63,8 -4,3 -10,0 -0,9 0,0 5,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 2,3 5,3

Reithalle 2-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,2 -4,4 -15,4 -0,9 0,0 -1,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 -4,9 -1,9

Spring- und Dressurplatz 52,7 90,0 0 0 3 -63,9 -4,4 -0,9 -2,3 0,0 21,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 18,4 21,4

Stall 1-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -59,6 -4,0 -1,0 -1,1 0,0 18,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 18,4 18,4 -11,6

Stall 1-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -59,6 -4,0 -0,9 -1,0 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 10,5 10,5 -19,5
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Stall 1-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -59,3 -4,1 -0,5 -0,7 0,0 -5,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,2 -5,2 -5,2 -35,2

Stall 1-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -59,3 -4,1 -0,8 -1,0 0,0 -16,6 0,0 0,0 -16,6

Stall 1-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -59,3 -4,1 -1,0 -1,3 0,0 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,7 24,7 24,7 -75,3

Stall 1-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -59,8 -4,1 -10,4 -0,7 7,2 -1,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 -1,1 -31,1

Stall 1-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -59,8 -4,2 -13,6 -0,9 10,1 -19,9 0,0 0,0 -19,9

Stall 1-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -59,8 -4,2 -14,1 -1,2 10,4 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4 21,4 21,4 -78,6

Stall 1-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,2 -19,5 -1,3 14,9 12,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 12,5 12,5 -17,5

Stall 1-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,2 -19,6 -1,3 15,0 12,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 12,5 12,5 -17,5

Stall 1-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,2 -19,6 -1,3 14,9 12,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 12,6 12,6 -17,4

Stall 1-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,2 -15,1 -1,4 10,7 12,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 12,8 12,8 -17,2

Stall 1-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,2 -15,1 -1,4 10,7 12,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 12,8 12,8 -17,2

Stall 1-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,2 -15,1 -1,4 10,7 12,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9 12,9 -17,1

Stall 1-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,8 -4,2 -15,1 -1,4 10,6 12,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9 12,9 -17,1

Stall 1-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,7 -4,2 -15,1 -1,3 10,6 12,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9 12,9 -17,1

Stall 1-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,7 -4,2 -15,2 -1,3 10,6 12,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9 12,9 -17,1

Stall 1-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,7 -4,2 -15,2 -1,3 10,6 13,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 -17,0

Stall 1-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,2 -15,2 -1,3 10,6 13,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 -17,0

Stall 1-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,2 -15,2 -1,3 10,5 13,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 -17,0

Stall 1-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,2 -15,1 -1,3 10,5 13,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1 13,1 13,1 -16,9

Stall 1-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,5 -4,2 -14,7 -1,3 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 -27,0

Stall 1-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -59,9 -4,1 -14,0 -0,6 0,1 -19,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,1 -19,1 -19,1 -49,1

Stall 1-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,0 -4,2 -17,8 -0,9 0,0 -34,1 0,0 0,0 -34,1

Stall 1-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,0 -4,2 -18,4 -1,1 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 6,8 6,8 -93,2

Stall 1-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -59,4 -4,1 -1,6 -0,7 0,2 1,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 -29,0

Stall 1-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -59,4 -4,1 -0,4 -1,1 0,0 -16,6 0,0 0,0 -16,6

Stall 1-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -59,4 -4,1 -0,5 -1,4 0,0 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8 24,8 24,8 -75,2

Stall 1-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,1 -4,2 -2,8 -1,2 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 15,5 15,5 -14,5

Stall 1-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,2 -4,2 -2,9 -1,2 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 15,4 15,4 -14,6

Stall 1-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,2 -4,2 -2,8 -1,2 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 15,4 15,4 -14,6

Stall 1-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,2 -4,2 -2,7 -1,2 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 15,5 15,5 -14,5

Stall 1-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,3 -4,2 -1,3 -1,3 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8 16,8 16,8 -13,2

Stall 1-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,3 -4,2 -0,5 -1,4 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 17,4 17,4 -12,6

Stall 1-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,4 -4,2 -0,7 -1,4 0,5 17,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 17,6 17,6 -12,4

Stall 1-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,4 -4,2 -0,5 -1,4 0,8 18,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0 18,0 -12,0

Stall 1-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,5 -4,2 -0,6 -1,4 0,0 17,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1 17,1 17,1 -12,9
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein werktags
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Stall 1-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,5 -4,2 -0,6 -1,4 0,0 17,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1 17,1 17,1 -12,9

Stall 1-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,2 -11,4 -1,0 7,3 13,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 13,9 13,9 -16,1

Stall 1-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,2 -11,7 -1,0 7,6 13,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 13,8 13,8 -16,2

Stall 1-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,7 -4,2 -11,6 -1,1 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 6,2 6,2 -23,8

Stall 1-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,7 -4,2 -11,4 -1,1 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 6,4 6,4 -23,6

Stall 2-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -60,3 -4,1 -0,6 -1,2 0,0 17,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 17,8 17,8 -12,2

Stall 2-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -60,3 -4,1 -0,6 -1,1 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 9,8 9,8 -20,2

Stall 2-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,1 -4,2 0,0 -0,8 0,0 -5,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,5 -5,5 -5,5 -35,5

Stall 2-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,1 -4,2 0,0 -1,2 0,0 -16,7 0,0 0,0 -16,7

Stall 2-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,1 -4,2 0,0 -1,6 0,0 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,6 24,6 24,6 -75,4

Stall 2-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,5 -4,2 -9,8 -0,7 6,9 -1,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 -1,6 -1,6 -31,6

Stall 2-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,5 -4,2 -13,7 -1,0 10,2 -20,7 0,0 0,0 -20,7

Stall 2-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,5 -4,2 -14,1 -1,3 10,5 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,6 20,6 20,6 -79,4

Stall 2-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,3 -15,0 -1,5 10,8 12,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 -18,0

Stall 2-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,3 -15,1 -1,5 10,8 12,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1 -17,9

Stall 2-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,3 -15,1 -1,5 10,8 12,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1 -17,9

Stall 2-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,3 -15,1 -1,5 10,8 12,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1 -17,9

Stall 2-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,3 -15,1 -1,5 10,8 12,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1 -17,9

Stall 2-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,3 -15,1 -1,5 10,7 12,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1 -17,9

Stall 2-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,3 -15,1 -1,5 10,7 12,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 12,2 12,2 -17,8

Stall 2-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,3 -15,1 -1,4 10,6 12,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 12,2 12,2 -17,8

Stall 2-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,3 -15,0 -1,4 10,6 12,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 12,2 12,2 -17,8

Stall 2-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,3 -15,0 -1,4 10,6 12,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 12,2 12,2 -17,8

Stall 2-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,2 -15,0 -1,4 10,4 12,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 12,2 12,2 -17,8

Stall 2-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,2 -14,9 -1,4 10,4 12,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 12,3 12,3 -17,7

Stall 2-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,2 -14,7 -1,4 10,2 12,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 12,3 12,3 -17,7

Stall 2-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,2 -13,9 -1,3 7,7 10,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 10,8 10,8 -19,2

Stall 2-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,6 -4,2 -13,5 -0,7 0,2 -19,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,3 -19,3 -19,3 -49,3

Stall 2-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,6 -4,2 -18,0 -1,0 0,0 -35,1 0,0 0,0 -35,1

Stall 2-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,6 -4,2 -18,5 -1,3 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 5,8 5,8 -94,2

Stall 2-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,1 -4,2 -2,1 -0,8 0,8 0,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 -29,7

Stall 2-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,1 -4,2 -3,3 -1,1 2,0 -18,2 0,0 0,0 -18,2

Stall 2-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,1 -4,2 -3,6 -1,4 2,3 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2 23,2 23,2 -76,8

Stall 2-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,2 0,0 -1,5 0,0 17,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 17,2 17,2 -12,8

Stall 2-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,2 -6,2 -1,2 3,6 14,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9 14,9 14,9 -15,1
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein werktags
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Stall 2-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,2 -6,3 -1,2 3,3 14,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 14,4 14,4 -15,6

Stall 2-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,2 -6,3 -1,2 3,3 14,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 14,4 14,4 -15,6

Stall 2-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,2 -6,3 -1,2 3,3 14,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 14,3 14,3 -15,7

Stall 2-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,2 -6,3 -1,2 3,3 14,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 14,3 14,3 -15,7

Stall 2-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,2 -6,3 -1,2 3,3 14,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 14,3 14,3 -15,7

Stall 2-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,2 -6,2 -1,2 3,3 14,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 14,2 14,2 -15,8

Stall 2-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,2 -6,2 -1,2 3,3 14,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 14,2 14,2 -15,8

Stall 2-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,2 -6,1 -1,2 3,3 14,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 14,2 14,2 -15,8

Stall 2-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,2 -6,1 -1,2 3,3 14,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 14,2 14,2 -15,8

Stall 2-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,2 -6,1 -1,2 3,3 14,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 14,1 14,1 -15,9

Stall 2-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,2 -7,9 -1,2 4,3 13,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 13,4 13,4 -16,6

Stall 2-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,3 -10,5 -1,1 6,1 12,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 12,5 12,5 -17,5

Stall 3-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -61,0 -4,1 -0,6 -1,3 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0 17,0 -13,0

Stall 3-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -61,0 -4,1 -0,6 -1,2 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 -21,0

Stall 3-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,8 -4,2 0,0 -0,9 0,0 -6,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,4 -6,4 -6,4 -36,4

Stall 3-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,8 -4,2 0,0 -1,3 0,0 -17,6 0,0 0,0 -17,6

Stall 3-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,8 -4,2 0,0 -1,7 0,0 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7 23,7 23,7 -76,3

Stall 3-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -61,2 -4,2 -9,7 -0,8 0,0 -9,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,2 -9,2 -9,2 -39,2

Stall 3-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -61,2 -4,3 -13,6 -1,1 0,0 -31,6 0,0 0,0 -31,6

Stall 3-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -61,2 -4,3 -14,1 -1,4 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 9,3 9,3 -90,7

Stall 3-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,4 -4,3 -15,0 -1,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 -29,5

Stall 3-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,4 -4,3 -15,0 -1,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 -29,5

Stall 3-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,3 -15,0 -1,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 -29,5

Stall 3-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,3 -15,1 -1,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 -29,4

Stall 3-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,3 -15,0 -1,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 -29,4

Stall 3-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,3 -15,0 -1,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 -29,4

Stall 3-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,3 -15,0 -1,6 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 -29,3

Stall 3-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,3 -15,0 -1,5 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 -29,2

Stall 3-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,3 -15,0 -1,5 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 -29,2

Stall 3-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,3 -15,0 -1,5 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,9 -29,1

Stall 3-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,3 -14,9 -1,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 -29,0

Stall 3-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,3 -14,8 -1,5 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 -28,9

Stall 3-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,3 -14,7 -1,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 1,3 -28,7

Stall 3-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,3 -13,8 -1,4 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 2,2 -27,8

Stall 3-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -61,3 -4,2 -9,4 -0,8 0,0 -16,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,1 -16,1 -16,1 -46,1
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Stall 3-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -61,3 -4,3 -13,4 -1,1 0,0 -31,3 0,0 0,0 -31,3

Stall 3-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -61,3 -4,3 -13,9 -1,4 0,0 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 9,6 9,6 -90,4

Stall 3-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,8 -4,2 -1,9 -0,9 0,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 -30,3

Stall 3-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,8 -4,2 -3,2 -1,2 2,0 -19,0 0,0 0,0 -19,0

Stall 3-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,8 -4,2 -3,6 -1,5 2,3 22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4 22,4 22,4 -77,6

Stall 3-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,3 -0,1 -1,6 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 16,2 16,2 -13,8

Stall 3-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,3 -5,7 -1,2 3,6 14,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 14,6 14,6 -15,4

Stall 3-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,3 -6,0 -1,3 3,2 13,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 13,7 13,7 -16,3

Stall 3-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,3 -6,1 -1,3 3,3 13,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 13,7 13,7 -16,3

Stall 3-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,3 -6,2 -1,3 3,3 13,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 13,6 13,6 -16,4

Stall 3-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,3 -6,2 -1,3 3,3 13,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 13,6 13,6 -16,4

Stall 3-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,3 -6,2 -1,3 3,3 13,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 13,5 13,5 -16,5

Stall 3-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,3 -6,1 -1,3 3,3 13,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 13,5 13,5 -16,5

Stall 3-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,3 -6,1 -1,3 3,3 13,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 13,5 13,5 -16,5

Stall 3-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,3 -6,1 -1,3 3,3 13,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 13,5 13,5 -16,5

Stall 3-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,3 -6,0 -1,3 3,3 13,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 13,4 13,4 -16,6

Stall 3-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,3 -6,0 -1,3 3,2 13,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 13,4 13,4 -16,6

Stall 3-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,3 -6,0 -1,3 3,2 13,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 13,4 13,4 -16,6

Stall 3-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,3 -5,9 -1,3 3,2 13,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 13,4 13,4 -16,6

Ställe - Außenfläche 1 47,2 66,1 0 0 3 -59,1 -4,2 -2,7 -1,2 2,6 4,5 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 4,5 -2,6

Ställe - Außenfläche 2 47,2 66,1 0 0 3 -59,6 -4,2 -7,5 -1,3 4,7 1,3 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 1,3 -5,8

Ställe - Außenfläche 3 47,2 66,1 0 0 3 -59,7 -4,2 -12,2 -1,2 9,4 1,2 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 1,2 -5,9

Ställe - Außenfläche 4 47,2 66,1 0 0 3 -60,1 -4,2 -15,3 -1,2 12,4 0,7 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 -6,4

Ställe - Außenfläche 5 47,2 66,1 0 0 3 -59,9 -4,2 -5,6 -1,3 4,3 2,4 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 2,4 -4,7

Ställe - Außenfläche 6 47,1 66,1 0 0 3 -60,3 -4,2 -8,5 -1,1 6,1 1,1 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 -6,0

Ställe - Außenfläche 7 47,2 66,1 0 0 3 -60,4 -4,3 -11,6 -1,3 9,2 0,7 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 -6,4

Ställe - Außenfläche 8 47,2 66,1 0 0 3 -60,7 -4,3 -13,6 -1,3 11,1 0,3 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 -6,8

Ställe - Außenfläche 9 47,1 66,1 0 0 3 -60,6 -4,3 -5,5 -1,4 4,4 1,8 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 1,8 -5,3

Ställe - Außenfläche 10 47,2 66,1 0 0 3 -60,9 -4,3 -7,4 -1,3 5,6 0,9 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,9 -6,2

Ställe - Außenfläche 11 47,3 66,1 0 0 3 -61,1 -4,3 -12,0 -1,4 0,6 -9,1 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,1 -9,1 -9,1 -16,2

Ställe - Außenfläche 12 47,2 66,1 0 0 3 -61,4 -4,3 -13,6 -1,4 0,0 -11,5 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,5 -11,5 -11,5 -18,6

Terrasse 58,3 76,5 0 0 3 -62,8 -4,4 -3,3 -0,8 1,6 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 9,8 9,8

Verladung externe 39,3 66,9 0 0 3 -64,1 -4,4 -10,1 -1,8 0,0 -10,5 0,0 -0,4 0,0 0,0 -10,5 -10,9

Verladung Gespanne 36,0 65,1 0 0 3 -59,8 -4,2 -0,9 -1,5 1,1 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8 2,8 2,8

Einstaller 48,1 77,1 -58,6 -2,0 -3,7 -1,7 2,4 13,6 -7,1 -8,1 -1,9 -11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 5,5 11,8 2,6
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Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein werktags
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Parken Gespanne 51,6 80,8 -56,8 -2,0 -3,1 -1,4 1,9 19,5 -3,5 -2,2 -2,2 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 17,2 17,2 14,2

Parken Gespanne externe 54,9 82,5 -61,1 0,0 -16,8 -2,3 0,0 2,3 -7,0 -4,3 0,0 0,0 -4,6 -1,9

Parken Voligieren 47,5 77,5 -59,0 0,0 -6,9 -1,8 3,3 13,0 -6,3 0,0 6,7
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Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein werktags
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Gröblingen 56   EG   NO   LrMo 38,7 dB(A)   LrA 40,8 dB(A)   LrTaR 43,5 dB(A)   LrN 34,7 dB(A)   LMo,max 60,0 dB(A)   LA,max 76,5 dB(A)   LTaR,max 76,5 dB(A)   LN,max 60,0 dB(A)   

Aktivstall 1-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -58,6 -4,3 -0,4 -1,0 0,0 -6,3 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,3 -6,3 -6,3 -13,4

Aktivstall 1-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -58,9 -4,5 -13,8 -0,6 7,4 -29,9 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -29,9 -29,9 -29,9 -37,0

Aktivstall 1-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -58,8 -4,5 -13,5 -0,5 0,0 -37,4 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -37,5 -37,5 -37,5 -44,6

Aktivstall 1-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -58,5 -4,5 -2,8 -0,6 0,0 -26,3 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,3 -26,3 -26,3 -33,4

Aktivstall 1-Südwest-Fassade 54,2 36,0 19,0 37,4 0 0 6 -58,4 -4,5 -4,1 -0,6 0,5 -23,6 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,6 -23,6 -23,6 -30,7

Aktivstall 1-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -58,8 -4,5 -19,1 -1,1 0,3 -20,1 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,1 -20,1 -20,1 -27,2

Aktivstall 2-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -57,8 -4,3 -0,5 -0,9 1,1 -4,3 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 -4,3 -4,3 -11,4

Aktivstall 2-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -58,1 -4,4 -13,3 -0,5 7,8 -28,4 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,4 -28,4 -28,4 -35,5

Aktivstall 2-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -57,9 -4,4 -11,3 -0,5 0,1 -33,6 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -33,6 -33,6 -33,6 -40,7

Aktivstall 2-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -57,6 -4,4 -3,3 -0,6 1,0 -24,4 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,4 -24,4 -24,4 -31,5

Aktivstall 2-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -57,4 -4,4 0,0 -0,6 0,8 -21,9 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,9 -21,9 -21,9 -29,0

Aktivstall 2-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -57,5 -4,5 0,0 -1,2 1,9 2,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 -5,1

Aktivstall 3-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -57,4 -4,2 -0,5 -0,8 0,2 -4,7 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,7 -4,7 -4,7 -11,8

Aktivstall 3-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -57,7 -4,4 -12,6 -0,5 0,0 -35,1 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -35,1 -35,1 -35,1 -42,2

Aktivstall 3-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -57,5 -4,4 -10,9 -0,5 4,4 -28,4 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,4 -28,4 -28,4 -35,5

Aktivstall 3-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -57,3 -4,4 0,0 -0,6 0,0 -21,9 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,9 -21,9 -21,9 -29,0

Aktivstall 3-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -57,1 -4,4 0,0 -0,6 0,0 -22,3 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,3 -22,3 -22,3 -29,4

Aktivstall 3-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -57,1 -4,5 0,0 -1,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 -6,6

Bewegungsplatz 30,7 59,1 0 0 3 -61,1 -4,6 -1,4 -1,6 0,0 -6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,6 -6,6 -6,6

Casino-Dach 57,9 27,0 29,4 53,6 0 0 6 -62,5 -4,5 -0,1 -0,8 1,7 -6,6 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 16,0 8,3 16,0

Casino-Nordost-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -62,7 -4,6 -13,7 -0,8 0,0 -35,9 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 -13,3 -21,0 -13,3

Casino-Nordwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -62,4 -4,6 -1,0 -0,8 0,0 -22,9 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 -0,3 -8,0 -0,3

Casino-Südost-Fassade 57,9 30,0 24,9 42,0 0 0 6 -62,6 -4,6 -5,2 -0,8 0,3 -24,7 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 -2,1 -9,8 -2,1

Casino-Südost-Tür 57,9 0,0 54,9 62,9 0 0 6 -62,5 -4,6 -6,0 -0,8 0,2 -5,0 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 17,6 10,0 17,6

Casino-Südwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 44,7 0 0 6 -62,4 -4,6 -0,3 -0,8 0,1 -17,2 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 5,4 -2,3 5,4

Casino-Südwest-Fenster 1 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,3 -4,6 -1,4 -0,8 0,1 -10,8 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 11,8 4,1 11,8

Casino-Südwest-Fenster 2 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,4 -4,6 -0,5 -0,8 0,1 -9,9 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 12,7 5,0 12,7

Casino-Südwest-Fenster 3 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,4 -4,6 -0,3 -0,8 0,0 -9,7 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 12,9 5,3 12,9

Casino-Südwest-Fenster 4 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,4 -4,6 0,0 -0,8 0,0 -9,4 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 13,2 5,5 13,2

Casino-Südwest-Fenster 5 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,4 -4,6 0,6 -0,8 0,0 -8,8 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 13,8 6,1 13,8

Dressurplatz 59,2 90,0 0 0 3 -62,0 -4,6 0,0 -1,9 0,6 25,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 22,1 25,1

Fahrweg Einstaller 47,5 72,7 0 0 3 -55,6 -4,3 -0,2 -0,6 0,9 15,8 7,0 6,0 12,3 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,8 21,8 28,1 18,8

Fahrweg Gespanne 63,0 86,3 0 0 3 -54,1 -4,2 -0,2 -0,6 1,1 31,2 4,8 6,0 6,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 37,2 37,2 34,2
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Fahrweg Lkw externe 63,0 90,0 0 0 3 -57,0 -4,3 -0,5 -0,7 1,0 31,5 3,0 5,7 0,0 0,0 34,5 37,2

Fahrweg Voltigieren 47,5 71,7 0 0 3 -54,8 -4,3 0,0 -0,6 0,9 15,8 8,1 0,0 23,9

Führanlage 41,1 66,9 0 0 3 -58,5 -4,5 -1,5 -1,3 0,3 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,4 4,4

Futterlieferung Fahrweg Lkw 63,0 86,2 0 0 3 -54,1 -4,2 -0,2 -0,6 1,1 31,2 -7,8 0,0 23,4

Futterlieferung Rangieren Lkw 61,4 86,3 0 0 3 -58,0 -4,5 -3,7 -1,0 1,7 23,9 -10,8 0,0 13,1

Gymnastikraum-Dach 78,2 27,0 49,7 73,5 0 0 6 -62,5 -4,5 -0,5 -0,8 1,4 12,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 9,7 12,7

Gymnastikraum-Nordwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -62,5 -4,6 -13,4 -0,8 1,4 -12,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 -15,8 -12,7

Gymnastikraum-Südost-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -62,5 -4,6 -11,4 -0,8 1,4 -10,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 -13,8 -10,8

Gymnastikraum-Südwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 64,5 0 0 6 -62,3 -4,6 -2,5 -0,8 0,1 0,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 0,4

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 1 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,3 -4,6 -3,7 -0,8 0,1 7,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 4,2 7,2

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 2 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,3 -4,6 -3,7 -0,8 0,1 7,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 4,3 7,3

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 3 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,3 -4,6 -3,7 -0,8 0,1 7,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 4,3 7,3

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 4 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,3 -4,6 -3,6 -0,8 0,1 7,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 4,4 7,4

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 5 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,3 -4,6 -3,4 -0,8 0,1 7,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 4,6 7,6

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 6 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,3 -4,6 -2,0 -0,8 0,1 8,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 5,9 8,9

Heulager-Dach 84,6 27,0 58,3 86,9 0 3 6 -57,9 -4,1 -1,8 -0,8 0,5 28,9 -10,8 0,0 21,1

Heulager-Nordost-Fassade 84,6 0,0 81,6 104,8 0 3 6 -58,0 -4,4 -15,3 -0,7 4,4 36,8 -10,8 0,0 29,1

Heulager-Südost-Fassade 84,6 36,0 47,5 70,7 0 3 6 -57,8 -4,3 0,0 -0,5 0,0 14,0 -10,8 0,0 6,3

Heulager-Südwest-Fassade 84,6 36,0 47,5 68,5 0 3 6 -57,2 -4,3 -3,6 -0,5 1,6 10,5 -10,8 0,0 2,7

Hoflader Reithallen 69,6 104,0 0 0 3 -63,1 -4,6 -4,9 -1,7 0,4 33,0 -15,0 -15,0 -15,0 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0 18,0

Hoflader Ställe 70,0 104,0 0 0 3 -58,9 -4,5 -4,3 -1,2 1,4 39,4 -9,0 -9,0 -9,0 0,0 0,0 0,0 30,4 30,4 30,4

Koppel 1 32,1 73,9 0 0 3 -54,6 -4,3 -2,6 -0,8 2,9 17,5 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 17,5 17,5 10,4

Koppel 2 30,5 76,9 0 0 3 -65,5 -4,7 -0,2 -2,6 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 6,9 6,9

Mistlager-Dach 95,2 27,0 65,2 86,5 0 0 6 -58,7 -4,2 -0,6 -0,5 0,0 28,5 -8,6 0,0 19,9

Mistlager-Nordost-Fassade 95,2 0,0 92,2 108,0 0 0 6 -58,7 -4,4 -15,6 -0,7 8,4 42,9 -8,6 0,0 34,3

Mistlager-Südost-Fassade 95,2 36,0 58,1 79,1 0 0 6 -58,8 -4,4 -11,9 -0,3 1,8 11,5 -8,6 0,0 2,9

Mistlager-Südwest-Fassade 95,2 36,0 58,1 73,9 0 0 6 -58,6 -4,4 0,0 -0,5 0,0 16,4 -8,6 0,0 7,9

Mitabholung Fahrweg Schlepper 67,0 90,3 0 0 3 -54,2 -4,2 -0,3 -0,8 1,1 35,0 -0,8 0,0 34,2

Reithalle 1-Dach 66,9 27,0 38,4 71,1 0 0 6 -63,4 -4,4 -0,4 -0,9 0,0 8,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 5,0 8,0

Reithalle 1-Dach-Lichtband 66,9 19,0 48,8 70,8 0 0 6 -63,4 -4,4 -0,4 -0,9 0,0 7,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 4,7 7,8

Reithalle 1-Nordost-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -64,3 -4,7 -19,6 -1,0 0,0 -28,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 -31,6 -28,6

Reithalle 1-Nordost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -64,3 -4,6 -19,6 -1,0 0,0 -24,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 -27,8 -24,8

Reithalle 1-Nordost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -64,3 -4,5 -13,8 -1,0 0,0 -0,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 -0,7

Reithalle 1-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -63,4 -4,7 -16,9 -0,9 0,0 -20,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 -23,0 -20,0

Reithalle 1-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -63,4 -4,6 -16,9 -0,9 0,0 -16,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 -19,2 -16,2
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Reithalle 1-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -63,4 -4,5 -10,4 -0,9 0,0 8,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 5,9 8,9

Reithalle 1-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,3 -4,6 -16,9 -0,9 0,0 -3,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 -6,8 -3,8

Reithalle 1-Südost-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -63,4 -4,7 -18,3 -0,9 0,0 -21,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 -24,4 -21,4

Reithalle 1-Südost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -63,4 -4,6 -16,6 -0,9 0,0 -15,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 -18,9 -15,9

Reithalle 1-Südost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -63,3 -4,5 -6,6 -0,9 0,0 12,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 9,7 12,7

Reithalle 1-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,2 -4,6 -17,7 -0,9 0,0 -4,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 -7,5 -4,5

Reithalle 1-Südwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -62,6 -4,6 -10,7 -0,8 0,0 -17,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 -20,8 -17,8

Reithalle 1-Südwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -62,6 -4,6 -5,4 -0,8 0,0 -8,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 -11,8 -8,8

Reithalle 1-Südwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -62,6 -4,4 -0,2 -0,8 0,0 14,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 11,8 14,8

Reithalle 2-Dach 66,9 27,0 40,2 73,2 0 0 6 -63,2 -4,4 -0,4 -1,6 0,0 9,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 6,6 9,6

Reithalle 2-Dach-Lichtband 66,9 19,0 44,7 65,8 0 0 6 -63,2 -4,4 -0,4 -1,5 0,0 2,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 2,3

Reithalle 2-Nordost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,6 0 0 6 -63,4 -4,7 -18,8 -0,9 0,0 -32,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 -35,2 -32,1

Reithalle 2-Nordost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 54,5 0 0 6 -64,0 -4,7 -19,6 -1,0 0,0 -28,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 -31,8 -28,7

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 51,3 0 0 6 -63,4 -4,6 -18,8 -0,9 0,0 -30,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 -33,4 -30,4

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 56,2 0 0 6 -64,0 -4,6 -19,7 -1,0 0,0 -27,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 -27,0

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 72,4 0 0 6 -63,4 -4,5 -13,6 -0,9 0,0 -4,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 -4,0

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 77,8 0 0 6 -64,0 -4,5 -13,7 -1,0 0,0 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 0,6

Reithalle 2-Nordost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -64,0 -4,6 -19,7 -1,0 0,0 -7,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 -10,4 -7,4

Reithalle 2-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,2 0 0 6 -63,2 -4,7 -0,8 -0,9 0,0 -4,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 -7,4 -4,4

Reithalle 2-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 60,9 0 0 6 -63,2 -4,6 -0,2 -0,9 0,0 -2,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 -2,0

Reithalle 2-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,1 0 0 6 -63,3 -4,5 -0,1 -0,9 0,0 19,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 16,4 19,4

Reithalle 2-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,4 -4,6 -0,3 -0,9 0,0 12,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 9,7 12,7

Reithalle 2-Südost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,1 0 0 6 -62,6 -4,6 -18,8 -0,8 0,0 -31,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 -34,9 -31,9

Reithalle 2-Südost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 55,8 0 0 6 -63,1 -4,7 -12,1 -0,9 0,0 -18,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 -21,9 -18,9

Reithalle 2-Südost-Fassade 3 66,9 28,0 38,4 55,6 0 0 6 -63,7 -4,7 -18,8 -0,9 0,0 -26,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 -29,5 -26,5

Reithalle 2-Südost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 50,8 0 0 6 -62,6 -4,6 -17,6 -0,8 0,0 -28,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 -31,9 -28,9

Reithalle 2-Südost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 57,5 0 0 6 -63,1 -4,6 -12,0 -0,9 0,0 -17,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 -20,1 -17,1

Reithalle 2-Südost-Lichtband 3 66,9 24,0 41,8 57,3 0 0 6 -63,7 -4,6 -18,8 -0,9 0,0 -24,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 -27,8 -24,8

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 71,8 0 0 6 -62,6 -4,5 -5,2 -0,8 0,0 4,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 1,7 4,7

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 79,0 0 0 6 -63,1 -4,5 -6,8 -0,9 0,0 9,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 6,7 9,7

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 3 66,9 10,0 57,9 78,4 0 0 6 -63,7 -4,5 -12,2 -0,9 0,0 3,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

Reithalle 2-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,1 -4,6 -12,2 -0,9 0,0 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 1,2

Spring- und Dressurplatz 52,7 90,0 0 0 3 -63,5 -4,7 0,0 -2,2 0,0 22,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 19,6 22,6

Stall 1-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -59,5 -4,4 -3,2 -1,0 0,2 16,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,1 16,1 16,1 -13,9

Stall 1-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -59,5 -4,4 -3,2 -0,9 0,2 8,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 8,1 8,1 -21,9
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Stall 1-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -59,8 -4,5 -11,1 -0,6 0,1 -16,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,4 -16,4 -16,4 -46,4

Stall 1-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -59,8 -4,5 -14,5 -0,9 0,0 -30,9 0,0 0,0 -30,9

Stall 1-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -59,8 -4,5 -15,2 -1,1 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 9,9 9,9 -90,1

Stall 1-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -59,7 -4,5 -13,6 -0,6 6,8 -4,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,9 -4,9 -4,9 -34,9

Stall 1-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -59,7 -4,5 -18,1 -0,9 9,4 -25,4 0,0 0,0 -25,4

Stall 1-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -59,7 -4,5 -18,6 -1,2 9,4 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 15,6 15,6 -84,4

Stall 1-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,5 -4,6 -16,5 -1,1 12,6 13,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 13,8 13,8 -16,2

Stall 1-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,5 -4,6 -18,4 -1,2 10,4 9,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 9,5 9,5 -20,5

Stall 1-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,5 -4,6 -18,9 -1,2 8,1 6,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 6,6 6,6 -23,4

Stall 1-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,6 -19,2 -1,3 8,2 6,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 6,4 6,4 -23,6

Stall 1-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,6 -19,3 -1,3 8,2 6,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 6,3 6,3 -23,7

Stall 1-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,6 -19,4 -1,3 8,3 6,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 6,2 6,2 -23,8

Stall 1-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,6 -19,4 -1,3 8,4 6,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 6,2 6,2 -23,8

Stall 1-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,7 -4,6 -19,5 -1,3 7,6 5,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 5,2 5,2 -24,8

Stall 1-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,8 -4,6 -19,5 -1,3 7,7 5,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 5,3 5,3 -24,7

Stall 1-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,8 -4,6 -19,5 -1,3 7,8 5,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 5,4 5,4 -24,6

Stall 1-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,8 -4,6 -19,5 -1,3 7,8 5,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 5,4 5,4 -24,6

Stall 1-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,6 -19,1 -1,2 7,5 5,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 5,5 5,5 -24,5

Stall 1-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,6 -19,0 -1,2 7,5 5,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 5,6 5,6 -24,4

Stall 1-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,6 -18,6 -1,2 10,7 9,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 9,1 9,1 -20,9

Stall 1-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -59,3 -4,5 0,0 -0,8 0,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 -35,0

Stall 1-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -59,3 -4,5 0,0 -1,1 0,0 -16,1 0,0 0,0 -16,1

Stall 1-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -59,3 -4,5 0,0 -1,4 0,0 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,3 25,3 25,3 -74,7

Stall 1-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -59,3 -4,5 -3,3 -0,7 0,1 -1,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 -1,1 -31,1

Stall 1-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -59,3 -4,5 -8,7 -0,8 0,0 -24,9 0,0 0,0 -24,9

Stall 1-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -59,3 -4,5 -9,5 -1,0 0,4 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 16,3 16,3 -83,7

Stall 1-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,6 0,1 -1,3 0,0 17,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3 17,3 17,3 -12,7

Stall 1-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,5 -4,6 0,0 -1,5 0,0 17,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 17,2 17,2 -12,8

Stall 1-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,5 -4,6 0,0 -1,5 0,0 17,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 17,2 17,2 -12,8

Stall 1-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,5 -4,6 0,0 -1,5 0,0 17,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3 17,3 17,3 -12,7

Stall 1-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,4 -4,6 -3,5 -1,2 1,9 16,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 16,0 16,0 -14,0

Stall 1-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,4 -4,6 -6,7 -1,0 1,4 12,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 12,5 12,5 -17,5

Stall 1-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,3 -4,6 -8,9 -1,0 1,4 10,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 10,4 10,4 -19,6

Stall 1-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,2 -4,6 -13,6 -0,9 6,2 10,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 10,7 10,7 -19,3

Stall 1-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,2 -4,6 -16,0 -1,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 -28,0
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Stall 1-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,2 -4,6 -15,8 -1,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 2,2 -27,8

Stall 1-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,1 -4,6 -15,8 -1,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3 2,3 -27,7

Stall 1-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,1 -4,6 -15,3 -0,9 0,7 3,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5 3,5 -26,5

Stall 1-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,1 -4,6 -13,6 -0,9 0,7 5,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 5,2 5,2 -24,8

Stall 1-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,1 -4,6 -5,6 -1,2 0,1 12,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 12,4 12,4 -17,6

Stall 2-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -60,2 -4,4 -1,9 -1,1 0,1 16,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 16,4 16,4 -13,6

Stall 2-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -60,2 -4,4 -1,8 -1,0 0,1 8,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 -21,5

Stall 2-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,5 -4,5 -12,1 -0,7 0,0 -18,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,3 -18,3 -18,3 -48,3

Stall 2-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,5 -4,5 -16,9 -0,9 0,0 -34,1 0,0 0,0 -34,1

Stall 2-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,5 -4,5 -17,5 -1,2 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 6,7 6,7 -93,3

Stall 2-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,4 -4,5 -13,7 -0,6 7,5 -5,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 -5,1 -5,1 -35,1

Stall 2-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,4 -4,5 -18,0 -1,0 10,1 -25,3 0,0 0,0 -25,3

Stall 2-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,4 -4,5 -18,5 -1,3 10,2 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 15,7 15,7 -84,3

Stall 2-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,6 -16,5 -1,2 12,0 12,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 12,3 12,3 -17,7

Stall 2-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,6 -18,4 -1,3 10,3 8,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6 -21,4

Stall 2-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,6 -18,9 -1,3 10,7 8,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 8,3 8,3 -21,7

Stall 2-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,6 -19,1 -1,4 9,3 6,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 6,6 6,6 -23,4

Stall 2-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,6 -19,3 -1,4 9,3 6,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 6,5 6,5 -23,5

Stall 2-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,6 -19,4 -1,4 9,3 6,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 6,3 6,3 -23,7

Stall 2-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,6 -19,4 -1,4 9,2 6,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 6,2 6,2 -23,8

Stall 2-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,6 -19,5 -1,4 9,4 6,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 6,2 6,2 -23,8

Stall 2-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,6 -19,5 -1,4 8,3 5,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 5,1 5,1 -24,9

Stall 2-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,6 -19,5 -1,4 8,3 5,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 -25,0

Stall 2-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,6 -19,5 -1,4 8,2 4,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9 4,9 -25,1

Stall 2-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,6 -19,5 -1,4 8,2 4,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9 4,9 -25,1

Stall 2-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,6 -19,4 -1,4 8,2 4,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9 4,9 -25,1

Stall 2-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,6 -19,1 -1,4 8,0 5,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 -25,0

Stall 2-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,0 -4,5 0,0 -0,8 0,0 -5,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,8 -5,8 -5,8 -35,8

Stall 2-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,0 -4,5 0,0 -1,2 0,0 -17,0 0,0 0,0 -17,0

Stall 2-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,0 -4,5 0,0 -1,6 0,0 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 24,3 24,3 -75,7

Stall 2-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,1 -4,5 -4,8 -0,7 0,5 -2,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 -2,9 -2,9 -32,9

Stall 2-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,0 -4,5 -9,7 -0,9 1,1 -25,6 0,0 0,0 -25,6

Stall 2-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,0 -4,5 -10,5 -1,1 1,3 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 15,4 15,4 -84,6

Stall 2-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,6 -9,8 -1,1 1,6 8,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6 -21,4

Stall 2-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,6 -9,9 -1,1 1,5 8,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 -21,5
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Stall 2-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,6 -12,5 -1,1 2,4 6,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 6,8 6,8 -23,2

Stall 2-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,6 -12,6 -1,1 2,4 6,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 6,8 6,8 -23,2

Stall 2-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,6 -12,7 -1,1 2,5 6,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 6,7 6,7 -23,3

Stall 2-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,6 -12,7 -1,1 2,7 7,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0 7,0 -23,0

Stall 2-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,6 -12,7 -1,0 3,0 7,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 7,3 7,3 -22,7

Stall 2-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,6 -12,3 -1,0 3,1 8,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 -22,0

Stall 2-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,6 -12,2 -1,0 3,0 8,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 -22,0

Stall 2-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,6 -12,1 -1,0 3,1 8,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 8,2 8,2 -21,8

Stall 2-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,6 -12,0 -1,0 3,1 8,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 8,4 8,4 -21,6

Stall 2-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,6 -11,6 -1,0 4,7 10,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 10,4 10,4 -19,6

Stall 2-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,6 -9,4 -1,0 5,8 13,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 13,6 13,6 -16,4

Stall 2-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,6 -0,9 -1,5 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 16,0 16,0 -14,0

Stall 3-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -60,9 -4,4 -1,0 -1,2 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 16,4 16,4 -13,6

Stall 3-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -60,9 -4,4 -1,0 -1,1 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 -21,5

Stall 3-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -61,2 -4,5 -13,6 -0,7 0,2 -20,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,3 -20,3 -20,3 -50,3

Stall 3-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -61,2 -4,6 -16,8 -1,0 4,5 -30,3 0,0 0,0 -30,3

Stall 3-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -61,2 -4,6 -17,3 -1,3 6,4 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 12,4 12,4 -87,6

Stall 3-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -61,1 -4,5 -13,6 -0,7 0,1 -13,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,1 -13,1 -13,1 -43,1

Stall 3-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -61,1 -4,6 -17,9 -1,1 0,0 -36,2 0,0 0,0 -36,2

Stall 3-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -61,1 -4,6 -18,4 -1,4 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 4,8 4,8 -95,2

Stall 3-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,6 -16,5 -1,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 -0,6 -0,6 -30,6

Stall 3-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -18,4 -1,4 0,3 -2,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 -2,3 -2,3 -32,3

Stall 3-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -18,9 -1,4 0,0 -3,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 -3,1 -3,1 -33,1

Stall 3-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -19,1 -1,5 0,0 -3,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,4 -3,4 -3,4 -33,4

Stall 3-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -19,3 -1,5 0,0 -3,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 -3,6 -3,6 -33,6

Stall 3-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -19,3 -1,5 0,0 -3,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 -3,7 -3,7 -33,7

Stall 3-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,6 -19,4 -1,5 0,0 -3,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 -3,8 -3,8 -33,8

Stall 3-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,6 -19,5 -1,5 0,0 -3,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 -3,9 -3,9 -33,9

Stall 3-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,6 -19,5 -1,5 7,6 3,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 3,6 3,6 -26,4

Stall 3-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,6 -19,5 -1,5 6,6 2,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,6 2,6 -27,4

Stall 3-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,6 -19,5 -1,5 7,1 3,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 -27,0

Stall 3-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,6 -19,5 -1,5 7,0 2,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 2,9 2,9 -27,1

Stall 3-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,6 -19,4 -1,5 5,6 1,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 -28,5

Stall 3-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,6 -19,3 -1,5 5,5 1,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 -28,5

Stall 3-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,8 -4,5 0,0 -0,9 0,0 -6,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,7 -6,7 -6,7 -36,7
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Stall 3-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,8 -4,6 0,0 -1,3 0,0 -17,9 0,0 0,0 -17,9

Stall 3-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,8 -4,6 0,0 -1,7 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5 23,5 23,5 -76,5

Stall 3-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,8 -4,5 -4,7 -0,8 0,8 -3,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,2 -3,2 -3,2 -33,2

Stall 3-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,8 -4,6 -8,1 -1,0 2,8 -23,2 0,0 0,0 -23,2

Stall 3-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,8 -4,6 -8,8 -1,2 3,2 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 18,1 18,1 -81,9

Stall 3-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -12,2 -1,2 2,6 6,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 6,4 6,4 -23,6

Stall 3-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,6 -12,3 -1,2 2,6 6,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 6,4 6,4 -23,6

Stall 3-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,6 -12,4 -1,2 2,6 6,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 6,3 6,3 -23,7

Stall 3-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,6 -12,4 -1,1 2,6 6,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 6,4 6,4 -23,6

Stall 3-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,6 -12,4 -1,1 2,7 6,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 6,5 6,5 -23,5

Stall 3-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,6 -12,4 -1,1 3,5 7,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 7,4 7,4 -22,6

Stall 3-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,6 -12,1 -1,1 3,3 7,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 7,5 -22,5

Stall 3-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,6 -11,6 -1,1 3,1 7,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 7,8 7,8 -22,2

Stall 3-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,6 -11,6 -1,1 3,2 7,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 7,9 7,9 -22,1

Stall 3-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,6 -11,5 -1,1 3,2 8,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 8,1 8,1 -21,9

Stall 3-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,6 -11,3 -1,1 4,6 9,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 9,6 9,6 -20,4

Stall 3-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,6 -10,1 -1,1 4,0 10,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 10,3 10,3 -19,7

Stall 3-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,6 -9,2 -1,1 3,9 11,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 11,2 11,2 -18,8

Stall 3-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,6 -2,6 -1,5 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 13,5 13,5 -16,5

Ställe - Außenfläche 1 47,2 66,1 0 0 3 -59,4 -4,6 -0,5 -1,4 2,4 5,6 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 5,6 5,6 -1,5

Ställe - Außenfläche 2 47,2 66,1 0 0 3 -59,0 -4,6 -10,6 -1,2 3,6 -2,7 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 -2,7 -2,7 -9,8

Ställe - Außenfläche 3 47,2 66,1 0 0 3 -59,9 -4,6 -17,7 -1,1 8,3 -5,8 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,8 -5,8 -5,8 -12,9

Ställe - Außenfläche 4 47,2 66,1 0 0 3 -59,6 -4,6 -14,5 -1,2 8,4 -2,3 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 -2,3 -2,3 -9,4

Ställe - Außenfläche 5 47,2 66,1 0 0 3 -60,2 -4,6 -12,5 -1,0 4,4 -4,8 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 -4,8 -4,8 -11,9

Ställe - Außenfläche 6 47,1 66,1 0 0 3 -59,8 -4,6 -8,1 -1,3 4,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 -0,7 -0,7 -7,8

Ställe - Außenfläche 7 47,2 66,1 0 0 3 -60,6 -4,6 -18,1 -1,2 8,4 -7,2 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,2 -7,2 -7,2 -14,3

Ställe - Außenfläche 8 47,2 66,1 0 0 3 -60,3 -4,6 -15,2 -1,2 9,2 -3,1 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 -3,1 -3,1 -10,2

Ställe - Außenfläche 9 47,1 66,1 0 0 3 -60,9 -4,6 -13,3 -1,1 4,7 -6,1 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,1 -6,1 -6,1 -13,2

Ställe - Außenfläche 10 47,2 66,1 0 0 3 -60,6 -4,6 -8,3 -1,4 4,3 -1,5 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 -1,5 -1,5 -8,6

Ställe - Außenfläche 11 47,3 66,1 0 0 3 -61,3 -4,6 -18,2 -1,3 8,1 -8,2 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,2 -8,2 -8,2 -15,3

Ställe - Außenfläche 12 47,2 66,1 0 0 3 -61,0 -4,6 -14,5 -1,4 2,1 -10,3 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,3 -10,3 -10,3 -17,4

Terrasse 58,3 76,5 0 0 3 -62,5 -4,6 -0,4 -0,8 0,8 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9 11,9 11,9

Verladung externe 39,3 66,9 0 0 3 -64,2 -4,7 -11,4 -2,2 0,0 -12,5 0,0 -0,4 0,0 0,0 -12,5 -12,9

Verladung Gespanne 36,0 65,1 0 0 3 -60,2 -4,6 -4,9 -1,3 1,7 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2

Einstaller 48,1 77,1 -58,9 0,0 -10,8 -1,8 5,3 11,0 -7,1 -8,1 -1,9 -11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 2,9 9,1 0,0
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Parken Gespanne 51,6 80,8 -57,2 -0,3 -7,8 -1,4 3,4 17,5 -3,5 -2,2 -2,2 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 15,2 15,2 12,2

Parken Gespanne externe 54,9 82,5 -61,2 0,0 -15,0 -2,3 0,6 4,6 -7,0 -4,3 0,0 0,0 -2,3 0,4

Parken Voligieren 47,5 77,5 -58,8 -1,1 -5,8 -1,7 3,8 13,9 -6,3 0,0 7,6
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Gröblingen 48   1.OG   NW   LrMo 37,3 dB(A)   LrA 39,7 dB(A)   LrTaR 43,2 dB(A)   LrN 23,7 dB(A)   LMo,max 49,7 dB(A)   LA,max 73,7 dB(A)   LTaR,max 73,7 dB(A)   LN,max 40,7 dB(A)   

Aktivstall 1-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -62,6 -4,4 -0,4 -1,5 2,4 -8,4 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,4 -8,4 -8,4 -15,5

Aktivstall 1-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -62,4 -4,5 -0,8 -1,0 2,4 -25,8 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,8 -25,8 -25,8 -32,9

Aktivstall 1-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -62,6 -4,5 -0,7 -1,1 2,6 -26,4 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,4 -26,4 -26,4 -33,5

Aktivstall 1-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -62,6 -4,5 -13,7 -0,9 1,2 -40,2 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -40,2 -40,2 -40,2 -47,3

Aktivstall 1-Südwest-Fassade 54,2 36,0 19,0 37,4 0 0 6 -62,7 -4,5 -14,6 -0,9 11,1 -28,1 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,1 -28,1 -28,1 -35,2

Aktivstall 1-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -62,5 -4,5 -1,6 -1,8 2,5 -4,8 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 -4,8 -4,8 -11,9

Aktivstall 2-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -63,2 -4,4 -0,3 -1,6 2,4 -9,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 -9,0 -9,0 -16,1

Aktivstall 2-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -63,0 -4,5 -5,7 -1,0 3,2 -30,8 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,8 -30,8 -30,8 -37,9

Aktivstall 2-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -63,2 -4,5 -0,3 -1,2 2,4 -26,2 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,2 -26,2 -26,2 -33,3

Aktivstall 2-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -63,2 -4,5 -13,1 -0,9 1,1 -40,1 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -40,1 -40,1 -40,1 -47,2

Aktivstall 2-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -63,3 -4,5 -14,3 -0,9 1,7 -41,6 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -41,6 -41,6 -41,6 -48,7

Aktivstall 2-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -63,3 -4,5 -19,3 -1,9 2,2 -23,7 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,7 -23,7 -23,7 -30,8

Aktivstall 3-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -63,2 -4,4 -0,1 -1,6 2,4 -9,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 -9,0 -9,0 -16,1

Aktivstall 3-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -63,0 -4,5 -1,3 -1,1 2,5 -27,3 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -27,3 -27,3 -27,3 -34,4

Aktivstall 3-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -63,2 -4,5 -3,6 -1,1 2,2 -29,7 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -29,7 -29,7 -29,7 -36,8

Aktivstall 3-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -63,2 -4,5 -13,3 -0,9 1,2 -40,3 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -40,3 -40,3 -40,3 -47,4

Aktivstall 3-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -63,4 -4,5 -14,4 -0,9 1,7 -41,6 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -41,6 -41,6 -41,6 -48,7

Aktivstall 3-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -63,4 -4,5 -19,5 -1,9 2,3 -23,8 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,8 -23,8 -23,8 -30,9

Bewegungsplatz 30,7 59,1 0 0 3 -60,5 -4,4 -5,3 -1,3 2,5 -6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,8 -6,8 -6,8

Casino-Dach 57,9 27,0 29,4 53,6 0 0 6 -58,3 -4,1 -12,7 -0,5 2,1 -13,9 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 8,7 1,0 8,7

Casino-Nordost-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -58,0 -4,2 -17,8 -0,5 1,7 -32,8 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 -10,2 -17,8 -10,2

Casino-Nordwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -58,4 -4,2 -18,2 -0,5 2,1 -33,4 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 -10,8 -18,4 -10,8

Casino-Südost-Fassade 57,9 30,0 24,9 42,0 0 0 6 -58,3 -4,2 -8,8 -0,5 0,4 -23,4 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 -0,8 -8,5 -0,8

Casino-Südost-Tür 57,9 0,0 54,9 62,9 0 0 6 -58,3 -4,3 -9,1 -0,5 0,3 -3,1 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 19,5 11,8 19,5

Casino-Südwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 44,7 0 0 6 -58,5 -4,2 -16,9 -0,5 2,0 -27,4 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 -4,8 -12,5 -4,8

Casino-Südwest-Fenster 1 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -58,5 -4,3 -19,0 -0,5 2,2 -21,8 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 0,8 -6,9 0,8

Casino-Südwest-Fenster 2 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -58,5 -4,3 -19,1 -0,5 2,2 -21,9 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 0,7 -7,0 0,7

Casino-Südwest-Fenster 3 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -58,5 -4,3 -19,1 -0,5 2,2 -21,9 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 0,7 -7,0 0,7

Casino-Südwest-Fenster 4 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -58,5 -4,3 -19,1 -0,5 2,2 -21,9 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 0,7 -6,9 0,7

Casino-Südwest-Fenster 5 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -58,5 -4,3 -18,5 -0,5 2,1 -21,4 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 1,2 -6,5 1,2

Dressurplatz 59,2 90,0 0 0 3 -59,6 -4,4 -11,3 -1,2 0,0 16,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 13,4 16,4

Fahrweg Einstaller 47,5 72,7 0 0 3 -62,0 -4,5 -6,2 -0,8 3,5 5,7 7,0 6,0 12,3 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 11,7 18,0 8,7

Fahrweg Gespanne 63,0 86,3 0 0 3 -63,5 -4,5 -7,1 -1,4 2,9 15,7 4,8 6,0 6,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4 21,7 21,7 18,7
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Fahrweg Lkw externe 63,0 90,0 0 0 3 -59,2 -4,2 -3,6 -0,8 3,6 28,7 3,0 5,7 0,0 0,0 31,7 34,4

Fahrweg Voltigieren 47,5 71,7 0 0 3 -62,8 -4,5 -6,0 -0,9 2,6 3,2 8,1 0,0 11,3

Führanlage 41,1 66,9 0 0 3 -62,5 -4,5 -6,9 -1,5 5,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1

Futterlieferung Fahrweg Lkw 63,0 86,2 0 0 3 -63,6 -4,5 -7,0 -1,4 2,9 15,6 -7,8 0,0 7,8

Futterlieferung Rangieren Lkw 61,4 86,3 0 0 3 -62,7 -4,5 -4,2 -1,4 3,6 20,0 -10,8 0,0 9,2

Gymnastikraum-Dach 78,2 27,0 49,7 73,5 0 0 6 -58,5 -4,1 -11,5 -0,5 2,1 7,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 4,1 7,1

Gymnastikraum-Nordwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -58,6 -4,2 -16,3 -0,5 1,5 -11,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 -14,0 -11,0

Gymnastikraum-Südost-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -58,4 -4,2 -0,4 -0,5 2,3 5,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 2,8 5,9

Gymnastikraum-Südwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 64,5 0 0 6 -58,7 -4,3 -16,1 -0,5 1,9 -7,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 -10,2 -7,1

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 1 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -58,7 -4,3 -18,2 -0,5 2,0 -1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 -4,2 -1,2

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 2 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -58,7 -4,3 -18,3 -0,5 2,0 -1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 -4,2 -1,2

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 3 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -58,7 -4,3 -18,2 -0,5 2,0 -1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 -4,1 -1,0

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 4 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -58,6 -4,3 -17,9 -0,5 1,9 -0,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 -0,8

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 5 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -58,6 -4,3 -17,2 -0,5 1,7 -0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 -3,3 -0,3

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 6 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -58,6 -4,3 -15,3 -0,5 1,9 1,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 1,9

Heulager-Dach 84,6 27,0 58,3 86,9 0 3 6 -62,7 -4,3 -0,4 -1,4 3,6 27,7 -10,8 0,0 19,9

Heulager-Nordost-Fassade 84,6 0,0 81,6 104,8 0 3 6 -62,7 -4,4 -1,5 -1,6 2,5 43,1 -10,8 0,0 35,3

Heulager-Südost-Fassade 84,6 36,0 47,5 70,7 0 3 6 -62,8 -4,4 -13,7 -0,6 1,3 -3,5 -10,8 0,0 -11,3

Heulager-Südwest-Fassade 84,6 36,0 47,5 68,5 0 3 6 -63,1 -4,4 -14,1 -0,6 7,3 -0,4 -10,8 0,0 -8,2

Hoflader Reithallen 69,6 104,0 0 0 3 -56,3 -4,1 -1,5 -0,9 4,2 48,3 -15,0 -15,0 -15,0 0,0 0,0 0,0 33,3 33,3 33,3

Hoflader Ställe 70,0 104,0 0 0 3 -62,0 -4,5 -6,0 -1,2 3,9 37,2 -9,0 -9,0 -9,0 0,0 0,0 0,0 28,2 28,2 28,2

Koppel 1 32,1 73,9 0 0 3 -64,3 -4,6 -1,3 -2,3 2,6 6,9 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 6,9 6,9 -0,2

Koppel 2 30,5 76,9 0 0 3 -53,3 -3,6 -2,6 -0,7 1,9 21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 21,6 21,6

Mistlager-Dach 95,2 27,0 65,2 86,5 0 0 6 -62,3 -4,3 -0,3 -0,8 3,3 28,2 -8,6 0,0 19,6

Mistlager-Nordost-Fassade 95,2 0,0 92,2 108,0 0 0 6 -62,2 -4,4 -2,8 -1,7 2,2 45,0 -8,6 0,0 36,4

Mistlager-Südost-Fassade 95,2 36,0 58,1 79,1 0 0 6 -62,2 -4,4 -2,5 -0,7 2,7 18,1 -8,6 0,0 9,5

Mistlager-Südwest-Fassade 95,2 36,0 58,1 73,9 0 0 6 -62,3 -4,4 -12,8 -0,5 1,7 1,6 -8,6 0,0 -7,0

Mitabholung Fahrweg Schlepper 67,0 90,3 0 0 3 -63,5 -4,5 -7,2 -1,3 2,9 19,7 -0,8 0,0 18,9

Reithalle 1-Dach 66,9 27,0 38,4 71,1 0 0 6 -56,5 -3,6 -1,2 -0,4 2,4 17,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 14,8 17,8

Reithalle 1-Dach-Lichtband 66,9 19,0 48,8 70,8 0 0 6 -56,5 -3,6 -1,2 -0,4 2,4 17,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 14,6 17,6

Reithalle 1-Nordost-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -54,7 -4,0 0,0 -0,3 2,4 4,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 1,3 4,3

Reithalle 1-Nordost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -54,7 -3,8 0,0 -0,3 2,4 8,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 5,2 8,2

Reithalle 1-Nordost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -54,7 -3,5 0,0 -0,3 2,4 26,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 23,7 26,7

Reithalle 1-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -56,6 -4,2 -14,0 -0,4 0,6 -8,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 -11,7 -8,7

Reithalle 1-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -56,6 -4,0 -14,0 -0,4 0,7 -4,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 -7,7 -4,7
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Reithalle 1-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -56,6 -3,7 -11,1 -0,4 1,0 17,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 14,1 17,2

Reithalle 1-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -57,1 -4,1 -16,5 -0,4 1,1 4,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 1,8 4,8

Reithalle 1-Südost-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -56,3 -4,2 0,0 -0,4 2,4 7,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 4,4 7,5

Reithalle 1-Südost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -56,3 -4,0 0,0 -0,4 2,4 11,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 8,3 11,3

Reithalle 1-Südost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -56,3 -3,7 0,0 -0,4 2,4 30,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 27,0 30,0

Reithalle 1-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -57,1 -4,1 0,0 -0,4 2,4 22,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 19,6 22,6

Reithalle 1-Südwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -58,3 -4,3 -20,6 -0,5 2,4 -20,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 -23,4 -20,4

Reithalle 1-Südwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -58,3 -4,2 -20,7 -0,5 2,4 -16,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 -19,6 -16,6

Reithalle 1-Südwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -58,3 -4,0 -13,6 -0,5 1,2 7,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 4,6 7,7

Reithalle 2-Dach 66,9 27,0 40,2 73,2 0 0 6 -56,8 -3,6 -1,1 -0,8 2,6 19,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 16,5 19,5

Reithalle 2-Dach-Lichtband 66,9 19,0 44,7 65,8 0 0 6 -56,8 -3,6 -1,1 -0,7 2,4 11,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 8,9 11,9

Reithalle 2-Nordost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,6 0 0 6 -56,6 -4,2 -0,4 -0,4 2,3 -3,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 -6,7 -3,7

Reithalle 2-Nordost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 54,5 0 0 6 -55,1 -4,1 0,0 -0,3 2,4 3,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,3 3,3

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 51,3 0 0 6 -56,6 -4,0 -0,4 -0,4 2,3 -1,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 -1,8

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 56,2 0 0 6 -55,1 -3,9 0,0 -0,3 2,4 5,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 2,2 5,2

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 72,4 0 0 6 -56,6 -3,8 -0,2 -0,4 2,3 19,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 16,7 19,7

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 77,8 0 0 6 -55,1 -3,6 0,0 -0,3 2,4 27,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 24,1 27,1

Reithalle 2-Nordost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -55,1 -4,0 0,0 -0,3 2,4 24,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 21,9 24,9

Reithalle 2-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,2 0 0 6 -56,7 -4,2 -8,6 -0,4 5,4 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 0,6

Reithalle 2-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 60,9 0 0 6 -56,7 -4,1 -8,6 -0,4 5,4 2,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 2,5

Reithalle 2-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,1 0 0 6 -56,7 -3,8 -7,6 -0,4 4,9 24,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 21,5 24,5

Reithalle 2-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -56,7 -4,1 -9,7 -0,4 8,9 19,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 16,9 19,9

Reithalle 2-Südost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,1 0 0 6 -58,1 -4,3 -20,7 -0,5 2,4 -26,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 -29,1 -26,1

Reithalle 2-Südost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 55,8 0 0 6 -57,3 -4,2 -5,5 -0,4 0,2 -5,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 -8,5 -5,5

Reithalle 2-Südost-Fassade 3 66,9 28,0 38,4 55,6 0 0 6 -55,8 -4,1 -4,9 -0,4 0,2 -3,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 -6,4 -3,4

Reithalle 2-Südost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 50,8 0 0 6 -58,1 -4,2 -20,8 -0,5 2,4 -24,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 -27,4 -24,3

Reithalle 2-Südost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 57,5 0 0 6 -57,3 -4,1 -5,5 -0,4 0,2 -3,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 -6,6 -3,6

Reithalle 2-Südost-Lichtband 3 66,9 24,0 41,8 57,3 0 0 6 -55,8 -4,0 -4,9 -0,4 0,2 -1,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 -4,5 -1,5

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 71,8 0 0 6 -58,1 -4,0 -12,0 -0,5 1,2 4,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 1,4 4,4

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 79,0 0 0 6 -57,3 -3,9 -4,9 -0,4 0,3 18,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 15,9 18,9

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 3 66,9 10,0 57,9 78,4 0 0 6 -55,8 -3,7 -4,2 -0,4 0,3 20,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 17,6 20,6

Reithalle 2-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -57,4 -4,2 -5,8 -0,5 0,1 14,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 11,2 14,2

Spring- und Dressurplatz 52,7 90,0 0 0 3 -56,7 -4,2 -7,1 -0,9 0,0 24,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 21,1 24,1

Stall 1-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -61,7 -4,3 -0,2 -1,3 3,0 19,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4 19,4 19,4 -10,6

Stall 1-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -61,7 -4,3 -0,2 -1,2 3,0 11,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 11,4 11,4 -18,6
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Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein werktags
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Stall 1-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -61,6 -4,4 -1,5 -0,9 2,9 -6,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,1 -6,1 -6,1 -36,1

Stall 1-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -61,6 -4,4 -2,2 -1,3 2,9 -18,0 0,0 0,0 -18,0

Stall 1-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -61,6 -4,4 -2,6 -1,6 3,1 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3 23,3 23,3 -76,7

Stall 1-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -61,6 -4,4 -4,6 -0,9 3,0 -1,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 -1,7 -1,7 -31,7

Stall 1-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -61,5 -4,4 -7,1 -1,2 4,1 -21,7 0,0 0,0 -21,7

Stall 1-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -61,5 -4,4 -7,8 -1,4 4,4 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 19,5 19,5 -80,5

Stall 1-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,7 -4,5 -11,3 -1,3 6,2 10,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 10,3 10,3 -19,7

Stall 1-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,7 -4,5 -11,4 -1,3 6,1 10,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 10,1 10,1 -19,9

Stall 1-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,6 -4,5 -11,4 -1,3 5,6 9,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 9,5 9,5 -20,5

Stall 1-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,6 -4,5 -11,5 -1,3 4,8 8,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 8,8 8,8 -21,2

Stall 1-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,6 -4,5 -11,5 -1,3 4,7 8,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6 -21,4

Stall 1-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,6 -4,5 -11,5 -1,3 4,8 8,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 8,7 8,7 -21,3

Stall 1-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,6 -4,5 -11,4 -1,3 4,8 8,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 -21,1

Stall 1-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,5 -4,5 -11,2 -1,3 5,5 9,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 9,8 9,8 -20,2

Stall 1-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,5 -4,5 -11,2 -1,2 5,1 9,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 9,4 9,4 -20,6

Stall 1-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,5 -4,5 -11,3 -1,2 4,9 9,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 9,1 9,1 -20,9

Stall 1-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,5 -4,5 -11,4 -1,2 4,7 8,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 -21,1

Stall 1-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,5 -4,5 -11,5 -1,2 4,7 8,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 8,7 8,7 -21,3

Stall 1-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,5 -4,5 -11,6 -1,2 4,6 8,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6 -21,4

Stall 1-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,5 -4,5 -11,4 -1,2 5,6 9,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 9,8 9,8 -20,2

Stall 1-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -61,8 -4,4 -13,4 -0,8 3,1 -17,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,8 -17,8 -17,8 -47,8

Stall 1-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -61,8 -4,4 -17,5 -1,1 3,7 -32,4 0,0 0,0 -32,4

Stall 1-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -61,8 -4,4 -18,0 -1,4 4,3 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 -91,0

Stall 1-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -61,9 -4,4 -13,9 -0,8 8,3 -6,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 -6,0 -6,0 -36,0

Stall 1-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -61,9 -4,4 -18,0 -1,1 2,5 -34,5 0,0 0,0 -34,5

Stall 1-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -61,9 -4,4 -18,5 -1,5 2,7 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 6,6 6,6 -93,4

Stall 1-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,8 -4,5 -19,4 -1,6 15,8 11,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 11,3 11,3 -18,7

Stall 1-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,8 -4,5 -19,6 -1,6 14,2 9,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 9,5 9,5 -20,5

Stall 1-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,8 -4,5 -19,7 -1,6 2,4 -2,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 -32,5

Stall 1-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,8 -4,5 -19,7 -1,6 2,4 -2,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 -32,5

Stall 1-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,8 -4,5 -19,7 -1,6 2,4 -2,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 -32,5

Stall 1-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,8 -4,5 -19,7 -1,6 3,3 -1,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 -1,6 -1,6 -31,6

Stall 1-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,9 -4,5 -19,8 -1,6 5,3 0,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 -29,7

Stall 1-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,9 -4,5 -19,6 -1,6 2,3 -2,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 -32,5

Stall 1-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,9 -4,5 -19,6 -1,6 2,3 -2,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 -32,5
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Stall 1-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,9 -4,5 -19,6 -1,6 12,6 7,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 -22,3

Stall 1-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,9 -4,5 -19,6 -1,6 12,5 7,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 -22,3

Stall 1-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,9 -4,5 -19,6 -1,6 12,5 7,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 -22,3

Stall 1-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -62,0 -4,5 -19,5 -1,6 12,5 7,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 -22,3

Stall 1-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -62,0 -4,5 -19,3 -1,6 12,4 7,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 -22,3

Stall 2-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -61,1 -4,3 -0,6 -1,2 2,9 19,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 19,6 19,6 -10,4

Stall 2-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -61,1 -4,3 -0,5 -1,1 2,8 11,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 11,7 11,7 -18,3

Stall 2-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -61,0 -4,4 -2,6 -0,8 2,4 -6,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,9 -6,9 -6,9 -36,9

Stall 2-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -61,0 -4,4 -3,7 -1,1 2,3 -19,2 0,0 0,0 -19,2

Stall 2-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -61,0 -4,4 -4,2 -1,4 2,3 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,8 21,8 21,8 -78,2

Stall 2-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,9 -4,4 -5,0 -0,8 3,2 -1,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 -1,1 -31,1

Stall 2-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,9 -4,4 -7,9 -1,0 4,1 -21,7 0,0 0,0 -21,7

Stall 2-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,9 -4,4 -8,6 -1,2 4,3 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4 19,4 19,4 -80,6

Stall 2-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,4 -11,6 -1,2 4,7 9,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 9,2 9,2 -20,8

Stall 2-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,4 -11,7 -1,2 5,5 9,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 9,9 9,9 -20,1

Stall 2-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,4 -11,7 -1,2 7,6 12,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 -18,0

Stall 2-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,4 -11,8 -1,2 7,6 12,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 -18,0

Stall 2-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,4 -11,8 -1,2 4,5 8,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 -21,1

Stall 2-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,4 -11,8 -1,2 4,5 8,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 -21,1

Stall 2-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,4 -11,7 -1,2 4,6 9,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 9,2 9,2 -20,8

Stall 2-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,4 -11,5 -1,2 5,1 9,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 9,9 9,9 -20,1

Stall 2-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,4 -11,4 -1,2 5,2 10,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 10,1 10,1 -19,9

Stall 2-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,4 -11,6 -1,2 5,0 9,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 9,7 9,7 -20,3

Stall 2-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,4 -11,7 -1,2 4,5 9,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 9,2 9,2 -20,8

Stall 2-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,4 -11,8 -1,2 4,5 9,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 9,1 9,1 -20,9

Stall 2-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,4 -11,9 -1,1 4,5 9,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 -21,0

Stall 2-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,4 -11,7 -1,1 4,8 9,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 9,6 9,6 -20,4

Stall 2-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -61,2 -4,4 -13,5 -0,7 2,1 -18,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,2 -18,2 -18,2 -48,2

Stall 2-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -61,2 -4,4 -17,3 -1,1 2,6 -32,6 0,0 0,0 -32,6

Stall 2-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -61,2 -4,4 -17,9 -1,3 3,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6 -91,4

Stall 2-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -61,2 -4,4 -14,1 -0,7 11,1 -2,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 -2,7 -2,7 -32,7

Stall 2-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -61,2 -4,4 -18,1 -1,1 13,8 -22,5 0,0 0,0 -22,5

Stall 2-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -61,2 -4,4 -18,6 -1,4 14,0 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6 18,6 18,6 -81,4

Stall 2-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,5 -19,5 -1,5 11,9 8,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 8,1 8,1 -21,9

Stall 2-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,5 -19,6 -1,5 12,3 8,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 8,3 8,3 -21,7
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LrN

dB(A)

Stall 2-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,5 -19,7 -1,5 12,4 8,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 8,4 8,4 -21,6

Stall 2-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,5 -19,7 -1,5 12,6 8,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 -21,5

Stall 2-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,5 -19,8 -1,5 12,9 8,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 8,7 8,7 -21,3

Stall 2-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,5 -18,4 -1,5 11,9 9,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 -21,0

Stall 2-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,5 -19,6 -1,5 14,9 10,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 10,9 10,9 -19,1

Stall 2-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,5 -19,6 -1,5 12,6 8,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6 -21,4

Stall 2-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,5 -19,6 -1,5 12,5 8,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 8,4 8,4 -21,6

Stall 2-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,5 -19,6 -1,5 12,4 8,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 8,3 8,3 -21,7

Stall 2-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,5 -19,6 -1,5 13,2 9,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 -21,0

Stall 2-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,5 -19,6 -1,5 13,7 9,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 9,5 9,5 -20,5

Stall 2-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,4 -4,5 -19,5 -1,5 13,3 9,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 9,2 9,2 -20,8

Stall 2-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,4 -4,5 -19,3 -1,5 13,1 9,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 9,2 9,2 -20,8

Stall 3-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -60,4 -4,2 -1,5 -1,1 3,4 20,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2 20,2 20,2 -9,8

Stall 3-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -60,4 -4,2 -1,3 -1,0 3,0 12,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 -18,0

Stall 3-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,3 -4,3 -4,3 -0,7 2,3 -7,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,9 -7,9 -7,9 -37,9

Stall 3-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,3 -4,4 -6,0 -1,0 2,2 -20,7 0,0 0,0 -20,7

Stall 3-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,3 -4,4 -6,6 -1,2 2,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2 20,2 20,2 -79,8

Stall 3-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,2 -4,3 -3,2 -0,7 3,1 1,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 1,3 -28,7

Stall 3-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,2 -4,4 -5,3 -1,0 2,1 -20,2 0,0 0,0 -20,2

Stall 3-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,2 -4,4 -6,0 -1,2 2,1 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,7 20,7 20,7 -79,3

Stall 3-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,4 -7,6 -1,2 2,4 11,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 11,7 11,7 -18,3

Stall 3-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,4 -7,7 -1,2 4,2 13,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 13,4 13,4 -16,6

Stall 3-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,4 -7,8 -1,1 4,3 13,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 13,4 13,4 -16,6

Stall 3-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,4 -8,0 -1,1 5,4 14,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 14,4 14,4 -15,6

Stall 3-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,4 -8,1 -1,1 8,8 17,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 17,8 17,8 -12,2

Stall 3-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,4 -8,1 -1,1 8,9 17,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 17,8 17,8 -12,2

Stall 3-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,4 -7,7 -1,1 8,5 17,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 17,8 17,8 -12,2

Stall 3-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,4 -4,8 -1,2 2,1 14,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 14,4 14,4 -15,6

Stall 3-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,4 -2,5 -1,3 3,7 18,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 18,2 18,2 -11,8

Stall 3-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,4 -4,1 -1,3 5,2 18,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0 18,0 -12,0

Stall 3-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,4 -6,6 -1,1 1,9 12,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 12,4 12,4 -17,6

Stall 3-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,4 -7,8 -1,1 2,2 11,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 11,5 11,5 -18,5

Stall 3-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,4 -8,4 -1,1 2,3 11,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 11,1 11,1 -18,9

Stall 3-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,4 -8,8 -1,1 2,3 10,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 10,7 10,7 -19,3

Stall 3-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,6 -4,4 -13,4 -0,7 1,7 -17,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,7 -17,7 -17,7 -47,7
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Stall 3-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,6 -4,4 -17,0 -1,0 1,6 -32,5 0,0 0,0 -32,5

Stall 3-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,6 -4,4 -17,6 -1,2 1,7 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 -91,5

Stall 3-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,6 -4,4 -14,3 -0,7 10,7 -2,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 -32,5

Stall 3-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,6 -4,4 -18,1 -1,0 13,3 -22,3 0,0 0,0 -22,3

Stall 3-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,6 -4,4 -18,6 -1,3 13,3 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7 18,7 18,7 -81,3

Stall 3-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,4 -19,5 -1,4 11,6 8,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6 -21,4

Stall 3-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,4 -19,7 -1,4 11,8 8,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6 -21,4

Stall 3-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,4 -19,7 -1,4 12,0 8,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 8,7 8,7 -21,3

Stall 3-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,4 -19,8 -1,4 12,1 8,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 8,8 8,8 -21,2

Stall 3-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,4 -19,8 -1,4 12,6 9,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 9,3 9,3 -20,7

Stall 3-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,4 -19,5 -1,4 13,8 10,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 10,6 10,6 -19,4

Stall 3-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,4 -19,6 -1,4 12,6 9,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 9,4 9,4 -20,6

Stall 3-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,4 -19,6 -1,4 12,0 8,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 8,7 8,7 -21,3

Stall 3-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,4 -19,7 -1,4 12,0 8,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6 -21,4

Stall 3-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,4 -19,7 -1,4 12,6 9,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 9,2 9,2 -20,8

Stall 3-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,4 -19,6 -1,4 12,5 9,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 9,2 9,2 -20,8

Stall 3-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,4 -19,6 -1,4 15,5 12,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1 -17,9

Stall 3-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,4 -19,5 -1,4 13,1 9,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 9,8 9,8 -20,2

Stall 3-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,4 -19,2 -1,4 12,8 9,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 9,8 9,8 -20,2

Ställe - Außenfläche 1 47,2 66,1 0 0 3 -61,9 -4,5 -18,1 -1,4 12,4 -4,4 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 -4,4 -4,4 -11,5

Ställe - Außenfläche 2 47,2 66,1 0 0 3 -62,0 -4,5 -18,2 -1,4 11,9 -5,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 -12,1

Ställe - Außenfläche 3 47,2 66,1 0 0 3 -61,4 -4,5 -12,0 -1,2 6,9 -3,2 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,2 -3,2 -3,2 -10,3

Ställe - Außenfläche 4 47,2 66,1 0 0 3 -61,6 -4,5 -12,7 -1,2 7,7 -3,1 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 -3,1 -3,1 -10,2

Ställe - Außenfläche 5 47,2 66,1 0 0 3 -61,2 -4,5 -17,8 -1,3 11,5 -4,2 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,2 -4,2 -4,2 -11,3

Ställe - Außenfläche 6 47,1 66,1 0 0 3 -61,4 -4,5 -18,1 -1,3 12,3 -3,9 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 -3,9 -3,9 -11,0

Ställe - Außenfläche 7 47,2 66,1 0 0 3 -60,8 -4,4 -12,6 -1,1 6,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0 -3,0 -10,1

Ställe - Außenfläche 8 47,2 66,1 0 0 3 -60,9 -4,4 -12,9 -1,1 8,9 -1,4 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 -1,4 -1,4 -8,5

Ställe - Außenfläche 9 47,1 66,1 0 0 3 -60,5 -4,4 -18,2 -1,2 11,3 -4,1 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,1 -4,1 -4,1 -11,2

Ställe - Außenfläche 10 47,2 66,1 0 0 3 -60,7 -4,4 -18,2 -1,2 12,0 -3,4 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,4 -3,4 -3,4 -10,5

Ställe - Außenfläche 11 47,3 66,1 0 0 3 -60,0 -4,4 -6,9 -1,2 5,4 1,9 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9 1,9 -5,2

Ställe - Außenfläche 12 47,2 66,1 0 0 3 -60,2 -4,4 -8,2 -1,1 7,9 3,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 -4,1

Terrasse 58,3 76,5 0 0 3 -58,4 -4,3 -4,1 -0,5 1,4 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 13,7 13,7

Verladung externe 39,3 66,9 0 0 3 -54,5 -4,0 0,0 -0,9 4,3 14,8 0,0 -0,4 0,0 0,0 14,8 14,4

Verladung Gespanne 36,0 65,1 0 0 3 -61,1 -4,4 -6,6 -1,3 3,3 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Einstaller 48,1 77,1 -56,3 0,0 -14,2 -1,3 7,0 12,4 -7,1 -8,1 -1,9 -11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 4,3 10,5 1,4
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Parken Gespanne 51,6 80,8 -58,0 0,0 -7,7 -1,6 5,0 18,4 -3,5 -2,2 -2,2 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9 16,2 16,2 13,1

Parken Gespanne externe 54,9 82,5 -51,5 -4,1 0,0 -0,7 4,7 30,9 -7,0 -4,3 0,0 0,0 23,9 26,6

Parken Voligieren 47,5 77,5 -56,4 0,0 -13,4 -1,3 9,5 15,9 -6,3 0,0 9,5
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Gröblingen 130   1.OG   NW   LrMo 42,1 dB(A)   LrA 44,3 dB(A)   LrTaR 46,4 dB(A)   LrN 38,3 dB(A)   LMo,max 58,8 dB(A)   LA,max 80,1 dB(A)   LTaR,max 80,1 dB(A)   LN,max 58,8 dB(A)   

Aktivstall 1-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -56,2 -3,9 -4,7 -0,6 0,0 -7,4 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,4 -7,4 -7,4 -14,5

Aktivstall 1-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -56,4 -4,1 -15,1 -0,4 0,1 -35,5 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -35,5 -35,5 -35,5 -42,6

Aktivstall 1-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -56,5 -4,1 -14,4 -0,4 0,0 -35,7 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -35,7 -35,7 -35,7 -42,8

Aktivstall 1-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -55,9 -4,0 -7,1 -0,4 0,5 -26,8 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,8 -26,8 -26,8 -33,9

Aktivstall 1-Südwest-Fassade 54,2 36,0 19,0 37,4 0 0 6 -56,0 -4,0 -5,7 -0,4 0,3 -22,4 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,4 -22,4 -22,4 -29,5

Aktivstall 1-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -56,6 -4,2 -19,7 -0,9 0,0 -18,2 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,2 -18,2 -18,2 -25,3

Aktivstall 2-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -55,5 -3,8 -1,0 -0,7 0,2 -2,7 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 -2,7 -2,7 -9,8

Aktivstall 2-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -55,7 -4,0 -10,7 -0,4 0,3 -30,5 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,5 -30,5 -30,5 -37,6

Aktivstall 2-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -55,9 -4,0 -10,5 -0,4 0,0 -30,3 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,3 -30,3 -30,3 -37,4

Aktivstall 2-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -55,1 -4,0 -5,4 -0,4 1,9 -22,6 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,6 -22,6 -22,6 -29,7

Aktivstall 2-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -55,3 -4,0 0,0 -0,5 0,0 -19,9 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,9 -19,9 -19,9 -27,0

Aktivstall 2-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -55,3 -4,1 0,0 -0,9 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8 2,8 -4,3

Aktivstall 3-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -54,7 -3,7 -2,0 -0,6 0,9 -2,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 -9,1

Aktivstall 3-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -54,9 -3,9 -15,7 -0,3 2,4 -32,5 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -32,5 -32,5 -32,5 -39,6

Aktivstall 3-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -55,0 -3,9 -10,5 -0,4 4,7 -24,7 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,7 -24,7 -24,7 -31,8

Aktivstall 3-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -54,3 -3,9 -2,8 -0,4 0,1 -20,9 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,9 -20,9 -20,9 -28,0

Aktivstall 3-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -54,4 -3,9 0,0 -0,4 0,0 -18,9 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,9 -18,9 -18,9 -26,0

Aktivstall 3-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -54,5 -4,0 0,0 -0,9 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 3,9 3,9 -3,2

Bewegungsplatz 30,7 59,1 0 0 3 -59,0 -4,3 -6,4 -1,0 0,0 -8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,6 -8,6 -8,6

Casino-Dach 57,9 27,0 29,4 53,6 0 0 6 -60,0 -4,2 -0,4 -0,6 2,0 -3,6 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 19,0 11,4 19,0

Casino-Nordost-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -60,3 -4,4 -15,5 -0,6 0,0 -34,9 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 -12,3 -19,9 -12,3

Casino-Nordwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -60,0 -4,3 -9,0 -0,6 1,4 -26,7 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 -4,1 -11,8 -4,1

Casino-Südost-Fassade 57,9 30,0 24,9 42,0 0 0 6 -60,0 -4,3 -0,3 -0,6 0,1 -17,2 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 5,4 -2,3 5,4

Casino-Südost-Tür 57,9 0,0 54,9 62,9 0 0 6 -60,0 -4,4 -0,3 -0,6 0,0 3,5 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 26,1 18,5 26,1

Casino-Südwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 44,7 0 0 6 -59,9 -4,3 0,0 -0,6 0,1 -14,0 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 8,6 1,0 8,6

Casino-Südwest-Fenster 1 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -59,9 -4,4 0,0 -0,6 0,1 -6,4 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 16,2 8,5 16,2

Casino-Südwest-Fenster 2 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -59,9 -4,4 0,8 -0,6 0,1 -5,7 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 16,9 9,3 16,9

Casino-Südwest-Fenster 3 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -59,9 -4,4 0,0 -0,6 0,1 -6,4 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 16,2 8,5 16,2

Casino-Südwest-Fenster 4 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -59,9 -4,4 -0,1 -0,6 0,0 -6,5 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 16,1 8,4 16,1

Casino-Südwest-Fenster 5 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -59,8 -4,4 -0,2 -0,6 0,0 -6,6 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 16,0 8,3 16,0

Dressurplatz 59,2 90,0 0 0 3 -59,0 -4,4 -6,6 -1,0 0,7 22,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 19,8 22,8

Fahrweg Einstaller 47,5 72,7 0 0 3 -52,5 -3,6 -0,2 -0,5 0,5 19,4 7,0 6,0 12,3 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,4 25,4 31,7 22,4

Fahrweg Gespanne 63,0 86,3 0 0 3 -51,0 -3,4 -0,2 -0,5 0,5 34,6 4,8 6,0 6,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,4 40,7 40,7 37,7
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Fahrweg Lkw externe 63,0 90,0 0 0 3 -54,0 -3,5 -0,3 -0,5 0,5 35,1 3,0 5,7 0,0 0,0 38,1 40,8

Fahrweg Voltigieren 47,5 71,7 0 0 3 -51,7 -3,6 0,0 -0,5 0,5 19,4 8,1 0,0 27,5

Führanlage 41,1 66,9 0 0 3 -55,5 -4,1 -12,9 -0,6 3,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6

Futterlieferung Fahrweg Lkw 63,0 86,2 0 0 3 -51,0 -3,4 -0,2 -0,5 0,5 34,6 -7,8 0,0 26,9

Futterlieferung Rangieren Lkw 61,4 86,3 0 0 3 -54,7 -4,0 -14,8 -0,4 5,1 20,6 -10,8 0,0 9,8

Gymnastikraum-Dach 78,2 27,0 49,7 73,5 0 0 6 -60,3 -4,2 -0,5 -0,6 2,3 16,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 13,2 16,2

Gymnastikraum-Nordwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -60,4 -4,4 -10,1 -0,6 1,7 -6,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 -9,6 -6,6

Gymnastikraum-Südost-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -60,2 -4,3 -0,4 -0,6 0,0 1,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 1,5

Gymnastikraum-Südwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 64,5 0 0 6 -60,1 -4,3 -0,5 -0,6 0,2 5,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 2,1 5,1

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 1 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -60,2 -4,4 -0,4 -0,6 0,1 13,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 10,1 13,1

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 2 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -60,2 -4,4 -0,4 -0,6 0,1 13,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 10,1 13,2

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 3 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -60,1 -4,4 -0,4 -0,6 0,1 13,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 10,2 13,2

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 4 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -60,1 -4,4 -0,4 -0,6 0,1 13,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 10,2 13,2

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 5 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -60,1 -4,4 -0,4 -0,6 0,1 13,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 10,3 13,3

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 6 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -60,0 -4,4 -0,4 -0,6 0,0 13,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 10,2 13,2

Heulager-Dach 84,6 27,0 58,3 86,9 0 3 6 -54,1 -3,3 -1,6 -0,5 0,2 33,6 -10,8 0,0 25,8

Heulager-Nordost-Fassade 84,6 0,0 81,6 104,8 0 3 6 -54,5 -3,8 -16,4 -0,5 2,7 38,4 -10,8 0,0 30,6

Heulager-Südost-Fassade 84,6 36,0 47,5 70,7 0 3 6 -53,7 -3,6 0,0 -0,3 0,0 19,0 -10,8 0,0 11,3

Heulager-Südwest-Fassade 84,6 36,0 47,5 68,5 0 3 6 -53,3 -3,6 -1,8 -0,3 1,4 17,0 -10,8 0,0 9,2

Hoflader Reithallen 69,6 104,0 0 0 3 -61,0 -4,4 -5,5 -1,3 2,0 36,8 -15,0 -15,0 -15,0 0,0 0,0 0,0 21,7 21,7 21,7

Hoflader Ställe 70,0 104,0 0 0 3 -56,1 -4,1 -10,4 -0,6 2,5 38,3 -9,0 -9,0 -9,0 0,0 0,0 0,0 29,3 29,3 29,3

Koppel 1 32,1 73,9 0 0 3 -53,6 -3,8 -0,1 -0,7 0,4 19,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 19,0 19,0 11,9

Koppel 2 30,5 76,9 0 0 3 -64,1 -4,5 -0,9 -2,3 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 8,1 8,1

Mistlager-Dach 95,2 27,0 65,2 86,5 0 0 6 -55,0 -3,5 -1,3 -0,3 0,0 32,3 -8,6 0,0 23,7

Mistlager-Nordost-Fassade 95,2 0,0 92,2 108,0 0 0 6 -55,4 -3,9 -16,0 -0,5 0,0 38,1 -8,6 0,0 29,6

Mistlager-Südost-Fassade 95,2 36,0 58,1 79,1 0 0 6 -55,2 -3,8 -11,5 -0,2 2,3 16,6 -8,6 0,0 8,1

Mistlager-Südwest-Fassade 95,2 36,0 58,1 73,9 0 0 6 -54,7 -3,8 0,0 -0,3 0,0 21,1 -8,6 0,0 12,5

Mitabholung Fahrweg Schlepper 67,0 90,3 0 0 3 -51,1 -3,4 -0,2 -0,6 0,5 38,5 -0,8 0,0 37,7

Reithalle 1-Dach 66,9 27,0 38,4 71,1 0 0 6 -61,4 -4,1 -0,6 -0,7 0,0 10,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 7,2 10,2

Reithalle 1-Dach-Lichtband 66,9 19,0 48,8 70,8 0 0 6 -61,4 -4,1 -0,6 -0,7 0,0 9,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 6,9 9,9

Reithalle 1-Nordost-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -62,5 -4,5 -19,9 -0,8 0,0 -26,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 -29,8 -26,7

Reithalle 1-Nordost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -62,5 -4,4 -19,6 -0,8 0,0 -22,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 -25,7 -22,7

Reithalle 1-Nordost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -62,5 -4,3 -13,2 -0,8 0,0 2,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 2,0

Reithalle 1-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -61,5 -4,5 -19,6 -0,7 0,0 -20,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 -23,4 -20,4

Reithalle 1-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -61,5 -4,4 -18,2 -0,7 0,0 -15,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 -18,2 -15,2
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Reithalle 1-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -61,5 -4,2 -10,6 -0,7 0,0 11,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 8,0 11,0

Reithalle 1-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -61,4 -4,4 -18,8 -0,7 0,0 -3,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 -6,4 -3,4

Reithalle 1-Südost-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -61,4 -4,5 -1,5 -0,7 0,0 -2,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 -2,1

Reithalle 1-Südost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -61,4 -4,4 -0,8 -0,7 0,0 2,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 2,3

Reithalle 1-Südost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -61,4 -4,2 0,1 -0,7 0,0 21,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 18,8 21,8

Reithalle 1-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -61,1 -4,4 -0,3 -0,7 0,0 15,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 12,5 15,5

Reithalle 1-Südwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -60,4 -4,4 -5,7 -0,6 0,0 -10,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 -13,3 -10,3

Reithalle 1-Südwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -60,4 -4,3 -1,4 -0,6 0,0 -2,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 -2,1

Reithalle 1-Südwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -60,4 -4,2 -0,1 -0,6 0,0 17,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 14,6 17,6

Reithalle 2-Dach 66,9 27,0 40,2 73,2 0 0 6 -61,0 -4,1 -2,0 -1,2 0,0 10,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 7,8 10,8

Reithalle 2-Dach-Lichtband 66,9 19,0 44,7 65,8 0 0 6 -61,0 -4,1 -0,7 -1,2 0,0 4,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 1,8 4,8

Reithalle 2-Nordost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,6 0 0 6 -61,2 -4,5 -20,2 -0,7 0,0 -31,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 -34,0 -31,0

Reithalle 2-Nordost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 54,5 0 0 6 -62,0 -4,5 -20,0 -0,8 0,0 -26,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 -29,7 -26,7

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 51,3 0 0 6 -61,2 -4,4 -20,3 -0,7 0,0 -29,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 -32,3 -29,3

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 56,2 0 0 6 -62,0 -4,4 -20,0 -0,8 0,0 -25,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 -28,0 -25,0

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 72,4 0 0 6 -61,2 -4,2 -15,5 -0,7 0,0 -3,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 -6,3 -3,3

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 77,8 0 0 6 -62,0 -4,3 -14,4 -0,8 0,0 2,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 2,4

Reithalle 2-Nordost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -62,0 -4,4 -19,8 -0,8 0,0 -5,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 -8,1 -5,0

Reithalle 2-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,2 0 0 6 -61,1 -4,5 -20,2 -0,7 0,0 -21,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 -24,3 -21,3

Reithalle 2-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 60,9 0 0 6 -61,1 -4,4 -20,1 -0,7 0,0 -19,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 -22,4 -19,4

Reithalle 2-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,1 0 0 6 -61,1 -4,2 -9,2 -0,7 0,0 12,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 9,9 12,9

Reithalle 2-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -61,3 -4,4 -17,6 -0,7 0,0 -2,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 -2,0

Reithalle 2-Südost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,1 0 0 6 -60,2 -4,4 -11,7 -0,6 1,0 -20,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 -23,8 -20,8

Reithalle 2-Südost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 55,8 0 0 6 -60,8 -4,4 -0,3 -0,7 0,0 -4,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 -7,3 -4,3

Reithalle 2-Südost-Fassade 3 66,9 28,0 38,4 55,6 0 0 6 -61,6 -4,5 -16,0 -0,7 0,0 -21,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 -24,2 -21,2

Reithalle 2-Südost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 50,8 0 0 6 -60,2 -4,3 -7,9 -0,6 1,2 -15,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 -18,0 -15,0

Reithalle 2-Südost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 57,5 0 0 6 -60,8 -4,4 -0,3 -0,7 0,0 -2,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 -5,5 -2,5

Reithalle 2-Südost-Lichtband 3 66,9 24,0 41,8 57,3 0 0 6 -61,6 -4,4 -13,9 -0,7 0,0 -17,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 -20,4 -17,4

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 71,8 0 0 6 -60,2 -4,2 -0,8 -0,6 2,0 14,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 11,1 14,1

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 79,0 0 0 6 -60,7 -4,2 -0,3 -0,7 0,0 19,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 16,1 19,1

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 3 66,9 10,0 57,9 78,4 0 0 6 -61,6 -4,3 -8,1 -0,7 0,0 9,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 6,7 9,7

Reithalle 2-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -60,7 -4,4 -0,3 -0,7 0,0 15,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 12,9 15,9

Spring- und Dressurplatz 52,7 90,0 0 0 3 -61,1 -4,5 -5,9 -1,3 0,0 20,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 17,2 20,2

Stall 1-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -56,4 -3,9 -3,0 -0,7 0,0 19,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,9 19,9 19,9 -10,1

Stall 1-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -56,4 -3,9 -2,9 -0,6 0,0 12,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1 -17,9
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Stall 1-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -57,3 -4,1 -13,7 -0,5 0,1 -15,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,9 -15,9 -15,9 -45,9

Stall 1-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -57,3 -4,2 -17,7 -0,7 0,0 -31,1 0,0 0,0 -31,1

Stall 1-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -57,3 -4,2 -18,2 -0,9 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 9,8 9,8 -90,2

Stall 1-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -56,7 -4,1 -12,4 -0,4 4,3 -2,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 -2,6 -2,6 -32,6

Stall 1-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -56,7 -4,1 -18,2 -0,6 10,5 -20,6 0,0 0,0 -20,6

Stall 1-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -56,7 -4,1 -18,7 -0,8 11,3 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 21,1 21,1 -78,9

Stall 1-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,0 -4,1 -13,4 -0,8 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 8,4 8,4 -21,6

Stall 1-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,1 -4,2 -14,6 -0,9 9,9 17,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0 17,0 -13,0

Stall 1-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,2 -4,2 -14,8 -0,9 11,7 18,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 18,5 18,5 -11,5

Stall 1-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,3 -4,2 -16,8 -0,9 10,1 14,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 14,7 14,7 -15,3

Stall 1-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,4 -4,2 -19,3 -0,9 12,4 14,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 14,5 14,5 -15,5

Stall 1-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,5 -4,2 -19,4 -0,9 12,6 14,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 14,4 14,4 -15,6

Stall 1-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,6 -4,2 -19,5 -0,9 12,8 14,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 14,4 14,4 -15,6

Stall 1-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,8 -4,2 -19,6 -0,9 8,0 9,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 9,3 9,3 -20,7

Stall 1-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,9 -4,2 -19,7 -1,0 8,1 9,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 9,2 9,2 -20,8

Stall 1-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,0 -4,2 -19,7 -1,0 8,2 9,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 9,1 9,1 -20,9

Stall 1-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,1 -4,2 -19,7 -1,0 8,3 9,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 9,1 9,1 -20,9

Stall 1-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,2 -4,2 -19,7 -1,0 8,3 9,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 -21,0

Stall 1-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,3 -4,2 -19,6 -1,0 8,4 8,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 -21,1

Stall 1-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,4 -4,3 -19,5 -1,0 8,3 8,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 -21,1

Stall 1-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -55,6 -4,0 0,0 -0,5 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 -0,6 -0,6 -30,6

Stall 1-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -55,6 -4,0 0,0 -0,7 0,0 -11,7 0,0 0,0 -11,7

Stall 1-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -55,6 -4,0 0,0 -1,0 0,0 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,8 29,8 29,8 -70,2

Stall 1-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -56,2 -4,0 -5,0 -0,5 0,3 1,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 1,3 -28,7

Stall 1-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -56,2 -4,1 -12,2 -0,6 0,0 -24,5 0,0 0,0 -24,5

Stall 1-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -56,2 -4,1 -13,0 -0,7 0,0 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 16,3 16,3 -83,7

Stall 1-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,1 -4,2 -7,2 -0,8 1,3 14,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 14,8 14,8 -15,2

Stall 1-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,9 -4,2 -8,0 -0,8 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 12,8 12,8 -17,2

Stall 1-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,8 -4,2 -8,9 -0,8 0,0 12,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1 -17,9

Stall 1-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,7 -4,2 -9,8 -0,7 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 11,3 11,3 -18,7

Stall 1-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,6 -4,2 -10,8 -0,7 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 10,5 10,5 -19,5

Stall 1-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,4 -4,2 -11,9 -0,7 0,0 9,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 9,6 9,6 -20,4

Stall 1-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,3 -4,2 -13,1 -0,7 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 -21,5

Stall 1-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,1 -4,2 -15,3 -0,7 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 6,6 6,6 -23,4

Stall 1-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,0 -4,1 -15,1 -0,7 0,7 7,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 7,5 -22,5
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Stall 1-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,9 -4,1 -14,9 -0,6 10,9 18,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 18,1 18,1 -11,9

Stall 1-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,7 -4,1 -14,0 -0,6 10,0 18,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,3 18,3 18,3 -11,7

Stall 1-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,6 -4,1 -11,6 -0,6 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 10,8 10,8 -19,2

Stall 1-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,5 -4,1 -2,0 -0,9 0,0 20,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2 20,2 20,2 -9,8

Stall 1-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,4 -4,1 0,0 -1,0 0,0 22,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,3 22,3 22,3 -7,7

Stall 2-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -57,3 -4,0 -1,0 -0,8 0,0 20,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 20,8 20,8 -9,2

Stall 2-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -57,3 -4,0 -1,0 -0,7 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9 12,9 -17,1

Stall 2-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -58,1 -4,2 -14,0 -0,5 0,0 -17,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,2 -17,2 -17,2 -47,2

Stall 2-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -58,1 -4,2 -18,2 -0,7 0,0 -32,5 0,0 0,0 -32,5

Stall 2-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -58,1 -4,2 -18,7 -1,0 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 -91,5

Stall 2-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -57,6 -4,2 -11,2 -0,5 5,4 -1,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 -1,3 -1,3 -31,3

Stall 2-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -57,6 -4,2 -15,6 -0,7 10,3 -19,4 0,0 0,0 -19,4

Stall 2-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -57,6 -4,2 -16,1 -1,0 11,1 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5 22,5 22,5 -77,5

Stall 2-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,0 -4,2 -13,5 -0,9 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 7,1 7,1 -22,9

Stall 2-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,1 -4,2 -14,6 -1,0 12,3 18,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,3 18,3 18,3 -11,7

Stall 2-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,1 -4,2 -14,8 -1,0 12,6 18,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 18,2 18,2 -11,8

Stall 2-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,2 -4,2 -14,9 -1,0 9,6 15,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 -15,0

Stall 2-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,3 -4,2 -15,0 -1,0 8,7 13,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 13,9 13,9 -16,1

Stall 2-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,4 -4,3 -15,0 -1,1 8,8 13,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 13,8 13,8 -16,2

Stall 2-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,5 -4,3 -15,1 -1,1 8,8 13,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 13,8 13,8 -16,2

Stall 2-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,6 -4,3 -19,6 -1,0 13,1 13,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 13,4 13,4 -16,6

Stall 2-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,7 -4,3 -19,6 -1,1 13,2 13,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 13,3 13,3 -16,7

Stall 2-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,8 -4,3 -19,7 -1,1 13,3 13,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 13,3 13,3 -16,7

Stall 2-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,9 -4,3 -19,7 -1,1 9,3 9,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 9,1 9,1 -20,9

Stall 2-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,0 -4,3 -19,7 -1,1 9,3 9,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 -21,0

Stall 2-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,1 -4,3 -19,7 -1,1 9,4 9,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 -21,0

Stall 2-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,2 -4,3 -19,6 -1,1 9,4 8,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 -21,1

Stall 2-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -56,7 -4,1 0,0 -0,6 0,0 -1,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 -1,8 -1,8 -31,8

Stall 2-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -56,7 -4,1 0,0 -0,8 0,0 -12,9 0,0 0,0 -12,9

Stall 2-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -56,7 -4,1 0,0 -1,1 0,0 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,5 28,5 28,5 -71,5

Stall 2-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -57,1 -4,1 -3,0 -0,5 0,5 2,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 2,5 -27,5

Stall 2-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -57,1 -4,2 -7,8 -0,7 4,0 -17,2 0,0 0,0 -17,2

Stall 2-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -57,1 -4,2 -8,5 -0,8 4,7 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 24,3 24,3 -75,7

Stall 2-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,8 -4,3 -10,6 -0,8 1,1 10,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 10,3 10,3 -19,7

Stall 2-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,7 -4,3 -10,8 -0,8 1,1 10,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 10,2 10,2 -19,8
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Stall 2-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,6 -4,3 -10,9 -0,8 1,1 10,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 10,3 10,3 -19,7

Stall 2-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,5 -4,3 -11,2 -0,8 1,1 10,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 10,2 10,2 -19,8

Stall 2-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,4 -4,3 -11,2 -0,8 1,2 10,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 10,3 10,3 -19,7

Stall 2-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,3 -4,2 -11,3 -0,8 4,0 13,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1 13,1 13,1 -16,9

Stall 2-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,2 -4,2 -11,3 -0,8 6,2 15,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 15,5 15,5 -14,5

Stall 2-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,0 -4,2 -11,3 -0,8 6,1 15,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 15,6 15,6 -14,4

Stall 2-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,9 -4,2 -9,6 -0,8 4,9 16,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 16,2 16,2 -13,8

Stall 2-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,8 -4,2 -6,5 -0,8 4,1 18,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6 18,6 18,6 -11,4

Stall 2-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,7 -4,2 -6,4 -0,8 4,1 18,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7 18,7 18,7 -11,3

Stall 2-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,6 -4,2 -5,8 -0,8 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 15,3 15,3 -14,7

Stall 2-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,6 -4,2 -0,1 -1,1 0,0 20,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9 20,9 20,9 -9,1

Stall 2-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,5 -4,2 0,0 -1,1 0,0 21,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 21,1 21,1 -8,9

Stall 3-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -58,2 -4,1 -0,6 -0,9 0,0 20,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2 20,2 20,2 -9,8

Stall 3-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -58,2 -4,1 -0,6 -0,8 0,0 12,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 12,3 12,3 -17,7

Stall 3-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -58,8 -4,3 -13,8 -0,6 0,0 -17,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,9 -17,9 -17,9 -47,9

Stall 3-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -58,8 -4,3 -18,2 -0,8 0,0 -33,3 0,0 0,0 -33,3

Stall 3-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -58,8 -4,3 -18,7 -1,1 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 7,6 7,6 -92,4

Stall 3-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -58,4 -4,2 -10,4 -0,6 0,1 -6,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,8 -6,8 -6,8 -36,8

Stall 3-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -58,4 -4,3 -13,7 -0,8 0,0 -28,6 0,0 0,0 -28,6

Stall 3-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -58,4 -4,3 -14,1 -1,1 0,0 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 12,4 12,4 -87,6

Stall 3-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,9 -4,3 -13,6 -1,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 -24,0

Stall 3-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,0 -4,3 -14,5 -1,1 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9 4,9 -25,1

Stall 3-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,0 -4,3 -14,8 -1,1 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 4,6 4,6 -25,4

Stall 3-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,1 -4,3 -14,9 -1,1 0,1 4,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,4 4,4 -25,6

Stall 3-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,2 -4,3 -15,0 -1,1 0,1 4,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 4,3 4,3 -25,7

Stall 3-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,2 -4,3 -15,0 -1,2 0,1 4,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 4,1 4,1 -25,9

Stall 3-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,3 -4,3 -15,0 -1,2 0,1 4,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 -26,0

Stall 3-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,5 -4,3 -15,0 -1,2 0,1 3,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 3,8 3,8 -26,2

Stall 3-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,5 -4,3 -15,0 -1,2 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7 3,7 -26,3

Stall 3-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,6 -4,3 -15,0 -1,2 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 3,6 3,6 -26,4

Stall 3-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,7 -4,3 -19,7 -1,2 8,9 7,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 7,9 7,9 -22,1

Stall 3-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,8 -4,3 -19,7 -1,2 9,6 8,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 -21,5

Stall 3-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,8 -4,3 -19,7 -1,2 9,7 8,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 -21,5

Stall 3-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,9 -4,3 -19,6 -1,2 9,8 8,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 8,4 8,4 -21,6

Stall 3-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -57,7 -4,2 0,0 -0,6 0,0 -2,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 -2,9 -2,9 -32,9
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Stall 3-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -57,7 -4,2 0,0 -0,9 0,0 -14,1 0,0 0,0 -14,1

Stall 3-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -57,7 -4,2 0,0 -1,2 0,0 27,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,4 27,4 27,4 -72,6

Stall 3-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -58,0 -4,2 -2,3 -0,6 0,7 2,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3 2,3 -27,7

Stall 3-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -58,0 -4,2 -3,5 -0,9 2,0 -16,1 0,0 0,0 -16,1

Stall 3-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -58,0 -4,2 -3,8 -1,1 2,3 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,4 25,4 25,4 -74,6

Stall 3-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,6 -4,3 -10,6 -0,9 1,3 9,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 9,7 9,7 -20,3

Stall 3-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,5 -4,3 -10,6 -0,9 1,3 9,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 9,7 9,7 -20,3

Stall 3-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,4 -4,3 -10,7 -0,9 2,9 11,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 11,4 11,4 -18,6

Stall 3-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,3 -4,3 -10,7 -0,9 5,9 14,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 14,5 14,5 -15,5

Stall 3-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,2 -4,3 -10,7 -0,9 5,9 14,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 14,6 14,6 -15,4

Stall 3-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,1 -4,3 -10,8 -0,9 5,9 14,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 14,6 14,6 -15,4

Stall 3-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,0 -4,3 -6,4 -0,9 3,2 16,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 16,3 16,3 -13,7

Stall 3-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,9 -4,3 -6,5 -0,9 3,2 16,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 16,3 16,3 -13,7

Stall 3-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,8 -4,3 -6,5 -0,9 3,1 16,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 16,4 16,4 -13,6

Stall 3-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,7 -4,3 -6,5 -0,9 3,1 16,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 16,5 16,5 -13,5

Stall 3-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,7 -4,3 -6,5 -0,9 4,1 17,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 17,6 17,6 -12,4

Stall 3-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,6 -4,3 -6,2 -0,9 0,9 14,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 14,8 14,8 -15,2

Stall 3-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,5 -4,3 -3,3 -1,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 16,7 16,7 -13,3

Stall 3-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,5 -4,3 0,0 -1,2 0,0 19,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,9 19,9 19,9 -10,1

Ställe - Außenfläche 1 47,2 66,1 0 0 3 -56,7 -4,2 -9,0 -0,8 2,6 1,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 -6,1

Ställe - Außenfläche 2 47,2 66,1 0 0 3 -55,5 -4,1 -5,5 -0,9 3,7 6,7 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 6,7 6,7 -0,4

Ställe - Außenfläche 3 47,2 66,1 0 0 3 -57,3 -4,2 -17,8 -0,8 9,5 -1,6 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 -1,6 -1,6 -8,7

Ställe - Außenfläche 4 47,2 66,1 0 0 3 -56,2 -4,2 -10,4 -0,9 8,0 5,3 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 5,3 5,3 -1,8

Ställe - Außenfläche 5 47,2 66,1 0 0 3 -57,5 -4,3 -12,1 -0,8 5,1 -0,5 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 -7,6

Ställe - Außenfläche 6 47,1 66,1 0 0 3 -56,6 -4,2 -3,9 -1,0 3,6 7,1 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 7,1 7,1 0,0

Ställe - Außenfläche 7 47,2 66,1 0 0 3 -58,1 -4,3 -17,9 -0,9 11,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 -7,4

Ställe - Außenfläche 8 47,2 66,1 0 0 3 -57,2 -4,2 -10,8 -1,0 8,2 4,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 -3,1

Ställe - Außenfläche 9 47,1 66,1 0 0 3 -58,3 -4,3 -12,0 -0,9 6,9 0,6 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 -6,5

Ställe - Außenfläche 10 47,2 66,1 0 0 3 -57,5 -4,3 -4,4 -1,0 3,7 5,6 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 5,6 5,6 -1,5

Ställe - Außenfläche 11 47,3 66,1 0 0 3 -58,8 -4,3 -15,9 -1,0 7,3 -3,7 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 -3,7 -3,7 -10,8

Ställe - Außenfläche 12 47,2 66,1 0 0 3 -58,1 -4,3 -10,7 -1,1 0,0 -5,1 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 -5,1 -5,1 -12,2

Terrasse 58,3 76,5 0 0 3 -60,0 -4,4 -0,3 -0,6 0,5 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 14,6 14,6

Verladung externe 39,3 66,9 0 0 3 -62,3 -4,5 -17,2 -1,4 0,0 -15,5 0,0 -0,4 0,0 0,0 -15,5 -15,8

Verladung Gespanne 36,0 65,1 0 0 3 -57,7 -4,3 -11,0 -0,8 4,6 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2

Einstaller 48,1 77,1 -56,6 0,0 -8,8 -1,4 4,2 14,6 -7,1 -8,1 -1,9 -11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 6,5 12,7 3,6
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Parken Gespanne 51,6 80,8 -54,7 0,0 -11,8 -1,1 6,3 19,4 -3,5 -2,2 -2,2 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9 17,2 17,2 14,2

Parken Gespanne externe 54,9 82,5 -59,3 0,0 -19,8 -1,8 0,0 1,7 -7,0 -4,3 0,0 0,0 -5,3 -2,6

Parken Voligieren 47,5 77,5 -56,1 -0,6 -6,7 -1,3 2,9 15,7 -6,3 0,0 9,4
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Gröblingen 129   1.OG   NW   LrMo 45,3 dB(A)   LrA 48,0 dB(A)   LrTaR 49,4 dB(A)   LrN 38,7 dB(A)   LMo,max 55,6 dB(A)   LA,max 78,6 dB(A)   LTaR,max 78,6 dB(A)   LN,max 55,6 dB(A)   

Aktivstall 1-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -57,1 -4,0 -0,8 -0,8 0,0 -4,7 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,7 -4,7 -4,7 -11,8

Aktivstall 1-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -56,9 -4,1 -0,9 -0,6 0,0 -22,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,0 -22,0 -22,0 -29,1

Aktivstall 1-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -57,4 -4,2 -10,6 -0,5 0,0 -32,8 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -32,8 -32,8 -32,8 -39,9

Aktivstall 1-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -56,8 -4,1 -1,2 -0,5 0,2 -22,4 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,4 -22,4 -22,4 -29,5

Aktivstall 1-Südwest-Fassade 54,2 36,0 19,0 37,4 0 0 6 -57,3 -4,2 -11,5 -0,5 2,0 -28,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,0 -28,0 -28,0 -35,1

Aktivstall 1-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -57,4 -4,3 -15,2 -1,1 0,0 -14,7 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,7 -14,7 -14,7 -21,8

Aktivstall 2-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -57,8 -4,0 -1,1 -0,9 0,0 -5,8 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,8 -5,8 -5,8 -12,9

Aktivstall 2-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -57,6 -4,2 -3,0 -0,5 0,0 -25,2 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,2 -25,2 -25,2 -32,3

Aktivstall 2-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -58,1 -4,2 -14,6 -0,5 0,0 -37,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -37,0 -37,0 -37,0 -44,1

Aktivstall 2-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -57,6 -4,2 -8,9 -0,5 1,5 -29,2 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -29,2 -29,2 -29,2 -36,3

Aktivstall 2-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -58,0 -4,2 -14,7 -0,5 0,0 -37,6 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -37,6 -37,6 -37,6 -44,7

Aktivstall 2-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -58,1 -4,3 -19,7 -1,1 0,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,0 -20,0 -20,0 -27,1

Aktivstall 3-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -57,3 -4,0 -3,1 -0,8 0,0 -7,2 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,2 -7,2 -7,2 -14,3

Aktivstall 3-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -57,0 -4,1 -6,0 -0,5 0,4 -27,1 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -27,1 -27,1 -27,1 -34,2

Aktivstall 3-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -57,5 -4,2 -14,6 -0,5 4,4 -32,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -32,0 -32,0 -32,0 -39,1

Aktivstall 3-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -57,0 -4,1 -7,7 -0,5 0,0 -28,9 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,9 -28,9 -28,9 -36,0

Aktivstall 3-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -57,5 -4,2 -14,9 -0,5 0,0 -37,2 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -37,2 -37,2 -37,2 -44,3

Aktivstall 3-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -57,6 -4,3 -19,6 -1,0 0,0 -19,2 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,2 -19,2 -19,2 -26,3

Bewegungsplatz 30,7 59,1 0 0 3 -56,4 -4,2 -2,6 -0,9 2,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4

Casino-Dach 57,9 27,0 29,4 53,6 0 0 6 -52,9 -3,4 -1,4 -0,3 2,0 3,7 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 26,3 18,6 26,3

Casino-Nordost-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -52,9 -3,7 -9,7 -0,3 1,0 -19,5 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 3,1 -4,6 3,1

Casino-Nordwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -53,8 -3,8 -10,4 -0,3 1,6 -20,8 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 1,8 -5,9 1,8

Casino-Südost-Fassade 57,9 30,0 24,9 42,0 0 0 6 -52,3 -3,6 -0,1 -0,3 0,1 -8,1 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 14,5 6,8 14,5

Casino-Südost-Tür 57,9 0,0 54,9 62,9 0 0 6 -52,3 -3,7 0,2 -0,3 0,0 12,8 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 35,4 27,7 35,4

Casino-Südwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 44,7 0 0 6 -52,8 -3,7 0,0 -0,3 0,0 -5,9 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 16,7 9,0 16,7

Casino-Südwest-Fenster 1 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -53,4 -3,8 0,0 -0,3 0,1 0,9 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 23,5 15,8 23,5

Casino-Südwest-Fenster 2 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -53,1 -3,8 0,0 -0,3 0,0 1,2 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 23,8 16,1 23,8

Casino-Südwest-Fenster 3 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -52,9 -3,7 0,0 -0,3 0,0 1,4 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 24,0 16,3 24,0

Casino-Südwest-Fenster 4 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -52,7 -3,7 0,0 -0,3 0,0 1,7 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 24,3 16,6 24,3

Casino-Südwest-Fenster 5 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -52,4 -3,7 0,0 -0,3 0,0 2,0 22,6 14,9 22,6 0,0 0,0 0,0 24,6 16,9 24,6

Dressurplatz 59,2 90,0 0 0 3 -46,2 -2,0 0,0 -0,3 0,0 44,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 41,4 44,5

Fahrweg Einstaller 47,5 72,7 0 0 3 -54,2 -3,9 0,0 -0,6 0,8 17,7 7,0 6,0 12,3 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,7 23,7 30,0 20,7

Fahrweg Gespanne 63,0 86,3 0 0 3 -56,2 -4,1 -0,5 -0,9 1,4 29,1 4,8 6,0 6,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,8 35,1 35,1 32,1
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Fahrweg Lkw externe 63,0 90,0 0 0 3 -54,9 -3,9 -0,8 -0,7 0,9 33,6 3,0 5,7 0,0 0,0 36,6 39,3

Fahrweg Voltigieren 47,5 71,7 0 0 3 -54,4 -3,9 0,0 -0,6 1,0 16,7 8,1 0,0 24,8

Führanlage 41,1 66,9 0 0 3 -56,0 -4,2 -6,1 -0,8 2,6 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 5,5 5,5

Futterlieferung Fahrweg Lkw 63,0 86,2 0 0 3 -56,2 -4,1 -0,5 -0,9 1,4 29,0 -7,8 0,0 21,2

Futterlieferung Rangieren Lkw 61,4 86,3 0 0 3 -56,0 -4,1 -15,2 -0,5 5,8 19,2 -10,8 0,0 8,4

Gymnastikraum-Dach 78,2 27,0 49,7 73,5 0 0 6 -55,3 -3,7 -1,0 -0,4 1,6 20,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 17,7 20,7

Gymnastikraum-Nordwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -55,9 -4,0 -10,4 -0,4 1,7 -1,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 -4,9 -1,9

Gymnastikraum-Südost-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -54,7 -3,9 -0,1 -0,3 0,0 8,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 5,1 8,1

Gymnastikraum-Südwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 64,5 0 0 6 -55,2 -4,0 0,0 -0,4 0,0 11,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 8,0 11,0

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 1 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -55,7 -4,0 0,0 -0,4 0,1 18,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 15,6 18,7

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 2 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -55,5 -4,0 0,0 -0,4 0,0 18,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 15,7 18,8

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 3 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -55,3 -4,0 0,0 -0,4 0,0 19,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 16,0 19,0

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 4 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -55,1 -4,0 0,0 -0,3 0,0 19,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 16,2 19,2

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 5 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -54,9 -4,0 0,0 -0,3 0,0 19,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 16,4 19,4

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 6 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -54,7 -3,9 0,0 -0,3 0,0 19,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 16,7 19,7

Heulager-Dach 84,6 27,0 58,3 86,9 0 3 6 -55,3 -3,5 -1,2 -0,6 0,2 32,6 -10,8 0,0 24,8

Heulager-Nordost-Fassade 84,6 0,0 81,6 104,8 0 3 6 -55,7 -3,9 -16,3 -0,5 1,4 35,8 -10,8 0,0 28,0

Heulager-Südost-Fassade 84,6 36,0 47,5 70,7 0 3 6 -54,9 -3,8 0,0 -0,4 0,0 17,6 -10,8 0,0 9,8

Heulager-Südwest-Fassade 84,6 36,0 47,5 68,5 0 3 6 -55,9 -3,9 -12,6 -0,2 3,7 5,5 -10,8 0,0 -2,3

Hoflader Reithallen 69,6 104,0 0 0 3 -55,8 -4,1 -3,1 -0,9 1,1 44,2 -15,0 -15,0 -15,0 0,0 0,0 0,0 29,1 29,1 29,1

Hoflader Ställe 70,0 104,0 0 0 3 -56,0 -4,1 -5,3 -0,8 2,4 43,2 -9,0 -9,0 -9,0 0,0 0,0 0,0 34,1 34,1 34,1

Koppel 1 32,1 73,9 0 0 3 -59,2 -4,3 -2,6 -1,3 0,3 9,8 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 9,8 9,8 2,7

Koppel 2 30,5 76,9 0 0 3 -60,8 -4,4 -2,4 -1,6 0,3 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0

Mistlager-Dach 95,2 27,0 65,2 86,5 0 0 6 -54,5 -3,4 -1,4 -0,3 0,0 32,9 -8,6 0,0 24,3

Mistlager-Nordost-Fassade 95,2 0,0 92,2 108,0 0 0 6 -54,9 -3,8 -14,1 -0,4 0,0 40,7 -8,6 0,0 32,1

Mistlager-Südost-Fassade 95,2 36,0 58,1 79,1 0 0 6 -54,4 -3,7 -0,4 -0,3 0,0 26,3 -8,6 0,0 17,8

Mistlager-Südwest-Fassade 95,2 36,0 58,1 73,9 0 0 6 -54,0 -3,7 0,0 -0,3 0,0 21,9 -8,6 0,0 13,3

Mitabholung Fahrweg Schlepper 67,0 90,3 0 0 3 -56,1 -4,1 -0,6 -1,1 1,4 32,9 -0,8 0,0 32,1

Reithalle 1-Dach 66,9 27,0 38,4 71,1 0 0 6 -56,4 -3,6 -1,2 -0,4 0,0 15,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 12,5 15,5

Reithalle 1-Dach-Lichtband 66,9 19,0 48,8 70,8 0 0 6 -56,4 -3,6 -1,2 -0,4 0,0 15,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 12,2 15,3

Reithalle 1-Nordost-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -57,6 -4,3 -20,0 -0,5 0,0 -21,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 -24,4 -21,4

Reithalle 1-Nordost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -57,6 -4,1 -20,0 -0,5 0,0 -17,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 -20,6 -17,6

Reithalle 1-Nordost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -57,6 -3,9 -14,0 -0,5 0,0 6,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 3,9 6,9

Reithalle 1-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -56,9 -4,2 -19,9 -0,4 0,1 -15,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 -18,4 -15,4

Reithalle 1-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -56,9 -4,0 -19,9 -0,4 0,1 -11,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 -14,5 -11,5
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Reithalle 1-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -56,9 -3,8 -13,5 -0,4 0,0 13,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 10,5 13,5

Reithalle 1-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -56,7 -4,1 -20,1 -0,4 0,0 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 0,6

Reithalle 1-Südost-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -56,0 -4,1 -12,7 -0,4 3,0 -4,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 -7,3 -4,2

Reithalle 1-Südost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -56,0 -3,9 -10,3 -0,4 3,0 2,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 2,1

Reithalle 1-Südost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -55,9 -3,7 -4,1 -0,4 2,1 26,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 23,1 26,1

Reithalle 1-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -55,6 -4,0 -14,0 -0,4 4,4 12,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 9,3 12,3

Reithalle 1-Südwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -55,4 -4,1 -5,5 -0,4 0,0 -4,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 -7,4 -4,4

Reithalle 1-Südwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -55,4 -3,9 -1,9 -0,4 0,0 3,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

Reithalle 1-Südwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -55,4 -3,6 -0,2 -0,4 0,0 23,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 20,3 23,3

Reithalle 2-Dach 66,9 27,0 40,2 73,2 0 0 6 -54,6 -3,2 -1,5 -0,6 0,1 19,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 16,4 19,4

Reithalle 2-Dach-Lichtband 66,9 19,0 44,7 65,8 0 0 6 -54,7 -3,3 -1,5 -0,6 0,0 11,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 8,7 11,7

Reithalle 2-Nordost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,6 0 0 6 -54,3 -4,0 -14,6 -0,3 0,0 -17,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 -20,7 -17,7

Reithalle 2-Nordost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 54,5 0 0 6 -56,1 -4,2 -17,2 -0,4 0,0 -17,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 -20,4 -17,3

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 51,3 0 0 6 -54,3 -3,8 -14,4 -0,3 0,0 -15,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 -18,5 -15,5

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 56,2 0 0 6 -56,1 -4,0 -17,2 -0,4 0,0 -15,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 -18,5 -15,5

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 72,4 0 0 6 -54,3 -3,5 -11,0 -0,3 0,0 9,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 6,2 9,2

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 77,8 0 0 6 -56,0 -3,7 -13,4 -0,4 0,0 10,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 7,3 10,3

Reithalle 2-Nordost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -56,0 -4,0 -18,0 -0,4 0,0 3,4 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,4 3,4

Reithalle 2-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,2 0 0 6 -55,3 -4,1 -20,0 -0,4 11,1 -3,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 -6,5 -3,5

Reithalle 2-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 60,9 0 0 6 -55,3 -3,9 -20,0 -0,4 12,1 -0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 -0,6

Reithalle 2-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,1 0 0 6 -55,3 -3,6 -14,1 -0,4 8,7 23,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 20,5 23,5

Reithalle 2-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -55,5 -4,0 -20,4 -0,4 8,2 10,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 6,9 10,0

Reithalle 2-Südost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,1 0 0 6 -53,0 -3,9 -7,0 -0,3 1,4 -7,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 -10,6 -7,6

Reithalle 2-Südost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 55,8 0 0 6 -53,4 -3,9 -0,1 -0,3 0,0 4,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 1,1 4,1

Reithalle 2-Südost-Fassade 3 66,9 28,0 38,4 55,6 0 0 6 -55,1 -4,1 -1,5 -0,4 0,0 0,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 0,6

Reithalle 2-Südost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 50,8 0 0 6 -53,0 -3,6 -3,2 -0,3 1,7 -1,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 -4,6 -1,6

Reithalle 2-Südost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 57,5 0 0 6 -53,4 -3,7 0,0 -0,3 0,0 6,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 3,2 6,2

Reithalle 2-Südost-Lichtband 3 66,9 24,0 41,8 57,3 0 0 6 -55,1 -3,9 -1,5 -0,4 0,0 2,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 2,5

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 71,8 0 0 6 -53,0 -3,2 -0,4 -0,3 2,3 23,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 20,3 23,3

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 79,0 0 0 6 -53,4 -3,3 0,0 -0,3 0,0 28,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 25,0 28,0

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 3 66,9 10,0 57,9 78,4 0 0 6 -55,1 -3,6 -1,1 -0,4 0,0 24,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 21,2 24,2

Reithalle 2-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -53,3 -3,7 0,0 -0,3 0,0 24,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 21,6 24,6

Spring- und Dressurplatz 52,7 90,0 0 0 3 -52,2 -3,6 -0,2 -0,7 0,6 36,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 33,9 36,9

Stall 1-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -54,6 -3,6 -1,1 -0,6 1,0 24,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9 24,9 24,9 -5,1

Stall 1-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -54,6 -3,6 -1,1 -0,6 0,9 16,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9 16,9 16,9 -13,1
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Stall 1-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -56,1 -4,0 -10,1 -0,4 0,1 -11,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,1 -11,1 -11,1 -41,1

Stall 1-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -56,1 -4,1 -13,9 -0,6 0,2 -25,8 0,0 0,0 -25,8

Stall 1-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -56,1 -4,1 -14,3 -0,8 0,2 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 15,3 15,3 -84,7

Stall 1-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -54,4 -3,8 -0,7 -0,4 0,1 7,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 7,5 -22,5

Stall 1-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -54,6 -3,9 -2,1 -0,6 0,1 -12,6 0,0 0,0 -12,6

Stall 1-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -54,6 -3,9 -2,4 -0,8 0,1 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6 28,6 28,6 -71,4

Stall 1-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,1 -3,9 0,0 -0,7 0,0 25,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,1 25,1 25,1 -4,9

Stall 1-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,3 -3,9 0,0 -0,8 0,0 24,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8 24,8 24,8 -5,2

Stall 1-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,5 -3,9 0,0 -0,8 0,0 24,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,6 24,6 24,6 -5,4

Stall 1-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,7 -3,9 0,0 -0,8 0,0 24,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 24,3 24,3 -5,7

Stall 1-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,0 -4,0 0,0 -0,8 0,0 24,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,1 24,1 24,1 -5,9

Stall 1-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,2 -4,0 -2,3 -0,7 0,0 21,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 21,6 21,6 -8,4

Stall 1-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,4 -4,0 -3,5 -0,7 0,1 20,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4 20,4 20,4 -9,6

Stall 1-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,8 -4,0 -3,9 -0,7 1,1 20,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,5 20,5 20,5 -9,5

Stall 1-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,0 -4,1 -3,8 -0,7 1,4 20,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,6 20,6 20,6 -9,4

Stall 1-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,2 -4,1 -3,8 -0,7 1,4 20,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4 20,4 20,4 -9,6

Stall 1-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,4 -4,1 -3,7 -0,8 1,4 20,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3 20,3 20,3 -9,7

Stall 1-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,5 -4,1 -3,6 -0,8 2,3 21,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 21,1 21,1 -8,9

Stall 1-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,7 -4,1 -3,5 -0,8 2,3 21,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 21,0 21,0 -9,0

Stall 1-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,9 -4,1 -3,3 -0,8 2,3 20,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 20,8 20,8 -9,2

Stall 1-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -53,2 -3,7 0,0 -0,4 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 2,2 -27,8

Stall 1-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -53,2 -3,8 0,0 -0,6 0,0 -8,8 0,0 0,0 -8,8

Stall 1-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -53,2 -3,8 0,0 -0,8 0,0 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,7 32,7 32,7 -67,3

Stall 1-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -54,8 -3,9 -9,7 -0,4 4,9 2,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8 2,8 -27,2

Stall 1-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -54,9 -4,0 -13,7 -0,5 10,1 -14,5 0,0 0,0 -14,5

Stall 1-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -54,9 -4,0 -14,2 -0,7 10,4 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9 26,9 26,9 -73,1

Stall 1-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,2 -4,2 -15,0 -0,9 4,4 10,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 10,9 10,9 -19,1

Stall 1-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,0 -4,1 -15,1 -0,9 3,8 10,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 10,5 10,5 -19,5

Stall 1-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,8 -4,1 -15,1 -0,9 3,3 10,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 10,2 10,2 -19,8

Stall 1-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,7 -4,1 -15,1 -0,9 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 7,1 7,1 -22,9

Stall 1-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,5 -4,1 -15,1 -0,9 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 7,3 7,3 -22,7

Stall 1-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,3 -4,1 -15,0 -0,8 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 7,5 -22,5

Stall 1-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,1 -4,1 -15,0 -0,8 2,4 10,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 10,1 10,1 -19,9

Stall 1-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,8 -4,0 -15,0 -0,8 10,1 18,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 18,4 18,4 -11,6

Stall 1-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,6 -4,0 -14,9 -0,8 12,9 21,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5 21,5 21,5 -8,5
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein werktags
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Stall 1-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,4 -4,0 -14,8 -0,7 13,0 21,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,9 21,9 21,9 -8,1

Stall 1-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,2 -4,0 -14,7 -0,7 12,9 22,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1 22,1 22,1 -7,9

Stall 1-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,0 -4,0 -14,4 -0,7 7,9 17,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 17,6 17,6 -12,4

Stall 1-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,8 -3,9 -13,9 -0,7 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 10,5 10,5 -19,5

Stall 1-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,6 -3,9 -12,1 -0,6 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 12,6 12,6 -17,4

Stall 2-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -53,9 -3,5 -1,2 -0,6 0,3 25,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,1 25,1 25,1 -4,9

Stall 2-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -53,9 -3,5 -1,2 -0,5 0,2 16,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9 16,9 16,9 -13,1

Stall 2-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -55,7 -4,0 -10,1 -0,4 0,3 -10,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,3 -10,3 -10,3 -40,3

Stall 2-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -55,7 -4,0 -13,9 -0,6 0,8 -24,7 0,0 0,0 -24,7

Stall 2-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -55,7 -4,0 -14,3 -0,8 1,0 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 16,6 16,6 -83,4

Stall 2-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -53,8 -3,7 -0,2 -0,4 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 8,7 8,7 -21,3

Stall 2-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -54,0 -3,9 0,0 -0,6 0,0 -9,9 0,0 0,0 -9,9

Stall 2-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -54,0 -3,9 0,0 -0,8 0,0 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,6 31,6 31,6 -68,4

Stall 2-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,2 -3,7 0,0 -0,7 0,0 26,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2 26,2 26,2 -3,8

Stall 2-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,5 -3,8 0,0 -0,7 0,0 25,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9 25,9 25,9 -4,1

Stall 2-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,7 -3,8 0,0 -0,7 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,5 25,5 25,5 -4,5

Stall 2-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,0 -3,8 0,0 -0,7 0,0 25,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2 25,2 25,2 -4,8

Stall 2-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,2 -3,9 0,0 -0,8 0,0 24,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9 24,9 24,9 -5,1

Stall 2-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,5 -3,9 0,0 -0,8 0,0 24,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,6 24,6 24,6 -5,4

Stall 2-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,7 -3,9 0,0 -0,8 0,0 24,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 24,3 24,3 -5,7

Stall 2-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,2 -4,0 -0,2 -0,8 0,0 23,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6 23,6 23,6 -6,4

Stall 2-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,4 -4,0 -1,0 -0,7 0,0 22,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6 22,6 22,6 -7,4

Stall 2-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,6 -4,0 -1,5 -0,7 0,0 21,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,9 21,9 21,9 -8,1

Stall 2-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,8 -4,0 -1,7 -0,8 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4 21,4 21,4 -8,6

Stall 2-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,1 -4,1 -1,8 -0,8 0,0 21,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 21,1 21,1 -8,9

Stall 2-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,3 -4,1 -1,8 -0,8 1,0 21,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,8 21,8 21,8 -8,2

Stall 2-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,5 -4,1 -1,8 -0,8 1,0 21,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 21,6 21,6 -8,4

Stall 2-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -52,3 -3,6 0,0 -0,3 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 3,4 3,4 -26,6

Stall 2-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -52,3 -3,6 0,0 -0,5 0,0 -7,7 0,0 0,0 -7,7

Stall 2-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -52,3 -3,6 0,0 -0,7 0,0 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,9 33,9 33,9 -66,1

Stall 2-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -54,1 -3,8 -9,3 -0,3 3,8 2,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 2,9 2,9 -27,1

Stall 2-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -54,2 -3,9 -13,5 -0,5 10,4 -13,3 0,0 0,0 -13,3

Stall 2-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -54,2 -3,9 -14,0 -0,7 11,3 28,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,7 28,7 28,7 -71,3

Stall 2-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,7 -4,1 -14,8 -0,9 11,9 19,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2 19,2 19,2 -10,8

Stall 2-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,5 -4,1 -14,9 -0,8 11,8 19,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3 19,3 19,3 -10,7
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Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein werktags
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Stall 2-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,3 -4,1 -14,9 -0,8 11,7 19,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 19,5 19,5 -10,5

Stall 2-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,1 -4,1 -14,9 -0,8 11,6 19,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 19,6 19,6 -10,4

Stall 2-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,9 -4,0 -14,9 -0,8 11,5 19,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7 19,7 19,7 -10,3

Stall 2-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,7 -4,0 -14,8 -0,8 12,8 21,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3 21,3 21,3 -8,7

Stall 2-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,5 -4,0 -14,8 -0,7 12,1 20,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9 20,9 20,9 -9,1

Stall 2-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,0 -4,0 -14,7 -0,7 11,9 21,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3 21,3 21,3 -8,7

Stall 2-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,8 -3,9 -14,6 -0,7 11,8 21,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 21,6 21,6 -8,4

Stall 2-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,6 -3,9 -14,5 -0,7 11,7 21,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,8 21,8 21,8 -8,2

Stall 2-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,3 -3,9 -14,3 -0,6 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 10,7 10,7 -19,3

Stall 2-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,1 -3,9 -13,9 -0,6 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 11,3 11,3 -18,7

Stall 2-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,9 -3,8 -13,2 -0,6 0,0 12,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 12,3 12,3 -17,7

Stall 2-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,6 -3,8 -11,0 -0,5 0,0 14,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 14,8 14,8 -15,2

Stall 3-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -53,4 -3,4 -1,3 -0,5 0,0 25,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,3 25,3 25,3 -4,7

Stall 3-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -53,4 -3,4 -1,3 -0,5 0,0 17,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3 17,3 17,3 -12,7

Stall 3-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -55,4 -4,0 -9,9 -0,4 0,0 -10,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,1 -10,1 -10,1 -40,1

Stall 3-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -55,3 -4,0 -13,5 -0,6 0,1 -24,7 0,0 0,0 -24,7

Stall 3-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -55,3 -4,0 -14,0 -0,8 0,1 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 16,5 16,5 -83,5

Stall 3-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -53,3 -3,7 0,0 -0,4 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 9,3 9,3 -20,7

Stall 3-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -53,6 -3,8 0,0 -0,6 0,0 -9,4 0,0 0,0 -9,4

Stall 3-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -53,6 -3,8 0,0 -0,8 0,0 32,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,1 32,1 32,1 -67,9

Stall 3-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -51,6 -3,7 0,0 -0,6 0,0 26,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9 26,9 26,9 -3,1

Stall 3-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -51,9 -3,7 0,0 -0,7 0,0 26,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5 26,5 26,5 -3,5

Stall 3-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,2 -3,7 0,0 -0,7 0,0 26,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2 26,2 26,2 -3,8

Stall 3-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,5 -3,8 0,0 -0,7 0,0 25,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,8 25,8 25,8 -4,2

Stall 3-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,8 -3,8 0,0 -0,7 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,5 25,5 25,5 -4,5

Stall 3-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,0 -3,9 0,0 -0,7 0,0 25,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2 25,2 25,2 -4,8

Stall 3-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,3 -3,9 0,0 -0,8 0,0 24,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8 24,8 24,8 -5,2

Stall 3-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,8 -3,9 0,0 -0,8 0,0 24,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2 24,2 24,2 -5,8

Stall 3-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,1 -4,0 0,0 -0,8 0,0 23,9 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,9 23,9 23,9 -6,1

Stall 3-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,3 -4,0 0,0 -0,8 0,0 23,6 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6 23,6 23,6 -6,4

Stall 3-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,5 -4,0 0,0 -0,9 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,4 23,4 23,4 -6,6

Stall 3-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,8 -4,0 0,0 -0,9 0,0 23,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,1 23,1 23,1 -6,9

Stall 3-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,0 -4,1 0,0 -0,9 0,2 23,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 23,0 23,0 -7,0

Stall 3-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,2 -4,1 0,0 -0,9 0,4 23,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 23,0 23,0 -7,0

Stall 3-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -51,5 -3,4 0,0 -0,3 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 4,2 4,2 -25,8
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein werktags

Quelle Li

dB

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB

dLw

(LrMo)

dB

dLw

(LrA)

dB

dLw

(LrTaR)

dB

dLw

(LrN)

dB

ZR

(LrMo)

dB

ZR

(LrA)

dB

ZR

(LrTaR)

dB

ZR

(LrN)

dB

LrMo

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

Stall 3-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -51,5 -3,5 0,0 -0,5 0,0 -6,8 0,0 0,0 -6,8

Stall 3-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -51,5 -3,5 0,0 -0,6 0,0 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,8 34,8 34,8 -65,2

Stall 3-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -53,5 -3,7 -8,4 -0,3 1,3 2,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 -28,0

Stall 3-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -53,7 -3,8 -12,7 -0,5 9,8 -12,4 0,0 0,0 -12,4

Stall 3-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -53,7 -3,8 -13,2 -0,6 10,8 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6 29,6 29,6 -70,4

Stall 3-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,3 -4,1 -14,2 -0,8 8,1 16,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 16,5 16,5 -13,5

Stall 3-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,1 -4,1 -14,2 -0,8 8,1 16,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 16,7 16,7 -13,3

Stall 3-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,9 -4,0 -14,2 -0,8 8,1 17,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0 17,0 -13,0

Stall 3-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,7 -4,0 -14,2 -0,7 8,0 17,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 17,2 17,2 -12,8

Stall 3-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,4 -4,0 -14,1 -0,7 8,0 17,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 17,5 17,5 -12,5

Stall 3-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,2 -4,0 -14,1 -0,7 11,6 21,4 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4 21,4 21,4 -8,6

Stall 3-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,0 -4,0 -14,0 -0,7 11,5 21,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7 21,7 21,7 -8,3

Stall 3-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,5 -3,9 -13,7 -0,6 11,2 22,2 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 22,2 22,2 -7,8

Stall 3-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,2 -3,9 -13,6 -0,6 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 11,5 11,5 -18,5

Stall 3-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,0 -3,8 -13,3 -0,6 0,0 12,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1 -17,9

Stall 3-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,7 -3,8 -12,9 -0,6 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 12,8 12,8 -17,2

Stall 3-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,4 -3,8 -12,4 -0,5 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 13,7 13,7 -16,3

Stall 3-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,1 -3,7 -11,4 -0,5 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 -15,0

Stall 3-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -51,9 -3,7 -8,9 -0,5 0,0 17,8 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 17,8 17,8 -12,2

Ställe - Außenfläche 1 47,2 66,1 0 0 3 -55,9 -4,1 -12,1 -0,7 2,2 -1,5 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 -1,5 -1,5 -8,6

Ställe - Außenfläche 2 47,2 66,1 0 0 3 -54,1 -4,0 -7,5 -0,7 6,0 8,9 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 1,8

Ställe - Außenfläche 3 47,2 66,1 0 0 3 -55,5 -4,1 -4,5 -0,8 4,3 8,6 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6 1,5

Ställe - Außenfläche 4 47,2 66,1 0 0 3 -53,4 -3,9 -0,4 -0,8 2,3 13,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 5,9

Ställe - Außenfläche 5 47,2 66,1 0 0 3 -55,3 -4,1 -11,1 -0,7 10,5 8,5 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 1,4

Ställe - Außenfläche 6 47,1 66,1 0 0 3 -53,2 -3,9 -6,2 -0,7 2,1 7,3 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 7,3 7,3 0,2

Ställe - Außenfläche 7 47,2 66,1 0 0 3 -55,0 -4,1 -2,5 -0,8 3,1 9,9 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 9,9 9,9 2,8

Ställe - Außenfläche 8 47,2 66,1 0 0 3 -52,6 -3,8 0,0 -0,7 2,0 14,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 14,0 14,0 6,9

Ställe - Außenfläche 9 47,1 66,1 0 0 3 -54,9 -4,1 -8,9 -0,6 7,6 8,2 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 8,2 8,2 1,1

Ställe - Außenfläche 10 47,2 66,1 0 0 3 -52,4 -3,8 -3,9 -0,6 0,1 8,5 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 1,4

Ställe - Außenfläche 11 47,3 66,1 0 0 3 -54,7 -4,0 0,0 -0,9 2,4 11,8 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 11,8 11,8 4,7

Ställe - Außenfläche 12 47,2 66,1 0 0 3 -52,1 -3,7 0,0 -0,7 1,5 14,1 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 14,1 14,1 7,0

Terrasse 58,3 76,5 0 0 3 -52,2 -3,7 -0,2 -0,2 2,0 25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2 25,2 25,2

Verladung externe 39,3 66,9 0 0 3 -56,5 -4,2 -4,7 -1,0 0,2 3,6 0,0 -0,4 0,0 0,0 3,6 3,2

Verladung Gespanne 36,0 65,1 0 0 3 -55,9 -4,1 -5,1 -0,8 2,9 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Einstaller 48,1 77,1 -52,0 -4,1 0,0 -0,8 2,5 22,7 -7,1 -8,1 -1,9 -11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 14,6 20,8 11,7
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein werktags

Quelle Li

dB

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB

dLw

(LrMo)

dB

dLw

(LrA)

dB

dLw

(LrTaR)

dB

dLw

(LrN)

dB

ZR

(LrMo)
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(LrA)
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ZR

(LrTaR)

dB

ZR

(LrN)

dB

LrMo

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

Parken Gespanne 51,6 80,8 -52,9 -0,3 -8,7 -0,9 5,0 23,1 -3,5 -2,2 -2,2 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 20,9 20,9 17,9

Parken Gespanne externe 54,9 82,5 -53,5 -0,9 -8,1 -0,9 0,3 19,4 -7,0 -4,3 0,0 0,0 12,4 15,1

Parken Voligieren 47,5 77,5 -49,0 -3,8 0,0 -0,6 0,2 24,4 -6,3 0,0 18,0
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein sonntags

Legende

Quelle Name der Schallquelle

Li dB Innenpegel

R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß

L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m2

Lw dB Schallleistungspegel pro Anlage

KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit

KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit

Ko dB Zuschlag K Omega

Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung

Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt

Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung

Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption

dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen

Ls dB Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Amisc+Awind+dLrefl

dLw (LrMo) dB Korrektur Betriebszeiten

dLw (LrMi) dB Korrektur Betriebszeiten

dLw (LrA) dB Korrektur Betriebszeiten

dLw (LrTaR) dB Korrektur Betriebszeiten

dLw (LrN) dB Korrektur Betriebszeiten

ZR (LrMo) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

ZR (LrMi) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

ZR (LrA) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

ZR (LrTaR) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

ZR (LrN) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

LrMo dB(A) Beurteilungspegel morgens

LrMi dB(A) Beurteilungspegel mittags

LrA dB(A) Beurteilungspegel abends

LrTaR dB(A) Beurteilungspegel tags a. R.

LrN dB(A) Beurteilungspegel nachts
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein sonntags

Quelle Li

dB

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB

dLw

(LrMo)

dB

dLw

(LrMi)

dB

dLw

(LrA)

dB

dLw

(LrTaR)

dB

dLw

(LrN)

dB

ZR

(LrMo)

dB

ZR

(LrMi)

dB

ZR

(LrA)

dB

ZR

(LrTaR)

dB

ZR

(LrN)

dB

LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

Gröblingen 129   1.OG   NW   LrMo 47,3 dB(A)   LrMi 49,4 dB(A)   LrA 47,8 dB(A)   LrTaR 49,1 dB(A)   LrN 44,7 dB(A)   LMo,max 69,4 dB(A)   LMi,max 69,4 dB(A)   LA,max 69,4 dB(A)   LTaR,max 69,4 dB(A)   LN,max 55,6 dB(A)   

Aktivstall 1-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -57,1 -4,0 -0,8 -0,8 0,0 -4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,7 -4,7 -4,7 -4,7 -4,7

Aktivstall 1-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -56,9 -4,1 -0,9 -0,6 0,0 -22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,0 -22,0 -22,0 -22,0 -22,0

Aktivstall 1-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -57,4 -4,2 -10,6 -0,5 0,0 -32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -32,8 -32,8 -32,8 -32,8 -32,8

Aktivstall 1-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -56,8 -4,1 -1,2 -0,5 0,2 -22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,4 -22,4 -22,4 -22,4 -22,4

Aktivstall 1-Südwest-Fassade 54,2 36,0 19,0 37,4 0 0 6 -57,3 -4,2 -11,5 -0,5 2,0 -28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,0 -28,0 -28,0 -28,0 -28,0

Aktivstall 1-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -57,4 -4,3 -15,2 -1,1 0,0 -14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,7 -14,7 -14,7 -14,7 -14,7

Aktivstall 2-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -57,8 -4,0 -1,1 -0,9 0,0 -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8

Aktivstall 2-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -57,6 -4,2 -3,0 -0,5 0,0 -25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,2 -25,2 -25,2 -25,2 -25,2

Aktivstall 2-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -58,1 -4,2 -14,6 -0,5 0,0 -37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -37,0 -37,0 -37,0 -37,0 -37,0

Aktivstall 2-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -57,6 -4,2 -8,9 -0,5 1,5 -29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -29,2 -29,2 -29,2 -29,2 -29,2

Aktivstall 2-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -58,0 -4,2 -14,7 -0,5 0,0 -37,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -37,6 -37,6 -37,6 -37,6 -37,6

Aktivstall 2-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -58,1 -4,3 -19,7 -1,1 0,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0

Aktivstall 3-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -57,3 -4,0 -3,1 -0,8 0,0 -7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,2 -7,2 -7,2 -7,2 -7,2

Aktivstall 3-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -57,0 -4,1 -6,0 -0,5 0,4 -27,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -27,1 -27,1 -27,1 -27,1 -27,1

Aktivstall 3-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -57,5 -4,2 -14,6 -0,5 4,4 -32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -32,0 -32,0 -32,0 -32,0 -32,0

Aktivstall 3-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -57,0 -4,1 -7,7 -0,5 0,0 -28,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,9 -28,9 -28,9 -28,9 -28,9

Aktivstall 3-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -57,5 -4,2 -14,9 -0,5 0,0 -37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -37,2 -37,2 -37,2 -37,2 -37,2

Aktivstall 3-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -57,6 -4,3 -19,6 -1,0 0,0 -19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,2 -19,2 -19,2 -19,2 -19,2

Bewegungsplatz 30,7 59,1 0 0 3 -56,4 -4,2 -2,6 -0,9 2,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Casino-Dach 57,9 27,0 29,4 53,6 0 0 6 -52,9 -3,4 -1,4 -0,3 2,0 3,7 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 3,7 26,3 19,8

Casino-Nordost-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -52,9 -3,7 -9,7 -0,3 1,0 -19,5 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,5 -19,5 3,1 -3,3

Casino-Nordwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -53,8 -3,8 -10,4 -0,3 1,6 -20,8 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,8 -20,8 1,8 -4,7

Casino-Südost-Fassade 57,9 30,0 24,9 42,0 0 0 6 -52,3 -3,6 -0,1 -0,3 0,1 -8,1 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,1 -8,1 14,5 8,0

Casino-Südost-Tür 57,9 0,0 54,9 62,9 0 0 6 -52,3 -3,7 0,2 -0,3 0,0 12,8 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 12,8 35,4 28,9

Casino-Südwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 44,7 0 0 6 -52,8 -3,7 0,0 -0,3 0,0 -5,9 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 -5,9 16,7 10,2

Casino-Südwest-Fenster 1 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -53,4 -3,8 0,0 -0,3 0,1 0,9 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 0,9 23,5 17,1

Casino-Südwest-Fenster 2 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -53,1 -3,8 0,0 -0,3 0,0 1,2 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 1,2 23,8 17,3

Casino-Südwest-Fenster 3 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -52,9 -3,7 0,0 -0,3 0,0 1,4 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 1,4 24,0 17,6

Casino-Südwest-Fenster 4 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -52,7 -3,7 0,0 -0,3 0,0 1,7 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 1,7 24,3 17,8

Casino-Südwest-Fenster 5 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -52,4 -3,7 0,0 -0,3 0,0 2,0 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 2,0 24,6 18,1

Dressurplatz 59,2 90,0 0 0 3 -46,2 -2,0 0,0 -0,3 0,0 44,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,4 44,5 41,4 44,5

Fahrweg Einstaller 47,5 72,6 0 0 3 -54,2 -3,9 0,0 -0,6 0,8 17,7 9,5 13,8 7,4 12,1 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,2 31,5 25,1 29,8 20,7

Fahrweg Gespanne 63,0 86,3 0 0 3 -56,2 -4,1 -0,5 -0,9 1,4 29,1 6,0 6,0 6,0 6,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,1 35,1 35,1 35,1 32,1
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Pferdesportzentrum Warendorf
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Fahrweg Lkw externe 63,0 90,0 0 0 3 -54,9 -3,9 -0,7 -0,7 0,9 33,7 7,8 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 41,4 33,7 39,4

Führanlage 41,1 66,9 0 0 3 -56,0 -4,2 -6,1 -0,8 2,7 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Gymnastikraum-Dach 78,2 27,0 49,7 73,5 0 0 6 -55,3 -3,7 -1,0 -0,4 1,6 20,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7 20,7 17,7 20,7

Gymnastikraum-Nordwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -55,9 -4,0 -10,4 -0,4 1,7 -1,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,9 -1,9 -4,9 -1,9

Gymnastikraum-Südost-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -54,7 -3,9 -0,1 -0,3 0,0 8,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 8,1 5,1 8,1

Gymnastikraum-Südwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 64,5 0 0 6 -55,2 -4,0 0,0 -0,4 0,0 11,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 11,0 8,0 11,0

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 1 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -55,7 -4,0 0,0 -0,4 0,1 18,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 18,7 15,6 18,7

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 2 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -55,5 -4,0 0,0 -0,4 0,0 18,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 18,8 15,7 18,8

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 3 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -55,3 -4,0 0,0 -0,4 0,0 19,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 19,0 16,0 19,0

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 4 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -55,1 -4,0 0,0 -0,3 0,0 19,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 19,2 16,2 19,2

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 5 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -54,9 -4,0 0,0 -0,3 0,0 19,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 19,4 16,4 19,4

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 6 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -54,7 -3,9 0,0 -0,3 0,0 19,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 19,7 16,7 19,7

Hoflader Reithallen 69,6 104,0 0 0 3 -55,8 -4,1 -3,1 -0,9 1,1 44,2 -14,8 -14,8 -14,8 -14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 29,4 29,4 29,4 29,4

Hoflader Ställe 70,0 104,0 0 0 3 -56,0 -4,1 -5,3 -0,8 2,4 43,2 -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 34,4 34,4 34,4 34,4

Koppel 1 32,1 73,9 0 0 3 -59,2 -4,3 -2,6 -1,3 0,3 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

Koppel 2 30,5 76,9 0 0 3 -60,8 -4,4 -2,4 -1,6 0,3 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Reithalle 1-Dach 66,9 27,0 38,4 71,1 0 0 6 -56,4 -3,6 -1,2 -0,4 0,0 15,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 15,5 12,5 15,5

Reithalle 1-Dach-Lichtband 66,9 19,0 48,8 70,8 0 0 6 -56,4 -3,6 -1,2 -0,4 0,0 15,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 15,3 12,2 15,3

Reithalle 1-Nordost-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -57,6 -4,3 -20,0 -0,5 0,0 -21,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,4 -21,4 -24,4 -21,4

Reithalle 1-Nordost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -57,6 -4,1 -20,0 -0,5 0,0 -17,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,6 -17,6 -20,6 -17,6

Reithalle 1-Nordost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -57,6 -3,9 -14,0 -0,5 0,0 6,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 6,9 3,9 6,9

Reithalle 1-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -56,9 -4,2 -19,9 -0,4 0,1 -15,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,4 -15,4 -18,4 -15,4

Reithalle 1-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -56,9 -4,0 -19,9 -0,4 0,1 -11,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,5 -11,5 -14,5 -11,5

Reithalle 1-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -56,9 -3,8 -13,5 -0,4 0,0 13,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 13,5 10,5 13,5

Reithalle 1-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -56,7 -4,1 -20,1 -0,4 0,0 0,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 0,6 -2,4 0,6

Reithalle 1-Südost-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -56,0 -4,1 -12,7 -0,4 3,0 -4,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,3 -4,2 -7,3 -4,2

Reithalle 1-Südost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -56,0 -3,9 -10,3 -0,4 3,0 2,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 2,1 -0,9 2,1

Reithalle 1-Südost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -55,9 -3,7 -4,1 -0,4 2,1 26,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,1 26,1 23,1 26,1

Reithalle 1-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -55,6 -4,0 -14,0 -0,4 4,4 12,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 12,3 9,3 12,3

Reithalle 1-Südwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -55,4 -4,1 -5,5 -0,4 0,0 -4,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,4 -4,4 -7,4 -4,4

Reithalle 1-Südwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -55,4 -3,9 -1,9 -0,4 0,0 3,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0

Reithalle 1-Südwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -55,4 -3,6 -0,2 -0,4 0,0 23,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3 23,3 20,3 23,3

Reithalle 2-Dach 66,9 27,0 40,2 73,2 0 0 6 -54,6 -3,2 -1,5 -0,6 0,1 19,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 19,4 16,4 19,4

Reithalle 2-Dach-Lichtband 66,9 19,0 44,7 65,8 0 0 6 -54,7 -3,3 -1,5 -0,6 0,0 11,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 11,7 8,7 11,7

Reithalle 2-Nordost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,6 0 0 6 -54,3 -4,0 -14,6 -0,3 0,0 -17,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,7 -17,7 -20,7 -17,7
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Reithalle 2-Nordost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 54,5 0 0 6 -56,1 -4,2 -17,2 -0,4 0,0 -17,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,4 -17,3 -20,4 -17,3

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 51,3 0 0 6 -54,3 -3,8 -14,4 -0,3 0,0 -15,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,5 -15,5 -18,5 -15,5

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 56,2 0 0 6 -56,1 -4,0 -17,2 -0,4 0,0 -15,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,5 -15,5 -18,5 -15,5

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 72,4 0 0 6 -54,3 -3,5 -11,0 -0,3 0,0 9,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 9,2 6,2 9,2

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 77,8 0 0 6 -56,0 -3,7 -13,4 -0,4 0,0 10,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 10,3 7,3 10,3

Reithalle 2-Nordost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -56,0 -4,0 -18,0 -0,4 0,0 3,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 3,4 0,4 3,4

Reithalle 2-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,2 0 0 6 -55,3 -4,1 -20,0 -0,4 11,1 -3,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,5 -3,5 -6,5 -3,5

Reithalle 2-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 60,9 0 0 6 -55,3 -3,9 -20,0 -0,4 12,1 -0,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 -0,6 -3,6 -0,6

Reithalle 2-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,1 0 0 6 -55,3 -3,6 -14,1 -0,4 8,7 23,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,5 23,5 20,5 23,5

Reithalle 2-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -55,5 -4,0 -20,4 -0,4 8,2 10,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 10,0 6,9 10,0

Reithalle 2-Südost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,1 0 0 6 -53,0 -3,9 -7,0 -0,3 1,4 -7,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,6 -7,6 -10,6 -7,6

Reithalle 2-Südost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 55,8 0 0 6 -53,4 -3,9 -0,1 -0,3 0,0 4,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 4,1 1,1 4,1

Reithalle 2-Südost-Fassade 3 66,9 28,0 38,4 55,6 0 0 6 -55,1 -4,1 -1,5 -0,4 0,0 0,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 0,6 -2,4 0,6

Reithalle 2-Südost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 50,8 0 0 6 -53,0 -3,6 -3,2 -0,3 1,7 -1,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,6 -1,6 -4,6 -1,6

Reithalle 2-Südost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 57,5 0 0 6 -53,4 -3,7 0,0 -0,3 0,0 6,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 6,2 3,2 6,2

Reithalle 2-Südost-Lichtband 3 66,9 24,0 41,8 57,3 0 0 6 -55,1 -3,9 -1,5 -0,4 0,0 2,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 2,5 -0,5 2,5

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 71,8 0 0 6 -53,0 -3,2 -0,4 -0,3 2,3 23,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3 23,3 20,3 23,3

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 79,0 0 0 6 -53,4 -3,3 0,0 -0,3 0,0 28,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 28,0 25,0 28,0

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 3 66,9 10,0 57,9 78,4 0 0 6 -55,1 -3,6 -1,1 -0,4 0,0 24,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,2 24,2 21,2 24,2

Reithalle 2-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -53,3 -3,7 0,0 -0,3 0,0 24,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 24,6 21,6 24,6

Spring- und Dressurplatz 52,7 90,0 0 0 3 -52,2 -3,6 -0,2 -0,7 0,6 36,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,9 36,9 33,9 36,9

Stall 1-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -54,6 -3,6 -1,1 -0,6 1,0 24,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9

Stall 1-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -54,6 -3,6 -1,1 -0,6 0,9 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9

Stall 1-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -56,1 -4,0 -10,1 -0,4 0,1 -11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,1 -11,1 -11,1 -11,1 -11,1

Stall 1-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -56,1 -4,1 -13,9 -0,6 0,2 -25,8 

Stall 1-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -56,1 -4,1 -14,3 -0,8 0,2 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3

Stall 1-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -54,4 -3,8 -0,7 -0,4 0,1 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Stall 1-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -54,6 -3,9 -2,1 -0,6 0,1 -12,6 

Stall 1-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -54,6 -3,9 -2,4 -0,8 0,1 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6

Stall 1-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,1 -3,9 0,0 -0,7 0,0 25,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1

Stall 1-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,3 -3,9 0,0 -0,8 0,0 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8

Stall 1-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,5 -3,9 0,0 -0,8 0,0 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6

Stall 1-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,7 -3,9 0,0 -0,8 0,0 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3

Stall 1-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,0 -4,0 0,0 -0,8 0,0 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1

Stall 1-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,2 -4,0 -2,3 -0,7 0,0 21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6
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Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein sonntags

Quelle Li
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LrTaR

dB(A)
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Stall 1-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,4 -4,0 -3,5 -0,7 0,1 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4

Stall 1-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,8 -4,0 -3,9 -0,7 1,1 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5

Stall 1-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,0 -4,1 -3,8 -0,7 1,4 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6

Stall 1-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,2 -4,1 -3,8 -0,7 1,4 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4

Stall 1-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,4 -4,1 -3,7 -0,8 1,4 20,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3

Stall 1-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,5 -4,1 -3,6 -0,8 2,3 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1

Stall 1-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,7 -4,1 -3,5 -0,8 2,3 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0

Stall 1-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,9 -4,1 -3,3 -0,8 2,3 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8

Stall 1-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -53,2 -3,7 0,0 -0,4 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Stall 1-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -53,2 -3,8 0,0 -0,6 0,0 -8,8 

Stall 1-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -53,2 -3,8 0,0 -0,8 0,0 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7

Stall 1-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -54,8 -3,9 -9,7 -0,4 4,9 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Stall 1-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -54,9 -4,0 -13,7 -0,5 10,1 -14,5 

Stall 1-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -54,9 -4,0 -14,2 -0,7 10,4 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9

Stall 1-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,2 -4,2 -15,0 -0,9 4,4 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

Stall 1-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,0 -4,1 -15,1 -0,9 3,8 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Stall 1-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,8 -4,1 -15,1 -0,9 3,3 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2

Stall 1-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,7 -4,1 -15,1 -0,9 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1

Stall 1-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,5 -4,1 -15,1 -0,9 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3

Stall 1-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,3 -4,1 -15,0 -0,8 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Stall 1-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,1 -4,1 -15,0 -0,8 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Stall 1-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,8 -4,0 -15,0 -0,8 10,1 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4

Stall 1-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,6 -4,0 -14,9 -0,8 13,1 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7

Stall 1-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,4 -4,0 -14,8 -0,7 13,0 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9

Stall 1-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,2 -4,0 -14,7 -0,7 12,9 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1

Stall 1-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,0 -4,0 -14,4 -0,7 8,4 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1

Stall 1-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,8 -3,9 -13,9 -0,7 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Stall 1-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,6 -3,9 -12,1 -0,6 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6

Stall 2-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -53,9 -3,5 -1,2 -0,6 0,3 25,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1

Stall 2-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -53,9 -3,5 -1,2 -0,5 0,2 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9

Stall 2-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -55,7 -4,0 -10,1 -0,4 0,3 -10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,3 -10,3 -10,3 -10,3 -10,3

Stall 2-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -55,7 -4,0 -13,9 -0,6 0,8 -24,7 

Stall 2-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -55,7 -4,0 -14,3 -0,8 1,0 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6

Stall 2-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -53,8 -3,7 -0,2 -0,4 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

Stall 2-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -54,0 -3,9 0,0 -0,6 0,0 -9,9 
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Stall 2-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -54,0 -3,9 0,0 -0,8 0,0 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,6 31,6 31,6 31,6 31,6

Stall 2-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,2 -3,7 0,0 -0,7 0,0 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2

Stall 2-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,5 -3,8 0,0 -0,7 0,0 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9

Stall 2-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,7 -3,8 0,0 -0,7 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5

Stall 2-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,0 -3,8 0,0 -0,7 0,0 25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2

Stall 2-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,2 -3,9 0,0 -0,8 0,0 24,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9

Stall 2-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,5 -3,9 0,0 -0,8 0,0 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6

Stall 2-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,7 -3,9 0,0 -0,8 0,0 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3

Stall 2-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,2 -4,0 -0,2 -0,8 0,0 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6

Stall 2-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,4 -4,0 -1,0 -0,7 0,0 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6

Stall 2-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,6 -4,0 -1,5 -0,7 0,0 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9

Stall 2-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,8 -4,0 -1,7 -0,8 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4

Stall 2-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,1 -4,1 -1,8 -0,8 0,0 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1

Stall 2-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,3 -4,1 -1,8 -0,8 1,0 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8

Stall 2-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,5 -4,1 -1,8 -0,8 1,0 21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6

Stall 2-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -52,3 -3,6 0,0 -0,3 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Stall 2-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -52,3 -3,6 0,0 -0,5 0,0 -7,7 

Stall 2-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -52,3 -3,6 0,0 -0,7 0,0 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9

Stall 2-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -54,1 -3,8 -9,3 -0,3 3,8 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Stall 2-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -54,2 -3,9 -13,5 -0,5 10,4 -13,3 

Stall 2-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -54,2 -3,9 -14,0 -0,7 11,3 28,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7

Stall 2-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,7 -4,1 -14,8 -0,9 11,9 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2

Stall 2-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,5 -4,1 -14,9 -0,8 11,8 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3

Stall 2-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,3 -4,1 -14,9 -0,8 11,7 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5

Stall 2-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,1 -4,1 -14,9 -0,8 11,6 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6

Stall 2-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,9 -4,0 -14,9 -0,8 11,5 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7

Stall 2-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,7 -4,0 -14,8 -0,8 12,8 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3

Stall 2-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,5 -4,0 -14,8 -0,7 12,1 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9

Stall 2-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,0 -4,0 -14,7 -0,7 11,9 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3

Stall 2-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,8 -3,9 -14,6 -0,7 11,8 21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6

Stall 2-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,6 -3,9 -14,5 -0,7 11,7 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8

Stall 2-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,3 -3,9 -14,3 -0,6 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7

Stall 2-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,1 -3,9 -13,9 -0,6 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

Stall 2-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,9 -3,8 -13,2 -0,6 0,0 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3

Stall 2-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,6 -3,8 -11,0 -0,5 0,0 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8
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Stall 3-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -53,4 -3,4 -1,3 -0,5 0,0 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3

Stall 3-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -53,4 -3,4 -1,3 -0,5 0,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3

Stall 3-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -55,4 -4,0 -9,9 -0,4 0,0 -10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,1 -10,1 -10,1 -10,1 -10,1

Stall 3-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -55,3 -4,0 -13,5 -0,6 0,1 -24,7 

Stall 3-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -55,3 -4,0 -14,0 -0,8 0,1 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5

Stall 3-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -53,3 -3,7 0,0 -0,4 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

Stall 3-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -53,6 -3,8 0,0 -0,6 0,0 -9,4 

Stall 3-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -53,6 -3,8 0,0 -0,8 0,0 32,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1

Stall 3-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -51,6 -3,7 0,0 -0,6 0,0 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9

Stall 3-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -51,9 -3,7 0,0 -0,7 0,0 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5

Stall 3-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,2 -3,7 0,0 -0,7 0,0 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2

Stall 3-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,5 -3,8 0,0 -0,7 0,0 25,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8

Stall 3-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,8 -3,8 0,0 -0,7 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5

Stall 3-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,0 -3,9 0,0 -0,7 0,0 25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2

Stall 3-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,3 -3,9 0,0 -0,8 0,0 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8

Stall 3-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,8 -3,9 0,0 -0,8 0,0 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2

Stall 3-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,1 -4,0 0,0 -0,8 0,0 23,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9

Stall 3-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,3 -4,0 0,0 -0,8 0,0 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6

Stall 3-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,5 -4,0 0,0 -0,9 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4

Stall 3-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,8 -4,0 0,0 -0,9 0,0 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1

Stall 3-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,0 -4,1 0,0 -0,9 0,2 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0

Stall 3-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,2 -4,1 0,0 -0,9 0,4 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0

Stall 3-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -51,5 -3,4 0,0 -0,3 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Stall 3-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -51,5 -3,5 0,0 -0,5 0,0 -6,8 

Stall 3-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -51,5 -3,5 0,0 -0,6 0,0 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8

Stall 3-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -53,5 -3,7 -8,4 -0,3 1,3 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Stall 3-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -53,7 -3,8 -12,7 -0,5 9,8 -12,4 

Stall 3-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -53,7 -3,8 -13,2 -0,6 10,8 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6

Stall 3-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,3 -4,1 -14,2 -0,8 8,1 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5

Stall 3-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,1 -4,1 -14,2 -0,8 8,1 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7

Stall 3-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,9 -4,0 -14,2 -0,8 8,1 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

Stall 3-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,7 -4,0 -14,2 -0,7 8,0 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2

Stall 3-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,4 -4,0 -14,1 -0,7 8,0 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5

Stall 3-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,2 -4,0 -14,1 -0,7 11,6 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4

Stall 3-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,0 -4,0 -14,0 -0,7 11,5 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7
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Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein sonntags
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Stall 3-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,5 -3,9 -13,7 -0,6 11,2 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2

Stall 3-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,2 -3,9 -13,6 -0,6 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Stall 3-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,0 -3,8 -13,3 -0,6 0,0 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1

Stall 3-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,7 -3,8 -12,9 -0,6 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8

Stall 3-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,4 -3,8 -12,4 -0,5 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7

Stall 3-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,1 -3,7 -11,4 -0,5 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Stall 3-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -51,9 -3,7 -8,9 -0,5 0,0 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8

Ställe - Außenfläche 1 47,2 66,1 0 0 3 -55,9 -4,1 -12,1 -0,7 2,2 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

Ställe - Außenfläche 2 47,2 66,1 0 0 3 -54,1 -4,0 -7,5 -0,7 6,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

Ställe - Außenfläche 3 47,2 66,1 0 0 3 -55,5 -4,1 -4,5 -0,8 4,3 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Ställe - Außenfläche 4 47,2 66,1 0 0 3 -53,4 -3,9 -0,4 -0,8 2,3 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Ställe - Außenfläche 5 47,2 66,1 0 0 3 -55,3 -4,1 -11,1 -0,7 10,5 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Ställe - Außenfläche 6 47,1 66,1 0 0 3 -53,2 -3,9 -6,2 -0,7 2,1 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3

Ställe - Außenfläche 7 47,2 66,1 0 0 3 -55,0 -4,1 -2,5 -0,8 3,1 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9

Ställe - Außenfläche 8 47,2 66,1 0 0 3 -52,6 -3,8 0,0 -0,7 2,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

Ställe - Außenfläche 9 47,1 66,1 0 0 3 -54,9 -4,1 -8,9 -0,6 7,6 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2

Ställe - Außenfläche 10 47,2 66,1 0 0 3 -52,4 -3,8 -3,9 -0,6 0,1 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Ställe - Außenfläche 11 47,3 66,1 0 0 3 -54,7 -4,0 0,0 -0,9 2,4 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8

Ställe - Außenfläche 12 47,2 66,1 0 0 3 -52,1 -3,7 0,0 -0,7 1,5 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1

Terrasse 58,3 76,5 0 0 3 -52,2 -3,7 -0,2 -0,2 2,0 25,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1 25,2 25,2 25,2

Verladung externe 39,2 66,9 0 0 3 -56,5 -4,2 -4,7 -1,0 0,2 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7 3,7

Verladung Gespanne 36,0 65,1 0 0 3 -55,9 -4,1 -5,1 -0,8 2,9 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Einstaller 45,5 74,5 -52,0 -4,1 0,0 -0,8 2,5 20,0 -4,6 -0,4 -6,8 -2,1 -11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 19,6 13,2 17,9 9,0

Parken Gespanne 51,6 80,8 -52,9 -0,3 -8,7 -0,9 5,0 23,1 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9 20,9 20,9 20,9 17,9

Parken Gespanne externe 55,0 82,5 -53,5 -0,9 -8,1 -0,9 0,4 19,4 -2,2 -10,0 -4,2 0,0 0,0 0,0 17,2 9,4 15,2
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Gröblingen 130   1.OG   NW   LrMo 43,0 dB(A)   LrMi 46,2 dB(A)   LrA 43,8 dB(A)   LrTaR 45,3 dB(A)   LrN 40,8 dB(A)   LMo,max 58,8 dB(A)   LMi,max 58,8 dB(A)   LA,max 58,8 dB(A)   LTaR,max 58,8 dB(A)   LN,max 58,8 dB(A)   

Aktivstall 1-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -56,2 -3,9 -4,7 -0,6 0,0 -7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,4 -7,4 -7,4 -7,4 -7,4

Aktivstall 1-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -56,4 -4,1 -15,1 -0,4 0,1 -35,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -35,5 -35,5 -35,5 -35,5 -35,5

Aktivstall 1-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -56,5 -4,1 -14,4 -0,4 0,0 -35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -35,7 -35,7 -35,7 -35,7 -35,7

Aktivstall 1-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -55,9 -4,0 -7,1 -0,4 0,0 -27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -27,3 -27,3 -27,3 -27,3 -27,3

Aktivstall 1-Südwest-Fassade 54,2 36,0 19,0 37,4 0 0 6 -56,0 -4,0 -5,7 -0,4 0,2 -22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,5 -22,5 -22,5 -22,5 -22,5

Aktivstall 1-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -56,6 -4,2 -19,7 -0,9 0,0 -18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,2 -18,2 -18,2 -18,2 -18,2

Aktivstall 2-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -55,5 -3,8 -1,0 -0,7 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0

Aktivstall 2-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -55,7 -4,0 -10,7 -0,4 0,3 -30,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,5 -30,5 -30,5 -30,5 -30,5

Aktivstall 2-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -55,9 -4,0 -10,5 -0,4 0,0 -30,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,3 -30,3 -30,3 -30,3 -30,3

Aktivstall 2-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -55,1 -4,0 -5,4 -0,4 1,9 -22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,6 -22,6 -22,6 -22,6 -22,6

Aktivstall 2-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -55,3 -4,0 0,0 -0,5 0,0 -19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,9 -19,9 -19,9 -19,9 -19,9

Aktivstall 2-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -55,3 -4,1 0,0 -0,9 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Aktivstall 3-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -54,7 -3,7 -2,0 -0,6 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0

Aktivstall 3-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -54,9 -3,9 -15,7 -0,3 0,0 -34,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -34,8 -34,8 -34,8 -34,8 -34,8

Aktivstall 3-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -55,0 -3,9 -10,5 -0,4 4,6 -24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,8 -24,8 -24,8 -24,8 -24,8

Aktivstall 3-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -54,3 -3,9 -2,8 -0,4 0,0 -21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,0 -21,0 -21,0 -21,0 -21,0

Aktivstall 3-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -54,4 -3,9 0,0 -0,4 0,0 -18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,9 -18,9 -18,9 -18,9 -18,9

Aktivstall 3-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -54,5 -4,0 0,0 -0,9 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Bewegungsplatz 30,7 59,1 0 0 3 -59,0 -4,3 -6,4 -1,0 0,0 -8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,6 -8,6 -8,6 -8,6 -8,6

Casino-Dach 57,9 27,0 29,4 53,6 0 0 6 -60,0 -4,2 -0,4 -0,6 2,0 -3,6 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,6 -3,6 19,0 12,6

Casino-Nordost-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -60,3 -4,4 -15,5 -0,6 0,0 -34,9 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -37,9 -34,9 -12,3 -18,7

Casino-Nordwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -60,0 -4,3 -9,0 -0,6 1,4 -26,7 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -29,7 -26,7 -4,1 -10,5

Casino-Südost-Fassade 57,9 30,0 24,9 42,0 0 0 6 -60,0 -4,3 -0,3 -0,6 0,1 -17,2 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,2 -17,2 5,4 -1,1

Casino-Südost-Tür 57,9 0,0 54,9 62,9 0 0 6 -60,0 -4,4 -0,3 -0,6 0,0 3,5 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 3,5 26,1 19,7

Casino-Südwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 44,7 0 0 6 -59,9 -4,3 0,0 -0,6 0,1 -14,0 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,0 -14,0 8,6 2,2

Casino-Südwest-Fenster 1 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -59,9 -4,4 0,0 -0,6 0,1 -6,4 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,4 -6,4 16,2 9,7

Casino-Südwest-Fenster 2 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -59,9 -4,4 0,8 -0,6 0,1 -5,7 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,7 -5,7 16,9 10,5

Casino-Südwest-Fenster 3 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -59,9 -4,4 0,0 -0,6 0,1 -6,4 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,4 -6,4 16,2 9,8

Casino-Südwest-Fenster 4 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -59,9 -4,4 -0,1 -0,6 0,0 -6,5 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,5 -6,5 16,1 9,6

Casino-Südwest-Fenster 5 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -59,8 -4,4 -0,2 -0,6 0,0 -6,6 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,6 -6,6 16,0 9,5

Dressurplatz 59,2 90,0 0 0 3 -59,0 -4,4 -6,6 -1,0 0,7 22,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8 22,8 19,8 22,8

Fahrweg Einstaller 47,5 72,6 0 0 3 -52,5 -3,6 -0,1 -0,5 0,5 19,4 9,5 13,8 7,4 12,1 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 33,2 26,8 31,5 22,4

Fahrweg Gespanne 63,0 86,3 0 0 3 -51,0 -3,4 -0,2 -0,5 0,5 34,6 6,0 6,0 6,0 6,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,7 40,7 40,7 40,7 37,7
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein sonntags
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Fahrweg Lkw externe 63,0 90,0 0 0 3 -54,0 -3,5 -0,3 -0,5 0,5 35,1 7,8 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 42,9 35,1 40,9

Führanlage 41,1 66,9 0 0 3 -55,5 -4,1 -12,9 -0,6 3,8 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Gymnastikraum-Dach 78,2 27,0 49,7 73,5 0 0 6 -60,3 -4,2 -0,5 -0,6 2,3 16,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 16,2 13,2 16,2

Gymnastikraum-Nordwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -60,4 -4,4 -10,1 -0,6 1,7 -6,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,6 -6,6 -9,6 -6,6

Gymnastikraum-Südost-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -60,2 -4,3 -0,4 -0,6 0,0 1,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 1,5 -1,5 1,5

Gymnastikraum-Südwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 64,5 0 0 6 -60,1 -4,3 -0,5 -0,6 0,2 5,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 5,1 2,1 5,1

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 1 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -60,2 -4,4 -0,4 -0,6 0,1 13,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 13,1 10,1 13,1

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 2 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -60,2 -4,4 -0,4 -0,6 0,1 13,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 13,2 10,1 13,2

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 3 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -60,1 -4,4 -0,4 -0,6 0,1 13,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 13,2 10,2 13,2

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 4 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -60,1 -4,4 -0,4 -0,6 0,1 13,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 13,2 10,2 13,2

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 5 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -60,1 -4,4 -0,4 -0,6 0,1 13,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 13,3 10,3 13,3

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 6 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -60,0 -4,4 -0,4 -0,6 0,0 13,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 13,2 10,2 13,2

Hoflader Reithallen 69,6 104,0 0 0 3 -61,0 -4,4 -5,5 -1,3 2,0 36,8 -14,8 -14,8 -14,8 -14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 22,0 22,0 22,0

Hoflader Ställe 70,0 104,0 0 0 3 -56,1 -4,1 -10,4 -0,6 2,4 38,3 -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5 29,5 29,5 29,5

Koppel 1 32,1 73,9 0 0 3 -53,6 -3,8 -0,1 -0,7 0,4 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0

Koppel 2 30,5 76,9 0 0 3 -64,1 -4,5 -0,9 -2,3 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

Reithalle 1-Dach 66,9 27,0 38,4 71,1 0 0 6 -61,4 -4,1 -0,6 -0,7 0,0 10,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 10,2 7,2 10,2

Reithalle 1-Dach-Lichtband 66,9 19,0 48,8 70,8 0 0 6 -61,4 -4,1 -0,6 -0,7 0,0 9,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 9,9 6,9 9,9

Reithalle 1-Nordost-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -62,5 -4,5 -19,9 -0,8 0,0 -26,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -29,8 -26,7 -29,8 -26,7

Reithalle 1-Nordost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -62,5 -4,4 -19,6 -0,8 0,0 -22,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,7 -22,7 -25,7 -22,7

Reithalle 1-Nordost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -62,5 -4,3 -13,2 -0,8 0,0 2,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 2,0 -1,0 2,0

Reithalle 1-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -61,5 -4,5 -19,6 -0,7 0,0 -20,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,4 -20,4 -23,4 -20,4

Reithalle 1-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -61,5 -4,4 -18,2 -0,7 0,0 -15,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,2 -15,2 -18,2 -15,2

Reithalle 1-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -61,5 -4,2 -10,6 -0,7 0,0 11,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 11,0 8,0 11,0

Reithalle 1-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -61,4 -4,4 -18,8 -0,7 0,0 -3,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,4 -3,4 -6,4 -3,4

Reithalle 1-Südost-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -61,4 -4,5 -1,5 -0,7 0,0 -2,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 -2,1 -5,1 -2,1

Reithalle 1-Südost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -61,4 -4,4 -0,8 -0,7 0,0 2,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 2,3 -0,7 2,3

Reithalle 1-Südost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -61,4 -4,2 0,1 -0,7 0,0 21,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8 21,8 18,8 21,8

Reithalle 1-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -61,1 -4,4 -0,3 -0,7 0,0 15,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 15,5 12,5 15,5

Reithalle 1-Südwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -60,4 -4,4 -5,7 -0,6 0,0 -10,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,3 -10,3 -13,3 -10,3

Reithalle 1-Südwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -60,4 -4,3 -1,4 -0,6 0,0 -2,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 -2,1 -5,1 -2,1

Reithalle 1-Südwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -60,4 -4,2 -0,1 -0,6 0,0 17,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 17,6 14,6 17,6

Reithalle 2-Dach 66,9 27,0 40,2 73,2 0 0 6 -61,0 -4,1 -2,0 -1,2 0,0 10,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 10,8 7,8 10,8

Reithalle 2-Dach-Lichtband 66,9 19,0 44,7 65,8 0 0 6 -61,0 -4,1 -0,7 -1,2 0,0 4,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 4,8 1,8 4,8

Reithalle 2-Nordost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,6 0 0 6 -61,2 -4,5 -20,2 -0,7 0,0 -31,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -34,0 -31,0 -34,0 -31,0
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Reithalle 2-Nordost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 54,5 0 0 6 -62,0 -4,5 -20,0 -0,8 0,0 -26,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -29,7 -26,7 -29,7 -26,7

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 51,3 0 0 6 -61,2 -4,4 -20,3 -0,7 0,0 -29,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -32,3 -29,3 -32,3 -29,3

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 56,2 0 0 6 -62,0 -4,4 -20,0 -0,8 0,0 -25,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,0 -25,0 -28,0 -25,0

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 72,4 0 0 6 -61,2 -4,2 -15,5 -0,7 0,0 -3,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,3 -3,3 -6,3 -3,3

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 77,8 0 0 6 -62,0 -4,3 -14,4 -0,8 0,0 2,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 2,4 -0,6 2,4

Reithalle 2-Nordost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -62,0 -4,4 -19,8 -0,8 0,0 -5,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,1 -5,0 -8,1 -5,0

Reithalle 2-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,2 0 0 6 -61,1 -4,5 -20,2 -0,7 0,0 -21,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,3 -21,3 -24,3 -21,3

Reithalle 2-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 60,9 0 0 6 -61,1 -4,4 -20,1 -0,7 0,0 -19,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,4 -19,4 -22,4 -19,4

Reithalle 2-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,1 0 0 6 -61,1 -4,2 -9,2 -0,7 0,0 12,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 12,9 9,9 12,9

Reithalle 2-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -61,3 -4,4 -17,6 -0,7 0,0 -2,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 -2,0 -5,0 -2,0

Reithalle 2-Südost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,1 0 0 6 -60,2 -4,4 -11,7 -0,6 1,0 -20,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,8 -20,8 -23,8 -20,8

Reithalle 2-Südost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 55,8 0 0 6 -60,8 -4,4 -0,3 -0,7 0,0 -4,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,3 -4,3 -7,3 -4,3

Reithalle 2-Südost-Fassade 3 66,9 28,0 38,4 55,6 0 0 6 -61,6 -4,5 -16,0 -0,7 0,0 -21,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,2 -21,2 -24,2 -21,2

Reithalle 2-Südost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 50,8 0 0 6 -60,2 -4,3 -7,9 -0,6 1,2 -15,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,0 -15,0 -18,0 -15,0

Reithalle 2-Südost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 57,5 0 0 6 -60,8 -4,4 -0,3 -0,7 0,0 -2,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,5 -2,5 -5,5 -2,5

Reithalle 2-Südost-Lichtband 3 66,9 24,0 41,8 57,3 0 0 6 -61,6 -4,4 -13,9 -0,7 0,0 -17,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,4 -17,4 -20,4 -17,4

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 71,8 0 0 6 -60,2 -4,2 -0,8 -0,6 2,0 14,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 14,1 11,1 14,1

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 79,0 0 0 6 -60,7 -4,2 -0,3 -0,7 0,0 19,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,1 19,1 16,1 19,1

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 3 66,9 10,0 57,9 78,4 0 0 6 -61,6 -4,3 -8,1 -0,7 0,0 9,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 9,7 6,7 9,7

Reithalle 2-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -60,7 -4,4 -0,3 -0,7 0,0 15,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 15,9 12,9 15,9

Spring- und Dressurplatz 52,7 90,0 0 0 3 -61,1 -4,5 -5,9 -1,3 0,0 20,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 20,3 17,2 20,3

Stall 1-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -56,4 -3,9 -3,0 -0,7 0,0 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9

Stall 1-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -56,4 -3,9 -2,9 -0,6 0,0 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1

Stall 1-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -57,3 -4,1 -13,7 -0,5 0,1 -15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,9 -15,9 -15,9 -15,9 -15,9

Stall 1-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -57,3 -4,2 -17,7 -0,7 0,0 -31,1 

Stall 1-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -57,3 -4,2 -18,2 -0,9 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

Stall 1-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -56,7 -4,1 -12,4 -0,4 4,3 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6

Stall 1-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -56,7 -4,1 -18,2 -0,6 10,5 -20,6 

Stall 1-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -56,7 -4,1 -18,7 -0,8 11,3 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1

Stall 1-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,0 -4,1 -13,4 -0,8 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Stall 1-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,1 -4,2 -14,6 -0,9 9,9 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

Stall 1-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,2 -4,2 -14,8 -0,9 11,7 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5

Stall 1-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,3 -4,2 -16,8 -0,9 10,1 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7

Stall 1-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,4 -4,2 -19,3 -0,9 12,4 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5

Stall 1-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,5 -4,2 -19,4 -0,9 12,6 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4
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Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein sonntags

Quelle Li
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Stall 1-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,6 -4,2 -19,5 -0,9 12,8 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4

Stall 1-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,8 -4,2 -19,6 -0,9 8,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

Stall 1-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,9 -4,2 -19,7 -1,0 8,1 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Stall 1-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,0 -4,2 -19,7 -1,0 8,2 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1

Stall 1-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,1 -4,2 -19,7 -1,0 8,3 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1

Stall 1-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,2 -4,2 -19,7 -1,0 8,3 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Stall 1-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,3 -4,2 -19,6 -1,0 8,4 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

Stall 1-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,4 -4,3 -19,5 -1,0 8,3 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

Stall 1-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -55,6 -4,0 0,0 -0,5 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6

Stall 1-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -55,6 -4,0 0,0 -0,7 0,0 -11,7 

Stall 1-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -55,6 -4,0 0,0 -1,0 0,0 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8

Stall 1-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -56,2 -4,0 -5,0 -0,5 0,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Stall 1-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -56,2 -4,1 -12,2 -0,6 0,0 -24,5 

Stall 1-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -56,2 -4,1 -13,0 -0,7 0,0 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3

Stall 1-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,1 -4,2 -7,2 -0,8 1,3 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8

Stall 1-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,9 -4,2 -8,0 -0,8 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8

Stall 1-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,8 -4,2 -8,9 -0,8 0,0 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1

Stall 1-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,7 -4,2 -9,8 -0,7 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

Stall 1-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,6 -4,2 -10,8 -0,7 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Stall 1-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,4 -4,2 -11,9 -0,7 0,0 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

Stall 1-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,3 -4,2 -13,1 -0,7 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Stall 1-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,1 -4,2 -15,3 -0,7 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

Stall 1-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,0 -4,1 -15,1 -0,7 0,7 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Stall 1-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,9 -4,1 -14,9 -0,6 10,9 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1

Stall 1-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,7 -4,1 -14,0 -0,6 10,0 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3

Stall 1-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,6 -4,1 -11,6 -0,6 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8

Stall 1-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,5 -4,1 -2,0 -0,9 0,0 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2

Stall 1-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,4 -4,1 0,0 -1,0 0,0 22,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3

Stall 2-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -57,3 -4,0 -1,0 -0,8 0,0 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8

Stall 2-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -57,3 -4,0 -1,0 -0,7 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9

Stall 2-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -58,1 -4,2 -14,0 -0,5 0,0 -17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,2 -17,2 -17,2 -17,2 -17,2

Stall 2-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -58,1 -4,2 -18,2 -0,7 0,0 -32,5 

Stall 2-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -58,1 -4,2 -18,7 -1,0 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Stall 2-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -57,6 -4,2 -11,2 -0,5 5,4 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3

Stall 2-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -57,6 -4,2 -15,6 -0,7 10,3 -19,4 
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Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein sonntags

Quelle Li

dB

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB

dLw

(LrMo)

dB

dLw

(LrMi)

dB

dLw

(LrA)

dB

dLw

(LrTaR)

dB

dLw

(LrN)

dB

ZR

(LrMo)

dB

ZR

(LrMi)

dB

ZR

(LrA)

dB

ZR

(LrTaR)

dB

ZR

(LrN)

dB

LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

Stall 2-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -57,6 -4,2 -16,1 -1,0 11,1 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

Stall 2-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,0 -4,2 -13,5 -0,9 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1

Stall 2-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,1 -4,2 -14,6 -1,0 12,3 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3

Stall 2-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,1 -4,2 -14,8 -1,0 12,6 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2

Stall 2-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,2 -4,2 -14,9 -1,0 9,6 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Stall 2-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,3 -4,2 -15,0 -1,0 8,7 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9

Stall 2-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,4 -4,3 -15,0 -1,1 8,8 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8

Stall 2-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,5 -4,3 -15,1 -1,1 8,8 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8

Stall 2-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,6 -4,3 -19,6 -1,0 13,1 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4

Stall 2-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,7 -4,3 -19,6 -1,1 13,2 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3

Stall 2-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,8 -4,3 -19,7 -1,1 13,3 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3

Stall 2-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,9 -4,3 -19,7 -1,1 9,3 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1

Stall 2-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,0 -4,3 -19,7 -1,1 9,3 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Stall 2-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,1 -4,3 -19,7 -1,1 9,4 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Stall 2-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,2 -4,3 -19,6 -1,1 9,4 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

Stall 2-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -56,7 -4,1 0,0 -0,6 0,0 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8

Stall 2-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -56,7 -4,1 0,0 -0,8 0,0 -12,9 

Stall 2-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -56,7 -4,1 0,0 -1,1 0,0 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5

Stall 2-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -57,1 -4,1 -3,0 -0,5 0,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Stall 2-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -57,1 -4,2 -7,8 -0,7 4,0 -17,2 

Stall 2-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -57,1 -4,2 -8,5 -0,8 4,7 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3

Stall 2-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,8 -4,3 -10,6 -0,8 1,1 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3

Stall 2-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,7 -4,3 -10,8 -0,8 1,1 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2

Stall 2-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,6 -4,3 -10,9 -0,8 1,1 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3

Stall 2-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,5 -4,3 -11,2 -0,8 1,1 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2

Stall 2-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,4 -4,3 -11,2 -0,8 1,2 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3

Stall 2-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,3 -4,2 -11,3 -0,8 4,0 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1

Stall 2-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,2 -4,2 -11,3 -0,8 6,2 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5

Stall 2-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,0 -4,2 -11,3 -0,8 6,1 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6

Stall 2-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,9 -4,2 -9,6 -0,8 4,9 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2

Stall 2-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,8 -4,2 -6,5 -0,8 4,1 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6

Stall 2-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,7 -4,2 -6,4 -0,8 4,1 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7

Stall 2-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,6 -4,2 -5,8 -0,8 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3

Stall 2-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,6 -4,2 -0,1 -1,1 0,0 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9

Stall 2-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,5 -4,2 0,0 -1,1 0,0 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1
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Stall 3-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -58,2 -4,1 -0,6 -0,9 0,0 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2

Stall 3-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -58,2 -4,1 -0,6 -0,8 0,0 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3

Stall 3-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -58,8 -4,3 -13,8 -0,6 0,0 -17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,9 -17,9 -17,9 -17,9 -17,9

Stall 3-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -58,8 -4,3 -18,2 -0,8 0,0 -33,3 

Stall 3-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -58,8 -4,3 -18,7 -1,1 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

Stall 3-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -58,4 -4,2 -10,4 -0,6 0,1 -6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,8 -6,8 -6,8 -6,8 -6,8

Stall 3-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -58,4 -4,3 -13,7 -0,8 0,0 -28,6 

Stall 3-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -58,4 -4,3 -14,1 -1,1 0,0 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4

Stall 3-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,9 -4,3 -13,6 -1,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Stall 3-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,0 -4,3 -14,5 -1,1 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9

Stall 3-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,0 -4,3 -14,8 -1,1 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

Stall 3-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,1 -4,3 -14,9 -1,1 0,1 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

Stall 3-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,2 -4,3 -15,0 -1,1 0,1 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

Stall 3-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,2 -4,3 -15,0 -1,2 0,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

Stall 3-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,3 -4,3 -15,0 -1,2 0,1 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Stall 3-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,5 -4,3 -15,0 -1,2 0,1 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

Stall 3-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,5 -4,3 -15,0 -1,2 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

Stall 3-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,6 -4,3 -15,0 -1,2 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Stall 3-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,7 -4,3 -19,7 -1,2 8,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9

Stall 3-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,8 -4,3 -19,7 -1,2 9,6 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Stall 3-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,8 -4,3 -19,7 -1,2 9,7 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Stall 3-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,9 -4,3 -19,6 -1,2 9,8 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Stall 3-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -57,7 -4,2 0,0 -0,6 0,0 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 -2,9 -2,9 -2,9 -2,9

Stall 3-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -57,7 -4,2 0,0 -0,9 0,0 -14,1 

Stall 3-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -57,7 -4,2 0,0 -1,2 0,0 27,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4

Stall 3-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -58,0 -4,2 -2,3 -0,6 0,7 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Stall 3-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -58,0 -4,2 -3,5 -0,9 2,0 -16,1 

Stall 3-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -58,0 -4,2 -3,8 -1,1 2,3 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4

Stall 3-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,6 -4,3 -10,6 -0,9 1,3 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7

Stall 3-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,5 -4,3 -10,6 -0,9 1,3 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7

Stall 3-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,4 -4,3 -10,7 -0,9 2,9 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4

Stall 3-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,3 -4,3 -10,7 -0,9 5,9 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5

Stall 3-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,2 -4,3 -10,7 -0,9 5,9 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

Stall 3-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,1 -4,3 -10,8 -0,9 5,9 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

Stall 3-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,0 -4,3 -6,4 -0,9 3,2 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein sonntags
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Stall 3-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,9 -4,3 -6,5 -0,9 3,2 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3

Stall 3-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,8 -4,3 -6,5 -0,9 3,1 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4

Stall 3-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,7 -4,3 -6,5 -0,9 3,1 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5

Stall 3-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,7 -4,3 -6,5 -0,9 4,1 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6

Stall 3-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,6 -4,3 -6,2 -0,9 0,9 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8

Stall 3-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,5 -4,3 -3,3 -1,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7

Stall 3-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,5 -4,3 0,0 -1,2 0,0 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9

Ställe - Außenfläche 1 47,2 66,1 0 0 3 -56,7 -4,2 -9,0 -0,8 2,6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Ställe - Außenfläche 2 47,2 66,1 0 0 3 -55,5 -4,1 -5,5 -0,9 3,7 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

Ställe - Außenfläche 3 47,2 66,1 0 0 3 -57,3 -4,2 -17,8 -0,8 9,5 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6

Ställe - Außenfläche 4 47,2 66,1 0 0 3 -56,2 -4,2 -10,4 -0,9 8,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

Ställe - Außenfläche 5 47,2 66,1 0 0 3 -57,5 -4,3 -12,1 -0,8 5,1 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Ställe - Außenfläche 6 47,1 66,1 0 0 3 -56,6 -4,2 -3,9 -1,0 3,6 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1

Ställe - Außenfläche 7 47,2 66,1 0 0 3 -58,1 -4,3 -17,9 -0,9 11,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Ställe - Außenfläche 8 47,2 66,1 0 0 3 -57,2 -4,2 -10,8 -1,0 8,2 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Ställe - Außenfläche 9 47,1 66,1 0 0 3 -58,3 -4,3 -12,0 -0,9 6,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Ställe - Außenfläche 10 47,2 66,1 0 0 3 -57,5 -4,3 -4,4 -1,0 3,7 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Ställe - Außenfläche 11 47,3 66,1 0 0 3 -58,8 -4,3 -15,9 -1,0 7,3 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 -3,7 -3,7 -3,7 -3,7

Ställe - Außenfläche 12 47,2 66,1 0 0 3 -58,1 -4,3 -10,7 -1,1 0,0 -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1

Terrasse 58,3 76,5 0 0 3 -60,0 -4,4 -0,3 -0,6 0,5 14,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 14,6 14,6 14,6

Verladung externe 39,2 66,9 0 0 3 -62,3 -4,5 -17,1 -1,4 0,0 -15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,4 -15,4 -15,4

Verladung Gespanne 36,0 65,1 0 0 3 -57,7 -4,3 -11,0 -0,8 4,6 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2

Einstaller 45,5 74,5 -56,6 0,0 -8,8 -1,4 4,1 11,9 -4,6 -0,4 -6,8 -2,1 -11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 11,5 5,1 9,8 0,9

Parken Gespanne 51,6 80,8 -54,7 0,0 -11,8 -1,1 6,3 19,4 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 17,2 17,2 17,2 14,2

Parken Gespanne externe 55,0 82,5 -59,3 0,0 -19,8 -1,8 0,0 1,7 -2,2 -10,0 -4,2 0,0 0,0 0,0 -0,6 -8,3 -2,6
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Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein sonntags
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Gröblingen 48   1.OG   NW   LrMo 38,8 dB(A)   LrMi 41,7 dB(A)   LrA 39,3 dB(A)   LrTaR 41,1 dB(A)   LrN 34,1 dB(A)   LMo,max 49,7 dB(A)   LMi,max 56,6 dB(A)   LA,max 56,6 dB(A)   LTaR,max 56,6 dB(A)   LN,max 49,7 dB(A)   

Aktivstall 1-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -62,6 -4,4 -0,4 -1,5 2,4 -8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,4 -8,4 -8,4 -8,4 -8,4

Aktivstall 1-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -62,4 -4,5 -0,8 -1,0 2,4 -25,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,8 -25,8 -25,8 -25,8 -25,8

Aktivstall 1-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -62,6 -4,5 -0,7 -1,1 2,6 -26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,4 -26,4 -26,4 -26,4 -26,4

Aktivstall 1-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -62,6 -4,5 -13,7 -0,9 1,2 -40,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -40,2 -40,2 -40,2 -40,2 -40,2

Aktivstall 1-Südwest-Fassade 54,2 36,0 19,0 37,4 0 0 6 -62,7 -4,5 -14,6 -0,9 11,1 -28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,1 -28,1 -28,1 -28,1 -28,1

Aktivstall 1-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -62,5 -4,5 -1,6 -1,8 2,5 -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 -4,8 -4,8 -4,8 -4,8

Aktivstall 2-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -63,2 -4,4 -0,3 -1,6 2,4 -9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0

Aktivstall 2-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -63,0 -4,5 -5,7 -1,0 3,2 -30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,8 -30,8 -30,8 -30,8 -30,8

Aktivstall 2-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -63,2 -4,5 -0,3 -1,2 2,4 -26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,2 -26,2 -26,2 -26,2 -26,2

Aktivstall 2-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -63,2 -4,5 -13,1 -0,9 1,1 -40,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -40,1 -40,1 -40,1 -40,1 -40,1

Aktivstall 2-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -63,3 -4,5 -14,3 -0,9 1,7 -41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -41,6 -41,6 -41,6 -41,6 -41,6

Aktivstall 2-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -63,3 -4,5 -19,3 -1,9 2,2 -23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,7 -23,7 -23,7 -23,7 -23,7

Aktivstall 3-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -63,2 -4,4 -0,1 -1,6 2,4 -9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0

Aktivstall 3-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -63,0 -4,5 -1,3 -1,1 2,5 -27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -27,3 -27,3 -27,3 -27,3 -27,3

Aktivstall 3-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -63,2 -4,5 -3,6 -1,1 2,2 -29,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -29,7 -29,7 -29,7 -29,7 -29,7

Aktivstall 3-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -63,2 -4,5 -13,3 -0,9 1,2 -40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -40,3 -40,3 -40,3 -40,3 -40,3

Aktivstall 3-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -63,4 -4,5 -14,4 -0,9 1,7 -41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -41,6 -41,6 -41,6 -41,6 -41,6

Aktivstall 3-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -63,4 -4,5 -19,5 -1,9 2,3 -23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,8 -23,8 -23,8 -23,8 -23,8

Bewegungsplatz 30,7 59,1 0 0 3 -60,5 -4,4 -5,3 -1,3 2,5 -6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,8 -6,8 -6,8 -6,8 -6,8

Casino-Dach 57,9 27,0 29,4 53,6 0 0 6 -58,3 -4,1 -12,7 -0,5 2,1 -13,9 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,9 -13,9 8,7 2,2

Casino-Nordost-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -58,0 -4,2 -17,8 -0,5 1,7 -32,8 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -35,8 -32,8 -10,2 -16,6

Casino-Nordwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -58,4 -4,2 -18,2 -0,5 2,1 -33,4 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -36,4 -33,4 -10,8 -17,2

Casino-Südost-Fassade 57,9 30,0 24,9 42,0 0 0 6 -58,3 -4,2 -8,8 -0,5 0,4 -23,4 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,4 -23,4 -0,8 -7,3

Casino-Südost-Tür 57,9 0,0 54,9 62,9 0 0 6 -58,3 -4,3 -9,1 -0,5 0,3 -3,1 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,1 -3,1 19,5 13,1

Casino-Südwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 44,7 0 0 6 -58,5 -4,2 -16,9 -0,5 2,0 -27,4 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,4 -27,4 -4,8 -11,3

Casino-Südwest-Fenster 1 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -58,5 -4,3 -19,0 -0,5 2,2 -21,8 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,8 -21,8 0,8 -5,7

Casino-Südwest-Fenster 2 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -58,5 -4,3 -19,1 -0,5 2,2 -21,9 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,9 -21,9 0,7 -5,8

Casino-Südwest-Fenster 3 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -58,5 -4,3 -19,1 -0,5 2,2 -21,9 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,9 -21,9 0,7 -5,8

Casino-Südwest-Fenster 4 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -58,5 -4,3 -19,1 -0,5 2,2 -21,9 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,9 -21,9 0,7 -5,7

Casino-Südwest-Fenster 5 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -58,5 -4,3 -18,5 -0,5 2,1 -21,4 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,4 -21,4 1,2 -5,3

Dressurplatz 59,2 90,0 0 0 3 -59,6 -4,4 -11,4 -1,2 0,0 16,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 16,4 13,4 16,4

Fahrweg Einstaller 47,5 72,6 0 0 3 -62,0 -4,5 -6,2 -0,8 3,5 5,7 9,5 13,8 7,4 12,1 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2 19,5 13,1 17,7 8,7

Fahrweg Gespanne 63,0 86,3 0 0 3 -63,5 -4,5 -7,1 -1,4 2,9 15,7 6,0 6,0 6,0 6,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7 21,7 21,7 21,7 18,7
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Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein sonntags
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Fahrweg Lkw externe 63,0 90,0 0 0 3 -59,2 -4,2 -3,6 -0,8 3,6 28,7 7,8 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 36,4 28,7 34,4

Führanlage 41,1 66,9 0 0 3 -62,5 -4,5 -6,9 -1,5 5,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Gymnastikraum-Dach 78,2 27,0 49,7 73,5 0 0 6 -58,5 -4,1 -11,5 -0,5 2,1 7,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 7,1 4,1 7,1

Gymnastikraum-Nordwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -58,6 -4,2 -16,3 -0,5 1,5 -11,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,0 -11,0 -14,0 -11,0

Gymnastikraum-Südost-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -58,4 -4,2 -0,4 -0,5 2,3 5,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 5,9 2,8 5,9

Gymnastikraum-Südwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 64,5 0 0 6 -58,7 -4,3 -16,1 -0,5 1,9 -7,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,2 -7,1 -10,2 -7,1

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 1 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -58,7 -4,3 -18,2 -0,5 2,0 -1,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,2 -1,2 -4,2 -1,2

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 2 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -58,7 -4,3 -18,3 -0,5 2,0 -1,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,2 -1,2 -4,2 -1,2

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 3 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -58,7 -4,3 -18,2 -0,5 2,0 -1,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,1 -1,0 -4,1 -1,0

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 4 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -58,6 -4,3 -17,9 -0,5 1,9 -0,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 -0,8 -3,8 -0,8

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 5 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -58,6 -4,3 -17,2 -0,5 1,7 -0,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,3 -0,3 -3,3 -0,3

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 6 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -58,6 -4,3 -15,3 -0,5 1,9 1,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 1,9 -1,1 1,9

Hoflader Reithallen 69,6 104,0 0 0 3 -56,3 -4,1 -1,5 -0,9 4,2 48,3 -14,8 -14,8 -14,8 -14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 33,6 33,6 33,6 33,6

Hoflader Ställe 70,0 104,0 0 0 3 -62,0 -4,5 -6,0 -1,2 3,9 37,2 -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 28,5 28,5 28,5 28,5

Koppel 1 32,1 73,9 0 0 3 -64,3 -4,6 -1,3 -2,3 2,6 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9

Koppel 2 30,5 76,9 0 0 3 -53,3 -3,6 -2,6 -0,7 1,9 21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6

Reithalle 1-Dach 66,9 27,0 38,4 71,1 0 0 6 -56,5 -3,6 -1,2 -0,4 2,4 17,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 17,8 14,8 17,8

Reithalle 1-Dach-Lichtband 66,9 19,0 48,8 70,8 0 0 6 -56,5 -3,6 -1,2 -0,4 2,4 17,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 17,6 14,6 17,6

Reithalle 1-Nordost-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -54,7 -4,0 0,0 -0,3 2,4 4,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 4,3 1,3 4,3

Reithalle 1-Nordost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -54,7 -3,8 0,0 -0,3 2,4 8,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 8,2 5,2 8,2

Reithalle 1-Nordost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -54,7 -3,5 0,0 -0,3 2,4 26,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7 26,7 23,7 26,7

Reithalle 1-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -56,6 -4,2 -14,0 -0,4 0,6 -8,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,7 -8,7 -11,7 -8,7

Reithalle 1-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -56,6 -4,0 -14,0 -0,4 0,7 -4,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,7 -4,7 -7,7 -4,7

Reithalle 1-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -56,6 -3,7 -11,1 -0,4 1,0 17,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 17,2 14,1 17,2

Reithalle 1-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -57,1 -4,1 -16,5 -0,4 1,1 4,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 4,8 1,8 4,8

Reithalle 1-Südost-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -56,3 -4,2 0,0 -0,4 2,4 7,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 7,5 4,4 7,5

Reithalle 1-Südost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -56,3 -4,0 0,0 -0,4 2,4 11,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 11,3 8,3 11,3

Reithalle 1-Südost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -56,3 -3,7 0,0 -0,4 2,4 30,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 30,0 27,0 30,0

Reithalle 1-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -57,1 -4,1 0,0 -0,4 2,4 22,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 22,6 19,6 22,6

Reithalle 1-Südwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -58,3 -4,3 -20,6 -0,5 2,4 -20,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,4 -20,4 -23,4 -20,4

Reithalle 1-Südwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -58,3 -4,2 -20,7 -0,5 2,4 -16,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,6 -16,6 -19,6 -16,6

Reithalle 1-Südwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -58,3 -4,0 -13,6 -0,5 1,2 7,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 7,7 4,6 7,7

Reithalle 2-Dach 66,9 27,0 40,2 73,2 0 0 6 -56,8 -3,6 -1,1 -0,8 2,6 19,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 19,5 16,5 19,5

Reithalle 2-Dach-Lichtband 66,9 19,0 44,7 65,8 0 0 6 -56,8 -3,6 -1,1 -0,7 2,4 11,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 11,9 8,9 11,9

Reithalle 2-Nordost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,6 0 0 6 -56,6 -4,2 -0,4 -0,4 2,3 -3,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,7 -3,7 -6,7 -3,7
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Reithalle 2-Nordost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 54,5 0 0 6 -55,1 -4,1 0,0 -0,3 2,4 3,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 3,3 0,3 3,3

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 51,3 0 0 6 -56,6 -4,0 -0,4 -0,4 2,3 -1,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 -1,8 -4,8 -1,8

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 56,2 0 0 6 -55,1 -3,9 0,0 -0,3 2,4 5,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 5,2 2,2 5,2

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 72,4 0 0 6 -56,6 -3,8 -0,2 -0,4 2,3 19,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 19,7 16,7 19,7

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 77,8 0 0 6 -55,1 -3,6 0,0 -0,3 2,4 27,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,1 27,1 24,1 27,1

Reithalle 2-Nordost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -55,1 -4,0 0,0 -0,3 2,4 24,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,9 24,9 21,9 24,9

Reithalle 2-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,2 0 0 6 -56,7 -4,2 -8,6 -0,4 5,4 0,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 0,6 -2,4 0,6

Reithalle 2-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 60,9 0 0 6 -56,7 -4,1 -8,6 -0,4 5,4 2,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 2,5 -0,5 2,5

Reithalle 2-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,1 0 0 6 -56,7 -3,8 -7,6 -0,4 4,9 24,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5 24,5 21,5 24,5

Reithalle 2-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -56,7 -4,1 -9,7 -0,4 8,9 19,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9 19,9 16,9 19,9

Reithalle 2-Südost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,1 0 0 6 -58,1 -4,3 -20,7 -0,5 2,4 -26,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -29,1 -26,1 -29,1 -26,1

Reithalle 2-Südost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 55,8 0 0 6 -57,3 -4,2 -5,5 -0,4 0,2 -5,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,5 -5,5 -8,5 -5,5

Reithalle 2-Südost-Fassade 3 66,9 28,0 38,4 55,6 0 0 6 -55,8 -4,1 -4,9 -0,4 0,2 -3,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,4 -3,4 -6,4 -3,4

Reithalle 2-Südost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 50,8 0 0 6 -58,1 -4,2 -20,8 -0,5 2,4 -24,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -27,4 -24,3 -27,4 -24,3

Reithalle 2-Südost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 57,5 0 0 6 -57,3 -4,1 -5,5 -0,4 0,2 -3,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,6 -3,6 -6,6 -3,6

Reithalle 2-Südost-Lichtband 3 66,9 24,0 41,8 57,3 0 0 6 -55,8 -4,0 -4,9 -0,4 0,2 -1,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,5 -1,5 -4,5 -1,5

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 71,8 0 0 6 -58,1 -4,0 -12,0 -0,5 1,2 4,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 4,4 1,4 4,4

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 79,0 0 0 6 -57,3 -3,9 -4,9 -0,4 0,3 18,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9 18,9 15,9 18,9

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 3 66,9 10,0 57,9 78,4 0 0 6 -55,8 -3,7 -4,2 -0,4 0,3 20,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 20,6 17,6 20,6

Reithalle 2-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -57,4 -4,2 -5,8 -0,5 0,1 14,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 14,2 11,2 14,2

Spring- und Dressurplatz 52,7 90,0 0 0 3 -56,7 -4,2 -7,1 -0,9 0,0 24,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 24,1 21,1 24,1

Stall 1-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -61,7 -4,3 -0,2 -1,3 3,0 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4

Stall 1-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -61,7 -4,3 -0,2 -1,2 3,0 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4

Stall 1-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -61,6 -4,4 -1,5 -0,9 2,9 -6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,1 -6,1 -6,1 -6,1 -6,1

Stall 1-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -61,6 -4,4 -2,2 -1,3 2,9 -18,0 

Stall 1-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -61,6 -4,4 -2,6 -1,6 3,1 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3

Stall 1-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -61,6 -4,4 -4,6 -0,9 3,0 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7

Stall 1-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -61,5 -4,4 -7,1 -1,2 4,1 -21,7 

Stall 1-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -61,5 -4,4 -7,8 -1,4 4,4 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5

Stall 1-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,7 -4,5 -11,3 -1,3 6,2 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3

Stall 1-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,7 -4,5 -11,4 -1,3 6,1 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1

Stall 1-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,6 -4,5 -11,4 -1,3 5,6 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Stall 1-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,6 -4,5 -11,5 -1,3 4,8 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8

Stall 1-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,6 -4,5 -11,5 -1,3 4,7 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Stall 1-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,6 -4,5 -11,5 -1,3 4,8 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7
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Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein sonntags

Quelle Li

dB

R'w
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dB
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dB(A)
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dB(A)
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dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

Stall 1-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,6 -4,5 -11,4 -1,3 4,8 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

Stall 1-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,5 -4,5 -11,2 -1,3 5,5 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

Stall 1-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,5 -4,5 -11,2 -1,2 5,1 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4

Stall 1-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,5 -4,5 -11,3 -1,2 4,9 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1

Stall 1-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,5 -4,5 -11,4 -1,2 4,7 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

Stall 1-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,5 -4,5 -11,5 -1,2 4,7 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

Stall 1-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,5 -4,5 -11,6 -1,2 4,6 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Stall 1-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,5 -4,5 -11,4 -1,2 5,6 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

Stall 1-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -61,8 -4,4 -13,4 -0,8 3,1 -17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,8 -17,8 -17,8 -17,8 -17,8

Stall 1-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -61,8 -4,4 -17,5 -1,1 3,7 -32,4 

Stall 1-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -61,8 -4,4 -18,0 -1,4 4,3 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Stall 1-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -61,9 -4,4 -13,9 -0,8 8,3 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0

Stall 1-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -61,9 -4,4 -18,0 -1,1 2,5 -34,5 

Stall 1-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -61,9 -4,4 -18,5 -1,5 2,7 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

Stall 1-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,8 -4,5 -19,4 -1,6 15,8 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

Stall 1-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,8 -4,5 -19,6 -1,6 14,2 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Stall 1-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,8 -4,5 -19,7 -1,6 2,4 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5

Stall 1-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,8 -4,5 -19,7 -1,6 2,4 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5

Stall 1-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,8 -4,5 -19,7 -1,6 2,4 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5

Stall 1-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,8 -4,5 -19,7 -1,6 3,3 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6

Stall 1-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,9 -4,5 -19,8 -1,6 5,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Stall 1-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,9 -4,5 -19,6 -1,6 2,3 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5

Stall 1-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,9 -4,5 -19,6 -1,6 2,3 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5

Stall 1-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,9 -4,5 -19,6 -1,6 12,6 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Stall 1-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,9 -4,5 -19,6 -1,6 12,5 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Stall 1-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,9 -4,5 -19,6 -1,6 12,5 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Stall 1-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -62,0 -4,5 -19,5 -1,6 12,5 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Stall 1-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -62,0 -4,5 -19,3 -1,6 12,4 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Stall 2-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -61,1 -4,3 -0,6 -1,2 2,9 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6

Stall 2-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -61,1 -4,3 -0,5 -1,1 2,8 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

Stall 2-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -61,0 -4,4 -2,6 -0,8 2,4 -6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,9 -6,9 -6,9 -6,9 -6,9

Stall 2-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -61,0 -4,4 -3,7 -1,1 2,3 -19,2 

Stall 2-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -61,0 -4,4 -4,2 -1,4 2,3 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8

Stall 2-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,9 -4,4 -5,0 -0,8 3,2 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1

Stall 2-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,9 -4,4 -7,9 -1,0 4,1 -21,7 
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Stall 2-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,9 -4,4 -8,6 -1,2 4,3 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4

Stall 2-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,4 -11,6 -1,2 4,7 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Stall 2-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,4 -11,7 -1,2 5,5 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9

Stall 2-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,4 -11,7 -1,2 7,6 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Stall 2-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,4 -11,8 -1,2 7,6 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Stall 2-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,4 -11,8 -1,2 4,5 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

Stall 2-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,4 -11,8 -1,2 4,5 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

Stall 2-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,4 -11,7 -1,2 4,6 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Stall 2-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,4 -11,5 -1,2 5,1 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9

Stall 2-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,4 -11,4 -1,2 5,2 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1

Stall 2-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,4 -11,6 -1,2 5,0 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7

Stall 2-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,4 -11,7 -1,2 4,5 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Stall 2-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,4 -11,8 -1,2 4,5 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1

Stall 2-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,4 -11,9 -1,1 4,5 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Stall 2-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,4 -11,7 -1,1 4,8 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

Stall 2-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -61,2 -4,4 -13,5 -0,7 2,1 -18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,2 -18,2 -18,2 -18,2 -18,2

Stall 2-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -61,2 -4,4 -17,3 -1,1 2,6 -32,6 

Stall 2-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -61,2 -4,4 -17,9 -1,3 3,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Stall 2-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -61,2 -4,4 -14,1 -0,7 11,1 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7

Stall 2-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -61,2 -4,4 -18,1 -1,1 13,8 -22,5 

Stall 2-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -61,2 -4,4 -18,6 -1,4 14,0 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6

Stall 2-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,5 -19,5 -1,5 11,9 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

Stall 2-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,5 -19,6 -1,5 12,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Stall 2-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,5 -19,7 -1,5 12,4 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Stall 2-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,5 -19,7 -1,5 12,6 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Stall 2-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,5 -19,8 -1,5 12,9 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

Stall 2-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,5 -18,4 -1,5 11,9 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Stall 2-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,5 -19,6 -1,5 14,9 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

Stall 2-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,5 -19,6 -1,5 12,6 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Stall 2-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,5 -19,6 -1,5 12,5 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Stall 2-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,5 -19,6 -1,5 12,4 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Stall 2-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,5 -19,6 -1,5 13,2 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Stall 2-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,5 -19,6 -1,5 13,7 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Stall 2-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,4 -4,5 -19,5 -1,5 13,3 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Stall 2-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,4 -4,5 -19,3 -1,5 13,1 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2
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Stall 3-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -60,4 -4,2 -1,5 -1,1 3,4 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2

Stall 3-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -60,4 -4,2 -1,3 -1,0 3,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Stall 3-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,3 -4,3 -4,3 -0,7 2,3 -7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,9 -7,9 -7,9 -7,9 -7,9

Stall 3-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,3 -4,4 -6,0 -1,0 2,2 -20,7 

Stall 3-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,3 -4,4 -6,6 -1,2 2,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2

Stall 3-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,2 -4,3 -3,2 -0,7 3,1 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Stall 3-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,2 -4,4 -5,3 -1,0 2,1 -20,2 

Stall 3-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,2 -4,4 -6,0 -1,2 2,1 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7

Stall 3-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,4 -7,6 -1,2 2,4 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

Stall 3-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,4 -7,7 -1,2 4,2 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4

Stall 3-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,4 -7,8 -1,1 4,3 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4

Stall 3-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,4 -8,0 -1,1 5,4 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4

Stall 3-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,4 -8,1 -1,1 8,8 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8

Stall 3-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,4 -8,1 -1,1 8,9 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8

Stall 3-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,4 -7,7 -1,1 8,5 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8

Stall 3-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,4 -4,8 -1,2 2,1 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4

Stall 3-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,4 -2,5 -1,3 3,7 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2

Stall 3-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,4 -4,1 -1,3 5,2 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

Stall 3-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,4 -6,6 -1,1 1,9 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4

Stall 3-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,4 -7,8 -1,1 2,2 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Stall 3-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,4 -8,4 -1,1 2,3 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1

Stall 3-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,4 -8,8 -1,1 2,3 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7

Stall 3-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,6 -4,4 -13,4 -0,7 1,7 -17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,7 -17,7 -17,7 -17,7 -17,7

Stall 3-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,6 -4,4 -17,0 -1,0 1,6 -32,5 

Stall 3-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,6 -4,4 -17,6 -1,2 1,7 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Stall 3-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,6 -4,4 -14,3 -0,7 10,7 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5

Stall 3-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,6 -4,4 -18,1 -1,0 13,3 -22,3 

Stall 3-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,6 -4,4 -18,6 -1,3 13,3 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7

Stall 3-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,4 -19,5 -1,4 11,6 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Stall 3-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,4 -19,7 -1,4 11,8 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Stall 3-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,4 -19,7 -1,4 12,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

Stall 3-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,4 -19,8 -1,4 12,1 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8

Stall 3-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,4 -19,8 -1,4 12,6 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

Stall 3-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,4 -19,5 -1,4 13,8 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6

Stall 3-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,4 -19,6 -1,4 12,6 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein sonntags
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Stall 3-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,4 -19,6 -1,4 12,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

Stall 3-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,4 -19,7 -1,4 12,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Stall 3-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,4 -19,7 -1,4 12,6 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Stall 3-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,4 -19,6 -1,4 12,5 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Stall 3-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,4 -19,6 -1,4 15,5 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1

Stall 3-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,4 -19,5 -1,4 13,1 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

Stall 3-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,4 -19,2 -1,4 12,8 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

Ställe - Außenfläche 1 47,2 66,1 0 0 3 -61,9 -4,5 -18,1 -1,4 12,4 -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4

Ställe - Außenfläche 2 47,2 66,1 0 0 3 -62,0 -4,5 -18,2 -1,4 11,9 -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1

Ställe - Außenfläche 3 47,2 66,1 0 0 3 -61,4 -4,5 -12,0 -1,2 6,9 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2

Ställe - Außenfläche 4 47,2 66,1 0 0 3 -61,6 -4,5 -12,7 -1,2 7,7 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1

Ställe - Außenfläche 5 47,2 66,1 0 0 3 -61,2 -4,5 -17,8 -1,3 11,5 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2

Ställe - Außenfläche 6 47,1 66,1 0 0 3 -61,4 -4,5 -18,1 -1,3 12,3 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 -3,9 -3,9 -3,9 -3,9

Ställe - Außenfläche 7 47,2 66,1 0 0 3 -60,8 -4,4 -12,6 -1,1 6,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0

Ställe - Außenfläche 8 47,2 66,1 0 0 3 -60,9 -4,4 -12,9 -1,1 8,9 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4

Ställe - Außenfläche 9 47,1 66,1 0 0 3 -60,5 -4,4 -18,2 -1,2 11,3 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1

Ställe - Außenfläche 10 47,2 66,1 0 0 3 -60,7 -4,4 -18,2 -1,2 12,0 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4

Ställe - Außenfläche 11 47,3 66,1 0 0 3 -60,0 -4,4 -6,9 -1,2 5,4 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Ställe - Außenfläche 12 47,2 66,1 0 0 3 -60,2 -4,4 -8,2 -1,1 7,9 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Terrasse 58,3 76,5 0 0 3 -58,4 -4,3 -4,1 -0,5 1,4 13,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 13,7 13,7 13,7

Verladung externe 39,2 66,9 0 0 3 -54,5 -4,0 0,0 -0,9 4,3 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 14,8 14,8

Verladung Gespanne 36,0 65,1 0 0 3 -61,1 -4,4 -6,6 -1,3 3,3 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Einstaller 45,5 74,5 -56,3 0,0 -14,2 -1,3 7,1 9,7 -4,6 -0,4 -6,8 -2,1 -11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 9,3 2,9 7,6 -1,3

Parken Gespanne 51,6 80,8 -58,0 0,0 -7,7 -1,6 5,0 18,4 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 16,2 16,2 16,2 13,1

Parken Gespanne externe 55,0 82,5 -51,5 -4,1 0,0 -0,7 4,7 30,9 -2,2 -10,0 -4,2 0,0 0,0 0,0 28,7 20,9 26,7
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein sonntags

Quelle Li

dB

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB

dLw

(LrMo)

dB

dLw

(LrMi)

dB

dLw

(LrA)

dB

dLw

(LrTaR)

dB

dLw

(LrN)

dB

ZR

(LrMo)

dB

ZR

(LrMi)

dB

ZR

(LrA)

dB

ZR

(LrTaR)

dB

ZR

(LrN)

dB

LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

Gröblingen 56   EG   NO   LrMo 39,7 dB(A)   LrMi 42,7 dB(A)   LrA 40,3 dB(A)   LrTaR 41,9 dB(A)   LrN 36,8 dB(A)   LMo,max 60,0 dB(A)   LMi,max 60,0 dB(A)   LA,max 60,0 dB(A)   LTaR,max 60,0 dB(A)   LN,max 60,0 dB(A)   

Aktivstall 1-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -58,6 -4,3 -0,4 -1,0 0,0 -6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,3 -6,3 -6,3 -6,3 -6,3

Aktivstall 1-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -58,9 -4,5 -13,8 -0,6 7,4 -29,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -29,9 -29,9 -29,9 -29,9 -29,9

Aktivstall 1-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -58,8 -4,5 -13,5 -0,5 0,0 -37,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -37,5 -37,5 -37,5 -37,5 -37,5

Aktivstall 1-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -58,5 -4,5 -2,8 -0,6 0,0 -26,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,3 -26,3 -26,3 -26,3 -26,3

Aktivstall 1-Südwest-Fassade 54,2 36,0 19,0 37,4 0 0 6 -58,4 -4,5 -4,1 -0,6 0,5 -23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,6 -23,6 -23,6 -23,6 -23,6

Aktivstall 1-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -58,8 -4,5 -19,1 -1,1 0,3 -20,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,1 -20,1 -20,1 -20,1 -20,1

Aktivstall 2-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -57,8 -4,3 -0,5 -0,9 1,1 -4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 -4,3 -4,3 -4,3 -4,3

Aktivstall 2-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -58,1 -4,4 -13,3 -0,5 7,8 -28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,4 -28,4 -28,4 -28,4 -28,4

Aktivstall 2-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -57,9 -4,4 -11,3 -0,5 0,1 -33,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -33,6 -33,6 -33,6 -33,6 -33,6

Aktivstall 2-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -57,6 -4,4 -3,3 -0,6 1,0 -24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,4 -24,4 -24,4 -24,4 -24,4

Aktivstall 2-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -57,4 -4,4 0,0 -0,6 0,8 -21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,9 -21,9 -21,9 -21,9 -21,9

Aktivstall 2-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -57,5 -4,5 0,0 -1,2 1,9 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Aktivstall 3-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -57,4 -4,2 -0,5 -0,8 0,2 -4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,7 -4,7 -4,7 -4,7 -4,7

Aktivstall 3-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -57,7 -4,4 -12,6 -0,5 0,0 -35,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -35,1 -35,1 -35,1 -35,1 -35,1

Aktivstall 3-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -57,5 -4,4 -10,9 -0,5 4,4 -28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,4 -28,4 -28,4 -28,4 -28,4

Aktivstall 3-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -57,3 -4,4 0,0 -0,6 0,0 -21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,9 -21,9 -21,9 -21,9 -21,9

Aktivstall 3-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -57,1 -4,4 0,0 -0,6 0,0 -22,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,3 -22,3 -22,3 -22,3 -22,3

Aktivstall 3-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -57,1 -4,5 0,0 -1,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Bewegungsplatz 30,7 59,1 0 0 3 -61,1 -4,6 -1,4 -1,6 0,0 -6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,6 -6,6 -6,6 -6,6 -6,6

Casino-Dach 57,9 27,0 29,4 53,6 0 0 6 -62,5 -4,5 -0,1 -0,8 1,7 -6,6 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,6 -6,6 16,0 9,5

Casino-Nordost-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -62,7 -4,6 -13,7 -0,8 0,0 -35,9 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -38,9 -35,9 -13,3 -19,8

Casino-Nordwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -62,4 -4,6 -1,0 -0,8 0,0 -22,9 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,9 -22,9 -0,3 -6,8

Casino-Südost-Fassade 57,9 30,0 24,9 42,0 0 0 6 -62,6 -4,6 -5,2 -0,8 0,3 -24,7 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -27,8 -24,7 -2,1 -8,6

Casino-Südost-Tür 57,9 0,0 54,9 62,9 0 0 6 -62,5 -4,6 -6,0 -0,8 0,2 -5,0 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,0 -5,0 17,6 11,2

Casino-Südwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 44,7 0 0 6 -62,4 -4,6 -0,3 -0,8 0,1 -17,2 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,3 -17,2 5,4 -1,1

Casino-Südwest-Fenster 1 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,3 -4,6 -1,4 -0,8 0,1 -10,8 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,8 -10,8 11,8 5,4

Casino-Südwest-Fenster 2 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,4 -4,6 -0,5 -0,8 0,1 -9,9 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,9 -9,9 12,7 6,3

Casino-Südwest-Fenster 3 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,4 -4,6 -0,3 -0,8 0,0 -9,7 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,7 -9,7 12,9 6,5

Casino-Südwest-Fenster 4 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,4 -4,6 0,0 -0,8 0,0 -9,4 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,4 -9,4 13,2 6,7

Casino-Südwest-Fenster 5 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,4 -4,6 0,6 -0,8 0,0 -8,8 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,9 -8,8 13,8 7,3

Dressurplatz 59,2 90,0 0 0 3 -62,0 -4,6 0,0 -1,9 0,6 25,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1 25,1 22,1 25,1

Fahrweg Einstaller 47,5 72,6 0 0 3 -55,6 -4,3 -0,2 -0,6 0,9 15,8 9,5 13,8 7,4 12,1 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,3 29,6 23,2 27,9 18,8

Fahrweg Gespanne 63,0 86,3 0 0 3 -54,1 -4,2 -0,2 -0,6 1,1 31,2 6,0 6,0 6,0 6,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,2 37,2 37,2 37,2 34,2
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Fahrweg Lkw externe 63,0 90,0 0 0 3 -57,0 -4,3 -0,5 -0,7 1,0 31,5 7,8 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 39,3 31,5 37,3

Führanlage 41,1 66,9 0 0 3 -58,5 -4,5 -1,5 -1,3 0,4 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

Gymnastikraum-Dach 78,2 27,0 49,7 73,5 0 0 6 -62,5 -4,5 -0,5 -0,8 1,4 12,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 12,7 9,7 12,7

Gymnastikraum-Nordwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -62,5 -4,6 -13,4 -0,8 1,4 -12,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,8 -12,7 -15,8 -12,7

Gymnastikraum-Südost-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -62,5 -4,6 -11,4 -0,8 1,4 -10,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,8 -10,8 -13,8 -10,8

Gymnastikraum-Südwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 64,5 0 0 6 -62,3 -4,6 -2,5 -0,8 0,1 0,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 0,4 -2,7 0,4

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 1 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,3 -4,6 -3,7 -0,8 0,1 7,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 7,2 4,2 7,2

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 2 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,3 -4,6 -3,7 -0,8 0,1 7,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 7,3 4,3 7,3

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 3 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,3 -4,6 -3,7 -0,8 0,1 7,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 7,3 4,3 7,3

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 4 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,3 -4,6 -3,6 -0,8 0,1 7,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 7,4 4,4 7,4

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 5 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,3 -4,6 -3,4 -0,8 0,1 7,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 7,6 4,6 7,6

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 6 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,3 -4,6 -2,0 -0,8 0,1 8,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 8,9 5,9 8,9

Hoflader Reithallen 69,6 104,0 0 0 3 -63,1 -4,6 -4,9 -1,7 0,4 33,0 -14,8 -14,8 -14,8 -14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 18,3 18,3 18,3 18,3

Hoflader Ställe 70,0 104,0 0 0 3 -58,9 -4,5 -4,3 -1,2 1,4 39,4 -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 30,7 30,7 30,7 30,7

Koppel 1 32,1 73,9 0 0 3 -54,6 -4,3 -2,6 -0,8 2,9 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5

Koppel 2 30,5 76,9 0 0 3 -65,5 -4,7 -0,2 -2,6 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9

Reithalle 1-Dach 66,9 27,0 38,4 71,1 0 0 6 -63,4 -4,4 -0,4 -0,9 0,0 8,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 8,0 5,0 8,0

Reithalle 1-Dach-Lichtband 66,9 19,0 48,8 70,8 0 0 6 -63,4 -4,4 -0,4 -0,9 0,0 7,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 7,8 4,7 7,8

Reithalle 1-Nordost-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -64,3 -4,7 -19,6 -1,0 0,0 -28,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -31,6 -28,6 -31,6 -28,6

Reithalle 1-Nordost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -64,3 -4,6 -19,6 -1,0 0,0 -24,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -27,8 -24,8 -27,8 -24,8

Reithalle 1-Nordost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -64,3 -4,5 -13,8 -1,0 0,0 -0,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 -0,7 -3,7 -0,7

Reithalle 1-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -63,4 -4,7 -16,9 -0,9 0,0 -20,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,0 -20,0 -23,0 -20,0

Reithalle 1-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -63,4 -4,6 -16,9 -0,9 0,0 -16,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,2 -16,2 -19,2 -16,2

Reithalle 1-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -63,4 -4,5 -10,4 -0,9 0,0 8,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 8,9 5,9 8,9

Reithalle 1-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,3 -4,6 -16,9 -0,9 0,0 -3,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,8 -3,8 -6,8 -3,8

Reithalle 1-Südost-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -63,4 -4,7 -18,3 -0,9 0,0 -21,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,4 -21,4 -24,4 -21,4

Reithalle 1-Südost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -63,4 -4,6 -16,6 -0,9 0,0 -15,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,9 -15,9 -18,9 -15,9

Reithalle 1-Südost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -63,3 -4,5 -6,6 -0,9 0,0 12,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 12,7 9,7 12,7

Reithalle 1-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,2 -4,6 -17,7 -0,9 0,0 -4,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,5 -4,5 -7,5 -4,5

Reithalle 1-Südwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -62,6 -4,6 -10,7 -0,8 0,0 -17,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,8 -17,8 -20,8 -17,8

Reithalle 1-Südwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -62,6 -4,6 -5,4 -0,8 0,0 -8,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,8 -8,8 -11,8 -8,8

Reithalle 1-Südwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -62,6 -4,4 -0,2 -0,8 0,0 14,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 14,8 11,8 14,8

Reithalle 2-Dach 66,9 27,0 40,2 73,2 0 0 6 -63,2 -4,4 -0,4 -1,6 0,0 9,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 9,6 6,6 9,6

Reithalle 2-Dach-Lichtband 66,9 19,0 44,7 65,8 0 0 6 -63,2 -4,4 -0,4 -1,5 0,0 2,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 2,3 -0,7 2,3

Reithalle 2-Nordost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,6 0 0 6 -63,4 -4,7 -18,8 -0,9 0,0 -32,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -35,2 -32,1 -35,2 -32,1
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Reithalle 2-Nordost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 54,5 0 0 6 -64,0 -4,7 -19,6 -1,0 0,0 -28,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -31,8 -28,7 -31,8 -28,7

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 51,3 0 0 6 -63,4 -4,6 -18,8 -0,9 0,0 -30,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -33,4 -30,4 -33,4 -30,4

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 56,2 0 0 6 -64,0 -4,6 -19,7 -1,0 0,0 -27,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 -27,0 -30,0 -27,0

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 72,4 0 0 6 -63,4 -4,5 -13,6 -0,9 0,0 -4,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 -4,0 -7,1 -4,0

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 77,8 0 0 6 -64,0 -4,5 -13,7 -1,0 0,0 0,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 0,6 -2,4 0,6

Reithalle 2-Nordost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -64,0 -4,6 -19,7 -1,0 0,0 -7,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,4 -7,4 -10,4 -7,4

Reithalle 2-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,2 0 0 6 -63,2 -4,7 -0,8 -0,9 0,0 -4,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,4 -4,4 -7,4 -4,4

Reithalle 2-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 60,9 0 0 6 -63,2 -4,6 -0,2 -0,9 0,0 -2,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 -2,0 -5,0 -2,0

Reithalle 2-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,1 0 0 6 -63,3 -4,5 -0,1 -0,9 0,0 19,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 19,4 16,4 19,4

Reithalle 2-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,4 -4,6 -0,3 -0,9 0,0 12,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 12,7 9,7 12,7

Reithalle 2-Südost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,1 0 0 6 -62,6 -4,6 -18,8 -0,8 0,0 -31,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -34,9 -31,9 -34,9 -31,9

Reithalle 2-Südost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 55,8 0 0 6 -63,1 -4,7 -12,1 -0,9 0,0 -18,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,9 -18,9 -21,9 -18,9

Reithalle 2-Südost-Fassade 3 66,9 28,0 38,4 55,6 0 0 6 -63,7 -4,7 -18,8 -0,9 0,0 -26,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -29,5 -26,5 -29,5 -26,5

Reithalle 2-Südost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 50,8 0 0 6 -62,6 -4,6 -17,6 -0,8 0,0 -28,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -31,9 -28,9 -31,9 -28,9

Reithalle 2-Südost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 57,5 0 0 6 -63,1 -4,6 -12,0 -0,9 0,0 -17,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,1 -17,1 -20,1 -17,1

Reithalle 2-Südost-Lichtband 3 66,9 24,0 41,8 57,3 0 0 6 -63,7 -4,6 -18,8 -0,9 0,0 -24,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -27,8 -24,8 -27,8 -24,8

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 71,8 0 0 6 -62,6 -4,5 -5,2 -0,8 0,0 4,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 4,7 1,7 4,7

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 79,0 0 0 6 -63,1 -4,5 -6,8 -0,9 0,0 9,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 9,7 6,7 9,7

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 3 66,9 10,0 57,9 78,4 0 0 6 -63,7 -4,5 -12,2 -0,9 0,0 3,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0

Reithalle 2-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,1 -4,6 -12,2 -0,9 0,0 1,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 1,2 -1,8 1,2

Spring- und Dressurplatz 52,7 90,0 0 0 3 -63,5 -4,7 0,0 -2,2 0,0 22,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 22,6 19,6 22,6

Stall 1-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -59,5 -4,4 -3,2 -1,0 0,2 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1

Stall 1-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -59,5 -4,4 -3,2 -0,9 0,2 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

Stall 1-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -59,8 -4,5 -11,1 -0,6 0,1 -16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,4 -16,4 -16,4 -16,4 -16,4

Stall 1-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -59,8 -4,5 -14,5 -0,9 0,0 -30,9 

Stall 1-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -59,8 -4,5 -15,2 -1,1 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9

Stall 1-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -59,7 -4,5 -13,6 -0,6 6,8 -4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,9 -4,9 -4,9 -4,9 -4,9

Stall 1-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -59,7 -4,5 -18,1 -0,9 9,4 -25,4 

Stall 1-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -59,7 -4,5 -18,6 -1,2 9,4 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6

Stall 1-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,5 -4,6 -16,5 -1,1 12,6 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8

Stall 1-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,5 -4,6 -18,4 -1,2 10,4 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Stall 1-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,5 -4,6 -18,9 -1,2 8,1 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

Stall 1-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,6 -19,2 -1,3 8,2 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4

Stall 1-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,6 -19,3 -1,3 8,2 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

Stall 1-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,6 -19,4 -1,3 8,3 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
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Quelle Li
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Stall 1-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,6 -19,4 -1,3 8,4 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

Stall 1-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,7 -4,6 -19,5 -1,3 7,6 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

Stall 1-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,8 -4,6 -19,5 -1,3 7,7 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

Stall 1-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,8 -4,6 -19,5 -1,3 7,8 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

Stall 1-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,8 -4,6 -19,5 -1,3 7,8 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

Stall 1-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,6 -19,1 -1,2 7,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Stall 1-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,6 -19,0 -1,2 7,5 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Stall 1-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,6 -18,6 -1,2 10,7 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1

Stall 1-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -59,3 -4,5 0,0 -0,8 0,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0

Stall 1-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -59,3 -4,5 0,0 -1,1 0,0 -16,1 

Stall 1-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -59,3 -4,5 0,0 -1,4 0,0 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3

Stall 1-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -59,3 -4,5 -3,3 -0,7 0,1 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1

Stall 1-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -59,3 -4,5 -8,7 -0,8 0,0 -24,9 

Stall 1-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -59,3 -4,5 -9,5 -1,0 0,4 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3

Stall 1-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,6 0,1 -1,3 0,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3

Stall 1-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,5 -4,6 0,0 -1,5 0,0 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2

Stall 1-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,5 -4,6 0,0 -1,5 0,0 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2

Stall 1-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,5 -4,6 0,0 -1,5 0,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3

Stall 1-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,4 -4,6 -3,5 -1,2 1,9 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

Stall 1-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,4 -4,6 -6,7 -1,0 1,3 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Stall 1-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,3 -4,6 -8,9 -1,0 1,4 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

Stall 1-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,2 -4,6 -13,6 -0,9 6,2 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7

Stall 1-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,2 -4,6 -16,0 -1,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Stall 1-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,2 -4,6 -15,9 -1,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Stall 1-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,1 -4,6 -15,8 -1,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Stall 1-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,1 -4,6 -15,3 -0,9 0,6 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Stall 1-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,1 -4,6 -13,6 -0,9 0,7 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

Stall 1-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,1 -4,6 -5,6 -1,2 0,1 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4

Stall 2-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -60,2 -4,4 -1,9 -1,1 0,1 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4

Stall 2-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -60,2 -4,4 -1,8 -1,0 0,1 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Stall 2-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,5 -4,5 -12,1 -0,7 0,0 -18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,3 -18,3 -18,3 -18,3 -18,3

Stall 2-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,5 -4,5 -16,9 -0,9 0,0 -34,1 

Stall 2-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,5 -4,5 -17,5 -1,2 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

Stall 2-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,4 -4,5 -13,7 -0,6 7,5 -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1

Stall 2-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,4 -4,5 -18,0 -1,0 10,1 -25,3 
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Stall 2-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,4 -4,5 -18,5 -1,3 10,2 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7

Stall 2-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,6 -16,5 -1,2 12,0 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3

Stall 2-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,6 -18,4 -1,3 10,3 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Stall 2-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,6 -18,9 -1,3 10,7 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Stall 2-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,6 -19,1 -1,4 9,3 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

Stall 2-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,6 -19,3 -1,4 9,3 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Stall 2-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,6 -19,4 -1,4 9,2 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

Stall 2-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,6 -19,4 -1,4 9,2 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

Stall 2-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,6 -19,5 -1,4 9,4 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

Stall 2-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,6 -19,5 -1,4 8,3 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Stall 2-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,6 -19,5 -1,4 8,3 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Stall 2-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,6 -19,5 -1,4 8,2 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9

Stall 2-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,6 -19,5 -1,4 8,2 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9

Stall 2-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,6 -19,4 -1,4 8,2 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9

Stall 2-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,6 -19,1 -1,4 7,9 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Stall 2-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,0 -4,5 0,0 -0,8 0,0 -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8

Stall 2-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,0 -4,5 0,0 -1,2 0,0 -17,0 

Stall 2-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,0 -4,5 0,0 -1,6 0,0 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3

Stall 2-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,1 -4,5 -4,8 -0,7 0,5 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 -2,9 -2,9 -2,9 -2,9

Stall 2-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,0 -4,5 -9,7 -0,9 1,1 -25,6 

Stall 2-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,0 -4,5 -10,5 -1,1 1,3 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4

Stall 2-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,6 -9,8 -1,1 1,6 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Stall 2-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,6 -9,9 -1,1 1,5 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Stall 2-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,6 -12,5 -1,1 2,4 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

Stall 2-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,6 -12,6 -1,1 2,4 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

Stall 2-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,6 -12,7 -1,1 2,5 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

Stall 2-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,6 -12,7 -1,1 2,7 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Stall 2-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,6 -12,7 -1,0 3,0 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3

Stall 2-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,6 -12,3 -1,0 3,1 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Stall 2-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,6 -12,2 -1,0 3,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Stall 2-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,6 -12,1 -1,0 3,1 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2

Stall 2-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,6 -12,0 -1,0 3,1 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Stall 2-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,6 -11,6 -1,0 4,7 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

Stall 2-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,6 -9,4 -1,0 5,8 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6

Stall 2-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,6 -0,9 -1,5 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
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Stall 3-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -60,9 -4,4 -1,0 -1,2 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4

Stall 3-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -60,9 -4,4 -1,0 -1,1 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Stall 3-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -61,2 -4,5 -13,6 -0,7 0,2 -20,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,3 -20,3 -20,3 -20,3 -20,3

Stall 3-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -61,2 -4,6 -16,8 -1,0 4,5 -30,3 

Stall 3-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -61,2 -4,6 -17,3 -1,3 6,4 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4

Stall 3-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -61,1 -4,5 -13,6 -0,7 0,1 -13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,1 -13,1 -13,1 -13,1 -13,1

Stall 3-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -61,1 -4,6 -17,9 -1,1 0,0 -36,2 

Stall 3-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -61,1 -4,6 -18,4 -1,4 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Stall 3-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,6 -16,5 -1,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6

Stall 3-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -18,4 -1,4 0,3 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3

Stall 3-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -18,9 -1,4 0,0 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1

Stall 3-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -19,1 -1,5 0,0 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4

Stall 3-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -19,3 -1,5 0,0 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6

Stall 3-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -19,3 -1,5 0,0 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 -3,7 -3,7 -3,7 -3,7

Stall 3-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,6 -19,4 -1,5 0,0 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8

Stall 3-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,6 -19,5 -1,5 0,0 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 -3,9 -3,9 -3,9 -3,9

Stall 3-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,6 -19,5 -1,5 7,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Stall 3-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,6 -19,5 -1,5 6,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Stall 3-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,6 -19,5 -1,5 7,1 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Stall 3-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,6 -19,5 -1,5 7,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Stall 3-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,6 -19,4 -1,5 5,6 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Stall 3-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,6 -19,3 -1,5 5,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Stall 3-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,8 -4,5 0,0 -0,9 0,0 -6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,7 -6,7 -6,7 -6,7 -6,7

Stall 3-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,8 -4,6 0,0 -1,3 0,0 -17,9 

Stall 3-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,8 -4,6 0,0 -1,7 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5

Stall 3-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,8 -4,5 -4,7 -0,8 0,8 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2

Stall 3-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,8 -4,6 -8,1 -1,0 2,8 -23,2 

Stall 3-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,8 -4,6 -8,8 -1,2 3,2 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1

Stall 3-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -12,2 -1,2 2,6 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4

Stall 3-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,6 -12,3 -1,2 2,6 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4

Stall 3-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,6 -12,4 -1,2 2,6 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

Stall 3-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,6 -12,4 -1,1 2,6 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4

Stall 3-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,6 -12,4 -1,1 2,7 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Stall 3-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,6 -12,4 -1,1 3,5 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4

Stall 3-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,6 -12,1 -1,1 3,3 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein sonntags
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Stall 3-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,6 -11,6 -1,1 3,1 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

Stall 3-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,6 -11,6 -1,1 3,2 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9

Stall 3-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,6 -11,5 -1,1 3,2 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

Stall 3-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,6 -11,3 -1,1 4,6 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

Stall 3-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,6 -10,1 -1,1 4,0 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3

Stall 3-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,6 -9,2 -1,1 3,9 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2

Stall 3-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,6 -2,6 -1,5 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

Ställe - Außenfläche 1 47,2 66,1 0 0 3 -59,4 -4,6 -0,5 -1,4 2,4 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Ställe - Außenfläche 2 47,2 66,1 0 0 3 -59,0 -4,6 -10,6 -1,2 3,6 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7

Ställe - Außenfläche 3 47,2 66,1 0 0 3 -59,9 -4,6 -17,7 -1,1 8,3 -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8

Ställe - Außenfläche 4 47,2 66,1 0 0 3 -59,6 -4,6 -14,5 -1,2 8,4 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3

Ställe - Außenfläche 5 47,2 66,1 0 0 3 -60,2 -4,6 -12,5 -1,0 4,4 -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 -4,8 -4,8 -4,8 -4,8

Ställe - Außenfläche 6 47,1 66,1 0 0 3 -59,8 -4,6 -8,1 -1,3 4,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7

Ställe - Außenfläche 7 47,2 66,1 0 0 3 -60,6 -4,6 -18,1 -1,2 8,4 -7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,2 -7,2 -7,2 -7,2 -7,2

Ställe - Außenfläche 8 47,2 66,1 0 0 3 -60,3 -4,6 -15,2 -1,2 9,2 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1

Ställe - Außenfläche 9 47,1 66,1 0 0 3 -60,9 -4,6 -13,3 -1,1 4,7 -6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,1 -6,1 -6,1 -6,1 -6,1

Ställe - Außenfläche 10 47,2 66,1 0 0 3 -60,6 -4,6 -8,3 -1,4 4,3 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

Ställe - Außenfläche 11 47,3 66,1 0 0 3 -61,3 -4,6 -18,2 -1,3 8,1 -8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,2 -8,2 -8,2 -8,2 -8,2

Ställe - Außenfläche 12 47,2 66,1 0 0 3 -61,0 -4,6 -14,5 -1,4 2,1 -10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,3 -10,3 -10,3 -10,3 -10,3

Terrasse 58,3 76,5 0 0 3 -62,5 -4,6 -0,4 -0,8 0,8 11,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 11,9 11,9 11,9

Verladung externe 39,2 66,9 0 0 3 -64,2 -4,7 -11,1 -2,2 0,0 -12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,3 -12,3 -12,3

Verladung Gespanne 36,0 65,1 0 0 3 -60,2 -4,6 -4,9 -1,3 1,7 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2

Einstaller 45,5 74,5 -58,9 0,0 -10,8 -1,8 5,3 8,3 -4,6 -0,4 -6,8 -2,1 -11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 7,9 1,5 6,2 -2,7

Parken Gespanne 51,6 80,8 -57,2 -0,3 -7,8 -1,4 3,4 17,5 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2 15,2 15,2 15,2 12,2

Parken Gespanne externe 55,0 82,5 -61,2 0,0 -15,4 -2,3 0,6 4,3 -2,2 -10,0 -4,2 0,0 0,0 0,0 2,1 -5,7 0,1
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein sonntags
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Gröblingen 57   2.OG   SO   LrMo 39,4 dB(A)   LrMi 41,1 dB(A)   LrA 39,8 dB(A)   LrTaR 40,6 dB(A)   LrN 36,9 dB(A)   LMo,max 51,7 dB(A)   LMi,max 53,1 dB(A)   LA,max 53,1 dB(A)   LTaR,max 53,1 dB(A)   LN,max 51,7 dB(A)   

Aktivstall 1-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -58,0 -3,8 -0,8 -0,9 0,0 -5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5

Aktivstall 1-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -58,2 -4,0 -10,4 -0,5 0,4 -32,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -32,3 -32,3 -32,3 -32,3 -32,3

Aktivstall 1-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -57,9 -4,0 0,0 -0,6 0,0 -22,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,7 -22,7 -22,7 -22,7 -22,7

Aktivstall 1-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -58,0 -4,0 -10,1 -0,5 0,0 -32,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -32,5 -32,5 -32,5 -32,5 -32,5

Aktivstall 1-Südwest-Fassade 54,2 36,0 19,0 37,4 0 0 6 -57,6 -3,9 -2,3 -0,6 0,7 -20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,4 -20,4 -20,4 -20,4 -20,4

Aktivstall 1-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -57,9 -4,1 0,0 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Aktivstall 2-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -56,9 -3,7 -1,0 -0,8 0,0 -4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 -4,3 -4,3 -4,3 -4,3

Aktivstall 2-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -57,2 -3,9 -10,5 -0,5 6,3 -25,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,6 -25,6 -25,6 -25,6 -25,6

Aktivstall 2-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -56,7 -3,8 0,0 -0,6 0,0 -20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,7 -20,7 -20,7 -20,7 -20,7

Aktivstall 2-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -57,0 -3,9 -8,7 -0,5 6,2 -23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,3 -23,3 -23,3 -23,3 -23,3

Aktivstall 2-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -56,5 -3,8 0,0 -0,6 0,0 -21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1

Aktivstall 2-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -56,5 -3,9 0,0 -1,1 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Aktivstall 3-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -57,1 -3,7 -0,9 -0,8 0,0 -4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,6 -4,6 -4,6 -4,6 -4,6

Aktivstall 3-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -57,5 -3,9 -10,7 -0,5 2,3 -30,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,2 -30,2 -30,2 -30,2 -30,2

Aktivstall 3-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -57,0 -3,9 -1,8 -0,6 1,4 -21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,3 -21,3 -21,3 -21,3 -21,3

Aktivstall 3-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -57,2 -3,9 -9,2 -0,5 0,0 -30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,4 -30,4 -30,4 -30,4 -30,4

Aktivstall 3-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -56,8 -3,8 0,0 -0,6 0,0 -21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,4 -21,4 -21,4 -21,4 -21,4

Aktivstall 3-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -56,8 -3,9 0,0 -1,1 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Bewegungsplatz 30,7 59,1 0 0 3 -60,5 -4,3 0,0 -1,6 0,0 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2

Casino-Dach 57,9 27,0 29,4 53,6 0 0 6 -62,7 -4,2 -0,7 -0,8 1,3 -7,5 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,5 -7,5 15,1 8,7

Casino-Nordost-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -62,9 -4,3 -12,3 -0,9 0,0 -34,4 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -37,5 -34,4 -11,8 -18,3

Casino-Nordwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -62,5 -4,3 -0,4 -0,8 0,0 -22,1 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,1 -22,1 0,5 -6,0

Casino-Südost-Fassade 57,9 30,0 24,9 42,0 0 0 6 -62,8 -4,3 -9,6 -0,8 1,2 -28,4 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -31,4 -28,4 -5,8 -12,3

Casino-Südost-Tür 57,9 0,0 54,9 62,9 0 0 6 -62,8 -4,4 -14,3 -0,8 0,9 -12,5 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,5 -12,5 10,1 3,7

Casino-Südwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 44,7 0 0 6 -62,5 -4,3 -0,4 -0,8 0,2 -17,2 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,2 -17,2 5,4 -1,0

Casino-Südwest-Fenster 1 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,4 -4,3 -0,4 -0,8 0,1 -9,5 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,5 -9,5 13,1 6,7

Casino-Südwest-Fenster 2 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,5 -4,3 -0,4 -0,8 0,1 -9,6 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,6 -9,6 13,0 6,6

Casino-Südwest-Fenster 3 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,5 -4,3 -0,4 -0,8 0,1 -9,6 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,6 -9,6 13,0 6,5

Casino-Südwest-Fenster 4 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,6 -4,4 -0,4 -0,8 0,1 -9,7 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,7 -9,7 12,9 6,5

Casino-Südwest-Fenster 5 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,6 -4,4 -0,4 -0,8 0,1 -9,7 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,7 -9,7 12,9 6,4

Dressurplatz 59,2 90,0 0 0 3 -62,8 -4,4 -0,4 -2,0 0,4 23,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 23,8 20,8 23,8

Fahrweg Einstaller 47,5 72,6 0 0 3 -58,1 -4,0 -1,5 -0,8 0,2 11,5 9,5 13,8 7,4 12,1 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 25,3 18,9 23,6 14,5

Fahrweg Gespanne 63,0 86,3 0 0 3 -56,9 -3,9 -1,3 -0,9 0,4 26,7 6,0 6,0 6,0 6,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,8 32,8 32,8 32,8 29,7
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Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein sonntags
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Fahrweg Lkw externe 63,0 90,0 0 0 3 -59,2 -4,0 -1,4 -1,0 0,4 27,7 7,8 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 35,5 27,7 33,5

Führanlage 41,1 66,9 0 0 3 -58,4 -4,1 -2,8 -1,1 2,6 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Gymnastikraum-Dach 78,2 27,0 49,7 73,5 0 0 6 -62,2 -4,2 -0,5 -0,8 1,2 13,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 13,0 10,0 13,0

Gymnastikraum-Nordwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -62,1 -4,3 0,0 -0,8 0,0 0,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0

Gymnastikraum-Südost-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -62,3 -4,3 -9,6 -0,8 1,6 -8,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,3 -8,2 -11,3 -8,2

Gymnastikraum-Südwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 64,5 0 0 6 -62,1 -4,3 0,1 -0,8 0,2 3,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 3,6 0,6 3,6

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 1 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,0 -4,3 0,0 -0,8 0,0 11,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 11,6 8,6 11,6

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 2 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,0 -4,3 0,0 -0,8 0,1 11,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 11,6 8,6 11,6

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 3 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,1 -4,3 0,0 -0,8 0,1 11,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 11,6 8,6 11,6

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 4 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,1 -4,3 0,0 -0,8 0,1 11,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 11,6 8,5 11,6

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 5 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,1 -4,3 0,0 -0,8 0,1 11,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 11,5 8,5 11,5

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 6 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,2 -4,3 0,4 -0,8 0,1 11,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 11,9 8,9 11,9

Hoflader Reithallen 69,6 104,0 0 0 3 -62,9 -4,4 -2,7 -1,8 1,7 36,9 -14,8 -14,8 -14,8 -14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1 22,1 22,1 22,1

Hoflader Ställe 70,0 104,0 0 0 3 -58,7 -4,1 -3,2 -1,2 2,5 42,2 -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 33,5 33,5 33,5 33,5

Koppel 1 32,1 73,9 0 0 3 -53,2 -3,2 -0,4 -0,7 0,1 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5

Koppel 2 30,5 76,9 0 0 3 -64,8 -4,5 0,0 -2,5 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2

Reithalle 1-Dach 66,9 27,0 38,4 71,1 0 0 6 -63,1 -4,1 -0,6 -0,9 0,0 8,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 8,3 5,3 8,3

Reithalle 1-Dach-Lichtband 66,9 19,0 48,8 70,8 0 0 6 -63,1 -4,1 -0,6 -0,9 0,0 8,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 8,1 5,1 8,1

Reithalle 1-Nordost-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -63,9 -4,4 -14,9 -1,0 0,0 -23,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,3 -23,3 -26,3 -23,3

Reithalle 1-Nordost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -63,9 -4,4 -15,0 -1,0 0,0 -19,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,6 -19,6 -22,6 -19,6

Reithalle 1-Nordost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -63,9 -4,3 -9,4 -1,0 0,0 4,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 4,3 1,2 4,3

Reithalle 1-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -63,0 -4,4 0,0 -0,9 0,0 -2,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,4 -2,3 -5,4 -2,3

Reithalle 1-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -63,0 -4,3 0,0 -0,9 0,0 1,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 1,4 -1,6 1,4

Reithalle 1-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -63,0 -4,2 0,0 -0,9 0,0 20,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 20,0 17,0 20,0

Reithalle 1-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -62,9 -4,3 0,0 -0,9 0,0 13,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 13,8 10,8 13,8

Reithalle 1-Südost-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -63,2 -4,4 -15,0 -0,9 8,2 -9,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,4 -9,4 -12,4 -9,4

Reithalle 1-Südost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -63,2 -4,3 -15,0 -0,9 8,2 -5,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,7 -5,6 -8,7 -5,6

Reithalle 1-Südost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -63,2 -4,2 -9,1 -0,9 4,4 15,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 15,1 12,1 15,1

Reithalle 1-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,0 -4,4 -15,1 -0,9 13,6 12,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 12,3 9,3 12,3

Reithalle 1-Südwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -62,3 -4,4 -5,2 -0,8 0,0 -11,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,7 -11,7 -14,7 -11,7

Reithalle 1-Südwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -62,3 -4,3 -1,2 -0,8 0,0 -3,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,0 -3,9 -7,0 -3,9

Reithalle 1-Südwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -62,3 -4,1 0,0 -0,8 0,0 15,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 15,6 12,6 15,6

Reithalle 2-Dach 66,9 27,0 40,2 73,2 0 0 6 -63,3 -4,2 -0,6 -1,6 0,0 9,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 9,6 6,5 9,6

Reithalle 2-Dach-Lichtband 66,9 19,0 44,7 65,8 0 0 6 -63,2 -4,1 -0,6 -1,5 0,0 2,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 2,3 -0,7 2,3

Reithalle 2-Nordost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,6 0 0 6 -63,5 -4,4 -15,5 -0,9 0,0 -28,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -31,8 -28,7 -31,8 -28,7
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Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein sonntags
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Reithalle 2-Nordost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 54,5 0 0 6 -63,9 -4,4 -15,5 -1,0 0,0 -24,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -27,3 -24,3 -27,3 -24,3

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 51,3 0 0 6 -63,5 -4,4 -15,5 -0,9 0,0 -27,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 -27,0 -30,0 -27,0

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 56,2 0 0 6 -63,9 -4,4 -15,5 -1,0 0,0 -22,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,6 -22,6 -25,6 -22,6

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 72,4 0 0 6 -63,5 -4,3 -10,3 -0,9 0,0 -0,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 -0,6 -3,6 -0,6

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 77,8 0 0 6 -63,9 -4,3 -10,1 -1,0 0,0 4,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 4,6 1,6 4,6

Reithalle 2-Nordost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,9 -4,4 -15,5 -1,0 0,0 -2,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,9 -2,9 -5,9 -2,9

Reithalle 2-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,2 0 0 6 -63,1 -4,4 -3,3 -0,9 0,2 -6,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,3 -6,3 -9,3 -6,3

Reithalle 2-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 60,9 0 0 6 -63,1 -4,3 -2,2 -0,9 0,2 -3,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,5 -3,5 -6,5 -3,5

Reithalle 2-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,1 0 0 6 -63,1 -4,2 -0,6 -0,9 0,3 19,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 19,6 16,6 19,6

Reithalle 2-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,2 -4,4 -4,4 -0,9 4,0 13,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 13,1 10,0 13,1

Reithalle 2-Südost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,1 0 0 6 -62,8 -4,4 -15,6 -0,8 0,0 -28,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -31,5 -28,5 -31,5 -28,5

Reithalle 2-Südost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 55,8 0 0 6 -63,3 -4,4 -15,4 -0,9 0,0 -22,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,2 -22,2 -25,2 -22,2

Reithalle 2-Südost-Fassade 3 66,9 28,0 38,4 55,6 0 0 6 -63,8 -4,4 -15,4 -0,9 0,0 -23,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,0 -23,0 -26,0 -23,0

Reithalle 2-Südost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 50,8 0 0 6 -62,8 -4,3 -15,6 -0,8 0,0 -26,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -29,8 -26,7 -29,8 -26,7

Reithalle 2-Südost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 57,5 0 0 6 -63,3 -4,3 -15,5 -0,9 0,0 -20,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,5 -20,5 -23,5 -20,5

Reithalle 2-Südost-Lichtband 3 66,9 24,0 41,8 57,3 0 0 6 -63,8 -4,4 -15,5 -0,9 0,0 -21,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,3 -21,2 -24,3 -21,2

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 71,8 0 0 6 -62,8 -4,2 -8,6 -0,8 0,0 1,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 1,4 -1,6 1,4

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 79,0 0 0 6 -63,3 -4,2 -9,3 -0,9 0,0 7,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 7,3 4,3 7,3

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 3 66,9 10,0 57,9 78,4 0 0 6 -63,8 -4,3 -10,0 -0,9 0,0 5,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 5,3 2,3 5,3

Reithalle 2-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,2 -4,4 -15,4 -0,9 0,0 -1,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,9 -1,9 -4,9 -1,9

Spring- und Dressurplatz 52,7 90,0 0 0 3 -63,9 -4,4 -0,9 -2,3 0,0 21,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 21,4 18,4 21,4

Stall 1-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -59,6 -4,0 -1,0 -1,1 0,0 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4

Stall 1-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -59,6 -4,0 -0,9 -1,0 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

Stall 1-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -59,3 -4,1 -0,5 -0,7 0,0 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,2 -5,2 -5,2 -5,2 -5,2

Stall 1-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -59,3 -4,1 -0,8 -1,0 0,0 -16,6 

Stall 1-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -59,3 -4,1 -1,0 -1,3 0,0 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7

Stall 1-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -59,8 -4,1 -10,4 -0,7 7,2 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1

Stall 1-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -59,8 -4,2 -13,6 -0,9 10,1 -19,9 

Stall 1-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -59,8 -4,2 -14,1 -1,2 10,4 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4

Stall 1-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,2 -19,5 -1,3 14,9 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Stall 1-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,2 -19,6 -1,3 15,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Stall 1-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,2 -19,6 -1,3 14,9 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6

Stall 1-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,2 -15,1 -1,4 10,7 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8

Stall 1-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,2 -15,1 -1,4 10,7 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8

Stall 1-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,2 -15,1 -1,4 10,7 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein sonntags

Quelle Li
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LrN
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Stall 1-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,8 -4,2 -15,1 -1,4 10,6 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9

Stall 1-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,7 -4,2 -15,1 -1,3 10,6 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9

Stall 1-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,7 -4,2 -15,2 -1,3 10,6 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9

Stall 1-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,7 -4,2 -15,2 -1,3 10,6 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Stall 1-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,2 -15,2 -1,3 10,6 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Stall 1-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,2 -15,2 -1,3 10,5 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Stall 1-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,2 -15,1 -1,3 10,5 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1

Stall 1-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,5 -4,2 -14,7 -1,3 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Stall 1-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -59,9 -4,1 -14,0 -0,6 0,1 -19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,1 -19,1 -19,1 -19,1 -19,1

Stall 1-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,0 -4,2 -17,8 -0,9 0,0 -34,1 

Stall 1-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,0 -4,2 -18,4 -1,1 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

Stall 1-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -59,4 -4,1 -1,6 -0,7 0,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Stall 1-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -59,4 -4,1 -0,4 -1,1 0,0 -16,6 

Stall 1-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -59,4 -4,1 -0,5 -1,4 0,0 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8

Stall 1-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,1 -4,2 -2,8 -1,2 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5

Stall 1-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,2 -4,2 -2,9 -1,2 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4

Stall 1-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,2 -4,2 -2,8 -1,2 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4

Stall 1-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,2 -4,2 -2,7 -1,2 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5

Stall 1-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,3 -4,2 -1,3 -1,3 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8

Stall 1-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,3 -4,2 -0,5 -1,4 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4

Stall 1-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,4 -4,2 -0,7 -1,4 0,5 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6

Stall 1-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,4 -4,2 -0,5 -1,4 0,8 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

Stall 1-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,5 -4,2 -0,6 -1,4 0,0 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1

Stall 1-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,5 -4,2 -0,6 -1,4 0,0 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1

Stall 1-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,2 -11,4 -1,0 7,3 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9

Stall 1-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,2 -11,7 -1,0 7,6 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8

Stall 1-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,7 -4,2 -11,6 -1,1 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

Stall 1-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,7 -4,2 -11,4 -1,1 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4

Stall 2-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -60,3 -4,1 -0,6 -1,2 0,0 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8

Stall 2-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -60,3 -4,1 -0,6 -1,1 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

Stall 2-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,1 -4,2 0,0 -0,8 0,0 -5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5

Stall 2-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,1 -4,2 0,0 -1,2 0,0 -16,7 

Stall 2-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,1 -4,2 0,0 -1,6 0,0 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6

Stall 2-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,5 -4,2 -9,8 -0,7 6,9 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6

Stall 2-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,5 -4,2 -13,7 -1,0 10,2 -20,7 
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Pferdesportzentrum Warendorf
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Stall 2-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,5 -4,2 -14,1 -1,3 10,5 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6

Stall 2-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,3 -15,0 -1,5 10,8 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Stall 2-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,3 -15,1 -1,5 10,8 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1

Stall 2-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,3 -15,1 -1,5 10,8 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1

Stall 2-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,3 -15,1 -1,5 10,8 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1

Stall 2-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,3 -15,1 -1,5 10,8 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1

Stall 2-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,3 -15,1 -1,5 10,7 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1

Stall 2-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,3 -15,1 -1,5 10,7 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

Stall 2-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,3 -15,1 -1,4 10,6 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

Stall 2-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,3 -15,0 -1,4 10,6 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

Stall 2-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,3 -15,0 -1,4 10,6 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

Stall 2-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,2 -15,0 -1,4 10,4 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

Stall 2-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,2 -14,9 -1,4 10,4 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3

Stall 2-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,2 -14,7 -1,4 10,2 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3

Stall 2-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,2 -13,9 -1,3 7,7 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8

Stall 2-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,6 -4,2 -13,5 -0,7 0,2 -19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,3 -19,3 -19,3 -19,3 -19,3

Stall 2-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,6 -4,2 -18,0 -1,0 0,0 -35,1 

Stall 2-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,6 -4,2 -18,5 -1,3 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8

Stall 2-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,1 -4,2 -2,1 -0,8 0,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Stall 2-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,1 -4,2 -3,3 -1,1 2,0 -18,2 

Stall 2-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,1 -4,2 -3,6 -1,4 2,3 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2

Stall 2-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,2 0,0 -1,5 0,0 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2

Stall 2-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,2 -6,2 -1,2 3,6 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9

Stall 2-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,2 -6,3 -1,2 3,3 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4

Stall 2-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,2 -6,3 -1,2 3,3 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4

Stall 2-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,2 -6,3 -1,2 3,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3

Stall 2-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,2 -6,3 -1,2 3,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3

Stall 2-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,2 -6,3 -1,2 3,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3

Stall 2-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,2 -6,2 -1,2 3,3 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2

Stall 2-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,2 -6,2 -1,2 3,3 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2

Stall 2-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,2 -6,1 -1,2 3,3 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2

Stall 2-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,2 -6,1 -1,2 3,3 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2

Stall 2-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,2 -6,1 -1,2 3,3 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1

Stall 2-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,2 -7,8 -1,2 4,2 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4

Stall 2-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,3 -10,5 -1,1 6,1 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
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Stall 3-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -61,0 -4,1 -0,6 -1,3 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

Stall 3-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -61,0 -4,1 -0,6 -1,2 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Stall 3-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,8 -4,2 0,0 -0,9 0,0 -6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4

Stall 3-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,8 -4,2 0,0 -1,3 0,0 -17,6 

Stall 3-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,8 -4,2 0,0 -1,7 0,0 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7

Stall 3-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -61,2 -4,2 -9,7 -0,8 0,0 -9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,2 -9,2 -9,2 -9,2 -9,2

Stall 3-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -61,2 -4,3 -13,6 -1,1 0,0 -31,6 

Stall 3-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -61,2 -4,3 -14,1 -1,4 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

Stall 3-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,4 -4,3 -15,0 -1,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Stall 3-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,4 -4,3 -15,0 -1,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Stall 3-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,3 -15,0 -1,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Stall 3-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,3 -15,1 -1,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Stall 3-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,3 -15,0 -1,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Stall 3-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,3 -15,0 -1,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Stall 3-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,3 -15,0 -1,6 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Stall 3-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,3 -15,0 -1,5 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Stall 3-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,3 -15,0 -1,5 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Stall 3-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,3 -15,0 -1,5 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Stall 3-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,3 -14,9 -1,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Stall 3-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,3 -14,8 -1,5 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Stall 3-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,3 -14,7 -1,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Stall 3-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,3 -13,8 -1,4 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Stall 3-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -61,3 -4,2 -9,4 -0,8 0,0 -16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,1 -16,1 -16,1 -16,1 -16,1

Stall 3-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -61,3 -4,3 -13,4 -1,1 0,0 -31,3 

Stall 3-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -61,3 -4,3 -13,9 -1,4 0,0 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

Stall 3-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,8 -4,2 -1,9 -0,9 0,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Stall 3-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,8 -4,2 -3,2 -1,2 2,0 -19,0 

Stall 3-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,8 -4,2 -3,6 -1,5 2,3 22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4

Stall 3-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,3 -0,1 -1,6 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2

Stall 3-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,3 -5,7 -1,2 3,6 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

Stall 3-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,3 -6,0 -1,3 3,2 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7

Stall 3-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,3 -6,1 -1,3 3,3 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7

Stall 3-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,3 -6,2 -1,3 3,3 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6

Stall 3-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,3 -6,2 -1,3 3,3 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6

Stall 3-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,3 -6,2 -1,3 3,3 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein sonntags

Quelle Li
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dB(A)
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dB(A)
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dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

Stall 3-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,3 -6,1 -1,3 3,3 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

Stall 3-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,3 -6,1 -1,3 3,3 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

Stall 3-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,3 -6,1 -1,3 3,3 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

Stall 3-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,3 -6,0 -1,3 3,3 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4

Stall 3-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,3 -6,0 -1,3 3,2 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4

Stall 3-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,3 -6,0 -1,3 3,2 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4

Stall 3-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,3 -5,9 -1,3 3,2 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4

Ställe - Außenfläche 1 47,2 66,1 0 0 3 -59,1 -4,2 -2,7 -1,2 2,6 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Ställe - Außenfläche 2 47,2 66,1 0 0 3 -59,6 -4,2 -7,5 -1,3 4,7 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Ställe - Außenfläche 3 47,2 66,1 0 0 3 -59,7 -4,2 -12,2 -1,2 9,4 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Ställe - Außenfläche 4 47,2 66,1 0 0 3 -60,1 -4,2 -15,3 -1,2 12,4 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Ställe - Außenfläche 5 47,2 66,1 0 0 3 -59,9 -4,2 -5,6 -1,3 4,3 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Ställe - Außenfläche 6 47,1 66,1 0 0 3 -60,3 -4,2 -8,5 -1,1 6,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Ställe - Außenfläche 7 47,2 66,1 0 0 3 -60,4 -4,3 -11,6 -1,3 9,2 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Ställe - Außenfläche 8 47,2 66,1 0 0 3 -60,7 -4,3 -13,6 -1,3 11,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Ställe - Außenfläche 9 47,1 66,1 0 0 3 -60,6 -4,3 -5,5 -1,4 4,4 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Ställe - Außenfläche 10 47,2 66,1 0 0 3 -60,9 -4,3 -7,4 -1,3 5,6 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Ställe - Außenfläche 11 47,3 66,1 0 0 3 -61,1 -4,3 -12,0 -1,4 0,6 -9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,1 -9,1 -9,1 -9,1 -9,1

Ställe - Außenfläche 12 47,2 66,1 0 0 3 -61,4 -4,3 -13,6 -1,4 0,0 -11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,5 -11,5 -11,5 -11,5 -11,5

Terrasse 58,3 76,5 0 0 3 -62,8 -4,4 -3,3 -0,8 1,6 9,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 9,8 9,8 9,8

Verladung externe 39,2 66,9 0 0 3 -64,1 -4,4 -10,1 -1,8 0,0 -10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,5 -10,5 -10,5

Verladung Gespanne 36,0 65,1 0 0 3 -59,8 -4,2 -0,9 -1,5 1,1 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Einstaller 45,5 74,5 -58,6 -2,0 -3,7 -1,7 2,4 10,9 -4,6 -0,4 -6,8 -2,1 -11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 10,6 4,2 8,9 0,0

Parken Gespanne 51,6 80,8 -56,8 -2,0 -3,1 -1,4 1,9 19,4 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 17,2 17,2 17,2 14,2

Parken Gespanne externe 55,0 82,5 -61,1 0,0 -16,8 -2,3 0,0 2,4 -2,2 -10,0 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,2 -7,6 -1,8
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein sonntags
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Gröblingen 58a+b   EG   NO   LrMo 39,0 dB(A)   LrMi 41,8 dB(A)   LrA 39,7 dB(A)   LrTaR 41,0 dB(A)   LrN 36,9 dB(A)   LMo,max 54,2 dB(A)   LMi,max 54,2 dB(A)   LA,max 54,2 dB(A)   LTaR,max 54,2 dB(A)   LN,max 54,2 dB(A)   

Aktivstall 1-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -59,5 -4,4 -0,6 -1,1 0,0 -7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,6 -7,6 -7,6 -7,6 -7,6

Aktivstall 1-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -59,7 -4,5 -12,9 -0,6 0,0 -37,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -37,3 -37,3 -37,3 -37,3 -37,3

Aktivstall 1-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -59,7 -4,5 -13,5 -0,6 0,0 -38,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -38,5 -38,5 -38,5 -38,5 -38,5

Aktivstall 1-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -59,3 -4,5 -2,4 -0,7 0,0 -26,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,8 -26,8 -26,8 -26,8 -26,8

Aktivstall 1-Südwest-Fassade 54,2 36,0 19,0 37,4 0 0 6 -59,3 -4,5 -3,5 -0,7 0,0 -24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,5 -24,5 -24,5 -24,5 -24,5

Aktivstall 1-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -59,7 -4,6 -18,9 -1,2 0,0 -21,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,2 -21,2 -21,2 -21,2 -21,2

Aktivstall 2-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -58,9 -4,3 -0,4 -1,0 0,2 -6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4

Aktivstall 2-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -59,1 -4,5 -13,7 -0,6 3,8 -33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -33,9 -33,9 -33,9 -33,9 -33,9

Aktivstall 2-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -59,1 -4,5 -12,3 -0,5 0,0 -35,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -36,0 -36,0 -36,0 -36,0 -36,0

Aktivstall 2-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -58,7 -4,5 -5,1 -0,6 1,2 -27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -27,3 -27,3 -27,3 -27,3 -27,3

Aktivstall 2-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -58,7 -4,5 0,0 -0,7 0,0 -24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,0 -24,0 -24,0 -24,0 -24,0

Aktivstall 2-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -58,7 -4,5 0,0 -1,3 0,4 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Aktivstall 3-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -58,4 -4,3 -0,4 -0,9 0,3 -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8

Aktivstall 3-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -58,6 -4,5 -12,4 -0,5 0,0 -35,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -35,9 -35,9 -35,9 -35,9 -35,9

Aktivstall 3-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -58,6 -4,5 -12,3 -0,5 4,2 -31,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -31,2 -31,2 -31,2 -31,2 -31,2

Aktivstall 3-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -58,2 -4,4 -0,1 -0,7 0,0 -23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,0 -23,0 -23,0 -23,0 -23,0

Aktivstall 3-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -58,2 -4,4 0,0 -0,7 0,0 -23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,5 -23,5 -23,5 -23,5 -23,5

Aktivstall 3-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -58,2 -4,5 0,0 -1,3 0,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Bewegungsplatz 30,7 59,1 0 0 3 -61,6 -4,6 -6,6 -1,4 2,1 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0

Casino-Dach 57,9 27,0 29,4 53,6 0 0 6 -62,5 -4,5 -0,2 -0,8 2,3 -6,0 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 -6,0 16,6 10,1

Casino-Nordost-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -62,7 -4,6 -14,6 -0,8 0,0 -36,8 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -39,8 -36,8 -14,2 -20,7

Casino-Nordwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -62,5 -4,6 -12,2 -0,8 1,2 -33,1 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -36,1 -33,1 -10,5 -17,0

Casino-Südost-Fassade 57,9 30,0 24,9 42,0 0 0 6 -62,5 -4,6 0,2 -0,8 0,1 -19,6 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,6 -19,6 3,0 -3,5

Casino-Südost-Tür 57,9 0,0 54,9 62,9 0 0 6 -62,5 -4,6 0,1 -0,8 0,1 1,1 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 1,1 23,7 17,2

Casino-Südwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 44,7 0 0 6 -62,4 -4,6 0,2 -0,8 0,1 -16,8 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,8 -16,8 5,8 -0,6

Casino-Südwest-Fenster 1 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,4 -4,6 -0,1 -0,8 0,0 -9,5 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,6 -9,5 13,1 6,6

Casino-Südwest-Fenster 2 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,4 -4,6 -0,8 -0,8 0,1 -10,2 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,3 -10,2 12,4 5,9

Casino-Südwest-Fenster 3 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,4 -4,6 1,0 -0,8 0,0 -8,5 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,5 -8,5 14,1 7,7

Casino-Südwest-Fenster 4 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,4 -4,6 0,6 -0,8 0,0 -8,8 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,8 -8,8 13,8 7,3

Casino-Südwest-Fenster 5 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,4 -4,6 0,3 -0,8 0,0 -9,1 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,1 -9,1 13,5 7,0

Dressurplatz 59,2 90,0 0 0 3 -61,7 -4,6 -0,2 -1,8 0,2 24,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,8 24,9 21,8 24,9

Fahrweg Einstaller 47,5 72,6 0 0 3 -57,1 -4,5 -0,2 -0,8 1,3 14,4 9,5 13,8 7,4 12,1 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 28,2 21,8 26,5 17,4

Fahrweg Gespanne 63,0 86,3 0 0 3 -55,8 -4,4 -0,3 -0,8 1,4 29,4 6,0 6,0 6,0 6,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,4 35,4 35,4 35,4 32,4
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Fahrweg Lkw externe 63,0 90,0 0 0 3 -58,4 -4,4 -0,6 -0,9 1,6 30,2 7,8 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 38,0 30,2 36,0

Führanlage 41,1 66,9 0 0 3 -59,2 -4,6 -11,7 -0,9 4,1 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3

Gymnastikraum-Dach 78,2 27,0 49,7 73,5 0 0 6 -62,7 -4,5 -0,3 -0,8 1,3 12,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 12,6 9,6 12,6

Gymnastikraum-Nordwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -62,7 -4,6 -13,7 -0,8 1,5 -13,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,2 -13,2 -16,2 -13,2

Gymnastikraum-Südost-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -62,6 -4,6 -0,4 -0,8 0,0 -1,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 -1,3 -4,3 -1,3

Gymnastikraum-Südwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 64,5 0 0 6 -62,6 -4,6 -0,9 -0,8 0,1 1,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 1,7 -1,3 1,7

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 1 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,6 -4,6 -1,5 -0,8 0,1 9,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 9,2 6,2 9,2

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 2 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,6 -4,6 -1,4 -0,8 0,1 9,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 9,3 6,3 9,3

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 3 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,6 -4,6 -0,8 -0,8 0,1 9,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 9,9 6,9 9,9

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 4 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,6 -4,6 -0,5 -0,8 0,1 10,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 10,2 7,2 10,2

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 5 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,5 -4,6 -0,4 -0,8 0,1 10,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 10,3 7,3 10,3

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 6 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,5 -4,6 -0,4 -0,8 0,0 10,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 10,3 7,3 10,3

Hoflader Reithallen 69,6 104,0 0 0 3 -63,3 -4,7 -6,4 -1,5 3,1 34,4 -14,8 -14,8 -14,8 -14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 19,6 19,6 19,6

Hoflader Ställe 70,0 104,0 0 0 3 -59,6 -4,6 -9,5 -0,8 3,5 36,0 -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 27,3 27,3 27,3 27,3

Koppel 1 32,1 73,9 0 0 3 -56,9 -4,5 -0,3 -1,1 0,4 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7

Koppel 2 30,5 76,9 0 0 3 -65,8 -4,7 -0,7 -2,7 2,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Reithalle 1-Dach 66,9 27,0 38,4 71,1 0 0 6 -63,6 -4,4 -0,3 -0,9 0,0 7,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 7,8 4,8 7,8

Reithalle 1-Dach-Lichtband 66,9 19,0 48,8 70,8 0 0 6 -63,6 -4,4 -0,3 -0,9 0,0 7,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 7,6 4,6 7,6

Reithalle 1-Nordost-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -64,4 -4,7 -19,7 -1,0 0,0 -28,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -31,9 -28,9 -31,9 -28,9

Reithalle 1-Nordost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -64,4 -4,6 -19,6 -1,0 0,0 -24,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,0 -24,9 -28,0 -24,9

Reithalle 1-Nordost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -64,4 -4,5 -13,0 -1,0 0,0 -0,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 -0,1 -3,1 -0,1

Reithalle 1-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -63,6 -4,7 -19,2 -0,9 0,0 -22,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,5 -22,5 -25,5 -22,5

Reithalle 1-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -63,6 -4,6 -19,1 -0,9 0,0 -18,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,6 -18,6 -21,6 -18,6

Reithalle 1-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -63,6 -4,5 -12,0 -0,9 0,0 6,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 6,9 3,9 6,9

Reithalle 1-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,5 -4,6 -19,1 -0,9 0,0 -6,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,3 -6,3 -9,3 -6,3

Reithalle 1-Südost-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -63,6 -4,7 -1,0 -0,9 0,0 -4,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,2 -4,2 -7,2 -4,2

Reithalle 1-Südost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -63,6 -4,6 -0,5 -0,9 0,0 0,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 0,1 -2,9 0,1

Reithalle 1-Südost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -63,5 -4,5 0,0 -0,9 0,0 19,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,1 19,1 16,1 19,1

Reithalle 1-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,3 -4,6 -0,1 -0,9 0,0 13,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 13,0 10,0 13,0

Reithalle 1-Südwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -62,8 -4,6 -9,6 -0,8 0,0 -16,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,9 -16,9 -19,9 -16,9

Reithalle 1-Südwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -62,8 -4,6 -2,6 -0,8 0,0 -6,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,2 -6,2 -9,2 -6,2

Reithalle 1-Südwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -62,8 -4,4 0,0 -0,8 0,0 14,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 14,8 11,7 14,8

Reithalle 2-Dach 66,9 27,0 40,2 73,2 0 0 6 -63,3 -4,4 -1,0 -1,6 1,7 10,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 10,7 7,7 10,7

Reithalle 2-Dach-Lichtband 66,9 19,0 44,7 65,8 0 0 6 -63,3 -4,4 -0,4 -1,5 0,9 3,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,1 0,1 3,1

Reithalle 2-Nordost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,6 0 0 6 -63,4 -4,7 -18,7 -0,9 0,0 -32,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -35,1 -32,1 -35,1 -32,1
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Reithalle 2-Nordost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 54,5 0 0 6 -64,0 -4,7 -19,4 -1,0 0,0 -28,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -31,6 -28,6 -31,6 -28,6

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 51,3 0 0 6 -63,4 -4,6 -18,7 -0,9 0,0 -30,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -33,3 -30,3 -33,3 -30,3

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 56,2 0 0 6 -64,0 -4,6 -19,5 -1,0 0,0 -26,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -29,9 -26,9 -29,9 -26,9

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 72,4 0 0 6 -63,4 -4,5 -14,4 -0,9 0,0 -4,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,9 -4,8 -7,9 -4,8

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 77,8 0 0 6 -64,0 -4,5 -13,9 -1,0 0,0 0,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 0,4 -2,6 0,4

Reithalle 2-Nordost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -64,0 -4,6 -19,6 -1,0 0,0 -7,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,3 -7,3 -10,3 -7,3

Reithalle 2-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,2 0 0 6 -63,3 -4,7 -20,0 -0,9 0,0 -23,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,7 -23,7 -26,7 -23,7

Reithalle 2-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 60,9 0 0 6 -63,3 -4,6 -20,0 -0,9 0,0 -21,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,9 -21,9 -24,9 -21,9

Reithalle 2-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,1 0 0 6 -63,4 -4,5 -9,8 -0,9 0,0 9,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 9,6 6,6 9,6

Reithalle 2-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,5 -4,6 -19,8 -0,9 0,0 -6,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,9 -6,9 -9,9 -6,9

Reithalle 2-Südost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,1 0 0 6 -62,6 -4,6 -10,6 -0,8 0,9 -22,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,7 -22,7 -25,7 -22,7

Reithalle 2-Südost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 55,8 0 0 6 -63,1 -4,7 0,2 -0,9 0,0 -6,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,6 -6,6 -9,6 -6,6

Reithalle 2-Südost-Fassade 3 66,9 28,0 38,4 55,6 0 0 6 -63,7 -4,7 -14,3 -0,9 0,0 -22,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,0 -22,0 -25,0 -22,0

Reithalle 2-Südost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 50,8 0 0 6 -62,6 -4,6 -6,3 -0,8 1,1 -16,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,5 -16,5 -19,5 -16,5

Reithalle 2-Südost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 57,5 0 0 6 -63,1 -4,6 0,3 -0,9 0,0 -4,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,7 -4,7 -7,7 -4,7

Reithalle 2-Südost-Lichtband 3 66,9 24,0 41,8 57,3 0 0 6 -63,7 -4,6 -12,3 -0,9 0,0 -18,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,2 -18,2 -21,2 -18,2

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 71,8 0 0 6 -62,6 -4,5 0,2 -0,8 2,2 12,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 12,3 9,3 12,3

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 79,0 0 0 6 -63,1 -4,5 0,5 -0,9 0,0 17,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 17,1 14,1 17,1

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 3 66,9 10,0 57,9 78,4 0 0 6 -63,7 -4,5 -5,5 -0,9 0,0 9,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 9,7 6,7 9,7

Reithalle 2-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,0 -4,6 0,3 -0,9 0,0 13,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 13,7 10,7 13,7

Spring- und Dressurplatz 52,7 90,0 0 0 3 -63,3 -4,7 -0,4 -2,1 0,1 22,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 22,6 19,6 22,6

Stall 1-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -59,9 -4,4 -2,9 -1,0 2,7 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5

Stall 1-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -59,9 -4,4 -2,7 -0,9 2,3 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3

Stall 1-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,4 -4,5 -14,3 -0,6 0,8 -19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,5 -19,5 -19,5 -19,5 -19,5

Stall 1-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,4 -4,5 -17,5 -1,0 1,4 -33,2 

Stall 1-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,4 -4,5 -18,0 -1,2 1,5 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

Stall 1-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,1 -4,5 -13,3 -0,6 7,0 -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 -4,8 -4,8 -4,8 -4,8

Stall 1-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,1 -4,5 -17,9 -0,9 11,3 -23,6 

Stall 1-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,1 -4,5 -18,4 -1,2 12,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

Stall 1-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,6 -15,4 -1,0 0,7 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Stall 1-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,7 -4,6 -17,7 -1,1 16,7 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4

Stall 1-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,8 -4,6 -18,3 -1,2 17,6 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6

Stall 1-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,8 -4,6 -18,8 -1,3 12,6 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Stall 1-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,6 -19,0 -1,3 12,6 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7

Stall 1-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,6 -19,1 -1,3 12,7 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein sonntags

Quelle Li
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Stall 1-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,6 -19,2 -1,3 10,3 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Stall 1-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,6 -19,3 -1,3 10,3 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Stall 1-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,6 -19,4 -1,4 10,3 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

Stall 1-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,6 -19,4 -1,4 10,3 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Stall 1-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,6 -19,4 -1,4 10,4 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Stall 1-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,6 -19,3 -1,4 10,3 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4

Stall 1-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,6 -19,3 -1,4 10,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

Stall 1-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,6 -19,2 -1,4 10,7 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

Stall 1-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -59,4 -4,5 0,0 -0,8 1,1 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1

Stall 1-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -59,4 -4,5 0,0 -1,1 1,8 -14,5 

Stall 1-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -59,4 -4,5 0,0 -1,5 2,0 27,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1

Stall 1-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -59,7 -4,5 -4,9 -0,7 1,6 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

Stall 1-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -59,7 -4,5 -10,9 -0,8 2,0 -25,5 

Stall 1-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -59,7 -4,5 -11,7 -1,0 2,1 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4

Stall 1-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,6 -8,0 -1,1 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

Stall 1-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,6 -7,9 -1,1 2,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Stall 1-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,6 -9,0 -1,1 2,0 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1

Stall 1-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,6 -9,1 -1,1 2,3 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

Stall 1-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,6 -9,0 -1,0 1,9 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1

Stall 1-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,6 -10,3 -1,0 1,9 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

Stall 1-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,8 -4,6 -11,8 -1,0 1,8 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Stall 1-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,6 -15,1 -1,0 3,2 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Stall 1-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,6 -15,0 -1,0 1,7 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

Stall 1-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,5 -4,6 -15,0 -1,0 1,8 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Stall 1-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,4 -4,6 -14,4 -0,9 10,6 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

Stall 1-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,4 -4,6 -12,7 -0,9 5,3 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

Stall 1-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,3 -4,6 -6,6 -1,1 0,3 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6

Stall 1-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,3 -4,6 0,0 -1,4 2,0 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6

Stall 2-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -60,5 -4,4 -0,9 -1,2 2,4 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3

Stall 2-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -60,5 -4,4 -0,8 -1,1 2,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Stall 2-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -61,0 -4,5 -13,8 -0,7 1,3 -19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,2 -19,2 -19,2 -19,2 -19,2

Stall 2-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -61,0 -4,6 -17,7 -1,0 1,5 -34,0 

Stall 2-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -61,0 -4,6 -18,2 -1,3 1,6 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Stall 2-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,7 -4,5 -12,9 -0,7 7,6 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5

Stall 2-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,7 -4,6 -17,8 -1,0 13,7 -21,8 
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Stall 2-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,7 -4,6 -18,3 -1,3 14,6 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Stall 2-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,6 -15,6 -1,1 0,7 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Stall 2-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,6 -17,8 -1,2 16,9 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7

Stall 2-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,6 -18,3 -1,3 17,7 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9

Stall 2-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,6 -18,8 -1,3 11,7 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

Stall 2-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,6 -19,0 -1,4 12,6 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9

Stall 2-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,6 -19,1 -1,4 12,8 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9

Stall 2-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,6 -19,2 -1,4 12,8 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7

Stall 2-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,6 -19,3 -1,4 12,9 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

Stall 2-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,6 -19,4 -1,4 12,2 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8

Stall 2-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,6 -19,4 -1,5 11,3 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

Stall 2-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,6 -19,4 -1,5 11,4 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

Stall 2-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -19,4 -1,5 11,4 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Stall 2-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -19,4 -1,5 11,3 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

Stall 2-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,6 -19,3 -1,5 11,3 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

Stall 2-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,1 -4,5 0,0 -0,8 1,0 -4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,9 -4,9 -4,9 -4,9 -4,9

Stall 2-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,1 -4,5 0,0 -1,2 1,7 -15,4 

Stall 2-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,1 -4,5 0,0 -1,6 1,9 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2

Stall 2-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,4 -4,5 -3,4 -0,8 1,8 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6

Stall 2-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,4 -4,5 -7,8 -1,0 4,5 -20,7 

Stall 2-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,4 -4,5 -8,5 -1,2 5,0 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6

Stall 2-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,6 -10,7 -1,2 2,7 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2

Stall 2-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,6 -10,9 -1,1 2,7 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

Stall 2-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,6 -11,0 -1,1 2,7 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

Stall 2-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,6 -11,2 -1,1 2,7 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Stall 2-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,6 -11,3 -1,1 2,8 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Stall 2-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,6 -11,3 -1,1 2,8 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Stall 2-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,6 -11,3 -1,1 2,8 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

Stall 2-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,6 -11,3 -1,1 5,5 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Stall 2-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,6 -11,2 -1,1 5,4 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1

Stall 2-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,6 -10,0 -1,1 5,5 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Stall 2-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,6 -9,3 -1,1 6,4 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2

Stall 2-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,6 -8,3 -1,0 1,1 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9

Stall 2-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,6 -1,6 -1,4 2,0 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1

Stall 2-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,6 0,0 -1,5 2,0 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7
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LrN

dB(A)

Stall 3-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -61,1 -4,4 -0,4 -1,3 2,2 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9

Stall 3-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -61,1 -4,4 -0,4 -1,2 1,7 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

Stall 3-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -61,5 -4,6 -13,6 -0,7 1,6 -19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,3 -19,3 -19,3 -19,3 -19,3

Stall 3-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -61,5 -4,6 -17,5 -1,1 1,5 -34,5 

Stall 3-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -61,5 -4,6 -18,0 -1,4 1,6 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Stall 3-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -61,3 -4,5 -13,0 -0,7 0,9 -12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 -12,0 -12,0 -12,0 -12,0

Stall 3-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -61,3 -4,6 -17,6 -1,1 1,1 -34,9 

Stall 3-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -61,3 -4,6 -18,1 -1,4 1,3 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

Stall 3-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -18,8 -1,4 1,4 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7

Stall 3-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -17,8 -1,3 1,1 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9

Stall 3-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,6 -18,4 -1,4 1,3 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3

Stall 3-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,6 -18,8 -1,4 1,4 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8

Stall 3-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,6 -19,0 -1,5 1,7 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7

Stall 3-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,6 -19,1 -1,5 1,5 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 -2,1

Stall 3-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,6 -19,2 -1,5 1,5 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3

Stall 3-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,6 -19,3 -1,5 1,6 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4

Stall 3-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,4 -4,6 -19,4 -1,5 1,6 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5

Stall 3-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,4 -4,6 -19,4 -1,5 1,6 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6

Stall 3-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,5 -4,6 -19,4 -1,6 12,1 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

Stall 3-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,5 -4,6 -19,4 -1,6 12,1 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Stall 3-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,6 -4,6 -19,4 -1,6 12,2 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

Stall 3-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,6 -4,6 -19,4 -1,6 12,2 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Stall 3-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,8 -4,5 1,0 -0,9 0,6 -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1

Stall 3-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,8 -4,6 1,1 -1,3 1,0 -15,9 

Stall 3-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,8 -4,6 1,0 -1,7 1,0 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5

Stall 3-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -61,0 -4,5 -3,0 -0,8 1,7 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9

Stall 3-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -61,0 -4,6 -5,5 -1,1 3,5 -20,1 

Stall 3-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -61,0 -4,6 -6,0 -1,4 4,0 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3

Stall 3-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,4 -4,6 -10,7 -1,2 2,8 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

Stall 3-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,6 -10,8 -1,2 2,8 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Stall 3-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,6 -10,8 -1,2 2,8 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Stall 3-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,6 -10,8 -1,2 2,8 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

Stall 3-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,6 -10,8 -1,2 5,3 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

Stall 3-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,6 -10,8 -1,2 5,3 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

Stall 3-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -10,8 -1,2 5,3 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
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Quelle Li

dB

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB

dLw

(LrMo)

dB

dLw

(LrMi)

dB

dLw

(LrA)

dB

dLw

(LrTaR)

dB

dLw

(LrN)

dB

ZR

(LrMo)

dB

ZR

(LrMi)

dB

ZR

(LrA)

dB

ZR

(LrTaR)

dB

ZR

(LrN)

dB

LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

Stall 3-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,6 -9,8 -1,2 4,8 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Stall 3-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,6 -9,7 -1,2 4,7 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1

Stall 3-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,6 -9,6 -1,2 4,7 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

Stall 3-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,6 -9,3 -1,1 6,4 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4

Stall 3-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,6 -8,7 -1,1 4,2 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8

Stall 3-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,6 -4,5 -1,3 0,4 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1

Stall 3-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,6 0,0 -1,7 1,5 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4

Ställe - Außenfläche 1 47,2 66,1 0 0 3 -60,0 -4,6 -8,7 -1,1 4,2 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Ställe - Außenfläche 2 47,2 66,1 0 0 3 -59,3 -4,6 -6,3 -1,3 5,4 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Ställe - Außenfläche 3 47,2 66,1 0 0 3 -60,4 -4,6 -17,7 -1,2 11,2 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 -3,7 -3,7 -3,7 -3,7

Ställe - Außenfläche 4 47,2 66,1 0 0 3 -59,8 -4,6 -11,7 -1,3 10,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Ställe - Außenfläche 5 47,2 66,1 0 0 3 -60,6 -4,6 -12,1 -1,1 6,5 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 -2,9 -2,9 -2,9 -2,9

Ställe - Außenfläche 6 47,1 66,1 0 0 3 -60,0 -4,6 -5,0 -1,4 5,4 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Ställe - Außenfläche 7 47,2 66,1 0 0 3 -61,0 -4,6 -17,8 -1,3 11,8 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 -3,7 -3,7 -3,7 -3,7

Ställe - Außenfläche 8 47,2 66,1 0 0 3 -60,5 -4,6 -12,5 -1,4 10,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Ställe - Außenfläche 9 47,1 66,1 0 0 3 -61,2 -4,6 -12,0 -1,2 7,0 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 -2,9 -2,9 -2,9 -2,9

Ställe - Außenfläche 10 47,2 66,1 0 0 3 -60,7 -4,6 -5,4 -1,5 5,2 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Ställe - Außenfläche 11 47,3 66,1 0 0 3 -61,6 -4,6 -17,8 -1,3 11,0 -5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,3 -5,3 -5,3 -5,3 -5,3

Ställe - Außenfläche 12 47,2 66,1 0 0 3 -61,1 -4,6 -12,1 -1,5 1,1 -9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,2 -9,2 -9,2 -9,2 -9,2

Terrasse 58,3 76,5 0 0 3 -62,5 -4,6 0,1 -0,8 0,6 12,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 12,3 12,3 12,3

Verladung externe 39,2 66,9 0 0 3 -64,3 -4,7 -16,1 -1,7 1,1 -15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,8 -15,8 -15,8

Verladung Gespanne 36,0 65,1 0 0 3 -60,8 -4,6 -10,6 -1,1 5,7 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2

Einstaller 45,5 74,5 -59,2 0,0 -9,2 -1,8 7,2 11,5 -4,6 -0,4 -6,8 -2,1 -11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 11,2 4,8 9,5 0,6

Parken Gespanne 51,6 80,8 -57,7 0,0 -11,9 -1,5 8,3 17,9 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 15,6 15,6 15,6 12,6

Parken Gespanne externe 55,0 82,5 -61,2 0,0 -18,8 -2,3 2,7 2,8 -2,2 -10,0 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,6 -7,2 -1,4
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Legende

Quelle Name der Schallquelle

Li dB Innenpegel

R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß

L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m2

Lw dB Schallleistungspegel pro Anlage

KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit

KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit

Ko dB Zuschlag K Omega

Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung

Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt

Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung

Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption

dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen

Ls dB Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Amisc+Awind+dLrefl

dLw (LrMo) dB Korrektur Betriebszeiten

dLw(LrMi) dB Korrektur Betriebszeiten

dLw (LrA) dB Korrektur Betriebszeiten

dLw (LrTaR) dB Korrektur Betriebszeiten

dLw (LrN) dB Korrektur Betriebszeiten

ZR (LrMo) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

ZR (LrMi) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

ZR (LrA) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

ZR (LrTaR) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

ZR (LrN) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

LrMo dB(A) Beurteilungspegel morgens

LrMi dB(A) Beurteilungspegel mittags

LrA dB(A) Beurteilungspegel abends

LrTaR dB(A) Beurteilungspegel tags a.R

LrN dB(A) Beurteilungspegel nachts
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Quelle Li

dB

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB

dLw

(LrMo)

dB

dLw(LrMi)

dB

dLw

(LrA)

dB

dLw

(LrTaR)

dB

dLw

(LrN)

dB

ZR

(LrMo)

dB

ZR

(LrMi)

dB

ZR

(LrA)

dB

ZR

(LrTaR)

dB

ZR

(LrN)

dB

LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

Gröblingen 129   1.OG   NW   LrMo 50,6 dB(A)   LrMi 64,5 dB(A)   LrA 46,2 dB(A)   LrTaR 64,8 dB(A)   LrN 44,8 dB(A)   LMo,max 57,8 dB(A)   LMi,max 57,8 dB(A)   LA,max 55,6 dB(A)   LTaR,max 57,8 dB(A)   LN,max 55,6 dB(A)   

Aktivstall 1-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -57,1 -4,0 -0,8 -0,8 0,0 -4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,7 -4,7 -4,7 -4,7 -4,7

Aktivstall 1-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -56,9 -4,1 -0,9 -0,6 0,0 -22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,0 -22,0 -22,0 -22,0 -22,0

Aktivstall 1-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -57,4 -4,2 -10,6 -0,5 0,0 -32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -32,8 -32,8 -32,8 -32,8 -32,8

Aktivstall 1-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -56,8 -4,1 -1,2 -0,5 0,2 -22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,4 -22,4 -22,4 -22,4 -22,4

Aktivstall 1-Südwest-Fassade 54,2 36,0 19,0 37,4 0 0 6 -57,3 -4,2 -11,5 -0,5 2,0 -28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,0 -28,0 -28,0 -28,0 -28,0

Aktivstall 1-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -57,4 -4,3 -15,2 -1,1 0,0 -14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,7 -14,7 -14,7 -14,7 -14,7

Aktivstall 2-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -57,8 -4,0 -1,1 -0,9 0,0 -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8

Aktivstall 2-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -57,6 -4,2 -3,0 -0,5 0,0 -25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,2 -25,2 -25,2 -25,2 -25,2

Aktivstall 2-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -58,1 -4,2 -14,6 -0,5 0,0 -37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -37,0 -37,0 -37,0 -37,0 -37,0

Aktivstall 2-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -57,6 -4,2 -8,9 -0,5 1,5 -29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -29,2 -29,2 -29,2 -29,2 -29,2

Aktivstall 2-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -58,0 -4,2 -14,7 -0,5 0,0 -37,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -37,6 -37,6 -37,6 -37,6 -37,6

Aktivstall 2-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -58,1 -4,3 -19,7 -1,1 0,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0

Aktivstall 3-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -57,3 -4,0 -3,1 -0,8 0,0 -7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,2 -7,2 -7,2 -7,2 -7,2

Aktivstall 3-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -57,0 -4,1 -6,0 -0,5 0,4 -27,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -27,1 -27,1 -27,1 -27,1 -27,1

Aktivstall 3-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -57,5 -4,2 -14,6 -0,5 4,4 -32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -32,0 -32,0 -32,0 -32,0 -32,0

Aktivstall 3-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -57,0 -4,1 -7,7 -0,5 0,0 -28,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,9 -28,9 -28,9 -28,9 -28,9

Aktivstall 3-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -57,5 -4,2 -14,9 -0,5 0,0 -37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -37,2 -37,2 -37,2 -37,2 -37,2

Aktivstall 3-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -57,6 -4,3 -19,6 -1,0 0,0 -19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,2 -19,2 -19,2 -19,2 -19,2

Bewegungsplatz 30,7 59,1 0 0 3 -56,4 -4,2 -2,6 -0,9 2,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Casino-Dach 57,9 27,0 29,4 53,6 0 0 6 -52,9 -3,4 -1,4 -0,3 2,0 3,7 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 3,7 26,3 19,8

Casino-Nordost-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -52,9 -3,7 -9,6 -0,3 1,0 -19,5 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,5 -19,5 3,1 -3,3

Casino-Nordwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -53,8 -3,8 -10,4 -0,3 1,6 -20,8 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,8 -20,8 1,8 -4,7

Casino-Südost-Fassade 57,9 30,0 24,9 42,0 0 0 6 -52,3 -3,6 -0,1 -0,3 0,1 -8,1 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,1 -8,1 14,5 8,1

Casino-Südost-Tür 57,9 0,0 54,9 62,9 0 0 6 -52,3 -3,7 -0,1 -0,3 0,0 12,5 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 12,5 35,1 28,7

Casino-Südwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 44,7 0 0 6 -52,8 -3,7 0,0 -0,3 0,1 -5,9 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 -5,9 16,7 10,2

Casino-Südwest-Fenster 1 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -53,4 -3,8 0,0 -0,3 0,1 0,9 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 0,9 23,5 17,1

Casino-Südwest-Fenster 2 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -53,1 -3,8 0,0 -0,3 0,0 1,2 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 1,2 23,8 17,3

Casino-Südwest-Fenster 3 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -52,9 -3,7 0,0 -0,3 0,0 1,4 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 1,4 24,0 17,6

Casino-Südwest-Fenster 4 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -52,7 -3,7 0,0 -0,3 0,0 1,7 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 1,7 24,3 17,8

Casino-Südwest-Fenster 5 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -52,4 -3,7 0,0 -0,3 0,0 2,0 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 2,0 24,6 18,1

Dressurplatz 38,3 69,1 0 0 3 -46,2 -2,0 0,0 -0,3 0,0 23,5 0,0 -1,8 0,0 0,0 23,5 21,8

Einfahrt Einstaller 47,5 72,7 0 0 3 -54,2 -3,9 0,0 -0,6 0,8 17,7 8,5 9,5 1,8 9,1 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2 27,3 19,5 26,9 20,7

Einfahrt Gespanne 63,0 86,3 0 0 3 -56,2 -4,1 -0,5 -0,9 1,4 29,1 4,8 3,0 4,8 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,8 32,1 33,8 32,1 32,1
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Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein Turniertag - seltenes Ereignis

Quelle Li

dB

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB

dLw

(LrMo)

dB

dLw(LrMi)

dB

dLw

(LrA)

dB

dLw

(LrTaR)

dB

dLw

(LrN)

dB

ZR

(LrMo)

dB

ZR

(LrMi)

dB

ZR

(LrA)

dB

ZR

(LrTaR)

dB

ZR

(LrN)

dB

LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

Einfahrt Lkw Turnier 63,0 88,5 0 0 3 -54,3 -3,9 0,0 -0,7 0,9 33,6 15,4 16,5 27,3 0,0 0,0 0,0 48,9 50,1 60,8

Einstaller 48,1 77,1 -52,0 -4,1 0,0 -0,8 2,5 22,7 -3,7 -1,8 -8,1 -1,8 -11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 20,8 14,6 20,9 11,7

Fahrweg Pkw-Parkplatz 47,5 71,7 0 0 3 -54,4 -3,9 0,0 -0,6 1,0 16,7 5,4 10,8 7,4 9,3 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1 27,5 24,1 26,0 23,7

Führanlage 41,1 66,9 0 0 3 -56,0 -4,2 -6,1 -0,8 2,7 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Gymnastikraum-Dach 78,2 27,0 49,7 73,5 0 0 6 -55,3 -3,7 -1,0 -0,4 1,6 20,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7 20,7 17,7 20,7

Gymnastikraum-Nordwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -55,9 -4,0 -10,4 -0,4 1,7 -1,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,9 -1,9 -4,9 -1,9

Gymnastikraum-Südost-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -54,7 -3,9 -0,1 -0,3 0,0 8,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 8,1 5,1 8,1

Gymnastikraum-Südwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 64,5 0 0 6 -55,2 -4,0 0,0 -0,4 0,0 11,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 11,0 8,0 11,0

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 1 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -55,7 -4,0 0,0 -0,4 0,1 18,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 18,7 15,6 18,7

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 2 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -55,5 -4,0 0,0 -0,4 0,0 18,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 18,8 15,7 18,8

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 3 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -55,3 -4,0 0,0 -0,4 0,0 19,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 19,0 16,0 19,0

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 4 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -55,1 -4,0 0,0 -0,3 0,0 19,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 19,2 16,2 19,2

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 5 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -54,9 -4,0 0,0 -0,3 0,0 19,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 19,4 16,4 19,4

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 6 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -54,7 -3,9 0,0 -0,3 0,0 19,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 19,7 16,7 19,7

Hoflader Reithallen 69,6 104,0 0 0 3 -55,8 -4,1 -3,1 -0,9 1,1 44,2 -14,8 -14,8 -14,8 -14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 29,4 29,4 29,4 29,4

Hoflader Ställe 70,0 104,0 0 0 3 -56,0 -4,1 -5,3 -0,8 2,4 43,2 -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 34,4 34,4 34,4 34,4

Koppel 1 32,1 73,9 0 0 3 -59,2 -4,3 -2,5 -1,3 0,3 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

Koppel 2 31,7 76,9 0 0 3 -61,8 -4,5 -1,8 -1,8 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Lautsprecher 1 108,0 108,0 0 0 6 -52,9 -3,5 0,0 -0,3 2,5 59,9 0,0 -1,8 0,0 0,0 59,9 58,1

Lautsprecher 2 108,0 108,0 0 0 6 -53,8 -3,7 0,0 -0,3 2,5 58,7 0,0 -1,8 0,0 0,0 58,7 56,9

Lautsprecher 3 108,0 108,0 0 0 6 -54,7 -3,8 -4,7 -0,3 0,7 51,1 0,0 -1,8 0,0 0,0 51,1 49,3

Lautsprecher 4 108,0 108,0 0 0 6 -55,2 -3,8 0,0 -0,4 2,5 57,1 0,0 -1,8 0,0 0,0 57,1 55,3

Parken Gespanne 51,6 80,8 -52,9 -0,3 -8,7 -0,9 5,0 23,1 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9 20,9 20,9 20,9 17,9

Parken Pkw 49,5 79,4 -49,0 -3,8 0,0 -0,6 0,2 26,3 -9,0 -3,7 -7,0 -5,1 -7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3 22,7 19,3 21,2 19,1

Parkplatz Lkw Turnier 54,5 92,5 -55,9 -0,6 -6,9 -1,2 1,9 29,8 -4,2 -2,6 -15,2 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 25,6 27,2 14,6 25,9

Reithalle 1-Dach 66,9 27,0 38,4 71,1 0 0 6 -56,4 -3,6 -1,2 -0,4 0,0 15,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 15,5 12,5 15,5

Reithalle 1-Dach-Lichtband 66,9 19,0 48,8 70,8 0 0 6 -56,4 -3,6 -1,2 -0,4 0,0 15,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 15,3 12,2 15,3

Reithalle 1-Nordost-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -57,6 -4,3 -20,0 -0,5 0,0 -21,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,4 -21,4 -24,4 -21,4

Reithalle 1-Nordost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -57,6 -4,1 -20,0 -0,5 0,0 -17,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,6 -17,6 -20,6 -17,6

Reithalle 1-Nordost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -57,6 -3,9 -14,0 -0,5 0,0 6,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 6,9 3,9 6,9

Reithalle 1-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -56,9 -4,2 -19,9 -0,4 0,1 -15,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,4 -15,4 -18,4 -15,4

Reithalle 1-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -56,9 -4,0 -19,9 -0,4 0,1 -11,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,5 -11,5 -14,5 -11,5

Reithalle 1-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -56,9 -3,8 -13,5 -0,4 0,0 13,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 13,5 10,5 13,5

Reithalle 1-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -56,7 -4,1 -20,1 -0,4 0,0 0,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 0,6 -2,4 0,6

Reithalle 1-Südost-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -56,0 -4,1 -12,7 -0,4 3,0 -4,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,3 -4,2 -7,3 -4,2
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Reithalle 1-Südost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -56,0 -3,9 -10,3 -0,4 3,0 2,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 2,1 -0,9 2,1

Reithalle 1-Südost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -55,9 -3,7 -4,1 -0,4 2,1 26,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,1 26,1 23,1 26,1

Reithalle 1-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -55,6 -4,0 -14,1 -0,4 4,4 12,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 12,3 9,3 12,3

Reithalle 1-Südwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -55,4 -4,1 -5,5 -0,4 0,0 -4,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,4 -4,4 -7,4 -4,4

Reithalle 1-Südwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -55,4 -3,9 -1,9 -0,4 0,0 3,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0

Reithalle 1-Südwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -55,4 -3,6 -0,2 -0,4 0,0 23,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3 23,3 20,3 23,3

Reithalle 2-Dach 66,9 27,0 40,2 73,2 0 0 6 -54,6 -3,2 -1,5 -0,6 0,1 19,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 19,4 16,4 19,4

Reithalle 2-Dach-Lichtband 66,9 19,0 44,7 65,8 0 0 6 -54,7 -3,3 -1,5 -0,6 0,0 11,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 11,7 8,7 11,7

Reithalle 2-Nordost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,6 0 0 6 -54,3 -4,0 -14,6 -0,3 0,0 -17,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,7 -17,7 -20,7 -17,7

Reithalle 2-Nordost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 54,5 0 0 6 -56,1 -4,2 -17,2 -0,4 0,0 -17,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,4 -17,3 -20,4 -17,3

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 51,3 0 0 6 -54,3 -3,8 -14,4 -0,3 0,0 -15,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,5 -15,5 -18,5 -15,5

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 56,2 0 0 6 -56,1 -4,0 -17,2 -0,4 0,0 -15,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,5 -15,5 -18,5 -15,5

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 72,4 0 0 6 -54,3 -3,5 -11,0 -0,3 0,0 9,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 9,2 6,2 9,2

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 77,8 0 0 6 -56,0 -3,7 -13,4 -0,4 0,0 10,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 10,3 7,3 10,3

Reithalle 2-Nordost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -56,0 -4,0 -18,0 -0,4 0,0 3,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 3,4 0,4 3,4

Reithalle 2-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,2 0 0 6 -55,3 -4,1 -20,0 -0,4 11,1 -3,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,5 -3,5 -6,5 -3,5

Reithalle 2-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 60,9 0 0 6 -55,3 -3,9 -20,0 -0,4 12,1 -0,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 -0,6 -3,6 -0,6

Reithalle 2-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,1 0 0 6 -55,3 -3,6 -14,1 -0,4 8,7 23,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,5 23,5 20,5 23,5

Reithalle 2-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -55,5 -4,0 -20,4 -0,4 8,2 9,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 9,9 6,9 9,9

Reithalle 2-Südost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,1 0 0 6 -53,0 -3,9 -7,0 -0,3 1,4 -7,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,6 -7,6 -10,6 -7,6

Reithalle 2-Südost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 55,8 0 0 6 -53,4 -3,9 -0,1 -0,3 0,0 4,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 4,1 1,1 4,1

Reithalle 2-Südost-Fassade 3 66,9 28,0 38,4 55,6 0 0 6 -55,1 -4,1 -1,5 -0,4 0,0 0,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 0,6 -2,4 0,6

Reithalle 2-Südost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 50,8 0 0 6 -53,0 -3,6 -3,2 -0,3 1,7 -1,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,6 -1,6 -4,6 -1,6

Reithalle 2-Südost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 57,5 0 0 6 -53,4 -3,7 0,0 -0,3 0,0 6,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 6,2 3,2 6,2

Reithalle 2-Südost-Lichtband 3 66,9 24,0 41,8 57,3 0 0 6 -55,1 -3,9 -1,5 -0,4 0,0 2,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 2,5 -0,5 2,5

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 71,8 0 0 6 -53,0 -3,2 -0,4 -0,3 2,3 23,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2 23,2 20,2 23,2

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 79,0 0 0 6 -53,4 -3,3 0,0 -0,3 0,0 28,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 28,0 25,0 28,0

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 3 66,9 10,0 57,9 78,4 0 0 6 -55,1 -3,6 -1,1 -0,4 0,0 24,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,2 24,2 21,2 24,2

Reithalle 2-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -53,3 -3,7 0,0 -0,3 0,0 24,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 24,6 21,6 24,6

Spring- und Dressurplatz 31,8 69,1 0 0 3 -52,2 -3,6 -0,2 -0,7 0,6 16,0 0,0 -1,8 0,0 0,0 16,0 14,2

Stall 1-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -54,6 -3,6 -1,1 -0,6 1,0 24,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9

Stall 1-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -54,6 -3,6 -1,1 -0,6 0,9 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9

Stall 1-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -56,1 -4,0 -10,1 -0,4 0,1 -11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,1 -11,1 -11,1 -11,1 -11,1

Stall 1-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -56,1 -4,1 -13,9 -0,6 0,2 -25,8 

Stall 1-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -56,1 -4,1 -14,3 -0,8 0,2 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3
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Stall 1-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -54,4 -3,8 -0,7 -0,4 0,1 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Stall 1-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -54,6 -3,9 -2,1 -0,6 0,1 -12,6 

Stall 1-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -54,6 -3,9 -2,4 -0,8 0,1 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6

Stall 1-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,1 -3,9 0,0 -0,7 0,0 25,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1

Stall 1-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,2 -4,1 -3,8 -0,7 1,4 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4

Stall 1-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,4 -4,1 -3,7 -0,8 1,4 20,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3

Stall 1-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,5 -4,1 -3,6 -0,8 2,3 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1

Stall 1-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,7 -4,1 -3,5 -0,8 2,3 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0

Stall 1-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,9 -4,1 -3,3 -0,8 2,3 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8

Stall 1-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,3 -3,9 0,0 -0,8 0,0 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8

Stall 1-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,5 -3,9 0,0 -0,8 0,0 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6

Stall 1-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,7 -3,9 0,0 -0,8 0,0 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3

Stall 1-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,0 -4,0 0,0 -0,8 0,0 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1

Stall 1-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,2 -4,0 -2,3 -0,7 0,0 21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6

Stall 1-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,4 -4,0 -3,5 -0,7 0,1 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4

Stall 1-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,8 -4,0 -3,9 -0,7 1,1 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5

Stall 1-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,0 -4,1 -3,8 -0,7 1,4 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6

Stall 1-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -53,2 -3,7 0,0 -0,4 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Stall 1-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -53,2 -3,8 0,0 -0,6 0,0 -8,8 

Stall 1-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -53,2 -3,8 0,0 -0,8 0,0 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7

Stall 1-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -54,8 -3,9 -9,7 -0,4 4,9 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Stall 1-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -54,9 -4,0 -13,7 -0,5 10,1 -14,5 

Stall 1-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -54,9 -4,0 -14,2 -0,7 10,4 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9

Stall 1-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,2 -4,2 -15,0 -0,9 4,4 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

Stall 1-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,4 -4,0 -14,8 -0,7 13,0 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9

Stall 1-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,2 -4,0 -14,7 -0,7 12,9 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1

Stall 1-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,0 -4,0 -14,4 -0,7 8,4 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1

Stall 1-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,8 -3,9 -13,9 -0,7 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Stall 1-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,6 -3,9 -12,1 -0,6 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6

Stall 1-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,0 -4,1 -15,1 -0,9 3,8 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Stall 1-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,8 -4,1 -15,1 -0,9 3,3 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2

Stall 1-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,7 -4,1 -15,1 -0,9 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1

Stall 1-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,5 -4,1 -15,1 -0,9 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3

Stall 1-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,3 -4,1 -15,0 -0,8 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Stall 1-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,1 -4,1 -15,0 -0,8 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7
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Stall 1-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,8 -4,0 -15,0 -0,8 10,1 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4

Stall 1-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,6 -4,0 -14,9 -0,8 13,1 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7

Stall 2-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -53,9 -3,5 -1,2 -0,6 0,3 25,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1

Stall 2-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -53,9 -3,5 -1,2 -0,5 0,2 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9

Stall 2-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -55,7 -4,0 -10,1 -0,4 0,3 -10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,3 -10,3 -10,3 -10,3 -10,3

Stall 2-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -55,7 -4,0 -13,9 -0,6 0,8 -24,7 

Stall 2-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -55,7 -4,0 -14,3 -0,8 1,0 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6

Stall 2-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -53,8 -3,7 -0,2 -0,4 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

Stall 2-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -54,0 -3,9 0,0 -0,6 0,0 -9,9 

Stall 2-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -54,0 -3,9 0,0 -0,8 0,0 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,6 31,6 31,6 31,6 31,6

Stall 2-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,2 -3,7 0,0 -0,7 0,0 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2

Stall 2-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,6 -4,0 -1,5 -0,7 0,0 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9

Stall 2-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,8 -4,0 -1,7 -0,8 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4

Stall 2-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,1 -4,1 -1,8 -0,8 0,0 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1

Stall 2-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,3 -4,1 -1,8 -0,8 1,0 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8

Stall 2-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,5 -4,1 -1,8 -0,8 1,0 21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6

Stall 2-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,5 -3,8 0,0 -0,7 0,0 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9

Stall 2-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,7 -3,8 0,0 -0,7 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5

Stall 2-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,0 -3,8 0,0 -0,7 0,0 25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2

Stall 2-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,2 -3,9 0,0 -0,8 0,0 24,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9

Stall 2-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,5 -3,9 0,0 -0,8 0,0 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6

Stall 2-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,7 -3,9 0,0 -0,8 0,0 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3

Stall 2-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,2 -4,0 -0,2 -0,8 0,0 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6

Stall 2-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,4 -4,0 -1,0 -0,7 0,0 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6

Stall 2-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -52,3 -3,6 0,0 -0,3 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Stall 2-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -52,3 -3,6 0,0 -0,5 0,0 -7,7 

Stall 2-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -52,3 -3,6 0,0 -0,7 0,0 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9

Stall 2-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -54,1 -3,8 -9,3 -0,3 3,8 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Stall 2-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -54,2 -3,9 -13,5 -0,5 10,4 -13,3 

Stall 2-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -54,2 -3,9 -14,0 -0,7 11,3 28,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7

Stall 2-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,7 -4,1 -14,8 -0,9 11,9 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2

Stall 2-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,6 -3,9 -14,5 -0,7 11,7 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8

Stall 2-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,3 -3,9 -14,3 -0,6 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7

Stall 2-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,1 -3,9 -13,9 -0,6 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

Stall 2-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,9 -3,8 -13,2 -0,6 0,0 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3
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Quelle Li
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dB(A)
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dB(A)
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dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

Stall 2-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,6 -3,8 -11,0 -0,5 0,0 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8

Stall 2-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,5 -4,1 -14,9 -0,8 11,8 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3

Stall 2-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,3 -4,1 -14,9 -0,8 11,7 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5

Stall 2-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,1 -4,1 -14,9 -0,8 11,6 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6

Stall 2-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,9 -4,0 -14,9 -0,8 11,5 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7

Stall 2-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,7 -4,0 -14,8 -0,8 12,8 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3

Stall 2-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,5 -4,0 -14,8 -0,7 12,1 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9

Stall 2-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,0 -4,0 -14,7 -0,7 11,9 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3

Stall 2-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,8 -3,9 -14,6 -0,7 11,8 21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6

Stall 3-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -53,4 -3,4 -1,3 -0,5 0,0 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3

Stall 3-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -53,4 -3,4 -1,3 -0,5 0,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3

Stall 3-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -55,4 -4,0 -9,9 -0,4 0,0 -10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,1 -10,1 -10,1 -10,1 -10,1

Stall 3-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -55,3 -4,0 -13,5 -0,6 0,1 -24,7 

Stall 3-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -55,3 -4,0 -14,0 -0,8 0,1 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5

Stall 3-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -53,3 -3,7 0,0 -0,4 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

Stall 3-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -53,6 -3,8 0,0 -0,6 0,0 -9,4 

Stall 3-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -53,6 -3,8 0,0 -0,8 0,0 32,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1

Stall 3-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -51,6 -3,7 0,0 -0,6 0,0 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9

Stall 3-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,3 -4,0 0,0 -0,8 0,0 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6

Stall 3-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,5 -4,0 0,0 -0,9 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4

Stall 3-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,8 -4,0 0,0 -0,9 0,0 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1

Stall 3-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,0 -4,1 0,0 -0,9 0,2 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0

Stall 3-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,2 -4,1 0,0 -0,9 0,4 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0

Stall 3-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -51,9 -3,7 0,0 -0,7 0,0 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5

Stall 3-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,2 -3,7 0,0 -0,7 0,0 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2

Stall 3-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,5 -3,8 0,0 -0,7 0,0 25,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8

Stall 3-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,8 -3,8 0,0 -0,7 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5

Stall 3-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,0 -3,9 0,0 -0,7 0,0 25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2

Stall 3-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,3 -3,9 0,0 -0,8 0,0 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8

Stall 3-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,8 -3,9 0,0 -0,8 0,0 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2

Stall 3-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,1 -4,0 0,0 -0,8 0,0 23,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9

Stall 3-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -51,5 -3,4 0,0 -0,3 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Stall 3-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -51,5 -3,5 0,0 -0,5 0,0 -6,8 

Stall 3-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -51,5 -3,5 0,0 -0,6 0,0 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8

Stall 3-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -53,5 -3,7 -8,4 -0,3 1,3 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
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Stall 3-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -53,7 -3,8 -12,7 -0,5 9,8 -12,4 

Stall 3-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -53,7 -3,8 -13,2 -0,6 10,8 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6

Stall 3-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,3 -4,1 -14,2 -0,8 8,1 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5

Stall 3-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,0 -3,8 -13,3 -0,6 0,0 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1

Stall 3-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,7 -3,8 -12,9 -0,6 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8

Stall 3-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,4 -3,8 -12,4 -0,5 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7

Stall 3-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -52,1 -3,7 -11,4 -0,5 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Stall 3-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -51,9 -3,7 -8,9 -0,5 0,0 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8

Stall 3-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,1 -4,1 -14,2 -0,8 8,1 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7

Stall 3-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,9 -4,0 -14,2 -0,8 8,1 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

Stall 3-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,7 -4,0 -14,2 -0,7 8,0 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2

Stall 3-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,4 -4,0 -14,1 -0,7 8,0 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5

Stall 3-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,2 -4,0 -14,1 -0,7 11,6 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4

Stall 3-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -54,0 -4,0 -14,0 -0,7 11,5 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7

Stall 3-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,5 -3,9 -13,7 -0,6 11,2 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2

Stall 3-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -53,2 -3,9 -13,6 -0,6 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Ställe - Außenfläche 1 47,2 66,1 0 0 3 -55,9 -4,1 -12,1 -0,7 2,2 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6

Ställe - Außenfläche 10 47,2 66,1 0 0 3 -52,4 -3,8 -3,9 -0,6 0,1 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Ställe - Außenfläche 11 47,3 66,1 0 0 3 -54,7 -4,0 0,0 -0,9 2,4 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8

Ställe - Außenfläche 12 47,2 66,1 0 0 3 -52,1 -3,7 0,0 -0,7 1,5 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1

Ställe - Außenfläche 2 47,2 66,1 0 0 3 -54,1 -4,0 -7,5 -0,7 6,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

Ställe - Außenfläche 3 47,2 66,1 0 0 3 -55,5 -4,1 -4,5 -0,8 4,3 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Ställe - Außenfläche 4 47,2 66,1 0 0 3 -53,4 -3,9 -0,4 -0,8 2,3 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Ställe - Außenfläche 5 47,2 66,1 0 0 3 -55,3 -4,1 -11,1 -0,7 10,5 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Ställe - Außenfläche 6 47,1 66,1 0 0 3 -53,2 -3,9 -6,2 -0,7 2,1 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3

Ställe - Außenfläche 7 47,2 66,1 0 0 3 -55,0 -4,1 -2,5 -0,8 3,1 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9

Ställe - Außenfläche 8 47,2 66,1 0 0 3 -52,6 -3,8 0,0 -0,7 2,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

Ställe - Außenfläche 9 47,1 66,1 0 0 3 -54,9 -4,1 -8,9 -0,6 7,6 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2

Terrasse 58,3 76,5 0 0 3 -52,2 -3,7 -0,2 -0,2 2,0 25,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 25,2 25,2 25,2

Verladung Gespanne 36,0 65,1 0 0 3 -55,9 -4,1 -5,1 -0,8 2,9 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Verladung Turnier 40,5 78,6 0 0 3 -58,9 -4,3 -3,7 -1,2 0,6 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 14,0 14,0

Zuschauer 74,6 106,0 0 0 3 -51,0 -3,0 -0,1 -0,2 0,5 55,3 0,0 -1,8 0,0 0,0 55,3 53,5
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Gröblingen 130   1.OG   NW   LrMo 51,1 dB(A)   LrMi 54,9 dB(A)   LrA 42,5 dB(A)   LrTaR 62,6 dB(A)   LrN 41,0 dB(A)   LMo,max 58,8 dB(A)   LMi,max 58,8 dB(A)   LA,max 58,8 dB(A)   LTaR,max 58,8 dB(A)   LN,max 58,8 dB(A)   

Aktivstall 1-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -56,2 -3,9 -4,7 -0,6 0,0 -7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,4 -7,4 -7,4 -7,4 -7,4

Aktivstall 1-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -56,4 -4,1 -15,1 -0,4 0,1 -35,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -35,5 -35,5 -35,5 -35,5 -35,5

Aktivstall 1-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -56,5 -4,1 -14,4 -0,4 0,0 -35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -35,7 -35,7 -35,7 -35,7 -35,7

Aktivstall 1-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -55,9 -4,0 -7,1 -0,4 0,0 -27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -27,3 -27,3 -27,3 -27,3 -27,3

Aktivstall 1-Südwest-Fassade 54,2 36,0 19,0 37,4 0 0 6 -56,0 -4,0 -5,7 -0,4 0,2 -22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,5 -22,5 -22,5 -22,5 -22,5

Aktivstall 1-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -56,6 -4,2 -19,7 -0,9 0,0 -18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,2 -18,2 -18,2 -18,2 -18,2

Aktivstall 2-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -55,5 -3,8 -1,0 -0,7 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0

Aktivstall 2-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -55,7 -4,0 -10,7 -0,4 0,3 -30,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,5 -30,5 -30,5 -30,5 -30,5

Aktivstall 2-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -55,9 -4,0 -10,5 -0,4 0,0 -30,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,3 -30,3 -30,3 -30,3 -30,3

Aktivstall 2-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -55,1 -4,0 -5,4 -0,4 1,9 -22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,6 -22,6 -22,6 -22,6 -22,6

Aktivstall 2-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -55,3 -4,0 0,0 -0,5 0,0 -19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,9 -19,9 -19,9 -19,9 -19,9

Aktivstall 2-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -55,3 -4,1 0,0 -0,9 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Aktivstall 3-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -54,7 -3,7 -2,0 -0,6 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0

Aktivstall 3-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -54,9 -3,9 -15,7 -0,3 0,0 -34,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -34,8 -34,8 -34,8 -34,8 -34,8

Aktivstall 3-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -55,0 -3,9 -10,5 -0,4 4,6 -24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,8 -24,8 -24,8 -24,8 -24,8

Aktivstall 3-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -54,3 -3,9 -2,8 -0,4 0,0 -21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,0 -21,0 -21,0 -21,0 -21,0

Aktivstall 3-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -54,4 -3,9 0,0 -0,4 0,0 -18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,9 -18,9 -18,9 -18,9 -18,9

Aktivstall 3-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -54,5 -4,0 0,0 -0,9 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Bewegungsplatz 30,7 59,1 0 0 3 -59,0 -4,3 -6,4 -1,0 0,0 -8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,6 -8,6 -8,6 -8,6 -8,6

Casino-Dach 57,9 27,0 29,4 53,6 0 0 6 -60,0 -4,2 -0,4 -0,6 2,0 -3,6 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,6 -3,6 19,0 12,6

Casino-Nordost-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -60,3 -4,4 -15,5 -0,6 0,0 -34,9 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -37,9 -34,9 -12,3 -18,7

Casino-Nordwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -60,0 -4,3 -9,0 -0,6 1,4 -26,7 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -29,7 -26,7 -4,1 -10,5

Casino-Südost-Fassade 57,9 30,0 24,9 42,0 0 0 6 -60,0 -4,3 -0,3 -0,6 0,1 -17,2 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,2 -17,2 5,4 -1,1

Casino-Südost-Tür 57,9 0,0 54,9 62,9 0 0 6 -60,0 -4,4 -0,3 -0,6 0,0 3,5 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 3,5 26,1 19,7

Casino-Südwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 44,7 0 0 6 -59,9 -4,3 0,0 -0,6 0,1 -14,0 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,0 -14,0 8,6 2,2

Casino-Südwest-Fenster 1 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -59,9 -4,4 0,0 -0,6 0,1 -6,4 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,4 -6,4 16,2 9,7

Casino-Südwest-Fenster 2 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -59,9 -4,4 0,8 -0,6 0,1 -5,7 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,7 -5,7 16,9 10,5

Casino-Südwest-Fenster 3 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -59,9 -4,4 0,0 -0,6 0,1 -6,4 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,4 -6,4 16,2 9,8

Casino-Südwest-Fenster 4 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -59,9 -4,4 -0,1 -0,6 0,0 -6,5 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,5 -6,5 16,1 9,6

Casino-Südwest-Fenster 5 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -59,8 -4,4 -0,2 -0,6 0,0 -6,6 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,6 -6,6 16,0 9,5

Dressurplatz 38,3 69,1 0 0 3 -59,0 -4,4 -6,6 -1,0 0,7 1,9 0,0 -1,8 0,0 0,0 1,9 0,1

Einfahrt Einstaller 47,5 72,7 0 0 3 -52,5 -3,6 -0,2 -0,5 0,5 19,4 8,5 9,5 1,8 9,1 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,9 29,0 21,2 28,6 22,4

Einfahrt Gespanne 63,0 86,3 0 0 3 -51,0 -3,4 -0,2 -0,5 0,5 34,6 4,8 3,0 4,8 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,4 37,7 39,4 37,7 37,7
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Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein Turniertag - seltenes Ereignis
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Einfahrt Lkw Turnier 63,0 88,5 0 0 3 -52,8 -3,5 -0,2 -0,5 0,5 35,1 15,4 16,5 27,3 0,0 0,0 0,0 50,5 51,6 62,3

Einstaller 48,1 77,1 -56,6 0,0 -8,8 -1,4 4,1 14,5 -3,7 -1,8 -8,1 -1,8 -11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 12,7 6,5 12,8 3,6

Fahrweg Pkw-Parkplatz 47,5 71,7 0 0 3 -51,7 -3,6 0,0 -0,5 0,5 19,4 5,4 10,8 7,4 9,3 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8 30,2 26,8 28,7 26,4

Führanlage 41,1 66,9 0 0 3 -55,5 -4,1 -12,9 -0,6 3,8 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Gymnastikraum-Dach 78,2 27,0 49,7 73,5 0 0 6 -60,3 -4,2 -0,5 -0,6 2,3 16,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 16,2 13,2 16,2

Gymnastikraum-Nordwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -60,4 -4,4 -10,1 -0,6 1,7 -6,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,6 -6,6 -9,6 -6,6

Gymnastikraum-Südost-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -60,2 -4,3 -0,4 -0,6 0,0 1,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 1,5 -1,5 1,5

Gymnastikraum-Südwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 64,5 0 0 6 -60,1 -4,3 -0,5 -0,6 0,2 5,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 5,1 2,1 5,1

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 1 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -60,2 -4,4 -0,4 -0,6 0,1 13,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 13,1 10,1 13,1

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 2 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -60,2 -4,4 -0,4 -0,6 0,1 13,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 13,2 10,1 13,2

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 3 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -60,1 -4,4 -0,4 -0,6 0,1 13,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 13,2 10,2 13,2

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 4 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -60,1 -4,4 -0,4 -0,6 0,1 13,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 13,2 10,2 13,2

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 5 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -60,1 -4,4 -0,4 -0,6 0,1 13,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 13,3 10,3 13,3

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 6 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -60,0 -4,4 -0,4 -0,6 0,0 13,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 13,2 10,2 13,2

Hoflader Reithallen 69,6 104,0 0 0 3 -61,0 -4,4 -5,5 -1,3 2,0 36,8 -14,8 -14,8 -14,8 -14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 22,0 22,0 22,0

Hoflader Ställe 70,0 104,0 0 0 3 -56,1 -4,1 -10,4 -0,6 2,5 38,3 -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5 29,5 29,5 29,5

Koppel 1 32,1 73,9 0 0 3 -53,6 -3,8 -0,1 -0,7 0,4 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0

Koppel 2 31,7 76,9 0 0 3 -65,2 -4,6 -0,8 -2,6 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

Lautsprecher 1 108,0 108,0 0 0 6 -60,4 -4,3 -0,3 -0,6 0,0 48,3 0,0 -1,8 0,0 0,0 48,3 46,6

Lautsprecher 2 108,0 108,0 0 0 6 -61,0 -4,3 -0,2 -0,7 0,0 47,7 0,0 -1,8 0,0 0,0 47,7 45,9

Lautsprecher 3 108,0 108,0 0 0 6 -61,4 -4,4 -15,8 -0,7 0,0 31,7 0,0 -1,8 0,0 0,0 31,7 29,9

Lautsprecher 4 108,0 108,0 0 0 6 -61,7 -4,4 -12,1 -0,7 0,0 35,1 0,0 -1,8 0,0 0,0 35,1 33,3

Parken Gespanne 51,6 80,8 -54,7 0,0 -11,8 -1,1 6,3 19,4 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 17,2 17,2 17,2 14,2

Parken Pkw 49,5 79,4 -56,1 -0,6 -6,7 -1,3 2,9 17,7 -9,0 -3,7 -7,0 -5,1 -7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 14,0 10,7 12,6 10,5

Parkplatz Lkw Turnier 54,5 92,5 -59,1 0,0 -4,9 -1,8 0,1 26,9 -4,2 -2,6 -15,2 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 22,7 24,3 11,7 23,0

Reithalle 1-Dach 66,9 27,0 38,4 71,1 0 0 6 -61,4 -4,1 -0,6 -0,7 0,0 10,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 10,2 7,2 10,2

Reithalle 1-Dach-Lichtband 66,9 19,0 48,8 70,8 0 0 6 -61,4 -4,1 -0,6 -0,7 0,0 9,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 9,9 6,9 9,9

Reithalle 1-Nordost-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -62,5 -4,5 -19,9 -0,8 0,0 -26,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -29,8 -26,7 -29,8 -26,7

Reithalle 1-Nordost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -62,5 -4,4 -19,6 -0,8 0,0 -22,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,7 -22,7 -25,7 -22,7

Reithalle 1-Nordost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -62,5 -4,3 -13,2 -0,8 0,0 2,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 2,0 -1,0 2,0

Reithalle 1-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -61,5 -4,5 -19,6 -0,7 0,0 -20,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,4 -20,4 -23,4 -20,4

Reithalle 1-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -61,5 -4,4 -18,2 -0,7 0,0 -15,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,2 -15,2 -18,2 -15,2

Reithalle 1-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -61,5 -4,2 -10,6 -0,7 0,0 11,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 11,0 8,0 11,0

Reithalle 1-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -61,4 -4,4 -18,8 -0,7 0,0 -3,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,4 -3,4 -6,4 -3,4

Reithalle 1-Südost-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -61,4 -4,5 -1,5 -0,7 0,0 -2,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 -2,1 -5,1 -2,1
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Reithalle 1-Südost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -61,4 -4,4 -0,8 -0,7 0,0 2,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 2,3 -0,7 2,3

Reithalle 1-Südost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -61,4 -4,2 0,1 -0,7 0,0 21,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8 21,8 18,8 21,8

Reithalle 1-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -61,1 -4,4 -0,3 -0,7 0,0 15,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 15,5 12,5 15,5

Reithalle 1-Südwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -60,4 -4,4 -5,7 -0,6 0,0 -10,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,3 -10,3 -13,3 -10,3

Reithalle 1-Südwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -60,4 -4,3 -1,4 -0,6 0,0 -2,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 -2,1 -5,1 -2,1

Reithalle 1-Südwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -60,4 -4,2 -0,1 -0,6 0,0 17,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 17,6 14,6 17,6

Reithalle 2-Dach 66,9 27,0 40,2 73,2 0 0 6 -61,0 -4,1 -2,0 -1,2 0,0 10,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 10,8 7,8 10,8

Reithalle 2-Dach-Lichtband 66,9 19,0 44,7 65,8 0 0 6 -61,0 -4,1 -0,7 -1,2 0,0 4,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 4,8 1,8 4,8

Reithalle 2-Nordost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,6 0 0 6 -61,2 -4,5 -20,2 -0,7 0,0 -31,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -34,0 -31,0 -34,0 -31,0

Reithalle 2-Nordost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 54,5 0 0 6 -62,0 -4,5 -20,0 -0,8 0,0 -26,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -29,7 -26,7 -29,7 -26,7

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 51,3 0 0 6 -61,2 -4,4 -20,3 -0,7 0,0 -29,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -32,3 -29,3 -32,3 -29,3

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 56,2 0 0 6 -62,0 -4,4 -20,0 -0,8 0,0 -25,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,0 -25,0 -28,0 -25,0

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 72,4 0 0 6 -61,2 -4,2 -15,5 -0,7 0,0 -3,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,3 -3,3 -6,3 -3,3

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 77,8 0 0 6 -62,0 -4,3 -14,4 -0,8 0,0 2,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 2,4 -0,6 2,4

Reithalle 2-Nordost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -62,0 -4,4 -19,8 -0,8 0,0 -5,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,1 -5,0 -8,1 -5,0

Reithalle 2-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,2 0 0 6 -61,1 -4,5 -20,2 -0,7 0,0 -21,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,3 -21,3 -24,3 -21,3

Reithalle 2-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 60,9 0 0 6 -61,1 -4,4 -20,1 -0,7 0,0 -19,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,4 -19,4 -22,4 -19,4

Reithalle 2-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,1 0 0 6 -61,1 -4,2 -9,2 -0,7 0,0 12,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 12,9 9,9 12,9

Reithalle 2-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -61,3 -4,4 -17,6 -0,7 0,0 -2,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 -2,0 -5,0 -2,0

Reithalle 2-Südost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,1 0 0 6 -60,2 -4,4 -11,7 -0,6 1,0 -20,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,8 -20,8 -23,8 -20,8

Reithalle 2-Südost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 55,8 0 0 6 -60,8 -4,4 -0,3 -0,7 0,0 -4,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,3 -4,3 -7,3 -4,3

Reithalle 2-Südost-Fassade 3 66,9 28,0 38,4 55,6 0 0 6 -61,6 -4,5 -16,0 -0,7 0,0 -21,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,2 -21,2 -24,2 -21,2

Reithalle 2-Südost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 50,8 0 0 6 -60,2 -4,3 -7,9 -0,6 1,2 -15,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,0 -15,0 -18,0 -15,0

Reithalle 2-Südost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 57,5 0 0 6 -60,8 -4,4 -0,3 -0,7 0,0 -2,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,5 -2,5 -5,5 -2,5

Reithalle 2-Südost-Lichtband 3 66,9 24,0 41,8 57,3 0 0 6 -61,6 -4,4 -13,9 -0,7 0,0 -17,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,4 -17,4 -20,4 -17,4

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 71,8 0 0 6 -60,2 -4,2 -0,8 -0,6 2,0 14,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 14,1 11,1 14,1

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 79,0 0 0 6 -60,7 -4,2 -0,3 -0,7 0,0 19,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,1 19,1 16,1 19,1

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 3 66,9 10,0 57,9 78,4 0 0 6 -61,6 -4,3 -8,1 -0,7 0,0 9,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 9,7 6,7 9,7

Reithalle 2-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -60,7 -4,4 -0,3 -0,7 0,0 15,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 15,9 12,9 15,9

Spring- und Dressurplatz 31,8 69,1 0 0 3 -61,1 -4,5 -5,9 -1,3 0,0 -0,7 0,0 -1,8 0,0 0,0 -0,7 -2,5

Stall 1-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -56,4 -3,9 -3,0 -0,7 0,0 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9

Stall 1-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -56,4 -3,9 -2,9 -0,6 0,0 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1

Stall 1-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -57,3 -4,1 -13,7 -0,5 0,1 -15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,9 -15,9 -15,9 -15,9 -15,9

Stall 1-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -57,3 -4,2 -17,7 -0,7 0,0 -31,1 

Stall 1-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -57,3 -4,2 -18,2 -0,9 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8
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Stall 1-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -56,7 -4,1 -12,4 -0,4 4,3 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6

Stall 1-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -56,7 -4,1 -18,2 -0,6 10,5 -20,6 

Stall 1-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -56,7 -4,1 -18,7 -0,8 11,3 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1

Stall 1-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,0 -4,1 -13,4 -0,8 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Stall 1-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,0 -4,2 -19,7 -1,0 8,2 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1

Stall 1-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,1 -4,2 -19,7 -1,0 8,3 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1

Stall 1-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,2 -4,2 -19,7 -1,0 8,3 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Stall 1-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,3 -4,2 -19,6 -1,0 8,4 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

Stall 1-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,4 -4,3 -19,5 -1,0 8,3 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

Stall 1-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,1 -4,2 -14,6 -0,9 9,9 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

Stall 1-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,2 -4,2 -14,8 -0,9 11,7 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5

Stall 1-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,3 -4,2 -16,8 -0,9 10,1 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7

Stall 1-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,4 -4,2 -19,3 -0,9 12,4 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5

Stall 1-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,5 -4,2 -19,4 -0,9 12,6 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4

Stall 1-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,6 -4,2 -19,5 -0,9 12,8 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4

Stall 1-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,8 -4,2 -19,6 -0,9 8,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

Stall 1-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,9 -4,2 -19,7 -1,0 8,1 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Stall 1-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -55,6 -4,0 0,0 -0,5 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6

Stall 1-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -55,6 -4,0 0,0 -0,7 0,0 -11,7 

Stall 1-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -55,6 -4,0 0,0 -1,0 0,0 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8

Stall 1-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -56,2 -4,0 -5,0 -0,5 0,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Stall 1-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -56,2 -4,1 -12,2 -0,6 0,0 -24,5 

Stall 1-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -56,2 -4,1 -13,0 -0,7 0,0 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3

Stall 1-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,1 -4,2 -7,2 -0,8 1,3 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8

Stall 1-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,9 -4,1 -14,9 -0,6 10,9 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1

Stall 1-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,7 -4,1 -14,0 -0,6 10,0 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3

Stall 1-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,6 -4,1 -11,6 -0,6 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8

Stall 1-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,5 -4,1 -2,0 -0,9 0,0 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2

Stall 1-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -55,4 -4,1 0,0 -1,0 0,0 22,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3

Stall 1-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,9 -4,2 -8,0 -0,8 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8

Stall 1-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,8 -4,2 -8,9 -0,8 0,0 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1

Stall 1-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,7 -4,2 -9,8 -0,7 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

Stall 1-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,6 -4,2 -10,8 -0,7 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Stall 1-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,4 -4,2 -11,9 -0,7 0,0 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

Stall 1-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,3 -4,2 -13,1 -0,7 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
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Stall 1-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,1 -4,2 -15,3 -0,7 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

Stall 1-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,0 -4,1 -15,1 -0,7 0,7 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Stall 2-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -57,3 -4,0 -1,0 -0,8 0,0 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8

Stall 2-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -57,3 -4,0 -1,0 -0,7 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9

Stall 2-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -58,1 -4,2 -14,0 -0,5 0,0 -17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,2 -17,2 -17,2 -17,2 -17,2

Stall 2-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -58,1 -4,2 -18,2 -0,7 0,0 -32,5 

Stall 2-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -58,1 -4,2 -18,7 -1,0 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Stall 2-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -57,6 -4,2 -11,2 -0,5 5,4 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3

Stall 2-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -57,6 -4,2 -15,6 -0,7 10,3 -19,4 

Stall 2-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -57,6 -4,2 -16,1 -1,0 11,1 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

Stall 2-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,0 -4,2 -13,5 -0,9 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1

Stall 2-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,8 -4,3 -19,7 -1,1 13,3 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3

Stall 2-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,9 -4,3 -19,7 -1,1 9,3 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1

Stall 2-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,0 -4,3 -19,7 -1,1 9,3 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Stall 2-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,1 -4,3 -19,7 -1,1 9,4 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Stall 2-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,2 -4,3 -19,6 -1,1 9,4 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

Stall 2-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,1 -4,2 -14,6 -1,0 12,3 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3

Stall 2-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,1 -4,2 -14,8 -1,0 12,6 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2

Stall 2-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,2 -4,2 -14,9 -1,0 9,6 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Stall 2-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,3 -4,2 -15,0 -1,0 8,7 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9

Stall 2-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,4 -4,3 -15,0 -1,1 8,8 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8

Stall 2-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,5 -4,3 -15,1 -1,1 8,8 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8

Stall 2-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,6 -4,3 -19,6 -1,0 13,1 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4

Stall 2-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,7 -4,3 -19,6 -1,1 13,2 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3

Stall 2-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -56,7 -4,1 0,0 -0,6 0,0 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8

Stall 2-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -56,7 -4,1 0,0 -0,8 0,0 -12,9 

Stall 2-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -56,7 -4,1 0,0 -1,1 0,0 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5

Stall 2-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -57,1 -4,1 -3,0 -0,5 0,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Stall 2-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -57,1 -4,2 -7,8 -0,7 4,0 -17,2 

Stall 2-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -57,1 -4,2 -8,5 -0,8 4,7 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3

Stall 2-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,8 -4,3 -10,6 -0,8 1,1 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3

Stall 2-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,8 -4,2 -6,5 -0,8 4,1 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6

Stall 2-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,7 -4,2 -6,4 -0,8 4,1 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7

Stall 2-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,6 -4,2 -5,8 -0,8 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3

Stall 2-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,6 -4,2 -0,1 -1,1 0,0 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9
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Quelle Li

dB

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)
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Stall 2-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,5 -4,2 0,0 -1,1 0,0 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1

Stall 2-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,7 -4,3 -10,8 -0,8 1,1 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2

Stall 2-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,6 -4,3 -10,9 -0,8 1,1 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3

Stall 2-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,5 -4,3 -11,2 -0,8 1,1 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2

Stall 2-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,4 -4,3 -11,2 -0,8 1,2 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3

Stall 2-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,3 -4,2 -11,3 -0,8 4,0 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1

Stall 2-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,2 -4,2 -11,3 -0,8 6,2 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5

Stall 2-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,0 -4,2 -11,3 -0,8 6,1 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6

Stall 2-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -56,9 -4,2 -9,6 -0,8 4,9 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2

Stall 3-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -58,2 -4,1 -0,6 -0,9 0,0 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2

Stall 3-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -58,2 -4,1 -0,6 -0,8 0,0 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3

Stall 3-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -58,8 -4,3 -13,8 -0,6 0,0 -17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,9 -17,9 -17,9 -17,9 -17,9

Stall 3-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -58,8 -4,3 -18,2 -0,8 0,0 -33,3 

Stall 3-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -58,8 -4,3 -18,7 -1,1 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

Stall 3-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -58,4 -4,2 -10,4 -0,6 0,1 -6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,8 -6,8 -6,8 -6,8 -6,8

Stall 3-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -58,4 -4,3 -13,7 -0,8 0,0 -28,6 

Stall 3-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -58,4 -4,3 -14,1 -1,1 0,0 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4

Stall 3-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,9 -4,3 -13,6 -1,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Stall 3-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,6 -4,3 -15,0 -1,2 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Stall 3-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,7 -4,3 -19,7 -1,2 8,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9

Stall 3-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,8 -4,3 -19,7 -1,2 9,6 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Stall 3-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,8 -4,3 -19,7 -1,2 9,7 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Stall 3-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,9 -4,3 -19,6 -1,2 9,8 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Stall 3-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,0 -4,3 -14,5 -1,1 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9

Stall 3-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,0 -4,3 -14,8 -1,1 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

Stall 3-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,1 -4,3 -14,9 -1,1 0,1 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

Stall 3-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,2 -4,3 -15,0 -1,1 0,1 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

Stall 3-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,2 -4,3 -15,0 -1,2 0,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

Stall 3-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,3 -4,3 -15,0 -1,2 0,1 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Stall 3-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,5 -4,3 -15,0 -1,2 0,1 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

Stall 3-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,5 -4,3 -15,0 -1,2 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

Stall 3-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -57,7 -4,2 0,0 -0,6 0,0 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 -2,9 -2,9 -2,9 -2,9

Stall 3-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -57,7 -4,2 0,0 -0,9 0,0 -14,1 

Stall 3-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -57,7 -4,2 0,0 -1,2 0,0 27,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4

Stall 3-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -58,0 -4,2 -2,3 -0,6 0,7 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
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Stall 3-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -58,0 -4,2 -3,5 -0,9 2,0 -16,1 

Stall 3-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -58,0 -4,2 -3,8 -1,1 2,3 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4

Stall 3-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,6 -4,3 -10,6 -0,9 1,3 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7

Stall 3-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,7 -4,3 -6,5 -0,9 3,1 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5

Stall 3-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,7 -4,3 -6,5 -0,9 4,1 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6

Stall 3-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,6 -4,3 -6,2 -0,9 0,9 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8

Stall 3-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,5 -4,3 -3,3 -1,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7

Stall 3-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,5 -4,3 0,0 -1,2 0,0 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9

Stall 3-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,5 -4,3 -10,6 -0,9 1,3 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7

Stall 3-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,4 -4,3 -10,7 -0,9 2,9 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4

Stall 3-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,3 -4,3 -10,7 -0,9 5,9 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5

Stall 3-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,2 -4,3 -10,7 -0,9 5,9 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

Stall 3-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,1 -4,3 -10,8 -0,9 5,9 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

Stall 3-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -58,0 -4,3 -6,4 -0,9 3,2 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3

Stall 3-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,9 -4,3 -6,5 -0,9 3,2 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3

Stall 3-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -57,8 -4,3 -6,5 -0,9 3,1 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4

Ställe - Außenfläche 1 47,2 66,1 0 0 3 -56,7 -4,2 -9,0 -0,8 2,6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Ställe - Außenfläche 10 47,2 66,1 0 0 3 -57,5 -4,3 -4,4 -1,0 3,7 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Ställe - Außenfläche 11 47,3 66,1 0 0 3 -58,8 -4,3 -15,9 -1,0 7,3 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 -3,7 -3,7 -3,7 -3,7

Ställe - Außenfläche 12 47,2 66,1 0 0 3 -58,1 -4,3 -10,7 -1,1 0,0 -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1

Ställe - Außenfläche 2 47,2 66,1 0 0 3 -55,5 -4,1 -5,5 -0,9 3,7 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

Ställe - Außenfläche 3 47,2 66,1 0 0 3 -57,3 -4,2 -17,8 -0,8 9,5 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6

Ställe - Außenfläche 4 47,2 66,1 0 0 3 -56,2 -4,2 -10,4 -0,9 8,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

Ställe - Außenfläche 5 47,2 66,1 0 0 3 -57,5 -4,3 -12,1 -0,8 5,1 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Ställe - Außenfläche 6 47,1 66,1 0 0 3 -56,6 -4,2 -3,9 -1,0 3,6 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1

Ställe - Außenfläche 7 47,2 66,1 0 0 3 -58,1 -4,3 -17,9 -0,9 11,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Ställe - Außenfläche 8 47,2 66,1 0 0 3 -57,2 -4,2 -10,8 -1,0 8,2 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Ställe - Außenfläche 9 47,1 66,1 0 0 3 -58,3 -4,3 -12,0 -0,9 6,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Terrasse 58,3 76,5 0 0 3 -60,0 -4,4 -0,3 -0,6 0,5 14,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 14,6 14,6 14,6

Verladung Gespanne 36,0 65,1 0 0 3 -57,7 -4,3 -11,0 -0,8 4,6 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2

Verladung Turnier 40,5 78,6 0 0 3 -62,1 -4,5 -0,5 -1,9 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 12,6 12,6

Zuschauer 74,6 106,0 0 0 3 -60,5 -4,4 -2,2 -0,6 0,0 41,3 0,0 -1,8 0,0 0,0 41,3 39,6
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Gröblingen 48   1.OG   NW   LrMo 41,4 dB(A)   LrMi 60,1 dB(A)   LrA 38,8 dB(A)   LrTaR 58,8 dB(A)   LrN 34,2 dB(A)   LMo,max 49,8 dB(A)   LMi,max 49,8 dB(A)   LA,max 49,8 dB(A)   LTaR,max 49,8 dB(A)   LN,max 49,8 dB(A)   

Aktivstall 1-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -62,6 -4,4 -0,4 -1,5 2,4 -8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,4 -8,4 -8,4 -8,4 -8,4

Aktivstall 1-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -62,4 -4,5 -0,8 -1,0 2,4 -25,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,8 -25,8 -25,8 -25,8 -25,8

Aktivstall 1-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -62,6 -4,5 -0,7 -1,1 2,6 -26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,4 -26,4 -26,4 -26,4 -26,4

Aktivstall 1-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -62,6 -4,5 -13,7 -0,9 1,2 -40,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -40,2 -40,2 -40,2 -40,2 -40,2

Aktivstall 1-Südwest-Fassade 54,2 36,0 19,0 37,4 0 0 6 -62,7 -4,5 -14,6 -0,9 11,1 -28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,1 -28,1 -28,1 -28,1 -28,1

Aktivstall 1-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -62,5 -4,5 -1,6 -1,8 2,5 -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 -4,8 -4,8 -4,8 -4,8

Aktivstall 2-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -63,2 -4,4 -0,3 -1,6 2,4 -9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0

Aktivstall 2-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -63,0 -4,5 -5,7 -1,0 3,2 -30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,8 -30,8 -30,8 -30,8 -30,8

Aktivstall 2-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -63,2 -4,5 -0,3 -1,2 2,4 -26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,2 -26,2 -26,2 -26,2 -26,2

Aktivstall 2-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -63,2 -4,5 -13,1 -0,9 1,1 -40,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -40,1 -40,1 -40,1 -40,1 -40,1

Aktivstall 2-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -63,3 -4,5 -14,3 -0,9 1,7 -41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -41,6 -41,6 -41,6 -41,6 -41,6

Aktivstall 2-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -63,3 -4,5 -19,3 -1,9 2,2 -23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,7 -23,7 -23,7 -23,7 -23,7

Aktivstall 3-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -63,2 -4,4 -0,1 -1,6 2,4 -9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0

Aktivstall 3-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -63,0 -4,5 -1,3 -1,1 2,5 -27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -27,3 -27,3 -27,3 -27,3 -27,3

Aktivstall 3-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -63,2 -4,5 -3,6 -1,1 2,2 -29,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -29,7 -29,7 -29,7 -29,7 -29,7

Aktivstall 3-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -63,2 -4,5 -13,3 -0,9 1,2 -40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -40,3 -40,3 -40,3 -40,3 -40,3

Aktivstall 3-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -63,4 -4,5 -14,4 -0,9 1,7 -41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -41,6 -41,6 -41,6 -41,6 -41,6

Aktivstall 3-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -63,4 -4,5 -19,5 -1,9 2,3 -23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,8 -23,8 -23,8 -23,8 -23,8

Bewegungsplatz 30,7 59,1 0 0 3 -60,5 -4,4 -5,3 -1,3 2,5 -6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,8 -6,8 -6,8 -6,8 -6,8

Casino-Dach 57,9 27,0 29,4 53,6 0 0 6 -58,3 -4,1 -12,7 -0,5 2,1 -13,9 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,9 -13,9 8,7 2,2

Casino-Nordost-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -58,0 -4,2 -17,8 -0,5 1,7 -32,8 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -35,8 -32,8 -10,2 -16,6

Casino-Nordwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -58,4 -4,2 -18,2 -0,5 2,1 -33,4 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -36,4 -33,4 -10,8 -17,2

Casino-Südost-Fassade 57,9 30,0 24,9 42,0 0 0 6 -58,3 -4,2 -8,8 -0,5 0,4 -23,4 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,4 -23,4 -0,8 -7,3

Casino-Südost-Tür 57,9 0,0 54,9 62,9 0 0 6 -58,3 -4,3 -9,1 -0,5 0,3 -3,1 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,1 -3,1 19,5 13,1

Casino-Südwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 44,7 0 0 6 -58,5 -4,2 -16,9 -0,5 2,0 -27,4 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,4 -27,4 -4,8 -11,3

Casino-Südwest-Fenster 1 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -58,5 -4,3 -19,0 -0,5 2,2 -21,8 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,8 -21,8 0,8 -5,7

Casino-Südwest-Fenster 2 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -58,5 -4,3 -19,1 -0,5 2,2 -21,9 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,9 -21,9 0,7 -5,8

Casino-Südwest-Fenster 3 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -58,5 -4,3 -19,1 -0,5 2,2 -21,9 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,9 -21,9 0,7 -5,8

Casino-Südwest-Fenster 4 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -58,5 -4,3 -19,1 -0,5 2,2 -21,9 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,9 -21,9 0,7 -5,7

Casino-Südwest-Fenster 5 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -58,5 -4,3 -18,5 -0,5 2,1 -21,4 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,4 -21,4 1,2 -5,3

Dressurplatz 38,3 69,1 0 0 3 -59,6 -4,4 -11,3 -1,2 0,0 -4,4 0,0 -1,8 0,0 0,0 -4,4 -6,2

Einfahrt Einstaller 47,5 72,7 0 0 3 -62,0 -4,5 -6,2 -0,8 3,5 5,7 8,5 9,5 1,8 9,1 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 15,2 7,5 14,8 8,7

Einfahrt Gespanne 63,0 86,3 0 0 3 -63,5 -4,5 -7,0 -1,4 2,9 15,7 4,8 3,0 4,8 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4 18,7 20,4 18,7 18,7
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Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein Turniertag - seltenes Ereignis
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Einfahrt Lkw Turnier 63,0 88,5 0 0 3 -61,7 -4,5 -6,5 -1,1 3,8 21,6 15,4 16,5 27,3 0,0 0,0 0,0 37,0 38,1 48,9

Einstaller 48,1 77,1 -56,3 0,0 -14,2 -1,3 7,1 12,4 -3,7 -1,8 -8,1 -1,8 -11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 10,6 4,3 10,6 1,4

Fahrweg Pkw-Parkplatz 47,5 71,7 0 0 3 -62,8 -4,5 -6,0 -0,9 2,6 3,2 5,4 10,8 7,4 9,3 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 14,0 10,6 12,5 10,2

Führanlage 41,1 66,9 0 0 3 -62,5 -4,5 -6,9 -1,5 5,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Gymnastikraum-Dach 78,2 27,0 49,7 73,5 0 0 6 -58,5 -4,1 -11,5 -0,5 2,1 7,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 7,1 4,1 7,1

Gymnastikraum-Nordwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -58,6 -4,2 -16,3 -0,5 1,5 -11,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,0 -11,0 -14,0 -11,0

Gymnastikraum-Südost-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -58,4 -4,2 -0,4 -0,5 2,3 5,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 5,9 2,8 5,9

Gymnastikraum-Südwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 64,5 0 0 6 -58,7 -4,3 -16,1 -0,5 1,9 -7,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,2 -7,1 -10,2 -7,1

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 1 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -58,7 -4,3 -18,2 -0,5 2,0 -1,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,2 -1,2 -4,2 -1,2

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 2 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -58,7 -4,3 -18,3 -0,5 2,0 -1,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,2 -1,2 -4,2 -1,2

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 3 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -58,7 -4,3 -18,2 -0,5 2,0 -1,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,1 -1,0 -4,1 -1,0

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 4 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -58,6 -4,3 -17,9 -0,5 1,9 -0,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 -0,8 -3,8 -0,8

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 5 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -58,6 -4,3 -17,2 -0,5 1,7 -0,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,3 -0,3 -3,3 -0,3

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 6 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -58,6 -4,3 -15,3 -0,5 1,9 1,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 1,9 -1,1 1,9

Hoflader Reithallen 69,6 104,0 0 0 3 -56,3 -4,1 -1,5 -0,9 4,2 48,3 -14,8 -14,8 -14,8 -14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 33,6 33,6 33,6 33,6

Hoflader Ställe 70,0 104,0 0 0 3 -62,0 -4,5 -6,0 -1,2 3,9 37,2 -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 28,5 28,5 28,5 28,5

Koppel 1 32,1 73,9 0 0 3 -64,3 -4,6 -1,3 -2,3 2,6 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9

Koppel 2 31,7 76,9 0 0 3 -52,5 -3,5 -2,9 -0,6 1,8 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2

Lautsprecher 1 108,0 108,0 0 0 6 -57,8 -4,1 -4,3 -0,5 0,6 47,9 0,0 -1,8 0,0 0,0 47,9 46,2

Lautsprecher 2 108,0 108,0 0 0 6 -56,9 -4,0 0,0 -0,4 2,4 55,1 0,0 -1,8 0,0 0,0 55,1 53,3

Lautsprecher 3 108,0 108,0 0 0 6 -56,3 -4,0 -3,8 -0,4 1,4 50,9 0,0 -1,8 0,0 0,0 50,9 49,2

Lautsprecher 4 108,0 108,0 0 0 6 -55,7 -3,9 0,0 -0,4 2,6 56,6 0,0 -1,8 0,0 0,0 56,6 54,9

Parken Gespanne 51,6 80,8 -58,0 0,0 -7,7 -1,6 5,0 18,4 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 16,2 16,2 16,2 13,1

Parken Pkw 49,5 79,4 -56,4 0,0 -13,4 -1,3 9,5 17,8 -9,0 -3,7 -7,0 -5,1 -7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 14,1 10,8 12,7 10,6

Parkplatz Lkw Turnier 54,5 92,5 -54,6 -4,2 -0,1 -1,1 2,6 35,2 -4,2 -2,6 -15,2 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 32,6 19,9 31,3

Reithalle 1-Dach 66,9 27,0 38,4 71,1 0 0 6 -56,5 -3,6 -1,2 -0,4 2,4 17,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 17,8 14,8 17,8

Reithalle 1-Dach-Lichtband 66,9 19,0 48,8 70,8 0 0 6 -56,5 -3,6 -1,2 -0,4 2,4 17,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 17,6 14,6 17,6

Reithalle 1-Nordost-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -54,7 -4,0 0,0 -0,3 2,4 4,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 4,3 1,3 4,3

Reithalle 1-Nordost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -54,7 -3,8 0,0 -0,3 2,4 8,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 8,2 5,2 8,2

Reithalle 1-Nordost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -54,7 -3,5 0,0 -0,3 2,4 26,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7 26,7 23,7 26,7

Reithalle 1-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -56,6 -4,2 -14,0 -0,4 0,6 -8,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,7 -8,7 -11,7 -8,7

Reithalle 1-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -56,6 -4,0 -14,0 -0,4 0,7 -4,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,7 -4,7 -7,7 -4,7

Reithalle 1-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -56,6 -3,7 -11,1 -0,4 1,0 17,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 17,2 14,1 17,2

Reithalle 1-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -57,1 -4,1 -16,5 -0,4 1,1 4,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 4,8 1,8 4,8

Reithalle 1-Südost-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -56,3 -4,2 0,0 -0,4 2,4 7,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 7,5 4,4 7,5
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Reithalle 1-Südost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -56,3 -4,0 0,0 -0,4 2,4 11,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 11,3 8,3 11,3

Reithalle 1-Südost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -56,3 -3,7 0,0 -0,4 2,4 30,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 30,0 27,0 30,0

Reithalle 1-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -57,1 -4,1 0,0 -0,4 2,4 22,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 22,6 19,6 22,6

Reithalle 1-Südwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -58,3 -4,3 -20,6 -0,5 2,4 -20,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,4 -20,4 -23,4 -20,4

Reithalle 1-Südwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -58,3 -4,2 -20,7 -0,5 2,4 -16,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,6 -16,6 -19,6 -16,6

Reithalle 1-Südwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -58,3 -4,0 -13,6 -0,5 1,2 7,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 7,7 4,6 7,7

Reithalle 2-Dach 66,9 27,0 40,2 73,2 0 0 6 -56,8 -3,6 -1,1 -0,8 2,6 19,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 19,5 16,5 19,5

Reithalle 2-Dach-Lichtband 66,9 19,0 44,7 65,8 0 0 6 -56,8 -3,6 -1,1 -0,7 2,4 11,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 11,9 8,9 11,9

Reithalle 2-Nordost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,6 0 0 6 -56,6 -4,2 -0,4 -0,4 2,3 -3,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,7 -3,7 -6,7 -3,7

Reithalle 2-Nordost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 54,5 0 0 6 -55,1 -4,1 0,0 -0,3 2,4 3,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 3,3 0,3 3,3

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 51,3 0 0 6 -56,6 -4,0 -0,4 -0,4 2,3 -1,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 -1,8 -4,8 -1,8

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 56,2 0 0 6 -55,1 -3,9 0,0 -0,3 2,4 5,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 5,2 2,2 5,2

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 72,4 0 0 6 -56,6 -3,8 -0,2 -0,4 2,3 19,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 19,7 16,7 19,7

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 77,8 0 0 6 -55,1 -3,6 0,0 -0,3 2,4 27,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,1 27,1 24,1 27,1

Reithalle 2-Nordost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -55,1 -4,0 0,0 -0,3 2,4 24,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,9 24,9 21,9 24,9

Reithalle 2-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,2 0 0 6 -56,7 -4,2 -8,6 -0,4 5,4 0,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 0,6 -2,4 0,6

Reithalle 2-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 60,9 0 0 6 -56,7 -4,1 -8,6 -0,4 5,4 2,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 2,5 -0,5 2,5

Reithalle 2-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,1 0 0 6 -56,7 -3,8 -7,6 -0,4 4,8 24,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5 24,5 21,5 24,5

Reithalle 2-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -56,7 -4,1 -9,7 -0,4 8,9 19,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9 19,9 16,9 19,9

Reithalle 2-Südost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,1 0 0 6 -58,1 -4,3 -20,7 -0,5 2,4 -26,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -29,1 -26,1 -29,1 -26,1

Reithalle 2-Südost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 55,8 0 0 6 -57,3 -4,2 -5,5 -0,4 0,2 -5,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,5 -5,5 -8,5 -5,5

Reithalle 2-Südost-Fassade 3 66,9 28,0 38,4 55,6 0 0 6 -55,8 -4,1 -4,9 -0,4 0,2 -3,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,4 -3,4 -6,4 -3,4

Reithalle 2-Südost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 50,8 0 0 6 -58,1 -4,2 -20,8 -0,5 2,4 -24,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -27,4 -24,3 -27,4 -24,3

Reithalle 2-Südost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 57,5 0 0 6 -57,3 -4,1 -5,5 -0,4 0,2 -3,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,6 -3,6 -6,6 -3,6

Reithalle 2-Südost-Lichtband 3 66,9 24,0 41,8 57,3 0 0 6 -55,8 -4,0 -4,9 -0,4 0,2 -1,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,5 -1,5 -4,5 -1,5

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 71,8 0 0 6 -58,1 -4,0 -12,0 -0,5 1,2 4,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 4,4 1,4 4,4

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 79,0 0 0 6 -57,3 -3,9 -4,9 -0,4 0,3 18,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9 18,9 15,9 18,9

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 3 66,9 10,0 57,9 78,4 0 0 6 -55,8 -3,7 -4,2 -0,4 0,3 20,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 20,6 17,6 20,6

Reithalle 2-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -57,4 -4,2 -5,8 -0,5 0,1 14,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 14,2 11,2 14,2

Spring- und Dressurplatz 31,8 69,1 0 0 3 -56,7 -4,2 -7,1 -0,9 0,0 3,2 0,0 -1,8 0,0 0,0 3,2 1,5

Stall 1-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -61,7 -4,3 -0,2 -1,3 3,0 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4

Stall 1-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -61,7 -4,3 -0,2 -1,2 3,0 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4

Stall 1-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -61,6 -4,4 -1,5 -0,9 2,9 -6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,1 -6,1 -6,1 -6,1 -6,1

Stall 1-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -61,6 -4,4 -2,2 -1,3 2,9 -18,0 

Stall 1-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -61,6 -4,4 -2,6 -1,6 3,1 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3
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Stall 1-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -61,6 -4,4 -4,6 -0,9 3,0 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7

Stall 1-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -61,5 -4,4 -7,1 -1,2 4,1 -21,7 

Stall 1-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -61,5 -4,4 -7,8 -1,4 4,4 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5

Stall 1-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,7 -4,5 -11,3 -1,3 6,2 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3

Stall 1-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,5 -4,5 -11,3 -1,2 4,9 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1

Stall 1-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,5 -4,5 -11,4 -1,2 4,7 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

Stall 1-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,5 -4,5 -11,5 -1,2 4,7 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

Stall 1-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,5 -4,5 -11,6 -1,2 4,6 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Stall 1-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,5 -4,5 -11,4 -1,2 5,6 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

Stall 1-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,7 -4,5 -11,4 -1,3 6,1 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1

Stall 1-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,6 -4,5 -11,4 -1,3 5,6 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Stall 1-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,6 -4,5 -11,5 -1,3 4,8 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8

Stall 1-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,6 -4,5 -11,5 -1,3 4,7 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Stall 1-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,6 -4,5 -11,5 -1,3 4,8 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

Stall 1-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,6 -4,5 -11,4 -1,3 4,8 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

Stall 1-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,5 -4,5 -11,2 -1,3 5,5 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

Stall 1-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,5 -4,5 -11,2 -1,2 5,1 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4

Stall 1-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -61,8 -4,4 -13,4 -0,8 3,1 -17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,8 -17,8 -17,8 -17,8 -17,8

Stall 1-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -61,8 -4,4 -17,5 -1,1 3,7 -32,4 

Stall 1-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -61,8 -4,4 -18,0 -1,4 4,3 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Stall 1-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -61,9 -4,4 -13,9 -0,8 8,3 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0

Stall 1-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -61,9 -4,4 -18,0 -1,1 2,5 -34,5 

Stall 1-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -61,9 -4,4 -18,5 -1,5 2,7 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

Stall 1-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,8 -4,5 -19,4 -1,6 15,8 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

Stall 1-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,9 -4,5 -19,6 -1,6 12,6 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Stall 1-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,9 -4,5 -19,6 -1,6 12,5 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Stall 1-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,9 -4,5 -19,6 -1,6 12,5 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Stall 1-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -62,0 -4,5 -19,5 -1,6 12,5 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Stall 1-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -62,0 -4,5 -19,3 -1,6 12,4 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Stall 1-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,8 -4,5 -19,6 -1,6 14,2 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Stall 1-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,8 -4,5 -19,7 -1,6 2,4 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5

Stall 1-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,8 -4,5 -19,7 -1,6 2,4 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5

Stall 1-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,8 -4,5 -19,7 -1,6 2,4 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5

Stall 1-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,8 -4,5 -19,7 -1,6 3,3 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6

Stall 1-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,9 -4,5 -19,8 -1,6 5,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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Stall 1-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,9 -4,5 -19,6 -1,6 2,3 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5

Stall 1-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,9 -4,5 -19,6 -1,6 2,3 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5

Stall 2-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -61,1 -4,3 -0,6 -1,2 2,9 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6

Stall 2-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -61,1 -4,3 -0,5 -1,1 2,8 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

Stall 2-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -61,0 -4,4 -2,6 -0,8 2,4 -6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,9 -6,9 -6,9 -6,9 -6,9

Stall 2-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -61,0 -4,4 -3,7 -1,1 2,3 -19,2 

Stall 2-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -61,0 -4,4 -4,2 -1,4 2,3 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8

Stall 2-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,9 -4,4 -5,0 -0,8 3,2 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1

Stall 2-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,9 -4,4 -7,9 -1,0 4,1 -21,7 

Stall 2-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,9 -4,4 -8,6 -1,2 4,3 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4

Stall 2-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,4 -11,6 -1,2 4,7 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Stall 2-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,4 -11,6 -1,2 5,0 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7

Stall 2-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,4 -11,7 -1,2 4,5 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Stall 2-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,4 -11,8 -1,2 4,5 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1

Stall 2-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,4 -11,9 -1,1 4,5 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Stall 2-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,4 -11,7 -1,1 4,8 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

Stall 2-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,4 -11,7 -1,2 5,5 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9

Stall 2-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,4 -11,7 -1,2 7,6 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Stall 2-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,4 -11,8 -1,2 7,6 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Stall 2-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,4 -11,8 -1,2 4,5 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

Stall 2-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,4 -11,8 -1,2 4,5 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

Stall 2-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,4 -11,7 -1,2 4,6 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Stall 2-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,4 -11,5 -1,2 5,1 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9

Stall 2-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,4 -11,4 -1,2 5,2 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1

Stall 2-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -61,2 -4,4 -13,5 -0,7 2,1 -18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,2 -18,2 -18,2 -18,2 -18,2

Stall 2-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -61,2 -4,4 -17,3 -1,1 2,6 -32,6 

Stall 2-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -61,2 -4,4 -17,9 -1,3 3,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Stall 2-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -61,2 -4,4 -14,1 -0,7 11,1 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7

Stall 2-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -61,2 -4,4 -18,1 -1,1 13,8 -22,5 

Stall 2-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -61,2 -4,4 -18,6 -1,4 14,0 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6

Stall 2-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,5 -19,5 -1,5 11,9 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

Stall 2-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,5 -19,6 -1,5 12,4 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Stall 2-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,5 -19,6 -1,5 13,2 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Stall 2-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,5 -19,6 -1,5 13,7 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Stall 2-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,4 -4,5 -19,5 -1,5 13,3 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2
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Stall 2-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,4 -4,5 -19,3 -1,5 13,1 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Stall 2-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,5 -19,6 -1,5 12,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Stall 2-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,5 -19,7 -1,5 12,4 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Stall 2-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,5 -19,7 -1,5 12,6 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Stall 2-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,5 -19,8 -1,5 12,9 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

Stall 2-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,5 -18,4 -1,5 11,9 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Stall 2-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,5 -19,6 -1,5 14,9 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

Stall 2-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,5 -19,6 -1,5 12,6 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Stall 2-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,5 -19,6 -1,5 12,5 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Stall 3-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -60,4 -4,2 -1,5 -1,1 3,4 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2

Stall 3-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -60,4 -4,2 -1,3 -1,0 3,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Stall 3-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,3 -4,3 -4,3 -0,7 2,3 -7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,9 -7,9 -7,9 -7,9 -7,9

Stall 3-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,3 -4,4 -6,0 -1,0 2,2 -20,7 

Stall 3-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,3 -4,4 -6,6 -1,2 2,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2

Stall 3-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,2 -4,3 -3,2 -0,7 3,1 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Stall 3-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,2 -4,4 -5,3 -1,0 2,1 -20,2 

Stall 3-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,2 -4,4 -6,0 -1,2 2,1 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7

Stall 3-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,4 -7,6 -1,2 2,4 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

Stall 3-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,4 -4,1 -1,3 5,2 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

Stall 3-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,4 -6,6 -1,1 1,9 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4

Stall 3-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,4 -7,8 -1,1 2,2 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Stall 3-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,4 -8,4 -1,1 2,3 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1

Stall 3-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,4 -8,8 -1,1 2,3 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7

Stall 3-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,4 -7,7 -1,2 4,2 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4

Stall 3-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,4 -7,8 -1,1 4,3 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4

Stall 3-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,4 -8,0 -1,1 5,4 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4

Stall 3-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,4 -8,1 -1,1 8,8 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8

Stall 3-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,4 -8,1 -1,1 8,9 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8

Stall 3-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,4 -7,7 -1,1 8,5 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8

Stall 3-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,4 -4,8 -1,2 2,1 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4

Stall 3-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,4 -2,5 -1,3 3,7 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2

Stall 3-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,6 -4,4 -13,4 -0,7 1,7 -17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,7 -17,7 -17,7 -17,7 -17,7

Stall 3-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,6 -4,4 -17,0 -1,0 1,6 -32,5 

Stall 3-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,6 -4,4 -17,6 -1,2 1,7 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Stall 3-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,6 -4,4 -14,3 -0,7 10,7 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5
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Stall 3-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,6 -4,4 -18,1 -1,0 13,3 -22,3 

Stall 3-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,6 -4,4 -18,6 -1,3 13,3 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7

Stall 3-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,4 -19,5 -1,4 11,6 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Stall 3-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,4 -19,7 -1,4 12,6 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Stall 3-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,4 -19,6 -1,4 12,5 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Stall 3-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,4 -19,6 -1,4 15,5 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1

Stall 3-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,4 -19,5 -1,4 13,1 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

Stall 3-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,4 -19,2 -1,4 12,8 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

Stall 3-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,4 -19,7 -1,4 11,8 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Stall 3-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,4 -19,7 -1,4 12,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

Stall 3-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,4 -19,8 -1,4 12,1 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8

Stall 3-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,4 -19,8 -1,4 12,6 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

Stall 3-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,4 -19,5 -1,4 13,8 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6

Stall 3-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,4 -19,6 -1,4 12,6 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4

Stall 3-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,4 -19,6 -1,4 12,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

Stall 3-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,4 -19,7 -1,4 12,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Ställe - Außenfläche 1 47,2 66,1 0 0 3 -61,9 -4,5 -18,1 -1,4 12,4 -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4

Ställe - Außenfläche 10 47,2 66,1 0 0 3 -60,7 -4,4 -18,2 -1,2 12,0 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4

Ställe - Außenfläche 11 47,3 66,1 0 0 3 -60,0 -4,4 -6,9 -1,2 5,4 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Ställe - Außenfläche 12 47,2 66,1 0 0 3 -60,2 -4,4 -8,2 -1,1 7,9 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Ställe - Außenfläche 2 47,2 66,1 0 0 3 -62,0 -4,5 -18,2 -1,4 11,9 -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1

Ställe - Außenfläche 3 47,2 66,1 0 0 3 -61,4 -4,5 -12,0 -1,2 6,9 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2

Ställe - Außenfläche 4 47,2 66,1 0 0 3 -61,6 -4,5 -12,7 -1,2 7,7 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1

Ställe - Außenfläche 5 47,2 66,1 0 0 3 -61,2 -4,5 -17,8 -1,3 11,5 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2

Ställe - Außenfläche 6 47,1 66,1 0 0 3 -61,4 -4,5 -18,1 -1,3 12,3 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 -3,9 -3,9 -3,9 -3,9

Ställe - Außenfläche 7 47,2 66,1 0 0 3 -60,8 -4,4 -12,6 -1,1 6,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0

Ställe - Außenfläche 8 47,2 66,1 0 0 3 -60,9 -4,4 -12,9 -1,1 8,9 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4

Ställe - Außenfläche 9 47,1 66,1 0 0 3 -60,5 -4,4 -18,2 -1,2 11,3 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1

Terrasse 58,3 76,5 0 0 3 -58,4 -4,3 -4,1 -0,5 1,4 13,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 13,7 13,7 13,7

Verladung Gespanne 36,0 65,1 0 0 3 -61,1 -4,4 -6,6 -1,3 3,3 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Verladung Turnier 40,5 78,6 0 0 3 -57,6 -4,3 0,0 -1,2 2,4 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9 20,9 20,9

Zuschauer 74,6 106,0 0 0 3 -57,4 -4,2 -2,8 -0,4 2,4 46,6 0,0 -1,8 0,0 0,0 46,6 44,9
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Quelle Li
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dB(A)

LrN

dB(A)

Gröblingen 56   EG   NO   LrMo 47,5 dB(A)   LrMi 50,7 dB(A)   LrA 39,0 dB(A)   LrTaR 59,0 dB(A)   LrN 37,4 dB(A)   LMo,max 60,0 dB(A)   LMi,max 60,0 dB(A)   LA,max 60,0 dB(A)   LTaR,max 60,0 dB(A)   LN,max 60,0 dB(A)   

Aktivstall 1-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -58,6 -4,3 -0,4 -1,0 0,0 -6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,3 -6,3 -6,3 -6,3 -13,4

Aktivstall 1-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -58,9 -4,5 -13,8 -0,6 7,4 -29,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -29,9 -29,9 -29,9 -29,9 -37,0

Aktivstall 1-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -58,8 -4,5 -13,5 -0,5 0,0 -37,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -37,5 -37,5 -37,5 -37,5 -44,6

Aktivstall 1-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -58,5 -4,5 -2,8 -0,6 0,0 -26,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,3 -26,3 -26,3 -26,3 -33,4

Aktivstall 1-Südwest-Fassade 54,2 36,0 19,0 37,4 0 0 6 -58,4 -4,5 -4,1 -0,6 0,5 -23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,6 -23,6 -23,6 -23,6 -30,7

Aktivstall 1-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -58,8 -4,5 -19,1 -1,1 0,3 -20,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,1 -20,1 -20,1 -20,1 -27,2

Aktivstall 2-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -57,8 -4,3 -0,5 -0,9 1,1 -4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 -4,3 -4,3 -4,3 -11,4

Aktivstall 2-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -58,1 -4,4 -13,3 -0,5 7,8 -28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,4 -28,4 -28,4 -28,4 -35,5

Aktivstall 2-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -57,9 -4,4 -11,3 -0,5 0,1 -33,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -33,6 -33,6 -33,6 -33,6 -40,7

Aktivstall 2-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -57,6 -4,4 -3,3 -0,6 1,0 -24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,4 -24,4 -24,4 -24,4 -31,5

Aktivstall 2-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -57,4 -4,4 0,0 -0,6 0,8 -21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,9 -21,9 -21,9 -21,9 -29,0

Aktivstall 2-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -57,5 -4,5 0,0 -1,2 1,9 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 -5,1

Aktivstall 3-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -57,4 -4,2 -0,5 -0,8 0,2 -4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,7 -4,7 -4,7 -4,7 -11,8

Aktivstall 3-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -57,7 -4,4 -12,6 -0,5 0,0 -35,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -35,1 -35,1 -35,1 -35,1 -42,2

Aktivstall 3-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -57,5 -4,4 -10,9 -0,5 4,4 -28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,4 -28,4 -28,4 -28,4 -35,5

Aktivstall 3-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -57,3 -4,4 0,0 -0,6 0,0 -21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,9 -21,9 -21,9 -21,9 -29,0

Aktivstall 3-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -57,1 -4,4 0,0 -0,6 0,0 -22,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,3 -22,3 -22,3 -22,3 -29,4

Aktivstall 3-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -57,1 -4,5 0,0 -1,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 -6,6

Bewegungsplatz 30,7 59,1 0 0 3 -61,1 -4,6 -1,4 -1,6 0,0 -6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,6 -6,6 -6,6 -6,6

Casino-Dach 57,9 27,0 29,4 53,6 0 0 6 -62,5 -4,5 -0,1 -0,8 1,7 -6,6 -3,0 0,0 22,6 16,2 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,6 -6,6 16,0 9,5 16,0

Casino-Nordost-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -62,7 -4,6 -13,7 -0,8 0,0 -35,9 -3,0 0,0 22,6 16,2 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -38,9 -35,9 -13,3 -19,8 -13,3

Casino-Nordwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -62,4 -4,6 -1,0 -0,8 0,0 -22,9 -3,0 0,0 22,6 16,2 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,9 -22,9 -0,3 -6,8 -0,3

Casino-Südost-Fassade 57,9 30,0 24,9 42,0 0 0 6 -62,6 -4,6 -5,2 -0,8 0,3 -24,7 -3,0 0,0 22,6 16,2 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -27,8 -24,7 -2,1 -8,6 -2,1

Casino-Südost-Tür 57,9 0,0 54,9 62,9 0 0 6 -62,5 -4,6 -6,0 -0,8 0,2 -5,0 -3,0 0,0 22,6 16,2 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,0 -5,0 17,6 11,2 17,6

Casino-Südwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 44,7 0 0 6 -62,4 -4,6 -0,3 -0,8 0,1 -17,2 -3,0 0,0 22,6 16,2 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,3 -17,2 5,4 -1,1 5,4

Casino-Südwest-Fenster 1 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,3 -4,6 -1,4 -0,8 0,1 -10,8 -3,0 0,0 22,6 16,2 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,8 -10,8 11,8 5,4 11,8

Casino-Südwest-Fenster 2 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,4 -4,6 -0,5 -0,8 0,1 -9,9 -3,0 0,0 22,6 16,2 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,9 -9,9 12,7 6,3 12,7

Casino-Südwest-Fenster 3 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,4 -4,6 -0,3 -0,8 0,0 -9,7 -3,0 0,0 22,6 16,2 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,7 -9,7 12,9 6,5 12,9

Casino-Südwest-Fenster 4 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,4 -4,6 0,0 -0,8 0,0 -9,4 -3,0 0,0 22,6 16,2 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,4 -9,4 13,2 6,7 13,2

Casino-Südwest-Fenster 5 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,4 -4,6 0,6 -0,8 0,0 -8,8 -3,0 0,0 22,6 16,2 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,9 -8,8 13,8 7,3 13,8

Dressurplatz 38,3 69,1 0 0 3 -62,0 -4,6 0,0 -1,9 0,6 4,2 0,0 -1,8 0,0 0,0 4,2 2,4

Einfahrt Einstaller 47,5 72,7 0 0 3 -55,6 -4,3 -0,2 -0,6 0,9 15,8 8,5 9,5 1,8 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2 25,3 17,5 24,9 15,8

Einfahrt Gespanne 63,0 86,3 0 0 3 -54,1 -4,2 -0,2 -0,6 1,1 31,2 4,8 3,0 4,8 3,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 34,2 36,0 34,2 37,2
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Einfahrt Lkw Turnier 63,0 88,5 0 0 3 -55,9 -4,3 -0,2 -0,7 1,0 31,5 15,4 16,5 27,3 0,0 0,0 0,0 46,9 48,0 58,8

Einstaller 48,1 77,1 -58,9 0,0 -10,8 -1,8 5,3 11,0 -3,7 -1,8 -8,1 -1,8 -11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 9,2 2,9 9,2 0,0

Fahrweg Pkw-Parkplatz 47,5 71,7 0 0 3 -54,8 -4,3 0,0 -0,6 0,9 15,8 5,4 10,8 7,4 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 21,2 26,6 23,2 25,1

Führanlage 41,1 66,9 0 0 3 -58,5 -4,5 -1,5 -1,3 0,3 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,4 4,4 4,4

Gymnastikraum-Dach 78,2 27,0 49,7 73,5 0 0 6 -62,5 -4,5 -0,5 -0,8 1,4 12,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 12,7 9,7 12,7

Gymnastikraum-Nordwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -62,5 -4,6 -13,4 -0,8 1,4 -12,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,8 -12,7 -15,8 -12,7

Gymnastikraum-Südost-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -62,5 -4,6 -11,4 -0,8 1,4 -10,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,8 -10,8 -13,8 -10,8

Gymnastikraum-Südwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 64,5 0 0 6 -62,3 -4,6 -2,5 -0,8 0,1 0,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 0,4 -2,6 0,4

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 1 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,3 -4,6 -3,7 -0,8 0,1 7,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 7,2 4,2 7,2

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 2 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,3 -4,6 -3,7 -0,8 0,1 7,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 7,3 4,3 7,3

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 3 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,3 -4,6 -3,7 -0,8 0,1 7,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 7,3 4,3 7,3

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 4 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,3 -4,6 -3,6 -0,8 0,1 7,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 7,4 4,4 7,4

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 5 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,3 -4,6 -3,4 -0,8 0,1 7,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 7,6 4,6 7,6

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 6 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,3 -4,6 -1,9 -0,8 0,1 9,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 9,0 6,0 9,0

Hoflader Reithallen 69,6 104,0 0 0 3 -63,1 -4,6 -4,9 -1,7 0,4 33,0 -14,8 -14,8 -14,8 -14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 18,3 18,3 18,3 18,3

Hoflader Ställe 70,0 104,0 0 0 3 -58,9 -4,5 -4,3 -1,2 1,4 39,4 -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 30,7 30,7 30,7 30,7

Koppel 1 32,1 73,9 0 0 3 -54,6 -4,3 -2,6 -0,8 2,9 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 17,5 17,5 17,5 10,4

Koppel 2 31,7 76,9 0 0 3 -66,4 -4,7 -0,3 -2,9 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 5,6 5,6 5,6

Lautsprecher 1 108,0 108,0 0 0 6 -62,9 -4,6 -1,0 -0,8 0,0 44,8 0,0 -1,8 0,0 0,0 44,8 43,0

Lautsprecher 2 108,0 108,0 0 0 6 -63,3 -4,6 -8,3 -0,9 0,0 36,9 0,0 -1,8 0,0 0,0 36,9 35,1

Lautsprecher 3 108,0 108,0 0 0 6 -63,6 -4,6 -14,2 -0,9 0,0 30,7 0,0 -1,8 0,0 0,0 30,7 28,9

Lautsprecher 4 108,0 108,0 0 0 6 -63,8 -4,6 -13,2 -0,9 0,0 31,5 0,0 -1,8 0,0 0,0 31,5 29,7

Parken Gespanne 51,6 80,8 -57,2 -0,3 -7,8 -1,4 3,4 17,5 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2 15,2 15,2 15,2 12,2

Parken Pkw 49,5 79,4 -58,8 -1,1 -5,8 -1,7 3,8 15,9 -9,0 -3,7 -7,0 -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 12,2 8,9 10,7

Parkplatz Lkw Turnier 54,5 92,5 -60,6 0,0 -4,8 -2,1 0,8 25,8 -4,2 -2,6 -15,2 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 23,2 10,5 21,9

Reithalle 1-Dach 66,9 27,0 38,4 71,1 0 0 6 -63,4 -4,4 -0,4 -0,9 0,0 8,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 8,0 5,0 8,0

Reithalle 1-Dach-Lichtband 66,9 19,0 48,8 70,8 0 0 6 -63,4 -4,4 -0,4 -0,9 0,0 7,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 7,8 4,7 7,8

Reithalle 1-Nordost-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -64,3 -4,7 -19,6 -1,0 0,0 -28,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -31,6 -28,6 -31,6 -28,6

Reithalle 1-Nordost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -64,3 -4,6 -19,6 -1,0 0,0 -24,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -27,8 -24,8 -27,8 -24,8

Reithalle 1-Nordost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -64,3 -4,5 -13,8 -1,0 0,0 -0,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 -0,7 -3,7 -0,7

Reithalle 1-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -63,4 -4,7 -16,9 -0,9 0,0 -20,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,0 -20,0 -23,0 -20,0

Reithalle 1-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -63,4 -4,6 -16,9 -0,9 0,0 -16,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,2 -16,2 -19,2 -16,2

Reithalle 1-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -63,4 -4,5 -10,4 -0,9 0,0 8,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 8,9 5,9 8,9

Reithalle 1-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,3 -4,6 -16,9 -0,9 0,0 -3,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,8 -3,8 -6,8 -3,8

Reithalle 1-Südost-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -63,4 -4,7 -18,3 -0,9 0,0 -21,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,4 -21,4 -24,4 -21,4
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Reithalle 1-Südost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -63,4 -4,6 -16,6 -0,9 0,0 -15,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,9 -15,9 -18,9 -15,9

Reithalle 1-Südost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -63,3 -4,5 -6,6 -0,9 0,0 12,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 12,7 9,7 12,7

Reithalle 1-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,2 -4,6 -17,7 -0,9 0,0 -4,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,5 -4,5 -7,5 -4,5

Reithalle 1-Südwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -62,6 -4,6 -10,7 -0,8 0,0 -17,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,8 -17,8 -20,8 -17,8

Reithalle 1-Südwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -62,6 -4,6 -5,4 -0,8 0,0 -8,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,7 -8,7 -11,7 -8,7

Reithalle 1-Südwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -62,6 -4,4 -0,2 -0,8 0,0 14,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 14,8 11,8 14,8

Reithalle 2-Dach 66,9 27,0 40,2 73,2 0 0 6 -63,2 -4,4 -0,4 -1,6 0,0 9,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 9,6 6,6 9,6

Reithalle 2-Dach-Lichtband 66,9 19,0 44,7 65,8 0 0 6 -63,2 -4,4 -0,4 -1,5 0,0 2,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 2,3 -0,7 2,3

Reithalle 2-Nordost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,6 0 0 6 -63,4 -4,7 -18,8 -0,9 0,0 -32,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -35,2 -32,1 -35,2 -32,1

Reithalle 2-Nordost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 54,5 0 0 6 -64,0 -4,7 -19,6 -1,0 0,0 -28,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -31,8 -28,7 -31,8 -28,7

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 51,3 0 0 6 -63,4 -4,6 -18,8 -0,9 0,0 -30,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -33,4 -30,4 -33,4 -30,4

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 56,2 0 0 6 -64,0 -4,6 -19,7 -1,0 0,0 -27,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 -27,0 -30,0 -27,0

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 72,4 0 0 6 -63,4 -4,5 -13,6 -0,9 0,0 -4,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 -4,0 -7,1 -4,0

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 77,8 0 0 6 -64,0 -4,5 -13,7 -1,0 0,0 0,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 0,6 -2,4 0,6

Reithalle 2-Nordost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -64,0 -4,6 -19,7 -1,0 0,0 -7,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,4 -7,4 -10,4 -7,4

Reithalle 2-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,2 0 0 6 -63,2 -4,7 -0,8 -0,9 0,0 -4,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,4 -4,4 -7,4 -4,4

Reithalle 2-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 60,9 0 0 6 -63,2 -4,6 -0,2 -0,9 0,0 -2,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 -2,0 -5,0 -2,0

Reithalle 2-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,1 0 0 6 -63,3 -4,5 -0,1 -0,9 0,0 19,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 19,4 16,4 19,4

Reithalle 2-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,4 -4,6 -0,3 -0,9 0,0 12,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 12,7 9,7 12,7

Reithalle 2-Südost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,1 0 0 6 -62,6 -4,6 -18,8 -0,8 0,0 -31,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -34,9 -31,9 -34,9 -31,9

Reithalle 2-Südost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 55,8 0 0 6 -63,1 -4,7 -12,1 -0,9 0,0 -18,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,9 -18,9 -21,9 -18,9

Reithalle 2-Südost-Fassade 3 66,9 28,0 38,4 55,6 0 0 6 -63,7 -4,7 -18,8 -0,9 0,0 -26,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -29,5 -26,5 -29,5 -26,5

Reithalle 2-Südost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 50,8 0 0 6 -62,6 -4,6 -17,6 -0,8 0,0 -28,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -31,9 -28,9 -31,9 -28,9

Reithalle 2-Südost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 57,5 0 0 6 -63,1 -4,6 -12,0 -0,9 0,0 -17,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,1 -17,1 -20,1 -17,1

Reithalle 2-Südost-Lichtband 3 66,9 24,0 41,8 57,3 0 0 6 -63,7 -4,6 -18,8 -0,9 0,0 -24,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -27,8 -24,8 -27,8 -24,8

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 71,8 0 0 6 -62,6 -4,5 -5,2 -0,8 0,0 4,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 4,7 1,7 4,7

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 79,0 0 0 6 -63,1 -4,5 -6,8 -0,9 0,0 9,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 9,7 6,7 9,7

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 3 66,9 10,0 57,9 78,4 0 0 6 -63,7 -4,5 -12,2 -0,9 0,0 3,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0

Reithalle 2-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,1 -4,6 -12,2 -0,9 0,0 1,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 1,2 -1,8 1,2

Spring- und Dressurplatz 31,8 69,1 0 0 3 -63,5 -4,7 0,0 -2,2 0,0 1,7 0,0 -1,8 0,0 0,0 1,7 -0,1

Stall 1-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -59,5 -4,4 -3,2 -1,0 0,2 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,1 16,1 16,1 16,1 -13,9

Stall 1-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -59,5 -4,4 -3,2 -0,9 0,2 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 8,1 8,1 8,1 -21,9

Stall 1-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -59,8 -4,5 -11,1 -0,6 0,1 -16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,4 -16,4 -16,4 -16,4 -46,4

Stall 1-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -59,8 -4,5 -14,5 -0,9 0,0 -30,9 0,0 0,0 -30,9

Stall 1-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -59,8 -4,5 -15,2 -1,1 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 9,9 9,9 9,9 -90,1

SoundPLAN 8.2

26.08.2022 HeWes Umweltakustik GmbH, Am Speicher 2, 49090 Osnabrück 159



Schalltechnische Untersuchung

Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein Turniertag - seltenes Ereignis

Quelle Li

dB

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

Ls

dB

dLw

(LrMo)

dB

dLw(LrMi)

dB

dLw

(LrA)

dB

dLw

(LrTaR)

dB

dLw

(LrN)

dB

ZR

(LrMo)

dB

ZR

(LrMi)

dB

ZR

(LrA)

dB

ZR

(LrTaR)

dB

ZR

(LrN)

dB

LrMo

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrA

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrN

dB(A)

Stall 1-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -59,7 -4,5 -13,6 -0,6 6,8 -4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,9 -4,9 -4,9 -4,9 -34,9

Stall 1-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -59,7 -4,5 -18,1 -0,9 9,4 -25,3 0,0 0,0 -25,3

Stall 1-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -59,7 -4,5 -18,6 -1,2 9,4 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 15,6 15,6 15,6 -84,4

Stall 1-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,5 -4,6 -16,5 -1,1 12,6 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 13,8 13,8 13,8 -16,2

Stall 1-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,8 -4,6 -19,5 -1,3 7,8 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 5,4 5,4 5,4 -24,6

Stall 1-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,8 -4,6 -19,5 -1,3 7,8 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 5,4 5,4 5,4 -24,6

Stall 1-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,6 -19,1 -1,2 7,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 5,5 5,5 5,5 -24,5

Stall 1-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,6 -19,0 -1,2 7,5 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 5,6 5,6 5,6 -24,4

Stall 1-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,6 -18,6 -1,2 10,7 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 9,1 9,1 9,1 -20,9

Stall 1-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,5 -4,6 -18,4 -1,2 10,4 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 9,5 9,5 9,5 -20,5

Stall 1-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,5 -4,6 -18,9 -1,2 8,1 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 6,6 6,6 6,6 -23,4

Stall 1-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,6 -19,2 -1,3 8,2 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 6,4 6,4 6,4 -23,6

Stall 1-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,6 -19,3 -1,3 8,2 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 6,3 6,3 6,3 -23,7

Stall 1-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,6 -19,4 -1,3 8,3 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 6,2 6,2 6,2 -23,8

Stall 1-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,6 -19,4 -1,3 8,4 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 6,2 6,2 6,2 -23,8

Stall 1-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,7 -4,6 -19,5 -1,3 7,6 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 5,3 5,3 5,3 -24,7

Stall 1-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,8 -4,6 -19,5 -1,3 7,7 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 5,3 5,3 5,3 -24,7

Stall 1-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -59,3 -4,5 0,0 -0,8 0,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -35,0

Stall 1-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -59,3 -4,5 0,0 -1,1 0,0 -16,1 0,0 0,0 -16,1

Stall 1-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -59,3 -4,5 0,0 -1,4 0,0 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,3 25,3 25,3 25,3 -74,7

Stall 1-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -59,3 -4,5 -3,3 -0,7 0,1 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -31,1

Stall 1-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -59,3 -4,5 -8,7 -0,8 0,0 -24,9 0,0 0,0 -24,9

Stall 1-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -59,3 -4,5 -9,5 -1,0 0,4 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 16,3 16,3 16,3 -83,7

Stall 1-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,6 0,1 -1,3 0,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3 17,3 17,3 17,3 -12,7

Stall 1-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,2 -4,6 -15,9 -1,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 2,2 2,2 -27,8

Stall 1-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,1 -4,6 -15,8 -1,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3 2,3 2,3 -27,7

Stall 1-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,1 -4,6 -15,3 -0,9 0,6 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 3,4 3,4 3,4 -26,6

Stall 1-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,1 -4,6 -13,6 -0,9 0,7 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 5,2 5,2 5,2 -24,8

Stall 1-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,1 -4,6 -5,6 -1,2 0,1 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 12,4 12,4 12,4 -17,6

Stall 1-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,5 -4,6 0,0 -1,5 0,0 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 17,2 17,2 17,2 -12,8

Stall 1-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,5 -4,6 0,0 -1,5 0,0 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 17,2 17,2 17,2 -12,8

Stall 1-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,5 -4,6 0,0 -1,5 0,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3 17,3 17,3 17,3 -12,7

Stall 1-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,4 -4,6 -3,5 -1,2 1,9 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 16,0 16,0 16,0 -14,0

Stall 1-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,4 -4,6 -6,7 -1,0 1,3 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 12,5 12,5 12,5 -17,5

Stall 1-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,3 -4,6 -8,9 -1,0 1,4 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 10,4 10,4 10,4 -19,6
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Stall 1-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,2 -4,6 -13,6 -0,9 6,2 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 10,7 10,7 10,7 -19,3

Stall 1-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,2 -4,6 -16,0 -1,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 -28,0

Stall 2-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -60,2 -4,4 -1,9 -1,1 0,1 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 16,4 16,4 16,4 -13,6

Stall 2-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -60,2 -4,4 -1,8 -1,0 0,1 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 8,5 -21,5

Stall 2-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,5 -4,5 -12,1 -0,7 0,0 -18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,3 -18,3 -18,3 -18,3 -48,3

Stall 2-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,5 -4,5 -16,9 -0,9 0,0 -34,1 0,0 0,0 -34,1

Stall 2-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,5 -4,5 -17,5 -1,2 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 6,7 6,7 6,7 -93,3

Stall 2-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,4 -4,5 -13,7 -0,6 7,5 -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1 -35,1

Stall 2-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,4 -4,5 -18,0 -1,0 10,1 -25,3 0,0 0,0 -25,3

Stall 2-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,4 -4,5 -18,4 -1,3 10,2 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 15,7 15,7 15,7 -84,3

Stall 2-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,6 -16,5 -1,2 12,0 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 12,3 12,3 12,3 -17,7

Stall 2-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,6 -19,5 -1,4 8,3 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 -25,0

Stall 2-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,6 -19,5 -1,4 8,2 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9 4,9 4,9 -25,1

Stall 2-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,6 -19,5 -1,4 8,2 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9 4,9 4,9 -25,1

Stall 2-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,6 -19,4 -1,4 8,2 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9 4,9 4,9 -25,1

Stall 2-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,6 -19,1 -1,4 7,9 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 -25,0

Stall 2-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,6 -18,4 -1,3 10,3 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6 8,6 -21,4

Stall 2-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,6 -18,9 -1,3 10,7 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 8,3 8,3 8,3 -21,7

Stall 2-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,6 -19,1 -1,4 9,3 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 6,6 6,6 6,6 -23,4

Stall 2-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,6 -19,3 -1,4 9,3 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 6,5 6,5 6,5 -23,5

Stall 2-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,6 -19,4 -1,4 9,2 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 6,3 6,3 6,3 -23,7

Stall 2-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,6 -19,4 -1,4 9,2 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 6,2 6,2 6,2 -23,8

Stall 2-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,6 -19,5 -1,4 9,4 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 6,2 6,2 6,2 -23,8

Stall 2-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,6 -19,5 -1,4 8,4 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 5,1 5,1 5,1 -24,9

Stall 2-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,0 -4,5 0,0 -0,8 0,0 -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -35,8

Stall 2-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,0 -4,5 0,0 -1,2 0,0 -17,0 0,0 0,0 -17,0

Stall 2-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,0 -4,5 0,0 -1,6 0,0 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 24,3 24,3 24,3 -75,7

Stall 2-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,1 -4,5 -4,7 -0,7 0,5 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 -2,9 -2,9 -2,9 -32,9

Stall 2-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,0 -4,5 -9,7 -0,9 1,1 -25,6 0,0 0,0 -25,6

Stall 2-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,0 -4,5 -10,5 -1,1 1,3 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 15,4 15,4 15,4 -84,6

Stall 2-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,6 -9,8 -1,1 1,6 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6 8,6 -21,4

Stall 2-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,6 -12,1 -1,0 3,1 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 8,2 8,2 8,2 -21,8

Stall 2-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,6 -12,0 -1,0 3,1 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 8,4 8,4 8,4 -21,6

Stall 2-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,6 -11,6 -1,0 4,7 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 10,4 10,4 10,4 -19,6

Stall 2-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,6 -9,4 -1,0 5,8 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 13,6 13,6 13,6 -16,4
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Stall 2-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,6 -0,9 -1,5 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 16,0 16,0 16,0 -14,0

Stall 2-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,6 -9,9 -1,1 1,5 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 8,5 -21,5

Stall 2-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,6 -12,5 -1,1 2,4 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 6,8 6,8 6,8 -23,2

Stall 2-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,6 -12,6 -1,1 2,4 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 6,8 6,8 6,8 -23,2

Stall 2-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,6 -12,7 -1,1 2,4 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 6,7 6,7 6,7 -23,3

Stall 2-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,6 -12,7 -1,1 2,7 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0 7,0 7,0 -23,0

Stall 2-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,6 -12,7 -1,0 2,9 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 7,3 7,3 7,3 -22,7

Stall 2-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,6 -12,3 -1,0 3,1 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 -22,0

Stall 2-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,6 -12,2 -1,0 3,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 -22,0

Stall 3-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -60,9 -4,4 -1,0 -1,2 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 16,4 16,4 16,4 -13,6

Stall 3-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -60,9 -4,4 -1,0 -1,1 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 8,5 -21,5

Stall 3-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -61,2 -4,5 -13,6 -0,7 0,2 -20,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,3 -20,3 -20,3 -20,3 -50,3

Stall 3-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -61,2 -4,6 -16,8 -1,0 4,5 -30,3 0,0 0,0 -30,3

Stall 3-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -61,2 -4,6 -17,3 -1,3 6,4 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 12,4 12,4 12,4 -87,6

Stall 3-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -61,1 -4,5 -13,6 -0,7 0,1 -13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,1 -13,1 -13,1 -13,1 -43,1

Stall 3-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -61,1 -4,6 -17,9 -1,1 0,0 -36,2 0,0 0,0 -36,2

Stall 3-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -61,1 -4,6 -18,4 -1,4 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 4,8 4,8 4,8 -95,2

Stall 3-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,6 -16,5 -1,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -30,6

Stall 3-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,6 -19,5 -1,5 6,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 2,7 2,7 2,7 -27,3

Stall 3-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,6 -19,5 -1,5 7,1 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 -27,0

Stall 3-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,6 -19,5 -1,5 7,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 2,9 2,9 2,9 -27,1

Stall 3-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,6 -19,4 -1,5 5,6 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 -28,5

Stall 3-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,6 -19,3 -1,5 5,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 -28,5

Stall 3-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -18,4 -1,4 0,3 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -32,3

Stall 3-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -18,9 -1,4 0,0 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1 -33,1

Stall 3-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -19,1 -1,5 0,0 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -33,4

Stall 3-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -19,3 -1,5 0,0 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -33,6

Stall 3-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -19,3 -1,5 0,0 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 -3,7 -3,7 -3,7 -33,7

Stall 3-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,6 -19,4 -1,5 0,0 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 -33,8

Stall 3-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,6 -19,5 -1,5 0,0 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 -3,9 -3,9 -3,9 -33,9

Stall 3-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,6 -19,5 -1,5 7,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 3,6 3,6 3,6 -26,4

Stall 3-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,8 -4,5 0,0 -0,9 0,0 -6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,7 -6,7 -6,7 -6,7 -36,7

Stall 3-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,8 -4,6 0,0 -1,3 0,0 -17,9 0,0 0,0 -17,9

Stall 3-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,8 -4,6 0,0 -1,7 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5 23,5 23,5 23,5 -76,5

Stall 3-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,8 -4,5 -4,7 -0,8 0,8 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -33,2
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Stall 3-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,8 -4,6 -8,1 -1,0 2,8 -23,2 0,0 0,0 -23,2

Stall 3-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,8 -4,6 -8,8 -1,2 3,2 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 18,1 18,1 18,1 -81,9

Stall 3-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -12,2 -1,2 2,6 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 6,4 6,4 6,4 -23,6

Stall 3-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,6 -11,5 -1,1 3,2 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 8,1 8,1 8,1 -21,9

Stall 3-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,6 -11,3 -1,1 4,6 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 9,6 9,6 9,6 -20,4

Stall 3-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,6 -10,1 -1,1 4,0 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 10,3 10,3 10,3 -19,7

Stall 3-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,6 -9,2 -1,1 3,9 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 11,2 11,2 11,2 -18,8

Stall 3-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,6 -2,6 -1,5 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 13,5 13,5 13,5 -16,5

Stall 3-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,6 -12,3 -1,2 2,6 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 6,4 6,4 6,4 -23,6

Stall 3-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,6 -12,4 -1,2 2,6 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 6,3 6,3 6,3 -23,7

Stall 3-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,6 -12,4 -1,1 2,6 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 6,4 6,4 6,4 -23,6

Stall 3-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,6 -12,4 -1,1 2,7 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 6,5 6,5 6,5 -23,5

Stall 3-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,6 -12,4 -1,1 3,5 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 7,4 7,4 7,4 -22,6

Stall 3-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,6 -12,0 -1,1 3,3 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 7,5 7,5 -22,5

Stall 3-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,6 -11,6 -1,1 3,1 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 7,8 7,8 7,8 -22,2

Stall 3-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,6 -11,6 -1,1 3,2 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 7,9 7,9 7,9 -22,1

Ställe - Außenfläche 1 47,2 66,1 0 0 3 -59,4 -4,6 -0,5 -1,4 2,4 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 5,6 5,6 5,6 -1,5

Ställe - Außenfläche 10 47,2 66,1 0 0 3 -60,6 -4,6 -8,3 -1,4 4,3 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -8,6

Ställe - Außenfläche 11 47,3 66,1 0 0 3 -61,3 -4,6 -18,2 -1,3 8,1 -8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,3 -8,3 -8,3 -8,3 -15,4

Ställe - Außenfläche 12 47,2 66,1 0 0 3 -61,0 -4,6 -14,5 -1,4 2,1 -10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,3 -10,3 -10,3 -10,3 -17,4

Ställe - Außenfläche 2 47,2 66,1 0 0 3 -59,0 -4,6 -10,6 -1,2 3,6 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -9,8

Ställe - Außenfläche 3 47,2 66,1 0 0 3 -59,9 -4,6 -17,7 -1,1 8,3 -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -12,9

Ställe - Außenfläche 4 47,2 66,1 0 0 3 -59,6 -4,6 -14,5 -1,2 8,4 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -9,4

Ställe - Außenfläche 5 47,2 66,1 0 0 3 -60,2 -4,6 -12,5 -1,0 4,4 -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 -4,8 -4,8 -4,8 -11,9

Ställe - Außenfläche 6 47,1 66,1 0 0 3 -59,8 -4,6 -8,1 -1,3 4,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -7,8

Ställe - Außenfläche 7 47,2 66,1 0 0 3 -60,6 -4,6 -18,1 -1,2 8,4 -7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,2 -7,2 -7,2 -7,2 -14,3

Ställe - Außenfläche 8 47,2 66,1 0 0 3 -60,3 -4,6 -15,2 -1,2 9,2 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1 -10,2

Ställe - Außenfläche 9 47,1 66,1 0 0 3 -60,9 -4,6 -13,3 -1,1 4,8 -6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,1 -6,1 -6,1 -6,1 -13,2

Terrasse 58,3 76,5 0 0 3 -62,5 -4,6 -0,4 -0,8 0,8 11,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 11,9 11,9 11,9 11,9

Verladung Gespanne 36,0 65,1 0 0 3 -60,2 -4,6 -4,9 -1,3 1,7 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3

Verladung Turnier 40,5 78,6 0 0 3 -63,6 -4,7 0,1 -2,2 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 11,2 11,2

Zuschauer 74,6 106,0 0 0 3 -63,0 -4,6 -0,9 -0,8 0,0 39,7 0,0 -1,8 0,0 0,0 39,7 37,9
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Pferdesportzentrum Warendorf
Ausbreitungsberechnung Reit- und Fahrverein Turniertag - seltenes Ereignis

Quelle Li
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Gröblingen 57   2.OG   SO   LrMo 44,2 dB(A)   LrMi 46,4 dB(A)   LrA 39,2 dB(A)   LrTaR 54,7 dB(A)   LrN 36,9 dB(A)   LMo,max 53,1 dB(A)   LMi,max 53,1 dB(A)   LA,max 51,7 dB(A)   LTaR,max 53,1 dB(A)   LN,max 51,7 dB(A)   

Aktivstall 1-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -58,0 -3,8 -0,8 -0,9 0,0 -5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5

Aktivstall 1-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -58,2 -4,0 -10,4 -0,5 0,4 -32,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -32,3 -32,3 -32,3 -32,3 -32,3

Aktivstall 1-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -57,9 -4,0 0,0 -0,6 0,0 -22,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,7 -22,7 -22,7 -22,7 -22,7

Aktivstall 1-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -58,0 -4,0 -10,1 -0,5 0,0 -32,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -32,5 -32,5 -32,5 -32,5 -32,5

Aktivstall 1-Südwest-Fassade 54,2 36,0 19,0 37,4 0 0 6 -57,6 -3,9 -2,3 -0,6 0,7 -20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,4 -20,4 -20,4 -20,4 -20,4

Aktivstall 1-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -57,9 -4,1 0,0 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Aktivstall 2-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -56,9 -3,7 -1,0 -0,8 0,0 -4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 -4,3 -4,3 -4,3 -4,3

Aktivstall 2-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -57,2 -3,9 -10,5 -0,5 6,3 -25,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,6 -25,6 -25,6 -25,6 -25,6

Aktivstall 2-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -56,7 -3,8 0,0 -0,6 0,0 -20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,7 -20,7 -20,7 -20,7 -20,7

Aktivstall 2-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -57,0 -3,9 -8,7 -0,5 6,2 -23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,3 -23,3 -23,3 -23,3 -23,3

Aktivstall 2-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -56,5 -3,8 0,0 -0,6 0,0 -21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1

Aktivstall 2-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -56,5 -3,9 0,0 -1,1 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Aktivstall 3-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -57,1 -3,7 -0,9 -0,8 0,0 -4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,6 -4,6 -4,6 -4,6 -4,6

Aktivstall 3-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -57,5 -3,9 -10,7 -0,5 2,3 -30,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,2 -30,2 -30,2 -30,2 -30,2

Aktivstall 3-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -57,0 -3,9 -1,8 -0,6 1,4 -21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,3 -21,3 -21,3 -21,3 -21,3

Aktivstall 3-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -57,2 -3,9 -9,2 -0,5 0,0 -30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,4 -30,4 -30,4 -30,4 -30,4

Aktivstall 3-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -56,8 -3,8 0,0 -0,6 0,0 -21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,4 -21,4 -21,4 -21,4 -21,4

Aktivstall 3-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -56,8 -3,9 0,0 -1,1 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Bewegungsplatz 30,7 59,1 0 0 3 -60,5 -4,3 0,0 -1,6 0,0 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2

Casino-Dach 57,9 27,0 29,4 53,6 0 0 6 -62,7 -4,2 -0,7 -0,8 1,3 -7,5 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,5 -7,5 15,1 8,7

Casino-Nordost-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -62,9 -4,3 -12,3 -0,9 0,0 -34,4 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -37,5 -34,4 -11,8 -18,3

Casino-Nordwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -62,5 -4,3 -0,4 -0,8 0,0 -22,1 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,1 -22,1 0,5 -6,0

Casino-Südost-Fassade 57,9 30,0 24,9 42,0 0 0 6 -62,8 -4,3 -9,6 -0,8 1,2 -28,4 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -31,4 -28,4 -5,8 -12,3

Casino-Südost-Tür 57,9 0,0 54,9 62,9 0 0 6 -62,8 -4,4 -14,3 -0,8 0,9 -12,5 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,5 -12,5 10,1 3,7

Casino-Südwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 44,7 0 0 6 -62,5 -4,3 -0,4 -0,8 0,2 -17,2 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,2 -17,2 5,4 -1,0

Casino-Südwest-Fenster 1 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,4 -4,3 -0,4 -0,8 0,1 -9,5 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,5 -9,5 13,1 6,7

Casino-Südwest-Fenster 2 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,5 -4,3 -0,4 -0,8 0,1 -9,6 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,6 -9,6 13,0 6,6

Casino-Südwest-Fenster 3 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,5 -4,3 -0,4 -0,8 0,1 -9,6 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,6 -9,6 13,0 6,5

Casino-Südwest-Fenster 4 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,6 -4,4 -0,4 -0,8 0,1 -9,7 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,7 -9,7 12,9 6,5

Casino-Südwest-Fenster 5 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,6 -4,4 -0,4 -0,8 0,1 -9,7 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,7 -9,7 12,9 6,4

Dressurplatz 38,3 69,1 0 0 3 -62,8 -4,4 -0,4 -2,0 0,4 2,9 0,0 -1,8 0,0 0,0 2,9 1,2

Einfahrt Einstaller 47,5 72,7 0 0 3 -58,1 -4,0 -1,5 -0,8 0,2 11,5 8,5 9,5 1,8 9,1 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 21,1 13,3 20,7 14,6

Einfahrt Gespanne 63,0 86,3 0 0 3 -56,9 -3,9 -1,3 -0,9 0,4 26,7 4,8 3,0 4,8 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,5 29,7 31,5 29,7 29,7
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Einfahrt Lkw Turnier 63,0 88,5 0 0 3 -58,3 -4,0 -1,4 -0,9 0,3 27,2 15,4 16,5 27,3 0,0 0,0 0,0 42,6 43,7 54,5

Einstaller 48,1 77,1 -58,6 -2,0 -3,6 -1,7 2,4 13,6 -3,7 -1,8 -8,1 -1,8 -11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 11,8 5,5 11,8 2,7

Fahrweg Pkw-Parkplatz 47,5 71,7 0 0 3 -57,5 -4,0 -1,3 -0,8 0,2 11,3 5,4 10,8 7,4 9,3 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8 22,1 18,7 20,7 18,3

Führanlage 41,1 66,9 0 0 3 -58,4 -4,1 -2,8 -1,1 2,6 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Gymnastikraum-Dach 78,2 27,0 49,7 73,5 0 0 6 -62,2 -4,2 -0,5 -0,8 1,2 13,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 13,0 10,0 13,0

Gymnastikraum-Nordwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -62,1 -4,3 0,0 -0,8 0,0 0,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0

Gymnastikraum-Südost-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -62,3 -4,3 -9,6 -0,8 1,6 -8,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,3 -8,2 -11,3 -8,2

Gymnastikraum-Südwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 64,5 0 0 6 -62,1 -4,3 0,1 -0,8 0,2 3,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 3,6 0,6 3,6

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 1 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,0 -4,3 0,0 -0,8 0,0 11,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 11,6 8,6 11,6

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 2 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,0 -4,3 0,0 -0,8 0,1 11,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 11,6 8,6 11,6

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 3 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,1 -4,3 0,0 -0,8 0,1 11,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 11,6 8,6 11,6

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 4 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,1 -4,3 0,0 -0,8 0,1 11,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 11,6 8,5 11,6

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 5 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,1 -4,3 0,0 -0,8 0,1 11,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 11,5 8,5 11,5

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 6 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,2 -4,3 0,4 -0,8 0,1 11,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 11,9 8,9 11,9

Hoflader Reithallen 69,6 104,0 0 0 3 -62,9 -4,4 -2,7 -1,8 1,7 36,9 -14,8 -14,8 -14,8 -14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1 22,1 22,1 22,1

Hoflader Ställe 70,0 104,0 0 0 3 -58,7 -4,1 -3,2 -1,2 2,5 42,2 -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 33,5 33,5 33,5 33,5

Koppel 1 32,1 73,9 0 0 3 -53,2 -3,2 -0,4 -0,7 0,1 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5

Koppel 2 31,7 76,9 0 0 3 -65,8 -4,5 -0,1 -2,8 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

Lautsprecher 1 108,0 108,0 0 0 6 -63,1 -4,3 -14,0 -0,9 0,0 31,8 0,0 -1,8 0,0 0,0 31,8 30,0

Lautsprecher 2 108,0 108,0 0 0 6 -63,5 -4,3 -13,5 -0,9 0,0 31,8 0,0 -1,8 0,0 0,0 31,8 30,0

Lautsprecher 3 108,0 108,0 0 0 6 -63,6 -4,3 -14,4 -0,9 0,0 30,7 0,0 -1,8 0,0 0,0 30,7 28,9

Lautsprecher 4 108,0 108,0 0 0 6 -63,8 -4,4 -14,1 -1,0 0,0 30,7 0,0 -1,8 0,0 0,0 30,7 29,0

Parken Gespanne 51,6 80,8 -56,8 -2,0 -3,1 -1,4 1,9 19,4 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 17,2 17,2 17,2 14,2

Parken Pkw 49,5 79,4 -59,0 0,0 -6,9 -1,8 3,3 14,9 -9,0 -3,7 -7,0 -5,1 -7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 11,3 8,0 9,8 7,7

Parkplatz Lkw Turnier 54,5 92,5 -59,7 -4,4 0,0 -1,9 0,1 26,6 -4,2 -2,6 -15,2 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4 24,0 11,3 22,7

Reithalle 1-Dach 66,9 27,0 38,4 71,1 0 0 6 -63,1 -4,1 -0,6 -0,9 0,0 8,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 8,3 5,3 8,3

Reithalle 1-Dach-Lichtband 66,9 19,0 48,8 70,8 0 0 6 -63,1 -4,1 -0,6 -0,9 0,0 8,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 8,1 5,1 8,1

Reithalle 1-Nordost-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -63,9 -4,4 -14,9 -1,0 0,0 -23,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,3 -23,3 -26,3 -23,3

Reithalle 1-Nordost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -63,9 -4,4 -15,0 -1,0 0,0 -19,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,6 -19,6 -22,6 -19,6

Reithalle 1-Nordost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -63,9 -4,3 -9,4 -1,0 0,0 4,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 4,3 1,2 4,3

Reithalle 1-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -63,0 -4,4 0,0 -0,9 0,0 -2,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,4 -2,3 -5,4 -2,3

Reithalle 1-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -63,0 -4,3 0,0 -0,9 0,0 1,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 1,4 -1,6 1,4

Reithalle 1-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -63,0 -4,2 0,0 -0,9 0,0 20,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 20,0 17,0 20,0

Reithalle 1-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -62,9 -4,3 0,0 -0,9 0,0 13,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 13,8 10,8 13,8

Reithalle 1-Südost-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -63,2 -4,4 -15,0 -0,9 8,2 -9,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,4 -9,4 -12,4 -9,4
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Quelle Li
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Reithalle 1-Südost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -63,2 -4,3 -15,0 -0,9 8,2 -5,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,7 -5,6 -8,7 -5,6

Reithalle 1-Südost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -63,2 -4,2 -9,1 -0,9 4,4 15,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 15,1 12,1 15,1

Reithalle 1-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,0 -4,4 -15,1 -0,9 13,6 12,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 12,3 9,3 12,3

Reithalle 1-Südwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -62,3 -4,4 -5,2 -0,8 0,0 -11,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,7 -11,7 -14,7 -11,7

Reithalle 1-Südwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -62,3 -4,3 -1,2 -0,8 0,0 -3,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,0 -3,9 -7,0 -3,9

Reithalle 1-Südwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -62,3 -4,1 0,0 -0,8 0,0 15,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 15,6 12,6 15,6

Reithalle 2-Dach 66,9 27,0 40,2 73,2 0 0 6 -63,3 -4,2 -0,6 -1,6 0,0 9,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 9,6 6,5 9,6

Reithalle 2-Dach-Lichtband 66,9 19,0 44,7 65,8 0 0 6 -63,2 -4,1 -0,6 -1,5 0,0 2,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 2,3 -0,7 2,3

Reithalle 2-Nordost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,6 0 0 6 -63,5 -4,4 -15,5 -0,9 0,0 -28,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -31,8 -28,7 -31,8 -28,7

Reithalle 2-Nordost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 54,5 0 0 6 -63,9 -4,4 -15,5 -1,0 0,0 -24,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -27,3 -24,3 -27,3 -24,3

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 51,3 0 0 6 -63,5 -4,4 -15,5 -0,9 0,0 -27,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 -27,0 -30,0 -27,0

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 56,2 0 0 6 -63,9 -4,4 -15,5 -1,0 0,0 -22,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,6 -22,6 -25,6 -22,6

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 72,4 0 0 6 -63,5 -4,3 -10,3 -0,9 0,0 -0,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 -0,6 -3,6 -0,6

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 77,8 0 0 6 -63,9 -4,3 -10,1 -1,0 0,0 4,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 4,6 1,6 4,6

Reithalle 2-Nordost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,9 -4,4 -15,5 -1,0 0,0 -2,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,9 -2,9 -5,9 -2,9

Reithalle 2-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,2 0 0 6 -63,1 -4,4 -3,3 -0,9 0,2 -6,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,3 -6,3 -9,3 -6,3

Reithalle 2-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 60,9 0 0 6 -63,1 -4,3 -2,2 -0,9 0,2 -3,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,5 -3,5 -6,5 -3,5

Reithalle 2-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,1 0 0 6 -63,1 -4,2 -0,6 -0,9 0,3 19,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 19,6 16,6 19,6

Reithalle 2-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,2 -4,4 -4,4 -0,9 4,0 13,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 13,1 10,0 13,1

Reithalle 2-Südost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,1 0 0 6 -62,8 -4,4 -15,6 -0,8 0,0 -28,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -31,5 -28,5 -31,5 -28,5

Reithalle 2-Südost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 55,8 0 0 6 -63,3 -4,4 -15,4 -0,9 0,0 -22,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,2 -22,2 -25,2 -22,2

Reithalle 2-Südost-Fassade 3 66,9 28,0 38,4 55,6 0 0 6 -63,8 -4,4 -15,4 -0,9 0,0 -23,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,0 -23,0 -26,0 -23,0

Reithalle 2-Südost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 50,8 0 0 6 -62,8 -4,3 -15,6 -0,8 0,0 -26,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -29,8 -26,7 -29,8 -26,7

Reithalle 2-Südost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 57,5 0 0 6 -63,3 -4,3 -15,5 -0,9 0,0 -20,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,5 -20,5 -23,5 -20,5

Reithalle 2-Südost-Lichtband 3 66,9 24,0 41,8 57,3 0 0 6 -63,8 -4,4 -15,5 -0,9 0,0 -21,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,3 -21,2 -24,3 -21,2

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 71,8 0 0 6 -62,8 -4,2 -8,6 -0,8 0,0 1,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 1,4 -1,6 1,4

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 79,0 0 0 6 -63,3 -4,2 -9,3 -0,9 0,0 7,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 7,3 4,3 7,3

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 3 66,9 10,0 57,9 78,4 0 0 6 -63,8 -4,3 -10,0 -0,9 0,0 5,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 5,3 2,3 5,3

Reithalle 2-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,2 -4,4 -15,4 -0,9 0,0 -1,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,9 -1,9 -4,9 -1,9

Spring- und Dressurplatz 31,8 69,1 0 0 3 -63,9 -4,4 -0,9 -2,3 0,0 0,5 0,0 -1,8 0,0 0,0 0,5 -1,2

Stall 1-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -59,6 -4,0 -1,0 -1,1 0,0 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4

Stall 1-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -59,6 -4,0 -0,9 -1,0 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

Stall 1-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -59,3 -4,1 -0,5 -0,7 0,0 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,2 -5,2 -5,2 -5,2 -5,2

Stall 1-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -59,3 -4,1 -0,8 -1,0 0,0 -16,6 

Stall 1-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -59,3 -4,1 -1,0 -1,3 0,0 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7
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Stall 1-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -59,8 -4,1 -10,4 -0,7 7,2 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1

Stall 1-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -59,8 -4,2 -13,6 -0,9 10,1 -19,9 

Stall 1-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -59,8 -4,2 -14,1 -1,2 10,4 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4

Stall 1-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,2 -19,5 -1,3 14,9 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Stall 1-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,7 -4,2 -15,2 -1,3 10,6 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Stall 1-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,2 -15,2 -1,3 10,6 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Stall 1-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,2 -15,2 -1,3 10,5 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Stall 1-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,2 -15,1 -1,3 10,5 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1

Stall 1-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,5 -4,2 -14,7 -1,3 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Stall 1-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,2 -19,6 -1,3 15,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Stall 1-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,2 -19,6 -1,3 14,9 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6

Stall 1-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,2 -15,1 -1,4 10,7 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8

Stall 1-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,2 -15,1 -1,4 10,7 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8

Stall 1-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,2 -15,1 -1,4 10,7 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9

Stall 1-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,8 -4,2 -15,1 -1,4 10,6 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9

Stall 1-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,7 -4,2 -15,1 -1,3 10,6 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9

Stall 1-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,7 -4,2 -15,2 -1,3 10,6 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9

Stall 1-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -59,9 -4,1 -14,0 -0,6 0,1 -19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,1 -19,1 -19,1 -19,1 -19,1

Stall 1-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,0 -4,2 -17,8 -0,9 0,0 -34,1 

Stall 1-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,0 -4,2 -18,4 -1,1 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

Stall 1-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -59,4 -4,1 -1,6 -0,7 0,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Stall 1-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -59,4 -4,1 -0,4 -1,1 0,0 -16,6 

Stall 1-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -59,4 -4,1 -0,5 -1,4 0,0 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8

Stall 1-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,1 -4,2 -2,8 -1,2 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5

Stall 1-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,5 -4,2 -0,6 -1,4 0,0 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1

Stall 1-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,2 -11,4 -1,0 7,3 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9

Stall 1-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,2 -11,7 -1,0 7,6 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8

Stall 1-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,7 -4,2 -11,6 -1,1 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

Stall 1-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,7 -4,2 -11,4 -1,1 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4

Stall 1-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,2 -4,2 -2,9 -1,2 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4

Stall 1-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,2 -4,2 -2,8 -1,2 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4

Stall 1-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,2 -4,2 -2,7 -1,2 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5

Stall 1-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,3 -4,2 -1,3 -1,3 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8

Stall 1-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,3 -4,2 -0,5 -1,4 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4

Stall 1-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,4 -4,2 -0,7 -1,4 0,5 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6
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Stall 1-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,4 -4,2 -0,5 -1,4 0,8 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

Stall 1-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,5 -4,2 -0,6 -1,4 0,0 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1

Stall 2-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -60,3 -4,1 -0,6 -1,2 0,0 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8

Stall 2-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -60,3 -4,1 -0,6 -1,1 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

Stall 2-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,1 -4,2 0,0 -0,8 0,0 -5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5

Stall 2-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,1 -4,2 0,0 -1,2 0,0 -16,7 

Stall 2-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,1 -4,2 0,0 -1,6 0,0 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6

Stall 2-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,5 -4,2 -9,8 -0,7 6,9 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6

Stall 2-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,5 -4,2 -13,7 -1,0 10,2 -20,7 

Stall 2-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,5 -4,2 -14,1 -1,3 10,5 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6

Stall 2-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,3 -15,0 -1,5 10,8 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Stall 2-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,3 -15,0 -1,4 10,6 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

Stall 2-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,2 -15,0 -1,4 10,4 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

Stall 2-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,2 -14,9 -1,4 10,4 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3

Stall 2-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,2 -14,7 -1,4 10,2 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3

Stall 2-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,2 -13,9 -1,3 7,7 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8

Stall 2-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,3 -15,1 -1,5 10,8 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1

Stall 2-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,3 -15,1 -1,5 10,8 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1

Stall 2-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,3 -15,1 -1,5 10,8 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1

Stall 2-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,3 -15,1 -1,5 10,8 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1

Stall 2-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,3 -15,1 -1,5 10,7 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1

Stall 2-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,3 -15,1 -1,5 10,7 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

Stall 2-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,3 -15,1 -1,4 10,6 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

Stall 2-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,3 -15,0 -1,4 10,6 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

Stall 2-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,6 -4,2 -13,5 -0,7 0,2 -19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,3 -19,3 -19,3 -19,3 -19,3

Stall 2-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,6 -4,2 -18,0 -1,0 0,0 -35,1 

Stall 2-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,6 -4,2 -18,5 -1,3 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8

Stall 2-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,1 -4,2 -2,1 -0,8 0,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Stall 2-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,1 -4,2 -3,3 -1,1 2,0 -18,2 

Stall 2-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,1 -4,2 -3,6 -1,4 2,3 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2

Stall 2-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,2 0,0 -1,5 0,0 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2

Stall 2-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,2 -6,1 -1,2 3,3 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2

Stall 2-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,2 -6,1 -1,2 3,3 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2

Stall 2-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,2 -6,1 -1,2 3,3 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1

Stall 2-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,2 -7,8 -1,2 4,2 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4
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Stall 2-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,3 -10,5 -1,1 6,1 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Stall 2-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,2 -6,2 -1,2 3,6 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9

Stall 2-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,2 -6,3 -1,2 3,3 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4

Stall 2-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,2 -6,3 -1,2 3,3 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4

Stall 2-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,2 -6,3 -1,2 3,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3

Stall 2-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,2 -6,3 -1,2 3,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3

Stall 2-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,2 -6,3 -1,2 3,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3

Stall 2-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,2 -6,2 -1,2 3,3 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2

Stall 2-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,2 -6,2 -1,2 3,3 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2

Stall 3-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -61,0 -4,1 -0,6 -1,3 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

Stall 3-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -61,0 -4,1 -0,6 -1,2 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Stall 3-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,8 -4,2 0,0 -0,9 0,0 -6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4

Stall 3-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,8 -4,2 0,0 -1,3 0,0 -17,6 

Stall 3-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,8 -4,2 0,0 -1,7 0,0 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7

Stall 3-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -61,2 -4,2 -9,7 -0,8 0,0 -9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,2 -9,2 -9,2 -9,2 -9,2

Stall 3-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -61,2 -4,3 -13,6 -1,1 0,0 -31,6 

Stall 3-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -61,2 -4,3 -14,1 -1,4 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

Stall 3-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,4 -4,3 -15,0 -1,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Stall 3-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,3 -15,0 -1,5 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Stall 3-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,3 -14,9 -1,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Stall 3-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,3 -14,8 -1,5 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Stall 3-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,3 -14,7 -1,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Stall 3-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,3 -13,8 -1,4 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Stall 3-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,4 -4,3 -15,0 -1,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Stall 3-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,3 -15,0 -1,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Stall 3-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,3 -15,1 -1,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Stall 3-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,3 -15,0 -1,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Stall 3-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,3 -15,0 -1,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Stall 3-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,3 -15,0 -1,6 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Stall 3-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,3 -15,0 -1,5 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Stall 3-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,3 -15,0 -1,5 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Stall 3-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -61,3 -4,2 -9,4 -0,8 0,0 -16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,1 -16,1 -16,1 -16,1 -16,1

Stall 3-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -61,3 -4,3 -13,4 -1,1 0,0 -31,3 

Stall 3-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -61,3 -4,3 -13,9 -1,4 0,0 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

Stall 3-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,8 -4,2 -1,9 -0,9 0,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
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Stall 3-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,8 -4,2 -3,2 -1,2 2,0 -19,0 

Stall 3-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,8 -4,2 -3,6 -1,5 2,3 22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4

Stall 3-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,3 -0,1 -1,6 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2

Stall 3-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,3 -6,1 -1,3 3,3 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

Stall 3-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,3 -6,0 -1,3 3,3 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4

Stall 3-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,3 -6,0 -1,3 3,2 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4

Stall 3-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,3 -6,0 -1,3 3,2 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4

Stall 3-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,3 -5,9 -1,3 3,2 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4

Stall 3-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,3 -5,7 -1,2 3,6 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

Stall 3-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,3 -6,0 -1,3 3,2 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7

Stall 3-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,3 -6,1 -1,3 3,3 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7

Stall 3-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,3 -6,2 -1,3 3,3 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6

Stall 3-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,3 -6,2 -1,3 3,3 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6

Stall 3-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,3 -6,2 -1,3 3,3 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

Stall 3-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,3 -6,1 -1,3 3,3 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

Stall 3-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,3 -6,1 -1,3 3,3 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

Ställe - Außenfläche 1 47,2 66,1 0 0 3 -59,1 -4,2 -2,7 -1,2 2,6 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Ställe - Außenfläche 10 47,2 66,1 0 0 3 -60,9 -4,3 -7,4 -1,3 5,6 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Ställe - Außenfläche 11 47,3 66,1 0 0 3 -61,1 -4,3 -12,0 -1,4 0,6 -9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,1 -9,1 -9,1 -9,1 -9,1

Ställe - Außenfläche 12 47,2 66,1 0 0 3 -61,4 -4,3 -13,6 -1,4 0,0 -11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,5 -11,5 -11,5 -11,5 -11,5

Ställe - Außenfläche 2 47,2 66,1 0 0 3 -59,6 -4,2 -7,5 -1,3 4,7 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Ställe - Außenfläche 3 47,2 66,1 0 0 3 -59,7 -4,2 -12,2 -1,2 9,4 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Ställe - Außenfläche 4 47,2 66,1 0 0 3 -60,1 -4,2 -15,3 -1,2 12,4 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Ställe - Außenfläche 5 47,2 66,1 0 0 3 -59,9 -4,2 -5,6 -1,3 4,3 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Ställe - Außenfläche 6 47,1 66,1 0 0 3 -60,3 -4,2 -8,5 -1,1 6,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Ställe - Außenfläche 7 47,2 66,1 0 0 3 -60,4 -4,3 -11,6 -1,3 9,2 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Ställe - Außenfläche 8 47,2 66,1 0 0 3 -60,7 -4,3 -13,6 -1,3 11,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Ställe - Außenfläche 9 47,1 66,1 0 0 3 -60,6 -4,3 -5,5 -1,4 4,4 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Terrasse 58,3 76,5 0 0 3 -62,8 -4,4 -3,3 -0,8 1,6 9,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 9,8 9,8 9,8

Verladung Gespanne 36,0 65,1 0 0 3 -59,8 -4,2 -0,9 -1,5 1,1 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Verladung Turnier 40,5 78,6 0 0 3 -62,7 -4,4 0,0 -2,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 12,5 12,5

Zuschauer 74,6 106,0 0 0 3 -63,4 -4,4 -2,5 -0,9 0,3 38,1 0,0 -1,8 0,0 0,0 38,1 36,4
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Quelle Li
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Gröblingen 58a+b   EG   NO   LrMo 46,3 dB(A)   LrMi 51,6 dB(A)   LrA 38,6 dB(A)   LrTaR 57,9 dB(A)   LrN 37,0 dB(A)   LMo,max 54,2 dB(A)   LMi,max 54,2 dB(A)   LA,max 54,2 dB(A)   LTaR,max 54,2 dB(A)   LN,max 54,2 dB(A)   

Aktivstall 1-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -59,5 -4,4 -0,6 -1,1 0,0 -7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,6 -7,6 -7,6 -7,6 -7,6

Aktivstall 1-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -59,7 -4,5 -12,9 -0,6 0,0 -37,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -37,3 -37,3 -37,3 -37,3 -37,3

Aktivstall 1-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -59,7 -4,5 -13,5 -0,6 0,0 -38,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -38,5 -38,5 -38,5 -38,5 -38,5

Aktivstall 1-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -59,3 -4,5 -2,4 -0,7 0,0 -26,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,8 -26,8 -26,8 -26,8 -26,8

Aktivstall 1-Südwest-Fassade 54,2 36,0 19,0 37,4 0 0 6 -59,3 -4,5 -3,5 -0,7 0,0 -24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,5 -24,5 -24,5 -24,5 -24,5

Aktivstall 1-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -59,7 -4,6 -18,9 -1,2 0,0 -21,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,2 -21,2 -21,2 -21,2 -21,2

Aktivstall 2-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -58,9 -4,3 -0,4 -1,0 0,2 -6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4

Aktivstall 2-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -59,1 -4,5 -13,7 -0,6 3,8 -33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -33,9 -33,9 -33,9 -33,9 -33,9

Aktivstall 2-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -59,1 -4,5 -12,3 -0,5 0,0 -35,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -36,0 -36,0 -36,0 -36,0 -36,0

Aktivstall 2-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -58,7 -4,5 -5,1 -0,6 1,2 -27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -27,3 -27,3 -27,3 -27,3 -27,3

Aktivstall 2-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -58,7 -4,5 0,0 -0,7 0,0 -24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,0 -24,0 -24,0 -24,0 -24,0

Aktivstall 2-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -58,7 -4,5 0,0 -1,3 0,4 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Aktivstall 3-Dach 54,2 27,0 27,5 52,0 0 0 6 -58,4 -4,3 -0,4 -0,9 0,3 -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8

Aktivstall 3-Nordost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,1 0 0 6 -58,6 -4,5 -12,4 -0,5 0,0 -35,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -35,9 -35,9 -35,9 -35,9 -35,9

Aktivstall 3-Nordwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,5 0 0 6 -58,6 -4,5 -12,3 -0,5 4,2 -31,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -31,2 -31,2 -31,2 -31,2 -31,2

Aktivstall 3-Südost-Fassade 54,2 36,0 16,0 34,4 0 0 6 -58,2 -4,4 -0,1 -0,7 0,0 -23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,0 -23,0 -23,0 -23,0 -23,0

Aktivstall 3-Südwest-Fassade 54,2 36,0 16,0 33,8 0 0 6 -58,2 -4,4 0,0 -0,7 0,0 -23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,5 -23,5 -23,5 -23,5 -23,5

Aktivstall 3-Südwest-Tor 54,2 0,0 51,2 57,2 0 0 6 -58,2 -4,5 0,0 -1,3 0,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Bewegungsplatz 30,7 59,1 0 0 3 -61,6 -4,6 -6,6 -1,4 2,1 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0

Casino-Dach 57,9 27,0 29,4 53,6 0 0 6 -62,5 -4,5 -0,2 -0,8 2,3 -6,0 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 -6,0 16,6 10,1

Casino-Nordost-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -62,7 -4,6 -14,6 -0,8 0,0 -36,8 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -39,8 -36,8 -14,2 -20,7

Casino-Nordwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 39,9 0 0 6 -62,5 -4,6 -12,2 -0,8 1,2 -33,1 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -36,1 -33,1 -10,5 -17,0

Casino-Südost-Fassade 57,9 30,0 24,9 42,0 0 0 6 -62,5 -4,6 0,2 -0,8 0,1 -19,6 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,6 -19,6 3,0 -3,5

Casino-Südost-Tür 57,9 0,0 54,9 62,9 0 0 6 -62,5 -4,6 0,1 -0,8 0,1 1,1 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 1,1 23,7 17,2

Casino-Südwest-Fassade 57,9 30,0 24,9 44,7 0 0 6 -62,4 -4,6 0,2 -0,8 0,1 -16,8 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,8 -16,8 5,8 -0,6

Casino-Südwest-Fenster 1 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,4 -4,6 -0,1 -0,8 0,0 -9,5 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,6 -9,5 13,1 6,6

Casino-Südwest-Fenster 2 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,4 -4,6 -0,8 -0,8 0,1 -10,2 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,3 -10,2 12,4 5,9

Casino-Südwest-Fenster 3 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,4 -4,6 1,0 -0,8 0,0 -8,5 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,5 -8,5 14,1 7,7

Casino-Südwest-Fenster 4 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,4 -4,6 0,6 -0,8 0,0 -8,8 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,8 -8,8 13,8 7,3

Casino-Südwest-Fenster 5 57,9 10,0 48,9 52,3 0 0 6 -62,4 -4,6 0,3 -0,8 0,0 -9,1 -3,0 0,0 22,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,1 -9,1 13,5 7,0

Dressurplatz 38,3 69,1 0 0 3 -61,7 -4,6 -0,2 -1,8 0,2 4,0 0,0 -1,8 0,0 0,0 4,0 2,2

Einfahrt Einstaller 47,5 72,7 0 0 3 -57,1 -4,5 -0,2 -0,8 1,3 14,4 8,5 9,5 1,8 9,1 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,9 24,0 16,2 23,6 17,4

Einfahrt Gespanne 63,0 86,3 0 0 3 -55,8 -4,4 -0,3 -0,8 1,4 29,4 4,8 3,0 4,8 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,2 32,4 34,2 32,4 32,4
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Einfahrt Lkw Turnier 63,0 88,5 0 0 3 -57,3 -4,4 -0,3 -0,9 1,6 30,2 15,4 16,5 27,3 0,0 0,0 0,0 45,5 46,7 57,4

Einstaller 48,1 77,1 -59,2 0,0 -9,2 -1,8 7,2 14,2 -3,7 -1,8 -8,1 -1,8 -11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 12,4 6,1 12,4 3,2

Fahrweg Pkw-Parkplatz 47,5 71,7 0 0 3 -56,4 -4,5 0,0 -0,8 1,3 14,3 5,4 10,8 7,4 9,3 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8 25,1 21,7 23,6 21,3

Führanlage 41,1 66,9 0 0 3 -59,2 -4,6 -11,7 -0,9 4,1 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3

Gymnastikraum-Dach 78,2 27,0 49,7 73,5 0 0 6 -62,7 -4,5 -0,3 -0,8 1,3 12,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 12,6 9,6 12,6

Gymnastikraum-Nordwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -62,7 -4,6 -13,7 -0,8 1,5 -13,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,2 -13,2 -16,2 -13,2

Gymnastikraum-Südost-Fassade 78,2 36,0 45,2 61,1 0 0 6 -62,6 -4,6 -0,4 -0,8 0,0 -1,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 -1,3 -4,3 -1,3

Gymnastikraum-Südwest-Fassade 78,2 36,0 45,2 64,5 0 0 6 -62,6 -4,6 -0,9 -0,8 0,1 1,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 1,7 -1,3 1,7

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 1 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,6 -4,6 -1,5 -0,8 0,1 9,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 9,2 6,2 9,2

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 2 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,6 -4,6 -1,4 -0,8 0,1 9,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 9,3 6,3 9,3

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 3 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,6 -4,6 -0,8 -0,8 0,1 9,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 9,9 6,9 9,9

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 4 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,6 -4,6 -0,5 -0,8 0,1 10,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 10,2 7,2 10,2

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 5 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,5 -4,6 -0,4 -0,8 0,1 10,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 10,3 7,3 10,3

Gymnastikraum-Südwest-Fenster 6 78,2 10,0 69,2 72,6 0 0 6 -62,5 -4,6 -0,4 -0,8 0,0 10,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 10,3 7,3 10,3

Hoflader Reithallen 69,6 104,0 0 0 3 -63,3 -4,7 -6,4 -1,5 3,1 34,4 -14,8 -14,8 -14,8 -14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 19,6 19,6 19,6

Hoflader Ställe 70,0 104,0 0 0 3 -59,6 -4,6 -9,5 -0,8 3,6 36,1 -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 27,3 27,3 27,3 27,3

Koppel 1 32,1 73,9 0 0 3 -56,9 -4,5 -0,3 -1,1 0,4 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7

Koppel 2 31,7 76,9 0 0 3 -66,7 -4,7 -0,6 -3,0 2,1 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1

Lautsprecher 1 108,0 108,0 0 0 6 -62,8 -4,6 0,3 -0,8 0,0 46,0 0,0 -1,8 0,0 0,0 46,0 44,3

Lautsprecher 2 108,0 108,0 0 0 6 -63,3 -4,6 0,3 -0,9 0,0 45,6 0,0 -1,8 0,0 0,0 45,6 43,8

Lautsprecher 3 108,0 108,0 0 0 6 -63,6 -4,6 -14,6 -0,9 0,0 30,3 0,0 -1,8 0,0 0,0 30,3 28,6

Lautsprecher 4 108,0 108,0 0 0 6 -63,8 -4,6 -10,1 -0,9 0,0 34,6 0,0 -1,8 0,0 0,0 34,6 32,8

Parken Gespanne 51,6 80,8 -57,7 0,0 -11,9 -1,5 8,2 17,8 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 15,6 15,6 15,6 12,6

Parken Pkw 49,5 79,4 -58,8 0,0 -6,4 -1,7 5,3 17,9 -9,0 -3,7 -7,0 -5,1 -7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 14,2 10,9 12,7 10,7

Parkplatz Lkw Turnier 54,5 92,5 -61,0 0,0 -5,0 -2,2 2,4 26,6 -4,2 -2,6 -15,2 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4 24,0 11,4 22,7

Reithalle 1-Dach 66,9 27,0 38,4 71,1 0 0 6 -63,6 -4,4 -0,3 -0,9 0,0 7,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 7,8 4,8 7,8

Reithalle 1-Dach-Lichtband 66,9 19,0 48,8 70,8 0 0 6 -63,6 -4,4 -0,3 -0,9 0,0 7,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 7,6 4,6 7,6

Reithalle 1-Nordost-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -64,4 -4,7 -19,7 -1,0 0,0 -28,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -31,9 -28,9 -31,9 -28,9

Reithalle 1-Nordost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -64,4 -4,6 -19,6 -1,0 0,0 -24,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,0 -24,9 -28,0 -24,9

Reithalle 1-Nordost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -64,4 -4,5 -13,0 -1,0 0,0 -0,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 -0,1 -3,1 -0,1

Reithalle 1-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -63,6 -4,7 -19,2 -0,9 0,0 -22,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,5 -22,5 -25,5 -22,5

Reithalle 1-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -63,6 -4,6 -19,1 -0,9 0,0 -18,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,6 -18,6 -21,6 -18,6

Reithalle 1-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -63,6 -4,5 -12,0 -0,9 0,0 6,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 6,9 3,9 6,9

Reithalle 1-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,5 -4,6 -19,1 -0,9 0,0 -6,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,3 -6,3 -9,3 -6,3

Reithalle 1-Südost-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,9 0 0 6 -63,6 -4,7 -1,0 -0,9 0,0 -4,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,2 -4,2 -7,2 -4,2
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Reithalle 1-Südost-Lichtband 66,9 24,0 41,8 63,6 0 0 6 -63,6 -4,6 -0,5 -0,9 0,0 0,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 0,1 -2,9 0,1

Reithalle 1-Südost-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,0 0 0 6 -63,5 -4,5 0,0 -0,9 0,0 19,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,1 19,1 16,1 19,1

Reithalle 1-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,3 -4,6 -0,1 -0,9 0,0 13,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 13,0 10,0 13,0

Reithalle 1-Südwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 54,9 0 0 6 -62,8 -4,6 -9,6 -0,8 0,0 -16,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,9 -16,9 -19,9 -16,9

Reithalle 1-Südwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 58,6 0 0 6 -62,8 -4,6 -2,6 -0,8 0,0 -6,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,2 -6,2 -9,2 -6,2

Reithalle 1-Südwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 76,8 0 0 6 -62,8 -4,4 0,0 -0,8 0,0 14,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 14,8 11,7 14,8

Reithalle 2-Dach 66,9 27,0 40,2 73,2 0 0 6 -63,3 -4,4 -1,0 -1,6 1,7 10,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 10,7 7,7 10,7

Reithalle 2-Dach-Lichtband 66,9 19,0 44,7 65,8 0 0 6 -63,3 -4,4 -0,4 -1,5 0,9 3,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,1 0,1 3,1

Reithalle 2-Nordost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,6 0 0 6 -63,4 -4,7 -18,7 -0,9 0,0 -32,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -35,1 -32,1 -35,1 -32,1

Reithalle 2-Nordost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 54,5 0 0 6 -64,0 -4,7 -19,4 -1,0 0,0 -28,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -31,6 -28,6 -31,6 -28,6

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 51,3 0 0 6 -63,4 -4,6 -18,7 -0,9 0,0 -30,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -33,3 -30,3 -33,3 -30,3

Reithalle 2-Nordost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 56,2 0 0 6 -64,0 -4,6 -19,5 -1,0 0,0 -26,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -29,9 -26,9 -29,9 -26,9

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 72,4 0 0 6 -63,4 -4,5 -14,4 -0,9 0,0 -4,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,9 -4,8 -7,9 -4,8

Reithalle 2-Nordost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 77,8 0 0 6 -64,0 -4,5 -13,9 -1,0 0,0 0,4 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 0,4 -2,6 0,4

Reithalle 2-Nordost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -64,0 -4,6 -19,6 -1,0 0,0 -7,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,3 -7,3 -10,3 -7,3

Reithalle 2-Nordwest-Fassade 66,9 28,0 38,4 59,2 0 0 6 -63,3 -4,7 -20,0 -0,9 0,0 -23,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,7 -23,7 -26,7 -23,7

Reithalle 2-Nordwest-Lichtband 66,9 24,0 41,8 60,9 0 0 6 -63,3 -4,6 -20,0 -0,9 0,0 -21,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,9 -21,9 -24,9 -21,9

Reithalle 2-Nordwest-Spaceboard 66,9 10,0 57,9 82,1 0 0 6 -63,4 -4,5 -9,8 -0,9 0,0 9,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 9,6 6,6 9,6

Reithalle 2-Nordwest-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,5 -4,6 -19,8 -0,9 0,0 -6,9 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,9 -6,9 -9,9 -6,9

Reithalle 2-Südost-Fassade 1 66,9 28,0 38,4 49,1 0 0 6 -62,6 -4,6 -10,6 -0,8 0,9 -22,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,7 -22,7 -25,7 -22,7

Reithalle 2-Südost-Fassade 2 66,9 28,0 38,4 55,8 0 0 6 -63,1 -4,7 0,2 -0,9 0,0 -6,6 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,6 -6,6 -9,6 -6,6

Reithalle 2-Südost-Fassade 3 66,9 28,0 38,4 55,6 0 0 6 -63,7 -4,7 -14,3 -0,9 0,0 -22,0 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,0 -22,0 -25,0 -22,0

Reithalle 2-Südost-Lichtband 1 66,9 24,0 41,8 50,8 0 0 6 -62,6 -4,6 -6,3 -0,8 1,1 -16,5 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,5 -16,5 -19,5 -16,5

Reithalle 2-Südost-Lichtband 2 66,9 24,0 41,8 57,5 0 0 6 -63,1 -4,6 0,3 -0,9 0,0 -4,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,7 -4,7 -7,7 -4,7

Reithalle 2-Südost-Lichtband 3 66,9 24,0 41,8 57,3 0 0 6 -63,7 -4,6 -12,3 -0,9 0,0 -18,2 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,2 -18,2 -21,2 -18,2

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 1 66,9 10,0 57,9 71,8 0 0 6 -62,6 -4,5 0,2 -0,8 2,2 12,3 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 12,3 9,3 12,3

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 2 66,9 10,0 57,9 79,0 0 0 6 -63,1 -4,5 0,5 -0,9 0,0 17,1 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 17,1 14,1 17,1

Reithalle 2-Südost-Spaceboard 3 66,9 10,0 57,9 78,4 0 0 6 -63,7 -4,5 -5,5 -0,9 0,0 9,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 9,7 6,7 9,7

Reithalle 2-Südost-Tor 66,9 0,0 63,9 75,9 0 0 6 -63,0 -4,6 0,3 -0,9 0,0 13,7 -3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 13,7 10,7 13,7

Spring- und Dressurplatz 31,8 69,1 0 0 3 -63,3 -4,7 -0,4 -2,1 0,1 1,7 0,0 -1,8 0,0 0,0 1,7 -0,1

Stall 1-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -59,9 -4,4 -2,9 -1,0 2,7 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5

Stall 1-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -59,9 -4,4 -2,7 -0,9 2,3 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3

Stall 1-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,4 -4,5 -14,3 -0,6 0,8 -19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,5 -19,5 -19,5 -19,5 -19,5

Stall 1-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,4 -4,5 -17,5 -1,0 1,4 -33,2 

Stall 1-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,4 -4,5 -18,0 -1,2 1,5 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
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Stall 1-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,1 -4,5 -13,3 -0,6 7,0 -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 -4,8 -4,8 -4,8 -4,8

Stall 1-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,1 -4,5 -17,9 -0,9 11,3 -23,6 

Stall 1-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,1 -4,5 -18,4 -1,2 12,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

Stall 1-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,6 -15,4 -1,0 0,7 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Stall 1-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,6 -19,4 -1,4 10,3 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Stall 1-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,6 -19,4 -1,4 10,4 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Stall 1-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,6 -19,3 -1,4 10,3 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4

Stall 1-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,6 -19,3 -1,4 10,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

Stall 1-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,6 -19,2 -1,4 10,7 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

Stall 1-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,7 -4,6 -17,7 -1,1 16,7 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4

Stall 1-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,8 -4,6 -18,3 -1,2 17,6 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6

Stall 1-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,8 -4,6 -18,8 -1,3 12,6 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Stall 1-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,6 -19,0 -1,3 12,6 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7

Stall 1-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,6 -19,1 -1,3 12,7 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Stall 1-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,6 -19,2 -1,3 10,3 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Stall 1-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,6 -19,3 -1,3 10,3 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Stall 1-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,6 -19,4 -1,4 10,3 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

Stall 1-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -59,4 -4,5 0,0 -0,8 1,1 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1

Stall 1-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -59,4 -4,5 0,0 -1,1 1,8 -14,5 

Stall 1-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -59,4 -4,5 0,0 -1,5 2,0 27,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1

Stall 1-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -59,7 -4,5 -4,9 -0,7 1,6 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

Stall 1-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -59,7 -4,5 -10,9 -0,8 2,0 -25,5 

Stall 1-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -59,7 -4,5 -11,7 -1,0 2,1 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4

Stall 1-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,6 -8,0 -1,1 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

Stall 1-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,5 -4,6 -15,0 -1,0 1,8 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Stall 1-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,4 -4,6 -14,4 -0,9 10,6 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

Stall 1-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,4 -4,6 -12,7 -0,9 5,3 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

Stall 1-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,3 -4,6 -6,6 -1,1 0,3 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6

Stall 1-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,3 -4,6 0,0 -1,4 2,0 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6

Stall 1-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,6 -7,9 -1,1 2,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Stall 1-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,6 -9,0 -1,1 2,0 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1

Stall 1-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,6 -9,0 -1,1 2,3 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

Stall 1-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,6 -9,0 -1,0 1,9 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1

Stall 1-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,9 -4,6 -10,3 -1,0 1,9 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

Stall 1-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,8 -4,6 -11,8 -1,0 1,8 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
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Quelle Li
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Stall 1-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,6 -15,1 -1,0 3,2 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Stall 1-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -59,6 -4,6 -15,0 -1,0 1,7 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

Stall 2-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -60,5 -4,4 -0,9 -1,2 2,4 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3

Stall 2-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -60,5 -4,4 -0,8 -1,1 2,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Stall 2-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -61,0 -4,5 -13,8 -0,7 1,3 -19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,2 -19,2 -19,2 -19,2 -19,2

Stall 2-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -61,0 -4,6 -17,7 -1,0 1,5 -34,0 

Stall 2-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -61,0 -4,6 -18,2 -1,3 1,6 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Stall 2-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,7 -4,5 -12,9 -0,7 7,6 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5

Stall 2-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,7 -4,6 -17,8 -1,0 13,7 -21,8 

Stall 2-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,7 -4,6 -18,3 -1,3 14,6 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Stall 2-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,6 -15,6 -1,1 0,7 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Stall 2-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,6 -19,4 -1,5 11,3 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

Stall 2-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,6 -19,4 -1,5 11,4 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

Stall 2-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -19,4 -1,5 11,4 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Stall 2-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -19,4 -1,5 11,3 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

Stall 2-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,6 -19,3 -1,5 11,3 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

Stall 2-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,6 -17,8 -1,2 16,9 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7

Stall 2-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,6 -18,3 -1,3 17,7 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9

Stall 2-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,6 -18,8 -1,3 11,7 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

Stall 2-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,6 -19,0 -1,4 12,6 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9

Stall 2-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,6 -19,1 -1,4 12,8 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9

Stall 2-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,6 -19,2 -1,4 12,8 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7

Stall 2-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,6 -19,3 -1,4 12,9 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

Stall 2-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,6 -19,4 -1,4 12,2 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8

Stall 2-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,1 -4,5 0,0 -0,8 1,0 -4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,9 -4,9 -4,9 -4,9 -4,9

Stall 2-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,1 -4,5 0,0 -1,2 1,7 -15,4 

Stall 2-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,1 -4,5 0,0 -1,6 1,9 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2

Stall 2-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -60,4 -4,5 -3,4 -0,8 1,8 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6

Stall 2-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -60,4 -4,5 -7,8 -1,0 4,5 -20,7 

Stall 2-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -60,4 -4,5 -8,5 -1,2 5,0 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6

Stall 2-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,6 -10,7 -1,2 2,7 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2

Stall 2-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,6 -10,0 -1,1 5,5 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Stall 2-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,6 -9,3 -1,1 6,4 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2

Stall 2-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,1 -4,6 -8,3 -1,0 1,1 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9

Stall 2-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,6 -1,6 -1,4 2,0 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1
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Stall 2-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,0 -4,6 0,0 -1,5 2,0 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7

Stall 2-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,6 -10,9 -1,1 2,7 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

Stall 2-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,6 -11,0 -1,1 2,7 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

Stall 2-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,6 -11,2 -1,1 2,7 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Stall 2-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,6 -11,3 -1,1 2,8 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Stall 2-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,5 -4,6 -11,3 -1,1 2,8 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Stall 2-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,4 -4,6 -11,3 -1,1 2,8 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

Stall 2-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,3 -4,6 -11,3 -1,1 5,5 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Stall 2-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,2 -4,6 -11,2 -1,1 5,4 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1

Stall 3-Dach 76,0 27,0 49,3 78,0 0 0 6 -61,1 -4,4 -0,4 -1,3 2,2 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9

Stall 3-Dach-Lichtband 76,0 19,0 53,8 69,9 0 0 6 -61,1 -4,4 -0,4 -1,2 1,7 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

Stall 3-Nord-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -61,5 -4,6 -13,6 -0,7 1,6 -19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,3 -19,3 -19,3 -19,3 -19,3

Stall 3-Nord-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -61,5 -4,6 -17,5 -1,1 1,5 -34,5 

Stall 3-Nord-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -61,5 -4,6 -18,0 -1,4 1,6 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Stall 3-Ost-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -61,3 -4,5 -13,0 -0,7 0,9 -12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 -12,0 -12,0 -12,0 -12,0

Stall 3-Ost-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -61,3 -4,6 -17,6 -1,1 1,1 -34,9 

Stall 3-Ost-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -61,3 -4,6 -18,1 -1,4 1,3 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

Stall 3-Ost-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -18,8 -1,4 1,4 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7

Stall 3-Ost-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,4 -4,6 -19,4 -1,5 1,6 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6

Stall 3-Ost-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,5 -4,6 -19,4 -1,6 12,1 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

Stall 3-Ost-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,5 -4,6 -19,4 -1,6 12,1 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Stall 3-Ost-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,6 -4,6 -19,4 -1,6 12,2 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

Stall 3-Ost-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,6 -4,6 -19,4 -1,6 12,2 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Stall 3-Ost-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -17,8 -1,3 1,1 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9

Stall 3-Ost-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,6 -18,4 -1,4 1,3 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3

Stall 3-Ost-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,6 -18,8 -1,4 1,4 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8

Stall 3-Ost-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,6 -19,0 -1,5 1,7 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7

Stall 3-Ost-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,6 -19,1 -1,5 1,5 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 -2,1

Stall 3-Ost-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,6 -19,2 -1,5 1,5 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3

Stall 3-Ost-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,6 -19,3 -1,5 1,6 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4

Stall 3-Ost-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,4 -4,6 -19,4 -1,5 1,6 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5

Stall 3-Süd-Fassade 76,0 36,0 37,8 53,5 0 0 6 -60,8 -4,5 1,0 -0,9 0,6 -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1

Stall 3-Süd-Tor-nachts 46,0 12,0 31,3 42,7 0 0 6 -60,8 -4,6 1,1 -1,3 1,0 -15,9 

Stall 3-Süd-Tor-tags 76,0 0,0 73,0 84,4 0 0 6 -60,8 -4,6 1,0 -1,7 1,0 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5

Stall 3-West-Fassade 76,0 36,0 37,8 60,7 0 0 6 -61,0 -4,5 -3,0 -0,8 1,7 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9
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Stall 3-West-Tor 1-nachts 46,0 12,0 31,3 42,5 0 0 6 -61,0 -4,6 -5,5 -1,1 3,5 -20,1 

Stall 3-West-Tor 1-tags 76,0 0,0 73,0 84,2 0 0 6 -61,0 -4,6 -6,0 -1,4 4,0 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3

Stall 3-West-Tür 1 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,4 -4,6 -10,7 -1,2 2,8 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

Stall 3-West-Tür 10 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,6 -9,6 -1,2 4,7 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

Stall 3-West-Tür 11 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,8 -4,6 -9,3 -1,1 6,4 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4

Stall 3-West-Tür 12 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,6 -8,7 -1,1 4,2 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8

Stall 3-West-Tür 13 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,7 -4,6 -4,5 -1,3 0,4 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1

Stall 3-West-Tür 14 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,6 -4,6 0,0 -1,7 1,5 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4

Stall 3-West-Tür 2 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,6 -10,8 -1,2 2,8 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Stall 3-West-Tür 3 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,3 -4,6 -10,8 -1,2 2,8 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Stall 3-West-Tür 4 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,2 -4,6 -10,8 -1,2 2,8 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

Stall 3-West-Tür 5 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,6 -10,8 -1,2 5,3 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

Stall 3-West-Tür 6 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,1 -4,6 -10,8 -1,2 5,3 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

Stall 3-West-Tür 7 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -61,0 -4,6 -10,8 -1,2 5,3 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Stall 3-West-Tür 8 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,6 -9,8 -1,2 4,8 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Stall 3-West-Tür 9 76,0 0,0 73,0 76,8 0 0 6 -60,9 -4,6 -9,7 -1,2 4,7 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1

Ställe - Außenfläche 1 47,2 66,1 0 0 3 -60,0 -4,6 -8,7 -1,1 4,2 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Ställe - Außenfläche 10 47,2 66,1 0 0 3 -60,7 -4,6 -5,4 -1,5 5,2 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Ställe - Außenfläche 11 47,3 66,1 0 0 3 -61,6 -4,6 -17,8 -1,3 11,0 -5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,3 -5,3 -5,3 -5,3 -5,3

Ställe - Außenfläche 12 47,2 66,1 0 0 3 -61,1 -4,6 -12,1 -1,5 1,1 -9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,2 -9,2 -9,2 -9,2 -9,2

Ställe - Außenfläche 2 47,2 66,1 0 0 3 -59,3 -4,6 -6,3 -1,3 5,4 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Ställe - Außenfläche 3 47,2 66,1 0 0 3 -60,4 -4,6 -17,7 -1,2 11,2 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 -3,7 -3,7 -3,7 -3,7

Ställe - Außenfläche 4 47,2 66,1 0 0 3 -59,8 -4,6 -11,7 -1,3 10,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Ställe - Außenfläche 5 47,2 66,1 0 0 3 -60,6 -4,6 -12,1 -1,1 6,5 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 -2,9 -2,9 -2,9 -2,9

Ställe - Außenfläche 6 47,1 66,1 0 0 3 -60,0 -4,6 -5,0 -1,4 5,4 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Ställe - Außenfläche 7 47,2 66,1 0 0 3 -61,0 -4,6 -17,8 -1,3 11,8 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 -3,7 -3,7 -3,7 -3,7

Ställe - Außenfläche 8 47,2 66,1 0 0 3 -60,5 -4,6 -12,5 -1,4 10,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Ställe - Außenfläche 9 47,1 66,1 0 0 3 -61,2 -4,6 -12,0 -1,2 7,0 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 -2,9 -2,9 -2,9 -2,9

Terrasse 58,3 76,5 0 0 3 -62,5 -4,6 0,1 -0,8 0,6 12,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 12,3 12,3 12,3

Verladung Gespanne 36,0 65,1 0 0 3 -60,8 -4,6 -10,6 -1,1 5,7 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2

Verladung Turnier 40,5 78,6 0 0 3 -64,1 -4,7 -0,6 -2,2 2,0 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1 12,1

Zuschauer 74,6 106,0 0 0 3 -62,9 -4,6 -0,2 -0,8 0,0 40,5 0,0 -1,8 0,0 0,0 40,5 38,8
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Karte 1 - Straßenverkehr 100/80 km/h

Zeitbereich: LrT

Datum: 26.08.2022

Rechenhöhe: 5 m über Grund
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Zeitbereich: LrT

Datum: 26.08.2022

Rechenhöhe: 5 m über Grund
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Datum: 26.08.2022

Rechenhöhe: 5 m über Grund
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Karte 7 - Reit- und Fahrverein werktags

Zeitbereich: LrTaR

Datum: 26.08.2022

Rechenhöhe: 5 m über Grund
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Karte 8 - Reit- und Fahrverein sonntags

Zeitbereich: LrN

Datum: 26.08.2022

Rechenhöhe: 5 m über Grund
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Karte 9 - Reit- und Fahrverein Turniertag

Zeitbereich: LrMi

Datum: 26.08.2022

Rechenhöhe: 5 m über Grund




