
f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

igb Gey & John GbR
An der Kleimannbrücke 13

48157 Münster
www.igb-muenster.de

0.16

Kopfsteinpflaster

Schurf

Schurf

0.25

Auffüllung
Sandbettung

A,SE,SU

RKS 50 mm 1 0,25

0.95

Auffüllung
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig bis

schluffig, schwach humos bis humos,
sporadisch Ziegelbruch

A,SU,
SU*,OH

2 0,5
3 0,95

1.15

Auffüllung
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, schwach

humos

A,SU

4 1,15

1.90

Auffüllung / Umlagerung
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, z.T.

schluffig, humose Schlieren

A,SU,
SU*

5 1,90

Bohrung RKS 1 / Blatt: 1

Vorhaben: Umstrukturierung des Geländes Wilhelmstraße 13 - 15 in Warendorf

Höhe: 55.86 mNN
02.11.2009

Bericht:
p/094023A

Anlage:
3.1

http://www.igb-muenster.de


f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

igb Gey & John GbR
An der Kleimannbrücke 13

48157 Münster
www.igb-muenster.de

2.10

Feinsand
mittelsandig, schwach schluffig bis schluffig

SU,SU*

6 2,10

2.40

Feinsand
stark mittelsandig, schwach schluffig

SU

7 2,40

3.00

Mittelsand
stark feinsandig

SE

8 3,00

Bohrung RKS 1 / Blatt: 2

Vorhaben: Umstrukturierung des Geländes Wilhelmstraße 13 - 15 in Warendorf

Höhe: 55.86 mNN
02.11.2009

Bericht:
p/094023A

Anlage:
3.2

http://www.igb-muenster.de


f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

igb Gey & John GbR
An der Kleimannbrücke 13

48157 Münster
www.igb-muenster.de

0.30

Auffüllung / Mutterboden
Sand, schwach schluffig, humos bis stark humos,

Wurzelreste

A,OH

RKS 50 mm 1 0,30

1.50

Auffüllung
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig bis

schluffig, schwach humus bis humos,
sporadisch Ziegelbruch

A,SU,
SU*,OH

2 0,50
3 1,00
4 1,50

1.70

Auffüllung / Umlagerung
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, partiell

schluffig,humose Schlieren

A,SU,
SU*

5 1,70

2.40

Feinsand
schluffig, mittelsandig, mit dünnen Schluff-Lagen

SU*

6 2,40

3.00

Feinsand
mittelsandig, schwach schluffig bis schluffig

SU,SU*

7 3,00

Bohrung RKS 2 / Blatt: 1

Vorhaben: Umstrukturierung des Geländes Wilhelmstraße 13 - 15 in Warendorf

Höhe: 56.06 mNN
02.11.2009

Bericht:
p/094023A

Anlage:
3.3

http://www.igb-muenster.de


f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

igb Gey & John GbR
An der Kleimannbrücke 13

48157 Münster
www.igb-muenster.de

0.20

Auffüllung / Mutterboden
Sand, humos bis stark humos, Wurzeln

A,OH

RKS 50 mm 1 0,20

1.40

Auffüllung
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig bis

schluffig, schwach humos bis humos,
sporadisch Ziegelbruch

A,SU,
SU*,OH

2 0,50
3 1,00
4 1,40

1.80

Auffüllung / Umlagerung
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig bis

schluffig, humose Schlieren

A,SU,
SU*

5 1,80

2.30

Feinsand
schluffig, mittelsandig, mit dünnen Schluff-Lagen

SU*

6 2,30

3.00

Feinsand
mittelsandig, schwach schluffig bis schluffig

SU,SU*

7 3,00

Bohrung RKS 3 / Blatt: 1

Vorhaben: Umstrukturierung des Geländes Wilhelmstraße 13 - 15 in Warendorf

Höhe: 56.16 mNN
02.11.2009

Bericht:
p/094023A

Anlage:
3.4

http://www.igb-muenster.de


f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

igb Gey & John GbR
An der Kleimannbrücke 13

48157 Münster
www.igb-muenster.de

0.12

Kopfsteinpflaster

Schurf

Schurf

0.24

Auffüllung
Sandbettung

A,SE

RKS 50 - 36 mm 1 0,24

0.50

Auffüllung
Feinsand, schluffig, mittelsandig

A,SU*

2 0,50

0.90

Auffüllung
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig bis

schluffig, humos, sporadisch Ziegelbruch

A,SU,
SU*,OH

3 0,90

1.20

Auffüllung
Feinsandig, mittelsandig, schwach schluffig, schwach

humos

A,SU,OH

4 1,20

Bohrung RKS 4 / Blatt: 1

Vorhaben: Umstrukturierung des Geländes Wilhelmstraße 13 - 15 in Warendorf

Höhe: 56.06 mNN
02.11.2009

Bericht:
p/094023A

Anlage:
3.5

http://www.igb-muenster.de


f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

igb Gey & John GbR
An der Kleimannbrücke 13

48157 Münster
www.igb-muenster.de

1.90

Auffüllung / Umlagerung
Feinsand, schluffig, mittelsandig, dünne Lehmlagen

A,SU*

5 1,90

2.80

Mittelsand
feinsandig, schwach schluffig

SU

6 2,80

3.10

Feinsand
mittelsandig, schwach schluffig, partiell schluffig

SU,SU*

7 3,10

3.90

Mittelsand
feinsandig, schwach schluffig, partiell schluffig

SU,SU*

8 3,90

4.70

Feinsand
stark mittelsandig, schwach schluffig bis schluffig

SU,SU*

Grundwasser
bei 4,60 m u.GOK

9 4,70

Bohrung RKS 4 / Blatt: 2

Vorhaben: Umstrukturierung des Geländes Wilhelmstraße 13 - 15 in Warendorf

Höhe: 56.06 mNN
02.11.2009

Bericht:
p/094023A

Anlage:
3.6

http://www.igb-muenster.de


f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

igb Gey & John GbR
An der Kleimannbrücke 13

48157 Münster
www.igb-muenster.de

5.00

Feinsand
schluffig bis stark schluffig, schwach mittelsandig

SU*

10 5,00

7.00

Schluff
feinsandig, schwach tonig

steif

UL

11 7,00

Bohrung RKS 4 / Blatt: 3

Vorhaben: Umstrukturierung des Geländes Wilhelmstraße 13 - 15 in Warendorf

Höhe: 56.06 mNN
02.11.2009

Bericht:
p/094023A

Anlage:
3.7

http://www.igb-muenster.de


f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

igb Gey & John GbR
An der Kleimannbrücke 13

48157 Münster
www.igb-muenster.de

0.08

Betonplatte

Schurf

Schurf

0.27

Magerbeton/Bauschutt 1 0,27

1.00

Auffüllung
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, humos,

sporadisch Ziegelbruch

A,SU,OH

RKS 50 mm 2 0,50
3 1,00

1.40

Auffüllung
Feinsandig, mittelsandig, schwach schluffig bis

schluffig, schwach humos bis humos

A,SU,
SU*,OH

4 1,40

2.00

Auffüllung / Umlagerung
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, schwach

humos

A,SU,OH

5 2,00

Bohrung RKS 5 / Blatt: 1

Vorhaben: Umstrukturierung des Geländes Wilhelmstraße 13 - 15 in Warendorf

Höhe: 56.28 mNN
02.11.2009

Bericht:
p/094023A

Anlage:
3.8

http://www.igb-muenster.de


f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

igb Gey & John GbR
An der Kleimannbrücke 13

48157 Münster
www.igb-muenster.de

2.20

Feinsand - Schluff - Wechselfolge
Feinsand, stark schluffig bis Schluff, stark

feinsandig

SU*/UL

6 2,20

3.00

Fein- bis Mittelsand
schwach schluffig

SU

7 3,00

3.30

Feinsand
schluffig bis stark schluffig, schwach mittelsandig

SU*

8 3,30

4.00

Feinsand
schluffig, mittelsandig

SU*

9 4,00

Bohrung RKS 5 / Blatt: 2

Vorhaben: Umstrukturierung des Geländes Wilhelmstraße 13 - 15 in Warendorf

Höhe: 56.28 mNN
02.11.2009

Bericht:
p/094023A

Anlage:
3.9

http://www.igb-muenster.de


f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

igb Gey & John GbR
An der Kleimannbrücke 13

48157 Münster
www.igb-muenster.de

0.07

Schwarzdecke
3 cm geb. Deckschicht über 4 cm geb. Tragschicht

Kernbohrung

Kernbohrung
Schurf

1 0,07

0.32

Auffüllung
Schottertragschicht

Schurf

A,GW

2 0,32

0.75

Auffüllung
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig bis

schluffig, schwach humos, sporadisch Ziegelbruch

A,SU,
SU*,OH

RKS 50 -36 mm 3 0,50
4 0,75

0.95

Auffüllung
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig bis

schluffig, schwach humos

A,SU,
SU*,OH

5 0,95

1.20

Auffüllung
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig

A,SU

6 1,20

Bohrung RKS 6 / Blatt: 1

Vorhaben: Umstrukturierung des Geländes Wilhelmstraße 13 - 15 in Warendorf

Höhe: 55.81 mNN
03.11.2009

Bericht:
p/094023A

Anlage:
3.10

http://www.igb-muenster.de


f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

igb Gey & John GbR
An der Kleimannbrücke 13

48157 Münster
www.igb-muenster.de

1.70

Auffüllung / Umlagerung
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig bis

schluffig mit Schlufflagen

A,SU,
SU*

7 1,70

2.00

Feinsand
mittelsandig, schwach schluffig bis schluffig

SU,SU*

8 2,00

2.60

Fein- bis Mittelsand
schwach schluffig

SU

9 2,60

3.20

Mittelsand
feinsandig, schwach grobsandig

SE

10 3,20

4.10

Feinsand
mittelsandig, schwach schluffig bis schluffig, dünne

Schluff-Lagen

SU,SU*

11 4,10

Bohrung RKS 6 / Blatt: 2
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

igb Gey & John GbR
An der Kleimannbrücke 13

48157 Münster
www.igb-muenster.de

5.70

Schluff
feinsandig, z.T. schwach tonig

steif

UL

Grundwasser
bei 4,20 m u. GOK

12 5,70

7.00

Schluff
feinsandig bis stark feinsandig, z.T. schwach tonig

steif

UL,SU*

13 7,00

Bohrung RKS 6 / Blatt: 3
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

igb Gey & John GbR
An der Kleimannbrücke 13

48157 Münster
www.igb-muenster.de

0.18

Kopfsteinpflaster

Schurf

Schurf

0.29

Auffüllung
Sandbettung

A,SE

RKS 50 - 36 mm 1 0,29

0.90

Auffüllung
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig bis

schluffig, humos, sporadisch Ziegelbruch

A,SU,
SU*,OH

2 0,50
3 0,90

1.20

Auffüllung
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig bis

schluffig, schwach humos

A,SU,
SU*,OH

4 1,20

1.50

Auffüllung / Umlagerung
Feinsand, schluffig, mittelsandig, humose Schlieren

A,SU*

5 1,50
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

igb Gey & John GbR
An der Kleimannbrücke 13

48157 Münster
www.igb-muenster.de

1.90

Feinsand
schluffig bis stark schluffig, dünne Schluff-Lagen

SU*

6 1,90

2.10

Feinsand
schluffig, mittelsandig

SU*

7 2,10

2.70

Mittelsand
stark feinsandig, schwach schluffig, sehr dünne

Schluff-Lagen

SU

8 2,70

4.10

Mittelsand
feinsandig, z.T. schwach schluffig

SE,SU

9 4,10

4.80

Fein- bis Mittelsand
schwach schluffig bis schluffig

SU,SU*

Grundwasser
bei 4,70 m u. GOK

10 4,80
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

igb Gey & John GbR
An der Kleimannbrücke 13

48157 Münster
www.igb-muenster.de

5.10

Feinsand
schluffig bis stark schluffig, schwach mittelsandig

SU*

11 5,10

5.90

Schluff
feinsandig bis stark feinsandig

steif

UL,SU*

12 5,90

7.00

Schluff
schwach feinsandig bis feinsandig, z.T. schwach tonig

steif

UL,SU*

13 7,00

Bohrung RKS 7 / Blatt: 3
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

igb Gey & John GbR
An der Kleimannbrücke 13

48157 Münster
www.igb-muenster.de

0.18

Kopfsteinpflaster

Schurf

Schurf

0.28

Auffüllung
Sandbettung

A,SE

RKS 50 mm 1 0,28

1.00

Auffüllung
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig bis

schluffig, schwach humos bis humos,
sporadisch Ziegelbruch

A,SU,
SU*,OH

2 0,50
3 1,00

1.50

Auffüllung / Umlagerung
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, zumeist

schwach humos

A,SU,OH

4 1,50

1.95

Feinsand
schluffig, mittelsandig

SU*

5 1,95

Bohrung RKS 8 / Blatt: 1
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

igb Gey & John GbR
An der Kleimannbrücke 13

48157 Münster
www.igb-muenster.de

3.20

Fein- bis Mittelsand
schwach schluffig, mit dünnen Schluff-Lagen

SU,SU*

6 3,20

3.60

Feinsand
mittelsandig, schwach schluffig bis schluffig

SU,SU*

7 3,60

3.90

Mittelsand
stark feinsandig, schwach schluffig

SU

8 3,90

4.00

Feinsand
schluffig, mittelsandig

SU*

9 4,00
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

igb Gey & John GbR
An der Kleimannbrücke 13

48157 Münster
www.igb-muenster.de

0.08

Schwarzdecke
3 cm geb. Deckschicht über 5 cm geb. Tragschicht

Kernbohrung

Kernbohrung /
Schurf

1 0,08

0.36

Auffüllung
Schottertragschicht

Schurf

2 0,36

0.95

Auffüllung
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, schwach

humos, spoardisch Ziegelbruch und Kohle

A,SU,OH

RKS 50-36 mm 3 0,50
4 0,95

1.10

Auffüllung
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig bis

schluffig, schwach humos

A,SU,
SU*,OH

5 1,10

2.10

Auffüllung / Umlagerung
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, humose

Schlieren = Kanaltrassenverfüllung

A,SU

6 2,10
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

igb Gey & John GbR
An der Kleimannbrücke 13

48157 Münster
www.igb-muenster.de

2.90

Feinsand
mittelsandig bis stark mittelsandig, schwach schluffig

SU

7 2,90

3.40

Mittelsand
feinsandig, schwach grobsandig

SE

8 3,40

4.10

Feinsand
mittelsandig, schwach schluffig bis schluffig

SU,SU*

9 4,10

5.90

Schluff
feinsandig, partiell schwach tonig

steif

UL

Grundwasser
bei 4,30 m u. GOK

10 5,90

7.00

Schluff
schwach feinsandig bis feinsandig, z.T. schwach tonig

steif

UL,SU*

11 7,00
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