
































Originalblattgröße 420 mm x 297 mm 

TERRA

Umwelt Consulting GmbH

Projekt:

Titel:

Zeichner:

Maßstab:

Bearbeiter: Dipl.-Geol.A.Fröhlich 

Datum:

68617-2015-1
Edeka Markt
Berggeiststraße
50389 Wesseling

06.07.2015 ANLAGE: 1

Lageplan mit Untersuchungsstellen

1:500

Dipl.-Umweltw.
M. Schütte

Gell’sche Str. 45  41472 Neuss
Tel.: 02131/7408-0  Fax: 7408-20 

10 50 100

M 1:5.000

10 50 100

M 1:2.000

10 50 100

M 1:1.000

1 5 10

M 1:500

1 5 10

M 1:200

1 5 10

M 1:250

1 5 10

M 1:350

1 5 10

M 1:300

1 5 10

M 1:100

1 2 10

M 1:100

1 5 10

M 1:150

10 5025

M 1:1.000

10 5025

M 1:1.500

255 10

M 1:750

A A’

DPH 1

1

Versickerungsversuch

Profilschnitt

Rammsondierungspunkt

Rammkernsondierungspunkt

LEGENDE

CKW-Gehalte in der Bodenluft (mg/m³)

BTEX-Gehalte in der Bodenluft (mg/m³)

≤ 10 ≤ 50 > 50≤1

≤1 ≤ 10 ≤ 50 > 50

1

2

3

4

5

6DPH 1

DPH 3

A
A’





Originalblattgröße 594 mm x 420 mm

TERRA

Umwelt Consulting GmbH

Projekt:

Titel:

Zeichner:
Bearbeiter: Dipl.-Geol. A. Fröhlich 

Datum:

68617-2015-1
Edeka Markt
Berggeiststraße
50389 Wesseling

16.07.2015 ANLAGE: 2

Profilschnitt A - A’

Gell’sche Str. 45  41472 Neuss
Tel.: 02131/7408-0  Fax: 7408-20 

Maßstab:

Höhe: 1:50

ÜBERSICHT

1

2

3
4

56
DPH 1

DPH 3

A A’

P R O F I L S C H N I T T  A - A’

OKFF = 61,00 mNN

Unterkante Gründung

Höchster Grundwasserstand ca. 42,30 mNN

62,00
mNN

61,00

60,00

59,00

58,00

57,00

56,00

55,00

54,00

M. Sc.
C. Engeland

NN + 60,23 m

Schluff, Feinsand, humos, 

durchwurzelt,

weich bis steif, leicht bis mittelschwer 

zu bohren, dunkelbraun, 

Mutterboden

Schluff, Feinsand,

weich bis steif, mittelschwer zu 

bohren, braun, Lösslehm

Feinsand bis Grobsand, kiesig,

sehr schwer zu bohren, braun, 

Terrasse

NN + 57,23 m

0,50

1,50

3,00

NN + 60,15 m

Schluff, Feinsand, humos, 

durchwurzelt,

weich bis steif, leicht bis mittelschwer 

zu bohren, dunkelbraun, 

Mutterboden

Schluff, Feinsand,

weich bis steif, mittelschwer zu 

bohren, braun, Lösslehm

Feinsand bis Grobsand, kiesig,

sehr schwer zu bohren, braun, 

Terrasse

NN + 55,15 m

0,70

1,60

5,00

0 10 20

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00
Tiefe (m)

NN + 60,16 m

Schluff, Feinsand, humos, 

durchwurzelt,

mittelschwer zu bohren, 

dunkelbraun, Mutterboden

Schluff, Feinsand,

weich bis steif, mittelschwer zu 

bohren, braun, Lösslehm

Feinsand bis Grobsand, kiesig,

sehr schwer zu bohren, braun, 

Terrasse

NN + 55,16 m

0,50

1,10

5,00

NN + 60,20 m

Schluff, Feinsand, humos, 

durchwurzelt,

weich bis steif, leicht bis mittelschwer 

zu bohren, dunkelbraun, 

Mutterboden

Schluff, Feinsand,

weich bis steif, mittelschwer zu 

bohren, braun, Lösslehm

Feinsand bis Grobsand, kiesig,

sehr schwer zu bohren, braun, 

Terrasse

NN + 55,20 m

0,60

1,20

5,00

0 10 20

1,00

2,00

3,00

4,00
Tiefe (m)





RKS 1 / DPH 1

Höhenmaßstab 1:50

NN + 60,20 m

1/2 1,20
2,00

1/3 2,00
4,00

1/4 4,00
5,00

Schluff, Feinsand, humos, 
durchwurzelt,
weich bis steif, leicht bis 
mittelschwer zu bohren, 
dunkelbraun, Mutterboden
Schluff, Feinsand,
weich bis steif, mittelschwer zu 
bohren, braun, Lösslehm

Feinsand bis Grobsand, kiesig,
sehr schwer zu bohren, braun, 
Terrasse

NN + 55,20 m

0,60

1,20

5,00

60,50

60,00

59,50

59,00

58,50

58,00

57,50

57,00

56,50

56,00

55,50

55,00
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Anlage: 
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TERRA
Umwelt Consulting

Gell'sche Straße 45
41472 Neuss

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 

Projekt: EDEKA Wesseling

Auftraggeber: EDEKA Handelsgesellschaft 

Bearb.: A.Fröhlich Datum: 01.07.2015



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 68617-2015-1

Bauvorhaben: EDEKA Wesseling

Datum:

01.07.2015Bohrung Nr RKS 1 / DPH 1 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, Feinsand, humos, durchwurzelt

weich bis steif leicht bis
mittelschwer zu

dunkelbraun

Mutterboden

0,60 erdfeucht, kein
Geruch

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, Feinsand

weich bis steif mittelschwer zu
bohren braun

Lösslehm

1,20
erdfeucht, kein
Geruch

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Feinsand bis Grobsand, kiesig

sehr schwer zu
bohren

braun

Terrasse

5,00 erdfeucht, kein
Geruch

C 1/2 2,00
C 1/3 4,00
C 1/4 5,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



RKS 2

Höhenmaßstab 1:50

NN + 60,16 m

Schluff, Feinsand, humos, 
durchwurzelt,
mittelschwer zu bohren, 
dunkelbraun, Mutterboden
Schluff, Feinsand,
weich bis steif, mittelschwer zu 
bohren, braun, Lösslehm

Feinsand bis Grobsand, kiesig,
sehr schwer zu bohren, braun, 
Terrasse

NN + 55,16 m

0,50

1,10

5,00

60,50

60,00

59,50

59,00

58,50

58,00

57,50

57,00

56,50

56,00

55,50

55,00

TERRA
Umwelt Consulting

Gell'sche Straße 45
41472 Neuss

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 

Projekt: EDEKA Wesseling

Auftraggeber: EDEKA Handelsgesellschaft 

Bearb.: A.Fröhlich Datum: 01.07.2015

TERRA
Umwelt Consulting

Gell'sche Straße 45
41472 Neuss

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 

Projekt: EDEKA Wesseling

Auftraggeber: EDEKA Handelsgesellschaft 

Bearb.: A.Fröhlich Datum: 01.07.2015



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 68617-2015-1

Bauvorhaben: EDEKA Wesseling

Datum:

01.07.2015Bohrung Nr RKS 2 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, Feinsand, humos, durchwurzelt

mittelschwer zu
bohren

dunkelbraun

Mutterboden

0,50 erdfeucht, kein
Geruch

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, Feinsand

weich bis steif mittelschwer zu
bohren braun

Lösslehm

1,10
erdfeucht, kein
Geruch

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Feinsand bis Grobsand, kiesig

sehr schwer zu
bohren

braun

Terrasse

5,00 erdfeucht, kein
Geruch

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



RSK 3/DPH 3

Höhenmaßstab 1:50

NN + 60,15 m

Schluff, Feinsand, humos, 
durchwurzelt,
weich bis steif, leicht bis 
mittelschwer zu bohren, 
dunkelbraun, Mutterboden

Schluff, Feinsand,
weich bis steif, mittelschwer zu 
bohren, braun, Lösslehm

Feinsand bis Grobsand, kiesig,
sehr schwer zu bohren, braun, 
Terrasse

NN + 55,15 m

0,70

1,60

5,00

60,50

60,00

59,50

59,00

58,50

58,00

57,50

57,00

56,50

56,00

55,50

55,00

0 10 20
2

3

4

7

6

6

5

6

5

6

6

5

5

6

7

12

11

15

19

21

20

22

22

24

25

27

27

30

27

25

26

25

25

27

31

32

33

30

30

31

30

29

29

35

35

29

32

33

34

37

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Tiefe (m)
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Umwelt Consulting

Gell'sche Straße 45
41472 Neuss

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 

Projekt: EDEKA Wesseling

Auftraggeber: EDEKA Handelsgesellschaft 

Bearb.: A.Fröhlich Datum: 01.07.2015

TERRA
Umwelt Consulting

Gell'sche Straße 45
41472 Neuss

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 

Projekt: EDEKA Wesseling

Auftraggeber: EDEKA Handelsgesellschaft 

Bearb.: A.Fröhlich Datum: 01.07.2015



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 68617-2015-1

Bauvorhaben: EDEKA Wesseling

Datum:

01.07.2015Bohrung Nr RSK 3/DPH 3 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, Feinsand, humos, durchwurzelt

weich bis steif leicht bis
mittelschwer zu

dunkelbraun

Mutterboden

0,70 erdfeucht, kein
Geruch

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, Feinsand

weich bis steif mittelschwer zu
bohren braun

Lösslehm

1,60
erdfeucht, kein
Geruch

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Feinsand bis Grobsand, kiesig

sehr schwer zu
bohren

braun

Terrasse

5,00 erdfeucht, kein
Geruch

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



RKS 4

Höhenmaßstab 1:50

NN + 60,18 m

Schluff, Feinsand, humos, 
durchwurzelt,
weich bis steif, leicht bis 
mittelschwer zu bohren, 
dunkelbraun, Mutterboden

Schluff, Feinsand,
weich bis steif, mittelschwer zu 
bohren, braun, Lösslehm

Feinsand bis Grobsand,
sehr schwer zu bohren, braun, 
Terrasse

NN + 57,18 m

0,50

1,40

3,00

60,50

60,00

59,50

59,00

58,50

58,00

57,50

57,00

TERRA
Umwelt Consulting

Gell'sche Straße 45
41472 Neuss

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 

Projekt: EDEKA Wesseling

Auftraggeber: EDEKA Handelsgesellschaft 

Bearb.: A.Fröhlich Datum: 01.07.2015

TERRA
Umwelt Consulting

Gell'sche Straße 45
41472 Neuss

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 

Projekt: EDEKA Wesseling

Auftraggeber: EDEKA Handelsgesellschaft 

Bearb.: A.Fröhlich Datum: 01.07.2015



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 68617-2015-1

Bauvorhaben: EDEKA Wesseling

Datum:

01.07.2015Bohrung Nr RKS 4 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, Feinsand, humos, durchwurzelt

weich bis steif leicht bis
mittelschwer zu

dunkelbraun

Mutterboden

0,50 erdfeucht, kein
Geruch

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, Feinsand

weich bis steif mittelschwer zu
bohren braun

Lösslehm

1,40
erdfeucht, kein
Geruch

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Feinsand bis Grobsand

sehr schwer zu
bohren

braun

Terrasse

3,00 erdfeucht, kein
Geruch

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



RKS 5

Höhenmaßstab 1:50

NN + 60,19 m

Schluff, Feinsand, humos, 
durchwurzelt,
weich bis steif, leicht bis 
mittelschwer zu bohren, 
dunkelbraun, Mutterboden

Schluff, Feinsand,
weich bis steif, mittelschwer zu 
bohren, braun, Lösslehm

Feinsand bis Grobsand, kiesig,
sehr schwer zu bohren, braun, 
Terrasse

NN + 57,19 m

0,80

1,70

3,00

60,50

60,00

59,50

59,00

58,50

58,00

57,50

57,00

TERRA
Umwelt Consulting

Gell'sche Straße 45
41472 Neuss

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 

Projekt: EDEKA Wesseling

Auftraggeber: EDEKA Handelsgesellschaft 

Bearb.: A.Fröhlich Datum: 01.07.2015

TERRA
Umwelt Consulting

Gell'sche Straße 45
41472 Neuss

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 

Projekt: EDEKA Wesseling

Auftraggeber: EDEKA Handelsgesellschaft 

Bearb.: A.Fröhlich Datum: 01.07.2015



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 68617-2015-1

Bauvorhaben: EDEKA Wesseling

Datum:

01.07.2015Bohrung Nr RKS 5 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, Feinsand, humos, durchwurzelt

weich bis steif leicht bis
mittelschwer zu

dunkelbraun

Mutterboden

0,80 erdfeucht, kein
Geruch

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, Feinsand

weich bis steif mittelschwer zu
bohren braun

Lösslehm

1,70
erdfeucht, kein
Geruch

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Feinsand bis Grobsand, kiesig

sehr schwer zu
bohren

braun

Terrasse

3,00 erdfeucht, kein
Geruch

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



RKS 6

Höhenmaßstab 1:50

NN + 60,23 m

6/1 0,00
0,50

6/2 0,50
1,50

6/3 1,50
3,00

Schluff, Feinsand, humos, 
durchwurzelt,
weich bis steif, leicht bis 
mittelschwer zu bohren, 
dunkelbraun, Mutterboden

Schluff, Feinsand,
weich bis steif, mittelschwer zu 
bohren, braun, Lösslehm

Feinsand bis Grobsand, kiesig,
sehr schwer zu bohren, braun, 
Terrasse

NN + 57,23 m

0,50

1,50

3,00

60,50

60,00

59,50

59,00

58,50

58,00

57,50

57,00

TERRA
Umwelt Consulting

Gell'sche Straße 45
41472 Neuss

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 

Projekt: EDEKA Wesseling

Auftraggeber: EDEKA Handelsgesellschaft 

Bearb.: A.Fröhlich Datum: 01.07.2015

TERRA
Umwelt Consulting

Gell'sche Straße 45
41472 Neuss

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 

Projekt: EDEKA Wesseling

Auftraggeber: EDEKA Handelsgesellschaft 

Bearb.: A.Fröhlich Datum: 01.07.2015



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 68617-2015-1

Bauvorhaben: EDEKA Wesseling

Datum:

01.07.2015Bohrung Nr RKS 6 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, Feinsand, humos, durchwurzelt

weich bis steif leicht bis
mittelschwer zu

dunkelbraun

Mutterboden

0,50 erdfeucht, kein
Geruch

C 6/1 0,50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, Feinsand

weich bis steif mittelschwer zu
bohren braun

Lösslehm

1,50
erdfeucht, kein
Geruch

C 6/2 1,50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Feinsand bis Grobsand, kiesig

sehr schwer zu
bohren

braun

Terrasse

3,00 erdfeucht, kein
Geruch

C 6/3 3,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)
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