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1 Allgemeines und Aufgabenstellung 

Die Stadt Winterberg plant die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12a „Kur-

park Winterberg“, um ein Zentrum für Schönheit, Bäder, Freizeit, Kultur mit 

hochklassifiziertem Hotel im Kurpark Winterberg zu errichten. Zulässig sein 

sollen:

Gesundheits- und Badepark mit Sportbad, Wellness-, Medical- und Fit-

nesseinrichtungen, Saunalandschaft 

Multifunktionshalle für Veranstaltungen und Kongresse mit Restaurant 

Touristik-Information und Service 

Hotel mit ca. 100 Suiten 

Mit dem aktuellen Planstand des Bebauungsplans „Nr. 12 a – Kurpark Winter-

berg 5. Änderung“ vom 22.07.2009 wurden das städtebauliche Erschlie-

ßungskonzept sowie die Architektur der Anlage überarbeitet. Auf dieser 

Grundlage soll das schalltechnische Gutachten vom 14.07.2008 entsprechend 

angepasst und überarbeitet werden. 

Für das zukünftige Zentrum stehen zwei Erschließungsvarianten zur Diskussi-

on. Die Erschließungsvariante „Haupterschließung neu“ sieht für die Erschlie-

ßung der Anlage und die Erschließung des vorhandenen öffentlichen Park-

platzes den Neubau einer Zufahrtstraße in Einbahnrichtung parallel zur Straße 

Am Kurpark in ca. 10 bis 35 Meter Entfernung vor. Zusätzlich werden 9 Stell-

plätze im öffentlichen Straßenraum gebaut. Bei der Erschließungsvariante „Al-

ternative“ erfolgt die Erschließung über den vorhandenen, öffentlichen Park-

platz, dass heißt über die Zu-/Ausfahrt im Süden.

Abb. 1 – Erschließungsvariante „Haupterschließung neu“ 

neue Haupterschließung

neue Stellplätze
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Abb. 2 – Erschließungsvariante „Alternative“ 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung werden zunächst die Immis-

sionen untersucht, bei denen eine Überschreitung der Immissionsgrenz- bzw. 

Immissionsrichtwerte einen Rechtsanspruch auf Lärmschutzmaßnahmen aus-

löst. Hierzu zählt die Berechung und Beurteilung der Immissionen des Stra-

ßenverkehrs anhand der 16. BImSchV sowie die Berechung und Beurteilung 

der Immissionen aus dem Betrieb des Kurparkzentrums, die nach der TA 

Lärm der Anlage zu zuordnen sind. 

Zusätzlich sollen in einer städtebaulichen Betrachtung die Auswirkungen des 

Gesamtlärms, resultierend aus den Immissionen dem Straßenverkehrs, auf 

die umliegende Bebauung untersucht werden und den Orientierungswerten 

der DIN 18005 sowie den Immissionsgrenzwerten der 16.BImSchV gegen-

übergestellt werden. Hierzu zählen auch die Immissionen die von dem vor-

handenen, öffentlichen Parkplatz ausgehen. Auf eine Beurteilung des Gewer-

belärms anhand der DIN 18005 wird verzichtet, da die TA Lärm eine deutlich 

strengere Beurteilung vor sieht. 

Auf der Grundlage eines Rechenmodells sind die Immissionen, die von der 

Anlage inklusive der geplanten Außengastronomie sowie dem Besucher- und 

Lieferverkehr ausgehen und auf die geplanten Bebauung einwirken, zu ermit-

teln und zu beurteilen. Weiterhin sind die Möglichkeiten von Lärmschutzmaß-

nahmen zu diskutieren.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Arbeitsschritte: 

Überarbeiten des Rechenmodells zur Ermittlung der Immissionen 

Berechnung der Beurteilungspegel

Konzeption von Lärmschutzmaßnahmen 

Darstellung der Situation in Form von Lärmkarten 

Textfassung und Beschreibung der Ergebnisse
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2 Unterlagen 

2.1 Projektbezogene Unterlagen 

Auszug aus dem Kataster der Stadt Winterberg, digital als dxf-Datei; ohne 

Datum

Bebauungsplan Nr. 12 a „Kurpark 3. Änderung“; 04.06.2003 

Vorabzug Bebauungsplan Nr. 12 a „Kurpark 5. Änderung“, von Hamerla | 

Ehlers | Gruss-Rinck | Wegmann ASS; 22.07.2009 

Stellplatzbedarf (überschlägig) nach Anlage zu Nr. 51.11 VV Bau O NRW, 

von Hamerla | Ehlers | Gruss-Rinck | Wegmann ASS, 21.07.2009 

Schätzung des Verkehrsaufkommen, von Hamerla | Ehlers | Gruss-Rinck | 

Wegmann ASS, 27.07.2009 

Vorhabenbeschreibung und Verkehrsannahmen für Verkehrs- und Schall-

gutachten, von Hamerla | Ehlers | Gruss-Rinck | Wegmann ASS; 

05.12.2007

Vorprüfung nach UVPG, von Hamerla | Ehlers | Gruss-Rinck | Wegmann 

ASS; 19.12.2007 

Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan Nr. 12 a „Kurpark“ in Winterberg, 

Generalplaner Infrastruktur Dr. Leßmann GmbH; 10.07.2008 

2.2 Gesetze, Normen und Regelwerke 

Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16.BImSchV) 

in der Fassung vom 16.03.1990, am 25. April 1990 im Bundeskabinett be-

schlossen und rechtskräftig seit dem 21. Juni 1990 

Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen RLS-90, der Bundesminister für 

Verkehr, Abteilung Straßenbau, Ausgabe 1990 

Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Bau-

last des Bundes – VLärmSchR 97. VkBl. 1997, 437 

DIN 4109 – Schallschutz im Hochbau, November 1989 

DIN 18005 - Schallschutz im Städtebau, Juli 2002, mit Beiblatt 1, Mai 1987 

Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm), Sechste Allge-

meine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 

26. August 1998 (GMBl. 1998 S. 503) 

Auslegungshinweise zur Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

vom 26.08.1998 - TA Lärm - für Baden-Württemberg; Herausgeber: Minis-

terium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg, Juni 1999 
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Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen 

aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäu-

sern und Tiefgaragen, 6. Auflage, LfU Bayern, 2007 

VDI 2571 - Schallabstrahlung von Industriebauten, August 1976 

DIN ISO 9613-2 - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, 

Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren, Oktober 1999 
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3 Beurteilungsgrundlagen 

Zur Beurteilung der schalltechnischen Situation werden folgende Regelwerke 

angewendet:

Die DIN 180051 wird in der Regel im Rahmen eines Bebauungsplanverfah-

rens angewendet. 

Die Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV)2 gilt für den Neubau 

oder die wesentliche Änderung von Straßen, dies betrifft den Neubau der 

Haupterschließung für die Erschließungsvariante „Haupterschließung 

neu“.

Die TA-Lärm wird zur Beurteilung der Schallimmissionen, die durch den 

Betrieb der Anlage einschließlich des Fahrverkehrs vom Betriebsgrund-

stück ausgehen, zu Grunde gelegt. 

3.1 Orientierungswerte der DIN 18005 

Zur Beurteilung der Schallimmissionen in Bebauungsplanverfahren sind die 

Orientierungswerte des Beiblattes 1 der DIN 18005 heranzuziehen. 

Tabelle 1 - Orientierungswerte nach DIN 18005 (Auszug) 

Gebietsnutzung tags (6-22 Uhr) 

dB(A)

nachts (22-6 Uhr) 

dB(A)

Gewerbe-,  Kerngebiet 65 55 / 50 

Dorf- und Mischgebiet 60 50 / 45 

Allgemeines Wohngebiet 55 45 / 40 

Reines Wohngebiet 50 40 / 35 

Der jeweils niedrigere Nachtwert gilt für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm, 

der höhere für Verkehrslärm. 

Nach der DIN 18005 sollen die Beurteilungspegel verschiedener Arten von 

Schallquellen (Verkehrs-, Sport-, Gewerbe- und Freizeitlärm, etc.) jeweils für 

sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und beurteilt werden. Diese 

Betrachtungsweise lässt sich mit der verschiedenartigen Geräuschzusam-

mensetzung und der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zur jeweili-

gen Lärmquelle begründen. Die Orientierungswerte sollten im Rahmen eines 

Bebauungsplanverfahrens eingehalten werden, sind jedoch mit anderen Be-

langen abzuwägen. 

                                                

1 DIN 18005 - Schallschutz im Städtebau, Juli 2002, mit Beiblatt 1, Mai 1987 

2 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verkehrslärmschutzverordnung - 16.BImSchV) in der Fassung vom 16.03.1990, am 

25. April 1990 im Bundeskabinett beschlossen und rechtskräftig seit dem 21. Juni 

1990
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Zur Anwendung der DIN 18005 führt Kuschernus (1997)1 folgendes aus: 

Von praktischer Bedeutung ist die DIN 18005 vornehmlich für die Planung 

neuer Baugebiete, die ein störungsfreies Wohnen gewährleisten sollen. Wer-

den hingegen bereits vorbelastete Gebiete überplant, die (auch) zum Wohnen 

genutzt werden, lassen sich die Werte der DIN 18005 häufig nicht einhalten. 

Hier muss die Planung zumindest sicherstellen, dass keine städtebaulichen 

Missstände auftreten. Dafür gibt es in der Rechtsprechung bislang keine ein-

deutigen „Grenzwerte“. Bei allen Vorbehalten lässt sich den bisherigen Äuße-

rungen in der Rechtssprechung jedenfalls entnehmen, dass eine solche 

Schwelle etwa bei Außenpegeln in Bereichen von mehr als 70 dB(A) am Tag 

bzw. 60 dB(A) in der Nacht erreicht wird. 

3.2 Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) 

Rechtsgrundlage der Lärmvorsorge bei dem Bau oder der wesentlichen Ände-

rung öffentlicher Straßen ist das Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG2.

Nach § 41 (1) des BImSchG ist „bei dem Bau oder der wesentlichen Änderung 

öffentlicher Straßen … sicherzustellen, dass durch diese keine schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden kön-

nen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind.“ Dies gilt nach § 41 (2) 

BImSchG jedoch nicht, „soweit die Kosten der Schutzmaßnahme außer Ver-

hältnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen würden.“ 

Die gemäß § 43 BImSchG erlassene Rechtsverordnung, Verkehrslärmschutz-

verordnung - 16. BImSchV, legt den Anwendungsbereich, die Immissions-

grenzwerte in Abhängigkeit vom Grad der Schutzbedürftigkeit sowie das Ver-

fahren zur Berechnung des Beurteilungspegels fest. 

                                                

1 Kuschernus: Der sachgerechte Bebauungsplan, Bonn 1997, Rn. 389, S. 144f. 

2 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-

gen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-

Immissionsschutzgesetz - BImSchG). BGBl. I, S. 880, geändert durch das Gesetz zu 

dem Einigungsvertrag v. 23.9.1990, BGBl.II, S.885. 
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Tabelle 2 - Grenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV, 1990) 

Gebietsnutzung Immissionsgrenzwert in dB(A) 

tags 6-22 Uhr nachts 22-6 

Uhr

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime 

und Altenheime 

57 47 

Reine und allgemeine Wohngebiete 59 49 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 64 54 

Gewerbegebiete 69 59 

Für Parkanlagen, Erholungswald, Grünflächen oder ähnliche Flächen kann 

nach der 16. BImSchV kein Lärmschutz gewährt werden. Hier fehlt das Merk-

mal der Nachbarschaft, d.h. die Zuordnung zu einem bestimmten Personen-

kreis mit regelmäßigem und nicht nur vorübergehendem Aufenthalt. 

Bei der Überschreitung der Immissionsgrenzwerte für den Tag besteht auch 

ein Anspruch auf Entschädigung für die eingeschränkte Nutzung von Außen-

wohnbereichen. Dazu zählen baulich mit dem Wohngebäude verbundene An-

lagen, wie z.B. Balkone, Loggien und Terrassen, sog. bebauter Außenwohn-

bereich und sonstige zum Wohnen im Freien geeignete Flächen eines Grund-

stückes, sog. unbebauter Außenwohnbereich. 

Zur Bestimmung des Beurteilungspegels schreiben die „Richtlinien für den 

Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes 

(VLärmSchR 97)“1 folgendes Vorgehen (Punkt 10.5, Abs. 2) vor:

Es ist nach § 1 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 der 16. BImSchV nur auf die zusätz-

lich durch den neu gebauten oder wesentlich geänderten Verkehrsweg verur-

sachten Immissionen abzustellen (BR-DrS. 661/89 (Beschluß), 1.). Eine Über-

lagerung der Beurteilungspegel mehrerer Verkehrswege wird bei der Ermitt-

lung der Anspruchsberechtigung auch nicht berücksichtigt, wenn Gegenstand 

einer Planfeststellung oder einer Plangenehmigung der Bau eines Verkehrs-

weges und - als notwendige Folgemaßnahme - die Änderung eines anderen 

Verkehrsweges sind (vgl. BVerwG, Urteil vom 21.3.1996 - 4 C 9/95 - DVBl 

1996, 916). Der Kreis der Anspruchsberechtigten ist für jeden Verkehrsweg 

getrennt zu ermitteln.

                                                

1 Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 26/1997: Richtlinien für den Verkehrs-

lärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes (VLärmSchR 97). Bonn, 

den 2. Juni 1997. 
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3.3 Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

Zur Beurteilung der Schallimmissionen, die von der Anlage ausgehen, d. h. 

von den auf dem Betriebsgrundstück liegenden Einrichtungen, werden die 

Richtwerte der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)1

herangezogen.

Folgende Immissionsrichtwerte sollen während des regulären Betriebes nicht 

überschritten werden: 

Tabelle 3 - Immissionsrichtwerte der TA Lärm, außerhalb von Gebäuden 

Gebietsnutzung Immissionsrichtwert in dB(A) 

 tags (6 bis 22 Uhr) lauteste Nachtstunde

a) Industriegebiete 70 70 

b) Gewerbegebiete 65 50 

c) Kern-, Misch-, Dorfgebiete 60 45 

d) Allgemeine Wohngebiete 

und Kleinsiedlungsgebiete 

55 40 

e) Reine Wohngebiete 50 35 

f) Kurgebiete, Krankenhäuser, 

Pflegeanstalten
45 35 

Es soll vermieden werden, dass kurzzeitige Geräuschspitzen den Tagrichtwert 

um mehr als 30 dB(A) und den Nachtrichtwert um mehr als 20 dB(A) über-

schreiten.

Innerhalb von Ruhezeiten (werktags 6 bis 7 Uhr und 20 bis 22 Uhr, sonntags 6 

bis 9 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 20 bis 22 Uhr) ist für die Gebietskategorien d) bis 

f) ein Zuschlag von 6 dB(A) zum Mittelungspegel in der entsprechenden Teil-

zeit anzusetzen. Für die Nachtzeit ist die lauteste Stunde zwischen 22 und 6 

Uhr maßgeblich. 

Die Richtwerte der TA-Lärm entsprechen den Orientierungswerten der DIN 

18005 für Gewerbe. Der TA-Lärm liegt jedoch eine strengere Beurteilung der 

Nachtzeit zugrunde („lauteste Nachtstunde“). Für die Beurteilung der anlagen-

bezogenen Immissionen wird deshalb die TA-Lärm angewendet.

                                                

1 Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm), Sechste Allgemeine Ver-

waltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 26. August 1998 (GMBl. 

1998 S. 503). 
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3.4 Schutzbedürftigkeit 

Im vorliegenden Fall wurden die Gebietseinstufungen aus den Bebauungsplä-

nen Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 16b übernommen (siehe Abbildung 1: rot = WA, gelb 

= MK). 

Abb. 3 - Gebietseinstufung in den Bebauungsplänen 
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4 Verfahren zur Ermittlung der Beurteilungspegel 

Anhand von Verkehrsdaten und Literaturangaben sowie mit Hilfe von gängi-

gen Rechenrichtlinien, wurde die Schallabstrahlung der Lärmquellen ermittelt 

und ein Rechenmodell für die künftige bauliche Situation aufgestellt. 

4.1 16. BImSchV - Straßenverkehr 

Zunächst soll geprüft werden, ob die Verkehrslärmschutzverordnung im vor-

liegenden Fall anzuwenden ist: 

Die Verkehrslärmschutzverordnung gilt „für den Bau oder die wesentliche Än-

derung von öffentlichen Straßen...“. Die wesentlichen Kriterien, ob ein „Bau“ 

oder eine „wesentliche Änderung“ vorliegt, können den Richtlinien für den 

Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen (VLärmSchR 97)1, Teil C, Kapitel 

VI., Absatz 10.1 entnommen werden, auf den sich die folgenden Ausführun-

gen stützen. Zitate aus dieser Verordnung sind im Folgenden kursiv gesetzt. 

Der Bau von Straßen im Sinne des § 41 BImSchG ist der Neubau.  

Nach dieser Definition ist bei der Zufahrtsstraße in der Erschließungsvariante 

„Haupterschließung neu“ mit 9 neuen Stellplätze im öffentlichen Straßenraum 

von einem Neubau auszugehen. Dementsprechend ist für diesen Straßenab-

schnitt Lärmvorsorge zu treffen, wenn die zulässigen Immissionsgrenzwerte 

überschritten werden. Straßenabschnitte, die sich auf dem Betriebsgrundstück 

befinden, fallen unter den Geltungsbereich der TA-Lärm. Diese sind zusam-

men mit den übrigen anlagenbezogenen Schallquellen mit den dort angege-

benen Immissionsrichtwerten zu beurteilen.

Bei der Erschließungsvariante „Alternative“ erfolgt die Erschließung über den 

vorhandenen, öffentlichen Parkplatz, dass heißt über die Zu-/Ausfahrt im Sü-

den. Für den vorhandenen, öffentlichen Parkplatz sind keine baulichen Maß-

nahmen geplant, die in seine Funktionsweise oder Substanz eingreifen. Somit 

kommt die 16.BImSchV für den öffentlichen Parkplatz nicht zur Anwendung, 

da weder ein Neubau noch eine wesentliche Änderung bzw. ein erheblicher 

baulicher Eingriff vorliegt. 

Daraus ergeben sich für die Betrachtung des Straßenverkehrs nach der 16. 

BImSchV aufgrund der Verkehrsbelastung folgende zwei Varianten: 

Variante 1 – Regelbetrieb 

Variante 2 – Veranstaltungsbetrieb

                                                

1 Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des 

Bundes – VLärmSchR 97. VkBl. 1997, 437 



Schalltechnische Berechnungen zum B-Plan Nr. 12a „Kurpark“, Winterberg 13

Die Verkehrsbelastung (DTV) für den Regelbetrieb und den Veranstaltungsbe-

trieb basiert auf dem Verkehrsgutachten vom 01.09.20091 und wurde in den 

Berechnungen entsprechend berücksichtigt. Die Verteilung des Verkehrs auf 

die Zufahrtswege ist in den Tabellen 4 und 5 dargestellt. 

Abb. 4 – Erschließungsvariante „Haupterschließung neu“ 

Haupterschließung neu

neue Stellplätze

Zu-/Ausfahrt Süd 

Zufahrt West 

Tabelle 4 – Verkehrskennzahlen Regelbetrieb 

Zufahrt
DTV

(Kfz in 24 Stunden)

Nachtanteil

in % 

SV-Anteil1

in % 

Zufahrt West 252 

Zufahrt Süd 136 

Ausfahrt Süd 388 

14,5 4,0 

1) Schwerverkehrsanteil

                                                

1 Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan Nr. 12 a „Kurpark“ in Winterberg, Gene-
ralplaner Infrastruktur Dr. Leßmann GmbH, 01.09.2009 
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Tabelle 5 – Verkehrskennzahlen Veranstaltungsbetrieb 

Zufahrt
DTV

(Kfz in 24 Stunden)

Nachtanteil

in % 

SV-Anteil1

in % 

Zufahrt West 325 

Zufahrt Süd 175 

Ausfahrt Süd 500 

14,5 3,0 

1) Schwerverkehrsanteil

Für den neuen Parkplatz mit 9 Stellplätzen im öffentlichen Straßenraum erge-

ben sich aus den DTV-Angaben für den Regelbetrieb und den Veranstal-

tungsbetrieb folgende Bewegungshäufigkeiten: 

Regelbetrieb: 0,15 Bewegungen je Stellplatz und Stunde tags und 0,07 

Bewegungen je Stellplatz und Stunde nachts

Veranstaltungsbetrieb: 0,19 Bewegungen je Stellplatz und Stunde tags 

und 0,08 Bewegungen je Stellplatz und Stunde nachts

Die Bewegungshäufigkeit berechnet sich – am Beispiel des Veranstaltungsbe-

triebs – wie folgt: 

Es fahren im Veranstaltungsbetrieb 500 Fahrzeuge auf die öffentlichen Stell-

plätze und verlassen diese auch wieder (siehe Tabelle 4). Daraus ergeben 

sich 1000 Fahrzeugbewegungen am Tag und rund 42 Fahrzeugbewegungen 

in einer Stunde. Bei rund 220 Stellplätzen ergibt sich eine Bewegungshäufig-

keit von rund 0,19 Bewegungen je Stellplatz und Stunde am Tag. Für den 

Nachtzeitraum ergeben sich bei 14,5 % Nachtanteil 145 Fahrzeugbewegun-

gen in 8 Stunden und 18 Fahrzeugbewegungen in einer Stunde. Bei rund 220 

öffentlichen Stellplätzen ergibt sich eine Bewegungshäufigkeit von rund 0,08 

Bewegungen je Stellplatz und Stunde im Nachtzeitraum. 

Abweichend von den Vorschriften der RLS-901 wird für die Berechnung der 

Emissionen des Parkplatzes auf die Bayrische Parkplatzlärmstudie2 zurück-

gegriffen, da dieser bei der Berechnung der Emissionen von Parkplätzen eine 

wesentlich detailliertere Vorgehensweise zugrunde liegt. 

                                                

1 Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen RLS-90, der Bundesminister für Verkehr, 

Abteilung Straßenbau, Ausgabe 1990 

2 Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus 

Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefga-

ragen, 6. Auflage, LfU Bayern, 2007 
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Die Schallleistung berechnet sich anhand der Parkplatzlärmstudie1:

LW’’ = LW0 + KPA + KI + KD + KStrO + 10  lg (B  N) - 10  lg (S / 1 m2) dB(A)/m2

Mit:

LW’’ flächenbezogener Schallleistungspegel des Parkplatzes  

LW0 Ausgangsschallpegel, eine Bewegung je Stellplatz und Stunde LW0 = 

63 dB(A) 

KPA Zuschlag für die Parkplatzart, hier 0 dB(A) 

KI Zuschlag für die Impulshaltigkeit, hier +4 dB(A) 

KD beschreibt den Schallanteil von durchfahrenden Kfz, hier 0 dB(A) 

KStrO Zuschlag für die Fahrbahnoberfläche, hier 0 dB(A) (Asphalt) 

B Bezugsgröße, Anzahl der Stellplätze 

N Bewegungshäufigkeit 

S Gesamtfläche  

Anhand der Parkplatzlärmstudie wurden für die neuen Stellplätze folgende 

anlagenbezogene Schallleistungspegel Lw einschließlich des Zuschlags für die 

Impulshaltigkeit und für die Fahrbahnoberflächen ermittelt: 

Regelbetrieb: Lw  68,3 dB(A) tags und Lw  65,0 dB(A) nachts 

Veranstaltungsbetrieb: Lw  69,3 dB(A) und Lw  65,6 dB(A) nachts 

Geschwindigkeiten 

Die Geschwindigkeiten auf den Zu- und Ausfahrten wird mit 30 km/h für Pkw 

und Lkw angesetzt. Tatsächlich ist hier ein verkehrsberuhigter Bereich vorge-

sehen, so dass die gefahrenen Geschwindigkeiten geringer ausfallen werden. 

Fahrbahnbelag

Die Straßenoberfläche geht mit einem Korrekturwert von  0 dB(A) in die Be-

rechnungen ein. Lärmmindernde Fahrbahnoberflächen wirken erst ab Ge-

schwindigkeiten > 60 km/h, bei geringeren Geschwindigkeiten dominieren die 

Motorengeräusche, die durch den Fahrbahnbelag nicht gemindert werden 

können.

                                                

1 Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus 

Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefga-

ragen, 6. Auflage, Schriftenreihe des LfU Bayern, 2007 
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Steigung und Gefälle 

Es treten in keinem Bereich Steigungen  5%, so dass gemäß RLS-90 keine 

Zuschläge zu vergeben sind. 

Mehrfachreflexionen

Ein Zuschlag für Mehrfachreflexionen auf den Emissionspegel gemäß RLS-

90) wurde nicht vergeben.

Schallemissionen

Der maßgebende Wert für den Schall am Immissionsort ist der Beurteilungs-

pegel. Die Beurteilungspegel wurden getrennt für den Tag (von 6 bis 22 Uhr), 

und die Nacht (von 22 bis 6 Uhr) berechnet. Zur Berechnung der Schallemis-

sion nach den RLS-90 werden bei einer mehrstreifigen Straße Linien-

schallquellen in 0,5 m Höhe über den Mitten der beiden äußersten Fahrstrei-

fen angenommen. Bei einstreifigen Straßen liegt die Linienschallquelle in der 

Mitte des Fahrstreifens. Der Emissionspegel wird in einer Entfernung von 

25 m von der Fahrbahnachse angegeben. 

In die Berechnung des Emissionspegels beim Straßenverkehrslärm gehen 

ein:

die maßgebende Verkehrsstärke für den Tag und die Nacht, ermittelt aus 

der durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV), 

die Lkw-Anteile (>2,8 t) für Tag und Nacht, 

die zulässigen Geschwindigkeiten für Pkw und Lkw, 

die Steigung und das Gefälle der Straße, 

ein Korrekturwert für die Bauweise der Straßenoberfläche. 

Für die neue Haupterschließung ergeben sich für folgende Emissionspegel: 

Tabelle 6 – Emissionspegel für die neue Haupterschließung 

LmE

DTV
tags nachts 

Regelbetrieb 42,3 37,6 

Veranstaltungsbetrieb 42,9 38,2 
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4.2 Gewerbe 

Das Zentrum für Schönheit, Bäder, Freizeit, Kultur beinhaltet unterschiedliche 

Nutzungen, es kann jedoch unterstellt werden, dass es sich um gewerbliche 

Nutzungen handelt und die gesamte Anlage somit unter den Geltungsbereich 

der TA-Lärm fällt. Bei der Beurteilung nach TA-Lärm sind folgende Punkte zu 

beachten:

Die Richtwerte gelten für alle Anlagen gemeinsam, das heißt die Im-

missionen der unterschiedlichen Nutzungen sind als Summenpegel der 

Beurteilung zugrunde zu legen.

Der Beurteilung nachts ist die „lauteste Nachtstunde“ zugrunde zu le-

gen. Im Gegensatz z. B. zur DIN 18005 oder 16. BImSchV, welche die 

nachts auftretende Belastung über den gesamten Nachtzeitraum mit-

teln, wird nach TA-Lärm die „lauteste“ Stunde betrachtet. 

Die Ermittlung der Belastung sowie der Schallleistungspegel der einzelnen 

Nutzungen wird nachfolgend dokumentiert. Eine Zusammenstellung der 

Schallquellen befindet sich in der Tabelle „Schallquellen“ im Anhang A 58 und 

59 sowie Anhang A 65 und A 66. 

4.2.1 Rangier- sowie die Be- und Entladevorgänge  

Die Ladevorgänge des Lieferverkehrs (inkl. Rangieren) wurden in der Berech-

nung berücksichtigt, wobei davon ausgegangen wird, dass der Lieferverkehr 

ausschließlich werktags außerhalb der Ruhezeiten statt findet. In der Ver-

kehrsprognose1 wird von insgesamt 12 Lkw-Anlieferungen am Tag für den 

südlichen Anlieferbereich (an der Veranstaltungshalle) ausgegangen. Ent-

sprechend wurde den Anlieferbereich bei 12 Anlieferungen/Tag folgender 

Schallleistungspegel angesetzt: 

o 12 Lkw (inklusive Müllabfuhr) mit einem anlagenbezogenen 

Schallleistungspegel von 99 dB(A) und einer Einwirkzeit von 5 

Minuten je Lkw und Vorgang (inkl. Rangieren). 

o 120 Ladetätigkeiten mit einem anlagenbezogenen Schallleis-

tungspegel von 88 dB(A) je Ladetätigkeit 

Zusätzlich wurden für den Anlieferbereich vor dem Bad/Hotel 2 Anlieferun-

gen/Tag mit folgendem Schallleistungspegel angesetzt: 

o 2 Lkw mit einem anlagenbezogenen Schallleistungspegel von 

99 dB(A) und einer Einwirkzeit von 5 Minuten je Lkw und Vor-

gang (inkl. Rangieren) und

o 20 Ladetätigkeiten mit einem anlagenbezogenen Schallleis-

tungspegel von 88 dB(A) je Ladetätigkeit

                                                

1 Schätzung des Verkehrsaufkommen, von Hamerla | Ehlers | Gruss-Rinck | Wegmann 

ASS, Stand: 27.07.2009 
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4.2.2 Außengastronomie 

Insgesamt stehen für die Außengastronomie 64 Sitzplätze zur Verfügung. Aus 

lärmtechnischer Sicht wurde der ungünstigste Fall – eine Belegung aller Sitz-

plätze – angenommen. Nach VDI 37701 wird davon ausgegangen, dass die 

Hälfte aller Personen gleichzeitig spricht. Dementsprechend wurde für 50 % 

der Sitzplätze ein Schallleistungspegel für „gehobenes Sprechen“ von 70 

dB(A) je Person angesetzt und ein Impulszuschlag von 2 dB(A) vergeben. Ei-

ne Beschallung des Gastronomiebereichs durch eine Musikanlage wird im 

Vorfeld ausgeschlossen. Eine Nutzung nach 22:00 Uhr findet nicht statt. 

4.2.3 Liegebereich, Außenbecken  

Die beiden Liegebereiche des Gesundheits- und Badepark verfügen über je-

weils 36 Liegen. Im schalltechnisch ungünstigsten Fall sind alle Liegen belegt 

und entsprechend VDI 3770 wurde für 50 % der Liegenden ein Schallleis-

tungspegel für „normales Sprechen“ von 65 dB(A) je Person angesetzt und ein 

Impulszuschlag von 4 dB(A) vergeben. Das Außenbecken wurde mit einem 

flächenbezogenen Schallleistungspegel von 65 dB(A)1 in der Berechnung be-

rücksichtigt. Es findet keine Nutzung nach 22:00 Uhr statt. 

4.2.4 Vorfahrt Bad/Hotel 

Der Bereich der Vorfahrt für das Bad/Hotel muss nach den beiden Erschlie-

ßungsvarianten differenziert werden. Die genaue Lage der Quellen ist in den 

Karten 13 bis 16 im Anhang dokumentiert. 

„Haupterschließung neu“ 

In der Erschließungsvariante „Haupterschließung neu“ liegt der Bereich für die 

Vorfahrt vor das Bad/Hotel auf dem Betriebsgrundstück und die Fahrbewe-

gungen sind somit der Anlage nach TA Lärm zu zuordnen. Dabei nutzen rund 

32 Kfz am Tag2 die Vorfahrt vor dem Bad/Hotel. Ebenso gehört ein Kurzzeit-

parkplatz mit 6 Stellplätzen zu dem Bereich. Das Anhalten, Aussteigen, 

schließen der Türen und des Kofferraum bei ausschließlich vorfahrenden 

Fahrzeugen wurde in der Berechnung als ein weiterer Stellplatz berücksich-

tigt. Es ergibt sich eine Bewegungshäufigkeit für die 7 Stellplätze in dem Be-

reich der Vorfahrt von tags 0,38 Bewegungen je Stellplatz und Stunde und 

0,17 Bewegungen je Stellplatz und Stunde in der lautesten Nachtstunde. 

„Alternative“

Bei der Erschließungsvariante „Alternative“ wird die Anlage ausschließlich ü-

ber den öffentlichen Parkplatz erschlossen, so dass – zusätzlich zu den Quel-

len der Vorfahrt Bad/Hotel – noch die Zufahrtswege von dem öffentlichen 
                                                

1 VDI 3770 – Emissionskennwerte von Schallquellen: Sport- und Freizeitanlagen, April 

2002

2 siehe Anhang A 76 
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Parkplatz bis zum Bereich der Vorfahrt hinzu kommen. Des weiteren sind die 

Fahrten der 3 Busse des Schulschwimmens im Tagzeitbereich sowie 9 Stell-

plätze entlang der Zufahrtswege zu berücksichtigen. Daraus ergibt sich bei 35 

Fahrzeugen am Tag1 für die 16 Stellplätze eine Bewegungshäufigkeit von tags 

0,18 Bewegungen je Stellplatz und Stunde und 0,07 Bewegungen je Stellplatz 

und Stunde in der lautesten Nachtstunde. 

4.2.5 Schallschutzmaßnahmen Gewerbelärm 

In einer überschlägigen Berechnung wurde im Vorfeld geprüft, ob gegenüber 

den Immissionen, die von der Anlage ausgehen, Lärmschutzmaßnahmen er-

forderlich werden. Ohne Lärmschutz kommt es zu Überschreitungen der Im-

missionsrichtwerte der TA-Lärm. Entsprechend wurden zur Einhaltung der 

Immissionsrichtwerte der TA Lärm notwendige Lärmschutzmaßnahmen für 

den Gewerbelärm konzipiert.

Schallschutzmaßnahmen

Kein Betrieb der Außengastronomiebereiche nach 22:00 Uhr und

Keine Musikbeschallung in den Außengastronomiebereichen und

Kein Betrieb des Liegebereiches und des Außenbeckens des Bads 

nach 22:00 Uhr und

Keine Anlieferung/Abtransport mit Lkws nach 22:00 Uhr. Dies gilt auch 

für Veranstaltungen, die bis nach 22:00 Uhr dauern und

Einhausung des Anlieferbereichs bzw. der Verladerampen an der Ver-

anstaltungshalle mit einem Schalldämmmaß von mindestens RW  30 

dB(A) für die Außenbauteile und

Schließung des Anlieferbereichs bzw. der Verladerampen an der Ver-

anstaltungshalle mit einem Tor mit einem Schalldämmmaß von min-

destens RW  18 dB(A). 

                                                

1 siehe Anhang A 76 
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4.3 Städtebauliche Betrachtung – Verkehr 

Für die städtebauliche Betrachtung des Verkehrslärms werden die Beurtei-

lungspegel beider Erschließungsvarianten ermittelt und den Orientierungswer-

ten der DIN 18005, die üblicherweise im Rahmen von Bebauungsplanverfah-

ren zur Anwendung kommt, sowie den Immissionsgrenzwerten der 16. 

BImSchV gegenüber gestellt.

Variante 1 – „Haupterschließung neu“

Bei der Erschließungsvariante „Haupterschließung neu“ wird zusätzlich zu 

dem Neubau des Zufahrtweges und den 9 neuen Stellplätzen entlang des Zu-

fahrtsweges noch der vorhandene öffentliche Parkplatz in die Berechnung und 

Beurteilung einbezogen. Die maßgeblichen Parameter zur Berechnung der 

Emissionen des Zufahrtsweges und den neuen Stellplätzen sind in Kapitel 4.1 

dieser Untersuchung dokumentiert. 

Für den vorhandenen, öffentlichen Parkplatz sich aus den DTV-Angaben für 

den Regelbetrieb und den Veranstaltungsbetrieb folgende Bewegungshäufig-

keiten:

Regelbetrieb: 0,15 Bewegungen je Stellplatz und Stunde tags und 0,07 

Bewegungen je Stellplatz und Stunde nachts

Veranstaltungsbetrieb: 0,19 Bewegungen je Stellplatz und Stunde tags 

und 0,08 Bewegungen je Stellplatz und Stunde nachts 

Die Berechnung der Bewegungshäufigkeit wurde in Kapitel 4.1 dieser Unter-

suchung näher erläutert. 

Anhand der Parkplatzlärmstudie wurden für den vorhandenen, öffentlichen 

Parkplatz folgende anlagenbezogene Schallleistungspegel Lw einschließlich 

des Zuschlags für die Impulshaltigkeit und für die Fahrbahnoberflächen ermit-

telt:

Regelbetrieb: Lw 88,0  dB(A) tags und Lw 84,7  dB(A) nachts 

Veranstaltungsbetrieb: Lw 89,0 dB(A) und Lw 85,3  dB(A) nachts

Aufgrund der geringfügigen Differenz der Schallleistungspegel werden für die 

städtebauliche Betrachtung die höheren Schallleistungspegel des Veranstal-

tungsbetriebes angesetzt. 
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Variante 2 – „Alternative“

Maßgebliche Schallquelle für die Erschließungsvariante „Alternative“ ist der 

vorhandene, öffentliche Parkplatz. Die Bewegungshäufigkeiten und die Schall-

leistungspegel sind in Kapitel 4.3.1 dieser Untersuchung dokumentiert. 

Aufgrund der geringfügigen Differenz der Schallleistungspegel werden für die 

Erschließungsvariante „Alternative“ in der städtebaulichen Betrachtung die 

höheren Schallleistungspegel des Veranstaltungsbetriebes angesetzt.

4.4 Öffentlicher Parkplatz 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung sollen die Immissionen er-

mittelt und beurteilt werden, die aus der heutigen Auslastung des vorhande-

nen, öffentlichen Parkplatzes resultieren und auf die umliegende Bebauung 

einwirken. Ebenfalls sollen die Beurteilungspegel der heutigen Auslastung mit 

den Beurteilungspegeln der zukünftigen Auslastung des öffentlichen Parkplat-

zes verglichen werden.

Aus dem vorhandenen Datenmaterial zur heutigen Nutzung des öffentlichen 

Parkplatzes kann keine belastbare Grundlage für die schalltechnischen Be-

rechnungen ermittelt werden, da große Teile des Kurmittelhauses leer stehen 

und die Eissporthalle nicht mehr im möglichen und zulässigen Umfang genutzt 

wird.

Werden zur Ermittlung der Emissionen des vorhandenen, öffentlichen Park-

platzes Anhaltswerte der Parkplatzlärmstudie1 für öffentliche Parkplätze he-

rangezogen, so besteht rein rechnerisch kein Unterschied zwischen der heuti-

gen Auslastung des Parkplatzes und der Auslastung durch die geplanten Nut-

zungen, da sich die Parkplatzart und die Zahl der Stellplätze – als maßgebli-

che Kenngrößen der Parkplatzlärmstudie – nicht ändert.

Die Immissionen des vorhandenen, öffentlichen Parkplatzes werden im Rah-

men des Bebauungsplanverfahren bei der schalltechnischen Untersuchung 

dennoch berücksichtigt, da der öffentliche Parkplatz aus schalltechnischer 

Sicht der Erschließungsvariante „Alternative“ entspricht. Die entsprechenden 

Berechnungen und Beurteilungen des öffentlichen Parkplatzes erfolgen daher 

im Rahmen der städtebaulichen Betrachtung der Variante 2 – „Alternative“ 

(siehe Kapitel 4.3). 

                                                

1 S.84, Tab. 33; Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berechnung von Schallemis-

sionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern 

und Tiefgaragen, 6. Auflage, LfU Bayern, 2007 
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5 Ausbreitungsberechnung 

Die Berechnungen erfolgten mit dem EDV-Programm SoundPlan auf der Ba-

sis der DIN ISO 96131, der VDI-Richtlinie 25712 und den RLS-903. Das Modell 

berücksichtigt:

die Anteile aus Reflexionen der Schallquellen an Stützmauern, Hausfas-

saden oder anderen Flächen (Spiegelschallquellen-Modell), 

Pegeländerungen aufgrund des Abstandes und der Luftabsorption, 

Pegeländerungen aufgrund der Boden- und Meteorologiedämpfung, 

Pegeländerungen durch topographische und bauliche Gegebenheiten 

(Mehrfachreflexionen und Abschirmungen), 

einen leichten Wind, etwa 3 m/s, zum Immissionsort hin und Temperatur-

inversion, die beide die Schallausbreitung fördern. 

Die meteorologische Situation hat wegen des geringen Abstands der maßgeb-

lichen Schallquellen zur Bebauung nur einen geringen Einfluss auf die 

Schallausbreitung, eine Minderung durch die Witterungsbedingungen wurde 

deshalb nicht angesetzt4.

Die Beschreibung der Situation erfolgt anhand ausgewählter Einzelpunkte. Für 

die berechneten Szenarien wurden Lärmkarten sowie detaillierte Ergebnista-

bellen erstellt. In einem Rasterabstand von 5 m und in einer Höhe von 4 m 

über Gelände wurden die Beurteilungspegel für das gesamte Untersuchungs-

gebiet berechnet und die Isophonen mittels einer mathematischen Funktion 

(Bezier) bestimmt. Die Lärmkarten können jedoch aufgrund unterschiedlicher 

Rechenhöhen und Behandlung der Reflexionen nur eingeschränkt mit den 

Pegelwerten der Einzelpunktberechnung verglichen werden. Die Farbskala 

wurde auf die Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete angepasst, 

gelb und grün kennzeichnen die Einhaltung der Werte, rot und lila eine Über-

schreitung, ab dem dunkelroten Farbton wird der Orientierungswert für Misch-

gebiete überschritten. Bei den Berechnungen wurden die geplanten Lärm-

schutzmaßnahmen berücksichtigt. 

                                                

1 DIN ISO 9613-2 - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: All-

gemeines Berechnungsverfahren, Oktober 1999 

2 VDI-Richtlinie 2571 - Schallabstrahlung von Industriebauten, August 1976 

3 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen RLS-90, der Bundesminister für Verkehr, 

Abteilung Straßenbau, Ausgabe 1990 

4 siehe hierzu auch: Auslegungshinweise zur Technischen Anleitung zum Schutz ge-

gen Lärm vom 26.08.1998 - TA Lärm - für Baden-Württemberg; Herausgeber: Ministe-

rium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg, Juni 1999 
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6 Ergebnisse und Beurteilung 

Das südlich des geplanten Zentrums gelegene Wohngebiet ist geprägt durch 

eine 2,5-geschossige Bebauung mit Außenwohnbereichen (Gärten, Terras-

sen, Balkone),  welche zum Kurpark hin ausgerichtet sind. Im Folgenden wer-

den die Ergebnisse, getrennt nach den einzelnen Lärmarten beschrieben. Die 

Beschreibung der Ergebnisse erfolgt anhand ausgewählter Einzelpunkte. Die 

Ergebnisse für alle Gebäude, alle Geschosse und Fassaden, können den de-

taillierten Tabellen im Anhang entnommen werden. Die Ergebnisse der Be-

rechnungen wurden in von Form von Rasterlärmkarten (Karte 1 bis 16) im An-

hang) graphisch umgesetzt. Die Farbskala wurde auf die Immissionsgrenz- 

und Immissionsrichtwerte für Allgemeine Wohngebiete angepasst, gelb und 

grün kennzeichnen die Einhaltung der Werte, rot und lila eine Überschreitung.

6.1 16. BImSchV – Straßenverkehr 

Die detaillierten Ergebnisse für alle Gebäude finden sich in der Ergebnisstab-

elle im Anhang (A 1 bis A 19). Für die ausgewählten Einzelpunkte sind die Er-

gebnisse für das jeweils ungünstigste Geschoss/Fassade dargestellt. Weiter-

hin sind die Ergebnisse in den Karten 1 bis 4  im Anhang aufbereitet.

Variante 1 – Regelbetrieb

Für den Regelbetrieb ergeben sich folgende Pegelwerte: 

Tabelle 7 –  Beurteilungspegel des Verkehrslärms an ausgewählten Einzelpunkten – 

Regelbetrieb

Beurteilungspegel
dB(A)

IGW1

dB(A)
Überschreitung

dB(A)Gebäude

tags nachts tags / nachts tags nachts

Am Kurpark 2
2.OG Südost

48 43 - - 

Am Kurpark 5 
2.OG Nord

41 37 - - 

Am Kurpark 8 
2.OG Nord-West

27 22 - - 

Hellenstraße 14a
EG Nord

50 45 - - 

Hellenstraße 48 
2.OG Nord

41 37 - - 

Hellenstraße 56 
EG Nord-Ost

33 29 - - 

Hellenstraße 60
1.OG Nord

25 20 

59 / 49 

- - 

Wernsdorfer Straße 2
2.OG Nord-West

24 19 64 / 54 - - 
1) Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 
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Variante 2 – Veranstaltungsbetrieb 

Für den Veranstaltungsbetrieb ergeben sich folgende Pegelwerte: 

Tabelle 8 –  Beurteilungspegel des Verkehrslärms an ausgewählten Einzelpunkten – 

Veranstaltungsbetrieb

Beurteilungspegel
dB(A)

IGW1

dB(A)
Überschreitung

dB(A)Gebäude

tags nachts tags / nachts tags nachts

Am Kurpark 2
2.OG Südost

48 44 - - 

Am Kurpark 5 
2.OG Nord

42 37 - - 

Am Kurpark 8 
2.OG Nord-West

28 23 - - 

Hellenstraße 14a
EG Nord

51 46 - - 

Hellenstraße 48 
2.OG Nord

42 37 - - 

Hellenstraße 56 
EG Nord-Ost

34 29 - - 

Hellenstraße 60
1.OG Nord

26 21 

59 / 49 

- - 

Wernsdorfer Straße 2
2.OG Nord-West

24 20 64 / 54 - - 

1) Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Allgemeine Wohngebiete und 

Misch-/Kerngebiete werden bei beiden Verkehrsbelastungen eingehalten.
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6.2 TA Lärm – Gewerbelärm 

Die detaillierten Ergebnisse für alle Gebäude finden sich in der Ergebnisstab-

elle im Anhang (A 39 bis A 57). Für die ausgewählten Einzelpunkte sind die 

Ergebnisse für das jeweils ungünstigste Geschoss/Fassade dargestellt. Wei-

terhin sind die Ergebnisse in den Karten 13 bis 16 im Anhang aufbereitet. Bei 

der Berechnung wurden die in Kapitel 4.3 dieser Untersuchung beschriebenen 

Lärmschutzmaßnahmen berücksichtigt. 

Variante 1 – „Haupterschließung neu“

Für die Variante 1 ergeben sich folgende Pegelwerte: 

Tabelle 9 –  Beurteilungspegel des Gewerbelärms an ausgewählten Einzelpunkten – 

Haupterschließung neu 

Beurteilungs-

pegel

dB(A)

IRW

dB(A)

Überschreitung

dB(A)Gebäude

tags nachts tags nachts tags nachts

Am Kurpark 2
2.OG Nordost

29 9 - - 

Am Kurpark 5 
2.OG Ost

41 21 - - 

Am Kurpark 8 
2.OG Nord-Ost

46 12 - - 

Hellenstraße 14a
2.OG Nord

26 5 - - 

Hellenstraße 48 
2.OG Nord

46 25 - - 

Hellenstraße 56 
2.OG Nord-Ost

42 18 - - 

Hellenstraße 60
2.OG Ost

38 10 

55 / 40 

- - 

Wernsdorfer Straße 2
2.OG Nord-West

36 10 60 / 45 - - 

An der nächstgelegenen schutzbedürftigen Bebauung im Bereich des allge-

meinen Wohngebietes werden Beurteilungspegel bis maximal 46 dB(A) tags 

und 25 dB(A) in der lautesten Nachtstunde erreicht. Die Immissionsrichtwerte 

(IRW) der TA-Lärm für allgemeine Wohngebiete werden dabei eingehalten. Im 

Bereich des Mischgebietes werden Beurteilungspegel bis maximal 36 dB(A) 

tags und bis maximal 10 dB(A) in der lautesten Nachtstunde an der nächstge-

legenen schutzbedürftigen Bebauung erreicht. Die Immissionsrichtwerte (IRW) 

der TA-Lärm für Misch-/Kerngebiete werden dabei eingehalten. Die Orientie-

rungswerte der DIN 18005 werden gleichfalls eingehalten. 



Schalltechnische Berechnungen zum B-Plan Nr. 12a „Kurpark“, Winterberg 26

Variante 2 – „Alternative“ 

Für den Veranstaltungsbetrieb ergeben sich folgende Pegelwerte: 

Tabelle 10 –  Beurteilungspegel des Gewerbelärms an ausgewählten Einzelpunkten – 

Alternative

Beurteilungs-

pegel

dB(A)

IRW

dB(A)

Überschreitung

dB(A)Gebäude

tags nachts tags nachts tags nachts

Am Kurpark 2
2.OG Nord-Ost

32 10 - - 

Am Kurpark 5 
2.OG Ost

44 24 - - 

Am Kurpark 8 
2.OG Nord-Ost

49 16 - - 

Hellenstraße 14a
2.OG Nord

29 7 - - 

Hellenstraße 48 
2.OG Nord

50 32 - - 

Hellenstraße 56 
2.OG Nord-Ost

45 24 - - 

Hellenstraße 60
2.OG Ost

41 15 

55 / 40 

- - 

Wernsdorfer Straße 2
2.OG Nord-West

39 15 60 / 45 - - 

An der nächstgelegenen schutzbedürftigen Bebauung im Bereich des allge-

meinen Wohngebietes werden Beurteilungspegel bis maximal 50 dB(A) tags 

und 32 dB(A) in der lautesten Nachtstunde erreicht. Die Immissionsrichtwerte 

(IRW) der TA-Lärm für allgemeine Wohngebiete werden dabei eingehalten. Im 

Bereich des Mischgebietes werden Beurteilungspegel bis maximal 39 dB(A) 

tags und bis maximal 15 dB(A) in der lautesten Nachtstunde an der nächstge-

legenen schutzbedürftigen Bebauung erreicht. Die Immissionsrichtwerte (IRW) 

der TA-Lärm für Misch-/Kerngebiete werden dabei eingehalten. Die Orientie-

rungswerte der DIN 18005 werden gleichfalls eingehalten. 

Für ausgewählte Rechenpunkte wurde eine Teilpegelliste erstellt (siehe An-

hang A 60 bis A 64 und Anhang A 67 bis A 75). 
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6.3 Städtebauliche Betrachtung – Verkehr  

Die detaillierten Ergebnisse für alle Gebäude finden sich in der Ergebnisstab-

elle im Anhang (A 20 bis A 38). Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt anhand 

ausgewählten Einzelpunkte für das jeweils ungünstigste Geschoss/Fassade. 

Weiterhin sind die Ergebnisse in den Karten 7 bis 12  im Anhang aufbereitet.

Variante 1 – „Haupterschließung neu“

In Tabelle 11 sind die Beurteilungspegel für den Regelbetrieb dargestellt und 

in Tabelle 12 die Beurteilungspegel für den Veranstaltungsbetrieb. 

Tabelle 11 –  Beurteilungspegel des Verkehrslärms an ausgewählten Einzelpunkten – 

Regelbetrieb

Beurteilungspegel
dB(A)

OW1

dB(A)
Überschreitung

dB(A)Gebäude

tags nachts tags / nachts tags nachts

Am Kurpark 2
2.OG Südost

48 43 - - 

Am Kurpark 5 
2.OG Nord

41 37 - - 

Am Kurpark 8 
2.OG Nord-West

45 41 - - 

Hellenstraße 14a
EG Nord

50 45 - - 

Hellenstraße 48 
2.OG Nord

42 37 - - 

Hellenstraße 56 
2.OG Nord-Ost

48 44 - - 

Hellenstraße 60
2.OG Ost

46 42 

55 / 45 
(59 / 49) 2

- - 

Wernsdorfer Straße 2
2.OG Nord-West

41 38 
60 / 50 

(64 / 54) 2 - - 

1) Orientierungswerte der DIN 18005 
2) Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

Die Orientierungswerte der DIN 18005 werden im Allgemeinen Wohngebiet 

und im Mischgebiet nicht überschritten. Die Immissionsgrenzwerte der 16. 

BImSchV für Allgemeine Wohngebiete und Mischgebiete werden ebenso ein-

gehalten.
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Tabelle 12 –  Beurteilungspegel des Verkehrslärms an ausgewählten Einzelpunkten – 

Veranstaltungsbetrieb

Beurteilungspegel
dB(A)

OW1

dB(A)
Überschreitung

dB(A)Gebäude

tags nachts tags / nachts tags nachts

Am Kurpark 2
2.OG Südost

48 44 - - 

Am Kurpark 5 
2.OG Nord

42 37 - - 

Am Kurpark 8 
2.OG Nord-West

45 41 - - 

Hellenstraße 14a
EG Nord

51 46 1 - 

Hellenstraße 48 
2.OG Nord

42 38 - - 

Hellenstraße 56 
2.OG Nord-Ost

48 44 - - 

Hellenstraße 60
2.OG Ost

46 42 

55 / 45 
(59 / 49) 2

- - 

Wernsdorfer Straße 2
2.OG Nord-West

41 38 
60 / 50 

(64 / 54) 2 - - 

1) Orientierungswerte der DIN 18005 
2) Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

Die Orientierungswerte der DIN 18005 werden im Mischgebiet nicht über-

schritten. Im Allgemeinen Wohngebiet verbleibt an einem Gebäude, an einer 

Fassade im Erdgeschoss eine Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 

18005 von nachts um 1 dB(A). Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

für Allgemeine Wohngebiete und Mischgebiete werden eingehalten. 

Gegenüber der Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 

werden Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. Die Orientierungswerte 

sollten im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens eingehalten werden, 

sind jedoch mit anderen Belangen abzuwägen. 
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Variante 2 – „Alternative“

Die detaillierten Ergebnisse für alle Gebäude finden sich in der Ergebnisstab-

elle im Anhang (A 20 bis A 38). Für die ausgewählten Einzelpunkte sind die 

Ergebnisse für das jeweils ungünstigste Geschoss/Fassade in der Tabelle 13  

dargestellt. Weiterhin sind die Ergebnisse in den Karten 11 und 12 im Anhang 

aufbereitet.

Tabelle 13 –  Beurteilungspegel des Verkehrslärms an ausgewählten Einzelpunkten 

Beurteilungspegel
dB(A)

OW1

dB(A)
Überschreitung

dB(A)Gebäude

tags nachts tags / nachts tags nachts

Am Kurpark 2
2.OG Südost

16 12 - - 

Am Kurpark 5 
EG Ost

29 25 - - 

Am Kurpark 8 
2.OG Nord-West

45 41 - - 

Hellenstraße 14a
EG Nord

17 13 - - 

Hellenstraße 48 
2.OG Ost

38 34 - - 

Hellenstraße 56 
2.OG Nord-Ost

47 44 - - 

Hellenstraße 60
2.OG Ost

46 42 

55 / 45 
(59 / 49) 2

- - 

Wernsdorfer Straße 2
2.OG Nord-West

41 38 
60 / 50 

(64 / 54) 2 - - 

1) Orientierungswerte der DIN 18005 
2) Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

Die Orientierungswerte der DIN 18005 werden im Allgemeinen Wohngebiet 

und im Mischgebiet nicht überschritten. Die Immissionsgrenzwerte der 16. 

BImSchV für Allgemeine Wohngebiete und Mischgebiete werden ebenso ein-

gehalten.
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6.4 Lärmschutzmaßnahmen Verkehrslärm  

Grundsätzlich ist aktiven Lärmschutzmaßnahmen an der Quelle der Vorrang 

zu geben. Aufgrund der geringen Anzahl betroffener Geschosse – hier nur das 

Erdgeschoss der Hellenstraße 14a – an denen der Orientierungswert der DIN 

18005 im Zeitbereich nachts überschritten wird, ist von aktiven Lärmschutz-

maßnahmen abzusehen, da die Kosten für die notwendige Wandhöhe und 

Wandlänge in keinem Verhältnis zum Schutzzweck stehen. 

Als passiver Lärmschutz stehen zur Einhaltung des Orientierungswert der DIN 

18005 für den Zeitbereich nachts im Erdgeschoss der Hellenstraße 14a fol-

gende Maßnahmen zur Verfügung: 

Einbau von Lärmschutzfenstern und/oder

Verbesserung der Außenbauteile (Rollladenkästen) zu erreichen. 

Die Orientierungswerte sollten im Rahmen eines Bebauungsplanverfah-

rens eingehalten werden, sind jedoch mit anderen Belangen abzuwägen. 

6.5 Einfluss des geplanten Vorhabens auf das angrenzende Stadtquartier

Aus der Verkehrsprognose1 geht hervor, dass sich das Verkehrsaufkommen – 

durch das geplante Bauvorhaben – in der Marktstraße von rund 4.000 Kfz 

(DTV) in der Erschließungsvariante 1 „Haupterschließung neu“ auf rund 4.330 

Kfz (DTV) und in der Erschließungsvariante „Alternative“ auf rund 4660 Kfz 

(DTV) erhöht. In der Hagenstraße erhöht sich das Verkehrsaufkommen von 

rund 4.000 Kfz (DTV) auf rund 4.360 Kfz (DTV) in beiden Erschließungsvari-

anten.

Durch die Erhöhung des Verkehrsaufkommens in der Marktstraße und der 

Hagenstraße wird der Emissionspegel im ungünstigsten Fall (Erschließungs-

variante „Alternative“) in der Marktstraße um 0,6 dB(A) tags und 0,7 dB(A) an-

steigen. In der Hagenstraße steigen die Emissionspegel tags um 0,3 dB(A) 

und nachts um 0,4 dB(A). Für die Berechnung der Emissionspegel wurde ein 

Nachtanteil von 10 % und ein Anteil des Schwerlastverkehr von 5 % zu Grun-

de gelegt. 

                                                

1 Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan Nr. 12 a „Kurpark“ in Winterberg, General-

planer Infrastruktur Dr. Leßmann GmbH; 02.09.2009 
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Tabelle 14 –  Vergleich der Emissionspegel -  Variante 1 „Haupterschließung neu“ 

Analyse Prognose 

LmE in dB(A) 
Straße

Geschwindigkeit

in km/h 

Pkw/Lkw
Tag Nacht Tag Nacht 

Marktstraße 50 / 50 57,5 50,9 57,8 51,3 

Hagenstraße 30 / 30 55,0 48,4 55,3 48,8 

Tabelle 15 –  Vergleich der Emissionspegel -  Variante 2 „Alternative“

Analyse Prognose 

LmE in dB(A) 
Straße

Geschwindigkeit

in km/h 

Pkw/Lkw
Tag Nacht Tag Nacht 

Marktstraße 50 / 50 57,5 50,9 58,1 51,6 

Hagenstraße 30 / 30 55,0 48,4 55,3 48,8 
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7 Zusammenfassung 

Im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 12a „Kurpark“ in Winterberg wurden die 

Schallimmissionen die vom Verkehr und dem geplanten Zentrum ausgehen 

und auf die geplante Bebauung einwirken, untersucht und beurteilt. Die Unter-

suchung lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

Zur Beurteilung der Situation durch Immissionen die vom Verkehr ausge-

hen wurden die Orientierungswerte der DIN 180051, bzw. die Immissions-

grenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV)2 herange-

zogen.

Zur Beurteilung der Situation durch die Immissionen, die von der Anlage 

einschließlich dem Fahrverkehr auf den zur Anlage zuzurechnenden Ein- 

und Ausfahrten wurden die, im Vergleich zur DIN 18005 strengeren Im-

missionsrichtwerte der TA-Lärm herangezogen.

Im Vorfeld der Berechnungen wurden für die geplante Anlage Lärm-

schutzmaßnahmen konzipiert (siehe Kapitel 4.3 dieser Untersuchung) und 

in den Berechnungen berücksichtigt. 

Ergebnisse 16. BImSchV – Verkehrslärm 

Im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes werden Beurteilungspegel bis 

maximal 51 dB(A) tags und 46 dB(A) nachts erreicht.

Im Bereich des Mischgebietes werden Beurteilungspegel bis maximal 41 

dB(A) tags und bis maximal 38 dB(A) nachts an der nächstgelegenen 

schutzbedürftigen Bebauung erreicht.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Allgemeine Wohngebiete 

und für Misch-/Kerngebiete werden eingehalten. 

Ergebnisse TA – Lärm – Gewerbelärm 

Im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes werden Beurteilungspegel bis 

maximal 50 dB(A) tags und 32 dB(A) in der lautesten Nachtstunde er-

reicht.

Im Bereich des Mischgebietes werden Beurteilungspegel bis maximal 39 

dB(A) tags und bis maximal 15 dB(A) in der lautesten Nachtstunde an der 

nächstgelegenen schutzbedürftigen Bebauung erreicht.

                                                

1 DIN 18005 - Schallschutz im Städtebau mit Beiblatt 1, Mai 1987 

2 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verkehrslärmschutzverordnung - 16.BImSchV) in der Fassung vom 16.03.1990, am 

25. April 1990 im Bundeskabinett beschlossen und rechtskräftig seit dem 21. Juni 

1990
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Die Immissionsrichtwerte (IRW) der TA-Lärm1 für allgemeine Wohngebiete  

und für Misch-/Kerngebiete werden dabei eingehalten.

Die Orientierungswerte der DIN 18005 werden gleichfalls eingehalten. 

Die konzipierten Lärmschutzmaßnahmen sind geeignet, die Einhaltung der 

Immissionsrichtwerte der TA-Lärm und die Orientierungswerte der DIN 

18005 zu gewährleisten.

Ergebnisse Städtebauliche Betrachtung  – Verkehrslärm

Im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes werden Beurteilungspegel bis 

maximal 51 dB(A) tags und 46 dB(A) nachts erreicht. 

Im Bereich des Mischgebietes werden Beurteilungspegel bis maximal 41 

dB(A) tags und bis maximal 38 dB(A) nachts an der nächstgelegenen 

schutzbedürftigen Bebauung erreicht. 

Die Orientierungswerte der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete wer-

den tags eingehalten. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für 

Misch-/Kerngebiete werden tags und nachts eingehalten. 

Im Nachtzeitbereich verbleibt im Erdgeschoss der Hellenstraße 14a an der 

Nordfassade bei der Erschließungsvariante „Haupterschließung neu“ mit 

der Verkehrsbelastung Veranstaltungsbetrieb eine Überschreitung von 1 

dB(A) der Orientierungswerte der DIN 18005. Gegenüber dem Verkehrs-

lärm werden Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. 

Die in Kapitel 6.3 beschriebenen Lärmschutzmaßnahmen sind geeignet, 

die Einhaltung der Orientierungswerte zu gewährleisten. 

Ergebnisse Öffentlicher Parkplatz 

Die Ergebnisse entsprechen denen der Variante – „Alternative“ der städte-

baulichen Betrachtung.

Die Immissionsrichtwerte der 16.BImSchV und die Orientierungswerte der 

DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete und für Misch-/Kerngebiete wer-

den eingehalten. 

                                                

1 Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm), Sechste Allgemeine Ver-

waltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 26. August 1998 (GMBl. 

1998 S. 503). 
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Dortmund, den 15.09.2009 

Dipl.-Geogr. Axel Jud Dipl.-Ing. Jan Hennings Dr.- Ing. H. Leßmann 
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9 Anhang 

A 1 – A 19  Beurteilungspegel Verkehrslärm – 16.BImSchV 

A 20 – A 38  Beurteilungspegel Verkehrslärm – DIN 18005 

A 39 – A 57 Beurteilungspegel Gewerbelärm  

A 58 – A 59 Schallquellen Gewerbelärm – Haupterschließung neu 

A 60 – A 64  Teilpegellisten Gewerbelärm für ausgewählte Einzelpunkte – 

Haupterschließung neu 

A 65 – A 66 Schallquellen Gewerbelärm – Alternative 

A 67 – A 75 Teilpegellisten Gewerbelärm für ausgewählte Einzelpunkte – 

Alternative

A 76  Verkehrsbelastung auf der Vorfahrt Bad/Hotel 



Nummer Spalte Beschreibung

1 SW Stockwerk

2 HFront Himmelsrichtung der Gebäudeseite

3-4 Variante 1 - Regelbetrieb Beurteilungspegel  Variante 1 - Regelbetrieb

5-6 IGW-Überschr. Überschreitung der Immissionsgrenzwerte;  Variante 1 - Regelbetrieb

7-8 Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb Beurteilungspegel  Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb

9-10 IGW-Überschr. Überschreitung der Immissionsgrenzwerte;  Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb

11-12 Variante 2 Beurteilungspegel  Variante 2

13-14 IGW-Überschr. Überschreitung der Immissionsgrenzwerte;  Variante 2

Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 12a „Kurpark" in Winterberg
 Beurteilungspegel Verkehr - 16. BImSchV

A 1

 Generalplaner Infrastruktur
Dr. Leßmann GmbH

SoundPLAN 6.4



SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb IGW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb IGW-Überschr. Variante 2 IGW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAAm Herrensköpfchen 004

EG NW 22,5 17,8 --- --- 23,1 18,4 --- --- 36,3 32,5 --- ---
1.OG 23,2 18,6 --- --- 23,8 19,2 --- --- 36,9 33,1 --- ---
2.OG 23,8 19,1 --- --- 24,4 19,7 --- --- 37,5 33,7 --- ---
EG SW 17,2 12,6 --- --- 17,8 13,2 --- --- 37,4 33,7 --- ---
1.OG 18,2 13,6 --- --- 18,9 14,2 --- --- 38,1 34,4 --- ---
2.OG 19,9 15,2 --- --- 20,5 15,8 --- --- 38,8 35,1 --- ---
EG SO 3,0 - --- --- 3,6 - --- --- 15,9 12,2 --- ---
1.OG 5,1 0,5 --- --- 5,7 1,1 --- --- 16,1 12,4 --- ---
2.OG 10,2 5,6 --- --- 10,9 6,2 --- --- 20,5 16,8 --- ---
EG NO 16,4 11,8 --- --- 17,0 12,4 --- --- 28,3 24,5 --- ---
1.OG 17,4 12,8 --- --- 18,1 13,4 --- --- 28,7 25,0 --- ---
2.OG 18,3 13,7 --- --- 18,9 14,3 --- --- 29,6 25,8 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAAm Kurpark 001

EG NW 45,7 41,0 --- --- 46,3 41,6 --- --- 6,3 2,6 --- ---
1.OG 45,8 41,1 --- --- 46,4 41,7 --- --- 6,3 2,6 --- ---
2.OG 45,5 40,8 --- --- 46,1 41,4 --- --- 8,2 4,4 --- ---
EG NO 31,2 26,5 --- --- 31,8 27,1 --- --- 11,4 7,7 --- ---
1.OG 41,4 36,7 --- --- 42,0 37,3 --- --- 18,9 15,2 --- ---
2.OG 41,7 37,0 --- --- 42,4 37,7 --- --- 18,3 14,5 --- ---
EG SO 31,8 27,1 --- --- 32,4 27,7 --- --- 9,1 5,3 --- ---
1.OG 34,1 29,4 --- --- 34,7 30,0 --- --- 10,5 6,7 --- ---
2.OG 35,8 31,1 --- --- 36,4 31,8 --- --- 12,7 9,0 --- ---
EG SW 41,8 37,1 --- --- 42,4 37,7 --- --- 8,8 5,1 --- ---
1.OG 41,5 36,8 --- --- 42,1 37,4 --- --- 10,0 6,3 --- ---
2.OG 41,3 36,6 --- --- 41,9 37,2 --- --- 9,7 6,0 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAAm Kurpark 002

EG NO 34,6 29,9 --- --- 35,2 30,5 --- --- 13,0 9,3 --- ---
1.OG 39,7 35,0 --- --- 40,3 35,6 --- --- 13,7 10,0 --- ---
2.OG 41,4 36,7 --- --- 42,0 37,3 --- --- 14,1 10,4 --- ---
EG SO 40,7 36,0 --- --- 41,3 36,6 --- --- 10,8 7,1 --- ---
1.OG 46,2 41,5 --- --- 46,8 42,1 --- --- 14,8 11,1 --- ---
2.OG 47,3 42,6 --- --- 47,9 43,2 --- --- 15,2 11,5 --- ---
EG SW 41,1 36,4 --- --- 41,7 37,0 --- --- 5,4 1,6 --- ---
1.OG 43,2 38,6 --- --- 43,9 39,2 --- --- 5,6 1,8 --- ---
2.OG 44,1 39,4 --- --- 44,7 40,0 --- --- 7,2 3,4 --- ---
EG NW 29,2 24,6 --- --- 29,9 25,2 --- --- 5,2 1,5 --- ---
1.OG 30,4 25,7 --- --- 31,0 26,3 --- --- 5,4 1,6 --- ---
2.OG 32,0 27,3 --- --- 32,6 27,9 --- --- 7,1 3,3 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAAm Kurpark 005

EG O 34,6 30,0 --- --- 35,2 30,6 --- --- 28,3 24,5 --- ---
1.OG 36,1 31,4 --- --- 36,7 32,0 --- --- 25,9 22,1 --- ---
2.OG 37,0 32,3 --- --- 37,6 32,9 --- --- 25,4 21,7 --- ---
1.OG W 36,7 32,0 --- --- 37,3 32,6 --- --- 13,7 9,9 --- ---
2.OG 37,9 33,2 --- --- 38,5 33,8 --- --- 16,6 12,8 --- ---
EG N 38,2 33,5 --- --- 38,8 34,1 --- --- 27,5 23,7 --- ---
1.OG 39,6 34,9 --- --- 40,2 35,6 --- --- 23,8 20,1 --- ---
2.OG 40,8 36,1 --- --- 41,4 36,7 --- --- 23,5 19,7 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAAm Kurpark 008

EG SO 21,6 17,0 --- --- 22,2 17,6 --- --- 33,5 29,8 --- ---
1.OG 22,8 18,2 --- --- 23,4 18,8 --- --- 34,4 30,6 --- ---
2.OG 24,5 19,8 --- --- 25,1 20,4 --- --- 35,3 31,5 --- ---
EG NO 23,4 18,7 --- --- 24,0 19,3 --- --- 36,7 32,9 --- ---
1.OG 23,8 19,1 --- --- 24,4 19,7 --- --- 37,7 33,9 --- ---
2.OG 24,4 19,7 --- --- 25,0 20,3 --- --- 38,5 34,7 --- ---
EG NW 25,2 20,6 --- --- 25,8 21,2 --- --- 43,2 39,4 --- ---
1.OG 25,9 21,3 --- --- 26,6 21,9 --- --- 44,1 40,3 --- ---
2.OG 26,5 21,8 --- --- 27,1 22,4 --- --- 44,6 40,8 --- ---
EG SW 22,5 17,8 --- --- 23,1 18,4 --- --- 41,2 37,4 --- ---
1.OG 23,4 18,7 --- --- 24,0 19,3 --- --- 42,4 38,6 --- ---
2.OG 24,1 19,5 --- --- 24,8 20,1 --- --- 43,1 39,3 --- ---

Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 12a „Kurpark" in Winterberg
 Beurteilungspegel Verkehr - 16. BImSchV
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb IGW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb IGW-Überschr. Variante 2 IGW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAAm Stufen 027

EG NO 6,7 2,0 --- --- 7,3 2,6 --- --- 19,9 16,2 --- ---
1.OG 6,7 2,0 --- --- 7,3 2,6 --- --- 19,9 16,2 --- ---
2.OG 8,5 3,9 --- --- 9,1 4,5 --- --- 23,0 19,3 --- ---
EG N 16,2 11,5 --- --- 16,8 12,1 --- --- 35,0 31,3 --- ---
1.OG 16,2 11,5 --- --- 16,8 12,1 --- --- 35,0 31,3 --- ---
2.OG 16,2 11,5 --- --- 16,8 12,1 --- --- 35,0 31,3 --- ---
EG SW 17,6 12,9 --- --- 18,2 13,5 --- --- 35,8 32,0 --- ---
1.OG 17,6 12,9 --- --- 18,2 13,5 --- --- 35,8 32,0 --- ---
2.OG 17,6 12,9 --- --- 18,2 13,5 --- --- 35,8 32,0 --- ---
EG SO 18,0 13,3 --- --- 18,6 13,9 --- --- 36,1 32,3 --- ---
1.OG 18,0 13,3 --- --- 18,6 13,9 --- --- 36,1 32,3 --- ---
2.OG 18,0 13,3 --- --- 18,6 13,9 --- --- 36,1 32,3 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAAm Stufen 030

EG NW 11,5 6,8 --- --- 12,1 7,4 --- --- 33,1 29,3 --- ---
1.OG 11,5 6,8 --- --- 12,1 7,4 --- --- 33,1 29,3 --- ---
2.OG 11,5 6,8 --- --- 12,1 7,4 --- --- 33,1 29,3 --- ---
EG W 13,5 8,8 --- --- 14,1 9,4 --- --- 35,6 31,9 --- ---
1.OG 13,5 8,8 --- --- 14,1 9,4 --- --- 35,6 31,9 --- ---
2.OG 13,5 8,8 --- --- 14,1 9,4 --- --- 35,6 31,9 --- ---
EG S 12,5 7,9 --- --- 13,2 8,5 --- --- 34,5 30,7 --- ---
1.OG 12,5 7,9 --- --- 13,2 8,5 --- --- 34,5 30,7 --- ---
2.OG 12,5 7,9 --- --- 13,2 8,5 --- --- 34,5 30,7 --- ---
EG O 8,9 4,3 --- --- 9,5 4,9 --- --- 26,3 22,5 --- ---
1.OG 10,1 5,4 --- --- 10,7 6,0 --- --- 29,1 25,4 --- ---
2.OG 9,3 4,7 --- --- 9,9 5,3 --- --- 31,0 27,3 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHauptstrasse 035

EG N 9,2 4,6 --- --- 9,8 5,2 --- --- 19,3 15,5 --- ---
1.OG 11,6 7,0 --- --- 12,3 7,6 --- --- 21,2 17,4 --- ---
2.OG 16,5 11,8 --- --- 17,1 12,4 --- --- 28,7 25,0 --- ---
EG O 12,6 8,0 --- --- 13,3 8,6 --- --- 28,8 25,1 --- ---
1.OG 14,4 9,7 --- --- 15,0 10,3 --- --- 29,7 25,9 --- ---
2.OG 16,4 11,7 --- --- 17,0 12,3 --- --- 31,0 27,3 --- ---
EG S 12,2 7,5 --- --- 12,8 8,1 --- --- 22,5 18,8 --- ---
1.OG 13,9 9,2 --- --- 14,5 9,8 --- --- 23,3 19,5 --- ---
2.OG 16,0 11,4 --- --- 16,7 12,0 --- --- 25,0 21,2 --- ---
EG W 13,5 8,8 --- --- 14,1 9,4 --- --- 19,6 15,8 --- ---
1.OG 15,0 10,4 --- --- 15,7 11,0 --- --- 21,6 17,8 --- ---
2.OG 16,0 11,3 --- --- 16,6 12,0 --- --- 23,4 19,6 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 001

EG N 25,3 20,6 --- --- 25,9 21,2 --- --- 9,9 6,1 --- ---
1.OG 28,6 23,9 --- --- 29,2 24,5 --- --- 10,4 6,6 --- ---
2.OG 30,8 26,1 --- --- 31,4 26,7 --- --- 13,7 9,9 --- ---
EG W 25,9 21,2 --- --- 26,5 21,8 --- --- 9,0 5,3 --- ---
1.OG 28,7 24,1 --- --- 29,4 24,7 --- --- 9,0 5,3 --- ---
2.OG 30,5 25,8 --- --- 31,1 26,4 --- --- 11,5 7,8 --- ---
EG S 18,6 13,9 --- --- 19,2 14,5 --- --- 9,7 5,9 --- ---
1.OG 19,8 15,1 --- --- 20,4 15,7 --- --- 11,2 7,4 --- ---
2.OG 22,0 17,3 --- --- 22,6 17,9 --- --- 13,8 10,0 --- ---
EG O 22,9 18,3 --- --- 23,6 18,9 --- --- 11,7 7,9 --- ---
1.OG 25,1 20,4 --- --- 25,7 21,0 --- --- 13,8 10,0 --- ---
2.OG 27,4 22,7 --- --- 28,0 23,3 --- --- 15,2 11,4 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 001a

EG N 26,1 21,4 --- --- 26,7 22,0 --- --- 10,2 6,4 --- ---
1.OG 27,8 23,1 --- --- 28,4 23,7 --- --- 10,9 7,1 --- ---
2.OG 29,4 24,7 --- --- 30,0 25,3 --- --- 12,2 8,5 --- ---
EG O 22,6 17,9 --- --- 23,3 18,6 --- --- 10,3 6,6 --- ---
1.OG 24,1 19,4 --- --- 24,7 20,0 --- --- 11,5 7,7 --- ---
2.OG 25,7 21,0 --- --- 26,3 21,6 --- --- 11,2 7,5 --- ---
EG S 19,0 14,3 --- --- 19,6 14,9 --- --- 11,4 7,6 --- ---
1.OG 20,5 15,8 --- --- 21,1 16,4 --- --- 13,3 9,5 --- ---
2.OG 23,1 18,4 --- --- 23,7 19,0 --- --- 14,3 10,5 --- ---
EG W 25,6 20,9 --- --- 26,2 21,5 --- --- 10,2 6,4 --- ---
1.OG 27,3 22,6 --- --- 27,9 23,2 --- --- 10,9 7,1 --- ---
2.OG 29,0 24,3 --- --- 29,6 24,9 --- --- 12,3 8,5 --- ---
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb IGW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb IGW-Überschr. Variante 2 IGW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 003

EG O 24,4 19,7 --- --- 25,0 20,3 --- --- 12,1 8,3 --- ---
1.OG 26,6 21,9 --- --- 27,2 22,5 --- --- 12,3 8,6 --- ---
2.OG 28,8 24,1 --- --- 29,4 24,7 --- --- 16,8 13,1 --- ---
EG S 18,8 14,1 --- --- 19,4 14,7 --- --- 14,2 10,5 --- ---
1.OG 20,3 15,6 --- --- 20,9 16,2 --- --- 17,3 13,5 --- ---
2.OG 22,6 17,9 --- --- 23,2 18,5 --- --- 19,0 15,2 --- ---
EG W 24,2 19,5 --- --- 24,8 20,1 --- --- 11,2 7,4 --- ---
1.OG 25,0 20,3 --- --- 25,6 20,9 --- --- 12,1 8,3 --- ---
2.OG 27,5 22,8 --- --- 28,1 23,4 --- --- 12,1 8,3 --- ---
EG N 27,4 22,7 --- --- 28,0 23,3 --- --- 15,9 12,2 --- ---
1.OG 29,6 24,9 --- --- 30,2 25,5 --- --- 17,0 13,3 --- ---
2.OG 31,2 26,5 --- --- 31,8 27,2 --- --- 19,7 15,9 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 003a

EG N 27,4 22,7 --- --- 28,0 23,3 --- --- 13,3 9,5 --- ---
1.OG 29,5 24,8 --- --- 30,1 25,4 --- --- 14,7 11,0 --- ---
2.OG 31,1 26,5 --- --- 31,7 27,1 --- --- 18,9 15,2 --- ---
EG O 24,7 20,0 --- --- 25,3 20,6 --- --- 12,6 8,9 --- ---
1.OG 27,4 22,7 --- --- 28,0 23,3 --- --- 15,0 11,3 --- ---
2.OG 30,2 25,5 --- --- 30,8 26,1 --- --- 19,3 15,6 --- ---
EG S 18,6 13,9 --- --- 19,2 14,5 --- --- 13,4 9,7 --- ---
1.OG 19,9 15,2 --- --- 20,5 15,8 --- --- 14,0 10,3 --- ---
2.OG 22,0 17,4 --- --- 22,7 18,0 --- --- 16,8 13,0 --- ---
EG W 22,7 18,0 --- --- 23,3 18,6 --- --- 13,4 9,7 --- ---
1.OG 25,5 20,8 --- --- 26,1 21,4 --- --- 13,7 10,0 --- ---
2.OG 28,2 23,5 --- --- 28,8 24,1 --- --- 17,8 14,0 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 005

EG N 28,6 24,0 --- --- 29,2 24,6 --- --- 22,6 18,9 --- ---
1.OG 30,3 25,7 --- --- 30,9 26,3 --- --- 22,9 19,2 --- ---
2.OG 32,1 27,4 --- --- 32,7 28,0 --- --- 25,0 21,3 --- ---
EG S 17,2 12,5 --- --- 17,8 13,1 --- --- 16,6 12,9 --- ---
1.OG 19,1 14,4 --- --- 19,7 15,0 --- --- 18,5 14,7 --- ---
2.OG 21,9 17,2 --- --- 22,5 17,8 --- --- 20,7 17,0 --- ---
EG W 22,0 17,3 --- --- 22,6 17,9 --- --- 14,7 10,9 --- ---
1.OG 24,1 19,4 --- --- 24,7 20,0 --- --- 16,6 12,8 --- ---
2.OG 26,0 21,3 --- --- 26,6 21,9 --- --- 18,9 15,1 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 007

EG W 24,8 20,1 --- --- 25,4 20,7 --- --- 17,6 13,8 --- ---
1.OG 26,7 22,0 --- --- 27,3 22,6 --- --- 20,9 17,2 --- ---
2.OG 28,3 23,6 --- --- 28,9 24,3 --- --- 22,9 19,1 --- ---
EG S 16,8 12,1 --- --- 17,4 12,7 --- --- 15,2 11,4 --- ---
1.OG 18,3 13,6 --- --- 18,9 14,2 --- --- 16,5 12,7 --- ---
2.OG 20,9 16,3 --- --- 21,5 16,9 --- --- 19,7 16,0 --- ---
EG O 24,3 19,7 --- --- 24,9 20,3 --- --- 16,5 12,8 --- ---
1.OG 26,1 21,5 --- --- 26,8 22,1 --- --- 19,6 15,8 --- ---
2.OG 28,5 23,8 --- --- 29,1 24,4 --- --- 24,8 21,0 --- ---
EG N 29,0 24,3 --- --- 29,6 25,0 --- --- 25,7 21,9 --- ---
1.OG 31,1 26,4 --- --- 31,7 27,1 --- --- 26,6 22,8 --- ---
2.OG 32,5 27,8 --- --- 33,1 28,4 --- --- 28,5 24,7 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 009

EG N 27,4 22,7 --- --- 28,0 23,3 --- --- 26,5 22,8 --- ---
1.OG 30,0 25,3 --- --- 30,6 26,0 --- --- 27,1 23,4 --- ---
2.OG 32,5 27,8 --- --- 33,1 28,4 --- --- 28,7 25,0 --- ---
EG O 23,0 18,4 --- --- 23,7 19,0 --- --- 20,7 17,0 --- ---
1.OG 26,0 21,3 --- --- 26,6 21,9 --- --- 21,4 17,7 --- ---
2.OG 28,4 23,8 --- --- 29,0 24,4 --- --- 23,8 20,0 --- ---
EG S 16,9 12,2 --- --- 17,5 12,8 --- --- 17,6 13,8 --- ---
1.OG 18,7 14,1 --- --- 19,3 14,7 --- --- 20,8 17,1 --- ---
2.OG 21,6 16,9 --- --- 22,2 17,5 --- --- 23,3 19,6 --- ---
EG W 23,3 18,6 --- --- 23,9 19,2 --- --- 17,4 13,7 --- ---
1.OG 25,5 20,9 --- --- 26,1 21,5 --- --- 19,0 15,3 --- ---
2.OG 27,9 23,2 --- --- 28,5 23,8 --- --- 23,1 19,3 --- ---
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb IGW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb IGW-Überschr. Variante 2 IGW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 010

EG NW 30,9 26,2 --- --- 31,5 26,8 --- --- 9,9 6,1 --- ---
1.OG 36,1 31,4 --- --- 36,7 32,0 --- --- 10,3 6,6 --- ---
2.OG 38,3 33,6 --- --- 38,9 34,2 --- --- 12,8 9,0 --- ---
EG NO 30,7 26,0 --- --- 31,3 26,6 --- --- 10,6 6,8 --- ---
1.OG 33,6 28,9 --- --- 34,2 29,6 --- --- 10,7 6,9 --- ---
2.OG 37,5 32,8 --- --- 38,1 33,4 --- --- 13,2 9,4 --- ---
EG SO 19,7 15,0 --- --- 20,4 15,7 --- --- 8,7 4,9 --- ---
1.OG 24,0 19,3 --- --- 24,6 19,9 --- --- 10,2 6,5 --- ---
2.OG 31,0 26,3 --- --- 31,6 26,9 --- --- 12,2 8,4 --- ---
EG SW 26,7 22,0 --- --- 27,3 22,6 --- --- 7,2 3,5 --- ---
1.OG 28,6 23,9 --- --- 29,2 24,5 --- --- 8,9 5,1 --- ---
2.OG 34,6 29,9 --- --- 35,2 30,5 --- --- 13,1 9,3 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 011

EG N 29,4 24,8 --- --- 30,0 25,4 --- --- 23,5 19,8 --- ---
1.OG 31,4 26,8 --- --- 32,0 27,4 --- --- 26,5 22,8 --- ---
2.OG 32,9 28,3 --- --- 33,5 28,9 --- --- 28,6 24,8 --- ---
EG O 27,9 23,2 --- --- 28,5 23,8 --- --- 18,7 14,9 --- ---
1.OG 29,8 25,1 --- --- 30,4 25,7 --- --- 21,3 17,5 --- ---
2.OG 31,6 26,9 --- --- 32,2 27,5 --- --- 26,1 22,3 --- ---
EG S 20,7 16,0 --- --- 21,3 16,6 --- --- 20,3 16,6 --- ---
1.OG 22,2 17,5 --- --- 22,8 18,1 --- --- 22,4 18,7 --- ---
2.OG 23,9 19,2 --- --- 24,5 19,8 --- --- 25,2 21,4 --- ---
EG W 19,9 15,2 --- --- 20,5 15,8 --- --- 19,9 16,1 --- ---
1.OG 25,7 21,0 --- --- 26,3 21,6 --- --- 23,7 20,0 --- ---
2.OG 28,2 23,6 --- --- 28,9 24,2 --- --- 25,5 21,7 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 012

EG NO 33,8 29,1 --- --- 34,4 29,7 --- --- 7,6 3,8 --- ---
1.OG 35,4 30,7 --- --- 36,0 31,3 --- --- 9,3 5,5 --- ---
2.OG 36,6 31,9 --- --- 37,2 32,5 --- --- 11,9 8,1 --- ---
EG SO 20,3 15,6 --- --- 20,9 16,2 --- --- 7,9 4,2 --- ---
1.OG 23,8 19,1 --- --- 24,4 19,7 --- --- 9,6 5,8 --- ---
2.OG 25,4 20,7 --- --- 26,0 21,3 --- --- 11,7 7,9 --- ---
EG SW 26,2 21,5 --- --- 26,8 22,1 --- --- 10,3 6,6 --- ---
1.OG 30,0 25,3 --- --- 30,6 26,0 --- --- 10,8 7,1 --- ---
2.OG 33,2 28,5 --- --- 33,8 29,1 --- --- 6,4 2,7 --- ---
EG NW 38,1 33,4 --- --- 38,7 34,0 --- --- 7,0 3,3 --- ---
1.OG 39,8 35,1 --- --- 40,4 35,7 --- --- 8,0 4,3 --- ---
2.OG 40,1 35,4 --- --- 40,7 36,0 --- --- 6,7 2,9 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 013

EG NO 30,5 25,9 --- --- 31,1 26,5 --- --- 22,3 18,6 --- ---
1.OG 32,5 27,9 --- --- 33,2 28,5 --- --- 25,7 22,0 --- ---
2.OG 34,1 29,5 --- --- 34,7 30,1 --- --- 29,4 25,6 --- ---
EG SO 26,6 21,9 --- --- 27,2 22,5 --- --- 25,3 21,6 --- ---
1.OG 29,4 24,8 --- --- 30,1 25,4 --- --- 28,4 24,6 --- ---
2.OG 31,2 26,5 --- --- 31,8 27,1 --- --- 31,3 27,5 --- ---
EG SW 19,3 14,6 --- --- 19,9 15,2 --- --- 23,6 19,8 --- ---
1.OG 21,4 16,7 --- --- 22,0 17,3 --- --- 25,0 21,3 --- ---
2.OG 24,6 20,0 --- --- 25,3 20,6 --- --- 27,8 24,1 --- ---
EG NW 27,0 22,3 --- --- 27,6 22,9 --- --- 20,4 16,6 --- ---
1.OG 29,1 24,5 --- --- 29,8 25,1 --- --- 22,5 18,7 --- ---
2.OG 31,0 26,3 --- --- 31,6 26,9 --- --- 26,1 22,4 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 014

EG NO 30,4 25,7 --- --- 31,0 26,3 --- --- 9,3 5,6 --- ---
1.OG 34,0 29,3 --- --- 34,6 29,9 --- --- 10,5 6,8 --- ---
2.OG 37,0 32,3 --- --- 37,6 32,9 --- --- 12,3 8,6 --- ---
EG SO 20,3 15,7 --- --- 21,0 16,3 --- --- 10,6 6,9 --- ---
1.OG 22,0 17,3 --- --- 22,6 17,9 --- --- 11,6 7,8 --- ---
2.OG 25,3 20,6 --- --- 25,9 21,2 --- --- 12,5 8,8 --- ---
EG SW 35,9 31,2 --- --- 36,5 31,8 --- --- 9,2 5,5 --- ---
1.OG 37,6 32,9 --- --- 38,2 33,5 --- --- 9,9 6,2 --- ---
2.OG 38,3 33,6 --- --- 38,9 34,2 --- --- 11,0 7,3 --- ---
EG NW 36,7 32,0 --- --- 37,3 32,6 --- --- 7,6 3,9 --- ---
1.OG 38,8 34,1 --- --- 39,4 34,7 --- --- 8,3 4,5 --- ---
2.OG 39,9 35,2 --- --- 40,5 35,8 --- --- 9,8 6,0 --- ---
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb IGW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb IGW-Überschr. Variante 2 IGW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 014a

EG N 49,7 45,0 --- --- 50,3 45,6 --- --- 16,3 12,5 --- ---
1.OG 49,0 44,3 --- --- 49,6 44,9 --- --- 16,3 12,5 --- ---
2.OG 47,8 43,1 --- --- 48,4 43,7 --- --- 15,2 11,4 --- ---
EG NO 41,9 37,2 --- --- 42,5 37,8 --- --- 10,8 7,1 --- ---
1.OG 43,8 39,1 --- --- 44,4 39,7 --- --- 8,7 4,9 --- ---
2.OG 44,4 39,7 --- --- 45,0 40,3 --- --- 10,2 6,4 --- ---
EG SO 32,1 27,4 --- --- 32,7 28,0 --- --- 9,3 5,5 --- ---
1.OG 34,8 30,1 --- --- 35,4 30,7 --- --- 10,9 7,1 --- ---
2.OG 35,8 31,1 --- --- 36,4 31,7 --- --- 12,5 8,7 --- ---
EG W 44,7 40,0 --- --- 45,3 40,6 --- --- 6,4 2,6 --- ---
1.OG 44,4 39,7 --- --- 45,0 40,3 --- --- 7,0 3,2 --- ---
2.OG 43,8 39,1 --- --- 44,4 39,7 --- --- 8,8 5,1 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 016

EG NW 37,9 33,2 --- --- 38,5 33,8 --- --- 6,2 2,4 --- ---
1.OG 42,4 37,7 --- --- 43,0 38,3 --- --- 6,2 2,5 --- ---
2.OG 42,5 37,8 --- --- 43,1 38,4 --- --- 7,6 3,9 --- ---
EG NO 28,7 24,0 --- --- 29,3 24,6 --- --- 8,4 4,7 --- ---
1.OG 37,3 32,6 --- --- 37,9 33,2 --- --- 8,5 4,8 --- ---
2.OG 39,9 35,2 --- --- 40,5 35,8 --- --- 10,5 6,7 --- ---
EG SO 21,6 16,9 --- --- 22,2 17,5 --- --- 10,1 6,4 --- ---
1.OG 23,3 18,6 --- --- 23,9 19,2 --- --- 11,3 7,5 --- ---
2.OG 25,9 21,2 --- --- 26,5 21,9 --- --- 11,2 7,5 --- ---
EG SW 28,0 23,3 --- --- 28,7 24,0 --- --- 11,3 7,6 --- ---
1.OG 31,8 27,2 --- --- 32,5 27,8 --- --- 12,2 8,4 --- ---
2.OG 36,3 31,6 --- --- 36,9 32,2 --- --- 12,9 9,2 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 020

EG NW 33,6 28,9 --- --- 34,2 29,5 --- --- 6,7 3,0 --- ---
1.OG 37,6 32,9 --- --- 38,2 33,5 --- --- 6,7 3,0 --- ---
2.OG 40,3 35,6 --- --- 40,9 36,2 --- --- 8,4 4,6 --- ---
EG NO 35,3 30,6 --- --- 35,9 31,2 --- --- 6,9 3,1 --- ---
1.OG 37,8 33,1 --- --- 38,4 33,7 --- --- 8,5 4,7 --- ---
2.OG 39,6 34,9 --- --- 40,2 35,5 --- --- 11,0 7,2 --- ---
EG SO 22,0 17,4 --- --- 22,7 18,0 --- --- 9,6 5,8 --- ---
1.OG 23,8 19,1 --- --- 24,4 19,7 --- --- 11,0 7,2 --- ---
2.OG 26,4 21,7 --- --- 27,0 22,3 --- --- 12,0 8,2 --- ---
EG SW 32,9 28,2 --- --- 33,5 28,8 --- --- 7,8 4,1 --- ---
1.OG 33,2 28,5 --- --- 33,8 29,1 --- --- 8,3 4,6 --- ---
2.OG 32,2 27,6 --- --- 32,9 28,2 --- --- 7,9 4,1 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 022

EG N 37,2 32,5 --- --- 37,8 33,1 --- --- 7,0 3,3 --- ---
1.OG 39,1 34,4 --- --- 39,7 35,0 --- --- 7,0 3,3 --- ---
2.OG 40,9 36,2 --- --- 41,5 36,8 --- --- 9,0 5,2 --- ---
EG O 32,6 27,9 --- --- 33,2 28,5 --- --- 9,2 5,4 --- ---
1.OG 34,5 29,8 --- --- 35,1 30,5 --- --- 10,2 6,5 --- ---
2.OG 36,0 31,3 --- --- 36,7 32,0 --- --- 12,8 9,0 --- ---
EG S 22,5 17,8 --- --- 23,1 18,4 --- --- 9,9 6,2 --- ---
1.OG 23,8 19,1 --- --- 24,4 19,7 --- --- 11,3 7,5 --- ---
2.OG 26,3 21,6 --- --- 26,9 22,2 --- --- 12,4 8,6 --- ---
EG W 33,2 28,5 --- --- 33,8 29,1 --- --- 7,0 3,2 --- ---
1.OG 35,1 30,4 --- --- 35,7 31,0 --- --- 7,0 3,2 --- ---
2.OG 37,5 32,9 --- --- 38,2 33,5 --- --- 8,7 4,9 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 024

EG N 40,8 36,1 --- --- 41,4 36,7 --- --- 20,1 16,4 --- ---
1.OG 42,5 37,8 --- --- 43,1 38,4 --- --- 19,4 15,7 --- ---
2.OG 42,8 38,1 --- --- 43,4 38,8 --- --- 16,7 13,0 --- ---
EG O 29,5 24,8 --- --- 30,1 25,4 --- --- 9,7 5,9 --- ---
1.OG 32,0 27,3 --- --- 32,6 27,9 --- --- 10,5 6,7 --- ---
2.OG 34,0 29,3 --- --- 34,6 29,9 --- --- 15,1 11,4 --- ---
EG S 21,0 16,3 --- --- 21,6 16,9 --- --- 10,0 6,3 --- ---
1.OG 22,7 18,0 --- --- 23,3 18,6 --- --- 11,3 7,6 --- ---
2.OG 25,1 20,4 --- --- 25,7 21,0 --- --- 12,8 9,0 --- ---
EG W 35,0 30,3 --- --- 35,6 30,9 --- --- 11,0 7,2 --- ---
1.OG 36,9 32,2 --- --- 37,5 32,8 --- --- 12,1 8,4 --- ---
2.OG 38,4 33,7 --- --- 39,0 34,3 --- --- 13,4 9,7 --- ---
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb IGW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb IGW-Überschr. Variante 2 IGW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 026

EG O 23,6 18,9 --- --- 24,2 19,5 --- --- 10,7 7,0 --- ---
1.OG 35,9 31,2 --- --- 36,5 31,8 --- --- 14,8 11,1 --- ---
2.OG 37,2 32,5 --- --- 37,8 33,1 --- --- 16,2 12,4 --- ---
EG S 20,1 15,5 --- --- 20,8 16,1 --- --- 15,9 12,2 --- ---
1.OG 23,2 18,5 --- --- 23,8 19,1 --- --- 16,8 13,1 --- ---
2.OG 25,8 21,1 --- --- 26,4 21,7 --- --- 17,9 14,1 --- ---
EG W 29,9 25,2 --- --- 30,5 25,8 --- --- 11,0 7,3 --- ---
1.OG 32,5 27,9 --- --- 33,2 28,5 --- --- 11,5 7,8 --- ---
2.OG 34,4 29,7 --- --- 35,0 30,3 --- --- 14,7 10,9 --- ---
EG N 39,4 34,7 --- --- 40,0 35,4 --- --- 23,0 19,2 --- ---
1.OG 41,2 36,5 --- --- 41,8 37,1 --- --- 22,8 19,1 --- ---
2.OG 42,0 37,3 --- --- 42,6 37,9 --- --- 19,9 16,1 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 028

EG N 39,5 34,8 --- --- 40,1 35,4 --- --- 18,4 14,7 --- ---
1.OG 41,1 36,4 --- --- 41,7 37,0 --- --- 15,4 11,6 --- ---
2.OG 41,9 37,2 --- --- 42,5 37,8 --- --- 10,7 7,0 --- ---
EG O 38,2 33,5 --- --- 38,8 34,1 --- --- 8,5 4,8 --- ---
1.OG 39,8 35,1 --- --- 40,4 35,7 --- --- 9,4 5,7 --- ---
2.OG 40,9 36,2 --- --- 41,5 36,8 --- --- 14,3 10,6 --- ---
EG S 20,5 15,8 --- --- 21,1 16,4 --- --- 16,8 13,0 --- ---
1.OG 23,2 18,5 --- --- 23,8 19,1 --- --- 16,6 12,9 --- ---
2.OG 25,8 21,1 --- --- 26,4 21,7 --- --- 18,1 14,3 --- ---
EG W 37,2 32,5 --- --- 37,8 33,1 --- --- 12,2 8,5 --- ---
1.OG 36,9 32,2 --- --- 37,5 32,8 --- --- 15,0 11,3 --- ---
2.OG 38,3 33,6 --- --- 38,9 34,2 --- --- 15,0 11,2 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 030

1.OG N 41,7 37,0 --- --- 42,4 37,7 --- --- 21,3 17,6 --- ---
2.OG 42,3 37,6 --- --- 42,9 38,2 --- --- 14,5 10,8 --- ---
EG O 34,1 29,4 --- --- 34,7 30,0 --- --- 21,1 17,3 --- ---
1.OG 35,9 31,2 --- --- 36,5 31,8 --- --- 22,3 18,6 --- ---
2.OG 37,1 32,5 --- --- 37,8 33,1 --- --- 16,7 12,9 --- ---
EG S 20,4 15,8 --- --- 21,1 16,4 --- --- 14,9 11,2 --- ---
1.OG 22,6 17,9 --- --- 23,2 18,5 --- --- 16,2 12,5 --- ---
2.OG 25,7 21,0 --- --- 26,3 21,6 --- --- 17,8 14,0 --- ---
EG W 34,9 30,2 --- --- 35,5 30,9 --- --- 11,1 7,4 --- ---
1.OG 36,7 32,0 --- --- 37,3 32,6 --- --- 12,0 8,3 --- ---
2.OG 38,3 33,6 --- --- 38,9 34,2 --- --- 15,4 11,6 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 032

EG N 37,8 33,1 --- --- 38,4 33,7 --- --- 25,3 21,5 --- ---
1.OG 39,4 34,7 --- --- 40,0 35,3 --- --- 20,1 16,4 --- ---
2.OG 40,5 35,8 --- --- 41,1 36,4 --- --- 17,9 14,2 --- ---
1.OG W 36,5 31,8 --- --- 37,1 32,4 --- --- 19,9 16,1 --- ---
2.OG 37,7 33,0 --- --- 38,3 33,6 --- --- 13,8 10,0 --- ---
EG S 21,8 17,1 --- --- 22,4 17,7 --- --- 15,9 12,1 --- ---
1.OG 25,7 21,0 --- --- 26,3 21,7 --- --- 16,9 13,2 --- ---
2.OG 27,2 22,5 --- --- 27,8 23,1 --- --- 18,6 14,8 --- ---
EG O 30,6 25,9 --- --- 31,2 26,5 --- --- 12,0 8,3 --- ---
1.OG 32,8 28,1 --- --- 33,4 28,7 --- --- 12,9 9,1 --- ---
2.OG 34,5 29,8 --- --- 35,1 30,4 --- --- 17,5 13,7 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 034

EG N 37,1 32,4 --- --- 37,7 33,0 --- --- 25,4 21,6 --- ---
1.OG 38,5 33,8 --- --- 39,1 34,4 --- --- 20,6 16,8 --- ---
2.OG 39,7 35,0 --- --- 40,3 35,6 --- --- 18,3 14,6 --- ---
EG O 30,5 25,8 --- --- 31,1 26,4 --- --- 14,7 10,9 --- ---
1.OG 33,4 28,7 --- --- 34,0 29,3 --- --- 16,9 13,1 --- ---
2.OG 35,1 30,4 --- --- 35,7 31,0 --- --- 19,7 15,9 --- ---
EG S 21,2 16,5 --- --- 21,8 17,2 --- --- 16,7 13,0 --- ---
1.OG 25,4 20,7 --- --- 26,0 21,3 --- --- 17,8 14,0 --- ---
2.OG 27,5 22,8 --- --- 28,1 23,4 --- --- 19,3 15,5 --- ---
EG W 30,7 26,0 --- --- 31,3 26,6 --- --- 13,6 9,8 --- ---
1.OG 32,8 28,1 --- --- 33,4 28,7 --- --- 14,4 10,7 --- ---
2.OG 34,5 29,8 --- --- 35,1 30,4 --- --- 18,3 14,6 --- ---
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb IGW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb IGW-Überschr. Variante 2 IGW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 036

EG O 32,0 27,3 --- --- 32,6 27,9 --- --- 25,6 21,8 --- ---
1.OG 33,4 28,7 --- --- 34,0 29,3 --- --- 21,8 18,0 --- ---
2.OG 34,7 30,0 --- --- 35,3 30,6 --- --- 21,6 17,9 --- ---
EG S 21,6 16,9 --- --- 22,2 17,5 --- --- 16,3 12,5 --- ---
1.OG 26,7 22,0 --- --- 27,3 22,6 --- --- 17,6 13,9 --- ---
2.OG 28,6 23,9 --- --- 29,2 24,5 --- --- 19,9 16,2 --- ---
EG W 29,3 24,6 --- --- 29,9 25,2 --- --- 15,8 12,0 --- ---
1.OG 33,6 28,9 --- --- 34,2 29,5 --- --- 16,9 13,2 --- ---
2.OG 35,4 30,7 --- --- 36,0 31,3 --- --- 18,7 15,0 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 038

EG N 35,8 31,1 --- --- 36,4 31,7 --- --- 26,8 23,1 --- ---
1.OG 37,3 32,6 --- --- 37,9 33,2 --- --- 23,3 19,5 --- ---
2.OG 38,3 33,6 --- --- 38,9 34,2 --- --- 24,0 20,3 --- ---
EG O 31,5 26,8 --- --- 32,1 27,4 --- --- 16,7 12,9 --- ---
1.OG 33,1 28,4 --- --- 33,7 29,0 --- --- 19,1 15,3 --- ---
2.OG 34,5 29,8 --- --- 35,1 30,4 --- --- 22,5 18,8 --- ---
EG S 21,7 17,0 --- --- 22,3 17,6 --- --- 18,7 14,9 --- ---
1.OG 25,7 21,0 --- --- 26,3 21,6 --- --- 20,1 16,3 --- ---
2.OG 27,1 22,4 --- --- 27,7 23,0 --- --- 22,4 18,6 --- ---
EG W 31,2 26,5 --- --- 31,8 27,2 --- --- 24,7 21,0 --- ---
1.OG 32,9 28,2 --- --- 33,5 28,8 --- --- 20,5 16,7 --- ---
2.OG 34,3 29,6 --- --- 34,9 30,2 --- --- 20,7 16,9 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 040

EG N 36,5 31,8 --- --- 37,1 32,4 --- --- 28,4 24,7 --- ---
1.OG 37,9 33,2 --- --- 38,5 33,8 --- --- 26,5 22,7 --- ---
2.OG 38,9 34,2 --- --- 39,5 34,8 --- --- 26,7 22,9 --- ---
EG O 22,1 17,4 --- --- 22,7 18,0 --- --- 20,1 16,3 --- ---
1.OG 33,8 29,1 --- --- 34,4 29,8 --- --- 23,0 19,2 --- ---
2.OG 35,3 30,7 --- --- 36,0 31,3 --- --- 22,9 19,1 --- ---
EG S 21,7 17,0 --- --- 22,3 17,7 --- --- 17,7 13,9 --- ---
1.OG 26,0 21,3 --- --- 26,6 21,9 --- --- 19,2 15,5 --- ---
2.OG 27,9 23,3 --- --- 28,5 23,9 --- --- 22,6 18,9 --- ---
EG W 30,5 25,8 --- --- 31,1 26,4 --- --- 17,5 13,8 --- ---
1.OG 32,6 27,9 --- --- 33,2 28,5 --- --- 19,2 15,4 --- ---
2.OG 34,3 29,6 --- --- 34,9 30,3 --- --- 22,2 18,5 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 044

EG N 36,7 32,1 --- --- 37,3 32,7 --- --- 25,3 21,6 --- ---
1.OG 37,9 33,2 --- --- 38,5 33,8 --- --- 25,5 21,7 --- ---
2.OG 38,8 34,2 --- --- 39,4 34,8 --- --- 26,2 22,4 --- ---
EG O 25,1 20,5 --- --- 25,7 21,1 --- --- 20,7 16,9 --- ---
1.OG 33,9 29,3 --- --- 34,5 29,9 --- --- 22,9 19,2 --- ---
2.OG 35,1 30,5 --- --- 35,7 31,1 --- --- 25,3 21,6 --- ---
EG S 23,6 19,0 --- --- 24,3 19,6 --- --- 20,2 16,4 --- ---
1.OG 26,3 21,6 --- --- 26,9 22,2 --- --- 22,6 18,9 --- ---
2.OG 28,4 23,7 --- --- 29,0 24,3 --- --- 25,8 22,0 --- ---
EG W 31,7 27,0 --- --- 32,3 27,6 --- --- 24,7 20,9 --- ---
1.OG 33,6 29,0 --- --- 34,3 29,6 --- --- 20,9 17,1 --- ---
2.OG 34,8 30,1 --- --- 35,4 30,7 --- --- 21,9 18,1 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 046

EG N 37,0 32,4 --- --- 37,7 33,0 --- --- 24,1 20,4 --- ---
1.OG 38,3 33,7 --- --- 38,9 34,3 --- --- 20,7 16,9 --- ---
2.OG 39,3 34,6 --- --- 39,9 35,3 --- --- 23,9 20,2 --- ---
EG O 32,1 27,5 --- --- 32,7 28,1 --- --- 20,0 16,3 --- ---
1.OG 33,6 29,0 --- --- 34,2 29,6 --- --- 22,0 18,3 --- ---
2.OG 35,1 30,5 --- --- 35,7 31,1 --- --- 27,4 23,6 --- ---
EG S 24,9 20,3 --- --- 25,6 20,9 --- --- 24,1 20,3 --- ---
1.OG 27,6 22,9 --- --- 28,2 23,5 --- --- 27,3 23,5 --- ---
2.OG 28,8 24,2 --- --- 29,4 24,8 --- --- 29,6 25,8 --- ---
EG W 35,4 30,7 --- --- 36,0 31,3 --- --- 21,1 17,3 --- ---
1.OG 36,6 31,9 --- --- 37,2 32,5 --- --- 19,0 15,3 --- ---
2.OG 37,6 32,9 --- --- 38,2 33,5 --- --- 22,2 18,5 --- ---
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb IGW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb IGW-Überschr. Variante 2 IGW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 048

EG W 36,0 31,3 --- --- 36,6 31,9 --- --- 20,5 16,7 --- ---
1.OG 37,0 32,4 --- --- 37,7 33,0 --- --- 22,5 18,8 --- ---
2.OG 38,0 33,3 --- --- 38,6 34,0 --- --- 26,7 22,9 --- ---
EG N 38,2 33,6 --- --- 38,9 34,2 --- --- 31,0 27,2 --- ---
1.OG 39,6 35,0 --- --- 40,2 35,6 --- --- 32,1 28,3 --- ---
2.OG 40,7 36,1 --- --- 41,4 36,7 --- --- 33,0 29,2 --- ---
EG O 36,6 32,0 --- --- 37,2 32,6 --- --- 35,6 31,8 --- ---
1.OG 36,5 31,9 --- --- 37,1 32,5 --- --- 36,7 32,9 --- ---
2.OG 37,4 32,8 --- --- 38,0 33,4 --- --- 37,4 33,6 --- ---
EG S 27,8 23,1 --- --- 28,4 23,7 --- --- 25,3 21,5 --- ---
1.OG 30,6 26,0 --- --- 31,2 26,6 --- --- 29,6 25,8 --- ---
2.OG 31,2 26,5 --- --- 31,8 27,1 --- --- 31,6 27,8 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 050

EG NO 24,7 20,0 --- --- 25,3 20,6 --- --- 33,8 30,1 --- ---
1.OG 37,2 32,6 --- --- 37,9 33,2 --- --- 42,3 38,6 --- ---
2.OG 38,1 33,5 --- --- 38,8 34,1 --- --- 43,2 39,4 --- ---
EG SO 25,3 20,6 --- --- 25,9 21,2 --- --- 38,1 34,3 --- ---
1.OG 26,3 21,6 --- --- 26,9 22,2 --- --- 39,6 35,8 --- ---
2.OG 28,2 23,5 --- --- 28,8 24,2 --- --- 40,8 37,1 --- ---
EG SW 22,7 18,1 --- --- 23,4 18,7 --- --- 23,5 19,8 --- ---
1.OG 24,9 20,2 --- --- 25,5 20,8 --- --- 26,0 22,2 --- ---
2.OG 26,9 22,3 --- --- 27,5 22,9 --- --- 28,4 24,7 --- ---
EG NW 33,6 29,0 --- --- 34,2 29,6 --- --- 22,8 19,0 --- ---
1.OG 35,6 31,0 --- --- 36,2 31,6 --- --- 24,3 20,6 --- ---
2.OG 36,3 31,6 --- --- 36,9 32,2 --- --- 26,9 23,1 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 052

EG NO 33,5 28,8 --- --- 34,1 29,4 --- --- 42,5 38,7 --- ---
1.OG 34,1 29,4 --- --- 34,7 30,0 --- --- 43,8 40,0 --- ---
2.OG 34,8 30,1 --- --- 35,4 30,7 --- --- 44,7 40,9 --- ---
EG SO 27,1 22,5 --- --- 27,8 23,1 --- --- 39,3 35,5 --- ---
1.OG 28,0 23,3 --- --- 28,6 24,0 --- --- 41,0 37,3 --- ---
2.OG 29,0 24,4 --- --- 29,6 25,0 --- --- 42,3 38,6 --- ---
EG SW 21,2 16,5 --- --- 21,8 17,1 --- --- 27,3 23,6 --- ---
1.OG 23,2 18,5 --- --- 23,8 19,1 --- --- 29,4 25,7 --- ---
2.OG 25,2 20,5 --- --- 25,8 21,1 --- --- 31,6 27,9 --- ---
EG NW 27,2 22,6 --- --- 27,8 23,2 --- --- 35,5 31,7 --- ---
1.OG 27,7 23,1 --- --- 28,4 23,7 --- --- 37,0 33,2 --- ---
2.OG 29,2 24,6 --- --- 29,8 25,2 --- --- 38,3 34,5 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 054

EG NO 33,1 28,5 --- --- 33,8 29,1 --- --- 44,7 40,9 --- ---
1.OG 33,6 29,0 --- --- 34,2 29,6 --- --- 46,2 42,5 --- ---
2.OG 34,1 29,4 --- --- 34,7 30,0 --- --- 46,6 42,9 --- ---
EG SO 25,1 20,5 --- --- 25,8 21,1 --- --- 41,1 37,3 --- ---
1.OG 26,3 21,7 --- --- 27,0 22,3 --- --- 43,1 39,3 --- ---
2.OG 28,0 23,3 --- --- 28,6 24,0 --- --- 44,0 40,3 --- ---
EG SW 18,5 13,8 --- --- 19,1 14,4 --- --- 27,3 23,6 --- ---
1.OG 19,9 15,2 --- --- 20,5 15,8 --- --- 29,6 25,8 --- ---
2.OG 22,2 17,5 --- --- 22,8 18,1 --- --- 32,0 28,2 --- ---
EG NW 20,2 15,6 --- --- 20,9 16,2 --- --- 32,3 28,5 --- ---
1.OG 32,8 28,2 --- --- 33,5 28,8 --- --- 38,1 34,3 --- ---
2.OG 33,4 28,7 --- --- 34,0 29,3 --- --- 40,2 36,4 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 056

EG NO 32,9 28,2 --- --- 33,5 28,8 --- --- 44,4 40,7 --- ---
1.OG 32,1 27,4 --- --- 32,7 28,0 --- --- 46,3 42,5 --- ---
2.OG 32,5 27,8 --- --- 33,1 28,4 --- --- 47,0 43,3 --- ---
EG SW 20,6 15,9 --- --- 21,2 16,5 --- --- 26,9 23,2 --- ---
1.OG 23,0 18,3 --- --- 23,6 18,9 --- --- 30,5 26,7 --- ---
2.OG 24,3 19,6 --- --- 24,9 20,2 --- --- 33,1 29,3 --- ---
EG NW 27,4 22,7 --- --- 28,0 23,3 --- --- 40,4 36,6 --- ---
1.OG 27,3 22,7 --- --- 27,9 23,3 --- --- 42,4 38,7 --- ---
2.OG 28,0 23,4 --- --- 28,6 24,0 --- --- 43,5 39,8 --- ---
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb IGW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb IGW-Überschr. Variante 2 IGW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 056a

EG NO 26,8 22,1 --- --- 27,4 22,7 --- --- 38,6 34,8 --- ---
1.OG 31,7 27,0 --- --- 32,3 27,6 --- --- 47,0 43,3 --- ---
2.OG 32,0 27,3 --- --- 32,6 27,9 --- --- 47,5 43,7 --- ---
EG SO 18,3 13,7 --- --- 18,9 14,3 --- --- 43,0 39,2 --- ---
1.OG 17,4 12,7 --- --- 18,0 13,3 --- --- 47,0 43,2 --- ---
2.OG 19,9 15,3 --- --- 20,6 15,9 --- --- 47,6 43,8 --- ---
EG SW 19,6 14,9 --- --- 20,2 15,5 --- --- 26,5 22,7 --- ---
1.OG 22,0 17,4 --- --- 22,7 18,0 --- --- 30,1 26,3 --- ---
2.OG 23,1 18,4 --- --- 23,7 19,0 --- --- 33,2 29,5 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 058

1.OG N 24,7 20,1 --- --- 25,3 20,7 --- --- 40,2 36,4 --- ---
2.OG 24,8 20,1 --- --- 25,4 20,7 --- --- 43,3 39,6 --- ---
EG O 15,5 10,8 --- --- 16,1 11,4 --- --- 30,9 27,2 --- ---
1.OG 27,5 22,9 --- --- 28,1 23,5 --- --- 43,9 40,1 --- ---
2.OG 27,3 22,6 --- --- 27,9 23,2 --- --- 45,9 42,1 --- ---
EG S 17,9 13,2 --- --- 18,5 13,8 --- --- 38,6 34,9 --- ---
1.OG 22,0 17,4 --- --- 22,6 18,0 --- --- 40,4 36,7 --- ---
2.OG 22,0 17,4 --- --- 22,7 18,0 --- --- 41,5 37,7 --- ---
EG W 16,7 12,1 --- --- 17,3 12,7 --- --- 29,5 25,7 --- ---
1.OG 18,6 14,0 --- --- 19,3 14,6 --- --- 31,0 27,2 --- ---
2.OG 21,1 16,4 --- --- 21,7 17,1 --- --- 32,9 29,1 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 060

EG N 20,7 16,2 --- --- 21,4 16,8 --- --- 40,9 37,1 --- ---
1.OG 24,5 19,9 --- --- 25,1 20,5 --- --- 41,4 37,7 --- ---
2.OG 24,1 19,4 --- --- 24,7 20,1 --- --- 42,7 39,0 --- ---
EG W 16,5 11,8 --- --- 17,1 12,4 --- --- 24,5 20,7 --- ---
1.OG 18,3 13,6 --- --- 18,9 14,3 --- --- 25,6 21,9 --- ---
2.OG 20,2 15,5 --- --- 20,8 16,1 --- --- 29,1 25,3 --- ---
EG S 11,0 6,3 --- --- 11,6 6,9 --- --- 35,5 31,8 --- ---
1.OG 14,5 9,8 --- --- 15,1 10,4 --- --- 37,2 33,5 --- ---
2.OG 18,4 13,8 --- --- 19,1 14,4 --- --- 38,0 34,2 --- ---
EG O 23,1 18,4 --- --- 23,7 19,0 --- --- 43,8 40,0 --- ---
1.OG 23,1 18,4 --- --- 23,7 19,0 --- --- 44,6 40,9 --- ---
2.OG 22,3 17,7 --- --- 23,0 18,3 --- --- 45,0 41,3 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 062

EG O 12,1 7,5 --- --- 12,8 8,1 --- --- 40,6 36,9 --- ---
1.OG 14,1 9,5 --- --- 14,8 10,1 --- --- 41,4 37,6 --- ---
2.OG 18,4 13,7 --- --- 19,0 14,3 --- --- 41,7 37,9 --- ---
EG S 20,9 16,2 --- --- 21,5 16,8 --- --- 28,1 24,4 --- ---
1.OG 21,4 16,8 --- --- 22,1 17,4 --- --- 29,6 25,9 --- ---
2.OG 22,4 17,7 --- --- 23,0 18,3 --- --- 30,9 27,2 --- ---
EG W 16,0 11,3 --- --- 16,6 11,9 --- --- 25,2 21,5 --- ---
1.OG 17,7 13,0 --- --- 18,3 13,6 --- --- 28,1 24,3 --- ---
2.OG 19,4 14,7 --- --- 20,0 15,3 --- --- 30,3 26,5 --- ---
EG N 10,9 6,3 --- --- 11,6 6,9 --- --- 35,4 31,6 --- ---
1.OG 13,7 9,1 --- --- 14,4 9,7 --- --- 37,0 33,2 --- ---
2.OG 20,0 15,3 --- --- 20,6 15,9 --- --- 38,2 34,4 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 001

EG W 27,0 22,3 --- --- 27,6 22,9 --- --- 9,0 5,2 --- ---
1.OG 28,4 23,7 --- --- 29,0 24,3 --- --- 9,1 5,3 --- ---
2.OG 30,0 25,3 --- --- 30,6 25,9 --- --- 7,6 3,8 --- ---
EG S 23,9 19,2 --- --- 24,5 19,8 --- --- 6,0 2,3 --- ---
1.OG 26,5 21,8 --- --- 27,2 22,5 --- --- 6,0 2,3 --- ---
2.OG 27,9 23,2 --- --- 28,5 23,8 --- --- 8,2 4,4 --- ---
EG O 20,1 15,4 --- --- 20,7 16,0 --- --- 9,4 5,6 --- ---
1.OG 21,8 17,1 --- --- 22,4 17,7 --- --- 10,7 7,0 --- ---
2.OG 24,3 19,6 --- --- 24,9 20,2 --- --- 11,3 7,6 --- ---
EG N 25,0 20,3 --- --- 25,6 20,9 --- --- 11,9 8,1 --- ---
1.OG 27,1 22,4 --- --- 27,7 23,0 --- --- 12,1 8,4 --- ---
2.OG 29,3 24,6 --- --- 29,9 25,2 --- --- 10,5 6,8 --- ---
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb IGW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb IGW-Überschr. Variante 2 IGW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 002

EG N 27,4 22,7 --- --- 28,0 23,3 --- --- 7,9 4,2 --- ---
1.OG 29,6 24,9 --- --- 30,2 25,5 --- --- 9,1 5,3 --- ---
2.OG 31,5 26,8 --- --- 32,1 27,4 --- --- 10,8 7,1 --- ---
EG W 27,3 22,6 --- --- 27,9 23,2 --- --- 6,9 3,2 --- ---
1.OG 30,8 26,1 --- --- 31,4 26,7 --- --- 7,0 3,2 --- ---
2.OG 33,3 28,6 --- --- 33,9 29,2 --- --- 8,3 4,6 --- ---
EG S 21,5 16,8 --- --- 22,1 17,4 --- --- 11,0 7,3 --- ---
1.OG 23,2 18,5 --- --- 23,8 19,1 --- --- 11,7 7,9 --- ---
2.OG 25,1 20,4 --- --- 25,7 21,0 --- --- 12,8 9,0 --- ---
EG O 23,5 18,8 --- --- 24,2 19,5 --- --- 11,4 7,6 --- ---
1.OG 25,5 20,8 --- --- 26,1 21,4 --- --- 12,4 8,6 --- ---
2.OG 27,2 22,5 --- --- 27,8 23,1 --- --- 14,3 10,6 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 003

EG W 23,4 18,7 --- --- 24,0 19,3 --- --- 10,4 6,6 --- ---
1.OG 25,6 20,9 --- --- 26,2 21,5 --- --- 11,6 7,8 --- ---
2.OG 27,8 23,1 --- --- 28,4 23,7 --- --- 8,4 4,6 --- ---
EG S 18,6 13,9 --- --- 19,2 14,5 --- --- 7,5 3,7 --- ---
1.OG 23,3 18,6 --- --- 23,9 19,2 --- --- 7,9 4,1 --- ---
2.OG 25,0 20,4 --- --- 25,7 21,0 --- --- 10,1 6,4 --- ---
EG O 16,4 11,7 --- --- 17,0 12,3 --- --- 8,9 5,2 --- ---
1.OG 18,7 14,0 --- --- 19,3 14,6 --- --- 9,3 5,6 --- ---
2.OG 22,8 18,1 --- --- 23,4 18,7 --- --- 12,0 8,3 --- ---
EG N 23,5 18,8 --- --- 24,1 19,5 --- --- 10,0 6,2 --- ---
1.OG 25,6 20,9 --- --- 26,2 21,5 --- --- 10,7 6,9 --- ---
2.OG 27,3 22,6 --- --- 27,9 23,2 --- --- 12,0 8,2 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 003a

EG N 22,3 17,6 --- --- 22,9 18,2 --- --- 10,4 6,6 --- ---
1.OG 23,8 19,1 --- --- 24,4 19,7 --- --- 11,1 7,4 --- ---
2.OG 25,3 20,6 --- --- 25,9 21,2 --- --- 12,3 8,6 --- ---
EG W 16,4 11,7 --- --- 17,0 12,3 --- --- 10,3 6,6 --- ---
1.OG 18,8 14,1 --- --- 19,4 14,7 --- --- 10,8 7,1 --- ---
2.OG 23,4 18,8 --- --- 24,1 19,4 --- --- 12,2 8,4 --- ---
EG S 16,6 11,9 --- --- 17,2 12,5 --- --- 9,3 5,6 --- ---
1.OG 19,1 14,5 --- --- 19,8 15,1 --- --- 11,0 7,2 --- ---
2.OG 22,1 17,4 --- --- 22,7 18,0 --- --- 13,6 9,8 --- ---
EG O 18,8 14,2 --- --- 19,5 14,8 --- --- 10,2 6,4 --- ---
1.OG 19,9 15,2 --- --- 20,5 15,8 --- --- 11,8 8,0 --- ---
2.OG 22,3 17,6 --- --- 22,9 18,2 --- --- 14,3 10,6 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 004a

EG N 22,9 18,2 --- --- 23,5 18,8 --- --- 11,1 7,3 --- ---
1.OG 26,2 21,5 --- --- 26,8 22,1 --- --- 12,2 8,5 --- ---
2.OG 28,3 23,6 --- --- 28,9 24,2 --- --- 13,4 9,7 --- ---
EG O 19,0 14,3 --- --- 19,6 14,9 --- --- 10,6 6,9 --- ---
1.OG 21,7 17,0 --- --- 22,3 17,6 --- --- 11,9 8,1 --- ---
2.OG 24,1 19,4 --- --- 24,7 20,0 --- --- 11,9 8,2 --- ---
EG S 17,5 12,8 --- --- 18,1 13,5 --- --- 10,6 6,8 --- ---
1.OG 19,5 14,8 --- --- 20,1 15,4 --- --- 9,2 5,4 --- ---
2.OG 22,1 17,4 --- --- 22,7 18,0 --- --- 10,5 6,8 --- ---
EG W 24,5 19,8 --- --- 25,1 20,5 --- --- 11,5 7,8 --- ---
1.OG 25,1 20,4 --- --- 25,7 21,1 --- --- 12,1 8,4 --- ---
2.OG 26,5 21,8 --- --- 27,1 22,4 --- --- 9,3 5,6 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 005

EG N 21,1 16,4 --- --- 21,7 17,0 --- --- 11,3 7,5 --- ---
1.OG 22,5 17,9 --- --- 23,2 18,5 --- --- 12,1 8,3 --- ---
2.OG 23,9 19,2 --- --- 24,5 19,8 --- --- 13,2 9,4 --- ---
EG S 16,5 11,8 --- --- 17,1 12,4 --- --- 10,7 6,9 --- ---
1.OG 18,2 13,5 --- --- 18,8 14,1 --- --- 12,0 8,3 --- ---
2.OG 20,7 16,0 --- --- 21,3 16,6 --- --- 14,1 10,3 --- ---
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb IGW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb IGW-Überschr. Variante 2 IGW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 005a

EG N 20,3 15,6 --- --- 20,9 16,2 --- --- 13,5 9,8 --- ---
1.OG 21,8 17,1 --- --- 22,4 17,7 --- --- 15,1 11,3 --- ---
2.OG 23,1 18,5 --- --- 23,8 19,1 --- --- 16,3 12,5 --- ---
EG O 17,5 12,8 --- --- 18,1 13,4 --- --- 14,2 10,5 --- ---
1.OG 19,3 14,6 --- --- 19,9 15,2 --- --- 16,4 12,7 --- ---
2.OG 21,3 16,6 --- --- 21,9 17,2 --- --- 17,5 13,7 --- ---
EG S 15,1 10,4 --- --- 15,7 11,0 --- --- 9,0 5,3 --- ---
1.OG 17,0 12,3 --- --- 17,6 12,9 --- --- 10,1 6,3 --- ---
2.OG 19,3 14,7 --- --- 19,9 15,3 --- --- 12,3 8,6 --- ---
EG W 14,6 9,9 --- --- 15,2 10,5 --- --- 9,3 5,6 --- ---
1.OG 17,2 12,5 --- --- 17,8 13,2 --- --- 10,1 6,3 --- ---
2.OG 20,3 15,6 --- --- 20,9 16,2 --- --- 12,6 8,9 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 006

EG N 22,5 17,8 --- --- 23,1 18,4 --- --- 11,6 7,8 --- ---
1.OG 24,8 20,1 --- --- 25,4 20,7 --- --- 13,3 9,6 --- ---
2.OG 27,1 22,4 --- --- 27,7 23,0 --- --- 14,5 10,8 --- ---
EG O 17,7 13,0 --- --- 18,3 13,6 --- --- 13,2 9,4 --- ---
1.OG 19,2 14,5 --- --- 19,8 15,1 --- --- 14,3 10,6 --- ---
2.OG 21,7 17,0 --- --- 22,3 17,6 --- --- 16,2 12,5 --- ---
EG S 18,1 13,4 --- --- 18,7 14,0 --- --- 9,7 5,9 --- ---
1.OG 19,3 14,6 --- --- 19,9 15,2 --- --- 9,8 6,1 --- ---
2.OG 20,9 16,2 --- --- 21,5 16,9 --- --- 11,3 7,6 --- ---
EG W 20,0 15,3 --- --- 20,6 15,9 --- --- 12,1 8,4 --- ---
1.OG 22,0 17,3 --- --- 22,6 17,9 --- --- 12,8 9,1 --- ---
2.OG 24,9 20,2 --- --- 25,5 20,8 --- --- 10,2 6,4 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 007

EG N 19,3 14,6 --- --- 19,9 15,2 --- --- 15,1 11,3 --- ---
1.OG 20,4 15,7 --- --- 21,0 16,4 --- --- 16,7 12,9 --- ---
2.OG 22,2 17,5 --- --- 22,8 18,1 --- --- 17,0 13,2 --- ---
EG S 15,4 10,7 --- --- 16,0 11,3 --- --- 12,9 9,2 --- ---
1.OG 17,3 12,6 --- --- 17,9 13,3 --- --- 14,1 10,3 --- ---
2.OG 19,8 15,1 --- --- 20,4 15,8 --- --- 15,8 12,0 --- ---
EG W 17,9 13,3 --- --- 18,6 13,9 --- --- 11,8 8,0 --- ---
1.OG 19,9 15,2 --- --- 20,5 15,8 --- --- 12,4 8,7 --- ---
2.OG 21,1 16,4 --- --- 21,7 17,0 --- --- 10,1 6,3 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 007a

EG N 19,5 14,8 --- --- 20,1 15,4 --- --- 15,9 12,1 --- ---
1.OG 20,6 15,9 --- --- 21,2 16,5 --- --- 17,3 13,5 --- ---
2.OG 22,0 17,4 --- --- 22,7 18,0 --- --- 18,1 14,3 --- ---
EG O 15,5 10,8 --- --- 16,1 11,4 --- --- 16,5 12,7 --- ---
1.OG 16,8 12,2 --- --- 17,5 12,8 --- --- 17,5 13,8 --- ---
2.OG 19,1 14,4 --- --- 19,7 15,0 --- --- 18,8 15,0 --- ---
EG S 13,7 9,0 --- --- 14,3 9,6 --- --- 13,3 9,5 --- ---
1.OG 15,4 10,7 --- --- 16,0 11,3 --- --- 14,5 10,8 --- ---
2.OG 17,8 13,1 --- --- 18,4 13,7 --- --- 16,2 12,5 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 009

EG N 19,3 14,6 --- --- 19,9 15,2 --- --- 22,3 18,5 --- ---
1.OG 21,4 16,7 --- --- 22,0 17,3 --- --- 23,9 20,2 --- ---
2.OG 23,7 19,0 --- --- 24,3 19,6 --- --- 26,6 22,9 --- ---
EG O 17,1 12,5 --- --- 17,7 13,1 --- --- 18,7 15,0 --- ---
1.OG 18,8 14,2 --- --- 19,4 14,8 --- --- 21,5 17,7 --- ---
2.OG 20,6 15,9 --- --- 21,2 16,5 --- --- 26,1 22,4 --- ---
EG S 12,9 8,2 --- --- 13,5 8,9 --- --- 15,1 11,3 --- ---
1.OG 14,5 9,8 --- --- 15,1 10,4 --- --- 16,5 12,7 --- ---
2.OG 15,3 10,6 --- --- 15,9 11,2 --- --- 21,2 17,4 --- ---
EG W 15,9 11,2 --- --- 16,5 11,8 --- --- 14,4 10,7 --- ---
1.OG 17,4 12,7 --- --- 18,0 13,4 --- --- 14,7 11,0 --- ---
2.OG 18,9 14,2 --- --- 19,5 14,9 --- --- 16,7 12,9 --- ---
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb IGW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb IGW-Überschr. Variante 2 IGW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 010

EG N 22,6 17,9 --- --- 23,2 18,5 --- --- 17,8 14,0 --- ---
1.OG 24,8 20,1 --- --- 25,4 20,7 --- --- 19,9 16,1 --- ---
2.OG 27,1 22,4 --- --- 27,7 23,0 --- --- 24,4 20,7 --- ---
EG O 19,6 15,0 --- --- 20,3 15,6 --- --- 18,3 14,6 --- ---
1.OG 21,9 17,2 --- --- 22,5 17,8 --- --- 20,5 16,7 --- ---
2.OG 24,9 20,2 --- --- 25,5 20,8 --- --- 25,7 22,0 --- ---
EG S 17,1 12,5 --- --- 17,8 13,1 --- --- 22,9 19,1 --- ---
1.OG 18,3 13,7 --- --- 18,9 14,3 --- --- 24,2 20,5 --- ---
2.OG 20,5 15,9 --- --- 21,2 16,5 --- --- 26,1 22,3 --- ---
EG W 17,9 13,2 --- --- 18,5 13,8 --- --- 16,4 12,6 --- ---
1.OG 19,7 15,0 --- --- 20,3 15,6 --- --- 16,9 13,2 --- ---
2.OG 22,1 17,5 --- --- 22,7 18,1 --- --- 19,6 15,8 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 011

EG N 18,3 13,6 --- --- 18,9 14,2 --- --- 24,0 20,2 --- ---
1.OG 20,3 15,7 --- --- 20,9 16,3 --- --- 26,0 22,2 --- ---
2.OG 23,0 18,3 --- --- 23,6 18,9 --- --- 28,4 24,7 --- ---
EG O 14,9 10,3 --- --- 15,6 10,9 --- --- 20,3 16,5 --- ---
1.OG 17,2 12,5 --- --- 17,8 13,1 --- --- 21,2 17,4 --- ---
2.OG 21,1 16,5 --- --- 21,8 17,1 --- --- 26,3 22,5 --- ---
EG S 12,3 7,6 --- --- 12,9 8,2 --- --- 24,7 20,9 --- ---
1.OG 14,1 9,5 --- --- 14,8 10,1 --- --- 25,0 21,2 --- ---
2.OG 16,0 11,3 --- --- 16,6 11,9 --- --- 26,8 23,1 --- ---
EG W 14,8 10,1 --- --- 15,4 10,8 --- --- 19,0 15,3 --- ---
1.OG 16,8 12,1 --- --- 17,4 12,7 --- --- 19,7 15,9 --- ---
2.OG 19,4 14,7 --- --- 20,0 15,3 --- --- 23,3 19,6 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 012

EG N 23,0 18,3 --- --- 23,6 18,9 --- --- 22,2 18,5 --- ---
1.OG 24,9 20,2 --- --- 25,5 20,8 --- --- 25,0 21,3 --- ---
2.OG 27,1 22,4 --- --- 27,7 23,1 --- --- 28,4 24,6 --- ---
EG O 22,1 17,4 --- --- 22,7 18,0 --- --- 25,0 21,3 --- ---
1.OG 23,8 19,1 --- --- 24,4 19,7 --- --- 27,0 23,2 --- ---
2.OG 26,0 21,3 --- --- 26,6 21,9 --- --- 30,2 26,4 --- ---
EG S 17,5 12,8 --- --- 18,1 13,4 --- --- 24,3 20,5 --- ---
1.OG 19,0 14,3 --- --- 19,6 14,9 --- --- 25,6 21,8 --- ---
2.OG 20,6 15,9 --- --- 21,2 16,5 --- --- 27,4 23,6 --- ---
EG W 19,2 14,5 --- --- 19,8 15,1 --- --- 19,2 15,4 --- ---
1.OG 21,5 16,8 --- --- 22,1 17,4 --- --- 20,6 16,9 --- ---
2.OG 24,1 19,4 --- --- 24,7 20,0 --- --- 24,6 20,9 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 013

EG N 18,5 13,8 --- --- 19,1 14,4 --- --- 25,7 21,9 --- ---
1.OG 20,5 15,9 --- --- 21,1 16,5 --- --- 28,3 24,5 --- ---
2.OG 23,5 18,9 --- --- 24,1 19,5 --- --- 30,3 26,5 --- ---
EG O 14,5 9,9 --- --- 15,2 10,5 --- --- 20,2 16,4 --- ---
1.OG 16,9 12,2 --- --- 17,5 12,8 --- --- 22,6 18,8 --- ---
2.OG 19,6 14,9 --- --- 20,2 15,6 --- --- 30,1 26,3 --- ---
EG S 14,1 9,5 --- --- 14,8 10,1 --- --- 25,5 21,8 --- ---
1.OG 16,1 11,4 --- --- 16,7 12,0 --- --- 27,7 24,0 --- ---
2.OG 18,7 14,1 --- --- 19,3 14,7 --- --- 29,7 25,9 --- ---
EG W 14,7 10,0 --- --- 15,3 10,6 --- --- 19,8 16,1 --- ---
1.OG 16,8 12,1 --- --- 17,4 12,7 --- --- 20,3 16,6 --- ---
2.OG 20,2 15,5 --- --- 20,8 16,1 --- --- 25,0 21,2 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 014

EG N 24,8 20,2 --- --- 25,5 20,8 --- --- 28,2 24,4 --- ---
1.OG 26,5 21,9 --- --- 27,1 22,5 --- --- 30,4 26,7 --- ---
2.OG 27,9 23,2 --- --- 28,5 23,8 --- --- 32,5 28,7 --- ---
EG W 22,4 17,8 --- --- 23,1 18,4 --- --- 21,9 18,1 --- ---
1.OG 23,9 19,2 --- --- 24,5 19,8 --- --- 23,5 19,8 --- ---
2.OG 25,1 20,4 --- --- 25,7 21,0 --- --- 26,1 22,3 --- ---
EG S 17,9 13,3 --- --- 18,5 13,9 --- --- 25,8 22,1 --- ---
1.OG 19,0 14,3 --- --- 19,6 14,9 --- --- 27,4 23,6 --- ---
2.OG 20,7 16,1 --- --- 21,4 16,7 --- --- 29,4 25,6 --- ---
EG O 20,9 16,3 --- --- 21,5 16,9 --- --- 21,8 18,0 --- ---
1.OG 22,5 18,0 --- --- 23,1 18,6 --- --- 23,4 19,6 --- ---
2.OG 24,8 20,2 --- --- 25,5 20,8 --- --- 28,5 24,8 --- ---
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb IGW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb IGW-Überschr. Variante 2 IGW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 015

EG O 17,3 12,7 --- --- 18,0 13,3 --- --- 25,5 21,7 --- ---
1.OG 19,9 15,2 --- --- 20,5 15,8 --- --- 27,8 24,0 --- ---
2.OG 21,3 16,7 --- --- 21,9 17,3 --- --- 31,8 28,1 --- ---
EG S 13,2 8,5 --- --- 13,8 9,1 --- --- 21,0 17,3 --- ---
1.OG 14,7 10,0 --- --- 15,3 10,6 --- --- 22,6 18,8 --- ---
2.OG 16,8 12,1 --- --- 17,4 12,7 --- --- 26,8 23,0 --- ---
EG W 14,1 9,5 --- --- 14,8 10,1 --- --- 20,6 16,9 --- ---
1.OG 16,5 11,8 --- --- 17,1 12,4 --- --- 21,5 17,8 --- ---
2.OG 19,5 14,9 --- --- 20,2 15,5 --- --- 25,7 21,9 --- ---
EG N 17,0 12,3 --- --- 17,6 12,9 --- --- 28,4 24,6 --- ---
1.OG 18,9 14,3 --- --- 19,6 14,9 --- --- 32,3 28,5 --- ---
2.OG 21,5 16,9 --- --- 22,1 17,5 --- --- 34,3 30,5 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 016

EG N 25,9 21,3 --- --- 26,5 21,9 --- --- 31,4 27,7 --- ---
1.OG 26,8 22,1 --- --- 27,4 22,7 --- --- 33,4 29,6 --- ---
2.OG 27,7 23,1 --- --- 28,3 23,7 --- --- 35,1 31,3 --- ---
EG O 25,0 20,3 --- --- 25,6 20,9 --- --- 28,0 24,3 --- ---
1.OG 24,9 20,3 --- --- 25,5 20,9 --- --- 30,1 26,4 --- ---
2.OG 25,7 21,0 --- --- 26,3 21,6 --- --- 33,2 29,4 --- ---
EG S 19,1 14,5 --- --- 19,7 15,1 --- --- 28,4 24,6 --- ---
1.OG 19,7 15,0 --- --- 20,3 15,6 --- --- 30,0 26,3 --- ---
2.OG 21,1 16,5 --- --- 21,7 17,1 --- --- 32,0 28,2 --- ---
EG W 20,7 16,0 --- --- 21,3 16,7 --- --- 22,5 18,7 --- ---
1.OG 22,4 17,7 --- --- 23,0 18,4 --- --- 24,1 20,3 --- ---
2.OG 24,7 20,0 --- --- 25,3 20,6 --- --- 28,5 24,7 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 017

EG N 21,7 17,0 --- --- 22,3 17,6 --- --- 30,9 27,1 --- ---
1.OG 22,6 17,9 --- --- 23,2 18,5 --- --- 34,3 30,6 --- ---
2.OG 23,6 18,9 --- --- 24,2 19,5 --- --- 36,2 32,4 --- ---
EG S 13,9 9,3 --- --- 14,5 9,9 --- --- 34,8 31,0 --- ---
1.OG 15,2 10,5 --- --- 15,8 11,1 --- --- 36,8 33,1 --- ---
2.OG 17,4 12,7 --- --- 18,0 13,3 --- --- 38,3 34,5 --- ---
EG O 13,4 8,7 --- --- 14,0 9,3 --- --- 33,5 29,8 --- ---
1.OG 15,2 10,5 --- --- 15,8 11,1 --- --- 35,4 31,7 --- ---
2.OG 18,3 13,6 --- --- 18,9 14,2 --- --- 37,2 33,4 --- ---
EG W 15,1 10,4 --- --- 15,7 11,0 --- --- 23,2 19,5 --- ---
1.OG 17,2 12,6 --- --- 17,9 13,2 --- --- 24,8 21,1 --- ---
2.OG 20,2 15,5 --- --- 20,8 16,1 --- --- 28,6 24,8 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 018

EG N 27,4 22,7 --- --- 28,0 23,3 --- --- 32,7 29,0 --- ---
1.OG 28,4 23,7 --- --- 29,0 24,3 --- --- 35,9 32,2 --- ---
2.OG 28,5 23,8 --- --- 29,1 24,5 --- --- 37,6 33,8 --- ---
EG NO 26,6 22,0 --- --- 27,3 22,6 --- --- 34,4 30,7 --- ---
1.OG 28,5 23,8 --- --- 29,1 24,4 --- --- 36,8 33,1 --- ---
2.OG 28,9 24,2 --- --- 29,5 24,8 --- --- 38,9 35,2 --- ---
EG O 17,1 12,4 --- --- 17,7 13,0 --- --- 33,3 29,5 --- ---
1.OG 20,7 16,0 --- --- 21,3 16,6 --- --- 36,4 32,6 --- ---
2.OG 23,2 18,5 --- --- 23,8 19,1 --- --- 38,5 34,7 --- ---
EG S 19,5 14,8 --- --- 20,1 15,4 --- --- 28,0 24,3 --- ---
1.OG 17,5 12,9 --- --- 18,2 13,5 --- --- 32,3 28,5 --- ---
2.OG 20,1 15,5 --- --- 20,7 16,1 --- --- 34,5 30,8 --- ---
EG W 21,4 16,7 --- --- 22,0 17,3 --- --- 28,2 24,5 --- ---
1.OG 22,7 18,0 --- --- 23,3 18,6 --- --- 29,7 26,0 --- ---
2.OG 23,9 19,3 --- --- 24,6 19,9 --- --- 31,9 28,1 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 002

EG N 26,0 21,3 --- --- 26,6 21,9 --- --- 11,5 7,8 --- ---
1.OG 27,7 23,0 --- --- 28,3 23,6 --- --- 12,1 8,3 --- ---
2.OG 29,2 24,5 --- --- 29,8 25,1 --- --- 11,5 7,7 --- ---
EG S 17,5 12,8 --- --- 18,1 13,4 --- --- 9,0 5,2 --- ---
1.OG 19,8 15,1 --- --- 20,4 15,7 --- --- 9,4 5,7 --- ---
2.OG 22,2 17,5 --- --- 22,8 18,1 --- --- 10,5 6,7 --- ---
EG W 25,9 21,2 --- --- 26,5 21,8 --- --- 6,9 3,2 --- ---
1.OG 28,1 23,4 --- --- 28,7 24,0 --- --- 8,3 4,6 --- ---
2.OG 30,5 25,8 --- --- 31,1 26,4 --- --- 6,9 3,2 --- ---
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb IGW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb IGW-Überschr. Variante 2 IGW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 004

EG O 18,6 13,9 --- --- 19,2 14,5 --- --- 8,8 5,1 --- ---
1.OG 20,2 15,5 --- --- 20,8 16,1 --- --- 9,3 5,6 --- ---
2.OG 22,7 18,0 --- --- 23,3 18,6 --- --- 12,1 8,4 --- ---
EG S 20,4 15,7 --- --- 21,0 16,3 --- --- 9,4 5,6 --- ---
1.OG 21,3 16,6 --- --- 21,9 17,2 --- --- 9,9 6,1 --- ---
2.OG 22,8 18,1 --- --- 23,4 18,7 --- --- 10,9 7,1 --- ---
EG N 26,7 22,0 --- --- 27,3 22,6 --- --- 10,9 7,1 --- ---
1.OG 27,8 23,1 --- --- 28,4 23,7 --- --- 10,9 7,1 --- ---
2.OG 28,8 24,1 --- --- 29,4 24,7 --- --- 13,0 9,2 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 006

EG N 25,3 20,6 --- --- 25,9 21,2 --- --- 10,3 6,5 --- ---
1.OG 26,7 22,0 --- --- 27,4 22,7 --- --- 11,5 7,8 --- ---
2.OG 27,7 23,0 --- --- 28,3 23,6 --- --- 12,6 8,8 --- ---
EG O 21,7 17,0 --- --- 22,3 17,6 --- --- 8,5 4,8 --- ---
1.OG 23,9 19,2 --- --- 24,5 19,8 --- --- 9,8 6,1 --- ---
2.OG 25,1 20,4 --- --- 25,7 21,0 --- --- 12,5 8,8 --- ---
EG S 15,9 11,2 --- --- 16,5 11,8 --- --- 10,3 6,5 --- ---
1.OG 19,5 14,8 --- --- 20,1 15,4 --- --- 10,8 7,0 --- ---
2.OG 21,3 16,6 --- --- 21,9 17,2 --- --- 11,8 8,0 --- ---
EG W 17,7 13,0 --- --- 18,3 13,6 --- --- 10,1 6,4 --- ---
1.OG 20,6 15,9 --- --- 21,2 16,5 --- --- 10,5 6,8 --- ---
2.OG 23,8 19,1 --- --- 24,4 19,7 --- --- 12,0 8,3 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 008

EG O 16,6 11,9 --- --- 17,2 12,5 --- --- 9,0 5,3 --- ---
1.OG 18,7 14,0 --- --- 19,3 14,6 --- --- 9,4 5,7 --- ---
2.OG 21,6 16,9 --- --- 22,2 17,5 --- --- 9,5 5,7 --- ---
EG S 15,9 11,2 --- --- 16,5 11,8 --- --- 9,2 5,5 --- ---
1.OG 19,5 14,8 --- --- 20,1 15,4 --- --- 9,7 5,9 --- ---
2.OG 21,2 16,5 --- --- 21,8 17,1 --- --- 10,7 6,9 --- ---
EG W 24,1 19,4 --- --- 24,7 20,0 --- --- 9,5 5,8 --- ---
1.OG 24,9 20,2 --- --- 25,5 20,8 --- --- 10,5 6,8 --- ---
2.OG 25,9 21,2 --- --- 26,5 21,8 --- --- 8,5 4,8 --- ---
EG N 21,9 17,2 --- --- 22,5 17,8 --- --- 10,2 6,4 --- ---
1.OG 23,7 19,0 --- --- 24,3 19,6 --- --- 12,0 8,3 --- ---
2.OG 25,7 21,0 --- --- 26,3 21,6 --- --- 14,2 10,5 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 010

EG O 16,7 12,0 --- --- 17,3 12,6 --- --- 9,8 6,0 --- ---
1.OG 18,3 13,6 --- --- 18,9 14,2 --- --- 11,3 7,6 --- ---
2.OG 20,2 15,5 --- --- 20,8 16,1 --- --- 13,0 9,3 --- ---
EG S 14,6 9,9 --- --- 15,2 10,5 --- --- 8,2 4,4 --- ---
1.OG 16,1 11,4 --- --- 16,7 12,0 --- --- 9,2 5,5 --- ---
2.OG 19,0 14,3 --- --- 19,6 14,9 --- --- 12,4 8,7 --- ---
EG W 16,8 12,1 --- --- 17,4 12,7 --- --- 10,1 6,3 --- ---
1.OG 19,2 14,5 --- --- 19,8 15,1 --- --- 10,8 7,1 --- ---
2.OG 22,8 18,1 --- --- 23,4 18,7 --- --- 10,7 6,9 --- ---
EG N 19,6 14,9 --- --- 20,2 15,5 --- --- 11,6 7,9 --- ---
1.OG 21,4 16,7 --- --- 22,0 17,3 --- --- 13,1 9,3 --- ---
2.OG 22,8 18,1 --- --- 23,4 18,7 --- --- 15,3 11,6 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 012

EG N 18,5 13,8 --- --- 19,1 14,4 --- --- 15,7 12,0 --- ---
1.OG 20,7 16,0 --- --- 21,3 16,6 --- --- 16,9 13,2 --- ---
2.OG 22,0 17,3 --- --- 22,6 17,9 --- --- 17,5 13,8 --- ---
EG O 17,0 12,3 --- --- 17,6 12,9 --- --- 10,7 7,0 --- ---
1.OG 18,5 13,9 --- --- 19,2 14,5 --- --- 12,4 8,6 --- ---
2.OG 20,9 16,2 --- --- 21,5 16,8 --- --- 14,7 11,0 --- ---
EG S 14,8 10,1 --- --- 15,4 10,7 --- --- 10,9 7,1 --- ---
1.OG 16,4 11,7 --- --- 17,0 12,3 --- --- 11,7 7,9 --- ---
2.OG 19,2 14,5 --- --- 19,8 15,1 --- --- 12,9 9,1 --- ---
EG W 17,1 12,4 --- --- 17,7 13,0 --- --- 10,0 6,3 --- ---
1.OG 18,9 14,2 --- --- 19,5 14,8 --- --- 11,1 7,4 --- ---
2.OG 20,3 15,6 --- --- 21,0 16,3 --- --- 13,8 10,1 --- ---
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb IGW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb IGW-Überschr. Variante 2 IGW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 014

EG O 14,2 9,5 --- --- 14,8 10,1 --- --- 11,6 7,9 --- ---
1.OG 16,3 11,6 --- --- 16,9 12,2 --- --- 13,2 9,4 --- ---
2.OG 18,9 14,2 --- --- 19,5 14,8 --- --- 15,9 12,1 --- ---
EG S 14,4 9,7 --- --- 15,0 10,4 --- --- 12,0 8,2 --- ---
1.OG 15,5 10,8 --- --- 16,1 11,4 --- --- 12,7 9,0 --- ---
2.OG 17,2 12,5 --- --- 17,8 13,1 --- --- 13,7 10,0 --- ---
EG W 17,8 13,2 --- --- 18,5 13,8 --- --- 12,1 8,3 --- ---
1.OG 19,5 14,9 --- --- 20,2 15,5 --- --- 12,7 8,9 --- ---
2.OG 21,1 16,4 --- --- 21,8 17,1 --- --- 10,8 7,0 --- ---
EG N 16,3 11,6 --- --- 16,9 12,2 --- --- 13,5 9,7 --- ---
1.OG 18,3 13,6 --- --- 18,9 14,2 --- --- 15,1 11,3 --- ---
2.OG 20,3 15,6 --- --- 20,9 16,2 --- --- 16,0 12,2 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 016

EG W 16,4 11,7 --- --- 17,0 12,3 --- --- 11,5 7,7 --- ---
1.OG 18,4 13,7 --- --- 19,0 14,4 --- --- 12,6 8,8 --- ---
2.OG 19,4 14,7 --- --- 20,0 15,3 --- --- 12,2 8,5 --- ---
EG N 15,6 10,9 --- --- 16,2 11,5 --- --- 17,5 13,8 --- ---
1.OG 16,8 12,1 --- --- 17,4 12,7 --- --- 19,1 15,3 --- ---
2.OG 18,3 13,6 --- --- 18,9 14,2 --- --- 19,9 16,2 --- ---
EG O 12,5 7,8 --- --- 13,1 8,4 --- --- 12,0 8,2 --- ---
1.OG 14,0 9,3 --- --- 14,6 9,9 --- --- 13,2 9,4 --- ---
2.OG 16,6 12,0 --- --- 17,3 12,6 --- --- 17,5 13,7 --- ---
EG S 13,6 8,9 --- --- 14,2 9,5 --- --- 12,9 9,2 --- ---
1.OG 14,7 10,0 --- --- 15,3 10,6 --- --- 13,6 9,8 --- ---
2.OG 14,5 9,8 --- --- 15,1 10,4 --- --- 15,7 12,0 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 018

EG N 16,0 11,3 --- --- 16,6 11,9 --- --- 18,0 14,2 --- ---
1.OG 17,1 12,4 --- --- 17,7 13,0 --- --- 19,8 16,1 --- ---
2.OG 18,2 13,5 --- --- 18,8 14,1 --- --- 20,7 17,0 --- ---
EG W 15,7 11,1 --- --- 16,4 11,7 --- --- 13,7 9,9 --- ---
1.OG 16,9 12,2 --- --- 17,5 12,8 --- --- 15,1 11,3 --- ---
2.OG 18,4 13,7 --- --- 19,0 14,3 --- --- 18,6 14,9 --- ---
EG S 13,7 9,0 --- --- 14,3 9,7 --- --- 13,9 10,1 --- ---
1.OG 14,5 9,8 --- --- 15,1 10,4 --- --- 14,6 10,8 --- ---
2.OG 14,1 9,4 --- --- 14,7 10,0 --- --- 15,9 12,2 --- ---
EG O 13,6 8,9 --- --- 14,2 9,5 --- --- 15,5 11,7 --- ---
1.OG 14,3 9,6 --- --- 14,9 10,2 --- --- 17,6 13,9 --- ---
2.OG 15,6 11,0 --- --- 16,2 11,6 --- --- 20,9 17,2 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 020

EG O 11,8 7,1 --- --- 12,4 7,7 --- --- 16,9 13,2 --- ---
1.OG 13,8 9,2 --- --- 14,4 9,8 --- --- 19,3 15,5 --- ---
2.OG 15,7 11,0 --- --- 16,3 11,6 --- --- 22,1 18,4 --- ---
EG S 12,9 8,2 --- --- 13,5 8,8 --- --- 16,8 13,1 --- ---
1.OG 13,7 9,0 --- --- 14,3 9,6 --- --- 17,8 14,0 --- ---
2.OG 13,3 8,6 --- --- 13,9 9,2 --- --- 18,4 14,7 --- ---
EG W 14,4 9,7 --- --- 15,0 10,3 --- --- 15,8 12,1 --- ---
1.OG 15,4 10,7 --- --- 16,0 11,4 --- --- 17,3 13,5 --- ---
2.OG 15,8 11,1 --- --- 16,4 11,7 --- --- 20,0 16,2 --- ---
EG N 11,1 6,5 --- --- 11,8 7,1 --- --- 15,9 12,2 --- ---
1.OG 16,3 11,6 --- --- 16,9 12,2 --- --- 20,8 17,1 --- ---
2.OG 17,7 13,0 --- --- 18,3 13,6 --- --- 22,6 18,9 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 022

EG N 11,6 7,0 --- --- 12,2 7,6 --- --- 16,0 12,2 --- ---
1.OG 16,7 12,1 --- --- 17,4 12,7 --- --- 18,8 15,0 --- ---
2.OG 18,7 14,1 --- --- 19,4 14,7 --- --- 21,9 18,1 --- ---
EG O 17,1 12,5 --- --- 17,7 13,1 --- --- 15,8 12,0 --- ---
1.OG 18,3 13,6 --- --- 18,9 14,2 --- --- 18,3 14,5 --- ---
2.OG 19,5 14,9 --- --- 20,2 15,5 --- --- 22,6 18,8 --- ---
EG S 13,8 9,2 --- --- 14,5 9,8 --- --- 19,3 15,6 --- ---
1.OG 15,1 10,4 --- --- 15,7 11,0 --- --- 19,8 16,0 --- ---
2.OG 13,7 9,1 --- --- 14,4 9,7 --- --- 20,5 16,7 --- ---
EG W 12,5 7,8 --- --- 13,1 8,5 --- --- 15,9 12,1 --- ---
1.OG 14,5 9,8 --- --- 15,1 10,4 --- --- 17,6 13,8 --- ---
2.OG 16,5 11,8 --- --- 17,1 12,5 --- --- 21,4 17,7 --- ---
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb IGW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb IGW-Überschr. Variante 2 IGW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 024

EG N 14,0 9,3 --- --- 14,6 10,0 --- --- 23,7 20,0 --- ---
1.OG 16,2 11,5 --- --- 16,8 12,1 --- --- 23,4 19,7 --- ---
2.OG 17,8 13,1 --- --- 18,4 13,7 --- --- 24,9 21,1 --- ---
EG W 12,1 7,4 --- --- 12,7 8,0 --- --- 16,5 12,8 --- ---
1.OG 14,6 10,0 --- --- 15,3 10,6 --- --- 17,9 14,1 --- ---
2.OG 16,5 11,9 --- --- 17,1 12,5 --- --- 21,8 18,0 --- ---
EG S 13,9 9,2 --- --- 14,5 9,8 --- --- 20,1 16,4 --- ---
1.OG 14,7 10,1 --- --- 15,3 10,7 --- --- 21,5 17,8 --- ---
2.OG 13,2 8,5 --- --- 13,8 9,1 --- --- 22,2 18,5 --- ---
EG O 12,9 8,3 --- --- 13,5 8,9 --- --- 16,7 13,0 --- ---
1.OG 15,6 10,9 --- --- 16,2 11,5 --- --- 18,4 14,7 --- ---
2.OG 17,5 12,8 --- --- 18,1 13,4 --- --- 23,9 20,1 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 026

EG N 10,5 5,8 --- --- 11,1 6,4 --- --- 19,3 15,6 --- ---
1.OG 14,8 10,1 --- --- 15,4 10,7 --- --- 24,9 21,1 --- ---
2.OG 17,5 12,9 --- --- 18,1 13,5 --- --- 27,1 23,3 --- ---
EG W 12,6 8,0 --- --- 13,2 8,6 --- --- 17,2 13,5 --- ---
1.OG 15,3 10,6 --- --- 15,9 11,2 --- --- 18,4 14,6 --- ---
2.OG 17,0 12,4 --- --- 17,7 13,0 --- --- 22,8 19,0 --- ---
EG S 13,9 9,3 --- --- 14,5 9,9 --- --- 20,4 16,6 --- ---
1.OG 14,8 10,1 --- --- 15,4 10,7 --- --- 22,7 18,9 --- ---
2.OG 12,6 8,0 --- --- 13,2 8,6 --- --- 23,4 19,6 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 026a

EG N 10,7 6,0 --- --- 11,3 6,6 --- --- 19,6 15,8 --- ---
1.OG 14,3 9,7 --- --- 14,9 10,3 --- --- 23,8 20,0 --- ---
2.OG 17,5 12,8 --- --- 18,1 13,5 --- --- 26,5 22,7 --- ---
EG S 14,4 9,7 --- --- 15,0 10,3 --- --- 23,0 19,2 --- ---
1.OG 15,5 10,8 --- --- 16,1 11,4 --- --- 23,8 20,0 --- ---
2.OG 13,5 8,8 --- --- 14,1 9,5 --- --- 24,3 20,5 --- ---
EG N 14,3 9,6 --- --- 14,9 10,3 --- --- 20,4 16,7 --- ---
1.OG 16,7 12,0 --- --- 17,3 12,7 --- --- 22,9 19,1 --- ---
2.OG 19,1 14,4 --- --- 19,7 15,0 --- --- 27,0 23,3 --- ---
EG O 13,9 9,3 --- --- 14,5 9,9 --- --- 19,9 16,2 --- ---
1.OG 16,3 11,7 --- --- 17,0 12,3 --- --- 22,3 18,6 --- ---
2.OG 19,3 14,7 --- --- 19,9 15,3 --- --- 26,3 22,5 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 028

EG N 14,3 9,6 --- --- 14,9 10,2 --- --- 28,1 24,3 --- ---
1.OG 16,6 12,0 --- --- 17,2 12,6 --- --- 28,6 24,8 --- ---
2.OG 19,5 14,8 --- --- 20,1 15,4 --- --- 29,9 26,2 --- ---
EG O 13,7 9,1 --- --- 14,3 9,7 --- --- 19,2 15,4 --- ---
1.OG 15,7 11,0 --- --- 16,3 11,6 --- --- 20,8 17,1 --- ---
2.OG 18,3 13,7 --- --- 18,9 14,3 --- --- 26,9 23,1 --- ---
EG S 15,3 10,7 --- --- 16,0 11,3 --- --- 26,2 22,4 --- ---
1.OG 16,2 11,6 --- --- 16,8 12,2 --- --- 26,7 22,9 --- ---
2.OG 13,5 8,8 --- --- 14,1 9,4 --- --- 26,6 22,8 --- ---
EG W 13,3 8,6 --- --- 13,9 9,2 --- --- 18,7 14,9 --- ---
1.OG 14,8 10,2 --- --- 15,5 10,8 --- --- 20,5 16,7 --- ---
2.OG 15,9 11,2 --- --- 16,5 11,9 --- --- 23,8 20,0 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 029

EG N 15,0 10,4 --- --- 15,7 11,0 --- --- 23,8 20,0 --- ---
1.OG 16,6 12,0 --- --- 17,2 12,6 --- --- 26,1 22,4 --- ---
2.OG 17,9 13,2 --- --- 18,5 13,8 --- --- 28,6 24,9 --- ---
EG NO 16,5 11,8 --- --- 17,1 12,4 --- --- 30,5 26,7 --- ---
1.OG 17,3 12,6 --- --- 17,9 13,2 --- --- 31,9 28,2 --- ---
2.OG 17,8 13,2 --- --- 18,5 13,8 --- --- 33,2 29,5 --- ---
EG O 13,7 9,1 --- --- 14,3 9,7 --- --- 29,6 25,8 --- ---
1.OG 15,5 10,8 --- --- 16,1 11,4 --- --- 31,6 27,9 --- ---
2.OG 16,7 12,0 --- --- 17,3 12,6 --- --- 32,8 29,0 --- ---
EG S 10,0 5,3 --- --- 10,6 5,9 --- --- 20,3 16,6 --- ---
1.OG 11,8 7,2 --- --- 12,5 7,8 --- --- 20,9 17,1 --- ---
2.OG 15,1 10,4 --- --- 15,7 11,1 --- --- 24,7 20,9 --- ---
EG W 12,2 7,6 --- --- 12,8 8,2 --- --- 21,9 18,2 --- ---
1.OG 14,0 9,3 --- --- 14,6 9,9 --- --- 23,5 19,7 --- ---
2.OG 16,1 11,5 --- --- 16,8 12,1 --- --- 27,2 23,4 --- ---
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb IGW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb IGW-Überschr. Variante 2 IGW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 030

EG N 14,9 10,3 --- --- 15,5 10,9 --- --- 29,2 25,4 --- ---
1.OG 16,9 12,3 --- --- 17,5 12,9 --- --- 31,4 27,6 --- ---
2.OG 19,3 14,7 --- --- 19,9 15,3 --- --- 32,8 29,0 --- ---
EG O 16,6 12,0 --- --- 17,3 12,6 --- --- 26,9 23,2 --- ---
1.OG 18,2 13,5 --- --- 18,8 14,2 --- --- 30,4 26,7 --- ---
2.OG 19,4 14,7 --- --- 20,0 15,3 --- --- 32,1 28,4 --- ---
EG S 15,7 11,0 --- --- 16,3 11,6 --- --- 26,7 23,0 --- ---
1.OG 16,8 12,1 --- --- 17,4 12,7 --- --- 27,3 23,6 --- ---
2.OG 15,9 11,2 --- --- 16,5 11,8 --- --- 27,8 24,0 --- ---
EG W 13,0 8,4 --- --- 13,7 9,0 --- --- 19,9 16,1 --- ---
1.OG 15,1 10,4 --- --- 15,7 11,1 --- --- 21,2 17,4 --- ---
2.OG 17,2 12,5 --- --- 17,8 13,1 --- --- 25,7 21,9 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 032

EG N 12,4 7,8 --- --- 13,0 8,4 --- --- 27,1 23,3 --- ---
1.OG 16,3 11,6 --- --- 16,9 12,3 --- --- 34,0 30,2 --- ---
2.OG 18,8 14,1 --- --- 19,4 14,7 --- --- 35,9 32,1 --- ---
EG O 14,8 10,1 --- --- 15,4 10,7 --- --- 30,6 26,8 --- ---
1.OG 16,8 12,1 --- --- 17,4 12,7 --- --- 33,5 29,7 --- ---
2.OG 19,8 15,1 --- --- 20,4 15,7 --- --- 36,2 32,5 --- ---
EG S 15,0 10,4 --- --- 15,6 11,0 --- --- 22,1 18,4 --- ---
1.OG 17,2 12,5 --- --- 17,8 13,1 --- --- 24,2 20,5 --- ---
2.OG 19,3 14,6 --- --- 19,9 15,2 --- --- 27,2 23,4 --- ---
EG W 15,1 10,4 --- --- 15,7 11,1 --- --- 23,2 19,4 --- ---
1.OG 16,8 12,2 --- --- 17,5 12,8 --- --- 23,3 19,5 --- ---
2.OG 17,6 12,9 --- --- 18,2 13,5 --- --- 25,6 21,8 --- ---

IGW Tag/Nacht  64 / 54  dB(A)Nutzung:  MIWernsdorfer Strasse 002

EG NO 22,4 17,8 --- --- 23,1 18,4 --- --- 39,9 36,1 --- ---
1.OG 22,7 18,0 --- --- 23,3 18,6 --- --- 40,6 36,8 --- ---
2.OG 23,3 18,6 --- --- 23,9 19,2 --- --- 40,9 37,1 --- ---
EG SO 12,9 8,2 --- --- 13,5 8,8 --- --- 29,5 25,7 --- ---
1.OG 14,3 9,6 --- --- 14,9 10,2 --- --- 30,7 26,9 --- ---
2.OG 17,4 12,7 --- --- 18,0 13,3 --- --- 31,8 28,1 --- ---
EG W 11,8 7,2 --- --- 12,5 7,8 --- --- 31,1 27,3 --- ---
1.OG 13,4 8,7 --- --- 14,0 9,3 --- --- 32,2 28,5 --- ---
2.OG 15,2 10,6 --- --- 15,9 11,2 --- --- 33,5 29,7 --- ---
EG NW 23,1 18,4 --- --- 23,7 19,0 --- --- 39,6 35,9 --- ---
1.OG 23,1 18,4 --- --- 23,7 19,1 --- --- 40,5 36,8 --- ---
2.OG 23,4 18,7 --- --- 24,0 19,3 --- --- 40,9 37,1 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAWernsdorfer Strasse 004

EG O 22,9 18,2 --- --- 23,5 18,8 --- --- 38,4 34,6 --- ---
1.OG 23,2 18,5 --- --- 23,8 19,1 --- --- 39,2 35,4 --- ---
2.OG 23,6 18,9 --- --- 24,2 19,5 --- --- 39,9 36,2 --- ---
EG SO 19,2 14,5 --- --- 19,8 15,1 --- --- 29,7 25,9 --- ---
1.OG 19,9 15,2 --- --- 20,5 15,8 --- --- 30,4 26,7 --- ---
2.OG 21,3 16,6 --- --- 21,9 17,2 --- --- 31,8 28,0 --- ---
EG W 17,2 12,5 --- --- 17,8 13,2 --- --- 36,4 32,6 --- ---
1.OG 18,8 14,1 --- --- 19,4 14,7 --- --- 37,7 33,9 --- ---
2.OG 19,5 14,8 --- --- 20,1 15,4 --- --- 38,4 34,6 --- ---
EG N 22,6 17,9 --- --- 23,2 18,5 --- --- 39,8 36,1 --- ---
1.OG 23,1 18,5 --- --- 23,8 19,1 --- --- 41,0 37,2 --- ---
2.OG 23,3 18,7 --- --- 23,9 19,3 --- --- 41,6 37,9 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAWernsdorfer Strasse 006

EG N 24,5 19,8 --- --- 25,1 20,5 --- --- 40,7 37,0 --- ---
1.OG 24,9 20,2 --- --- 25,5 20,8 --- --- 41,7 38,0 --- ---
2.OG 25,1 20,5 --- --- 25,8 21,1 --- --- 42,5 38,7 --- ---
EG NO 23,4 18,7 --- --- 24,0 19,3 --- --- 38,7 35,0 --- ---
1.OG 23,8 19,1 --- --- 24,4 19,7 --- --- 39,5 35,8 --- ---
2.OG 24,1 19,5 --- --- 24,7 20,1 --- --- 40,3 36,5 --- ---
EG S 18,2 13,6 --- --- 18,8 14,2 --- --- 28,2 24,5 --- ---
1.OG 19,3 14,7 --- --- 19,9 15,3 --- --- 29,0 25,2 --- ---
2.OG 20,7 16,1 --- --- 21,3 16,7 --- --- 30,4 26,7 --- ---
EG W 23,8 19,1 --- --- 24,4 19,7 --- --- 37,2 33,4 --- ---
1.OG 24,2 19,5 --- --- 24,8 20,2 --- --- 38,3 34,5 --- ---
2.OG 24,3 19,7 --- --- 24,9 20,3 --- --- 39,3 35,5 --- ---
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb IGW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb IGW-Überschr. Variante 2 IGW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAWernsdorfer Strasse 008

EG N 23,4 18,8 --- --- 24,0 19,4 --- --- 39,1 35,4 --- ---
1.OG 23,8 19,1 --- --- 24,4 19,7 --- --- 39,9 36,1 --- ---
2.OG 24,2 19,5 --- --- 24,8 20,1 --- --- 40,4 36,6 --- ---
EG W 23,5 18,8 --- --- 24,1 19,4 --- --- 36,8 33,0 --- ---
1.OG 23,8 19,2 --- --- 24,4 19,8 --- --- 37,6 33,9 --- ---
2.OG 24,2 19,5 --- --- 24,8 20,1 --- --- 38,4 34,6 --- ---
EG S 14,7 10,1 --- --- 15,3 10,7 --- --- 27,5 23,7 --- ---
1.OG 16,8 12,2 --- --- 17,5 12,8 --- --- 28,7 25,0 --- ---
2.OG 19,3 14,6 --- --- 19,9 15,2 --- --- 30,3 26,5 --- ---
EG O 13,7 9,0 --- --- 14,3 9,7 --- --- 35,6 31,8 --- ---
1.OG 14,5 9,9 --- --- 15,2 10,5 --- --- 36,2 32,5 --- ---
2.OG 13,3 8,6 --- --- 13,9 9,2 --- --- 36,1 32,4 --- ---

IGW Tag/Nacht  59 / 49  dB(A)Nutzung:  WAWernsdorfer Strasse 010

EG N 24,1 19,5 --- --- 24,8 20,1 --- --- 39,4 35,6 --- ---
1.OG 24,7 20,0 --- --- 25,3 20,6 --- --- 40,2 36,4 --- ---
2.OG 25,0 20,4 --- --- 25,7 21,0 --- --- 41,0 37,2 --- ---
EG O 5,8 1,1 --- --- 6,4 1,7 --- --- 32,5 28,8 --- ---
1.OG 7,6 3,0 --- --- 8,2 3,6 --- --- 33,4 29,7 --- ---
2.OG 11,5 6,9 --- --- 12,1 7,5 --- --- 34,8 31,0 --- ---
EG S 7,6 2,9 --- --- 8,2 3,5 --- --- 26,1 22,3 --- ---
1.OG 9,2 4,5 --- --- 9,8 5,1 --- --- 27,1 23,4 --- ---
2.OG 12,5 7,9 --- --- 13,2 8,5 --- --- 29,1 25,4 --- ---
EG W 24,2 19,5 --- --- 24,8 20,1 --- --- 37,8 34,0 --- ---
1.OG 24,6 19,9 --- --- 25,2 20,5 --- --- 38,6 34,8 --- ---
2.OG 25,0 20,3 --- --- 25,6 20,9 --- --- 39,3 35,6 --- ---
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Nummer Spalte Beschreibung

1 SW Stockwerk

2 HFront Himmelsrichtung der Gebäudeseite

3-4 Variante 1 - Regelbetrieb Beurteilungspegel  Variante 1 - Regelbetrieb

5-6 OW-Überschr. Überschreitung der Orientierungswerte;  Variante 1 - Regelbetrieb

7-8 Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb Beurteilungspegel  Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb

9-10 OW-Überschr. Überschreitung der Orientierungswerte;  Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb

11-12 Variante 2 Beurteilungspegel  Variante 2

13-14 OW-Überschr. Überschreitung der Orientierungswerte;  Variante 2
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb OW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb OW-Überschr. Variante 2 OW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAAm Herrensköpfchen 004

EG NW 37 33 --- --- 37 33 --- --- 37 33 --- ---
1.OG 38 34 --- --- 38 34 --- --- 37 34 --- ---
2.OG 38 34 --- --- 38 34 --- --- 38 34 --- ---
EG SW 38 34 --- --- 38 34 --- --- 38 34 --- ---
1.OG 39 35 --- --- 39 35 --- --- 39 35 --- ---
2.OG 39 36 --- --- 39 36 --- --- 39 36 --- ---
EG SO 17 13 --- --- 17 13 --- --- 16 13 --- ---
1.OG 17 13 --- --- 17 13 --- --- 17 13 --- ---
2.OG 21 18 --- --- 21 18 --- --- 21 17 --- ---
EG NO 29 25 --- --- 29 25 --- --- 29 25 --- ---
1.OG 29 26 --- --- 29 26 --- --- 29 25 --- ---
2.OG 30 26 --- --- 30 27 --- --- 30 26 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAAm Kurpark 001

EG NW 46 41 --- --- 47 42 --- --- 7 3 --- ---
1.OG 46 41 --- --- 47 42 --- --- 7 3 --- ---
2.OG 46 41 --- --- 46 42 --- --- 9 5 --- ---
EG NO 29 24 --- --- 29 25 --- --- 12 8 --- ---
1.OG 42 37 --- --- 42 38 --- --- 19 16 --- ---
2.OG 42 37 --- --- 43 38 --- --- 19 15 --- ---
EG SO 31 26 --- --- 31 26 --- --- 10 6 --- ---
1.OG 33 28 --- --- 34 29 --- --- 11 7 --- ---
2.OG 35 30 --- --- 36 31 --- --- 13 9 --- ---
EG SW 42 37 --- --- 42 38 --- --- 9 6 --- ---
1.OG 42 37 --- --- 42 38 --- --- 11 7 --- ---
2.OG 42 37 --- --- 42 38 --- --- 10 6 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAAm Kurpark 002

EG NO 35 30 --- --- 36 31 --- --- 14 10 --- ---
1.OG 40 35 --- --- 41 36 --- --- 14 10 --- ---
2.OG 42 37 --- --- 42 38 --- --- 15 11 --- ---
EG SO 41 36 --- --- 42 37 --- --- 11 8 --- ---
1.OG 47 42 --- --- 47 43 --- --- 15 12 --- ---
2.OG 48 43 --- --- 48 44 --- --- 16 12 --- ---
EG SW 42 37 --- --- 42 37 --- --- 6 2 --- ---
1.OG 44 39 --- --- 44 40 --- --- 6 2 --- ---
2.OG 44 40 --- --- 45 40 --- --- 8 4 --- ---
EG NW 30 25 --- --- 30 26 --- --- 6 2 --- ---
1.OG 31 26 --- --- 31 27 --- --- 6 2 --- ---
2.OG 32 28 --- --- 33 28 --- --- 8 4 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAAm Kurpark 005

EG O 36 31 --- --- 36 32 --- --- 29 25 --- ---
1.OG 37 32 --- --- 37 33 --- --- 26 23 --- ---
2.OG 38 33 --- --- 38 34 --- --- 26 22 --- ---
1.OG W 37 32 --- --- 38 33 --- --- 14 10 --- ---
2.OG 38 34 --- --- 39 34 --- --- 17 13 --- ---
EG N 39 34 --- --- 40 35 --- --- 28 24 --- ---
1.OG 40 36 --- --- 41 36 --- --- 24 21 --- ---
2.OG 41 37 --- --- 42 37 --- --- 24 20 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAAm Kurpark 008

EG SO 34 30 --- --- 34 30 --- --- 34 30 --- ---
1.OG 35 31 --- --- 35 31 --- --- 35 31 --- ---
2.OG 35 32 --- --- 36 32 --- --- 36 32 --- ---
EG NO 37 33 --- --- 37 34 --- --- 37 33 --- ---
1.OG 38 34 --- --- 38 35 --- --- 38 34 --- ---
2.OG 39 35 --- --- 39 35 --- --- 39 35 --- ---
EG NW 44 40 --- --- 44 40 --- --- 44 40 --- ---
1.OG 45 41 --- --- 45 41 --- --- 45 41 --- ---
2.OG 45 41 --- --- 45 41 --- --- 45 41 --- ---
EG SW 42 38 --- --- 42 38 --- --- 42 38 --- ---
1.OG 43 39 --- --- 43 39 --- --- 43 39 --- ---
2.OG 44 40 --- --- 44 40 --- --- 44 40 --- ---
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb OW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb OW-Überschr. Variante 2 OW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAAm Stufen 027

EG NO 21 17 --- --- 21 17 --- --- 20 17 --- ---
1.OG 21 17 --- --- 21 17 --- --- 20 17 --- ---
2.OG 24 20 --- --- 24 20 --- --- 24 20 --- ---
EG N 36 32 --- --- 36 32 --- --- 36 32 --- ---
1.OG 36 32 --- --- 36 32 --- --- 36 32 --- ---
2.OG 36 32 --- --- 36 32 --- --- 36 32 --- ---
EG SW 36 32 --- --- 36 33 --- --- 36 33 --- ---
1.OG 36 32 --- --- 36 33 --- --- 36 33 --- ---
2.OG 36 32 --- --- 36 33 --- --- 36 33 --- ---
EG SO 37 33 --- --- 37 33 --- --- 37 33 --- ---
1.OG 37 33 --- --- 37 33 --- --- 37 33 --- ---
2.OG 37 33 --- --- 37 33 --- --- 37 33 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAAm Stufen 030

EG NW 34 30 --- --- 34 30 --- --- 34 30 --- ---
1.OG 34 30 --- --- 34 30 --- --- 34 30 --- ---
2.OG 34 30 --- --- 34 30 --- --- 34 30 --- ---
EG W 36 32 --- --- 36 32 --- --- 36 32 --- ---
1.OG 36 32 --- --- 36 32 --- --- 36 32 --- ---
2.OG 36 32 --- --- 36 32 --- --- 36 32 --- ---
EG S 35 31 --- --- 35 31 --- --- 35 31 --- ---
1.OG 35 31 --- --- 35 31 --- --- 35 31 --- ---
2.OG 35 31 --- --- 35 31 --- --- 35 31 --- ---
EG O 26 23 --- --- 26 23 --- --- 27 23 --- ---
1.OG 29 26 --- --- 29 26 --- --- 30 26 --- ---
2.OG 31 28 --- --- 31 28 --- --- 32 28 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHauptstrasse 035

EG N 18 14 --- --- 18 14 --- --- 20 16 --- ---
1.OG 19 15 --- --- 19 15 --- --- 22 18 --- ---
2.OG 27 23 --- --- 27 23 --- --- 29 25 --- ---
EG O 29 25 --- --- 29 25 --- --- 29 26 --- ---
1.OG 30 26 --- --- 30 26 --- --- 30 26 --- ---
2.OG 31 27 --- --- 31 27 --- --- 32 28 --- ---
EG S 23 19 --- --- 23 19 --- --- 23 19 --- ---
1.OG 23 19 --- --- 23 19 --- --- 24 20 --- ---
2.OG 25 21 --- --- 25 21 --- --- 25 22 --- ---
EG W 19 15 --- --- 19 15 --- --- 20 16 --- ---
1.OG 21 17 --- --- 21 17 --- --- 22 18 --- ---
2.OG 23 19 --- --- 23 19 --- --- 24 20 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 001

EG N 24 19 --- --- 25 20 --- --- 10 7 --- ---
1.OG 27 23 --- --- 28 23 --- --- 11 7 --- ---
2.OG 30 25 --- --- 31 26 --- --- 14 10 --- ---
EG W 24 20 --- --- 25 20 --- --- 10 6 --- ---
1.OG 27 22 --- --- 28 23 --- --- 10 6 --- ---
2.OG 29 24 --- --- 30 25 --- --- 12 8 --- ---
EG S 17 13 --- --- 18 13 --- --- 10 6 --- ---
1.OG 19 14 --- --- 19 15 --- --- 12 8 --- ---
2.OG 22 17 --- --- 22 18 --- --- 14 11 --- ---
EG O 23 18 --- --- 23 19 --- --- 12 8 --- ---
1.OG 25 21 --- --- 26 21 --- --- 14 11 --- ---
2.OG 28 23 --- --- 28 24 --- --- 16 12 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 001a

EG N 26 21 --- --- 27 22 --- --- 11 7 --- ---
1.OG 28 23 --- --- 28 24 --- --- 11 8 --- ---
2.OG 29 25 --- --- 30 25 --- --- 13 9 --- ---
EG O 19 14 --- --- 20 15 --- --- 11 7 --- ---
1.OG 21 17 --- --- 22 17 --- --- 12 8 --- ---
2.OG 24 19 --- --- 25 20 --- --- 12 8 --- ---
EG S 18 14 --- --- 19 14 --- --- 12 8 --- ---
1.OG 20 15 --- --- 20 16 --- --- 14 10 --- ---
2.OG 22 18 --- --- 23 18 --- --- 15 11 --- ---
EG W 25 21 --- --- 26 21 --- --- 11 7 --- ---
1.OG 27 22 --- --- 28 23 --- --- 11 8 --- ---
2.OG 29 24 --- --- 29 25 --- --- 13 9 --- ---
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb OW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb OW-Überschr. Variante 2 OW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 003

EG O 21 17 --- --- 22 17 --- --- 13 9 --- ---
1.OG 23 19 --- --- 24 19 --- --- 13 9 --- ---
2.OG 26 22 --- --- 27 22 --- --- 17 14 --- ---
EG S 18 14 --- --- 18 14 --- --- 15 11 --- ---
1.OG 19 15 --- --- 20 15 --- --- 18 14 --- ---
2.OG 22 18 --- --- 23 18 --- --- 19 16 --- ---
EG W 23 19 --- --- 24 19 --- --- 12 8 --- ---
1.OG 24 20 --- --- 25 20 --- --- 13 9 --- ---
2.OG 27 22 --- --- 28 23 --- --- 13 9 --- ---
EG N 27 22 --- --- 27 23 --- --- 16 13 --- ---
1.OG 29 24 --- --- 30 25 --- --- 18 14 --- ---
2.OG 31 26 --- --- 32 27 --- --- 20 16 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 003a

EG N 27 22 --- --- 27 22 --- --- 14 10 --- ---
1.OG 29 24 --- --- 29 25 --- --- 15 11 --- ---
2.OG 31 26 --- --- 31 27 --- --- 19 16 --- ---
EG O 23 18 --- --- 24 19 --- --- 13 9 --- ---
1.OG 25 21 --- --- 26 21 --- --- 16 12 --- ---
2.OG 29 24 --- --- 29 25 --- --- 20 16 --- ---
EG S 17 13 --- --- 18 13 --- --- 14 10 --- ---
1.OG 19 14 --- --- 19 15 --- --- 15 11 --- ---
2.OG 22 17 --- --- 22 18 --- --- 17 14 --- ---
EG W 20 16 --- --- 21 16 --- --- 14 10 --- ---
1.OG 23 18 --- --- 23 19 --- --- 14 10 --- ---
2.OG 26 21 --- --- 26 22 --- --- 18 15 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 005

EG N 28 23 --- --- 28 24 --- --- 23 19 --- ---
1.OG 29 25 --- --- 30 25 --- --- 23 20 --- ---
2.OG 32 27 --- --- 32 28 --- --- 26 22 --- ---
EG S 19 15 --- --- 19 15 --- --- 17 13 --- ---
1.OG 21 16 --- --- 21 17 --- --- 19 15 --- ---
2.OG 23 19 --- --- 24 19 --- --- 21 17 --- ---
EG W 21 16 --- --- 21 17 --- --- 15 11 --- ---
1.OG 23 19 --- --- 24 19 --- --- 17 13 --- ---
2.OG 25 21 --- --- 26 21 --- --- 19 16 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 007

EG W 24 19 --- --- 24 20 --- --- 18 14 --- ---
1.OG 26 21 --- --- 26 22 --- --- 21 18 --- ---
2.OG 28 23 --- --- 28 24 --- --- 23 20 --- ---
EG S 18 14 --- --- 18 14 --- --- 16 12 --- ---
1.OG 19 15 --- --- 19 15 --- --- 17 13 --- ---
2.OG 22 18 --- --- 23 19 --- --- 20 16 --- ---
EG O 24 19 --- --- 24 20 --- --- 17 13 --- ---
1.OG 26 21 --- --- 26 22 --- --- 20 16 --- ---
2.OG 30 25 --- --- 30 26 --- --- 25 22 --- ---
EG N 30 25 --- --- 30 26 --- --- 26 22 --- ---
1.OG 32 27 --- --- 32 28 --- --- 27 23 --- ---
2.OG 33 29 --- --- 34 29 --- --- 29 25 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 009

EG N 29 25 --- --- 29 25 --- --- 27 23 --- ---
1.OG 31 27 --- --- 31 27 --- --- 28 24 --- ---
2.OG 34 29 --- --- 34 30 --- --- 29 25 --- ---
EG O 24 19 --- --- 24 20 --- --- 21 17 --- ---
1.OG 27 23 --- --- 28 23 --- --- 22 18 --- ---
2.OG 30 25 --- --- 30 26 --- --- 24 21 --- ---
EG S 19 15 --- --- 20 15 --- --- 18 14 --- ---
1.OG 21 17 --- --- 21 17 --- --- 21 18 --- ---
2.OG 24 20 --- --- 25 20 --- --- 24 20 --- ---
EG W 23 19 --- --- 24 19 --- --- 18 14 --- ---
1.OG 25 21 --- --- 26 21 --- --- 20 16 --- ---
2.OG 28 24 --- --- 29 24 --- --- 24 20 --- ---
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb OW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb OW-Überschr. Variante 2 OW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 010

EG NW 31 26 --- --- 32 27 --- --- 10 7 --- ---
1.OG 36 32 --- --- 37 32 --- --- 11 7 --- ---
2.OG 39 34 --- --- 39 35 --- --- 13 10 --- ---
EG NO 29 24 --- --- 29 24 --- --- 11 7 --- ---
1.OG 34 29 --- --- 34 30 --- --- 11 7 --- ---
2.OG 38 33 --- --- 38 34 --- --- 14 10 --- ---
EG SO 18 14 --- --- 19 14 --- --- 9 5 --- ---
1.OG 23 18 --- --- 23 19 --- --- 11 7 --- ---
2.OG 30 26 --- --- 31 26 --- --- 13 9 --- ---
EG SW 26 21 --- --- 27 22 --- --- 8 4 --- ---
1.OG 28 23 --- --- 29 24 --- --- 9 6 --- ---
2.OG 35 30 --- --- 35 30 --- --- 14 10 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 011

EG N 29 25 --- --- 29 25 --- --- 24 20 --- ---
1.OG 32 27 --- --- 32 28 --- --- 27 23 --- ---
2.OG 34 30 --- --- 34 30 --- --- 29 25 --- ---
EG O 26 22 --- --- 27 22 --- --- 19 15 --- ---
1.OG 28 24 --- --- 29 24 --- --- 22 18 --- ---
2.OG 31 27 --- --- 31 27 --- --- 27 23 --- ---
EG S 20 16 --- --- 20 16 --- --- 21 17 --- ---
1.OG 23 19 --- --- 23 19 --- --- 23 19 --- ---
2.OG 26 22 --- --- 26 22 --- --- 26 22 --- ---
EG W 22 18 --- --- 22 18 --- --- 20 17 --- ---
1.OG 27 22 --- --- 27 23 --- --- 24 20 --- ---
2.OG 29 25 --- --- 30 25 --- --- 26 22 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 012

EG NO 34 29 --- --- 35 30 --- --- 8 4 --- ---
1.OG 35 31 --- --- 36 31 --- --- 10 6 --- ---
2.OG 37 32 --- --- 37 33 --- --- 12 9 --- ---
EG SO 19 14 --- --- 19 15 --- --- 8 5 --- ---
1.OG 20 16 --- --- 21 16 --- --- 10 6 --- ---
2.OG 23 18 --- --- 24 19 --- --- 12 8 --- ---
EG SW 25 20 --- --- 26 21 --- --- 11 7 --- ---
1.OG 30 25 --- --- 31 26 --- --- 11 8 --- ---
2.OG 33 29 --- --- 34 29 --- --- 7 3 --- ---
EG NW 38 34 --- --- 39 34 --- --- 8 4 --- ---
1.OG 40 35 --- --- 41 36 --- --- 9 5 --- ---
2.OG 40 36 --- --- 41 36 --- --- 7 3 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 013

EG NO 30 26 --- --- 31 26 --- --- 23 19 --- ---
1.OG 33 28 --- --- 33 29 --- --- 26 22 --- ---
2.OG 35 31 --- --- 36 31 --- --- 30 26 --- ---
EG SO 28 23 --- --- 28 24 --- --- 26 22 --- ---
1.OG 31 27 --- --- 31 27 --- --- 29 25 --- ---
2.OG 34 29 --- --- 34 30 --- --- 32 28 --- ---
EG SW 21 17 --- --- 21 17 --- --- 24 20 --- ---
1.OG 22 18 --- --- 22 18 --- --- 26 22 --- ---
2.OG 26 22 --- --- 26 22 --- --- 28 25 --- ---
EG NW 25 21 --- --- 25 21 --- --- 21 17 --- ---
1.OG 27 23 --- --- 28 23 --- --- 23 19 --- ---
2.OG 30 26 --- --- 31 26 --- --- 27 23 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 014

EG NO 29 24 --- --- 30 25 --- --- 10 6 --- ---
1.OG 33 29 --- --- 34 29 --- --- 11 7 --- ---
2.OG 37 32 --- --- 37 33 --- --- 13 9 --- ---
EG SO 19 15 --- --- 20 15 --- --- 11 7 --- ---
1.OG 21 16 --- --- 21 17 --- --- 12 8 --- ---
2.OG 23 19 --- --- 24 19 --- --- 13 9 --- ---
EG SW 36 31 --- --- 37 32 --- --- 10 6 --- ---
1.OG 38 33 --- --- 38 34 --- --- 10 7 --- ---
2.OG 39 34 --- --- 39 35 --- --- 12 8 --- ---
EG NW 37 32 --- --- 37 33 --- --- 8 4 --- ---
1.OG 39 34 --- --- 40 35 --- --- 9 5 --- ---
2.OG 40 35 --- --- 41 36 --- --- 10 7 --- ---
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb OW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb OW-Überschr. Variante 2 OW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 014a

EG N 50 45 --- --- 51 46 --- 1 17 13 --- ---
1.OG 49 45 --- --- 50 45 --- --- 17 13 --- ---
2.OG 48 44 --- --- 49 44 --- --- 16 12 --- ---
EG NO 41 37 --- --- 42 37 --- --- 11 8 --- ---
1.OG 44 39 --- --- 45 40 --- --- 9 5 --- ---
2.OG 45 40 --- --- 45 41 --- --- 11 7 --- ---
EG SO 31 26 --- --- 31 27 --- --- 10 6 --- ---
1.OG 34 29 --- --- 34 30 --- --- 11 8 --- ---
2.OG 35 31 --- --- 36 31 --- --- 13 9 --- ---
EG W 45 40 --- --- 46 41 --- --- 7 3 --- ---
1.OG 45 40 --- --- 45 41 --- --- 7 4 --- ---
2.OG 44 40 --- --- 45 40 --- --- 9 6 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 016

EG NW 36 31 --- --- 37 32 --- --- 7 3 --- ---
1.OG 43 38 --- --- 43 39 --- --- 7 3 --- ---
2.OG 43 38 --- --- 43 39 --- --- 8 4 --- ---
EG NO 27 22 --- --- 27 23 --- --- 9 5 --- ---
1.OG 36 32 --- --- 37 32 --- --- 9 5 --- ---
2.OG 40 35 --- --- 41 36 --- --- 11 7 --- ---
EG SO 20 15 --- --- 21 16 --- --- 11 7 --- ---
1.OG 22 17 --- --- 22 18 --- --- 12 8 --- ---
2.OG 25 20 --- --- 25 21 --- --- 12 8 --- ---
EG SW 25 21 --- --- 26 21 --- --- 12 8 --- ---
1.OG 31 26 --- --- 32 27 --- --- 13 9 --- ---
2.OG 36 31 --- --- 37 32 --- --- 13 10 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 020

EG NW 33 28 --- --- 34 29 --- --- 7 3 --- ---
1.OG 37 33 --- --- 38 33 --- --- 7 3 --- ---
2.OG 40 35 --- --- 41 36 --- --- 9 5 --- ---
EG NO 35 31 --- --- 36 31 --- --- 7 4 --- ---
1.OG 38 33 --- --- 39 34 --- --- 9 5 --- ---
2.OG 40 35 --- --- 40 36 --- --- 11 8 --- ---
EG SO 19 15 --- --- 20 15 --- --- 10 6 --- ---
1.OG 21 17 --- --- 22 17 --- --- 11 8 --- ---
2.OG 24 20 --- --- 25 20 --- --- 12 9 --- ---
EG SW 24 19 --- --- 24 20 --- --- 8 5 --- ---
1.OG 29 25 --- --- 30 25 --- --- 9 5 --- ---
2.OG 28 24 --- --- 29 24 --- --- 8 5 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 022

EG N 37 33 --- --- 38 33 --- --- 8 4 --- ---
1.OG 39 35 --- --- 40 35 --- --- 8 4 --- ---
2.OG 41 36 --- --- 42 37 --- --- 9 6 --- ---
EG O 32 28 --- --- 33 28 --- --- 10 6 --- ---
1.OG 34 30 --- --- 35 30 --- --- 11 7 --- ---
2.OG 36 31 --- --- 37 32 --- --- 13 10 --- ---
EG S 21 16 --- --- 22 17 --- --- 10 7 --- ---
1.OG 22 18 --- --- 23 18 --- --- 12 8 --- ---
2.OG 25 21 --- --- 26 21 --- --- 13 9 --- ---
EG W 33 28 --- --- 34 29 --- --- 7 4 --- ---
1.OG 35 30 --- --- 36 31 --- --- 7 4 --- ---
2.OG 38 33 --- --- 38 33 --- --- 9 5 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 024

EG N 41 37 --- --- 42 37 --- --- 21 17 --- ---
1.OG 43 38 --- --- 44 39 --- --- 20 16 --- ---
2.OG 43 39 --- --- 44 39 --- --- 17 13 --- ---
EG O 28 23 --- --- 29 24 --- --- 10 6 --- ---
1.OG 30 26 --- --- 31 26 --- --- 11 7 --- ---
2.OG 33 28 --- --- 33 29 --- --- 16 12 --- ---
EG S 19 14 --- --- 19 15 --- --- 11 7 --- ---
1.OG 20 16 --- --- 21 16 --- --- 12 8 --- ---
2.OG 23 19 --- --- 24 19 --- --- 13 10 --- ---
EG W 35 31 --- --- 36 31 --- --- 11 8 --- ---
1.OG 37 32 --- --- 38 33 --- --- 13 9 --- ---
2.OG 39 34 --- --- 39 35 --- --- 14 10 --- ---
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb OW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb OW-Überschr. Variante 2 OW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 026

EG O 21 17 --- --- 22 17 --- --- 11 7 --- ---
1.OG 36 31 --- --- 37 32 --- --- 15 12 --- ---
2.OG 37 33 --- --- 38 33 --- --- 17 13 --- ---
EG S 20 16 --- --- 21 17 --- --- 16 13 --- ---
1.OG 23 19 --- --- 24 19 --- --- 17 14 --- ---
2.OG 26 21 --- --- 26 22 --- --- 18 15 --- ---
EG W 28 24 --- --- 29 24 --- --- 12 8 --- ---
1.OG 31 27 --- --- 32 27 --- --- 12 8 --- ---
2.OG 33 29 --- --- 34 29 --- --- 15 11 --- ---
EG N 40 35 --- --- 40 36 --- --- 23 20 --- ---
1.OG 42 37 --- --- 42 38 --- --- 23 20 --- ---
2.OG 42 38 --- --- 43 38 --- --- 20 17 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 028

EG N 40 35 --- --- 41 36 --- --- 19 15 --- ---
1.OG 42 37 --- --- 42 38 --- --- 16 12 --- ---
2.OG 42 38 --- --- 43 38 --- --- 11 7 --- ---
EG O 38 33 --- --- 38 34 --- --- 9 5 --- ---
1.OG 40 35 --- --- 40 36 --- --- 10 6 --- ---
2.OG 41 36 --- --- 41 37 --- --- 15 11 --- ---
EG S 21 17 --- --- 21 17 --- --- 17 14 --- ---
1.OG 23 18 --- --- 23 19 --- --- 17 13 --- ---
2.OG 25 21 --- --- 26 21 --- --- 19 15 --- ---
EG W 37 33 --- --- 38 33 --- --- 13 9 --- ---
1.OG 37 32 --- --- 38 33 --- --- 16 12 --- ---
2.OG 39 34 --- --- 39 34 --- --- 15 12 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 030

1.OG N 42 38 --- --- 43 38 --- --- 22 18 --- ---
2.OG 43 38 --- --- 43 39 --- --- 15 11 --- ---
EG O 34 29 --- --- 34 30 --- --- 22 18 --- ---
1.OG 36 31 --- --- 36 32 --- --- 23 19 --- ---
2.OG 37 33 --- --- 38 33 --- --- 17 13 --- ---
EG S 20 16 --- --- 21 16 --- --- 15 12 --- ---
1.OG 22 18 --- --- 23 18 --- --- 17 13 --- ---
2.OG 25 21 --- --- 26 21 --- --- 18 15 --- ---
EG W 35 30 --- --- 35 30 --- --- 12 8 --- ---
1.OG 36 32 --- --- 37 32 --- --- 13 9 --- ---
2.OG 38 33 --- --- 39 34 --- --- 16 12 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 032

EG N 38 34 --- --- 39 34 --- --- 26 22 --- ---
1.OG 40 35 --- --- 40 36 --- --- 21 17 --- ---
2.OG 41 36 --- --- 42 37 --- --- 18 15 --- ---
1.OG W 36 32 --- --- 37 32 --- --- 20 17 --- ---
2.OG 38 33 --- --- 38 34 --- --- 14 11 --- ---
EG S 21 17 --- --- 22 17 --- --- 16 13 --- ---
1.OG 24 19 --- --- 24 20 --- --- 17 14 --- ---
2.OG 25 21 --- --- 26 21 --- --- 19 15 --- ---
EG O 30 25 --- --- 30 26 --- --- 13 9 --- ---
1.OG 32 27 --- --- 32 28 --- --- 13 10 --- ---
2.OG 33 29 --- --- 34 29 --- --- 18 14 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 034

EG N 38 33 --- --- 38 34 --- --- 26 22 --- ---
1.OG 39 34 --- --- 40 35 --- --- 21 17 --- ---
2.OG 40 35 --- --- 41 36 --- --- 19 15 --- ---
EG O 31 26 --- --- 31 27 --- --- 15 11 --- ---
1.OG 34 29 --- --- 34 30 --- --- 17 14 --- ---
2.OG 35 31 --- --- 36 31 --- --- 20 16 --- ---
EG S 21 17 --- --- 22 17 --- --- 17 13 --- ---
1.OG 24 20 --- --- 25 20 --- --- 18 15 --- ---
2.OG 26 22 --- --- 27 22 --- --- 20 16 --- ---
EG W 30 25 --- --- 30 26 --- --- 14 10 --- ---
1.OG 32 27 --- --- 33 28 --- --- 15 11 --- ---
2.OG 34 29 --- --- 34 30 --- --- 19 15 --- ---

Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 12a „Kurpark" in Winterberg
 Beurteilungspegel Verkehr - DIN 18005

A 26

 Generalplaner Infrastruktur
Dr. Leßmann GmbH

SoundPLAN 6.4



SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb OW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb OW-Überschr. Variante 2 OW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 036

EG O 32 28 --- --- 33 28 --- --- 26 22 --- ---
1.OG 33 28 --- --- 33 29 --- --- 22 18 --- ---
2.OG 34 29 --- --- 35 30 --- --- 22 18 --- ---
EG S 21 17 --- --- 21 17 --- --- 17 13 --- ---
1.OG 25 21 --- --- 26 21 --- --- 18 14 --- ---
2.OG 27 23 --- --- 28 23 --- --- 20 17 --- ---
EG W 29 24 --- --- 30 25 --- --- 16 13 --- ---
1.OG 34 29 --- --- 34 29 --- --- 17 14 --- ---
2.OG 35 31 --- --- 36 31 --- --- 19 15 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 038

EG N 36 32 --- --- 37 32 --- --- 27 24 --- ---
1.OG 38 33 --- --- 38 34 --- --- 24 20 --- ---
2.OG 39 34 --- --- 39 35 --- --- 25 21 --- ---
EG O 32 27 --- --- 32 28 --- --- 17 13 --- ---
1.OG 33 29 --- --- 34 29 --- --- 20 16 --- ---
2.OG 35 30 --- --- 35 30 --- --- 23 19 --- ---
EG S 22 18 --- --- 22 18 --- --- 19 15 --- ---
1.OG 24 20 --- --- 24 20 --- --- 21 17 --- ---
2.OG 26 22 --- --- 27 22 --- --- 23 19 --- ---
EG W 30 26 --- --- 31 26 --- --- 25 21 --- ---
1.OG 32 28 --- --- 33 28 --- --- 21 17 --- ---
2.OG 34 29 --- --- 34 30 --- --- 21 17 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 040

EG N 37 33 --- --- 38 33 --- --- 29 25 --- ---
1.OG 39 34 --- --- 39 35 --- --- 27 23 --- ---
2.OG 40 35 --- --- 40 35 --- --- 27 23 --- ---
EG O 22 18 --- --- 23 18 --- --- 21 17 --- ---
1.OG 34 30 --- --- 35 30 --- --- 23 20 --- ---
2.OG 36 31 --- --- 36 32 --- --- 23 20 --- ---
EG S 21 17 --- --- 22 18 --- --- 18 14 --- ---
1.OG 24 20 --- --- 25 20 --- --- 20 16 --- ---
2.OG 27 23 --- --- 28 23 --- --- 23 19 --- ---
EG W 30 25 --- --- 31 26 --- --- 18 14 --- ---
1.OG 32 28 --- --- 33 28 --- --- 20 16 --- ---
2.OG 34 29 --- --- 35 30 --- --- 23 19 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 044

EG N 37 33 --- --- 38 33 --- --- 26 22 --- ---
1.OG 39 34 --- --- 39 34 --- --- 26 22 --- ---
2.OG 39 35 --- --- 40 35 --- --- 27 23 --- ---
EG O 26 21 --- --- 26 22 --- --- 21 17 --- ---
1.OG 34 30 --- --- 35 30 --- --- 23 20 --- ---
2.OG 36 31 --- --- 36 32 --- --- 26 22 --- ---
EG S 23 19 --- --- 23 19 --- --- 21 17 --- ---
1.OG 25 21 --- --- 26 21 --- --- 23 19 --- ---
2.OG 29 25 --- --- 29 25 --- --- 26 23 --- ---
EG W 32 27 --- --- 32 28 --- --- 25 21 --- ---
1.OG 34 29 --- --- 34 30 --- --- 21 18 --- ---
2.OG 35 30 --- --- 36 31 --- --- 22 19 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 046

EG N 38 33 --- --- 38 34 --- --- 25 21 --- ---
1.OG 39 34 --- --- 39 35 --- --- 21 17 --- ---
2.OG 40 35 --- --- 40 36 --- --- 24 21 --- ---
EG O 31 27 --- --- 32 27 --- --- 21 17 --- ---
1.OG 33 28 --- --- 34 29 --- --- 23 19 --- ---
2.OG 35 30 --- --- 35 31 --- --- 28 24 --- ---
EG S 26 22 --- --- 26 22 --- --- 25 21 --- ---
1.OG 29 25 --- --- 29 25 --- --- 28 24 --- ---
2.OG 31 27 --- --- 32 28 --- --- 30 26 --- ---
EG W 35 30 --- --- 36 31 --- --- 22 18 --- ---
1.OG 37 32 --- --- 37 33 --- --- 20 16 --- ---
2.OG 38 33 --- --- 39 34 --- --- 23 19 --- ---
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb OW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb OW-Überschr. Variante 2 OW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 048

EG W 36 32 --- --- 37 32 --- --- 21 17 --- ---
1.OG 37 33 --- --- 38 33 --- --- 23 19 --- ---
2.OG 39 34 --- --- 39 34 --- --- 27 23 --- ---
EG N 39 35 --- --- 40 35 --- --- 31 28 --- ---
1.OG 41 36 --- --- 41 37 --- --- 33 29 --- ---
2.OG 42 37 --- --- 42 38 --- --- 33 30 --- ---
EG O 39 35 --- --- 40 36 --- --- 36 32 --- ---
1.OG 40 36 --- --- 40 36 --- --- 37 33 --- ---
2.OG 41 37 --- --- 41 37 --- --- 38 34 --- ---
EG S 28 24 --- --- 28 24 --- --- 26 22 --- ---
1.OG 32 28 --- --- 32 28 --- --- 30 26 --- ---
2.OG 34 30 --- --- 34 30 --- --- 32 28 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 050

EG NO 34 30 --- --- 34 30 --- --- 34 31 --- ---
1.OG 44 40 --- --- 44 40 --- --- 43 39 --- ---
2.OG 45 41 --- --- 45 41 --- --- 44 40 --- ---
EG SO 37 33 --- --- 37 33 --- --- 39 35 --- ---
1.OG 38 34 --- --- 38 34 --- --- 40 36 --- ---
2.OG 40 36 --- --- 40 36 --- --- 41 38 --- ---
EG SW 25 21 --- --- 25 21 --- --- 24 20 --- ---
1.OG 27 23 --- --- 28 23 --- --- 26 23 --- ---
2.OG 30 26 --- --- 30 26 --- --- 29 25 --- ---
EG NW 34 29 --- --- 34 30 --- --- 23 20 --- ---
1.OG 36 32 --- --- 37 32 --- --- 25 21 --- ---
2.OG 37 32 --- --- 38 33 --- --- 27 24 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 052

EG NO 43 40 --- --- 43 40 --- --- 43 39 --- ---
1.OG 45 41 --- --- 45 41 --- --- 44 41 --- ---
2.OG 46 42 --- --- 46 42 --- --- 45 41 --- ---
EG SO 40 36 --- --- 40 36 --- --- 40 36 --- ---
1.OG 42 38 --- --- 42 38 --- --- 42 38 --- ---
2.OG 43 39 --- --- 43 39 --- --- 43 39 --- ---
EG SW 26 22 --- --- 26 22 --- --- 28 24 --- ---
1.OG 28 24 --- --- 28 24 --- --- 30 26 --- ---
2.OG 31 27 --- --- 31 27 --- --- 32 28 --- ---
EG NW 34 30 --- --- 34 30 --- --- 36 32 --- ---
1.OG 36 32 --- --- 36 32 --- --- 37 34 --- ---
2.OG 37 33 --- --- 37 33 --- --- 39 35 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 054

EG NO 45 42 --- --- 45 42 --- --- 45 41 --- ---
1.OG 47 43 --- --- 47 43 --- --- 47 43 --- ---
2.OG 47 44 --- --- 47 44 --- --- 47 43 --- ---
EG SO 41 37 --- --- 41 37 --- --- 42 38 --- ---
1.OG 43 39 --- --- 43 39 --- --- 44 40 --- ---
2.OG 44 40 --- --- 44 40 --- --- 45 41 --- ---
EG SW 27 23 --- --- 27 23 --- --- 28 24 --- ---
1.OG 29 25 --- --- 29 25 --- --- 30 26 --- ---
2.OG 31 27 --- --- 31 28 --- --- 32 29 --- ---
EG NW 32 29 --- --- 32 29 --- --- 33 29 --- ---
1.OG 40 36 --- --- 40 36 --- --- 39 35 --- ---
2.OG 41 38 --- --- 42 38 --- --- 41 37 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 056

EG NO 45 41 --- --- 45 41 --- --- 45 41 --- ---
1.OG 47 43 --- --- 47 43 --- --- 47 43 --- ---
2.OG 48 44 --- --- 48 44 --- --- 47 44 --- ---
EG SW 27 23 --- --- 27 23 --- --- 27 24 --- ---
1.OG 30 26 --- --- 30 26 --- --- 31 27 --- ---
2.OG 32 29 --- --- 32 29 --- --- 34 30 --- ---
EG NW 40 37 --- --- 41 37 --- --- 41 37 --- ---
1.OG 43 39 --- --- 43 39 --- --- 43 39 --- ---
2.OG 44 40 --- --- 44 40 --- --- 44 40 --- ---
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb OW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb OW-Überschr. Variante 2 OW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 056a

EG NO 38 34 --- --- 38 34 --- --- 39 35 --- ---
1.OG 48 44 --- --- 48 44 --- --- 48 44 --- ---
2.OG 48 44 --- --- 48 44 --- --- 48 44 --- ---
EG SO 43 39 --- --- 43 39 --- --- 43 40 --- ---
1.OG 47 44 --- --- 47 44 --- --- 47 44 --- ---
2.OG 48 44 --- --- 48 44 --- --- 48 44 --- ---
EG SW 27 23 --- --- 27 23 --- --- 27 23 --- ---
1.OG 30 26 --- --- 30 26 --- --- 31 27 --- ---
2.OG 33 29 --- --- 33 29 --- --- 34 30 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 058

1.OG N 41 37 --- --- 41 37 --- --- 41 37 --- ---
2.OG 44 40 --- --- 44 40 --- --- 44 40 --- ---
EG O 30 26 --- --- 30 26 --- --- 31 28 --- ---
1.OG 44 41 --- --- 44 41 --- --- 44 41 --- ---
2.OG 46 43 --- --- 46 43 --- --- 46 43 --- ---
EG S 39 35 --- --- 39 35 --- --- 39 35 --- ---
1.OG 41 37 --- --- 41 37 --- --- 41 37 --- ---
2.OG 42 38 --- --- 42 38 --- --- 42 38 --- ---
EG W 29 25 --- --- 29 25 --- --- 30 26 --- ---
1.OG 30 27 --- --- 30 27 --- --- 31 28 --- ---
2.OG 33 29 --- --- 33 29 --- --- 33 30 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 060

EG N 41 37 --- --- 41 37 --- --- 41 38 --- ---
1.OG 42 38 --- --- 42 38 --- --- 42 38 --- ---
2.OG 43 39 --- --- 43 39 --- --- 43 39 --- ---
EG W 25 21 --- --- 25 21 --- --- 25 21 --- ---
1.OG 26 22 --- --- 26 22 --- --- 26 22 --- ---
2.OG 29 25 --- --- 29 25 --- --- 30 26 --- ---
EG S 35 32 --- --- 35 32 --- --- 36 32 --- ---
1.OG 37 33 --- --- 37 33 --- --- 38 34 --- ---
2.OG 37 34 --- --- 37 34 --- --- 38 35 --- ---
EG O 44 40 --- --- 44 40 --- --- 44 41 --- ---
1.OG 45 41 --- --- 45 41 --- --- 45 41 --- ---
2.OG 46 42 --- --- 46 42 --- --- 46 42 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 062

EG O 41 37 --- --- 41 37 --- --- 41 37 --- ---
1.OG 42 38 --- --- 42 38 --- --- 42 38 --- ---
2.OG 42 38 --- --- 42 38 --- --- 42 38 --- ---
EG S 28 25 --- --- 28 25 --- --- 29 25 --- ---
1.OG 29 25 --- --- 29 25 --- --- 30 26 --- ---
2.OG 31 27 --- --- 31 27 --- --- 31 28 --- ---
EG W 25 21 --- --- 25 21 --- --- 26 22 --- ---
1.OG 28 24 --- --- 28 24 --- --- 29 25 --- ---
2.OG 31 27 --- --- 31 27 --- --- 31 27 --- ---
EG N 35 32 --- --- 35 32 --- --- 36 32 --- ---
1.OG 37 33 --- --- 37 33 --- --- 37 34 --- ---
2.OG 38 34 --- --- 38 34 --- --- 39 35 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 001

EG W 23 18 --- --- 24 19 --- --- 9 6 --- ---
1.OG 25 20 --- --- 26 21 --- --- 10 6 --- ---
2.OG 27 23 --- --- 28 23 --- --- 8 4 --- ---
EG S 17 13 --- --- 18 13 --- --- 7 3 --- ---
1.OG 21 16 --- --- 21 17 --- --- 7 3 --- ---
2.OG 23 19 --- --- 24 19 --- --- 9 5 --- ---
EG O 18 13 --- --- 19 14 --- --- 10 6 --- ---
1.OG 20 15 --- --- 20 16 --- --- 11 7 --- ---
2.OG 23 18 --- --- 23 19 --- --- 12 8 --- ---
EG N 22 18 --- --- 23 18 --- --- 12 9 --- ---
1.OG 25 20 --- --- 25 21 --- --- 13 9 --- ---
2.OG 27 23 --- --- 28 23 --- --- 11 7 --- ---
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb OW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb OW-Überschr. Variante 2 OW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 002

EG N 26 22 --- --- 27 22 --- --- 8 5 --- ---
1.OG 29 24 --- --- 29 25 --- --- 10 6 --- ---
2.OG 31 26 --- --- 32 27 --- --- 11 8 --- ---
EG W 26 21 --- --- 26 22 --- --- 7 4 --- ---
1.OG 30 25 --- --- 30 25 --- --- 7 4 --- ---
2.OG 33 28 --- --- 33 29 --- --- 9 5 --- ---
EG S 19 15 --- --- 20 15 --- --- 12 8 --- ---
1.OG 21 16 --- --- 21 17 --- --- 12 8 --- ---
2.OG 23 19 --- --- 24 19 --- --- 13 10 --- ---
EG O 22 18 --- --- 23 18 --- --- 12 8 --- ---
1.OG 24 19 --- --- 25 20 --- --- 13 9 --- ---
2.OG 26 22 --- --- 27 22 --- --- 15 11 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 003

EG W 21 17 --- --- 22 17 --- --- 11 7 --- ---
1.OG 23 19 --- --- 24 19 --- --- 12 8 --- ---
2.OG 26 21 --- --- 26 22 --- --- 9 5 --- ---
EG S 16 11 --- --- 16 12 --- --- 8 4 --- ---
1.OG 21 17 --- --- 22 17 --- --- 8 5 --- ---
2.OG 23 18 --- --- 24 19 --- --- 11 7 --- ---
EG O 15 10 --- --- 15 11 --- --- 9 6 --- ---
1.OG 17 12 --- --- 17 13 --- --- 10 6 --- ---
2.OG 21 16 --- --- 21 17 --- --- 13 9 --- ---
EG N 21 17 --- --- 22 17 --- --- 10 7 --- ---
1.OG 23 19 --- --- 24 19 --- --- 11 7 --- ---
2.OG 26 21 --- --- 27 22 --- --- 12 9 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 003a

EG N 21 16 --- --- 21 17 --- --- 11 7 --- ---
1.OG 22 18 --- --- 23 18 --- --- 12 8 --- ---
2.OG 25 20 --- --- 25 21 --- --- 13 9 --- ---
EG W 15 11 --- --- 16 11 --- --- 11 7 --- ---
1.OG 17 13 --- --- 18 13 --- --- 11 8 --- ---
2.OG 22 17 --- --- 22 18 --- --- 13 9 --- ---
EG S 16 11 --- --- 16 12 --- --- 10 6 --- ---
1.OG 18 13 --- --- 18 14 --- --- 12 8 --- ---
2.OG 21 17 --- --- 22 17 --- --- 14 10 --- ---
EG O 17 13 --- --- 18 13 --- --- 11 7 --- ---
1.OG 19 14 --- --- 20 15 --- --- 12 9 --- ---
2.OG 22 17 --- --- 22 18 --- --- 15 11 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 004a

EG N 22 17 --- --- 22 17 --- --- 12 8 --- ---
1.OG 24 19 --- --- 25 20 --- --- 13 9 --- ---
2.OG 27 22 --- --- 27 23 --- --- 14 10 --- ---
EG O 18 13 --- --- 18 14 --- --- 11 7 --- ---
1.OG 21 16 --- --- 21 16 --- --- 12 9 --- ---
2.OG 23 18 --- --- 23 19 --- --- 12 9 --- ---
EG S 17 13 --- --- 18 13 --- --- 11 7 --- ---
1.OG 18 14 --- --- 19 14 --- --- 10 6 --- ---
2.OG 21 17 --- --- 22 17 --- --- 11 7 --- ---
EG W 23 18 --- --- 23 18 --- --- 12 8 --- ---
1.OG 23 19 --- --- 24 19 --- --- 13 9 --- ---
2.OG 25 20 --- --- 26 21 --- --- 10 6 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 005

EG N 20 15 --- --- 20 16 --- --- 12 8 --- ---
1.OG 21 17 --- --- 22 17 --- --- 13 9 --- ---
2.OG 23 19 --- --- 24 19 --- --- 14 10 --- ---
EG S 15 11 --- --- 16 11 --- --- 11 7 --- ---
1.OG 17 13 --- --- 17 13 --- --- 13 9 --- ---
2.OG 20 15 --- --- 20 16 --- --- 15 11 --- ---
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb OW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb OW-Überschr. Variante 2 OW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 005a

EG N 20 15 --- --- 20 16 --- --- 14 10 --- ---
1.OG 21 17 --- --- 22 17 --- --- 16 12 --- ---
2.OG 23 19 --- --- 24 19 --- --- 17 13 --- ---
EG O 18 14 --- --- 18 14 --- --- 15 11 --- ---
1.OG 21 16 --- --- 21 17 --- --- 17 13 --- ---
2.OG 22 18 --- --- 23 18 --- --- 18 14 --- ---
EG S 15 10 --- --- 15 11 --- --- 10 6 --- ---
1.OG 16 12 --- --- 17 12 --- --- 11 7 --- ---
2.OG 19 14 --- --- 19 15 --- --- 13 9 --- ---
EG W 14 10 --- --- 15 10 --- --- 10 6 --- ---
1.OG 17 12 --- --- 17 13 --- --- 11 7 --- ---
2.OG 20 15 --- --- 20 16 --- --- 13 9 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 006

EG N 22 17 --- --- 22 18 --- --- 12 8 --- ---
1.OG 24 19 --- --- 24 20 --- --- 14 10 --- ---
2.OG 27 22 --- --- 27 23 --- --- 15 11 --- ---
EG O 18 14 --- --- 18 14 --- --- 14 10 --- ---
1.OG 20 15 --- --- 20 16 --- --- 15 11 --- ---
2.OG 22 17 --- --- 22 18 --- --- 17 13 --- ---
EG S 16 12 --- --- 17 12 --- --- 10 6 --- ---
1.OG 17 13 --- --- 18 13 --- --- 10 7 --- ---
2.OG 20 15 --- --- 20 16 --- --- 12 8 --- ---
EG W 19 14 --- --- 20 15 --- --- 13 9 --- ---
1.OG 21 17 --- --- 22 17 --- --- 13 10 --- ---
2.OG 24 20 --- --- 25 20 --- --- 11 7 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 007

EG N 20 16 --- --- 21 16 --- --- 16 12 --- ---
1.OG 22 17 --- --- 22 18 --- --- 17 13 --- ---
2.OG 23 19 --- --- 23 19 --- --- 17 14 --- ---
EG S 16 12 --- --- 17 12 --- --- 13 10 --- ---
1.OG 18 14 --- --- 18 14 --- --- 15 11 --- ---
2.OG 20 16 --- --- 21 16 --- --- 16 13 --- ---
EG W 18 13 --- --- 18 14 --- --- 12 9 --- ---
1.OG 20 15 --- --- 20 16 --- --- 13 9 --- ---
2.OG 21 16 --- --- 22 17 --- --- 11 7 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 007a

EG N 20 16 --- --- 21 16 --- --- 16 13 --- ---
1.OG 22 18 --- --- 22 18 --- --- 18 14 --- ---
2.OG 23 19 --- --- 24 19 --- --- 19 15 --- ---
EG O 19 15 --- --- 19 15 --- --- 17 13 --- ---
1.OG 20 16 --- --- 20 16 --- --- 18 14 --- ---
2.OG 22 18 --- --- 22 18 --- --- 19 16 --- ---
EG S 16 12 --- --- 16 12 --- --- 14 10 --- ---
1.OG 17 13 --- --- 18 13 --- --- 15 11 --- ---
2.OG 20 15 --- --- 20 16 --- --- 17 13 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 009

EG N 23 19 --- --- 23 19 --- --- 23 19 --- ---
1.OG 25 21 --- --- 25 21 --- --- 24 21 --- ---
2.OG 28 24 --- --- 28 24 --- --- 27 23 --- ---
EG O 19 15 --- --- 19 15 --- --- 19 15 --- ---
1.OG 22 17 --- --- 22 18 --- --- 22 18 --- ---
2.OG 27 23 --- --- 27 23 --- --- 27 23 --- ---
EG S 17 13 --- --- 17 13 --- --- 16 12 --- ---
1.OG 18 14 --- --- 19 15 --- --- 17 13 --- ---
2.OG 23 19 --- --- 23 19 --- --- 22 18 --- ---
EG W 17 13 --- --- 18 14 --- --- 15 11 --- ---
1.OG 18 14 --- --- 19 14 --- --- 15 11 --- ---
2.OG 20 16 --- --- 21 16 --- --- 17 13 --- ---
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb OW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb OW-Überschr. Variante 2 OW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 010

EG N 23 19 --- --- 23 19 --- --- 18 15 --- ---
1.OG 25 21 --- --- 26 21 --- --- 20 17 --- ---
2.OG 29 24 --- --- 29 25 --- --- 25 21 --- ---
EG O 20 16 --- --- 21 16 --- --- 19 15 --- ---
1.OG 22 18 --- --- 23 18 --- --- 21 17 --- ---
2.OG 27 23 --- --- 27 23 --- --- 26 22 --- ---
EG S 23 19 --- --- 23 19 --- --- 23 20 --- ---
1.OG 25 21 --- --- 25 21 --- --- 25 21 --- ---
2.OG 27 23 --- --- 27 23 --- --- 27 23 --- ---
EG W 19 15 --- --- 20 15 --- --- 17 13 --- ---
1.OG 20 16 --- --- 21 16 --- --- 17 14 --- ---
2.OG 23 19 --- --- 24 19 --- --- 20 16 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 011

EG N 25 21 --- --- 25 21 --- --- 24 21 --- ---
1.OG 27 23 --- --- 27 23 --- --- 26 23 --- ---
2.OG 30 26 --- --- 30 26 --- --- 29 25 --- ---
EG O 19 15 --- --- 19 15 --- --- 21 17 --- ---
1.OG 20 16 --- --- 20 16 --- --- 22 18 --- ---
2.OG 25 21 --- --- 25 21 --- --- 27 23 --- ---
EG S 25 21 --- --- 25 21 --- --- 25 21 --- ---
1.OG 25 21 --- --- 25 21 --- --- 25 22 --- ---
2.OG 27 23 --- --- 27 23 --- --- 27 24 --- ---
EG W 19 15 --- --- 19 15 --- --- 20 16 --- ---
1.OG 20 16 --- --- 20 16 --- --- 20 16 --- ---
2.OG 24 20 --- --- 24 20 --- --- 24 20 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 012

EG N 25 21 --- --- 25 21 --- --- 23 19 --- ---
1.OG 27 23 --- --- 28 23 --- --- 26 22 --- ---
2.OG 31 27 --- --- 31 27 --- --- 29 25 --- ---
EG O 26 22 --- --- 26 22 --- --- 26 22 --- ---
1.OG 28 24 --- --- 28 24 --- --- 27 24 --- ---
2.OG 31 27 --- --- 32 28 --- --- 31 27 --- ---
EG S 24 20 --- --- 24 20 --- --- 25 21 --- ---
1.OG 26 22 --- --- 26 22 --- --- 26 22 --- ---
2.OG 28 24 --- --- 28 24 --- --- 28 24 --- ---
EG W 21 17 --- --- 21 17 --- --- 20 16 --- ---
1.OG 23 19 --- --- 23 19 --- --- 21 17 --- ---
2.OG 26 22 --- --- 26 22 --- --- 25 21 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 013

EG N 26 23 --- --- 26 23 --- --- 26 22 --- ---
1.OG 29 25 --- --- 29 25 --- --- 29 25 --- ---
2.OG 31 27 --- --- 31 27 --- --- 31 27 --- ---
EG O 20 16 --- --- 20 16 --- --- 21 17 --- ---
1.OG 24 20 --- --- 24 20 --- --- 23 19 --- ---
2.OG 31 27 --- --- 31 27 --- --- 31 27 --- ---
EG S 26 22 --- --- 26 22 --- --- 26 22 --- ---
1.OG 28 24 --- --- 28 24 --- --- 28 24 --- ---
2.OG 30 26 --- --- 30 26 --- --- 30 26 --- ---
EG W 20 16 --- --- 20 16 --- --- 20 17 --- ---
1.OG 21 17 --- --- 21 17 --- --- 21 17 --- ---
2.OG 25 21 --- --- 25 21 --- --- 25 22 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 014

EG N 30 26 --- --- 30 26 --- --- 29 25 --- ---
1.OG 32 28 --- --- 32 28 --- --- 31 27 --- ---
2.OG 34 30 --- --- 34 30 --- --- 33 29 --- ---
EG W 23 19 --- --- 23 19 --- --- 22 19 --- ---
1.OG 25 21 --- --- 25 21 --- --- 24 20 --- ---
2.OG 28 24 --- --- 28 24 --- --- 27 23 --- ---
EG S 26 22 --- --- 26 22 --- --- 26 23 --- ---
1.OG 27 24 --- --- 27 24 --- --- 28 24 --- ---
2.OG 30 26 --- --- 30 26 --- --- 30 26 --- ---
EG O 23 19 --- --- 23 19 --- --- 22 19 --- ---
1.OG 24 20 --- --- 25 21 --- --- 24 20 --- ---
2.OG 28 24 --- --- 29 25 --- --- 29 25 --- ---
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb OW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb OW-Überschr. Variante 2 OW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 015

EG O 23 19 --- --- 23 19 --- --- 26 22 --- ---
1.OG 26 22 --- --- 26 22 --- --- 28 25 --- ---
2.OG 30 26 --- --- 30 26 --- --- 32 29 --- ---
EG S 21 17 --- --- 21 17 --- --- 22 18 --- ---
1.OG 22 18 --- --- 22 18 --- --- 23 19 --- ---
2.OG 27 23 --- --- 27 23 --- --- 27 24 --- ---
EG W 20 17 --- --- 21 17 --- --- 21 17 --- ---
1.OG 22 18 --- --- 22 19 --- --- 22 18 --- ---
2.OG 26 23 --- --- 26 23 --- --- 26 22 --- ---
EG N 28 25 --- --- 28 25 --- --- 29 25 --- ---
1.OG 32 29 --- --- 32 29 --- --- 33 29 --- ---
2.OG 34 31 --- --- 34 31 --- --- 35 31 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 016

EG N 32 28 --- --- 32 28 --- --- 32 28 --- ---
1.OG 34 30 --- --- 34 30 --- --- 34 30 --- ---
2.OG 36 32 --- --- 36 32 --- --- 36 32 --- ---
EG O 30 26 --- --- 30 26 --- --- 29 25 --- ---
1.OG 31 27 --- --- 31 27 --- --- 31 27 --- ---
2.OG 34 30 --- --- 34 30 --- --- 34 30 --- ---
EG S 28 25 --- --- 28 25 --- --- 29 25 --- ---
1.OG 30 26 --- --- 30 26 --- --- 31 27 --- ---
2.OG 32 28 --- --- 32 28 --- --- 32 29 --- ---
EG W 23 19 --- --- 23 19 --- --- 23 19 --- ---
1.OG 24 20 --- --- 25 21 --- --- 25 21 --- ---
2.OG 28 24 --- --- 28 24 --- --- 29 25 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 017

EG N 31 27 --- --- 31 27 --- --- 31 28 --- ---
1.OG 35 31 --- --- 35 31 --- --- 35 31 --- ---
2.OG 37 33 --- --- 37 33 --- --- 37 33 --- ---
EG S 35 31 --- --- 35 31 --- --- 35 32 --- ---
1.OG 37 33 --- --- 37 33 --- --- 37 34 --- ---
2.OG 38 34 --- --- 38 34 --- --- 39 35 --- ---
EG O 34 30 --- --- 34 30 --- --- 34 30 --- ---
1.OG 35 32 --- --- 35 32 --- --- 36 32 --- ---
2.OG 37 33 --- --- 37 33 --- --- 38 34 --- ---
EG W 22 18 --- --- 22 18 --- --- 24 20 --- ---
1.OG 24 20 --- --- 24 20 --- --- 25 22 --- ---
2.OG 28 24 --- --- 28 24 --- --- 29 25 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 018

EG N 34 30 --- --- 34 30 --- --- 33 29 --- ---
1.OG 37 33 --- --- 37 33 --- --- 36 33 --- ---
2.OG 38 35 --- --- 38 35 --- --- 38 34 --- ---
EG NO 34 30 --- --- 34 30 --- --- 35 31 --- ---
1.OG 37 33 --- --- 37 33 --- --- 37 34 --- ---
2.OG 39 35 --- --- 39 35 --- --- 39 36 --- ---
EG O 34 30 --- --- 34 30 --- --- 34 30 --- ---
1.OG 37 33 --- --- 37 33 --- --- 37 33 --- ---
2.OG 39 35 --- --- 39 35 --- --- 39 35 --- ---
EG S 28 24 --- --- 28 24 --- --- 29 25 --- ---
1.OG 32 29 --- --- 32 29 --- --- 33 29 --- ---
2.OG 35 31 --- --- 35 31 --- --- 35 31 --- ---
EG W 27 23 --- --- 27 23 --- --- 29 25 --- ---
1.OG 29 25 --- --- 29 25 --- --- 30 26 --- ---
2.OG 32 28 --- --- 32 28 --- --- 32 29 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 002

EG N 25 21 --- --- 26 21 --- --- 12 8 --- ---
1.OG 27 22 --- --- 28 23 --- --- 13 9 --- ---
2.OG 29 24 --- --- 30 25 --- --- 12 8 --- ---
EG S 17 12 --- --- 17 13 --- --- 9 6 --- ---
1.OG 19 14 --- --- 20 15 --- --- 10 6 --- ---
2.OG 22 17 --- --- 22 18 --- --- 11 7 --- ---
EG W 26 21 --- --- 26 21 --- --- 7 4 --- ---
1.OG 28 23 --- --- 28 24 --- --- 9 5 --- ---
2.OG 30 26 --- --- 31 26 --- --- 7 4 --- ---
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb OW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb OW-Überschr. Variante 2 OW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 004

EG O 17 12 --- --- 17 13 --- --- 9 6 --- ---
1.OG 18 14 --- --- 19 14 --- --- 10 6 --- ---
2.OG 21 17 --- --- 22 17 --- --- 13 9 --- ---
EG S 20 16 --- --- 21 16 --- --- 10 6 --- ---
1.OG 21 16 --- --- 22 17 --- --- 10 7 --- ---
2.OG 22 18 --- --- 23 18 --- --- 11 8 --- ---
EG N 26 22 --- --- 27 22 --- --- 11 8 --- ---
1.OG 27 23 --- --- 28 23 --- --- 11 8 --- ---
2.OG 29 24 --- --- 29 25 --- --- 13 10 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 006

EG N 25 20 --- --- 26 21 --- --- 11 7 --- ---
1.OG 26 21 --- --- 26 22 --- --- 12 8 --- ---
2.OG 27 22 --- --- 28 23 --- --- 13 9 --- ---
EG O 21 16 --- --- 21 17 --- --- 9 5 --- ---
1.OG 22 17 --- --- 22 17 --- --- 10 7 --- ---
2.OG 23 18 --- --- 24 19 --- --- 13 9 --- ---
EG S 16 11 --- --- 16 12 --- --- 11 7 --- ---
1.OG 18 14 --- --- 19 14 --- --- 11 8 --- ---
2.OG 20 16 --- --- 21 16 --- --- 12 9 --- ---
EG W 16 12 --- --- 17 12 --- --- 11 7 --- ---
1.OG 18 13 --- --- 18 14 --- --- 11 7 --- ---
2.OG 22 17 --- --- 22 18 --- --- 13 9 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 008

EG O 15 10 --- --- 15 11 --- --- 10 6 --- ---
1.OG 16 12 --- --- 17 12 --- --- 10 6 --- ---
2.OG 20 15 --- --- 20 16 --- --- 10 6 --- ---
EG S 15 11 --- --- 16 11 --- --- 10 6 --- ---
1.OG 17 12 --- --- 17 13 --- --- 10 6 --- ---
2.OG 19 15 --- --- 20 15 --- --- 11 7 --- ---
EG W 23 19 --- --- 24 19 --- --- 10 6 --- ---
1.OG 24 20 --- --- 25 20 --- --- 11 7 --- ---
2.OG 25 21 --- --- 26 21 --- --- 9 5 --- ---
EG N 18 14 --- --- 19 14 --- --- 11 7 --- ---
1.OG 21 16 --- --- 21 17 --- --- 13 9 --- ---
2.OG 24 19 --- --- 24 20 --- --- 15 11 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 010

EG O 16 11 --- --- 16 12 --- --- 10 7 --- ---
1.OG 18 13 --- --- 18 14 --- --- 12 8 --- ---
2.OG 20 16 --- --- 21 16 --- --- 14 10 --- ---
EG S 13 9 --- --- 14 9 --- --- 9 5 --- ---
1.OG 15 10 --- --- 15 11 --- --- 10 6 --- ---
2.OG 18 14 --- --- 19 14 --- --- 13 9 --- ---
EG W 16 12 --- --- 16 12 --- --- 11 7 --- ---
1.OG 18 14 --- --- 19 14 --- --- 11 8 --- ---
2.OG 22 17 --- --- 22 18 --- --- 11 7 --- ---
EG N 19 15 --- --- 20 15 --- --- 12 8 --- ---
1.OG 21 16 --- --- 21 17 --- --- 14 10 --- ---
2.OG 23 19 --- --- 24 19 --- --- 16 12 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 012

EG N 20 15 --- --- 20 16 --- --- 16 12 --- ---
1.OG 21 17 --- --- 22 17 --- --- 17 14 --- ---
2.OG 23 19 --- --- 23 19 --- --- 18 14 --- ---
EG O 17 13 --- --- 17 13 --- --- 11 7 --- ---
1.OG 19 14 --- --- 19 15 --- --- 13 9 --- ---
2.OG 21 16 --- --- 21 17 --- --- 15 11 --- ---
EG S 15 11 --- --- 15 11 --- --- 11 8 --- ---
1.OG 16 12 --- --- 16 12 --- --- 12 8 --- ---
2.OG 18 14 --- --- 19 14 --- --- 13 10 --- ---
EG W 17 12 --- --- 17 13 --- --- 11 7 --- ---
1.OG 18 14 --- --- 19 14 --- --- 12 8 --- ---
2.OG 21 16 --- --- 21 17 --- --- 14 11 --- ---
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb OW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb OW-Überschr. Variante 2 OW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 014

EG O 15 11 --- --- 16 11 --- --- 12 8 --- ---
1.OG 17 13 --- --- 18 13 --- --- 14 10 --- ---
2.OG 20 16 --- --- 21 16 --- --- 16 13 --- ---
EG S 15 11 --- --- 15 11 --- --- 12 9 --- ---
1.OG 16 12 --- --- 16 12 --- --- 13 9 --- ---
2.OG 18 14 --- --- 18 14 --- --- 14 10 --- ---
EG W 17 13 --- --- 18 13 --- --- 13 9 --- ---
1.OG 19 14 --- --- 19 15 --- --- 13 9 --- ---
2.OG 21 16 --- --- 21 17 --- --- 11 8 --- ---
EG N 17 13 --- --- 18 13 --- --- 14 10 --- ---
1.OG 19 15 --- --- 20 15 --- --- 16 12 --- ---
2.OG 22 17 --- --- 22 18 --- --- 16 13 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 016

EG W 16 12 --- --- 17 12 --- --- 12 8 --- ---
1.OG 18 14 --- --- 19 14 --- --- 13 9 --- ---
2.OG 20 15 --- --- 20 16 --- --- 13 9 --- ---
EG N 20 15 --- --- 20 16 --- --- 18 14 --- ---
1.OG 21 17 --- --- 21 17 --- --- 20 16 --- ---
2.OG 22 18 --- --- 23 18 --- --- 20 17 --- ---
EG O 14 9 --- --- 14 10 --- --- 12 9 --- ---
1.OG 15 11 --- --- 15 11 --- --- 14 10 --- ---
2.OG 18 14 --- --- 19 15 --- --- 18 14 --- ---
EG S 16 11 --- --- 16 12 --- --- 13 10 --- ---
1.OG 17 12 --- --- 17 13 --- --- 14 10 --- ---
2.OG 18 14 --- --- 19 14 --- --- 16 12 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 018

EG N 20 16 --- --- 20 16 --- --- 18 15 --- ---
1.OG 22 18 --- --- 22 18 --- --- 20 17 --- ---
2.OG 23 19 --- --- 23 19 --- --- 21 17 --- ---
EG W 17 13 --- --- 18 13 --- --- 14 10 --- ---
1.OG 18 14 --- --- 19 15 --- --- 16 12 --- ---
2.OG 21 17 --- --- 21 17 --- --- 19 15 --- ---
EG S 16 12 --- --- 16 12 --- --- 14 11 --- ---
1.OG 17 13 --- --- 17 13 --- --- 15 11 --- ---
2.OG 18 14 --- --- 18 14 --- --- 16 13 --- ---
EG O 16 12 --- --- 17 13 --- --- 16 12 --- ---
1.OG 18 14 --- --- 18 14 --- --- 18 14 --- ---
2.OG 21 17 --- --- 21 17 --- --- 21 18 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 020

EG O 17 13 --- --- 17 13 --- --- 17 14 --- ---
1.OG 20 16 --- --- 20 16 --- --- 20 16 --- ---
2.OG 23 19 --- --- 23 19 --- --- 23 19 --- ---
EG S 18 14 --- --- 18 14 --- --- 17 14 --- ---
1.OG 19 15 --- --- 19 15 --- --- 18 15 --- ---
2.OG 20 16 --- --- 20 16 --- --- 19 15 --- ---
EG W 17 13 --- --- 17 13 --- --- 16 13 --- ---
1.OG 18 14 --- --- 19 15 --- --- 18 14 --- ---
2.OG 21 17 --- --- 21 17 --- --- 20 17 --- ---
EG N 16 12 --- --- 17 13 --- --- 16 13 --- ---
1.OG 22 19 --- --- 23 19 --- --- 21 18 --- ---
2.OG 24 20 --- --- 24 20 --- --- 23 19 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 022

EG N 16 12 --- --- 16 12 --- --- 16 13 --- ---
1.OG 21 17 --- --- 21 17 --- --- 19 16 --- ---
2.OG 24 20 --- --- 24 20 --- --- 22 19 --- ---
EG O 18 14 --- --- 19 15 --- --- 16 13 --- ---
1.OG 20 16 --- --- 21 16 --- --- 19 15 --- ---
2.OG 24 20 --- --- 24 20 --- --- 23 19 --- ---
EG S 20 16 --- --- 20 16 --- --- 20 16 --- ---
1.OG 21 17 --- --- 21 17 --- --- 20 17 --- ---
2.OG 22 18 --- --- 22 18 --- --- 21 17 --- ---
EG W 16 12 --- --- 16 12 --- --- 16 13 --- ---
1.OG 17 14 --- --- 18 14 --- --- 18 14 --- ---
2.OG 21 17 --- --- 21 17 --- --- 22 18 --- ---
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb OW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb OW-Überschr. Variante 2 OW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 024

EG N 24 20 --- --- 24 20 --- --- 24 20 --- ---
1.OG 24 20 --- --- 24 20 --- --- 24 20 --- ---
2.OG 26 22 --- --- 26 22 --- --- 25 22 --- ---
EG W 17 13 --- --- 17 13 --- --- 17 13 --- ---
1.OG 18 14 --- --- 18 14 --- --- 18 15 --- ---
2.OG 22 18 --- --- 22 18 --- --- 22 19 --- ---
EG S 21 17 --- --- 21 17 --- --- 21 17 --- ---
1.OG 22 18 --- --- 22 18 --- --- 22 18 --- ---
2.OG 23 19 --- --- 23 19 --- --- 23 19 --- ---
EG O 16 12 --- --- 17 13 --- --- 17 13 --- ---
1.OG 18 14 --- --- 19 14 --- --- 19 15 --- ---
2.OG 23 19 --- --- 23 19 --- --- 24 21 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 026

EG N 19 15 --- --- 19 15 --- --- 20 16 --- ---
1.OG 25 22 --- --- 26 22 --- --- 25 22 --- ---
2.OG 28 24 --- --- 28 24 --- --- 28 24 --- ---
EG W 17 13 --- --- 17 14 --- --- 18 14 --- ---
1.OG 18 14 --- --- 18 14 --- --- 19 15 --- ---
2.OG 22 18 --- --- 22 18 --- --- 23 20 --- ---
EG S 21 17 --- --- 21 17 --- --- 21 17 --- ---
1.OG 23 19 --- --- 23 20 --- --- 23 19 --- ---
2.OG 24 20 --- --- 24 20 --- --- 24 20 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 026a

EG N 19 15 --- --- 19 15 --- --- 20 16 --- ---
1.OG 24 21 --- --- 25 21 --- --- 24 21 --- ---
2.OG 27 23 --- --- 27 23 --- --- 27 23 --- ---
EG S 23 20 --- --- 23 20 --- --- 23 20 --- ---
1.OG 24 21 --- --- 24 21 --- --- 24 21 --- ---
2.OG 25 21 --- --- 25 21 --- --- 25 21 --- ---
EG N 20 16 --- --- 20 16 --- --- 21 17 --- ---
1.OG 23 19 --- --- 23 19 --- --- 23 20 --- ---
2.OG 27 23 --- --- 27 23 --- --- 28 24 --- ---
EG O 20 16 --- --- 20 16 --- --- 20 17 --- ---
1.OG 22 18 --- --- 22 18 --- --- 23 19 --- ---
2.OG 26 22 --- --- 26 22 --- --- 27 23 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 028

EG N 28 25 --- --- 28 25 --- --- 29 25 --- ---
1.OG 29 25 --- --- 29 25 --- --- 29 25 --- ---
2.OG 30 26 --- --- 30 26 --- --- 30 27 --- ---
EG O 18 14 --- --- 18 14 --- --- 20 16 --- ---
1.OG 19 15 --- --- 20 16 --- --- 21 18 --- ---
2.OG 25 21 --- --- 25 21 --- --- 27 24 --- ---
EG S 26 22 --- --- 26 22 --- --- 27 23 --- ---
1.OG 27 23 --- --- 27 23 --- --- 27 23 --- ---
2.OG 27 23 --- --- 27 23 --- --- 27 23 --- ---
EG W 18 14 --- --- 18 15 --- --- 19 15 --- ---
1.OG 20 16 --- --- 20 16 --- --- 21 17 --- ---
2.OG 24 20 --- --- 24 20 --- --- 24 20 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 029

EG N 24 20 --- --- 24 20 --- --- 24 21 --- ---
1.OG 26 22 --- --- 26 22 --- --- 27 23 --- ---
2.OG 28 24 --- --- 28 25 --- --- 29 25 --- ---
EG NO 30 26 --- --- 30 26 --- --- 31 27 --- ---
1.OG 31 28 --- --- 31 28 --- --- 32 29 --- ---
2.OG 33 29 --- --- 33 29 --- --- 34 30 --- ---
EG O 30 26 --- --- 30 26 --- --- 30 26 --- ---
1.OG 32 28 --- --- 32 28 --- --- 32 28 --- ---
2.OG 33 29 --- --- 33 29 --- --- 33 30 --- ---
EG S 19 16 --- --- 19 16 --- --- 21 17 --- ---
1.OG 20 16 --- --- 20 16 --- --- 21 18 --- ---
2.OG 24 20 --- --- 24 20 --- --- 25 21 --- ---
EG W 20 16 --- --- 20 16 --- --- 22 19 --- ---
1.OG 21 17 --- --- 21 17 --- --- 24 20 --- ---
2.OG 25 21 --- --- 25 21 --- --- 28 24 --- ---
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb OW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb OW-Überschr. Variante 2 OW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 030

EG N 30 26 --- --- 30 26 --- --- 30 26 --- ---
1.OG 32 28 --- --- 32 28 --- --- 32 28 --- ---
2.OG 33 29 --- --- 33 29 --- --- 33 30 --- ---
EG O 27 23 --- --- 27 23 --- --- 27 24 --- ---
1.OG 31 27 --- --- 31 27 --- --- 31 27 --- ---
2.OG 33 29 --- --- 33 29 --- --- 33 29 --- ---
EG S 27 23 --- --- 27 23 --- --- 27 23 --- ---
1.OG 27 24 --- --- 27 24 --- --- 28 24 --- ---
2.OG 28 24 --- --- 28 24 --- --- 28 25 --- ---
EG W 19 15 --- --- 19 15 --- --- 20 17 --- ---
1.OG 20 16 --- --- 20 16 --- --- 22 18 --- ---
2.OG 24 21 --- --- 24 21 --- --- 26 22 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 032

EG N 25 22 --- --- 25 22 --- --- 28 24 --- ---
1.OG 35 31 --- --- 35 31 --- --- 34 31 --- ---
2.OG 36 33 --- --- 36 33 --- --- 36 33 --- ---
EG O 30 26 --- --- 30 26 --- --- 31 27 --- ---
1.OG 33 29 --- --- 33 29 --- --- 34 30 --- ---
2.OG 36 32 --- --- 36 32 --- --- 37 33 --- ---
EG S 22 19 --- --- 23 19 --- --- 23 19 --- ---
1.OG 25 21 --- --- 25 21 --- --- 25 21 --- ---
2.OG 28 24 --- --- 28 24 --- --- 28 24 --- ---
EG W 23 19 --- --- 23 19 --- --- 24 20 --- ---
1.OG 24 20 --- --- 24 20 --- --- 24 20 --- ---
2.OG 26 23 --- --- 27 23 --- --- 26 22 --- ---

IGW Tag/Nacht  60 / 50  dB(A)Nutzung:  MIWernsdorfer Strasse 002

EG NO 40 37 --- --- 40 37 --- --- 40 37 --- ---
1.OG 41 37 --- --- 41 37 --- --- 41 37 --- ---
2.OG 41 38 --- --- 41 38 --- --- 41 38 --- ---
EG SO 29 26 --- --- 29 26 --- --- 30 26 --- ---
1.OG 30 26 --- --- 30 26 --- --- 31 27 --- ---
2.OG 31 28 --- --- 31 28 --- --- 32 29 --- ---
EG W 31 28 --- --- 31 28 --- --- 32 28 --- ---
1.OG 32 29 --- --- 32 29 --- --- 33 29 --- ---
2.OG 34 30 --- --- 34 30 --- --- 34 30 --- ---
EG NW 40 36 --- --- 40 36 --- --- 40 36 --- ---
1.OG 41 37 --- --- 41 37 --- --- 41 37 --- ---
2.OG 41 38 --- --- 41 38 --- --- 41 38 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAWernsdorfer Strasse 004

EG O 39 35 --- --- 39 35 --- --- 39 35 --- ---
1.OG 40 36 --- --- 40 36 --- --- 40 36 --- ---
2.OG 40 37 --- --- 40 37 --- --- 40 37 --- ---
EG SO 30 26 --- --- 30 26 --- --- 30 26 --- ---
1.OG 31 27 --- --- 31 27 --- --- 31 27 --- ---
2.OG 32 28 --- --- 32 29 --- --- 32 29 --- ---
EG W 37 33 --- --- 37 33 --- --- 37 33 --- ---
1.OG 38 34 --- --- 38 34 --- --- 38 34 --- ---
2.OG 39 35 --- --- 39 35 --- --- 39 35 --- ---
EG N 40 37 --- --- 40 37 --- --- 40 37 --- ---
1.OG 41 38 --- --- 41 38 --- --- 41 38 --- ---
2.OG 42 38 --- --- 42 38 --- --- 42 38 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAWernsdorfer Strasse 006

EG N 41 38 --- --- 41 38 --- --- 41 37 --- ---
1.OG 42 39 --- --- 42 39 --- --- 42 38 --- ---
2.OG 43 39 --- --- 43 39 --- --- 43 39 --- ---
EG NO 39 36 --- --- 39 36 --- --- 39 35 --- ---
1.OG 40 36 --- --- 40 36 --- --- 40 36 --- ---
2.OG 41 37 --- --- 41 37 --- --- 41 37 --- ---
EG S 28 25 --- --- 28 25 --- --- 29 25 --- ---
1.OG 29 25 --- --- 29 25 --- --- 29 26 --- ---
2.OG 31 27 --- --- 31 27 --- --- 31 27 --- ---
EG W 38 34 --- --- 38 34 --- --- 38 34 --- ---
1.OG 39 35 --- --- 39 35 --- --- 39 35 --- ---
2.OG 40 36 --- --- 40 36 --- --- 40 36 --- ---
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SW HFront Variante 1 - Regelbetrieb OW-Überschr. Variante 1 - Veranstaltungsbetrieb OW-Überschr. Variante 2 OW-Überschr.
in dB(A)

 LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAWernsdorfer Strasse 008

EG N 40 36 --- --- 40 36 --- --- 40 36 --- ---
1.OG 40 37 --- --- 40 37 --- --- 40 37 --- ---
2.OG 41 37 --- --- 41 37 --- --- 41 37 --- ---
EG W 37 34 --- --- 37 34 --- --- 37 34 --- ---
1.OG 38 34 --- --- 38 34 --- --- 38 34 --- ---
2.OG 39 35 --- --- 39 35 --- --- 39 35 --- ---
EG S 27 24 --- --- 27 24 --- --- 28 24 --- ---
1.OG 28 24 --- --- 28 24 --- --- 29 25 --- ---
2.OG 30 26 --- --- 30 26 --- --- 31 27 --- ---
EG O 36 32 --- --- 36 32 --- --- 36 32 --- ---
1.OG 37 33 --- --- 37 33 --- --- 37 33 --- ---
2.OG 37 33 --- --- 37 33 --- --- 37 33 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 45  dB(A)Nutzung:  WAWernsdorfer Strasse 010

EG N 40 36 --- --- 40 36 --- --- 40 36 --- ---
1.OG 41 37 --- --- 41 37 --- --- 41 37 --- ---
2.OG 42 38 --- --- 42 38 --- --- 41 38 --- ---
EG O 33 29 --- --- 33 29 --- --- 33 29 --- ---
1.OG 34 30 --- --- 34 30 --- --- 34 30 --- ---
2.OG 35 31 --- --- 35 31 --- --- 35 32 --- ---
EG S 27 23 --- --- 27 23 --- --- 27 23 --- ---
1.OG 28 24 --- --- 28 24 --- --- 28 24 --- ---
2.OG 30 26 --- --- 30 26 --- --- 30 26 --- ---
EG W 38 35 --- --- 38 35 --- --- 38 35 --- ---
1.OG 39 35 --- --- 39 35 --- --- 39 35 --- ---
2.OG 40 36 --- --- 40 36 --- --- 40 36 --- ---
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Nummer Spalte Beschreibung

1 SW Stockwerk

2 HFront Himmelsrichtung der Gebäudeseite

3-4 Haupterschließung neu Beurteilungspegel  "Haupterschließung neu"

5-6 IRW-Überschr. Überschreitung der Immissionsrichtwerte;  "Haupterschließung neu"

7-8 Alternative Beurteilungspegel  "Alternative"

9-10 IRW-Überschr. Überschreitung der Immissionsrichtwerte;  "Alternative"
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SW HFront Haupterschließung neu IRW-Überschr. Alternative IRW-Überschr.
in dB(A)

LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAAm Herrensköpfchen 004

EG NW 42,8 2,9 --- --- 45,8 11,7 --- ---
1.OG 43,2 4,7 --- --- 46,2 12,3 --- ---
2.OG 43,6 6,7 --- --- 46,6 13,1 --- ---
EG SW 34,6 - --- --- 37,6 4,7 --- ---
1.OG 35,2 - --- --- 38,2 5,3 --- ---
2.OG 36,6 - --- --- 39,7 7,9 --- ---
EG SO 23,3 - --- --- 26,4 - --- ---
1.OG 23,5 - --- --- 26,6 - --- ---
2.OG 27,5 - --- --- 30,6 - --- ---
EG NO 42,2 2,2 --- --- 45,2 5,7 --- ---
1.OG 42,6 4,0 --- --- 45,6 6,8 --- ---
2.OG 43,0 5,8 --- --- 46,0 8,3 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAAm Kurpark 001

EG NW 16,8 - --- --- 19,9 - --- ---
1.OG 17,7 - --- --- 20,9 - --- ---
2.OG 17,7 - --- --- 20,8 - --- ---
EG NO 19,6 - --- --- 22,7 - --- ---
1.OG 27,2 6,3 --- --- 30,4 8,9 --- ---
2.OG 27,8 7,1 --- --- 30,9 9,9 --- ---
EG SO 17,7 - --- --- 20,9 - --- ---
1.OG 20,1 - --- --- 23,3 1,7 --- ---
2.OG 23,2 2,6 --- --- 26,4 5,5 --- ---
EG SW 19,8 - --- --- 23,0 0,7 --- ---
1.OG 22,3 0,4 --- --- 25,5 4,1 --- ---
2.OG 19,6 - --- --- 22,9 2,8 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAAm Kurpark 002

EG NO 24,3 5,2 --- --- 27,4 6,1 --- ---
1.OG 27,4 8,2 --- --- 30,4 9,1 --- ---
2.OG 28,4 8,7 --- --- 31,5 9,8 --- ---
EG SO 20,0 - --- --- 23,1 1,1 --- ---
1.OG 26,1 7,0 --- --- 29,1 7,5 --- ---
2.OG 27,1 8,0 --- --- 30,1 8,6 --- ---
EG SW 13,8 - --- --- 16,9 - --- ---
1.OG 13,8 - --- --- 17,0 - --- ---
2.OG 16,1 - --- --- 19,3 - --- ---
EG NW 13,8 - --- --- 16,8 - --- ---
1.OG 13,9 - --- --- 16,9 - --- ---
2.OG 16,5 - --- --- 19,6 - --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAAm Kurpark 005

EG O 39,5 19,4 --- --- 42,7 22,5 --- ---
1.OG 40,0 19,8 --- --- 43,2 23,2 --- ---
2.OG 40,4 20,2 --- --- 43,6 23,7 --- ---
1.OG W 22,4 0,2 --- --- 25,5 4,0 --- ---
2.OG 25,3 4,6 --- --- 28,5 8,4 --- ---
EG N 37,7 17,4 --- --- 40,9 21,2 --- ---
1.OG 38,1 17,8 --- --- 41,3 21,7 --- ---
2.OG 38,5 18,3 --- --- 41,7 22,1 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAAm Kurpark 008

EG SO 39,2 7,6 --- --- 42,2 12,6 --- ---
1.OG 39,8 8,5 --- --- 42,8 13,5 --- ---
2.OG 40,4 10,0 --- --- 43,4 14,9 --- ---
EG NO 44,5 11,1 --- --- 47,5 14,8 --- ---
1.OG 45,0 11,3 --- --- 48,0 15,2 --- ---
2.OG 45,4 11,7 --- --- 48,4 15,8 --- ---
EG NW 43,5 10,3 --- --- 46,6 15,8 --- ---
1.OG 44,0 10,7 --- --- 47,0 16,4 --- ---
2.OG 44,5 11,0 --- --- 47,5 16,8 --- ---
EG SW 32,9 5,5 --- --- 36,0 10,8 --- ---
1.OG 33,8 6,0 --- --- 37,0 11,9 --- ---
2.OG 35,9 6,8 --- --- 39,0 12,8 --- ---
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SW HFront Haupterschließung neu IRW-Überschr. Alternative IRW-Überschr.
in dB(A)

LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAAm Stufen 027

EG NO 34,8 - --- --- 37,8 - --- ---
1.OG 34,8 - --- --- 37,8 - --- ---
2.OG 35,8 - --- --- 38,8 - --- ---
EG N 43,4 - --- --- 46,4 3,0 --- ---
1.OG 43,4 - --- --- 46,4 3,0 --- ---
2.OG 43,4 - --- --- 46,4 3,0 --- ---
EG SW 42,6 - --- --- 45,7 4,4 --- ---
1.OG 42,6 - --- --- 45,7 4,4 --- ---
2.OG 42,6 - --- --- 45,7 4,4 --- ---
EG SO 43,0 - --- --- 46,0 4,3 --- ---
1.OG 43,0 - --- --- 46,0 4,3 --- ---
2.OG 43,0 - --- --- 46,0 4,3 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAAm Stufen 030

EG NW 42,1 - --- --- 45,1 - --- ---
1.OG 42,1 - --- --- 45,1 - --- ---
2.OG 42,1 - --- --- 45,1 - --- ---
EG W 43,6 - --- --- 46,6 1,5 --- ---
1.OG 43,6 - --- --- 46,6 1,5 --- ---
2.OG 43,6 - --- --- 46,6 1,5 --- ---
EG S 42,8 - --- --- 45,8 0,6 --- ---
1.OG 42,8 - --- --- 45,8 0,6 --- ---
2.OG 42,8 - --- --- 45,8 0,6 --- ---
EG O 36,5 - --- --- 39,5 - --- ---
1.OG 38,4 - --- --- 41,4 - --- ---
2.OG 40,3 - --- --- 43,3 - --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHauptstrasse 035

EG N 20,3 - --- --- 23,4 - --- ---
1.OG 20,8 - --- --- 23,9 0,3 --- ---
2.OG 24,5 0,9 --- --- 27,8 6,2 --- ---
EG O 19,2 - --- --- 22,6 2,1 --- ---
1.OG 20,7 - --- --- 24,0 3,8 --- ---
2.OG 23,4 0,8 --- --- 26,7 6,3 --- ---
EG S 22,0 - --- --- 25,2 2,2 --- ---
1.OG 23,1 - --- --- 26,3 4,1 --- ---
2.OG 25,2 1,6 --- --- 28,4 6,5 --- ---
EG W 18,9 - --- --- 22,2 0,2 --- ---
1.OG 19,3 - --- --- 22,6 2,0 --- ---
2.OG 20,7 - --- --- 24,0 4,0 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 001

EG N 24,3 3,6 --- --- 27,5 7,6 --- ---
1.OG 27,7 7,0 --- --- 30,9 10,8 --- ---
2.OG 32,4 12,1 --- --- 35,5 14,5 --- ---
EG W 17,3 - --- --- 20,4 - --- ---
1.OG 17,8 - --- --- 21,0 1,3 --- ---
2.OG 20,2 - --- --- 23,3 1,8 --- ---
EG S 18,9 - --- --- 22,1 0,2 --- ---
1.OG 19,7 - --- --- 22,9 2,9 --- ---
2.OG 20,1 - --- --- 23,4 4,2 --- ---
EG O 21,7 0,2 --- --- 24,8 3,2 --- ---
1.OG 23,3 2,4 --- --- 26,5 5,8 --- ---
2.OG 27,4 6,8 --- --- 30,6 10,9 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 001a

EG N 19,9 - --- --- 23,2 3,7 --- ---
1.OG 22,5 2,3 --- --- 25,8 6,2 --- ---
2.OG 25,0 4,5 --- --- 28,3 8,6 --- ---
EG O 19,6 - --- --- 22,7 1,0 --- ---
1.OG 22,0 0,3 --- --- 25,1 4,4 --- ---
2.OG 24,2 3,3 --- --- 27,4 7,3 --- ---
EG S 16,6 - --- --- 19,8 - --- ---
1.OG 17,1 - --- --- 20,4 0,4 --- ---
2.OG 18,9 - --- --- 22,2 2,8 --- ---
EG W 15,2 - --- --- 18,5 - --- ---
1.OG 15,3 - --- --- 18,7 - --- ---
2.OG 17,3 - --- --- 20,6 1,0 --- ---
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SW HFront Haupterschließung neu IRW-Überschr. Alternative IRW-Überschr.
in dB(A)

LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 003

EG O 21,2 - --- --- 24,4 3,0 --- ---
1.OG 22,8 1,4 --- --- 26,0 5,9 --- ---
2.OG 26,5 6,8 --- --- 29,8 11,2 --- ---
EG S 17,9 - --- --- 21,5 3,2 --- ---
1.OG 18,0 - --- --- 22,0 5,1 --- ---
2.OG 20,5 1,0 --- --- 24,3 7,4 --- ---
EG W 21,4 - --- --- 24,5 2,4 --- ---
1.OG 22,9 1,0 --- --- 26,1 5,3 --- ---
2.OG 25,8 4,8 --- --- 29,0 9,3 --- ---
EG N 23,4 3,6 --- --- 26,6 6,9 --- ---
1.OG 26,7 6,7 --- --- 29,9 9,8 --- ---
2.OG 31,6 12,3 --- --- 34,7 14,6 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 003a

EG N 23,7 3,5 --- --- 26,9 7,0 --- ---
1.OG 26,7 6,7 --- --- 29,9 10,0 --- ---
2.OG 31,3 11,8 --- --- 34,4 14,2 --- ---
EG O 25,7 5,3 --- --- 28,9 8,5 --- ---
1.OG 28,7 8,4 --- --- 31,9 11,7 --- ---
2.OG 33,5 13,2 --- --- 36,6 15,8 --- ---
EG S 18,2 - --- --- 21,6 2,1 --- ---
1.OG 18,3 - --- --- 22,1 4,7 --- ---
2.OG 20,8 0,8 --- --- 24,4 6,7 --- ---
EG W 22,6 - --- --- 25,7 3,2 --- ---
1.OG 24,4 2,5 --- --- 27,5 6,0 --- ---
2.OG 28,8 7,9 --- --- 32,0 11,5 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 005

EG N 30,3 9,5 --- --- 33,5 12,7 --- ---
1.OG 31,9 11,0 --- --- 35,1 14,4 --- ---
2.OG 35,6 14,4 --- --- 38,7 17,4 --- ---
EG S 20,5 - --- --- 23,6 1,0 --- ---
1.OG 21,3 - --- --- 24,4 2,4 --- ---
2.OG 22,7 0,7 --- --- 25,9 4,9 --- ---
EG W 19,6 - --- --- 22,8 0,4 --- ---
1.OG 19,8 - --- --- 23,2 2,8 --- ---
2.OG 22,2 0,3 --- --- 25,6 6,1 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 007

EG W 24,7 3,4 --- --- 27,9 6,7 --- ---
1.OG 28,7 9,5 --- --- 31,8 11,2 --- ---
2.OG 31,2 11,5 --- --- 34,4 13,9 --- ---
EG S 21,9 - --- --- 25,1 2,9 --- ---
1.OG 22,4 - --- --- 25,6 4,2 --- ---
2.OG 25,0 3,1 --- --- 28,2 7,4 --- ---
EG O 27,4 6,7 --- --- 30,6 10,8 --- ---
1.OG 29,8 9,6 --- --- 33,0 13,1 --- ---
2.OG 34,7 16,0 --- --- 37,9 18,1 --- ---
EG N 32,5 13,0 --- --- 35,7 16,3 --- ---
1.OG 34,8 14,9 --- --- 38,0 18,0 --- ---
2.OG 38,1 17,4 --- --- 41,2 20,3 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 009

EG N 35,1 15,3 --- --- 38,3 18,3 --- ---
1.OG 37,5 17,5 --- --- 40,6 20,3 --- ---
2.OG 39,3 19,5 --- --- 42,4 22,0 --- ---
EG O 29,7 8,6 --- --- 32,9 12,7 --- ---
1.OG 29,8 10,1 --- --- 33,2 14,9 --- ---
2.OG 32,4 11,9 --- --- 35,7 16,5 --- ---
EG S 25,2 2,2 --- --- 28,3 6,5 --- ---
1.OG 25,9 3,9 --- --- 29,1 8,1 --- ---
2.OG 28,2 6,8 --- --- 31,4 11,0 --- ---
EG W 27,8 6,4 --- --- 30,9 9,1 --- ---
1.OG 31,1 10,4 --- --- 34,2 12,4 --- ---
2.OG 32,8 12,6 --- --- 35,9 15,2 --- ---
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SW HFront Haupterschließung neu IRW-Überschr. Alternative IRW-Überschr.
in dB(A)

LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 010

EG NW 14,8 - --- --- 17,9 - --- ---
1.OG 16,8 - --- --- 19,9 - --- ---
2.OG 25,9 5,1 --- --- 29,0 8,3 --- ---
EG NO 15,6 - --- --- 18,8 - --- ---
1.OG 18,2 - --- --- 21,5 1,0 --- ---
2.OG 25,4 4,5 --- --- 28,6 8,4 --- ---
EG SO 18,0 - --- --- 21,3 1,7 --- ---
1.OG 19,9 - --- --- 23,2 3,9 --- ---
2.OG 21,8 0,7 --- --- 25,1 5,9 --- ---
EG SW 18,8 - --- --- 22,0 1,3 --- ---
1.OG 20,8 - --- --- 24,0 3,8 --- ---
2.OG 25,5 4,7 --- --- 28,6 8,1 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 011

EG N 37,4 16,4 --- --- 40,6 20,4 --- ---
1.OG 39,7 18,9 --- --- 43,0 22,6 --- ---
2.OG 41,4 20,4 --- --- 44,6 24,2 --- ---
EG O 32,4 8,3 --- --- 36,1 17,7 --- ---
1.OG 35,5 12,3 --- --- 39,1 20,0 --- ---
2.OG 38,1 15,4 --- --- 41,6 22,3 --- ---
EG S 24,2 1,4 --- --- 27,7 8,5 --- ---
1.OG 25,2 3,5 --- --- 28,8 10,4 --- ---
2.OG 28,1 6,4 --- --- 31,6 12,6 --- ---
EG W 23,9 2,6 --- --- 27,0 5,9 --- ---
1.OG 25,0 10,4 --- --- 28,6 13,0 --- ---
2.OG 26,5 11,2 --- --- 30,1 14,2 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 012

EG NO 18,0 - --- --- 21,2 - --- ---
1.OG 19,9 - --- --- 23,1 2,2 --- ---
2.OG 23,5 2,6 --- --- 26,7 6,1 --- ---
EG SO 21,0 - --- --- 24,2 2,8 --- ---
1.OG 23,2 2,1 --- --- 26,3 4,9 --- ---
2.OG 24,1 3,2 --- --- 27,3 6,4 --- ---
EG SW 16,2 - --- --- 19,3 - --- ---
1.OG 15,4 - --- --- 18,6 - --- ---
2.OG 20,1 - --- --- 23,4 3,3 --- ---
EG NW 13,7 - --- --- 16,8 - --- ---
1.OG 13,7 - --- --- 16,9 - --- ---
2.OG 15,8 - --- --- 19,0 - --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 013

EG NO 38,8 17,0 --- --- 42,2 22,3 --- ---
1.OG 40,4 19,6 --- --- 43,8 24,5 --- ---
2.OG 41,4 20,6 --- --- 44,8 25,9 --- ---
EG SO 32,5 11,2 --- --- 36,0 17,4 --- ---
1.OG 37,5 15,2 --- --- 40,9 20,7 --- ---
2.OG 39,1 16,6 --- --- 42,5 22,5 --- ---
EG SW 27,3 - --- --- 30,6 8,8 --- ---
1.OG 28,0 1,7 --- --- 31,3 10,7 --- ---
2.OG 30,4 5,9 --- --- 33,8 14,0 --- ---
EG NW 29,1 6,8 --- --- 33,3 17,0 --- ---
1.OG 32,2 10,7 --- --- 36,2 19,3 --- ---
2.OG 37,2 14,1 --- --- 40,7 21,3 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 014

EG NO 17,3 - --- --- 20,5 - --- ---
1.OG 18,9 - --- --- 22,1 1,4 --- ---
2.OG 22,4 1,3 --- --- 25,6 5,5 --- ---
EG SO 18,4 - --- --- 21,6 1,7 --- ---
1.OG 20,0 0,1 --- --- 23,2 3,6 --- ---
2.OG 22,2 2,5 --- --- 25,4 6,0 --- ---
EG SW 17,2 - --- --- 20,3 - --- ---
1.OG 18,2 - --- --- 21,4 - --- ---
2.OG 20,6 - --- --- 23,8 3,0 --- ---
EG NW 17,2 - --- --- 20,3 - --- ---
1.OG 18,2 - --- --- 21,4 - --- ---
2.OG 21,5 - --- --- 24,7 3,6 --- ---
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SW HFront Haupterschließung neu IRW-Überschr. Alternative IRW-Überschr.
in dB(A)

LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 014a

EG N 25,3 4,2 --- --- 28,4 6,1 --- ---
1.OG 25,6 4,4 --- --- 28,7 6,2 --- ---
2.OG 25,8 4,8 --- --- 28,9 6,8 --- ---
EG NO 19,5 - --- --- 22,5 - --- ---
1.OG 20,0 - --- --- 23,2 1,5 --- ---
2.OG 24,1 3,3 --- --- 27,3 6,0 --- ---
EG SO 16,7 - --- --- 20,0 - --- ---
1.OG 17,9 - --- --- 21,2 1,1 --- ---
2.OG 20,2 - --- --- 23,5 3,9 --- ---
EG W 14,9 - --- --- 17,9 - --- ---
1.OG 15,8 - --- --- 18,8 - --- ---
2.OG 17,9 - --- --- 21,0 - --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 016

EG NW 15,4 - --- --- 18,5 - --- ---
1.OG 16,0 - --- --- 19,1 - --- ---
2.OG 17,8 - --- --- 21,1 1,0 --- ---
EG NO 16,3 - --- --- 19,4 - --- ---
1.OG 16,0 - --- --- 19,2 - --- ---
2.OG 19,4 - --- --- 22,6 2,3 --- ---
EG SO 18,5 - --- --- 21,9 2,4 --- ---
1.OG 20,1 - --- --- 23,4 4,1 --- ---
2.OG 22,1 1,8 --- --- 25,4 6,0 --- ---
EG SW 18,3 - --- --- 21,4 - --- ---
1.OG 19,4 - --- --- 22,6 0,3 --- ---
2.OG 22,1 0,6 --- --- 25,3 4,3 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 020

EG NW 16,3 - --- --- 19,4 - --- ---
1.OG 17,9 - --- --- 21,1 - --- ---
2.OG 20,5 - --- --- 23,8 3,7 --- ---
EG NO 17,7 - --- --- 20,8 - --- ---
1.OG 20,1 - --- --- 23,3 1,9 --- ---
2.OG 24,6 4,0 --- --- 27,8 7,4 --- ---
EG SO 17,4 - --- --- 20,8 1,3 --- ---
1.OG 19,0 - --- --- 22,4 3,0 --- ---
2.OG 21,9 1,2 --- --- 25,2 5,5 --- ---
EG SW 15,2 - --- --- 18,3 - --- ---
1.OG 15,3 - --- --- 18,5 - --- ---
2.OG 16,8 - --- --- 20,2 0,1 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 022

EG N 15,4 - --- --- 18,4 - --- ---
1.OG 16,4 - --- --- 19,5 - --- ---
2.OG 20,8 - --- --- 24,0 3,3 --- ---
EG O 17,7 - --- --- 20,8 - --- ---
1.OG 19,1 - --- --- 22,4 1,5 --- ---
2.OG 23,4 2,8 --- --- 26,6 6,6 --- ---
EG S 16,9 - --- --- 20,5 2,1 --- ---
1.OG 18,0 - --- --- 21,7 4,2 --- ---
2.OG 20,6 - --- --- 24,1 6,4 --- ---
EG W 17,1 - --- --- 20,3 - --- ---
1.OG 18,4 - --- --- 21,5 - --- ---
2.OG 22,3 1,4 --- --- 25,4 4,6 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 024

EG N 27,9 6,9 --- --- 31,0 9,5 --- ---
1.OG 28,3 7,7 --- --- 31,4 10,0 --- ---
2.OG 28,7 8,1 --- --- 31,9 10,4 --- ---
EG O 18,1 - --- --- 21,2 - --- ---
1.OG 19,2 - --- --- 22,4 0,3 --- ---
2.OG 24,9 4,3 --- --- 28,1 7,6 --- ---
EG S 19,6 - --- --- 22,9 3,0 --- ---
1.OG 21,0 - --- --- 24,4 4,9 --- ---
2.OG 23,9 2,3 --- --- 27,2 7,3 --- ---
EG W 18,4 - --- --- 21,5 - --- ---
1.OG 19,3 - --- --- 22,5 1,2 --- ---
2.OG 20,9 - --- --- 24,2 3,7 --- ---
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SW HFront Haupterschließung neu IRW-Überschr. Alternative IRW-Überschr.
in dB(A)

LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 026

EG O 20,6 - --- --- 23,7 0,2 --- ---
1.OG 22,2 0,8 --- --- 25,4 4,4 --- ---
2.OG 24,3 3,4 --- --- 27,6 7,6 --- ---
EG S 21,7 - --- --- 25,0 4,7 --- ---
1.OG 23,2 1,4 --- --- 26,5 6,5 --- ---
2.OG 25,7 4,2 --- --- 29,0 8,8 --- ---
EG W 19,5 - --- --- 22,6 - --- ---
1.OG 20,2 - --- --- 23,3 0,6 --- ---
2.OG 23,8 2,7 --- --- 27,0 6,2 --- ---
EG N 29,8 8,8 --- --- 33,0 11,9 --- ---
1.OG 30,6 9,9 --- --- 33,8 12,7 --- ---
2.OG 31,3 10,7 --- --- 34,4 13,3 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 028

EG N 19,7 - --- --- 23,2 6,4 --- ---
1.OG 24,0 3,2 --- --- 27,2 7,7 --- ---
2.OG 30,4 10,3 --- --- 33,5 12,5 --- ---
EG O 18,8 - --- --- 21,9 1,2 --- ---
1.OG 22,6 1,8 --- --- 25,7 5,1 --- ---
2.OG 30,2 10,3 --- --- 33,4 13,4 --- ---
EG S 21,7 1,9 --- --- 24,9 5,2 --- ---
1.OG 22,0 2,7 --- --- 25,3 6,5 --- ---
2.OG 22,4 3,8 --- --- 25,9 7,9 --- ---
EG W 20,7 - --- --- 23,8 1,6 --- ---
1.OG 22,9 1,0 --- --- 26,0 4,7 --- ---
2.OG 25,8 4,3 --- --- 28,9 7,6 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 030

1.OG N 33,4 13,4 --- --- 36,5 15,4 --- ---
2.OG 33,9 13,7 --- --- 37,0 15,9 --- ---
EG O 26,8 5,6 --- --- 29,9 9,5 --- ---
1.OG 30,3 9,3 --- --- 33,6 14,5 --- ---
2.OG 31,5 10,8 --- --- 34,7 15,3 --- ---
EG S 23,1 2,4 --- --- 26,3 5,6 --- ---
1.OG 24,8 4,6 --- --- 27,9 7,4 --- ---
2.OG 24,9 5,3 --- --- 28,2 9,1 --- ---
EG W 20,7 - --- --- 23,8 1,5 --- ---
1.OG 22,2 0,5 --- --- 25,4 4,3 --- ---
2.OG 27,5 7,3 --- --- 30,7 10,7 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 032

EG N 35,9 16,1 --- --- 39,0 17,6 --- ---
1.OG 34,5 15,0 --- --- 37,6 17,1 --- ---
2.OG 35,1 15,4 --- --- 38,2 17,7 --- ---
1.OG W 29,8 9,1 --- --- 33,0 12,9 --- ---
2.OG 29,8 9,4 --- --- 33,1 13,7 --- ---
EG S 21,4 2,5 --- --- 24,6 5,1 --- ---
1.OG 23,4 4,7 --- --- 26,5 7,1 --- ---
2.OG 25,8 6,8 --- --- 29,1 9,9 --- ---
EG O 21,7 - --- --- 24,8 1,9 --- ---
1.OG 23,3 0,7 --- --- 26,4 4,6 --- ---
2.OG 28,9 7,9 --- --- 32,0 11,7 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 034

EG N 31,8 11,4 --- --- 35,0 14,8 --- ---
1.OG 32,4 12,0 --- --- 35,6 15,5 --- ---
2.OG 33,5 13,4 --- --- 36,7 16,8 --- ---
EG O 22,4 2,3 --- --- 25,6 6,2 --- ---
1.OG 25,3 5,1 --- --- 28,6 9,4 --- ---
2.OG 30,2 10,2 --- --- 33,5 14,3 --- ---
EG S 22,3 2,2 --- --- 25,5 5,6 --- ---
1.OG 23,2 4,6 --- --- 26,6 8,3 --- ---
2.OG 25,7 6,4 --- --- 29,0 10,3 --- ---
EG W 22,8 - --- --- 25,9 2,6 --- ---
1.OG 23,9 0,9 --- --- 27,0 5,0 --- ---
2.OG 28,8 7,7 --- --- 32,0 11,7 --- ---
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SW HFront Haupterschließung neu IRW-Überschr. Alternative IRW-Überschr.
in dB(A)

LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 036

EG O 36,5 16,2 --- --- 39,6 18,8 --- ---
1.OG 37,0 16,7 --- --- 40,1 19,4 --- ---
2.OG 38,0 17,8 --- --- 41,1 20,6 --- ---
EG S 24,1 4,6 --- --- 27,4 8,3 --- ---
1.OG 25,9 7,4 --- --- 29,2 10,6 --- ---
2.OG 29,2 10,0 --- --- 32,4 12,8 --- ---
EG W 23,7 1,4 --- --- 26,9 5,4 --- ---
1.OG 25,2 3,7 --- --- 28,4 7,9 --- ---
2.OG 28,8 8,2 --- --- 32,1 12,3 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 038

EG N 40,0 19,6 --- --- 43,1 23,1 --- ---
1.OG 40,4 20,0 --- --- 43,6 23,8 --- ---
2.OG 40,8 20,5 --- --- 44,1 24,4 --- ---
EG O 28,3 6,5 --- --- 31,5 11,9 --- ---
1.OG 31,1 9,1 --- --- 34,3 13,9 --- ---
2.OG 35,3 13,7 --- --- 38,5 18,1 --- ---
EG S 23,7 3,0 --- --- 27,0 8,0 --- ---
1.OG 24,5 5,9 --- --- 28,1 10,7 --- ---
2.OG 27,2 8,3 --- --- 30,7 12,8 --- ---
EG W 35,2 16,2 --- --- 38,3 18,2 --- ---
1.OG 35,8 16,6 --- --- 38,9 18,9 --- ---
2.OG 36,8 17,3 --- --- 39,9 19,9 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 040

EG N 39,5 19,1 --- --- 42,7 23,0 --- ---
1.OG 40,1 19,6 --- --- 43,3 24,0 --- ---
2.OG 40,6 20,1 --- --- 43,9 24,7 --- ---
EG O 28,2 7,3 --- --- 31,4 10,9 --- ---
1.OG 39,7 19,1 --- --- 42,9 22,8 --- ---
2.OG 40,6 20,0 --- --- 43,8 23,6 --- ---
EG S 24,9 4,0 --- --- 28,1 9,0 --- ---
1.OG 26,8 7,5 --- --- 30,4 13,4 --- ---
2.OG 29,4 10,2 --- --- 32,8 15,2 --- ---
EG W 31,7 11,2 --- --- 34,8 13,7 --- ---
1.OG 32,6 12,0 --- --- 35,7 14,9 --- ---
2.OG 34,7 14,3 --- --- 37,9 17,4 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 044

EG N 40,0 20,0 --- --- 43,1 22,9 --- ---
1.OG 41,6 20,9 --- --- 44,8 25,3 --- ---
2.OG 42,2 21,5 --- --- 45,4 26,2 --- ---
EG O 32,4 11,4 --- --- 35,6 15,7 --- ---
1.OG 40,6 20,0 --- --- 43,9 24,0 --- ---
2.OG 41,9 21,1 --- --- 45,1 25,3 --- ---
EG S 25,3 4,2 --- --- 28,9 11,7 --- ---
1.OG 27,6 7,3 --- --- 31,2 14,0 --- ---
2.OG 30,7 10,0 --- --- 34,2 16,0 --- ---
EG W 34,1 13,3 --- --- 37,2 15,4 --- ---
1.OG 36,9 16,1 --- --- 40,1 20,0 --- ---
2.OG 38,0 17,1 --- --- 41,2 21,2 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 046

EG N 42,6 21,7 --- --- 45,8 25,9 --- ---
1.OG 43,5 22,5 --- --- 46,7 27,3 --- ---
2.OG 44,2 23,3 --- --- 47,5 28,5 --- ---
EG O 40,4 20,4 --- --- 43,5 23,2 --- ---
1.OG 41,9 21,3 --- --- 45,0 24,5 --- ---
2.OG 42,9 22,1 --- --- 46,1 26,2 --- ---
EG S 28,2 7,9 --- --- 31,4 12,2 --- ---
1.OG 31,1 10,7 --- --- 34,3 14,5 --- ---
2.OG 33,5 12,7 --- --- 36,8 17,3 --- ---
EG W 36,2 12,7 --- --- 39,6 20,3 --- ---
1.OG 32,7 11,4 --- --- 35,7 13,9 --- ---
2.OG 34,6 13,3 --- --- 37,7 17,1 --- ---
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SW HFront Haupterschließung neu IRW-Überschr. Alternative IRW-Überschr.
in dB(A)

LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 048

EG W 32,1 11,4 --- --- 35,2 13,3 --- ---
1.OG 33,2 12,4 --- --- 36,5 17,2 --- ---
2.OG 35,1 14,3 --- --- 38,3 20,0 --- ---
EG N 44,1 23,2 --- --- 47,4 28,1 --- ---
1.OG 45,1 24,1 --- --- 48,4 29,9 --- ---
2.OG 46,0 24,9 --- --- 49,4 31,4 --- ---
EG O 45,1 24,2 --- --- 48,4 29,0 --- ---
1.OG 43,9 22,8 --- --- 47,3 28,4 --- ---
2.OG 44,7 23,6 --- --- 48,1 29,8 --- ---
EG S 29,5 9,8 --- --- 33,3 16,5 --- ---
1.OG 33,2 12,4 --- --- 36,8 19,0 --- ---
2.OG 35,2 13,9 --- --- 38,8 20,6 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 050

EG NO 34,0 11,0 --- --- 37,2 15,5 --- ---
1.OG 43,0 21,2 --- --- 46,5 28,2 --- ---
2.OG 43,7 21,9 --- --- 47,3 29,3 --- ---
EG SO 29,6 2,9 --- --- 33,4 15,6 --- ---
1.OG 30,3 4,5 --- --- 34,1 16,4 --- ---
2.OG 33,2 9,6 --- --- 36,8 18,3 --- ---
EG SW 28,4 6,2 --- --- 31,8 12,4 --- ---
1.OG 30,4 8,4 --- --- 33,9 14,7 --- ---
2.OG 32,3 10,9 --- --- 35,7 17,0 --- ---
EG NW 41,2 20,1 --- --- 44,6 25,1 --- ---
1.OG 42,3 20,8 --- --- 45,7 26,6 --- ---
2.OG 43,1 21,4 --- --- 46,5 27,4 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 052

EG NO 41,6 17,7 --- --- 45,0 24,4 --- ---
1.OG 42,2 18,4 --- --- 45,6 25,4 --- ---
2.OG 42,9 19,2 --- --- 46,3 26,1 --- ---
EG SO 38,1 16,4 --- --- 41,2 20,2 --- ---
1.OG 36,8 15,3 --- --- 40,1 19,9 --- ---
2.OG 37,6 15,8 --- --- 40,9 20,7 --- ---
EG SW 28,7 3,7 --- --- 32,0 11,1 --- ---
1.OG 31,3 6,6 --- --- 34,7 13,5 --- ---
2.OG 32,7 8,9 --- --- 36,0 15,5 --- ---
EG NW 31,0 4,6 --- --- 34,8 17,5 --- ---
1.OG 31,7 6,3 --- --- 35,5 18,3 --- ---
2.OG 34,5 11,4 --- --- 38,1 19,7 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 054

EG NO 40,8 17,8 --- --- 44,1 24,0 --- ---
1.OG 41,3 18,3 --- --- 44,6 24,8 --- ---
2.OG 41,8 18,4 --- --- 45,2 25,1 --- ---
EG SO 33,6 1,9 --- --- 37,0 15,2 --- ---
1.OG 34,2 4,3 --- --- 37,6 16,4 --- ---
2.OG 35,7 9,4 --- --- 39,1 18,3 --- ---
EG SW 27,4 2,5 --- --- 30,6 8,4 --- ---
1.OG 29,3 5,5 --- --- 32,5 10,1 --- ---
2.OG 30,6 7,4 --- --- 33,8 12,5 --- ---
EG NW 30,3 6,9 --- --- 33,5 12,1 --- ---
1.OG 39,9 18,2 --- --- 43,3 24,4 --- ---
2.OG 40,4 18,7 --- --- 43,9 24,9 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 056

EG NO 39,4 17,2 --- --- 42,9 23,7 --- ---
1.OG 40,7 17,5 --- --- 44,0 23,4 --- ---
2.OG 41,2 17,5 --- --- 44,5 23,5 --- ---
EG SW 26,5 5,1 --- --- 29,8 9,9 --- ---
1.OG 28,7 8,1 --- --- 32,1 12,5 --- ---
2.OG 30,2 9,4 --- --- 33,7 14,5 --- ---
EG NW 31,6 4,5 --- --- 35,3 17,2 --- ---
1.OG 32,7 6,3 --- --- 36,3 18,0 --- ---
2.OG 35,0 10,3 --- --- 38,4 18,4 --- ---
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SW HFront Haupterschließung neu IRW-Überschr. Alternative IRW-Überschr.
in dB(A)

LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 056a

EG NO 35,5 12,8 --- --- 38,7 18,2 --- ---
1.OG 40,1 17,1 --- --- 43,4 23,1 --- ---
2.OG 40,8 16,9 --- --- 44,0 23,1 --- ---
EG SO 35,8 3,8 --- --- 38,8 10,1 --- ---
1.OG 36,8 5,0 --- --- 39,8 8,3 --- ---
2.OG 38,1 7,2 --- --- 41,1 10,9 --- ---
EG SW 26,4 3,1 --- --- 29,8 9,9 --- ---
1.OG 28,9 6,3 --- --- 32,3 12,6 --- ---
2.OG 30,3 8,1 --- --- 33,7 13,9 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 058

1.OG N 35,2 11,0 --- --- 38,4 16,5 --- ---
2.OG 36,2 11,6 --- --- 39,4 16,1 --- ---
EG O 26,1 - --- --- 29,3 6,7 --- ---
1.OG 36,0 12,6 --- --- 39,3 19,0 --- ---
2.OG 36,5 12,5 --- --- 39,8 18,7 --- ---
EG S 28,5 3,1 --- --- 31,6 8,2 --- ---
1.OG 34,1 7,2 --- --- 37,2 13,0 --- ---
2.OG 34,8 8,6 --- --- 37,9 13,7 --- ---
EG W 24,3 - --- --- 27,5 4,8 --- ---
1.OG 25,7 2,6 --- --- 28,9 7,4 --- ---
2.OG 27,8 5,7 --- --- 31,0 10,4 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 060

EG N 31,8 6,1 --- --- 35,0 12,6 --- ---
1.OG 34,5 10,4 --- --- 37,7 15,9 --- ---
2.OG 35,4 11,5 --- --- 38,6 16,4 --- ---
EG W 25,8 3,9 --- --- 28,9 7,1 --- ---
1.OG 28,2 6,9 --- --- 31,3 9,5 --- ---
2.OG 30,2 9,0 --- --- 33,3 11,6 --- ---
EG S 23,8 - --- --- 26,8 0,5 --- ---
1.OG 25,1 - --- --- 28,3 4,0 --- ---
2.OG 28,2 3,5 --- --- 31,4 8,7 --- ---
EG O 33,5 8,9 --- --- 36,6 14,1 --- ---
1.OG 36,8 9,3 --- --- 39,9 14,6 --- ---
2.OG 37,3 9,9 --- --- 40,4 14,3 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAHellenstrasse 062

EG O 21,8 - --- --- 24,9 - --- ---
1.OG 26,8 - --- --- 29,8 2,7 --- ---
2.OG 31,0 4,8 --- --- 34,1 9,0 --- ---
EG S 23,5 0,4 --- --- 27,3 9,5 --- ---
1.OG 24,8 1,8 --- --- 28,5 10,2 --- ---
2.OG 27,0 4,1 --- --- 30,5 11,3 --- ---
EG W 23,9 1,1 --- --- 27,1 5,4 --- ---
1.OG 26,0 3,4 --- --- 29,2 7,4 --- ---
2.OG 27,6 6,3 --- --- 30,8 10,0 --- ---
EG N 22,2 - --- --- 25,3 - --- ---
1.OG 23,5 - --- --- 26,7 2,9 --- ---
2.OG 29,8 7,0 --- --- 33,0 11,0 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 001

EG W 17,4 - --- --- 20,5 - --- ---
1.OG 18,4 - --- --- 21,5 0,3 --- ---
2.OG 15,9 - --- --- 19,1 - --- ---
EG S 14,1 - --- --- 17,3 - --- ---
1.OG 14,2 - --- --- 17,4 - --- ---
2.OG 16,1 - --- --- 19,3 - --- ---
EG O 18,0 - --- --- 21,2 1,3 --- ---
1.OG 19,6 - --- --- 22,9 3,3 --- ---
2.OG 22,4 1,5 --- --- 25,7 6,3 --- ---
EG N 18,6 - --- --- 21,9 1,9 --- ---
1.OG 20,4 - --- --- 23,6 3,6 --- ---
2.OG 21,5 1,0 --- --- 24,8 5,3 --- ---
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SW HFront Haupterschließung neu IRW-Überschr. Alternative IRW-Überschr.
in dB(A)

LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 002

EG N 18,9 - --- --- 22,2 2,8 --- ---
1.OG 22,5 1,9 --- --- 25,7 5,9 --- ---
2.OG 25,1 4,6 --- --- 28,3 8,6 --- ---
EG W 14,8 - --- --- 18,1 - --- ---
1.OG 14,9 - --- --- 18,4 - --- ---
2.OG 16,9 - --- --- 20,1 - --- ---
EG S 14,8 - --- --- 18,0 - --- ---
1.OG 14,8 - --- --- 18,0 - --- ---
2.OG 16,7 - --- --- 19,9 - --- ---
EG O 16,9 - --- --- 20,2 - --- ---
1.OG 18,5 - --- --- 21,8 1,7 --- ---
2.OG 21,9 0,4 --- --- 25,2 5,4 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 003

EG W 19,3 - --- --- 22,5 0,5 --- ---
1.OG 20,7 - --- --- 23,8 2,4 --- ---
2.OG 22,2 1,4 --- --- 25,3 4,5 --- ---
EG S 17,2 - --- --- 20,3 - --- ---
1.OG 18,2 - --- --- 21,3 - --- ---
2.OG 20,4 - --- --- 23,6 2,4 --- ---
EG O 17,0 - --- --- 20,1 - --- ---
1.OG 17,5 - --- --- 20,7 - --- ---
2.OG 20,5 - --- --- 23,7 2,6 --- ---
EG N 17,4 - --- --- 20,7 0,7 --- ---
1.OG 19,3 - --- --- 22,5 2,5 --- ---
2.OG 22,4 1,7 --- --- 25,7 5,5 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 003a

EG N 17,9 - --- --- 21,2 1,0 --- ---
1.OG 19,6 - --- --- 22,8 2,8 --- ---
2.OG 22,7 1,9 --- --- 26,0 6,0 --- ---
EG W 18,1 - --- --- 21,2 - --- ---
1.OG 18,7 - --- --- 21,8 - --- ---
2.OG 21,4 - --- --- 24,6 3,4 --- ---
EG S 15,0 - --- --- 18,2 - --- ---
1.OG 15,1 - --- --- 18,4 - --- ---
2.OG 16,9 - --- --- 20,3 0,5 --- ---
EG O 19,9 - --- --- 23,0 0,4 --- ---
1.OG 20,0 - --- --- 23,2 2,0 --- ---
2.OG 22,6 0,4 --- --- 25,8 5,0 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 004a

EG N 18,9 - --- --- 22,1 0,9 --- ---
1.OG 20,5 - --- --- 23,7 3,0 --- ---
2.OG 23,5 2,7 --- --- 26,7 6,3 --- ---
EG O 19,0 - --- --- 22,1 0,7 --- ---
1.OG 20,5 - --- --- 23,7 3,0 --- ---
2.OG 23,0 2,3 --- --- 26,2 6,4 --- ---
EG S 19,1 - --- --- 22,2 - --- ---
1.OG 19,8 - --- --- 22,9 1,1 --- ---
2.OG 21,5 0,5 --- --- 24,6 3,5 --- ---
EG W 17,4 - --- --- 20,5 - --- ---
1.OG 17,4 - --- --- 20,6 - --- ---
2.OG 18,7 - --- --- 21,9 1,0 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 005

EG N 20,0 - --- --- 23,3 2,8 --- ---
1.OG 22,3 0,9 --- --- 25,5 5,0 --- ---
2.OG 22,8 1,6 --- --- 25,9 5,5 --- ---
EG S 17,3 - --- --- 20,4 - --- ---
1.OG 19,1 - --- --- 22,2 0,6 --- ---
2.OG 20,0 - --- --- 23,2 2,1 --- ---
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SW HFront Haupterschließung neu IRW-Überschr. Alternative IRW-Überschr.
in dB(A)

LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 005a

EG N 20,3 - --- --- 23,5 2,5 --- ---
1.OG 22,2 1,7 --- --- 25,4 4,6 --- ---
2.OG 23,5 2,6 --- --- 26,7 6,0 --- ---
EG O 20,3 - --- --- 23,5 2,9 --- ---
1.OG 21,8 0,7 --- --- 25,0 4,5 --- ---
2.OG 22,8 2,2 --- --- 26,0 5,9 --- ---
EG S 18,2 - --- --- 21,3 - --- ---
1.OG 16,5 - --- --- 19,7 - --- ---
2.OG 18,2 - --- --- 21,4 0,7 --- ---
EG W 17,7 - --- --- 20,8 - --- ---
1.OG 16,7 - --- --- 19,8 - --- ---
2.OG 18,3 - --- --- 21,5 1,2 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 006

EG N 19,0 - --- --- 22,2 0,7 --- ---
1.OG 20,9 - --- --- 24,0 3,3 --- ---
2.OG 24,1 2,9 --- --- 27,3 7,1 --- ---
EG O 18,7 - --- --- 22,1 2,8 --- ---
1.OG 20,3 - --- --- 23,9 5,3 --- ---
2.OG 23,0 2,4 --- --- 26,5 8,0 --- ---
EG S 18,3 - --- --- 21,4 - --- ---
1.OG 18,9 - --- --- 22,0 0,4 --- ---
2.OG 20,8 - --- --- 24,0 2,9 --- ---
EG W 20,3 - --- --- 23,4 0,3 --- ---
1.OG 21,2 - --- --- 24,3 2,1 --- ---
2.OG 22,0 0,9 --- --- 25,2 4,1 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 007

EG N 21,3 0,5 --- --- 24,4 3,7 --- ---
1.OG 21,9 1,0 --- --- 25,1 4,7 --- ---
2.OG 24,7 3,3 --- --- 27,8 7,0 --- ---
EG S 17,6 - --- --- 20,7 - --- ---
1.OG 18,3 - --- --- 21,4 - --- ---
2.OG 20,3 - --- --- 23,4 1,8 --- ---
EG W 18,9 - --- --- 22,1 0,4 --- ---
1.OG 18,2 - --- --- 21,5 1,3 --- ---
2.OG 18,4 - --- --- 21,5 0,3 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 007a

EG N 21,0 0,5 --- --- 24,1 2,9 --- ---
1.OG 20,7 0,5 --- --- 23,7 2,7 --- ---
2.OG 23,1 4,2 --- --- 26,2 6,1 --- ---
EG O 18,8 - --- --- 22,0 0,1 --- ---
1.OG 19,3 - --- --- 22,5 1,3 --- ---
2.OG 19,1 - --- --- 22,4 3,1 --- ---
EG S 16,1 - --- --- 19,2 - --- ---
1.OG 16,2 - --- --- 19,3 - --- ---
2.OG 16,8 - --- --- 20,0 - --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 009

EG N 22,9 0,1 --- --- 26,3 6,4 --- ---
1.OG 24,7 3,2 --- --- 28,2 9,2 --- ---
2.OG 27,2 7,1 --- --- 30,7 12,4 --- ---
EG O 25,2 2,3 --- --- 28,5 7,6 --- ---
1.OG 26,4 4,4 --- --- 29,7 9,4 --- ---
2.OG 28,1 6,7 --- --- 31,4 11,6 --- ---
EG S 19,0 - --- --- 22,3 0,5 --- ---
1.OG 19,2 - --- --- 22,5 2,0 --- ---
2.OG 20,9 - --- --- 24,1 3,4 --- ---
EG W 18,8 - --- --- 22,0 - --- ---
1.OG 18,9 - --- --- 22,1 - --- ---
2.OG 20,6 - --- --- 23,8 2,9 --- ---
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SW HFront Haupterschließung neu IRW-Überschr. Alternative IRW-Überschr.
in dB(A)

LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 010

EG N 25,2 3,8 --- --- 28,6 9,1 --- ---
1.OG 27,5 7,4 --- --- 30,9 11,9 --- ---
2.OG 31,1 10,7 --- --- 34,4 15,2 --- ---
EG O 25,6 2,1 --- --- 28,8 6,8 --- ---
1.OG 27,1 5,0 --- --- 30,3 9,4 --- ---
2.OG 30,0 8,3 --- --- 33,3 13,7 --- ---
EG S 23,5 - --- --- 26,7 5,4 --- ---
1.OG 24,2 0,8 --- --- 27,4 6,0 --- ---
2.OG 26,3 3,9 --- --- 29,5 8,5 --- ---
EG W 23,8 3,3 --- --- 26,9 5,4 --- ---
1.OG 24,3 5,4 --- --- 27,4 7,1 --- ---
2.OG 27,0 9,2 --- --- 30,1 10,6 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 011

EG N 25,1 2,3 --- --- 28,4 7,5 --- ---
1.OG 27,4 6,5 --- --- 30,7 10,5 --- ---
2.OG 32,1 11,0 --- --- 35,3 14,2 --- ---
EG O 24,6 - --- --- 27,7 4,5 --- ---
1.OG 26,2 2,7 --- --- 29,4 7,4 --- ---
2.OG 30,6 8,2 --- --- 33,8 12,5 --- ---
EG S 21,1 - --- --- 24,3 0,7 --- ---
1.OG 21,7 - --- --- 24,9 2,8 --- ---
2.OG 24,1 - --- --- 27,4 6,0 --- ---
EG W 22,2 - --- --- 25,3 1,3 --- ---
1.OG 21,4 - --- --- 24,7 2,7 --- ---
2.OG 23,2 1,0 --- --- 26,6 6,5 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 012

EG N 25,4 3,4 --- --- 29,4 12,3 --- ---
1.OG 27,5 6,5 --- --- 31,4 14,3 --- ---
2.OG 31,9 10,1 --- --- 35,4 16,7 --- ---
EG O 27,4 7,4 --- --- 31,0 13,1 --- ---
1.OG 29,6 10,4 --- --- 33,1 15,1 --- ---
2.OG 34,7 13,7 --- --- 37,9 17,7 --- ---
EG S 26,4 1,7 --- --- 29,6 7,3 --- ---
1.OG 27,5 3,5 --- --- 30,7 9,0 --- ---
2.OG 30,0 7,4 --- --- 33,2 11,3 --- ---
EG W 25,7 0,2 --- --- 28,8 5,3 --- ---
1.OG 26,3 2,0 --- --- 29,5 7,2 --- ---
2.OG 28,5 6,3 --- --- 31,8 11,2 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 013

EG N 25,1 4,6 --- --- 28,4 8,9 --- ---
1.OG 26,9 7,0 --- --- 30,3 11,3 --- ---
2.OG 29,8 10,5 --- --- 33,2 14,8 --- ---
EG O 24,2 1,2 --- --- 27,4 5,8 --- ---
1.OG 25,8 4,4 --- --- 29,0 8,6 --- ---
2.OG 30,1 8,6 --- --- 33,3 12,5 --- ---
EG S 23,6 - --- --- 26,8 4,4 --- ---
1.OG 24,5 1,7 --- --- 27,7 6,3 --- ---
2.OG 26,3 4,7 --- --- 29,6 9,4 --- ---
EG W 25,2 - --- --- 28,4 4,5 --- ---
1.OG 26,1 1,9 --- --- 29,3 6,6 --- ---
2.OG 28,9 6,5 --- --- 32,1 10,8 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 014

EG N 33,8 14,8 --- --- 37,0 18,0 --- ---
1.OG 36,1 16,4 --- --- 39,4 19,6 --- ---
2.OG 37,4 16,9 --- --- 40,6 20,6 --- ---
EG W 29,4 6,8 --- --- 32,6 11,2 --- ---
1.OG 31,7 10,8 --- --- 34,9 13,9 --- ---
2.OG 34,7 12,8 --- --- 37,9 16,2 --- ---
EG S 24,9 2,3 --- --- 28,2 8,2 --- ---
1.OG 25,7 4,3 --- --- 29,0 9,3 --- ---
2.OG 27,9 7,6 --- --- 31,1 11,6 --- ---
EG O 30,2 12,0 --- --- 33,3 14,8 --- ---
1.OG 32,2 14,3 --- --- 35,3 16,6 --- ---
2.OG 34,6 15,1 --- --- 37,8 17,9 --- ---
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SW HFront Haupterschließung neu IRW-Überschr. Alternative IRW-Überschr.
in dB(A)

LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 015

EG O 24,4 - --- --- 27,6 5,2 --- ---
1.OG 26,7 1,4 --- --- 29,9 8,1 --- ---
2.OG 29,8 5,2 --- --- 33,0 11,1 --- ---
EG S 23,0 - --- --- 26,2 3,0 --- ---
1.OG 23,6 - --- --- 26,8 4,5 --- ---
2.OG 24,8 - --- --- 28,0 6,4 --- ---
EG W 23,7 - --- --- 26,9 3,6 --- ---
1.OG 23,4 0,3 --- --- 26,6 5,4 --- ---
2.OG 25,0 4,1 --- --- 28,3 8,9 --- ---
EG N 24,3 1,0 --- --- 27,5 6,5 --- ---
1.OG 26,2 3,6 --- --- 29,5 8,8 --- ---
2.OG 29,2 7,0 --- --- 32,5 12,0 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 016

EG N 28,2 6,8 --- --- 31,9 14,3 --- ---
1.OG 30,6 9,3 --- --- 34,1 15,6 --- ---
2.OG 34,5 13,2 --- --- 37,8 18,0 --- ---
EG O 29,5 4,7 --- --- 33,1 15,0 --- ---
1.OG 30,6 7,0 --- --- 34,2 16,0 --- ---
2.OG 32,8 10,5 --- --- 36,2 17,3 --- ---
EG S 25,0 - --- --- 28,5 8,8 --- ---
1.OG 25,8 1,9 --- --- 29,2 9,1 --- ---
2.OG 27,7 5,3 --- --- 31,0 10,8 --- ---
EG W 25,7 0,9 --- --- 29,0 8,3 --- ---
1.OG 26,5 3,5 --- --- 29,9 10,5 --- ---
2.OG 28,9 8,7 --- --- 32,2 13,5 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 017

EG N 26,9 2,1 --- --- 30,3 9,6 --- ---
1.OG 29,8 6,4 --- --- 33,1 12,2 --- ---
2.OG 33,0 9,2 --- --- 36,2 14,3 --- ---
EG S 22,0 - --- --- 25,1 2,0 --- ---
1.OG 23,0 - --- --- 26,2 4,0 --- ---
2.OG 25,2 2,2 --- --- 28,4 7,3 --- ---
EG O 23,9 - --- --- 27,0 1,9 --- ---
1.OG 24,8 - --- --- 28,0 4,1 --- ---
2.OG 28,0 3,6 --- --- 31,2 8,7 --- ---
EG W 25,2 - --- --- 28,3 3,7 --- ---
1.OG 26,1 1,3 --- --- 29,2 6,2 --- ---
2.OG 28,9 4,6 --- --- 32,0 9,4 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAKirchstrasse 018

EG N 33,4 9,4 --- --- 36,9 17,7 --- ---
1.OG 35,1 10,8 --- --- 38,6 19,2 --- ---
2.OG 36,3 12,3 --- --- 39,7 19,6 --- ---
EG NO 31,0 10,4 --- --- 34,7 17,2 --- ---
1.OG 34,9 12,2 --- --- 38,4 19,4 --- ---
2.OG 36,7 13,3 --- --- 40,1 19,9 --- ---
EG O 27,6 2,1 --- --- 30,8 7,5 --- ---
1.OG 32,6 6,1 --- --- 35,7 11,4 --- ---
2.OG 34,4 8,8 --- --- 37,6 14,4 --- ---
EG S 24,3 - --- --- 28,0 8,9 --- ---
1.OG 25,4 - --- --- 28,7 6,2 --- ---
2.OG 28,2 3,2 --- --- 31,4 9,4 --- ---
EG W 26,7 3,5 --- --- 30,1 10,3 --- ---
1.OG 28,5 6,3 --- --- 31,9 12,0 --- ---
2.OG 30,1 8,9 --- --- 33,5 14,3 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 002

EG N 18,6 - --- --- 21,9 1,8 --- ---
1.OG 18,6 - --- --- 22,0 3,0 --- ---
2.OG 19,3 - --- --- 22,5 3,8 --- ---
EG S 14,5 - --- --- 17,7 - --- ---
1.OG 14,5 - --- --- 17,8 - --- ---
2.OG 15,7 - --- --- 19,0 - --- ---
EG W 15,4 - --- --- 18,7 - --- ---
1.OG 17,1 - --- --- 20,4 0,1 --- ---
2.OG 14,7 - --- --- 17,9 - --- ---
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SW HFront Haupterschließung neu IRW-Überschr. Alternative IRW-Überschr.
in dB(A)

LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 004

EG O 18,1 - --- --- 21,3 - --- ---
1.OG 19,6 - --- --- 22,8 1,6 --- ---
2.OG 22,3 1,5 --- --- 25,5 4,9 --- ---
EG S 16,6 - --- --- 19,7 - --- ---
1.OG 17,5 - --- --- 20,6 - --- ---
2.OG 19,3 - --- --- 22,4 1,3 --- ---
EG N 18,0 - --- --- 21,2 0,8 --- ---
1.OG 19,5 - --- --- 22,7 2,7 --- ---
2.OG 21,2 0,3 --- --- 24,4 4,8 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 006

EG N 18,4 - --- --- 21,6 - --- ---
1.OG 18,8 - --- --- 22,1 1,5 --- ---
2.OG 22,1 0,7 --- --- 25,3 5,2 --- ---
EG O 17,6 - --- --- 20,7 - --- ---
1.OG 18,9 - --- --- 22,0 - --- ---
2.OG 21,1 - --- --- 24,2 3,0 --- ---
EG S 15,9 - --- --- 19,0 - --- ---
1.OG 16,0 - --- --- 19,2 - --- ---
2.OG 17,3 - --- --- 20,4 - --- ---
EG W 17,5 - --- --- 20,6 - --- ---
1.OG 18,2 - --- --- 21,3 - --- ---
2.OG 20,4 - --- --- 23,5 2,1 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 008

EG O 17,6 - --- --- 20,6 - --- ---
1.OG 18,7 - --- --- 21,8 - --- ---
2.OG 21,1 - --- --- 24,2 2,8 --- ---
EG S 16,8 - --- --- 19,9 - --- ---
1.OG 17,5 - --- --- 20,6 - --- ---
2.OG 19,1 - --- --- 22,3 1,2 --- ---
EG W 17,0 - --- --- 20,1 - --- ---
1.OG 17,5 - --- --- 20,6 - --- ---
2.OG 18,6 - --- --- 21,8 0,1 --- ---
EG N 14,5 - --- --- 17,7 - --- ---
1.OG 15,8 - --- --- 19,1 - --- ---
2.OG 22,2 1,0 --- --- 25,4 4,9 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 010

EG O 19,8 - --- --- 23,0 2,0 --- ---
1.OG 21,0 0,2 --- --- 24,2 3,7 --- ---
2.OG 23,2 2,4 --- --- 26,3 5,6 --- ---
EG S 16,5 - --- --- 19,6 - --- ---
1.OG 16,5 - --- --- 19,6 - --- ---
2.OG 18,2 - --- --- 21,4 0,8 --- ---
EG W 18,0 - --- --- 21,2 - --- ---
1.OG 19,2 - --- --- 22,4 1,2 --- ---
2.OG 22,1 1,0 --- --- 25,3 5,2 --- ---
EG N 19,2 - --- --- 22,4 1,0 --- ---
1.OG 21,7 0,8 --- --- 24,8 3,8 --- ---
2.OG 23,0 2,3 --- --- 26,2 5,5 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 012

EG N 21,8 0,1 --- --- 24,9 3,5 --- ---
1.OG 22,9 1,9 --- --- 26,0 5,4 --- ---
2.OG 23,5 2,6 --- --- 26,6 5,8 --- ---
EG O 19,2 - --- --- 22,3 1,0 --- ---
1.OG 20,9 - --- --- 24,0 3,1 --- ---
2.OG 22,9 1,9 --- --- 26,0 5,3 --- ---
EG S 15,8 - --- --- 19,0 - --- ---
1.OG 15,9 - --- --- 19,1 - --- ---
2.OG 15,9 - --- --- 19,1 - --- ---
EG W 18,0 - --- --- 21,0 - --- ---
1.OG 19,0 - --- --- 22,1 0,6 --- ---
2.OG 16,8 - --- --- 19,9 - --- ---
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SW HFront Haupterschließung neu IRW-Überschr. Alternative IRW-Überschr.
in dB(A)

LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 014

EG O 18,4 - --- --- 21,5 - --- ---
1.OG 19,6 - --- --- 22,7 0,3 --- ---
2.OG 21,9 - --- --- 25,1 3,9 --- ---
EG S 16,9 - --- --- 20,1 - --- ---
1.OG 16,4 - --- --- 19,7 - --- ---
2.OG 15,5 - --- --- 18,6 - --- ---
EG W 19,6 - --- --- 22,8 0,2 --- ---
1.OG 21,1 - --- --- 24,1 0,9 --- ---
2.OG 16,5 - --- --- 19,6 - --- ---
EG N 17,1 - --- --- 20,3 - --- ---
1.OG 17,4 - --- --- 20,6 - --- ---
2.OG 20,3 - --- --- 23,4 2,2 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 016

EG W 17,1 - --- --- 20,2 - --- ---
1.OG 17,2 - --- --- 20,3 - --- ---
2.OG 16,1 - --- --- 19,2 - --- ---
EG N 20,1 - --- --- 23,2 - --- ---
1.OG 20,5 - --- --- 23,6 0,3 --- ---
2.OG 16,3 - --- --- 19,4 - --- ---
EG O 17,5 - --- --- 20,7 - --- ---
1.OG 17,6 - --- --- 20,7 - --- ---
2.OG 17,2 - --- --- 20,3 - --- ---
EG S 17,4 - --- --- 20,5 - --- ---
1.OG 16,8 - --- --- 20,0 - --- ---
2.OG 15,8 - --- --- 18,9 - --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 018

EG N 16,5 - --- --- 19,7 - --- ---
1.OG 16,7 - --- --- 19,8 - --- ---
2.OG 16,8 - --- --- 20,0 - --- ---
EG W 18,0 - --- --- 21,0 - --- ---
1.OG 17,3 - --- --- 20,4 - --- ---
2.OG 16,4 - --- --- 19,5 - --- ---
EG S 18,9 - --- --- 22,1 0,3 --- ---
1.OG 17,9 - --- --- 21,2 - --- ---
2.OG 16,1 - --- --- 19,4 - --- ---
EG O 18,2 - --- --- 21,6 1,9 --- ---
1.OG 17,2 - --- --- 20,6 1,3 --- ---
2.OG 16,6 - --- --- 20,3 2,4 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 020

EG O 19,0 - --- --- 22,2 1,2 --- ---
1.OG 20,4 - --- --- 23,7 3,8 --- ---
2.OG 21,8 3,1 --- --- 25,1 6,5 --- ---
EG S 19,4 - --- --- 22,6 - --- ---
1.OG 19,6 - --- --- 22,9 0,9 --- ---
2.OG 18,7 - --- --- 21,9 - --- ---
EG W 17,9 - --- --- 21,0 - --- ---
1.OG 18,0 - --- --- 21,1 - --- ---
2.OG 18,4 - --- --- 21,5 - --- ---
EG N 19,4 - --- --- 22,5 - --- ---
1.OG 18,8 - --- --- 22,2 2,4 --- ---
2.OG 19,4 - --- --- 23,0 4,5 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 022

EG N 20,4 - --- --- 23,5 0,1 --- ---
1.OG 23,5 2,4 --- --- 26,7 6,7 --- ---
2.OG 26,7 5,9 --- --- 29,9 9,8 --- ---
EG O 21,4 - --- --- 24,7 5,5 --- ---
1.OG 21,8 0,7 --- --- 25,1 6,5 --- ---
2.OG 24,0 3,5 --- --- 27,3 8,5 --- ---
EG S 20,9 - --- --- 24,1 2,7 --- ---
1.OG 21,5 - --- --- 24,8 4,6 --- ---
2.OG 19,7 - --- --- 23,1 3,0 --- ---
EG W 19,6 - --- --- 22,8 0,3 --- ---
1.OG 19,8 - --- --- 23,1 2,1 --- ---
2.OG 20,1 - --- --- 23,5 4,0 --- ---
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SW HFront Haupterschließung neu IRW-Überschr. Alternative IRW-Überschr.
in dB(A)

LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 024

EG N 19,9 - --- --- 23,1 0,8 --- ---
1.OG 21,1 - --- --- 24,3 3,2 --- ---
2.OG 23,4 1,0 --- --- 26,7 5,9 --- ---
EG W 19,0 - --- --- 22,1 - --- ---
1.OG 18,8 - --- --- 22,0 - --- ---
2.OG 20,1 - --- --- 23,4 2,5 --- ---
EG S 21,4 - --- --- 24,6 2,9 --- ---
1.OG 21,9 - --- --- 25,2 4,2 --- ---
2.OG 20,1 - --- --- 23,4 2,7 --- ---
EG O 20,5 - --- --- 23,7 1,7 --- ---
1.OG 21,8 - --- --- 25,1 5,0 --- ---
2.OG 23,9 1,9 --- --- 27,3 7,4 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 026

EG N 22,4 - --- --- 25,5 0,4 --- ---
1.OG 23,1 - --- --- 26,3 4,2 --- ---
2.OG 25,8 2,9 --- --- 29,0 7,4 --- ---
EG W 21,9 - --- --- 25,0 1,8 --- ---
1.OG 22,6 - --- --- 25,9 4,6 --- ---
2.OG 24,0 1,1 --- --- 27,3 6,6 --- ---
EG S 22,8 - --- --- 25,9 3,4 --- ---
1.OG 23,1 - --- --- 26,4 4,4 --- ---
2.OG 21,8 - --- --- 25,0 3,3 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 026a

EG N 22,3 - --- --- 25,4 0,5 --- ---
1.OG 22,8 - --- --- 26,0 3,8 --- ---
2.OG 25,1 2,6 --- --- 28,3 7,2 --- ---
EG S 21,4 - --- --- 24,6 3,0 --- ---
1.OG 21,9 - --- --- 25,2 4,6 --- ---
2.OG 20,0 - --- --- 23,4 3,6 --- ---
EG N 21,9 - --- --- 25,1 1,9 --- ---
1.OG 23,4 - --- --- 26,6 4,7 --- ---
2.OG 26,2 2,7 --- --- 29,5 8,2 --- ---
EG O 22,6 - --- --- 25,8 3,3 --- ---
1.OG 24,1 0,8 --- --- 27,3 6,0 --- ---
2.OG 26,8 4,6 --- --- 30,1 9,6 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 028

EG N 22,5 - --- --- 25,7 4,4 --- ---
1.OG 24,1 2,2 --- --- 27,3 7,0 --- ---
2.OG 27,2 6,2 --- --- 30,5 10,6 --- ---
EG O 23,0 - --- --- 26,1 3,8 --- ---
1.OG 24,1 1,1 --- --- 27,3 6,2 --- ---
2.OG 27,4 4,4 --- --- 30,6 9,5 --- ---
EG S 22,0 - --- --- 25,3 4,2 --- ---
1.OG 23,2 1,1 --- --- 26,4 5,9 --- ---
2.OG 21,8 - --- --- 25,1 3,7 --- ---
EG W 19,4 - --- --- 22,7 0,5 --- ---
1.OG 19,5 - --- --- 22,8 1,7 --- ---
2.OG 21,4 - --- --- 24,6 3,2 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 029

EG N 22,7 - --- --- 25,9 3,8 --- ---
1.OG 23,5 0,2 --- --- 26,8 5,6 --- ---
2.OG 24,9 2,3 --- --- 28,2 7,4 --- ---
EG NO 28,3 5,0 --- --- 31,4 6,6 --- ---
1.OG 29,5 5,5 --- --- 32,6 7,5 --- ---
2.OG 30,9 6,2 --- --- 34,0 8,6 --- ---
EG O 22,2 - --- --- 25,4 2,7 --- ---
1.OG 25,3 0,9 --- --- 28,4 4,6 --- ---
2.OG 27,1 3,2 --- --- 30,2 7,0 --- ---
EG S 21,4 - --- --- 24,5 - --- ---
1.OG 21,5 - --- --- 24,7 1,0 --- ---
2.OG 23,5 - --- --- 26,7 4,5 --- ---
EG W 21,0 - --- --- 24,1 - --- ---
1.OG 21,4 - --- --- 24,5 1,7 --- ---
2.OG 23,6 - --- --- 26,7 4,2 --- ---
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SW HFront Haupterschließung neu IRW-Überschr. Alternative IRW-Überschr.
in dB(A)

LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 030

EG N 23,9 - --- --- 27,1 4,8 --- ---
1.OG 24,8 1,8 --- --- 28,1 6,8 --- ---
2.OG 27,3 5,0 --- --- 30,5 9,9 --- ---
EG O 25,4 1,1 --- --- 28,6 7,3 --- ---
1.OG 25,6 2,4 --- --- 29,0 8,8 --- ---
2.OG 27,6 4,5 --- --- 30,9 10,5 --- ---
EG S 23,3 - --- --- 26,6 4,7 --- ---
1.OG 24,1 - --- --- 27,4 6,0 --- ---
2.OG 23,6 - --- --- 26,9 5,7 --- ---
EG W 22,8 - --- --- 25,9 1,9 --- ---
1.OG 23,5 - --- --- 26,6 3,9 --- ---
2.OG 25,5 2,1 --- --- 28,7 7,3 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAMarktstrasse 032

EG N 22,8 - --- --- 25,9 1,4 --- ---
1.OG 24,0 - --- --- 27,2 5,0 --- ---
2.OG 28,1 4,7 --- --- 31,2 8,9 --- ---
EG O 22,6 - --- --- 25,8 3,0 --- ---
1.OG 25,6 - --- --- 28,8 5,7 --- ---
2.OG 30,4 6,1 --- --- 33,6 10,6 --- ---
EG S 23,8 0,5 --- --- 27,0 5,1 --- ---
1.OG 26,3 1,7 --- --- 29,5 6,8 --- ---
2.OG 27,0 3,0 --- --- 30,2 8,9 --- ---
EG W 22,2 - --- --- 25,3 4,1 --- ---
1.OG 22,7 1,3 --- --- 26,0 5,9 --- ---
2.OG 23,5 2,6 --- --- 26,8 7,0 --- ---

IGW Tag/Nacht  60 / 45  dB(A)Nutzung:  MIWernsdorfer Strasse 002

EG NO 29,6 8,6 --- --- 32,8 12,9 --- ---
1.OG 31,3 10,2 --- --- 34,4 13,9 --- ---
2.OG 32,4 10,2 --- --- 35,6 14,1 --- ---
EG SO 24,3 - --- --- 27,3 1,7 --- ---
1.OG 26,0 - --- --- 29,1 3,7 --- ---
2.OG 29,1 3,2 --- --- 32,1 7,4 --- ---
EG W 18,6 - --- --- 21,7 - --- ---
1.OG 19,2 - --- --- 22,3 0,2 --- ---
2.OG 23,8 - --- --- 26,9 2,7 --- ---
EG NW 34,1 7,9 --- --- 37,2 12,9 --- ---
1.OG 35,1 8,6 --- --- 38,2 13,4 --- ---
2.OG 35,9 9,2 --- --- 38,9 14,1 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAWernsdorfer Strasse 004

EG O 38,0 9,6 --- --- 41,1 13,9 --- ---
1.OG 38,5 9,9 --- --- 41,5 14,2 --- ---
2.OG 39,1 10,2 --- --- 42,1 14,6 --- ---
EG SO 26,2 - --- --- 29,4 7,5 --- ---
1.OG 28,2 1,6 --- --- 31,4 8,4 --- ---
2.OG 31,4 4,7 --- --- 34,5 10,3 --- ---
EG W 32,8 2,8 --- --- 35,8 8,3 --- ---
1.OG 33,6 5,0 --- --- 36,7 10,0 --- ---
2.OG 34,6 6,0 --- --- 37,7 10,8 --- ---
EG N 35,9 7,2 --- --- 39,0 12,7 --- ---
1.OG 36,4 7,9 --- --- 39,5 13,6 --- ---
2.OG 37,4 8,7 --- --- 40,4 14,3 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAWernsdorfer Strasse 006

EG N 39,0 9,2 --- --- 42,1 14,9 --- ---
1.OG 39,4 9,5 --- --- 42,5 15,4 --- ---
2.OG 39,8 9,8 --- --- 42,9 15,6 --- ---
EG NO 38,9 9,1 --- --- 42,0 14,2 --- ---
1.OG 39,4 9,3 --- --- 42,4 14,6 --- ---
2.OG 39,8 9,5 --- --- 42,8 14,9 --- ---
EG S 22,4 1,7 --- --- 25,9 7,9 --- ---
1.OG 23,8 3,6 --- --- 27,3 9,5 --- ---
2.OG 27,5 5,9 --- --- 30,8 11,2 --- ---
EG W 31,0 9,1 --- --- 34,3 14,1 --- ---
1.OG 32,0 9,4 --- --- 35,2 14,6 --- ---
2.OG 33,0 9,9 --- --- 36,2 15,0 --- ---

Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 12a „Kurpark" in Winterberg
 Beurteilungspegel Gewerbe - TA Lärm

A 56

 Generalplaner Infrastruktur
Dr. Leßmann GmbH

SoundPLAN 6.4



SW HFront Haupterschließung neu IRW-Überschr. Alternative IRW-Überschr.
in dB(A)

LrT LrN Tag Nacht LrT LrN Tag Nacht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAWernsdorfer Strasse 008

EG N 39,2 9,0 --- --- 42,2 14,1 --- ---
1.OG 39,5 9,2 --- --- 42,6 14,5 --- ---
2.OG 39,9 9,5 --- --- 43,0 14,7 --- ---
EG W 33,5 9,3 --- --- 36,7 14,1 --- ---
1.OG 33,9 9,5 --- --- 37,1 14,5 --- ---
2.OG 34,7 9,8 --- --- 37,8 14,8 --- ---
EG S 29,5 - --- --- 32,5 5,4 --- ---
1.OG 31,2 3,8 --- --- 34,2 8,3 --- ---
2.OG 33,3 6,4 --- --- 36,4 10,5 --- ---
EG O 38,7 1,5 --- --- 41,7 4,6 --- ---
1.OG 39,0 1,9 --- --- 42,1 5,3 --- ---
2.OG 39,4 2,8 --- --- 42,4 5,5 --- ---

IGW Tag/Nacht  55 / 40  dB(A)Nutzung:  WAWernsdorfer Strasse 010

EG N 39,8 9,1 --- --- 42,9 14,4 --- ---
1.OG 40,2 9,5 --- --- 43,3 14,8 --- ---
2.OG 40,7 9,7 --- --- 43,8 15,1 --- ---
EG O 37,0 2,1 --- --- 40,0 1,8 --- ---
1.OG 37,8 2,5 --- --- 40,8 2,8 --- ---
2.OG 39,4 3,7 --- --- 42,4 5,1 --- ---
EG S 23,4 - --- --- 26,4 - --- ---
1.OG 23,8 - --- --- 26,8 - --- ---
2.OG 26,5 - --- --- 29,5 1,8 --- ---
EG W 35,0 8,8 --- --- 38,1 14,2 --- ---
1.OG 35,3 9,1 --- --- 38,5 14,6 --- ---
2.OG 36,0 9,3 --- --- 39,1 14,9 --- ---
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 Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 12a „Kurpark" in Winterberg
Schallquellen Gewerbe - Haupterschließung neu

A 58

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB bewertetes Schalldämm-Maß
Lw dB(A) Anlagenleistung
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
400 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
630 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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 Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 12a „Kurpark" in Winterberg
Schallquellen Gewerbe - Haupterschließung neu

A 59

Schallquelle Quelltyp l oder S Li R'w Lw KI KT 400
Hz

500
Hz

630
Hz

Parkplatz 1 - Vorfahrt oben Parkplatz 91,89 0,0 0,0 74,8 0 0 70,0 70,0 70,0
Vorfahrt Hotel Parkplatz 11,24 0,0 0,0 67,0 0 0 62,2 62,2 62,2
Liegebereich Bad Fläche 397,84 0,0 0,0 78,0 4 0 73,2 73,2 73,2
Gastro Fläche 81,97 0,0 0,0 85,0 2 0 80,2 80,2 80,2
Rangieren Events Fläche 79,34 0,0 0,0 99,0 0 0 94,2 94,2 94,2
Rangieren Zufahrt Südost Fläche 254,73 0,0 0,0 99,0 0 0 94,2 94,2 94,2
Liegebereich Bad Fläche 706,31 0,0 0,0 78,0 4 0 73,2 73,2 73,2
Verladen Zufahrt oben Fläche 254,73 0,0 0,0 88,0 0 0 83,2 83,2 83,2
Außenbecken Fläche 50,36 0,0 0,0 82,0 0 0 77,2 77,2 77,2
Verladen unten Fläche 28,00 88,0 18,0 80,5 0 0 75,7 75,7 75,7
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Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 12a „Kurpark" in Winterberg
Teilpegelliste der Beurteilungspegel Gewerbe für das maßgebliche Geschoß - Haupterschließung neu

A 60

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Lw dB(A) Anlagenleistung
Lw' dB(A) Leistung pro m, m²
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
s m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Entfernungsminderung
Agr dB Mittlerer Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Einfügedämpfung
Aatm dB Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption
DI dB Richtwirkungskorrektur
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
Re dB(A) Reflexanteil
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort

Generalplaner Infrastruktur
Dr. Leßmann GmbH

SoundPLAN 6.4



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 12a „Kurpark" in Winterberg
Teilpegelliste der Beurteilungspegel Gewerbe für das maßgebliche Geschoß - Haupterschließung neu

A 61

Schallquelle Quelltyp Lw
dB(A)

Lw'
dB(A)

l oder S
m,m²

KI
dB

KT
dB

Ko
dB

s
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

DI
dB

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

Re
dB(A)

Ls
dB(A)

Am Kurpark 002 EG HR SO RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 20,0 dB(A) LrN -0,1 dB(A) LrT,diff --- dB(A) LrN,diff --- dB(A)

Parkplatz 1 - Vorfahrt oben Parkplatz 74,8 55,1 91,9 0 0 3,0 285,88 60,1 4,8 10,2 0,6 0,0 4,1 -1,3 4,3 6,3
Vorfahrt Hotel Parkplatz 67,0 56,5 11,2 0 0 3,0 296,31 60,4 4,8 11,6 0,6 0,0 -4,1 -9,6 -3,3 -1,9
Liegebereich Bad Fläche 78,0 52,0 397,8 4 0 3,0 281,50 60,0 4,8 19,3 0,5 0,0 2,3 0,4
Gastro Fläche 85,0 65,9 82,0 2 0 3,0 364,58 62,2 4,8 20,2 0,7 0,0 4,0 2,1
Rangieren Events Fläche 99,0 80,0 79,3 0 0 3,0 360,79 62,1 4,8 20,2 0,7 0,0 4,2 12,0 16,3
Rangieren Zufahrt Südost Fläche 99,0 74,9 254,7 0 0 3,0 291,23 60,3 4,8 13,3 0,6 0,0 8,7 27,0 28,5
Liegebereich Bad Fläche 78,0 49,5 706,3 4 0 3,0 363,42 62,2 4,8 19,2 0,7 0,0 0,1 -1,9
Verladen Zufahrt oben Fläche 88,0 63,9 254,7 0 0 3,0 291,23 60,3 4,8 13,3 0,6 0,0 18,5 16,0 17,5
Außenbecken Fläche 82,0 65,0 50,4 0 0 3,0 301,88 60,6 4,8 18,4 0,6 0,0 2,5 0,6
Vorfahrt Hotel Straße 42,4 -1,9 -8,6 -3,9
Verladen unten Fläche 80,5 66,0 28,0 0 0 6,0 358,81 62,1 4,8 20,2 0,7 0,0 9,6 -3,4 0,8

Am Kurpark 005 2. OG HR N RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 38,5 dB(A) LrN 18,2 dB(A) LrT,diff --- dB(A) LrN,diff --- dB(A)

Parkplatz 1 - Vorfahrt oben Parkplatz 74,8 55,1 91,9 0 0 3,0 113,90 52,1 3,3 0,0 0,2 0,0 22,1 16,7 20,5 24,4
Vorfahrt Hotel Parkplatz 67,0 56,5 11,2 0 0 3,0 122,62 52,8 3,4 0,0 0,2 0,0 13,8 8,3 12,3 16,0
Liegebereich Bad Fläche 78,0 52,0 397,8 4 0 3,0 127,36 53,1 3,3 15,6 0,2 0,0 14,9 -2,2 13,0
Gastro Fläche 85,0 65,9 82,0 2 0 3,0 190,51 56,6 3,9 16,0 0,4 0,0 15,0 13,1
Rangieren Events Fläche 99,0 80,0 79,3 0 0 3,0 190,10 56,6 4,4 17,3 0,4 0,0 11,4 23,4
Rangieren Zufahrt Südost Fläche 99,0 74,9 254,7 0 0 3,0 117,43 52,4 3,5 0,0 0,2 0,0 28,0 43,2 47,8
Liegebereich Bad Fläche 78,0 49,5 706,3 4 0 3,0 193,46 56,7 3,8 16,1 0,4 0,0 10,5 -0,6 8,5
Verladen Zufahrt oben Fläche 88,0 63,9 254,7 0 0 3,0 117,43 52,4 3,5 0,0 0,2 0,0 37,8 32,2 36,8
Außenbecken Fläche 82,0 65,0 50,4 0 0 3,0 142,43 54,1 3,5 14,6 0,3 0,0 14,7 -4,6 12,7
Vorfahrt Hotel Straße 42,4 17,6 10,9 15,6
Verladen unten Fläche 80,5 66,0 28,0 0 0 6,0 187,56 56,5 4,1 15,8 0,4 0,0 18,5 9,8

Generalplaner Infrastruktur
Dr. Leßmann GmbH

SoundPLAN 6.4



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 12a „Kurpark" in Winterberg
Teilpegelliste der Beurteilungspegel Gewerbe für das maßgebliche Geschoß - Haupterschließung neu

A 62

Schallquelle Quelltyp Lw
dB(A)

Lw'
dB(A)

l oder S
m,m²

KI
dB

KT
dB

Ko
dB

s
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

DI
dB

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

Re
dB(A)

Ls
dB(A)

Am Kurpark 008 2. OG HR NW RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 44,4 dB(A) LrN 11,0 dB(A) LrT,diff --- dB(A) LrN,diff --- dB(A)

Parkplatz 1 - Vorfahrt oben Parkplatz 74,8 55,1 91,9 0 0 3,0 196,03 56,8 3,9 0,0 0,4 0,0 14,5 9,0 -2,7 16,7
Vorfahrt Hotel Parkplatz 67,0 56,5 11,2 0 0 3,0 184,73 56,3 3,8 0,0 0,4 0,0 7,3 1,9 -10,1 9,6
Liegebereich Bad Fläche 78,0 52,0 397,8 4 0 3,0 258,63 59,2 4,1 14,9 0,5 0,0 9,1 0,1 7,2
Gastro Fläche 85,0 65,9 82,0 2 0 3,0 163,31 55,3 3,3 0,0 0,3 0,0 33,2 11,7 31,2
Rangieren Events Fläche 99,0 80,0 79,3 0 0 3,0 102,92 51,2 2,8 0,0 0,2 0,0 38,4 47,1 50,4
Rangieren Zufahrt Südost Fläche 99,0 74,9 254,7 0 0 3,0 184,21 56,3 3,9 0,0 0,4 0,0 21,7 21,9 41,5
Liegebereich Bad Fläche 78,0 49,5 706,3 4 0 3,0 204,77 57,2 3,6 2,5 0,4 0,0 23,2 -6,7 21,3
Verladen Zufahrt oben Fläche 88,0 63,9 254,7 0 0 3,0 184,21 56,3 3,9 0,0 0,4 0,0 31,5 10,9 30,5
Außenbecken Fläche 82,0 65,0 50,4 0 0 3,0 246,89 58,8 3,9 14,8 0,5 0,0 10,0 1,3 8,0
Vorfahrt Hotel Straße 42,4 11,4 4,8 9,4
Verladen unten Fläche 80,5 66,0 28,0 0 0 6,0 108,13 51,7 2,4 0,0 0,2 0,0 42,3 27,8 33,5

Hellenstrasse 014a 2. OG HR N RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 25,7 dB(A) LrN 4,6 dB(A) LrT,diff --- dB(A) LrN,diff --- dB(A)

Parkplatz 1 - Vorfahrt oben Parkplatz 74,8 55,1 91,9 0 0 3,0 289,53 60,2 4,4 16,9 0,6 0,0 8,6 3,2 10,8 10,9
Vorfahrt Hotel Parkplatz 67,0 56,5 11,2 0 0 3,0 298,60 60,5 4,5 18,1 0,6 0,0 0,6 -4,9 2,7 2,8
Liegebereich Bad Fläche 78,0 52,0 397,8 4 0 3,0 289,16 60,2 4,4 12,8 0,6 0,0 8,9 7,0
Gastro Fläche 85,0 65,9 82,0 2 0 3,0 367,09 62,3 4,6 20,3 0,7 0,0 4,0 2,0
Rangieren Events Fläche 99,0 80,0 79,3 0 0 3,0 359,58 62,1 4,7 20,2 0,7 0,0 2,2 14,2
Rangieren Zufahrt Südost Fläche 99,0 74,9 254,7 0 0 3,0 293,87 60,4 4,5 18,2 0,6 0,0 15,0 34,7 34,8
Liegebereich Bad Fläche 78,0 49,5 706,3 4 0 3,0 368,33 62,3 4,5 18,9 0,7 0,0 0,5 -1,4
Verladen Zufahrt oben Fläche 88,0 63,9 254,7 0 0 3,0 293,87 60,4 4,5 18,2 0,6 0,0 24,8 23,7 23,8
Außenbecken Fläche 82,0 65,0 50,4 0 0 3,0 308,48 60,8 4,4 12,2 0,6 0,0 8,9 7,0
Vorfahrt Hotel Straße 42,4 3,5 -3,1 1,6
Verladen unten Fläche 80,5 66,0 28,0 0 0 6,0 358,20 62,1 4,7 20,3 0,7 0,0 7,5 -1,3

Generalplaner Infrastruktur
Dr. Leßmann GmbH

SoundPLAN 6.4



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 12a „Kurpark" in Winterberg
Teilpegelliste der Beurteilungspegel Gewerbe für das maßgebliche Geschoß - Haupterschließung neu

A 63

Schallquelle Quelltyp Lw
dB(A)

Lw'
dB(A)

l oder S
m,m²

KI
dB

KT
dB

Ko
dB

s
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

DI
dB

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

Re
dB(A)

Ls
dB(A)

Hellenstrasse 048 EG HR N RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 44,0 dB(A) LrN 23,1 dB(A) LrT,diff --- dB(A) LrN,diff --- dB(A)

Parkplatz 1 - Vorfahrt oben Parkplatz 74,8 55,1 91,9 0 0 3,0 59,09 46,4 3,4 0,0 0,1 0,0 26,8 21,4 23,1 29,1
Vorfahrt Hotel Parkplatz 67,0 56,5 11,2 0 0 3,0 59,89 46,5 3,5 0,0 0,1 0,0 18,8 13,4 15,0 21,1
Liegebereich Bad Fläche 78,0 52,0 397,8 4 0 3,0 112,34 52,0 3,9 15,8 0,2 0,0 14,9 13,0
Gastro Fläche 85,0 65,9 82,0 2 0 3,0 119,58 52,5 4,0 15,9 0,2 0,0 19,7 7,9 17,8
Rangieren Events Fläche 99,0 80,0 79,3 0 0 3,0 108,56 51,7 4,4 15,7 0,2 0,0 18,4 19,6 30,4
Rangieren Zufahrt Südost Fläche 99,0 74,9 254,7 0 0 3,0 54,26 45,7 3,7 0,0 0,1 0,0 33,6 46,3 53,4
Liegebereich Bad Fläche 78,0 49,5 706,3 4 0 3,0 135,97 53,7 4,0 16,8 0,3 0,0 12,3 -4,3 10,4
Verladen Zufahrt oben Fläche 88,0 63,9 254,7 0 0 3,0 54,26 45,7 3,7 0,0 0,1 0,0 43,4 35,3 42,4
Außenbecken Fläche 82,0 65,0 50,4 0 0 3,0 114,23 52,1 4,0 15,6 0,2 0,0 15,0 13,1
Vorfahrt Hotel Straße 42,4 23,2 16,5 21,2
Verladen unten Fläche 80,5 66,0 28,0 0 0 6,0 105,84 51,5 3,7 16,1 0,2 0,0 24,3 6,7 15,6

Hellenstrasse 056 2. OG HR NO RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 41,1 dB(A) LrN 17,5 dB(A) LrT,diff --- dB(A) LrN,diff --- dB(A)

Parkplatz 1 - Vorfahrt oben Parkplatz 74,8 55,1 91,9 0 0 3,0 116,92 52,4 3,4 0,0 0,2 0,0 20,6 15,2 16,5 22,9
Vorfahrt Hotel Parkplatz 67,0 56,5 11,2 0 0 3,0 108,59 51,7 3,3 0,0 0,2 0,0 14,2 8,8 11,5 16,5
Liegebereich Bad Fläche 78,0 52,0 397,8 4 0 3,0 180,43 56,1 3,9 16,3 0,3 0,0 10,2 8,2
Gastro Fläche 85,0 65,9 82,0 2 0 3,0 129,40 53,2 3,3 16,0 0,2 0,0 27,6 25,0 25,7
Rangieren Events Fläche 99,0 80,0 79,3 0 0 3,0 79,90 49,0 2,6 12,1 0,2 0,0 31,9 42,6 43,9
Rangieren Zufahrt Südost Fläche 99,0 74,9 254,7 0 0 3,0 105,93 51,5 3,4 0,0 0,2 0,0 28,6 43,1 48,4
Liegebereich Bad Fläche 78,0 49,5 706,3 4 0 3,0 164,95 55,3 3,6 12,5 0,3 0,0 17,2 11,0 15,2
Verladen Zufahrt oben Fläche 88,0 63,9 254,7 0 0 3,0 105,93 51,5 3,4 0,0 0,2 0,0 38,4 32,1 37,4
Außenbecken Fläche 82,0 65,0 50,4 0 0 3,0 175,70 55,9 3,9 15,2 0,3 0,0 11,7 9,7
Vorfahrt Hotel Straße 42,4 18,4 11,8 16,5
Verladen unten Fläche 80,5 66,0 28,0 0 0 5,9 81,28 49,2 1,7 15,7 0,2 0,0 34,7 24,8 25,9

Generalplaner Infrastruktur
Dr. Leßmann GmbH

SoundPLAN 6.4



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 12a „Kurpark" in Winterberg
Teilpegelliste der Beurteilungspegel Gewerbe für das maßgebliche Geschoß - Haupterschließung neu

A 64

Schallquelle Quelltyp Lw
dB(A)

Lw'
dB(A)

l oder S
m,m²

KI
dB

KT
dB

Ko
dB

s
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

DI
dB

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

Re
dB(A)

Ls
dB(A)

Hellenstrasse 060 2. OG HR O RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 37,2 dB(A) LrN 9,9 dB(A) LrT,diff --- dB(A) LrN,diff --- dB(A)

Parkplatz 1 - Vorfahrt oben Parkplatz 74,8 55,1 91,9 0 0 3,0 177,22 56,0 4,1 12,7 0,3 0,0 13,5 8,1 15,5 15,8
Vorfahrt Hotel Parkplatz 67,0 56,5 11,2 0 0 3,0 168,83 55,5 4,1 9,9 0,3 0,0 6,7 1,2 8,3 8,9
Liegebereich Bad Fläche 78,0 52,0 397,8 4 0 3,0 240,67 58,6 4,4 20,5 0,5 0,0 4,2 -3,8 2,3
Gastro Fläche 85,0 65,9 82,0 2 0 3,0 182,83 56,2 3,9 14,2 0,4 0,0 19,2 13,1 17,3
Rangieren Events Fläche 99,0 80,0 79,3 0 0 3,0 123,54 52,8 3,8 3,2 0,2 0,0 32,3 40,6 44,4
Rangieren Zufahrt Südost Fläche 99,0 74,9 254,7 0 0 3,0 166,34 55,4 4,2 11,6 0,3 0,0 20,8 40,2 40,6
Liegebereich Bad Fläche 78,0 49,5 706,3 4 0 3,0 220,65 57,9 4,1 10,4 0,4 0,0 17,1 12,0 15,1
Verladen Zufahrt oben Fläche 88,0 63,9 254,7 0 0 3,0 166,34 55,4 4,2 11,6 0,3 0,0 30,6 29,2 29,6
Außenbecken Fläche 82,0 65,0 50,4 0 0 3,0 235,64 58,4 4,3 20,5 0,5 0,0 4,4 -3,7 2,5
Vorfahrt Hotel Straße 42,4 9,3 2,7 7,4
Verladen unten Fläche 80,5 66,0 28,0 0 0 6,0 126,93 53,1 3,3 10,2 0,2 0,0 33,3 22,8 24,5

Wernsdorfer Strasse 2. OG HR NW RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 35,8 dB(A) LrN 9,1 dB(A) LrT,diff --- dB(A) LrN,diff --- dB(A)

Parkplatz 1 - Vorfahrt oben Parkplatz 74,8 55,1 91,9 0 0 3,0 218,27 57,8 4,3 6,1 0,4 0,0 10,4 6,9 13,1 14,6
Vorfahrt Hotel Parkplatz 67,0 56,5 11,2 0 0 3,0 209,45 57,4 4,2 0,6 0,4 0,0 5,7 2,2 6,3 9,9
Liegebereich Bad Fläche 78,0 52,0 397,8 4 0 3,0 281,81 60,0 4,5 20,0 0,5 0,0 1,6 -3,4 1,6
Gastro Fläche 85,0 65,9 82,0 2 0 3,0 220,20 57,8 4,1 13,1 0,4 0,0 15,0 5,3 15,0
Rangieren Events Fläche 99,0 80,0 79,3 0 0 3,0 158,86 55,0 4,1 1,1 0,3 0,0 30,0 33,2 42,1
Rangieren Zufahrt Südost Fläche 99,0 74,9 254,7 0 0 3,0 207,47 57,3 4,3 4,0 0,4 0,0 20,3 38,0 40,1
Liegebereich Bad Fläche 78,0 49,5 706,3 4 0 3,0 259,05 59,3 4,2 8,9 0,5 0,0 12,4 -1,7 12,4
Verladen Zufahrt oben Fläche 88,0 63,9 254,7 0 0 3,0 207,47 57,3 4,3 4,0 0,4 0,0 30,1 27,0 29,1
Außenbecken Fläche 82,0 65,0 50,4 0 0 3,0 276,55 59,8 4,4 19,3 0,5 0,0 2,4 -3,2 2,4
Vorfahrt Hotel Straße 42,4 6,7 2,0 6,7
Verladen unten Fläche 80,5 66,0 28,0 0 0 6,0 162,92 55,2 3,8 3,9 0,3 0,0 32,1 7,6 23,4

Generalplaner Infrastruktur
Dr. Leßmann GmbH

SoundPLAN 6.4



 Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 12a „Kurpark" in Winterberg
Schallquellen Gewerbe - Alternative

A 65

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB bewertetes Schalldämm-Maß
Lw dB(A) Anlagenleistung
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
400 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
630 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

Generalplaner Infrastruktur
Dr. Leßmann GmbH

SoundPLAN 6.4



 Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 12a „Kurpark" in Winterberg
Schallquellen Gewerbe - Alternative

A 66

Schallquelle Quelltyp l oder S Li R'w Lw KI KT 400
Hz

500
Hz

630
Hz

Parkplatz 1 - Vorfahrt oben Parkplatz 91,89 0,0 0,0 74,8 0 0 70,0 70,0 70,0
Vorfahrt Hotel Parkplatz 11,24 0,0 0,0 67,0 0 0 62,2 62,2 62,2
Parkplatz 3 - Vorfahrt oben Parkplatz 137,09 0,0 0,0 76,5 0 0 71,8 71,8 71,8
Liegebereich Bad Fläche 397,84 0,0 0,0 78,0 4 0 73,2 73,2 73,2
Gastro Fläche 81,97 0,0 0,0 85,0 2 0 80,2 80,2 80,2
Rangieren Events Fläche 79,34 0,0 0,0 99,0 0 0 94,2 94,2 94,2
Rangieren Zufahrt Südost Fläche 254,73 0,0 0,0 99,0 0 0 94,2 94,2 94,2
Liegebereich Bad Fläche 706,31 0,0 0,0 78,0 4 0 73,2 73,2 73,2
Verladen Zufahrt oben Fläche 254,73 0,0 0,0 88,0 0 0 83,2 83,2 83,2
Außenbecken Fläche 50,36 0,0 0,0 82,0 0 0 77,2 77,2 77,2
Verladen unten Fläche 28,00 88,0 18,0 80,5 0 0 75,7 75,7 75,7

Generalplaner Infrastruktur
Dr. Leßmann GmbH

SoundPLAN 6.4



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 12a „Kurpark" in Winterberg
Teilpegelliste der Beurteilungspegel Gewerbe für das maßgebliche Geschoß - Alternative

A 67

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Lw dB(A) Anlagenleistung
Lw' dB(A) Leistung pro m, m²
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
s m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Entfernungsminderung
Agr dB Mittlerer Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Einfügedämpfung
Aatm dB Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption
DI dB Richtwirkungskorrektur
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
Re dB(A) Reflexanteil
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort

Generalplaner Infrastruktur
Dr. Leßmann GmbH

SoundPLAN 6.4



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 12a „Kurpark" in Winterberg
Teilpegelliste der Beurteilungspegel Gewerbe für das maßgebliche Geschoß - Alternative

A 68

Schallquelle Quelltyp Lw
dB(A)

Lw'
dB(A)

l oder 
m,m²

KI
dB

KT
dB

Ko
dB

s
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

DI
dB

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

Re
dB(A)

Ls
dB(A)

Am Kurpark 002 EG HR SO RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 20,0 dB(A) LrN -2,0 dB(A) LrT,diff --- dB(A) LrN,diff --- dB(A)

Parkplatz 1 - Vorfahrt oben Parkplatz 74,8 55,1 91,9 0 0 3,0 285,88 60,1 4,8 10,2 0,6 0,0 0,8 -5,2 4,3 6,3
Vorfahrt Hotel Parkplatz 67,0 56,5 11,2 0 0 3,0 296,31 60,4 4,8 11,6 0,6 0,0 -7,4 -13,4 -3,3 -1,9
Parkplatz 3 - Vorfahrt oben Parkplatz 76,5 55,2 137,1 0 0 3,0 275,14 59,8 4,8 16,9 0,5 0,0 -8,0 -14,0 -2,5
Liegebereich Bad Fläche 78,0 52,0 397,8 4 0 3,0 281,50 60,0 4,8 19,3 0,5 0,0 2,3 0,4
Gastro Fläche 85,0 65,9 82,0 2 0 3,0 364,58 62,2 4,8 20,2 0,7 0,0 4,0 2,1
Rangieren Events Fläche 99,0 80,0 79,3 0 0 3,0 360,79 62,1 4,8 20,2 0,7 0,0 4,2 12,0 16,3
Rangieren Zufahrt Südost Fläche 99,0 74,9 254,7 0 0 3,0 291,23 60,3 4,8 13,3 0,6 0,0 8,7 27,0 28,5
Liegebereich Bad Fläche 78,0 49,5 706,3 4 0 3,0 363,42 62,2 4,8 19,2 0,7 0,0 0,1 -1,9
Verladen Zufahrt oben Fläche 88,0 63,9 254,7 0 0 3,0 291,23 60,3 4,8 13,3 0,6 0,0 18,5 16,0 17,5
Außenbecken Fläche 82,0 65,0 50,4 0 0 3,0 301,88 60,6 4,8 18,4 0,6 0,0 2,5 0,6
Vorfahrt Hotel - Alternative Straße 42,4 2,6 -8,2 0,7
Vorfahrt Hotel - Alternative Zufahrt Straße 49,1 -2,6 -13,5 -4,6
Vorfahrt Hotel - Alternative Ausfahrt Straße 53,6 -2,5 -13,3 -4,4
Verladen unten Fläche 80,5 66,0 28,0 0 0 6,0 358,81 62,1 4,8 20,2 0,7 0,0 9,6 -3,4 0,8

Generalplaner Infrastruktur
Dr. Leßmann GmbH

SoundPLAN 6.4



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 12a „Kurpark" in Winterberg
Teilpegelliste der Beurteilungspegel Gewerbe für das maßgebliche Geschoß - Alternative

A 69

Schallquelle Quelltyp Lw
dB(A)

Lw'
dB(A)

l oder 
m,m²

KI
dB

KT
dB

Ko
dB

s
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

DI
dB

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

Re
dB(A)

Ls
dB(A)

Am Kurpark 005 2. OG HR N RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 38,7 dB(A) LrN 19,1 dB(A) LrT,diff --- dB(A) LrN,diff --- dB(A)

Parkplatz 1 - Vorfahrt oben Parkplatz 74,8 55,1 91,9 0 0 3,0 113,90 52,1 3,3 0,0 0,2 0,0 18,9 12,9 20,5 24,4
Vorfahrt Hotel Parkplatz 67,0 56,5 11,2 0 0 3,0 122,62 52,8 3,4 0,0 0,2 0,0 10,5 4,5 12,3 16,0
Parkplatz 3 - Vorfahrt oben Parkplatz 76,5 55,2 137,1 0 0 3,0 100,99 51,1 3,5 0,5 0,2 0,0 20,1 14,0 19,6 25,6
Liegebereich Bad Fläche 78,0 52,0 397,8 4 0 3,0 127,36 53,1 3,3 15,6 0,2 0,0 14,9 -2,2 13,0
Gastro Fläche 85,0 65,9 82,0 2 0 3,0 190,51 56,6 3,9 16,0 0,4 0,0 15,0 13,1
Rangieren Events Fläche 99,0 80,0 79,3 0 0 3,0 190,10 56,6 4,4 17,3 0,4 0,0 11,4 23,4
Rangieren Zufahrt Südost Fläche 99,0 74,9 254,7 0 0 3,0 117,43 52,4 3,5 0,0 0,2 0,0 28,0 43,2 47,8
Liegebereich Bad Fläche 78,0 49,5 706,3 4 0 3,0 193,46 56,7 3,8 16,1 0,4 0,0 10,5 -0,6 8,5
Verladen Zufahrt oben Fläche 88,0 63,9 254,7 0 0 3,0 117,43 52,4 3,5 0,0 0,2 0,0 37,8 32,2 36,8
Außenbecken Fläche 82,0 65,0 50,4 0 0 3,0 142,43 54,1 3,5 14,6 0,3 0,0 14,7 -4,6 12,7
Vorfahrt Hotel - Alternative Straße 42,4 22,1 11,3 20,2
Vorfahrt Hotel - Alternative Zufahrt Straße 49,1 20,7 9,9 18,8
Vorfahrt Hotel - Alternative Ausfahrt Straße 53,6 20,7 9,9 18,8
Verladen unten Fläche 80,5 66,0 28,0 0 0 6,0 187,56 56,5 4,1 15,8 0,4 0,0 18,5 9,8

Generalplaner Infrastruktur
Dr. Leßmann GmbH

SoundPLAN 6.4



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 12a „Kurpark" in Winterberg
Teilpegelliste der Beurteilungspegel Gewerbe für das maßgebliche Geschoß - Alternative

A 70

Schallquelle Quelltyp Lw
dB(A)

Lw'
dB(A)

l oder 
m,m²

KI
dB

KT
dB

Ko
dB

s
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

DI
dB

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

Re
dB(A)

Ls
dB(A)

Am Kurpark 008 2. OG HR NW RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 44,5 dB(A) LrN 13,8 dB(A) LrT,diff --- dB(A) LrN,diff --- dB(A)

Parkplatz 1 - Vorfahrt oben Parkplatz 74,8 55,1 91,9 0 0 3,0 196,03 56,8 3,9 0,0 0,4 0,0 11,2 5,2 -2,7 16,7
Vorfahrt Hotel Parkplatz 67,0 56,5 11,2 0 0 3,0 184,73 56,3 3,8 0,0 0,4 0,0 4,0 -2,0 -10,1 9,6
Parkplatz 3 - Vorfahrt oben Parkplatz 76,5 55,2 137,1 0 0 3,0 182,60 56,2 3,9 0,5 0,4 0,0 13,1 7,1 -0,7 18,6
Liegebereich Bad Fläche 78,0 52,0 397,8 4 0 3,0 258,63 59,2 4,1 14,9 0,5 0,0 9,1 0,1 7,2
Gastro Fläche 85,0 65,9 82,0 2 0 3,0 163,31 55,3 3,3 0,0 0,3 0,0 33,2 11,7 31,2
Rangieren Events Fläche 99,0 80,0 79,3 0 0 3,0 102,92 51,2 2,8 0,0 0,2 0,0 38,4 47,1 50,4
Rangieren Zufahrt Südost Fläche 99,0 74,9 254,7 0 0 3,0 184,21 56,3 3,9 0,0 0,4 0,0 21,7 21,9 41,5
Liegebereich Bad Fläche 78,0 49,5 706,3 4 0 3,0 204,77 57,2 3,6 2,5 0,4 0,0 23,2 -6,7 21,3
Verladen Zufahrt oben Fläche 88,0 63,9 254,7 0 0 3,0 184,21 56,3 3,9 0,0 0,4 0,0 31,5 10,9 30,5
Außenbecken Fläche 82,0 65,0 50,4 0 0 3,0 246,89 58,8 3,9 14,8 0,5 0,0 10,0 1,3 8,0
Vorfahrt Hotel - Alternative Straße 42,4 16,0 5,1 14,0
Vorfahrt Hotel - Alternative Zufahrt Straße 49,1 18,5 7,7 16,6
Vorfahrt Hotel - Alternative Ausfahrt Straße 53,6 18,3 7,5 16,4
Verladen unten Fläche 80,5 66,0 28,0 0 0 6,0 108,13 51,7 2,4 0,0 0,2 0,0 42,3 27,8 33,5

Generalplaner Infrastruktur
Dr. Leßmann GmbH

SoundPLAN 6.4



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 12a „Kurpark" in Winterberg
Teilpegelliste der Beurteilungspegel Gewerbe für das maßgebliche Geschoß - Alternative

A 71

Schallquelle Quelltyp Lw
dB(A)

Lw'
dB(A)

l oder 
m,m²

KI
dB

KT
dB

Ko
dB

s
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

DI
dB

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

Re
dB(A)

Ls
dB(A)

Hellenstrasse 014a 2. OG HR N RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 25,8 dB(A) LrN 3,5 dB(A) LrT,diff --- dB(A) LrN,diff --- dB(A)

Parkplatz 1 - Vorfahrt oben Parkplatz 74,8 55,1 91,9 0 0 3,0 289,53 60,2 4,4 16,9 0,6 0,0 5,4 -0,6 10,8 10,9
Vorfahrt Hotel Parkplatz 67,0 56,5 11,2 0 0 3,0 298,60 60,5 4,5 18,1 0,6 0,0 -2,7 -8,7 2,7 2,8
Parkplatz 3 - Vorfahrt oben Parkplatz 76,5 55,2 137,1 0 0 3,0 277,03 59,8 4,6 18,7 0,5 0,0 -9,6 -15,6 -4,1
Liegebereich Bad Fläche 78,0 52,0 397,8 4 0 3,0 289,16 60,2 4,4 12,8 0,6 0,0 8,9 7,0
Gastro Fläche 85,0 65,9 82,0 2 0 3,0 367,09 62,3 4,6 20,3 0,7 0,0 4,0 2,0
Rangieren Events Fläche 99,0 80,0 79,3 0 0 3,0 359,58 62,1 4,7 20,2 0,7 0,0 2,2 14,2
Rangieren Zufahrt Südost Fläche 99,0 74,9 254,7 0 0 3,0 293,87 60,4 4,5 18,2 0,6 0,0 15,0 34,7 34,8
Liegebereich Bad Fläche 78,0 49,5 706,3 4 0 3,0 368,33 62,3 4,5 18,9 0,7 0,0 0,5 -1,4
Verladen Zufahrt oben Fläche 88,0 63,9 254,7 0 0 3,0 293,87 60,4 4,5 18,2 0,6 0,0 24,8 23,7 23,8
Außenbecken Fläche 82,0 65,0 50,4 0 0 3,0 308,48 60,8 4,4 12,2 0,6 0,0 8,9 7,0
Vorfahrt Hotel - Alternative Straße 42,4 8,1 -2,7 6,2
Vorfahrt Hotel - Alternative Zufahrt Straße 49,1 7,2 -3,7 5,2
Vorfahrt Hotel - Alternative Ausfahrt Straße 53,6 4,9 -5,9 3,0
Verladen unten Fläche 80,5 66,0 28,0 0 0 6,0 358,20 62,1 4,7 20,3 0,7 0,0 7,5 -1,3

Generalplaner Infrastruktur
Dr. Leßmann GmbH

SoundPLAN 6.4



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 12a „Kurpark" in Winterberg
Teilpegelliste der Beurteilungspegel Gewerbe für das maßgebliche Geschoß - Alternative

A 72

Schallquelle Quelltyp Lw
dB(A)

Lw'
dB(A)

l oder 
m,m²

KI
dB

KT
dB

Ko
dB

s
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

DI
dB

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

Re
dB(A)

Ls
dB(A)

Hellenstrasse 048 EG HR N RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 44,3 dB(A) LrN 25,1 dB(A) LrT,diff --- dB(A) LrN,diff --- dB(A)

Parkplatz 1 - Vorfahrt oben Parkplatz 74,8 55,1 91,9 0 0 3,0 59,09 46,4 3,4 0,0 0,1 0,0 23,6 17,5 23,1 29,1
Vorfahrt Hotel Parkplatz 67,0 56,5 11,2 0 0 3,0 59,89 46,5 3,5 0,0 0,1 0,0 15,6 9,5 15,0 21,1
Parkplatz 3 - Vorfahrt oben Parkplatz 76,5 55,2 137,1 0 0 3,0 35,85 42,1 4,1 2,2 0,1 0,0 25,9 19,9 20,7 31,5
Liegebereich Bad Fläche 78,0 52,0 397,8 4 0 3,0 112,34 52,0 3,9 15,8 0,2 0,0 14,9 13,0
Gastro Fläche 85,0 65,9 82,0 2 0 3,0 119,58 52,5 4,0 15,9 0,2 0,0 19,7 7,9 17,8
Rangieren Events Fläche 99,0 80,0 79,3 0 0 3,0 108,56 51,7 4,4 15,7 0,2 0,0 18,4 19,6 30,4
Rangieren Zufahrt Südost Fläche 99,0 74,9 254,7 0 0 3,0 54,26 45,7 3,7 0,0 0,1 0,0 33,6 46,3 53,4
Liegebereich Bad Fläche 78,0 49,5 706,3 4 0 3,0 135,97 53,7 4,0 16,8 0,3 0,0 12,3 -4,3 10,4
Verladen Zufahrt oben Fläche 88,0 63,9 254,7 0 0 3,0 54,26 45,7 3,7 0,0 0,1 0,0 43,4 35,3 42,4
Außenbecken Fläche 82,0 65,0 50,4 0 0 3,0 114,23 52,1 4,0 15,6 0,2 0,0 15,0 13,1
Vorfahrt Hotel - Alternative Straße 42,4 27,8 16,9 25,8
Vorfahrt Hotel - Alternative Zufahrt Straße 49,1 28,0 17,1 26,0
Vorfahrt Hotel - Alternative Ausfahrt Straße 53,6 28,4 17,5 26,4
Verladen unten Fläche 80,5 66,0 28,0 0 0 6,0 105,84 51,5 3,7 16,1 0,2 0,0 24,3 6,7 15,6

Generalplaner Infrastruktur
Dr. Leßmann GmbH

SoundPLAN 6.4



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 12a „Kurpark" in Winterberg
Teilpegelliste der Beurteilungspegel Gewerbe für das maßgebliche Geschoß - Alternative

A 73

Schallquelle Quelltyp Lw
dB(A)

Lw'
dB(A)

l oder 
m,m²

KI
dB

KT
dB

Ko
dB

s
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

DI
dB

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

Re
dB(A)

Ls
dB(A)

Hellenstrasse 056 2. OG HR NO RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 41,4 dB(A) LrN 20,4 dB(A) LrT,diff --- dB(A) LrN,diff --- dB(A)

Parkplatz 1 - Vorfahrt oben Parkplatz 74,8 55,1 91,9 0 0 3,0 116,92 52,4 3,4 0,0 0,2 0,0 17,4 11,3 16,5 22,9
Vorfahrt Hotel Parkplatz 67,0 56,5 11,2 0 0 3,0 108,59 51,7 3,3 0,0 0,2 0,0 11,0 4,9 11,5 16,5
Parkplatz 3 - Vorfahrt oben Parkplatz 76,5 55,2 137,1 0 0 3,0 95,65 50,6 3,6 3,8 0,2 0,0 16,3 10,3 11,9 21,8
Liegebereich Bad Fläche 78,0 52,0 397,8 4 0 3,0 180,43 56,1 3,9 16,3 0,3 0,0 10,2 8,2
Gastro Fläche 85,0 65,9 82,0 2 0 3,0 129,40 53,2 3,3 16,0 0,2 0,0 27,6 25,0 25,7
Rangieren Events Fläche 99,0 80,0 79,3 0 0 3,0 79,90 49,0 2,6 12,1 0,2 0,0 31,9 42,6 43,9
Rangieren Zufahrt Südost Fläche 99,0 74,9 254,7 0 0 3,0 105,93 51,5 3,4 0,0 0,2 0,0 28,6 43,1 48,4
Liegebereich Bad Fläche 78,0 49,5 706,3 4 0 3,0 164,95 55,3 3,6 12,5 0,3 0,0 17,2 11,0 15,2
Verladen Zufahrt oben Fläche 88,0 63,9 254,7 0 0 3,0 105,93 51,5 3,4 0,0 0,2 0,0 38,4 32,1 37,4
Außenbecken Fläche 82,0 65,0 50,4 0 0 3,0 175,70 55,9 3,9 15,2 0,3 0,0 11,7 9,7
Vorfahrt Hotel - Alternative Straße 42,4 23,0 12,1 21,0
Vorfahrt Hotel - Alternative Zufahrt Straße 49,1 26,2 15,3 24,2
Vorfahrt Hotel - Alternative Ausfahrt Straße 53,6 26,0 15,2 24,1
Verladen unten Fläche 80,5 66,0 28,0 0 0 5,9 81,28 49,2 1,7 15,7 0,2 0,0 34,7 24,8 25,9

Generalplaner Infrastruktur
Dr. Leßmann GmbH

SoundPLAN 6.4



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 12a „Kurpark" in Winterberg
Teilpegelliste der Beurteilungspegel Gewerbe für das maßgebliche Geschoß - Alternative

A 74

Schallquelle Quelltyp Lw
dB(A)

Lw'
dB(A)

l oder 
m,m²

KI
dB

KT
dB

Ko
dB

s
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

DI
dB

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

Re
dB(A)

Ls
dB(A)

Hellenstrasse 060 2. OG HR O RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 37,3 dB(A) LrN 11,3 dB(A) LrT,diff --- dB(A) LrN,diff --- dB(A)

Parkplatz 1 - Vorfahrt oben Parkplatz 74,8 55,1 91,9 0 0 3,0 177,22 56,0 4,1 12,7 0,3 0,0 10,3 4,3 15,5 15,8
Vorfahrt Hotel Parkplatz 67,0 56,5 11,2 0 0 3,0 168,83 55,5 4,1 9,9 0,3 0,0 3,4 -2,6 8,3 8,9
Parkplatz 3 - Vorfahrt oben Parkplatz 76,5 55,2 137,1 0 0 3,0 155,57 54,8 4,3 17,6 0,3 0,0 5,8 -0,2 10,7 11,3
Liegebereich Bad Fläche 78,0 52,0 397,8 4 0 3,0 240,67 58,6 4,4 20,5 0,5 0,0 4,2 -3,8 2,3
Gastro Fläche 85,0 65,9 82,0 2 0 3,0 182,83 56,2 3,9 14,2 0,4 0,0 19,2 13,1 17,3
Rangieren Events Fläche 99,0 80,0 79,3 0 0 3,0 123,54 52,8 3,8 3,2 0,2 0,0 32,3 40,6 44,4
Rangieren Zufahrt Südost Fläche 99,0 74,9 254,7 0 0 3,0 166,34 55,4 4,2 11,6 0,3 0,0 20,8 40,2 40,6
Liegebereich Bad Fläche 78,0 49,5 706,3 4 0 3,0 220,65 57,9 4,1 10,4 0,4 0,0 17,1 12,0 15,1
Verladen Zufahrt oben Fläche 88,0 63,9 254,7 0 0 3,0 166,34 55,4 4,2 11,6 0,3 0,0 30,6 29,2 29,6
Außenbecken Fläche 82,0 65,0 50,4 0 0 3,0 235,64 58,4 4,3 20,5 0,5 0,0 4,4 -3,7 2,5
Vorfahrt Hotel - Alternative Straße 42,4 13,9 3,1 12,0
Vorfahrt Hotel - Alternative Zufahrt Straße 49,1 16,8 6,0 14,9
Vorfahrt Hotel - Alternative Ausfahrt Straße 53,6 15,9 5,1 14,0
Verladen unten Fläche 80,5 66,0 28,0 0 0 6,0 126,93 53,1 3,3 10,2 0,2 0,0 33,3 22,8 24,5

Generalplaner Infrastruktur
Dr. Leßmann GmbH

SoundPLAN 6.4



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 12a „Kurpark" in Winterberg
Teilpegelliste der Beurteilungspegel Gewerbe für das maßgebliche Geschoß - Alternative

A 75

Schallquelle Quelltyp Lw
dB(A)

Lw'
dB(A)

l oder 
m,m²

KI
dB

KT
dB

Ko
dB

s
m

Adiv
dB

Agr
dB

Abar
dB

Aatm
dB

DI
dB

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

Re
dB(A)

Ls
dB(A)

Wernsdorfer Strasse 2. OG HR NW RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 35,9 dB(A) LrN 10,9 dB(A) LrT,diff --- dB(A) LrN,diff --- dB(A)

Parkplatz 1 - Vorfahrt oben Parkplatz 74,8 55,1 91,9 0 0 3,0 218,27 57,8 4,3 6,1 0,4 0,0 7,1 3,0 13,1 14,6
Vorfahrt Hotel Parkplatz 67,0 56,5 11,2 0 0 3,0 209,45 57,4 4,2 0,6 0,4 0,0 2,4 -1,7 6,3 9,9
Parkplatz 3 - Vorfahrt oben Parkplatz 76,5 55,2 137,1 0 0 3,0 196,74 56,9 4,4 13,1 0,4 0,0 -1,9 -6,0 -2,9 5,5
Liegebereich Bad Fläche 78,0 52,0 397,8 4 0 3,0 281,81 60,0 4,5 20,0 0,5 0,0 1,6 -3,4 1,6
Gastro Fläche 85,0 65,9 82,0 2 0 3,0 220,20 57,8 4,1 13,1 0,4 0,0 15,0 5,3 15,0
Rangieren Events Fläche 99,0 80,0 79,3 0 0 3,0 158,86 55,0 4,1 1,1 0,3 0,0 30,0 33,2 42,1
Rangieren Zufahrt Südost Fläche 99,0 74,9 254,7 0 0 3,0 207,47 57,3 4,3 4,0 0,4 0,0 20,3 38,0 40,1
Liegebereich Bad Fläche 78,0 49,5 706,3 4 0 3,0 259,05 59,3 4,2 8,9 0,5 0,0 12,4 -1,7 12,4
Verladen Zufahrt oben Fläche 88,0 63,9 254,7 0 0 3,0 207,47 57,3 4,3 4,0 0,4 0,0 30,1 27,0 29,1
Außenbecken Fläche 82,0 65,0 50,4 0 0 3,0 276,55 59,8 4,4 19,3 0,5 0,0 2,4 -3,2 2,4
Vorfahrt Hotel - Alternative Straße 42,4 11,2 2,3 11,2
Vorfahrt Hotel - Alternative Zufahrt Straße 49,1 15,1 6,2 15,1
Vorfahrt Hotel - Alternative Ausfahrt Straße 53,6 14,5 5,6 14,5
Verladen unten Fläche 80,5 66,0 28,0 0 0 6,0 162,92 55,2 3,8 3,9 0,3 0,0 32,1 7,6 23,4

Generalplaner Infrastruktur
Dr. Leßmann GmbH

SoundPLAN 6.4
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Generalplaner Infrastruktur

Dr. Leßmann GmbH

Bebauungsplan Nr. 12 a

"Kurpark" in Winterberg

Karte 1 - Verkehr 16. BImSchV

Variante 1 - Regelbetrieb

Pegelverteilung tags

Rechenhöhe 4m über Gelände

Stand 15.09.2009

Legende

Gebäude

Kurparkzentrum

Immissionsort

Emission Straße

Parkplatz

Maßstab 1:2000
00 20 40 60 80

m

Pegelwerte tags in dB(A)

<= 34

34 < <= 39

39 < <= 44

44 < <= 49

49 < <= 54

54 < <= 59

59 < <= 64

64 < <= 69

69 < <= 74

74 <

          IGW

  ------   WA

Anmerkung:

Die Lärmkarte kann nur eingeschränkt mit

der Einzelpunktberechnung verglichen

werden, aufgrund unterschiedlicher

Rechenhöhen, Reflexionen, etc.
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Generalplaner Infrastruktur

Dr. Leßmann GmbH

Bebauungsplan Nr. 12 a

"Kurpark" in Winterberg

Karte 2 - Verkehr 16.BImSchV

Variante 1 - Regelbetrieb

Pegelverteilung nachts

Rechenhöhe 4m über Gelände

Stand 15.09.2009

Legende

Gebäude

Kurparkzentrum
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Emission Straße

Parkplatz
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29 < <= 34
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39 < <= 44

44 < <= 49

49 < <= 54

54 < <= 59

59 < <= 64

64 <

          IGW

  ------   WA

Anmerkung:

Die Lärmkarte kann nur eingeschränkt mit

der Einzelpunktberechnung verglichen

werden, aufgrund unterschiedlicher

Rechenhöhen, Reflexionen, etc.
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Bebauungsplan Nr. 12 a

"Kurpark" in Winterberg

Karte 3 - Verkehr 16.BImSchV

Variante 1 - Veranstaltung

Pegelverteilung tags

Rechenhöhe 4m über Gelände

Stand 15.09.2009

Legende

Gebäude

Kurparkzentrum
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<= 34

34 < <= 39

39 < <= 44
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69 < <= 74
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          IGW

  ------   WA

Anmerkung:

Die Lärmkarte kann nur eingeschränkt mit

der Einzelpunktberechnung verglichen

werden, aufgrund unterschiedlicher

Rechenhöhen, Reflexionen, etc.
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Bebauungsplan Nr. 12 a

"Kurpark" in Winterberg

Karte 4 - Verkehr 16.BImSchV

Variante 1 - Veranstaltungen

Pegelverteilung nachts

Rechenhöhe 4m über Gelände

Stand 15.09.2009

Legende
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59 < <= 64
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          IGW

  ------   WA

Anmerkung:

Die Lärmkarte kann nur eingeschränkt mit

der Einzelpunktberechnung verglichen

werden, aufgrund unterschiedlicher

Rechenhöhen, Reflexionen, etc.
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Bebauungsplan Nr. 12 a

"Kurpark" in Winterberg

Karte 5 - Verkehr 16.BImSchV

Variante 2

Pegelverteilung tags

Rechenhöhe 4m über Gelände

Stand 15.09.2009

Legende
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  ------   WA

Anmerkung:

Die Lärmkarte kann nur eingeschränkt mit

der Einzelpunktberechnung verglichen

werden, aufgrund unterschiedlicher

Rechenhöhen, Reflexionen, etc.
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Bebauungsplan Nr. 12 a

"Kurpark" in Winterberg

Karte 6 - Verkehr 16.BImSchV

Variante 2

Pegelverteilung nachts

Rechenhöhe 4m über Gelände

Stand 15.09.2009

Legende
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  ------   WA

Anmerkung:

Die Lärmkarte kann nur eingeschränkt mit

der Einzelpunktberechnung verglichen

werden, aufgrund unterschiedlicher

Rechenhöhen, Reflexionen, etc.
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Bebauungsplan Nr. 12 a

"Kurpark" in Winterberg

Karte 7 - Verkehr DIN 18005

Variante 1 - Regelbetrieb

Pegelverteilung tags

Rechenhöhe 4m über Gelände

Stand 15.09.2009

Legende

Gebäude

Kurparkzentrum
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          OW

  ------   WA

Anmerkung:

Die Lärmkarte kann nur eingeschränkt mit

der Einzelpunktberechnung verglichen

werden, aufgrund unterschiedlicher

Rechenhöhen, Reflexionen, etc.
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Bebauungsplan Nr. 12 a

"Kurpark" in Winterberg

Karte 8 - Verkehr DIN 18005

Variante 1 - Regelbetrieb

Pegelverteilung nachts

Rechenhöhe 4m über Gelände

Stand 15.09.2009

Legende

Gebäude

Kurparkzentrum

Immissionsort

Emission Straße

Parkplatz

Maßstab 1:2000
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<= 20

20 < <= 25

25 < <= 30

30 < <= 35

35 < <= 40

40 < <= 45
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55 < <= 60
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          OW

  ------   WA

Anmerkung:

Die Lärmkarte kann nur eingeschränkt mit

der Einzelpunktberechnung verglichen

werden, aufgrund unterschiedlicher

Rechenhöhen, Reflexionen, etc.
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Bebauungsplan Nr. 12 a

"Kurpark" in Winterberg

Karte 9 - Verkehr DIN 18005

Variante 1 - Veranstaltung

Pegelverteilung tags

Rechenhöhe 4m über Gelände

Stand 15.09.2009

Legende

Gebäude

Kurparkzentrum

Immissionsort

Emission Straße

Parkplatz

Maßstab 1:2000
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  ------   WA

Anmerkung:

Die Lärmkarte kann nur eingeschränkt mit

der Einzelpunktberechnung verglichen

werden, aufgrund unterschiedlicher

Rechenhöhen, Reflexionen, etc.
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Bebauungsplan Nr. 12 a
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Bebauungsplan Nr. 12 a

"Kurpark" in Winterberg
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